
КОМИТЕТ ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВНИИ экономики
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

(ВИЭМС)

ИНСТИТУТ ЭКОЛОГО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ БИОСФЕРЫ

С М Е Т Н Ы Х  НОРМ  

Н А ГЕО Л О ГО РАЗВЕД О Ч Н Ы Е  

РАБО ТЫ

(ЭКОЭКОНОМИКА)

СБОРНИК

ВЫПУСК 2
ГЕОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

МОСКВА "ВИЭМС" 1993
сумка с кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


КОМИТЕТ ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВНИИ экон ом и ки

МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

(ВИЭМС)

ИНСТИТУТ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ БИОСФЕРЫ 

(ЭКОЭКОНОМИКА)

СБОРНИК
СМЕТНЫХ НОРМ 

НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ССН

ВЫПУСК 2
ГЕОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

М О С К В А  "ВИЭМС" 1993



УДК 550.83 : 550.814.003.12 : 657.47

Сборник сметных норм на геологоразведочные работы. ССН.
Выл. 2. Геолого-экологические работы (ВНИИ экон. минерального 
снрьйи геологоразведочных работ (ШЭМС). - М.: ВИЗМС. 1992. - 
стр. 246.

Содержит нормы длительности, нормативные затраты труда ис
полнителей, нормы расхода материалов, нормы износа малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов, перечни основных производствен
ных фондов.

Сметные нормы предназначены для расчета единичных и комплек
сных расценок и определения на их основе сметной стоимости геоло
го-экологических работ.

Методическое руководство и координацию работ по разработке 
ССН осуществляли: В.Х.Ахмет (отв. исполнитель ССН), А.А.Забузов, 
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ВВЕДЕНИЕ

1. Сборники сметных норм (ССН) на геологоразведочные работы 
приняты Комитетом до геологии и использованию недр при Правитель
стве Российской Федерации для обязательного применения в органи
зациях и на предприятиях, осуществляющих геологоразведочные рабо
ты за счет средств Российской Федерации на геологоразведочные 
работы.

2. Сборники сметных норм (ООН) предназначены дая расчета 
норм основных расходов, по которым определяются расценки - еди
ничные, укрупненные (УКР) и порайонные (ПКР), используемые дая 
составления смет на геологоразведочные и геолого-экологические 
работы.

Комплект сборников включает следующие выпуски и-их отдель
ные части.

Выпуск I. Работы геологического содержания 
Часть I. Работы общего назначения 
Часть 2. Съемки геологического содержания и поиски 

полезных ископаемых
Часть 3. Геохимические работы при поисках и разведке 

твердых полезных ископаемых 
Часть 4.Гидрогеологические и связанные с ними работы 

Часть 5. Опробование твердых полезных ископаемых 
Выпуск 2. Геолого-экологические работы 
Выпуск 3. Геофизические работы 
Часть I. Сейсморазведка 
Часть 2. Электроразведка
Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземные)
Часть 4. Аэрогеофизические работы 
Часть 5. Геофизические исследования в скважинах 
Часть 6. Скважинная геофизика 
Часть 7. Радиометрические работы 
Выпуск 4. Горно-проходческие работы 
Выпуск 5. Разведочное бурение 
Выпуск 6. Морские геологоразведочные работы 
Выпуск 7. Лабораторные работы 
Выпуск 8. Торфоразведочные работы 
Выпуск 9. Топографо-геодезические работы
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Выпуск 10. Транспортное обслуживание геологоразведочных 
работ

Выпуск II. Строительство зданий и сооружений 
Часть I. Строительство при обустройстве баз геологических 

организаций
Часть 2. Строительство зданий и сооружений на объектах 

геологоразведочных работ

3. При разработке ССН использованы:
действующие инструкции, методические указания и руководства 

по проведению отдельных видов работ;
статистические данные, полученные из организаций отрасли;
действующие квалификационные и единые тарифно-квалификацион

ные справочники;
действующие нормативные акты по охране труда, технике безо

пасности и охране окружающей среды.
4. В сборниках нормы приведены для разновидностей работ, 

имеющих массовый характер распространения и применяемых на всех 
стадиях и этапах проведения геологоразведочных и геолого-эколо
гических работ. Перечни разновидностей работ, указанные в отдель
ных выпусках, рассмотрены на специализированных рабочих комисси
ях или группах и утверждены центральной мвтодической комиссией 
при бывшем Мингео СССР.

5. Каждый сборник включает: введение, где приведены общие 
сведения для всех выпусков и частей; обще положения, в которых 
указаны сведения, касающиеся специфики разновидностей работ, по
мещенных в данный выпуск или его части; сметные нормы (норматив
ные материалы); пример расчета единичной сметной расценки.

6. Данный выпуск 2 сборника сметных норм содержит:
— норяы длительности3̂  выполнения физического показателя рабо

ты (I дм^ площади снимка, 10 км наземного маршрута, установки 
I репера и др.);

-нормативные затраты труда исполнителей по должностям и про
фессиям на физический показатель;

-нормы расхода материалов на расчетный показатель;
-нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов 

на расчетный показатель;

Х// Нормы, определяющие время (в минутах, часах, сменах, месяцах) 
выполнения взаимосвязанных операций или законченного комплекса 
работ, приходящееся на измеритель результата труда одного испол
нителя, производственной группы, отряда или партии.



—  перечни основных производственных фондов (основное оборудо
вание, аппаратурно-технические и транспортные средства);

—  коэффициенты, учитывающие отклонения от принятых условий 
проведения работ;

-другие данные, характерные для отдельных разновидностей 
работ.

7. Количественные значения трудовых норм установлены для ус
ловий, которые характеризуются:

выполнением работ исправными средствами труда;
выполнением работ численно и квалификационно укомплектован

ными коллективами согласно содержанию работы, обслуживаемому обо
рудованию и машинам, основным правилам охраны труда и техники 
безопасности;

рациональными для разновидностей работ и условий их выполне
ния формами организации труда и производства, а также технологией.

Ь. Приведенные в сборнике значения числовых показателей 
(глубина, расстояние и др.), для которых указано "до", следует 
понимать "включительно".

9. При расчете норм длительности принята 4и-часовая рабочая 
неделя. В случае проведения работ в горной местности с абсолют
ными высотами более 2300 м или в подземных горных выработках и 
шурфах глубиной более 5 м, нормы длительности, подлежат пересчету 
на 36-часовую рабочую неделю путем умножения на коэффициент
К * 1,11.

10. Нормативными материалами GCH не учтены расхода по изно
су спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, вы
даваемых работникам в соответствии с действующим положением. Ода 
определяются сметно-финансовым расчетом (СФР) исходя из действую
щих на предприятии норм выдачи бесплатной спецодежда, спецобуви
и предохранительных приспособлений, их стоимости по цене постав
щика (с начислением транспортно-заготовительных расходов) и 
включаются в основные расходы по статье "Износ".

11. По всем разновидностям работ, на которые нормы в ССН 
отсутствуют, сметная стоимость определяется СФР.

12. Сборники не могут использоваться для нормирования тру
да.
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ОБЩЕ ПСШЖШЯ

13. Настоящий документ является первым в системе Комитета 
по геологии и использованию недр при правительстве Российской 
федерации сборником, содержащим нормативные материалы для расче
та единичных сметных расценок на геолого-экологические работы.

14. Геолого-экологические работы - геологические, гидрогео
логические, инженерно-геологические, геокриологические, геохими
ческие, радаогеохимичвские, радиометрические, геодонамические 
работы, направленные на решение экологических задач. Выполняют
ся с использованием методов геологических наук с привлечением 
методов, концепций и данных экологии, почвоведения, ландшафтове- 
дения и .других наук о Земле.

15. Настоящий сборник не охватывает всего комплекса геоло- 
го-вкологаческих исследований, выполняемых в системе Комитета 
по геологии и использованию недр при правительстве Российской 
Федерации. В сборник включены геолого-экологические работы, 
обеспеченные методическими и другими нормативными документами, 
регламентирующими технологию их проведения (опубликованными до 
1990 года), и соответствующей нормативной базой.

По мере разработки и опубликования методик проведения гео
лого-экологических исследований, накопления нормативной базы, 
характеризующей трудовые и материальные затраты при их проведе
нии, данный сборник будет нуждаться в дополнении и совершенство
вании.

16. Сметные нормы на все виды и разновидности геолого-эко- 
■логических работ, не вошедших в сборник, должны рассчитываться 
путем составления сметно-финансовых расчетов (ОФР).

17* В настоящий сборник включены нормативные материалы по 
видам и разновидностям геолого-экологических работ, объединенным 
в следующие разделы:

1. Предварительное геолого-экологическое дешифрирование 
материалов \коомо- и аэросъемок.

2. Эколого-геохимические работы,
3. Работы, связанные с охраной подземных вод от загрязне

ния и истощения *
4. Работы, связанные с изучением экзогенных геологических 

процессов (ЭШ).



5. Работы, связанные с ведением Государственного водного 
кадастра (1Ж), раздел 2 "Подземные воды".

6. Проведение гидрогеологических наблюдений по специализи
рованной региональной сети в целях прогноза сильных зем
летрясений.

7. Радиометрические экологические работы.

18. Сметные нормы на сбор и систематизацию фондовых, архив
ных и опубликованных материалов по территории (объекту) геолого- 
экологических исследований и смежным территориям; на переходы и 
переезды исполнителей при проведении геолого-экологических работ; 
на машинописные и чертежно-оформительские работы приведены в час
ти I выпуска I ССН и в данном выпуске не приводятся.

19. Трудовые нормы (нормы длительности и нормативные затра
ты труда исполнителей по должностям и профессиям) рассчитаны ис
ходя из рациональной организации производства и труда при работе 
в одну смену и типовом ее содержании, принятом в соответствии с 
действующими методическими и другими нормативами документами.
В зависимости от конкретных условий содержание работы может час
тично изменяться, но без корректировки-норм,

20. При установлении трудовых норм учтены нормообразующие 
факторы, определяющие длительность выполнения конкретной работы 
и ее трудоемкость. Эти факторы сгруппированы в 1 таблицах ( й I- 
16), по которым определяются категории сложности выполнения ра
боты, или указаны в виде конкретных числовых значений в норматив- 
ных таблицах.

21. Трудовые нормы определены на одного исполнителя или груп
пу исполнителей (производственнуй группу^  отряд, партию) соот
ветствующей должности или профессии, полностью овладевших техни
кой проведения работ. Наименование должностей служащих и профес
сий рабочих при индивидуальной работе или профессионально-должно
стной и-количественный состав производственных групп, отрядов и 
партий указаны в параграфах норм.

22. Трудовыми нормами учтено перемещение исполнителей только 
в пределах рабочего места. Перемещение исполнителей о одного

х/Производственная группа - низшая первичная ячейка произ
водственного коллектива, состоящая, по крайней мере, из двух 
работников, занятых в подразделениях основного или вспомогататсь- 
ного производства и управляемых извне.
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рабочего места на другое, подкод или подъезд к рабочему месту 
при проведений полевых работ и передвижения!,, связанные с возвра
щением к месту базирования после выполнения работы, нормируются 
отдельно (ССН, выл.1, часть I, раздел 3)*

23* Для полевых работ приняты следующие общие условия их 
выполнения:

температура воздуха на открытом рабочем месте от +5° до 
+30°С;
абсолютная высота местности до 1500 м;
крутизна склоновых поверхностей при передвижении пешком
до 35°;
пешее передвижение по сухим твердым грунтам с грузом до 
20 кг;
скорость ветра до 14,0 м/с.

При выполнении работ на местности с абсолютной высотой бо
лее 1500 м трудовые нормы корректируются коэ^фищентами, указан
ными в табл. I,

Таблица I
Коэффициенты к трудовым нормам при выполнении работ 

на местности с абсолютной высотой более 1500 м

№
п/п Абсолютная высота местности, м Коэффициент

I 2 3

I Более 1500 до 3000 1,05

2 Более 2000 до 3000 1,10

3 Более 3000 до 3500 1,18

4 Более 3500 до 4000 1,25
5 Более 4000 до 4500 1,33
6 Более 4500 1,45

При других условиях выполнения работ (отличающихся от ука
занных в п,23) нормы должны рассчитываться путем составления 
СФР,

24. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов даны на I месяц, I смену работы 
основного исполнителя, производственной группы, отряда или пар
тии.
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25. Нормативные материалы для расчета амортизационных за
трат представлены перечнем основных производственных фондов, ис
пользуемых в процессе выполнения конкретной разновидности работы.

26. С целью сокращения текста в содержании работы подгото
вительно-заключительные операции и операции, связанные с обслужи
ванием рабочего места, не указаны.

В подготовительно-заключительные операции включены: выдача 
и получение задания на выполнение конкретной работы, инструмен
та, материалов, разных документов, включая технологические; оз
накомление с работой и технологической документацией, включая 
выполнение необходимых выписок и выкопировок; инструктаж о поряд
ке выполнения работы и по безопасному ее проведению; заточка и 
правка инструмента в начале работы; прием и сдача инструмента, 
разных документов и выполненной работы.

К операциям, связанным с обслуживанием рабочего места, отне
сены: необходимые перемещения орудий и предметов труда в преде
лах рабочего места; осмотр (проверка) орудий труда; замена изно
шенного инструмента и других предметов; заточка затупившегося 
инструмента в период выполнения задания; подналадка и смазка ору
дий труда в процессе работы; чистка (мойка) орудий труда после 
выполнения работы; уборка рабочего места.

9



о
Определение категории сложности комплексного дешифрирования МАКС

.Таблица 2

Баллы щактош. влияющие на сложность дешифрирования, и их характеристика
сложности,
фактора структурные особен

ности толщ горных 
пород

литологические 
особенности 
горных пород

геоморфологические 
особенности терри
тории

гидрогеологические 
особенности грунто
вых БОД

степень развитая 
З Ш  на территории

I 2 о 4 5 6

I Горизонтальное или
пологонаклоаное
залегание

Выдержанные ‘Элементы рельефа 
в основном совпа
дают с геологиче
скими границами

Глубина залегания 
и минерализация 
пространственно 
слабо изменчивы

Развиты слабо

2 Простая складча
тость, осложненная 
немногочисленными 
разрывными наруше
ниями

Невыдержанные Связь между рель
ефом и геологи
ческими границами 
устанавливается 
не всегда

То же, но измен
чивы

Развиты умеренно

3 Сложная складча
тость, многочис
ленные разрывные 
нарушения

Сильно
изменчивые

Элементы рельефа 
не совпадают с" 
геологическими 
: границами

То же, но исклю
чительно изменчивы

Развиты широко

Категории сложности комплексного дешифрирования МАКС устанавливаются, исходя из суммы баллов сложности 
каждого фактора:

1 категория ~ сумма баллов 5 - 7 ;
2 категория - сумма баллов 8 - II;
3 категория - суша баллов 1 2 - 1 5 .



Таблица 3

Определение категория сложности геолого-экологического дешифрирования МАКС

Баллы Факторы, влияющие на.сложность геолого-экологического дешифрирования, их характеристика
сложности
фактора сложность комплаксного разнообразие источников степень антропогенной нару-

дешфриреЕания (табл. 2) техногенного воздействия 
(табл. 4)

шенности и освоенности 
территории

I 2 3 4

I I Представлены источники техно
генного воздействия одного 
типа

Территории антропогенной 
нарушенности составляют 
менее 30$

2 2 То же, но двух типов То же, более 30 до 70$

3 3 То же, трех и более типов То же, более 70$

Категории сложности геолого-экологического дешифрирования МАКС устанавливаются, 
исходя из суше баллов сложности каждого фактора:

1 категория - суша баллов 3 - 4
2 категория - суша баллов 5 - 7
3 категория - суша баллов 8 - 9 .



Таблица 4

Тиш источников техногенного воздействие

№
п/п Наименование типа источника 

техногенного воздействия

I 2

I Сель скохо зяйств енный

2 Лесотехнический

3 Рекреационный

4 Селитебный

5 Водохоэ яйств енный
6 Транспортный

7 Городской

8 Промышленный

9 Энергетический

10 Горнодобывающий



Таблица 5
Категории

проходимости местности при пеших переходах 
производственных групп в процессе полевых работ

Категория
проходи
мости

Характеристика категории 
(типа местности по категориям проходимости)

I 2

I Равниных/ (равнинный и холмистый рельеф). Водоразделы 
плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны кру
тизной до 5°: обнаженные покрытые мелкоземом, реже 
дресвой и щебнем; открытые задернованные с низким 
травостоем; открытые с твердым снежным настом; порос
шие лесом средней густоты или редким без кустарника 
Солончаки: корковые в сухое время; луговые 
Сухие дельты: обнаженные суглинистые с редким кустар
ником; открытые задернованные с низким .травостоем 
Такыры в сухое время

Равнины и горы. Морской или озерный пляж непересечен-
ный песчаный после дождей пли в полосе осушки 
Равнинные поверхности террас непересечвяные: обнажен
ные покрытые мелкоземом, гравием или галькой; откры
тые задернованные с низким травостоем; открытые с 
твердым снежным настом; поросшие лесом средней густо
ты или редким без кустарника

2 Равнины. Водоразделы плоские и плоековолнистые или. 
увалистые и склоны крутизной до 5°; открытые задерно
ванные с высоким травостоем; распаханные с уплотнен
ным пахотным слоем; открытые с рыхлым снежным покро
вом до 20 см; поросшие лесом средней густоты или ред
ким с редким кустарником или только редким кустарни
ком. Водоразделы грядово-холмистые и склоны крутизной 
5-10°: обнаженные, покрытые мелкоземом, реже дресвой 
и щебнем; открытые задернованные с низким травостоем;

х/с учетом соответствующей классификации рельефа дда равнин 
принимается крутизна склонов (склоновых поверхностей) до 10°, 
для гор - более 1 0 .



Продолжение табл. 5
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поросшие лесом средней густоты или редким без кустар
ника
Дно балок и понижений (впадин) сухое с луговой или 
степной растительностью 
Солончаки сухие (шоры)
Сухие дельты: открытые задернованные с высоким траво
стоем; распаханные с уплотненным пахотным слоем 
Равнины и горы. Морской или озерный пляж пересеченный 
песчаный после дождей или в полосе осушки 
Поймы рек нелересеченные луговые сухие 
Равнинные поверхности террас непересеченные: открытые 
задернованные с высоким травостоем; распаханные с уп
лотненным пахотным слоем; открытые с рыхлым снежным 
покровом до 20 см; поросшие лесом средней густоты или 
редким с редким кустарником или только редким кустар
ником
Равнинные поверхности террас пересеченные; обнажен
ные, покрытые мелкоземом, гравием ила галькой; откры
тые задернованные с низким травостоем; поросшие лесом 
средней густоты или редким без кустарника

3 Равнины, Водоразделы плоские и плосковолнистые или
увалистые и склоны крутизной до 5°: распаханные с рых
лым пахотным слоем; открытые с рыхлым снежным покровом 
более 20 до 40 см; поросшие лесом средней густоты или 
редким с кустарником средней густоты или только кус
тарником средней густоты; поросшие гуотым лесом без 
кустарника или с редким кустарником 
Водоразделы грдцово-холмястые и склоны крутизной 
5-10°: открытые задернованные с высоким травостоем; 
поросшие лесом средней густоты или редким о редким 
кустарником или только редким кустарником 
Дно балок и понижений (впадин) сухое, поросшее кустар
ником или залесенное
Местность с балочным рельефом при густой балочной 
сети, открытая задернованная, поросшая травой 
Низкобугристые пески закрепленные и покровные пески 
сухие

14
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Сухие дельты распаханные с рыхлым пахотным слоем. 
Сухие русла, обнаженные галечные 
Го р ы . Водоразделы с мягкими формами в яизкогорье и 
склоны крутизной 11-15°: обнаженные * покрытые мел
коземом, дресвой или щебнем; открытые, задернован
ные с низким травостоем; доросшие лесом средней 
густоты или редким без кустарника 
Равнины и горы. Морской или озерный пляж непереое- 
ченный песчаный сухой, гравийный или мелкогалечный. 
Поймы рек сухие: пересеченные луговые; непересечен- 
ные кустарниковые или лесные
Равнинные поверхности террас непересеченные: распа
ханные с рыхлым пахотным слоем; открытые о рыхлым 
снежным покровом более 20 до 40 см; поросшие лесом 
средней густоты или редким с кустарником средней 
густоты или только кустарником средней густоты; 
поросшие густым лесом без кустарника или с редким 
кустарником
Равнинные поверхности террас пересеченные: открытые 
задернованные с высоким травостоем; поросшие лесом 
средней густоты или редким с редким кустарником или 
только редким кустарником

4 Равнины. Водоразделы плоские и плосковолнистые или
увалистые и склоны крутизной до 5°: открытые с рых
лым снежным покровом более 40 до 60 см; заболочен
ные или занятые болотами травяными, моховыми или 
кустарничковыми с ровной поверхностью; поросшие 
густым лесом с кустарником средней густоты 
Водоразделы грядово-холмистые и склоны крутизной 
5-10°: поросшие лесом средней густоты или редким о 
кустарником средней густоты или только кустарником 
средней густоты; поросшие густым лесом без кустар
ника или с редким кустарником 
Грядовые пески, закрепленные
Дно балок и понижений (впадин) заболоченное с луго
вой растительностью или занятое болотами травяными 
или травяно-моховыми
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Местность с балочным рельефом цри очень густой ба
лочной сети, открытая задернованная, поросшая тра
вой
Местность с овражно-балочным рельефом при густой 
овражно-балочной сети, открытая 
Низкобугристые пески полузакрепленные 
Горы. Водоразделы с мягкими формами в низкогорье и 
склоны крутизной 11-15°, открытые,задернованные 
с высоким травостоем; поросшие лесом средней густо
ты или редким с редким кустарником или только ред
ким кустарником
Водоразделы с мягкими формами в среднегорье и скло
ны крутизной 16-20°: обнаженные, покрытые мелкозе
мом, дресвой или щебнем; открытые, задернованные о 
низким травостоем; поросшие лесом средней густоты 
или редким без кустарника
Дно троговых (ледниковых) долин открытое, задерно
ванное с высоким травостоем 
Равнины и горы. Лайда нвпересеченная.
Морской или озерный пляж: пересеченный песчаный су
хой, гравийный или мелко галечный; непересеченный 
галечно-валунный
Поймы рек: непересеченные луговые заболоченные; 
занятые болотами травяными или травяно-моховыми; 
пересеченные сухие кустарниковые или лесные 
Прибрежные лагунные отмели
Равнинные поверхности террас непересеченные: откры
тые с рыхлым снежным покровом более 40 до 60 см; 
заболоченные или занятые болотами травяными, мохо
выми или кустарничковыми о ровной поверхностью; 
поросшие густым лесом с кустарником средней густо
ты
Равнинные поверхности террас пересеченные, порос
шие: лесом средней густоты или редким с кустарником 
средней густоты или только кустарником средней гус
тоты; густым лесом без кустарника или с редким кус
тарником
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5 Равнины. Водоразделы плоские и плосковолнистые иди
увалистые и склоны крутизной до 5°; заболоченные или 
занятые болотами травяными кочковатыми или кустарнич- 
новыми мелкобугристыми; поросще лесом равной густо~ 
ты с густым кустарником или только густым кустарни
ком
Водоразделы грядово-холмистые и склоны крутизной 
5-10°, поросшие густым лесом с кустарником средней 
густоты
Высокобугристые и ячеистые шоки закрепленные 
Грядовые пески полузакрепленные
Дно балок и понижений (впадин) заболоченное, поросшее 
кустарником
Местность о овражно-балочным рельефом при очень гус
той овражно-балочной сети, открытая 
Местность с овражным рельефом при густой овражной 
сети, обнаженная
Горы* Водоразделы с мягкими формами в низкогорье и 
склоны крутизной 11-15°, поросшие: лесом средней 
густоты или редким с кустарником средней густоты; 
густым лесом без кустарника или с редким кустарником 
Водоразделы с мягкими формами в среднегорье и склоны 
крутизной 16-20°; открытые задернованные с высоким 
травостоем; поросшие лесом средней густоты или ред
ким с редким кустарником или только редким кустар
ником
Дно троговых (ледниковых) долин обнаженное или по
росшее редким кустарником 
Дно каньонов, ущелий и V -образных долин 
Склоны крутизной 11-15° обнаженные, покрытые Глыбами* 
Сетоны крутизной 21-25°: обнаженные, покрытые мелко
земом t дресвой или щебнем; открытые задернованные о 
низким травостоем; поросшие лесом средней густоты или 
редким без кустарника 
Равнины и горы* Лайда пересеченная 
Морской или озерный пляж пересеченный галечно-валун
ный

ш
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Поймы рек заболоченные: непересеченные кустарнико
вые; пересеченные луговые
Равнинные поверхности террас непереоечвнныв: забо
лоченные или занятые болотами травяными, кочковаты
ми или кустарничковыми мелко-бугристыми; доросшие 
лесом разной густоты с густым кустарником или только 
густым кустарником
Равнинные поверхности террас пересеченные, поросшие 
густым лесом с кустарником средней густоты

6 Равнины* Водоразделы плоские и плосковолнистые или
увалистые и склоны крутизной до 5° заболоченные или 
занятые болотами лесными с ровной поверхностью 
Водоразделы грядово-холмистые и склоны крутизной 
5-10°, поросшие лесом разной густоты с густым кус
тарником или только густым кустарником 
Высокобугристые и ячеистые лески полузакрепленяые. 
Местность с овражным рельефом при очень густой ов
ражной сети, обнаженная
Горы. Водоразделы с мягкими формами в низкогорье и 
склоны крутизной 11-15°, поросшие густым лесом с 
кустарником средней густоты. Водоразделы с мягкими 
формат в среднегорье и склоны крутизной 16-20°, по
росшие:- лесом средней густоты или редким с кустарни
ком средней густоты или только кустарником средней 
густоты; густым лесом без кустарника или с редким 
кустарником
Склоны крутизной 16-20°, обнаженные, покрытые глыба
ми.
Склоны крутизной 21-25°; открытые задернованные с 
высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты 
или редким с редким кустарником или только редким 
кустарником
Склоны крутизной 26-30°: обнаженные, покрытые мелко
земом, дресвой или щебнем; открытые задернованные с 
низким травостоем
Равнины и горы. Поймы рек, пересеченные кустарнико
вые заболоченные
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Равнинные поверхности террас: непересеченные забо
лоченные или занятые болоташ лесными с ровной по
верхностью; пересеченные, поросшие лесом разной 
густоты с густым кустарником или только густым 
кустарником

7 Равнины. Водоразделы плоские и плосковолнистые или
увалистые и склоны крутизной до 5°: заболоченные 
или занятые болоташ лесными кочковатыми; занятые 
болоташ кустарничковыми крупно-бугристыми или гря- 
дово-мочежинными
Барханные пески (поля) незакрепленные 
Дно балок заболоченное залесенное 
Горы. Водоразделы с мягкими формами в низкогорье и 
склоны крутизной 11-15°, поросшие лесом разной гус
тоты с густым кустарником или только густым кустар
ником. Водоразделы с мягкими формами в среднегорье 
и склоны крутизной 16-20°, поросшие густым лесом с 
кустарником средней густоты. Водоразделы с резкими 
формами в низкогорье, открытые
Склоны крутизной 21-25°: поросшие лесом средней гус
тоты или редким с кустарником средней густоты или 
только кустарником средней густоты; поросшие густым 
лесом без кустарника или с редким кустарником; 
обнаженные, покрытые глыбами 
Склоны крутизной 26-35°: открытые задернованные с 
высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты 
или редким с редким кустарником или только редким 
кустарником.
Равнины и горы. Равнинные поверхности террао непе- 
ресеченные: занятые болотами кустарничковыми мелко- 
бугристыма; заболоченные или занятые болотам Лесины
ми кочковатыми

8 Горы. Водоразделы с мягкими формам в среднегорье и 
склоны крутизной 16-20°, поросшие лесом разной гус
тоты с густым кустарником или только густым кустар
ником. Водоразделы с мягкими формами в высокогорье: 
обнаженные покрытые щебнем и дресвой, реже мелко
земом; открытые задернованные с низким травостоем
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Склоны крутизной 21-25°, поросшие густым лесом с кус
тарником средней густоты
Склоны крутизной 26-30°: поросшие лесом средней густо
ты или редким с кустарником средней густоты или толь
ко кустарником средней густоты; обнаженные, покрытые 
глыбами
Склоны крутизной 31-35°: обнаженные, покрытые мелко
земом, дресвой или щебнем; открытые .задернованные с 
низким травостоем; поросшие редким лесом без кустарни
ка или с редким кустарником или только редким кустар- 
ником
Равнины и горы. Поймы рек нвпересеченные лесные забо
лоченные

9 Горы. Водоразделы с резкими формат в среднегорье., 
открытые.
Склоны крутизной 26-30°, поросшие лесом разной густо
ты с густым кустарником или только густым кустарником, 
Склоны крутизной 31-35°, поросшие редким лесом с кус
тарником средней густоты или только кустарником сред
ней густоты
Равнины и горы. Поймы рек пересеченные лесные заболо
ченные

10 Равнины. Местность с овражным рельефом при исключи
тельна густой овражной сети, обнаженная
Горы. Склоны крутизной 26-30°, поросшие лесом средней 
густоты или редким с густым кустарником или только 
густым кустарником
Склоны крутизной 31-35° обнаженные, покрытые глыбами

П р и м е ч а н и я .

I. Характерно тику форм я типов рельефа* до которым дано наимено
вание типов местности по проходимости (графа 2), а также их коли
чественную оценку (например, ненересечанные иди пересеченные пой
мы, рек; ниэкобугристые или высокооугристые пески и т.д.) см. в 
нормативном документе "Единая классификация местности но проходи
мости и нормативы времени -на пешее передвижение исполнителей при 
проведении геологоразведочных работ (М. • ВИЭМО, Ь989).

- 2. При пешем передвижении по застроенным территориям (города, 
деревни* поселки и т.п*0 категория проходимости приравнивается ж I.

3. При пешем передвижении по грунтовым дорогам/в процессе 
изучения любой местности категория проходимости приравнивается к I*

4. При пешем передвижении по карстовому рельефу последний 
приравнивается к местности с овражным или балочным рельефом с от
несением соответственно к 3, 4, 6 или 10 категориям проходимости*



Таблица 6

Категории
разрабатываемое™ рыхлых горных пород 

(ручные работы)

Категория
разрабаты
в а в ш е е

Характеристика категории

I 2

I Почвенно-растительный слой и торф без древесных 
корней; глина рыхлая; лесс мягкий; песок и супесь 
с примесью щебня, гравия и гальки до 10$

2 Почвенно-растительный слой и торф с древесными кор
нями толщиной до 30 мм или примесью щебня, гравия и 
гальки до IQ$; песок, супесь и суглинок с примесью 
щебня, гравия и гальки до 30$; глина и лесс мягкие 
с примесью щебня, гравия и гальки до IQ$; солончаки 
солонец мягкие

3 Гравийник, дресва, галечник или щебень о заполните
лем из суглинка (более 40 до 50$ породы) или глины 
(более 30$). Суглинок с включениями (до 50$) гра
вия, дресвы, гальки или щебня

4 Глина с включениями (до 50$) гравия, дресвы, гальки 
или щебвя

П р и м е ч а н и е .  Данная классификация применима к 
грунтам, развитым в природных ландшафтах, сельскохозяйственных 
у го днях и на промышленных и урбанизированных территориях. Если 
антропогенное изменение грунтов не позволяет отнести их ни к Од
ной из категорий, единичные расценки определяются СФР.
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Таблица 7

Категории сложности составления гидрогеологических 
заключений для проектирования водозаборов подземных 
вод и согласования проектов строительства водозаборов 

подземных вод

Категория Характеристика категории

I 2

I Одиночные скважины или мелкие групповые водо
заборы производительностью до 500 м3/сут

2 Групповые водозаборы производительностью от 500 
до.2,5 тыс.м3/сут., проектируемые вне зоны вли
яния эксплуатируемых водозаборов

3 Групповые водозаборы производительностью от 500 
до 2,5 тыс. м3/оут., проектируемые в зоне влия
ния эксплуатируемых водозаборов

4 Крупные групповые водозаборы производительностью 
свыше 2,5 тыс. м3/сут., проектируемые в зоне 
влияния эксплуатируемых, водозаборов. Гидрогеоло
гические условия территории проектирования отно
сятся к I категории сложности (табл. 10)

5 Крупные групповые водозаборы производительнос
тью свыше 2,5 тыс. м3/сут., проектируемые в зоне 
влияния эксплуатируемых водозаборов. Гидрогеоло
гические условия территории проектирования отно
сятся ко 2 и 3 категориям сложности (табл. 10)



Таблица 8

Категории объектов хозяйственного использования по 
степени их влияния на загрязнение подземных вод

Категория Характеристика категории

I 2

I Лесотехнический, водоснабженческий, гидро
энергетический

2 Земледельческий, транспортный, теплоэнергетиче
ский, рекреационный

з Животноводческий, мелиоративный, горнодобывающий, 
промышленный, городской

4 Ядерно-энергетический

Таблица 9

Категории территорий но степени хозяйственной освоенности

Категория Характеристика категории

I 2

I Территории неосвоенные или слабо освоенные, Коли- 
чество потенциальных источников загрязнения, бес
хозных, дефектных, аварийных, водоотборных скважин, 
каптированных родников и т.п, не превышает 5 на 
10 км2

2 Освоенные территории. Количество объектов, первт 
численных в характеристике категории I, не превы
шает 10 на 10 км2

3 Интенсивно освоенные территории. Количество объек
тов, перечисленных в характеристике категории I, 
более 10 на 10 км2
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Таблица !U

Категории сложности гидрогеологических условий местности

Категория Характеристика категории

I 2

I Преобладают выдержанные по простиранию и мощности 
водоносные горизонты (комплексы). Подземные воды 
преимущественно пластовые в ллтолопнчески однород- 
ных горных породах. Химически!! состав подземных вод 
сравнительно однородный. Количество естественных н 
искусствешшх водонроявлений невелико

2 Преобладают не выдержанные но простиранию и мощнос
ти водоносные горизонты (комплексы). Подземные виды 
в основном пластовые в литологлчеоки неоднородных 
горных породах. Подземные воды таликовых зон терри
тории с ш ю ш н о 1’0 распространения многолотиемерзлых 
горных пород. Химический состав подземных вод неод
нородный. Естественные и искусственные воцопроявле- 
ния развиты умеренно

3 Разные типы подземных вид со сложной взаимосвязью. 
Карстовые подземные воды. Подземные воды территории 
островного распространения н млоголетнемерзлых гор
ных породах. Химический состав подземных б о д  весьма 
неоднородный,Близкое (преимущественно до 5 гл) зале
гание грунтовых вод при невыдержанном их уровно. 
Широко развиты естественные или искусственные яод;-- 
проявления, заболоченность, верховодка



Таблица II
Категории техногенных объектов, являющихся источниками 
загрязнения подземных вод, по сложности их обследования

Категория Характеристика категории

I 2

I Животноводческие комплексы» сельскохозяйственные 
поля орошения животноводческими, промышленными. ком
мунальными стоками, минеральными удобрениями и ядо
химикатами; склада ядохимикатов и минеральных удоб
рений, скотомогильники. Площадь обследования до 
5 км5*

2 Предприятия местной промышленности, перерабатываю
щие сельскохозяйственную продукцию (сахарные, дрож
жевые, консервные и т.п.); деревообрабатывающие, ав
тотранспортные и т.п.; нефтебазы, АБС, промышленно- 
бытовые свалки. Площадь обследования - до 5 им5*

3 Фармацевтические, химические, металлургические заво
да, завода по производству удобрений* электростанции 
Площадь обследования - до 10 км2

4 Химические, металлургические, горнодобывающие и др. 
предприятия, АЭС, места хранения отходов, представ
ленные крупными полями фильтрации, хвостохрашишща- 
ми, хранилищами радиоактивных отходов; полигоны 
подземного захоронения промышленных сточных вод; 
полигоны твердых бытовых и промышленных отходов. 
Площадь обследования - более б км5* - до 40 км5*
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Таблица

Категории территории до степени инженерно-геологической
изученности

Категория Характеристика категории

I 2

I Инженерно-геологические материалы отсутствуют. 
Имеется в наличии геологическая карта в масштабе 
проведения работ

2 Имеется в наличии инженерно-геологическая карта 
масштаба 1:500 000 или более крупного

Таблица 13

Категории территории по сложности изучения З Ш

Категория Характеристика категории

1 2

I Пораженность территории проявлениями ЭЛ1 до 5%, 
возможно развитие новых редких очагов (дополнитель
но до 5%)

2 Проявлениями Э Ш  поражено до 20$ территории, воз
можно их увеличение еще на 5-10$

3 Проявлениями Э Ш  поражено более 25$ территории. 
Проявлений Э Ш  нет или мало, но возможно их резкое 
развитие с высокой пораженностью территории (более 
20$)

26



Таблица 14
Категории местности по степени пораженвости Э Ш

Категория Характеристика категории

I 2

I Проявлениями Э Ш  охвачено до 40$ территории мест
ности. Количество объектов наблюдения на 'I км^
площади - до 50

2 Проявлениями Э Ш  охвачено от 40 до 60$ территории 
местности. Количество объектов наблюдения на I кит
площади - более 50 - до 100

3 Проявлениями Э Ш  охвачено более 6Q$ территории 
меотнооти. Количество объектов наблюдения на I км**-

более 100

Таблица 15
Категории местности по степени активности проявлений

Э Ш

Категория Характеристика категории

I 2

I Площадь вновь возникших или активизировавшихся 
форм проявлений Э Ш  составляет до 20$ территории
местности

2 Площадь вновь возникших или активизировавшихся 
форм проявлений Э Ш  составляет до 30$ территории

местности

3 Площадь вновь возникших или активизировавшихся форм 
проявлений Э Ш  составляет более 30$ территории
местности



Таблица 16

Категории сложности полетов при проведении аэрогамма- 
спектрометрической съемки в зависимости от типа местности

Категория Характеристика категории

I 2

I Равнинная и всхолмленная местность вне территорий 
льших городов, их пригородов, курортных зон, с 

относительными превышениями рельефа до 140 м  на 
расстоянии I км и углами его склонов до 6°

2 Горная местность с превышениями от 140 до 260 м 
на I км и углами склонов рельефа от 6 до 13°, а 
также территории крупных городов, их пригородов, 

курортных зон

3 Горная местность с превышениями более 260 м на 
I км и углами склонов рельефа более 13°



С М Е Т Н Ы Е  Н О Р М Ы

(нормативные материалы)

I. ДРВДВАРИТЕШЮЕ ГЕСШОГО-ЭКСШОШЧЕСКОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ 
КОСМО- И АЭРОФОТОМАТЕРИАЛОВ И МАТЕРИАЛОВ ''ЛВДШШЗИРО- 
ВАБНЬОС ВИДОВ КОСМО- И АЭРОСЪЕМОК: ТЕПЛОВОЙ ИНФРАКРАСНОЙ. 
(ЖКАС), РАДИОЛОКАЦИОННОЙ (РЛС) И МНОГОЗОНАЛЬНОЙ (M3G)

27. Нод геолого-экологическим дешифрированием МАКС (материа
лов космо- и аэросъемок) понимается дешифрирование МАКС в соста
ве геолого-экологичеоких исследований, направленное да решение 
экологических задач.

28. В наотоящем разделе даны нормы на предварительное геоло
го-экологическое дешифрирование, результаты которого, используют
ся в подготовительный период и в процессе проектирования геолого- 
экологических работ.. Долевое и окончательное дешифрирование вклю
чено в содержание работы при проведении соответствующих полевых 
исследований и камеральной обработки материалов и отдельно не 
нормируется.

29. Нормы установлены при условии, что снимки достаточно 
контрастны, без технических дефектов и систематизированы.

30. Измеритель, на который установлена норма - I дм^ площа
ди снимка.

Учитывая продольное и поперечное перекрытие енимков, подле
жащих дешифрированию, площадь принимается в размере 50$ суммарной 
площади снимков,

31. В случаях выполнения дешифрирования аэро- и космических 
снимков (обладающих: высоким разрешением на местности) с примене
нием многократно увеличивающих приборов к указанным в табл. 17 
нормам применяются следующие поправочные коэффициенты: для сним
ков масштаба I:IUQQ00 - К = 1,5, для снимков масштаба
Г:1000000 - К = 2,0,
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I.I. Предварительное геолого-экологическое
дешифрирование космо- и аэрофотоматериалов 
с применением зеркально-линзового стереоскопа

32. Содержание работы. Привязка снимков к топографической 
карте. Привязка к снимкам (нанесение на кальку) нужного первично
го наземного фактического материала ранее проведенных исследова
ний. Оконтуривание однородных участков изображения. Типизация 
изображений. Опознавание внешних (физиономичвых) ландшафтных 
особенностей выделенных элементов путем использования известных 
дешифровочйых признаков и установления новых с помощью сопостав
ления снимков с топографической и тематическими картами и стерео
скопического изучения рнимков. Установление индикационных взаимо
связей путем сопоставления снимков с тематическими (геоморфологи
ческой, геологической, гидрогеологической и т.д.) картами и груп
пировки точек опробования (водопунктов, почв, грунта) по их ланд
шафтной принадлежности с отбраковкой аномальных показателей. Раз
работка легенды к охеме предварительного дешифрирования. Выделе
ние по снимкам площадных и линейных тектонических структур и их 
гидрогеологическая и инженерно-геологическая интерпретации о со
поставлением схемы дешифрирования с тектоническими схемами и гео
физическими данными. Первичное дешифрирование нарушенных и освоен
ных территорий.. Дешифрирование источников техногенного воздейст
вия. Интерпретация и окончательное выделение контуров элементов 
гидрогеологических и инженерно-геологических условий. Дешифриро
вание участков и Отдельных проявлений Э Ш .  Выделение участков с 
разными геолого-экалотческима характеристиками (с различной по- 
раженностью карстовыми формами, эрозией и т.д.). Выделение миг
рационных потоков (водных, аэрозольных, механических и т.д.), де
шифрирование признаков динамичности участков с различными геоло
го-экологическими характеристиками (выделение ландшафтно-генети
ческих рядов, оценка свежести форм, сопоставление с топооеновой). 
Выделение участков с разными изменениями почвенно-растительного 
покрова и гидрологических элементов. Выявление мест опасной или 
катастрофической геолого-экологической ситуации как по геолого- 
экологическим характеристикам, так и по их динамике. Составление 
схемы предварительного дешифрирования.

33. Предварительное геолого-экологическое дешифрирование 
снимков проводится одним геологом (гидрогеологом) I категории 
при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической

30



и т.д.) партии или начальника отрада, занятого на соответствую
щих подготовительно-заключительных операциях и операциях, связан
ных с обслуживанием рабочего места.

34. Нормы длительности рассчитаны с учетом сложности геоло
го-экологического дешифрирования. Категория сложности геолого- 
экологического дешифрирования определяется по табл. 3.

Нормативные материалы представлены в таблице 17.

Таблица 17

Нормы длительности
предварительного геолого-экологического дешифрирования 
космо- и аэрофотоматериалов с применением зеркально

линзового стереоскопа, смена

Измеритель - I дм^ площади снимка

отро
ки

Категория сложности геолого- 
экологического дешифрирования 

(табл. 3)
Значение нормы

I 2* 3

I I 1,01

2 2 1,36

3 3 2,00

35. При дешифрировании ретроспективных космо- и аэрофото
снимков к нормам длительности, приведенным в табл. Г?, применяют
ся поправочные коэффициенты: при давности снимков 5-10 лет - пот- 
нравочннй коэффициент - 0,5; 10-̂ 20 лет - 0,6; более 20 лет - 0,7.

36. Затраты труда (в чел.-сменах) основного исполнителя ра
боты по предварительному геолого-экологическому дешифрированию’



космо- и а эрофотома терна лов - геолога (гидрогеолога) I категории 
численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 
17). Затраты труда начальника геологической (гидрогеологической 
и т.д.) партии или начальника отряда равны 0,01 чел.-смены.

1.2. Предварительное геолого-экологическое дешифрирование 
материалов специализированных видов съемок: тепловой 
инфракрасной (ТИКАС), радиолокационной (РЛС) и много

зональной (М3)

37. Содержание работы по предваштельному геолого-экологи
ческому дешифрированию матеииалов тепловой инфракрасной съемки
(Ш К А С ). Привязка снимков к топо- и фотооснове (фотоснимкам, 
фотопланам,фотокартам). Поиск аномалий, выделение тепловых ано
малий и определение тепловых контрастов. Районирование ИК-иэобра- 
жений и..составление карто-схемы тепловых полей. Анализ факторов, 
обуславливающих тепловое изображение (состав подстилающей повер
хности, экспозиция склонов, вид и сомкнутооть растительного по
крова). Сравнительное дешифрирование ночных и дневных ИК-снимков 
для определения динамики тепловых контрастов, выявления источни
ков нагрева и наиболее благоприятного времени съемки. Сопряжен
ное дешифрирование тепловых Ж  и фотографических аэрокосмических 
снимков для уточнения привязки объектов дешифрирования и повыше
ния точности картографирования. Интерпретация тепловых аномалий 
на основе квантования типов ИК-изображения и сопоставления с на
турными температурными измерениями. Интерпретация тепловых ано
малий на основе типизации, анализа условий влагопереноса в зо
не аэрации и районирования территории по типам питания грунто
вых вод, 'определение глубин их залегания. Интерпретация тепловых 
аномалий для выявления очагов загрязнения почв, поверхностных и 
подземных вод.

38. Содешание работы до предварительному геолого-экологи- 
чеокому дешифрированию материалов радиолокационной съемки (РЛС). 
Привязка снимков к топооснове и фотооснове (фотоснимкам, фото- 
планам, фотокартам). Сопоставление РЛ-снимков, полученных при 
разных направлениях сканирования. Выделение границ полей с оди
наковым фототоном и рисунком изображения, выделение "гладких" 
территорий (с шероховатостью меньше длины волны - зеркальное 
отражение). Анализ факторов, влияющих на формирование РЛ-изобра- 
жения -  рельефа, шероховатости, раздробленности горных пород, 
увлажненности почв и пр. Выделение наиболее четко выраженных



элементов ландшафта, в том числе типов рельефа, гидрографической 
сети и предварительная оценка пригодности РЛ-изображешя для ре
шения поставленных задач. Выделение линеаментов, кольцевых и 
дуговых элементов, пластовых фигур и т.п. Сопоставление с топо- 
ооновой (гипсометрия), картами: геоморфологической, геологиче
ской, гидрогеологической, инженерно-геологической, почвенной, 
схемой предварительного дешифрирования, составленной по АФО и 
KQC; дифференциация территории по степени увлажнения, раздроблен
ности, расчлененности поверхности, степени "шероховатооти", по 
литологическим разностям. Сопоставление с картой водопунктов, кар
той отбора проб почво-грунтов по химическому составу, выделение 
площадей с различной степенью увлажнения. Классификация выделен
ных объектов по генетическим признакам в составление индикацион
ных таблиц и легенды. Перенос контуров на фотооснову близкого 
масштаба (1:100 0U0 или 1:200 000) или трансформирование РЛ-сним- 
ков на оптико-механических приборах и монтаж их в фотоплан или 
фотооснову; или графическое трансформирование (восстановление на 
РД-снимке сетки координат по опознакам, снятым с карты соответст
вующего масштаба, и использование этой сетки в качестве проектной). 
Перенос контуров на топооснову.

39. Содержание работы по предварительному геолого-экологиче
скому дешифрированию материалов | многозонально^ съемки (ШС). 
Привязка снимков к топооснове и фотооонове (фотоплан, фотосхема, 
фотокарта). Выборочный просмотр снимков разных зон (каналов) 
съемки о целью выбора основного канала для комплексного дешифриро^ 
вания его снимков. Предварительная оценка других зон (каналов) . 
съемки как источников дополнительной информации. Комплексное де
шифрирование снимков выбранного основного канала съемки (проводит
ся в случае, если перед этим не было проведено комплексное дешиф
рирование черно-белых унифицированных снимков). Анализ инженерно- 
геологических, гидрогеологических, ландшафтных и других тематичес
ких карт с целью уточнения объектов распознавания, их местополо
жения и совершенствования аппарата интерпретации изображения. Оп
ределение и выбор объектов (участков дешифрирования снимков ос
тальных ханалог (зон) съемки): фитопланктон, подводная раститель
ность, подводный рельеф, цветовые аномалии растительного покрова, 
пылевые шлейфы и т.д. Целевое дешифрирование снимков различных 
каналов (зон) съемки, дополняющее результаты дешифрирования оним- 
ков основного канала. Перенос, в процессе дешифрирования, дополни
тельной информации на схему комплексного дешифрирования. Составле
ние контрольной таблицы: "Диапазон съемки дли канал - приоритет
ные объекты распознавания".
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40. Предварительное геолого-экологическое дешифрирование 
материалов специализированных аэро- и космических съемок (тепло
вых инфракрасных - ЩСАС, радиолокационных - РЛС, многозональных - 
МУС) проводится одним геологом (гидрогеологом) I категории при 
долевом участии начальника, геологической (гидрогеологической и 
т.д.,) партии или начальника отряда, занятого на соответствующих 
подготовительно-заключительных операциях и операциях, связанных с 
обслуживанием рабочего места..

4I-. Дормы. длительности на проведение предварительного геоло
го-экологического дешифрирования материалов специализированных 
аэро- и космических съемок (ТИКАС, РЛС, Ш С )  определяются путем 
применения поправочных коэффициентов к нормам длительности на 
проведение предварительного геолого-экологического дешифрирова
ния унифицированных черно-белых снимков (табл. 17). Значения 
поправочных коэффициентов зависят только от вида специализирован
ной съемки и не зависят от категории сложности дешифрирования. 
Доправочные коэффициенты приведены в табл. 18.

Таблица 18
Поправочные коэффициенты для определения норм длительности 
на предварительное дешифрирование материалов специализиро
ванных аэро- и космических съемок (тепловых - ТИКАС, радио

локационных - РЛС и многозональных - МЗС)

Измеритель - I да2

стро
ки

Вид специализированной съемки Значение поправочно
го коэффициента

I 2 3

I РЛС'
ТИКАС:

0,4

2 Одноразовая (дневная) 
дли ночная) съемка

0,6

3 Двухразовая (ночная и 
дневная)

ЫЗС

0,8

4 - основной канал 1,0
5 - каждый дополнительный канал 0,2



42. Затраты труда (в чел.-еменах) основного исполнителя 
работы по предварительному дешифрированию специализированных 
съемок - геолога (гидрогеолога) I категории численно равны нор
мам длительности выполнения этой работы, определенным с помощью 
поправочных коэффициентов (табл. 18). Затраты труда .начальника 
геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или отряда рав
ны 0,15 чел.-смен.

43. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быстроизнашиващихся предметов на предварительное геолого-эколо
гическое дешифрирование космо- и  аэрофотоматериалов и материалов 
специализированных съемок приведены в табл. 19 и 20.

44. Основные производственные фонды, применяемые в процессе 
геолого-экологического дешифрирования:

1) дешифровочный прибор многократного увеличения (йнё 
зависимости от вида съемки);

2) многоспектралышй проектор (для дешифрирования материа
лов многозональной съемки).

Таблица 19
Нормы расхода материалов на предварительное геолого-
экологическое дешифрирование МАКС (вне зависимости 

от вида съемки)
Измеритель - I месяц работы 

иополнителя-

) *
п/п Наименование материалов .Единица Количество

единиц

I 2 з ' 4

I Бумага калька рулон (40 м) 0,05
2 Карандаш простой шт. 2,00
ъ Карандаш стеклографический П 0,50
4 Резинка ученическая « 2,00
5 Ручка чертежная 11 0,15
6 Перья чертежные коробка 

(100 шт.)
0,02

7 Скрепки канцелярские коробка 
(5Й0 шт*)

0,07

Б Тушь разных цветов флакон 0,50
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Таблица 20
Нормы износа

малоценных и быстроизнапшвающихся предметов, применяющихся при 
проведении предварительного геолого-экологического дешифрирования 
космо- и аэрофотоматериалов и материалов специализированных съемок

Измеритель - I месяц работы основного исполнителя

Наименование
1 ..— .. -

Норма Tfo[HHwqa Количество единиц
п/п предмета износа, Вид съемки

У*
фотографи
ческая

тепловая
инфракрасная

радиолока
ционная

много
зональная

I 2 3 4 5 6 7 8

I Лупа трехкратного 
увеличения

4,17 шт. I I I I

2 Лупа восьмикратного 
увеличения

4,17 шт. I I I I

3 Палетки дешифровочные 4,17 комплект I I I I

4 Стереоскоп линзо- 
зеркальный

2,78 шт. I — — I

5 Компас жидкостной 2,78 шт. I I I I

6 Стол однотумбовый 2,00 шт. I I I I

7 Стул конторский 4,00 шт. I I I I



2. ЭКОЯОГО-ГЕСКИМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

45. Раздел содержит нормативные материалы на нолевые работы 
и камеральную обработку материалов.

46. Нормативные материалы на нолевые работы разработаны на 
наземные*' эколого-геохимические маршруты и работы на отдельных 
площадках (пунктах) при съемках геологического содержаний и гео
лого-экологических исследованиях территорий хозяйственного основа
ния (городов, промышленных агломераций и сельскохозяйственных 
предприятий), ва отбор и обработку геохимических проб при гволого- 
зкологических исследованиях и картографировании (ГЭИК). а также 
на полевую камеральную обработку материалов.

47. Содержание, условия работы и нормы длительности приведе
ны ао каждой разновидности полевых эколого-геохимических работ 
отдельно в соответствующих подразделах.

48. Маршруты и работы на отдельных площадках (пунктах) вы
полняются производственными группами, состав которых приведен в 
табл. 21, при долевом участии начальника геохимического отряда» 
эадолженного на соответствующих подготовительно-заключительных 
операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места. 
Категории специалистов определяются по табл. 22.

49. Работы по отбору и обработке геохимических проб являются 
составной частью маршрутов п р  ГЭИК и осуществляются производст
венной группой, проводящей ГЭИК.

50. Затрты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в-про
изводственной группе, проводящей маршруты и рботы на отдельных 
площадках или пунктах (табл. 21), численно рвны нормам длитель
ности выполнения этой рботы (табл. 23-48, п.п. 57 , 65 , 73 , 74,
81, 94, 98, 102, IQS, III). Затрты труда начальника геохимиче
ского отряда - 0,1 чел.-омены на принятый измертель.

51. Нормы длительности проведения полевых эколого-геохими
ческих рбот (крме полевой камеральной обрботки матералов) 
установлены в зависимости от фактора, которе сгрушшрвенн в 
таблицы по категориям прходимооти местности, разрбатывйемости 
рыхлых горных порд (табл. 5 и. 6) или указаны в виде конкретных; 
числовых и смысловых значений в нормативных таблицах.

*/Далее слово "наземные" опуокается.
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Типовой состав Та<3™  21
производственных групп при проведении маршрутов 

и работ на отдельных площадках (пунктах)

Jt
п/п Геохимический метод 

и разновидность работ
Наименование должностей, профессий 

и количество исполнителей

Геолог Техник-
геолог

Рабочий на геолого
съемочных и 
поисковых работах
3 разряда 2 разряда

I 2 3 4 5 6

I Литогеохимический и 
биогеохищческий ме
тоды; атмогеохими- 
ческий метод (работы 
по парам ртути, мета
ну и углекислому га
зу; работы по атмо
сферным выпадениям)

I I IX/

2 Гидрогеохимический 
метод; атмфгеохимиче- 
ский метод (работы по 
пылевым выпадениям из 
атмосферы путем изу
чения снежного покро
ва)

I I I

3 Атмогеохимический 
метод (работы по аэро
золям в атмосферном 
воздухе)

I I

Рабочий входит в группу при работе с одновременной 
разбивкой профилей.

Таблица 22
Категории

специалистов (геологов, техников-геологов)

Функциональная характеристика района 
работ

Категория
специалиста

I 2
Природные ландшафты П
Сельскохозяйственные угодия, промышленные 
и урбанизированные территории I

52. Нормы расхода материалов, нормы износа малоценных и быс- 
троизнашивавдихся предметов, а также перечень основных произвол- 
ственных фондов при проведении маршрутов и работ на отдельных 
площадках (пунктах) приведены в табл.49-52.



2.1. Эколого-геохимические работы литогеохимическим
методом

2.I.I. Эколого-геохимические работы по 
почвам и поверхностным грунтам

53. Нормативные материалы представлены на: отбор и обработку 
проб при ГЭИК; работы на отдельных площадках и маршруты при съем

ках геологического содержания и геолого-экологических исследование 
ях территорий хозяйственного освоения.

54. Содержание работы вне зависимости от ее разновидности. 
Выбор площадок отбора проб. Географическая, геоморфологическая и 
высотная привязка пунктов наблюдения.^ Проходка копушей (при не
обходимости), их документация. Отбор проб. Изучение и описание 
материала проб. Маркировка мешков для проб. Этикетирование и упа
ковка проб. Засыпка копушей. Отражение и закрепление тушью на 
маршрутной карте пунктов наблюдения. Сушка проб. Корректировка 
записей в полевой книжке. Регистрация проб в журнале. Изготовле

ние бумажных капсул и их маркировка. Просеивание материала проб. 
Упаковка проб в капсулы.

55. В содержание работы, дополнительно к указанному в п.54, 
включается:

при работе на отдельных площадках при съемках геологического 
содержания: изучение и описание ландшафтно-экологических условий 
площадок отбора дроб и прилегающих к ним территорий; перемещение 
исполнителей в пределах объектов изучения;

при работе на отдельных площадках при геолого-экологических 
исследованиях территорий хозяйственного освоения в дополнение к 
указанному выше: изучение и описание функциональных условий пло
щадок отбора проб и прилегающих к ним территорий;

при маршрутах при съемках геологического содержания, в до
полнение к указанному выше: ориентирование на местности; изучение 
и описание ландшафтно-экологических условий местности по профилю 
при пешем передвижении, включая необходимые зарисовки; отражение 
и закрепление тушью на маршрутной карте линии профиля, установ
ленных границ, возможных источников загрязнения и других элемен
тов документации; раскраска цветными карандашами контуров и нане-

Х// Далее "Привязка пунктов наблюдения".
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сание тушью значковой нагрузки на маршрутную карту; написание 
выводов по маршруту;

при маршрутах при геолого-экологических исследованиях терри
торий хозяйственного освоения, в дополнение к указанному выше: 
непрерывное изучение и описание функциональных условий местности 
по профилю при пешем передвижении, включая необходимые зарисовки;

при маршрутах по предварительно разбитым профилям, в допол
нение к указанному выше: проверка сохранности пикетажа и его ну

мерации;
при маршрутах с одновременной разбивкой профилей, в дополне

ние к указанному выше: собственно разбивка профиля с обозначением 
пунктов до профилю пикетами, привязка начальных пунктов профиля.

56. Условия работы. Привязка пунктов наблюдения - глазомер
ная. Разбивка профилей - полуинструментальная. Пробы отбираются 
методом конверта с площадок в форме квадрата. Длина стороны квад
рата при маршрутах составляет 0,1 м  от шага отбора проб,но не пре
вышает 100 м. Пробы отбираются при помощи лопаты без проходки ко
пушей (до глубины 20 см) или из копушей глубиной до 60 ом и пло
щадью сечения 0,16 м*\ Копуши проходятся вручную по неокальным 
немерзлым горным породам при помощи лопаты и кайла. Сушка проб - 
до воздушно-сухого состояния. Материал проб просеивается на сите
с диаметром отверстий 1,0 мм. Обозначение проб и их регистрация - 
на бланках этикеток и журналов.

57. Нормы длительности проведения отбора и обработки проб 
почв и поверхностных грунтов при ГЭИК определяются путем примене
ния коэффициента К  = 0,8 к нормам длительности, указанным в 
табл. 23-26.

58. Нормы длительности проведения эколого-геохимических ра
бот литогеохимическим методом по почвам и поверхностным грунтам 
на отдельных площадках указаны в табл. 23-27.

59. Нормы длительности проведения маршрутов при эколого- 
геохимических работах литогеохимическим методом по почвам и по
верхностным грунтам указаны в табл. 28-31.

60. В олучае бовмеетного проведения в одном маршруте эколого
геохимических работ литогеохимическим методом по почвам и повер- 
хноотным грунтам и биогеохимичеоким методом учитываются положения, 
указанные в п.84.



Таблица 23

Норды длительности
проведения эколого-геохимическйх работ 
литогеохимическим методом по почвам и 
поверхностным грунтам на отдельных 
площадках при съемках геологического 

содержания, смена
(длина стороны площадок - 1-2 м)

Измеритель - 100 площадок

&
стро
ки

Категория раз- 
раба тываемости 
горных пород 

(табл. 6)

Без про-
ходки
копушей

G ПРОХОДКОЙ копушей
глзбина коп'7ШЗи СМ

более 20 до 40 более 40 до 60

I 2 3 4 5

I 4,03 «

2 I - 4,94 6,90
3 2 - 5,66 8,26
4 3 - 6,74 10,24
5 4

■
8.19 12,96

41



Таблица 24

Нормы длительности
проведения эколого-геохимических работ 
литогеохимическим методом по почвам и 
поверхностным грунтам на отдельных 
площадках при съемках геологического 

содержания» смена
(длина стороны площадки 4-10 м)

Измеритель - 100 площадок

.Л;стро-
Дайна
стороны

Глубина
копуша,

см

Категория 
разраба
тываемое^ 
горных 
пород 
(табл. 6)

Категория проходимости 
местности (табл. 5)

Кй— - площадки 
отбора 
проб, м

1-4 5-8 9-10

I 2 3 4 5 6 7

I 4-5 — - 4,13 4,25 4,42
2 Более 20 I 4,79 4,91 5,07
3 до 40 2 5,47 5,59 5,76
4 3 6,37 6,66 6,96
5 4 8,29 8,41 8,58
6 Более 40 I 7,00 7,12 7,29
7 до 60 2 8,36 8,48 8,65
8 3 10,34 10,46 10,64
9 4 13,06 13,18 13,34

10 10 - - 4,50 4,80 5,21
II Более 20 I 5,50 5,80 6,21
12 до 40 2 6,21 6,52 6,93
13 3 7,36 7,66 8,07
14 4 8,86 9,16 9,57
15 Более 40 I 7,57 7,88 8,28
16 до 60 2 8,92 9,23 9,64
17 3 11,00 11,30 11,72
18 4 13,86 14,16 14,57



Таблица 25

Нормы длительности
проведения эколого-геохимических работ 
литогеохимичесним методом по почвам и 
поверхностным грунтам на отдельных 
площадках при съемках геологического 

содержания, смена
(длина стороны площадок - 20-25 м)

Измеритель - 100 площадок

А
5 ТрО- 
КИ

Глубина
копуша,

см

Категория
разрабаты-

Категория проходимости местнооти 
(табл. 5)

ваемости 
горных 
пород 
(табл, 6)

1-2 3-4 5-6 7-8 0-10

I 2 3 4 5 6 7 8

I 4,77 4,99 5,34 5,85 6,64

2 Более
20

I 5,77 5,99 6.34 6,85 7,64

3 до 40 2 6,54 6,71 7,05 7,57 . 8,36

4 3 7,63 7,85 8,20 8,72 9,50

5 4 9,18 9,35 9,69 10,21 11,00

6 Более
40

I 7,84 8,06 8,40 8,92 9,71

7 до 60 2 9,25 9,42 9,76 10,28 11,08

8 3 11,32 11,50 11,84 12,36 13,14
9 4 14,13 14,35 14,70 15,21 16,00

43



Таблица 26
Нормы длительности

проведения эколого-геохимических работ литогеохимическим методом 
по почвам и поверхностным грунтам на отдельных площадках при 

съемках геологического содержания, смена
(длина стороны площадок - 50-100 м )

Измеритель - 100 площадок

стеЦ
ки

Длина стороны Глубина Категория Категория проходимости местности (табл. 5)
площадки 
отбора проб, 

м

копуша,
см

разрабаты- 
ваемости 
горных 
пород 
(табл, б)

1-2 3-4 5-6 7-8 9
1---■-------

10

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I 50 _ 5,58 6,05 6,77 7,79 8,89 9,81
2 Более 20 I 6,58 7,05 7,77 8,79 9,89 10,79
3 до 40 2 7,30 7,76 8,48 9,50 10,60 11,50
4 3 8,44 8,90 9,62 10,65 11,75 12,65
5 4 9,94 10,41 IIДЗ 12,15 13,25 14,15
6 Более 40 I 8,65 9,12 9,84 10,66 11,96 12,87
7 до 6Q 2 10,01 10,48 11,20 12,22 13,32 14,22
8 3 12,08 12,56 13,27 14,30 15,40 16,30
9 4 14,94 15,41 16,13 17,15 18,25 19,16

10 100 - - 6,55 7,48 8,94 11,00 13,18 15,03
II Более 20 

ДО 40
I 7,55 8,48 9,94 11,99 14,18 16,03



I 52 3 4

1 2

13
14
15
16 
17 
18.

Более 40 
до 60

2
3

4
1

2
3

4

8,26
9,40

10.90 
9,62

10,98
13,04
15.90

Окончание табл.26

6

9,40
10,34
11,81
10,54
11,88
13.9&-
16,84

10,66
11,80
13.30 
12,02 
13,37 
15,44
18.30

12,71
13,84
15.35 
14,07 
15,42 
17 „50
20.36

14,94
16,04
17.54 
16,26 
17,66 
19,73
22.54

16,75
17,88
19.39 
18,10 
19,46 
21,54
24.39



Таблица 27

Нормы длительности
проведения эколого-геохимических работ литогеохимическим методом 
по почвам и поверхностным грунтам на отдельных площадках при 
геолого-экологичееких исследованиях территорий хозяйственного

освоения, смена

Измеритель - 100 площадок

стро
ки

Глубина 
копуша f 

см

Категория 
разрабаты- 
ваемости 
горных пород 

Ттабл. 6)

Елина стороны плошадки отбора проб, ш

I-21 4-5 10 20 25 50 100

I 2 3 4 5 6 7 3 9 10

I . * 4,8о 5 Д О 6,18 6,66 6,89 8,43 10,83

2 Более 20 I 5,83 6,02 7,18 7,66 7,89 9,43 11,83

3 до 40 2 6,51 6,72 7,89 8,37 8,61 10,14 12,54
4 3 7,59 7,81 9,04 9,52 9,75 11,28 14,18
5 4 9,09 9,26 10,02 11,02 11,26 12,80 15,20
6 Более 40 I 7,76 7,97 9,25 9,74 9,97 10,00 13,40
7 до 60 2 9,11 9, оо 10,60 11,09 II ,32 12,86 15,26
8 3 11,10 11,30 12,68 13,16 13,40 14,94 17,34
9 4 13,82 14,02 15,54 16,02 16,25 17,79 20,19



Таблица 28

Нормы длительности
проведения маршрутов при эколого-геохимических работах 
л и тогео хи м и ч ески м  м етодом  по почвам и повер хн остн ы м  
грунтам при съемках геологического содержания, смена
(расстояние между площадками отбора проб - 10-20 м) 

Измеритель - 10 км маршрутов

О
к
в
. О -1

Расстояние
между

Глубина
копуша,

см

Категория
разрабаты-
ваемости 
горных 
пород 
(табл, 6)

Категория проходимости 
местности (табл. 5)

площадками 
отбора 
проб, м

1-4 5-8 9-10

1 2 3 4 5 6 7

I ю _ 35,33 36,12 *•37,21
2 Болев 20 I 44,48 45,26 46,36
3 до 40 2 51,61 52,40 53,49
4 3 62,43 63,26 64,36
5 4 76,90 77,68 78,78
6 Более 40 I 64,04 64,82 бё,19
7 до 60 2 77,62 78,40 79,50
8 3 97,4* 98,25 99,35
9 4 124,61 125,39 126,49

10 20 - « 18,04 18,84 19,92
II Более 20 I 22,62 23,42 24,50
12 до 40 2 26,18 26,98 28,06
13 3 31,61 32,41 33,49
14 4 38,84 39,64 40,72
15 Более 40 I 32,40 33,20 34,28
16 до 60 2 39,19 39,99 41,07
17 3 49,12 49,92 51,00
18 4 62,68 63,48 64,56



Таблица 29
Нормы длительности

проведения маршрутов при -эколого-геохимических работах литогеохимическим методом 
по почвам и.поверхностным грунтам при съемках геологического содержания, смена

(расстояние между площадками отбора проб 40-100 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

~ п Расстояние Глубина 
копуша, 

см

Категория Категория проходимости местности (табл . 5) ..t—1--
——

о
м

о между 
площадками 
отбора проб, 

м

разрабаты- 
ваемости 
горных пород 
(табл. 6)

1-2 3-4 5-6 7-8 9 10

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

По предв!зрительно разбитнм прос&илям

I 40 9,49 9,82 10,35 II.10 11,89 12,61

2 Более 20 I 11,78 12,11 12., 64 13,39 14,18 14,90

3 до 40 2 13,56 ' 13,89 14,42 15,17 15,96 16,68

4 3 16,28 16,61 17.14 17,89 18,68 19.,40

5 4 20,24 20,57 21,10 21,85 22,64 23,36

6 Более 40 I 16,67 17,00 17,53 18,28 19,07 19,79

7 до 60 2 20,42 20,75 21,28 22,03 22,82 23,54

8 3 25,39 25,72 26,25 27,00 27,79 28,51

9 4 31,82 32,15 32,68 33,43 34,22 33,94

10 50 _ — 7,74 8,11 8,62 9.36 10,16 . 10,84

II Более 20
Т Т Л  АП

I 9,57 9,94 10,45 11,19 11,99 12,67
до 40



Продолжение тайл.29

I 2 П 3 4 5 ' 6 '
ft 111 "*> 11 ........1

7 : Г 8 9 'ю
12 2 11,01 11,38 11,89 12,63 13,43 14,11
13 3 13,18 13,55 14,06 14,80 15,60 16,28
14 4 16,06 16,43 16 ,94 17,68 18,48 19,16
15 Более 40 I 13,49 13,85 14,35 15,10 15,90 16,58
16 ДО 60 2 16,22 16,58 17 ,,08 17,83 18,63 19,31
17 3 20,19 20,55 21,05 21,80 22,60 23,28
18 4 25,62 25,98 26,48 27,23 28,03 28,71
19 ' 100 - тт 4,33 4,68 5,24 5,96 6,76 7,44
20 Более 20 I 5,33 5,68 6,24 6,96 7,76 , 8,44
21 до 40 2 6,05 6,40 6,95 7,67 8,47 9,15
22 3 7,19 7,54 8,09 8,81 9,61 ' 10,29
23 4 8,70 9,05 9,59 10,32 11,12 11,80
24 Более 40 I 7,40 7,76 8 ,30 9,03 9,83 ■ 10,51
25 до 60 2 8,76 9,12 9,66 10,39 11,19 11,87
26 3 10,83 11,19 11,73 12,46 13,26 13,94
27 4 13,68 14,04 . 14,58 15,31 16,11 16,79

С одновременной разбивной профилей
28 40 — : - 10,80 II  ,16 11,77 12,62 13,46 14,22
29 Более 20 I 13,08 13, 44 14,05 14,90 15,74 16,50
30 ДО 40 2 14,86 ' 15,22 15 ,83 16,68 17,52 18,28
31 3 17,58 17,94 18,55 19,40 20,24 21,00
32 4 21,54 21,90 22,51 23,36 24,20 24,96



О!
О

3 3

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

2 3

.Более 40 
ДО 60

50
Более 20 
до 40

Более 40 
до 60

100
Более 20 
до 40

Более 40 
до 60

2
3

4

1

2

1

2
3

4

1

2
3

4
1

2 
3  

л

Окончание табл.29

17,97
21,72
26,69
33,11

8 ,8 0
10,63
12,07
14 .24  
I? Д2 
14,55  
17,28
21.25  
26,68

5.15
6.15  
6,86 
8,00 
9,51  
8,22 
9,58

11 ,65
14,50

6 7 8 9

18,33 18,94 1 9 ,7 9 20,63
2 2 ,(В 22,69 2 3 ,5 4 24,38
27,05 27,66 28,51 29,35
33,48 34', 09 3 4 ,9 4 35,78

9,21 9 ,8 0 1 0 ,6 2 11,49
11,04 11,63 12 ,45 13,32
12,48 13,07 1з,8Э 14,76
14,65 15 ,24 1 6 ,0 6 16,93
17,53 18,12 1 8 ,9 4 19,81
14,95 15,53 1 6 ,3 6 17,23
17,68 18,26 19 ,09 19,96
21,65 22,23 23 ,06 23,93
27,06 27,66 28 ,49 29,36

5,55 6,18 6,99 7,86
6,55 7 ,18 7 ,9 9 8 ,86
7 ,2 6 7,89 8 ,7 0 9,57
8 ,40 9 ,03 9 ,8 4 10,71
9,91 10,54 11 ,35 12,22
8 ,63 9,24 Ю ,06 10,93
9,99 10,60 11 ,28 12,29

12,06 12,67 13 ,49 14,36
14,91 15,52 16 ,34 17,21

21,39
25 ,14
30,11
36 ,54
1 2 ,2 0
14,03
15 ,47
17 .64  
20,52
1 7 .9 4  
20,67
24 .64
30.07  

8,58. 
9 ,58

10 ,29
11 ,43
12 .94
11 .65  
13,01
15.08  
17,93



Таблица 30
Нормы длительности

проведения маршрутов при аколого-гвохимических работах литогеохимическим методом 
по почвам и поверхностным грунтам при съемках геологического содержания, смена

(расстояние между площадками отбора проб 200-1000 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

Л 'Расстояние Глубина 
копуша, 

т

Категория
разрабаты- 
ваемости 
горных 
пород 
(табл. 6)

Катеrotэия проходимости местности (табл. 5)
стро
ки

между 
площадками 
отбора 
проб, м

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

По предварйтелыю  разбИТЫМ П]рофиля)и

I 200 - — 2,52 2,65 2,83 3,04 3,31 3,61 4,00 4,44 5,01 5,70
2 Более 20 *гX 3,02 3,15 3,33 3,54 3,81 4,11 4,50 4,94 5,51 6,20
3 до 40 2 3,37 3,50 3,68 3,89 4,16 4,46 4,85 5,29 5,86 6,55
4 3 3,94 4,07 4,25 4,46 4,73 5,03 5,42 5,86 6,43 7,12
5 4 4,69 4,82 5,00 5,21 5,48 5,78 6,17 6,61 7,18 7,87
6 Более 40 I 4,05 4,18 4,36 4,57 4,84 5,14 5,53 5,97 6,54 7,23
7 до 60 2 4,73 4,86 5,04 5,25 5,52 5,82 6,21 6,65 7,22 7,91
8 3 • 5,76 5,89 6,07 6,28 6,55 6,85 7,24 7,68 8,25 8,94
9 4 7,19 7,32 7,50 7,71 7,98 8,28 8,67 9,11 9,68 10,37

10 250 - - 2,18 2,30 2,48 2,69 2,96 3,26 3.63 4,08 4,65 5,34
II Более 20 I 2,58 2,70 2,88 3,09 3,36 3,66 4,03 4,48 5,05 5,74

до 40



сл

I 2 3 4 5 6

12 2 2,86 2,98
13 3 3,32 3,44
14 4 3,92 4,04
15 Более 40 I 3,41 3,53
I& до 60 2 3,95 4,07
17 3 4,77 4,89
18 4 5,92 6,04
19 500 — - 1,47 1,59
20 Более 20 I 1,66 1,78
21 до 40 2 1,81 1,93
22 3 2,04 2,16
23 4 2,33 2,45
24 Более 40 I 2,08 2,21
25 до 60 2 2,35 2,48
26 3 2,76 2,89
27 4 3,34 3,47
28 1000 — - 1,12 1,24
29 Более 20 I 1,22 1,34
30 до 40 2 1,29 1,41
31 3 1,41 1,53
32 4 1,56 1,68
33 Более 40 I 1,42 ■ 1,54

до 60 1

со -Ф

Продолжение табл. 30

_ 7 ___

3,16
3,62
4.22  
,71 
,25

5.07
6.22 
1,78  
1,97  
2,12 
2,35
2.64  
2,39  
2,67
3.07
3.65  
1,42  
1,52  
1,59
1.71
1,86
1.72

8 9 10 | II 12 13 14
3,37 3 ,64 3,94 4,31 4,76 5,33 6,02
3,83 4,10 4,40. 4,77 5,22 5,79 6,48
4,43 4,70 5,00 5,37 5,82 6,39 7,08
3,92 4,19 4,49 4,87 5,32 5,89 6,58
4,46 4,73 5,03 5,41 5,86 6,43 7,12
5,28 5,55 5,85 6,23 6,68 7,25 7 ,94
6 ,43 6,70 7,00 7,38 7,83 8,40 9,09
1,98 2,26 2,56 2,94 3,38 3,95 4 ,64
2,17 2,45 2,75 3,13 3,57 4,14 4,83
2,32 2,60 2,90 3,28 3 ,72 4,29 4,98
2,55 2,83 3,13 3,51 3,95 4,52 5,21
2,84 3,12 3,42 3,80 4,24 4,81 5,50

. 2,60 2,87 3,18 3,55 4 ,00 4,57 5,26
2,87 3,14 3 ,45 3,82 4,27 4,84 5,53
3,28 3,55 3,86 4,23 4,68 5,25 5,94
3,86 4,13 4,44 4,81 j 5,26 5,83 6,52
1,63 1,91 2,21 2,58 3,03 3,59 4,29
1,73 2,01 2,31 2,68 3,13 3,69 4,39
1,80 2,08 2,38 2,75 3,20 3,76 4,46
1 ,92 2,20 2,50 2,87 3,32 3,88 4,58
2,07 2,35 I 2,65 3,02 3,47 4,03 4,73
1 ,93 2,21 | 2,51 2,89 3 ,33 3 ,90 4,59



Продолжение табл. 30

1 1
.\.... ...........

2 3 4 5 6
1

7 8 9 10 II 12 13 14

34 2 1,56 1,68 1,86 2,07 2,35 2,65 3,03 3,47 4,04 4.73
35 3 1,77 1,89 2,07 2,28 2,56 2,86 3,24 3,68 4,25 4,94
36 4 2,05 2,17 2,35 2,56 2,84 3,14 3,52 3,96 4,53 5,22

С одно]зремванс>й разб:явной и[рофилей

37 200 ‘ 2,96 ЗД 1 3.31 3,56 3,87 4,21 4,64 5,12 5,74 6,47
38 Более 20 I 3,46 3,61 3,81 4,06 4,37 4,71 . 5,14 5,62 6,24 6,97
39 до 40 2 ' 3,81 3,96 : 4,16 4,41 4,72 - 5,06 5,49 5,97 6,59 7,32
40 3 4,38 4,53 4,73 4,98 5,29 5,63 * 6,06 6,54 7,16 7,89
41 4 5,13 . 5,28 5,48 5,73 6.04 6,38 6,81 7,29 7,91 8,64
42 Более 40 I 4,49 i 4,64 : 4,84 5,09 5,40 5,74 ; 6,17 6,55 7,27 8,00
43 ДО 60 2 5,17 : 5,32 5,52 5,77 6 , СВ 6,42 6,85 7,33 7,95 8,68
44 3 6,20 6,35 6,55 6.80 7, II 7,45 7,88 8,36 8,98 9,71
45 4 7,63 : 7,78 7,98 ; 8 ,23 8,54 8 ,88 ' 9,31 9,79 10,41 II .14
46 250 Мм* - Я, 54 3,68 2,89 1 з д з : 3 ,44 : 3 ,79 4,20 4,69 >.5,31 6,04
47 : Более 20 I 2,94 3,08 . 3.29 3,53 3,84 4,19 4,60 5,09 .5,71 6,44
48 ; до 40 ; 2 3 ,22 ’ 3 ,36 3,57 : з,81 4,12 4,47 4,88 5,37 5,99 6,72
49 ; з 3,68 3 ,82 4,03 4,27 ; 4,58 4,93. 5,34 5,83 6,45 7,18
50 | 4 4,28 4,42 4,63. 4,87 5,18 5,53 5,94 6,43 7,05 7,78
51 Более 40 1 I 3,77 • 3,91 4,12 ' 4,36 4,67 5,02 5,43 ; 5,93 6,55 7,28
52 ; до 60 2 4,31 4,45 4,66 : 4,90 5,21 5,56 5,97 г 6,47 7,09 7,82
53 3 5,13 5,27 5,48 5,72 6,03 6,38 6,79 7,29 7,91 8,64
54 4 6,28 6,42 6,63 ‘ 6,87 7,18 7 ,53 7,94 8,44 9,06 9,79



й

I 2 3 4
i-------

5 6
55 500 - — 1,76 1,89
56 Более 20 I 1,95 2,08
57 до 40 2 2,11 2,23
58 3 2,33 2,46
59 4 2,62 2,75
60 Более 40 I 2,37 2,51
61 ДО 60 2 2,64 2,78
62 3 3,05 3,19
63 4 3,63 3,77
64 1000 _ - 1,30 1,43
65 Более 20 I 1,40 1,53
66 до 40 2 1,47 1,60
67 3 1,59 1,72
68 4 1,74 1,87
69 Более 40 I 1,60 1,73
70 до 60 2 1,74 1,87
71 3 ' 1,95 2,08
72 4 2,23 2,36

Окончание табл.30

7
2 .II
2.30 
2,45 
2,68
2.97 
2,72 
2,99 
3,40
8.98 
1,65 
1,75 
1,82
1.94
2.09
1.95
2.09
2.30 
2,58

8

2,34
2.53 
2,68 
2,91 
3,20 
2,96 
3,23 
3,64 
4,22 
1,88 
1,98 
2,05
2.17
2.32
2.18
2.32
2.53 
2,81

__9_

2,66
2.85 
3,00 
3,23
3.52 
3,27 
3,54 
3,95
4.53 
2,.20 
2,30 
2,37
2.49 
2., 64
2.50 
2,64
2.85 
3,13

ш

3,01
3.20 
3,35 
3,58 
3,87 
3,63
3,90 
4,31
4,89
2,55 
2,65
2,72
2.84
2.99
2.85
2.99
3.20
3,48

II
о, 4о
3.62 
3,77 
4,00
4.29 
4,04
4.27
4,72
5.30 
2,96 
3,06
3,13
8,25
3.40
3.27
3.41
3.62
3,90

12

3,91
4.10
4,25
4,48 
4,77 
4,53 
4,80
5,21 
5,79
3,45
3,55
3,62
3.74
3.89
3.75
3.89
4.10 
4,38

13
4,52
4.71
4.86 
5,09 
5,38
5.14 
5-,41 
5,82 
6,40 
4,05
4.15
4,22 
.4,34
4.49 
4', 36
4.50
4.71
4,99

14
5,26
5.45 
5,60 
5,83 
6 ,12  
5,88
6,15
6,56 
7,14 
4,80
4,90 
4,97
5.09
5.24
5.10
5.24
5.45
5,73



Таблица 31
Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого-геохимических работах 
литогеохимическим методом по почвам и поверхностным 
грунтам при геолого-экологических исследованиях территорий 

хозяйственного освоения, смена

Измеритель - 10 км маршрутов

Л
стро
ки

I Расстояние 
■•между 
площадками 
отбора 
йроо,ад

Категория
разрабаты-
ваемости
горных
пород
(табл. 6)

Без про
ходки 
копушей

С прохйдкой Копушей
глубина кошшш, см
более 20 
до 40

более 40 
до 60

I 2 3 4 5 6

По предваритедъно разбитым I[рофилям

I 10 « 44,34 - -

2 I - 53,48 73,06
3 2 - 60,63 86,62
4 3 - 71,48 106,48
5 4 - 85,91 133,63
6 20 - 22,77 - -

7 I - 21,34 37,13
8 2 - 30,92 43,92
9 3 - 36,34 53,84

10 4 - 43,56 67,41
II 40 - 12,49 - -
12 I - 14,77 19,66
13 2 - 16,56 23,06
14 3 - 19,26 28,02
15 4 - 22,88 34,80
16 50 - 10,28 - -
17 I - 12,11 16,03
18 2 - 13,54 18,74
19 3 - 15,71 22,72
20 4 - 18,60 28,14
21 100 - в9ев - -
22 I - 7,63 9,70
23 2 - 8,34 11,06
24 3 - 9,48 13,12
25 4 “ 10,98 15,98

RR



_i_

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50

51
52-
53
54
55
56
57
58
59
60

56

Продолжение тайл. 31

2 3 4 5 6

200 4,16 — —

I — 4,66 5,69
2 — 5,02 6,37
3 — 5,59 7 ,40
4 — 6,33 8 ,84

250 - 3,66 - —

I — 4,06 4,88
2 — 4,34 5,42
3 — 4,80 6,26
4 - 5,40 7 ,40

500 - 2,67 - -

I — 2,86 3,28
2 — 3,01 3,55
3 — 3,24 3,96
4 — 3,54 4,54

1000 — 2Д 7 - -

I — 2,28 2,48
2 — 2,34 2,62
3 - 2,46 2,82
4 — 2,61 3 ,10

С одновреме!иной разбивкой профилей
40 — 13*80 - —

I — 16,08 20,98
2 — 17,86 24,36
3 — 20,58 29,33
4 - 24,19 36,12

50 — 11,36 — —

I — 13,69 17,10
2 — 14,62 19,82
3 — 16,78 23,78
4 — 19,67 29,22

100 - 7*47 - -

I - 8,47 10,55
2 * 9,18 11,90
3 — 10,32 13,98
4

■

И , 82 16,84



Окончание табл. 31

I .2 3 4 5 6
61 200 - 4,63 _
62 I - 5,12 6,16
63 2 - 5,48 6,84
64 3 н - 6,06 7,88
65 4 - 6,80 9,30

ев 250 - 4,06 - -

67 I - 4,46 5,28
68 2 - 4,74 5,82
69 3 - 5,20 6,66
70 4 - 5,80 7,80

71 500 ~ 2,99 - —

72 I 3,19 3,60
73 2 - 3,33 3,90
74 3 - 3,57 4,32
75 4 “ 3,89 4,86

76 1000 - 2,39 - —

77 I - 2,48 2,70
78 2 SL. 2,55 2 , 8 2

79 3 - 2,67 3,03
80 4 2,82 3,32

2.1.2. Эколого-геохимические работы по донным 
отложениям водотоков

61. Нормативные материалы представлены на: отбор и обработ
ку проб при ГЭИК; работы на отдельных пунктах и маршруты при 
съемках геологического содержания и геолого-экологических иссле
дованиях территорий хозяйственного освоения.

62. Содержание работы вне зависимости от ее разновидности, 
Выбор мест отбора проб. Привязка пунктов наблюдения. Проходка 
копушей (при необходимости), их документация. Отбор проб. Изуче
ние и описание материала проб. Маркировка мешков для проб. Этике
тирование и упаковка проб. Засыпка копушей. Отражение и закрепле
ние тушью на маршрутной карте пунктов наблюдения. Сушка проб. 
Корректировка записей в полевой книжке. Регистрация проб в журна
ле. Изготовление бумажных капсул и их маркировка. Измельчение 
ссохшегося материала проб. Просеивание материала проб. Упаковка 
проб в капсулы.
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63. В содержание работы, дополнительно к указанному б д .62, 
включается:

при работе на отдельных пунктах при съемках геологического 
содержания: изучение и описание ландшафтно-экологических условий 
территорий; прилегающих к пунктам отбора проб; перемещение испол
нителей в пределах объектов изучения;

при работе на отдельных пунктах при геолого-экологических 
исследованиях территории хозяйственного освоения, в дополнение к 
указанному выше: изучение и описание функциональных условий тер
риторий, прилегающих к пунктам отбора проб;

при маршрутах при съемках геологического содержания, в допол
нение к указанному выше: ориентирование на местности; изучение и 
описание ландшафтно-экологических условий местности по маршруту 
при цешем передвижении, включая необходимые зарисовки; отражение 
и закрепление тушью на маршрутной карте линии маршрута, установ
ленных границ, возможных источников загрязнения и других элемен
тов документации; раскраска цветными карандашами контуров и нане
сение тушью значковой нагрузки на маршрутную карту; написание вы
водов по маршруту;

при маршрутах при геолого-экологических исследованиях терри
торий хозяйственного освоения, в дополнение к указанному выше: 
непрерывное изучение и описание функциональных условий местности 
по маршруту при пешем передвижении, включая необходимые зарисовки.

64. Условия работы. Привязка пунктов наблюдения - глазомер
ная. Пробы отбираются при помощи лопаты без проходки копушей (до 
глубины 20 см) или из копушей глубиной до 60 см и площадью сече
ния 0,16 м^* Копуши проходятся вручную по нескальным немерзлым 
горным породам при помощи лопаты и кайла. Сушка проб - до воздуш
но-сухого состояния. Материал проб просеивается на сите с диамет
ром отверстий 1,0 мм. Обозначение проб и их регистрация - на блан
ках этикеток и журналов.

65. Ношы длительности проведения отбора и обработки проб 
донных отложений водотоков при ГЭЙК определяются путем применения 
коэффициента К = 0,8 к нормам длительности, указанным в табл. 32, 
строки 1-3.

66. Нормы длительности проведения эколого-геохимических 
работ литогеохимическим методом по донным отложениям водотоков 
на отдельных пунктах указаны в табл.32л

67. Нормы длительности проведения маршрутов при эколого- 
геохимических работах литогеохимическим методом по донным отложе
ниям водотоков указаны в табл, 33-37.
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Таблица 32
Нормы длительности

проведения эколого-геохимических работ литогеохимическим 
методом по донным отложениям водотоков на отдельных пунктах,

смена
Измеритель - 100 пунктов

J* Категория Без проходки С проходкой копушей
стро-
хггл

разрабаты-
та а о мп г» »т»тя

копушей глубина копуша, см
JSJA .осШшио i.J(l

горных более 20 до 40 более 40 до 60
пород
(табл. 6). ....... .

I 2 Э 4 5

Работы при съемках геологи1ческого содержали:а

I - 3,54 - —

2 1-2 - 3,69 4,02
3 3~ 4 - 4,13 4,82

Работы при геолого-экологических исследованиях
территории хозяйственного освоения

4 - 4,86 - _

5 1-2 - 5,06 5,46
6 3-4 - 5,55 6,33

68. В случае совместного проведения в одном маршруте эколо

го-геохимических работ литогеохимическим методом по донным отло
жениям и гидрогеохимическим методом учитываются положения, ука
занные в п.76.

2.2. Эколого-геохимические работы гидрогеохимическим
методом

69. Нормативные материалы представлены на: отбор проб вода 
при ГЭИК; работы на отдельных водопунктах и маршруты при съемках 
геологического содержания и геолого-экологических исследованиях 
территорий хозяйственного освоения.

70. Содержание работы вне зависимости от ее разновидности. 
Выбор мест отбора проб. Привязка пунктов наблюдения. Отбор проб. 
Изучение и описание материала проб. Определение pH воды. Марки
ровка емкостей с пробами. Консервирование и этикетирование проб. 
Отражение и закрепление тушью на маршрутной карте пунктов наблю
дения. Корректировка записей в полевой книжке. Регистрация проб 
в журнале.
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Таблица 33
Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого-геохимических работах литогеохимическим 
методом по донным отложениям водотоков при съемках геологического содержания,

смена
(расстояние Messjg^nyj отбора проб

Измеритель - 10 км маршрутов

*
отро
ки

Расстояние 
между пунктами 
отбора проб, м

Глубина 
копуша, 

см

Категория, 
разрабаты- 
ваемости 
горных пород 
(табл, 6)

Катего]жя проходимости мести;ости (табл. 5)..... _ .

2^3 4-5 6-7 8 9

I 2 3 4 5 5 7 8 9

I 50 _ — 6,72 7,07 7,55 8,03 8,46
2 Более 20 1-2 7,00 7,34 7,83 8,31 8,73
3 до 40 3-4 7,82 8,16 8,65 9,13 9,55
4 Более 40 1-2 7,68 8,02 8,50 8,98 9,41
5 до 60 3-4 9,36 9,70 10,18 10,66 11,09
6 100 - - 4,25 4,59 5,07 5,56 5,98
7 Более 20 1-2 4,39 4,74 5,22 5,70 6,12
8 до 40 3-4 4,83 5,18 5,66 6,14 6,56
9 Более 40 1-2 4,72 5,07 5,55 6,03 6,46

10 до 60 3—4 5,52 5,87 6,35 6,83 7,26



Таблица 34

Нормы длительности
проведения маршрутов при эколого-геохимических работах литогеохимическим методом 
по донным отложениям водотоков при съемках геологического содержания, смена

(расстояние между пунктами отбора проб - 250 м)
Измеритель - 10 км маршрутов

J6 Расстояние Глубина Категория Категощя проходимости местности (табл. 5)
стро- мезду пунктами копуша, разрабатн- ----- т

ки отбора проб, м см ваемости 
горных* пород 
(табл. 6) *

2 3 4 5 6 7 8 9

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

I 250 2,16 2,31 2,47 2,69 2,92 3,21 3,55 3,97

Более 20 1-2 2,21 2,36 2,52 2,74 2,98 3,26 3,60 4,02
до 40

3-4 2,39 2,54 2,70 2,92 3,16 3,44 3,78 4,20

Более 40 1-2 2,34 2,49 2,65 2,88 3,11 3,39 3,73 4,15
до 60

3-4 2,64 2,79 2,95 3,18 3,41 3,69 4,03 4,45
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Таблица 35
Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого-геохимических работах литогеохимическим методом 
по донным отложениям водотоков при съемках геологического содержания, смена

(расстояние между пунктами отбора проб - 500-5000 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

й I Расстояние Глубина Категория проходимости местности (табл. 5)
5ТРО-
ки

между пунктами 
отбора проб* м

копуша, 
см 2 3 4 5 6 7 8 9

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

I 500 _ 1,53 1,68 1,85 2,07 2,30 2,59 2,92 3,35
2 Более 20 

до 40
1,61 1,76 1,93 2,14 2,37 2,66 3,00 3,42

3 Более 40 
до 60

1,70 1,85 2,02 2,24 2,47 2,76 3,09 3,51

4 1000 - 1,13 1,28 1,44 1,66 1,89 2,18 2,52 2,94
5 Более 20 

ДО 40
1,18 1,33 1,49 1,71 1,95 2,23 2,57 2,99

6 Более 40 
до 60

1,23 1,38 1,54 1,76 2,00 2,28 2,62 3,04

7 2000 До 60 0,96 1,11 1,28 1,49 1,73 2,01 2,35 2,78
8 5000 До 60 0,82 0,97 1,14 1,35 1,59 1,87 2,21 2,64



Таблица 36
Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого-геохимических работах 
литогеохимичесАим методом го донным отложениям, водотоков 
при геолого-экологических исследованиях территорий хозяй

ственного освоения, смена
(расстояние между пунктами отбора проб - 50-100 м )

Измеритель - 10 км маршрутов

№  | 
отро
ки

Расстояние Категория 
разрабаты- 

ваемости 
горных пород 
(табл. 6)

Без про-
ХОДКИ
копушей

С проходкой копушей
1 между 
пунктами 
отбора 
проб, м

глубина хопзша. см
более 20 

до 40
более 40 

до 60

I 2 3 4 5 6

I 50 — 8,86 — —

2 1-2 9,27 10,07
3 3-4 - 10,24 12,06
4 100 - 6,11 - -

5 1-2 - 6,32 6,72
6 3-4 - 6,81 7,59

Таблица 37
Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого-геохимически? работах 
литогеохимическим методом по донным отложениям водотоков 
при геолого-экологических исследованиях территорий 

хозяйственного освоения, смена
(расстояние мевду пунктами отбора проб - 250-5000 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

отро
ки

Глубина 
| копуша,

Категория
разрабаты-

Расстояние между пунктами отбора 
проб, м

см ваемости 
горных пород 
(табл, 6)

250 500 1000 2000 50003

I 2 3 4 5 6 7 8

I — — 3,20 2,30 ; 1.78 1,54 1,37

2 Более 20 
до 40

1-2 3,28 2,34 1,79 1,54 1,37

3 3-4 3,48 2,44 1,84 1,57 1,38

4 Более 40 
до 60

1-2 3,44 2,42 1,84 1,57 1,38

5 3-4 3,79 2,59 1,92 1,61 1,40
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71. В содержание работы, дополнительно к п.70, включается;
при работе на отдельных водопунктах при съемках геологиче

ского содержания: изучение и описание ландшафтно-экологических 
условий территорий, прилегающих к опробуемым водопунктам; пере
мещение исполнителей в пределах объектов изучения;

при работе на отдельных водопунктах при геолого-экологиче
ских исследованиях территорий хозяйственного освоения, в допол
нение к указанному выше: изучение и описание функциональных усло
вий территорий, прилегающих к опробуемым водопунктам;

при маршрутах при съемках геологического содержания, в до
полнение к указанному выше: ориентирование на местности; изуче
ние и описание ландшафтно-экологических и гидрологических усло
вий местности до- маршруту при пешем передвижении, включая необхо
димые зарисовки; отражение и закрепление тушью на маршрутной 
карте линий маршрута, установленных границ, возможных источников 
загрязнения и других элементов документации; раскраска контуров 
цветными карандашами и нанесение тушью значковой нагрузки на 
маршрутную карту; написание выводов по маршруту;

при маршрутах при геолого-экологических исследованиях тер
риторий хозяйственного освоения, в дополнение к указанному выше: 
непрерывное изучение и описание функциональных условий местности 
по маршруту при пешем передвижении, включая необходимые зарисов
ки.

72. Условия работы. Привязка пунктов наблюдения - глазомер
ная. Пробы боды объемом 2 л отбираются в стеклянные бутылки. 
Обозначение проб и их регистрация - на бланках этикеток и журнал 
лов установленной формы.

73. Норма длительности проведения отбора проб воды при 
ГЭИК составляют - 5,94 смены на 100 проб.

74. Нормы длительности проведения эколого-геохимических ра
бот гидрогеохишческйм методом на отдельных водопунктах состав
ляют: при съемках геологического содержания - 7,20 смены на 100 
водопунктов; при геолого-экологических исследованиях территорий 
хозяйственного освоения - 8,63 смены на 100 водопунктов.

75. Нормы длительности проведения маршрутов при эколого
геохимических работах гидрогеохимическим методом по водотокам 
указаны в табл. 38-40»

76. Н ормы длительности в случав совместного проведения в 
одном маршруте эколого-геохимических работ гидрогеохимическим 
методом и литогеохимическим методом по донным отложениям опреде
ляются путем применения коэффициента К = 0,75 к сумме норм дли
тельности выполнения разновидностей работ, входящих в комплекс 
(табл.33-40).



Таблица 38

Нормы длительности
проведения маршрутов при эколого-геохимических работах 
гидрогеохимическим методом по водотокам при съемках 

геологического содержания, смена
(расстояние между пунктами отбора проб - 50-100 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

Л* Расстояние Категория проходимости местности
стро-

т/> г*
между пунктами 
отбора проб, м (табл. 5)Лх!

2-3 4-5 6-7 8-9

I 2 3 4 5 6

I 50 14,68 15,03 15,51 16,21
2 100 8,00 8,34 8,82 9,52

Таблица 39

Нормы длительности
проведения маршрутов при эколого-геохимических работах 
гидрогеохимическим методом до водотокам при съемках 

геологического содержания, смена

(расстояние между пунктами отбора проб - 250-5000 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

* 1| Расстояние Категория проходимости местности (табл. 5)
стро
ки

между 
пунктами 
отбора 
проб, м

2 3 4 5 6 7 8 9

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I 250 3,60 3,75 3,91 4,13 4,36 4,65 4,99 5,41
2 500 2,23 2,38 2,54 2,76 2,99 3,28 3,62 4,04
3 1000 1,47 1,62 1,79 2,00 2,24 2,52 2,86 3,28
4 2000 1,12 1,26 1,43 1,65 1,88 2,17 2,50 2,93
5 5000 0,88 1,03 1,19 1,41. 1,64 1,93 2,27 2,69
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'Таблица 40

Нормы длительности
проведения маршрутов при эколого-геохимических работах 
гидрогеохимическим методом по водотокам при геолого- 
экологических исследованиях территорий хозяйственного 

освоения, смена

Измеритель - 10 км маршрутов

*
стро
ки

| Расстояние между
пунктами отбора проб, 

м

Значение нормы

I 2 3

I 50 16,86

2 100 9,88

3 250 4,71

4 500 3,05

5 1000 2,15

6 2000 1,72

7 5000 1,44

2.3. Эколого-геохимические работы биогеохимичееким
методом

77. Нормативные материалы представлены на: отбор и обработ
ку проб при ГЭИК; работы на отдельных площадках и маршруты нри 
съемках геологического содержания и при геолого-экологических 
исследованиях территорий хозяйственного освоения.

78. Содешание работы вне зависимости от ее разновидности. 
Выбор площадок отбора проб. Привязка пунктов наблюдения. Отбор 
проб объектов биосферы. Изучение и описание материала проб. От
бор гербарных образцов. Маркировка мешков для проб. Этикетиро
вание и упаковка проб и гербарных образцов. Отражение и закреп
ление тушью на маршрутной карте пунктов наблюдения. Промывка, 
сушк^. и измельчение материала проб. Корректировка записей в по
левой книжке. Регистрация проб в журнале.
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79. В содержание работы, дополнительно к указанному в п.78, 
включается:

при работе на отдельных площадках при съемках геологическо
го содержания: изучение и описание ландшафтно-экологических, 
ботанических и почвенных условий площадок отбора проб и прилега
ющих к ним территорий; перемещение исполнителей в пределах 
объектов изучения;

npi работе на отдельных площадках при геолого-экологиче
ских исследованиях территорий хозяйственного освоения, в допол
нение к указанному выше: изучение и описание функциональных ус
ловий площадок отбора проб и прилегающих к ним территорий;

при маршрутах при съемках геологического содержания, в до
полнение к указанному выше: ориентирование на местности; изуче
ние и описание ландшафтно-экологических условий местности по про
филю при пешем передвижении, включая необходимые зарисовки; 
отражение и закрепление тушью на маршрутной карте линии профиля,, 
установленных границ, возможных источников загрязнения и других 
элементов документации; раскраска цветными карандашами контуров 
и нанесение тушью значковой нагрузки на маршрутную карту; напи
сание выводов по маршруту;

при маршрутах при геолого-экологических исследованиях, терри
торий хозяйственного освоения, в дополнение к указанному выше: 
непрерывное изучение и описание функциональных условий местности 
по профилю при пешем передвижении, включая необходимые зарисов
ки;

при маршрутах по предварительно разбитым профилям, в допол
нение к указанному выше: проверка сохранности пикетажа и его ну
мерации ;

при маршрутах с одновременной разбивкой профилей, в допол
нение к указанному выше: собственно разбивка профиля с обозначе
нием пунктов по профилю пикетами, привязка начального пункта 
профиля.

80. Условия работы. Привязка пунктов наблюдения - глазомер
ная. Разбивка профилей - полуинструментальная. Пробы отбираются 
при помощи секатора, ножа или топора. Сушка проб - до воздушно
сухого оостояния. Измельчение материала проб - вручную при помо
щи секатора или ножа. Обозначение проб, гербарных образцов и их 
регистрация - на бланках этикеток и журналов установленной формы,

81. Ногмы длительности проведения отбора и обработки биогео- 
химических проб при Г31К составляют: при отборе одной пробы на 
каждом пункте - 3,51 смены; двух проб - 5,8& смены; трех проб -



8,20 смены; четырех проб - 10,54 смены; пяти проб - 12, Ш  смены 
на 100 площадок.

82. Нормы длительности проведения эколого-геохимических ра
бот биогеохимичееким методом на отдельных площадках указаны в 
.:абл. 41.

Таблица 41

Нормы длительности
проведения эколого-геохимических работ биогео- 
хишческим методом на отдельных площадках, смена

Измеритель - 100 площадок

№стро-
ки

Количество проб, отбираемых на каждой площадке, проба

I 2 3 4 Г 5

I 2 3 4 5 6

Г

2

Работы г

4,48

Работы е 
тех

5,91

фи съемках г? 

6,83

фИ Г0ОЛОГО-Э1 
фиторий X03aJ

8,26

зололаческог

9,46

^логических
1СТВ81Ш0Г0 0 

1 0 ,8 8

о содержан]

11,51

иccлeдoвaJ
своения

12,94

ая

13,86

зиях

15,28

88. Нормы длительности проведения маршрутов при эколого- 
геохимических работах биогеохимичееким методом указаны в табл. 
42-45.

84. Нормы длительности в случае совместного проведения в 
одном маршруте эколого-геохимических работ биогеохимичееким мето
дом и литогеохимическим методом по почвам и поверхностным грун
там определяются путем применения коэффициента К = 0*75 к суше 
норм длительности выполнения разновидностей работ, входящих в 
комплекс (табл. 28-31 и 42-45).



Таблица 42
Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого-геохимических работах 
блогеохишческим методом при съемках геологического 

содержания, смена
(расстояние между площадками отбора проб - 20-50 м )

Измеритель - 10 км маршрутов

&
стро-

I Расстояние 
1 между 

площадками 
отбора проб, 

м

Количество проб, 
отбираемых на 
каждой площадке, 

шт.

Категория проходимости 
местности (табл. 5)

Кй 1-4 5-8 9-10

I' 2 3 4 5 6

По предЕарительно разб;атым профилшм
I 20 I 17,04 17,83 18,91
2 2 27,47 28,26 28,91
3 3 37,90 38,69 39,77
4 4 48,33 49,12 50,22
5 5 58,76 59,54 60,63
6 40 I 9,40 10,19 11,27
7 2 14,83 15,62 16,70
8 3 20,26 21,04 22,13
9 4 25,69 26,47 27,56

10 5 31,04 31,83 32,91
II 50 I 7,67 8,46 9,54
12 2 12,02 12,80 13,88
13 3 16,36 17,14 18,23
14 4 20,70 21,49 22,57
15 5 24,99 25,77 26,86

0 одшэвремеиной разбив]ной профилей
16 40 I 10,71 П',65 12,88
17 2 16,14 17,08 18,30
18 3 21,57 22,51 23,73
19 4 27,00 27,94 29,16
20 5 32,36 33,30 34,52
21 50 I 8,74 9,68 10,90
22 2 13,08 14,02 15,25
23 3 17,43 18,37 19,59
24 4 21,77 22,71 23,93
25 5 26,06 27,00 28,22



э Таблица 43
Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого-геохимических работах биогеохимическим 
методом при съемках геологического содержания, смена
(расстояние между площадками отбора, проб - 100-250 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

Л Расстояние между Количество пробу 
отбираемых на 
каждой площадке, 

шт.

Категория проходимости местности (табл. 5)_______________
стро
ки

■площадками отбора 
проб, м 1-2 3-4 5-6 7 8 9 10

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

По предааритс)льно разсбитым префалям

I 100 I 4,38 4,63 5,02 5,40 5,72 6,13 6,64
2 2 6,72 6,97 7,36 7,74 8,06 8,47 8,98
3 3 9,35 9,60 9,99 10,37 10,69 11,10 11,61
4 4 11,40 11,66 12,05 12,43 12,75 13,16 13,67
5 5 13,75 14,00 14,39 14,77 15,09 15,50 16,01
6 200 I 2,50 2,76 3,15 3,5з 3,85 ■4,26 4,77
7 2 3,68 3,93 4,32 4,70 5,02 5,43 5,94
8 3 4,99 5,24 5,64 6,01 6,34 6,74 7,25
9 4 6,02 6,27 6,66 7,04 7,36 7,77 8,28
10 5 7,19 7,44 7,84 8,21 8,54 8,94 9,45
II 250 I 2,13 2,38 2,78 3,15 3,48 3,88 4,39
12 2 3,07 3,32 3,72 4,09 4,41 4,82 5,34
13 3 4,12 4,37 4,77 5,14 5,46 5,87 6,38
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Таблица 44-ам Нормы длительности
проведения маршрутов при эколого-геохиминеских работах биогео- 
химичеоким методом при съемках геологического содержания, смена
(расстояние между площадками отбора проб - 500-1000 м )

Измеритель - 10 км маршрутов

1стро
ки

Расстояние между Количество проб, 
отбираемых на 
каждой площадке, 

шт.

Кзтеготая проходимости местности (табл. 5)
•площадками отбора 

проб, м 1-2 3-4 5 6 7 8 9 10

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

По пред!шрительнс) разбитам  профилям

I 500 I 1,38 1,64 1,91 2,13 2,40 2,73 3,14 3,64

2 2 1,85 2,10 2,38 2,60 2,87 3',20 3,60 4, П

3 3 2,38 2,63 2;9i 3,13 3,40 3,72 4,13 4,64

4 4 2,79 3,04 3,32 3,54 3,81 4,13 4,54 5,05

5 5 3,26 3,51 3,79 4,01 4,28 4,60 5,01 5,52

6 1000 I 1,01 1,26 1,54 1,76 2,03 2,35 2,76 3,27

7 2 1,24 1,50 1,77 1,99 2,26 2,59 3,00 3,50

8 3 1,50 1,76 2,04 2,26 2,53 2,85 3,26 3,77

9 4 1,71 1,96 2,24 2,46 2,73 3,06 3,46 3,97

10 5 1,94 2,20 2,48 2,70 2,97 3,29 3,70 4,21



Окончание табл.44

I 2 3
'■»— ....... —-

4 5 1
1------------

6 7 8 9 10
г _ _ _

С одновременно! разбивкой профилей
II 500 I 1,68 1,98 2,32 2,58 2,89 3,26 3,71 4,26
12 2 2,15 2,45 2,87 3,05 .3,36 3,73 4,18 4,73
13 3 2,67 2,98 3,31 3,57 3,89 4,25 4,70 5,26
14 4 3,08 3,39 3,72 3,98 4,30 4,66 5,12 5,67
15 5 3,55 3,86 4,19 4,45 4,77 5,13 5,58 6,14
16 1000 I 1,20 1,50 1,83 2,10 2,41 2,78 3,23 3,78
17 2 1,43 1,73 2,07 2,33 2,64 3,01 3,46 4,01
18 3 1,69 2,00 2,33 2,59 2,91 3,27 3,72 4,28
19 4 1,90 2,20 2,54 2,80 3,11 3,48 3,93 4,48
20 5 2,13 2,44 2,77 3,03 3,35 3,71 4,16 4,72



Таблица 45

Нормы длительности
проведения маршрутов при эколого-геохимических работах 
биогеохимическим методом при геолого-экологических 
исследованиях территорий хозяйственного освоения, смена

Измеритель - 10 км маршрутов

»
отро
ки

Расстояние 
между 
площадками 
отбора 
проб, м

I 2

Количество проб, отбираемых на каждой 
________ площадке, шт._____________

I 2 3 4

3 4 5 6

5

7

По предварительно разбитым профилям

1
2
3
4
5
6
7
8

20
40
50

100
200
250
500

1000

21,77
11,98
9,83
6,37
3,78
3,27
2,23
1,72

32,20
17,41
14,17
8,71
4,96
4,20
2,70
1,95

42,63
22,84
18,51
11,34
6,27
5,26
3,23
2 , 2 1

53,06
28,27
2 2 , 8 6

13,40
7,30
6,08
3,64
2,42

63,48
33,63
27,14
15,74
8,47
7,02
4,11
2,65

О одновременной разбивкой профилей

9 40 13,30 18,73 24,16
10 50 10,90 15,29 19,59
II 100 7,22 9,56 12,19
12 200 4,26 5,43 6,74
13 250 3,67 4,60 5,66
14 500 2,55 3,02 3,55
15 1000 1,93 2,16 2,42

29,59
23,93
14,24
7,77
6,48
3,96
2,63

34,95
28,22
16,59
8,94
7.42
4.43
2,86
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2.4. Эколого-геохимические работы атмогеохимическим
методом

2.4.1. Эколого-геохимические работы по парам 
ртути в атмосферном воздухе

85. Нормативные материалы представлены на работы по отдель
ным пунктам и маршруты при съемках геологического содержания и 
геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного ос
воения.

86. Содержание работы вне зависимости от ее разновидности. 
Проведение измерений содержаний паров ртути в атмосферном воздухе 
на контрольной площадке (в начале и конце рабочей смены). Выбор 
мест проведения измерений содержаний паров ртути. Привязка пунк
тов наблюдения. Изучение и описание ландшафтно-экологических ус
ловий территорий, прилегающих к пунктам проведения измерений со
держаний паров ртути. Измерение атмосферного давления, температу
ры воздуха и почвы, направления и скорости ветра. Проведение из
мерений содерж аний паров ртути в атмосферном воздухе. Отражение и 
закрепление тушью на маршрутной карте пунктов наблюдения. Коррек
тировка записей в полевой книжке.

87. В содержание работы, дополнительно к указанному в п. 86, 
включается:

при работе на отдельных пунктах при геолого-экологических 
исследованиях территорий хозяйственного освоения: изучение и опи
сание функциональных условий территорий, прилегающих к пунктам 
проведения измерений содержаний паров ртути;

при маршрутах при съемках геологического содержания, в до
полнение к указанному выше: ориентирование на местности; изучение 
и описание ландшафтно-экологических условий местности по профилю 
нри лешем передвижении, включая необходимые зарисовки; отражение 
и закрепление тушью на маршрутной карте линии профиля, установ
ленных границ, возможных источников загрязнения и других элемен
тов документации; раскраска цветными карандашами контуров и на
несение тушью значковой нагрузки на маршрутную карту; написание 
выводов по маршруту;

при маршрутах при геолого-экологических исследованиях терри
торий хозяйственного освоения, в дополнение к указанному выше: 
непрерывное изучение и описание функциональных условий местности 
по профилю при лешем передвижении, включая необходимые зарисовки;
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при маршрутах по предварительно разбитым профилям, в допол
нение к указанному выше: проверка сохранности пикетажа и его ну
мерации;

при маршрутах с одновременной разбивкой профилей, в допол
нение к-указанному выше: собственно разбивка профиля с обозначе
нием пунктов по профилю пикетами, привязка начального пункта про
филя.

88, Условия работы. Привязка пунктов наблюдения - глазомер
ная. Разбивка профилей - полуинструментальная. Измерение содер
жаний паров ртути производится в атмосферном воздухе прибором 
AIH-0I (анализатор газортутный переносной). Температура воздуха 
и почвы измеряется ртутным термометром, атмосферное давление - 
барометром, направление и скорость ветра - анемометром. Обозна
чение пунктов проведения измерений, их регистрация и регистра
ция содержаний паров ртути - на бланках журналов.

89. Нормы длительности проведения эколого-геохимических ра
бот атмогеохимическим методом по парам ртути в атмосферном воз
духе на отдельных пунктах указаны в табл. 46.

Таблица 46

Нормы длительности
проведения эколого-геохимических работ атмогео
химическим методом по парам ртути в атмосферном 

воздухе на отдельных пунктах, смена
Измеритель - 100 пунктов

О о

0 дчЗем прокачиваемого возД У х а ,  л . _......
г 5 10 15

I- 2 э 4

1

2

Работы при 
8,77
Работы при

ХОЭЯ

10,63 |

съемках геологическог 
13,82

картографировании тер 
1ЙСТЕ9ННОГО освоения

15,68 |

о содержания 
19,54

ритории

21,4

90. Нормы длительности проведения маршрутов при эколого- 
геохимических работах атмогеохимическим методом по парам ртути 
в атмосферном воздухе указаны в табл. 47 и 48.



Таблица 47
Нормы длительности

проведения маршрутов при аполого-геохимических работах 
атмогеохимическим методом по парам ртути в атмосферном 
воздухе при съемках геологического содержания, смена.

Измеритель - 10 км маршрутов

Л Г Расстояние между Объем
пробы,

л

Категория проходимости местности (табл. 5)
СТ£>0
ки

-пунктами прове
дения измерений, 

м
1-2 3-4 5 6 7 8 9 10

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

ё _ m
__'дварительно разбитым прош:илям

I 200 5 3,90 4,20 4,52 4,78 5,09 5,47 5,95 6,54
2 10 5,96 6,26 6,61 6,89 7,23 7,63 8,14 8,78
3 15 8,26 8,60 8,97 9,27 9,63 10,06 10,60 11,28
4 500 5 2,32 2,62 2,94 3,20 3,51 3,89 4,37 4,96
5 10 3,37 3,68 4,04 4,31 4,65 5,05 5,56 6,20
6 15 4,56 4,89 5,26 5,56 5,92 6,35 6,90 7,58
7 1000 5 1,53 1,82 2,15 2,41 2,72 3,10 3,58 4,17
8 10 2,08 2,40 2,74 3,02 3,36 3,76 4,27 4,91
9 15 2,70 3,04 3,41 3,70 4,06 4,49 5,04 5,72



Окончание табл.47чЭ
00

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

10 200 5

С одвовр 

4,34

эменной р  

4 ,65

забивкой пр 

5 ,08

юфилей

5,39 5 ,76 6,18 6,71 7 ,35
II 10 6,42 6 ,75 7 ,2 2 7,55 7 ,9 4 8 ,40 8,96 9,65
12 15 8,.76 9 ,17 9 ,6 2 9,97 10,39 10,88 11,48 12,21
13 500 5 2,58 2 ,94 3 ,3 2 3 ,63 4 ,00 4 ,42 4,95 5,59
14 10 3,65 4 ,04 4 ,4 6 4,79 5,18 5 ,64 6 ,2 0 6,89
15 15 4,85 5,26 5,71 6,06 6 ,48 6,97 7,57 8 ,30
16 1000 5 1,71 2,07 2 ,45 2,76 3 ,13 3 ,55 4,08 4 ,72
17 10 1,26 2,65 3 ,0 7 3 ,4 0 3 ,79 4,25 4,81 5,50
18 15 2,90 3,31 3 ,7 6 4,11 4 ,53 5,02 5,62 6,35



Таблица 48
Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого-геохимических работах 
атмогеохимическим методом по парам ртути в атмосферном 
воздухе при геолого-экологических исследованиях территорий 

хозяйственного освоения, смена

Измеритель - 10 км маршрутов

В
стро
ки

Расстояние между 
пунктами проведения 

измерений, м

Объем пробы. J ................
5 10 15

I 2 3 4 5

По предварительноI разбитым пре•Филям

I 10 111,21 163,44 222,33
2 20 57,04 83,27 112,81
3 50 23,95 34,51 46,42
4 100 12 „94 18,30 24,32
5 200 7,33 10,07 13,14
6 250 6,18 8,38 10,86
7 500 3,79 4,95 6,24
8 1000 2,55 3,15 3,87

С одновременной j•азбивкой прозшлёй

9 50 26,41 37,15 49,22
10 100 14,37 19,82 25,94
II 200 8,01 10,80 13,92
12 250 6,74 9,00 11,52
13 500 4,15 5,34 6,65
14 1000 2,77 3,41 4,12

2.4.2. Эколого-геохимические работы по метану 
и углекислому газу в атмосферном воздухе 

на отдельных пунктах

91. Нормативные материалы представлены на работы по отдель
ным пунктам при геолого-экологических исследованиях территорий 
хозяйственного освоения.

92. Содержание работы. Проведение измерений содержания 
метана и углекислого газа в атмосферном воздухе на контрольной 
площадке (в начале и конце рабочей смены). Выбор мест проведе
ния измерений содержаний метана и углекислого газа. Привязка
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пунктов наблюдения* Изучение и описание ландшафтно-экологических 
и функциональных условий территорий, прилегающих к пунктам прове
дения измерений содержаний метана и углекислого газа* Измерение 
атмосферного давления, температуры воздуха, направления и скоро
сти ветра. Проведение измерений содержаний метана и углекислого 
газа или одною из них в атмосферном воздухе* Отражение и закреп
ление тушью на маршрутной карте пунктов наблюдения. Корректировка 
записей в полевой книжке,

93. Условия работы. Привязка пунктов наблюдений - глазомер
ная. Измерение содержаний метана и углекислого газа производится 
в атмосферном воздухе прибором ШИ-1О (ШИ-11) (шахтный интерферо
метр) . Температура воздуха и почвы измеряется ртутным термомет
ром, атмосферное давление - барометром, направление и скорость 
ветра -j анемометром. Обозначение пунктов проведения измерении, 
их регистрация и регистрация содержаний метана и углекислого га
за - на бланках журналов установленной формы.

94. Нормы длительности проведения эко лого-геохимических ра
бот атмогеохимическим методом по метану и углекислому газу в ат
мосферном воздухе на отдельных пунктах составляют: при анализе 
на; каждом пункте одного газа - 5 , Ш  смены;двух газов - 5,77 смены 
на 100 пунктов.

2.4.3* Эколого-геохимические работы по аэрозолям 
в атмосферном воздухе на отдельных пунктах

95. Нормативные материалы представлены на работы по отдель
ным пунктам при геолого-экологических исследованиях территорий 
хозяйственного освоения.

96. Содержание работы. Выбор мест отбора проб. Привязка пун
ктов наблюдения. Монтаж аспирационной установки и ее включение. 
Регулировка скорости прокачки воздуха.Измерение атмосферного дав
ления, температуры и влажности воздуха, направления и скорости 
ветра. Отключение аспирационной установки, снятие фильтров и поме
щение их в эксикатор. Этикетирование проб (экспонированных филь
тров). Отражение и закрепление тушью на маршрутной карте пунктов 
наблюдения. Регистрация проб в журнале. Корректировка записей в 
полевой книжке. Взвешивание фильтров до и после экспонирования.

97. Условия работы. Привязка пунктов наблюдений - глазомер
ная. Отбор проб производится с помощью аспирационной установки. 
Контроль за скоростью прокачки осуществляется жидкостным реомет
ром,. Скорость прокачки - 100 л/мин. Объем прокачиваемого воздуха



1-50 м3 . Забор проб воздуха производится на высоте 1,5-1,7 м от 
поверхности земли. Температура и влажность воздуха измеряются 
психрометром, атмосферное давление - барометром, направление и 
скорость ветра - анемометром. Взвешивание фильтров осуществляется 
на аналитических весах. Обозначение проб и их регистрация - на 
бланках этикеток и журналов установленной формы.

98. Нормы длительности проведения эколого-геохимических ра
бот атмогеохимическим методом по аэрозолям в атмосферном воздухе 
на отдельных пунктах составляют: при объеме прокачиваемого воеду* 
ха I м3 - 1,20 смены; 5 м3 - 2,48 смены; 10 м3 - 4,05 смены;
20 м3 - 7,20 смены; 30 м3 - 10,34 смены; 40 м3 - 13,48 смены;
50 м3 - 16,62 смены на 10 пунктов.

2.4.4. Эколого-геохимические работы по атмосферным 
выпадениям на отдельных пунктах

99. Нормативные материалы представлены на работы по отдель
ным пунктам при геолого-экологических исследованиях территорий, 
хозяйственного освоения.

100. Содержание работы. Выбор мест для установки пробо
отборника. Привязка пунктов наблюдения. Монтаж и установки пробо
отборника. Составление характеристики природно-техногенных ком
плексов, на территории которых расположены исследуемые объекты. 
Периодическое осуществление контроля за сбором атмосферных выпа
дений в пробоотборники и доливание л них бидистиллированной воды. 
Отбор проб. Изучение и описание материала проб. Определение pH 
воды. Маркировка емкостей для проб. Этикетирований и упаковка 
проб. Отражение и закрепление тушью на маршрутной карте пунктов*- 
наблюдения. Корректировка записей в полевой книжке. Регистрация 
проб в журнале.

101. Условия работы. Привязка пунктов наблюдений - глазомер
ная. Материалом, отбираемым в пробу, служат атмосферные осадки и 
твердые выпадения (пыль, сажа и др.). Отбор проб производится ста
ционарным пробоотборником, устанавливаемым на открытой площадке.
На одном пункте в течение года отбирается четыре пробы (одна про
ба в квартал). Контроль за сбором атмосферных выпадений и долив 
бидистиллированной воды производятся один раз в месяц. Пробоот
борник устанавливается на огороженных охраняемых террториях, 
поэтому постоянного наблюдения за ним не требуется..* Обозначение 
проб и их регистрация - на бланках этикеток и журналов, установлен
ной формы.

81



102. Н о ш а  длительности .проведения эколого-геохимических 
работ по атмосферным выпадениям на отдельных пунктах составляет 
3.28 смены на 10 проб.

2.4.5. Эколого-геохимические работы по пылевым выпадениям 
из атмосферы путем изучения снежного покрова на 

отдельных площадках

103. Нормативные материалы представлены на работы по от
дельным пунктам при съемках геологического содержания и при 
геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного 
освоения.

104. Содержание работы. Выбор площадок отбора проб. Привяз
ка пунктов наблюдения. Расчистка троп к площадкам отбора проб. 
Проходка шурфов на всю мощность снегового покрова, их документа
ция. Измерение сечения и глубины шурфов. Расчет площади сечения 
шурфов. Отбор проб. Маркировка тары для проб. Этикетирование и 
упаковка проб. Изучение и описание ландшафтно-экологических усло
вий площадок отбора проб и прилегающих к ним территорий. Отраже
ние и закрепление тушью на маршрутной карте пунктов наблюдения. 
Перекладывание проб снега в емкости для таяния. Корректировка 
записей в полевой книжке. Регистрация проб в журнале.

105. В содержание работы,дополнительно к указанному в 
п.104, при геолого-экологических исследованиях территорий хозяй
ственного освоения включается: изучение и описание функциональ
ных условий территорий, прилегающих к пунктам отбора проб.

106. Условия работы. Привязка пунктов наблюдения - глазо
мерная. Пробы отбираются из шурфа, проходимого вручную при помо
щи лопаты на всю мощность снегового покрова. Вес снеговой про
бы - 5-20 кг. Пробы отбираются при помощи лопаты в пластмассо
вые баки, полиэтиленовые мешки или др. Обозначение проб и их ре
гистрация - на бланках этикеток и журналов установленной формы.

107. Нормы длительности проведения эколого-геохимических 
работ по пылевым выпадениям из атмосферы путем изучения снежного 
покрова на отдельных площадках составляют: при массе пробы сне
га 5 кг - 9,63 смены; 10 кг - 11,04 смены; 15 кг - 12,49 смены;
20 кг - 14,09 смены на 100 площадок.



2.5. Эколого-геохимические работы био- и литогеохимическим 
методами по сельскохозяйственным культурам и почвам на 

отдельных площадях

108. Нормативные материалы представлены на работы по отдель
ным площадкам при геолого-зкологичеоких исследованиях территорий 
хозяйственного освоения.

109. Содержание работы. Выбор площадок отбора проб. Привязка 
пунктов наблюдения. Отбор проб почвы и сельскохозяйственных куль
тур. Изучение и описание материала проб. Маркировка мешков для 
проб. Этикетирование и упаковка проб. Изучение и описание ленд-* 
шафтно-экологических и функциональных условий площадок отбора 
проб и прилегающих к ним территорий. Отбор гербарных образцов 
сельскохозяйственных.растений. Изучение, описание, этикетирова
ние и упаковка образцов. Отражение и закрепление тушью на марш
рутной нарте пунктов наблюдений. Сушка проб почвы. Просеивание 
материала проб почвы и упаковка их в капсулы. Промывка, сушка и 
измельчение материала проб сельскохозяйственных культур. Коррек
тировка записей в полевой книжке. Регистрация проб в журналах. 
Изготовление бумажных капсул и их маркировка.

Н О .  Условия работы. Привязка пунктов наблюдений - глазо
мерная. Работы проводятся на площадях, занятых сельскохозяйствен
ными у го днями. Отбор проб почвы выполняется при помощи лопаты, 
проб и гербарных образцов сельскохозяйственных культур - при по
мощи секатора или ножа. Сушка проб - до воздушно-сухого состоя
ния. Материал проб почвы просеивается на сите с диаметром отвер
стий 1,0 мм. Обозначение проб, гербарных образцов и их регистра
ция - на бланках этикеток и журналов установленной формы.

III. Нормы длительности проведения эколого-геохимичеоких 
работ био- и лигогеохимичеCKmj методами по сельскохозяйственным 
культурам и почвам на отдельных площадках составляет 6,80 оменн 
на 100 площадок.
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Таблица 49
Нормы расхода

материалов на проведение полевых эколого-геохимических 
работ (не зависящие от количества проб)

Измеритель - I месяц работы 
производственной группы

п/д

■Т".. ......-......... -— .......— .. ■■■■■
Наименование материалов Единица Значение

нормы

I 2 3 4

I Батарейка для карманного фонаря шт. 1.0

2 Бензин л 10,0
3 Бязь для подклейки карт шириной 

0,8 м
м 0.4

4 Вода дистиллированная л 5,0
5 Журналы регистрационные разные шт. 1.0
6 Карандаш простой шт. 2,0
7 Карандаши цветные коробка 

(24 шт.)
0,2

8 Кислота соляная кг О Д
9 Лампочка электрическая для 

карманного фонаря
шт. 0,5

10 Лейкопластырь (узкий) коробка 0,5

II Линейка чертежная шт. 0,25

12 Масло смазочное кг 1,0
13 Перья чертежные коробка 

(100 шт.)
0,02

14 Резинка ученическая шт. 0,5

15 Ручка чертежная шт. 0,25

16 Ручка шариковая (без стержней) шт. 0,25
17 Свечи стеориновые кг 0,5

18 Спирт этиловый л О Д
19 Стержень для шариковой ручки шт. 1,0
20 Тетрадь общая (для полевой 

книжки)
шт. 0,6

21 Транспортир шт. 0,25
22 Тушь разных цветов флакон 0,5

23 Угольник чертежный шт. 0,5

24 Черенок для кайла шт. 0,25

25 Черенок для лопаты шт. 0,25

26 Черенок для молотка шт. 0,25

27 Черенок «для топора шт. 0,25
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Окончание табл*49

I 2 3 4

28 Шпагат кг 0,2
29 Щелочь л 1.0

П р и м е ч а я  
18, 29, используются

и е. Материалы, указанные в п. 2, 4, 12, 
только при атмогеохимических работах.

Таблица 50

Нормы расхода
материалов на проведение полевых эколого-гео
химически х работ (зависящие от количества проб)

Измеритель - 1000 Л]Ьоб

гё
п/п Наименование материалов Единица Лито- 

геохи
мичес
кие ра
боты

Гидро-i 
геохи
мичес
кие ра
боты

Атмо- 
геохи- 
мичес- 
-кие ра
боты

При
|ВС9Х
вкодо- 
to—ге
охими
ческих 
работах

I 2 3 4 "б в 7
1 Бумага оберточная 

йкрафт1'
КГ 8  1 - - -

2 Бутылка стеклянная вме
стимостью 0,5 л с 
пробкой

комплект
j

4000
'

3 Емкость для снега шт. 1 - 100 -
4 Контейнер для проб То же - - 50 -

5 Книжка этикетная книжка . 
(300штЛ

3,5 3,5 3,5 3,5

6 Фильтр Петракова ШТ.
4

— 1C О о о —
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Таблица 51

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при 
проведении полевых эколого-геохимических работ

Измеритель - I месяц работы 
производственной группы

№
п/п Наименование предмета Месячная 

норма 
износа, %

Единица Количество
единиц

I 2 3 4 5

I Барометр 2,78 шт. I
2 Бинокль 2,38 То же I
3 Брезент 4,17 — П— I
4 Буссоль 2,78 I
5 Брусок наждачный 8,34 — ft_ 0,15
6 Гигрометр 2,78 —11 I
7 Замок висячий 8,34 — и— I
8 Зубило 8,34 I
9 Кайло 8,34 —,1 — I

10 Компас горный 2,78 - Л  — I
2 или 3Х/II Кровать походная 4,17

12 Линейка логарифмическая 2,78 — И — I
13 Лопата штыкоеэя. 16,66 — И— I
14 Лупа 4,17 —’f — I
15 Мешок спальный ватный 

с 2-ми вкладышами
4,17 комплект 2 или 3х/

16 Молоток геологический 8,34 шт. I
17 Напильники слесарные 

разные
8,34 То же 0,30

18 Нож почвенный 8,34 м _ I
19 Ножовка по дереву 8,34 0,15
20 Рулетка тесмяная 8,34 и«* I
21 Рюкзак брезентовый 8,34 — !Г«» 2 или Зх/
22 Совок 16,66 — *,„. I
23 Секатор 8,34 I
24 Сито 4,17 — И — I
25 Стол походный раскладной 8,34 —,f — I

^Количество единиц определяется количеством исполнителей 
в производственной группе (табл. 21)*
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Окончание табл.51

I 2 3 4 5

26 Стул походный складной 8,34 шт. 2 или 3х/
27 Сумка полевая кирзовая 8,34 То же I
28 Термометр пращевнй 16,66 — I
29 Топор 4,17 0,3
30 Фонарь электрический 

карманный
8,34 I

31 Ящик вьючный 2,78 — |Г— I

П р и м е ч а н и е .  Предметы, указанные в п. I и 6, 
используются только при атмогеохимических работах,в п.18 и 23 - 
при биогеохимичесних работах, в п. 9 и 24 - при литогеохимиче
ских работах.

х/ Количество единиц определяется количеством исполнителей 
в производственной группе (табл. 21).
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Таблица 52
П е р е ч е н ь

основных производственных фондов при проведении 
долевых эколого-геохимических работ

л
п/п Наименование [Единица При всех 

эколого-
Гвдро-
геохи-

Атмо-
Г80ХЙ-

геохими МЙЧ60- мячес-
ческих кие ра кие ра
^работах боты боты

I 2 3 4 5 е

I Агрегат бензсэлектрический 
(АБ-2)

комплект - - I

2 Анализатор газортутный 
переносной (АШ-01)

То же - - I

3 Аспирационная установка — п — - - I

4 Лаборатория полевая для 
анализа воды типа "Комар"

- I -

5 Осциллограф шт. - - I

6 Палатка 2- или 4-местная в 
зависимости от количества 
исполнителей в производст
венной группе

То же I I I

7 Шахтный интерферометр 
(ШИ-10 или ШИ-11)

комплект т » м I

2.6, Полевая камеральная обработка материалов

112. Нормативные материалы даны на полевую камеральную об
работку материалов всех разновидностей эколого-геохимических ра
бот, кроме работ по отбору и обработке проб при ГЭИК, и установ
лены под типовой состав самостоятельного эколого-геохимическогр 
отряда (табл. 53). Категория геолога (гидрогеолога) определяется 
по табл. 22.

ИЗ. Содержание работы общее для всех разновидностей иссле
дований. Обработка, уточнение и увязка всех полевых наблюдений, 
их анализ и сопоставление. Систематизация проб. Составление со
проводительных ведомостей и оформление заказов на сторонние лабо
раторные работы. Упаковка груза в ящики, отправление его по на
значению. Составление карты фактического материала, ее рабочее 
оформление. Чистовое оформление зарисовок. Написание соответст
вующего раздела в полевой отчет. Текущая административно-хозяй
ственная работа.
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Таблица 53

Типовой состав
самостоятельного эколого-геохимического 
отряда при проведении полевой камеральной 

обработки материалов

Наименование должности или профессии Количество
исполнителей

I 2

Начальник геохимического отряда I
Геолог (гидрогеолог) I
Рабочий на геологосъемочных и 
поисковых работах 3 разряда

2

Рабочий на геологосъемочных и 
поисковых работах 2 разрядаХ/

2

■^Рабочие 2 разряда входят в состав отряда при латогеохими- 
ческих и биогеохимических работах с одновременной разбивкой про
филей, гидрогеохимичвских работах, а также при работах по пылевым 
выпадениям из атмосферы путем изучения снежного покрова.

114. В содержание полевой камеральной обработки материалов 
работ с приборами АШ-01 и ШИ-10 (ШИ-П), дополнительно к ука
занному в л .113, включается: предварительная обработка и изуче
ние результатов анализа атмосферного воздуха, составление ноле
вой карты распределения содержаний индикационных газов.

115. Нормы длительности полевой камеральной обработки мате
риалов эколого-геохимических работ указаны б табл. 54.

116. Затраты труда (в чел,-сменах) каждого исполнителя в 
отряде, выполняющем полевую камеральную обработку материалов 
(табл. 53) * численно равны нормам длительности проведения этой 
работы (табл. 54).

117. Нормы расхода материалов, нормы износа малоценных и 
быстроизнаишвающихся предметов и перечень основных производствен
ных фондов при проведении полевой камеральной обработки исход
ных данных эколого-геохимических работ указаны в табл. 55-57.
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Таблица 54

Нормы длительности
полевой камеральной обработки материалов, смена

Измеритель - 100 проб (пунктов)

А 'стро
ки

Геохимический метод и 
разновидность работ Значение нормы

I 2 3

I Литогеохимический, вдцрогеохими-
чвскиЁ и биогеохимическййх/ 
методы; атмогеохимический метод 
(работы до аэрозолям в атмосферном 
воздухе, атмосферным выпадениям, 
нылевым выпадениям из атмосферы 
путем изучения снежного покрова)

0,41

2 Атмогеохимический метод (работы 
по парам ртути, метану, углекис
лому газу;; работы по сельско
хозяйственным культурам и почвам

0,80

/ в случае отбора 2, 3, 4 ш ш  5 проб на кавдом пункте, 
ношы длительности соответственно увеличиваются в 1,6; 2,4; 
3,2 и 4,0 раз.

Таблица 55
Нормы расхода

материалов на полевую камеральную обработку 
исходных данных эколого-геохимических работ

Измеритель - I месяц работы 
геохимического отряда

п/п Наименование материалов Единица Значение
нормы

I 2 3 4

I Блокнот малого размера шт. 2.0
2 Бумага копировальная пачка 

(100 л)
0.1

3 Бумага миллиметровая рулон 
(20 м)

0,5

4 Бумага оберточная кг 1,0
5 Бумага писчая кг 0,4
6 Веревка хозяйственная кг 0,5
7 Гвозди тарные кг 0,5
8 Калька бумажная натуральная рулон 

(40 м)
0,2

9 Карандаш простой шт. 2,0
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Окончание тайл.55

.I 2 3 4
10 Карандаши цветные коробка 

(24 шт.)
0 ,5

II Керосин кг 1 3 ,0
12 Кислота соляная кг 0,1
13 Кисточка для клея шт* 0,3
14 Клей конторский силикатный флакон 0,5
15 Книга конторская шт* 0,2
16 Кнопки конторские коробка 

(150 шт.)
0,2

17 Лейкопластырь (узкий) коробка 1 ,0
18 Линейка чертежная шт* 0,25
19 Нитки суровые льняные кг 0,1
20 Папка для бумаг шт. 2 ,0
21 Перья чертежные коробка 

(100 шт.)
ОД

22 Резинка ученическая шт* 1 ,0
23 Ручка чертежная шт* 0,5
24 Ручка шариковая (без стержня) шт* 1 ,0
25 Скрепки канцелярские коробка 

(250 шт.)
0,2

26 Скоросшиватель шт. 1,0
27 Стекло для керосиновой лампы шт* 0,5
28 Стержень для ручки шариковой шт* 4 ,0
29 Тушь разная флакон 1 ,0
30 Угольник чертежный шт. 0,25
31 Фитиль для керосиновой лампы шт* ОД
32 Шпагат кг 0,5
33 Шило шт. 0,25
34 Ящик тара шт. 5,0
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Таблица 56

Нормы износа
малоценных и быстронзнашивающихся предметов цри 

проведении полевой камеральной обработки материалов
Измеритель - I месяц работы 
геохимического отряда

' № 
п/п Наименование предмета Месячная 

норма 
износа, %

Г.ТТИТТИ1ТЯ *1 уч1 ятт Количество
единиц

I 2 3 4 5

I Готовальня малого размера 4,17 шт. I
2 Доска чертежная 4,17 То же I
3 Дырокол 8,34 — и— I
4 Замок висячий 8,34 2
5 Клещи 5,56 — И I /
6 Кровать походная 4,17 4 или 6х '
7 Курвиметр 4,17 - и— I
8 Лампа керосиновая 8,34 — ,г— I
9 Лупа 4,17 1̂1 I t

10 Мешок спальный с 2-мя 
вкладышами

4,17 комплект 4 или 6х '

II Молоток геологический 8,34 шт. I
12 Молоток слесарный 8,34 шт. I
13 Микрокалькулятор на 

солнечной батарее
2,78 комплект I

14 Пила-ножовка по дереву 8,34 шт. I
15 Стол походный раскладной 8,34 То же 2
16 Стул походный складной 8,34 2
17 Топор 4,17 I
18 Тубус для карт 2,78 2
19 Циркуль пропорциональный 2,78 — И— I
20 Ящик вьючный 2,78 2

Количество единиц определяется количеством исполнителей 
в эколого-геохимическом отряде (табл. 53)*
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Таблица 57
П е р е ч е н ь

основных производственных фондов, используемых 
при проведении полевой камеральной обработки 

материалов

п/п НаименоЕа ние Единица Количество
единиц

I 2 3 4

I Палатка 2-гМвстяая шт. 2
2 Палатка 4«м9стная То же I

3 Палатка 6-местная — И— I

2.7. Камеральная обработка материалов

118. Камеральная обработка материалов включает: сбор и си
стематизацию гидрометеорологической, агрохимической и технологи
ческой информации; дополнительный сбор исходных данных и их си
стематизацию в поолеполевой период; собственно камеральную обра
ботку материалов; составление специализированных карт (эколого
геохимической изученности, ландшафтного и функционального зони
рования и др.); машинописные и чертежно-оформительские работы; 
рассмотрение отчета на НТС соответствующей организации, сдача 
его и первичной документации на хранение.

119. Нормативные материалы представлены на собственно каме
ральную обработку материалов согласно содержанию работы ( п. 123- 
125).

120. Сметная стоимость остальных разновидностей работ, вхо
дящих в камеральную обработку материалов (п. 118),определяется 
либо по ССН вып. I часть I (Сбор и систематизация исходных дан
ных, чертежно-оформительские и машинописные работы), либо СФР, 
Сметная стоимость промежуточной (между полевыми сезонами) каме
ральной обработки материалов в случае ее проведения определяется 
СФР.

121. Трудовые нормы на камеральную обработку материалов ус
тановлены под типовой состав самостоятельного эколого-геохимиче
ского отряда (табл. 58).

122. Трудовые нормы даны на стандартный (обязательный) комп
лекс операций и на комплекс операций, необходимость выполнения 
которого зависит от геохимического метода.



Таблица 58
Типовой состав

самостоятельного эколого-геохимического отряда 
при проведении камеральной обработки материалов

Наименование должности Количество
исполнителей

I 2

Начальник геохимического отряда I
Геолог (гидрогеолог) I или П категории3̂ I
Геолог (гидрогеолог) I
Техшшг-геолог (техник-гидрогеолог) I или П 
категории^/

I

Техник-геолог (техник-гидрогеолог) I

Категория специалиста устанавливается по табл, 22,

123, Содержание работы при выполнении стандартного (обяза
тельного) комплекса операций (без использования ЭВМ). Окончатель
ное уточнение и дополнение карты фактического материала на ланд
шафтной или функциональной основе и составление их чистовых автор
ских оригиналов. Регистрация и оценка качества результатов анали
зов проб. Систематизация эколого-геохимических показателей. Выде
ление, интерпретация и оценка выявленных эколого-геохимических 
аномалий; их регистрация. Составление комплексных эколого-геохи
мических карт оценки современного качества и прогноза изменения 
окружающей среды. Выявление источников загрязнения и путей транс
портировки Ееществ-загрязнителей в окружающую среду. Составление 
кадастра геохимических аномалий. Разработка рекомендаций проведе
ния природоохранных мероприятий. Дополнение новыми данными поле
вых книжек, журналов, каталогов. Написание текста окончательного 
отчета, включая составление текстовых приложений.

124. В содержание работы при камеральной обработке материа
лов с использованием ЭВМ, помимо указанного в п.123, дополнитель
но включается: формирование макетов, кодирование проб, уточнение 
порога чувствительности анализов, оформление заявки и передача 
подготовленной эколого-геохимической информации в вычислительный 
центр* постановка основной задачи, подборка программы математи
ческой обработки, уточнение фоновых содержаний элементов-индика
торов, оперативный контроль достоверности получаемых результатов, 
постановка дополнительных задач, склейка распечаток, совмещение 
карты фактического материала, с картой-распечаткой, закрепление 
контуров тушью.
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125. Содержание работы при проведении комплекса операций, 
необходимость выполнения которого зависит в целом от геохимиче
ского метода (без использования Э Ш ) :

составление, уточнение и пополнение карт (планов) (табл.60, 
строка 1-28): изучение и анализ собранных материалов и их систе-i 
матиэация; систематизация и анализ расчетных геохимических пока
зателей; разработка условных обозначений; разноска на карту 
(план) фактического материала, включая расчетные геохимические 
показатели; нанесение в карандаше нагрузки, изображаемой услов
ными обозначениями, с последующим закреплением ее тушью рабочим 
черчением; вычерчивание тушью рабочим черчением рамок и зарамоч- 
ного оформления, включая условные обозначения; раскраска (При 
необходимости) чертежа цветными карандашами;

аналитические и расчетные работы (табл. 60, строки 29-32): 
изучение результатов анализов проб и их систематизация; анализ 
характера распределения элементов-индикаторов с построением (при 
необходимости) графиков распределения содержаний элементов по 
профилям; формирование геохимических выборок; собственно расчет 
геохимичеоких показателей; оформление по,пученных данных в виде 
таблиц, графиков, диаграмм.

126. Нормы длительности камеральной обработки материалов 
установлены в зависимости от масштаба работ, в ооставе которых 
проводятся эколого-геохимические исследования, и функциональной 
характеристики района работ я указаны в табл. 59-61.

Таблица 59

Нормы длительности
выполнения стандартного комплекса операций камеральной обработки 
материалов эколого-геохимических работ (без использования ЭВМ),

смена
Измеритель - 1000 проб

№ Функциональная характеристика

В!о
ш

габ работ
строки района работ 1:200000-

1:100000
1:50000-
1:25000

1:10000-
1:5000

I 2 3 4 5

I Природные ландшафты 10,6 16,8 27,6

2 Сельскохозяйственные Ягодин 12,0 18,8 30,4

3 Промышленные и урбанизирован
ные территории

13,6 21,2 33,4
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Таблица 60
Нормы длительности

выполнения комплекса операции камеральной обработки материалов эколого- 
геохимических раоот, неооходимость выполнения которого зависит от гео

химического метода (без использования ЭВМ), 
смена

— ...
£
стро
ки

Наименование работы Масштаб
работ

Измеритель Функциональная характеристика 
района работ

природные
ландшафты

сельско- 
хозяйствен- 
нне угодия

промышленные 
и урбанизиро
ванные 
территории

I 2 3 4 5 6 7

Составленив, уточнение и пополнениеэ карт (плане*Е)

I Уточнение и пополнение карт 1:200 000 100 км^ 0,3 0,4 0,5
функционального зонирования

2 То же 1:100 000 То же 0,4 0,5 0,6

3 I: 50 000 4,7 5,6 7,0

4 — I: 25 000 штП шт 5,6 7,0 8,4

5 — I: 10 О Ю 115,0 138,0 173,0

6 I : 5 000 138,0 173,0 207,0

7 Уточнение и пополнение карт 1:200 000 —tT— 0,35 0,35 0,35
ландаафтного зонирования

8 То же 1:100 000 То же 0,42 0,42 0,42

9 —  и - . I: 50 000 — ,f— 4,9 4,9 4,9

10 I: 25 000 —tf̂ 5,9 5,9 5,9



Продолжение табл. 60

~ П 2 3 4 5 6 7

II Уточнение и дополнение карт 
ландшафтного зонирования

I: 10 000 100 км^ 121,0 121,0 121,0

12 То же 1 : 5 000 То же 145,0 '145,0 145,0
13 Составление на функциональной (или 

ландшафтной) основе моноэлементных 
карт распределения содержаний ана- 
щзируемых элементов (компонентов) 
в абсолютных значениях Или коэффи
циентах концентрации (рассеяния]

1:200 000 - 
1:100 000

1000
элементо-
определений

0,41 0,61 0,81

14 То же I: 50 000 - 
I* 25 000

То же 0,45 0,68 0,90

15 •»П — . I: 10 000 - 
I: 5 000

— н  — 0,51 0,75 1,00

16 Составление на функциональной 
(ландшафтной) основе карт распро
странения ассоциаций

1:200 000 - 
1:100 000

То же 0,54 > 0,81 1,08

17 То же I: 50 000 - 
I: 25 000

То же 0.6Q 0,90 1,20

18 I: ГО 000 -
I: 5 000

0,66 0,99 1,32

19 Составление- на функциональной 
(ландшафтной) основе карт суммар
ного показателя концентрации (рас
сеяния). и других карт, характери
зующих, экогеохимическую обстановку

1:200 000 - 
1:100 000

1000
элементо-
определений

0,45 0,68 0,90

^0 То же I: 50 000 - . 
I-: 25 000

То-же 0,50 0,75 1,00

21 _п — Г: 10 000 - 
I: 5 000

0,55 0,82 1,10
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22 Составление на функциональной (ландшаф
тной) основе карт экологической оценки 
состояния окружающей среды по резуль
татам опробования различных по геохими
ческой информативности природных сред 
(почва - снег; почва - сельскохозяйст
венные культуры и др.)

23 То же

24

25 Составление сопоставительных карт 
разновременных экогеохимических иссле
дований на одной и той же территории 
(мониторинг) по отдельным ьидам работ 
и природным средам

26 То же

27

28 Составление таблиц и графиков режим
ного изучения динамических сред по 
отдельным элементам (компонентам) и 
по суммарным показателям

Продолжение табл. 60

3 4 5 6 7

1:200 000 - 
1:100 000

IQ0Q
элементе-
определений

0,40 0,60 0,80

I: 50 000 - 
I: 25 000

То же 0,45 0,68 0,90

I: 10 000 - 
I: 5 000

— 0,50 0,75 1,00

1:200 000 - 
1:100 000

То же 0,70 1,05 1,40

I: 50 000 - 
I: 25 000

0,80 1,20 1,60

I: 10 000 - 
I: 5 000

— 0,90 1,35 1,80

То же 0,70 1,05 1,40



Окончание табл.60

I 2 3 4 5 6 7

Акали*]'ические и ш о . rt 
_

[етные работы

29 Предварительное изучение результатов 
анализов проб и выявление элементов 
(компонентов)-загрязнителей иссле
дуемых природных сред

1000
элементо-
определений

0,09 0,17 0,34

30 Определение фоновых и минимально
аномальных содержаний анализируемых 
элементов (компонентов)

То же 0,11 0,23 0,46

31 Расчет суммарного показателя концен
трации (рассеяния) элементов (компо
нентов) -загрязнителей

— — 0,21 0,26 0,31

32 Расчет суммарной экологической на
грузки от совокупности элементов 
(компонентов )-загрязнителей в одной 
природной среде

1,71 2,40 3,36



Таблица 61

Норма длительности
камеральной обработки материалов эколого-геохимических работ 

(с использованием ЭВМ), смена
Измеритель - 1000 проб

J» Функциональная характеристика Масштаб работ1о района работ 1:200000-
1:100000

1:50000-
1:25000

1:10000- 
I: 5000

I 2 3 4 5

I Природные ландшафты 23.2 29,3 40,1
2 Сельскохозяйственные угодия 28,4 35,0 46,6
3 Промышленные и урбанизиро

ванные территории 33,7 41,4 53.3

127. Затраты труда (в чел.-сменах) кавдого исполнителя в 
эколого-геохимическом отряде, выполняющем камеральную обработку 
материалов (табл. 58), численно равны нормам длительности прове
дения этой работы (табл. 59-61).

128. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быотроизнапшвающихся предметов при камеральной обработке материа
лов указаны в табл. 62 и 63.

129. Основные производственные фонды при камеральной обра
ботке материалов не используются.

130. При расчете единичной сметной расценки на окончатель
ную камеральную обработку материалов с использованием ЭВМ учиты
вается отоимооть машинного времени.
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Нормы расход»
Таблица 62

материалов на камеральную обработку исходных данных 
эколого-геохимических работ

Измеритель - I месяц работы 
эколого-геохимического отряда

й
ц/а Наименование материалов Единица Значение

нормы

I 2 3 4

I Блокнот малого размера шт* 2,0
2 Бумага копировальная т ч т  

(100 ж)
0,1

3 Бумага миллиметровая рулон 
120 м)

0,2

4 Бумага писчая кг 1,5
5 Бумага чертежная лист 2,0
6 Калька бумажная натуральная рулон 

U Q  и)
0,3

7 Карандаш простой шт. 5,0
8 Карандаши цветные коробка 

(24 шт.)
0,5

9 Кисточка для клея шт. 1,0
10 Клей конторский силикатный флакон 1.0
II Кнопки канцелярские коробка 

(I5Q шт*)
0.4

12 Лейкопластырь (узкий) коробка 0,5
13 Линейка чертежная шт. 0,5
14 Папка для бумаг То же 4,0
15 Перья чертежные коробка 

(100 шт*)
0,1

16 Резинка ученическая шт. 2,0
17 Рейсшина-линейка То же О Д
18 Ручка чертежная 2,0
19 Ручка шариковая ~.п— 2,0
20 Скрепки канцелярские коробка 

£2о0 шт.)
0,5

21 Скоросшиватель шт. 1,0
22 Стержень для шариковой ручки То же 6,0
Ж Тушь разная флакон 2,0
24 Угольник чертежный шт. 1,0
25 Фломастер То же 4,0
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Т аб л и ц а  63
Н о р м  и з н о с а

м ал оц ен н ы х н б ы в т р о н зи а п ш в а щ и х е я  п р е д м е т о в  при 
п р о вед ен и и  к а м е р а л ь н о й  о б р а б о т к а ,  м а т е р и а л о в

И зм е р и т е л ь  -  I  м е с я ц  р а б о т ы  
э к о л о г о - г е о х и м и ч е с к о г о  о т р я д а

п% Н аи м е н о в ан и е  п р е д м е т а М е ся ч н а я
н о р м а  
и з н о с а ,

Еди н и ц а К о л и ч е с т в о
е д и н и ц

I г 3 4 5

I Г о т о в а л ь н я  м а л о г о  р а з м е р а 4 , 1 7 н а б о р I
2 Д о е х а  ч е р т е ж н а я 4 . 1 7 ш т . I
3 Д ы р ок ол 8 , 3 4 То н а I
4 Л ам п а н а с т о л ь н а я 2 , 7 8 5
5 Л и н ей к а  м е т а л л и ч е с к а я 3 , 3 3 _*»_ I
6 Л и н ей к а  м а сш т а б н а я 3 , 3 3 I
7 М и к р о к а л ь к у л я то р 2 . 7 8 —  rt— . I
8 М ол оток  г е о л о г и ч е с к и й 8 , 3 4 — ,Г— I
9 Ножницы 3 , 3 3 I

1 0 С т е р е о с к о п  л и н з  о ю  -  
з е р к а л ь н ы й

2 . 7 8 — tt— I

IX С т о л  од н отум бовы й 2 , 0 0 5
1 2 С т у л  к о н т о р ск и й 4 , 0 0 б

1 3 Т р а н с п о р т и р 2 , 7 8 I
1 4 Тубус д л я  к а р т 2 , 7 8 — Н — I
1 5 Ц и р к у л ь  п ропорц ион альн ы й 3 , 2 5 — ,Т— I
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3 .  Р А БО Ш . СВЯЗАННЫЕ С СКРАНОЙ П О Д З Ш Ш  ВОД 

ОТ ИСТОЩЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ

1 3 1 .  В  р а з д е л е  п р е д с т а в л е н ы  н о рм ати вн ы е м а т е р и а л ы  д л я  р а с ч е 

т а  ед и н и чн ы х с м е тн ы х  р а с ц е н о к  н а  р а к е т ы , в в я за н н ы е  е  о х р а н о й  п о д 

зе м н ы х  в о д  о т  и ст о щ е н и я  в  з а г р я з н е н и я .

1 3 2 .  Р а з д е л  о б ъ е д и н я е т  следую щ ие м д н  и  р а з н о в и д н о с т и  р а б о т .
3 . 1 .  С о с т а в л е н и е  г и д р о г е о л о г и ч е е к а х  за к л ю ч е и в й  д л я  п р о е и т и -  

р о в а н в я  в о д о з а б о р о в  п о д э а м н н х  в о д  и з  б у р о вы х  с н в а я н я  (э а х л ю ч а в н а  
п о д  п р о е ж т )  я  н а  о т в о д  у ч а е т х о в  д л я  х о з я й с т в е н н о г о  и с п о л ь з о в а н и я .

3 . 2 .  С о г л а с о в а н и е  п р о е к т о в  с т р о и т е л ь с т в а  в о д о з а б о р о в  п о д з е м 

н ы х в о д .

3 . 3 .  С о г л а с о в а н и е  п р о е к т о в  р азм е щ е н и я  н а б л ю д а т е л ь н о й  с е т и  

н а  в о д о з а б о р а х  п о д зе м н ы х  в о д ,  п о л и г о н а х  з а х о р о н е н и я  пром ы ш ленны х 

ст о ч н ы х  в о д ,  промыш ленны х н е е л ь е к о х с з я й е т в е н в н х  о б ъ е к т о в .

3 . 4 .  С о г л а с о в а н и е  п р о е к т о в  о б ъ е к т о в ,  к о т о р ы е  м о г у т  я в л я т ь с я  

и ст о ч н и к а м и  з а г р я з н е н и я  п о д зем н ы х  в о д .

3 . 5 .  О б с л е д о в а н и е  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  в о д о з а б о р о в  п о д зе м н ы х  

в о д  и з  б у р о в ы х  ск важ и н  (п е р в и ч н о е  я  п о в т о р н о е ) .
3 . 6 .  О б с л е д о в а н и е  т е х н о ге н н ы х  о б ъ е к т о в ,  я в л я ю щ и х ся  и е т о ч я ж -  

к ам н  з а г р я з н е н и я  п о д зе м н ы х  в о д  (п е р в и ч н о е  и  п о в т о р н о е ) .

3 . 1 .  С о с т а в л е н и е  г и д р о г е о л о г и ч е с к и х  за к л ю ч е н и й  д н я  

п р о е к т и р о в а н и я  в о д о з а б о р о в  п о д зем н ы х в о д  я »  
б у р о в ы х  с к в я х и в  (за к л ю ч е н и е  п о д  п р о е к т )  к  н а  

о т в о д  у ч а с т к о в  д л я  х о з я й с т в е н н о г о  и с п о л ь з о в а н и я

1 3 3 .  Г и д р о г е о л о г и ч е с к и е  за к л ю ч е н и я  с о с т а в л я ю т с я  н а  н р в д п р о -  

в к т н о й  с т а д и я  с  ц е л ь ю  в ы б о р а  у ч а с т к о в  р а зм е щ е н и я  в о д о з а б о р а  и л и  

о т в о д а  у ч а с т к а  д л я  х о з я й с т в е н н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  и  о п р е д е л е н и я  

в о зм о ж н о с т и  с т р о и т е л ь с т в а  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  о б ъ е к т а  е  п о зи ц и й  

о х р а н ы  п о д зе м н ы х  в о д .  Р а б о т а  в к л ю ч а е т : с б о р  ф о н д о в ы х , а р х и в н ы х

и о п у б л и к о в а н н ы х  м а т е р и а л о в  п о  те р р и то р и и  п р о е к т и р у е м о г о  о б ъ е к т а  

и . смежным т е р р и т о р и я м . С и с т е м а т и за ц и я  с в е д е н и й , и зв л е ч е н н ы х  и з  

и с т о ч н и к о в  и нф орм аци и  п о  о б ъ е к т а м  и н ф орм ац и и . С о б с т в е н н о  с о с т а в 

л е н и е  за к л ю ч е н и я . О ф о рм и тел ьски е р а б о т ы . Р е к о г н о с ц и р о в о ч н о е  о б 

с л е д о в а н и е  в ы б р а н н о г о  у ч а о т и а  (н е о б х о д и м о с т ь  п р о в е д е й и я  р е к о г н о 

с ц и р о в о ч н о г о  о б с л е д о в а н и я  о б о с н о в ы в а е т с я  п р о е к т о м ) .

1 3 4 .  В  п о д р а з д е л е  п р и в ед е н ы  н о рм ати вн ы е м а т е р и а л ы  н а  с о б с т 
в е н н о  с о с т а в л е н и е  г и д р о г е о л о г и ч е с к о г о  з а к л ю ч е н и я  и  р е к о г н о с ц и 

р о в о ч н о е  о б с л е д о в а н и е  в ы б р а н н о го  у ч а с т к а .

1 0 3



135. Содержание работы по собственно составлению гидрогео
логических заключений для проектирования водозаборов. Изучение 
и анализ собранных и систематизированных источников информации 
по объекту исследования и выбор участка размещения проектируемо
го водозабора и эксплуатируемого водоносного горизонта. Выполне
ние необходимых .расчетов, составление схемы расположения скважин 
и других графических материалов, написании текста заключения.

136. Содержание работы по собственно составлению гидрогеоло
гических заключений на отвод участка для хозяйственного использо
вания. Изучение и анализ собранных и систематизированных источ
ников, информации по объекту исследования и выбор участков отвода 
ДЛЯ'хозяйственного использования. Выполнение необходимых расче
тов, написание текста заключения.

137. Работа по составлению гидрогеологических заключений 
выполняется гидрогеологом I категории при долевом участии началь
ника, гидрогеологической партии (отряда), задолженного на соответ
ствующих, подготовительно-заключительных операциях и частично на 
написании текста заключения.

138. Измеритель, на который установлена норма - I заключе
ние.

139. Нормы длительности собственно составления гидрогеоло
гических заключений для проектирования водозаборов рассчитаны с 
учетом категории сложности составления гидрох'еологических заклю
чений (табл. 7) и приведены в табл. 64.

Таблица 64

Нормы длительности собственно составления гидрогеологических, 
заключений для проектирования водозаборов подземных вод, смена

Измеритель - I заключение

стро
ки

Категория сложности составления 
гидрогеологических заключений 

(табл. 7)

Значение
нормы

I 2 3

I X 0,71
2 2 1,94
3 2 3,22
4 4 6,24
5 5 9,25

Т04



140. Затраты труда (в чел.-сменах) гидрогеолога I катего
рии численно равны нормам длительности выполнения работы. Затраты 
труда начальника партии (отряда) составляют: при составлении за
ключений I или 2 категории сложности - 0,25 чел.-смен.; 3, 4, 5 
категорий сложности - 0,53 чел.-смен.

141. Нормы длительности собственно составления гидрогеологи
ческих заключений на отвод участка для хозяйственного использова
ния рассчитаны с учетом категории объекта хозяйственного исполь
зования по степени его влияния на загрязнение подземных вод 
(табл. 8) и приведены в табл. 65.

Таблица 65
Нормы длительности

собственно составления гидрогеологических заключений на 
отвод участка для хозяйственного использования, смена

Измеритель - I заключение

JS£стро
ка

Категория объекта хозяйственного 
использования (табл. 8)

Значение
нормы

I 2 3

I I 1,21
ол. 2 1,72
3 3 2,44
4 4 3,64

142. Затраты труда (в чел.-еменах) гидрогеолога I категории 
численно равны нормам длительности выполнения работы. Затраты 
труда начальника партии (отняла) составляют: при составлении 
гидрогеологических заключений на отвод участка под объект хозяй
ственного использования 1-3 категорий - 0,25 чел.-смены; под объ
ект 4 категории - 0,53 чел.-вмени.

143. Содержание работы по проведению рекогносцировочного об
следования выбранного участка. Передвижение исполнителей по тер
ритории выбранного участка и прилегающей территории на автомоби
ле при скорости передвижения не более 15 км/час. Визуальный ос
мотр участка. Выявление, фиксация, на карте и краткое описание в 
полевом дневнике интересукщах объектов (при составлении заключе
ния для проектирования водозабора: потенциальных источников за
грязнения, зон отчуждения предприятий, сооружений, бесхозных, 
аварийных, дефектных и других скважин; при составлении заключения 
на отвод участка для хозяйственного использования: водоотборных 
скважин, каптированных родников, наблюдательных скважин опорной

105



государственной сета, геологических заповедников, областей пита
ния напорных подземных вод, месторождений пресных, лечебных, тер
мальных подземных вод, оценка на местности расположения потенци
альных источников загрязнения - накопителей промышленных, бытовых 
отходов - относительно существующих, проектируемых зон санитарной 
охрацы водозаборных сооружений). Описание геоморфологических ус
ловий участка,

144. Работа выполняется производственной группой в составе 
гидрогеолога I категории и рабочего на геологоразведочных рабо
тах 3 разряда,

145. Измеритель, на который установлена норда - 10 км^ об
следуемого участка.

146. Нормы длительности рассчитаны с учетом категории обсле
дуемой территорий по степени освоенности (табл, 9) и приведены в 
табл. 66,

147. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быстроьзнашивающихся предметов на собственно составление гидрогео
логических заключений и проведение рекогносцировочного обследова
ния выбранного участка приведены в табл. 75 , 76 , 77 , 78.

Таблица 66

Нормы длительности
проведения рекогносцировочного обследования теши тории 
при составлений гидрогеологических заключений, смена

Измеритель - 10 км^

о
г* ̂

 
о

L 
1

Г Категория территории по степени 
освоенности (тайл.9)

Значение
нормы

I 2 3

I I 0,41
2 2 0,52
3 3 0,63

148. При выполнении рекогносцировочного обследования участка 
используется автомобиль повышенной проходимости типа "IAS**, ко
торый арендуется по договорной цене.



3.2. Согласование проектов строительства водозаборов 
подземных вод

149. В подразделе приведены нормативные материалы для расче
та единичных сметных расценок на согласование проектов строитель
ства водозаборов подземных вод.

150. Содешание работы. Изучение и анализ материалов проекта 
{установление целесообразности строительства скважин на данный 
водоносный горизонт, гидрогеологическое обоснование выбора места 
заложения водозаборных скважин в соответствии с проектом водо
снабжения, о учетом перспектив роста потребления и увязкой режима 
эксплуатации о эксплуатационными запасами подземных вод, надеж
ность и экономичность выбранной конструкции скважин и фильтров, 
полнота проектируемого объема геологических и геофизических иееле 
дований в процессе бурения скважин, наличие и правильность уста
новления зон санитарной охраны). Проверка соответствия проекта 
ранее выданному гидрогеологическому заключению. Составление за
ключения о возможности или невозможности строительства водозабора.

151. Работа выполняется гидрогеологом П категории (согласо
вание проектов I к 2 категории сложности) или гидрогеологом I ка
тегории (согласование проектов 3, 4 и 5 категории сложности) при 
долевом участии начальника гидрогеологической партии (отряда), 
задолжавшего на соответствующих подготовительно- заключительных 
операциях и частично в написании заключения.

152. Измеритель, на который установлена норма - I согласова
ние проекта.

153. Нормы длительности рассчитаны с учетом категории слож
ности согласования проектов строительства водозаборов подземных 
вод (табл. 7), количества страниц машинописного текста и графики 
в проекте и приведены в табл. 67.

154. Затраты труда гидрогеолога (в чел.-сменах) численно 
равны норме длительности выполнения данной работы. Затраты труда 
начальника партии (отряда) составляют: при согласовании проектов 
I, 2 категории сложности - 0,1 чел.-смены; при согласовании про
ектов 3, 4 и 5 категории сложности - 0,25 чел.-смены.

155. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быстроизнаяивающнхея предметов указаны в табл. 79, 80.

156. Основные производственные фонда в процессе согласования 
проектов строительства водозаборов подземных вод не используютея.
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Таблица 67

Нормы длительности
согласования проектов строительства водозаборов подземных

вод

Измеритель - I согласование 
проекта

№
стро
ки

1 -Категория сложности 
(табл. 7)

Количество етраниц 
в проекте

Значение
нормы

I 2 3 4

I до 50 0,54
2 I 51 - 100 0,82
3 101 - 150 1;10
4 151 - 200 1,45
5 до 50 0,89
6 51 - I00 1,53
7 2 101 - 150 2,07
8 151 - 200 2,62
9 201 - 250 3,16

10 до 100 2,43
II 101 - 150 3,19
12 3 151 •- 200 3,95
13 201 - 250 4,70
14 251 - 300 5,46
15 301 - 350 6,22
16 до 100 3,19
17 101 - 150 4,20
18 4 151 - 200 5,20
19 201 - 250 6,21
20 251 - 300 7,22
21 301 - 350 8,23
22 351 - 400 9,24
23 до 150 5,20
24 151 - 200 6,45
25 5 201 - 250 7,72
26 251 - 300 8,98
27 301 - 350 10,24
28 351 -- 400 11,50
29 401 - 450 12,76
30 451 - 500 14,03
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3 . 3 .  С о г л а с о в а н и е  п р о е к т о в  р а з м е щ е н и я  н а б л ю д а т е л ь н о й  

с е т и  н а  в о д о з а б о р а х  п о д зе м н ы х  в о д ,  п о л и г о н а х  

з а х о р о н е н и я  п ром ы ш лен н ы х с т о ч н ы х  в о д ,  

п р о м ы ш л ен н ы х и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  о б ъ е к т а х

Х 5 7 .  В  п о д р а з д е л е  п р и в е д е н ы  н о р м а т и в н ы е  м а т е р и а л ы  д л я  р а с 

ч е т а  е д и н и ч н ы х  с м е т н ы х  р а с ц е н о к  и а  с о г л а с о в а н и е  п р о е к т о в  р а з м е 

щ е н и я  н а  б л ю д а  т е л ь н о й  с е т и  с к в а ж и н  н а  в о д о з а б о р а х  п о д з е м н ы х  в о д ,  

п о л и г о н а х  з а х о р о н е н и я  пром ы ш лен н ы х с т о ч н ы х  в о д ,  п р о м ы ш л ен н ы х и  

с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  о б ъ е к т а х .

1 5 8 .  С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  И зу ч е н и е  и  а н а л и з  м а т е р и а л о в  п р о е к т а  

( о ц е н к а  д о с т а т о ч н о с т и  и з у ч е н н о с т и  г и д р о г е о л о г и ч е с к и х ,  г и д р в г е о -  

х и м и ч в с к и х ,  т е х н о г е н н ы х  у с л о в и й  о б ъ е к т а ,  о ц е н к а  о б о с н о в а н н о с т и  

з а п л а н и р о в а н н о й  к о н с т р у к ц и и  с к в а ж и н  и  и х  р а з м е щ е н и я , о ц е н к а  д о 

с т а т о ч н о с т и  к о м п л е к с а  г и д р о г е о х и м и ч е с к и х  реж и м н ы х  н а б л ю д е н и й  с  

т о ч к и  з р е н и я  с у щ е с т в у ю щ и х  п р и р о д о о х р а н н ы х  д о к у м е н т о в ) .  С о с т а в л е 

н и е  з а к л ю ч е н и я  о  в о з м о ж н о с т и  р а з м е щ е н и я  н а б л ю д а т е л ь н о й  с е т и .

1 5 9 .  Р а б о т а  в ы п о л н я е т с я  г и д р о г е о л о г о м  П  к а т е г о р и и  п р и  д о л е 

в о м  у ч а с т и и  н а ч а л ь н и к а  г и д р о г е о л о г и ч е с к о й  п а р т и и  ( о т р я д а ) , з а 

п о л н е н н о г о  н а  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п о д г о т о в и т е л ь н о - з а к л ю ч и т е л ь н ы х  о п е 

р а ц и я х  и  ч а с т и ч н о  в  н а п и с а н и и  т е к с т а  з а к л ю ч е н и я .

1 6 0 .  И з м е р и т е л ь ,  н а  к о т о р ы й  у с т а н о в л е н а  н о р м а  -  1 с о г л а с о 

в а н и е  п р о е к т а .

1 6 1 .  Н орм ы  д л и т е л ь н о с т и  р а с с ч и т а н ы  с  у ч е т о м  к а т е г о р и и  с л о ж 

н о с т и  г и д р о г е о л о г и ч е с к и х  у с л о в и й  м е с т н о с т и  р а з м е щ е н и я  с е т а  н а б л ю 

д а т е л ь н ы х  с к в а ж и н  ( т а б л .  1 0 )  и  п р и в е д е н ы  в  т а б л .  6 8 .

Т а б л и ц а  6 8

Н ормы д л и т е л ь н о с т и

с о г л а с о в а н и я  п р о е к т о в  р а з м е щ е н и я  н а б л ю д а т е л ь н о й  с е т и  н а
в о д о з а б о р а х  п о д з е м н ы х  в о д ,  п о л и г о н а х  з а х о р о н е н и я  пром ы ш 
л е н н ы х  с т о ч н ы х  в о д ,  п ром ы ш лен н ы х н  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  

о б ъ е к т а х ,  с м е н а

И з м е р и т е л ь  -  I  с о г л а с о в а н и е  п р о е к т а

0 ^ 0 -  
к и  |

1 К а т е г о р и я  с л о ж н о с т и  г и д р о -  
г е о л о г и ч е с к и х  у с л о в и й  ( т а б л .  1 0 )

Значение
н о р н ы

I 2 3 _________________

I I 0 , 7 1

2 2 1 , 6 4

3 3 2 , 5 7

1 0 9



162. Затрата труда (в чел*-сменах) гадрогеолога Д категорий 
численно равны нормам длительности выполнения данной работы 
(табл.68). Затраты труда начальника гидрогеологической партии 
(отряда) составляют 0,25 чел.-смены.

163. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быстроизнашвающихся предметов указаны в табл* 79, 80.

164. Основные производственные фонды е процессе согласования 
проектов наблюдательной сети на водозаборах подземных вод, н о ж -  
гон ах захоронения промышленных сточных вод, промышленных и сель
скохозяйственных объектах не используются.

3.4. Согласование проектов объектов, которые могут 
являться источниками загрязнения подземных вод

165. В подразделе приведены нормативные материалы для рас
чета единичных сметных расценок на согласование проектов объек
тов, которые могут являться источниками загрязнения подземных 
вод.

166. Содешание работы. Изучение и анализ материалов проек
та (оценка степени соответствия изысканий существующим нормам и 
рекомендациям по охране подземных вод, оценка у с л о е и й  складиро
вания, очистки промышленных отходов, оценка естественной защи
щенности подземных вод от проникновения загрязняющих веществ, 
оценка достаточности запланированных мер по предотвращению за
грязнения и истощения подземных вод; при изучении и анализе ма
териалов проектов для подземного захоронения промышленных сточ
ных вод производится оценка гидрогеологических, гидрогеохимиче- 
ских условий участка проектируемого полигона с точки зрения воз
можности его использования для водозабора подземных вод питьево
го, лечебно-промышленного назначения, оценка полноты и достовер
ности разведочных работ по обоснованию изолирующих свойств плас
та-коллектора , оценка обоснованности конструкции поглощающих, 
резервных, наблюдательных скважин и их размещения, оценка естест
венной защищенности подземных вод от проникновения загрязняющих 
веществ, оценка достаточности мер по изолированию водоносных 
горизонтов)*. Составление заключения о возможности (невозможности) 
строительства объекта.

167. Работа выполняется гидрогеологом П категории (согласо
вание проектов объектов I, 2 и Ъ категории сложности) или гидро
геологом I категории (согласование проектов объектов 4 катего
рии сложности) при долевом участии начальника гидрогеологической
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партии (отряда), задолженного на соответствующих подготовитель
но-заключительных операциях и частично в написании текста заклю
чения.

168. Измеритель, на который установлена норма - I согласо
вание проекта.

169. Нормы длительности рассчитаны с учетом категории слож
ности объектов, являющихся загрязнителями подземных вод (табл. 8), 
и количества страниц машинописного тнкста и графики в проекте и 
приведены в табл. 69.

Таблица 69
Нормы длительности

согласования проектов объектов, которые могут 
являться источниками загрязнения подземных вод,

смена
Измеритель - I согласование 

проекта

&
стро

ки
Категория сложности 
объекта (табл. 8)

Количество страниц 
в проекте

Значение
нормы

I 2 3 4
I до 50 0,96
2 I 51 -  100 1,44
3 101 -  150 1,92
4 151 -  200 2,39
5 до 100 1,83
6 101 -  150 2,66
7 2 151 -  200 3,14
8 201 -  250 3,61
9 251 -  300 4,09

10 301 -  350 4,57
I I до 200 3,89
12 201 -  250 5,08
13 251 -  300 5,55
14 301 -  350 6,03
15 3 351 -  400 6,51
16 401 -  450 6,98
I? 451 -  500 7,46
1В 501 -  550 7,93
19 551 -  600 6,41
20 601 -  650 8,88
21 651 -  700 9,36
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Окончание табл.69

I 2 3 4

22 601 - 650 10,35
23 651 - 700 10,83
24 701 - 750 11,30
25 751 - 800 11,78
26 801 - 850 12,25
27 851 - 900 12,75
28 901 - 950 13,20
29 951 - 1000 13,68
30 4 1001 - 1050 14,16
31 1051 - 1100 14,63
32 1101 - 1150 15,01
33 II5I - 1200 15,58
34 1201 - 1250 16,06
35 1251 - 1300 16,54
36 1301 - 1350 17,00
37 1351 - 1400 17,49
38 1401 - 1450 17,96
39 1451 - 1500 18,44

170. Затраты труда (в чел.-сменах) гидрогеолога I или П ка
тегории численно равны нормам длительности выполнения данной ра
боты (табл. 69). Затраты труда начальника гидрогеологической пар
тии (отряда) составляют: при согласовании проектов объектов I, 2 
в 3 категории сложности - 0,2 чел.-смены, при согласовании проек
тов объектов 4 категории сложности - 0,5 чел.-смены.

171. Нории расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быстроизнашваыцихся предметов указаны в табл. 79, 80.

172. Основные производственные фонды в процессе согласова
ния проектов объектов, которые могут являться источниками загряз-̂  
нения подземных вод, не используются.
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3.5. Обследование эксплуатационных водозаборов 
подземных вод из буровых скважин (первичное 

и повторное)

173. Работа по первичному обследованию эксплуатационных.во
дозаборов подземных вод из буровых скважин включает: сбор и сис
тематизацию фондовых, архивных и опубликованных материалов по 
территории расположения водозабора; собственно обследование водо
забора; оформительские работы.

174. Работа по повторному обследованию водозаборов включает 
то же, кроме сбора и систематизации фондовых, архивных а опубли
кованных материалов.

175. Б подразделе приведены нормативные материалы только на 
собственно первичное и повторное обследование водозабора.^

176. Содержание работы по первичному обследованию водозабо
ра. Изучение и анализ собранных и систематизированных материалов. 
Согласование и получение разрешения на обследование водозабора. 
Проверка наличия в организации, осуществляющей эксплуатацию водо
забора, геолого-технической документащи и ее изучение. Проверка 
наличия разрешения на сооружение водозабора; установление наличия 
технического паспорта на водозабор (паспортов скважин) и соответ
ствия его стандарту. Выявление количества, расположения и техни
ческой характеристики водозаборных скважин, установление проект- 
ниго дебита и понижения уровня, категории эксплуатационных запа
сов, расчетных размеров зон санитарной охраны, расчетных (фоно
вых) показателей качества воды, наличия потенциальных источников 
загрязнения подземных вод близ водозаборного участка, проверка, 
соблюдения условий и требований к сооружению водозабора. Передви
жение исполнителей по площади водозабора. Составление схемы водо
забора. Выяснение фактической в сравнении с проектной конструкции 
водозабора - количество буровых скважин, их местоположение, Обо
рудование водоприемниками; проверка технического состояния устья 
буровых скважин и соответствия его СНиП; проверка правильности 
выбора постоянного водоподъемника и догружения его применитель
но к положению динамического уровня воды; проверка наличия и 
ведения учета количества отбираемой воды, наблюдений за динами
ческим уровнем воды в эксплуатационных скважинах и ее качества; 
проверка соблюдения зон санитарной охраны водозабора и их режима; 
проверка* установки на скважинах расходомеров и пьезометров для 
замеров динамического уровня, определение их состояния; проведе-

Х// Даяее слово "собственно” опускается.
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аде контрольных измерений расхода воды объемным методом; прове
дение контрольных измерений уровня и температуры воды; отбор проб 
воды для контрольного полного химического анализа на комплекс 
загрязняющих ингредиентов и определение неустойчивых компонент 
-тов, с этикетированием и упаковкой, составление акта обследова
ния (заключения)*

177* Содержание работы по повторному обследованию водозабо
ра* Ознакомление с материалами первичного обследования. Согласо
вание и получение разрешения на обследование водозабора; изуче
ние дополнительно поступившей документации; проверка в натуре 
выполнения предложений и рекомендаций первичного обследования; 
передвижение исполнителей на площади водозабора; отбор проб воды 
для химического и бактериологического анализов; измерение уров
ня, температуры и расхода воды. Составление акта повторного об
следования (заключения),

178* Нормативные материалы рассчитаны для водозабора, при
надлежащего одному владельцу. Водозабор состоит из одной или груп
пы эксплуатационных скважин*

179. При проведении обследования перемещение исполнителей 
по площади водозабора осуществляется пешком (категория проходи
мости местности 1-2 (табл. 5). Уровень, расход и температура воды 
измеряются техническими средствами, оснащающими обследуемый водо
забор. Из каждой эксплуатационной скважины отбирается одна проба 
воды объемом до 5 л в бутылки объемом 0,5 л.

180. Работа выполняется производственной группой типового 
состава (табл. 70) при долевом участии начальника гидрогеологи
ческой партии (отряда), задолженного на соответствующих подгото
вительно-заключительных операциях.

181. Нормы длительности на первичное и повторное обследова
ние водозабора рассчитаны с учетом количества скважин на водоза
боре и приведены в табл. 71,

182. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в 
производственной группе численно равны нормам длительности выпол
нения данной работы. Затраты труда начальника гидрогеологической 
партии (отряда) составляют 0,2 чел.-смены на I первичное или пов
торное обследование.

183. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быотроизнашивающихся предметов приведены в табл. 81, 82.
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Таблица 70

Типовой состав производственной группы при проведении 
первичного и повторного обследования эксплуатационных 
водозаборов подземных вод из буровых скважин

п/п Наименование должности и профессии Количество
исполнителей

I 2 3
I Гидрогеолог I категории I
2 Техник-гидрогеолог I

И т о г о  специалистов 2
о Рабочий 3 разряда I

В с е г о  исполнителей 3

Таблица 71

Нормы длительности
на первичное и повторное обследование эксплуатационных 
водозаборов подземных вод из буровых скважин, смена

Измеритель - I обследование

О
Я 
*3*
2-

, 
о 1

Количество скважин 
на водозаборе

Первичное
обследование

Повторное
обследование

I 2 3 4

I I 1,08 0,89
2 2-3 1,32 1,10
3 4-6 1,65 1,38
4 7-10 2,09 1,75
5 II—15 2,69 2,25
6 16-22 3,48 2,91
7 23-30 4,47 3,74

184. Основные производственные фонды, используемые в про
цессе обследования эксплуатационных водозаборов подземных вод из 
буровых скважин — палатка 4-меотнаяг- I,

Ш



3-6. Обследование техногенных объектов, являющихся 
источниками загрязнения подземных вод (первичное 

и повторное)

185, Работа по первичному обследованию техногенных объектов, 
являющихся источниками загрязнения подземных вод, включает: сбор 
и систематизацию фондовых, архивных и опубликованных материалов 
по территории техногенного объекта и смежным территориям; согла
сование сроков и получение разрешения на обследование, оформле
ние пропускных документов; собственно обследование техногенного 
объекта; оформительские работы,

186, В подразделе приведены нормативные материалы только на 
собственно первичное обследование техногенного объекта*'

187, Содержание работы. Изучение и анализ собранных и систе
матизированных источников информации по объекту с целью получения 
сведений о геолого-гидрогеологических условиях участка размещения 
объекта и смежных территорий, степени использования подземных 
вод, количестве источников загрязнения, составе сбрасываемых про
мышленных отходов. Ознакомление с техногенным объектом на месте: 
изучение и анализ имеющейся на объекте документации с целью полу
чения сведений о технологии производства, наличии очистных соору
жений и их параметрах, системе канализации, местах складирования 
жидких и твердых отходов, их химическом составе, результатах хи
мических анализов подземных вод, измерений глубин скважин, уров
ней воды; составление схемы расположения объекта с указанием 
участков сброса жидких и твердых отходов, размещения всех хозяй
ственных объектов; нанесение на схему маршрута передвижения по 
объекту; пешее передвижение по территории объекта с описанием 
источников загрязнения подземных вод, их технического и санитар
ного состояния (утечки, разливы, неисправности), проведение необ
ходимых замеров, отбор проб жидких и твердых отходов, отбор проб 
грунта, измерение уровня и отбор проб воды из эксплуатационной 
скважины и скважин наблюдательной сети. Отправка проб вода и 
грунта в лабораторию. Составление акта обследования*

188, Нормативные материалы рассчитаны для техногенного объ
екта, принадлежащего одному владельцу. Перед отбором пробы воды 
скважины прокачиваются с помощью желокяроваяия вручную с извлече-

х/Далее слово "собственно" опускается.
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нивм 'трехкратного объема еоды и з  ствола скважины. Объем пробы до 
5 л. Отбор проб грунта осуществляется из копуш глубиной до 0,5 м.

189, Работа выполняется производственной группой типового 
состава (табл, 72) при долевом участии начальника гидрогеологи
ческой партии (отряда), заложенного на соответствующих подгото
вительно-заключительных операциях.

Таблица 72

Типовой состав производственной группы при 
проведений обследования техногенных объектов, 
являющихся источниками загрязнения подземных вод

Ji
д/п Наименование должности и профессии Количество

исполнителей

I 2 3

I Гидрогеолог I категории I
2 Техник-гидрогеолог I

И т о г о  специалистов 2
3 Рабочий на геологосъемочных работах 

3 разряда
I

В с е г о  исполнителей 3

190. Измеритель, на который установлена норма - I обследо
вание,

191. Нормы длительности первичного обследования техногенных 
объектов, являющихся источниками загрязнения подземных вод, рас
считаны с учетом категорий сложности обследования, которая уста
навливается в соответствии с табл. II настоящего Справочника, и 
приведены в табл. 73.

192. Затраты труда каждого исполнителя в производственной 
группе (в чел.-сменах) численно равны норме длительности выполне
ния данной работы (табл. 73). Затраты труда начальника партии со
ставляют 0,3 чел.-смены.

193. Норме расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быстроиэнашивавдихся предметов указаны в табл. 81, 82.

194. Основные производственные фонды, используемые в процес
се обследования техногенных объектов, являющихся источниками за
грязнения подземных вод - палатка 4-местная - I.

195. Еабота пи повторному обследованию техногенных объектов* 
зляющихся источниками загрязнения подземных б о д , включает:
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согласование сроков и получение разрешения на обследование; 
оформление пропускных документов; собственно повторное обследова
ние техногенного объекта; оформительские работы.

196* Б подразделе приведены нормативные материалы только на 
собственно повторное обследование техногенного объекта.

197* Содеокаяие работы. Ознакомление с актом первичного об
следования. Проверка в натуре выполнения предписаний первичного 
обследования: пешее передвижение по территории объекта с осмот
ром и описанием технического и санитарного состояния источников 
загрязнения подземных вод. Проведение необходимых замеров, отбор 
проб жидких и твердых отходов, грунта и*воды из эксплуатационной 
и наблюдательной скважин. Отправка проб в лабораторию. Составле- 
нив акта обследования.

198. Исполнители и условия проведения работы те же, что и 
при первичном обследовании (пп. 188, 189, табл. 72).

Таблица 73
Нормы длительности

первичного обследования техногенных объектов, являющихся 
источниками загрязнения подземных вод, смена

Измеритель - I обследование

о _о

f Категория сложности 
обследования (табл. II)

Площадь обследования, Значение
нормы

i 2 ......... а ______ ____ 1 4

i ДО 0,5 2,97
2 I более 0,5 до 1,0 5,74
3 более 1,0 до 5,0 11,57

4 до 0,5 3,25
5 2 более 0,5 до 1,0 6,02
6 более 1,0 до 5,0 11,85

7 более 0,5 до 1,0 7,32
8 3 более 1,0 до 5,0 13,15
9 более 5,0 до 10,0 36,79

10 более 5,0 до 10,0 38,14
II 4 более 10,0 до 20,0 70,25
12 более 20,0 до 30,0 112,08
13 более 30,0 до 40,0 153,92
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199. Измеритель, на который установлены нормы - I обследо
вание.

200. Нормы длительности собственно повторного обследования 
техногенных объектов, являющихся источниками загрязнения подзем
ных вод, приведены в табл. 74.

Таблица 74
Нормы длительности

повторного обследования техногенных объектов, 
являющихся источниками загрязнения подземных вод, 

смена
Измеритель - I обследование

в<
§» 0 1 Категория сложности 

обследования (табл. II)
Площадь обследования^ Значение

норий

I 2 3 4

I до 0,5 2,45
2 I более 0,5 до 1,0 5,22
3 более 1,0 до 5,0 11,05

4 до 0,5 2,53
5 2 более 0,5 до 1,0 5,30
6 более I.Q до 5,0 11,13

7 более 0,5 до 1,0 5,69
8 3 более 1,0 до 5,0 11,52
9 более 5,0 до 10,0 32,16

10 более 5,0 до 10,0 32,63
II 4 более 10,0 до 20,0 62,69
12 более 20,0 до 30,0 102,47
13 более 30,0 до 40,0 142,25

201. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в 
производственной группе численно равны норме длительности выпол
нения данной работы (табл. 74). Затраты труда начальника партии 
составляют 0,3 чел.-смены.

202. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быстроизнашивающихея предметов указаны в табл. 81, 82.

203. Основные производственные фонды, используемые в процес
се повторного обследования техногенных объектов, являющихся ис
точниками загрязнения подземных вод, - палатка 4-местная - I.
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Таблица 75

Нормы расхода материалов
на составление гидрогеологических заключений для 
проектирования водозаборов подземных вод и на 
отвод участка для хозяйственного использования

Измеритель - I месяц работы 
осноеного  исполнителя

№
п/п Наименование

материалов
Единица Составление 

гидрогеоло
гических 
заключений 
для проекти
рования 
водозаборов 
подземных
ВОД

Составление 
гидрогеоло
гических 
заключений 
на отвод 
участков для 
хозяйствен
ного исполь
зования

I 2 3 4 5

I Бланки актов заключений пач.
(1000шт.)

0,025 0,025

2 Бумага писчая кг 0,15 0,15

з Бумага миллиметровая рулон 0,3о 0,33
4 Журнал регистрационный шт. 1,00 1,00

5 Карандаш простой шт. 1,00 1,00

6 Карандаши цветные (24шт.) коробка 0,40 0,40
7 Калька бумажная рул* ч

(40 м)
0,33 0,з3

8 Кисточка дая клея шт. 0,20 0,20

9 Клей канцелярский 
казеиновый

флакон 0,10 о д о

10 Линейка чертежная шт. 0,15 0,15

II Перья чертежные коробка 0,02 0,02

12 Лезвия коробка 0,02 U,02

13 Папка для бумаг шт. 1,00 1,00
14 Резинка ученическая шт. 0,25 0,25

15 Ручка чертежная шт. 0,25 0,25

16 Ручка шариковая (без 
стержня)

шт. 0,25 0,25

17 Скоросшиватель шт. 1,00 1,00

18 Скрепки канцелярские коробка 0,05 .0,05

19 Стержень для ручки 
шариковой

шт. 1,00 1,00

20 Тушь разная флакон 0,50 0,50

21 Угольник чертежный шт. 0,25 0,25
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Таблица 76

Нормы износа
малоценных и быстроизнашиваадихся предметов при 
составлении гидрогеологических заключений для 
проектирования водозаборов подземных вод и на 
отвод участков для хозяйственного использования

Измеритель - I месяц работы 
основного исполнителя

п%
Наименование 
предавтов

Норма 
износа„ 

%

Единица Составление 
гидрогеоло
гических 
заключений 
для проек
тирования 
водозаборов 
подземных 
вод

Составление
гидрогеоло
гических
заклинаний
на отвод 
участков для 
хозяйствен
ного исполь
зования

I 2 3 4 5 6

I Дырокол 8,33 шт. I I

2 Готовальня малая 4,17 шт. I г

3 курвиметр 4,17 шт. I I

4 Лупа 4,17 шт. I I

5 Транспортир 2,78 шт. I I

6 Циркуль пропор
циональный

2,78 шт. I I

7 Микрокалькулятор 
на солнечных 
батареях

2,78 комплект I I

8 Стол одвотумбовый 2,00 шт. I I
9 Стул конторский 4,00 шт. I I
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Таблица 77

Норма расхода материалов
на проведение рекогносцировочного обследования 
при составлении гидрогеологических заключений 
для проектирования водозаборов подземный вод и 
на отвод участков для хозяйственного использования

Измеритель - I месяц работы 
производственной группы

* Наименование Единица Значение
п/п материалов нормы

I 2 3 4

I Карандаш простой шт. 1,00
2 Линейка ученическая шт. 0,15
3 Резинка ученическая шт. 0,25
4 Ручка шариковая (без 

стеркня)
шт. 0,25

5 Стержень для ручки 
шариковой

шт. 1,00

6 Тетрадь общая (дая 
долевой книжки)

шт. 1,00

Таблица 78
Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при 
рекогносцировочном обследовании при составлении 
гидрогеологических заключений для проектирования 
водозаборов подземных вод и на отвод участков для 

хозяйственного использования
Измеритель - I месяц работы 
производственной группы

п/п
Наименование
предметов

Норма 
износа, %

Единица Количество
единиц

I 2 3 4 5

I Бинокль полевой 2,38 шт. I
2 Компас горный 2,78 штс I
3 Курвиметр 4,1? шт. I
4 Метр складной 4,17 шт. I
5 Рулетка тесмяная 

20 м
4,17 шт. 1

б Транспортир 2,78 шт. I
7 Полевая сумка 8,33 шт. I
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Таблица 79
Нормы расхода материалов

на согласование проектов строительства водозаборов 
подземных вод; проектов объектов, которые могут 
являться источниками загрязнения подземных вод; 
проектов размещения наблюдательной сети на водоза
борах подземных вод, полигонах захоронения промыш
ленных сточных вод, промышленных и сельскохозяйст

венных объектах
Измеритель - I месяц работы 
основного исполнителя

Л
п/п

Наименование
материалов

Единица Согласование, 
проектов 
строительст
ва водозабо
ров подземных 
вод

Согласование
проектов
источников
загрязнения
подземных
вод

Согласо
вание
проектов
наблюда
тельной
сети

I 2 3 4 ..., 5 6

I Бумага писчая кг 0,15 0,15 0,15
2 Бумага милли- рулон 0,33 0,33 0,33

метровая
3 Журналы шт. 1,00 1,00 1,00

регистрационные
4 Карандаш простой шт. 1,00 1,00 1,00
5 Карандаши цвет коробка 0,40 0,40 0,40

ные (24 шт.)
6 Калька бумажная рулон 

(40 м)
0,33 0,33 0,33

7 Кисточка для шт. 0,20 0,20 0,20
клея

8 Клеи канцеляр флакон 0,10 0,10 0.10
ский казеиновый

9 Линейка чертеж шт. 0,15 0,15 0,15
ная

10 Перья чертежные коробка 0,02 0,02 0.02
XI Лезвия коробка 0,02 0,02 0,02
12 Папка для бумаг шт. 1,00 1,00 1,00
13 Резинка учени шт. 0,25 0,25 0,25

ческая
14 Ручка чертежная шт. 0,25 0,25 0,25
15 Ручка шариковая шт. 0,25 0,25 0,25

(без стержня)
16 Скоросшиватель шт. 1,00 1,00 1,00
17 Скрепки канце коробка 0,05 0,05 0,05

лярские
18 Стержень для шт. 1,00 1,00 1,00

ручки шариковой
19 Тушь разная флакон 0,50 0,50 0,50

20 Угольник чер 4ST • 0,25 0,25 0,25
тежный
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Таблица 80

Нормы износа
малоценных и быстроизнапшвающихся предметов при 
согласовании проектов строительства водозаборов 
подземных вод, согласовании проектов объектов, 
которые могут являться источниками загрязнения 
подземных вод, согласовании проектов размещения 
наблюдательной сети на водозаборах подземных вод, 
полигонах захоронения промышленных сточных вод, 
промышленных и сельскохозяйственных объектах

Измеритель - I месяц работы 
основного исполнителя

Л
Наименование Норма Единица Согласование шюектов
предметов износа,

% водоза
боры 
подзем
ных вод

ИСТОЧНИКИ
загрязне
ния под
земных вод

ааблюда-
тельная
сеть

I 2 3 4 5 6 7

I Дырокол 8,33 шт. I I I
2 Курвиметр 4,17 шт* I I I
3 Лупа 4,17 шт. I I I
4 Транспортир 2,78 шт. I I I
5 Циркуль пропор

циональный
2,78 шт. I I I

6 Микрокалькуля
тор на солнеч
ных батареях

2,78 комплект I I I

7 Стол однотумбо- 
внй

2,00 шт. I I I

8 Стул конторский 4,00 шт. I I I
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Таблица 81
Нормы расхода

материалов на обследование техногенных объектов, 
являющихся источниками загрязнения подземных вод, 
и на обследование эксплуатационных водозаборов 

подземных вод из буровых скважин
Измеритель - I шояц работы 
производственной группы

п/п
Наименование
материалов

Единица Обследова
ние техно
генных 
объектов

Обследо
вание эксп
луатационных 
водозаборов

I 2 3 4 5

I Батарея дня карманного 
фонаря

шт. 1.0 1,0

2 Бланки разных этикеток пачка 
(1000 шт.)

1,26 0,60

3 Бланки актов обследования пачка 
(1000 шт.)

0,015 0,015

4 Бутылка стеклянная 
вмест. 0,5 л

шт. 600 300

5 Бумага писчая кг 0,15 0,15
6 Бумага миллиметровая рулон 

(20 м)
0,33 0,33

7 Веревка хозяйственная кг 0,25 0,25
8 Гвозди тарные кг 0,25 0,12
9 Журналы регистрационные 

разные
шт. 1,00 1,00

10 Карандаш простбй шт. 2,00 2,00
11 Карандаши цветные (24 

цвета)
коробка 0,40 0,40

12 Калька бумажная рулон 
(40 м)

0,33 0,33

13 Кисточка для клея шт. 0,20 0,20
14 Клей канцелярский флакон 0,10 0,10
15 Лампочка для карманного 

фонаря
шт. 0,50 0,50

16 Лейкопластырь (узкий) коробка 0,15 -
17 Линейка чертежная ШТ. 0,15 0,15
18 Мешок для проб шт. 30,00 -
19 Мешочек для образцов шт. 5,00 -
20 Перья чертежные коробка 0,02 0,02
21 Пробка укупорочная шт. 600 300
22 Папка для бумаг шт. 1,00 1,00
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Окончание табл.81

I 2 3 4 5

23 Резинка ученическая шт. 0,25 0,25
24 Ручка чертежная шт. 0,25 0,25
25 Ручка шариковая (без 

стержня;
шт. 0,25 0,25

26 Скрепки канцелярские коробка 0,05 0,05
27 Скоросшиватель шт. 1,00 1,00
28 Стержень для шариковой 

ручки
шт. 1,00 1,00

29 Тетрадь общая (для поле
вой книжки)

шт. 1,00 1,00

30 Тушь разных цветов флакон 0,50 0,50
31 Угольник чертежный шт. 0,25 0,25
32 Фотопленка упаковка 1,00 1,00
33 Черенок для лопаты шт. 0,25 0,25
34 Черенок для молотка шт. 0,50 0,50
35 Шпагат кг 0,25 0,25
36 Ящик деревянный (тара) шт. 30,00 15,00

Таблица 82
Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при обследовании 
техногенных объектов, являющихся источниками загрязнения 
подземных вод^и обследовании эксплуатационных водозаборов 

подземных вод из буровых скважин
Измеритель - I месяц работы 
производственной группы

№
п/п

Наименование
предметов

Норма 
износа, 
%

Единица Обследо
вание
техноген
ных
объектов

Обследо
вание
эксплуата
ционных
водозабо
ров

I 2 3 4 5 6

I Барометр-анероид 2,78 шт. I I
2 Ведро железное оцин

кованное
8,34 шт. I I

3 Замок висячий 8,34 шт. I I
4 Дырокол 8,34 шт. г I
5 Клещи 5,56 шт. I I
6 Кровать походная 4,17 шт. 3 3
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Окончание табл. 82

I 2 3 4 5 6

7 Компас горный 2,78 шт. I I
8 Курвиметр 4,17 шт, I I
9 Катушка-рулетка с 

хлопушкой
4,17 шт. I I

10 Кружка алюминиевая мерная: 8,34 шт. I I
II Лом 8,34 шт. I I
12 Лопата шытковая 16,66 шт. I I
13 Лампа керосиновая 8,34 шт. I I
14 Молоток слесарный 8,34 шт. I I
15 Метр складной 4,17 шт. I I
16 Мешок спальный с 2-мя 

вкладышами
4,17 шт. 3 3

17 Напильники разные 8,34 шт. 2 2
18 Ножницы 5,56- шт. I I
19 Пробоотборник "Гидро- 

проекта"
4,17 шт. I I

20 Полевая лаборатория 
Резникова

2,50 шт. — I

21 Монометр 0,50 шт. I I
22 Рулетка тесмяная 20 м 4,17 шт. I I
23 Рюкзак брезентовый 8,33 шт. 2 2
24 Секундомер 2,78 шт. I I
25 Сумка долевая 8,33 шт. 2 2
26 Стол походный складной 8,33 шт. I I
27 Стул доходный складной 8,33 шт. 2 2
28 Стол однотумбовый 2,00 шт. 2 2
29 Стул конторский 4,00 шт. 2 2
30 Сейф шкатулка 2,78 шт. I I
31 Топор плотничий 4,17 шт. I I
32 Термометр пращевой 16,66 шт. I I
33 Термометр ртутный 16,66 шт. I I
34 Циркуль пропорциональный 2,78 шт. I I
35 Фонарь карманный 8,33 шт. I I
36 Фотоаппарат 2,78 шт. I -
37 Микрокалькулятор на 

солнечных батареях
2,78 комплект I I

38 Ящик дая инструмента 2,78 шт. I I
39 Ящик вьючный 2,78 шт. I I



4. РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗУЧЕНИЕМ ЭКЗОГЕННЫХ
ш ж апгавсяс процессов (э г п)

204. В настоящем разделе приводятся нормативные материалы 
для расчета единичных сметных расценок на работы, связанные с 
изучением экзогенных геологических процессов (ЭШ).

205. Раздел объединяет, следующие виды и разновидности работ:
4.1. Сбор и систематизация данных о проявлении ЭШ, по 

осадкам, температурам, штормам и уровням морей, озер, 
водохранилищ, расходам рек, другим быстроизменяющимея 
факторам Э Ш  - фондовых, литературных (опубликован
ных), картографических в различных ведомствах и орга
низациях.

4.2. Составление карты (схемы) инженерно-геологической изу
ченности с характеристикой выполненных работ и имеющих
ся материалов по ЭГД по территории исследований мас
штабов 1:200 Оои, 1:500 иОО.

4.3. Составление предварительной карты распространения и 
условий развития ЭШ.

4.4. Составление рабочей схемы маршрутов аэровизуальных и 
наземных наблюдений при проведении специального инже
нерно-геологического обследования территории и специа
лизированных инженерно-геологических съемок.

4.5. Аэровизуальные маршруты.
4.6. Пешие наземные маршруты при специальном инженерно

геологическом обследовании территории и специализиро
ванных инженерно-геологических съемках.

4.7. Оползневая инженерно-геологическая съемка масштабов 
1:5000, 1:2000.

4.8. Полевая камеральная обработка материалов специального 
инженерно-геологического обследования территории и 
специализированных инженерно-геологических съемок.

4.9. Камеральная обработка материалов специального инженер
но-геологического обследования территории и специали
зированных инженерно-геологических съемок.

4.10. Установка реперов.
4.11. Установка марок.
4.12. Установка средств измерения (маяков) на стенах зда

ний.
4.13. Наблюдения за глубинными реперами.



4.1. Сбор и систематизация данных о проявлении ЭШ, 
по осадкам, температурам, штормам и уровням морей, 
озер, водохранилищ, расходам рек, кругам быстроиз-
меяяющимся факторам Э Ш  - фондовых, литературных 
(опубликованных), картографических в различных 

ведомствах и организациях

206. Нормативные материалы для расчета единичных сметных 
расценок на сбор и систематизацию материалов приведены в ССН, 
выл. I, часть I.

4.2. Составление карты (схемы) инженерно-геологической 
изученности с характеристикой выполненных работ и

имеющихся материалов по Э Ш  по территории 
исследований масштабов 1:200 000, 1:500 000

207. Нормативные материалы для расчета единичных сметных 
расценок на составление карты (схемы) инженерно-геологической, 
изученности территории исследований приведены в ССН, выпуск I, 
часть 2.

4.3. Составление предварительной карты распространения 
и условий развития Э Ш

208. Карта составляется на готовой топографической основе.
209. Содержание работы. Изучение и анализ собранных ^сис

тематизированных фондовых, архивных и опубликованных материалов 
по территории (объекту) исследований и смежный территориям о не
обходимым отбором и обобщением нужной информации, перенос,резуль
татов дешифрирования МАКС. Разработка условных обозначений. Нане
сение в карандаше на составляемый чертеж соответствующей нагруз
ки, изображаемой условными обозначениями, с последующим закрепле
нием ре тушью рабочим черчением. Вычерчивание тушью рабочцда чер
чением рамок и зарамочного оформления, включая условные обозначе
ния. Раскраска (при необходимости) чертежа цветными карандашами.

210. Работа выполняется геологом (гидрогеологом) I катего
рии при долевом участии начальника партии- (отряда), заложенного 
на соответствующих подготовительно-заключительных операциях и 
операциях, связанных с обслуживанием рабочего места.

211. Измеритель, на который принята норма - I номенклатурный 
лист топоосновы в масштабе карты.
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212. Нормы длительности рассчитаны с учетом масштаба карты, 
категории территории до степени инженерно-геологической изучен
ности (табл. ±2)* категорий территории до сложности изучения ЭГД 
(табл. 13) и приведены в табл. 83.

Таблица 83
Нормы длительности

составления предварительной карты распространения 
и условий развития ЭШ, смена

Измеритель - I номенклатурный лист

& 1 
стро1 масштаб Категория территории по степени инженерно

геологической изученности (табл. 12)
ки I 2

Категория территории по сложности изучения ЭШ 
(табл. 13)

I 2 3 I 2 3
I 2 3 4 5 6 7 8
I 1:200 000 5,9 6.7 7.6 6.8 7.7 8.8
2 I :  50 000 5,6 6.3 7.2 6,4 7.3 8,3

2X3. Затраты труда (б чел.-сменах) основного исполнителя ра
боты до составлению предварительной карты распространения и усло
вий развития Э Ш  - геолога (гидрогеолога) I категории численно 
равны норме длительности составления карты. Затраты труда началь
ника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии (отрада) - 
0,04 челt-смены.

214. Нормы расхода материалов*и нормы износа малоценных и 
быстроианашивающихся предметов указаны в табл. 92, 93.

215. Основные производственные фонды в процессе составления 
карты не используются.

4.4. Составление рабочей схемы маршрутов аэровизуальных 
и наземных наблюдений при проведении специального 
инженерно-геологического обследования территории

216. Нормативные материалы дня расчета единичных сметных 
расценок на составление рабочей схемы маршрутов аэровизуальных
и наземных наблюдений приведены в ССН, выпуск I, часть 2 (чертеж 
19).
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4.5. Аэровизуальные маршруты

217. Нормативные материалы для расчета единичных сметных 
расценок на аэровизуальные маршруты приведены в ССН, выл. I, 
часть 2.

4.6. Пешие наземные маршруты при специальном инженерно
геологическом обследовании территории и 

специализированных инженерно-геологических съемках

216. Пешие наземные маршруты при специальном инженерно-гео
логическом обследовании проводятся при следующих условиях: нали
чие инженерно-геологической (или геологической) карты, топоплан- 
шета с нанесенными на него результатами аэровизуальных наблюде
ний и предварительно отдешифрированных аэрофотоснимков; привязка 
объектов наблюдения - визуальная; подчистка естественных обнаже
ний горных пород - ло рыхлым, немерзлым горным породам; отбор 
проб (образцов) горных пород - вручную при помощи молотка и зуби-г 
ла или совка; обозначение образцов и проб, их регистрация - на 
готовых бланках этикеток и в журналах установленной формы.

219. Содержание работы. Просмотр аэрофотоснимков (АФС) под 
стереоскопом. Ориентирование на местности. Общий оемотр объекта 
наблюдения (форм проявления ЭШ, народнохозяйственных объектов). 
Подчистка обнажений горных пород.. Геологическая, геоморфологиче
ская и высотная привязка начального пункта маршрута и объектов 
наблюдения до маршруту. Закрепление точек наблюдения и объектов' 
изучения на АФС. Детальное изучение отдельных форм проявления 
ЭШ, включая зарисовку и фотографирование, измерение основных 
геометрических размеров отдельных проявлений процессов и состав
ление схем их строения, визуальное изучение состава и состояния 
пород в местах развития ЭШ, отбор и этикетирование образцов гор
ных пород, изучение растительности, влияния техногенных факторов 
(инженерных сооружений, вырубки леса, распашки склонов, орошенияj 
осущения территории и т.п.) на проявление и развитие процессов, 
их активизацию. Запись в полевом дневнике по предварительно раз
работанной форме с указанием возможного генезиса, возраста и ти
па пород, геоморфологических и гидрогеологических особенностей 
участка. Перемещение исполнителей в пределах объекта наблюдения, 
связанное с его изучением. Опрос местных жителей. Непрерывное 
геоморфологическое изучение и описание местности по маршруту
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между объектами наблюдений при лешем передвижении с проверкой 
результатов дешифрирования МАКС, ведение гидрогеологических и 
инженерно-геологических наблюдений. Уточнение привязки и адресов 
точек наблюдения на топооснове после окончания маршрута. Перенос 
точек наблюдения на карту фактического материала. Закрепление на 
топооснове тушью в масштабе и немасштабными знаками всех форм 
проявления ЭП1. Разбор и сокращение отобранных образцов и проб 
горных пород, их регистрация. Перезарядка фотоаппаратуры. Систе
матизация и редактирование записей, сделанных во время маршрута.

220. Наземные маршруты при специализированных инженерно- 
геологических съемках. Условия проведения работы те же, что и при 
проведении наземных маршрутов при специальном инженерно-геологи
ческом обследовании (п. 218). Расход воды измеряется мерным сосу
дом или водосливом. В случае, если расход воды составляет более 
IQ л/еек., он измеряется гидрометрической вертушкой.

221. Содержание работы общее для специализированных съемок. 
Просмотр под стереоскопом АФС. Ориентирование на местности. Общий 
осмотр объектов наблюдения. Подчистка естественных обнажений торе
ных пород. Геологическая, геоморфологическая и высотная привязка 
объекта наблюдения на топокарте. Изучение и описание объектов на-? 
блюдения, включая зарисовки и фотографирование. Отбор в естест
венных обнажениях геологических образцов и проб горных пород. 
Этикетирование и упаковка образцов и проб горных пород. Проведе
ние необходимых измерений. Перемещение исполнителей в пределах 
объектов наблюдения, связанное с их изучением. Непрерывное геоло
гическое, геоморфологическое, гидрогеологическое и инженерно
геологическое изучение и описание местности по маршруту между 
объектами наблюдений при пешем передвижении с проверкой результа
тов дешифрирования ШКС, интерпретация геофизических данных. От
ражение на карте (АФС) установленных границ, пунктов наблюдений. 
Закрепление тушью на маршрутной карте (АФС) пунктов наблюдений, 
установленных границ .развития процессов. Спрос местных жителей. 
Раскраска и нанесение тушью знаков литологии на маршрутной карте. 
Просмотр, сокращение и регистрация образцов и проб горных пород. 
Написание выводов по маршруту. Корректировка записей в полевой 
книжке. Регистрация проб в соответствующих журналах.

222. В зависимости от разновидности специализированных съе
мок в содержание работы дополнительно к указанному в п. 221 вклю
чается:
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“ д ш  проведении наземных маршрутов в процессе оползневой 
съеыю!: мытье бутылок и пробок для проб воды на долевой химиче
ский анализ; изучение и описание оползней по следующей схеме: 
сведения о генезисе, форме, высоте, крутизне и экспозиции склона, 
на котором образовался оползень; расположение оползня на склоне 
(нижняя, средняя, верхняя часть склона захвачена оползнем); све
дения о форме оползня в плане; основные параметры оползня - д и 
на, ширина, высота, стенки срыва; морфологическая характеристи
ка оползневого склона и его границ; указания о наличии трещин в 
пределах площади оползня и на соседней с ней территории, а также 
характере их расположения; описание состава и условий залегания 
пород в коренном массиве и в оползневом теле; данные об обводнен
ности оползневого склона и характере водопроявлений. Указание о 
времени образования оползня и обстоятельствах, способствующих 
ему; описание растительности на поверхности оползня; указание о 
наличии на площади оползня зданий или сооружений, в том числе 
Противооползневых, и их состояние на момент проведения маршрута 
(характер и степень деформации); изучение и описание эрозионных, 
абразионных и других ЭИ1. Расчистка мест выходов родников или ус
т р о й ст в о  в о д о о тво д н ы х  канавок для измерения расхода воды из род
ников. Измерение расхода воды из родников. Измерение температуры 
воды и воздуха. Отбор проб воды для полевого, химического анализа, 
Регистрация проб воды;

-  при провепении наземных маршрутов в процессе карстологи
ческой съемки: мытье бутылок и пробок для проб воды на полевой 
химический анализ. Изучение и описание объектов наблюдения: форм 
и элементов рельефа, карстовых фора, других.фора проявлений ЭШ, 
обнажений яарстуюшнх пород, разрывных нарушений, действующих во
дотоков, мест и участков частичного или полного поглощения повер
хностного стока, мест и участков разгрузки карстовых вод, других 
водопроявлений. Дешифрирование АОС. Геолого-карстологическое про
филирование, глазомерная и лилуинструментальная привязка устьев 
карстовых полостей, основных поноров и родников. Расчистка мест 
выходое родников ила устройство водоотводных канавок для измере
ния расхода вода из родников. Отбор проб горных пород для опреде
ления гранулометрического, минерального состава и прочностных ха
рактеристик; измерение расхода воды действующих водотоков и род
ников; измерение температуры воды и виздуха; отбор проб воды из . 
водотоков и родников на полевой химаналаз; измерение основных па
раметров каротовых и других форм ЭП1 (длина, ширина, высота, 
глубина)» Регистрация проо вода.
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223. Наземные маршруты при специальном инженерно-геологиче
ском обследовании территории и специализированных инженерно- 
геологических съемках выполняются производственно! группой в со
ставе геолога (гидрогеолога) и рабочего на геологосъемочных и по
исковых работах 3 разряда при долевом участии начальника геоло
гической (гидрогеологической и т.д.) партии (отряда), заложен
ного на соответствующих подготовительно-заключительных операциях, 
и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места. Категория 
специалиста - геолога (гидрогеолога) устанавливается по табл. 84 
в зависимости от сложности работы.

224. Измеритель, на который установлены нормы длительнос
ти - 10 км маршрута.

225. Нормы длительности рассчитаны с учетом сложности изу
чения БГП и проходимости местности и приведены в табл. Ь5. Кате
гории сложности изучения ЭГН и проходимости обосновываются про
ектом работ согласно классификациям, приведена» в табл. 5 и 13 
настоящего Справочника.

Таблица 84

Категории специалистов (геологов, гидрогеологов) 
в зависимости от сложности работы при проведении 

наземных маршрутов

Категория территории
по сложности изучения 
Э Ш  (табл. 13)

I 2 3

Категория специалиста д I I

226. Затраты труда каждого исполнителя в производственной 
группе (в чел.-сменах), проводящей наземные маршруты при специ
альном инженерно-геологическом обследовании и специализированных 
инженерно-геологических съемках (п.223) численно равны нормам 
длительности выполнения соответствующей работы. Затраты труда 
начальника партии (или отряда) - 0,01 чел.-смены.

227. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 94, 95.



Таблица 85

Нормы длительности
проведения пеших наземных маршрутов при специальном 
инженерно-геологическом обследовании территории,

смена

Измеритель -  10 км маршрута

*
GTP0-

кн

I Категория 
■ проходимости 
местности 
(табл. 5)

Категория территории по сложности 
изучения Э Ш  (тайл,13)

I 2 3 4 5

Мае штаб 1:200 ОС 0
I I 0,8 0,97 1,14
2 2 0,89 1,05 1,22
3 3 0,99 1,16 1,33
4 4 1,13 1.3 1,47
5 5 1,29 1,46 1,63
6 6 1,48 1,65 1,82
7 7 1,72 1,89 2,06

8 8 2,02 2,18 2,35

9 9 2,4 2,57 2,73

10 10 2,83 2,99 3,16

маештаб I: 50 000

II I 1,37 1,93 2,55

12 2-Э 1,56 2,12 2,75

13 4-5 1,78 2,42 3,04

14 6 2,05 2,64 3,23
15 7 2,28 2,85 3,47

16 8 2,58 3,14 3,76

17 9 2,96 3,53 4,15

18 10 3,39 3,96 4,58

1 3 5



Таблица 86
Нормы длительности

проведения наземных маршрутов яри специализированных 
(оползневая, карстологическая) инженерно-геологических 

съемках, смена
Измеритель - 10 км марфута

о
__
_ 

1

Категория 
Проходимости 
местности 
(табл. 5)

Категория территории по сложности 
изучения Э Ш  (табл. 13)

I 2 3 1 4 5

Масштаб 1:25 000
I I 2,12 3,23 4,44
2 2-3 2,32 3,42 4,63
3 4-5 2,61 3,72 4,93
4 6-7 3.04 4,15 5,36
5 8-9 3,72 4,83 6,03
6 10 4,15 5,25 6,46

Масштаб 1:10 оои
7 I 4,38 7,10 10,09
8 2-5 4,87 7,58 10.58
9 6-8 5,59 8,31 II.3

10 9-10 6,41 9,12 12,11

4.7. Оползневая инженерно-геологическая съемка 
масштабов 1:5 000, 1:2 000

228. Условия проведения работы аналогичны приведенным в 
П.218..И п.220.

229. Содержание работы. То же, что при проведении наземных 
маршрутов при оползневой инженерно-геологической съемке масшта
бов 1:25 000, 1:10 000 и дополнительно: детальное изучение и ош+- 
сание строения и взаимоотношения отдельных частей тела оползня и 
оползневого склона с характеристикой признаков современного со
стояния этих частей (стенок срыва, блоков, ступеней, валов выпи
рания, элементов микро- и мезорельефа оползня, основания скло
на и языка оползня); наличие .и состояние трещин на разных элемен*- 
тах оползня, их тип; наличие признаков интенсивности подмыва ос
нования склона (рекой, морем и т.д.); развитие на склоне других 
Э Ш .
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230* Оползневая инженерно-геологическая съемка выполняется 
производственной группой в составе геолога (гидрогеолога) I кате
гории* техника-геолога I категории и рабочего на геологосъемочных 
и поисковых работах 3 разряда при долевом участии начальника гео
логической (гидрогеологической и т.д.) партии (отряда), задолжай- 
ного на соответствующих подготовительно-заключительных операциях 
и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места.

231* Измеритель, на который установлены нормы длительности * 
I км^ площади работ.

232. Нормы длительности рассчитаны е учетом степени йора- 
женности местности проявлениями ЭШ, степени их активности и ;лро4- 
ходамости местности и приведены в табл. 87. Категории местности 
по проходимости, степени пораженности проявлениями ЭШ, степени 
активности проявлений Э Ш  обосновываются проектом работ согласно 
классификациям, приведенным в табл. 5, 14, 15 настоящего Справоч
ника.

233. Затраты труда каждого исполнителя в производственной 
группе (в чел.-сменах), выполняющей оползневую съемку (я. 230) 
численно равны нормам длительности выполнения этой работы-. HaTpaf 
ты труда начальника партии (или отряда) - 0,01 чел.-смены.

234. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 94, 95.

235. Основные производственные фонды, используемые в процес
се проведения пеших наземных маршрутов при специальном инженерно- 
геологическом обследовании территории, специализированных инже
нерно-геологических съемках и оползневой инженерно-геологической 
съемке масштабов 1:5 000* 1:2 О Ш  - палатка двухместная - I.

4.8. Полевая камеральная обработка материалов 
специального инженерно-геологического 

обследования территории и специализированных 
инженерно-геологических съемок

236. Полевая камеральная обработка материалов пррводатся в 
течение полевого периода в специально выделенные для это!?о каме
ральные дни и предусматривает первичную обработку исходных дан
ных, собранных в периоды проектирования, предполевых и- полевых 
работ, проводимую в полевых условиях.

23?. Содержание работы. Составление ведомостей проб и образ
цов, оформление заказов на сторонние лабораторные исследования.
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Таблица Б7

Нормы длительности
проведения оползневой инженерно-геологической 

съемки, смена
Измеритель - I км*5

*
стро
ки

, -Катего
р и я

Категория местности до степени
(табл. 14)

дораженности Э Ш

прохо
димости
мест
ности

I 2 1 __ 2_
Категория мес тности до степени 

(.табл. 15)
активности Э Ш

^табл. I 2 О I 2 3 I ’ 2 ь

I 2
Г+-С ' 4 Ь , 6 7 8 9 10 II

Масшт;аб I:!5 000

I I 2.24 2,62 3,06 2,91 3,39 3,97 3,77 4,41 5,16

2 2т-3 2,49 2,91 3,41 3,24 3,79 4,43 4,21 4,92 5,76

3 4-5 2,86 3,35 3,92 3,72 4,35 5,09 4,84 5,66 6,62

4 6-7 3,29 3,85 4,50 4,27 4,99 5,84 5,55 6,49 7,59

5 8-9 3,78 4,42 5,17 4,91 5,74 6,83 6,49 7,59 8,88

6 10 4,35 5,09 5,95 5,65 6,61 7,73 7,34 8,59 10,05

Масштаб I:Jг ооо
7 I 3,89 4,55 5,32 5,06 5,92 6,93 6,58 7,70 9,01

8 2-3 4,31 5,04 ,5,90 5,60 6,56 7,68 7,28 8,52 9,97

9 4-5 4,96 5,80 6,79 6,45 7,55 8,83 8,38 9,80 11,47

10 6-7 5,70 6,67 7,80 7,41 8,67 10,14. 9,60 11,23 13,14

II 8-9 6,56 7,68 8,99 8,53 9,98 11,68 11,01 12,88 15,07

12 10 7,54 8,82 10,32 9,80 11,47 13,42 12,74 14,91 [7,44

1 3 8



Упаковка проб и образцов в ящики и отправка их по назначению. 
Дополнительное дешифрирование pi интерпретация МАКС, Обработка» 
уточнение и увязка воех полевых наблюдений, их. анализ и. сопос
тавление. Дополнение и уточнение предварительных обязательных 
карт, а также составление всего комплекта дополнительных полевых 
карт и схем, Рабочее оформление полевых карт и схем. Составление 
краткого полевого отчета (записки) с описанием новых данных до 
всем целевым вопросам. Текущая административно-хозяйственная и 
подсобно-вспомогательная работа.

ЦЪ8. Полевая камеральная обработка материалов специального 
инженерно-геологического обследования и рпеодализиронанных инже
нерно-геологических съемок выполняется партией (отрядом) типо
вого состава, состоящей из трех производственных маршрутных 
групп, одну из которых возглавляет начальник партии (отряда) 
(табл, 88).

Таблица 88
Типовой состав партии при полевой камеральной 
обработке материалов специальною инженерно- 
геологического обследования территории и спе
циализированных инженерно-геологических съемок

№..
ц/п Наименование должноети и профессий Количество

исполнителей

I 2 3

I Начальник геологической (гидрогеологиче
ской и т.д.) партии (отряда)

I

2 Геолог (гидрогеолог) 1
3 Техник-геолог (техник-гидрогеолог) I

4 И т о г о  специалистов 3

5 Рабочий на геологоразведочных работах 
3 разряда

о

6 И т о г о  исполнителей 6

239. Категория геолога (гидрогеолога) устанавливается по 
табл, 84.

240. Измеритель, на который установлены нормы длительности - 
I номенклатурный лист топографической основы в масштабе рабЬт.

241. Нормы длительности рассчитаны с учетом сложности изу
чения ЭП1 и сложности геолого-экологического дешифрирования МАКС

1 3 9



и приведекы в табл. 89. Категории сложности изучения Э Ш  и слож
ности геолого-экологического дешифрирования МАКС обосновываются 
в проекте работ согласно классификациям, приведенным б табл. 3 и 
13.настоящего Справочника.

242. Затраты труда (в чел.-сменах)каждого исполнителя в пар
тии (отряде), проводящей полевую камеральную обработку материа
лов (табл. 88),численно равны нордам длительности выполнения это|[ 
работы (табл. 89).

243. Нормы расхода материалов и норды износа малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 96, 97, перечень 
основных производственных фондов - в табл. 98.

Таблица 89

Нораы длительности

полевой камеральной обработки материалов специального 
инженерно-геологачееного обследования территории и 
специализированных инженерно-геологических съемок, смена

Измеритель - I номенклатурный лисп)

Категория сложности Категория сложности изучения Э Шт  \1 геолого-экологического {табл. 13)
ки дешифрирования (табя,3) I 2 3

I 2 3 4 5

Масштаб 1:200 С00

I I 7,69 9,77 11,84

2 2 9,24 11,73 14,22

3 3 11,18 14,11 17,05

Масш1таб 1:50 000

4 I 6,64 8,43 10,22

5 2 7,98 10,11 12,25

6 3 9,57 12,14 14,70

Масштаб 1:25 000

7 I 5,42 6,88 8,35

8 2 6,52 8,27 10,01

9 3 7,82 9,92 12,02

Масоттаб 1:10 ОС 0

10 ,1 5,04 6,40 7,77

II 2 6.Q6 7,69 9,31

12 3 7,27 9,22 11,80

+

+



4.9. Камеральная обработка материалов специального 
инженерно-геологического обследования территории 
и специализированных инженерно-геологических съемок

244. Камеральная обработка материалов проводится между поле
выми сезонами (промежуточная) и по окончании всех работ по проек
ту (окончательная). Работа включает: дополнительный сбор исходны^ 
данных и их систематизацию в иослеполевой период; собственно ка
меральную обработку материалов; машинописные и чертежно-оформи
тельские работы; апробацию и приемку результатов работы промежу
точного камерального периода и рассмотрение окончательного отчета 
на НТО соответствующей организации, а также передачу на хранение 
первичной документации.

245. Ц подразделе приведены нормативные материалы на собст
венно камеральную обработку материалов оогласно содержанию работу 
(п.п. 246 и 247). Нормативные материалы на дополнительный сбор 
исходных данных и их систематизацию, машинописные и чертежно
оформительские работы указаны в GCH выл. I часть I. Сметная стои
мость приемки результатов работы промежуточного камерального пе
риода и рассмотрение окончательного отчета определяются СФР.

246. Содержание работы при промежуточной камеральной обработа
на материалов. Камеральное дешифрирование материалов аэрокосмо- 
съемок. Дополнительное изучение и обработка собранных материалов
с широким использованием МАКС. Внесение дополнений и изменений в 
полевые книжки (дневники), полевые карты, схемы и т.п. по резуль
татам лабораторных и .других работ. Дополнение и уточнение легенд 
к полевым картам. Составление кадастров и каталогов но материалам 
документации форм проявления ЗГИ, обработка материалов аэрофото
съемки, фото теодолитной съемки и геодезических работ. Составление1 
авторских экземпляров обязательных карт, схем и других графиче
ских приложений по участкам, работы на которых завершены. Написа
ние отдельных разделов (подразделов) отчета по завершенным объек
там. Составление заключений по обследованным сооружениям и народ
нохозяйственным объектам. Составление развернутой программы пред
стоящего полевого периода.

247. Содержание работы при окончательной камеральной обпаботн 
ке материалов. Обработка материалов последнего полевого сезона 
согласно изложенному в предыдущем пункте. Окончательное камераль
ное дешифрирование материалов аэрокосмосъемок. Завершающая сов
местная интерпретация результатов, полученных разными методами и



разновидностями работ* Окончательное дополнение и уточнение обя
зательных карт, схем и составление их чистовых авторских орипша-* 
лов. Написание текста отчета и всех текстовых приложений к нему, 
включая ведомость всех народнохозяйственных объектов, находящихся 
в зоне воздействия экзогенных геологических процессов и заключе
ния по результатам их обследования.

248. Камеральная обработка материалов выполняется партией 
(отрядом) типового состава (табл. 88) (с исключением рабочих).
При этом категории специалистов определяются по табл. 84,

249. Измеритель, на который установлены нормы - I номенкла
турный лист топографической основы s масштабе работ.

250. Нормы длительности рассчитаны с учетом сложности изуче
ния SIH и приведены б табл, 90. Категории сложности изучения Э Щ  
обосновываются в проекте работ согласно классификации, приведен
ной в табл. 13 настоящего Справочника,

Таблица 90
Нормы длительности

окончательной камеральной обработки материалов 
специального инженерно-геологического обследования 
территории и специализированных ияиенерно-гвологичесяих

съемок, смена

Измеритель - X номенклатурный 
лист

стро
ки

■ Масштаб Категория сложности изучения Э Ш  (табл, 18)
1 2 3

I а 3 4 5

I 1:200 000 106,28 118,05 130,16
2 I: 50 000 177,18 194,90 214,39
3 I: 25 000 161,24 177,36 195,10
4 I: 10 000 145,26 156,88 169,43

251. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя (спе
циалисту) в партии (отряде), проводящей окончательную камеральную 
обработку материалов (табл. 88)>численно равны нормам длительнос
ти выполнения этой работы.

252. Нормы длительности и затраты труда на промежуточную ка
меральную обработку материалов определяются путем умножения на 
коэффициент 0,87.

253. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быстроизнашиБаЕЩихся предметов указаны б табл. 99, 100.



4.10. Установка реперов

254. Установка реперов производится путем вкапывания в рых
лые немерзлые породы с последующим цементированием. Площадь шше+- 
речного сечения котлована 0,24 м2, глубина - 0,8 м. Репер труб
чатый.

255. Содержание работы. Разметка котлована с помощью рулеткй. 
Рытье котлована вручную. Установка репера в котловане. Географи
ческая, геоморфологическая и высотная привязка репера, нанесение 
места установки репера на толооснову (фотоснимок). Затворение це|- 
мента, укладка раствора в котловая, ожидание затвердения цементар 
Засыпка репера землей и его внешнее оформление.

256. Работа выполняется производственной группой в составе 
техника-геолога и горнорабочего на геологических работах 3 раз
ряда при долевом участии начальника геологической (гидрогеологи-1 
ческой и т.д.) партии (или отряда), заполненного на еоответствую|- 
щих подготовительно-заключительных операциях.

257. Измеритель, на который установлена норма - I установка 
репера.

258. Норма длительности на установку I репера - 0,508 смен^.
259. Затраты труда каждого исполнителя в производственной 

группе (е чел.-сменах) численно равны норме длительности выпол
нения работы, затраты труда начальника партии (или отряда) по
ставляют 0,01 чел.-смены на установку I репера.

260. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быетроизнашивающихея предметов указаны в табл. 101, 102.

261. Производственные фонды в процессе работы не использу
ются.

4.II. Установка марок

262. Марка представляет собой металлический штырь длиной
О,4-0,5 м, диаметром 10-20 мм. Установка производится путем вко-, 
лачивания в рыхлые немерзлые породы.

263. Содержание работы. Вколачивание е  грунт металлического 
штыря - марки. Географическая, геоморфологическая и высотная 
привязка марки, нанесение места установки марки на топооснову 
(фотоснимок). Взятие первичного замера, запись результата в жур+ 
нал.

264. Работа выполняется производственной группой в составе 
техника-геолога и рабочего на геологосъемочных работах 3 разряда
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при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической 
и т.д.) партии (или отряда), задолженного на соответствующих 
подготовительно-заключительных операциях,

265. Измеритель, на который установлена норма - I установка 
марки.

266. Норма длительности на установку одной марки составляет 
0.U46 смен.

267. Затраты труда каждого исполнителя в производственной 
группе (в чел.-сменах) численно равны норме длительности выполнен 
ния работы. Затраты труда начальника партии (или отряда) состав
ляют 0,01 чел.-смены на установку 10 марок.

268. Нормы расхода материалов и норны износа малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 101, 102.

4.12. Установка средств измерения (маяков) на 
стенах зданий (сооружений)

269. Маяк представляет собой две металлические пластины, 
привинченные к стене здания посредством шурупов. Глубина установ-, 
ки - 2 см.

270. Содержание работы. Вырубка 4-х отверстий в стене, под
готовка шурупов к установке, затворение цемента, введение раство
ра в отверстие под шурупы, введение 4-х шурупоЕ в подготовленные 
для.них отверстия с раствором. Ожидание затвердения раствора. За
пись в журнале даты установки маяка, зарисовка схемы установки 
маяка. Вывинчивание шурупов из отверстия в стене. Закрепление 
двух пластин маяка с помощью шурупов на месте установки.

271. Работа выполняется производственной группой, состоящей 
из техника-геолога и горнорабочего на геологических работах 3 раз
ряда при долевом участии начальника геологической (гидрогеологи
ческой и т.д.) партии (или отряда), задолженного на соответствую
щих подготовительно-заключительных операциях.

272. Измеритель, на который установлена норма - I установка 
маяка.

273. Нормы длительности на I установку маяка рассчитаны с 
учетом материала стен здания (сооружения) и приведены в табл. 91.

274. Затраты труда каждого исполнителя в производственной 
группе (в чел.-сменах) численно равны нормам длительности выпол
нения работы. Затраты труда начальника партии (или отряда) со
ставляют 0,01 чел.-смены на установку I маяка.
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Таблица 91

Нормы длительности

установки маяка на стенах зданий (сооружений),
смена

Измеритель.- I установка маяка

& Матеша,л стены
стро
ки Бетон Кирпич

I 2 3

I 0,42 0,37

275. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быстроизнашвающихся предметов указаны в табл. 101, 102.

4.13. Наблюдение за глубинными реперами

276. Глубинный репер представляет собой буровую скважину, 
оборудованную обсадной трубой с помещенным в нее оцинкованным 
тросом. Замер осуществляется с помощью рулетки.

277. Оодержание работы. Снятие крышки о зажимным болтом с 
устья скважины. Взятие отсчета путем измерения с помощью рулетки 
натянутого конца тросика относительно конца обсадной трубы. За

пись в полевую книжку результатов измерения. Закрытие устья скваь 
жины крышкой, завинчивание болта.

278. Работа выполняется техадком-геологом I категории при 
долевом участии начальника геологической (гидрогеологической и 
т.д.) партии (или отряда), задолженного на соответствующих под

готовительно-заключительных операциях.
279. Измеритель,на который установлена норма - I наблюдение,
280. Норма длительности на проведение I наблюдения за глу

бинным репером составляет 0,09 смены.
281. Затраты труда техника-геолога I категории численно 

равны норме длительности. Затраты труда начальника партии (отря
да) составляют 0,01 чел.-смены на 10 наблюдений.

282. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быстроизнапшвающихся предметов указаны в табл. 101, 102.
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Таблица 92
Норзш расхода

материалов на составление предварительной инженерно- 
геологической карты условий развития ЭГП и составление 
рабочей схемы маршрутов аэровизуальных и наземных 
наблюдений дри проведении специального инженерно- 
геологического обследования территории и специализиро
ванных инженерно-геологических съемок

Измеритель - I месяц работы 
основного исполнителя

‘ в

п/п
Наименование
материалов

Единица Значение
нормы

' I 2 3 4

I Блокнот большого размера шт. 0,20
2 Карандаш простой шт. 1,00
3 Карандаши цветные коробка 

(24 цв.)
0,10

4 Линейка чертежная шт* 0,15
5 Йерья чертежные коробка 

(100 шт*)
0,10

6 Резинка ученическая шт. 0,15

7 Ручка чертежная П1Т. 0,15
8 Ручка шариковая (без стержня) ШТ* 0,15

9 Стержень для ручки шариковой шт. 0,50

10 Тушь разных цветов флакон 1,00
II Угольник чертежный шт* 0,15



Таблица 93

Нормы износа

малоценных и быстроиэнашивающихся предметов при 
составлении предварительной инженерно-геошогической 
карты условий развития Э Ш  и составлении рабочей 
схемы маршрутов аэровизуальных и наземных наблюдений 
при проведении специального инженерно-геологического 
обследования территории и специализированных инженерно- 

геологических съемок

Измеритель - I месяц работы 
основного исполнителя

к
п/п

Наименование
предметов

Норма 
износа,

Единица Количество
единиц

I 2 3 4 5

I Готовальня малого 
размера

4,17 шт. I

2 Курвиметр 4,17 шт. I

3 Стол однотумбовый 2,00 шт* I
4 Стул конторский 4,00 шт. I
5 Тубус для карт 2,78 шт. I
6 Циркуль пропорциональ

ный
8,25 шт. I
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Таблица 94
Нормы расхода

материалов на проведение пеших наземных маршрутов 
при специальном инженерно-геологическом обследовании 
и специализированных инженерно-геологических съемках 

и на оползневую инженерно-геологическую съемку 
масштабов 1:5000; 1:2000

Измеритель - I месяц работы 
производственной группы

№
п/п

г-—......... .. .— ----- -— ..... — — ■
Наименование
материалов

Единица Значение
нормы

I 2 3 4

I Батарея для карманного фонаря шт* 1,0
2 Бланки разных этикеток пачка 

(1000 шт.)
0,15

О Бумага оберточная кг 0,3
4 Бутылка стеклянная вместимостью 

0,5 л
шт. 30,0

5 Бязь для подклейки карт шириной 
0,8 м

м 0,4

6 Журналы регистрационные разные шт. 1,0
7 Карандаш простой шт. 2,0
8 Карандаши цветные коробка 

(24 ЦБ.)
0,2

9 Д а ш а  для карманного фонаря шт. 0,5
10 Лейкопластырь (узкий) коробка 0,5
II Линейка чертежная шт* 0,25
12 Марля м 1,0
13 Мешок для проб шт. 10,0
14 Мешочек для образцов шт. 40,и
15 Парафин кг 0,5
16 Перья чертежные коробка 

(IUQ шт.)
0,2

17 Пробка укупорочная шт. 30,0
18 Резинка ученическая шт. 0,25
19 Ручка чертежная шт. 0,25
20 Ручка шариковая (без стержня) шт. \j, 26
21 Свечи стеаршоЕые кг 0,5
22 Стержень для шариковой ручки шт. 1,0
23 Тетрадь общая (для полвЕои книжки) шт. о.з
24 Транспортир шт. 0,25
25 Тушь разных цветов флакон J«5
26 Угольник чертежный шт. 0,25



Окончание табл.94

I
ft— --- * .. -■ J '.. " ' ~~.

2 3 4

27 фотопленка упаковка 1.0
28 Черенок для лопаты шт. 0,25
29 Черенок дня молотка шт. 0,5
30 Черенок для топора (топорище) шт. 0,25
31. Шпагат кг 0,25

Таблица 95
Нормы износа

малоценных и быстроизнашиваюидахся предметов лри 
проведении пеших наземных маршрутов при специальном 
инженерно-геологическом обследовании и специализиро
ванных инженерно-геологических съемках и. на оползневую 
инженерно-геологическую съемку масштабов 1:5000, 1:2000

Измеритель - I месяц работы 
производственной группы

П/П

1---------------— -------- ----—
Наименование
предметов

Норма 
износа, 
%

Дциница
измерения

Количество
единиц

I 2 3 4 5

I Барометр-анероид 2,78 ШТ. I
2 Бинокль полевой 2,38 шт. I
8 Бур геолога 2,38 компл. I
4 Брусок наждачный 8,34 шт. 0,15
5 Пирометрическая вертушка*/ 4,17 шт. I
6 Замок висячий 8,34 шт. I
7 Зубило слесарное 8,34 шт. I
8 Капельница дои соляной 

кислоты
16,66 шт. I

9 Компас горный ; 2,78 шт. I
10 Катушка рулетка с хлопушкой 4,17 шт. I
И Кровать походная 4,17 шт. 2
12 Лопата штыковая 16,66 шт. I
18 Лупа десятикратного увели

чения
4,17 шт. I

14 Метр складной 4,17 шт. I

х/ Гидрометрическая вертушка применяется в случае, если 
расход потока составляет более 10 л/сек.



Окончание табл.95

I 2 3 4 5

15 Мерный сосуд вместимостью I л 4.17 шт. I
16 Мешок спальный с 2 - ш  вкладышами 4,17 компл. 2
IV Молоток геологический Б,84 шт. I
18 Молоток слесарный 8,34 шт* I
19 Напильники слесарные разные 8 134 шт. 0,3
20 Н о е почвенный 8,з4 шт. I
21 Ш л а  ножовка по дереву 8,34 шт. 0,15
22 Рулетка тесмяная 8,з4 шт. I
28 Рюкзак брезентовый 8,34 П1Т. 2
24 Секундомер 2,78 шт. I
25 Стереоскоп линзо-зеркальный 2,78 шт. 0,3
26 Стол походный раскладной 8,34 шт. I
27 Стул походный раскладной 8,34 шт. I
28 Сумка полевая кирзовая 8,34 шт, I
29 Термометр пращевой 16,66 0IT, I
50 Термометр родниковый 16,66 шт. I

31 Топор 4,17 шт. 0,3
32 Фонарь карманный 8,34 шт. I
33 Фотоаппарат 2,78 шт. I



Таблица 96
Нормы расхода

материалов на полевую камеральную обработку материалов 
специального инженерно-геологического обследования 
территории и специализированных инженерно-геологических

съемок
Измеритель - I месяц работы партии

п/п
Наименование Единица Значение-
материалов нормы

I 2 3 4
I Бумага калька рулон 

(16 м)
0,20

2 Бумага копировальная лист 3,00
О Бумага миллиметровая ОН

(20 м)
0,25

4 Бумага оберточная кг 0,50
5 Бумага писчая кг 0,50
6 Гвозди тарные кг 1,00
7 Карандаш простой шт. 16,00
8 Карандаши цветные кор.(24 цв.) 0,30
9 Керосин кг 10,00

1 0 Кислота соляная л 0,10
II Кисточки для клея шт. 0,50
12 Клей конторский флакон 0,50
13 Кнопки канцелярские коробка 

(150 шт.)
0,15

14 Книга конторская шт. 0,25
15 Лейкопластырь узкий коробка 1,00
16 Линейка чертежная шт. 0,25
17 Папка для бумаг шт. 2,00
18 Перья чертежные коробка 

(100 шт.)
0,12

19 Резинка ученическая шт. 2,00
20 Ручка чертежная шт. 0,50
21 Ручка шариковая (без стержня) шт. 0,80
22 Скрепки канцелярские коробка 

(250 шт.)
0,15

23 Стекло для лампы керосиновой шт. 3,00
24 Стержень для ручки шариковой шт. 6,00
25 Тушь разная флакон 2,00
26 Угольник чертежный шт. 0,25
27 Фитиль для лампы керосиновой м 0,40
28 Шпагат кг 0,50
29 Ящик деревянный (тара) шт. 3,00
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Таблица 97
Нормы износа

малоценных и быотроизнашивающихся предметов при полевой 
камеральной обработке материалов специального инженерно
геологического обследования территории и специализированных 

инженерно-геологических съемок
Измеритель - I месяц работы партии

Jfc
п/п

Наименование
предметов

Норла 
износа, 

%

Единица Количество
единиц

I 2 3 4 5

I Готовальня малого размера 4,17 комплект I
2 Доска чертежная 4,17 шт. I
3 Дырокол 8,34 шт. I
4 Замок висячий 8,34 шт* 3
5 Капельницы для кислот 16,66 шт. I
6 Югевд 5,56 шт. I
7 Кровать походная. 4,17 шт. 6
8 Курвиметр 4,17 шт. I
9 Лампа керосиновая 8,34 шт. 3

10 Мешок спальный ватный с 2-т 
вкладышами

4,17 шт. 6

£1 Микрокалькулятор на солнечных 
батареях

2,78 комплект I

12 Молоток геологический 8,34 шт* I
13 Молоток слесарный 8,34 шт. I
14 Ножницы 3,33 шт. I
15 Пила-ножовка по дереву 8,34 шт. I
16 Стереоскоп линзо-зеркальный 2,78 шт. I
17 Стол походный раскладной 8,34 шт. 3
18 Стул походный складной 8,34 шт. 3
19 Топор 4,17 шт. I
20 Тубус для карт 2,78 шт. I
21 Циркуль продорциЬнальный 2,78 шт. I
22 Ящик вьючный 2,78 шт. 3
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Таблица 98
Перечень

основных производственных фондов при полевой 
камеральной обработке материалов специального 
инженерно-геологического обследования территории 
и специализированных инженерно-геологических съемок

1
п/п Наименование Единица Количество

единиц

I 2 3 4

I Лаборатория Резникова комплект I

2 Палатка 2-местная шт* 3

3 Палатка 6-местная шт* 2
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Таблица 99

Нормы расхода
материалов на камеральную обработку материалов 
специального инженерно-геологического обследования 
территории и специализированных инженерно-геологи

ческих съемок
ИзмерителВ - I месяц работу 

партии

» ' Наименование Единица
-■ — .. ..—
Значение

п/п материалов нормы

I 2 3 4

I Блокнот малого размера шт. 1,0
2 .Бумага калька рулон 

(40 м)
о д

3 Бумага копировальная лист 50,0
4 Бумага миллиметровая рулон 

(20 м)
о д

5 Бумага писчая кг 0,5
6 Бумага чертежная лист 0,6
7 Карандаш простой шт. 3,0
8 Карандаши цветные коробка 

(24 цв.)
0,15

9 Кисточка для клея шт. 0,5
10 Клей канцелярский силикатный флакон 0,3
II Кнопки канцелярские коробка 

(150 шт.)
О Д

12 Лейкопластырь (узкий) коробка 0,15
13 Линейка чертежная ученическая шт. 0,15
14 Папка для бумаг шт. 1,0
15 Перья чертежные коробка 

(100 шт.)
0,02

16 Резинка ученическая шт. 2,0
17 Ручка чертежная шт. 0,2
18 Ручка шариковая (без стержня) шт. 0,6
19 Скрепки для бумаг коробка 

(250 шт.)
о д

20 Скоросшиватель шт. 2,0
21 Стержень для ручки шариковой шт. 3,0
22 Тушь разных цветов флакон 1.0
23 Угольник чертежный шт. 0,2

1 5 4



Таблица 100

Нормы износа
малоценных и быстроизнашивающихся предметов при 
камеральной обработке материалов специального 
инженерно-геологического обследования территории 
и специализированных инженерно-геологических съемок

Измеритель - I месяц работы партии

Я Наименование Норда Единица Количество
д/д предметов износа, единиц

I 2 3 4 5

I Готовальня малого размера 4,17 набор I
2 Доска чертежная 4,17 шт. I
3 Замок висячий 8,34 шт. 2
4 Лампа настольная 2,78 шт. 3
5 Микрокалькулятор на солнечных 

батареях
Молоток геологический

2,78 комплект I

6 8,34 шт. I
7 Ножницы 3,33 шт. I
3 Стереоскоп линзо-зеркальный 2,78 шт, I
9 Стол однотумбовый 2,00 шт. 3

10 Стул конторский 4,00 шт. 4
II Транспортир 2,78 шт* I
12 Тубус для карт 2,78 шт. I
13 Циркуль пропорциональный 8,28 шт. I
14 Ящик вьючный деревянный 4,17 шт. 2
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Таблица IOI
Нормы расхода

материалов на установку реперов, марок, маяков и наблюдение 
за глубинными реперами при изучении Э Ш

Измеритель - I репер, марка, маяк или 
I наблюдение

$
n/n Наименование материалов Единица Установка Наблюдение 

за глубинным 
реперомрепера марки маяка

I 2 3 4 5 6 7

I Блокнот большого размера шт. 0,001 0,001 0,001 0,001
2 Карандаш простой шт. 0,003 0,003 0,003 0,003
3 Труба 1,5" м I - -
4 Ручка шариковая (без стержня) шт. U,01 0,01 0,01 0,01
5 Проволока ф 1,5 мм кг - “ 0,1 -
6 Пластина дюралевая 80x30 мм кг - “ 0,3 -
7 Стержень для ручки шариковой шт. 0,05 0,05 0,05 и,05
8 Черенки для лопат шт. 0,05 - - -
9 Цемент М 400 кг 16 - 0,2 -

10 Шурупы 5x20 мм кг — о д



Нормы износа Таблица 102
малоценных и быстроизнашиЕающихся предметов при установке 
реперОЕ, марок, маяков и наблюдении за глубинными реперами

Измеритель - I месяц работы 
производственной группы

т...—  .......................
Наименование предметов Норма Пданица Установка Наблюдение за

п/п износа, % репера марки маяка глубинным
репером

I 2 3 4 5 6 7 8

I Зубило слесарное в *о4 шт. - - I “
2 Канистра дюралевая 5 л 5,50 шт. - I “
J Канистра дюралевая 20 л 5,50 шт. I - - —
4 Кувалда 2 кг 5,50 шт. “ I - -
5 Ключ торцевой 8,34 шт. - - I
6 Корыто (для раствора) 11,00 шт., I - “ “
7 Катушка рулетка 4,17 шт. - - - I
8 Лопата штыковая 16,66 шт. I - - -
9 Лопата совковая 16,66 шт. I - “ -

10 Лом 4,50 шт. I - - -
II Молоток слесарный 8,34 шт. - - I -
12 Рулетка тесмяная 8,34 шт. I I I I

13 Сумка полевая кирзовая Б,о4 шт. I I I I

14 Плоскогубцы 8,34 шт. - I —
15 Отвертка 8,34 шт. - I “

16 Шлямбур 8,34 шт. - I “
17 Штырь металлический 8,34 шт. “ I “



5. РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С В В Д Ш И Ш  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВОДНОГО КАДАСТРА (ГВК) РАЗДЕЛ 2 "ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ"

283. В разделе представлены нормативные материалы для рас
чета единичных сметных расценок на работы, связанные с ведением 
Государственного водного кадастра (ГВК) раздел 2 "Подземные во
ды".

284. Раздел объединяет следующие разновидности работ.
5.1. Заполнение форм входных документов.
5.2. Перенос информации на бланки символического коди

рования (БСК).
5.3. Нанесение данных на технические носители и конт

роль подготовки данных.
5.4. Машинный контроль данных и корректировка ошибок 

на ЭВМ.
5.5. Загрузка документов в базу данных.
5.6. Ведение базы данных.

285. Работы, связанные с ведением ГВК осуществляются в со
ответствии с требованиями Типовой рабочей документации второй 
очереди АИС ГВК "Подземные воды". В перечень форм входных доку
ментов входят следующие: ГВК 2-3, ГВК 2-4, ГВК 2-5, ГВК 2-6,
ГВК 2-7, 1 Ж  2-9, ГВК 2-10, ГВК 2-20, ГВК 2-21, ГВК 2-22, ГВК 
2-31, ГВК 2-41, ГВК 2-42, ГВК 2-51, ГВК 2-52, ГВК 2-53, ГВК 2-54. 
Заполнение фора входных документов-осуществляется в соответствии 
с Инструкциями по их заполнению, которые определяют статус, тре
бование и порядок ведения каждого документа. Работы, связанные о 
созданием и ведением базы данных АИС ГВК (5.3), осуществляются с 
использованием ЭВМ ЕС-1036.

5.1. Заполнение форм входных документов

286. Заполнение форм входных документов включает: сбор и 
систематизацию исходного материала, собственно заполнение форм 
входных документов, чертежные работы.

287. В разделе представлены нормативные материалы только на 
собственно заполнение форм входных документов (далее - заполне
ние форм входных документов).

288. Содержание работы при заполнении форм входных докумен
тов. Проведение расчетов (если они необходимы при заполнении 
форм); цоиск кода в установленных для АИС ГВК классификаторах и
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запись всей информации б форму (из исходного материала и закоди
рованной); контрольное суммирование б итоговой  строке с кодом 
"ИР"; проверка полноты и правильности заполнения формы, внесение 
поправок; регистрация обработанного документа б журнале.

289. Заполнение форм входных документов осуществляется про
изводственной группой, типовой состав которой приведен е табл. 
1 03 .

Таблица 103
Типовой- состав производственной группы 
при заполнении фор? входных документов

а
п/п

Наименование должности Количество исполнителей
и профессии ГВК 2-5, ГВК 2г6 

ГВК 2-7, ГВК 2-31
Все остальные 

Форш

I 2 3 4

I Гидрогеолог I категории I -

2 Гидрогеолог П категории - I
3 Техник-гидрогеолог I кате*̂  

гории
I I

4 И т о г о  специалистов 2 2

290. Измеритель, на который установлена норма - I или 10 
документострок. П од документ-острокой понимается строка (для 
многографных) или графа (дяя многострочных) входного документа 
утвержденной формы.

291. Нормы длительности заполнения первой документе о троки в 
каждой из форм входных документов приведены в табл. 104. Нормы 
длительности заполнения каждых 10 дополнительных документострок 
для всех форм входных документов ** в табл. 105.

292. Затраты труда каждого исполнителя в производственной 
груше (в чел.-сменах) численно равны норкам длительности (табл. 
104, 105).

293. Нормы расхода материалов при заполнении форм входных 
документов указаны в табл. 109.
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Таблица 104

Нормы длительности
заполнения первой строки Форм входных документов 

(на один учетный объект), смена

Измеритель - I дояументострока

СТрОг
Jш  ..

L Формы ГВК Значение нормы

I 2 3

I 2-3 0,26
2-4 0,25

S 2-5, 2-6, 2-7 и,34
4 2-9 0,21
5 2-10 0,14
6 2-20, 2-21, 2-22, 2-55 0,13
7 2-31 0,62
8 2-41 0,27
9 2-42 0,24

10 2-51 0,43
II 2-52 0,29
12 2-54 0,39

Таблица 105
Норды длительности

заполнения дополнительных документострок для всех форм 
входных документов, смена

Измеритель - 10 документострок-

й I Количество Количество классификаторов
стро
ки

- граф Без класси
фикатора до 5 6-10 II-15 16-20

I 2 3 4 5 е 7
I До 5 0,05 о д з 0,18 0,27 0,35
2 6-10 0,13 0,18 0,27 0,35 0,47
3 П-15 0,22 0,27 0,35 0,42 0,55
4 16-20 0,27 U, 2^ 0,42 0,50 0,67
5 21-25 0,35 0,42 0,50 0,60 0,77
6 26-30 0,43 0,50 0,58 0,68 0,85
7 31-35 0,55 0,63 0,68 0,83 0,97
8 36-40 0,68 0,75 0,83 0,93 1,10
9 41-45 0,83 0,88 0,97 1,08 1,25

10 46-50 0,97 1,03 1,10 1,25 1,38
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5.2. Перенос информации на бланки Символического 
кодирования (БОК)

294. Содержание работы при переносе информации на БСК, Ком
плектация входных документов в пачки; подсчет объема информации; 
перенос данных с входных документов в пачки; проверка правильнос
ти переноса на БСК и внесение правок; комплектация БСК в лачки и 
регистрация в технологическом журнале.

295. Перенос информации на бланки символического кодирова
ния осуществляет техник П категории.

296. Измеритель, на который установлена норма - I документ,
297. Нормы длительности переноса информации на БСК приведе

ны в табл. 106.
Таблица 106

Нормы длительности
переноса информации на бланки символического 

кодирования (БСК), смена
Измеритель - I документ

мстро
ки

Форма ПЗК Значение нормы

I 2 3

I ГВК 2-3, Г Ж  2-4, ЕВК 2-5, 
га с  2-31, ЕВК 2-51, ЕВК 2-54

0,20

2 ЕВК 2-6, ГВК 2-7, ГВК 2-9 0,16
3 ЕВК 2-IU, ГБК 2-41, ГВК 2-52 0.12
4 ГВК 2-20, 1 Ж  2-21, ГВК 2-22, 

ГВК 2-42, ЕВК 2-53
0,08

298. Затраты труда (в чел.-сменах) техника П  категории чис
ленно равны нормам длительности выполнения данной работы.

5.3. Нанесение данных на технические носители 
и контроль подготовки данных

Машинный контроль данных и корректировка ошибок 
на ЭВМ

Загрузка документов в базу данных 
Ведение базы данных

299. Содержание работы при нанесении данных на технические 
носители и контроле подготовки данных. Нанесение данных о БСК 
на технические носители; визуальный и синтаксический контроль
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протокола нанесения данных; исправление ошибок через дисплей 
устройства подготовки данных на технических носителях; запись 
данных на магнитную ленту с промежуточного магнитного диска; 
сдача работы, отметка о выполнении работы в сопроводительном яр
лыке, журнале.

300. Содержание работы при машинном контроле данных и кор
ректировка ошибок на ЭВМ. Установка магнитной ленты и магнитного 
диска; запись исходных данных в библиотеку входных документов; 
обработка данных средствами пакета генератора ввода-вывода (ГБВ) i 
анализ протокола ГЕВ; исправление ошибок после машинного контро
ля данных через дисплей ЭВМ; вторичная обработка данных средства-^ 
ми пакета ГВВ до получения протокола без ошибок; сдача работы, 
отметка о выполнении работы в сопроводительном ярлыке, журнале.

301. Содержание работы при загрузке документов в базу дан
ных. Установка магнитного диска и магнитной ленты; запись данных 
в автоматизированный банк данных (АВД); анализ результатов записй 
данных в АНД (по протоколу загрузки); подготовка документов-кор
ректур при выявлении ошибок; запись документов-корректур в библии 
отеку входных документов; обработка данных документов-корректур 
средствами пакета ГВВ; повторная запись данных в АЕД после получе
ния протокола без ошибок; анализ протокола загрузки; сдача работы, 
отметка о выполнении работы в сопроводительном ярлыке, в журнале *

302. Содержание работы при ведении базы данных. Обеспечение 
сохранности информации: снятие копий с базы данных на магнйтную 
ленту; снятие справки с магнитной ленты; регистрация выполненной 
работы. Восстановление базы данных при ее нарушении: разметка 
базы данных; копирование информации с магнитной ленты ̂регистраций 
выполненной работы в журнале. Обработка запросов (стандартных): 
регистрация запросов; выдача ответа на запрос (в виде распечатки 
входного документа); регистрация выполненной работы. Реорганиза
ция базы данных: перерасчет объема базы данных; выгрузка инфор
мации из базы.данных на магнитную ленту; переразметка базы данный 
на магнитном диске; загрузка информации с магнитной ленты в нову^ 
базу данных; регистрация выполненной работы.

303. Работы, перечисленные в подразделе 5.3, выполняются 
производственными группами типового состава (табл. 107).

304. Измеритель, на который установлена норма для работ, 
перечисленных в подразделе 5 . 3 - 1  килобайт.

305. Норин длительности проведения работ, перечисленных в 
подразделе 5.3, приведены в табл. 108.
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Таблица 107

Типовой состав производственных групп при нанесении 
данных на технические носители и контроле подготовки 
данных, машинном контроле данных и корректировке 
ошибок на ЭВМ, загрузке документов в базу данных, 

ведении базы данных

п̂ п

""Ч..— *...... ..............
Наименование 
должностей 
и профессий

Нанесение 
данных на 
техниче
ские
носители и 
контроль 
подготовки 
данных

Машинный 
контроль 
данных и 
корректи
ровка 
ошибок на 

ЭВМ

Загрузка 
докумен
тов в 
базу 
данных

Ведение
базы
данных

I 2 3 4 5 6
I Инженер- 

программист 
П категории

- I I I

2 Техник П катего
рий

I I I I

И т о г о
специалистов

I 2 2 2

Таблица 108
Нормы длительности

нанесения данных на технические носители и контроля 
подготовки данных, машинного контроля данных и 
корректировки ошибок на ЭВМ, загрузки документов в 

базу данных, ведения базы данных, смена
Измеритель - I килобайт

Wpo-
ки

г—  -------------------- 5
! Наименование работы Значение

нормы

' I 2 3

I Нанесение данных на технические носители 
и контроль подготовка данных

0,13

2 Машинный контроль данных и корректировка 
ошибок на ЭВМ

0,08

3 Загрузка документов в базу данных 
Ведение базы данных:

0,12

4 Обеспечение сохранности информации 0,09
5 Восстановление базы данных при ее нарушении 0 Д 4
6 Обработка запросов (стандартных) 0,15
7 Реорганизация базы данных 0,21
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306. Затраты труда (в чел .-сменах) каждого исполнителя в 
производственной группе численно равны норме длительности выпол

нения. каждой работы.

307. Нормы расхода материалов, нормы износа малоценных и 
быстроизнашиващихоя предметов и перечень основных производствен* 
ннх фондов приведены в табл. Н О ,  III, 112, И З ,  114.

Таблица Ю Э

Нормы расхода
материалов на заполнение форм входных документов 
и перенос информации на бланки символического кодирования

Измеритель - I месяц работы 
производственной группы

п/п
Наименование
материалов

•Единица Заполнение 
форм вход
ных доку
ментов

Перенос ш ф о р -t 
мадии на бланки 
символического 
кодирования

I 2 3 4 5

I Карандаш простой шт. 0,25 0,25

2 Линейка чертежная, 50 см шт. 0,25 0,25

3 Клей канцелярский казе
иновый

флакон 0,25 0,25

4 Резинка ученическая шт. 0,25 0,25

5 Ручка шариковая без 
стержня

шт. 0,25 0,25

6 Стержень для ручки шари
ковой

шт. 2,03 2,03

7 Тетрадь общая шт. 0,025 0,025

8 Бумага писчая кг 0,51 0,51

9 Папка для бумаг шт. 1,27 1,27
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Таблица Н О

Нормы расхода
материалов на нанесение данных на технические носители 
и контроль подготовки данных, машинный контроль данных 
и корректировку ошибок на ЭШ, загрузку документов в 

базу данных, ведение базы данных
Измеритель - I месяц работы 
производственной группы

п^п
1 Наименование 

материалов
Еди
ница

Нанесе
ние
данных 
на техни
ческие 
носители 
и конт- 
юоль под
готовки 
данных

Машин
ный
конт
роль
данных и 
коррек
тировка 
ошибок 
на ЭВМ

Загру
зка 
доку
ментов 
в базу 
данных

Веде
ние
базы
данных

I 2 3 4 5 6 7 ,

I Транзистор КТ шт. 25,65 25,65 25,65 25,65
2 Диод КД шт. 7,11 7,11 7,II 7 . Д
3 Светодиод АЛ, КС шт. 3,56 3,56 3,56 3,56
4 Микросхемы разные шт. 160,02 160,02 160,02 160,02
5 Лампы СНП, КМ шт. 36,58 36,58 36,58 36,5ё
6 Разъемы СНП, СНО шт. 3,56 3,56 3,56 3,56
7 Предохранители ВНТ, шт. 58,93 58,93 58,93 58,93

8 Гальванические элемен- 
ты 383 Марс, 216, 
КГС-0,5

шт. 7,87 7,87 7,87 7,87

9 Лента изоляционная ПХЛ кг 0,15 0,15 0,15 0,15
10 Лента изоляционная х/б кг 0,08 0,08 0,08 о.од
II Трубка хлорвиниловая 

разная
кг 0,08 0,08 0,08 o ,o q

12 Трубка линоксиновая 
разная

кг 0,03 0,03 0,03 0,03

13 Клей резиновый 88А кг 0,03 0,03 0,03 0,03
14 Клей Бв-2,4,6 кг 0,03 0,03 0,03 0,0^
15 Клей универсальный 

"Момент"
тюб. 0,15 0,15 0,15 o .i q

16 Смола эпоксидная 
"ДЭР-200"

кг 0,08 0,08 0,08 o.oq

17 Полиэтиленомиамин кг 0,03 0,03 0,03 о ,о ё
18 Дибутилфталат кг 0,03 0,03 0,03 0,03
19 Припой ЛОЯ-121 кг 0,08 0,08 0,08 0.08
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Окончание табл.НО

I
---- ---------  -' ..... ..т

2 1 3 ' 4
.....'\

5 6 7.
20 Лента бумажная широкофор

матная перфорированная 
420 мм сфальцованная в. сто
пу СОТ 571-70

кор. 24,89 24,89 24,89 24,89

21 Лента бумажная широкофор
матная для графических 
устройств 930 ш

КГ 1,60 1,60 1,60 1,60

22 Лента диаграммная 240x70, 
210 мм

рул. 8,38 8,38 8,38 8 , за

23 Бумага термохимическая Н Б  
ТУ-81-04-578-80

рул. 2,49 2,49 2,49 2,49

24 Бумага для термопечатающих 
устройств 220 мм ТУ 204- 
578-80

рул. 1,60 1,60 1,60 i . e q

25 Лента бумажная перфориро
ванная 25,4 мм

кг 0,89 0,89 0,89 0,89'

26 Бумага картографическая кг 0,89 0,89 0,89 0,89
27 Бумага чертежная ватман лист 0,89 0,89 0,89 0,89
28 Перфокарты 80-колонные тые.шт. 6,60 6,60 6,60 6 e6Q
29 Лента красящая 48,9 мм и 

13 мм
шт. 19,30 19,30 19,30 19,3Q

30 Лента красящая широкая 
420x250 ТУ 81-01498-80

т.п.м 0,03 0,03 0,03 0,031

31 Бязь отбеленная Ш0СТ 
11780-65

м 4,06 4,06 4,06 4,06[

32 Шпагат 6309/39 кг 0,25 0,25 0,25 0,25
Нефтепродукты, химические 

продукты
33 Бензин авиационный Б-70 кг 1,52 1,52 1,52 1,52
34 Керосин осветительный кг 0,25 0,25 0,25 0,25
35 Бензин-растворитель

Уайт-слирт
кг 0,25 0,25 0,25 0,25

36 Спирт гидролизный кг 19,05 19,05 19,05 19,05
37 Железо треххлористое 

ГОСТ 4147-74
кг 0,25 0,25 0,25 0,25

38 Ацетон 4 ДА кг 0,25 0,25 0,25 0,25
39 Масло разное кг 0,25 0,25 0,25 0,25
40 Смазка Липом-24 кг 0,25 0,25 0,25 0,25
41 Канифоль сосновая кг 0,10 0,10 0,10 0,10
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Таблица III

Нормы износа
малоценных и быстроизнашивающихся предметов при 
нанесении данных на технические носители и контроле 
подготовки данных, машинном контроле данных я 
корректировке ошибок на Э М ,  загрузке документов в 

базу данных, ведении базы данных
Измеритель - I месяц работы 
производственной группы

а %
Наименование
предметов

Норма 
изно
са, %

Вин
ница

Нанесе
ние дан
ных на 
техниче
ские но
сители и 
контроль 
подгото* 
вки дан
ных

Машин
ный
контроль 
подгото
вки дан
ных и 
корректи
ровка 
ошибок 
на ЭВМ

Загру
зка 
доку
ментов 
в базу 
данных

— — т
Ведеч
ние
базы
дан
ных

I 2 3 4 5 6 7 8

I Электропаяльники 
ЭПЕИ-40,100 ЗОВ, 
40ВТ

4,17 шт. 7 7 7 7

2 Электродрель 
однофазная 220 в

1,67 шт. I I I I

3 Пылесос Вихрь, 
Буран

1,6? шт. 3 3 3 3

4 ПинцеТ медицин-
скин

8,33 шт. 5 5 5 5

5 Кусачки 2,75 шт. 8 3 3 3
6 Пассатижи 2,75 шт. 3 3 3 3
7 Отвертки разные 8,33 шт- 10 10 10 10
8 Натфили 2,75 компл, 3 3 3 3
9 Набор сверл 4,17 компл. 3 3 3 3

10 Ключ гаечный 4,17 шт. 3 3 3 3
II Лента магнитная 

127 мм ОР 0-425, 
430

8,33 шт. 100 100 100 100

12 Пакет сменных 
дисков ЕС-5269, 
5261

2,08 15 15 15 15

1 6 ?



Таблица II2
Перечень

основных производственных фондов при нанесении 
данных на технические носители и контроле подготовки 

данных

и/п
Наименование Единица Количество

единиц

I 2 3 4

I Устройство подготовки данных 
Ш-9004

шт. I

2 Устройство печати АЦПУ ЕС-7040 шт. I
3 Накопитель на магнитной ленте 

ЕС-5012
шт. I

Таблица И З
Перечень

основных производственных Фондов при машинном контроле 
данных и корректировке ошибок на ЭВМ, загрузке документов 

в базу данных

R% Наименование Единица Количество
единиц

I 2 3 4

I ЭВМ ЕС-1036 ШТ* I

2 Дисплей ЕС-7927 шт* I

3 Устройство печати АЦПУ ЕС-7040 шт. I

4 Накопитель на магнитной ленте 
ЕС-5012

шт. I

5 Накопитель на магнитном диске 
ЕС-5061

шт. I

6 Накопитель на магнитном диске 
ЕС-5067

шт. I

7 Накопитель на магнитном диске 
ЕС-5066

шт. I



Таблица 114

Перечень
основных производственных фондов 
при ведении базы-данных

Л
п/п Наименование Единица Количество

диниц

I 2 3 4

I ЭВМ ЕС-1036 шт. I
2 Дисплей ЕС-7927 шт. I
3 Устройство печати АЦПУ ЕС-7040 шт. I
4 Накопитель на магнитной ленте 

ЕС-5012
шт. I

5 Накопитель на магнитном диске 
ЕС-5067

шт. I

6 Накопитель на магнитном диске 
ЕС-5066

ШТ* I

6. ПРОВЕДЕНИЕ 1ИДР0ГЕ010ШЧЕШШХ НАБЛЮДЕНИЙ ПО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ В ЦЕЛЯХ 

ПРОГНОЗА СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

308. В разделе приведены нормативные материалы для расчета 
единичных сметных расценок на проведение гидрогеологических на
блюдений до специализированной региональной сети в целях прогно
за сильных землетрясений.

ЗОЭ. Гидрогеологические наблюдения по специализированной 
региональной сети в целях прогноза сильных землетрясений включая 
ют в себя следующие разновидности работ:

- геодинамическое районирование для обоснования размещения 
наблюдательной сети;

- выбор пунктов наблюдений;
- обследование технического состояния наблюдательной сква

жины;
- оценка информативности объекта наблюдений;
- оборудование пунктов наблюдений;
- проведение наблюдений;
- инспектирование пунктов наблюдений;
- профилактика аппаратуры и оборудования;
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- камеральная обработка данных пунктов наблюдений;
- демонтаж измерительных комплексов в связи с ликвидацией 

пунктов наблюдений.
310. Нормативными материалами не учтены затраты на геодина- 

мическое районирование душ обоснования размещения наблюдательной 
сети, камеральную обработку данных пунктов наблюдений и демонтаж 
измерительных комплексов в связи с ликвидацией пунктов наблюде
ний. Затраты на эти разновидности работ определяются по СФР.

311. Наблюдения за режимом подземных вод проводятся кругло
суточно и непрерывно на наблюдательных пунктах, оборудованных 
измерительными комплексами, работающими в автоматизированном ре
жиме. Измерение уровня воды и атмосферного давления производится 
измерительным комплексом ГД-2. Измерение уровня б о д ы , атмосфер
ного давления, температуры воды и электропроводности производит
ся измерительным комплексом ГД-4.

6.1. Выбор пункта наблюдений

312. Содержание работы. Анализ геолого-технической докумен
тации по скважине: паспорта скважины, результатов режимных или 
разовых наблюдений за уровнем подземных вод, результатов геофизи
ческого обследования скважины.

313. Работа выполняется гидрогеологом I категории при доле
вом участии начальника гидрогеологической партии, заложенного 
на соответствующих подготовительно-заключительных операциях.

314. Измеритель, на который установлена норма - I пункт на
блюдений.

315. Норма длительности выбора I пункта наблюдений состав
ляет 0,53 смены.

316. Затраты труда (в чел.-сменах) гидрогеолога I категории 
численно равны норме длительности, затраты труда начальника гид
рогеологической партии равны - 0,05 чел.-смены.

6.2. Обследование технического состояния наблюдательной 
скважины

317. Содержание работы. Измерение глубины скважины путем 
калибровки снарядом. Измерение уровня подземных вод уровнемером. 
Выяснение состояния обсадной колонны методом термометрии. Опре
деление наличия связи водоносного горизонта со скважиной путем 
налива и наблюдения за поглощением воды.
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318. Работа выполняется производственной группой в составе 
гидрогеолога I категории и техника-гидрогеолога при долевом учас
тии начальника гидрогеологической партии, задолженного на соот
ветствующих подготовительно-заключительных операциях.

319. Измеритель, на который установлена норма - I обследо
вание технического состояния наблюдательной скважины.

320. Норта длительности I обследования технического состоя
ния наблюдательной скважины составляет 1,06 смены.

321. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в 
производственной группе численно равны норме длительности выпол
нения работы. Затраты труда начальника гидрогеологической партии 
равны - 0,05 чел.-смены.

6.3. Оценка информативности объекта наблюдений

322. Содержание работы. Замер уровня воды уровнемером в те
чение 3-х суток с частотой один раз в час. Построение графиков 
изменения уровня в процессе наблюдения за уровнем подземных вод. 
Сопоставление графиков изменения уровня с графиками теоретически^ 
поправок за приливные изменения силы тяжести для данного района. 
Выявление реакции уровня подземных вод на приливные возмущения.

323. Работа выполняется производственной группой в составе 
гидрогеолога I категории и техника-гидрогеолога при долевом учас^ 
тии начальника гидрогеологической партии, задолженного на соот
ветствующих подготовительно-заключительных операциях.

324. Измеритель, на который установлена норма, - оценка ин
формативности I пункта наблюдений.

325. Норма длительности оценки информативности I пункта на
блюдений составляет 7,41 смены.

326. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в 
производственной группе численно равны норме длительности выпол
нения работы. Затраты труда начальника гидрогеологической партии 
равны - 0,05 чел.-смены.

6.4. Оборудование пункта наблюдений

327. Содержание работы. Монтаж измерительного комплекса 
ГД-2 или ГД-4, подключение их к электропитанию. Градуировка из
мерительных каналов. Тарирование приборов. Опробование комплекса. 
Снятие контрольных показаний измеряемых параметров.



328. Работа выполняется производственной группой типового 
состава (табл. 115) при долевом участии начальника гидрогеологи
ческой партии, заложенного на соответствующих подготовительно- 
заключительных операциях.

Таблица II5
Типовой состав производственной группы 
при оборудовании пунктов наблюдения на 
специализированной региональной сети в 
целях прогноза сильных землетрясений

й
п/п Наименование должности и профессии Количество

исполнителей

1 2 3

I Гидрогеолог I категории I
2 Инженер-электронин I

И т о г о  специалистов 2
3 Рабочий на геологоразведочных работах 

3 разряда
I

4 Рабочий 5 разряда (электрик) I
И т о г о  рабочих 2
В с е г о  исполнителей 4

329. Измеритель, на который установлена норма - оборудование 
I пункта наблюдений.

330. Норма длительности оборудования I пункта наблюдений - 
2,11 смены.

331. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в 
производственной группе численно равны кбрме времени. Затраты тру
да начальника партии равны - 0,05 чел.-смены.

6,5. Проведение наблюдений

332. Содержание работы. Контроль за работой измерительного 
комплекса (контроль за ходом диаграммной ленты в регистрирующем 
устройстве; контрольные записи на диаграммной ленте московского 
времени по сигналам точного времени; снятие с диаграммной ленты 
данных, измеряемых параметров и запись в журнал регистрации; 
смена диаграммной ленты). Первичная обработка данных (построение 
графиков изменения уровня, температуры, электропроводности, атмо
сферного давления). Передача информации в центр ее сбора.
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ЗЗо. Работа выполняется производственной группой в составе 
техника-гидрогеолога и рабочего 5 разряда (электрика) при доле
вом участии начальника партии* задолженного на соответствующих 
подготовительно-заключительных операциях.

334. Продолжительность непрерывных наблюдений за режимом под
земных вод на пунктах специализированной региональной сети опре
деляется проектом работ.

335. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в 
производственной группе численно равны длительности проведения 
наблюдений. Затраты труда начальника партии составляют - 0,05 
чел.-смены на I смену.

6.6. Инспектирование пунктов наблюдений

336. Инспектирование пунктов наблюдений проводится три раза 
в ме сяц*

337. Содеркание работы. Проверка правильности работы комп
лекса. Контрольные замеры регистрируемых параметров. Проверка 
правильности ведения техником-гидрогеологом (оператором) журнала 
регистрации. Запись в журнал регистрации результатов проверки.

338. Работа выполняется гидрогеологом I категории при доле
вом участии начальника гидрогеологической партии» задолженного .на 
соответствующих подготовительно-заключительных операциях.

339. Измеритель, на который установлена норма - инспектиро
вание I пункта наблюдений.

340. Норма длительности, инспектирования I пункта наблюдений- 
О» 53 смены.

341. Затраты труда (в чел.-сменах) гидрогеолога I категории 
численно равны норме длительности. Затраты труда начальника пар
тии - 0,05 чел.-смены.

6.7. Профилактика аппаратуры и оборудования-

342. Профилактика аппаратуры и оборудования осуществляется 
I раз в месяц.

343. Работа выполняется производственной группой типового 
состава (табзг* 116) при долевом участии начальника гидрогеологи
ческой партии, задолженного на соответствующих подготовительно- 
заключительных операциях.

344. Измеритель, на который установлена норма - профилактику 
оборудования I пункта наблюдений.
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Таблица 116

Типовой состав производственной группы 
при выполнении профилактики аппаратуры 
и оборудования при проведении гидрогео
логических наблюдений по специализиро
ванной региональной сети в целях прогноза 

сильных землетрясений

ЙП
П/П Наименование должности и профессии Количество

исполнителей

I 2 3

I Гидрогеолог I категории I
2 Инженер-электроник I
3 Техник-гидрогеолог I

И т о г о  специалистов 3
4 Рабочий 5 разряда (электрик) I

В с е г о  исполнителей 4

345. Норма длительности профилактики оборудования I пункта 
наблюдений - 2,11 смены.

346. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в 
производственной группе численно равны норме длительности выпол
нения данной работы. Затраты труда начальника гидрогеологической 
партии равны - С,05 чел.-смены.

347. Нормы расхода материалов, нормы износа малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов и перечень основных производствен
ных фондов, применяющихся при проведении гидрогеологических на
блюдений по специализированной региональной сети в целях прогно
за сильных землетрясений, приведены в табл. II7-I22.
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Таблица 117
Нормы расхода

материалов на выбор пунктов наблюдений, обследование 
технического состояния, оценку информативности

Измеритель - I пункт наблюдения

Л
п/п

Наименование
материалов

Т̂ гдстцтя
измерения

Выбор
пунктов
наблюдений

Обследо
вание
техниче
ского
состояния

Оценка
инфор
матив
ности

" I 2 3 4 5 6

I Гвозди яг — 0,56 -

2 Лесоматериалы м3 - 0,08 0,56
3 Перчатки резиновые пара - 0,21 i . b o

4 Полотно ножовочное шт. - 0,10 0,70
5 Карандаш простой шт. 0,03 - -
6 Резинка ученическая шт. 0,03 - -
7 Ручка шариковая (без 

стержня)
шт* 0,03 — “

8 Стержень для ручки 
шариковой

шт. 0,03 — —

9 Тетрадь шт. 0,01 — —

Таблица 118
Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов 
при обследовании технического состояния, оценке 
информативности и оборудования пункта наблюдений

Измеритель - I месяц работы 
производственной группы

п/п
Наименование
предметов

Норма 
износа,

%

Еди
ница

Обследо
вание
техниче
ского
состояния

Оценка
инфор
матив
ности

Оборудо
вание
пунктов
наблюде
ний

I 2 3
. t
4 5 6 7

I Аптечка походная 4,17 шт. I I I
2 Брезент 4,17 шт. I I т

3 Ведро оцинкован
ное

8,33 шт. I I I

4 Дрель ручная 1,67 шт. I I I
5 Зубило слесарное 8,33 шт. I I I
6 Клеща продольно- 

поперечные
2,75 шт. I I I



Окончание тайл.II8

, I ---------------------- -7
2 3 4 5 6 7

7 Ключ гаечный разводной 4 Д 7 шт. I I
1

I
8 Лом 3,33 шт. I I I
9 Лопата штыковая 8,33 шт. I I I

10 Лампа паяльная 4,17 шт. I I I
II Молоток слесарный 4,17 шт. I I I
12 Напильник 8,33 шт. I I I
13 Отвертка 8,33 шт. 2 2 2
14 Пассатижи 2,75 шт. I I I
15 Паяльный набор хозяй

ственный
4,17 шт. I I I

16 Черенок для лопаты 8,33 шт. I I I
17 Рулетка тесмяная 8,33 шт. I I I
18 Стул ДОХОДНЫЙ а, зз шт. 4 4 4
19 Стол походный 8,33 шт. I I I
20 Тиски ручные 8,33 шт. I I I
21 Топор с топорищем 4,17 шт. I I I
22 Фонарь электрический 

карманный
8,33 шт. I I I

23 Ящик вьючный 4,17 шт. I I I
24 Мешок спальный с 2-мя 

вкладышами
> 4,17 шт. 3 3 3

Таблица 119
Перечень

основных производственных фондов при 
обследовании технического состояния, оценке 

информативности пунктов наблюдений
Измеритель - I месяц работы 
производственной группы

№
п/п

Наименование
фондов

--------- г
Единица

— — ------и
2

параметра
4

параметра

I 2 3 4 . 5

I Комплекс измерительный’ ГД-2 ШТ. I —

2 Комплекс измерительный ГД-4 шт. - I
3 Радиостанция "Ангара" шт. I I
4 Термокоса из 20 датчиков 

НМТ, КИТ
шт. I I



Таблица 120
Норш расхода

материалов на оборудование пункта наблюдений

Измеритель - I пункт наблюдения

п% Наименование материалов Единица Значение
нормы

I 2 3 4

I Болты с гайками К Г 1,04
2 Выключатель шт. 0,70
3 Гвозди К Г , 1,04
4 Патрон электрический шт. 0,70
5 Пиломатериалы м3 0,,03
6 Провод 1 0  м3 0,30
7 Перчатки резиновые пара 0,70
8 Шурупы кг 1,04

Таблица 121
Норш расхода

материалов при проведении наблюдений

Измеритель - I смена работы 
производственной группы

п% Наименование материалов Единица Значение
нормы

I 2 3 4

I Карандаш простой шт* 0,01
2 Линейка металлическая шт. 0,01
3 Лента бумажная диаграммная пачка 0,01
4 Клей конторский флакон 0,01
5 Резинка ученическая шт. 0,01
6 Ручка шариковая (без стержня) шт. 0,01
7 Стержень для ручки шариковой шт. 0,01
8 Тетрадь общая шт. 0,01
9 Электроэнергия кВт/чао 1,96



Таблица 122

Нормы износа
малоценных и быстроизнашивакмцахся предметов 

при проведении наблюдений
Измеритель - I месяц работы 
производственной группы

п^п
Наименование
предметов

Норма
износа,

Единица Количе
ство

I 2 3 4 5

Г Аптечка походная 4,17 шт. I
2 Бак полиэтиленовый 50 л 8,33 То же I
3 Брезент 4,17 I
4 Бедро оцинкованное 8,33 —*»— I
5 Готовальня 4,17 —1*—. I
6 Дрель ручная 1,67 I
7 Зубило слесарное 8,33 I
8 Клещи продольно-поперечные 4,17 —П«. I
9 Ключ гаечный разводной 8,33 —W— I

10 Канистра 3,33 I
II Лом 8,33 I
12 Лопата штыковая 4,17 —И— I
13 Лампа паяльная 4,17 —l*— I
14 Молоток слесарный 1,67 —и— I
15 Микроамперметр М-906 8,33 —п—» I
16 Напильник 8,33 I
17 Отвертка 8,33 —,t— I
18 Пассатижи 2,75 Jl^ I
19 Паяльный набор хозяйственный 4,17 —М-» ' I
20 Черенок для лопаты 8,33 — I
21 Рулетка тесмяная 8,33 —n—. I
22 Секундомер 2,75 I
23 Стул походный 8,33 3
24 Стол походный 8,33 —I*— I
25 Термометр 8,33 elne I
26 Тиски ручные 8,33 JIe I
27 Топор о топорищем 4,17 I
28 фонарь электрический карманный 8,33 I
29 Ящик вьючный 4,17 I
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7. РАДИСМВТРИЧВСЗКИЕ ЭК0Я01ЖЕСКИЕ РАБОТЫ

348. В разделе представлены нормативные материалы для рас
чета единичных сметных расценок на работы по изучению радиацион
ной обстановки регионов, территорий городов, лесопарковых масси
вов и территорий массового отдыха трудящихся (полевые и камера
льные) .

Раздел объединяет следующие разновидности работ.
7.1. Пешеходная гамма-съемка.
7.2. Маршрутная автогамма-спектрометрическая съемка
7.3. Аэрогамма-опектрометрическая съемка при геоэкологи

ческих работах (АГС-съемка).
7.4. Оценка участков радиоактивного загрязнения, подготовка 

к дезактивации, постдезактивационный контроль.
349. Нормы длительности на выполнение радиометрических эко

логических работ рассчитаны с учетом нормализованных организа
ционно-технических условий; обеспечение полевых геофизических 
отрядов (производственных групп) комплектом (комплектами) исп
равных приборов, прошедших градуирование и метрологическую по
верку необходимым оборудованием, снаряжением и транспортными 
средствами, основными материалами, защитными приспособлениями и 
спецодеждой, а также необходимой документацией на заданную рабо
ту; подготовка приборов, аппаратуры и оборудования, порядок на
стройки и работы с ними регламентируется соответствующими техни
ческими инструкциями по эксплуатации приборов; укомплектованность 
геофизического отряда (производственной группы) типовым составом • 
рабочих и инженерно-технических работников; получение качествен
ных материалов, отвечающих требованиям действующих инструкций; 
проведение работ на готовой топографической основе.

350. Нормы длительности выполнения пешеходной гамма-съемки, 
маршрутной автогамма-спектрометрической съемки, работ по оценке 
участков радиоактивного загрязнения, подготовке к дезактивации
й постдезактивавдонному контролю рассчитаны для условий равнин
ных и слабовохолмленных ланщшафтов. Нормами длительности учтены 
контрольные измерения в объемах 3% при выполнении пешеходной 
гамма- и маршрутной автогамма-спектрометрической съемок и дета
лизация в процессе съемок в объемах соответственно 2% и 5%.

351. Нормами длительности не учтены затраты на:
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- топо-геодезическое обслуживание наземных съемок;
- приобретение топопланшетов необходимых масштабов;
- монтаж-демонтаж автогащга-спектрометра на автомобиль типа 

УАЗ-452;
- поддержание временных аэродромов, перебазировку;
- завоз горюче-смазочных материалов (ГСМ) дай самолетов и 

ЕвртолетоЕ на временные аэродромы и посадочные площадки, а также 
на аэродромы и аэропорты гражданской авиации, куда ГСМ не могут 
быть завезены железной дорогой, водным и автотранспортом;

- доставку груза на объекты работ, летного и технического 
персонала на временные аэродромы и посадочные площадки;

- облет аппаратуры после монтажа на борт;
- облет полигонных (эталонных) участков;
- метрологическое обеспечение;
- обработку материалов на ЭВМ;
- содержание базовой радиостанции;
- профилактическое обслуживание радиометров и автогамма- 

опектрометра;
- перечень операций, указанных в п.22 настоящего Сборника 

за исключением подлетов при АГС-съемке (табл. 130).
352. Все неучтенные затраты определяются по соответствующим 

таблицам других выпусков ССН, временным проектно-сметным норяатир 
вам или СФР.

7.1. Пешеходная гамма-съемка

7.I.I. Полевые работы

353. Пешеходная гамма-съемка проводится в пределах городски|х 
территорий (улицы, дворы, жилые массивы, зоны отдыха), а также - 
на территории лесопарковых массивов, пустырей, поселков сельско-, 
го типа, приусадебных участков, огородов, гаражей и др. объектов!, 
функционально связанных с жизнедеятельностью населения, в мае- 
штабах 1:2000, 1:1000 и 1:500.

354. Измерения интенсивности гамма-излучения осуществляются 
геофизическими радиометрами СРП-88Н (СРП-68-OI) с экспозицией не| 
менее 5 с. Направление профилей и расположение точек наблюдений 
на местности определяется глаэомеряо, но ориентирам. При отсутст
вии ориентиров - до компасу. Расстояние между точками наблюдений 
замеряется шагами.



355. Содержание работы. Работа на участке: включение прибо
ра, проверка его работоспособности и стабильности контрольным 
источником, запись в журнал результатов измерений. Ориентирований 
и визуальная привязка на местности начальной точки и точек наблю*- 
дений по профилю. Замеры на фиксированных точках по сети 20x10 м; 
10x5 м и 5x5 м в зависимости от масштаба съемки и непрерывное 
прослушивание (без замеров) интенсивности гамма-излучения по npof 
филю и в полосе 1,5 - 2,0 м от него. Детализация аномальных зна
чений. Переход между точками наблюдений по профилю и между ними. 
Текущая обработка полевых материалов: просмотр, поднятие и рас
шифровка записей и знаков, сделанных оператором в процессе съем
ки; перевод показаний прибора в стандартные единицы; подготовка 
рабочих топопланов или выкопировок заданного масштаба, разноска 
точек наблюдений; ведение журнала контроля стабильности работы 
прибора, предварительная обработка контрольных измерений, оформ
ление рабочих схем попланшетно в карты фактического материала 
съемки.

356. Полевые работы выполняются производственной группой* 
типовой состав которой приведен в табл. 123, при долевом участии 
начальника геофизического отрада, заложенного на. соответствующих 
подготовительно-заключительных операциях и выполнении контрольных 
наблюдений, и техника-геофизика П категории, заложенного на те
кущей обработке полевых материалов.

Таблица 123
Типовой состав производственной группы 
на проведение пешеходной гамма-съемки

п/п Наименование должности и профессии Количество
исполнителей

I 2 3

I Техник-геофизик I категории I
И т о г о I

2 Рабочий 2 разряда на геолого
съемочных и поисковых работах

I

И т о г о I
В с е г о  исполнителей 2

357. Нормы длительности выполнения пешеходной гамма-съемки 
приведены в табл. 124 в зависимости от масштаба съемки и терри
тории ее проведения.
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Таблица 124

Норды длительности
выполнения пешеходной гамма-съемки, смена

р
Измеритель - I км

% | Масштаб * Территории
стро
ки

съемки городов
п
лесопарко
вых зон

приусадебных участ
ков, огородов, гара
жей и др.

I 2 3 4 5

I 1:2 000 10,892 10,236 12,116
2 1:1 000 36,952 34,856 41,196
3 I: 500 66.763 62,919 75,048

358. При работах на территориях, подпершихся площадному 
аварийному загрязнению, если уровень загрязнения по данным аэро
съемки или рекогносцировочных наземных маршрутов превышает
I кюри/йм**, к нормам длительности (табл. 124), применяется коэф
фициент 1,25.

359. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в 
производственной группе на выполнение пешеходной гамма-съемки 
численно равны норме длительности (табл. 124), затраты труда 
начальника отряда равны 0,25 чел— смены, техника-геофизика П ка
тегории - 0,12 чел.-смены.

360. Нормы расхода материалов на выполнение пешеходной гам
ма-съемки приведены в табл. 142.

361. Нормы износа малоценных и быстроизнашивавщихся предме
тов, применяемых при пешеходной гамма-съемке, приведены в табл. 
143.

362. Перечень основных производственных фондов, используе
мых при пешеходной гамма-съемке, приведен в табл .144.

7.1.2. Камеральная обработка

363* Содержание работы. Ведение журнала градуирования и 
контроля стабильности работы приборов; систематизания и сводная 
обработка контрольных наблюдений, статистическая обработка ре
зультатов измерений, составление карт гамма-поля в изолиниях
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масштаба 1:500 - 1:2000, карт гамма-поля масштаба 1:10000, карт 
изученности масштаба 1:50000 и сводной карты радиационной обста
новки в масштабе 1:50000 (1:100000), Составление каталога анома
лий и участков радиоактивного загрязнения. Составление текста отг  
чета.

364. Камеральная обработка выполняется геофизическим отря
дом, типовой состав которого приведен в табл. 125, при долевом 
участии картографа Д категории, заполненного на подготовительно
заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием 
рабочего места.

365. Нормы длительности на камеральную обработку полевых 
материалов пешеходной гамма-съемки приведены в табл. 126.

366. Затраты труда (в чел.-оменах) каждого исполнителя в 
геофизическом отряде на камеральную обработку полевых материалов 
пешеходной гамма-съемки численно равны норме длительности {табл. 
126), затраты труда картографа П категории 0,5 чел.-омены.

Таблица 125
Типовой состав геофизического .отряда 
на камеральную обработку-материалов 

при пешеходной гамма-съемке

Наименование должности и профессии Количество
исполнителей

I 2 3

I Начальник геофизического отряда I
2 Инженер-геофизик П категории I
3 Техник-геофизик I категории I

В с е г о  исполнителей 3

Таблица 126
Нормы длительности

камеральной обработки полевых материалов пешеходной 
паша-съемки, смена

Измеритель - I км^

Jfi
стрси
кг*

.....  11 1
Масштаб съёмки Значение нормы

I 2 3

I 1:2 000 4.2
2 1:1 000 16,8
3 I: 500 33,6

тяч



367. Нормы расхода материалов на камеральную обработку поле
вых материалов пешеходной гамма-съемки приведены в табл. 145.

368. Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предме
тов, используемых при камеральной обработке материалов пешеходной 
гамма-съемки^приведены в табл. 146.

369. Перечень основных производственных фондов,используемых 
при камеральной обработке полевых материалов пешеходной гамма- 
съемка, приведен в табл.147.

7.2. Маршрутная автогамма-спектрометрическая съемка 

7.2.1. Полевые работы

370. Маршрутная автогамма-спектрометрическая съемка прово
дится с целью поисков участков радиоактивного загрязнения радио
нуклидами антропогенного происхождения, расположенных на дорож
ном полотне и в непосредственной близости от проезжей части,
а также для экспрессного изучения гамма-фона. Маршрутная авто- 
гаша-спектрометрическая съемка проводится по автомагистралям, 
улицам, переулкам, дворам, лесопарковой, сельской и другим тер
риториям, доступным для проезда автотранспорта с использованием 
автогамма-опектрометра типа PCA-G07 и их аналогов, установленно
го на автомашине УАЗ-452 или иного типа. Измерения интенсивности 
гамма-излучения осуществляются по интегральному и дифференциаль
ным каналам, при непрерывной записи в процессе движения по марш
руту со скоростью не более 15 км/час с одновременной прокладкой 
маршрутов на местности и их привязкой. Расстояние подъезда (еже
сменно) от базы отряда до эталонного контрольного маршрута (ЭКМ) 
принято 2,1 км. Длина маршрута (ЭКМ) - 1,0 км.

371. Содержание работы. Подъезд от базы отряда до ЭКМ и 
обратно от ЭКМ до базы отряда. Заезд по ЭКМ до и по окончании 
съемки. Работа на участке: ориентирование, привязка начальной 
точки маршрута, выполнение измерений по заданной сети маршрутов. 
Фиксация аномальных превышений на лентах записи по интегральному) 
и дифференциальным каналам, привязка их к четким ориентирам. Ден 
тализавдя аномалий серией повторных маршрутов со скоростью дви
жения не более 5 км/час и выполнение измерений с радиометром 
СРП-88Н. Переезд с маршрута на маршрут. Текущая обработка. Офор-| 
мление паспорта ленты записи, расшифровка служебной информации, 
зафиксированной оператором в процессе съемки; ведение журналов 
контроля стабильности работы аппаратуры и регистрации лент эапич 
си. Обработка результатов измерений на ЭКМ, определение фоновых
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значений и предельных вариаций фона; обработка лент записи, со
ставление и оформление карт маршрутов, учет радиоактивных анома
лий.

372. Полевые работы выполняются производственной группой, 
типовой состав которой приведен в табл. 127 при долевом участии 
начальника геофизического отряда, заложенного на подготовитель
но-заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанит 
ем рабочего места и техника-геофизика П категории, заполненного 
на текущей обработке полевых материалов.

Таблица 127
Типовой состав производственной группы 
на выполнение маршрутной автогамма- 

спектрометрической съемки

№
п/п Наименование должности а профессии Количество

исполнителей

. I 2 3

I Геофизик I категории I
2 Техник-топограф П категории I
а В с е г о  исполнителей 2

373. Нормы длительности выполнения маршрутной автогамма- 
спектрометрической съемки представлены в табл. 128 в зависимости 
от характера местности для проезда автотранспорта.

Таблица 128
Нормы длительности

выполнения маршрутной автогамма-спектрометрической 
съемки, смена

Измеритель - 100 км

оЗ’ро
ки

[ Характеристика местности для проезда 
автотранспортом

Значение
нормы

I 2 3

I Городская улично-дорожная сеть 3,10
2 Сельская и лесопарковая территория 2,43
3 Внутридворовыв территории 5,36
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374. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя про
изводственной группы на выполнение маршрутной автогамма-спектро- 
метрической съемки численно равны норме длительности (табл. 128), 
затраты труда начальника геофизического отряда - 0,5 чел.-смены, 
техника-геофизика П категории - 0,5 чел.-смены.

375. Нормы расхода материалов на выполнение маршрутной авто-г- 
гамма-спектрометрической съемки приведены в табл. 142.

376. Норин износа малоценных и быстроизнашиващихся предме
тов, применяемых при выполнении маршрутной автогаша-спектрометри- 
ческой съемки, приведены в табл. 143.

377. Перечень основных производственных фондов, используемых 
при маршрутной автогамма-спектрометрической съемке, приведен в 
табл. 144.

378. При проведении маршрутной автогамма-спектрометрической 
съемки используется автомобиль марки УАЗ-452 (или УАЗ-469). За
траты транспорта на I смену работы производственной группы сос
тавляют I машино-смену.

7.2.2. Камеральная обработка.

379. Содержание работы. Сводная обработка контрольных изме
рений и оценка погрешности измерений; статистическая обработка 
результатов съемки; определение фоновых значений и предельных 
вариаций фона. Составление карт изученности, обобщенной (свод
ной) карты маршрутов и карты результатов съемки масштаба
1:10 000 - 1:50 000. Составление сводной карты радиационной об
становки и каталога аномалий и участков радиоактивного загрязне
ния. Составление текста окончательного отчета.

380. Камеральная обработка данных маршрутной аЕтогамма- 
спектрометрической съемки выполняется геофизическим отрядом, ти
повой состав которого приведен в табл. 129 при долевом участии 
картографа П категории, задолненного на подготовительно-заключи
тельных операциях и операциях по обслуживанию рабочего места.

381. Норма длительности камеральной обработки материалов 
маршрутной автогамма-спектрометрической съемки на измеритель - 
100 км маршрута составляет 4,24 смены.

382. Затраты труда (в чел*-сменах) каждого исполнителя в 
геофизическом отряде на камеральную обработку полевых материалов 
маршрутной автогамма-спектрометрической съемки численно равны 
норме длительности (п. 381); затраты труда картографа П катего
рии - 0,5 чел.-смены.
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Таблица 129
Типовой состав геофизического отрада на 
камеральною обработку материалов маршрутной 

ав тогамма-спектрометричесной съемки

п % Наименование должности и профессии Количество
исполнителей

1 2 3

I Начальник отряда (геофизик) I
2 Геофизик I категорий I
3 Техник-геофизик I категории I

В с е г о  исполнителей 3

383*. Нормы расхода материалов на камеральную обработку по
левых материалов маршрутной автогамма-спектррметрической съемки 
приведены в табл. 145.

384. Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предме
тов, используемых при камеральной обработке полевых материалов 
маршрутной автогамма-спектро метрической съемки, приведены в табл. 
146.

385. Перечень основных производственных фондов, используемых 
чря камеральной обработке полевых материалов маршрутной авто- 
гамма-спектрометрической съемки, приведен в табл. 147.

7.3. Аэрогамма-епектрометричеояая съемка при 
геоэкологических работах

386. Аэрогамма-епектрометрическая съемка (AFG-съемка) вклю
чает:

- собственно аэрогамма-спектрометрическую съемку;
- детализацию и повышение кондиционности АГС-съамки (детали- 

зационные, повторные, увязочные и контрольные маршруты);
- облет аппаратуры в начале полевого сезона и после ее ре

монтов;
- опытно-методические работы;
- привязку маршрутов различными способами (аэровизуальный, 

аэрофотографичеекий, радиогеодезический, спутниковый и пр.) и 
съемку каркасных фотосхем;

- предварительную (полевую) камеральную обработку;
- окончательную камеральную обработку.
387. Б подразделе приведены нормативные материалы для рас

чета единичных сметных расценок только на собственно аэрогамма- 
спектрометрическую съемку, детализацию и повышение кондиционнос-
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ти АП!-съемки, предварительную и окончательную камеральную обра
ботку.

388. В случае выполнения рздиогеодезической и аэрофото
привязки маршрутов нормы длительности на АГС-съемку не коррек
тируются (табл. 131, 132), а затраты труда специалистов и рабо
чих, перечень основных производственных фондов, нормы расхода 
материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов на проведение радиогеодезической и аэрофотопривязки 
маршрутов, а также на камеральную обработку материалов определя
ются по ССН, вып.З, часть 4.

7.3.1. Собственно аэрогамма-спектрометрическая съемка 
при геоэкологических работах

389. Собственно аэрогамма-спектрометрическая съемка при 
геоэкологических работах проводится о целью оперативного выявле
ния, локальных (точечных) объектов и площадей радиоактивного за
грязнения, количественной оценки этих объектов, а также иссле
дования динамики изменения радиационной обстановки отдельных 
регионов и площадей.

390. Съемка выполняется в масштабах: 1:10 000, 1:25 000, 
1:50 000, 1:200 000, 1:1 000 000.

391- Условия проведения АГС-съемки. Тип летательного аппа
рата: вертолет Щ - 8  или самолет АН-2; аэрогамма-спектрометры 
типа СКАТ-77, СТК; маршруты прямолинейные (I и 2 категории слож-> 
ности полета) или криволинейные (3 категории сложности полета). 
Другие условия выполнения АГС-съемки приведены в табл.130.

392. Работы проводятся со стационарных аэродромов на отно
сительных высотах полета в соответствии с действующими инструк
циями в летний и весенне-осенний периоды.

393. Профилактическое обслуживание аэрогеофизической аппара
туры проводится в свободное от полетов время.

394. Содержание работы. Настройка аппаратуры в воздухе: из-i 
мерение остаточного фона, заход и запись на радиометрический 
контрольный маршрут (РКМ) до съемки и по ее окончании, настройка 
счетно-решающего устройства, калибровка радиовысотомера, системы 
автоматической привязки высоты полета (АПВ) аэрогамма-спектроме
тра. Подлет к участку работ и обратно. Обзор участка перед нача-. 
лом съемки для определения наиболее оптимального направления мар
шрутов при залете участков, уточнения входных и выходных ориен
тиров, наличия высотных зданий и сооружений, высоковольтных ли
ний электропередач. Производство измерений по съемочным маршру
там, регистрация на магнитные ленты и ленты аналоговой записи
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Таблица 130
Условия проведения АГС-съемни при геоэкологических 

работах, принятые при расчете трудовых норм

Показатели условий Единица
■ .... .....■
Тип летательного

аяпа-рата
вертолет
МИ-8

самолет
АН-2

I 2 3 4
Скорость на съемке:
при категории трудности полета I км/час 150 170
при категории трудности полета 2 То же 125 170
при категории трудности полета 3 100 170
Скорость на подлете при длине 
маршрутов, км:

164 180до 60 —,f-
61 - 90 183 180
91 - 120 —И— 186 ■ 180

121 - 150 187 180
151 - 180 188 180
181 - 210 —И— 189 180

Месячная норма налета часов одним час 80 90
экипажем (санитарная норма летного 
состава)
Продолжительность одного вылета То же 3,65 6,00
Продолжительность настройки —И— 0,35 0,35
аппаратуры за один вылет
Продолжительность обзоров участков 
эа один вылет

—И— 0,20 0,20

Продолжительность одного разворота 
и захода на маршрут:

масштаб 1:10 000
категория трудности 1-2 МИЯ. 2,00 -
категория трудности 3 

масштаб 1:25 000
То же 2,50

"
категория трудности 1-2 —н«* 2,50 -
категория трудности 3 
масштаб 1:50 О Ш

3,00
"

категория трудности 1-2 
масштаб 1:200 000

—,|— 3,00 3,00

категория трудности 1-2 
масштаб 1:1 000 000

5,00 5,00

категория трудности I —и — 8,00 8,00
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Окончание тайл.130

I 2 3 4

Длина маршрута
масштаб 1:10 000 К М 20 -

масштаб 1:25 000 и 30 ..

масштаб 1:50 000 и 40 40
масштаб 1:200 000 9 70 70
масштаб 1:1 000 000 г г 120 120

аэрогамма-спектрометрцческой информации как в области энергети
ческого спектра гамма-излучения естественных радиоактивных эле
ментов: урана (радия) тория и калия, так и в области спектра с 
низкими энергиями гамма-излучения, характерными для "осколочной" 
радиации цезия- 137, 134 и других радионуклидов. Оперативный кон
троль качества записи информации на магнитную ленту.

395. Аэрогамма-спектрометрическая съемка выполняется произ
водственной группой в составе геофизика I категории (бортяаблю- 
датель), геофизика П категории (первый бортоператор) при долевом 
участии начальника геофизического отряда и инженера-электроника
I категории, заложенных на соответствующих подготовительно-за*- 
ключительннх операциях и операциях, связанных с обслуживанием 
рабочего места.

396. Нормы длительности выполнения АГС-съемки рассчитаны в 
зависимости от расстояния подлетов к месту производства работ, 
масштаба съемки, категории трудности полета (табл. 16) при опре
деленной длине маршрута (табл. 130) и приведены в табл. 131 и 
132.

397. При длине маршрута, превышающей или менее указанной в 
табл. 130, к нормам длительности (табл. 131 и 132) применяются 
поправочные коэффициенты (табл. 133 и 134).

398. Затраты труда (в чел.-месяцах) каждого исполнителя 
производственной группы, выполняющей собственно аэрогамма-спек- 
трометрическую съемку (п. 395), численно равны норкам длитель
ности выполнения этой работы (табл. 131 и 132). Затраты труда 
начальника геофизического отряда равны О Д  чел.-мео., инженера- 
электроника I категории - 0,25 чел.-мес.



Таблица 131
Н о р т  длительности

выполнения собственно аэрогамма-спектрометрической 
съемки при геоэкологических работах с использованием 

вертолета М-8, месяц
Измеритель - 1000 км^

1 
сэ

! 
8
3
*

?

Расстояние подлета в 
одном направлении, км

Категория сложности 
(табл. 16)

1 полета

I 2 3
I 2 3 4 5

Маоштаб 1:10 000
I 31 - 60 1,489 1,727 2,165
2 61 - 90 1,664 1,931 2,421
3 91 - 120 1,927 2,235 2,802
4 121 - 150 2,287 2,652 3,325
5 151 - 180 2,832 3,286 4,120
б 181 - 210 . 3,649 4,234 5,308

Масштаб 1:25 000
7 31 - 60 0,577 0,673 0,835
8 61 - 90 0,645 0,752 0,934
9 91 - 120 0,747 0,871 1,080

10 121 - 150 0,886 1,034 1,262
II 151 - 180 1,098 1,280 1,589
12 181 - 210 1,414 1,650 2,047

Масшта 3 1:50 000
13 31 - 60 0,284 0,331 -
14 61 - 90 0,317 0,370 -

15 91 - 120 0,367 0,428 -
16 121 - 150 0,436 0,508 -
17 151 - 180 0,540 0,630 -
18 181 - 210 0,696 0.812 -

Масшта!б 1:200 000i

19 31 - 60 0,070 0,082 -

20 61 - 90 0,079 0,092 -

21 91 - 120 0,091 0,106 -

22 121 - 150 0,108 0,126 -

23 151 - 180 0,134 0,156 -

24 181 - 210 0,172 0,202
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Окончание табл.131

I 2 1 3 4 5

Масштаб I : I 000 0Q0
25 3 1 - 6 0 0,014 - —
26 61 - 90 0,016 - -
27 91 - 120 0,018 - -
28 I2E - 150 0,021 - -
29 151 - 180 0,026 - *
30 191 - 210 0,034 - -

Таблица 132
Нормы длительности

выполнения собственно аэрогамма-спектрометрической 
съемки при геоэкологических работах с использованием 

самолета АН-2, месяц

Измеритель - 1000 км^

Л | Расстояние подлета в Масштаб съемки
отро
ки

одном направлении, км 1:50 000 1:200 00 1:1 000 000

I 2 3 4 5

I 31 - 60 0,192 0,048 0,009
2 61 - 90 0,206 0,051 0,010
3 91 - 120 0,222 0,055 0,011
4 121 - 150 0,241 0,060 0,012
5 151 - 180 0,263 0,065 0,013
6 181 - 210 0,290 0,072 0,014



Таблица 133
Поправочные коэффициенты

к нормам длительности на собственно аэрогамма- спектро
метрическую съемку при геоэкологических работах с исполь
зованием вертолета МИ-8 (табл.131) при отклонении длины 

маршрута от принятой

№
п/п

Длина
маршрута, км

М ас ш т а б  с ъ е м к и

1:10000 1:25000 1:50000 | :200000 1:1000000

I 2 3 4 5 6 7

I 210 и более - _ _ 0,90 0,93
2 200 - - - 0,91 0,94
3 170 - - - 0,92 0,96
4 140 - - - 0,93 . 0,98
5 120 - - - 0,94 1,00
6 120 и более 0,84 0,86 0,88 - -
7 П О 0,85 0,87 0,89 0,95 1,01
8 100 0,85 0,87 0,90 0,96 1,03
9 90 0,86 0,88 0,91 0,97 1,05

10 80 0,86 0,89 0,92 0,98 1,07
Ы 70 0,87 0,90 0,93 1,00 1,10
12 60 0,88 - 0,91 0,95 Х,02 1 Д 4
13 50 0,89 0,93 0,97 1,05 и г о
14 40 0,91 0,96 1,00 хдо 1,28
15 30 и менее - - - 1,20 1,40
16 30 0,94 1,00 1,05 - -
17 25 0,97 1,03 1,09 - -

18 20 1,00 1.08 1 Д 4 - -

19 15 1,06 1,15 1,23 - -

20 2 0  и  м е н е е 1,18 1,30 1,40 - -

399. Соотношение времени на съемочные полеты и подлеты при 
проведении аэрогамма-слектрометрической съемки при геоэкологиче
ских работах приведены в табл. 1Э5.

400. Нормы расхода материалов на собственно аэрогамна- 
спектрометрическую съемку при геоэкологических работах приведены 
в табл. Х49.

401. Нормы износа малоценных и быстроизнаживавдихся предме
тов на собственно аэрогамма-спектрометричеокую съемку при гео
экологических работах приведены в табл. 149.
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Таблица 134
Поправочные коэффициента!

к нормам длительности на ообственно аэрогамма-спектро- 
метрическую съемку п т  геоэкологических работах о 

самолета АН-2 (табл.132} при отклонении 
длины маршрута от принятой

ц^п
Длина  ̂ Масштаб съемки

маршрута» км 1:50 000 I:200 000 1:1 000 000

f 2 а 4 5 ^

I 210 и более 0,85 0,88 0,92
2 200 U,.86 0,89 0,93
3 170 0,86 0,90 0,95
4 140 0,87 0,92 0,98
5 120 0,88 0,93 1,00
6 П О 0,89 0,94 1,01
7 100 0,89 0,95 1,03
8 90 0,90 0,96 1,05
9 80 0,91 0,98 1,08

1-0 70 0,92 1,00 1 , П
II 60 0,94 1,03 1,16
12 50 0,96 1,07 1,22
13 40 1,00 1,13 1,32
14 30 и менее 1,06 1,23 1,48

Таблица 135
Соотношение времени, на съемочные полеты и подлеты 
при проведении аэрогамма-опектрометрической съемки 

при геоэкологических работах (в летных часах на месяц}

п/п

f  '— ....■
Расстояние
подлета в 
одном на
правлении, 

км

Вертолет Щ - 8
■V'"---------------

Самолет А13-2
-------------------------------------- Г

съемочные 
полеты и кон
трольно-нас
троечные опе
рации

под
леты

съемочные 
полеты и кон
трольно-на
строечные опе
рации

под
леты

I 2 3 4 5 6

I до 60 67,9 12,1 82,5 7,5
2 61 -  90 62,0 18,0 77,5 12,5
3 91 -  120 55,2 24,8 72,4 17,6
4 121 -  150 48,4 31,6 67,5 22,5
5 151 -  180 41,4 38,6 62,5 27,5
6 181 -  210 34,9 45,1 57,4 32,6
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402. Перечень основных производственных фондов на собствен
но аэрогамма-опектрометрическую съемку при геоэкологических ра
ботах приведен в табл. 150

7.3.2. Детализация участков радиоактивного загрязнения 
(аномалий), повышение кондиционности съемки

403. Детализация проводится с целью определения энергети
ческих характеристик гамма-излучения, уточнения размеров и кон
туров аномалийц выявленных в процессе съемки.

404. Повышение кондиционности съемки проводится в случае 
невозможности соблюдения технико-методических требований по про
ведению съемки на протяжении одного или нескольких маршрутов 
(например, несоблюдение высоты полета), а также для увязки съе
мок, выполненных в разные годы (Секущие, повторные маршруты).

405. Объем детализационных повторных, увязочных и контроль
ных маршрутов на 1000 км2 площади съемки обосновывается проек
том.

406. Нормы длительности на проведение этих работ определя
ются в процентах от норм длительности на выполнение собственно 
аэрогамма-спектрометрической съемки (табл. 131 и 132).

407. Работа выполняется производственной группой в соста
ве геофизика I категории (бортнаблюдатель), геофизика П катего
рии (первый бортоператор), геолога П категории (эколога) при 
долевом участии начальника геофизического отряда, инженера- 
электроника I категории, задолженных на соответствующих подго
товительно-заключительных операциях и операциях, связанных о 
обслуживанием рабочего места.

408. Содержание и условия проведения этих работ аналогичны 
содержанию и условиям проведения собственно аэрогамма-спектро
метрической съемки.

409. Затраты труда (д чел.-месяцах) каждого исполнителя 
производственной группы, выполняющей детализацию, повторные и 
секущие маршруты, численно равны нормам длительности выполнения 
этой работы (п. 406). Затраты труда начальника геофизического 
отряда 0,1 чел.-мее., инженера-электроника I категории 
0,25 чел.-мес.

410. Нормы расхода материалов, износа малоценных и быстро-t- 
изнашивающихея предметов, перечень основных прризводственных 
фондов определяются по таблицам 148, 149, 150.
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7.3.3. Предварительная камеральная обработка материалов

411. Содержание работы. Рунная обработка лент аналоговой записи 
аэрогамма-спектрометрической информации, обработка штурманских 
донесений, нанесение на топокарты (фрагменты карт) пройденных 
маршрутов, выделение точек и участков радиоактивного загрязне
ния; проявление фильмов или обработка результатов по другим ме
тодам привязки маршрутов, снятие координат в прямоугольной сис
теме, составление и выдача таблиц координат в прямоугольной сис
теме, составление и выдача .таблиц координат ориентиров; подготов
ка материалов к передаче их для обработки на полевом вычислитель
ном комплексе (ДВК), составление сопроводительных листов к маг
нитным лентам, подготовка "штампов" зарамочного оформления карг 
и условных обозначений к ним; составление предварительных карт 
суммарной гамма-активности, содержаний урана, тория, калия, карт 
"наведенной" активности в эквиваленте цезия-137 с использованием 
ПВК и вручную, раскраска карт. Разбор полетоЕ, ведение журнала 
учета работы аппаратуры, журнала учета и баланса летного времени 
воздушного судна, оперативная связь с органами местной исполни
тельной влаоти, Госатомнадзора, санэпидемстанцией по вопросам 
выявляемых объектов и площадей радиоактивного "загрязнения". 
Составление предварительной информационной записки о радиоаодон- 
ной обстановке участка работ и передача этих материалов заказчи
ку.

412. Предварительная камеральная обработка материалов АГС- 
съеьЦси выполняется геофизическим отрядом, типовой состав которого 
приведен в табл. 136, при долевом участии инженера-электроника
I категории, задолженного на соответствующих операциях, связан
ных с обслуживанием рабочего места.

413. Нормы длительности предварительной камеральной обра
ботки материалов аэрогамма-спектрометрической съемки при геоэко
логических работах приведены в таблице 137.

414. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя 
геофизического отряда, выполняющего предварительную обработку, 
численно равны норяам длительности выполнения этой работы (табл. 
137). Затраты труда инженера-электроника I категории - 0,25 чел.- 
смены.

415. Нормы расхода материалов на предварительную камераль
ную обработку материалов аэрогамма-спектрометрической съемки при. 
геоэкологических работах приведены в табл. 151.
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Таблица 136
Типовой состав геофизического отряда 
на предварительной камеральной обработке 
ма териалоЕ а эрогамма-спектрометричеокой 

съемки

Щ
п/п Наименование должности и профессии Количество

исполнителей

I 2 3

I Начальник геофизического отряда I
2 Геофизик П категорий I
3 Геолог (эколог) Д категории X
4 Техник-геофизик I категории 4
5 Техник-геофизик Н категории 3
6 Техник-картограф I категории I

В с е г о  исполнителей II

Таблица 137
Нормы длительности

предварительной камеральной обработки материалов 
аЭрогамма-спектрометрический съемки, смена

Измеритель - 1000 км2

$ : ' , Масштаб
стро
ки 1:10 000 1:25 000 ' 1:50 ООО1:i;200 ооо , 1 :1  000 000
I 2 3 Г . 4 5

J V  ̂
6

I 72,64 17,02 7,8? 2,03 0,51

416. Нормы износа малоценных и быстрсиэнапшвающихся предме
тов при предварительной камеральной обработке материалов аэро- 
гамма-опектрометрической съемки при геоэкологических работах при
ведены в табл, 149.

417. Перечень основных производственный .фондов, используе
мых при предварительной камеральной обработке материалов аэро- 
гамма-спектрометрической съемки при геоэкологических работах приг 
веден в табл. 152.
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7,3.4. Окончательная камеральная обработка материалов 
аэрогамма-спектрометрической съемки при геоэкологических

работах

418, Содержание работы. Составление и оформление поплан- 
шетяых альбомов карт фактического материала, общей гамма-актив
ности урана (радия), тория, калия, "наведенной" активности, карт 
различных трансформаций геофизических полей, сводных карт, ин
терпретационных схем, картограмм изученности, каталогов объектов 
и площадей радиоактивного "загрязнения", статистическая обработ
ка данных съемки, раскраска карт, составление окончательного 
отчета.

419. Окончательная камеральная обработка материалов съемки 
выполняется геофизическим отрядом, типовой состав которого при
веден в табл. 138 при долевом участии инженера-электроника I ка«< 
тегории, занятого на соответствующих операциях, связанных с об
служиванием рабочего места.

Таблица 138
Типовой состав геофизического отряда 
на окончательную камеральную обработку 
материалов аэрогамма-спектрометрической 

съемки

м
п/д Наименование должности и профессии Количество

исполнителей

I ........ _3 ' ......
I Начальник геофизического отряда I
г Геофизик Д категории I
3 Геолог (эколог) П категории I
4 Техник-геофизик I категории 4
5 Техник-геофизик Д категории 3
6 Техник-картограф I

В с е г о  исполнителей II

420. Нормы длительности окончательной камеральной обработки 
материалов аэрогамма-спектрометрической съемки при геоэкологиче
ских работах приведены в таблице 139.

421. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя гео
физического отряда, Выполняющего окончательную камеральную обра
ботку (табл. 138), численно равны нормам длительности выполнения 
этой работы (табл. 139). Затраты труда инженера-электроника I 
категории равны ф,25 чел.-смены.
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Таблица 139
Нормы длительности

окончательной камеральной обработки материалов 
аэрогаша-епектрометрической съемки при гео

экологических работах, смена
Измеритель - 1000 км^

а 0 1

Масштаб
1:10 000 1:25 000 1:50 00Q 1:200 000. 1:1 000 000

I 2 3 .. 4 5 6

I 24,13 10,92 4,57 1,27 0,25

422. Нормы расхода материалов на окончательную камеральную 
обработку материалов аэрогамма-спектрометрической съемки при 
геоэкологических работах приведены е табл. 151.

423. Норлы износа малоценных и быстроизнашивающихся предме
тов при окончательной камеральной обработке материалов аЭрогамма- 
спектрометрической съемки при геоэкологических работах приведены 
в табл. 149.

4 24 . Перечень осноеных производственных Фо н д о е , используе
мых при окончательной камеральной обработке материалов аерогамма- 
спектрометрической съемки при геоэкологических работах, приведен 
б табл. 152.

7.4. Оценка участков радиоактивного загрязнения 
и подготовка к дезактивации, постдезактивационный 

контроль^

425. Оценка участков радиоактивного загрязнения проводится 
на аномалиях, выявленных е процессе пешеходной гамма-съемки, 
маршрутной аЕтогамма-спектрометрической и аэрогамма-опектромет- 
рпческой съемки, с целью определения площади распространения., 
характера (црироды) радиоактивного загрязнения и причин, его вы
звавших.

7.4.1. Полевые работы

426. для оценки участкоЕ радиоактивного загрязнения иойолв- 
зуется комплекс радиометрических работ, е к л ю ч э щ и й  детальную-

Далее "Оценка участков радиоактивного загрязнения".
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пешеходную гамма-съемку,, шпуровую гамма-съемку, гамма-спектро
метрические измерения, замеры дозиметром и отбор проб.

427. Измерения интенсивности гамма-излучения проводятся на 
поверхности по сети 5x1 м, 1x1 м, 0,5x0,5 м и в шпурах (в горо
дах - с разрешения местных органов власти) глубиной до I м по 
двум профилям, проходящим вкреот эпицентра аномалии с использо
ванием радиометров СРП-88Н и 0РП-8Ш1 или CP1I-68-0I и СРД-68-08. 
гамма-спектрометра типа РСАт-008 или концентрометра РКП-305, до
зиметра типа ДРГ-OIT. Расстояния между точками наблюдений изме
ряют шагами. Контрольные измерения после дезактивации и рекульти-г 
вации бывшего участка радиоактивного загрязнения по сети 1x1 м.

428. Содержание работы. Работа на участке: включение прибо
ров, проверка их работоспособности контрольным источником, за
пись в журнал результатов измерений. Ориентирование, привязка на 
местности участков радиоактивного загрязнения. Замеры интенсив
ности гамма-излучения, запись результатов в журнал, определение 
общих размеров и эпицентра участка радиоактивного загрязнения. 
Отбор проб грунта из эпицентра аномалии, участка радиоактивного 
загрязнения.Закрепление на местности эпицентра и контура аномалии 
вехами, высотой 1,2-1,5 м. Проведение индивидуального дозиметри
ческого контроля. Контрольные измерения после дезактивации и ре
культивации бывшего участка радиоактивного загрязнения. Текущая 
обработка материалов: перевод показаний приборов в стандартные 
единицы. Ведение журналов контроля стабильности работы аппарату
ры, результатов измерений интенсивности гамма-излучения, состав
ление топоплана участка радиоактивного загрязнения.

429. Полевые работы выполняются геофизическим отрядом, типо-, 
вей состав которого приведен в табл. 140.

430. Норма длительности выполнения работ по оценке участков 
радиоактивного загрязнения на измеритель - 100 ыР составляет 
0*41 смены.

431. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в 
геофизическом отряде на выполнение работ по оценке участков ра
диоактивного загрязнения численно равны норме длительности
(п. 430).

432. Геофизический отряд (табл. 140) обеспечивается специ
ально оборудованной автомашиной типа УАЗ-66 (УАЗ-452). Затраты 
транспорта на I смену работы геофизического отряда составляют
I машино-смену.
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Таблица 140
Типовой состав геофизического отряда 

по оценке участков радиоактивного загрязнения

а
а/а Наименование должности и профессии Количество

исполнителей

I 2 , 3

I Начальник отрада (геофизик) I
2 Техник-геофизик I категории I
3 Техник-геофизик Д категории I

И т о г о 3
4 Рабочий 2 разряда на геолого

съемочных и поисковых работах
I

Б с е г о исполнителей 4

433. Нормы расхода материалов да выполнение работ по оцен
ке участков радиоактивного загрязнения.приведены в табл. 142.

434. Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся првдмвЬ 
to e  при выполнении работ по оценке участков радиоактивного за
грязнения приведены в табл. 143.

435. Перечень основных производственных фондов на работы 
по оценке участков радиоактивного загрязнения приведен в табл. 
144.

7.4.2. Камеральная обработка материалов оценки участков 
радиоактивного загрязнения

436. Содержание работы. Систематизация и сводная обработка 
результатов наблюдений; составление планов (карт) гакмаг-лоля в 
масштабе 1:500, 1:1000, 1:2000 в зависимости от размера участка 
радиоактивного загрязнения; нанесение на сводную карту (схему) 
радиационной обстановки участков радиоактивного загрязнения о 
указанием их параметров и типа загрязнения, подготовка информа
ции для проведения дезактивации. Составление акта о дезактива
ции участка радиоактивного загрязнения; заполнение каталога 
участков радиоактивного загрязнения, составление отчета.

437. Камеральная обработка материалов по оценке участков 
радиоактивного загрязнения выполняется геофизическим отрядом, 
типовой состав которого приведен в таблице 141.

438. Норма длительности камеральной обработки материалов 
но оценке участков радиоактивного загрязнения составляет 
0,5 смены на I участок, размером 100 м2.
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Таблица 141
Типовой состав геофизического отряда на 
выполнение камеральной обработки материалов 
оценки участков радиоактивного загрязнения

Jb
п/п Наименование должности и профессии Количество

исполнителей

I 2 ' 3

I Начальник геофизического отрада 
(геофизик)

I

2 Геофизик П категории I
3 Техник-геофизик I категории I
4 Техник-картограф I

В с е г о  исполнителей 4

439. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в 
геофизическом отраде на камеральную обработку, материалов по оцен
ке участков радиоактивного загрязнения численно равны норме дли
тельности (п. 438).

440. Нормы расхода материалов на камеральную обработку ма
териалов по оценке участков радиоактивного загрязнения приведены 
в табл. 145.

441. Нормы износа малоценных и быстроизнашвающихся предме
тов при камеральной обработке материалов оценки участков радио
активного загрязнения приведены в табл. 146.

442. Перечень основных производственных фондоЕ, используе
мых при камеральной обработке полевых материалов оценки участков 
радиоактивного загрязнения приведен в табл. 147.



Таблица 142

Нормы расхода
материалов яа выполнение пешеходной гамма- 
съемки , автогамма-спектрометричаокой съемки, 
опенки участков радиоактивного загрязнений

Измеритель - I месяц работы 
геофизического отряда

А

----

Наименование 
Maine риалов

Единица
Пешеход
ная
ваша-
.съемка

Маршрут- 
ная гам
ма спек
тромет
рическая: 
съемка

Оценка
участков
радиоак
тивного
загряз
нения

__L 2 3 4 5 6
I Аккумулятор 6GT-I82 шт* - 0,32

2 Бумага писчая кг 0,8 0,4 0,2
3 %мага миллиметровая рулон 0,4 0,2 0,02
4 %мага калька То же 0,4 0,2 0,02
5 Бумага чертеяная 

(ватман)
лист 2.0 0,6 1,0

6 Бумага оберточная кг 2,0 1,0 0,5
7 Журнал полевой шт* 4.0 4,0 2,0
а Канифоль сосновая "А" кг 0,12 0,5 0,1
9 Карандаш простой шт. 4,0 4,0 2,0

IP Карандаши цветные коробка
(24шт)

0,4 0,66 0,3

II Клей канцелярский флакон 2,0 0,6 о д
12 Клей резиновый кг 0,2 0,1 0,05
13 Кнопки, скрепки 

канцелярские
коробка 0,2 0,2 О Д

14 Лента изоляционная х/б кг 0,4 1,66 0,1
15 Лента изоляционная ПХВ То же 0,2 0,4 о д
16 Лента диаграммная рулон - 10,0 -
Г7 Линейка деревянная шт* 1,6 0,8 0,4
18 Мешок шламовый То же 40,0 6,0 20,0
19 Монокристаллы Naj (Tl) 

100x200
—и^ - 0,2 -

20 Мэнокристаялн NaJ (ti) 
30x25 (40x25)

_ и 0,32 0,04 0,08
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Окончание тайл. 142

, I 2 3 4 5 6

21 Шло хозяйственное кусок 4.0 4.0 1,0
22 Олово прутковое кг 0,04 0,02 0,01
23 Припой ПОС-61 То же : 0,2 0,34 0,1
24 Резинка канцелярская ПИР. 4.0 4,0 | 1,0
25 Спирт ректификат л 0,2 0,5 0,1
26 Тушь разная флакон 2,0 3,34 0,5
27 фотоумножитель ФЕУ-85 

(ФЕУ-49)
шт. 0,32 0,16 0,08

28 Элемент 343 То же 72.0 18,0 18,0
29 Чернила спиртовые флакон _ 6,0 -

30 Пакет полиэтиленовый шт* 4,0 4,0 5,0
31 Вата гигроскопическая кг 0,2 - 0,1
32 Пленка полиэтиленовая То же 0,2 0,5
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Таблица 143

Нормы износа
малоценных и быстроизяашивамцюсся предметов, 
применяемых при пешеходной гамма-съемке, 
маршрутной автогамма-спектрометрической съемке, 
опенке участков радиоактивного загрязнения

Измеритель - I месяц работы 
геофизического 
отряда

п%
Наименование
предметов

Норма
износа,

Единица

Пеше
ходная
гамма-
съемка

Марш
рутная 
авго- 
гамма- 
спект- 
роме ли
ричес
кая 
съемка

Оценка 
участ
ков ра
диоак
тивного 
загряз
нения

I 2 3 4 б 6 7

I Брезент возовой 3,33 шт. - 2 —

2 Вентилятор 8,53 То же - 2 -
3 Ведро пластмассовое 16,67 — г - 2 0,2
4 Готовальня 6,67 — п — 0,8 2 0,5
5 Дрель ручная 8,33 0,8 2 0,5
6 Замки висячие 8,33 — - 2 I
7 Зубила слесарные 16,67 J 2 2 0,5
8 Канистра металличес

кая
8,33 2 4 I

9 БЬнтейнер свинцовый 5,5 «.I1— 0,8 2 I
10 Комплект эталонных 

источников (ОСШ)
8,33 « . и — — 2 I

II Комплект рудных моде
лей

3,33 — , f — — 2 —

12 Компас авиационный 5,5 — - 2 «МП

13 Компас горный 5,5 4 тт I
14 Кшоч гаечный 8,33 — и « . - 10 -
15 Кусачки 8,33 2 2 0,5
16 Круглогубцы 8,33 _И_ 2 2 0,5
17 Кронциркуль 5,5 - 2 0,1
18 Линейка металлическая 8,33 _и_ 4 2 I
19 Лопата железная 5,5 — п — * 2 -
20 Лопата штыковая 8,33 — 2 2 I
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Окончание табл. 143

т 2 3 4 5 6 7

21 Молоток геологический 16,67 шт. 4 4 I

22 Напильники разные 8,33 То же 2 а I
23 Bos монтерский 16,67 — Н — 4 2 I
24 Набор слесарный 8,33 комп

лект
0,8 2 0,5

25 Ножницы 8,33 шт. 4 2 I
26 Отвертки 16,67 комп

лект
I 2 I

27 Папка для планшетов 16,67 шт. 4 2 I
28 Пантограф 8,33 Тр же 0,4 0,5 0,2

29 Паяльник электричес
кий

8,33 0,8 2 0,5

30 Пинцет 5,0 4 2 I
31 Епоокогубцы 8,33 — f , « . 0,8 2 0,5
32 Полотно ножовочное 16,67 — , | — 4 6 2
33 Рамка ножовочная 8,33 — и — 0,4 2 0,5
34 Радиевый источник 

серии В-1
3,33 —**— — I

35' Радиевый источник 
серии С-41

3,33 0,6 — 0,2

36 Рулетка стальная, 
ГО-метровая

8,33 0,4 2 0,5

37 Рюкзак P-I 4,17 —i1— 4 2 I
38 Стержень для ручки 

шариковой
16,67 4 4 I

39. Отол походный 8,33 _|«_ 2 2 0,5
40 Стул походный, 

раскладной
16,67 4 4 I

41 Сумка полевая 8,33 — 4 4 I
42 Тестер 5,5 0,8 2 0,5
43 Тисы слесарные 3,33 _ и _ 0,4 1,2 0,3
44 Топор плотничий 8,33 —  и _ 2,0 2 0,5
45 Трансформатор 8,33 — , | — - 0,5 О Д
46 Футляр для чертежей 5,5 _ _ п _ 0,8 2 0,2
47 Фляжка походная 5,0 _*|«. 4 2 I
48 Ящик вьючный 8,33 —*1— 0,8 2 0,5
49 Ящик металлический 

для документов
5,5 — н — I I I



Таблица Х44

Перечень основных производственных фондов, 
используемых при пешеходной гамма» и авто- 
гамма-спектромвтрич8ских сиамках, оценке 

участков радиоактивного загрязнения

Измеритель - I месяц работы 
геофизического 
отряда

от



Таблица 145

Нормы расхода
материалов на камеральную обработку полевых материалов 
пешеходной гамма-съемки, маршрутной автогамма-епектро- 
метрической еъемки, оценки участков радиоактивного

загрязнения

Измеритель - I месяц работы 
геофизического отряда

Пешеход Маршрут Оценка
щ Наименование Единица ная ная участков

п/п материалов гамма-
съемка

автогам
ма-

радиоак
тивного

спектро загряз
метри
ческая
съемка

нения

I 2 3 4 5 в

I Бумага чертежная лист 2 2,0 2,0
2 Бумага миллиме тровая рулон 0,25 0,1 0,25
3 Бумага калька чертежная То же 0,1 0,3 0,3
4 Бумага писчан кг 0,3 0,3 0,5
5 Бумага копировальная лист 3,0 3,0 3,0
6 Карандаш пдостой ШТ* 3,0 3,0 3,0
7 Карандаши цветные коробка 

(24 шт*;
0,3 0,25 0,3

8 Клей канцелярский 
(силикатный)

флакон 1.0 0,5 1,0

9 Кнопки канцелярские коробка 0,2 0,1 0,2
10 Кисточка для клея шт* 0,7 - 0,7
II Кисточка для красок То же 0,9 0,9 0,9
12 Линейка деревянная — 2,0 2,0 2,0
13 Папка для бумаг — , , « - . 0,8 0,8 1.0
14 Перья чертежные коробка 0,05 0,05 0,05
15 ручка шариковая без 

стержня
шт* 1.0 1.0 2,0

16 Тучка чертежная То же 0,4 0,4 0,5
Г? Резинка канцелярская 2,0 1.0 2,0
18 Скрепки для бумаг коробка 0,2 0,2 0,2
19 Скоросшиватель шт. 1,0 1.0 2,0
20 Стержень для ручки 

шариковой
То же 1.0 1.0 2,0



Окончание табл. 145

1 2 3 4 5 6

21 Тетрадь общая шт. 0,6 0,6 0,6
22 Тушь черная флакон 0,5 0,5 0,5
23 Тушь цветная То же 0,6 0,6 0,6
24 Угольник чертежный шт. 0,3 0,3 0,3

Таблица 146

Нормы износа
малоценных: и быстроизнашивавдихся предметов, 
применяемых при камеральной обработке полевых 
материалов пешеходной гамма-съемки, марпрутной 
автогамма-спектрометрической съемки, опенки 

участков радиоактивного загрязнения

Измеритель - I месяц работы 
геофизического отряда

пА
Наименование 
предметов

Норма
износа,

Единица Пеше
ходная
гамма-
съемка

Марш
рутная-
авто-
гамма-
спект-
ромет-
ричее-
кая
съемка

Оценка
участ
ков
радио
актив
ного
загряз
нения

1 2 3 4 5 6 .. 7

I 1Ътовальня 8,33 шт. I I 2
2 Замок висячий 4,17 То же I I I
3 Кривоножка 8,33 2 2 4
4 Лампа настольная 3,33 — и — 2 2 4
5 Линейка логарифми

ческая
5,5 2 2 4

6 Линейка металлическая 16,67 2 2 4
7 Лупа складная 4,67 _|1_ 2 2 3
8 Микрокалькулятор

"Электроника"
4,17 — I 2 4

9 Ножницы 6,67 —и— I 2 3
10 Планиметр 4,17 —И— — 2
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Окончание табл. 146

I 2 3 4 5 6 7

II Рейсшина 4,17 шт. - — 2

12 Стол конторский 3,33 То же 2 4 5

13 Стул конторский 4,17 I —,г— 2 4 5
14 Тубус металлический 

дня карт
3,33 — м — 2 2 3

15 Фломастеры 3,33 коробка I 2 2
16 Футляр для чертежей 5,50 ШТ. - - 2
17 Циркуль пропорцио

нальный
4,17 То же I I 2

18 Чертежная доска 
100x75

8,33 — , | — I I 2

19 Ящик металлический 5,5 I I 2

Таблица 147

Перечень основных производственных фондов.
используемых при камеральной обработке полевых материалов 
пешеходной гамма-съемки, маршрутной автогаммаг-спектрометри- 
ческой съемки, опенке участков радиоактивного загрязнения

Измеритель - I месяц работы 
геофизического отряда

п?п Наименование Единица
Пеше
ходная
гамма-
съемка
ъемка

Маршрут
ная
автогам-
ма-епект-
рометри-
ческая
съемка

Щ е н к а
участков
радиоак
тивного
загряз
нения

1 2 3 4 5 6

I Палатка четырехместная шт. I I I
2 Палатка шестиместная То же I I I
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Таблица 148

Нормы расхода
материалов на аэрогамма-спектрометрическую 

съемку при геоэкологических работах

Измеритель - I месяц работы 
производственной группы

п?п
Наименование
материалов

Единица Вертолет
Ш - 8

Самолет
АН-2

1 2 3 4 5

1 Асбестоткань ы 0,6 0,6
2 Нумага калька дулон 0;5 0,5
3 Диоды разные тт♦ 6,3 7,1
4 Диск магнитный 2,5 мегабайта То же 24,0 36,0
5 Журнал пикетажный I I
6 Кабель ЕВГ-3 м 7,3 7,3
7 Канифоль сосновая "А" кг 0,2 0,22
8 Карандаш простой опт* $.0 2,0
9 Компакт-кассеты ОЕВА-465 То же 24,0 36,0
10 Конденсаторн разные 9,3 10,4
II Дента диаграммная 3034 рулон 32,0 47,0
12 Лента изоляционная ДХВ кг 0,13 0,15
13 Лента изоляционная х/б То же 0,18 0,2
14 Лента магнитная 0ЕВА-425 бобина 6,0 9,0
15 Лента "пара" кг 0;29 0,33
16 Микросхемы разные шаг* 9,2 10,4
Г7 Монокристаллы 100x200 мм

Ш И  J (ML>
То же 0,06 0,06

IS Олово прутковое кг 0,03 0,03
19 Провод монтажный м 8,4 9,4
20 Резисторы разные шт. 15,3 17,6
21 Ручка шариковая без стержня То же 3,0 3,0
22 Сопротивления разные 9,31 10,5
23 Спирт ректификат л 0,5 0,5
24 Стержень для шариковой ручки та*. 2,0 2,0
25 Транзисторы разные То же 9,3 10,4
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Окончание табл. I48i

I 2 3 4 5

26 Фотоэлектронный умножитель 
ФЭУ-85 (102)

шз** 0,06 0,06

27 Аэрофотопленка, тип 42 банка, 
300 м

чо1со 6,2-1,Iя 7

28 Проявитель банка, 4,2-0,35х/ 3,1-0,55*х/

29 Фиксаж
5 л 
То же 4,2-0,35х/ ЗД-О.бБ*3̂

Примечание: х/Расход материалов в зависимости от масштаба 
сьаки с вертолета Ш-8:

1:10 000 1:25 000 1:50 000 1:200 000 1:1 000 000
8,4 5,7 4,3 1,4
4,2 2,8 2,2 0,7
4,2 2,8 2,2 0,7

0,7
0,35
0,35

хх/Расход материалов в зависимости от масштаба 
съемки с самолета АН-2:
1:50 000 1:200 000 1:1 000 000

6,2 2,1 1,1
3.1 1,05 0,55
3.1 1,05 0,55
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Таблица 149

Нормы износа
малоценных и быстроизнашивавдихся предметов 
при аэрогамма-спектрометрической сьемке при 

геоэкологических работах

Измеритель - I месяц работы 
производственной группы или 
геофизического отряда

и %
Наименование
предметов

Норма
из|оса,

Кциница

Полевые
свемоч-
ные
работы

--  »---
Предва
ритель
ная
каме
ральная
обра
ботка

Оконча
тельная
каме
ральная
обра
ботка

I 2 3 4 5 6 7

I Агрегат аэродромного 
электропитания 26 В

4,17 ШТ. I -

2 Еокорезы хромирован
ные

16,67 То же I - -

3 Бочка железная 3,3 6 - -
4 Брезент 2x3 м 8,33 — 4 - -
5 Брезент 3x4 м 8,33 2 - -

6 Ведро оцинкованное 5,50 4 2 2
7 Ведро эмалированное 4,Г7 — 2 2 -

8 Вкладыш к спальному 
мешку

3,33 — п — 8 25 -

9 Выпрямитель ВСА-5 4,17 —п«. 2 2 -

10 Готовальня 8,33 - 2 2
II Дрель электрическая 4,17 I - —

12 Задвижка 3,33 — tt— 10 10 — *
13 Замок висячий 4,17 10 10 -
14 Зубило слесарное 16,67 — 2 - —
15 Инструмент слесарный 16,67 набор I - —
16 Изотоп цинка-65 3,33 шт. I -
17 Канистра 20 л 8,33 То же 4 - -
18 Ключи гаечные 8,33 набор 2 -
19 Компас горный 5,5 шт. 3 - —
20 Кривоножка 8,33 То же - 2 2
21 Кровать раскладная 

походная
3,33 _гт_ 4 12
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Продолжение табл. 149

I г 3 4 5 6 7

22 Круглогубцы 8,33 Ш Т . 2 - -

23 Кувалда 8,33 То же 2 — —

24 Кусачки 16,67 2 - —

25 Лампа настольная 3,33 —и— 4 10 10

26 Линейка логарифми
ческая

5,5 —п— I 2 2

27 Линейка металлическая 3,33 _п_ 2 8 8

28 Лопата совковая 16,67 2 - -

29 Лопата штыковая 16,67 _ п— 3 - -

30 Лупа складная 4,67 - 2 2

31 Метчики разные (0,5- 
100 мм)

16,67 набор I — —

32 Мешок спальный 3,33 шт. 4 22

33 Микрокалькулятор
"Электроника"

4,17 То же — 5 5

34 Молоток слесарный 16,67 — ,f— 2 - -
35 Надфиль 16,67 —.н— 2 - -

36 Напильник 16,67 4 * -
37 Нож монтерский 16,67 —,|— 2 * -

38 Ножнипы канцелярские 6,67 —,f— - 3 3
39 Отвертки 8,33 набор 2 - -

40 Пасатижи 11,0 шт. 3 - -

41 Паяльник электри
ческий

11,0 То Ж8 3 — —

42 Пила-ножовка 8,33 2 * -

43 Пила поперечная 8,33 I - -

44 Пинцет 8,33 — f*— 5 2 -

45 Пистолет раздаточный 3,33 — n— I г* -

46 Планиметр 4,Г? - 2 2

47 Плоскогубцы 5,33 — 3 * -

48 Полотна ножовочные 16,67 набор I - до

49 Рамка ножовочная 8,33 шт. I - -

50 Рейсшина 4,17 To же - 2 2

51 рукав раздаточный 3,33 м 30 - -

52 Рюкзак 4,17 То же 2 2 -

53 Сверла разные 0,5- 
10 мм

16,67 комп
лект

I - -

54 Свинец листовой 4,17 кг 9



Окончание табл.149
т 2 3 4 1 5 6 LJZ__
55 Секундомер 8,33 шт. 3 - -
56 Стол конторский 3,33 То же 3 10 10
57 Стул конторский 4,17 — 6 Г О . 10
58 Сумка полевая 8,33 — 2 4 4
59 Тисы слесарные 3,33 I - -
60 Тисы малые 5,5 _Н— I - -
61 Тестер Ц-4342 4,17 I I I
62 Топор плотницкий 8,33 3 3 -
63 Тубус металлический для карт 3,33 I 3 3
64 Фильтр СТ-500 5,50 I - -
65 Фильтр ТВ-16 3,33 2 - -
66 Фломастеры 3,33 коробка I 2 2
67 Фляга молочная (бидон) 16,67 шт. I 3 -
68 Фляжка походная 4,17 То же 4 2
69 Фонарик электрический карманный 8,33 — 2 6 -
70 Фотокювет 8,33 3 - -

71 Фотофонарь 8,33 I - -
72 футляр для чертежей 5,50 —,1«- - 4 4
73 Циркуль пропорциональный 4,17 — п— - 2 2

74 Чертежная доска 100x75 8,33 _п_ - 6 6

75 Штангенциркуль 3,33 — н— I - «
76 Эталонные модели (канистры) 4,17 комплекс I - -

77 Эталон рабочий малый 3,33 шт. 2 - -
78 Радиевый источник, серия Р-2 1,67 То же I -

79 Ящик вьючный 8,33 I 7 -
80 Ящик металлический 5,5 —и— 2 4
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Таблица 150
Перечень основных производственных фондов, используемых на аэрогамма-спектрометрической евемке при геоэкологических работах

Измеритель - I месяц работы производственной группы

nfn Наименование Тип, марка ЕдиницаКоличествоединиц!
1 2 3 4 5
I Аэ рогеофизическая станция (без аэромагнитометра) СКАТ 77, СТК 8 ВДС шт. I
2 Аэрофотоаппарат Афа-ТЭС 5 м 

ШТЭС)
То же I

3 Полевой вычислительный комплекс (на базе персональных ЭВМ)
ПВК-Л (ГС-АТ) — I

4 t/Ьдуль обработки лент МОЛ-601 I
5 Агрегат беязоэлектрический АБ-1 — п — I
6 Дешифратор фильмов ПДН-7 — tf« . I
7 Вольтметр импульсный ВЧ-13 I
8 Проявительное устройство ШП-Ю — Г|— I
9 Вольтметр B7-I6A I
10 Генератор Г5-56 — п - . I
II Генератор ГЗ-112/1 _ п _ I
12 Источник постоянного тока ЕК-48 — 1|— I
13 Осциллограф CI-II2 I
14 Осциллограф CI-5I — I
15 Потенциометр КОС — I
16 Стабилизатор Б-2-3 — п « I
Г7 Частотомер 43-54 I
18 Частотомер 43-33 — , ! — I
19 Палатка 10-местная 2
20 Палатка 4-местная — 2
21 Палатка 2-местная - » и — 2
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Таблица 151

Нормы расхода
материалов на камеральную обработку материалов 
аэрогамма-сдектрометрической съемки при гео

экологических работах

Измеритель - I месяц работы 
геофизического отряда

а %
Наименование
материалов Единица

Предвари
тельная 
камераль
ная обра
ботка

Оконча
тельная 
камераль
ная обра
ботка

I 2 3 4 5

I Бумага, калька чертежная рул он 2,0 0,7
2 Бумага кодировальная лис т 10,0 10,0
3 Бумага миллиметровая рулон 1.0 0,3
4 Бумага дисчая кг 2,2 3,2
5 Бумага чертежная (ватман) ЛИСУ 8,0 9,4
6 Карандаш простой ШУ. 18,0 10,0
7 Карандаши цветные коробка 

(24 шу*;
0,8

1
1,0

8 Клей канцелярский флакон 0,4 1,0
9 Кисточка для клея ШУ* 1,5 2,0
10 Кисточка для красой То же 1,8 4,0
II Кнопки канцелярские коробка 0,5 0,6
12 Краски акварельные набор - 0,75
13 Линейка деревянная ШУ* 3,2 -

14 Папка для бумаг То же - 3,0
15 Перья чертежные коробка - 0,55
16 Резинка канцелярская ШУ. 3,0 з.о
17 ручка шариковая без 

стержня
То же 3,0 2,0

18 Ручка чертежная — 2,0 3,1
19 Скоросшиватель —f,«, 4,0 5,0
20 Скрепки для бумаг коробка 0,5 0,5
21 Спирт л 4,25 4,8
22 Стержень к ручке шариковой ШУ. 4.0 5,0
23 Тетрадь общая То же 2,8 2,0
24 Тушь разная флакон 1,8 2,0
25 Угольник чертежный ШУ. 1,4 1.4
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Таблица 152

Перечень основных производственных фондов, 
используемых на предварительной и оконча
тельной обработке материалов аэрогамма- 
спектрометрической съемки при геоэколошческих 

работах

Измеритель - I месяц работы 
геофизического отряда

Предва Оконча
Еди
ница

ритель тельная
й% Наименование Тип, марка ная об

работка
обработ
ка

I 2 3 4 5 6

I Полевой вычислительный шт. № I
.1 И-ЛХ̂

I
комплекс (на базе персо
нальных ЭВМ)

(PC-АТ)

2 Модуль обработки лент То же МОЛ-601 I X
3 Дешифратор фильмов ЦЦЦ-7 I I
4 Проявительное устройство иш -ю I -
5 Вольтметр импульсный B4-I3 I I
6 Вольтметр B7-I6A I I
7 Генератор - I* - . Г5-56 I I
8 Генератор ГЗ-112/1 Г I
9 Источник постоянного тока НК-48 I I
10 Осциллограф 0I-II2 I I
II Осциллограф CI-5I I I
12 Стабилизатор Б-2-3 I I
13 Частотомер 43-54 I I
14 Частотомер — W— 43-33 I I
15 Палатка 10-местная — ,f— 2 -
16 Палатка 4-местная — 2 -
Г? Палатка 2-местнаА 4
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Пример расчета 
единичных: сметных расценок

В качестве примера расчета единичных сметных распевок 
(сметной стоимости измерителя, на который установлены трудовые 
нормы) на основе нормативных материалов данного сборника взят 
условный проект, из которого для этого расчета отобраны следую
щие разновидности работ.

1. Первичное обследование техногенных обвектов, являющихся 
источником загрязнения подземных вод.

2. Пешие наземные маршруты при специальном инденерно-геоло- 
гичееком обследовании.

3. Камеральная обработка материалов эколого-геохимических 
работ.

4. Заполнение форм входных документов.

5. Пешеходная гамма-съемка.

Отобранные для примера работы сведены в табл. 153.
При определении сметной стоимости измерителя, на который 

установлены трудовые нормы, в примере приняты условные значения 
показателей затрат (табл.154).



Таблица 153

Перечень работ

п% РазновиднооФь работ Измери
тель 7словия проведения работ

I 2 3 4

I Первичное обследование 
техногенных объектов, 
являющихся’ источниками 
загрязнения подземных
вод

I обсле
дование

Первичное обследование 
дрожжевого завода. Пло^ 
щадь обследования 3 км . 
Категория сложности об
следования - 2

2 Пешие наземные маршруты 
при специальном инже
нерно-геологическом об
следовании

10 км 
маршрута

Категория проходимости - 
3 (табл. 5)
Категория территории по 
степени инженерно-геоло
гической изученности - 2 
(табл. 6)
Категория территории по 
сложности изучения З Ш ~  
2 (табл.7)

3 Камеральная обработка 
материалов эколого
геохимических работ 
литогеохимическим ме
тодом по почвам

1000
проб

Масштаб работ 1:200000, 
полевые работы проводи
лись в условиях природ
ных ландшафтов, работы 
выполняются без исполь
зования ЭВМ

4 Заполнение форм входных 
документов

Форма ПВК 2-4

а) первой строки I доку-
меято-
строка

б) дополнительных 
документоотрок

10 доку-
М9НТ0-
строк

20 документоотрок,
8 граф, без классифика
тора

5 Пешеходная гамма- 
съемка

I км2 Съемка городской терри
тории масштаба 1:1000

6 Полевая камеральная 
обработка материалов 
пешеходной гамма- 
съемки

I км2 Масштаб работ 1:1000
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Таблица 154

Показатели
затрат, принятые для определения сметной стоимости 
измерителя, на который установлены трудовые нормы

п/п Наименование показателя
Значение
показателя
(условно)

I 2 3

I Дневная ставка:
начальник партии 55,0
начальник отряда 50,0
гидрогеолог I категории 40,0
гидрогеолог П категории 34,0
геолог 33,0
техник-гидрогеолог I категории 29,0
техник-геофизик I категории 29,0
техник геофизик П категории 25,0
техник-гидрогеолог 23,0
картограф П категории 22,0
рабочий на геологосъемочных и поисковых 
работах 3 разряда

19,0

рабочий на геологосъемочных и поисковых 
работах 2 разряда

15,0

2 Коэффициент к заработной плате (районный Кз) 1,15
3 Дополнительная заработная плата специалистов 

и рабочих (на поверхностных работах)
7,9#

4 Отчисления на государственное социальное 
страхование

37,0#

5 Отчисления на обязательное медицинское 
страхование

6 Коэффициенты, учитывающие транспортно-заго
товительные расходы (Кт.-з.р.):
к материальным затратам 1,15
к амортизации 1,10

7 Накладные расходы 23,4#
8 Плановые накопления 14,0#

Для расчета сметной стоимости измерителя, на который уста
новлены трудовые нормы, определяются основные расходы по статьям 
"Заработная плата", "Материалы", "Износ" и "Амортизация",
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Таблица 155

1&счвт
основных расходов по статье "Заработная плата" 

на проведение работы Л I (табл. 153}
(I обследование, руб.)

Затраты 
труда, 
чел.-см., 
(ООН 
Ш .  189, 
192,
табл, 73 
строка 6)

Дневная
ставка
(табл.
154)

Стоимость

п % Наименование расходов
но нор
мам
(гр.З х 
х гр*4)

с учетом 
коэффи
циента 
(Кз - 
=1,15)

I 2 3 * 4 5 6

I Основная заработная плата 
начальник партии 0,3 55*0 16,5 19,0
гидрогеолог I категории i 11,85 40,0 47,40 545,1
.Техник-гидрогеолог 11,85 23,0 272,6 313,5

Итого специалистов - * 763,1 877,6
рабочий на геологосъемоч
ных работах 3 разряда 11,85 19,0 225,2 259,0

Итого 35,85 - 988,3 1136,6

2 Дополнительная заработ
ная плата специалистов 
и рабочих (7,9%)

- - 78,1 89,8

Всего заработной платы - - 1066,4 1226,4

3 Отчисление на государст
венное страхование 
(37.Q*)

- - 394,6 453,8

4 Отчисление на обязатель
ное медицинское страхо
вание

Всего по расчету 35,85 1461,0 1680,2



Таблица 156

Расчет
основных расходов по статье "Заработная плата" 

на проведение работы Л 2 (табл. 153}
(10 км маршрута, руб.)

Затраты 
труда, 
чел.-см. 
(ООН 
пп.223, 
226
табл. 85 
строка 3)

Дневная
ставка
(табл.
154)

Стоимость

А Наименование расходов
по нор
мам
(гр,3 х 
х гр.4)

с учетом 
коэффи
циента 
(Кз=1,15)

I 2 3 4 5 6

I Основная заработная 
плата:
начальник партии , 
гидрогеолог П категории*'

0,01 55,0 0,55 0,63
1,16 34,0 39,44 43,36

рабочий на геологосвемоч- 
ннх и поисковых работах 
3 разряда

1,16 19,0 22,04 ?5,35

Итого 2,33 - 57,03 69,34

2 Дополнительная заработ
ная плата (7,9$)

- - 4,5 5,48

Всего заработной платы - - 61,63 74,82

3 Отчисление на государст
венное страхование 
(37,0$)

- — 22,8 27,68

4 Отчисление на обязатель
ное медицинское страхо
вание

Всего по расчету 2,33 84,43 102,5

х / Категории специалиста определятся по табл. 84.
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Таблица 157

Расчет
основных расходов по статье "Заработная плата" 

на проведение работы J£ 3 (табл. 153)
(1000 проб, руб.)

Затраты
труда,
чел.-см.
(ССН.
пп.121,
127
табл. 59 
строка I, 
гр.З)

Стоимость

Л Наименование расходов
Дневная
ставка
(табл.
154)

ио нор
мам
(гр*3д 
х гр#4)

с учетом 
коэффи
циента 
(Кз=1,15

I 2 3 4 5 6

I Основная заработная 
плата:
начальник геохимического 10,6 50,0 530,0 609,5
отряда
геолог П категории 10,6 34,0 360,4 414,5
геолог 10,6 33,0 349,8 402,3
техник-геолог П катего 10,6 25,0 265,0 304,7
рии
техник-геолог 10,6 23,0 243,8 280,4

Итого 53,0 - 1749,0 2011,4

2 Дополнительная заработ
ная плата (7,9%)

- - 138,2 158,9

Всего заработной платы - - 1887,2 2Г70.3

3 Отчисление на государст - - 698,3 803,0

4

венное страхование 
(37,0%)
Отчисление на обязатель
ное медицинское страхо
вание

Всего по расчету 53,0 2585,5 2973,3



Таблица 158

Расчет
основных расходов по статье "Заработная плата" 

на проведение работы Л 4 (табл. 153)
(на заполнение I формы, руб.)

Затраты
®йУДа,
чел.-см.
(ССН,
пп.289,
292*
табл.
104,105
строка 2,
гр.З)

Стоимость

п % Наименование расходов
Дневная
ставка
(табл.
154)

по нор
мам 
(гр*3х 
х ярЛ)

с учетом 
коэффи
циента 
(Ksi=I,I5)

JL-, 2 3 4 5 6

I Основная заработная 
плата:
гидрогеолог П категории 0,51 34,0 17,3 19,9
техник-гидрогеолог 
I категорий.

0,51 29,0 14,8 17,0

Итого 1,02 - 32,1 36,9

2 Дополнительная заработ
ная плата (7,9$)

- - 2,5 2,9

Всего заработной платы - - 34,6 39,8
3 Отчисление на государст

венное страхование 
(37,0$)

— - 12,8 14,7

4 Отчисление на обязатель
ное медицинское страхо
вание

Всего по расчету 1,02 47,4 54,5
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Т а б л и ц а  1 5 9

Расчет
основных расходов по статье "Заработная плата" 

на проведение работы А 5 (табл. 153)
( н а  I  к м ^  г а м м а - с ъ е м к и ,  р у б . )

З а т р а т ы
т р у д а ,
ч е л . - с м .
(С С Н ,
п п . 3 5 6 ,
3 5 9 ,
т а б л . 1 2 4  
с т р о к а  2 ,  
г р .  3 )

С т о и м о с т ь

А Н а и м е н о в а н и е  р а с х о д о в
Д н е в н а я
с т а в к а
( т а б л .

1 5 4 )

п о  н о р 
м а м
( г р . З  х  
х т р . 4 )

с  у ч е т о м  
к о эф ф и 
ц и е н т а  

( К з = 1 , 1 5 )

1 2 3 4 5 6

I О с н о в н а я  з а р а б о т н а я  
п л а т а :

н а ч а л ь н и к  о т р а д а 0 , 2 5 5 0 , 0 1 2 , 5 1 4 , 4

т е х н и к - г е о ф и з и к  
I  к а т е г о р и и

3 6 , 9 5 2 2 9 , 0 1 0 7 1 , 6 1 2 3 2 , 3

т е х н и к - г е о ф и з и к  
П к а т е г о р и и

0 , 1 2 2 5 , 0 3 , 0 3 , 4 5

И т о г о  с п е ц и а л и с т о в - - 1 0 8 7 , 1 1 2 5 0 , 2

р а б о ч и й  н а  г е о л о г о 
с ъ е м о ч н ы х  И ПОИСКОВЫХ 
р а б о т а х  2  р а з р я д а

3 6 , 9 5 2 1 5 , 0 5 5 4 , 3 6 3 7 , 4

И т о г о 7 4 , 2 7 4 - 1 6 4 1 , 4 1 8 8 7 , 6

2 Д о п о л н и т е л ь н а я  з а р а б о т 
н а я  п л а т а :
с п е ц и а л и с т о в  и  р а б о 
ч и х  ( 7 , 9 $ )
в с е г о  з а р а о о т н о й  п л а т а

- - 1 2 9 , 7

Г 7 7 1 , 1

1 4 9 , 1

2 0 3 6 , 7

3 О т ч и с л е н и е  н а  г о с у д а р с т 
в е н н о е  с т р а х о в а н и е  
( 3 7 , £Й )

— - 6 5 5 , 3 7 5 3 , 6

4 О т ч и с л е н и е  н а  о б я з а т е л ь 
н о е  м е д и ц и н с к о е  с т р а х о в а 
н и е

В с е г о  п о  р а с ч е т у 7 4 , 2 7 4 2 4 2 6 , 4 2 7 9 0 , 3



Таблица 160

Расчет
основных расходов по статье "Заработная штата" 

на проведение работы £ 6 (табл. 153)
(на I км^ гамма-съемки, руб.)

Затрата
груда,
чел*-ом.
(CGH*
ш.3ь4,
366f
табл. 326 
строка 3

Стоимость

А Наименование расходов
Дневная
ставка
(табл.
154)

по нор
мам
(гр.З х 
х гр.4)

с учетом 
коэффи
циента , 
(Кз=1,15)

I 2 3 4 5 6
I Основная заработная 

штата:
начальник геофизического 
отряда

20,32 50,0 3016,0 11684,0

техник-геофизик 
I категории

20,32 29,0 589,3 677,7

картограф П  категории 0,5 22,0 11,0 12,6
Итого 41,14 - 1616,3 ЗВ58,7

2 Дополнительная заработ
ная штата:
(7,92) шш 327,7 146,9
Всего заработной платы - - 3744,0 2005,6

3 Отчисление на государст
венное страхование 
(37,02)

— - 645,3 742,1

4 Отчисление на обязатель
ное медицинское страхо
вание

Всего по расчету 41,14 2389,3 2747,7
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Таблица 161

Расчет
основных расходов по статье "Материалы" 
на проведение работы Л I (табл. 153)
(на I месяц работы производственной 

группы, руб.)

Норма 
расхода 
материа
лов {ссн, 
табл. 81 
графа 4)

Стоимость

п %
Наименование
материалов

Иди—
н ш а

Цена по нор
мам
расхода 
(гр.4 х 
х гр.5)

с учетом' 
коэффи
циента 
(Кт.-з.р.= 
=-1,15)

I 2 3 4 5 6 ...1.... :
I Батарея для карман

ного фонаря
шт. 1,0

36 Ящик деревянный 
(тара)

шт. 30

Всего но расчету — — 6000,0 6900,0

Таблица 162

Расчет
основных расходов по статье "Материалы" 
на проведение работы Л 2 (табл. 153)
(на I месяц работы производственной 

группы, руб.)

Норма 
расхода’ 
материа
лов (СОН. 
табл, 94)

Цена
Стоимость

Л Наименование
материалов

Еди
ница по нор

мам
расхода 
vrp,4 X 
X гр^5)

с учетом 
коэффи
циента
(Кт.-з.р.=
= 1,15)

I 2 3 4 5 6 7

I Батарея д ля карман
ного фонаря

шт* 1,0

31 Шпагат кг 0,25

Всего по расчету 500,00 575,00
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Таблица 163

Расчет
основных расходов по статье "Материалы" 
на проведение работы й 3 (табл. 153)

(на I месяц работы геохимического 
отряда, руб.)

ц?п
Наименование
материалов

Цди-
ш щ а

Норма 
расхода 
мате риа
лов (GGH, 
табл. 62)

Цена

Стоимость

до нор
мам
расхода 
(гр.4 х 
х гр.5)

с учетом 
коэффи
циента 
(Кт*—з 
= 1,15)

I 2 3 4 5 6 7

I Блокнот малого ШТ. 2,0
размера

25 Фломастер шт. 4,0

Всего по расчету - - 198,0 228,0

Таблица 164
Расчет

основных расходов по статье "Материалы" 
на проведение работы й 4 (табл. 153)
(на I месяц работы производственной 

группы, руб.)

й
п/п

Наименование
материалов

Еди
ница

Норма 
расчета 
Материа
лов (СОН, 
табл.109, 
графа 4)

Цена

Стоимость

то нормам 
расхода 
(гр.4 х 
х гр.5)

с учетом 
коэффи
циента 
(Кт.-з.р, 
-I» 15)

I 2 3 4 5 6 7

I Карандаш простой шт. 0,25

9 Папка для бумаг шт. 1,27

Всего по расчету 20,0 23,0
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Таблица 165

Вас чет
основных расходов по статье "Материалы" 
на проведение работы М 5 (табл. 153)
(на I месяц работы геофизического 

отряда, руб.)

Норма Стоимость

А Наименование
материалов

Еди
ница

расхода 
материа
лов (GCH, 
табл* М2, 
графа 4)

Цена по нор
мам
расхода 
(гр#4 х 
угр* 5)

о учетом 
коэффи
циента

iK!;i1)р*:
, 1 2 3 4 5 6 7

I Бумага писчая КГ 0,8

33 Пленка полиэтилено
вая

КГ 0,2

Всего по расчету - 5000,0 5750,0

Таблица 166

Насчет
основных расходов по статье "Материалы" 
на проведение работы J6 6 (табл. 153)
(на I месяц работы геофизического 

отряда, руб.)

Ж Наименование
материалов

Еди
ница

Норма 
расхода 
материа
ла (СОН, 
табл. 145)

Цена
Стоимость

по нор
мам
расхода 
(гр.4х 
х гр.5)

с учетом 
коэффи
циента 
(Кт,-з,р.= 
=1,155

I 2 3 4 5 в 7

I Бумага чертежная шт. 2

23 Угольник чертежный ШТш 0,3

Всего по расчету 500,0 575,0
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Таблица 167

Расчет
основных расходов по статье "Износ" 
при проведении работы № I (табл. 153)
(на I месяц работы производственной 

группы, руб.)

Но ша Коли- СТОИМОСТЬ
А Наименование

предметов
износа 
% (ССН, 
табл.82 
графа 5)

Еди
ница

Це
на

чест
но
еди
ниц

по нормам 
расхода 
(гр,3хгр.5х 
хгр.6):100

с учетом 
коэффи
циента

(=Т1 Д 5 Г

I 2 3 4 5 6 7 8

I Барометр-
анероид

2,78 ШТ* I

37 Ящик вьючный 2,78 шт. I

Всего по рас
чету - - - 139,0 159,8

Таблица 168
Расчет

основных расходов по статье "Износ" 
при проведении работы JS 2 (табл. 153)
(на I месяц работы производственной 

группы, руб.)

Наименование
предметов

Норма
Коли
чест
во
еди
ниц

Стоимость

А износа 
% (СОН, 
табл.95 
графа 3)

Еди
ница

Це
на по нормам 

расхода 
(rp.3xrp.5x 
хгр.6):100

о учетом 
коэффи
циента 
(Кт.-з.р.= 
= 1Д5)

I 2 3 4 . 5 6 7 8

I Барометр-
анероид

2,78 шт* I

32 Фотоаппарат 2,78 шт* I

Всего по рас
чету - - - 177,9 204,6
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Таблица 169

Расчет
основных расходов по статье "Износ” 
при проведении работы Л 3 (табл. 153)
(на I месяц работы геохимического 

отряда, руб.)

Норма Стоимость

п^п
Наименование
предметов

износа 
% (CGH. 
табл. 63}

Еди
ница

Це
на

Коли
чест
во
еди
ниц

по нормам 
расхода 
(гр.Зхгр.5 
хгр.6):100

с учетом 
коэффи
циента 
(Кт.-з.р.= 
= 1,15)

I 2 3 4 5 6 7 8

I Готовальня 
малого размера

4,17 на
бор

2

16 Циркуль пропор
циональный

8,25 шт. I

Всего по рас
чету

- - 160,0 184,0

Таблица Г70

Расчет
основных расходов по статье "Износ" 
при проведении работы £ 5 (табл. 153)
(на I месяц работы геофизического 

отряда, руб.)

Норма Стоимость

и %
Наименование
предметов

износа 
% (ССН, 
табл. 
143

графа 5)

Еди
ница

Це
на

Коли
чест
во
еди
ниц

по нормам 
оаохола . 
(rp.axrp_.5x 
хгр. 6):100

с учетом 
коэффи
циента 
(Кт^-з^.=

I 2 3 4 I 5 6 7 8

I Готовальня 6,67 шт. 0,8

50 Ящик металли
ческий дан 
документов
Всего по рас
чету

5,5 шт*

-

I

40,0 46,0
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Таблица Г71

Расчет
основных расходов по статье "Износ" 
при проведении работы % 6 (табл. 153)
(на I месяц работы геофизического 

отряда, руб.)

Норма Коли- Стоимость

п/п
Наименование
предметов

■износа 
% (ССШ, 
табл. 
146

графа 5)

Еди
ница

Це
на

Ч6СТ-
во
еди
ниц

но нормам 
,расхода 
[гр.3п?р*5х 
хгр. 6)^100

с учетом 
коэффи
циента 
(Кт,.-з,р*= 

-  1*155
I ................2 _____ _ 3 4 5 6 7 8
I 1Ътовальня 8,33 ШТ* I

19 Ящик металли
ческий

5,5 ПИ?. I

Всего по рас
чету

10,0 11,5
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Таблица 172

Еасчет
основных расходов по статье "Амортизация" 

при проведении работы й I (табл. 153)
(на I месяц работы производственной 

группы, руб.)

Наименование 
основных про
изводственных 
фондов (ССН, 
п.194)

Норма
амор
тиза
цией-
ных
от
чие-
Д0|ИЙ,

Стоимость

ц?п
Еди
ница

Цена Ч0СТ-
БО
еди
ниц

по нормам 
амортиза
ции
[гр.Зхгр.бх 
хКсез*. х 
х25,4):805х 
xIOO

с учетом 
коэффи
циента 
(Кт.-з.р.= 
= 1,10)

I 2 3 4 5 6 7 8

I Палатка
4-меетная

25,0 шт. 1500,0 I 62,5 68,7

Примечание: Крез. - коэффициент резерва оборудования, 
Ксез. - коэффициент сезонности,
305 - годовой фонд рабочего времени.

OOi



Таблица 173

Расчет
основных расходов по статье "Амортизация" 
при проведении работы М 2 (табл. 153)
(на I месяц работы производственной 

группы, руб.)

Наименование 
основных про
изводственных 
фондов (ССН, 
п.235)

Норма
амор
тиза
цией-
яше
ОТ-
чие-
дв^ии,

Коли
чест
во
еда- 
н ш  :

Стоимость

п %
Еди
ница

Цена по нормам 
амортиза
ции
(гр.3хгр*5гс 
хКсез> х 
x25,4);3053i 
-ЗЙОО

с учетом 
коэффи
циента 
(Кт.-*25,4= 
= 1,10)

I 2 3. 4 5 ' 6 7 8

I Палатка
2-местная

25,0 шт. 500,0 I 20,8 22,9

Таблица 174

Расчет
основных расходов по статье "Амортизация" 

при проведении работы 5 (табл. 153)
(на I месяц работы геофизического 

отряда, руб.)

Наименование 
основных про
изводственных 
фондов (ССН, 
табл. 144, 
графа 4)

Норма
амор
тиза
цией-
ЙЫХ
от
чис
лений,

Стоимость

Еди
ница

Цена
iW(AUEl—
чест-
во
еди
ниц i

по нормам 
амортиза
ции
(rp.top.5x
хгр.бх1,2а
хКсез.х
х25,4):30Й
хГОО

о учетом 
коэффи
циента 
(Кт.-з.р.= 

=  1,10)

1 2 3 4 5 6 7 8

I Геофизическийшгр
(СРП— 68-01)

28,6 ШТ* 400,0 4 93,0 102,3
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Таблица 175

Расчет
основных расходов по статье "Амортизация" 
при проведении работы Л 6 (табл. 153)
(на I месяц работы геофизического 

отрада, руб.)

Норма
амор-
тиза-
циоя-
ншс
от-
ЧИС-
лв|ий,

Стоимость
наименование 
основных про
изводственных 
фондов (ССН, 
табл. 147, 
графа 4)

Еди
ница

Цена
Коли
чест
во
еда-
ш и

по нормам 
амортиза
ции
(гр.Зхгр.5 
хКсез. х 
х25,4):305 
х Д Ю

с учетом 
коэффи
циента 
(Кт*.-з,р«= 
* 1,И)

I 2 3 4 5 6 7 8

I Палатка четн- 
рехместяая

25,0 шт* 700,0 I 29,2 32,1

2 Палатка шести- 
местная

25,0 шт* 1000,0 I 41,6 45,8

Всего ПО 
расчету

70,8 77,9
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Расчет
единичной сметной расценки на проведение работы JS I (таблица 153) 

(I обследование, руб.)

Таблица Г76

п/и
Нормообразующие

факторы

Статья раохода
Всего
по
расчету

Заработ
ная плата 
(табл.155 
графа 6)

Материалы 
(табл.161 
гр.7:25,4 
xll,85)

, Износ, 
(табл.167 
гр.8:25,4 
х11,85)

Аморти
зация 
(табл. 172 
гр.8:25,4 
XII,85)

Итого
основ
ных
расхо
дов

Наклад
ные
расходы
(23*4£)

Плано
вые
накоп
ления^ 
(14, №

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Первичное обследование 
дрожжевого завода; пло- о 
щадь обследования - 3 км ; 
категория сложности обсле
дования - 2

1680,2 3219,1 74,5 32,1 5005,9 1171,4 864,8 7042,1

Примечание. Здесь и далее цифры в заголовке граф 4,5,6 означают; 25,4 - средняя продолжительность 
рабочего месяца в днях; 11,85 и др. - норма длительности выполнения данной работы.



Таблица 177
Расчет

единичной смежной расценки на проведение работы № 2 (табл. 153)
(10 км маршрутов, руб.)

Статья расхода

а %
Нормообразувдие

факторы
Заработ
ная плата 
(табл.156 
графа 6)

Материалы 
(табл.162 
гр.7:25,4
XI, 16)

Износ. 
(табл.168 
гр.8:25,4 
XI, 16)

Амортиза
ция
(табл.173 
гр.8:25,4
X I,16)

Итого
основ
ных
расхо
дов

Наклад
ные
расхода
(23,4$)

Плано
вые
накоп
ления
(14,0$)

Всего
по
расчету

I ____________§______________ I 3 .. .......4 ... - 5 6 7 8 9 10
Категория проходимости -  3 
(табл. 5)
Категория территории по 
степени инженерно-геологи
ческой изученности -  2 
(табл. 6)
Категория территории по 
сложности изучения ЭГО -  2 
(табл. 7)

102,5 26,25 9,3 1,0 139,1 32,5 24,0 195,6

1



Насчет
единичной сметной расценки на проведение работы J6 3 (табл. 153)

(1000 проб, руб.)

Таблица 178

Статья расхода

п?п
Нормообразувдие

факторы
Заработ
ная плата 
(табл.157 
графа 6)

Материалы 
(табл. 163 
гр.7:25,4XI0.6)

Износ 
(табл.169 
гр.8:25,4 
3*10,6)

Итого
основных
расходов

Накладные

8§ЗВ
Плановые
накопления

(I4,0f)
Всего
по
.расчету

I 2 3 4 5 6 7 8 9
I Полевые работы проводи

лись в условиях природ
ных ландшафтов, масштаб 
1:200000, работы выпол
нялись без использования 
ЭВМ

2973,3 95,1 76,8 3145,2 736,0 543,4 4424,6



Расчет
единичной сметной расценки на проведение работы Л  4 (табл. 153) 

(на заполнение I формы, руб.)

Таблица Г79

Статья расхода
А Но рмооб разущие факторы Заработная плата (табл.158 графа 6)

Материалы (табл.164 гр.7:25,4 х0,51)
Износ Амортизация Итогоосновныхрасходов

Накладныерасходы(23,4%)
Плановыенакопления(14,0%)

Всегопорасчету

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Форма ГВК 2 -4  21 документострока,8 граф, без классификатора

54,5 0,5 55,0 12,9 9,5 77,4



Расчет
единичной сметной расценки на проведение работы Л 5 (табл. 153)

(на I км2, руб.)

Таблица 180

Статья расхода

и?п
Нормообразуодие

факторы
Заработ
ная плата 
(табл.159 
графа 6)

Материалы 
(табл.165 
гр.7:25,4 
х36,952)

Износ 
(табл.170 
гр.8:25.4 
х36,952)

Аморти
зация 
(табл. Г74 
rD.8:25.4 
х36,952)

Итого
основ
ных:
расхо
дов

Наклад
ные
расходы
(23,4%)

Плано
вые
накоп
ления.
(14,0%)

Всего
по
расчету

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Съемка городской террито
рии масштаба 1:1000

2790,3 8365,1 66,9 148,8 11371,1 2660,8 1964,5 15996,4

Таблица 181
Расчет

единичной сметной расценки на проведение работы № 6 (табл. 153) 
(на I км2 гамма-съемки, руб*)

Статья расхода

п/п
Нормообразущие

факторы
Заработ
ная плата 
(табл.160 
графа 6)

Материалы 
(табл. 166

Износ 5 
(табл. 175. 
гр.8:25,4 
х20,32)

Аморти
зация 
(табл.175 
гр.8:25,4 
х20,32)

Итого
оеяов-
ннх
расхо
дов

Наклад
ные
расходы
(23,4%)

Плано
вые
накоп
ления
(14,0%)

Всего
по
расчету

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Масштаб работ 1:1000 2747,7 460,0 9,2 62,3 3279,2 767,3 566,5 4613,0
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О бщ ая ч а с т ь

1. Настоящий документ содержит нормативные материалы на рабо
ты, не вошедшие в Сборник сметных норм на геологоразведочные ра
боты (ССН-92).

2. Дополнение к ССН-92 подготовлено согласно Техническому за
данию Роскомнедра и обязательно для применения в организациях и 
на предприятиях, проводящих геологоразведочные и геолого-экологи
ческие работы за счет средств Российской Федерации на ГРР.

3. Б Дополнении к ССН-92 нормативные материалы размещены в 
порядке нумерации выпусков СОН и их отдельных частей без приведе
ния (в силу идентичности) разделов "Введение*’ и "Общие положения". 
В тех случаях, когда трудовые нормы установлены в зависимости от 
факторов, сгруппированных в ССН-92 по отдельным таблицам, послед
ние в данном документе не приводятся, указывается лишь ссылка на 
них.

4. В приложении к Дополнению данного выпуска СОН приведены 
исправления, которые следует внести в ССН-92, выл. 2.

Н о р м а т и в н а я  ч а с т ь

5. Представлены нормативные материалы на проектирование и ка
меральную обработку материалов зколого-геологических исследований 
и картографирования (8ГИК)**; на некоторые разновидности работ, 
связанных с охраной подземных вод от истощения и загрязнения; на 
радиометрические экологические работы.

Термин "ЭГЖ" введен вместо термина "ГЗЙК" в соответствии с ут
вержденными Роскомнедра в 1995 г. "Требованиями".
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З .ю Работы, связанные с охраной подземных вод 
от истощения и загрязнения

3.7.*#) Учет бездействущих буровых на воду скважин

6. Содержание работы. Подготовительно-заключительные опера
ции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Изучение 
и анализ собранных и систематизированных фондовых, архивных и 
опубликованных материалов по территории расположения буровых на 
воду скважин. Согласование срока обследования с владельцем сква
жины. Обследование места расположения буровой на воду скважины: 
географическая, геоморфологическая и высотная привязка устья; ос
мотр технического состояния с описанием и зарисовками; отбор проб 
воды для контрольного полного химического анализа с этикетирова
нием и упаковкой (В л воды в бутылки 0,5 л); измерение расхода 
воды объемным методом; измерение температуры воздуха и воды; ос
мотр прилегающей территории с геолого-геоморфологическим описани
ем и зарисовкой; визуальное определение и описание влияния буро
вой скважины на окружающую среду. Обработка данных полевого обс
ледования, включая сопоставление фактического материала с архив
ными данными. Увязка данных обследования с даннши кадастра под
земных вод. Написание текста заключения. Заполнение учетной кар
точки.

7. Работа выполняется производственной группой (табл. 1) при 
долевом участии начальника гидрогеологической партии (отряда), 
задолженного на соответствующих подготовительно-заключительных 
операциях и операциях, связанных е обслуживанием рабочего места.

Номер раздела соответствует таковому в ССН-92, выл. 2. 
Нумерация подразделов сквозная в соответствии с ССН-92, 
выл. 2.
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Таблица 1

Типовой состав производственной группы 
при учете бездействующих буровых на воду скважин

! N 
! п/п
I

п------------------------------
| Наименование должности и 
1 профессии

1
I
1
1

Количество
исполнителей

i
I
1

...II
1 1
1

1
1 2
.1 ........

Г
1 3

!
1
t1

1 1
1
| Гидрогеолог II категории
i

i
1
J

1
i
i

1
1 2

1
| Техник-гидрогеолог
1

1
1
1

1
I
i
|

1 з
1
| Рабочий на геологосъемочных
I и поисковых работах 3 разряда
1

I
1
1
_i_

1
1
I
1
i

8. Норма длительности учета одной бездействующей буровой на 
воду скважины - 1,14 смены.

9. Затраты труда (в человеко-еменах) каждого исполнителя в 
производственной группе, проводящей учет бездействующих буровых 
на воду скважин (табл. 1), численно равны нормам длительности вы
полнения данной работы (п. 8). Затраты труда начальника гидрогео
логической партии (отряда) составляют 0,1 человеко-смены.

10. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов одинаковы с приведенными соответс
твенно в табл. 81 графа 5 и табл. 82 графа 6 CGH-92, вып. 2.

11. Основные производственные фонды в процессе данной работы 
не используются.

3.8. Учет вновь пробуренных водозаборных скважин

12. Содержание работы. Подготовительно-заключительные опера
ции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Выявле
ние у владельца скважины наличия и правильности оформления разре
шения на специальное водопользование. Географическая, геоморфоло
гическая и высотная привязка устья буровой скважины с нанесением 
на регистрационную карту. Изучение, анализ и сопоставление соб
ранных и систематизированных фондовых, архивных, опубликованных 
материалов, материалов проекта и технической документации. Запол
нение учетной карточки.



13. Работа выполняется гидрогеологом II категории при долевом 
участии начальника гидрогеологической партии (отряда), задолжен- 
ного на соответствующих подготовительно-заключительных операциях 
и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места.

14. Норма длительности на учет 1 вновь пробуренной скважины - 
0,45 смены.

15. Затраты труда (в человеко-сменах) основного исполнителя,
проводящего учет вновь пробуренных водозаборных скважин (п. 13),
численно равны норме длительности выполнения данной работы 
(п.14). Затраты труда начальника гидрогеологической партии (отря
да) составляют 0,05 человеко-смены.

16. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быстроизнашваюшихся предметов соответствуют приведенным в табл. 
79 графа 6 и табл. 80 графа 7 ССН-92, вып. 2.

17. Основные производственные фонды в процессе данной работы 
не испольгуются.

7. Радиометрические экологические работы

18. Приведены нормативные материалы на разновидности работ, 
перечисленных в табл. 2.

19. Нормативные материалы установлены под основного исполни
теля и типовые составы производственных групп для полевых работ и 
под типовой состав геофизического отряда для камеральных работ 
(табл. 2).
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Таблица 2

Перечень
разновидностей радиометрических экологических работ, 
включенных в Дополнение к ССН-92, и их исполнители

!------------------------
1 Разновидности работ

“1 i 1
(Наименование должности (Количество |

11
»

|и профессии (исполнителей |
______________________1...  *1

1 1 
i

i 2 i
___ __________________ 1_

1
3 I 

.......  1Г I 1
{Измерение мощности экспо-1 Техник-геофизик |

1
1

1зиционной дозы внешнего I(основной исполнитель) | 1 I
{гамма-излучения внутри 1 1 1
I зданий
I

i 1
| |

1
1!

{Измерение эквивалентной
1 1 
{Геофизик II категории {

i
1 1

{равновесной объемной ак- {Подсобный рабочий 2 | 1 1
|тивноети радона и его до-{разряда | 1
! черних продуктов распада I(производственная | 1
1в воздухе внутри зданий |группа) { 1
|аэрозольным методом
}

1 1 
1 I

1
1I

| Измерение концентрации
1 ! 
{Геофизик II категории |

1
1 1

[паров ртути в воздухе |(основной исполнитель) | 1
Iвнутри зданий
i

1 1 
1 1

1
1

I Эманационная съемка с
1 1 
{Геофизик II категории |

1
1 i

(отбором проб подпочвен {Рабочий на геолого- | 1 1
ного воздуха |съемочных и поисковых | 1
1 {работах 3 разряда | 1
( { (производственная | 1

I
1

| группа) |
I I

1
1

1

{Эманационная съемка
1 1 

(Геофизик |

1

1 I
| способом активного на (Рабочий на геолого- | 1 1
чета | съемочных и поисковых | 1
I | работах 3 разряда ( i
1 | (производственная | 1

1 _ i группа) 1 __________ L
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Скончание табл. 2

I Площадная гамма-съемка 
| поверхности по естеетвен- 
| н ш  обнажениям горных по- 
|род 
I
(Измерение содержания ра- 
|дионуклидов в горных по
водах гамма-спектромет- 
(рическим методом

|Камеральная обработка 
(материалов

I Техник-геофизик
1—  
1 1

| (основной исполнитель) 1
11

| Техник-геофизик I кате-

1
1
1 1

| гории 1
| Рабочий на геологоеъе- I 1
| мочных и поисковых рабо- 1
| тах 2 разряда (
| (производственная группа)! 
1 1

! Начальник геофизического
1
1 1

| отряда 1
| Геофизик II категории 1 1
| Техник-геофизик I кате- 1 1
I гории (геофизический 1
1 отряд)_________ ±__

7.5. Ведомственный контроль радиационной обстановки внутри
зданий

7.5.1. Измерение мощности экспозиционной дозы (ИЭД) внешнего 
гамма-излучения внутри зданий

20. Содержание работы. Подготовительно-заключительные опера 
ции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места, включая 
настройку щмйора. Измерения (включая контрольные) МЕД и радиаци
онного (гамма) фона. Запись показаний приборов в заранее подго
товленные журналы общепринятой формы. Перевод показаний приборов 
в стандартные единицы. Ведение журнала контроля стабильности ра
бота] приборов. Расчет гамма-фона. Перенос результатов измерения 
гамма-фона на поэтажный план обследованного здания. Рабочее 
оформление результатов исследований.
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2 1 .  Н о р м а  д л и т е л ь н о с т и  и з м е р е н и я  МЭЯ -  2 , 6 7  с м е н ы  н а  1 0 0 0  м 2 .

2 2 .  З а т р а т ы  т р у д а  ( в  ч е л о в е к о - с м е н а х )  о с н о в н о г о  и с п о л н и т е л я  

( т а б л .  2 ) ,  п р о в о д я щ е г о  и з м е р е н и я  МЭД в н е ш н е г о  г а м м а - и в л у ч е н и я  

в н у т р и  з д а н и й ,  ч и с л е н н о  р а в н ы  н о р м е  д л и т е л ь н о с т и  в ы п о л н е н и я  э т о й  

р а б о т ы  ( п .  2 1 ) .  З а т р а т ы  т р у д а  н а ч а л ь н и к а  г е о ф и з и ч е с к о г о  о т р я д а  -  
0 , 4 3  ч е л о в е к о - с м е н ы .

2 3 .  Д р у г и е  н о р м а т и в н ы е  м а т е р и а л ы  у к а з а н ы  в  т а б л .  9 ,  1 2 ,  1 6 .

7 . 5 . 2 .  И з м е р е н и е  э к в и в а л е н т н о й  р а в н о в е с н о й  о б ъ е м н о й

а к т и в н о с т и  (ЗР О А ) р а д о н а  и  е г о  д о ч е р н и х  п р о д у к т о в  р а с п а д а

(ДП Р) в  в о з д у х е  в н у т р и  з д а н и й  а э р о з о л ь н ы м  м е т о д о м

2 4 .  С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  По д г о т о в и т е л ь н о - з а к л ю ч и т е л ь н ы е  о п е р а 

ц и и . О п е р а ц и и , с в я з а н н ы е  с  о б с л у ж и в а н и е м  р а б о ч е г о  м е с т а ,  в к л ю ч а я  

н а с т р о й к у  п р и б о р а .  О ц е н к а  р а д и а ц и о н н о г о  ф о н а .  В ы б о р  м е с т а  у с т а 
н о в к и  а л ь ф а - р а д и о м е т р а  и  н а с о с а .  П о д к л ю ч е н и е  у с т р о й с т в а  о т б о р а  

а э р о з о л я  ( в о з д у ш н о г о  н а с о с а )  к  э л е к т р о с е т и .  У с т а н о в к а  ф и л ь т р а ,  

п р о к а ч к а  в о з д у х о м ;  и з в л е ч е н и е  ф и л ь т р а  и  у с т а н о в к а  е г о  в  к а м е р у  

а л ь ф а - р а д и о м е т р а .  И з м е р е н и я  (в к л ю ч а я  к о н т р о л ь н ы е )  ЗРОА р а д о н а ,  

е г о  ДПР в  3 - х  в р е м е н н ы х  и н т е р в а л а х .  И з м е р е н и я  р а д и а ц и о н н о г о  ( г а м 

м а )  ф о н а  и  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а .  З а п и с ь  п о к а з а н и й  п р и б о р о в  в  з а р а 
н е е  п о д г о т о в л е н н ы е  ж у р н а л ы  о б щ е п р и н я т о й  ф орм ы . И з в л е ч е н и е  ф и л ь т р а  

и з  к а м е р !  а л ь ф а -  р а д и о м е т р а  и  е г о  у п а к о в к а .  Р а б о ч е е  о ф о р м л е н и е  р е 

з у л ь т а т о в  и с с л е д о в а н и й .

2 5 .  Н о р м а  д л и т е л ь н о с т и  и з м е р е н и я  ЗРОА р а д о н а  и  е г о  ДПР в  в о з 

д у х е  -  1 2 , 9 1  с м е н  н а  1 0 0  т о ч е к  н аб л ю д е н и й .

2 6 .  З а т р а т ы  т р у д а  ( в  ч е л о в е к о - с м е н а х )  к а ж д о г о  и с п о л н и т е л я  в

п р о и з в о д с т в е н н о й  г р у ш е  ( т а б л .  2 ) ,  п р о в о д я щ е й  и з м е р е н и я  ЗРОА р а 

д о н а  и  е г о  ДПР в  в о з д у х е  в н у т р и  з д а н и й  а э р о з о л ь н ь ш  м е т о д о м ,  ч и с 

л е н н о  р а в н ы  н о р м е  д л и т е л ь н о с т и  в ы п о л н е н и я  э т о й  р а б о т ы  ( п .  2 5 ) .

З а т р а т ы  т р у д а  н а ч а л ь н и к а  г е о ф и з и ч е с к о г о  о т р я д а  -  2 , 0 6  с м е н ы .

2 7 .  Д р у г и е  н о р м а т и в н ы е  м а т е р и а л ы  у к а з а н ы  в  т а б л .  9 ,  1 2 ,  1 6 .

7 . 5 . 3 .  И з м е р е н и е  к о н ц е н т р а ц и и  п а р о в  р т у т и  в  в о з д у х е  в н у т р и

з д а н и я

2 8 .  С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  По д г о т о в и т е л ь н о - з а к л ю ч и т е л ь н ы е  о п е р а 
ц и и . О п е р а ц и и , с в я з а н н ы е  с  о б с л у ж и в а н и е м  р а б о ч е г о  м е с т а ,  в к л ю ч а я  

н а с т р о й к у  п р и б о р а .  И з м е р е н и е  ф о н а  п р и б о р а .  П р о к а ч к а  в о з д у х о м  

( о б ъ е м  п р о б ы  в о з д у х а  -  1  л ) .  3 - х  к р а т н ы е  измерения ( в к л ю ч а я  к о н т 

р о л ь н ы е )  к о н ц е н т р а ц и и  п а р о в  р т у т и  н а  о д н о й  т о ч к е  н а б л ю д е н и я .
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Проверка контрольного числа и калибровка прибора. Запись показа
ний прибора в заранее подготовленные журналы общепринятой формы. 
Перенос результатов измерений на поэтажный план обследованного 
здания. Рабочее оформление результатов исследований.

29. Норма длительности измерения концентрации паров ртути в 
воздухе внутри зданий - 2,84 смены на 100 точек наблюдений.

30. Затраты труда (в человеке- сменах) основного исполнителя
(табл. 2), проводящего измерения концентрации паров ртути в воз
духе внутри здания, численно равны норме длительности выполнения 
этой работы (п. 29). Затраты труда начальника геофизического от
ряда - 0,45 человеко-смены.

31. Другие нормативные материалы указаны в табл. 9, 12, 16.

7.6. Эманационная съемка территорий при подготовке
землеотводов под строительство зданий и сооружений

7.6.1. Эманационная съемка с отбором проб подпочвенного
воздуха

32. Содержание работы. Подготовительно-заключительные опера
ции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места, включая 
настройку прибора. Ориентирование на местности. Общий осмотр 
участка застройки. Разбивка сети наблюдений с обозначением пунк
тов по профилю пикетами. Привязка начального пункта профиля. Вы
бор места пробивки шпуров. Привязка устья шпуров. Пробивка шпу
ров. Установка в шпуры воздухозаборника. Уплотнение грунта вокруг 
шпуров. Отбор проб воздуха в камеру прибора. Измерения ЗРОА радо
на и. торона. Запись показаний прибора в заранее подготовленные 
журналы общепринятой формы. Дезактивация камеры прибора. Извлече
ние воздухозаборника из шпуров. Пешее передвижение по профилю и 
между профилями. Перевод показаний прибора в стандартные единицы. 
Расчет содержаний радона и торона. Ведение журнала контроля ста
бильности прибора. Отражение и закрепление тушью на схеме (плане) 
участка застройки, точек наблюдений (шпуров) е результатами изме
рений ЗРОА радона и торона.

Работа проводится при следующих условиях: разбивка сети наб
людений и привязка устья шпуров визуальная с промером расстояний 
шагами. Глубина шпуров 0,7 - 0,8 м. Пробивка шпуров вручную ломом 
в нескальных немерзлых грунтах.

33. Нормы длительности проведения эманационной съемки с отбо
ром проб подпочвенного воздуха даны в табл. 3.
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Таблица 3

Нормы длительности
проведения эманационной съемки с отбором 

проб подпочвенного воздуха, смена

Измеритель - 1 км2

!---------1---
1 N i

---------------------------------- Г
Сеть наблюдений, м 1

-------------------------- 1
Значение нормы |

iстроки |
\......._1...

i
.............  i

i
......... i1 1 

I л 11 X 1 
1 t

I
2 1

. ._......  f

)
з i

.......... ii 1
i 1 1

t
2 5 0 X 2 5  I

i
9,47 I

I 2 | 100 x 25; 50 x 50 I 24,01 I
i 3 I 100 x 10 | 57,88 |
: 4 i 50 X 10 I 115,69 |
i 5 | 50 x 5 | 230,06 |
J__ §__ I__ 20 X 5 1 575,24 I

34. Затраты труда (в человеко-сменах) каждого исполнителя в 
производственной группе (табл. 2), проводящей зманационную съемку 
с отбором проб подпочвенного воздуха, численно равны нормам дли
тельности выполнения этой работы (табл. 3), Затраты труда началь
ника геофизического отряда - 1,51 человеко-смены (сеть 250 х 25 
м); 3,84 человеко-емены (сеть 10Q х 25 м; 50 х 50 м); 9,26 чело
веко-смены (сеть 100 х 10 м); 18,51 человеко-смены (сеть 50 х 10
м); 36,81 человеко-смены (сеть 50 х 5 м); 92,04 человеко-смены
(сеть 20 х 5 м).

35. Другие нормативные материалы приведены в табл. 10, 12, 17.

7.6.2. Эманационная съемка способом активного налета (САН)

36. Содержание работы. П одготовительно-заключительные опера
ции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места, включая 
наетройку прибора. Ориентирование на местности. Общий осмотр 
участка застройки. Разбивка сети наблюдений е обозначением пунк
тов по профилям пикетами. Привязка начального пункта профиля. Вы
бор мест пробивки шпуров. Пробивка шпуров. Установка опознава-
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т е л ь н о г о  з н а к а .  П р и в я з к а  у с т ь я  ш п у р о в .  У с т а н о в к а  в  ш п у р ы  к о н т е й 

н е р о в  с  с о р б е н т о м .  Г е р м е т и з а ц и я  у с т ь я  ш п у р о в  ( з а с ы п к а  г р у н т о м ) . 

Э к с п о з и ц и я  в  т е ч е н и е  с у т о к  ( н е  н о р м и р у е т с я ) .  Р а с к о п к а  ш п у р о в .  

И з в л е ч е н и е  и з  ш п у р о в  к о н т е й н е р о в  и  и з ъ я т и е  и з  н и х  с о р б е н т о в .  П о 

м е щ е н и е  с о р б е н т а  в  и з м е р и т е л ь н у ю  к а с с е т у  п р и б о р а .  И з м е р е н и е  а л ь 

ф а - а к т и в н о с т и  с о р б е н т а .  З а п и с ь  п о к а з а н и й  п р и б о р а  в  з а р а н е е  п о д г о 

т о в л е н н ы е  ж у р н а л ы  о б щ е п р и н я т о й  Форш. И з в л е ч е н и е  с о р б е н т а  и з  к а с 

с е т ы  и  е г о  у п а к о в к а .  П е ш е е  п е р е д в и ж е н и е  п о  п р о ф и л ю  и  м е ж д у  п р о ф и 

л я м и . Р а с ч е т  с о д е р ж а н и я  р а д о н а .  В е д е н и е  ж у р н а л а  к о н т р о л я  с т а б и л ь 

н о с т и  п р и б о р а .  О т р а ж е н и е  и  з а к р е п л е н и е  т у ш ь ю  н а  с х е м е  ( п л а н е )  

у ч а с т к а  з а с т р о й к и  т о ч е к  н а б л ю д е н и й  ( ш п у р о в )  с  р е з у л ь т а т а м и  и з м е 

р е н и й .

Р а б о т а  п р о в о д и т с я  п р и  с л е д у ю щ и х  у с л о в и я х :  р а з б и в к а  с е т и  н а б 

л ю д е н и й  и  п р и в я з к а  у с т ь я  ш п у р о в  в и з у а л ь н а я  с  п р о м е р о м  р а с с т о я н и й  

ш а г а м и ;  г л у б и н а  ш п у р о в  0 . 7  -  0 , 8  м .  П р о б и в к а  ш п у р о в  в р у ч н у ю  в  

н е с к а л ь н ы х  н е м е р з л ы х  г р у н т а х .

3 7 .  Н ор м ы  д л и т е л ь н о с т и  п р о в е д е н и я  з м а н а ц и о н н о й  с ъ е м к и  САН д а 

ны  в  т а б л .  4 .

Т а б л и ц а  4

Н орм ы  д л и т е л ь н о с т и

п р о в е д е н и я  з м а н а ц и о н н о й  с ъ е м к и  С А Н , с м е н а

И з м е р и т е л ь  -  0 , 1  к м 2

1------------ f—
! N | 
i с т ро к и  1

----------------------- г

С е т ь  н а б л ю д е н и й , м  1

_______ J_
З н а ч е н и е  н о р м ы

— 1 
1 
1

I i  I 2 i 3 1

1 1 1 250 X 25 1 1,81 1

i 2 | 100 X 25; 50 X 50 j 4,60 1
1 3 | 50 X 10 ! 22,20 1
I 4 I 20 X 5 1 110,20 1

3 8 .  З а т р а т ы  т р у д а  ( в  ч е л о в е к о - с м е н а х )  к а ж д о г о  и с п о л н и т е л я  в

п р о и з в о д с т в е н н о й  г р у п п е  ( т а б л .  2 ) ,  п р о в о д я щ е й  э м а н а ц и о щ у ю  с ъ е м к у  

САН, ч и с л е н н о  р а в н ы  н о р м а м  д л и т е л ь н о с т и  в ы п о л н е н и я  э т о й  р а б о т а !  

( т а б л .  4 ) .  З а т р а т ы  т р у д а  н а ч а л ь н и к а  г е о ф и з и ч е с к о г о  о т р я д а  -  0 , 2 9  

ч е л о в е к о - с м е н ы  ( с е т ь  2 5 0  х  2 5  м ) ; 0 , 7 3  ч е л о в е к о - с м е н ы  ( с е т ь  1 0 0  х  

2 5  м ;  5 0  х  5 0  м ) ;  3 , 5 5  ч е л о в е к о - с м е н ы  ( с е т ь  5 0  х  1 0  м ) ;  1 7 , 6

ч е л о в е к о - с м е н ы  ( с е т ь  2 0  х  5  м ) .

3 9 .  Д р у г и е  н о р м а т и в н ы е  м а т е р и а л ы  д а н ы  в  т а б л .  1 0 ,  1 2 ,  1 7 .
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7.7. Радиационно-гигиеническая оценка месторождении 
строительных материалов

40. Названные работы проводятся гамма-методом (площадная гам
ма-съемка поверхности по естественным обнажениям горных пород; 
радиометрическая документация горных выработок и рудного керна 
буровых скважин) и гамма-спектрометрическим методом (измерения 
содержания радионуклидов в горных породах по профилям на поверх
ности и по точкам в горных выработках).

41. Нормативные материалы представлены только на площадную 
гамма-съемку и измерение радионуклидов в горных породах гам
ма-спектрометрическим методом. Нормы трудовых и материальных зат
рат на проведение других из перечисленных разновидностей работ 
даны в СОТ-92, выл. 3, ч.7 'Тадиометрические работы”.

7.7.1. Площадная гамма-съемка поверхности по естественным 
обнажениям горных пород

42. Содержание работы. Подготовительно-заключительные опера
ции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места, включая 
настройку прибора. Измерения (включая контрольные) МЭД. Запись 
показаний прибора в заранее подготовленные журналы общепринятой 
формы. Пешее передвижение по профилю и между профилями. Перевод 
показаний прибора в стандартные единицы. Ведение журнала стабиль
ности работы прибора.

Работа проводится при следующих условиях: разбивка сети наб
людений и привязка точек наблюдений визуальная с промером рассто
яний шагами. Перенос результатов измерений на геологическую доку
ментацию. Рабочее оформление результатов измерений.

43. Нормы длительности проведения площадной гамма-съемки по
верхности по естественным обнажениям горных пород даны в табл. 5.
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Таблица 5

Нормы длительности проведения площадной гамма-съемки 
поверхности по естественным обнажениям горных пород,

смена
Измеритель - 1 км2

i !
1 N 
|строки
!
1
!.......

1-------------------

Сеть наблюдений, м

i
I Категория проходимости местности 
1 (табл. 5 CGH выл. 2)
i___________ 1........ .... .......

I I-V
t

1
| VI—VI1
1

1
I VIII-X

1
! 1
f

2
1
1 з 
1

1
1 4

1----------
I 5

I
I 1 50 х 5

1
I 15,64

1
| 17,08

1
| 19,03

! 2 25 х 5 I 31,25 I 33,90 I 37,81
! 3 1! 5 x 1 I 713,78 1 727,47 1 746,37

44. Затраты труда (в человеко-еменах) основного исполнителя
(табл. 2), проводящего площадную гамма-съемку поверхности по ес
тественным обнажениям горных пород, численно равны нормам дли
тельности выполнения этой работы (табл. б). Затраты труда началь
ника геофизического отряда - 2,76 человеке-смены (сеть 50 х 5 м); 
5,49 человеко-емены (сеть 25 х 5 м); 116,65 человеко-смены (сеть
5 х 1 м).

45. Другие нормативные материалы указаны в табл. 11, 13, 18.

7.7.2. Измерение содержания радионуклидов в горных породах 
гамма-спектрометрическим методом

46. Содержание работы. Подготовительно-заключительные опера
ции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места, включая 
настройку прибора. Ориентирование на местности. Выбор места уста
новки блок-детектора на точке наблюдения. Измерения содержания 
радионуклидов (включая контрольные). Запись показаний прибора в 
заранее подготовленные журналы общепринятой формы. Контроль и ре
гулировка системы автоматической регулировки усиления (АРУ). Пе
шее передвижение по профилю и между профилями. Ввод поправочных 
коэффициентов на геометрию измерений. Ведение журнала контрольных 
наблюдений. Перенос результатов измерений на зарисовки обнажений 
и горных выработок. Рабочее оформление результатов измерений.
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Р а б о т а  п р о в о д и т с я  п р и  с л е д у ю щ и х  у с л о в и я х :  р а з б и в к а  с е т и  н а б 

л ю д е н и й  и  п р и в я з к а  т о ч е к  н а б л ю д е н и й  в и з у а л ь н а я  с  п р о м е р о м  р а с с т о 

я н и й  ш а г а м и .

4 7 .  Н ор м ы  д л и т е л ь н о с т и  и з м е р е н и я  с о д е р ж а н и я  р а д и о н у к л и д о в  в  

г о р н ы х  п о р о д а х  г а м м а - с п е к т р о м е т р и ч е с к и м  м е т о д о м  п о  п р о ф и л я м  н а  

п о в е р х н о с т и  и  п о  т о ч к а м  в  г о р н ы х  в ы р а б о т к а х  д а н ы  в  т а б л .  6  и  7 .

Т а б л и ц а  б

Н орм ы  д л и т е л ь н о с т и  и з м е р е н и я  с о д е р ж а н и я  р а д и о н у к л и д о в  

в  г о р н ы х  п о р о д а х  г а м м а - с п е к т р о м е т р и ч е с к и м  м е т о д о м  

п о  п р о ф и л я м  н а  п о в е р х н о с т и ,  с м е н а

И з м е р и т е л ь  -  1  к м  п р о ф и л е й

! Г
1 N 1 
{строки 1 
1 1
! 1
* ..... 1

---------------- 1
|

Шаг наблюдений, м |
!
1

I------------------------------------ 1
[ Категория проходимости местности |
| (табл. 5 ССН выл. 2) |
s___ _______________________________________ 1I !
1 i-v  i VI-VII

1 1 
1 VIII-Х I
1 I1 1 

i 1 1
i

2 !
! 1 
I з | 4

I I 
1 5 |

1 1 
1 1 I 5 I

1 1 
I 1,94 I 2,15

j j

i 2,39 i
i 2 | 10 |1 1,01 | 1,15 I 1,32 |
1 3 | 25 1 0,46 | 0,55 1 0,68 |
J___4___L 100 !1 0,18 1 0,26 I_____ 0,36 1

4 8 .  З а т р а т а  т р у д а  ( в  ч е л о в е к о - с м е н а х )  к а ж д о г о  и с п о л н и т е л я  в  

п р о и з в о д с т в е н н о й  г р у п п е  ( т а б л .  2 ) ,  п р о в о д я щ е й  и з м е р е н и я  с о д е р ж а 

н и я  р а д и о н у к л и д о в  в  г о р н ы х  п о р о д а х  г а м м а - с п е к т р о м е т р и ч е с к и м  м е т о 

д о м  п о  п р о ф и л я м  н а  п о в е р х н о с т и ,  ч и с л е н н о  р а в н ы  н о р м а м  д л и т е л ь н о с 

т и  в ы п о л н е н и я  э т о й  р а б о т ы  ( т а б л .  6 ) .  З а т р а т ы  т р у д а  н а ч а л ь н и к а  г е 

о ф и з и ч е с к о г о  о т р я д а  -  0 , 3 4  ч е л о в е к о - е м е н ы  (ш а г  5  м ) ;  0 , 1 8  ч е л о в е -  

к о - е м е н ы  ( ш а г  1 0  м ) ;  0 , 0 9  ч е л о в е к о - с м е н ы  (ш а г  2 5  м ) ;  0 , 0 4  ч е л о в е -  

к о - с м е н ы  ( ш а г  1 0 0  м ) .
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Таблица 7

Норш длительности измерения содержания радионуклидов 
в горных породах гамма-спектрометрическим методом 

по точкам в горных выработках, смена

Измеритель - 1000 точек наблюдений
1 I

1 N | 
I строки 1
1 1

Шаг наблюдений, м
— 1---------------------

| Значение нормы 
1

.........1____ ______ __

1

1

1
1 1

1 1 1
1 1

2
1
1 з
1 .........

f
1
{1 1 

! 1 1 1
I
[ 13,46

I
1

I 2 | 5 I 14,03 1

1 3 | 10 I 14,73 1
J___4___1 20 _ ] __________ 16 Д 4 _ л

49. Затраты труда (в человеко-сменах) каждого исполнителя в
производственной группе (табл. 2), проводящей измерения содержа
ния радионуклидов в горных породах гамма-спектрометрическим мето
дом по точкам в горных выработках, численно равны нормам длитель
ности выполнения этой работы (табл. 7). Затраты труда начальника 
геофизического отряда - 2,15 человеко-емены (шаг 1 м); 2,24 чело- 
веко-смены (шаг 5 м); 2,35 человеко-емены (шаг 10 м); 2,58 чело-
веко-смены (шаг 20 м).

50. Другие нормативные материалы указаны в табл. 11, 13, 18.

7.8. Камеральная обработка материалов

51. Приведены сметные нормы трудовых и материальных затрат на 
камеральную обработку исходных данных по всем радиометрическим 
экологическим исследованиям, охваченным настоящим Дополнением.

52. Нормативные материалы представлены только на собственно 
камеральную обработку собранных данных согласно содержанию работы 
(п. 54). Нормативные материалы на машинописные и чертежно- оформи
тельские работы приведены в ОСН-92, вып. I, ч. I.
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53. В камеральную обработку материалов входит также рассмот
рение отчета на НТС соответствующей организации и передача на 
хранение первичной документации. Сметная стоимость этих работ оп
ределяется сметно-финансовым расчетом (СЕР).

54. Содержание работы. Подготовительно-заключительные опера
ции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Изучение 
имеющегося фактического материала, его анализ и систематизация. 
Расчет показателей. Рабочее оформление полученных данных в виде 
графиков и таблиц. Корректура журналов. Составление, дополнение 
или уточнение обязательных отчетных схем (планов) и других чер
тежных материалов в виде чистовых авторских оригиналов. Написание 
текста отчета (в том числе заключения о радиационной обстановке) 
и текстовых приложений к нему. Текущая административно-хозяйс
твенная работа.

55. Нормы длительности камеральной обработки материалов даны 
в табл. 8.

56. Затраты труда (в человеко-сменах) каждого исполнителя в 
геофизическом отряде (табл, 2), выполняющим камеральную обработку 
материалов, численно равны нормам длительности выполнения этой 
работы (табл. 8).

57. Другие нормативные материалы указаны в табл. 14, 15.

Нормы длительности
камеральной обработки материалов, смена

Таблица 8

1-------
1 N 
1 строки

1 1 
| Разновидность работ |
1 ... t

------------ г-
Измеритель |

I
Значение
нормы

— 1 
1 
1

1.. 1 1 2 1 3 ! 4 1
i 1 | Измерение МЗД внешнего | 1 1
1 I гамма- излучения внутри | 1 i
! | здания | 1000 м2 | 0,97 1
i 2 | Измерение ЭРОА радона и | i 1
1 I его ДПР в воздухе внутри! 1 1
1 | зданий аэрозольным мето-| 100 точек | 1
1 1 ДОМ | наблюдений! 7,59 !
1 з 1 Измерение концентрации | I 1
1 | паров ртути в воздухе | 100 точек | 1
J_______ 1 внутри зданий i наблюдений 1 0,56 _ 1



1

4
5
б
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16

17
18
19
20
21
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Окончание таблицы 8

I------------------------------------- !-------------------- г
2 i 3 I 4 1

Эманационная съемка с | 1 1
отбором проб подпочвен- | 1 1
ного воздуха | 1
при сети наблюдений, м: | 1 км2 | 1

250 х 251 И  | 0,66 |
100 X 25; 50 х 50) м 1 1,64 |

100 X 10| I t  J 4,10 |
50 X 10| н I 8,20 I
50 X 5 | *1 j 16,40 |
20 X 5 | М | 41,00 |

Эманационная съемка САН j 1
при сети наблюдений, м: | 0,1 км2 | 1

250 х 25| и | 0,07 1
100 X 25; 50 X 50| I t  1 0,16 |

50 X 5 1 М | 1,64 |
20 X 5 1 м | 4,10 1

Площадная гамма-съемка | 1 1
поверхности по еетест- | 1 1
венным обнажениям гор- j 1 !
ных пород | 1 1
при сети наблюдений, м: | 1 км2 | 1

50 х 5 1 н | 3,99 |
25 х 5 | м j 7,98 |
5 х 1 | и 1 199,40 |

Измерение содержания 1 1 1
радионуклидов в гор- 1 1 i
ных породах гамма- | 1 I
спектрометрическим | 1 1
методом по профилям | 1 1
на поверхности ! 1 1
при шаге наблюдений, м: | 1 км ! 1

1 профилей ! 1
5 1 1 1,02 i
10 1 и j 0,51 |
25 f ** f 0,20 |
100 | I t  j 0,05 |

Измерение содержания | 1000 точек! 5,08 |
радионуклидов в гор- | наблюдений! 1
ных породах гамма- 1 1 1
спектрометрическим j 1 i
методом по точкам в | I 1
горных выработках 1 __________1_____________L



Нормы расхода
материалов на проведение ведомственного контроля 

радиационной обстановки внутри здания

Таблица 9

йвмеритель - 1 месяц работы основного исполнителя 
или производственной группы (табл.2)

I-------- 1------------------ 1---------------------- 1--------------------------
|Измерение МЭД 
| внешнего гамма- 

Единица|излучения внут
ри зданий

N
п/п I

(Наименование материалов

1 1 2 __ 3 1 4 1 5 I 6
1 (Аккумулятор НК-13 ШТ. 1 1 0,24 1
2 |Вода дистиллированная мл | 1 1 20,0
3 IБумага писчая N 1 КГ 1 0,2 1 0,19 | 0,2
4 1Бумага миллиметровая рулон | 0.2 | 0,25 | 0,2
5 IБумага калька (чертеж 1 1 1

ная) - 1 0,15 | 0,2 | 0,2
6 IБумага чертежная (ват- 1 1 1

|ман) ЛИСТ 1 1,0 | 1.0 1 1.0
7 (Газоразрядный счетчик 1 1 1

1СБМ-20 ШТ. 1 0,7 | 0,7 | -
8 IГазоразрядный счетчик 1 1 1

1СИ-34Г " 1 0,5 ( 0,5 | -
9 |Детектор сцинтилляци- 1 1 1

|онный ZnS (Ag) " 1 | 0,05 | -
10 1Журнал полевой ___1 3,0 1 3,9 1 2,5

Измерение ЗРОА ра
дона и его ДПР в 
воздухе внутри зда
ний аэрозольным ме-

Измерение концентрации 
паров в воздухе внутри 
здания



Окончание табл. 9
1
1 1

~i
1 . _  2.... ..........

Ч 1
1 3 |

1
4 _ ......|

г-
5 1

----------------------------- 1
6 1

1 11 |Карандаш простой | ШТ 1 3,0 | 2,9 I 2,7 I
| 12 |Карандаши цветные (коробка! 0,19 | 0,2 | 0,3 |
| 13 |Клей конторский |флакон | 0,5 | 0,2 | 1
| 14 (Линейка деревянная ( ШТ 1 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 15 (Лента изоляционная х/б 1 КГ | 0,1 1 0,1 | 0.1 I
1 16 |Лента изоляционная ПХВ 1 " 1 0,1 | 0,1 | 0,1 I
| 17 |Монокристалл NaJ (Т1) 1 1 1 1 1
1 (25 X 40 | ШТ ( 0,08 | 1 1
| 18 (Шло | кусок 1 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 19 |Олово прутковое 1 кг 1 0,03 | 0,01 | 0.01 |
| 20 |Припой ПОС-61 1 " 1 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| 21 |Пакеты полиэтиленовые | ШТ 1 1 5,0 | 10,0 |
| 22 |Ревинка ученическая 1 *• 1 2,0 | 2.0 | 2,5 |
I 23 IРучка шариковая 1 н 1 2,0 | 1,0 | 1
1 24 |Спирт ректификат 1 Л 1 0,15 | 0,3 | 0,18 |
I 25 |Тушь равная I флакон| 1,0 | 1.0 | 1,0 |
| 26 |Фильтры АФА-РЭП-20 I пачка | 1 1 1
1 1 | (100 шт) 1 0,6 | 1
| 27 |Фильтры АФА-РМА-20 1 н 1 1 1 6,0 |
| 28 IФотоэлектронный умно- 1 1 1 1 1
1 |житель ФЗУ-85 | шт 1 0,08 | 1 1
| 29 I Фотоэлектронный умно- i 1 1 1 1
1 | житель ФЭУ-но 1 " 1 1 0,05 | 1
| 30 |Щелочь - едкий натрий 1 Г 1 1 1 5,0 |
I 31 |Элемент 343 | ШТ 1 9,0 | 16,0 | 1
| 32 |Элемент "Корунд" 1 " 1 6,0 | 1 1

33 1 Электроэнергия 1 квт/ч 1 1 1 24,0 I



Нормы расхода
материалов на проведение эманационной съемки территории 

при подготовке землеотводов под строительство зданий и сооружений

Таблица Ю

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы (табл. 2)
1

1

1

1

!

N
п/п

п------------------------- г
1 1 

1 1 
! Наименование материалов |

1 ..... _ - 1

1

1
L

Эманационная съемка
1

1
1

Г
Единица |
........1

1
С отбором проб подпочвен- | 
венного воздуха 1

САН
1

1

1

1 1 1 2 I 3 | 4 1 5 1

1 1 |Бумага писчая N1 | кг 1 0,15 I 0 ,1 5 1
1
i 2 |Бумага миллиметровая | рулон | 0,1 1 0 ,2 1
1 3 IБумага калька (чертежнай)! "  1 0,1 I 0 ,1 1
1 4 |Бумага чертежная (ватман)| лист | 1,0 1 1 ,0 1
1 5 IБумага оберточная | кг | | 1 ,0 1
1 6 IДетектор сцинтилляци- | 1 1 1
1 I сотый ZnS (Aff) | шт. | 0,05 I 0 ,0 5 1
1 7 IЖурнал полевой | "  1 4,0 | 2 ,0 1
1 8 (Карандаш простой | " 1 2,0 I 2 ,0 1
1 9 1Карандаши цветные | коробка| 0.2 | 0 ,3 1
I 10 |Краска (нитроэмаль) | кг | | 0 ,1 1
1 И |Клей канцелярский | флакон | 0,5 | 0,2 1
I 12 1Линейка деревянная | шт. | 0,5 | 0 ,7 1
1 13 I Лента изоляционная х/б | кг | 0.1 I 0 ,1 1
1 14 1 Лента изоляционная ПХВ | " 1 0.1 I 0 ,1 1
L 15 1Мешочки шламовые I шт. 1 1 25,0 ____L



Окончание табл. 10
1-------
I 1 1 ................. _.2 _ ..... _

т--------------- 1---------
J _.. з .... ! .... 4

т-----------------------------------
1 5

1
1

1 16 |Мыло хозяйственное | кусок 1 1.0 1 1.0 1
1 1? (Олово прутковое 1 кг | 0,04 1 0,04 |
| 18 |Припой ПОС-61 1 " 1 0,04 1 0,04 |
I 19 (Полиэтиленовая пленка 1 М 2 | - 1 1,5 1
I 20 (Пакет полиэтиленовый | шт. ( - 1 5 ,0 1
| 21 (Провод ГСМО 1 М 1 - 1 ю ,о |
| 22 (Резинка ученическая | шт, | 1 .0 1 2 .0 1
| 23 |Рубероид | рулон 1 - 1 0 ,2 |
| 24 |Ручка шариковая 1 шт. 1 - ( 1.6 (
| 25 |Спирт ректификат 1 Л | 0 ,2 1 0 ,2 1
| 26 |Сталь буровая 1 кг | ОД 1 0,1 1 I
| 27  

I
|Стаканчики полиэтиле- 
|новые I шт. |

1
| 25,0

1 гч> 
1 ”  
1 '| 28 |Скрепки | коробка| - 1 0,42

| 29 |Тушь разная | флакон | 1 .0 1 1.0 1
| 30
ti

(Фотоэлектронный умно- 
|житель ФЭУ-82

1 1 
| шт. 1 0,05

1
1

1

I 31 (Фотоэлектронный умно- 
|житель ФЭУ-110 1 " 1

1
| 0,05 !

! 32 |Фломастеры | набор | 0 ,2 ( 0 ,2 i
I 33 | Элемент 373 | шт. | 12,0 1 i
| 34 |Элемент 343 | И | - 1 16,0 i
| 35 
1

|Ящик для упаковки ста- 
1канчиков

1 1 
J___ "___ 1_____ _ 1 1 .0

i
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Т а б л щ а  11

Нормы расхода
материалов на радиационно-гигиеническую 
оценку месторождений строительных материалов

Измеритель - 1 месяц работы основного исполнителя 
или производственной группы (табл. 2)

1

1 N i

i

1

1

[Площадная
1-------------------------------------- 5

[Измерение [

1 п/п| 1 [гамма-съемка |содержания [

1 [ Наименование | Единица [ по естествен-1 радионукяи- |

1 I материалов ! |ным обнажени- Iдов в горных|
1
1 1 1 |ям горных по- 1породах гам-[
1
i I 1 |род |ма-спектро- |

1 1 1 ! [метрическим |

1
!

1
_)__________________________

1 1
|........

[методом |
1 11

I
1
I

1
1

! 2 
f .......

i
1 з
{

!
1 4

_4..-............................

1-------------- !
I 5 I 
1 1

1

1 1
t
[Батарея 3336

1
1 шт.

i
1

1 I 
i 14,0 |

! 2 [Бумага писчая N 1 1 кг 1 0,2 1 0,07 [
1 3 [Бумага миллиметровая [рулон I 0,03 1 0,05 |
1 4 [Бумага калька (чертеж 1 1 1 I
1 ная) 1 " I 0 , 1 1 0 , 2 1  |

1 5 [Бумага оберточная I кг 1 1 0,05 |

1 6 [Журнал миллиметровый 1 1 1
1 [30 X 40 I шт. 1 0,5 1 0,12 [
1 7 [Журнал геофизический 1 " I 0 , 6 1 2,5 |
( 8 [Карандаш простой 1 " 1 1.5 J______2.0 1
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Окончание табл. 11

1
; 1
1

i -------------------------------
1 2 
l

t 1
! з  |

1
4 I

...... _ _.........1

------------------1
5 1

I1
1 9

1
I Карандаши цветные

i i 
1 коробка)

г
ОД |

1
0,35 |

I 10 |Клей канцелярский [флакон | 1 0,25 |
! 11 [Кнопки, скрепки i i 1 i
11 [канцелярские | коробка! 0,07 | 0,07 |
1 12 [Лента изоляционная 1 1 I 1
1 |х/б 1 КГ | 1 0,08 |
1 13 [Лента изоляционная 1 1 1 i

|ПХВ 1 " 1 ОД | 0,17 |
1 14 [Монокристалл 1 1 I 1

[NaJ (Т1) 25 х 40 | шт. | 0,08 I- 1
i 15 [Монокристалл 1 1 1 1
1 [NaJ (Т1) 80 х 80 1 " 1 1 0,04 |
i 16 [Шло хозяйственное |кусок | 0,5 | 0,5  |
| 17 е ш о а ц § ta 8 1 КГ | 1 0,01 |
s 18 [Папка канцелярская | шт. 1 1,0 | 1
| 19 [Припой ПОС-61 1 КГ | 1 0,05 |
| 20 [Резинка ученическая I шт. | 0,5 | i,o !
| 21 [Спирт ректификат 1 Л  i 0,02 | ОД 1
! 22 [Стержень для шарико 1 1 1 1

вой ручки | шт. | 0,75 | 1
I 23 [Тушь разная |флакон | 0,05 | l .o  [
1 24 [Угольник I шт. | 1 0,5 |
I 25 I Фотоэлектронный I 1 1 1
1 [умножитель ФЭУ-85 1 - 1 0,08 i 1
! 26 | Фотоэлектронный i I ! 1

[умножитель ФЭУ-82 1 " 1 1 0,04 |
1 27 [Фломастеры |набор | 0,07 | 1
| 28 [Элемент 343 I шт. | 17,75 1 1



Т а б л и ц а  1 2
Н ормы и в н о с а

м а л о ц е н н ы х  и  б ы с т р о и зн а ш и в а ю щ и х с я  п р е д м е т о в  п р и  в е д о м с т в е н н о м  к о н т р о л е  р а д и а ц и о н н о й  

о б с т а н о в к и  в н у т р и  з д а н и й  и  э м а н а ц и о н н о й  с ъ е м к е  т е р р и т о р и й  п р и  п о д г о т о в к е  з е м л е о т в о д о в

п о д  с т р о и т е л ь с т в о  г д а н и й  и  со о р у ж е н и й

И з м е р и т е л ь  -  1 м е с я ц  р а б о т ы  о с н о в н о г о  и с п о л н и т е л я  
и л и  п р о и з в о д с т в е н н о й  г р у п п ы  ( т а б л .  2 )

1 N
1.1. "" ..”........ 1 Г
(Наименование предметов!Месячная!

----- 1---------- 1----------- 1---------
Бди- (Измерение (Измерение (Измерение

Г

1 Эманационная
-1 
1

|п/п
1

| I норма 
I I ивноса,

1
1
ница |МЭД внеш- 1ЭРОА радо- |концеятра- 

|него гам- |на и его |ции паров
-1 съемка
|-------------- j------------------

1
ч

1 1 1 * 1 |ма И8луче-|ДПР в воз- |ртути в 1с отбором | САН 1
1 1 1 1 |ния внутри|духе внут- |воздухе |проб под- 1 1
1 ! 1 1 |8даний |ри зданий |внутри I почвенного) 1
1 1 1 1 | |аэрозоль- |зданий Iвоэдуха | 1
| J______________________ 1 1 1 |ным методом! j_______ 1 ...л
1 1 1 2 1 3 1 4 1 б 6 | 7 1 8 1 9 1
1 1 |Готовальня малого раз 1 1 1 1 1 1
1 мера 1 4Д 7 1 ШТ. ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 IДрель ручная 1 4,17 1 “ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 з (Источник радия С-41 | 3,33 1 ” 1 1 1 - 1 - 1 - 1
| 4 1 Компас горный ГК-2 1 2,78 ..Л—L - __ =____L. - 1 1 1 1 _1



Продолжение табл. 12
!
1 1

1  r  
1 ...... _ . 2 | 3

1  |— 
1 4.....|

1
5 1

1----------------1
1 6 1

1 г 
1 7.... | 8

Т----------- 1
1 9 |

1 5t1
|Костюм геологический Б| 
1 1

8,33 (комп- ( 
|лект |

1
1
! 1 

1 1
! 1 
1 '  1 1

1 I 
1 1 1

! 6 |Костюм геологический | 8,33 1 " 1 1 1! 1 1 1 1 1 1 1 1
1 7 |Контейнер свинцовый | 2,79 | ШТ. 1 1 I1 -  1 1 - 1 - 1
! 8 (Кронциркуль 1 8,33 1 " 1 1 1I 1 11 - 1 1 1 1 1
i  9 |Кривоножка | 8,33 1 " 1 1 11 1 !1 - 1 1 1 1 1
! ю IКувалда | 8,33 1 " 1 11 - !1 - 1 1 1 1 1
i i i |Круглогубцы | 4,17 1 " 1 11 - 11 - 1 - 1 1 1
| 12 |Кусачки | 8,33 1 " 1 1 11 1 !1 1 1 1 1 1 1
! 13 |Лампа настольная | 2,78 1 " 1 1 11 1 11 1 1 1 1 1 1
! 14
f
f

|Линейка логарифмичес- | 
|кая ЛСЛ-250-10 | 2,78

1 1 
1 " 1 _

1 1 
1 1 1

1 1 
1 - I _

1 1 
1 - 1

| 15 |Лом металлический | 8,33 1 " 1 1 - !1 - 1 1 1 1 1
! 16 |Лопата штыковая | 8,33 1 " 1 1 - 11 - 1 - 1 1 1
I 17 (Микрокалькулятор | 2,78 1 " .1 1 1 11 1 1 - 1 1 1
1
1

I 18
| "Электроника" | 

| Ножницы канцелярские | 3,33
1 1 

1 "  1 1
1
1 1

1 i 
1 1 1 _

1 1 
1 1 1

| 19 | Надфили 1 2,75 |комп- | 11 - !1 -  1 - 1 1 1
1
| 21

1 1 
(Напильник | 8,33

| лект | 

1 "  1

!

1
1 1 

1 1 !

I 1
1 1 1 -

1 1 
1 1 1

| 20 | Нож монтерский | 8,33 | шт. | 1 -  11 -  1 - 1 1 1
I 22 I Отвертка 1 0 J Q . __ l 2  !1_____2______ 11 2 I 2 1 2  I



Окончание табл. 12
!
1 1

1 ! 
.1.....  2 | 3

Т Г—
1 4 |

1
. 5.. .. |

1
6 1

I
7 I

1
8....... !

1
9 1

| 23 I Пинцет | 8,33 1 шт. | 1 1 1 1 1 1
1 24 |Плоскогубцы комбиниро-1 1 1 1 1 1 1 111 |ванные | 4,1? 1 ” 1 1 1 1 1 1 1
| 25 |Перчатки х/б | 8,33 | пара | 4 I 1 4 1 2 1 4 I
| 26 |Папка для планшетов | 16,6? 1 шт. | 1 1 1 - 1 3 1
I 27 |Рулетка стальная РС-201 4,1? 1 " 1 1 1 1 1 1 1 1
1 28 |Рюкзак Р-1 | 8,33 1 " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 29 |Сапоги кирзовые | 8,33 1 пара | 1 1 1 2 I 2 I
| 30 |Стол однотумбовый 1 2,0 I шт. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 31 1 Стул конторский | 4,0 1 " 1 1 1 2 1 1 1 2 I 2 I ~
| 32 |Сумка полевая | 8,33 1 " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
| 33 I Тестер Ц-4332 | 4,1? 1 " 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I 34 |Топор | 4,1? 1 " 1 1 1 1 1 1 I
I 35 |Тисы малые | 3,33 1 " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 36 |Тубус металлический | 3,33 1 " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I 37 |Фляга походная | 2,5 1 и 1 1 1 2 1 1 1 2 I 2 I
| 38 [Ящик металлический для| 1 1 1 1 1 1 1
! 1 документов 1- L 5 ..... J__"___L 0.25 1 0.25 [ 0,25 1 0,25 1 0,251
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Т а б л и ц а  1 3

Н орм ы  и в н о с а

м а л о ц е н н ы х  и  б ь ю т р о и з н а ш и в а ю щ и х е я  п р е д м е т о в  

п р и  р а д и а ц и о н н о - г и г и е н и ч е с к о й  о ц е н к е  м е с т о р о ж д е н и й  

с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в

И з м е р и т е л ь  -  1  м е с я ц  р а б о т ы  о с н о в н о г о  и с п о л н и т е л я  

и л и  п р о и з в о д с т в е н н о й  г р у п п ы  ( т а б л . 2 )

1
1 N | Наименование

1 1 
| М е с я ч - | Е д и -

>
| П л о щ а д н а я

Т------------------------- 1

( И з м е р е н и е  |

|п/п| предметов ( н а я  |н и ц а Iг а м м а - с ъ е м к а  ( с о д е р ж а н и я  |
1 i ( н о р м а  | |п о в е р х н о с т и 1р а д и о н у к л и -  |

1 i | и з н о -  | |по естествен- | д о в  в  г о р н ы х |
1 i | с а ,  X | |н ы м  о б н а ж е н и - ( п о р о д а х  г а м - |

I i 1 1 |я м  горных | м а - е п е к т р о -  |
1 i 1 1 1 пород ( м е т р и ч е с к и м  |

1 i 1.............. ..L....._ .. 1 1м е т о д о м  1

1 1 1 2 I 3  | 4 1 5 1 6 |
1 1 1Г о т о в а л ь н я  м а л о г о ! 1 1 1 (
1 |р а з м е р а | 4 , 1 7 |  ш т . I 1 1 1 1
1 2 ( Д р е л ь  р у ч н а я  2Д Р 1 4 , 1 7 |  " 1 1 1 -  1
I з | З у б и л о  с л е с а р н о е 1 8 , 3 3 1  » 1 1 1 -  1
1 4 |Источник радия С-411 3 (33| ” 1 1 1 -  1
1 5 | К о м п л е к т  э т а л о н н ы х | |к о м п - I 1 1
11 ( и с т о ч н и к о в  ОСГИ I 3 , 3 3 | л е к т 1 1 1 1
1 6 IКонтейнер свинцовый) 2,78) пи*. 1 1 1 -  I

1 7 1 К р у г л о г у б ц ы 1 4 . 1 7 1  *' 1 1 1 1 1

! 8 1К у с а ч к и 1 8 , 3 3 1  » ! 1 1 1 1

! 9 |К о м п а с  г о р н ы й  Г К - 2 | 2 , 7 8 |  и i 1 1 1 1

110 ( Л и н е й к а  м е т а л л и ч е с - 1 1 I 1 1
f1 | к а я  ЛПМ-1 I 3 , 3 3 1  - 1 1 ( -  i

111 1Л и н е й к а  л о г а р и ф м и  1 1 ! 1 1
t
! ч е с к а я  Л С Л - 2 5 0 - 1 0 | 2 , 7 8 |  " 1 1 1 1

112 | М и к р о к а л ь  к у л я т о р 1 1 I 1 1

1 | " Э л е к т р о н и к а " | 2 , 7 8 |  " | 1 1 1

113 | М о л о т о к  г е о л о г и ч е с - 1 1 1 1 1

i ( к и й I 8 , 3 3 |  - 1 1 1 -  (

1 1 4 | Н а п и л ь н и к и  р а з н ы е | 8 , 3 3 | к о м п - ■1 1 1 1 1

1 1 | л е к т J _________________ J _________________ L
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Окончание таблицы 13
( 1
1 11 2

Г 1 i

3 1 4  1 5
Т 1 
1 .  6 [

1151 Ножницы по металлу 4,17[ шт. [ 1 1 - 1
1161 Нож монтерский 8,33| " | 1 I 1 I
| 17[Отвертка 8,33| *' | 1 1 1 1
| 18[Плоскогубцы комби- 1 1 1 1
| |нированные 4,17| ” | - 1 1 1
[19|Пассатижи 1 4,171 ” | 1 1 1 1
[20[Паяльник электричес-iI 1 1 1 1
[ [кий ПАМ-1 1 4,17| ** | 0,5 1 0,5 |
| 21|Полотна ножовочные I 3,75| " [ 1 1 - 1
[22|Пинцет 1 8,33| " [ 1 I - 1
[23|Рулетка стальная 1I 1 I 1 1

[ [PC-20 I1 4,17| ” | 1 1 1 1
124 [Рюкзак Р-1 1 8,33| " | 1 1 1 1
|25|Рамка ножовочная I1 4,17| " | 1 I 1 1
]26|Сумка полевая 1 8,33| " | 1 1 1 i
[27[Тисы настольные !1 3,33[ " | 1 1 1 1
[28[Тестер Ц-4342 1 4,17| "  | 0,5 1 0,5 |
j 29 [ Фляжки походные 1 2,5 | "  [ 1 1 1 1
1301 Футляр для чертежей 1 2,781 " ___L Зг 1 1 1



Т а б л и ц а  1 4

Н ормы  р а с х о д а

м а т е р и а л о в  н а  к а м е р а л ь н у ю  о б р а б о т к у  д а н н ы х  в е д о м с т в е н н о г о  к о н т р о л я  

р а д и а ц и о н н о й  о б с т а н о в к и  в н у т р и  в д а н и й ,  э м а н а ц и о н н о й  с ъ е м к и  

т е р р и т о р и й  п р и  п о д г о т о в к е  з е м л е о т в о д о в  п о д  с т р о и т е л ь с т в о  з д а н и й  и  

с о о р у ж е н и й , р а д и а ц и о н н о е г и г и е н и ч е с к о й  о ц е н к е  м е с т о р о ж д е н и й

с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в

И з м е р и т е л ь -  1 м е с я ц  р а б о т ы  г е о ф и з и ч е с к о г о  о т р я д а  ( т а б л .  2 )

I----1---------------------- 1---------- 1---------- 1---------- 1-------- 1------------- 1----------- 1------------ 1

1 N 
|п/п

1
| Наименование
| материалов
1
1
1
1
1
1
..1............ ..

1
| Единица
I

|Измере
ние мэд 
|внешнего 
(гамма- 
|излучения 
| внутри 
|зданий 
1 
1 
1

|Измере
ние ^РОА 
(радона и 
(его ДРП 
| в' возду- 
|хе внут- 
Iри зданий 
|аэрозоль
ным мето
дом

|Измере
ние
(концен- 
(трации 
1 паров 
1 ртути 
[(внутри 
|зданий 
1 
1

|Зманационная 
(съемка

: (Площадная (Измерение | 
|гамма- |содержания |

1
1
1
1
1
1
1
I

I i 
|с отбо-|
(ром |
|проб 1 
|подпоч-|САН 
|венного| 
(воздуха) 
j________1____

1 съемка |радионукли-j 
(поверхно- (дов в гор- | 
(сти по (ных породах) 
|естествен-(гамма-спек-| 
(тным обна-|трометриче-| 
(жениям (ским мето- | 
(горных (дом |
1 ПОРОД_____ I____________1

1 1* 
*

1 2 
1

1 з 1 4
t

1 5 
1

1 6
1 ......

1 7 
1......

1 8 
j

1 9 
1

1 ю  I
1..... . ..|i

1 1
1
(Бумага писчая N1 | кг

1
1 0.5

1
1 о.б

1
1 0,5

1
1 0.5 10,5 1 0,5 i l.o i

1 2 (Бумага миллимет
ровая

| рулон 
1

1 0,3 
1

1 0,3
1

1 0,2 
1

1 0,3 
1

Ю.З
1

| 0,25 
1

1 0.75 | 
1 1

1 з (Бумага калька 
| (чертежная)

1 ** 

1
1 0,2 
1

1 0,3 
1

1 0,1 
1

1 0.2 
1

Ю,3
1

| 0,25 
1

1 1,0 I 
1 1

1 4 (Бумага чертежная 
| (ватман)

| лист 
1

1 2,0 
1

1 3,0
1

1 2,0 
1

1 3,0
1

13.0
1

1 2,0
1

1 3,0 | 
1 1

1 5 (Бумага копиро
вальная

1 м 

1
1 1,5 
1

1 1.5 
1

1 1,5
1

1 1.5 
1

|1,5
1

1 1.2
1

I 1,2 I 
1 1

1 6 (Карандаш простой 1 шт. 1 3,0 J____ 3^0 1 з,о 1 3,0 |3,0 1 ...3*0_____ 1 3,0_____ L

О



Окончание таблицы 14
1----- 1------------------------------г
i l l  2 |
? 1 1

1
3 I

...... 1...

г
4 I

.. .............j.

1
5 1 

|

---------- г
6 | 7

•1 г
1 в |
1 |

9
1-----------------1
1 ю |

1 1 I 
| 7 | Карандаш чертежный J

1
шт. !

1
0,5 |

1
0,5 |

1
0,5 | 1,0

1 I 
11,0 | 0,25

1 1 
1 0,25 I

| 8 |Карандаши цветные | коробка ( 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |0 ,5  | 0,5 1 1,0 |
I I  | ( 24 шт.) | 1 1 1 1 Г 1 1
| 9 (Клей канцелярский | флакон | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 10,4 | 0,3 1 0,3 |
| 10 |Кнопки канцелярские | коробка | 0,1 1 0,2 | 0,1 | 0,25 |0,25| 0,1 1 0,1 1
111 |Кисточка для краски | ШТ. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 10,5 | 0,3 1 0,3 |
| 12 |Кисточка для клея | 1 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 10,5 | 0,3 1 0,3 |
| 13 |Краска акварельная | набор | 0,3 | 0,4 j 0,3 | 0,3 Ю.З | 0,3 1 о.б |
| 14 |Линейка деревянная | шт. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 10,5 | 0,5' 1 0,5 |
115 |Мыло хозяйственное | кусок 1 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 Ю,25| 0,25 1 0,25 |
| 16 |Папка для бумаг | ШТ. 1 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 11,0 | 1,0 1 1,0 1
|17 |Перья чертежные | коробка | 0,1 | 0.1 | 0,1 1 0,2 Ю,2 | 0,2 1 0,2 |
|18 |Резинка канцелярская! шт. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 Ю,5 | 0,5 1 0,5 |
| 19 |Ручка шариковая | 1 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 11,0 | 1,0 1 1,0 |
| 20 |Ручка чертежная | 
(21 (Стержень для шарико-1

шт. 1 
1

0,05 | 
1

0,05 | 
1

0,05 | 
1

о о сл |0,05| 
1 1

0,05 1 0,05 | 
1 1

| |вой ручки | н 1 1.0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 11,0 | 1,0 1 1,0 |
| 22 (Скрепки для бумаг | коробка | 0,1 | 0,1 | 0,1 I 0,1 Ю,1 | 0,1 1 0,1 |
| 23 |Скоросшиватель | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 11.0 | 1,0 1 1,0 |
(24 (Тетрадь общая | и 1 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 11,0 | 1,0 1 1,0 |
(25 (Тушь разная | флакон | 1,5 | 1.5 | 1,5 | 1,5 11,5 | 1,5 1 1,5 |
(26 (Угольник чертежный | шт. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 Ю,15| 0,15 1 0,15 |
(27 (Чернила | флакон | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |0,25| 0,25 1 0,25 |
(28 (фломастеры 1 набор 1 0,25 | 0,25 I 0,25 I 0,25 10,251 0,25 1 0,25 1



Т а б л и ц а  1 5

Н орм ы  и з н о с а
м а л о ц е н н ы х  и  б ы с т р о и з н а ш и в а ю щ и х е я  п р е д м е т о в  п р и  п р о в е д е н и и  к а м е р а л ь н о й  о б р а б о т к и  

м а т е р и а л о в  в е д о м с т в е н н о г о  к о н т р о л я  р а д и а ц и о н н о й  о б с т а н о в к и  в н у т р и  з д а н и й ,  э м а н а ц и о н н о й  
с ъ е м к и  т е р р и т о р и й  п р и  п о д г о т о в к е  з е м л е о т в о д о в  п о д  с т р о и т е л ь с т в о  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й ,  

р а д и а ц и о н н о - г и г и е н и ч е с к о й  о ц е н к е  м е с т о р о ж д е н и й  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в

И з м е р и т е л ь - 1 м е с я ц  р а б о т ы  г е о ф и з и ч е с к о г о  о т р я д а  ( т а б л . 2)
I— i--- --------------- 1------ 1-----1--------------1--------- 1--------- ----1------------ 1
N
пп

Н а и м е н о в а н и е
п р е д м е т о в

М е с я ч 
н а я

Е д и 
н и ц а

И з м е р е н и е  МЭД 
в н е ш н е г о  г а м м а -

И з м е р е н и е
к о н ц е н т р а -

Э м а н а ц и о н н а я
с ъ е м к а

Р а д и а ц и о н н о -
г и г и е н и ч е с -

норма
износа,
%

излучения и из
мерение ЭРОА 
радона и его 
ДПР в воздухе 
в н утри зданий

ции паров 
ртути в 
воздухе 
внутри 
зданий

с отбором 
проб под
почвенно
го воздуха

САН к а я  о ц е н к а  
м е с т о р о ж д е 
н и й  с т р о и 
т е л ь н ы х  
м а т е р и а л о в

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Г о т о в а л ь н и  м а л о г о 4 , 1 7 шт. 2 1 1 1 1

2
р а з м е р а
Д о с к а  ч е р т е ж н а я 4 , 1 7 и 2 1 0 , 5 0 , 5 1

3
1 0 0 x 7 5
Д Ы р окол 4 , 1 7 и 1 — 1 1 1

4 К р и в о н о ж к а 8,33 и 2 - 1 1 1
5 Л а м п а  н а с т о л ь н а я 2 , 7 8 и 2 1 1 1 2
6 М и к р о к а л ь к у л я т о р

" Э л е к т р о н и к а " 2 , 7 8 и 1 1 1 1 1
7 Н ож ницы  к а н ц е л я р с к и е 3,33 II 1 1 - 1
8 Р е й с ш и н а 2 , 3 8 и - - - 1 1
9 С т о л  о д н о т у м б о в ы й 2,00 II 2 1 1 1 2
10 С т у л  к а н ц е л я р с к и й 4 , 0 0 II 3 3 3 3 3
11 Т у б у с  м е т а л л и ч е с к и й 2 , 7 8 II 1 1 - 1 2
12 Я ц и к  м е т а л л и ч е с к и й  

д л я  д о к у м е н т о в 5 , 5 II 0 , 2 5 0 . 2 5 0 , 2 5 0^25 0 , 2 5



Перечень
основных производственных фондов при ведомственном контроле 

радиационной обстановки внутри здания

Таблица 16

1
1

— 1-----------------------

N (Наименование
—  
|Единица

п
(Измерение ЫЭД

1 . 1 1
Измерение ЭРОА радона (Измерение концентрации!'

|п/п| |внешнего гамма- и его ДПР в воздухе (паров ртути в воздухе 1
1 1 |-излучения внутри Бданий аэро |внутри зданий 1
1
1

1
...t ........ ....

I внутри зданий
.I ....

зольным методом 1
J.-....

1
1
1
1

1
1 1 2
.I.........

1 з
1
1 4

.1..
5

1
1 6
1 ...-.........

I
1
I1

1
1

1 |Геофизический гамма-
1
1

1
1

1
1

I |радиометр СРП-88Н | комплект) 1 - | 1
1 2 | Дозиметр газоразряд- 1 I 1
I |ный типа ДЕТ-01Т ! " 1 1 1 | 1
1 3 |Альфа-радиометр 1 1 1
1 IРЗА-01 "Онега" 1 11 1 1 ( 1
1 4 (Устройство для отбора 1 1 1
1 |аэрозолей УОА-2/400 1 и 1 1 | 1
1 5 (Анализатор газов и 1 1 1 1
1 Iпаров (переносной) 1 1 - 1 1 1
1 1АГП-01 J______ J___________ J_______________ 1
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Таблица 17

Перечень
основных производственных фондов 

при зманащонной съемке территорий при подготовке 
землеотводов под строительство зданий и сооружений

1--- г
1 N 1 Наименование

!
(Единица
1

1
1 Эманационная съемка

1
1

|п/п| 
1 I 
I |

|С отбором проб | 
|подпочвенного | 
(воздуха 1

САН
1
1
1

1
I

1 1 1
1 1

2 1 3
1

! 4 | 5 I
1I г 

\ 1 1 Альфа-радиометр
1
1

1 1 
1 1

I
1

1 i PFA-01 "Глициния" (комплект) 1 ( - 1
I 2 | 
J___ 1

Альфа-радиометр 
РЗА-01 "Онега-М"

1
I - м -

1 1 
J_______ I_______ L 1

1
1

Таблица 18
Перечень

основных производственных фондов 
при радиационно-гигиенической оценке месторождений 

строительных материалов

N Наименование
п/п

Единица (Площадная гамма (Измерение со- 
(-съемка поверх-(держания ради- 
(ности по есте- (онуклидов в 
(ственным обна- (горных породах 
(жениям горных |гамма-епектро- 
Iпород |метрическим
) (методом

3 |  4 1 5

1 | Геофизический 
| гамма-радиометр 
| СРП-88Н комплект

2 Концентрометр
РКП-ЗОШ 1
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3. Проектирование эколого-геологических исследований
и картографирования (ЭГЖ)

58. Б данном документе понятием З Г Ж  объединяются:
- эколого-геохимические работы;
- обследование эксплуатационных водозаборов подземных 

вод из буровых скважин (в связи с охраной подземных 
вод от загрязнения и истощения);

- обследование техногенных объектов, являющихся источни
ками загрязнения подземных вод;

- работы, связанные с изучением экзогенных геологических 
процессов (ЗГИ);

- эколого-радиометрические работы.
59. ЭГМК имеют комплексный характер и представляют собой 

сложную и многообразную научно-производственную работу, целью ко
торой является оценка геолого-экологической обстановки и прогноз 
ее развития. Э Г Ж  проводятся как в сочетании с другими ГРР, так и 
самостоятельно.

60. Нормативными материалами охвачено проектирование ЭТИК с 
одновременным выполнением всего комплекса эколого-геологкчееких 
работ и с проведением отдельных их разновидностей.

61. Проектирование - научно-производственная работа, итогом 
которой является проект и смета.

3.1. Составление проекта

62. Разработка проекта включает:
- составление графической части проекта;
- составление текстовой части проекта;
- машинописные и чертежно-оформительские работы;
- внесение исправлений и изменений по предложениям, при

нятым при рассмотрении проекта на совещании научно-тех
нического или ученого совета организации (предприятия) 
и после экспертизы.

63. Приводятся нормативные материалы только на составление 
графической и текстовой частей проекта. Нормативные материалы на 
машинописные и чертежно-оформительские работы представлены в 
ССН-92. вылЛ, ч.1. Сметная стоимость работы по внесению исправ
лений и изменений в проект определяется ОФР.
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8 . 1 . 1 .  С о с т а в л е н и е  г р а ф и ч е с к о й  ч а с т и  п р о е к т а

6 4 .  В  с л у ч а е  п р о в е д е н и я  ЭТИК в  с о ч е т а н и и  с  д р у г и м и  Г Р Р  г р а ф и 

ч е с к а я  ч а с т ь  п р о е к т о в  с ъ е м о к  г е о л о г и ч е с к о г о  с о д е р ж а н и я  ( с м . п . 1 4  и  

т а б л . 1 5  С С Н - 9 2 , в ы п . 1 ,  ч . 2 )  д о п о л н я е т с я  п р е д в а р и т е л ь н о й  г е о л о 

г о - э к о л о г и ч е с к о й  к а р т о й  ( с х е м о й )  в  м а с ш т а б е  р а б о т  ( т а б л . 1 9 ) .

6 5 .  Е с л и  ЭТИК п л а н и р у е т с я  к а к  с а м о с т о я т е л ь н а я  р а з н о в и д н о с т ь  

р а б о т ,  т о  с о с т а в л я ю т с я  с л е д у ю щ и е  к а р т ы  ( с х е м ы )  ( т а б л . 1 9 ) .

Т а б л и ц а  1 9

П е р е ч е н ь  ч е р т е ж е й ,

с о с т а в л я ю щ и х  г р а ф и ч е с к у ю  ч а с т ь  п р о е к т а  и  и х  и с п о л н и т е л и

! I ! I
j N | Н а и м е н о в а н и е  ч е р т е ж а  и  е г о  И с п о л н и т е л ь  р а б о т ы  | 

| ч е р т е ж а |  м а с ш т а б  ! j

(i
Г

1
I!
fI
t!
lI

1

1

3

I 4

I
I 5

1

3

| О б з о р н а я  к а р т а  т е р р и т о р и и  и с с л е д о -  | Т е х н и к - г е о л о г  | 

[ в а н и й ;  1 : 1  0 0 0  ООО, 1 : 5 0 0  0 0 0  [ ( т е х н и к - г и д р о г е о л о г ) !  

i i l l  к а т е г о р и и  -  1  ! 

[ С х е м а  с о о т в е т с т в у ю щ е й  и з у ч е н н о с т и  | Т о  ж е  ! 

( т е р р и т о р и и  и с с л е д о в а н и й ;  | | 

| 1 : 1  0 0 0  0 0 0 ,  1 : 5 0 0  0 0 0 ,  1 : 2 0 0  0 0 0  | |

| С х е м а  о б е с п е ч е н н о с т и  т е р р и т о р и и  и е - |  -  "  -  | 

| с л е д о в а н и й  МАКС; 1 : 1  0 0 0  ООО, | | 

1 1 : 5 0 0  0 0 0 ,  1 : 2 0 0  0 0 0  | !

| П р е д в а р и т е л ь н а я  г е о л о г о - э к о л о г и ч е с - 1  

[ к а я  к а р т а  ( с х е м а )  в  м а с ш т а б е  р а б о т  | 

[ П р е д в а р и т е л ь н а я  к а р т а  ( с х е м а )  г а г -  | 

( р я з н е н и я  п о ч в  в  м а с ш т а б е  р а б о т  [ 

[ С х е м а  т р а н с п о р т и р о в к и  г р у з о в  и  [ 

| п е р с о н а л а  в  п р е д е л а х  т е р р и т о р и и  и с - |  

[ с л е д о в а н и й ;  1 :  1  0 0 0  0 0 0  и л и  | 

[1:500 000 |

Г е о л о г  ( г и д р о г е о -  | 

л о г )  I I  к а т е г о р и и  [

Т о  ж е  |

Н а ч а л ь н и к  г е о л о г и -  | 

ч е с к о й  ( г и д р о г е о л о - |  

г и ч е с к о й  и  д р . )  [ 

п а р т и и _____________________[
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Примечание: Составление чертежей (кроме чертежа N б) выполняется 
при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической 
и др.) партии, задолженного на соответствующих подготовитель
но-заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживани
ем рабочего места.

66. Чертежи (табл. 19) NNi-3,6 составляются на готовой блан
ковой основе, NN 4,5 - на готовой топографической основе в масш
табе работ.

67. Содержание работы по составлению всех чертежей (табл. 19) 
одинаково с таковым, приведенным в пп. 39 и 41 ССН-92, вып.1, ч.2.

68. Измерителями, на которые установлены трудовые нормы при
няты:

- при составлений чертежей NN 1-3,6 - один чертеж размером 
15x20 ем (3,0 ДМ2);

- при составлении чертежей NN 4,5 - один чертеж, по площади 
соответствующий 1 номенклатурному листу топооеновы, на которой 
составляются карты (схемы).

69. Трудовые нормы на составление чертежей: NN 2,3 одинаковы
с указанными в табл. 16; чертежа N 1 - в п.47 ССН-92, вып.1 ч.2; 
N 6 - в п.5 Дополнения к ССН-92, вып.1, ч.2.

70. Трудовые нормы на составление чертежей NN 4,5 
представлены в табл. 20, 21 и в п.74;

71. Нормы расхода материалов на составление чертежей NN 1-3,6
одинаковы е е приведенными в табл.41, гр.4; NN 4,5 - в табл.41,
гр.5 ССН-92, вып.1, ч.2;

72. Нормы износа малоценных и быетроизнашивающихся предметов 
берутся из табл.42, ССН-92, вып.1, ч.2;

73. Основные производственные фонды при составлении графичес
кой части проектов не используются.

74. Затраты труда (в человеко-сменах) основного исполнителя 
работы по составлению карт (схем) (табл.19) численно равны нормам 
длительности (табл. 20,21). Затраты труда начальника геологической 
(гидрогеологической и др.) партии 0,1 человеко-смены.
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Таблица 20

Нормы длительности
составления предварительной геолого-экологической карты (схемы),

смена

Измеритель - 1 чертеж N 4 
( 1 номенклатурный лист)

1------------------------ 1------------------------------------ 1
! N ! Масштаб карты (схемы) (Категория сложности ландшафтно- 
jстроки) (геологических условий местности
1
1
1
1

!
|

1 1
1 1

(табл.7, ССН-92, ВЫП.1, 4.2) 1
J

1 ! 

1 1
1

1 1
I

2
1

1 з
\
1
j

[

! 1
1.......

1 г

I 2 |
1

3 Ii 4 I 5
J
1
f

1

1 1
1 1 

|1:1 000000 (1:500 000)|

j

7,58 |1 10,07 | 13,38
I

1

1___ ъ.__ 11:200 000 -  1:25 000 I 5,01___ II______ Ш _ J_____9,12 _ L

Таблица 21

Нормы длительности
составления предварительной карты (схемы) загрязнения почв, смена

Измеритель - 1 чертеж N 5 
( 1 номенклатурный лист)

I------- *------------------------1-------------------------------------1
1 N | Масштаб карты (схемы) | Тип территории по степени хозяй- |
(строки! (ственной освоенности |
I | ((табл.9, ССН-92, вып.2) |
I I 1------------ 1------------- 1------------ 1
1
I

1 1 1  1
L

2 i
..... i ... .

3  1 
1

i

1 i
i

1 i 

1 2  |

l

3  1 4
г

i
.....i.... .

I

5  I
........................ . J

i

i i  

1 2

1 1 : 2 0 0  0 0 0  ( 1 : 1 0 0  0 0 0 )  | 

1 1 : 5 0 0 0 0  ( 1 : 2 5 0 0 0 )  1

j

6 , 1 5  | 

5 , 7 1 _____ 1

6 , 8 8

6 , 3 9

!

l

1

1

7 , 7 0  | 

7 . 1 6  1
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3.1.2. Составление текстовой части проекта

75. В подраздел включены нормативные материалы на составление 
текстовой части проекта на проведение ЭТИК только как самостоя
тельной разновидности работ. При выполнении ЭТИК в составе съемок 
геологического содержания используются все материалы, приведенные 
в подразделе 1.1.2 ССН-92, вып.1, ч.2.

76. Текстовая часть проекта самостоятельных ЭТИК разрабаты
вается в соответствии с "Инструкцией по составлению проектов и 
смет на геологоразведочные работы" (М., Роекомнедра, 1993).

77. Содержание работы при самостоятельных ЭТИК соответствует 
таковому при составлении текстовой части проекта на проведение 
съемок геологического содержания (см. п.54 СШ-92, вып.1, ч.2).

78. Работа выполняется одним геологом (гидрогеологом) II ка
тегории при долевом участии начальника геологической (гидрогеоло
гической и др.) партии, задолженного на соответствующих подгото
вительно-заключительных операциях и операциях, связанных е обслу
живанием рабочего места.

79. Измерителем, на который установлены трудовые нормы, при
нят 1 номенклатурный лист топографической основы в масштабе работ.

30. Нормы длительности составления текстовой части проекта 
на проведение ЭТИК как самостоятельной разновидности работ приве
дены в табл. 22.

81. В случаях самостоятельных ЭРИК на нескольких номенклатур
ных листах к нормам длительности (табл.22) применяются поправоч
ные коэффициенты (табл.49 ССН-92, вып.1, ч.2).

82. Затраты труда (в человеко-сменах) основного исполнителя 
работы по составлению текстовой части проекта (п.78) численно 
равны нормам длительности выполнения этой работы (табл.22). Зат
раты труда начальника партии - 0,15 человеко-смены.

83. Нормы расхода материалов соответствуют приведенным в 
табл.50 ССН-92, вып.1, ч.2.

84. Материальные ценности, относящиеся к статье расхода "Из
нос": стол однотумбовый - 1, стул конторский - 1, микрокалькуля
тор на солнечных батареях - 1, с месячным износом соответственно 
2,0; 4,0; 2.8Z.

85. Основные производственные фонды при выполнении данной ра
боты не используются.



Нормы длительности
составления текстовой части проекта на проведение ЭГИК 

как самостоятельной разновидности работ, смена

Таблица 22

Измеритель- 1 номенклатурный лист топоосновы

I N 
|строки

Количество
разновидностей
проектируемых
работ

Тип территории по степени изученности (табл.1 ССН-92, вып.1, ч.2)

Тип территории по степени хозяйственной освоенности (табл.9, ССН-92, вып.2)

1
1_______

1
... I ■

1 1 
1

2 3 1 2 I
......I

3 I
___________ 1

1 1
1___________

2 3
1

1
1 1
1

1

1

1
1

1 - 3

П----------------

1
I 8,28 9,10 10,02 9,35

!

1
10,28 |

!

1

1
11,31 |

1

[

1
1 10,57
|

11,63 12,79
1

1 2
1

1

1
I

4 - 7
1
| 9,52
1

10,47 11,51 |1 10,76
1

11,83 | 
1

1
13,02 |

1

1
I 12,16
1

13,37 14,71
1

1 з 
1

1

1
1

более 7
1
| 10,95 
1

12,04
1

13,25 | 
1
12,37

1
13,61 | 

1

1
14,97 |

1

13,98 15,38 16,91

1

S
I
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3.2. Составление смет

86. Сметы на проведение ЭТИК составляются согласно указанному 
в подразделе 1.7  Дополнения к ССН-92, вып.1, ч.2.

9. Камеральная обработка материалов НГИК

87. Приводятся нормативные материалы на камеральную обработку 
материалов ЭГИК, проводимых в составе съемок геологического со
держания и самостоятельно.

9.1. Камеральная обработка материалов ЭТИК, 
проводимых в составе съемок геологического содержания

88. Камеральная обработка материалов включает все, приведен
ное в разд.4 ССН-92, вып.1, ч.2 для соответствующего вида съемки, 
и дополнительно; составление геолого-экологической карты (схемы)., 
карты (схемы) оценки экологического состояния геологической среды 
и написание в отчет (объяснительную записку) раздела •Теоло
го-экологическая оценка территории".

89. В данном документе приводятся нормативные материалы толь
ко на составление геолого-экологических карт (схем) и написание 
раздела с учетом нормообразующих факторов, представленных 
в табл. 7 ССН-92 вып.1 ч.2 и табл. 24 и 25 .данного Документа.

90. Составление карт и написание раздела выполняется одним 
геологом (гидрогеологом) 1 категории.

91. Содержание работы п р и  составлении карт. Подготовитель
но-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием 
рабочего места. Изучение и анализ собранных и. систематизированных 
источников информации с необходимым отбором и обобщением нужной 
информации. Разработка условных обозначений. Нанесение в каранда
ше на составляемый чертеж соответствующей нагрузки, изображаемой 
условными обозначениями, с последующим закреплением их тушью ра
бочим черчением. Вычерчивание тушью рабочим черчением рамок и за- 
рамочного оформления, включая условные обозначения.

_92. Карты составляются на готовой бланковой основе.
93. Измерителем, на который установлены трудовые нормы, при

нята 1 карта (схема), по площади соответствующая 1 номенклатурно
му листу топооеновы, на которой она составляется.



34. Трудовые нормы на составление карт представлены в 
табл.23.26.

36. Затраты труда (в человеко-сменах) основного исполнителя 
работы по составлению карт (п.90) численно равны нормам длитель
ности (табл.23,26).

96; Нормы расхода материалов на составление карт одинаковы с 
приведенными в табл.41 гр.5 ССН-92, вып.1, ч.2.

37. Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов 
при составлении гарт берутся из табл.42 ССН-92, вып.1, ч.2.

38. Основные производственные фонды при составлении карт не 
используются.

Таблица 23
Нормы длительности

составления геолого-экологической карты (схемы), смена
Измеритель -  1 карта (схема)

J---------- !----------------------------------1------------------------------------------------
! N | Масштаб карты (схемы) | Категория сложности ландшафтно-
1 строки! Iгеологических условий местности
1 I 1(табл.7, ССН-92, вып.1, ч.2)
fI 1 1 1 1 2 I 3 I
1 1 1 2 1 3 .....L 4 I 5 1
1 1 11:1000 000 (1:500 000) 1 6,59 | 7,58 | 8,72 1
! 2 11:200 000 - 1:50 000 1 4 , 3 6 1 ___ 5*02__ j1 5,77 I

Таблица 24
Критерии оценки степени нарушенности среды

! Наименование 
1 оценки

| Благоприятная 
| /допустимая/

Удовлетворитель
ная

I Напряженная
1I11

I
| Характеристика степени нарушенности среды

[Малоосвоенная территория с минимально распро
страненными и спокойными экзо- и эндогеодина- 
| мическими условиями, нерегулярными /редкими/ 
[проявлениями слабых по интенсивности природных 
[геологических опасностей -  геохимические и ра
диоактивные аномалии либо отсутствуют, либо 
[локальны и не превышают 8 ЩК 
[Регулярное проявление /развитие/ слабых по ин
тенсивности и локальных по распространенности 
(природных и техногенных опасных /экологически 
[неблагоприятных/ объектов и процессов; малая 
[степень нарушенности среды -  наличие участков, 
[где содержание загрязняющих или опасных ве
ществ не превышает 8 - 1 6  ВДК 
[Регулярное проявление разных по интенсивности 
]/но преимущественно слабых/ природных и техно
генных экологически неблагоприятных объектов и
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Окончание табл. 24

________1________ 1_____________________ 2______________________ I
|процессов; средняя степень нарушенное™ среды-) 
) наличие отдельных локальных участков геохими-) 
|ческого или радиоактивного загрязнения и т.д. | 
(в пределах 16 -  32 ВДК |

Кризисная (Регулярное проявление умеренно опасных и ред-| 
(кое -  интенсивных опасных природных и техно- i 
[генных объектов и процессов на локальных уча-| 
)стках -  интенсивная нарушенноеть природной! 
|среды; наличие локальных участков и ареалов с| 
(геохимическими и другими заражениями в преде-| 
|лах 32 ПДК !

Катастрофическая (Повсеместное распространение опасных и особо| 
Iопасных геологических природных и техногенных! 
(объектов и процессов, интенсивное нарушение| 
|среды обитания; обширные ареалы и потоки заг-| 

______________ (рязнений, превышающие 32 ПДК_______________ [

Примечание. Для отнесения к той или иной категории достаточно 
наличия 1-2  признаков

Таблица 25
Категория местности

по критериям оценки нарушенное™ среды (табл. 24)
1
(Категория

1 -----------------------------------------------------------------------------------------1
1 Характеристика категории 1

i 1 J l  2 .................... |
1 1 
1 
1
J__________

(Более 70% местности характеризуется благоприятной! 
| (допустимой) и удовлетворительной степенью нарушен-1 
(ности среды. До 30% - напряженной, кризисной или ка-| 
(тастрофической I

1 2
1
1
J__________

(От 40 до 70% местности характеризуется благоприятной) 
I (допустимой) и удовлетворительной степенью нарушен-1 
(ности среды. От 30 до 60% -  напряженной, кризисной! 
I или катастрофической 1

1 з
1
111

|До 40% местности характеризуется благоприятной (до-( 
|пуетиыой) и удовлетворительной степенью нарушенноеги| 
|среды. 60% и более - напряженной, кризисной или ка-| 
1тастрофической I
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Таблица 26

Нормы длительности
составления карты (схемы) оценки состояния геологической среды 

масштаба 1:200 000 - 1:25 000, смена
Измеритель - 1 номенклатурный лист

!---------!
1 N. 
{строки

1 | 
Категории местности по критериям оценки нарушенности|
среды (табл. 25) !

_________________________________________________________11
1! .......

I
1 1 ..2.......  1 3 . 1 .

1 1 2 1 .3.......  | 4 1
! 1 3.30 I ____3*7?_______ 1_______ 4,36____ 1

99. Содержание работы при написании в отчет (объяснительную
записку) раздела Теолого-экологическая оценка территории*'. Под
готовительно™ заключительные операции. Операции, связанные с обс
луживанием рабочего места. Обработка всех имеющихся данных. Собс
твенно написание раздела е текстовыми приложениями к нему.

100. Измерителем, на который определены трудовые нормы при 
написании раздела, принят один номенклатурный лист топографичес
кой основы в масштабе работ при среднем количестве машинописных 
страниц текста, равном 10.

101. Затраты труда (в человеке-сменах) основного исполнителя 
работы по написанию раздела (п.90) численно равны нормам длитель
ности (табл. 27).

102. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов при написании раздела учтены в 
составе таковых при проведении камеральной обработки соответс
твующего вида съемки (разд.4 СОН-92, вып.1, ч.2) и отдельно не 
приводятся.

Таблица 27
Нормы длительности

написания в отчет (объяснительную записку) раздела 
"Геолого-экологическая оценка территории", смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

{Категория сложности ландшафтно-геологических условий местности I 
J___________________ (табл.7 СОН-92, вып.1, Ч.2)___________________ |_

Ж Ж 43,05 48,22
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9.2. Камеральная обработка материалов ЭТИК, проводимых
самостоятельно.

103. В случае проведения самостоятельных ЭГИК нормативные ма
териалы на камеральные работы берутся на соответствующих разделов 
ССН-92, выл. 2 на каждую разновидность ЭТИК. При этом общие затра
ты определяйся как сумма- трудовых норм на отдельные разновидности 
ЗГИК (ООН-92, выл.2, разделы 1-7) с коэффициентом, равным 0,95, и 
трудовых норм на составление обязательных карт (пп.90, 95-98, 
табл. 23,26) и написание раздела отчета (объяснительной записки) 
(пп.90, 101, 102, табл.27).

104. В случае необходимости составляются специальные (вспомо
гательные) карты (схемы), не учтенные содержанием работы при 
окончательной камеральной обработке материалов ЗГИК. Перечень и 
исполнители таких карт приведены в табл. 28.

105. Составление чертежей (табл. 28) выполняется при долевом 
участии начальника геологической (гидрогеологической и др.) пар
тии, задолженного на соответствующих подготовительно-заключитель
ных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего 
места.

106. Чертежи (табл. 28) составляются на готовой бланковой ос
нове.

107. Содержание работы при составлении чертежей (табл. 28) 
(вне зависимости от разновидности чертежа). Подготовительно-зак
лючительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабоче
го места. Обработка, изучение, анализ и систематизация всех дан
ных, необходимых для составления (дополнения, уточнения) карт с 
широким использованием МАКС. Разработка или дополнение и уточне
ние условных обозначений. Нанесение в карандаше на составляемый 
чертеж соответствующей нагрузки, изображаемой условными обозначе
ниями, е последующим закреплением тушью рабочим черчением. Вычер
чивание тушью рабочим черчением рамок и зарамочного оформления, 
включая условные обозначения. Раскраска (при необходимости) чер
тежа цветными карандашами.



- 46 - Таблица 28Перечень
специальных (вспомогательных) карт (чертежей), не учтенных содержанием работы при камеральной обработке материалов ЭГИК

!---- 1 I
1 N | 1 
|чер-| Наименование |
S тезка! !
1____ !_

11
| Масштаб
1

1-------------11 1 
| Исполнитель| 
| работы [

11 1 * 1 
| Карта мощности и проницаемости |1| 1:200 000, 1 г 

| Геолог i
1 [горных пород зоны аэрации || 1:50 000 I(гидрогеолог)|
1 i !1 | И  категории[
1 2 [Карта очагов загрязнения под- !| 1:200 000, I То же i
1
1

[земных вод
!

| 1:50 000 1 1 1
11 з 1 ! [Карта техногенной нагрузки на |

1
| 1:500 000, [ То же |

1 |территорию || 1:200 000, I I1
i) 1 !f1:50 000

I
I 1

1i 4 1 i|Лангдафтно- индикационная карта |1| 1:200 000, 1 I 
| Геолог |

1 1 !| 1:50 000 |(гидрогеолог)|
I1 1 11 I I категории!
; 5 [Карта загрязнения природно- || 1:200 000 | Геолог |
i 1 территориальных комплексов |1 |(гидрогеолог)I
f1 1 i1 | И категории!
1 6 [Карта загрязнения промышленных || 1:50 000 1 То же |
1 | (горнопромышленных) районов j1 1 1
1
J

[токсичными тяжелыми металлами 1 1 1
1
I

! tI 1
i

1 7
[ 1 [Карта современного состояния j

1
! 1:50 000 1 1 

! То же |
1
ii

I горных пород | 
1 1

f
1

1 1 
1 I1i 8 1 1 [Карта защищенности подземных |

1
[ 1:200 ОСЮ 1 1 I Геолог |

i [вод от загрязнения |1 I(гидрогеолог)|
1 1 1I | I категории!
1 9 [Карта типизации геологической || 1:200 000, | То же I
1 [среды и ее техногенных измене- || 1:50 000 1 I
J____ [ний 11 J_______________L
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108. В содержание работ при составлении чертежа N7 дополни
тельно к вышеуказанному, включается вычерчивание экспликации к 
карте с нанесением детальной информации о свойствах пород.

109. Измерителем, на который установлена трудовая норма на 
составление чертежей (табл. 28), принят 1 чертеж, по площади соот
ветствующий 1 номенклатурному листу топографической основы, на 
которой составляется карта.

110. Трудовые нормы на составление чертежей (табл. 28) приве
дены в табл.29,31 - 38, п.114.

111. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и 
быстроизнашиваювщхся предметов при составлении чертежей (табл. 28) 
определяются по табл.41,42 ССН-92, вып.1, ч.2.

112. Основные производственные фонды в процессе данной работы 
не используются.

Таблица 29

Нормы длительности
составления карты мощности и проницаемости пород 

зоны аэрации (чертеж N1), смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист
I-------- 1--------------------------
| N 1 Масштаб чертежа
1 строки]
* 1
( I

! 1 I 2

i 1 11:200 000 (1:100 000)
I 2 11:50 000 (1:25 ОСЮ)

т--------------------------------------------- 1
(Категория изменчивости состава I 
(пород зоны аэрации | 
|(табл.30 Дополнения) |

1 1
*

1 2 1 3
I

1 з
\

t 1
1 4 |

- .I ...........................  I
5

1
I 4,30

Г I

! 4,94 | 5,69
1 4,82 1 5,54 | 6,37
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Таблица 30

Категория изменчивости состава пород зоны аэрации

(------!----------------------------------------
]Кате- | Характеристика категории
[гория I

I 1 | Однородный разрез иногда с подчиненными линзовидными
I [прослоями горных пород другого состава
I 2 [Выдержанное по площади переслаивание горных пород разно- 
[ |го состава
! 3 | Сложное, невыдержанное по площади и в разрезе пересдай-
J_____ [вание горных пород разного состава____________________

Таблица 31

Нормы длительности
составления карты очагов загрязнения подземных вод (чертеж N2),

смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

1 N
т
| Масштаб чертежа

Т 1
(Тип территории по степени хозяй- |

[строки] |ственной освоенности 1
1
1

I(табл.9 ССН-92, вып.2)
1 ....  _

1
1i

1
t ........................................

I 1 J
1 1 1 2 |
i 1 I

i
3 I

t
! 1

1
1 2

...j ...... ............................

1 i i
1 3 ( 4 !
I 1 1

1
5 I

1 1
i
|1:200 000 (1:100 000)

1 i 1 
| 2,10 | 2,42 |

|
2,78 |

1 2 11:50 000 (1:25 ООО) 1 2,31 | 2,65___L 3,05 1
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Таблица 32

Нормы длительности
составления карты техногенной нагрузки на территорию (чертеж N3)

смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист
1--------------------------------------------- 1
|Тип территории по степени хозяй
ственной освоенности 
I (табл. 9 ССН-92, выл. 2)

N
1 строки

Масштаб чертежа

4

1

2
1:200 000 (1:100 О Ш )  1 4,55
1:50 000 (1:25 О Ш )  f 5,10

5,23 6,02
6,74

Таблица 33

П о р ш  длительности
составления ландшафтно-индикационной карты (чертеж N4),

смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист
I 1 I

N | Масштаб чертежа [Категория сложности ландшафтно- | 
строки) [геологических условий местности |

1
1 I j (табл.7 ССН-92, выл Л ,  ч.2) I
1
1
1

1 1

1........... 1...
1 1

1...... |

■ i 
2 1 3 |

п
I
1

А1
Л 1
1 2 1 
1 j

J
1 3 |
| |

4 ) 5 !

Г"
i 1

1 1 
|1:1 000 000(1:500 000)|

1 1 
1 5,04 |

1 ! 
6,70 | 9,19 |

1 2 11:200 ОСЮ (1:100 000),11 3,50 | 4,65 | 6,38 i

L 11:50 000 (1:25 000) 1i 1 I 1
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Таблица 34

Нормы длительности
составления карты загрязнения природно- территориальных 

комплексов масштаба 1:200 000 (чертеж N5), смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

! 1 
| Тип территории по степени хозяйственной освоенности ! 
j (табл.9 ССН-92, выл.2) 1
1---------------------------------------

1
г

"1------------------------------
1 2 
1

---- !----

1
(

----------------------------1

3 1
.....  .. f

1
| 6,55
!---------------------------------------

1
1 7 ,3 4

_i__________________

1
1
t

8 ,22  | 
1

Таблица 35

Нормы длительности
составления карты загрязнения промышленных 

(горнопромышленных} районов токсичными тяжелыми металлами 
масштаба 1:50 000 (чертеж N6), смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

‘ 1
j К о л и ч е с т в о  в ы д е л е н н ы х  р а й о н о в  I
: 1
i I

1 1 - 3  1

CD1

i

i
1

7 - 1 0  I
_ ___ i

11 -  15
i

i б о л е е  15
i .........

1

1

i 1 

! 1 1 2

1

i
_ I _

I

3 |
............ i...

4
I

1 5
__1________________

!

i
_ |

j__ 8*54__|1 9,56
1

___l _

f

10,71 1 11,00
1
1 13,44

i

_ L
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Таблица 36

Нормы длительности
составления карты современного состояния горных пород 

масштаба 1:50 000 (чертеж N7), смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист
f 5
| Количество выделенных видов горных пород |

1 ДО 10 1
.. 1.

1 1 - 1 5  |
|

М- О) 1 8 | более 20 |
i
i 1 
1

1
1

...1__.

i
2 I

....  1
з

f |

[ 1 
1 4 |

I
1 11,10

1 1
12,43 I

1 1 
1 13,93 1

| ... j

_____ 15,24______ L

Таблица 37

Нормы длительности
составления карты защищенности подземных вод 

от загрязнения масштаба 1:200 000 (чертеж N8), смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист
\ 1
| N (Тип территории по 
]строки|степени хозяйственной 
| |освоенности 
| |(табл.9 ССН-92,вып.2)
1 1
1....... i_______________________

I
(Категория изменчивости состава 
(горных пород зоны аэрации 
((табл.30, Дополнения)
Е__________________________________

i
i
i
i
11

( 1
I ......

1
|

2  i
1

3
I
i
11

1 1 
1

1 2
J -.-.-.-.....  ..

I
1 3
I

1
1
|

1
4 I 5

I
i

1
1 1

1
1 1

1
| 5,40 1

..-.... _.-j- .

6,04 | 6,77
I
i

1 2 1 2 1 6,21 1 6,89 | 7,65 i
1 3 J __________з____________ 1 7,14 7,92___ 1__ 8,80 _ i



- 52 -

Таблица 38

Нормы длительности
составления карты типизации геологической среды 
и ее техногенных изменений (чертеж N9), смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

i n

|строки
Масштаб чертежа Количество наделенных типологи

ческих единиц
-------------1-------------- i----------

ДО 5 6 - 1 0 более 10

2 3 4 5

1:200 000 (1:100 000) 
1:50 000 (1:25 000)

9,97
12,96

11,17 ! 12,51
14,52 I 16,26

113. При составлении чертежей (табл. 28) на нескольких номенк
латурных листах топографической основы к нормам длительности 
(табл.29,31-38) применяются коэффициенты, указанные в табл.37 
СОН-92, вып.1, ч.2.

114. Затраты труда (в человеко-сменах) основного исполнителя 
чертежа (табл. 28) численно равны нормам длительности его состав
ления (табл. 29,31-38). Затраты труда начальника геологической 
(гидрогеологической и др.) партии - 0,1 человеке-смены.
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Приложение
Исправления к СОН-92,вып.2

Страница,| 
пункт, I 
таблица 1

Напечатано Следует читать

2 3

с  . 1 8 6  

П . 3 7 8

с. 200 
п.432

|При проведении маршрут
к о й  автогаша-спектро- 
jметрической съемки ис
пользуется автомобиль 
! марки УАЗ-452 ( или УАЗ- 
1469). Затраты транспорта 
|на 1 смену работы произ
водственной группы сос
тавляют 1 машине-смену

[Геофизический отряд 
[(табл.140) обеспечивает- 
Iся специально оборудо
ванной автомашиной типа 
|УАЗ-469 (УАЗ-452).Затра
т ы  транспорта на 1 смену 
[работы геофизического 
[отряда составляют 1 ма- 
|шино-смену

При проведении маршрутной 
автогамма-епектрометричес- 
кой съемки используется 
автомобиль марки УАЗ-452 
(или УАЗ-469). Нормы транс
порта (в машино-сменах) 
численно равны нормам дли
тельности (в сменах) выпол
нения данной работы (табл. 
128). Затраты на содержание 
автомобиля типа УАЗ опреде
ляются по СШ-92 вып.10 
Геофизический отряд 
(табл.140) обеспечивается 
специально оборудованной 
автомашиной типа УАЗ-469 
| (УАЗ-452). Норма транспорта 
[ (в машино-сменах) численно 
[равна норме длительности 
1 (в сменах) выполнения дан
ной работы (п.430). Затраты 
[на содержание автомобиля 
| типа УАЗ определяются по 
[СШ-92 вып.10
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