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С Т А Н Д А Р Т  С Э В
СТ СЭВ 2501— 80

СОВЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ВЗАИМ ОПОМ ОЩ И

ПАТРОНЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕС­
ЦЕНТНЫХ ЛАМП G5, G13 И 

G10q И СТАРТЕРОВ

Частично взамен 
PC 1919—69

Группа Е83

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на патроны 
для люминесцентных ламп с цоколями G5, G13 и GlOq и 
стартеров, предназначенные для работы в цепях переменно­
го тока при номинальном напряжении до 250 V.

Настоящий стандарт СЭВ не распространяется на патро­
ны, применяемые на транспорте, в пожароопасных помеще­
ниях, а также в установках со взрывоопасными и химичес­
ки активными средами.

Настоящий стандарт СЭВ должен применяться совместно 
с СТ СЭВ 2502—80.

1 КЛАССИФИКАЦИЯ

По СТ СЭВ 2502—80, разд. 1 и по следующим признакам
1.1. По условиям монтажа:
1) патроны для стационарной установки;
2) патроны встраиваемые.
1.2. По теплостойкости:
1) патроны для номинальной рабочей температуры не бо­

лее 80°С;
2) патроны для номинальной рабочей температуры свыше 

80°С.
1.3. По возможности применения патронов стартеров для 

стартеров различных типов:
1) патроны для стартеров всех типов;
2) патроны для стартеров, предназначенных для светиль­

ников класса II.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По СТ СЭВ 1069—78.

Утвержден Постоянной Комиссией по стандартизации 
Бухарест, июнь 1980 г.

сертификация услуг
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3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

3.1. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы
3.1.1. Патроны должны изготовляться на номинальные на­

пряжения:
1) не менее 150 V;
2) не более 250 V.
3.1.2. Патроны должны изготовляться на номинальный 

ток:
1) не менее 1 А для патронов G5,
2) не менее 2 А для всех остальных патронов
3.1.3. Степень защиты патронов должна соответствовать 

одному из Нижеследующих исполнений
1) обычное до IP20;
2) каплезащищенное IPX2;
3) дождезащищенное IPX4;
4) брызгозащищенное IPX5;
5) струезащищенное IPX7;
6) водонепроницаемое IPX7;
7) пылезащищенное IP5X;
8) пыленепроницаемое IP6X.
3.1.4. Теплостойкость патронов должна обеспечивать при­

менение патронов при:
1) номинальной рабочей температуре не более 80°С;
2) номинальной рабочей температуре более 80°С.
3.2. О с н о в н ы е  р а з м е р ы
Общие положения — по СТ С ЭВ 2502—80, п. 3.2.
3.2.1. Основные размеры патронов G5 и G13 должны соот­

ветствовать указанным на черт. 1.

t —торцевая сторона патрона; 2—токове­
дущие контакты.

Черт. 1
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Ширину отверстий Ь для ввода штырей цоколя следует 
выбирать такой, чтобы обеспечивалась свободная вставка лю­
минесцентных ламп с цоколями максимальных размеров, 
когда плоскости штырей цоколя смещены на угол 6,5!.

У патронов для люминесцентных ламп U-образной формы 
размер b должен составлять не менее 3,3 mm.

3.2.2. Основные размеры патронов GlOq должны соответ­
ствовать указанным на черт.2 и в табл. 1.

Диаметр окружности, на которой расположены четыре от­
верстия для ввода, составляет около 10 mm^

Размер m не считается функциональным и не подлежит 
проверке.

3.2.3. Размеры патронов для стартеров всех видов долж­
ны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 2.

Размеры щ и ti действительны при свободных (ненажа- 
тых) тсонтактных деталях. Размеры ы2 и *2 действительны, 
когда в патрон вставлен стартер и контактные детали дос­
тигли максимального изгиба.

3.2.4. Размеры патронов, предназначенных для стартеров 
в светильниках класса И, должны соответствовать указанным 
на черт. 4 и в табл. 3.
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mm
Т а б л и ц а  1

Обозначение размеров

Размеры

не Mf нее не более

а 16.3
Ъ — 15,7
с 6,17 6,53
d 7,75 8.1
е 3,1 —
f 7 ,77 —
k 4 ,5 —
г 15,5 —
т — 2 ,6
* i — 11,6
* 2 3 ,8

/ —изолирующая часть; 2—токоведущие контактные детали.
Черт. 3
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i---------------------------
Т а б л и ц а  2

mm

Обозначение
размеров

Размеры

не менее не более

а 12,5 12,9
Ь 21,5 —

d 5 ,4 —

ei 8 ,7 9 ,2
е2 16,2 16,7
h 6,0* 15,0
s — 1 1,5
и — 1,5
t2 2 ,5
h 2 ,3 —
щ — 17,0
«2 18,0 —
a 45° - -ш

* Допускается минимальный размер 2,0 mm с учетом требований 
п. 4.2.3.

Черт. 4
Т а б л и ц а  3

mm
Размеры

Обозначение
размеров не менее не более

V 2,2 2, 5
W 3,6 4,1
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Остальные размеры и данные — в соответствии с' черт. 3 
и табл. 2.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. О б щ е е  т р е б о в а н и е
По СТ СЭВ 2502—80 п. 4.1.
4.2. З а щ и т а  от с л у ч а й н о г о  п р и к о с н о в е н и я  

к ч а с т я м ,  н а х о д я щ и м с я  под н а п р я ж е н и е м
Требования — по СТ СЭВ 25Q2—80, п. 4.2.
4.2.1. После монтажа в корпусах патронов не должно 

быть отверстий, открывающих доступ к частям, находящимся 
под напряжением. Данное требование не относится к отверс­
тиям, используемым при работе патронов.

4.2.2. Защита от случайного прикосновения к находящим­
ся под напряжением частям должна быть обеспечена при 
вставке и снятии люминесцентных ламп и стартеров, когда 
патроны закреплены как при нормальной эксплуатации.

Данное требование для патронов G13 следует соблюдать 
и в том случае, когда люминесцентные лампы вставляют или 
снимают под углом до 5° к соединительной линии пары патро­
нов или когда в патрон вставлен только один контактный 
штырь цоколя лампы или стартера.

4.2.3. Детали патронов, обеспечивающие защиту от слу­
чайного прикосновения к находящимся под напряжением час­
тям, должны быть неразъемно закреплены или сниматься 
только при помощи инструмента.

4.2.4. Наружные части патронов, доступные после монта­
жа, должны быть изготовлены из изоляционного материала 
или, если применяются металлические части, должны быть 
соответствующим образом изолированы от находящихся под 
напряжением деталей патрона.

4.3. Присоединение внешних проводников и внутренняя 
проводка.

Требования — по СТ СЭВ 2502—80, п. 4.3.
4.3.1. Патроны должны обеспечивать один из следующих 

видов присоединения проводников:
1) винтовыми зажимами;
2) безвинтовыми зажимами;
3) накладками или штырями -для штепсельного соедине­

ния;
4) элементами для выполнения соединения намоткой;
5) ушками для припайки;
6) соединительными проводами, неразъемно соединенными 

с патроном.
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4.3.2. Патроны для стационарной установки должны поз­
волять присоединение проводников сечением от 0,5 до 
2,5 mm2,

4.3.3. Встраиваемые патроны должны позволять присоеди­
нение:

1) при помощи винтовых зажимов:
проводника сечением от 0,5 до 1,0 mm2 для патронов G5;
проводника сечением от 0,5 до 1,5 mm2 или двух провод­

ников сечением до 0,75 mm* для патронов G13 и G10q;
2) при помощи безвинтовых контактных зажимов, накла­

док или штырей для штепсельного соединения, ушек для при­
пайки:

проводника сечением 0,5; 0,75 или 1,0 mm2.
Если патроны не обеспечивают присоединения проводни­

ков всех указанных сечений, в маркировке следует указать 
сечения присоединяемых проводников.

4.3.4. Соединительные провода, неразъемно соединенные 
с патроном, должны быть изготовлены из изолированных 
проводников сечением 0,5; 0,75 или 1,0 mm2.

4.4. К о н с т р у к ц и я
Требования — по СТ СЭВ 2502—80, п. 4.4.
4.4.1. Находящиеся под напряжением детали патронов, 

обеспечивающие электрическое соединение с контактными 
элементами люминесцентных ламп и стартеров, должны быть 
упругими и гарантировать надлежащее контактное нажатие

У патр'онов, упругие контакты которых одной стороной 
прижимаются к контактным штырям люминесцентных ламп 
или стартеров, контактное нажатие должно составлять:

1) от 2 до 35 N у патронов G5;
2) от 2 до 45 N у патронов G13 и G10q;
3) от 2 до 15 N у патронов для стартеров:
4) от 8 до 20 N у патронов с контактированием по тор­

цам штырей цоколя.
Для патронов, контактирование которых осуществляется 

другим способом, контактное нажатие считают достаточным, 
если падение напряжения в местах контактирования не пре­
вышает допустимое.

4.4.2. У патронов, требующих выполнения вращательного 
движения для вставки и снятия ламп и стартеров, прилагае­
мые вращающие моменты должны составлять:

1) от 0,02 до 0,3 N-m у патронов G5;
2) от 0,1 до 0,5 N-m у патронов G13;
3) от 0,05 до 0,3 N-m у патронов для стартеров.
4.4.3. Патроны должны быть сконструированы таким об­

разом, чтобы при установке лампы можно было легко опре­
делить ее рабочее положение.
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Способ снятия лампы из патрона должен быть простым и 
очевидным или, при необходимости, указан маркировкой.

4.5. З а щ и т а  от  в л а ж н о с т и  и п ы л и
Требования — по СТ СЭВ 2502—80, п. 4.5.
4.5.1. Степень защиты должна обеспечиваться у патронов 

для стационарной установки без дополнительных мер, а у 
встраиваемых патронов — после закрепления патрона в кор­
пусе светильника.

4.5.2. У патронов для люминесцентных ламп, защищен­
ных исполнений детали защитного устройства, соприкасаю­
щиеся со стеклом лампы или защитной трубки, должны быть 
выполнены таким образом, чтобы они не повреждали стек­
лянные детали при надлежащей вставке лампы или защитной 
трубки.

4.6. С о п р о т и в л е н и е  и з о л я ц и и  и э л е к т р и ­
ч е с к а я  п р о ч н о с т ь

4.6.1. Сопротивление изоляции после пребывания патронов 
в камере влажности должно составлять:

1) не менее 2 M Q  между токоведущими частями различ­
ной полярности, между токоведущими частями^ и доступными 
металлическими частями, крепежными элементами, доступ­
ными изолирующими частями;

2) не менее 0,5 MQ между контактами люминесцентных 
ламп.

4.6.2. Изоляция патронов после пребывания в камере 
влажности должна выдерживать в течение 1 min испытатель­
ное напряжение:

1) между точками измерения, указанными в п. 4.6.1, в 
соответствии с табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Вид изоляции Испытательное напряжение, V

Основная 2000
Усиленная 4500
Двойная
основная 2000
дополнительная 2500

2) между контактами люминесцентных ламп — 500 V.
4.7. М е х а н и ч е с к а я  п р о ч н о с т ь  
Требования — по СТ СЭВ 2502—80, п. 4.7.
4.7.1. Патроны должны в течение 1 min выдерживать уси­

лие в соответствии с табл. 5, действующее в направлении 
патрона на вставленный контрольный цоколь
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Т а б л и ц а  5

Вид патрона Усилие, N

Патрон для ламп 50
Патрон для стартеров 20

4.7.2. П атроны  для лю минесцентны х ламп, требую щ ие вы­
полнения вращ ательного движ ения для  вставкй лампы, им е­
ющ ие упор для ограничения этого движ ения, долж ны  в тече­
ние 1 m in  вы держ ивать вращ аю щ ий момент 1 N*m.

4.7.3. П атроны  для лю минесцентны х лам п, оборудованны е  
контактным якорьком, долж ны  вы держ ивать действую щ ее на 
контактный якорек усилие 50 N при повороте его на 360° по 
направлению  движ ения часовой стрелки или против него.

4.7.4. П атроны  для независим ого (сам остоятельного) при­
менения, а так ж е детали  встраиваемы х патронов, доступны е  
после м онтаж а, долж ны  отвечать требованию  на ударную  
прочность по СТ СЭВ 2502— 80, п. 4 .7 .5 .

4.8. В и н т ы ,  т о к о в е д у щ и е  с о е д и н е н и я  и т о ­
к о в е д у щ и е  д е т а л и

Требования —  по СТ СЭВ 2502— 80, п. 4.8.
4.9. П у т и  у т е ч к и  т о к а  и в о з д у ш н ы е  з а з о -  

р ы
4.9Л . П ути утечки тока и воздуш ны е зазоры  патронов  

долж ны  соответствовать значениям , указанны м в табл. 6.
П ути утечки и воздуш ны е зазоры  патронов для светильни­

ков класса II проверяю т после их м онтаж а в светильниках.
4.9.2. П ути утечки тока и воздуш ны е зазоры  м еж ду  н ахо­

дящ имися под напряж ением  частями, обеспечиваю щ ими эл ек ­
трическое соединение с лампой или стартером , и направлен­
ной к лам пе или стартеру поверхностью  патрона, долж ны  с о ­
ставлять не м енее 1,5 m m . М аксимальны е значения долж ны  
соответствовать черт. 1, 2 или 3.

4.9.3. П ути утечки и воздуш ны е зазоры  м еж д у  контакта­
ми патронов дл я  лам п долж ны  быть не менее:

1) 1,2 m m  для  патронов G5;
2) 1,5 m m  дл я  патронов G10q;
3) 2 ,0  m m  для  патронов G 13.
4.10. Т е х н и ч е с к и й  р е с у р с
4.10.1. П атроны  долж ны  быть выполнены таким обр азом , 

чтобы при номинальны х значениях напряж ения и тока и ко­
эф ф ициенте мощ ности 0,6 обеспечивалась возм ож ность 30  
раз вставлять и снимать лам пу и (или) стартер без п овреж ­
дения патронов, препятствую щ их их дальнейш ей эк сп л уата­
ции.
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Т а б л и ц а  6
пип

Классы 0 и I Класс II

Точки измерения Пути
утечки

Воздушные
зазоры

Пути
утечки

Воздушные
зазоры

1. М ежду находящимися под нап­
ряжением частями различной поляр­
ности 3 3 3 3

2. Между находящимися под нап­
ряжением частями и доступными ме­
таллическими частями, включая пло­
скую опорную поверхность или ус­
тройство для закрепления патрона, 
крепежные элементы патрона, винты 
или приспособления для закрепления 
крышки или патрона на опоре 4 3 8 8

3. Между находящимися под нап­
ряжением частями и доступными 
частями из изоляционного материала 4 3 8 8

4. Мёжду находящимися под нап­
ряжением частями и недоступными 
после встройки частями из металла 
или изоляционного материала 4 3

5. Между находящимися под нап­
ряжением частями и плоской кре­
пежной опарой, съемной металличес­
кой крышкой, при условии, что при 
самом неблагоприятном режиме не 
обеспечивается соблюдение значений, 
указанных в п. 2 настоящей табли­
цы 6

4Л0.2. После испытания на соответствие этому требова­
нию  падение напряжения между каждым из контактов пат- 
рона и контактами лампы и стартера при номинальном токе 
не должен превышать 35 mV.

4.11. Т е п л о с т о й к о с т ь
Требования — по СТ СЭВ 2502—80, п. 4.11.
4.11.1. Патроны должны выдерживать в течение 1 ч, а но­

вые конструкции в течение 168 ч следующие температуры:
1) (100±5)°С  — патроны без маркировки Т;
2) [Т +  (20± 5)]°С  — патроны с маркировкой Т.
4.11.2. Патроны долж нк соответствовать требованиям 

СТ СЭВ 2502—80, п. 4.11.3 при следующей температуре:
1) патроны без маркировки Т . (110±5)°С
2) патроны с маркировкой Т . , , * [Т +  (25±5)]°С
4.12. Н е в о с п л а м е н я е м о с т ь  и с о п р о т и в л е ­

н и е  т о к а м  п о в е р х н о с т н о г о  р а з р я д а
По СТ СЭВ 2502—80, п. 4.12.
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4.13. З а щ и т а  о т  к о р р о з и и  и С т о й к о с т ь  к 
о б р а з о в а н и ю  т р е щ и н  п р и  с т а р е н и и

По СТ СЭВ 2502—80, п. 4.13.
4.14. К а ч е с т в о  м а р к и р о в к и
По СТ СЭВ 2502—80, п. 4.14.

5 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. О б щ и е  п о л о ж е н и я
По СТ СЭВ 2502—80, п. 5.1.
Число образцов должно быть:
1) для испытаний по пп. 5.2—5.13 — 3 образца;
2) для испытаний по пц. 5.14—5.16 — 3 дополнительных 

образца.
5.2. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы
По СТ СЭВ 2502—80, п. 5.2.
5.3. О с н о в н ы е  р а з м е р ы
Испытания по общим положениям — по СТ СЭВ 

2502—80, п. 5.3.
Испытания проводят измерением.
Проверку ширины вводов у патронов G5 и G13 проводят 

следующим образом.
Патроны монтируют парами. Патроны без компенсации 

должны соответствовать при этом черт. 5 и табл. 7.

■Ч*------- ------------------------------------------------------- -

□ □
□ □

Черт. 5

В смонтированные парами патроны вводят следующие ка­
либры:

1) калибры по черт. 6 в патроны G5;
2) калибры по черт. 7 в патроны G13;
Производят два испытания: при первом — плоскости шты­

рей цоколя поворачивают на 6°30' в направлении движения 
часовой стрелки, при втором — на 6°30' против него.

Патроны считают выдержавшими испытание, если требуе­
мые размеры соблюдаются и калибры свободно входят в 
патроны
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Т а б л и ц а  7
nun

Номинальная мощность 
лампы, W

Расстояние между торцевыми сторонами патронов 
без компенсации (а)

не менее не более

4 137,2 135,9
6 213,4 212,1
8 289,6 288,3

13 518,2 516,9
20 591,6 590,0
25 971,8 970,25
30 896,4 894,8
40 1201,2 1199,6
65 1501,8 1500,25
80 1501,8 1500,25

Остальные размеры ■— по черт. 10 
Черт. 6

Остальные размеры — по черт. 11 
Черт. 7

5.4. З а щи т а  от с л у ч а й н о г о  п р и к о с н о в е н и я  
к частям,  н а х о д я щи м с я  по д  н а п р я ж е н и е м
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5.4.1. Проверку патронов на соответствие требованиям 
пп. 4.2.1 и 4.2.2 производят с помощью испытательного паль­
ца по СТ СЭВ 778—77. При испытании отверстий для ввода 
штырей цоколя у ратронов G5 вместо испытательного пальца 
применяют калибр В по черт. 8.

Применяемая при этом схема должна соответствовать 
черт. 9.

Патроны считают выдержавшими испытание, если инди­
каторные лампочки не загораются.

При испытании на доступность контактных штырей цоко­
лей ламп или стартеров применяют стандартные лампы или 
стартеры.

Монтаж спаренных патронов, необходимый для проведе­
ния испытания, у патронов без компенсации следует прово­
дить в соответствии с черт. 5 и табл. 7.

Черт. 8

Черт. 9

5.4.2. Проверку патронов на соответствие требованиям 
п. 4.2.3 производят осмотром.

5.4.3. Проверку патронов на соответствие требованию 
п. 4.2.4 производят осмотром и испытаниями по пп. 5.8.1 и
5.8.2.

5.5. П р и с о е д и н е н и е  в н е ш н и х  п р о в о д н и к о в  
и в н у т р е н н я я  п р о в о д к а
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Испытания по общим требованиям — по СТ СЭВ 2502—80, 
п. 5.5.

5.5.1. Проверку патронов на соответствие требованиям 
пп. 4.3.1, 4.3.2 и 4.3.4 производят осмотром.

5.5.2. Проверку патронов на соответствие требованию 
п. 4.3.3 производяттю СТ СЭВ 2502—80, п. 5.5.

5.6. К о н с т р у к ц и я
Испытания по общим требованиям— по СТ СЭВ 2502—80, 

п. 5.6.
5.6.1. Проверку патронов на соответствие требованию 

п. 4.4.1 СТ СЭВ 2502—80 производят при помощи калибров.
Применяют:
1) калибры по черт. 10 для патронов G5;

/—торцевая плоскость калибра.
Черт. 10

2) калибры по черт. 11 для патронов G13;

/—торцевая плоскость калибра.
Черт. 11

Патроны считают выдержавшими испытания калибрами 
по черт. 10 и 11, если калибры входят свободно и торцевая 
плоскость калибра соприкасается с торцевой поверхностью 
патрона в рабочем положении. При применении калибров для
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патронов с компенсацией соблюдение размеров 1,27+0,01; 
3,61+0,01 и 3,30+0,01 является необязательным;

3) калибры по черт. 12 и 13 для патронов G10q;

фзол^о.1

Остальные размеры —по черт. 12.
Черт. 12 Черт. 13

Патроны считают выдержавшими испытания калибрами 
по черт. 12 и 13, если калибры входят свободно;

4) калибры по черт. 14 и 15 для патронов стартеров;
Патроны считают выдержавшими испытания калибрами 

по черт. 14 и 15, если оба калибра входят свободно в патро­
ны до достижения ими нормального рабочего положения ста­
ртера.

5.6.2. Проверку патронов для люминесцентных ламп и 
стартеров на контактирование на соответствие требованию 
п. 4.4.1 СТ СЭВ 2502—80 производят калибрами.

Применяют:
1) калибры А по черт. 8 для патронов G5 в соответствии 

со схемой черт. 16;
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Черт. 14

Остальные размеры — по черт. 14 
Черт. 15

Черт. 16
2) калибры по черт. 17 для патронов G13 в соответствии 

со схемой черт. 18;

8
+1с̂.

".1\ ■>-

1
и

—Е

3*3*ofoi

Черт. 17
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Черт. 18

3) калибры по *герт. 19 для патронов G13, предназначен­
ных для спаренного применения, в соответствии со схемой 
черт. 20. Монтаж патронов, нербходимый для выполнения 
испытания, следует проводить в соответствии с черт. 5 и 
табл. 7;

6,6-0,01

Черт. 19

т _

Черт. 20

Ц  калибры по черт 21 для патронов, з  которых контак­
тирование осуществляется пружинами, соприкасающимися с 
боковой поверхностью контактных элементов стартеров, в 
соответствии со схемой на черт. 22;

5) калибры по черт. 23 для патронов стартеров, в которых 
контактирование осуществляется другим образом, в соответ­
ствии со схемой на черт. 24.

Патроны считают выдержавшими испытания калибром 
А по черт 8, а также калибрами по черт. 17, 19, 21 и 23, ес­
ли загораются индикаторные лампочки-
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- ® — |Н
Черт. 22

«=>

CsT
О

л

k X 00i 
1,9-0.01

Черт. 23

Черт. 24

В схемах, изображенных на черт. 9, 16, 18, 20, 22 и 24, 
применяются источники переменного или постоянного тока с 
номинальным напряжением 42 V, а также соответствующие 
индикаторные лампочки.
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Испытания на контактирование не проводят у патронов 
с компенсацией, для которых положительные результаты ис­
пытаний по п. 4.10 считают достаточными.

5.6.3. Проверку патронов на соответствие требованиям 
п. 4.4.1 производят осмотром, измерением контактного уси­
лия и измерением падения напряжения при испытаниях по 
п. 4.10.

У патронов, упругие контакты которых соприкасаются с 
поверхностью или торцевой стороной контактных элементов 
ламп или стартеров, следует измерять контактное усилие. 
Измерение усилия разъема допускается.

Контактное усилие должно соответствовать минималь­
ным значениям при условии, что прогиб контактных пружин 
соответствует значениям, получаемым при применении следу­
ющих контрольных цоколей:

1) контрольные цоколи В по черт. 25 и табл. 8 для патро­
нов G5 и G13 с боковым или торцевым пружинящим кон­
тактом;

1—изоляционный материал; 7—  втулки штепсельных контактов.
Черт. 25

Т а б л и ц а  8
шгп
Размеры

Обозначение размеров
G13 G5

Пред. откл.

Номинальный диаметр
лампы 38 26 16 —

* 34 23 16 ±0,1
Ъ 39 26 16 ± 0 ,1
с 12,70 4,76 + 0 ,0 5
d2 2,67 2,67 - 0 .0 5
dz 2,29 2.29 + 0 ,05
f 7,77 7,77 —0,05
g 6,60 6,60 + 0 ,0 5
h 13,50 ± 0 ,1
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2) контрольные цоколи В по черт. 26 и табл. 9 для пат­
ронов стартеров с боковым пружинящим контактом;

3) контрольные цоколи А по черт. 26 и табл. 9 для патро­
нов стартеров с торцевым пружинящим контактом.

1—изоляционный материал; 2—втулки штепсельных контактов
Черт. 26

Превышение максимальных значений контактного усилия 
не допускается при условии, что прогиб контактных пружин 
соответствует значениям, получаемым при применении сле­
дующих контрольных цоколей:

1) контрольные цоколи А по черт. 25 и табл. 8 для патро­
нов G5 и G13 с боковым или торцевым пружинящим контак­
том;

2) контрольные цоколи А по черт. 26 и табл. 9 для патро­
нов стартеров с боковым пружинящим контактом;

3) контрольные цоколи В по черт. 26 и табл. 9 для патро­
нов стартеров с торцевым пружинящим контактом.

5.6.4. Проверку патронов на соответствие требованию 
п. 4.4.2 производят устройством для измерения вращающих
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Обозначение размеров Размеры Пред. откл.

а 21,5
Ь 12,7 ± 0 ,0 5
С 4 ,3 - 0 ,0 5
е 1,9 + 0 ,0 2
d t 3,4 —0,-1
d 2 5 ,2 —0,05
g 3 ,2 —0,1
h 5 ,0 - 0 ,1
d z 2,8 - 0 ,1
d , 4 ,7 + 0 ,0 5
l 2 ,2 —0,02
m 3,9 + 0 ,0 5
V 3 ,0 + 0 ,1
w 4 ,0 -Н М

моментов по СТ СЭВ 2502—80, п. 5.9.1 в сочетании с конт­
рольными цоколями.

Вращающие моменты должны соответствовать минималь­
ным значениям при применении следующих контрольных цо­
колей;

1) контрольные цоколи В по черт. 25 и табл. 8 для патро­
нов типа G5 и G13 с боковым или торцевым пружинящим
контактом;

2) контрольные цоколи В по черт. 26 и табл. 9 для пат­
ронов стартеров с боковым пружинящим контактом;

3) контрольные цоколи А по черт. 26 и табл. 9 для патро­
нов стартеров с торцевым пружинящим контактом;

Превышение максимальных значений вращающих момен­
тов не допускается при применении следующих контрольных 
цоколей:

1) контрольные цоколи А по черт. 25 и табл. 8 для патро­
нов G5 и G13 с боковым или торцевым пружинящим контак­
том;

2) контрольные цоколи А по черт. 26 и табл. 9 для патро­
нов стартеров с боковым пружинящим контактом;

3) контрольные цоколи В по черт. 26 и табл. 9 для патро­
нов стартеров с торцевым пружинящим контактом.

5.6.5. Проверку патронов на соответствие требованию 
п. 4.4.3 производят осмотром и контрольными цоколями.

Рабочее положение лампы должно быть легко определи­
мым при установке в патроны следующих контрольных цоко­
лей:
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1) контрольные доколи В по черт. 25 и табл. 8 — в пат­
роны G5 и G13;

2) контрольные цоколи В по черт. 27 и табл. 10 — в пат­
роны G10q.

Остальные размеры — йо черт. 27 калибра А
1—изоляционный материал; 2—втулки

штепсельных контактов.
Черт. 27
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Т а б л и ц а  10
mm

Обозначение размера Размеры Пред. откл.

а 30,7 ± 0 ,1
Ь 20,0 —
с He более 6,0 —0,1
d 2,29 + 0 ,0 5
е 2,67 —0,05
/ 6,6 + 0 ,0 5
g 7,77 —0,05
h He более 25,0 —
i 16,5 + 0 ,1
k 15,9 + 0 ,1
l 6,4 —0,1
т 7,9 —0,1
R i He более 11,7 —
R* He более 4,3

5.7. З а щ и т а  от в о з д е й с т в и я  в л а ж н о с т и  и 
пыл и

Испытания по общим требованиям — по СТ СЭВ 
2502—80, п. 5.7.

5.7.1. Проверку патронов на соответствие требованиям 
СТ СЭВ 2502—80, п, 4.5.1 производят на патронах со степе­
нями защиты свыше IP20, закрепив их в соответствии с ин­
струкцией по монтажу.

Вводные отверстия для ламп или защитные трубки закры­
вают металлическими заглушками, диаметр которых должен 
соответствовать наименьшему возможному диаметру ламп 
или защитных трубок.

Вводные отверстия для проводов закрывают металличес­
кими заглушками, диаметр которых должен соответствовать 
диаметру оболочки провода с проводником наименьшего се­
чения, допустимого по пп. 4.3.2 и 4.3.3, применяя предусмот­
ренные уплотняющие материалы.

У резьбовых вводов для проводов винтовые соединения 
затягивают вращающим моментом 2,5 N-m.

Проверку патронов на соответствие степеням защиты от 
воздействия влажности и пыли производят по СТ СЭВ 
778—77.

5.7.2. Проверку патронов на соответствие требованиям 
п. 4.5.2 производят осмотром.

5.8. С о п р о т и в л е н и е  и з о л я ц и и  и э л е к т р и ­
ч е с к а я  п р о ч н о с т ь
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5.8.1. Испытание на сопротивление изоляции производят 
по СТ СЭВ 2502—80, п. 5.8.1 непосредственно по окончании 
обработки патронов по п. 5.7.2 в камере влажности или в 
помещении, в котором образцы были доведены до предусмот­
ренной температуры.

Образование росы до измерения сопротивления изоляции 
и во время измерения следует предотвращать.

На время проведения испытаний по пп. 5.8.1 и 5.8.2 изо­
ляционные детали, доступные после вставки лампы или стар­
тера, накрывают металлической фольгой.

Сопротивление изоляции должно соответствовать п. 4.6.1.
5.8.2. Испытание на электрическую прочность производят 

по СТ СЭВ 2502—80, п. 5.8.2. Значения испытательного нап­
ряжения и точки измерения его должны соответствовать 
п. 4.6.2.

5.9. М е х а н и ч е с к а я  п р о ч н о с т ь
Испытания по общим требованиям —по СТ СЭВ 2502—80, 

п. 5.9.
5.9.1. Проверку патронов на соответствие требованию 

п. 4.7.1 производят, закрепив патроны предусмотренным для 
них образом и вставив в патроны следующие контрольные 
цоколи:

1) контрольные цоколи А по черт. 25 и табл. 8 — в пат­
роны типов G5 и G13;

2) контрольные цоколи А по черт. 27 и табл. 10 — в пат­
роны типа G10q;

3) контрольные цоколи А по черт. 26 и табл. 9 — в патро­
ны стартеров.

5.9.2. Проверку патронов на соответствие требованию 
п. 4.7.2 производят, закрепив патроны предусмотренным для 
них образом и вставив в патроны контрольный цоколь А по 
черт. 25 и табл. 8. Требуемый вращающий момент прилага­
ют к контрольному цоколю

5.9.3. Проверку патронов на соответствие требованию 
п. 4.7.3 производят отверткой, закрепив патрон на плоской 
поверхности. Лезвие отвертки должно иметь длину около 
15 mm, ширину около 8 mm, а толщина должна соответство­
вать ширине паза в поворотном вкладыше патрона.

5.9.4. Испытание по п. 5.9.6 СТ СЭВ 2502—80 производят 
следующим образом, соблюдая требование п. 4.7.4 настояще­
го стандарта СЭВ.

Патроны для стационарной установки закрепляют непос­
редственно на фанерной плите монтажного приспособления 
как для нормальной эксплуатации.
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Встраиваемые патроны следует неподвижно закреплять. 
Их закрепляют как для нормальной эксплуатации на крон­
штейне из листовой стали по черт. 28.

100

/ —фанерная плита; 2—стальной лист толщиной 
1 mm; 3—образец для открытого или частично 
утопленного монтажа; 4—образец для утопленного 

монтажа.
Черт. 28

Встраиваемые патроны, для которых по конструктивным 
причинам данное крепление не подходит, прикрепляют к 
кронштейну, типичному для светильника, для которого пред­
назначены данные патроны.

Кронштейн прикрепляют к фанерной плите монтажного 
приспособления.

Вводы для проводов оставляют открытыми. Заглушенные 
вводные части отверстия удаляют. Крепежные винты кожу­
хов затягивают вращающим моментом, равным % от указан­
ного в СТ СЭВ 2502—80, табл. 7.

Выполняют три удара по точкам изоляционных деталей, 
предполагаемым самыми слабыми При этом ударный эле­
мент должен падать с высоты h, равной 100 mm для встраи­
ваемых патронов люминесцентных ламп для стационарных 
установок и 150 mm для патронов других видов.

Встраиваемые патроны стартеров данному испытанию не 
подвергают.

Удары по краям и пазам патронов для стартеров не до­
пускаются.

Деформациями наружной поверхности патронов можно 
пренебречь, если патроны удовлетворяют всем требованиям 
настоящего стандарта даж е после удаления поврежденных 
частей.
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Получение положительных результатов испытаний по 
п. 5.9 свидетельствует о выполнении требований п. 4.7.1 
СТ СЭВ 2502—80.

5.10. Вин т ы,  т о к о в е д у щ и е  с о е д и н е н и я  и 
т о к о в е д у щ и е  д е т а л и

Испытание — по СТ СЭВ 2502—80, п. 5.10.
5.11. П у т и  у т е ч к и  т о к а  и в о з д у ш н ы е  з а ­

з о р ы
Проверку патронов на соответствие требованию п. 4.9 про­

изводят измерением с присоединенными проводниками мак­
симального сечения и без них.

При наличии пазов, ширина которых меньше 1 шш, учи­
тывают только ширину одного паза при расчете всего пути 
утечки.

Воздушные зазоры, ширина которых меньше 1 mm, при 
расчете всего воздушного зазора не учитывают.

5.12. Т е х н и ч е с к и й  р е с у р с
Проверку патронов на соответствие требованию п. 4.10 

производят следующими частичными испытаниями.
5.12.1. Контрольный цоколь 30 раз вставляют в патрон и 

вынимают из него. У патронов ламп с несколькими коммута­
ционными положениями выполняют 30 полных оборотов на 
360°, меняя направление вращения. Скорость испытания вы­
бирают из расчета выполнения 30 замыканий и 30 размыка­
ний контактов в минуту.

Применяются следующие контрольные цоколи:
1) контрольные цоколи А по черт. 25 и табл. 8 для патро­

нов G5 и G13 с боковым или торцевым пружинящим контак­
том;

2) контрольные цоколи А по черт. 27 и табл. 10 для пат­
ронов G10q;

3) контрольные цоколи А по черт. 26 и табл. 9 для пат­
ронов стартеров с боковым пружинящим контактом;

4) контрольные цоколи В по черт. 26 и табл. 9 для патро­
нов стартеров с торцевым пружинящим контактом.

Во время испытания контакты контрольных цоколей за­
мыкают накоротко- Испытательную аппаратуру настраива­
ют так, чтобы во время контактирования протекал номиналь­
ный ток, при этом cos f  должен быть равен 0,6.

5.12.2. Патроны проверяют контрольными цоколями, на­
гружая их номинальным током в цепи переменного напря­
жения.

Применяются следующие контрольные цоколи:
1) контрольные цоколи В по черт. 25 и табл. 8 для патро­

нов G5 и G13 с боковым или торцевым пружинящим контак­
том;
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2) контрольные цоколи В по черт. 27 и табл. 10 для пат­
ронов G10q;

3) контрольные цоколи В по черт. 26 и табл. 9 для пат­
ронов стартеров с боковым пружинящим контактом;

4) контрольные цоколи А по черт. 26 и табл. 9 для патро­
нов стартеров с торцевым пружинящим контактом.

Действующее значение переменного напряжения должно 
составлять 6 V. После нагрузки в течение 1 h измеряют па­
дение напряжения на точках контактирования патронов с 
цоколями ламп или стартеров.

Результат испытания считают положительным, если паде­
ние напряжения не превышает 35 mV.

5.13. Т е п л о с т о й к о с т ь
5.13.1. Проверку патронов на соответствие требованию 

п. 4.11.1 производят в термостате.
При этом температура и продолжительность испытания 

должны соответствовать п. 4.11.1.
Результат испытания считают положительным, если об­

разцы не имеют изменений, препятствующих их дальнейшей 
эксплуатации.

Изменение цвета изоляционных деталей допускается.
5.13.2. При испытании по п. 5.13.1 СТ СЭВ 2502—80 тем­

пература испытания должна соответствовать п. 4.11.2.
5.14. Н е в о с п л а м е н я е м о с т ь  и с о п р о т и в л е ­

н и е  т о к а м  п о в е р х н о с т н о г о  р а з р я д а .
Испытание — по СТ СЭВ 2502—80, и. 5.14.
При испытании по п. 5.14.1 СТ СЭВ 2502—80 температу­

ра конического сердечника должна быть 300°С.
5.15. З а щ и т а  от к о р р о з и и  и с т о й к о с т ь  к 

о б р а з о в а н и ю  т р е щ и н  при с т а р е н и и
Испытание — по'СТ СЭВ 2502—80, п. 5.15.
5.16. К а ч е с т в о  м а р к и р о в к и
Испытание — по СТ СЭВ 2502—80, п. 5.16.
6. Маркировка
По СТ СЭВ 2502—80, разд. 6.

К о н е ц
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ МЕТОДОВ

ИСПЫТАНИЙ
Т а б л и ц а  11

Раздел, пункт

Наименование технических методов
требований испытаний

Классификация 1 t
Основные термины и определения 2 — 1

Основные параметры и размеры 3 — 1
зл 5.2
3.2 5.3

Технические требования 4 5.4—5.16
Защита от случайного приносно- 4.2 Б.4

вения к частям, находящимся под
напряжением 4.2Л ; 4.2.3 5.4.1

4.2.2 5.4.2
4.2.4 5.4.3

Присоединение внешних проводни­ 4.3 5.5
ков и внутренняя проводка

4.3.1; 4.3Л
4.3.4 5.5.1
4.3.3 5.5.2

Конструкция 4.4 5.6
4.4.1 5.6.1
4.4.2 5.6.2
4.4.3 5.6.3

5.6.4
Защита от влажности и пыли 4.5 5.7

4.5.1 5.7.1
4.5.2 5.7.2

Сопротивление изоляции и элект­ 4.6 5.8
рическая прочность 4.6.1 5.8.1

4.6.2 5.8.2
Механическая прочность 4.7 5.9

4.7.1 5.9.1
4.7.2 5.9.2
4.7.3 5.9.3
4.7.4 5.9.4

Винты, токоведущие соединения и 4.8 5.10
токоведущие детали

Пути утечки тока и воздушные за­ 4.9 5.11
зоры

Технический ресурс 4.10 5,12

Теплостойкость 4.11 5.13

Невоспламеняемость и сопротивле­ 4.12 5.14;
ние токам поверхностного разряда 5.14.1

Продолжение табл, 11 на стр. 29
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Продолжение табл. 11

Равдел, пункт

Наименование
технических
требований

методой
испытаний

Защита от коррозии и стойкость к 
образованию трещин при старении 4.13 5.15

Качество маркировки 4.14 5.16

Маркировка 6 Осмотр
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но-техническому сотрудни­
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ГДР Январь 1983 г. Январь 1983 г.
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