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Техника безопасности 
КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ 

Графические символы

Группа Г07

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на грузо- 
подъемные краны и устанавливает графические символы ор
ганов управления и направления движения крана и отдель
ных его механизмов, а также цветное обозначение кнопок 
управления и сигнальных ламп.

Настоящий стандарт СЭВ не распространяется на пре
дупреждающие символы и табло по технике безопасности, 
не относящиеся к органам управления крана.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Больший линейный размер / символа в миллиметрах сле
дует определять по формуле

где L — расстояние, на котором символ легко читается, мм.
Символы следует располагать непосредственно на орга

нах управления, к которым они относятся, или около них 
Символы должны быть хорошо видны с рабочего места опе
ратора.

Символы должны быть контрастны фону, на котором они 
изображены-

Утвержден Постоянной Комиссней по стандартизации 
Улан-Батор, июнь 1977 г.

платье с воротником

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


2- СИМВОЛЫ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

Номера Символ Назначение символа

2.1
_ ►

Прямолинейное движение 
вправо

2.2 4- Прямолинейное движение 
влево

2.3 t Прямолинейное движение 
вперед или вверх (подъ
ем)

2.4 1 Прямолинейное движение 
назад или вниз (опуска
ние)

2.5* <&► Прямолинейное движение 
в двух направлениях

2.6 r v Вращательное движение 
по часовой стрелке

2.7 Вращательное движение 
против часовой стрелки

2 . 8 г Изменение направления 
движения вправо

Продолжение таблицы на стр. 3



Продолжение таблицы

Номера Символ Н азначение символа

2.9 Изменение направления 
движения влево

2.10*

V
Изменение направления
движения в двух направ
лениях

* Символы следует применять в тех случаях, когда положение кабины 
оператора меняется относительно направления движения.

3. СИМВОЛЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Н омера Символ Н азначение символа

3.1 Бесступенчатое регулиро
вание

3.2

1
Включение при кратко
временном нажатии

3.3

©
Включение при постоян
ном нажатии

3.4

О
Выключение

Продолжение таблицы на стр. 4
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Продолжение таблицы

Номера Символ Назначение символа

3.5 ______1
Q >

Ограничитель грузоподъ
емности (для обозначе
ния световой сигнализа
ции)

3.6 ___1 ,
м  >

— !—

Ограничитель момента 
(для обозначения свето
вой сигнализации)

3.7

))))
Указатель скорости ветра

3.8

« о »
Размыкание тормоза

3.9

■ к о х -

Замыкание тормоза

ЗЛО

< Г >

Размыкание муфты сцеп
ления

3.11

Ч >

Замыкание муфты сцеп
ления

3 12
0 = 3 ,  1

Звуковой сигнал

Продолжение таблицы на стр. 5
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Продолжение таблицы

Номера Символ Назначение символа

3.13

I t
Отопление

3.14

X
Вентиляция

3.15

I D
Прожектор

3.16

-Ф -
Освещение кабины

3.17 Стеклоочиститель

4. СИМВОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ОПЕРАЦИЯМИ

Номера Символ Наименование операции

4.1* 5Т Подъем крюка

* В тех случаях, когда применяются несколько подъемных механиз
мов, на символе грузозахватного органа следует указывать его порядко
вый номер.

Продолжение таблицы на стр. 6
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Лродолжение таблицы

Номера Символ Наименование операции

4.2* н Опускание крюка

4.3*

6 г
Подъем грейфера

4.4*

6 4
Опускание грейфера

4.5* n t Подъем электромагнита

4.6* П.4 Опускание электромаг
нита

4.7 Подъем стрелы

4.8 Опускание стрелы

Продолженые таблицы на стр. 7
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Продолжение таблицы

Номера Символ Наименование операции

4.9**

■ м -
О —►

Передвижение грузовой 
тележки вправо или впе
ред

4.10**

◄—  о

Передвижение грузовой 
тележки влево или назад

4.11 Передвижение рельсового 
крана вперед

4.12

.1̂ 7 \ t L

Передвижение рельсово
го крана назад

4.13 Передвижение пншмоко- 
лесного крана вперед

4.14

i k

Передвижение пневмоко- 
лесного крана назад

4.15 п т п п

ГТПТП
Передвижение гусенич
ного крана вперед

* В тех случаях, когда применяются невольно подъемных механиз
мов, на символе грузозахватного органа следует указывать его порядковый 
номер.

** В тех случаях, когда применяется несколько тележек, на символе 
передвижной тележки следут указывать ее порядковый номер.

Продолжение таблицы на стр. 8
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Продолжение таблицы

Номера Символ Наименование операции

4.16 mini
ШШ1

Передвижение гусенич
ного крана назад

4.17

г -
Выдвижение телескопи
ческой стрелы

4.18 Втягивание телескопичес
кой стрелы

4.19

ч

Выдвижение выносной 
опоры

4.20

Ч

Втягивание выносной 
опоры

4.21

-у
Подъем выносной опоры

4.22 -11 Опускание выносной опо
ры

Продолжение таблицы на стр. 9
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Продолжение таблицы

Номера Символ Наименование операции

4.23

О
Блокировка вращения

4.24 \ А / Замыкание грейфера

4.25 Размыкание грейфера

4.26 А Включение грузового 
электромагнита

4.27 А Отключение грузового 
электромагнита

4.28
- и ] м -

Замыкание рельсового 
захвата

4.29 Размыкание рельсового 
захвата

5. ЦВЕТ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

Номера Цвет Назначение
Пример

применения

5.1 Красный С т о п _
Предохранительное

отключение —

5.2 Черный или Управление другими —
темно-зеленый операциями
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6. ЦВЕТ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП

Номера Цвет Назначение Пример применения

6.1 Красный Опасное состояние, тре
буется немедленное вме
шательство

Сигнализация о перегруз
ке.
Сигнализация об опас
ных порывах ветра

6.2 Желтый Пред> преждение о приб
лижении к опасному 
состоянию

Сигнализация о номина
льной нагрузке 
Сигнализация о предель
но допустимой темпера
туре

6.3 Зеленый Г отов х эксплуатации, 
включена электроцепь 
или любое другое значе
ние, за исключением упо
мянутых в Ш1. 6.1 и 6.2

—

К о н е ц
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — делегация ВНР в Постоянной Комиссии по стандартиза
ции.

2. Тема 01.S33.01—74.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 41-м заседании ИКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны—члены СЭВ
Срок начала применения 

стандарта СЭВ в договорно- 
правовых отношениях по эко. 
номическому и научно-техни^ 

ческому сотрудничеству

Срок начала применения 
стандарта СЭВ в народном 

хозяйстве

НРБ Июль 1979 г. Январь 1980 г.

ВНР Июль 1979 г. Июль 1979 г.

ГДР Январь 1980 г. Январь 1980 г.
Республика Куба
МНР
ПНР Январь 1980 г. Январь 1980 г.
СРР Январь 1980 г. —

СССР Июль 1979 г. Июль 1979 г.
ЧССР Декабрь 1980 г. Декабрь 1980 г.

5. Срок первой проверки — 1982 г., периодичность проверки — 5 лет.
6. Использованные документы:
ИСО/Р 369— 1964;
ИСО/ДИС 3864/11—1975;
ИСО 2575/1 — 1973;
ИСО ТК 39/8—1976;
Публикация МЭК 204.
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