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Типовая технологическая карта Ш и ф р  

04.09.05
и о ш о гЭлектропрогрев колонн

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на электро
прогрев колонн КД Ш-63 по серии КЭ-01-52 в условиях постро
ечного полигона при - 20°С. Данная карта составлена на эле
ктропрогрев одной колонны объемом 8,72 м3 из бетона М-300 
на портландцементе. Электропрогрев осуществляется установ
кой, включающей трансформатор ТМСА-50, ящик с рубильником 
и предохранителем ЯБПБ-60, ответвительную коробку. Темпера
тура изотермического прогрева 70°, По окончании прогрева
прочность бетона достигает 50$ от P2q , а при остывании не 
нике 70 % проектной.

В других условиях и для других колонн необходима при
вязка карты к местным условиям.

П. ТЕХНИК0-ЭК0Н0ШЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выработка на I рабочего в смену 
Затраты труда на I м3 бетона 
Расход электроэнергии на I м3 бетона - 
Затраты труда на I колонну

8 м3
I чел.-час 
73 квт-час 
8,72 чел.-час

Разработана
трестом техническими управлениями

Утверждена
Срок

введения"Оргтехстрой"
Главалтайстроя МинпромстроЯ| СССР, 

Минтяжстроя СССР

Минстроя СССР,

"Г1 января
"24" шня 1971 г. 
№ 1-20-2 /зоо

1972 г
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА 
ЭЛЕКТРОПРОГРЕВА

1.Подготовительные работы;

произвести бетонирование в деревянной опалубке бетоном 
проектной марки;

установить инвентарное переносное ограждение вокруг 
прогреваемых колонн;

проверить наличие электродов или заготовить их из 
катанки 0 6 мм, длина стержней должна быть 680 мм;

вынуть деревянные пробки из отверстий для замера тем
пературы прогреваемых колонн и заменить их толевыми ворон
ками;

закрывать открытую поверхность колонн толью по мере 
бетонирования;

устанавливать электроды в тело колонн по мере бетони
рования;

открытую поверхность колонн укрыть опилками (толщина 
слоя не менее 50 мм);

смонтировать установку из трансформатора, ящика с ру
бильником и предохранителем, ответвительной коробки;

заземлить установку;
установить софиты вдоль опалубки колонн;
подключить софиты к установке;
по мере бетонирования с помощью отпаек подсоединить 

электроды к софитам.
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2 .^Последовательность проведения__пропес ca 
электропрогрева

Для электропрогрева использовать трехфазный трансформа
тор ТМ0А-50 производительностью 10,5 м3 бетона за каждый цикл. 
Требуемая мощность при разогреве 5,3 квт/м3 бетона, при про
греве - 3,2 квт/м3. Для подключения электродов к трансформа
тору применить деревянный открытый софит. Провод сечением от 
16 до 25 ш ?  крепить К софиту на роликах. Каждую соседнюю 
группу электродов подключить к разным фазам на софитах ( по 
схеме).

Сразу после включения напряжения проверить все отпайки 
и заменить перегоревшие, предварительно устранить причину 
перегорания (короткое замыкание). Устранить замыкание путем 
пошатывания замкнувшегося электрода. Если замыкание не ли
квидируется, отключить электрод и установить рядом другой.

Электропрогрев осуществлять по следующему режиму, состоя
щему из трех периодов! разогрева, изотермического прогрева, 
остывания (по графику):

подъем температуры до 76° - 6,5 часа
изотермический прогрев - 12
остывание - 13
К концу прогрева обеспечить 50 % прочность бетона от P2Q, 

к концу остывания - *70 % от Pgg.
Контроль за системой электропрогрева осуществляют электро

монтеры, которые заполняют "Температурный ж у р н а л  электро
прогрева" и " Журнал нагрузки трансформатора". При необходи
мости производят Изменения в процессе прогрева.

Контроль за Прогревом бетона осуществляется замером его 
температуры техническими термометрами, которые вставляются в 
скважины ( в теле Колонны 3 скважины). Первые три часа темпе
ратуру измерять через каждый час, а затем - 3 раза в смену.
По окончании электропрогрева отключить проЕода и срезать вы
ступающую часть вяектродов.

Распалубку Колонны производить только после проверки 
прочности бетона при температуре не ниже + 3°С.
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3. Мероприятия по технике безопасности

Все электропровода и электрооборудование надежно огра
дить, а корпус электрооборудования заземлить. Монтаж и присое
динение к питающей сети, а также дежурство перечить электро
монтерам, имеющим квалификацию не ниже Ш  группы. Работающих 
вблизи прогреваемых участков предупредить об опасности пора
жения электрическим током и дополнительно подробно проинструк
тировать;

при электропрогреве железобетона зону электропрогрева 
надежно оградить; ограждение установить на расстоянии не ме
нее 3 м от прогреваемого участка, обеспечить системой блоки
ровки, световой сигнализацией, предупредительными плакатами; 
нейтраль трансформатора, обслуживающего силовую сеть, зазем
лить; обслуживающий персонал дополнительно проинструктировать;

на участках электропрогрева и местах установки оборудо
вания для электропрогрева вывесить предупреждающие плакаты 
и надписи: "Опасно", "Под напряжением” и т.п., а также прави
ла по оказанию первой помощи при поражении электротоком;

работы, связанные с электропрогревом, выполнять с соблю
дением требований организации строительной площадки;

в сырую погоду и при оттепели все виды электропрогрева 
на открытом воздухе прекратить;

в зимнее время рабочие обеспечиваются теплой спецодеждой; 
оборудуется помещение для отдыха и обогрева рабочих, где 
должна быть горячая (в холодное время года) или холодная 
питьевая вода;

рабочее место очищается от снега и наледи;
в темное время суток рабочее место освещается по сущест

вующим нормам.
при работе руководствоваться главами СНиП Ш-А:

11-70 с 12.63 по 12.75.
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4. Требования к производству электропрогрева :

следить за надежностью контакта бетона с электродами; 
стержневые электроды устанавливать, строго соблюдая 
расстояние между ними;
электроды должны быть очищены от ржавчины и масла; 
при электропрогреве температура бетона в различных 
точках колонны не должна отличаться больше чем на 15° 
по длине и на 10° по сечению;
бетон должен быть жестким,малоподвижным, с осадкой ко
нуса не больше 2 см;
максимальная температура прогрева не больше 70°С в час; 
повышение температуры не больше Ю ° С  в час; 
в целях ограничения перепада в напряжении трансформатор 
устанавливается на расстоянии 50м от главной линии; 
правильно выдерживать режим термообработки, что при со
блюдении технологии приготовления и укладки бетонной 
смеси обеспечит необходимую прочность бетона; 
правильно и своевременно оформлять документацию на про
изводство работ.

ТУ. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЕТОДЫ ТРУДА

I. Состав рабочих по профессиям и распределение работы 
между ними

Л
звена

I

Состав рабочих Кол-во
по профессиям человек

Электромонтаж
ники

5 разр. - I чел.
3 разр. - 2 чел. 3

Перечень работ

Установка магистрали дли
ной до 56 м
Присоединение трансформато
ра и предохранителя
Установка софитов
Укладка электродов в тело 
бетона, присоединение их к 
магистрали
Снятие проводов после прогре
ва
Контроль за температурой в 
процессе прогрева
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4. График производства работ при электропрогреве 
колонны

Составпроцесса

Электромонтажные работы для электропрогрева
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5. Калькуляция трудовых затрат на подготовку колонн 

к электропрогреву и их отклонения

Шифр
норм

Наименование
работ

Един.
измер.

Объем
работ

Норма времени 
на един.измер., 
чел.-час

Затраты 
труда на 
всю рабо
ту, чел. -ч

Расценка 
на един, 
измерен., 
руб.коп.

§ 4-Х-38
* г

Установка маги
страли длиной 
до 50 м 
Присоединение 
электродов к 
магистрали
Присоединение 
трансформатора 
и предохранителя
Укладка электро
дов в теле бетона
Снятие подводящих 
проводов после 
прогрева

Хм3
про
гре
того

бетона 8,72 I 8,72 0-60,4

Стоимость затрат 
труда на всю ра
боту, руб. коп.

5-26,7

Примечание ; В зимнее время к норкам и расценкам применять усоедненные поправочные коэф- 
фициенты (ЕНиР, "Общая часть”, таблица В* 2).
Оплату электромонтеру, осуществляющему контроль за системой электропрогрева, 
производить повременно по часовой тарифной ставке согласно разряду»
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I. Оборудование, инструмент.инвентарь

Наименование Тип Кол-во Техническая характерис
тика

Трехфазный трансформа
тор

ТМОА-
50 2

1

Мощность - 50 ква 
Вес - 473 кг Суточный 
поток бетона 10,5 м3

Открытый переносный 
софит 12

Деревянный длиной 3 м

Ящик с рубильником и 
предохранителем

ЯБПБ-
60 I

Ответвительная ко
робка I

Устройство для про
кладки проводов и 
установки софитов 24

Деревометаллич еские 
козелки

Диэлектрические 
резиновые перчатки

3
пары

Ярославский завод рези
нотехнических изделий 

ГОСТ 9809-61

Диэлектрические ре
зиновые сапоги

3
пары

Фасон -УС.Изготовитель 
завод "Красный богатырь”

Монтерский инструмент 
о диэлектрическими че
хлами 3

Изготовитель опытный 
завод " 17”

Инвентарное ограж
дение

100
П.М'

Деревянное высотой 1,5м

Сигнальные лампы 10



QU.09.05
4.os.o/,of

2. Материалы

Наименование Един.
измерен.

з
Норма, м 
прогревае
мого бетона

Количество, 
на одну ко

лонну

Электроэнергия 
при электро

прогреве
квт/ч 73 636,6

Электроды стерж- 
неЕые проволочные шт - 372

Опилки м3 - 1,15

Т о л ь м2 - 23

П р о в о д ги/п - 140
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"Инструкция по производству бетонных и железобетонных 
работ в промышленном и гражданском строительстве в зим
них условиях" (НИИОМС).

"Руководство по электропрогреву бетонных и железобетон
ных конструкций и изделий" (НИИЕБ).

Р.В.Вегенер. Электропрогрев бетонных и железобетонных 
конструкций.

М.А.Новогородский. Пооперационный контроль при произ
водстве железобетонных изделий и конструкций.

СНиП Ш-В.1-62. Разделы: 6.1; 6.2; 6.3; 6,4; 6.5;

6,20; 6.22; 6.23; 6.26.

ЪНиР. Сборник 4, Монтаж сборных и устройство монолит
ных железобетонных и бетонных конструкций. Выпуск I.



О т п е ч а т а н о  
S Новосибирском ф илиале Ц4ФТ71 

вЗООбк г. Новосибирск, пр Народ М арлей {
Выдано 6 печать: „Ш ?  __  /91&.Г.

Зализ__L3J2A--- Tt/perau: . 9 0 0

ТК 04.09.05

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293797/4293797134.htm

