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ЭЛЕКШГ1ЕСКИЕ Ш1Ч1ШЕ j ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ (КВАРТАЛЬНОЕ) ТО
СВЕТООПТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ВСЕХ ТШОВ j СЦЕТООПТНЧЕСКЛХ АГЩАРАТОБ,УСТЛНОВЛЕШШХ

ПА ОБСЛУЖИВАЕМ И ПЕ0БСЛУа1ШАЕ;.ШХ
—---- ---------------------------------- Moicmnt шнигАцыотпя. знака*

П е р и о д и ч н о с т ь  ТО ( о е п о и т л )

ПРОВОДИТСЯ 0ДШ РАЗ В МЕСЯЦ (ТРИ МЕСЯЦА)

Общие сведения

К р а т к о е  с о д ерж ан и е
РАБОТЫ

С помощью транопортного ородства 
судна, аптомобищя) . доставить к, навига
ционному знаку .  необходимый инстру
мент и оборудование. Открыть гака)) (будку) 
для источников питания, ампервольтметром 
заморить нпнрш.:ошю нп сухих батароях под 
нагрузкой. Uo г.торо подъёма па ворсило 
ПЛО’.'ЛДКУ з;пгд  (огня) впзульио проворпть 
целостность и надежность кропления кабеля.

Внешним осмотром определить комплокт- 
ио^ть и нопрлвпоеть сгетооптнчосг.ого anrcv 
рата. С помощью мягко:; потоми и волосяной 
щотои очистить свстооптпчеоккя, проолсско- 
пнй аппараты п сдотодатчшс опаружп от 
пыли, грязи и окислов, а зш ой , кроме 
т о г о , -  от сиога и льда. Вотогаыо почистить 
шторчопоо стекло свотооптичоского аппара
та и отокляшшГ. колпак еввтодатчкка.

Отсоодшигв кабель питания от проблеско
вого аппарота и сухих батарой, с  помощью 
могометра проворить сопротивление изоля
ции каболл. Открыть крючку свотооптичос
кого аппарата с вентиляционным устройст
вом (для аппаратов направленного действия 
породню» и заднюю дверцы).

С помощью мягкой ветоши и волосяной 
кпети очпотнть свотооптически!} aiu iapoT 
изнутри от пшш и грязи ( прп необходи
мости вынуть линзу и светоЬкльт). Ветошью 
и отмученным мелом почистить металлпческуг 
оправу линзы. 1аягкой.ветошью почистить 
линз;, и светофильтр (на аппаратах направ
ленного действия, кроме того , почистить 
рофлоктор).

Смоченной в этиловом спирте ветошью 
протороть линзу и светофильтр.

Путем внешпего осмотра проворить ком
плектность проблескового аппарата и от
сутствие на ном видимых повреждений. От
крыть гормотичпий колпак на корпусе про
блескового аппарата и проворить состояние 
продохранптоля (плавкой вставки), отсут
ствия в ого гпездах оккслоиия, после чего 
вновь установить колпак па м е с т о .

Подключить кабель питания к сухим бата- 
роям и проблесковому аппарату. Закрыв 
оветодотчгсе, проверить его работу. Не 
открывая сгетодатчгаса по секундомеру про
ворить соответствие характеристики огня 
заданной.

Закрыв светодатчик и слегка .выкрутив 
лампу из„патрона, проверить работу лампо- 
менятеля*. Заменить перегоревшие лампы. 
Проворпть фокусировку лампы по горизонту 
(для аппаратов направленного действия, 
кроме т о г о ,-  направление светового пучка).

По уровпю проверить горизонтальность 
по д урн ого  столика (фонарной площадки).

Заполнить техническую документацию

*  На оветооптпчоекпх аппаратах о 
проблесковыми фотоавтоматами типа ФАУСП 
не выполняется

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕ
НИЯ, ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

1 . Щетка врлосяная
2 .  Ветошь обтирочная 
3 .Отмученный мол
А.Спирт этиловый!.ректификованный
5 . Прибор Ц 4317 (комбинированный)
6 .  Мегомметр MII0IM па 500В
7 . Ключ фюнаря торцовый 0 x 0
8 . Ключи гаечныо двуоторошше 
С. 9 х  I I

12 х  14 
22 х  24 
27 х  32

Э.Отвертки 150 и 175 мм. 
Ю.Плоокогубцы комбгашроваппыо 250 мм, 
II.Секундомер СМ-СО

Ис п о л н и т е л и
Подгототгл

РЛПОМСГО Mt-'СТЛ

КАПИТАН -  
начальник 

путового поста 
(С..1ЕШШ 
Д0К0Ш1ШК -  
смотритель 
огней)

1 . Пропепяот у ис
полнителей налично 
и нзправнооть соот
ветствующих средств 
индивидуальной защип

2 . Готовит техни
ческую документацию

1.0сущоствляот общое 
руководство работами.

2 .Проводит инструктаж 
по тохпико бззопасности.

3-11роворлет соотвотст- 
оно характеристики огня 
задапной.

4 .Заполняет тахннческую 
документацию

СТАРШИЙ 
I.IlXAIlIK -  
смотритоль
В ш й
mLJUBIE —
смотритель
огней)

МАТРОС 
I  КЛАССА -  
смотритель 
огной

Проверяет наличие 
я исправность необ
ходимого инструмента 
материалов и прибо
ров.
2 .  Готовит подходы 

к знаку.
3 . Доотавляет к мео

ту работы необходи
мый инструмент и обо 
руловаияе___________

I.Готовит подходы 
[к знаку,

2 .Очищает рабочее 
место от снега.льда 
и посторонних предме
тов.

З.Доставдяет к мео- 
ту работы необходи
мый инструмент и обо
рудование______ _

Выполнение работы по операциям

ние.

I.Проверяет надргность 
срепления и целостность 
хабе ля.

2 .Засоряет плиряглэние 
ча сухих батароях.

3 . Проверяот сопротивле- 
ше иэсллции кабеля.

4 . Проводит ТО свото - 
эптического аппарата

1 . По команде техника 
отсоединяет (присоединяет) 
каболь питания к сухим 
батароям.

2 .  Участвует в ТО свето - 
оптического аппарата, вы
полняет операции по ука
занию Начальника путевого 
поста

Примечание.На обслуживаемых морских 
навигационных знаках все опе
рации по ТО выполняются одним смотри
телем огней

МАЯЧНЫЕ СБЕТООШИЧЕСКИБ АППАРАТЫ ЭМС-120 И ЭМ-200

1 .  Доставить к навигационному знаку 
необходимый инструмент и оборудова-

2 . Подготовить рабочее место.
3 .Заморить напряжение на батареях пита

ния под нагрузкой.
4 .Проворить целостность кабеля и надеж

ность его крепления
5 .Определить комплектность в исправность 

свотоопткческого аппарата.
С.Очгатить светооптический, проблооковйЯ 

аппараты п светодатчик снаружи от пили, 
грязи и окислов, а эиглой, кроме т о г о ,-  
от снега п льда.

'/.Почистить штормовое стекло свотоопти
чоского аппарата и стеклянный колпак овето - 
дотчнка.

8 .Проверить оопротивлоште изоляции кабел* 
9 .Очистить свотооптический аппарат изнут

ри от пыли и грязи.
10. Почистить металлическую оправу линзы.
11 . Почистить линзу г. свотофильтр (на с в о -  

тооптическнх аппаратах направлошюго дейст
вия, кромо того , почистить рофлоктор).

12. Протереть оптику спиртом.
13. Произвести внешний осмотр проблосковогс 

аппарата, определить его комплектность и 
исправность.
, 14.Проверить оостолш о предохранителя 
(плавкой вотавки)и его гнезд.

15.Проверить исправность светодатчика. 
Ю.Проверить характеристику о п т .
17 . Проворить работу лашомепятеля, заме

нить перегоревшие лампы.1* ,
18 . Проворить фокусировку лампы (для аппа

ратов направленного действия, кроме т о г о ,-  
налравление светового пучка).

19 . Сроверить горизонтальность подронарно- 
го  столика (фонарной площадки).

20 .Заполнить техническую документацию

*Па светооптичоских аппаратах о проблеско
вш и фотоавтоматами типа ФАУСП не выполнявт-

СХЕ!ЛА РАСПЕЕДЕЛЕНШ ШЮЛШОДЖЙ ПО 
ОПЕРАЦИЯМ (номера на схеме соответствуют 

операциям, перечисленным выщо)

Т р е б о в а н и я  безопасности труда
1 . Запрещается приступать к работе, если:
псполнителп работ не снабжены соответствующей спецодеждой, 

касками, а зголой -перчатками;
рабочее место загромождено, залито маслом, краской, покрыто 

снегом и льдом;
не проверена исправнооТь используемых инструмента и приспо

собления.
2 . Перед подъёмом на знак необходимо убедиться в отсутствии 

видимых повреждений конструкций знака, в исправности тропов и 
леерных ограждений.

3 . В случае, если подход к знаку затруднен, необходимо 
предварительно расчистить е го , убрать коряги, каши, зыбкие 
места оборудовать настилами (гатями).

4. В холодное время года, но море подъёма на знак, необходимо 
очищать ступени от снега и льда (при их наличии).

5 . При подъёме па знак работника все необходимые ему инстру
менты должны находиться в специальной сумке, одетой через 
плечо работника (обе руки работшьса долины быть овббодны).
Масса поднимаемого работником груза но должна превышать 6 кг.

8 . Подшшпшоь на верхнюю площадку знака, работник должен 
закрыть крышку входного люка.

7 . Запрещается работать на верхей площадке зпока при ветре 
свыше 5 баллов, во время оногопада, гололедици.

Во вромя работы на во росной площадке знака все
необходимые инструменты должны находитьоя в специальной оумке 
или закреплены у пояоа работающего сп ец и ал ьн ы м и  штертами 
достаточной длины

Нам Лист Б докум. П Т оЖ Г

f * ___ 1
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 3 2 -3 8

Аппарат маячный 
светооптический ЭМ-140

Аппарат маячный 
светооптический ЭМ-500

Аппарат маячный 
светооптический ЭМ-300

Аппарат маячный 
светооптический 3M-I00

Аппарат маячный 
светооптический ЭМ-200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЖГООДТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ТИПА ЭМ

Полное наименование 
аппарата

Обозначе
ние типа 
аппарата

- Габаритные 
размеры 

ММ

Масс;
кг

1,Тип
линзы

Тип
лампы

Напряжение,
в

Мощность 
дампы,Вт

Дальность 
видимости в 
милях

Электрический маячный 
светооптический ап
парат кругового 
действия ЭМ-1С0 

31.1-140 
ЯЛ-200 
ЭМ—3GC 
ЭМ-500

227x326x445
308x360x517
380x412x715
500x500x822
788x818x115;i

9,5
17.0
29.0
47.0
2
158,0

Л-105
Л-140
Л-200
Л-300
Л-500

ММ-31
ММ-26
МЛ-25
МЛ-16
ЫМ-3

6
12
12
32

220

6
18
23
250
300

6,0 
9,0 
10,С 
18,0 
20 ,С

1зм Л n c i N? докум . Подп. Лате Р 2552-007-003
Л нс г

92
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 32-38

Аппарат маячный 
оветооптический ЭМС-120

Аппарат маячный 
оветооптический ЭМС-210

Аппарат маячный 
оветооптический ЭМС-350

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТООПТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ТИПА ЭМС

Полное наименование 
аппарата

Обозначе
ние типа 
аппарата

1&баритнке
размеры

Вес
без
ЛИНЗЫ
кг

Тип
ЛИНЗЫ

Тип
лагллы

Напряжение
(вольт)

Мощность
лампы
(ватт)

Дальность 
видимости в 
милях

12,0 ЛС-121
I
D
Л.1-25

12 23 12,0

21,0 ЛС-210
ММ-17

32 100 15,0

38,0 ЛС-351
1
Э
Ш-3

220 300 17,0

Электрический маячный 
оветооптический ап
парат направленного 
действия ЭМС-120

ЭМС-210

ЭМС-350

263x332x503

367x376x714

468x477x858

НОРМЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ 
Сопротивление изоляции в нагретом состоянии:
электроаппаратура нормальное значение, мОм предельно допустимые значения, лЮм

до 100 В 0,5 и выше до 0,06
от Ю Х  до 500 В 1,0 ” до 0,20

IsMj/lnci] А'? докум. Подл. Дат<
Р 2652-007-003

Лис>

92
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 3 2 -3 8

ПРОБЛЕСКОВЫЕ АППАРАТЫ (БЭДА-2, БШ А-3, ФАУСП, АП, ПРОБЛЕСК)

I .  Краткие технические дашше проблесковых аппаратов
1 .1 .  Аппараты БЭПА-2 выпускают в двух вариантах: БЗПА-2(6) и БЗПА-2(12) с  выходным напряжением 

6 и 12 В и допустимой мощностью ламп 6 и 23 Вт соответственно. Нестабильность номинального выход
ного напряжения не более + 0 ,5  В. Нестабильность периода характеристики огня не более + 5$. Аппарат 
сохраняет работоспособность при напряжении б и I I  В.

Питание аппарата от источника постоянного тока (аккумуляторы, батареи, выпрямитель ВСП) напря
жением от 7 до 12 В для БЭЦА-2(6), а для БЗПА-2С12) -  от 13 ,5  до 22 В. При повышенном напряжении 
источника питания применяют стабилизаторы напряжения. Комплектность доставки БЗПА-2: проблескатор, 
лампоменятель, светодатчик.

1 .2 .  Аппарат БЗПА-З устанавливают внутри светооптических аппаратов ЭМ-140, ЭМ-200, ЭМ-300, 
ЭМС-350. Выпускают аппарат в двух вариантах: БША-306 с выходным напряжением 6 В и лампами ММ6-3 
или МЕЛ6—6 и аппарат БША-312 с выходным напряжением 123, лампами Ш 12-12 ; Ш 12-18 ; Ш 12-23 . Не
стабильность напряжения на лампе не более + 7%, нестабильность периода проблесковой характеристики 
не более + 5$.

Питание аппарата от источника постоянного тока (аккумуляторы, батареи, выпрямитель ВСП) 
напряжением от 7 до 12 В для БША-306, а для БША-312 -  от 13 до 30 В. $  аппаратах встроен ста 
билизатор напряжения.

Аппараты могут работать в режиме синхронных створных знаков и должны быть соединены между с о 
бой трехжильным кабелем.

Комплект поставки БЗПА-З: проблескатор, лампоменятель, светодатчик.
1 .3 .  Аппарат ФАУСП обеспечивает отключение огня в светлое время суток » а  также постоянный и 

проблесковый режимы горения источника света .
Выпускают аппараты с выходным напряжением питания лаш  2 ,5 ;  6 к  12 В. и  допустимым током нагруз

ки от 0 ,5  до I  А.
Аппараты имеют встроенные стабилизаторы, напряжения дня гашения повышенного напряжения,
Напряжение питания аппарата не должно превышать при лампах: 2 ,5  В -  4  В ; 6 Б  — SJ в ;  12 В -  I6B .
1 .4 .  Аппарат ФАУСП-4 (НГЗГ-220) выпускают на напряжение 22Q В, 50 Ец. Допустимый ток  нагруз

ки 2 ,5  я . Нагрузка аппарата может .быть омической (лампы накаливания) и индуктивной (газосветные 
трансформаторы).  Аппарат работоспособен при колебаниях напряжения сети от 170 до 240 В»

1 .5 .  Аппараты АП напряжением 2 ,5  г  6 В (А Д -2 ,5 ; АП -6),  которые устанавливают в  светоопти
ческих аппаратах 21Л-100, ЭМ-140, с о ст о я т  из лроблескатора» светодатчика и лампоменятеля на две 
лампы.

Напряжение питания аппарата АД -2,5 о т  3. до 5 В , АН-6. -  о т  6 ,5  до 9 В , Нестабильность напряжения 
на лампе не белее ±  10 $ . Внутри аппарата находится стабилизатор напряжения. Питание — о т  батарей,

1 . 6 .  Аппарат ПР0БШЗСК-220 выпускают на. напряжение питания 220 В £ 2 0 $ ,  5Q Ел, Мощность ком
мутирующих ламп от 100 до 300Q В т, Мощность, резервной лампы — не более IQQ Вт при. напряжении
32 В. Нестабильность периода характеристики огня не должна быть в  НЮГ более +_ 2 $ ,  При повышении 
питающего напряжения до 2Q$ о т  номинального выходное напряжение (напряжение на основной или ре
зервной. лампах) не должно отличаться о т  номинального в  ДВУ более чем на +_ 1 0 $ , От двух до трех  
аппаратов могут работать а  качестве синхронных створных огней.

1 . 7 .  Аппарат ПРОБЛЕСК-ПО предназначен- дня: автоматического управления, мощными маячными .лампа
ми натгялттдгтя--

ггитяниа. аппарата осуществляется о т  источников постоянного тока с  напряжением 32 ,50  или ПО. в  +
+ 2QSL

Мощность имитирующих ламп должна быть». В т :
при напряжении 32 В  -  от 500. до 2 5 0 ;

"  5 Q B - 5 Q 0 ;
*  ПО В — о т  500. да 2000»

В  остальном техническая хярактАригугикя тякяя же» тгятс к  у  яппяратя. ПР0БЛЕСК-22О

1эм| Лисп К» локум . Лоди. Длт<
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