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Ростовское Центральное проектноконструктоюкое йою 
с опытным производством
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БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРШЕ ЩЕЛОЧНЫЕ 
НИКЕЛЬ-КАДЖЕВЫЕ

ПЕРЕЗАРЯДКА ИОТОЧ1ШКОВ ПИТАНИЯ (БАТАРЕИ 
АККУМУЛЯТОРШ

П е р и о д и ч н о с т ь  ТО ( р е м о н тя)
ПРОВОДИТСЯ СОГЛАСНО ГРАФИКУ (РАСЧЕТНОЙ ДАТЫ) СМЕНЫ ИСТОЧНИКОВ 
ПИТАНИЯ-А ТАКаЕ В СЛУЧАЯХ ЛтДЕВЖ'ДННОГО РАЗРЯДА БАТАРЕИ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ

Обшне сведения ИСЛШШГЕПИ Л о д го т о в к д  
РАБОЧЕГО МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ

Краткое содержание рабош
Перед началом работ произвести расстановку 

исполнителей по рабочим местам и проинструкти
ровать их по вопросам технологии и безопасности 
выполнения предстоящей работы. Проверить нали
чие и исправность необходимого для производства 
работ инструмента, приборов, инвентаря и средств 
индивидуальной защиты. Места производства работ 
(на судне и на берегу ) освободить от посторон
них предметов. Подготовить транспортное средст
в о . Провести ежедневный контроль по охране тру
д а . Результаты проведенного контроля занести 
в  "Журнал контроля по охране тр уд а". Подгото
вить судно к рейсу, предусмотрев надлежащее на
вигационное обеспечение е г о  безопасного плава
ния. Подготовить оудно к погрузке. Получить на 
оклада аккумуляторы, предназначенные для пере
зарядки буя (б у е в ) .  Проверить соответстви е коли
ч ества  аккумуляторов заданному.

Внешним осмотром определить наличие повреж
дений на аккумуляторах.
Проверить наличие смазки зажимов и контактных 
соединений техническим вазелином. Проверить уро
вень электролита (уровень электролита должен 
быть выше уровня пластин на 5 -  12 м м ). Прове
рить чистоту газоотводных отверстий в пробках. 
Измерить напряжение всего  аккумулятора в целом 
я отдельных е г о  элементов под нагрузкой (сниже
ние напряжения на каждом элементе до 1 ,0  В ука
зывает на необходимость подзарядки). Измерить 
плотность электролита, которая должна быть в 
пределах о т  1 ,1 9  до 1 ,2 1 , но не ниже 1 ,1 9 . Про
верить наличие слоя вазелинового масла или керо
сина, залитого поверх электролита для предохра
нения от поглощения углекислоты из воздуха. 
Данные замеров напряжения на аккумуляторе и 
плотности электролита занести в журнал учета . 
Погрузить аккумуляторы на транспортное ср едство 
и доставить их к борту судна. Погрузить аккуму
ляторы на судн о, уложить и закрепить так , чтобы 
исключалось любое движение их в любом направле
нии. Аккумуляторы закрыть брезентом , защитив 
их о т  солнечных лучей, брызг и дождя. Проверить 
■ убедиться в  готовности  судна к рейсу, в том 
числе готовн ости  аккумуляторов к транспортиро
ванию. Осуществить переход в район выставленных 
бу ев , на которых предусматривается перезарядка 
источников питания. При подходе судна х месту 
производства работ подготовить судно к работе: 

установить повышенную готовность судовой энер
гетической установки к изменению режима движения 
(маневренный режим) и назначить безопасную для 
данных условии скорость  судна, исходя из конк
ретных условий плавания и навигационной обста
новки;

установить готовность в сех  необходимых судо
вых технических средств (сигнализации, навига
ции, якорного устройства и т . п . ) ;

при необходимости включить эхолот (если  он 
установлен на су д н е );

S toehtb к поднятию сигнальную фигуру, 
говременно место производства работ на 

палубе освободить от  посторонних предметов и 
очистить от  разлитых масел. Подготовить необхо
димый инструмент, канаты для иЕартовки буя . По
дойти к бую с  подветренной стороны или против 
течения и отдать якорь о таким расчетом, чтобы 
буй находился ближе к бор ту . Буи надежно при
швартовать к борту судна. Выставить на судне 
опознавательный сигнал ((Поднять черный т а р ) , что 
судно стоит на якоре. Принять меры по смягчению 
ударов буя о борт судна. Высадить человека на 
буй . Открыть крышку ящика для источника питания 
Извлечь отработанные аккумуляторы. Аккумуляторы

Оборудование, приспособления, 
инструмент и ОСНОВНЫЕ материаль

1 .  Транспортное средотво
2 . Поддон
3 .  Тележка или носилки для переноски аккумуля

тор ов .
4 .  Оттяжки или багры
б .  Растительный или стальной канат соответствую 

щей длины для крепления буя к борту судна
6 . Отпорный шеот
7 .  Фигура сигнальная черного цвета (пар)
8 . Термометр наружный 
9 Денсимето

10* Прибор Ц 43X7 (комбинированный)
X I. Ключи гаечные двухоторонние (9  х X I ; 12 хХ4;

22 х 2 4 ; 27 х 32)
12 . Ключ разводной М 2 
ХЗ. Плоскогубцы комбинированные 250 мм
14. Отвертки 150 и 171» мм
1 5 . Молоток слесарный
1 6 . Нож монтерокий
17 . Боковые острогубцы
18 . Лента изоляционная
1 9 . Брезент для покрытля источников питания

КАШТАН-началь- 
яик путевого 
‘  :оста „ 
.СМЕННЫЙ ПОМОЩ

НИК КАПИТАНА -  
смотритель о г 
ней)

1 .  Обеспечивает г о 
товн ость  судна к 
предстоящему рейсу 
и работе.
2 . Готовит навига
ционные приборы к 
работе.
3 .  Производит рас-' 
становку исполни
телей на рабочих 
м естах.
4 .  Проводит ин струь  
тая по технологии
и безопасности  вы
полнения работы.
5 . Проводит конт
роль по охране тру
да и заносит ре
зультаты проведен
н ого контроля в 
журнале

1 .  Осуществляет общее 
руководство работами 
и управляет судном.
2 . Организует и обес
печивает непрерывное 
зрительное наблюдение 
с  целью своевременного 
обнаружения навигаци
онных и иных опаснос
тей , а также оценки 
окружающей обстановки 
и опасности столкнове
ния.
3 . Проверяет готовности  
аккумуляторов к транс
портированию я переза
рядке.
4 . Ведет наблюдение 
за исполнителем, рабо
тающим на бу е .
5 .  Контролирует провер 
ку работы светооп ти 
ч еского аппарата.
6 .  Заполняет журнал 
/ч е т а  работы

СТАНПИЙ МЕХАНИК- 
смотритель огне; i 
(СМШНШ МЕХА- 
НИК-смотритель 
огней)

1 . Готовит судо
вую энергетичес
кую установку к 
рейсу .
2 . Проверяет исп
равность инстру
мента, готовит 
е го  к работе

ЬУчаствует в работе по 
перезарядке аккумуля
торов на. буе

MATHXJ I  КЛАССА’ 
смотритель о г 
ней

1 . По указанию 
капитана (сменно
г о  помощника капи

тана) готовит
судно к рейсу .
2 .  Готовит канат 
для крепления буя 
к  борту судна.
3 .  Освобождает 
палубу от  лишних 
предметов, готовит 
оудно к погрузке, 
производит подго
товку рабочего 
места к предстоя
щей р а боте ,

1 . Сигнальщик иа судне
2 . Укладывает аккуму
ляторы на судне и кре
пит их по-походкому.
3 .  Швартует буй к  бор
ту судна и закрепляет 
е г о .
4 .  Высаживается на буй 
(или борта судна) и 
производит смену источ
ников питания.
5 .  Проверяет в ‘ работе 
светоонтический аппа
рат.
6 . Отдает концы, кре
пящие буй к борту суд
на.
7 . Производит приборку 
после окончания р а бот .
8 . Отдает якорь при 
□остановке судна на 
якорь.
9 .  Поднимает и опуска
ет оигнальные фигуры

так ,

Требования безопасности трьиа
X. руководитель работ обязан до начала работ проверить 
ооотояние и правильность организации рабочих м ест, иоправ 
ность оборудования и инструмента, наличие и ооответотвие 
ородотв индивидуальной защиты (спецодежды, спецобуви, 
касок , рукавиц, предохранительного пояса, спаоательного 
жилета) предстоящей работы,
2 . Запрещается приступать к работе, если исполнители не 
обеспечены средствами индивидуальной защиты (спецодеждой, 
опецобувью, каоками, рукавицами, предохранительным поясом

S писательным жилетом).
. Запрещается пользоваться неисправным инструментом, 

приборами и инвентарем,
4 , Аккумуляторы должны быть во всех  случаях закреплены 
чтобы исключалось любое их движение в любом направлении,
5 ,  Не допуокиется бросать и ударять батареи, соединять 
провода "накоротко" и проверять их "накоротко".
6 , У места производства забортных работ должен находиться 
спасательный круг и бросательный конец,
7 , Высаживать людей на буи при волнении моря более 2 бал
лов запрепщетоя. Работающие на буе должны надевать спаса
тельные жилеты, предохранительные пояса оо страховочным 
концом и каоки.

Вое инструменты должны крепитьоя х поясу или укладывать- 
оя в специальную оумку.
8 ,  Зипрещнетоя:

находиться на буе между оудном (катером) и надстройкой
буя ;

курить и веоти посторонние разговоры во  время выполнения р абот; г  г  г -  г
наматывать на руку канат, удерживающий буй у борта о у д

на (к а т е р а );
производить какие-либо работы на буе во время грозы .

9 ,Необходимо поотоякно наблюдать ва человеком, вывоженным 
на буй .

Ю , Вентиляционные отверотия в пробках аккумуляторов во из 
бежакие взрыва должны быть чистыми.

IX . Запрещается проверять зарядку аккумуляторов на иокру.

Изм Лист У* докум. Подл, Лата

1 .  Произвести расстановку исполни
телей. Провести инструктаж.
2 . Проверить наличие н исправность 
инструмента, приборов, инвентаря, 
ср едств  индивидуальной защиты.
3 . Провести ежедневный контроль 
по охране труда.
4 . Подготовить судно к предстояще
му рейсу и погрузке аккумуляторов.
5 .  Получить на складе аккумуляторы;
6 . Проверить напряжение на аккуму
ляторах.
7 . Доставить аккумуляторы к борту 
судна и пэгрузить на судн о.
8 . Осуществить переход в район 
выставленного буя .
9 .  Подойти к месту выстазленвого 
буя. Подготовить судно к предстоя
щей работе.

1 0 . Подготовить рабочее м зсто на 
судне.

1 1 . Подойти к бую, пришвартовать 
е го  к борту судна и закрепить.

1 2 . Открыть крышку ящика для источ
ника питания.

2 3 . Разъединить электропроводку.
1 4 . Извлечь отработанные'аккумуля- 

торы.
1 5 . Осмотреть внутреннюю часть ящика
1 6 . Установить аккумуляторы. Плотно 

закрепить в гн ездах.
17 . Соединить электропроьодку.
18 . Закрыть крышку ящика.
19 . Проверить работу светооп ти чес- 

к ого  аппарата.
2 0 . Уложить на палубе отработанные 

аккумуляторы я закрепить их п о -п о - 
ходному.

2 1 . Отдать швартовный конец и отойти 
о т  буя .

22. Произвести приборку после окон
чания работ.

2 3 . Заполнить техническую документа
цию

Примечания: I .  Операции, описанные 
в пп. 1 -3 ,  6 и 7 ,  по проверке и под
готовке к перезарядке аккумуляторов 
на буях производятся, как правило, 
за 1 -2  дня до  погрузки их на суд н о.
В этом случае в момент погрузки 
аккумуляторов на оудно и при переза
рядке их на буе производятся опера
ции, описанные в пп. 8 -2 5 .

2 .  Работы, выполняемые по настоя
щей технологической к арте, рекомен
дуется  производить одновременно о  
регламентными работами но еженедель
ному ТО буя , предусмотренными в 
"Технологической карте Н 18"

СХЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛЮЛШПЕЛЕЙ 
ПО ОПЕРАЦИЯМ (номера д о  охеые со о т 
ветствую т операциям, перечисленным 
выше)
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БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ 
НИКЕЛЬ-ШШЕВЫЕ

ПЕРЕЗАРЯДКА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ (БАТАРЕЙ 
АККИШЫТОРНЫХ(

П е р и о д и ч н о с т ь  ТО ( р е м о н т а )
ПРОВОДИТСЯ СОГЛАСНО ГРАФИКУ (РАСЧЕТНОЙ ДАТЫ) СМЕНЫ ИСТОЧНИКОВ 
Ш Ш Ш ^ А ^ Т А К й Е  Ь  СЛУЧАЯХ пиодЕрРКМ гаШ го РАЗРЯДА БАТАРЕИ

Об ш е  сведения исго/шите/ш П о д г о т о в к а  
РАБОЧЕГО ПЕСТА Выполнение работы по операциям.

IКр а т к о е  содерж амиеработы !
п огр узи ть  на су д н о . О смотреть ящик, если  в  не 4 
б у д е т  обнаружена в од а , выбрать ветошью, у ста н о 
вить причину появления воды я устр ан ить  по в о з 
можности неисправн ость . У становить в ящик новые 
а ю ш ^ л д тор ы , предохраняя их о т  у д а р о в , р а сп р е - 
л и т ь ^ * * "* 1**Соединить эл ектроп роводк у . Закрыть 
крышку ящика и убед и ться  в плотности  ее  приле
га н и я . Проверить работу св е то о п ти ч е ск о го  аппа
р а т а . Снять человека с  б у я . Отдать концы, кре
пящие буй к су д н у . Судну поднять якорь и малым 
ходом  отой ти  о т  б у я . П роизвести приборку после 
окончания р а б о т . Снятие с  буя  аккумуляторы 
закрепить л о-п оходн ом у. У брать инструм ент, при
боры и инвентарь. Результаты проведенного ТО 
в н ести  в журнал уч ета  работы (за п и са ть  тип и 
кол и чество  установленных аккум уляторов, дату  их 
у ста н о в к и , напряжение на батареях аккумулято
р о в , расчетную  д ату  смены аккум уляторов, а  так 
же в в е с т и  сведен и я  о  выполненных р а бота х  в о  ТО)

Примечание. При благоприятных гидром етеорологи
ч еск и х  усл овиях д оп у ск а ется  обслуж ивать буй б е з  
п остановки  судна на я к о р ь , а судн о удерживать 
на якоре б у я . При атом на судне вы ставить опо
знавательный си гн ал , указывающий, ч т о  судно с т о 
и т на якоре (поднятьчерный шар)

МАСТЕР

1 ,  П роверяет исп
р авн ость  измери
тельных при бор ов ,
2 .  Г отови т необ
ходимый инвентарь 
для предстоящ ей 
работы на б е р е г о 
вой  ба зе

1 .  О сущ ествляет непос
редствен н ое  ру ков одст
в о  работами по п ровер
ке и п од готовк е  и сточ 
ников питания к  исполь - 
эованию перед  п огр уз
кой на су д н о .
2 .  Осматривает и сточ 
ники питания при их 
получении с о  скл ада .
3 . Проверяет напряже
ние на аккумуляторах,
4 .  Докладывает капи
тану (сменному помощ
нику капитана) о  г о т о в 
н ости  источн иков пита
ния к  использованию

РАБОЧИЕ*
(2  чел овека)

1 .  Освобождают 
м есто  проведения 
работ н а .б е р е г у  
о т  посторонних 
предм етов.
2 .  Готовят к ра
б о т е  тележку или 
носилки для пере
носки источников 
питания

1 .  Участвуют во в с е х  
операциях по проверке 
и п од готовк е  источни
ка питания.
2 ,  Учаотвуют в  работах  
л о  перезарядка и сточ 
ников питания з д  б у е

ВОДИТЕЛЬ ДБТ0МА- 
Ш И Щ а НГОПОШЗ 
ЧИПА)

Г отови т автомашину 
(ав топ огр у зч и к ) к  
р а б о т е , освобож да
е т  к у зов  от  п о ст о 
ронних предметов

Управляет автомашиной 
(автоп огрузчи ком )

При п ерезарядке источников питания на буе к  работам , 
выполняемым на с у д н е , привлекаются д ва  рабочих и з  чис
ла б е р е го в о го  с о с т а в а .

к При небольших расстоян и я х , в  пределах территории бере
го в о й  базы , перемещение (д оста в к а  от  оклада к  меоту 
проверки  иди к  борту  судн а) аккумуляторов может о су 
щ ествляться  на специально приспособленных для э т о г о  
тележках или носи лках, отвечающих, местным усл овиям .
В этом  сл учае  води тел ь  автомашин (ав топ огр у зч и к а ) к  
работам  п о перемещению аккумуляторов не при вл екается

РЕБОВАИИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУПА

Нэм Лист & докум . Поли. Дата
Р 2652-007-003
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 53и54

БАТАРЕИ 5HK-I25 ГОСТ 9240-79 и 5HK-I25T ГОСТ 9240-79

Для питания электрооборудования знаков используют 
щелочные никель-кадаиевые аккумуляторы (5HK-I25 
ГОСТ 9240-79 и 5HK-I25T ГОСТ 9240-79). Чтобы полу
чить необходимую величину напряжения (6В), аккуму
ляторы соединяют между собой последовательно в 
аккумуляторные батареи

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА БАТАРЕЙ

Тип Длина Ширина Высота Масса, кг
батареи L в н без элек с элек

мм, не более тролита тролитом

5HK-I25 461 _ 170 393 31,60 39,10
5HK-I25T 461 495 170 393 31,80 39,30

___ 1
—ей -1

а

ХАРАКТЕРИСТИКА АККУМУЛЯТОРА НК

Тип акку
мулятора

Номи
наль
ная
ёмкость,
А«ч

Номи
наль
ный 
заряд
ный 
ток, А

Нор-
маль-
WJH
раз
ряд
ный 
ток,А

Напряжение,В Минималь— 
ная плот- 
ность 
электро
лита

началь
ное

конеч
ное

НК-125 125 31,0 12,5 1,20 1,0 1,19

Срок хранения никель-кадаиевых аккумуляторов и батарей в разряженном состоянии без электро
лита - 5 лет, в том числе 4,5 года в сухом закрытом помещении и 6 месяцев в палевых условиях.

Гарантийная наработка никель-кадаиевых аккумуляторов при соблюдении условий эксплуатации 
1000 циклов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АККЖШТОРОВ НК

Конструкция аккумуляторов обеспечивает непроливаемость электролита при наклоне их от нормаль
ного (рабочего) положения на угол 45°_ §о .

В процессе эксплуатации разрядка аккумулятора допустима до напряжения 1,0 В,
Во время заряда не допускается повышение температуры электролита: составного - выше 45°С, 

на основе едкого натра - выше 40°С и на основе едкого калия - выше 30°С. Признаком окончания 
заряда является величина напряжения 1,75-1,8 В, не повышающаяся в течение 20-30 мин. Плотность 
электролита в аккумуляторе должна быть 1,19.

Потеря емкости на самозаряд за 28 дней при температуре 20+5°С и относительной влажности 90$ 
для НК аккумуляторов составляет не более 25$.

Емкость НК аккумуляторов разряженных постоянным током до конечного напряжения 1,0 В при 
температуре окружающей среды -20° + 2°С, должна быть не менее 0,6 номинальной ёмкости. 

Сопротивление изоляции аккумуляторов НК при отключенных потребителях, мОм: 
нормальное значение - 0,1 и выше; 
предельно допустимое значение - до 0,02

4эм Лпс! bh докум. Поди. Дот*
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Технологическая карта 54
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