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Краткое содержание работы
Перед началом работ провести инструктаж лиц, на

значенных дня выполнения работ, об особенностях а  
безопасных мотодах работы. Подготовить необходи
мые приборы п мате риалы. Провести ежедневный кон-1 
троль по охране труда. Результаты проведенного 
контроля занести в  "Журнал контроля по охране тру- 

I до”.
При обхода и осмотре трассы кабельных линий, пре 

ложешшх в  зеш ш , проверить чистоту трассы (о т су т 
с т в и е  строений и т . п . ) ,  а  также выявить меота о са 
дки почвы, размыва, сползания гр ун та, проведения 
зомляиых работ, В  процоесе осмотра с лодуот предот
вратить поврокдонин земельного покрова над кабеля

ш и, которые могут привести к иоврожданию кабелей , 
ухудшению условий их работы и доступа к  ш м . При 
осмотре открыто проломанных каболок необходимо 
проверить наличие защитных покрытий (щитов, коро
бов , труб) в  м естах, где возможны механические пов
реждения кабелей; отсутстви е коррозии, вмятин, вы-| 

(боин брони, повреждения свинцовых оболочек гр ы зу- 
|нами; внешнее состош ш е муфт, крепление ц разм ете-] 
Ьшо кабелей на конструкциях; о тсутстви е натяжения 
ш баля; теш оратуру окружающей ср еда и температу

ру поверхности каболей в  м остах, гдо мошю о.лидать| 
наибольшего н агр ева, наличие маркировки кабелой. 
Ь,онустшлая температура нагрева жил при длительной 

тботе кабеля должна быть не бол ее:
80 ;:0  -  яри б у зи н о й  изоляции;
5Ь”С -  при резиновой изоляции;
6 $ иС -  при полихлор^вшшловой изоляции.

. При необходимости очистить кабели от гр я зи , пыли, 
Ьбтирочных материалов и убрать вблизи них г р я зь , 
ветош ь, мусор и т .п .  13 м естах порохода кабелей в  
воздушную линию необходимо проворить (не вл еза я  на 
эпода) наличие защити кабеля от механических п о в- 

эадений в  м естах выхода его  из земли; целостность! 
ооотояние заземляющего т р о са ; отсутстви е подте

ков кабельной масоы пэ муфт; отсу тстви е обладания 
л каб еля , выведанных из муфт и присоединенных к 

алии;
Проверить наличие и состояние предупредительных 
оградителыш х п лакатов. При этом надписи на ш т 

атах должны быть видны с  расстояния не менее 5 м. 
При осмотре кабельных колодцев, каналов и тун

нелей необходимо проверить состояние люков, пли
точных покрытий кан алов; отсутствие коррозии на 
броне кабелей ; внешнее состояние муфт; отсутствие 
натяжения кабелей ; теш оратуру в  колодцах, каналах, 
туннелях и температуру поверхности кабелей в  места: 
где можно ожидать наибольшего их н агр ова,п  наличие 
маркировки каболой. Температура нагрева кабелей 
должна быть проверена преимущественно на участках 
э наихудшим внешним охлаждением. При необходимости! 
Проверить теш оратуру воздуха внутри колодца, кала] 
на, туннеля (температура воздуха там в  летнее вре
мя не должна превышать температуры наружного в о з -  
Пуха более чем па 1 0 иС ).

Проверить состош ш е антикоррозионного покрытия 
металлических конструкций, на которых проложены ка| 
бели.и  по мере необходимости покрыть их антикорро
зионным составом . Убрать в  кабельных колодцах и 
« н а л а х  наносы (зеш ш , и л а ), а  в  туннелях,и у вхо
дов к  ним -  строительный и монтажный материал, ыу- 
эор и т .п .  При обнарудошш в  колодцах, каналах и 
туннелях вода, необходимо воду убрать и выявить 
причины её появления.

При осмотре концевых муфт необходимо сн ять напря- 
зцие на кабельной линяй. П утем  осмотра проверить 

состояние концевых муфт. Протереть концевые муфты 
от пыли и грязи  и удалить следа коррозии. П рове- 
рить целостность проводников заземления корпусов 
иуфт п состояние металлического покрова кабеля. 
(Плохое состояние концевых ыу<рт чаото явл яется

О б о р у д о в а н и е ,  п р и с п о с о б л е н и я ,
(и н с т р у м е н т  и ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
|х, Тедаометр наружный, продали нзмерошш томпо- 

ратуры ш  50 до мш/уо 53  С.
!§. Иегбметр
3.  Токоизмерителиш о клеща.
4 .  Провод для заземления

] 5 .  Плоскогубцы комбшшровишше 250  мм 
6 ,  Боковые острогубцы 

17. Нож монтерский 
8 .  Отвертки 150  и I7G мм 

IS . 2дич гаечный разводкой & 2 
1X0. ключи гаечныо двуоторошше 
1 9 x 1 1 ; 1 2 x 1 4 ; 1 Ш 9 ;  2 2 x 2 4 ; 27x32
111. Ыолоток олеоаринй
112, Лепта изоляциошшя

НАЧАЛЬНИК
ПУТЕВОГО
ПОСТА*

.Проводит инструк- Х.Осущоствляот общее ру • 
т а я  об особониостш ководатво работами.

2 . Обеспечивает выполне- 
вие работ по ТО.

2 . Проводит оыеднев- 3 . Контролирует осмотр 
ный контроль по ох-трассы  кабельных линий 

_ - -  н ijpofjopjty с  ос т ошIия
нродупредителышх и огрй-ДУ 
даголъиых плакатов 
(табл и ц ).

ране труда и зано
сит результаты про 
водош ю го контроля 
в  журнал

тио напряжения на 
линии и вывешивает 
продуиродатолыше 
ШШШТЫ

СЛЕСАРИ- _ 
ЭЛЕКТРИКИ* 
(2  ЧЕЛОВЕКА)

В ы п о л н е н и е  р а б о т ы  п о  о п е р а ц и я м
Подготовить необходимый инстру

м ент, цриборц, ш териалы и ср о дства  
ни цивидунльной защиты.
2 . Обойти и осмотреть тр ассу  каб ель
ных линий (кабали , проложенные в  з е 
м ле, коллекторах, туннелях, л о д в о д - 
ные порохода каболой из земли в в о -

3 . Контролирует о н я -1 .Руководит и приншлаот 
участив в  испытаниях 
кабольных линии и в  из
мерении максимальной на- 

рузки линии. 
э.Пршшхиот учаотио в  
работах но устранению 
дефектов.

.Докладывает руководи
телю подразделения о 
дефектах аварийного х а -  
эиктера.
К Заполняет техническую 
току мента цшо

[.П ровернет исирав- 
дость измерительных 
траборов.
2 .Готовят необходи
мы! инструмент и 
хроверялг е го  и сп - 
эавность,
^ .Готовят ср ед ства  
шхшвидуальной з а 
щиты и проверяют их 
хсправность

1 .  Проводят обход ц о с
мотр трассы кабельных 
линий.
2 .  Проверяют наличие и 
состояние нредупредо- 
телы ш х и оградительных 
надписей.
3 .  Производят осмотр ка
бельных колодцев и кон
цевых муфт лшшп.
4 .  Проводят исиитания и 
измерение максимальной 
нагрузки кабельной л и - 
шш.
5 .  Устраняют обнаружеи- 
1ше мелкие дефекты.
о .Зан осят результаты ТО 
в вахтенный горная пу
тевого поста

.Проворить наличие и состояние про- 
дунрвдктольиих и оградительных над
писок.

.О смотреть каболыш е колодцы о це
лью опродадопшх их технического о о о - 
тош ш л.

Осмотреть концевые. м у ф т о целью 
опродалохшя их технического со ст о я 
ния.

.Испытать кабельные лшшп напряже
нном постоянного т о к а .
7 . Измерить максимальную нагрузку 
кабольных линий.
8.3анол1ш ть техническую документа
цию

Примечания: 1 . Операция, описанная в  
п . 5  по осмотру концевых муфт, про
во д я тся  ощш р аз в  3  м есяца. 
2 .0норации, описанные в  хш. 4  и 7  поI 
осмотру кабельных колодцев и замеру 
максимальной н агрузки, проводятся 
один раз в  6  м есяц ев.
3 .  Операция, описанная в  л .  6  по пс-| 
питанию каболой, проводится одних р а з ! 
~ х’о д . Внеочередные иопитания ц р о- 
во д я тся  во  всо х  сл у ч ая х , когда име
ются продноложшшя о возможном п о а -  
реадошш кабеля

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ШПОДШГГКИЕЙ . 
ПО 0НЕРА4ИП»Л (номера на схем е соо т

ветствую т операциям, иоречислэшхым 
выше)

*Работы по ТО действующих кабельных линий (п од напряжени
ем и снятом напряжении) могут производиться двумя испол
нителями по специально выданному разрешению

РЕБОВАНИЯ безопасности труда
1 .  K работам по обслуживанию кабельных линий должны допус
к а т ь ся  работники, прошедшие специальное обучение безопасным 
приемах’ работы, имеющие квалифндациоиную группу не шше Ш 
при напряжении на лхшни до ICJQ0B.
2 .  Производство ремонхчшх работ на концевых заделках кабеля 
допускаотся л ш ь  при отключении кабеля о двух сторон и за 
землений е г о .
3 .  Измерение ыаксихлальной нагруэхеи кабельных линий следует 
производить в  диэлектрических перчатках, очках и галошах 
(или отоя на изолирующем основании), держа клещи на в е с у . 
Запрещается нагибитьоя к  аш ермотру при оточете покаэанхш

По время производс'х’в а  измерений к а са т ь ся  приборов, сопро
тивлений, проводов и измерительных трансформаторов зап р е- 
шоотол.
4 .  Для измерений долххиы применяться клеицх о амперметром, ус 
тановлшшим па их рабочей ч а ст и . Применение клещей с выносе 
ним амперхлотром но доп ускается .
б , ^ копоцитоль работ обязан до начала работ ироверить оос 
тошшо и правильность организации рабочих м о ст, исправность

1Ю обоопочоиы орохютпами индивидуйльной защиты Еспецодеж- 
дой, оноцобувио, рукывшхалш и т . п . ) .
7 . Запрещается п о льзо ваться  ноиспраишил инструментом. Мон
тажный инструмент дол кон быть о изолирующими ручкахди. 
О.Ионытатш о подачей повышенного напряжения от посторон
него иоточишеа tuiui и иэмороших м ако^ тлы ю й  нагрузки линхш 

Iпроводится бригидами в о сста во  но mi нее двух чоловок, из 
Iкоторых производитель работ долдан иметь шюшкфикацпошую 
[х’рушху не ниже 1У, а  оотоэхыше -  но ниже Ш,
|9.0д|ювромо1шоо производство ношачишй и ремонтных работ 
различишь! брихидахш в  иродалох одного присооданешщ не 

(доп ускается.
1 10 .м есто испытаний, а  также ооощшитолышо ировода, которые 
|при исиитании находятся иод иснититолтихл ииидажохшем, 
оградить. В кач естве огриадешй! могут применяться щиты,

Изм Лист 1Г- докум. Подл. Дата

I-

Р2852-007-003 Диот|
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Ш ОШ Е КАБКШШБ ЛИШШ
Т О  КЛБЕЛЫШ Х ЛИ1ДШ Ш 1ТАИ1Я  О ГН ЕЙ  
М ОГС К Щ  НАШ П’АЦШ Ш Ш Х. ЗНАКОВ

ОбШ ИЕ С В ЕД ЕНИ Я ИСПОЛНИТЕЛИ По д г о т о в к а  
РАБОЧЕГО МЕСТА

П е р и о д и ч н о с т ь  Т О  (ре м о н т а )

OCi’JOTP ЮЛЖЫШХ ЛИНИИ ПРОЮДИТСЯ ОДШ РАЗ В МЕСЯН. 
В11ШЯЕРцЩЮП ОСиШР ШОВОДП'СН ВО Ш1Д1 ТАШШ СПЕТА, 
ПАВОДКОВ, ЛИВИЕЦ И В ПЕРИОД ДОхДДИ

В ы п о л н е н и е  р а б о т ы  п о  о п е р а ц и я м

5

Краткое содержание работы
причиной повшавшшх токов уточек при испытаниях, 
а  в  некоторых случаях приводит к сильному короии- 
рованию или норокрытию по поверхности изоляции).

Пород началом ксннтанпя кибельной линии необхо
димо опять напряаенио на лшши, тщательно осмот -  
реть ковдопыв муфты и устранить обнаруженные дефо> 
кти. Испытать кабельную линию напряжением ностош 
ного тока пятикратного значения в точенио 5 мин. 
Кабельная линия считаотся выдержавшей неннтанио, 
если при испытании она не пробилась. Тош  утечки 
и коэффициент асшютран но должны рассматривать
ся  .как браковочные показатели. Эти дошью еонос- 
товляются с  условиями и результатами предыдущих 
испытаний, на основании чего разрабатываются ыо- 
ронршхтия по ремонту кабельной лшши и муфт.

Из!.,арить нагрузку кабельной линии в  период мак
симума с помощью токоизмерительных клещей в раз
ливших точках лшши. Для контроля максимальной 
нагрузки рокомондуотся применять бимотал/шчоскио 
амперметры с буксирной стрелцой. На основании про
веденного измерения мохст быть уточнен режим и 
о х о т  работы кабельной лшши.

Все замеченные во время вшолнения ТО дефекты 
записать в  вахтенный журнал путового поота, а  мел' 
кио дефекты -  ноыедлошю устранить. О дефектах 
аварийного характера руководитель работ сообщает 
руководителю цодразделоння. Запшншть техническую 
документацию

Примечания: I.Осмотр подводных каболой прово
дится водолазами в  соответствии с  местными инст
рукциями не реже одного раза в  два года.

2 .  Перед осмотром концевых муфт и испытаний ка
бельных линий должна быть проверена правильность
и надежность обесточивания элэктричоской установки 
и приняты меры к  предупреждению возможности появ
ления напряжения на отключенной линии (отключение 
от м ест, вывешивание предупредительных знаков -  

табличек).
3 .  При производстве работ на токозедущнх частях 

н а х о д я щ и х с я  под напряжением, при помощи основных 
защитных изолирующих оредств (токоизмерителыше 
клещи) необходимо:

пользоваться только сухими и чистыгли изолирую
щими средствами с непосредственным лаковыгл покро
вом;

держать изолирующие сродства за ручки-захваты 
це дальше ограничительного ксльца;

располагать изолирующие средства так , чтобы не 
возникала опасность перекрытия по поверхности изо
ляции между токоведущшли частями двух фаз шш на 
землю.

При обнаружении нарушения лакокрасочного пок
рова или других неисправностей защитных пзолиру- 
ацих сродотв пользование ими должно быть немедпен- 
ю  прекращено

с
3

с

О б о р у д о в а н и е , п р и с п о с о б л е н и я ,
ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ МДТЕРИАЛЬ

Требования безопасности трьйд]
барьеры, канаты о подвешенными на них плакатами "Стой-вы- 
ооаое напряжение” .
I I ,В о  время дождя и тумана запрещаются работы, требующие 
применения защитных изолирующих средств

Иям Лиот }!> докум. Пода. Дата Р2852-007-003 Лиот
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 55

Расположение силовых табелей до 35 кВ Прокладка силовых кабелей 
контрольных табелей в  траншее параллельно теплопроводам

Взаимное пересечение 
кабелей в  земле

НОРШ СОПРОТИВЛЕНИЯ изоляции

Электрооборудование
Сопротивление изоляции в нагретом 

состоянии, мОм

нормальное значение предельно допустимое 
значение

Кабельные сети
до 100 В 0 ,3 0 ,0 6
от 101 до 220 В 0 ,5 0 ,2 0

1эмЛист, № локум. Полп. Дат» Р2652-007-003 Лии*

Ж

Технологическая карта 55
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