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Ро с т о в с к о е  Центральное  проектноконструктоюкое йою  
с опытным п р о и з в о д с т в о м

С Б О Р Н И К
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ к а р т  

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
СРЕДСТВ

НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
МОРСКИХ ПУТЕЙ 
Р 2 8 5 2 -0 0 7 -0 0 3
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А&71ШЮ1Ш ПГШЮЖОШЕ АППАРАТЫ 
Т1Щ All

СГВДЬШ РЕМОНТ
Периодичность ТО (эспсмта)

о/иш ГАЗ Б 1Ь’. 10л*.

О б щ и е  сведения |Нспопнителн ПОДГОТОВКА 
РАСОЧСГО 1ЧСОТЛ Выполнение работы по операциям

Краткое  содержание 
работы

Доотавить проблесковый аппарат к цес- 
1'У ромопта, О помощью мягкой вотоши, про
волочной и волоошюй щоток, плоского табо
ра п мелко!! наждачной бумаги очистить ап
парат снаружи от шли,грязи, копотн, сле
дов коррозии и старо!! краски. Внешним ос
мотром определить техническое состояхшо 
аппарата (целостность г.орпусоп рогулятора 
давлонпял прорицателя, отсутствие механи- 
чоских ноиро;1доннй газопровода, горелки п 
труб1Ш воспламенителя, наличии и ноправ- 
НООТЬ рогулировочяих ВИНТОВ и их ПрОДОХра- 
пптольша колпачкоц и т .д .) . Произвести 
до<{окташго о учотом сведении о иеисправ- 
поотлх аппарата, вплвлешшх в мемромонт- 
iiull период, отракешшх в технической до
кументации, Устранить неисправности газо
провода, ликвидировав его деформацт п 
устранив неисправности элементов гщюплсшв 
ого в буксах аппарата. Произвостн замену 
имеющих мохаппчоскио поирехдажня регулн- 
ровочхшх винтов и их продохранитолыщх 
колпачков, пр!оио;фюИ в негодность горелки 
Отдалить рогулятор давлошш от проривато- 
ля(проблосковой части аппарата). Разобрат 
регулятор давлошш, очистить его от грязи 
ц окислов. Устранить неисправности рогуля 
тора давлошш. удолив оообоо шшмаппо сос 
толшпо коаанол мсыбранп, входоого клапана 
При необходимости очистить внутреннюю 
часть наяравлящой гайки от скопивлоСся 
там грязи. Нкюидуи деформацию кожаную ио; 
браку заменить, разобрать прерыватель, 
очистить ого от грязи и окислов. Нроиэвос- 
тп притирку сопел и клапана-рычага ирори- 
гштоля. Устранить ниисправности прерыва
теля. УДОЛ1Ш особое вшелишо состоянию ко- 
запои момбршш п ьш'нчтыоыу основанию. 
Имеющую дач’оршшаэ комаиую иоибрапу заме
нить. В случае потери прерывателем ьигнпт- 
них oboIiCtb произвести подоагхшчннахше 
дагивтиого осноьа1Шя прерывателя. Иа.чагии- 
Ч1ша!ше производится олектро1.лгшггнон ка
тушкой. Степень нацщинчшзахшя опрсделяот- 
зя компасом. Угол отклоиошш стрелки ком- 
iaoa при испиташпд проблескового хшапана 
должен бить В -309 при расстоянии IG0 ьи 
эт нейтральной лшши магнита до центра 
компаса. Промить пооблосковий клапан спир
том. Собрать регулятор даплония и прорыва 
тель. Отрогулпровать дашюипе в номере ре 
гудятора довлопия путом врацошш опорних 
центров и осп спиральной пружины. давлонпс 
газа в каморо регулятош дашюхпш должно 
составлять 4C0-5UJ мм вод. от. Гдвлснио 
измеряется подшил хииометром , одш конеь 
которого надевают па- трубопровод, отходя
щий к проршхатолю или восплаиепптелю. Ito i 
нш раствором проворить всо соедпношш ро 
гулятора на газопопрошщаомость. Отрогулп 
роиать пазам спиральной нрушши проошито 
ля, располоиохшоп под мембраной внутри 
прилшного кольца так, чтобы давление газа 
в каморо прерывателя было в пряслах 120- 
ZOO ш  вод. от. Измерение давления в к а т  
ро прорпштеля осуществляется также как 

регуляторе даплония. Проворить прорпва- 
толь па гаэопоирошщаомость также icuk и 
регулятор давлошш. Соединить прерыватель

ЦАПТСР

1, Проверяет наличие 
и оостошшо соответ
ствующих сродотв НИ- 
дашидуальпой защити.
2, Проверяет -наличие 
и исправность псполх 
эуоиого пнетрумэнта 
прпспособло;иш и ма
териалов.
3, Оовоболдаот рабо
чее моето от мусора
п‘ посторонних ПрОД- 
ЫОТОВ.
■1. ilo технической 
документации знако
мится со сведошшмц 
о техническом состояЬ 
Hiiu аппарата__

1. Осуществляет ремонт и 
регулировку ироблоскового 
аппарата.
2. Освобокдаот но оконча
нии работы рабочео моото 

- от мусора ц посторонних 
предметов

Продолаешхв.
тику. Отрегулировать величину и форму пламоии горелки и воспла
менителя. По шаблонам проверить величину и форлу пламени горел
ки. Проворить проблесковый аппарат на газонепроницаемость, об
мазав все седшюшш аппарата мыльным раствором. Особо тщательно 
проворить гермотпчность в мостах соодшюшш стойки о основанием, 
в регулировочных винтах и в местах закрешюния газопровода. 
Подготовить проблесковый аппарат к покраске, очистив его от пы
ли и грязи, а пря необходимости обезжирить поверхпостп уайт- 
спиритом. Окрасить проблесковый аппарат. Установить проблеско
вый аппарат на стонд для приработки и проверки стабильности ха
рактеристики огня в течении не меное 24 часов. После приработки 
и проверки аппарата установить и закреиить его в Сонаре, с ко
торым аппарат будет эксплуатироваться. В олучае, ослы проблес
ковый аппарат не будет сразу устанавливаться в Соиарь, прикре
пить к нему бпрку с указанием даты ремонта и технического сос- 
толшш шшарата и доставить ого на место хранения. Освободить 
рабочее место от мусора и посторонних про дзотов. Заполнить тех
ническую документацию

«оставить ашшрат к мосту ремонта, 
одготошггь рабоиоо моото.

3, Очистить аппарат от шиш, грязи, копоти, 
слодов коррозии и старо!! краски.
1. Осмотреть проблесковый аппарат, нроиз-
D00T1I ДОн.ОКШНШ.
13. Устранить иоиенравноотк гизоцровода, за- 
юинхь горолку ,• рогулировочиио выйти, при— 
додано в негодность,
3. Отделить рогулятор давлошш от прорына- 
толя(ироблссковой части аппарата).
7. Разобщать рогулятор давложш,
0. Почистить регулятор диплопия, уступить 
„*го ноисправности.
9. Разобрать и почистить прерыватель.
10. Произвостн притирку оопел и клапана-ры
чага прорыватоля.
£1. Устранить неисправности нрорыватолп,
12. Собрать регулятор давлошш и прорыватол1 
13. Отрогулпровать «хвлоипе в шморо рогу
лятора давлошш, при этом тщательно ирове- 
■)нть вое соодино/пш па Х’азопеирошщаомость. 
L4. Отрогулирошть давлошш в каморе преры
вателя, проверить ого на газоноироипцаемоотх 
£5. Соедшшть прорыпатель и рогулятор дап- 
лоншх.
16. Отрегулировать проблооковый аппарат на 
задохшую характерхютшеу огня, по шаблонах̂  
установить размер и фор-ху ила»ло1га ацетиле
новой горолки, отрегулировать огонь воспла- 
юхштоля.
17. Проворить проблооковий аппарат на газо-
:ЮПРОПШ|ДОМОСТЬ.
10. Подготовить проблооковий ашшрат к по- 
яраске.
19. Окрасить проблооковий аппарат, 
го. Установить проблооковий ашшрат па стонд 
для пришботка и проверки стаб иыхости хц- 
такториотгаш опхя.
21. Установить проблесковый ашшрат в^фошрь 
з которца он будет эксилуатпрсиаться."
22. Оовободпть рабочее место от мусора ц 
юсторошшх про дзотов. 
гЗ. Еацолиать техническую документацию

в случае, осла проблооковий аппарат не 
/стакавлпваотоя сразу в фонарь, прикрепить 
; нему бирку с указанном даты ремонта и 
гохняческок» оостолшш аппарата и доставить 
с Месту хранения

и рогулятор давлошш, закрепить газопровод 
в Syi«:ax рогулятор давления и прориватолг 
Регулировочными винтами, располокошшмп 1ш

Т р е б о в а н и я  безопасности  труд а

OTpcf- 
IIIO-

Регулпровочн1с.ш вилтахш, располокохшыглп 
серхнсй Чисти проблосхсового аширита, а  
гулпровать аппарат на заданную характер]

_  (см.продол’ьзниеТ
Об о р у д о в а н и е , п р и с п о с о б а е
НЫЯ, ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Г, Набор ключей гаочшхх но ICCT 20'11-00.
. Набор отворток.

9. 1Сшч для сгибашш трубопроводов.
1. 1.1апомотр волшюй.
5. ГПэопно ьцшцы о тонкими губками, 
j .  Элоктрошиштная катуинш.
7. Компас.
3, Гвиих прополочная и вапоошиш. 
j . Бстомь обтирочная.
Юз Плоский табор.
£1. Кисть йлойц щотшшпя.
12. Кшть'шрифопочпаи.
13. Шдючиая б van I а.
U . Спирт эт.ловии 1М1.т1»1нковашшД.
£5. J айт-сдсгхтг.
16, Лаювдфосочшдз teiTU|nmu

1. При нпмагштшашш проблескового хлопана запрощаетоя исполь
зовать нопспралиыо элсктромагиитаио 1\ату:шси.

2. Помещать проблесковый клапан в зону дойствхш электроиагхшт- 
пого ноля необходимо при отключенном ааташш элохстромагиитпой 
катушки.

3. При работе о электромагнитной катушхсоГх псобходсззо пользо
ваться диэлоктричсск1а.ш иорчатхаини

4. При рогулчровко и ириработюо п1юблос1.ового шшарата запроща
етоя пользоваться отххрыгш огнем во всех случаях, кроме заял- 
гашш огня ацетиленовой горо.л;ш

40PJA 1ШШ31И ДЦЕТ<ШЗЮШХ Г0РЫ10К 
Расход газа Расход газа Расход газа 

Юл/ч 15л/ч 2 ^ 1о о Q
Расход газа 

25лЛ

Раоход газа 

ИОл/ч

Jliuv't' Тдоиум, “Поди. Р 2652-007-003
Лнот
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 71 - 7 3

АЦЕТИЛЕНОВЫЙ ПРОБЛЕСКОВЫЙ АППАРАТ 
ТИПА АП - 75 К

АЦЕТИЛЕНОВЫЙ ПРОБЛЕСКОВЫЙ АППАРАТ 
ТИПА АП - 125 К

АЦЕТИЛЕНОВАЯ ГОРЕЛКА ОТКРЫТОГО ПЛАУЕНИ

А - А

В

■Ч-»

щ

I - регулятор давления; 2 - прерыватель; 
3 - воспламенитель; 4 - горелка

1эм Лнс1 N» докум. Подп. Дат*
Р 2 5 5 2 -0 0 7 -0 0 3

Лист
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ N* 71-7&
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

2 9 9

~  | ---------------- 1— V I
М 1— 1 V I

Ш § § | й 5

1 У V/ш р т ш ЩЩvZTlгг
1 Ю  9Я  4 i

г
а  з г

С р
1- фшгьтр;
2- входной клапан; З-дтерпень; 4-гапка; 5-камера; 
6-мембрана; 7-плоская пружина; 8-сгшральыая пружина; 
9-ушко; 10-рычаг; II-опорные центры; 12-стержень; 
13-фильтр; 14-штуцер; 15-опиральная пружина.

cpcacssfl эда,?
AZ11PU03 J2-X25 Ж

1 - трубка воспламенителя;
2 - регулировочный винт;
3 - мембранный фильтр.

1эм Лгс! Nt докум. Поди. Дот/
Р 2 5 5 2 -0 0 7 -0 0 3

Лис*

160

Технологическая карта 72

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293854/4293854938.htm

