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Линейная изоляция В Л
0Г -т 01 0 .0 9 .2 3 Крепление про бода на штыребом изоляторе. 33.
ОГ-70.010.09.2А Подбеска поддержибающая изолирующая ЗА.
ОГ -ТП.010.09.25 Подбеска нотяжноя изолирующая. 35.

Пример цстанойки разряд никой на В Л
ОГ-ТП.010.09.26 Устанобка разрядника на штыребой изолятор. 36.
ОГ-70.010.09.27 Устанобка разрядникоб на подбеску поддержибающую изолирующую 38.
ОГ-70010.09.28 Устанобка разрядникоб на подбеску натяжную изолирующую АО.

7ипоВые решения фундаментов
ОГ-70.010.09.29 Оголобок Ф01 А1.
ОГ-70 0 1 0 .0 9 3 0 Оголобок Ф02 А2.
ОГ-70010.0931 Оголобок ФОЗ АЗ.

ОГ-70.010.09.32 ПФ325-1 АА.
ОГ-70.010.09.33 ПФ325-2 А5.
0Г-7О.0Ю.09.3А ПФ325-3 А6.

Схема устройств отВетВления
ОГ-70.010.09.35 Устройстбо отбетбления УОК на анкерных (концебых) опорах А7.
ОГ-70.010.09.36 Устройстбо отбетбления УОП на промежуточных опорах А8.
ОГ-70.010.09.37 Устройстбо отбетбления УОП с разъединителем на промежуточных опорах А9.
ОГ-70.010.09.38 Устанобка разъединителя ОАР-1 на концебой опоре 50.
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ Характеристики и область применения опор Таблица 1.1

1.1. В данном выпуске представлены опоры сери ЮС для ВЛ 6-10 кВ из гнутых стальных 
профилей. Расчетный изгибающий момент промежуточных опор, анкерных и анкерно угловых опор с 
подкосами составляет 46 кН*м вдоль оси ВЛ и 74- кН*м поперек оси ВЛ. Расчетный изгибающий 
момент анкерных и анкерно угловых одностоечных опор составляет 400 кН*м в обоих направлениях.

1.2. Опоры серии ЮС предусматривают использование для крепления проводов штыревых 
фарфоровых (ШФЮ, ШФ20) или подвесных полимерных изоляторов типа ЛК70/Ю.

По сравнению со штыревыми фарфоровыми и стеклянными изоляторами, подвесные полимерные 
изоляторы типа ЛК 70/Ю  обладают лучшими эксплуатационными характеристиками при воздействии 
загрязнений и грозовых перенапряжений, не разрушаются в результате динамических нагрузок 
возникающих при сбросе гололеда и пляске проводов, не повреждаются при расстреле из охотничьего 
оружия, транспортировке и выполнении погрузо -  разгрузочных работ. Используемые совместно с 
полимерными изоляторами подвесные зажимы обеспечивают более надежное закрепление проводов, чем 
проволочные или спиральные вязки.

Преимущественно следует применять промежуточные опоры с креплением проводов на подвесных 
полимерных изоляторах, т.к. использование штыревых изоляторов снижает надежность эксплуатации
ВЛ

1.3. Применение при строительстве ВЛ 6-10 кВ стальных опор серии ЮГ и полимерных подвесных 
изоляторов ЛК 70/10 позволяют значительно повысить надежность эксплуатации В Л 6-10 кВ. 
Надежность эксплуатации таких ВЛ 6-10 кВ приближается к  надежности ВЛ 35 кВ на стальных 
опорах. При этом увеличение эксплуатационной надежности достигается с незначительным 
увеличением, а в районах со сложными климатическими, грунтовыми и ландшафтными условиями даже 
со снижением стоимости сооружения В Л по сравнению с ВЛ 6-10 кВ на железобетонных опорах.

1.4. Опоры серии ЮГ выпускает ОАО " ОЭМЗ' в соответствии с ТУ 5264-002-00109725-2010 
"Опоры стальные В Л ЮкВ из гнутого профилд'.

1.5. Опоры предназначены для использования в населенной и ненаселенной местности. В данном 
проекте указаны габаритные пролеты, которые должны применяться для ненаселенной местности.
При проектировании ВЛ в населенной местности, пролеты должны рассчитываться с понижающим 
коэффициентом 0,8.

1.6. Опоры имеют следующую маркировку по позициям-'
в первой части буквенное обозначение типа опоры:
П -  промежуточная, А -  анкерная, А У -  анкерная угловая;

во второй части цифровой индекс 10, указывает класс номинального напряжения ВЛ;
в третей части буквенное обозначение Г означает, что опора изготовлена из гнутого профиля;
в четвертой части цифровой и буквенный индексы, обозначают модификацию опоры; 
для анкерных и анкерных угловых опор перед цифрой 10 буква О означает, что опора и 
одностоечная свободностоящая.

1.7. Характеристики и область применения представленных в настоящем проекте опор 
приведены в табл. 1.1, в которой применены следующие обозначения.

тип изоляции-' Ш -  штыревая, П -  подвесная, Н -  натяжная,- 
тип крепления опоры к  фундаменту: X  -  хомутами, Ф -  фланцевое.

1.8. По желанию Заказчика стальные опоры изготавливаются в огрунтованном виде с 
последующей окраской конструкций перед их монтажом либо с нанесением антикоррозионого 
покрытия методом горячего цинкования.

2. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ С УЧЕТОМ 
ТРЕБОВАНИЙ ПУЗ СЕДЬМОГО ИЗДАНИЯ

2.1. Для повышения эксплуатационной надежности воздушных линий электропередачи ПУЗ 
седьмого издания регламентирует новые подходы к определению расчетных значений ветровых и 
гололедных нагрузок, воздействующих на провода и опоры ВЛ. Согласно седьмому изданию ПУЗ (далее 
ПУЗ-7) ветровые и гололедные расчетные нагрузки (Нр) определяются не только районами 
нормативного давления ветра и толщины стенки гололеда, но и переменными коэффициентами, 
которые задаются Заказчиком в Техническом задании на проектирование ВЛ

Тип опоры Обозначение
опоры

Тип
изоляции

Крепление к  
фундаменту Область применения

Проме- 
жу точная

ПЮГ-1 Ш X Для пониженных опор

ПЮГ-2 Ш Ф Для пониженных опор

ПЮГ-5 П X Для пониженных опор.

ПЮГ-6 П Ф Для пониженных опор.

ПЮГ-7 П X Основной тип опор с подвесной изоляцией.

ПЮГ-8 П Ф Основной тип опор с подвесной изоляцией.

Анкерная

А ЮГ-1 Н X Основный тип анкерных (концевых) опор

АЮГ-3 П и Н X
Анкерная в сторону ответвления опора. 
Применяется с опорами 
ПЮГ-7 и ПЮГ-8

Анкерная-
угловая

АУЮГ-1 Н X Основной тип анкерных угловых опор.

АУЮГ-3 Н X При монтаже опор в труднодоступных 
районах (разборная стойка опоры)

Анкерная
(односто
ечная)

АОЮГ-1 Н ф
Стесненные условия, повышенный габарит. 
Ограничение не рекомендуется применять 

в пластичных и пылеватых грунтах.

Нр=Нн y f y n  у d  ур 
где

Нн -  нормативное значение ветровой (гололедной) нагрузки, определяемой в соответствии с 
климатическим районом прохождения трассы ВЛ,

Yf  -  коэффициент надежности по ветровой нагрузке (1,3) и гололедной нагрузке (1,3... 1,6); 
уп -коэффициент надежности по ответственности по ветровой нагрузке (1,0..1,1) и гололедной 

нагрузке (1,0...1,3);
уд  -  коэффициент условий работы по гололедной нагрузке (1,6);
ур -  региональный коэффициент по ветровой нагрузке (1,0... 1,3) и гололедной нагрузке 

(1,0... 1,5).
Следует отметить, что в ПУЗ-7 изменена градация районов (в сторону увеличения) по 

нормативным значениям давления ветра и толщины стенки гололеда
количество районов по давлению ветра увеличено с 5 до 7 и дополнительно выделен особый 

район,-
по гололедной нагрузке -  с 4 до 7, плюс особый район.
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2.2. В п.2.1 прибедены диапазоны изменения коэффициентов, которые необходимо принимать 
Во Внимание при определении расчетных климатических нагрузок на проВода и опоры на стадии 
проектирования ВЛ. Эти коэффициенты указываются Заказчиком В Техническом задании на 
проектирование ВЛ.

2.3. Анализ расчетных климатических нагрузок по гололеду и по Ветру, определенных В 
соответствии с требованиями ПУЭ-7, показывает, что они В среднем на 15-25%  Выше расчетных 
нагрузок, определенных по ПУЗ 6 -го  издания. Переход на определение расчетных нагрузок по ПУЭ-7 
повышает уроВень надежности проектируемых ВЛ.

2.4. При проектировании ВЛ следует обоснованно подходить к  Выбору значений коэффициентов 
надежности по ответственности для Ветровой и гололедной нагрузок и региональных коэффициентов 
по Ветровой и гололедной нагрузкам, поскольку принятие этих коэффициентов максимально 
рекомендуемым значениям может привести к  необоснованному удорожанию строительства ВЛ 6-10  кВ.

3. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОПОР.
3.1. Опоры предназначены для применения В населенной и ненаселенной местности в /-V  

Ветровых районах и В / -V  районах по гололеду при коэффициентах надежности по ответственности 
для Ветровой и гололедной нагрузок, равными 1.0, и средних значениях региональных коэффициентов 
по Ветровой (1,15) и гололедной (1,25) нагрузкам. Допускается применение опор В климатических 
районах, отличных от Выше указанных (или задании максимальных значений коэффициентов 
надежности по ответственности и региональных коэффициентов по Ветровой и гололедной 
нагрузкам). При этом необходимо провести дополнительные (уточняющие) расчеты для определения 
расчетных габаритных, Ветровых и Весовых пролетов и нагрузок на фундамент опоры с учетом
не сушей способности стойки опоры.

3.2. Опоры разработаны для применения В районах с расчетной температурой наиболее холодной 
пятидневки до минус 65Е и изготавливаются из низколегированных сталей группы С345 (09Г 2Е -12) по 
ГОСТ19281-89.3.3. Опоры предназначены для применения В неагрессивных и слабоагрессивных 
Воздушных средах и В слабоагрессивных и агрессивных грунтовых средах.

3.4. Опоры из гнутого стального профиля В силу своей гибкой конструкции без разрушений 
Воспринимают ударные нагрузки, Возникающие при пляске проводов и сбросе гололеда, и могут 
эксплуатироваться В районах с сейсмичностью до 9 баллов.

3.5. Промежуточные опоры устанавливаются на прямых участках ВЛ. На промежуточных опорах 
допускается поворот оси В Л  на угол не более £  для / - / /  Ветровых районов и на угол не более 3  °для 
///- V Ветровых районов.

3.6. Анкерные (концевые) опоры устанавливаются по концам В Л  и на прямых участках ВЛ.
3.7. Промежуточные угловые и анкерные угловые опоры должны устанавливаться таким образом, 

чтобы направление равнодействующей тяжения в проводах совпадало с плоскостью подкоса. При 
неравенстве тяжений в проводах смежных пролетов плоскость подкоса должна быть повернута 
дополнительно на угол  б относительно биссектрисы угла ВЛ В сторону пролета с большим тяжением 
проводов-

с* а6 = -  — arcsin Fx »sin(Tt-ot)
(радиан), 5= S* * 180%; (град)

|f|+F|—2FtF2 cos(Tt-ct)

где
а  -  угол между проводами В Л  на промежуточно-угловой или анкерно-угловой опорах в 

радианах,
F1 и F2  -  соответственно, фактические (заложенные в проект) тяжение в проводах смежных 

пролетов на угловой опоре.
3.8. Анкерные ответвительные опоры являются анкерными в сторону ответвления В Л  и 

промежуточными на прямолинейном участке магистрали ВЛ. Ответвление может отклоняться от 
перпендикуляра к  магистрали ВЛ на угол до 15 градусов. Подкос ответвительных опор должен 
устанавливаться перпендикулярно оси ВЛ.

3.9. Анкерные угловые ответвительные опоры устанавливается в месте поворота участка В Л, 
где необходимо выполнить ответвление ВЛ. Анкерные угловые ответвительные опоры являются 
анкерными для всех трех направлений ВЛ и Выдерживают обрыв двух проводов на любом из 
примыкающих к  ним участков ВЛ. Ответвление может отклоняться от оси плоскости подкоса опоры 
до 15 градусов.

3.10. Анкерные опоры допускают смену сечений проводов и выдерживают монтажные усилия 
при односторонней натяжке трех проводов при условии, что тяжение в смонтированных проводах не 
превышает 0,6 максимального тяжения.

3.11. На промежуточных и анкерных опорах предусмотрена установка устройств ответвления от 
магистрали ВЛ. Устройство ответвления позволяет выполнять заход на подстанцию под углом от 4 5  
до 90 градусов относительно оси ВЛ.

3.12. В данном Выпуске предусмотрена установка на промежуточных и анкерных опорах В 
ненаселенной и населенной местности следующего электрооборудования•' разъединителей, кабельных 
муфт, защитных аппаратов -  разрядников или нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН), 
реклоузеров, вольтодобавочных трансформаторов и другого Вида электрооборудования.

3.13. Промежуточные опоры и анкерные опоры с подкосами устанавливаются на свайные 
фундаменты из стальных труб диаметром 219 или 325  мм. Для промежуточных опор 
предусматривается 2  варианта крепления опор к  фундаменту -  хомутами или фланцевое, анкерные 
опоры крепятся к  фундаменту хомутами. Анкерные опоры на базе стойки А010Г-1 устанавливаются 
на свайный фундамент из стальной трубы диаметром 530 мм через фланцевое соединение.

3.14. Преимущественно следует применять анкерные опоры с подкосами. Одностоечные анкерные 
опоры на базе стойки А010Г-1 следует применять в стесненных условиях и при необходимости 
увеличения габарита между проводом и землей. Массовое применение одностоечных анкерных опор 
нецелесообразно В ввиду их увеличенных массогабаритных показателей и повышенной цены. Не 
рекомендуется также применение одностоечных опор В пластичных и пылеватых грунтах, в которых 
под действием постоянной опрокидывающей силы на фундамент возможно отклонение фундаментов от 
вертикали в процессе эксплуатации. Для перехода через естественные и искусственные препятствия 
используются опоры с повышенным фундаментом. Высота повышенного фундамента определяется в 
составе конкретного проекта ВЛ. Ограничение по увеличению Высоты фундамента над поверхностью 
земли может накладываться механической прочностью трубы фундамента и несущей способностью 
закрепления в грунте.

3.15. Для перехода через естественные и искусственные препятствия могут использоваться 
опоры в габаритах ВЛ 3 5  кВ  серии Е35И В случае если переходы выполняются с использованием опор 
серии С35П на полное тяжение проводов, переход должен ограничиваться анкерными опорами АС35П  
или анкерными угловыми опорами АУС35П, на которых выполняется смена пониженного тяжения, 
предусмотренного для опор серии ЮГ, на полное тяжение проводов.

3.16. При пересечении ВЛ 6 -10  кВ  с ВЛ более высоких классов напряжения для обеспечения 
габаритов между проводами ВЛ возможно применение пониженных опор. Понижение опор производится 
обрезкой Верхней части стойки опоры на необходимую длину.

3.17. Для защиты ВЛ от хищения проводов на опорах серии ЮГ возможна установка 
антивандальных устройств.

4. ПРОВОДА, ИЗОЛЯТОРЫ, АРМАТУРА
4.1. На опорах, вошедших в состав данного выпуска, предусмотрена подвеска сталеалюминиевых 

проводов А Е  70/11, А Е  95 /16  и АС 120/19.4.2. Величины принятых в данном выпуске максимальных 
напряжений и тяжений в проводах при нормативной нагрузке приведены В таблице 4.1.

Таблица 4 .1

Марка и 
сечение 
провода

Максимальное напряжение В проводе 
при наибольшей нагрузке или при 
низшей температуре, Дан/мм 2

Максимальное тяжение 
В проводе, Ттах ,кН

АС 70/11 8,1 6,40

АС 95/16 5,7 6,40

АС 120/19 4,6 6,40
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4.3. На промежуточных опорах (и промежуточных опорах с углом поборота трассы В Л
до 15 )  данной серии для подвески проводов используются штыревые изоляторы ШФ20 и ШФ10 и 
полимерные изоляторы Л К  70/10. На анкерных опорах для натяжки проводов должны использоваться 
полимерные изоляторы Л К  70/10.

4.4. Для обводки шлейфов на анкерных и анкерных угловых опорах рекомендуется применять 
штыревые изоляторы ШФ20 и ШФ10. Крепление проводов к  штыревым изоляторам должно 
осушествляться с помощью спиральных вязок и плашечных зажимов типа ПА.

4.5. Подвесные полимерные изоляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренно холодного 
климата, при температуре окружающего воздуха от плюс 50°С до минус 60°С в районах 1-4 степени 
загрязненности атмосферы. Применение полимерных изоляторов типа Л К  дает следующие 
преимущества

малый вес и значительная экономия средств при монтаже и замене; 
повышенная эксплуатационная надежность ВЛ за счет' высокой механической прочности; 

устойчивости к  ударным нагрузкам, расстрелам и резким изменениям температур; стойкости к  
загрязнению и долее высоких разрядных характеристик в условиях загрязнения и увлажнения по 
сравнению с гирляндами из стеклянных изоляторов.

4.6. Для оценки возможности применения анкерных опор серии 035/110 на переходах через 
водные преграды, препятствия, автодороги и т.д. необходимо рассчитать с помощью 
специализированных программ монтажные и эксплуатационные стрелы провеса провода с учетом 
остаточных деформаций.

4.7. В типовом проекте арматура для комплектования изолирующих подвесок проводов 
применяется согласно Ш СТ-839-80, ТУ 16-705.176-80, ТУ 16-705.183-81, ТУ16-505.397-72, ТУ 
14 -4 -661-75 , ТУ 16-501.017-74; канатов стальных спиральных по ГОСТ 3062-80, ГОСТ 3 0 6 3 -8 0  и 
ГОСТ-3064- 80; канатов двойной свивки по Г0С Т3066-80 , ГОСТ3067-80, ГОСТ 3 0 6 8 -8 0  и ГОСТ 79 6 9 -8 0 ;  
канаты закрытые несущие по ГОСТ 3090-73, ГОСТ 18901-73 и ГОСТ7676- 73.

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ ОПОР
5.1. Нормативные значения давления ветра и толщины стенки гололеда приняты в соответствии 

с П У З-7 (исходя из их повторяемости 1 раз в 2 5  лет )  и приведены в табл. 5.1.
Таблица 5.1

Район
Нормативное давление ветра Толщина стенки 

гололеда, ммПа Д а н /м 2 м /с

/ 400 40 2 5 10

// 500 50 2 9 15

/// 650 6 5 3 2 20

TV 800 8 0 36 2 5

V 1000 100 40 30

V/ 1250 125 4 5 3 5

VH 1500 150 49 40

Особый >1500 >150 > 49 >40

5.2. Нормативное давление ветра в гололедном режиме принято равным 0 ,25  от максимального 
(скорость ветра в гололедном режиме -  0 ,5  от максимальной).

5.3. Расчетные нагрузки на опоры серии ЮГ определяются с учетом их несущей способности и в 
соответствии с требованиями и рекомендациями ПУЭ-7.5.4. В табл.5.2-5.3. в качестве примера 
приведены расчетные габаритные пролеты опор серии ЮГ для различных сечений проводов и 
сочетаний климатических условий. При выполнении расчетов с учетом несущей способности стойки 
опоры приняты следующие исходные данные-

ветровой пролет равен габаритному, весовой -  1,25 от габаритного пролета; *
максимальное напряжение в проводе в соответствии с табл.4.1; 
коэффициенты надежности по ответственности для ветровой и гололедных нагрузок, 
равными 1,0;
региональные коэффициенты по ветровой и гололедной нагрузкам, соответственно 
1,15 и 1,25;
максимальная, среднеэксплуатационная и минимальная температуры, соответственно 
равными +40 Е, О Е и - 4 0  Е.

При других нормативных значениях давления ветра и толщины стенки гололеда, коэффициентов 
надежности по ответственности и региональных коэффициентов по ветровой и гололедной 
нагрузкам требуется проведение дополнительных (уточненных) расчетов.

5.5. Из приведенных в табл. 5 .2 -5 .3  данных видно, что габаритные пролеты существенно 
зависят от расчетных значений ветровых и гололедных нагрузок на опоры. В этой связи во 
избежание неоправданного удорожания строительства ВЛ необходимо более аргументировано 
осуществлять выбор коэффициентов, увеличивающих расчетные ветровые и гололедные нагрузки на 
опоры. В табл. 5.4 для 1/1 района по ветровой нагрузке и // района по гололеду в качестве примера 
показано влияние соответствующих коэффициентов на уменьшение габаритных пролетов при 
применении провода А Е 95/16  и климатических условиях, аналогичных п.5.4. Данные табл.5.4  
показывают, что при максимальных значениях коэффициентов надежности и региональных 
коэффициентов по ветровым и гололедным нагрузкам габаритный пролет сокращается почти на 20%.

5.6. Анкерные опоры рассчитывались на усилия от тяже ни я  проводов. Расчетное максимальное 
тяжение в проводе принималось равным максимальному тяжению, выдерживаемому анкерно-угловыми 
опорами в аварийном режиме -  6,4 кН.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
6.1. Опоры серии ЮГ отвечают повышенным требованиям на климатические нагрузки (ветровые, 

гололедные и гололедно-ветровые), которые регламентируются нормами ПУЗ седьмого издания.
6.2. Основным преимуществом стальных опор серии ЮГ по сравнению с типовыми 

железобетонными опорами (ЖБО) для ВЛ 6 -10  кВ  являются:
-  больший габаритный пролет за  счет высокой механической прочности (несущая способность 

на изгиб составляет 74  кН *м  против 3 5  или 50  кН *м  для ЖБО), что приводит к  сокращению расхода 
материалов и объема строительно-монтажных работ,

-  меньший вес опор (около 300 к г  против 1150 к г  для ЖБО) приводит к  сокращению объемов 
перевозок и расходов на транспортировку опор;

-  повышенная стойкость к  повреждениям при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах 
и монтаже,-

-  возможность использования новых прогрессивных решений -  полимерной подвесной изоляции, 
самонесущих изолированных проводов типа ЕИП или 8 АХ;

-  возможность многократного использования стальных опор,-
-  большая долговечность -  срок эксплуатации стальных опор составляет 50  лет (фактический 

срок службы ЖБО в районах с суровыми климатическими условиями не превышает 5 -10  лет )■
-  наличие решетчатой грани облегчает подъем на опору при строительстве и обслуживании 

ЛЭП, что делает возможным проведение монтажных и ремонтных работ без использования автовышек 
и делает подъем на опору более безопасным по сравнению с железобетонными опорами при помощи 
лазов;

-  в отличие от арматуры железобетонных опор, стальные опоры не подвержены разрушению 
токами замыкания на землю, что создает безопасные условия для подъема на опоры обслуживающего 
и ремонтного персонала;

-  стальной фундамент выполняет функции естественного заземлителя,-
-  значительно (до 2 0 -3 0 % ) снижаются затраты при сооружении В Л  в сложных геолого

климатических условиях Еевера.

О Г -Т П .0 1 0 .0 9
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Расчетны е габари тны е пролеты  для различных сочетанийкл им атических услобий

Тип Расчетные условия Пролеты, M M N
опоры Провод Ne N6 l-Bem Lsa6 Uec

даН*м даН

II 124 124 156 4490 946

I III 119 119 149 5641 921

IV 114 114 141 5820 1300

V 108 108 135 6657 1234

II 104 104 130 4031 1176

II III 100 100 125 5090 1145

IV 96 96 120 5877 1300

V 92 92 115 7040 1400

II 88 88 110 4018 1404

o'
£
<

III III 86 86 107 4964 1375

IV 84 84 105 6143 1700

ю
I V 82 82 102 7495 1900

lL
о II 78 78 97 3790 1900
Е

IV
III 75 75 93 4730 1850

гТ

lL
IV 71 71 88 5520 1750

о
Е

V 65 65 81 6317 1600

II 75 75 93 4004 2400

V
III 72 72 90 5280 2380

IV 69 69 86 6238 2280

V 66 66 82 7450 2185

II 111 111 139 4729 973

| III 107 107 134 5505 952

IV 95 95 118 5230 1205

V 80 80 100 5508 1020

to II 95 95 118 4296 1198

"lO
8
<

II III 92 92 115 5026 1172

IV 85 85 106 5760 1600

V 75 75 94 7350 1420

II 77 77 96 3824 1566

III III 75 75 94 4596 1540

IV 73 73 92 5870 1920

V 70 70 87 7036 1840

Т аб л и ц а  5 .2

Тип Расчетные условия Пролеты, M M N
опоры Провод Ns N6 L&em Lga6 L&ec

даН* м даН

II 75 75 93 3770 1980

IV
III 73 73 91 4770 1900

to IV 71 71 88 5700 1870

\
ю V 69 69 86 6900 1820

8
< II 71 71 88 4130 2400

V
III 68 68 85 5140 2390

IV 65 65 81 6050 2290

V 62 62 77 7200 2180

II 104 104 130 4909 999

I III 100 100 125 5125 972

IV 96 96 120 5500 1300

ю
I V 90 90 112 6440 1230

l !_
о II 90 90 112 4491 1221
E

II
III 86 86 108 5669 1188

К

lL
IV 80 80 100 5590 1600

о
E

V 76 76 95 6640 1530

а>
II 73 73 92 4004 1588

\
о III

III 71 71 89 5094 1556
С\|

0
IV 69 69 87 5500 1400

<
V 66 66 82 5760 1330

II 88 88 110 4540 2400

IV
III 83 83 103 5568 2300

IV 71 71 88 5860 1970

V 63 63 78 6500 1760

II 68 68 85 4050 2500

V
III 66 66 82 5100 2400

IV 63 63 78 5990 2300

V 60 60 75 7140 2140
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Примечание:
N s -  район по толщ ине стенки  гололеда,Таблица 5 .2  
N 6 -  район по нормативному давлению ветра,
1_габ, |_вет и 1-вес -  со о тв етств ен н о , габаритный, ветровой и весовой пролеты,
М -  максимальный опрокидывающий момент, действующий на фундамент опоры на уровне 

поверхности гр ун та
N -  нормальная (вдавливающая) сила, действующая на фундамент

Влияние расчетных нагрузок на габаритны е пролеты

Сравнение физических объемов работ при строительстве 1 км ВЛ 6(10) кВ для районов средней
полосы и крайнего Севера Таблица 5 .3

К-т надежности по 
отбетстВенности

Региональный
коэффициент

Коэффициент
надежности Пролет,

м
Разница

%
по ВН по ГН по ВН по ГН по ВН по ГН

1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,3 103 0

1,0 1,0 1,3 1,5 1,1 1,3 91 11,6

1,1 1,3 1,3 1,5 1,1 1,3 84 18,4

Показатель сравнения Вариантов
Районы средней полосы Районы крайнего Севера

ПБ10 С10П
Разница 
(В раз) ПБ10 С10П Разница 

(В раз)

Габаритный пролет, м 70 120 1,7 50 100 2,0

Количество опор, шт 14 8,0 1,7 20 10 2,0

Вес опор, т 16 2,6 6,2 23 3,2 7,2

Вес фундаментов опор, т - 1,2 - 8,8 2,9 3,0

Итого Вес конструкций, т 16 3,8 4,2 31,8 6,1 5,2

Объем земляных работ, м3 7,0 2,0 3,5 24 6,0 4,0

ПереВозка по жел. дор., Вагоны 0,3 0,17 1,8 0,6 0,22 2,7

ПереВозка аВтотрансп., рейсы 1,0 0,4 2,5 5,0 0,5 10

6 .3 . И спользование унифицированных ко н с тр у кц и й  опор Ю Г  п о зв о л я е т пов ы си ть  н а д е ж н о с ть  
э л ектр о сн аб ж ен и я , с н и з и т ь  з а т р а т ы  и т р у д о е м к о с т ь  при с т р о и т е л ь с т в е  и э кс п л у а та ц и и  ВА  
Т ехн и ко -э ко н о м и ч ески е  п о к а за т е л и  с т р о и т е л ь с т в а  ВЛ 6 —10 кВ с у щ е с тв е н н о  з а в и с я т  о т  м естн ы х  
условий с т р о и т е л ь с т в а  и приняты х коэф ф ициентов  н а д е ж н о с ти  по о т в е т с т в е н н о с т и  и региональны х  
коэф ф иц и ентов  для в етров ы х и гололедных н агр узо к  П о э т о м у  п р о и зв е с ти  о ц е ж у  с то и м о с т н ы х  
п о к а з а т е л е й  сооружения ВЛ на стал ьны х и ж ел езобетонн ы х опорах даж е в первом приближении  
весьма з а т р у д н и т е л ь н а  В э т о й  связи в т а б л .6 .1 , в к а ч е с т в е  прим ера приведены не с т о и м о с т н ы е  
п о к а за те л и , а ф изические объемы р а б о т  при сооружении 1 км ВЛ для районов средней полосы и 
к р а й н е го  Севера РФ. Р а с ч е т  объемов р а б о т  выполнен при следующих ф ундаментны х реш ениях и 
исходных данных

-  коэф ф ициенты  н а д е ж н о с ти  по о т в е т с т в е н н о с т и  и региональны е коэф ф ициенты  для ветров ы х  
и гололедных нагрузок условно при ня ты  равными 1,0 .

-  Из т а б л . 6.1 в и д н а  ч т о  стал ь н ы е опоры серии Ю Г  х а р а к те р и з у ю тс я  с у щ е с тв е н н о  меньш ими  
п о ка за те л я м и  физических объемов р а б о т  по сравнению  с ж ел езоб етонн ы м и  о п о р ам и  По данным  
пр о ектн ы х и с тр о и т е л ь н ы х  органи зац ий  з а т р а т ы  на сооружение в районах к р а й н е го  Севера 1 км ВЛ 
на ж ел езобетонн ы х опо рах  Таким образом, стал ь н ы е опоры из г н у т о г о  профиля серии Ю Г  по 
сравнению  с ж ел езоб етонн ы м и  опорам и и м е ю т  улучшенные т е х н и к о -э к о н о м и ч е с к и е  п о ка за те л и , 
обеспечиваю щ ие:

-  п р о с т о т у  те х н о л о ги и  с т р о и т е л ь с т в а  и э кс п л у а та ц и и  ВЛ;
-  наименьш ую  т р у д о е м к о с т ь  р а б о т  по т р а с с е  и у д о б с т в о  т р а н с п о р т и р о в к и  о п о р
-  высокую экспл уатац и о н ную  н а д е ж н о с ть  ВЛ и о т с у т с т в и е  экол оги чески  вредных процессов  

при с т р о и т е л ь с т в е  ВЛ.
6 .4 . Опоры серии Ю Г  яв л я ю тся  более экологичны ми за с ч е т  следующих ф акторов :

-  больш ий га б а р и тн ы й  п р о л е т  опор о т  1 ,5  до 2 ,5  раз с н и ж а е т  объем земляных р а б о т  и связанное  
с выполнением э т и х  р а б о т  наруш ение плодородного  слоя почвы;

-  больш ий га б а р и тн ы й  п р о л е т  опор и их малый вес по зв о л яю т с н и з и т ь  объем грузоперевозок и 
с т р о и т е л ь н о -м о н т а ж н ы х  р а б о т , а т а к ж е  и з б е ж а т ь  использования тя ж е л о й  техн и ки , ч т о  с н и ж а е т  
а н т р о п о ге н н о е  в о зд е й с тв и е  на окружающую среду о т  р а б о ты  м аш ин и механизмов, а т а к ж е  
п о зв о л я е т п о л уч и ть  экономию  го р ю че-см азо ч н ы х м а те р и а л о в , вы рабаты ваемы х из невосполним ого  
при род ного  ресурса -  неф ти .

Изм. Кол. уч.Пист №док floqn. Цата
О Г — ТП.01 0 . 0 9

1ист

Копировал АЗ
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П 1 0 Г -1 П 10Г-2 П10Г-3

Промежуточные опоры

П 1 0 Г -Ь

П10Г-7

П 10Г-5 П10Г-6

2 1 Зам ОГ- 2
Изм. Кол. уч. Лист № Зок. ПоЗп. Дата

Проверил Сфимов 10.12.
Разрадотал Пермяков 710.12.

ОГ-ТП.010.09.00

Стальные опоры из гнутого профиля 
для высоковольтных линий электро
передач 10к  В с неизолированными 
проводами

Номенклатура опор ВЛ 10 КВ

Копировал

СтаЗия Масса МасштаВ

Р 488,83

Лист 11 Листов 3

ОАО "ОЭМЗ"
АЗ



Анкерная 
(ко наедая) опора

А10Г-1

Анкерная 
углодая опора

АУ10Г-1

Анкерная (б сторону отдетдления) опора

А10Г-3 с разъеденителем О А Р - 1  А ЮГ- А

Анкерная углодая 
опора с отбетблением

АУ10Г-3 Лист
2 1 Зам ОГ-2 о г -  т о ю .  0 9 . о о 2Изм. Кол. уч . Лист № Зок. ПоЗп. Дата

Копировал АЗ



Анкерная одностоечная опора

TIP

ф

§

Ш Ш

А 010Г - 1

Анкерная одностоечная 
опора с ответвлением Анкерная угловая одностоечная опора

2 1 Зам ОГ-2
Изм. Кол. уч. Лист № Зок. ПоЗп. Дата

W w

АОУЮ Г-1

ОГ-ТП.010.09.00
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Б
1250 1250

Поз. Обозначение Наименобание
Кол.
на

опору
Вес. Кг Примечание

Ед. Всего
1 С10Г. 2 Стойка 1 261.11 261.11
2 ТМ4 Траберса 1 72.3 72.3
3 Х-1 Хомут 2 1.36 2.72

Ведомость метизод

Поз. ГОСТ Наименобание
Кол.
на

опору
Вес. Кг Примечание

Ей. Всего
7 7798-70 Болт М20-6дх65.56 4 0.23 0.92
5 5915-70 Гайка М20-6Н.5 12 0.071 0.852
6 11371-78 Шайба 20.02 8 0.017 0.136
7 6702-70 Шайба пруж. 20 65Г 4 0.012 0.078

Вид Б

Схема устанобки опоры на В Л
П10Г-1

1.габ

1. Хомуты уст ановит ь до монтажа ст ойки

о г - т о ю . 0 9 . 0 1
1 1 Зам ОГЛ Стальные опоры из гнутого профиля 

для бысокобольтных линий электро- 
передач 10кВ с неизолиробанными 

прободами

Стадия Масса Масштаб
Изм. Кол. уч. Лист К0 док. Подо. йота

308.086Разработал Вербицкий Е В. 12.01.11
Проб. Габрилоб А.Г.
Т.контр д /  — Лист Листоб 1

Промежуточная опора 
П10Г-1 ОАО "ОЗМЗ"Н.контр

Утб ЕфимоЬ А.В.
Копировал АЗ
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Ведомость монтажных марок
Поз. Обозначение Наименование

Кол.
на

опору

Вес. Кг Примечание
Ед. Всего

1 С10Г.З Стойка С10Г.З 1 2 5 9 .8 3 2 5 9 .8 3
2 ТМ4 Траверса ТМ4 1 42 .3 42 .3

Ведомость метизоб

Поз. ГОСТ Наименование
Кол.
на

опору

Вес. Кг Примечание
Е д . Всего

20 7 7 9 8 -7 0 Болт М 24 -6д х7 0 .56 4 0,36 1,44
21 5 9 1 5 -7 0 Гайка М 2 4 -6 Н .5 4 0,122 0 ,4 8 8
22 11371-78 Шайба 2 4 .0 2 4 0,032 0,128
23 6 4 0 2 -7 0 Шайба пруж. 24  65 Г 4 0 ,022 0 ,08 8
24 7 7 9 8 -7 0 Болт М 20 -6д х6 5 .56 4 0,23 0,92
2 5 5 9 1 5 -7 0 Гайка М 2 0 -6 Н .5 4 0,071 0 ,28 4
26 11371-78 Шайба 20 .02 4 0,017 0 ,068
27 6 4 0 2 -7 0 Шайба пруж. 20  65 Г 4 0,012 0 ,048

0 Г - Т П .0 1 0 .0 9 . 0 2
1 1 Зам ОГ-1

Стальные опоры из гнутого профиля 
для высоковольтных линий элект ро
передач ЮкВ с неизолированными 

проводами

Стадия Масса Масштаб
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подо. Дата

305.6Разработал Вербицкий Е В. LA r^ 12.01.11
Пров. Гаврилов АС. Ж Л -
Т.контр - у Лист Листов 1

Промежуточная опора 
П10Г-2 ОАО "ОЗМЗ"Н.контр

Утв. Ефимов А.В.
Копировал АЗ



Со
гл

ас
ов

ан
о

Специф икация 12

2

Б
1100 1100

А-А

- 4 1

ш
/ / \

Щ [
4 ' "к п

Поз. Одозначение Наименование
Кол.
на

опору
Вес Кг Примечание

Сд Всего
1 С10Г.2 Стойка 1 261.11 261.11
2 ТМ20 Траверса 1 А8.А А8.А
3 С10Г.1-2 Стойка 1 35.78 35.78
А Х-1 Хомут 2 1.36 2.72

Ведомость мет изов

Поз. ГОСТ Наименование
Кол.
на

опору
Вес Кг Примечание

Сд. Всего
5 7798-70 Болт М20-6ух65.56 А 0,23 0,92
6 5915-70 Гайка M20-6H.5 12 0,071 0,852
7 11371-78 Шайда 20.02 8 0,017 0,136
8 6 АО 2-70 Шайда пруж. 20 65Г А 0,012 о т

Вид Б

Схема установки опоры на В Л  

П10Г-7

ПО ио
1. Хомуты уст ановит ь до монтажа ст ойки
2. С варку на  монтаже выполнить по С ОСТ 5 2 6 Т -8 0 , кает  ш ва принят ь равным  

минимальной т олщ ине свариваемы х элемент ов
3Ант икоррозионное покрытие поврежденное при проведени монт ажных радот  зачист ит ь 

и  восст ановит ь.

Фундамент 
по проекту В Л

1 1 Зам ОГЛ
Изм. Кол. уч Лист № док. Подо йота

Разрадотал Вердицкий ЕВ. А Х с П.05.11
Пров Габрилоб А.Г.
Т.контр —у —

Нконтр
Утв Ефимов А.В.

ос-т.010.09.03
Стальные опоры из гнутого профиля 
для высоковольтных линий электро
передач ЮкВ с неизолированными 

проводами

Промежуточная опора 
___ П 10Г-3__

Копировал

Стадия Масса Масштад

ЗА8.01

Лист Листов 1

ОАО "ОЗМЗ"
АЗ
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по проекту ВЛ
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195 195

Поз. Обозначение Наименование
Кол.
на

опору

Вес. Кг Примечание
Сд. Всего

1 С10Г.З Стойка С10Г.З 1 2 5 9 .8 3 2 5 9 .8 3
2 ТМ20 ТраВерса ТМ20 1 48 .4 48 .4
3 СЮ Г .1-2 Стойка СЮ Г .1-2 1 35 .78 35 .78

В едом ост ь м ет и зо в

Поз. ГОСТ Наименование
Кол.
на

опору

Вес. Кг Примечание
СО. Всего

20 7 7 9 8 -7 0 Болт М 24 -6д х7 0 .56 4 0,36 1,44
21 5 9 1 5 -7 0 Гайка М 2 4 -6 Н .5 4 0,122 0 ,4 8 8
22 11371-78 Шайба 2 4 .0 2 4 0,032 0,128
23 6 4 0 2 -7 0 Шайба пруж. 24  65 Г 4 0 ,022 0 ,08 8
24 7 7 9 8 -7 0 Болт М 20 -6д х6 5 .56 4 0,23 0 ,92
2 5 5 9 1 5 -7 0 Гайка М 2 0 -6 Н .5 4 0,071 0 ,28 4
26 11371-78 Шайба 20 .02 4 0,017 0 ,068
27 6 4 0 2 -7 0 Шайба пруж. 20  65 Г 4 0,012 0 ,048

24
Схема установки опоры на ВЛ 

П10С-4

1. Соединение траверсы ТМ7 (поз. 2) со стойкой С10Г.1-1 (поз. 3) производится электросваркой 
на месте монтажа опоры.

2. Сварные швы по С ОСТ 5264-80. Электроды типа 350.

ог-тто.от
1 1 Зам ОГ-1 Стальные опоры из гнутого профиля 

для бысокобольтных линий элект ро- 
передач ЮкВ с  неизолиробанными 

прободами

Стадия Масса Масштаб
Изм. Кол. уч. Лист № бок. Пода. Дата

Р 344.01Разработал Вербицкий Е.В. 11.02.11
Пров. ГаврилоЬ А.Г.
Т.контр У Лист Листов 1

П ро м е ж ут о чная о по ра  
П 1 0 Г -4 ОАО "ОЭМЗ"Н.контр

Утв. Ефимов А.В.
Копировал АЗ
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Поз. Обозначение Наименование
Кол.
на

опору

Вес. Кг Примечание
Ед. Всего

1 С10Г.2 Стойка С10Г.2 1 261.11 261.11
2 ТМ5 Траверса ТМ5 1 146,70 146,70
3 Х -1 Хомут 2 1.36 2.72

Ведомость метизоб

Поз. ГОСТ Наименование
Кол.
на

опору

Вес. Кг Примечание
Ед. Всего

20 7 7 9 8 -7 0 Болт М 20 -6д х6 5 .56 4 0,23 0 ,92
21 5 9 1 5 -7 0 Гайка М 2 0 -6 Н .5 12 0,071 0 ,85 2
22 11371-78 Шайба 20 .02 8 0,017 0,136
23 6 4 0 2 -7 0 Шайба пруж. 20  65 Г 4 0,012 0 ,048

1. Хомуты установить до монтажа стойки.

О Г- ТП.010.0 9 .0 5
1 1 Зам ОГ-1 Стальные опоры из гнутого профиля 

для высоковольтных линий электро- 
передач ЮкВ с неизолированными 

проводами

Лит. Масса Масштаб
Изм. Кол.уч. Лист № док Подо. Дата

Р 413Раз раб. Вербицкий Е.В. 17.05.11
Пров. Гаврилов А.Г. ж
Т. контр.

- /
Лист Листов 1

Промежуточная опора 
П 10Г-5 ОАО "ОЗМЗ"Н. контр.

Утв. Ефимов А.В.
Копировал АЗ



С
ог

ла
со

ва
но

15

Поз. Обозначение Наименование
Кол.
на

опору

Вес. Кг Примечание
Ед. Всего

1 С10Г.З Стойка С10Г.З 1 2 5 9 ,8 3 2 5 9 ,8 3
2 ТМ5 Траберса ТМ5 1 144,61 144,61

20

В едом ост ь м ет и зо в

Поз. ГОСТ Наименование
Кол.
на

опору

Вес. Кг Примечание
Ед. Всего

20 7 7 9 8 -7 0 Болт М 24 -6д х7 0 .56 4 0,36 1,44
21 5 9 1 5 -7 0 Гайка М 2 4 -6 Н .5 4 0,122 0 ,4 8 8
22 11371-78 Шайба 2 4 .0 2 4 0,032 0,128
23 6 4 0 2 -7 0 Шайба пруж. 24  65 Г 4 0 ,022 0 ,08 8
24 7 7 9 8 -7 0 Болт М 20 -6д х6 5 .56 4 0,23 0 ,92
2 5 5 9 1 5 -7 0 Гайка М 2 0 -6 Н .5 4 0,071 0 ,28 4
26 11371-78 Шайба 20 .02 4 0,017 0 ,068
27 6 4 0 2 -7 0 Шайба пруж. 20  65 Г 4 0,012 0 ,048

Схема уст ан овки  опоры  на В Л

О Г -Т П 0 1 0 .0 9 .0 6
1 1 Зам ОГ-1 Стальные опоры из гнутого профиля 

для высоковольтных линий элект ро- 
передач 10кВ  с неизолированными 
проводами

СтоЭия Масса Масштаб
Изм. (он. уч. Лист № Зок. ПоЭп. Дата

Р 414,86Разрадотал Вербицкий Е В. 17.05.11
Пров. Габрилоб АС.
Т.контр Лист 1 ЛистоВ 1

Промежуточная опора 
П10Г-6 ОАО "ОЭМЗ"Н.контр

Утв. ЕфимоВ А.В.
Копировал АЗ
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Специф икация 16

Поз. Обозначение Наименобание
Кол.
на

опору
Вес. Кг Примечание

Еб. Всего
1 С10Г.2 Стойка 1 261.11 261.11
2 ТМ7 Траберса 1 51.0А 51.0А
3 С10Г.1-1 Стойка 1 52.17 52.17
4 Х-1 Хомут 2 1.36 212

Ведомость метизоВ

Поз ГОСТ Наименобание
Кол.
на

опору
Вес Кг Примечание

Еб. Всего
5 7798-70 Болт М20-6дх65.56 4 0,23 0,92
6 5915-70 Гайка М20-6Н.5 12 0,071 0,852
7 11371-78 Шайба 20.02 8 0,017 0,136
8 6 W  2-70 Шайба пруж. 20 65Г 4 0,012 от

Схема установки опоры на В Л

ПЮГ-7
7 " \

LzaS

1. Хомуты уст ановит ь до монтажа ст ойки
2. С дарку на  монтаже Выполнить по С ОСТ 5 2 6 Т -8 0 , кает  шВа принят ь раВным  

минимальной т олщ ине сВариВаемых элемент ов.
3Ант икоррозионное покрытие поврежденное при проВедени монт ажных работ  зачист ит ь 

и  Восстановить.

О Г -Т П .0 1 0 .0 9 .0 7
1 1 Зам ОГЛ Стальные опоры из гнутого профиля 

для Высоковольтных линий электро- 
передач ЮкВ с неизолированными 

проВодами

Стадия Масса Масштаб
Изм. Кол. уч Лист К0 бок Подо йота

368.99Разработал Вербицкий Е В. 17.05.11
Проб Гайрилой АС.
Т.контр - 7 е Лист Листоб 1

Промежуточная опора 
ПЮ Г-7 ОАО "ОЗМЗ"Н.контр

Утб Ефимов А.В.
Копировал АЗ
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Поз. Обозначение Наименование
Кол.
на

опору

Вес. Кг Примечание
Сд. Всего

1 С10Г.З Стойка С10Г.З 1 2 5 9 .8 3 2 5 9 .8 3
2 ТМ7 ТраВерса ТМ7 1 51.04- 51.04
3 СЮ Г .1-1 Стойка СЮ Г .1-1 1 52.17 52.17

В едом ост ь м ет и зо в

Поз. ГОСТ Наименование
Кол.
на

опору

Вес. Кг Примечание
СО. Всего

20 7 7 9 8 -7 0 Болт М 24 -6д х7 0 .56 4 0,36 1,44
21 5 9 1 5 -7 0 Гайка М 2 4 -6 Н .5 4 0,122 0 ,4 8 8
22 11371-78 Шайба 2 4 .0 2 4 0,032 0,128
23 6 4 0 2 -7 0 Шайба пруж. 24  65 Г 4 0 ,022 0 ,08 8
24 7 7 9 8 -7 0 Болт М 20 -6д х6 5 .56 4 0,23 0 ,92
2 5 5 9 1 5 -7 0 Гайка М 2 0 -6 Н .5 4 0,071 0 ,28 4
26 11371-78 Шайба 20 .02 4 0,017 0 ,068
27 6 4 0 2 -7 0 Шайба пруж. 20  65 Г 4 0,012 0 ,048

24
Схема установки опоры на ВЛ 

П10С-8

1. Соединение траверсы ТМ7 (поз. 2) со стойкой С10С.1-1 (поз. 3) производится электросваркой
на месте монтажа опоры._______________________________________________________________

2. Сварные швы по С ОСТ 5264-80. Электроды типа 350._____________________________________

0Г-ТП.010.09.08
1 1 Зам ОГ-1 Стальные опоры из гнутого профиля 

для бысокобольтных линий элект ро- 
передач ЮкВ с  неизолиробанными 

прободами

Стадия Масса Масштаб
Изм. Кол. уч. Лист № бок. Пода. Дата

Р 36 5 .504Разработал Вербицкий Е.В. 11.02.11
Пров. ГаврилоЬ АС.
Т.контр -У Лист Листов 1

П ро м е ж ут о чная о по ра  
П 1 0 Г -8 ОАО "ОЭМЗ"Н.контр

Утв. Ефимов А.В.
Копировал АЗ
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Ведомость монтажных марок

Поз. Од означение Наименование Кол-ва
Масса,кг

Примечание
един всех

1 С10Г.9 Стойка 1 254,03 254,03 0Г-ТП010.09-КМИ Л27.
2 П10Т.2 Подкос 1 233,99 233,99 0Г-ТП010.09-КМИ Л28.
3 ТМ9 Траверса 1 4 6,22 46,22 0Г-ТП.0Ю.09-КМИ Л.16.1,16.2
4 С10Г.1-1 Стойка 1 52,17 52,17 0Г-ТП010.09-КМИ Л4
5 Шпилька М24 Шпилька 1 124 1,24 0Г-ТП.010.09-КМИ /124.4
6 Х-1 Хомут 4 136 5,44 0Г-ТП.010.09-КМИ Л.ЗЗ

Ведомость метизов

Поз. ГОСТ Наименование Кол. Масса. Кг
Ед Всего

7 5915-70 Сайка М20-6Н.5 20 0,071 1,42
8 11371-78 Шайба 20.02 12 0,017 0,204
9 5915-70 Сайка М24-6Н.5 4 0,123 0,492
10 11371-78 Шайба 24.02 2 0,032 0,064
11 7798-70 Болт М20-6дх6556 4 0,23 0,92
12 6402-70 Шайба пруж. 20 65С 4 0,012 0,048

Схема уст анобки опоры на  В Л  опора 
Промежуточная

Опора П10Г-9

____Опора ____
промежуточная \

ъ

Узел 1

со

1 Г

4
1-1

1. Хомуты установить до монтажа стойки и подкоса,,
2 Сборку на монтаже производить по ГОСТ5264-80, элетродами типа350  по ГОСТ 9467-75* 
катет шва 5мм, антикоррозионное покрытие поврежденное при проведении монтажных 
радот зачистить и воссатновить.

1 1 Зам. ОС-1
Изм. Кол.уч Лист I f  док. Подп. Лата

2i.12.10Разраб
Пров.

Вербицкий Е В
ГавриловАГ.

T.KD li ■

Н.ко 
У ml

т р
i____ Ефимов А.В.

О Г-Т0010.09.09
Стальные опоры из гнутого профиля 
для Высоковольтных линий электро
передач ЮкВ с неизолированными 

проводами.

Промежуточная угловая опора 
П10Г-9
Копировал

Лит.

кт

Масса

596.24

Масштаб

Лист 21 | Листав

ОАО W M 3 '
А2
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S Обозначение Наименобание Кол-до
Масса,кг

Примечание
един бсех

/ С10Г.5 Стойка С10Г.5 1 212 212 0Г-ТП.010.09-КМИ Л.23.1
2 П10Г.1 Подкос П10Г. 1 1 199 199 0Г-ТП.010.09-КМИ Л.8.1
3 ТМ8 Традерса ТМ8 1 70,3 70,3 0Г-ТП.010.09-КМИ Л Щ 1 6 .2
А Шпилька Шпилька М2 А 1 1,2А 1,2А 0Г-ТП.010.09-КМИ Л.2А.А

А 1 0 Г -1

1cq

I

с;

0,6Lzad 0,6Lzad

Ведомость метизод

Поз. ПОСТ Наименование !5
Масса. Кг

Еб Всего
20 7798-70 Болт М20-6дх65.56 А 0,23 0,92
22 5915-70 Гайка М20-6Н5 20 0,071 1,А2
23 5915-70 Гайка М2А-6Н5 А 0,122 0.А88
2А 11371-78 Шайба 20.02 12 0,017 0.20А
25 11371-78 Шайба 2А.02 2 0,032 0.06А
26 6 АО2-70 Шайба пруж. 20 65Г А 0,012 0.0А8
27 6 АО2-70 Шайба пруж. 2А 65Г А 0,022 0,088
28 7798-70 Болт М2А-6дх80.56 2 0.А02 о т

Схема установки опоры но В Л
П ром еж ут очная _  А 1 0 Г -1

опора

П одст анция 5-1 Ом ОЯгад П ромеж ут очная  
опора

1. Хомут ы  уст ановит ь до  м онт ажа ст ой ки  и  п о д ко са

Изм. Кол. уч. Лист № бок. Побп. Дата
Разработал Вербицкий Е В. 29.11.10
Проб Габрилоб А.Г. ж Х -
Т.контр

Н.контр
Утб Ефимоб А.В.

ос-т.010.09.10
Стальные опоры из гнутого профиля 
для бысокобольтных линий электро
передач ЮкВ с  неизолированными 

прободами

Стадия Масса Масштаб

Ш

Лист Л  истод 1

Анкерная опора 
А10Г-1

Копиродал

ОАО "ОЗМЗ"
АЗ



1 -1 Ведомость монтажных марок

Узел Б

А
I 2

у

\
у

/

1

/

1
О С

1 -1

£С\)
мэ
СЬ

\ 9 _
[10

2 0

Поз. Обозначение Наименование Кол-во
Масса,кг

Примечание
един всех

1 С10Г.6 Стойка 1 209,23 209,23 0Г-ТП.010.09-КМИ Л.2k
2 П10Г.1 Подкос 1 195,59 195,59 0Г-ТП.010.09-КМИ Л.8.1
3 TM1 Траверса 1 51,93 51,93 0С-ТП.010.09-КМИ Л.9и
k Шпилька Шпилька 1 1,2k 1,2k 0Г-ТП010.09-КМИ Л .2 Л
5 Хомут Хомут 4 1,36 5,kk 0Г-ТП.010.09-КМИ Л.ЗЗ
12 С10Г.1-1 Стойка 1 52,17 5237 0Г-ТП.010.09-КМИ /74
13 TM2 Траверса 1 39,26 39,26 0Г-ТП.010.09-КМИ Л.10

Схема установки опоры на В/1
Ведомость метизов

Y V \ /
i А 1 0 Г -3

——

-о л  ш

Поз. ГОСТ Наименование Кол.
Масса. Кг

Сй Всего
6 5915-70 Гайка M 2k-6H5 k 0,123 0Л92
7 11371-78 Шайба 2k. 02 2 0,032 от
8 7798-70 Болт М20-6дх65.56 k 0,23 0,92

9 5915-70 Гайка М20-6Н.5 20 0,071 1А2

10 11371-78 Шайба 20.02 12 0,017 0,20k

11 bk02-70 Шайба пруж. 20  65Г k 0,012 от

1с\)
мэ
СЬ

П

12

2

Узел А

/Промежуточные 
опоры 

Магистраль В Л

2

т о Вид А ш

2-2

I— 1̂ 1
\ ч -

%iO_7«0

13
ч д

Й 3 г \
\  / 2

'N

'N

По1

1. Хомуты установить do монтажа ст ойки и пойкоса..
2 . Сварку на монтажа производить по ГОСТ 5 26А -80 , зпатродами типа 3 5 0  по ГОСТ 9А 67-75* 
кат am шва 5мм, антикоррозионноа покрытии повражданноа при проводании монтажных 
радот зачистить и воссатновить.

%
1 1 Зам ОГ-1
Изм. Кол.уч. Лист

Вербиь
АГ бок Подп. Лата

Разработал IKUU ЕВ. д ч(/ КГ . 1k.01.11
Пров Гаврилой А.Г.
Т.контр

Н.контр
Утв. Ефимов А.В.

О Г-ТП .О Ю ,09.11
Стальные опоры из гнутого профиля 
для высоковольтных линий электро
передач ЮкВ с неизолированными 

проводами

Анкарная в  сторону отватвлания 
опора А1 ОС-3

Копировал

Стадия Масса Масштаб

558.1

Лист Л истод 1

ОАО "ОЭМЗ"
АЗ
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1-1 Ведомост ь монт ажных м арок

Узел Б

1

А
5

■ ш

' R
“7

f - ; >
I

I

13 /

U

§

13

1 -1

1с\)

СЬ

\ э _
[10

21

Поз. Обозначение Наименование Кол-во
Масса,кг

Примечание
един всех

1 С10Г.6 Стойка 1 209,23 209,23 0Г-ТП.010.09-КМИ Л.2А
2 П10Г.1 Подкос 1 195,59 195,59 0Г-ТП.010.09-КМИ Л.8.1
3 TM1 Траверса 1 51,93 51,93 0Г-ТП.010.09-КМИ Л9и

А Шпилька Шпилька 1 1.2А 1.2k 0Г-ТП.010.09-КМИ Л.2А.А
5 Хомут Хомут 4 1,36 5,АА 0Г-ТП.010.09-КМИ Л.ЗЗ
12 С10Г.1-2 Стойка 1 ЗАР6 ЗАР6 0Г-ТП.010.09-КМИ Л 31
13 ТМ2 Траверса 1 39,26 39,26 0Г-ТП.010.09-КМИ Л.10

ui
Схема уст ановки  опоры на  В  Л

Ведомост ь мет изов

§

§
Б

гп 1
А10Г-3 ■ чГ ф

!
■

OALeadJ
LU

Ответвление

Поз. ГОСТ Наименование Кол.
Масса. Кг

Ей Всего
6 5915-70 Гайка М2А-6Н5 А 0,123 0.А92

1 11371-78 Шайба 2А. 02 2 0,032 о т
8 7798-70 Болт М20-6дх65.56 А 0,23 0,92

9 5915-70 Гайка М20-6Н5 20 0,071 1,А2

10 11371-78 Шайба 20.02 12 0,017 0.20А

11 6 АО2-70 Шайба пруж. 20  65Г А 0,012 о т

1с\)
мэ
СЬ

П

12

2

Узел А

/Промежуточные 
опоры 

Магистраль В Л

2

1200 В и д А 1200

2-2

9
10 
11

- — 1

Г С Р г

1 % VT

k500

1 Хомуты установить до монтажа стойки и подкоса..
2.Сбарку на монтажа произдодить по ГОСТ 526А-80, зпатродами типа 350  по ГОСТ 9А67-75* 
кат am шба 5мм, антикоррозионноа покрытии поврежденное при прободении монтажных 
работ зачистить и боссатнобить.

1 1 Зам ОГ-1
Изм. Кол.уч. Лист № док Подо Лата

Разработал Вербицкий Е В. 1k.01.11
Пров Габрилоб А.Г. Р т
Т.контр

Н.контр
Утв Ефимоб А.В.

0Г-ТП .010,09.12
Стальные опоры из гнутого профиля 
для бысокобольтных линий электро
передач ЮкВ с неизолиробанными 

прободами

Анкерная б сторону отбетбления 
опора А1 ОС-А

Стадия Масса Масштаб

5А0.6

Лист Листов 1

ОАО "О ЗМ З"
АЗКопировал
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В ид А

Ведомость монтажных морок

Поз. Одозначение Наименование Кол-Ьо
Масса,кг

Примечание
един Всех

1 С10Г.5 Стойка 1 209,91 209,91 0Г-ТП.010.09-КМИ Л 23.1
2 П10Г.1 Подкос 1 196,9 196,9 0Г-ТП.010.09-КМИ Л8.1
3 ТМЗ ТраВерса 1 81,8А 81,8А 0Г-ТП.010.09-КМИ Л11.1
А Х-1 Хомут А 1,36 5,АА 0Г-ТП.010.09-КМИ ЛЗЗ
5 М2А Шпилька 1 12А 1.2А ОГ-  ТП 010.09-КМИ /12 А. А

Ведомость метизод

Поз. ГОСТ Наименование Кол. Масса. Кг
Ед. Всего

6 5915-70 Гайка M2A-6H5 А 0,123 0.А92
1 11371-78 Шайда 2А.02 2 0,032 0.06А
8 7798-70 Болт М20-6дх65.56 А 0,23 0,92
9 5915-70 Гайка M20-6H5 20 0,071 1.А2
10 11371-78 Шайба 20.02 12 0,017 0.20А
11 6А02-70 Шайба пруж. 20 65Г А 0,012 о т

Фундаменты по проекту ВЛ

Схема уст ановки опоры на В Л

Магистраль В Л

АУ10Г-1

подкоса _

А т -  Промежуточная _
опора

о г - т о ю , 0 9 .1 3
1 1 Зам ОГЛ Стальные опоры из гнутого профиля 

для Высоковольтных линий электро- 
передач ЮкВ с неизолированными 

проВодами

Стадия Масса Масштаб
Изм. Кол.уч. Лист № док Подо Лата

т леРазработал Вербицкий Е В. А С л 17.05.11
Проб. Габрилоб А.Г.
Т.контр Лист Листоб 1

Анкерная угловая опора 
опора АНЮ  Г -1 ОАО "ОЭМЗ"Н.контр

Утб Ефимоб А.В.
Копировал АЗ
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Узел Б 1-1 Ведомость монтажных марок

у

\
у

/

1

/

1
О С

\ 9 _
[1 0

23
Поз. Обозначение Наименование Кол-во

Масса,кг
Примечание

един всех
1 С10Г.6 Стойка 1 209,23 209,23 0Г-ТП.010.09-КМИ Л.2k
2 т о п Подкос 1 195,59 195,59 0Г-ТП.010.09-КМИ Л.8.1
3 ТМЗ Траверса 1 81,87 81,87 0С-ТП.010.09-КМИ Л11.1
k Шпилька Шпилька 1 1,2k 1,2k 0Г-ТП.010.09-КМИ Л .2 Л
5 Хомут Хомут 4 1,36 5,kk 0Г-ТП.010.09-КМИ Л.ЗЗ
12 ТМ2-1 Траверса / 39,26 39,26 0Г-ТП.010.09-КМИ Л.10/1

Ведомость метизод
1 -1

Схема установки опоры но В Л

М агист раль В Л

Поз. ГОСТ Наименование Кол. Масса. Кг
Сй Всего

6 5915-70 Гайка M 2k-6H5 k 0,123 0А92

7 11371-78 Шайба 2k. 02 2 0,032 о т
8 7798-70 Болт М20-6дх65.56 k 0,23 0,92

9 5915-70 Гайка М20-6Н.5 20 0,071 1А2

10 11371-78 Шайба 20.02 12 0,017 0,20k

11 bk02-70 Шайба пруж. 20  65Г k 0,012 о т

Промежцточные \  
опоры

По1

1. Хомуты установить во монтажа ст ойки и подкоса.
2 . Сварку на монтажа производить по ГОСТ 5 26А -80 , зпатродами типа 3 5 0  по ГОСТ 9А 67-75* 
кат am шва 5мм, антикоррозионноа покрытие поврежденное при проведении монтажных 
радот зачистить и воссатновить.

%
1 1 Зам ОГ-1
Изм. Кол.уч. Лист № док Подо. Лата

Разработал Вербицкий Е В. 1k01.11
Пров Габрилоб А.Г.
Т.контр

Н.контр
Утв Ефимоб А.В.

0 Г -Т П .0 1 0 .0 9 Я
Стальные опоры из гнутого профиля 
для высоковольтных линий электро
передач ЮкВ с неизолированными 

проводами

Анкерная угловая с  ответвлением 
опора АУ10С-3

Копировал

Стадия Масса Масштаб

535 .78

Лист Л истод 1

ОАО "ОЭМЗ"
АЗ



Со
гл

ас
ов

ан
о

Схема уст ановки  опоры на  В  Л
А010Г-1

Ведомост ь монт ажных м орок 2k

Промежуточная
опора

Подстанция J

Поз. Обозначение Наименование Кол-Во
Масса,кг

Примечание
един Всех

1 С10Г А Стойка 1 494,54 т м 0Г-ТП.010.09-КМИ Л7.1

2 ТМ6 ТраВерса 1 70,02 70,02 0Г-ТП.010.09-КМИ Л%.1
ИТОГО 56k, 56

1/  \ 5-1 Ом \О Д г а д

\П ромежут очная
опора

Ведомост ь мет изод

Поз. ГОСТ Наименование Кол.
Масса. Кг

Ed Всего
11 7798-70 Болт М20-6дх65.58 k 0,23 0,92
12 5915-70 Гайка М20-6Н.5 k 0,071 0,28k
13 11371-78 Шайба 20.02 k 0,017 0,068
и 6W 2-70 Шайба прдж. 20 65Г k 0,012 0,0k8
7 7798-70 Болт М30-6дх110.58 16 0,85k 13,66k
8 5915-70 Гайка M30-6H.5 16 0,2k2 3,872
9 11371-78 Шайба 30.02 16 0,05k 0,86k
10 6W 2-70 Шайба прдж. 30 65Г 16 0,039 0,62k

ИТОГО 20,3kk

А - А

/  0530_

/ 'Фундамент по проекту ВЛ

A M  ,
/  w X  

V /
- V  — ------- II
/  | / / \ x

x - 1 1 Зам ОГ-1
Изм. Кол.уч. Лист № да к Подо Цата

Разработал Вербицкий Е В. / д а 22.111Т
Проб Габрилоб А.Г. Ш * -
Т.контр у ■

—Н.контр
УтВ. Ефимоб А.В.

0Г-ТП .010,09.15
Стальные опоры из гнутого профиля 
для Высоковольтных линий злектро- 
передач ЮкВ с  неизолиробонными 

прободами

Анкерная одностоечная опора 
опора А010Г-1

Стадия Масса

58 А.91

МасштаВ

Лист ЛистоВ 1

ОАО "О ЗМ З"
АЗКопировал



OHDqtnmzo]

Схема уст ановки опоры на В Л

Промежуто чные 
опоры

Магистраль ВЛ_

Фундамент по проекту ВЛ 

Ф530

| | \
I I

\ \
\ /  _ L

\ \

[Г-| /
\Li1

нЭ-

Ведомость монтажных марок 25

Поз. Обозначение Наименование Кол-до
Масса,кг

Примечание
един всех

1 СЮГА Стойка 1 А9А.5А А9А,5А 0Г-ТП.010.09-КМИ Л7.1
2 СЮГ.1-1 Стойка 1 5217 52,17 0Г-ТП.010.09-КМИ Л А
3 ТМ1 Традерса 1 50,33 50,33 0Г-ТП.010.09-КМИ Л9.и
А ТМ2-2 Традерса 1 39,26 39,26 0Г-ТП.010.09-КМИ Л10/2

ИТОГО 636,3

4i-
ii_
12_

13_
1А

Ведомость метизов

Поз. ГОСТ Наименодание Кол.
Масса. Кг

Ей Всего
11 7798-70 Болт М20-6дх65.58 А 0,23 0,92
12 5915-70 Гайка М20-6Н5 А 0,071 0.28А
13 11371-78 Шайба20.02 А 0,017 0,068
и 6А02-70 Шайба пру ж. 20 65Г А 0,012 0J0A8
7 7798-70 Болт М30-6дх110.58 16 0.85А 13.66А
8 5915-70 Гайка М30-6Н5 16 0.2А2 3,872
9 11371-78 Шайба 30.02 16 0.05А 0.86А
10 6А02-70 Шайба прдж. 30 65Г 16 0,039 0.62А

ИТОГО 20.3АА

1. Соединение траверсы ТМ2-2 со стойкой С Ш А  производить на сварке no С ОСТ 5264- 
80 электродами типа 350, катет шва принять по нименьшей толыцине свариваемых 
элементов.
2  Соединение траверсы ТМ1 со стойкой СЮ Г. 1-1 производить на сварке поГОСТ 526^-80  
электродами типа 350, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых 
элементов
3. Сварку элементов производить по всему периметру прилегания 
4 Покрытие поврежденное при проведении монтажных работ зачистить и восстановить

О Г - Т П .0 1 0 .0 9 .1 6
1 1 Зам ОГ-1

Стальные опоры из гнутого профиля 
для высоковольтных линий электро- 

, передач 10кВ с неизолированными 
прободами

Стадия Масса Масштаб
Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

656.65Разработал Вербицкий Е В. 22.11.11
Проб. Габрилоб А.Г. Л Ш - 22.11.11
Тконтр у Лист \ Л  истод 1

Анкерная одностоечная опора 
с ответвлением А010Г-2 ОАО "0ЭМЗ"Нконтр

Утб Ефимоб А.В. 22.11.11
КопироЬал АЗ



Ф530 __

Фундамент по проекту ВЛ

Схема установки опоры на В Л Ведомост ь монт ажных м арок

■§i\> до 15 ° Ответвление

А010Г-3

£<N

£\i

26

Поз. Обозначение Наименование Кол-во
Масса,кг

Примечание
един всех

1 С Ш А Стойка 1 494,54 494,54 0Г-ТП.010.09-КМИ Л7.1
2 cm .1 -2 Стойка 1 35,78 35,78 0Г-ТП.010.09-КМИ Л31
3 ТМ1 Траверса 1 50,33 50,33 0Г-ТП.010.09-КМИ Л9.и
4 ТМ2-2 Траверса 1 39,26 39,26 0Г-ТП.010.09-КМИ Л 1 0 /2

ИТОГО 619,91

/Промежут о чные 
опоры 

Магистраль В Л

Б -Б

I
а

А -А

-4- ' - / С -4-4х!
4 I'
\\ к  / -

Z  \
к

' 4" |
\ &

Ведомост ь мет изов

Поз. ГОСТ Наименование Кол.
Масса. Кг

Ед. Всего
11 7798-70 Болт М20-6дх65.58 4 0,23 0,92
12 5915-70 Гайка М20-6Н.5 4 0,071 0,284
13 11371-78 Шайба 20.02 4 0,017 0,068
и 6402-70 Шайба прдж 20 65Г 4 от 0,048
7 7798-70 Болт М30-6дх110.58 16 0,854 13,664
8 5915-70 Гайка М30-6Н.5 16 0,242 3872
9 11371-78 Шайба 30.02 16 0,054 0,864
10 6402-70 Шайба прдж. 30 65Г 16 0,039 0,624

ИТОГО 20,344

1. Соединение траверсы ТМ 2-2 со стойкой С Ш А  производить на сварке поГОСТ 5 2 6 4 - 
8 0  электродами типа 350, катет шва принять по нименьшей толыцине свариваемых 
элементов
2  Соединение траверсы ТМ1 со стойкой С10Г. 1 -2  производить на сварке 
поГОСТ 5 2 6 4 -8 0  электродами типа 350, катет шва принять по наименьшей 
толщине свариваемых элементов
3  Сварку элементов производить по всему периметру прилегания
4. Покрытие поврежденное при проведении монтажных радот зачистить и восстановить.

1 1 Зам ОГ-1
Изм. Кол.уч. Лист t f  док Подп. Лата

Разработал Вербицкий Е В. 22.1111
Пров. Гаврилов АС.
Т.контр у —

Н.контр
Утв. Ефимов А.В.

0Г-ТП .010.09.17

для высоковольтных линий электро
передач ЮкВ с неизолированными 

проводами

Анкерная одностоечная опора 
с  ответвлением А010Г-3

Стадия Масса Масштаб

640.26

Лист \ Листов 1

ОАО "О ЭМ З"
Копировал АЗ
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Поз. Обозначение Наименование
Кол.
на

опору

Вес. Кг Примечание
Сд. Всего

1 П О П Стойка С10Г.1 1 210,69 210,69
2 СЮ Г .1-1 Стойка СЮ Г .1-1 1 5 4 ,6 5 5 4 ,6 5
3 П10Г.1 Подкос ПЮГ.1 1 196,90 196,90
4 ТМ1 Традерса ТМ1 1 50 ,63 50 ,63
5 ТМ2 ТраВерса ТМ2 1 40,06 40,06
6 РА1 Кронштейн РА1 1 15,53 15,53
7 Р А 2 Кронштейн Р А 2 1 1,72 1,72

В едом ост ь м ет и зо б

Схема установки опоры на ВЛ

д° 15 Ответвление

Промежуто иные 
опоры

Магистраль ВЛ

Поз. ГОСТ Наименование
Кол.
на

опору

Вес. Кг Примечание
Сд. Всего

20 7 7 9 8 -7 0 Болт М 20 -6д х6 5 .56 4 0,23 0 ,92
21 7 7 9 8 -7 0 Болт М 24 -6д х7 0 .56 2 0,36 0,72
22 5 9 1 5 -7 0 Гайка М 2 0 -6 Н .5 20 0,071 1,42
23 5 9 1 5 -7 0 Гайка М 2 4 -6 Н .5 4 0,122 0 ,4 8 8
24 11371-78 Шайба 20 .02 12 0,017 0,204
2 5 11371-78 Шайба 2 4 .0 2 4 0,032 0,128
26 6 4 0 2 -7 0 Шайба прдж. 20  65 Г 4 0,012 0 ,048
27 6 4 0 2 -7 0 Шайба прдж. 24  65 Г 4 0 ,022 0 ,08 8
28 7 7 9 8 -7 0 Болт М 2 4 -6д х7 5 .56 2 0 ,384 0 ,768
2 9 7 7 9 8 -7 0 Болт М 12-6д х40 .56 5 0,053 0 ,2 6 5
30 5 9 1 5 -7 0 Гайка М 12-6Н .5 5 0,016 0,08
31 11371-78 Шайба 12.02 5 0,0063 0,0315
32 6 4 0 2 -7 0 Шайба прдж. 12 65 Г 5 0,003 0,015

1. Соединение траверсы ТМ2 (поз. 5) со стойкой С10С.1 (поз. 1) производится электросваркой
на месте монтажа опоры.________________________________________________________________

2. Соединение траверсы ТМ1 (поз. 4) со стойкой С10С.1-1 (поз. 2) производится электросваркой
на месте монтажа опоры.________________________________________________________________

3. Соединение кронштейнов разъеденителя РА1 и кронштейна изолятора РА2________________
со стойкой С10Г.1 производится сваркой на месте монтажа.

4. Сварные швы по С ОСТ 5264-80. Электроды типа 350.
5. На приводе предусмотреть установку замка.
6. Хомуты установить до монтажа стойки и подкоса.

2 1 Зам ОГ-2
Изм. Кол.уч. Лист № док ПоЭп. Дата

Проверил Ефимов ГдкрН И И - 10.12
Разработал Пермяков — 0 2 = ^ ^ "10.12

О Г -Т П .0 Ю .0 9 .18

Стальные опоры из гнутого профиля 
для высоковольтных линий электро
передач 10к В с неизолированными 
проводами

Анкерная д сторону 
отдетдления опора А ЮГ- 3  

с разъеденителем ОАР-1
Копировал

СтаЭия Масса Масштаб

Р 5 6 8 ,9 2

Лист 1 ЛистоВ 2

ОАО "ОЭМЗ"
АЗ



Лист
2 Зам О Г -2 ог- тою. О 9.18 2Изм. Лист № Зокум. ПоЗп. Лата

КопироЬал А З
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Схема уст ановки  опоры на  В  Л
КТП, КПП и m.d.

5м Г ~  5м

Ведомост ь монт ажны х м арок 29

Поз. Обозначение Наименование Кол-Во
Масса,кг

Примечание
ебин Всех

1 □ОГЛ Стойка 1 494,54 494,54 0Г-ТП.010.09-КМИ /17.1

2 ТМ6 Тра&ерса 1 70,02 70,02 0Г-ТП.010.09-КМИ /114.1
3 РА-3 Кронштейн 1 47,9 47,9 0Г-ТП.010.09-КМИ /118.1
4 РА-5 Кронштейн 1 2,33 2,33 0Г-ТП.010.09-КМИ /118.1
5 РА-6 Кронштейн 1 2,33 2,33 0Г-ТП.010.09-КМИ /119.1

ИТОГО 617,12

Ведомост ь мет изод

Поз. ГОСТ Наименование Кол.
Масса Кг

ЕЗ. Всего
11 7 798-70 Болт М20-6дх65.58 4 0,23 0,92

12 5915-70 Гайко М20-6Н.5 4 0,071 0,284

13 11371-78 Шайба 20.02 4 0,017 0,068

14 6 402-70 Шайба пруж. 20 65Г 4 0,012 0,048

7 7 798-70 Болт М30-6дх110.58 16 0,854 13,664

8 5915-70 Гайко М30-6Н.5 16 0,242 3,872

9 11371-78 Шайба 30.02 16 0,054 0,864

10 6 402-70 Шайба пруж. 30 65Г 16 0,039 0,624

15 7 798-70 Болт М12-6дх40.58 6 0,052 0,0317

16 5915-70 Гайко М12-6Н.5 6 0,015 0,09

17 11371-78 Шайба 12.02 6 0,0063 0,038

18 6 402-70 Шайба пруж. 12 65Г 6 0,0035 0,021

ИТОГО 20,525

/

А010Г-1./1

А010Г-1.П

8 м | \ «8м
А010Г-1

Ось В/1

1. Соединение тра&ерсы, кронштейнов РА-3, РА-5, РА-6 (поз. 3, А, 5) со стойкой С10ГА 
производить но сборке по ГОСТ 526А-80 электродами типа 350, ка те т  шВа принять по 
нименьшей толщине сВариВаемых элементов
2. Покрытие поврежденное при проведении монтажных робот зачистить и Восстановить.
3. Крепление кронштейна РА-3 смотри но листе2.

ОГ-ТП.010.09.19
1 1 Зам ОГ-1 Стальные опоры из гнутого профиля 

для дысокодольтных линий электро- 
передач ЮкВ с неизолированными 

прободами

Стадия Масса Масштаб
Изм. Колун Лист № бок. Подп. Лата

637.65Разработал ВврВицкий ЕВ. 22.1111
Пров ЕаВрилоВ АГ. зЖк
Т.контр Лист 1 Листов 2

Анкерная углодая с  отдетдлением 
опора А010Г-1П ОкО "ОЭМЗ"Н.контр

Утв Ефимод АВ. ^ 5 ^

Копировал АЗ
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А-А Вид Г Ведомость монтажных марок

ч\  /н\±]4:ЩЧ'ЧX
-Л;

f+iллЦ- 1 X
±

200

30
Поз. Обозначение Наименование Кол-Во

M0CC0,K2
Примечание

един Всех
1 □ОГЛ Стойка 1 495,29 495,29 0Г-ТП.010.09-КМИ /17.1

2 ТМ6 Тра&ерса 1 70,02 70,02 0Г-ТП.010.09-КМИ /114.1
3 РА-4 Кронштейн 1 47,9 47,9 0Г-ТП.010.09-КМИ /119.1
4 РА-5 Кронштейн 1 2,33 2,33 0Г-ТП.010.09-КМИ /118.1
5 РА-6 Кронштейн 1 2,33 2,33 0Г-ТП.010.09-КМИ /119.1

ИТОГО 617,12

Ведомость метизоВ

ПриЬод

Поз. ГОСТ Наименование Кол.
Масса Кг

Еб. Всего
11 7 798-70 Болт М20-6дх65.58 4 0,23 0,92

12 5915-70 Гойш  М20-6Н.5 4 0,071 0,284

13 11371-78 ШайВа 20.02 4 0,017 0,068

14 6 402-70 ШайВа пруж. 20 65Г 4 0,012 0,048

7 7 798-70 Болт М30-6дх110.58 16 0,854 13,664

8 5915-70 Бойко М30-6Н.5 16 0,242 3,872

9 11371-78 ШайВа 30.02 16 0,054 0,864

10 6 402-70 ШайВа пруж. 30 65Г 16 0,039 0,624

15 7 798-70 Болт М12-6дх40.58 6 0,052 0,0317

16 5915-70 Бойко М12-6Н.5 6 0,015 0,09

17 11371-78 ШайВа 12.02 6 0,0063 0,038

18 6 402-70 ШайВа пруж. 12 65Г 6 0,0035 0,021

ИТОГО 20,525

А §
Схема установки опоры на В Л

КТП, КПП u m.d._
5м Г 5м

1. Соединение тра&ерсы, кронштейнов Р А Л  РА-5, РА-6 (поз. 3, А, 5) со стойкой С10ГА 
производить но сборке по ГОСТ 5264-80 электродами типа 350, ка те т  шВа принять по 
нименьшей толщине сВариВаемых элементов
2. Покрытие поврежденное при проведении монтажных робот зачистить и Восстановить.
3. Крепление кронштейна Р А Л  смотри но листе2.

ф530 __Ф ун д а м е н т_
по проекту В/1

А010Г-1./1

А010Г-1.П 

\  Ось В/1

1 1 Зам О Г-1
Изм. Кол.уч Лист № Вок. Подп. Лата

Разработал ВерВицкий ЕВ. /СрСе) 22.1111
Пров ГаВрилоВ А.Г. ж жvТ.контр

Н.контр
Утв ЕфимоВ А.В.

0Г-ТП.010.09.20
Стальные опоры из гнутого профиля

передач ЮкВ с неизолированными 
проходами

Анкерная углодая о отдетдлением 
опора А010Г-1Л

Копировал

Стадия Масса МасштаВ

637.65

Лист 1 Листов Т

ОАО "ОЗМЗ"
АЗ
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Ведомость монтажных морок
Схема установки опоры на ВЛ

до 90

32

Магистраль В/1

АУ010Г-2

Поз. Обозначение Наименование Кол-Во
Моссо,кг

Примечание
един Всех

1 □О ГЛ С тойка 1 494,54 494,54 0Г-ТП.010.09-КМ И /17.1

2 ТМЗ ТраЬерса 1 81,84 81,84 0Г-ТП.010.09-КМИ Л11
3 ТМ2-3 ТраЬерса 1 39,26 39,26 0Г-ТП.010.09-КМИ Л10/2

ИТОГО 615,64

Вид А
2 с \Т

к. . . . .
с сf ^ *I -

Ведомость метизоЬ

I

■S

Поз. ГОСТ Наименование Кол. Масса Кг
Еб. Всего

11 7 7 9 8 -7 0 Болт М 20-6дх65.58 4 0,23 0,92

12 5915-70 Гайко M20-6H.5 4 0,071 0,284

13 11371-78 Шайба 20.02 4 0,017 0,068

14 6 4 0 2 -7 0 Шайба пруж. 20 65Г 4 0,012 0,048

7 7 7 9 8 -7 0 Болт М30-6дх110.58 16 0,854 13,664

8 5915-70 Гайка M30-6H.5 16 0,242 3,872

9 11371-78 Шайба 30.02 16 0,054 0,864

10 6 4 0 2 -7 0 Шайба пруж. 30 65Г 16 0,039 0,624

ИТОГО 20,344

1. Соединение траВерсы ТМ2-3 со стойкой С10Г.4 производить но сборке по ГОСТ 5264-80 
электродами типа  350, к а т е т  шВа принять по нименьшей тольщине сЬари&аемых 
элементов.
2. Сборку элементов производить по Всему периметру прилегания.
3. Покрытие поврежденное при проведении монтажных работ зачи сти ть  и Восстановить.

ОГ-ТП.010.09.22

/Фундамент по проекту В/1

1 1 Зам ОГ-1
Изм. Колун Лист № док. Подп. Лата

Разработал Вердицкий Е В. 22.1111
Пров ГадрилоЬ АС. Ж Г
Т.контр /

Н.контр
Утв Ефимов А.В.

Стальные опоры из гнутого профиля - 
для высоковольтных линий электро
передач ЮкВ с неизолированными

Стадия Масса Масштаб

635.98

Лист Листов 1

Анкерная одностоечная опора 
с ответвлением АУ010Г-2 ОАО "ОЭМЗ"

Копировал АЗ
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Варианты крепления провода ВЛ
На промежуточных опорах На промежуточных угловых опорах 

Ш

Вариант крепления обводного шлейфа

IV

I

1

1

Изоляторы и линейная арматура

Поз Обозначение Наименование 'Сол-но Приме
чание

1 Изолятор типа ШФ или ШМУ по 7
Бар. J, IV, V 
Вар, 11, Ш

проекту ВЛ
2 Колпачек К-6 1

7
Бар, 1, IV , v  
Вар, 11, II I

3 Штырь Ш-ЭО-2-55 17
Бар, 1,1V, V  
Вар. Ц.Ш

4 Спиральная вязка 1
7

ВЗр-1, IV
Вар. П, Ш

ПВС70/95-20 провод 70, 95 мм* или
I1BC120/150-20 провод 120. 150 мм-

5 Спиральная вязка 1 Вар. II

ПВСЗ 5/50-20-02 провод 50 м.ч! или
ПВС70/95-20-02 провод 70, 95 ммг или
ПВС120/150-20-02 провод 120, 150мм

6 Зажим плашечный ПА-2-2 или
ПА-3-2 ] Вар. rv.v

7 Подвеска натяжная изолирующая 2 Вар. TV

Вариант крепления на устройстве ответвления

х
6

Комплектация крепления провода определяется проектом ВЛ

0 Г -Т П Ж .0 9 .2 3
2  1 Hd6 .G T 2

[рои.
Т. контр.

И. контр 
Ш Ефипоб

Крепление проЬода на 
штыребом изоляторе

Монтажный чертеж

Стадия Масса МааптаО

Лает 1 Листай 1

ОАО‘Омский W
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Поз. Обозначение Наименование
Кол-вана
отру

Масса, кг Приме-
чзниеЕг Всех

1 Узел крепления КГП-7-1 1 0.80 озо
2 Скоба СК-7-1А ] 038 0,38
3 Изолятор полимерный

типа ЛК70/10 ] Согласно
проекта

4 Ушко однолапчаггое
У 1-7-16 1 0,67 0,67 1

5 Зажим поддерживающий 0,71 0,7!
ПГН-2-6 или ПГН-3-5 1 1J0 L10

Зажимы поддерживающие н масса подвески

Марка зажима Марка провода Масса
родвескн

ШН-2-6 АС70/П 3,96
ПГН-3-5 АС95/16; АС 120/19 4,35

Комплектация подвески поддерживающей изолирующей определяется 
проектом ВЛ.

2 1 Иод 0Г-2
Иж. Хпяич. ./I'JCO WdsK. Подл. Зпкп

Развод. Рврткад
Проб.
Т.квнтр
И.контр

Итб. Рфтвб

ог-тоютл
поддет поддержидоющоя 

изолирующая 
(пример)

Монтажный чертеж

Стадия Мосса МасштпЗ

Лист I Листод 1

ОАО'Омский ЭМЗ‘
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■ti
5

ICQ

I

1

■d
3

H3-2-7

НКК-ЫБ

Пвд. Обозначение Наименование
Кол-во

наопору
Масса* кг Приме-

чаниеРд. Всех
1 Скоба СК-7-1А 1 0.38 0,38
2 Изолятор полимерный

типа ДК70/10 1 Согласно
проекту

3 Ушко одно лапчатое
У 1-7-16 1 0,67 0,67

4 Зажим натяжной НКК-МБ 0,80 0,80
шшНБ-2-6 1,87 1,87
или N3-2-7 1 1*67 1*67

5 Скоба СКД-10-1 1 0.67 0,67

Зажимы натяжные

Комплектация подвески натяжной изолирующей определяется 
проектом ВЛ,

2 1 Ной. 6Г-2
Иж. !(йг,:л /№с Подл. Дим

Разрой РермякоЬ
фоб. -
Т.кантр.

Н.контр.
Чтб. ЕФимаё

0 Г -  ТП.010. 0 9 2 5

Марка зажима Масса,
кг Марка провода

HKK-1-IБ 0,8 АС35/6,2; АС50/8.0
НБ-2-6 1,87 АС70/11; АС95/16; АС 120/19; АС 150/19
НЗ-2-7 1,67 АС70/11; АС95/16; АС 120/19; АС 150/19

Паддеска натяжная 
изолирующая 

(пример)

Монтажный чертеж

Стадия Масса Масштаб

Лист I Листай 1

М  Ъ ш  W
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Вариант крепления
цстройства защиты от
паранапряжЕний типа РД И П -1-10-1/-УХЛ 1

Поз. Наименование
Кол-во

на
опору

Масса, кг Приме-
Обозначение Ей Всех чание

1 0Г-ТП010М21 Крепление провода 1

2 ТУ-ЗШ -023-15533350-02 Устройство РШ П-1-Ю -ПШ 1

] ТУ-ЗШ -023-15533350-02 Устройство РйИП-10-!У-УХД1 1

Вариант крепления 
цстройства защиты от 
перенапряжений типа РДИП-10-1У-УХЛ1

Применение РДИ в соответствии с документами:
1. "Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 

от ОА-10  кВ от грозовых перенапряжений", ОАО "ФСК ЕЗС",
№ ре г. 2А.0086, 200k.

2. Руководство по эксплуатации "Разрядник длинно-искровой РДИП-10-А-УХЛ1 
для защиты воздушных линий 6,10 кВ", НПО "Стример", С-Пд, 2008.

3. Руководство по эксплуатации "Разрядник длинно-искровой РДИМ-10-1.5-1/-УХЛ1 
для защиты воздушных линий 6,10 кВ", НПО "Стример", С-Пд, 2008

*Входит в комплект поставки

2 1 Нов ОС-2
Изм. Кот Аист №док. Подп. Дата

Разрад. Пермяков т . 1 2

Пров.
Т.контр.

Нконтр.
Утв. Ефимов

ОГ-ТП.ОЮ .09.26
Установка разрядника 

длинно-искрового [РйИ) на 
штыревой изолятор 

[пример)

Монтажный чертеж

Стадия Масса Масштад

Лист 1 Листов 2

ОАО "Омский ВИЗ"
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Вариант крепления
истройстВа зашиты от
пере напряжений типа РМК-20-1/-УХ/11

2040

37

Поз. Обозначение Наименование I 
Г Масса, кг Приме-

_ Е д ._ Всех чание

k ТУ-ЗШ-001А5533350-09 Устройство РМК-20-1/-УХЛ1 /
5 ТУ-ЗШ-023-15533350-06 Устройство РДИМ-10-1,5-1У-УХЛ1 /
6 ТУ-ЗШ-323-15533350-07 Устройство РДИМ- 10-К-П-УХЛ1/ /

Вариант крепления 
иатройстВа защиты от 
перенапряжений РйИМ-10- 15-//-У Х /П

Вариант крепления 
истройатВа зашиты от 
перенапряжений РЦИМ-10-К-Н-УХ/П

2 1 НоВ Of-2
Изм. Кощ Лист №док. Подп. шата

0Г-ТП т .09.26 Лист

2
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Вариант крепления
цстройстда зашиты от
перенапряжений типа РйИП -1-10-1/-УХ/11
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Поз. Обозначение НаименоЬание
Кол-бо

на
опору

Масса, кг Приме-
чаниеЕв. Всех

1 О Г -Т П .О Ю .0 9.22 Поддеска поддержидающая

изолирующая 1

2 Т У - З Ш ~ 0 2 3 - 1 5 5 3 3 3 5 0 - 0 2 ОтройтбоРШП-1-10-11-Ш\ 1

3 Т У - З Ш ~ 0 2 3 - 1 5 5 3 3 3 5 0 - 0 2 Hcmpoiicmbo РЛИП-Ю ЛУ-УХ/П 1

Вариант крепления устройства защиты от 
перенапряжений типа РДИП-10-1/-УХЛ1

Применение РЦИ д соотдетстдии с документами:
1. "Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 

от 0А-10 кВ от грозодыхперенапряжений", ОАО "ФСКЕЭС"
№pez. 2А.0086, 200А.

2 Рукододстдо по эксплуатации "Разрядник длинно-искродой РДИП-10-А-УХЛ1 
для защиты доздушныхлиний 6,10 кВ" НПО "Стример", С-Пд, 2008.

3. Рукододстдо по эксплуатации "Разрядник длинно-искродой РйИМ-10-1,5-!7-УХЛ1 
для защиты доздушных линий 6,10 кВ", НПО "Стример", С-Пд, 2008

О Г -Т П .О Ю .0 9 .2 7
2 1 Нод Ог-2 Устанодка разрядника 

длинно-искродого (РДИ) на 
поддеску поддержидающую изолирующую 

(пример!

Стадия Масса Масштад
Изм. Сот Лист №док. Подп. дата

Разрад. Пермякод ШШГ
Прод.
Т.контр. Лист 1 \ Л истод 2

Монтажный чертеж ОАО "Омский В М3"Нконтр
Утд Ефимод



Копировал Формат АЗ
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Вариант крепления истройст&а защиты от 
перенапряжений типа PMK-20-IУ-ЧХ/11 *

защиты от
пврвнапряжвний РДЙМ-10-15-1У-УХЛ1

Поз. Обозначение Наим е но вани е
Кол-Во

на
опору

М ас са , к г Приме-

чаниеЕй. В с е х

1 0F-m.O1O.O9.23 Под Веска н а т я ж н а я

изолирующая 1

2 ТУ-Зт-023-15533350-02 Устройство Р Ш П - 1 - 1 0 - Ш Д 1 1 Т Т

3 Т У -З Ш -0 2 3 -Ш 3 3 5 0 -0 2 У с т р о й с т в о  Р Ш П - 1 0 - 1 У - У Х / П 1 Т Т

k Т У -З Ш -0 2 3 -Ш 3 3 5 0 -0 2 У с т р о й с т в а  Р К М - 2 0 - 1 У - У Х Л 1 1 Т Т

5 ТУ-ЗШ-023-15533350-06 Устройства РйИМ-10-1,5-!У-УХЛ1 1 Т Т

Вариант крвплвния иотройстда защиты от 
пврвнапряжвний типа РДИП-1-10-1У-УХЛГ

1. Примвнвнив РДИ д соотдвтстдии с документами: 
al. "МвтодичЕскив указания по защитв распределительных свтвй напряжвнивм 

от ОЛ-ЮкВ от грозобых пврвнапряжЕний", ОАО "ФСКЕЭС",
Н°рвг. 2U.0086.200k.

д). Рукододстдо по эксплуатации "Разрядник длинно-искродой РДИП-10-А-УХЛ1 
для защиты доздушныхлиний 6,10 кВ", НПО "Стример", С-Пб, 2008. 

д). Рукододстдо по эксплуатации "Разрядник длинно-искродой 
РДИМ-10-1,5-1/-УХЛ1

для защиты доздушных линий 6,10 кВ", НПО "Стримвр", С-Пд, 2008.

2 1 Нод. 0F-2
Изм. Кот Лист №док. Подп. Дата

Разрад. Пврмякод Ш Г
Проб.
Т.контр.

Н.контр
Утд Ефимод

0 Г -Т П .0 1 0 .0 9 .2 8
Устанодка разрядника 

длинно-искродого (РйИ) на 
поддвску натяжную изолирующую 

(примвр)

Монтажный чвртвж

Стадия Масса Масштаб

Лист Листод 1

ОАО "Омский ВИЗ"
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Спецификация элементов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Вес, кг

Примечания
ед. всех

Оголобок Ф01 85,60

1 л -280x10 ТОСТ 19903-74 
лист С345 ТОСТ 27772-93 L=280 2 6.15 12.30

2 Лпгт -80x10 ТОСТ 19903-74 , 1qn 
С345 ТОСТ 27772- 93 L~ ои 8 0.94 7.54

3 Лпгт -140x10 ТОСТ 19903-74 Лист rj45  Г Ш  27772_ 93 L=220 4 2.42 9.68

4 ТпиВп Ф219x8 ТОСТ 8732-78 
РУ00 С345 ТОСТ 27772- 88* L =1260 1 52,45 52,45

5 л -70x8 ТОСТ 19903-74 
лист С345 ТОСТ 27772-93 L=u o 1 0.61 0.61

6 л -210x4 ТОСТ 19903-74 
лист С345 ТОСТ 27772-93 L=210 1 1.38 1.38

7 „  -70x8 ТОСТ 19903-74 
Лист С345 ГОСТ 27772-93 L=188 1 0.79 0.79

1% на сварку 0.85

Ведомость метизов

ПОСТ Наименование К-во 
шт.

Вес, кг
Примечанияед. всех

ТОСТ 7798-70 Болт М24-6дх75.56 2 0.384 0.768

ТОСТ 5915-70 Сайка М24-6Н.5 2 0.122 0.244

ТОСТ 11371-78 Шайба 24.02 2 0.032 0.064

ТОСТ 6402-70* Шайба пруж. 24 65С 2 0.022 0.044

1. Сварку выполнять электродами типа 350 по 94-67-75*. 
Высоту сварных швов принимать по наименьшей из толшин 
свариваемых элементов, кроме оговор.
Сварку вести с учетом требований табл.38 СНиП И-23-81.

2. Все отверстия ф25 под болты М24.

ОГ-ТП.ОЮ.09 .29

2 1 Зам ОТ - 2

Оголовок Ф01

Стадия Масса МасштаВ
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Р 85,60

Лист 20 Листов

ОАО "ОЭМЗ"Проверил Ефимов 10.12

Разработал Пермяков *10.12
Копировал АЗ
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Ого лодок Ф02

2-2

1 -1

Спецификация элементоб

Поз. О бозначение Наим енование Кол.
Вес, к г

Прим ечания
ед. всех

Ого лобок Ф02 2 5 ,7 0

1 „ -360x16 СОСТ 19903-74  
Лист С345 СОСТ 27 772-93  L=470 1 21 ,2 5 21 ,2 5

2
Пист_-90х10 СОСТ 19903-74_ Ы 5 0  лист r j 4 5  Г Ш  27772_ 9 3  L -  ши 4 1,05 4 ,2 0

1% на с в ар ку 0 ,2 5

1. С варку  выполнять элект родам и типа 3 5 0  по 94 -6 7 -7 5 *. 
Высоту сварны х швов принимат ь по наим еньш ей из толшин 
свариваем ы х элементов, кром е оговор.
С варку  вест и с учет ом т ребований табл.3 8  СНиП I I - 2 3 -8 1 .

2. Все от верст ия ф 2 5  под болты М 24.

\  1

2 1 Зам О Г-2
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проверил Ефимов 10.12
Разработал Пермяков . 20.1 2

k 2

ОГ-ТП.010.09.30

Стадия Масса Масштаб

Оголовок Ф02 Р 25,70

Лист 21 Листов

ОАО "ОЭМЗ"
Копировал АЗ
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Оголодок ФОЗ

Стойка С10С.З

Спецификация элементоб

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Вес, кг

Примечания
ед. всех

Оголодок ФОЗ 151,37

1 л -830x20 СОСТ 19903-74 
лист [345 СОСТ 27772-93 ^830 1 85,06 85,06

2 Лпгт -255x8 СОСТ 19903-74 , wn лист-с и 5  Г0[Т 27712_ 92 l- juu 8 4,80 38,43

3 Лист -210x8 СОСТ 19903-74_ L_m  
лист Г0СТ 27772-93 и 8 3,29 26,38

1% на сварку 1,50

1-1 1+3

1. Сварку выполнять электродами типа 350 по 94-67-75*.Монтажные соединения по СОСТ 
5264-80. Сварку вести с учетом требований табл. 38 СНиП II-23-81.

2. Все отверстия <р25 под болты N24.

О Г -Т П . 0 1 0 .0 9 .3 1

2 1 Зам О Г-2

Оголовок ФОЗ

Стадия Масса Масштаб
Изм. Кол уч. Лист № дох. Подп. Дата

Р 151,37

Лист 22и ЛистоВ

ОАО "ОЭМЗ"П р о ве р и л Ефимов 10.12
Разработал Пермяков ■___ 10.12

Копировал АЗ
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Спецификация элементов

Поз. Сечение Длина
мм Кол. Вес, кг Примеч.ед всех

1 -16x360 470 1 21,32 21,32
2 -10x90 150 4 077 3,08
3 -8x360 470 / 10,63 10,63
4 -10x1W /40 4 1,05 4,2
5 Тр.219х8 /400 / 58,28 58,28
6 -4x210 210 / 1,09 109

Итого 98,6

Ведомость метизов

Поз. ГОСТ Ноименовоние Коп. Вес, кг Примечед всех
7 7798-70 Болт M2kx85 4 042 168
8 5915-70 Гой ко M2k 8 0,123 от
9 11371-78 Шойдо 2k 4 0,03 0,13

Итого т

Сворные швы no ГОСТ 526k-80, катет сварного соединения выдирать 
по минимальной толщине своривоемой детали.

2 Ноб ОГ-2
Изм. Аист № докцм. Подо Зато
Разраб. Ефимоб т с
Проб.
Т.контр.

Н.контр.
Утб

0Г-т.0Ю.09.32

ПФ 3 2 5 -1
Лит. Масса Масштаб

10349 1:10

Копировал

ОАО "ОЗМЗ"
Формат АЗ
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Спецификация злементоб

Поз. Сечение Длина
мм Кол. Вес, кг Примеч.ед. бсех

1 -16x360 470 1 21,32 21,32
2 -10x90 150 4 0,77 3,08
3 -8x360 470 1 10,63 10,63
i -10x140 140 4 1,05 4,2
5 Тр.219х8 320 1 13,32 13,32
6 -4x210 210 1 1,09 1,09
7 -10x280 280 2 6,15 12,3
8 -10x80 150 8 0,63 5,04
9 -10х%0 220 4 2,13 8,52
10 Тр.219х8 1260 1 52,45 52,45
11 -8x70 140 1 0,6 0,6

Итого 132,55

Ведомость метизоб

Поз. ГОСТ Ноименобоние Кол. Вес, кг Примеч.ед. бсех
12 7798-70 Болт М24x85 4 0,42 1,68
13 5915-70 Гай ко М24 12 0,77 9,24
% 11371-78 Шайда 24 6 0,03 0,18
15 7798-70 Болт М24х75 2 0,38 0,76

Итого 11,86

Сборные шбы по ГОСТ 5264-80, катет сборного соединения быдироть 
по минимальной толщине сбарибоемой детали.

2 Нов О Г -2
ы . Лист t f  докцм Подо Лата
Разроб. Ефимов W.12
Пров.
Тконтр.

Н.контр.
Утв

ог-т оют зз

ПФ  3 2 5 -2
Лит. Масса Масштаб

144,41 1:10
Лист | Листай ~Г

О А О "О ЗМ З"
Копировал Формат А 2
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Спецификация элементов

Поз. Сечение Длина
мм Кол

Вес, кг
Примеч.

ед всех
1 -16x360 ш 1 21,32 21,32

2 -10x90 150 4 0,77 3,08

3 -8 x 3 3 0 44 0 7 10,63 10,63

4 -10x130 НО 8 1,05 <9,4

5 Тр.219х8 392 1 16,26 16,26

6 -8 x3 6 0 4 7 0 1 10,6 10,6

Итого 69,9

Сварные швы по ГОСТ 5 2 6 ^-8 0 , катет сварного соединения выдирать 
по минимальной толщине свариваемой детали

2 Нов ОГ-2
Изм. Лист № докцм. Подо Дота
Разраб. Пермяков - тт
Пров.
Т.контр.

Н.контр.
Утв.

Or-Tn.010.093i

РФ 325-3
Лист

1. Масса Масштаб

69,9 1.10

ОАО "ОЗМЗ"
Копировал Формат АЗ
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Устройства ответвления У ОН на промежуточных опорах

П Ю Г -5

№ докцм

ОГ -ТП.010.09.36

Устройства от Ы т ия Ш Лит. Масса Масштаб

1:75

ОАО "Омский ЗНЗ"
Формат А2



L m m m - j o

Уст ройст ва от вет вления У  O f! с  разъединит елем на промежуточных опорах
49

тог-7

2 Нод ОГ-2
Ы. Лист t f  докцм Подо. Лата
Разраб Пврмякоб тт
Проб
Тконтр

Н.контр.
Утб Ефимод 4 ^ ^ пт

О Г-Т П .010.09.37

ш щ ш в щ

Лит. Масса Масштаб

1:75
Лист | Листай 1~

ОАО "Омский ЗМ З’
Коаиродал Формат А2



в ш ш о ш - з о У с т а н о в к а  р а з ъ е д и н и т е л я  О А Р - 1  н а  к о н ц е в о й  о п о р е

Схема №1

ОАР-1

Схема №3
применять при кольцевании Щ х  В/1 

Юм

\ Ось трассы
Магистраль В/1 ^Магистраль В/1 

1о т  а о д с т а н и и и Е Г

5 0

л

Схема №3

Опора промежуточная

ОАР-1
X:

cd /

■ ч
\ с о т Ш л е н и е м

Опора I
А10Г-1 0,6LzaS

А0ЮГ-1П 1LzaB

ОС- ТП.010.09.38
Установка разъединителя

Лист | Л  истод Г

ОАО "Омский ЗМ З"

Типовые конструкции ОГ-ТП.010.09

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293782/4293782026.htm

