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ЧАСТЬ 2
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ 
РЕШЕНИЕ 400-031.87
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ /МОДУЛИ/ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ. ДВУХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНСТРУКЦИЙ 
ТИПА "МОЛОДЕЧНО" ПЛОЩАДЬЮ 10,0 ТЫС.КВ.М /РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ 
48хЭ6М/ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА 7,2 М, С ПОДВЕСНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕС- 
КИШ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,2 Т

УДК 725.4
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Страница I

сертификат пвх

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1472.html


4-4-88 том 1 8

УШФИВДРО ВАННЫЕ ЗДАНИЯ /МОДУЛИ/ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
ДВУХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНСТРУКЦИЙ ТИПА "МОЛОДЕЧНО" 
ПЛОЩАДЬЮ 10,0  ТЫС .КВ.М /РАЗИ. В ПЕАНЕ 48x96ц/ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА 
7,2м, С ПОДВЕСНЫМИ ЭДЕКТРИЧЕСКИМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ) 3.2 т
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ПРОЕКТНОЕ
РЕШЕНИЕ
400-031.87
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D2BA

J30B

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
фундаменты -  монолитные железобетонные 

из бетона класса BI5 с ти
повыми арматурными сетками 
по серии I .410-3, вып.1

фундаментные сборные железобетонные по

H5UA ОТДЕЛКА
НАРУШАЯ

балки -  серии I .415-1, выпуск I, 
типоразмеров -  2

Колонны -  металлические изметаллические из прокатных 
двутавров по ГОСТ 26020-83, 
типоразмеров -  4

Цокольные панели«кирпичные 
участки стен облицовывается 
глазурованной керамической 
плиткой типа "кабанчик" по 
ГОСТ 13996-84

ВНУТРЕННЯЯ

Балки -  металлические по серии 
1 .460 .3 -14,типоразмеров -  I

Перекрытия -  сборные железобетонные плиты 
по сериям: 1.442.1-2.вып.1;
I .442 .1 -1 ,вып.1; I .041.1-2, 
выл.5 ; типоразмеров -  4

Стены -  трехслойные стеновые панели 
с обшивками из стальных про
филированных листов толщиной 
0 ,7  мм и минераловатным утеп
лителем толшиной 100 мм по 
шифру 172 КМ5, типоразмеров -  10; 
сборные панели из легкого 
бетона по серии I .030.1-1, 
вып.1-1, типоразмеров -  3

Фермы металлические индивидуальные
перекрытия -  из гнутосварных замкнутых 

профилей, типоразмеров -  I

Окраска кирпичных стен и 
цокольных панелей краской 
BA-I7

Фермы
покрытия

металлические по серии 
1.460.3-14,типоразмеров -  2

Покрытие -  из стального профилирован
ного листа по ГОСТ 24045-86

Подкрановые
балки
Кровля

металлические двутавровые по 
ТУ14-2-427-80,типоразмеров -  :

-  рулонная из 4-х слоев рубе
роида марки РПП-350Б,утепли
тель -  минераловатные плиты 
повышенной жесткости на син
тетическом связующем по 
ГОСТ 22950-78 f t  200 кг/мЗ

Дестницы -  сборные железобетонные по
серии ПИ-65,типоразмеров -  2; 
стальные индивидуальные, 
типоразмеров -  2

Полы -  мозаичные плиты по 
ТУ 21 РСФСР 389-76

Окна -  металлические по серии
1.436.2.17, вып.1; 
типоразмеров -  2

фонари -  металлические зенитные ЗФГ-М
3x4 м по шифру Д-501, типо
размеров -  I

Двери -  деревянные по ГОСТ 24698-81,
типоразмеров -  I 
металлические по серии
1.436.2- 18, типоразмеров -  I

Ворота -  металлические по серии
1.435.2- 20, вып.0,1; 
типоразмеров -  I

Наибольшая масса монтажного элемента
-  /ферма/ -  2,1 т

СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА -  £7- кгсА б
0,26 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО 1ЮКР0ВА -  152-£Е9^»£  
0,98 кПа

Е2С0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -  третья "а"

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУННОГО ВОЗДУХА 
-  минус 30°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
-  обычные



4-4-88 том 1 9
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ /МОДУЛИ/ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
ДВУХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНСТРУКЦИЙ ТИПА "МОДОДЕЧНО" 
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Наименование Всего Удельный 
00 u показатель Наименование Всего Удельный показатель

YIIA СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Y1IB Общая сметная тыс. 

стоимость руб. 768,31 - G3NB Объем строительный м3 79085,3 -

VIIL
в том числе: G30C Площадь застройки м2 4807,6 -
строительно-мон-
тажных работ то же 768,31 - G30B Общая площадь " 9335,8 -

YIIS Стоимость строите
льно-монтажных ра
бот на I общей
площади здания руб. 82,3

YIIR Стоимость строите
льно-монтажных ра
бот на I м3 строи
тельного объема " 9,71

VIJA ТРУДОЕМКОСТЬ
VIJF Построечные тру до - чел,-

вые затраты час*47585
VIJR То же, на I м3 

строительного 
объема то же -

VIKA. РАСХОДЫ
VIKB Расход строительных 

материалов

0,602

Цемент т 612,48 -
Цемент, приведен
ный к й 400
То же, на I м2 
общей площади "

615,6 ,
/374^8/

0,066
Сталь It 748,6

/7 2 4 ,3 /
-

Сталь, приведенная 
к классам A-I и 
Ст 3 860,9
То же, на Г м2 
общей площади И 0,092
Бетон и железо
бетон
в том числе: 
Монолитный

м3
W

991,62
452,00

-

Сборный »» 539,62 -
То же, на 1м2 
общей площади и 0,058
Лесоматериалы ft 6,5 -
Лесоматериалы, 
приведенные к 
круглому лесу
Кирпич

и
ТЫС.
шт.

9,75
/9^42/

58,4
-

В скобках указана потребность строительных материалов без учета расходов на изготов
ление сборных изделий, конструкций.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е
В проекте выполнены чертежи архитектурных решений, железобетонных и стальных конст

рукций. Остальные части проекта /отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, 
электрическая часть и т.д./должны выполняться при привязке проекта применительно к 
конкретной технологии. Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 года.
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В7ЕА

В7ВА

В7НА

С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I -  Архитектурные решения.
Конструкции железобетонные. Строительные изделия.
Основные положения по организации строительства.

Альбом П -  Конструкции металлические.
Альбом Ш -  Ведомости потребности в материалах.
Альбом 1У -  Объектная и локальные сметы.
Альбом У -  Проект производства работ по монтажу стальных и 

сборных железобетонных конструкций.

Ооъем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  427 форматок
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Типовые проектные решения 400-031.87
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