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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Нормами настоящего сборника предусмотрены работы 

по сооружению опор па естественном и свайном основаниях 
путепроводов под автомобильную дорогу и балочных путе
проводов под один железнодорожный путь через железные 
и автомобильные дороги.

2. Сборник составлен с использованием типовых проектов 
серий 3.503.28 (инв. № 863) «Путепроводы па автомобиль
ных дорогах для пересечения в разных уровнях автодорог 
и железнодорожных путей па перегонах и станциях» и 503.50 
(инв. № 636/1-2) «Балочные путепроводы под один железно
дорожный путь через железные и автомобильные дороги».

3. Расценки рассчитаны по следующим часовым тариф
ным ставкам, установленным для рабочих, занятых в строи
тельстве и на ремонтно-строительных работах при семичасо
вом рабочем дне. Тарификация работ произведена в соответ
ствии с ЕТКС 1986 г.

Разряды 1 2 3 4 5 6

Часовые ставки, руб. 0-59 0—64 0—70 0—79 0—91 1—06

4. Нормами предусмотрена погрузка железобетонных кон
струкций и материалов в рабочей зоне и перевозка на рас
стояние 1 км. Затраты  на внутрипостроечнын транспорт учи
тывать дополнительно.

5. Монтаж конструкций предусмотрен с «колес».
6. В таблицах укрупненных норм приведены нормы вре

мени рабочих и машинистов в чел.-ч, нормы времени машин 
в маш.-ч (в скобках) и расценки в руб.—коп. на указанный 
измеритель.

7. В нормы внесены непредвиденные затраты, связанные 
с организацией процесса, в размере 10% нормативных затрат.

8. При изменении технологических процессов, замене кон
струкций и материалов строительные организации в соответ
ствии с пн. 2 и 4 Постановления № 540 от 6 июня 1985 г. 
должны производить пересмотр укрупненных норм.
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Г л а в а  I. СООРУЖЕН И Е ОПОР ПУТЕПРОВОДОВ  
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ  

В РАЗНЫХ УРОВНЯХ АВТОДОРОГ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ
НА ПЕРЕГОНАХ И СТАНЦИЯХ

Техническая часть
1. Нормами сборника предусмотрено сооружение одно- 

и днухстоечиых промежуточных опор на естественном осно
вании, миогостоечиых перегонных опор и устоев и станцион
ных опор а устоев на естественном и свайном основаниях.

2. Сооружение одно- и двухстоечпых опор и станционных 
многостоечных опор предусмотрено крапами на пневмоко- 
леспом (гусеничном) и железнодорожном ходу, многостоеч
ных перегонных опор и устоев—кранами на пиевмоколесиом 
(гусеничном) ходу.

3. При сооружении опор на сваях в укрупненные нормы 
включены затраты на установку и омоноличивапне плит 
ростверка и сван с плитами ростверка.

§ У64— 1. Устройство щебеночной подушки в котловане
Состав работы

1. Натягивание причалки. 2. Подача щебня. 3. Перекид
ка щебня на расстояние 3 м (при подаче с бровки). 4. Раз
равнивание щебня с планировкой лопатами. 5. Трамбование 
щебня.

Профессии рабочих
Дорожные рабочие 2, 3, 4 разр.
Средний разряд работ 2,8

Т а б л и ц а  1, Нормы времени и расценки на 100 м1 щебеночной подушки

Способ подачи щебня 
а котлован

Толщина
подушки,

см
Н. вр Расц. Л

Из автосамосвала по лотку 10 194 13S—00 1

15 159 109—49 2

20 140 97—20 3

С бровки котлована с пере 10 292 201—9G 4
кидкой 15 259 179—37 5

20 243 168—48 6

Привязка к ЕРЕР 30-1. 
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§ У64—2. Сооружение одно- и двухстоечных 
промежуточных опор

Состав работы

1. Установка фундаментных плит на раствор (для одно
стоечных опор). 2. Установка фундаментных блоков (под- 
колопников) на раствор. 3. Установка стоек. 4. Омоноличи- 
ванне стоек в подколотите. 5. Установка ригеля. 6. Омо- 
ноличиваине ригеля со стойкой с установкой арматуры. 
7. Устройство сливов на фундаментных блоках. 8. Устройство 
и разборка подмостей на ригеле. 9. Погрузка и транспорти
ровка железобетонных конструкций на расстояние 1 км.
10. Изготовление клиньев. 11. Установка и снятие крана 
с аутригеров. 12. Погрузка и выгрузка материалов. 13. Уход 
за бетоном омоноличнвапня.

Профессии рабочих

Монтажники конструкций i>, 3, 4. 5. 6 разр.
Бетонщики 2. 3. 4 »
Электросварщик 5 »
Такелажники 2. 3. 4, 5 »
Арматурщики 3. 4, 5 »
Плотник 2
Подсобный рабочий 1 »
Машинисты кранов 5, 6 »

Т а б л и ц а  2. Нормы времени и расценки на 1 м3 железобетона

Вид опоры Тип крана
Средина
разряд
работ Рабочие

Маши
нисты
крана

Одностоечная

На пиевмоколесном 
или гусеничном ходу

3.4

4.2
3 —09

0,93
(0.93)

0—98,5
1

На железнодорожном 
ходу ___4,9

1.2
(0.9) 2

3—62 1—23

На пиевмоколесном 
или гусеничном ходу 3.5 4,6

1.1
(1.1) 3

Двухстоечная

со Jj "1 1 — 15

На железнодорожном 
ходу 3.4 5,8

1.55
(1 .D 4

4—20 1— 57

Привязка к ЕРЕР 30-77, 30-78.
а 1 6 I! ^
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§ У64—3. Сооружение многостоечных промежуточных опор

Состав работы

1. Подготовка основания под плиты ростверка. 2. Уста
новка блоков ростверка. 3. Омоноличиванне сваи с роствер
ком. 4. Сварка выпусков арматуры и армирование твои 
блоков ростверка. 5. Омоноличиванне швов с устройством 
к разборкой опалубки, б. Установка фундаментных блоков 
на щебеночную подготовку (при естественном основании) 
пли на свайный ростверк. 7. Сварка выпусков арматуры 
п армирование швов фундаментных блоков. 8. Омоиоличи- 
ванне швов с устройством и разборкой опалубки. 9. Уста
новка стоек. 10. Омоноличиванне стоек с подколошшком.
11. Устройство сливов на фундаментных блоках. 12. Уста
новка ригеля. 13. Омоноличиванне ригеля со стойкой с уста- 
повкой арматуры. 14. Устройство и разборка подмостей на 
ригеле. 15. Погрузка и транспортировка железобетонных 
конструкций на расстояние 1 км. 16. Изготовление деревян
ных клиньев. 17. Установка и снятие кранов с аутригеров. 
18. Погрузка и выгрузка материалов. ,19. Уход за бетоном 
омоноличивания.

Профессии рабочих

Монтажники конструкций 2, 3, 4. 5. 6 разр
Арматурщики 9 — 1 3. 5
Электросварщики 3, 4
Плотники 2, 3, 4
Бетонщики 9 3, 4
Такелажники 2, 3, 4
Подсобный рабочий I
Дорожные рабочие 3. 4
Машинисты кранов 5, 6 >

А. НА ПЕРЕГОНЕ
Т а б л и ц а  3. Нормы времени и расценки на 1 железобетона

Вид работ
Марка

ф> ила м ети м  к 
блоков

Средний
разряд
работ

Рабочие
Маши
нисты
кранон

Сооружение опоры па 
естественном основании 
или на свайном рост- 
перке

Ф1—Ф2 3,2 8,2
5—80

1,6
(1,6)
1—74

1

ФЗ -Ф  1

3,3

8,4 , 
6 -11

1.7 
(1,7) 
1 —77

2

Ф5—Ф6 7,8
5—68

1,6
(1.6)
1—66

3
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Продолжение табл. 3

Вид работ
Марка

фундаментных
блоков

Средний
разряд
работ

Рабочие
Маши*
ИИСТЫ
кранов

Сооружение сил иного Независимо 
от марки 

блока
3,4 4,1 «

0,64
(0,64) 4

ростверка 3 -0 0 -0 —68,3

а ■ б №
Привязка к ЕРЕР 30-79.

Б. НА СТАНЦИИ
Т а б л и ц а  4. Нормы времени и расценки на 1 м3 железобетона

Внд работ Тип крана
Средний
разряд
работ

Рабочие
Маши-
нисты
кранов

Сооружение опоры на 
естественном основании 
пли на спайном рост
верке

На пневмо- 
колесном или 
гусеничном 
ходу

3,3 5,4
3— 90

1
(О

1 -1 0
1

На железно
дорожном 
ходу

3,2 6,9
4— 98

1,6
(1.15)
1—63

2

Сооружение свайного 
ростверка

На пневмо- 
колесном или 
гусеничном 
ходу

3,5 К2
0—89,5

0,22
(0,22)

0-17,1
3

На железно
дорожном 
ходу

3,3 1,7
1—24

0,3
(0,2)

0 — 30,4
4

Привязка к ЕРЕР 30-79.
а б jNь

§ У64—4. Сооружение многостоечных устоев
Состав работы

1. Подготовка основания под плиты ростверка. 2. Уста
новка блоков ростверка. 3. Сварка выпусков арматуры 
и армирование швов блоков ростверка. 4. Омоноличивание 
швов с устройством п разборкой опалубки. 5. Омоноличива- 
нпе свай с ростверком. 6. Установка фундаментных блоков 
(подколенников) па раствор. 7. Сварка выпусков арматуры 
и армирование швов фундаментных блоков. 8. Омоиолпчива- 
ние швов с устройством и разборкой опалубки. 9. Установка 
стоек. 10. Омоноличивание стоек с подколонником. 11. Устрой
ство сливов па фундаментных блоках. 12. Установка ригеля.
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13. Установка арматуры н омоиолнчивание ригеля со стой
кой. 14. Устройство и разборка подмостей на ригеле. 
15. Установка боковых щитов устоя. >6. Погрузка и транс
портировка железобетонных конструкций на расстояние 1 км. 
17. Изготовление деревянных клиньев. 18. Установка и сня
тие кранов с аутригеров. 19. Погрузка и выгрузка материа
лов. 20. Уход за бетоном омоиолнчиваиия.

Профессии рабочих
Монтажники конструкции 2, 3> 4, 5, 6 разр
Арматурщики 2, 3, 5 >
Электросварщики 3, 4 »
Плотники 2. 3, 4 >
Бетонщики 2, 3, 4
Такелажники 2, 3, 4, 5 »
Подсобный рабочий 1
Дорожные рабочие 3, 4 *
Машинисты кранов 5, 6 >

А. НА ПЕРЕГОНЕ
Т а б л и ц а  5. Нормы времени н расценки на I м3 железобетона

Вил работ
Марка 

фундамент
ных блоков

Сред
ний

разряд
работ

Марка стоек
С-2 С-4

Рабо
чие

Маши
нисты
крана

Рабо
чие

Маши
нисты
крана

Сооружение 
устоя на есте- 
ствемном осно
вании или на 
свайном 
ростверке

: 
че

ты
ре

хс
то

еч
но

го

Ф7-Ф10 3,3 7,1
1,5

0,5)
1—56

7,8
5 -6 9

1.6
(1.6)
1—68 ;

1
б—20 ,

Ф11—Ф14 з.з 6,1
1.3

0.3)
1—31

6,5
4—77'

1,3
(1.3) 2

4—44 1—38

ои
Оastrси
во
р
а
а

Ф7—Ф10 3.3 6,8
1.4

(1.4)
1—45

7,4
5—37

1,5
(1.5) 3

4—89 1—56

ФИ—Ф14 3,5 4,9
1.2

(1.2) 5,3
1.2

(1,2) 4
3—66 1—20 3—91 1—26

Сооружение свай
ного ростверка 
многостоечного 
устои

Независимо 
от марки 

фундамента
3.2 3.2

2—29

0,42 
(0.42) 

0-44,4 !
3,2

2—29

0.42
(0.421

0—44,4
5

| а | б | в г | м

8
Привязка к ЕРЕР 30 79.



Б. НА СТАНЦИИ
Т а б л и ц а  6. Нормы времени и расценки на I м3 железобетона

Вид работ
Средний
разряд
работ

Рабочие Машинисты
крана

Сооружение устоя на 
естественном основа
нии пли на свайном
ростверке 3,5

4.2
3—16

0,9
(0.9)

0—94,8
1

Сооружение
свайного
ростверка 3,3 2.5

1—83

0.29
(0,29)_
0—30,5

2

а б | №
§ У64—5. Сооружение устоя в выемке

Состав работы
1. Установка фундаментных блоков, объединенных со 

стойкой. 2. Сварка выпусков арматуры н армирование швов 
фундаментных блоков. 3. Омоноличивание швов с устрой
ством и разборкой опалубки. 4. Установка ригеля. 5. Уста
новка арматуры и омоноличивание ригеля со стойкой. 
6. Устройство и разборка подмостей на ригеле. 7. Установка 
боковых щитов. 8. Погрузка и транспортировка железобе
тонных конструкций на расстояние 1 км. 9. Установка 
и снятие крапов с аутригеров. 10. Погрузка и выгрузка мате
риалов. 11. Уход за бетоном омоноличивания.

Профессии рабочих
Монтажники конструкций 2, 3, 4, 5, 6 разр
Арматурщики 3, 5 »
Электросварщики 3, 4
Плотники 2, 3, 4
Бетонщики 2, 3, 4 »
Такелажники 2, 3, 4
Подсобный рабочий 1 »
Машинисты кранов 5. 6 >

Т а б л и ц а  7. Нормы времени и расценки на 1 м3 железобетона

Вид устоя
Средний
разряд
работ

Рабочие Машинисты
крана

Пятнстоечный

3.5

__6,2 _
4—63

1.4
(1,4)
1—50

1

Шестистоечный В
1,4

(1.4) 2
4—48 1—44

1 а б 1 №
9



Г л а в а  2. СООРУЖЕНИЕ ОПОР БАЛОЧНЫХ ПУТЕПРОВОДОВ 
ПОД ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ 

Техническая часть
1. Нормами предусмотрено сооружение промежуточных 

опор на естественном и свайном основаниях под железо
бетонные пролетные строения и па естественном основании 
под металлические пролетные строения, а также сооружение 
устоев на естественном и свайном основаниях н на высоком 
свайном ростверке.

2. Сооружение промежуточных опор путепроводов через 
автомобильные дороги и устоев всех типов, а также сорти
ровка элементов предусмотрены кранами на пневмоколес- 
ном (гусеничном) ходу; промежуточных опор путепроводов 
через железную дорогу—железнодорожными стреловыми 
кранами.

3. Нормами предусмотрено сооружение фундаментов 
опор с фундаментными плитами и без них.

§ У64—б. Сооружение промежуточных рамных опор 
под железобетонные пролетные строения

Состав работы
1. Сортировка элементов опоры. 2. Установка фун

даментных плит и омоноличивание швов между ними. 
3. Установка фундаментных блоков. 4, Правка и сварка 
выпусков арматуры фундаментных блоков. 5. Армирование 
швов между фундаментными блоками. 6. Омоноличивание 
швов между фундаментными блоками с устройством и раз
боркой опалубки торцов. 7. Установка рам опор и омоно
личивание их с фундаментными блоками. 8. Устройство 
сливов на фундаментных блоках. 9. Погрузка элементов 
опоры и перевозка их на расстояние 1 км. 10. Изготовле
ние деревянных клиньев, 11. Погрузка и выгрузка арма
туры. 12. Подноска строительных материалов на расстояние 
30 м 'сверх нормы, 13. Установка и снятие кранов с аутр!^ 
героя. 14. Уход за бетоном омонолнчиваиия.

Профессии рабочих
Монтажники конструкции 3, 4, 5. б разр.
Бетонщики 2, 3, 4 »
Арматурщик 3 »
Электросварщики 3, 4
П ло тн ик и 2. 3, 4 >
Такелажники 2, 3, 4. 5 >
Подсобный рабочий 1 **
Машинисты крана 5, 6

10



Т а б л и ц  .i 8. Нормы времени и расценки на 1 м3 железобетона

Вид путепровода
Высота
рамы,

м

СредпиП
разряд
работ Рабочие

Маши
нисты
кранов

Через авто
дорогу

с фундаментными 
плитами

7 3,3 зх> 
2 — (>1

0.72
(0,72)
0—75,9

1

10,8 3,4 3,3
2—42

0,65
(0,65)

0— 69,2
о

без фундамент
ных плит

7 3,3 3,9
2—82

0.59
(0,59)
0—62,7

3

10,8 3,3 3.5
2 - 5 4

0.52
(0,52)

0— 55,5
4

Через
железную

дорогу

с фундаментными 
плитами

7 3,3 5 #
3— 86 -

1.3
(0,87)
1— 31

5

10,8 3,3 4,9
3— 55

1.2
(0,77)
1 -1 9

6

без фундамент
ных плит

7 3,3 5.1
3 —69

1,05
(0,7)
1—05

7

10,8 3,3 4,5
3— 29

0,9
(0,62)

'0 - 9 2 ~
8

| а I б | Ка

§ У64—7. Сооружение промежуточных рамных опор 
под металлические пролетные строения 

длиной 18,2—33,6 м с ездой понизу
Состав работы

1. Сортировка элементов опоры. 2. Установка фунда
ментных плит н омоноличивапне неармнрованных швов 
между ни ми. 3. Установка фундаментных блоков. 4. Правка

П



и сварка выпусков арматуры фундаментных блоков. 5. Арми
рование швогз между фундаментными блоками. 6. Омоноли- 
чнваине швов между фундаментными блоками с устройством 
и разборкой опалубки торцов. 7. Установка рам опор и омо- 
нолнчивание их с фундаментными блоками. 8. Устройство 
и разборка подмостей для объединения рам. 9. Армирование 
стыка рам и сварка стержней ванным способом. 10. Омоио- 
лнчивание стыка рам с устройством и разборкой опа
лубки. 11. Устройство сливов на фундаментных блоках.
12. Погрузка элементов опоры и перевозка их на расстояние 
I км. 13. Погрузка и выгрузка строительных материалов. 
14. Подноска строительных материалов на расстояние 30 м 
сверх нормы. 15. Установка и снятие кранов с аутригеров. 
16. Уход за бетоном омоноличивания.

Профессии рабочих
Монтажники конструкции 
Бетонщики 
Арматурщики 
Электросварщики 
Плотники 
Такелажники 
Подсобный рабочий 
Машинисты крапов

2, 3, 4, 5, 6 разр.
2, 3, 4 »

3, 4 »
3, 4, б »

2. 3. 4, 5 >
2/ 3, 4, 5 »

1 »
5, 6 »

Т а б л и ц а  9. Нормы времени и расценки на 1 м3 
сборного железобетона

Вид путепровода
Средний
разряд
работ

Рабочие Машинист
кранов

Через автодорогу 3,6 3,8
2—88

0,64
(0,64)
0—67,9

1

Через железную 
дорогу 3,4 5,3

3 -8 9

1,1
(0,77) 
1 — 15

2

I а 1 б ! №

§ У64—8. Сооружение рамных устоев 
Состав работы

1. Сортировка элементов. 2. Установка фундаментных 
плит и омоноличиваине швов между ними. 3. Установка фун
даментных блоков. 4. Сварка выпусков арматуры и арми
рование швов между фундаментными блоками. 5. Омоноли- 
чнвание швов с устройством и разборкой опалубки. 6. Уста-
12



повка рам опор. 7. Омоиолнчивание рам с фундаментным» 
блоками с установкой арматуры, 8. Устройство сливов.
9. Устройство и разборка подмостей для монтажа распорок.
10. Установка распорок между рамами. 11. Сварка выпусков 
арматуры распорок ванным способом и армирование стыков. 
12. Бетонирование стыков распорок с устройством и разборкой 
опалубки. 13. Устройство и разборка подмостей для монтажа 
ригеля н шкафных блоков. 14. Установка ригеля с омоиоличи- 
ванпем анкерных отверстии. 15. Установка шкафной коробки 
сомоноличиванием анкерных отверстий. 16. Установка шкафной 
плиты с омоподичиванием анкерных отверстий. 17, Погрузка 
железобетонных конструкций. 18. Транспортировка железобе
тонных конструкций на расстояние 1 км. 19. Погрузка и вы
грузка подмостей и строительных материалов. 20. Подноска 
строительных материалов на расстояние 30 м сверх предусмот
ренных нормами, 21. Установка крана на пневмоколесном ходу 
на аутригеры и снятие его. 22. Уход за бетоном омоноличипаиия.

Профессии рабочих
Монтажники конструкции 2, 3, 4, 5, 6
Бетонщики 2, 3, 4
Арматурщики 3. 4
Электросварщики 3, 4, 6
Плотники 2, 3, 4
Такелажники % 3, 4
Подсобный рабочий 1
Машинисты кранов 5, 6

разр.
>
>
»
»
»

Т а б л и ц а  10. Нормы времени и расценки на 1 м* 
сборного железобетона

Вид опоры
Высота 
устоя 
м, до

Средний
разряд
работ Рабочие

Маши
нисты
кранов

5.1 4,9
0,91

(0.91) 1
С фундаментными 3,3

3—57 0 -9 6 ,5
плитами

8.8 4,6
0.86

(0,86) 2
3—35 0—91

5,1 5,7
0,99

(0,99) 3

Без фундамент 3,4
4— 19 1—04

ных ПЛИТ
8,8 5,3

0,92
(0,92) 4

3—88 0— 97,3

1 а б №

13



§ У64—9. Сооружение устоя на высоком свайном 
ростверке под плитные пролетные строения

Состав работы

I. Сортировка элементов. 2. Погрузка и перевозка эле
ментов на расстояние 1 км. 3. Установка и омоноличнвание 
ригеля со сваями. 4. Установка шкафной коробки. 5. Уста
новка и разборка подмостей н лестницы для установки 
шкафной коробки. 6. Погрузка и выгрузка подмостей. 7. Под
носка строительных материалов на расстояние 30 м сверх 
предусмотренных нормой. 8. Установка крана на пневмо- 
колесном ходу на аутригеры и снятие его. 9. Устройство 
сливов. 10. Уход за бетоном омоноличивания.

Т а б л и ц а  11. Нормы времени и расценки на 1 м3 
сборного железобетона

Профессии рабочих
Срелний
разряд
работ

Рабочие Машинш. т 
крана

Монтажники конструкций 
2. 3, 4, 5, 6 разр.

Такелажники 2, 3, 4, 5 разр. 
Бстошцики 2, 3, 4 » 
Подсобный рабочий 1 » 
Машинист крана 6 »

3.7 6,8
1,3

(1,3)
5— 19 1— 38

1 а б

§ У64— 10. Сооружение свайного ростверка опор 
под железобетонные пролетные строения

Состав работы

1. Сортировка плит ростверка. 2. Погрузка и перевозка 
плит на расстояние 1 км. 3. Установка плит свайного рост
верка. 4. Омоноличиваппе плит ростверка со сваями. 
5. Установка кранов на аутригеры и снятие их. 6 Уход за 
бетоном омоноличивания.

Профессии рабочих

Монтажники конструкции 3, 4, 5 ралр
Бетонщики 2, 3, 4 *
Такелажники 2, 3, 1 »
Машинисты крапоп о, Г> »
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Т а б л и ц а  12. Нормы времени и расценки на \ м3 
сборного железобетона

Вид опоры Вид путепровода
Средний
разряд
работ Рабочие

Маши
нисты
краиои

Промежуточная

Через автодорогу

3,4

__3,4_
2—49

0,48
JO,48)_
0—51,4

1

Через железную 4,7
0.88
(0,6) 2дорогу 3—45 0—88,7

Устой
Независимо от 
вида путепро
вода

3,5 3,4
0,55

(0,55) 3
2—53 0—57,9

а | б
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