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СПИСОК ЧЕРТЕЖЕЙ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Лист Наименование Примечание

I. Титульный лист.

2. Содержание. Пояснительная записка.(начало).

3. Пояснительная записка (окончание).

4. Поперечник здания со светоаэрационным фонарем.

5. Монтажная схема фонаря.

6. Разрез I-I.

, 7. Разрез II-II.

8. Узел I.

9. Узел 2,

10. Узлы 3,4.

и . Узел 5.

12. Узел 6.

13. Разрезы к узлу 6 на листа 12.

14. Ведомость нащельников, торцевая панель ГГГЦ-1.

15. Схема горизонтального сетчатого ограждения. Детали

• 1 16. Схема площадки под вентилятор.

17. Спецификация стали и ведомость материалов.

. Настоящий альбом является научно-технической продукцией 
ГПИ Ленпроектсталькснотрукция,имеет товарный знак и может 
быть использован заводами металлоконструкций, строительно
монтажными и проектными организациями на основании специ
ального договора.

Содержащиеся в альбоме технические решения являются ин
теллектуальной собственностью и охраняются законом (ст.44 
п Л  Конституции РФ).

Альбом чертежей не подлежит размножению или передаче 
другим организациям и лицам без согласия ГПИ Ленпроектсталь - 
конструкция.

ГПИ Ленпроектстальконструкция 198099 г.Санкт-Петербург 
ул. Промышленная д.42, тел.186-18-30, 186-18-39 
телетайп 122117 Виток, телефакс 186-98-98

I. Назначение фонаря, область применения.

IЛ.Светоаэрационный фонарь предназначен преимущественно для 

промышленных зданий из легких металлоконструкций,

1.2. Фонарь может применяться в цехах, в которых располагает

ся технология со средним количеством выделяемого тепла или зага - 

зованности, где вентиляцию можно обеспечить естественным путем.

1.3. При наличии в цеху участков требующих принудительной вен

тиляции, внутри фонаря или в межферменном пространстве на специ

альной площадке устанавливается осевой вентилятор с выбросом за

грязненного воздуха по трубе, пропущенной через створку остекле

ния.

При этом никаких отверстий в кровле для установки вентиляци

онных систем не требуется.

1.4. Фонарь может применяться для зданий любой высоты, с любым 

количеством пролетов и различными уклонами кровли.

1.5. Данный проект разработан для кровли с уклоном 10$, состо

ящей из профилированного настила, уложенного по прогонам, утеп

лителя из минераловатных плит и рулонного покрытия.

1.6. При использовании фонаря для зданий с покрытием из пане

лей или полистовой сборки с применением профилированного насти

ла и минераловатного утеплителя, необходима соответствующая 

корректировка, выполняемая ГПИ Ленпроектстальконструкция*

1.7. Фонарь запроектирован на основании следующих исходных данных:

- Ш А

-II

-£=0,95 

-48кг/н2 

-150кг/м2 

-минус 30°С •
О

-плюс 16 С 

-не более Ь0%

-степень огнестойкости 

-класс ответственности 

-коэффициеннт надежности по назначению 

-скоростной напор ветра для 1У рейона 

-вес снегового покрова для 1У района 

-расчетная температура наружного воздуха 

-расчетная температура внутреннего воздуха 

. -относительная влажность воздуха в помещении 

-внутренняя воздушная среда неагрессивная или слабоагрессивная , 

-сейсмичность до 8 баллов

1.8. При применении фонаря в районах с расчетными температурами 

ниже 30°С и сейсмичностью 9 баллов, снеговыми и ветровыми нагрузка

ми, превышающими проектные, необходимы соответствующие проверка и 

корректировка, выполняемые ГПИ Ленпроектстальконструкция.'

1.9. Архитектурные и конструктивные решения приняты в соответст

вии с нормами и требовани.ями:

-СНиП 2.G9.02-85* "Производственные здания"

-СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"

-СНиП II-23-8I* "Стальные конструкции"

-СНиП 11-26-76 "Кровли"

-СНиП 11-3-79** "Строительная теплотехника"

-СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы" .Г

. -СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооруже

ний от коррозии".

2. Строительные решения,конструкции и материалы.
}

2.1. Фонарь имеет следующие размеры:

-ширина -Зм

-высота -2м

-длина -любая, крвтная 6м.

2.2. Фонарь устанавливается по коньку здания с отступлением на 

бм ст торцов.

При большой длине здания (свыше 72м) могут быть устроены про

тивопожарные разрывы между фонарями.

2.3. Фонарь выполняется из следующих конструктивных элементов: 

рамы фонаря, бортовых элементов, прогонов и профилированного нас

тила кровли, оконных переплетов, элементов сопряжения (нащельни- 

ки, сливы, фартуки) и элементов утепления (минеральная вата, рези

на, вилатерм).

2.4. Рама фонаря состоит из двухскатного ригеля с уклоном 10% 

и стоек выполняемых из квадратного профиля О 120x4.

Поперечная устойчивость рамы обеспечивается жестким фланцевым 

сопряжением ригеля и стоек на болтах.

Спирвние стоек фонаря на ферму шарнирное.

.2.5.Устойчивость фонаря в продольном направлении обеспечива

ется за счет жесткого соединения стоек рам с бортовыми элементами, 

которые одновременно служат для сопряжения с кровлей здания.

Бортовые продольные элементы выполняются из гнутого профиля 

450x120x4, длиной 6м.

Бортовые элементы по торцу фонаря аналогичны продольным, но 

(тмеют переменное сечение, верхняя полка горизонтальная, нижняя 

соответствует уклону кровли.

Нач отд 
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05 -10447-КМ
Светоаэрационный фонарь.

Содержание. Пояснительная 
записка (начало).
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2.6. Кровля фонаря состоит из прогонов* профилированных листов, 

укладываемых по нижним и верхним полкам прогонов, и утеплителя из 

минераловатных плит или прошивных матов, обернутых в полиэтиленовую 

пленку и уложенных между прогонами.

Верхние листы профнастила укладываются не монтаже полистовой 

сборкой с перегибом на коньке и крепятся самойврезающими винтами.

2.7. По боковым граням фонаря устанавливаются оконные переплеты . 

размером 1,2x6,Ом.

Переплеты Златоустовского завода по серии 1.436.3-21..

Остекление одинарное из стеклопакетов. Каждый переплет имеет 

I по две открывающиеся фрамуги. Открывание фрамуг может быть авто

матическое или ручное с кровли здания.

2.8. Внутри фонаря по низу боковых граней устанавливаются за-г 

щитные сетки, набираемые из секций 0,6x3,0м.

2.9. Площадки под вентиляторы выполнены из гнутых швеллеров,за

крепляемых к бортовым элементам фонаря, и настила из рифленой 

стали.

Площадки проектируются индивидуально при разработке реального 

проекта.

2 ДО.Заводские соединения фонаря-на сварке, монтажные соединения- 

. на болтах и самонареэающих винтах.

Соединение профилированных листов между собой и крепление на-* 

щельников производить комбинированными заклепками.

3.. 0.делочные работы и антикоррозионные мероприятия.

3.1. Согласно СНиП 2 03-11-85 "Защита строительных конструкций 

от коррозии" металлоконструкции фонаря подлежат защите лакокрасоч

ными материалами I группы.

3.2. Р а ш  фонаря, каркасы панелей, прогоны, бортовые элементы и 

оконные переплеты окрашиваются на заводе-изготовителе двумя слоями 

эмали ПФ-П89 (ТУ 6-I0-I7I0-79 общей толщиной 50-60м«м)

Внешний вид лакокрасочных покрытий должен соответствовать показате

лям У класса ГОСТ 9.032-74*. . . . .

3.3. Перед нанесением защитных покрытий поверхности конструкций 

должны быть очищены до степени 3 в соответствии с требованиями 

ГОСТ 9.402-80 иСНиП 2.03Л 1-85.

3.4. Профилированный нбстил и нащельники применять окрашенными 

с двух сторон согласно приложению 2 ГОСТ 24045-86 или оцинкован

ными.

4. Порядок пользования альбомы.

4 Л.В данном комплекте чертежей изображен фонарь длиной 24м 

(см. лист 5).

В конкретном пректе длина фонаря назначается архитекторами в за- ■ 

висимости от размеров здания, потребности в освещении, вентиляции 

и др.

4.2. В проекте здания разрабатывается монтажная схема фонаря и 

составляется заказ стали я материалов.

4.3. В данном комплекте заказ материалов выполнен на одну раму,

• секцию длиной 6м, и два торца.

В зависимости от размеров фонаря количество деталей соответствен

но увеличивается.

4.4.Чертежи узлов фонаря включаются в реальный проект,как прила

гаемые материалы.

4.5.На листе 16 дан пример расположения площадки под вентилятор.

В реальном проекте конструкция площадки разрабатывается в зависимо

сти от типа вентилятора и его расположения.

Нагрузки от осевых вентиляторов устанавливаемых на площадке.внут

ри фонаря или в межферменном пространстве принимать в виде сосре

доточенных сил по технологическим чертежаы.

НАГРУЗКИ НА ФЕРМУ ОТ ФСНАРЯ

ПОСТОЯННЫЕ НАГРУЗКИ

№п/п Наименование нагрузки
Собствен
ный вес, 

т

Коэффици
ент на
дежности 
по нагр.

Расчетная 
реакция 
на ферму, 

т

I Вес кровли фонаря 0,34 1,2 0,40

2 Вес стенового ограждения фонаря, 
бортового элемента, защитной сет
ки 0,60 и 0,66

3 Вес рамы фонаря 0,08 1,05 0,09

4 Вес кровли здания, опирающейся 
на бортовой элемент 0,26 1.2 0,31

Итого: 1,28 1,46

Собственный вес фонаря: кровли, остекления, бортового элемента 
и др. приняты по спецификации материалов,приведенной на листе 7,

При определении нагрузок на бортовой элемент фонаря от собствен
ного веса кровли и от снега на кровле принят коэффициент,учитывающий 
нерезрезность профнастила равный 0,3.
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I 50 0,8 1,03 1.6 384 494 0,58 0,22 0,80

II 70 0,8 1,03 1.6 538 692 0,81 0,31 1,12

III 100 . 0,8 1,03 1,6 768 988 1,15 0,44 1,59

1У 150 0,8 1,03 1.6 II5I 1482 1,73 0,57 2,4
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I 23 1,4 0,8 0,6 155 116 0,24 0,14

II 30 1.4 0,8 0,6 202 151 0,32 0,18

III 38 1,4 0,6 0,6 255 192 0,40 0,23

1У 48 1,4 0,0 0,6 323 242 0,50 0,29

0 5 -1 0 4 4 7 - КМ

Нам огд.
Гл инж.пр.
Ру*.гр.
Проверил
Исполнил

Кузьменк
Куэьменк
апиновск
алиновгк
эогачсвя

Светоаэрационный

Пояснительная записка 
(окончание).

фонарь
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Х.На данном чертеже хэображено здание продетом 24 м в качестве примера.

2. Применение фонаря для других пролетов должно определяться .архитектор

рами,выполняющими компановку реального здания с учетом необходимых 

освещенности, аэрации и др...............

3. Конструкции покрытия по шифру 05-10446-КМ.

бел согласия института Лен
проектстальконструкция

Н л о т а.' Т 
Гл имж.пр
Румр-
П р о в е р и л !г: 
Исполнил

уэьметсо
узьменко
:алйновск1!

05-10447-КМ
Светоаэрационный фонарь

Поперечник здании со 

светоаэрациочным фонарем.

Стадия Лист Листов
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В Е Д О М О С Т Ь  Э Л Е М Е Н Т О В

Марка
С е ч е н и е Опорные уси[ЛИЯ

.Марка
металла

Примеча
ниеЭскиз Поз- Состав М

тс.м
N
тс

Q
тс

Р1

Р2 Г— :i / н о /20*4 С255
см лист В

см.лист 7

61
№

/ Гн. С 160*80*5 C24S
см.лист 8

2 Гн.1120*50*Ъ C23S

Б2 I 116Ы С245

ВЗ с /н.С450*/гм С235.. >:

64 ‘ с Переменное 
ui *4 0235

см. листы 
Z 12

Д1 сложный U zt6 см.лист 10

н т

нпг —
C18-WOO-OA

£*3500мп

2*1520мм

OTdGO.tt- 
- г -  ПС Окно серия Ш$.3-21,быпЛ отд60.12-2-ОС

МВН Планка То же , марка МВН

МЦ Сухарь 19 3 марка] А*4 .

ПТЦ-1
Торце&ая
панель сложный см. лист 1Н

1. Работать совместно с листами б и /7.

2. Нащельники, сливы, фартуки и доборные элементы замаркированы.: на * 

узлах и сведены в ведомость на листе 14.

3. В комплекте с оконными переплетами завод- изготовитель окон пос

тавляет стеклопакеты, уплотнительную резину дяя стекол, механизм 

мы открывания и запора, установочные детали М4,М6Н и нательники 

AI.24. :!

Данный чертёж не подлежит 
размножению или передаче 
другим организациям и лицам 
без согласия института Лен- 
лроектсталькоиструкция

05-т10447-КМ
Светоаэрационный

Нач.отд.
Гл.инж.пр.
Р)/*ГР-__
Проверял
Исполнял

Монтажная схема фонаря.

фонарь.

Стадия Лист Листов

р 5
ТПЕГ/ ЛЕНПРОЕКТСТАЛЬ
Л а Л КОНСТРУКЦИЯ

ог'млт в!
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3 Утеплитель из

Данный чертёж не подлежит 
размножению или передаче 
другим организациям и лицам 
без согласия института Лен- 
лроектстальконструкция

1. Работать совместно с листом 5.
2. Все швы К̂ =5мм.
3. Все болты MI6.
4. Ведомость нецельников на листе 14.

0 5-10447-К М
Светоаэрационный фонарь.

т Проверил
Исполнил

Нан отд. Кузьменко
Глиня.пр, Кузьменк

Калинове
Максутов
Никитин

Разрез I-I,

Стадия Лист Листов

Р 6
•ТЕГ/ ЛЕНПРОЕКТСТ АЛЬ

КОНСТРУКЦИЯ

/у /'••/ ( )  ФДрмл т /f?
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11-11
Утеплит ель иъ___минералоВЪтных плит 

Ь полиэтиленовой пленке ■болты M1Q, Ь 150мм
ТоаиеЬая панель ПТЦ-1

Минеральная бота
б полиэтиленовой пленке

ы

Заклепка ЗК-12

РцЕероидныи кодер *

Утеплитель из минеоалоВатных плит 

Просрилиробанный настил кроблц

Данный чертёж не подлежит 
размножению или передаче 
другим организациям и лицам 
без согласия института Лен- 
лроектстальконструкция

ЬРаботь совместно с листом 5.

2. Все швы Kj =5m m .

3. Все болты MI6, кроме оговоренных.

4. Ведомость нащельников на листе 14.

05-10447-КМ
Светоаэрационный фонарь.

Разрез П ~ П .

Стадия Лист Листов
Нач.од 
Гя им* лр.

{узьменкс
Кузьменкс
KajmHOBpf
/аксутов

S
Зт?&Г)С

Р 7
Ру<тр.
Проверил ’узг/ЛЕНПРОЕКТСТАЛЬ

JLaV конструкция

нл"
Исполнил Никитич
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2-2

SO 50--, Hi
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1. Bce швы Kf=5, кроме оговоренных.

2. Все болты MI6.

3. Ведомость нащельников на листе 14.

4. Планку МбН приварить с внутренней стороны к BI,

30 30
120 120

О

Данный чертёж не подлежит 
размножению или передаче 
другим организациям и лицам 
без согласия института Лен- 
лроехтстальконструкция

05-10447-КМ

Иач 01 д. Кузьменкс 
Гя.инж.пр. Кузьменк 

Калинове 
Максутов 
Никитин

Рук.гр.
Проверил
Исполнил

Светоаэрационный

Узел I,

фонарь.
С тадия Лист Листов

Р 8

П П У /  Л Е Н П Р О Е К Т С Т А Л  Ь
J U V К О Н С Т Р У К Ц И Я

£ / М  У о Р М  а  г мг
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1 - 1 2-2

Сухарь М к

Ш уруп  
Шаг 50Q

шаг 500s 
сп ведомость 
нощмыщ/соВ

(см, схему) ^

г

^ 4  ’1

г W '*0 ,

/  ‘f u J Л  ГУ  1! 1 ' V--. J

i n  i 1 » I > i i i  11 ib

т
ш о

т

Винт В6~16

1. Bce швы К^=5мм.

2. Все болты MI6.

3. Ведомость нгицельников на листе 14.

Ви/ютерм СМ*. 

М .

Данный чертёж не подлежит 
размножению или передаче 
другим организациям и яйцам 
без согласия института Лен- 
лроектстальконструкция

Ш О

О OfНач.отд. Кузьменк 1
Гл.инж.пр
Руи.гр. }

Кузьменк*
атинсвсю т Щ

Проверил lvltKCyTOB
Исполнил Никитин

05-10447-:КМ
Светоаэрационный фонарь.

Узел 2.

Стадия Лист Листов

р 9
•СТГ/ ЛЕНПРОЕКТСТАЛЬ

КОНСТРУКЦИЯ

1^/70  Ф О Р М А Т  Л2
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Б и нт 66-25  
шаг 100мм

ДакелизироЗанная фанера 
10*50

Утеплитель иь ми- 
неролоВатних плит

Минеральная Бата б полиэтиленовой пленк€

Бакелизироданная фанера_ 

10*50

1 - 1

5 20 3019 40 динт 5 6 -2 5

4 1
, см. лист 14 

Заклепка ЗК- / 2

Заклепка ЗКт12 
ш а г т о и  

Бинт Б 6 -25

t!ii 7
\i
1
1

ТорцеВая панель ПТЦ-1

Заклепка ЪК-12

_ г \

1. Bce швы Kj-=5ww.

2. Все болты MI6.

3. Ведомость надельников на листе 14.

Нач 01Д.
Гл.икж.пр.
Р**.гр.
Промрм
Исполнил

.уэьменко 
узьменко 

н о в г к  
М акоутоЕ 
Никитин

1 'али

ж

Данный чертеж не подлежит 
размножению или передаче 
другим организациям и лицам 
без согласия института Леи» 
проектстальконструкция

05-10447-км
'Светоаэрационный фонарь.

Стадия Лист Листов

Узлы 3,4. P 10
j Т В Г /  Л ЕНПРОЕКТСТАЛ b

КОНСТРУКЦИЯ
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№  JO 1~1

Минеральная 5ата

Заклепка ЗК’ 12. 
шаг 300 мм

2 - 2

4 - 4

Утеплитель из 
минеральной Ьоты 
5 полиэтиленовой пленке

Данный чертёж не подлежит 
размножению или передаче 
другим организациям и лицам 
без согласия института Пен- 
проектстальконструкция

1. Bce швы К/=5мм.

2. Все болты MI6, кроме оговоренных.

3. Ведомость нательников на листе 14.
Нач.о!Д
Гл инж.пр
Рул.гр.
Проверил
Исполнил

Кузьменко
чузьменкг
Капиновс
Максутов
Никитин

05-10447-КМ
Светоеэрационный фонарь.

Узел 5.

Стадия Лист Листоа

Р 11
' W /  ЛЕНПРОЕКТСТАЛЬ
Л г А КОНСТРУКЦИЯ
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I Б олт  М1В 
I у / ' t ?  150 пм

» Ьидатерп-СМ " 
р з о

I.Bce швы К^*=5мм.

•2.Есе болты MI6.

3.Ведомость нательников на листе 14.

Ма^отд. } 
Гя имж.пр.'

Проверил

ш жУЗьре_нко 
Кузьменко 
галиновск 
Максут о е

Исполнил Никитин
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70*5

Данный чертёж не подлежит 
размножению или передаче 
другим организациям и лицам 
без согласия института Лен- 
лроектстальконструкция

0 5 - 1 0 4 4 7 - КМ
Светоаэрационный фонарь.

Узел 6.

Стадия Лист Листов

Р 12
*ТТГ/ ЛЕНПРОЕКТСТАЛЬ

КОНСТРУКЦИЯ
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Винт Q6~f6 

5ш т . по /3мсоте\^
2-2 3 -3 i z i .

КомЪинир об он мая

Минеральная бота

РиВерои9ный кобер

Is

J I ------------р

s-s

Профилированный 
настил кроВли

1. Работать совместно с листом 12.

2. Все швы К^=5мм.

3. Все болты !Я6.

4. Ведомость насельников на листе 14.

Данны й ч ер тё ж  не под л еж ит  
разм нож ению  или п ер ед ач е  
другим  организациям  и лицам  
без согласия института Л е н -  
проектстапьконструцция

Нач.отд.
Гл инж.пр.
Pytfp-
Проверил
Исполнил

S I ьменкс
Кузьменк(
Калинове?: 
Максуто% 
Никитин

Ж

05-10447- КМ
Светоаэрационный фонарь

Разрезы к узлу 6 на 

листе 12.

Стадия Лист Листов

Р 13
4S-F/ ЛЕНПРОЕКТСТАЛЬ
J L \ \ КОНСТРУКЦИЯ

J3JL



Ин
в. 

N?
 п

од
л. 

{П
од

пи
сь

, и
 д

ат
а|В

за
мТ

ин
о.

 {!
■



Ин
в 

ih
 п

од
л 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 В

за
м 

ин
в. 

N.
'о

. ?
о

Схем а горизонтального сем ч а т о ео ое^о^сденол. В Е Д О М О С Т Ь  Э Л Е М Е Н Т О В

Марка
С е ч е н и е < Опорные усилия

Марка
металла

Примеча 
ипеЭскиз Поз. Состав М

тс. г.:
N
тс

Q
тс

С0-{
^ а д

/ • $/в

C23S2
CtrriK<7
35*35-2,0 • ГОСТ 

5336-67*
Т/ — /?Po£oJ70tZ<7

• 43

Данный чертёж не подлежит 
размножению или передаче 
другим организациям и лицам 
б ез согласия института Л е н -  
проектстальконструкция

0 5 -1 0 4 4 7 -  КМ
'Светоаэрационный фонарь

Схема горизонтального 
сетчатого ограждение. 
Детали.

Стадия Лист Листов
Нач.отд. <узьменкс р 15Гмнж.пр. ^узы енкг t?y
Рук.гр. {алиновор

•З-У/ЛЕНПРОЕКТСТАЛЬ
конструкция

Проверил Максутове
Исполнил 5огачёЕ5Г В >V

£/-70*$о?мат й!



С х е то /  п я с ц а С к и  псЭ fe/smi' ~<vro/\

/

{ - {

В Е Д О М О С Т Ь  Э Л Е М Е Н Т О В

Марка
С е ч е н и е Опорные усилия

Марка
металла

Примеча 
ниеЭскиз Поз. Состав M

тел;
N
ТО

Q
тс

б / С С 20 С 2VS

Н — а/п.рисрл,
- t6

c e s s
o r

/ / L  SO мб

г L 2Sx3

3 — /4ом4

I .Наименьшее усилив для крепления элементов равно Зтс.

2. Все швы Крбмм.

3. Болты нормальной точности MI6, отв.$19мм.

! 4.В реальном проекте конструкция площадки разрабатыва

ется в зависимости от типа вентилятора и его распо

ложения.

Данный чертёж не подлежит 
размножению или п е р е д а ч е  
д р уги м  организациям и лицам 
б ез согласия и нсти тута  Л е и -  
л р о ектстал ь ко и стр укц и я

Нач.отд К у з ь м е н к
К у з б и в н к

V
Гл инж лр

P j^ P ; ___1
Проверил

ж
‘ а л и н о в с к
М а к с у т о в е '

НСйЬлииЯ ' . о г я ч е г а .mSfi '

05-10447-КМ
Светоаэрационный фонарь

Стадия Лист Листов

Схема площадки под Р 16
вентилятор. 'VTfff ЛЕНПРОЕКТСТАЛЬ 

АД КОНСТРУКЦИЯ
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Специсрикация стали

Профили  
ГОСТ, ГУ

Столь
поГОСТ
27772-88

,05озноче- 
ние и 
размер 
прориля

Масса, кг, на:
1раму секцию 

8 *  ьм
2 торца

Просрилц гнутые 
Замкнутые сбор
ные кбадритные
r y jS 't w - t o

Гна 120**1 S3

ДВутаВры сталь* 

ные еорячекатан- 
ные гост гш а -S3

11661 76

Уголки стальные 
горячекатанные 
робнополочные 
ГОСТ 8509-86

C23S
U 0*5 11

Шбеллеры стальные 
гнутые раВнополоч - 
ные ГОСТ 8278-83

С235 Гн11бО'до»ч 115

Прокат листоВой 
горячекатанный 
ГОСТ 19903 - 7 У

С2У5 U2 35

С235

66 5 2 h
69 1 318 130
13 0,5 58
62 1 1

Сталь тонколис
товая оцинкоВан' 
мая
ГОСТ 14918 - 80

Cm3 кп
to j 71 63

Сетка
ГОСТ 5336-67%

35 *35 - 2 > 8

Прорыли стальные 
листодые гнутые СтЗкп 018-/000-0,8 290 143

Сталь круглая 
ГОСТ 2590-68

С 235 • р 18 58

Всего : кг 150 340 389

Ведомость оконных переплетов по серии 1,436.4*2/ 
ц додорных элементов (поштучно) _________

Одоуна - 
чение 
по про
екту

Наименование
Секция, 8*6м ДЬа торца

Кол,,
ш т.

Масса, кг Кол,, 
ш т .

Мосса, кг
hum. Всего hum, Всего

~Щ157Г 
-2 -  ПС

мен

.< м ....

0ТД60.12’2-ПС 2 84,5 169
Плато М6Н 
Сухарь М4

12
12

0.38
0,07

4,5
—

Нащельнш/Тич 5 2.06 10

Umoto: 185

Н1 Яащельник 5 5.78 2 9

Н2г Н2‘ То те 4 2.84 12
НЗ •• 5 4.81 24

НУ •• У 2,28 9
Н5 •1 5 1.84 6

Н6 м 5 (51 8

Н7 ы У 3,86 16
Н8 и 4 0.83 4
Н9 9» У 0.75 3
НЮ м 4 0.86 4
ни У 1.82 9

Итого; 70 53
42 Доборныйэлемент 12 0.09 1 14 0.09 1

41 То /не 2 1.55 J
итог о! 1 4

Всего: 256 5 7

Таблица метизоб

Ноименобание гост ; ту
Масса 
1000шт, 
кг

1 рама Секция б*6м ДЬа торца
кол,
шт

Мосса,
кг Кол,

шт.
Масса,
кг Колt 

шт Масса,кг
болт П16 ~3д* 50 53 7798-70* 113.6 12 1.4 24 2, 7 32 3.6

Гайка М16 -7Н 5 59/5 - 70 33,2 12 0.4 24 0,8 32 (1
Шайба 16.02. С245 /1371-78 11.3 24 0.3 48 0.6 64 0.7
Шайба 16 65Г 6402-70 6 12 0.1 24 0.2 32 0.2

Болт/110 -8д *  150.58 7798-70* 104,8 48 5,0
Гайка М10 -7Н.5 5915-70 11.4 48 Об
Шайба 1 0 .0 2 . С245 11371-78 4.1 36 0.4

Винт 66-25 T9 36.25.12-13-88 8.1 180 (5 Г12 о, 1
Винт 36-/6 ТУ 36.25.12-13-88 6.3 342 2.2 322 2,0
Шайба ШУ-6 ТУ 36 - 2624-84 0.31 522 0.2 94 О, 1
Заклепка ЗК-12-4.0 ТУ 36 -2088 -85 2.75 152 0.4

Всего : кг * 2 8.0 14,2

Ведомость материалов

Наимено
вание

Одоз мо
чение 
па доку
менту

Документ £д.
изм

Секция, 8 я 6м ДВа тору а

I
! Мосса, кг ^
 £

Масса, кг
1шт Всего 1шт. Всего

Фанера доке 
ЛизироЬонноя

10*50
г о с т  т з я - з з

м 18 /0,6 ■ 11
S-3S м 12 0,6 3

Плиты минь 
ролоботные 
Г* 75> кг/м3

ГОСТ9573 -82 М> 3 ,3 75 248 0,6 100 60

Пленка по
лиэтиленовая ГОСТ 10354 -22

Мг 55 0.1 6 20 0.1 2

Вата ми
неральная 
f -  75 кУм*

м3 0.3 75 23

Брус анти-
септиро-
Ванныи

50*100
М3 0.06 400 84 0.03 400 12

Била терм СМ' ?30 ГУ 6 -0 5 -  
221-872-86

м 30 (9 57 6 (9 12
4 50 м 12 5,3 69

Мастика
тиоколоВоя T984-246-85 см3 4000 00019 8 2000 0,0019 4

Стекло -  
пакет

спо-1
990*1060 ГОСТ24866 - 89 шт. У 22.2 83
СПО-1

1080*1150 шт. 6 26.1 157

Всего ; кг 664 136

Применение чертежей ж  заказа материалов фонаря для реального
проекта смотри в разделе 4 пояснительной записки.

Данный чертёж не подлежит 
размножению или передаче 
другим организациям и лицам 
без согласия института Лем- 
Проектстдлысонструкция

05-10447-КМ
Светоаэрационный фонарь

Спецификация стали и 

: ведомость материалов.

Стадия Лист Листов
H a so tA . Кузьменкг -*Г Р 17Га.м м к.пр. {узъмемкг j f eР ук .гр . Калинове»

W  ЛЕН П РО ЕКТС ТАЛЬ 
КО Н С ТР УКЦ И Я

"г.
, j 

=э
:

iii!1аксутов сЬгкитин
Т>/<}ОсРорттЙ£

Шифр 05-10447КМ

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833908.htm

