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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Iо I. Исходными данными при разработке настоящего альбома 
послужили:

- правила устройства электроустановок (ПУЭ 6-ое издание);
- строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85 “Электро

технические устройства" и другие справочные и нормативные до
кументы.

2. СОДЕРЖАНИЕ

2.1. Б альбоме представлены:
- строительные задания на тоннели и их элементы: углы 

поворота, разветвление тоннелей, вентидхяционные камеры и т.п.
- примеры прокладки кабелей в тоннелях;
- кабельные конструкции;
- справочные материалы по размещению кабельных конструкций 

и расположению кабелей на конструкциях.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Материалы альбома предназначены для использования при 
выполнении проектных и монтажных работ по прокладке кабелей до 
35 кВ во внутрицеховых кабельных тоннелях.

3.2. Альбом используется при выдаче задания на строительную 
часть, вентиляцию, водоудаление и пожаротушение кабельных тон
нелей.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 о Кабельные тоннели выбирают с учетом возможности дополни
тельной прокладки кабелей в количестве не менее 15 %,

4.2„ При прокладке кабелей в тоннелях рекомендуется применять 
небронированные кабели, не имеющие поверх металлических оболочек 
покровов из горючих материалов, а также бронированные кабели, не 
имеющие поверх брони защитных покровов из горших материалов.

Не допускается применять силовые и контрольные набели с горю
чей полиэтиленовой изоляцией.

4.3. Прокладку кабелей в тоннелях производят с учетом следую
щих требований:

4*3.1. Кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными 
длинами. Затяжку кабелей в тоннеле следует производить через спе
циальные монтажные проемы в венткамерах (см. черт, AI3-93-24 )
до установки заслонок.

4.3.2» Контрольные кабели и кабели связи следует размещать | 
только под или только над силовыми кабелями (см. черт. АЗЗ-93-0^) \

4.3.3. Силовые кабели напряжением до 1000 В рекомендуется *
прокладывать над кабелями напряжением выше 1000 В. J

4.3.4. Различные группы кабелей (силовые напряжением выше
1000 В и силовые кабели напряжением ниже 1000 В, контрольные {
кабели, акабели связи и т.п.) следует отделять друг от друга нес- I 
гораемыми перегородками по черт. AI3-93-34 (см. также п.АЗ. 6
рекомендации).

4.3.5. Контрольные кабели и кабеля связи следует размещать,
по возможности, на разных сторонах тоннеля, f

4.3.6. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели |
напряжением выше 1000 В генераторов, трансформаторов и т.п., ;
питающие электроприемвшш I категории рекомендуется размещать I 
на разных стрронах тоннеля или прокладывать на разных гори зон- j
таяьных уровнях и разделяю» перегородками. -

Разделительные перегщши должны быть несгораемыми с пределом 
огнестойкости не менее 0,25 ч.

При применении автоматического пожаротушения с использованием 
воздушно-механической пены иди распыленной воды перегородки до- j 
пускается не устанавливать. ;

4.4. Прокладку силовых и контрольных кабелей сечением 25 ми^
и более; за исключением небронированных кабелей со свинцовой обо
лочкой следует выполнять по кабельным полкам. Остальные кабели j 
следует прокладывать по лоткам. j

4.5. Кабельные конструкции устанавливают через I м. При прок- {
ладке кабелей только по лоткам конструкции устанавливают через | 
2 м. |

4.6. Кабельные конструкции в альбоме выполнены в виде осно
ваний для закреплений в них полок.

В конкретном проекте следует выполнить эскиз, на котором ука
зывают основания и количество полок, размещаемых на основании. 
Пример эскиза таких конструкций приведен на чертеже AI3-93-4#
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м

4.7* Вас стояния в свету между кабелями см* черт. AI3-93-06
4.8. Кабели должны быть жестко закреплены р конечных точках, 

с обеих сторон изгибов и у соединительных муфт,
4,^.

5о РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПСЖНЕНИЮ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И ЗАДАНИЙ НА ВЕНТИ
ЛЯЦИЮ, ВОДОУДАЛЕНИЕ и ПОЖАРОТУШЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ 

ТОННЕЛЕЙ.

5.1. Строительное задание на тоннели, как правило, выдается 
совместно с заданиями на вентиляцию и водоуделение организацией, 
выполняющей строительную часть. Если строительная организация не 
выполняет кроме строительной части проекта другие части, то настоя
щее строительное задание выдают и организациям, выполняющим венти
ляцию и водоудаление. В этом влучае организация, проектирующая 
вентиляцию и водоудаление, должна выдать строительное задание на 
вентиляцию и на приямки для в од оу деления, и при необходимости 
автоматического водоудаления - задания на автоматизацию.

5.3. Задание на пожаротушение выдается генпроектировщиком 
совместно с электриками-вроектировщиками,

Врй.выборе способа пожаротушения следует иметь в вуду, что 
организация, проектирующая пожаротушение, должна выдать строитель
ное задание, в зависимости от способа прокладки, иди закладные 
элементы для крепления труб пожаротушения, или люки для тушения 
пожара в тоннелях ручным способом.

Также следует обратить внимание организации, проектирующей 
противопожарный водопровод на пункт 3.3» чертежа AI3-93-08"Требо
вания к строительным заданиям на кабельные тоннели»"

5.3. Строительное задание на тоннели ведаются на строитель
ной подоснове здания.

Предварительный выбор трасс тоннелей, если он не определен 
на более ранней стадии проектирования, производится совместно с 
технологами,

5.4. Наиболее часто применяемые строительные элементы тонне
лей (по типовым проектам):

- лотковые, состоящие из нижнего и верхнего корытообразных 
лотков$

- сборные, состоящие из элементов основания, стен и перекры
тия;

- замкнутые, состоящие из замкнутой, прямоугольного сечения, 
секции;

- и другие.
5.5. Габариты тоннелей, рассматриваемые в альбоме, даны из 

расчета габаритов наиболее часто применяемых типовых строительных 
элементов тоннелей и могут быть изменены (см. ПУЭ табл. 2.3,1.),

5.6. Выбор тех или иных типов строительных тоннелей зависит от 
района строительства и выбирается строителями-проектировщиками. 
Такой выбор должен быть согласован с электриками, выдавшими строи
тельное задание.
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Количество силовых кабелей, вкладываемых 
на полках, т а б л и ц а !

тип 1 Диаметр кабеля, мм
полки т £0 35 50 65 95

К Ибо УЗ ISO К d £ 1
И11В1 93 № В к 3 £ 1
к т  уз 330 & 5 ц 3 £
к и ь з в з Ц£0 10 6 5 3 £

1 Д
Радиусы изгиба  щ е л е й  _ _ _ _ _ _  табли ц а  t

тип , 
кабелей Группа кобелей

минимальный рйЗиу|| из^гиоо

o ij*« о
о

=1

Кабели с пропитанной бум аж ной  изоляцией с 
бум аж н ой  изоляцией, пропитанной неиотекаккцим 
состав ом :

многож ильны е е свинцовой оболочке; 
однож ильны е б алю миниевой или свинцовой 
оболочке и м ногож ильны е в алюминевой оболочке

15Т)н

£ 5 Ъ н
Кабели с пластм ассовой  изоляци ей  

В алю м и ниевой  оболочке 15'Он
Каьели с пластм ассовой  и резин овой  
и золя ц и ей  *. однож ильны е 

м ногож ильны е
10 Он
15Т>н

а !-0ас-О
с э
с э -е
з с
с э

кабели В свинцовой оболочке 10-Он
навели  бронированные В свинцовой 

оболочке 1£ТЭн
кавели бронированные В резиновой 
и поливинилхлоридной оболочке 10 “Он

Ковели В резиновой и поливинилхлоридной 
оболочке, не и м е н щ и е  брони ЬЧ )н

И - радиус В нутр ен н ей  крибой изгиба к абеля , 
“Он- наруж ны й д и а м етр  кабеля ,
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Полки

1гоыица |
Тип И,

NN
NOttfl,

КГ
к и з о и з н з 400 0.И
н и з и з ш ьоо 1,01
Ш156 и,УТ 4.5 600 1.43
К 1153 и.91 1,5 Id00 г, 16
Ш 4  аЗТ1.3 1600 з ,е г
Ц Н55 U.3H5 гго о 3,69

го i.

Ш
3JL

Тип Размеры, т Маасе,
КГи Л н

КИЬОи.311,5 13 160 30 0.6
К1161и9Т1.3 664 610 31 0.36
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Настоящие требования являются неотъемлемой частью строитель
ных заданий, выдаваемых электриками строител ям-проектировщикам,

I. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

I.I. Кабельные тоннели следует рассчитывать на технологичес
кие нагрузки цеха.

1.2 . Кабельные тоннели должны быть отделены от других помеще
ний несгораемыми перегородками с пределом огнестойкости не менее 
0,75 ч и разделены на отсеки длиной не более 150 м с устройством 
в них дверей с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.

1.3. Выходы из кабельных тоннелей должны предусматриваться 
наружу или в помещения с производством категорий Г и Д. Каждый 
отсек тоннеля длиной более 25 м должен иметь два выхода.

Аварийные выходы допускается устраивать в виде додав (см. 
черт. AI3-93-32)

На участках, где могут быть пролиты расплавленный металл, жид
кости с высокой температурой или же вещества, разрушающе действую
щие на металлические оболочки кабелей, устройство люков на допус
кается,

1.4. Двери кабельных сооружений должны быть само запирающимися 
с уплотненными притворами. Выходные двери из кабальных сооружений 
должны открываться наружу и должны иметь замки, отпираемые из ка
бельных сооружений без ключа, а двери между отсеками должны откры
ваться по направлению ближайшего выхода и оборудоваться устройствами, 
поддерживающими их в закрытом положении.

Если выходы ведут в помещение, например, подвал, двери должны 
быть само запирающимися и иметь предел огнестойкости не менее 0,бы.

1.5. Полы в кабельных тоннелях не должны иметь уступов, поро
гов и тому подобных препятствий, затрудняющих свободное передви
жение обслуживающего персонала.

Переходы с одной отметки на другую, как правило, должны выпол
няться в виде пандуса с углом подъема не более 15?

На пандусах с углом подъема более 5°должны быть положены трапы 
шириной 600 мм из арматурной стали с шагом 300 мм.

При невозможности устройства пандуса допускается устройство 
ступеней и перилами. Расстояние от перегородки, разделяющей тоннель 
на отсеки, до пандуса или ближайшей ступени должно быть не менее 
1,5 м.

1,6. Полы в кабельных тоннелях должны иметь уклон не менее 
0,5# в сторону водосборников.

Если низшая отметка пола тоннеля расположена более 25 м от 
выхода, то над приямком для сбора воды устанавливается люк для 
ее удаления.

2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

2.1. Задание на строительную часть вентиляционных устройств 
выдает организация, проектирующая вентиляцию.

2.2. Кабельные тоннели должны быть обеспечены естественной 
или искусственной вентиляцией, причем вентиляция каждого отсека 
должна быть независимой,

3.3. Расчет вентиляции в кабельных тоннелях определяется ис
ходя из тепловыделений, указываемых в строительной задании, и 
перепада температур не более 10 С между поступающим и удаляе
мым воздухом. При этом должно быть предотвращено образование 
мешков горячего воздуха в сужениях тоннелей, поворотах, обхо
дах, тупиках и т.д.
2.4. Вентиляционные устройства должны быть оборудованы зас

лонками (шиберами) для прекращения доступа воздуха в случае воз
никновения возгорания, а также для предупреждения промерзания 
тоннеля в зимнее время.
Исполнение вентиляционных устройств должно обеспечивать врз- 

можность применения автоматики прекращения доступа воздуха в 
тоннель.

3. ВОДООТЛИВ И УСТРОЙСТВО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА?

3.1. В кабельных тоннеляхбдолжны быть выполнены мероприятия по 
предотвращению попадания в них технологичеких вод и масла, а так
же должен быть обеспечен отвод грунтовых вод и воды после туше
ния пожара (см. также п. 1.6).
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3.2. Механизмы для удаления воды рекомендуется применять с 
автоматическим пуском в зависимости от уровня воды.

3.3. В непосредственной близрсти от входов (в радиусе не бо
лее 25 м) должны быть установлены пожарные краны*

3.4. Строительную часть устройства приямков для сбора воды 
уточняет а подтверждает организация, проектирующая водопровод 
и канализацию,

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСТРОЙСТВА

4.1.Проектирование противопожарных устройств должно выполняться 
специализированной организацией в комплексе противопожарных меро
приятий по проектируемому объекту.

4.2. Необходимость применения и объем автоматических стацио
нарных средств обнаружения и тушения пожаров должны определяться 
на основании ведомственных документов, утвержденных в установлен
ном порядке.

4.3, Строительное задание на установку средств пожаротушения 
(закладные элементы для крепления труб, устройство люков и т.п.) 
выдает организация, проектирующая пожаротушение.
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г . Проемы и закладные зяем енты  для крепления кабельных 

к о н с тр ук ц и й  п р е д у с м а т р и в а ю т  В с л уч а е  Выхода 
н а ш е й  В тр а н ш е й ) или елок. Размеры проема з а д а ю т с я  
В конкретном  с т р о и т е л ь н о м  задании.
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Проем Зля астоноВки 
Вентилятора для Вытяжной 
катары или решетки для 
приточной камеры

I Размеры проалоб для устонойци Вентиляторов, 
решеток и лазов для о&служиЬания Венткапер 
определяю тся сан техн ичеи ой  организацией.
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*  Размеры уточняю тся сантехнической 
организацией.
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ГорлоЬина люка но Ворогах ГорлоЬина люка на газонах 

В- В

1 я

Обозначение
Раз1черы ,1Н1ч

Н Ф'О
JH3-93-33 ао юоо и о

-01 сбыте 1000 1000

1 ' Ш И > П Я Ш 1
ь т т ш т - ш ш т
т т т т ж т & А
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тТШЛ \\\\\л\У̂ АЛТ(7ШМ 62ЕЗ

Т в

JHJ-93-33
Горлобины т е л ь н ы х  

люиоб
Строительное задание
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После  прокладки к а ш е й  свободны е о т  к а б елей  
п р о с т р а н с т в о  в проемах за д е л ы в а ю т с я  кирпичом 

к р а с н ы м ),  м е с т о  прохода кабелей за п олн я ю тся  
но в ы с о т у  одного кирпича р а ств ор ом '

а) ц е м е н т  с песком В отн ош ении 4 МО;
Ы глина  с ц е м е н т о м  и песком в отнош ении 

4,S М Н 4 ;
в) гли н а  с песком в отнош ении 4 4
г) п е р л и т  с а л е б а с т р о м  в отн ош ен и и  4 4
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поз. Обозначение Нол. но исполн. Примечание01 ее 03
1 Подвеска R H 6ku 9H S

т у з б - м ь -ы 1
Подвеска н и щ и м 1
Подокна НН6Би9Н5 1
Подвеска к и И и П М 1

г Соединитель
перегородок Ш ц н ш
ТУ ЗБ-Ш ЭБ-М £ г £ £

3 Л и ст  а с еесто ц ем ен т-
НЫйГ0СТ141£Н'ТЗ; S *fi
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г е о х ш
310 » ш
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Обозначение Д иам етрНОббЛЯ d 1 NN Л, NN

Л13-93-39 ай 56,5
•01 п 61,5
■Ой зн Ь5

ПОЗ. НоименоЬоние
Нод.ноиса

Примечание• 01 ое
1 Сноба к 656 У a 1 )

н е з з  у а 1 !• ТУЗЬ-Ш -86
к а зн  уа \ J

а Винт М6-6дх 16.56
ГОП Ш'11 I 1 1

3 Гайко Mfl-6H.S
ГОП 5915-10 1 1 1

ii шаиьа &.оц
гон И31на 1 1 1

—  JH 3-93-39

1ЖШ1ШГО1ТЕЕЯ1ВЕ1

Нреплание наведя 
но конструкции 

ойнотнобой сноьои
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тнигги
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Обозначение Д и а м етр  
ковеля a , n n Л, мм

< Щ *9 Ф -4 0 : Id 56
•0< 16 03
■06 ео 61
•03 d i 9Ц
■оц 34 95
•05 43 <06
■оь 46 « г

Коз.; Наименование | кол. на ишлн, п Примечание• CIFlRimillfllTj Lmm «129 96 jLК150 96 <«13< нг 1к иг иг < п 9 36 *<445*81К <1(3 У6 1К 144 96 iк < и уг 1X Винт rot! <491-IdМ5-6: *16.56 X г гМб-бах <6.56 X х х хт Гайна ГОСТ 5915-10М5-6Н.5 X г хМ0-6Н.5 Т х т хт шайва гост mi Мб
5.04 Т X 16.
0,04 1_х х х х
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под. H O U H O H O iO H U O к о ш  ucnojПН, О б о зн аче н и е
документа01 0£ 03

1 Стойка К Ш и У И , 5
1У3 6 -М 6 -8 5 1
Стойка КН51и.УН5 1
Стойка К115ги,УН5 1
Стойка Ш З к У Ш 1

г Скоба К 115 1 У З
ТУ 3 6 -№ 6 -8 5 г г г г
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Овозначаниа
Розсчеры. N N N o te d ,

КГн h
Л З - В З - Ц Ц Ш 900 i,S£

■01 а гсо 1100 Ъ№

ПОЗ, Наим аноьачиа
ЧОА.наиш О ш н а ч й н и а

З а ш л и т е01
1 С то й к о  ш ц и . а и ,з

T a i b - M b - a s 1
Стоика К Н З З ц И Ш 1

1 Скоьа Ш 1  93
T 9 3 H W l - M 3 3
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П0Э. Ho u n m o Bo h u i Ш , HQ У Л о м а м ч в н и г
OoKUNeHma01 Oi

Ш В ь ш р  A id
гост  а г ц о - п г

l » i S 0 0 1
t  = diOQ 1
l * d M )0 1
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t * a o o d d d
3 Б ш п Ж б к П О
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П а р н о П и . Н а и м е н о в а н и й К о л .

О б о з н а ч е н и е

д о к у м е н т

H I

i И о е е л ь н а л  н о н с т р ц и ц и л

Н  М О - Н О Д 1

г П м н а  ь т  ц и т й 3

к г

\ К а б е л ь н а я  к о н с т р у к ц и й

И  Ц И В ч - а ш <

г К р о н ш т е й н £

з П о л н а  Ш\ ц й Ш  _  . К

H i

К а б е л ь н а я  к о н с т р у к ц и я

Н  « О т \т i

£ К о н с т р у к ц и я  р а с п о р н а я 1

3 П о л н а  Й Ш  ц К Т  i i г

Ш р Г ош еа & L t & .
л  13- э з - ц аflp tfM n . Орлова

ш ш . И н и н
Зснизы наеельны* 

конструкции, 
примерыH.HWTR Лимите ш xf-93
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