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Альбом выполнен на установку шкафов комплектного распределитель
ного устройства (КРУ) типа K-I04M и K-I05, выпускаемых Московским 
заводом "Электрощит".

I .  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

I . I o  Исходными данными при разработке настоящего альбома послу
жили:
; -  технические условия на KM-I04M ТУ3413-10854-8^Гроком действия

до 1995г.;
-  техническое описание и инструкция по эксплуатации ОКИ.14О.ОЗЗТ0;
-  информационные чертежи завода-изготовителя;
-  правила устройства электроустановок;(П7Э -  6 -е  издание);
-^.строительные нррмнди иравряа СНиП 3.05.06-85 "Электротехничес

кие устройства и другие справочные и нормативные документы.

2 . СОДЕРЖАНИЕ " '•

‘ 2 .1 .  Альбом содержит:
-  пояснительную записку, состоящую из описания шкафов K-I04M, 

основные положения и технические требования к устрновке шкафов;
-  требования, к строительным заданиям; • . .
-  форму опросного листа для заказа шкафов;
-  схемы главных цепей и шкафов;
-  габаритные чертежи шкафов; *
-  чертежи строительных заданий на установку шкафов;
-  монтажные чертежи по установке шкафов КРУ K-I04M и K-I05.

3 .5 , СЫАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .

3 .1 . В альбоме представлена необходимая техническая информа
ция о KM-I04M и K -I05 , используемая проектировщиком при.ааказе 
шкафов заводу-изготовителю и вцдаче строительного задания на 
помещения.

3 .2 . Комплектное распределительное устройство (КРУ) KM-IQ4M 
предназначено для приема и распределения эл . энергии трехфазного 
переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 6 и 10 кВ. и исполь
зуется в распределительных устройствах собственных нужд электро
станций, электрических подстанций* энергосистем, электроснабже
ния предприятий всех отраслей народного хозяйства и ееДьскохо- 
зяйственных потребителей.

3 .3 . Б части воздействия климатических факторов внешней среды, 
КРУ соответствует исполнению "У? категории "3 " ГОСТ 15150-69; при 
этом:

-  нижнее значение температуры окружающего воздуха принимается 
минус 25>С по ГОСТ 15543. 1-89;

-  среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли,
агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и 
изоляцию. . . ..— ---г ...

4 . основные паюжшия :  ?-■

4 .1 . Шкафы K-I04M предназначены для распределительных устройств 
сетей с изолированной нейтралью.

Расшифровка условного обозначения типоисполнения 
■ шкафа ЕРУ.

К - № М □ _ 3
1 Категория разме
щения по 1UGT15150— 

69
Климатическое испол
нение по ГООтююи-бЭ

Номинальный ток шкафа, А

Номинальный ток отключения 
выключателя, встроенного в 
шкаф КРУ, кА

Номинальное^наложение' ~ аа 

Номер типовой схемы главных цепей шкафа

Порядковый номер разработки

Пример записи КРУ при его  заказе и в документации КРУ K-I04M по 
схеме главных цепей 101, на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный
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ток отключения 31,5 кА с номинальным током шкафа 630 А для нужд народ
ного хозяйства -  "Устройство комплектное распределительное K-I04M- 

101-10-31,5/63073 ТУ 34-13-10854-84".
4 .2 . Основные параметры шкафов КРУ K-I04M должны соответствовать 

следующим величинам:
-  номинальное напряжение (линейное), кВ -  6; 10;
-.наибольш ее рабочее напряжение (линейное), кВ -  7 ,2 ; 12 ,0 ;
-  номинальный ток главных цепей шкафов ЕРУ, А -  400; 630; 1000; 

1250; 1600;
-  номинальный ток сборных шин, А -  630; 1000; 1600; 2000; 3150;
-  номинальный .ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА - 

-  20; 31 ,5 ;
-  ток термической стойкости (кратковременны й),-^  -  20; 31 ,5 ;
-  номинальный ток плавких вставок для КРУ с номинальным напря

жением 6 кВ -  80 А ‘ •
ЮкВ -  20 А;

-  номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей
шкафов КРУ, кА -  51; 81; i

-  номинальная мощность встраиваемых трансформаторов собствен
ных нужд, кВА -40  ;

-  ток холостого  хода, отключаемый контактными соединениями КРУ 
с номинальным напряжением -  6кВ- 0 ,6  А

ЮкВ -  0 ,4  А;
-  номинальное напряжение вспомогательных цепей:

постоянного тока, V -  220 
переменного тока, sj -  220;

‘ -  время протекания тока термической стойкости:
/ для главных цепей, С -  3

для заземл. ножей, С -  I .

Комплектное распределительное устройство представляет собой 
набор отдельных шкафов с коммутационными аппаратами и оборудова
нием. Шкафы выполнены как с стационарным размещением аппаратов, 

так и выдвижного типа (выключатель, тр-тор напряжения, предохра
нитель и д р . ) .

В шкафах с высоковольтными выключателями устанавливаются 
выключатели Э К -1 0 ; ВКЭ-М-Ю (черт, fllSS3tO 8)

Присоединения (вводы и выводы) могут быть яятг кабельными,
—  так и шинными. ^— --------:------- - . ’ - - .к-:: ■ —

Кабельные подсоединения могут быть как внутри шкафа, так 
и вне шкафа. Ввод внизу, При вводе кабелей в сам шкаф допускает
ся не более 2х силовых кабелей сечением не более 240 мм2 (черт.}И5-93*0б]

При вводе кабелей вне шкафа допускается ввод не бо
лее  4 -х  силовых кабелей сечением до 240-мм^ каждый.

При необходимости применения шкафов с вводом кабелей 

сверху, эту поставку следует согласовать с заводом. При 
вводе шинами заводом разработаны шинные .мосты к ближнему 

и дальнему рядам (черт./!/5-93*03) -
При двухрядной установке шкафов ширина коридора уп

равления в РУ должна быть не менее 1540 и не более 3240 
мм с интервалом в 100 мм.

Для обеспечения минимальных повреждений К1У при воз
никновении открытой электр» дуги на сбор^лгных щинст при

меняется дугоуловитель (шкаф), который ставится с обоих 
торцов секции. При наличии шкафов секционирования имеет
ся  вариант установки дугоуловителей каждой секции меж
ду шкафами секционного выключателя и разъединителя, ус

тановленных в 2х шкафах K -I05 , установленных рядом в 
вередине двух секций.

Завод разработал новые шкафы K -I05 , которые имеют бед: 
большие габариты и испольауются для шинного ввода и при 
секционировании.

Все шкафы выполнены с двухсторонним обслуживанием, 
причем минимальное расстояние от стены помещения РУ до 
шкафов КРУ равно 950 мм.

Шкафы устанавливаются на закладные элементы и опор
ную раму каждого шкафа приваривают к закладным швеллерам.

5 . ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К УСТАНОВКЕ КРУ.

5 .1 . РУ напряжением до и выше I  кВ, как правило, 
должны размещаться в отдельных помещениях. Допускается 
размещение ЗРУ напряжением до I  кВ и выше в общем поме
щении при условии, что части РУ или подстанции напряже- - 
нием до I  кВ и выше будут эксплуатироваться одной орга- 
низацией. . '

Помещения РУ должны быть отделены рт служебных и дру
гих вспомогательных помещений (ПУЭ 4 .2 .7 9 ).
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5 .2 . РУ не допускается размещать под помещением производств с 
мокрым технологическим процессом, под душевыми, ваннами, уборными 
и т .д .  ЩУЭ 4 .2 .8 0 ).

5 .3 . Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобство,, 
-г-?* обслуживания., установки и перемещения оборудования. При дли-
не помещения РУ до 7м допускается устраивать один выход. При 
длине РУ более 7 м до 60 м предусматривают два выхода по его  
концам. Допускается располагать выходы из помещения РУ на рас- ■ 
стоянии до :7  м от его  торцов. (ПУЭ 4 .2 .8 9 ).

Высота помещения должна быть не менее высоты шкафов, считая 
от выступающих частей шкафов или шинного моста плюс не менее ; i 
0 ,3  м до балки или 0 ,8  до перекрытия. Нри этом соблюдаются оба 
расстояния.

Допускается меньшая высота помещения, если при этом обес
печиваются удобство и безопасность замены, ремонта и наладки 
оборудования (ПУЭ 4 .2 .1 2 3 ).

jus-si-ot па
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I i  Настоящие рекомендации вместе в чертежами строительного 
задания являются заданием для специализированных организаций 
на выполнение рабочих строительных чертежей для установки 
КРУ K-I04M. Выполненные на основании этого задания рабочие чер
тежи должны быть согласованы с организацией, ведавшей задание, 
до передачи их на строительство. .

2 . Конструкция полов в местах установки и на пути транспор
тировки оборудования должна быть рассчитана на нагрузку рт обо
рудования, указанную на чертеже. Конструкция полов должна исклю
чать возможность образования цементной пшш. Устройство порогов
в дверях помещений не допускаежся (ПУЭ 4 .2 .91 ; 4 .2 . I I 8 ) .

3. Двери должны открываться в направлении других помещений
или наружу и иметь еамозапирающиеся замки, открываемые без кит
ча с внутренней стороны помещения (ПУЭ 4 .2 .9 2 ).

4. РУ рекомендуется выполнять без окон; на неохраняемых 
территориях. Такое выполнении является обязательным. Б случае 
необходимости в естественном освещении следует применять све- 
тоблоки или армированное стекло. Оконные переплеты помещений 
'РУ могу® быть выполнены из сгораемых материалов. Окна должны 
быть неот^нвающимися. Окна должны быть защищены сетками с 
ячейками не более 25 х 25 мм, устанавливавший снаружи. При 
этом допускается применение окон, открываемых внутрь помещения 
(ПУЭ 4 .2 .9 4 ).

5. Проемы в междуэтажных перекрытиях, стенах, перегородках

и т .п . после прокладки кабелей должны быть закрыты несгораемым 
материалом, обеспечивающим предел огнестойкости не менее 0,75 
часа (ПУЭ 4 .2 .1 0 5 ). Для этого проемы на толщину не менее 200мм 
и не более 250 мм заделывают раствором цемента, гипса или гли
ны с песком.

6. Перекрытия кабельных каналов и двойных полов .'должны быть 
выполнены съемными плитами из несгораемыииматериалов ,в уровень
с чистым полом помещения. Масса отдельной плиты перерытая долж
ны быть не более 50 к г. (ПУЭ 4 .2 .1 0 6 ). v Л

7 . Установочные профили в полу помещений РУ должны быть вы
верены по уровню, заанкерованы и их стыки должны быть' сварены 
между собой с помощью накладок, расположенных с ,боковой стороны 
профиля. \ ) \  ■ /-у".;.

8. Вентиляция помещений РУ должна быть рассчитана, исходя из 
величин тепловыделений, приведенных на чертеже втроителъного'"за- 
дания. Разность температур воздуха, выходящего из помещения и 
входящего в него не должна превосходить 15*С.

При невозможности обеспечить теплообмен естественной венти
ляцией необходимо предусмотреть принудительную вентиляцию (ПУЭ 
4 .2 .1 0 2 ).

9 . Для вентиляции РУ, размещаемых внутри цехов с несгорае
мыми перекрытиями, в нормальной средой, воздух допускается заби
рать из цеха и отводить в цех.

10. Температура воздуха внутри помещений РУ не должна быть 
выше 35°С и ниже 1 C . Допускается установка камер в помещениях 
с температурой до минус 25*С с установкой обогрева счетчиков.

В РУ с обслуживающим персоналом температура внутри помещения 
/ должна быть не ниже 18°С и не выше 28°С.

11. Проектирование противопожарных устройств в помещении РУ 
должно выполняться специализированной организацией в комплексе 
противопожарных мероприятий по проектируемому объекту.
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Требования к строи
тельным заданиям на 
установку камер ЕРУ 1

аН'1,1.И11|Н|ДМ|4цП



ТЭ”

®

Проем МО *850
■----------------------------------7

низ на отм, £П5 \

© ьооо вооо
аз5

\  ОтВ, 1300*500, низ на ртн.« Ш

Г 1
ж

ГОСТ 5 £ 6 ^ - В Р 'П  Г 0 С 7 5 а Б 1 гВ 0 -Т Ь Ь 5 а

I Н а гр у з к у  но з а к л а й н ы е  ш в ел л ер а  п р и н я т ь  о т  шнасров 
наибольш ей м ассы .

I, Нагрузка на перекрытие канала -  900 нг)wf 
э, тепловые потери от зл, оборудования составляет3,̂  кВт 
k. Требования к строительным заданиям смм-п-н 
5 Узлы Iu I lN . /W -93-/6« - /7.

л т а и л т а и Е з я
'§ШЖ¥Ж 7--

Н.КОН1Р, яшюзое ,LvJr /о&.

стро
Л 15-95Н г

заШйГнЩЕ!Фоительное зад ан и е^  .меш,ение Тля шкарров № м , н а  отм. о.ооо оаноряано&^осполодсение

ист 1 листе в

1»ж п т о ш ( мропромт
ттШ Ш т

иппипп&пл: БапипЬскаЯ C DO DNam J,



£Q

£ _

iutm
Л45-Зэнг г



мнпчщ
ц 

ршРбП 'цвдиГчгрвиучнп





raH
fl'N

dttl ОШ О О П ‘UDQU I ‘1TD0U КИНП

ИПЛпЛЛИя»' С.ЯЛЧ





ufi
â
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Поз, Н аименование КОЛ, чмммягЖ 1
9 Скоса — 1 ш  .
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41 Ьвлт МН№ЛГ0Ст0В-ТВ 84
4с Гайка МВ ГОС! 5545*10 -
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