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В альбоме представлена необходимая техническая декумента- дк̂ Ш-ХбОО кВД Хмельницкого завода трансформаторных подстанций, используемая при проектировании , заказе КТО заводу- жзготовитедх> и выдаче строительного задания на установиуипо- мещения для КГП,

£ ,  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1*1, Альбом A2I-94 выполнен на основании:- хехвических условий ТУ 16-674.029-84 на подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 250 до 1600 кВА на напряжение 6-10 кВ;- чертежа ТО/ИГФ-ОШ.306Д34ди габаритных чертежей на тр — р я шкафы РУНН и УВН заводанвзготояитедя;правил устройства электроустановок (ПУЗ - 6-е издание);- строительных норм я правше СНиЙ 3.05.06-85 "Электротехнические устройства” и других справочных и нормативных документов.
г .  СОДЕРЖАНИЕ

2.1. Альбом содержит:Пояснительную записку, состоящую из описания электрооборудования КГП, технические требования к установке КГП в цехах ж помещениях, схемы главных цепей шкафов ОТ и УБН, требования и рекомендации к строительной части помещений для установки КГП, габаритные чертежи КГП, минимальные габариты приближений при размещении КГП в помещениях, строительные задания на помещения КГП, узлы строительных заданий, установочные чертежи и др.
3. ОБИАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Нормальная работа КГП с масляными трансформаторами обеспечивается при следующих условиях:- высота над уровнем моря не более 1000 де;- нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха минус 40 С;- аффективное значение температуры окружающего врздуха до плюс 40°6;- шкафы учета для работы в диапазоне от 0едо минус 40 С

а
дтпт̂и поставляться с обогревом;- относительная влажность окружающего воздуха не более 80£ при температуре плюс 20° С (ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70). КТП не предназначена для установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях и в среде, содержащей едкие пары я газы, разрушающие металла я изоляцию.

4» ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Комплектная трансформаторная подстанция состоит из:- трансформатора 1600 кВА, 6-10 кВ с масляным заполнением;- устройства высшего напряжения (УЕЛ) типа ШВВ напольного идя БВ - навесного исполнения;распределительного устройства нисшего напряжения 0,4 кВ (КШЯ), состоящего из шкафов: вводного (ШНВ), линейного (ЛШ), секционного (ШШ> с автоматическими выключателями серий БА и "Электрон".
4.2. КГП - 1600 кВА изготавливается по опросным листам в соответствии с ТУ16-674.029-84.4.3* Исполнение КГЦ, типы шкафов, типоисподнение включателей должны соответствовать таблицам на черт. ЯИ'ЗЪ-ОЗ, о$4.4. В альбоме представлены однотрансформаторные и двухтранс- форматорные КГП.
4.5. Однотрансформаторные КГП имеют два исполнения: правое и левое. В КГП правого исполнения трансформатор расположен справа от ГУНН, а в КГП левого пополнения - слева от РУНН, если смоту- рать на КПГ со стороны фасада̂
4.6. Трансформатор установлен на раме (салазках) и может передвигаться как по поперечной, так и по продольной оси.4.7* Шкаф высоковольтного ввода ШБВ-2 выполнен для подвода кабелей как сверху, так и снизу. Он имеет одно с двумя отверстиями» с фасада и с задней стороны имеет открывающиеся дверцы. Количество шкафов отходящих линий в РУНН должно быть не более двух для КГП однотрансформаторного исполнения и не более четырех при
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двухтрансформаторном исполнении с симметричным размещением их относительно секционного шкафа,4.8, Место установки секционного шкафа в секциях РУНН двухрядной КГП указано на Рис. 2 черт. Я̂ЬЗНУ. При этом шинопровод соединяет только шкафы ШИН и ШС-4УЗ.4.9. Шкафы РУНН имеют выход кабелями вниз и вверх и шинами вверх:- шкаф ШЛИ -13УЗ допускает подключение кабелями вверх и вниз;- шкафы ШНС-5УЗ, ШНИ-ЮУЗ, ПШ-11УЗ и ШД-12УЗ допускает подключение шинами или кабелями вверх или вниз к выключателям отходящих линий в любом сочетании;- шкафы ПШ-ЮУЗ, ПЩ-ПУЗ, ШНА-12УЗ в выходом на шинопроведав двухрядной подстанции допускают подключение шинами или кабелями вверх только от верхнего выключателя.К шкафу 1ЙШ можно подсоединить магистральный шинопровод ША-̂4.4*10* Двухтрансформаторная КГП состоит, соответственно, из Д В У Х  трансформаторов, двух ШВВ или НВ и шкафов РУНН. Имеет однорядное и двухрядное расположение. Двухтрансформаторная КГП, установленная в два ряда, соединяется шинным мостом, обеспечивающим ширину прохода между рядами шкафов 2800 мм*4*11* В альбоме установка КГП 1600 кВА предусмотрена на полу я междуэтажном перекрытии* без крепления к полу,
5* ТЕХШШСКИБ ТРЕБОВАНИЯ 
Ж УСТАНОВКЕ КГП

5*1* В закрытом помещении*При установке КГП в отдельном помещении ширина прохода за КГП должна быть не менее 0,8 м; допускаются отдельные местные сужения, но не белее, чем на 0,2 м;Ширина прохода перед КГП (фасадой) должна быть равна длине тележки для транспортировки выключателей (1000мм) плюс не менее 0,6 м для однорядного и 0,8м для двухрядного исполнения. Сужение прохода запрещается. Ширина прохода должна обеспечивать удобство обслуживания, перемещения и разворота оборудования и его ремонта (ПУЭ 4*2*122),5*2, В производственном помещении КГП, как правило, должны быть ограждены*

При открытой установке КШ в производственных помещениях (без ограждения) ширина свободного прохода должна определяться расположением производственного оборудования, обеспечивать возможность транспортировки элементов КШ и должна быть равна длине тележки (1000мм) плюс не менее I м (ПУЭ 4,2*122),5.3. При открытой установке КГН со шкафом глухого ввода BB-I кабели 6-10 кВ следует защищать от механических Повреждений (ПУЭ 2.3*15),
Если КГП ограждена, ширина проходов за КГП и перед КШ (фасадом) припишется аналогичной ширине проходов в закрытом помещении (см. пункт Зт 1)-(ПУЭ 4,2,122).При этом ограждение может быть сплошным или сетчатым высотой не менее 1,7 м (ПУЭ 4.1.24).5.4* Ширина прохода вдоль КШ,а также вдоль стен и ограждений, имеющих двери, должна быть не менее I м (ПУЗ 4.27I2I}*5*5* Высота помещения должна быть не менее высоты наиболее выступающей части КШ плюй 0,8 м до потолка и 0,3 и до балок. Допускается меньшая высота помещения, если при STOH обеспечивается удобство и безопасность замены, ремонта ж надедки оборудования (ПУЭ 4.2*123).
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Настоящие рекомендации вместе с чертежами строительного задания, являются заданием для специализированных организаций на выполнение рабочих- чертежей строительной части, сантехнических, противопожарных и других устройств, помещений КХП, Выполненные на основании этого задания рабочие чертежи, должны быть согласованы с организацией, выдавшей задание, до передачи их на строительство»
С Т Р С М Ш Ш Ш !  Ч А С Т Ь

Помещения комплектной трансформаторной подстанции (КТП) с масляными трансформаторами по пожарностиотнесены к категории В (в соответствии с ведомственными перечнями категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности).Ограждающие конструкции помещения КТП с масляными трансформаторами должны быть выполнены из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.Конструкция полов в местах установки и на пути транспортировки оборудования должна быть рассчитана на нагрузку от оборудования» указанную на чертеже, и перемещения тележек с выключателями. Конструкция полов должна исключать возможность образования цементной пыли. Устройство порогов в дверях помещения КХП не допускается (ПУЭ 4.2,92; 4.2.II8).Двери и ворота из помещений КТП должны удовлетворять следующим требованиям:а) иметь предел огнестойкости не менее 0,6 часа (Ш'Э 4.2Л19) для внутрицеховых» а также пристроенных и встроенных КТП с масляными трансформаторами в случаях» когда двери и ворота выходятв производственное помещение» не относящееся к данной подстанции. Если ворота или двери выходят наружу, то предел их огнестойкости не нормируется.б) двери должны открываться в направлении других помещений или наружу и иметь сшозашярающиеся зашей» открываемые беж ключа а внутренней стороны помещения (ПУЭ 4,2.92).в) ворота в помещениях КТП для выкатки трансформаторов должны выполняться дшхетворчатыми , открывающимися наружу на угол 150-18СГи, п̂ гта створки более 1,5 м, должны онабжаться калиткой, если они используются как выход для персонала(ПУЭ 4.2.93).

J J S

Кабельные каналы, по условиям обслуживания, рекомендуется 
располагать с зщней стороны шкафов ГУНН.Перекрытия канш>ных каналов должны быть выполнены съемными плитами из несгораемых материалов в уровень с чистым полом помещения. Масса отдельной плиты перекрытия должна быть не более 50 кг. (ПУЭ 4*2.106).КТП, открыто установленная в цехе, как правило» должна быть ограждена. При этом ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным, высотой не мен& 1,7 м - си. типовой альбом 5.407-I3I (А466)."Сетчатые огражцеййй Зйезаротехничес- кого оборудования".Проемы в междуэтажных перекрытиях, стенах» перегородках 
ж т.п. должны быть закрыты несгораемым материалом, обеспечивающим предел огнестойкости не менее 0,75 Часа. Отверстия в местах прохождения кабелей должны иметь уплотнения с пределом огнестойкости 0,75 часа (ПУЭ 4.2,105), Для этого проемы на толщину не менее 200 мм и яе более 250 мм. заделывают раствором цемента» гипса или глины с песком,

В Е Н Т И Л Я Ц И Я

Б помещениях КТП предусмотреть вентиляцию для отвода тепло- наделений, приведенных на чертеже строительного задания. Разность температур воздуха выходящего из помещения и входящего в него не должна превосходить 15*С. При невозможности срее- доадюирдовлообмен естественной вентиляцией необходимо предусмотреть принудительную вентиляцию (ПУЭ 4*2.102). При расчете естественной вентиляции или принудительной вентиляции тепловые потери трансформаторов можно ориентировочно принимать равными 2$ их мощности»
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При устройстве вентиляции камер трансфврыатвров на 
подстанциях, размещаемых в производственных помещениях с 
нормальной средойt разрешается забирать воздух непосредственно 
из цеха,

Для вентиляции камер трансформаторов, размещаемых в 
врющввдЕЕ с втщухва, содержащим видь ж средой проводящие 
или разъедающие смеси, воздух должен забираться извне и 
очищаться фильтрами»

В адаиият с несгораемыми перекрытиями отвод воздуха из 
камер трансформаторов разрешается непосредственно в цех.

Вз зданиях о трудносгораемнми перекрытиями выпуск воз
духа из камер трансформаторов должен производиться по вы
тяжным шахтам, выведенным вше кровли здания не менее чем 
яа 1м (ПУЭ 4.2Л15),

Вентиляционная система помещения КТП не должна быть 
связана с другими вентиляционными системами (ПУЗ 4.2.244),

ОТОПЛЕНИЕ
При температуре окружающего воздуха от минус 40*С до 

плюс 40*С отопление помещения КТП не требуется,
ЕРОТИВОеСЖШШЕ' УСТРОЙСТВА

Проектирования противопожарных устройств в помещении 
КТП должно выполняться специализированной организацией в 
комплексе противопожарных мероприятий по проектируемому 
объекту.
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