
Изменение Л  5 ГОСТ 19903—74 Сталь листовая горячекатаная. Сортамент
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.86 
Л& 1786 срок введения установлен

с 01.01.87

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Прокат листовой го
рячекатаный. Сортамент

Hot-rolled steel sheets. Dimensions».
По всему тексту стандарта заменить слово: «сталь» на «прокат».
Пункт 2* Таблица 1. Графа «Толщина листов». Толщины от 6 мм до 16Ю мм 

изложить в новой редакции:

Толщина листов

6; 6,5; 7; 7,5

8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5

11; 11,5; 12; 12,5

13; 13,5; 14; 14,5; 15;
15,5; 16; 16,5; 17; 17,5;
18; 18,5; 19; 19,5; 20;
20,5; 21; 21,5; 22; 22,5;
23; 23,5; 24; 24,5; 25;
25,5

26; 27; 28; 29; 30; 31; 32;
34; 36; 38; 40

42; 45; 48; 50; 52; 55; 58;
60; 62; 65; 68; 70; 72; 75;
78; 80; 82; 85; 87; 90; 92;
95; 100; 105; 110; 115; 120; 
125; 130; 135; 140; 145; 150; 
155; 160

Пункт 2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

мм
Т а б л и ц а  2

Ширина проката Толщина проката, поставляемого в рулонах

500 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 
3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 
10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0

2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 
6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5;

530

550

1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0;
3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0;
10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0

1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0;
3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0;
10,0; 10,5; 11,5; 12,0

2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 
6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5;

2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 
6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5;

(Продолжение см. с. 72) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 19903—74) 
Продолжение табл, 2

Ширина проката Толщина проката, поставляемою в рулонах

600

630

650

670

700

(710)

750

800

860

900

950

1000

1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0;
3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0;
10,0;; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0

1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0;
3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0;
10,0;; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0

1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8;
5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5;
11,0;; 11,5; 12,0

1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8;
5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5;
11,0; 11,5; 12,0

1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8;
5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5;
11,0; 11,5; 12,0

1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8;
5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5;
11,0; 11,5; 12,0

1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2.5; 2,8;
5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5;
11,0; 11,5; 12,0

1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8;
5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5;
11,0; 11,5; 12,0

1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8;
5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6.3; 7,0; 7,5;
11,0; 11,5; 12,0

1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8;
5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5;
11,0; 11,5; 12,0

1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8;
5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5;
11,0; 11,5; 12,0

1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0;
3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0;
10,0 ; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0

2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 
6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5;

2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 
6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5;

3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 
8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5;

3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 
8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5;

3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 
8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5;

3,0; 3,2; 3,5; 3.8; 3,9; 4,0; 4,5; 
8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5;

3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 
8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5;

3,0; 3,2; 3,5; 3.8; 3,9; 4,0; 4,5; 
8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5;

3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 
8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5;

3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 
8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5;

3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 
8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5;

2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 
6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5;

(Продолжение см. с. 73)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 19903— 74)
Продолжение табл. 2

мм

Ширина проката Толщина проката, поставляемого в рулонах

1100 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 
3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 
10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0

1250 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 
3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 
10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0

1400 I , 5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 
5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5;
I I , 0; 11,5; 12,0

(1420) I , 5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 
5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5;
I I , 0; 11,5; 12,0

1500 I , 5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 
5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5;
I I , 0- 11,5; 12,0

1600 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 
8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0

1700 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 
8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0

1800 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 
8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0

1900 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0

2000 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0

2 №0 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0

2200 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0
(Продолжение см. с. 74)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 19903—74)
Приложение. Графа «Толщина стали». Толщины от 6 мм до 160 мм изло

жить в новой редакции:*

Толщина стали

6; 6,5; Г; 7,5 
8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5 
11; 11,5; 12; 12,5 
13; 13,5; 14; 14,5; 15,0; 
15,5; 16; 16,5; 17; 17,5;
18; 18,5; 19; 19,5; 20; 20,5; 
21; 21,5; 22; 22,5; 23; 23,5; 
24; 24,5; 25; 25,5 
26; 27; 28; 29; 30; 31;
32; 34; 36; 38; 40 
42; 45; 48; 50; 52; 55;
58; 60; 62; 65; 68; 70;
72; 75; 78; 80; 82; 85;
87; 90; 92; 95; 100; 105; 
ПО; 115; 120; 125; 130; 
135; 140; 145; 150; 155;
160

(ИУС № 9 1986 г.)
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