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СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТЕРр 81-04-63-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТЕРр-2001

Сборник 63

Стекольные, облицовочные работы 

ТЕРр-2001-63

Администрация Ульяновской области

2002

Предназначены для определения стоимости
ремонтно-строительных работ, выполняемых на объектах ремонта и реконструкции
зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Региональным центром ценообразования в
строительстве (директор - О В. Дидковская, руководитель проекта - М.Е. Рябова,
исполнители - Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.В. Сафронова, А.В.
Кривохижен, В.Н. Пристенков) совместно с хозрасчетным Центром ценообразования и
экономического анализа в строительстве Ульяновской области (заместитель
директора - Козина Л.М.)

ВНЕСЕНЫ
хозрасчетным Центром ценообразования и экономического анализа в строительстве
Ульяновской области

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением
администрации Ульяновской области № 90 от 07.08.2002

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
в Госстрое России письмом № НЗ-6355/10 от 28.10.02.2002

ВВЕДЕНЫ В
ДЕЙСТВИЕ с 15.12.2002 на территории Ульяновской области постановлением
администрации Ульяновской области № 142

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ

1. Общие
указания

1.1. Сборник
содержит единичные расценки на стекольные, обойные и облицовочные работы при
ремонте зданий и сооружений.

1.2. В расценках
учтен весь комплекс операций, включая устройство ограждений по технике
безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. В расценках
сборника учтено производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до
4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также
использование ранее установленных лесов для смежных работ.

Затраты на
устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства
стекольных, обойных и облицовочных работ учитываются дополнительно по расценкам
сборника ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.4. В расценках
не учтено снятие и навески оконных створок, переплетов и фрамуг. Затраты на эти
работы следует определять по расценкам сборника ТЕРр-2001-56 «Проемы».

1.5. Возврат
материалов и масса строительного мусора по таблицам расценок с 63-7 по 63-12
устанавливаются заказчиком и подрядчиком непосредственным осмотром на месте.

2. Правила
определения объемов работ

2.1. Объем
стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.2. Объем работ
по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной
поверхности.

2.3. Объем работ
по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.4. Объем работ
по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади
облицовываемой поверхности, при этом:

       ·   размеры стен и колонн принимаются с учетом
изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные
плиты;

       ·   площадь облицовки
профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.


	
№№ расценок

	
Наименование
и характеристика строительных работ и конструкций

	
Ед. измер.

	
Прямые
затраты, руб.

	
В том
числе, руб.

	
Затраты
труда рабочих строителей, чел.-ч

	 

	
оплата труда
рабочих

	
экспл.
машин

	
материалы

	 

	
всего

	
в т.ч.
оплата труда машин.

	
расход
неучтенных материалов

	
	
Коды
неучтенных ресурсов

	
Наименование
и характеристика неучтенных расценками материалов

	
	
	
Табл. 63-1 Смена
стекол толщиной 2 - 3 мм на штапиках по замазке

	 

	
63-1-1

	
Смена стекол в деревянных переплетах
при площади стекла до 0,25 кв. м

	
100 м2 остекления

	
6504,79

	
2648,7

	
18,5

	
4,43

	
3837,59

	
310,88

	 

	
(101 9882)

	
Стекло оконное

	
м2

	
 

	
 

	
 

	
 

	
110

	
 

	 

	
63-1-2

	
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до
0,5 кв. м

	
100 м2 остекления

	
4568,91

	
1672,48

	
18,5

	
4,43

	
2877,93

	
196,3

	 

	
(101 9882)

	
Стекло оконное

	
м2

	
 

	
 

	
 

	
 

	
115

	
 

	 

	
63-1-3

	
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до
1,0 кв. м

	
100 м2 остекления

	
3110,82

	
1174,06

	
18,5

	
4,43

	
1918,26

	
137,8

	 

	
(101 9882)

	
Стекло оконное

	
м2

	
 

	
 

	
 

	
 

	
115

	
 

	 

	
63-1-4

	
Смена стекол в металлических переплетах при площади стекла
до 0,25 кв. м

	
100 м2 остекления

	
9559,73

	
2769

	
18,5

	
4,43

	
6772,23

	
325

	 

	
(101 9882)

	
Стекло оконное

	
м2

	
 

	
 

	
 

	
 

	
110

	
 

	 

	
63-1-5

	
Смена стекол в металлических переплетах при площади стекла
до 0,5 кв. м

	
100 м2 остекления

	
5455,31

	
1617,1

	
18,5

	
4,43

	
3819,71

	
189,8

	 

	
(101 9882)

	
Стекло оконное

	
м2

	
 

	
 

	
 

	
 

	
115

	
 

	 

	
63-1-6

	
Смена стекол в металлических переплетах при площади стекла
до 1,0 кв. м

	
100 м2 остекления

	
3950,93

	
1196,21

	
18,5

	
4,43

	
2736,22

	
140,4

	 

	
(101 9882)

	
Стекло оконное

	
м2

	
 

	
 

	
 

	
 

	
115

	
 

	 

	
63-1-7

	
При работе с приставных лестниц добавлять к 63-1-1

	
100 м2 остекления

	
719,94

	
719,94

	
-

	
-

	
-

	
84,5

	 

	
63-1-8

	
При работе с приставных лестниц добавлять к 63-1-2

	
100 м2 остекления

	
405,38

	
405,38

	
-

	
-

	
-

	
47,58

	 

	
63-1-9

	
При работе с приставных лестниц добавлять к 63-1-3

	
100 м2 остекления

	
282,44

	
282,44

	
-

	
-

	
-

	
33,15

	 

	
63-1-10

	
При работе с приставных лестниц добавлять к 63-1-4

	
100 м2 остекления

	
675,64

	
675,64

	
-

	
-

	
-

	
79,3

	 

	
63-1-11

	
При работе с приставных лестниц добавлять к 63-1-5

	
100 м2 остекления

	
390,22

	
390,22

	
-

	
-

	
-

	
45,8

	 

	
63-1-12

	
При работе с приставных лестниц добавлять к 63-1-6

	
100 м2 остекления

	
218,96

	
218,96

	
-

	
-

	
-

	
25,7

	 

	
63-1-13

	
При работе с люлек добавлять к 63-1-1

	
100 м2 остекления

	
581,49

	
581,49

	
-

	
-

	
-

	
68,25

	 

	
63-1-14

	
При работе с люлек добавлять к 63-1-2

	
100 м2 остекления

	
324,53

	
324,53

	
-

	
-

	
-

	
38,09

	 

	
63-1-15

	
При работе с люлек добавлять к 63-1-3

	
100 м2 остекления

	
225,95

	
225,95

	
-

	
-

	
-

	
26,52

	 

	
63-1-16

	
При работе с люлек добавлять к 63-1-4

	
100 м2 остекления

	
542,72

	
542,72

	
-

	
-

	
-

	
63,7

	 

	
63-1-17

	
При работе с люлек добавлять к 63-1-5

	
100 м2 остекления

	
286,78

	
286,78

	
-

	
-

	
-

	
33,66

	 

	
63-1-18

	
При работе с люлек добавлять к 63-1-6

	
100 м2 остекления

	
227,06

	
227,06

	
-

	
-

	
-

	
26,65

	 

	
Табл. 63-2
Смена стекол толщиной 4 - 6 мм в деревянных переплетах

	 

	
63-2-1

	
Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по
замазке при площади стекол до 0,25 кв. м

	
100 м2 остекления

	
7248,24

	
1752,39

	
18,5

	
4,43

	
5477,35

	
191,1

	 

	
63-2-2

	
Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по
замазке при площади стекол до 0,5 кв. м

	
100 м2 остекления

	
5775,97

	
1239,78

	
18,5

	
4,43

	
4517,69

	
135,2

	 

	
63-2-3

	
Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по
замазке при площади стекол до 1,0 кв. м

	
100 м2 остекления

	
4558,04

	
965,6

	
18,5

	
4,43

	
3573,94

	
105,3

	 

	
63-2-4

	
Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной
прокладке при площади стекол до 0,25 кв. м

	
100 м2 остекления

	
7832,28

	
1966,97

	
18,5

	
4,43

	
5846,81

	
214,5

	 

	
63-2-5

	
Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по
эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 кв. м

	
100 м2 остекления

	
6038,46

	
1382,84

	
18,5

	
4,43

	
4637,12

	
150,8

	 

	
63-2-6

	
Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по
эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 кв. м

	
100 м2 остекления

	
4922,64

	
1060,97

	
18,5

	
4,43

	
3843,17

	
115,7

	 

	
63-2-7

	
При работе с лестниц добавлять к 63-2-1

	
100 м2 остекления

	
423,2

	
423,2

	
-

	
-

	
-

	
46,15

	 

	
63-2-8

	
При работе с лестниц добавлять к 63-2-2

	
100 м2 остекления

	
294,45

	
294,45

	
-

	
-

	
-

	
32,11

	 

	
63-2-9

	
При работе с лестниц добавлять к 63-2-3

	
100 м2 остекления

	
227,69

	
227,69

	
-

	
-

	
-

	
24,83

	 

	
63-2-10

	
При работе с лестниц добавлять к 63-2-4

	
100 м2 остекления

	
477,76

	
477,76

	
-

	
-

	
-

	
52,1

	 

	
63-2-11

	
При работе с лестниц добавлять к 63-2-5

	
100 м2 остекления

	
332,6

	
332,6

	
-

	
-

	
-

	
36,27

	 

	
63-2-12

	
При работе с лестниц добавлять к 63-2-6

	
100 м2 остекления

	
251,53

	
251,53

	
-

	
-

	
-

	
27,43

	 

	
63-2-13

	
При работе с люлек добавлять к 63-2-1

	
100 м2 остекления

	
338,56

	
338,56

	
-

	
-

	
-

	
36,92

	 

	
63-2-14

	
При работе с люлек добавлять к 63-2-2

	
100 м2 остекления

	
237,23

	
237,23

	
-

	
-

	
-

	
25,87

	 

	
63-2-15

	
При работе с люлек добавлять к 63-2-3

	
100 м2 остекления

	
182,48

	
182,48

	
-

	
-

	
-

	
19,9

	 

	
63-2-16

	
При работе с люлек добавлять к 63-2-4

	
100 м2 остекления

	
381,47

	
381,47

	
-

	
-

	
-

	
41,6

	 

	
63-2-17

	
При работе с люлек добавлять к 63-2-5

	
100 м2 остекления

	
265,01

	
265,01

	
-

	
-

	
-

	
28,9

	 

	
63-2-18

	
При работе с люлек добавлять к 63-2-6

	
100 м2 остекления

	
199,91

	
199,91

	
-

	
-

	
-

	
21,8

	 

	
Табл. 63-3
Смена стекол толщиной 4 - 6 мм в металлических переплетах

	 

	
63-3-1

	
Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по
замазке при площади стекол до 0,25 кв. м

	
100 м2 остекления

	
7772,11

	
1752,39

	
18,5

	
4,43

	
6001,22

	
191,1

	 

	
63-3-2

	
Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке
при площади стекол до 0,5 кв. м

	
100 м2 остекления

	
6013,48

	
1239,78

	
18,5

	
4,43

	
4755,2

	
135,2

	 

	
63-3-3

	
Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по
замазке при площади стекол до 1,0 кв. м

	
100 м2 остекления

	
21330,42

	
965,6

	
18,5

	
4,43

	
20346,32

	
105,3

	 

	
63-3-4

	
Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по
эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 кв. м

	
100 м2 остекления

	
6901,07

	
2229,23

	
18,5

	
4,43

	
4653,34

	
243,1

	 

	
63-3-5

	
Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по
эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 кв. м

	
100 м2 остекления

	
5334,45

	
1573,57

	
18,5

	
4,43

	
3742,38

	
171,6

	 

	
63-3-6

	
Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по эластичной
прокладке при площади стекол до 1,0 кв. м

	
100 м2 остекления

	
4505,45

	
1239,78

	
18,5

	
4,43

	
3247,17

	
135,2

	 

	
63-3-7

	
При работе с лестниц добавлять к 63-3-1

	
100 м2 остекления

	
423,2

	
423,2

	
-

	
-

	
-

	
46,15

	 

	
63-3-8

	
При работе с лестниц добавлять к 63-3-2

	
100 м2 остекления

	
294,45

	
294,45

	
-

	
-

	
-

	
32,11

	 

	
63-3-9

	
При работе с лестниц добавлять к 63-3-3

	
100 м2 остекления

	
227,69

	
227,69

	
-

	
-

	
-

	
24,83

	 

	
63-3-10

	
При работе с лестниц добавлять к 63-3-4

	
100 м2 остекления

	
544,79

	
544,79

	
-

	
-

	
-

	
59,41

	 

	
63-3-11

	
При работе с лестниц добавлять к 63-3-5

	
100 м2 остекления

	
380,28

	
380,28

	
-

	
-

	
-

	
41,47

	 

	
63-3-12

	
При работе с лестниц добавлять к 63-3-6

	
100 м2 остекления

	
294,45

	
294,45

	
-

	
-

	
-

	
32,11

	 

	
63-3-13

	
При работе с люлек добавлять к 63-3-1

	
100 м2 остекления

	
338,56

	
338,56

	
-

	
-

	
-

	
36,92

	 

	
63-3-14

	
При работе с люлек добавлять к 63-3-2

	
100 м2 остекления

	
237,23

	
237,23

	
-

	
-

	
-

	
25,87

	 

	
63-3-15

	
При работе с люлек добавлять к 63-3-3

	
100 м2 остекления

	
182,48

	
182,48

	
-

	
-

	
-

	
19,9

	 

	
63-3-16

	
При работе с люлек добавлять к 63-3-4

	
100 м2 остекления

	
436,31

	
436,31

	
-

	
-

	
-

	
47,58

	 

	
63-3-17

	
При работе с люлек добавлять к 63-3-5

	
100 м2 остекления

	
303,99

	
303,99

	
-

	
-

	
-

	
33,15

	 

	
63-3-18

	
При работе с люлек добавлять к 63-3-6

	
100 м2 остекления

	
236,04

	
236,04

	
-

	
-

	
-

	
25,74

	 

	
Табл. 63-4
Перемазка фальцев в деревянных переплетах

	 

	
63-4-1

	
Перемазка фальцев с земли или лесов

	
100 м2 переплетов

	
1767,45

	
439,51

	
6,08

	
1,18

	
1321,86

	
56,42

	 

	
63-4-2

	
Перемазка фальцев с лестниц

	
100 м2 переплетов

	
1850,8

	
522,86

	
6,08

	
1,18

	
1321,86

	
67,12

	 

	
63-4-3

	
Перемазка фальцев с люлек

	
100 м2 переплетов

	
1833,67

	
505,73

	
6,08

	
1,18

	
1321,86

	
64,92

	 

	
Табл. 63-5
Снятие обоев

	 

	
63-5-1

	
Снятие обоев простых и улучшенных

	
100 м2 очищаемой
поверхности

	
81,02

	
81,02

	
-

	
-

	
-

	
10,4

	 

	
63-5-2

	
Снятие обоев высококачественных и линкруста

	
100 м2 очищаемой
поверхности

	
88,03

	
88,03

	
-

	
-

	
-

	
11,3

	 

	
Табл. 63-6
Смена обоев

	 

	
63-6-1

	
Смена обоев обыкновенного качества

	
100 м2 оклеенной
поверхности

	
668,25

	
453,58

	
7,41

	
1,77

	
207,26

	
52,62

	 

	
(101 9265)

	
Обои

	
100 м2

	
 

	
 

	
 

	
 

	
1,12

	
 

	 

	
63-6-2

	
Смена обоев улучшенных

	
100 м2 оклеенной
поверхности

	
693,01

	
478,34

	
7,41

	
1,77

	
207,26

	
54,73

	 

	
(101 9265)

	
Обои

	
100 м2

	
 

	
 

	
 

	
 

	
1,12

	
 

	 

	
63-6-3

	
Смена обоев высококачественных

	
100 м2 оклеенной
поверхности

	
856,23

	
607,93

	
7,41

	
1,77

	
240,89

	
68,77

	 

	
(101 9265)

	
Обои

	
100 м2

	
 

	
 

	
 

	
 

	
1,12

	
 

	 

	
Табл. 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из
глазурованных плиток

	 

	
63-7-1

	
Разборка облицовки стен из плит и плиток мраморных

	
100 м2 поверхности
облицовки

	
3019,02

	
2858,19

	
160,83

	
37,62

	
-

	
364,1

	 

	
63-7-2

	
Разборка облицовки стен из плит и плиток гранитных

	
100 м2 поверхности
облицовки

	
5204,74

	
4805,77

	
398,97

	
93,36

	
-

	
612,2

	 

	
63-7-3

	
Разборка облицовки стен из плит и плиток известковых

	
100 м2 поверхности
облицовки

	
4632,7

	
4296,31

	
336,39

	
78,72

	
-

	
547,3

	 

	
63-7-4

	
Разборка облицовки стен из плит и плиток железобетонных

	
100 м2 поверхности облицовки

	
4371,76

	
4030,98

	
340,78

	
79,72

	
-

	
513,5

	 

	
63-7-5

	
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных
плиток

	
100 м2 поверхности облицовки

	
674,88

	
583,26

	
91,62

	
21,44

	
-

	
74,3

	 

	
Табл. 63-8
Ремонт облицовки из мраморных плит

	 

	
63-8-1

	
Ремонт облицовки из мраморных плит стен гладких

	
100 мест

	
271,62

	
203,63

	
3,7

	
0,89

	
64,29

	
23,9

	 

	
63-8-2

	
Ремонт облицовки из мраморных плит колонн прямоугольных

	
100 мест

	
350

	
282,01

	
3,7

	
0,89

	
64,29

	
33,1

	 

	
63-8-3

	
Ремонт облицовки из мраморных плит колонн круглых

	
100 мест

	
420,72

	
352,73

	
3,7

	
0,89

	
64,29

	
41,4

	 

	
63-8-4

	
Ремонт облицовки из мраморных плит капителей, карнизов,
отливов

	
100 мест

	
492,07

	
340,8

	
3,7

	
0,89

	
147,57

	
40

	 

	
Табл. 63-9 Ремонт
облицовки из керамических глазурованных плиток

	 

	
63-9-1

	
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток
рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук

	
100 плиток

	
543,42

	
241,79

	
3,7

	
0,89

	
297,93

	
28,05

	 

	
(101-0256)

	
Плитки керамические глазурованные

	
м2

	
 

	
 

	
 

	
 

	
2,47

	
 

	 

	
63-9-2

	
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток
рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук

	
100 плиток

	
480,84

	
179,21

	
3,7

	
0,89

	
297,93

	
20,79

	 

	
63-9-3

	
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток
рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук

	
100 плиток

	
752,04

	
450,4

	
3,7

	
0,89

	
297,94

	
52,25

	 

	
63-9-4

	
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток
рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук

	
100 плиток

	
623,08

	
321,44

	
3,7

	
0,89

	
297,94

	
37,29

	 

	
63-9-5

	
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток карнизных

	
100 плиток

	
1741,51

	
239,89

	
3,7

	
0,89

	
1497,92

	
27,83

	 

	
63-9-6

	
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток
плинтусных

	
100 плиток

	
1193,38

	
239,89

	
3,7

	
0,89

	
949,79

	
27,83

	 

	
Табл. 63-10 Разборка
облицовки из гипсокартонных листов

	 

	
63-10-1

	
Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и
перегородок

	
100 м2 облицовки

	
65,66

	
63,01

	
2,65

	
1,18

	
-

	
7,31

	 

	
63-10-2

	
Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков

	
100 м2 облицовки

	
85,23

	
82,58

	
2,65

	
1,18

	
-

	
9,58

	 

	
63-11-1

	
Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью
ремонтируемых мест до 1 кв. м

	
100 м2 ремонт. поверхности

	
811,74

	
316,83

	
14,54

	
3,42

	
480,37

	
36,25

	 

	
(101 9154)

	
Листы гипсокартонные

	
м2

	
 

	
 

	
 

	
 

	
105

	
 

	 

	
63-11-2

	
Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью
ремонтируемых мест до 5 кв. м

	
100 м2 ремонт. поверхности

	
762,27

	
267,36

	
14,54

	
3,42

	
480,37

	
30,59

	 

	
(101 9154)

	
Листы гипсокартонные

	
м2

	
 

	
 

	
 

	
 

	
105

	
 

	 

	
63-11-3

	
Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью
ремонтируемых мест до 10 кв. м

	
100 м2 ремонт. поверхности

	
712,71

	
217,8

	
14,54

	
3,42

	
480,37

	
24,92

	 

	
(101 9154)

	
Листы гипсокартонные

	
м2

	
 

	
 

	
 

	
 

	
105

	
 

	 

	
Табл. 63-12 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами

	 

	
63-12-1

	
Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами
площадью ремонтируемых мест до 1 кв. м

	
100 м2 ремонт. поверхности

	
861,29

	
366,38

	
14,54

	
3,42

	
480,37

	
41,92

	 

	
(101 9154)

	
Листы гипсокартонные

	
м2

	
 

	
 

	
 

	
 

	
105

	
 

	 

	
63-12-2

	
Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами
площадью ремонтируемых мест до 5 кв. м

	
100 м2 ремонт. поверхности

	
811,74

	
316,83

	
14,54

	
3,42

	
480,37

	
36,25

	 

	
(101 9154)

	
Листы гипсокартонные

	
м2

	
 

	
 

	
 

	
 

	
105

	
 

	 

	
63-12-3

	
Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами
площадью ремонтируемых мест до 10 кв. м

	
100 м2 ремонт. поверхности

	
762,27

	
267,36

	
14,54

	
3,42

	
480,37

	
30,59

	 

	
(101 9154)

	
Листы гипсокартонные

	
м2

	
 

	
 

	
 

	
 

	
105
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