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КОМПЛЕКС ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ г. МОСКВЫ

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ГЕНПЛАНА
г. МОСКВЫ

МОССТРОЙЛИЦЕНЗИЯ


ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
НОРМЫ



ИНСТРУКЦИЯ 

ПО
ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

РУЛОННЫХ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ВСН 49-96

МОСКВА - 1996

Инструкция по технологии применения рулонных поливинилхлоридных
отделочных материалов разработана НИИМосстроем Департамента строительства
(д.т.н., проф. Е.Д. Белоусов, инж. А.Н. Шевченко, к.т.н. Л.Д. Пахомова) взамен
ВСН 92-74 и ВСН 230-87 в развитие и дополнение СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и
отделочные покрытия» с учетом новых ГОСТов и ТУ на материалы для облицовочных
работ при участии Мосстройлицензии (Ю.И. Столяров, к.т.н. В.Д. Фельдман).

Инструкция обобщает
накопленный опыт за последние 15 лет по облицовке различных поверхностей (стен,
перегородок, откосов) рулонными полимерными материалами с использованием
клееных композиций.

При пользовании настоящей Инструкцией следует учитывать утвержденные
изменения, вносимые в Строительные нормы и правила, стандарты и ТУ на
материалы, применяемые при устройстве облицовок.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция
является руководством по применению рулонных поливинилхлоридных отделочных
материалов при устройстве покрытий стен внутри помещений.

1.2. Инструкция
распространяется на следующие виды рулонных поливинилхлоридных материалов: обои
поливинилхлоридные декоративные на бумажной основе (далее по тексту «обои»),
материал поливинилхлоридный декоративный стеновой вспененный с печатным
рисунком (далее по тексту «материал стеновой»), материал декоративный
дублированный «Плетекс» (далее по тексту «материал Плетекс»), пленки поливинилхлоридные
декоративные отделочные ПДО и ПДСО (самоклеящая) (далее по тексту «пленка ПДО»
и «ПДСО»).

1.3. Рулонные
поливинилхлоридные материалы наклеивают на бетонные, гипсобетонные,
асбоцементные, гипсокартонные и оштукатуренные поверхности.

1.4. Поверхности всех видов,
подлежащие оклеиванию рулонными отделочными материалами, должны быть
подготовлены в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и
отделочные покрытия».

1.5. В
помещениях, предназначенных для оклеивания рулонными отделочными материалами,
должны быть проложены все скрытые сантехнические, электромонтажные и
слаботочные проводки, кроме установки розеток и крышек выключателей, а также выполнены и закончены монтаж
и опрессовка санитарно-технических систем, промывка канализации, проверка
систем вентиляции.


	
Внесены НИИМосстроем

	
Утверждены Управлением
развития генплана г. Москвы

«25» сентября 1996 г.

	
Дата ведения в действие

«1» января 1997 г.






1.6. В помещениях,
оклеиваемых рулонными отделочными материалами, должна круглосуточно
поддерживаться температура не ниже 15 °С, а относительная влажность воздуха не
выше 70 %.

2. МАТЕРИАЛЫ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

2.1. Обои, выпускаемые АО
«Моспромстройматериалы» по ТУ 400-1-528-93 (взамен ранее выпускаемых «Дивилон»,
«Изоплен» и др.).

2.1.1. Обои состоят из:
поливинилхлоридного слоя, изготовляемого промазным способом из
поливинилхлорида, пластификаторов, пигментов и различных добавок и бумажной
основы с последующим нанесением печатного рисунка и тиснения.

2.1.2. Обои предназначаются
для оклейки внутренних поверхностей стен общественных и жилых зданий (кухонь,
прихожих), кроме путей эвакуации в общественных зданиях.

2.1.3. Применение обоев
согласовано с Московским областным центром Госсанэпиднадзора, гигиенический
сертификат № 444-16 от 19.11.93 г.

2.1.4. Обои должны удовлетворять следующим основным требованиям:

толщина общая                                                                             -
не более 0,3 мм

предел
прочности при разрыве в продольном направлении   -
не менее 0,6 кгс/см

устойчивость
окраски к воздействию света                              -
не менее 5 баллов

прочность
печати на влажное истирание:

без лакового покрытия                                                             -
не менее 150

количеств-истираний

с лаковым покрытием                                                              -
не менее 200

количеств-истираний

2.2. Материал стеновой, выпускаемый АО «Моспромстройматериалы» по ТУ
400-1-351-88, изм. 1-3.

2.2.1. Материал стеновой
изготавливается промазным способом и состоит из поливинилхлорида,
пластификаторов, пигментов и различных добавок, печатного рисунка, защищенного
поливинилхлоридным слоем, и стеклохолста в качестве подосновы.

2.2.2. Материал стеновой
применяется в условиях повышенной термовлажностной эксплуатации (влажность
более 70 %, температура в пределах 18 - 40 °С) для отделки следующих зданий и
помещений: лечебно-профилактические учреждения (стены и панели сантехкабин,
туалетов, душевых, процедурных, подсобных помещений; фартуки около умывальников
в кабинетах врачей); детские дошкольные учреждения и школы (стены сантехкабин и
туалетов, фартуки в классах, лабораторных комнатах и фойе около столовых);
жилые дома, общежития, гостиницы (стены сантехкабин, туалетов, душевых),
универсамы, магазины, комбинаты бытового обслуживания (стены сантехкабин и
туалетов, стены и панели административно-бытовых и расфасовочных помещений),
административные (сантехкабины и туалеты).

2.2.3. Материал стеновой должен удовлетворять следующим основным
требованиям:

толщина общая                                                                             -
не более 1,3 мм

в том числе
толщина защитного полимерного слоя                 -
0,15±0,02 мм

масса 1 м2                                                                                      -
не более 950 г

предел
прочности при разрыве                                                   -
не менее 4 кгс/см

изменение
линейных размеров в продольном направлении   -
не более 0,5 %

2.3. Материал «Плетекс», изготавливаемый АО «Моспромстройматериалы» по
ТУ 400-1-323-87, изм.1-3.

2.3.1. Плетекс изготавливается
методом дублирования пленки типа ПДО, ПДОА-20 или поливинилхлоридного
пленочного слоя с нетканым клееным полотном.

2.3.2. Материал «Плетекс»
предназначается для отделки внутренних поверхностей подсобных помещений в
жилищном строительстве, а также для отделки стен в кабинетах, коридорах и
холлах.

2.3.3. Материал «Плетекс» должен удовлетворять следующим основным
требованиям:

толщина общая                                                                                  -
не более 0,45 мм

в том числе
полимерного слоя                                                        -
0,15±0,02 мм

разрушающее
напряжение при растяжении

в продольном
направлении                                                              -
не менее 6,9 МПа

изменение
линейных размеров:

в продольном направлении                                                          -
не более 1 %

в поперечном направлении                                                          -
не более 0,3 %

масса 1 м2                                                                                           -
не более 410 г

2.4. Пленки ПДО и ПДСО, изготавливаемые АО «Моспромстройматериалы» по ГОСТ
24944-81.

2.4.1. Пленки ПДО и ПДСО
представляют собой рулонный отделочный материал с фактурой, имитирующей ценные
породы древесины, рисунки различных тканей и природного мрамора.

Изготавливаются
вальцево-каландровым способом из поливинилхлоридной композиции с последующим
нанесением печатного рисунка (методом глубокой печати) и клеевого слоя,
защищенного специальной бумагой (ПДСО).

2.4.2. Пленки ПДО и ПДСО применяют
для отделки внутренних поверхностей помещений жилых и общественных зданий
(кроме путей эвакуации), встроенной мебели, отделочных панелей.

2.4.3. Пленки ПДО и ПДСО должны удовлетворять следующим основным
требованиям:

толщина                                                                             -
0,15 мм

разрушающее напряжение
при растяжении

в продольном
направлении                                             -
не менее 11,8 МПа

относительное
удлинение при разрыве

в продольном
направлении                                             -
не менее 130 %

изменение
линейных размеров:

в продольном направлении                                         - не
более 6 %

в поперечном направлении                                         - не более
1 %

сопротивление
отслаиванию для пленки ПДСО          - не
менее 1,96 Н/см

2.5. Клей «Бустилат», выпускаемый комбинатом «Стройдеталь» по ТУ
5772-006-03989419-96 и являющийся экологически чистым продуктом.

2.5.1. Клей «Бустилат»
представляет собой водную дисперсию дивинилстирольного латекса (СКС-65-ГП),
мела и карбоксиметилцеллюлозы.

2.5.2. Клей «Бустилат»
используют для приклеивания поливинилхлоридных обоев на бумажной основе и
материала «Плетекс».

2.5.3. Клей «Бустилат» должен удовлетворять следующим основным
требованиям:

прочность на
сдвиг через 3 суток                                 -
не менее 1 кгс/см2

вязкость по
ВЗ-4                                                             -
20 - 25 с

2.6. Клей дисперсионный «АДМ-К», выпускаемый АО «СКиМ» по ТУ
400-1-177-79, изм. 1-3 и являющийся экологически чистым продуктом.

2.6.1. Клей «АДМ-К»
представляет собой липкую однородную пастообразную массу, состоящую из
акриловой дисперсии (АК-215-23), карбоксиметилцеллюлозы, каолина, щелочи и
канифоли.

2.6.2. Клей «АДМ-К»
используют для приклеивания стенового материала, пленки ПДО, материала
«Плетекс».

2.6.3. Клей «АДМ-К» должен
удовлетворять следующим основным требованиям:

клеящая способность:

через 24 часа                                                                -
не менее 0,25 МПа

через 72 часа                                                                -
не менее 0,3 МПа

Содержание
нелетучих веществ                                    -
56 - 62 %

Подвижность
по вискозиметру «Суттарда»                 -
14 - 17 см

Время высыхания                                                            -
25 - 40 мин

2.7. Клей воднодисперсионный «Дивитекс», выпускаемый ЗАО «Завод
минеральных плит» по ТУ 5770-072-00284718-93 и являющийся экологически чистым
продуктом.

2.7.1. Клей «Дивитекс» представляет
собой однородную массу на основе дивинилстирольного латекса (СКС-65-ГП), мела,
акрилового загустителя, поверхностно-активной добавки, диспергатора и воды.

2.7.2. Клей «Дивитекс»
используют для приклеивания стенового материала, обоев, материала «Плетекс».

2.7.3. Клей «Дивитекс» должен удовлетворять следующим требованиям:

прочность
соединения между бетонным основанием и

приклеиваемым
материалом (клеящая способность)         -
не менее 0,3 МПа

вязкость (по
вискозиметру «Суттарда»)                               -
80 - 160 мм

плотность                                                                                 -
1,2 - 1,7 г/см3

массовая доля
нелетучих веществ                                         -
не менее 50 %

2.8. Поливинилацетатная дисперсия, выпускаемая различными предприятиями
по ГОСТ
18992-80 и являющаяся экологически чистым продуктом.

2.8.1. Поливинилацетатная
дисперсия представляет собой вязкую клейкую гомогенную массу белого цвета,
состоящую из продукта полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии
инициатора и защитного коллоида.

2.8.2. Поливинилацетатную
дисперсию используют для приклеивания пленки ПДО, материала «Плетекс».

2.8.3. Поливинилацетатная дисперсия должна удовлетворять следующим
требованиям:

показатель
концентрации водородных ионов (рН)             -
4,5 - 6,0

клеящая способность                                                              -
не менее 0,4 кгс/см

2.9. Мастика клеящая «Синтелакс», выпускаемая АО «Мосстройпластмасс» по
ТУ 21-29-50-89 и являющаяся экологически чистым продуктом.

2.9.1. Мастика «Синтелакс»
представляет собой пастообразную массу белого цвета, состоящую из дивинилстирольного
латекса (СКС-65-ГП), натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы, загустителя,
наполнителя и добавок.

2.9.2. Мастику «Синтелакс»
используют для приклеивания стенового материала и материала «Плетекс».

2.9.3. Мастика «Синтелакс» должна удовлетворять следующим основным
требованиям:

клеящая
способность:

через 24 часа                                                                        -
не менее 0,25 МПа

через 72 часа                                                                        -
не менее 0,35 МПа

вязкость
условная (диаметр расплыва)                                 -
80 - 140 мм

содержание
летучих компонентов                                        -
не более 45 %

2.10. Сухой выравнивающий состав (равнитель), выпускаемый по ТУ
5772-002-04000633-95 АО «Катуар-керамик».

2.10.1. Равнитель
представляет собой порошкообразную смесь на основе минеральных вяжущих,
тонкомолотых наполнителей и химических стабилизирующих и водоудерживающих
добавок.

2.10.2. Используют равнитель
в процессе подготовки поверхностей под окраску для шпатлевки лицевых
поверхностей стен, а также для заделки швов, трещин, неровностей.

2.10.3. Равнитель должен удовлетворять следующим требованиям:

консистенция

(подвижность
по погружению стандартного конуса)         -
4 - 7 см

тонкость
помола                                                                      -
не более 1,0 %

прочность
сцепления с бетонной поверхностью

через 24 часа                                                                            -
не менее 0,2 МПа

2.11. В процессе транспортировки и хранения материалов должны
соблюдаться нижеследующие условия.

2.11.1. Рулонные
поливинилхлоридные материалы транспортируют в крытых транспортных средствах
всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов,
действующих на каждом виде транспорта, мелкими или вагонными (на железнодорожном
транспорте) отправками.

2.11.2. Размещать и крепить
груз в крытых железнодорожных вагонах необходимо в соответствии с «Техническими
условиями погрузки и крепления грузов», утвержденными Министерством путей
сообщения.

2.11.3. Транспортировать
материал автотранспортом следует в соответствии с «Правилами перевозок грузов
автотранспортом» (Изд. Транспорт, Москва, 1984 г.)

2.11.4. Коробки с обоями
следует устанавливать в автотранспорте в вертикальном положении не более чем в
три ряда по высоте.

2.11.5. Материалы стеновой и
«Плетекс» разрешается транспортировать автотранспортом. Рулонные материалы
должны располагаться в вертикальном положении. Допускается транспортировать
рулоны этих материалов в горизонтальном положении в два ряда по высоте и на
расстояние до 400 км.

2.11.6. Транспортировать
клеи, мастики и равнитель можно любым видом транспорта. В зимнее время
необходимо осуществлять перевозку в утепленных транспортных средствах.

2.11.7. Все рулонные
поливинилхлоридные материалы, клеи, мастики и равнитель следует хранить в сухом
закрытом проветриваемом помещении при температуре не ниже 15 °С на расстоянии
не менее 1 м от отопительных приборов, в условиях, исключающих попадание прямых
солнечных лучей и влаги.

2.11.8. Коробки с рулонами
обоев следует хранить в вертикальном положении не более чем в три ряда по
высоте.

2.11.9. Материал стеновой
следует хранить на стеллажах в вертикальном положении.

2.11.10. Материал «Плетекс»
следует хранить в горизонтальном положении не более чем в 2 ряда по высоте.

2.11.11. Совместное хранение
поливинилхлоридных материалов, растворителей и химикатов не допускается.

2.11.12. Гарантийный срок
хранения поливинилхлоридных материалов - один год со дня изготовления, клеев,
мастик и равнителя - 6 месяцев.

2.11.13. При оклейке стен
могут быть использованы материалы, имеющие аналогичные свойства, других
отечественных и зарубежных фирм-изготовителей. Однако непременным условием
является проведение оценки их качества отечественными компетентными
организациями.

2.11.14. С учетом
практического опыта работы в области применения рулонных полимерных материалов
для приклеивания обоев и материала «Плетекс» может быть рекомендован клей,
состоящий из 75 % шестипроцентного раствора КМЦ и 25 % товарного ПВАД.

3. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКЛЕИВАНИЕ РУЛОННЫМИ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

3.1. Поверхности, подлежащие
оклейке, должны соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и
отделочные покрытия», п.п. 3.12 - 3.14.

3.2. Поверхности должны быть
ровными, сухими, без жировых и ржавых пятен, без выщербин, сколов и выемок.

Влажность оклеиваемых
поверхностей должна быть не более 4 %.

3.3. Оштукатуренные
конструкции не должны иметь отслоений штукатурки от поверхности конструкций,
потеков растворов и следов затирочного инструмента.

3.4. Поверхности,
облицованные гипсокартонными листами, не должны иметь повреждений углов, ребер,
надрывов картона, а на лицевой поверхности листа не должно быть никаких загрязнений
и масляных пятен.

3.5. Подготовка поверхности
под облицовку состоит из следующих операций: очистка поверхности, расшивка и
подмазка трещин, заделывание раковин, выравнивание поверхностей шпатлеванием,
шлифование и огрунтовка.

3.6. Поверхности стен
очищают от потеков раствора и грязи шпателями или скребками, затем протирают
ветошью. Отдельные неровности - трещины, раковины и другие дефекты заделывают
полимерцементным раствором.

3.7. Выравнивание
поверхностей путем шпатлевания производят в соответствии с Инструкцией по
технологии применения выравнивающих составов (равнителей) ВСН
21-95.

3.8. Прошпатлеванные
поверхности шлифуют. Шлифование производят вручную или механизированным
способом до полного сглаживания, чтобы не было шероховатостей и наплывов.

3.9. После шлифования
производят огрунтовку поверхностей. Для огрунтовки применяют составы, которые
получают путем смешивания клеевой композиции, используемой для наклеивания, с
водой в определенных соотношениях (табл. 1).

Таблица 1

Составы грунтовок в зависимости от вида клея, используемого для
приклеивания рулонного материала


	
Наименование компонентов

	
Количество компонентов,
масс.ч. по вариантам


	
вариант 1

	
вариант 2

	
вариант 3

	
вариант 4

	
вариант 5


	
Клей
«Бустилат»

	
15

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Клей
«АДМ-К»

	
-

	
10

	
-

	
-

	
-


	
Клей
«Дивитекс»

	
-

	
-

	
20

	
-

	
-


	
Мастика
«Синтелакс»

	
-

	
-

	
-

	
20

	
-


	
ПВАД

	
-

	
-

	
-

	
-

	
10


	
Вода

	
85

	
90

	
80

	
80

	
90


	
Итого

	
100

	
100

	
100

	
100

	
100






3.10. Расход грунтовочных составов составляет 70 - 100 г/м2
в зависимости от пористости поверхности.

3.11. К оклейке рулонными поливинилхлоридными
материалами приступают через 24 часа после нанесения грунтовки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ НАКЛЕИВАНИЯ РУЛОННЫХ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

4.1. Оклейка стеновым
материалом.

4.1.1.
Поверхности до начала оклейки размечают по ширине полотнищ. Раскраивают
полотнища и делают разметку каждого полотна для определения очередности
наклеивания. Раскрой производят с подбором рисунка и припуском 1 - 2 см по
длине. На верхней части стены наносят линию обозначения границы оклейки.
Вертикальность наклеивания полотнищ проверяют с помощью отвеса.

4.1.2.
Для приклеивания используют клеи «Дивитекс», «АДМ-К», ПВАД и мастику
«Синтелакс». Клей или мастику на стену наносят с помощью валика, а в
труднодоступных участках - кистью. В местах прохождения кромок полотнищ оставляют
непромазанными полосы шириной 2,0 - 2,5 см.

4.1.3. Приклеивают полотнища
внахлестку на ширину 1,5 - 2,0 см и приглаживают упругим шпателем в вертикальном
направлении до полного удаления воздуха из-под покрытия.

4.1.4. В местах лузг и
усенков (внутренних и наружных углов) производят подогрев материала с целью его
размягчения и обеспечения плотного прилегания к стене. Для этого используют фен
с температурой воздуха на выходе 60 - 70 °С.

4.1.5. Прирезку швов и
полотнищ в верхней и нижней частях стен производят сразу же после оклеивания
всего помещения. Прирезку вертикальных швов выполняют с помощью специальных
ножей по металлической рейке одним разом через оба полотнища.

4.1.6. В верхней части стены
прирезку осуществляют по заданной отметке, а в нижней - по верхней кромке
плинтуса.

4.1.7. Приклеивание швов и
кромок полотнищ в верхней и нижней частях стен производят следующим образом:
отгибают края прирезанных полотнищ, наносят на стену клеевую композицию,
выдерживают до «отлипа», прижимают края полотнищ к стене и тщательно
приглаживают.

4.1.8. При использовании
клея «АДМ-К» для приклеивания всего полотнища с целью предотвращения его
сползания по клеевой прослойке необходимо обеспечить жесткое закрепление
полотна в его верхней части.

4.1.9. В местах примыкания к
дверным коробкам ПВХ стеновой материал заводят под наличники.

4.1.10. Расход клея для
приклеивания полотнищ составляет 300 - 400 г/м2.

4.1.11.
Остатки клея с лицевой стороны материала удаляют влажной тряпкой.

4.2. Оклейка материалом
«Плетекс».

4.2.1. При транспортировании
материала при температуре от 0 °С до +10 °С рулоны следует раскатывать не ранее
чем через 24 часа после переноса их в теплое помещение, а при транспортировании
ниже 0 °С - не ранее чем через 48 часов после выдерживания их в помещении при
температуре не ниже +15 °С.

4.2.2. Разметку
поверхностей, раскрой полотнищ осуществляют аналогично п.п. 4.1.1.

4.2.3. Для приклеивания материала
«Плетекс» используют клей «Бустилат», «Дивитекс», «АДМ-К», мастику «Синтелакс»
и ПВАД.

4.2.4. Технология
наклеивания материала «Плетекс» аналогична технологии наклеивания
поливинилхлоридного стенового материала и осуществляется в соответствии с п.п. 4.1.2 -
4.1.11.

4.3.
Оклейка поливинилхлоридными декоративными обоями на бумажной основе.

4.3.1. Распаковку рулонов
следует производить при температуре не ниже 15 °С. При транспортировании обоев
при температуре от 0 °С до 10 °С рулоны следует раскатывать не ранее чем через
48 часов после выдержки их в помещении при температуре не ниже 15 °С.

4.3.2. Для приклеивания
обоев следует применять клей «Бустилат» или «Дивитекс», разбавленный водой в
соотношении 10:1 масс. частей.

4.3.4. Раскроенные обои
складывают в стопки лицевой стороной вниз так, чтобы каждое нижележащее полотно
выступало по всей длине из-под верхнего на 1 - 2 см.

4.3.5. Сложенные таким
образом обои поочередно намазывают клеем. Расход клея составляет 200 - 300 г/м2.
Полотнище с нанесенным на него клеем выдерживают в горизонтальном положении 5
минут для набухания бумажной основы, после чего приступают к наклеиванию на
стену.

4.3.6. Обои следует наклеивать
«встык». При наклеивании первое полотнище необходимо наклеивать точно по
намеченной вертикальной линии, а второе полотнище необходимо смещать
относительно первого до полного совпадения рисунка.

4.3.7. Разглаживают обои
сухой чистой тряпкой в вертикальном направлении, не допуская их растяжения в
горизонтальном направлении.

4.3.8. Остатки клея удаляют
с обоев влажной тряпкой по мере наклеивания полотнища, не допуская высыхания
клея.

4.3.9. При производстве
обойных работ в помещении до полной просушки не допускаются сквозняки и прямое
воздействие солнечных лучей. Температура воздуха при сушке наклеенных обоев не
должна превышать 23 °С.

4.4. Оклейка пленками ПДО и
ПДСО.

4.4.1. Пленку ПДО наклеивают
аналогично технологии оклеивания обоями (п. 4.3) с использованием клея АДМ-К
и ПВАД.

4.4.2. При наклеивании
пленки ПДСО постепенно отделяют защитную бумагу и освобождаемую пленку с
клеевым слоем закрепляют к одному из краев оклеиваемой поверхности. При этом
полотнище пленки разглаживают мягкой тканью от центра к краям. Необходимо
следить, чтобы под полотнищем не образовались воздушные пузыри.

4.4.3. Наклеивают пленку
ПДСО встык.

5. ПООПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ
РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

5.1. Приемка помещения и
пооперационный контроль производятся в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 и
настоящей Инструкции.

5.2. Пооперационный контроль
должен включать:

- правильность хранения
материалов;

- качество поверхности,
подлежащей облицовке;

- равномерность нанесения
клеевой композиции;

- соблюдение технологии
наклейки ПВХ-материала.

5.3. Поверхность, оклееная рулонным
ПВХ-материалом, должна быть ровной, не иметь вздутий и приподнятых кромок.

5.4. Уступы и зазоры между
кромками смежных полотнищ не допускаются. Линии стыков должны быть прямыми.

5.5. На поверхностях, оклеенных
ПВХ-материалом, не допускаются складки, разрывы, пятна от клея.

5.6. Облицовочный материал
должен плотно прилегать к основанию. Отслоения не допускаются.

5.7. Полотнища материала в
каждом отдельном помещении должны быть однотонными; применение полотнищ разных
оттенков в пределах одного помещения не допускается.

6. УХОД ЗА ОБЛИЦОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. К эксплуатации
помещений, оклеенных ПВХ стеновым материалом, следует приступать не ранее чем
через 3 суток.

6.2. Поверхности, оклеенные
материалом «Плетекс» и поливинилхлоридными обоями и пленками ПДО и ПДСО,
подлежат влажной чистке мягким тампоном водой комнатной температуры без
применения моющих средств.

6.3. Поверхности, оклеенные
рулонным поливинилхлоридным стеновым материалом допускается мыть с помощью
нейтральных моющих средств (мыльный порошок «Прогресс», «Лотос» и др.) с
последующей тщательной промывкой теплой водой (30 - 40 °С).

6.4. Применение органических
растворителей для очистки всех видов рулонных поливинилхлоридных материалов
запрещается, так как они вызывают разрушение поверхностного слоя материала.

6.5. В случае необходимости
рулонный поливинилхлоридный стеновой материал можно дезинфицировать.

При проведении дезинфекции
следует применять 1 %-ный раствор хлорамина или хлорной извести. После
обработки дезинфектантами требуется тщательная влажная протирка поверхностей.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Применение полимерных
материалов на объектах строительства и предприятиях стройиндустрии должно
осуществляться в соответствии с действующими инструктивно-методическими
документами, регламентирующими требованиями охраны труда, техники безопасности
и производственной санитарии в строительной отрасли, а также в соответствии с
рекомендациями настоящей Инструкции.

7.2. При проведении работ по
оклеиванию стен рулонными поливинилхлоридными материалами необходимо соблюдать:
правила техники безопасности в соответствии со СНиП III-4-80, «Техника
безопасности в строительстве», правила пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ
12.2.037-78 «Техника пожарная» и ГОСТ 12.1.004-76 «Пожарная безопасность».

7.3. При выполнении
погрузочно-разгрузочных и транспортных работ по перемещению материалов
необходимо соблюдать требования ГОСТ
12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные».

7.4. Рабочие, занятые на
устройстве облицовок, должны быть обучены приемам работы и безопасным методам
труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-79 «Организация обучения работающих
безопасности труда».

7.5. Помещения, в которых
хранятся рулонные поливинилхлоридные материалы и клеевые композиции, должны
быть оборудованы принудительной приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем
двухкратным обменом воздуха в час.

7.6. Рабочие места по
раскрою рулонных поливинилхлоридных материалов, приготовлению шпатлевки из
сухого равнителя, подготовке клеевых композиций должны быть оборудованы
эффективной местной вытяжной вентиляцией, обеспечивающей удаление пыли и
летучих токсичных веществ от мест их образований.

7.7. Поверхность стены перед
ее зачисткой и шлифовкой в целях предупреждения выделения мелкодисперсной пыли
следует увлажнять путем разбрызгивания чистой водой. Разбрызгивание воды может
производиться вручную или с помощью форсунок, пульверизаторов, бытовых
увлажнителей воздуха и т.п.

7.8. В целях предупреждения
накопления зарядов статического электричества все механизмы и технические
устройства, используемые при разборке и раскрое рулонных поливинилхлоридных
материалов, должны быть надежно заземлены.

В случае проявления
статической электризации при наклеивании рулонных материалов необходимо провести
увлажнение их лицевой поверхности путем протирания влажной тряпкой или
сбрызгивания водой.

7.9. Нанесение на
поверхности стен или материала клеевых составов должно производиться кистями
или шпателями на длинных ручках, исключающих возможность загрязнения кожных
покровов работающих. Разравнивание нанесенного клеевого слоя руками не
допускается. Для удаления клеевого состава, выступающего между кромками
уложенных покрытий, должны применяться влажные матерчатые или ватные тампоны.

Свежие загрязнения кожных
покровов или одежды работающих клеевыми композициями легко смываются водой.

7.10. Разбавление клеев и
мастик можно производить водой. Использование органических растворителей не
допускается.

7.11. В помещениях строительных
объектов, где производятся операции по предварительной обработке полимерных
материалов (раскрой, подготовка клеевых композиций) и различные работы по
оклейке, должны обеспечиваться следующие нормативные параметры микроклимата,
предусмотренные для работ средней тяжести по ГОСТ 12.1.005-76:

температура воздуха - 18 -
23 °С;

относительная влажность - 40
- 60 %;

скорость движения воздуха -
0,2 - 0,3 м/с.

7.12. Рабочие,
осуществляющие оклейку стен рулонными поливинилхлоридными материалами, должны
обеспечиваться санитарно-бытовыми помещениями. В помещениях санитарно-бытового
назначения должна храниться аптечка с набором медикаментов и перевязочных
средств для оказания первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах.

7.13. Работающие с
полимерными материалами (поливинилхлоридными пленками и синтетическими клеями)
обеспечиваются спецодеждой и спецобувью в соответствии с «Типовыми отраслевыми
нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных
приспособлений рабочим и служащим, занятым на строительных работах», и в
соответствии с «Рекомендациями по спецодежде и спецобуви для строительных
рабочих».

7.14. Для защиты органов
дыхания от мелкодисперсной пыли рекомендуется применять респираторы
фильтрующего действия ШБ-1, «Лепесток».

7.15. Для защиты кожи рук
при работе с клеевыми композициями могут быть рекомендованы пасты «Хиот-6»,
ИЭР-1, ПМ-1 и др.

Пасту наносят на чистую кожу
равномерным слоем перед началом работы, по завершении которой пасту смывают с
помощью нейтрализующих жидкостей или теплой водой с мылом.

7.16. В целях предупреждения
статической электризации при работе с полимерными облицовочными материалами
следует применять специальные виды обуви и одежды: антиэлектростатические
полусапоги и антиэлектростатические халаты, сшитые из антистатической ткани.

7.17. Ручной инструмент,
используемый в процессе проведения работ по оклейке, должен быть в исправном
состоянии, ножи хорошо заточены, насажены на рукоятки и храниться в специальных
чехлах.
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