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подъемных и транспортных средств, вентиляционных установок и сосудов, работающих под давлением.

2.5.    Непосредственные руководители работ — начальники производственных участков и мастера — обязаны:

а)    инструктировать и обучать подчиненных им рабочих безопасным методам и приемам работы, следить за соблюдением ими правил и инструкций по технике безопасности и производственной санитарии;

б)    обеспечивать правильную и безопасную организацию рабочих мест, чистоту и .порядок на вверенных им участках, не допускать захламленности и загроможденностн рабочих мест,' проходов и проездов;

в)    следить за исправным состоянием и правильной эксплуатацией оборудования, инструмента, приспособлений и производственного инвентаря на своем участке;

г)    следить за наличием, и исправным состоянием ограждений опасных мест, оборудования и предохранительных устройств, за работой вентиляционных установок и нормальным освещением рабочих мест;

д)    следить за наличием и сохранностью инструкций, плакатов и предупредительных знаков по технике безопасности и производственной санитарии на своем участке;

е)    выяснять причины производственного травматизма и принимать меры по устранению этих причин.

2.6.    Главный технолог и начальник производственного отдела несут ответственность за соблюдение правил и норм по технике безопасности и производственной санитарии при разработке и внедрении технологических процессов и технологической оснастки.

2.7.    Главный конструктор предприятия несет ответственность за принятие конструктивных решений, обеспечивающих безопасное изготовление металлоконструкций.

2.8.    Главный механик (начальник энергомеханического отдела) и главный энергетик (зам. начальника энергомеханического отдела) несут ответственность за правильную организацию п своевременное проведение профилактических осмотров и .планово-предупредительного ремонта оборудования, зданий, сооружений, силовой и осветительной электросетей, обеспечивающих их безопасную эксплуатацию, а также за правильную организацию эксплуатации . вентиляционных установок и систем.

2.9.    Начальник отдела снабжения предприятия несет ответственность за своевременное обеспечение рабочих предприятия доброкачественной спецодеждой, спецобувью, индивидуальными защитными приспособлениями и мылом согласно действующим нормам.
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2.10. За несчастные случаи и профессиональные отравления на .производстве несут ответственность лица административно-технического персонала, которые своими распоряжениями или действиями нарушили соответствующие правила или инструкции по технике безопасности и производственной санитарии и не приняли зависящих от них мер для предотвращения несчастных случаев и профессиональных отравлений.

Основные правила приема на работу, инструктажа и обучения рабочих

2.11.    Административно-технический персонал должен изучить правила, положения и инструкции по технике безопасности и промышленной санитарии.

По окончании обучения его знания должны быть проверены специальной квалификационной комиссией с выдачей соответствующих удостоверений.

2.12.    Работники .предприятия обязаны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры согласно занимаемой должности в сроки, установленные «Списком производств и профессий, работники которых подлежат предварительным при поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам» (приказ № 400 министра здравоохранения СССР от 30 мая 1969 г.).

2.13.    Допускать работника к выполнению той или иной работы следует в зависимости от его возраста и в соответствии с постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы от 23 августа 1959 г. № 629.

2.14.    К обслуживанию грузоподъемного и энергетического оборудования или к выполнению пожаро* и взрывоопасных работ разрешается допускать только лиц, прошедших специальную подготовку (обучение) и проверку знаний квалификационной комиссией предприятия после выдачи им соответствующего удостоверения.

2.15.    При назначении рабочего на работу или при его переходе с одной работы на другую работники службы охраны труда, руководители участков или мастера должны инструктировать каждого о правильном и безопасном ведении работ, входящих в круг его новых обязанностей. Инструктаж следует проводить независимо от прохождения рабочим ранее курсового обучения по технике безопасности и производственной санитарии.
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Инструктаж следует проводить ,в рабочее время на рабочем месте.

2Л6. Инструктаж и обучение рабочих правилам техники безопасности должны проводить на основе:

данной инструкции и правил по технике безопасности и производственной санитарии, действующих на предприятии;

«.•Примерного- положения о порядке инструктажа и обучения рабочих безопасным приемам и методам работы на предприятиях», рекомендованного постановлением СНХ РСФСР 10 июня 1963 г. № 299;

типовых инструкций по технике безопасности по профессиям;

личного опыта администрации, особенно в условиях работы, которая не предусмотрена правилами и типовыми инструкциями.

2Л7. Во всех случаях, не предусмотренных данной инструкцией или вызывающих сомнение, администрация должна получить консультацию по безопасному ведению работ в местных органах Государственного надзора.

2Л8. Администрация обязана:

ежегодно проверять знание рабочими правил техники безопасности и производственной санитарии. Результаты проверни должны быть -оформлены' документально;

выдавать инструктируемому рабочему печатный экземпляр инструкции но технике безопасности по его профессии;

допускать к самостоятельной работе только тех лиц, знания которых по технике безопасности выполняемых работ проверены;

повседневно следить за соблюдением рабочими правильных и безопасных приемов работы, выполнением инструкций и применением предохранительных приспособлений и средств. .

2.19. Администрация обязана на производственных участках, в цехах и на территории предприятия вывешивать соответствующие плакаты по технике безопасности, необходимые предупредительные надписи и регулярно проводить лекции и беседы .по вопроса;м техники безопасности и производственной санитарии.

■2.20. Администрация должна расследовать и регистрировать несчастные случаи согласно «Положению о регистрации и учете несчастных случаев, связанных с -производством», утвержденному постановлением президиума ВЦСПС от 20 мая 1966 г.

При расследовании администрация обязана выявлять организационно-технические причины возникновения несчастных
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случаев, а также разрабатывать и «внедрять мероприятия, предупреждающие повторение подобных случаев.

Результаты расследования причин травматизма и профзаболевании должны обсуждаться на собрании рабочих участка.

3. УСТРОЙСТВО и содержание территории и производственных помещений завода металлоконструкций

Территория предприятия

3.1.    Территория завода металлоконструкций и расположение зданий на ней должны удовлетворять технологическому процессу производства металлоконструкций, требованиям СН 245—71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий» и СНиП II-A.5—70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».

3.2.    Территория предприятия должна быть спланирована. Ямы, колодцы и другие углубления, устраиваемые для технических целей, должны быть плотно и прочно закрыты.

При производстве строительных и ремонтных работ на территории завода вокруг ям, траншей и котлованов должны быть установлены устойчивые и прочные ограждения высотой 1 м.

3.3.    С целью отвода атмосферных осадков на территории завода должны быть устроены надлежащие стоки для свободного и безопасного движения людей и транспорта.

3.4.    В сырых и заливаемых водой местах для прохода людей должны быть проложены постоянные дорожки или временный настил , из досок. При этом доски должны быть плотно пригнаны одна к другой. Ширину дорожки устанавливают в зависимости, от количества проходящих по ней людей, но не менее 0,5 *м.

3.5.    Для прохода через канавы и траншеи должны быть уложены мостики шириной не менее 0,8 м с перилами высотой не менее 1 м.

3.6.    Водостоки (канавы) на территории завода необходимо регулярно прочищать, своевременно ремонтировать и не допускать застоя сточных вод.

3.7.    Территория завода должна содержаться в чистоте: в местах производства работ, движения людей и транспорта (проезды, проходы, железнодорожные пути и т. п.) следует систематически убирать мусор и отходы производства.
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Зимой эти места необходимо очищать от снега, льда и посыпать песком, летом — поливать водой.

3.8. Железнодорожные пути на территории завода металлоконструкций должны быть расположены в соответствии с ГОСТ 9238-73 «Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм (для линии со скоростью движения поездов не свыше 160 км/ч)» и изменениями к нему (табл. 1).

	

	
Таблица 1

	

	
Расстояние
	
(м) до оси

	
Внутренняя грань препятствия
	
железнодорожных путей,

	
мм

	

	
1524
	
750;

	
1
	
2 .
	
3

	
Наружная грань стены или выступающая часть здания'-- пилястр, -контрфорсов, тамбуров, лестниц и т. п.:
	


	
при отсутствии выходов из зданий
	
3,1
	
2,5

	
при их наличии

при наличии выходов из зданий и оградительных барьеров между выходами из зданий и железнодорожными путями параллельно сте
	
6
	
5

	
нам зданий
	
5
	
4



	
Отдельно стоящая колонна, бункер, эстакада По габариту прибли-н т. п., погрузочное сооружение, платформа, жения строений к же-

	
	
рампа, пакгауз, тарное хранилище, сливное устройство, ссыпной пункт и др.
	
лезнодорожным
	
путям

	
Ограждение территории предприятия Внутренняя грань опор контактной сети на
	
5
	
4

	
прямых участках пути
	
3,1.
	
—

	
То же, в особо трудных условиях на перегонах
	
2,75
	
—

	
То же, на станциях

Штабель круглого леса на лесных складах ем
	
2,45
	
—

	
костью менее 10 тыс. м3
	
5
	
4Д

	
Ось ствола дерева
	
5
	
—

	
Кустарник
	
3,5
	
—..





3.9. Устройство автодорог на территории завода металлоконструкций должно соответствовать требованиям СНиП 11-Д.5—72 «Автомобильные дороги. Нормы проектирования» и СНиП IT-M.1—71 «Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования».
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3.10; Дороги и проезды на территории предприятия должны быть, как -правило, прямолинейными и отвечать технологическим- требованиям и противопожарным нормам.

3;11. Ширина дорог должна соответствовать применяемым транспортным средствам, перемещаемым грузам и нн-тенснвпостн движения с учетам встречных перевозок.

Проезжая часть дорог должна иметь твердое покрытие в виде асфальта, бетона, булыжника или колотого камня,

3.12.    Устройство рельсовых путей для грузоподъемных машин и механизмов, работающих на открытых площадках, (башенные и козловые краны), должно соответствовать; «Правилам устройства и -безопасной эксплуатации грузо-подъемных кранов», утвержденным Госгортехнадзором СССР 30 декабря 1969 г.

3.13.    На всей территории завода должны быть вывешены указатели рабочих проходов, проездов и обозначены зоны, опасные для прохода и проезда. На границах опасных зон должны быть установлены ограждения и звуковые сигналы и вывешены хорошо видимые днем и ночыо надписи, предупреждающие об опасности или о запрещении движения.

3.14.    Для передвижения людей на территории завода должны быть устроены тротуары достаточной ширины, но не менее .1,5 м, покрытые твердым материалом. Край тротуара следует располагать не. ближе 3 м от ближайшего рельса железнодорожного.. пути.

3.15.    Дороги и тротуары должны постоянно содержаться в исправном состоянии и не иметь выбоин и ям.

3.16.    В местах пересечения рельсовых путей дорогами и тротуарами необходимо устраивать переезды и переходы, охранямые или оборудованные сигнализацией, обеспечивающей безопасность движения. В местах наиболее интенсивного железнодорожного движения и на основных путях движения пешеходов необходимо' устраивать места-переходы над рельсовыми путями либо тоннели под ними.

3.17.    С наступлением темноты или плохой видимости места передвижения людей, а также места работ и движения транспорта должны быть обеспечены искусственным освещением согласно нормам, предусмотренным СНиП II-А.9—71 «Искусственное освещение. Нормы проектирования», а также световыми предупредительными сигналами.

Нормы освещенности приведены в табл. 2.

3.13. Движение транспорта и людей на территории предприятия необходимо регулировать с помощью знаков движения и сигнальных устройств, устанавливаемых в соответствии с действующими правилами.

	
Таблица .2

	
	

	
Освещенность, лк

	
Освещаемое место
	
при лампах накаливания
	
при люминесцентных лампах

	
Переезды и железнодорожные пути (охранно
	
е
	


	
освещение)
	
0,5
	
—

	
Места разгрузки и погрузки железнодорожных вагонов и платформ под открытым небом 2
	
—

	
То же, при наличии кранов
	
10
	
■—

	
Склад металла при наличии кранов
	
20
	
50

	
Места обработки металла
	
50
	
100

	
То же, сборки металлоконструкций
	
50
	
100

	
То же, монтажа грузоподъемных машин и ме-
	
75

	
ханизмов
	
30

	
То же, такелажных работ
	
20
	
50





3.19.    Санитарные разрывы между зданиями, освещенными через оконные проемы, должны быть не меньше наибольшей высоты до верха карниза противостоящего здания.

3.20.    Санитарные разрывы от открытых складов угля и других пылящих материалов до производственных зданий должны быть не менее 20, до зданий бытовых помещений 25, "а до прочих вспомогательных зданий 50 м. Эти разрывы должны быть озеленены.

3.21.    Администрация обязана принять все меры к сокращению или ликвидации отходов и выбросов производства путем их переработки и утилизаций.

Участки для отвалов или отходов следует располагать за пределами территории предприятия, населенного ^ места и охранной зоны источников водоснабжения по согласованию е местными органами санитарного надзора.

Места для сбора, сортировки и кратковременного хранения отходов производства на территории предприятия следует отводить на специальных отдаленных участках или в изолированных помещениях.

Места для сбора и хранения отходов производства, содержащих возбудителей заболеваний, сильнодействующие химические или радиоактивные вещества, не подвергавшиеся предварительной нейтрализации, дезактивации, обезвреживанию и дезодорации, должны иметь устройства, полностью исключающие загрязнение почвы, подземных вод, ат.
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мосферы, и должны быть изолированы от доступа посторонних лиц.’

Мусоросборники должны быть оборудованы щлотно закрывающимися крышками, их необходимо регулярно очищать, не допуская переполнения.

3.22.    Противопожарные разрывы между производственными зданиями, сооружениями и закрытыми складами, а также между производственными и вспомогательными зданиями, размещенными на территории предприятия, должны соответствовать СНиП II-M.1—71 «Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы «проектирования».

3.23.    В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен до спланированной поверхности с укреплением ее по ширине 3,5 м в местах проезда при глинистых и пылевидных грунтах растительным покровом, шлаком или гравием с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.

3:24. Расстояние от края проезжей части или свободно спланированной территории, обеспечивающей подъезд пожарных машин, до стены здания должно быть не болёе 25 м.

3.25.    Территория завода металлоконструкций должна быть ограждена и озеленена в соответствии с указаниями СНиП 1I-M.1—71 «Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования».

Озеленение территории следует устраивать:

на предзаводоких площадках и у главного входа;

вдоль внутризаводских магистральных и прочих проез-до!в;

на свободных от застройки площадках и в районах размещения здании бытовых помещений, столовых, здравпунктов;

вокруг'цехов с большим выделением тазов и пыли — кузниц, электродных цехов;

на узких полосах земли, отделяющих тротуары или пешеходные пути от автомобильных дорог;

в районе водозаборных сооружений, кислородных установок,1 компрессорных.

3.26.    На территории, предприятия следует предусматривать благоустроенные озелененные площадки для отдыха работающих, используя для этого свободную, территорию между зданиями и в зонах с наименьшим влиянием производственных вредностей.
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Производственные помещения

3.27. Здания, производственные, административно-контор-сКйе и бытовые помещения завода металлоконструкций должны удовлетворять действующим СН 245—71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий» и СНиП II-A.5—70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».

3.28.. В производственных цехах должны быть предусмотрены проезды и проходы, обеспечивающие удобное и безопасное выполнение технологических н транспортных операций.

Ширину проездов следует устанавливать с учетом, раз-, мерой транспортируемых металлоконструкций, габаритов транспортных средств и обязательных свободных проходов! шириной не менее 1 м.

Ширину проходов для людей между рядами оборудования и вокруг свариваемых .«конструкций следует определять в зависимости от типа оборудования, но не менее 1 м.

3.29.    Границы габаритов железнодорожных путей, проездов и проходов, рабочих мест и складских площадок должны быть указаны на полах видимыми знаками белой несмываемой краской.

Укладка металла, обрезков, обработанных деталей и готовых металлоконструкций разрешается только в пределах границ складских площадок.

3.30.    Полы в цехах завода металлоконструкций должны быть плотными, огнестойкими, нескользкими, малотеплопроводными.

3.31.    Уборка помещений и рабочих мест мокрым способом должна ‘Производиться не реже одного раза^ в сутки.

3.32.    Цветовая отделка помещений и оборудования должна соответствовать СН 181—70 «Указания' по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий».

3.33.    Стены помещений должны удовлетворять требованиям удобной очистки. По мере загрязнения стен, но не реже одного раза в год, они должны быть побелены, с внутренней стороны.

3.34.    Крыши помещений должны иметь ограждения по краям и содержаться в исправном состоянии. Зимой крыши и карнизы необходимо систематически -очищать от снега и льда.

3.35.    Метеорологические условия в рабочей зоне цехов завода металлоконструкций в соответствии с СН 245—71 «Санитарные нормы проектирования промышленных пред-
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приятий» следует принимать аналогичными метеорологическим условиям в цехах с незначительными избытками явного тепла и категорией работ средней тяжести.

3.36.    Отопление следует предусматривать воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией. В случае необходимости допускается применение воздушно-отопительных агрегатов.

3.37.    В районах с отопительным сезоном обязательно должны быть устроены воздушно-тепловые завесы у наружных ворот, открываемых в смену в обшей сложности “на 40 мин и более.

3.38.    Для улавливания сварочного аэрозоля и газов, выделяющихся при сварке, наплавке или резке, на стационарных рабочих местах, а также по возможности на нестационарных постах следует предусматривать местные отсосы.

3.39.    В мнопопролетных зданиях для устранения распространения сварочного аэрозоля на несварочные участки необходимо между пролетами устраивать заграждения высотой 2,5 м от уровня пола.

3.40.    Устройство общеобменной механической вентиляции обязательно в случаях, когд^ расход сварочных материалов на 1 м3 здания превышает 0,2 г/н без учета их расхода на стационарных пастах, оборудованных местными отсосами,

3.41.    Приточную вентиляцию следует предусматривать: в холодной период года — механическую, в теплый'— естественную -в крайних пролетах и механическую —- в остальных пролетах.

Расчетные параметры наружного воздуха следует принимать по СНиП II-33—75 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

3.42.    Сварочные цехи, сообщающиеся через проемы со смежными несварочными цехами, должны иметь независимо от наличия фонарей механическую вытяжку.

3.43.    Запыленный воздух, удаляемый местными отсосами, перед выбросом в атмосферу следует очищать, если кЬ-личество пыли в нем превышает допустимое для выбросов содержание 80 мг/м3. При этом содержание вредных веществ в атмосферном воздухе жилых районов во всех случаях , не должно превышать предельно допустимых концентраций.

3.44.    При электросварке, газовой сварке, резке и нагреве поверхностей, металла внутри закрытых или не полностью закрытых пространств (резервуаров, котлов, цистерн и т. п.) помимо общеобменной вентиляции цеха должна быть уст-
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МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР

УТВЕРЖДАЮ:

зам. министра монтажных я специальных строительных работ СССР

А. Г. Чубуков

26 июня 1975 г.

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ВСН 347—75 ММСС СССР

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО (Су НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моск Б а — 1978

роеиа вентиляция с помощью местных отсосов от стационарных или передвижных установок. До производства газопламенных работ в местах скопления вредных газов или нагретого воздуха должны быть установлены и пущены в ход местный переносные приточные и вытяжные вентиляторы, открыты двери, люки, горловины и иллюминаторы, имеющиеся в этих помещениях.

3.45.    Выброс загрязненного воздуха в помещение можно допустить в виде исключения только для переносных вентиляционных установок.

3.46.    При невозможности осуществления местной вытяжки или общего вентилирования изделий с . замкнутыми или полузамкнутыми контурами следует предусматривать принудительную подачу чистого воздуха в зону дыхания, сварщика.

Забор воздуха уставо-вками местного притока следует про^: изводить из незагрязненной зоны, а в холодный период года, воздух необходимо подогревать.

3.47.    Уровень шума в цехах не должен превышать величин, установленных «Санитарными нормами и правилами по ограничению шума на территориях и в помещениях производственных предприятий» Л"? 785-69; утвержденными Министерством здравоохранения СССР от 30 апреля 1969 г.

3.48.    Для снижения шума, вызываемого отдельными источниками, последние необходимо заключать в звукоизолирующие кожухи иди ограждения без жесткого крепления к оборудованию.

3.49.    Необходимо предусматривать:

размещение мощных источников шума- в боксах, отдельных помещениях или зданиях с повышенной звуко- и виброизоляцией;

облицовку внутренних поверхностей ограждений помещений звукопоглощающими материалами;

.-•* применение штучных звукоиоглотителей или устройство экранов:

установку глушителей аэродинамических шумов, создаваемых вентиляторами, компрессорными или газодинамическими и другими аналогичными установками,

3.50.    Для ослабления вибраций, распространяющихся на-соседние помещения по конструкциям зданий, все агрегаты,, создающие вибрации, должны быть установлены на самостоятельные фундаменты, виброизолированпые от пола и конструкций здания, либо на специально рассчитанные амортизаторы.

3.51.    Для ослабления передачи вибраций и шума'по воз-духоводам, и -трубопроводам присоединять их к вен тиля то-
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УДК 624.014.2.002.2.658.382.3 (083.96)

Настоящая инструкция составлена Челябинским филиалом ВНИКТИСтальконструкдня в соответствии с главой СНиП Ш-А. '11—70 «Техника безопасности в строительстве» и в развитие этой главы применительно к производству стальных конструкций.

В ней приведены правила и требования по технике безопасности и производственной санитарии при изготовлении стальных конструкций на заводах и- в мастерских металлоконструкций.

После издания настоящей инструкции теряет силу «Инструкция по технике безопасности при изготовлении стальных (МСН 64—64)

конструкции»-,    утвержденная Главетальконст-

ГМСС СССР

рукцией Государственного производственного комитета по монтажным и специальным строительным работам СССР 30 сентября 1964 г.

Инструкция предназначена для административных и инженерно-технических работников заводов и мастерских, а также организаций, занимающихся проектированием и изготовлением металлоконструкций.

Согласована с ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов 24 июня 1975 г.

Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР



Ведомственные строительные нормы



ВОН 34/—75 ММСС СССР



. Типовая инструкция по технике безопасности при изготовлении стальных _конструкций_



Взамен МСН 64—64 ГМСС СССР



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.    Настоящая инструкция распространяется *на все пред-, приятия по изготовлению стальных (конструкций, подведомственные Министерству монтажных и специальных строительных работ СССР.

1.2.    Действующие, вновь вводимые в эксплуатацию или реконструируемые предприятия, цехи и производственные участки должны полностью отвечать требованиям настоящей инструкции, а также инструкций и правил техники безопасности и производственной санитарии, утвержденных в установленном порядке для отдельных видов производства, работ и оборудования.

1.3.    Весь административный и технический персонал предприятия обязан изучить положения настоящей инструкции? руководствоваться ими в своей практической работе и обеспечить строгое соблюдение их в процессе производства.

1.4.    Все, издаваемые и действующие на предприятиях инструкции по выполнению отдельных видов работ, эксплуатации оборудования и инструкции по технике безопасности и производственной санитарии должны соответствовать требованиям настоящей инструкции.

1.5.    Ответственность за соблюдение настоящей инструкции возлагается на ад(министрацию предприятия —■ директора,



Внесены Главным техническим управлением и Всесоюзным Объединением «Союзсталькон-струкция» Минмонтаж-шец-строя СССР



Утверждены Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР



Срок введения 1 января 1976 г.



главного инженера, начальников цехов и руководителей отдельных-участков и работ.

1.6.    Контроль за соблюдением настоящей инструкции должны осуществлять администрация, ИТР, служба техники безопасности заводов металлоконструкций, а также комиссия охраны труда заводского комитета и общественные инспектора в профгруппах.

1.7.    Виновные в нарушении .правил настоящей инструкции должны быть привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

1.8.    Настоящая инструкция разработана на основании и в развитие следующих общеобязательных документов:

СНиП III-A.il—70 «Техника безопасности в строительстве»;

СН 245—71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий»;

СНиП II-A.5—70. «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»;

ГОСТ 9238-73 «Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог нолей 1520 (1524) мм (для линий со скоростью движения поездов не свыше 160 км/ч)»;

СНиП 11-Д.5—72 «Автомобильные дороги. Нормы проектирования»;

СНиП IKM.1—71 «Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования»;

СНиП II-A.9—71 «Искусственное освещение. Нормы проектирования»;

СН 181—70 «Указания по проектированию цветной отделки интерьеров производственных зданий и промышленных предприятий»;

СНиП П-ЗЗ—75 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

«Санитарные нормы и правила по ограничению шума на территории и в помещениях производственных предприятий» № 785-69, утвержденные Министерством здравоохранения СССР 30 апреля 1969 г.;

«Санитарные нормы и правила по ограничению вибрации рабочих мест» № 627-66, утвержденные Главным'санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР 30 мая 1966 г.;

СН 203—62 «Указания по проектированию электрического освещения производственных зданий»;

СНиП II-A.8—72 «Естественное освещение. Нормы проектирования»;
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СНиП iI-M.2—72 «Производственные здания промышленных предприятий. Нормы ‘Проектирования»;

СНиП 11-92---76 «Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий. Нормы проектирования»;

«Правила по технике безопасности и производственной санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на желез-нодорожном транспорте Министерства путей сообщения», утвержденные ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспорта в 1966 г.;

«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузо-подъемных кранов» Госгортехнадзора СССР, утвержденные 30 декабря 1969 г.:

«Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов», утвержденные ЦК профсоюза рабочих машиностроения 20 апреля 1968 г.;

«Правила безопасности в газовом хозяйстве» Госгортехнадзора СССР, утвержденные 28 октября 1969 г.;

«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные Госгортехнадзором СССР 19 мая 1970 г. (изменения и дополнения внесены 25 декабря 1973 г.);

«Временные правила установки сосудов, работающих под давлением, в производственных помещениях предприятий и организаций Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР», утвержденные Главным техническим управлением Минмонтажспецстроя СССР 10 июня 1974 г.;

«Указания по проектированию производства ацетилена для газопламенной обработки металлов» У 867-00-4, утвержденные Г осу дарственным комитетом химической промышленности при Госплане СССР 13 апреля 1964 г.;

ВСН 6—75 «Инструкция по .проектированию производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха», утвержденная Министерством химической промышленности 16 июня 1975 г.;

РСН 8—61 Госстроя РСФСР «Технические условия на монтаж оборудования установок разделения воздуха для получения кислорода, азота и редких газов»;

«Санитарные правила при сварке и резке металлов» Минздрава СССР, утвержденные 17 декабря 1967 г.;

«Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах», утвержденные президиумом ЦК профсоюза рабочих машиностроения 8 января 1960 г. с изменениями от 15 февраля 1963 г.;
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«Правила технической эксплуатаций электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» 'Минэнерго СССР, утвержденные 12 апреля 1969 и.;

«Правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяй-ства»> утвержденные ГУ ПО МВД СССР 29 декабря 1972 г.;

«Правила аттестации сварщиков», утвержденные Госгортехнадзором СССР 22 июня 1971 г.;

СН 102—76 «Инструкция по выполнению сетей заземления в электроустановках»;

СН 375—67 «Инструкция по методам контроля, применяемым при проверке качества сварных соединений стальных строительных конструкций и трубопроводов»;

ГОСТ 7512-69 «Швы сварных соединений. Методы контроля просвечиванием проникающими излучениями»;

ООП—72 «Основные санитарные .правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений», утвержденные главным санитарным врачом СССР 10 апреля 1972 г.;

И‘33.01'004—75 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации заводов металлоконструкций», утвержденные Минмонтажепецстроем СССР 17 декабря 1975 г.;

«Правила и нормы техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов, заводов и предприятий по изготовлению металлоконструкций», утвержденные Минмонтажепецстроем СССР 31 декабря 1975 г.;

«Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и .газопроводов», утвержденные Госгортехнадзором СССР 7 декабря 1971 г.;

«Правила устройства электроустановок», утвержденные Минэнерго СССР, 1965 т.;

«Правила техники безопасности при эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 В», утвержденные Минэнерго СССР, 1966 г.;

«Правила техники безопасности при эксплуатации распределительных электросетей», утвержденные Минэнерго СССР, 1969 г.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ НА ЗАВОДЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Обязанности и ответственность административнотехнических работников предприятия за состояние техники безопасности и производственной санитарии

2.1.    Общее руководство работой то технике безопасности и производственной санитарии и ответственность за соблюдение действующего законодательства по охране труда, выполнение правил, норм, инструкций и решений вышестоящих организаций по технике безопасности и производственной санитарии в целом .по предприятию (организации) возлагается на директора (руководителя) и главного инженера.

ВСН 317—73 ММСС СССР


2.2.    Непосредственная организация работы по технике безопасности и производственной санитарии и контроль за проведением мероприятий по созданию безопасных условий труда на предприятии (в организации) возлагается на отдел (бюро, старшего инженера или инженера) по технике безопасности, подчиненный непосредственно главному инженеру предприятия. Отдел (бюро, старший инженер или инженер) по технике безопасности обязан вести работу в соответствии с

в


«Положение о службе техники безопасности

строительно-монтажных организациях и на предприятиях Мнимонтажспенстроя СССР», утвержденными Минмонтаж-спецстроем СССР 10 октября 1973. г. и согласованными с ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов 12 февраля 1973 г.

2.3.    Начальники цехов, отделов, лабораторий и складов во вверенных им подразделениях несут-ответственность за:

общее состояние техники безопасности;

создание здоровой и безопасной производственной обстановки;

случаи травматизма и .профессиональных заболеваний;

знание и выполнение ИТР, рабочими и служащими правил, норм и инструкций по технике безопасности и производственной санитарии, соответствующих выполняемой ими работе.

2.4.    Указанные в п. 2.3 руководители во вверенных им подразделениях обязаны:

а) обеспечить исправное состояние производственных и вспомогательных помещений, оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря, транспортных и грузоподъемных
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средств, предохранительных устройств и санитарно-технических установок, а также правильную организацию работ и рабочих мест;

б)    организовать безопасное хранение, транспортировку и применение ядовитых* едких, взрыво- и огнеопасных и радиоактивных веществ, а также обеспечить обезвреживание сточных вод, производственных отходов и вентиляционных выбросов в соответствии с требованиями санитарных правил;

в)    обеспечить надзор за соблюдением всеми работниками норм, правил, инструкции, приказов и указаний по технике безопасности и производственной санитарии;

г)    не допускать работников к самостоятельному выполнению работ без предварительного инструктажа, обучения и проверки теоретических знаний по безопасным приемам выполнения данной работы;

д)    своевременно (не позднее 24 ч) расследовать несчастные случаи на производстве, выявлять причины, вызвавшие их, и принимать меры к предупреждению производственного Травматизма;

е)    обеспечить необходимыми оградительными приспособлениями станки, машины, механизмы и прочее оборудование, а также не допускать установки или перестановки оборудования без согласования с начальником отдела (бюро) или старшим инженерам (инженером) по технике безопасности;

ж)    обеспечивать работающих полагающимися им по нормам спецодеждой, спецобузью, защитными приспособлениями, спецмолоком, спецмылом, питьевой водой и нейтрализующими веществами, а также обеспечивать своевременную *тирку и ремонт спецодежды;

з)    составлять планы работ по технике безопасности и производственной санитарии и после утверждения руководством предприятия (организации) обеспечивать их своевременное выполнение;

и)    обеспечивать работающих утвержденньими инструкциями по технике безопасности, а также снабжать рабочие участки необходимыми плакатами и предупредительными надписями по технике безопасности',

к)    в соответствии с графиком, утвержденным администрацией завода и согласованным с органами санитарного надзора, организовывать проверку состояния воздушной среды у рабочих мест в производственных и вспомогательных помещениях и принимать меры к недопущению содержания в них вредных газов, паров и пыли .выше предельно допустимых концентраций;

л)    обеспечивать правильную эксплуатацию й своевременное проведение испытаний, проверок и ремонтов грузо-
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