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Распространяется на опоры катковые пружинные трубопроводов ТЭС и АЭС:

- из хромомолибденованадиевых сталей наружным диаметром от 194 до 630 мм;

- из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей наружным диаметром от 194 до 630 мм;

- из коррозионностойкой стали аустенитного класса наружным диаметром от 219 до 325 мм. Стандарт устанавливает конструкцию и размеры катковых пружинных опор.
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С 30.06.2003 г. в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" прекратил действие Закон РФ от 10.06.1993 N 5154-1 "О стандартизации", который причислял стандарты отраслей к нормативным документам по стандартизации. В 184-ФЗ не предусмотрена отраслевая стандартизация, осуществляемая федеральными органами исполнительной власти. В нем установлены только два уровня стандартизации (ст. ст. 13 - 17):

- национальная стандартизация, закрепленная за национальным органом РФ по стандартизации (Ростехрегулированием);

- стандартизация на уровне организаций, проводимая коммерческими, общественными, научными организациями, саморегулируемыми организациями и объединениями юридических лиц.

Более того, в п. 3 ст. 4 184-ФЗ специально отмечено, что федеральные органы исполнительной власти, к которым относятся и разработчики отраслевых стандартов) вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера.

После завершения переходного периода в 7 лет (п.7 ст. 46) с 30.06.2003г. (с 30.06.2010 г.) на территории РФ в сфере техрегулирования и стандартизации в т.ч. имеют право на хождение только указанные в законе документы. Отраслевых стандартов в числе таких документов нет.

Ростехрегулирование на своем официальном сайте разъясняет, что пути легитимизации отраслевых нормативных документов (ОСТ, ТУ, РД и др.) по установившейся практике выбирают сами отрасли, перерабатывая эти документы либо в национальные стандарты (ГОСТ или ГОСТ Р), либо в стандарты организаций. Специальными актами на федеральном уровне отраслевые стандарты отменяться не будут.
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ОСТ 24.125.165-01

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

ОПОРЫ КАТКОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН открытым акционерным
обществом «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.
И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ») и открытым акционерным обществом «Белгородский завод энергетического
машиностроения» (ОАО «Белэнергомаш»)

ИСПОЛНИТЕЛИ: от ОАО «Белэнергомаш» ЗАВГОРОДНИЙ Ю.В., СЕРГЕЕВ О.А., РОГОВ В.А.; от ОАО «НПО ЦКТИ» ПЕТРЕНЯ Ю.К., д-р физ.-мат. наук; СУДАКОВ А.В., д-р техн. наук; ДАНЮШЕВСКИЙ И.А., канд. техн. наук; ИВАНОВ Б.Н., канд. техн. наук; ТАБАКМАН
М.Л.; ГЕОРГИЕВСКИЙ Н.В.

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Департаментом промышленной и инновационной политики в машиностроении Министерства промышленности,
науки и технологий Российской Федерации письмом № 10-1984 от 31.10.2001 г.

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

	
ОПОРЫ
КАТКОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

Конструкция и размеры




Дата введения
2002-01-01

1 Область
применения

Настоящий стандарт распространяется на опоры катковые пружинные
трубопроводов ТЭС и АЭС:

- из хромомолибденованадиевых сталей наружным диаметром от 194 до 630
мм;

- из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей наружным диаметром от
194 до 630 мм;

- из коррозионностойкой стали аустенитного класса наружным диаметром от
219 до 325 мм. Стандарт устанавливает конструкцию и размеры катковых пружинных
опор.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ОСТ
24.125.154-01 Опоры скользящие трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и
размеры

ОСТ
24.125.160-01 Блоки катковые направляющие для опор трубопроводов ТЭС и АЭС.
Конструкция и размеры

ОСТ
24.125.163-01 Блоки катковые двухрядные для опор трубопроводов ТЭС и АЭС.
Конструкция и размеры

ОСТ
24.125.166-01 Блоки пружинные для опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция
и размеры

ОСТ
24.125.170-01 Детали и сборочные единицы опор, подвесок, стяжек для
линзовых компенсаторов и приводов дистанционного управления арматурой
трубопроводов ТЭС и АЭС. Общие технические условия

3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция опор и спецификация должны соответствовать указанным на
рисунках 1, 2
и в таблицах 1 - 3.

3.2 Маркировка и остальные технические требования по ОСТ
24.125.170.

3.3 Пример условного обозначения катковой пружинной опоры исполнения
01:

ОПОРА КАТКОВАЯ ПРУЖИННАЯ 01 ОСТ 24.125.165

	
3.4 Пример маркировки: 01 ОСТ
24.125.165

	







1 - скользящая хомутовая опора; 2 - пружинный блок; 3 - катковый
направляющий блок

Рисунок 1.



1 -
скользящая хомутовая опора; 2 - пружинный блок; 4 - двухрядный катковый блок

Рисунок 2.

Таблица 1

Спецификация катковых
пружинных опор трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей


	
Исполнение

	
Наружный диаметр
трубопровода Da, мм

	
Опора скользящая
хомутовая, поз. 1, 1 шт. по ОСТ
24.125.154

	
Блок пружинный, поз.
2, 1 шт. по ОСТ
24.125.166

	
Блок катковый
направляющий, поз. 3, 1 шт.

	
Блок катковый
двухрядный поз. 4, 1 шт.
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Таблица 2

Спецификация катковых пружинных
опор трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей


	
Исполнение

	
Наружный диаметр
трубопровода Da, мм

	
Опора скользящая
хомутовая, поз. 1, 1 шт. по ОСТ
24.125.154

	
Блок пружинный,
поз. 2, 1 шт. по ОСТ
24.125.166

	
Блок катковый
направляющий, поз. 3, 1 шт.

	
Блок катковый
двухрядный поз. 4, 1 шт.
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Таблица 3

Спецификация катковых пружинных
опор трубопроводов из коррозионно-стойких сталей аустенитного класса


	
Исполнение

	
Наружный диаметр
трубопровода Da, мм

	
Опора скользящая
хомутовая, поз. 1, 1 шт. по ОСТ
24.125.154

	
Блок пружинный,
поз. 2, 1 шт. по ОСТ
24.125.166

	
Блок катковый
направляющий, поз. 3, 1 шт.

	
Блок катковый
двухрядный поз. 4, 1 шт.
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