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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ СССР Главное управление космической и радиосвязи

СБОРНИК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО КРУПНЫМ СИСТЕМАМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПРЕЙСКУРАНТА ДАТ

В сборнике представлены нормативные материалы по крупным системам коллективного приема телевидения (КСКПТ) и системам кабельного телевидения (СКТВ). Он включает в себя инструкцию по монтажу, инструкцию по настройке, инструкцию по приемке систем в эксплуатацию, правила технической эксплуатации, правила техники безопасности, материалы но проектированию систем. Приводят технические характеристики применяемого при сооружении КСКПТ и СКТВ отечественного и зарубежного оборудования и кабелей, дана методика и пример расчета систем кабельного телевидения.

Настоящие материалы обязательны для исполнения предприятиями и организациями, осуществляющими проектирование, сооружение и техническую эксплуатацию КСКПТ и СКТВ.

Сборник предназначен для широкого круга специалистов.

Выпущено пЛ заказу Министерства связи СССР

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.    КСКПТ представляет собой совокупность технических средств для приема радиосигналов вещательного телевидения и УКВ ЧМ вещания и распределения этих сигналов по кабелю от приемных антенн (ПА) до абонентского присоединительного устройства и может быть следующих категорий:

2.1.1.    КСКПТ категории 1.2. — система с одноступенчатой распределительной сетью и двумя последовательно включенными усилителями, имеющая в своем составе приемные антенны, головную станцию, усилители домовых распределительных сетей и домовые распределительные сети.

2.12.    КСКПТ категории 2 — система с двухступенчатой распределительной сетью, имеющая в своем составе приемные антенны, головную станцию, магистральную сеть, субмагистральную сеть, домовую распределительную сеть и соответствующие усилители в каждой из указанных сетей,

2.13.    КСКПТ категории 3 — система с трехступенчатой распределительной сетью, имеющая в своем составе приемные антенны, головную станцию, магистральную сеть без ответвителей на линии, субмагисграль-ную сеть, домовую распределительную сеть и соответствующие усилители в каждой из указанных сетей.

2.2. Определения элементов и терминов КСКПТ приведены в приложении ft01.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1.    Проектируемые КСКПТ должны обеспечивать абонентским устройствам телевизионные и УКВ ЧМ вещательные сигналы с уровнями и параметрами, соответствующими требованиям [6].

3.2.    При расчете КСКПТ уровень ТВ сигналов на входе абонентских устройств для обеспечения высококачественного приема телевизионного изображения должен быть не менее 66 дБ/мкВ и не более 80 дБ/мкВ.

3.3.    Исходными данными для электрического расчета КСКПТ должны быть:

3.3.1. Число и номера действующих и планируемых в данной местности телевизионных каналов.

Примечание. Для планируемых телевизионных каналов, а также при отсутствии возможности измерить величины напряжения телевизионных сигналов действующих каналов, напряженность поля может быть определена расчетом.

33.2. Измеренная величина уровня телевизионного сигнала на выходе приемной антенны для каждого телевизионного канала, действующего в данном районе. В случае, если известна напряженность поля Eq, то пересчет ее в уровень сигнала производится по формуле:
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^np=201g^-+Gnp+201gEo,

где: Lnp — уровень сигнала несущей изображения на выходе приемной антенны, дБ/мкВ;

Е0 — напряженность электромагнитного поля, мкВ/м;

(/[ip — коэффициент усиления приемной антенны относительно полуволнового вибратора, дБ;

X — длина волны несущей изображения, м;

222    10*у/?пер/*-Ч
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Е0 (мкВ/м) =
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В случае, если известна только мощность излучения передающей антенны, то напряженность поля при условии прямой видимости опреде* ляется по формуле:

где Рпермощность передатчика, кВт;

К - расстояние от передающей антенны до приемной, км; е — коэффициент усиления передающей антенны относительно полуволнового вибратора в абсолютных единицах;

1} — коэффициент полезного действия фидера передающей антенны.

333. Ориентировочное максимальное значение напряженности электромагнитного поля по каждому из принимаемых каналов в зоне действия КСКПТ, при котором допускается реализация систем без преобразования частот ТВ каналов метрового диапазона, определяется

ХЕ

по формуле: 20lg    < LotB. мин. + 14 - Gn - Д„, откуда

2яи0

201g£cp ^LOTB, мин. 14 — 20Jg —*    Gn —Яш

JL я

где: LOTB MHH - минимальный уровень ТВ сигнала на входе абонентского приемника, 66 дБ/мкВ;

X — длина волны несущей изображения, м;

Gn — коэффициент усиления эквивалентной паразитной антенны, характеризующей экранирующие свойства входных цепей ТВ приемника. Величина Gn согласно [15] для современных приемников должна быть принята минус 50 дБ в I ТВ диапазоне и минус 40 дБ во II и в III ТВ диапазонах;

Rn — защитное отношение по повторному сигналу, разность между минимальным уровнем на выходе абонентского отвода и уровнем повторного сигнала в этой же точке, равное 30 дБ;

14 дБ — ослабление электромагнитного поля стенами зданий; Еср — среднее значение напряженности поля на кровлях зданий, расположенных в районе создания системы.

При выборе варианта построения сети можно исходить из условия, что система без преобразования частот метровых каналов может быть реализована в тех зонах, для которых найденная величина минимально допустимого уровня на выходе абонентского отвода не превышает порядка 70 дБ/мкВ. В противном случае следует рекомендовать создание систем с преобразованием частот метровых каналов.

33.4. Дня обеспечения качественных характеристик КСКПТ в соответствии с ГОСТ 11216-ВЗ в таблице приведены рекомендуемые уровни ТВ сигналов по каждому из распределяемых ТВ каналов на выходе широкополосных усилителей.

	
серия

оборудования

ПО

„Горизонт"
	
число распределяемых ТВ каналов
	
число последовательно включенных усилителей с учетом УДРС
	
рекомендованный выходной уровень сигнала УДРС, дБ/мкВ
	
рекомендованный выходной уровень сигнала МУ, дБ/мкВ

	
100
	
5 + УКВ ЧМ
	
5
	
107
	
94

	
200
	
5 + УКВЧМ
	
9
	
110
	
94



Рекомендуемые уровни сигналов на выходе усилителей приведены для прокладки магистральной линии: 75% — в подземной канализации и 25% - по воздуху, подвеской на троссе.

Примечание. При проектировании КСКПТ, имеющей большее число последовательно включенных усилителей, или распределяемых ТВ каналов, или большую протяженность воздушной прокладки, уровни на выходе МУ и УДРС определяются по методике приложения № 2.

3.4. Расчет диаграммы уровней распределительной сети производить на всех участках системы с целью обеспечения необходимых уровней ТВ сигналов на входах ГС, входах и выходах всех усилителей и абонентских присоединительных устройств. При применении в КСКПТ частотнонезависимых ответвителей и разветвителей расчет должен производиться только на частотах самого низкого и самого высокого из распределяемых ТВ каналов. При применении частотно-зависимых устройств, расчет диаграммы уровней должен производиться на частоте каждого из распределяемых ТВ каналов. Результаты расчетов должны быть приведены на расчетной схеме, которая является составной частью каждого проекта на строительство КСКПТ.
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4. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ И КАБЕЛЕЙ

4.1.    Выбор оборудования и кабелей для каждой проектируемой КСКПТ должен производиться с учетом следующих исходных данных:

4.1 Л. Числа и номеров действующих и планируемых в данной местности телевизионных каналов и поляризации передающих антенн.

4Л .2. Протоколов измерений уровней и оценки качества телевизионных сигналов на выходах испытательных антенн, а при их отсутствии — исходных данных для расчета напряженности электромагнитного поля (см. и. 3.3.2).

4.13. Информации о ветровых, гололедных нагрузках и грозовой деятельности в данной местности.

4.1.4.    Технических условий на проектирование КСКПТ с указанном перспективной зоны действия системы, которые должны выдаваться в установленном порядке организациями, осуществляющими техническое обслужзгаание систем с учетом генеральной схемы (или ТЭО) развития приемной телевизионной сети данного города.

4.1.5.    Информации об инженерных коммуникациях, материалов обследований,-* также архитектурно-строительных чертежей и чертежей внутридомовых сетей электросвязи всех жилых и общественных зданий, входящих в проектируемую КСКПТ.

4.1.6.    Сведений о существующих приемных системах телевидения.

4.2.    Выбор антенн.

4.2.1.    Тип выбираемой приемной антенны определяется номером принимаемого канала, поляризацией передающих антенн (горизон-хальная или вертикальная), а также требуемыми помехозащищенностью и коэффициентом усиления приемной антенны.

4.2.2.    В КСКПТ и СКТВ необходимо применять одноканальные антенны в метровом и широкополосные в дециметровом диапазонах волн. В первом ТВ диапазоне антенны должны обеспечивать коэффициент усиления не менее 5 дБ и помехозащищенность не ниже 20 дБ, во втором — не менее 5 дБ и не ниже 20 дБ, в третьем — не менее 8 дБ и не ниже 24 дБ, в четвертом и пятом диапазонах — не менее 9 дБ и не ниже 20 дБ соответственно. При этом на выходах антенн должна обеспечиваться субъективная оценка качества ТВ сигналов не ниже „4” баллов по [6].

4.23. Допускается применение в КСКПТ многоканальных или широкополосных антенн метровых диапазонов в качестве одноканальных или других типов одноканальных при условии обеспечения субъективной оценки качества по [6] не ниже „4” балла и необходимых уровней ТВ сигналов на выхрдах антенн.

4.2.4. При необходимости увеличения помехозащищенности и коэффициента усиления приемной антенны могут быть применены сложные антенны типа 2АТКГ(В) или 4АТКГ(В) или фазирование одноканальных антенн. При этом проектом должны быть предусмотрены необходимые средства согласно рекомендациям Министерства связи СССР [11]. 294

Методика сложения и фазирования радиосигналов с антенн приведена в рекомендациях Министерства связи СССР [12] *

43. Выбор АУ, при необходимости их применения, производи*ея по требуемым электрическим параметрам (минимально допустимый по ТУ уровень на входе АУ и требуемые по ТУ уровни на входах ГС) и номерам принимаемых каналов. Тип сборочного корпуса определяется количеством устанавливаемых линеек усилителей н климатическими условиями.

4.4.    Выбор оборудования головной станции.

4.4.1.    В качестве основного варианта ГС для систем категории 2 и 3 емкостью 5000 абонентов и более необходимо применять оборудование серии „200” ПО „Горизонт” или аналогичного. Для систем емкостью до 5000 абонентов могут применяться ГС с резервированием других типов.

4.43. Для КСКПТ категории 13 емкостью до 2000 абонентов допускается применение оборудования ГС без автоматического резервирования. (Например,серия „100” ПО „Горизонт”),

4.4.3. Комплектность ГС определяется числом и номерами принимаемых ТВ каналов и необходимостью преобразования частот в метровом диапазоне (см.п.ЗЗ).

4.5.    Выбор линейных усилителей.

4.5.1.    В качестве основного варианта ЛУ должны применяться широкополосные усилители серии „200” ПО „Горизонт”.

4.53. При установке усилителей в помещениях, как правило, должны применяться усилители с электропитанием от сети переменного тока 220 В. При установке усилителей в коллекторах, кабельных колодцах или на опорах столбовых воздушных линий согласно п. 5.53 необходимо применять усилители с дистанционным питанием напряжением не более 42 В. При этом максимальное расстояние от БДП до ЛУ определяется затуханием в магистральном или субмагистральном кабелях. Необходимость применения усилителей с АРУиН определяется по методике Приложения № 2 в зависимости от параметров АРУиН применяемых усилителей.

4.6.    В качестве основного варианта УДРС должны применяться широкополосные усилители серии „200” ПО „Горизонт”.

4.7.    Выбор ответвителей.

4.7.1.    В качестве ОРС должны применяться частотно-независимые ответвители магистральные типа ОМ в герметическом корпусе ПО „Горизонт”.

4.73, Конкретное исполнение ОМ выбирается в зависимости от количества отводов от МС, СМС и ДРС (один или два), а также от коэффициента передачи в отвод (3,6,10,13,16 дБ).

4.8.    Выбор разветвителей.

4.8.1.    В качестве основного варианта должны применяться абонентские разветвители типа РА ПО „Горизонт”.
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4.8.2. Конкретное исполнение РА выбирается в зависимости от количества абонентских отводов (два или четыре) и коэффициента передачи в отвод (10,13,16,22 дБ).

4.9.    Выбор абонентского присоединительного устройства.

4.9.1.    В качестве АПУ должны применяться абонентские розетки или абонентские коробки, позволяющие подключить два телевизионных приемника или телевизионный и УКВ ЧМ приемники. В качестве основного варианта абонентского присоединительного устройства необходимо применять абонентскую коробку типа КА-102 ПО „Горизонт”.

4.9.2.    Конструктивное исполнение АПУ должно выбираться исходя из условий его установки (налрцмер, на стене открыто, на плинтусе, в коробке протяжной при скрытой проводке и т. д.).

4.10.    Применение в качестве ГС, ЛУ, УДРС, ОРС, РА и АПУ оборудования других типов допускается в соответствии с заданием на проектирование при соответствующем обосновании в проектной документации.

4.11.    Выбор кабелей.

4.11.1.    Для всех участков КСКПТ должны применяться радиочас-то шые коаксиальные кабели с волновым сопротивлением 75 Ом, специально разработанные для КСКПТ и СКТВ.

4.11 Л. Для кабелей снижения от антенн до усилителей необходимо применять кабели с сопротивлением связи не более 50 мОм/м с учетом выполнения требований гл. 3.

4.113,    Для МС и СМС должны применяться кабели с допустимым отклонением волнового сопротивления от номинального значения не более 2,0 Ом, средней неравномерностью волнового сопротивления КСВН на одной строительной длине в полосе частот 30-г270 МГц не более 1,15 и затуханием а на частоте 200 МГц, не превышающем

6.0    дБ/100 м,и сопротивлением связи не более 10 мОм/м.

4.11.3.1.    При выборе кабелей для МС и СМС следует учитывать способ их прокладки. При воздушных линиях необходимо применять кабели с минимальным сопротивлением связи и весом.

4.11.4. Для ДРС должны применяться кабели с допустимым отклонением волнового сопротивления от номинального значения не более

3.0    Ом с затуханием а на частоте 200 МГц не более 13 дБ/100 ми сопротивлением связи не более 50 мОм/м.

4.113.    Для абонентских линий должны применяться кабели с допустимым отклонением волнового сопротивления от номинального значения не более 5 Д Ом, затуханием а не более 21 дБ/100 м на частоте 200 мГц и сопротивлением связи не более 50 мОм/м.

4.12.    Конструкции кабелей должны обеспечивать возможность подключения их к выбранному типу оборудования КСКПТ без каких-либо конструктивных изменений.

4.13.    Допускается применение других типов кабелей в соответствии с заданием на проектирование при соответствующем обосновании
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в проектно-сметной документации с учетом требований настоящей главы. Марки разработанных кабелей КСКПТ и СКТВ с их возможной заменой приведены в табл. 4.1 *

	
Таблица 4.1

	
	
!Р

п.п.
	
Название участка распределительной сети
	
Марки кабелей, разработанные для КСКПТ и СКТВ
	
Марки кабелей возможной замены (при напряженности электромагнитного поля менее 90 мкВ/М)

	
1
	
Магистральные и су б магистральные
	
РК 75-17-1 Зс РК 75-11-11с
	
РК 75-17-12

для прокладки в канализации и технических подпольях

	
2
	
Распределительные
	
РК 75-11-11с РК 75-7-19
	
РК 75-9-12 РК 75-9-13

	
3
	
Абонентские
	
РК 75-4-113 РК 75-3,7-31 РК 75-4-115А
	
РК 75-4-11АК РК 75-4-12АК РК 75-4-15АК РК 75-4-16АК





5. УСТАНОВКА АНТЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ КСКПТ, ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ГС

5 Л. Установка антенных сооружений

5 Л Л. Приемные антенны КСКПТ должны размещаться, как правило, на плоских кровлях зданий, имеющих прямую видимость с передающими антеннами РТПС и, по возможности, расположенных в геометрическом центре проектируемой системы. При соответствующем обосновании в проекте допускается установка приемных антенн вне кровли здания на отдельно стоящей опоре.

5.12. Типы антенных опор для установки ПА определяются ветровыми и гололедными нагрузками для данного района, количеством и типами антенных полотен, выбранных в соответствии с п. 4.2 и с учетом требований к .минимально допустимому разносу между ними, указанному в табл. 5.1
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Таблица 5.1

	
	
Антенны каналов
	
1 и 2
	
с 3 no 5
	
с 6 по 12
	
с 21 и выше

	
1 и 2
	
-
	
3 м
	
1,2 м
	
0,6 м

	
с 3 по 5
	
Зм
	
2,5 м
	
1,2 м
	
0,6 м

	
с 6 мь 12
	
1Л м
	
1,2 м
	
1Л м
	
0,6 м

	
с 21 н выше
	
0,6 м
	
0,6 м
	
0,6 м
	
0,6 м





5.13. Размещение антенны на типовых антенных опорах должно предусматриваться с учетом требований [9].

5.1.4.    Антенные опоры с НА на кровлях зданий устанавливаются на специальных сборных конструкциях крепления мачт, или по согласованию с организацией, осуществляющей техническое обслуживание, стационарно с креплением к закладным устройствам.

5.1.5.    Сборные конструкции крепления мачт ПА должны применяться стандартные, выпускаемые промышленностью, а при их отсутствии в проектной документации следует приводить чертежи для их индивидуального изготовления.

5.1.6.    Закладные устройства для крепления антенных опор должны предусматриваться в архитектурно-строительной части проекта здания (для новостроек), либо в специальном разделе проекта КСКПТ (при установке приемных антенн на существующем здании).

5.1.7.    При установке сборных конструкций крепления мачт на кровлях как существующих, так и вновь строящихся зданий, необходимо проверять конструкции покрытий и перекрытий на дополнительную нагрузку, а также обеспечить необходимую гидроизоляцию кровли в местах крепления мачт и других конструкций КСКПТ. При превышении нагрузки на конструкции покрытий и перекрытий необходимо предусматривать мероприятия по их усилению.

5.1.8.    При отсутствии в технических условиях на проектирование КСКПТ протоколов измерений с указанием мест установки приемных антеин, в проекте их размещение на кровле указывается ориентировочно. В этом случае места установки ашеин уточняются монтажной организацией перед началом монтажных работ по результатам измерении с корректировкой, при необходамости, проектной документации.

5.1.9.    Сборные конструкции крепления мачт ПА должны предусматриваться для установки только на зданиях с плоскими кровлями. На наклонных кровлях антенные опоры устанавливаются только стационарно по согласованию с организацией, осуществляющей техническое обслуживание КСКПТ. При этом должен быть обеспечен доступ к мачтам.
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5.1.10.    При фазировании ТВ сигналов место установки устройств сложения сигналов обосновывается проектом.

5.1.11.    Установку антенных опор следует предусматривать таким образом, чтобы расстояние от них до проводов радиотрансляционных и других сетей было не менее 3 м, а до проводов сетей с напряжением 960 В — не менее 4 м. Если антенная опора должна опускаться в сторону, где проходят любые провода, то расстояние от ее башмака до проводов должно быть больше длины антенной опоры.

5.1.12.    При проектировании следует учитывать, что оттяжки антенных опор не должны проходить над проводами любого назначения, а также антенные полоша не должны выступать за пределы кровли здания.

5.1.13.    Все конструкции крепления и антенные опоры должны быть подключены к молниезащитному заземлению, которое следует предусматривать в соответствии с п. 8.3 настоящего Руководства.

52. Установка АУ

5.2.1.    В зависимости от конструкции, АУ устанавливаются по отдельности непосредственно на антенных опорах или совместно в специальном сборочном корпусе. Сборочные корпуса с АУ устанавливаются непосредственно на конструкциях крепления антенных опор, на технических этажах, чердаках или лестничных клетках верхних этажей.

53. Размещение оборудования ГС

53.1.    Оборудование ГС серии „200” должно размещаться на нижних этажах зданий, как правило в отдельных квартирах или специальных помещениях. Размещение оборудования ГС серии „200” в специальных помещениях верхних этажей допускается по согласованию с организацией, осуществляющей техническое обслуживание КСКПТ. Помещение должно удовлетворять требованиям, изложенными настоящей главе.

53.2.    Оборудование ГС серии „100” или его аналогов должно размещаться на нижних этажах зданий в отдельных или служебных помещениях жилищно-эксплуатационных организаций (например, в административных помещениях дирекций по эксплуатации зданий, диспетчерских, щитовых и т. д.).

Допускается установка этого оборудования в других местах зданий в специально выгороженных помещениях или в металлических шкафах при условии принятия мер по обеспечению сохранности оборудования и по согласованию с организацией, осуществляющей техническое обслуживание.

533. Расположение оборудования в помещениях должно обеспечивать свободный доступ к элементам настройки и удобства работы при замене выходящих из строя блоков.
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5.4. Установка ЛУ, УДРС, ОРС, РА, АПУ

5.4.1.    ЛУ, УДРС, ОРС, РА, АПУ должны устанавливаться в условиях, соответствующих условиям эксплуатации, указанным в технической документации заводов-иэготовителей, обеспечивать удобства и правила техники безопасности при техническом обслуживании.

5.5. Размещение ЛУ и УДРС

5.5.1.    Установку ЛУ и УДРС необходимо предусматривать в служебных помещениях жилищно-эксплуатационных организаций, как правило, на нижних этажах зданий. При отсутствии такой возможности ЛУ и УДРС могут быть установлены в специальных металлических запираемых шкафах на стенах лестничных клеток, вестибюлей и других помещений жилых и общественных зданий. Установка ЛУ и УДРС в технических подпольях, на технических этажах, чердаках, или на фасадах зданий допускается по согласованию с организацией, осуществляющей техническое обслуживание КСКПТ, при условии принятия мер по технике безопасности обслуживающего персонала и по защите оборудования от доступа посторонних лиц. Установка ЛУ и УПДРС на фасадах зданий должна быть согласована с архитекторами.

5.5Л. Допускается установка УДРС в типовых слаботочных монтажных шкафах нижних или верхних этажей зданий (в зависимости от направления разводки ДРС). При этом шкафы должны быть свободны от ответвительных, ограничительных, распределительных и дру-1 их устройств сетей проводного вещания, телефонных сетей и сетей объединенных диспетчерских служб. Шкафы должны быть обеспечены замками.

5.5.3. По согласованию с организацией, осуществляющей техническое обслуживание и районными узлами связи допускается установка дистанционно-литаемых ЛУ, выполненных в герметических корпусах, в коллекторах или на опорах столбовых воздушных линий.

В отдельных случаях, при соответствующем обосновании в проекте и по согласованию с организацией, осуществляющей техническое обслуживание, допускается установка указанных ЛУ в колодцах кабельной канализации.

5j6. Размещение ОРС

5.6.1.    ОРС должны устанавливаться в местах ответвлений МС, СМС, или ДРС таким образом, чтобы обеспечить наиболее рациональное построение PC. (Минимальный расход кабеля, усилителей, строительства кабельной канализации в КСКПТ и т. д.)

5.6.2.    Допускается установка ОРС в технических подпольях и на чердаках зданий (на стенах открыто или на электротехнических лот-
Зоо
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ках), в коллекторах, в слаботочных монтажных шкафах, на стенах лестничных клеток и т. д.

5.63, Допускается установка ОРС, выполненных в герметичном корпусе, на стойках и столбах воздушных линий или в колошах кабельной канализации при расстояниях от колодцев до ввода в здание, превышающих 10 м.

5.7. Размещение РА

5.7.1. Разветвители абонентские должны размещаться в этажных шкафах для устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования, а при их отсутствии на стенах лестничных клеток или коридоров открыто в местах, обеспечивающих рациональную прокладку абонентских кабелей.

53. Размещение оборудования дистанционного питания

53.1.    Оборудование дистанционного питания состоит из блока питания (БДП) и устройства ввода питания в высокочастотный тракт. БДП должен устанавливаться на расстоянии не более 5 м от места подключения к распределительной сети в местах, обеспечивающих удобство эксплуатации, соблюдение техники безопасности и исключающих доступ посторонних лиц.

533. Место установки оборудования дистанционного питания должно выбираться таким образом, чтобы с учетом потерь напряжения распределительной сети обеспечивать линейные усилители напряжением не ниже минимального, указываемого в технической документации заводов-изготовителей.

5.9. Требования к специально выделенным помещениям ГС

5.9.1.    Помещение ГС должно обеспечивать требуемые условия технической эксплуатации выбранного оборудования, а также в период настроечных, приемо-сдаточных работ и при техническом обслуживании установки измерительных приборов и контрольного телевизора.

5.9.2.    Архитектурно-строительные требования.

5.9.2.1.    Минимальная площадь технологического помещения ГС -10,0 ма для районов нового строительства. В районах сложившейся застройки допускается уменьшение площади до 6 м2.

5.9.2.2.    Минимальная высота от пола до выступающих частей конструкций покрытия при размещении оборудования ГС серии „200” — не менее 2^ м. В исключительных случаях, по согласованию с организацией, осуществляющей техническое обслуживание, допускается уменьшение высоты помещения до 1 3 м.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Развитие передающей телевизионной сети в стране сопровождалось совершенствованием приемной сети. Повсеместное распространение получили системы коллективного приема телевидения (СКПТ).

В целях проведения единой политики в области проектирования, строительства и эксплуатации таких систем Министерство связи СССР в 1965 году в издательстве „Связь” выпустило сборник „Антенные системы коллективного приема телевидения”, который до последнего времени оставался практически единственной справочной технической документацией специально по СКПТ.

В Последнее десятилетие в результате массового строительства зданий повышенной этажности, полного перевода передающей сети на цветное вещание, ввода мощных передающих станций и др. СКПТ перестали во многих случаях обеспечивать высококачественный прием. Начали внедряться крупные СКПТ (КСКПТ) и системы кабельного телевидения (СКТВ), к каждой из которых подключено от сотен до десятков тысяч абонентов.

Однако, из-за отсутствия для этих систем нормативно-технической документации не было единых требований к их монтажу, настройке, техобслуживанию, их технический уровень определялся опытом, накопленным конкретными проектными, строительно-монтажными, эксплуатационными и другими организациями, знаниями отдельных специалистов.

Необходимость широкого внедрения КСКПТ и СКТВ во многих городах страны, а также освоение промышленностью специального оборудования для СКТВ и КСКПТ, поставили остро вопрос о создании указанной документации.

Обеспечивая проведение единой технической политики в области развития приемной телевизионной сети в 1985—1987 гг., Министерством связи СССР был разработан ряд нормативных документов, помещенных в настоящем сборнике.

В их разработке участвовали ведущие специалисты различных организаций Министерства связи СССР: ОРПС, НИИР, ГСПИ, треста „Мосте-лефонстрой”, ССКТБ, МЭИС, ЦНИИЛОТ. В работе приняли участие также ведущие специалисты ряда организаций Мосгорисполкома: Управления Моспроект-1 Главного архитектурно-планировочного управления 4

и Главного управления жилищного хозяйства. Разработка нормативных документов осуществлялась под общим руководством ГКРУ Министерства связи СССР.

Все приведенные в сборнике нормативные документы по мере их подготовки были согласованы с заинтересованными ведомствами и организациями и утверждены Министерством связи СССР (за исключением „Руководящих технических материалов КСКПТ”, утвержденных ГСГ1И). Кроме того, „Инструкция по приемке в эксплуатацию КСКПТ” и „Типовой договор на техническое обслуживание КСКПТ” были также утверждены исполкомом Моссовета, „Инструкция по технике безопасности при техническом обслуживании КСКПТ” согласована с технической инспекцией труда ЦК профсоюзов работников связи, а „Методическое руководство по проектированию” согласовано с Госкомархитектурой при Госстрое СССР.

Материалы сборника, за исключением приложения, являются обязательными для применения всеми министерствами, ведомствами и организациями, осуществляющими проектирование, строительство, монтаж, настройку, эксплуатацию, техническое обслуживание КСКПТ и СКТВ на территории СССР. „Типовой договор на техническое обслуживание КСКПТ” является обязательным только в г. Москве. В других городах он может быть использован лишь как рекомендательный при разработке местных договоров.

Все нормативные документы разрабатывались на основе опыта проектирования, сооружения и технической эксплуатации КСКПТ в г. Москве и ряде других городов. В них учтена ближайшая перспектива развития подобных систем. Учитывая, что сборник выпускается впервые и материалы подготавливались неодновременно различными организациями, в отдельных случаях в разных материалах возможны некоторые непринципиальные разночтения, которые будут исключены при их переработке.

Сборник подготовлен к изданию сотрудниками ОРПС под руководством А, Л. Каневского.

Все предложения по совершенствованию отдельных материалов н сборника в целом необходимо направлять по адресу: 103375 г. Москва, ул. Горького, 7, Министерство связи СССР, Главное управление космической и радиосвязи.

Главное управление космической н радиосвязи Министерства связи СССР
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АВР — автоматическое включение резерва АЛ — абонентская линия АМС — антенно-мачтовые сооружения АП У — абонентское присоединительное устройство АРУ — автоматическая регулировка усиления АРУ и И — автоматическая регулировка усиления и наклона АС — антенная система АТ — аттенюатор А У* — антенный усилитель А4Х — амплитудная частотная характеристика БВС — блок выбора строки БДП — блок дистанционного питания БII — блок питания БФ1К — блок фильтров телевизио}шых канальных В ГС — временная головная станция ВКП — воздушно-кабельный переход ВМ — ведомости потребности в материалах ВРУ — вводно-распределительное устройство ГОСТ — государственный стандарт ГОЧ — генератор опорной частоты ГС* — головная станция ГТС — городские телефонные сети ГЭМ — главэлектромонтаж ДВ* — домовый ввод ДРС* —домовая распределительная сеть ДСП — древесно-стружечная плита ДЭЗ — дирекция по эксплуатации зданий ЗИП — запасные инструменты и приспособления КЕО — коэффициент естественной освещенности КЛ — кабельная линия КПД — коэффициент полезного действия КСКПТ — крупная система коллективного приема телевидения КТ — контрольная точка ЛГН — лаборатория госнадэора ЛУ* — линейный усилитель

МЛ* — магистральная линия МС* — магистральная сеть МУ — магистральный усилитель МУЛ — магистральный усилительный пункт НОТ — научная организация труда ОДС — объединенные диспетчерские службы ОМ — ответвитель магистральный ОПЗ — общая пояснительная записка ОРПС — общесоюзная радиотелевизионная передающая станция им. 50-летия Октября Министерства связи СССР ОРС* - ответвитель распределительной сети П - проект ПА* - приемная антенна ПАК — присоединительная антенная коробка ПВ — проводное вещание ПДВ — пункт домового ввода ПП — приемопередатчик ППБ — правила противопожарной безопасности ПС — паспорт ПСД — проектно-сметная документация

ПСР — плановый средний ремонт ПТО — периодическое техническое обслуживание ПТЭ — правила технической эксплуатации ПУЭ — правила устройства электроустановок РА*- разветвитель абонентский РД — рабочая документация РП — рабочий проект РТПС - радиотелевизионная передающая станция PC* — распределительная сеть

РТО — регламентированное техническое обслуживание СВТ - средство вещательного телевидения СИ — средства измерения СНиП — строительные нормы и правила СКПТ — системы коллективного приема телевидения СКТВ — система кабельного телевидения СЛ - соединительная линия СМЛ* — субмагистральная линия СМР — строительно-монтажные работы СМС* — субмагистральная сеть СО - спецификация оборудования ТВ — телевидение (телевизионный)

ТИТ — телевизионная испытательная таблица ТО — техническое описание ТУ — технические условия ТУТ — термоусаживаемые трубки ТЭ - техническая эксплуатация

ТЭО — технико-экономическое обоснование УВДП — устройство ввода дистанционного питания УДРС1 — усилитель домовой распределительной сети УПА1— устройство присоединительное абонентское УР - усилитель радиодиапазона УСС - устройство сложения сигналов УЭИТ - универсальная электронная испытательная таблица ФК — фильтр канальный Э ГН - эксплуатационные технические нормы

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

КРУПНЫЕ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ (РП.6.029—1—87)

(утверждено 3.02.1988)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.    Требования настоящего методического руководства по проектированию (далее Руководство) распространяются на проектирование систем коллективного приема телевидения категорий 1.2, 2 и 3 (по ГОСТ 1121^—83 „Сети распределительные приемных систем телевидения и радиовещания’').

1.2.    Настоящее Руководство обязательно к применению при проектировании новых и реконструкции действующих крупных систем коллективного приема телевидения.

1.3.    Проектная документация на КСКПТ должна выполняться в соответствии с требованиями настоящего Руководства, а также „Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений” (СНиП 1.02.01-85), строительных нор ми правил, ГОСТов, правил устройства электроустановок и других нормативных документов, регламентирующих проектирование, строительство, настройку и сдачу в эксплуатацию сооружений связи.

1.4.    При проектировании КСКПТ должны быть обеспечены:

надежный и высококачественный радиосигнал вещательного телевидения и УКВ ЧМ вещания у абонентов КСКПТ согласно требованиям [6];

внедрение прогрессивных проектных решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, сметной стоимости строительства и эксплуатации затрат;

совершенствование технологии и повышения качества строительства и монтажных работ;

внедрение передовых методов эксплуатации и безопасности условий труда.

1.5.    При проектровашш следует предусматривать оборудование, конструкции, электроустановочные изделия, кабели и другие материалы промышленного производства, соответствующие требованиям ГОСТов или ТУ, утвержденных в установленном порядке.

1.6.    КОСИТ следует предусматривать при проектировании жилых н общественных зданий в микрорайонах, где при применении обычных систем коллективного приема телевидения (СКПТ) невозможно обеспечить качественный прием программ телевизионного вещания, а также в тех случаях, когда строительство КСКПТ экономически целесообразно. 290
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 - определение терминов приведено в приложении 1 к Методическому руководству по проектированию.
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