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Рекомендации
разработаны с целью ознакомления специалистов управления Моспроект-1 и
организаций отделочных работ ГМС, ГМПС и др. с основными технико-экономическими
характеристиками отделочных изделий, выпускаемых предприятиями
Главмоспромстройматериалов и некоторыми заводами МПСМ СССР.

Сведения в
Рекомендациях сгруппированы в разделы по роду основного материала, из которого
изготовлены изделия (полимерные, керамические, из стекла, камня и т.д.).

В разделах
содержатся:

- общие сведения о
данной группе изделий, номенклатура изделий, входящих в раздел, справочные
данные об указанных в разделе изделиях.

Каждому виду изделия
присвоен индекс, указывающий принадлежность к определенной группе, и порядковый
номер (например, Ст.8 - Стекло листовое узорчатое).

В содержании указаны
страницы разделов. Номера страниц со справочными данными для каждого указанного
в разделе изделия приводятся в подрубриках "Номенклатура изделий".

Цены на изделия и
материалы указаны по состоянию на
1981 год.

I.
ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Общие сведения

Изделия этой группы
выпускаются с полной заводской готовностью и применяются для отделки стен,
перегородок и устройства покрытий пола в помещениях жилых, общественных и
промышленных зданий.

К основным
преимуществам полимерных изделий, предназначенных для отделки помещений,
относятся:

- индустриальность
их производства с использованием современного высокопроизводительного
оборудования и эффективных технологий, что обеспечивает высокое качество -
чистоту обработки, четкость и геометрическую точность граней и лицевых
поверхностей, а также стабильность эксплуатационных свойств;

- массовость выпуска
изделий полной заводской готовности, что практически исключает необходимость в
мокрых процессах их применения, упрощает технологию, повышает качество
отделочных работ, сокращает сроки их выполнения и затраты труда
рабочих-отделочников;

- широта
ассортимента освоенных промышленностью полимерных отделочных изделий различных
видов, назначения, форм и технических характеристик, что позволяет выбирать
различные их виды и марки в соответствии с условиями эксплуатации отделочных
покрытий:

- высокая
декоративность и многообразие цветовых тонов, фактур и рисунков лицевых
поверхностей;

- технологичность в
применении - возможность механической обработки (резание, сверление, пиление,
строгание, фрезерование) и удобство соединения и крепления путем сварки,
склеивания и приклеивания, применения конструктивных соединений и крепежных
деталей, что повышает производительность труда и качество работ отделочников,

- возможность замены
традиционных методов производства отделочных работ монтажом, что позволяет
сократить сроки отделки зданий;

- высокие показатели
физико-химических и механическихmсвойств, стабильность сохранения формы,
гидро-термо-звуко-электроизоляционных свойств, стойкости к биохимической
деятельности микрофлоры.

Основные недостатки
отдельных видов полимерных отделочных изделий: токсичность, сгораемость,
повышенная хрупкость при температуре ниже +5°С, ускоренное старение под
влиянием прямого воздействия солнечной радиации и частых резких температурных
перепадов.

Эти недостатки, однако, имеют существенное
значение лишь при неправильном выборе изделий, когда не учитываются
специфические свойства конкретных видов полимеров и условия их эксплуатации в
данном отделочном покрытии.

Номенклатура полимерных изделий.


	
Индекс

	
Наименование

	
Стр.


	
ПМ 1

	
Пластик
бумажнослоистый декоративный ДБСП

	
12


	
ПМ 2

	
Стеклопластик
полиэфирный

	
14


	
ПМ 3

	
Панели
полистирольные декоративные Полиформ

	
15


	
ПМ 4

	
Панели
поливинилхлоридные декоративные Панелит /Полидекор/

	
16


	
ПМ
5

	
Материал
поливинилхлоридный отделочный стеновой Винистен

	
18


	
ПМ
6

	
Материал
отделочный поливинилхлоридный пленочный на бумажной подоснове Изолен

	
19


	
ПМ 7

	
Пленка
поливинилхлоридная декоративно-отделочная ПДО

	
20


	
ПМ
8

	
Пленка
поливинилхлоридная декоративная самоклеящаяся ПДСО-12

	
22


	
ПМ 9

	
Изделия
погонажные профильные поливинилхлоридные

	
23


	
ПМ
10

	
Линолеум
поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы

	
25


	
ПМ
11

	
Линолеум
поливинилхлоридный на звукоизолирующей подоснове

	
26


	
ПМ 12

	
Линолеум
поливинилхлоридный на тканевой подоснове

	
28


	
ПМ
13

	
Линолеум
поливинилхлоридный экструзионный на тканевой подоснове с печатной пленкой

	
30


	
ПМ
14

	
Покрытие
ковровое поливинилхлоридное с печатным рисунком на тканевой основе Ковроплен

	
32


	
ПМ
15

	
Плитки
поливинилхлоридные из отходов

	
33


	
ПМ 16

	
Плитки
поливинилхлоридные прессованные Превинил

	
34


	
ПМ
17

	
Материал
ворсовой на вспененной латексной подоснове

	
36


	
ПМ
18

	
Тафтинговые
ковровые изделия из текстурированных нитей

	
36






СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

Пм 1. ПЛАСТИК БУМАЖНОСЛОИСТЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ДБСП

ГОСТ 9580-76

Представляет собой
листовой материал, изготавливаемый методом горячего прессования слоев
специальных бумаг, пропитанных термореактивными мочевиноформальдегидными
феноло-формальдегидными и меламиноформальдегидными смолами.

Применяется для
отделки стен, перегородок, дверных полотен, встроенной мебели,
санитарно-технических кабин, оборудования торговых залов, а также для
производства декоративно-отделочных комбинированных изделий, изготавливаемых на
основе древесины, асбестоцемента и др., внутри помещений общественных и
промышленных зданий, к отделке которых предъявляются повышенные требования.
(Рис. 1).

Не допускается
применение для отделки стен и потолков на путях эвакуации (в лестничных клетках,
холлах, коридорах, фойе и вестибюлях), в актовых и конференц-залах, красных
уголках, залах магазинов и предприятий общественного питания.

Техническая
характеристика


	
Лицевая
поверхность

	
твердая,
гладкая, блестящая или матовая, однотонная или многоцветная, в том числе с
печатным рисунком, имитирующим текстуру ценных пород древесины, мрамора,
малахита и др.


	
 

	
шероховатая
/при толщине не более 1,6 мм/ или гладкая /при большей толщине/.


	
Марки плиток:

	
 


	
А -

	
повышенной
износостойкости /для отделки горизонтальных поверхностей/;


	
Б -

	
обычные для
применения в менее жестких условиях /отделка вертикальных, поверхностей/;


	
В -

	
для применения
в качестве отделочного материала.


	
Размеры, мм

	
 


	
Длина

	
3000


	
Ширина

	
1600


	
Толщина

	
1,3, 1,6, 3,0


	
Средняя плотность, г/см3

	
1,4


	
Предел
прочности при изгибе, МПа, /кгс/см2/, не менее:

	
 


	
А

	
120/1200/


	
Б, В

	
100/1000/


	
Термическая
стойкость

	
 


	
А

	
выдерживает
контакт с горячим предметом (180 °С) в течение 20 мин.


	
Б и В

	
выдерживает
контакт с горячим предметом (130 °С) в течение 20 мин.


	
Группа возгораемости

	
сгораемый






Метод крепления

В соответствии с
чертежами альбома Моспроекта-1 "Стены жилых и общественных зданий.
Индустриальные методы внутренней отделки", 1979 г.

Цена 1 м2,
руб.:

толщиной 1,6 мм
марки А однотонный - 2,98; с печатным рисунком - 3,10; других толщин и марок от
2,56 до 6,08.

Изготовитель -
Мытищинский комбинат производственного объединения
"Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Пм. 2 СТЕКЛОПЛАСТИК ПОЛИЭФИРНЫЙ

ОСТ 6-11-890-75

Представляет собой
листы волнистого профиля или плоские, изготавливаемые непрерывным методом на
основе ненасыщенных полиэфирных смол, армирующего стекловолокнистого
наполнителя, пигментов и специальных технологических добавок.

Применяется в виде
элементов малых архитектурных форм - летних кафе и закусочных, малых торговых
объектов - павильонов, киосков, пляжных сооружений и т.п.

Техническая
характеристика


	
Цвет

	
широкая гамма


	
Размеры, мм:

	
 


	
длина

	
1000-6000


	
ширина

	
800


	
толщина

	
1,9


	
Плотность, г/см3

	
1,25


	
Предел
прочности, МПа, (кгс/см2), не менее

	
 


	
при растяжении

	
50 /500/


	
при изгибе

	
30 /300/


	
Водопоглощение, %

	
1,2


	
Группа возгораемости

	
сгораемый






Метод крепления

Шурупами, гвоздями;
раскладками; на синтетических клеях.

Цена 1 м2
- 5,30

Изготовитель -
Мытищинский комбинат производственного объединения
"Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Пм 3. ПАНЕЛИ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОЛИФОРМ

ТУ 400-1-95-77

Представляют собой
плиты квадратной формы из ударопрочного полистирола с добавлением вспенивающего
компонента, изготавливаемые методом литья под давлением (на литьевых машинах с
помощью специальных форм) с последующей окраской различными эмалями или лаками.

Применяются для
отделки потолков и стен в кабинетах, канцеляриях, секретариатах
культурно-бытовых, административных, торговых и других общественных зданий.

Не допускается
применение для отделки стен и потолков на путях эвакуации /в лестничных
клетках, холлах, коридорах, фойе и вестибюлях/, в актовых и конференц-залах,
красных уголках, залах магазинов и предприятий общественного питания.

Техническая
характеристика


	
Цвет

	
различный
однотонный или текстурный, имитирующий различные породы древесины


	
Лицевая
поверхность

	
рельефная с
рисунками: "Рамка", "Пирамида", "Барокко",
"Дерби", "Лепной узор" и др.


	
Размеры, мм:

	
 


	
длина

	
500


	
ширина

	
500


	
толщина
(в зависимости об объемного рисунка-рельефа до

	
12


	
Водопоглощение, %

	
0,7


	
Удельная ударная вязкость,
кгс/см2

	
3,5


	
Масса 1 м2,
кг

	
6,0-6,2


	
Усадка, % не более

	
0,5


	
Группа возгораемости

	
сгораемые






Метод крепления

Оцинкованными
шурупами или гвоздями через имеющиеся в панелях отверстия в соответствии с альбомом
чертежей Моспроекта-1 "Стены жилых и общественных зданий. Индустриальные
методы внутренней отделки", 1979 г.

Цена 1 м2,
руб. - 12,00

Изготовитель - завод
кровельных и полимерных материалов производственного объединения
"Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Пм 4. ПАНЕЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛИДЕКОР

ТУ 400-1-96-77

Представляют собой
объемные изделия, изготавливаемые методом прессования в вакуумформовочных
машинах жесткой поливинилхлоридной пленки, предварительно сдублированной с
декоративно-отделочной печатной поливинилхлоридной пленкой ПДО /см. инд. ПМ 7/ или без нее. (Рис. 3 и 4).

Предназначены для отделки стен, перегородок,
потолков в кабинетах, канцеляриях, секретариатах и других помещениях
культурно-бытовых, административных и других общественных зданий.

Не допускается
применение для отделки стен и потолков на путях эвакуации /в лестничных
клетках, холлах, коридорах, фойе и вестибюлях/, в актовых и конференц-залах,
залах магазинов и предприятий общественного питания»

Техническая
характеристика


	
Форма

	
прямоугольные


	
Поверхность и
рисунок

	
рельефные,
имитирующие резьбу по дереву, чеканку по металлу или сформованные в виде
решетки, розетки и др.


	
Цвет печатной пленки

	
близкий к
имитируемым материалам


	
Размеры, мм:

	
 


	
длина

	
1815


	
ширина

	
954


	
(могут
выпускаться других размеров и форм)

	
 


	
Предел
прочности при разрыве, МПа /кгс/см2/, не менее

	
0,8 (8)


	
Теплостойкость,
°С не менее

	
60


	
Усадка, %, не
более

	
0,5


	
Группа
возгораемости

	
сгораемые






Метод крепления

Клеями КН-2 и КН-3 (ГОСТ
24064-80) или мастикой Перминид (ТУ 400-1-136-78)

Цена 1 м2,
руб. - 5,50.

Изготовитель - завод
кровельных и полимерных материалов производственного объединения
"Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Пм 5. МАТЕРИАЛ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ
СТЕНОВОЙ ВИНИСТЕН ТУ 400-1-94-77

Представляет собой
утолщенную поливинилхлоридную безосновную пленку, изготовляемую методом
экструзии. Может быть сдублирован с поливинилхлоридной пленкой. (Рис. 5).

Применяется для
отделки стен в помещениях общественных зданий, оборудованных
принудительно-вытяжной вентиляцией и предназначенных для кратковременного
пребывания людей.

Не допускается
применение для отделки стек на путях эвакуации /в лестничных клетках, холлах,
коридорах, фойе и вестибюлях/, в актовых и конференц-залах, красных уголках,
залах магазинов и предприятий общественного питания.

Техническая
характеристика


	
Форма

	
в рулонах


	
Лицевая
поверхность

	
рельефная
одноцветная или с декоративным рисунком, имитирующим ценные породы дерева,
ткани, керамику и т.д.


	
Размеры, мм:

	
 


	
длина
в рулоне, не менее

	
12000


	
ширина, не менее

	
1200


	
толщина

	
1,2 /±0,4/


	
Предел
прочности при разрыве, МПа /кгс/см2/, не менее

	
0,8 (8)


	
Относительное
удлинение при разрыве, %, не менее

	
120


	
Усадка, %, не
более

	
0,5


	
Группа
возгораемости

	
сгораемый






Метод крепления

Клеями ПМП-10 /ТУ
400-1/51-106-74/ или АДМ-К /ТУ 400-1/51-124-76/ или мастикой Перминид /ТУ
400-1-136-78/.

Цена, 1 м2.
руб. - 2,65 и 4,12

Изготовитель -
Мытищинский комбинат производственного объединения
"Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Пм 6. материал
отделочный ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ
НА БУМАЖНОЙ ПОДОСНОВЕ ИЗОПЛЕН

ТУ 21-29-11-77

Изготавливается
путем нанесения поливинилхлоридной пасты на бумажную основу с последующим
тиснением.

Предназначен для
отделки стен и перегородок жилых, общественных и производственных зданий с
нормальным температурно-влажностным режимом. (Рис. 6).

Не допускается
применение для отделки стен на путях эвакуации /в лестничных клетках, холлах,
коридорах, фойе и вестибюлях/, в актовом и конференц-залах, красных уголках,
залах магазинов и предприятий общественного питания.

Техническая
характеристика


	
Лицевая
поверхность

	
тисненая
одноцветная или с печатным рисунком


	
Размеры, мм:

	
 


	
длина
рулона, не менее

	
10500


	
ширина

	
500


	
толщина

	
0,45


	
Разрывное усилие, кгс/см

	
0,5


	
Предел
прочности при растяжении, МПа /кгс/см2/

	
25/2,5/


	
Группа
возгораемости

	
сгораемый






Метод крепления

Наклеивание на
выровненную поверхность основания клеем Бустилат /ТУ 400-2-50-75/,
поливинилацетатной дисперсией /ГОСТ
18992-73/.

Цена 1 м2,
руб. - 0,50

Изготовитель -
Мытищинский комбинат производственного объединения
"Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Пм 7. ПЛЕНКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПДО

ТУ 400-1-461-73

Изготавливаются на
основе поливинилхлорида вальцово-каландровым способом с предварительной
пластификацией композиции ПВХ на экструдере и вальцах и с последующим
нанесением рисунка методом глубокой печати.

Применяются для
отделки стен, перегородок, дверных полотен, облицовочных панелей /из дерева,
древесно-волокнистых плит, асбестоцемента и др./ в помещениях жилых и
общественных, зданий.

Не допускается
применение для отделки стен на путях эвакуации /в лестничных клетках, холлах,
коридорах, фойе и вестибюлях/, в актовых и конференц-залах, красных уголках,
залах магазинов и предприятий общественного питания.

Техническая
характеристика


	
Лицевая
поверхность

	
матовая или
глянцевая, гладкая или тисненая, прозрачная или непрозрачная, без рисунка или
с печатным рисунком, имитирующим текстуру ценных пород древесины,
декоративного камня, ткани или других материалов.


	
Размеры:

	
 


	
длина
в рулоне, м не менее

	
50


	
ширина, мм

	
1350-1600


	
толщина,
мм, соответственно для марок

	
 


	
ПДО-12

	
0,12


	
ПДО-20

	
0,20


	
Предел
прочности при разрыве, МПа /кгс/см2/, не менее

	
10/100/


	
Относительное
удлинение при разрыве, %, не менее

	
80


	
Группа
возгораемости

	
сгораемая






Метод крепления

Синтетическими
клеями на древесину, металл, древесностружечные плиты, сухую штукатурку.

Цена 1 м2,
руб. при толщине 0,12 мм - 0,50

                                                  0,20 мм - 0,65

Изготовитель -
Мытищинский комбинат производственного объединения
"Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Пм 8. ПЛЕНКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПДСО-12

ГОСТ 5.1984-73

Представляет собой
пленку ПДО /см. инд. ПМ 7./, на
оборотную сторону которой нанесен специальный клеевой состав, закрытый
силиконизированной бумагой, предохранявшей пленку от самослипания в рулоне при
транспортировании и хранении.

Применяется для
отделки стен, перегородок, дверных полотен и наличников, облицовочных панелей
из дерева, древесноволокнистых и древесностружечных плит.

Не допускается
применение для отделки стен на путях эвакуации /в лестничных клетках, холлах,
коридорах, фойе и вестибюлях/, в актовых и конференц-залах, красных уголках,
залах магазинов и предприятий общественного питания.

Техническая
характеристика


	
Цвет

	
различный,
рисунок имитирует текстуру ценных пород древесины, ткани и др.


	
Размеры, мм:

	
 


	
длина
в рулоне

	
15000


	
ширина

	
450, 900


	
толщина

	
0,12


	
Предел
прочности при разрыве, МПа /кгс/см2/

	
10 /100/


	
Относительное
удлинение при разрыве, %, не менее

	
75


	
Группа
возгораемости

	
сгораемая






Метод крепления

Отрезанное полотнище
/после снятия с оборотной его стороны антиадгезионного слоя силиконизированной
бумаги/ прижимают клеевой поверхностью к чистому, тщательно обеспыленному
основанию, приглаживая мягкой щеткой.

Цена 1 м2,
руб. при толщине 0,12
мм, руб. - 0,80

Изготовитель -
Мытищинский комбинат производственного объединения
"Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Пм 9. ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ

ГОСТ
19111-77

Представляют собой
мягкие, полужесткие и жесткие цветные погонажные элементы различных поперечных
сечений, одинаковых по всей длине каждого данного элемента.

Изготавливаются
методом экструзии из композиций, составленных на основе поливинилхлорида. (Рис.
7).

Предназначены для
применения внутри жилых, общественных и производственных зданий для обработки
стыков, швов и угловых соединений элементов облицовки, для монтажа скрытой электропроводки,
закрытия щелей в местах примыкания ванн, моек и раковин к стекам и т.д.

Подразделяются по
назначению на поручни, плинтусы, порожки для дверных проемов, наличники,
накладки на проступи ступеней лестничных маршей, раскладки для крепления облицовочных
листов, прокладки для окон, нащельники, элементы внутренних облицовок, накладки
угловые и трубки.

Физико-механические свойства погонажных изделий


	
Показатели

	
Нормы для
изделий

	
Изделия, на
которые распространяются нормы


	
мягких

	
полужестких

	
жестких


	
Твердость, мм,
по ТШМ-2 при усилии 10Н /1 кгс/ на шарик Æ3 мм

	
0,31-0,45

	
0,15-0,30

	
не боже 0,14

	
Все изделия


	
Усадка
продольная, %, не более

	
0,6

	
0,5

	
0,4

	
То же


	
Водопоглощение
по массе, %, не более

	
0,5

	
0,5

	
не нормируется

	
Плинтусы,
порожки, накладки на проступи


	
Истираемость
на машине МИ-2, г/см2, не более

	
не нормируется

	
0,03

	
То же

	
Закладки на
проступи, порожки


	
Истираемость
на машине МИВОВ-2,  мкм, не более

	
То же

	
160

	
То же

	
То же






Способ применения

В зависимости от
назначения и вида поперечного профиля . изделий, а также материала основания
погонажные элементы соединяются конструктивно в замок впритык или другим
образом и крепятся к основанию из бетона, сухой штукатурки, металла,
древесностружечных и древесноволокнистых плит и др. на клеях или мастиках, а к
дереву, деревянному каркасу, пробками -на гвоздях или шурупах впотай.

Иногда крепление
погонажных изделий осуществляют конструктивно с помощью специальных
подкладочных профилей, предварительно закрепленных на основании, или с помощью
накладных раскладок. Обтягивающие профили /поручень, наличник/ устанавливают на
основание в нагретом состоянии без дополнительного крепления.

Цены изделий
определенного профиля зависят от удельной массы, объема и массы в одном метре и
удельной полимероемкости данного изделия.

Цена 1 т, руб. -
100,0

Изготовитель -
Мытищинский комбинат производственного объединения
"Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Пм 10. ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ многослойный И ОДНОСЛОЙНЫЙ БЕЗ подосновы

ГОСТ 14632-79

Представляет собой
безосновный рулонный материал, изготавливаемый каландровым, экструзионным или
вальцовым способами из пасты, составляемой на основе поливинилхлоридной смолы с
наполнителем, пластификатором, пигментом и
различными другими добавками.

Применяется для
покрытия полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий с
нормальным режимом эксплуатации.

Не допускается к
применению в условиях интенсивного движения, постоянной влажности и воздействия
абразивных материалов, масел и жиров.

Техническая
характеристика


	
Типы
линолеума:

	
 


	
МП

	
многослойный с
лицевым /верхним/ слоем из прозрачной поливинилхлоридной пленки с печатным
рисунком


	
М

	
многослойный
одноцветный или мраморовидный.


	
Размеры, мм:

	
 


	
длина
в рулоне

	
12000


	
ширина

	
1200-1600


	
толщина
- общая для всех типов

	
1,5 и 1,8


	
толщина,
верхнего лицевого слоя линолеума:

	
 


	
МП

	
0,2


	
М

	
0,4


	
Истираемость
при испытании на машине:

	
 


	
 

	
МП

	
М


	
МИ-2, г/см2, не
более

	
0,025

	
0,030


	
МИВОВ-2, мкм., не более

	
60

	
100


	
Усадка, %, не
более, для линолеума, изготавливаемого способами:

	
МП

	
М


	
каландровым
или вальцовым

	
1

	
0,5


	
экструзионным

	
1

	
1


	
Группа
возгораемости

	
сгораемый

	
 






Метод крепления

Приклеивание к
основанию мастиками Перминид /ТУ 400-1-136-78/ и Биски /ТУ 400-2-85-76/ или
битумно-синтетическим клеем /ТУ 400-2-262-72/.

Цена 1 м2, руб.:

МП - 2,60, М - 2,10.

Изготовитель -
Мытищинский комбинат производственного объединения
"Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Пм 11. линолеум
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ

ГОСТ
18108-72

Представляет собой
рулонной материал, состоящий из верхнего слоя - однослойной или многослойной
поливинилхлоридной пленки, - /изготавливаемой промазным, вальцово-каландровым
или экструзионным способами/, и нижнего слоя, /синтетический неткановолокнистый
иглопробивной материал, который служит теплоизолирующей подосновой). Верхний
слой линолеума может изготавливаться с прозрачной лицевой пленкой с печатным
рисунком на ее обратной стороне.

Иглопробивная
неткановолокнистая подоснова может быть:

- из смеси вторичных
и синтетических волокон с защитным слоем из лавсана и других синтетических
волокон, предохраняющих подоснову от гниения;

- из синтетических
волокон /на основе полиамида, полиэфира, полипропилена и других полимеров/;

- антисептированная
из джутовых и лубяных волокон.

Предназначен для
устройства полов в помещениях жилых, общественных и производственных зданий с
нормальным режимом эксплуатации.

Не допускается к
применению в условиях повышенной влажности основания, интенсивного движения,
постоянного воздействия на линолеум абразивных материалов, жиров, масел и воды.

Техническая
характеристика


	
Цвет

	
различный,
однотипный без рисунка или с печатным рисунком


	
Поверхность

	
гладкая или
тисненая.


	
Размеры, мм;

	
 


	
длина
/в рулоне/, не менее

	
12000


	
толщина

	
1400, 1500 и
1600 /±20/


	
толщина
общая

	
4


	
Показатель
теплоусвоения пола с линолеумом /уложенным на железобетонное основание с объемной
массой не более 2400 кг/м3/, Вт/м2К (ккал/м2ч°С)

	
11,63 /10/


	
Улучшение
показателя звукоизоляции перекрытия от ударного звука за счет линолеума, дБ

	
18


	
Величина
потенциала статического электричества при эксплуатации линолеума, В, не более

	
200


	
Изменение
линейных размеров, %, не более

	
0,5


	
Потери в массе
при истирании на машине "Грассели", г/см2 не более:

	
 


	
для промазного

	
0,05


	
для
вальцово-каландрового и экструзионного

	
0,04


	
Водопоглощение
поверхностное, г/100 см2, не более

	
 


	
для промазного

	
1,0


	
для вальцово-каладдрового
и экструзионного с прозрачной лицевой пленкой /независимо от способа
производства/

	
0,6


	
Группа
возгораемости

	
сгораемый






Метод крепления

Приклеивание к
основанию клеями АК /ТУ 400-1/410-1-78/, Бустилат /ТУ 400-2-50-75/ или клеящей
мастикой Гумилакс /ТУ 67 УССР 98-71/.

Цена 1 м2,
руб. - 3,55

Изготовитель -
Мытищинский комбинат производственного объединения
"Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Пм 12. ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ
ПОДОСНОВЕ

ГОСТ
7251-77

Представляет собой
рулонный материал, изготовляемый из пасты, составленной на основе
поливинилхлоридной смолы с наполнителем, платификатором, пигментом и
технологическими добавками, наносимой на тканевую подоснову многоштриховым или
одноштриховым промазным способом с полимеризацией в процессе тепловой
обработки.

Применяется для
устройства полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий с
нормальным режимом эксплуатации.

Не рекомендуется
применять в условиях повышенной влажности основания, интенсивного движения и
воздействия на линолеум жиров, масел, воды и абразивных материалов.

Техническая
характеристика


	
Типы
линолеума:

	
 


	
А

	
многоштриховой
дублированный с лицевым слоем из прозрачной поливинилхлоридной пленки с
печатным рисунком


	
Б

	
многоштриховой
с печатным рисунком защищенным прозрачным поливинилхлоридным слоем


	
В

	
многоштриховой
одноцветный


	
Г

	
многоштриховой
двухцветный


	
Д

	
одноштриховой
одноцветный или мраморовидный /не рекомендуется применять в общественных и
производственных зданиях/.


	
Лицевая поверхность

	
одноцветная и
многоцветная гладкая или с тисненым рисунком.


	
Размеры, мм:

	
 


	
длина
в рулоне, не менее

	
12000


	
толщина

	
1350-1600


	
толщина
общая для типов:

	
 


	
А,
Б и В

	
1,6 и 2


	
Г
и Д

	
2


	
Истираемость
при испытании на машине 

	
А

	
Б

	
В

	
Г

	
Д


	
МИВОВ-2, мкм

	
60

	
100

	
110

	
120

	
210


	
"Грассели",
г/см2

	
0,025

	
0,04

	
0,04

	
0,05

	
0,06


	
 

	
А

	
Б

	
В

	
Г

	
Д


	
Водопоглощение
поверхностное, г/100 см2, не более

	
0,3

	
0,5

	
0,5

	
0,5

	
0,8


	
Величина
остаточного потенциала статического электричества при эксплуатации линолеума,
В

	
200


	
Изменение
продольных линейных размеров, %, не более

	
0,5


	
Группа
возгораемости

	
сгораемый






Метод крепления

Приклеивание к
основанию клеем АК /ТУ 400-1/410-1-78/ или Бустилат /ТУ 400-2-50-75/, мастикой
Гумилакс /ТУ 67 УССР 98-71/.

Цена 1 м2,
руб. - 3,00

Изготовитель -
Мытищинский комбинат производственного объединения
"Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Пм 13. ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ
ЭКСТРУЗИОННЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ С ПЕЧАТНОЙ ПЛЕНКОЙ

ТУ 400-1-116-77

Представляет собой
рулонный материал, изготовляемый экструзионым способом из пасты, составленной
на основе поливинилхлоридной смолы с наполнителем, пластификатором, пигментом и
различными добавками, нанесенной на тканевую подоснову и покрытой тонкой
прозрачной поливинилхлоридной печатной пленкой. (Рис. 8).

Применяется для
устройства полов в помещениях жилых, общественных и производственных зданий.

Не рекомендуется
применять в условиях интенсивного движения и воздействия абразивных материалов,
жиров, масел и воды.

Техническая
характеристика


	
Поверхность

	
гладкая или
тисненная с печатным рисунком на обратной стороне прозрачной пленки


	
Размеры, мм

	
 


	
длина

	
12000


	
ширина

	
1350-1600


	
общая
толщина 

	
1,8 и 2,0


	
толщина
лицевого слоя /пленки с печатным рисунком/

	
0,2


	
Истираемость
при испытании на машине:

	
 


	
МИВОВ-2, мкм,
не более

	
60


	
"Грассели",
г/см2,
не более

	
0,03


	
Твердость /на
приборе ПВ-2/, после 10-ти минутной выдержки, мм, не более:

	
 


	
полная
деформация

	
0,8


	
остаточная
деформация

	
0,35


	
Изменение
линейных размеров, %, не более

	
0,7


	
Водопоглощение
поверхностное, г/100 см2, не более

	
0,3


	
Величина
остаточного потенциала статического электричества при эксплуатации линолеума,
через 60 с после прекращения трения, В, не более

	
200


	
Группа
возгораемости

	
сгораемый






Метод крепления

Приклеивание к
основанию клеями АК /ТУ 400-1/410-1-78/, Бустилат /ТУ 400-250-75/ или мастикой
Гумилакс /ТУ 67 УССР 98-71/.

Цена 1 м2,
руб. - при толщине 1,8 - 3,8

                                                   
2,0 - 4,0

Изготовитель -
Мытищинский комбинат производственного объединения
"Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Пм 14. ПОКРЫТИЕ КОВРОВОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ С
ПЕЧАТНЫМ РИСУНКОМ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ КОВРОПЛЕН

ТУ 400-1-184-79

Представляет собой
рулонный материал, состоящий из лицевого прозрачного поливинилхлоридного слоя,
изготавливаемого вальцово-каландровым способом, сдублированного с двухслойной
нетканой основой.

Применяется в
качестве покрытия полов и в виде декоративных ковровых дорожек в помещениях
жилых зданий.

Техническая
характеристика


	
Лицевая
поверхность

	
гладкая или
тисненая


	
Цвет, рисунок

	
разнообразные
/в соответствии с эталонами, утвержденными в установленном порядке/


	
Размеры, мм:

	
 


	
длина
в рулоне

	
12000


	
ширина

	
1200-1500


	
толщина
общая

	
4,5


	
толщина
лицевого
слоя

	
0,2


	
Деформируемость
при вдавливании, не более, мм:

	
 


	
абсолютная
деформация

	
2,6


	
абсолютная
остаточная деформация

	
1,6


	
Истираемость
/на машине МИВОВ-2/, мкм, не более

	
60


	
Изменение
линейных размеров, %, не более

	
0,7


	
Водопоглощение
поверхностное, г/100 см2, не более

	
0,7


	
Прочность
связи между лицевым слоем из пленки и основой, Н/см(кгс/см)

	
6 (0,6)


	
Время отекания
статического электричества до остаточного потенциала, 200В, с, не более

	
60


	
Группа
возгораемости

	
сгораемые






Метод крепления

Приклеивание к
несгораемому основанию клеями АДМ-К /ТУ 400-1/51-174-76/, АК /ТУ
400-1/410-1-78/, Перминид /ТУ 400-1-126-78/.

Цена 1 м2,
руб. - 9,00

Изготовитель -
Мытищинский комбинат производственного объединения
"Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Пм 15. ПЛИТКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ИЗ ОТХОДОВ ТУ
400-1/411-30-77

Представляет собой
безосновные однослойные изделия квадратной формы, изготавливаемые вальцеванием
смеси из отходов линолеума с добавкой наполнителя и пластификатора.

Применяются для
устройства покрытий пола в помещениях жилых и общественных зданий.

Техническая
характеристика


	
Цвет

	
одноцветные и
различных тонов


	
Размеры
сторон, мм:

	
 


	
квадратных

	
300


	
толщина,
мм

	
2,0


	
Изменение
линейных размеров, %, не более

	
0,3


	
Истираемость
при испытании на машине:

	
 


	
МИВОВ-2, мкм,
не более

	
180


	
Водопоглощение,
%, не более

	
1,0


	
Время стенания
заряда статического электричества до остаточного потенциала 200 В, не более

	
60


	
Группа
возгораемости

	
сгораемые






Метод крепления

Приклеивание к
основанию мастиками Перминид /ТУ 400-1-136-78/, Биски /ТУ 400-2-85-76/, клеями
КН-2 и КН-3 /ГОСТ
24064-80/ или
битумно-синтетическим клеем /ТУ 400-2-262-77/.

Цена 1 м2,
руб. - 2,15

Изготовитель -
Мытищинский комбинат производственного объединения
"Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Пм 16. ПЛИТКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ
ПРЕВИНИЛ ТУ 400-1-491-77

Представляют собой
однослойные квадратные плитки, изготавливаемые методом прессования композиции
из поливинилхлоридных суспензионных смол, пластификаторов, наполнителей,
пигментов, технологических добавок и измельченных обрезков поливинилхлоридных
материалов, выпускаемых предприятиями Главмоспромстройматериалов.

Предназначены для
устройства покрытий полов в торговых залах магазинов, обеденных залах столовых,
кафе, фойе зрелищных предприятии и других помещениях общественных и
производственных зданий.

Не допускается к
применению в условиях воздействия на пол водных растворов кислот, щелочей и
водомасляных эмульсий, а также при воздействии средств нерельсового транспорта
на металлических колесах.

Техническая
характеристика


	
Марки плиток

	
 


	
БК
-

	
/из
вальцово-каландровых заготовок/


	
Э
-

	
/из
экструзионных заготовок/


	
Цвет и рисунок

	
одноцветные и
многоцветные /мраморовидные, муаровые, крапчатые и др./


	
Размеры, мм

	
490×490


	
Толщина

	
3, 4, 5


	
Истираемость
при испытании, не более:

	
Э 

	
ВК


	
на машине
типа  "Грассели", г/см2

	
0,05

	
0,05


	
на машине типа
МИВОВ-2, мкм

	
110

	
130


	
Изменение
линейных размеров, %, не более

	
0,7

	
0,5


	
Водопоглощение
поверхностное, г/100 см2, не более

	
0,6

	
1,0


	
Группа
возгораемости

	
сгораемые






Метод крепления

Приклеивание к
основанию клеями АК /ТУ 400-1/410-1-78/, КН-2 и КН-3 /ГОСТ 24064-80/,
мастиками Перминид /ТУ 400-1-136-78/, Биски /ТУ 400-2-85-76/, битумно-синтетическим клеем /ТУ 400-2-262-77/.

Цена 1 м2,
руб. - 4,80

Изготовитель -
Мытищинский комбинат производственного объединения
"Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Пм 17. МАТЕРИАЛ ВОРСОВЫЙ НА ВСПЕНЕННОЙ
ЛАТЕКСНОЙ ПОДОСНОВЕ

ГОСТ 5.1908-73

Представляет собой
ковровый рулонный материал из специальной ворсовой ткани, на обратную сторону
которой наносится латексная пена, превращающаяся в процессе вулканизации в
губчатую резину. (Рис. 9).

Предназначен для
покрытия несгораемых оснований пола в помещениях зданий с повышенными
требованиями к акустическому и теплотехническому комфорту.

Техническая
характеристика


	
Поверхность

	
однотонная,
многоцветная с неопределенным коврово-паласным или типовым рисунком /штрихи,
решетка, озера, галька, мозаика, и др./






Пм 18. ТАФТИНГОВЫЕ КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ
ТЕКСТУРИРОВАННЫХ НИТЕЙ

ТУ 17 РСФСР 42-8423-76

Представляют собой
рулонный ковровый материал тафтингового способа производства с петлевым ворсом,
изготавливаемый из текстурированных нитей с апретированной подосновой. (Рис. 10)

Применяются для
покрытия полов в помещениях жилых и общественных зданий.

Техническая
характеристика


	
Виды

	
с гладким,
рельефным или комбинированным петлевым ворсом.


	
Размеры, мм,
не менее:

	
 


	
длина
в рулоне

	
6000


	
ширина

	
900


	
Характеристика
латексной подосновы:

	
 


	
толщина, мм,
не менее

	
4


	
объемная масса, кг/м3

	
250


	
сопротивление
расслоению с ворсовой тканью кгс/см, не менее

	
0,5


	
удельная
нагрузка при 50 %-ном сжатии по высоте, МПа /кгс/мм2/, не менее

	
0,3 (3)


	
относительная
остаточная деформация при 50 %-ном сжатии по высоте, %, не более

	
6


	
предел
прочности при разрыве, МПа /кгс/мм2/, не менее

	
2,7 (27)


	
относительное
удлинение при разрыве %, не менее

	
320


	
Группа
возгораемости

	
сгораемый






Метод крепления

Приклеивание к
несгораемому основанию клеем Бустилат /ТУ 400-2-50-75/, дисперсионным клеем АК
/ТУ 400-1/410-1-78/, мастиками Гумилакс /ТУ 67 УССР 98-71/ КН-2 и КН-3 /ГОСТ
24064-80/.

Цена 1 м2,
руб. - 8,55

Изготовитель -
Мытищинский комбинат производственного объединения
"Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Пм 19. ПОКРЫТИЕ ВОРСОВОЕ ПЕТЕЛЬНОЕ ВОРСОЛИН-II ДЛЯ ПОЛОВ

ТУ 21-29-12-72

Представляет собой
рулонный ковровый материал, состоящий из
петельного ворса (смеси синтетических и хлопчатобумажных волокон),
закрепленного на поливинилхлоридной пленочной подоснове.

Техническая
характеристика


	
Размеры, м

	
 


	
длина

	
от 1,5 до 25


	
ширина

	
от 0,7 до 3


	
Масса 1 м2,
г

	
1100-1400






Метод крепления

Приклеивание к
несгораемому основанию клеем Бустилат /ТУ 400-2-50-75/, мастикой Гумилакс /ТУ
67 УССР 98-71/, поливинилацетатной дисперсией /ГОСТ
18992-73/.

Цена 1 м2, руб.:   петлевых гладких - 19,00

петлевых рельефных и
с рисунком - 22,00

Изготовитель -
Московский завод кровельных и полимерных материалов производственного
объединения "Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

II.
ПЛИТЫ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СБОРНЫХ ПОДВЕСНЫХ
ПОТОЛКОВ И ОБЛИЦОВКИ СТЕН.

Общие сведения

Представляют собой
изделия, изготовляемые:

из минераловатных
гранул /Акмигран/ или нитей /Акминит/
на крахмальной, или полимерной связке; из перфорированных листов сухой гипсовой
штукатурки или асбестоцемента; в виде литых перфорированных гипсовых плит с
минераловатным или другим звукопоглощающим вкладышем и др.

Основным критерием
акустической пригодности плит служит коэффициент их звукопоглощения на средних
звуковых частотах /от 125 до 4000 Гц/, который обычно не должен быть меньше
0,2.

Аналогичные по форме
и размерам литые гипсовые декоративные плиты выпускают с различного вида
рельефным рисунком. Плиты декоративно-акустические и декоративные применяют для
устройства сборных подвесных потолков и облицовки стен в читальных и зрительных
залах, теле- и радиостудиях, магазинах, ресторанах и кафе, вокзалах,
аэропортах, в помещениях административных и других общественных зданий,
эксплуатируемых при нормальном температурно-влажностном режиме и требующих
акустического комфорта в сочетании с повышенной декоративностью внутренней
отделки ограждающих конструкций.

Номенклатура декоративно-акустических и декоративных плит


	
Индекс

	
Наименование

	
Стр.


	
Ак
1

	
Плиты
звукопоглощающие облицовочные минераловатные на крахмальном связующем

	
41


	
Ак 2

	
Плиты
декоративно-акустические двухслойные

	
43


	
Ак
3

	
Плиты
акустические минераловатные на синтетическом связующем ПА

	
44


	
Ак 4

	
Плиты гипсовые
акустические перфорированные АППТ

	
45


	
Ак
5

	
Плиты
звукопоглощающие гипсовые литые перфорированные

	
47


	
Ак 6

	
Плиты гипсовые
декоративные ПГД

	
48


	
Ак 7

	
Плиты
асбестоцементные перфорированные

	
50


	
Ак
8

	
Плиты
асбестоцементноперлитовые плоские декоративные

	
51






СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛИТАХ

Ак 1. Плиты
звукопоглощающие облицовочные минераловатные на крахмальном связующем

ГОСТ 17918-72

Представляют собой
изделия малой объемной массы с отделанной лицевой поверхностью /типа Акмигран и Акминит/, изготовляемые из минеральной гранулированной ваты и
крахмального связующего с гидрофобизующими, антисептирующими и другими
добавками (Рис. 11).

Предназначаются для
облицовки потолков и стен /не ниже 1,8 м от уровня пола/ в помещениях
общественных и производственных зданий с относительной влажностью воздуха не
выше 70%.

Техническая
характеристика


	
Форма

	
квадратные без
фаски или с фаской с лицевой стороны и с пазами на двух параллельных боковых
гранях для крепления к каркасу


	
Фактура

	
пористая, равномерно
окрашенная, матовая с направленными трещинами и кавернами, имитирующая
поверхность пиленых плит природного травертина


	
Цвет

	
белый


	
Светоотражение,
%

	
65-85


	
Размеры, мм

	
300×300×20


	
Объемная
масса, кг/м3

	
350

	
400

	
450


	
Предел
прочности при изгибе, МПа (кгс/см2)

	
0,9 (9);

	
1,1 (11);

	
1,3 (13)


	
Твердость, МПа
(кгс/см2), не менее

	
1,0 (10);

	
1,3 (13);

	
1,5 (15)


	
Структурная
прочность, %, не более

	
27

	
22

	
18


	
Влажность (по
массе), %, не более

	
1,5


	
Гигроскопичность,
%, не более

	
4,5


	
Коэффициенты
звукопоглощения ГЦ, не ниже, при частотах

	
125

	
250

	
500

	
1000

	
2000


	
0,05

	
0,10

	
0,40

	
0,60

	
0,55


	
Группа
возгораемости

	
трудносгораемые


								




Метод крепления

При устройстве сборных подвесных потолков -
по направляющим из алюминиевого профиля на гибких подвесках (в соответствии с
альбомом чертежей ТД "Подвесные потолки", раздел 6, 4-я редакция,
лист (6-2)/8, Моспроект-2).

При облицовке
сплошных жестких конструкций - путем приклеивания специальными мастиками (на
основе дисперсии ПВА и силиконата натрия) или кумароно-наиритовым клеем КН-3
без добавки или с добавкой асбестового наполнителя (в соотношении от 1:1 до 2:1
по массе).

Цена 1 м2,
руб. - 6,90

Изготовитель -
Павшинский комбинат термозвукоизоляционных и гипсовых изделий производственного
объединения "Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Ак 2. ПЛИТЫ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ

ТУ 400-1-405-76

Представляют собой
двухслойное изделие из отрезков плит Акмигран, наклеенных на листы гипсовой
сухой штукатурки.

Предназначены в
качестве укрупненных элементов для устройства сборных подвесных потолков и
облицовки стен (не ниже 1,8 м от уровня пола) в помещениях общественных и
промышленных зданий, эксплуатируемых при температуре от 5 до 30°С и
относительной влажности воздуха не более 65%.

Техническая
характеристика


	
Форма плит

	
квадратная


	
Размеры, мм

	
500×500×29


	
Толщина
верхнего слоя из плит

	
 


	
Акмигран, мм

	
20


	
Коэффициент
звукопоглощения, при частотах, Гц, 

	
125

	
250

	
500

	
1000

	
2000

	
4000


	
не ниже

	
0,09

	
0,17

	
0,6

	
0,7

	
0,7

	
0,7


	
Группа
возгораемости

	
трудносгораемые






Метод крепления

При устройстве сборных потолков - оцинкованными
шурупами по деревянному антипирированному каркасу или на гибких металлических
подвесках,

При облицовке стен -
на гипсополимерцементной, гипсоопилочной мастиках и др.

Цена 1 м2,
руб. - 8,60

Изготовитель -
Павшинский комбинат гипсовых и термозвукоизоляционных изделий производственного
объединения "Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Ак 3. ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА
СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПА

ТУ 21-24-16-68

Представляют собой
изделия из минеральной ваты ВФ, изготовляемые путем пропитки ее синтетическим
связующим, полимеризации в процессе тепловлажностной обработки в специальных
камерах, механической обработки и нанесения декоративного покровного слоя.

Применяют для
облицовки потолков и верхних частей стен (не ниже 1,8 м от уровня пола) в
помещениях культурно-бытовых и других общественных зданий с относительной
влажностью воздуха не более 70%.

Техническая
характеристика


	
Марки:

	
 


	
ПА/Д

	
плиты
акустические декоративные, лицевая поверхность гладкая, покрытая тонким слоем
белой краски


	
ПА/О

	
плиты акустические
с несквозными отверстиями глубиной 12 и диаметром 2 или 4 мм, окрашенные
белой краской


	
ПА/С

	
плиты
акустические стандартные - 30% поверхности окрашено белой краской путем
набрызга.


	
Размеры, мм

	
500×500×20


	
Объемная
масса, кг/м3

	
180


	
Влажность, %, не более

	
1


	
Предел
прочности при разрыве, МПа (кгс/см2)

	
0,4 (4)


	
Коэффициент
звукопоглощения (в диапазоне частот 125-4000Гц), Гц:

	
 


	
при воздушном
зазоре между плитой и основанием, мм

	
ПА/Д

	
ПА/О

	
ПА/С


	
0

	
0,05-0,11

	
0,01-0,45

	
0,05-0,89


	
50

	
0,18-0,13

	
0,05-0,45

	
0,12-0,80


	
100

	
0,34-0,15

	
0,20-0,45

	
0,18-0,88


	
Группа
возгораемости

	
трудносгораемые






Метод крепления

При устройстве
потолков - оцинкованными шурупами по деревянному антипирированному каркасу или
по направляющим из алюминиевого профиля на гибких подвесках.

При облицовке стен -
оцинкованными шурупами по деревянному антипирированному каркасу или путем
непосредственного приклеивания к основанию.

Цена 1 м2,
руб.: ПА/Д    ПА/О  
ПА/С

                             3,10       3,30     2,64

Изготовитель -
Воскресенский комбинат "Красный строитель" Министерства
промышленности стройматериалов СССР.

Ак 4. ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ
ПЕРФОРИРОВАННЫЕ АГШТ

ТУ 400-1-283-73

Представляют собой
гипсовые плиты со сквозной перфорацией, изготавливаемые методом штампования из
листов сухой гипсовой штукатурки, на тыльную (верхнюю) сторону которых
наклеивается хлопчатобумажная техническая ткань.

Предназначены в
качестве звукопоглощающих элементов декоративно-акустических подвесных потолков
и внутренней облицовки стен в помещениях общественных и промышленных зданий с
относительной влажностью воздуха не более 70%.

Техническая
характеристика


	
Форма

	
плоские,
квадратные


	
Поверхность

	
гладкая,
окрашенная краской ВД-27А


	
Размеры, мм

	
500×500×8,5
(по согласованию .изготовителя с потребителем плиты могут изготовляться
других размеров)


	
Коэффициент
перфорации, %

	
12 - 13


	
Диаметр
отверстий перфораций, мм

	
8 и 10


	
Объемная
масса, кг/м3

	
900


	
Предел
прочности при изгибе, МПа (кгс/см2)

	
1,2 (12)


	
Влажность, %, не более

	
1


	
Масса 1 м2,
кг

	
10,0


	
Коэффициент
звукопоглощения конструкций из плит АГШТ на частотах в Гц:

	
125

	
250

	
500

	
1000

	
2000

	
4000

	
6000


	
- при
креплении с зазором между плитами и жестким основанием без заполнителя

	
0,05

	
0,25

	
0,63

	
0,67

	
0,5

	
0,4

	
0,4


	
- при
креплении с зазором между плитами и жестким основанием с заполнителем из
минеральной ваты

	
0,4

	
0,8

	
0,9

	
0,8

	
0,67

	
0,59

	
0,5






Метод крепления

По
направляющим из алюминиевого профиля на гибких подвесках (потолки) или по
деревянному антипирированному каркасу (потолки и стены) - альбом ТД
"Подвесные потолки", раздел 6, 4-я редакция, Моспроект-2, а также на
шурупах с зазором между плитами и жестким основанием (перекрытием) без укладки
в зазор заполнителя или с укладкой минераловатных плит.

Цена 1 м2,
руб. - 1,85

Изготовитель -
Павшинский комбинат термоизоляционных и гипсовых изделий производственного
объединения "Стройпластмасс" ГМПСМ.

Ак 5. ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ГИПСОВЫЕ ЛИТЫЕ
ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

ОСТ 21-26-76

Представляют собой
конструкцию, состоящую из гипсового литого перфорированного экрана,
армированного дробленым стекложгутом и ПВХ шнуром. Внутри гипсового литого
экрана приклеивается креповая бумага, на которую укладывается минераловатная
плита, покрытая фольгой, склеенной по периметру плиты с экраном. (Рис. 12
и 13).

Плиты
звукопоглощающие литые предназначены для устройства сборных подвесных потолков
в кафе, ресторанах, залах зрительных предприятий и других гражданских,
коммунальных и промышленных зданиях, с относительной влажностью воздуха не
более 60%.

Техническая
характеристика


	
Поверхность

	
гладкая
перфорированная или с рисунком под условным названием: "Москва",
"Мелодия", "Аргунь"


	
Кромки

	
имеют уступы с
двух взаимно-перпендикулярных сторон и выступы с двух других сторон.


	
Размеры, мм

	
600×600×38


	
 

	
600×600×55


	
Разрушающая
нагрузка, не менее

	
4-кратной
массы плиты


	
Коэффициент
звукопоглощения, на частотах в Гц:

	
125

	
250

	
500

	
1000

	
2000

	
4000


	
- при
креплении вплотную к ограждающей конструкции

	
0,10

	
0,25

	
0,5

	
0,5

	
0,2

	
0,2


	
- при
креплении

	
0,15

	
0,45

	
0,7

	
0,45

	
0,25

	
0,2


	
Группа
возгораемости

	
несгораемые






Метод крепления

При устройстве
подвесных потолков - на подвесках в соответствии с чертежами альбома ТД
"Подвесные потолки", раздел 6, 4-я редакция, Моспроект-2

Цена 1 м2,
руб. - 4,80

Изготовитель -
Павшинский комбинат термоизоляционных и гипсовых изделий производственного
объединения "Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Ак 6. ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПГД

ТУ 21-31-10-75

Представляют собой
декоративные неперфорированные изделия из гипсового вяжущего с заполнителем или
без него и могут быть армированы - стекловолокном, оцинкованным железом,
стеклосеткой и др. (Рис. 14
и 15).

Применяются в
качестве декоративных элементов подвесных потолков в холлах, коридорах, фойе
зрелищных предприятий, в клубах, дворцах, административных и других
общественных зданиях с относительной влажностью воздуха не выше 70%.

Техническая
характеристика


	
Форма

	
квадратные


	
Кромки

	
имеют уступы с
двух взаимно-перпендикулярных сторон и выступы с других сторон.


	
Поверхность

	
с выступающим
или западающим геометрическим рисунком.


	
Размеры, мм

	
600×600×7


	
Разрушающая
нагрузка

	
4-кратная
масса высушенной плиты;


	
Отпускная
влажность плиты, %, не более

	
5


	
Группа
возгораемости

	
несгораемые






Метод крепления

При устройстве
подвесных потолков плиты крепятся в соответствии с чертежами альбома ТД
"Подвесные потолки" раздел 6, 4-я редакция, Моспроект-2.

Цена 1 м2,
руб. - 7,30

Изготовитель -
Павшинский комбинат термозвукоизоляционных и гипсовых изделий ГМПСМ.

Ак 7. ПЛИТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

РСТ 217-72

Изготавливаются
штамповкой из асбестоцементного листа с круглыми или щелевидными сквозными
отверстиями.

Применяются в
качестве декоративного экрана для устройства сборных подвесных акустических
потолков и акустической облицовки стен общественных и промышленных зданий.

Техническая
характеристика


	
Поверхность

	
гладкая,
перфорированная, с окраской или без нее


	
Размеры, мм

	
1200×750×5,5


	
Объемная
масса, кг/м3

	
1650


	
Предел
прочности при изгибе, МПа (кгс/см2)

	
10 (100)


	
Коэффициент
перфорации, %

	
15 - 20


	
Диаметр
отверстий перфорации, %

	
5-7






Метод крепления

В соответствии с
альбомом чертежей ТД "Подвесные потолки" (раздел 6, 4-я редакция)
Моопроект-2.

Цена 1 тыс. шт.,
руб. - 59,69

Изготовитель -
Рижский цементно-шиферный завод.

Ак 8. ПЛИТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОПЕРЛИТОВЫЕ ПЛОСКИЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ

ТУ 400-1/52-75-76

Представляют собой
изделия, изготовляемые из асбеста, цемента и воды по технологии производства
асбестоцемента, но с добавкой перлита, что снижает объемную массу и улучшает
звуко- и теплоизоляционные свойства этих изделий. (Рис. 16).

Применяются для
устройства декоративно-акустических потолков и облицовки стен административных,
культурно-бытовых, торговых помещений, а также кафе, столовых, вокзалов и
других общественных зданий.

Техническая
характеристика


	
Поверхность

	
неокрашенная
или окрашенная эмалями, красками, гладкая, тисненая или рустованная.


	
Размеры, мм: 

	
 


	
длина

	
597


	
ширина

	
597, 300


	
толщина

	
8, 10


	
Предел
прочности при изгибе, МПа (кгс/см2), не менее

	
8 (80)


	
Объемная
масса, кг/м3

	
800


	
Ударная вязкость, кДж/м2

	
1,7


	
Группа
возгораемости

	
несгораемые






Метод крепления

При устройстве
подвесных потолков - по направляющим из алюминиевого профиля на гибких
подвесках в соответствии с альбомом чертежей ТД "Подвесные потолки",
раздел 6, 4-я редакция, Моспроект-2.

При облицовке
сплошных жестких конструкций - оцинкованными шурупами по деревянному
антиперированному каркасу, укрепленному к основанию на пробках.

Цена 1 м2,
руб., при толщине:   8 мм    10 мм

                             окрашенных   
2,35     2,70

                         неокрашенных    4,25    
4,65

Изготовитель -
Мосасботермокомбинат производственного объединения
"Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

III.
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ И ОТДЕЛОЧНО-КОНСТРУКЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ЗАВОДСКОЙ ОТДЕЛКОЙ

Общие сведения

В данном разделе
приведены справочные данные об облицовочных и конструкционных элементах,
изготавливаемых с использованием традиционных материалов - дерева, древесных
масс, сухой гипсовой штукатурки и плоских асбестоцементных листов с различного
вида односторонней или двухсторонней отделкой, полностью готовых для монтажа.

Применяются в виде
плит, листов и панелей для облицовки стен и монтажа каркасных перегородок и
встроенной мебели.

Номенклатура облицовочных и отделочно-конструкционных элементов с
заводской отделкой


	
Индекс

	
Наименование

	
Стр.


	
Эл 1

	
Панели из
древесных материалов

	
54


	
Эл
2

	
Плиты
древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием

	
55


	
Эл
3

	
Панели
облицовочные на основе сухой гипсовой штукатурки Декорот

	
57


	
Эл
4

	
Изделия и
детали из асбестоцементных плоских листов

	
58






СПРАВОЧНЫЙ ДАННЫЕ ОБ ОБЛИЦОВОЧНЫХ И ОТДЕЛОЧНО-КОНСТРУКЦИОННЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ С ЗАВОДСКОЙ ОТДЕЛКОЙ

Эл 1. ПАНЕЛИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТУ 400-1-402-76

Альбом чертежей ИД-81 КТБ Мосоргстройматериалов

Представляют собой
основание из древесностружечной или древесноволокнистой плиты, либо из клееной
фанеры, облицованное шпоном или декоративным бумажнослоистым пластиком,
оклеенное декоративной поливинилхлоридной пленкой или покрытое прозрачным
лаком, цветной эмалью, другими лакокрасочными материалами.

Предназначены для
применения в качестве элементов
внутренней облицовки стен, монтажа сборных каркасных перегородок, изготовления
деталей и сборки встроенной мебели в жилых, гражданских и промышленных зданиях.

Не допускается
применение для отделки стен и потолков на путях эвакуации (в лестничных
клетках, холлах, коридорах, фойе и вестибюлях).

Панели, облицованные
пластиком ДБСП или ПВХ пленкой, не допускается также применять в актовых и
конференц-залах, красных уголках, торговых и обеденных залах.

При использовании в
остальных видах отделки - обязательна обработка панелей из древесины
огнезащитными составами со всех сторон.

Техническая
характеристика


	
Влажность
древесины и древесных

	
8±2


	
Основной
размер панелей из древесностружечной плиты, мм

	
1740×570


	
Плиты других
размеров, зависящих от материала основы и облицовки, по альбому ИД-81
выпускаются по специальным заказам. Применение панелей, их размеры и вид
отделки должны быть согласованы с ТУ ГМПСМ.

	
 


	
Группа
возгораемости

	
сгораемые






Метод крепления

В соответствии с
чертежами альбома "Стены жилых и общественных зданий, Индустриальные
методы внутренней отделки", Моспроект-1, 1979 г.

Цена 1 м2,
руб.:

из ДСП, облицованной
шпоном ясеня                                            15,50;

из ДСП, облицованной
пластиком с обеих сторон                       
14,00;

из ДСП, оклеенной
пленкой ПВХ                                                    2,30;

из фанеры клееной,
облицованной пластиком с обеих сторон    
13,80;

из фанеры клееной,
обтянутой пленкой ПВХ                                 2,30.

Изготовитель -
Деревообрабатывающие комбинаты ГМПСМ.

Эл 2. ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ТВЕРДЫЕ С
ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ГОСТ
8904-76

Представляют собой
твердые древесноволокнистые плиты с полностью готовым лакокрасочным покрытием
на лицевой стороне, нанесенным в заводских условиях.

Предназначены в
качестве отделочного материала для облицовки стен, перегородок и других
строительных конструкций, а также для изготовления встроенной мебели и дверных
полотен, применяемых внутри помещений жилых, общественных, торговых,
промышленных и других зданий.

Не допускается
применение для отделки стен и потолков на путях эвакуации (в лестничных
клетках, холлах, коридорах, фойе и вестибюлях).

При отделке
помещений с массовым пребыванием людей (торговых, обеденных и буфетных залов,
аптек, актовых и конференц-залов, красных уголков) - обязательна обработка плит
огнезащитными составами со всех сторон.

Технические условия


	
Марки:

	
 


	
А

	
с декоративным
печатным рисунком


	
Б

	
одноцветные


	
Поверхность

	
лицевая -
глянцевая или матовая, гладкая, рустованная в полоску или клетку или
перфорированная, обратная - (тыльная) покрыта грунтовочным составом,
препятствующим короблению, или без покрытия.


	
Размеры, мм:

	
 


	
длина

	
2700,2500,2350,2050,1200


	
ширина

	
1700,1600,1220,1200,1000


	
толщина

	
2,5; 3,2; 4,0;
5,0; 6,0


	
Средняя
объемная масса, кг/м3

	
 


	
А

	
850


	
Б

	
1100


	
Группа
возгораемости

	
сгораемые






Метод крепления

В соответствии с
чертежами альбома "Стены жилых и общественных зданий. Индустриальные
методы внутренней отделки" Моспроект-1, 1979г.

Цена 1 м2,
- руб.:

Марки А - 2,50

Марки Б - 2,30

Изготовитель -
Мосасботермокомбинат ГМПСМ.

Эл 3. ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ СУХОЙ
ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ ДЕКОРОТ

ТУ 21-29-20-77

Представляют собой
листы сухой гипсовой штукатурки, отделанные поливинилхлоридной самоклеящейся
пленкой ПДСО-12 или Изопленом.

Предназначены для
облицовки внутренняя поверхностей стен и перегородок, для устройства
межкомнатных перегородок в помещениях общественных зданий с влажностью воздуха
не более 70%.

Не допускается
применение для отделки стен и потолков на путях эвакуации (в лестничных
клетках, холлах, коридорах, фойе и вестибюлях), в актовых и конференц-залах,
красных уголках, торговых и обеденных залах.

Техническая
характеристика


	
Типы панелей и
материал отделки:

	
 


	
Тип
I - Декорот I

	
отделан
пленкой поливинилхлоридной на бумажной основе Изоплен


	
Тип
2 - Декорот II

	
отделан
пленкой поливинилхлоридной декоративной самоклеющейся (ПДСО-12)


	
Размеры, мм:

	
 


	
длина

	
1500, 2000,
2500 2700, 2900


	
ширина

	
400, 500, 600


	
толщина

	
11


	
Плотность,
кг/м3

	
970-990


	
Величина
разрушающего груза при изгибе, Н (кгс), не менее

	
300 (30)


	
Группа
возгораемости

	
сгораемые






Метод крепления

В соответствии с
альбомом чертежей "Стены жилых и общественных зданий. Индустриальные
методы внутренней отделки", Моспроект-1, 1979т,

Цена 1 м2,
руб. - 1,75

Изготовитель -
Павшинский комбинат термозвукоизоляционных и гипсовых изделий производственного
объединения "Мосстройпластмасс" ГМПСМ.

Эл 4. ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ
ПЛОСКИХ ЛИСТОВ

ТУ 400-1-120-77

Представляют собой
изделия, изготавливаемые из плоских прессованных или непрессованных листов
серого асбестоцемента с готовой отделкой с одной или с обеих сторон,
выполненной в заводских условиях. (Рис. 17).

Предназначены для
облицовки стен, изготовления стеновых панелей, элементов лифтовых и
вентиляционных шахт и коробов, монтажа сантехкабин, экранирования ограждений
балконов и лоджий в строительстве общественных зданий, жилых домов, общежитий и
гостиниц, монтажа перегородок с металлическим каркасом в общественных зданиях.

На путях эвакуации
допускается применять асбестоцементные панели только с отделкой методом прямой
печати.

Техническая
характеристика


	
Форма

	
плоские,
прямоугольные


	
Виды отделки
поверхностей

	
неокрашенные - натурального серого цвета или окрашенные
- однотонные различных цветов; гладкие или с рифленым тиснением с лицевой
стороны; с односторонней или двухсторонней декоративной отделкой методом
прямой печати, имитирующей цвет и текстуру красного дерева, ореха, ясеня,
лиственницы, а также природного камня - мрамора, малахита; облицованные с
одной или обеих сторон декоративным бумажно-слоистым пластиком.

 


	
Примечание: Изделия,
предназначенные для использования в наружных конструкциях зданий, окрашивают
эмалью КО-174 или другими атмосферостойкими лакокрасочными материалами.


	
Размеры, мм:

	
толщина

	
длина

	
ширина


	
- панелей с
двухсторонней отделкой декоративным бумажно-слоистым пластиком;

	
12, 14

	
3020

	
860


	
- листов с
отделкой методом прямой печати;

	
6, 8 10

	
2400

	
1640


	
 

	
2420

	
1720


	
 

	
2720

	
1720


	
 

	
3020

	
1720


	
 

	
3320

	
1720


	
- листов,
окрашенных синтетическими лакокрасочными материалами (гладких или с
тиснением).

	
6,8,10

	
2400

	
1640


	
 

	
2420

	
1720


	
 

	
2720

	
1720


	
 

	
3020

	
1720


	
 

	
3320

	
1720


	
 

	
прессованные

	
 

	
непрессованные


	
Предел
прочности при изгибе, МПа (кгс/см2), не менее

	
23 (230)

	
 

	
18 (180)


	
Объемная
масса, кг/м3

	
1800

	
 

	
1600


	
Коробление, мм, не более

	
0,6

	
 

	
0,6


	
Ударная
вязкость кДж/м2 (кгс.см/м2)

	
2,5 (2,5)

	
 

	
2,0 (2,0)


	
Морозостойкость, циклов

	
50

	
 

	
25


	
Группа
возгораемости

	
основание -
трудносгораемое, отделочный слой - сгораемый






Метод крепления

В соответствии с
чертежами альбома "Стены жилых и общественных зданий. Индустриальные
методы внутренней отделки", Моспроект-1, 1979г.

Цена 1 м3,
руб.:

- панелей с
двухсторонней отделкой декоративным бумажнослоистым пластиком   18,00

- то же с
односторонней отделкой    12,00

- листов с
односторонней отделкой методом прямой печати, при толщине асбестоцементных
листов:

8 мм    3,70

6 мм    3,36

Изготовитель -
Мосасботермокомбинат ГМПСМ.

IV.
СТЕКЛО ОКОННОЕ, ВИТРИННОЕ, ДЕКОРАТИВНОЕ И ОБЛИЦОВОЧНОЕ,
ОТДЕЛОЧНО-КОНСТРУКЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ СТЕКЛА.

Общие сведения

Представляют собой
изделия из стекломассы, изготовляемой путем расплавления шихты из стеклообразующих
компонентов (песка кварцевого, соды, известняка или доломита с различными
добавками).

Выпускаются в виде
листов, плиток и отделочно-конструкционных элементов.

Большой ассортимент
выпускаемых стеклоизделий обладает в комплексе: высокой степенью светопропускания
и светорассеивания; избирательным пропусканием, поглощением иди отражением
определенных частей солнечного спектра, термической стойкостью; твердостью,
морозостойкостью; химической стойкостью; долговечностью и многообразием
декоративных качеств, при доступности сырья. Вследствие этого разновидности
стекла с различно направленными свойствами применяют в строительстве зданий
практически всех типов. Наиболее широкое применение оно находит при заполнении
световых проемов, при устройстве неразрезных бесцветных и разрезных
декоративных витражей, экранировании решетчатых ограждений, облицовке наружных
и внутренних поверхностей стен, монтаже светопрозрачных конструкций.

Основные недостатки
значительной части ассортимента стекла - хрупкость и слабая сопротивляемость
быстрым и резким перепадам температур.

Номенклатура изделий и отделочно-конструкционных элементов из
стекла


	
Индекс

	
Наименование

	
Стр.


	
Ст. 1

	
Стекло оконное

	
63


	
Ст. 2

	
Стекло
витринное неполированное. Стекло витринное полированное

	
64


	
Ст. 3

	
Стекло плоское
закаленное

	
66


	
Ст. 4

	
Стекло
листовое теплопоглощающее ТП

	
67


	
Ст. 5

	
Стекло
армированное листовое

	
68


	
Ст. 6

	
Стекло
листовое цветное

	
70


	
Ст. 7

	
Стекло
листовое узорчатое

	
71


	
Ст. 8

	
Стекло
листовое Мороз

	
73


	
Ст.
9

	
Стекло
термически полированное Метелица

	
74


	
Ст.
10

	
Стекло
закаленное Стемалит

	
75


	
Ст.
11

	
Плиты
стеклянные, имитирующие мрамор, облицовочные. Стекломрамор

	
76


	
Ст.
12

	
Плиты
облицовочные Стеклокремнезит

	
77


	
Ст.
13

	
Плитки стеклянные
облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них

	
78


	
Ст.
14

	
Листы и плиты
из прокатного шлакоситалла

	
79


	
Ст. 15

	
Крошка
стеклянная отделочная

	
82


	
Ст. 16

	
Стекло
строительное профильное

	
83


	
Ст. 17

	
Стеклопакеты
клееные

	
86


	
Ст. 18

	
Блоки
стеклянные пустотелые

	
88


	
Ст. 19

	
Полотна
стеклянные закаленные для дверей

	
90






СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О СТЕКЛЕ И СТЕКЛОИЗДЕЛИЯХ

Ст. 1 СТЕКЛО ОКОННОЕ

ГОСТ 111-78

Представляет собой
плоские листы из светопрозрачного бесцветного стекла.

Применяется для
заполнения световых проемов зданий различного назначения.

Техническая
характеристика


	
Цвет

	
бесцветное
(допускается со слабо-зеленоватым и слабо-голубоватым оттенками, если эти
оттенки не снижают указанных ниже коэффициентов общего светопропускания
стекла).


	
Размеры, мм

	
 

	
 


	
Толщина

	
Длина и ширина
наименьшая

	
наибольшая


	
2,0

	
500×400

	
1300×750


	
2,5

	
1550×750


	
3,0

	
600×400

	
1800×1200


	
4,0

	
2200×1300


	
5,0

	
2200×1600


	
6,0

	
2200×1600


	
Объемная
масса, кг/м3

	
2500


	
Предел
прочности, МПа (кгс/мм2):

	
 


	
при
сжатии

	
600-700
(60-70)


	
при
растяжении

	
35-100 (3,5-10)


	
при
изгибе

	
70-80 (7-8)


	
Термостойкий, °С

	
60-80


	
Теплопроводность,
Вт/(м.К) (ккал/м.ч.град С)

	
0,75 (0,65)


	
Коэффициент
термического расширения, ед/град С·10-7

	
90


	
Водопоглощение, %

	
0


	
Коэффициент
общего светопропускания при толщине:

	
 


	
2 и 2,5 мм

	
0,87


	
3 и 4 мм

	
0,85


	
5 и 6 мм

	
0.84






Метод крепления

Оконное стекло
устанавливают в деревянные или металлические переплеты и крепят при помощи
шпилек, пружинок, прижимных штапиков на замазках или вставляют в зажимные
резиновые изделия в основном П-образного профиля.

Цена 1 м2,
руб.:

при толщине,
мм:   2        3       4         5        6

                               0,55   1,00  
1,22   1,42   1,55

Изготовители -
стекольные заводы: Константиновский ("Автостекло"); Львовский,
Борский, Гусевский, Саратовский ("Техстекло"), Гомельский.

Ст. 2 СТЕКЛО ВИТРИННОЕ НЕПОЛИРОВАННОЕ

ГОСТ 7380-77

СТЕКЛО ВИТРИННОЕ ПОЛИРОВАННОЕ

ГОСТ 13454-77

Представляют собой
светопрозрачные листы стекла без полировки или полированные с одной или обеих
сторон.

Неполированное
стекло предназначено для заполнения световых проемов ограждающих конструкций
зданий и сооружений различного назначения.

Полированное стекло
предназначено для остекления витрин, витражей и окон общественных зданий.

Техническая
характеристика


	
Цвет

	
бесцветное
(допускается зеленоватый или голубоватый оттенок при условии, если они не
снижают коэффициент общего светопропуекания отекли


	
Размеры (длина
и ширина), мм:

	
 

	
 


	
неполированного
толщиной 6,5

	
1950×1750;
2200×1950; 2350×1950; 2650×1950; 2950×1750;
2950×1950; 2950×2050; 2950×2200; 2950×2350;
2950×2650; 2950×2950; 3950×2950.


	
полированного
толщиной 6,5

	
1380×1340;
1450×1350; 1940×1400; 1940×1450; 1950×1750;
2000×1380; 2200×1950; 2350×1950; 2650×1950;
2950×1750; 2950×1950; 2950×2050; 2950×2200;
2950×2350; 2950×2650;


	
полированного
толщиной 8

	
3950×2950;

	
4450×2950


	
Предел
прочности при сжатии, МПа (кгс/мм2)

	
880-930
(88-93)


	
Коэффициент
общего светопропускания:

	
 


	
неполированного
толщиной 6,5 мм

	
0,84


	
полированного
толщиной 6,5 мм

	
0,87


	
полированного
толщиной 8,0 мм

	
0,85






Метод крепления

Витринное стекло
устанавливают в деревянные или металлические переплеты с использованием
специальных резиновых профилей с замком и с установкой прокладок из резины и
герметизирующих материалов в местах примыкания отекла к элементам переплетов.

Цена 1 м2,
руб.:

неполированного       от 1,90 до 2,30;

полированного           от 6,30 до 8,10

Изготовители стекла:

а) неполированного и
полированного - заводы Константиновский ("Автостекло"), Саратовский
("Техстекло"), Борский стекольный;

б) только
полированного - Гусевский стекольный завод;

в) только
неполированного - Лисичанский завод "Пролетарий".

Ст. 3 СТЕКЛО ПЛОСКОЕ ЗАКАЛЕННОЕ

ГОСТ 5727-75

Представляет собой
листы стекла силикатного полированного или неполированного, подвергнутого
термической обработке - закалке путем нагрева и быстрого охлаждения, что
придает ему повышенную механическую прочность, термостойкость и безопасный
характер разрушения.

Предназначено для
использования в случаях, когда требуется повышенная термическая стойкость и
безопасный характер его разрушения: остекление средств транспорта, устройство
наружных ограждений в зданиях специального назначения.

Краткая характеристика


	
Виды

	
светопрозрачное
полированное и неполированное и светорассеивающее - глушеное, матированное и
узорчатое


	
Цвет

	
бесцветное или
со слабо заметным зеленоватым или голубоватым оттенком


	
Размеры, мм

	
толщина

	
наибольшая
площадь листа

	
наибольшая
длина


	
 

	
4,5

	
0,6

	
1000


	
 

	
5,0

	
0,6

	
1000


	
 

	
5,5

	
1.0

	
1200


	
 

	
6,0

	
1,2

	
1500


	
 

	
6,5

	
1,2

	
1500


	
Предел
прочности, МПа (кгс/мм2):

	
 

	
 

	
 


	
при
сжатии

	
800(80)

	
 

	
 


	
при
растяжении

	
230(23)

	
 

	
 


	
при
изгибе

	
250(25)

	
 

	
 


	
Ударопрочность
(выдерживание удара свободно падающего стального шара массой 227±2 г с высоты),
м, до:

	
 

	
 

	
 


	
для
стекла толщиной менее 5 мм

	
2

	
 

	
 


	
для
стекла толщиной 5 - 6 мм

	
2,5

	
 

	
 


	
для
стекла толщиной более 6 мм

	
3

	
 

	
 


	
Светопропускание,
%, не менее

	
84

	
 

	
 






Метод крепления

Как для аналогичных
типов незакаленного оконного или
витринного листового стекла (см. Ст. 1
и Ст. 2).

Цена 1 м2,
руб.:

неполированного      от 3,40 до 3,56

полированного          от 14,50 до 16,80

Изготовители:
стеклозаводы Константиновский ("Автостекло"), Борский (им. Горького),
Лисичанский ("Пролетарий"), Львовский, Гусевский (им. Дзержинского).

Ст. 4 СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ТП

ТУ 21-23-23-72

Представляет собой
листовое стекло оконное или витринное неполированное обычных составов, но
окрашенное в толще окислами железа, придающими стеклу способность поглощать
солнечные лучи в инфракрасной части спектра.

Применяется для
остекления световых проемов с целью снижения теплопоступлений от лучистой
энергии солнца.

Техническая
характеристика


	
Виды

	
оконное и
витринное, отвечающие требованиям ГОСТ 111-78, ГОСТ 380-77, но обладающие свойством теплопоглощения.


	
Цвет

	
легкий
голубоватый, синеватый, голубовато-зеленый


	
Размеры см. Ст. 1 и Ст. 2

	
 

	
 


	
Коэффициент
светопропускания

	
части спектра

	
в инфракрасной
части спектра


	
при толщине, мм 3

	
0,65

	
0,35


	
                              4

	
0,60

	
0,35


	
                              5

	
0,55

	
0,30


	
                              6

	
0,50

	
0,30






Метод крепления

Аналогично креплению
обычного стекла (см. Ст. 1 и Ст. 2).

Цена - на 30% выше
цен на соответствующие виды обычного стекла.

Изготовители:
стекольные заводы: Львовский механизированный, Бакинский, Тихорецкий
механизированный.

Ст. 5 СТЕКЛО АРМИРОВАННОЕ ЛИСТОВОЕ

ГОСТ
7481-78

Представляет собой
листы стекла бесцветного и цветного армированного металлической проволочной
сеткой, придающей ему повышенную огнестойкость и безопасный характер
разрушения.

Предназначено для
заполнения световых проемов и устройства ограждений в зданиях и сооружениях
различного назначения.

Техническая
характеристика


	
Форма листов

	
прямоугольная


	
Поверхность

	
гладкая
(кованая) с обеих сторон или одна гладкая, а другая рифленая или узорчатая


	
Цвет

	
бесцветное или
цветное (бесцветное может иметь зеленоватый или голубоватый оттенок, если при
этом не снижается коэффициент общего светопропускания)


	
Размеры, мм:

	
бесцветное
цветное


	
длина

	
600-2000

	
600, 900, 1200


	
ширина

	
400-1600

	
800


	
толщина

	
5,5

	
6,0


	
Коэффициент
светопропускания

	
0,55 - 0,68


	
Огнестойкость, час

	
1,3


	
Характер
разрушения при механическом или тепловом воздействии

	
безопасный (не
рассыпается, а растрескивается без образования больших и острых осколков)






Метод крепления

При остеклении
проемов и перегородок крепят как и соответствующие типы неармированного стекла.
При устройстве ограждений устанавливают в металлические рамки на прокладках из
эластичной морозостойкой резины (ГОСТ 7338-77)
толщиной не менее 3 мм или на нетвердеющих мастиках. При стыковании смежных
стекол без прокладки, между торцами оставляют зазор не менее 3 мм.

Цена 1 м2,
руб.:

бесцветного         2,00 - 3,00

цветного              3,70

Изготовители стекла:

бесцветного - заводы
Константиновский ("Автостекло"), Лисичанский
("Пролетарий"), Гусевский стекольный;

цветного -
Лисичанский завод ("Пролетарий");

цветного и
бесцветного - Вышне-Волоцкий ("Красный май").

Ст. 6 СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ЦВЕТНОЕ

ТУ 21-01-283-69

Представляет собой
листы стекла различных цветов, имеющие примерно одинаковые показатели
физико-механических свойств с аналогичными типами бесцветных листовых стекол,
но обладающие меньшим светопропусканием.

Цветное листовое
стекло применяют для заполнения световых проемов, выполнения декоративных
разрезных витражей, архитектурно-художественного оформления интерьеров, других
видов наружной и внутренней отделки общественных зданий.

Техническая
характеристика


	
Виды

	
прозрачное и непрозрачное


	
Цвет

	
молочно-белое, темно-красное, желтое,
оранжевое, зеленое, синее, несветопрозрачное черное.


	
Размеры, мм:

	
 


	
молочно-белое
несветопрозрачное

	
1200×900×4,5


	
синее,
зеленое, желтое светопрозрачные

	
1000×750×3


	
красное
светопрозрачное

	
1000×500×3


	
черное
несветопрозрачное

	
1000×750×3


	
Коэффициент
общего светопропускания цветного стекла (в зависимости от цвета)

	
от 3-10 до
75-80






Метод крепления

Как для аналогичных видов бесцветного
листового стекла (см. Ст. 1)

Цена 1 м2,
руб.:

молочно-белого -
3,70;

красного - 12,73;

желтого - 2,10;

зеленого - 3,90;

синего - 5,40;

черного - 5,00.

Изготовитель -
Чернятинский стекольный завод (пос. Стары, Дятьковского района, Брянской обл.).

Ст. 7 СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ УЗОРЧАТОЕ

ГОСТ
5533-79

Представляет собой
бесцветные или цветные листы стекла, на одной или обеих сторонах которых в
процессе прокатки нанесен четкий рельефный, закономерно повторяющийся узор для
рассеяния света, полного или частичного устранения прозрачности и создания
декоративного эффекта.

Узорчатое стекло
применяют для заполнения световых проемов и устройства внутренних ограждений,
декоративных витражей в зданиях и сооружениях различного назначения.

Техническая
характеристика


	
Поверхность

	
одна сторона
узорчатая, вторая кованая или обе узорчатые.


	
Цвет

	
бесцветное
(допускается со слабым зеленоватым или голубоватым оттенком) или цветное.


	
Прозрачность

	
непрозрачное
светопропускающее


	
Размеры, мм,
при толщине

	
3 и 4

	
5 и 6


	
длина

	
600-1600

	
600-2200


	
ширина

	
400-1200

	
400-1600


	
Плотность,
г/см3

	
2,47

	
 


	
Предел
прочности, МПа (кгс/мм2):

	
 


	
при
сжатии

	
600-650 (60-65)


	
при растяжении

	
50- 60 ( 5-6)


	
при
изгибе

	
50- 60 ( 5-6)






Примечание: Прочностная
характеристика зависит от рельефного узора и должна соответствовать показателям
гладкого стекла, толщина которого равна толщине узорчатого стекла в пониженных
местах орнамента.

Коэффициент общего
светопропускания бесцветного узорчатого стекла:

для листов, имеющих
узор с одной стороны - 0,75;

для листов, имеющих
узор с обеих сторон - 0,70

Метод крепления

Аналогичен креплению
гладкого листового стекла (см. Ст. 1).

Цена 1 м2
бесцветного узорчатого, руб. - 1,03

Изготовители:
Заводы: им. Дзержинского (Гусь-Хрустальный), Константиновский
("Автостекло"), Лисичанский ("Пролетарий").

Ст. 8 СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ МОРОЗ

ОСТ 21-24-76

Представляет собой
листы стекла с декоративным светорассеивающим узором, напоминающим узор на
заиндевевшем стекле. Для его изготовления используют оконное стекло (ГОСТ 111-78). Поверхность стекла шлифуют,
покрывают слоем столярного клея и подвергают тепловой обработке, во время
которой клей высыхает и отслаивается от поверхности вместе с частицами стекла.
При этом образуется характерный узор, который исключает видимость через стекло,
создает декоративный эффект и способствует рассеиванию света.

Применяется для
остекления оконных проемов, дверных филенок и перегородок, отделки вестибюлей и
лестничных клеток в производственных и общественных зданиях.

Техническая
характеристика


	
Вид стекла

	
непрозрачное,
светопропускающее


	
Размеры, мм:

	
длина и ширина


	
 

	
наименьшие

	
наибольшие


	
толщина 3

	
400×500

	
750×1450


	
               4

	
400×500

	
1000×1800


	
               5

	
400×500

	
1000×1806


	
               6

	
400×500

	
1000×1800


	
Плотность,
г/см3

	
2,42 - 2,47

	
 


	
Предел
прочности, МПа (кгс/мм2):

	
 

	
 


	
при сжатии

	
500-600
(50-60)

	
 


	
при растяжении

	
55-85
(5,5-8,5)

	
 


	
при изгибе

	
50-60 (5-6)

	
 






Цена 1 м2,
руб. (в зависимости от толщины) - от 2,10 до 3,37

Изготовители:
Львовский стекольный завод, завод "Великий Октябрь" (ст. Фирово,
Калининская обл.).

Ст. 9 СТЕКЛО ТЕРМИЧЕСКИ ПОЛИРОВАННОЕ
ДЕКОРАТИВНОЕ МЕТЕЛИЦА

ТУ 21-23-70-75

Представляет собой
декоративное стекло с рельефным узором на лицевой стороне в виде произвольно
чередующихся утолщенных участков с шелковисто-матовой поверхностью и утоненных
- с глянцевой. Узор образуется в процессе специальной обработки размягченной
ленты стекла в процессе ее формования и термической полировки.

Применяется для
декоративного остекления наружных и внутренних световых проемов зданий
различного назначения, остекления дверей, декоративного оформления интерьеров.

Техническая
характеристика


	
Форма

	
прямоугольная


	
Поверхность

	
рельефная


	
Марки:

	
 


	
Д -

	
декоративное бесцветное с голубоватым
или зеленоватым оттенком;


	
ДО -

	
декоративное с окрашенными глянцевыми
участками


	
Размеры, мм

	
 


	
длина

	
от 500 до 1500


	
ширина

	
от 500 до 1300


	
 

	
(градации в размерах по длине и ширине
- 100)


	
толщина:

	
 


	
матовых
(утолщенных) участков, не более

	
8


	
глянцевых
(утоненных) участков, не менее

	
3






Цена 1 м2,
руб. - 3,30

Изготовитель -
Саратовский завод технического стекла МПСМ СССР.

Ст. 10
Стекло закаленное эмалированное стемалит

ГОСТ 22279-76

Представляет собой
плоские листы стекла ,покрытые с одной стороны непрозрачной легкоплавкой
керамической эмалевой краской, оплавляющейся в процессе его термической
обработки с целью упрочнения стекла и краски (эмали), повышения их
термостойкости и закрепления окрасочного слоя на стекле.

Поставляется в
готовом для монтажа виде. Не допускается подрезка, сверление отверстий и другая
обработка после закалки.

Предназначен для
наружной облицовки фасадов и внутренней отделки стен и перегородок зданий и
сооружений.

Техническая
характеристика


	
Форма

	
прямоугольная
плоская с притупленными или обрезными кромками.


	
Лицевая поверхность

	
гладкая,
блестящая


	
Тыльная поверхность

	
матовая,
слабо-шероховатая (покрыта оплавленной эмалевой краской)


	
Цвет

	
красный,
бордо, зеленый, синий, желтый, серый, молочно-белый и другие (всего 27
разновидностей)


	
Размеры, мм:

	
 


	
длина

	
400-1500 с
градацией 100


	
ширина

	
900-1100 с
градацией 50


	
толщина

	
5; 6; 6,5; 7,5


	
Плотность,
г/см3

	
2,45 - 2,50


	
Предельная
площадь листов, м2:

	
 


	
при
толщине, мм

	
5

	
6

	
6,5

	
7,5


	
 

	
0,6

	
1,0

	
1,2

	
1,7


	
Характер
разрушения (механического и от огня)

	
безопасный
(распадается на неострые осколки - до 10 см по наибольшему измерению и не
более 50 см2 по площади)






Метод крепления

На каркасе с помощью
прижимных раскладок, резиновых прокладок и нетвердеющих мастик (замазок).

Цена 1 м2,
руб. - 5,80

Изготовители -
стеклозаводы: Константиновский ("Автостекло"), Лисичанский
("Пролетарий"), Львовский механизированный, Саратовский
("Техстекло"), Салаватский техстекла, Фировский Калининской обл.
("Великий Октябрь").

Ст. 11 ПЛИТЫ СТЕКЛЯННЫЕ, ИМИТИРУЮЩИЕ МРАМОР, И
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ (СТЕКЛОМРАМОР)

ТУ 400-1-43-75 И ТУ 21 УССР-865-75

Непрозрачный
декоративный стекломатериал, получаемый методом проката. Предназначен для
наружной и внутренней облицовки стен.

Техническая
характеристика


	
Форма

	
прямоугольная


	
Поверхность

	
лицевая -
гладкая или рифленая, тыльная - с высоким рифлением (3 мм)


	
Цвет

	
белый, синий,
голубой, светло-голубой, сиреневый и другие (по согласованию изготовителя и
потребителя).


	
Рисунок

	
имитирует
природный мрамор


	
Размеры, мм:

	
150×150,
200×300, 400×300,400×400


	
толщина

	
7, 8, 9, 10


	
Плотность,
г/см3

	
2,5


	
Удельная
ударная вязкость, кДж/м2

	
1,5 (1,5)


	
Предел
прочности, МПа (кгс/мм2):

	
 


	
при
сжатии

	
620 (62)


	
при
изгибе

	
70 (7)


	
Термическая
стойкость, °С (быстрый
перепад температур)

	
60


	
Водопоглощение, %

	
0,06


	
Морозостойкость, циклов

	
100






Метод крепления

На полимерцементном
растворе марки 150

Цена 1 м2,
руб. - 12,40

Изготовители: Ленинский
стекольный завод ГМПСМ, Керченский стеклотарный завод Минпромстройматериалов
СССР.

Ст. 12 ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ
СТЕКЛОКРЕМНЕЗИТ

ТУ 400-1-72-75

Представляют собой
изделия, изготавливаемые путем расплава и кристаллизации стеклогранулята в
смеси с кремнеземом, с огневой полировкой поверхности. (Рис. 18).

Применяются для
внутренней и наружной облицовки стен, для покрытий пола и устройства
декоративных витражей и панно во внешней отделке и интерьерах помещений
административных и других общественных и промышленных зданий.

Техническая
характеристика


	
Форма

	
прямоугольная


	
Поверхность:

	
 


	
лицевая

	
гладкая,
полированная


	
тыльная

	
шероховатая,
сильно развитая


	
Размеры, мм:

	
600×400,
300×400, 300×200


	
толщина

	
от 12 до 25


	
Цвет и фактура

	
по
образцам-эталонам предприятия-изготовителя


	
Удельная
ударная вязкость, кДж/м2 (кгс.см/см2)

	
1,2-1,5
(1,2-1,5)


	
Потеря в массе
при истираним, г/см2, не более

	
0,02-0,09


	
Термическая
стойкость, °С, не менее (быстрый перепад температур)

	
60


	
Морозостойкость,
циклов

	
100


	
Предел
прочности, МПа (кгс/см2):

	
 


	
при
сжатии

	
26-28
(260-280)


	
при
изгибе

	
6-9 (60-90)


	
Водопоглощение, %

	
0,24






Метод крепления

При облицовке по
металлическому или деревянному каркасу с закреплением раскладками и закрытием
зазоров нащельниками.

При настилке полов -
укладка на полимерцементном растворе М-150.

Цена 1 м2,
руб. - 28

Изготовитель -
Ленинский стекольный завод ГМПСМ.

Ст. 13 ПЛИТКИ СТЕКЛЯННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ
КОВРОВО-МОЗАИЧНЫЕ И КОВРЫ ИЗ НИХ

ГОСТ
17057-71

Представляют собой
мелкие тонкие пластинки, изготовленные методом непрерывного проката или
горячего прессования из белого и цветного стекла. (Рис. 19)

Предназначены для
облицовки стеновых панелей (в заводских условиях), наружных и внутренних
поверхностей стен жилых, общественных и промышленных зданий и для устройства
наборно-мозаичных декоративных панно.

Техническая
характеристика


	
А. Штучные
плитки


	
Форма

	
квадратная с
гребнем и скосами к нему по боковым сторонам (для удержания плиток в растворе


	
Поверхность

	
непрозрачная
гладкая


	
Цвет

	
белый и широкая
палитра цветовых тонов


	
Размеры (по
лицевой поверхности), мм

	
21×21×4,5


	
Термическая
стойкость, °С

	
60


	
Б. Ковры из
плиток


	
Ковры
составляют из плиток одного (простой набор) и более цветов (сложный набор) по
утвержденным эталонам.


	
Размеры по
ширине и длине, мм

	
724×412






Метод крепления

На цементно-песчаном
растворе.

Цена 1 м2,
руб. - 2,72

Изготовители:
Ленинский стекольный завод и Кучинский комбинат керамических облицовочных
материалов ГМПСМ.

Ст. 14 ЛИСТЫ И ПЛИТЫ ИЗ ПРОКАТНОГО ШЛАКОСИТАЛЛА

ГОСТ 19246-73

Представляют собой
неокрашенные или окрашенные изделия, изготавливаемые методом непрерывного
проката из шлакоситалла - несгораемого материала, получаемого кристаллизацией
шлакового стекла. Цветные изделия получают окраской шлакоситалла керамическими
или силикатными эмалями в пульверизационной камере с последующей сушкой и
обжигом полученной глазури.

Плиты из
шлакоситалла предназначены для настилки покрытий пола и облицовки наружных и
внутренних стен, а листы - для облицовки стен, изготовления крупных панелей, устройства
кровельных покрытий. Шлакоситалловые плиты и листы применяют и для устройства
защитно-декоративных облицовок строительных конструкций, находящихся под
воздействием агрессивных сред, в помещениях с высокой влажностью воздуха и
открытыми мокрыми процессами, а также при абразивных воздействиях, например,
при интенсивном, движении людей (в вокзалах, универмагах и др.).

Не рекомендуется
применение шлакоситалловых плит для покрытия полов, подвергаемых
сосредоточенным ударам тяжелых твердых предметов (массой более 2 кг, падающих с
высоты более 1 м), находящихся под воздействием движущегося транспорта на
гусеничном ходу или тяжело загруженных тележек и автокар на необрезиненных
металлических колесах.

Техническая
характеристика


	
Форма:

	
 


	
плит

	
квадратная


	
листов

	
прямоугольная
и квадратная


	
Структура

	
мелкокристаллическая


	
Поверхность:

	
 


	
лицевая

	
плоская
кованая или шлифованная с прямоугольными кромками или с фаской,


	
тыльная

	
рифленая
(высота рифления 2 мм)


	
Цветовые тона:

	
 


	
неокрашенного

	
белый и серый
с различными оттенками


	
окрашенного

	
различных
цветов керамических красок и стеклоэмалей (бежевый, светло-зеленый,
коричневый и др.)


	
Размеры, мм:

	
 


	
листов толщиной 8 и 10

	
 


	
длина

	
600, 800, 900,
1000, 1100, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2800, 3000, 3300, 3600


	
ширина

	
300, 600, 800,
900, 1200, 1500


	
плит толщиной
9

	
300×300,
400×400, 500×500, 600×600


	
плит толщиной
15

	
400×400,
500×500, 600×600


	
Потеря в массе
при истираним, г/см2, не более

	
0,06


	
Предел
прочности, МПа (кгс/мм2):

	
 


	
при сжатии

	
250 (25)


	
при изгибе

	
65 (6,5)


	
Теплопроводность,
Вт 

(м.К)

	
1,16-1,39


	
Теплостойкость,
°С

	
100-250


	
Удельная
ударная вязкость, кДж/м2 (кгс.см/см2)

	
2,5 (2,5)


	
Кислотостойкость,
%, не менее

	
98


	
Водопоглощение, %

	
0






Метод крепления

При облицовке: на
цементно-песчаном растворе марки 200-300 или с использованием механических
способов крепления - по закрепленному на пробках каркасу.

При устройстве
покрытий пола: на цементно-песчаных растворах марки 300 по жесткому основанию.

Цена 1 м2,
руб. - 6,20

Изготовитель -
Константиновскпй завод "Автостекло" МПСМ УССР.

Ст. 15 КРОШКА СТЕКЛЯННАЯ ОТДЕЛОЧНАЯ

ТУ 400-1-496-79

Представляет собой
продукт, получаемый дроблением цветного стекла, изготовленного методом проката.

Предназначен для
наружной и внутренней отделки зданий, стеновых железобетонных панелей и колонн,
создания декоративных панно и интерьеров общественных зданий (в условиях, когда
при эксплуатации здания поверхности с выступающей стеклянной крошкой не входят
в соприкосновение с одеждой, кожей рук человека и др.).

Техническая
характеристика


	
Цвет

	
одноцветная,
соответствующая эталону, согласованному с потребителем, - черная, белая,
голубая, сиреневая и др.


	
Фракции, мм

	
от - до:
2-3,2; 3,2-5,0; 5,0-8,0; по согласованию предприятия-изготовителя с
потребителем возможна поставка крошки других фракций, а также смесей
различных фракций и цветов в заданном соотношении.


	
Влажность (по
массе), %, не более

	
1,0






Метод применения

При помощи
крошкомета или другими методами, аналогично применению мраморной крошки.

Цена 1 т, руб. - 180

Изготовитель -
Ленинский стекольный завод

Ст. 16 СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОФИЛЬНОЕ

ГОСТ
21992-76

Представляет собой
крупногабаритные погонажные конструкционные изделия, изготавливаемые из
стеклянной массы методом проката и имеющие постоянный по длине профиль:

а) открытый -
швеллерный или ребристый;

б) закрытый -
коробчатый ("Стекор") (Рис. 20).

Техническая
характеристика


	
Типы профилей

	
швеллерный ШП,
коробчатый КП (Стекор) и ребристый РП, неармированные и армированные, с
гладкой (кованой), рифленой или узорчатой поверхностью, бесцветные или
цветные.


	
Цвет

	
бесцветные
(допускаются с желтоватым, голубоватым или зеленоватым оттенками, если при
этом не снижается коэффициент светопропускания);

цветные:
золотисто-желтый, зеленый, (теплого и холодного оттенков), голубой, синий (по
заказам может выпускаться других цветовых тонов).


	
Теплостойкость
(выдерживание перепада температур) , °С, не менее

	
70

	 

	
Звукоизолирующая
способность, дБ

	
18 (ШП) и 27
(КП)

	 

	
Справочная
масса 1 м профильного стекла, кг

	
 

	 

	
ШП-300

	
5,3

	 

	
ШП-250

	
4,2

	 

	
КП-1-300

	
9,5

	 

	
КП-1-250

	
8,1

	 

	
КП-2-300

	
10,0

	 

	
КП-2-250

	
8,6

	 

	
РП-600

	
10,6

	 

	
Коэффициент
теплопередачи ограждающей конструкции, Вт (м.К)

	
2,97 (КП) и
5,26 (ШП и РП)

	 

	
Предел
огнестойкости ограждащих конструкций из неармированного профильного стекла,
час

	
0,25

	 

	
Размеры
поперечного сечения профильного стекла, мм

	 

	
Тип и марка

	
Ширина

	
Высота

	
Толщина

	
Длина


	
Швеллерное

	
 

	
 

	
 

	
 


	
ШП-300

	
294

	
50

	
5,5

	
3600


	
ШП-300

	
294

	
35

	
5,5

	
3600


	
ШП-250

	
244

	
35

	
5,5

	
3600


	
Коробчатое

	
 

	
 

	
 

	
 


	
а) с одним
швом

	
 

	
 

	
 

	
 


	
КМ-250

	
244

	
50

	
5,5

	
4200


	
КП-1-300

	
294

	
50

	
5,5

	
4200


	
б) с двумя
швами

	
 

	
 

	
 

	
 


	
КП-2-250

	
244

	
55

	
5,5

	
4200


	
КП-2-300

	
294

	
55

	
5,5

	
4200


	
Ребристое

	
 

	
 

	
 

	
 


	
РП-600

	
594

	
50

	
5,5

	
3600


	
По
согласованию изготовителя с потребителем длина выпускаемых элементов может
быть увеличена до 6000 мм.


	
Коэффициент
светопропускания профильного стекла


	
Тип

	
Поверхность

	
Коэффициент
светопропускания, не менее


	
Швеллерное и
ребристое неармированное

	
Гладкая

	
0,65


	
 

	
Рифленая

	
0,55


	
Швеллерное и
ребристое армированное

	
Гладкая

	
0,55


	
Коробчатое
неармированное

	
Гладкая

	
0,55


	
 

	
Рифленая

	
0,50


	
Коробчатое
армированное

	
Гладкая

	
0,50


										




Метод крепления

Стыки между
профильным стеклом и обвязкой уплотняют эластичными прокладками для
пластмассовыми профилями и герметизируют мастиками. Стыки между элементами
стеклопрофилита заполняют уплотнительными прокладками с приклеиванием их к
стеклу гидроизоляционной мастикой (см. альбом МНИИТЭП, РМ-744 "Конструкции
профильного строительного стекла").

Цена 1 м2,
руб.:

швеллерного
бесцветного                                                 3,25

коробчатого
бесцветного                                                  5,60

коробчатого цветного
узорчатого армированного         6,44

Изготовители:

а) коробчатого - Борский
стеклозавод, Краснодарский стекольный завод, Мосасботермокомбинат (бесцветный,
розовый, золотисто-желтый), Лихоборский завод теплоизоляционных материалов;

б) швеллерного и
ребристого - Гусевский стеклозавод, Лисичанский стеклозавод, Салаватский завод
технического стекла, стекольный завод "Красный Май" и др.

Ст. 17. СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ

ТУ 21-23-87-78

Представляет собой
конструкционный элемент полной заводской готовности, состоящий из двух или трех
листов плоского стекла, соединенных по периметру распорной рамкой и
синтетическими герметизирующими материалами так, что между смежными стеклами
образуется герметически закрытая камера, заполненная осушенным воздухом (или
другим газом) для предотвращения их запотевания и замерзания.

Стеклопакеты
применяют для остекления оконных проемов в жилых, общественных и промышленных
зданиях для устройства витражей и зенитных фонарей.

Техническая
характеристика


	
Марки

	
 


	
СПК

	
без обрамления


	
СПКО

	
с обрамляющей
рамкой по периметру стекла


	
Форма

	
прямоугольные


	
Виды стекла:

	
 


	
оконное
толщиной, мм

	
3 - 6


	
витринное
неполированное и полированное толщиной, мм

	
6,5


	
теплозащитное,
теплопоглощающее и др.

	
 


	
Виды
стеклопакетов

	
из двух
(однокамерные) или трех стекол (двухкамерные), пространство между которыми
заполнено осушенным воздухом или газом


	
Расстояние
между стеклами, мм:

	
 


	
однокамерные

	
15 или 18


	
двухкамерные

	
9 или 12


	
 

	
(допускается
по согласованию изготовителя с потребителем расстояние между стеклами в
однокамерных пакетах 20 мм)


	
Площадь
стеклопакета, м2, не более

	
5


	
Точка росы внутри
стеклопакета, °С, не выше

	
минус 40


	
Толщина
стеклопакетов, мм, не более

	
42






Размеры пакетов в зависимости от их назначения*


	
Назначение

	
Ширина

	
Высота (для
окон) и длина (для фонарей)


	
Окна
гражданских зданий

	
700, 850,
1000, 1150, 1300

	
1600, 1900


	
Витрины
гражданских зданий

	
1010

1200

1340

1380

1450

1750

1950

2050, 2350

	
1940

2230

1380

2000

1340,1940

1950,2950

2350,2650,2950

2650,2956


	
Окна
промышленных зданий

	
1155, 1445

1350

	
555, 1060,
1155, 1660

460, 965,
1060, 1565


	
Зенитные
фонаря промышленных зданий

	
970,1200

980

1030

	
1720

1600

1640


	
Доборные
стеклопакеты

	
400

430

530

700

 

850, 1000

1150, 1300

	
1000,1600

900, 1400

1300, 1600,
1900

1010, 1300,
1400

1450

1300

1300






* По согласованию
изготовителя с потребителем допускается изготовление стеклопакетов в пределах,
мм:

длина             ширина

400-2950      400-2650

Метод крепления

Клееные стеклопакеты
площадью до 4 м2 устанавливаются как в открывающихся оконных
конструкциях - в деревянные или металлические переплеты, так и в глухих
герметично заделанных конструкциях - с креплением пакета непосредственно к
коробке.

Стеклопакеты больших
размеров устанавливают в неоткрывающихся жестких обрамляющих конструкциях с
использованием эластичных прокладок и мастик, обеспечивающих герметичность
конструкций и сохранность стеклопакетов.

Цена 1 м2,
руб. 8,00 - 15,00

Изготовители -
стекольные заводы: Салаватский, Борский, Саратовский ("Техстекло")

Ст. 18 БЛОКИ СТЕКЛЯННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ

Представляют собой
стеклянные пустотелые однокамерные коробки, бесцветные или цветные, с герметически
закрытой полостью, образованной в результате сварки двух предварительно
опрессованных полублоков. (Рис. 21 и 22)

Применяет стеклоблоки
для устройства наружных и внутренних светопропускающих ограждений в зданиях
различного назначения.

Техническая
характеристика


	
Марки

	
БК 194/98

БК 244/98


	
Форма

	
квадратная


	
Наружные
поверхности лицевых стенок

	
плоские


	
лицевые

	
гладкие


	
торцовые

	
рифленые


	
Внутренние
поверхности стенок

	
гладкие или
рифленые


	
Цвет

	
бесцветный
(могут иметь желтоватый, голубоватый или зеленоватый оттенки) цветные (цвет в
соответствия с заводским эталоном, выбранным по согласованию потребителя с
изготовителем)


	
Марка

	
Размеры, мм

	
Масса 1 шт.,
кг

	
Поверхность
лицевых стенок

	
Коэффициент
светопропускания


	
БК 194/98

	
194×194×98

	
2,8

	
гладкая

	
0,50


	
 

	
 

	
 

	
рифленая

	
0,30 - 0,45


	
БК 244/98

	
244×244×98

	
4,3

	
гладкая

	
0,55


	
 

	
 

	
 

	
рифленая

	
0,35 - 0,50


	
Термостойкость,
°С (при перепаде температур)

	
40


	
Предел
прочности при сжатии, МПа (кгс/мм2), не менее

	
1,5 (15)


	
Сопротивление
удару, Дж (кгс.см), не менее

	
0,8 (8)






Метод крепления

На цементно-песчаном
растворе марки 200-250 с армированием швов проволокой сечением 4 или 6 мм.

Цена 1 тыс. шт.,
руб.:

бесцветных     350 - 380

цветных           440

Изготовитель марки
194/98 Ленинский стеклозавод ГМПСМ.

Ст. 19 ПОЛОТНА СТЕКЛЯННЫЕ ЗАКАЛЕННЫЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

ТУ 21-02-379-68

ТУ 21-01-419-70

Представляют собой
листы утолщенного закаленного полированного стекла, имеющие форму и размеры
полотен для качающихся двухпольных или однопольных дверей с обработанными в них
кромками и изготовленными отверстиями и вырезами для установки ручек и приборов
крепления и автоматического закрывания дверей. Дверные полотна могут также
выпускаться из неполированного стекла - с кованой или узорчатой поверхностью,
бесцветного или цветного, окрашенного в толще или покрытого аэрозольной
окиснометаллической пленкой, либо пленкой из легкоплавких прозрачных красок,
наносимых на изготовляемое полотно перед его закалкой.

Применяют
стеклополотна для наружных и внутренних дверей в зданиях различного назначения.

Техническая
характеристика


	
Форма

	
прямоугольные


	
Поверхность

	
полированные и
неполированные (прозрачные); кованые и узорчатые (непрозрачные светопропускающие)


	
Цвет

	
бесцветные и
цветные: желтые, голубые, зеленые и других цветов (по согласованию
изготовителя с потребителем).


	
Размеры, мм и
масса, кг;

	
 


	
 

	
полированных

	
неполированных

	
узорчатых


	
высота
до

	
2600

	
2400

	
2400


	
ширина
до

	
1040

	
900

	
900


	
толщина

	
10,5

	
10,5

	
10,5


	
масса
1 м2

	
37,5 и 50,0

	
25,0

	
25,0


	
Максимальные
размеры, мм:

	
 


	
из гладкого
стекла

	
2400×1040


	
из узорчатого
стекла

	
2400×900


	
при толщине до

	
10-15


	
Предел
прочности, МПа (кгс/мм2):

	
 


	
при сжатии

	
800-900
(80-90)


	
при изгибе

	
230-270
(23-27)


	
Термостойкость
(при перепаде температур), °С, в пределах до

	
80-90


	
Коэффициент
светопропускания:

	
 


	
полированных и
неполированных

	
0,80-0,90


	
прокатных
узорчатых бесцветных

	
0,60






Метод крепленая

При помощи
металлических деталей, изготавливаемых Карачаровским механическим заводом (г.
Москва)

Цена 1 м2,
руб.:     полированных             неполированных

                                        
50,30                             
14,00

Изготовители:
Константиновский завод "Автостекло", Саратовский завод технического
стекла.

V.
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ И ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ПОЛА

Общие сведения

Плитки представляют собой жесткие твердые
тонкостенные пластинки и выпускаются самых различных цветов, рисунков и фактур.
Так облицовочные плитки в основном квадратной и прямоугольной форм и в меньших
объемах - фасонные, для настилки покрытий пола - квадратные, шести- и
восьмигранные. Для создания различных рисунков при покрытии пола и для
устранения необходимости рубки при этом большого количества плиток в процессе
их укладки действующим ГОСТом предусмотрен выпуск половинок стандартных и
многоугольных плиток.

Изготавливают плитки
методом прессования или литья и сушки, и обжига керамической массы,
составляемой из природных глин или их смесей с различными технологическими
добавками.

Декорирование плиток
осуществляют за счет использования цветных и беложгущихся формовочных масс,
образования на лицевых поверхностях плиток фактур и полного или частичного
покрытия их прозрачной или глухой белой или цветной глазурью без рисунка или
с рисунком.

В зависимости от
физико-химических, механических свойств и вида лицевой поверхности керамических
плиток различные их типы применяют для облицовки фасадных или внутренних
поверхностей стен или для покрытия пола в вестибюлях, лестничных клетках,
кухнях, санитарных узлах, ванных и других помещениях жилых и общественных
зданий, а также в соответствующих производственных помещениях промышленных
зданий.

Кромки плиток
облицовочных-прямоугольные или закругленные ("с завалом"), а для
полов - только прямоугольные. Тыльная сторона мелких плиток (размерами не более
21×46 мм) может быть гладкой, а остальных - должна иметь рифленые
выпуклости, пазы в виде ласточкина хвоста и другие неровности, обеспечивающие
сцепление с раствором.

Плитки керамические
фасадные глазурованные и неглазурованные размером 150×75×7 мм и
менее, а также плитки для мозаичных полов поставляются в основном наклеенными
на бумагу в виде "ковров".

Керамические плитки
обладают хорошими декоративными и санитарно-гигиеническими свойствами,
долговечностью, водонепроницаемостью, огнестойкостью, цветоустойчивостью.
Плитки, предназначенные для наружных покрытий, обладают морозостойкостью,
водостойкостью и цветоустойчивостью, а для покрытий полов -
водонепроницаемостью, высокой износостойкостью, определенной химической
стойкостью.

Керамическая
промышленность выпускает кроме того и специальный вид плиток - кислотоупорных и
термокислотоупорных, предназначенных для защиты строительных конструкций и
химических аппаратов и оборудования в условиях воздействия агрессивных сред.

Керамикоплиточные
облицовки стен и покрытая полов ввиду длительных сроков их службы, простоты
содержания, удобства ремонта, доступности сырья и низких общих эксплуатационных
расходов относятся к числу наиболее экономичных видов высококачественных отделок.

К недостаткам
керамических плиток относятся трудоемкость их поштучной укладки из-за малых
размеров, наибольшая сопротивляемость ударам, а также значительная
теплопроводность и твердость (что имеет значение в покрытиях пола).

Номенклатура керамических плиток облицовочных и для покрытий пола.


	
Индекс

	
Наименование
керамических плиток

	
стр.


	
КР 1

	
Плитки
керамические фасадные и ковры из них

	
94


	
КР 2

	
Плитки
керамические фасадные с рельефной поверхностью

	
96


	
КР 3

	
Плитки
керамические литые и ковры из них

	
97


	
КР 4

	
Плитки
керамические для внутренней отделки стен

	
99


	
КР 5

	
Плитки
керамические для полов

	
100


	
КР
6

	
Плитки для
полов керамические, крупноразмерные, декорированные методом сериографии

	
101


	
КР 7

	
Плитки
керамические для мозаичных полов и ковры из них.

	
102






СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТКАХ

Кр 1. ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ И КОВРЫ ИЗ
НИХ

ГОСТ 13996-77

Представляют собой
изделия, изготовляемые методом полусухого прессования из светложгущихся или
цветных глин.

Плитки керамические
фасадные производятся двух типов: рядовые и специального назначения и
выпускаются в виде изделий и ковров из плиток, наклеенных лицевой частью на
бумагу при помощи легко снимаемого водорастворимого клея.

Плитки фасадные
рядовые предназначены для облицовки наружных стен каменных зданий, наружных
поверхностей стеновых панелей и крупных блоков, а также для оформления
архитектурных элементов зданий.

Техническая характеристика


	
А. Штучные
фасадные керамические плитки


	
Форма

	
квадратная и
прямоугольная


	
Поверхность

	
 


	
лицевая

	
гладкая или рельефная,
неглазурованная или покрытая (полностью или частично) глазурью прозрачной или
глухой, блестящей или матовой, белой или цветной


	
обратная

	
рифленая или с
выпуклостями


	
Кромки лицевые

	
прямые или с завалом


	
Размеры (по согласованию с
Госстандартом СССР), мм





	
296×92×10;
296×102×10; 213×111×10;

192×92×10;
192×102×10; 213×107×10;

100×107×10
(добор);

100×111×10
(добор);

250×140×10;250×65×10
(Кучинский комбинат керамических облицовочных материалов

48×48×4;
125×60×7 ("кабанчик")

125×45×7
(добор); 60×60×7 (добор);

60×80×7
(добор); 125×125×7 (Дедовский керамический завод);
48×48×4; 125×60×70 (Кудиновский комбинат керамических
изделий).


	
Водопоглощение
плиток, %, не более

	
10


	
Морозостойкость,
в водонасыщенном состоянии, циклов

	
35


	
Б. Ковры из
керамических фасадных плиток


	
Форма

	
квадратные и
прямоугольные


	
Типы:

	
 


	
I

	
со строго
выдержанными прямолинейными горизонтальными и вертикальными швами из плиток
размером 125×60×7 мм и 48×48×4 мм.


	
II

	
с произвольным
расположением плиток


	
Вид плиток в
коврах

	
глазурованные
и неглазурованные, одного или нескольких цветов


	
Ширина шва в
коврах из плиток размером, мм:

	
 


	
не более
48×48×4

	
4 ± 1


	
больших
размеров

	
7 ± 2


	
Плотность
произвольной укладки плиток в коврах, %

	
70 - 80


	
Размеры
ковров, мм

	
по
спецификации заказчика






Метод крепления

На цементно-песчаном
растворе

Цена 1 м2,
плиток, руб.:

- крупноразмерных
цветных о глазурованной поверхностью - 5,15

- неглазурированных
- 2,90

- плиток
"кабанчик" белого цвета - 4,10

                                   различных
цветов - 5,0

- малоразмерных
глазурованных белых - 3,0

                                                         цветных - 3,70

- малоразмерных
неглазурованных белых - 1,40

Цена 1 м2
ковров, руб.:

- из боя
неглазурованных плиток - 0,50

- из цельных плиток
- 2,0

Изготовители:

а/ плиток с гладкой
поверхностью - Кучинский комбинат керамических облицовочных материалов ГМПСМ; Дедовский керамический завод ГМПСМ; Кудиновский комбинат
керамических изделий ГМПСМ;

б/ ковров -
Кучинский комбинат керамических облицовочных материалов; Дедовский керамический
завод; Кудиновский комбинат керамических изделий.

Кр 2. ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ С РЕЛЬЕФНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 13996-77

Представляют собой
глазурованные цветные плитки с рельефным рисунком, получаемые полусухим прессованием.

Предназначены для
наружной и внутренней облицовки стен зданий, лоджий, эркеров, вставок, фризов,
поясов, обрамления оконных и наружных дверных проемов, отделки других
архитектурных элементов зданий, облицовки стен станций метрополитена, подземных
переходов и других помещений, к отделочным покрытиям которых предъявляются
повышенные требования»

Техническая
характеристика


	
Форма

	
прямоугольная


	
Поверхность

	
глазурованная
белая, одноцветная или многоцветная с характерным рисунком типа
"Лепесток", "Ромб", "Диагональная",
"Волна", "Шары", "Шуба" и др.


	
Размеры, мм

	
125×60×7


	
Водопоглощение, %, не более

	
8


	
Морозостойкость,
циклов, не менее

	
35






Метод крепления

На цементно-песчаном
растворе.

Цена 1 м2,
руб. - одноцветной плитки - 5,70

                                          двухцветной - 6,00

Изготовитель -
Дедовский керамический завод ГМПСМ.

Кр 3. ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЛИТЫЕ И КОВРЫ ИЗ НИХ

ГОСТ 18623-73

Представляют собой
плитки с глазурованной лицевой поверхностью, изготовляемые из глиняной массы
методом литья.

Предназначены, в
основном, для облицовки внутренних и (с некоторыми ограничениями) наружных
поверхностей стен жилых, общественных и промышленных зданий.

Не допускается
применение для облицовки цоколей и карнизов зданий.

Техническая
характеристика


	
Форма

	
квадратная и
прямоугольная


	
Лицевая поверхность

	
покрыта
прозрачной или глухой, белой или цветной, блестящей или матовой глазурью,
либо несколькими цветными глазурями ("мимоза", "малахит"
и др.).


	
Размеры, мм

	
46×46×3


	
Водопоглощение, %, не более

	
17,5


	
Морозостойкость,
циклов:

	
 


	
- для районов
строительства со среднемесячной температурой наиболее холодного месяца ниже
минус 15

	
35


	
для всех
остальных районов

	
25


	
Б. Ковры из
литых керамических плиток


	
Форма

	
квадратная или
прямоугольная со сторонами, кратными половине основного модуля /1/2 М = 50
мм/, за вычетом нормированной ширины шва 4 мм (или со сторонами других
размеров по согласованию с потребителем).


	
Характер набора
плиток

	
одного или
нескольких размеров, наклеенных на бумагу с прямоугольной ориентацией с
горизонтальными и вертикальными швами, а также только с горизонтальными или
только с вертикальными швами, с неориентированным (произвольным) набором
плиток и ковры из боя плиток, наклеенных по типу "брекчия".


	
Ширина по всей
длине ковра (с прямолинейной ориентацией плиток), мм

	
4±1






Примечание: По
согласованию с потребителем допускается и другая ширина швов.

Метод крепления

На цементно-песчаном
растворе.

Цена 1 м2,
руб.: белых - 3,40

                           цветных - 3,70

                          "брекчия"
- 1,80

Изготовитель -
Кучинский комбинат керамических облицовочных материалов ГМПСМ.

Кр 4. ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
СТЕН

ГОСТ
6141-76

Представляют собой
глазурованные плитки, изготовляемые из глины с добавками или без них.

Предназначены для
облицовки внутренних поверхностей стен зданий различного назначения. (Рис. 23)

Техническая
характеристика


	
Форма

	
квадратные,
прямоугольные, фасонные


	
Лицевая
поверхность

	
гладкие,
рельефные, объемные


	
Оборотная
сторона

	
с четким
рифлением высотой не менее 0,3 мм, обеспечивающим надежное сцепление с
раствором.


	
Характер
покрытия

	
одноцветные
(белые и цветные) или декорированные орнаментом, методом сериографии в один,
два и три цвета (более 20 типов рисунков).


	
Размеры, мм

	
150×150×6


	
Кромки

	
прямые иди с
закруглением (завалом) о четырех сторон


	
Водопоглощение,
%, не более

	
16






Метод крепления

На цементно-песчаном
растворе.

Цена 1 м2
(в зависимости от вида красящих веществ и сложности рисунка), руб.:

белой - 2,50

цветной - 2,80

декорированной
методом сериографии от 3,35 до 4,80

Изготовители:
Кучинский комбинат керамических облицовочных материалов ГМПСМ (плоские плитки с завалом и
рельефные); Московский керамико-плиточный завод ГМПСМ (плоские плитки с завалом одноцветные и декорированные методом
сериографии).

Кр 5. ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ

ГОСТ
6787-69

Представляют собой
керамические (метлахские) пластинки, изготавливаемые из глиняной массы с окрашивающими
и другими добавками или без них с последующим обжигом. (Рис. 24)

Предназначены для
настилки полов в санитарных узлах, вестибюлях и на лестничных площадках жилых и
общественных зданий, а также в производственных и вспомогательных помещениях
промышленных предприятий.

Техническая
характеристика


	
Форма плиток

	
квадратные,
шестигранные и восьмигранные.


	
Поверхность:

	
 


	
лицевая

	
гладкая,
шероховатая, рифленая или тисненая;


	
тыльная

	
с рифлением,
обеспечивающим прочное сцепление с раствором.


	
Цвет

	
одноцветные
(красные, желтые, белые, серые и др.) и многоцветные (порфировидные -
крапчатые и узорчатые)


	
Размеры, мм:

	
 


	
квадратных

	
200×200×11;
150×150×11; 100×100×10


	
шестигранных

	
160×173×11


	
восьмигранных

	
200×70×11


	
Водопоглощение,
%, не более

	
4,0


	
Потеря в массе
при истираний, г/см2, не более

	
0,08






Метод крепления

На цементно-песчаном
растворе М-150 по жесткому основанию

Цена 1 м2,
руб. (в зависимости от сорта):

квадратных -
100×100×10 от 1,25 до 1,65;

                       150×150×11
от 1,7 до 2,25;

                       200×200×11 от 1,9 до 2,5;

шестигранных -
150×173×11 от 1,9 до 2,55;

восьмигранных -
200×70×11 от 2,5 до 3,55.

Изготовитель -
Кучинский комбинат керамических облицовочных материалов ГМПСМ.

Кр 6. ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ
КРУПНОРАЗМЕРНЫЕ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ

ТУ 21-28-22-75

Изготавливаются из
глиняной массы с последующим обжигом, имеют рисунок, наносимый сериографическим
методом. (Рис. 25
и 26)

Применяются для
настилки полов в санитарных узлах жилых зданий и в различных помещениях
общественных зданий (кроме помещений с интенсивным движением людей)

Техническая
характеристика


	
Поверхность:

	
 


	
лицевая

	
гладкая,
рельефная, покрытая блестящей или матовой глазурью с рисунком, выполненным
методом сериографии;


	
тыльная

	
с рифлением,
обеспечивающим прочное сцепление с раствором.


	
Размеры, мм

	
200×200×11


	
Водопоглощение,
%, не
более

	
5


	
Потеря в массе
при истирании, г/см2

	
0,07






Метод крепления

На цементно-песчаном
растворе М-150 по жесткому основанию

Цена 1 м2,
руб. - 5,00

Изготовитель -
Кучинский комбинат керамических облицовочных материалов ГМПСМ.

Кр 7. ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ И
КОВРЫ ИЗ НИХ

ГОСТ 6140-70

Представляют собой
керамические пластинки квадратной формы, изготовляемые из глиняной массы с
окрашивающими примесями или без них, обожженные и наклеенные на бумажную основу
для применения в виде ковров.

Плитки керамические
и ковры из них предназначены для настилки полов в жилых, общественных и
промышленных зданиях.

Техническая
характеристика


	
А. Штучные
плитки

	
 


	
Цвет

	
белый


	
Поверхность:

	
 


	
лицевая

	
гладкая, неглазурованная


	
тыльная

	
с рельефом
правильной формы, обеспечивающим надежное сцепление с раствором


	
Водопоглощение, %, не более

	
4,0


	
Потеря в массе
при истираний, г/см2, не более

	
0,08


	
Размеры, мм

	
48×48×6


	
Б. Ковры из
плиток

	
 


	
Цвет

	
из плиток
одного цвета (простой набор) или более цветов (сложный набор) в соответствий
с заводским эталоном, согласованным с потребителем.


	
Рисунок

	
по типовым
заводским рисункам, согласованным с потребителем, с прямоугольными, взаимно
перпендикулярными швами.


	
Размеры, мм:

	
длина

	
ширина

	
ширина швов


	
- для
лестничных маршей и

	
1320,1373,
945, 1215

	
260

	
5


	
- для кабин
санитарно-технических узлов

	
724

	
412

	
4






Метод крепления

Наклеивание ковров
на цементном растворе М-150 бумагой кверху с последующим увлажнением ее (без
обильного смачивания) и снятием с поверхности плиточного покрытия.

Цена 1 м2
ковров, руб. - 1,40

Изготовитель -
Дедовский керамический завод ГМПСМ.

VI.
ПЛИТЫ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Общие сведения

В зависимости от породы, декоративных качеств
и физико-механических свойств природного камня, из которого изготовлены плиты,
их применяют для наружных или внутренних облицовок стен или для покрытий пола и
ступеней.

Применение плит,
изготовленных непосредственно из природного камня (пиленых) или на его основе
(декоративных и мозаичных, художественных) может предусматриваться в проектах
уникальных общественных зданий и сооружений, имеющих монументальный характер, а
также объектов, к отделке которых предъявляются повышенные архитектурные или
специальные функциональные требования.

Применение плит из
природного камня допускается в соответствии с приказом управления Моспроект-1
от 31.07.80 № 171-р "О порядке согласования применения на строящихся и
реконструируемых объектах естественного камня, кирпича и металла".

Номенклатура плит, изготовляемых из природного камня или на его
основе


	
Индекс

	
Наименование

	
Стр.


	
Км 1

	
Плиты
облицовочные паленые из природного камня

	
105


	
Км 2

	
Плиты
декоративные на основе природного камня

	
108






СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ПЛИТАХ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ
(ПИЛЕНЫХ) И ДЕКОРАТИВНЫХ (МОЗАИЧНЫХ, ХУДОЖЕСТВЕННЫХ)

Км 1. ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПИЛЕНЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО
КАМНЯ

ГОСТ
9480-77

Представляют собой
пластины, получаемые путем распиливания блоков из природного камня, отвечающих
требованиям ГОСТ
9479-76, или путем выпиливания плит непосредственно из массива горной
породы.

Предназначены для
наружной или внутренней облицовки общественных зданий и сооружений.

Техническая
характеристика


	
Форма

	
прямоугольные
и квадратные с обрезными гранями (по соглашению сторон допускается
производство плит косоугольной формы и произвольной формы с необрезными
гранями)


	
Фактура
лицевой поверхности:

	
 


	
полированная

	
с зеркальным
блеском, четко отражающая предметы;


	
лощеная

	
гладкая,
матовая, без следов обработки, с полным выявлением текстуры (рисунка) камня;


	
шлифованная

	
равномерно-шероховатая,
со следами обработки, с высотой неровностей рельефа до 0,5 мм,


	
пиленая А

	
неравномерно-шероховатая
с высотой неровностей рельефа до 3 мм;


	
пиленая Б

	
неравномерно-шероховатая
с резкими штрихами от зерен крупного абразива, с высотой неровностей рельефа
до 3 мм


	
обработанная

	
матовая с
выявленными цветом и текстурой


	
термообработанная

	
шероховатая со
следами шелушения


	
Предельные
размеры плит, мм

	
Ширина

	
Длина

	
Толщина


	
(должны
согласовываться между заказчиком и изготовителем)

	
800´1200

600´800

300´600

150´300

	
Не менее
ширины, но не более 1500

	
20, 25, 30

20, 25, 30

10, 15, 20,
25, 30

10, 15, 20,
25, 30


	
То же полосок
и шашки

	
20-150

	
 

	
10, 15, 20,
25, 30


	
 

	
(Размеры по
длине и ширине должны быть кратными 10 мм) 


	
Породы камня и
основные их физико-механические показатели

	
 


	
 

	
Предел
прочности при сжатии, МПа (кгс/см2)

	
Морозостойкость,
не менее, цикл


	
Гранит,
сиенит, габбро, кварцит, диорит

	
90/900/

	
50


	
Лабрадорит,
диабаз, андезит

	
60/600/

	
50


	
Мрамор белый и
цветной

	
40/400/

	
25


	
Базальт

	
30/300/

	
25


	
Песчаник

	
30/300/

	
25


	
Известняк и
доломит плотные

	
20/200/

	
25


	
Травертин

	
20/200/

	
25


	
Туф вулканический
фелъзитовый.

	
20/200/

	
15


	
Известняк-ракушечник

	
15/150/

	
15


	
Гипсовый
камень

	
15/150/

	
не нормируется


	
Известняк и
доломит пористые

	
10/100/

	
25


	
Туфы
вулканические (кроме фелъзитового)

	
5/50/

	
25


	
 

	
Примечание: 1. Требования по морозостойкости
предъявляют только к плитам, предназначенным для наружной облицовки.

2.
Облицовочные плиты, изготовленные из известняка-ракушечника Жетыбайского и
Крымского месторождений, должны иметь предел прочности при сжатии не менее 5
МПа (50 кгс/см2).


	
Истираемость
(только для плит, предназначенных для устройства лестниц и полов), г/см2
при интенсивности движения менее 100 человек в час

	
2,2


	
То же более
100 человек в час

	
0,5


					




Метод крепления

Плиты толщиной 10 мм
устанавливают на растворе вплотную к стене, а толщиной 20-40 мм на закрепах и
растворе с оставлением горизонтальных компенсационных швов или на относе от
стены (без раствора) с применением специальной конструкции крепления (см.
"Временная инструкция по проектированию и производству наружных работ из
природного камня", Моспроект-1, 1979г.).

Цена 1 м2
плит, руб.:

гранитных - 20-48

мраморных - 7-48

травертиновых - 7-23

известняковых

и туфовых - 3-8

Изготовитель -
Московский камнеобрабатывающий комбинат ГМПСМ.

Км 2. ПЛИТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО
КАМНЯ

ГОСТ
24099-80

ПЛИТЫ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ МОЗАИЧНЫЕ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

ТУ 400-1-475-79

Плиты декоративные
могут быть трех типов:

I. Прессованные или формованные;

II. Пиленые (из искусственно-отформованных блоков);

III. Склеенные из кусков камня правильной или произвольной формы.
(Рис. 27, 28,
29)

Плиты I и III типов изготавливают однослойными
и двухслойными. Их лицевая поверхность может быть мозаичной, брекчиевидной или
орнаментной. Плиты типа II - однослойные с мозаичной или брекчиевидной поверхностью.
Мозаичную поверхность получают с использованием декоративного щебня из
природного камня, брекчиевидную - с использованием кусков природного камня
произвольной формы и декоративного щебня и орнаментную - из кусков природного
камня правильной формы.

Плиты художественные
набирают из заготовок природного камня разных размеров, форм и цветовых
оттенков со склеиванием сопрягаемых фрезерованных граней эпоксидной смолой по
заданному орнаментному рисунку.

Плиты декоративные применяют для наружной или
внутренней облицовок стен и других поверхностей, а также покрытия полов и
ступеней лестниц, а мозаичные, художественные в основном для покрытия полов и
частично для облицовки стен внутри помещений.

Техническая
характеристика


	
 

	
Плиты
декоративные

	
Плиты
художественные


	
Форма

	
прямоугольная

	
квадратная


	
Фактура

	
полированная,
лощеная, шлифованная или пиленая

	
полированная


	
Типы

	
 

	
 


	
I

	
прессованные
или формованные однослойные или двухслойные (армированные или неармированные)

	
-


	
II

	
пиленые (из
искусственно-отформованных блоков) однослойные.

	
-


	
III

	
склеенные из
кусков камня правильной или произвольной формы

	
склеенные из
плоских кусков камня (плит) правильной формы


	
Ширина шва
между смежными элементами орнамента

	
2

	
2


	
Предел
прочности бетона двухслойных плит при сжатии, МПа (кгс/см2);

	
 


	
для
плит типа I

	
20 /200/


	
для
плит типа II

	
30 /300/


	
Морозостойкость
бетона в плитах, предназначенных для наружной облицовки, циклов, не менее

	
50


	
Показатель
истираемости плит, предназначенных для покрытия полов и ступеней, г/см2,
не более

	
2,2


				




Метод крепления

Аналогичен креплению
облицовочных пиленых плит из природного камня (см. Км 1).

Цена 1 м2
(в зависимости от породы камня и рисунка плит), руб. - от 29,0 до 49,0

Изготовитель -
Московский камнеобрабатывающий комбинат ГМПСМ.

VII.
ПАРКЕТ И ДРУГИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ПОЛА

Общие сведения

Для устройства
паркетных полов выпускают паркет штучный, паркетные доски, паркетные щиты
обычные или с художественным рисунком и деревянные погонажные детали-галтели,
плинтусы и раскладки, используемые в качестве комплектующих изделий для
паркетных (и других) покрытий пола.

Номенклатура паркета и других деревянных изделий для покрытий пола


	
Индекс

	
Наименование

	
Стр.


	
Пк 1

	
Паркет штучный

	
112


	
Пк 2

	
Паркетные
доски и паркетные доски мозаичные

	
113


	
Пк 3

	
Паркетные щиты

	
115


	
Пк 4

	
Щиты паркетные
художественные

	
117


	
Пк 5

	
Детали
деревянные фрезерованные для строительства

	
119


	
Пк 6

	
Галтель для
полов

	
120


	
Пк 7

	
Плинтус из
древесностружечной плиты

	
121






СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ПАРКЕТЕ И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЯХ ДЛЯ
ПАРКЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛА

Пк 1. ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ

ГОСТ 862.1-76

Представляет собой
отдельные паркетные планки, кромки которых имеют специальный профиль для их
соединения при устройстве покрытий пола.

Применяется для
настилки покрытий пола в жилых комнатах, спальнях и коридорах жилых домов с
высококачественной отделкой, и коридорах, холлах и служебных комнатах
административных и других общественных зданий, а также в соответствующих
помещениях вспомогательных зданий промышленных и сельскохозяйственных
сооружений.

Техническая
характеристика


	
Форма планок

	
прямоугольная


	
Типы (в
зависимости от профиля планок)

	
 


	
П1

	
с гребнем в
одной кромке и одном торце и с пазом в двух противоположных кромке и торце;


	
П2

	
с гребнем на
одной кромке и пазами на другой кромке и обоих торцах.


	
Размеры, мм:

	
 


	
длина

	
от 150 до 500
с градацией 50


	
ширина

	
от 30 до 90 с
градацией 5


	
толщина

	
15 из твердых
пород дерева - лиственных)

18 (из хвойных
пород)


	
Древесина

	
дуб, береза,
сосна, лиственница, бук, ясень, клен, берест, карагач, вяз, ильм, граб, каштан, белая
акация.


	
Влажность (по
массе), %

	
9 ± 3






Метод крепления

В соответствий с
чертежами деталей полов по альбомам 1 и 2 ВДС, ч.IV, разд.13, МНИИТЭП, 1981.

Цена 1 м2,
руб. - 4,60 - 5,10

Изготовителя:
деревообрабатывающие комбинаты Украинской ССР, (Сваловский, Кастопольский,
Ивано-Франковский), Северного Кавказа (Апшеронский, Майкопский) и др.

Пк 2. ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ

ГОСТ 862.3-77

ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ МОЗАИЧНЫЕ

ТУ 400-1-172-79

АЛЬБОМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ИД-46, ИД-1, КТБ

Мосоргстройматериалы ГМПСМ

Доски паркетные и
паркетные мозаичные представляют собой двухслойный элемент сборного покрытия
пола, состоящий из основания - нижнего слоя и наклеенного на него верхнего
лицевого слоя, покрытого прозрачным паркетным лаком. Основание состоит из
фрезерованных реек, изготовляемых из малоценных, обычно хвойных пород древесины
или из лиственных - низших сортов. Верхний слой набирают определенным рисунком
из паркетных планок лиственных пород и наклеивают на основание водостойким
синтетическим клеем с образованием различных рисунков. (Рис. 30)

Применяются для
покрытия полов в жилых зданиях.

Техническая
характеристика


	
Форма

	
плоские
прямоугольные с прямыми кромками, имеющими пазы (для соединения на вставных
шпонках) или в одной кромке паз, а в другой, параллельной, -гребень.


	
Рисунок

	
варианты
рисунков образуются в основном за счет расположения планок лицевого слоя
перпендикулярно длинной стороне паркетной доски, либо путем группировки их в
квадраты иди прямоугольники, располагаемые попеременно вдоль и поперек
длинной стороне изделия.

В зависимости
от рисунка лицевой стороны покрытия паркетной доски могут изготавливаться
6-ти марок (по альбому ВД-46 КТБ Мосоргстройматериалы): ПД-1, ПД-2, ПД-3,
ПД-4, ПД-5, ПД-6.


	
Размеры
паркетных досок:

	
По ГОСТ 862.3-71

	
По альбому
ИД-1

	
По альбому
ИД-46


	
длина

	
1200,1800,
2400,3000

	
2400

	
2425,2423


	
ширина

	
145,155, 200

	
161

	
199,5


	
толщина

	
26,18

	
24,5

	
17,5


	
Порода
древесины:

	
 


	
паркетных
планок

	
дуб, бук,
ясень, клен, береста /карагач/, вяз, ильма, каштан, граб, белая акация,
гледичия, береза, лиственница, модифицированная древесина других пород, по
свойствам не уступающая древесине дуба;


	
квадров шпона

	
из тех же
пород, что и паркетные планки, за исключением лиственницы и модифицированной
древесины;


	
реек
основания

	
сосна, ель,
лиственница, пихта и кедр, а также антисептированные береза, ольха, осина и
тополь.


	
Влажность
поставляемых паркетных досок всех видов, %

	
8±2


	
Клей для
наклеивания паркетных планок на основание

	
синтетический
средней или повышенной водостойкости






Метод крепления

Укладка в
соответствии с чертежами деталей полов по альбомам 1 и 2 ВДС, ч.IV, разд.13, МНИИТЭП 1981.

Цена 1 м2,
руб.:

паркетной доски
размером, мм: 2400´161´24,5 - 7,50

паркетной мозаичной
доски размером, мм: 2425´199,5´17,5
- 9,50

Изготовитель: ДОК №
13 ГМПСМ.

Пк 3. ПАРКЕТНЫЕ ЩИТЫ

ГОСТ 862.4-77

ТУ 400-56-79

Альбом рабочих чертежей ИД-2, КТБ Мосоргстройматериалы ГМПСМ

Состоят из основания
(рамочного, реечного, двухслойного реечного или древесностружечного),
оклеенного лущеным шпоном хвойных пород и лицевого покрытия, (набранного из
прямоугольных планок твердых лиственных пород с прямыми строгаными кромками),
наклееного на основание по определенному рисунку с помощью высокопрочного
водостойкого синтетического клея. Лицевая поверхность щита покрыта водостойким
синтетическим паркетным лаком, а кромки пропитаны на глубину 30 мм полимерными
клеями, обладающими не ниже, чем средней водостойкостью. Щиты имеют пазы по
всем четырем кромкам основания (для соединения их на вставных шипах) или по
двум смежным кромкам пазы, а по двум противоположным - гребни. (Рис. 31).

Паркетные щиты предназначены для устройства
покрытий пола в жилых домах и общественных зданиях с малоинтенсивным движением
людей и не имеющих особой архитектурной значимости.

Техническая
характеристика


	
Форма

	
квадратные
(допускается изготовлять прямоугольной формы при ширине 400 и 475 мм длиной,
равной трехкратной ширине, а при ширине 600 и 800 мм - двухкратной)


	
Основной
рисунок лицевого покрытия

	
в виде
квадратов со стороной, равной длине лицевых планок, модульной размеру стороны
щита.


	
Размеры щитов,
мм;

	
стандартных

	
выпускаемых
ДОК-13 ГМПСМ


	
толщина

	
30

	
42


	
длина
и ширина

	
400´400

475´475

600´600

800´800

	
700´700


	
Размеры
паркетных планок, мм:

	
 


	
толщина

	
6


	
ширина

	
от 30 до 50


	
длина

	
от 100 до 400


	
Древесина
лицевых планок и квадров

	
дуб, бук,
ясень, клен, береста/карагач/, вяз, ильма, каштан, граб, белая акация,
береза, гледичия, лиственница и др.


	
Древесина реек
и брусков основания

	
сосна, ель,
лиственница, пихта, кедр, а также антисептированные береза, ольха, осина и
тополь.


	
Влажность
поставляемых щитов, %

	
8 + 2


	
Масса 1 м2
(700´700´42), кг

	
25






Метод крепления

В соответствий с
чертежами деталей полов по альбомам 1 и 2 ВДС, ч.IV, разд.13, МНИИТЭП 1981.

Цена 1 м2
паркетных щитов, руб. - 8-11

Изготовитель -
деревообрабатывающий комбинат № 13 ГМПСМ

Пк 4. ЩИТЫ ПАРКЕТНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

ТУ 400-1-446-72

Альбом чертежей ИД-4 и ИД-4-01 (КТБ Мосоргстройматериалы ГМПСМ)

Щиты паркетные
художественные состоят из двухслойного деревянного основания и верхнего
лицевого покрытия, набранного из паркетных планок различных пород древесины:
дуба, мореного дуба, красного дерева, бука, граба, клена.

Планки лицевого
покрытия одинаковой или (в зависимости от рисунка) различной ширины с прямыми
строганными кромками наклеены на основание в виде квадратных элементов, которые
располагаются в шахматном или ином порядке. Квадратный элемент представляет
собой набор планок, плотно уложенных кромка к кромке. (Рис. 32, 33)

Сторона квадрата
равна длине планки.

Кромки
художественных щитов имеют четверти (фальцы), предназначенные для крепления
щитов к лагам.

Стыки щитов
заделываются комплектующими планками (декоративными вставными рейками), которые
поставляются с каждой партией щитов.

Основание паркетных
художественных щитов набирается из двух слоев реек шириной от 25 до 70 мм.
Направление волокон древесины верхнего слоя основания должно быть под углом 45°
по отношению к волокнам нижнего слоя основания.

От обычных
художественные паркетные щиты отличаются повышенной декоративностью и
прочностью.

Предназначаются для
покрытий полов в помещениях уникальных общественных зданий особой архитектурной
значимости.

Техническая
характеристика


	
По виду
рисунка лицевого слоя художественные паркетные щиты выпускаются следующих
марок

	
ХПЩ-1-10´10, ХПЩ-2-10´10, ХПЩ-3-10´10, ХПЩ-4-8´8, ХПЩ-5-10´10, ХПЩ-6-10´10, ХПЩ-13-10´10, ХПЩ-14-10´10


	
(первая цифра
указывает вид укладки лицевого слоя, вторая - размер щита в дециметрах)


	
По соглашению с потребителем допускаются другие варианты
расположения паркетных планок лицевого слоя щитов, а также сочетание
паркетных планок из древесины различных пород с учетом художественного и
цветового решений рисунка щита и паркетного покрытия в целом.


	
Размеры щитов
в заводском ассортименте, мм

	
800´800´54 и 1000´1000´54
(допускается изготовление щитов половинного размера)






Метод крепления

Раскладка щитов в
соответствии с проектом. Крепление - по лагам на гвоздях с соединением кромок в
четверть и с закрытием стыков вкладными рейками, покрытыми паркетным лаком.

Цена 1 м2
(в зависимости от рисунка щитов и породы древесины лицевого покрытия), руб. -
от 38 до 90

Изготовитель - ДОК №
13 ГМПСМ

Пк 5. ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОСТ
8242-75

Альбом рабочих чертежей РС 9401 МНИИТЭПа

Деревянные плинтус,
галтель и раскладки предназначены для закрытая зазора, образованного между
стеной или перегородкой и покрытием пола в жилых, общественных и
производственных зданиях с относительной влажностью воздуха не более 70%. (Рис.
34)

Техническая характеристика


	
Типы:

	
 


	
плинтусы

	
ПБ


	
галтели

	
Г и ГД


	
раскладки

	
А, Б, В


	
Размеры, мм;

	
плинтусы

	
галтели

	
раскладки


	
ширина
по низу

	
22

	
22 и 29

	
34 и 24


	
высота

	
70

	
38 и 39

	
19 и 13


	
Длина, м

	
2,1 с градацией 0,1


	
Породы
древесины:

	
 


	
плинтусов

	
сосна,
лиственница, кедр, ель


	
галтелей
и раскладок

	
пихта и
лиственница


	
Влажность
древесины, %, не более

	
15


	
Отделка:

	
 


	
деталей,
предназначенных под окраску

	
проолифка и
огрунтовка


	
деталей,
предназначенных под покрытие лаком

	
проолифка (по
соглашению предприятия-изготовителя с потребителем могут поставляться с
окончательной отделкой лицевых поверхностей)






Метод крепления

Плинтус и галтель
крепят к кирпичной, бетонной стене и гипсошлакобетонным перегородкам гвоздями,
забиваемыми в установленные в гнездах деревянные пробки. К деревянным
перегородкам и другим конструкциям плинтус крепят гвоздями непосредственно.

Цена 1 м, руб. - от
0,65 до 1,50

Изготовители: ДОКи ГМПСМ

Пк 6. ГАЛТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОВ

ТУ 400-1-9-79

Фрезерованная
погонажная деталь лекального профиля, комплектуемая для полов из паркета и
паркетных досок или щитов, а также линолеума, дающего большую усадку.
Изготавливается из древесины тех же пород, что и паркет и может выпускаться для
последующей натирки мастикой, окраски или покрытия лаком, либо с готовым
покрытием из паркетного лака. Может применяться, когда зазор между покрытием и
стеной составляет от 15 до 38 мм.

Техническая
характеристика


	
Размеры, мм

	
 


	
длина
отрезков

	
2100 и более
(с градацией 100)


	
ширина
по низу и высота

	
29´29 (может
выпускаться и от 25´25 до 38´38)


	
Порода
древесины

	
дуб, бук


	
Отделка

	
покрытие
паркетным лаком


	
Масса, 1 м, кг

	
0,4


	
Влажность, %,

	
 


	
из дуба и
бука

	
8 ± 2


	
из
хвойных пород

	
до 15






Метод крепления

Только к стене (к
пробкам) или только к полу - гвоздями.

Цена 1 м, руб. -
0,30

Изготовитель - ДОК №
13 ГМПСМ

Пк 7. ПЛИНТУС ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТЫ

ТУ 400-1-470-78

Альбом чертежей КТБ Мосоргстройматерилов ИД-23 (разд. 3, 1974)

Представляет собой изделие из древесностружечной плиты, облицованное с
двух сторон строганым шпоном или бумажно-слоистым пластиком. Применяется в
общественных зданиях для закрытия зазора между стеной или перегородкой и
покрытием пола из паркетных щитов, паркетных досок и штучного паркета,
выполненного из твердых пород древесины. (Рис. 35).

Техническая характеристика


	
Длина, м

	
от 1 до 2,2


	
Облицовка кромок плинтусов

	
массивом
древесины из твердолиственных пород


	
Влажность древесных
материалов, %

	
8 ± 2


	
Покрытие облицовки
плинтуса

	
водостойкое
лаковое прозрачное


	
Предел
прочности при скалывании по клеевому слою (в сухом состоянии шпона), МПа
(кгс/см2), не менее

	
1 (10)


	
Предел
прочности клеевого соединения при неравномерном отрыве декоративного
пластика, МПа (кгс/см2), не менее

	
0,48 (4,8)






Цена 1 м2,
руб. - 3 - 4

Изготовитель - ДОК №
9

VIII.
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СОСТАВЫ. ОБОИ БУМАЖНЫЕ

Общие сведения

Для малярных работ в
строительстве промышленностью выпускаются готовые к применению: водостойкие
лакокрасочные составы (для покрытий, пригодных к эксплуатации на фасадах и
внутри помещение); неводостойкие составы (для покрытий, пригодных к
эксплуатации только внутри помещений).

Водостойкие малярные
составы изготовляют на масляных и алкидных олифах, а также на акриловых,
виниловых, кремнийорганических и других синтетических полимерных связующих.
Неводостойкие составы изготовляют на основе водорастворимых клеевых связующих.

В технических
характеристиках лакокрасочных составов указываются отпускная вязкость и вид
разбавителя, которым можно доводить их до рабочей консистенции.

Номенклатура лакокрасочных составов


	
Индекс

	
Наименование

	
Стр.


	
Лк 1.

	
Краски
масляные и алкидные, готовые к употреблению.

	
123


	
Лк 2.

	
Краски
водоэмульсионные для внутренних работ

	
124


	
Лк 3.

	
Краски
водоэмульсионные для наружных работ

	
126


	
Лк 4.

	
Эмали
пентафталевые ПФ-П5

	
128


	
Лк 5.

	
Краска
перхлорвиниловая ХВ-161

	
129


	
Лк 6.

	
Краски
изопреновые

	
130


	
Лк 7.

	
Эмали КО-174 и
КО-5102

	
131


	
Лк
8.

	
Краски
кремнийорганические для наружных работ "Силал-80"

	
133


	
Лк 9.

	
Органосиликатный
материал (эмаль) ВБ-30

	
134


	
Лк 10.

	
Краски
силикатные

	
136


	
Лк 11.

	
Состав
фактурный "Изофас"

	
138


	
Лк 12.

	
Составы
декоративные "Дефас"

	
139


	
Лк 13.

	
Обои

	
140






СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Лк 1. КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ, ГОТОВЫЕ К
УПОТРЕБЛЕНИЮ

ГОСТ
10503-71

ТУ 400-2-179-74

Представляют собой
суспензию пигментов с наполнителями или без них в масляной или алкидной олифе,
с сиккативом, без добавок или с добавками (аэросил, лецитин и др.),
препятствующими образованию плотного осадка. Выпускаются готовыми к применению.

Краски в зависимости
от их марок предназначены для наружной и внутренней окраски по бетону,
штукатурке и дереву (за исключением полов) в жилых, общественных и промышленных
зданиях, а также для окраски металлических и деревянных изделий.

Не допускается
применение для отделки стен и потолков на путях эвакуации (в лестничных
клетках, холлах, коридорах, фойе и вестибюлях), в актовых и конференц-залах,
красных уголках, торговых залах магазинов и предприятий общественного питания.

Техническая
характеристика


	
Вязкость при
20°С по вискозиметру ВЗ-4,

	
от 65 до 160


	
Степень
перетира (при проверке по методу "клина")

	
от 4 до 90


	
Время
практического высыхания при 20±2 °С, ч, не более

	
24


	
Вид разбавителя

	
олифа
натуральная или оксоль (в зависимости от вида связующего в краске
соответствующей марки)






Примечание: При
загустевании красок допускается разбавление их уайт-спиритом (ГОСТ 3134-78) в
количестве не более 5% (по массе).

Масляные и алкидные
краски относятся к пожароопасным, нетоксичным материалам.

Метод нанесения

На большие поверхности - при помощи
пистолета-краскораспылителя, на малые - валиком, кистью.

Цена 1 т краски,
руб. - 720,0.

Изготовитель:
Комбинат "Стройдеталь" треста "Мосотделпром" Главмосстроя

Лк 2. КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ

ГОСТ 19214-73

Представляют собой
водоразбавимые суспензии пигментов и наполнителей в пластифицированной
поливинилацетатной дисперсии (краски марок Э-ВА) или стиролбутадиеновом латексе
(краски марок Э-КЧ) с добавлением в указанные суспензии эмульгатора,
стабилизатора и других вспомогательных веществ.

Предназначены для
окраски помещений жилых, общественных и промышленных зданий по штукатурке,
бетону, сухой гипсовой штукатурке, загрунтованным поверхностям дерева, металла
и старым эмалевым, масляным, водоэмульсионным и другим водостойким
лакокрасочным покрытиям.

Техническая
характеристика


	
Марки

	
Э-ВА-27А,
Э-ВА-27, Э-КЧ-26А, Э-КЧ-26,


	
Цвет

	
белый,
светло-серый, песочно-серый, светло-бежевый, бледно-кремовый, светло-желтый,
песочный, буковый, коричневато-оранжевый, бледно-гороховый, гороховый,
слоновой кости, бледно-оливковый, бледно-фисташковый, кабачковый


	
Фактура

	
матовая


	
Вязкость:

	
 


	
по
вискозиметру ВЗ-1 (сопло 5,4 мм) при 25°С, с, не менее

	
20


	
то
же по вискозиметру ВЗ-4

	
80


	
Степень
перетира, мкм

	
70


	
Укрывистость в
пересчете на сухую пленку (в зависимости от цвета), г/м2

	
от 80 до 220


	
Разбавитель

	
вода


	
Время
высыхания при 20°С, ч, не более

	
2


	
Водоэмульсионные
краска, применяемые для внутренних работ, нетоксичны, пожаробезопасны.






Метод нанесения

При помощи
краскораспылителя, валика или кисти.

Цена 1 т краски,
руб. - 800

Изготовитель-
Ленинградский завод лаков и красок.

Лк 3. КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

ГОСТ 20833-75

Представляют собой
суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях синтетических полимеров
с добавлением вспомогательных веществ (эмульгаторы, стабилизаторы и др.)

Предназначены для
наружной окраски строительных конструкций, эксплуатируемых в условиях
атмосферных воздействий - бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных
(кроме краски Э-КЧ-П2), других пористых поверхностей, а также для повторных
окрасок по старым покрытиям, выполненным масляными, эмалевыми и
водоэмульсионными составами.

Техническая
характеристика


	
 

	
Марки


	
 

	
Э-АК-III

	
Э-ВА-17

	
Э-ВС-17

	
Э-ВС-114

	
Э-КЧ-П2


	
Цвет высохшей
пленки

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
белая

	
+

	
+

	
+

	
+

	
-


	
светло-желтая

	
-

	
-

	
+

	
+

	
+


	
светло-палевая

	
+

	
-

	
-

	
-

	
+


	
светло-бежевая

	
+

	
+

	
+

	
+

	
-


	
бежевая

	
-

	
-

	
-

	
-

	
+


	
песочная

	
-

	
+

	
-

	
-

	
-


	
буковая

	
+

	
+

	
+

	
+

	
+


	
бледно-гороховая

	
-

	
+

	
-

	
-

	
-


	
темно-розовая

	
-

	
-

	
-

	
-

	
+


	
светло-коричневая

	
-

	
-

	
-

	
-

	
+


	
серовато-розовая

	
+

	
+

	
+

	
+

	
-


	
темно-бежевая

	
-

	
+

	
+

	
+

	
+


	
серая

	
-

	
-

	
-

	
-

	
+


	
голубовато-серая

	
+

	
+

	
-

	
-

	
-


	
зеленовато-серая

	
-

	
-

	
+

	
+

	
-


	
фисташковая

	
-

	
-

	
-

	
-

	
+


	
красно-коричневая

	
+

	
+

	
+

	
+

	
+


	
Внешний вид
высохшей пленки - ровная, однородная, матовая


	
3.

	
Условная
вязкость по вискозиметру ВЗ-1 (сопло 5,4 мм) при 20°С, не менее

	
122

	
25

	
25

	
12

	
12


	
4.

	
Укрывистость
(в пересчете на сухую пленку) г/м2, в пределах;

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
60-100

	
60-120

	
60-120

	
60-120

	
80-230


	
 

	
Степень
перетира, мкм

	
70

	
70

	
70

	
70

	
70


	
 

	
Время
высыхания при 20°С, ч, не более

	
1

	
1

	
1

	
1

	
 


	
 

	
Водостойкость
при 20°С, не менее

	
4

	
4

	
4

	
4

	
4


	
5.

	
Морозостойкость
краски при -40°С ± 2, циклов, не
менее

	
5

	
5

	
5

	
-

	
-


	
 

	
Разбавитель -
вода

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
Водоэмульсионные
краски нетоксичны и пожаробезопасны.






Метод нанесения

Краска наносят на
поверхность основания краско-распылителем, валиком или кистью при температуре
не ниже + 8°С.

Цена 1 т, руб. -
650,0

Изготовитель -
Ленинградский завод лаков и красок.

Лк 4. ЭМАЛИ ПЕНТАФТАЛЕВЫЕ П-115

ГОСТ 6465-76

Представляют собой
суспензию двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в
пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Отличаются высокой
адгезией, прочностью, водостойкостью, атмосферостойкостью и длительными сроками
службы.

Предназначены для
окраски металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других
поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.

Техническая
характеристика


	
Цвет

	
белая,
светло-кремовая, бледно-желтая, бежевая, светло-голубая, коричневая,
темно-зеленая, красная, черная и другие.


	
Исходная
условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20°С, с, не менее:

	
 


	
для
красной, вишневой и черной

	
60


	
для
остальных цветов

	
80


	
Разбавители

	
скипидар,
уайт-спирит или их смесь


	
Степень
разбавления до рабочей вязкости по вискозиметру БЗ-4, %, не более

	
20


	
Степень
перетира, мкм, не более..

	
25


	
Укрывистость
(в пересчете на сухую пленку), г/м2 (в зависимости от цвета)

	
30 - 120


	
Время высыхания
при 20°С, ч, не более:

	
 


	
белой,
бледно-желтой, серой, темно-серой

	
12






Метод нанесения

Краскораспылителем,
кистью или валиком

Цена 1 т, руб. - 950

Изготовитель -
Ленинградское объединение "Лакокраска"

Лк 5. КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-161

ТУ 6-10-908-75

Представляет собой
суспензию пигментов и наполнителей в перхлорвиниловом лаке.

Предназначена для
окраски в зимнее время фасадов зданий, имеющих особую архитектурную значимость
- по новым поверхностям: бетонным, кирпичным штукатурным (краска марки А) и для
повторного покрытия ранее окрашенных поверхностей (краска марки Б).

Не допускается к
применению внутри помещений.

Техническая
характеристика


	
 

	
Марки


	
Цвет

	
А

	
Б


	
по эталонам


	
Вязкость при
температуре 20°С

по
вискозиметру ВЗ-4, с

	
45

	
45


	
Продолжительность
высыхания при

температуре
+18 -20 °С, ч, не более

	
4

	
4


	
Расход краски
при двухслойном покрытий, г/м2, не более

	
540

	
450


	
Растворитель
для частично загустевшей краски

	
сольвент,
ксилол


	
Разбавитель

	
5% -
перхлорвиниловый лак


	
Технологическая
жизнеспособность при хранения в герметичной таре, сут.

	
180


	
Краски ХВ-161
- токсичны, пожароопасны

	
 






Метод нанесения

Распылением при
помощи специальной установки в зимнее время. Левом допускается в исключительных
случаях для наружных окрасок и только при работе с респиратором.

Цена 1 т, руб. -
230,0

Изготовитель -
Московский завод строительных красок ГМПСМ.

Лк 6. КРАСКИ ИЗОПРЕНОВЫЕ

ТУ 400-7-700-77

Представляют собой
смесь пигментов и наполнителей в синтетическом связующем с добавлением
сиккатива и олифы.

Предназначены для наружной
и внутренней окраски по бетону, штукатурке и дереву.

Техническая
характеристика


	
Цвет
окрасочной пленки

	
белый,
тарракотовый, под слоновую кость, желтый, черный, серый, голубой, салатный,
фисташковый, зеленый, палевый


	
Поверхность окрасочной
пленки

	
ровная,
однородная, матовая


	
Вязкость при
температуре 20±2 °С по
вискозиметру ВЗ-4, с

	
100 - 180


	
Укрывистость
красок, г/см2 (в зависимости от цвета)

	
80-220


	
Время
высыхания при температуре 20 °С до степени 3, ч, не более

	
24


	
Разбавитель
для частично загустевшей краски

	
уайт-спирит


	
Краски
изопреновые пожароопасны, нетоксичны.

	
 






Метод нанесения

С помощью пистолета
- распылителя, валика, кисти (после разбавления до соответствующей рабочей
вязкости),

Цена 1 т, руб.:

белой - 700

цветных - 850

Изготовитель - Московский
лакокрасочный завод № 1 ГМПСМ.

Лк 7. ЭМАЛИ КО-174 и КО-5102

ТУ 6-02-576-75

ТУ 6-02-856-74

Представляют собой
суспензию пигментов и наполнителей в кремнийорганическом лаке (КО-85 для эмали
КО-174 и КО-921 для эмали КО-5102) с добавлением растворителя

Предназначены для
декоративной окраски наружных поверхностей бетонных стен и цоколей, а также
металлических поверхностей ограждений балконов и лоджий.

Техническая
характеристика


	
Цвет эмалевой
пленки после высыхания:

	
 


	
марки
КО-174

	
белая, желтая,
кремовая, голубая, бирюзовая, серая, темно-коричневая, черная


	
марки
КО-5102

	
белая


	
Поверхность
эмалевой пленки после высыхания

	
матовая или
полуматовая ровная, гладкая


	
Вязкость по
вискозиметру ВЗ-1 (сопло 2,5 мм) при температуре 20±2°С, с:

	
 


	
КО-174

	
30-60


	
То же по вискозиметру
ВЗ-4, с:

	
 


	
марка
КО-5102

	
20-45


	
Разбавитель

	
ксилол,
толуол, Р-5, ацетон, бутилацетат


	
Укрывистость,
г/см2, не более:

	
 


	
марки
КО-174

	
125


	
марки
КО-5102

	
125


	
Практическое
высыхание эмалевой пленки при температуре 20±5 °С ч, не более:

	
 


	
марки
КО-174

	
2


	
марки
КО-5102

	
5


	
Эмали КО-174 и
КО-5102

	
пожароопасны,
содержат токсичный растворитель






Метод нанесения

При помощи
краскораспылителя (при работе с надетым респиратором)

Цена 1 т, руб.:              КО-174       КО-5102

                    белой           2200            1500

                    цветных   2400-2600          - 

Лк 8. КРАСКИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ
РАБОТ "СИЛАЛ-80"

ТУ 400-1-198-80

Представляют собой
суспензию пигментов и наполнителей в смеси кремнийорганического (Силикон-1) и
алкидностирольных лаков типа МС-25 и МС-080 с добавлением сиккатива,
пластификатора, растворителя и специальной добавки -органоалюмоаэросила.

Предназначены для
защитной и декоративной отделки наружных элементов зданий по бетонным,
кирпичным, асбестоцементным и оштукатуренным поверхностям новым или (при
ремонте) ранее окрашенным красками "Силал-80", ХВ-161, ЦПХВ, КО-1193.

Техническая
характеристика


	
Поверхность
высохшей пленки

	
матовая или
полуматовая в соответствия с эталонами, 
утвержденными в установленном порядке


	
Вязкость при
температуре 20°С по вискозиметру ВЗ-4, с

	
50


	
Степень
перетира, мкм

	
70


	
Время
практического высыхания пря температуре 20°С, час

	
20


	
Укрывистость,
г/м2

	
120-180


	
Расход краски,
г/м2

	
350


	
Разбавитель
краски

	
ксилол


	
Краски "Силал-80" относятся к
группе горючих материалов: ксилол - токсичен, пожаро-взрывоопасен.


	
Примечание: Краску,
частично загустевшую при хранения, допускается разбавлять ксилолом (ГОСТ 9410-78)
в количестве не более 10% от ее массы (при условия сохранения при этом ее
свойств в соответствий с ТУ 400-1-198-80)






Метод нанесения

Наносятся при помощи
кисти или валика на поверхность, огрунтованную краской "Силал-80"
(предварительно разбавленной десятью процентами ксилола). Через 24 часа после
нанесения грунтовочного слоя наносятся первый отделочный слой краски, а после
его высыхания - второй слой. Краска для огрунтовки должна иметь вязкость 15-16с
по вискозиметру ВЗ-4.

Вязкость краски для
отделочных слоев 50-70°С при нанесении валиком или кистью и 25-30°С, при
нанесении методом распыления.

Цена 1 т краски,
руб. - 930

Изготовитель -
Московский завод строительных красок ГМПСМ.

Лк 9. ОРГАНОСИЛИКАТНЫЙ МАТЕРИАЛ (ЭМАЛЬ) ВН-30

ГОСТ 5.1496-72

Эмаль представляет
собой суспензию силикатов и окислов металлов в толуольном растворе
кремнийорганических полимеров.

Поставляется в
двухтарной упаковке (отвердитель вводят перед применением краски).

Предназначена для
окраски наружных поверхностей строительных конструкций: бетонных, кирпичных,
оштукатуренных, металлических и др., эксплуатируемых при температуре от -60 до
+30°С.

Не допускается к
применению внутри помещений.

Техническая
характеристика


	
Стойкость
покрытия к перепаду температур в указанных пределах, циклов, не менее

	
3 (без растрескивания
и шелушения видимых в лупу с 4-кратным увеличением)


	
Отпускная
вязкость при температуре20°С по вискозиметру ВЗ-4, с

 

	
20 - 100

 


	
Рабочая
вязкость, с

	
20-25 (при
большей вязкости эмаль разбавляют толуолом)


	
Срок хранения,
мес.

	
12


	
Срок полного
высыхания эмалевой краски, ч, не более

	
 


	
при
температуре 15-35 °С

	
24


	
при
температуре 200 °С

	
3


	
Отвердитель

	
бутилтитанат
или соответствующие другие элементоорганические соединения (1-2% от массы
суспензии в пересчете на сухой остаток)


	
Срок
сохранения рабочих свойств после введения отвердителя, ч

	
48


	
Температура
сушки, °С:

	
 


	
холодной

	
15-35


	
горячей,
до

	
200


	
Срок службы
покрытия при толщине пленки 150-200 мкм, лет, не менее

	
12


	
Срок хранения
материала без отвердителя при температуре от +5 до +20°С (со дня изготовления),
мес.

	
18


	
Расход, г/м2

	
300-500


	
Эмаль ВН-30

	
токсична,
пожароопасна






Метод нанесения

При помощи
краскораспылителя или кисти (отвердитель вводят перед применением материала).

Цена 1 т, руб. -
3000,0

Лк 10. КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ

ГОСТ 18958-73

Представляют собой
суспензию сухой пигментной части смеси минеральных щелочестойких пигментов и
наполнителей (сепарированный мел, тальк) с силикатизатором (сухие цинковые
белила или борат кальция) в водном растворе высокомодульного силиката калия
(жидкое калийное стекло).

Пигментная часть и
жидкое стекло поступают в раздельной таре и смешиваются перед применением в
соотношения от 1:1 до 2:1 (по массе).

Предназначены для
наружной и внутренней окраски по бетону, штукатурке, красному и силикатному
кирпичу.

Не допускаются к
применению по пластическим массам, а также по поверхностям проолифленным,
окрашенным масляными, алкидными или другими гидрофобными красками, либо
покрытым силиконовыми составами.

Техническая
характеристика


	
Марки красок:

	
 


	
А

	
краска,
содержащая в качестве силикатизатора в сухой пигментной части сухие белила


	
Б

	
то же,
содержащая борат кальция


	
Цвет

	
краски обеих
марок могут выпускаться белыми, желтыми, красными, розовыми, светло-серыми,
зелеными, синими(по специальному заказу - голубыми)


	
Укрывистость,
г/м2, не более;

	
 


	
для марки А

	
400


	
для марки Б

	
650


	
Период
силикатизации, ч, не более.

	
6,0


	
Вязкость по
вискозиметру В3-4, с 

	
 14-16


	
(при
содержании земляных пигментов допускается повышение вязкости до 20 с)

	
 


	
Срок
практического высыхания пленки, ч

	
12


	
Срок хранения
пигментной частя и жидкого калийного стекла (в раздельной таре) со дня
изготовления, мес.

	
12


	
Срок хранения
краски, готовой к применению, ч, не более

	
8


	
Краски
силикатные

	
нетоксичны,
пожаробезопасны






Метод нанесения

За 2 раза
пульверизацией, с помощью валика или кистью при температуре не ниже +10°С по
сухой поверхности.

Цена 1 т, руб.:

марки А - 300

марки Б - 90

Изготовитель -
Московский завод строительных красок ГМПСМ.

Лк 11. СОСТАВ ФАКТУРНЫЙ ИЗОФАС

ТУ 400-2/8-77

Пастообразный
материал, в котором в качестве связующего используется изопреновая краска, а
наполнителем служат мел, песок, асбестовая крошка.

Предназначен для
фактурной отделки интерьерных поверхностей строительных конструкций в
вестибюлях, холлах, коридорах гостиниц, административных и общественных зданий,
фойе зрелищных предприятий и других помещений.

Техническая
характеристика


	
Цвет

	
в зависимости
от цвета изопреновой краски, взятой в качестве связующего для фактурного
состава.


	
Консистенция
по стандартному конусу, см

	
10-11


	
Срок
технологической жизнеспособности

	
6


	
Разбавитель

	
вода


	
Расход, г/м2

	
1000


	
Срок
практического высыхания, час

	
4


	
Состав Изофас
- нетоксичен, пожаробезопасен






Метод нанесения

При помощи
механизированной удочки или валиком.

Цена 1 т, руб. -
554,0

Изготовитель-
Комбинат "Стройдеталь" треста "Мосотделпром" Главмосстроя

Лк 12. СОСТАВЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕФАС

ТУ 400-2-193-74

Высоко вязкий
пастообразный материал, в котором связующим веществом служат поливинилацетатные
водоэмульсионные краски Э-ВА или перхлорвиниловые краски ХВ-161, а наполнителем
маршалит и фракционированный кварцевый песок для асбест, мел, перлит и др.

Составы
"Дефас" в зависимости от содержащихся в них связующих предназначены
для устройства в зимнее и летнее время наружной и внутренней отделки жилых,
общественных и промышленных зданий:

а) составы,
содержащие краску Э-ВА-17, - для наружных покрытий поверхностей
крупнопанельных, крупноблочных, неоштукатуренных и оштукатуренных кирпичных
стен в летнее время;

б) составы, содержащие
краску ХВ-161, - для тех же целей, но в зимнее время;

в) составы,
содержащие краску Э-ВА-27, - для устройства покрытий внутри лестничных клеток,
вестибюлей, фойе, холлов, обеденных залов кафе и ресторанов, гостиниц,
административных и других общественных зданий.

Техническая
характеристика


	
Внешний вид

	
однородная
масса без комков


	
Цвет

	
различный в
зависимости от цвета связующей краски, в соответствии с утвержденным эталоном


	
Консистенция
фактурного состава (при температуре 18-20 °С) по стандартному конусу, см

	
10-11


	
Рабочая
вязкость грунтовки (состав, разбавленный водой) по вискозиметру ВЗ-4, с

	
40


	
Разбавитель
для частично загустевших составов:

	
 


	
для
состава, содержащего краску Э-ВА

	
вода


	
для
состава, содержащего краску ХВ-161

	
сольвент,
ксилол


	
Срок хранения
(при температуре 18-20°С), мес.

	
6


	
Время полного высыхания
пленки, ч

	
4


	
Расход, г/м2:

	
 


	
состава

	
700-1000


	
грунтовки

	
100-120


	
связующего
(краски)

	
200


	
Составы Дефас:

	
 


	
содержащие
краску Э-ВА

	
нетоксичны,
пожаробезопасны


	
содержащие
краску ХВ-161

	
токсичны,
пожароопасны






Метод нанесения

Наносятся при помощи
механизированной удочки или установок для распыления шпаклевок на
предварительно очищенное, сухое, обеспыленное основание. Составы, содержащие
фактурные материалы мраморную и стеклянную крошку, цветные полистирольные
гранулы и т.п. наносят при помощи крошкомета.

Цена 1 т, руб. - 385

Изготовитель -
комбинат "Стройдеталь" треста "Мосотделстрой" Главмосстроя

Лк 13. ОБОИ

ГОСТ 6810-74

Представляют собой
бумажный отделочный рулонный материал с окрашенной в заводских условиях
гладкой, тисненой или гофрированной лицевой поверхностью, невлагостойкой,
грунтованной в один или более цветов или с негрунтованной, с печатным рисунком
или без него, или с влагостойким красочным или пленочным покрытием (в том числе
с клеевым слоем с тыльной стороны).

Выпускаются в
рулонах (куски) и бобинах.

Предназначены для
оклеивания стен и в ряде случаев - потолков взамен их окраски или другой
отделки.

Иногда, (в основном
в высоких и узких помещениях), верхнюю часть стен, оклеиваемых обоями,
оформляют горизонтальной полосой фриза или бордюра - узких обоев с
горизонтальным рисунком.

Техническая
характеристика


	
Индекс и вид
обоев


	
I. Грунтованные


	
"А"

	
-

	
потолочные


	
"Б"

	
-

	
фоновые


	
"В"

	
-

	
печатные по
одноцветному или многоцветному фону


	
"Г"

	
-

	
печатные с
одновременно наносимым красочным фоном


	
"Д"

	
-

	
с рельефной
печатью по одноцветному или многоцветному фону


	
"Е"

	
-

	
влагостойкие
печатные


	
"Ж"

	
-

	
влагостойкие
печатные с высокой прочностью красочного слоя на истирание


	
"З"

	
-

	
влагостойкие с
пленочным покрытием


	
"И"

	
-

	
гофрированные
печатные влагостойкие


	
"К"

	
-

	
тисненые
печатные по одноцветному или многоцветному фону


	
"Л"

	
-

	
тисненые
влагостойкие


	
"М"

	
-

	
сатинированные
и металлизированные


	
"Н"

	
-

	
под шелк


	
"О"

	
-

	
декоративные
гофрированные


	
"П"

	
-

	
печатные
декоративные с применением цветных бронз


	
"Р"

	
-

	
печатные с
пластическим грунтом


	
"С"

	
-

	
бордюры и
фризы


	
 

	
 

	
2.
Негрунтованные


	
"Т"

	
-

	
тисненые






 


	
Размеры обоев,
мм

	
 

	
 

	
 


	
(кроме
бордюра):

	
Ширина
номинальная (с кромками), мм

	
Ширина
полезная (за вычетом ширины кромок), мм

	
Длина (кроме
бордюров), м


	
 

	
500

	
470-480

	
7, 10,5; 12,0
и 18,0


	
 

	
560

	
530-540

	
 


	
 

	
600

	
570-580

	
 


	
 

	
760

	
720-730

	
 


	
 

	
По
согласованию со строительными организациями допускается поставлять обои
длиной до 750 м.


	
Размеры
бордюра:

	
Ширина, мм

	
Длина, м


	
15-160

	
25


	
Красочный фон

	
равномерный,
без пятен, полос, подтеков и брызг.






Метод крепления

Обои наклеивают на
ровные гладкие основания. Шероховатые поверхности предварительно оклеивают
макулатурой. Для приклеивания обоев применяют клейстер из
карбоксиметилцеллюлозного клея (КМЦ) или технической муки, отходов крахмала и
др.

Цена 1 м2
(в зависимости от вида и сорта обоев), руб. от 0,70 до 2,06

Изготовитель -
Московская экспериментальная обойная фабрика

IX.
КЛЕИ И МАСТИКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ К ОСНОВАНИЯМ

Общие сведения

Клеи представляют
собой связующее, обычно в виде коллоидного раствора, суспензии или эмульсия. Б
их состав могут входить также растворители или разжижители, отвердители, катализаторы,
небольшое количество наполнителя и другие вещества, улучшающие технологические
и эксплуатационные свойства клея.

Клеящие мастики содержат в себе значительное
количество дисперсного (каолин, тальк, мел, цемент) или волокнистого
наполнителя (микроасбест, синтетическое волокно), что позволяет улучшить
качество мастики, снизить ее стоимость и сократить расход связующего.

Номенклатура клеев и мастик


	
Индекс

	
Наименование

	
Стр.


	
Кл 1.

	
Клей Бустилат

	
144


	
Кл 2.

	
Мастика
клеящая Гумилакс

	
145


	
Кл 3.

	
Клей
дисперсионный АК

	
146


	
Кл 4.

	
Мастики
кумароно-каучуковые КН-2 и КН-3

	
147


	
Кл 5.

	
Битумноскипидарная
мастика Виски

	
149


	
Кл 6.

	
Клеящая
мастика Перминид

	
150


	
Кл 7.

	
Битумно-синтетический
клей

	
152


	
Кл 8.

	
Дисперсия
поливинилацетатная марки "А"

	
153






СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О КЛЕЯХ И МАСТИКАХ

Кл 1. КЛЕЙ БУСТИЛАТ

ТУ 400-2-50-75

Представляет собой состав
из смеси бутадиенстирольного латекса, водного раствора натриевой соли
карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и меловой пасты. Изготавливается в заводских
условиях путем тщательного механического перемешивания указанных компонентов в
заданных по рецепту пропорциях.

Предназначен для
наклеивания синтетических ковров и поливинилхлоридного линолеума на джутовой,
синтетической и тканевой подосновах по цементной стяжке, бетонному и
деревянному основаниям и штукатурке.

Техническая
характеристика


	
Внешний вид

	
однородная
масса белого цвета сметанообразной консистенций


	
Предел
прочности клеевого шва через 3 суток после склеивания, при сдвиге, МПа
(кгс/см2)

	
0,1 (1,0)


	
Гарантийный
срок хранения при положительной температуре, мес., не менее

	
1,0


	
Разбавитель

	
вода


	
Расход на 1 м2,
кг:

	
 


	
при
наклеивании линолеума и синтетических ворсовых ковров (слоем толщиной 0,7-0,8
мм)

	
0,6 - 0,8


	
при
наклеивании обоев и пленок

	
0,35


	
Условия хранения

	
в закрытой таре
при температуре не ниже +5°С (замораживания не выдерживает)


	
Клей

	
нетоксичен,
пожаробезопасен.






Метод применения

Наносится на ровное,
сухое, обеспыленное основание с помощью зубчатого шпателя (слоем толщиной не более
1 мм), при влажности оснований, %, не выше:

из бетона - 4;
цементно-песчаной стяжки - 6; штукатурки - 8; дерева - 15, при температуре
воздуха на уровне пола не менее +15°С и относительной влажности воздуха в
помещении не более 60%.

Цена 1 т, руб. - 250

Изготовитель -
Комбинат "Стройдеталь" треста "Мосотделпром" Главмосстроя

Кл 2. МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ГУМИЛАКС

ТУ 67-УССР-98-71

Представляет собой
состав, изготовленный из бутадиенстирольного латекса, раствора бутилкаучука в
уайт-спирите или бензине марки "галоша" - (20%-ный раствор), поташа
(50%-ный раствор в воде) и мела.

Изготавливается в
заводских условиях путем тщательного перемешивания названных компонентов в
заданных по рецепту пропорциях.

Предназначена для
наклеивания поливинилхлоридных, полистирольных и керамических плиток,
синтетических ковров, пастозных моющихся обоев на тканевой основе,
поливинилхлоридного линолеума на джутовой, синтетической и тканевой подосновах
по бетонному и деревянному основаниям, цементной стяжке, штукатурке и
древесноволокнистым плитам.

Техническая
характеристика


	
Внешний вид

	
однородная,
белая, вязкая, пастообразная масса


	
Предел
прочности клеевого шва при равномерном отрыве, МПа (кгс/см2), не
менее:

	
 


	
через 24 часа
после склеивания

	
0,05 (0,5)


	
через 72 часа
после склеивания

	
0,2 (2,0)


	
Гарантийный
срок хранения (при положительной температуре), мес., не менее

	
2


	
Мастика

	
нетоксична,
пожаробезопасна






Метод применения

Нанесение зубчатым шпателем
на ровное сухое обеспыленное основанием слоем толщиной 0,6-1,0 мм при
температуре воздуха на уровне пола +15°С и относительной влажности воздуха в
помещении не более 60 %.

Цена 1 т, руб. - 500

Изготовитель -
Пермский комбинат "Прогресс"

Кл 3. КЛЕЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ АК

ТУ 400-1/410-1-78

Представляет собой
однородную сметанообразную массу кремового цвета, состоящую из акриловой
дисперсии, модифицированной канифолью, загустителя и наполнителя.

Изготавливается
путем механического перемешивания указанных компонентов в заводских условиях.

Предназначен для
наклеивания поливинилхлоридного линолеума на различных подосновах, плиток
"Превинил", "Винистена", "Полидекора", пленок
поливинилхлоридных на бумажной и тканевой подосновах по бетонному основанию,
цементной стяжке, дереву, древесноволокнистым и древесностружечным плитам.

Техническая
характеристика


	
Предел
прочности клеевого шва при отрыве (через 24 часа после склеивания), МПа
(кгс/см2)

	
0,15 (1,5)


	
Расход на 1 м2
(при наклеивании линолеума), кг

	
0,3-0,4


	
Гарантийный
срок хранения, мес.

	
3


	
Условия
хранения в закрытой таре при температуре, °С, не ниже

	
5


	
Водостойкость

	
выдерживает
несистематическое увлажнение


	
Клей

	
нетоксичен,
пожаробезопасен






Метод применения

Наносится зубчатым
шпателем или кистью тонким слоем (0,2-0,3 мм) на ровное сухое, обеспыленное
основание при температуре воздуха не менее 15°С. После высыхания клеевого слоя
"до отлипа", покрытие плотно прижимают к нему, притирая с поверхности
ветошью.

Цена 1 т, руб. -
1350

Изготовитель -
Московский завод строительных красок ГМПСМ

Кл 4. МАСТИКИ КУМАРОНО-КАУЧУКОВЫЕ КН-2 и КН-3

ГОСТ 24064-80

Представляют собой
вязкую пастообразную однородную массу без посторонних включений, состоящую из
связующего - смеси инден-кумаронового полимера и полихлоропренового каучука
наирит, наполнителя (каолин или мел) и растворителя (смесь этилацетата и
бензина "галоша", а иногда также дибутилфталата).

Мастику КН-2
изготавливают в резиносмесителе; а КН-3 (более густая и вязкая) - на вальцах.

Предназначены
мастики для наклеивания рулонных и плиточных материалов покрытия пола,
поливинилхлоридных (кроме линолеума, изготовляемого экструзионным методом) и резиновых
(кроме линолеума марки РБ с нижним слоем из резинобитумной смеси), к основаниям
из бетона, цементно-песчаных стяжек, камня, дерева и древесноволокнистых плит.
Могут также применяться для приклеивания декоративного бумажнослоистого
пластика, полистирольных и кумароновых плиток, офактуренных древесноволокнистых
плит, паркета и поливинилхлоридных профильных погонажных изделий.

Техническая
характеристика


	
Цвет

	
желто-коричневый


	
Предел прочности
клеевого шва при равномерном отрыве от указанных покрытий и оснований, МПа
(кгс/см2): 

	
 


	
при
наклеивании

	
через 24 часа


	
на
мастике КН-3

	
0,12-0,15
(1,2-1,5)


	
на
мастике КН-2

	
0,14-0,22
(1,4-2,2)


	
 

	
через 72 часа


	
на
мастике КН-3

	
0,24-0,28
(2,4-2,8)


	
на
мастике КН-2

	
0,30-0,32
(3,0-3,2)


	
Условия
хранения мастик

	
в помещении
при температуре 5-20°С в течение не более 2 мес., в герметичной таре,
защищенной от воздействия солнечных лучей.


	
Вязкость (при
температуре 20°С), П

	
40-100


	
Содержание
летучих, %

	
35-40


	
Водоустойчивость

	
затвердевшая
мастика допускает промывку наклеенного покрытия водой


	
мастики

	
токсичны и
легковоспламеняемы при нанесении и хранении.






Метод применения

Мастику наносят
зубчатым шпателем слоем толщиной не более 0,2-0,3 мм на тыльную поверхность
материала покрытия и на ровное сухое обеспыленное основание (недостаточно
ровные поверхности бетона или цементной стяжки предварительно выравнивают
тонким слоем полимерцементного раствора). После выдерживания нанесенных слоев
мастики до "отлипа" (15-20 мин) смазанные ею поверхности соединяют,
приглаживая сверху ветошью, а иногда и пригружая кромки (линолеума) рейками.
Работы производят при температуре в помещении не ниже 15°С, предварительно
выдержав материал покрытия при этой температуре до пластичного состояния, в
котором его можно плотно приложить к основанию. Не следует наклеивать плитки и
линолеум специально разогретые до температуры выше 20°С, так как иначе после их
остывания в покрытии раскрываются швы.

Цена 1 т, руб. -
500-800

Изготовители:

КН-2 - Московское
производственное объединение "Каучук" Миннефтехимпрома, Белорусское
производственное объединение Миннефтехимпром;

КН-3 - Ленинградский
завод "Полимерстройматериалы" МПСМ СССР, Вильнюсский завод полимерных
изделий МПСМ Латвийской ССР.

Кл 5. БИТУМНОСКИПИДАРНАЯ МАСТИКА БИСКИ

ТУ 400-2-85-76

Представляет собой
однородную массу черного цвета, изготавливаемую в заводских условиях путем
смешения разогретого битума с уайт-спиритом, скипидаром, резиновым клеем и
цементом.

Предназначена для
наклеивания штучного паркета, поливинилхлоридных плиток, линолеума на тканевой
основе.

Техническая
характеристика


	
Предел
прочности клеевого шва при отрыве через 3 суток после склеивания, МПа (кгс/см2):


	
 


	
при
наклеивании паркета на цементную стяжку

	
0,2 (2,0)


	
при
наклеивании поливинилхлоридных плиток по древесноволокнистым плитам

	
0,1 (1,0)


	
Время
высыхания в открытом слое толщиной 1 мм, ч, не более

	
24


	
Условная вязкость, мм

	
25-35


	
Гарантийный
срок хранения (в плотно закрытой таре), мес.

	
2


	
Разжижитель

	
скипидар,
уайт-спирит


	
Мастика

	
пожароопасна






Способ применения

Наносится при помощи
зубчатого шпателя на сухое, ровное основание слоем толщиной 0,9-1,0 мм для наклеивания
паркета и 0,4-0,5 мм для наклеивания покрытий из рулонных и плиточных
полимерных изделий. Перед укладкой покрытия клеевую прослойку выдерживают в
течение 15-20 мин.

Цена 1 т, руб. - 120

Изготовитель -
комбинат "Стройдеталъ" треста "Мосотделпром" Главмосстроя

Кл 6. КЛЕЯЩАЯ МАСТИКА ПЕРМИНИД

ТУ 400-1-136-78

Представляет собой
однородную массу бежевого или серого цвета, состоящую из смеси перхлорвиниловой
смолы, пластификаторов, растворителей и технологических добавок.

Предназначена для
приклеивания поливинилхлоридных рулонных, плиточных и профильных погонажных
изделий, а также для наклеивания штучного и мозаичного паркета к различным
основаниям.

Техническая
характеристика


	
Предел
прочности клеевого шва при отрыве от основания, МПа (кгс/см ):

	
 


	
через 24 часа
после склеивания

	
0,15 (1,5)


	
через 72 часа
после склеивания

	
0,20 (2,0)


	
Вязкость по вискозиметру "Сутторда",
см

	
15-20


	
Содержание
нелетучих компонентов, % (по массе). 

	
50-60


	
Расход, кг/м2:

	
 


	
при наклеивании
линолеума или пленок ПВХ

	
0,4-0,5


	
при
наклеивании паркета

	
0,5-0,7


	
Разжижитель

	
ацетон,
бутилацетат и этил-ацетат

добавляется в
загустевшую мастику в количестве не более 5%)


	
Мастика

	
пожароопасна, нетоксична
в товарном виде (без дополнительного разбавления)


	
Растворители

	
пожароопасны,
токсичны






Метод применения

Наносится при помощи
зубчатого шпателя на сухое, ровное основание слоем толщиной до 0,3 мм. После
высыхания клеевого слоя "до отлипа", приклеиваемый материал плотно
прижимают к нему.

При наклеивании
паркета мастику наносят на тыльную сторону паркетной планки слоем одинаковой
толщины, обеспечивающим полное ее покрытие

Цена 1 т, руб. - 950

Изготовитель -
Московский завод строительных красок ГМПСМ.

Кл 7. БИТУМНО-СИНТЕТИЧЕСКИЙ КЛЕЙ

ТУ 400-2-262-77

Представляет собой
однородную вязкую массу черного цвета, изготавливаемую из нефтяного битума,
растворителей, наполнителей и технологических добавок.

Предназначен для наклеивания поливинилхлоридных
плиток, поливинилхлоридного линолеума безосновного и на тканевой подоснове и
глифталевого линолеума на тканевой подоснове.

Техническая
характеристика


	
Время
высыхания (в открытом слое  толщиной 1
мм при 20°С), час, не более

	
12


	
Предел
прочности при отрыве (через 72 часа после 
склеивания), МПа (кгс/см2)

	
0,1 (1,0)


	
Консистенция
(по  стандартному конусу), мм

	
25-35


	
Расход, кг/м2:

	
 


	
при
наклеивании полимерных материалов

	
0,5-0,6


	
при
наклеивании паркета

	
0,9-1,0






Метод применения

Наносят зубчатым
шпателем на сухое, ровное, обеспыленное основание слоем толщиной мм: для
наклеивания полимерных материалов - 0,4-0,5; для наклеивания паркета - 0,9-1,0.

Укладывают покрытие на
поверхность клеевого слоя после его выдержки в течение 15-20 мин.

Цена 1 т, руб. - 190

Изготовитель -
Комбинат "Стройдеталь" треста "Мосотделпром" Главмосстроя.

Кл 8. ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ МАРКИ
"А"

ГОСТ
18992-73

Представляет собой
вязкую сметанообразную массу белого цвета, получаемую в заводских условиях в
результате полимеризации винилацетата в присутствии инициатора, защитного
коллоида и воды.

Выпускается
пластифицированная (одноупаковочная) и непластифицированная, поставляемая в
зимнее время раздельно с пластификатором (дибутилфталатом), вводимым в
дисперсию перед ее применением.

Предназначена в
качестве клея и связующего для изготовления полимерцементных растворов и
полимерцементо-бетонных смесей, а также для изготовления
полимерцементнопесчаных мастик, применяемых при облицовке стен керамическими и
стеклянными плитками, стекломрамором и для огрунтовки бетонных и штукатурных
поверхностей под окраску клеевыми и поливинилацетатными красками или под
оклейку пленками.

Техническая
характеристика


	
Внешний вид

	
вязкая
однородная жидкость, без комков и посторонних включений, белого цвета


	
Вязкость по
стандартной кружке ВМС, с, не менее

	
10-40


	
Сухой остаток,
%

	
50


	
Содержание
пластификатора (в пересчете на сухой остаток), %

	
4-5


	
Предел
прочности клеевого шва при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее

	
0,5 (5)


	
Дисперсия пожаробезопасна,
непластифицированная и пластифицированная дибутилсебациатом - нетоксична

при содержании
пластификатора не более 7% - морозостойка.






Способ применения

При изготовлении клеящих
мастик сухую цементно-песчаную смесь затворяют 15%-ной дисперсией (1 часть ПВА
и 2,3 части воды по массе) до рабочей консистенции.

Цена 1 т, руб. -
680-800

Изготовитель -
Ереванский завод "Поливинилацетат".



Рис. 1. Пластик бумажнослоистый декоративный
ДБСП



Рис. 2. Панели полистирольные декоративные
Полиформ



Рис. 3. Панели поливинилхлоридные декоративные
Полидекор



Рис. 4. Панели поливинилхлоридные декоративные Полидекор



Рис. 5. Материал поливинилхлоридный отделочный
стеновой Винистен



Рис. 6. Материал отделочный поливинилхлоридный
пленочный на бумажной подоснове Изоплен



Рис. 7. Изделия погонажные профильные
поливинилхлоридные



Рис. 8. Линолеум поливинилхлоридный
экструзионный на тканевой подоснове с печатной пленкой



Рис. 9. Материал ворсовый на вспененной
латексной подоснове



Рис. 10. Тафтинговые ковровые изделия из
текстурированных нитей



Рис. 11. Плиты звукопоглощающие облицовочные
минераловатные на крахмальном связующем Акмигран



Рис. 12. Плиты звукопоглощающие гипсовые литые
перфорированные "Мелодия"



Рис. 13. Плиты звукопоглощающие гипсовые литые
перфорированные "Москва"



Рис. 14. Плиты гипсовые декоративные



Рис. 15. Плиты гипсовые декоративные



Рис. 16. Плиты асбестоцементноперлитовые плоские
декоративные



Рис. 17. Асбестоцементные листы с отделкой
методом прямой печати



Рис. 18. Плиты облицовочные Стеклокремнезит



Рис. 19. Плитки стеклянные облицовочные
коврово-мозаичные и ковры из них



Рис. 20. Стекло строительное профильное



Рис. 21. Блоки стеклянные пустотелые



Рис. 22. Блоки стеклянные пустотелые 



Рис. 23. Плитки керамические для внутренней
отделки стен



Рис. 24. Плитки керамические для полов



Рис. 25. Плитки для полов керамические
крупноразмерные, декорированные методом сериографии



Рис. 26. Плитки для полов керамические
крупноразмерные, декорированные методом сериографии



Рис. 27. Плиты из природного камня мозаичные
художественные



Рис. 28. Плиты из природного камня мозаичные
художественные



Рис. 29. Плиты из природного камня мозаичные
художественные





Рис. 30. Паркетные доски





Рис. 31. Паркетные щиты





Рис. 32. Щиты паркетные художественные



Рис. 33. Щит паркетный художественный



Рис. 34. Детали деревянные фрезерованные для
строительства



Рис. 35. Плинтус из древесностружечной плиты
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