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Главным управлением вневедомственной охраны
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Перечень 

технических средств вневедомственной охраны, 

разрешенных к применению в 1999 году

П 78.36.001-99

Москва 1999

Введение

Настоящий Перечень
технических средств вневедомственной охраны (далее - Перечень) содержит
сведения об аппаратуре охранной и охранно-пожарной сигнализации (ОПС),
разрешенной к применению в 1999 году на охраняемых объектах различных форм
собственности и в квартирах или подлежащих передаче под охрану подразделениям
вневедомственной охраны при органах внутренних дел на территории Российской
Федерации *. Данная редакция Перечня подготовлена в целях реализации положений
Распоряжения Министра внутренних дел Российской Федерации от 10.08.1998 г. №
1/13251 по обеспечению имущественной безопасности граждан путем перевооружения
службы аппаратурой нового поколения.

* На других объектах
возможно применение иных технических средств в соответствии с действующим
законодательствам 

Перечень содержит полный
набор технических средств, которые обеспечивают централизованную охрану любой
категории объектов. Отбор этих средств осуществлен на конкурсной основе. По
всем изделиям, включенным в Перечень, ГУВО МВД России проделана следующая
работа:

• согласованы технические
условия, в которых предусмотрены параметры, превышающие требования стандартов;

• проведены необходимые для
службы вневедомственной охраны испытания, в том числе эксплуатационные - в ее
подразделениях, сертификационные - в Центре сертификации аппаратуры охранной и
пожарной сигнализации (ЦСА ОПС) ГУВО МВД России.

Кроме того, ГУВО и НИЦ
«Охрана» ГУВО МВД России осуществляют постоянный контроль за качеством
серийного производства и авторский надзор за вносимыми схемными,
конструктивными и программными изменениями; проводят оптимизацию по
функционально-стоимостным и номенклатурным показателям; отслеживают и
поддерживают уровень цен, не превышающий среднерыночный.

Комплекс указанных мер
обеспечивает высокий технический уровень, улучшенные потребительские свойства,
гарантирует качество и надежность технических средств охраны (ТСО). Наличие только сертификатов
(свидетельств), выданных ЦСА ОПС или другим органом Госстандарта России,
аккредитованным в области средств ОПС, не
является достаточным основанием для включения ТСО в Перечень, так как при
сертификации не выполняются все указанные выше организационно-технические
мероприятия.

На объектах и в квартирах,
охраняемых по договорам подразделениями вневедомственной охраны, на территории
России, при оборудовании вновь объектов и квартир, а также после проведения
ремонта ТСО в течение срока их службы разрешается использовать только технические
средства, указанные в данном Перечне.

Аппаратура, исключенная из Перечней, ранее утвержденных ГУВО МВД
России, не должна закупаться и устанавливаться на вновь оборудуемых объектах, а
уже приобретенная может быть использована только для комплектования обменного
фонда.

Если при использовании ТСО,
не включенных в настоящий Перечень, будут допущены кражи, возгорания, причинен
материальный ущерб или предъявлены претензии от служб телефонной связи
(радиоконтроля), персональную ответственность несут лица, принявшие решение о
применении указанной техники.

Изменения и дополнения в
настоящий Перечень готовит ГУВО МВД России.

Извещатели для помещений

	
№ п/п

	
Основное назначение

	
Принцип действия

	
Наименование

	
Характеристика

	
Обозначение технических условий

	
Изготовитель


	
1

	
Защита
дверей, оконных рам

	
Магнитоконтактный

	
Извещатель
охранный магнитоконтактный 

ИО102-2

	
Для
открытой установки

	
ПГС2.409.000
ТУ

	
Рязанский завод металлокерамических приборов (РЗМКП), 

г.
Рязань


	
2

	
 

	
 

	
Извещатель
охранный магнитоконтактный 

ИО102-4

	
Для
открытой установки, малогабаритный

	
ПГС2.409.001
ТУ

	
РЗМКП,
г. Рязань


	
3

	
 

	
 

	
Извещатель
охранный магнитоконтактный 

ИО102-5

	
Для
скрытой установки, малогабаритный

	
ПГС2.409.002
ТУ

	
РЗМКП,
г. Рязань


	
4

	
 

	
 

	
Извещатель
охранный магнитоконтактный 

ИО102-6

	
Для
металлических дверей, скрытая установка

	
ПГС2.409.007
ТУ

	
РЗМКП,
г. Рязань


	
5

	
Защита
стекол

	
На
обрыв

	
Извещатель
охранный линейный электроконтактный 

"Фольга"

	
Ширина
10 мм, толщина 14 мкм

	
ГОСТ 618-73

	
АОЗТ
"Ситал", г. Екатеринбург


	
6

	
 

	
 

	
Извещатель
охранный линейный электроконтактный 

ИО201-1 

"Фольга-С"

	
Ширина
10 мм, толщина 14 мкм; самоклеящаяся фольга

	
ЯЛКГ.425119.001
ТУ

	
000
"Фольга", г. Новосибирск


	
7

	
Зашита
стекол

	
Ударноконтактный

	
Извещатель
охранный поверхностный ударноконтактный ИО303-4


"Окно-5"

	
До
5 полотен, общая контролируемая площадь 20 м2. Диапазон рабочих
температур от минус 40 до плюс 50 °С

	
Дв2.403.057
ТУ

	
РЗМКП,
г. Рязань


	
8

	
 

	
 

	
Извещатель
охранный поверхностный ударноконтактный ИО303-6


"Окно-6"

	
До
15 полотен, общая контролируемая площадь 60 м2, с защитной пленкой
34 м2. Микропроцессорная обработка. Диапазон рабочих температур
от минус 40 до плюс 50 °С

	
ПАШК.425114.001
ТУ

	
ООО
"НПП "Магнито-Контакт", г. Рязань


	
9

	
 

	
Акустический

	
Извещатель
охранный поверхностный звуковой 

ИО329-2 "Стекло-2"

	
Дальность
обнаружения 6 м; контролируемая площадь 100 м2, питание и передача
извещений по шлейфу. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 45°С

	
ЯЛКГ.425132.002
ТУ

	
АО
"Риэлта", г. Санкт-Петербург


	
10

	
 

	
 

	
Извещатель
охранный поверхностный звуковой

ИО329.2А "Стекло-2-1"

	
Дальность
обнаружения 6 м; контролируемая площадь 100 м2, релейный вариант.
Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 45°С

	
ЯЛКГ.425132.003
ТУ

	
АО
"Риэлта", г. Санкт-Петербург


	
11

	
Зашита
стекол

	
Акустический

	
Извещатель
охранный поверхностный звуковой 

ИО329-4 "Стекло-3"

	
Дальность
обнаружения 6 м; контролируемая площадь 100 м2. Микропроцессорная
двухполосная обработка. Охрана пустотелых стеклоблоков. Диапазон рабочих
температур от минус 10 до плюс 45°С

	
ЯЛКГ.425132.004
ТУ

	
АО
"Риэлта", г. Санкт-Петербург


	
12

	
 

	
 

	
Извещатель
охранный поверхностный звуковой 

ИО329-3 

"Арфа"

	
Дальность
обнаружения 6 м; контролируемая площадь от 0,05 до 50 м2. Диапазон
рабочих температур от плюс 1 до 40°С

	
СПНК.425132.001
ТУ

	
АО
"Аргус-Спектр", г. Санкт-Петербург


	
13

	
Зашита
стен, пола, потолка

	
Пьезоэлектрический

	
Извещатель
охранный поверхностный пьезоэлектрический 

ИО304-3 

"Грань-2"

	
7
датчиков для бетонных, кирпичных конструкций; 3 датчика для деревянных
конструкций: защищаемая площадь 150 м2

	
Дв2.402.020
ТУ

	
ОАО
"Завод "Красное знамя", г. Рязань


	
14

	
 

	
 

	
Извещатель
охранный поверхностный вибрационный ИО313.1
"Шорох-1"

	
Одноблочный,
питаемый по шлейфу; защищаемая плошадь 12 м2. Диапазон рабочих
температур от минус 10 до плюс 50°С

	
ЯЛКГ.425139.001
ТУ

	
АО
"Риэлта", г. Санкт-11етербург


	
15

	
Защита
стен, пола, потолка

	
Пьезоэлектрический

	
Извещатель
охранный поверхностный вибрационный ИО313-1А
"Шорох-1-1"

	
Одноблочный,
релейный вариант; питание от источника 12В, защищаемая площадь 12 м2.
Диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 50°С

	
ЯЛЛКГ.425139.002
ТУ

	
АО
"Риэлта", г. Санкт-Петербург


	
16

	
Зашита
внутреннего периметра; ловушки, барьеры

	
Активный
ИК

	
Извещатель
охранный линейный оптикоэлектронный 

ИО209-1 "Вектор-2"

	
Двухблочный:
дальность обнаружения 100 м. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс
50°С

	
ТУ25-7545.002.86

	
АО
"МЗЭП", г. Москва


	
17

	
Защитная
штора

	
Пассивный
ИК

	
Извещатель
охранный поверхностный оптикоэлектронный 

ИО309-2 

"Фотон-6Б"

	
Сплошная
зона; дальность обнаружения 10 м; угол 90° в вертикальной плоскости. Диапазон рабочих
температур от минус 10 до плюс 50°С

	
ЯЛКГ.425152.001
ТУ

	
АО
"Риэлта", г. Санкт-Петербург


	
18

	
 

	
 

	
Извещатель
охранный поверхностный оптикоэлектронный 

ИО309-6 

"Фотон-6Б"

	
Дальность
обнаружения 10 м; угол 90° в вертикальной плоскости, питание от шлейфа (0,7 мА). Диапазон
рабочих температур от минус 10 до плюс 50°С

	
ЯЛКГ.425152.003
ТУ

	
АО
"Риэлта", г. Санкт-Петербург


	
19

	
Зашита
проемов

	
 

	
Извещатель
охранный поверхностный оптикоэлектронный 

ИО309-7 

"Фотон-Ш"

	
Сплошная
зона. Высота установки до 5 м. угол 70° в вертикальной плоскости. Диапазон рабочих
температур от минус 30 до плюс 50°С

	
ЯЛКГ.425152.006
ТУ

	
АО
"Риэлта", г. Санкт-Петербург


	
20

	
Защита
внутреннего объема

	
Пассивный
ИК

	
Извещатель
охранный объемный, оптикоэлектронный 

ИО409-2 "Фотон-6"

	
Дальность
обнаружения 12 м; углы: 90° - в горизонтальной плоскости; 30° - в вертикальной плоскости. Трехъярусная зона.
Диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 50°С

	
ЯЛКГ.425152.001
ТУ

	
АО
"Риэлта", г. Санкт-Петербург


	
21

	
 

	
 

	
Извещатель
охранный объемный, оптикоэлектронный 

ИО409-5 "Фотон-8"

	
Дальность
обнаружения 12м; углы: 90° - в горизонтальной плоскости; 30° - в вертикальной плоскости. Трехъярусная зона;
питание от шлейфа (0,7 мА). Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс
50°С

	
ЯЛКГ.425152.003
ТУ

	
АО
"Риэлта", г. Санкт-Петербург


	
22

	
 

	
 

	
Извещатель
охранный инфракрасный пассивный 

9981

	
Дальность
15 м; трехъярусная зона обнаружения с антисаботажной четвертой зоной, угол 90° в горизонтальной плоскости. Диапазон рабочих
температур от минус 10 до плюс 50°С

	
 

	
АО
"МЗЭП", г. Москва


	
23

	
Защита
внутреннего объема

	
Пассивный
ИК

	
Извещатель
охранный инфракрасный пассивный ИО409-4


"Астра-МС"

	
Дальность
12 м; угол 100° обзора зоны обнаружения. Диапазон рабочих температур от минус 10 до
плюс 40°С

	
АД2.992.090
ТУ

	
НТЦ
"ТЕКО", г. Казань


	
24

	
Защита
внутреннего объема

	
Пассивный
ИК

	
Извещатель
охранный объемный оптикоэлектронный

ИО409-6 

"Фотон-СК"

	
Дальность
10 м; трехъярусная зона обнаружения с двумя антисаботажными зонами; угол 90° в горизонтальной плоскости. Диапазон рабочих
температур от 0 до плюс 50°С

	
ЯЛКГ.425152.004
ТУ

	
АО
"Риэлта", г. Санкт-Петербург


	
25

	
 

	
 

	
Извещатель охранный объемный оптикоэлектронный ИО409-7 

"Фотон-СК-2"

	
Дальность
15 м; трехъярусная зона обнаружения с двумя антисаботажными зонами; угол 90° в горизонтальной плоскости. Диапазон рабочих
температур от минус 10 до плюс 55°С

	
ЯЛЛКГ.425152.005
ту

	
АО
"Риэлта", г. Санкт-Петербург


	
26

	
 

	
Ультразвуковой

	
Извещатель
охранно-пожарный объемный ультразвуковой 

ИОП408-3 

"Эхо-А"

	
Площадь
зоны обнаружения 25 м2. Максимальная дальность 8,5 м. Одноблочный.
Диапазон рабочих температур от плюс 5 до 45°С

	
ЯЛКГ.425133.001
ТУ

	
АО
"Аргус-Спектр", г. Санкт-Петербург


	
 

	
 

	
 

	
Извещатель охранный ультразвуковой ИО408-3 

"Витрина"

	
Контролируемый
объем 1 м3, диапазон скоростей от 0,02 до 1,00 м/с. Контроль
работоспособности. Диапазон рабочих температур от плюс 5 до 40°С

	
ЯЛКГ.425133.002
ТУ

	
АО
"Риэлта", г. Санкт-Петербург


	
28

	
 

	
Радиоволновой

	
Извещатель
охранный радиоволновой ИО407-5/4
"Аргус-2"

	
Зона
обнаружения 12´8 м. Диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс
50°С

	
ТУ
4372-001-23072522-93

	
АО
"Аргус-Спектр", г. Санкт-Петербург


	
29

	
Защита
внутреннего объема

	
Радиоволновой

	
Извещатель
охранный радиоволновой ИО407-12 

"Аргус-3"

	
Контролируемая
площадь 25 м2. Диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 50°С

	
СПНК.437214.003-93
ТУ

	
АО
"Аргус-Спектр", г. Санкт-Петербург


	
30

	
 

	
 

	
Извещатель
охранный радиоволновой ИО407-11
"Тюльпан-З"

	
Зона
обнаружения 15´8 м. Диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс
50°С

	
ТУ
4372-001-27126640-96

	
АО
"МЗЭП", г. Москва


	
31

	
 

	
 

	
Извещатель
охранный радиоволновой ИО307.2 

"Волна-5"

	
Зона
обнаружения 12´8 м; питание по шлейфу (1 мА). Диапазон рабочих
температур от минус 30 до плюс 50°С

	
ЯЛКГ.425143.001
ТУ

	
АО
"Аргус-Спектр", г. Санкт-Петербург


	
32

	
 

	
Комбинированный
(СВЧ+ ИК)

	
Извещатель
охранный объемный комбинированный ИО414-1

"Сокол-2"

	
Дальность
обнаружения 12 м: угол обзора 90°, автоматический контроль работоспособности,
микропроцессорная обработка, защита от люминесцентного излучения, адаптация
к уровню помех. Диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 50°С

	
ЯЛКГ.425148.003
ТУ

	
АО
"Аргус-Спектр", г. Санкт-Петербург


	
33

	
Зашита
коридора

	
Пассивный
ИК

	
Извещатель
охранный линейный оптикоэлектронный 

ИО209-8 

"Фотон-6А"

	
Дальность
обнаружения 20 м. Диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 50°С

	
ЯЛКГ.425152.001
ТУ

	
АО
"Риэлта", г. Санкт-Петербург


	
34

	
 

	
 

	
Извещатель
охранный линейный оптикоэлектронный 

ИО209-13

"Фотон-8А"

	
Дальность
обнаружения 20 м; питание от шлейфа (0,7 мА). Диапазон рабочих температур от
минус 10 до плюс 50°С

	
ЯЛКГ.425152.003
ТУ

	
АО
"Риэлта", г. Санкт-Петербург


	
35

	
Защита
отдельных предметов

	
Емкостный


	
Извещатель
охранный поверхностный емкостный ИО305.3

"Пик"

	
Чувствительность
до 0,2 м; максимальная емкость охраняемых предметов 2000 пф. Диапазон рабочих
температур от минус 10 до плюс 50°С

	
Дв2.204.009
ТУ

	
АООТ
"Радий", г. Касли, Челябинская обл.


	
36

	
Зашита
поверхности

	
 

	
Извещатель
охранный поверхностный, емкостный 

ИО305-4 "Градиент"

	
Одноблочный,
чувствительный элемент трехпроводный. Протяженность зоны обнаружения
50...250 м. Сечение зоны обнаружения 0,6´2,5 м. Диапазон рабочих температур от минус 10 до
плюс 50°С

	
ЯЛКГ.425121.002
ТУ

	
АООТ
"Радий", г. Касли. Челябинская обл.


								


Извещатели для открытых площадок

	
№ п/п

	
Основное назначение

	
Принцип действия

	
Наименование

	
Характеристика

	
Обозначение технических условий

	
Изготовитель
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Зашита
периметра

	
Активный
ИК

	
Извещатель
охранный линейный оптикоэлектронный 

ИО209-14 

"Вектор-СПЭК"

	
Двухблочный,
дальность действия 150 м и 75 м, один луч, защита от метеоосадков, мелких
животных, птиц. Диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 55°С

	
ЯЛКГ.425151.002
ТУ

	
ЗАО
"СПЭК", г. Санкт-Петербург


	
38

	
 

	
 

	
Извещатель
охранный линейный оптикоэлектронный 

ИО209-16 

"СПЭК-7"

	
Двухблочный,
дальность действия 8 м, количество лучей 2 или 6. Высокая устойчивость к
оптическим помехам. Диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 55°С

	
ТУ
4372-007-27492215-98

	
ЗАО
"СПЭК", г. Санкт-Петербург


	
39

	
 

	
Радиоволновой

	
Извещатели
охранные линейные радиоволновые.

"Радий-2",
"Радий-2/1", "Радий-2/2"

	
Дальность
действия: 10...200м ("Радий-2") 10...75 м "Радий-2/1")
5...30 м ("Радий-2/2"). Защита от метеоосадков, птиц. Диапазон
рабочих температур минус 40 до
плюс 50°С

	
ЯЛКГ.425142.001
ТУ

	
ЗАО
"Юмирс", г. Пенза


	
40

	
Защита
площади

	
Радиоволновой

	
Извещатель
охранный объемный радиоволновой ИО407-4


"Фон-1М"

	
Контролируемая
площадь 300 м2; зашита от метеоосадков, вибрации, мелких животных,
птиц. Диапазон рабочих температур от минус 45 до плюс 50°С

	
ТУ25-7521.006-90

	
АО
"МЗЭП", г. Москва


	
41

	
 

	
 

	
Извещатель
охранный объемный радиоволновой ИО407-4


"Шторм-2"

	
Зона
обнаружения 10´50 м; контролируемая площадь 400 м2;
защита от метеоосадков, вибрации, мелких животных, птиц. Диапазон рабочих
температур от минус 45 до плюс 50°С

	
Дв2.008008.01
ТУ.

	
ОАО
"Тульский завод "Арсенал", г.Тула




Приемно-контрольные приборы

	
№ п/п

	
Основное назначение

	
Принцип действия

	
Наименование

	
Характеристика

	
Обозначение технических условий

	
Изготовитель


	
42

	
Защита
малых объектов и квартир

	
Контроль
шлейфа по постоянному току

	
Прибор
приемноконтрольный охранный ППКО059-1-2
"Сигнал-41М"

	
Одношлейфный
квартирный прибор, применяется со СПИ

	
ЕЫ2.407.001
ТУ

	
ЗАО
"НВП "Болид", г. Королев. Московская обл.


	
43

	
 

	
 

	
Прибор
приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП0104059-1-1/02


"Сигнал-ВК" 

( исполнение 02)

	
Одношлейфный
прибор "Сигнал-ВК" с радиоуправляемым взятием под охрану и снятием
с охраны, передача сигнала тревоги (нападения) с носимого брелока

	
АЦДР.425513.001
ТУ

	
ЗАО
"НВП "Болид", г. Королев, Московская обл.


	
44

	
 

	
 

	
Прибор
приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП0104059-1-3


"Нота"

	
Одношлейфный
прибор с возможностью питания активных извещателей (12 В, 150 мА) и
подключения извещателей ДИП-3, ДИП-6, "Окно-4", "Окно-5",
"Волна-5", "Фотон-8". Возможность поставки со встроенным
аккумулятором

	
СПНК.
425513.007 ТУ

	
АО
"Аргус-Спектр", г. Санкт-Петербург


	
45

	
 

	
Одновременный
и независимый контроль шлейфа прибором и СПИ

	
Прибор
приемноконтрольный охранно-пожарный ППКОП0104059-1-2


"Сигнал-СПИ"

	
Одношлейфный
прибор. Исключаются ложные тревоги при пропадании сетевого электропитания на
объекте

	
АЦДР.425513.003
ТУ

	
АООТ
"Радий", г. Касли, Челябинская обл


	
46

	
Защита
средних объектов

	
Контроль
шлейфа по постоянному току

	
Прибор
приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП0104050639-4-1/1


"Аккорд" (исполнение I)

	
Контроль
4-х зон сигнализации, 2 выхода на ПЦН, встроенный аккумулятор на 24 ч работы,
возможность работы со СПИ "Атлас-3" и "Атлас-6"

	
СПНК.425513.004
ТУ

	
АО
"Аргус-Спектр", г. Санкт-Петербург


	
47

	
 

	
 

	
Прибор
приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП0104050639-4-1/2


"Аккорд" (исполнение 2)

	
Контроль
4-х зон сигнализации (в каждой зоне по 2 шлейфа). 4 выхода на ПЦН, встроенный
аккумулятор на 24 ч работы, возможность работы со СПИ "Атлас-3" и
"Атлас-6", электронный протокол событий

	
СПНК.425513.004
ТУ

	
АО
"Аргус-Спектр", г. Санкт-Петербург


	
48

	
 

	
 

	
Прибор
приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП0104059-4-1/03


"Сигнал-ВК-4"

	
Четырехшлейфный
прибор, 4 пультовых реле; управление лампой, сиреной 12В; повышенная
защищенность шлейфов к саботажу. Отслеживание медленного изменения
сопротивления

	
АЦДР.425513.001ТУ

	
АООТ
"Радий", г. Касли, Челябинская обл.


	
49

	
 

	
 

	
Прибор
приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП0104059-4-1/05


"Сигнал-ВК" (исполнение 05)

	
Четырехшлейфный прибор, 4 пультовых реле, совместимость
со СПИ "Атлас-3", "Атлас-6", "Фобос-3",
"Фобос-ТР", повышеная защищенность шлейфов к саботажу, возможность
работы по занятым телефонным линиям и подключения внешнего шифроустройства,
отслеживание медленного изменения сопротивления

	
АЦДР.425513.007
ТУ

	
АООТ
"Радий", г. Касли, Челябинская обл.


	
50

	
Защита
средних объектов

	
Контроль
шлейфа по переменному току и по импульсам двух полярностей

	
Прибор
приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП01049-8-1
"Рубин-8П"

	
Два
пожарных и шесть охранных шлейфов

	
БВДК.425513.001
ТУ

	
ГНПП
"Контакт", г. Саратов


	
51

	
 

	
Контроль
зон по радиальным шлейфам и радиоканалу

	
Прибор
приемно-контрольный охранно-пожарный 

"Виста-101" 

с
дополнительным оборудованием*

	
6
радиальных шлейфов, расширение до 14-ти шлейфов по проводам или до 36-ти зон
по радиоканалу

	
ЯЛКГ.425513.001
ТУ

	
АО
"МЗЭП", г. Москва


	
* Дополнительное оборудование к прибору
"Виста-191": 61391, 61281,
59271, 58271ВD, 58031, 58811L,
59911М, 58911Н, 59001ТМ, 58021, 59161, 58171, 42041, 41001SМ, 58901, 702, 710 RD.


	
52

	
Защита
средних объектов

	
Контроль
шлейфа по постоянному току

	
Прибор
приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП0104065-20-1


"Сигнал-20"

	
20
шлейфов, управление внешними световыми и звуковыми оповещателями 12В, повышенная
защищенность шлейфов от саботажа, возможность перепрограммирования
параметров прибора, наличие двухпроводного магистрального интерфейса RS485 для подключения к ПКУ или компьютеру и
объединения в сеть. Отслеживание медленного изменения сопротивления

	
АЦДР.425513.005
ТУ

	
АООТ
"Радий", г. Касли. Челябинская обл.


	
53

	
Дополнительное
оборудование к прибору "Сигнал-20"

	
Преобразование
сигналов интерфейса прибора в сигналы интерфейса RS485

	
Пульт
контроля и управления (ПКУ) С2000

	
Обеспечивает
программирование шлейфов прибора "Сигнал-20" и вывод сообщений из
журнала событий прибора на принтер. Управление взятием/снятием ШС приборов
"Сигнал-20", объединенных в локальную сеть

	
АЦДР.426-469.005
ТУ

	
ЗАО
"НВП "Болид", г. Королев. Московская обл.


	
54

	
Дублирование
выхода тревожного сигнала

	
Релейный
размножитель одного сигнала на два с гальванической развязкой цепей

	
Устройство
коммутационное УК-1

	
Коммутация
тревожного сигнала на два выхода. Напряжение питания 12 В, ток 15 мА

	
ЯЛКГ.423142.001
ТУ

	
НИЦ
"Охрана", г. Балашиха. Московская обл.


	
55

	
Защита
больших объектов

	
Передача
сообщений по сети 220 В или по выделенной линии

	
Прибор
приемно-контрольный охранно-пожарный адресный ППКОП0104061-68-1 

"Сеть"

	
Сбор
информации от 64-х оконечных устройств и 4-х шлейфов на пульте, возможна
работа в одной распределительной сети 4-х приборов с различными частотными
литерами

	
СПНК.425612.001
ТУ

	
АО
"Аргус-Спектр", г. Санкт-Петербург


	
56

	
 

	
Передача
сообщений по двухпроводной линии

	
Прибор
приемно-контрольный охранный ППКО0312-20/96-1


"Адрес"

	
Прием
информации по двухпроводной сигнальной линии с 96-ти оконечных устройств,
каждое из которых подключает 1 ШС; регистрация сообщений на принтере

	
Дв2.334.037
ТУ

	
ЗАО
"ЭП ЦНИТИ", г. Ногинск, Московская обл.


	
57

	
Защита
больших объектов

	
Контроль
зон по радиальным шлейфам, двухпроводной линии и радиоканалу

	
Прибор
приемно-контрольный охранно-пожарный 

"Виста-501" 

с
дополнительным оборудованием*

	
9
радиальных шлейфов, расширение 78 зон по двухпроводной линии и/или по
радиоканалу

	
ЯЛКГ.425513.002
ТУ

	
АО
"МЗЭП". г. Москва


	
58

	
Дополнительное
оборудование к прибору "Виста-501"

	
Преобразование
сигналов интерфейса прибора в сигналы интерфейса RS232

	
Контроллер
последовательного интерфейса КПИ

	
Обеспечивает
программирование прибора "Виста-501" с компьютера и вывод сообщений
из журнала событий прибора на принтер (на русском языке)

	
АЦДР.426469.001
ТУ

	
ЗАО
"НВП "Болид", г. Королев, Московская обл.


	
* Дополнительное оборудование к прибору
"Виста-501": 61391, 61291, 58271, 58271ВD, 58031, 58811L, 58811М, 58811Н, 59001ТМ, 58021, 58161, 58171, 42081, 41901WH, 42041, 41971, 41001SМ, 42291, 41391, 41911, 42751, 58901, 702, 710RD.




Технические средства передачи тревожных сообщений

	
№ п/п

	
Основное назначение

	
Принцип действия

	
Наименование

	
Характеристика

	
Обозначение технических условий

	
Изготовитель


	
59

	
Централизованная
охрана по абонентским линиям городских телефонных сетей

	
Контроль
за состоянием сигнализации по телефонным линиям переключаемым на период
охраны

	
Система
передачи извещений СПИ040539-100/300-1
"Фобос"

	
Ручная
тактика управления системой; максимальная емкость 480 номеров, 13 видов
сообщений, развитая система команд, регистрация сообщений и команд на
принтере, контроль прибытия ГЗ после срабатывания сигнализации, совместимость
с IВМ/РС, возможность организации АРМ дежурного пульта
управления

	
Дв2.408.011
ТУ

	
ЗАО
"ЭП цнити". г
Ногинск. Московская обл.; 

АООТ
"Радии", г Касли. Челябинская обл.


	
60

	
 

	
Контроль
за состоянием сигнализации по телефонным линиям в надтональном диапазоне
частот

	
Система
передачи извещений СПИ0104061-120-1 

"Фобос-ТР"

	
Ручная
тактика управления системой; 10 видов сообщений; круглосуточный контроль
тревожной сигнализации с сохранением телефонной связи, цифровая передача
информации, подключение к устройству оконечному 2-х ШС, возможность
интегрирования со СПИ "Фобос"

	
ЯЛКГ425612.001
ТУ

	
ЗАО
"ЭП ЦНИТИ", г Ногинск. Московская обл.


	
61

	
 

	
 

	
Автоматизированная
система централизованного наблюдения "Юпитер"
(приемный комплект)

	
Автоматизированная
система передачи извещений, максимальная емкость 5000 номеров, работа в зоне
действия до 4-х АТС; совместимость с абонентским комплектом
"Комета-К"

	
МД2.136003ТУ

	
ТОО
"Элеста" ГПО "Завод им Калинина". г Санкт-Петербург


	
62

	
Централизованная
охрана по абонентским линиям городских телефонных сетей

	
Передача
информации о состоянии сигнализации с объекта по телефонным линиям в
надтональном диапазоне 

	
Прибор-сигнализатор
"Атлас-6"

	
Контроль
состояния 30-ти ШС на 15-ти объектах; организация многорубежной охраны с
сохранением телефонной связи; резервное питание устройства оконечного 12 В;
совместимость со СПИ "Нева-10". "Нева-10М",
"Фобос", "Центр-КМ", "Центр-М",
"Атлас-2М1", "Атлас-2М"

	
ТУ
25-7504.013-86

	
ООО
"Протект", г. Чебоксары


	
63

	
 

	
частот
на аппаратуру СПИ, установленную на 

	
Устройство
оконечное УО01061-1-2
"Атлас-6/3"

	
Устройство
оконечное, совместимое с БЛК "Атлас-3" и ретранслятором
"Атлас-6"

	
ТУ
4372-001-13116193-95

	
ООО
"Протект", г. Чебоксары


	
64

	
 

	
АТС

	
Устройство
оконечное абонентское УОО01061-1-3
"Атлас-3Т"

	
Устройство
оконечное, совместимое с БЛК "Атлас-3" и ретранслятором
"Атлас-6"; возможность питания по телефонной линии от аппаратуры
АТС без дополнительного источника питания

	
СПНК.437214.009
ТУ

	
АО
"Аргус-Спектр", г Санкт-Петербург


	
65

	
 

	
Передача
сообщений в надтональном диапазоне частот на участке АТС-ПЦО для СПИ
"Фобос"

	
Аппаратура
уплотнения СПИ "Фобос" 

"Атлас-Ф"

	
Сокращение
вдвое количества выделенных линий между АТС и ПЦО при использовании СПИ
"Фобос" или организация связи между АТС и ПЦО по занятой линии
связи

	
ЯЛКГ.425612.002
ТУ

	
ООО
"Протект", г. Чебоксары


	
66

	
Централизованная
охрана по абонентским линиям городских телефонных сетей

	
Контроль
за состоянием сигнализации по телефонным линиям при совместной работе с
приборами "Атлас-3", "Атлас-6"

	
Система
охранно-пожарной сигнализации "Атлас-2М1"

	
Ручная
тактика управления системой; максимальная емкость 30 номеров; 3 вида
сообщений; возможность передачи информации через несколько АТС без нарушения
телефонной связи: наличие выносной индикационной панели, дублирующей
информацию, которая поступает на пульт

	
ТУ
25-08.349 - 79

	
СП
"АДТ ЛТД", г. Винница


	
67

	
Централизованная
охрана с передачей информации по радиоканалу

	
Асинхронно-адресная
система с кодовым разделением каналов

	
Радиосистема
передачи извещений "Струна-3"

	
Прием
информации по радиоканалу со 160-ти охраняемых объектов. Совместимость с
объектовыми приборами СПИ "Струна-2"; автоматизация процедуры
"сдачи - снятия" с охраны; постоянный контроль радиоканала передачи
информации на частоте 166.7-167.5 МГц; использование помехозашищенного
кодирования; организация многорубежной охраны, возможность использования
токопотребляющих извещателей", регистрация поступающей информации на
принтере

	
ВМАИ.425624.001ТУ

	
ОАО
"АНИИТТ "Рекорд", г. Александров, Владимирская обл.




Интегрированные системы безопасности

(комплексы технических средств безопасности, 

комбинированные системы безопасности)

В настоящее
время в целях повышения технической оснащенности охраняемых объектов активно
внедряются интегрированные системы безопасности (ИСБ). Данные системы включают
в себя совместно функционирующие телевизионные системы наблюдения, системы
контроля и управления доступом, охранную и пожарную сигнализацию, а также ряд
дополнительных подсистем, обеспечивающих защиту от различных видов угроз,
возникающих на объектах. Область применения ИСБ - обеспечение комплексной
безопасности больших, средних и особо важных объектов. Использование ИСБ
позволит подразделениям вневедомственной охраны решить на новом качественном
уровне задачи по обеспечению безопасности граждан и охраны собственности. В
настоящий перечень включены ИСБ отечественного производства, выпускаемые
серийно, имеющие сертификаты соответствия ЦСА ОПС ГУВО МВД России и органа по
сертификации ГУГПС МВД России, прошедшие подконтрольную эксплуатацию на
объектах и экспертизу в НИЦ «Охрана» ГУВО МВД России.

	
№ п/п

	
Основное назначение

	
Структура системы

	
Наименование

	
Характеристика

	
Обозначение технических условий

	
Изготовитель
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Обеспечение
комплексной безопасности средних, больших и особо важных объектов

	
Адресная,
распределенная микропроцессорная система с аппаратурно-программным способом
интеграции. Имеет модульную архитектуру, обеспечивает реализацию различной
топологии линий связи, радиальной, кольцевой, древовидной

	
Комплекс,
состоящий из прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП01059-250-1 "Рубеж-07-3",
программного обеспечения и дополнительного оборудования*

	
Количество
подключаемых охранных и/или пожарных шлейфов сигнализации (ШС) – 255,
количество разделов - 255. Количество релейных выходов для управления
внешними исполнительными устройствами - 160 (с возможностью расширения до
255).

Количество
устройств контроля доступа - 32 (64 точки доступа), количество подключаемых
считывателей (клавиатур) - 64. Выходы для подключения ПЭВМ и принтера.
Возможность объединения до 255 БЦП в систему, содержащую 65025 ШС, 8160
устройств контроля доступа, 16320 считывателей (клавиатур)

	
САКИ.425513.001
ТУ

	
НПФ
"Сигма-Интегрированные системы", г. Москва


	
* Дополнительное оборудование к ППКОП
"Рудеж-07-3": блоки линейные: ЛБ-06, ЛБ-06К, ЛБ-07, сетевой
контроллер СК-01, блок управления реле БУР-01, блок релейный БР-02-4, блок
релейный адресный БРА-03-4. Программное обеспечение: ПО "Рубеж Менеджер
2", ПО видеоподсистем с платой мультиплексора видеоканалов.
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Оснащение
средних и больших объектов, а также создание многообъектовых интегрированных
комплексов технических средств охраны на основе системы контроля доступа

	
Адресная,
построена по модульному принципу. Основные функциональные элементы: ППКО,
адресные модули, терминалы управления охранной сигнализацией и доступом,
интерфейсные модули

	
Комплекс,
состоящий из прибора приемно-контрольного охранного 

ППКО0312-120/30-1 "Дозор" и дополнительного оборудования*

	
В
составе объектового комплекса до 30-ти ППКО и 900 терминалов управления.
Каждый прибор обеспечивает постоянный контроль до 120-ти ШС независимо от
режима для каждого ШС. На один прибор подключают до 30-ти терминалов
управления охранной сигнализацией и доступом. Возможность – программирования
режимов работы ППКО как с терминалов, так и с компьютеров. Оборудование до
9000 точек доступа с формированием базы данных на 16000 пользователей. Сбор и
обработка информации от 1000 удаленных объектов (ППКО)

	
ЕЮКТ.1.730.130
ТУ

	
ЗАО
"НПП "Иста-Системс". г. Санкт-Петербург


	
* Дополнительное оборудование к ППКО «Дозор»:
адресные модули: 90Т-S100, 90Т-S101, 90Т-S102, 90Т-S103, 90T-S106 терминалы управления с внешними считывателями: 95Т
АСМ, 95Т АСР, 95Т АСРМ, 95Т АСМ-S. 95Т АСР-S, 95Т ЕRС, 95Т КР, мост для подключения подшин 90Т GPI BR, универсальный интерфейсный модуль 95Т GРI СОМ,
источник питания 95Т РS.




Программно-аппаратные средства автоматизированных рабочих мест ПЦО

	
№ п/п

	
Основное назначение

	
Принцип действия

	
Наименование

	
Характеристика

	
Обозначение технических условий

	
Изготовитель
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Автоматизация
деятельности персонала подразделений охраны

	
Обработка
информации на ПЭВМ

	
Комплекс
средств автоматизации деятельности оперативного персонала ПЦО для работы со
СПИ "Фобос". "Фобос-А", "Фо-бос-ТР",
"Центр-КМ", "Нева-10М", "Виста", РСПИ
"Струна-3" в составе:

	
Подключение
СПИ "Фобос", "Фобос-А", "Фобос-ТР",
"Центр-КМ", "Нева-10М" по выделенной линии связи.
Подключение системы охранной сигнализации "Виста" по коммутируемой
линии связи. Ведение информационной, графической и звуковой баз данных.
Возможность управления любым направлением в пределах емкости ПЦО. Ведение
протоколов событий Подключение ретрансляторов СПИ "Центр-КМ",
"Нева-10М" к групповому каналу связи СПИ "Фобос" с
помощью устройств согласования:

	
ЯЛКГ.00001.01
ТУ 

ЕИЯГ.687243.007
ТУ

ТДГА.425675.001
ТУ

	
НИЦ
"Охрана", 

г.
Балашиха. Московская обл.


	
 

	
 

	
 

	
 

	
"УСИ-Центр-КМ",
"УСИ-Нева-10М" Ведение звуковой
базы данных

	
АЦДР
426469.003 ТУ

АЦДР
426469.004 ТУ

	
ЗАО
"НВП

"Болид",
г Королев. Московская обл.


	
 

	
 

	
 

	
Автоматизированное
рабочее место дежурного ПЦО АРМ ДПЦО

	
 

	
 

	
 


	
 

	
 

	
 

	
Автоматизированное
рабочее место администатора базы данных АРМ
АБД

	
 

	
 

	
 


	
 

	
Автоматизация
деятельности персонала подразделений охраны

	
Обработка
информации на ПЭВМ

	
Автоматизированное
рабочее место дежурного пульта управления на базе ПЭВМ 

АРМ ДПУ

Автоматизированное
рабочее место администатора системы АРМ
АС
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АРМ "Приток"

	
Количество
автоматизированных рабочих мест на ПЦО от 1 до 10; типы подключаемых СПИ:
"Фобос", "Нева-10", "Нева-10М",
"Центр-КМ", "Комета-К", "Юпитер",
"Атлас-2М", "Виста", "Струна" и др.; групповой
канал связи на участке АТС - ПЦО; работа с пейджинговой станцией; запись и
воспроизведение телефонных переговоров

	
ЛИПГ.425618.001
ТУ

	
Охранное
бюро "Сократ", 

г
Иркутск


	
72

	
Охрана
больших объектов

	
 

	
Автоматизированное
рабочее место дежурного оператора для работы с системой охранной
сигнализации "Виста" 

АРМ "Виста"

	
Подключение
до 16-ти панелей "Виста". Ведение графической и текстовой базы
данных объектов и технических средств охраны. Информационное обеспечение
действий персонала. Ведение протоколов событий

	
ЯЛКГ.466451.002
ту

	
НИЦ
"Охрана", 

г.
Балашиха, Московская обл.




Источники питания

	
№ п/п

	
Основное назначение

	
Принцип действия

	
Наименование

	
Характеристика

	
Обозначение технических условий

	
Изготовитель
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Питание
извещателей и приемно-контрольных приборов

	
Источник
питания со встроенным аккумулятором

	
Резервированный
источник питания аппаратуры ОПС 

РИП-М

	
Напряжение
12 В, ток 0,5 А; напряжение 24 В, ток 0,8 А. Аккумулятор 7 А ч

	
МВАИ.436644.0001
ТУ

	
ПО
"Сигма", г. Кишинев
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Резервированный
источник питания аппаратуры ОПС РИП-12

	
Напряжение
12 В, ток до 2 А Аккумулятор 7 А ч

	
АЦДР.436534
001 ТУ

	
ЗАО
"НВП "Болид", 

г.
Королев, Московская обл.
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Резервированный
источник питания аппаратуры ОПС РИП-24

	
Напряжение
24 В, ток до 2 А Аккумуляторы (2 шт.) по 7 А ч

	
АЦДР.436534.002
ТУ

	
ЗАО
"НВП "Болид", 

г.
Королев, Московская обл.
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Питание
извещателей

	
Источник
питания с возможностью подключения резервного питания

	
Малогабаритный
источник питания 

МИП-Р

	
Напряжение
12 В, ток 0,05 А

	
БФЮК.436531.001
ТУ

	
АО
"Риэлта", г. Санкт-Петербург
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Малогабаритный
источник питания 

МИП-Р-1

	
Напряжение
12 В, ток 0,16 А

	
БФЮК.436531.001
ТУ

	
АО
"Риэлта", г. Санкт-Петербург
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Источник
питания со встроенным аккумулятором

	
Малогабаритный
блок питания МБП-12

	
Напряжение
12 В, ток 0,15 А Аккумулятор 0,25 А ч

	
СПНК.436531.001
ТУ

	
АО
"Аргус-Спектр", 

г.
Санкт-Петербург




Оповещатели охранно-пожарные

	
№ п/п

	
Основное назначение

	
Принцип действия

	
Наименование

	
Характеристика

	
Обозначение технических условий

	
Изготовитель
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Автономная
звуковая и световая сигнализации

	
Электродинамический

	
Звонок
громкого боя 

МЗ-1 

МЗМ-1

	
Звуковое
давление 95 дБ на расстоянии 1 м. Напряжение питания 220 В

	
ТУ
25-05-1044-76

	
1)
СКЭП 

2)
Учреждение п/я ЮЛ-34/3
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Пьезоэлектрический

	
Оповещатель
охранно-пожарный звуковой 

О 23 

"Свирель"

	
Звуковое
давление 105 дБ на расстоянии 1 м. Напряжение питания 12 В, ток 60 мА

	
ЯЛКГ.425542.001
ТУ

	
АООТ
"Аврора", 

г.
Волгоград
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Автономная
световая сигнализация

	
Светодиодный
индикатор

	
Световой
оповещатель 

О 12-1 

"Маяк-1

	
Напряжение
питания 220 В переменного тока или 12 В постоянного тока, ток 0,05 А

	
ЯЛКГ.425543.003
ТУ

	
НИЦ
"Охрана", 

г.
Балашиха, Московская обл.




Средства тревожной сигнализации

	
№ п/п

	
Основное назначение

	
Принцип действия

	
Наименование

	
Характеристика

	
Обозначение технических условий

	
Изготовитель
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Тревожная
сигнализация

	
Магнитоконтактный

	
"Кукла-Л"

	
Извещатель
подачи тревожных сигналов на базе банковской упаковки 5 рублей

	
-

	
ООО
"Септима", 

г.
Реутов, Московская обл.
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Химическая
«ловушка» "Миникредит-Л"
("банковская упаковка" с магнитоконтактным датчиком, снаряженная
газом)

	
Для
подачи тревожного сигнала при перемещении банковской упаковки и выброса газа
и дыма с задержкой 3... 4 минуты

	
-

	
ООО
"Септима", 

г.
Реутов, Московская обл.
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Контактный

	
Извещатель
охранный точечный 

264 "Клипса"

	
Для
банковских билетов (банкнот)

	
-

	
АО
"МЗЭП, 

г.
Москва
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Извещатель
охранный ножной-ручной ИО102-1/1А

	
Кнопка
и педаль

	
ТУ25-75450.003-88

	
АО
"МЗЭП", г. Москва
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Извещатель
охранный ручной точечный электроконтактный 

ИО101-2 (КНФ-1)

	
Кнопка
с фиксацией

	
ЯЛКГ.425411.002
ТУ

	
НИЦ
"Охрана", г. Балашиха, Московская обл.
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Извещатель
охранный ножной точечный электроконтактный 

ИО101-3 (ПФ-1)

	
Педаль
с фиксацией

	
ЯЛКГ.303659.
002 ТУ

	
НИЦ
"Охрана", г. Балашиха, Московская обл.
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