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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Категории основных помещений и зданий нефтяной и газовой промышленности по
взрывопожарной и пожарной опасности установлены в соответствии с нормами
технологического проектирования «Определение категорий помещений и зданий по
взрывопожарной и пожарной опасности» (ОНТП 24-86).

1.2. Категории наружных установок по
взрывоопасности предприятий нефтяной и газовой промышленности установлены в
соответствии с требованиями «Общих правил безопасности для взрывопожароопасных
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (ОПВХП-88).

1.3.
Классы взрывоопасных и пожароопасных зон, категории и группы взрывоопасных
смесей установлены в соответствии с требованиями «Правил устройства
электроустановок» (ПУЭ - 6 издание, раздел 7) и ГОСТ
12.1.011-78 «ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация».

1.4.
Административные и бытовые помещения, включенные в СНиП 2.09.04-87, по
взрывопожарной и пожарной опасности не включены в настоящий документ, т.к.
должны удовлетворять требованиям пожарной безопасности, изложенным в
соответствующих строительных нормах и правилах.

1.5.
В случае применения в технологическом процессе новых веществ и материалов, а
также объектов не указанных в настоящем документе, категории помещений и зданий
по взрывопожарной и пожарной опасности следует определять расчетным путем по
методике указанной в ОНТП 24-86, категории наружных установок по
взрывоопасности следует определять по методике указанной в ОПВХП-83.

1.6.
В приложениях 1, 2 приведены характеристики
некоторых нефтей Российской Федерации и показатели взрывопожарной опасности
основных индивидуальных веществ, их смесей и технических продуктов,
встречающихся в технологических процессах объектов нефтегазодобывающей и
газоперерабатывающей промышленности.

1.7.
В приложении 3
приведены удельные показатели максимально допустимого прогнозирования разлива
ЛВЖ для помещений категорий В, Г и Д.

1.8.
В приложениях 4, 5 приведены максимально
допускаемая удельная тепловая горючая нагрузка (106 Дж/м2)
на одном участке помещения и максимально допускаемая тепловая горючая нагрузка
(106 Дж) с площадью ее размещения, в зависимости от предела огнестойкости
конструкции перекрытия и из условия устойчивости несгораемых строительных
конструкций помещений категории Д.

1.9.
В приложении 6
приведены допускаемые количества удельной горючей нагрузки (кг/м2) и
общей массы горючей нагрузки (кг) наиболее распространенных веществ и
материалов из условия устойчивости несгораемых строительных конструкций
помещения категории Д.

2. ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ОСНОВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ,
КЛАССОВ ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОН

Категории помещений по взрывопожарной
и пожарной опасности, классы взрывоопасных и пожароопасных зон помещений,
приведенные в таблице 1, соответствуют технологическим процессам и
применяемым материалам.

При отличии технологических
процессов и применяемых материалов от указанных в таблице 1,
категории и классы зон помещений назначаются по действующим нормам и правилам в
соответствии со свойствами и количеством применяемых в производстве материалов
и спецификой технологических процессов.

Таблица 1


	
Наименование
помещения, здания

	
Категория помещений, зданий по взрывопожарной и пожарной опасности по
ОНТП 24-86

	
Класс взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ-6 изд.

	
Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ
12.1.011-78

	
Характеристика и наличие обращающегося в производстве вещества

	
Дополнительные условия и требования (примечание)


	
Объекты
сбора и подготовки нефти (см. примечание 6)

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.1. Помещение технологического блока
замерной установки 

	
А

	
В-1а

	
ПА-Т3

	
Газонасыщенная
нефть, нефтяной газ пластовая вода

	
С
температурой вспышки ЛВЖ не более 28° С


	
 

	
Б

	
В-1а

	
ПА-Т3

	
То же

	
С температурой вспышки ЛВЖ более 28 °С


	
2.2.
Нефтяные насосные, технологические неумные насосы, насосные не кондиции и
внутрипарковой перекачки нефти, насосные нестабильного углеводородного
конденсата, насосные ШФЛУ, насосные внешнего транспорта нефти 

	
А

	
В-1а

	
ПА-Т3

	
Газонасыщенная нефть, нефтяной газ,
разгазированная нефть, газовый конденсат, широкая фракция углеводородов

	
С температурой вспышки ЛВЖ не более 28 °С


	
Б

	
В-1а

	
ПА-Т3

	
То же

	
С температурой вспышки ЛВЖ более 28 °С


	
2.3.
Насосная реагентов (ингибитора коррозии) 

	
А

	
В-1а

	
ПА-Т3

	
Де эмульгаторы, ингибиторы коррозии на
углеводородной основе (нефть, спирты, метанол)

	
С температурой вспышки - ЛВЖ не более 28 °С


	
2.4.
Установка закачки метанола 

	
А

	
В-1a

	
ПА-Т2

	
Метанол

	
При превышении горючей нагрузки,
привезенной в приложении 3


	
2.5.
Насосная этиленгликоля холодного и горячего, не насыщенного горючими газами 

	
В

	
П-1

	
Не нормируется

	
Этиленгликоль,
диэтиленгликоль, метилдиэтаноламин, триэтиленгликоль

	
При превышении горючей нагрузки,
приведенной в приложениях 4, 5


	
2.6.
Насосная масла и антифриза 

	
В

	
П-1

	
не
нормируется

	
Масла
органические 60 % раствор, диэтиленгликоля в воде

	
При превышении горючей нагрузки,
приведенной в приложениях 6 или 4, 5


	
2.7.
Помещение для установки автоматических анализаторов качества нефти, приборов
контроля количества нефти, регулирующих клапанов и т.п.

	
А

	
В-1а

	
ПА-Т3

	
Нефть, нефтяной газ, пластовая вода

	
С температурой вспышки ЛВЖ не более 28 ºС


	
Б

	
В-1а

	
ПА-Т3

	
То же

	
С температурой вспышки ЛВЖ более 28 °С


	
2.8.
Компрессорная нефтяного газа низкого и высокого давления: 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.8.1.
Машинный зал 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т2

	
Нефтяной газ

	
 


	
2.8.2.
Помещение вытяжных вентиляторов 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т2

	
Нефтяной газ

	
 


	
2.8.3.
Помещение приточных вентиляторов 

	
Д

	
-

	
-

	
Нормальная среда, воздух

	
При наличии самозакрывающихся обратных
клапанов на приточных воздуховодах


	
 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т2

	
Нормальная среда, воздух

	
При отсутствии самозакрывающихся обратных
клапанов на приточных воздуховодах


	
Объекты
транспорт нефти (см. примечание 6)

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.9.
Магистральная нефтяная насосная, подпорная насосная нефти 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
нефть

	
С температурой вспышки ЛВЖ не более 28 °С


	
 

	
Б

	
В-1а

	
11А-Т3

	
нефть

	
С температурой вспышки ЛВЖ более 28 ºС


	
2.10.
Помещение регуляторов давления

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
нефть

	
С температурой вспышки ЛВЖ не более 28
ºС


	
 

	
Б

	
В-1а

	
11А-Т3

	
нефть

	
С температурой вспышки ЛВЖ более 28 ºС


	
2.11.
Помещение установки гашения ударной волны

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
нефть

	
С температурой вспышки ЛВЖ не более 28
ºС


	
 

	
Б

	
В-1а

	
11А-Т3

	
нефть

	
С температурой вспышки ЛВЖ более 28 ºС


	
2.12.
Помещение узла технологических задвижек

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
нефть

	
С температурой вспышки ЛВЖ не более 28
ºС


	
 

	
Б

	
В-1а

	
11А-Т3

	
нефть

	
С температурой вспышки ЛВЖ более 28 ºС


	
2.13.
Помещение оборудования маслосистемы

	
В

	
П-1

	
-

	
Масло турбинное

	
 


	
Объекты
газопереработки

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.14.
Замерный узел 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.14.1.
Сырьевого газа 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
Нефтяной газ

	
 


	
2.14.2.
Товарного газа 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т1

	
Нефтяной газ

	
 


	
2.15.
Компрессорная нефтяного газа 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.15.1.
Машинный зал с газомотокомпрессорами 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
Нефтяной газ

	
 


	
2.15.2.
Помещение вытяжных вентиляторов 

	
А

	
В-1а

	
ПА-Т3

	
Нефтяной газ

	
 


	
2.15.3.
Приточная вентиляционная камера 

	
Д

	
-

	
-

	
Нормальная среда, воздух

	
При наличии самозакрывающихся клапанов на
приточных воздуховодах


	
 

	
А

	
В-1а

	
ПА-Т3

	
нефтяной газ воздух

	
При отсутствии самозакрывающихся обратных
клапанов на приточных воздуховодах


	
2.16.
Компрессорная нефтяного газа

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.16.1.
Машинный зал с газовой турбиной (при размещении газе вой турбины в одном зале
с газовыми компрессорами) 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.16.2.
Помещение вытяжных вентиляторов 

	
А

	
В-1а

	
ПА-Т3

	
Нефтяной газ

	
 


	
2.16.3.
Приточная вентиляционная камера 

	
Д

	
-

	
-

	
Нормальная среда, воздух

	
При
наличии самозакрывающихся обратных клапанов на приточных воздуховодах


	
 

	
А

	
В-1а

	
ПА-Т3

	
Нефтяной газ воздух

	
При отсутствии самозакрывающихся обратных
клапанов на приточных воздуховодах.


	
2.17.
Компрессорная нефтяного газа.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.17.1.
Машинный зал газовых турбин 

	
Г

	
В-1а

	
11А-Т1

	
Нефтяной газ

	
 


	
2.18.
Установка аминовой очистки газа от сероводорода 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.18.1.
Насосная насыщенного раствора амина 

	
(см. гр. 6)

	
В-1а

	
11В-Т3

	
Водный
раствор амина, сероводород

	
Категория
помещения определяется расчетом при проектировании


	
2.18.2.
Насосная регенерированного раствора амина. 

	
То же

	
В-1а

	
11В-Т3

	
то же

	
то же


	
2.19. Установка низкотемпературной
конденсации

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.19.1. Технологическая насосная 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
Сжиженные
углеводородные газы (СУГ)

	
 


	
2.19.2 Технологическая насосная горячих
насосов при температуре теплоносителя более 523 ºК 

	
А

	
В-1а

	
11A-T3

	
Керосин,
дизтопливо

	
 


	
2.20.
Установка НТА (низкотемпературной абсорбции) 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.20.1.
Технологическая насосная 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
Абсорбент
(бензин), ШФЛУ, СУГ

	
 


	
2.20.2.
Технологическая насосная горячих насосов при температуре абсорбента более 523
ºК 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
Абсорбент
(бензин)

	
 


	
2.21. Пропановая
холодильная установка 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.21.1.
Машинный зал 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т1

	
Пропан

	
 


	
2.21.2.
Помещение вытяжных вентиляторов 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т1

	
Воздух, пропан

	
 


	
2.21.3.
Приточная вентиляционная камера 

	
Д

	
-

	
-

	
Нормальная среда, воздух

	
При наличии самозакрывающихся обратных
клапанов на приточных воздуховодах


	
 

	
А

	
В-1a

	
11А-Т1

	
Нормальная среда, воздух, пропан

	
При
отсутствии самозакрывающихся обратных клапанов на приточных воздуховодах


	
2.22.
Аммиачная холодильная установка

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.22.1.
Машинный зал 

	
А

	
В-1б

	
11А-Т1

	
Аммиак

	
 


	
2.22.2.
Помещение вытяжных вентиляторов 

	
А

	
В-1б

	
11А-Т1

	
Воздух, аммиак

	
 


	
2.22.3.
Приточная вентиляционная камера

	
Д

	
-

	
-

	
Нормальная среда, воздух

	
При наличии самозакрывающихся обратных
клапанов на приточных воздуховодах


	
 

	
А

	
В-1б

	
11А-Т1

	
Нормальная среда, воздух, аммиак

	
При отсутствии самозакрывающихся обратных
клапанов на приточных воздуховодах


	
2.23.
Этановая холодильная установка

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.23.1.
Машинный зал 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т1

	
Метан, этан, пропан

	
 


	
2.23.2.
Помещение вытяжных вентиляторов 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т1

	
Воздух, этан, метан, пропан

	
 


	
2.23.3.
Приточная вентиляционная камера 

	
Д

	
-

	
-

	
Нормальная среда, воздух

	
При наличии самозакрывающихся обратных
клапанов на приточных воздуховодах


	
 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т1

	
Нормальная среда, воздух, метан, этан,
пропан

	
При отсутствии самозакрывающихся обратных
клапанов на приточных воздуховодах


	
2.24.
Газофракционирующая установка (ГФУ)

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.24.1.
Технологическая насосная 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
СУГ (пропан, бутан), бензин, пентан

	
 


	
2.24.2.
Технологическая насосная горячих насосов при температуре нагрева
теплоносителя более 523 °К 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
Керосин, дизтопливо

	
 


	
2.25.
Установка получения серы по способу Клауса 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.25.1.
Помещение воздуходувок 

	
Д

	
-

	
-

	
Воздух

	
При условии установки обратного клапана на
воздухопроводе к печи за пределами здания воздуходувок


	
2.25.2.
Насосная жидкой серы 

	
В

	
П-1

	
-

	
Жидкая сера

	
 


	
2.26.
Установка доочистки хвостовых газов 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.26.1.
Помещение газодувок 

	
А

	
В-1а

	
11В-Т3

	
Сероводород

	
 


	
2.27.
Склад жидкой серы 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.27.1.
Насосная жидкой серы 

	
В

	
-

	
-

	
Жидкая
сера

	
 


	
2.28.
Парки хранения СУГ

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.28.1.
Насосная СУГ 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
СУГ:
пропан, бутан, их смеси, ШФЛУ

	
 


	
2.29.
Автомобильные газонаполнительные станции для заправки автомобилей сжатым
газом 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.29.1.
Компрессорное отделение 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т2

	
Нефтяной,
природный газ

	
 


	
2.30.
Железнодорожная сливо-наливная эстакада для СУГ и ШФЛУ 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.30.1.
Помещение насосной для слива СУГ 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т2, для С3, С4

11А-Т3 для ШФЛУ

	
СУГ:
пропан, бутан, их смеси, ШФЛУ

	
 


	
2.30.2.
Компрессорное отделение 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т2, для C3, С4, 11А-Т3 для паров ШФЛУ

	
Пропан,
бутан, пары ШФЛУ

	
 


	
Объекты системы заводнения нефтяных
пластов

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.31. Кустовая насосная станция очищенных
дегазированных и недегазированных сточных пластовых вод

	
А

	
В-1а

	
11А-Т1

	
Пластовая
вода с содержанием растворенного нефтяного газа, нефти; масло на охлаждение и
смазку подшипников насоса

	
При содержании в воде нефтяного газа более
100 л/м3 или нефти более 150 мг/л.


	
 

	
В

	
П-1

	
-

	
То же

	
1. При
содержании в воде нефтяного газа до 100 л/м3, нефти до 150 мг/л

2. При
превышении величины горючей нагрузки по маслу с температурой вспышки более 61
°С, приведенной в приложении 6


	
 

	
Д

(см. примечание 7)

	
-

	
-

	
Пластовая вода с содержанием растворенного
нефтяного газа, нефти; масло на охлаждение и смазку подшипников насоса

	
1. При
содержании в воде нефтяного газа до 100 л/м3, нефти до 150 мг/л

2. При
соблюдении величины горючей нагрузки по маслу с температурой вспышки более 61
°С, приведенной в приложении 6


	
2.32.
Водораспределительный пункт очищенных дегазированных и недегазированных
сточных пластовых вод

	
А

	
В-1а

	
11А-Т1

	
Пластовая вода с содержанием растворенного
нефтяного газа, нефти

	
При содержании в воде нефтяного газа более
100 л/м3 или нефти более 150 мг/л


	
 

	
Д

	
-

	
-

	
Пластовая
вода с содержанием растворенного нефтяного газа, нефти

	
При
содержании в воде нефтяного газа до 100 л/м3, нефти до 150 мг/л


	
Объекты
системы канализации сточных вод

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.33
Насосная станция очищенных дегазированных пластовых и
производственно-дождевых сточных вод 

	
Д

(см.
примечание 7)

	
-

	
-

	
Пластовая
вода, промысловые сточные воды

	
При
содержании в воде нефти 150 мг/л


	
2.34.
Насосная станция неочищенных производственно-дождевых сточных вод 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
Нефть,
промысловые сточные воды

	
При
поступлении ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 °C с технологических площадках при авариях


	
 

	
Б

	
В-1а

	
11-Т3

	
То же

	
При
поступлении ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 °C с технологических площадках при авариях


	
2.35.
Насосная станция неочищенных и очищенных бытовых сточных вод 

	
Д

(см.
примечание 7)

	
-

	
-

	
Вода

	
 


	
2.36.
Насосная станция уловленной нефти 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
Нефть,
пластовая вода

	
ЛВЖ с
температурой вспышки не более 28 ºС


	
 

	
Б

	
В-1а

	
11А-Т3

	
То же

	
ЛВЖ с
температурой вспышки не более 28 ºС


	
2.37.
Канализационная насосная шлакосодержащих стоков 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
Пластовая
вода, нефть, нефтешлам

	
Вода с
содержанием нефти более 150 мг/л и температурой вспышки ЛВЖ не более 28 ºС


	
 

	
Б

	
В-1а

	
11А-Т3

	
То же

	
Вода с
содержанием нефти более 150 мг/л и температурой вспышки ЛВЖ не более 28 ºС


	
2.38.
Флотационная 

	
А

	
В-1a

	
11А-Т3

	
Нефть, диэтиленгликоль, метанол, пластовая
вода

	
Вода с
содержанием нефти, углеводородного конденсата более 150 мг/л


	
2.39.
Помещение фильтров для пластовых и производственных стоков 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
Пластовая вода с растворенным газом,
нефтью; промысловые сточные воды

	
Вода с
содержанием нефти более 150 мг/л и температурой вспышки ЛВЖ не более 28 ºС


	
2.40.
Станция биологической очистки сточных вод, установка доочистки сточных вод 

	
Д

	
-

	
-

	
Вода

	
 


	
2.41.
Камеры и колодцы на сетях водопровода и промканализации, расположенные в
пределах технологических промплощадок 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т1

	
Вода, пластовая зона с растворенным газом и
нефтью, промысловые сточные воды

	
Вероятность проникновения взрывоопасных паров
и газов извне


	
Объекты
общего назначения

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.42.
Склад (кладовая) легковоспламеняющихся горючих жидкостей 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

11А-Т2

	
Бензин, керосин, сольвент, скипидар,
ацетон, спирты и др.

	
При условии превышения горючей нагрузки,
приведенной в приложении 3, а также приема, хранения, выдачи
жидкости, с температурой вспышки не более 38 °С в бочках, бидонах и т.п.
Возможные варианты см. примечания 3, 4


	
 

	
Б

	
В-1а

	
11А-Т3

11А-Т2

	
Дизельное топливо, спирты, растворители

	
То же, с температурой вспышек паров
жидкости более 28 °С. Возможные варианты см. примечания 3, 4


	
2.43.
Насосная ЛВЖ в составе ЛВЖ и ГЖ

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
Бензин

	
С температурой вспышки жидкости не более 28
°С


	
 

	
Б

	
В-1а

	
11А-Т3

	
Дизельное
топливо

	
С температурой вспышки жидкости менее 61 °С


	
2.44.
Склад (кладовая) горюче-смазочных материалов

	
В

	
11-1

	
-

	
Масла органические, горюче-смазочные
материалы

	
При превышении горючей нагрузки приведенной
в приложении 6 или 4, 5, а также приема, хранения, выдачи жидкости
с температурой вспышки более 61 °С


	
2.45.
Насосная масел в составе склада ЛВЖ и ГЖ

	
В

	
11-1

	
-

	
Масла органические

	
При превышении горючей нагрузки приведенной
в приложении 6 и транспортировки жидкости с температурой
вспышки более 61 °С


	
2.46. Склад (кладовая) разбавленных и
концентрированных кислот

	
Д

	
-

	
-

	
Азотная, серная, соляная кислота в таре со
сгораемой упаковкой

	
При условии приема, хранении, выдачи кислот
в таре со сгораемой упаковкой и соблюдении величины горючей нагрузки по
упаковке, приведенной в приложении 5.


	
2.47.
Склад (кладовая) лакокрасочных материалов

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
Лаки, краски, растворители

	
При превышении горючей нагрузки приведенной
в приложении 3, а также приема, хранения, выдачи
лакокрасочных материалов с температурой вспышки не более 28 ºС.
Возможные варианты см. примечания 3, 4


	
 

	
Б

	
В-1а

	
11А-Т3

	
То же

	
То же, но с температурой вспышки материалов
более 28 ºС


	
2.48.
Склад карбида кальция в барабанах

	
А

	
В-1

	
ПС-Т2

	
Карбид кальция

	
При условии постоянной действующей
естественной вентиляции.


	
 

	
А

	
В-1а

	
11С-Т2

	
Карбид кальция

	
При условии устройства механической
приточной вентиляции периодического действия. Выполняемые работы: прием,
хранение и выдача барабанов.


	
2.49.
Склад баллонов ацетилена (наполненных и использованных)

	
А

	
В-1а

	
11С-Т2

	
Ацетилен

	
Хранение сжатых газов в баллонах


	
2.50.
Склад баллонов с водородом (наполненных и использованных)

	
А

	
В-1а

	
11С-Т1

	
Водород

	
То же


	
2.51.
Склад баллонов со сжиженным углеводородным газом (наполненных и
использованных)

	
А

	
В-1а

	
11А-Т2

	
Газовая пропан-бутановая смесь

	
Хранение сжатых газов в баллонах


	
2.52.
Склад аммиачных баллонов

	
Б

	
В-1 а

	
11А-Т1

	
Аммиак

	
То же


	
2.53.
Склад кислородных баллонов (наполненных и использованных)

	
Д

	
-

	
-

	
Кислород

	
Хранение сжатых газов в баллонах


	
2.54.
Склад углекислотных баллонов

	
Д

	
-

	
-

	
Углекислый газ

	
То же


	
2.55.
Склад хладоновых баллонов

	
Д

	
-

	
-

	
Хладон-12, 22

	
То же


	
2.56.
Склад азотных баллонов

	
Д

	
-

	
-

	
Азот

	
То же


	
2.57.
Склад (кладовая) хранения метанола

	
А

	
В-1а

	
11А-Т2

	
Метанол

	
При превышении горючей нагрузки, приведенной
в приложении 3. Возможные варианты см. примечания 3, 4


	
2.58.
Склад (кладовая) хранения этилмеркаптана

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
Этилмеркаптан

	
То же


	
2.59.
Склад (кладовая) хранения ди- (три) этиленгликоля 

	
В

	
П-1

	
-

	
Ди-(три) этиленгликоль

	
При превышении горючей нагрузки, призе
денной в приложении 6 или 4, 5


	
2.60.
Материальный склад (транспортно-хозяйственной службы)

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.60.1.
Помещение хранения сгораемых грузов или несгораемых грузов в сгораемой
упаковке

	
В

	
П-11а

	
-

	
Горючие материалы (резина, шины, камеры)
или негорючие изделия и материалы (двигатели, запчасти) горючей таре или
упаковке

	
Хранение изделий и материалов в горючей
упаковке и на горючих стеллажах. При превышении горючей нагрузки приведенной
в приложении 6.


	
 

	
Д

	
П-11а

	
-

	
То же

	
При соблюдении горючей нагрузки, приведенной
в приложении 6


	
2.60.2. Помещение хранения несгораемых
грузов в несгораемой упаковке 

	
Д

	
-

	
-

	
Негорючие материалы

	
Хранение на негорючих стеллажах и в
негорючей упаковке


	
2.61. Помещение для
стоянки подвижного состава с двигателями, работающими на бензине и дизельном
топливе 

	
В

(см. примечание 8)

	
-

	
11А-Т3

	
Бензин в баках, масло

	
При условии выполнения требований к
электроустановкам:

- применение светильников со степенью
зашиты по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80 не ниже для ламп накаливания и
газоразрядных ламп высокого давления

- JP4X,
для люминесцентных ламп - 5Х;

-
установление штепсельных розеток со степенью защиты оболочки не менее JP43 по ГОСТ 14254-80;

-
выполнение электропроводок в соответствии с п. п. 7-4-367-4-39 ПУЭ-6 изд.


	
2.62. Помещение для стоянки подвижного состава с двигателями,
работавшими на сжиженном нефтяном газе 

	
В

(см. примечание 8)

	
-

	
11А-Т3

	
Сжиженный углеводородный газ в баллонах,
масло

	
1. При
условии выполнения требований, изложенных в п. 2.61

2. При
поступлении в помещение сжиженного нефтяного газа в количестве, превышающим
2,713 г на 1 м3 свободного объема помещения необходимо выполнение
дополнительных требований:

-
оборудование помещения постоянно действующей естественной вентиляцией;

-
устройство системы автоматического контроля воздушной среды, при достижении в
помещениях 20 % НПВ с включением звукового и светового сигналов с отключением
всех потребителей электроэнергии (за исключением приточных вентиляционных
установок и аварийного освещения);

-
устройство эвакуационного освещения во взрывозащищенном исполнении для среды
11А-Т1


	
2.63.
Помещение для стоянки подвижного состава с двигателями, работающий на сжатом
природном газе 

	
В

(см. примечание 8)

	
-

	
11А-Т3

	
Сжатый природный газ в баллонах, масло

	
1. При
условии выполнения требований, изложенных в п. 2.61

2. При
поступлении в помещение сжатого природного газа в количестве, превышающем
2,267 г на 1 м3 свободного объема помещения, необходимо выполнение
дополнительных требований, изложенных в п. 2.62


	
2.64.
Помещение технологического распределительного устройства напряжением выше 1
кВ

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.64.1.
С выключателями воздушными с элегазовой или твердой изоляцией 

	
Д

	
 

	
 

	
Негорючие вещества

	
 


	
2.64.2.
С маслонаполненными выключателями

	
В

	
П-1

	
-

	
Масло трансформаторное

	
При
превышении горючей нагрузки по жидкости, с температурой вспышки более 61 °С, приведенной в приложении 6


	
 

	
Д

	
-

	
-

	
Масло трансформаторное

	
При соблюдении горючей нагрузки по
жидкости, с температурой вспышки более 61 °С, приведенной в приложении 6


	
2.65.
Помещение трансформатор ной подстанции с масляными трансформаторами (КТП
трансформаторные камеры с маслонаполненными трансформаторами и оборудованием) 

	
В

	
П-1

	
-

	
Масло
трансформаторное

	
При соблюдении горючей нагрузки по
жидкости, с температурой вспышки более 61 °С, приведенной в приложении 6


	
 

	
Д

	
-

	
-

	
Масло трансформаторное

	
При соблюдении горючей нагрузки по
жидкости, с температурой вспышки более 61 °С, приведенной в приложении 6


	
2.66.
Помещение трансформаторов с сухими трансформаторами и трансформаторами с
негорючим жидким или твердым диэлектриком

	
Д

	
-

	
-

	
Негорючие вещества

	
 


	
2.67.
Помещения щитов управления, сигнализации, КиП и автоматики, постов управления
технологическими процессами и агрегатами, диспетчерские и операторские пункты
и т.п.

	
Д

	
-

	
-

	
Твердые
горючие и трудногорючие вещества

	
При соблюдении горючей нагрузки по
жидкости, с температурой вспышки более 61 °С, приведенной в приложении 6, а также см. примечание 4, 5


	
2.68.
Закрытые кабельные сооружения и помещения (тоннели, галереи, шахты, подвалы,
кабельные этажи и полуэтажи) 

	
Д

	
-

	
-

	
Твердые горючие и трудногорючие вещества

	
При
соблюдении горючей нагрузки, по веществам приведенным в приложении 6


	
 

	
В

	
П-Па

	
-

	
Твердые горючие и трудногорючие вещества

	
При соблюдении горючей нагрузки, по
веществам, приведенным в приложении 6, а также см. примечание 4, 5


	
2.69.
Помещения служб связи и сигнализации

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.69.1.
Узла связи, коммутатора, выпрямителей, линейно-аппаратной, кросса, аппаратной
радиоузла, студии, телеграфа, помещения АТС, кладовой КиП и А

	
В

	
П-ПА

	
-

	
Твердые горючие и трудногорючие вещества

	
При превышении горючей нагрузки, по
веществам, подведенным в приложении 6, а также см. примечания 4, 5


	
2.69.2.
Помещения ремонта и регулирования приборов 

	
В

(см. графу 6)

	
Не
норм.

	
-

	
Применение ЛВЖ и ГЖ в вытяжных шкафах

	
Электрооборудование вытяжных шкафов должно
быть выполнено во взрывозащищенном исполнении


	
2.69.3.
Диспетчерская 

	
В

	
П-Па

	
-

	
Твердые горючие и трудногорючие вещества

	
При превышении горючей нагрузки, по
веществам, приведенным в приложении 6


	
2.70.
Помещение зарядной в одном помещении с кислотными аккумуляторами; Зарядная
стартерных аккумуляторных батарей 

	
А

	
В-1а

	
11С-Т1

	
Водород

	
1. Взрывоопасная зона условно принимается
выше отметки 0,75 общей высоты помещения считая от уровня пола

2. При поступлении в помещение водорода,
при заряде аккумуляторов, в количестве превышающем 3,0 г/ч на 1 м3 свободного
объема помещения

3. Помещение должно быть оборудовано
постоянно действующей вытяжкой вентиляцией с естественным побуждением не
менее чем однократного воздухообмена в час


	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
4. Заряд
аккумуляторов под местным вытяжным устройством с искусственным побуждением не
меняет категории помещения.


	
 

	
Д

	
В-1б
(см. гр. 6. п. 3)

	
11С-Т1

	
Водород

	
1. При
поступлении в помещение водорода, при заряде аккумуляторов, в количестве не
превышающем 3,0 г/ч на 1 м3 свободного объема помещения.

2.
Помещение должно быть оборудовано постоянно действующей вытяжной вентиляцией
с естественным побуждением не менее чем однократного воздухообмена в час.

3. При Δр ≤ 5 кПа, /рекомендации
проекта ПУЭ-7 изд./


	
2.71.
Помещение установки аккумуляторных батарей, зарядка которых производится на
зарядных станциях 

	
Д

	
П-11а

	
-

	
Горючая тара, горючие стеллажи

	
1. При
хранении емкостей с электролитом в горючей таре или на горючих стеллажах с
соблюдением горючей нагрузки по таре и стеллажам, приведенной в приложении 6.

2.
Помещение должно быть оборудовано постоянно действующей вытяжной вентиляцией
с естественным побуждением не менее чем однократного воздухообмена в час.


	
2.72.
Кислотная, щелочная для приготовления и хранения электролита 

	
Д

	
П-11а

	
-

	
Горючая тара, горючие стеллажи

	
При хранении емкостей с кислотами, щелочами
и электролитом в горючей таре или горючих стеллажей, с соблюдением горючей
нагрузки по таре и стеллажам, приведенной в приложении 6.


	
2.73.
Участок ремонта аккумуляторных батарей 

	
Д

	
-

	
-

	
Негорючие материалы

	
 


	
2.74.
Аварийная дизельная электростанция 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.74.1. На жидком топливе 

	
А

	
В-1а

	
ПА-Т3

	
Бензин, масло

	
 


	
 

	
Б

	
В-1а

	
ПВ-Т3

	
Дизельное топливо, масло

	
При температуре вспышки паров дизтоплива
менее 61 °С и превышении удельной нагрузки, приведенной в приложении 3.


	
 

	
В

	
П-1

	
-

	
то же

	
1. При
температуре вспышки паров дизтоплива менее 61 °С, соблюдении удельной нагрузки
приведенной в приложении 3 с
одновременным превышением горючей нагрузки, приведенной в приложениях 4, 5, 6.

2. При
температуре вспышки паров дизтоплива более 61 °С и превышении горючей
нагрузки, приведенной в приложениях 4, 5, 6.


	
 

	
Г

	
-

	
-

	
то же

	
1. При
температуре вспышки паров дизтоплива менее 61 °С, соблюдение удельной нагрузки
приведенной в приложении 3 с
одновременным соблюдением горючей нагрузки приведенной в приложениях 4, 5, 6.

2. При
температуре вспышки паров дизтоплива более 61 °С и соблюдении горючей нагрузки,
приведенной в приложениях 4, 5, 6.


	
2.74.2.
На газовом топливе 

	
Г

	
-

	
-

	
Природный (попутный) газ, масло

	
При соблюдении горючей нагрузки по маслу,
приведенной в приложениях 4, 5, 6 и использование горючих газов при сжигании
в качестве топлива


	
2.74.3.
На газодизельном топливе 

	
Б

	
В-1а

	
ПВ-Т3

	
80 %
природного (попутного газа) и 20 % дизельного топлива, масло

	
При
температуре вспышки паров дизтоплива менее 61 °С и превышении удельной нагрузки,
приведенной в приложении 3.


	
 

	
В

	
П-1

	
-

	
то же

	
При
выполнении требований, смотри п. 2.74.1 графа 6
для категории «В».


	
 

	
Г

	
-

	
-

	
то же

	
При
выполнении требований, смотри п. 2.74.1. графа
6, для категории «Г».


	
2.74.4.
Помещение топливного бака для дизельной электростанции 

	
А

	
В-1а

	
ПА-Т3

	
Бензин

	
 


	
 

	
Б

	
В-1а

	
ПВ-Т3

	
Дизельное топливо

	
При
выполнении требований, смотри п. 2.74.1 графа
6, для категории «Б».


	
 

	
В

	
П-1

	
-

	
то же

	
При
выполнении требований, смотри п. 2.4.1 графа
6, для категории «Г».


	
2.75.
Передвижная автоматизированная электростанция 

	
Б

	
В-1а

	
ПВ-Т3

	
Дизельное топливо, масло

	
При выполнении требований, смотри п. 2.74.1 графа 6, для категории «Б».


	
 

	
В

	
П-1

	
-

	
то же

	
При
выполнении требований, смотри п. 2.74.1 графа
6, для категории «В».


	
 

	
Г

	
-

	
-

	
то же

	
При
выполнении требовании, смотри п. 2.74.1 графа 6
для категории «Г».


	
2.76.
Здание ГРП 

	
А

	
В-1а

	
ПА-Т1

	
Природный газ

	
 


	
2.77.
Компрессорная станция сжатого воздуха 

	
Д

	
-

	
-

	
Воздух, масло

	
При соблюдении горючей нагрузки по жидкости
с температурой вспышки более 61 °С приведенной в приложении 6.


	
2.78. Топливораздаточная
колонка в помещении 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т3

	
Бензин, дизельное топливо

	
При превышении удельной нагрузки
приведенной в приложении 3, а также см. примечания п.п. 3, 4.


	
2.79.
Маслораздаточная колонка в помещении 

	
Б

	
П-1

	
-

	
Масло

	
При условии хранения, транспортировки
жидкостей с температурой вспышки более 61 °С и
превышении горючей нагрузки приведенной в приложении 6.


	
2.80.
Помещение хранения масла в таре 

	
В

	
П-1

	
-

	
Масло компрессорное, турбинное, судовое

	
то же


	
2.81.
Нефтяная лаборатория, химическая лаборатория 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
2.81.1.
Помещение для анализа нефтепродуктов, горючих газов и жидких углеводородов 

	
В

	
В-1б

	
11А-Т3

	
Нефть, стабильный бензин, нефтяной газ, жидкие
углеводороды, пары растворителей и т.п.

	
1.
Применение ЛВЖ, ГЖ в вытяжных шкалах, применение электрооборудования во
взрывозащищенном исполнении, соблюдении горючей нагрузки приведенной в
приложении 3, а также
см. примечания п. п. 3, 4.

2. При ΔР ≤ 5 кПа, (рекомендации проекта ПУЭ - 7
изд.).


	
2.81.2.
Помещение моечной весовой, титровальной 

	
В

	
В-1б

	
11А-Т3

	
то же

	
То же


	
2.81.3.
Помещение для оперативного хранения проб 

	
В

	
П-1

	
11А-Т3

	
Нефть, нефтяной газ, жидкие углеводороды

	
При хранении в специальных шкафах и
превышении горючей нагрузки приведенной в приложении 6, а также см. приложение п. п. 4, 5.


	
2.81.4.
Помещение контрольно-аналитической лаборатории 

	
Д

	
-

	
-

	
Жидкие углеводороды, нефтепродукты,
химреактивы

	
При соблюдении горючей нагрузки приведенной
в приложении 6.


	
2.82.
Насосная над артскважиной 

	
Д

	
-

	
-

	
Вода

	
 


	
2.83.
Насосная станция хозяйственно-питьевого, производственного, оборотного
водоснабжения 

	
Д

(см. примечание 7)

	
-

	
-

	
Вода

	
 


	
2.84.
Насосно-фильтровальная станция обработки оборотной воды 

	
Д

	
-

	
-

	
Вода

	
 


	
2.85.
Насосная пенотушения и зарядная станция 

	
Д

	
-

	
-

	
Пенообразователь, углекислота, фреон

	
 


	
2.86.
Хлораторная 

	
Д

	
-

	
-

	
Хлор

	
 


	
2.87.
Ремонтно-механическая мастерская 

	
Д

	
-

	
-

	
Горючие материалы

	
При условии соблюдения горючей нагрузки
приведенной в приложении 6.


	
2.88.
Кузнечно-сварочное отделение 

	
Г

	
-

	
-

	
Негорючие материалы

	
 


	
2.90.
Мастерская КиП и А 

	
Д

	
-

	
-

	
то же

	
 


	
2.91.
Столярная мастерская 

	
В

	
П-11а

	
-

	
Дерево

	
При превышении горючей нагрузки приведенной
в приложении 6, а также см. примечание п.п. 4, 5.


	
2.92.
Гальваническое отделение

	
Д

	
-

	
-

	
Негорючие материалы

	
 


	
2.93. Участок изготовления из полимеров
методом литья и горячего прессования 

	
В

	
П-11а

	
-

	
Пенополиуретан, полистирол, капрон,
полипропилен, отвердители

	
При условии применения невзрывоопасных
отвердителей и обезжиривающих составов. Кроме того, при соблюдении горючей
нагрузка, приведенной в приложениях 4, 5, 6.


	
2.94. Участок окраски

2.94.1. Выполнение в камерах всех видов
работ (подготовка поверхности к окраске, нанесение покрытий и их сушка) 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т2

	
Смывки, грунтовки, лаки, краски,
растворители

	
При применении ЛВЖ с температурой вспышки
не более 28 °С и превышении удельной нагрузки, приведенной в приложении 3.


	
 

	
 

	
 

	
11А-Т3

	
 

	
 


	
 

	
Б

	
В-1а

	
 

	
То же

	
При применении ЛВЖ с температурой вспышки
более 28 °С и превышения удельной нагрузки, приведенной в приложении 3.


	
 

	
В

	
П -1
(см. приложение 9)

	
 

	
То же

	
При условии, что количество ЛВЖ по наиболее
опасному компоненту содержащееся в наибольшей емкости и приходящееся на 1 м3
свободного объема помещения не превышает удельной нагрузки, приведенной
в приложении 3.


	
2.94.2. Выполнение всех или отдельных видов
забот без камер 

	
А

	
В-1а

	
11А-Т2

11А-Т3

	
Смывки, грунтовки, лаки, краски, растворители

	
При применении ЛВЖ с температурой вспышки
не более 28 °С и превышения удельной нагрузка приведенной в приложении 3, а также см. примечания п. 3, 4.


	
 

	
Б

	
В-1а

	
То же

	
То же

	
При применении ЛВЖ с температурой вспышки
более 28 °С и превышения удельной загрузки приведенной в приложения 3, а также см. примечания п. 3.4.


	
 

	
В

	
П-1
(см. примечание 9)

	
То же

	
 

	
При применении ЛВЖ в таком количестве (т.е.
при соблюдении удельной нагрузил приведение в приложении 3, а также см. примечания п. 3, 4), что
помещение, в котором они имеются или обращаются, не относится к категории А или
Б.


	
2.95. Участки ежедневного технического
обслуживания, постов технического обслуживания и текущего ремонта
автотранспорта с двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе 

	
В

(см.
примечание 8)

	
-

	
11А-Т3

	
Бензин в баках, масло

	
При условии выполнения требований к
электроустановкам изложенных в п. 2.61


	
2.96. Участки ежедневного технического
обслуживания, постов технического обслуживания и текущего ремонта
автотранспорта с двигателями, работающими на сниженном нефтяном газе 

	
В

(см.
примечание 8)

	
-

	
11А-Т3

	
Сжиженный углеводородный газ в баллонах,
масло

	
1. При условии выполнения требований
изложенных в п. 2.61

2. При поступлении в помещение сжиженного
нефтяного газа в количестве превышающем 2,713 г. на 1 м3
свободного объема помещения, необходимо выполнение дополнительных
требований, изложенных в п. 2.62.


	
2.97.
Участки ежедневного технического обслуживания, постов технического
обслуживания, диагностирования и текущего ремонта автотранспорта с
двигателями, работающими на сжатом природном газе 

	
В

(см. в
примечании 8)

	
-

	
11А-Т3

	
Сжатый природный газ в баллонах, масло

	
1. При
условии выполнения требований изложенных в п. 2.61.

2. При
поступлении в помещение сжатого природного газа в количестве, превышающем
2,267 г на 1 м3 свободного объема, необходимо выполнение
дополнительных требований, изложенных в п. 2.62.






ПРИМЕЧАНИЯ:

1.
Категории помещений, привезенные в таблице, установлены исходя из условий
возможности образования взрывоопасной парогазовоздушной смеси, при
воспламенении которой развивается расчетное избыточное давление взрыва (Δр ):

Δр превышающее 5 кПа для помещений категории А, Б;

Δр равное или менее 5 кПа для помещений
категории В, Д, а также из условий максимально допустимого количества горючей
(пожарной) нагрузки, определяемой в зависимости от площади ее размещения,
объема помещения и предела огнестойкости строительных конструкций для помещений
категории А, Б, В, Д.

При этом учитывались следующие условия:

в помещения, в которых обращаются
легковоспламеняющиеся липкости (ЛВЖ), горючие и трудно-горючие жидкости (ГЖ) поступает
наибольшее количество содержимого из наибольшей емкости;

происходят испарение с поверхности
разлившейся жидкости, исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих
70 % и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2,
а остальных жидкостей - на 1 м2 пола помещения;

длительность испарения жидкости принята
равной времени полного испарения, но не более одного часа (3600 с);

работа аварийной вентиляции не учитывается.

2. При
определении свободного объема помещения необходимо из геометрического объема
помещения вычитать объем, занимаемый технологическим оборудованием. В случае
сложности определения геометрического объема, занимаемого технологическим
оборудованием, свободный объем помещения следует принимать равным 80 % геометрического
объема помещения.

Условный свободный объем помещения может быть
увеличен за счет аварийной вентиляции, обеспеченной резервными вентиляторами,
автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной
концентрации и электроснабжением по первой категории надежности.

3.
Помещения, в которых обращаются ЛВЖ, ГЖ, отнесены к категории А (Б) из условия,
что количество жидкости обращающееся в помещении превышает значение,
приведенное в приложении 3.

Если в помещения отнесенном к категории А (Б)
обращаются ЛВЖ, ГЖ, в
количествах не превышающих значений приведенных в приложении 3, то
данное помещение должно быть отнесено к категории В (Д), в зависимости от
допускаемого количества удельной горючей нагрузки, общей допускаемой массы
горючей нагрузка, площади размещения горючей нагрузки, приведенных в приложения
5
или в приложениях 4, 5, в случае отсутствия
конкретного вещества в приложении 6.

4.
Помещения категории В, в которых обращаются твёрдые горючие, трудногорючие
вещества и горючие, трудногорючие жидкости, должны быть отнесены к категории Д,
если удельная горючая нагрузка, общая максимально допустимая масса горючей
нагрузка, площадь размещения горючей нагрузки не превышает значений,
приведенных в приложении 6 или приложениях 4, 5, в случае отсутствия
конкретного вещества в приложении 6.

5. Для
всех помещений категории Д допускаемое количество удельной горючей нагрузки на
одном участке и общая, максимально допускаемая масса горючей нагрузки с
площадью ее размещения для твердых горючих, трудногорючих веществ и горючих,
трудногорючих жидкостей не должны превышать значений, приведенных в приложении 6 или
приложениях 4,
5,
в случае отсутствия конкретного вещества в приложении 5. В противном случае, если
хотя бы одно из данных условий не соблюдается, помещение должно быть отнесено к
категории В.

6. При
наличии в технологической среде сероводорода более 0,5 % мольных,
категорию и группу взрывоопасной смеси следует принимать ПВ-ТЗ.

7.
Заглубленные помещения, расположенные на территориях технологических
промплощадок, в которые возможно поступление горючих газов извне с образованием
взрывоопасной смеси, следует приравнивать к помещениям категории А, с классом
взрывоопасных зон В-1а, категорией и группой взрывоопасной смеси - по наиболее
опасному компоненту.

8.
Категория взрывоопасности помещении по обслуживанию автомобилей, установлена
согласно «Перечня категорий помещений и сооружений автотранспортных и
авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности, классов
взрывоопасных а пожароопасных зон по ПУЭ «Минавтотранса РСФСР» за №
ВЕ-14/356 от 20.03.89 г.

9. Для
помещений окрасочных и сушильных участков категории В с применением ЛВЖ зона в
пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от открытых проемов окрасочных камер
(при выполнении работ в камерах) или от края решёток и от окрашиваемых изделий
(при бескамерной окраске) относится к взрывоопасной В-1а, а от открытых проемов
сушильных камер и от края высушиваемых изделий - к взрывоопасной B-1б.

10.
Категории производств помещений котельных по взрывопожарной и пожарной
опасности устанавливаются в соответствии, с приложением 1 СНиП 2-35-76.

11. Классы
взрывоопасных и пожароопасных зон открытых наружных установок принимаются по ПУЭ.

3. ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВЗРЫВООПАСНОСТИ

Таблица 2


	
Наименование наружной
установки (блока) 

	
Категория
взрывоопасности установки (блока)

	
Общий энергетический
потенциал, 108 Дж

	
Относительный
энергетический потенциал, Qв

	
Общая приведенная
масса горючих газов, паров, кг

	
Базисный радиус
(сплошных) разрушений, R0, м Δр
> 100 кПа

	
Класс
взрывопожароопасных зон (по ПУЭ)

	
Категория и группа
взрывоопасной смеси по ГОСТ

12.1.011-78

	
Характеристика среды,
дополнительные условия и требования


	
Объекты газопереработки 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
3.1. Емкость разгазирования жидкой серы 

	
III

	
60,47

	
10,92

	
131,4

	
9,12

	
В-1г

	
11в-Т3

	
Сероводород. При производительности 28 т/ч
жидкой серы


	
3.2. Товарный парк СУГ: для пропана

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
резервуар V = 50 м3 

	
I

	
5615

	
49,2

	
12200

	
65

	
В-1г

	
11A-T3

	
Пропан


	
резервуар V = 200 м3 

	
I

	
30817

	
88,0

	
66994

	
119

	
В-1г

	
11A-T3

	
То же


	
резервуар V = 600 м3 

	
I

	
82350

	
121,8

	
179022

	
152

	
В-1г

	
11A-T3

	
То же


	
для бутана

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
резервуар V = 50 м3 

	
I

	
4882

	
47,1

	
10613

	
63,46

	
В-1г

	
11A-T2

	
Бутан


	
резервуар V = 200 м3 

	
I

	
16498

	
70,8

	
42452

	
100,32

	
В-1г

	
11A-T2

	
То же


	
резервуар V = 600 м3 

	
I

	
47483

	
100,8

	
103234

	
135,28

	
В-1г

	
11A-T2

	
Бутан


	
для ШФЛУ 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
резервуар V = 50 м3 

	
I (см. примечание 1)

	
-

	
-

	
-

	
-

	
В-1г

	
11A-T3

	
ШФЛУ


	
резервуар V = 200 м3 

	
I (см. примечание 1)

	
-

	
-

	
-

	
-

	
В-1г

	
11A-T3

	
То же


	
резервуар V = 600 м3 

	
I (см. примечание 1)

	
-

	
-

	
-

	
-

	
В-1г

	
11A-T3

	
То же


	
3.3. Изотермические хранилища СУГ: 

	
 

	
 

	
 

	
-

	
 

	
 

	
 

	
 


	
для пропана, емкостью 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
резервуара V =10000 м3

	
 

	
15450

	
69

	
33540

	
94

	
В-1г

	
11A-T2

	
Пропан


	
резервуара V = 30000 м3 

	
I

	
41490

	
96

	
90195

	
129

	
В-1г

	
11A-T2

	
То же


	
для бутана, емкостью 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
резервуара V = 10000 м3 

	
I

	
12441

	
64,2

	
27045

	
86,64

	
В-1г

	
11A-T2

	
Бутан


	
для ШФЛУ, емкостью 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
резервуара V = 10000 м3 

	
I (см. примечание 2)

	
-

	
-

	
-

	
-

	
В-1г

	
11A-T3

	
ШФЛУ


	
3.4. Сливо-наливные эстакады СУГ: 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
3.4.1. Эстакада для пропана

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
цистерна V = 54 м3 

	
I

	
9995

	
60,0

	
21728

	
80,9

	
В-1г

	
11A-T2

	
Пропан


	
цистерна V = 75,5 м3 

	
I

	
13136

	
66,2

	
28556

	
88,9

	
В-1 г

	
11A-T2

	
Пропан


	
для бутана цистерна V = 54 м3 

	
I (см. примечание 3)

	
-

	
-

	
-

	
-

	
В-1г

	
11A-T2

	
Бутан


	
цистерна V = 75,5 м3 

	
I (см. примечание 3)

	
-

	
-

	
-

	
-

	
B-1г

	
11A-T2

	
To же


	
для ШФЛУ цистерна V = 54 м3 

	
I (см. примечание 3)

	
-

	
-

	
-

	
-

	
В-1г

	
11A-T3

	
ШФЛУ


	
цистерна V = 75,5 м3 

	
I (см. примечание 3)

	
-

	
-

	
-

	
-

	
B-1г

	
11A-T3

	
To жe


	
3.4.2. Компрессорное отделение 

	
III

	
-

	
-

	
1128

	
-

	
B-1a

	
11A-T3

	
Пропан, бутан, пары ШФЛУ






Примечания:

1.
Категория взрывоопасности и значения параметров граф 3, 4, 5, 6 для резервуаров
под ШФЛУ, в составе товарного парка СУГ, принимаются по аналогии с резервуарами
для пропана.

2.
Категория взрывоопасности и значения параметров граф 3, 4, 5, 6 для резервуара
под ШФЛУ, в составе изотермического хранилища СУГ, принимаются по аналогии с
резервуаров такой же емкости для пропана.

3.
Категория взрывоопасности и значения параметров граф 3, 4, 5, 6 для цистерн под
бутан, в составе сливо-наливных эстакад СУГ, принимаются по аналогии с
цистернами для пропана.

Приложение
1 (справочное)

Таблица 3

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ НЕФТЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


	
Нефтегазоносный район
(регион), месторождение, нефть


	
Плотность, г/см3

	
Температура вспышки (в
закрытом тигле), °С

	
Давление насыщенных
паров при

38 ºС, кПа/мм. рт. ст.


	
Урал и Поволжье 

	
 

	
 

	
 


	
Арланская 

	
0,8918

	
-13

	
-


	
Бавлинская 

	
0,8830

	
40

	
53/400


	
Жирновская 

	
0,8567

	
-22

	
-


	
Каменноложская 

	
0,8110

	
< -35

	
47/357


	
Кулешовская 

	
0,8240

	
-44

	
-


	
Мухановская 

	
0,8462

	
< -35

	
19/139


	
Ромашкинская 

	
0,8620

	
-38

	
58/436


	
Серноводская 

	
0,9160

	
-36

	
-


	
Туймазинская 

	
0,8560

	
-20

	
-


	
Шкаповская 

	
0,3624

	
< -17

	
-


	
Западная Сибирь 

	
 

	
 

	
 


	
Мегионская 

	
0,8560

	
-22

	
17/125


	
Самотлорская 

	
0,8426

	
< -34

	
37/279


	
Усть-Балыкская 

	
0,8704

	
-30

	
13/99


	
Шаимская 

	
0,8269

	
-35

	
43/322


	
Республика Коми 

	
 

	
 

	
 


	
Западно-Табукская 

	
0,8480

	
< -35

	
41/307


	
Усинская 

	
0,8369

	
< -35

	
48/362


	
Яревская 

	
0,9449

	
108

	
-


	
о. Сахалин 

	
 

	
 

	
 


	
Эхабинская 

	
0,8695

	
-35

	
7/50


	
Северный Кавказ 

	
 

	
 

	
 


	
Малгобекская 

	
0,3463

	
-22

	
-


	
Ново-Дмитриевская 

	
0,8271

	
-30

	
34/258


	
Озек-Суатская 

	
0,8230

	
0

	
-






Литература

Нефти СССР: Справочник в 4-х
томах, М: Химия






Приложение
2 (справочное)

ПОКАЗАТЕЛИ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ИХ СМЕСЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 4


	
Наименование вещества
образующее с воздухом взрывоопасную смесь 

	
Химическая формула

	
Показатель
пожароопасности, агрегатное состояние

	
Молекулярная масса

	
Плотность,

кг·м-3

	
Константы уравнения
Антуана

	
Температурный интервал
значений констант уравнения Антуана

	
Температура, °С

	
Концентрационные
пределы воспламенения, % объемн.

	
Теплота сгорания, Нт,

103 Дж/кг

	
Максимальное давление
взрыва стехиометрической смеси, Рмах., кПа


	
АА

	
ВА

	
СА

	
вспышки

	
самовоспламенения

	
нижний

	
верхний


	
Аммиак 

	
NH3

	
ГГ

	
17,03

	
0,59

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
650

	
15

	
28

	
18631

	
600


	
Ацетилен 

	
C2H2

	
ГГ

	
26,04

	
1,1774

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
335

	
2,5

	
81-100

	
48148

	
1030


	
Водород 

	
H2

	
ГГ

	
2,016

	
0,0899

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
510

	
4,0

	
75

	
28670

	
739


	
Метан 

	
СH4

	
ГГ

	
16,0426

	
0,7166

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
537

	
5,0

	
15

	
49400

	
720


	
Этан 

	
С2H6

	
ГГ

	
30,07

	
1,3561

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
515

	
2,9

	
15

	
47300

	
-


	
Пропан 

	
C3H8

	
ГГ

	
44,10

	
1,967

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
466

	
2,1

	
9,5

	
46500

	
860


	
Пропилен 

	
C3H6

	
ГГ

	
44,08

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
45636

	
-


	
Н-бутан 

	
C4H10

	
ГГ

	
58,12

	
2,672

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
405

	
1,8

	
9,1

	
45700

	
620


	
Изобутан 

	
C4H10

	
ГГ

	
58,12

	
2,672

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
462

	
1,8

	
8,4

	
45700

	
-


	
Сероводород 

	
H2S

	
ГГ

	
34,08

	
1,539

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
246

	
4,3

	
46

	
-

	
-


	
Газ нефтяной 

	
-

	
ГГ

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
356

	
6,0

	
13,5

	
-

	
-


	
Газ природный 

	
-

	
ГГ

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
4,5

	
13,5

	
-

	
-


	
Окись углерода 

	
СО

	
ГГ

	
28,01

	
1,250

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
670

	
12,5

	
74

	
-

	
-


	
Нефть сырая 

	
-

	
ЛВЖ

	
200-300

	
820-900

	
-

	
-

	
-

	
-

	
(-21) (+27)

	
260-310

	
-

	
-

	
43576-46090

	
-


	
Бензол 

	
C6H6

	
ЛВЖ

	
78,113

	
879

	
5,48898

	
902,275

	
178,099

	
-20 ÷ 6

	
-12

	
900

	
1,4

	
7,1

	
38519

	
900


	
Н-бутилацетат 

	
C6H12O2

	
ЛВЖ

	
116,160

	
-

	
7,00641

	
1340,743

	
199,757

	
0 ÷ 100

	
29

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Н-бутиловый спирт 

	
C4H10O

	
ЛВЖ

	
74,122

	
-

	
8,59730

	
2664,684

	
279,638

	
1 ÷ 126

	
38

	
-

	
-

	
-

	
33000

	
745


	
Бензин А-72 «3» 

	
С6,991 

Н13,108

	
ЛВЖ

	
97,2

	
-

	
5,07020

	
682,876

	
222,066

	
-60785

	
-36

	
-

	
-

	
-

	
 

	
-


	
Бензин АИ-93 «А» 

	
С7,024

Н13,706

	
ЛВЖ

	
98,2

	
-

	
4,99831

	
664,976

	
221,695

	
-60 ÷ 95

	
-36

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Бензин АИ-93 «3» 

	
С6,911 

Н12,168

	
ЛВЖ

	
95,3

	
-

	
5,04031

	
695,019

	
223,220

	
-60 ÷ 90

	
-37

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Бензин авиационный Б-70 

	
С7,267 

Н14,796

	
ЛВЖ

	
102,2

	
745

	
8,41944

	
2629,65

	
384,195

	
-40 ÷ 110

	
-34

	
300

	
0,79

	
5,16

	
-

	
-


	
Н-гексан 

	
С6Н14

	
ЛВЖ

	
86,18

	
659,35

	
6,87024

	
1106,274

	
223,661

	
-54 ÷ 69

	
-23

	
234

	
1,2

	
7,5

	
44800

	
865


	
Н-гептан 

	
С7Н16

	
ЛВЖ

	
100,20

	
683,7

	
6,95154

	
1295,405

	
219,819

	
-60 ÷ 98

	
-4

	
223

	
1,1

	
6,7

	
44900

	
860


	
Н-пентан 

	
С5Н12

	
ЛВЖ

	
72,15

	
626,2

	
6,84715

	
1062,555

	
231,805

	
-50 ÷ 36

	
-44

	
287

	
1,4

	
7,8

	
45200

	
865


	
Изопентан 

	
С5Н12

	
ЛВЖ

	
72,15

	
619,67

	
6,79306

	
1022,551

	
233,493

	
-83 ÷ 28

	
-52

	
427

	
1,3

	
7,6

	
45200

	
 


	
Дизельное топливо «3» 

	
С12,343

Н23,889

	
ЛВЖ

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
>35

	
-

	
-

	
-

	
43360

	
-


	
Дизельное топливо «Л» 

	
С12,343

 Н23,889

	
ЛВЖ

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-

	
>40

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Топливо T-1 

	
-

	
ЛВЖ

	
-

	
800

	
-

	
-

	
-

	
-

	
>30

	
220

	
1,4

	
7,5

	
42947

	
-


	
Топливо ТС-1 

	
-

	
 

	
-

	
775

	
-

	
-

	
-

	
-

	
>28

	
220

	
1,2

	
7,1

	
-

	
-


	
Диэтиловый эфир 

	
С4Н10О

	
ЛВЖ

	
72,12

	
713,5

	
6,99790

	
1098,945

	
232,372

	
-60 ÷ 35

	
-41

	
164

	
1,7

	
49

	
33900

	
921


	
1,2-Дихлорэтан 

	
С2Н4С1,2

	
ЛВЖ

	
98,960

	
 

	
7,66135

	
1640,179

	
259,715

	
-24 ÷ 83

	
12

	
-

	
-

	
-

	
11000

	
-


	
Керосин осветительный 

	
С11,054 

Н21,752

	
ЛВЖ

	
 

	
792

	
 

	
 

	
 

	
 

	
58

	
238

	
 

	
 

	
 

	
 


	
Керосин прямой перегонки


	
-

	
ЛВЖ

	
-

	
795

	
-

	
-

	
-

	
-

	
62

	
260

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Масло авиационное

МК-22 

	
-

	
ГЖ

	
-

	
901,5

	
-

	
-

	
-

	
-

	
259

	
380

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Масло турбинное 22 

	
-

	
ГЖ

	
-

	
900

	
-

	
-

	
-

	
-

	
184

	
400

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Масло трансформаторное 

	
С21,74 Н42,28

	
ГЖ

	
303

	
877

	
7,75932

	
2524,17

	
74,010

	
164 ÷ 343

	
147

	
270

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Мазут топочный 40 

	
-

	
ГЖ

	
-

	
948,8

	
-

	
 

	
 

	
-

	
140

	
380

	
-

	
-

	
38129 - 41900

	
-


	
Метиловый спирт 

	
СН4О

	
ЛВЖ

	
32,04

	
795

	
8,22777

	
1660,454

	
245,818

	
-10 ÷ 90

	
8

	
464

	
6,0

	
34,7

	
19500

	
740


	
Изопропиловый спирт 

	
С3Н8О

	
ЛВЖ

	
60,096

	
-

	
8,38562

	
1733,000

	
32,380

	
-26 ÷ 148

	
13

	
-

	
-

	
-

	
30000

	
-


	
Изобутиловый спирт 

	
С4Н10О

	
ЛВЖ

	
74,122

	
-

	
8,70512

	
2058,392

	
245,642

	
-9 ÷ 116

	
28

	
-

	
-

	
-

	
33000

	
760


	
Изопропилбензол 

	
С9Н12

	
ЛВЖ

	
120,194

	
-

	
6,93773

	
1460,668

	
207,652

	
3 ÷ 153

	
36

	
-

	
-

	
-

	
41571

	
-


	
Ксилол 

	
С8Н10

	
ЛВЖ

	
106,167

	
-

	
6,99184

	
1454,328

	
215,411

	
13 ÷ 220

	
25

	
-

	
-

	
-

	
40872

	
-


	
Толуол 

	
С7Н8

	
ЛВЖ

	
92,140

	
-

	
6,95508

	
1345,087

	
219,516

	
-30 ÷ 200

	
4

	
-

	
-

	
-

	
41031

	
-


	
Этиловый спирт 

	
С2Н6О

	
ЛВЖ

	
46,069

	
-

	
8,68665

	
1918,508

	
252,125

	
-31 ÷ 78

	
13

	
-

	
-

	
-

	
26900

	
745


	
Этилацетат 

	
С4Н8О2

	
ЛВЖ

	
88,106

	
-

	
6,992409

	
1200,297

	
214,262

	
-43 ÷ 77

	
-3

	
-

	
-

	
-

	
 

	
-


	
Этилбензол 

	
С8Н10

	
ЛВЖ

	
106,167

	
-

	
6,95904

	
1425,464

	
213,345

	
-20 ÷ 220

	
24

	
-

	
-

	
-

	
40872

	
-


	
Этилмеркаптан

	
С2Н6

	
ЛВЖ

	
62,13

	
839

	
-

	
-

	
-

	
-

	
27

	
262

	
2,8

	
18,2

	
-

	
-


	
Этаноламин

	
С2Н7N10

	
ГЖ

	
61,08

	
1037

	
-

	
-

	
-

	
-

	
120

	
450

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Диэтаноламин 

	
С4Н11NO2

	
ГЖ

	
105,14

	
855,8

	
-

	
-

	
-

	
-

	
220

	
405

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Триэтаноламин 

	
С6Н15NO3

	
ГЖ

	
149,2

	
1124

	
-

	
-

	
-

	
-

	
232

	
395

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Этиленгликоль 

	
С2Н6О2

	
ГЖ

	
62,07

	
1114

	
9,01261

	
2753,183

	
262,009

	
53 ÷ 198

	
112

	
330

	
3,8

	
6,4

	
18993

	
-


	
Диэтиленгликоль 

	
С4Н10О3

	
ГЖ

	
106,12

	
1116

	
-

	
-

	
-

	
-

	
135

	
345

	
0,62

	
6,8

	
20078

	
-


	
Триэтиленгликоль 

	
С6Н14О4

	
ГЖ

	
150,18

	
1119

	
-

	
-

	
-

	
-

	
154

	
371

	
0,9

	
9,2

	
-

	
-


	
Метилдиэтаноламин 

	
C5Н13NO2

	
ГЖ

	
119,16

	
1043

	
-

	
-

	
-

	
-

	
127

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Реагент-СНПК-7212 ТУ-39-576565-7-025-84 

	
-

	
ЛВЖ

	
-

	
950-960

	
-

	
-

	
-

	
-

	
42

	
442

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Реагент-СНПХ-7401М ТУ-39-576565-7-025-84 

	
-

	
ЛВЖ

	
-

	
912

	
-

	
-

	
-

	
-

	
44

	
437

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Реагент-СНПХ-7215 ТУ 39-576565-7-023 

	
-

	
ЛВЖ

	
-

	
900

	
-

	
-

	
-

	
-

	
40

	
436

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Дипроксамин Д157-65М ТУ 38.401292-84 

	
-

	
ЛВЖ

	
-

	
960-980

	
-

	
-

	
-

	
-

	
10

	
425

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Проксанол 305-50 ТУ 6-14-19-676-86 

	
-

	
ЛВЖ

	
-

	
984

	
-

	
-

	
-

	
-

	
24

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Проксамин 385-50 ТУ 6-14-19-675-86 

	
-

	
ЛВЖ

	
-

	
917

	
-

	
-

	
-

	
-

	
17,5

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Растворитель РМЛ-315 

	
С5,962

Н9,779

О0,84

	
ЛВЖ

	
95,0

	
 

	
7,71160

	
1699,687

	
241,000

	
0 ÷ 50

	
16,0

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Растворитель Р-4 

	
С5,45

 Н7,6

О0,53

	
ЛВЖ

	
81,7

	
 

	
7,17192

	
1373,667

	
242,828

	
-15 ÷ 100

	
-9,0

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Растворитель Р-5 

	
С5,309 

Н8,65 

О0,89

	
ЛВЖ

	
86,8

	
 

	
7,17850

	
1378,851

	
245,039

	
-15 ÷ 100

	
-9,0

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-


	
Растворитель P-12 

	
С6,837

Н9,217 

О0,51

	
ЛВЖ

	
99,6

	
 

	
7,04804

	
1403,079

	
221,483

	
0 ÷ 100

	
10,0

	
-

	
-

	
-

	
-

	
-











Приложение 3
(обязательное)

УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗЛИВА ЛВЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ,
СМЕСЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ) ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ КАТЕГОРИЙ «В» и «Д» (Г)

Таблица 5


	
Вещество, продукт,
ГОСТ состав смеси, (% масс)

	
Химическая формула

	
Температура вспышки,
°С

	
Максимально необходимый
свободный объем помещения в м3 на 1 л свободно разлившейся ЛВЖ
при t =30 °С, 

V св.уд,м3/л

	
Допустимое
прогнозируемое количество свободно разлившейся ЛВЖ, приходящееся на 1 м3
свободного объема помещения при t = 30 °С,

N уд., г/м3


	
Индивидуальные вещества 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
1.   Ацетон, ГОСТ 2768-84


	
С3Н6О

	
-18

	
109,74

	
7,19


	
2.   Бензол 

	
С6Н6

	
-12

	
113,76

	
7,73


	
3.   Бутилацетат, ГОСТ 8981-78 

	
С6Н12О2

	
29

	
10,41

	
83,87


	
4.   Спирт бутиловый нормальный ГОСТ 5208-81Е 

	
С4Н10О

	
34

	
6,55

	
123,5


	
5.   Метиловый спирт ГОСТ 2222-78Е 

	
СН4О

	
8

	
44,8

	
17,66


	
6.   Толуол нефтяной ГОСТ 14710-78 

	
С7Н8

	
4

	
32,58

	
26,27


	
7.   Этилацетат ГОСТ 8981-78 

	
С4Н8О2

	
-3

	
61,4

	
14,5


	
8.   Этилцеллозольв, ГОСТ 8313-68 

	
С4Н10О2

	
40 ÷ 46

	
3,93

	
236,13


	
9.   Этиловый спирт ГОСТ 17299-78 

	
С2Н6О

	
13

	
33,67

	
22,44


	
Смеси и технические продукты 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
10.   Бензин А-72 (зимний) ГОСТ 2084-77 

	
С6,991Н13,108

	
-27 ÷ 39

	
178,1

	
4,08


	
11.   Бензин АИ-93 (летний) ГОСТ 2084-77 

	
С7,024Н13,706

	
-27 ÷ -39

	
136,63

	
4,05


	
12.   Дизельное топливо «Л» ГОСТ 305-88 

	
С14,511Н29,12

	
40

	
1,58

	
544,3


	
13.   Дизельное топливо «З» ГОСТ 305-88 

	
С12,343Н23,889

	
35

	
4,74

	
177,2


	
14.   Керосин, КО-25

	
С11,054Н21,752

	
40

	
8,42

	
94,42


	
15.   Ксилол, ГОСТ 9410-78

	
С7,99Н9,98

	
21

	
16,19

	
53,24


	
16.   Растворитель 646 ГОСТ 18188-72 (Бутилацетат-10, этилцеллозольв-8,
ацетон-7, бутиловый спир-15, этиловый сшит-10, толуол-50) 

	
-

	
7

	
128,6

	
6,45


	
17.   Растворитель 647

ГОСТ 18188-72

(бутилацетат-29,8;
этилацетат-21,2; бутиловый спирт-7,7; толуол-41,3) 

	
-

	
5

	
73,33

	
11,86


	
18.   Растворитель 648 ГОСТ 18188-72 (бутилацетат-60; этиловый
спирт-10; бутиловый спирт-20; толуол-20) 

	
-

	
13

	
39,29

	
21,65


	
19.   Сольвент нефтяной (нерас A 130/150) ГОСТ 10214-78 

	
-

	
25

	
133,69

	
6,43


	
20.   Уайт-спирит
ГОСТ 3134-78 

	
С10,5Н21,0

	
33

	
7,15

	
110,49






Примечание. Значения удельных показателей максимально допустимого
прогнозирования разлива ЛВЖ для помещений категорий В, Г и Д установлены
«Перечнем категорий помещений и сооружений автотранспортных и авторемонтных
предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности», утвержденным приказом
Министерства автомобильного транспорта РФ № BE-14/356 от 20.03.89 г.

Приложение 4
(обязательное)

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСКАЕМАЯ
УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ГОРЮЧАЯ НАГРУЗКА (106 ДЖ/м2) НА ОДНОМ
УЧАСТКЕ ПОМЕЩЕНИЯ КАТЕГОРИИ «Д» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДЕЛА ОГНЕСТОЙКОСТИ НЕСУЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица 6


	
Значение наименьшего
предела огнестойкости (нормированного) несущих конструкций перекрытия
(покрытия) помещения, Пф, 3600 сек 

	
Максимально допустимое
удельное количество выделившегося тепла, R, 106 Дж/м2 


	
0,25

	
176


	
0,50

	
720


	
0,75

	
1160


	
1,00

	
1760






Примечание. Значение максимально допустимого
удельного количества выделившегося тепла на одном участке помещения, в зависимости
от наименьшего, нормированного предела огнестойкости несущих конструкций
перекрытия (покрытия) помещения являются экспериментальными данными института
ВНИИПО МВД РФ

Приложение 5
(обязательное)

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСКАЕМАЯ
ТЕПЛОВАЯ ГОРЮЧАЯ НАГРУЗКА (106 ДЖ) И ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА ЕЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
ИЗ УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОСТИ НЕСГОРАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЙ
КАТЕГОРИИ «Д»

Таблица 7


	
Объем помещения,

м3 

	
Твердые горючие и
трудногорючие вещества и материалы 

	
Горючие и
трудногорючие жидкости 


	
Общее максимально
допустимое количество выделившегося тепла (106 ДЖ) в зависимости
от предела огнестойкости перекрытия,

R, 106 ДЖ 

	
Максимальная площадь
участка размещения пожарной нагрузки,

F, м2 

	
Общее максимально допустимое
количество выделившегося тепла (106 ДЖ) в зависимости от предела
огнестойкости перекрытия,

R, 106 ДЖ 

	
Максимальная площадь
участка размещения пожарной нагрузки,

F, м2 


	
0,25

	
0,50

	
0,75

	
1,00

	
0,25

	
0,50

	
0,75

	
1,00


	
до 1000 

	
550

	
2200

	
3570

	
5500

	
20

	
418

	
1700

	
2700

	
4180

	
100


	
от 1000 до 2000 

	
1380

	
5600

	
8970

	
13800

	
35

	
1254

	
5100

	
8150

	
12540

	
200


	
от 2000 до 3000 

	
2760

	
11200

	
17900

	
27600

	
55

	
2508

	
10200

	
16300

	
25080

	
300






Примечание. Значения максимально допустимого
количества выделяющегося тепла при сгорании пожарной (горючей) нагрузки в
помещении, в зависимости от предела огнестойкости и из условия устойчивости
несгораемых строительных конструкций помещения являются экспериментальными
данными института ВНИИПО МВД РФ






Приложение 6
(обязательное)

ДОПУСКАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
УДЕЛЬНОЙ ГОРЮЧЕЙ НАГРУЗКИ (кг/м2) И ОБЩЕЙ МАССЫ ГОРЮЧЕЙ НАГРУЗКИ
(КГ) ДЛЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ ИЗ УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
НЕСГОРАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЯ КАТЕГОРИИ «Д»

Таблица 8


	
Вещества и материалы 

	
Допустимое количество
горючей нагрузки,

кг/м2

	
Допустимая общая масса
горючей (пожарной) нагрузки для помещений, кг


	
Объем помещения до
1000 м3

	
Объем помещения от 1000
м3 до 2000 м3


	
Предел огнестойкости,
3600 с

	
Максимальная площадь
участка размещения пожарной нагрузки, м2

	
Предел огнестойкости,
3600 с

	
Максимальная площадь
участка размещения пожарной нагрузки, м2


	
0,25

	
0,50

	
0,75

	
1,00

	
0,25

	
0,50

	
0,75

	
1,00


	
Твердые горючие и трудногорючие вещества 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
1. Древесина 

	
13,04

	
40,75

	
163,00

	
264,46

	
407,5

	
20

	
102,23

	
414,91

	
664,50

	
1022,3

	
35


	
2. Бумага 

	
13,43

	
41,97

	
167,87

	
272,38

	
419,7

	
20

	
105,30

	
427,32

	
684,45

	
1053,0

	
25


	
3. Карболитовые изделия


	
6,69

	
20,90

	
83,62

	
135,64

	
209,0

	
20

	
52,45

	
212,86

	
340,92

	
524,5

	
35


	
4. Резина 

	
5,36

	
16,75

	
67,00

	
108,70

	
167,5

	
20

	
42,03

	
170,54

	
273,19

	
420,3

	
35


	
5. Текстолит 

	
8,61

	
26,90

	
107,62

	
174,58

	
269,0

	
20

	
67,51

	
273,95

	
438,81

	
675,1

	
35


	
6. Пенополиуретан 

	
7,40

	
23,12

	
92,50

	
150,05

	
231,2

	
20

	
58,02

	
235,45

	
377,13

	
580,2

	
35


	
7. Полиэтилен 

	
3,81

	
11,90

	
47,62

	
77,23

	
119,0

	
20

	
29,87

	
121,23

	
194,15

	
298,7

	
35


	
8. Полипропилен 

	
3,94

	
12,31

	
49,25

	
79,89

	
123,1

	
20

	
30,89

	
125,36

	
200,78

	
308,9

	
35


	
9. Волокно штапельное в кипах 40x40x40 см 

	
13,04

	
40,75

	
163,00

	
264,46

	
407,50

	
20

	
102,23

	
414,86

	
664,5

	
1022,3

	
35


	
10. Хлопок в тюках 

	
10,74

	
33,56

	
134,25

	
217,80

	
335,6

	
20

	
84,20

	
341,69

	
547,3

	
842,0

	
35


	
11. Хлопок разрыхленный 

	
11,46

	
35,80

	
143,25

	
232,34

	
358,0

	
20

	
89,84

	
364,59

	
583,96

	
898,4

	
35


	
12. Хлопок с капроном (3:1) 

	
11,11

	
34,72

	
138,87

	
225,33

	
347,2

	
20

	
87,10

	
353,46

	
566,15

	
871,0

	
35


	
13. Лен разрыхленный 

	
11,46

	
35,80

	
143,25

	
232,40

	
358,0

	
20

	
89,84

	
364,59

	
583,96

	
898,4

	
35


	
Горючие и трудногорючие жидкости 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


	
14. Нефть 

	
4,29

	
10,19

	
41,40

	
55,80

	
101,9

	
100

	
30,56

	
124,31

	
198,61

	
305,6

	
200


	
15. Мазут 

	
4,52

	
10,73

	
43,64

	
69,30

	
107,3

	
100

	
32,20

	
130,97

	
209,26

	
322,0

	
200


	
16. Толуол 

	
4,38

	
10,40

	
42,30

	
67,18

	
104,0

	
100

	
31,20

	
126,92

	
202,77

	
312,0

	
200


	
17. Этиловый спирт 

	
6,61

	
15,70

	
63,85

	
101,42

	
157,0

	
100

	
47,09

	
191,54

	
306,03

	
470,9

	
200


	
18. Изопропиловый спирт


	
5,97

	
14,18

	
57,67

	
91,60

	
141,8

	
100

	
42,53

	
172,99

	
276,40

	
425,3

	
200


	
19. Турбинное масло 

	
4,29

	
10,19

	
41,44

	
65,83

	
101,9

	
100

	
30,56

	
124,31

	
198,61

	
305,6

	
200


	
20. Изопентан 

	
3,98

	
9,45

	
38,43

	
61,05

	
94,5

	
100

	
28,36

	
115,33

	
184,31

	
283,6

	
200
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