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Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в часть II «Конструкция и прочность корпуса» Правил 
классификации и постройки высокоскоростных судов, 2018, НД № 2-020101-111, вносятся 
изменения в соответствии с приложением к настоящему циркулярному письму.

Необходимо выполнить следующее:
1. Довести до сведения инспекторского состава подразделений PC, а также заинтересованных лиц 
в регионе деятельности PC содержание настоящего циркулярного письма.
2. Применять положения циркулярного письма в практической деятельности PC.

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП 
(форма 8.3.36)):
1.1.6, 1.3, 5.3.9.1, 5.3.9.2.1, 5.3.9.2.5, 5.3.9.2.6, 5.3.9.2.7, 5.3.12.5, 5.3.13.2, 5.4.5.2, 5.4.5.3, 5.4.5.4,
5.4.5.6

Исполнитель: Сурикова И.А. 314 (812)312-85-72

Система «Тезис» № 18-53633
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ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СУДОВ, 2018 г.,
НД №2-020101-111

«ЧАСТЬ II. КОНСТРУКЦИЯ И ПРОЧНОСТЬ КОРПУСА

Пункт 1.1.6 исключается. Нумерация пунктов 1.1.7 -  1.1.8 соответственно меняется на 1.1.6 -  1.1.7. 

Рисунок 1.3 «Конструктивные параметры катамарана» заменяется следующим: «

Конструктивные параметры катамарана 

Рис.1.3».

Пункт 5.3.9.1. Аннотация к формуле (ру ) 2 =  дополняется следующим текстом:

«ру -  безразмерный центральный радиус инерции масс судна.»;

аннотация к формуле « Шф =  ^ рд  • (3_2" ^ _ а) Bfcull*3
Д  Р у

». Обозначение "Д" исключается.

Пункт 5.3.9.2.1. Формула для "Mw" заменяется следующей:

«Mw =  0,059apg (о ,8  -  4 , 9 ^ )  ■ (1 + 2F t l  -  0,3Frt3) ■ BhullL3f k bM, тм;»;

аннотация к формуле дополняется следующим текстом:

«а -  коэффициент полноты площади ватерлинии;»;

формула для "Md ..." заменяется следующей:

«Мй = кРу (з ,0 4  -  4,25^) ' (1 + mz) ■ А ■ L ■ п ■ к т м;».

Пункт 5.3.9.2.5 исключается.

Нумерация пунктов 5.3.9.2.6 и 5.3.9.2.7 соответственно меняется на 5.3.9.2.5 и 5.3.9.2.6.

Пункт 5.3.12.5 исключается.

Пункт 5.3.13.2. Аннотация к формуле (5.3.13.2-1) дополняется следующим текстом:

«у -  отстояние рассматриваемой связи от нейтральной оси сечения корпуса, м (см. рис. 5.3.13.2).». 

Рисунок 5.3.13.2, Сечения «А-А» и «В-В» заменяются следующими:



«

Б  Б

Пункт 5.3.13.2. Второе выражение в формуле (5.3.13.2-2) заменяется следующим:

«ег5 = -Е (а  + Р)

аннотация к второму выражению в формуле (5.3.13.2-2) дополняется следующим текстом: 

«а v\ (3 -  параметры, определяемые в аннотации к формуле (5.3.13.2-1).».

Пункт 5.4.5.2. В аннотации к формуле (5.4.5.2) формулы для определения "fc0" заменяются 
следующими выражениями:

«к0 = 1,0, если < 0,00015;
0 b csl

к0 = ехр -1 0,00015)°'2|, если —  > 0,00015,
BCSL

но не менее 0,3.»;

Примечание к формулам для определения ”к0" заменяются следующим текстом:

«Примечания:! So — площадь, поддерживаемая элементом (площадь «съема» нагрузки); для 
пластин поддерживаемая площадь принимается равной произведению расстояния между ребрами 
жесткости (шпации) на величину, равную длине большей стороны пластины или трехкратной 
шпации (в зависимости оттого, что меньше).
2. Bcs -  ширина соединительного моста в соответствии с рис. 1.З.»;

аннотация к формуле (5.4.5.2) дополняется следующим текстом: 

«Д - водоизмещение, кН.».

Пункт 5.4.5.3. Формула (5.4.5.3) заменяется следующей:

« а  =  (56̂ ; г 7 0 ) ' п  ■ д '  к*к°ksh' к Н / м 2 ’ » ;

в аннотации к формуле параметр h заменяется на п; 

аннотация дополняется следующим текстом:

«Д - водоизмещение, кН.».

Пункт 5.4.5.4. Ссылка на пункт «5.4.5.8» заменяется на «5.4.5.3».

Рис. 5.4.5.4. Обозначение к рисунку заменяется следующим: «



Распределение расчетных давлений 
по контуру поперечного сечения:

волновые давления,
—  —  —  ударные давления

».

Пункт 5.4.5.6. Формула (5.4.5.6-2) заменяется следующей:

«Pw =  kw(p™1 -  pgz t), кН/м2»;

аннотация к формуле (5.4.5.6-2) дополняется следующим текстом:

«р -  плотность морской воды, т/м3».

Пункт Б.4.5.7. Формула для определения /сДх) в аннотации к формуле (5.4.5.7) заменяется 
следующим выражением:

«/сДх) =  (1,0 -  ■ j l  -  2,5 -  + 0,6з) ■ exp ( - 2 1  (frt -  0,28
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