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"1ЖЕШЪ*
Заместитель Главного Государственного 
Санитарного Врача СССР

А.&Заичбнко
#3153-84 
от 27 .И .84

ВРЕМЕНШЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАИШ
по газохроматографичеокому определению фарнеёил- 

ацетате в воздухе рабочей зоны

I*Краткая характеристика препарата 
С 0 H *j)  С Й р  * ^ (  СНз )  • С  Н —С Н ^  -C H g  « С (  )  • G H -C H g  —0 —C Q —GH^j

(2Е,6Е)-Э,7,11~триыетил-2,6,10-додехатриенихаМетат М,м.264*Э 
Плотность при 20°С -  0,916 г/см3* В воде не растворяется* 

Хорошо раотворим.в опирте, офире, бензоле, гексане» гептане. Тем
пература кипения -  125-127°С/1 мм рт.ст*
В воздухе может находиться в воде паров.
ОБУВ фарнезилацетата в воздухе рабочей зоны -  I мг/м3.

2. Методика определения фарнезилацетата в« 0 1 Духе 
рабочей зоны

2Л.Основные положения
2 .1 .1. Принцип метода
Определение основано на методе газожидкостной хроматографах 

о использованием пламенно-ионизационного детектора. Отбор проб 
о концентрированием.

2 .1 .2 . Метрологическая характеристика

Предел обнаружения -  0,01 ккг В анализируемом объёме раствора

Предел обнаружения -  0 ,5  мг/м3

Диапазон измеряемых концентраций отО .Здо  50 мг/м3

Граница суммарной погрешности -  20%
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2.2 . Реактивы, раотвори, материалы 
н-гептаи
фарневнлацетат (Е,К~ изомера 75-85^).

Навеоку фаркеаилацетата (,50мг) раотворявт а н-гептане » 
мерной колбе на 50 мл
Твёрды! носитель йнертон А№-ВНС&.,Фракция 0 ,129-0,160мм, пропи
танный жидкой фазой 0V-I7 (3)0 
Азот твхничеокий» ГОСТ 9293-74 
водород технический, ГОСТ 3022-7Q 
вовдух, ГОСТ 11882-73

2.3 , Прибора, аппаратура, по суда 
Хроматограф с пламенно-ионизационным детектором 
Стеклянная колонка 1,2м'|х Змм
Иикроиприц ЬЩ-ЮМ, ТУ 2-833-106 
Аспирационное устройство 
Секундомер механичеокий, ГОСТ 5072-79 
весы лабораторные 81Р-200. ТУ 2506-XX3I-79I 
Поглотители, ТУ 25-II-I08I-75
Пипетки мерные, вместимостью I-Ю мл, ГОСТ 1770-7%
Колбы мерные, вместилооть» 25 и IOQ мл, ГОСТ 1770-7%
Пробирки градуированные на 10 мл 

?.%. Отбор проб

воздух оо скорость» I  л/мин протягивают через поглотители, 

наполненные н-гептаном* Аля определении 1/2 ОБУВ оледует отощать- 

20 л воздуха. Поглотители охлаждается ледяной водой.Р»отвори фар- 

назнхацетатя в н-гоптане могут храниться в закрытом виде в холо

дильнике при температуре не выке Ю*С. Срок хранения проб 3 мезд- 

I » .
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2.5* Проведение определения 

2 .5Л . Подготовке приборе и проб к анализу 
Заполнение хроматографической колонки механическое о применен 

нием вакууме* Кондиционирование колонки производит в токе rasa- 
носителя при поотепенном повышении температуры от комнатной Де 
I80°G оо окороотьи 20°С в чао* Подготовке прибора к анализу про- 
Водится ооглаоно инструкции по обслуживанию хроматографе*

Реотвор фарнезилацетата в н-гептане переводит ив поглоти* 
теля в градуированную пробирку и доводят до 5 мл н-гептаном. 

2*5.2» Уоловии гавохроматографичеокого анализа*

Ввод пробы осуществляется черев самоуплотняющуюся мембрану* 
Скор»от* ввода пробы и нпркц должны быте поотоя иными.
Детектор пламенно-иомизациеннид 
Колонка стеклянная 1,2м х Эмм
Наполнитель Инертон AW-lftCS, пропитанные 3I  0VU7
Температура колонки 160°С

испарителя 200°С
детектора 200°С

Температурный режим ивотермичеоккй 
Скорость потока газа-носителя азота 70 мл/мин

водорода 30 мд/мии
воздуха 300 мд/мии

Мкала усилителя Ю~**А
Скорость диаграммной лейте 200 т / ч *о
Объём вводимой пробы 1-5 мм
Время удерживание фарнезилацетата 7,5 мин
Продолжительность а налива 10 мни

2*3.3* Обработка результатов анализе
Строят градуировочный грфмк заемажиозти высот пиков фарнезм- 

ацетата от его концентрацмм в растворе* Дня «тога, из отащартмеге
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раствора фарнезид ацетата готовят раотворм о содержанием опреде
ляемого вещества от I до 0,01 мхг/мкл* Построение градуировочного 
Графике проводят по б точкам о пять» параллелями для каждой кон
центрации фарнезилацетата,

Холовия анализа и градуировки идентичны 
Концентрации фариезклацетата (иг/м3) в воздухе рассчитывают 

по формуле:
,  .  - fe - д Х -  .

» ! • * »

аде £ -  количество фарнезклацетата, найденное в хроматографи
руемом объёме пробы, мкг; 

у -  общий объём пробы, МД|
Xj- объём пробы, взятый для хроматогуафирования, ид; 
fgQ-объёи воздуха, взятый для анализа и приведенный к стан

дартный у од о дням, л

3* Требования безопасности
(«обладать, вое необходимые требования безоцаонооти при 

работе в химических лабораториях, а также правила устройства,
Техники безопаснооти, производственной санитарии, против© а пиле- 
мичеокого режима и личной гигиены при работе в лабораториях, отдал?* 
ниях, отделах <жнита ряо «о пил емио логических учреждений системы 
№  00GP * 2455-61 от 20.10.81

^Разработчики

Ш л ы т  Пенчук Я.0« (Хартусокая гороанапид станция, г* Тарту)
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