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Институт "Знергосьгьдроект" разработал "Нормативы высора мощ
ности силовых трансформаторов" в соответствии с ГОСТ 1-*2С5-£5 
"Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые наг
рузки", который распространяется на трансоормат оры общего назначения 
'Л аоса напряжения Н О , 150 и 220 кВ мощностью до 100 М3.А включи
тельно.

Разработка "Нормативов.. потребовала внести дополнения в 
я . 3 .2  "Норм технологического проектирования подстанций с  выспим 
напряжением 35-750 кВ" ( издание 3 -е ,  IS79 г . ) ,

"Н ормативы..." учитывают график нагрузки подстанции я темпера
туру схладцающей среды для различных климатических условий.

Применение "Н о р м а т и в о в ..п о з в о л и т  повысить эффективность ис
пользования трансформаторов и снизить капиталовложения, что приобре
тает важное значение в условиях хозяйственного расчета я самофинан
сирования энергосистем.
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выбора мощности силовых трансформаторов

I* Настсяцис нормативы разработаны в соответствии с ГОСТ 
14209-85 "Трансформаторы силовые маслинные общего назначения. Допу
стимые нагрузки” .

2 . Нормативы предназначены для выбора мощности силовых транс
форматоров на двухтрансформаторных подстанциях энергосистем.

3 . Нормативы распространяются на трансформаторы общего назна
чения класса напряжения 110,150 и -220 кВ .мощностью до 100 КЗ.А вклю
чительно.

4 . В качестве норматива принимаются допустимые аварийные пе
регрузки трансформаторов ( К ав.м акс.). Допустимые аварийны© перег
рузки трансформаторов определяются ГОСТ 14209^85 для следующих 
условий:

-  начальная нагрузка, предшествующая перегрузке, не превыша
ет 0 ,8  от номинальной для подстанций энергосистем;

-  продолжительность перегрузки составляет не более 4 часов;
-  максимум нагрузки приходится на зимнее время года;
-  эквивалентная температура охлаждающей среды для различных 

климатических районов находится в зимнее время в пределах 0+ (-20 )°С .
Устанавливаются следующие нормативы выбора мощности тран

сформаторов напряжением до 150 кВ мощностью до 40 Л2В.А включительно: 
в регионах Юга, Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии, 
а также в республиках Прибалтики -  Кав.макс.= 1 ,7 ;
в регионах Центра, Урала, Средней Волги, Сибири, Казахстана и 
дальнего Востока -  Кав.макс.= 1 ,8 .
Для трансформаторов класса напряжения ПО кВ мощностью 63 и 

80 МВ.А, 150 кВ -  63 и 220 кВ -  25 *  100 КВ.А устанавливается еди
ный норматив для всех регионов -  Кав.макс.= 1 ,6
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Для летнего времени года (средняя летняя температура не вазе 
+ 20°С) норматив выбора мощности трансформаторов устанавливается -

5 . Выбор мощности трансформаторов на дву^трансформаторных под
станциях производится в соответствии с настоящими нормативами и пре
дусматривает, что мощность каждого из трансформаторов выбирается так, 
чтобы при отключении одного из них второй обеспечивал питание макси
мальной нагрузки подстанции на расчетный период.

6. С целью обеспечения нормативных сроков слуыбы трансформато
ров, рассчитанных на эксплуатацию при принятых нормативах допустимых 
аварийных перегрузок, предусмотреть использование в конструкциях 
трансформаторов нагревостойкой изоляционной бумаги.

В связи с высокой эффективностью применения трансформаторов, а 
такве с необходимостью использования нагрсвосхойкой бумаги устанав
ливается повышение их оптовых цен по сравнению с выпускаемыми в нас
тоящее время до 3%.

7. Обеспечить введение в действие указанных нормативов в новых 
разработках трансформаторов, внедряемых в серийное производство с 
01 .01 .90  г .

Заместитель главного Заместитель директора 
ингенера института Всесоюзного института 
пЗнергоеетьпроекти
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