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А Н Н О Т А Ц И Я

В настоящем проекте определены предельные напряжения 
в проводах по ГОСТ 839-74, рассчитываемых по решению Минэнер
го *  3 -12 /75 , допустимые по прочности унифицированных сталь
ных ж железобетонных опор ВЛ 35-330 кВ.

Вовне расчетные данные приведены в виде таблиц, до
полняющих таблицы "Расчетные данные" на монтажных схемах, со
ответствующих опор, в которых указаны провода по старому ны
не отмененному ГОСТ 839-59.

Кроме того, в тексте пояснительной записки приведены 
таблицы пролетов при подвеске проводов АС 7 0 /11 , ACI20/I9 и 
ACI85/29, не указа иных на монтажных схемах соответствующих 
опор, ио находящихся в пределах области их применения.

Расчета проводов выполнены в сответствия с решением 
Минэнерго * 3-12/75 для климатических*условий, принятых в 
проектах соответствующих опор.

С и з а , пятое,)
В соответствии с новой редакцией ПУЗ*коэффициент пе- 

регр1зкя на тяжевие проводов и тросов принят разным 1 ,3  для 
всех районов гололедности, что обеспечило возможность повы- 
иенжя тяжения проводов 1^4 * 1 #08 раза на анкерно-углоБых

опорах, в расчетах которых был принят коэффициент перегрузки
М .

У промежуточных стальных опор повышение напряжений, 
как прагило, возможно только в проводах сечением меньше рас
четного, нагрузки которых не превышают принятых в расчете.
У промежуточных железобетонных опер повышение напряжений воз
можно при проводах всех марок, но в отдельных случаях неце
лесообразно (если ветровые пролеты не могут быть увеличены).

Пересчет ветровых нагрузок на опоры с учетом новых 
коэффициентов изменения скоростных напоров по высоте и новых 
коэффициентов динамики не производится; такой пересчет дал 
бы незначительное уменьшение ветровых нагрузок на конструк
ции стальных
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опор, котороз практически не может быть использовано для увели
чения пролетов.

При выполнении работы вопросы повышения прочности опор 
путем изменения расчетных элементов не рассматривались.

8 главах 2 и 3 настоящей пояснительной записки дано 
сравнение основных параметров сталеадкшиниевых проводов по 
ГОСТ 839-74 и ГОСТ 839-59 и указаны пределы теоретически воз
можного увеличения пролбтов при повышенных напряжениях в про
водах (без учзта прочности опор).

В главах 4 и 5 даны обоснования увеличения тяжений и про
летов , допустимого по условиям прочности промежуточных, про
межуточных угловых и анкерно-угловых стальных и железобетон
ных опор.

Годовой экономический эффект от повышения напряжений в 
проводах на линиях с унифицированными опорами составит около
1 ,3  M7IH.рублей.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Настоящий проект состоит из одного тома
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ПЕРЕЧЕНЬ ОПОР

дд Шифр опор йй монтажной 
схемы

Стр.

I 2 3 4

А* СТАЛЬНЫЕ ОПОРЫ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 35 КВ

1 П35-1,П35«Тт,П35-1пг З078т«-Ю1а 
(д Л ) 56

г П35-1/ «Я. 57

S П 35-1 для горнах рпйоноз 3078?м-101а (л Л ) 56
4 П35-1н 5778TM-T3-I 59
5 П35-2, П35-2т, П35-2пг, 

ДС35-2 З078тм-Ю2а
(л Л )

60

6 П35-2у — Я — 01

7 П35-2н 5778тм-тЗ-2 62

8 ПС35-2Н 5778тм-тЗ-10 63

9 ЛС35-4, ПС35-4Т, ПС35-4пг 0079тм-тб-1а 64

10 ПС35-4Н 5778т*-тЗ~П 65

АНКЕРНО-УГЛОВЫЕ 35 КВ

I I У35-3, /35-3+ 5,/35-3+ 5, 7227тм-т2-1,2 66

12 735-1, У35-1+5,У35-1т, 
/35-1Т+5 3078тй-103а

( л Л ) .
67

13 У35-4, У35-4+5,/35-4+9 7227тм-т2-Ю , И 6S

14 /3 5 -2 , У35-2+5,У35-2т, 
/3 5 -2 i f  5 3078тм-т8-104в 69

1
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПО КВ

15 ППО- I ,  ПП0-1+4 30?8m -T9-IIIa 70

16 апсын 5778tm- t3-3 7}

17 пио-з, ппо-з+мсио-3 3078тм-т9-ПЗа
O u l) п

18 ПИО-ЗУ 73

19 ППО-ЗН 5778tu- t3-5 74

го ПСПО-ЗН 5778tm- t3 -I2 75
21 П110-5, П110-5+4,ЕСИ0-5, 

ПП 0-5 nr 3078ты-т9-П5а
(Л .1)

76

22 ПП0-5Н 5778tu- t3-7 77

23 ПСП0-5Н 5778tm- t3 -I4 78

24 ПП 0-7, ПСП0-7 307Втм-т9-П7а 79
25 ПП0-7Н 5778тм-тЗ-9 80

26 ПСП0-7Н 5778гм-тЗ-16 Ы
27 ПП 0-2, П110-2+4 3078тм-т9~112а п

28 ПП0-2Н 5778тм-тЗ-4 со см

29 ПП0-4, ПП0-4+4, ПСП0-4 30?8тм-т9-П4з Й

30 ПП0-4У — Я— 85

31 ПП0-4Н 5?78тм-тЗ-6 86

32 ПСП0-4Н 5778тм-т3-13 87

33 ПП0-6. ПП0-6+4, 
ПСП0-6, И10-6ПР 3078тм-т9-116а 88

34 ППО-бн 5778тм-тЗ-8 89

35 ПСП0-6Н 5778тм-тЗ-15 90

36 ПСП0-9, ПС110-9ПГ 3079тм-т6-2а 91

37 ПСП0-9Н 5778тм-тЗ-17 п

38 ПСП0-Ю, ПСПО-Юпг, ncil0-10tl,3 3079тм-т6-3а 93
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I 2 3 4

39 ПСИО-ЮН 5778ты-тЗ-18 т
40 ДСПО-П, ПСИО-Иш» 3079га-т6-14а 95
41 ПСИ0-ПН 5778тм-тЗ-19 96
42 ПСП0-13 3079TM-I5-96 97
43 ПСП0-13Н 5778тм-тЗ-20 98

AHt£EPHO-yГЛОВЫЕ II0 -I50  KB
44 УИО-3, УПО-3+5 3078im - t I 0-80 99
45 УНО-ЗН; УП0-ЗН+5 5778тм-т4-1а 400
46 У110-4, УП0-Н5 3078тм-тЮ-81 №
47 УП0-4Р, УП0-4Н+5 5778гы-т4-2а (02

48 УИО- I ,  УI I 0-1+5» 
УПО-1+9, УП0-1+14 30?8тм-т10~125а <03

УИО-2, УЦ0-2+5, 
УИО-г+9, УПО-2+14, 
УН0-2В, УН0-2П 3078tM-Tl0-l26d (04

50 УСНО-З 3079т«-т4-22а <05
51 УСПО-7, УCI10-7+5, 

УСПО-7+9, УСНО-7+14 3079тм-т8-1а (Об

52 УСПО-8 3079гм-т8-25 <07

53 УСПО-5 3079tii- t5 -I8 Ю8
54 УСНО-6 3079IM-I5-2A Ю9

ПРОЛШТОЧНО-УГДОШЕ НО КВ
55 ПУС IIO -I 3079Tif-T6-I98 но
56 ПУС ПО-2 3079я1-т6-20а ж

АНКЕРНО-УГЛОВЫЕ ОПОРЫ .81 35 а ПО SB 
НА БАЗЕ ОПОРЫ П220-2

57 ПС220-21У35. ПС220-2У35»
ПС220-21УПО,
ДС-220-2У110 5080тя-у€-2а Н2
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Д 2 3 4

' ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 150 KB

58 niSO -I. 11150-1+4, w 
Ш50-1ПГ 3078ти-т9-Ш а ИЗ

59 П150-1Н 5778?*-тЗ-21
60 П150-2. 1Ц50-2+4, П150-2ПР, 

nCISO-2 3078тм-;г9-122а 115
61 П150-2Е'.‘ 5773-23-22 115

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 220 KB

62 П220-Т ; ПС220-1Д П220-1Х 
ПС220- Ь 3 0 80т-т6 -17а 117

63 П22О-3./П220-3+5 
Ш^.СЬЗт, Д220-31+5, EC220-3 3080та-т6-1а п г

64 П220-2,- 11220-2?, 0220-2+5. 
Д220-2? :,+5> ПС2201;2 , ДС220-2т 30С0тм-т6-2а 115

65 nC220-5v ПС220-5Т 308I'tfii-x7-I а 120

'  66 ИС220-5. 1IC220-6*.i , 
0C22C<»fI,&f nC22(HSi'*I,8 3081ы -т7-3а 121

67 ПС220-7, ЛС220-71 ЗС81тмтт7-19а 122

i ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ УГ,UQiiwE 220

68 ПУС220-1Г 3081та-т7-2ьа ,' 29а 123
69 ПУС 220--2' 3081ты~г7-30а , 316 Ilk

АНКБРИО-УГЛОоЫЕ 220 КВ

70 / 220- 1, ж о г Ь 'З , ,  
У22СНС+9* .-У220~1+|4 3080зм--т?-1э 125

71 У220-5,.У2с(ЬЗ+5., 
/22.0-3+9 f У220-3+ 14 * ЗОБСтм-т7-За №

72
*

\

У220-2 v У220-2+5 ♦, > У22С-2+ 
9 . /220-2+14, 
У220-2т,У220-2т+5, 
У220-2т+9*У220-2т+14 Б030тм-т7-2а 117

75 У0220-5; УС220-5Т; 3081ту-т5-1а т
74 УС 220-6 , УС220-6Т 3081тм-т5-3а т



9254ты-- x l - / /  -  И  -

I 2 3 4

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 330 кв

75 ПЗЗО-З* ПЗЗО-Зт, 
ПЗЗО-З+5,ПЗЗО-Зт+5, 
ПСЗЗ0 -3 , ПСЗЗО-З*

3080ти т8- 1а tto

76 ПЗЗО-2. 0330-2+5, 
П330-2Т, Н330-2т+5,
ПСЗЗО-2, ПС330-2Т 3080тм-т8-2а 131

77 ПСЗЗО-7, ПСЗЗО-7+5 3081тм-т4-40а \Ъ1
78 ПСЗЗО-5, 3081тм-*6-1а 133
79 ПСЗЗО-6 3081тм-т6-3а

АНКЕРНО-УГЛОВЫЕ 330 КВ

80 УЗЗО- I ,  УЗЗСЫ+5, 
УЗЗСЫ+9, У 330-М 4 3080ты-т9-1а \ъъ

81 УЗЗО-З, УЗЗО-З+5, 
УЗЗО-З+9, УЗЗО-З+14 3080тм-т9-3а 156

82 УЗЗО-2, УЗЗО-2+5, 
УЗЗО-2+9, УЗ30-2+14,

УЗЗО-2*, У330-2Т+5, 
УЗЗО-2Т+9, У330-2Т+14

3030тм-т9-2а 157

88 УСЗЗО-2, УСЗЗО-2Т 3081ты-т6-19а 138

Б. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 35 йВ

84 ВБ 35-1 5384тм-П-5 159

85 ПБ 35-3 5384УМ-Д-6 Й0

86 ПБ 35-2 5384TU-C-7 141

87 ПБ 35-4 5384th- Д-8 ikl
АНКЕРНО-УГЛОВЫЕ 35 КВ

\kl88 УБ 35-1 5384г1г-П-9
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89

90

91

92

93

94

95
96

97

98

99
100 

101

102

103

ПРОМЕЖУТОЧНО ̂ УГЛОВЫЕ

Ш'СБ 35-1 5384*11-13-10,11

п р о м е ж у т о ч н ы е  но кв
ПБ 110-1 

ГБ 110-3 

ПБ 110-5 
ПБ 110-2 

ПБ 110-4 

ПБ 110-6 

ПБ 110-8 

ПБ 110-10 

ГЕБ 110-1

3082ты-т2~1а
3082тм-т2-2
3082тм-т2-3а

3082гм-т2-4

3082тм-т2-5
3082гм-т2-6а
3082тм-т2-7б

5734й1-т2~1а
3083тм-т2-27е

АНКЕШО-УГЛСШЕ 110 КВ

УБ 110-1 

УСБ 110-1 

УСБ 110-3

3082тм-т4-1а

3083гм-т3-1э

3033тм-т3-2а

ПРШШТОЧНО-УГЛОШЕ

ПУСБ 110-1 30831М-Г2-3,-

КОНЦЕШЕ 110 КВ

КСБ 110-1 ЗОВЗтм-тЗ-За

4

144

145
146

147

148

149

150

151

152

153

154

155
156

157

158
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Ш и Ш Т О Ч Ш Е  150 кв

хо4 ОБ I50 -I 3082м-т2-8б *59
105 ОБ 150-2 3082тн- f 2-96 *60
IOS ПСБ I5G-I 3083tu-i2-I *61

ПРШШТОЧВДЕ 220 КВ

107 ОБ 220-1 3082тм-т3-1а *62
118 ОБ 220-3 5734ты-т2-2а *63
Ю9 ПСБ 220-1 3083тм-т2-2 (64

проашточнык ззо кв
IIO ОБ 330-1 3082тм-т3-23а *65
I I I

V

ОБ 330-3 5734тм-?2-3 *66
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I .  В В Е Д Е Н И Е

Настоящая работа выполнена Северо-Западным отделением инстя-- 
тута "Энергосетьпроект" в числе проектов, разрабатываемых по пла
ну Госстроя СССР на 1976 г .  в соответствии с "Техническими уело -  
виями", утвержденными письмом института Л 09-403/209 от 26 января 
1976 г .  и дополненными в соответствии с текстом приложения к. но -  
вой редакции ПУЭ.

После ввода в действие нового ГОСТ 839-74 "Провода неизолиро
ванные для линий электропередачи" Минэнерго установило новые ус -  
редненные физико-механические характеристики проводов по ГОСТ 
839-74 и новые значения допускаемых напряжений в проводах и тро -  
сах (см.решение Л Э-12/75 от 17 июля 1975 г . )

Институт "Энергосетьпроект" Директивным указанием Л 26/1 от 
2.9.1975г. установил усредненные значения приведенных нагртвокПРОВОМ п
от собственного весаУи пределовтпрочности и дал указание нрики -

в  Ц р о ао д /у г _
мать максимальные допускаемые напряжение с учетом прочности ти -  
новых и унифицированных опор.

Для этого требуется выполнение сравнительно сложных расчетов. 
Чтобы исклшить повторное выполнение таких расчетов всем? отделе
ниями и ОКИ ян-та, применяющими унифицированные опоры, институт 
"Энергосетьпроект” поручил авторам проектов соответствующих опор 
выполнить поверочные расчеты и определить области их применена, 
с учетом возможности увеличения пролетев по условиям нового ГОСТ 
на провода я действительной прочности опор.

Настоящий том содержит основные выводы поверочных расчетов 
я таблицы области применения стальных опор БД 35-330 кВ по про
ектам 3078тм, ЗОТЭтм, ЗОбОтм, 3081тм, 5736тм, 5778тм, 7227тм 
я железобетонных опор ВЛ 110-330 кВ по проектам 3082тм, ЗОЗЗтм, 
5384тм, 5734тм, разработанных Северо-Западным отделением "Энерго- 
сетьпроекта". Железобетонные опоры ВЛ 35 кВ с  вибрированннми стой
ками, переданные Сельзнергопроекту, в настоящей работе не рас -  
смотрены.
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В работе дана также таблицы сопоставления основных парамет
ров проводов по ГОСТ 839-74 и ГОСТ 839-59, которые могут быть 
полезны при расчетах унифицированных опор с проводами новых 
марок в специальных случаю: их использования*

В таблицах "Расчетные данные” вместо полного условного 
обозначения спиральных канатов по ГОСТ марки троса указаны 
условно в виде типа каната (например, Т& О » 9Г0 диаметра и 
соответствующего Г^СТ*

2* МАРКИ РАССМАТРИВАЕМЫХ ПРОВОДОВ И ИХ 
ПАРАМЕТРЫ

Унифицированные стздьные опоры ВЛ 35-330 кВ запуска 
I968-X97I г .  рассчитаны на подвеску проводов следующих марок: 

на ВЛ 35 кВ AC-70+AC-I50 
НО кВ AC-70-S-ACQ-240 
150 кВ АС-120*АС0-240 
220 кВ АСО-ЗОО и АС0-400 
330 кВ 2хАС0-300 и 2хАС0-400

Унифицированные железобетонные опоры ВЛ НО—330 кВ рассчи
тана на подвеску проводов таких же марок, а железобетонные опоры 
35 кВ с центрифугированными стойками -  на подвеску прозодов 
АС-95*АС-150.

В ?абд»1 приведены основные параметры -  диаметр, сечение, 
допускаемое напряжение м ткжение стадеалюшшиезых проводов по 
ГОСТ 839-59, применявшихся на унифицированных стальных и желе
зобетонных опорах ВЛ 35-330 кВ и заменяющих их проводов по 
ГОСТ 839-74* В таблицу добавлен провод AC0-5GQ* Помимо перечис
ленных параметров в таблице приведены погонные нагрузки на 
провода P j ,  и Р5 .

Таблица показывает, что у четырех проводов из числа девяти 
рассматриваемых дисметр не изменился, у четырех -  увеличился 
на 0 , 6- 2%, 8 у одного уменьшился на 1, 1%*
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Суммарная площдь сечения двух проводов не изменилась, четы
рех проводов увеличилась на 0,4-3,4% , а  трех проводов уменьши -  
лась иа 0,1-3%.

Наиболее значительное увеличение диаметра на 2# и сечения 
на 3,4% произошло у проводи АС 300/39, который не является р ас -  

ч етным ни для одной из рассматриваемых стальных я железобетон
ных опор. У проводов расчетных марок увеличение диаметра не пре
вышает 1,1%< в сечения 0,8%. Поэтому при подвеске новых прово -  
дев с прежними напряжениями (по таб я .0 -5 -5  ПУЗ-66) никакой про
верки унифицированных опор не требуется.

Однако, при переходе на проЕода новых мерок допускаемое на
пряжение было повышено с 42 до 45% предела прочности, или на 
7,1%. Как показывает таол .1 , повышение напряжений с учетом ок -  
руглений колеблется в пределах от 7 до 10%, а  увеличение тяже - 
ниы (с учетом изменений сечений) от 4 до 11,9%. Следует отме -  
теть, что наибольшее повышение тяжений происходит у провода АС 
300/39, который, как уже было указано, не является расчетным.

Очевидно, что повышение тяжения на 7-10% без поверочного 
расчета опор недопустимо. Определение повышений тяжения в  про
водах отдельных т р о к ,  допустимых по прочности опор, является 
целью настоящей работы.

3 . ВОЗМОЖНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ГАБАРИТНЫХ ПРОЛЕТОВ ПРИ 
УВЕЛИЧЕНИИ ТЯЖШН ПРОВОДОВ

В настоящем разделе рассмотрено теоретически возможное уве
личение габаритных пролетов при повышении -..шряжений в проводах 
без ограничения такого повышения условиями прочности опор. 
Пролеты, допустимые с учетом прочности опор, указаны ниже в 
разделах 4 и 5 .

Для проверки возможного увеличения пролета при повышении 
напряжений в проводах согласно решеыго Минэнерго # Э-12/75 бы
ли выполнены расчеты проводов следующих марок:

АС 70/11, АС 95/16 при 6"г = 61  I I , 6 , б*  *=8,7
АС 120/19, АС 150/24, АС 135/29 при 6 Г * <51- = 1 3 ,0 ,
б »  = 8 ,7 ,
АС 240/32; АС 300/39, АС 400/51, АС 500/64
при * 6Е- « 12, 2; 6$  * 8,1
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Расчеты выполнены на условия, принятые в проектах унифипяро -  
ванных опор, т . е .  для Ш и У ветровых ( а  * 50 и 80 кгс/м2) и 
1-1У гололедных районов.

В табл .2*6 указаны габаритные пролеты стальв.х  опор ВЛ 35 -  
-330 кВ, э  табл. 7*9 железобетонных I I 0-330 кВ.

Габаритные пролеты при подвеске проводов новых марок с на -  
пряженйем 6 J. ** 6L * 0,45 указаны в числителе, пролети
при подвеске проводов старых марок с напряжением С г  а 0 ,4 2 6 ^ ,
-  в знаменателе. Последние указаны по соответствующим проектам 
унифицированных опор. В отдельной графе показано отношение^габа -  
ритных пролетов при подвеске проводов новых марон с повгзекнык 
тяызниеа и старых проводов с напряжениями по табл.П-5-5 ПУЭ-66.

Таблица показывает, что наибольшее увеличение габаритных про
летов возможно в  I  РГ, где пролета возрастают на 7-10:2. Вс П РГ 
габаритные пролеты увеличиваются на 4-7$, в Ш РГ на 3-8$, в 1У РГ
-  яа 3 -7$ .

В среднем можно считать, что при полном использовании повв -  
шейного тяженин можно было бы увеличить габаритные пролеты на 
6 ,5$ .

4 . УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДЕТ© И ТЯШШИ, ДОПУСТИМОЕ 
ПО ПРОЧНОСТИ ПРОГЛЕНУТОЧНЫХ и 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ УГЛОВЫХ ШОР

Все унифицированные опоры предназначены для подвески проз о -  
дов нескольких марок и рассчитаны на нагрузки от провода наибо -  
лее тяжелой марки, указанной на монтажной схеме.

Допустимое увеличение тяженго и пролете© в этих наиболее 
тяжелых проводах,, принятых в расчетах соответствующих опор, опре
деляется двумя факторами:
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а )  запасам и, имещимпся в элементах опор при их расчете на 
условную нагрузку кТма*с. по аварийному режиму,

б ) запасам и, имеющимися в элементах опор при их расчете  на 
ветровую нагрузку по вормельвому режиму.

Увеличение тяжекия при подвеске проводов сечений менее приня
то го  в .р а с ч е т е  в подавляющем большинстве случаев не требует провер
к и : как  показывает т а б л Л , тяжения новых проводов при повышенном 
напряжении во  всех  случаях меньше тяяений старых проводов ближай
шего большего сечения (920 1169, 1291 <  1670, 1 7 80< 2130  и  т .д . ) .
Исключением явл яется  провод АС 185 /2 9 , при подвеска которого 
н агрузка по аварийному режиму 0 ,5  Тмакс для стальных и 0 .3  Тм а к 0  
д л я  железобетонных опор больше принятой в р ас ч е те .

Увеличение габаритного п ролета, а следовательно и ветрового 
нигде не превышает 10%. Отношение погонных ветровых нагрузок Ра * 
Большего к  ближайшего меньшего проводов, как  правило, превышает 
это  значение (1 ,1 6 ;  -1 ,13; 1 ,1 1 ; 1 ,1 3 ) .  Исключением являются прово
д а  АС 185/29  и АСО-240, у которых отношение погонных ветровых 
н агрузок  составляет лишь 0 ,9 3 :0 ,8 8  »  1306. Поэтому увеличение 
габаритного пролета в П Т  на 10% для провода АС 1 8 5 /2 9 , указанное 
в г а б л .З , не может быть реализовано.

В приводимых ниже таблицах расчетных,данных стальных опор 
ветровые пролеты указаны условно равными габаритным пролетам 1РГ, 
Ветровые пролеты, допустимые по прочности опоры, указаны в табл .
3 и 4 , "Пояснительной записки унифицированных стальных опор ЗЛ 35- 
ISO кВ" (инв.Я  3078тм -т1) и в приложении 2 к "Пояснительной записке 
опор ЬЛ 220 и 330 кВ (ehb .Jp 3080тм- т1) .

4 .1 .  Стальные о п о р ы  ВЛ 35^150 кЗ

Промежуточные опоры ВЛ 35 кВ рассчитаны на подвеску прово
д о в  АС-150.

Как показывает г а б л .1 , при замене провода АС-150 проводом 
АС 150 /24 , погоньтя ветровая нагрузка не изм еняется, а  гяжение 
провода увеличивается на 5,6% . Т аб л .10 показы вает, что по прочно
сти  опор П35-1 и П35-2 в условиях аварийного режима гяжение не мо
жет быть увеличено. Таким образом провода АС 70 /П .А С  95 /16  и 
АС 120/19
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на опорах П35-1 и П35-2 следует подвешивать с увеличенный тяже- 
нием, а провода АС 150/24 -  со старым тяжзяиам, соответствующим 
напряжению бг = 12,2  кгс/мм2 ,

В опоре ПС35-4 запасы несущей способности по аварийному 
режиму составляют не менее 3%.

Таким образом на этой опоре теоретичесни возможно увеличить 
напряжение в проводах АС 150/24 до 12,2 * I ,03 = 12,57 кгс/мм2. 
Однако получаемое при этом увеличение пролетов и экономия мате
риалов настолько незначительны, что в таблице расчетных данных 
опоры ПС35-4 в проводах АС 150/24 сохранены прежние значения 
допускаемых напряжений.

Из числа промежуточных опор ЗЛ НО—150 кВ опоры ППО- I  и 2 
рассчитаны на нагрузки от проводов АС-95, все*остальные -  от 
проводов АСО-240. Табл*II показывает, что по аварийному режиму 
в опоре П110-2 нет запасов , а в опоре ППО- I  есть запас в 1% . 
Этот запас настолько незначителен, что в таодицах расчетных 
данных обеих опор указаны прежние напряжения при проводах АС 
95/16 и новые повышенные при проводах АС 70 /11 .

Из числа остальных промежуточных опор ЗЛ НО и 150 кВ, рас
считанных на подвеску проводов АСО-240, запасы по аварийному 
режиму 2,5% есть в опорах Д П О -3 ,4 ,5  и 6 , в опорах остальных 
типов запасов н ет . С учетом незначительности имеющихся запасов 
и для единообразия в таблицах расчетных данных всех опор указаны 
прежние напряжения для проводов АС 240/32 и новые повышенные 
для проводов АС 95/16 и АС 150/24.

В таблице 14 указаны пролеты опор П П О -3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,1 3  и 
П150—I ,2 при их использовании с проводами АС 70 /11 , АС 9 5 /1 6 ,
АС 120/19 и АС 150/24 при повышенных напряжениях и с проводами 
АС 1 8 5 /2 9 , АС 240/32 при прежнем напряжении.

В некоторых случаях, ло старым расчетам проводов, преиму
щественно в П Т , напряжение в проводах при наибольшей нагрузке 
не достигает допускаемого 0 ,42  б'tf> , т .н .  в диапазоне габарит
ных пролетов его  ограничивает 0,25 £  вр.
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В этих случаях повышение напряжения бз до 0 ,3  б  вр позволяет 
повысить напряжения в проз эдах и увеличить габаритные пролеты*
В таблицах расчетных данных для проводов предельных марок указа
ны такие габаритные пролеты, при которых бг ^  0 ,42  б '-в р , 
принятого в расчетах соответствующих опор*

Несущая способность промежуточных угловых опор НО кВ 
(ПУС I I 0-1 к 2 ) по аварийному режиму имеет запас 10^, превышающий 
допускаемое увеличение напряжений в проводах (см*табл*13).
С учетом небольших запасов , имеющихся в элементах опор по нормаль
ному режиму, промежуточные угловые опоры допускают повышение на
пряжения в проводах всех принятых в расчете марок до АС 240/32 
включительно.

4 .2 ,  Стальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ

Промежуточные опоры ВЛ 220 кВ рассчитаны на подвеску проводе^ 
АС0-400. Как показывает таб л .1 2 , тяжекие этого провода не может 

* быть увеличено но прочности опор в .условиях аварийного режима. 
Таким образом,на всех промежуточных опорах ВЛ 220 кЗ провода 
АС 300/39 можно подвешивать с новым повышенным напряжением 12,2  
нгс/ьш 2, а провода АС 400/31 -  с прежним напряжением 11 ,3  кгс/мы2.

В промежуточных угловых опорах ВЛ 220 кВ типов ПУС 220-1 и 2 
запасов пасущей способности в условиях аварийного режима нет* 
Поэтому на промежуточных угловыхс опорах можнф4 подвешивать провода 
АС 303/39 с напряжением 12 ,2  кгс/мм2, а провода АС 400/51 -  с 
напряжением 11 ,3  кгс/мм2, т . е .  с такими же напряжениями, как и 
на промежуточных опорах*

Промежуточные опоры ВЛ 330 кВ рассчитаны на подвеску проводов 
2аАС0-400. Как показывает табл.1 2 , тяжениз проводов этой марни 
не может быть увеличено по прочности опор в условиях аварийного 
режима. Таким образом}на всех промежуточных опорах ВЛ 330 кВ 

ч провода 2хАС 300/39 можно подвешивать с повышенным напряжением
12 .2  к г с /ш 2 ,  а провода 2хАС 400/51 с прежним напряжением
11.3  кгс/мм2.
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4 .3 .  Железобетонные опош  ВД 35-330 кВ

По условиям несущей способности рассматриваемых пробегу -  
точных и промежуточных утлоЕкх железобетонных спор при воздей
ствии нагрузок аварийного режима максимальное тяжение проводов 
может быть повышено на 7-8$.

Габаритные пролеты промежуточных железобетонных опор ВЛ 
35 кВ при прежних я  повышенных напряжениях в  проводах указаны 
в  таб л .7 , опор:-. ЗЛ I I 0-150 кВ -  в та б л .8 , опор ВЛ 220 кВ и 
330 кВ -  в та б л .9 . В перечисленных таблицах указаны также 
отношение новых, и старых пролетов.

Как показывает табл Л ,  диаметры проводов от AG 70/11 до 
АС 240/39, а  следовательно и ветровые нагрузки на провода этих 
марок не увеличились по сравнению с заменяемыми ими проводами 
по ГОСТ 839-59. Диаметр провода АС 300/39 увеличился на 2$ по 
сравнению с АС0-300, а  диаметр провода АС 400/51 -  на 1% по< 
сравнению с АС0-400. В таком же соотношении увеличились ветро
вые нагрузки при максимальной скорости ветра ; увеличение в е т -  
^свых нагруеок при ветре с гололедом, как правило, менее 1$ .

Из сопоставления ветровых нагрузок на провода по ГОСТ 
839-74 я  ГОСТ 839-59 следует, что ветровые пролеты промежуточ
ных железобетонных опор ВЛ 35-150 кВ не изменяются.

Ветровые пролеты опор ВЛ 220 и 330 кВ с проводами АС 
300/39 теоретически следовало бы уменьшить на 2% по сравнению 
с пролетами для проводов АСО-ЗОО, а  при проводах АС 400/51 -  
на 1$ . Изменения такого порядка лежат в пределах точности рас
ч е т а . С /четом  этого обстоятельства, а  также уменьшения ветро
вых нагрузок на тросы в соответствии с т а б л .7 СНиП П -6-74, вет
ровые пролеты опор ВЛ 220 я 330 кВ в таблицах расчетных данных 
я  в таблицах пролетов оставлены без изменений.

В таблицах пролетов на листах 52-54 габаритные пролеты же -  
лёзобетоннвх опор увеличены в тех случаях, когда это было допус
тимо по прочности опор. Ветровые и весовые пролеты были также 
увеличены или скорректированы в зависимости от прочности
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опор* При этом в ряде случаев оказалось невозможным сохранить 
соотношение Свес- 1 ,25 £  га(5в

5 . ДОПУСТИМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЛЕТОВ И ТЯЯЕНИЙ ПО 
ПРОЧНОСТИ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ И КОНЦЕВЫХ ОПОР

Все анкерно-угловые и концевые стальные и железобетонные 
опора ВЛ 35-330 кВ рассчитаны б соответствии о указаниями СНиП 
П -й.9-62 с коэффициентом перегрузки на тяженив проводов 1 ,4  
в 1-1У гололедных районах, Исключением являются опоры УПО-З, 
УПО-4, У35-3 и У35-4, рассчитанные с коэффициентом перегрузки
1 ,3  во всех районах Гололоднссти.

В приложении I  .кновой редакции ПУЭ,согяасоданной Госстроем 
СССР, коэффициент перегрузки на тякания проводов и тросов уста
новлен равным 1 ,3  во Есех районах гололедкости* Следовательно 
все анкерно-угловые опоры имеют запас по прочности 1Л  т П77

1 ,з 1 , 1
превышающий допускаемое повышение напряжений 0 ,4 5 :0 ,4 2  = 1,07* 
Таким образом, у всех анкерно-угловых и концевых опор тяжение 
может быть повышено на 7,7  -  Ъ% без изменения остальных рас
четных условий опоры, т . е ,  ветровых и весовых пролетов.

В тех случаях, когда углы поворота- анкерно-угловых и конче- 
зых опор в I  и HFP такие же, как в Ш-1У ?Г, они остаются без 
изменений. Если же углы поворота в I -П районах ограничены зна
чениями ненее 6 0 ° , то эти углы должна быть пересчитаны (см* 
ниже раздел 7)*

5• I * Стальные опоры ВЛ 35-150 кВ__

Анкерно-угловые опоры ЕЛ 35 кВ У35-1 и У35-2, рассчитаны на 
подвеску проводов АС-150 с коэффициентом перегрузки на тяжениэ
1 ,4  (б ЕЫУ ? Г ). Еак следует из таблиц нагрузок, приведениях в 
томе 30?8тм-т3 и расчетных листов 3078тм-137 и 138 в томе 8 , для 
jcex элементов опора расчетными являются схомы Я и Ш, Сопоставление 
расчетных нагрузок от тянений проводов по этим схзмсц r e s т следу
ющие результаты:
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Схема П

Принято в расчете Р2 = 2130x1,4- = 2980 кгс
При новых дроводах и повышенном тяжании будет Р2=2250х1,3=
=2930 кго (см*табп*1)

Схема Ш
Принято в расчете Sn -  2020x1,26=2550 кгс 
При новых проводах Sr, = 173,2x12,41x1,17=2520 кгс

^аним образом, нагрузки от ноеых проводов с повышенным 
тяжением не превышают принятых в расчете , и опора может приме
няться без л,-х.: , .^изменении углов поворота, указанных на
монтажных схемах соответствующих опор* На тросовых участках 
линий в Ш-1У РГ в элементах опоры будут небольшие запасы бла
годаря снижению расчетных нагрузок от троса; эти запасы невелики, 
и в таблицах расчетных данных не учитывались*

Опоры У35-3 и У35-4 рассчитаны на подвеску проводов АС-95 
с коэффициентом перегрузки на тяжение в Ш-1У РГ 1,3*
Поэтому напряжение в проводах АС 95 /16 , подвешиваемых на опорах 
У35-3 и У35-4, не может быть повышено* Провода АС 70/11 и мень
шего сечения можно подвешивать с повышенным напряжением 
11,6 кгс/мм2*

Опоры УИО-1 и У110-2 рассчитаны на подвеску проводов 
АСО-240. Сравнение расчетных нагрузок дает следующие результаты:

Схема П
Принято в расчете Р2= 3100x1,4 = 4350 
При новых проводах Р2= 3365x1,3 = 4370

Схема Ш
Принято в расчете Sn *  3000x1,26 = 3790 
При новых проводах $п = 275,7x11,73x1,17=3790

С учетом меньшей нагрузки от троса (при коэффициенте пере
грузки 1 ,3 )  нагрузки при новых проводах с повышенным напряже
нием не превышают принятых в расчете. Поэтому опоры УПО- I  и 
УПО-2 могут применяться с повышенным напряжением в проводах 
всех марок без сизменениЯ области применения, указанной в
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расчетзх, расчетных листах и на монтажных схемах соответствующих 
опор.

Опоры У110-ЗН и У110-4Н рассчитаны на подвеску проводов 
АС-150 с коэффициентом перегрузки на тяжение 1 ,4  в Ш-1У 
гололедных районах. По соображениям, изложенным выше при 
рассмотрении опор У35-1 и У35-2, опоры У110-ЗН и У110-4Н 
могут применяться с повышенным напряжением в проводах всех 
марок без .'изм енения области применения, указанной на мон
тажных схемах этих опор, за исключением небольших изменений 
предельных углов поворота в 1-П  FT*

Опоры У110-3 и У110-4 рассчитаны на подвеску проводов 
АС-150 с коэффициентом перегрузки на тяжвние 1 ,3  в Ш-1У 
гололедных рзйонэх. Поэтому вышеуказанные опоры могут приме
няться с повышенными напряжениями в проводах до АС 120/19 и 
с прежними напряжениями в проводах АС 150/24.

Остальные тиш  анкерно-угловых опор ВЛ 110-150 кВ 
(УС 110-3, УС110-5, УС110-6 и другие) являются модификациями 
опор У110-1, У110-2 и допускают такое же расширение области 
применения, как указано выше при рассмотрении опор У110-1, 
У110-2.

5 .2 .  Стальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ

Все анкерные угловые опоры ВЛ 220 кВ рассчитаны на под
веску проводов АС0-400 с коэффициентом перегрузки на тяжение
1 ,4  (в 03—1У РР). Сравнение нагрузок дает следующие результаты:

Схема П
Принято в расчете Р^п * 4950 х 1 ,4  = 6940 кгс 

Р2т = 2900 х  1 ,4  -  4070 кгс 

При новых проводах и повышенном тяжении

Р2п  = 5430 х  1 ,3  = 7050 кгс

Р2т = 2900 х 1 ,3  * 3770 кгс
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Схема Ш

Принято в расчета Sn = 4820 х 1,26 = 6080 кгс 
При новых проводах Sr = 445,1x11,84x1,17 = 6Г70 кгс

Сопоставление показывает, что по схеме И небольшое уве
личение нагрузок от проводов (порядка 1,6%) компенсируется 
уменьшением нагрузки от троса (примерно на !%)•
Превышением нагрузок по схеме Ш, составляющим менее 2%, 
можно пренебречь.

Таким образом,все анкерно-угловые опоры ВЛ 220 кВ 
можно применять с повышенным напряжением в проводах АС 300/39 
и АС 400/51 без изменения области применения, .указанной 
на монтажных схемах соответствующих опор*

Все анкерно-угловые опоры ВЛ 330 кБ рассчитаны на под
веску проводов 2хАС0-400 с коэффициентом перегрузки на 
тяжение 1 ,4  (в  Ш-1УРГ). Сравнение нагрузок дает следующие 
результаты:

Схема П
Принято в расчете Р2д = 9960x1,4 = 13900 кгс

Р2Т = 2900 х 1 ,4  = 4060 кгс

При новых проводах Р2П = 2x5430x1,3 » I4I00  кгс
и повышенном u
тяжении

Р2Т = 2900 х 1 ,3  = 3770 кгс 

Схема Ш
Принято в расчете Sn = 9670x1,26 -  I2I00 кго
При новых проводах Sn = 2x445,1x11,85x1,17 = 12340 кгс

Сопоставление показывает, что по схеме П небольшое 
увеличение нагрузок от проводов (порядка 1,6%) компенсируется 
уменьшением нагрузки от троса (примерно на 7$)*. Превышением 
нагрузок по схеме Ш (менее 2%) допустимо пренебречь.

Таким образом, вое анкерно-угловые опоры ВЛ 330 кВ 
можно применять с повышенным напряжением в проводах 2хАС 300/39 
и 2хАС 400/51 без с изменения области применения,
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указанной на монтажных схемах соотвешз твующих опор,

5 .3 .  Железобетонные анкерно-угловые 
опооы ВЛ 35-150 кВ

Железобетонная анкерно-угловая опора УБ 35-1 
рассчитана на подвеску проводоз АС-150 с коэффициентом 
перегрузки на тязенне 1,4- (в Ш-1У РГ)*По соображениям, 
изложенным в п .5 .1  при рассмотрении опор У35-1 и У35-2, 
опора УБ 35-1 с оттяжкой может применяться при повышенном 
напряжении в проводах всех марок. Однако предельные углы, 
при которых опора этого типа монет применяться в I -Ш РГ 
без оттяжки, должны быть скорректированы в отношении т я -  
кений. Если обозначить через ol предельный угол, при кото
ром опора УБ35-1 монет применяться без оттяжки (см.монтаж
ную схему 5384тм -  П -9), а через п  -  отношение' "тяжения к старму 
(например, 1 ,104 при проводе АС 95 /16 , с м ,т а б л .I ) ,  то 
новый предельный угол jS , при котором опора монет при
меняться без*оттяжки, определится по формуле

, 4Sin • Sir) т 
П

В Ш-1У районах гололедности предельные углы исполь
зования опоры без оттянки не изменяются, т .к .  1 .4  > 0.45

1 ,3  0,42

Железобетонные анкерно-угловые опоры ВЛ НО' кВ типов 
УБПО-1, УСБНО-1, УСБНО-З и концевая КСБНО-З рассчитаны 
на подвеску проводоз АСО-240 с коэффициентом перегрузки на 
тяжекие 1 ,4  (в Ш -  1У РГ). По соображениям, изложенным выше 
при рассмотрении стальных опор УНО-1 и y tiO -2 , вышепере -  
численные железобетонные опоры ВЛ ПО кВ могут применяться 
с повышенным тяжением в проводах всех марок без изм ене
ния области применения, указанной в расчетах и на монтажных 
схемах соответствующих опор.
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6 ,  НАГРУЗКИ НА ФУНДАМЕНТЫ СТАЛЬНЫХ ОПОР

6 .1 .  Нагрузки на фундаменты Проме
жуточных О П О Р ________

Нагрузки не фундаменты промежуточных опор ВЛ 35 кВ 
даны от проводов АС-95 и АС-150, ПО кВ -  АС-95, АС-150 и 
АСО-240, 150 кВ .- АС-150 и АСО-240, 220 кВ -  АСО-300 
и АСО-400, 330 кВ -  2хАС0-300 и 2хАС0-400.

Как указано в разделе 4 .1 ,  напряжения в проводах 
предельных марок не могут быть повышены по условиям проч
ности опор соответствующих типов. Поэтому и нагрузки 
на фундаменты промежуточных ойор?

ВЛ 35 кВ с проводами АС 150/24
ВЛ ПО и 150 кВ с проводами АС 240/32
ВЛ 220 кВ с проводами АС 400/51
ВЛ 330 кВ с проводами 2хАС 400/51

не изменяются и должны приниматься по соответствующим 
основным проектам.

Нагрузки на фундаменты промежуточных опор с проводами 
меньшего сечения могут быть вычислены по формулам, приво
димым в соответствующих проектах.

Приближенно можно определять нагрузки на фундаменты 
промежуточных опор линий с повышенными напряжениями в 
проводах и увеличенными пролетами следующим образом?
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Напря
жение 
В Л

Марка нового 
провода с 
повышенным 
напряжением

Принимать по нагрузкам 
указанным в проектах

35 АС 70/11 для провода АС-95

АС-2У16 среднеарифметические значения 
нагрузок для АС-95 и АС-150

AC-I20/I9 для проводе АС-150

НО и АС 70/11 для провода АС-95
150 АС 95/16 с^е^еари&метические для

AC-I20/I9 для АС-150

AC--I50/24 среднеарифметические 
для АС-150 и АСО-240

AC-I85/29 для АСО-240

220 АС 300/39 I -П РГ для АС0-400, Ш-1У РГ- 
сведнварифметическив для 
АС0-300 и АС0-400

330 2хАС 300/39 I -П РГ-2хАС0~400, Ш-1У РГ -  
среднеарифметические для 
АС0-300 и АС0-400

Нагрузки на фундаменты промежуточных угловых опор ре
комендуется определять расчетом.

6*2 . Нагрузки на фундаменты анкерно-угловых опор

При определении нагрузок на фундаменты анкерно-угловых 
опор о повышенными напряжениями в проводах решающим 
является район гололедности. Как уже было указано, в I -П РГ 
коэффициент перегрузки на тяжелив проводов не изменился,
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а в ВНЕ У РГ снизился с 1 ,4  до 1 ,3 . Это снижение коэффи
циента перегрузки позволило сохранить прежние расчетные 
нагрузки при повышении напряжений в проводах. Таким образом, 
в Ш-1У РГ увеличились только нормативные нагрузки на опоры 
и фундаменты, а расчетные остались без изменений.

В 1-П РГ в одинаковом отношении увеличились норматив
ные и расчетные нагрузки на опоры и фундаменты.

Рассмотрение ряда тяжений проводов по ГОСТ 839-74 
и ГОСТ 839-59 показывает, что увеличение тяжений прово
дов от АС 70/11 до АС 240/39 по сравнению с заменяемыми 
ими проводами изменяется в пределах 22-24% разности между 
тяжениями двух смежных проводов по ГОСТ 839-59, а увели
чение тявения провода АС 300/39 по сравнению с АСО-ЗОО 
составляет 32% разности между тяжениями проводов АСО-ЗОО 
и АСО—400.

Эту закономерность можно использовать для прибли
женного определения нагрузон на фундаменты 'анкерно-угловых 
опор BJT 35-330 кВ.

Нагрузки на фундаменты анкерно-угловых опор даны 
для линий с проводами АС-95 и АС-150, т . е .  без вычис
ления нагрузок для провода АС-120» Нагрузки для старого 
провода АС-120 определяем как среднеарифметические 
значения нагрузок для АС-95 и АС-150. Для новых проводов 
АС 95/16 необходимо добавить к нагрузкам АС-95 24% раз
ности нагрузок между АС-95 и АС-120, а для нового 
провода АС 120/19-24% разности между нагрузками от АС-120 
и АС-150. Для нового провода АС 150/24 следует добавит^
24% той же разности к нагрузкам, указанным в таблицах 
для АС-150.

Нагрузки на фундаменты анкерно-угловых опор ВЛ НО кВ 
и 150 кВ можно определять приближенно таким же способом.

При определении нагрузок на фундаменты опор 220 кВ о про
водами АС 300/39 следует добавлять 32% разности между ваГруз-
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нами на фундаменты от проводов АСО-ЗОО и AC0-4Q0 к нагрузкам, 
приведенным в таблицах, для АСО-ЗОО, а для линий с проводами 
АС 400/51 -  32% той Е9 разности я нагрузкам для АС0-400*

Нагрузки на фундаменты опор 330 кВ можно определять при
ближенно таким же способом с добавлением 32% разности между 
нагрузками от проводов 2хАС0-300 и 2хАС0-400 к соответствую
щим нагрузкам*

Еще раз обращаем внимание,что в I -П РГ следует увеличи
вать нормативные и расчетные нагрузки, а в Ш-1У ?Г только нор-, 
мативные нагрузки, расчетные нагрузки на фундаменты в И-1У РГ 
не изменяются*

7 . ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЫ ПОВОРОТА АНКЕРНО-УГЛОВЫХ ОПОР

В работе 5736тм йУнифицированные стальные опоры ВЛ 35 -  
330 кВ. Расширение области применения даны таблицы предельных 
углов поворота при нормальном тяжании (т*е* при допускаемых 

шряжзниях по табл. П-5-5 ПУЗ-бб) и таблицы допускаемых на
пряжений в проводах при углах поворота 90°.

Таблицы допускаемых напряжений при углах поворота 90° не 
зависят от нормированных напряжений в проводах и поэтому не 
изменяются.

Предельные углы поворота при нормальном тяжении в Ш-1У 
РГ также не изменяются, т .к .  повышение напряжений в проводах 
компенсируется снижением коэффициента перегрузки на тяжение 
с 1 ,4  до 1,3 (см*выше раздел 5 ) .  Строго говоря, в опорах с 
тросом получается небольшой запас, так как коэффициент пере
грузки 1,3 распространяется на тяжение тросов, напряжение в 
которых не повышается* Однако этот ззп8С мал и Н8 ВДббТ прак
тического значения.

В I -П РГ повышение напряжений в проводах ничем не 
А .лансируется и потому сопровождается уменьшением продель
ного угла поворота по сравнению с указанными в таблицах.
Если обозначить через Я старый предельный угол поворота,
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указанный в таблицах, а через а  -  отношение нового.:/ тя -
• I ) ,  то новый предельный угол п о в о р о та^  опреде

ляется по формула: <2

По этой формуле можно серег читывать все углы поворота, 
указанные в таблицах, за исключением углов поворота 90°, 
которые в ряде случаев указаны не по прочности опоры, а как 
принятое в проекте максимальное значение.

Для определения необходимости уменьшения предельных 
углов повороте 90° следует сравнить этот угол с предель
ным углом поворота ближайшего большего провода. Так, 
например, углы поворота 90° в I -П РГ у опоры У35-1 с про
водами АС 120/19 баз троса следует оставить без изменения, 
так как такие же углы указаны для той же опоры с проводами 
АС-150 (TMaz = 2130 для АС-150 и 1780 для АС 120/19, 
см .табл .1),*

Допустимость угла поворота 90° на опоре У35-2 
во П РГ с проводами АС 120/19 без троса может быть прове
рена по пересчету предельного угла поворота 81°, указанного 
для той же опоры с проводами АС-150:

SLn §  9 Sui40*30* f77= 1Ж 1 -  о,835 
2130

SO, Л  ‘  Sin c = 0 ,777 ,
г 0,835 0,835

■ 5 1 ° , J i  = 102°, i . e .  угол 90° допусяш .

Подобным способом можно пересчитывать предельные углы 
поворота и в других случаях.

Необходимость уменьшить предельные углы поворота 90° 
в I  и П РГ на спорах У220-1 и 2 с повышенными напряжениями в 
проводах АС 400/51 следует из таблицы допускаемых напряжений 
в проводах при углах поворота 90°, в которой указаны 
напряжения 11,3 кгс/мм2.
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8 .  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Кал показывают та б л . 3 ,4 ,8  и 9 среднее увеличение 
пролетов стальных и железобетонных опор на ВЛ 35-330 кВ 
с о с т а в л я е т ^ ,  Учитывая некоторое уменьшение коэффициента 
использования пролета при увеличении габаритного пролета, 
можно сч и тать , что на всех линиях, где повышение напряжения 
допустимо по прочности соответствующих опор, количество 
промежуточных опор уменьшится на

На линиях НО кВ со стальными опорами повышение 
напряжения возможно при подвеске проводов АС 7 0 / I I ,
АС 120/19 и АС 1 5 0 /2 4 , невозможно -  при проводах АС 9 5 /1 6 ,
АС 135/29 и АС 2 4 0 /3 2 , С учетом большой доли линий с п р о Б С  • 

даыи АС 120/19 и АС 150/24 можно сч и тать , что на 50% соору
жаемых линий НО кВ со стальными опорами повышение напря
жения з  п р о в о д а х  возможно, на остальных 50$ -  невозможно.

На линиях 220 кВ со стальными опорами и проводами 
АС 300/39  повышение напряжений возможно, с проводами АС 400/51 
невозможно; на линиях 330 кВ возможно повышение напряжений 
в проводах 2хАС 300/39 и невозможно в проводах 2хАС-400/51 
( с м .т а б л .15 и 1 6 ) .  Несмотря на т о , что па линиях 220 к 330 кВ 
чаще применяются провода малых сечений, будем сч и тать, что 
повышение напряжений возможно на 50$ протяженности линий 
этих напряжений©

На линиях НО кВ с железобетонными спорами повышение1 
напряжений невозможно только в тех  случаях, когда ветровые 
пролеты меньше габаритных,

Кая показывает рассмотрение та б л ;1 8 , таких случаев 7 
из общего числа 56 , или 13$. Так как все эти  случаи относятся 
я Ш и 1У РГ, в которых протяженность сооружаемых линий мень
ше, чем в I  и П РГ, в расчетах  принято, что повышение напря
жения в проводах возможно на 90% линий НО кВ сооружаемых 
на железобетонных опорах.
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Табл.19 показывает, что на БЛ 220 кБ с железобетонными7 
опорами повышение напряжений в проводах невозможно в 2 слу
чаях из 20 , иди на 10% протяженности линий. На ВЛ 330 кВ 
с железобетонными опорами повышение напряжений в проводах 
возможно во всех случаях.

Ожидаемая экономия приводится в таблице на стр . 34
Таблица показы вает,. что,годовая экономия капиталовло

жений будет 254 ты с.руб. на линиях со стальными опорами и 
1026‘руб. на линиях с ж/б опорами, или Бсего 1280 ты с.руб. 
Годовая экономия приведенных затрат составит

1280x0,12+1280x0,024 = 154+31 = 185 тыс.руб.

9 . ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1 . При проектировании линий следует пользоваться новыми 
таблицами расчетных данных и новыми пролетами, приведенными 
в настоящей рабств.

При повышении напряжения в проводах необходимо следить 
за тем , чтобы повышенное тяжение было допустимо по прочности 
всех анкерно-угловых, промежуточных и промежуточных угловых 
опор, применяемых на данной линии или на ее отдельных 
аннерованных участках.

2 .  Многообразие условий проектирования исключает 
возможность дать исчерпывающие рекомендации по всем 
вопросам проектирования линий. При решении отдельных 
вопросов рекомендуется пользоваться отношениями основных 
показателей проводов по ГОСТ 839-74 и ГОСТ 839-59, 
приведенными в табл .1  и рекомендациями, изложенными в 
отдельных разделах настоящей записки.



ТАБЛИЦА ГОДОВОЙ ЭКОНОМИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ ПРИ ПОВЫШЕНИИ НАПРЯЖЕНИЙ
В ПРОВОДАХ

НапряжениеКВ
Материалопоры Протяженностьтыс*ни

В'том числе оповышеннымнапряжением
Кол-воопор Экономия. Средний показатель Общаяэкономия

% тыс«нм . на I км Всего % опор сталит сталит % *

НО стальные 2,* 50 1.2 2,5 3000 6 180 25 450
ж/б 9,2 90 8,3 з,з 28400 6 1700 1.7 2890

220 стальные 1.3 50 0,65 1.9 1200 6 72 5,0 360
ж/б 3,4 90 3,1 з,з 10200 6 610 2,6 1580

330 стальные 0,2 50 0,1 1.9 190 6 II 6,0 66
ж/б 1.3 100 1.3 2,5 3200 6 182 5,03 920

Итого 876 5390

В денежной выражении:стальных опор: 291x876 = 254 тыс.руб* ж/б опор 190x5390=1026 тыс.руб.
Всего 1280 тыс.руб,

9254тм-т1 -34
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£PoShc Hue основных nopanempoS про § одой по ГОСТ 839 - S9 и ГОСТ 839-94.
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ТаВлица У  2

Габаритные пролеты стальных опор ВЛ 35 мВ

§  § Марии npoBadoS

§ “ t - ?
лп о/н / лс- 70 ЛС 95//6 /  ДС-95 I ДС /го//9 /  Я С-/20 1I ДС/50/24 f  ДС-/50

Район гололедност и
I n

«5  § Т /7 i (У т /7 щ /у 1 у в /у 1 1 & в
_ 165 м /80 /55 205 /75 _ его /90

/2.0 5,г 150 /25 ~ -- г — /65 т — — /90 /65 2/0 /80

и 1,12 1,09 1,п ш 1,06 Ш 1,06

ft.O
85 гз5 190 /60 3/0 255 2/0 /80 330 185 2*i0 205 335 300 255 220

7 2 г75 вго 180 № 290 гъо /95 /65 305 270 225 /90 305 290 240 2/0

W 1,01 1,06 1,1 1,07 1,06 1,08 1,09 1,08 1,06 1,07 1,08 1,1 1,03 1,06 /,05

15,0 8,2 315 250 330 270 360 305 360 320
295 гз5 310 255 325 290 330 3/0

1,07 1,05 1,0В 1,06 1,11 1,05 1,09 1,03

ljS
36
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Габаритные пропеты стальных опор б/? ВВС и 330 кВ
Таблица У 4

3
! -  ^ <оЙ s* 

. #
lifg v !

§ 5
1*3

Район е о л о лв д н о с тц
1 /7 Й /} I I  /7 § /}

М а р к и  n p ob o  до 3

гго1

г5,5 /&/
(м --и)

ПС 3 0 0 / 3 9 /  лсо-зоо ЛС 400/51/ Л СО-400

520
975 ш 490

455 1,05 430
т ш 380

350 105 580
97$ 1,09 505

475 1,05 450
435 1,03 405

390 1,09

гг, 5 /з,1 
(М -а)

970
925 но 440

420 1',05 385
375 1,03 39$

330 /,05 455
425 ■109 455

425 /,07 9/0
390 1,05 365

355 1,03

£5, 5 /4,7
(jr- з,з)

г*дсзоа/з9/г* пса-зоо г* дсоао/ы/г* ас0 - 4 0 0

330
995
950 но 470

440 1,07 4/0
335 1,05 36$

390 1,07 495
450 1,10 480

450 107 430
4/0 105 390

370 1,05

гг,5 ИЛ
Ur • з,з)

445. 
395 но 4/5

390 т 365
390 1,07 38$

305 1,07 435
395 1,10 430

395 1',09 385
365 1,05 395

330 10$



ГПаЪлицавБ
ГаЕаритные пролеты стальных опар &J135+ ШкВ для горных районов
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Т а б л и ц а  а! 6
Габаритные пролеты стальные опор ВЛ ВВОнЬ для горных ройоноЬ
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ТоЬ/шцд 7
Габаритные пролеты /ненезоЗетанных проме/нцточных опор ВЛ 35 к Л

«а£  41
Марки про б a dob

Шифр
опор
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Таблица К $
Габора т о т  пролеты железобетонных опар б Л & В 'Ш к б
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r l-k k . W  Таблица У  W

Допустимое увеличение тя ж е н и я  б  прободан 
предельных марон на промежуточных опорах 

ВЛ 35 нЗ (  аварийный режим)

Напряже
ние, кВ

У

% Це
нн

ос
ть Шифр

опоры
Расчетный
элемент

Допускаемое
побышение
напряжения

35

Стальные нормальные опоры

/ П 3 5- 1
/мгоЪч, тм/БЯу 
ТМ/6Я&. ич 100

2 p t R 3 5 -Z 1М /Б К3 1.00

Стальные специальные опоры для горных 
районов

3 p t ПС 3 5 -4  1М1В $9 1,03



яяп.т/.vs- Таблица У И
Д оп истимое увеличение т я ж е н и я  5  продадах 

предельны х марок на пропета т о ч н ы х  опора к 
В Л  НО- ISO к В  ( аВарии ный р е т и н ).

Напряже
ние, кд

г!
% I Шифр

опары
Расчетный
элем ент

Допускаемое
поЬышение
напряжения

С та л ь н ы е  нормоль нь/е оло р ы

т

1

од
но

це
пн

ы
е

о н о -  / /М  /6 З ч 1,01

г п н о - з / м /б  3 7Т 1.025

3 П  Н О - 5 / м / б  Щ 1.025

4 Л  н о - 7 л 1.00

5

1
п  н о -  г 100

6 п н о - 1! /М /Б 3 1 1,025

7 п н о - в / м /s 3 1 /,025 1

/so
8 П  /50- / dJt? Ш

9 п / 5 о - г З г /,00
Стальные специальные „ опоры для горных раионоЗ и_____ городских___ ус ломщ-------—------------------

НО 450

10 1

1
ПС Н О -э /м/б З э 1.0/

н ПС н о -  н 1,00

/г ПС Н О - /з Л ч 1,00

13 ПС НО 4 0 /м га  З ч /,005

ПроЬода п р е д е ль н ы х  марок:

О Н О - 1, г  - Д С -3 5  (  ПС 3 5 ( / 6 ) ;  

п н о - 3.5,7, ь, 6 ;  п  / s o - 1  г ;  п с  н о -9, //, /з, /о - п с о -с з о
(  п с  г ы / з г ) .



Э 2 5 0 тм -т1 -^  - 4 6 -  _  ,
Тао/пща л1 12

AormcmuMoe цде/шчение тяж ен ия 8  проЗодах
предельных морок на промежуточных опорах 

6 Л 220'350 я,в (обарийныи режим).

Напряже
ние, кВ

У
Чп i

Шифр
опоры

Расчетный
элемент

Доли слоеное
пооышение
напряжения

220

С то ль н ы е  нормальные опоры

1 1
i

П 220-1 1М 18 Я g 1,01

г п гго- з 1П IS Яе 1.00

* ■nf лгго-2 1М 16 £)1 1,00
Стальные специальные опоры для горных 

роионоб
4 1

i

ПС 220-5 т 16 З)3 1,00

5 ПС 220-7 in 2i 1,00

В пс гго-е 1h 16 я 3 1,00

330

Стальные нормальные опоры

7 1
1

п ззо-з S)̂ Q 1,00

8 п ззо-S Vs 1,00
9 П  330 2 c0/7 1,005

Стольные специальные опоры для зогрязненнпц атпоссреры 
и раионоЬ с интенсиВной пляской ПроВодоВ

Ш ] ПС 530-S 1M20 2hs 1,00

11 ПС 330-7 5M20 U, 1.00

/г ПС 330-6 3)t5 1,01

Пробода предельных марок: 
гго кВ -  л со -ш  ( п е т /si);
35окб - г* псо- ш ( г*яс ш / я )
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Допцстипое цЬеличение т я т е н и я  б  прободох 
предельных морок на пром в моточны х цглодых 

опорах д Л  Ш  и 2£0 кВ ( аВарийный реки л )

Напряже
ние , кВ

9

п/я

8

I
Шифр

опоры
Расчетный
элемент

Допускаемое
поВышение
напряжения

НО
1 пус  п о - / 1М/Б 1 6Т Т /
г ш р у с  п о - г ПИВ 90s ' и

220
5 пус гео- / 1М16 Яз 1,0

4 пус г г о -г i h  16 Я з 1,0

Пробода п р е д  е ль  ны х марок- 
пус н о -i,e жо-гьо (  дс e w / jz )  
пус гг о -1, г лсо - Уоо (  Дс уоо/  si)



9 2 5 4 tm - i ( - к
П ролет ы y r /срици

- А З -  ■ -  --------------------------------
робаннш х ст ольных промежуточных опор 5 /1 3 5 - /5 0 кВ  m   ̂^

------- с
%  ^  ’ QQ

§■ * ч

А ч  
1 -  1  

1  *

1  5  
£  &
а
§  5 .  

« 5  ^

| §
•*& ^  

I 1

м ар ки  п р о в оз о б

Примечания
К  10 А /  1 ПС 95/18  \м  120/19 | л е т ! 24 1 Ж  /85/ 29 \лс 240/32

Районы гололеднотги (  с /0- летней по Вторя емос тыл)
I ж Ж Ж I К ж \ ж 1 I Ж Ж Ж I Ж Ж Ж I I Ш Ж X Ж Ж Ж

35

/135-1
tsp 8.2

{гаЬ 31Ь 250 — — 330 210 — I — 360 305 — — JSf ' 310 — — __ _ __

Е 8т 31S 315 — — 330 330 -  : - 360 360 - — 350 350 - — — — — — — __ — __
Е8ес 335 345 — — 410 340 — i — 450 380 - — 440 390 — — — — — —- — _ _ __

14.0 1.2
ЕгаЬ — — W 160 — — 210; Ш — — 240 205 — — 240\ 2(0 - — — — —- __ _ __
Е8етР — — 26$W — — 29^255 * — 3 3 fГгзт — 355“2SS — — — — _ __ __
Е8ес — — 235 200 — — 260:225 - -  1300 255 — — 300 260 — — — — — __ __ __

/135-2
/40 1.2

ЕгаЬ 295 235 — — 310 255 — 1 — 1 330 285\ ~ — 335* 290 — — — — — — — _ _ _ _
Е/етр 233 2S5 — 310 310 —  I — 330 330 — — 335 335 _ — — — — — —_
Е 8ес зто 235 — — 330 320 —  ; — 415 355 — — 420 360 — — — — — — — __ __

12.0 5.2
ЕгаЕ — — (Ь5 140 — — ш  (55 - — 205 115 — — 210 m — __ — —

ESeiP — __ 2307 3.9■*__ — £55*1210*
*225\tg0

f _ _ 231T"*245 — 2951*255 — — — — _ _ __ __
ЕЫс — — 2П5 115 — — — — 255 220 — — 2 50 225 — — — — —. __ __ __

НО

znm -t 
п н о -2 т о /1.8

ЕгаЕ m 300 — — 315 30$ — 1. — —

ЖЗБр—ззо МО — 315 315 — _ — _ — — _ — — _ __ __ __ __
Е8ес 015 315 — — 410 380 ! —

J80
_ —

п т - з
Л /10-4 /3.0 11.8

ЕгаЬ — _ „ _ _ — _  i _ 435 365 _ — 445 380 — — 44l 330\ — _ Ш — _ 4Для nw-it 
Ебетр-' Шм

Едетр — — _ — _ — —  i — 435 435 _ _ Ш 5 445 — _ _ 440 440 _ _ 935*Г435* —
esse — — — — — - —  : — 545J5 5 - — 555 475 —  • — 550 415 - _ 545 415 __ __

п т - 5  
л  ПО-6 /0,0 \ U8

ЕгаЬ — — 240 200 — — 2ld 230 ~ 309
300

755
300

— — 320 m — _ 325 m . — 330 290
Ектр_ — — 250 240 — — 210 \ 210j — —  — 320 320 — — 325 325 — — 330 330Ебее — — 300 250 — — — 315 320 __ j _ 400 350 — — 405 350зчи m — 415360

ППО-1 22.0 14.8
ЕгаЬ — — — — — — — i _ 490 4Ю' — — 505 430 — 450 430 — m UU
EStrp — — — — — — __ j _ 490 490 — — 505 505 — — 460 450 __ — 495 495 ___ —
Ш с — — — — — — —  ! — 615 515 — — 630 ш — — 575 540 — _ 620 540

ПС1Ш-1Э 19,0 10.8
ЕгаЬ 380 285 — _ 380 310 -  1 -  1 420 350 — — 420 365 — — 430’1 365 — — 4Ф 365 i

g
i

«
§

!■
.

£8пр 350 360 — _ 380 380 -  ; ~ \420 420 — — 420 420 — — 430 430 _ — 4(5 4(5
e s s - 4S0 355 _ _ 415 390 —  i - i 5Z5

; 420
435
350 TsJ 250

525
425

455
3657Ш

540
4256

460
365~ 5 “ 2 7 0

J7S
4(5*

460 _ __

150

п т ч /3.0 Ю.9
ЕгаЬ — t 319020 <280
ЕЬпр_ _ z d  - A M 420 405*ISO" 425 425 425380** 425 425 425 3W 415 4(5 415 370
ш — — _ _ _ _ — -  ! -  1 S15 435 565 315 530 455 390 340 530 455

365
390
315
425

340
270
w**

520
415*
4(5

460
379
415

m
'320 
415

350
280

п т - 2 то 10.9
Егя5 _ — — _ _ — -  1 ~ 1 420 350 250 250 425 365 340 270 475*
Ебетр j 1 420 420 4 Д Г ' 35m1 425 425 425

390
380* * 4251 425

88eL 1 ■ 525 
j 415 
415

440 355 3(5 S30\ 455 340 53$ 455 390 340 520 450 ш 350
п т - 7 22,0 /3.9

ЕгяЛ 395
415

~ ШхЦ5 445\ 4(5 — _ ~w 420
Г Т Щ Г j i 490' 490

\520
4 4 5 !

'S5S\.
445 _ 480 480

Е8Р.С — — — _ — — —  i -  ! 595\ 495 — — 6051 520 — __ 600 S25 __
{. Прйюы, обеденные рамкой,сптЕектиунп напряжениям £г- Щ5кг/ш /£-9,25кг/мм2, £э-6Х5кг/ ы2Ьля прзоадаНСВЗрд; 6 r~(2,2\ £ --io jt £3*7,25 для 
£ г*и ,3 ,ё- ю.о} бэ--б,15 для праВодоПС240/32. Опальные пролёты соптЕгтстВухт напряжениям ёг*ё-~оМё8р длр праВпдаВ да fit 
ёг--ё-^  ОМ5ё8р,дДЯ проВодаё вс {2о/19 и Выше. Пролети ,  овознатшиг * ,  соо/пбстстбуют напряжения* Ж* 

2 ,5 empadtie пролёт обозначенные** ограничены значением { 4 8 гад.

npaSaboo ЯСС 
'95/16, 
О.ЗТбр, t СТЭ-

/о/ш- 

; 0 ,.

' НС (85/29j 

b<Tg/>
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Пролёты унисриоиробанит столоны*, промежуточных опар 220-330к&

таблица HiS

1
&  ч 1 1 

1  *

Д̂
 а  

1  а Е

I f

Ж
1 1

S i S  
С о * *

Марки праВадаЬ

Примечания
ЛС 300/39 flc m / s /  2тр сзт/з9 2хЛС400/51

Районы гололёднпсти

I I Ж В 7 I ж п 1 Ж ш П 1 ж Ж а

220

П220-/
П220-3 
П22П-5г)

25.5
f a t a

45.4
Е  гпб 522 4чп 430 380 529* 475 435 390 — — — — — _ _ — —

ЕВетр S20 529 520 529 529 529 520 529 - — — — — - — — —  "

СВк 650 6i5 540 475 595 595 545 499 — — — - — — __

П2 2 0 ~г 215
(Аг<4)

Ш
Его 5 470 440 385 345 465* 425 399 355 - — — — — — — __

Ебетр 470 470 470 470 465 965 465 465 — _ — __ __ __  ■ _ _

С Вес 590 SSD 480 430 320 530 490 440 — — — — __ . _ _

330

^  С5 О  «г>Сз
g g g S S

* ;  « ; е ~

25,5
Цг3.5)

/4.5
Е sad. - — — - — - — — 495 470 4т 365 495* 450 4Ю 379 # ОЛЯ ПС330-5 

В Sec* 4f5*t.Ебетр. - — — - — - - — 495 495 495 495 495 495 495 495
Ебее 629 590 5/5 455 620 565 545 465*

Л 330-2 
ПСЗЗО-6 2Z5

U r3J)
HP

Bead - — — - — — - — 445 445 365 325 425* 39$ 365 339
Ебетр - — — ~ ~ — — — 445 445 445 445 425 425 42$ 425
СВк 555 520 455 49$ 530 495 4SS 445

/ . Пролёты, обведённые рамкой, соответствуют напряжениям ёг= н.З №/мн 2, ё~ - юркг/нм\ ёэ= e.75 > 
отмеченные * -  напряжениям ёг.= п.3кг/ммг, ё -^Ю Д КГ/мм\ £э=д.1 кг/мм] остальные пролеты col 
напряжениям ё г* ё - = 0.45ё5р, ёэ'ОЗ ёВр.

Z  Опоры /7220-5, пззо-1, пззо-3 предназначены только для!-Ц раианпП гололед наста.

Ним*,
пВегсгВуют



9254tm-t1-So
Пролеты унифицированных стальных промежуточных опар ВЛ35-220кВ для норных районоВ ^  ^  ^ ^

«и=э '-'N
1 £  
ts S Ш

и
ф

р
ы

оп
ор

"5э
§ ^  
| IS' J3 осэ
«О

S s ^
£  §■

P s :co ^
§ ^ 
§

М а р к и  п р а в а д а 6

П р и м е ч а н и я .
Я С7 0 / Ц  | ЯС95/16 Я С  420:! ш Я  С  450/24 \ я с  485/29 Я  С  240/32 Я С  300/39 Я С 400/54

Р а й о н ы  п о  г о л о л ё д н о е т и ( с  W л е т н е й  п о В т о л я е м о с т о ю )

Ж Е I IV ш R Ж ж ж а ш /У г й ш Ш ж

35

/1354 44.0 7.1
EzoB № 155 200 115 230 05 235 200

\

Ейетр 250 215 280 245 320 215 330 280 _ — _ _ _ __

г S e c 360 310 400 350 460 390 470 4т

П С  35-4 HP 5,1
teal (55 135 110 150 200 П О 200 п о
Е Ветр 215 W 250 215 280 240 280 240
еве с 310 210 340 3(0 400 340 400 340 — _ _ _ _ _ __

П О

ПСНО-9 
ПС 440-40 m If.5

Csdb - — 250 215 200 245 340 270 345 270 320 280 ■ __ _ __

Ebm - — 350 300 405 345 435 380 400 380 400 390 _ — __

Ш - — 500 430 580 m 620 540 600 540 600 560 _ _ —

лс па-н 22,0 (4.3
EeoS _ — — — 320\ 415 345 300 350 305 360 315 _ __

BSew - - — — 450 385 480 420 490 430 500 400 _ _ _
EBec - — — — 540 550 690 600 100 610 720 630 _ _

150 пс по-а 22.0 13.6
CeaS — — — — 345 270 340 290 345 300 355 310 _ __

C6m.. - — — — 440 380 480 420 490 430 500 400 _ __

CSic - — - — 630 540 690 600 100 6W 120 630 _ _

220

ПС220-5 
ПС220-6 22.5 13.0

Bead _ _ 380 335 380 _340' 
J7 5  
680 ' 

J80_  
S3Q 

1 760

ZBerp - — — — — _ — — — . — __ 530 410 530 ‘
Ебее - — — — — — — — — — ■ _ — 750 670 760

ПС220-1 25.5 16.0
Eeo5 420 310 4?0
CScrp - - - — — — — 1 — — . _ 570 520 330
Ебее - — ~ — — — — — — - - *■- 340 740 84tT

I Пролёты, одВедённые рамкой, соответствуют напряжениям 
6 г =  n.l^/m2, ё - - ю кг/мм2, ёэ=7,25 кг/m't для проВодоВ RC(50/24, НС<85/23и 
ёг* 4/.зкг/мм1, ё-=<о.пкг/мнг,ёэ* 6.75 кг/ммг для проВодоВ я с 2 4 0 / 3 2  -нс чао/ос, 
остальные пролёты соатВпаВунш н а п р я ж е н и я м  
ёг=ё-= оАёбр, ёз-о,зоёВр для проВодоВ до ЯС95//6, 
ё п ё -  - 0J5 ёВр, б э =  о.зоёвр для проВодоВ яс (2о/тд и Выше.
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П р О Л £  Г Ы

М  Е Л  Е З О Б Е  Т О Н Н Ы Х  Q /7Q P

'



VL
9 2 ь / т п  - T i - S Z

Л р о л ё т ы  ун и ф и ц и р о ва н н ы х  ж ел езо ёет о ш ш х  ш т я а гго ч н ы х  о п о р  В Л З Б ’ И О х б

h

35-

но

Ю а д м щ з Н Л х

S S c /p f tu /7  p  080  d o  8

X  * 1 § 1 | | 
>  ̂ ъ

Ъ c
5 $ 1 ж  v s / и r e  s s j i s P C  / г о / IS ЛС 150 j  2 / j i c  m j c $ M  2 / 5 j 32

11 i B a a c i u t /7 0  г о л о л ё д у

* 1 T I r»TMW I П 1 1 4Jjl I 1 ill й
. 1i if 3iT1 1 i H Iff №l! I ЖI

/ rod- — — - — 3 /0 230 — —375_ 3/5 — - 375 330 — — — - — — — — —
/ 7 0  3 5 4 i s . s 8 . 8 3 Sot/tp. — - - /6 5 ЗОО' — /50 /2 0 — - 900 900 - - — — — — — — —

8  Sec. — - - - /2 5 350 - —V25 395 — ■ 925 900 — - — — — — — — —
8  rod- — - - - - - 280 /35 — 250 г/о — __ 26 5 230

i — — — — — — ::
/ 7 0 3 5 - 3 n s 7 .8 8  S//T7P. — . - - - — - з о б '

*- - 340' 280 — ~~1 5 270 __ — —! — — — — -
8  Sec — - - - — - 270 225 — - 305''260 ~ IZ.lIff?.£77 — — - — —! — — -
8  rad - — - - - 275 230 — — 265 — - 255"z i- — — — — — - — .1,

/ 7 6  3 5  - 2 1 2 5 5 .8 6 S?mP. — - - — 340 340 - — 380 300 ——
265 26б\j\ ""— — — — — — 1 — ;

SSec. — - — 320 290 1 _ 1 330 505 — - 330 320\ — — — — — — — FT
Л Б  3 5 - 4 3 .8

8  rod- — - - - — - 1551135 — - /80 155 — — /90 /65 — — — — — — — -
/ 0 . 5 8  SemP. — - - - - 205\j'®~ — j213 18 5 — — BOO ISO - — — — I- — -

8  Sec. — — - — — — 135 \! /50 - - '205 /75 — . — 220 /90 — — — — F - -
8  rc/d- 2 0 5 7з~б — Tfo 226 F̂ iП 340 286—

350

— — 330\j 300 - —zr — — :ZZ”
b

Z™:
/ 7 6  H O  - / n s 7. г 8  Semp. 5 2 5 з з 8 \ - — 375 355

1
350 — - 325 325 — - — — ~ :— F. ~ -■

/ t e c . 3 1 0 295\ - — 3SS 320 — — 375 340 — ~ 3751\*s * -  j\ ~ — — ~ ;— —
/ 7 6  H O  - 3

SrcfX. — — — — — — — z~ — 350,
\ 3 i0 ! ~ h e s \ 3/5 i ~

1 4 .5 7 .2 5 Semp. - — — — - - - - - - — — —
~

i- ! | — 550j J50 ~ J  335 335 — !I--к - ■
8  Sec. — - — — ~ — — — — — — — __ [=_— 5$0 370 _ — \>70 370' — I -

/76 HO -6 14.5 7 .2
8 rod- — — {90 /65 — — 2 /0 175 — 235\1200L. — |256 — 265 2 2 8 — 26J: 23

8 Seme. — - 263 2 /5 - — 295 245|_ - - 30S\'235 — — 2 2 /2 2 5 — — 270 2 /0 — — 255 2i

8  Sec. — — 2 /0 /9 5 — 25O'220 — — 255 250 — — 3/0
} — — 320 275 — 325 2 .

8 rod. 2 7 5 2 /5 ~ — fc,
260

*
23b — - 275 2 5  6 — - — —i__ - — — — — — — — h~i ~л б  но-г a s 6 ,2 8ferp. 280 220 — — 245 2/5 — 2 20 220 s/- -

.. . . .  -
— — - — — — — — — —

8  Sec. 310 250 — — 325 275 — — 27512 7  f — — — '— — — — — — — — _  | _

,J

:JI
'  s

го  5 i

. . .~ j

Н а п р я ж е н и я  n  H r = О, 4 5  / / > . , <o3 - 0 ,3 o g p . д л я  'п р о  S o g o S  g o  8 6 9 5 /1 5 ,
H r  ZH -  = 0 ./ 5 H  ip . , H j  -  О. 3 Hfp.  —  --------------------------------P C  180/19 u  8ь/ш е.
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f l p O / l i m b f  у и ш р и ц и р о б а н н ы х  ж е лезо б ет о н н ы х  п р о м е ж у т о ч н ы х  о п о р  В Л Н О  4 5 0 х В .

!И

г

но

/в о

I
Л Б  НО - ч

ЛБ//О -в

/75 НО-$

Л Б НО 40

ПСБ/ВОН

Л Б 750 4

л б  / s o - г

Л С Б  / в о  - /

11« ?  ^5» 5>
^  56 I

13,6

н у

3 3 .5

35,5

37,5

13.5

33.5

37.5

7 / н о п е ч о н а л  /. 8emrc£s/e пролёты,

I §И
Ч  8:

6 . 2

ч . г

6 .2

8 .2

30.1

5.3

5.3

9.3

I

6 'га3.
t h е т р .

6  fee
С  rod.

6femp.

/ А

6 го6.

/ А

Мес.
frod-
f fe /
2  fee.

frod.

2fe,
ffee.

frod.
ffe.n
£ fee.

£  rod-
f  Se/rjp.
ffee.
frod.
f  femp.

£ fee.

£Т1а(ТлицаК18

ffo p /c и  o p o fo d o f

ЛС- 70Jh  I л с  -ееf i 6 л с -420(19 p c - i s o j e y

350

FO

I

m

185
180

г г з

335

280

S

120

145

150

485 
—* 
260
230

370

515

450

E

305

425
380

етяеяеннБ/е * ,  ограничены f e /гоч/г/си i.V £  raj
<?.PofctPumHB/e л р о л ё ' т ы  д л я  о п о р ы  r' r~ ’ -----
3.Г о д о р и т н ь ic п р о л ё т ы , о т м е ч е н н ы е  #

I

ISO

250

350
310

Р а й о н ы  n o  г о л о л ё д уIF
- 485(29 лс -ечоI32

435

440_

1S5\

240
4L

295
260

340

315

375

365
355

405

405

515
460

290

370

310

290

325
310
385

490

435

E

— x>r 
285

345

345

305

355

380

340
*

475
420

245]

345

285
245

325
295
325

455
405

Ш

47(f

160
210

220[

260

260

225_

380_ 
355

205
*

290

235
205

250
255
270

365
340

E

145~

185

210

225

240

300
300

475

245

205

175

300

285

375

360

330

405

440

4 (5

460

275

365

340
27 5

240 280
220

230

300

310

385

4SS
285  435

Д

3F 
285]

285

355

320

330

380

380

465

425

255

3SS

305

255

280
305
340

455
420

235

*so

295

300

355

375

220

285

275

220

250

255
285

355

355

ffi

200

205

250

260

285
325

490

230

240

490

205

240
245

225
305

1
275

2 8 5

3VS

440

415

460

275

350

310
— Щ 250

255

310
385

415
435

Я
275

285

34S

I

235

240
295

370

416
445 375

265 230

350 280

310

250*

310
350

415

420

315

345

27C

230

255  240

270
305

345

380

ЛВ HO «ТОМш е е * *  алееделены  л е и  ierfom e а л е л ., H.S„.

П
2 1 ?

3 
205

200

255

275

270
325

200

220

2 0 0

200

235

26$

270

330

2 7 5

330

I
27f

275  __

330

240

235

400

400
455

270

335

305

245

250

380

400
430

375

400
445

270

335
305

245

250

305
360

400
425

I

2 9 5

330

330
3 8 5

235

260

280

225

235

280
315

330

370

I

215

495

245

27f

265
340

240

205

260

200

495

245
275

265
325

g e e  n p o S .g o S  ж т / П г Р с т / г э  и  Br * H.s * 7 л л ,  *  со. o « r/ n „ ‘ „  g F g s  *г/ гУ ‘ ~ал / ” п ’ ю’ ?1ГГ/ст г и s ' , * ? . ! ; * г / л п г
ост альн ы е лголёт ы  со о т /.т .т /у а т  н а л м я е е н о .л  t?r .^ .o .W , . ,  <S, . a i e t ? ’ d ee a C t o M  ь У с ч п *  М г ч 0 Р г‘

—  ‘  еер-*> - а  '  а {»- -------------------------* с  сг°Й ) и { , , ше.
& Г 1 £г_



т о -т 1 - S’-

Пролеты унифицированных, железобетонных проке му точных опор 8Л 220-330 л 8
/Ладлица N /$

5j-v.
§*■
I*"

Шифр
опор.

§! js
I t s *

^ tr

% Sk 
<■§ %

1

&

Марна п р о б о д а й
ЛС 300/39 ЛС 000/5! г* а с  зоо/ зз 2 * АС 000/5!

Районы по гол олед у
I Ж ж ш I ж Ж ж I ж Ш Ш I I Ж Ж

*vi

п б  г е о - / {6,0
(/4,5)

6,6
M

tea6 3/0 3(9 гео 630* 3!0 3/0 680 (гго) — — — — — — — _
Ебетр 360 ЗВО 680 630 3/5 3/5 670 (ггз) ——
Ебее зво 360 365 685 зво 360 390 (г75)

П б г г о - з 17,5 3 ,1

t  eao зго*зго* — — 360* зго — —— — — — — — — —

Ебетр 365 , 335 — — 360 360 — - — —— — — — —
Ебее т ш — — 370 370 — — — - — — — — —

п с б  е г о - ! 17,5 8,1
Его5 350 ж 305 670 350 350 зго 675

Ебетр КЗ т 375 695 370 370 395 675 — — — — — — — —
Ебее ш ш 355 зго т т 380 395 — — — — — — —

33
0

ПБ 330- / /9,5 8,6
Его о — — — — — — — — 350 355 3/5 680 335 Г it 

335 330 308
Ебетр — — — — — — — — 360 350 390 305 335 335 360 635
Ебее — 4го ого 370 33Q ого ого 375 355

П Б 330-3 22,9 1M
Е гео — — — — — — — — 435 9/5 365 365 4оо , #Ооо 385 358
Ебетр — — — — — — — - 4го ого ого 3S5 Ооо ООО Ооо 3SS
Е бес - - 1 — — — — — — 500 500 035 370 500 500 ОБО ого

примечания. Габаритные пропеты, отпеченные *, а т б е т с т В у ю т  ^  Ц3"/т*; 6 --Ш,0 ^/т г и б*,-.8,75*'/„„г, остальные 
пролети-g  z g  - ;е ,г * Г/ м г (J д ,/ кг/н н г, m' e допускаемым напряжениям 0,456tP.t Ь3*0,зе6р.
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/77 а д ли а ы
р а сч е тн ы х

данных



925*1 т м - т  h S G
- 5 6 -

П35Ч

Расчетные донные для опор 935-f, Л35-/г, /735- in r)

Нормативы П9Э-86; Решение У$12/73; СНипё-и. 9-52; снипп -  < *- 7 * ;

Расчетные
климатические

услоЬия
Район па гололеду I  \й \ф \б \1 1 ^  | ^ | ^

Район по бетру /Г/ * '

Марка ЛС 95//в лс/ят/я

Допускаемые 
напряжения\ 

кг с /мм ?

б г //,8 /г, г
б  - И, 8 10,7

б э 8,7 8j\ 7,SS

I Марко лк-о -8  (гост ж е -ss)
Максимальное напряжение, нгс/ммг 45

Тип зажима глухой
'х:

1
Габаритный ззо\гюгю180350\ЗШ240гю
детроЬой * 33 0 795255 т 335295
ВесоЬой *но3*iQгт 225МО390300260

Габаритный ТЩолет на 
тоо со дык участка* 330255(95/65260 /80/20 /го

*) Опора применяется т а т е  5 Згтро&ых районах 
до £ Ькточительно ( см. с т р . S3 )

**) Пролет указан для §  детродого района.  

Настоящим чертежом дополняются 
расчетные донные, проб еденные на монтажной 
схеме Н 3078 n r  /О/а, ласт 1,



- 5 7 -
3254

П 35-1 У

Расчетные данные д м  опоры nzs-t q
Нормативы ШЭ-bs. Решение дэчг/75;снип/]-н. з-бья/олувя

РасчетныеНлпнптп UDrvitP Район по гололеду 1  | / 7  | у  | /у
мелодия Район по Ветру Ш

i
Марка ПС 70/ н

Допускаемые 
напряжения} 

кге/ммг

Со г н,в
d - Н,6
Сол 8,1

»• ВетроЬои Ъ15 2S5 22S
ВесоЗой 395 \ 3/5 гз5 гол

Угол попорота линии на 
иннеона - углоаых опорах гв° г/°

Опору применять только с одноцепными гирляндами 
но штросоВых участках.

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные но монтажной схеме 
Н 3018 гм-18/а, лист У.
Угол S 1-й р.г ограничен по условиям гааорита.



sesirrt- r f-5Z -58-

П 35-! гарных

Расчетные данные для опор П 35-Г, т/3 5 -/т ’,//5 5 /лг

Нормати&ы
Расчетные

климатические
условия

Район па гололеду й  я- §  &

Район по бетру 2

'Ч

Марка Ж  $5//6 ПС /50/г̂
Попускаемые напряжения, 

кг с/ мм г

d r н,в /2,2
6 - Н,6 /0,7
(ээ 8,7 8,7 7,25

Тро
с Марна ЛК-0-8 (ГОСТ 3082-69)

Максимальное напряжение, кгс /  ьм* */5

Тип зажима г л у х о й

Пр
ол
ет
ы,
 м Габаритный гоо /75 235 200

ВетроЬой 880 MS 330 280
Весобои too 350 •па Ш

Габаритный пролет на таособых цчаптнах /95 /65 /20 /20

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
Н 3078 гм- /07% ласт У .



- 5 9 -

П35-1Н

Расчетные данные
НармотиЬы пуэбб; Решение кб/фз, сниЛб-и. s  ee, снилу - б ~ 7*).
Расчетные

клинатические
усладия

Район по гололеду Т \У \£ '\ б \ ! \y\/7/\/F
Район по детр у £/*)

Ч \  
§

Марка ЛС95//В яе/so/
Дот 
напра

ЧСКПРМЫР б* И, В /г. г
1 же ни я кгсJ  ни ̂  б - //, 6 10,7

1 б$ 8,7 8j\ 7.25

&
Марка т ~ о -  8( гост зобв-бэ)

Максимальное напряжение, кгс/мн1 *5
Тип зажима глухой

S
Габаритны й т р о 8/0180щ т гм гю

де тр оВ о й  **) 330 235255 350 355235

ЗесоЗой Ш Ко $0885Щ ж ж гео
Габаритный пролет на 
тоособых участках W&5 195155860180/го 120

' Опора применяется также 3 Ьетродых районах 
до 2 йключительно(  смуросчетный лист л  J079 т -  г £-/Оа). 

**) Пролет указан иля UJ Зетройого района.
Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
У  5778 Ttr т З Ч .



925Ьт-71~60
- 6 0 -

П35’В) ПС 35- г

Расчетные данные дня опор Л35-г;лз5-гг; П35-2пг, ПС35-2

Нормати&ы ПУЭ'бб'1Решениег1мг175'1СНиП£/-и.Ш-, снипл-в-74;
Раги
мине

ум

°тные Район па гололед ц 1 1 й 1 9 i б  1 7 1 й 1 § 1 &
этические
обия Район по бетрц i У

ч
« s -

Марна ДС 95//В ДС /50/99
Допускаемые 
напряжения, 

КГ с /нн *

1or И, 6 я ,г
(о- И, 6 юл
д>э 8,7 8Д\ 7,95

I М арка т - о - 8  ( го ст зовг-вэ)

Максимальное напряжение,  K% i :  90
Тил зажима глухой

£

г
Габаритны й зю 355 (80 /55 335 т гю /80
Ветробой. 3 1 0 155 ПО 335 395 255
бесобой т зга гг5 /90 чга 360 гво гг5

Габаритный пропет на трасобых ичастнах з/о МО /65 НО 360 /80 /го /го

* Д ля  опоры Л 3 5 -г .
Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, при5еденные на монтажной схеме 
Н 3078 ТМ-/02- , лист 1.



925к7н~т1-Ы
- 6 1 -

n z s - г у

Расчетные данные для опоры П35-£у
Нор

PC
матибы №э-66, Решение //э-гг̂СНипу-н s-бг.ттй- 6 7*
г,счетные
чатические
/слооия

Райан по гололеду I 1 /7 I а I 9клш1 Район по Ветру ш

1
Марка АС 70/И

Допускаемые
напряжения

КГС j  мм*

& Г н , в

б- //,6
8,7

* Ветробои т 230 195
Весобой 370 295 205 /75

исгол поборота линии на 
те р н а - угловых опорах 9°

Опору̂ применять только с одноцепными гирляндами 
на бестрособых участках
Настоящим чертеж ом дополняю т ся расчет ны е  
данные, приведенны е но монтажной схеме 
У 3078 гм - /02 . лист L



925b тм- t/~6Z - б г -

п з з - г н

Расчетные данные

Расчетные миматичесние цело пи я
Район по гололеду Т 1 /7 \М 1 f  1 /  1 В 1 § \ 9
Район по ветру §

*
#

Марна ЙС 95/ /6 ЙС /57/24
Допускаемые 
напряжения, 

arc / мп е

бг не /гг
б- не /а?
бэ 8,7 <?.7| ггз

&
Марка ЛК'0-8 (ГОСТ 306Z-C9)

Максимальное напряжение, wt/ntt ьо
Тип зажима глухой

1Ж

Габаритный з/о less/80/55зз5\гэог/о/80
ветробой 310 255220 335 295 255
Весовой 390320225/90 № зеогео225
Габаритный пропет на тпдеодых ччастках 3/0 г*ю/65 НОгео/80/20 /20

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
У 5778 тн-тЗ-г.



925bтп -тf ' ft -  6 5 -

ПС35-ВН

Расчетные данные
Нормативы ТШЭ- 56} Решение И Оф5, сни л ё-н. звг, СИ и п  /  - б - 74
Расчетные
климатичесн.

услобия
Район по гололеду I  \й \й  1 (Р | /  \ i \  i \  M
Район па Ветру /Г/*

4

Марна ЛС 05/ /6 ЛС /50/81/

Допускаемые 
напряжения, 

кгс/ мм г

б г 11.6 /г, г
(о- /1,6 /0,7
(оэ 8,7 7,25

1

Марка ЛК-О- 8 (ГОСТ 306?-ло)

Максимальное напряжение,  нгс/мм ̂ ьо
Тип зажима глухой

А
Габаритный__________________ ггз\т /го /06 г/s /35 /го
Ветробой * * $10 255220 335 235255
бесоВой Ш р д г?5 130Ш^бО 260ггб

* Опора применяется также О dernpofib/x районок до 
V Включительно (см. расчетный лист Н 307э™-т6 -/О*)

** Пролет указан Оля 0 ВетроВого района. 
Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
Н 5778 тм' т З-/0.



325*/ гм-т fa***
~  6 4 -

ПС 35-Ь

Расчетные данные для опор осзз- 4; пс35-4г; /К35-4ы

Нормативы *
! 

^1*Г

11$J
L ^ ПиП?-В-74

Ра
книг

6

счетные Район по гополеду § № | ЙГи
'

I
I Район по детру 1

1

Марка PCSS//6ягдо/г*
Допускаемые 
напряжения,  

кгс/мм*

<& г Н6 / г  г
(Ь- п в /0,7
(J S 8,7 ггв

I

Марка м-о-8 freer зесг-щ
Максимальное напряжение, кгс/ нмг 40

Пр
ол

ет
ы

, 
м Тип зажима глухой

Габаритный ПО /50 800 ПО
детоодои 840 8/5 880 840
десодой 340 3/0 400 340

Габаритные пролет на 
тросовых участках /65 /40 /80 /80

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
донные, приведенные на монтажной схеме б  5778тн-тЗ-1Г



5254 тм- r /  -

П С 35-4Н

Расчетны е данны е

Щ
Рс

ОмотиЬы ПУЭ-SBi Решение РЭ/г/75, СНилп-н. see т о ш
\счетные Район по гололеду Ф \ Ф \ Ф \ Ф

плипитические
ислобия Район по Зетру У1 

ео9
^

и

Парна ЯС95//6 ясво/гь

Допускаемые 
напряжения,  кгс/ммг

б  Г Н,8 /г, г
б - И, В /0 7
б>э 8,7 785

1

Марко М-О'Зростжг-ц
Максимальное напряжение, кп:/пмг */о

Тип дожима глухой
к

I

Гооаритный ПО /SO сОО по
ветроЗой № г/о гео гьо
ЗесоЗай ж т ж

ГобаритньТи пролет на 
тоособых .участках №5 т во /го

Настоящим чартером дополняются расчетные 
донные, приЗеденпые па монтажной схеме 
У  5778 тм-  т J - / / .



6 6 -

3154 т п - т / ' 6 6

5 3 5 -3

Расчетные данные У 35-3, 535-3*5, 535 -3*3

Нормативы ПУЭ’бб) Решение У б-/2/75} СНиЛ-И.9-62; снил я ~ $ '7 * ~
Расчетные Район по гололеду Jr/Jплипитичеашеглодая Район по В е тр у ш —

Г'С Эсэ

t

Марка РС70/Н PC PS/ /к
Допускаемые напряжения по прободу б целом, кгс/мм г

бг И,В Ю.5
Сэ- а, в 9.гз
(эз 8,7 6,25

Рлиболыиии угол поборота лилии
УглоВой опоры 6 0 '
бойце В ой опоры 6 0 9 го°

Настоящим чертежом дополняются расчетные донные про- 
Ьеденные на монтажной схеме У чггттп-тЗ-г.



-  5 7 -

925* tm- t I ' 6*

3 3 5 4

Расчетные данные 935-!, 535-/*5,335-/ Т, 335-/г *5
Норнатиды
Расчетные

климатические
рслоЬия

Район па гололеда 7-/?  | / | # ы ^

Район по Ветру $!

П
ра

В
од

Марна HCS5//6 Ж  /50/24
Допускаемые 
напряжения f

НГС1
(о г т /5,0
(а - Н,В 15,0

8,7 8,7

1 -

Марна /Ш-0-8(ГОС7 зове-£9)
Максимальное напряжение, *г%? *5 | 30

Угол подо-
рота
трассы

УгпоВой опоры ВОв

НонцеВои опоры*** so"трассы понцеоои опоры '\ ьо уз \з р  р  

**) Углы поборота но нонцеВых опорах даны для лроВода ness//в 
при £  троса в  45*п/мм*, для ПроВодо УС /50/ г1/ про ё  Троса = 30 кгс/пп г. 
Растащим чертежом дополняются расчетные донные, приведен
ные б монтажной схеме У  3078т  -ЮЗа, ли с т  У .



-  о& -

3854 tm-tI -ЬЪ

$55-4

Р а с ч е тн ы е д а н н ы е  $ 3 5 -4 , H 3 5 -4 + S ' y s s -p  + д

1 Норм отиВы ПУЭ-Вб ; РешетеР э -ф 5 ;сни/1-н.s e e ;с н О П Т-Т -Т* —

Расчетные 
климатические 

1 цслоЪия

Район по гололеду 1  -  и
Район по Ветру /7/

ь М арка /7с 70/ 11 АС SS/ff
Допускаемые напряжения 
по проВоду В целом ,

б  Г 11,6 /0,5к 6 - 11,6 9,25
КГс/ мм с

1 бэ I 8,7 6,25
Наиооль шии 

)1 угол поборота 
линии

УглоЗой опоры 60*
Нонцебои опоры 60* | г Р

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
приВеденнше В монтажной схеме У  7 8 8 7  т - т 8 - 11

данные,



-69-
925*1 тп-т f~*>9

У 35-г

Расчетные 
климатические 

условия

Расчетные данные 935-2,955-2*5,335-г т, 935-2 т+5
Норматиды ПУЭ~ 65;Решение Я5/2/75} СНи/Н И- 9-62;  СНиЩ/-6-7г/

Район ло гололеду
Район по детру

t
Марко //с 95/ /6 не /so/гь

Допускаемые 
напряжения по предооу 

5 целая, кгс/ммг

б г 11,6 /3,0
б - /1,6 /3,0
бэ 6,7 8 ,7

& Марка ЛК-0-8(Г0С7 3062-60/
Максимальное напряжение//^ йо | зо

Наибольший 
угол поборота

7-/Р 1-Е ///’/Р

Оглодай опоры 60

НонцеЗой опоры*' во" п ' 8° 7°

п*) Углы поворота на концеЗь/х опорах даны для проЗода 
НС 95/(6 при (а Троса = НГС/п м  гг для ПроЗода НС /50/гЧ  при ётроаг30нгс/пп.
Настоящим чертежом дополняются расчетные данные, 
приЗеденные Б  монтажной схеме Н  J078 т - /о*/ *  лист В.



915* гм - т 7 4 0
- 7 0 -

п н о ч

Расчетные данные ПНОЧ ,n w -i+ if

Норма ти5ы ПУЭ- 63; Решение на р̂з.сниПй-иявг.снипя - * • #

" "  Расчетные
климатические

исладия
Район по гололеди I  Гг
Район по бетой Ш

n s

£
Марка ПС 03//с '

Допускаемые 
напряжения,

КГ С /  МП г

d  г Ю,5
& - 9,85
d  э 6,85

I Марка Ш / (ГОСТ 30636S]
Максимальное напряжение.**^ t  95 А

Тип зажима глухой
3
е
си
<5 Г

Габаоитны й 3 ? 5 \ 305
ветробой 375
ВесоВой п о  | 380

Настоящим чертежом дополняются 
расчетные данные, при 6еденные S 
монтажной схеме Н  5076 гм - /// -



д254тм-г1 'Ч\

ПНОЧН

Расчетны е донные
Нормативы ПУЭ-ВВ, Решение М*ф5,шп»-к. 9 5г,шпд-м
Рос
клш
Ць

четные Район по гололеда 1  1 д'юшичеенл
паоия Район по ветру Й

.§4
Марка ЛС 95//В

Допускаемые 
напряжения, 

кге / пм 2

б Г /0.5
б- 995
(оэ 6-В5

4 Марка TK-Si(гост3063si)
Максимальное напряжение, кгс/мпг PS

Тип зажима глухой

IГ
Габаритный 375 1 305
ветробой 375
весовой й70 | 380

Настоящим чертежом дополняются 
расчетные данные, приведенные 6 
монтажной схеме У  5778 т-тЗ-З



Зг54т/1-г/'П
- 7 2 -

пно-з

Расчетные данные для опор н//0'3;пно-з*4} нс н о -з

НорматиЗы W S 6 ;Решение кэ-/г/75;СКияп-н. esc, т л я - s -74;
Расчетные

Климатические
цслобия

1 I г т \ g  I  \ а
Район по Ветру §

4

1 -

Марка Л  С150/84 ясгяо/зг

Допускаемые 
напряжения,

кгс/пп*

б г /3,0 1/3
б - /3,0 /0,0
б э 8,7 3,/ | 3,75

&

Марка 7К-9,/(ГОСТ-3083-66)
Максимальное напряжение, кгс/мп <? 45

Тип зажима глухой

1
§ *
%

Гаоаритный *1 №5 \380 435 | 380 ,

Ветробой 445 435
Весобой 555 | 475 SiS | n s

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
донные, приведенные на монтажной схеме 
Н 3078 гм- ИЗа, лист У,
*) Для опоры П НО-3,



925b гм - rĴ  7 3

- 7 3 -

nm-39

Расчетные донные для опоры п  НО- 33

Нормативы 0У5 86;Решение ЛЭ-фВ; СНилц-н. $-бг;сниЛй-б- 74
Расчетные

климатическое
i/слобия

Район по гололеду 1 1 Е  1 ё  1 д  1 /  1 i
Район по Ветру i

1

Марка /?С 70/И PC8S//S
Допускаемые 
напряжения,  

кге/мм С

(or мв Мб
(э - о,в И, в
6 8,7 8,7

*
Марна ТН-3,1 ( ГОСТ 3063-66)

Максимальное напряжение, кгс/млг 88

1*§

ВетроВой 380 гьо 375

ВесоВой 47В 37S зоо гво\ 470 380
Uгол подорота линии на анкерно- иг- 

лпПмх ппппах /3°

Опару примем л т ь  только с одноцепными гирляндами. 
Угол поворота линии ограничен по услоВиям гооарита.

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
донные, приВеденные на монтажной схеме 
Н 3078 гм - ИЗ а, лист У .



S254nf-r*-Vt
- 7 4 -

\

ЛН0-ЗН

Расчетные данные
Норматиды 0Э66; Решение яя-фз. шпн-и-Збг, скипе-е - yi,

расчетныйнл1гнпгт ш0гнт> Район по гололеди 1  \ Л — 1_ /  1 '2услоЪия Район по детой м

•5

1;
Марко я с /so/г* ос гъо/зг

Допускаемые напряжения, 
кг с /пн*

б  г /з.о //  3 ~
б - (3 0 /0.0
6.9 6 7 __ Я /  1 & 75_

д Марка ГК'5 / /ГОСТ 3063-66)
Максимальное напряжение, нгс/ пн г //5

Тип зажима глихой

1

Гоборотный Vi5 1 380 435 \ 380
бет робой 445
Засадой s s s l  ¥15 545 1 475

Настоящим черт ежом дополняю т ся расчетные 
донны е, прибеденные н а  м онт аж ной схеме 

5778 тм~ т 3~ 5 .



- 7 5 -

пс но-зн

Расчет ны е данные
Нормативы Шз-ss;Решениенэ-/г[75,тпв-н9-вг. снип я -s -м
Расчётные

климатические
чслоВия

Район по гололес/ц !„ /  \ В \ I  | в
Район по В е тр у /я

Майка ЯС /50/?1, л с  гъо/зг
*§ Допускаемые

напряжения^ кгс/пм *
в  г /3 0 //,3

1- б - /3 0 /а о
бэ 8,7 8,/ \ 6,75

I
марка тк-яТГгост 30B3-6S)

Максимальное напряжение. нгс/ мне
Тип за ж и м а глухой

$ Га о а р и тн ы й 350 I 3/0 335 1 3/0
З е тР о В а й М5 035
ВесоВой 555 \ 475 Ж Т 175

Настоящим чертежом дополняются 
расчетные данные, приведенные на 
монтажной схеме У 5778 тм-т 3-/2.



- 7 6 -

925*1 rti'7 М б

ПШ )-5 ]П Ш- 5

Расчетные данные П Но-5,лно-5+4, нс н о -5  
П 110 -  5 Л  Г

Нормативы НУЭ-66; Решение яэ-/г/т$;СЯипп-н 9-вг; cnuOS-b -  74;
Расчетные

климатические
ислооия

Район по гололеда §  1 $  1 8  1 & \ ф \ /V
Район па ветру Ш

X

М а ш Л С 95 рВЛС/500 octwpz
Допускаемые 

напряжения,  

нгс/ммг

д> г 11,8 13,0 /1,3
6 - 11,6 13,0 10,0
(э э 8,7 8,7 6,75

I

Марка ТК- 9,1 (гост 3063-66)
Максимальное сопряжение, т / м п г 45

Тип зажима глухой

&

Г

Габаритны й ею \гзо зго\гво 330)390
ветробои 370 зго 330
весовой 34о\гяо m\35o 4/5 \Я60

*) Д оя опоры П НО-5

Настоящим чертежом дополняю тся 
расчетные донные, приведенные на  
монтажной схеме Н 3078-115*, ли с т  / .



$ £ 5 4 т* - т * 'П -77-

П1Ю-5Н

Расчетные данные
Нармотибы пуз-68; Решение нэчф5, сниля-н з-ог; снипй -6-74
Расчетные Район по гололеди £/ I /р \| а  1 # [ /Г/ I (У

климатические
условия Район по б е тр у ///

Марко /гст/вЛС/50р/{ яе&о/зг

Э Допускаемые 
напряж ения ,  

кгс/ мм г

(о г п,в 13.0 И З

% 6 - И, в /30 /00

8,7 8,7 6.75

у Марка TH~9,f ( ГОСТ 3063-66)
Максимальное напряжение, *гс/т г 45

Тип зажима глу х о й

§ Габаритный гю\гзо зго\гго ззо\гзо
&

Г ,

ветробой 270 320 350
десобой з4о]ггд т\з з о 4/5 \360

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
Н 5778'Т 3-7,



П С Н 0 -5 Н

Расчетные данные
Нормативы ОУЭ'66]Решение СНцП й-И- 9 62] СНиЛЦ ~ 6~

Расчетные Р а й о н  п о  г о л о л е д и

Марка ЯС35/1В яс/50/гч ясгм/зг

Допускаемые 
напряжения, кгс/нмг

(эг н,в 13.0 0 3

£>- 0  6 13-0 /00

бэ 8,7 8,7 6-7$

Марка 7K-9J/ГОСТ 3063-66}

Максимальное напряжение, кгс/лм 45
тип зажима глухой

Габар итн ы й 2 го \т ыб\гзо 270\г35

З е т р о З о й 370 320 330----1---
беса З о й мо\гм т\з5с Щ  360

Настоящим чертежом дополняю тся 

расчётные донные, приЗеденные на монтажной 
схеме У  5778 т н -г  3-/4.



Здб^тм-т /-Ю
” 7 9 -

Л Ш '7 , ЯСНО-?

Расчет ны е данные Л  //о- 7 , пс н о - 7

Норматибы ПУЭ'ВБ}Решение К3-1г/75; сниПР-и. 962; сналл-в-74
Расчетные

Климатические
услобия

Район по гололеду I  1 /  1 I  1 1
Район по Ь е тр у id

41
%

Марка дс/5о/г4 дс гм /зг
Допускаемые 
напряжения,  

кгс/ мм г

Со г 13,0 н,з
Со - 13,0 10,0
(о Э 8,7 « /  | 6,75

1 -

М арка ТК-3,1 f  3063-66}
Максимальное напряжение,  *к/нпг 45

тип зажима глухой
е

! *

Га б а р и тн ы й  * ' 110кб/

/150ко
де тр о б о й ЯМ,-------- T̂ Q
весобой

*} Д л я  опоры ГИЮ -7  
Настоящим чертежом дополняются 
расчетные данные, дриЬеденные на 
монтажной схеме У  3078 гм - Л 7 - , л и с т ! .

v

I



9 Z S ^T M -rf-« °

ПН0-7Н

Расчетны е данны еif 1 _ пуэ-бб; Решение нs-/e/7stш п  г -н s-ве; скип у -в -74
Расчетные
климатические

пглппия
Район по гололеду 1  1 Е I-JL.
Район по Ветру Й

1

Марка лс/зо/г*/ я с е м /х
Допуска емь/е 
напряжения ,  кгс/мпг

М г* /3,0 /1,3
Со - /3,0 /0,0
Сээ 8,7 8 ,, 1 6,75

I

Марка 7К'9,1 (ГОСТ 3063-вс/
Маки мольное напряжениел кгс/п$ 43

Тип зажима глухо й

Пр
ол

еты
]̂ Габаритный НОкб/

^ветробой 50 Ĵ ^ 7/$o *!£----—480
декадой /150кб ™ ИГа№ Чк

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
Н 5778 тм- т З-9.



$ 2 S ^ tm- г 1 'Я - 81-

PCW-7H

Расчетные данные

Нарнатиды ПУЭ'бб: Решение ЯЭ-1ф5, снипя-пз-сгрниПУ*ВУч
Расчетные

климатические
ислопия

Район по гололеду 7  1 / 1 / 1  *

Район по Зетру ш

%
%

Марка яс/5о/г4 ясгм /зг

Допускаемые 
напряжения,  кгс/мк

бг /3.0 //.з
б - /з.о /00
бэ 8-7 Л /  1 &75

I Марка ТК'33 (ГОСТ ЗОБЗ-ВВ)
максимальное- напряжение.  кк/пм£ 45

тип зажима глухой

&
§ _

Габаритный ШкВ/

/сОкв
детроЬ ой
весоЗои

Настоящим- чертежом дополняю тся расчетные 
данные, приведенные 6  монтаж ной схеме 
Н 5778 тп- т З-16.



925^ тп- т Л *2
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пио-г

Р асчетн ы е данны е Р  fiO~ 2 , п н о -е + д

НормотиЬы ПУЭ-66; Решение Н?/г/75;смЫ  9 * г;ш п в -ь п
Расчетные

Климатическиеусловия
Район по гололеду I  1 Т,
Район по детру ш

1

Марка ЛС35! IS
Допускаемые 
напряжения,

кгс/ннг

(or Ю,5
Со - 9,К
6 $ б.г$

1
Марка ТК-9,1(Г0С7-ЖЗ-68,

Максимальное напряжение, кгс/нм г 40
Тип дожима глухой

W ] ! Га б а р и тн ы й 375 | 305
д е тр о й о й 375

Г  Веса да о 470 1 380

Настоящим чертежом дополняются 
расчетные данные, приведенные на 
монтажной схеме Н 6078 гм - /Л?- .



д25^тм-г1'*3 - а з -

п н о -е н

Расчетные данные
НорматиВы ПУэ- 66; Решение Уэ-Щ  ш п у н т ; енипу-буъ
Расчетные

климатические
услоЗия

Район по гололеду I  I /

Район по Ветру /7/

° §
Сэ

§

Марна AC3S//6

Допускаемые 
напря те н и я 7 нгс/ мм *

б  г /0.5
б - 5- 75
б>э 6.Р5

« о

§

Марна 7K-9.f[rDCTm3-66j
Максимальное напряжение,  нгс/ мм * 40

Тип вожима глухой

1
1

Габаритны й 315 | 305

В етро В ой 375
Be со Зой ‘ПО 380

Настоящим чертежом дополняю тся  
расчетные данные, придеденные на 
монтажной схеме У 5778 тп- тЗН

\



- 84-
9254 т -  т  /-  84

ПИО-4;ПСНО-4

Расчетные данные дал опор П1/0-4; пс/ш-Ч, /МО-** 4

НорнатиВы пуэ-66; Решение ЛЭ-1ф$;СНаП$-1Ц'бг, СНиПй -$ -74
Расчетные

климатическиеусподия
Район па гололеду I\S\I\!
Район по Ветру м

gogadu

Марна ЯС/50/г4легча/ж
Допускаемые 
напряжения, 

кг с 1 мм г

ёг /3,0 /и
<э - /3,0 /0,0
<03 8.7 St/ 16,15

%
Марка 7к-$/(геая>ац

Максимальное напряжение. кгс/мН to
Тип зажима глухое

!
Г

Габаритный  * Vt5\mт\т
ветроаои 445 т
ВесоЗой S5s\t75545 \ 475

* Д ля  опоры /7//О-4

Настоящим чертежом дополняются 
расчетные донные, приведенные В 
монтажной схеме а/ 9078 т -  Н4  *  лист I .
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5PS4m-Tf'SS

пт-к у

Расчетны е данные для опоры П Н О -У У
Нормативы ПУЭ-66;Решение г!Э-/В/75; сниЩ-н s-зг; снипа-в- 74;

Расчетные
климатические

услооия

Район па гололеду Т \ у /Т/ /Р 1  п
Райан по bumpy ё

Пр
оЬ

од

Марна лс 7о /а ДС 95)16
Допускаемые
напряжения,

кгс/ммг

г /в в ИВ
(о - н.в ИВ

I (зэ 8 ,7 8,7

1
Марка ТК-9,1 (гост 3063-S3)

Максимальное напряжение, кгс/мг) г$

г
г

детроЬои 380 гм 375
бесоЬои 475 375 ж \гя? 470 380

Угол по да рот а линии на анкерно- 
иглидых опорах 8 • 8° S '

Опору променять галька с одноцелными гирл лидами.
Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, придеденные на монтажной схеме 
о т  гм-ms (лист t).



9Z5‘tT M 'r i~ t(' - 86 -

п н о -ь н

Расчетные данные
НорматиВы ПУЗ-68; Решение к э-/г/7 5 ,Р(1/О1 -Н‘0 0 С; Сниля-£• 74
Расчетные Район по гололеНу г Т / 1 / 1  /

нлиматцческие
ислооия Район по Ветру hп

Марна ясно/гь л с т / з г
Допускаемые 

напряжения кгс /  мм г
б  г ш П 113
б - (3-0 /00
бэ 8.7 ш  \е.75

А

Марко /КЗ-If  ГОСТ 3063-66)
Максимальное напряжение. КГС/пмг 40

Тип зажима глухой

В

I *

Габаритный 445 \ 380 435 \ 580
Ветробой 445 420
Весобой 555 \ 415 645 | 475

Настоящим чертежом Заполняю тся 
расчетные данные, приведенные & м онтаж  но и  
скеме Н 5778 гн-т 3-6



л ст -4н

Расчетны е данные
Норма тиЗы паз-68; Решение н э-/г/?5, снипв-м. $*г, скипт
Расчетные

климатические
ислодия

Район по голо недр /  1 $ 1 /  U 7 .

Район ло Затру

" §

1

Марка ясно/гч ясгм/зг

Допускаемые 
напряжения} кг с/ ммг

б г /3,0 11.3
б - 13-0 10.0
б э 3.7 8. / 1 5  7S

А

Марка ТК- 93[ГОСТ3063-66)
Максимальное напряжение,  кгс/мгГ 40

Тип зажима глухой

I

Габаритны й ззо\зю 54о\зЮ
Ветробой ш 430
весобой 5551 475545 \ 475

Постоя щим чертежом дополняются 
расчетные данные, придеденные на 
монтажной схеме У  6778 тп -г 3 -/ 3 .
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SfcShm-Tl-M

т ю -ь )п с м -е

Расчетные данные пно-б, л/ш-в*9, пыю-в, пно-е nr

НорматиЪы Ш-88;РешешеНЭ-/г/75;ШГн.$-вг; снип>7-6-79
Расчетные

климатические
усладил

Район по гололеди »  /} Ш 1 /} § /}
Район по Ветру щ

V

Марка ПС 95/fs я ш (к ясморг
Допускаемые 

напряжения, 
Krcjnti2

d r Н,6 13,0 / и
Jo г. и, В /3,0 Ю,0

8,4 8,7 Я 75

А

Марка тн-яр (гост зовз- ее)f1111

90
Тип зажима глухой

ь
Габаритны й *! 2 7 0  \гзо згп\г8о ззо\г9о
детр об о й Р70 зго 330
ЗесоВой 390 \В80 900\350\ 9/5 \ЗБ0

*! Для опоры Л НО-6
Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, придеденные на монтажной схеме 
Р 3078 тц-т*, лист 1.



д2$4тм-г/'89

flW -SH

Расчетные донные
Норматиды РОЭ- ВВ’ Решение Но/ерз; СНиП Ц-Н. е  52; СНипу-8'Т
Расчетные

климатические
ислодия

Район па гололеду /Т/ \ Р \  н  \iv\i i i \iv

Район по бетру /Г/

%

X
Марка Hasps Ж/50/% 6С&0/31

Допускаемое 
напряжение, кгс/ммг

б г и  8 /з.о 1/3

б  - и  8 130 ш. 0

б  э 8.7 8-7 1 6.75

&
Марко TK-S/ffOCr 3053-66)

Максимальное напряжение, Нгс/пнг 40

Тип заж им а глухо й

I *

Го о а р и тн ы й 2 7 о\гза\зго\гго ззо\гэо

Ветробой 270 320 330
десобой m\eso 400\350 4/51350

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
донные, приведенные на монтажной схеме 
Н 5778 гм-г 3-8.



925Чт*-т1~Ы - 9 0 -

ЛС НО-8Н

НорматиЗы \ПУЗ'66; Решение РЗ/г/75, сниПП-и.Э'бг,СНиЛ!}-8-7Ч
Расчетные данные

Расчетные
климатические

ислодия
Район по гололеду т \ & \ £ \ * \ ё \ Ф
Райан по Ветру £

%

%

Марка ЛС95рб ЯСМ /я ясгчо/зг

Допускаемые 
напряжения, кгс/ммг

ё г П 6 \ /3,0 Н,3

ё - н ,Т \ /3.0 /0,0

ё э 8,7 8,7 6,76

I Марка }7<-%(ГОРТ 0063-86)
Максимальное напряжение,  кгс/мпг Ра

Тип дожима глухой

s'
s
Г

Габаритны й Я 151 m т \  гзо е7о\гз5
д е т  род ой ПО зго 630
десодой ЗЧ0\г80 т \ щ Ч/б \660

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
Н 8778 тп -  S '18.
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925*1 гм-rJ ~9i

ПС HO-9

расчетные Ванные nc //о-о, пс но-эпгс

пчэ-/>г: Решрние НЗ/Р/75: СНи ПО-И. 9-62] СНиПу-6-74
Расчетные

климатические
условия

Район по гололеду нГЛ & 1 § 1 Су | ю | гк
Райан по Ветру 5

марна m s5hB Я С /50/ я ясяо/зг

Пр
оВ

ао Допускаемые
напряжения,

КГ С/ МП*

11.В /30 /1.3
r f - If. 6 /30 /0 0
d , 8.7 8.7 S.7S

&
Марка ТН'9,1 (ГОП 3063'66)

Максимальное напряжение , *гс/мм* 45
Тип зажима глухо й

1

Г

Габаритны й 250 215 310 270 320 гьь
В етробой 350 300 435 380 400 390
десобой 500 430 620 540 600 560

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
донные, приведенные на монтаж ной схеме 
Н 3079 тм-т В-2-.



# 2 5 4 ™ -г 1 ' зг -  92. -

ПСП0-9Н

Расчетные данные
Норпоти&ы т э -BS; Решение н 3-73/75, снипу-н $-sz, ш п и  - 6-74
Расчетные Район по гололеду //7 | N 1 #  1 *  1 Ф  1 У

климатические
ислоаия Район по Зетру i

1“1
Марна P C  O S //6 яс/50/гч л е г4 о /з г

Допускаемые 
напряжения,  л уг /  н м г

бг Н ,6 73,0 77,3

б - 7 7 6 73,0 /0 ,0

8 ,7 8 ,7 0 ,7 5

4 Марна / к -е р  ( г о с т  3 0 6 3 -6 6 )

Максимальное напряжение. н гс /м н г 4 5

Тип зажима глухой

*
Габаритный 150 г /5 Ж М О з го 380

ветробой 350 300 435 180 400 390

десоЬой 500 4зо 630 м 600 560

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
Н 5776 тм- т 347.



$В54 т - т * ~ * ъ
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n c m - w

Расчетные данные П С  HQ~ iQt пс НО- Шпг/ ос НО- /О* / ,3

Норма тибы  \ПУЭ-66, Решение НО/г/75; снипп-н. з-вг; снипл-в- 74;

книг
Н

:четные Район по гололеди
* гг т п ц р м р г / / р  У щ  | /г | Ф Ф ш Ф
lU IU U 4 C L f \ u C  $ т;г
слабая Район по б е тр у 2

1
М арна НС 55/15 НС 150р 4 ЙС 340/32

Допускаем ы е  
напряж ения ,  

КГС/нмz

(о г Н,6 /3,0 н.з

Со- и в 13.0 10,0

(оэ 8,7 8.7 В,15
М арка ТН-5, / froCT 3053-5В)

Максимальное напряжение, кгс/мн* 40
Тип заж им а глух о й

г-
Га б а р и тн ы й 850 815 зю ею 320 380
б е тр о б о й 350 300 435 380 400 330
бесобой 500 430 620 540 600 560

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные S монтажной схеме 
Н 5079 тн- т6-За, лист /.



д25^гм-г-/-9Ч - 9 4 -

псно-тн

Расчетны е Заззные
У75,С#1/ЯЯ-НЫНорнатиды  ! ОУЭ *  Бб; Решение УЗ/с Р. СЛиЛ У  ~ 6'7*t

[ T T #  1 *  1 #Ра
ML

учетные Район по гололеди /7/\ /р\татические---------------------------------------э ----------
кло Ш  Райан по оетру I

1
Норна acss/ ib m sofa дсгю/зг

Допускаемые 
напряжения, кгс/ пн  г

б  г И,б\ 13,0 а з

б - Н ,Р а ,а /0,0

б э 8,7 1 8,7 6,75

I

Марна 7КУ/ (ГОСТ 30,3-66)

Максимальное напряжение, кгс/нм* оо
Тип зажина глухой

I -

Габаритный 1 ,8
51 ¥ 270 3 2 0  \ т

ветробой 350 \Ж  \ Ч35 380 т \ т
весабай $ао\т\бго 57/0 т\5$о

Настоящим чертежом Заполняются расчетные 

данные, продеденные на монтажной схеме 
Н  5778 тм- т 3- /8.



9254 tm- t / '3 S
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ЛСНО-H

Расчетные данные Л С Л О - Л ,  Л С Л О -  //  п г

НорматиЬы ПУЭ-ев; Решение //з-/2/75;6НиЛТ/-н.9бг;С//иЛ!/-6-74
Расчетные Район по гололеди i l JLA 1 6минатичесние

условия Район по бетру У
Марка нст/гч ясгм/зг

<1 Допускаемые 
напоя жени я.

б г /3.0 К З

§ б)- /з.й ~ /0.0
ксс/пмг б з 8.1 6.75

<о Марка ТК~9,/(ГОСТ 3063-66/
Максимальное напряжение кгс/мм* 95

Тип зажима глухой
Габаритный ШхВ/ 3JM fs

& Ветробой Ш 920 500 m
S ^ весобой /БЫЛ 690 600 720 630

Настоящим чертежом дополняются исходные 
данные, приЬеденные на монтажной схеме 
Н 3079 тм-т 6 - / 4 -  , лист /.



п сно-и н

Расчетные данные
Норпатиды ПУЭ~66;РешениеУЗ/г/75, снипц-нпег, снипп-Б-7к

Расчетныеклиматические
ислобия

Райан по гололеду ш | /р 1 ш ! б
Район по бетру 2

%1
Норна ДС /50/& /тс гбо/зг

Допускаемые 
нопря вмени л ; кгс/мпг

(э г /3.0 н.з
б - /30 /0.0

1 &3 8, 7 6.75

I
Норка ГТК-У/ (ГОСТ 3063'66)

Максимальное напряжение, кгс/тГ
Тип зажина глцхой

Г
Г

Габаритный ИОкд/

/ m 3
Ш  КО

Яр'Ж  уУэю 
500 000Ветробои

Весооои 690 600 гго 5 1
Настоящим чертежом допопняются расчетные 
данные , приведенные В монтажной схеме 
Н 5718 т н -г 3 4 9 .



325❖  тп- т / ' 9Г
- 97-

ПСНОЧЗ

Р а с  ч е т н ы е  да н н ы е

Нормативы (153-861 Решение Я З /г/75; сниПз-и-9-ве; сниПЕ - 6 -75
Расчетные

климатические
усладил

Район ло гололеди 1  1 а 1 I  1 Р
Район по в е тр у i

%
X■S'

Марка ЯС /50t/& яс гм /зг
Допускаем ы е  

напряжения , 
нгс!мн

d r /3.0 н з

d - /з.о ю.о

(ээ 8.7 8,/ | 6,75

I

М арка 7Н-у/ ( гост 3053-66)
Максимальное напряжение, кгс/мм* 65

Тип зажима глухой

1; Га б а р и тн ы й  *} ‘/го 1 365 515 | 365
ветробой № 6/5
весовой ОСЬ \ 455 675 | 660

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
Н  3 0 7 3 т -  г  3 - 3 $ .

^Габаритные пролеты уш аны  для населенной 
м естности .



9254 тм-т M e - 9 8 “

ПС f/О ЧЭН

Расчетные данные

1 1 ПУЭ -66у РешениеНЭЧ2/75- СНи ой 'И. 9-62; СНиПВ'6%
Pat
кои,

-четные Район па гололеда I  1 Л  1 ж  1 лм а т и т т
условия Райан по Ветру Ш

%
%

Марка ЯС/50/24 ЯС240/32
Допускаемые

напряжения,
кгс/мм

ё г а о и з
ё - (3.0 (0.0
ё э 8.7 8.1 I 6.15

1
Марка ТК-9,1 (ГОСТ3063-66,

Максимальное напряжение, к гс /т2 45
т и п  зажима г  ну хай
Гадаритный *1 4201 365 4/51 365

Г
Ветробой 420 4(5
беседой 52S | 4S5 «75| 455

Настоящим чертежом дополняются расчет
ные данные у приВе денные на монтажной 
схеме ы 5 7 7 8 тм -гЗ -2 0 а

*) Гада ратные прилёты указаны для  
населенной местности .
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У I/O -3

Расчетные данные У1/0-3, У1/0-3+5
Нормативы
Расчет чые 

климатические 
услоЬия

0 9 Э -6 8 ] Решение Я Э'/е]75; сниП-к з-сг; сн и п 9 - 6т7  ̂

'Район по гололёду /• /}
Район по Затру

/Чооко
Допускаемые 

напряжения , кгс j  мм *

(ээ
Марка

Максимальное напряжение,  ИГС/нм*

Я  С 95/f6 УС /го/ 1 9  ЯСМО/Ц

и
//.В
8,7

ТУ' 9, / / ГОСТ 3063-66)

45
Н а и о о л ь ш и й  

у г о л  п о б о р о т а
Уело Зой опоры
Конце 5ой опоры

бо0
6 0 ° —

Настоящим чертежом допо лняю тся расчетны е  
донные, приведенные но монтажной схеме У  № 78™- 80, 
ли ст 2.
Углы подо р о т  о но конце Засх опорах доны для проводи 
РС 9 5 / 1 6  .при ё тр -  45 *гс/пмг, а д л я - проЗода яс/гаJ  /9 про 
drp - 30 КГС/  мм *.
При d> г  ~ 30*г/ммг углы  поЗорота углоЗой опоры 
для проЗода ЯС/50/гч So Зсгх районах - ВО*.

!



925Ш -т1 чоо
-ноо-

УНО-ЗН

Расчетные Ванные Вио-ЗН, ут-зн*5
НорматиВы аУЭ-5д-РтениеНЭЧ2/Т5;СНиПЛ-И, 952;
Расч1KHUML

J/ci

I
I Район по гололеду т - е  | н г | ы г |  i s

юбия Район по Ветру ш

1

Марка ЯСг95/№ДС(2О0рСЩ№

Допускаемые 
напряжения; 

кгс/ммг

ё  Г н е 133
ё - и з (33
ё э 6,7 8.7

1
Марка ТК-9.{(ГОСТ306д-6Ъ)

Максимальное напряжение, кн/мц 45
HOUDOAbWUU 
угол поворота 

линии
У  ело Sou опоры 60°

Концевой опори*) бо° ! # 1 « 1  -

^Д глы  поборота на кониеВых опорах доны 
для проВода ЯС 95/(6 при (э троса =■ 45 КГ/мм2j  
для проводаЯС420/19приётроса^ 30кг/ т г 

Настоящим чертежам дополняются 
расчетные данные, приведенные на 
монтажной схеме Я 5 7 7 дтм '-т4 -1 а,
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9254тм-т1 ■'/о!

yrn-u

Расчетные данные у и а -р , у  но- У +5
t
К

трматиВы пуэ-56; Решение нэ.-<г!15.снип-и. о т ,  снипл-в-щ
Расчетные
соматические Район по гололеду 1-ж т Щ я Щ з Щ Ш

условия Райан па Ветру Ж
Марка 1 PC9S/15 в с т р 9 nasal2 4

Допускаемые напряжения 
па проВоду В целом,  

кге/мм1

(or Н.б 43.0 /2.2
(о- Н.6 43.0 « 7 7

<ээ 6.7 6.7 7.25

1
Марка TK-9.t( Г О С Т 3063-66)

Максимальное напряжение, кгс/мК 40 60/40
Наибольший угол 
поборота линии

У  гладей опоры 60" 52°\ $6* ЬЭТ 52” »7j4r 
469W3 i>/*

Концевой опоры 600 w°\ -
Настоящим чертежом дополняются расчетные данные, j
прибеденные но монтажной схеме м 3016тм - 64, лист 2. |а) Углы поборота углаВой опары указаны дробью: 6 числителе
при е? троса ~ 30 кГс/ш 2 6 знаменателе -  при бтраса~40 кГС/мм2. Эти 
углы практически не зависят от разности тяжении.
5) Иглы паВорота на концеВой опаре даны для проВода 
НС 95/ /6 при (отроса = 40КГС/мм2Уа для про Вода ДС420/(9 )
<отроса= 50кгс/мм2 |



925k тм -тб - l°2~
-  102 -

УНО-4Н

Расчетны е данны е 9 HO- k/P; У/Ш -kH+ 5

Норма mu бы НУЭ-66;Решете УЭ/г/75, СЯиЩ-H. see, СНиП-й-6-74
Расчетные

климатические
услобия

Район по гололеду /-/р  | / U |# l £ | / | / | # |£
Район па Зетру Щ

Марна УС35//5 4 1 1

Допусноемые 
напряжения, 

кге/ ммг

б г /7,6 /5,0
б - /16 /5,0

(ээ 8,7 8,7
Марна ГУ -3 J(ГОСТ 3063-66]

Максимальное напряжение *%** 4о 38/i/o

Наибольший 
угол побо
рота линии

Зглобюй опоры 60й Я  56° 3
W  50*4.7Ъэ]к у\зб

Нонце бай опори/ 60е /0 | —

а) Углы повороте углоаой опоры указаны дробью: S  
числителе при d  траса -  30«Г /мм г ( 5  знаменателе про ё троса -  40 *г/ мм г . Эта углы практически не забасят 
о т разности /ля жен и и .
б) Углы поборота Зля концебой опоры Зоны Зля лроёооа 
УС 95/78 при d  троса ~ 40*гс/пмг1 Зля ПробоЗо УС/ВО//9 
ори d троса -  30 х гс /тт^
Настоящим чертежом Заполняются расчетные донные, 
прибеденные на монтажной схеме У  S778 гм -г 4 -е а,
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т -  /

Расчетные данные 9 нон, оному у но-но, оно-т
Нормативы ПЗЭ' Щ Решение Нэ-/г/75; снипп-и.нг;снипн%
Расчетныеклиматическиеусладил

Район по гололеду J-/P \l\n\j[f\w
Район по Зетру /7/

1

Марла дсво/гъ дсао/зг
Допускаемые 

напряжения по про' 
Заду 3 с елом, кпс/мм1

ёг 13.0 /г.г
ё- /за /г. г
ёэ 8.7 8. /

I
Март тн- з, / freer 3053-68)

I 1 1 1 52 45 45
Наибольший угол поборот трассы

Углодой опоры а1 60° 80°ср й
ДтщсЗой опоры6! 60° Щ г

Настоящим чертежом дополняются расчетные донные 
приведенные на монтотнои схеме У  3078 т -  /25  -  f лист 2. 

о) Углы /годорота уназаны дрообю': ё числителе -при ёТроСа=30кг% 
b знаменателе - при ё TpQCQ -  kS *ГС/мн *. 

а) Углы поворота нонцебой опоры даны для проЗода ДС ?4о/ зг 
При ё троса z 30 НГС/ММ*



-  i 01\~

9959 m - r f - W

у но-г

Расчетные данные зпо-г,зно-г*5, упо-г* з, o//u'u*&, 
зно-гп, у  но- гв

Нормативы ДУЭ-ssi Решение нэ/г/75;сниЛИ.?-бг;снопй-вп
Расчетные

митотические
ислоЬия

Район по гололеди 1-/у /  1 /  $  &
Район по Ветру i

\
Марка ясгм /зг

Допискаепые б г /3.0 /г.г
напряжем 
body В

г я по про -
б - /3.0 / г г

целом т  fa
бэ 8> 7 8М

Марка ТК-9Н (ГОСТ 3003-88}

Номинальное напряжение m/w l РО 30

Наибольший 
угол подорота 

тоассы

УглоВой опоры SO9 80° 38е 50й| 30е
НонцеВой опоры* ' во9\гз* 0 е в ° \с *

* *  Углы  поворота концеВпй опоры для лраSa
fa  лсгм /зг даны Ори <э Троса -  30 кг/на*

Настоящим чертежам дополняются расчетные данные, 
приЫенные на монтажной схеме НШт-/гб'яастЗ.
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У С И О -3

Расчетные данные
Нормативы пуэ-б6;Решениенэ-ф5̂ сниП'Ш2.ШЕ-д̂
Расчетные 

Климатичес - 
кие условия

Радон по гололеду
Райан па ветру Ж

1
Марна Я С /50/24 ЯС 240/32

Допускаемые 
напряжения попрошу 

8  целом t кгс/мм 2

ё г 43.0 /22
ё - 13.0 /2.2
6э 8.1 8/

1 Марка тк-д.1(госттз-бб)
Макси нотис напряжение ?% м 05 45 ш

Наидольшии 
угол поварни 

трассы

w
~

iti

60° 60е
КанцеВой опоры 6) 60° 4о\г! 2о\ >5'

Настоящим чертежом дополняются расчетные донные, приеденные на 
монтажной схеме н3079гм-74~22а.

а)Нелы поворота даны дра5ью:8числитт лри£треса= 30кгс/ т \  6зна
менателе при ётроса = У5 кГС/мм 2.

д)Углы поворота концеВой опоры для npoSada ЯС240/32 доны приёщ^зощ



-  106 -
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ycm-7

Расчетные данные уепо-7,усно-7+н ус/ю-ую у с тЩ
Нормативы пуэ-66; Решение п э н 2 / 7 Ш и П Ъ й & Ъ в 1 и Л Ш
р а с ч е т н ы е
климатически

р о т н а я
Район па гололедц]1 - а \ 1 \ 1 г \ ш  \ш
Район по ветру Ж

1
Март в е щ вС 2P0/3Z

Допускаемые 
напряжения по 
проводи в  целом7

К Г С / М М 2

ё г а о /2,2

ё - /3.0 /2,2

ё э ер 8J1 Марка 7Кт 9. { ( Г ОС  Г 3053'6С )
Ш кыммнае напряжение, 4 а | за

НаиШиший 
у т  поворот 

трассы
Угловой опоры I 60° \еев\з$*\50*\зо*
Концевой опоры ; не применяются

Настоящим чертежом дополняются расчет
ные данные, приSеденные на монтажной схеме 
Н3079тм-тд~1аг, лист З.
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УС «О-в

Расчетные данные
Нормативы ПУЭ'бб;Режниенэч2/75,сниЛй-и.9.б2гш т
Расчетные \ 

климптичеекы
условия

Райан по гололеду I -N  \ 1 \ и \ ш \ В
Район па ветру ш

1
Марка ac/eofa А С  2 4 0 /3 2

Допускаемые 
напряжения па 
проводу В' целомркге/̂

ёг ш / 2 . 2

ё - ш / 2 . 2

бэ 6,7 6,{

Тр
ос Марка Т К -9 /  (ГОСТ3 0 6 6 -6 6 )

Максимальное напряжениеf ̂ 40 | 30
Наийольший 

угол поборота 
трассы

Угловой опоры. * )
Концевой опары не применяется

Настоящим чертежом Заполняются расчетные 
данные, приведенные на мантатнай схеме 
n 3079tm- t8 - 2 ^  ли ст 2 .

*)ОтВетВление Выполняется от алар, устанавли
ваемых на прямых участках трассы или В на
ружную сторону угла поворота. Выполнение от- 
Ветвлений Во Внутреннюю сторону углов поворота 
допустимо только на основании расчета усилий 
и проверки напряжений в элементах опоры 
(см. пояснительную записку K 3 Q 7 9 m -ii и расчет опоры У С НО-8 м3079тм-т21
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УС № 5

Расчетные данные

1§4

ПУЗ-бд, Решение ыЭЧф5;сНиГМ-Ш № т
расчета:;:

климатические
условия

Район по гололедь 7-Ш  \1\Л\Ш\Е
■ Район по Ветру Ж

%

Марка я  с iso fa ЯС240/32
Допускаемые 

напряжения попрало-  

ду S релом к гс /т2

ё г 13.0 / 2 , 2

ё - / 3.0 / 2 . 2

ёэ 8.7 d.f

%
Марка ТК-9.1(Г0СТ3063-66)

Максимальное напряжение, кг%& 45 45 Xниииольший 
угол подо рота 

трассы

Угла Вой опоры а> 60° 60°
КонреВой опоры ^ 60° 4dzf°2 0 1 / 5 *

Настоящим чертежам дополняются расчет- 
ные данные, при Веде иные на монтажной 
схеме н 3079тм-т5-1а, лист /.
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92.54 т ы-т 1~io9

УС HQ-6

Расчетные данные
Нормативы ПУЭ-66; Решение НЭЧ2/75; СНяЛ-нош мипт-блчРасчетные 
климатичес
кие условия

Район по гололеду 7-Д ?  | Т  | F 1  Ж  1 ВРайон па ветру шмарка flcaok ЙС 240/3',7
Допускаемые напоя-  жения по проводу 
§  целом, кгс/мм

/3.0 П .2
ё - ао /2.2
<ээ 6,7 6.1

I Марко ГК - 9 ,{(ГО С Т  3053-66)Допускаемое напряжение̂ кге/нм 30
Наибольший 
угол поворот 

трассы

i1
60 ‘ 609\ 36° 60* £0’Концевой опоры **) 600 25'| 0" 0° 0°

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
Н30197М-75~2ц.



9254тм-г1-но
-  но -

П УС М Н

Расчетные данные
Нормативы пуэ-бЬтешЕниенэч2П5;№ПЫ9-б2;снит-б‘Т4;
Расчетные 

климатические. 
условия

Район по гололеди
Район па ветра

ж-л \м-л\ш-ш
Марка

Допускаемые 
напряжения, 

кгс/мм 2
£г_
f k
ё э

в С 9 5 / Ю Я Ш / » Я С 2 Ю 1 Я

Кб
46

m
0,0

6,1 6.1 6,{

12.2
/2,2

Марка Т К ~ 0 ,1 (Г О С Т  6 0 6 3  ‘ 6 6 )

Рокс им am  ос напряжение, кгс/мм 40
тип зажима глухой

Угол поБорота трассы 2 ° - Ю о Uo_0«

i ГчБаритный 250 2/5 ЗЮт  32̂  280

1* Ветровой 350 300 k3538Щ350\300
& Весовой 500 430 620s id m \m

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
н 3 0 7 9 т м - т 6 - 1 9 ^ л и с т  1.



- ж -

т м - т 1 ~ЛЦ

пас по-г

Расчетные данные
Нормативы 099 SB] Решение /!Э-1ф5;СНиПй И. 9-5Р; СНи On-6- 74}
Расчетные , 

Климатические 
усладил

Район по гололеду ф -8  | й-/Р 1 я ‘ Нс
Район по Ветру !

г
4

Марна ПС 95//Б пс /so/гь лс 340/зг

Допускаемые
напряжения,

НГС /ММ*

d r и,6 /3,0 /3,3

d - и, 6 /3,0 /3,3

6 э 8,7 8,7 А/

4 Марна ТН-9.1 (ГОСТ J053-6S)

Максимальное капая женив, *гс/пР 90
Тип за ж и м а гл у х о й

Угол поВорота трассы г  ю ° 3°-6°

1 '
Га ба р и тн ы й 350 315 3/0 370 330 380

В е тр о до й 350 300 435 330 350 300
Весодой 500 W ого 540 800 550

Настоящим чертежом дополняются расчетные данные̂  
приведенные на монтажной схеме Р 30797м-г 6-30 Qf мост 3



т ^ г м - н - ш - • н а 

ле 220-2У35; ПС220-21У35: П С  27Р-2У1Ю: ПС220- 21У  Н О

Расчетные Ванные для аннгрна-угловых опор /1С220-2У35; 
пст -2 1 3 3 5 ) ПС 220- 2У НО; ПС220- 21У ПО

Нормативы \ПУЭ-№ ,Реш ениеn э ( 2/15.С Н и П М -и  9-б<2,сниПЖ -б-1А-

1 1 /Г \ш 1 S3 | l  | g  \ш | Д  \1 Ifl \шТвРасчетные
KAUMQ/Цичес- аион по гомеоу

Район по ветру ///

1

Марка АСЮ /а \ АС 95/(6 ПС 120/19
Аопустемые 
напряжения, 

кГс/мм 2
<2 г /1.6 /3.0
4- ав /3.0
4.9 81 61

1о»0

cs iO si

Сч1 < N  
См  См

F
ветровой 3/5 330 360
бесовой 395\315\ 23^200 4/0^26^225 450 38300 \ 2551

^ ПС220-2Ш 60° 53° 60°
/№20-2035 5l\ 50 е \З Т\5 0 № № 25'

СЧ4 C\i

СМ см 
CJ О

с.
1 -

MLткеш
напрш

урка ТК-3.1 (ГОСТ 3063-66)
ирАОноё . ] 

КГС/нм
1 .

30

§■£

ветровой W 240 315 270 435 300

весовой 415зцзЩззо4 id 380 340 230 545455 315 320
9т поворот 
линии

/7C220-2WV 54° 60° 42*] 51е5¥ 46°32043*144° 370

ПС220- 20 НО 33° ~ Щ Щ ж 24*33° Ж 250 %'6е 23] 22* /6*

Нестоящим чертежом дополняются расчетные данные, приведенные на монтажной схеме н  Юботм-т 6-  2Р лист4*



-)15-

925b j m - t  f - ю

/1/50-1; ПС/50Ч

Расчетные донные .пто-L  /М50ч->ч,пс/50~ътзочпг

Расчетные
климатически/:

условия
Район по гололёду [г к  и  д !г к  |^|I7
Район по Ветру ж

S1
Марна fiC 150/24 ЙС 240/32

Допускаемые < 
напряжения, 

нгс/мм 2
4 г /3.0 н.з
tf- 13.0 10,0
ё л <5.7 8.l\ 6.75

1 Марка TK-g.1  (Г0СТ3063-66)
Максимальное но пряжение, кгс/мн 45

Шип зажима глухой

Г
Габаритный ** Щ ЗоШ  2%Ч/ЖзкЬяСш
3  empafiou 425 ЗаС 415 37С
весовой 53̂ 53\330t3b0вЦчбАт 35С

ветровые пролёты отмеченные* ограничены 

значением /,4 Ва 5 .
* * ) Габаритные пролёты даны д/W опоры /7/5П-1

Настоящим чертежом дополняются расчётные 
данные, приведённые на монтажной схеме 
N307bm-№Qt лисп.



325 У гм-r j  -  {Щ -  1Й -

ГИ50ЧН

Расчетные данные
Нсрматиды пуэ-б£. Решение N3-/tfis. сн«пйи.9-82,снил- e-jy
Расчетные 
климатическиq 

условия
Райан по гололеду I В Ш 1УI  \м\ш &
Район по Ветру Ш

1

Марна ЯС/50/24 ЯС240/32
Допускаемые 
напряженияг кгс/ммг

бг /3.0 аз
о-

•ёэ

|̂Ч5
J_ too

e.ll 6,75
Марка 7К-9Л(ГОСТ 3Q63 -66)

Максимальное напряжение, кге 45
Тип зажима глухой

Sй ,

1

Габаритный 42${3фю 2pWpid32d2Sl
Bempodi

~~5есоодО
7й № Щ5 \з%

I 1 .с*_ЗЩ5?(\щЧаО\35С
Настоящим черт ежом дополняются 
расчетные данные, прадеде иные на монтажной 
схемеР 571 дгм 73-2!.

* Зетродые пролеты, отмеченные * ограничены 
значением /,4 £$а5.



-  И 5 -

9254тм-т1 ~«s

/7 {50-2; П С  150-2

Расчетные данные Л / 5 0 -2 , !У50-2+д, П150-2ПГ, ПС 150-1 
ПУЗ -66;  Решение НЭ'12/75,СНиПЕ~И. 9 -6 2 ; СНи пл-6 -  74;Нормативы

Расчетные
климатическиеусловия

Район по гололеду I  \д\м \ш\1 \л\ш \в
Район по ветру Ж

%ООсэ
&

Марна К 150/ и RC240/3Z
Допускаемые напряжения, 

КГС/ММ2

(3,0 113
73.0 (0.0

6* э 6.7 6.11 6.75

&
марка TK-9J (ГОС Т3063-661Максимальное напряжение, кгс/мм2 40Тип зажима глухой

кси Го дарит ный **) m Ы$31<\32С281Ветровой 425 W? 415 КОВесовой 11

34LЫ4бАш 3SC

Ветровые пролеты,отмеченные * ограничены 
Значением i У С епб.

**)Габаритные пролёты даны для опоры /7/50-2

Настоящим чертежам дополняются расчётные 
данные\ приведённые на монтажной схеме 
N3018тм - 122 а, лист 7.



n m - w

Расчетные донные
Нарт ши 5 ы пуэ-бб: Решение нэ'а/тзснипп-яд-бг, сни п л-6-74Расчетныек/1П4Л7ПЧРГк’1:/, Район по гололеду ' I  \л \e \u \j  \л \ш\ш

t/слабил Райан по бетрц Ж
Марка НС /50/24 RC 240/32

1 Допускаемые бг а в из
| напряжения % кгс/мм2 б- (3.0 10.0

бъ 81 6/1 613
Марка ТК-ЗМГ0С7 ЗОНЗ-6Ь)

& Максимальное напряжение. кгс/мм* 40
Тип зажима глухой

£ Габаритный 2%м&Ат 281
«xj
§ Ветробои 425 380 4/5 330
1 беседой 53д/15$р9(Щ52(\п^т35L
Настоящим чертежом дополняются 
расчетные данные, прийеденные на монтажной 
схеме н 571дтм-г3-22.
*)Е>етрадые пролеты, отмеченные * ограничены 
значением 1,4 в гав.



92S^tm-t1 -  117-

П 220-1  ЛС 220-1

Расчетные данные П22(Н>ПС22£Н ПС2 2 0 ЧТ. пс220-(т̂

Расчетныеклиматическое
условия

Район по гололеду
Район по Ветру ж

Про
вод

Марка АСЗОО/ЗЭ ACM /S1

Попускаем ые на пряже- 
ния, кгс/мм 2

ёг (2.2. я г

ё. /2.2 10.0

ёэ в.( S3 1 6.7S

&

Марка тк-н (пас т зобз -  66)
Максимальнае напряжение. кгс/мы7 40
Шип зажима глухой

Пр
ол
ет
ы 
(м)

 
1

П 2204
габаритный з2̂ Мш\зео520 Щ Щ 390

Ветровой SZO 520
бесовой 550 6(5 540 475SS5595 545 490

ПС2204 габаритный 320 320 285255305 295286260

Ветровой S20 520

Весовой Ш | б / 5 | Л ( ? | « 7 5

При подвеске двух тросов Ветровые и Весовые 
пролеты не изменяются.
Нцстаящим чертежам дополняются 
расчетные данные приведенные на монтажной 
схеме N3080тм-т6-̂ 73j лист 2.



925Цтм- r i  -и£ -  11в-

П 220-3, ПС 220-3
............,

Расчетные д а н н ы е  ппо-3, П 2 2 0 -3 + 5 , П 2 2 0 ~ 3 т  п 220-З г -5 
ПС 2 2 0 -3

НормптиВы оуэ-65. Решение НЭ-ф5.СИиП1- И. 9-62. СНи ПЖ -6  *7 4
Расчетныеклиматическиеусловия

Райан по гололеду т щ Ш ш Щ л Ш ш '
Район по Ветру Ж

«уъ1
Март PC 300/39 Я  С 400/51

Do пускаемые напря- 
жениякгс/мм?

ё г /2.2 н.з
ё - 12.2 ~ 1 40.0

ё.э 6.1 S.i I 6,75

* М а р к а ТН -1 1  (  ГОСТ 3053-66)

Максимальное напряжение,кгс/мм 40
Тип зажима глухой

л

1
1

<г>
&CNJ

Габаритный 5zdfl9d(teAp8o щ ч  1д\!<зщ
Bempt
веса/

iSou 020 520

ой 650p<5S4&m 59559̂ 5̂9У А

§
Габаритный Ырозж'роиЦЮ38$£5$320

Ветробой 020 310

ВесоВой бЩыВрчВ/пб5эВр53рЩ Щ

При подвеске двух mpocuB Ветровые и Весовые пролеты 
не изменяются.
Настоящим чертежом дополняются расчетные 

данные, приведенные на монтажной сжеме p3 Q8 0 tm-j6 Ĥ j 
лист 4.



3254. - r f -ИЧ 119 —

п220-0., ПС 220-2.

Расчетные данные для опор П220-2. пс *120-2, 
П220-2Т, П220-2г+5, Л 220-2+5, ПС 220~2г

Нормативы ООЭ̂ О,Рещениен9н2/75.СНиП1-И. 9-62. СНиПО-6-70
несчетные
климатические

условия
Район по гололеду I  \ Л \ Ж  | i ? | I  \Ж 1Ж \ л11

ж

1

Марна ЛСЗoof 39 НС 400 /о/

Попускаемые напря
жения, кгс/ммг

6 г /2.2 ИЗ
ё - /2,2 /0.0
<оэ 8,f д.<\ 6.75

л
Марка 7 н - н ( г а с т  3063-66)

Максимальное напртсниещ(мц 40
Ти п  зажима глухой

I П
р

о
ле

ты
 6

 м П220*2
габаритный 470\44фд5\345 465\ 425\ 39Щ355
бетраВой 470 465
ВесоВай 590 550 m 430 520 530 490 440

ПС 220-2
габаритный 330 345 305 210 320 310 305 275

НЯтроВой 410 465
ВесоВай 590\550\48д\43052б\ 530\ 490\44С

При подВеске дВух тросоё Ветраёые и ВесоВыс 
пролеты не изменятся.
Настоящим чертежам дополнятся 
расчетные данные, приВеденнше на 
монтажной схеме а/ 3080гм- т  6 -2 -, лист4.



ясгго-5

Расчетные данные ПС2 2 0 -5 ,  ПС 800-S r

Норматибы ПУЭ-66. РешениеЯЭ/2/75.№п»<н.ssz, СНиЩ-б-7Ч

Расчетные
клипатическт

услооия

Район по гололеду $ / Р  §

Район по бетру !

Норка ас зоо/39 л е т /5 )

Допускаемые напря
жения , кгс/ mi с

б ’г id,г 1 U
6 - 12,2 /0,0

ёз 8 J S.7S

4

Марка ТО-//(ГОСТ 3083-86)
Мтсинальное напряжение, кк/^ 90

Тип зажима глухой*

1
Г

Габаритны й ш 235 280 м
Ветробои 520 m 530 075
десобой 760 €70 760 680

При подбеске дбух трособ бетробые и бесо- 
оые пролеты не изменяются.
Настоящим чертежом дополняю тся расчетные 
донные, прибеденные на монтажной схеме 
Н 308/ T it-г7~ / а, по ст I



£ 2 5 4 т * - г / ' М -  411 -

псгго-б

Расчетные данные /югго-6, псгго-Вт. осгго-е +/,# 
n e & s-sr+ t'S  '

Нормативы Ш-В5, Решение УО/г/75, СНиПп-у ЯСС, СНоПЯ-В' 74
Расчетные
клинатеские

услоЬия
Район по гололеду 9 9 9 9
Район по Ветру 2

|

Марка й с  зоо/зэ ЯС 400/51

Допускаемые нопря 
жени я, кгс/ мм г

бг /г,г н,з
ё- /г. г Ю,0
is 61 6,75

&
Марка т к -н / т с т  3063-вв)

Максимальное наоря/нте,1̂ ? *0
Тип зажима глухой

1 Габаритный 380 333 380 340
бетроВой 330 470 530 475
бесодой 7S0 £70 780 680

При подВеске дВух тросов ВетроВые и 
ВесоВые пролеты не изменяются. 
Настоящим чертежом дополняются расчетные 
донные, приведенные но монтажной схеме 
Н 3081 гм -7 7~ £ €у лист {.



лсгго-7

Расчетные донные НС220-7, ПС 220~ 7 г

$ ПУЭ'ВВ. Решение Я3-IB/75, СНиЛ£-И. СНиПЯ-6-7*1

Расчетные
климатическиеислоаия

Район по гололеду ш  |  /у /Т/ 1  /?
Район по Ветру !

t

М а р к а О С 300/ 39 OC WO Is,1

Допускаемые 
напряжения, кгс/ннг

Со г /2,2 н,з
(о- /г, г /0,0

& э V 6,75

1
М а р к а т н - 1/ ( г о с т  з п б з -в е )

Максимальное напряжение ,нп:/нп1 90
Тип зажима глух с it

< 5

е

1  ^

Гаоаритный ten 370 WO 380

Ветрооой 570 520 530 530

д е с о В о й sw 7<tO 8*0 760

При подВеске дВух троса 3 ёетроВые и ВесоВые 
Пролеты не изменяются.
Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
У 308/ hi- т 7 ‘/9- , лист 2.



- ш  -

ж  ггоч

Расчетные данные
’ЛоТзматиЗы пуЭ'Вб, Решение PSie/7S, шпв-н. зсг, снилв -6-7*
Рос*№?
кие

четные Район по гололеду §  1 /Р 1 $ 1 /Рit Район по Зетру Ё

«та
*§

Марна Л С 300/ 39 ПС 000/57
Допускаемые на- 
пряжения , кгс/мм*

ёг /г, г н,з
(э- /?, г 70,0
6, 8,7 6,75

I Марна ТН-77 (ГОСТ 3063-£6)
Максимальное напряжение,т/н* йО

Тип зажима глухой

|
Г

Гаоаритный 380 335 380 390
детроЗой 530 по m ш
ВесоЗой 760 670 760 570

Угол поборото трассы Г\> 0 1 г°-8*
Настоящим чертежом дополняются 
расчетные, данные,  приведенные на 
монтажной схеме У  3087 гм- т7~ 09



- \ i k -

пусгго-г

Р а с ч е т н ы е  д а н н ы е
Норнотибы
Расчетные 

минатцчео 
кие ислидия

ю&бв, Решение И з/г/75, сли лп -л збг.сли ля-бм *
Район па гололеду
Район по детру

7Р /Р

*1

1

М арка НС 300/39 ЯС 400/57

Допускаемые 
напряжения, 

кг с /мнг

бг я,г 77,3 1
б - /г, г 70,0
бэ 8,7 6,75

1

Марка 777-77 (ТОСТ 3063-66)

Максимальное напряжение,,*%f 40
У рол подорота трассы г ° - ю ш

Пр
ол

ет
ы

м

Гаоаритныи 380 335 380 340
бет родой 530 970 380 340
бесоЬой 760 670 570 570

Настоящих чертежом дополняются расчетные 
донные, приведенные но монтажной схеме 
Я 3087 тм~ г  7- J /  -  .



9 2 5 9 тм-т i  ' -  №5 -

У  2 2 0 4

Расчетные данные У 220-1 , У  2 8 0 -1 + 5  
У880-1+9, У 220-1 +14

НорматиЗы 110SSS, Решение к steps, сниПу-н. see, снипп - s-74
Расчетные

климатические
услооия

Райан по гололеду I  Р  §  /у 7 /7 Ш Р
Район по дгтру /7/

§

Марна ДС 300/ 39 | УС 400/31

Допускаемые 
напряжения, 

кг с /  МП 2

б  г 12,8
б - /2,2
б э 8,1

I Марка TH~fi(ГОСТ 3053-66)
Максимальное напряжение, кгсрп1 40

Наиоольшии 
цеол поборота 

трассы
Рглодои опоры 6 0 *
Покое Зой опоры 60°

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные но монтажной схеме 
Н 3080 гм'г 7~ / а  ̂ лист 8 Л



-  Г/1> -

$254 m-т

4гго-з

Р а с ч е т н ы е  д а н н ы е  У& о-З, У г е о -  3  + 5 ,  
у  е г о - з * 9 .  у г г о - з + м

Нормативы луэ-ss; Решение нэчгрз; снилу-носг; с н о п у  ■ е  - 7*
Расчетные
климатическ.

услобия

Район ло гололеду r\/7\ffi\*\r 77 \я\&
Район по д е т р у щ

1

М а р н а АС 300/39 АС Ш /31
A o n g i.
н о п р я

нгс

\ <\ 
а1§

/г, г

ж е н и л , б - /г. г
/нн* ё 9 8J

I
М а р н а ТК-Н (ГОСТ 30S3-S6)

Мансинальнае напряжение™/^ 40
Наибольший 

уго л пооорота 
тр ас сы

дглоВой опары 60°
Нонцебои опоры 60° 1 95й

Настоящим чертежом Наполняются расчетные 
Зонные, приЗеЗенные но монтажной схеме 
Н 5080тн- т 7- 5 aJ лист 2 .

V



-  ill -
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угго-г

I  1 У  его-г, угго-г*̂  о его- г*$ 
Расчетные данные згго-гч*. угго-гг,уяо-гт^ огго-гг*э, усго-гт + /ч
Норматибы пуз-66; Решение КЗ- ф 5 ; ш п  ц - к т ;  скипу- 6-7*1
Расчетныеминатичесн.цслобия

Район по гололеду 7 \ /7 \ м\ р \ 7 | Н \Р \ Л
Район па бетру Ф

Лр
об
од
 ■ Марна АС 300/33 A c m /S f

Допускаемые напряжения;нгс/мнС
б  Г /г, г
б - / г г

б , А /

1 Марка TK’tt( гост зт-66)
Максимальное НапряжениеtKn!mt 40наибольший угол поборот трассы

бело бай опоры 60"
Нанцебой опоры so’ . И г г Н  го’

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, прибеденные на монтажной схеме 
Н  SOQQ гм - г 7-£* лист  \  лист 6 .



SBS1/ гм - т 7  - ' * «

-128  -

у с г г о -5

Р а сч е тн ы е  донные Усгго-s, ее ге о - 5  т

Норм ативы ПУЭ'бб: Решение Kd'ie/i5 ,CHu яй-н Обе, сниЛу-бп
~~Рас четные 
климатические 

ислойия

Район по гололеду I  \а ш б 7 1 / 7  Ш \б

Район по детру /Т/

t

Мирка ПС 300/39 n cm /51

. Допускаемые 

напряжения по про So-  

ду S цепом, кг/мнг

ё г /г, г
(э - /г, г
&Э 8. {

1
Марка ТНМ 1 ( г о с т  М З ’ВВ)

Максимальное напряжение., *г/ппг 60
Наибольший 

угол поборото 
тоассы

Углодой опоры 60°
Нонцебой опоры 6 0 °  | л г

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные , приведенные но монтажной схеме
у mtrм-  rs-г



А с его -6

Расчетные данны е Усвго- б , УС ?го~ 6 г

Нормативы ПОЭ'бд; Решение н э-/гр5; снипя-н. 9-дг; co «n t 6-74
Расчетные
климатические

Ослабил
Район по гололеду I  \ б \ Й \ р  \ г \ /7 \ /// \/J
Район по бетру £/

3

1 -

Марна АС 300/39 АСт/5!
Допускаемые 

напряжения по 
проба ду 6 целом, 

кг /ни г

б  Г /г, г
б - /г, г
б э 8,9

*

Марко Т К -Н  (  ГОСТ 3003-66)
Максимальное напряжение,КГ!мм1 40

Наибольший 
угол поборот 

трассы
Углобой опары со9
Нонцебои опоры 6 0 ° го°

Настоящим чертежом дополняются расчетше 
данные , при беде иные на монтажной схеме 
Н 308f тм~г5~ 3 *  лист С.



9 2 5 4 тм-Г i  - н о - 1 5 0 -

fl 350-3, ПС 330-3

Расчетные данные д ля  опор
ПйЗО'З, ЛЗЗО-Зт, 0330 -3 *3 , Л330 -З г+3 , ЛСЗЗО-3,

ПС 330:. 3^1.
Hopnamuhi № Ш } Решение н sie/73, СНцпЗ-и. $ бг, СНиПд- 6 74
РатьIP
счетные Район по гололеду Т S I iготическияобия Район по детру t

Лр
оВ
од

Марна В* л е т /39 e*#cm /3i

Допускаемые 
напряжения, кгс/мнг

(о г не КЗ
6- /е,е /0,0
ё, 8,/ 8,1 6,75

I
Марка ТК-Н (гост зоез-бв)

Максимальное нолряж .^/нп1 i

Тип зажима глухой
%$9»
§

Габаритный * oss m 9$S_l_ Ш
Зетродои m 90S
десаВой его | 390 sss I ses j

Вые пролеты не изменяются.
Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
И 3080тм- т 8 ' /  пост Z- 
*) Д ля опоры П ЗЗО 'З.



925tjTM-r1 - ibl

/7ЯЯ-2, ПС350-Z

Расчетные данные
лззо-е, п ззо-г *5,
ПЗЗО’Вт,П330-2т*5,
псззо-е,псззо-гт

дорнатиёы]р5$-В8,РешениеНЭ-фб,СНиПЯ-н.9-8г, СНиОй-5-74
Расчетные 

климатичес
кие услаЗия

/Ьйон по гололеду

Район по бетру
М арна г*Я С 300/39 г* ОС 400/51

Допцснаемые 
напряжения; 

яге/пн г

ё г / г г 11,3

4 ё - / г г /0,0

ё э 8,1 8,А  0,73

& М а р к а 7 ц -н  ( r a n  зо в з-в в )

& Мананам нов тлртение, кт/нп* 40
Тип з а ж и м а глцхой

| Г а б а р и т н ы й  * М5\*И$\ЗВ5\32$ Щ333\365 ззо

i t б е т р о  В о й 445 485

4- В е с о В а й 555\з&\ш \Ш 53о\ т \  455\ш

IX

ф и подмене дёух тросоё ёетроёые и ёесоёые 
пролеты не изменяются,
Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приЬеденные на монтажной схеме 
д  3080 г м - г  8 - ? af л и с т  4 .
*) Для опоры П ззо-е.



£2$4гм-т ?-1ъ% . -  M i

ne 33 J-7

______Расчетные данные псззо-7,пеззо-7+5
Нормати ды  ГШЗ~66, Решение НЭ'/г/75, с1и ?п  - н6  - У г

Расчетные
Климатические

услоВия

Район ло гололеду 1 Е щ /? 7 /7 То\9
Район по Зетру

Лр
оВ

од

Марка г*  ПС300/39 г* ле  400/57

Допускаемые на пряже- 
ни я, кг с / ммг

бг /г,г н,з
б . /г, г 10,0
д>э 8;/ 8,1 6 ,7 5

&
Марка тк-н(тт зобз-бв)

Максимальное напряжение, тс f  нм * 40
Тип зажима глухой

1
! *

Габаритны й 495 По4/096,5m 456 4/0МО
ВетроЗой 495 495

десодой 6?0\5905/5*556205655/5 465

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, ггриЗеденные на монтажной схеме 
Н 308/ гм- г 4~ 4оа, лист /



925^тм-т1'Ъъ - 1 3 3 -

ПС 330-5

Расчетные донные

НорматиВы №Э'8В,Решение Я O-tens, cSin 'rtn
Расчетные 
клипотичес- 
кие услоЬия

Район по гололеду 7 | /7 | f/\/} \ 7 \/7 \fi | ~ #

Район по Ветру h~/

Марна г* л е т / з э О* ПС 900/51

Допускаемые 
напряжения,  

*гс/„„г

£ /г, г 11, В
ё - /г, г 10,0
6$ 8,1 8 1 1 6.7S

& Марна Т Н 'И (ГОСТ 3063'вс)l 1 i! 1/0
Тип зажина глухой

5
$4JГ

Габаритный 1/95\ЩЩд65 ш | ш |  9ш\зю
Ветробой 4.95 495

десоВой Ш  590 5/5 955 620 563 ж \ 4/5

Настоящим чертежом дополняются 
расчетные данные,  приведенные на 
монтажной схеме /1 3071 гм -7 6 ' / -



g g s ^ T M -r i  - 'эч -  \ък -

ПС 3 3 0 - 8

Расчетные данные

Нппматибы сноШ*б-п
Расчетные климатичес
кие ислобил

Район по гололеду т \ й \ / я \ ^ \ т \ я \ ж \ Р

Район по Ветра Щ

1
Марка г*лсзоо/зз г * я с т / 5 Т

Допускаемые 
напряжения, 

кг с / мм*

(о Г /гг / и
6 - /гг -  ,  nrt0 _ _
6э S,/ 4 / 1  8.7S

I

Марка ТК ' // (гост зоез'вв)
Максимальное напряжение *п/пнг

Тип зажима глупой

1

Г

Габаритны й Щ\Щ365\Зг5 *f?5 \3SS \JCS \J3#
ветробои У/5 K5
весобой sss\sa?\tss\w 530\w\w\w5

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
донные, приВеденные на монтажной п ен е  
Н 308/ t h - t S - З -  .



у ззоч

Расчетные данные уззо-t ;уззо-/+ 5  
У330-/*У; у з зо -t*  9  , У3 3 0 -/*  /4

НормативыОУЭ -66; Решение ну-/г/75;СНиПйн. у-БясниП» s-л
Расчетныеклипатическ.ислоВия

S§I

1-й 1 ё'Ф  1 2 Iб\#2 [/?
Район по Ветру i

X
<§•

Марна 2* ЯС 300/39 2*00400/51
Допускаемые 
напряжения, 
кге/мнг

(йг /2,2
б - /2,2
бэ 8 ,/

I
Марна тк-н (гост 3063-66)

Максимальн. напряженный м
Наибольший угол поВорот трассы

УглоВой опоры 60'
НонцеВой опоры 6 0 ' 40°

Настоящим чертежом дополняются расчет  
т е  данные, прибеденные на монтажной 
схеме У  3080 гм- г /* лист В.



$25* тм-г h v e

13b •

$ 3 3 0 '3

Расчетные Зонные У 330-3 , У330-3*5, 
У330-3*9, УЗЗО-3-/9

Нормативы ПУЭ’ 66; Решение Нз-/г!7б,ениПй-н№ ;Мипт
Ра

наш
.У1

устные Район по гополедц 1 \ i \ i \ » \ l \ ! \ 9 \ &4Q(nU4£OVJt
:лооия Район по Ветру /7/

Марка ?*ЯСЖ/39 1 е*ЯС№/5/

Допускаемые 
напряжения, 

кг с /мм*

б г /г, г

6 . /е, в
б* 8H

<о

§
Марка ТН  -  / /  (гост 3063 -  66)

Максимальное торя ж, Krfm1
Hai

ум
0

'больший УглоВой опоры № '• /шиирощ 
1рассы НонцёЗой опоры ВО*  И '  Ш‘

Настоящим чертежом Заполняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
Н 3080 тм-7 S~J* р  /и/cm I



-  1 Ъ 7 -925 т м т1

9  550 ’ В

1 ’ 'уззо-г,Уззо-г*-5, рзм-г+э, иззо-гчч
Р а с ч е т н ы е  и о н н ы е  з з з о - г т ;  нззо-гт+ з; з з з о - г г * п у з з о ~ г т * м
Нормативы ПУЭ-бб, Решение К э -/г/rs, шпй-н. 9бг, снипу-в- Н

~i \ё\* 1#1/171ТЙ.Расчетные
климатические

Район по гололеду
Район по дотру т

Сз

1 -

Порно г*яс зоо/39 0 х №  w /s/_

Допускаемые 
напряжения, кгс/ммг

б г /г, г
(э- /г/г

8,1
CJ

1 -

Марко Т Н -if  (ГОСТ 3063-66)

Максипальн. напряжение, ^/нм* /ю
Наибольший 
угол побора 
та трассы

Углобой опоры 60 0

Концебой опоры 6 0 0 36° Ж

Настоящим чертежом дополняются расчет
ные данные, прибеденные но монтажной схеме 
Н 3080 тм - т 9~ 8 а/ лист 4\



-Н38 -
3PS4 тм- r  I -  ж

Ж  3 3 0  - 2

Расчетные данные Усззо-2, Усззо-г т
Норм ативы ПУЗ-66; Решение У  У /efts; снип-йи. р- вг; снип-У-
Расчетные 

климатические 
услади я

Район па гололеду I  S Я У I  л  # j &
Район по бетру Я

Марна г* Я С300/ 39 г* л е т /5 /
Допускаемые на пряже- 
ния по прободу S 

целом, нес/ мм г

б г /гг
б -
б э

/гг
8 ,/* 1—

Марна т к -и  (гост ш з -ss)
Максимальные напряжение мс/пн* 40

Наибольший 
угол - поборота 

трассы

Углобой опоры J / T

Нонцебой опоры а 9

Настоящим чертежом Заполняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме У 308/ тп-т6 -?0, 
лист 2.

; I
J



- 1 3 9 “

3254 тм - 7 / ~1Ъ9

ПБ 35-i
Монтажная схема У  5384 тп - Е -5

Расчетные данные для опоры Лб 35-J
НорматиВы 099-65, Решение г/9-12/75, CHu ОЕ - И. 9 -62
Расчетные

климатические
исладия

Район по гололеду I  1 л  1 I  1 Е
Район по Ветра ш

Пр
о В

од

Марка ДС 95/№ ДС /50/99
Допускаемые
напряжения

кгс/нм*

б г н,в 13,0
б - 11, в /З.о
бэ 8,7 8,7

&

Марко ЛН-0-8/Г0С7 3052-69)
Максимальное напряжение, кгс/мм* 45

Пр
ол

ет
ы

м

Габаритный 340 280 375 330

ВетроВой ш 390* 900 900
ВесоВой 425 350 425 400

Настоящим чертежам дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
Н  53Q4 тм~ Е  ~ 5.



-  -

Ш т п - т / - 1к0

Л635-3
Монтажная схема У5384 тм-б- 8

Расчетные данные для опоры■ 36 35-3
Нормативы ПУЭ-бС; Решение НЭ-/г/75;СНиП!!-И.У-бг;СНиП[нб-%

Расчетные Район по гололеду / //  1L # J 9 Ь £ _найма тические 
ислоВия Район по Ветра Ш

Марка № 35//6 30150/8
Допускаемые
напряжения

б  г Н,6 73,0
1 (о - Н, 8 /3,0

кгс/ммг 8,7 8,7

£ Марка ЛН-О-8/гОа 5062-69)
& Максимальное напряжение> кгс/нмг 45

§ Габаритный его /65 865 гзо
ВетроВой 300* 850* 355 870
весоёой г7о ггз 380 870

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
донные, приведенные на монтажной схеме 
Н 5384 гм”Е -6.



- Й 1 -
9254 тп-т i - м

п б з з - г
Монтажная схема У 5384 тм -/7- 7

Расчетные данные для ппопы ПБ 35-2
Нормативы ПУЭ-бс; Решение Я э ч г!75‘.сниП Ш  9 -бг; СНиПЦ-6- 74

Расчетные
климатические

испооия
Район по гололеду Г  | /7 1 I  1 R
Район по ветри /7/

Марко ЯС35ЦБ ЯСРrq liL
?,гдопускаемые 

напряжения 
кгс/мм*

ё  Г Н,6 А
6 - If, 8 Ш, 7
6э 8,7 7,25

4

Марка лк-о-8/ г о с т  зоег-89)
Максимальное напряжение, кгс/ммг 45

1

Г

Габаритный 275 230 265 255
ветробой 340 340 265 265
весов об 320 290 330 320

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
У 5384 тп-Ц - 7



-  <Цг-
эттн- r l  'iHt

(15 3S-4
Монтажная схема б  3589 гм-Ц ~ 8

Расчетные данные доя опоры Пб 35-9
Нормативы П93-66: Решение РЗ-/г/75;CHu№H98Z]CHu/7U-6-7t
Расчетные

климатические
ислобия

Район па гололеди ш \ (У \ ш 1 S
Район по бетру ш

Пр
об

ой

Марка АС 95//6 АС /50/гь
Допускаемые 
напряжения 

кг с /  мнг

ё г //.В /3,0
6 - я в /3,0
ё э 8,7 8,7

I

Марка лк-о-& (го с т  зовг-ез)
Максимальное напряжение, кгс/нм2 95

Пр
ол

ет
ы

__
_м

__
_ Гоборотный /55 135 190 /65

бетробой eos по гоо /60
весобой /95 150 его /90

Настоящим чертежом 
данные, приведенные 

Р  5389 тн -Л  - 8.

дополняются 
на монтажной

расчетные
схеме



9351 т м - т {  ~ 4 5
-  -

9 5  3 5 - 1

Монтажная схема У 5381 тп-$ -з
Расчетные данные для опоры 36 35~/

НорнатиВы 0УЭ-№;Реште//з-/1/7$;а{иЛЗ-и.9-сг;снипе-к- пРасчетные
климатические

услобия
Район по гололеду 1\пё  ГГТTjrnrnf
Район по Ветру /Г/

I

Марка 3 C 3 S / / 6 дско/г.
Допускаемые
напряжения
кгс/ммг

(э г /0,5 /2,2

6- 9,25 /0,7

бэ 6,85 7,25
<0 Марка /Ш-0 -8  (гост 3062~ 6 9 )

Максимальное напряжение, кг с / мм г 55

г
Ветробой 525 265 205 /75 340 3/5 255 2/5_

десобой т 400 3/0, 260 5/0 475, 380 320

Угол поборота с оттяжкой, град\ 60

Угол поборота без 
оттяжки, гроб

оез троса 52 46 26 23

с тросом 5/ 29 /8 /7_



-  ikk -

S959 m - r f - /чч

ПУСБ 35- /
Монтажные схемы H 538Утн-У'Ю,̂

Расчетные данные для опоры ПУСд 35- /

Расчетные
климатические

ислодия
Район по гололеду 1 \ « /7/1 /} 1 5 /// /у
Район по детру /7/

1

Марко нс 95ре НС /50 /<#
Допускаемые

напряжения
нгс/нмг

(ОГ /0,5 /2,2

Со- 9,95 /0, 7
б э 6,25 7,95

П
ро

ле
ты

__
п_

__ Габаритный 30,0 950 205 /75 320 295 955 2/5
дет родой т 950 205 /75 320 995 255 2/5
десодой 375 3/0 255 220 ООО 370 320 270

Угол лосюрота с оттяжкой , град 35 з/ IS /5
Угол поЬорота без оттяжки, град 7 | 6 0 I 3 / 0



9254 т п - т  /  '  lLf̂
- 1 4 5  -

ПБ 1104
Монтажная схема У  3082 гм -т 2 - /а

Расчетные данные Зля опоры H Q -f

Расчетные
климатические

услобия
Район по гололеду 1  1 1  1 1  1 0
Район по Зетру ш

4

Марка Л  С 95/ /В яс /so/ гъ

Допдскаемые 
напряжения 

кгс/ МНг

ё г 77,8 73,0
6 - MS 73, а
бэ 8,7 8,7

I
Марна 7H-9,i (ГОСТ 3063-66)

Максимальное напряжение, кгс/нм йО

1
Г

Габаритный 370 255 330 300
Ветробой 375 355* ЗВ5 325
Весоёой 385 зга 375 355

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приЗеденные на монтажной схеме
/7 3082 т п - т  2 - /а.



SZSkrn-rf-^b

ПБ / /0 - 3
Монтажная схема Н3 0 8 2 т м - т 2 ' 2

Расчетные данные Зля опоры Пд //о - 3
НорнатиЬы ПУЗ’6$; Решение Нэ-я^снипп-и-в-бьснипя-в-ъ

Ракетные
климатический

Район по гололедь

%
\<§*

Мешка яс гьа/зг
Допускаемые 
напряжения 

кге/ мпг

ё г /г, г
б - /г, г
бэ 8,1

&
Марна т-9,<1 ГОСТ Ж У В Е

Максимальное напряжение, кгс/пн? к

Пр
ол

ет
ы

м

Габаритный 325 3/5
ВетроВой 535 335
ЗесоВой 370 370

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
р  зозгтм-гг-г.



S P S tM -r i -W
- \ k 7  -

П5 fW '5
Монтажной схема H308Btm - t 2 -3 o

Расчетные данные Зой опоры Г/51/0-5
Нормативы ОУЗ'65; Решение К5/8/75; сниля-я 9-бг;С//иЛЦ-б-7Ч
Рт

нлш
А

учетные Район по гололеди /// | IV | /// | /V | / / / 1 tv
матичест 
ело пи я Район по Ветра in

Лр
об

од

Марна nces/te nctsopti яст/зг
Допуснаемые

напряжения
лгс/ннг

б г и в /3,0 Н,з
б - и в /3,0 /0,0
6s 8,7 8,7 В, 75

i
Марка 7H~9,i ( гост 3063-66)

Мансимальнов напряжение, нле/т* 7/5

1
41

Габаритный г т П5 850 гго
#

гво гзо
Ветробой

*
ж

*
ж гго гго 855 го5

бесобой гво гго 3/0 г?5 385 855

Настоящим чертежам дополняются расчетные 
данные, при беден ныв на монтажной схеме
Н 508ZTM- 7С - За.



9254 т м -г / - ‘Ч*
-  йа -

п б  н о- г
Монтажная схема а/ 3082 тм- т2-4

Расчетные данные для опоры П 5 Н 0 -2
Нормативы т т , Решение 9э-ф5;СНиП!-п яег;сниля- е ■ 74

Расчетные
климатические

услоЬия
Район по гололеду 1 1 !
Район по Ветру ш

1

Марна ЙС 95/18

Допускаемые 
напряжения 

нгс/ммг

ё г /0,5

6 - 9,25

б э 6,25

1
Марна ТК-9,1(Г0СТ 3053-86 )

Максимопь ное напряжение, нгс/тг 35

I 
П

ро
ле

т
ы

\
L

 ■ 
м

__
__ Гада ритмы и 2 6 0 * 2 3 5 *

бетроЬой 245 245

десоВои 325 275

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные , присвоенные на монтажной схеме 
Н 3082 тм- т 8- 4.



-  -

925* т - т  I  - m

П5 HO
Монтажная схема д 3082т - 7 2 -5

Расчетные данные дня опоры ПБ t/Q-P.
Нормативы ПУЗ-ВС, Решение РЭЧф5;СНиПШ Ш;снипя- $ - 7*

Расчетные
климатические

условия
Район по гололеду I  1 /7

Район по Зетру /7/

%
* 1

Марна ос гчо/зг
Допускаемые 

напря тения
кге/мм г

н,г
6 - /0,0
6s В,15

*

Марна ТК~9,/(ГОС7 3063-66)
Максимальное напряжение, кг с Inn io

$Qj

Г

Габаритный 275 275*
бетроЗой 275 275
десоЗой 330 330

Настоящим чертежом допопняютея расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 

Н 3082 тм- т 2 - 5.



-  Н 5 0 -

ЗМ тп- i h  I™

ПБ НО-6
Монтажная схема й 3082 тм-т2-6а

Расчетные Ранные дал опары Л6 //0-6

Норматиды W ‘8S; Решение в/$-ф5

1

1$1

Pot
клип

у

четные Район по гололеди S  1 9
шцческие
слабая Район по Ветра /Г/

%

X

Марна PC 95/16
Допускаемые 
напряжения 

нгс/мн*

/16
б - Н,6

бэ 8,7

&
Марна /  ( гост m s -бб)

Максимальное напряжение, нгс/пп Л

Пр
оп

ет
ы

м

Го о api 
ветра

$ 4
. /60 I / л

дой т  по
бесоЗой гои 1 f65

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
Н 3082 т м - т 2 - 6а .



-151
ЗгЛтн-т!-!?1

ПБ НО-8

Монтажная схема Р 3082тп- т2- 75

Расчетные донные дня опоры Об MO'S
НорматиЗы 099-65; Решение Пз-/г/75;СНопМ9-52;сниПн-£’ 74
Расчетныеклиматическиеислооия

Район по голопедц J 1 й \ й  1 Ш \ Ж  \ Е
Район по Зетрц Ж

!
М ар на ЙС /so/г* ясш/зг

Допускаемое
напряжение
кгс/мм*

ё г /г, г 13,0 а,з
.6 - /0,1 13,0 /0,0

7,25 8,7 6,75

t М а р к а TK-A/frOcr 3063-66)
Максимальное напряжение кгс}нм* to

Пр
оп

ет
ы

м

Габаритный гоо 285 235 200 240 2/5

д е т р о З о й 285 285 250 205 235 К95
десодой 375 355 295 250 295 245

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приЗеденные на монтажной схеме 
г/ 3081 тм~г2~ 75.



$2S4Trt-r/'M
-  « г -

пб пр-т
Монтажная схема /  513кгм~т2- /а

Расчетные данные Дня опоры П Б Ш -1  о
Н о р н а т и Ь ы  г ш з -в в ;  Реш рние н ? / г / н ;  с н Ш - я я - с г а ш - х - я

Расчетные Рбйон по гололеЗр / Ш и Г гклиматические
ислобия Район по Ветру ш

Маона ffcteohe \ ЯС150/&
% Допускаемые

напряжения
6  Г НО

1 ё . /3,0
кгс/ммг &3 8,7

у Маока TH-S.flrocr 3063-66)
§ 111 Krc/Hff *0

§ Габаритный 365 305 380 320
&
§ * ВотооВой 355 355 330 330

1 ВесоВой Ш 380 т 380

Настоящим чертежом дополняются расчетные
Данные, прошенные на монтажной схеме
м 5Ш тм-тС- fa.



9254 тм-т! - /Л
- 153 —

ПСБ НОЧ
Монтажная схема У 3083 тм-г 2-27 а

Расчетные данные дня опоры ос б но-с
Нормативы ПУЗ-65; Решение У 3-/2/75; СНиПр-И У62; СНиПЕ - 6- 74
Расчетные 

Клима т и т т  
цслоЗия

Район по гололеду 1 к? |/к |/|^к/|/^
Район по Ветру ш

e°9odu

Марка АГ. 95/ /£ ЙС /50/гч йс г4о/зг
Допускаемые 
напряжения 

кгс /мм г

бг 06 13,0 /гг
6 - н,в /3,0 /г, г
бэ 8.7 8.7 8,/

I
Марка ТН-9'1 (ГОСТ 30S3-S8)

Максимальное напряжение, кгс/мН? 45

1

г

Гаоаритныи щ (Щ(гя)\М)м Щзео)(ЩЫ, (зю)н
Ватро&ои 375

щ
Й5]?75
№&}

750
ы

590
Щ

Щ8д
щ щ

£5,
№

555
зд

555
(Ж/

255\
щ

205
(Щ

десо5ой 555
fas)

щгх
(xspssj

200
{щ

m
[<

ш ш 250
{Щ

570
(Щ

г?о
№

525
(щ

255
(Щ

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
У  3083 гм -7 2-27*.



-  i5k-
9659 т-т/ - ism

у6 н о  - /
Монтажная схема У 508Z тн- т9- fa

Рпгчр.гпные донные, дня опоры S6 НО' /

Нормативы пяз-бе: Решение НЭ-1гП5;СНиПП-н.9-вг;СНиП 9-6-7^
Pol

к т
ф

'.четные Район по гололеди i \ » \ § w \i \v \b \^\j  1 я ш .чотические
шдия

-- ---------- -----
Роион по оетри Й

1

Марна ПС 95/16 ЙС150/39 й с т / з г
Допускаем ы е
напряжения

нгс/нпг

ё г н,в 13,0 /г, г

6 - Н,8 /3,0 /г, г
(ээ 8,7 8,7 8 ,/

I

Марка тн-9,/ ( го с т 3063-6&)
Максимальное напряжение, нгс/тР *5

1
I s"

Ветробой 500 ш ш зго 300 гзо
Весобой 750 600 600 980 950 A s

Угол поборота 8/1, град 0+ 6 0

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, проведенные на монтажной схеме 
Н 308В. тм- т *f- /а.



9859 тм-т 1 - ^ 5
-  i5S-

УСб НО -  /

Монтажная схема У 3083тп - т З - / а
Расчетные данные дня опоры ОС Б НО-1

Расчетные
климатические

условия
Район по гололеду 1 1 д \ii 1 fy 1 1 ! i  i щ 1 &\i  U 1 ш\(y
Район по детру Щ

Qoqadu

Марна ЙС 95/IS ЯС150/г9 яс ао/зг
Допускаемые

напряжения
кгс/ннг

6 г H,B 13,0 /г г
6 - H,6 /30 / г г
&Э 8,7 8,7 Г 8, 7

к
Марка TH-9,1 (ГОСТ 3003-SS}

Максимальное напряжение; кгс/мм1 95

1

г ,

Габаритный
ветробои 500 m 900 зго 300 гзо
досадо й 750 600 £00 w 950 395

Угол поборота В Л, град O r 60

Настоящим чертежом допопниются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 

У  3 0 8 3  т -  Т 3 "  1 а .



9154тм-т/
1 5 6 -

ВС5 /Ю~3
Монтажной схема У  3063 г м- г  3~Ва

Расчетные данные для опоры ВС6 НО -3
Нормативы ПУ3-66, Решение И Э-1г/75;СНиПу-и. 9-BZ; СНи Од-6  -  П
Рас

мш
ус

четные Район по гололеду 7 \ Tf\ffi\Jy\7\ll \i\S\I\l\M\R
готические
подия Район по бетру ш

! 
Пр

од
од

Марка ЯС95//6 Я С 150/99 пс счо/зг

Допускаемые
напряжения

кгс/мпг

б  Г н . в /50 /гг
(о- Н,6 /50 /гг
бэ 3,7 8,7 8,1

1
Марко ТН- 9.11ГОСТ дОВЗ-бВ)

Максимальное напряжение.кге/нп 95

Пр
оп

ет
ы

 
м

 
\

ветробой 500 too 900 з а 1 Ж 950
десобой 750 600 600 ш 950 545

Угол поборота ОЛ, град 0 + 60

Настоящим чертежом дополняю тся расчетные 
данные , про деде иные на монтажной схеме 

И 3083 гм - г  J -  Са.



9254 T n -r i ' i s i
457-

ПУСб НОЧ
Монтажные схемы У 3085т н - т О -З ,  4

Расчетные данные для опоры ПУСб HQ-I
Нормативы 05ш ; Решение Уэ/вМ/сниПЕ -и.9-бг. сниПЕ-б- 79

Расчетные
климатическиеуслобия

Район по гололеду l \ E \ g \ $ \ l  \o\/7/\/p\i\o\/7/\/p
п • QРайан по оетру ш

1#
Марна ЯС 95/ /6 ЯС150/& ясгы/зг

Допускаемые 
напряжения 

кгс/пнг

ёг /0,5 /гг //,3
ё - 9,15 /0,7 /0,0
бэ 6,65 7,85 6,75

«о§ Марка ТК-9. /  (гост 3063-66)
Максимальное напряжение, кгс/мл 45

1
Г

Габаритный гзо200/60пояо гзогооas 3352352/5/95
детроЗой ззо200/60но3*0гз5гооП53352352/5/95
ВесоЗой m 250гоо/753003953503202902902702*6

Угол поборота с оттяжной 8 6
Угол поборото без оттяжки s  1 * \г\(\ г |- -



- m -

К С Б  н о - 1
Монтажная схема Н 3083тм-т3-3ъ

Ракетные данные для опоры Н С 6 Н 0 /
Нор
Рас

матибы ЛИЗ-BS; Решение 93/гП5;СНоПВ-Ц,9-8г; m n s - s - n
четные Роион по гололеду 1 1 ^  1 ш / Л 7\п \Ш\!!С\L и  \Ш\!¥паипатичесхик

ислоЬия Район по бетри Ш

!

В

#

Марка PC 95//8 PC /50/24 рс&о/зг.

Допускаемые 
напряжения 

яг с/ нм *

б  г ff.6 /3,0 /я, г
6 - и 13,0 /гг

(Ээ 8,7 8,7 8,/
Марка ТК-9.//Г0СТ ж з - б б )

Максимальное напряжение 45

1

I 5
Ветробои 500 Чао Чоо зго 300 гзо
десобой 750 600 600 080 950 345

Угол поборото д/1. град 0 + 6 0

Настоящим чертежом дополняются расчетные | 

донные,  прадедепмые но монтажной схеме,
Н 5083 тм *■ т 3~ За.



-159-
1

9г$4тм-т1 ~lSS

ПБ № -  /
Монтажная схема Рзозгтп-тв-зз

Расчетные Зонные для опоры пб 1504
МармотиЗы Ш'ВВ) Решение Луче/7 5 ; снипц-н. о- so; снилу-е-я
Расчетные 

климатические 
услади я

Район па гололеду i l l  I f  | / ? |  z | и\ш\и
Г\ • РРайон по бетру ж

X

Марна ясюо/м Мечо/зг
Допускаемые 

напряжения 
кгс/мм*

б г 13,0 !> г
б - 13,0 /г, г
& 8,7 8,1

&

Майка тк-9,1 ( гост т з-вв)
Максимальное напряжение, кгс/ммг 40

Габаритны й 075055000130070070235 010

Ветра Вой 385355085235335335 080 005

ВесоВои 310305г т 5 р 305305 080 050

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
донные, приведенные но монтажной схеме 

н  тгтм~тг-8в.



SZSkm-ri - l*°
- < 6 0 -

лб m-г
Монтажная схема У  308Z т -  т2-$6

Расчетные данные для опоры ЛБ /50-2
Норматиды 090-65; Решение ЯЭ'/г/75;СНиПЫ9-62; СНиПВ-6 -79
Расчетные

климатические
ислооия

Район по гололеду I \ i \ S \ & \ l  1 Е\Ш\&
Район по Ветру Ж

Марко л е т /24 ДС&О/З-й

Допускаемые
напряжения

нгс/мп*

б г 13,0 н,з
б - /3,0 /0,0

6s *7 6,75

Тр
ос

 
1

__
__

1

Марка ГН-9,1 [ГОСТ Ж З -  66 ',
Максимальное напряжение, кгс/мгГ 90

I§ Т
Габаритный 275 255 220 /30 и* 205 225 200

БетроЗой т 280 250 205 250 250 235 /95

§ беса Зой т 305 255 290 305 305 280 295

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, проВеденные но монтажной схеме 

У  308Z тм-7 Z~ 90.



згвЬтп-т! -ш
- « 1 -

ПСБ 1504
Монтажная схема у 6083тм- т С-У

Расчетные данные для опоры ПС б  /s o -/

Ра
плш
-Л

счетные Район па гололеду Т 1 а IV I ц\ш IV 1 I ШИ
щтичеснив
УШ&ия Район по Ветри Ж

Майнй Я С 95/ /Б яс iso/ 24 ясем/зг
Допускаемые
напряжения

кгс/ммг

Аг Н,6 /3,0 /г,г m
ё - И. в 13,0 /2, г щ
6 э 8,1 8,7 * / Sfi

Тр
ос

I m-SjffOCT 3083-Б6)
Максимальное напряжение, *гс/мм* 1/5

5

1
Гаоаритный 370505050CIOш

505
350
590

500
585

яо
м

ш
580

375
350

330
5/5

гк
375

Ветровой Я£ 485550095 455
455

4S5
455

555
555

385
385

400
400

400
400

550
550

855
855

Becohou ш 3303J0esc450
935

485
4го

375
555

385
305

455
430

445
485

Ш
Щ

$0
385

д  числителе даны значения пролртод при применении опоры на Bj? //0*6. 

Настоящим чертежом дополняются расчетные данные, 
приведенные на монтажной схеме Н 3085 тм- т 8~ I .



т ь  тп.-т /  -
- 162-

ПБ 820 - /
Монтажная схема У 3082 тн- т З- 1а

Расчетные Зонные для стоны ПБ220-1
Нормативы
Расчетные

климатические
ислоЗия

Райан по гололеду 7 1 Ж И 7 1 ш
-XX
IV

Район по liempu Ж

|

Марка Я С  Ж /3 9 я с т /s/

Допускаемые 
напряжения 

кг с /мм г

(о г !г,г 11.3 !2 ,г 11,3

б - / г  г /0,0 /?, г Ю,0

6 s 8;/ 6,15 8,1 6,75

I

Марка Т К -Н  ( г о с т  ж з - в в )

Максимальное напряжение, кгс/пм* *ю

1«
Гсоаритный 310 310 ш

*
PJO 310 3/0 280 d

бетродой ш 360 ISO230 315 S/S210 225

веса дои 360 360 325 285 3S0 360 340 275
*  дысота опоры ft, i  n
Настоящим чертежом 
данные, приведенные 

н т г  гм- т  j-  fa

допопняются расчетные 
на монтажной схеме



- 1 6 3  -

п б  гео- з
Монтажная схема Р573̂  гн-тЕ-Еа

Расчетные данные для апоьы ПБ <20-3
Нормативы. РУ3-66; Решение Уэчг^СНиПЫ 9В2;СНиПп -£-74
Расчетные

климатические
ислвоия

Район по гололеду / 1 / 1 / 1  /

Район по Ветру Ш

1

4

Марка fic зао/39 \ н е т /st
Допускаемые,

напряжения
кгс!ммг

б  г / и
6- 10,0
6j_ _ 6,75

1

Марна ткм/ 1гост зобз-бб)
Максимальное напряжение кгс/нмг за

1

I 5
§

Габаритный зга* 320 зго* зго
бетраЬой 335 335 зго зго
беса Ной ш ш 370 370

Настоящим чертежом допапняются расчетные 
данные, придеденные на монтажной схеме 
У  573^ тн- т Е -Е а .



325к тм-т /  - m
-  )б4-

№ 5220-1 
Монтажная схема У 3083 тп-т2-2

Расчетные Ванные З я я  опоры П С д  220- /

Нормативы ПНЗ-С6 : Р рм р н ир .  НЭ-/? }7 5 :СНаПП-И.З б г ; Ш П й - 6 - 74'
Расчетные

Минатичесше
цспоЬия

Район по го/юлеЗу 1 \ 1 \ В \ Е \ 1 \ £ \ £ Ж
Райан по Ветру Ш

/

г
%

Моона Д С  300/39 л е т и ,

Допускаемые
напряжения

кгс!нмг

6 г / г, г /г г 0,5

б - 12, Z К  г Ю,й

6 * 8,1 А/ 6,76

I Марко т к - н  ( го с т  ж з - ь е )

Максимальное напряжение, кгс/мм* к о

1*
Габаритный }5й 545505П О 550550згот
бетроЬой 4г5 425575295570570545̂ 75

бесоЁои 4оо 40055532В 400т 380^5

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 

у  т з  т-тв-г.



3254 тн- т/  - /65
iSS-

П  6 53 D -  /

Монтажная схема У 3082тм-т3-23а
Расчетные данные дня опоры Пб ззо-f

Нормативы 0УЭ-В5; Решение Рэчг/75;сниП1/-%9-52; енипл-в-74
Pm

клш
м

.четные Район по гололеду 7 \ м \ * \ m l \ o \ F / \ J v
чатишш  _ . $ 
слобия Район по Петру Ж

1

Марна 2*/W30Dj39 2 *Д С  400/5/

Дооуснавмые 
напряжения 

нгс/мм г

(эг 12,1 f/,3 /2,2

6 - /2,2 /0,0 ie ,i
ёэ S .( 6,75 8,/

<о
1-

Марна ти- t !  ( г о с т  m s - e e )

Максимальное напряжение, кгс/пгГ 90

1 -

Габаритный 360 3553/5 28Д 335
■»

335 330 300
Bern рой ой звоm m SOS335 335 320 255

беседой 420 Щ 370 330 teo teo375 355

Настоящим чертежом дополняются расчетные 
данные, приведенные на монтажной схеме 
У  3082 тн - 3 - 23а.



з г м т» -г /  - ©

ПБ 330-3
Монтажная схема У  5734 тм-т  < ? - J

Расчетные Зонные для опоры ПБ з з о -з
Нормативы ЛОЗ 56; Решение Л 3-13/75; снапп-и. 9-бг; сниПЬ 6-74
Рос

книг
5

ч1!РНь1е-....~ Район по гололеда 1 1 /г I ш I N  I 7  1 Л \ftt\fv
готические ~~п , а 
тлооия Район по оетру Ж

t

1

Марна г*ясзоо/зя 2* ДС 400/51
Допуснсемые 

напряжения 
нгс/ мп г

(Or /г, г //,з /г, г
Ё - /г, г /0,0 /г,г_
Ёэ 8,/ 6,75 8,1

1
Марна Т К - Н  [ го ст ж з -  -ч ______

Монсинальное напряжение, нгс/ммг 40

!
г

Гоборотный 435 4/5 365 335 ш
W

400385 350
детродой ъго ш tea 365 № ш 400 355
десоЪой д а 500 435 370 500 500 460 430

Настоящим черт ежом допопнрются расчет ны е 
данные, приведенные на монт ажной схем е  

У 5734 тн -г г -З .

? qn айбгм *

9254тм
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