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l  О б щ а я  ч а с т ь

Т и п о в о й  п р о е к т  „ К о р о в н и к  н а  2 о о  к о р о в  бо кс о во го  с о д е р ж а н и я

CQ С Т А Ц И О Н А Р Н О Й  Р А З Д А Ч Е Й  К О Р М О О М Е С И "  Р А ЗРАБ ОТ АН В С ОС Т А В Е  Т И П О В О Г О  

П Р О Е К Т А  ф Е Р М Ы  НА 4 0 8  К О Р О В  Б О К С О В О Г О  С О Д Е Р Ж А Н И Я  С Э Н Е Р Г О 

С Б Е Р Е Г А Ю Щ И М И  и А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н Ы М И  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И М И  П Р О И З 

В О Д С Т В Е Н Н Ы М И  П Р О Ц Е С С А М И .

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Ф ЕРМ Ы  НА ЦООКОРОВ РАЗРАБОТАН НА ОСНОВАНИИ 

ПЛАНА ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ ООСрНА 1981 ГОД *.

Т Е М А  Т 6 . 1 . 1 И П Е Р С П Е К Т И В Н О Г О  П Л А Н А  Р А З Р А Б О Т К И  В А Ж Н Е Й Ш И Х  Э К С П Е 

Р И М Е Н Т А Л Ь Н Ы Х  И Т И П О В Ы Х  П Р О Е К Т О В  Ж И В О Т Н О В О Д Ч Е С К И Х  И П Т И Ц Е 

В О Д Ч Е С К И Х  О Б Ъ Е К Т О В  У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Г О  М И Н С Е Л Ь Х О З О М  СССР И М И Н Ж И *  

М А Ш Е М  1 1 .  И .  8 5  Г И З А Д А Н И Я  Н А  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е ,  Y T  BE  Р Ж  Д Е  И Н О Г О  
Г о с а г р о п р о м о м  СС СР  I S m a p t a  1 9 8 1  г .  П р о е к т  у т в е р ж д е н  
Г о с А Г Р О П Р О М О М  С С ОР  3 0  И Ю Н Я  Г 9 8 8  Г 8 0 5  -  4 2 |  8 0 .

В п е р в ы е  п р о е к т о м  п р е  д о с м о т р е н а  А О Т  т п  -  а в т о м а т и з а ц и я  с и с 

т е м  О П Р А В Л Е Н И Я  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И М И  П Р О Ц Е С С А М И  ( Н О Р М И Р О В А Н Н А Я  

Р А З Д А Ч А  К О Р М О В ,  Д О Е Н И Е ,  Н А В 0300 Д А Л Е Н И Е , П О Д Д Е Р Ж А Н И Е  М И К Р О 

К Л И М А Т А  И 3 О О В Е Т О  Б С Л О Ж  И В А И И Е  ) , ЧТ О Г А Р А Н Т И Р У Е Т  Р А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  

И С П О Л Ь З О В А Н И Е  К О Р М О В  И О В Е Л И Ч Е Н И Е  П Р О ДО К Т  И В Н О ОТ И К О Р О В .

У в е л и ч е н и е  п р о д о к т и в н о с т и  к о р о в  в р а з р а б о т а н н о м  п р о е к т е  

п б е с п е ч и в а е т о я  з а  с ч е т  п р е д о с м о т р е н н ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  и 

т е х н и ч е с к и х  р е ш е н и  й :

—  Ш И Р И Н А  Б О К С О В  П Р И Н Я Т А  1,2 , М  j

—  Р А З М Е Щ Е Н И Е  н о р м о ш к и  Н Е П О С Р Е Д С Т В Е Н Н О  Н А П Р О Т И В  Б О К С А  для 
О Т Д Ы Х А ;
------  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Е .  Д О З И Р О В А Н И Е  К О Р М Л Е Н И Я  К О Н Ц Е Н Т Р А Т А М И ;

—  Н О Р М И Р О В А Н Н А Я  Р А З Д А Ч А  Н О Р М О О М Е С И )
—  П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е  К О Р М О С М Е С И  В Е С О В Ы М  Д О З И Р О В А Н И Е М  Д Л Я  К А Ж Д О Й  

Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К О Й  Г Р У П П Ы ;
—  С О З Д А Н И Е  О П Т И М А Л Ь Н О Г О  М И Н Р О К  А И М  ОТ А ;

—  С В О Е В Р Е М Е Н Н О Е  В Ы Я В Л Е Н И Е  СУБ И Л И  И И Ч Е С  К И Х  М А С Т И Т О В ;

------- У Л У Ч Ш Е Н И Е  З О О Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  У Ч Е Т А ;
----- СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРАКОВКИ.

3. Т ехнология  производства

К о р о в н и к  н а  2QQ к о р о в  б о к с о в о го  с о д ерж ан и я  со с т а ц и о н а р 

ной РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СОСТА

ВЕ фЕРМЫ НА 400 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАН

НЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

КРОМЕ ТОГО ТИПОВОЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТАННОГО КОРОВНИКА 

ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МОЛОЧНЫХ ФЕРМ НА 400 

КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ БЕЗ АСУ ТП,А ТАКЖЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬ
СТВА В ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ.

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ В КОРОВНИКЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

ЧЕТЫРЕ СЕКЦИИ ОБОРУДОВАННЫЕ БОКСАМИ ДЛЯ ОТДЫХА ЖИВОТНЫХ 

МЕЖДУ РЯДАМИ БОН СОВ, УСТАНОВЛЕНА КОРМУШКА С ДВУХСТ ОРОННИ М 

ПОДХОДОМ О ЛЕНТОЧНЫМ КОРМОРАЗДАТЧИКОМ КВД-ф-150,

КОРМЛЕНИЕ НОРОВ ПРИНЯТО НОРМОСМЕОЯМИ ИЗ СЕНАЖА, СИЛОСА, 

КОРНЕПЛОДОВ, СЕНА,ТРАВЯНОЙ М У  НИ И КОМБИКОРМОВ.

К р о м е  т о г о , к о р о в ы  н о р м и р о в а н н о , в з а в и с и м о с т и  от и х  про

д у к т и в н о с т и  ПОЛУЧАЮТ КОМБИКОРМ ИЗ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРМУШЕК 

УСТАНОВЛЕННЫХ В СЕКЦИЯХ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ.

Ко м б и к о р м  в к о р м у ш к и  п о д а е т с я  т р а н с п о р т е р а м и  из б у н к е р о в , 

УСТАНОВЛЕННЫХ ВНЕ П О М Е ЩЕ НИЯ. КОРОВЫ П СЛУЧАЮТ КОМБИКОРМ 

ПОРЦИОННО п ри  н е с к о л ь к и х  п о д х о д а х  к к о р м у ш к е .

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОРМОСМЕСИ ПРЕДУСМОТРЕНО В КОРМОЦЕХЕ 

ф ЕРМ Ы  И ГОТОВАЯ СМЕСЬ 00  ЦЕНТРАЛЬНО М У ТРАНСПОРТЕРУ ПО

ДАЕТСЯ НА ЛЕНТО ЧНЫ Й  КО РМ О РАЗД АТЧИ К  КОРМУШКИ.

Д о е н и е  к о р о в  п р о и з в о д и т с я  в д о и л ь н о - м о л о ч н о м  

б л о к е . П о е н и е  ж и в о т н ы х  и з  а в т о п о и л о к  ПА-1 Л.

У б о р к а  н а в о з а  в к о р о в н и к е  п р о и з в о д и т с я  с к р е п е р 

н ы м и  УС ТА Н О В К А М И  У  Б - ф - П О , КОТОРЫЕ СБРАСЫВАЮТ НАВОЗ 

В П О П ЕРЕЧНЫ Е КАНАЛЫ НА СБОРНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ КИП-10.

Ос е м е н е н и е  н о р о в  - и с к у с с т в е н н о е , п р и в о з н ы м  

с е м е н е м  в п у н к т е  и с к у с с т в е н н о г о  о с е м е н е н и я , р а с п о л о 

ж е н н о г о  в д о и л ь н о - м о л о ч н о м  Б Л О К Е .

От д е л к а  в н у т р е н н и х  и н а р у ж н ы х  п о в е р х н о с т е й  с т е н  и п о 

т о л к о в - о п р а ш и в а ю т с я  и з в е с т к о в о й  п о б е л к о й , с п о с л е д у ю щ е й

ГИДРОфОБИЗАЦИЕЙ.

П р е д у с м о т р е н а  з а щ и т а  к о н с т р у к ц и й  о т к о р р о з и и  с о г ш - 

но GH и П 2 .0 3 .1 1 "  85 и „ Ре к о м е н д а ц и я м  по з а щ и т е  от к о р р о з и и

БЕТОННЫХ И Ж Е Л Е ЗО Б Е ТО Н Н Ы Х  КОНСТРУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН

НЫХ з д а н и й  и с о о р у ж е н и й ” НИЖБ М 1985 г
Д в е р и , о к о н н ы е  п е р е п л е т ы  о к р а ш и в а ю т с я  П ЕнтАфтллЕ- 

вой Э М АЛ ЬЮ  з а  2  РАЗА.

В ПОМЕЩЕНИИ КОРОВНИКА ПРЕДУСМОТРЕНО ЕСТЕСТВЕННОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ.

З д а н и е  р е ш е н о  в к о н с т р у к ц и я х  X  с т е п е н и  о г н е с т о й к о с т и  

По В ЗРЫ В Н О Й  , ВЗРЫВОПОЖ АРНОЙ и п о ж а р н о й  о п а с н о с т и  

ПОМЕЩ ЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ К К А ТЕ ГО Р И И  Д .

2. Об л а с т ь  п р и м е н е н и я  п р о е к т а

--  РАСЧЕТНАЯ ЗИМНЯЯ ТЕМ П ЕРАТУРА  НАРУЖНОГО ВОЗДУХА МИНУС 2 0 ,3 0

(ОСНОВНОЕ РЕШ ЕНИЕ) И 4 0 °0 ;

--  НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 0,23 «П а  ( 23 КГС|мг )

(ОСНОВНОЕ РЕШ ЕНИЕ); _

---  НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА ДЛЯ Ж  РАЙОНА

1,0 КП<* (100 НГС|мг) ОСНОВНОЕ РЕШЕНИЕ;

---  СЕЙСМИЧНОСТЬ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА НЕ ВЫШЕ 6 БАЛЛОВ;

--- РЕЛЬЕф ТЕРРИТОРИИ СПОКОЙНЫЙ

-------  Г Р У Н Т О В Ы Е  в о д ы  О Т С У Т С Т В У Ю Т .
Г р у н т ы  в о с н о в а н и и  ф у н д а м е н т о в  н е п у ч и н и с т ы е , и е п р о с а д о ч н ы е  

О Н О РМ АТИ ВН Ы М И  ХАРАКТЕРИСТИКАМ И В СООТВЕТСТВИИ С ОН 2 2 1 "  8 2  

=  0,49 РАД. ИЛИ 2 8 “

С н =  2 к П а  (0 ,0 2  кгс/смг )

Е =  15,0 м П а  0 5 0  кгс/ом2')

1 =  т |м З

К г  = н

4 .А р х и т е к т у р н о  - с т р о и т е л ь н ы е  р е ш е н и я  

Э д а к и е  к о р о в н и к а  о д и о э т а ж к о е , п р я м о у г о л ь н о е  с

РАЗМ ЕРАМ И  В ПЛАНЕ 1 8 *  21 ,0  М ; С Р А М Н Ы М  КАРКАСОМ ША

ГОМ б м . Вы с о т а  д о  н и з а  к о н ь к а  р а м  5 , 4 2 м .

В с о с т а в е  з д а н и я  п р е д у с м о т р е н ы  п о м е щ е н и я  ДЛЯ

СОДЕРЖАНИЯ Ж И В О ТН Ы Х , ИНВЕНТАРНАЯ И Т А М Б У Р Л .

Ф у н д а м е н т ы , Ф у н д а м е н т н ы е  б а л к и , к о л о н н ы  и р а м ы ; 

ПЛИТЫ  П О КРЫ ТИЯ - СБОРНЫЕ Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.

Ст е н ы — т р е х с л о й и ы е  ж е л е з о б е т о н н ы е  п а н е л и  ( с э ф 

ф е к т и в н ы м  УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕР АЛО ВАТНЫХ ПЛИТ ^ 1 2 5 к г | м 3)

П е р е г о р о д к и  —  к и р п и ч н ы е

КРОВЛЯ -  ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ 

П а л ы -  БЕТОННЫ Е, В БОКСАХ РЕЗИНОВЫЕ КОВРИКИ.

Ок н а  и д в е р и -  д е р е в я н н ы е

8 0 1 - 2 - 1 1 2 .8 9  ПЗ

гип
НАЧ. смет. 
ИмТЭО

Левчеиша

Кр и н и ц к а я

Черепаценед

П о я с н и т е л ь н а я

з а п и с к а

Т опир. ко«ц 2УЗзг-(И

СТАДИЯ ЛИСТ Листов

1 3

Г И П Р О Н И Е Е /Ш З

Формат А2



[Й
ив

.Я
 п

ад
л.

 |
 П

о
дп

и
сь

 и
 д

а
т
а
 

|В
з
а

м
. м

н
в
. »

1°

5. Ос н о в н ы е  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и е  показатели

tA
изм.

П ОКАЗАТЕЛИ
я

П.П.
Н а и м е н о в а н и е  показателей

РАЗРАБОТАННОГО
ПРОЕКТА

ПРОЕКТА
АНАЛОГА

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 001-0-90.12.01
1 2 3 4 5 6

1 В м ести мо сть КОРОВ 200 200 200

Валовое производство 
м олока  в год 1QQQ0 1QQ0Q 4000

2 Численность работающих ЧЕЛ 1 1 1
3 Общая  п л о щ а д ь М2 1651,0 1651,0 166Ц4

Площадь  застройки и 1403,5 ПОЗ,5 1442
Строительный  объём м’ 8330 8330 8329

4 Общая сметная стоимость ТЫС. РУБ 164,44 164,09 119,84
в тОМ ЧИСЛЕ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ » Й1.56 146,92 115,94
ОБОРУДОВАНИЯ
Общая сметная стоимость

» 19.88 20,14 3,90

НА РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ РУБ 831,0 835,0 599,0
Строительно- монтажных работ
НА 1м2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ I) 89,31 88,99 69,49

5 Расход те п л а ККАЛ/ч n  — — 115110
ИЛ РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ » — — 545,6

Б Потребная  э лектри ческая
м о щ н о с т ь к&т Й5.9 156,4 *5,9

4 Р A GX 0 Д

в о д ы mV  оут И,4 13,84 13,20
■ 8 Трудозатраты построечные ЧЕЛ. Ч 14096 14096

НА РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 
НА 1 МЛН. РУБ

Н 10.1(8 40,48 9166

строительно- МОНТАЖНЫХ
работ Тыс. ч 95.53 95,53 49,06

9 Расход основных 
строительных материалов:
ЦЕМЕНТА, ПРИВЕДЕННОГО К М-ЦОО Т 186,00 186,22 182,24
GT А ЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К 
КЛАССАМ А-1} ОТЗ и 51,95 51,45 46,34

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ, ПРИВЕ
ДЕННЫХ К КРУГЛОМУ ЛЕСУ М* 64,24 64,24 106,92
КИРПИЧА тыс. щт Й1.35 141,35 0,151
НА РАСЧЕТНУЮ ед ин и ц у : 
ЦЕМЕНТА кг. 931 931 911
ОТ А ЛИ 1) ОБО 260 232

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ м* 0,301 0,321 0,535
КИРПИЧА тыс от п .т т 0,404

Ч

1 2 3 4 5 6

НА 1 МЛН. СТРОИТЕЛЬНО-

м онтлж ны х р а б о т :

ЦЕМЕНТ А т 1262 12 64 1513

СТАЛИ т 352 350 39
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ м* 435 434 п о
КИРПИЧА тыо.шт 95В 962

10 Г о д о в о й  р а с х о д :

Т Е П Л А Г АЖ — — Ц П

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ мОт.ч 102,4 145,15 13 6.9
ВОДЫ м* 900 5061 Ц8Ч8

ОБЩИЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ ГА«. 369,4 630,5 915
НА РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬI » 1,849 3,152 \815

З а р а с че тн ы й  п о к а за те л ь ПРИНЯТОI одно СК ОТО МЕСТ 0

МОЛОКА В ГОД

Ва р и а н т  1 Ко ро вн и к  с э а е к т р о щ и т о в о й У оси А
В а р и а н т  2 К о р о в н и к  с э л е к т р о щ и т п в о й У оси Е

Е. В о д о с н а б ж е н и е  и к а н а л и з а ц и я  

В з д а н и и  к о р о в н и к а  з а п р о е к т и р о в а н ы  2  в а р и а н т а  

п а я н и я  ж и в о т н ы х :

ВТ э л е н т р в в п д п н а г р е в а т е л я  ВЭП-60П и п о л у ч е н и е  воды  

п о с л е  ОХЛАЖ ДЕНИЯ МОЛОКА.

Ввод ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА ПРЕДУСМОТРЕН 

ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДА, ПРОЛОЖЕННОГО В СОЕДИНИ

ТЕЛЬНОМ к о р и д о р е :

1) Р а с х о д  х о з - п и т ь е в о й  в о д ы  п р и  в а р и а н т е  с Вэ п -600

В1 11, 580 m* / g v t ; 2,31 м*/ч —  х о л о д н а я  в о д а

Т31 11,4 м* / с у т ; 1,19 м3/ч —  т е п л а я  в о д а  из с и с т е м ы  В1

2) Ра с х о д  хо з- п и т ь е в о й  во д ы  при  в а р и а н т е  п о л у ч е н и я  в о д ы

ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ М О Л О КА .

В1 0,182 м3/ о ут ; 1,12 мЧч —  х о л о д н а я  в о д а

Т31 \ [ Ь  w f l j СУТ; 1,19 м^/ч — т е п л а я  в о д а

Стоки ПОСЛЕ УБОРКИ ПОМЕЩ ЕНИИ И ДЕЗИНСЕКЦИИ ОТВОДЯТ

СЯ В КАНАЛ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ В КОЛИЧЕСТВЕ 0,182 М3/СУТ.

г  От о п л е н и е  и в е н т и л я ц и я  

Пр о е к т  в ы п о л н е н  д л я  р а й о н о в  с р а с ч е т н ы м и

НАРУЖ НЫ М И ТЕМПЕРАТУРАМИ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА 

МИНУС 20, 3 0 ,4 0 ° С, ТЕПЛОГО 2 2 ,2 2 ,2 1 4 .

В ПРОЕКТЕ ПРИМЕНЕНА НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНА*, ПРОГРЕС

СИВНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТиляции : НАГРЕВ ПРИТОЧНОГО 

ВОЗДУХА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПЛЕНОЧНОМ ТЕПЛООБМЕННИКЕ УТП"3 

ЗА СЧЕТ ТЕПЛА УХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА.

УТИЛИЗОРОВАННОГО ТЕПЛА ДОСТАТОЧНО ДО ТЕМПЕРАТУРЫ 

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА МИНУС 2 0 4 .  ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ НИЖЕ 

МИНУС 20° ДЕФИЦИТ ТЕПЛА ВОСПОЛНЯЕТСЯ ЭАЕКТРОКАЛО- 

РИС^ЕРАМИ, ВСТРОЕННЫМИ В ТЕПЛОУТИ АИЗАТО Р.

8 ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ВЕНТИЛЯЦИЯ С МЕХАНИЧЕСКИМ

п о б у ж д е н и е м . Не о б х о д и м ы й  в о з д у х о о б м е н  о б е с п е ч и в а е т с я  

а в т о м а т и ч е с к и  при ПОМОЩИ ПЛАВКОГО ИЗМЕНЕНИЯ СКО

РОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ.

В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ.

8 З Л Е К ТР О ТЕ К Н И Ч Е С К А Я  ЧАСТЬ 

П р о е к т о м  п р е д у с м а т р и в а е т с я  э л е к т р о с н а б ж е н и е  зд ан и я ,

ЭАЕКТРОПРИЕМНИНИ, КОТОРЫЕ ОТКОСЯТСЯ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

1  И ж КАТЕГОРИИ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ СЕТЯМ ГАЛЕРЕИ ОТ 

ПРИСТРАЕВАЕМОИ К НЕЙ TPAHCdfОРМ АТ ОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ.

В НАСТОЯЩЕМ ПРОЕКТЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЭЛЕКТРООСВЕ

ЩЕНИЕ ЗДАНИЯ ОБЩЕЕ И ДЕЖУ PHQE НА 2 2 Q B  И СИАОБОЕ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ НАТРИ  В А Р И А НТ А ТЕМ ПЕРАТУ Р'. 

м и н у с  2 0 ,30  Ц0в &

В ПРОЕКТЕ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВОЙ ТЕХН О 

ЛОГИИ Н0РМ 0РАЗД АЧИ , УСТАНОВЛЕНЫ В ЭЛЕКТРОЩИТПВОМ 

ПОМЕЩЕНИИ БЛОКИ ПИТАНИЯ АС УТП .

801- 2 - 1 1 2 .8 9  п з

г ч ъ ъ г - Q i  Т
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9. А ВТ0МАТИЗАЦ.ИЯ

Пр о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и е й  п р е д у с м а т р и в а е т с я  а в т о 

м а т и з а ц и я  СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ.

Сх е м а  а в т о м а т и з а ц и и  о б е с п е ч и в а е т :

----- АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯТОРОВ ТЕПЛ0ЧТИЛИЗАТ0Р0В В ЗА

ВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА;
----- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЛАВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ ЭЛЕК

ТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ,  ВСТРОЕННЫХ В ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРЫ, В ЗАВИ

СИМОСТИ ОТ Т Е М П Е Р А Т У Р Ы  НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.
ВСЯ АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕ

ЩАЕТ СЯ В 2* Ш К А Л А Х  УПРАВЛЕНИЯ И Д И Н  Ш К А ф  НА 4 

Т Е П Л О У Т И Л И З А Т О Р А ) ,  КОТ ОРЫЕ ВМЕСТЕ С ДАТЧИ НАМИ ТЕМ
ПЕРАТУРЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ КОМПЛЕКТНО С ТЕПЛОУТМЛИЗАТОРАМИ.

П р о в о д к а  от ш к А ф о в  у п р а в л е н и я  к д а т ч и к а м  т е м п е р а т у 
р ы  ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОВОДОМ МАРКИ П В \ СЕЧ. 1,0 ММ1 В 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБАХ.

£

-=t

<

10. Основные положения  по п ро и зво дству
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТ АЖНЫХ РАБОТ.

Со г л а с н о  ОН и П 1.04. 03-85 „ Н о р м ы  п р о д о л жи т е л ь но с т и  стро
и т е л ь с т в а  И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИИ, ЗДАНИИ И
с о о р у ж е н и й ” п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а  к о р о в н и к а

НА 200 НОРОВ РАВНА 7 МЕСЯЦЕВ,  В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ

НОСТЬ п о д г о т о в и т е л ь н о г о  п е р и о д а  - - 1  м е с я ц .

Пр и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а  в о з в е д е н и я  з д а н и я  к о р о в н и к а  

НА 2Q О КОРОВ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ

НОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО- м о н т а ж н ы х  р а б о т :

—  ОТРЫВКА ТРАНШЕЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ И КАНАЛЫ НАВОЗО

УДАЛЕН ИЯ ЭКСКА BATQPQM, ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 

С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,25 М*}

----  ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК*,

—  УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ,’

—  у с т р о й с т в о  п е с ч а н о й  подготовки под Фун д а м ен ты  к о л о н н ;

----  МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ фУНДЛМЕИТОВ, СБОРНЫХ

БЕТОННЫХ БЛОКОВ И ЛОТКОВ НАВОЗОУДАЛЕННЯ;
----- УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ И ФУНДАМЕНТОВ;

----  ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ ТРАНШЕЙ О ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ;

----  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОЛУРЛМ,

А ОТ Н О В НАВОЗОУДАЛЕННЯ, КОЛОНИ, КОРМУШЕК, ПЛИТ ПОКРЫТИЯ,

Ф у н д а м е н т н ы х  б а л о к  и с т е н о в ы х  п а н е л е й .

5

При м о н т а ж е р а м  должны предусматриваться м е р о п р и я т и я ,

ПРЕДОХРАНЯЮЩИЕ КАРКАС ЗДАНИЯ ОТ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ.

Поэтому  монтаж к а р к а с а  следует  вести в обе стороны от свя- 

з е в ы х  б л о к о в , р а с п о л о ж е н н ы х  в осях  3-4 и 13-14. Ж е с т к о с т ь  
с в я з е в ы х  блоков  о с у щ е с т в л я е т с я  п р и в а р к о й  плит  п о к р ы т и я  
к р и г е л я м  р а м  в ч е т ы р е х  т о ч к а х  с ж е с т к и м  к р е п л е н и е м

СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ К СТОЙКАМ РАМ.

Монтаж плит п о к р ы т и я  в е с т и  от к а р н и з а  к к оньк у  одновре
менно  ПО ОБОИМ ОКАТАМ РИГЕЛЕЙ РАМ. КАЖДАЯ ПЛИТА ПРИВАРИ' 
BAETG Я В ТРЕХ ТОЧКАХ.

Мо нт а ж  с б о р н ы х  ж е л е з о б е т о н н ы х  ф у н д а ме н т о в , лотков  ка

н а л о в  НАВ030УДАЛЕНИЯ И КОРМУШЕК РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ 
С ПОМОЩЬЮ АВТОКРАНА ТИПА КС'3562А ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ Ют СО 

СТРЕЛОЙ ДЛИНОЙ 14м. ПРИ ДВИЖЕНИИ МОНТАЖНОГО ИРАНА вдоль 
ПРОДОЛЬНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ СНАРУЖНОИ СТОРОНЫ.

ОХЕМА СТРОЙГЕНПААНА

Мо н т а ж  с б о р н ы х  ж е л е з о б е т о н н ы х  ф у н д а м е н т н ы х  башма ков

И ТОРЦЕВЫХ КОЛОНН,ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК И НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 

ПАНЕЛЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ЭТИМ ЖЕ КРАНОМ ПРИ ДВИЖЕНИИ 

ЕГО ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ.
С б о р н ы е  ж е л е з о б е т о н н ы е  плиты п о к р ы т и я  р е к о м е н д у е т с я

МОНТИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ АВТОКРАНА ТИПА МКА-16 ГРУЗОПОДЪЁМ
НОСТЬЮ 1 б Т СО СТРЕЛОЙ ДЛИНОЙ 15м ПРИ ДВИЖЕНИИ ЕГО вдоль 
ПРОДОЛЬНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ.

Ра б о т ы  по в о з в е д е н и ю  з д а н и я  к о р о в н и к а  с л е д у е т  вести 

в с о о т в е т с т в и и  со они  п 3.02.01-81 ,, З е м л я н ы е  с о о р у ж е н и я ,
о с н о в а н и я  и ф у н д а м е н т ы " и они  п 3 .03.01-81 „ Н е с у щ и е

и О Г РА ЖДА ЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ" С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

В р е м е н н ы е  авт одор ог и

Ось ДВИЖЕНИЯ монтажного крана
2 - 1 1 4 . 8 Ш

Лист

Копир. Коли, 2*/332-0f £  <*ор,ш А2
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ВеДОМОСПТЬ рабочих чергпетчеи основного к о м плек са  марки ТХ

Аист Или MEHOBAH И Е Примечание

1 Общие данные ( начало)

2 Общие Данные (окончание)
3 План. Ра з р е з  1-1. Схема блокировки

4 Узлы1...ш, разрезы 2 -2 .. .? -?
5 Разрезы 1о-1о... 13-13. Узлы jv...v[. Биды И - 17

Ведомость основных комплектов РАБОЧИХ Ч ЕРШЕЖЕЙ

Обозначение Н АИМЕНОВАНИБ Примечание

тх Т ехнология  производства

АР Архишекшурные РЕШЕНИЯ
кж Конструкции ж елезобетонны е

ВК Внутренние  водопровод и

к ан али заци я

ОБ О птопление и в е н ш и л я ц и я

эм Элек ж р о о с в ещ ен и е  И СИЛОВОЕ

ЭАЕКт РООБОРУДОВ АННЕ
лов АвтомАтизлция сисш ем

отоплЕниЯ и БЕнтиляции

Ведомость ссылочных и прилагаем ы х  докум ентов

О б о з н а ч е н и е На и м е н о в а н и е Примечание

Прилагаемы е документы

Тх.со Спецификация  оборудован  и я
тх. вм Вццомость поШРЕБНости в

МАШЕРИАААХ

Типовом ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ 
с д ей с тв ую щ и м и  нормами и п р а в и л а м и .

Главный инженер проекша О.А. Аевченкова

О б щ и е  у к а з а н и я

1. ОБЩАЯ Ч А С т ь

Коровник на 2оо коров коксового содержания предназначен 

Для строительств а в составе фермы по производству молока с авто

матизированном системой управления ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ процессами (АСУтп) 
Впервые проекшом предусмотпрена авшомашизация сисшем управ

ления технологическими  процессами ( нормированная раздача кормов,
ПОДДЕРЖАНИЕ ПДРАМЕП1РОВ МИКРОКЛИ МАША и ЗООВЕШЕРИНАРНОЕ

о б с л у ж и в а н и е ) ,  ч т о  г а р а н ш и р у е щ  р а ц и о н а л ь н о е  и с п о л ь з о в а н и е  

к о р м о в  и у в е л и ч е н и е  п р о д у к т и в н о с т и  к о р о в .

Возможно применение проекша коровника в сосшаве фермы  
БЕЗ СИСШЕМЫ АСУТП и для подсобных хозяйств.

При рдзрАБоткЕ проекта принять следую щ ие  исходные данные-- 

удои на корову —  5000 кг молока в ГОД-, 

средняя живая м асса  коров —  5 5 0 кгi 
продолжительность ••

З имнего  периода —  *230 дн.

ЛЕтНЕГО периода —  135дн.

2. "Технологический  про цесс

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ В КОРОВНИКЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЧЕ
ТЫРЕ СЕКЦИИ, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ ОБОРУДОВАНА ДВУМЯ РЯДАМИ БОК

СОВ для отдыха животных- Между двумя рядами боксов установ 
лена КОРМУШКА с ДВУСТОРОННИМ подходом животных.
Боксы и me ю т размеры 1,2x1,?... 1,?4м.

Полы в боксах имеюш р е з и н о в о е  покрыти е .

Меж д у  рядом  Боксов и кормушкой предусмотрен кормо- навозный 
проход ( корм овая  п лощадка)  ш ириной  2 ,72  м .

Кормление коров в зимнии период  принято кормосмесями, 
состоящими ИЗ СЕНАЖА, силоса, корнеплодов, с ен а , травяной муки 
и комбикормов>

В ЛЕШНИИ ПЕРИОД-ЗЕЛЕНЫМ КОРМОМ И КОМБИКОРМАМИ.

В СОСШАВ КОРМОСМЕСИ ВКЛЮЧАЮт комбикорм из расчеша ^ кг НА
голову в сутки .

Кроме то г о  коровы нормированно, в зАвисимости от их продук
тивности, ПОДУЧАЮт КОМБИКОРМ ИЗ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРМУШЕК, 
УСТАНОВЛЕННЫХ В СЕКЦИЯХ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ животных.

Комбикорм  в кормуш ки  подлете я  при помоги оборудова 
ния раздачи  КОРМОВ о.

б

Выдача комбикорма коровам производится индивидуально в соот

ветствии с разрабо тан н о й  программой АСУ ТП.
Приготовление кормосмбсеи предусм отрено  в кормоприготовитель- 
ном ЦЕХЕ ФЕРМЫ.

(отовая кормосмесь поступлЕШ в коровник по центральному

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ ТРАНСПОРТЕРУ, РАСПОЛОЖЕННОМУ В ГАЛЕРЕЕ,
> '

СОЕДИНЯЮЩЕЙ ДАННЫЙ КОРОВНИК с КОРМОЦЕХОМ. С помощью РАЗ-
9

ГРУЗОЧНЫХ устройств  кормосмесь ПОДАЕТСЯ НА ЛЕНТОЧНЫЕ КОРМО
РАЗДАТЧИКИ К В 4-Я -150, расположенные 8 кормуш ках. Несведен

ные остдтки кормов кормораздатчиком  возврАЩАютея в гале
рею , СБРАСЫВАютСЯ НА СКРЕБКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР, РАСПОЛОЖЕННЫЙ 

В КАНАЛЕ ПЕРЕГРУЖАЮтСЯ В ТРАКТОРНУЮ ТЕЛЕЖКУ И ВЫВОЗЯТСЯ 
НА УТИЛИЗАЦИЮ-

Годовая потребность животных в кормах рассчитана исходя 
из максимального заполнения  зд ан и я  коровами в те ч е н и е  

года  с  УЧЕТОМ их ПРОДУКТИВНОСТИ и приведена  в т а б л и ц е .

Ко р м а

ПИТАТЕЛЬ
НОСТЬ

1кг 
КОРМА 
К 5*..

Норма потребности и кормов в год

НА одну голову Н А ВСЕ поголовье

% ч- * ч К к Ч -
Сено 0,45 11,5 5,17 2300 1035
Сенаж 0,35 Г5.8 4,83 2760 ?66
Силос о,2 20,7 4,14 4140 848
Корнеплоды 0,12 27,6 3,31 552о 662
"Зеленые корма 0,2 62,1 12,42 12420 2484

Травяная мука( резка) 0,6 2,3 4,38 460 276
Комбикорм 0,73 48,57 47,2? 3718 3458
Поваренная соль — 0,35 — 7о —

Вс е го — — 48,54 — 7727
Хранение грубых и сочных кормов предусмошрено на терри

тории Фермы, в с о с тп а в  которой входит коровник, текущ его 
запаса комбикормов-  в бункере с у х и х  кормов при к о р о в н и к е .

Привязан-.

ИнвА

501 -  *2-11 *2 .8?- Т Х
гип
НАМ. ОТД. 
н. КОНТР- 
ГЛЛЕХ. 
Гл. МЕХ. 
Гл.спец.
3. ГРУППЫ
Вед.ш т .

АЕВЧЕНКОВА
ИВАНЕКО
Королева

Пацинин

Ермаков

Орлов
Маслова

Хромова

\KjMaxa ^

К о ± п Of-9 О коровник НА 2.00 КО Ров БОКСОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ со  СТАЦИОНАРНОЙ 

РАЗДАЧЕЙ К О Р М О СМ ЕСЕИ

О бщие данны е, 
( н а ч а л о )

Стадия Аист Листов
Р 1 5

Г И П Р О Н И С Е Ш
копир. 2Ч}31-01 7 Фо рм ат  А 2
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Поение короб водой температурой В-12°С осуществляется из 
индивидуальных автопоилок ЛЯ-1Н, установленных вдоль кормушек 
из расчета одна поилка на S  голов.

Доение коров осуществляется в доильно- молочном блоке 
два'три раза в сутки.
Норов группами по 25 голов поочередно направляют на пред доиль
ную площадку доильно-молочного блока. Номере выдаивания 
Норов возвращают на прежнее место\ Д ля прохода коров на  
доение и обратно в середине коровника предусмотрены ското
прогоны.

Осеменение коров искусственное привозной спермой на пункте 
искусственного осеменения, входящем в  состав доильного блока.

Содержание норов принято с использованием подстилки 
( соломенной резки) из расчет а 0,5кг на  голову в  сутки. Годовая 
потребность животных в  подстилке составляет 36,5т (200коров 
х0,5кг *365дн.)

Уборка навоза в  коровнике осуществляется скреперными 
установками УС-Ф-170, которые сбрасывают навоз в  поперечные 
Каналы на сборные транспортеры дня- 10. Система навозоудаления 
работает в автоматическом режиме. Управление процессами наво
зоудаления может осуществляться в  ручном и дистанционном 
режиме.
Вы ход экскрементов от животных приведен в таблице.

Наиме
нование

Всего
норов

Выход жскре- 
ментов В 
сутни от 

одной коровы, 
кг

Выход экскрементов от всего поголовья
в зимний 

период- 230дн.
в летний 

период -135 дн. Всего 
в год 

за
минусом
потерь

Т
Всего

Вт-Ч.

Всего
Т

Потери
еа

выгуль
ных

площад
ках
%

Всего
Т

Потери
на

пастби
ще

%ка
ла

мо
чи

коровы 200 55 35 20 2530 15 1485 50 2893

Годовой выход экскрементов с уч е то м  подстилки (навоз) 

с о с та в л я е т  —  2929,5 тонн

Поголовье ж ивотны х в здании обслуж ивает один оператор, 

который Контролирует состояние здоровья ж и во тн ы х,  следит 

за поедаемостью кормов, ч и с ти т кормушки и проходы, организует 

прогулки норов; по скотопрогонам выводит группу коров и подго
н я е т её на преддоильнунэ площадку, а  выдоенных коров возвращает 

на прежнее место', выявляет коров, подлежащих осеменению;  

помогает те х н и к у  искусственного осеменения; принимает участие 

в зооветмероприятиях.

В летний период оператор осуществляет пастьбу скота. 
Приготовление, доставку и раздачу кормосмесей, ремонт оборудования, 
специальные ветеринарные обработки и дезинфекцию здания осу
ществляют операторы, входящие в  состав общефермской бригады.

з. Охрана труда и техника безопасности.

П  работе с животными, оборудованием и механизмами допуска
ются лица прошедшие медицинское обследование, инструктаж по 
т ехнике безопасности и пожарной безопасности и имеющие удосто
верение на право управления и эксплуатации оборудования.

Все рабочие места в здании должны быть обеспечены плака
т ами, наглядной агитацией по вопросам техники безопасности и 
пожарной безопасности и другими инструктивными материалами.

Во избежание несчаст ных случаев при обслуживании ж и
вот ных, машин, оборудования, механизмов и возникновения по
жаров необходимо руководствоваться;

-правилам и по т ехнике безопасности и пожарной 
безопасности, изложенными в  инструкциях по 
эксплуат ации заводов-  изготовителей;

- правилами безопасности при производстве продукции 

животноводства в  системе Госагропрома СССР, согла

сованными с Секретариатом ЦК профсоюзов р а б о т 

ников агропромышленного комплекса 15.10.87г.; 

отраслевым с та н да р то м :
ОСТ к6.3.2.157-8к „  ССБТ. Содержание Крупного 

рогатого с к о та . Требования безопасности 9

Рекомендации применения проекта  

Коровника для подсобных хозяйств

При привязке проекта отдельно стоящ его коровника на 

200 Коров для подсобных хозяйств, следует с одной стороны 

соединительной галереи предусмотреть ворота с заездом т р а н 

спорта для раздачи кормов в  приемное устрой ство кормораздат

чика К 8 Д -Ф -150.

Д ля доения коров с другой стороны соединительной 
галереи пристроить помещение для размещения доильной 
установки.

Иавозоудаление в  коровнике предусмотрено скреперными 
уст ановками. В  торце здания предусмотреть транспортер и 
уст  ановку УТН-10.

Схема размещения отдельно стоящего 

коровника на 200 коров

8 0 1 - 2 - Ш . 8 9 - Т Х

ГОЛ Левченнова ОИа$ш/ i
Нач.отд- иванеко P&Zr '

Привязан Н.нонтр■Королева or. g0 НороВник на200короВ боксового 
содержания со стационарной 

раздачей кормосмесо

Стадия Лист ЛистоВ
Р 2Гл.техн. Пащинин

глмех. ЕрманоВ
Гл слей. Орлов Общие данные 

(  окончание) ГИПРПНИСЕЛЬХПЗ3. грумы Маслова
Онв.к Вединж. ХромоВа



i
i

П ЛАН

ЭЛЕКГРОЩИТОВАЯ (CM . ПРОЕКТ ГАЛЕРЕИ)
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Экспликация помещений

©
©

Сх е м а  блокировки

Г ±

Разрез 1-1

Зл е к т р о ш и т р в а я

© V

©

Коровник С ЭЛЕКТРО-

1 --- ЩИТОВОЙ ПО ОСИ „ А ”

©

Ко р о в н и к  с э л е к т р о - 

щитовой по оси „ Е"

0,000
0.020 .о,о2о

0,000

170 170
J M L
170 LL 11,170

2720 1160 I 1720 1940 1И 1940 L 1710 

21000

9)
г
с
<
с

а
с

аш
2а
ЗГ

Н а и м е н о в а н и е
Пл о щ а д ь ,

м 2

Ка т е г о р и я

п ро изво д ства

ПО ВЗРЫВНОЙ 

ВЗРЫВОПО- 

ЖАРНОЙ И 

ПОЖАРНОЙ 

ОПАСНОСТИ

1 Ст о й л о в о е  п о м е щ е н и е А
2 И н в е н т а р н а я А
3 Т а м б у р  ( Д п о м .)

1160 I 2720 1900

1. М о н т а ж  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  в ы п о л н и т ь

СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИЙ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПО 

М ОНТАЖ У И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

2 . При М ОНТАЖ Е, ПО МЕСТУ, в ы п о л н и т ь  о г р а ж д е н и е  

ПРИВОДОВ У С-ф -170 .

Пр и в я з а н

ИНВ. N

ГИП ДЕ6ЧЕНК0ВЙ

На ч . отд. и в а н е к о

Н. КОНТР.

ГЛ. МЕХ.

Гл.техн

Гл.СПБЦ
Рук. ГР.

Ст. инж

Ко ро лева

Ер м а к о в

Па щ и н и н

Орлов

М о т к о в а

Самойленко

Ж
А

8 0 1 - 2 - Щ . 8 9 - Т Х

Ко ро в н и к  н а  200 коров бо ксо во го

СОДЕРЖАНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ 
РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ

П л а н . Ра з р е з  1-1. 

Сх е м а  б л о к и р о в к и .

Стадия Лист Листов

ГИ П Р0Н И СЕЛЬХ05

Копир. Ченцовл £V33£-0'f 9 Ф °рмпт *1
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В и д  16 Р а з р е з  11-11

A 11

1. Св а р н ы е  ш в ы  N 1 - с в а р к а  р у ч н а я  э л е к т р о д у г о в а я .

2 . Св а р н ы е  ш в ы  з а ч и с т и т ь .

8 0 1  - 2 - 1 1 2 . 8 9 -  Т Х

Ко ро в н и к  на 200 коров  боксового
СОДЕРЖАНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ 

РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ

Ра з р е з ы  10-10... 13-13.
Уз лы  4У...V I . в и д ы  14 ,1 7

Ст а д и я Аист Аистов

г и п р ш и с е л ь х о э

К о п и р . Ч е н ц о в а  £ Ч З З й - ( И  11 Ф0РМ» Г А 1



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АР

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные
2 П лан на отм. 0,000
3 Фасады. Разрез 1-1
ч План половt перемычек и отверстий на отм. 0,000
5 Сечения 1~1...з~Ъ
6 Схем а располож ения элементов кро8ли.

Разреъ 2-2.. План кровли
7 Кровля. Узлы.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
ТОСТ 18853-73 Ворота деревянные распашные

для животноводческих и птицевод-
ческих зданий

ГОСТ №24-84 Двери деревянные для производствен-
ных зданий

1.038.1-1 вып.1 Перемычки железобетонные
для зданий с кирпичными
стенами

2.860-4 Узлы сельскохозяйственных
зданий с каркасом из железобе-
тонных рам

$

I
!

Схема длокироВки 

Электро щитовая

J L -— ©

( народник с 
электрощито- 
Вой у  око £ )

ТипоВой проект разработ В соответствии с 
действующими нормами и правилами

ГлаВный инженер проекта ^}ы ^у0ЛЛевченкоВа

продолжение

Обозначение Наименование Примечание

2 . 8 6 0 - 6  Вып.О.Л Узль/ утепленных покрытий с
железобетонными плит ами
и асбестоцементной кровлей
для сельскохозяйст венны х
производственных зданий

2.430-20 Вы п.1,2 Узлы стен из кирпича одно-
эт аж ны х зданий промышлен-
н ы х предприятий

2.4604 Sun. 13 Ти по Вые архитектурно - строи -

тельные детали одноэтажных
промышленных неотапливаемых
зданий с  покрытием из асбесто-
цементных Волнист ых
лист ов

Прилагаемые докименты
АР.ВМ Ведомость потребности В

м ат ериалах

Ведомость спецификаций

Лит Наименование Примечание

2 Спецификация элем ентов заполнения проемов

5 Спецификация перемычек

7 Спецификация к  схеме р асп олож ения
э ле м е н то в  Кровли

Общие указания
1. Общая часть

U. Класс ответственности здания -  Ж.
1.2. Степень огнестойкости здания-Ж .
1.3. Расчетная зимняя температура Воздуха наиболее холодной пяти-  

днеВки минус 20, дО ( осноВное решение) и 4о°С.
1.4. Расчетная температура Внутреннего Воздуха В помещениях плюс 10еС.
15. Относительная Влажность Внутреннего Воздуха  -  75% .
1.6. Сейсмичность района строительства не Выше 6 баллоВ,
1.7. Категории производств по Взрывной7 ВзрыВопожарной и пожарной 

опасности лриВедены на плане здания (лист 2).
1.3. За услоВную отметку 0.000 принята отметка Верха решетки на

возного прохода соответствующая абсолютной отметке I____ ]
1.9. Наружные стены здания выполнять из трехслойных железобетонных 

панелей по серии 1.332.1'13 с утеплителем  у -125 кг/м3.

а

U0. Внутренние стены и перегородки выполнить из обыкновенного 

глиняного Кирпича KP75/1650/15 гост530-88 на растворе марни 50.

1.11. Горизонтальную гидроизоляцию стен и перегородок необходимо 
выполнять из цементного раствора состава Г 2 толщиной 30мм 
на портландцементе марки 4оо с уплотняющими добавкрми
( алюминат натрия, жидкое стекло 7 сульфитно- спиртовая 
барда, хлорное железо7 гидрат окиси ж елеза и др.).

1.12. По периметру здания Выполнить асфальтовую отмостку шири
ной 700мм7 толщиной 20мм по щебеночной подготовке, толщи
ной 80мм с уклоном 0,1 от здания.

2. Указания по отделке
2.1. Окраска наружных и Внутренних поверхностей стен здания 

должна Выполняться изВесткоВой побелкой с последующей 
гидрофобизацией (до насыщения) 3-5% растВорами ГКж-10, гкж -11.

2.2. Полотна Ворот и дВерей опросить эмалью 092-133 ГОСТ 926-82-8 

дВа слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ25129-82 ( один слой).

3. Указания по защите деревянных
конструкций о т  гниения

3.1. Деревянные элементы, соприкасающиеся с кирпичной кладкой и 

бетоном, антисептировать препаратом ббк-з ГОСТ23787.6-79 и 

предохранять одним слоем толя .

4. Указания по производству работ
4.1. Производство работ} В  том числе В зимнее Время7 Вести В  

соответствии с требованиями СНи AM-4-80 v Техника безопас
ности В строительстве /  СИ и п 3.03.01-87,7 Несущие и ограж
дающие конструкций ” сниП3.02.01-87„Земляные сооружения, 
основания и фундаменты ’?

5. Указания по привязке проекта
5.1. При привязке проекта учесть месторасположение электрощитВой по 

отношению осей короВника А -Е  (см. лист 2).

При Вязан

икв.н

8 0 1 -2 -1 1 2 .8 9 -АР

тип ЛеВченкаВащ и -
Нач.отд. Томзякоб
Н.контр. трейбач Коровник на 200короб боксового 

содержания со стационарной 
раздачей кормосмесц

стадия лист Листов
ГЯП ГаВрилаВ Р 1 7Глконт. Олешко
Глспец. КорнееВ

Общие данные гипрш иш ьуозглепец. Васильев
Apt. БаскакаВа
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П лан н а  отм. 0.

Вариант 2

Стоика ст 1 (для ВЭПБОО)

г О

Соединительная 
галерея

Ведомость толщин стен Ведомость толщин утеплителя кровли Ведомость отделки помещ ении

t*C
Размеры, мм

t°c
Размеры7 мм

а б В осях 1-1, W-16 В ОСЯХ 8-9

-20^.. ~22 290 210 -20...-22 100 120
-2 3 ...-3 2 290 260 -23.. -32 130 110
-3 3 ...-4 0 420 310 -33...-40 ПО 210

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.,кг

1
1

 
4

1

1 ГОСТ 18853-13 ворота ВРГ 24-24 5

2 ГОСТ 14624-84 ДВерной блок ДГ21-10 1

Площадь, м г Экспликация помещении

Наименование 
или номер 
помещения

Потолок Стены или 
перегородки

Низ стен или 
перегородок (панель)

Примечание
Пло
щадь

вид отделки Пло
щадь

Вид отделки Пло
щадь

Вид отделки Высо
та,
мм

1,3 801,0 известковая 316,0 известковая 308,0 несртеполи- 1800

побелка побелка мерная крас-
ка От по
ТУ21-ОГ 6236-69

светлых
тонов

2 5,9 известковая 52,0 известковая
побелка побелка

1

1
Наименование Площадь, 

мг

Категория 
производства 
по взрывной 
Взрыво-по
жарной и 

пожарной 
опасности

1 Стойловое помещение 1602,1 Д
2 инвентарная 11,8 Д
3 Тамбур (2  пом.) НА

Ведомость проемов Ворот и дверей

Марка,
ПОЗ. Размер проема, мм

1 2400 * 2400
2 1010 * 2010

/. Со стороны электрощитоВой оконный блок закрыть плоским 
асбестоцементным листом.

2. Кирпичную кладку участкоВ стен по осям 8,9 Выполнить с уширенным 
шВом с забивкой цементно- песчаным раствором, Выше кроВли коровника Вы
полнить с утеплением. См. деталь Кирп очной кладки.

3. ДереВянные щиты Выполнить по месту из досок толщиной 40мм, 
прикрепиВ к  стойкам стойлоВого ограждения.

ПриВязан

инв.к

run

гяп
ГлМнар.
глспец.
Гл■ спец.
Ярх.

гомзянов
Треибач

Олешко
КорнееВ
Васкакош A M

801 -2 -1 1 2 .8 9 - ЯР

Коровник на 200короб боксового 
содержания со стационарной 

раздачей нормосмеси

План на отм. 0,000

Листов

ГИПР0НИСЕ/1ЬХ03
Копир, и.Козлова 2,4312.-01 13 Формат Я 2
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Ф а с а д  j - 16

6,700

-0.200у̂р.земли

А

0
ШЗ п п ШЗ ш ШЗ ШЗ ШЗ шз ШЗ ШЗ ШЗ ^

Вариант У

©

Ф а с а д  1 6 -J

6,100
J 2 T ”

- 0,200 
^Ур. земли

й
D

а

Ш З Ш З ШЗ ивШЗ ШЗ Ш ШЗ ШЗ ШЗ шз шз

Место примынани- 
соединительной 

галереи

О
с — си— о

шз ш Ш З Е Л Ш З Ш З шз шз

Вариант 2 Отверстие,, ОВ'\ 
см. т.т. п. 7 ©

Ф а с а д  Е -Я Ф а с а д  Я - Е

6,700 6,700

Р а з р е з  1 - 1

Ясбестоц ементные Волнистые листы
ГОСТ 76233-77
Деревянная обрешетка по брус нам
Мягкие минералоВатные плиты Q - 75кг/м-
ГОСТ 9573-82 - В
Слои рубероида на битумной маст ике

13

цементно-песчаный растбор марки 50 -5
Плит ы сборные железобетонные -250

1. О т верст ия для прокладки ко м м ун икац ий  О В 

бы полнит ь по мест у.
2. Рабочие ходы  услоВно не показаны ;

?л р р Г
3,100

1,20рТ~ 
- 0.200 , 

Ур.земли̂ у

1

\Ыом

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  ‘  м ш

1 $ » 1  0,000 
1 % $ _ J ,

1,200

0,200 Ц  
[ 7 ^ Ш | |  U0.02

1  а  . й

Г

Ш 2  \

.  1900 т о  . т о . 1900 ,2550 .1160 . .  2550 2550 .1160 .  2550
ПО ”170 120 2 1 ооо 110 т

©

80<-2- М . 83- /ГР
гоп ЛеВченкоВа
Ная.отд. Гомзякоб W

Прибязан Н.контр. Трейдач КороВник на 200короВ боксоВого 
со держания со стационарной 

раздачей кормосмеси

стадия Лист Листов
ГЯП ГйбрилоВ W j Р 3Глконстр. Олешко
Глспец. КорнееВ 1ийк Фасады. 

Разрез /-/ ГИПРОНИЕЕЛЬХОЗГлспеи. Васильев
UH6.N Ярх. баскакоВа г

гЧЗЗг-О/ j  if ИопироВала U. КозлоВа Фор* R2
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Ведомость перемычек
1-1 L z L

борозда Холодец
0,200

3-3
Холодец

а Г
Подушка опорная ^  

см. раздел Ш

а -а

3,000

Экспликация полой

Наимено
вание или 

номер 
помещения

1,2,3
пандус

Тип
пола

Схема пола или 
номер узла по 

серии

/ / / / / / / / X

Элементы пола и 
и х  толщина

Резиновые плиты по 
Т У 21-27-36-76 -  12мм

Мелко зернистый бетон 
класса 8/5, W6, В 1800 -  25мм

Легкий бетон поризованной 

структуры класса 83,51800-80мм 

Щебень Крупностью 4о... so мм, 
пропитанный битумом -  120мм 

Грунт  основания

Бетон класса 825, к в  -  120мм 
Грунт основания с втрамбо
ванным щебнем или гравием 
крупност ью 40." 60мм

пола, 
м 2

480,0

1145,9

|
| Схема сечения

для t  -20,30,404

061
2шт.

1
A v

ПБ2
1шт.

2

й

для t  -20% 30°С

ПМ1
4шт.

3
I Штока турка 

У У Щ /  т  сетке ~

Н
для г  -  4ое с

ПМ1
4шт.

4СМТ.Т.П6
/шаг т о

3 >4sp =«= I Штикатцрка
i X i ^  м  сетке
иЖ г 1

Ведомость отверстий

н
отв.

Размеры,мм Отетнанша
отверстия

Назна
чение

Кол.
wm.8 А

1 150 150 2,420 ВК 1

2 100 700 1,700 08 8

3 500 300 2,900 эм 1

4 500 300 4,300 ЭМ 1

5 50 50 3,200 эм 9

6 700 500 1,200 ТХ 2

7 450 200 2,800 эм 1

Спецификация перемычек

Марка, 
поз. Обозначение Наименование Нол.

Масса
ед.,кг

Приме
чание

для t - 20,-Зд,-40°с

1 1.038.1-1 вып.1 20626-4-о 6 109

2 Ш8.1-1 Вып.1 2П613-1 -П 1 54
для t  -2 д,-З д°С

3
gg.,m T/Jpi 30Ш1 ГОСТ26020-83 Двутавр вст3пс6Ч го ст535-79

е-- 7Ю0
8 378

для t  -  40°С

3
МшплГп 30Ш1 ГОСТ26020-83

8 378Двутавр остЗлсб-1 гост535-79 
£=7100

4 л..__ Ŵ SOUSOГОСТ19903-74 
лисщ8стЗпс6-1 ГОСТ Ю637- 79 56 3,2

1, В процессе выполнения полов необходимо заложить на глубине 

30-50мм о т  поверхности пола проводники УВЭП. Технические 

решения и расход м атериалов н а  У8ЭП приведены в чертежах 

марки эм,
2, Перед укладкой бетонных полов по периметру здания выпол

нить подсыпку керамзитовым гравием толщиной 200мм на 
величину2000мм от внутренней грани стены.

3, Установку стойлового оборудования вести согласно чертежам 
марки ТХ,

4, Над отверстиями от 300мм до вООмм следует устраивать рядовые 
перемычки из стержней фЮЯЛ по 2  штуки на каждые 120мм 
толщины стены? утопленные в  слой цементного раствора тол
щиной 50мм, с заведением концов арматуры за грани проемов 
на 300 мм,

5, После уст ановки т ехнологического оборудования гнезда и 
борозды залить бетоном 825, W6 или 815 в зависимости от 

типа пола.
6, Сварку металлических перемычек производить электродами 

т ипа 942 ГОСТ9467-75, Толщина сварных швов 6мм,
7, Расположение опорных подушек см. раздел К ж .

801 -2-112.89 -я р

run Левченкова01Ж^г

Начотд. Гомзяков
Н. контр. Трейбач Коровник на 200коров боксового 

содержания со стационарной 
раздачей кормосмесц

Стадия Лист Листов
при 0X3ах ГЯП

Гл-констр.
Гаврилов
Олешко

Р 5

Гл спец. Корнеев SeL.
Сечения 1 ~ 1 ---3-3 ГИПРОНИСЕЛЬХПЗГл спец. Васильев

ПнГ.Н Ярх. Баскакова
---- --- --------  копир, и Козлова г ч т -0 1  16 гирм ат  н г
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С х е м а  ра сполож ен ия элем ент ов кроВли

<£>

П л а н  кремли

Вентшахты

Раз ре ъ 2-2

6
/. Специф икацию  к  схем е располож ения см. лист  7.
2. Узлы  замаркироВаны на лист е 7.
3. данный лист смотри совм ест но с лист ом 7.

8 0 1 -2 4 1 2 .8 9 - ЯР

run ЛеВченкоВа I
Нач.отд\ ГомзякоВ W '

ЛриВязан Н. контр. Трейбач коровник на 200короВ боксоВого 
содержания со стационарной 

раздачей кормосмеси

Стадоя Лист ЛистоВ
гяп I ??¥•' Р 6Глконстр. ОлешкО 0уЖ -
Гл спец. корнеед Схем а располож ения 

элементов кроВли. 
Разрез 2~2- План кроВли ГИ П И Н И С ЕЛ Ь Х Юглспец. Васильев /& t-

инВ.н Ярх, Прошкина 4 / 4
копир. ОкозлоВа гчъгг-G i 77 Формат R2



м

С пец иф икация к  схем е располож ения элементов кроВли

5,5*
Обрешетка

гт-20бып.г'
Пнтисептиробанные дереВян- 
НЫе пробки 120*120*65

Перемен.

Крупностью 5~10мм ПОСТ8268-82 
б топленного 8 горячую битумную 
мастику М6К-Г-65 ГОСТ 2889-80 -10 
4слоя рубероида марки Ркп-350 
гост W923 на антиселтироВаннай 
битумной мастике 
Минералобатные плиты поВы-
шенной жесткости 2=200кг/м3 В 
1 слой рубероида на горячей 
битумной мастике 
Затирка иементно-песчаным 
растбором марки 50 - 5
Железобетонна плита покрытия

г.ЧЪ0-20 Вып.2

Обрешетка

продолжение
Марка,
поз. Обозначение Наименование Вол.

Масса
ед.Ткг

Приме
чание

Фсб-4 2.860-6 6ып.1 Фасонный элемент Фсб-4 16 6,3
m s 2.860-6 Вып. { Фсб-5 32 8,3
ФС5-2 2.860-6 Вып. 1 ФС5-2 8 3,6
фС5-Ъ 2.860-6 Вып. 1 ФС5-3 16 4,3

ГУ ГОСТ 16233- И Гребенка ГУ  €=1125 144
изделия асбестоцементные

14 ГОСТ 16233-П Л и с т  УВ-7,5 1125*1750 864
15 ГОСТ 16233-17 Л и с т  УВ-7,5 1125*2500 т
16 ГОСТ 16233-11 НУ-1 1125*373 72
а ГОСТ 16233-11 КУ-2 1125*390 72

Марка,
лоз.

Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме
чание

изделия деребянные

1 брусок 50*70 6*10500 98 3,626м 3

5 ^ 2 * sa'% 'W  e*sm 192 з ж

3 2.860-4 75*60 2 0,302м ъ

4 2.860-4 50*150 е= 150 288 0,288м3

5  ^  
5 * 2.860-4 1568

3,45

6 70*70 С-10500 8 0,42 м3

1 2.860-4 010Д 350*75*50 49 0,064 к?

8 2.860-4 180У Доски 19*400 0=36000 2 0,55м 3

9 2.460-1 Вып. 1,3 150*40 е-4оо 144 0,364м 3

10 2.460-1 Вып. 1.3 140*40 0=36000 6 1,21 м3

2.460-1 Вып. 1,3 150*40 t--7Q0 40 0,168м3

2.460-1 Вып. 1,3 140*40 0=10500 24 / М * 3

150*60 0= 1150 16 0,16 м3

150*60 0=850 8 0,064м3

2.460-1 Вып. 1,з Рейки 50*30 0*450 168 0,114 м 3

11 2.460-1 Выл. 1,з бобы ш ка 120*150*120 144 О .ЗПм 3

12 Б русок 60*60 0=72 72 0,152 м 3

изделия мет аллические

M CI 2.860-4 030-01 изд. соединительное МС7 48 0,5

МС9 2.860-4 030-03 мс 9 288 0,1

МС10 2.860-4 040 МС10 98 0,1

МС11 2.860-4 040-01 МС11 48 0,1

МС13 2.860-4 040-03 м ы з 588 0,1

13 Сет ка 10-1НУ ГОСТ3826-82 8,64 м 2

мил 2860-4 230у Крепежный элемент мш1 1260

мшз 2.860-4 230у мшз 64

фС1 2860-4 010М Фасонный элемент ФС1 144,0м

<РС2 2.860-4 010М срс2 144,0м

РУ-2 ГОСТ16233-7 7 Деталь раВнобокая углоВая
M-Z 84,0м

ФС4-3 2860-6 Вып. 1 Фасонный элемент Фс4-Ъ 16 % 5

ФС4-2 2.860-6 Вып-1 ФС4-2 8 7,2

1. ДереВянные элементы Выполнять из бреВесины хВойны х пород 
Гост 2 4 4 5 7 -8 0 6 .

тип
нач.отд.
Н.контр■
тяп
глконстр.
Глспец.
ГР-спец.
Ярх.

ЛебченкоВо
гомзяков
Трейбач

Олешко
КорнееВ
Васильев
Прошкина

ПриВязан

UhB.H

S01 -Z -H Z .S9 - ЯР

Коробник на 200короВ боксоВого 
содержания со стационарной 

раздачей кормосмеси

КроВля. Узлы

Стадия Ли ст Листоб

ГИПРОНИЕГЕ ЛЬХПЗ
Копир. и.Козло(а Z4HZ-Oi 18 Формат Я2
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Ведомость рабочие черт еж ей  основного комплекта  марки  КЖ

Аист Наи м ен о в ан и е
П р и м е ч а н и е

1 Об щ и е  д а н н ы е  Ск а ч а л о )

2 Об щ и е  д а н н ы е  ( п р о д о л ж е н и е )

3 Об щ и е  д а н н ы е  ( о к о н ч а н и е )

4 Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в  ф у н д а м е н т о в

5 Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в  ф у н д а м е н т о в

Ф р а г м е н т ы  4,а

6 Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в  Ф у н д а м е н т о в

Ф р а г м е н т ы  3 ,4

7 Ф у н д а м е н т ы  м о н о л и т н ы е  ф м 1 . . . ф м б

8 С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  ф у н д а м е н т о в  п о д

о б о р у д о в а н и я  п р и я м к о в  и к о р м у ш е к

9 Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  ф у н д а м е н т о в  под о б о р у д о в а н и е ,

п р и я м к о в  и к о р м у ш е к . Ф р а г м е н т  1

40 Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в  к а р к а с а

41 Сх е м а  рас п о л о ж ен и я  э л е м е н т о в  п о к р ы т и я

12 Gx e m a  р а с п о л о ж е н и я  с т е н о в ы х  п а н е л е й

13 Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  с т е н о в ы х  п а н е л е й . Сп е ц и ф и к а ц и я

14 Сх е м ы  р а с п о л о ж е н и я  с т о й к и  GT1 и п л о щ а д к и  ПЛ1

45 Сх е м ы  р а с п о л о ж е н и я  с т о й к и  0Т1, п л о щ а д к и  ПЛ1

У з л ы  1 . . .5

16 Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  о п о р н ы х  п о д у ш е к

Сх е м а  Б л о к и р о в к и

Ва р и а н т  1

^КОРОВНИК С ЭЛЕКТРО"
щитовой 1 оси Е )

Типовой ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН a f n i l t , tT(T111IU ,

Г и М Ы « Ш И »  « ' » т  , Л » И Ч И И М

Ве д о м о с т ь  ссы лочны х  и прилагаемы х  до к ум ен то в

Об о з н а ч е н и е На и м е н о в а н и е При м ечан и е

Сс ы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы

ГОСТ 13549- 4 8 Б л о ки  БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ

ГОИ W i l l -  и Ф у н д а м е н т ы  ж е л е з о б е т о н н ы е  с бо р-

н ы е  под КОЛОННЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НЫХ ЗДАНИЙ

1.400 - 6 /46 ВЫП.1 У н и ф и ц и р о в а н н ы е  з а к л а д н ы е  д е -

ТАЛИ СБОРНЫХ ж е л е з о б е т о н н ы х

к о н с т р у к ц и й  ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

1.400-15 вы п.1 У н и ф и ц и р о в а н н ы е  з а к л а д н ы е  изделия

ж е л е з о б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и й  для

к р е п л е н и я  т е х н о л о г и ч е с к и х

к о м м у н и к а ц и й  и  у с т р о й с т в

1.412 .1-6 в ы п . 2 Ф у н д а м е н т ы  м о н о л и т н ы е  ж е л е -

ЗОБЕТ ОН НЫЕ НА ЕСТЕСТВЕННОМ

ОСНОВАНИИ ПОД ТИПОВЫЕ ЖЕЛЕЗО-

БЕТОННЫЕ КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ

И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ЗДАНИЙ

1.415.1-2 ВЫП.1 БАЛКИ  фУНД АМ ЕИТНЫ Е ЖЕЛЕЗОБЕТОН-

НЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ

СТЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

З Д А Н И Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х

П РЕД П РИ Я ТИ Й .

1 .8 1 2 .1 - 2  вы п.1 Ф у н д а м е н т ы  ж е л е з о б е т о н н ы е  под

Т Р Е Х Ш А Р Н И Р Н Ы Е  Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Р А М Ы  ДЛЯ ОДНОПРОЛЕТНЫХ СЕЛЬС-

К0Х03Я  ИСТ ВЕННЫХ ЗДАНИЙ.

u n . i - г / в г  » ы п .1,г Ж е л е з о б е т о н н ы е  р а м ы  о д н о п р о л е т-

НЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДА-

НИИ 0 УКЛО НО М  КРОВЛИ 1 .4

1 .8 2 3 .1 - 2  в ы п - 1 К о л о н н ы  ж е л е з о б е т о н н ы е  д л я

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПР0ИЗВ0ДСТ-

ВЕННЫ Х ЗДАНИЙ

1.832 .1-13 вып 11,1,2,3,4,5 Gt е н ы  и з  ж е л е з о б е т о н н ы х  т р е х -

СЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ГИБКИХ

СВЯЗЯХ С ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ ДЛЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОД-

СТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

4 .8 6 5 .1 - 4 /8 9  »ып. 1,3,5 Ж е л е з о б е т о н н ы е  п л и т ы  п о к р ы т и й

с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р о и зв о д с тв е н -

НЫ Х ЗДАНИЙ

1 .8 6 5 .1 - 8 Ж е л е з о б е т о н н ы е  д о б о р н ы е  п л и т ы

ДЛИНОЙ 6 М  ДЛЯ ПОКРЫТИЙ СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

18

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Обозначение Наи м ен о в ан и е Примечание

г . ш - ц УЗЛЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

С КАРКАСОМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

РАМ СЕРИИ 1.822-2

3. 00 6.1 - 2 .8 4  вып 1 ц.1 Сб о р н ы е  ж е л е з о б е т о н н ы е  к а н а л ы  и

ТОННЕЛИ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Пр и л а г а е м ы е  д о к у м е н т ы

- к ж и Ст р о и т е л ь н ы е  и з д е л и я

- к ж . в м Ве д о м о с т ь  п о т р е б н о с т и  в

М А Т Е Р И А Л А Х

В е д о м о с т ь  с п е ц и ф и к а ц и и

А йот Наи м е н о в а н и е Примечание

4 Сп е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м е  располож ения  ф ун д а м е н т о в

4 Сп е ц и ф и к а ц и я  м о н о л и тн ы х  Ф у н д а м е н т о в  ф м 1 ...ф м 6 .

В Сп е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м е  расположения Ф у н д а м е н т о в

п о д  о б о р у д о в а н и е ,  п р и я м к о в  и к о р м у ш е к

9 Сп е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м е  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в

п р и я м к о в  И К О РМ УШ ЕК

10 Сп е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м е  р а с п о л о ж е н и я  к а р к а с а

11 Сп е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м е  р а с п о л о ж е н и я  э л ем ен то в  покрытия

13 Сп е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м а м  располож ения стеновых п ан елей

14 Сп е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м а м  распоапж ения

16 Сп е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м е  рас п о ло ж ен и я  о п о р н ы х  п о д уш е к

Y КАЗАНИ* ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

При  у с л о в и я х  о т л и ч н ы х  от п р о е к т а , с т р о и т е л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и  п о д леж ат 

ПЕРЕСЧЕТУ

ПРИВЯЗАН

ИНВ.Ц

801-2-112. 89- НК

ГИП Левченкова сА£^л
н а ш а Гпмзякав Коровник на 200 норов боксового 

СОДЕРЖАНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ 
РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ

СТАДИЯ Аист листов

Н.коктр. Треибач
р 1 Аб

Глноисп. Олешко Щ -
Глсоед. КОРНЕЕВ

Об щ и е  д а н н ы е

(НАЧАЛО) ГИГИНИЕЛЬХЕ
рун.гр. ТАРИВЕРДИЕВЛ т т
Отииж. ШАБРОВА

Ronwp. Ко<, ЪЧЪЗг- 0 1  13 *ожкт А2
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На и м е н о в а н и е  г р уп п ы  

ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ
Код Кол., м*

Приме
чание

1 блоки БЕТОННЫЕ 514106 23,88
2 Ф у н д а м е н т ы  с б о р н ы е 581221 *11,68
3 Б а л к и  ф у н д а м е н т н ы е 582*121 14,40

h Р а м ы  ж е л е з о б е т о н н ы е 582121 38,08

5 К о л о н н ы 5821 21 3,36

6 П е р е м ы ч к  и 582 821 V*
1 П а н е л и  с т е н о в ы е S83122 88,99

8 П л и т ы  П О К Р Ы ТИ Й 5 8 4 141 93,18

9 Дотки 585 821 20,32

В с е г о  б е т о н а  и ж е л е з о б е т о н а 321,60

19

В е д о м о с т ь  о б ъ ё м о в  с б о р н ы х  б е т о н н ы х  и ж елезо бето н н ы х  конструкции

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ Ш

М а т е р и а л ы  н а  и з г о т о в л е н и е  с б о р н ы х  б е т о н н ы е  

и ж е л е з о б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и и  у ч т е н ы  в в е д о м о с т и  пот

р е б н о с ти  В МАТЕРИАЛАХ И ОТДЕЛЬНО НЕ СЧИТЫВАЮТСЯ.

О б щ и е  ч к а з а и и я  

1 Об щ а я  ч а с т ь

1.1 Основной КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ КЖ РАЗРАБОТАН 

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ЗАДАНИЯ М НА ОСНОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, САН

ТЕХНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИИ.

1.2. К ласс  о т в е т с т в е н н о с т и  з д а н и я  -  н

1.3. З а с с л о в и т  о т м е т и т  0,000 п р и н я т а  о т м е т к а  п о л а

Н А В 0 3 К 0 Г 0  П Р О ХО Д А , ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ АБСОЛЮТНОЙ ОТМЕТКЕ

^ .С в е д е н и я  о н а г р у з к а х

2.1. Р а с ч ё т н а я  з и м н я я  т е м п е р а т у р а  н а р у ж н о г о  в о з д у х а  

н а и б о л е е  холодной  п я т и д н е в к и  -  м и н у с  *i0 , 3 0  ( о с н о в н о е  

р е ш е н и е ) и 4о ч
2 .2 . Но р м а т и в н о е  з н а ч е н и е  в е с а  с н его в о го  п о к р о в а  д ля  

1  СНЕГВВОГО РАЙОНА coop- 1,0 кп<*(1й8кгс м2)
2.3. Н о р м а т и в н о е  з н а ч е н и е  в е т р о в о г о  д а в л е н и я  д л я  i  

ВЕТРОВОГО РАЙОНА ССОР - 0,23 КП(* ( 23 КГС М 2).

2 Л  З о н а  в а а ж к о о т и  р а й о н а  с т р о и т е л ь с т в а  - н о р м а л ь н а я .

2 .5 . Се й с м и ч н о с т ь  р а й о н а  с т р о и т е л ь с т в а  не  в ы ш е  6 балло в

2.6. Д л и н а  д е ф о р м а ц и о н н о г о  б л о к а  з д а н и я  п р и н я т а  18  м  

НА ОСНОВАНИИ РАСЧЕТА, ВЫПОЛНЕННОГО НИИЖБОМ ГОССТРОЯ 

СССР (письмо Ш Ж Б  Н* 6-3801 от 1Q.0B.85)

3. З а щ и т а  к о н с т р у к ц и й  от к о р р о з и и

3.1. Ст е п е н ь  а г р е с с и в н о г о  в о з д е й с т в и я  г а з о о б р а з н о й

с р е д ы  н а  б е т о н н ы е  к о н ст р укц и и  из б е т о н а  п о н и ж е н н о й  ПРО

НИЦАЕМОСТИ- н е а г р е с с и в н а я , НА ж е л е з о б е т о н н ы е  к о н с т р у к 

ции И НА СТАЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ-ОРЕДНЕАГРЕССИВИАЯ

3.2. Ст е п е н ь  а г р е с с и в н о г о  в о з д е й с т в и я  ж и д к о й  ча с т и  неразбавлен

н ы х  н а в о з н ы х  стоков и к о р м о в ы х  см есей  на б е т о н н ы е  к о н с т р ук ц и и  

из б е т о н а  п о н и ж е н н о й  п р о н и ц а е м о с т и - с л а б о а г р е с с и в и а я  ,

НА Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СТАЛЬНЫ Е ЗАКЛАДНЫЕ ДЕ

Т А Л И -  СРЕДНЕ АГРЕОСИВНАЯ

3.3. Во з д е й с т в и ю  г а з о о б р а з н о й  а г р е с с и в н о й  с р е д ы  п о д 

в е р ж е н ы  КОЛОННЫ, ПОЛУРАМЫ, СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ВЫ Ш Е  

О ТМ ЕТКИ  1,000 м  от у р о в н я  ПОЛА И ПЛИТЫ  П О КРЫ ТИЯ.

Во з д е й с т в и ю  ж и д к о й  а г р е с с и в н о й  с р е д ы  п о д в е р ж е н ы

ПОЛЫ, ЛОТКИ, ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ, КОРМУШ КИ, А ТАКЖЕ 

КОЛОННЫ, П О ЛУРАМ Ы , СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ ДО ОТМЕТКИ 

1,0 00 М ОТ УРОВНЯ ПОЛА.

З Л  Для БЕТОННЫХ и ж е л е з о б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и й  н е

о б х о д и м о  п р е д у с м а т р и в а т ь  ОДИН КЗ ВИДОВ Ц Е М Е Н ТО В ; 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ О МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКА

МИ, ШЛАНОПОРТ ААНДЦЕМ ЕКТ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ  

ГОСТ 1 01 18-85
3.5 В К А Ч Е С Т В Е  МЕЛКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ СЛЕДУЕТ ПРЕ

Д УС М АТРИ В АТЬ  КВАРЦ ЕВЫ Й  ПЕСОК (О ТМ УЧИ В АЕМ Ы Х  ЧАСТИ Ц  НЕ

БОЛЕЕ 1% ПО м а с с е  но ГОСТ 10268" во)
3.6. В КАЧЕС ТВЕ  КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ СЛЕДУЕТ ПРЕДУС

МАТРИВАТЬ ФРАКЦИОНИРОВАННЫ Й Щ ЕБЕНЬ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД, 

ГРАВИЙ И ЩЕБЕНЬ КЗ ГРАВИЯ НЕ НИЖЕ Д ? 12

Щ ЕБЕНЬ ИЗ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД ( ВОДОООГЛОЩЕННЕМ НЕ ВЫШЕ 

2 %  И МАРКИ НЕ НИЖЕ 6 00 ), ЕСЛИ ОНИ ОДНОРОДНЫ И НЕ СО

ДЕРЖАТ СЛАБЫХ ПРОСЛОЕК, ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ КОНСТ

РУК Ц И И  Э КСП Л УАТИ РУЕМ Ы Х В ГАЗООБРАЗНОЙ СРЕДЕ.

К р у п н о с т ь  з а п о л н и т е л я  н е  д о л ж н а  п р е в ы ш а т ь  М 2 т о л щ и 

н ы  ЗЛЩИШНОГО СЛОЯ БЕТОНА ДО АРМ А ТУР Ы  И З/ч РАССТОЯНИЯ 

МЕЖДУ А Р М А ТУР Н Ы М И  СТЕРЖНЯМИ.

3.1. М е л к и й  и к р у п н ы й  з а п о л н и т е л и  д о л ж н ы  б ы т ь  п р о в е 

р е н ы  НА СОДЕРЖАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫХ 

ПОРОД. В КАЧЕСТВЕ МЕР ЗАЩИТЫ ОТ ВНУТРЕННЕЙ КОРРОЗИИ ЗА СЧЕТ 

ПОТЕНЦИАЛЬНО РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫХ ПОРОД И СНИЖЕНИЯ ВЗАИМ0- 

ДЕКСТВНЯ ЗАПОЛНИТЕЛЯ СО ЩЕЛОЧАМИ ЦЕМЕНТА СЛЕДУЕТ ПРЕДУО- 

м лт Р К О АТ Ь •.

ПОДБОР СОСТАВА БЕТОНА ОРИ МИНИМАЛЬНОМ РАСХОДЕ ЦЕМЕНТА;

и з г о т о в л е н и е  б е т о н а  н а  ц е м е н т а х  о с о д е р ж а н и е м  ц е л о -

ЧИ НЕ БОЛЕЕ В,6 °/о В РАСЧЕТЕ НА Нл^О;

ИЗГОТОВЛЕНИЕ б е т о н а  н а  о о р т л л н д ц е м е н т а х  с м и н е р а л ь н ы 

м и  ДОБАВКАМИ, ПУЦЦОЛАНОВОМ ПОРТ ААКД ЦЕМ ЕКТЕ К ШААКО-

ОРИВЯЗАН

П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т Е ;

ВВЕДЕНИЕ В СОСТАВ БЕТОНА ГИ ДРО фО Б ИЗ И РУ Ю ЩИХ И ГАЗО- 

В Ы Д Е Л Я Ю Ц И Х  Д О Б А В О К

Пр и  п о т е н ц и а л ь н о  р е а к ц и о н н о с п о с о б н ы х  з а п о л н и т е л я х  не  д о

п у с к а е т с я  ВВЕДЕНИЕ В БЕТОН В КАЧЕСТВЕ ДВБАВОК СОЛЕИ НАТРИЯ 

и КАЛИЯ.

З.В. Поду ДЛЯ ЗАТВОРЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ НЕОБХОДИМО ПРИ

МЕНЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ 23132" 1В.
З.В. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН, ПОЛУ- 

РЛМ, ПЛИТ ПОКРЫТИЯ, ВНУТРЕННЕГО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ СТЕНОВЫХ ПА

НЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ БЕТОН ПОНИЖЕННОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ- 

М АРКА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ V/fc, КОЭффИЦИЕНТ ДИффУЗИИ УГЛЕ

КИСЛОГО ГЛЗА В БЕТОНЕ Д= (0,04-0,2) ° Ю Ц ОМ2 / С

3.10 Д л я  и з г о т о в л е н и я  МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ полов н е о б 

х о д и м о  ПРИМЕНЯТЬ БЕТОН ПОНИЖЕННОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ - МАРК А 00 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ >М6, КОЭффИЦИЕНТ фИАЬТРАЦИИ ОРИ РАВНО

ВЕСНОЙ в л а ж н о с т и  с в ы ш е  д о  2*10’ ® см|с

З .и  М а р к а  б е т о н а  по в о д о н е п р о н и ц а е м о с т и  и к о э ф ф и ц и е н т

ФИЛЬТРАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО ГОСТ 12130 .5-84 , КОЭФФИЦИЕНТ д и ф 

ф узи и  GQ* о б е т о н е - оо „ Ру к о в о д с т в у  по о п р е д е л е н и ю  диф ф узион

ной ПРОНИЦАЕМОСТИ БЕТОНА ДЛЯ УГЛЕКИСЛОГО ТАЗА* (М .,НИКЖ Б, 1914)

и с о г л а с н о  п р и л о ж е н и я  3 * Р е к о м е н д а ц и и  оо з а щ и т е  от ко р р о зи и

БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЗДЛНИЙ И СООРУЖЕНИЙ” (М .,Н Н И Ж Б , 1В86 )

3.12. К л а с с ы  б е т о н а  по п р о чн о с ти  и м а р к и  оо м о р о з о с т о й к о с т и  

п р и в е д е н ы  в ч е р т е ж а х  п р о е к т а  и л и  в  ч е р т е ж а х  т и п о в ы х  КОНСТ

РУКЦИЙ.

3.13. Д ля ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩ ИТНЫ Х СВОЙСТВ БЕТОНА ПО ОТНОШЕНИЮ 

К АРМАТУРЕ И СНИЖЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ БЕТОНА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННО КОНТАКТИРУЮЩИХ С НАВОЗНЫМИ СТО

К А М И , НАРЯДУ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРЕБУЕМОЙ ПЛОТНОСТИ БЕТОНА ^ 6

В СОСТАВ БЕТОННОЙ СМЕСИ СЛЕДУЕТ ВВОДИТЬ ХИМИЧЕСКИЕ ДОБАВ

КИ (в ТОМ ЧИСЛЕ ИНГИБИТОРЫ к о р р о з и и  с т а л и ) в с о о т в е т с т в и и  с 

„ Р у к о в о д с т в о м  о о  п р и м е н е н и ю  х и м и ч е с к и х  д о б а в о к  в б е т о н е ”

(М .,  Ст р о й и з а а т , 1 9 8 0 ) .

Не ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИХ ХЛОРИС

ТЫ Е соли.

инв. на

ПГГГ

НЛЧ.01Д.

Н-ШТР.
Гл.кпнот
Гл.спец,
Pm  гр. 
Ст.инж.

ЛЕВЧЕНКОВА

Гомзяков
ТРЕИБЛЧ 
О ЛЕШ К О
Корнеев

ТлрйЩ йШ
ШАБРОВА

801-2-112. 89- КЖ

Коровник на щ  коров боксового
СОДЕРЖАНИЙ со СТАЦИОНАРНОЙ 

РАЗДАЧЕЙ HQPMOCMECH

Об щ и е  д а н н ы е
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

От А ДМ ЛИСТ Листов

ГИПРОНИГЕЛЬХОЗ
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З . Й .  КОНСТРУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧИС

ЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИЩАТЬ Л АКОН Р А С ОН НЫМИ 

ПОКРЫТИЯМИ, КРОМЕ ОГОВОРЕННЫХ НИ Ж Е.

3.15. Колонны, ПОЛУРАМЫ, СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ ДО DTM. 1,000 М 

ОТ УРОВНЯ ПОЛА НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЩИТИТЬ ЛАКОКРАСОЧ

НЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ОДНОМУ из в а р и а н т о в :
а )  ГРУНТ-РАЗБАВЛЕННАЯ НЕфТЕООЛИМЕРНАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ СМО

ЛЫ СПП (ТУ 21-01- 6296-65), ПОКРОВНЫЕ СЛОИ - НЕфТЕПОЛИМЕРНАЯ КРАСКА;

б) ГРУНТ- ЛАК М -134  (ТУ 6-02-1152-82), ПОКРОВНЫЕ СЛОИ- ЭМА
ЛИ ХП-Т99 (ТУ 8Н-610-80) РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РА
БОТ;

6) ГРУНТ- ЭМАЛЬ М И 8 5  (ГО С ТТО -15), ПОКРОВНЫЕ СЛОИ' ЭМАЛИ 

ХВ-ИОО(Ш-1(Н301-83) Х6-124, ХВ-125 (ТОСТ ПИЦЦ-14);

г )  г р у н т -  л а к  адцаЦ-ю), п о к р о в н ы е  с л о и - э м а л ь

XС-159 (ГОСТ 23494-19).

ТОЛЩИНА п о к р ы т и я  д л я  в с е х  в а р и а н т о в  д о л ж н а  БЫТЬ 150... 

200 МКМ И НАНОСИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ  В 5 СЛОЕВ.

3.16. В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОГО ИЗ ВИДОВ ЦЕМЕНТА ПО 

П.3.4 ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ ПО СЕРИИ 3.618.9-2 ВМЕСТО ОУАЬфАТНСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА, ПРИ

МЕНЕНИЕ КОТОРОГО ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УКАЗАННОЙ СЕРИЕЙ, КАНАЛЫ 

НАВОЭОУДААЕНиЯ НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЩИТИТЬ ЛАКОКРАСОЧ

НЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ОДНОМУ нз в а р и а н т о в :

л )  ГРУНТ- ЛАК БТ-511 (ГОСТ 5631- 19 ) ИЛИ 36%- НЫЙ РАСТВОР 

БИТУМА В БЕНЗИНЕ, ПОКРОВНЫЕ СЛОЙ - БНТУМНО-ААТЕКСНП- КУКЕРСОЛЬ*

Н АЗ МАСТИКА (ВОН 02-12), АРМИРОВАННАЯ СТЕКАОТКА НЬ№(ГОСТ 14110" 13);

б) ГРУНТ- ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ ЛАТЕКСА СКН*40 (0С138'5-11С, 

ИЗМЕНЕНИЕ К 1 ), ПОКРОВНЫЕ СЛОИ- СОСТАВ НА ОСНОВЕ ЛАТЕКСА 6КК-Ц0, 

АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОТКАНЬЮ;

6) ГРУНТ - ГРУНТ НА ОСНОВЕ РАЗБАВЛЕННОГО ГЕРМЕТИКА 51-И 4 

(Т У 38-405-239*15), ПОКРОВНЫЕ СЛОИ- ГЕРМЕТИК 51-М4.

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ ДОЛЖНА БЫТЬ 600 МКМ

(4*5  с л о ев )

3.11. Ко р м у  ш и н  н е о б х о д и м о  п о к р ы т ь  м а с т и к о й  на  основе ла

к а  ЭП-55 (ВТУ ТИПИ 4- 4081*64), АРМИРОВАННОЙ ХЛОРВИНИЛОВОЙ ТКАНЬЮ 

ПО ГРУНТУ НЗ ЛАНА эп-55. Т о л щ и н а  ПОКРЫТИЯ 200 МКМ (5  слоев).

3.18. ЙЕОБЕТОНКРУЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СОЕДИНИ

ТЕЛЬНЫЕ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ 

И СИСТЕМЫ КАВ0309ДАЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ЗАЩИТИТЬ КОМБИНИРОВАННЫМ

ПОКРЫТИЕМ ( л а к о к р а с о ч н ы м  по м е т а а а и з а ц и о н н о м у  сл о ю ).

М е т а л л и з а ц и о н н ы й  слой выполнить а л ю м и н и е в ы м  п о к р ы т и 

е м  ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 120 МКМ.

б АКОКРАСОЧКОЕ ПОКРЫТИЕ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩЕГО СОСТАВА*. 

г р у н т -ГРУНТОВКА  В Л-02 (ГОСТ 12101-11) ИЛИ фА-ОЗЖ (ГООТ9109-81), 

ПОКРООНЫЕ слои- ЛАК U * 1 2 4 ,  ЭМАЛИ ХВ-185, Х 6159  В ПЯТЬ СЛОЕВ. 

Общая  т о л щ и н а  л а к о к р а с о ч н о г о  п о к р ы т и я  д олж на  б ы т ь  не м е 

н е е  130 м к м .

3.19. Н а н е с е н и е  м е т а л л и ч е с к о г о  с л о я  н а  п о в е р х н о с т ь  д е т а л е й

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 

ДО ИХ УСТАНОВКИ и ОБЕТОИИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ.

3.20. З а к л а д н ы е  д е т а л и  и с о е д и н и т е л ь н ы е  э л е м е н т ы , пок

р ы т ы е  АЛЮМИНИЕМ, в МЕСТАХ КОНТАКТА С БЕТОНОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

ПОДВЕРГАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКЕ ПАРОМ В АВТО

КЛАВЕ ПРИ ТЕМ П ЕРАТУРЕ  150-110*4 ДО БЕТОНИРОВАНИЯ КОНСТРУК

ЦИЙ.

3.21. В ПОСТРОЕЧНЫХ у с л о в и я х  ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ э л е к т р о 

с в а р о ч н ы х  РАБОТ ПО СОЕДИНЕНИЮ АЛЮМИНИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ О 

ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДВИЖНОЙ УСТАНОВКИ МЕТОДОМ МЕТАЛЛИЗАЦИИ ДОПОЛ

НИТЕЛЬНО ЗАЩИТИТЬ ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫЕ ШВЫ И НАРУШЕННЫЕ УЧАСТ

КИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 

НЕ МЕНЕЕ 150 МКМ.

При невозмож ности  выполнения  м е т а л л и з а ц и и  д о п ус к а е т с я  з а щ и 

щ а т ь  СВАРНЫЕ ШВЫ И НАРУШЕННЫЕ УЧАСТКИ МЕТАААИЧЕОКПГО ПОКРЫТИЯ 

В ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕДАХ ПРОТЕКТОРНОЙ ГРУНТОВКОЙ ЭП-051 (ТУ6'18*1111-15) 

ИЛИ ДРУГИМИ ПРОТЕКТОРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

Т о л щ и н а  п о к р ы т и я  д о л ж н а  б ы т ь  н е  м е н е е  100 м км

3.22 . Ст а л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и  д ля  к р е п л е н и я  и н ж е н е р 

н ы х  КОММУНИКАЦИЙ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАЩИ

ТИТЬ п ятью  сло ям и  ОДНОЙ ИЗ ЭМАЛЕЙ, И АЗ в л ины х в п.3.18 ,

ПО ДВУМ СЛОЯМ ОДНОЙ из ГРУНТОВОК хв - 850 (ост Б-10-314-19),

П - М  ( г ш  9 3 5 5 - я ) ,  н с -0 5 9  (ГОСТ 0 3 9 9 9 - 1 9 ), НС-068  (T V 6-10-820-15),

НАНОСИМЫХ НА ЗАВОДЕ- ИЗГОТОВИТЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.

3.23. Ор и е н т и р о в о ч н ы й  с р о к  с л уж б ы  л а к о к р а с о ч н ы х  п о к р ы 

т и й  -3- 5 ЛЕТ

По м е р е  и з к о с л , в з л в и с и м о с т и  от Ф а к т и ч е с к о г о  с о с то ян и я  

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДОЛЖНЫ ВОЗОБНОВЛЯТЬСЯ

3.24. З а щ и т н ы е  п о к р ы т и я  с л е д у е т  н а н о с и т ь  и а  п р о ч н у ю , 

ЧИСТУЮ И ВЫРОВНЕННУЮ  п о в е р х н о с т ь  б е т о н а  с у ч е т о м  д о п у с 

т и м о й  в л а ж н о с т и  д ля  п р и н и м а е м о г о  при  з а щ и т е  в и д а  л а к о 

к р а с о ч н о г о  м а т е р и а л а , с о г л а с н о  ТРЕБОВАНИЯМ к  п о в е р х н о с т и  

з а щ и щ а е м о г о  б е т о н а .

3.25 Ос н о в н ы м и  н о р м а т и в н ы м и  д о к у м е н т а м и , о т р а ж а ю щ и 

м и  п р а в и л а  п р и е м к и  к о н с т р у к ц и й  под з а щ и т у , т е х н о л о г и ю  

ХИМЗАЩИТНЫХ р а б о т  и п р и е м к и  в ы п о л н е н н о й  а н т и к о р р о з и о н 

н о й  з а щ и т ы  являю тся 0Пип 3 .04 .03-85„ З а щ и т а  с т р о и т е л ь н ы х  

к о н с т р у к ц и й  и сопряжений от к о р р о з и и " ОН и П 1- 4- 80  „ Т е х н и к а  

БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ* ГОСТ 12.3.016- 81 „ АНТИКОРРОЗИОН

НЫЕ р а б о т ы  в  с т р о и т е л ь с т в е . Т р е б о в а н и я  к б е з о п а с н о с т и " , Ру к о 

в о д с тво  ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ ПОНРЫТИЯМИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ б е т о н н ы х  н ж е л е з о б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и и , р а б о т а 

ю щ и х  в г а з о в л а ж н ы х  с р е д а х ” ( Ш Ж Б ,  М , От р о Йн з д а т , 1918))в Ре

к о м е н д а ц и и  ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ з д а н и й  н СООРУЖЕНИЙ" (М.,НИИЖБ, 

1 9 8 6 ), „Об в р н и н  и н с т р у к ц и й  по з а щ и т е  от к о р р о з и и " ВОН214-82 

ММОО ОЬСР.

4. Т р е б о в а н и я  к  п р о и з в о д с т в у  р а б о т

4.1. М о н т а ж  с б о р н ы х  ж е л е з о б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и й  сле

д у е т  ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРНИ СООТВЕТСТ

ВИЯ ПРОЕКТУ ОТМЕТОК И ПОЛОЖЕНИЯ В ПЛАНЕ ФУНДАМЕНТОВ И 

ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ, СЛУЖАЩИХ ОПОРОЙ.

4.2. М о нтаж  к о н с т р у к ц и й , л т а к ж е  р а б о т ы  по в ы п о л н е н и ю

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ НОН СТ РУ К ЦИ Й, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМО ВЕСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБО

ВАНИЯМИ ОН и п 3.03.01-81 „ Не с ущ и е  к о т р а ж д а ю щ и е  к о н с т р у к ц и и " 

и ОН и 0 1 - 4 - 8 0  „ Т е х н и к а  безо п ас н о с ти  в с т р о и т е л ь с т в е ."

4.3. П а к т ы  п о к р ы т и я  д о л ж н ы  п р и в а р и в а т ь с я  но в с е й  д л и н е н

ШИРИНЕ ЗАКЛАДНЫ Х ДЕТАЛЕЙ ПО ХОДУ МОНТАЖА ВО ВСЕХ ВПОРИЫХ 

УЗЛАХ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ. КАЖДАЯ ПЛИТА ДОЛЖНА 

ПРИВАРИВАТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ  В ТРЕХ ТО ЧКАХ, А В ОВЯЗЕВПМ БАОНЕ-В

ч е т ы р е х . Пр о д о л ь н ы е  ребра  плит со стороны  к а р н и з н о г о  у з л а , д о л ж н ы

БЫТЬ ПРИВАРЕНЫ НА ОБОИХ КОНЦАХ. В ТОРЦАХ ЗДАНИЯ КОНЦЫ СМЕЖ

НЫХ ПРОДОЛЬНЫХ РЕБЕР ПЛИТ ДОЛЖНЫ СПЕДИНЯТЬСЯ МЕЖДУ СОБОЙ 

СТАЛЬНЫМИ НАКЛАДКАМИ ПО УЗЛУ П  с е р и и  2.860-4.

СВЛРКУ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОДЛМИ ТИПА 9 4 2  по тост 9461-15 
ШВОМ К | '6 м м

ШВЫ МЕЖДУ ПЛИТАМИ ДОЛЖНЫ ТЩАТЕЛЬНО ЗАДЕЛЫВАТЬСЯ ЦЕ 

МЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М АРКИ  150 ИЛИ БЕТОНОМ КЛАССА НЕ МЕНЕЕ 

812,5 НА МЕЛКОЗЕРНИСТОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ.

4.4. Об р а т н ую  з а с ы п к у  п а з у х  ф у н д а м е н т о в  и отсыпку г р у н т а  под 

ПОЛЫ СЛЕДУЕТ п р о и зв о д и ть  м е с т н ы м  г р у н т о м  о п т и м а л ь н о й  в л а ж н о с т и  с 

ПОСЛОЙНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ И ДОВЕДЕНИЕМ СТЕПЕНИ УПЛПТИЕИИЯ ГРУНТА ДО

К сот = 0,91 В ПРЕДЕЛАХ ЗДАНИЯ, ДО Ноопг0,92- под ОТМОСТКИ У ЗДАНИЯ, ДО 

Ксот - 0,90 - НА н е з а с т р а и в а е м ы х  у ч а с т к а х

Ра б о т у  н е о б х о д и м о  в ы п о л н я ть  в с о о т в е т с т в и и  с т р е б о в а н и я м и  

ОНи П 3 .0 2 .01-В1 „З е м л я н ы е  с о о руж ен и я , основания и Ф у н д а м е н т ы "

ГИП ЛШЕННОБА Т К л
Привязан Нач-отд Гомэякав ф ц

Н-КОИТР. Треибач

Га-ко ияр ОлЕшиа /РМ ~
Га . спец. К орнеев
PVR.rp. Таривердиева

Инь. и От. ин«. ШАБРОВА н Ц Й

801-2- 112. 89- КЖ

Коровник на 200 коров боксового 
ЬВАЕРЖАИИН СО СТАЦИОНАРНОЙ 

раздачей  КОРМОСМЕОИ

Об щ и е  д а н н ы е

(.ОКОНЧАНИЕ)

»и " л м *> г ч й г- с и  21

Стадия Лип- Л и с т о в

гипронисЕЛЬхаз
Ф ормат A2



LOЛ

С х е м а  р а с п о л о ж е н и я ЭЛЕ МЕНТ О О ф У И Д А М Е Н Т П В

Расчетные нагрузки на верхний обрез фундамента
ОТ ПОАУРАМЫ 0 КОЭф Ъ-\ ОРИ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКЕ 

-1000 Па ИООкг/м*)

Оси Эскиз
Н АГРУЗ К И

М кН м 
Стом)

К кн 
По)

Ц кН 
(п )

А

Е

и
f 7 >

Z S
—

251,0

(25,1)

200,0 

(20,в)

1. Ф У Н Д А М ЕН Т Ь\ З А П Р О Е К Т И Р О В А Н Ы  ДЛЯ НЕ ПУЧИН И ОТ Ы Х , 

НЕПРООАДОЧНЫХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ ХАРАКТЕРИСТИ

КАМИ <{>*0,49 р а д . (28е) ;  O'- г  кП (А (0,02 кго(омг); Е» 1,5 МПа (150кгс|см 2); 

fto=1,&T/M3 Р Е Л Ь Е ф  ТЕРРИТОРИИ СПОКОЙНЫЙ, ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ ОТСУТСТВУЮТ 

К о эф ф и ц и е н т БЕЗОПАСНОСТИ ПО ГРУНТУ К т= 1

2. Об ОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ УСТАНАВЛИ- 

ВАТЬ НА ПЕСЧАНУЮ ПОДУШКУ ТОАЦИНОИ 50 ММ, ПОД ПОАУРАМЫ- НА ПОДГО

ТОВКУ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3,5.

Ъ. Л е н т о ч н ы е  ф у н д а м е н т ы  из б е т о н н ы х  б л о к о в  для с те н  п о д в а л о в

НЕОБХОДИМО УКЛАДЫ ВАТЬ НА РАСТВОРЕ МАРКИ 50 С ПЕРЕВЯЗКОЙ ВЕРТИКАЛЬ

НЫХ ШВОВ НА 250мм НИЖНИЙ РЯД БЛОКОВ СЛЕДУЕТ УКЛАДЫВАТЬ НА ПЕСЧА

НУЮ п о д у ш к у  т о л щ и н о й  50м м .

21

С п е ц и ф и к а ц и я  к с х е м е  р а с п о л о ж е н и я  ф у н д а м е н т о в

Марка,
ПОЗ. Об о зн а ч ен и е Наим енование

Кол. ОРК V G Масса 
НА, кг

П рим е
ч а н и е-20 -30 -40

Ф у н д а м е н т  сборны й
Марка

бетона
ПО МОРО-

застой- 

кости 

F 50 

только

ПРИ МИНУС

30,40*0

Ч>1 1.812.1-2 вып.1 Ф2Ц.12.15 24 24 24 3B5Q

ф 2 ГОСТ 24022-80 ЦЧ2.12-2 8 В 8 1500

Блоки с тен  по д вал а

фБ1 ГОСТ 13549-48 ФБ0 12А6-Т 22 22 22 640

ф Б2 <рБ0 1 Ц. 6-1 10 10 10 440

Ср65 фБС 12. Б. 6-Т 25 25 25 960

фбЦ*) <рБ6 9. 6.6-т 21 21 21 400

Б ал к а  ф ун д ам ен тн ая

Б<р1‘ ) 1.415.1-2 вып.1 1БЧ>6-1 24 800

2 Б ф б '3  A3LB 24 24 1000

Бф2*) КЖИ-1 1БФ6- U 1 800

2Бфб-3 А Е В а 1 1 1000

БорЗ*1
КЖИ-1 1 Бфб- 15 1 800

2Бф6- 3 АЖ В б 1 1 1000

БфИ КЖИ-1 5П650-ЗЧО1 5 5 410

ЗИП 24-41 Ат 1 а 5 568

Фу н д а м е н т  монолитный

фм1 АИСТ 1 фм  1 2

фм2 фм 2 2

фмЗ фм 3 2

фм4 фм 4 2

фм5 ф м  5 2

фмб фм 6 2

И з д е л и е  з а к л а д н о е

МИ 1.400-15 вып.1 М Н-Ю Ч-6 14 14 14

М АТ ЕРН А А Ы
1*) БЕТОН КЛАССА В 4,5 8,0 8,0 о,о м3

*) -  М АРКА Б ЕТО Н А  00 МОРОЗОСТОЙКОСТИ ОРИ МИНУС 20° С -  F 5 0; ПРИ 
минус 50, НО0 С -  ?45

«с

В ТАБЛИЦЕ НАГРУЗОК НЕ УЧТЕНА НАГРУЗКА ОТ СТЕН

£

4. М о н о л и т н ы е  ф у н д а м е н т ы  у с т р а и в а т ь  на п о д г о т о в к е  из бето

на к л а с с а  Н 5 .

5 Ф у н д а м е н т н ы е  б а а к и  у к л а д ы в а т ь  на ц е м е н т  но-п ес чан о м  раст

в о р е  м а р к и  150 толщиной 20 мм
6. Ф у н д а м е н т н ы е  б а л к и , н е з а м а р к и р о в л н и ы е  

Т Ф р а г м е н т ы  и с е ч е н и я  см . л и с т ы  5 ,6

НА СХЕМЕ, ПРИНЯТЫ 

прйвШТГ

ТПГвПГг

8 0 1 - 2 - l if t .  89- КЖ

Бф1.
гип
нлч.отд
Н.контр.

Ш чёйкма
Томзяко»
Треибач

Га. к систр ОЛЕШКО

Коровник на 200 ш о в  вашвогд
СОДЕРЖАНИЯ 00 СТАЦИОНЛРКОИ 
РЛЗ ДАЧЕ И КОРМОСМЕСИ

СТАДИЯ Аист

Р 4

Аистов

ГЛ.СПЕЦ
Рук.гр.
Ьт.инж.

Корнеев

ТАРНШАНГВА
Ш А Б Р О В А

Схема рас наложения элементов

ФУНДАМЕНТОВ 

Копир. Хо«, £4332,-01

г и п р о н ш ь х п з

Ф ормат А2





ФрЛГМЕНТО "5
^НАБЕТОНКИ ус ло в н о  не п о к а за н ы )

ю

©

щ г т ’
\ ф Б 1 ,9 Б 2

7 Г *  5 9 4

i

4оо

МН1

НЭ
450

д IP

тг
кз

17оо 4оо

12°0

9 2  | 7
НИЗ НА O TM .-1 .75o  

, 6

1оо

i i

250 50

\

Б<И

и

Ф 1
НИЗ НА OTM.-2.Ooo

Р L __
Г

1оо15 оо

©

5 - 5

БФ1

-о^Боо
— 1 -

-2,Qoo

"3 J

|/

-0,030

1оо

\

25? 5о?

i5оо

ЭЕ
-0.030 0 6

-ОчА

Г -0,350 -Q270

9 1
-1.450

1

6 - 8

24 0 0

6oo j. looo.gpjp

мн-i X i? ° ± Щ &

V 6 1

0

©

\  ПОЛБЕТОНКА
T.T. п.2 лист 4

5оо

Р Ч

И Ч

6 е^ОМОСШЬ ЩОМЦИН
ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК

и t а

Т Бй
Л

--------Т 1  К" / к

4оо 7 ° °

Х8о©

боо

-0.27о

JZ

0,500

12оо

-1,150

Г  с
? АЗ МЕРЫ В ММ

г 7>

-20.-22 2оо 250

-23...-32 Зоо 250

-33.-40 Зоо 38о

Ч\ П ^ еБЕ]ОНКА_

loo

1оо

6 - 6

Б 9 4

~0,27о

ф РАГМ ЕН  Щ 4

_ Ю
Мн1 2оо

\

БФ1

9 2
Низ НА ОТМ,-1.150

12оо

£

450

A S .

-оД5о

I - ®

О (_

sT

' 1 0 - 4 0

Зоо MH1

д

S91
,6оо

г 42оо

-0,030

X
- -О,5оо

а -1.150
V0
___

ю

92

7-7 Ф рА ГМ Е Н Ш Ы  ЗАМАРКИРОВАНЫ НА Л Ц С Щ Е ^.

-0,030
Б3>4 -гГЛ---- 5---------------------- 7

\

9 Б 1
X

-ОРЗо

-1 ,4 5 о

ПОДБЕТОНКА

23

© т - 2-т.ьч - т
i  аГНП Левченкова <Мш 7

ПРИВЯЗАН’. НАЧ-ОТД Гомзяков ~ w Коровник на 2оо коров боксового 
СОДЕРЖАНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ 

РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ.

СТАДИЯ Лист Листов
Н. контр. Т рейбач W F Р 6Глконст. Олеш ко 0М4-
Гд .спб д. Ко рнеев Сх е м а  расположения элемен-

Тов ФУНДАМЕНТОВ. Ф рагменты^ ГИПРОМИСЕЛОХ 03Р9КГР- Тариве 5«ЙЦ
ННВ.МЕ Ст.инж. Шаброва

КопировалMf~l4ZbZ-Qi Формат А2.



Ф м 1 т (Р м 2 т Ф м 5

5оо,

fcoTi

41
а

00

J i

1ооо 11оо

А7о
-*---- 7"

щ,
45о

25

63©

боо 5° о
2ю о

0 -
с\<
•*£

+  8Оч

оо
*—

1 i

ДМ

д м  Ф м 5

2 д 1 0 '

1 - 1

2 - 2

-О,5оо

2 4

Ф м 4 .  Ф м  5 ,  Ф м б

( зеркальное изображение фундаментов Фм 1„Фм2Я\лЗ)

ЦОО 1000

СПЕЦИФИКАЦИИ МОНОАМ ЩН ЫХ ФУНДАМЕНТОВ Фм1...Фм5

Сх е м а  р а с к л а д к и  с е т о к  подошвы

Фа НДА МЕНТОВ Фм1... Ф м б.

5 ^
В Т К .  !

. _ j  l X .

----------н

I -2.LQI
. ."Т-------

L l
27oo

T---*
■Q poo

Привязан-.

Инв.и?

ia.
£

l0
to
00e= 0  Б О З Н А Ч Е Н И Е H А и м е н о в а н и е Кол. Приме

ч а н и е

С б о р о ч н ы е  е д и н и ц ы

1 1.412.1-6 вып. 2 C1-66 1 43,5кг
2 С 2-1 4 5/? кг
3 СЗ-1 4 2 ,7  к г

4 1.812.1-2 Вып. 1 К р  7 1 5,54 кг
5 С 17 1 278 кг
6 С 46 1 4,<? кг

М а т е р и а л ы

1* БЕТОН класса В  15 6.1 м *

В е Д О М О С Ш Ь  РАСХОДА СПТАЛИ ИА Э Л Е М е н т ,  к г

М а р к а

Э АЕМЕНТА

Изделия* а р м а т у р н ы е .

0БЩ.ИИ

РАСХОД

А р м а т у р а  класса

А-Х А - IH

ГОСТ 5781-82

9*8 ИТого 0 6 08 01О 012 Итого

Фм 1... Фм б 0,6 0,6 2,7 13,-7 1?.7 46.5 83,0 83.6

4. Т ехн и че с ки е  щ р е б о в а н и я  с м . листы 2,"5.

2. Расположение ф ундаменптов  см . лист

"5. Фундаменшы  Ф м Д ,  ф м 5 .  Ф м б  о т л и ч А ю т с а  от фундаментов

Ф м /1 ,Ф м 2 .Ф м ‘5 З Е Р К А Л Ь Н Ы М  и з о б р а ж е н и е м .

гчп
НАЧ.ОТЛ
Н. контр.
Гл.Крн<гг.
ГА.СПЕЦ.
РУк.гр.
Ст.инж.

Аевченкова 7JI
Гомзяков
ТреИБАЧ
ОЛЕЖКО
Корнеев

Таривердцеы

Шаброва

А Х

UlJSffA

801-2-112.8? - к а д

Коровник на 2qo коров боксовмъ 
СОДЕРЖАНИЯ со СТАЦИОНАРНО**
раздачей кормосмесн

Фундаменты монолитные

Ф м  1 . . .Ф м  б

Ста лня Лист Листов

ГИГОИЕШВ
к о п и р о в а л  j j t %- Z4332-Q1 Z5 ^ OPNVAT л 2.
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Схема  расположения Фундам ентов  под о бо руд ование , приямков и к о р м у ш е к

ПЯ м 1 ПЯ м2. 1-1,  1 - 4

Пр и в я з а н

Инв.

М а р к а ,

ПОЗ.
0 БО ЗНАЧЕНИЕ Н а и м е н о в а н и е Кол.

М асса

ед.,кг
Пр и м е 

ч а н и е

ФОм 1 ЛИСТ 8 Ф у н д а м е н т  ФО м  1 1

фОм 2 лист 8 ФОм 2 4

ФОм з лист 8 ФОм 3 в

ПЯ м 1 лист 8 Пр и я м о к  П Я м  1 6

ПЯ м2 лист 8 ПЯ м 2 1

ПЯ м3 лист 8 ПЯ м 3 1

К р Л 1 лист 9 К о р м у ш к а  К р Л 1 4

Сп е ц и ф и к а ц и ю  н а  Ф у н д а м е н т ы  Ф0м1...ф0м3 см. лист 14, 

п р и я м к и  ПЯм1... ПЯмЗ см. лист 9.

В01~ 2 ,-1 1 1 .8 9 -К Ж

ГИП
Нач. отд , 

Н. контр. 

Гл.конст 

Гл. СПЕЦ. 

Рак. гр.

Левченковя

Го м зя ко в

ТРЕЙБАЧ

Оа е ш к о

Ко р н е е в

таривердиевК:

Ст. инж. Ти хо м и ро в /

3 &  

З т  . 
Ж ш 1  
Щ Г

{л }

Ко ро в н и к  н а  200 коров боксового  

с о д е р ж а н и я  со с т а ц и о н а р н о й  

р а з д а ч е й  к о р м о с м е с и

стадия Лист Листов

Р в

Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  Фу н д а 
м е н т о в  п од  о б о р у д о в а н и е  > 

п р и я м к о в  и  к о р м у ш е к
г и п р а н и с Е л ь х о з

Копир. Ч е н ц о в а  2 V 3 3 2 - 0 /  Ф ° Р М А Т  А 4



■С"

Ф р л г м е н ш  А / к р м /

6
г~

6 — 6  7 — 7

(НЕ ОБОЗНАЧЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
СМ. П РИМ ЕЧАНИЕ П. %)

%

СП ЕЦ И Ф И КАЦ И Я  К СХЕМЕ РАС-ПОЛОЖЕНИЙ Э Л Е М Е Н ТО В  ПРИЯМ КОВ И КОРМ ЗШ ВК

М а р к а ,

Поз. О бозначение Ц АИМЕНОВАНИЕ

КОЛ. НА ИСПОЛНЕН.
Масса Приме -

ЧАНИЕПЯм1 г с и Л й КРМ

/Уоток Марка 
б е т о н а  
по МОРОЗО
СТОЙКОСТИ

W S

М З .о о б . 4 - 2 . $ 7  вып. 4 Л 7 ”  8 4 27оо

Л 2 З .о о б .4 - 2 .В 7  В ы М щ - % 6 3 5 0

Изд елие  металлическое

чг^ок  ^ л ^ г а е т в а * - * ;
ВСтЗпсб-IgC Tg**» 6 о 2 , 2

Из д е л и е  д е р е в я н н о е

« U 1
КЖ И .8 Щ-ит Ш. 4 1 3

Пи л о м а т е р и а л ы  - 2 - е л ь ,

сосна T O G T 24454- 80E

2 4оо х 4о о 0 ,3 М3

з 4 о  х  2 5 о 4 ,2 м 3

СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЕ

4 Гвозди К 4 ,Ох42оГосТ4<>28-63 27.5 к г

Материалы

5 Б е то н  к л ас с а  iM 5 ,v< /6 Q 17 Q43 Q43 м3

1. ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ПОДВЕРГНЕШЬ ПОВЕРХНОСТНОЙ 
ПРОПИСКЕ ОРЕ ИОЛС ПИР ЩАМИ .

2.. Расход пилом атериалов  для устро й ств а  т р а н с п о р т е р а - 2,7 м5 ( рас
хо д  ДАН НА 4 ш т. К Р М ).

8 - в

8 0 1 - 2 4 1 2 . 8 9 - К т

ГИП ЛЕВЧЕНКвВА ?/1фп
ПРИВЯЗАН: НАЧ.ОТД. ГоМЗЙКоВ т - КОРОВНИК НА 200КОРОВ БОКСОВоГЪ 

СОДЕРЖАНИЙ СО СТАЦИОНАРНОЙ 
РАЗДАЧЕЙ КоРМОСМЕСИ

ста лия Л и с т Аи с то в
И.КОНТР-

§ш£

РГл.Консг. ОЛЕШКО W th
ГЛ.СПБД, Ко р н е е в /£*>&*-— СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЙ ФУНДАМЕИ-

т п г а ц и с Е л п х а з
р у к .гр . ГлтердиБВА Т&В ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, 1ГРИЭМ~

I'Oft И Ifr^PHAViulCIf
Иив.^2 СТ. HHW. Тнхомирьва

NMO м _ КиГ1ЧЗшС N. » i
ф Р А Г М Б н т  Л.______ Ч 'г а г м б н г о  I-____________ _____________

к о п и р о в а л  lt{ -2 7 3 3 2 -0 y  27 Ф о р м а т  А 2



Схема  расположение элем енто в  каркаса

I-1

А - Л 2 - 2

34

6.270 А -4

Привязан*

Инв. №

п
СпЕЦИ^ИКАДИЕ К СХЕМЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КАРКАСА

Марка.
ЦОБ. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.,кг

Приме
чание

Полу  ра м ы
Марка 
БЕТОНА по 
ВОДрНЕПРО
иидаеыос- 
ти Y/6

Р1 -кжм.2 рпс 21 -5-п-съ 16 34оо

Р2 -кжи.2 рпс  2 1 - 5 - п - г : А 34оо

РЗ -кжи-2 РПС 21- 5-П--& 8 34оо

Колонны

К1 -кжи.з 1 К42.3- 3-П-1 А 750 Марка бе
тона по
ВОДОНЕПРО
НИИ.АЕМОС-
ти W6

К2 -кжи.З 1К 51.3-3-П-1 2 1150

КЗ -кжи.з 1К51.'5''5-П-2 2 1150

Изделие металлические

НС 1 -кжи.б Насадка нс 1 8

нс 2 -кжи.7 Насадка нс 2 8

Изделие соединительные

МС 1 1 8 2 2 .1 - 2 / 8 2  бып.2 мс 1 28 2.5

МС 2 1.822.1-2/82 ВЫП.2 мс 2 1А 1.4

МС 3 1.822.1-2/82 Вып.2 мс ъ 28 0,6

МС 11 1.832.1-13 Вып.5 МС 11 8 1.1

МС 18 1.832.1-13 8ЫП.5 МС 48 8 3.2

1.832.1- 13.5-16 Цг . 100x63x10Г0СТ851о-86
«ЭЮЛОК 5стЗкП2 Г0СТ555-88 

€- 2оо 8 2.4

СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЕ

Болт М10х35.015 П)СТ7778-7о 16

Гайка М1о.о15Гост 5?15-7о 16

Шайба 1о.о15Гостиз71-78 16

1. Д.ЛЕ ЗАМОНОЛНЧИВАНИЕ КОЛОНН В СШАКАНАХ <3>УПЛАМЕН ШОВ 

НЕОБХОДИМО ПРИНЕШЬ БЕТОН класса В 12.5 с млеко* ю  морозостой

кости и F 5 0 .

2. Колонны МОНТИРОВАТЬ МАРКИРОВОЧНЫМ "ЗНАКОМ ф  ю

данному MEpmEWd.
3. При устройстве свяьевого блока см. т.т. п.4.3 лист 3 

и т.т. п. 3 лист 12.

ГИП

НАМСЯД
Н.контр.

Гл.конст.
Гл. СПЕЦ.

ЛЕВМЕНЮВА
ГоМзяков
треибач
ОЛЕШКО
Ко р н е е в

РНК.ГР. Т/УНВЕРДИРВА
Ст. ИНЖ. Тихомирова

ж 5
<^TfW

жГ~
JUauu^j

801-2-1-12.89-км

Коровник на 2оо коров бькгово- с т а д о  
то 
нон

СОДЕРЖАНИЕ со СТАЦИОНАР- 
>Н РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ.

Сх е м а  располож ения
Э Л Е М Е Н Т О В  К А Р К А С А

Лист

1 0

Листов

ГИПИШШШ
Копировал JUJ- £*/332-01 28 ^°РМАт А2
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  1C С Х Е М Е  Р А С П О Л О Ж Е Н И Я  Э Л Е М Е И Ш 08 П О К Р Ь Ш Ц Я

O W6.015 ПРОСВЕР

ЛИТЬ ПО МЕСТ8

3) ©

ВеДоМОСЖЬ РЛСХОДЛ ЫПАЛИ НА ЭЛЕ МЕН Ж. КГ

М а р к а  э л е м е н т а

!3м 1

Ц З Д Е Л И Я  А Р М А Т У Р Н Ы Е

Арматура класса

A-I Всей)

ГОСТ 5781-82

0 6

£7,0

012
21 о

Итого

48.о

Обилии

РАСХОД

48р 48 .0

В е д о м о с т ь  р а з м е р о в  
поз. 12

г с

Размеры,
мм

€

0см1£1 180
-27- -32 23о

-зз... -4о 28о

ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕН

Поз. Эскиз

12 О
е

марка.
ПОЗ. О бозначение Наименование Кол.

Масса

ЕД-,КГ

Приме

чание

Плиты покрытия

марка

БЕТОНА

по

водо-

непро-

H И ДА- 

ЕМос-

пти

W 6

1 1.865.1-4/89 ВЫП.1 1ПГ6-4А!Ут -П 32 225о

2 1.865.1-4/89 Вып.3 2ПГ£~4 AWt  - П 14 123о

3 1.86 5.1-4/89 ВЫП. 3 2ПБ6 -3AWT-n-lO 16 <35о

4 1.865.1-8 п дс1 12

~~ 5 ЮНИ. 4 1Ш5-4А1Мт -П<ъ 8 2250

6 КЖИ- 4 2П18-ЗА5т -По/ 8 1230

7 кади. 4 1ПГб-7А1ут-Пй) 8 2250

8 КЖИ.4 1ПГб-4А&т-п/ 8 2250

7 кж и. 4 4 2250

1о кти.4 1ПГб-7ЛЙт-п^ 4 2250

11 кжи.4 1ПВ^-5А5т- П-7съ 8 2в5о

Сшаканы железобетонные

СБ7 1.865.1-4/89 ВЫП. 5 СБ7-Т.Н 8 350

СБ Ю 1.865.1-4/86 8 bin. 5 СБ40-ТП 16 4оо

УкН Учасшок монолитный Ум 1 2
мс? 2.860-4 Изделия соединительные МС7 288 0.1

$>С£ q>c2 2о 5.7

1.__6*6ох<50ГОСТ197оУ74
24 о.Л1

2.B6Q-4

УЗЕМ7тол ЬСт 3 кя2 ГОСТИВ37-77

МН1 kw h . 7 Изделия закладные МН1 155 2Я2

Сп Е1Ш <Р И К А \Ш Я  МОНОАИЩНОГО УЧАСШ КА У м  1

J 5

$
о О бозначение На и м е н о в а н и е

Кол-во наиспол. Приме-
чание2Ю 260 ЗЮ

Л етали

БЧ1«? 06A-IГОСТ5781-82 С=73о 4о 0.2 кг

■Снозо 4о о.23кг

£=113о 4о 0.25 кг

БЧ 13 012A-IГОСТ5781-82 £=5740 4 4 4 5.27 кг

Материалы

БЧ 14 ------------------ ---1
Бетон класса 8 12.5 W6 0,54 054 QS4 М3

*  Воз. 12-  см. в е д о м о с т ь  Де т а л е  и .

МонШАМ плит НЕОБХОДИМО НАЧИНАШЬ с о  С Е Т Е В О Г О  БЛОКА.
й. Узлы приняты по серии 2 .860-4. 

з. Привязку опен (размеры сь ч$) см. аист (VP-2.

нГ f ,
ГИП Левчени>ва ОЩы/
НАЧ.ОТД. Гомзяков
Н. КОНТР- Тренбач

Гл.конст- 0 ЛЕШ КО

ГЛ-СПЕИ,. Корнеев

РУ К.ГР- Гарчвердиева

Цеполн. Поручиковд

ПРИВЯЗАН '

ИНВ.Мг

801-2-112.87-KW

Коровник НА2ооКоГьв Боксового 
СОДЕРЖАНИЯ СО стАДНОНАРНОИ 
РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСЦ

Схема располож ения  
э л е м е н то в  п о к р ы т и я .

СТАДИЯ Ли с т

11

Листов

ГИ ТО И Ш Ш
Копировал <уЦ$- ^1/33 £_q\ зд Формат А 2.
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С Х Е М А  Р А С П О Л О Ж Е Н И Я  С Т Е Н О В Ы Х  П А Н Е Л Е Й  ПО ОСЯМ А И Е

$

З Д 8 0

0.000

18 V.B

■4?

□  □
I  пса

500

6 0 00

| Q  □
ПС1

Й --------

# Q  О
ПС4

-ft-

С БЯЗЕВОЙ  

БЛОК

|ED О
ПС1

ft

и  □
1 ПС1

-а

Oil
псз

а+зо

а . -П

Р  □
пса

?оо 500

a+3D

| Q  О
ПС1

1

лист 11
18

ПС1

вЕП Ю ‘Ю  О

©  © ©

6000 6000

7 8 0 6 0

I / 6000

ЛИСТ 11

-ft

ПС4

СвЯЗЕВОИ

БЛОК

j o  Q
ПС1

© © © © © @® © © @

С Х Е М А  РАСПО Л О Ж ЕНИ Я С Т Е Н О В Ы Х  П А Н Е Л Е Й  ПО ОСИ 1 Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  с т е н о в ы х  п а н е л е й  по о с и  16

6,700

4,200

ЗАС Ы П К А

МАСТИКА ПЛОТНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ

РАСТВОР М100 С ПЛАС 
ТИфИЦИ РОЮЩИМИ 

Д О БАВКАМ И

С /'О

У д /
Л к /  
* / ©

S IУ'<>/
^ * 1 - 4

1. У З Л Ы  КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАМАРКИРОВАНЫ ПО 

СЕРИИ 1.831.1-13 ВЫП.5, КРОМЕ ОГОВОРЕННЫХ НА С Х Е М А Х .  

1 . Сп е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м а м  р а с п о л о ж е н и я  с т е н о в ы х  

ПАНЕЛЕЙ  Д А Н А  НА Л И С Т Е  13.

3. 8 С 8ЯЗЕВ0М  БЛОКЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЖЕСТКОЕ КРЕПЛЕНИЕ  

ПАНЕЛЕЙ  К РАМ АМ .

шт

ГОСТ 14791-79
М АС ТИ КА  

ГОСТ 14791-79
Пр и в я з а н

M HB.N

гип

На ч . отд

Н. КОНТР.

Гл.конст.

Гл. СПЕЦ.

РУК. ГР.

ст. инж.

ЛЕВЧЕНКОвА
Г0И ЗЯК08
ТР6ЙБАЧ

ОЛЕШКО

Ко р н е е в

ГАРИВЕРДИЕВ1 'Ш а
Ш А6Р0ВА

В 0 1 - М 1 1 . 8 9 - К Ж

К о р о в н и к  н а  ZOOko p o b  боксо во го  

СОДЕРЖАНИЕ СО СТАЦИОНАРНОЙ 

РАЗДАЧЕЙ KOPMQGMECH

Стад и я

С х е м ы  р а с п о л о ж е н и я  

СТЕНО ВЫ Х П АН ЕЛЕЙ

Лист Листов

12.

Г И П Р Ш М Е Л Ь Х П З

К о п и р  Ченцовп  2 V 3 J 2 - O Y  3 0  Ф ° РИАТ А 1
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Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  с т о й к и  С Г 1 

С6 а р и а н т  2)

Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  п л о щ а д к и  ПА 1 

СВ а р и а н т  1 )

£ >

©

1 Г |

.251

а
ъ! Л

_~г1__

3 -

Стойкл СТ1

©

k z .
л

1 °1 ю

1_____ “L) 1

5
6
0

^ ь _ L 1 °
к Л

©

2200

“Тз
.Пл о щ а д к а  ПЛ1

1-1

„___ еО

3 - 3

2,760

1 /  

дист15

АИСТ15

ч.

г£И8

3JO O

0,200

251

0
ЛИСТ 15

2 .-2
I f - 1*

2,760

•z
ос?
г
£

Ж
«п
со

с
ч
г

£
с:

3
Пр и в я зан

Hh b .n

Спецификация к схемам расположения
ц-
«с
S
а
а
a

«с
£
оп

СП
о
сг

Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л .
П р и м е 

ч а н и е

Ст о й к а  СТ1

64 1 -001
Шв е л л е р  12 гост 8№ а-7а

ВС тЗкп2 ГОСТ 535-88

0 = 500 2 5 ,2  кг

Б4 2 -01 е = 2 5 0 0 2 26 ,0  к г

B<t 3 -002 |мг,т 10*200*300 ГОСТ19903-74

ВСтЗПСб-1 ГОСТ 14637-79 1 0,5  кг

64 16 -ооз Лист 6xlIf0xl1*0 гост 19903-74

8С тЗкп2 ГОСТ 14637-79 1 0,9 к г

П л о щ а д к а  П Л 1

64 Ц -001
Дв ут а в р  11 ГОСТ 8239-72
А В СтЗ КП 2 ГОСТ 535- 88

0 = 2155 3 24,8 кг

Б4 5 -01 е=24зо 2 28 ,0  кг

БМ 6 -02 е = 2 5 0 5 2 28 ,8  кг

ВЦ 7 -002 и______675*75*6  ГОСТ 8509-86

ВСтЗпсб ГОСТ 535-88

0 = 2 7 0 5 8 1В,6 кг

ВЦ 8 -01 е = 3 2 3 5 2 22 ,3  кг

БМ 9 -02 e = 3 4 6 5 2 23,9 к г

БЧ 10 -ооз „ 6160*160*10 ГОСТ 8509-86 
чгпппк

UAU ВСтЗпсб-I гост535-88

E = 8D 10 2 ,0  к г

64 11 -004 . 8*200*250 ГОСТ 19903-74

ВСтЗкпг ГОСТ 14637-79 8 3,1 кг

БМ 12 -005 Аигт 12*230*230 TQCT199D3-74

ВСтЗпс6~1 ГОСТ 14637-79 8 5,0 кг

Ф у н д а м е н т  Ф 0м 1

13 болт 1,1 м  16*600  ВСтЗкп 2

ГОСТ 24379.1-80 4 1,13 кг

14 Б е т о н  к л а с с а  В 12,5 0,1 мз

Ф 0 м 2

15 болт 1,1 М20*710 ВСтЗ к п 2

ГОСТ 24379.1-80 4 2 ,0 9  к г

14 Бе т о н  к л а с с а  812 ,5 0,12 м3

фОмЗ

14* Б е т о н  к л а с с а  6 1 2 ,5 0,37 М 3

* М а р к а  б е т о н а  по  м о р о з о с т о й к о с т и  п р и  м и н у с  2Q °C-F50, ПРИ м и н ус  3 0 ,4 0 - F  7 5

тип
НАЧ. DTA.

Н. КОНТР.

ГА. KOHCTR

Гл, СПЕЦ.
РЧК. ГР-

ЛЕВЧЕНКОВА

Гомзяков

ГРЕЙБАЧ
0ЛЕШКО

К о р н е е в

Гаривердиеш

СТ- ИНЖ.|ТИХОМИРОвА|^^£у

Ж -

щ

801-2-112. 89 -  КЖ

Ко р о в н и к  н а  200 коро в  боксо вп гс|Рт а А и я  

СОДЕРЖАНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ
р а з д а ч е й  к о р м о с м е с и

Сх е м ы  р а с п о л о ж е н и я  с то й к и  

СТ1 И ПЛОЩАДКИ ПЛ1

Аист

14

Аистов

Г И П Р О Н И С Е Л Ь Х О З

t* Копир. Ченцова ZHbbt-Qj 32, Ф ° р м а т  А2
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£
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юа

•z
СО
Е
S

£

«Г
г
ли
S
с

§

I

CD
Г
X

П РИ ВЯ ЗАН

И Н В . N

0,200

По д л и в к а -  Ц Е М Е Н Т Н Ы Й  

РАСТВО Р М А Р К И  100
\  Ф У Н Д А М Е Н Т  Ф Ом Ч.

11-11

и

11

' 4 %

Jk

ГОСТ 5ОД4~80-Н1-Л6 .

115

30
— 7

65

ГШ

4 ОТВ. фЪО

130

Л ГОСТ 526Ч-80-Т1- 06

Рас п о л о ж ен и е  уз л о в  1...5 лист  14.

Св а р к у  п р о и зв о д и ть  э л е к т р о д а м и  Э-4<1 гост 9467-75,

Kj. ШВА ПО НАИМЕНЬШЕЙ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ.

ГИП

На ч . ОГД.

Н . к о н т р .

Гл. конст.

Гл. С П Е Ц .

Ст. инж

Ле в ч е н к о с

Гомаяков

Т Р Е Й Б А Ч

ОЛЕШКО

Ко р н е е в

Рук  - гр. Гаривердиев;

Т и х о м и р о в ;

80 1-2 -11 2.8 9- кж

Ко ро в н и к  h a 300kopdb  боксового  
с о д е р ж а н и я  со с т а ц и о н а р н о й

Р А З Д А Ч Е Й  К О Р М О С М Е С И

Сх е м а  располож ения  сто йки  СТ-1, 

ПЛОЩАДКИ ПЛ1. УЗЛЫ 1...5

Ст а д и я Лист

15

Листов

Г И П Р П Н Ш / Ш Х О З

Ко п и р . Ч е н ц о в а  2Л332 ~01 33 Ф°РМАТ А1
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Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  о п о р н ы х  

ПОДУШЕК ИА ОТМ. 3,000

1 - 1

0Пм1

С п е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м е  р а с п о л о ж е н и я  о п о р н ы х  п о д у ш е к

ОПм 1 ОПм 2
Марка.
поз. Обозначение Наименование

Кол.при t°c Масса 
ед, кг

П Р И М Е
Ч АН И Е-20 -за -Ча

ОПм 1 Подушка опорная апм 1 8 8

ОПм 2, 0Пм2 8

-----J ------------------- —<

0г -ггз

S .

15 210

420

- V -  _ Ь -
г—
ю

I т
со.

. 9 0  \ г зю
Т ---- f------------------------

550

2 - 2

\

* 4
60

3*10

Та б л и ц а  для подбора 
марки подушки

t ° c
М А Р К А

ПОДУШКИ

-20...-26 О П м 1

-21...-32 0Пм1

-33...-40 ОПм 2

С п е ц и ф и к а ц и я  о п о р н ы х  п о д у ш е к

5
Z

1

«£
Жаго

ГОоа Обозначение Наименование

Кал. на иополн.
Примечание

0Пм1 Ш1м2

Д е т а л и

БЧ 1 ГОСТ 23219-85 8 H -1 4 D 0
6 А - Ж - Ш  35 35 г 1,1 кг

Г00Т 23219 - 85 8А-Ш.-100 ,
И  8А -Ж -Ю 0 5 35 г 1,26 кг

БЧ 2 Болт 1.1 М1б*300 ВотЗкп2

Г06Т 24319.1- 80 2 г 0,66 кг

Ма т е р и а л ы

3 Бето н  класса  Bl5j w 6 0,04 0,05 м*

В е д о м о с т ь  р а с х о д а  с та л и  на  э л е м е н т , к г

Ма р к а

э л е м е н т а

Изделия  арм атурные Изд ел и я  з а к л а д н ы е

Обции

РАСХОД

Арм атура  класса

Итого

Прокат марки

Итога
A - jL ВСтЗ по 6-1

ГОСТ 5181-82 ГОСТ 2590-11

0 8 •16

0 П м 1 2,2 2,2 1,32 1,32 3,52

ОП М 2 2,52 2,52 1,32 1,32 3,84

в о ^ - г - т в з - к ж

л Л

ГИП Левчен нова с Ы и / 'ПРИВЯЗКИ Нач.ота Гомзянов Коровкин НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ 
Р А З Д А Ч Е Й  Н О Р М О С М ЕС И

Стад и я Лист ЛИСТОВ
Н-КОНТР. Т р е ЙБАЧ

Р 16Гл.КПИСТР ОлЕшка
Гл . оп ец . К о р н е е в О Х Е М А  Р А С П О Л О Ж Е Н И Я  

О П О Р Н Ы Х  П О Д У Ш Е Н Г И П Р О Н И С Е Л Ь Х П ЗРу к .гр. Таривердиева Ж&й
ЦИВ .Н& бт.инж. Т ихо м ир ова A b& uti

Ко п и р . Ко«, £ < /3 3 2 -0 1  3*/ ^ прмат А 1
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ВК

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 П лан на о тм . 0,000.

С е ти  систем  81; 8 4 ; тз1

3 Схемы систем  31;  84; 810; Т31

Ведом ость ссылочных и прилагаем ы х до кум е н то в

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные докум енты

4.904-6? Д е та ли  крепления санитарно-техни-

ческих прибороВ и трубопроводов

5.904-43 Выл. 0,1 баки прямоугольные для холодной и

о тепленной Воды и рассола

Прилагаемы е докум енты

8к. СО. Спецификация оборудования

8K. 8М. Ведомость потребности В материалах

Данные по Водопатреблению и Во до от Ведению__________ Н йЧйло

Н
- п

от
ре

би
те

ля
 

по
 п

ла
ну Наименование

потребителя

К
ол

ич
ес

тв
о

по
тр

еб
ит

ел
ей 1  $ § 1

& §

I I

Водопотребление

' ^ ' 1

г По
тр
еб
ны
й 

на
по
р у

 по
тр
е

би
те
ля
,

At.

Режим
водопотреб

ления
! ! i
! » !

из хозяйственно -  
питьевого 

водопровода (81)

из Водопровода 
подогретой, Воды 

(Т31)

Ар/сут. Ар/Ч л/с пР/сут. м3/ч л/с

1. Поение короВ 200 24
8*.и*С
попевая 2 постоянный 57л/сут. н,Ш 1 ,т 1,000

2. Уборка помещения /850м2 3 питьевая 5 один раз 
вмгсяц

2л№-полагфг-сгенА-*,8м
П.П2
3.360 1,12 0,500

3. Уборка помещения 2075Н 2 питьевая 5
один раз б гои 
(2дня подряд)

ZnltNuwaOPt/fatim 0,064
2,350 2,35f 0,500*

4. Дезинфекция помещения Ш И - 1 питьевая 5 Один раз В год OpJlfn1 0,006 
2,WO* 2,m* 0,500м

Umoeo\ 0,182 
5,НО 1,120 0,500 11,400 Ш т о

i%

$

Схема блокировки короВникоВ

Вариант 1 
коровник на 200короВ 
со щитовой по оси „я* 
( Ворча нт 1)

@>

)---

N
У

)
- Ц

со щитоВой по оси 
СВариант z j

Ф

ТилоВой проект разработан В соотВестВии с 
действующими нормами и правилами.

ГлаВный инженер проекта о Ы и б р  о.л.ЛеВченкоВа

Водооп? Ведение Концентрация 
загрязнений 

сточных Вод 
после локальных 

очистных' 
сооружении, 

мг/л

ПримечаниеХаракте
ристика 
сточных Вод

Режим Водо- 
отбедения

В Канал 
наВозоудаления

м3/сут. мР/ч л/с

один раз д 
месяц

0,112
3,360 1,120

один раз К год 
(2 дня подряд)

0,064
2,350 2,350

один раз б 
год

0,006
2,100* 2,100*

Итого'. 0,182
5,710 3,4)0

В дробных показателях указан  В числителе среднесуточный 
расход Воды, В знаменателе максимально- суточный.

Общие указания

1. кормы Водолотребления и ВодоотВедения приняты согласно 
сниП2.ю.03-84; 0НТП1-89 и технологическому заданию.

2. ОсноВные показатели по чертежам Водопровода и канализаиии.

Наименование
системы

Потребный 
напор на 

Вводе,  
м

Расчетный расход
Установленная мощн.члршроЗби- Примечание

Ар/сут. аР/ч л/с
при пожаре тс

гатёлей,
аВт

Водопровод

хозяйственно-

питьевой ( 8 1 ) 9,00 0,182
5,710 1/20 0,500

Водопровод

подогретой

Воды (Т31) 2,90 11,400 1,190 1,000

Система наВозо-

удаления 0,182
S.710 3,470

3. Расход Воды на наружное пожаротушение принят по С ниП2.04.02-84 
(табл. 7) составляет /Ол/с (при объеме здания 11336м/ Ж степени 
огнестойкости конструкции и категории произВодстВа по 
пож арной опасности „ Д ”).

4. Поение жиВотных осуществляется Водой t  °= 8... 12°с, которая 
поступает В  коровник из здания доильно - молочного блока 
после уст ановки охлаж дения молока.

5. Внутренняя сеть Водопровода покрывается эмалью Х8124,Х8-125 
В дВа слоя по одному слою грунта ГФ-021;  ГФ-0119 или Рл-ОЗК. 
Общая толщина покрытия бд мкм.

6. Трубопровод холодной и подогретой Воды проектируется из 
ст альных ВодогазопроВодных л егки х труб ф 20... КО мм по 
ГОСТ3262-75 табл. 2 .

7\ ПолиВ зелены х насаж дений осуществляется лолиВочными 
кранами, установленными перед тамбурами.

8. НаВоз от короВ убирается механическим способом (см.раздел ТЛМ1
9. Монтаж трубопроВодоб систем Водопровода производить 

по СНиЛ3.05-01-85.

Привязан

инв./ч

S 0 1 - 2 - H I  S 9 -8 K

run ЛеВченкоВа Коровник на 200корбв б о тВ т  
содержания со стационарной 

раздачей кормосмеси

стадия ли с т Листов
Начлтд. шеВкуноВ Р 1 3
н.контр. Тренин
Гл.епец. Тренин Л . Общие данные 

( В а ри а н т1) ГИПРОНИЕЕЛЬХОЗЗавгр. Рыбкин
инженер ильяыебст шм

Копир. U. Козлова 2 4 3 3 2 -0 1 3 5 ^ °Рмат К2
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Из доильно- молочного из соединительной галереи

УслоВные обозначения

g j   Трубопроёод п о д о гр е т о й  Воды  из д о и л ь н о -

м ол о чн о го  б л о н а .

BW  С п у с к н о й  т р уб о п р о во д

Экспликация помещения

Но
ме

р п
о п

ла
ну

Наименование
Площадь

м*

Категория 
произВодстВа 
по ВзрыВной\ 
ВзрыВо-по
жарной и 
пожарной 
опасности

1 СтойлоВое помещение 1602,10 Д
2 Инвентарная 11,80 Д
3 Тамбур (2пом.) 11, НО

801-2-112.83- ВВ

а Р
ПриВязан run ЛеВченкоВа(УЦрсс-- НороВник на200короб боисоВого 

содержания со стационарной 
раздачей кормосмеси

Стадия Л и ст ЛистоВ
Нач. отд. ШеВнцноВ

Р 2Н.НОНТр. Тренин ~ш г
Гл спец. Тренин П лан - на о тм . 0,000.

Сети систем Bi;8U- В10;  Т31 
СВариант 1)

ГИПРПШ/ШЗЗаВ гр. рыбнин
UH6.N инженер цльяшеЁская

Но пир. U НозлоВа эдззгчи Зб ср°Рмат я<*



i/н
в 

N
 по

дл
. I 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
] В

 за
м

. и
н

в.
К
--

—
-
-
-

Ор
ло

в
36

о
:>

8 1 0

б а к  ем к. 7,50м3

8 0 1 - 2 - 1 1 2 . 8 9 - BK

Привязан run Левченкова Коровник на200коров боксового 
содержания со стаиионарной 
раздачей кормосмеси

Стадия Лист Листов
Нан.отд. Шевкунов cmy?

Р дН.штр. Тренин
Глспец. Тренин Схемы систем 8 1 В4; 

810у Г  31 
(  вариан т 1) ГИПРОНИСЕЛЬХПЗЗав. гр. Рыбкин (рШи*?

Цнв.№ инженер ильяшевская i u f
Копир• U. Козлова Z4332-01 31 Ф°Рм а т



Лист Наим ено вание Примечание

1 Об щ и е  д а н н ы е

2 П л а н  на о тм . 0,000. Сети с и с т е м  В1.Т31
3 Охе мы  систем В1.Т31

3!t
А
<
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<
«0
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<
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н - X
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В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о го  к о м п л е к т а  м а р к и  в к Ве д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в

Обозначение Наи м ено вание п рим ечание

Сс ы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы

Ц. 9 В*с - 63 Де та л и  к р е п л е н и я  санитарно-техничео-

них ПРИБОРОВ и т р уб о п р о в о д о в

Пр и л а г а е м ы е  д о к у м е н т ы

вк. со Сп е ц и ф и к а ц и я  о б о р уд о в а н и я

вк. вм Ведомость потребности в м а т е р и а л а х

Д а н н ы е  по в о д о п о т р е в л е н н ю  и в о д о о т в е д е н и ю Начало

цф <■ Ul с
а. с  1—

о «='яо

Н АИМЕНОВЛИИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

' SIUо  с  со IU
О  XU1  со V Mi X о. <  *- сэ а  х  с=

Ко
л

и
че

ст
во

 ч
ас

о
в

РА
БО

ТЫ
 В

 С
УТ

КИ В О Д О П О Т Р Е Б Л Е Н И Е
ТР

ЕБ
О

ВА
НИ

Я 
К 

КА
ЧЕ

СТ
ВУ

во
д

ы з с <
X У -  _ UIO. эс 2

Р е ж и м
вод опат-
РЕБЛЕНИЯ

“ 5 S<сх LO а«Сш  >< а  о- «а 1— <  с  о  а. ж к

из ХОЗЯЙСТВЕИИО-
п и т ь е в о г о

ВОДОПРОВОДА

ИЗ ВОДОПРОВОДА 
ПОДОГРЕТОЙ воды

и з о

м3/ сут м3/ч л/о м3/сгт м3/ч л/с

1. По е н и е  к о р о в 200 24
8-.1ГС 
ПИТЬЕ В. 5 постоянный 51а /сут и,4оо 1,190 1,000 11,400 1,190 1,000

2. У б о р к а  п о м е щ е н и я I850i«r 3 ПИТЬЕВ. 5
Один РАЗ 
В МЕСЯЦ

ТлТм Г- И ТТ2Г-
3.360 1,120 0,500

Га / мг 
СТЕИИЛи

3. У б о р к а  п о м е щ е н и я гот5мг г ПИТЬЕ В 5 ОДИН РАЗ В ГОД 
и д и я  ПОДРЯД

l^ iw r
-ПОДА

10,064
2.350 г ,3 5 Г 0,500*

■ Ц5а|мГ
гщпоаок

4. Д е з и н с е к ц и я  п о м е щ е н и я Ц15П мг \ ПИТЬЕВ. 5
ОДИН РАЗ

в го д ° ,5 1'1пг 0.006 
2,10 0 * 2,100* 0,500*

И т  о г о : 1 W T
П.110 2,310 1,500 11,400 1,190 1,000

Сх е м а  б л о к и р о в к и  к о р о в н и к а  

К о ро вн и к  на  200 к о р о в  со

Ти повой  ПРОЕКТ р а з р а б о т а н  в с о о т в е т с т в и и

О Д Е Й С Т В У Ю Щ И М И  Н О Р М А М И  и  П Р А В И Л А М И .

Главный инженер проекта 0.л. Аев чен ко в а

Во ДООТ В Е Д Е Н И Е
Концентрация 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
стач н ы х вод
ПОСЛЕ АОКААЬ- 
НЫХ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ,

м г/л

ПРИМЕЧАНИЕХ арактеристи
к а  сточных 

в о д

Р е ж и м

ВОДООТВЕДЕ
НИЯ

в К А Н А Л
НАВОЗ ОТДАЛЕНИЯ

м3/сут м3/ч л/с

ОДИН РАЗ 
в МЕСЯЦ

“ ОЛТЕ
3.360 1,120

ОДИН РАЗ в гад 
12 ДНЯ ПОДРЯД)

0,064
2.350 2,350

ОДИН РАЗ
в го д

0.0О6
2.100* 2,100*

Ит ого : 0.182
5Л10 3,4Т 0

В Д Р О Б Н Ы Х  П О К А З А Т Е Л Я Х  У К А З А Н  В  Ч И С Л И Т Е Л Е  С Р Е Д Н Е С У Т О Ч Н Ы Й  
Р А С Х О Д  В О Д Ы ,  В З Н А М Е Н А Т Е Л Е  М А К  С И М А Л Ь Н О ' С У Т О Ч Н Ы Й

Об щ и е  у к а з а н и я

1. Н о р м ы  в о д о п о т р е б л е н и я  и в о д о о т в е д е н и я  п р и н я т ы  с о гл а с н о  

СН и П 1 0 4 .  01 - 8 5 ;  ОН и IU . 1 Q .  0 3 “ 89 ; ОНТЩ-89 И T E X U  ВЛА
ГИ о к 0 м У ЗАДАНИИ] .
2. Ос н о в н ы е  п о к а з а т е л и  па ч ерт ежам  водопровода и канализации

Наименование
СИСТЕМЫ

По требн ы й  
НАПОР НА 
В ВО Д Е,

м

Рас ЧЕТНЫЙ РАСХОД Установленная
мощи.

ЭЛЕКТРОДВИ
ГАТЕЛЕ и, кВт

При м еч ан и е
м3/оут м3/ч л/с ПРИ

ПОЖАРЕ,
А/С

Водопровод

хозяйственно-

ПИТЬЕВОЙ (В1) 10,00 1Т« 580
Пт110 2,310 1,500

Во д о п ро в о д

п о д о г р е т о й

воды (Т31) 7,00 11,400 1,190 1,000 10,5
С и с т е м а

н а в о э о н д л -

ЛЕИИЯ
U.182
5Л10 з.цю

3. Расход в о д ы  на н а р у ж н о е  п о ж а р о т у ш е н и е  принят по оииП 2.04.02-84 (табл^И )

СОСТАВЛЯЕТ 10л/о (.ПРИ ОБЪЕМЕ ЗДАНИЯ 1 Ш Ь м 3 П СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУК

ЦИИ Н КАТЕГОРИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ „ Д " )

По е н и е  норов о с у щ е с т в л я е т с я  в о д о й  ъ ° * 8 . . . 1 2 ° 0  из а в т о п о и л о к .В ода 

ДЛЯ ПОЕНИЯ ГОТОВИТСЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ в о д о н а г р е в а т е л е  ВЭП'600, 
КОТОРЫЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СТОЙЛОВОМ ПОМЕЩЕНИИ В КОМПЛЕКТЕ С 

ОБОРУДОВАНИЕМ. МОНТАЖ И ОБВЯЗКА ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРОЙ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ ЗАВОДА- ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

5. Вн у т р е н н я я  с е т ь  в о д о п р о в о д а  п о к р ы в а е т с я  э м а л ь ю  Х В -124 ; 

X B - U 5  в д в а  слоя  по о д н о м у  с л о ю  г р у н т а  Г<ф 021; Г ф '0 И 9  или 

^Л-О ЗК . Об щ а я  т о л щ и н а  п о к р ы т и я  60  м и к р о н .

6. Т р у б о п р о в о д  х о л о д н о й  и п о д о г р е т о й  в о д ы  п р о е к т и р у е т с я

из СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ 0  2 О . . . 4 О М М  по 

Г Ш Ш 2 - Ч 5  ТАБЛ. 2

7.  П о л и в  З Е Л Е Н Ы Х  НАСАЖДЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОЛИВОЧНЫМИ 

К Р А Н А М И , УС ТАН О ВЛЕН Н Ы М И  ПЕРЕД ТА М БУ РАМИ.

8. На в о з  от к о р о в  в б и р а е т с я  м е х а н и ч е с к и м  с п о с о б о м  

им. р а з д е л  т а м  )

9. М о н т а ж  т р у б о п р о в о д о в  с и с т е м  в о д о п р о в о д а  п р о и з в о д и т ь

по ОН и П 3.05.01-85

инВ. H2

Ш "

На ш а
Н. контр.
Га. спец
ГУК . гр.

AE84EHKQBA
Шевкунов
Тренин
Тренин
Рыбкин

ТГрйвШ Т

801-2412-89-ВК

Коровник на 2QQ коров боксового 
с о д ер ж а н и я  со стационарной

РАЗДАЧЕЙ НОРМОСМЕСИ

СТАДИЯ ■ щ т ЛИСТОВ

-  Об щ и е  д а н н ы е  
^ В а р и а н т  2 )
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Из с о е д и н и т е л ь н о й

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

>*
<с<е
о
с
о .ш
геэ

ж

Наим енование
Площадь

м3

Категория
ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ВЗРЫВНОЙ 
В З Р Ы В О П О 
Ж А Р Н О Й  ,  
И П О Ж А Р Н О Й  
О П А С Н О С Т И

1 Стойло ВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 1602,ТО А
г ИНВЕНТАРИ А Я 11,80 А
ъ Т а мб у р  12 п о м .) 11,40

« 0 1 - 2 - 1 4 2 . 8 9 - ВН

Пр и в я з а н ГИП Леоченкова сМ^п Коровник на 200 коров боксового
СОДЕРЖАНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ 
РАЗДАЧЕЙ НОРМОСМЕСИ

Стадия ЛИСТ листов
Нач.отд ШЕВКУНОВ Р гН.НОИТР. Трении 4$
Гл.спец. ТРЕНИН П л а н  на  отм. 0,00 0 

Се т и  с и с т е м  В1,Т31  
1 ВАРИАНТ 2 ) ГИПР0НИСЕЛЬХ05Рук. ГР. Рыбкин

Ии в. Н Инж. ИЛЬЯиЕВСКАЯ

копи», гчъьг-oi 39 А2
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В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  основного к о м п л е к т а  м а р к и  ОБ

Аист Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н и е

1 Общие данны е  ( начало)
2 Общие данные ( окончание)
3 План на отм. 0,000. Разрез И
4 У ста н о в ка  систем ы  ПВ1

Х а р а к т е р и с т и к а  о т п п и т е а ь н о - в е н т и л я ц и о н н ы х  с и с т е м

О б о з 
н а ч е 
н и е
с и с 
тем ы

Кол.
СИС
ТЕМ

Наименование
ОБСЛУЖИВАЕМОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ (ТЕХНОЛО
ГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ)

Тип
у с т а 
новки

Ве н т и л я т о р ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

Примечание

тип
исполн.

па
взрыва
ЗАЩИТЕ

Схе
ма
испа
д н е й .

па-
ло-
Ж Е-
НИЕ

L ,
м*/ч

Р,
Па

да

п ,

° * / т

Т и п ,
ИСПОЛНЕНИЕ 
по ВЗРЫВО
ЗАЩИТЕ

ч .
кВт

п ,

°%1ИИ
ТИП К*

КОА.
Т-РА НАГ
РЕВАЛО Расход

т е п л а ,
,  Вт ,  (К К А Л |Ч )

Л„ Р)Па
ОТ ДО

П В 1- 8 * Ст о й л о в о е 7 Т П - 3 ОСЕВОЙ 3000 0 ,У ! - 2 0

ПВ8 ПОМЕЩЕНИЕ
3000
1825** ЭАЕКТРОКААОРИфЕР - 3 0 -2 3

4280»»
(36801 N M 5  к В т

3000
1625»* ЭАЕКТРОКААОРИфЕР - 4 0 - 2 3 9250»»

П 9 5 Ё ) N * 15 кЬ т
В Е 1 - 16 Ст о й л о в о е зонт 3 К . 0 0 .0 0 0 -  0 8 1 М 2 ц а м%
В Е 1 6 По м е щ е н и е

*  О КАЖДЫЙ ТЕПЛаУТИАИЗАТОР ВХОДЯТ ДВА ОСЕВЫХ вен ти л ято ра : один  п р и то ч н ы й  и один в ы тя ж н о й  в е н т и л я т о р ы  
** Раскол электроэнергии  п ри вед ен  для м иним альны е  воздухообмена, указанного в з н а м е н а т е л е

Ве д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и п р и л а г а е м ы х  д о к ум е н то в

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

5.904-51 вып.1 Зонты И ДЕфАЕКТОРЫ ВЕИТИЛЯЦИОН-
НЫХ СИСТЕМ

5-904-1 вып.0,1 Д е т а л и  к р е п л е н и я  в о зд у х о в о д о в

5.9(Й-Ц5 У з л ы  ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ

в ы т я ж н ы х  ш а х т  ч е р е з  п о к р ы т и я

ЗДАНИЙ. Узлы  ПРОХОДА ПБЩЕГП

н а з н а ч е н и я

П р и л а г а е м ы е  д о кум ен ты

QBH1 Конструкция изо ляции  воздуховода

QB.C0 Сп е ц и ф и к а ц и я  оборудования

Gx e m a  б л о к и р о в к и  к о р о в н и к о в

СО

Соединительный коридор

6

В а р и а н т  1

)
\ __

\  '

)
)—  

V—

"  i k = =

(коровник  на, 200 норов 
со щитовом по оси А)

ЭЛЕКТРВЩИТОВАЯ

Ва р и а н т  2

(КОРОВНИК НА 200 КОРОВ 
со цитовои па оси Е)

Типовой ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ 
С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ

Главный инженер проекта (\\М м £ р О.Л. Аевчеикова

Пл а н - с х е м а

ПВ1 ПВ2 ПВЗ ООН

Об щ и е  у к а з а н и и

1. Проект разработан  для районов с р а с че тн ы м и  п а р а м е т р а м и  наружного 

возд уха : зимней минус 20,30 ,404 летней  2 2 ,2 2 ,2 1 °с в соответствии  с норма

м и  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И1ШИ-89, СНип 2 .0 4 .0 5 "8 6

Ос н о в н ы е  п о к а з а т е л и  по ч е р т е ж а м  отопления и вентиляции

Наименование
здания

(СООРУЖЕНИЯ),
ПОМЕЩЕНИЯ

Объем
мз

Периоды 
года 
при 

t н, **С

Расход т е п л а , Вт ( ккач/ч)
Расход
ХОЛОДА,

Вт
(ККАЛ/ч)

Устаиов
ЛЕИ.
МОЩИ-
эл.

ДВИГАТ.
кВт.

На
ОТОПЛЕ

НИЕ

НА
ВЕНТИЛЯ

ЦИЮ

НА
ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБ
ЖЕНИЕ

Общий

Коровник на -20 5,92

200 коров

БОКСОВОГО -30 з ч г ч а зчгча 5,94

СОДЕРЖАНИЯ ( г9Чча) (29440)
-40 тч о п о тчооа 5,92

(бЗбЦв) (63640)

3. Отопление  животноводческого п о м е щ е н и я - во зд уш н о е , с о в м е щ е н н о е  с 

п р и т о ч н о й  в е н т и л я ц и е й .

4. Н а г р е в  приточного в о зд уха  о с у щ е с т в л я е т с я  в т е п л о у т и л и з а т о р а х  на

ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ ЗА ОЧИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА УДАЛЯЕМОГО ВОЗДУХА.

5. В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ЖИВОТНЫХ ПРИНЯТА ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПОБУЖДЕНИЕМ

с и с т е м а м и  п в , с о с т о я щ и м и  из п р и т о ч н ы х  и в ы т я ж н ы х  вентиляторов ,

ВСТРОЕННЫХ В ПЛЕНОЧНЫЙ ТЕПКОУТИЛИЗАТОР. Для РАСЧЕТНЫХ НАРУЖНЫХ 

ТЕМПЕРАТУР МИНУС 3 0 , Ч0°С ПЕРЕД УТИЛИЗАТОРАМИ УСТ АИВЛИВАЮТСЯ

ЭЛЕКТРОНААОРИЦрЕРЫ) АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПЕРЕД НИМИ ТЕМПЕРАТУРУ 

НЕ НИЖЕ МИНУС 23°С ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЕГО ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ. ПОДДЕРЖИВАНИЕ ТЕМПЕРАТУ

РЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА ПРОИСХОДИТ АВТОМАТИЧЕСКИ ЗА СЧЕТ ПЛАВНОГО ИЗМЕ

НЕНИЯ ВОЗДУХООБМЕНА, ПРИ ЭТОМ МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗДУХООБМЕН,УКАЗАННЫЙ В 

ТАБЛИЦЕ ТЕПЛВВОЗДШИОГО БАЛАНСА, ДОЛЖЕН БЫТЬ ОГРАНИЧЕН ОРИ НАЛАДКЕ ВЕНТСИСТЕМ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ. ПРИТОК- ЧЕРЕЗ ОКНА,

А ВЫТЯЖКА- ЧЕРЕЗ ШАХТЫ В ПОКРЫТИИ.

6. Во з д у х о з а б о р н ы е  в о зд ухо в о д ы  изолирую тся м а т а м и  и з  м и н е р а л ь 

ной ВАТЫ по ГОСТ 21880-86 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С 

ПОКРОВНЫМ с л о е м  из р ул о н н о го  GTE к  ло п лас т  и к  а р с т -Б-В по 

Ш - 1 Ы Н 5 - 8 0  с ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ КЛЕЕМ й 88

Т М о н т а ж  с и с т е м  о т о п л е н и я  и в е н т и л я ц и и  в ы п о л н и т ь  в 

СООТВЕТСТВИИ СО ОИиП 3. 05 .01-85 

5, Пр и г о т о в л е н и е  г о р я ч е й  в о д ы  п р о и з в о д и т с я  в э л е к т р и ч е с к и х

В О ДО ПОДОГРЕВАТЕЛЯХ ОМ. РАЗДЕЛ ВН

Пр и в я з а н

Инв. на

801-2-112.89- ОВ

К О Р О В Н И К  НА 200 КОРОВ
БОКСОВОГО с о д е р ж а н и я  

GQ С Т А Ц И О Н А Р Н О Й  Р А З Д А Ч Е Й
К О Р М О С М Е С И

СТАДИЯ А и с т А и с т о в
ттгп "Ае в ч е и к о в а

Р 1 kН а ч . о т д Ше в к у н о в
Н. к о н т р . Ск в о р ц о в а Об щ и е  д анн ы е

(НАЧАЛО) ГИПРОНШЬХЙ| У И _ Нлгинст
И Н Ж О к . КЛОЫБУЛЛИНЛ

копир, х©̂ гуззг-оу 41 Ф0РМАТ
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Т а б л и ц а  т е п л о в о з а -?иных балансов  

К оличество  животных: ЮВгплпв. Ор е д и я я  ж и п о т н а я  м а с с а  к о р о в -  S5о и г

X О АОДНЫИ ОЕРИОД
ПЕРЕХОДИ

ПЕРИОД
ТЕПАЫЙ

ПЕРИОД х о л о д н ы й  П Е Р И О Д ПЕРЕХОДИ
ПЕРИОД

ТЕПЛЫЙ
ПЕРИОД ХОЛОДНЫЙ П ЕР И О Д

ПЕРЕХОД
ПЕРИОД

ТЕП Аы Г
ПЕРИОД

1ъ< 
с *  *
I g sS <  СО е *

ТЕМПЕРАТУРА
Относительная

Ч - г о -10 - 3 - 2 22 “ 30 -1 8 -11 - 3 - 2 22 -4 0 - 2 3 -12 - 4 - 3 21
ВЛАЖНОСТЬ % 15 15 15 15 60 15 15 15 15 15 55 15 15 15 15 15 60
Влагпсод ерж ание *7кг 0,Ц 9 1,22 2,24 2,44 10,09 0,18 0,59 0,8 (5 2,44 9,24 0,06 0,36 1,02 2,06 2,24 9,48

I Iсо Б  о с

от ж и в о т н ы х КГА Зб.цг 36,42 44,8 36,42 18,11 30,6 36,42 36,42 44,8 36,42 10,11 29,14 36,42 36,42 44,8 34,96 14,38
с м о кро го  пода кУ ч 3,64 3,64 4,48 3,64 1,82 3,06 3,64 3,64 4,48 3,64 1,811 2,91 3,64 3,64 4,48 349 1.43

В с е г о к'/ ч 40,06 40,06 49,28 40,06 85,99 33,66 4(1,06 40,06 49,28 40,06 85,98 32,04 40,06 40,06
Ч 9

49,28 38,45
м 1 

81,80
всжжIUжву-
SвеасвIUр—

От ж и в о т н ы х  

^с в о б о д н ы е )

Вт 63530
/ . \

63530 51180 63530 41610 61590 63530 63530 51188 63530 41610 60610 63530 63530 51116
»

64546 42250^MAAJ (54636) (54636) (49112) (54636) (35181) (58130) (54636) (5 4 636) (49112) (54636) (35101) (59006) (54636) (54636) (49112) (55518) (36333)
ОТ ООАНЕЧНОЙ 
РАДИАЦИИ

Вт
/ии&А\

13930 11380 1191Q
\ ч / (11980) (9186) (10244)

В с е г о
Вт

/ UUAh\
63530 63530 51180 63530 55540 61590 63530 ^63530 51180 63530 52990 68610 63530 63530 51116 64546 5416Q(M AAj (54636) (54636) (49112) (54636) (41161) (50130) (5 4 636) "(54636) (49112) (54 636) (45513) (59006) (54(36) (54636) (49112) (55510) (46511)

Т е п а о п о т е р и

ЗД АИИЕМ
Вт з т о 21150 19030 16100 31900 24810 18610 15948 14290 34830 25540 11030 13435 13201(М М .) ( г ш о ) (10101) (16361) (13844) (21430) (21336) (16002) (13116) (12292) (29952) (21965) (14644) (11554) (11358)

ТЕПЛО ПОТЕРИ НА 

ИСПАРЕНИЕ В ЛАГИ

Вт 2480 2480 3050 2480 5320 2080 2400 2480 3050 2400 5320 1919 2416 2416 3046 2313 5059
(2130) (2130) (2 6 2 0 ) (2130) (4 5 1 3 ) (1 1 9 0 ) (2130) (2130) (2620) (2 1 3 0 ) (4513) ( п о г ) (2130) (2130) (2628) ( 2Q4l) (4351)

Т е п а о и з б ы т к и Вт 29330 39900 35100 44960 50230 31620 36240 42450 38180 46160 41610 31800 35510 44Q25 40695 48910 49180
Сс в о б о д н ы е ) д а (25226) (34319) (30105) (38662) (43195) (21190) ( з т о ) (36504) (32036 ) (40214) (41000) (21350) (30540) (31862) (34988) (42111) (42226)

i s *
C |S
i f f
= ! “

т е м п е р а т у р а ч 10 10 15 10 26,5 6 10 1Q 15 10 26,5 5 10 10 15 9 25,5ОТ НОСИТЕАЬНАЯ 
В А АЖНОСТЬ /• 55 55 55 68 55,4 10 68 48 49 68 52.1 15 12 51 41 10 59
ВААГОООДЕРЖАНИЕ г/к г 4,19 4,0 5,66 5,22 12,2 4,02 5,16 3,58 4,92 5,22 Ч * 4,16 5,49 3,0 5,46 4,91 11,95

В ОЗДУХОПБМЕ Н к/ ч
йй1/

1Q8QQ 14400 14400 14400 40000 8160 8160 14400 144QQ 14400 31960 1800 4800 14400 14400 14400 39100
Муч 9000 12Q0Q 12000 12000 33930 1300 1300 12000 12000 12000 32200 6500 6500 12000 12000 12000 33000ТЕМПЕРАТУРА ПРИТОЧНОГО 

ВОЗДУА А Ч 0,3 -0,1 6,3 - 2 22 -1,15 - м -0,4 6,5 - 2 22 -1 0 -6 ,3 -0,95 4,9 - 3 21
Нео бхо д и м ы й  расход тепла
НА НАГРЕВ ПРИТОЧНОГО 

ВОЗДУХА
D А г и  Р У  И А С  «I И А и || a  . «  Ц А

Вт v 6118 0 39020 31210 31280 32220 42600 34160 28520 3633Q 44400 35165
(52 6П ) (34244) (32 0 00) (32061) (21109) (3663J) (29316) (24523) (31243) (38100) (30158)г  А СЧЕТ НО с КОАИЧЕСТВО

ТЕП АОУТИАИЗАТ OPQ В
Т  t  Ml ПС A ATM  DA O f llA ^ I V  A

UIT 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4ТсГОисгАТтгЛ рцоДтлА ПсрсА 
ТЕПЛОУТИЛИЗАТО̂ ОМ °с -2 0 -1 0 - 3 - 2 3 -1 8 -11 -з -2 3 -2 3 - 1 2 - 4
Т е п а о в о з в р а т  ОТ

ТЕПАОУТИЛИЗАТОРОВ

Вт 60400 40210 36280 3 8920 34300 42280 34960 29440 35980 44286 36258^ККАЛ̂ (52044') (34630) (31200) (33413) (29496) (36358) (зоотс) (25320) (30944) (38086) (31113)
Т е п л о , к о м п ен с и р у ем о е  
ЭЛЕКТР ОКАЛВРИфЕРАМИ

Вт 11120 ^зюоо1 н каЛ\
q p (14120) (31820)

Возд ухо о бм ен  на 1 центе?
Ж И В О Г О  В ЕС А ж 16,4 21,8 48 4* Hi 13,3 13,3 21,8 21,8 21,8 58,5 11,8 11,8 21,8 21,8 21,8 60

К о п к а  * о <\ 2 4 3 3 2 - 0 1  ^ & 4 « * m a t  А 1
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ЭКСПЛИКАЦИЯ П О М Е Щ Е Н И И
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ер
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Н аи м ено вани е V C

К а т е г о р и я  
п р о и з в о д с т в а  
ПО ВЗРЫВНОЙ 
В З Р Ы В Н О - 

П О Ж А Р Н О Й , и 
П О Ж А Р Н О Й  
О ПА С НО СТ И

1 Ст о й л о в о е  п о м е щ е н и е 10 А

2 И н в е н т а р н а я А

Ъ Т а м б у р  ( 2 п о м .)

8 0 1 -2 -1 1 2 .8 9 -  08

ПРИВЯЗАН л К О Р О В Н И К  НА 200 КОРОВ 
БОКС ОВ О ГО  СОДЕРЖАНИЯ ✓

со с т а ц и о н а р н о й  р а з д а ч е й
K O P M O G M E  СИ

Ст а д и я Лист Листов

гип А е в ч е н к о в а - Ъ ^ ) Р 3
ЙАЧ.ОТД U1EBKYHOB y w '
Н-КОНТР Ск в о р ц о в а П л а н  н а  о т м . 0,000 

Р а з р е з  1-1 ГИПРШИСЕ/ЬХОЗ
ГЛ.СПЕЦ На г и н о к а я г

Инв. N£ инжлк. Насыбуалина У < и м Н -

к о п и р  K o < s  г ч ъ ъ г - G i  и ъ  <t>o 5 > M A T
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Разрез И

0450

П Л А Н
п е й

Сп е ц и ф и к а ц и я  отопительно-в е н ти л я ц и о н н о й  о с т а н о в к и

Марка,
ПОЗ Обозначение Наименование Кол.

Мака
*А-,“Г

П р и м е 
чание

ПВ1

0 B U Тепаотгилизатор ТТО-З 1
-ЦОЧ

гш .а 9 АЕНТ РОНААОРИС|рЕР 1
М Ч 5 к8 т

ПВ1.3 Осевой вентилятор %
ц= п о т ке т

1и=-2По0г'30оС;-ЦП%

п е т ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ’ 1
НЫЙ ПАТ РУБОП ВП1

Сп е ц и ф и к а ц и я  на о с т а н о в к и  ПВЯ...ПВ8 а н а л о г и ч н а

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЧОТАИОВКЧ ПВ1

801-M1189-DB

К О Р О В Н И К  НА 200 КОРОВ 
БОКСОВОГО , СОД ЕРЖ АНИЕ  

СО СТАЦИОНАРНОЙ р а з д а ч е й  
к о р м о с м е с Ч»

ОСТАНОВКА системы ПВ1

Ст а д и я Аист Листав

ГИПРПМЕЛЬХПЗ
Копир. Кое, %ЧЪъг-(И 44  ^ ° а м а т  АЧ
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ТИПОВОМ  П Р О Е К Т

8 0 1 - 2 - 1 1 2 . 6 9

К О Р О В Н И К  Н А  2 0 0  К О Р О В  

Б О К С О В О Г О  С О Д Е Р Ж А Н И Я  

С О  С Т А Ц И О Н А Р Н О Й  Р А З Д А Ч Е Й  

К О Р М О С М Е С И

А Л Ь Б О М

Э с к и з н ы е  ч е р т е ж и  о б щ и х  в и д о в  

н е т и п о в ы х  К О Н С Т Р У К Ц И Й  

С И С Т Е М  О Т О П Л Е Н И Я  И В Е Н Т И Л Я Ц И Я

И з о л и р у е м ы й  в о з д у х о з а б о р н ы й

ВОЗДУХОВОД ПРОКЛАДЫВАЕТСЯ 

В ПОМЕЩЕНИИ D t BH-10°C.

Ра счетн ая  тем пература  наружно

го в о зд у ха  МИНУС г о д ч о ч  

Пе р е д  и зо л я ц и е й  воздуховод 

ОКРАШИВАЕТСЯ ЭМАЛЬЮ 1Ц>115 

ГОСТ 6465-76 ПО ГРУНТУ Г<р-021 
ГОСТ 25129- п  
Кр е п л е н и е  в сех  слоев  изо ляц ии  

в ы п о л н я е т с я  проволокой 01,2 мм 

ГОСТ 3282-ТН

0
воэдш-

ВОДА

толщина
МОЛЯ'
'Sfti

М  А Т  Е  Р И А Л
слои тепла-./ 
изоляционным слои ПИРО- ,  

изоляционный с л о и  -/ПОКРОВНЫЙ

50
М А Т Ы  МИКЕ
РА АО В АТНЫ Е 
Г  ОСТ 21880- 86

П Л Е Н К А  ПОЛИ
ЭТИЛЕНОВАЯ 
по Г0СТ1035Ч-82

РУЛОННЫЙ 
СТЕКЛОПЛАС
ТИ К РОТ-Б-8 
П 6 -11-Ш 5 8 0

Ш Л И  ТУплТя

и ж т т ш \п т т т *& ? ж

801- 2- И2. 89- 0ВН1

К онструкц и я  изоляции 

в о з д у х о в о д а

1Ш.улп ш и  ц гггет

Лип ] Листов 1~

ГИПРШЖЕЛЬШ
Копир. ({>ормат АЧ

то

-С*
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Лист Наименование Примечание

1 Общие данные
2 Влектроосбещение. Планы расположения.

Расчетная схема электросети напряжением 380/2203
3 Силовое электрооборудование. План расположения.

Разрезы 1-1... 4 -4
4 Силовое электрооборудование. Планы расположения

в электрощи еловой и трубных прокладокI1

5 Силовое электрооборудование. Принципиальная схема
электросети напряжением 380/2208

Г

1

1
6

I

Установленная мощность 
электролриемникоб (кВт)

Расчетная мощность 
электроприемников (кВт)

Естест
венный
коэухри-
циент
мощно

сти

Годовой
расход
электро
энергии
(М'Вт-ч)

Всего
В том  числе

Всего
В том  числе

Силовых Освети
тельных

Тепловых
Л категории надёжности

Венти
ляция

Элекгро- 
тепло- снаа- жения

тем пература наружного воздуха минус 20°С
S2f8 47,52 5.28

5.28
_ 25,9 _ 5,8 — 0,8

~Ш Г
61,3

63.3 47,52 10,5 36,4 10,5 5,8 10,5 134,0
температура наружного воздуха минус 30°С

172,8
183,3

47.52
47.52

5.28
5.28

120,0
130,5

145,9
156,4 10,5

5.8
5.8

120,0
130,5

0,95
0,95

102,7
175,5

температура наружного воздуха минус 4о*с
П2,8
/83,3

47.52
41.52

S,2g
5,28

120,0
130,5

145,9
156,4 10,5

5.8
5.8

120,0
130,5

0,95
0,95

171.5
244.5

ПГС10
cf~

Т20

8-0,5

Условные обозначения

Прибор г ром к оговор я щей с б язи 
Прокладка б стальной трубе углобным 
диаметром 20мм 
кронштейн е вылетом 0,5

© ------Г
<£>—  
а ^ -

©  (»)

вариант / (коробни к с 
электрощитвой по оси „Я")

Вариант 2 (коробник с 
электрощитовой по оси „В”)

Типовой проект разработан б соотбетстбии с  
деистбугощими нормами и пробелами.

Глабный инженер проекта 0.Л Лебченкоба

Ведомость ссылочных и прилагаемых документ об

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

5.407-11 Заземление и зануление электро -
установок

5.407-49- был. 1)2 Прокладка кабелей и проводов на

ло тк а х  ти п а  НЛ

5.407-55, выл. У Установка одиночных ящиков с

рубильниками и предохранителями

5.407-56у выл. 1 Установка распределительных щитов

серий Щ070-1} ЩО70-2 и Щ070-М

и распределительных шкасроб серий

ШРС1) СПМ 75) СП Я 77 и U/P11

5.407-64, вып1. Установка навесных и протяж ны х
ящиков\ коробок с Зажимами? щ итов

осбещения и токоподбоды

5.401- к ,  вып.1-,2 Установка светильников с газоразряд-
ными лампами высокого давления и

лампами накаливания в произведет-
венных помещениях

Прилагаемые документы

эм. со. Спецификация оборудования

эм.вм. Ведомость потребности б м атериалах

Общие указания.
1. Электроснабжение здания у электроприемники которого по 

степени надежности электроснабжения относятся к  потреби
телям Е и Ж  Категорий предусматривается от щита 0,4/0,23 к 8 
пристроенной к галерее транссрорматорной подстанции.

2. Данный проект разработан для коробника на 200 короб 
для Варианта температур наружного Воздуха минус 200C-}300C)WC.

3. Строительная часть электрощитобой разрабатыбается 
б проекте галереи. В  данном проекте дано располож ение 
электрощитоб для обоих коробникоб б элект р о щи тобой, рас
положенной по оси „ £*,’

У, Прокладка магист ральных сетей разрабатыбается б 
электротехнической части проекта галереи.

5. Подсчет электрических нагрузок произведен б соотбетст
бии с „ Методическими указаниями по расчету электрических 
нагрузок б сетях 0,3В-НОкВ сельскохозяйственного назначения ?

Осбещенности помещений приняты nov Отраслебым нормам 
осбещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений’3 
и СИ и ПЛ-4-79. В здании предусмотрено рабочее и дежурное осбещение. 
Напряжение сети рабочего и дежурного осбещ ения-2208.

6. Монтаж осбетительной сети предусматривается кабе
л е м  марки Я В В Г7 проложенным на скобах и тросе.

7. М онтаж  силобой се ти  Выполнен кабелем марки П8ВГ 
на скобах,  ло тк е  и частично б с та ль н ы х бодогазопрободных 

тр у б а х } а  та к ж е  прободом марки ВПВ б  с та ль н ы х  бодогазо

прободных тр у б а х .

д, Потери напряжения б  силобой с е ти  не превы ш аю т 3,5 °/о,
9. Учет электроэнергии и компенсация реактибной мощ

ности решаются комплексно для Всех зданий срермы.
W. Полезная площ адь осбещаемых помещений состабляет1650м.

11. количестВо сбетильникоб 35 ш т.

IZ При привязке коробника следует учесть,  что  б  коровнике 

со щ итовой по оси „ В ” электронагреватель ВЭП-600 о тс у тс тв у е т. 

Данные б та б ли ц е  „  Основные показатели  *  указанные дробью, 

обозначают-, числитель -  Вариант ! ,  зн а м е н а те ль  -  В ариант 2 .

Техника безопасности
13. Для защиты обслуживающего персонала от поражения 

электрическим током бее металлические нет око бедущие 
части электрооборудования ( корпуса щитов, пусковой 
аппаратуры, сбетильникоб и т п.)? которые могут оказаться 
под напряжением при повреждении изоляции,  зануяить при
соединением к  нулевому прободу электросети и устройству 
выравнивания электропотенциалов (УВЗП).

14-. У ВВП предусматривается одноэлементное б соотбет
стбии с ОСТ46180-85 и выполняется из Урядоб оцинкованной 
проволоки - катанки фбмм, прокладываемых вдоль ряда  
стойл со стороны зоны нулевого потенциала.

инВ.н

run

Зам.нач.
н. контр.
run э
Рчк-гр.

Л е В ч е н к о В а

Быстроё
С к В о р ц о В а '

Д е м е н т ь е в а

ш а р ф  
и  В а н о  В о .

ПриВязан

801-2-112.89-ЭМ

Коровник на 200короВ боксоВого 
содержания со стационарной 

раздачей кормосмеси______

Стадия

Общие данные

Лист ЛистоВ

ГИПРО Ш ЛЬХЮ
Копир- и- Козлова гЧЗЗг-Ы Ц^формат Я2
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X

П лан располож ения оборудования и прокладки сетей элект роосвещ ения для Коровника. Вариант  2

Злектрошитобая

2-ИСП03-60 ©  * * * » 1 +0,200 | ^

НСПОЗ-60 аь \+0,200 I |

1______ 1----- 1------------ 1 1-----
\лаоц. | _ ^ ------------ ^ -с

©  W
f  ЛСПОЗ'60 

^  60 
К~0,5

0  0

План расположения коробника. Вариант У

61. h/9

Расчетная схем а сети электроосвещения напряж ением 380)220В
Ведомость узлоб устанобки электрического оборудобания 
на плане расположения (электроосвещение)

Электрощитобая 
(см. проект галереи)

Группобой щиток Группобая линия
Нон.
мощ
ность

(кВт)

Ном.
ток

(Я)

Накс.
поте
ря
на-
пря-
же-
ния
« у

Вид
освещения

Кпо пла
ну, ти п 7 
схема 

Ру’, Рр (к Вт) 
Эр Я

Н
груп
пы

Tim
лре-
тра-
нате
ЛЯ
или
абтон.

НОМ.
так

(Я)

ТОК

«так
т
ко
СО)

количество 
и сечение 
кабеля или 

провода 
(кв. мм)

Спо
соб
про
клад
ки

Дли
на

(м)

ЩО 6
ЯЕ

1831-1 25 6 Резерб
ЯОЧ8501УЗ 

Ру = 5,28 5
ЯЕ

ТОЗН 25 6
яввг . 

1 (2*2,5)
ск.

трос. — ы 5,0 - Рабочее освещение

Рр= 5,0 h
ЯЕ

пзн 25 6
яв в г . 

1(2* У)
ск.

трос — 1,0 k,5 1,3 Рабочее освещение
З Г  Я 5 3

яе,
103Н 25 6

Я В 8 Г .
1 (2*2,5)

ск.
трос — 1.1 5,0 1,1 Рабочее освещение

ПВЪ ~Б0 2
ЯЕ

ТОЗН 25 6
ЯВВГ 

1(2*2,5)
ск.

трос — 1,12 5,1 - Рабочее освещение

1
ЯЕ.

ТОЗН 25 6 ПВВГ . 
Ц2*2,5)

ск.
трос — 0,96 ММ — Дежурное освещение

пгс-ю -  2шт.
см. проект 
галереи Х а р а кт ер и ст и ка  помещ ении

Поз. Обозначение

5. W -бУ. щ м ч
бып. 1

S, НОУ- 91 . 30МЧ

бып. 1

S. Ш - 9 1 . 120 МЧ

бып. /

Наименобание

Щ и ток о с б е ти те ль н ы й  ОЩи

ОЩВ
Уст анобка свет ильника с
лампой накалибания на
с те н е  или  колонне н а

Кронштейне УН6УЗ. Монтаж
ный чертеж

Устанобка сбет ильника с

ла м п о й  накалибания н а

крюке под перекрытием.

М онт аж ны й черт еж

Кол.
Приме
чание

НПО
пла
ну

Наименобание
нормируе
мая осве
щенность 

(ЛК)

Характери
стика по уело 
виям среды

1 Стойловое помещение (стойла/зона кормления) 50)75 Сырое

2 инвентарная 10 Нормальное

3 Тамбур 20 Влажное

Привязан

Uh$.n

run
Начотд.
Зам.нач.
К  контр.
run э
Рук гр.
Ст.инж.

ЛеВченкова

быстрое
бнборцовсрХ
Дементьева
Шарф
иванова

8 0 1 -2 ,-1 1 2 .8 9 - ЭМ

Коробник на 200короб боксового 
содержания со стационарной 

раздачей кормосмеси

Электроосвещение. Планы  
расположения. Расчетная схема

стадия Лист листов

ГИПРОНИЕЕЛЬХОЗ
копир, и .Козлова гчгъг-щ Ч  7 *2
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План расположения оборудования и прокладки силобых электросетей короб ника на 2Q0 короб. Вариант 2 

Размещение щитов

©  ©  @ ®  @ ®  ®  @  ®

Д ля бар и анта температуры минус 20 °С 

Разрез 1-1 Разрез 2-2 Д ля Вариант об температур минус 30° С'7 Пд°С

13-1 ,14)14} 12-1

1-1; 2-1,34

Разрез 1-1

16-1;  13-1) 14-1} 15~1

Разрез 2 -2

Разрез 3-3

19-1;  20-1 2 2 -1,23-1
' 24-1} 25-1

Р а зр ез 4-4

7-1} 8-1) 9-1
-1

Р азрез 3~3

18-1} 19-1} 20-1

Разрез 4-4

2 4  ■, 25-1; 20-1 
33-1;

22-1,23-1} 241,25-1 
32-1)33-1} 341 Д ля коробника ( Вариант 1) кабель 1-1 и электроприемник 

поз.1 отсутствующ.

Привязан

UH6.N

run
Нач. отд.
Зам, на ч.
Н.нонтр.
гилэ
Рук■ гр.
Ст.инж.

левченкова <jh&o- '
выборный
Быстр об 
СкворцовсГ
Дементьева
Шартр
иваноба

'©"VI
Ш "

801-2-112.89-ЭМ

Коровник на} ...  . .  ____
содержания со стационарной 

раздачей кормосмеси
Силовое электрооборудование. 

План расположения. 
Разрезы 1-1... Ч-Ч

Стадия Лист Листов

ГИПРПНИСЕЛЬХОЗ
Капир. и. Козмо1а 2435Z-01 4$ Формат R2
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План расположения оборудования и прокладки силоВых сетей В элентрощитоВой

ЭлектрощитоВая

fe
■К'

к Ч

- *
0 1=Г

g

с электао- 
щитобой 
у  оси „ Е ”

( Вариант2)

НороВник 
с электрощито- 
Вой у  оси „Я 11 
(Вариант 1)

План расположения трубных прокладок коровника

аах

0 ^

с г

□ —  п г
.2090Ж

® П

\

Ю г а

г - 2

©

| ->1,200'
32-2

33-2

\+0,2(/0 1

1+ 0,200 1

1 0,000  1
34-2

6000
73040+ 2а

©  ©

2200

6000

1. Планы расположения даны для Вариантов температур 
наружного Воздуха минус 20,30,40°с, при Варианте температур н а
ружного Воздуха минус 20°С кабели 4-1) 4-/0; ?-/; 15-1) 18-1) 21-1) 26-f и 29-1 

отсутствуют.
2. Ведомость узлоВ дана; В числит еле-для Варианта темпе

ратуры наружного Воздуха минус 2б°с7 В знаменат еле-для Вариан
тов температур наружного Воздуха м инус 30, 4й°с.

3. Расположение Всех электрощитов, защ ит ных и пуско
вых устройств, лоткоВ и кабельны х сет ей для примыкающ их 
к  злектрощитобой зд а н и й  короВниноВ зеркально симметрично 
относительно середины злектрощитобой и одинакобо для обоих 
короВниноВ, 8  сВязи с чем привязка шкатроВ для н и х  дана  
один р а з , а  обозначения щитоВ сохранены .

48

Ведомость узлоВ устаноВни электрического оборудования 
на плане расположения (силоВое электрооборудование)

н
Л.П.

Обозначение Наименование Кол.
Приме
чание

1 6.407-н. Выл. / Заземление; зануление
лист 15 корпуса дВигателя 26

26
2 5 407-4? Вып.1 Прокладка лоткоВ горизон-

Лист 2 тально по стене 9
3 5. 407-49 Вып. 1 Прокладка лот коВ гори зон-

листЗ тально по стене с Высту-
лающими колоннами.
исполнение 3 3

3
4. 5. 407-49 Вып.З Прокладка лоткоВ под

лист У перекрытием. Односторон-
няя 62.

62
S 5. 407-49 Вып.2 УглоВая секция. Вариант 1.

лист 2 исполнение 1 7
6 6 407-49 Выл. 2 УглоВая секция. Вариант1.

лист 2 исполнение 2 7
1 5.407-49 был. 2 конструкция для горизон-

лист 13 т альной прокладки лот -
коВ. Вариант  У.
исполнение 2 62

36
3 5. 407-4? Вьт-2 Конструкция для горизон-

лист 13 тальной прокладки лоткоВ.
Вариант 1. исполнение У ~2б

9 6407-49 Вып.2 кронштейн с одной полкой
лист 16 250мм. исполнение 3 3

10 5407-49 Вып.2 кронштейн с одной полкой
лист 18 450мм. исполнение 3 ~3~

н 5. 407-55.1160 Уст аноВка ящ ика
Вы п. 1 ЯВЗШ -31-100 1

12 5. 407-56.1.140 Шкаср серии ШР11.
Вып. 1 Монтажный чертеж - L

1

W

$01-2-112-89 -З М

run i 1 >
Начотд. Выборный ?

ПриВязан Зам.н.о. быстроВ КороВник на 2оо короВ боксоВого 
содержания со стационарной 
раздачей кормосмеси

Стадия Лист ЛистоВ
н. КОНТР- СкВориоВа

P 4Гя.спец. Дементьева
Рук гр, шаооз -ш Р - СилоВое электрооборудование. 

Плак ьг расположения электро- 
щи тобой и трубных прокла-  

док корогниксс
ГИПИМШЬХПЗOn. инж. иВаноВа

UH8.N инженер Мустафаеба Йр~

Копир. U. Козлова гчззг-01 4Э Формам я2
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Принципиальная схема пи mam щей сети напряжением 380)2208
Я

м
бо

м
 /

М
аг

ис
т

ра
ль

Яппарат  
отходящей 

линии 
(ввода), 

обозначе
ние? тип, 
1ном., Я 
расцепитель 
или плавкая 
Вставка, Я

ПускаВой
аппарат ,

^  обозначение; 
| тип,
Р I  ном., Я 
^ расцепитель 
% или плаВкая 
$ Вставка, Я 
^ Уст авка
£ теплового 
^ реле (Я ) Уч

ас
т

ок
 

се
т

и 
2 

\

К а б е л ь , провод Труба Распределип 
или э л  еь

тельное устройство 
(тролриемник

\

!

1

1
1 1

Коли
чество,
число
ж ил

и
сечение 
(кв. мм)

13

1

Обозна
чение

на
плане

\

1
|

1

Руст.
или

Ррасч.

(кВт)

Трасч.

1  ном. 

1  пуск.

(Я)

Наименова
ние;

mun7 обозна
чение чертежа 
принципиаль
ной схем ы

№

Ру* 2,96 
Рр-2,9

Гр-?,6
86об от 
подстанции1 11н--20*С

t н*-30М•с

24

Ру-62,96
Рр-62,9

0,37

2рН0?,6

1.2
4,8

(см. проект 
галереи)

f м4 ЯВВГ 1 (3*h+1*2,5) 5 ск. —

( тирис
торное
устройст

во
управле
ния ов)

ф
щ с-1  

ПРИ -3067-
- я т

2 №2046
М_
10 2 24-1 Я8ВГ 119-2,5)

45
18

лоток
ск. —

ЛВ8

\
%

1

Венти
лятор

63_
10 2 254 яввг 1(9*2,5)

4S
22

лоток
ск. — 25 0,37

1,2
4,8_ п

Ру*2,9ЬкВт 
Р р -2,9 кВт 
1р-9 ,6  Я

63
10 2 27-1 ЯВВГ 1(9-2,S)

33
18

лоток
ск. - 27 0,37 & ПВ7

V

10 2 284 яввг 1(9* 2,5)
33
22

лоток
ск. - 28 0,37

Л
Щ - »

63
ж 2 23-1 яввг 1(9 >2,5)

4s
5

латок
ск. — 23 0,37

И
4,8 П89

П
£1
10 2 22-1 яввг 1(9* 2 ,S)

v*
9

лоток
ск. — 2 2 0,37 J L п

63
ж 2 20-1 яввг « 9*2,5)

33
~s~ латок

ск. — 20 0,37 а ЛВЗ
»

SL
10 2 19-1 яввг К 9*2,5) 33

9
лоток
ск. — 19 0,37

а
4,8

/8

26

/5,0

15,0

25.0

25.0

1 Mi ЯВВГ 1(3*704*35) 5 Ск. —
П83

1

|&

электро
2щс-1 , 

ЯРИ -3053-
-г т

(только для 
температур 
tn -'30-̂ 0° с)

* ЯЕ 20кб 2 /84 яввг 1(3*10+1*6)
33
12

лоток
ск. —

I  63_ 1 32 2 26-1 ЯВВГ 1(3*10+1*6)
45
25

лоток
ск. — П88 ч

1 £3-1 32 2 29-1 яввг 1(3*10+1*6)
33
25

лот ок
ск. — 29 15,0 25,0 ПВ7 »

Ру * 60нВт 
Рр -00 кВт
Гр - 1 0 0  я

I  tern 32 2 21-1 яввг 1(340*1*5)
чТ
IT ск. - 21 15,0 25,0 ПВ4 г>

1
1

t ч=~2Гс Ру-~2,9Ь
Н>:2,9 Тр=9,6 Ввод от подстанции

2ШУ

t н=-30% -40°С Ру-62,96 
Рр-62,9

/5,0

iP=m

25,0

(см. проект 
галерее)

1 М2 яввг 1(3*70+1*35) 3 ск. —

15

(тирис-
торное
устройств 
. Во упра
вления 

ОВ)

2ШС , 
ПР11-3053- 
-21УЗ

(только для

 ̂ Я Е 2046

63
32 2 15-1 ЯВВГ 1(3*10+1*6)

23
25

лоток
Ск. — ПВ6 I

!
w

63
Ж 2 9-1 яввг 1(3*10+4*6) 35

~2T
лоток
ск. - 9 15,0 25,0 ПВ5 V

Р у -ВО кВт 
Рр-бОкВт 
1р - W0 Я

63
39 2 10-1 яввг 1(3*10+1*6)

23IT
лоток
ск. — 10 15,0 25,0 пвг >1

63
32 2 4-1 яввг U 140+M ) 35IT лоток

ск. - 4 15,0 25,0 ПВ1 V

13 0,37
1.2
4,8

1 М1 яввг 1(3*9*1*25) 4 ск. —
<
1

1

I

!

1

1Щ0-2

7 ЯЕ 204 6
63
10 2 13-1 яввг 1 (4*2,5)

21. лот ок
ск. —

ПВО
5

1

\

Венти
лятор

ПРИ- 3061-Oili7
63
10 2 14-1 яввг 1 (9*2,5)

23
T T

лоток
ск. — 14 0,37 1,2

4,8 У)
-  21УЗ

Р у -2,46 кВт 
Рр-2,4 кВт 
If,- 9,6Я

а 2 1-1 яввг 1(9* 2,5)
35.
18

лоток
ск. — 7 0,37 a ПВВ

»

ж
10 2 8 -1 яввг 1 (9*2,5) 2SL

22
лоток
СК. — 8 0,37 12

4,8
л

2 12-1 яввг 1(9*2,5)
23
5

лоток
ск. — 12 0,37

1,2
4,8 П82

»
J 3

10 2 14-1 яввг 1(9*2,5)
2±
9

лоток
ск. — 11 0,37 1 1 п

1
ч

1

_63
10 2 6-1 яввг к 9* 2,5) ■ F

лоток
СК. — 6 0,37 J § _ ПВ1

V

-6310 2 5-1 яввг 1 (9*2,5) f
лоток
ск. — 5 0,37 #

>?
---- -—-------

М
а

ги
ст

ра
ль

Аппарат  
отходящей 

линии 
(ввода), 

обозначе
ние 7 тип,
I  ном ., Я  

расцепитель 
или плавкая 
вст авка, Я

1

I

Пусковой  
аппарат  

обозначение,  
т ип,

I  ном., Я  
расцепитель 
или плавкая 
вст авка,Я  
Уст авка  
т еплового 
реле (Я )

см

I

I

/Таб ель, провод Труба
Распределит ельное устройство 

и л и  элект ролрием ник

1

J

1
I

1 1

К о л и 
чест во,
число
ж и л

и
сечение
(кв.м м )

Vw

I

Обозна
чение

н а
п л а н е

£

1

%

1

Руст • 
или 

Ррасч.

( кВт)

Трасч.

Тном.

Хлуск.

(Я )

Наим енова
н ие7

тип7 обозна
чение чертежа 
принципи

альной  
схем ы

Р18-373 Коровник со щи/ повой поо ти„е"
Ру*52,1
Рр-25,6 ip --m

8  Во а  от  
подст анции

ШР
63

НПН2-60 25 ЯВШ З-25

Коровник со щи, повой лоо с и Ж

36

% * %

9,0

Гр-72,0

А 2 -
58,0

(см. проект 
галереи)

Дезустановка
1_ 36-1 ЯВВГ 1( 9 *  г ,5 )

_Z_3
лоток
ск. —

2 3 6 -2 комг. л ект н о
ШРН-73М
-22УЗ

63
НПН2-60 63

> Комплектно 
с  оборудова

нием
± _ 32-1 яввг 1(9*2,S)

57
5

лот ок
ек.

32 1,1
2,76
13,8

Уст ановка
скреперная

ус<р-1702 3 2 -2 япв 9 (1*2,0) T2Q 5
> Комплектно 

с  оборудова
нием

1_ 35-1 ЯВВГ 1 (9*2,5) 16 СК.

35 1,1

2.76
У ст ановка

скреперная
усср -по2__ 3 5 -2 ЯЯВ 9(1*2,0) — T2Q 5 13,8

Комплектно 
с  оборудова

нием
1_ 2 -1 ЯВВГ 1(3 *4+1*2,5)

55.
9

лоток 
ск. Т25 5

2 7,5
13,3

100,0

Ч

I
1  1  ^  

г <§ i  !

$

2_ 2 -2 комп пект но

НЯН2-60 Ш

М
Комплектно с оборудова

нием
] _ 3 -1 яввг 1(3*4+1*23

Ж
13

лоток „ 
СК. 725 5

3 7,5
133
100,02_ 3-2 Комп. пект но

Комплектно 
с  оборудова

нием
± _ 33-1 ЯВВГ 1(3*4+1*25)

57
3

лоток 
ск. Т25 6

33 7,5
13.3
100,02_ 33-2 Комп пект но

63
НПН2-60 р?

Комплектно 
с  оборудова

нием
± _ 34-1 ЯВВГ 1(3*4+1*2,5)

57
13

лот ок 
СК. 725 6

34- 15
13,3

100,02 34-2 КОМП лект но

комплект но 
с  оборудова

нием
1 1 4  'ЯВВГ 1(3*4+1*25) 4S

10
лот ок
ск. —

10,5 17,5

Э л е к т р о - 
Водо н а гр е 
ват ель2 1-2 комп лект но

63
НПН2-60 ж

Комплект но 
с  оборудова

нием  
1 фидер

± _ 16-1 ЯВВГ 1 (9*2,5)
23
18

лоток
СК.

16 1,1
Z16
13,8

вэпвоо
Корморазда
т очная линия2 /6-2 КОМП л ект н о —

63
НПН2-60 Ж

Комплектно 
с  обору дова- 
л ницм 
2 Фидер

_ — — — — — —

1,1
2,76

Ценно-ш айбо
вы й т ранс

портер17-1 комп пект но " 17 13,8

\ комплектно 
с оборудова

нием  
1 сридер

1 30-1 ЯВВГ 1(9* 2,5) J L
1В

лот ок
с к .

30 н
2,76
13,8

Корморазда
т очная
л и н и я2_ 30-2 Комп пект н о —

Комплектно 
с  оборудова-
2  фидер

- — — — — — —

31 1,1
2,76
13,8

Ц еп н о -ш ай
бовы й т ранс

порт ер2 з н —

4_ 37-1 яввг 1 (2*2,5) 7 Ск.
37 0,5 2,3

Блок питания 
Б Щ2_ — — — — — —

63
И ПН2-60 ~ Т

1 38-1 ЯВВГ 1 (2*2,5) 8 СК.
зв 0,5 2,3

Б лок питания 
6П 22 - - — — — —

НПН2-60 % _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Резерв

8 0 1 -2 -112.89-ЭМ

run Яебченкоба СНлЯ<4*̂
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Лист Наименование Примечание

1 пбшие данные. Л лан располож ения

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

тм4-473-89 ТермопреобразоВатели сопротивления

УстаноВка на стене

Прилагаемые документы

ВОВ.СО. Спецификация оборудования
ЯОВ.ВМ. Ведомость потребности В материалах

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки НОВ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие указания
Проектной документацией предусматривается автоматическое 

управление системой отопления и Вентиляции помещении коровника.
Схем а автоматизации предусматривает:

— автоматическое регулирование скорости Вращения ВентилятороВ 
теплоутилизатороВ В  зависимости от температуры В  ну трен- 
него Воздуха;

 ̂ — автоматическое регулирование степени нагреВа электрокало-
рирероВ, Встроенных В  теплоутилизаторы, В зависимости от 

т емперат уры Воздуха после калориф ера.
Ш кафы управления и дат чики температуры поставляются 

комплектно с теплоутилизаторами.
ПроВодка от шкафоВ управления к  дат чикам температуры 

( термопреобразобатели сопротивления) Выполняется медными 

проВодосми марки ПВ1 В м ет аллических т рубах.

ТипоВой проект разработ ан В  соотВетстВии 
с дейст вующими нормами и  прабилами.

ГлаВный инженер проекта Ъ луу ОЛЛеВченкоВа

© -
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© -

© —  
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План на отм. 0,000

Ь = £
от 2ШУ \nBi-3(l*i,o) Вт15 

.................................................................. — .
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\ 0,000 I
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Фрагмент плана электрощитоВой

Аналогично 
коровнику 
по оси „Е”

1. При наладке системы регулирования скорости Вращения 
ВентилятороВ необходимо, чтобы минимальная скорость 
Вращения ВентилятороВ обеспечиВала уроВень Воздухооб
мена не ниж е Величины, указанной 6 разделе „ ОВ?

2. Д ат чики наруж ного Воздуха B K i, ВК2 установить В 

теплоут илизат оры после КалорифероВ (по направлению  
дВиж ения наруж ного Воздуха),

К  датчикам 
t-ры Воздуха 
Внутри поме

щения
8КЗ, ВКН и BKi, ВК2 
наружного 
Воздуха В 
теплоутилизаторе

( короВник со щитоВой 
по оси „ Е ”)

(коробник со щи тобой 
по оси „Я ”

ПриВязан

801 -2 -112.89-ЛОВ

Коробник на 200короб боксобого 
содержания со стационарной 

раздачей Кормосмеси

Стадия

ГИПРПНИСЕЛЬХОЗОбщие данные 
План расположения

Копир. V. Козлова гЧЖ -01 (^Ф орм ат  R2

Лист ЛистоВ

Кааьинъ

Типовой проект 801-2-112.89
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