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В В Е Д Е Н И Е

П ы левзры воопасность вы работок  в а х т  о п р е д е л я е тс я  к о л и ч ест 
вом  осевш ей в  них пыли и степенью  ее в зр ы в ч а т о с т и .

П рактика п о к а зы в а е т , что  применяющиеся способы  п ы д еп о д ав- 
дбния на слан цевы х  ш ахтах не м о гу т  о б есп еч и ть  полной очи стки  
в о зд у х а  о т  пыли, а поэтом у накап ливан ие ее  в  горны х в ы р аб о тк ах  
н еи зб еж н о .

Пыль, осевш ая в  горны х в ы р аб о тк ах , п р е д с т а в л я е т  в есьм а  
сер ьезн у ю  о п а с н о с т ь  в отношении в зр ы в а , есл и  она в н о в ь  под 
д ей ств и ем  разли чн ы х  причин о к а зы в а е т с я  во  взвеш енном  с о с т о я н и и .

И сследованиям и ВостНИИ у с та н о в л е н о , что  пыль горючих сл ан 
ц ев  я в л я е т с я  в зр ы в ч а т о й . Нижний концентрационны й предел  в зр ы в а
ем ости  сл ан ц ев о й  пыли, в зав и си м о сти  о т  выхода л ету ч и х  и зо л ь 
н о сти  с л а н ц а , и зм е н я е т с я  о т  6 до 3 0 0  г /м 3 .  С ледует о т м е т и т ь , 
что  с увели чени ем  выхода л ету ч и х  вещ еств  в зр ы в ч а т о с т ь  сл ан 
ц ево й  пыли в о з р а с т а е т .

Содержание в л а г и  в  сл ан цевой  пыли о к а зы в а е т  большое в ли 
яние на ее  в зр ы в ч а т о с т ь , т а к  к а к  она сниж ает теп ло во й  б ал ан с  
систем ы  и с п о с о б с т в у е т  к о агу л я ц и и  м елких ч а с т и ц .

Опытами у с т а н о в л е н о , что  с л а н ц е в а я  пыль хорошо см ачива
е т с я  водой  и при содерж ании 20% в л а ги  п е р е с т а е т  в з р ы в а т ь с я .

Эти о б с т о я т е л ь с т в а  п о зволи ли  р ек о м ен д о в ать  прим енение 
воды  дл я  св язы ван и я  и уборки  осевш ей сл ан ц ево й  пыли к ак  з а 
щитной меры д л я  предупреж дения ее  в зр ы во в  в  сланцевы х ш ах тах .

Н астоящ ее р у к о в о д с тв о  с о с т а в л е н о  на осн ован ии  н а у ч н о - 
и с с л е д о в а т е л ь с к и х  р а б о т  по бо р ьб е  со  взры вам и пыли горю чих 
с л а н ц е в , выполненных ВостНКИ, и я в л я е т с я  дополнением  к ”П р а- 
вилам  б е зо п а с н о с т и  в  угольн ы х  и сланцевы х ш ахтах” в  ч а с ти  
у то ч н ен и я  тр еб о в ан и й  пы левого  режима дл я  слан цевы х  ш ахт.



I .  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЩПРЕЕШШФ 
ВЗРЫВОВ d АЛИЕВОЙ п ы л Г

Для предупреждения взры вов пыли в  сланцевы х в а х т а х  должны 
прим еняться следующие м ероприятия:

а )  связы вание осевшей пыли;
б ) обмывка вы работок водой (м окрая  уборка п ы л и ).

Связывание и уборка сланцевой  пыли должны п р о и зв о д и ться  в о  
в с е х  горных вы работках  иди на отдельны х их у ч а с т к а х , з а  исклю
чением вы работок или у ч ас тк о в  с влажностью  осевш ей пыли 25% и 
выше. П еречень вы работок или их  у ч а с т к о в , где  указанны е меро
приятия могут не п р им еняться , у с т а н а в л и в а е т с я  начальником ПЕС 
и у твер ж дается  главным инженером шахты.

Для осущ ествления мероприятий по борьбе со взрывами пыли 
на каждой шахте должен быть проложен водопровод в со о тв е тс тв и и  
с "Указаниями по проектированию  шахтных трубоп роводов" (СН 
1 9 8 -6 1 ) .

Для связы вания осевш ей пыля и обмывки вы работок может 
прим еняться "вода  п и ть е в а я "  (ГОСТ 2 8 7 4 -5 4 ) ,  д о п у с к а е т с я  также 
использовани е шахтной воды с содержанием м еханических  в зв е с е й  
до 50 м г /л ,  к о л и -ти тр си  300 см3 и активной реакци ей  р Н о т  6 до 
9 , 5 .

Давление воды у ороси телей  и н а с а д о к , используем ы х для  
орошения и обмывки, должно быть не менее 4 я  не более 
10 к г /с м 2 .

А. Связывание осевшей пыли

Связывание осевш ей сланцевой  пыли о су щ ествл яется  путем  
орошения водой стен о к  в ы р або то к . При этом см оченная пыль т е 
р я е т  сп особн ость  п ереходи ть  в о  взвеш енное со сто ян и е и у ч а с т 
в о в а т ь  во  в зр ы в е .

Для орошения горных вы работок водой  р ек о м ен ду ется  о р о си тел ь  
ОВР- I ,  серийно выпускаемый Кемеровским заводом  "К ар б о л и т" .
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Техническая х арактеристи ка оросителя ОВР-1

Давление воды, к г /с м 2 .................................................5 -1 0
П роизводительность, л /н и н ..........................  18-26
Угол р аство р а  ф акела, г р а д , .................................. 60
Форма факела ........................................................  сплошной конус
Д альнобойность, и ..........................................................  5 -8

Расход  воды на орошение I  и2 поверхности выработок разли ч
ного назначения принимается по т а б л , I*

Таблица I

Наименование выработки 
(у ч астк о в  вы работок)

Удельный оасход вс)ды% л /м 2

орошение осевшей 
пыли

смывание
осевшей
пыли

Лава или камера 0 ,5 -
Сборный (конвейерны й) штрек
Бортовой (вентиляционный) 
ш трек:

2 ,0

а )  на у ч ас тк е  до 50 м от  
сопряжения с  лавой

— 2 ,0

б ) не участк е  о т  50 до 
150 к о т  лавы

1 ,5

в )  на участк е  далее 150 и от  
лавы

— 2 ,0

Откаточный ш трек, включая 
участки  у погрузочных пунк
тов  и опрокидывателей

— 2 ,0

П одготовительная выработка - 1 ,5

Б . Обмывка выработок водой

Обмывка выработок водой производится  с целью удаления 
осевшей сланцевой пыли с кровли и боков вы работки . О бразовав
шийся при этом  не почве шлам должен у б и р ать ся .
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В вы работках  с контактной  сетью  во врем я р аб о т  но обмыв

ке к о н так тн ая  с е т ь  о тк л ю ч ается .

Для обмывки п рим еняется  п лоскострой ная  н асадк а  ( р и с Л ) ,  

п роизводи тельность  которой при давлении  5 к г /с м 2 с о с т а в л я е т  

30  д /м и н .

Р и с . I .  П лоскоструйная н асадк а

П .  П Е Р И О Д И Ч Н О С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я  М Е Р О П Р И Я Т И Й  
П О  П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Ю  В З Р Ы В О В  С Л А Н Ц Е В О Й  пы ли

Любое мероприятие по предупреждению взры вов пыли д е й с т в у е т  

в течение определенного  промежутка врем ени , а затем  оно должно 

п о в т о р л т ь с я , т а к  как  осаж дение пыли в  горны х вы работках  проис

ходит непреры вно.



б

П ериодичность применения мероприятий за в и с и т  о т  и н тен си в 
ности  пы леотлож енил и нижнего п р едел а  взр ы ваем о сти  пыли с 
учетом  вли яни я  на его  величину в л а г и .

£ п о д го то ви тел ьн ы х  и очистны х забоях»  у ч а с т к а х  в е н ти л я 
ционных ш треков , примыкающих к  очистным заб о я м , у ч а с т к а х  о т к а 
точны х ш треков (у  погрузочн ы х  п у н к то в) пылеотложение д о с т и г а е т  
в зры воопасны х величин  за  врем я  одного  цикла р аб о т  по выемке 
с л а н ц а .

В вы работках»  удаленны х о т  и сточн иков  п ы л ео б р азо в ав и я , а 
такж е в в ы р або тк ах  с вы сокой влаж ностью  пыли взры воопасны е 
к о л и ч е с т в а  ее  н акап ливаю тся  з а  более длительны е промежутки 
в р ем ен и .

Поэтому м ероприятия по предупреждению  взры вов сланцевой, 
пыли должны о су щ еств л яться  со  следующей П ериодичностью :

а )  орошение г р у д и , кровли  и почвы з а б о я ,  а такж е площади 
бутовы х  п о л о с , обращенных к груди  з а б о я , в л а в а х  и к а м е р а х , 
п е р е д  п р о и зв о д ств о м  взрывны х р а б о т ;

б ) смывание пыли водой  с  последующей уборкой ш лама:
-  на призабойны х у ч а с т к а х  п о д го то ви тел ьн ы х  вы работок  

на* протяж ении  не м енее 3 0  м п е р е д  п р о и зво дство м  взрывны х р а 
б о т ;

-  на у ч а с т к а х  сборны х и бортовы х ш тр еко в , примыкающих 
к очистным за б о я м , на протяж ении 50 м, п е р е д  п р о и зв о дств о м  
взры вны х р а б о т ;

-  на у ч а с т к а х  бортовы х ш треков о т  50  до 150 м о т  
очистны х за б о е в  не реже одного  р а з а  в  5 с у т о к ;

-  на у ч а с т к а х  о тк ато чн ы х  ш треков у п огр у зо ч н ы х  пунктов  и 
о п роки ды вателей  в  обе стороны  о т  у к азан н ы х  м ест  на протяж ении 
не м енее 25  м не реже о дн ого  р а з а  в  с у т к и ;

в )  в  венти ляц ион н ы х, конвейерны х и о тк ато чн ы х  ш треках  с 
влаж ностью  отложивш ейся сл ан ц ево й  пыли о т  15 до 25  % смыв и 
у б о р к а  ее  п р о и зв о д и тся  не реже одного  р а з а  в 3 м е с я ц а .
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Периодичность смывания шиш на остальном  протяжении в ен 
тиляционных, конвейерны х и откаточны х ш треков, находящ ихся в 
эксплуатации  или п ро х о дке , где влаж ность пыли менее 15% , 
у с т ан ав л и в ается  по формуле

Т =  -5РГ ~  . сут о к. (Ч
р

где р  -  допустимое по условиям б езо п асн о сти  пы леотдоле-  
Д0П н и е , отнесенное на I  м3 вы работки , г /м 3 ;

р -  ф актическое пылеотдожение з а  15  с у т о к , о тн е с е н 
ное на I  н3 вы работки , г /м 3 .

Для определения ф актического  пы леотлодения в вы работке 
или на у ч ас тк е  ее  п роизводи тся  полное удаление р ан ее  осевш ей 
пыли, а затем  ч ер ез  15 су то к  отбираю тся пробы. Отбор проб про
и зво д и тся  работниками ВГСЧ в присутствии  лиц ЛВС шахты путем  
см етания осевшей пыли волосяной  щеткой в совок  с  к р о в л и , бортов  
и почвы вы работки сплошной полосой шириной I  м , ч е р е з  каждые 

5 0 -1 0 0  м по длине вы работки . С почьы пыль о т б и р а е т с я  в  с л у ч а е , 
е с л и  ее  можно н а б р а т ь .

Сметенная пыль вы сы пается в  б а н к у . Б анка с пробой плотно 
з а к р ы в а е т с я ^  на ней п р о с т а в л я е т с я  ном ер, который зап и сы в аетс я  
в а к т .  Об отборе пыли с о с т а в л я е т с я  а к т  по форме I ,

Пробы вм есте  с актам и доставляю тся  пробонаборщиком в  л а 
бораторию  ВГСЧ.

Доставленную  пробу сланцевой  пыли взвеш иваю т и о п р ед ел я 
ют в  ней содержание в л аги  и выход летучи х  вещ еств  на горючую 
м а с с у .

Величина ф акти ческого  пы леотлодения о п р е д е л я е тс я  путем  
отн есени я  в е с а  пыли в  пробе к объему у ч а с тк а  вы работки , на 
котором  она была о т о б р ан а . Р езу л ьтаты  ан ал и за  проб записы ваю т
с я  в лабораторном  журнале по форме 2 ,  а д л я  шахты выписываю тся 
яа  блан ках  по форме 3 .



8

Д оп устим ая  в ел и ч и н а  пы леотлож ения р а с с ч и т ы в а е т е *  по фор

м уле

(2)

г д е  Р ВЗр -м и н и м ал ьн ая  в з р ы в ч а т а я  к о н ц е н т р а ц и я  сл а н ц е в о й  
пы ли, г / м 3 ;

К -к о эф ф и ц и е н т , п р и н и м ается  равным 1 , 7 .

.Минимальная в з р ы в ч а т а я  к о н ц ен тр ац и я  с л а н ц ев о й  пыли р а з 
л и ч н о го  х и м и ч е с к о го  с о с т а в а  и влаж н ости  о п р е д е л я е т с я  по фор
м уле

г д е  Р 0 -ниж ний п р е д е л  в зр ы в а е м о с ти  су х о й  с л ан ц ев о й  пы ли, 

г / м 3 ; .

V -в л а ж н о с т ь  пы ли, %♦

В еличин а ниж него п р е д е л а  в зр ы в а е м о с ти  су х о й  с л а н ц ев о й  

пыли с  вы ходом  л е т у ч и х  в ещ еств  о т  7 5  до 95% о п р е д е л я е т с я  по 
формуле

P',=*&86-t3.4Vr, г/**, х) (*>

г д е  у г - с о д е р з а н и е  л е т у ч и х  в ещ еств  в  пы ли, %.

Орошение в ы р аб о то к  и см ы вание осевш ей пыли п р о и зв о д и т с я  по 
гр в ф и к а м , утверж даем ы м  главны м  инж енером  ш ахты .

х) При вы ходе л е т у ч и х  в ещ е с тв  б о л е е  95 % нижний п р е д е л  в зр ы 
в а е м о с т и  пыли п р и н и м а е т с я  равны м  6 г / м 3 , а  м ен ее  75% -  
300 г/м8
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И. КОНТРОЛЬ ЗА ШЕВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЫ)
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Горная вы работка с ч и т а е т с я  пы левзры вобезопасной при обя
зател ьн о й  удовлетворении  одному и з  следующих тр еб о в ан и й :

а )  осевш ая в  вы работке пыль им еет влаж ность не иенее 25%;
б ) ф актическое пылеотложение в  вы работке ниже оп ределен 

ной расчетом  допустимой величины пы леотлозения

^ д о п ^  •
Контроль за  пылевзрывобезопасным состоянием  в ы р аб о то к ,п е 

речисленны х в пунктах  " а " ,  "б "  р а зд е л а  П настоящ его Р у к о во д ства  
производится  работниками ЛВС шахты еж есуточн о . К ачество ороше
ния и обмывки пыли о сущ ествляется  путем осм отра со сто ян и я  
поверхности  вы работок . При этом после орошения не должно быть 
несмоченной отложившейся пыли, а после обмывки -  отложений слан  
девой пыли.

Если в р е зу л ь т а т е  осм отра у стан о в л ен о , что вы работка иди 
у ч асто к  ее  не удовлетворяю т указанным тр ебован иям , то  они 
подлежат повторной о б р аб о тк е .

Р езультаты  в и зу ал ьн о го  осм отра за н о с я т с я  Ь реп орт д е с я т 
ника ПВС, а в сл у чае  обнаружения пы левзры воопасного со сто ян и я  
выработки -  в  "Книгу регистрац ии  мероприятий по предупреж де
нию взры вов сланцевой  пыли" (форма 4 ) .

На у ч а с тк а х  вентиляционны х, конвейерны х и откаточны х 
ш треков, не перечисленных в п у н к тах  " а " ,  " б п р а зд е л а  П н асто 
ящего Р у к о в о д с т в а , для оценки степени  со о т в е тс т в и я  у стан о вл ен 
ной периодичности применения обмывки фактическому пы леотлож е- 
нию должен п р о и зво ди ться  отбор  проб пыли и определение ее 
влаж ности :

а )  з а  Б дней до очередной  обмывки вы работок  при влажно
с ти  пыли 15% и выше;

б ) з а  5 дней до у стан о вл ен н о го  расч ето м  сроке очередной  
обмывки при влаж ности пыля иенее 15%.
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Пробы д л я  л аб о р ато р н о го  о п р едел ен и я  влаж ности  отлож ив
ш ейся пыли отбираю тся с  боков и кр о вл и  ч е р е з  каждые 5 0 -1 0 0  и 

по длине вы работки  п у тей  сб о р а  осевш ей пыли в  п о ли эти л ен о 
вые п акеты  или гер м ети ч еск и  закрываю щиеся б а н к и .

В ес каждой пробы должен бы ть но менее 50 г .

В сл у ч ае  и зм ен ени я  влаж ности  отложивш ейся пыли периодич
н о с т ь  обмывки должна быть у то чн ен а  с  учетом  ф акти ческой  влаж
н ости  пыли в данной вы работке или на ее  у ч а с т к е .



Ф о р м а  I

А К Т

Ш а х т а _______________________, т р е с т

Число . м е с я ц _____________ г о д ________

Мы, ниж еподписавш иеся, пробонаборщ ик л аб о р ато р и и  ВГСЧ

(наи м енован ие о р га н и за ц и и , фамилия, и м я , о т ч е с т в о )

п р е д с т а в и т е л ь  ЛВС шахти ______________________________________________
(д о л ж н о с т ь , ф ам илия, и м я, о т ч е с т в о )  

с о с та в и л и  настоящ ий а к т  в  то м , что  нами п р о и зв е д е н  отбо р  проб 
пыли, осевш ей в в ы р аб о тк ах  в  ниж епоименованных м е с т а х :

Д ата о тбо р а
й

пробы
Место о тбо р а  (н аи м ен о ван и е 
в ы р аб о тк и , №  п и к е т о в , р а с с т о 
яние о т  к а к о й -л и б о  о тп равн ой  
то ч к и )

Площадь 
п о п ер еч 
н ого  с е 
чения  вы
р а б о тк и

и2
I г 3 4

П р ед став и тел ь  ВГСЧ 
П р ед став и тел ь  шахты
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