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публик,
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Госстрой СССР письмом от 19.05.88 г. № АЧ-1957-6/1 направил мини
стерствам и ведомствам в качестве рекомендаций для использования при 
разработке проектно-сметной документации Перечень прогрессивных про
ектных решений (выпуск I), обеспечивающих экономию металла, цемента 
и лесоматериалов.

По оценке ряда проектных организаций указанный Перечень сыграл 
положительную роль в обеспечении экономии материальных ресурсов за 
счет совершенствования проектных решений.

Госстрой СССР, учитывая важность задачи по снижению материало
емкости капитального строительства, необходимость максимального 
вовлечения достигнутой в производственном строительстве экономии ма
териальных ресурсов в решение социальных программ, направляет подго
товленный Главным управлением проектирования второй выпуск Перечня 
прогрессивных проектных решений, обеспечивающих экономию металла, 
цемента и древесины и рекомендует использовать его при разработке 
проектно-сметной документации. Одновременно Госстрой СССР рекомендует 
широко применять в практике предложения по внедрению разработок 
научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, проектно
изыскательских и проектно-технологических институтов, представленных 
на ярмарках НТд-88 и НТД-89.

Приложение: Перечень на 62 л., в I экз.

Заместитель Председателя
Госстроя СССР ,—  т -------- А. В.Чернышев

исп.Яковенко 
292-07-05
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Настоящий перечень прогрессивных решений, обеспечивающих 
экономию металла, цемента и древесины (выпуск 2), разработан 
ВДИИпромзданий (канд.техн.наук Щавелева Н.А., инж. Виноградо
ва Е.Г.) с участием научно-исследовательских и проектных органи
заций Госстроя СССР (ВО СоюзметаллостройНИИпроект, Союзводоканал- 
проект, СоюзпромтрансНИИпроект, ПИ-2, ГПИ "Госхимпроект", 
Промстройпроект, Харьковский ПромстройНШпроект, Сибпромстрой- 
проект) по поручению Главного управления организации проектиро
вания (письмо № 4/2-292 от 16,06.89 г.) и является дополнением 
к выпуску I 1987 года.

Состав и номенклатура мероприятий, вошедших в настоящий 
Перечень, отражает в основном комплекс наиболее характерных 
проектных решений из практики вышеуказанных институтов за период 
1987-1989 гг., рекомендуемых к внедрению в объекты строительства 
ХШ пятилетки.

Перечень подготовлен в качестве пособия для проектировщиков 
и может быть использован для оценки применяемых проектных решений. 
Он не является исчерпывающим и не исключает возможности применения 
других решений, направленных на экономию материальных ресурсов.

Показатели по графам 5-7 приведены дробью: над чертой - 
по прогрессивному решению, под чертой - по заменяемому.

Показатели по графам 5,8 приведены к массе стали класса AI 
и Ст.З, показатели по графам 6,9 - к массе цемента марки 400.

В скобках даны показатели в натуральной массе.
Экономия материалов в графах 8,9,10 обозначена знаком (-), 

увеличение расхода - знаком (+).
В графе II приведены институты-разработчики прогрессивного 

проектного решения.

Главное управление проектирования Госстроя СССР
и ЦЕИИпромзданий просит все заинтересованные организации 
и отдельных специалистов присылать свои замечания по составу 
Перечня и содержанию, входящих в него мероприятий, по адресу: 
127238, г.Москва, Димтровское шоссе, 46.
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I. Производственные комплексы, здания и сооружения

Наименование и краткая харак
теристика проектных решений

Расход материалов на 
единицу измерения

Изменение расхода мате
риалов на единицу объе
ма применения: эконо
мия (-); увеличение (+)

лп
прогрессивного заменяемого

ИЙиница
измере
ния

прокат
черных
метал
лов,

цемент, лесома
тери
алы ,

прокат
черных
метал
лов,

цемент, лесома
тери
алы,

Приме
чание

т т м3 т т м3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

3. Здание-модуль повы
шенной заводской 
готовности 
(шифры 31-Ф2616-1-КМ 

31-Ф8214-1-КМ 
31-Ф8231-1-КМ)

Здания с кон- 1000
струкциями .2
типа "Моло- 
денно"

41.2
46,5

-5,3 ц н и и -
проект-
сталь-
конст
рукция

СП



I 2 3 4

2* Автоматизированный 
завод товарного бето
на и раствора. 
Растворо-бетонный цех 
произ водит едьностью 
180 м куб./час. 
Применена блокировка 
трех секций произво
дительностью 60 м 
куб./час в одном со
оружении- Шифр 1935.1989 г. 
Конструкции главных 
корпусов ТЭЦ с приме
нением деаэраторного 
пролета как ядра жес
ткости и крупноблоч
ной конструкции тех
нологических площадок Шифр 1897.1988 г.

Типовое реше
ние по про
екту
ТП 409-28-38

Конструкции 
главных кор
пусов ТЭЦ 
без ядра 
жесткости. 
Поэлементный 
монтаж пло
щадок

4» Цех металлоконструк
ций 60x18 метров с 
шагом рам 3 метра. 
Применен каркас из 
рам с затяжкой в 
уровне ригеля
Шифр 1879.1988 г.

Стальные кон
струкции кар
касов типа 
"Канск"

м3/час
бетона

м^ пло
щади 
здания

5 6 7 8 9 Ю  II
ZjSM. _ _ -0,427 - - Бадарус2,470 ское отделение

0.67
0,70

-0,03 It

0,049
-0,008 II

<Ti
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J * Унифицированные одно
этажные цроизводст- 
венные здания комп- 
лектной доставки с 
применением ЛМК типа 
"Молодечно".
Применена развитая 
пространственно-с вя- 
зевая схема каркаса 
(шифр I450KM) со стро- 
пильными фермами по 
серии I.4B0.3-I4

Традиционное лло-
решение кар- щади
касов зданий здания
с плоской 
расчетной 
схемой и ти
повыми стро
пильными фер
мами покрытия 
по серии 
1.460.2-10/88

6 Комплекс конструкций 
(колонны, ригели,пли
ты перекрытий и по
крытии) 4-х этажного 
производственного зда
ния размером 36x60 м, 
высотой 4,8 м, нагруз
ка 3000 кгс/м2 
Шифр If .47.13/ И 
е eeiwf* толонн 6x6
— иднташши-----

вариант
полносборный
вариант

1000
м2
произв.
площади

5 6 7 8 9 10 II

Р-*Р-6-°- - - -0,016
0,076

Белорус
ское от
деление 
ДЕИИПСК

36Я6 25 _ -12,96 -24 
49,12 99

цшшпз



2 3 5

монолитный
вариант

сборно-моно
литный вари
ант произв.

площади

36.16
48,88

с сеткой колонн 6x9

полносборный 
вариант

монолитный
вариант

монолитный
вариант

сборно-моно
литный вари
ант

32.08 
43,32

32.08 
42,69

Гибкая производ
ственная система 
для изготовления 
оконных блоков 
мощностью 100 тыс. 
кв.м в год.
Разработчик 
БНИЩЩАШ Минстан- 
колрома СССР.
Шифр 4268

Высокомехани
зированная 
линия изготов
ления оконных 
блоков мощ
ностью 100 
тыс,кв.м в год

9 10 II6 ____7_________ 8

- -12,72 -9
84

42
71

-11,24 -29 -

42
67

-10,61 -25 -

-58,0 -153

цниипз

н

ПИ-2

сэ
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Монолитные железобе
тонные силосные банки 
для сыпучих материа
лов с уменьшенной 
толщиной стенки за 
счет учета деформатив- 
них свойств железобе
тона
Шифр 1^58-07 
Автоматизированный 
склад заполнителей с 
легкими ограждающими 
конструкциями, емк.
3 тыс.м3.
Шифр 4448

1000 , 
4263-3/5

Конструкции 
типовых же
лезобетонных 
силосов для 
хранения сы
пучих матери
алов серии 
3.012-3

ТП 708-13-84 
склад при
рельсовый 
автоматизи
рованный q 
емк.З тыс.м 
заполните
лей бетона

100 м2 
внут
ренней 
поверх
ности 
стены 
силоса

I м3

Универсальные быстро- 
возводимые здания 
(УБЗ). Отапливаемые и 
неотапливаемые,обору
дованы при необходи
мости подвесным меха
низмом грузоподъем
ностью до I тс.
Одна из модификаций 
здания предназначена 
для физкультурно-оздо-

Ш'ельного комплекса 
с расположением 

в нем площадок для иг
ровых видов спорта, 
модуль 15x36 
Шифр ОИСИ 338 1985 г.

Модули из лег- 1000 м^ 
ких металли- площади 
ческих конст- пола 
рукций типа 
‘"Орск"
Модуль 15x36

5 6 7 8 9 10 II

2.05(2.02) 8.4
2,05(2,02) 12,1

-3,7 Харьков
ский
Промстр
БЙИпрое

O jii 0̂ 20 (Щ 3 2  _q >o i  _q j02 _ о )007 щ _ 2
0,12 0,22 0,045

18*22 - - -3,0 - - Днепр
21*25 ПСК

CD
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* Размораживающее устрой
ство о комбинированной 
системой разогрева ж.д. 
полувагонов с твердым 
топливом (из легких 
металлических конструк
ций)
ТП 509-027, 87 
РОАТЭП

Типовой про- на I 
ект млн.т
40462-Т разогре-
(ХОАТЭП) ваемого

угля

Ш
201

-90 Сибирски
Промтран(
проект



П* Железные и автомобильные дороги, искусственные сооружения, 
связь,СЦБ, энергетика средства механизации

пп

Наименование и краткая харак
теристика проектных решений

Ецин.
измер.

Расход материалов на 
единицу измерения

Изменение расхода мате
риалов на единицу объе
ма применения: эконо
мия (-); увеличение (+)

прогрессивного заменяемого
прокат
черных
метал
лов,
т

цемент, 

т

лесо
мате
риалы,

м3

прокат
черных
метал
лов,
т

цемент, 

т

лесома
тери
алы,

м3

I 2 3 4 5 е 7 8 9 ю

Использование техно
логических эстакад 
для прокладки кабеля,
шифр 3677A-I/I

Сооружение 
электротехни- 

, чеоких эста
кад для про
кладки кабеля
Серия 3.016,1-4

100
п.м.
эста
кады

5,2 13,7
-5,2 -13,7

Преднапряженные ж/б 
дорожные плиты (для 
северных районов)
Типовые конструкции 
дорожных одежд

Сборные ж/б 
плиты с обыч
ным армирова
нием

1000
м2

17.4
23,0

2£
90

-5,6 -20,0

Бесцементное укрепле
ние земляных водоот
водных канав (обсев, 
одерновка .каменная 
наброска и т.д.) 
Пособие к СНиП 2.05.

Укрепление с 
применением мо
нолитного или 
сборного бетона 
и железобетона 

07-85

—
5(5) 3(2,5)

-5(5) -3(2,5) -

Приме
чание

II

ПИ-2

Минское
отд.
Пром-
транснии"
проект
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4. Конструкция полотна 
проезжей части на 
стальных мостах с 
ортотродной плитой

Железобетонная 
плита с сеткой 
из арматурных 
стержней

5. Способ возведения Действующие 
свайного фувдамента типовые
по авт.св.ШИ Харь- проекты 
ковского Промтранс- 
хгроекта Л I3I5566 
^внедрено на 2-х объектах)

6. Мост по авт.свид.
СССР 1323630 ~ ~

7. Безростверковые опо
ры из ж,б, сплошных 
свай-столбов^^л0,8 м 
Серия 3.503.1-ь0 

8 * Безростверковые 
опоры на буронабив
ных столбах ф 1,5 м
Индивид.решение 
Ле'-'.ПТи,работа 44о

Опоры на свай
ных фундамен
тах
Сборно-монолит
ные пром.опоры 
на свайном ос
новании сеч. 
35x35 см

1000 м2
площади
моста

1000 М2
путепро
вода

Мост ав
тодорож
ный

1000 м2
1000 м3 
столбов

Промежу
точная
опора

5 6 7 8 9 10 II

+173 -38 -6 Харьков
ский
Пром-
транс-
проект

340 1170

370^4 1245

350 1190

386,6 1200,6

186

220
-30,4 -76,0 -3 4 Харьков

ский 
Пром- 
транс- 
проект

-35,6 -10,6 -

-22 -34 -3,2

29.3 66.9
14,9 140,7

+14,4 -73,8 Ленингр.
Пром-
транс-
проект

N3
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J • Безростверковая Опора типового 
опора пешеходного моста инв. 
моста через ж.д. 728/IK 
на сваях-оболоч
ках ф 0,6 м
"Трянсп.стр-во" №10,1985 

пи, Опоры путецрово- Опоры дутепро- 
дов столбчатые 
безростверковые 
на буронабивных 
сваях-столбах, 
возводимых с по
мощью агрегата 
"КАТО"
Мостострой - 5 

II. Опоры путепроводов 
столбчатые безрост
верковые на сваях- 
оболочках
Мостострой - 5

Береговая безрост
верковая опора на

Опора

водов столбча
тые с низким 
ж, б.ростверком 
на сборных ж,б. 
забивных сваях

То же

столбах ф до 3 м 
с плитным упором, 
включенным в рабо
ту предварительным 
обжатием боковых 
поверхностей грун
та насыпи до полу
чения расчетного 
пассивного отпора.
Заявка 4679074 от 13.03.88 г.

Береговая опо
ра рамнокозло
вого типа на 
высоком свай
ном ростверке 
из свай-оболо
чек 1,6 м

5 6 7 8 9 10 II

1592 2.273 
3182 6,917

-1,59 -4,644 Киевский
Пром-
транс-
проект

20,106,3)
31,4(25,7)

88.3(72.1) 
12I (98,0)

-11,3(9,3)

-32,7(25,9)

Минское 
отделение 
Пром- 
транс яии- 
проект

24.0(19.5)
31,4(25,7)

- 7,4(6,2) —п—

И2( 98) 
121(108)

-9,0(10,0)

136 360 
180 600

-44 -240 Казах
ский
Пром-
транс-
проект

0-1
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13, Промежуточная 
многостоечная 
опора моста с 
пролетами 18 м 
а/Д пром. пред
приятий под по
грузку АБ 74 

т. Серия 3.503.1-90 
Пролетное стро
ение автодороги 
мостов из свод
чатых плит, дли
ной 12 м

Промежуточные 
опоры под про
летное строе
ние длиной 12, 
15,18,24 и 33 м
Серия 3,503-49

Типовые пролет
ные строения 
инв.110/8

тс- Союздорпроект.Инв.JK9I00-M 
10 • Водопропускные Типовые водо-

трубы из гофриро- пропускные 
ванного стекло- трубы из сбор-
пластика ф 1,5 м ного ж.б.

тс ЦНИИС,ВПТИ Трансстрой
Сводчатые луге- Путепровод с 
проводы на авто- тремя пролета- 
мобильных доро
гах I техническ. 
категорий через 
полевые дороги и 
дороги U  и У 
категорий

т,; Согоздорпроект. йнв .
1' • фундаменты боль

ших мостов из 
вертикальных бу
ронабивных и буро
обсадных столбов ф до 1,7 м с уши
ренной пятой до 3,5 м и без нее 
Мостострой - 3

ми длиною по 
12 м

.$29100-М 
Фундаменты из 
массивных опус
кных колодцев

Опора 44 
71

1000 м2 
полез
ной
площади
моста

85
98

п.м -
0,113

I путе- - 
провод

1000 м3 - 
столбов

6 7 8 9 10 II

_ -27 -0,2 - Киев. отд.
i0,0 ПГНИИП

^25 - -13 -57
182

— - -0,113 -0,277
0,277

-150 -200 - Сиб.ШП

-24,2 -375 -100

-С



I 2 3 4 5  6 7 8 9  10 II

18* Фундаменты типа 
3<^1 опор контак
тной сети
Серия 3-501.1-137

Сваи стаканного 
фундамента дли
ной 6 м

1000
шт.
фунда
ментов

Трехлучевые фун- Свайные фунда- 
даменты опор с менты 
укороченной ста
канной частью 
Серия 3—501 Л-137

20* Электрическая цен- Электрическая 
трализация с ин- централизация 
дуст^иальной сис- с блочной си- 
темои монтажа стемой монта- 
(ЭЦИ ГТСС) жа (МРЦ)

1000

I стрел
ка

0.0108
0,0177

21. Радиотелемехани- 
ческое управле
ние транспортны
ми объектами с 
локомотива 
Киевское НПО 
"Промявтоматика"

22. Использование су
ществующих на
польных устройств 
при реконструкции 
СЦБ по станции,
в том числе;

Электрическая Манев-
централизация ровый
стрелок (сиг1- район
налов) с пуль- (до 30 
том управления стре-
в здании поста лок)

г.ЭЦ
Частичная 
^замена существу- 
ющих напольных 
устройств на но
вые

4,5(3,8)

35(31,5)

а) стыки изолиру
ющие

шт. 0.0 
0,092

-219 -35 - Сиб.ПТП

-164 -255

0,0069 - - Моск.ПТП

-4,5(3,8) -6,5 Минск.ПТП

-35(31,5)

Лен.ЗШ!

-0,092 -

От
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б) гарнитуры 
стрелочные

в) шкафы бата
рейные

г) мачты светофорные 
железобетонные

д) фундаменты свето
форов карликовых

Индивид.разработки
23. Применение пластмас- Чугунные соеди-

совых соединительных нительные муфты
муфт для соединения типа СМ 
кабелей сигнально
блокировочных типа
СБПБ 1СБПУ) ГТСС

24. применение одноэтаж
ного поста ЭЦ на 20- 
30 стрелок вместо 
двухэтажных постов 
на 50 стрелок для 
станций с количест
вом стрелок от 30 до 50 
при использовании жи
вой системы ЭЦ-УЭЦ Г±СС
а) кирпичный кирпичный

сз-66 сз-72

шт.

II

II

II

ШТ,

здание

5 6 7 8 9

0.0 — - -0,166
0,166

0.0
0,02

0.0
0,082

- -0,020 -0,082

0,0
0,037

0,0
0,052

- -0,037 -0,052

0,0
0,003

_й*о_
0,059

- -0,003 -0,059

0.0
0,014

- - -0,014

10 II

Лен.ПТП

5.3
14,5

£1*2 21*6 _9 2 _7>4 - 5  5  Лен.ПТП
68,6 27,1

сг-
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б) блочный 
сз-62

25. Контейнеры 
СКЦ-4-1,25 
ГОСТ 26380-84

26.

27.

23.

29.

30.

31.

Контейнеры 
СКЦ-6-5 
ГОСТ 25380-84
Контейнеры
СК-4-1,2э(1,5)
ГОСТ 26380-84
Контейнеры 
СК-1-5Г 
ГОСТ 19668-74
Контейнеры 
CK-6-I0A для 
нефтебитума 
ГОСТ 25380-84 
Контейнеры 
СК-8-ЗЗС для за
каленного стекла 
ТУ-21БССР 305-88 
Опорно-крепежное уст
ройство ХОКУ) для пе
ревозки ШШТ, П01фЫ- 
тий и перекрытий на 
ж.д.платформах 8413- 
-I7-MK 10.00.00.00.00

каркасно
панельный
сз-56

Бочкотара

Бочки стандарт
ные (200 л)

Контейнеры
CK-I-5

Бочка стандарт
ная (200 л)

Ящик деревян
ный

Разовое крепле
ние по ТУ МПС

здание

КОНТ.

100 uf 
железо
бетон
ных 
конст
рукций

5 6 7 8 9 10 и

9.9
31,2

82.0
90,4

3.0
29,6

-21,3 -8,4 -26,6 Лен.ПТП

0.3
0,035

- - - 0,9 - - Моск.ПТП

1.0
0,035

- - - 1,2 - - _ н _

0.26
0,035

- - - 0,6 - - _ п —

0.65
0,7

- - - 0,04 - -

2.46
0,035

- - - 5,4 - - — и _

0.45
0,086

- - - - -4,5 _ 1| _

0.18
0,1

- 0,002
0,9

+0,82 - -0,89

-О
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32* Олорно-крепежное уст
ройство для перевоз
ки изделий КОД на ж.д. 
платформах
8432,8-МК 04.00,00.00

100 м3

и - м  J g S i  S1?  " ^ 5  ° ’34 - -°’3 “оок- ™
конст- и,/ U,JA 
рукций

ыос



Ш. Технология строительно-монтажных работ

Наименование и краткая харак
теристика проектных решений

Расход материалов на 
единицу измерения

Изменение расхода мате
риалов на единицу объе
ма применения: эконо
мия (-); увеличение (+)

ш
лп

ii

прогрессивного заменяемого

Дцин.
изм.

прокат
черных
метал
лов,

т

]цемент,
i
i
i
i
! т
—̂— — —.^

лесома
тери
алы ,

м3
i

прокат
черных
метал
лов,

т

цемент, 

т

лесома
тери
алы ,

м3

Приме
чание

I 11 ______ 2 J1 3 4 5 i 6 !L J _____ 8 9 j ю t II

I. 19-ти проволочные 
арматурные канаты 
класса К-IS для 
армирования 1фед- 
варительно-налря- 
женных ж/б конст
рукций

7-проволочные 
канаты класса 
К-7

1000 
т ка
ната

91C 
" 1000

- -90,0 - - ПИ-2 
НТД 85г. 
Р.Ш П.67

2. Применение двух
стадийного пере
мешивания бетон-

ТП 409-29-39 
409-29-38

I м3 
бетон
ной

0,302
0,350

- - -0,048 - ПИ-2

ной смеси смеси
Шифр 4250



1У. Несущие конструкции каркаса зданий и сооружений

Наименование и краткая харак
теристика проектных решений

Расход материалов на 
единицу измерения

Изменение расхода мате
риалов на единицу объе
ма применения: эконо
мия Т-); увеличение (+)

№
пи

прогрессивного заменяемого

Ецш.
измер.

прокат
черных
метал
лов,

т

цемент, 

т

лесома
тери
алы,

м3

прокат
черных
метал
лов,

т

цемент, 

т

лесома
тери
алы,

м3

Приме
чание

I 2 3 4 5 6 7 8 9 ю II

I. Конструкции каркаса 
многоэтажных производ
ственных здании с 
сеткой колонн 12x6 м 
для строительства в 
районах несейсмичес
ких и сейсмичностью 
7 баллов.
Серия 1.420.I-I9

Конструкции 
многоэтажных 
производствен
ных зданий с 
сеткой колонн 
12x6 м
Серия 1.420-6

1000
м2
пло
щади
зда
ния

25.36
29,5

-4,14 ЦНИИПЗ

2. Конструкции каркаса
многоэтажных производ
ственных здании с сет
кой колонн 12x6; 9x6 
и 6x6 м для строитель
ства в районах сейс
мичностью 7,8 и 9 бал
лов.
Серия 1.420.I-20C

Типовые конст
рукции многоэ
тажных промыш
ленных зданий 
для строитель
ства в сейсми
ческих районах
Серия ИИС 20

I0Q0 3.7,85
м2 44,7 
пло
щади 
здания

-6,85 ЦНИИПЗ
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3. Каркас многоэтажного Каркас много 1000
производственного этажного про
здания с сеткой колонн изводственно площа

ди6x6 м с безбалочным го здания по
перекрытием для строи» серии ИИС-20
тельства в сейсмических 
районах по серии 
1.420.1-240

4. Сейсмостойкий каркас __t?_ —п—
многоэтажного цроизвод» 
ственного здания с ук
рупненной сеткой колонн 
12x6 м по серии 
КП-205/86

5. Каркас многоэтажного Многоэтажные —
здания комбинирован здания в кар
ной системы, возводи касах серий:
мого на просадочных 
грунтах ГГ типа.

I.420-12,
1.420-6,

Шифр 3290-Э-85 1.020.1-4. 
I.020-1/83

5 6 7 8 9 10 II

46.7
78,0

-31,3 ЦНИИпром-
здании

65 Ц 6  
78 128

-13,0 -12,0 Киевпром-
строй-
проект

SZii 25 _ _7 8 _7 о
35,4 82

гои-»
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6. Колонны железобетонные 
предварительно напря
женные швеллерного се
чения для одноэтажных 
производственных зда
ний без мостовых кранов 
высотой 8,4; 9,6; 10,8; 
14,4 м.
Рабочие чертежи.
Шифр 4041-Э-83
Расход материалов при
веден для 3-х пролет
ного здания размером 
в плане 54x72 м

7. Колонны железобетонные 
предварительно напря
женные швеллерного се
чения для одноэтажных 
производственных зда
ний без мостовых кранов 
высотой 8,4; 9,6 м,
в том числе для зданий 
с расчетной сейсмич
ностью 7 и 8 баллов.
Рабочие чертежи.
Шифр 4648^3-89
Расход материалов при
веден для 3-х пролет
ного здания размером 
в плане 54x72 м

Колонны железо
бетонные прямо
угольного сече
ния для одноэ
тажных производ
ственных зданий 
без мостовых 
кранов.
Серии
1.423.1- 3/88 и
1.423.1- 5/88

Колонны железо
бетонные прямо
угольного сече
ния для одноэ
тажных производ
ственных зданий 
без мостовых 
кранов.
Серия
1.423.1-3/88

1000
м2

5 6 7 8 9 Ю  II

(1.43) 9.5
(3,62) 9,0

(-2,2) +0,5 - Промстрс
цроект

(1.64)
(2,34) 10,3

(-0,7) -2,4 II

гоге
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#. Фермы полигональные 
стропильные железобе
тонные для покрытий 
производственных зда
ний с малоуклонной 
кровлей по шифру 
3275-Т-80 (с учетом 
плит покрытия и стено
вых панелей в габарите 
покрытия).
Расход материалов на 
единицу измерения под
считан для блока покры
тия размером в плане 
144x72 м при пролете =
= 24 м 
Г  463 Л-17

9 . Фермы шпренгельные стро
пильные железобетонные 
для покрытий производ
ственных здании с ма
лоуклонной кровлей.
Шифр 2907-3-78 
(с учетом плит покры
тия и стеновых панелей 
в габарите покрытия).
Расход материалов на 
единицу измерения под
считан для блока покры
тия размером в плане 
144x72 м при пролете =
= 24 м

Фермы железо
бетонные без- 
раскосные пред
варительно на
пряженные для 
покрытий зданий 
со скатной кров
лей
1.463.1-3/87

Фермы железо
бетонные безрас- 
косные предва
рительно напря
женные для по
крытий зданий 
со скатной 
кровлей
1.463.1-3/87

1000
м2
покры
тия

1000
м^
покры
тия

5 6 7 8 9 10 II

(19.12) 67.5
(27,68) 70,8

(-8,56) -3,3 - Промстрой-
проект

(18.96) 73.7
(27,68) 70,8

(-8,72) +2,9 Промстрой-
проект

гоСМ



I о 3 4

IQ. Фермы шпренгельные 
стропильные железобе
тонные для покрытий 
производственных зда
ний с малоуклонной 
кровлей.
Шифр 4348-3-86 (с уче
том шгит покрытия и 
стеновых панелей в га
барите покрытия).
Расход материалов на 
единицу измерения под
считан для блока покры
тия размером в плане 
144x72 м при пролете =
= 24 м

Фермы железо
бетонные безрас- 
косные предва
рительно напря
женные для по
крытий зданий 
со скатной 
кровлей
1.463.1-3/87

Л. Фермы железобетонные 
стропильные пролетом 
18 м для покрытий зда
ний с уклоном асбесто
цементной кровли 1:4.
Рабочие чертежи 
1.063.I-I, вып.З

Фермы железобе
тонные стропиль
ные пролетом 18 
м для покрытий 
зданий с уклоном 
асбестоцементной 
кровли 1:4.
Серия 1.063 Л-1, 
выл.О,1,2

1000
м2
покры
тия

100
шт.

5 6 7 8 9 10 II

(24.07)
(27,68)

66.8
70,8

(-3,61) -4,0 - Пром-
строй-
проект

71.15(48.18) II8.4
110,4(69,2 ) 127,8

-39,25 -9,4 - Пром-
строй- 
цроект

to
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12. Фермы подстропильные 
железобетонные шпрен- 
гельные пролетом 12 м 
для здании с покрыти
ями из шпренгельных 
стропильных ферм или 
плит длиной на пролет.
Шифр 44П-Э-87

1Л. Фермы подстропильные 
железобетонные ширен- 
гельные пролетом 12 м 
для здании с покрыти
ями из шпренгельных 
стропильных ферм или 
плит длиной на пролет.
Шифр 44II-3-87

ТЧ, Балки стропильные желе
зобетонные двутавровые 
пролетом IS м для по
крытий одноэтажных зда
ний промышленных пред
приятии.
С ер ля х. 46м. J.—хь/88

Балки подстропиль- 1000 
ные железобетон- J2 
ные для одноэтаж- 
ных зданий про
мышленных предпри
ятий с покрытиями 
из плит длиной на 
пролет.
Серия 1.462 Л - 18

Стальные конструк- - " -
ции типовых покры
тий производствен
ных зданий пролетом 
18 м и 24 м.

тема $ 06-0260-88, 
вып.ЛКПС-32а

То же
Серия 1.462.I—16

-0,67 Промстрой-
проект

4.34(3.1) 6.25
5,01(3,6) 6,25

3.J 6.25
29,5

-26,4 +6,25 -

4.2 II.9
4,9 11,9

-0,7 0 ЦНИИ®
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15. Балки железобетонные 
двутавровые пролетом 
24 м для малоуклонных 
покрытий, в том числе 
под повышенные на
грузки в перепадах 
покрытия.
Шифр 22-8х

Железобетонные 1000 
предварительно J2 
напряженные w 
"ерш пролетом 
4 м для покры
тий со скатной 
кровлей.
Серия 1,463-3

5 6 7 8 9 10 II

6,8 23,5
8,1 25,4

цниипз

гоСГ'



У. Основания и фундаменты

Наименование и краткая харак
теристика проектных решений

Расход материалов на 
единицу измерения

Изменение расхода мате
риалов на единицу объе
ма применения: эконо
мия (-); увеличение (+)

м
пл

прогрессивного заменяемого

Зцик.
измер.

прокат
черных
метал
лов,

т

цемент, 

т

лесома
тери
алы,

м3

прокат
черных
метал
лов,

т

цемент, 

т

лесома
тери
алы,

м3

Приме
чание

Т
_L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 л

I. Фундаменты моно
литные железо
бетонные на ес
тественном осно
вании под колон
ны фахверка пе
регородок по 
серии 1.412,1-7

Монолитные 1000 
фундаменты на чз 
естественном 
основании 
под железо
бетонные стой
ки фахверка 
по серщ 
I.412.1-4

39.4(36.2)
47,1(43,1)

207
380

-7,7 -173 Харьков
ский
Промстрой-
НЙИпроект



У1. Ограждающие конструкции

1 
__

и 
Ш
__
__
__
__
1

Наименование и краткая харак
теристика проектных решений

Ндин.
измер.

Расход материалов на 
единицу измерения

Изменение расхода мате
риалов на единицу объе
ма применения: эконо
мия Х-) » увеличение (+)

Приме
чание

прогрессивного заменяемого

прокат
черных
метал
лов,

т

цемент, 

т

лесома
тери
алы,

м3

прокат
черных
метал
лов,
т

цемент, 

т

лесома
тери
алы,

м3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 ю II

I. Покрытия одноэтажных промышленных зданий 
размером 72x72 м с ячейкой опор 18x6

I) Плита покрытия из 
керамзитобетона 
у =2000 кг/мз
Серия 1.465 Л-17

Плита покрытия 
из тяжелого бе
тона ( ч
'̂ =2500 кг/м3

2) Плита покрытия из 
легкого бетона на 
пористых заполните
лях пониженной объ
емной массы _
У =1550 кг/м3 
Сна дробленом керам
зитовом песке)

Плита покрытия 
из тяжелого 
бетона
'/ =2500 кг/м3

1000 9.95 46.5
м2 10,34 44,58
покры
тия

9.4 47.6
10,34 44,58

-0,39 +1,92

-0,94 +3,02

ЦНИИПЗ



2 3 4

покрытия одноэтажных промыл. -иных 
здании с мостовыми кранами и =20 т 
с подстропильными коыструкцп ;ми, 
отличащпм jj.v фу* от друга ..1ДОМ 
утеплителя с ячейкой опои 1ьх6
СгмП "чревли"

I )';теплителъ- "литч Утеплитель - пли-
полистирольные ?ч из ячеистого

бетона

У ) Утеплитель - плиты 
фибролитовые

п То же.с ячейкой ог;оо 24x12 

СгиЛ d-Zo-' . ’*■

1)Утешштель - плиты 
полистирольные

1000 *2 
^скры
тия

II

: ) Утеплитель - плиты 
фибролитовые

5 6 7 8 9 10 II

12.24 52.73
13,78 94,32

,54 -41,79 - ЦНЖЛЗ

13.78 62.50
13.78 94,52

-32,02

13.23 57.02
14,30 101,43

-1,0Г? -44,41 -

14.30 69.44
14.30 101,43



I 2 3_______ 4 5 6 7 8 9 10 II

4. Елок пощштия размером 24x12 м полной стро
ительной готовности для одноэтажных произ
водственных зданий пролетами 24 и 30 м,обо
рудованных подвесным подъемно-транспортным 
оборудованием. Пространственный блок покры
тия включает прогоны кровли и наклонные 
связевые стержни,нижние концы которых при
креплены к балкам путей подвесного транспор
та, установленным под нижними поясами стро
пильных ферм, и отличается тем, что с целью 
снижения расхода металла и сокращения трудо
затрат на изготовление и монтаж конструкций, 
балки путей подвесного транспорта и прогоны 
выполнены с консолями. Наклонные связевые 
стержни расположены в вертикальных плоскос
тях и верхними концами прикреплены к прого
нам в местах их опирания на стропильные 
фермы, а их нижние концы попарно объединены 
в середине между стропильными фермами, при 
этом балки путей подвесного транспорта при
креплены к фермам с возможностью их переме
щения по вертикали. При таком закреплении 
балок путей подвесного транспорта передача 
вертикальных нагрузок от подвесного транс
порта на несущие элементы фермы осуществля
ется только наклонными стержнями на верхние 
пояса смежных ферм, а расположение узла креп
ления наклонных стержней к балке посредине 
между соседними фермами распределяет верти
кальную нагрузку от подвесного транспорта 
поровну между ними (заявка 46/9030. Поло
жительное решение от 27.00.89 г.)

Шифр 1-Ф722-302. 1080 :

Покрытие 
по серии 
I.460.3-4
"Молодечно-
Шифр
7-Э10-80/85
"Стальные 
подкрановые 
балки пу
тей под
весного 
транспорта 
пролетами 
12 м,
грузоподъ
емностью 
до 5 тс"

1000
м2

43.6
47,3

54,1

-3,7

-4,9

для Ш 
р-на сне
гового 
покрова

для 1У 
р-на сне
гового 
покрова 
СО ЦНИИ 
ПСК
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5. Покрытие из перекрестных 
ферм из прокатных профи- 
леи для зданий-модулеи 
с сеткой колонн 30x30 м 
шифр 05.0182-87

Покрытие типа 
"Молодечно" из 
гнутых профи
лен 30x30 м 
(без промежу
точных опор)

1000
м2

34,05
37,78

6. Сборные железобетонные 
ребристые плиты высотой 
300 мм для перекрытий 
многоэтажных обществен
ных зданий, производст
венных и вспомогательных 
зданий промышленных пред
приятий.
Серия 1,042,1-4

Плиты покрытий 
железобетонные 
ребристые
Серия 1.465-7

1000
м2
пли
ты
покры
тия

11.9(8.5)
12,795(9,1)

7. Структурные блоки покры
тии промзданий с разре
женной решеткой из про
катных профилей типа 
"Москва”

Блоки типа 
"ЦНИИСК"
Серия 460-6/81

1000
м2
покры
тия

34.2
39,0

8. Ограждающая стеновая 
конструкция для помеще
ний, требующих электро
магнитной защиты, состо
ящая из каркаса, наруж
ной обшивки из стального 
профилированного листа, 
эффективного утеплителя и 
внутренней стальной об-

Ограждающая 
стеновая конст
рукция по серии

Шифр 172 
КМ 4 ВГПКТИ 
"Гипроспецлег- 
конструкция" 
1985 г. с само-

1000
м2
ограж
дения

Ihl
24,7

шивки, выполняющей одно- стоятельным электро
временно роль электромаг- магнитным экраном 
нитного экрана.
Заявка № 3943451 на изобретение

-3,73

-О,9(0,6)

-4,8

-7,6

цниипз

цнииск
им.Куче
ренко

Пром-
строй-
проект

со
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9. Наружные стеновые пане
ли ленточной разрезки 
с усовершенствованным 
армированием для общест
венных и отапливаемых 
производственных зданий 
(в опалубке
I.432-14/80 заказ 4190)

Шестиметровые 
панели серии 
I.432-14/80

1000 м2 
площади 
панелей

10. Ячеисто-бетонная стено
вая панель ленточной 
разрезки, армированная 
волнообразной сеткой.
Шифр II-H-I-I-64:

I.432-14

Панели серии
1.432-5
марки
ПС60012.25.2

II. Трехслойные панели с уте
плителем из пенополиуре
тана и обшивками из оцин
кованного стального лис
та толщиной 0,6 мм.
Шифр 125-86; 112-85

Трехслойные па
нели с обшивкой 
из листов тол
щиной 0,8 мм

1000 м2

12. Стеновые панели отапли
ваемых зданий с шагом 
колонн 12 м по серии 
1.432 Л-18

Стеновые пане
ли по серии
1.432- 3;
1.432- 11

1000 I»!2
панелей

13. Блоки стен подвала из 
бетонов по прочности на 
сжатие В3,5; В5

Блоки стен под
валов из бето
нов по прочнос
ти на сжатие 
В7,5

1000 м3 
блоков

5 6 7 8 9 10 II

Ы>
8,8

-1,2 - - НИИЖБ

4.35
5,85

■1,5 ВНИИ-
стром

17.0
20.0

-3,0 цнш-
пр ом- 
зданий

10.2
12,6

136
136

-2,4 Минсев-
запстрой

210

240
-30,0 цни ипз

СОJVJ
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14. Панели цокольные из 
легких бетонов для 
наружных стен одно
этажных цроизводст- 
венных зданий с ша
гом крайних колонн
6 м, устанавливаемые 
без фундаментных ба
лок, серии XTPI-38, 
выл.О,1,2

15. Панели цокольные из 
легких бетонов для 
наружных стен одно
этажных производст
венных зданий с шагом 
колонн 12 м, уста
навливаемые без фун
даментных балок, 
серии XTPI-39, 
вып.0,1,2

Цокольные па
нели длиной 
6 м, устанав
ливаемые на 
фундаментные 
балки

Цокольные па
нели номиналь
ной длины 12 м, 
устанавливае
мые на фунда
ментные балки

100
п.м
цоколь
ных па
нелей

5 6 7 8 9 10 II

0.9(0.6) 8.1
1,2(0,9) 8,7

-0,3 -0,6 Харьков
ский
Пром-
строй-
НИЙпро-
ект

2.7(1.9) 8.6
3,0(2,2) 12,8

—0 ,3 —4,2
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16. Плиты покрытий ком
плексные с плитны
ми и сыпучими бес- 
цементными утепли
телями (перлитоби- 
тум, пенополистирол, 
перлит, мин.вата ; 
вермикулит, керам
зит и др.)

Плиты покрытий кв.м 
и перекрытий 
(пустотный на
стил, применяе
мый для покры
тий служебно
технических 
зданий) с раз
дельным утеп
лением плитным 
(монолитным) 
утеплителем из 
легких бетонов

17. Перегородки из гип
солитовых плит

Перегородки
железобетонные 0,005

6 7 8 9 10 II

0,048(0,04)
-0,048(0,04) - Минский

Пром- 
транс- 
проект

0,036(0,03)
-0,036(0,03) -

----------  - -0,005 -0,024(0,02) -
0,024(0,02)

Сх



УП. Санитарно-технические решения 
I. Водоснабжение и канализация

1 
й 
S
 

г

Наименование и 1фаткая харак
теристика проектных решений

Дцин.
измер.

Расход материалов на 
единицу измерения

Изменение расхода матери 
алов на единицу объ
ема применения: эконо
мия (-); увеличение (+)

Приме
чание

прогрессивного заменяемого

прокат
черных
метал
лов,

т

цемент, 

т

лесома
тери
алы,

м3

прокат
черных
метал
лов,

т

цемент, 

т

лесома
тери
алы,

м3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 ю II

Проектные технологические решения по сооружениям 
внешних систем водоснабжения___________________

I. Водопроводная 
очистная станция 
с 2-х стушенной 
очисткой воды в 
комбинированном 
сооружении флота
торе-фильтре 
0=50 тысл.-з/сут.

1. Блок входных 
устройств от
стойников и 
фильтров

2. Реагентное 
хозяйство

3. Служебный 
корпус

1 0 0 0  9 , 4 2 2  й * 9 Ш  - 3 , 1 7 3  - 1 4 , 0 4 4  - 1 4 , 1 2 3  Ш и
М3/ с у т .  1 2 ,6 0  2 8 , 1 1 6  1 5 , 0 2 3  "Х а р ь к о в -

ский
Ьодока-
налпро-ект"



1 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Камера хлопьеобра- 
зования с направ
ленным распределе
нием и рассредото
ченным сбором воды 
Производительность 
16,5 тыс.мз/час

Камера хлопье- 
образования с 
восходящим по
током воды

3* Схема обработки во
допроводного осадка 
на станции освет- 
Еления с механичес
ким обезвоживанием, 
Произ водит ельно сть 
14,2 т/сут. сухого 
осадка

Схема обработки 
водопроводного 
осадка на стан
ции осзетвления 
без механичес
кого обезвожи
вания;

1000 65.030 79.030 3.030 _6 364 _1б Ig2
м3/час 73,394 95,212 3,030 ’

т/сут. 6.14 16.66 0.48 _2,01
8,15 22,03 0,61

-5,37 -0,1-

II

II

СО
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4

о

Елок основных соо
ружений станции 
обесфторивания во
ды производитель
ностью до 10 тыс. 
мз/сут.при содер
жании фтора до 
3 мг/л.
Применено авт.св. 
241301

Блок основных со
оружений для 
станции обесфто
ривания воды под
земных источни
ков с содержанием 
фтора до 5 мг/л 
и производитель
ностью 5.0 тыс. 
мз/сут. (т.п. 
901-8-12.83)

1000 

м3/сут.

Безреагентный метод Реагентный метод 
отделения сестона от удаления водорос- 
промывных вод мик- лей из воды (см. 
рофильтров на каска- журнал "Химия и 
де продуваемых воз- технология воды” 
духом фильтрующих
сит с регулируемым 
углом наклона. 
Производительность 
18,75 тыс.м3/сут. 
Применено авт.св. 
1308360

том.З, № 5, 
1981 г.)

м3/сут.

Горизонтальные от
стойники со встро
енной камерой хло- 
пьеобразованкя с 
загрузкой полисти
ролом производи
тельностью 216 тыс 
м3/сут.

Горизонтальные 
отстойники с 
торцевым сбором 
воды

1000
м3/сут.

3.6
10,63

6.22
38,95

1*612
2,687

6 7 8 9 10 II

2.0
46,0

_̂ оэ _4др -Ц37 дщ
12,0 "Харьков

ский 
Водока- 
налпро- 
ект"

-13,76 JL4I _32,73 -89,59 -36,06
103,35 36,47

Д х Ш  _=_ -1,075 -2,268
5,708

ГПИ
"Уралво-
доканал-
проект

ы
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^ Защита стального Работа системы м3/с. 4.8
водовода ф 1400 и с разрывом струи 20 7
каскада 4-х насос- и уравнительными *
ных станций от гид- резервуарами пе- 
равлического удара ред насосными
за счет последова- станциями
тельной работы на
сосных станций без 
разрыва струи с уст
ройством перед ними 
3-х гидроколонн на 
нисходящих участках 
водовода.
Производительность 
9,0 м3/с.

8, Коагулятор-отстой
ник с трехстадийным 
режимом коагулиро
вания и тонкослой
ным отделением 
взвеси.
Производительность 
27 тыс.м3/сут. 
(использованы 
а.с. 732210 и 
а.с. 1075489)

Горизонтальный 
отстойник с 
тонкослойной 
загрузкой
(Р.Д. шифр 
512.150)

1000 JLG 
м3/сут, 8,2

6 7 8 9 10 II

46,,,О, 
74,44

-15,SI -28,44 ГПИ
"Уралводо-
каналпро-
ект"

2.0 4.2
3,96 5,8

-1,96 -1,6 Минское
отделе
ние ГПИ 
"Союзво
доканал- 
проект"

Смсо
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Реагентная очистка 
речной веды на фильт
рах с плавающей пено
полистирольной загруз
кой типа КФПЗ-I (кон
тактные фильтры с пла
вающей загрузкой)• 
Производительность си
стемы 8,8 тыс.м3/сут.

Реагентная 
очистка реч
ной воды на 
контактных 
осветлителях 
(Т.П.901x3-118)

1000 
м3/сут.

20
42

IQ. Обезжелезивадие под
земной воды в водонос
ном пласте. 
Производительность 
8,0 тыс,мЗ/сут, 
(применено решение, 
разработанное ВНИИ 
БОДГЕО)

Обезжелези- 
вание под
земной воды 
на скорых 
фильтрах 
Тт.П.901-3- 110)

25
38

II Обезжелезивание под
земных вод на высоко
производительных филь
трах с загрузкой из 
гранитного щебня и от
крытой установкой 
фильтров вне здания.
производительность 
20,0 тыс.м3/сут. 
(применено КТД, раз
работанное К И К Ш Г Х  
МЖКХК СССР с исполь
зованием авт.св.
507530)

Обезжелезива
ние подземных 
вод на скорых 
фильтрах с 
песчаной за
грузкой 
(Т.П.901-3-П7 
"Станция обез- 
железивания 
воды")

15,0
16,3

6 7 8 9 10 II

82 II 
137 24

-22 -55 -13 Минское
отделе
ние ГПЙ 
"Союзво- 
доканал- 
лроект"

94 10 
125 14

-13 -31 -4

48.0 50,0 
56,3 51,3

-1,3 -8,3 -1,3
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Обезжелезивание во
ды аэрофильтрацией 
и деаммонизация во
ды методом биологи
ческой нитрификации
Пр оиз водит ельн ость 
20,0 тыс.мз/сут.

Обезжелезивание 
воды на скорых 
фильтрах с пес
чаной загрузкой 
и деаммонизация 
на напорных 
]£а-ка тионит о вых 
фильтрах

1000
м3/сут

13. Фильтры с плаваю
щей зазтрузкой для 
очистки промывных 
вод станции водо
очистки по односту
пенчатой схеме.

Одноступенчатая 
схема фильтро
вания на водо
очистных соору
жениях для очист
ки промывной во
ды с применением 
отстойников, оса
док из которых 
уплотняется в 
сгустителях

1000

про
мывной
воды

ILuL
18,85

4.28
4,91

14. Осветлители-рецир
куляторы.
Расчетная произво
дительность - 
I тыс.мз/сут.

Станция очистки 1000

& 9 0 I - 3 - I 3 5  ^
осветлители со 
взвешенным осад
ком)

I3j2
20,6

6 7 8 9 10 II

39.3 8.6
49,15 10,75

-9,85 -2,15 Минское
отделе
ние ГПИ 
"Союзводо- 
канал- 
проект"

IL25 0,2(3 —0,65 -1,66 -0,03 П И
12,91 0,23 "Ленин

градский 
Водока- 
налпро- 
ект"

29.6 7,35 г. о
40,0 10,55 ~6’9

-10,4 -3,2
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Io. Отстойно-фильтроваль
ное устройство про
изводительностью од
ной установки 83,2 
м3/час.
Всего 4 установки 
общей производитель
ностью оЗЗ мз/час 
(или 8000 м3/сут.).
Применено авт.св. 
1075594

Тонкослойные м3/час 
отстойники в 
количестве 
6 штук.
Скорые двух
слойные филь
тры
(Т.П.901-3-135)

0.35
1,14

0.48 0.16
1,26 0,58

Шнековый фильтр-пресс 
ШФП-3 для обезвожи
вания осадков водо
проводных очистных 
сооружений произво
дительностью 0,7 
т/час.
Всего 8 шт.(из них 
6 рабочих, 2 резерв
ных) ,
Общая производитель
ность 90 т/сут. 
Применено а.с.1307650

Фильтр-прессы т/сут. 
ФПАШ-50 
(всего уста
новлено 9 шт., 
из них 7 рабо
чих. 2 резерв
ных)

0.41
2,13

I.I6
4,69

17. Обезвоживание гидро- Осадкоуплотни- 1000 1.33 2.61
окисных осадков на тели и площад- з / ? то s
фильтр-прессах с пред- ки для обезво- м
варительной обработ- живания осадка
кои их известью. площадью 13 га
Резервные площадки для
обезвоживания осадка 1,5 га (без станции приготовления 
извести). Производительность 80 тыс.мз/сут.

0.21
0,23

-0,79 -0,78 -0,42 Бакинское
отделение 
Ш И  "Со
юз водо- 
канал- 
проект"

-1,72 -3,53 -0,02

-0,8 -2,61 - ГПИ "Укр-
водока-
налпро-
ект"
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Проектные технологические решения по сооружениям 
внешних систем канализации

I. Ультрозвуковая обра
ботка активного ила, 
что повышает произ
водительность аэро
тенков на Зй%
Производительность 
установки 68,8 тыс.м 
сточной воды в сутки

Аэротенки двух
коридорные 
(Т.П.902-2- 
-395.86)

1000
м3/сут.

10
14

20.8
29,7

-4,0 -8,9 ГПИ "Со- 
юзводо- 
канал- 
проект”

2. Окситенки герметич
ные секционирован
ные прямоугольные с 
илоотделителями круг
лыми, конструкции 
ВНИИ ВОДЕЕО с враща
ющей распределитель
ной системой и водо- 
сботтем устройством.

Аэротенки-сме
сители трехко
ридорные с ра
диальными вто
ричными отстой
никами

3.1
7,8 18

2.8
3,3

-4,7 -10,2 -0,5 П Ш  "Рос
товский 
Водока- 
налпро- 
ект"

Производительность
43 тыс.мз/сут.

IV)
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3. Аэротенки с системой 
аэрации "затопленной 
струей", позволяющие 
повысить окислитель
ную мощность соору
жений в 1,5-2 раза 
при концентрации ак
тивного ила около 3 г/л 
Производительность -
36 тыс.мЗ/сут,

4. Доочистка, биохимически 
очищенных вод на аэри
руемых каркасных за
сыпных фильтрах (КФЗ) 
усовершенствованной 
конструкции (а.с. 
1389206).
Производительность 
установки Н О  тыс. 
м3/сут.воды

5. Модифицированная аэ
робная стабилизация 
смеси осадка первич
ных отстойников и 
уплотненного избыточ
ного ила с последую
щей подсушкой ее на 
иловых площадках.
Производительность ус
тановки 60 тыс.м3/сутки 
(по воде)

Аэротенки-смеси
тели с пневмати
ческой аэрацией

Доочистка сточ
ных вод на мик
рофильтрах и 
аэрируемых зер
нистых фильтрах

Аэробная стабили
зация смеси осад
ков (по СНиП) с 
последующей под
сушкой ее на ило
вых площадках

1000
м3/сут.

1000
м3/сут. 
(по во
де)

5 6 7 8 9 10 II

7,44 23 
9,0 30 -1,56 -7,0 -1,19 ГПИ 2,6 "Ростое

ский
Водока-
наллро-
ект"

3.42 8.58 
6,68 11,24 _3 26 -2,66 -4,245,72

4.0 37.0
6.0 88,0

Ш Л  -2,0 -51,0
0,15

о*
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б. Высокопроизводитель
ные аэротенки с повы
шенной дозой актив
ного ила, двухступенча
тым разделением ило
вой смеси в многоя
русных илоотделителях- 
лульсаторах и тонко
слойных вторичных от
стойниках •
Расчет изменения рас
хода материалов выпол
нен на 10 тыс.мз/сутки

Аэротенки с рас
средоточенным 
впуском сточных 
вод, сблокирован
ные с первичными 
и вторичными го
ризонтальными 
отстойниками (тип, 
проект "Блок ем
костей для станции 
биологической очис
тки сточных вод"), 
902-3-2

1000 35.8
м3/сут.58,0

7, Физико-химическая 
очистка городских 
сточных вод с двух
ступенчатой глубо
кой очисткой на 
фильтрах "Оксинор" 
сочетающих в себе 
функций задержания 
за1рязняющих веществ 
в зернистой загрузке 
и биологического 
окисления органичес
ких компонентов.
Расчет изменения рас
хода материалов вы
полнен из расчета на 
10,0 тыс.мз/сутки

Биологическая 
очистка сточных 
вод с глубокой 
очисткой на 
каркасно-засып
ных фильтрах

1000 43
М3/сут. 61

6 7 8 9 10 II

83*2 £2*2 _22,2 -56,9 -IJ7 Минское
140,6 59,6 отделение

ин-та
"Союзводо-
канал-
дроект"

156 37
231 51

- 1$0 -750  - 14£

-Г7
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8* Гидроавтоматический фильтр 
с плавающей загрузкой по
вышенной грузоподъемности 
(АФПЗ) для доочистки сточ
ных вод с целью использо
вания их в промводоснаб- 
жении.
Загрузка - пенополистирол.
При применении АФПЗ обес
печивается стабильный эф
фект очистки, увеличивает
ся фильтрация до 72 час.и 
скорость фильтрования до 
10-15 м/ч.
Производительность увели
чивается на 30-40%. 
Производительность уста
новки - 106 тыс.мз/сутки

Барабанные сет
ки и двухслой
ные фильтры с 
песчаной за
грузкой

1000 О 
м3/сут. 2,75

О
4,08

■2,75 -4,08 гпи
"Укрво-
доканал-
проект"

9. Биологическая очистка сточ
ных вод на окситенках,обо
рудованных турбоаэраторами 
с подачей технического кис
лорода (отходы производ
ства) и усовершенствован
ной гидравлической схемой 
работы.
Окситенки Д-30 м. 
Производительность НО  
тыс.м3/сутки

Аэроакселаторы с 
аналогичными тур
боаэраторами и 
подачей недоста
ющего количества 
воздуха путем 
пневмоаэрации.
Аэроакселаторы 
Д-30 м выполнены 
в соответствии 
с разработанным 
типовым проектом

1000 5.363
м3/сут. 9,145

9.5
16,21

-3,782 -6,71

сл
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10. Интенсивный метод 
удаления соединений 
азота из сточных 
вод путем одновре
менного проведения 
процесса нитридени- 
трификации в аэроб
ных условиях с тор
можением второй фа
зы нитрификации 
(при строго фиксиро
ванном возрасте 
ила - 20 суток).
Производительность 
установки 65 тыс. 
м3/сутки

Биологическая 
очистка стоков 
от азота с про
хождением 2-х фаз- 
нитрификации и 
денитрификации 
с добавкой суб
страта

1000

м3/сут

II. Интенсификация био
очистки стоков в 
аэротенках с исполь
зованием в качестве 
актила футата цент
рифугирования сыро
го осадка после его 
аэрирования по 
авт.св. 998383.
Производительность 
узла 7 тыс.мз/сут.

Аэробная стаби- 1000
лизаидя футата M3/cvr
центрифущрова- m / у
ния сырого осад
ка совместно с 
избыточным актив
ным илом

7.923
11,215

57.58
60,57

53,.461 25̂ 67.7. -3,252 -18,077 -8,323щи
71,538 34,0 "Укрводо-

канал-
проект"

НО. 0
115,7

-2,95 -5,7 ГПИ
"Уральский
Водока-
налпро-
ект"

-С*
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12. Интенсивный метод 
удаления азота из 
сточных вод по
а.с. 952767 и 
II69947 по двухста
дийной схеме.
Произ водит ельно сть 
системы 4,8 тыс. 
м3/сутки

13. Установка душ сгу
щения избыточного 
активного ила перед 
стабилизацией на 
сепараторах.
Произ водит ельность 
системы 67 тыс. 
мз/сутки

14. Канализационный от
стойник, оборудо
ванный тонкослойны
ми модулями.
Производительность 
сооружения 780 м3

15. Блок доочистки мас
лосодержащих стоков 
на пенополиуретано
вых фильтрах.
Производительность 
28 тыс.мз/сутки

Метод удаления 
азота из сточ
ных вод по трех
стадийной схеме

1000
м3/сут.

Установка для 
сгущения избы
точного ила 
перед стабили
зацией на гра
витационных ило- 
уплотнителях

Канализационный м3 
отстойник без 
тонкослойных 
модулей

Блок доочистки 
маслосодержащих 
стоков на пес
чаных фильтрах

1000

м3/сут.

5 6 7 8 9 10 II

32.29 74,8
74,58 183,12

■1ПМ _42,29 -108,32 -23,14ГПИ 
35,0 "Ураль

ский 
Водо
канал- 
проект"

24^69 15,25 £Л 1  -18,31 -17,47 -1,26
43,0 35,72 1,87

0 .0 2 1

0,041
&»£24 _0 02 -0,066 -0,025 -"-
0,049

14.39 27.5
15,14 28,93

—■4
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6. Усовершенствование 
способа анаэробно
аэробной обработки 
осадков за счет уст
ройства адаптации 
к аэьобнож стадии 
по а.с.981256.

Известный спо
соб анаэробно- 
-аэробнои ста
билизации 
осадков

1000 
м3/сут. 4,136 

5,168
18.024
22,528

- -1,032 -4,504 - ГПИ "Ураль
ский Водо- 
каналпроект1

Произ водит ельно сть 
установки 125 тыс. 
м3/сутки

[7. Доочистка сточных Блок фильтров _ П _ 0.84 3,0 0 -11,22 -23,34 •-4,04 ГПИ "Каз-
водоканал-
проект"

вод в южных засушли
вых районах страны в 
биопрудах с высшей 
водной растительностью.

и вспомогатель
ных помещений 
той же произво
дительности

12,06 26,34 4,04

Производительность 
системы 3,5 тыс.мз/сут.

18. Доочистка сточных вод Доочистка на 
в южных засушливых рай- песчаных филь- 
онах страны в биопрудах трах той же 
с высшей водной расти- производитель- 
тельностью ности 
Производительность (Т.П.902-4-2) 
системы 7 тыс.мз/сут.

0.45
6,7

0.75
16,0

0.22
4,0

-6,25 -15,25 -3,78

19. То же, с производитель
ностью системы 15 тыс. 
мз/час

Доочистка на 
песчаных фильт
рах той же про
изводительности 
(Т.П.902-4-3)

0.52
5,8

2.97
13,4 3,16

-5,28 -10,43 -2,14

JS-



[ 2 3 4

20. Доочистка сточных 
БОД Б южных засушли
вых районах страны 
б биопрудах с высшей 
водной раститель
ностью.
Производительность 
системы 391,6 тыс. 
М3/сутки

Доочистка сточ
ных вод на кар
касно-засыпных 
фильтрах той же 
производитель
ности
(Т.П.902-4-12.86)

21. Электрокоагуляцион- 
ная установка для 
очистки промстоков, 
содержащих СОЖ,про
изводительностью 
20 м3/сутки

Очистка сточных 
вод реагентно- 
флотационным ме
тодом той же про
изводительности

22. Электрокоагуляцион- 
ная установка с за
сыпными анодами для 
очистки хромосодер
жащих сточных вод с 
концентрацией шес
тивалентного хрома 
20-90 мг/л., произ
водительностью 
288 м3/сутки

Установка для 
очистки хромосо
держащих сточных 
вод реагентным 
методом той же 
производитель
ности

1000

м3/сут.

М3/сут.

5 6 7 8 9 10 II

0.51
2,0

1.65
7,0

0
0,13

-1,49 -5,35 -0,13 Ш И
"Казво-
дока-
налцро-
ект"

0.855
1,305

2,765
4,21

0.67
1,03 -0,45 -1,445 -0,36 Ш И

"Харьков
ский
Водока-
налпро-
ект"

а л ш
0,192

0,583
0,624

0,143
0,153

-0,012 -0,041 -0,01 — п —

*£гVo
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23. Канализационная на
сосная станция про- 
из водит ельн остью 
75-2000 м3/час, на
пором 30-33 м с 
незасорящимися на
сосами (марки СДС 
80/32) при глубине 
заложения подводя
щего коллектора 
^=4,0 м
Монолитный вариант 
открытый способ в 
сухих грунтах

24. То же, в мокрых грун
тах

25. То же, Н==5,5 м* 
Монолитный вариант, 
открытый способ в 
сухих грунтах

26. То же, в мокрых 
грунтах

27. То же, Н =7,0 м.к
Монолитный вариант, 
опускной способ в 
сухих грунтах

Канализационная м3/час 
насосная станция 
с 3-мя незасоря- 
ющимися насосами 
(марки ФГС 81/31) 
производитель
ностью 81 м3/час, 
напором 31 м, 
при глубине зало
жения подводящего
коллектора Н ==4,0 м. к
Монолитный вариант 
открытый способ в

То же, в мокрых м3/час 
грунтах

То же, Нк=5,5 м.
Монолитный вариант, 
открытый способ в 
сухих грунтах

То же, в мокрых 
грунтах

То же, Н =7,0 м. к
Монолитный вари
ант, опускной 
способ в сухих 
грунтах

5 6 7 8 9 10 II

0 ^ 0 73  0 J M  0 *0 1 6  _0>010 - 0 ,0 0 6  - 0 ,0 1 2  ш и  
0 ,0 8 3  0 ,1 6 0  0 ,0 2 8  "Харьков-

ский
Водока-
налпро-
ект"

0,086
0,089

0*154
0,160

0.016
0,028

-0,003 -0,006 -0,012

0,092
0,095 О

 (
о

1—
1 

i—
(

<Х
> 

00
 

С
О

 
-ч

З 0.016
0,028

-0,003 -0,006 -0,012

0,098
0,099

0,187
0,193

0,0 }6 
0,028

-0,001 -0,006 -0,012

0,140 0,302 0,016 -0,006 -0,007 -0,012
0,146 0,309 0,028

СПо
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28. To же, в мокрых 
грунтах

29. То же, EL=5,5 м, 
сборно-монолитный 
вариант, опускной 
способ в мокрых 
грунтах

30. То же, Н=7,0 м, 
сборно-монолитный 
вариант, опускной 
способ в мокрых 
грунтах

31. Насосная станция 
перекачки нефтешяа- 
мов производитель
ностью 144 м3/час, 
монолитный вариант, 
открытый способ в 
сухих грунтах

32. То же, в мокрых 
грунтах

То же, в мокрых м3/час 
грунтах

То же, ^=5,5 м,
монолитный вари
ант, опускной 
способ в мокрых 
грунтах

То же, Нк=7,0 м,
монолитный вари
ант, опускной 
способ в мокрых 
грунтах

Насосная станция 
при нефтеловуш
ках на 2 насоса 
5 Ф-6 для пере
качки осадка, 
монолитный вари
ант, открытый 
способ в сухих 
унтах
.П.902-2-145)

То же, в мокрых 
грунтах

5 6 7 8 9 10 II

0.143
0,151

0,302
0,309

0,016
0,028

-0,008 -0,007 -0,012 П Ж
"Харьков
ский

0,141
0,069

0,303
0,280

0,016
0,028

+0,072 +0,023 -0,012 Водока-
налпро-
ект"

0,146
0,084

0.326
0,217

0,016
0,028

+0,062 +0,109 -0,012 —и—

0,144
0,168

0,192
0,288

0,015
0,054

-0,024 -0,096 -0,039 _и_

0Д60
0,197

0,202
0,317

0.0J5
0,093

-0,037 -0,115 -0,078 _и—

сл
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33. Электрокоагуляционная 
очистка сточных вод в 
аппарате, совмещающем 
в себе процесс обра
зования коагулянта, 
коагуляции и флотации 
загрязнении.
Произ водит ельно сть 
установки 10 мз/сут.

Реагентно-флотаци
онный метод, рабо
тающий по схеме: 
первичное отстаи
вание, подкисление 
соляной кислотой, 
обработка смесью 
коагулянтов, сепа
рирование и флота
ция

34. Сооружения доочистки 
сточных вод на фильт
рах-биореакторах , 
позволяющих интенси
фицировать процесс 
доочистки, обеспечить 
более глубокий рас
пад беззольного ве
щества задержанного 
активного ила.
Производительность 
сооружений - 
10,0 тыс.м3/сутки

Сооружения доо
чистки сточных 
вод с применени
ем песчаных 
фильтров

4_

м3/сут.

1000 
м3/сут.

5 6 7 8 9 10 II

0,718
0,852

2.30
2,73

0,593
0,702

-0,134 -0,43 -0,109

Колон
ный
тип

Ш И
"Харьков- 
- с кий 
Водока- 
налпро- 
ект"

0.706
0,852

2,26
2,72

0,583
0,702

-0,146 -0,46 -0,119 Раздельный
тип

19.0
24,2

38.5
49,0

10.7 
13,6

-52 -10,5
Коненков
заедание

"Союзво
доканал- 
проект"

елtv»
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35. Аэротенк-осветлитель с 
наклонными боковыми 
стенками с центральной 
зоной аэрации и перифе
рийными зонами осветле
ния.
Циркуляция активного 
ила осуществляется за 
счет побуждения потоком 
жидкости, вызванного 
аэрацией в центральной 
зоне аэротенка.
Производительность соо
ружения 10,0 тыс.м3/сут.

Аэротенки той 
же производи
тельности с 
вторичными 
отстойниками

1000 10.3 20.8
м3/сут. 24,0 48,5

5.8
13,5

-13,7 -27,7 -7;7

36. Блок вторичной очистки 
системы оборотного во
доснабжения, состоящий 
из радиальных отстой
ников диаметром 30 м, 
поднятых на отметку 
9-II м над поверхностью 
земли, объем под кото
рыми используется для 
размещения насосной 
станции, реагентного 
хозяйства, электротех
нических, других вспо
могательных помещений 
и сантехнических

Традиционное 
решение с рас
положением 
чаш отстой
ников на по
верхности 
земли и си
стемой вто
ричной очистки 
воды из отдель
но стоящих зда
ний и сооруже
ний

100

объема
зданий

1.41(1.3) 
2,69(2,46)

5.2
9,9

— 1,28(—1,16) -0,06
0,12

-4,7

Донецкое 
отделение 
ГПИ "Союз- 
водоканал- 
проект

Сибпром-
строидро-
ект

Сп



2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Наименование и краткая харак
теристика проектных решений

Расход материалов на 
единицу измерения

Изменение расхода мате
риалов на единицу объе
ма применения: эконо
мия Х-); увеличение (+)

-п
прогрессивного заменяемого

Един.
изм.

прокат
черных
метал
лов,

т

цемент, 

т

лесома
тери
алы,

м3

прокат
черных
метал
лов,
т

цемент, 

т

лесома
тери
алы,

м3

Приме
чание

I 2 3 4 5 е 7 8 9 10 и

L Теплосети наружные 
бесканальные:

а) подземные с за
водской изоля
цией

б) надземные на низ
ких железобетонных
опорах

СН*П 2.04.07-85 
г.77. о . 2; 5.3

Наружные тепло
сети в сборном 
желе зоб ет онном 
канале

I п.м ~ 
двух- n Q2 5  

труб- )
ного и̂,и<: > 
тепло
про
вода

0,048 
(0,04 )

То же 0.005 0,025
0,025
(0,02 ) (0,048 

(0,04 )

-0,025 -0,048
( 0,02  )

-0,025 -0,023
(0,015) (0,02 )

Минское
отделение
Пром-
трансяии-
проект



I 3 4

2. Отопление полов на
сосных наружных 
установок бесшовными 
трубами ф 32 мм
Вр^м^икые рекомендации 
но проектированию обог
реваема полов открытых 
цлощадок. 1981 г.

3. Система струйной за
щиты вертикальных 
ограждающих конст
рукций от конденса
ций водяных паров
шифр. М.31.19.34

4. Автоматизация, управ
ление и силовое элек
трооборудование при
точных вентиляционных 
систем для промышлен
ных объектов при круг
лосуточной работе.
Альбомы 0,1,2 и 3.
Серия 904-02-36.88

Отопление полов 
насосных наруж
ных установок 
бесшовными тру
бами ф 50 мм
ВНИПИнефть

Утепленные ог
раждающие конст
рукции для влаж
ных цехов

Серия 904-02-4 и 
серия 904-02-05, 
предназначенные 
доя производств, 
работающих в од
ну и две смены

1000

м2
пола

I м2

I вент-
уста-
новка

5 6 7 8 9 10 II

2.73
4,5

-1,77 - - 1ЩИИПЗ

0,45 - - -0,45 -
0,9

С. 718 
1,593

-0,875 "Госхим-
проект"

Сантех-
НИИпро-
ект
Электро
проект

о-1
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5. Монтаж вентагрегатов 
кондиционеров непо
средственно на фун
даменте

Монтаж на метал
лических рамах 
(по серии ПСП) 
при:

КГЦ 10 I кон
дицио

КТЦ 31,5 нер
КГЦ 40 _ | | _

КГЦ 60 _ 1 1 _

КГЦ 80

5 6 7 8 9 10 II

(-)0,4 - ПСП

(-)0,16 - -

(-)0,16 - - _ н _

(-)0,36 - -

(-)0,36 - - __f ! __

о-,о>
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Циклон с обратным ко
нусом, универсальный, 
серия 0B2-I.I9
ЦЛП 10.00 Ц-500

ЦДЛ I0.00-GI Ц-600

ЦЛП 10.00-02 Ц-800

ЦДЛ 10.00-03 Ц-1000

(последняя цифра - 
диаметр циклона в мм)

3 4 5 6 7 8 9  10 II

3. Сантехническое оборудование

Циклон
ЫИИОГАЗ
ЦН-15
ЦН-15-500П I шт. 0,170

0,188
- - -0,018 - - Госхимпроект

ЦН-15-600Г1 0,210
0,229

- - -0,019 - - _м_

ЦН-15-800П -п-_ 0.325
0,391 - - -0,066 - -

ЦН-15-ЮООП 0,485
0,553 - - -0,068 - - _п_

(последняя цифра - 
диаметр циклона 
в мм)



УШ. П о л ы

пл

I

Нашенование и краткая харак
теристика проектных решений

прогрессивного j заменяемого

2 3

Едя- * Расход материалов на 
ница t единицу измерения 
изме-|
поштсс . _

Изменение расхода мате
риалов на единицу объе
ма применения: эконо
мия Х-); увеличение (+)

! прокат! цемент,! лесома- ; прокат цемент, лесома
! черных> 1тери- | черных тери
i метал-* | алы, метал- алы,
[лов, i i | лов,

! ■ i т м3 ! т т м3
------

. 6.-J— 7 ! 8
L—

9 ____i

Приме
чание

II

I. Полы повышенной за
водской готовности 
из бетонных унифи
цированных блоков

Полы из мозаич
ных бетонных 
плит

1 0 0 0

м2 1,9 
пола

27.0 
30,7

»1,9 -3,7 - МинсеЕ
зап-
строй
СССР

2. Монолитные бетонные 
полы с упрочненным 
металлосодержащими 
отходами верхним 
слоем
Техническая докумен
тация на применение 
монолитных бетонных 
полов с использова
нием резиновой диспер
сии и сухих упрочняющих 
смесей.

ЦНИЙПромзданий, 1989

Полы из стальных 
плат

г.

_5
25

- 2 0 ЦНИИ-
пром-
зданий

О}оо



IX. Прочие работы

Наименование и краткая харак
теристика проектных решений

Расход материалов на 
единицу измерения

Изменение расхода мате
риалов на единицу объе
ма применения: эконо
мия (-); увеличение (+)

ПП 

— 1

прогрессивного 

1--- - . _ ...

заменяемого

—  j

Единица
измерения

прокат |цемент 
черных 1 
металлов |

т ! тi

лесома
тери
алы,

м3

прокат
черных
метал
лов,
т

цемент! лесома- 
* тери- ■ 
; алы, i

з 1
Т ; М |

IIi§V

1 1| ,_2 3 4 5"....| 6 7 8 э ; ю ! II

I. Стальные подкрановые 
балки путей подвес
ного транспорта про
летом 12 м 
(вып.7-310-80/83)

Балки путей
подвесного
транспорта

2. Усиление стен силос
ных банок тонкостен
ной оболочкой мето
дом набрызг-бетона и 
стальбетона
Шифр 14458-01

Усиление ба
нок внутрен
ней или на
ружной обой
мой толщиной 
200 мм

3. Способ установки Устройство
стержней и накладных металличес-
деталей в бетоне су- ких обойм,
шествующих конструк- хомутов, 
ций в любом положе- сгоек и пр. 
нии (горизонтальном, 
вертикальном) для креп
ления коммуникаций, 
конструкций и проч.Шифр 13-13-86-88

1000 м2 
покры
тия

ю о  м2 
внут
ренней 
поверх
ности 
стен

100 шт. 
узлов 
креп
ления

39.3
42,6

L.9.1L1)3,1(2,2)

0,ЖР,,14_)
2,1 (2,1 )

2.5
7,0 0,7

-3,3

-1,2 -4,5

-1,96

1 Щ -
дроект-
сталь-
конет-
рукция

-0,2 Харьков 
ский 
Промст! 
НИИцро- 
ект

п
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4. Монтажные дюбельные 
соединения стального 
оцинкованного профи
лированного настила 
(ОСТ 36-122-85)

5. Самоанкерующиеся бол
ты с малой глубиной 
заделки для крепления 
строительных конст
рукций и оборудования 
(Рекомендации по при
менению самоанкерую- 
щихся болтов, 1977 г.)

6. Гипсовые саморазрав- 
нивающиеся стяжки в 
полах общественных 
здания.
Шифр 358-3-5

3 4

Типовые соеди- 100
нения на само- тыс.
нареза ющих на сти-
винтах ла

Традиционные 1000
анкерные бол- шт.
ты болтов

Полы гипсовые 1000
в общественных пола
зданиях с це
ментно-песча
ной стяжкой

7 8 9 10 II5 6

I.I
1,56

4.48
9,66

43,46 - - ВНИПИ Пром
стальконст 
рукция Мин 
монтажспец 
строя

-5,18 - - НИИЖБ

15,0
-15,0 - ЦНИИПЗ

о
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^ Узел соединения двутавровых балок 
и колонны, выполненный с ответны
ми ребраш, включающий опорный 
лист, прикрепленный к полке ко
лонн, на который оперто торцевое 
ребро балки, присоединенное к ее 
стенке и нижнему поясу, а нижней 
частью при помощи болтов - к пол
ке колонны, а также соединенный с 
колонной верхний пояс балки, меж
ду которыми и стенкой зазор, от
личающийся тем, что, с целью сни
жения расхода металла и повышения 
надежности в уровне верхнего по
яса балки выполнена разрезная и 
сквозь нее за габариты колонны 
пропущено ее ответное ребро на 
величину, ограниченную величиной 
зазора, при этом ребро имеет 
равномерное уширение в сторону 
сопряжения, а полка балки - рав
номерное сужение в сторону про
лета.

Серия 
2.440-2 
"Узлы 
стальных 
конструк
ций произ
водственных 
зданий про
мышленных 
предпри
ятий"

Заявка JS 4657271/33.
Решение о выдаче от 09.06.1989 г. 

Шифр 1-Ф1704-35Р. 1988 г.

4 5 6 7 8 9 10 II

1000 4J3
м2 6,0

СО шишек
Исключает 
применение 
фланцевой 
стали б свя
зи с отсут
ствием рас
тяжения в 
элементах в 
направлении 
толщины про
ката

05
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8» Козловый кран грузоподъем
ностью 2x320/32 т пролетом 
45,6 м.
Кран предназначен душ цро- Аналогов нет
ведения монтажных и транс
портных работ в машино
строительном цехе.
Металлоконструкция крана 
представляет собой рамную 
систему с двухбалочным 
мостом и жесткой и шарнир
ной опорами.
Элементы металлоконструк
ций крана - коробчатые 
тонкостенные.
Разработан новый узел опи- 
рания моста на шарнирную 
опору, за счет которого 
снижены нагрузки на подкра
новый путь.

Экономический эффект (годо
вой) - 810 000 руб. опреде
лен заказчиком крана
Шифр 6-Ф7364 КМ. 1987 г.

6 1 8 5___ Ш II.4

I вран 446 ЦНИИПСК

О)го
Источник
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