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А Н Н О Т А Ц И Я

В инструкции дано краткое описание первичных ср ед ств  пож аро- 

тушеная* приведен перечень оборудования тренировочного комплекса 

я опасаны приемы пользования первичными средствам и  пожаротушения.

Инструкция составл ен а  для обучения горнорабочих приемам туше

ния пожаров.



В В Е Д Е Н И Е

Подземный иожар явл яется  сер ьезн ой  аварией , к отор а я  д е зо р г а 
низует работы по добы че, приводит к большим материальным потерям , 
а гл а вн ое , может привести  к несчастным случаям и человеческим  
жертвам.

Правилами безоп а сн ости  п редусм атри вается  меры,предотвращаю -  
щие возникновение подземных пож аров. Однако пожар может возник -  
нуть при таких о б с т о я т е л ь с т в а х , которы е трудно ллж невозможно 
предвидеть.

Успех тушения п одзем ного пожара и связанные с  этим  затраты  
сил и ср е д ств  за в и сят  от своеврем ен н ого  обнаружения пожара а уме
ния горнорабочих п ол ьзоваться  первичными средствам и  подаротуша -  
ния. Каждая шахта должна расп ол агать  хорош о организованной  проти
вопожарной защ итой, и каждый рабочий должен уметь практически 
и сп ол ьзовать  первичные ср ед ств а  тушения пожара, имеющиеся в шахте.

Для обучения рабочих навыкам тушения пожаров в начальной ста 
дии на поверхн ости  шахты в со о т в е т ст в и и  с техн и ческой  докум ента
цией, разработанной  ВНИИГД, обор у д у ется  тренировочный ком плекс.

В настоящей Инструкции приведены тр ебован и я , которнм должен 
отвечать  комплекс и е г о  оснащение.
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I .  ОБОРУДОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО КОШШКСА

Тренировочный комплекс ( с м .р и с . I  я приложение) обор уд у ется  
на поверхн ости  шахты не бляхе 100 м от ствол ов  и л есн ого  склада 
Я не бляхе 50 м -  от  промышленных и служебных зданий* Компдехс 
размещ ается на площадке размерами 10x13м с  бетонным покрытием* 
Дхя сток а  воды площадка должна иметь уклон 0 ,0 1  и обор тов ку  с  
тр ех  стор он  вы сотой  150 мм.

'  К площадке п одводится  противопожарный тр убоп ровод  диаметром 
3 » заканчивающийся дьумн отводами с  вентилями и соединительны -  
ми головками. Давление воды в тр убоп роводе должно соста вл я ть  4 -  
10 к г с /с м ^ . Он должен иметь отв од  для спуска воды в зимнее время.

На площадке устан авл и вается  макет штрека из четырех ж елезо
бетонных и четырех металлических рам с  деревянными затяжками*
Дня бы строй замены выгоревших затяжек с  наружной части  каркаса 
штрека на рамах должны быть крючья, скобы иди другие у ст р о й ст в а . 
Внутри макета устанавливаются две секции лен точн ого  кон вей ера , 
а также металлический противень размерами I x I x O ,I  м. По оси  ма
кета  ш трека, на некотором  расстоян и и  от н его  у ста н а в л и в а е тся  
вентилятор м естн ого  проветривания. Расстояние между вентилято -  
ром и макетом штрека должно быть таким, чтобы  ск о р о ст ь  вентиля
ционной стр уи  в штреке равнялась 4 м /с е к .

К площадке п одводится  силовая линия напряжением 530 в .  Для 
включения вентилятора устан авл и вается  п уск ател ь .

На площадке также сооруж ается  из кирпича макет электрома -  
шинной камере размерами 2 , 5 x 2 ,5 x 2 ,5  и* Внутри э т о г о  макета у с 
танавливаются корпуса эл ек тр ом отор а , гидромуфты и п ускател я .

В специальном шкафу размещаются следующие ср е д ств а  пожароту
шения:

огнетушители пенные ОП-З 
огнетушители пенные ОД-5 
огнетуш ители углекислотные ОУ-2 или ОУ-5
рукава пожарные выкидные прорезиненные 
длиной Ю м е  соединительными головками

5
5
5
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РисД. Тренировочный комплекс
I - т к е т  штрека; 2 -кон вей ер ; 3-противень; 4 -вентил ятор; 5 -п ускател ь; 
6-ящик с песком; 7 -  противопожарный трубопровод; 8-шкаф; 9 -  ящик с 
инертной пылью; 10-макет камеры; I I -  электродвигатель
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стволы  пожарные 
лопаты
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На площадке размещаются ящика с песком  емкостью  0 ,5  м3 ж 
инертной пылью ем костью  0 ,5  м %  герм етично закрываемые крышками.

Размещают оснащение трен и р овочн ого  комплекса в со отв ет ств и и  
с  техн и ческой -докум ен тац и ей  ШИИГД.

2 . ПОДГОТОВКА ТРЕНИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА К РАБОТЕ

П одготовка комплекса к  р а боте  заклю чается в замене обгор ев 
ших затяж ек на макете ш трека, обгоревш ей конвейерной ленты, и с
пользованных огнетуш ителей в проверке наличия давления 4 -1 0  к г с /Ь ?  
в т р у б о п р о в о д е , пополнении ящиков песком  и инертной пылью.

Перед каадой  тренировкой  необходим о п роверять  техническое с о 
стоя н и е к ом п л екса . Эту п роверку осущ ествляет руководител ь трени
р ов к и . Он осм атр ивает ср ед ств а  пожаротушения, обращая осо б о е  
внимание на ср оки  проведения испытаний пенных огнетуш ителей ,ука
занные на би р к ах , а также на клейма ОТК и пломбы на угл екисл от -  
ных огнетуш ителях. Вентилятор м естн ого  проветривания п роверяет
ся  путем  включения и выключения е г о  с  помощью п уск ател я . О гнету
шители, пожарные рукава в  пожарные стволы хр ан ятся  в ш кафу.обе

спечивающем их сох р а н н ость  и предохранение от  атмосферных оса д к ов .

3 .  ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Основными условиями успеш ного тушения пожара являются прек
ращение д о сту п а  возд у х а  к  оч а гу  пожара и охлаждение горящ его ма
териала и окружающих пород д о  температуры , исключающей возм ох -  
н о ст ь  п ов тор н ого  восплам енения. Этим условиям удовлетворяю т т а 
кие ср е д ст в а  пожаротушения, как в о д а , сыпучие инертные материалы, 
пенообразующие соста в ы  и инертные газы .

3 .1 .  В о д а
В ода-ы аиболее деш евое и универсальное ср е д с т в о  пожаротушения. 

Ею можно тушить различные виды пож аров, поскол ьку она по ср авн е
нию с  другими ср едствам и  обладает рядом сущ ественных преимуществ, 
а именно:

в о д у  под давлением можно п одавать  на значительное р а сстоян и е ;
сильная стр у я  воды сб и в а ет  пламя с  горящих м а сс ; под м ехани-

6



ческим воздействием  струи горящие частицы разрушаются, и вода 
проникает вглубь горящего материала;

обладая большой теплоемкостью , вода быстро охлаждает гор я* 
щяе и нагретые п оверхности ;

смачивая смежные с  горящей поверхностью  уч а стк и , вода пред* 
охраняет их от воспламенения;

пар , образующийся при соприкосновении воды с  горящей п овер х
ностью , изолирует последнюю на некоторое время от кислорода в о з 
духа*

Для тушения шахтных пожаров вода применяется в виде компакт
ных (цельных) или распыленных струй* Доставка воды к очагу  пожа
ра осущ ествляется по противопожарным трубопроводам , которыми 
должны быть оборудованы в се  действующие участки шахты* Через от 
воды с  вентилями и пожарными гайками по выкидным пожарным рука
вам (прорезиненным или льняным) вода поступает к пожарному с т в о 
л у , из к отор ого  в виде компактной иля распыленной струи  направ
ляется на очаг пожара*

3*2* Сыпучие инертные материалы
К сыпучим инертным средствам  пожаротушения отн ося тся  инерт

ная пыль, п е со к , глина и др . Они применяются при тушении горящих 
ж идкостей, электрооборудования и д р * , если последние размещены 
та к , что их можно засыпать слоем п еск а , глины или инертной пыли, 
предотвратив этим доступ  воздухе к горящей поверхности*

3 .3 *  Пенные огнетушители
Для тушения подземных пожаров в настоящее время применяется 

химическая пена, которая обр азуется  в огнетушителях при взаимо
действии кислотного и щелочного растворов* О гн ега см тел н ое  дей
ствие пены основано на том ,ч то  он а , покрывая горящую поверхность, 
прекращает д оступ  воздуха к ней и охлаждает* Обладая небольшим 
удельным весом , пена может удерживаться на вертикальных стенках 
и на поверхности горящих жидкостей* Пеной можно тушить твердые 
Вещества, легковоспламеняющиеся жидкости, а также метан.

Б настоящее вре|и вахты оснащены огнетушителями ОБ-3 и ОБ-5.
Огнетушитель ОП-3 (р и с .2 ) со сто и т  из цилиндрического свар -  

к ого  корпуса I ,  изгогоЕленного из лястоеой стали толщиной I ш .  
Внутри корпус покрыт антикоррозийным лаком, а снаружи окрашен
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Рис.2. Огнетушитель ОД-3



в красный ц в ет . На верхнем днище 2 им еется  горловина 3 с  наруж
ной р е зь бо й , на которую  при помощи ключа навинчивается чугунная 
крышка 4 с сальниковой втулкой 5 . Сквозь втулку проходит удар -  
ник 6 ,  Через горловину зал ивается  щелочная ч а ст ь  заряда и в ст а в 
л я ется  корзина 7 , нижняя половина которой  со с т о и т  из д вух спаян
ных между соб ой  обойм, в одну из них помещается запаянная стек  -  
лянная колба с  серной  к и сл отой , а в другую  -  с  р аствор ом  желез
н ого  дубителя иля сер н оки сл ого  глиноэеаш . На дне корзины уста  -  
новлены амортизационные пружины 8 . Они предохраняют колбу от  уда
ров при сотрясении огнетуш ителя, Обортовка корзины прижимается к 
горловине навинчиванием крышки 4 с  резиновой  прокладкой, В вер х
ней части  корпуса  им еется  выходное отвер сти е  -  спрыск 9 ,

Для переноски и уд обства  пользования к к орп усу  огнетушителя 
с  противоположной стороны от  спрыска приварена ручка 1 0 , а под 
няжням днищем 12 -  ручка I I ,

Огнетушитель ОП-5 (р и с .З )  с о с т о и т  из сва р н ого  корпуса I ,п е 
реходника с горловиной 2 ,  нижнего сф ерического днища 3 я крыш -  
кя 4 , Однако в огнетушителе ОД-5 кислотная ч а сть  находится не в 
к ол бах , как у 0 0 -3 ,  а в стеклянном иди пластм ассовом  стакане 5 , 
Стакан устанавливают в корпус огнетуш ителя ОД-5 так и е , как и 
кислотную корзину в ОД-3. Стакан закры вается резиновым клапаном 6 
под действием  пружины 7 , Через уплотнительную прокладку в  крышке 
огнетушителя пропущен шток 8 , на верхнем конце к о т о р о го  закреп
лена эксцентрично рукоятка 9 с  профильным кулачком.

Техническая характеристика

Тип огнетушителя ОД-3 ОД-5
Высота, мм 760 750
Диаметр спры ска, мм 4 4 ,7
Полезная е м к о сть ,л  не менее 8 ,2  не менее 8 ,7
Выход иены, л 3 2 -36 4 3 -4 5
Кратность пены 4 5
Максимальная дальность стр уи ,м 6 -8 6 -8
Время д ей стви я , сек 55 60
С тойкость пены, мня 40 40
Масса заряженного огнетуш ителя. к г  14 1 4 ,5
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Р и с .З . О гнетуш итель 0 0 -5



Р а с .4 . Огнетушитель ОУ-2 или ОУ-э
I -  баллон; 2 -  раструб-снегообразователь; 3 -кронштейн 
с запором; 4 -  ручка; 5 -  Еентиль; 6 -  маховичок; 7-пломба; 
8 -  пломба предохранительной мембраны; 9 -м есто этикетки

И



3 .4 .  Углекислотные огнетушители
В шахтах для тушения электрооборудования и горючих жидкостей 

применяются углекислотные огнетушители ОУ-2 или ОУ-5.
Огнетушители ОУ-2 и ОУ-5 (р и с .4 ) представляют собой  сталь -  

ные баллоны с вентилями и шарнирно присоединенными раструбами.
Огнетушители приводятся в действие вручную открытием запор

ных ̂ вентилей. Запорный вентиль имеет предохранительное устр ой ст
во мембранного типа, которое автоматически разряжает баллон огне
тушителя при превышении в нем рабочего давления углекислоты.

Техническая характеристика

Тил огнетушителя 
Габариты, мм:

ОУ-2 ОУ-5

диаметр баллона 108 140
высота С с опущенным*'раструбом) 440 530
ширина ( с  раструбом) 185 230

Рабочее давление, к гс /см ^
Давление разрыва предохранительной

70 70

мемб^анн ^ ^ т е м п е р а т у р е  не менее
180 210

Наибольшее расстояние до очага пожара 
при тушении, м 1 ,5 2
Бремя интенсивного выхода углекислоты 
через диффузор при температуре 20°С ,сек 25-30 40-50
Масса огнетушителя с  зарядом, кг 6 ,5 14 ,15

4 . ОБУЧЕНИЕ ГОШОРЛЕОЧИХ ДЖЕМАМ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

4 .1 .  Тушение крепи
После включения вентилятора м естного проветривания производит

ся поджигание затяжек между двумя рамами крепи. Затем через 10 -  
20 минут, когда затяжки р а згор я тся , обучающиеся приступают к ту
шению пожара. Ддя э т о г о  один из рабочих прокладывает рукавную 
линию и подсоединяет ее  к соединительной головке на трубопрово
д е . Другой рабочий подсоединяет пожарный ствол  к рукавной линии 
и направляется к очагу пожара со  стороны свежей струи воздуха . 
Затем первый рабочий открывает вентиль и вода поступает к пожар
ному ствол у.

При прокладке рукавной линии не допускаются ее пережимы на 
поворотах.
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Ствольщик должен одеть ремень ствола на руку и прочно удер
живать ствол двумя руками. Струю воды следует направлять на са 
мые отдаленные горшцне рамы по всему сечению вы работки,ведя ту
шение в направдевии к с е б е . Если протяженность горящей выработки 
превышает длину стр уи , то  тушение производится частями, в таком 
же порядке.

Тушение водой требует соответствующ их мер предосторож ности, 
так как при соприкосновении с  горящими поверхностями образуется  
большое количество пара. Это может привести к ожогам. Людям,уча
ствующим в тушении пожара, необходимо надевать спецодежду.

4 .2 .  Тушение конвейерной ленты
Необходимо включить вентилятор, затем поджечь транспортер

ную ленту. Когда лента р азгори тся , приступают к ее  тушению пен
ными огнетушителями.

Идя приведения в действие огнетушителя ОП-З необходимо: 
снять с  ударника предохранитель; 
сдвинуть резиновое кольцо со  спрыска; 
прочистить шпилькой спрыск;
взять огнетушитель правой рукой за боковую ручку, а левой 

за ручку на днище корпуса, перевернуть вверх днищем и ударить 
ударником о твердый предмет^

перевернуть огнетушитель один-два раза для перемешивания 
кислотной и щелочной частей  заряда, после ч е г о , держа огнетуши
тель вверх днищем, направить струю пены на огон ь .

Для приведения в действие огнетушителя ОЙ-5 необходимо: 
рукоятку штойа повернуть вьерх до отк а за ; 
правой рукой взятая за боковую ручку огнетушителя, а левой -  

за ручку на днище, перевернуть огнетушитель вверх днищем и напра
вить струю пены на очаг пожара.

Тушение ленты необходимо начинать по периметру с  постепенным 
приближением к центру.

4 .3 .  Тушение масла
В металлический противень наливается IO+I5 л трансформатор

ного масла и поджигается. После разгоранжя масла горнорабочие 
тушат пожар, засыпая очаг сыпучими материалами (инертной пылью 
или песком) с помощью лопат или сов к ов . При тушении горящей
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дидкости  необходимо соблюдать остор ож н ость , так как при засыпке 
очага возможно разбрызгивание горящей ж идкости, что  может приве
сти  к ожогам,

4 .4 .  Тушение электрооборудования
Для имитации горения эл ектрооборудования подж игается пред -  

варительно разложенный на поверхн ости  одного из эл ек тр оа гр ега тов  
макета электромашинкой камеры обтирочный материал (в е т о ш ь ,п а к л я ), 
и после т о г о  как он р а зго р и тся , приступают к е г о  тушению угле -  
кислотными огнетушителями ОУ-2 или ОУ-5.

Для приведения в дей стви е угл еки сл отн ого огнетуш ителя н еоб 
ходимо повернуть растр уб  в стор он у  очага пожара, открыть вентиль 
и направить струю  на горящую п о в е р х н о ст ь ;ст а р а я сь  п остепенно ох
ватить в е сь  оч аг пожара.

Перечисленные горючие материалы можно тушить и другими ср ед 
ствам и , но при этом  необходимо помнить, что водой  нельзя тушить 
эл ектрооборудован и е, находящееся п од  напряжением, и л егк овосп л а 
меняющиеся ж идкости. Электрооборудование под напряжением нельзя 
тушить и пенными огнетушителями.

5 . МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТУШЕНИИ ПОжДРА

При проведении тренировок п ервостепенное значение имеет 
соблюдение мер б е зо п а сн о сти . Все люди на территории тренировоч
н ого  комплекса должны быть в спецодеж де. Включение и выключение 
вентилятора необходимо производить в резиновых перчатках.

Тушение оч агов  пожара в штреке допустимо только со  стороны 
свежей вентиляционной стр у и . Н аходиться людям в задымленной зоне 
к атегори чески  запрещ ается. Макет штрека должен быть надежно ук 
репл ен , чтобы исключить возмож ность падения элем ентов креп и .О со
бую остор ож н ость  нужно соблю дать при тушении м асла, стар аясь  
п редотврати ть  е г о  разбрызгивание а попадание на спецодеж ду.

Пенные огнетуш ители, применяемые при тушении, должны быть 
проверены гидравлическим давлением, ч то  отм ечается  на би рке,п ри 
крепленной к огнетуш ителю. Каждый углекислотный огнетуш итель дол 
жен иметь клеймо ОТК завода и быть опломбированным.

К м есту  тушения необходимо предварительно прокладывать р е 
зервную линию с о  ствол ом . Линия должна быть присоединена к тр у б о 

п р о в о д у  трени ровочн ого комплекса.
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Перед проведением занятий рабочих обязательно знакомят с ме
тодами и средствами тушения пожара и мерами безопасности.

Ответственным за проведение инструктажа и соблюдение мер без
опасности является лило, проводящее обучение горнорабочих прави
лам тушения пожаров первичными средствами.
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