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БЛОЧНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

305-4-П17Б.ЭЗ

БЛОЧНАЯ АВТОМ АТИЗИРОВАННАЯ 
УС ТАН О В К А ПЕРЕКАЧКИ К О Н Д ЕН САТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ  Д О  5т/ч 
С Д В УМ Я  Б А К А М И  НА ОТМЕТКЕ-ЗДВО (□.□□□)

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

Т ЕХН О Л О ГИ Я  ПРОИЗВОДСТВА 

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

А В Т О М А Т И З А Ц И Я

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ 
ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
СМЕТЫ

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 
АО „ГПИСТРОЙМАШ"

главный инж енер ин с ти тута  jk/keuW Вл.Г. Коротненко Приказ от 9,02.94 л/20
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СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА
Марка. 
ли ст Наименование Стр.

Технология производства

ПЗ-1 П ояснительн ая записка 3

ТХЧ ТХ-2 Общие данные ч
тх -ъ План на отм . + 3.000 ( 0 .0 0 0 ) f

тх -ч Разрез 1- 1 . Вид А, Б- 6

ТХ-5 Схема трубопроводов 7- _

ТХ.00 Спецификация оборудования 8 -Э

ТХМ. 1СБ Рама под оборудование /а-н
тх .в м Ведомости по тр е б н о сти  в материалах 1 2

ТХ. ВР Ведомости объемов строительны х и м онтаж ны х р а б от /2

Силовое Электрооборудование

ПЗ-1 Пояснительная записка а
ЭМ- 1 Общие данные и

э м -г Принципиальная схема распределительной с е ти 1ч
эм- 3 План прокладки тр асс но о т м . “ 3.000 М 1: 25 14

эм-ч План прокладки тр а с с  на о т м . 0.000 М 1: 25 15

эм. со Спецификация оборудования 15

эм. вм Ведомость потребности в материалах 16

ЭМ.ВР Ведомость объемов строительны х и монтаж ных
работ

Привязан

инв. N

иштт ШТЯШЯ
I инок. • \nacocKa9̂ ur»jÂ L

Марка
ли ст Наименование Стр.

Автом а ти за ци я технологи и

производства

/73-/ Пояснительная записка и

АТХ- 1 Общие данные п

А т х -г Схема автоматизации 18
АТХ-З.АТХ-Ч Схема электрическая принципиальная 19-20

управления

АТХ-5.ЛТХ-6 Схема электрическая принципиальная 21-22
управления

АТХ-7 Дренажный насос. Схема электрическая принципиальная 23
управления

АТХ-8 Схема соединений внешних проводок 24
т - 9 Дренажный насос. Схема соединений внешних 2 5

проводок
АТХ-Ю План расположения оборудования и проводок М 1‘25 26
АТХ-11 С тенд приборов. Общий вид. 2 ?
АТХ-12 Стенд приборов. Схема соединений. 28
АТХ.СО Специсрикация оборудования 2 9 -3 2

Опросный л и с т  1 зз-зч
АТХ.ВМ Ведомость потребности в материалах 35

ATX. ВР Ведомость объемов строительных и монтажных ра бот 35

9D3-4-CM7B.33
блочная абтопатизиро  - 
банная установка перекач
ки конденсата производи
тельностью  до *5 т [ ч  с
96̂ Д М 000;

гласшллист уис/г?о&

Т П .
ГПИСТРОЙМАи

л Й  *5" Формат Л2
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1.1 Типобые проектные решения 
Блочная автоматизированная установка пе

рекачки конденсата производительностью 
до 5 т / ч  с двумя баками на отм. ~3.000 
(0.000) разработан на основании перечня про
ектно-изыскательских работ Госстроя России 
но 1993 год.

1.2. Установка перекачки конденсата 
имеет блочное исполнение, ч то  значитель -  
но снижает объем строительно - монтаж
ных работ.

1.3. Установка перекачки конденсата слу
ж и т  для сбора охлажденного до 85 °С кон
денсата о т  потребителей пара и его воз
врата на котельную.

1.4. Установка перекачки конденсата 
может располагаться как внутри произ
водственных помещений ( при этом она ограж
дается металлической сеткой высотой 1,6мX 
т а к  и в специально выделенных помещениях 
на отм. -3,000 и 0,000

1.5. Слив и перелив конденсата производит
ся в производственную канализацию.

1.6. Освещенность помещения, в котором 
расположена установка перекачки конденсата, 
согласно СИиП й ~ 4 -19, должна составлять 100лк

1.1.Нагрузка на полы о т  установки пере
качки конденсата ( с наполненными баками со
ставляет -5,9 т.

2. О борудование
2 А Установка перекачки конденсата 

имеет два насоса типа К65-50-160.
Один из насосов рабочий, другой резервный. 
Любой из насосов может использоваться в

!§
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1
1
|
3

качестве резервного.
2.2. Насосы устанавливаются под заливом 

о т  нижнего уровня конденсата в баке.

Типобые проектные решения разработаны в соответ
ствии с требованиями экологических, санитарно-гигиени
ческих, противопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации.

Гл. инженер проекта 6 ч. Г. Коротненко
Гл. инженер проекта ^  /  
привязывающей организации

2.3. В состав оборудования установки  
вхо ди т конденсатный бак, выполненный по  
типовому проектуом у решению 903-3-04 с. 91 
ч е р т Б К 38.00.000С Б (без арм атуры )

2.4. По сведениям заводов - изготовите -  
лей насосное оборудование и арматура, зало
женные в проекте, будет выпускаться в тече
ние действия проекта в Российской федирации.

3. изоляционны е работ ы

Ъ.1. Все трубопроводы установки пере - 
качки конденсата изолированы полуцилиндра
ми минераловатными на синтетическом свя
зующем с покровным слоем из стеклопластика 
рулонного РСТ.

3.2. Конденсатные &аки изолированы ма
тами минераловатными прошивными? 
покровным слоем из стали тонколистовой 
оцинкованной.

______________ _________________________________________  3

5 Т ехн ико -экон ом и ческие  

п о казат ел и

Принятые технические решения соотбет -  
с тв ую т новейшим достижениям науки и т е х 
ники.

Технико -экономические показатели разрабо
танных типовых проектных решений :

-  производительность, тыс. т  /год 20.07
-  сметная стоимость, тыс. руб. 5.973.

в том числе:
- строительно- монтажные работы, 
тыс. руб. 1,597
-сметная стоимость на расчет
ную единицу (1 тыс. т/год) конденса
т а , руб. 0.298
-трудозатраты  построечные, чел. ч 450
-расход основных строительных 
материалов:
-  сталь, т  iqq

-расход электроэнергии, МВт/ч. 6 год 1 5

Ч. М е р о п р и я т и я  по

т ехн ике б езо п асн о ст и .

4.1. При эксплуатации установки пере
качки конденсата допжны выполняться тре
бования действующих норм правил и инст
рукций по эксплуатации.

4.2. Устройство и оборудование установ
ки перекачки конденсата должны удовлетво
рять требованиям СНиП 2.04.07-86,

4.3 Наладку, регулировку, смазку, профи
лактический осмотр и ремонт насосных агре
гатов производить при выключенном электро -  
оборудовании и полной их остановке.

6. Указания по доработ ке  

типовых проект ны х реш ений.

6.1. При привязке решений, указать не
достающие донные 6 местах обозначенных
с г т

6-2- Габариты помещения у то ч н и ть  при 
привязке проекта.

Привязан:

Листов

9ШЗ-4-917Б.93 ПЗ
Блочная автоматизированная 
установка перекачки конденса
т а  производительностью до 
5 т/ч  с двумя баками на 
отм. -3.000 (0.000)________

m Стадия Лист Листов

А □ , ,
„гп и с тр п й п д и

Ц Формат А 2.



Ведомость оснобных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

303-Ч-0П6.93-ТХ Технология производства

903-Ч-0116.93-ЭМ Силовое электрооборудование

903-4-0116.93-АТК Автоматизация

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ли ст Наименование Примечание

1.2 Общие данные

3 План на о т м г  3.000 (О.ООО)
4 Разрез 1- 1. Вид А,Б
5 Схема триболроводов

Общие указания

Блочная автоматизированная установка перекачки 
конденсата служит для сбора конденсата о т  потреби- 
телей пара и возврата его но котельную.

Температура транспортируемого конденсата 85°С .
Все трубопроводы установки выполнены из стальны х  

электросварных т р у б  ГОСТ 10104-91 с та ль  марки с т Ъ с п 5  
ГОСТ380-88.

%

Типовые проектные решения разработаны в соответствии 
^требованиями экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на. 
территории Российской Федерации.

Главный инженер проекта ^  Вяч. Г  Коротненко
Главный инженер проекта > 
привязывающей организации

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование . Примечание

.Ссылочные_ -документы

1.903.9-г 6bin.J.2 Тепловая изоляция трибопрово-
дов с положительными темпера-
ти р а м и -.

903-3-ОЧс. 91 Баки конденсатные . .

Прилагаемые докименты

9030176.93 -ТХ.СО Спецификация оборидобания
903-4-0116.93'ТХ.ВМ Ведомость потребности в

материалах.
9ОЗ-Ч-0П6.93-ТХ.И. 1СВ Рама под оборудование

ЛОЗ-Ц-0176.93тТХ-ВР. Ведомость _ объемов .... с тр о и г
тельны х и монтажных работ

П р и в я з а н

Листов

инб.Н
В [ ] 3 - 4- [ Н 7Б . д З  Т Х

/ Блочная абтомагиизиробанная Стадия Л и с т Л исто в.
Нач.отд. Сороко цстаыопка перекачки.конденса-.

i f f i e a i a Р 1 5
йишер Родин
Н.контр Сиганоба Общшиданнь/е

Т Н Ш ш л о ) Д 1й с т р ш т ы '3ав.гр. Березина
инж- Маебскаъ г-

Ф орм ат АЗ

Ведомость теплоизоляционных конструкций

Наименование элемента

Кол.

Температура 
тепаонаси-rruan<a °Г

изоляционные конструкции

Обозначение 
применяемых 
■ чертежей.

Приме
чание_

Рснабмойтпеппоизртциашыйейой Покровный слой
диаметр или^пэм сры щ т

Паке..
Средня,
еодоба. Материал

Таши Обилие 
объем, 

м з
Материал ТЬлш.мм

Общая
поверхн о ф

Труда Ф108 м 16 85 Полицилиндры мине- 40 0.46 Стеклопластик 9,50 1.903.9-2.1-11
ралобатные на оилонныи.РСТ
jсинтетическом
обязующем

То же Ф89 м 1 85 То же 40 0,11 То же 4,00 1903.9-2.Г 11
Ф 51 м 12 85 « 40 0,22 5,20 1.903.9-2.1-11

Бак конденсатный 2 85 Маты минералобат- 60 0.80 Сталь тонколис- 16,6. 1J9Q3.9-2.1- 23
Vя 1мъ ныетрошибные в товая оцинкован-

обкладках из сетки ная

Антикоррозийное покрытие - о1
. а б Г- 177 6 2 слоя по грцн товке ГФ-021 в 1 ело й - /Зм2

кгз
<2

-3£
1

Привязан
Н т т д .

> Гл.энер.
Н. контр.

ш ж
~ Зав-гр-

Цнж.

Сороко
Родин
Саганова
Березина
Маевская QjttlQiM

9ШЗ-4-СМ7Б.93 ТХ

Ьлочная.абтоматизиробанная Стадия

Общие данные 
Сокончание)

Лист Листов

А □ , 
ГПИСТРОЙМАЫ

формаптАЗ
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Спецификация

Слиб и перелиб 6  

канализацию Ф108 *3.1

Выброс пара 6  

атмосферу 0 57*3

Слибнои трубопровод 
057*3

Конденсат о т  потре
бителей пара 

ФЮ8*3.5

Ограждение из те-
таллическои сетки 

ЬЧ.бм

Напорный конденсат б 
котельную 057*3

Фланцы 50-6 ГОСТ12820-80

Марка.
поз. Обозначение Наименобание Кол. Масса 

ед., кг
Приме
чание

1 9 0 3 -3 -0 4 с. 91 Бак конденсатный 2 695.5
4epm.JBK38.00. ОООСБ под налиб

2 Т У 2 В -0 6 - 1390-84 Насос центробежный 2 115
К 65-50-160

а=25м3/ч, Н -32п
с электродбиготелем
4AM100L2 N-S,5k8iti

3 ТУ 26-06-1518-88 Насос погружной 1 19.5
ГНОМ-1 0 -ЮТ
0=Юм5/ч. Н-Юм
электродбигатель
N - 1.1 к В т

ТУ  96-01-1399-86 дадбижка параллель-
ная с быдбижным
шпинделем срланце-
бая 30 ч 6  бр

Ц Ду 100 3 39,3

5 Дц 80 И 28
6.7 Ду 50 ч 18
8 ТУ 26- 07- т ъ -  81 Клапан обратны й Z щ

подъемный срланцебый
1В кч 9п Д у  50

Необходимость у с т р о й с т б а  приямка с дренажным насосом 

реш ается при прибязке ти п о в ы х проектны х решений.

Дренажный приямок 
500 * 500 * 500

Э[]3-4-Ш7Б.ЭЗ-ТХ

блочная автоматизированная 
истанобка перекачки конденсата 
производительностью др 5т/ч с 
т упя баками на о т . - 3.000(0.000)

Стадия Лист Листов

План на отм .-3.000 (0.0 0 0 )

й Ж Я Ж Т "
ГПИСТРОЙМАи

Формат А 2







Пози
ция

Наименование и техническая характеристика обору- 
дования и материалов. Завод-изготовитель 
(для импортного оборудования - страна, срирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение 
документа и 
номер опрос
ного листа

_ Единица 
измерения Код завода- 

изготови - 
те л я

Код
оборудова
ния, матери
ала

Цена
единицы
оборудо
вания.
тыс.руб.

Коли
чест
во

Масса
единицы
оборудо
вания,

К Г

Наи
мено
вание Код

1 г 3 4 5 6 1 8 9 10

Оборудование и материалы
поставляемые заказчиком

1 Бак конденсатный под налив М=1мъ, В  = 1м 903-3-04 С. 91 ш т. 196 2 695,5
черт.БК38.00.000СБ

2 Насос центробежный консольный с электродбигате - K65S0- 160 комп. 611 36 3111 1111 г 115,0
леп ЧА М 100 L 2 ТУ26-06-1390-84
й*25м3/ч, Н=Ъ2п, М-5,5 к В т , п - 2900 об/мин

3 Насос погружной с электродвигателем гнои-ю-ют комп. 611 36 3f83 1421 1 19,5
Qs 10м5/ч, Hs Юм, N = 1.1 к В т ,  п = 3000 об! мин ТУгб-06г1518-88

75. Конденсат самотечный

Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, срланце- 30ч ббр
Ч вая Вц (00 ГУ26-07-/399-56 ш т. 196 312115 1001 3 39.3
5 Вч 80 шт. 196 37 2115 1006 4 28.0
6 B y 50 шт. 196 37 2115 loos' г 18.0

ТЖ ТП

Нач.отд. Сороко
Гл.энер, Родин
Н.контр. Сиганова
Зав. ер. Березина
инж. II

Привязан

Листов

S D 3 - ^ K M 7 B , 9 3  T X . C D

блочная автоматизированг. ---------- :Сщки
\тель -

ная установка перекачки 
------------------- 1 bodui

ностьнз 5 т/ч  с двумя ба
ками на отм  ~ 3 .0 0 0 ( 0 .0 0 0 )

Стадия Л и с т  Листов
Р 1 I- ~

АО , „
Г П И С Т Р Р И М А Ц

Ф о р м а т  Л З

Пози
ция

.Наименование и техническая характеристика обору
дования и материалов. Завод -  и зго то ви те ль  
1для импортного оборудования-страна, срирма)

Тип, марка 
оборудования 
Обозначение 
документа и 
номер опрос
ного листа

Единица
измерения Код завода- 

изготови

те ля

Код
оборудования
материала

Цена 
единицы 
оборудо
вания, 
ТЫС руб

Коли
чест
во

Масса 
единицы 
оборудо
вания .

КГ

Наи
мено
вание Код

1 2 3 Ч 5 6 1 8 9 10

Т8.Н Конденсат напорный

1 Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 50ч ббр ш т . 196 312115 1005 2 1 8 ,0

срланцевая By 50 ТУ26-06-1399-86

& Клапан обратный подъемный фланцевый, Во 50 16 кч 9п ш т . 196 373233 1031 2 11,2

ТУ26-06-1443-81

.Нестандартизшрованко£__обоаидование

Рама под оборудование инд. изгот. ш т . 196 1 430
по черт.
903-4-0116.93 ТХ.11.1СБ

1 Привязан

Ж £ 903-4-0176.93 TX.CD
Ласт

2 о©
Ф орм ат А д



Пози
ция

Паименобание и техническая характеристика оборудования 

и материалов. ЗаВод- изготовитель [для импортного обо

рудования - с тр а н а , срирма.)

Тип, марка 
оборудования 

Обозначение до
кумента и номер, 
опросного листа

Единица
измерения Кпд заВпЯа-

изготови
те л я

Код
оборудования

материала

Цена
единицы
оборудо
вания

тыс.руд.

Коли-  
чест- 
в 0

Пасса
единицы

На- 
име
нова
ние

Код
обару
бани*

КГ

до-
и

1 2 3 Ч 5 6 1 8 9 10

Оборудование., п о с та б ля е лте
подрядчиком

—

Трубопроводы из стальны х электросбарных........... rocT.ioinit.9i
т р у 5 ______________________________________________

0/05* 3,5 М 006 16,00
0 89 * 3,0 м 006 1,00
Ф 51 х 3,0 м 006 11.00

Конструкции теплоизоляционные

Полуцилиндры минераловатные на синтетическом Г0СТ23208-83 m3 113 0,90
связующем

—

i
1

Маты минералобатные прошибные б обкладках гостгто-86 т 3 113 0,80
из сетки

Стеклопластик рулонных!! РСТ ТУ6-11-1Ч5-80 м2 055 19 Т1

1
-о

i
r§0 c:
*
1

Сталь тонколистобоя оцинкобанная ГОСТ 14918-80 Л/2 055 17,0

прибязан

9 0 3 -4 -С И 7 Б .Э З  T X .C D
Лист
3Ун б. N2-

________________________________________________________________________________________________________________ Формат АЗ

&

Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования 
и материалов. Завод- изготовитель (для импортного обо
рудования - страна„ срирма)

Тиал
обпру
Обозш
ЩШП
onp-OCh

юрка Единица
измерения Код завода- 

изготови
теля

Код
оборудова

ния, матери
ала

Цена
единицы
оборудо
вания,
тыс.руб

Коли
чест
во

Пасса 
единицы 
оборудо
вания* 

кг

чениедо 
a UHomef 
юго листа

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 Ч 5 6 1 8 9 10

Грунтовка ГФ - 021 I0CT25129-82 мг 0.55 13.00

.Краска ВТ -  /77 Г0СТ5631-19 лт2 055 13.00

Сетка метоллииеская ГОСТ5336'80 мг 055 21.0

g

3

cb

%
I
I
I
-o

I
1
1

Привязан

903-4-0176.93 т х .ш
Лист

ЧТШП*
Формат А 3
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5
в
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1

1

1
«Ci
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i
:э

1

600 I .9 5

- ■ ■ __________ 1 И , Щ  .. V
g 1

1Г 1 11_ и ................ и Щ и

22/3*

Б-б

Балка черт. 903-4-0116.93.1.0.1
1. Сборку производить электродом 342 

ГОСТ 9461-15 по контуру сопряжения дета  
лей.

Сборные шбы по ГОСТ5264-80, ти п  шбоб 
Т1 ~h5, кроме мест указанны к на чертеже.

2. Шбы С2 за ч и сти ть  заподлицо с основным 
металлом.

3* Размеры для справок.

L/зпЛия ti-дощм. Подо. Дата

1 1 Маебская Q/Uewh
Проб. Березина

Н. контр Сиеаноба
9 т б “ Сорока tosmЗйц

Э П З -4 -Ш 7 Б .Э З .Т Ж 1 С Б

Рама под 
оборудование 

Сборочный чертеж

\г

Питера Масса Масшт.

И 450 1-20

Лист I Листов 1
А □,

„ГПИСТРСЗЙМАи
Ф орм ат А 2



Альбом 1

I
Наименование материала и 
единица измерения

Код Кол. Примечание
материала ед.изм.

/ 1. Сталь сортовая констрцкци-
2 онная
3 1.1 Прокат из стали C38/23J 1299990973 168 0.16
ч Итого стали сортовой монет -
5 рикиианной приведенной к стали
6 класса С 38/23, т 12 9999 0981 168 0,76
7 5 том числе :
8 сталь на теплоизоляцию
9 промышленного оборудования,т 129990986 168 0,16
Ю
11
12 2. Трубы злемтросварные 131300 006 34
f3 углеродистые (диаметром
14 до 108 мм) , м
15
16 3. Стеклопластики
л листовые , м2 229620 55 18,1
18
19 4. изделия минералобатные

теплоизоляционные, v*73 576200 113 1,65

Формат А 4

5

1
Наименование материала 

и единица измерения
Код Кол. Примечание

.материала едГ
изм.

1 5. Материалы, лакокрасочные
2 .51 Грунты кг 2310002235 166 1,12
3 5.2 Краски гцстотертые , кг 2317000000 166 1.09
4
5
6
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
??
23
24
25

Привязан

Циб. N

в и з - ч - и и в з з  т х . в м
Лист

Формат АЧ

р-
г?

1
Наименование вида работ Ед. Код Ноли-

0 изм Рида 
работ:

ед.
изм честбо

1 Монтаж
2 бака конденсатного Vs 1м* т 40803 168 1.39
3 Насоса центробежного K6S-5Q-16Q
4 с электродвигателем 4AM100L2. шт. 70703 796 2
5 Насоса погружного ГНОМ 10~10т шт. 10703 196 1
6 Рамы под оборудование /77 73201 168 0.43
7 Трубопроводов из стальных
8 эаектросбарных труб, Ф57*3 т 73302 168 0,06
В То же, Ф89*3 т 73302 168 0Г05
10 То же, Ф 108̂ 3.5 т 73302 168 0,16
11 Задвижки ЗОчббр , Ду 50 шт. 40701 796 4
12 То же, Ду 80 шт. 40701 196 4
13 Тож е , ДуЮО шт. 40701 796 3
14 Клапана 16кч 9п Ду 50 шт. 40101 796. .2
15 Грунтовка Г ф -021 И2 51006 55 13
16 Краска Ы '111 в 2 слоя м2 51006 55 13
17 изоляции трубопроводов
18 полуцилиндрами_______________ « 3 50401 113 0.9
19 Обертывания поверхности
20 изоляции трубопроводов стек-

лопластиком рулонным л,2 50406 55 19.0

А □ , 
[гпистрайиАи

1 Наименование вида работ Ед.
изм.

Код Коли
чествоВида

работ
ео.
изм.

1 Монтаж
2 Лзоляции^баковматам и м3 50401 113 0.8
3 Покрыта я^баков сталью Л12 50401 55 11
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Прибязан

U hV.W

дОЗ-4-СМ7Б.ВЗ ТХ.ВР
Шг

Формат А 4 Формат А 4
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Альбом 1

I

1

Электроприемники блочной автоматизированной 
установки перекачки конденсата производитель
ностью до 5 Т/час относятся к Ш категории по 
надежности электроснабжения.

Питание осуществляется на напряжении Ъ80/220В, 
50 Г Ц .

Размещение пусковой аппаратуры насосов пре
дусматривается в ящике управления серии 
Я 5100.

Подвод электроэнергии к ящикам управления 
выполняется при разработке рабочей документации 
силового электрооборудования проекта корпуса или 
цеха, для которого предусматривается данная уста 
новка перекачки конденсата.
Схемой управления насосной станцией предусмат

ривается (смотри часть А ТХ ):
1) дистанционное ( с ящика управления) и местное 
управление электродвигателями насосов %
2) автоматическое включение электродвигателя 
резервного насоса при выходе из строя рабочего на
соса ( выбор рабочего насоса производится переклю
чателем в ящике управления) и при достижении 
аварийного верхнего уровня воды в конденсатных 
баках;

3/ автоматическое включение и отключение насосов 
при достижении соответственно верхнего и нижнего 
уровней в конденсатных баках ;
4) автоматическое управление электродвигателем дре
нажного насоса в зависимости о т  уровня воды в дре
нажном приямке;
5) световая сигнализация о р а б о те  перекачивающих 
насосов.

Зануление электрооборудования блочной автом ати
зированной установки перекачки конденсата осущест
вляется о т  ящика управления 1Я через дополнитель
ную жилу кабеля.

Типовые проектные решения разработаны в соответст
вии с требованиями экологических, санитарногигиени
ческих, противопожарных и других норм, действующих 
на территории Российской Федирации.
Главный инженер проекта Коротненко
Главный инженер проекта ^  
привязывающей организации.

Нач.отд.
Гл.спеи
Нконт/.
Зав, гр.
Вед.инм

Семин
Гисис 
Сигановб
Макаров
Бриков

Привязан

вистов

903-4-017Б.93-ГБ

„ГЛИСТ РОЙМАЫ

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечай.

1 Общие данные
2 Схема электрическая принципиальная

распределительной с е ти
3 План прокладки трасс, MU25 отм.'З.ООО
Ч План прокладки тр асс, М 1:25 о тп . 0 .0 0 0

Ф орм ат АЗ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечай

Ссылочные документы
5.407-116.1.140 Установка пискателя

ПМЛ на стойке

Прилагаемые докименты

903-4-0176.93-ЖС0 Спецификация оборидования
903-4- 0176.93-ЭМ.ВМ Ведомость потребности в

материалах
903-4-0t76.93-3M.BP Ведомость объемов стр ои тель -

ных и монтажных работ

§
5

I Типовые проектные решения разработаны в соответствии 
с требованиями экологических, санитарно-гигиеничес 
ких, противопожарных и других норм, действующих 
на территории Российской Федирации.

I
I

Главный инженер проекта 
Главный инженер проекта 
привязывающей организации

6 ч. Г. Коротненко

Привязан

Листов

g[]3-4-Dl7B. 93-ЭМ

блочная абтоматизиробаиная 
‘ -‘.таноока перекачки конденсате 

юизбодительностью до 5Я 16умя Лаками на отп.-ЗЛОоГ&

Стадия

Общие данные

Листов

Т Т Л ,  .
ГПИСТРРЙМАШ 1мФормат А 3
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I

Альбом 1

Распреде-

Аппарат отхо
дящей линии 
(ббода). 
Обозначение, 
jnun,.
Оном. А 
расцепитель 
или плавкая 
вставка

Пусковой ап
пар ат. 
Обозначение. CVJ Кабель, провод Труба Э л е к тр о п р и е м н  и к

л и те л ь - 
ное у с т 
ройство

1
1

т и п ,
Эном. А 

Расцепитель 
или плавкая 
вставка А . S I У

ча
ст

ок
 с

ет
и

Обоз-
шш.е-
ние

Пар
ка

КОП 
число 
ж ил и 
сечение

Дли-
на,
м

Обозначе
ние

Дли
на

Обоз
наче
ние

Руст
или

Рноп
кВт

У рас 
или  

3 ноп 
Э пуск

А

Наименование 
т и п  обозначе
ние чертежа 
принципиаль
ной схемы

1Я
яьи5 - ъ т т ч  

1 0 F 1 12.5 А
1 Н 1 АВВГ Ч* 2.5 6.5

13.5)
Т20 2.5

М 1 5.5

5.5

10.5 
77,3

10.5

Насос
перекачки

N 1
7

1Я
я 5 1 1 5 -з ту т  
гаf i  12.5 А

2 н г АВВГ ч* г.5
(5)

Т20 2.5

Л12

/ИХ

Насос
перекачки

Дренаж ны й
насос

км з
т м г ю о г

2.SA
3 11* АКРВГ 10*2,5 6

1.1

77,3

2,5
п о 12,3

*
Трассо относится к части проекта А Т Х .

-Привязан̂
|
I
Iинь.ы-

9 0 3 - 4 - Ш 7 Б . 9 3 - 9 М

блочная автоматизированная Стадия Лист Листов

Нач.отдл Семин
установка перекачки конденсата р 2

Гл. coetd Гисис < Принциальная схема 
распределительной сети. ,ГПиёт?ОЙМАи'Н. контр\Сиганоба

Заб.гр. 1 Макаров

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеча
ние

5.401-116.1.140 Установка пускателя ПН А 1
на стойке

1 Просриль К 108/1 У2 Ч

2 Стойка К31Ч УМ  2 ч

1 Все металлические нормально нетоповедуш,ие части 
электроустановок, могущие оказаться под напряжением 
вследствие нарушения изоляции, занулить согласно ПУЗ.

2. В прямоугольниках на выносках указаны номера 
проложенных трасс.

3- Прокладку трасс у то ч н и ть  при м онтаж е.

4. М онтаж  электроустановок выполнить согласно 
строительным нормам и правилам СНиП3.05.06-85,

5. * По части проекта АТ Х .

/

Привязан

Цнб  /у*

9 а З - 4 - П 1 7 Б . 9 3 - Э М

блочная автоматизированная Стадия Л и с т Л и с то в
Нач. отд 
Гл.спеи

Семин / 
Гисис ’

установка перекачки конденсата 
производительностью до SJJu с , 
‘двумя паками на отм -3.00Qгаппо) Р 3

Н. контр Сиганов с План прокладки трасс 
На отм. -3.0 0 0  М 1-25 Г П И С т Й й М А Ы

II
Зав. Р.р. Макаров
инж.

Формат А 3
х
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Альбом 1

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме
чание

1 С то й к а  К31Ч УХЛ 2 2

2 Профиль К 108/ 1У2 2

1. Все м еталлические нормально нетоковедущ ие части  

электроустановок , могущие оказаться под напряжением 

Ьследствии нарушения изоляции, з а н у л и ть  согласно П У Э .
2 .  В прямоугольниках на Выносках указаны номера проло
женных тр а с с.

Ъ. П рокладку тр а с с  у т о ч н и т ь  при м о н та ж е .

Ч. М о н та ж  э ле к тр о ус та н о б о к  Вы полнить согласно 

стр ои тельн ы м  нормам и пробилам СНиП 3-05.06 '85.

. П ривязан . |

I ОНО. N -

9D3-^KH7B. 93-ЭП

блочная автоматизированная \Стадт Лист Листов
установка перекачки конденсате

Р чНач.отд. Семин производительностью до 5 %  с паумя накипи на отм -ЗЛПпшЛПО
Гл.спеи■Гисис <

— План прокладки трасс  
на отм . 0 . 0 0 0  М 1-25 А □ ,  и 

.ГПИСТРОИМАШ
ишьшл WHimum у ш ш

Формат АЗ

Наименование и техническая характеристика оборудова
ния и материалов. Забод-изготовитель (д л я  импортного  
оборудования -  с тр а н а , фирма)

Тип, марка 
оборудования 
Обозначение * 
документа и 
номер опрос
ного ли с та

Единица
измерения Код забода- Код оборудо Цена Коли Масса

Позиция Наиме
нова
ние

Код
изготобитс-
ЛЯ

вания, мате
риала

единицы
оборудо
вания,
ТЫС, руб.

чество единицы 
оборудо
вания, 

кг

1 2 3 Ч 5 6 1 8 9 10

1. длектрооборидобание и материалы поставляем ы е

1

заказчиком
1.1.Аппараты электрические на напряжение до 1 0 0 0 В 

П ускатель электромагнитны й 2205 50 Гц НМЛ 121002 
ТУ16-64Ч.001-83 
ПКА 1104 А 
ТУ16-325.55Ч-18

ш т . 196 342124 1

2 Пристабка ш т . 196 3435462401 1

1.2 . К ом плектны е у с тр о й с тв а  на напряжение 
до 10005

3 Ящик управления В нормальном исполнении, номи
нальный т о к  первого и Второго фидеров 1 2 .5  А 
Номинальное напряжение главной цепи 380В.
Цепи управления 2205.

1.3 Кабельная продукция

1416-536.042-16
n sm - ъ т т ч

ш т . 196 34 35462402 1

ч Кабель
2 . Оборудование поставляемое подрядчиком

ГОСТ /508-78Е 
АКРВГ 4*2.5

км 008 3522221100 0.017

5

6

7

2.1 ЭлектроустаноВочны е у с т р о й с т в а  и изделия 
забодоВ ГЭМ, поставляемые э л е к тр о м о н та ж н о й  
организацией 
Ввод гибкий

Проф иль

С то й к а

1436-1684-85 
К1080 УЗ 
ТУЗб-1953-80 
К 108/ 1У2
ТУ36- 22- 85 
К314УХЛ2

ш т.

ш т.

ш т .

196

196

196

3449650101

Ъ449626021

3449628021

2

4(2)

4 (2 )

Указания по привязке
Д л я  Варианта на отм . 0,000 п у н к т  1.1 исклю чи ть, 

В пункте  2.1 использобать оборудование указанное б 
скобках.

91И34€И7Б,93-ЭМ. CD

Фарпат АЗ ^2
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Наименование материала 
и единица измерения

Код
Кол. Примечание

материала ед-
изм.

1 Труды
2

3 Трибы металлические
4 ±  Труда легкая неоцинкован- 1385020025 0,06 5
5 пая, обычной т о ч н о с т и
6 изготовления, немерной
1 длины, сплющенным г р а -
5 т о м
9 Триба 25*2.8 ГОСТ326275м
10

11

12

13
14
15
16
11

18
19

g
J3 -ш п ш ~

П р и б яза я-

ЛистоВ

903-4-Ш7Б.93~31Ч.ВМ

Блочная автоматизированная 
цстанрбкашрекачки конденсата 

— гзбадительностью до 5 т/ч сп -  паками на отм.-злоогаоРО
Ведомость п о тр е б н о с ти  
6 м атериалах

СтадиАЛист Л и с т о в

1
. A .D  , 
1ГПИСТР0ЙСШ

Ф о р м а т А 4

I -Наименование вида работ Ед. Код Коли-
§
%

изм. вида
работ

едизм. честбо

1 М о н та ж
2
3 1. Пускатель магнитный шт. 13411 196 1

Ч 2. Приставка шт. 73411 196 1
5 3. Ящик управления шт. 73410 196 1
6 Ч. Прокладка кабеля с крепле - М 13425 006 0.012
7 нием накладными скобами
В SUlpoкладка кабеля в м 13425 0.06 0.005
9 трудах и коробах
10_6. Прокладка ввода шт. 13425 196 2
11 гибкого шт. 13425 196 2
12 Z Профиль шт. 13411 196 4
13 8. Стойка ш т 73411 196 Ч
14 9. Присоединение жил шт. 13425 196 10
15 проводов и кабелей _л зажи-
16 мам
11 10. Присоединение к сети шт. 73406 196 3
18 машин с К З ротором.
19

Т Ш Ш

Нач. отд
Гл. спей
Н. контр 
За6.гр.\
инж.

Семин 1

Гисис
Сиганоба
.Макароб, , .
ЧебрикоМОяЖ

Привязан

Листов

дт-4-Ш7Б:93-ЗМ.ВР

Блочная абтоматизиробаннаАСтадия
истанобка.перекаяки конденсата.
т ю й й я т » н к п и > Ь Я $ ь  iщш!

едомость объемов 
с тр о и те ль н ы х и 
м онтаж ны х р а б о т.

Лист

1

Л и с то в

А О  , .
ГПИСТРОИМАЫ

Ф ор м а т А 4

g

1 Наименование вида работ Ед.
изм.

Код Коли
чествоВида

работ
ед.

изм
1 11. Заделка для контрольного ШТ. 13425 196 4
2 кабеля
3
Ч
5
6
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
11
18
19
20
21
22
23
24
25

Р
ё
Ъ
Ь

гсэ
э

1
%
“ё.

Привязан

uhB.n^

даЗ-4-Ш7БЭЗ-ЭГ1.ВР
Лист



Альбом 1
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Типовые проектные решения разработаны б соответ
ствии  с требованиями экологических, санитарно- 
гигиенических., противопожарных и других норм, 
действующих но территории Российской федирации

' '  Вч.Г. КоротненкоГлавный инженер проекта^ 
Главный инженер проекта 
привязывающей организации

Проектом автоматизации предусмотрено :

1) к о н тр о ль  уровня конденсата б баках с помощью  

д а т ч и к а  - реле уровня т и п а  Р О С -301 для обеспече

ния а в то м а ти ч е с к о го  управления^ э л е к тр о д в и га те 

лями насосов при нижнем и верхнем уровнях в конден

сатны х баках;

2) измерение и запись расхода конденсата , возвращае

мого в к о те ль н у ю 9 с помощью диермонометра Д С С -щ и н ;

3 ) визуальны й к о н тр о л ь  давления конденсата в п а т 

рубках перекачивающих насосов с использованием ма

нометров т и п а  М П З 'У  и визуальны й к о н тр о ль  т е м 

пе р а тур ы  конденсата с использованием показывающих 

р т у т н ы х  те р м о м е тр о в ;

Ч) контроль уровня воды в дренажном приямке для 

автоматического управления электродвигателем  дре

нажного насоса в зависимости о т  уровня воды в дре
нажном приямке с использованием для к о н тр о ля  уров

ня д а тч и к а -р е ле  уровня т и п а  Р О С -30Г

инб.н

Нач.отд. Сенин 
Гл.спеи\Гисис С£ 
Н. контр Сигс/ноба

Привязан

Листов

9ШЗ-4-017Б. 93-ПЗ

блочная абтопатизиробанная 
а норка перекачки кондет
эизбодительностью с ------*------ ^ками на атм-з.

Пояснительна я 
записка

Стадия Лист Л и с то в

1
А  □  ,

ГПИСТРРИМАУ
ом am АЗ

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наимование Примечание

1 Общие данные.
2 Схема автом атизации

3.4 Схема электрическая принципиальная
цправления, о т м . -3.000

5.6 Схема электрическая принципиальная
управления, отм . 0 . 0 0 0

7 Дренажный насос. Схема электрическая
принципиальная управления.

8 Схема соединении внешних проводок
9 Дренажный насос. Схема соединений внешних

проводок.
Ю План расположения оборудования и

проводок М 1'2 5 .
11 С т е н д  приборов. Общий в и д .
/2 С те н д  приборов. Схема соединений

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
ТМЧ-1Ч2-87 Термометр стеклянный

технический в за щ и тн ой
оправе. Установка на тр уб о -
проводе D  >76 мм или м е т а л -
лической сте н ке -

Ведомость основных ком плектов рабочих чертеж ей

Обозначение Наименование Примечание

ТМЧ-5Ю - 91 Нанометр. Установка на т р у -
бопроводе.

ТМ Ч -313-83 Дисрманометр сильфонный
ДСП. ДСС. Установка на полу
или стене.

ТМЧ- У99Ь89 Д а тчи к-р е ле  уровня РОС-301
Установка на резербиаре

Прилагаемые документы

903-4-0116.93-m.CO Спецификация оборудования
903-4.-OI16-93~ATX.BM Ведомость потребности  в

материалах
903г4:0П6-93-А ТХ.ВР Ведомость объемов стр о и те ль -

ных и монтажных р а б от

Указания по привязке ти п овы х пр оектны х решений 
смотри ли сты  2,7,8, 9 ,1 0 .

Типовые проектные решения разработаны 6  соответствии 
с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской федерации.
Главный инженер проекта вч. Г  Коротненко.
Главный инженер проекта ^  '
привязывающей организации____________________ _

А О  ,
г п и с т р о и м а ы

"fraФ о р м а т А 3
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Аварийный уровень ~
Верхний уровень

Нижний уровень

6 6 6
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Диаграммы замы кания к о н т а к т о в  
перекпючателей

1 -S A 1 ,  2-S А1

ПКУЗ- I4C- УЗ
Соедине-
ниекон-
тактоб -45е 0 ° +45°

1 -2

з-ч
5-6
1 -8

Режим
управл. Диет 0 А в т.

SA1 (SA2) 
поста S1

П Е -0 3 1
Контакты 
переклю* 
ч а те л я

Полож ение
о и к о я тк и

-90° 0 +90°

1 -2 X
3 -4 > <

Режим
управл. Д и е т 0 Опроб.

* К о н т а к т ы  не и с п о л ь з у ю тс я

Диаграмм а замыкания к о н т а к т о в

д а тч и к а - реле уровня Р 1

РОС301-3-0.1-80-УХЛЧ
Обозначе
ние кон
та к то в

н У ВУ АВУ

-----RW — л

^Г°13

SA 1
Л № 3 - 5 8 и - Ч ( т  У2

Соедине
ние

контактов 0 ° *45’

1-2
3 -4
5 -6
1 -8
9 -Ю
11-12
13-14 х

Режим
управления

Насос Насос

SA2

П К У З - 58 и -4 0 7 6  УЗ
Соединение
к о н та к то в 0° *45°

1-2 X
3 -4 т Х
5 -6
1 -8
9 -Ю
11-12
13-14 X

Режим  
управле- 

ния_____
б а к  1 6 а к 2

Схема выводов 
к о н т а к т о в  п о с та  

управления  
S 1

1
Поз.

Обозна
чение Наименование Кол. Примечание

Ann а р а тц р а  по м е сти

A  i Ящик оправления 1 ] По чер-
ТУ  16- 536 042-76 ^ т е ж а м

Ml, М2 Э ле к тр о дв и га те ль 2 марки,ЭМ

К 1 Пускатель м а гн и тн ы й 1

ПМА-0111УХАЗВ
ТУ 16 -644016-86

91 Д а тч и к -р е ле  уровня 1 поз. 1

Р0С301-3-0.1-80-УХЛ4 481.430.4S6 ТО

РЗ Дисрманометр Д С С -И Ш н 1 поз. 6

Т У 25.02-101589-18
S A 1 Переключатель ПКУЗ-5811-4016У2 2

SA2 Т У 16 - 642.046 -  8 6

S1 П о с т  управления 1

П К У 15-21-141-40УЗ
Т У  16.526.333-80

Схема управления п р е д у с м а тр и в а е т м естн ы й (опробова
ние), дистанционны й и автом атический режимы упр а вле ни я. 
Опробование о с ущ е ствляе тся  с п о с та  управления S1 кнопкой 
S81 (SB 2 ) при установке переключателя SA1 [SA 2) в положе -  
ниа О про б.’’

При уста н о в к е  переклю чателя  SA i(S A 2 ) п о с т а  S1 в поло
жение „ Д и е т " переключателем  f-  SA 1 (2 -S A 1 ) вы би р а е тся  ди
станционный или автоматический режимы управления.

Кождый насос может работать 6  качестве рабочего или резервного.
Переключателем SA1 выдирается рабочий насос. При верхнем 

уровне в баке приема включается рабочий насос: 
цепь 1 -2 -8 -6 -5 -1 5 -N  или 1'2-8 '10-11 -1 6 -N.

Если рабочий насос не включился, уровень в баке приема 
достигает аварийного значения и вклю чается резервный насос: 
цепь 1 -2 -9 -1 0 -1 1 - 1 6 -N или 1 - 2 -9 - 6 -5 -  15' N.

Д ля  контроля уровней в баках прим еняется д а тч и к -р е л е  
уровня РОС 301 с переключателем датчи ко в  к рабочему баку. 
Выбор рабочего бака осущ ествляется переключателем SA 2 .

/

Привязан

ТТнЬ. л/

903-4-СМ7Б.93-АТХ

блочная автоматизированная 
— 'ановка перекачки конденс 

■ тодительностью  до 5JL -  Таками на ат.-ШТ) fQ.fi
Схема электрическая  
принципиальная управле
ния о т м .-  3.000 ( начало)

W ~

Стцдцз. виШ. Листов

а .
ГПИСТРОЙМАи

Формат А 2
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§wo

Реле А В Р  
п и та н и я цепей 
автом атизации

Cj

Дистан
ционное

8 Опробова
5 ние

Автома
тическое

Выбор рабо
чего насоса 
и автома
тическое 
включение 
резервного 
насоса

Автом а
тическое

' СМ > Опробова
ОоCJ

ние

5
Д и с т а н -
ционное

П и т а н и е  
сигнализ а т о р а  

уровня

П и та н и е
расходомера

1
g

I
1
1
%
I

П ри вяза н

Цнб. л/£

Иач.. отд._
Гл. спец

Зоб, гр.
Вединж

Семин ( -
Гисис

Н. контр Сиганоба
Макаров
бобков

9D3- 33 - АТХ

блочная абтоматизиробанная 
установка перекачки конденсата
--------- nnrii uqcmbK)

отп.-з.
ШгЗ^ьностью

Схема электрическая  
принципиальная управления  
п тм . -3.000 ( окончание)

Стадия Л и с т Листов

А О
[ПИСТРШАЦ

и , а д ш  и Формат А 2
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Диаграммы замыкания контактов  
переключателей

1-SA 1, 2-SA1

П К У  з -  1 Ч С -У З
Соедине 
ние кон 
та кто в -45° 0° +45°

1 -2
ъ-ч
5 -6
1 -8

Режим
упрабл.

Мест^
ный 0 Л б т .

* К о н та к ты  не используются

S Л 2

ПКУ3-58 и -4016 УЗ
Соединение
контакты 0° 1-45°

1-2
з-ч > <
5-6
1-8
940
1142
13-14

Режим
т ц & Г

Бак А. Бак2

Диаграмма замыкания к о н та к то в  
датчика - реле уровня Р 1

РОС 301-3-0.1- 80-У М  У
Обозначе
ние кон ~ 
т а к т о в

нУ вУ А6У

5Ш ч л>

" Ш Я
К о н та к т  зам кнут  
К о н та к т  разомкнут

о
Sсо

Поз.
обозна
чение Наименование Кол. Примечание

Аппаратура по м есту

м Ящик управления 1 | По чер- 
>• теж ам  
I марки,.ЭН

ТУ 16-536. 042-16
MU М2 Электродвигатель 2

К\ Пускатель магнитный 1

ПМА-0111УК/13В
ТУ 16 -644.016-86

Р1 Датчик-реле уровня 1 поз. 7
Р0С301-3-0.1-80-УХЛ4 481.430.450-ТО

РЗ Дисрманометр ДСС* 111 U h 1 поз. 6
ТУ 25.02-101589-18

SA1 Переключатель ПКУ3-58 Н -4016У2 2

5 А 2 Т У 16- 642.046- 8 6

Схема управления предусматривает местный и 
автоматический режимы управления. Выбор режима 
управления осуществляется переключателем 1SA1 (2-SA1). 
Каждый насос может работать в качестве рабочего 
или резервного.

Переключателем SA1 выбирается рабочий насос.
При верхнем уровне в баке приема включается рабочий 
насос: цепь 1-2~8~ 6-5-Ы  или 1-2'8-10-11-Ы.
Если рабочий насос не включился, уровень в баке 
достигает аварийного значения и включается ре - 
зервный насос: цепь или 7-2 -9 -6 -5 -N •

Для контроля уровней в баках применяется 
датчик-реле уровня P0C301C переключателем д а тч и 
ков к рабочему баку. Выбор рабочего бака осущ ест
вляется переключателем SA2.

Э D3- 4-СМ76.93-AT X

блочная автоматизированна^ Стадия
установка перекачки кЬнденеа------------

нос/тю до5Т/ч, камина отп.:з.опо ю Щ
Схема электрическая 
принципиальная управления 
о тм . 0.000 ( Начало)

Лист Листов

/ПИСТРОЙМ Аи
<Рормат А 2
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Схемы бы бод об постов управления

32
Диаграммы замыкания конт акт ов  

переключат еля

SA / п о ста  управления S2; SA1 поста  управления S3

П Е - 031. исп. 1
Контак 
ты  пе- 
рекпю 
чателя

Положение
рукоятки

-90° 0 + 90°
1 - 2 X
ъ -ч

Режим
упра&л.

Лбто-
матич. 0

Мест
ный

ПЕ - 021, исп. 1
Контак 
ты  пе- 
реклю- 
чателя

Положение
рукоятки

0 +4 5°
1 -2 X
Ъ-Ч

Режим
упрабл. откл. вкл.

* К о н т а к т  не исп ользуе тся .

Зо
на

 | Поз.
Обозна
чение

Наименование Кол Примечание

А о п т а т ц р а  т о  м есту

НА1 Звонок переменного т о к а
М З-2 , ~2 2 0 В . 5 0 Ги ■
Т У 25 - 05 - 1045-16

КМЪ Пускатель м агнитны й 1 По ч е р те - 
жам 

L марки 
„Э М *

ККЗ и  кот. ~ 2206 . ТУ 16- 644.001 S 3
Приставка к о н т а к т н а я
П М - 1104, Т У 16 -  523.554-82 1

М3 Электродви гатель
Р2. Д а т ч и к - реле уровня 1 поз. 8

РОС 3 0 1 -3 -0 .1 -8 0 - у х л ч
4В1.430.456 ТО
П о с т  управления кнопочный
ТУ  /а. 526.333-80

52 ПКУ15- 21.131. ЧОУЗ 1

S3 ПКУ15- 21.121.40 УЗ 1

Указания по привязке

При располож ении уста новки  перекачки конденсата  

на отм . 0 . 0 0 0  данная схема и склю чается.

9D3-4-D<7B. ЭЗ- AT X

блочная абтоматизиробанна^тас/ия\ Лист Л и с то в  
• “!таноокр перекачки конденса-

Ш Ю 1 Ш Я Щ
Дренажный насос 

Схема электрическая прин
ципиальная управления

А □
ГПИСТРОЙМАЦ

SS Формат А 2



Uh
6. 

//
- п

од
л\

 П
од

пи
сь

 и
 д

а
та

 \в
за

м
. и

нб
.№

\ 
/?

ль

Vi

Наименование 
параметра 
и место 
отбора 

импульса

Температура Давление Уровень Расход

конденсате 
бтрубор/х 
боде от по- 
требителей

Бак

приема
Напорные пат 
рубки насособ

Бак
приема 1

Бак

приема 2.

Конденсат  

в кот ельную

1 2 Насос 1 Насос 2
Обозначение черте
жа установки ТПЦ- 142-87, уст . 1 ТМЧ-510-91 Т П Ч -4 99 -89 ТМЧ-Ъ1Ъ~8Ъ

Позиция 1 2 3 ц 5 6 8а
OJ

Позиция.
Обозна
чение

Наименование Кол Примечание

О тб о р н о е  у с т р о й с т в о  1 6 -2 2 5 У З 2 ш т .

Т У Ъ 6 .г г .1 9 .0 5 -0 0 S -8 5

Трубка T 8 -4 0 -2 3 0 -8 x  0.6 . ГОСТ 19034-82 У м

Перемы чка П -5 5 0 У Х Л З . Г У 36 -/2 7 6 -5 5 Ю ш т .

П о д с т а в к а  Ц П .  Т У 3 6 -1 2 2 1 -8 4 1 ш т .

О в б я зк а  0 П -1 0 5 У Х Л 2 . Т У 3 6 -1 1 5 9 -8 4 2 ш т .

О бвязка  0 П -1 0 9  У Х Л 2 , Т У  3 6 -115 9-8 4 / ш т ■

в е н т и л ь  запорны й 15к ч 18 П  2 3 ш т .

Т У 2 6 -0 1 -1 4 2 9  ~81

Tntjfir, 14к 2 ГО С Т 8 1 3 4 -  15 21 м
* 8 2 0  ГО С Т 8 1 3 3 -8 1

Тр уб а  25 * 2.8, ГО С Т 3 2 6 2 -1 5 10 м

Труба П В Д  25С, ГОСТ 18599-83 4 м

К абель К Р В Г  5 x 1 , ГО С Т 15 08-1 8Е 24 м

Кабель А К Р В Г  7* 2.5,ГОСТ 1508-1 8 Е 5 м

Обозначение Наименование

— *¥-------- Смонтировать

— X— X - Д емонтиро 6а т ь

/. Позиции приборов и аппаратуры  указаны, согласно схеме 
автом атизации.
2. Монтаж защ итного зануления Выполнить согласно и н с т 
рукции ВСН 205-84 ММСС раздел 5  (Зануление и за щ и тн о е  
заземление').
3, Длины кабелей даны с учетом 6  % надбабки на изгибы, побо
роты  и отходы согласно письму Госстроя СССР от П.12.1979г.л180-А.

Указания по привязке
При расположении устанобки перекачки конденсата на  

о т м - 0 . 0 0 0  из схемы исклю чить п о с т  управления 51 и 
кабельную тр а с с у  5 .

Прибязан

ШБ. ti

ded, инок боОкоб

903-4-Ш7Б.93-АТХ

блочная абтопатизиробацная 
установка перекачки конденсата 

'  гдительностью doSJJuc  
Закали на отм.-ъпаОш.аОО,

Схема соединении 
Внешних проводок.

1 \ Ю \ Ш  W

Стадия Л и с т Листоб

А О  , 
ГПИСТРОЙМАУ

срормат А 2
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Наименование 
параметра 

и место 
отбора  

импульса

П у с к а т е л ь  м а гн и тн ы й Уровень В дренажном приямке

Обозначение черт, 
истанобки По че р теж а м  марки „Э М " Т М Ч -499-89, У cm. 9

Позиция КПЗ 7

АКРВГ1 0 * 2 5  [j[]
ЖдМ кк

■ / Ш ч А
КРВГ ч X 1 П Р  

2 м

к

а

Позиция S2 S3 НА 1
Обозначение черт.: 

установки
Наименование 
параметра 

и место 
отбора 

импульса

П о с т  управления П о с т  управления Звонок

/

ТЗа:о«3

Поз.
Обозна
чение

Наименование Кол. Примечание

Коробка клеммная У614А 42, Т У 36-12-80 1 ш т .
Трубка поливинилхлоридная 2 м
Т В -40-230-8*0.6 ГОСТ 19034-82
Перемычка П~550 УКЛЗ а ш т .
ТУ 36-1276-85.

Кабель КРВГ 4* 1. ГОСТ 1508 -  78 Е б м
Кабель АКРВГ 4*2.5, ГОСТ 1508-78Е 8 м
Кабель АКРВГ 10 * 2.5. ГОСТ 1508 - 78Е Л . .

Обозначение Наименование

/  / / С м о н ти р о в а ть

/. Позиции прибороЬ и аппаратуры  указаны согласно 
схеме а втом а ти за ц и и .
2 . М он та ж  з а щ и тн о го  зануления Вы полнить согласно 
инструкции ВСН 205 ̂  84 ММСС раздел 5  („Зануление и 
за щ и тн ое  заземление ').
3. Длины кабелей даны с учетом  6  %  надбавки на изгибы, 
повороты  и о т х о д ы  согласно письму Госстроя СССР о т  

П 12.1919г Л/80-Д.

Указания по привязке
При располож ении у с т а н о в к и  перекачки к о н д е н с а та  

на о т м . 0 . 0 0 0  данны й ч е р т е ж  и с к лю ч а е тс я .

903-4-Ш17Б.ЭЗ-АТХ

Блочная абтотатизиробанная 
?таноока перекачки конденса 
произбодительноетшо *1ками на отм-зш

Стадия

Дренажный насос.
Схема соединений 

Внешних поободок.

Ж

Л аст Л иста Ь

ГПИСТрПЙМАи
Формат А 2
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Обозначение Наим енование

•

Отборное устр о йств о  первичный измерительны й прибор 
или д а т ч и к  встраиваемы й б технологическое  
оборудование или тр у б о п р о в о д .

а
Прибор, р е г у л я т о р , и с п о л н и те л ь н ы й  механизм, 
э л е к тр о а п п а р а ту р а  и д р уго е  о б о р удо в а н и е , 
у ста н а в ли в а е м о е  вне щ и т о в .

/. Все металлические нормально не токобедущ ие части  
электроустанобок, могущие оказаться под напряжением 
вследствие нарушения изоляции, з а п ули ть  согласно П УЭ.
2. Позиции монтируемых. приборов и аппаратуры, а та к ж е  
нумерация и т и п  прободок, с о о т в е т с т в у ю т  схеме соеди
нений внешних прободок ( ли с ты  8,9 )*
3. В прямоугольниках на выносках указаны номера трасс  
прободок.
4. Размещение прободок, приборов и аппаратуры уточнить  
при монтаже.
5. П о н т  а ж  приборов и ср едств  а в то м а ти з а ц и и  выполнить 
согласно строительным нормам и правилам СН и П 3.05,01-85. 
6 * Оборудование по п р о е к ту  «ЭМ "

Указания по привязке

При расположении установки перекачки конденсата на отм . 
0 .0 0 0  из плана расположения исключить п о с т  управления 
S1 с кабельной трассой 5 и дренажный приямок с аппара
та м и  S2, S3, НА1, поз. 8 , КК и кабельными трассами 11... 16.



Надписи Ь рамках.
Номер
надо. Надпись Кол.

1 Д а тч и к -р е п е  уровня /

2 Выбор рабочего насоса /

3
Выбор приемного бака 

г - £ 1
ч!
1
s
tr
1
I

г ?

Поз.
установочного

чертежа Наименование Нол.
Приме
чание

1 Стойка К31Ч УХА2 2
ГУ 36 -2 2 -85

2 Просриль С- образный 5
К 101 Ц у г ,  ТУ 36-1434-82

3 5J407-54 А441 Пускатель м агнитны й 1
ПН А -  0111УХЛ ЗВ
ТУ 16- 6ЧЧ.016-86

Ч Д атчи к  - реле уровня 1
РОС 301 -3-0.1-80 -УКАЧ

У В 1.430.456 ТО

5 5М01-11. А449 Переключатель ПКУЗ'1 2 S M
58U -Ч0Т6У2 SA2

ТУ 16-642.046-86
б ТП4-416.86 У с т  .4 Коробка соединительная 1 КС-20

К С-го  УЗ.ТУ36.2568-83

7 Рамка РПМ 55* 15 2
т у  з б . т о - 1 9

* Размеры для справок.

ВОЗ-4-Ш7В.дЗ-АТХ

Блочная аЬтотатизиробанная Стадия
Ч/станоокамерекачки кондтса-1— ------—  производительностью до5Чч гя раками на ош-злоо СОГ

С те н д  приборов 
Общий вид.

р щ  W

Лист

И
Листов

н ш р ш г ш
Формат А 2.
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Позии,. 
Обозна
чение Наименование Кол. Примечание

Пабеяь ГОСТ 1508-18 £ 5 м
КЖ Г5*1

Обозначение Наименование

/ С м о н т и р о в а т ь

д а
Ж ила кабеля или провода, используемая 
для зануления э ле ктр о ус та н ово к

См. схему соединении внеш ни * пр оводок, л и с т  8

9С13^1-017Б.93-АТХ

Блочная автоматизированная \£тади& Лист 
установка перекачки конденсата 
-эоизбодитеЛьностью до 5 т  с 
>имя баками на отм-3.000(0.0001

С т е н д  приборов- 
Схема соединений.

12

Листов

A D ,  
JTlHCTPOftMAU

Формат А 2



Альбом I

Наименование и техническая ха рактер истика, обо
рудования и материалов. Завод- и з го то в и те ль  
(д ля  им портного оборудования -  с тр а н а , фирма)

Тил, марка 
оборудования.

единица
измерения

Код завода 
Нзготоби-

Код оборудо' 
вания, ма

Цена
единицы

Коли
чест

Масса
единицы

Позиция Обозначение
документа
и-номер
опррсноео4л и с т а

Наиме.
ноЗа-
ние

Код
те л я териала оборудо

вания, 
тыс. руб.

во оборудо
вания, 

КГ

1 2 5 4 5 6 1 8 9 10

1. Оборудование и материалы  
поставляемые заказчиком

1.1. Приборы и средства автоматизации

1.
Температура конденсата о т  потребителей пара 95°С 

Термометр технический р т у т н ы й  угловой 
пределы 0-1б0°С.
Оправа угловая

у-5-1 -т -ю ч  

ГОСТ 2823-73 
2У

T0CT3D29-75E.

ш т . 196 4321221525

421190

1

2,3
Темоерат ура^канденсата в баках 90°С 
Термометр технический р т у т н ы й  угловой, 
пределы 0-L60°C.
Оправа угловая

У-5-1-гЧ0-291 
ГОСТ2823-73 

2У
Г0СТ3029-Т5Е

ш т . 196 4321221528 

421190

г

i
5

ХП ВД Ш Й И йи
српрпат A 3

_Позиция

Наименование и техническая 
оборудования и материалов.

характеристика  
Завод' изготовитель 

- страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования
Обозначение 
документа 
и номер 0/7-

Ш а

Май 
м.ен о 
Заыие

Единица
измерения

-Код„

Код завода 
изготови  

т е л я

Код обору
дования . 
материала

Цена  
единицы 
оборудо 
баниЯ/ 
тыс.руб

Коли
чест

бо

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

8 10

4,5

ДаЗмсыие конденсата после насосов 0,ЗМПа(Зкгс/см)

Нанометр показывающ ий . Пределы измерения 

О - 0,6 МПа ( 0... 6 Krcjcm8}

Расход конденсата 6 котельную  - 5 ТЫ

М П З - У  
ГОСТ2405' 
80

196 4912.131810

f
<Ь

6 а

65

Диасррагма

Лисрм атом етр сильфонный самопишущий 

с интегратором. Класс то ч н о с т и  15. 

исполнение обыкновенное.

ДФС-Ю -50-6 
Опросный 
лист jJ  1

ДСС-111ИН 

Т У  25 ’ 1310

0 063'8 1  

Опросный 

лист л/1

ш т .

ш т .

196

196

4212928088

4212531028

I
I

jПривязан

jM jvj- В03-4-[И7Б. 93-АТХ. CD
Ф о р м а т  аТ

Лист



Альбом 1

Позиция
Иаипенобание и техническая характеристика оборудования и 
материалов. Забод- изготобитель(дл я импортного оборудования- 
страна, срирпо)

Тип, марка 
оборудования 
Обозначение 
документа 
и номер оп
росного лис
т а

Единица
измерения

Наиме
ноба-
ние

Код

Код забод а - 
изготовителя

Код оборудо 
бания, мате
риала

Цена 
единицы 
оборудо- 
Ьонил/ 

тыс.руб.

Коли
честбо

Масса
единицы
оборидо
бания

кг

8 10

1а ,1 6

Уровень кон ден сат а  б даках 

Датчик-реле уробня, монтаж Вертикальный, 

дабление 25МПа, температура 200 °С.

8а, 85

Уробень б jдренажном приям ке  

Д am  чик - реле уробня,. монтаж бертикальный 

дабление 25 М Па, температура 2 0 0 9С

РОС 301- 

УКА 4-1 

ТУ 25'2408. 

0001-88

РОС 301- 

УХА4-1

ТУ  25- 2408 

0001-88

ш т. 196 4218141185

шт. 196 4218141185

I

У ка за н и я  по приб язке  

Дат чик-реле уробня РОС301 поз. 8а, 85  для 
Варианта на 0.000 отсутствует

»С]
5

Прибязан

Ш ЕГЯ ВШЗ-4-ИМ7Б.93 АТХ.СП
Лист

3
Ф о р м а т  А З

Позиция

Наименование и техническая характеристика оборудования и 
материалов. Забод- изготовитель ( для импортного оборудования 
страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования 
Обозначение 
документа 
и номер оп

росного лис
т а

Единица
измерения
Наи
мено
вание

Код

Код з абода- 
изготобителя

Код оборудо
вания, мате
риала

Цена 
единицы 
оборудо
вана я у, 
тыс. руб.

Коли
честбо

Масса 
единицы 
обору
дования 

кг

8 10

&
&
ср

г
<ь

ср

1.2. Аппарат ы  электрические на  

напряж ение до 1000В

Переключатель кулачковый универсальный,

Ввод кабелей б резин обой или полихлорвинила - 

Вой изоляции

Пост управления кнопочный с сальником  

19 мм - 1 шт

t i l - П С -031 исполн. 1, А В т. -  О- мест." \ 

fl l2~KE-0l1 исполн. Ч , ч, ц , „ Пуск 

1^3-К С - 011 исполн. 5, к, ц , „С т о п ''

Пост  управления кнопочный с сальником 

19 мм -1  шт.

л// -АЕ121121, ~220В, „ Затопление приям ка ' 

л/ 2 -ПЕ'021, исполн 1 „ откл.-Вкл."

ПКУЗ~58и  

4016У2 

ТУ16-526074-14

ПКУ15-21- 

131-40 УЗ. . 

ТУ 16'526- 

3 3 3 '8 0

ПКУ15-21- 

121-4043 

Т У 16-526- 

333-80

ш т . 196 342411

ш т . 196 342845

ш т . 196 342845

I ЛрибязсШ

Uh 6.N i
9D3-4-017B.93 АТХ.СО

формат

(Ш .
4



Альбом 1

Позиция
ИаипеноЬание и техническая характеристика 
оборудования. Завод-изготовитель (для импортного 
оборудования - страна, срирма.)

Тип, марка 
оборудования 
Обозначений 
документа 
и номер опрос М 
ноео листа oi

Единица
измерения
Най
дено
“ание

Код

Код завода 
изготови
т е л я

Код обору
дования, 

материала

Цена 
единицы 
ооорцдо- 
бания, 
тыс.руб.

Коли
чество

Масса 
единицы 
обору
дования, 

К Г

8 10

Пост  управления кнопочный с сальником  

25мм.

л/1 ~ ПЕ '0Ъ 1, исполн. 1 „Лист . -  О -  ОпроЪ. ; 

IJ 2 -K E -0 1 1 , исполн 4, Ч, ц , „ Опрод 

Нв  - ПЕ - 051, исполн. 1 „Д и е т - 0  - Опрод.” •, 

Н Ч -К Е~011  исполн. 4 , Ч, ц , „Опрод'.'

Пускатель

П К У 15-21- 

1Ч1-40У2 

Т У 16-526 - 

333 -8 0

ш т . 7 96 342845

Г5Г

1I
Звонок переменного т о к а  2205

а

I

ПМА-0111 
УХ/? 36 
ТУ 16-644. 
016-86

М З -2  

ТУ2 5 -0 5 - 

1045-76

ш т . 196 342111

ш т . 196 431244

Указания по привязке
Пост управления кнопочный ПКУ 15-21-141-40У 2 
для варианта 0Г000 о т с у т с тв у е т .

Привязан.

Ш Ж
BU3-4-DUB.B3 АТХ.СО

Лист
5

Формат АЗ

Позиция

Наименование и техническая характеристика 
оборудования. Завод-изготовитель (для импортного 
оборудования - страна, срирма )

Тип, марка 
оборудова
ния. Обозна
чение доку
мента и но
мер опросного 
листа

Единица
измерения
Наиме
нова
ние

Код

Код завода 
изго то ви 
т е л я .

Код оборудо
бания,

материала

Цена 
единицы 
оборудо 
бания, 
тыс.руб.

Коли
чест

во.

Масса 
единицы 
оборудо 
бания,

К Г

8 10

з

с?

1.3. Трубопрободная армат ура  

Вентиль запорный муертобый Д у  15, Ру 1.6 М П а

1.Л. Кабели и пробода

Кабель К Р В Г 4 *  1, ГОСТ 1508-18  £  

Кабель К Р ВГ5 * 1 ,  ГОСТ 1508- 18£ 

Кабель АКРВГ 4*2,5, ГОСТ 1508-18 Е 

Кабель А КРВГ  7 *  2.5, ГОСТ 1508-18Е  

Кабель АКРВГ 10*2.5, ГОСТ 1508- Ж

15кч 18 п 2 

Т У  26 -0 1 -  

1429-81

КРВГ

КРВГ

АКРВГ

АКРВГ

АКРВГ

ш т . 196 3132111013

КМ

КМ

КМ

км

км

008

008

008

008

008

3563140100

3563140100

3563450100

3563450100

3563450100

0,006 

0.01(0.008 

0,008 

0.005(0.0^3) 

0.006

г

15. Монтажные материалы  

Трубы

Труба 14*2 ГОСТ 8134- 15 
В 20 ГОСТ 8733- 81

006 1344000014 21

1 Указания по привязке 
Для варианта на отм , 0.000 количество кабелей 
приведено в скобках.

Привязан

7Ih E T W
903-4-0176.33 ATX,СО

Лист

Формат А1
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Наименование и техническая характеристика  
оборудования и материалов. Завод-изготовитель  

{ для импортного оборудования -  страна фирма)

Тип, марка 
оборудование

£диницр
измерения

Код завода 

изготови- 
т е л я

Код обору

дования
Дена 

единицы 
оборудо
вания . 
тыс.оиб.

Коли

чест
во

Ласса
единицы
оборудо
вания

Позиция Обозначение 
документа 
и номер опрос 
ного листа

Наи
мено
вание

Кед материала

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Оборудование, поставляемое подрядчиком 

2А Поставка субподрядчика

О тборное у с т р о й с т в о 16-225У УЗ 

Т У 36-1258- 

85

ш т. 196 4218911295 2

Подставка ДЛУХЛЗ
ТУ36-1221-

84

ш т . 196 4218910958 1

Узел обвязки приборов 0П105УЗ 
J H  36^1159- 
84 Е

ш т. 196 4218911580 2

Узел обвязки приборов ЛШ 09УЗ  
ТУ 36-1159- 
84Е

ш т 196 4218911587 1

Альбом 1

с
Привязан

~ Ш Ж
Ф орм атЛЗ

Позиция
Наименование и техни ческая характеристика  

оборудования материалов. Завод-изготовитель  
(для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования 
Обозначение 
документа и 
номер опроено 
го/Юста

Единица
измерения

Наиме
нова
ние

Код

Код завода 
изготови
те ля

Код обору
дования 
материала

Цена 
единицы 
оборудо
вания 
тыс руб.

Коли
че ст
во

Лаоса
единицы
обору
дования

Проводник заземляюиц ий

Коробка

Стойка

Просриль С - образный

П550УХЛ3 
ТУ 36-1216:8$

У61ЧА У2 

ТУ 36-12-80

К31ЧУХЛ2 

Т У 36-22-85

К101/1У2 

ТУ36-1ЧЗЧ-  
82

ш т.

196

196

196

ЪЧЧ9639509

ЗЧ6Ч1Ч2051

ЗЧЧ9628021

10(6)

I
!

Указания по привязке 
Для варианта на отм. -0,000 количество 

материалов указано 6 скобках. Привязан

JJhS. л/- ЭДЗ-4-СМ7Б.93 ATX.CD
--------------------------- - -----------------------Ф ор м а т АЗ

Лист

£3



ОПРОСНЫЙ л и ст
Форма УОЛ-1-85

1

для заказа дифманогпегпра с диафрагмой, 
для измерения расхода газов и жидкостей 

(угловой способ отбора перепада давления)

Внимание - прежде чем приступить к заполнению опросного 
листа внимательно ознакомьтесь с методи
кой заполнения (М3)

ППЗИЦИЯ Л/--бо. 65 С П Е Ц И Ш И К А Ц И Р А /з т ш ^

1. Заказчик (грузополучатель)_________________________________ _

2. Лочтовый телеграфный адрес, телесрон и телетайп заказчика

—  2 —

3.7. Диафрагма ЛФСЮ~50~В 

Ч.Марка материала трубопроводу

Альбом 1_______

Ф арш  ИОА‘ 1-85 
Продолжение Т  1 

1 ш т.\ |
(кол-во)

З.Лодлежит^заказу:
3-1. Дисрманометр ДС£'П1Шм^М1 i

(заЬодстеЖознтение) (кол-во)

3,2 Разделительные сосуды Ла^нет^
(ненужное зачеркнуть) 

3.3. Уровни тельные конденсационные сосуды да, нет 
(поставляются, для пара) (ненужное зачеркну!\) 

З.ЧУравнительные сосуды(лоставляютсялри температур \ 

жидкости 100 °С и выше) да, нет

3.5. Вентильный блок_

(ненужное зачеркнуть)
_______ да, нет________

(ненужное зачеркнуть)

3.6

П

(МЪ,юМ)

5. Наименование измеряемой среды (/13Тп5) — —  

ЗХКомпонеаты газовой смеси (М3, п5)-------------------

6. Код единицы измерения расхода
(указывается пр̂ приятием-изготовителем)
7. Код размерности исходных данных 
(указывается предприятием-изготовителем)

Объемные 
Ьлисмеа 

В%

Т2

—  3- Форма УОЛ-1-85 — У — Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра
Обозна- Единица Данные 
чение измерена заказчика Наименование параметра Обозна

чение
Единица Донные 
измерены заказчика

Т5

8.Наибольший измеряемый объем
ный расход (М3. п. 6) Qo. max м51ч_

Наибольший измеряемый объемный 
расход, приведенный к нормальному 
состоянию (М3, п.6) Оном.мах п3/ч

Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3, п.6) Qм. мах КГМ

Q.M. мах -ih l—
по п. 8

кПа

9. Минимальный расход

10. Предельный номинальный пере
пад давления диерманометра(ПЗ, п.8) д  Рн -кгс1м_

Д рн к Па.

11. Наибольшая допустимая потеря 
давления на сужающем устройстве р 'пд

т п . 9 )  Р,пд

12. избыточное давление измеряемой 
среды перед сужающим устройством Рн

Рн
13. Барометрическое давление в месте

установки расходомера Рб

1Ч(Температура измеряемой среды 
перед сужающим устр ойством  t

2 минипально- 
кгс/М Возможная

кгс/см2 3

МПа

мм. от. cm.

°С 90

15. Внутренний диаметр трубопровода
(в свету) перед сужающим у тройст
вом при температуре 20°С Д 20

16. Величина абсолютной эквива
лентной шероховатости стенок 
трубопровода / Мд, пЛО) к

11.Максимально-допустимое значе
ние относительной площади сужа
ющего устройства (М3, п. 11) т

18. Относительная влажность
измеряемого газа при рабочих усло
виях ( М3, п12) У

19. Коэффициент сжимаемости па
за при рабочих условиях (М3, п.п 5,12) к

20. Плотность сухого газа ( или сухой
части влажного газа) в нормальном 
состоянии (М3, п.п.5,13) Рном.

21. Динамическая вязкость измеря
емой среды при рабочих условиях 
(М3, пп 5,12) м

М
22. Плотность измеряемой среды 

при рабочих условиях (М3, пп. 5,12) р

Продолжение ТЗ

51

0.1

т-ч

вдоляхединицы

кг/м5

КГС-CfM3

Па-с

кг/мс

□п
о



S9„ 
уиа

ьго
в'п

23. Показатель адиабаты газа при
рабочих условиях (M3t nn.5,J2) х

24. Плотность разделительной
жидкости при атмосферном дав - 
лении и температуре разделитель
ных сосудов ( мз, n J4 ) Ррс

25. Температура разделительных
сосудов [М3, п.1Ч)  tp_

26. Плотность измеряемайисреды
^радаблснинАштемтрптуре раз- 
^дтшшьньи^судоЗ^СМ.З,-о. 14) р 1с

27. Поправочный множитель-на
тепловое расширение материала 
трубопровода при температуре из
меряемой среды ( М3, Ч) К \

28. Поправочный множитель на
теооовое расширение материала 
сужающего устройств апрошем - 
пературе измеряемойисреды 
(зпполняетсяшри необходимости 
предприятием - изготовителем К 1

- 5  — форшаиУОЛН- 85

Наименование параметра Обозна
чение

Единица
измерен

Данные
заказчика

Продолжение ТЧ

кг/м ъ

Т5

°с

КГ/ м ъ

Тб

1.0001

—  6 —

Альбом 1_________

Форма У О Л -1 - 85

Наименование п ар ам етр а Обозна Единице Данные
чение изперен. заказчика

7 7

29. Наибольший измеряемый 
расход при использовании дисрма- 
нометров на меньшие [дополни
тельные) пределы измерения 
[М Ъ, п 15) Q l m ax.н.оп. 8

30. Количество пар отборов давления но одной 
диасррагме _________одно____________________

( При использовании более одной пары отборов необходимо 
указать угол между отборами и, при необходимости, 
перепад давления, Мд, п. 8 ) ------------------------------------------------

51. Требуемая заказчиком шкала или
диаграмма Ъисрманометра: _______ именованная 100%
(М 3, п 16) (ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнитель
ной записи давления ____
(М3, п.11)

кгс/смг, МПа
(ненужное зач ер к нуть)

— 1 —  Форма УОЛ-1-85

ЗдЩополнительные сведения по усмотрению заказчика и 
по требованиям,г оговоренным в справочных материалах 
предприятия - изготовителя на заказываемый комплект 
l&3^n,J&)____________________________________________________

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист  
и ее адрес____________________________________________

Проектная организация:. 

Ведущий технолог_______________________

О тд е лК и И и А

(Фамилия и подпись) ( телефон )

( Фамилия и подпись)  (телефон)

------------------------------------------ — — ------- 199 —  г

Заказчик:

М.Л. Руководитель предприятия
( Фамилиямпадяись)

04
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Ш
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Альбом 1

Щ

*8

I
Наименование м атериала  
и единица измерения

Код
Кол. Примечан.

материала е а
изм.

*
2 П р окат черных, м е та лло в
3 —
4 М еталлоконструкции для ..
5 крепления проводок
б
7
8

Уго „„„ 25*25 >3 ГОСТ8509-86 „ 093300 166 20
СтЗСп ГОСТ535-88

2
/0 М еталлоконструкции для
11 установки приборов и средств
12 автом а ти за ц и и
13

Л
15

Лис,т 53.0 ГОСТ№03-14 090200L т . 20
етЪспГ0СТ1652Ъ-10 ’ к г

Л
11

Угс___  25* 25*3 Г0СТ8509-86 „„ 093300 166 10
Л0ПС тЗ  сп ГОСТ 535-88 '

J8
19

илкплер $ ГОСТ 8240-89 к г 092500 166 10
^ С т З  ГОСТ535-88 '

20

21

22
Гоибязан________

Uh6. n1*

903-4-0176.93 АТХ ВП

блочная автоматизирован 
установка перекачки хонде

тая Стадиял и с т Листов
Нач.ото Семин ТЕсгг,С -- \нса-

р . 1 2Глспец Гисис {‘ф ь ш / ifJuuoQuuu тель ниегью аи о >п с дВимя Жаками на отм.-ЪЛОшОЛСОН. контрСиганоба ведомость потребности 
в материалах 

—
А □  , .. 

т и с Т Р О Й М Ш
' З.аб_гр. Макаров

\ШЖ. Санелина ж .:

1

8

1
Наименование материала 
и единица измерения

Код
Кол. Примечан.

материала ед.
изм.

1
2 Трубы
3
Ч Трубы металлические
5
6 Труба легкая неоцинкованная, 1385020035 006 10
7 обычной то ч н о с ти  изготовле
8 ни я, немерной длины,
9 сплющенным гратом ,
10 триба 25*2.8 Г0СТ3262-15, м
11
12 Трубы не металлические
13
14 Труда из полиэтилена высокого 2248111505 006 Ч

15 давления, наружный диаметр
16 25 мм, среднего т и п а ,
11 ПВД.25С, ГОСТ 18599-83, м
18
19 Трцбка из поливинилхлоридного 2297210117 166 0.84Ш;
20 пластика, т и п  305. марки
21 ТВ-40, внутренним диаметром
22 8мм. неокрашенная, высшего
23 сорта .
24 Трцбка 305 Т В -40,8
25 ГОСТ19034-82 , кг

ГЮибязан

инв. №

а о з-^ -ш 7 Б .а з  а т х . вм
Формат А 4 Ф о р м а т АЧ

. Наименование вида, р а б о т Ед. Код Коли
изм. Вида

ра б от
ед.

изм.
чество

1 М о н та ж
2
3 ^Термометр технический р т ц т - ш т. 73701 796 3
Ч ный иеловой
5 2,Манометр показывающий ш т. 73701 196 2
6 3. Дисрманометр сильфонный шт, 13101 196 1
7 самопишущий
8 4. Д а тчи к-р е ле  ировня шт. 13702 196 2
9 5. Переключатель килочковый шт. 13411 196 2
10 6. П ост управления 13411 796 3
11 7. Пускатель м агнитны й шт. 13411 196 1
12 8. Звонок переменного т о к а шт. 13411 196 1

13 9. Вентиль запорный шт. 13JD6 196 1
14 10. Отборное у с тр о й с тв о ш т. 13106 196 2
15 11. Узел обвязки приборов шт. 13106 796 3
16 12 П одставка ДП ш т. 13106 196 i
11 13 Коротка клеммная шт. 13408 196 4
18 14 С то й к а ш т. 73705 196 2
19 15 Профиль ш т. 13105 196 5

с:

ш ж :

Ишягд.
Гл.спец. 
н. контр
Зоб. гр.
инж.

Семин
Гисис с

Сиганоба
Макаров
Ганелина

Привязан

{Листов

9Q3-4-D17B.93-ATX. ВР

блочная автоматизированная 
-тановка перекачки конденсата

Стадия\Лист \ЛистоЕ

» WKanu п и
Ведомость объемов 
строительных и монтаж - 
них р а б о т._____________

/
Т Т Л , .

ггастроймАШ
Формат А 4

S
£
зъ '

1 Наименование вида, р а б о т Ед.
изм.

Код Коли- 
честбоВида

работ
ео

изм.

1 16. Проводка тр уб на я на м 73706 006 21
2 сварных соединениях
3 П. Ввод в щ и т  кабельный шт. 13425 796 2
4 18. Прокладка полиэтиленовой м 73925 006 4
5 трубы  в готовых бороздах
6 19. Прокладка кабеля с креплен и- м 73925 006 1
1 ем. накладными скобами
8 20. Прокладка кабеля в трубах м 73925 006 28
9 и коробах
10 21. Заделка для кон трольного ШТ. 73425 196 20
11 кабеля
12 22. Присоединение ж и л проводов ШТ. 73925 796 1
13 и кобелей к зажиМам
14 23. Перемычка заземляющая шт. 13425 7 96 10
15 тросовая
16 24. Прокладка т р у д  стальны х шт. 73925 006 2
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Привязан
~i--------------

Цнб. л/-

9 0 3 - 4 - 0 1 7 6 . 9 3  ATX. В Р
flue I

2
Ф о р м а т  А 4

Типовой проект 903-4-0176.93

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293728/4293728307.htm

