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Об щ а я  ча с ть

Типовой п роект „Зд а н и е  о т г р уз к и  с к о т а " р азр а б о та н  на

ОСНОВАНИИ ЗАДАНИЯ 4 т  НА ПЕРЕРАБОТКУ ТИПОВОГО ПРОЕКТА 

001 **747 ут в е р ж д е н н о г о  Госа г р о п р о м о м  СССР 71.12.87г. и в 
СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ т и п о в о г о  п р о е к т и р о в а н и я  на 1987г. 

ПУНКТ Т.6.7.1 ПОДПУНКТ h.
Пр о е к т  р а з р а б о т а н  в з а м е н  аналогичного  ти п о во го

ПРОЕКТА 801*347 И ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НЕГО БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫМИ 

ПЛАНИРОВОЧНЫМИ И КОНСТРУКТИВНЫМИ РЕШЕНИЯМИ И 

НАЛИЧИЕМ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВЕСОВЩИК А , КОТОРОЕ 

ОТСУТСТВОВАЛО В АНАЛОГЕ.

ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГОМ В ПРОЕКТЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО 

СОКРАЩЕНА СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА И КОЛИЧЕСТВО 

ПОСТРОЕЧНЫХ ТРУДОЗАТРАТ, В ОСНОВНОМ ЗА СЧ ЕТ *. СОКРАЩЕНИЯ 

ДЛИНЫ ЗДАНИЯ НА 1,9М *, ПРИМЕНЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТО

ЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ И ОБРЕШЕТКЕ 

ВМЕСТО СБОРНЫХ Ж.Б. ПЛИТ *, ПРИМЕНЕНИЯ НАПОЛЬНЫХ ВЕСОВ 

НЕТРЕБУЮЩИХ УСТРОЙСТВА ФУНД А МЕНТОВ *, СОКРАЩЕН ИЯ 

ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ.

Об л а с т ь  п р и м е н е н и я  п р о е к т а

1. Ра с ч е т н ы е  з и м н и е  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о г о  

в о з д у х а  - 2 0 оС , - 7 0 ° С , “ 40вС.
2. Вес с н егового  п о к р о в а -100 кгс/м 2.

7. Скоростной  напор  в е т р а - 27 кг/м 2 (0,26 к Па).

*t. Ин ж е н е рн о -ге о л о ги че с к и е  у с л о в и я - о б ы ч н ь ) е .

Класс  о т в е т с т в е н н о с т и  з д а н и я -ЗЕ.

Ос н о в н ы е  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и

й°-

п/п
Н А И MEHQB АННЕ  

П О К А З А Т Е Л Е Й

Единица

ИЗМЕ

РЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛ И

Рассмат

риваемого

проекта

Проектй-

АНАЛОГА

TJUOVW

о
X
а
соо
Uа:
U.
CJ

1 2 3 4 5

1 Мощность-количество взвешиваний  и

ПОГРУЗОК ЗА СМЕНУ голов 200 176

1 Численность рабо таю щ их ЧЕЛОВЕК 3 3

В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОЧИХ II 7 3

7 За тр аты  труда  на одно взвеш ивание ЧЕЛ.ЧПС виг 0,13

4 Площадь застройки м* И ,5 в 62,70

5 Общая площадь здания II 43,10 50,40

6 Стр о и те л ьн ы й  объем М3 117,80 207,00

7 Общая с м е т н а я  сто им ость ТЫС.РУБ 7,74 13,03

в т о м  ч и с л е *.
со
X
3
2
се
ГО
во

-  с тро и тел ьн о-м о н т а ж н ы х  работ II V * 12,72

-  обо руд о вания и 2,41 0,71

8 Уд ельны е  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  н а 1м 2

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ РУБ. 17?,58 258,93а:КX
S
лС-1
Sе<гое

В том ЧИСЛ Е*.

— СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ // 127,66 244,44

9 Го д о вы е  э ксп луатацио нны е  з а т р а т ы *.

НА ЗДАНИЕ и 616,50 671,10
НА 1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ и 14,30 13,31п

o'е
X
соXэс

10 ПРИВЕДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ НА

ЗДАНИЕ II 1549,55 2020,85
11 Годовой эконо м ический  ЭФФЕКТ II 471,30 —

1 1 4 У
12 ПОТРЕБНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КВТ 1,99 1,00

13 Трудозатраты построечные ЧЕЛ.ЧАС 738 2448,98
н а 1м2 общей площади здания и 17,12 48.59

НА 1 МЛН.РУБ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
тыс.ЧЬЛ.ЧИС 17!ji6 198,78

Ра с х о д  основных строительных материалов*.

ЦЕМЕНТА,ПРИ ВЕДЕННОГО К M4QO т 7,48 28,72

СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А -Х ,С 3 8 /2 3 II 0,27 1,19

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ,ПРИВЕДЕННЫХ К КРУГЛОМУ

ЛЕСУ М3 18,71 22,16

КИРПИЧА тыс.шт. 6,84 14,29

НА РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ

ЦЕМЕНТА т 0,174 0,570

СТАЛИ // 0,010 0,080

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ М3 0,47 0,440

КИРПИЧА тыс.шт. 0,16 0,287

На 1 МЛН. РУБ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЦЕМЕНТА т 1107,78 2331,20

СТАЛИ II 43,15 340,10

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ М3 3516 1798,70

КИРПИЧА тыс.шт. 1287,30 1156,66

С т о и м о с т н ы е  показатели проекта-аналога пересчитаны 
о Чены 1904 года по индексам:

К" 1,18 НА строительно-монтажные работы 
к-  1,06 НА ОБОРУДОБАН И Е

Т е х н о л о г и я  ароиз водства

Здание предназначено для взвешивания и отгрузки скота на 
комплексах и фермах по выращиванию,доращиванию и откорму 
молодняка крупного рогатого СКОТА И ВЫРАЩИВАНИИ) РЕМОНТНЫХ 
ТЕЛОК И НЕТЕЛЕЙ.

В здании устанавливаются двое передвижных напольных 
весов для взвешивания животных и рампа для погрузки

ЖИВОТНЫХ В СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ (АВТОФУРГОН).
Ар х и т е к т у р н о - с т р о и т е л е н а я  ч асть  

Здание для отгрузки скота- одноэтажное  с разм ер а м и  в 
ПЛАНЕ 6*7*5,ВЫСОТА ДО НИЗА ВЫСТУПАЮЩИХ К0НСТРУКЦИИ-24М.

Здание решено с несущими  к и р п и ч н ы м и  с т е н а м и , деревян
ны м и  СТРОПИЛАМИ,КРОВЛЕЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*

Пр о т и в о п о ж а р н ы е  м е р о п р и я т и я  
Категория  п р о и з в о д с т в е н н ы х  процессов  по пожарной 

опасности -  Ст е п е н ь  о г н е с т о й к о с т и  з д а н и я -Ж .Р асход воды 
на наружное пож аротуш ение  принят по СНи П 2.04.02-04 и
СОРТА ВЛ Я ЕТ-ЮЛ/СЕК. ЭВАКУАЦИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 
ПРЕДУСМОТРЕНА В СООТВЕТСТВИИ со СН и П1-90-81,животных в 
соответствии с 0НТП1-77.

3

Ос н о в н ы е  ПОЛОЖЕНИЯ по ПРОИЗВОДСТВУ 
СТРОИТЕЛЬНО- МОНТ А ШНЫХ РАБОТ

Основные  объемы  з е м л я н ы х  работ рекомендуется выполнять
В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СН И П Ж-8-76.М0НТАЖ КОНСТРУК
ЦИИ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ С СОБЛЮДЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ТРЕБОВАНИИ*.

— ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОНТА Ж А, ОБЕСПЕЧИВ АЮЩИИ УСТОЙЧИ
ВОСТЬ,ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ НЕИЗМЕНЯЕМОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ 
СМОНТИРОВАННОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ НА ВСЕХ СТАДИЯХ МОНТАЖА*,

— КОМПЛЕКТНОСТИ УСТАНОВКИ КОНСТРУКЦИИ КАЖДОГО УЧАСТКА 
(захватки) ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ПРОИЗВОДИТЬ НА СМОНТИРОВАННОМ 
УЧАСТКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ*,

— БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДИМЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ИХ ВЫПОЛНЕ
НИЯ ПО СОВМЕЩЕННОМУ ГРАФИКУ.

Принципиальная схема возведения здания предусматривает 
следующую последовательность строительно-монтажных работ*.

-  ОТРЫВКА КОТЛОВАНОВ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЭКСКАВАТОРОМ С 
КОВШЕМ ЕМКОСТЬЮ 0,25М3;

— УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ*,
-  ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ С ПОСЛОЙНЫМ 

ТРАМБОВАНИЕМ ГРУНТА*,
-  КИРПИЧНЙЯ КЛАДКА СТЕН*,
-  УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ СТРОПИЛ,ОБРЕШЕТКИ КРОВЛИ. 

Выбор крана с л е д у е т  п ро изводить  с у чето м  его технических
ПАРАМЕТРОВ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ,ВЫЛЕТОМ СТРЕЛЫ,ВЫСОТА ПОДЪЕМА 
КРАНА) ВЕСОВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ МОНТИРУЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 
ПЛАНИРОВКОЙ ЗДАНИЯ.

Рекомендуется  выполнять монтаж  автокраном Ке-2561А 
грузоподъемностью 6,3т. ЗАСЫПКУ под полы ПРОИЗВОДИТЬ местным 
грунтом с послойным уплотнением  и д о в е д е н и е м  его 
плотности ДО УИ,65т/м3.

Кладку кирпичных  стен  вести  в соответствии со СИиПЖ-П-78. 
Устро йство  кровли выполнять в соответствии со СНиПЖ-20-74. 
Производство  строительно- монтажных  работ, включая работу

в зимних УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
соответствующих г л а в Ж части  СНи П,а т а к ж е  правил т е х н и к и
БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ- 
ПНи П Ж -4 -0 0  И ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Ра д и о ф и к а ц и я

При п ри в я зк е  п р о е к т а  п р е д у с м о т р е т ь  установку
ОДНОПРОГРАММНОГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 
ЕГО К КОНКРЕТНОМ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ.

801 -9-48 .87-ПЬ

ran Кузнецов жм
Пояснительная записка

СТАДИЯлист листов
[Л.спец.Лурье
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м Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ТХ

Аист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План. Разрезы. Узел.

ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е При м еч ан и е

тх Т е х н о л о ги я  п р о и з в о д с т в а

АС Ар х и т е к т у р н о -с т р о и т е л ь н ы е

р е ш е н и я

вк Вн у т р е н н и е  в о д о п р о в о д  и

КАНАЛИЗАЦИЯ
эм Эл е к т р о о с в е щ е н и е

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Об о з н а ч е н и е На и м е н о в а н и е Пр и м е ч а н и е

Пр и л а г а е м ы е  д о к у м е н т ы

т х . с о Сп е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я

тх . вм В е д о м о с т ь  п о т р е б н о с т и  в

м а т е р и а л а х

технологический процесс.
Зд а н и е  о т г р у з к и  скота  п р е д н а з н а ч е н о  для  в з в е ш и в а н и я  и

ОТГРУЗКИ СКОТА НА КОМПЛЕКСАХ И ФЕРМАХ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ, ДОРА

ЩИВАНИЮ И ОТКОРМУ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И 

ВЫРАЩИВАНИЮ РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК И НЕТЕЛЕЙ.

В ЗДАНИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДВОЕ вЕСОв ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ЖИВОТ

НЫХ И ПОГРУЗОЧНАЯ РАМПА.

Животных ГРУППАМИ гго 20 голов подгоняют по ДВУМ СКОТО

ПРОГОНАМ К ЗДАНИЮ ОТГРУЗКИ И ДАЛЕЕ НА ВЕСЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ.

После взвешивания, животных грузят через погрузочную

РАМПУ В СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ ( АВТОФУРГОН).
За  с м е н у  о т г р у ж а е т с я  до 2 0 0голов крупного  р о га т о го  с к о т а .

По ОКОНЧАНИИ о т г р у з к и  ж и в о т н ы х  п р о в о д я т  убо рку  по м ещ ен и я

ВЕСОВОЙ И РАМПЫ.

Подгон, в з в е ш и в а н и е  и п о г р у з к у  с к о та  в  а в т о ф у р г о н  о с у щ е с т

в л я ю т  т р и  ЧЕЛОВЕКА» В ТОМ ЧИСЛЕ*. ДВА ОПЕРАТОРА ПО УХОДУ ЗА 

ЖИВОТНЫМИ и  БРИГАДИР-ЗООТЕХНИК, ВХОДЯЩИЕ в  СОСТАВ 06ЩЕ- 

ФЕРМСКОЙ БРИГАДЫ.

Для ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОБЫТОВОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ПРИ ЭКСПЛУА

ТАЦИИ ЗДАНИЯ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР В ПОМЕЩЕНИИ 

ВЕСОВЩИКА ПРЕДУСМОТРЕНА РОЗЕТКА.

Зд а н и е  о т г р у з к и  с к о т а  р а з м е щ а е т с я  н а  г р а н и ц е  п р е д п р и 

я ти я  ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЗАЕЗДА ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТА НА ЕГО 

ТЕРРИТОРИЮ.

4

Охрана труда и техника безопасности.
К РАБОТЕ С животными И ОБОРУДОВАНИЕМ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА НЕ 

МОЛОЖЕ 18ЛЕТ, ПРОШЕДШИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ.

Ра б о ч и е , о б с л у ж и в а ю щ и е  ж и в о т н ы х , долж ны  пройти  инструктаж  

по т е х н и к е  б е з о п а с н о с т и , и п ро ти в о п о ж арно й  БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ 

п ро го н а  животных н а  весы  и п о грузки  их  в  а в то тр а н с п о р т . Ра б о ч и е ,

ПОДГОНЯЮЩИЕ ЖИВОТНЫХ НА ВЗВЕШИВАНИЕ И ПОГРУЗКУ, долж ны  

НАХОДИТЬСЯ за  ПРЕДЕЛАМИ СКОТОПРОГОНА.

Во ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЖИВОТНЫХ, 

ОБОРУДОВАНИЯ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ: 

ПРАВИЛАМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОС

ТИ, ИЗЛОЖЕННЫМИ В ИНСТРУКЦИЯХ ПО ЭКСПУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ з а в о 

д о в - и з г о т о в и т е л е й  ;

ПРАВИЛАМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ,УТВЕРЖДЕН

НЫМИ Ми н сел ьхо зо м  СССР и Президиум ом  ЦК п ро ф со ю за  рабочих 

И СЛУЖАЩИХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗАГОТОВОК 16 МАЯ 1969 Г. ; 

ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ФЕРМАХ и КОМПЛЕКСАХ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И ОТКОРМУ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА, УТВЕРЖДЕННОЙ МИНСЕЛЬХОЗОМ СССР 2?МЛЯ 1977Г 

И СОГЛАСОВАННОЙ С ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ

СТВА 24 МАЯ 4977г.

Типовой ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ 

С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ

Гл ав н ы й  и н ж е н е р  п р о е к та »иу А.А. Ку з н е ц о в

Привязан

Инв. N

6 01-9 •4-8.87-ТХ

Гип Кузнецов 10. ̂
Нач.отд Ермаков

Зд а н и е  о тгр у з к и  скота
Стадия Лист Листов

ГЛ.ТЕХН. Леонова Р 1 2Н. КОНТР. Королева
ГЛ.СПЕЦ. Орлов

Об щ и е  д а н н ы е ГИПРОНИСЕЛЬХОЗРук. гр. МАСТЕНИНА
Ст. инж Маслова Met#.

КОПИР.ЧенцОВА 2 2 5 9 5 - 0 1  5  ФОРМАТ А2
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На и м е н о в а н и е Площадь,

м*

Ка тего р и я  
производства 
по взрывной, 
в з ры в о -по

жарной и по 
ЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

1 Весо в а я АО,6 л

2 Помещение в е с о в щ и к а К г -

Схема размещения скотопрогонов-накопителей

©

woo 6700 1900 6000

© © Скотопрогон-накопитель

Поворотная д в ер ц а

-0,150 Сварны е швы N1 и Ы2.-сва рка  ручная дуговая .

— 2. Сварн ы е  швы очистить от о к а л и н ы .

3. Ограждения окрасить  эмалью  ХС-710 Г0СТ9359-81 (ХС-998 ТУ6-10-592-73.) 
з а 2 раза по слою грунта  ХС-ОЧ Т96-10-1Ч1Ч-78.
Общая толщ ина покры тия  ЮОм км .

4. Скотопрогоны-накопители  разрабаты ваю тся  а с о с та в е  комплекса 

(ф ерм ы ) при п ри вя зк е  п р о е к та .

8 (Н - 9 - 4 8 .8 7 - т х

ли 1
Гип КУЗНЕЦОВ ю т

Привязан Нач.отд. Ермаков А х
Зд а н и е  отгрузки  скота

Стадия лист Листов
Н. контр. Королева 0 3.М Р 1Гл.техн. ЛЕОНОВА
ГЛ. МЕХ. ИВАНЕКО

Пл а н . Ра з р е з ы . Узел г и п р о н и с е л ь х о зГл.СПЕД ОРЛОВ
инв.и Ст. инж. МАСЛОВА • М М

Копир.Ченцова22^ ' o i G Фо рм а та м
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Лист Наименование Примечание

1 Общие данные ( начало}

1 Общие данные ( продолжение)
3 Общие данные С окончание)

4 План, разрезы 1- 1, 2 -2

5 Фасады. План полоб и отберстий.
План кробли

6 Схем а располож ения элементоб фундаментоб

7 Схем а располож ения элементоб покрытия
Схем а располож ения ограж дений пандусоб

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ПС

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций 
по рабочим чертежам оснодного комплекта марки ВС

Ведомость ссы лочны х и прилагаем ы х документ ов

Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные документы

го ст  14624-84 Дбери деребянные для произбод-
ст бенных зданий

ГОСТ 12506-81 Окна деребянные для произбод-
стбенных зданий

ГОСТ 18853-73 Ворота деребянные распаш ные
для производственных зданий

1.038.1-1 бып. 1 Перемычки ж елезобет онные
для зд а н и й  с  кирпичными
ст енам и

{. 450.3-3 £ып. 2 Стальные лестницы и площадки,
ст ремянки и ограж дения

2.800-2 бып. 7 Унифицированные узлы  и дет али
сельскохозяйст венных зданий и

сооруж ений

Обозначение Наименование Примечание

1. 400 - is  Sm. у Унифицированные закладны е

изделия ж елезобет онных к  он cm -
рукций для крепления т ехноло-
ги чески х ком м уникаций и

устройстб
2.460-1 бып. 1 Типобые архитектурно-строитель-

ные детали одноэтажных неотап-
либаемых зданий с  покрытиями
из асбестоцементных листоб

2.860-4 Узлы  сельскохозяйственных зданий
с каркасом  и ж елезобетонных

рам  серии 1.822-2
2. 236-2 Д ет али примы кания оконны х и

дберны х блокоб S  общ ественных
зд а н и ях

2.436-17 £ьт. 0,1 Узлы окон с  деребянными переп-
лет ам и по го с т  12506-81

Прилагаемые докименты

лс.вм Ведомость потребности б
м ат ериалах

N
п/п

Наименование группы 
элементоб конст рукций

Иод
Нол-Во  

м 3
Приме- 
чание

1 Перемычки 582821 0,94

Всего бет она и ж елезобет она 0,94

М ат ериалы  н а  изгот обление сб о р н ы х бет онны х и  
ж елезобет он н ы х ко н ст р укц ий  учт ен ы  б  б ед  ом ост и пот 
ребност и б  м а т ер и а ла х и  от дельно не учит ыбаю т ся.

Ведомост ь сп е ц и ф и к а ц и й

Диет Наим енование Примечание

4 Спецификация злементоб заполнения проемоб.

Ведомость проемоб дберей.
Ведомость перемычек

5 Спецификация злемент об пола

6 Спецификация к  схем е располож ения
злемент об фундаментоб

7 Специф икация к  схем е располож ения
элементоб покрытия и ограж дения пандусоб

Типа бой проект разра б о т а н  б  соотбетстбии 
с  действующими нормами и прабилам и

Глабный инженер проекта ц д  Кузнецов

UHS.N

run

н. контр.

глспец.
Рукгр.
Ст.инж.

Кузнецов < Щрн
Г о м з я к о В

Т п е О б а ч
Глконати Олешка

Корнеев

шадроВа

JRPef

/Oj^
m±

\КЪ7

Прибязан

8 0 1 - 9 - 6 8 .8 7 -  Й С

Здание отгрузки скота
Стадия лист

Общие данные 
( начало)

Копир. и.Козлоба - о/ 7

Листоб

ГИПРОНИНЕЛЬХОЗ
Формат Я 2
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Наименование

НЛП

НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ

П о т о л о к
Стены  или
П ЕРЕГОРОДКН

Низ СТЕН ИДИ 
ПЕРЕГОРОДОК (Г1А НЕЛЬ) Пр и м е ч а н и е

К м -
1ДЛДЬ Вид отделки

Пло
щадь

Б ид ОТДЕЛКИ И ЛО
ЩА дь

Вид ОТДЕЛКИ
Высо
та,
мм

2 66Л
Известковал
побелка 64,5

ИЗВЕСТКОВАЯ 
D б Б Е А К А

Ве д о м о с т ь  о т д е л к и  п о м е щ е н и и
Пл о щ а д ь  м 2

ВРОВЕНЬ ЧИСТОГО П О А А , ЧТО СООТВЕТСТ

ВУЕТ  А Б С О Л Ю Т Н О Й  о т м е т к е Г  ~|

г.5. Н а р у ж н ы е  с т е н ы  в ы к л а д ы в а т ь  

* ъ и * п . н ч а  КО 1 5 / Н 5 0 / 2 5 /  ГОСТ И О - 8 0

* д Р А СТ В ОР Е  М А Р К И  2^. К » А Д *. S I  с Н  II С 

Р А СШИВ К ОЙ  В О Г Н У Т Ы М  Б Л А Н К О М  с 
Д В У Х  СТОРОН.

Я.6. П е р е г о р о д к и  в ы к л а д ы в а т ь  из

О б щ и е  н к а т а и и я  
а. Й б а а б т ь  п р и м е н е н и я  п р о е к т а

К U P П U Ч А К М 5/ Ш О / 15/  ГОСТ 530-80
nt р а с т в о р е  м а ч к » 25. К а а д к ^ В Е С Т Ц С  РАСШИВКОЙ 

швов с р а з д е л к о й  в о г н у т ы м  в а л и к о м  с Д В У Х  

с т о р о н .

U. Ра с ч е т н а я  з и м н я я  т е м п е р а т у р а  на ру жног о  воздуха 

минус го®С, м и н ус  5 0 4  ( основное  р е ш е н и е ) м и н у с  40°С.

с г. Скоростной  НАПОР в е т р а  - дан I  г е о г р а ф и ч е с к о г о  

р а й о н а  0,2.6 кПа (27 кгс /м2) .
Вес с н е г о в о г о  п о к р о в а - для  I  г е о г р а ф и ч е с к о г о  

р а йона  0,96 к Па ( Ю О к г с / м * ) .
I A  Р е л ь е ф  т е р р и т о р и и  - с п о к о й н ы й , г р у н т ы  и е п у -

ч tt Н ИСТЫЕ ; Ц Е П РОС АД 04 И Ь\Е СО СЛЕДУ ЮЩИМИ Н О Р М А 

ТИВ Н ММ Н Х А Р А К Т Е Р ИС Т ИК А МИ * .

Н о р м а т и в н ы й  у г од  в н у т р е н н е г о  т р е н и я  Т-0,49 
рад  н ли 2.6*;

Н о р м а т и в н о е  у д е л ь н о е  о ц е п л е н и е  Си=2 кПа (0,02 кг с/м2); 
М о ду л ь  д е ф о р м а ц и и  н е с к а л ь н ы х  г р у н т о в  Ев14,7мПа 

(150 кгс /с м 2 )-

Плотность г р у н т а  Ц « 1 , 6 т /м } )

К о э ф ф и ц и е н т  б е з о п а с н о с т и  по г р у н т у  К г И
1.5. Р а с ч е т н а я  н а г р у з к а  от м а с с ы  п о к р ы т и я -

-0, 49 к П а  ( 5 0  к г с  / м2 )̂
1.6. ^ 0  на  в л а ж н о с т и  р а й о н а  от р о нт  е а ь с т в  а - н ор-

М А ЛЬ П А Я-

1.1. О т в е р с т и я  в п е р е г о р о д к а х  п о с л е  п р о в о д 

к и  И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х  К О М М У Н И К А Ц И Й  З А Л О Ж И Т Ь

к л а д к о й  и з  к и р п и ч а  КР 7 5  / 1 6 5  0 / 1 5  ГОСТ 5 > 0 - 6 0
НА РАСТОРГ.  М А Р К И  2.5.

2.0. Р а б о т ы  п о  в о з в е д е н и ю  с т е н  и п е р е г о 

р о д о к  В Е С Т И  В С О О Т В Е Т С Т В И И  С Т Р Е Б О В А Н И Я 

МИ СП и П ¥ - 1 7 - 7 8  „ К а м е н н ы е  к о н с т р у к ц и и "

у  9 К к У А в и Я п о  У С Т Р О Й С Т В А  
ГНДР0Н50АЯКИИ И 01 м о с т к и

3.1. Г о р и з о н т а л ь н у ю  г и д р о и з о л я ц и ю  с т е н

U П Е Р Е Г О Р О Д О К  в ы п о л н и т ь  и з  ц е  м е и т и о- п е с ч а - 

НОГО РАСТВОРА СОСТАВА 1*2 Т О Л Щ И Н О Й  ММ НА

П О РТ А А И Д Ц Е М Е НТ И Е МА Р К И  4 00  С У П Л О Т Н Я Ю Щ И М И  

Д О В А О К А М Н .

>.2. ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЯ 

ВЫПОЛНИТЬ ОТМОСТКУ шириной 100 мм из АС

ФАЛЬТА толщиной 2 5 м м  ПО УПЛОТНЕННОМУ 

ЩЕБЕНОЧНОМУ ОСНОВАНИЮ толщиной 100 мм с 

УКЛОНОМ 0,1 м от ЗДАНИЯ.

а. 2. З а щ и т н у ю  о б р а б о т к у  о т  г н и е н и я

П Р О И З В О Д И Т Ь  В С О О Т В Е Т С Т В И И  С У К А З А Н И Я М И

СИи П 1 - 1 9 - 7 6  „ Д е р е в я н н ы е  к о н с т р у к ц и и ”

5. У к а з а н и я  п п н а р у ш н о н

О Т Д Е Л К Е  З Д А Н И Я

5.1 П К Н А Н ДВЕРИ ПОКРАСИТЬ  И Е Н Т А Ф Т А Л Е В О К

э м а л ь ю  П Ф -115- ДВА  слоя,  по г р у н т у  П Ф - 0 2 1  

Г О С Т  2 5 1 2 9 - 6 2 -  о д и н  с л о н .

5.2. П а н а р у ж н ы х  п о д о к о н н и к а х  у с т р о и т ь

С Л И В Ы  U3 ЦЕМЕНТНОГО PA СТ ВОРА М А Р К И  >0 И 

П О К Р Ы Т Ь  н х  КР ОВЕЛЬНОЙ О Ц И Н К О В А Н Н О Й  СТ АЛЬ Ю

t «  0,6 м м  ( Г О С Т  14 9 1 6 - 6 0 ) .

6. У к а з а н  ня  п о  п р о и з в о д с т в у  

р а б о т

5.1. Г а б о т ы  по в о з в е д е н и ю  З Д А Н И Я ,  в т о м  

ЧИСЛЕ В З И М Н Е Е  В Р Е М Я ,  Н Е О Б Х О Д И М О  ВЕСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ О Т Р Е Б О В А Н И Я М И  Т Р Е Т Ь Е Й  Ч А СТ И  

С U и И ПО В И Д А М  РАБОТ.

б. 2. Об р а т н у ю  з а с ы п к у  и а з  у х  ф у н д а м е н т о в , а

ТАКЖЕ ОТСЫПКУ ГРУНТА НОД НОЛЫ, С Л Е Д У Е Т  П Р ОИ З 

ВОДИТЬ МЕ С Т Н ЫМ ГРУНТОМ О П Т И М А Л Ь Н О Й  В Л А Ш- 

ИОСТИ С У П Л О Т Н Е Н И Е М  СЛ ОЯ МИ  НЕ БОЛЕЕ 2 0 0  ММ  

И Д О В Е Д Е Н И Е М  С Т Е П Е Н И  УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА АО

К у п - О ,  9 5

2. 1. 
2.2 .

2.3.

ЩЕПНН
2.4.

2. О б щ а я  ч а с т ь

К л а с с  о т в е т с т в е н н о с т и  з д а н и я - 1  
Ст е п е н ь  о г н е с т о й к о с т и  з д а н и я - 1  
Т е м п е ? a t у р н о - в а а ш н о с т н ы й  р е ш и м  п о ал е- 

ЗААННЯ- Н Е Н О Р М И Р У Е ММЙ .

За у с л о в н у ю  о т м е т к у  6.000 п р и н я т

4.  У к а з а н н а  н о  т а щ и т е  
д е р е в я н н ы х  к о н с т р у к ц и и  о т  г н и е н и я

и .  Д е р е в я н н ы е  э л е м е н т ы , с о п р и к а с а ю щ и е с я

С БЕТОНОМ или  У Т Е П Л И Т Е Л Е М  ( О Б Р Е Ш Е Т К А ,  ПРОБКИ

и а р . ) ,  а н т и с е п т и р о в а т ь  

(25 7 67.6-79).

п р е п а р а т о м  Б Б К - 5
801- 9- 48. 87- АС

/
ГКО КУЗНЕЦОВ ,-ЩАto. 8}
иач.вта Гомзяков o u t

Привязан*. Н. КОНТР. треибач ж - Здание отгрузки  ш т а
Стадия AUCT Аистов

ГЛ-КОНСТР0 ЛЕШКО Р гГЛ.СПЕЦ. Корнеев кр/1*г,
ГА. АРХ. Гаврилов f Общие д а н н ы е  

/ п р о д о л ж е н и е / ГИПРОНЮЛЬХОЗРУХ.Гр. Росляков
Ннв.ио Техник МАКАРОВА JjtarA

B2S9S-of $ формат лг
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7. З а щ и т а  к о н с т р у к ц и й  о т  к о р р о з и и

7.1. [ »ТЕПЕИЬ АГРЕ  СБИВНОГО В О З Д Е Й С Т В И Я  Г А З О ОБ 

РАЗ НОЙ  С Р Е Д И  w и b o t h  о в о д ч е с к и х  п о м е щ е н и й  -  и е -  

а г р е с с и в н а я .

т г. Ст е п е н ь  а г р е с с и в н о г о  в о з д е й с т в и я

Ж И Д К О Й  Ч АС Т И Н Е Р А З Б А В Л Е Н Н ЫХ  Н А В О З Н Ы Х  СТО
КОВ К А Б Е Т О Н Н Ы Е  К О Н С Т Р У К Ц И И  ИЗ Б Е Т О Н А  
П О И И Щ Е Н  НОЙ ПРО Н Н Ц А Б М О С Т Н - С А А Б О А Г Р Е С С И В -  
П А Я ,  НА  С Т А Л Ь Н Ы Е  З А К Л А Д Н Ы Е  Д Е Т А Л И  -  
С Р Е Д И Е А Г Р Е С С И В  И А Я.

т з .  В о з д е й с т в и ю  Ж И Д К О Й  А Г Р Е С С И В Н О Й  
С Р Е Д Ы  П О Д В Е Р Ш Е Н Ы  П О Л Ы ,  Р Е ШЕ Т К И ,  ТРАПЫ.

Т А .  А  А Я Б Е Т О Н Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й  Н Е О Б Х О 
Д И М О  п р е д у с м а т р и в а т ь  О Д Н И  и з  в и д о в  
Ч Е М Е Н Т О В ’. П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т ,  П О Р Т Л А Н Д Ц Е '  
М £ ЬТ О М И Н Е Р А Л Ь Н Ы  МИ Д О Б А В К А М И ,  Ш Л А 
КИ П О Р у Л А Ц Д  Ц Е  М Е Н Т ,  У Д О В Л Е Т В О Р Я Ю Щ И Е
^ п и п и м  г и т  10П 8- 85.

7- 3- В К А Ч Е Б Т В Е  М Е Л К О Г О  З А П О Л Н И Т Е '  
К Я С Л Е Д У Е Т  П Р Е Д У С М А Т Р И В А Т Ь  К В А Р -  
^ С В Ы Й  П Е С О К  / О В М У Ч И В Л Е М Ы Х  Ч А С Т И Ц
* Е И а н  I V o п о  м а с с е  п о  Г О С Т
1 0 и * - * о / .

7 - & К А Ч Е С Т В Е  К Р У П Н О Г О  З А П О Л Н И -

Т Е Л * С Л Е Д У Е Т  П Р Е Д У С М А Т Р И В А Т Ь  Ф Р А К 

Ц И О Н И Р О В А Н Н Ы Й  Щ Е Б Е Н Ь  Н З В Е Р М Е П И Ы Х  

" И Ч ,  Г Р А В П  И Щ Е Б Е Н Ь  И З  Г Р А В И И ,  

0 Т В * Ч А Н > Щ И Е  Т Р Е Б О В А Н И Я М  Т О С Т  1 0 2.6 8 - 8  О. 

^ А е А У Е т и с п о л ь з о в а т ь  щ е б е н ь  и з в е р - 
1,1 И  11 м X П О Р О Д  М А Р К И  И Е  Н И Ж Е  8 0 0 ,  

Г р Л В Н Ц  U Щ Е Б Е Н Ь  Н >  Г Р А В И Я - H E  || ц<

w Е А р 12.
г г  М е л к и й  и к р у п н ы й  з а п о л н и т е л и

*  1 Л w и ь\ Б Ы Т Ь  П Р О В Е Р Е Н Ы  ИА  С О Д Е Р Ж А -  

ИЦЕ  П О Т Е Н Ц И А Л Ь Н О  Р £ А К Ц И О И И О С П О С О Б- 

Н W Х П О Р О Д .  В К А Ч Е С Т В Е  М Е Р  З А Щ И Т Ы  

М  П  И  Р Е О Н Е Н К О Р Р О З И И  ЗА  С Ч Е Т  

п * Т е н ц и а л ь и о  Р Е А К Ц И О Н Н О  СПОСОБЦ Ь1 X 

П 0 Р о Д И С Н И Ж Е Н И Я  В З А И М О Д Е Й С Т В И Я  

З А П О Л Н И Т Е Л Я  СО Щ Е Л О Ч А М И  Ц Е М Е Н Т А  

С А е А У Е Т  П Р Е Д У С М А Т Р И В А Т Ь ’.

п о д б о р  С О С Т А В А  Б Е Т О Н А  ОРИ М И Н И М А Л Ь Н О М

р а с х о д е  ц е м е н т а ;

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  Б Е Т О Н А  Н А  Ц Е М Е Н Т А Х  Б 

С О Д Е Р Ж А Н И Е М  Щ Е Л О Ч И  Н Е  Б О Л Е Е  0, 6 °/о 6

Р А С Ч Е Т Е  И А  N а г. 0

В В Е Д Е Н И Е  В С О С Т А В  Б Е Т О Н А  Г И Д Р О Ф В Б и З И Р У Ю -  

ЩМХ U Г А З О В  Ы Д Е Л Я  Т О ЩИ Х  Д О Б А В О К .

П р и  п о т е н ц и а л ь н о  р е а к ц и о н н о с п о с о б н ы х

З А П О Л Н И Т Е Л Я Х  ИЕ  Д О П У С К А Е Т С Я  В В Е Д Е Н И Е  В Б Е 

ТОН В К А Ч Е Б Т В Е  Д О Б А В О К  С О Л Е Й  Н А Т Р И Я  U 

К А Л И Я .

7.8. Й О Д У  Д Л Я  З А Т В О Р Е И И Я  Б Е Т О Н Н О Й  

С М Е С И  Н Е О Б Х О Д И М О  П Р И М Е Н Я Т Ь  В С О О Т В Е Т С Т В И И

с т р е б о в а н и я м и  Г О С Т  2 . 3 7 5 2 - 7 9 .

7. Я. А л я  И З Г О Т О В Л Е Н И Я  М О Н О Л И Т Н Ы Х  К О Н 

С Т Р У К Ц И И  Т Р А П О В  И П О Л О В  Н Е О Б Х О Д И М О  П Р И М Е 

Н И Т Ь  Б Е Т О Н  П О Н И Ж Е Н  Н О И  П Р О И И Ц А Е М О UT И -  М А Р-  

К Й п о  В О Д О Н Е П Р О Н И Ц А Е М О С Т И  W  G ;

К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т  Ф И Л Ь Т Р А Ц И И  П Р И  Р А В Н О В Е С Н О Й  

В Л А Ж Н О С Т И  С В Ы Ш Е  Б • 1 0" 10 д о  2 . Ю ’ 3 с м / с .

7.Ю. Д л и  п о в ы ш е н и я  с т о й к о с т и  б е т о н а  б е т о н ы х  

КОНСТ Р УКЦИИ,  ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ в а г р е с с и в н ы х  с р е д а х , 

с л е д у е т  и с п о л ь з о в а т ь  д о б а в к и , с н и ж а ю щ и е  п р о н и 

ц а е м о с т ь  Б Е Т О Н А  ИЛИ П О В Ы Ш А Ю Щ И Е  Е Г О  Х И М И Ч Е С 

КУЮ С Т О Й К О С Т Ь ,  А Т А К Ж Е  П О В Ы Ш А Ю Щ И Е  З А Щ И Т Н У Ю  

СПОСОБНОСТ Ь Б Е Т О Н А  ПО ОТНОШЕНИЮ К АРМАТ УРЕ .

Д о б а в к и  р е к о м е н д у е т с я  п р и м е н я т ь  в с о о т в е т 

с т в и и  с „ Р у к о в о д с т в о м  по  п р и м е н е н и ю  х и м и ч е с 

к и х  д о б а в о к  в б е т о н е " М .  С Т Р О Й И 3 Д АТ , 19 8 0 .

7.11. К о МО Т Р У К Ц И и  И З Г О Т О В Л Е Н Н ЫЕ  в с о о т в е т с т в и и  

С П Е Р Е Ч И С Л Е Н Н Ы М И  Т Р Е Б О В А Н И Я М И ,  Н Е  Т Р Е Б У Е Т С Я  

З А Щ И Щ А Т Ь  Л А К О К Р А С О Ч Н Ы М И  П О К Р Ы Т И Я М И .

7. 12. М  ЕТ А А А И Ч Е С KV № Р Е Ш Е Т К У  Т Р А П А  З А Щ И 

Т И Т Ь  К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы М  П О К Р Ы Т И Е М  / Л А К О -

К р а с и н ы м  п о  м е т а а л и з а ц и о и й о м у  с л о ю /.

М е т а л л и з а ц и о н н ы й  с л о и  в ы п о л н и т ь  

А Л Ю М И Н И Е В Ы М  п о к р ы т и е м  

123 м к м.

Т О Л Щ И Н О Й  Н Е  М Е Н Е Е

А А К О К Р А С О Ч Н Ы Е  П ОК Р ЫТ ИЯ  ВЫПОЛНЯТЬ С Л Е Д У Ю

ЩЕ Г О  с о с т а в а :

э м а л ь  X G - 7 2 9  в 5 с л о я  но  г р у н т о в к е  X G - 0 9 9  

в 2 с л о я  н л н  э м а л ь  Х В - 7 8 5 в З с л о я  по г р у н 

т о в к е  X С - 0 1 0 ,  X G - 0  6 8,  X В - 0 5  Q в 2 с ло я .

О б щ а я  т о л щ и н а  л а к о к р а с о ч н о г о  п о к р ы 

т и я  Д О Л Ж Н А  Б Ы Т Ь  Н Е  М Е Н Е Е  8 О М К М.

7.13. Р а б о т ы  н о  з а щ и т е  к о н с т р у к ц и й  о т  к о р 

р о з и и  С Л Е Д У Е Т  В Ы П О Л Н Я Т Ь  В С О О Т В Е Т С Т В И И  С

т р е б о в а н и я м и  G Н и П 3 - 0 и З - 8 9  „ З а щ и т а  с т р о и т е л ь 

н ы х  к о н с т р у к ц и и  о т  к о р р о з и и /' „ Р у к о в о д с т в а  по

З А ЩИ Т Е  ОТ К О Р Р О З И И  Л А К О К Р А С О Ч Н Ы М И  П О К Р Ы Т И Я М И  

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Б Е Т О Н Н Ы Х  U Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х  

К О Н С Т Р У К Ц И И ,  Р А Б О Т А Ю Щ И Х  В Г А З О В Л А Ш И Ы Х

с р е д а х " /  Н WUW Б,  ЛА, Б т р о й и з д а т , 1 9 7 8 / ,  ^ Р е к о м е и д а -

ЦИИ ПО З А Щ И Т Е  ОТ К О Р Р О З И И  Б Е Т О Н Н Ы Х  И Ж Е Л Е 

З О Б Е Т О Н Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х

з д а н и й  и с о о р у ж е н и й " / H U U 1 H 6 , M , 1 9 8 B / .  

в. Указания пв привязке проекта
8.1. При и з г о т о в л е н и и  с б о р н ы х  н м о н о л и т 

н ы х  Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И И  Э К С П Л У А Т И 

Р У Е М Ы Х  П Р И  Р А С Ч Е Т Н О Й  З И М Н Е Й  Т Е М П Е Р А Т У Р Е  

Н И ШЕ  М И Н У С  3 0  ДО М И Н У С  А 0 0 G В К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О  

НЕ Д О П У С К А Е Т С Я  П Р И М Е Н Я Т Ь  А Р М А Т У Р У ’. К Л А С С А  

A I  и з  С Т А Л И  М А Р О К  Б т З к П З  И б Ст  з КП 1 , К Л A G СА

•AIL д и а м е т р а м и  1 8 - 4 0  м м  и з  с т а л и  м а р к и  

8 G t 9 h c 2 ,  к л а с с а  А Ж  д и а м е т р а м и  2 0 - 4 0 м м  и з

С Т А Л И  М А Р К И  З З Г с ,  К Л А С С А  A W  Д И А М Е Т Р А М И  10-18 

м м  ИЗ С Т А Л И  М А Р К И  8 0 ° 0 .

Для З А К Л А Д Н Ы Х  Д Е Т А Л Е Й  Б Е Т О Н Н Ы Х  И Ж Е Л Е З О 

Б Е Т О Н Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й  Н Е О Б Х О Д И М О  П Р И М Е Н Я Т Ь

у г л е р о д и с т у ю  с т а л ь  м а р к и  В С т З п с б  по  

Г О С Т  3 8 0 - 7 1  и а и В 0 т З п б 6- 1 п о Т Ч  1 4 - 1 - 3 0  2 . 3 - 80 .
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Пил н
МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 

ЧЕРТЕЖИ ТЛ
Металлическое ограждение Ведомость проемов дверей

Ведомость перемычек

Разрез 1-1

СТАЖ КД-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫИ 

РАСТВОР М АРКИ  5 0 - 1 5

А с б е с т о ц е м е н т н ы е  а и с т ы  

УВ-7,5-1750 НО Д Е Р Е В Я Н Н Ы М

Асбестоцементные аисты ув-7,5-1750-2000 ГОСТ16237-77 

Вбрешетка-брусок 100*50 по СТРОПИЛАМ 150x250

Экспликация помещения

М а р к а ,

поз. Ра з м е р  п р о е м а ,  м м

1 1 2 1 0 * 2 3 7 0

2 1 2 1 0 * 2 3 7 0

7 1 0 1 0 * 2 3 7 0

4 1 0 1 0 * 2 3 7 0

5 9 1 0 x 1 8 7 0

Н
о

м
е

р
 п

о 
п

л
а

н
у

Наименование Площадь

м2

Категория 
производства 

по взрывной 
взрыво
пожарной^  
пожарной 
опасности

1 Весовая 38,1 А
2 Помещ ение  весовщика 4,*

Спецификация элем енто в  зап о л н ен и я  п р о е м о в

МАРКА,
лоз.

Схема сечения

ПБ1
1

ПБ2
г

ПБ7
г

&

пб4
n f f 1

ПБ5

г )
Стам

/40*4
ЬНАЯ ПОЛОСА 
ШАГ 600

Оцинкованная сталь

Марка,
поз. Обозначение' Наименование Кол.Масса

ед.,кг
приме
чание

1 ГОСТ 1462*1-в А Дверной баокДНГ24-12 г
2 ГОСТ Ш2А-84 4НГ2Ц-12Л 1
3 ГОСТ 14624-84 днггп-ю 2
4 ГОСТ ад-8*1 ДНГ2«г10л 2
5 ГОСТ Д8П9-9АП 1
6 ГОСТ 12506-81 Оконный блокСВО 9-12 7

7 ГОСТ 12906-81 СВ0 9-1В <i

Сп е ц и ф и к а ц и я  п е р е м ы че к

Марк а ,
поз. Об о з н а че н ы  е Наи  м е н о в а н и е Кал.

Масса
ед.,кг

Пр и м е
ч а н и е

1 1.038.1-1 вып.1 1 ПБ 1И 2 25

2 1.038.1-1 вып.1 1 ПБ 16-1 4 30

3 ШВ.1-1 вып.1 2 ПБ 25-3 8 107

4 1.038.1-1 вып.1 2 ПБ 22-3 8 92

5 1.038.1-1 вып.1 9 ПБ 29-8-П 4 1*2

т Узел 2 замаркирован на аисте 5,на плане кровли 

2 . Э л е м е н т  крепления М ш 7 учтен 8  спецификации на аисте 7 .

801- 9- 48.87- А С

j
ru n Кузнецов Щ р Ч 1Ш

ПРИВЯЗАН
НЛЧ отд. гомзяков

Зд а н и е  о т г р у з к и  с к о т а

СТАДИЯ Л И С Т Л И С Т О В
Н.к о и т р . ТРЕЙБАЧ •ЗйК'р

Р 4ГЛ.АРХ. ГАВРИЛОВ

Гл.конст. 0Л Е Ы К 0 щ -
Пл а н .  Ра з р е в  1 - 1 .Ру к .гр . РОСЛЯКОВ ГИПРОНИСЕЛЬХПЗ

ИНВ.Й А р х и т . СТРАМНОВ
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Фасад 1-2

ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА

2 , * 0 0

LQ4f1 Л ,

0 , 9 0 0

П З Е
—  0К1

ф
Пл а н  п о л о в  и о тв е р с ти й

2.256-2 6ЫП.<

План кровли

Ф

и ш ш ш ш ш ш
\ + X

250 1200

; Ъиииишппйтп
J4aa-t

2200 2200

5 1

2200

На и м е н о 

в а н  vae  ИЛИ

Н О М Е Р

ПОМЕЩЕНИЯ

Ти п
П О Д А

Сх е м а  п о л а  иди
Н О М Е Р  УЗ Д А  ПО 

С Е Р И  И

Э л е м е н т ы  п о д а  и  и х  т о л ц и н а

Плоцддь

П О Д А ,

м*.

1
НА ПАНДУСЕ

1
По к р ы т и е -б е т о н  к л а с с а  B 7 ,% W 6- h o m m  

Ос н о в а н и е -с л о й  ц е б н я  к р у п н о с т ь ю  

40-10мм в т р а м б о в а н н ы й  в  г р у н т
1?7Л

г 2
. , .'— ....-I Покрытие-линолеум(Г0СТ72И*77)М0мм 

Прослойка из холодной мастики иа

ВОДОСТОЙКИХ, ВЯЖУЩИХ 
СТАЖКА-ЛЕГКИИ БЕТОН КЛАССА 7,5*40 М М  

Подегаллюций СЛОЙ-БЕТОН KAAtCAB7,5-BDMM 
ОСНОВАНИЕ-СЛОЙ ЦЕБ ИЯ КРУПНОСТЬЮ 
40-60ММ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ

м
W W W

Спецификация элементов пола пандусов

Мдркд,
OOJ.

Обозначение Наименование Кол.
Масса

ЕД.,КГ
ПРИМЕ
ЧАНИЕ

1 ГОСТ H W rlO брусок 50*15 «--5500 1 0,0131*»

1 гост п в д -& о «--800 п о,ооз м’

ТАБЛМ 1)А ОТВЕРСТИИ

Й?
ОТВ.

Размер 
6х h 
мм

Отм.
НИЗА ОТВ.

РАЗДЕЛ
ПРОЕКТА

Кол.
ОТВ.

Приме
чание

\ 950 2,600 ЭМ 7
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Схема расположения элементов фуидамептрв

Р -

Спецификация к схеме расположения элементов фундаментов

ЛЛ А Р К А  

П О З.
О б о з н а ч е н и е Н А ИМЕНОВАН ИЕ Кол. М а с с а  

ЕД, КГ

Пр и м е 

ч а н и е

1 1. 4 0 0 - 1 3  вы п .1 Из д е л и е  з а к л а д н о е  МН 540 16,0 м
г 2. О О О  - 2  в ы  п.7 Р е ш е т к а  Т З 1
з 010 АЖ Г 0 С Т 5 7 Ы - в г

E-100Q Б 0,617

М А Т  Е Р И  А Л Ы

* Б е т о н  k a a c g a  В7,5\ F 75 28,0 м’

5 Б е т о н  к л а с с а  В125\ F 15 0.34 мУ

Таблица нормативных нагрузок на верхним обрез фундамента

А /
/  

/ / jj
/

/

2 .800-2 вып.7

'  /
II

\
_5_/ X J /

/ /  у / /
У / /

150 225 ,225

rt о с и Р а с ч е т н а я  с х е м а

Н А Г  Р У З  КИ

В.
кН  СтсЗ

N

кН  Сто)
Т М

k Um  Ст о м )

А и Б X"ГГ -1.35B...0.65D

□ J Z

— 2 1 .2 7 /2 .1 7 / —

\ и 2 — 1 ч л ъ /т / —

ж
-0.800

\См.ТРЕБОВАНИЕ 2.

1. Св е д е н и я  о г р у н т а х  п р и в е д е н ы  на  а и с т е  2.

2. После укладки трубы отверстие заделать цементным 
раствором состава 1.2

4 - 4

0.00 о
> 0 .150

Г н д р р и з о а я ц н я

ИА v-0.0^  
0 .1 30

8 0 1 - 9 . 4 8 . 8 7 - А С

j , р
ГИ П К у з н е ц о в to-tf

Привязан: НАЧ.ОТД. Г о м з я к о в Щ Г о т
З д а н и е  о т г р у з к и  о к о т а

Ст а д и я А НЕТ Ам е т о в

Н.контр. Гр е й  Б а ч

Р 6
Гл.КОНЬТР. Ол е ш к о

ГЛ.С1Е11,. Ко р н е е в С х е м а  р а с п о л о ж е н и я

Э Л Е М Е Н Т О В  Ф У Н Д А М Е Н Т О В ГИПРОНИСЕЛЬХОЗРУК. ГР. ГАРМВЕРДИЕВА № к г
ИНВ.ив Ст.ИНШ. ш аброва О Ш
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Схем а распоаощрния элементов покрытую
Спецификация  к с х е м л м  рАспоАотения э л е м е н т о в  

покры ти я  и ограуна^ния ПАНДЧСОВ

1о
9-

<£
з:о
«о г ОеознАчение Н АИМвНОвАНИе Код. Пр и з 

н а к и  е

П окры тие

ДелгААи

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ

ПОРОД, rOCTZ44S4- ВО

БЧ \ Ригель 250*15 Е-цгво Z0 0,079 М3
БЦ г Прогон обрешетки 400x50

С.-ьооо 44 0.035м3
БЦ ъ КобЫАКА 430XS0 С.-700 40 0.0HSM3
БЦ ч Затяжка 4i s *40 t - s i s o 10 0.400 м*

БЧ 5 Соединительный элемент

450x40 £.=600 40 0.004 М*

БН Б МА5ЭРААТ 400x400 £=6000 г 0,060 Ms

ВЦ 7 Брус крепшный4Т5*50 £=4Sd 50 O,0W3|rt3

Стандартны е  изделия

Гвозди г о с т ч о г а-63
БЧ г кц,<тг.о 600 6,0В КГ

БЧ 9 RS.OMSO 400 г,г5иг
БЧ 40 Бом M46X300.5S г о с т  98-10 60 30,5 кг

БЧ 44 ГАЙКА lb,S ГОСТ5Ч15-10 60 г.о кг

БЧ Л Шайба 1Ь гост ИЛ 1-18 60 0,01 кг

БЧ 43 ПРОВОЛОКА ЧВ4 rO tTM Zl-БО 36,0 3,6 кг

1.8Ь0-Ц Элемент крепления мин 66 0.05 кг
ОгРАШдение пандуса

Сборочны е е д и н и ц ы

44 4.4SQ.3 ~3 ЬЫП.г ОГ4 ОГОМГЭБ-40-45 г г?, 8 кг

АЗ 45 4.4SQ.3-3 6ЫП.г orz ОГПМГЭБ-42~30 г $о,гкг

А* 46 44S0.3-3 Bbin.z ОГЗ ОГПМГЭБ- 42-36 г 5б,гкг

8Ш-9-Ц&.8Т-АС

ЗдАние отгрчзки скота

СхемА расположения элементов
ПОКРЫТИЯ. С*е1ЧА РАСПОЛОЖЕНИЯ

ОГРАЖДЕНИЯ пандчеоо.
Пров. vjibpb х%. S', ео г  Коп.о&трмк

М М ЕНЁЕ Аистов

ГНПРОНШЕЛЬХПЗ
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ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННО- 
ПИТЬЕВОГО 

ВОДОПРОВОДА 81 Режим водо- 
отведения

в про и зво д ствен
ную канализациюКЗ

М3/СУГ. М л/с г̂ /сут. м з/ч л/с

1. У б о р к а  з д а н и я 34 мг 1 ПИГЬЕВ 5 З...Ч РАЗА 
В МЕСЯЦ Зл/м1 р ъ 0,100 0,500 З...Ч РАЗА 

В МЕСЯЦ
о.о1ч“ 0,100 из поливомн.

КРАНА0,100 0.100

Итого 0,014
ojoo 0,100 0,500 о.о 14 

T5/TOD 0,100

Аист Наименование Примечание

т Общие данные. План на отм. 0,000 между

осями 1-2, А-6. Схемы систем 61, КЗ.

1 “

Данные по производственному водопотреблению и водоотведению
План на отм. о.ооо

3-

ф \Ч О I  и ПОМЕИ|ЕНиё 
----- ' ВЕС081ЦИКА

1700 -6 1 -------

Ведомость рабочих чертеж ей  основного комплекта марки ВК г. Основные показатели по чертежам водопровода и канализации
[0,0001

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие указания.

1. Норм ы  во д о п о треб л ени я  и во д о о твед ен и я  п ри н я ты

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ.

Типовой ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ 

С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ

Главный инженер проекта | А. Л.КУЗНЕЦ08

Обо зн ачен и е На и м е н о в а н и е Примечание

Ссы лочны е д о к у м ен ты

4.900-9 Узлы и д е та л и  тр у бо п ро в о д о в  из

ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ и КАНАЛИЗАЦИИ

8ЫП.1 Крепления пластмассовых трубопроводов

Пр и л а га ем ы е  до кум енты

с о .в к Специф икация  оборудования

вк. вм Вед о м о с ть  п о т р е б н о с т и  в

м а т е р и а л а х

Наи м ен о в ани е

си стем ы

Потребный 
напор на 

в в о д е  
м

Ра с ч етн ы й  расход Установлен 
ная мощн. 
электродви 
ГАТЕЛЕЙ,КВТ

Примечание
м3/сут. м 3/ ч л /с

ПРИ по-

Водопровод хо-

ЗЯИСТ6ЕНН0* ПИТЬЕВОЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 81 7,0 0.014
0.100 цюо 0,500

Ка н а л и з а ц и я  про- ВЖИЖЕСБОР-

ИЗВОДСТВЕННАЯ КЗ 0.01» 
0.1 об 0,100 ни к (колодец)

3. Расход  воды на н аруж н о е  п о ж а ро ту ш ен и е  согласно  СНиП 2.04.02-8*»

ТАБЛ. Н7 СОСТАВЛЯЕТ 10Л/С (ПРИ ШСТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУК

ЦИИ, КАТЕГОРИИ производства по п о ж а рн о й  опасности  А  и о бъем е  

ЗДАНИЯ ДО 3TblC.M3J,

4. Годовой расхо д  воды  -0,73 м3/год.
5. В одопровод зап ро екти ро ва н  для у б о р к и  в е с о в о й  п о с л е  о тгрузк и

СКОТА.

6. Се т ь  в о д о п р о в о д а  ту п и к о вая  из п о л и э т и л е н о в ы х  н а п о р н ы х  

ТРУБ ПО ГОСТ 16599-63, <£ 25мм.

7. Стоки ОТ УБОРКИ ВЕСОВОЙ ЧЕРЕЗ БЕТОННЫЙ ТРАП С ГИДРОЗАТВОРОМ 

ОТВОДЯТСЯ 6 КОЛОДЕЦ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛЕЦ (ЖИЖЕСБОРНИК) 

<£1500 ПО СЕРИИ 3.900*3 ВЫПУСК7 НрН,8м, ЕМКОСТЬЮ Л а  м3 с ПОСЛЕДУ

ЮЩИМ ВЫВОЗОМ в МЕСТА, СОГЛАСОВАННЫЕ С САНЭПИДЕМСТАНЦИЕЙ.

8. В та бл и ц е  „Д а н н ы е  по во д о п о треб л ени ю  й во д о о тв ед ен и ю ” в
ЧИСЛИТЕЛЕ УКАЗАН СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ РАСХОД, А В ЗНАМЕНАТЕЛЕ

МАКСИМАЛЬНО-СУТОЧНЫЙ.

э. Уб о р к а  з д а н и я  п ро и зво д и тся  при  плю совых т е м п е р а ту р а х  наруж 

ного  в о з д у х а . На зим у водопроводная  сеть  о п о ро ж н я ется  в  к о л о 

д е ц  наруж ной  во допроводной  с е т и . 

ю. Полив з е л е н ы х  н а с а ж д е н и й  и у с т а н о в к а  со ед и н и тел ьн о й  

пож арной  головки ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЖАРНОГО р е з е р в у а р а

реш ается  при  п ри вя зк е  ЗДАНИЯ к ф е р м е .
\\. Бетонный трап с ГИДРОЗАТВОРОМ вы по л н яется  по ч е р т е ж  ̂ ДС-6.

X  Ввод В1-1 
025

6 0 0 0

©

©

©

3.5»03 4
К З В 1

^100

G F = ?
ТБГ 01*0/

Ст. КЗ-1
0 1 0 0 1,250

3 L

J Z
~7К

0,200
0,001

2000
JZ

Выпуск КЗ-1 
0150 'Ввод В1-1 

025

Условные обозначения

Ш ТБГ - ТРАП БЕТОННЫЙ С ГИДРОЗАТВОРОМ

Привязан

Инв.Н

801-9-^8.87-ВК

1 . п
Гйп КУЗНЕЦОВ< loAi

Зд а н и е  отгрузки  ско та
Стадия ЛИСТ Листов

НАЧ.ОТД. KOPOCTEAEGж Р 1Н. КОНТР. ПАНИС08А *77̂
ГЛ.СПЕЦ. Тренин W L Общие д ан н ы е . План на

ОТМ. 0.000 МЕЖДУ ОСЯМИ 1*7, Д Б.
Схемы  си стем  61, КЗ.

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗРУК. Гр. Зотова
ИнженерМуякшина
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План

©

60
НС ПОЗ-60 у ь  К -0,5

60
ИСПОЗ-бОт^ К-0,5

<*>

2 :

АВВГ

©

ЗНСП21-200
200
2,5 0

60
100 ЛК НСП03-60 2.6 К-0,5

5.,
K w t - - ©Л о о л к '”

I—<S»= Т

О
±
10

ЩО- АП ГО

■ш- jgb if

НСП21-200
1ГО
X X

ЭЛЕКТРОРАДИАТОР

60
|^ Н С П О З -6 0 т г К -0 .5  

Ввод 220 В
а п в -2(1*ч;

6000

© ©

Характеристика помещений

N ПО 
ПЛА
НУ

На и м е н о в а н и е
ЙОРМИРУЕ- 
МАЯ осве
щ енность

(ЛК)

ХАРАКТЕРИС
ТИКА по 

условиям
СРЕДЫ

1 Ве с о в а я 100 Вл аж но е

2 По м ещ е н и е в е с о в щ и к а 100 Вл а ж н о е

Основные показатели

Установленная  м ощ ность
ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОв (кВт)

Расчетная мощность 
электроприемников(кВт)

Естест
венный
коэффи
ц и ен т
мощнос

ти

Годовой
РАСХОД

В ТОМ ЧИСЛЕ

Всего

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗЛЫ\| г и*
ЭНЕРГИИ

Вс е го
Силовых

Освети
тельных

Гепловьс
II КАТЕ 
ГОРНИ 
НАДЕЖ 
НОСТИ

Венти
ляция

Эл.
тепло
СНАБ-
КЕНИЕ

(КВТ- ч)

1.99 - 0.99 1.0 1.9Э - - 1.0 1.0 285

Типовой ПРОЕКТ разработан  в со о тв етстви и  

с действую щ им и  н орм ам и  и прави л ам и

Главны й  и н ж ен ер  п р о ек та  А.А. Ку з н е ц о в

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные докум енты

5.407-11 Зазем л ен и е  и зануление  эл ек тро -

у ста н о в о к

3.407-82 Вводы линий ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ДО 1Кб В ЗДАНИЯ

5.407-19 Ус та н о в к а  о ди но чны х  светильникое

С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ

4.407-233 Прокладка осветительны х  эл ек тро-

ПРОВОДОК И УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК

С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ и ДРЛ

на  к р о н ш т е й н а х

Пр и л а г а е м ы е  д о ку м ен ты

зм.со Сп е ц и ф и к а ц и я  э л е к т р о о б о -

руд о ван и я

Ведомость узлов установки электрического
ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛАНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ

Поз. Обо зн а ч ен и е На и м ен о в а н и е Кол. Пр и м е
ч а н и е

1 3.407-82 ЛистЗ ВВОД В ЗДАНИЕ С КИРПИЧНЫМИ

СТЕНАМИ 1

2L 5.407-233-01 Ус т а н о в к а  кронш тейна  9114

со с в е т и л ь н и к о м  для ДАМП

н ак ал и в ан и я Ц

3 5.407-19 АИСТ 6 Ус т а н о в к а  оди но чны х

с в е т и л ь н и к о в 6

Ру, Рр

Зр

К-0,5

“ 4

Условные обозначения

Установленная и расчетная  м о щ н о сти , к Вт 

Ра с ч етн ы й  т о к , А 

Кро н ш тей н  с  вы летом  0,9м

ЭЛЕКТРОРАДИАТОР „"щносТЬ, £бт

1.6

2.1

Гип

5

Общие указания

1.1 Эл е к т р о п р и е м н и к и  здания  по степени  надеж ности  эл ек тро

сн абж ен и я  ОТНОСЯТСЯ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ Ж КАТЕГОРИИ.

1.2 Эл е к т р о с н а б ж е н и е  зд ан и я  п ред у см о треть  от воздуш ной

ЭЛЕКТРОСЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В.

1.3 Ос в ещ ен н о с ти  п о м ещ ен и й  приняты  по „ От р а с л е в ы м  нормам  

освещ ения  с ел ь ск о х о з я й ств ен н ы х  зд ан и й  и со о руж ен и й .

14 На п р я ж е н и е  с е т и  р а б о ч е го  о с в ещ ен и я  - 220 в.
1.5 Мо н та ж  с е т и  о с вещ ен и я  вы полнить  кабел ем  м арки  АВВГ 

с е ч е н и е м  2*2,5ммг на  с к о б к а х .

По теря  н а п р я ж ен и я  в  о с в ети тел ь н о й  с ети  не превы ш ает-1.0%.

Техника безопасности

Для ЗАЩИТЫ о б с л у ж и в а ю щ его  п ерсо н ал а  от п ораж ени я  

э л е к т ри ч е с к и м  током  в с е  м е та л л и ч е с к и е  н е т о к о в е а у щ и е  

части  эл ектро о б о руд о ван и я  ( корпуса  а в то м а та , светильников 

И Т. П.), КОТОРЫЕ м о гу т  оказаться  под н а п ря ж ен и ем  при 

п о в реж д ен и и  и з о л я ц и и , зан ул и ть  п ри со ед и н ен и ем  к 

н ул ево м у  п рово ду  э л е к т р о с е т и .

Нач.отд
Н. контн
гип„э*
рук, гр.

22595- Of

КУЗНЕЦОВ
Выборный
ТКАЧЕВ 
ДЕИЕНГЬЕ8Л|^ ;̂
Борисова ^  ^I P 3

8 0 1 -9 -4 8 .87-ЭМ

Здание  отгрузки скота

Эл е к тр о о с в ещ е н и е  
Об щ и е  д а н н ы е  

___  ПЛАН

СТАДИЯ Лист Листов

1

ГИПРПНИШЬХ05

Копир. Ченцова формат А 2

ъ ч„ ч Л ш .

Типовой проект 801-9-48.87

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293728/4293728875.htm

