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Общая часть
Типовой проект „Здание приема телят** разработан на основании
ЗАДАНИЯ Зт НА ПЕРЕРАБОТКУ ТИПОВОГО ПРОЕКТА 801-346, УТ

ВЕРЖДЕННОГО Госагропромом GGGP 31.12.86 г. И В СООТВЕТСТВИИ 

С ПЛАНОМ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА 1987 Г. ПУНКТ 7.6.7.1 
ПОДПУНКТ 3.
Проект разработан взамен аналогичного типового проекта 
601 -348 И ОТЛИЧАЕТСЯ от него более экономичными планиро
вочными РЕШЕНИЯМИ.

По СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГОМ В ПРОЕКТЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩЕНА 

стоимость СТРОИТЕЛЬСТВА И КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕЧНЫХ ТРУДОЗАТРАТ, 

В ОСНОВНОМ СОКРАЩЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ ЗДАНИЯ.

Область применения проекта
1. Расчетные зимние температуры наружного воздуха-20вС,-30°С, 

~4о °с.
2. Вес снегового покрова - 100 кгс/м*.
3. Скоростной напор ветра - 27 кг/м2 (0,26 к П а ) .

4. Инженерно- геологические условия - обычные.
Класс ответственности здания - I.

Основные технико-экономические показатели

я Наименование показателей
единица Показа

Рассматрива

ТЕЛИ  

ПРОЕКТА-
П 0. измерения АНАЛОГА

е м о г о  ПРОЕКТА Г.П.801-348

1 2 3 4 5

1 Мощность-КОЛИЧЕСТВО ПРИНЯТЫХ

И ОБРАБОТАННЫХ ТЕЛЯТ ЗА СМЕНУ голов 200 180

2 Численность работающих ЧЕЛ. 4 4
в том числе работающих // г 2

3 Затраты труда на одну
обработку теленка ЧЕЛ.ЧАС 0,16 0,18

4 Площадь застройки мг 179,6 286,0

5 Общая площадь здания п 148,7 223,1

6 Строительный объем и 668,5 1036,2

7 Общая сметная стоимость ТЫС. РУБ. 23,35 32,83
в том числе:
строительно-монтажных работ И 22,28 32,12
оборудования II 1,07 0,71

Стоимость строительно-монтажных

РАБОТ 1мг ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ РУБ. 149, ВЗ 144,01
8 Удельные капитальные вложения

на 1м2 общей площади и 157,03 147,15

9 Годовые эксплуатационные

затраты:
-  НА ЗДАНИЕ II 1784,30 2816,62

-НА 1м* площади здания И 12,00 12,62
10 Приведенные затраты

НА ЗДАНИЕ И 4119,30 6099,62
11 Годовой экономический эффект И 1980,32 -
12 Потребная электрическая мощность кВт 6,3 5,0

1 2 3 4 5
13 Трудозатраты построечные ЧЕЛ.ЧАС 3241 6374,13

На 1 мг ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ U 21,73 28,57
На 1 МЛН. РУБ. СТРОИТЕЛЬНО- 
МОНТАЖНЫХ работ ТЫС. 4CA.f 145,02 198,45

14 Расход тепла ККАЛ/ЧАС 22940 73190

15
На один м1 общей площади 
Расход боды

II
м*/сат 0,646 3,73

16 Расход основных строительных 
материалов:
ЦЕМЕНТА ПРИВЕДЕННОГО К М~4011 Т 26,61 36,58
Стали, приведенной к классам 
A-I с 38/23 // 3,141 5,40
Лесоматериалов, приведенных 
к круглому лесу и’ 10,132 16,40
Кирпича тыс. шт. 49,09 89,97
На расчетную единицу 
Цемента т 0,192 0,164
Стали // 0.020 0,024
Лесоматериалов м3 0,07 0,074
Кирпича тыс. шт. 0,330 0,403
На 1 млн. руб. строительно-монтажных
работ
Цемента т 1284,560 1138,85
Стали II 140,96 168,12
Лесоматериалов м3 454,760 510,59
Кирпича тыс. шт. 2203,310 2801,06

Стоим остны е  показатели  п р о е к т а - аналога  пересчитаны  в цены  

1984- года по и ндексам :

КМ,18 НА СТРОИТЕЛЬНО “ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 

к-1,06 НА ОБОРУДОВАНИЕ.

Технология производства

Здание  предназначено дай при ем а , санитарно-гигиенической обработки,

ВЗВЕШИВАНИЯ, КЛЕЙМЕНИЯ И ВЕТЕРИНАРНОГО ОСМОТРА ТЕЛЯТ, ПОСТУПАЮЩИХ 

НА КОМПЛЕКСЫ И ФЕРМЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ, ДОРАЩИВАНИЮ И ОТКОРМУ МО

ЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ВЫРАЩИВАНИЮ ТЕЛОК И НЕТЕЛЕЙ.

В ЗДАНИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ РАЗГРУЗОЧНАЯ РАМПА, НАКОПИТЕЛЬ, ПОМЕЩЕНИЕ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТЕЛЯТ, ГДЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ ДВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТЕХ

НОЛОГИЧЕСКИЕ линии. На лини ях  т е л я т  о с м а т р и в а ю т , при помощи 

ЩЕТКИ-ДУША МОЮТ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ЧАСТИ ТЕЛА, ВЗВЕШИВАЮТ И ПЕРЕГОНЯ

ЮТ В ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ. ОБРАБОТКУ КОЖНОГО ПО

КРОВА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ АЭРОЗОЛЕМ С ПОМОЩЬЮ СТРУЙНОГО АЭРОЗОЛЬНОГО ГЕ

НЕРАТОРА G A M .

Архитектурно- строительная часть

Здание  одноэтажное с размерам и  в плане 12*12м . Здание  решено с

НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ, ПОКРЫТИЕМ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

плит, РУЛОННОЙ КРОВЛЕЙ.

Противопожарные мероприятий 
К атего рия  п ро и зво д ствен н ы х  процессов по пож арной  опасности - Д ”. 

Степень  огнестойкости з д а н и я - и . Расход  боды  на  наруж ное пож аро

туш ен и е  составляет в соответствии  со СНиП 2 .04.02-84-5  л /с .

Эвакуация обслуж иваю щ его  персонала предусмотрена  в соответствии  со 

СН и П £-90-31, животных в соответствии с ОНТП 1-77. Первичные средства 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА В СООТ

ВЕТСТВИИ С НОРМАМИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Основные положения по производству строительно-монтажных работ 
Основные объемы бемляных работ реком ендуется  выполнять в летнее 

время в соответствии со СН м П Ш-8-76. Монтаж конструкций следует

ВЫПОЛНЯТЬ С СОБЛЮДЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

-  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОНТАЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ УСТОЙЧИВОСТЬ, ГЕОМЕТРИ

ЧЕСКУЮ НЕИЗМЕНЯЕМОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ СМОНТИРОВАННОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ 

НА ВСЕХ СТАДИЯХ МОНТАЖА*,

-  КОМПЛЕКТНОСТИ УСТАНОВКИ КОНСТРУКЦИЙ КАЖДОГО УЧАСТКА (ЗАХВАТКИ) 

ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ПРОИЗВОДИТЬ НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 

РАБОТЫ ;

-  БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДИМЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО СОВМЕ

ЩЕННОМУ ГРАФИКУ.
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СЛЕДУЮ

ЩУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ*.

-  ОТРЫВКА КОТЛОВАНОВ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШЕМ ЕМКОСТЬЮ 

0 Д 5М *  ОБРАТНОМ ЛОПАТОЙ ;

-  УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ;

-  ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ С ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ ГРУНТА;

-  КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК;

-  МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ .

Вы бор к р а н а  с л е д у е т  про изво д ить  с уч е т о м  его техн и чес ки х  п а ра 

м етро в  (грузо п о д ъ ем н о с тью , вы летом  с т ре л ы , высоты подъема крана ) 

ВЕСОВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ МОНТИРУЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ и ПЛАНИРОВКИ

здан ия . Монтаж плит покрытия рекомендуется выполнять авто

краном KG-3S62A грузоподъемностью Ю т. Засыпку под полы 
грунта производить МЕСТНЫМ ГРУНТОМ с послойным уплотнением 
И ДОВЕДЕНИЕМ ЕГО ПЛОТНОСТИ ДО у и ,б 5  т/мъ.
Кладку кирпичных стен вести в соответствии со СН и П 1-17-78. 
Монтаж сборных конструкций -  в соответствии со СН м П ш-16-80. 

Устройство кровли, гидро, паро и теплоизоляции выполнять в соответ
ствии со СН и П Е -20-74.

Производство строительно-монтажных работ, включая работу б зи м 
них условиях осуществлять в соответствии с требованиями соот

ветствующих глав ш части СНи П, а также правил техники б ез
опасности И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ-GH и П !У-4-80.

Р а д и о тра н с л я ц и я

При привязке проекта предусмотреть установку однопрограммного 
громкоговорителя с подключением его к конкретной трансляцион
ной сети Министерства связи .

гип Кузнецов

Га. спец. Лурье V f 801-9-47.87 - ПЗ

По яс н и тельн ая  записка

Стадий Лист Листов

ГИПРОНШЬХОЗ
Копир. Лихйчии 22S34-Of 4  Формат А2
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I- Ве д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  м а р к и  ТХ

Лист И кН М ЕН О  в АНИЕ Примечание

1 Об щ и е  д а н н ы е

г П л а н . У з е л  I. Р а з р е з ы  А-А...Г-Г

Ведомость основных комплектов рабочих чертеж ей

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Пр и м е ч а н и е

т х Т е х н о л о г и я  п р о и з в о д с т в а

АР А р х и т е к т у р н о  - с т р о и т е л ь н ы е

р е ш е н и я

В К В н у т р е н н и е  в о д о п р о в о д  и

к а н а л и з а ц и я

ОВ От о п л е н и е  и в е н т и л я ц и я

э м Э л е к т ро о с в ещ е н и е  и с и л о в о е

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

АОВ Ав т о м а т и з а ц и я  с и с т е м

о т о п л е н и я  и ВЕНТИЛЯЦИИ

В е д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в

Обозначение На и м е н о в а н и е При м еч ан и е

Пр и л а г а е м ы е  д о к у м е н т ы

т х ,  to Сп е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я

т х .  вм Ве д о м о с т ь  п о т р е б н о с т и  в

м а т е р и а л а х

Технологическая часть

Зд а н и е  п р и е м а  т е л я т  п р е д н а з н а ч е н о  д л я  п р и е м а , с а н и 

т а р н о - г и г и е н и ч е с к о й  ОБРАБОТКИ, В З В Е Ш И В А Н И Я ,  КЛЕЙМ ЕНИЯ  И 

в е т е р и н а р н о г о  о с м о т р а  т е л я т , п о с т у п а ю щ и х  н а  с п е ц и а л и 

з и р о в а н н ы е  к о м п л е к с ы  и ф е р м ы  по в ы р а щ и в а н и ю , д о р а 

щ и в а н и ю  И ОТКОРМУ м о л о д н я к а  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а  

И ВЫ РАЩ ИВАНИЮ  ТЕЛОК и НЕТЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ 2,0 И БОЛЕЕ ТЫСЯЙ 

CKOTQMECT.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С 

ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМА
ТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧМВАКИЦИЕ ВЗРЫВНУЮ, 
ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ.

Главный инженер проекта '5Иг- А.А. Кузнецов

В ЗДАНИИ П РЕД УСМ О ТРЕНЫ : РАЗГРУЗО ЧН АЯ  РАМ ПА, Н АКО П И ТЕЛ Ь ,

П О М ЕЩ ЕН ИЯ  АЛЯ  О БРАБО ТКИ  ТЕЛЯТ, КЛАДО ВАЯ  Д Е З С Р Е Д С Т В ,

с а н у з е л .

Т е л я т  в 10~ 2 0 - д н е в н о м  в о з р а с т е  д о с т а в л я ю т  специ ально  

о б о р у д о в а н н ы м  ТРАНСПОРТОМ а̂ в т о ф у р г о н о м  ) ПАРТИЯМИ по

3 0 -5 0  голов и з  хозяйств -  п о с т а в щ и к о в . З а с м е н у  в з д а н и е  

МОЖЕТ ПОСТУПИТЬ ДО 200 ТЕЛЯТ.

Те л я т  из  а в т о ф у р г о н а  н а п р а в л я ю т  па р а з г р у з о ч н о й  р а м п е  

в н а к о п и т е л ь . Из  н а к о п и т е л я  т е л я т  по н е с к о л ь к у  г о л о в

П ЕРЕВ О Д Я Т  В П О М ЕЩ ЕНИЕ  САНИТАРНОМ ОБРАБОТКИ , ГДЕ  РАСПО

ЛАГАЮТСЯ С А М О С Т О Я ТЕ Л Ь Н Ы Е  ТЕ Х Н О Л О ГИ Ч Е С К И Е  ЛИНИИ ДЛЯ 

О Д Н О В Р Е М Е Н Н О Г О  Р А З М Е Щ Е Н И Я  1 0  ТЕЛЯТ . Н а  КАЖ ДО М  

Л И НИИ  Т Е Л Я Т  О С М А Т Р И В А Ю Т ,  П О Д В Е Р Г А Ю Т  САН И ТАРН О Й  

О Б Р А Б О Т К Е  З А Г Р Я З Н Е Н Н Ы Е  ЧАСТИ ТЕЛА С ПОМОЩЬЮ Щ Е Т К И -  

Д У Ш А ,  В ЗВ Е Ш И В А Ю Т  И П Е РЕ ГО Н Я Ю Т  Б П О М ЕЩ ЕН И Е  ДЛЯ  

А Э Р О З О Л Ь Н О Й  О Б Р А Б О Т К И .

Об р а б о т к у  к о ж н о г о  п о к р о в а  т е л я т  о с у щ е с т в л я ю т  

с  п о м о щ ь ю  с т р у й н о г о  а э р о з о л ь н о г о  г е н е р а т о р а  С А Г - 1 ,  

П О Д В ЕШ ЕН Н О ГО  ЗА С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  К Р Ю К .

К о н ц е н т р а ц и я  п р е п а р а т а  и п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  

о б р а б о т к и  а э р о з о л е м  т е л я т  у с т а н а в л и в а е т с я  в е т в р а 

ч о м . О б р а б о т а н н ы х  т е л я т  в с е й  г р у п п о й  н а п р а в л я ю т  

В Т Е Л Я Т Н И К ,  а п о м е щ е н и е  п р о в е т р и в а ю т . П о о к о н ч а 

н и и  С М Е Н Ы  ВО ВСЕХ П О М Е Щ Е Н И Я Х  ПРОВОДЯТ У Б О Р К У  И 

Д Е З М Н Ф Е К Ц И  Ю.

П р и е м  и о б р а б о т к у  т е л я т  о с ч щ е с т в а я ю т  4 ч е л о в е к а , 

в т о м  ч и с л е : в е т в р а ч , в е т с а н и т а р  и 2 ОПЕРАТОРА по  У Х О Д У  

ЗА т е л я т а м и . На к р у п н ы х  К О М П Л Е К С А Х  ПО В Ы Р А Щ И В А Н И Ю  

и о т к о р м у  м о л о д н я к а  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а  для п р о 

в е д е н и я  с а н и т а р н о й  о б р а б о т к и  д о п о л н и т е л ь н о  в ы д е 

л я ю т  д в у х  о п е р а т о р о в .

Здание  приема телят ра зм ещ а етс я  на гран иц е

П Р Е Д П Р И Я Т И Я  ДЛЯ  И С К Л Ю Ч Е Н И Я  ЗАЕЗДА В Н Е Ш Н Е Г О  Т Р А Н С 

ПОРТА НА Е ГО  Т Е Р Р И Т О Р И Ю .

Предусмотрена блокировка здания приема телят 
с основными производственны ми  зданиями  через  

соединительную  галерею

Охрана труд а  и т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и  
К  Р А Б О Т Е  С Ж И В О Т Н Ы М И ,  О Б О Р У Д О В А Н И Е М  И М Е Х А 

Н И З М А М И  Д О П У С К А Ю Т С Я  Л И Ц А  НЕ  М О Л О Ж Е  18 Л Е Т ,  П Р О 

Ш Е Д Ш И Е  М Е Д И Ц И Н С К О Е  О Б С Л Е Д О В А Н И Е  И И М Е Ю Щ И Е  

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  НА ПРАВО У П Р А В Л Е Н И Я  И Э К С П Л У А Т А Ц И И  

О Б О Р У Д О В А Н И Я  И М Е Х А Н И З М О В ,  А Т А К Ж Е  ПРОШ ЕДШ ИЕ 

И Н С Т Р У К Т А Ж  ПО ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ И П РО ТИ ВО П О Ж АРН О Й  

БЕЗОПАСНОСТИ.

Во ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЖИВОТ

НЫХ, М АШ И Н , О Б О Р У Д О В А Н И Я , МЕХАНИЗМ ОВ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПО

ЖАРОВ н е о б х о д и м о  р у к о в о д с т в о в а т ь с я :

ПРАВИЛАМИ по ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНОМ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫМИ В ИНСТРУКЦИЯХ ПО ЭКСПЛУАТА

ЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ з а в о д о в - и з г о т о в и т е л е м  ;

П РАВ И Л А М И  ПО ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ В Ж И ВОД НО В0ДСТ8Е,

у т в е р ж д ё н н ы м и  М и н с е л ь х о з о м  С С С Р  и Пр е з и д и у м о м  Ц К  

ПРОФСОЮ ЗА РАБОЧИХ и СЛУЖ АЩ ИХ СЕЛЬСКОГО Х О З Я Й С Т В А  И 

з а г о т о в о к  16 м а я  1 9 6 9  г ;

И Н С Т Р У К Ц И Е Й  ПО ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ НА Ж И В О Т Н О 

ВОДЧЕСКИХ Ф ЕРМ АХ  И КОМПЛЕКСАХ ПО В Ы РА Щ И В А Н И Ю  

И ОТКОРМУ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, У Т В Е РЖ Д ЁН Н О Й

Минсельхозом СССР 25 мая 1977г и согласованной

С ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО Х О З Я Й С Т В А

24 МАЯ 1977 г.

Оп е р а т о р ы  р а б о т а ю щ и е  в з д а н и и  , должны п р о й т и  

т е х м и н и м у м  па с а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к о й  о б р а б о т к е  т е л я т .

Для ЗАЩИТЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ОТ П О Р А Ж Е Н И Я  

Э Л Е К ТРИ Ч ЕС К И М  ТОКОМ ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ H 6T0K0ВЕДУЩ И Е 

ЧАСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЗЕМ ЛЕНЫ .

У ОПАСНЫХ МЕСТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫВЕШЕНЫ П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Ю 

ЩИЕ НАДПИСИ.

Привязан
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Гл.ТЕХИ. Леонова
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ГОСТ 526А-80-?1-̂ Ъ

Разрез Б-Б
1. Св а р н ы е  швы  Н 1 - с в а р к а  р у ч н а я  д у г о в а я .

2. Св а рн ы е  ш в ы  о ч и с т и т ь  от  о к а л и н ы .

Ъ . Ограждения окрасить эмалью  XC-71Q ГОСТ 9355“6Л 
(XC-S58 T9 6-1Q -S92-73) за  д в а  р а з а  по  слою  

г р у н т а  XC-QA Т У  6 -1 0 -1 4 1 4 -7 8 .

Общая толщина покрытия Ю О м к м .

4 ?  Ра з м е р  д л я  с п р а в о к .

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИИ

Н
о

м
е

р
 п

о 
п

л
а

н
у

Наи менован ие
Площадь,

м 1

Категория  
производства 
по в зры в н о й , 
в зры в о - по
ж арной  и по
ж арной  ОПАС
НОСТИ

1 Накопи тел ь 23,5 А

2 Помещение санобработки телят з м

3 Коридор 9,3 А

Ц По м ещ ен и е  для аэрозольной

обработки  телят Я н А

5 Тамбур 2,1

6 Коридор 5,4

7 Санузел 2,6
8 Помещение для д е з с р е д с т в 10,5 А

9 Тепловой узел 10,5 А

10 Та м б у р 8,0

Разрез г-Г

^ S ’-

Д е т а л ь  п о з . 7

so 440 60
%

7 6 0

801-9-47.87-ТХ
ГИЛ Кузнецов <

Н А Ч .О Т Д . ЕРМАКОВ

Привязан Н. К О Н Т Р . Королева ®й//
Зд а н и е  п р и ё м а  т е л я т

С т а д и я Лист Листов
Гл.техн . Леонова

Р 2ГЛ.МЕХ. Иванеко

Га.след. Орлов
П л а н . У з е л  I .  

Ра з р е з ы  А - А . . . Г - Г ГИПРОНИПЕЛЬХОЗСТ.ИНЖ. М аслова Л ш -
инв.н* Инженер Осин , 5
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Лист Н оимеиоБАНие Примечание

1 Об ц и о  д а н н ы й  н̂ ачало )

2 Общие данные п̂родолжение)

3 Общие донные инончйине)
4 План

5 Ф а с а д ы . Р а з р б з ы  1-1, 2 - 2

6 Паян попов и о т в е р с т и и

1 Па я н  к р о в л и . Пл а н ы  веншыяхт ВЫ ...ВВЗ

8 Схема расположения элементов фундаментов
9 фундаменты. Сечения Ч-Ч... 16-16
10 Схема рясположения элементов п о к р ы т и я

и металлической лестниды
11 Схема Расположения стоек и б а л о к  к о з ы р ь к а

Ведомость ра б о ч и е  чертежей осиоенога комплектп  м а р к и  А с

В е д о м о с ть  с сы л о ч н ы е  и прилагаемы х д о к у м е н то в

ОБОзнАчение НАименовнние Примечание

Ссылочные д о к у м е н ты

ГОСТ 18053-43* В орота деревянные распашные

д ля  производственных з д а н и й

ГОСТ 14624*84 Двери деревянные для производствен-

ных з д а н и й .

ГИСТ 6629-14* Двери деревянные внутренние для

ж илы х и вещественных зданий

Г0СТ12506“81 Окна  деревянны е  для праизвад-

с тв ен н ы х  з д а н и й .

ГОСТ 03219-85 Сетки арматурные свпрные для здании

С к и р п и ч н ы м и  стенАми.

3.006.1-2/02 ВЫПВД Сборны е железобетонные кан а л ы  и

оXасооо

тоннели н з л о т н о б ы х  элементов.

1.065.1-Ч/ОЧ вып 1,2 Железобетонные плиты п о к р ы т и й

сельскохозяйственных производствен-еUсэсэ НЫХ ЗДАНИЙ

ПК-01-00 Сборные железобетонные плиты для

п о к ры ти и  производственных зд а н и й .

1.0Б9.1-1 Железобетонные опорные подушки

•Z
со'жX
Zж

3

1.45Q-.3-3 вып2н.1,2 Стнпьные лестниды , п л а ц я д н и ,

стремянки и о г ра ж д е н и я

ПО
ДП

ИС
Ь И

 Д
АТ

А

Типавпй проект \ 
действующими НОР 

влет мероприятия,

разработан в соответствии с 
‘МНМИ И ПРАВИЛАМИ и ПРВДУСМАТРИ-

, обеспечивающие в з р ы в н у ю ,

( ПОЖАРНУЮ безо п асн о сть  п ри  

кАНИЯ ^

проекта 1 Я.Д. Кузнецов/

§ае
-г
сояS

ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ V

эк сп л у а та ц и и  зд 

Главный инженер

ОбознАчение НнименовАние Примечание

2.80П-2 ВЫП 1 Унифицированны е  узлы  и детали сеяьсна-

хозяйственных зданий и сооружений

1.030.1-1 ВЫП.1 Перемычки железобетонные для зданий

С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ.

3.400 - 6/16 Унифицированные з а к л а д н ы е  детали

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

2.460-1 вып1 Типовые дрхнтектурно- строительные

детяли одноэтаж ны х  промышленных

неотапливаемы х зд а н и й  о п о к р ы т и -

ями  из Асбестоцементных волнистых

листов

г.Чзо-го вып2 Узлы стен из кирпича  о дно этаж ны х

зданий промышленных п ред п ри я ти й

2.436-11 вын.1 Узл ы  окон  с деревянны ми переплета-

ми по ГОСТ 12506-01

Прилягяемые лакчменты

ЯРИ-ТТ Технические требования

ЯРИ-ЦМ1 щит метяяпический щ м1,щ м2

я р и - ц м з Щит металлический 1ДМЗ

ЯРИ- МН1 Изделие за кл а д н о е  МН1

АС.ВМ Ведомость в потребности в материалах

В е д о м о с т ь  сп ец и ф и ка ц и й

Лист Н а и м е н о ва н и е Примечание

Ч С пециф икация  эл е м е н то в  заполнения

проемов. С пециф икация  п е р е м ы ч е к

Т Спецификация плит п о к ры ти я  ве h i шахт.

Спецификация элементов крепления воро т

В Специф икация к с х е м е  р а с п о л о ж е н и я

эл е м е н то в  ф у н д а м е н то в .

10 С пециф икация  к с х ем е  р а с п о л о ж е н и я

э л е м е н т о в  п о к р ы т и я . С п ец иф и кац ия

к с х е м е  р а с п о л о ж е н и я  м е та л л и ч е с к о й

л е с т н и ц ы

И С пец иф икац ия  к с х е м е  р а с п о л о ж е н и я

с то е к  и в а л о к  к о з ы р ь к а

В е д о м о с т ь  ПБъемоо сбо рны х  Б етонны х и ж е л е з о б е т о н н ы х

JT
п.п.

Наименование группы 
элементов конструкций

Нод Кол. м3
Приме
чание

1 Плиты каналов 585820 0,28
2 Перемычки 582821 U
3 Плиты ПОКРЫТИЯ 584111 8,48
ч Опорные подушки 589421 0,28

Всего Бетона н железобетона 10,24

М а т е р и а л ы  на  н з то то о о е н н е  с б о р н ы х  Б е то н н ы х  н ж е л е з о 

б е то н н ы х  к о н с тр у к ц и й  у ч те н ы  в в е д о м о с т и  п о тр е б н о с ти  в 

м л т е р и А Л А х  и о тд е л ь н о  не  у ч и т ы в а е т с я

К и е - к

/ /
т а Кузнецов ,
НАЧ.0Т Д Г о т я к о в о щ
Н. КОНТР. Т р е к б а ч
■рГконстр О л е ш к а з к ' '
Га .с пе ц к о р н е е в
РУК.ГР. ТлриверАкевА $5 lLЬт.ик Ж . Т и х о м и р о в а

Привязан

В О И - Щ В Ч -А С

Здание приемя телят

В с ц и е  д а н н ы й  
(.начала)

Стадия Аист Листов
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На и м е н о в а н и е

или
Потолок

Ст е н ы  или

ПЕРЕГОРОДКИ
Низ СТЕН или 

ПЕРЕГОРОДОК (ПАНЕЛЬ) П р и м е ч а н и е

ИА И
НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ Пло

щ адь
Вид отделки

Пл о 
щ адь

Вид ОТДЕЛКИ Пло
щ адь

Вид отделки
Высо

т а ,
м м

7
э м а л ь ПФ-«5

w - v a r
один слои

Глазурованная
к е р а м м ч е с -

ЮЗ, 5 КАЯ ПЛИТКА 179,6

5 i6 ,S .. .1 0 Известко вая Изв ес тк о в а я

п о б е л к а 52, Ц п о бел к а 158,7

Вед о м о сть  отделки  пом ещ ении
Площадь м 2

Общие указания 
1. Область применения проекта

1.1. Расчетная зимняя тем п ера тура  наружного воз
духа минус 20, ВО (основное решение), 40 °С.

1.2, Скоростной напор ветра - для I  географического 
района 0,26 кПа (27кгс/м 2 )

1.5. Вес снегового покрова - для ж географического 
района 0,98 кПа (100кгс/м г )

1.4. Рельеф т е р р и т о р и и  - с п о к о й н ы й  , г р у н т ы  н е п у ч и -  

Н И С Т Ы 6 ,  Н Е П Р О С А Д О Ч Н Ы Е  со с л е д у ю щ и м и  н о р м а  -  

Т И В Н Ы М И  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А М И  !

Нормативный угол внутреннего трения ^н =П,49рад

или 2В°>
Нормативное удельное сцепление Сн= 2кПа (0,02кгс/м2/;
Модуль д е ф о р м а ц и и  н е с к а л ь н ы х  гр у н т о в  Е *14,7 МП а
(150 кгс/см1);
Плотность грунта J? = 1,8tJm 3;

Коэффициент безопасности по грунту К г s 1.
1.5. Вона влажности района строительства- нормальная

1.6. Расчетная нагрузка от массы покрытия составляет:
для t e минус 20°С -2,58кПа (263,6кгс/м2) 
для te минус 30°С - 2,69 кПа (274,0 кгс/м г) 
для t e минус 40°С- 2,76 кПа (281,6 кгс/м г)

2.4. 5а у с л о в н у ю  о т м е т к у  0,000 принят  у р о в е н ь  ч и с 

того п о л а  ,  ч то  с о о т в е т с т в у е т  АБСОЛЮТНОЙ 

ОТМЕТКЕ.

2.5. Наружные стены в ы к л а д ы в а ть  из к и рп и ч а  

КР 75*У1650/ 25 / ГОСТ 530 “80 на р а с т в о р е  

м а р к и  25, Кл а д к у  вес ти  с р а с ш и в к о й  во гну

ты м  ВАЛИКОМ С ДВУХ сто ро н .

2.6. Пе р е г о р о д к и  в ы к л а д ы в а т ь  и з  к и р п и ч а  

КР 7S/j650/<5y ГОСТ 530*80 на  р а с т в о р е  

м а р к и  25. Кл а д к у  в е с т и  с р а с ш и в к о й  ш в о в  с

РАЗДЕЛКОЙ ВОГНУТЫМ ВАЛИКОМ С ДВУХ СТОРОН.

2.7. От в е р с т и я  в  п е р е г о р о д к а х  п о с л е  п р о в о д к и  и н ж е н е р н ы х  к о м м у 

н и к а ц и й  з а л о ж и т ь  к л а д к о й  из к и р п и ч а  КР 75/ 1Б50 /15
ГОСТ 550-80 н а  р а с т в о р е  м а р к и  25.

2.8. Работы  по в о з в е д е н и ю  стен  и п ерего ро д о к  вести  б соответ

ствии  с т р е б о в а н и я м и  СН иП т-17-78 „ К аменны е к о н с трук ц и и ".

3. Указания  по устройству 
г и д р о и з о л я ц и и  и отмастки.

3.1. Го р и з о н т а л ь н у ю  г и д р о и з о л я ц и ю  стен  и п е р е г о р о д о к  выполнить

ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА СОСТАВА 1*2 ТОЛЩИНОЙ 30 ММ НА 

п о р т л а н д ц е м е н т е  м а р к и  400 с УПЛОТНЯЮЩИМИ ДОБАВКАМИ.

3.2. По ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ с т е н  з д а н и я  ВЫПОЛНИТЬ ОТМОСТКУ 

ШИРИНОЙ 700 мм ИЗ АСФАЛЬТА ТОЛЩИНОЙ 25 м м  по у п л о т н е н 

н о м у  ЩЕБЕНОЧНОМУ о с н о в а н и ю  то л щ ин о й  10D м м  С УКЛОНОМ

0,1 от з д а н и я  .

2 .  О б щ а я  ч а с т ь .

2.1. К л а с с  о т в е т с т в е н н о с т и  з д а н и я  - и .

2 .2 . Ст е п е н ь  о г н е с т о й к о с т и  з д а н и я -* Я  .

2 .3 .  Ра с ч е т н а я  т е м п е р а т у р а  в н у т р е н н е г о  в о з д у х а  п о м е щ е 

н и я  с а н о б р а б о т к и  т е л я т - t e  п л ю с  15°С. От н о с и т е л ь н а я  

в л а ж н о с т ь  в н у т р е н н е г о  в о з д у х а  ^ 7 5 % .

4. Указания по защите 
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ ГНИЕНИЯ

4.1. Деревянные элементы, соприкасающиеся с бетоном 
ИЛИ кирпичом, антисептировать ПРЕПАРАТОМ 66K“ 3 

(23787.6-79).
4.2. Защитную обработку от гниения производить в 

соответствии с ук а за н и я м и  СНиПШ-19-76 
„Д еревянные к о н с т р у к ц и и ’!

5. Указаний по наружной отделке здания

5.1 Ок н а  и д в е р и  п о к р а с и т ь  пентафтааевом  эмалью  Лф-115 — 

д в а  с л о я , по грунту ПФ“021 ГОСТ 25129"82 - один слой.

5.2. На н а р у ж н ы х  п о д о к о н н и к а х  у с т р о и т ь  сливы и з  ц е м е н т 

ного р а с т в о р а  м а р к и  50 и п о к р ы т ь  их  к р о в е л ь н о й  оц ин 

ко ван н о й  сталью  t  = 0,8MM (ГОСТ 14918 -80 ).

6 .  У к а з а н и я  по п р о и з в о д с т в у  р а б о т .

6 . 1 .  Ра б о т ы  п о  в о з в е д е н и ю  з д а н и я , в  то м  ч и с л е  в  з и м н е е  

в р е м я , н е о б х о д и м о  в е с т и  в с о о т в е т с т в и и  с т р е б о в а  -  

НИЯМИ ТРЕТЬЕЙ  ЧАСТИ СН И п ПО ВИДАМ РАБОТ.

6.2. Об р а т н у ю  з а с ы п к у  п а з у х  ф у н д а м е н т о в , а т а к ж е  

о т с ы п к у  г р у н т а  п о д  п о л ы , с л е д у е т  п р о и з в о д и т ь  

м е с т н ы м  г р у н т о м  о п т и м а л ь н о й  в л а ж н о с т и  с у п л о т н е 

н и е м  СЛОЯМИ НЕ б о л е е  2DD м м  и д о в е д е н и е м  с т е п е н и  

УПЛОТНЕНИЯ  ГРУНТА ДО К у п = 0 , 9 5 .
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7. Защита конструкций от коррозия

7.1. Ст е п е н ь  а грес с и в н о го  во зд ей с т ви я  газообразной  среды

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ НА БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ 

БЕТОНА НОРМАЛЬНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ -НЕАГРЕССИВНАЯ., НА 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИЯ и СТАЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ- 

СРЕДНЕАГРЕССИВНАЯ.

7.2. Степень а грес с и в н о го  в о з д е й с т в и я  жидкой части н е р а з 

б а в л е н н ы х  НАВОЗНЫХ СТОКОВ НА БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ 

БЕТОНА ПОНИЖЕННОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ -  СДАБОАГРЕССИВНАЯ, НА 

СТАЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ -  СРЕДНЕАГРЕССИВНАЯ.

7.3. Воздействию газообразной агрессивной среды подвер
жены плиты покрытий.

Во з д е й с т в и ю  ж и д к о й  а гр е с с и в н о й  с р е д ы  п о д в е р ж е н ы  

полы, р е ш е т к и , т р а п ы .

7.А. Для БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ НЕОБХО

ДИМО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ОДИН ИЗ ВИДОВ ЦЕМЕНТОВ: ПОРТЛАНД

ЦЕМЕНТ, по ртландц ем ент  с минеральными добавками, шлакопорт- 

ЛАНДЦЕМЕНТ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 10176-85.

7.5. В КАЧЕСТВЕ МЕЛКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМАТРИ

ВАТЬ КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК (ОБМУЧИВАЕМЫХ ЧАСТИЦ НЕ БОЛЕЕ 1% ПО

массе  по ГОСТ 10268-80).

7.6. 8 КАЧЕСТВЕ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМАТРИ

ВАТЬ ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ ЩЕБЕНЬ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД, ГРА

ВИЙ И ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 102б8“ 80. Сл е д у е т  использовать щебень изверж енны х

ПОРОД МАРКИ НЕ НИЖЕ 600, ГРАВИЙ И ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ-НЕ НИЖЕ ДР. 12.
Щебень из осадочных пород ( водопогаощением ие выше 2%

И МАРКИ НЕ НИЖЕ goo), если ОНИ ОДНОРОДНЫ И НЕ СОДЕРЖАТ 

СЛАБЫХ ПРОСЛОЕК, ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ЛАЯ КОНСТРУКЦИИ, 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В ГАЗООБРАЗНОЙ СРЕДЕ.

7.7. Мелкий и крупный заполнители должны быть проверены на

содерж ание  ПОТЕНЦИАЛЬНО РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫХ ПОРОД. В 
КАЧЕСТВЕ МЕР ЗАЩИТЫ ОТ ВНУТРЕННЕЙ КОРРОЗИИ ЗА СЧЕТ ПОТЕН

ЦИАЛЬНО РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫХ ПОРОД И СНИЖЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ЗАПОЛНИТЕЛЯ СО ЩЕЛОЧАМИ ЦЕМЕНТА СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ!

ПОДБОР СОСТАВА БЕТОНА ПРИ МИНИМАЛЬНОМ РАСХОДЕ ЦЕМЕНТА; 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА НА ЦЕМЕНТАХ С СОДЕРЖАНИЕМ ЩЕЛОЧИ НЕ БОЛЕЕ 0,6%
В РАСЧЁТЕ НА Nttj. О ;

ВВЕДЕНИЕ В СОСТАВ БЕТОНА ГИДРОФОБНЗИРУЯЩИХ И ГАЗОВЫДЕЛЯЮЩИХ ДОБАВОК.
При потенциально реакционноспособных заполнителях не допускается 

ВВЕДЕНИЕ В БЕТОН В КАЧЕСТВЕ ДОБАВОК СОЛЕЙ НАТРИЯ ИЛИ КАЛИЯ.

7.8. боду ДЛЯ ЗАТВ0РЕНИЛ БЕТОННОЙ СМЕСИ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ 23732“ 79.

7.9. Для ИЗГОТОВЛЕНИЯ с б о рн ы х  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ 

НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ БЕТОН НОРМАЛЬНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ -  МАРКА 

по ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W4; КОЭФФИЦИЕНТ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ РАВНОВЕС

НОЙ влажности свыше 2* 10~э до 7*Ю~9см /с ; коэффициент д и ф ф у з и и  

УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В БЕТОНЕ Э  г (0,2* 1,0) *10“*СМ г / с .

7.10. Для изготовления монолитных КОНСТРУКЦИЙ ТРАПОВ И ПОЛОВ НЕОБХО

ДИМО ПРИМЕНЯТЬ БЕТОН ПОНИЖЕННОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ-МАРКА 110 ВОДОНЕПРО
НИЦАЕМОСТИ W6; КОЭФФИЦИЕНТ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ РАВНОВЕСНОЙ ВЛАЖНОСТИ
свыше 6*10’<о Ао 2-10‘3см/с;

7.11. Для ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ БЕТОНА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ, 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ в АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ, СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОБАВКИ, 

СНИЖАЮЩИЕ ПРОНИЦАЕМОСТЬ БЕТОНА ИЛИ ПОВЫШАЮЩИЕ ЕГО ХИМИЧЕСКУЮ СТОЙ
КОСТЬ, А ТАКЖЕ ПОВЫШАЮЩИЕ ЗАЩИТНУЮ СПОСОБНОСТЬ БЕТОНА ПО ОТНОШЕНИЮ 

К АРМАТУРЕ.

Добавки рекомендуется применять в соответствии с „  Руководством  по

ПРИМЕНЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В БЕТОНЕ*, М, СТРОЙИЗДАТ, 1980.

7.12. Ко нструкц ии , изготовленные в соответствии с перечисленными

ТРЕБОВАНИЯМИ, НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИЩАТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ.

7.15. Стальные решетки трапов и щиты защитить комбинированным 

покрытием (лакокрасочным по металлизационному слою ).

Металлизационный слои выполнить АЛЮМИНИЕВЫМ покрытием 

толщиной НЕ МЕНЕЕ 120 мкм.

Лакокрасочное покрытие выполнить следующего состава: 

эмаль ХС-759 в три слоя пп грунтовке ХС-059 в два слоя, или 

эмаль ХВ -785 в три слоя по грунтовке ХС-010, ХС“068,ХВ-050 
в ДВА СЛОЯ .

Общая толщ ина лакокрасочного покры тия должна быть не  м ен ее  
80 мкм.

7.М. Стальны е  к о н с трук ц и и  для крепления  инженерных ком муника

ции пп подготовленной поверхности  за щ и ти ть  трем я  слоями

ОДНОЙ ИЗ ЭМАЛЕЙ, НАЗВАННЫХ В ПУНКТЕ 7.13, ПО ДВУМ СЛОЯМ

ОДНОЙ из грунтовок, наносимых на заводе - изгото вителе

7.15. Ра б о т ы  по з а щ и т е  к о н с т р у к ц и й  от ко рро зии  с л е д у е т  

выполнять в с о о т в е т с т в и и  с треб о в а н и я м и  СН и П 3.0*1.03-85 

„ Защ ита с т ро и те л ь н ы х  к о н с т ру к ц и й  от к о р ро з и и , .Р уководства 

па ЗАЩИТЕ от к о рро зи и  лакокрасочными п о к р ы т и я м и  с т ро и т е л ь 

ных БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ , РАБОТАЮЩИХ В

газовлажных с р е д а х ” (НИМЖБ, М , СтройиздАт, 1978) , Ре к о м е н д а 

ций  ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУК

ЦИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ”( Ш Ж Б ,  М ,198б)

8. У к а з а н и я  по п р и в я з к е  п р о е к т а  

8.1. При изготовлении  сборных и монолитных ж е л е з о б е т о н н ы х

КОНСТРУКЦИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ПРИ РАСЧЁТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕ

РАТУРЕ НИЖЕ МИНУС 30 ДО МИНУС 40"С включительно,НЕДОПУСКАЕТСЯ 

ПРИМЕНЯТЬ АРМАТУРУ: КЛАССА АХ ИЗ СТАЛИ МАРОК С тЗ к п Ь  И 

В СтЪ КП 2, КЛАССА Ай диаметрами  18-40 мм из стали МАРКИ 

ВСт5 п с2, класса АЖ диаметрами 20-АОмм из стали марки 35 гс , 

КЛАССА А 0  Д И А М Е Т Р А М И  10*18 ММ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 8 0 С . А ля  ЗАК

ЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НЕОБХО

ДИМО ПРИМЕНЯТЬ углеродистую сталь марки В Ст 3 пс 6 по ГОСТ 380-71 

или ВСтЗпсб-1 поТ914-1-3023-80.

801-9-47.67-АС
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Наименование
П л о щ а д ь

м г

К а т е г о р и я  
п р о и з в о д с т в а  
ПО В З Р Ы В Н О Й , 

В З Р Ы В О - П О 
Ж А Р Н О Й  И  П О 
Ж А Р Н О Й  О П А С 

Н О С Т И

1 Накопитель 23,5 л
г Помещение санобработки телят 3 U А
3 Коридор 9,3 л
А Помещение для аэрозольной

обработки телят 34И л
5 Тамбур 2,1

6 Коридор 5,4
7 Уборная 2,6

8 Помещение для дезсредств 1 0 , S А
9 Тепловой узел 10,5 Л

1 0 Тамбур 8 , 0

Ведомость проемов вороти дверей

Марка,
паз Размер проема, мм

1 2400х 2400

2 910 х 2070

3 1210 * 2370

4 910 * 1870

5 910 * 1870

6 1210 х 2070

7 710 * 2070

Марка,
поз. Схема сечения

te г ~20,30,40°С
ПБ 1 Ш — 1

ПБ2 □ — 1

пбз 4-РМ|-4

ПБ4 Б - з

ПБ5 2-Я^П—4

В е д о м о с т ь  п е р е м ы ч е к

Минераловатные плиты  .--------
j) = 1SD кг/м̂  ГОСТ10140-Зб̂ -{==

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ

Марка,
поз. Об о з н а ч е н и е Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Пр им е 
чание

1 ГОСТ 18855-75 Ворота ВРГ24-24 1

2 ГОСТ 14624-84 Дверной блок ДНГ 21-я п 2

Ъ ГОСТ 14624-84 ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ 24-12 П 1

4 ГОСТ 14624-84 Дверной блок двг 19-9 п 3

5 ГОСТ 14624 -84 Дверной блок Двг 19-9 л 5

Б ГОСТ 14624-84 Дверной блок ДВГ 2Н2Л 2

7 ГОСТ 6629- 74 Дверной блок ДГ 21-7 П 2

В ГОСТ 12506-81 Оконный блок СВД12-12 12

Сп е ц и ф и к а ц и я  п е р е м ы ч е к

Марка
поз

Обозначение На и м ен о в а н и е Кол-ве Масса

кг
Приме
чание

t e  =-20. 3 0 ,40°С

1 1.03В. 1-1 вып.1 10 Б 13-1 11 25

2 1.038.1-1 вып.1 1П6 16-1 7 30

3 1.038.1-1 вып.4 1ПБ 10 -1 6 20

4 1.03В. 1-1 вып.1 ЗПБ 16 -37 П 5 102

te» s - 20* С

2 1.038,1-1 вып.1 1 ПБ 1S-1 24 30

4 1.038.1-1 вып.1 ЗПБ 19-37П 9 65

5 1.038.1-1 вып.1 2ПБ 3D-4 3 125

te  • - 50 °С

г 1.038.1-1 вып.1 1ПБ 19-1 35 30

4 /.038.1-1 вып.1 ЗПБ 16-37 П 9 65

5 1.038.1-1 вып.1 2ПБ 30-4 4 125

te® -40°С

2 1.038.1-1 вып.1 1ПБ 46-1 46 30

4 1.038.1-1 вып.1 ЗП6 16-57 П 9 65

5 1.038.1-1 вып.1 2ПБ 30-4 5 125

22594-01 Формат А 2







С х е м а  расположения элементов крепления вврот

J LI ПБ6

\г
6-6

С п е ц и ф и к а ц и я  п л и т  покрытия в е н т ы п я д

Марий
поз.

О б о з н а ч е н и е НАИменовАние Кьл. М вс ся  
OR. К Г

П р и м е 
чание

П л и т ы  ПОКРЫТИЯ
пша-з 3 0 0 6 .1 - 2 / Q 2  в ы ш -2 П14д-3 1 310

П 1 * 5 3 0 0 6 .1 - 2 / 8 2  В Ы Щ -2 П 1 - 5 1 4 0

щ а-з 3006.1-2/02 В Ы 0 1 -2 т г з 1 150

С п е ц и ф и к а ц и я  элементqв к р е п л е н и я  ворот

Марка
п о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о д

МАССА
ед.кг

П р и м е 
ч а н и е

1 3.400-6/16 И з & г л и г  закладной м и ц - З б 4 5,10

2 п б»5о*5о*5Ш65о ш

',,uj,un В С т З к п 2  Г О Я  53 5 *8 6

е̂ пноо 1 27,9

3 „ 6*100400*810(3 8509*06

J,u,,imBtT.3nt6-1 ГОСТ 535*06

6 М 5 0 3 1,83
И r O C T ? 3 4 1 9 - 8 5 цг 5Вр1-100 ц̂Цх629

5 0 p I - 1 Q 0 °  Ш 8 0 ,7 5

М о и т а ж н з ю  сварив в ы п о л н я т ь  э л е к т р о д а м и  942, п о  ГОСТ 9467-75

801-9-Ц г«> АС

Здание приема телят

Паяй кровли.
Парны вентшАХТ ВЕ1...Ш

Стадиялист листов

Г И П Р И Н И С Е Л Ь Х О З

2.2594-Of  f3  формат П2
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i - 1

1720

СпЕЦИФМ Н А Ц И Я  К С Х Е М Е  Р А С П О А Ш Н Е Н И Я  Э Л Е М Е Н Т О В  Ф У Н Д А М Е Н Т О В

1100

2 - 2

7 0 0  t 1200 JSO

1 Л  “  Г 1

- 1 . 5 0 0

В .  1 1 6 0 500 300 1 0 0

1I SO 1 ао

Ф

„ « ад -ш«5 приварить
Mlrj|t/'(;iirOAKS ПОМ

W 2 411-

Марка,
поз.

Об о з н а ч е н и е На и м е н о в а н и е Кол. Масса
БД,КГ.

При м е 
чание

Пл и т ы  к а н а л о в

П1 3.006.1-2/82 вып.О 0 3 -5 “ А 50

Пе р е м ы ч к и

ПБ1 1.038.1-1 вып.1 ЗПБ <6-37 6 ш
Щнты

аи АРИ -1М 1ДМ 1 1 34,7

UU АРИ -Щ 2 ЩМ2 4 45,2

ц ъ APU-111,3 Ш.М Ъ 2 27,21

Из д е л и я  з а к л а д н ы е

1 3.400 “ б/76 М И 4 -46 11,3 п.м

2 3.400-6/76 М И 1 -2 8 2

3 1.400-15 ьып. А МН 540 1,4 п.м

А1 БОЛТ 1.1 М20х800 ГОСТ 24379.1-80 6

А Ф6А1 ГОСТ 5761-82 f*600 15 0,13

5* Ф20А1 ГОСТ 5781-82 2=950 3 2,3

Р е ш е т к и

Т2 2,800-2 вып.7 Т 2 5

ТЗ 2.800-2 вып.7 т ъ 1
М а т е р и а л ы

6 Бетон класса Ь 7,5; F75 70,0 м5

7 Бетон класса В 12,5;F 75 1,6 м5

*  ПОЗИЦИЯ 5- СМ. ВЕДОМОСТЬ деталей

ТДБЛЦДА НОРМАТИВНЫХ НАГРУЗОК НА ВЕРХНИЙ ОБРЕЗ ФУНДАМЕНТА
Разбивка анкеров

J-7D0

Я -
Ц оси

Р АСЧЕТНАЯ 
СХЕМА

Нагрузки

кН ( тс) кН {*тс) кПм^тсм)
1 И Ъ

Д  -300В..:1Д00
П  х

— 48,6(4,96) —

2 — 53,5(4,03) —

А и Б — 42,73(4,36) —

1. Основные требования см . аист 9.

2. Сечения  ... 1б~16 см. аист 9.

Ра з м е р ы  ш и р и н ы  ф у н д а м е н т о в

Привязка
Фундамента

м м

Н
о с и

™ U  “
-20°С - з о в с -40е С

В
1иЗ 300 450 550
А и Б 430 580 6Й0

Ведомость деталей

гтз. Эскиз

5
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ч - ч 5 -5 6 -6 Ч - Ч В -  8

9-9
1Q-1Q, 15-15

\ъ- \ъ

11-  11

И

12-1*2.

Т2
-одоо

16-16

-0,150

ТОО Ш

Циа

I

0.000

т.ооо
J7

4. Сведения о грунта*  приведены  нп листе 2

2 . Сечения зам аркиро ваны  на л ипе  6

3. Поз.1 зало ж ить  в покрытие пандуса

4. После ук л ад ки  т р у б  отверстия в ветонкы* т р а п а * 

(сечеиия 1П"1В...15*15) ЗАДЕЛАТЬ ДЕМеКТНЫМ РАСТВОРОМ

СОСТАВА 1.2.

5. Поз. 5 заложить в шахматном порядке.

6. МетАЛлическиЕ ц и т ы  в сечениям 11-11... 13-13 условно 

НЕ ПОКАЗАНЫ

150

U>
8 0 1 - 9 ' Ц П . Ш С

/
Тип Кузнецов

Орквяш Нпч. от л Гомаякьв о т
З д о и и е  ПРИЕМА ТЕЛЯТ

СТАДИЯ Лист Листов
Н.коитр. Трбйбач

Р 9Гп.констр Олешка
Гп.спец Карнеео )си м Ф у н д а м е н т ы . 

С е ч е н и я  Ц - Ч . . .  1 6 - 1 6 г и п Р о н и с Е л ь х а зPyh-гр- Тп?мвсрдиеоАM f i
ИИВ.К Ст.икж. Ыаброва Ш 1
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<5>

©

пг
низ hrotm.2100

0П1

DIM

2660
CXQMfl РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

п о к р ы т и я

11 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

4 1
1 1
11 1
1 ч 1
1 ; ж * .
11 4 *11 ' |
1 ‘ I
1 ч 1
1 1
1 ._____ l _

от

1 !
1 1

j n V 1 !I 1 f

1 □! 200 I S
: [

1
2900 1

! ", |
1 ^] МН1 х  2860 ! ■ i
I П 1  |
I I 
\ ^

1 ---- ' V

i !
J 1

"  * 3
s| |

I r 
)*■ m I

П |
Ь- П 1  ^
I___________i

1 1 
[120 n, ml
Г  "  ^  1_____________

2 _

6QD0

©

6000

12000

1-1

П1 MH1 П1

0,000 Ё 5 3 р = з

2.460-2 вып2 2 - 2

D.mn

X

©

ъ т т ш .

1.450.0*0 вып.О
CXRMfl РАСПОЛОЖЕНИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ л & с т н и ц ы

ФУНДАМЕНТ
см. л ист О

1450.0*0 ВЫП.Одздо
л

(а)

С п е ц и ф и к а ц и я  К СХЕМАМ РАСПОЛОЖЕНИЯ э л е м е н т о в  п о к р ы т и я

Марка,
п о з . Обозначение Н а и м е н о в а н и е КОД.

Масса
е л ,к г

Приме-
ч й н и е

П л и т ы  ПОКРЫТИЯ
Ш 1 . 0 6 5 . 1 - Ц /В Ц  в ы п .1 1 П Г - 2 В Ш - 1 - Н 8 22 50,0

П 2 П К - 0 1 - 0 В П Ж 1 - В 10 1 Т 0 ,0

О п о р н ы е  п о д ч и н и

0 П 1 1 . 0 6 9 . 1 * 1 0 П 4 - Ч 6 5 0 ,0

опг 1 . 0 6 9 . 1 * 1 О П  4 * 5 6 6 0 ,0

И з л е л и е  заклалнов
M H 1 Л Р И - М Н 1 М Н 1 1 V

Сп е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м е  располож ения  м е т л л л и ч е с к Ш А  п о с т н и ц ы

Марка,
поз. Обозначение Наименование КОП.

Масса 
«А, иг

Приме-
ЧАние

Изделия металаические
М Л 1 1 . 4 5 0 .3 - 3  аып.2 4.1 М Л Г С 4 5 - 1 2 . В 1 8 2 ,6

0 Г 1 1 .4 5 0 .3  “ 3  в ь ш .2 ч .2 О Г л М Л Г а И  Н 5 - И . 1 4 2 20,0

1 .  Ш в ы  м е ж д н  ПЛИТАМИ ПОКРЫТИЯ заполнить БЕТОНОМ В 1 5  

на м е л к о м  заполнителе.

^ . О т в е р с т и е  в  п л и т е  в ы с в е р л и т ь  п о  м е с т е , н е  н а р в ы а я  р е в е ?

8 0 1 - 9 - Ц П т

Тип Кузнецов <t o p
ПРИВЯЗАН НАЧ.ОТД Гомзяков QU}

Здпние ПРИЕМА ТЕЛЯТ
СТАДИЯ лист Листов

Н.коитр. Трембач Мг~ р 10Гл-констр. ОПЕШКП
Гп.спец Корнеев И г- Схем а  расположения элементов

ПОКРЫТИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ Г И П Р П Н Ш Ь Х П Зрук.гр. ТятЕРДНЕОА ЗШ*
|ИНВ.Н | ь а х и ь ш ш ш ш ш

Копир. Коспнкт 22534- О /  /£  формат А2
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з - з

*да
X
X
2да•ОСО

да
\гда
еС
Xдао
X
дато
с

да
сСо
С
Xдаж

5 ~ 5

Спецификация к схемам расположения стоек к балок козырька

Марка,
поз Обозначение Наименование Кол.

Масса 
в А, кг

Приме
чание

1 Б45*45*6 ГОСТ B5Q3-42
вйтЗпсб ГОИ 535-19

Ь '-гтв 4 14,44

2 е-- 222б 2 15,34

3 8=2 646 2 18,23

4 8 = 2 9 2 6 2 20,16

5 Б 125*80*10 ГОСТ 851Q-42 
Уголок-----------------------------------

ВСтЗпсВ ГОЬТ 535*19
Z-- 50 3 0,40

Б 8 4 5 5 3 г,к
4 8 = 3 00 3 4,65

& 16 ГОСТ 8240-42* 
ЫВЕЛПРР ---------------------------------

ВСТЗПС6-1ШЛ535-19

е=2Б30 3 34,35

9 8=12450 3 146,8

10 8*60*60 ГОСТ 19903-44 
Лист-------------------------------------ВСтЗпс6-1Г00Т14б34-49 11 0,23

11 8*60*150 Г0СИ9903-44 
■Лист—-------------- -— —— —

BCT3nc6i Г0СТ14631-43 6 0,54

12 8*140*220 ГОСТ 19903-44 
Лист-------------------------------------

BtT3nc6'U0mH634"49 2 2,35

13 8*190*320 ГОСТ19903-44

ВСтЗ 0С6“1 ГОСТ 14634-49 3 3,82

14 12*230*230 ГОСТ19903'44 
Лист--------------------------------------

8Ьт З пс6-1Г0СТ14634-49 6 5,00

1. Сварку элементов производить электродами ЭЧ2 по гост 9461-15, 

высота шва hw*= бмм
2. Монтажные болты- М16

3. Полку уголка срезать по месту

, / У  \ \  1 у
801-9-Ц181-ЯС

г 1 п
тип Кузнецов | А>.*/

ПРИВЯЗАН НАЧ.ОТА Гомзякон оШ
Здание приемн телят

Стация Лист Листов
Н.контр. ТРеЙБАЧ Л 1г ~ Р 11Га. кенар Олешка
Га спец Коркеав Схемы РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК 

И БАЛОК КОЗЫРЬКА Г И П Р О Н Ш Ь Х О ЗРук.гр. Таривердкем
ИНВ.>Г Ст.июн. Тихомирова .

!__
/7 формнт Н2
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Изготовление закладных, изделий вести в соответствии

с т р е б о в а н и я м и  следующих, нормативных, документов:

Г О С Т 5 8 8 Ч - 8 0  „ Р у ч н а я  д у г о в а я  с в а р к а .  С о е д и н е н и я

сварные. Основные типы, конструктивные 
элементы и размеры*

Г О П  1 4 0 9 0 * 8 5  „  С о е д и н е н и я  с в а р н ы е  а р м а т у р ы  и з а к 
л а д н ы е  и з д е л и й  ж е л е з о б е т о н н ы е  
к о н с т р у к ц и й . Т и п ы ,  к о н с т р у к ц и я  и  
э л е м е н т ы . ”

СНЗЗЗ'48 „Ин с т р у к ц и я  по с в а р к е  соединен ий  

а р м а т у р ы  и з а к л а д н ы е  д е т а л е й  

ж елезобетонны х  к о н с т р у к ц и и ”

Р у ч н у ю  д у г о в у ю  с в и р к у  пр о из в о д ит ь  электродами
ТИПИ ЭЧ2 по ГОСТ 946*1-45

- -Г
Ж о Т д - Гом зяков Ф - о Ш
Н .к о н т Г Т р е й б я ч
ГП.КОИСТР оле ш ко
Гл.спец К о рн е ев

■рйЗГгрГ- т н рив срд ис вя

Ь ти н ж Поенчиковя ф к * ''-

ПРИВЯЗЯМ

ИИВ. к

АРИ-ТТ

Технические требования
Стад ия Л и с т  А и с т о в

1

Г И П Р П Н И С Е Л Ь Х О З

формат ач

18.
1 — ■*■■■ А со

Т1
*

50 w a r  s o

1 1 8 Ц
и [

1
1  -  1

3

■ О !/'
J 5 0

Г  ■ 

1 1 8 0
» / Г

1

5 0

Ж
Г01Т1Ц09в-85-Н4-Рм-Вби1вв

ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКА
рязмееы 
_в мм__ Мяеся

КГа

ПРН-ЦМ1 ЦМ1 450 34,14

-01 ЩМ2 600 45,10

3QQ 2 й joe

, 1 ’ X  \ S. со

\Г0СТ52бЧ-яа-тз-ьб

4  х
\

0
3

£
I
£

л*о
ГО

2в Обозначение Н а и м е н о в а н и е К о л . Приме
чаиие

Документация

В Р И - П Технические требования ><
л е т а л и

БЧ 1 Б 8 *1 9 0 *4 5 0 Г 0 С Т 1 9 9 0 3 '4 4

в с т з к п г г о с и ч б э т - ч э 1 2 , 8 2

БЧ 2 Б 8 М О О * З О О Г О П 1 9 9 0 3 - 1 4

6 С т З к о 2 Г 0 С Т 1 4 В З Т - Т З 1 1 , 8 0

привязан

иив. JT

— Я Р И 'М Н Т
СТАДИЯ масса МАСШТАБ

ннч.отд Гомзяков о М 1 Изд е л и е  закладное р "Л
Н. КОНТР. Трейбяч Ж г - МН1
Гя.комТР. ОЛЕШКО Лист Глистов 1
гпспец Коривев
РУК. ГР.
COM4

1яркверямевя
ИОРУЧИКОВЯ Щ г Г И П Р О Ш Л Ь Х О З

формат АЧ

££
%

<*жоГ9 20
Обозначение Наименование

количество 
на исполнение Приме

чание- 01

Документа кия

АЧ ПРИ-ТТ Технические требования X X
Детали

ta0KS5Wra“ 6
ВСТЗК02ГПОТЭТ5-Т9

СЧ 1 5*500 3 1,99кг

БЧ 2 2“ 650 з 2,45 кг

0гоАштст5то1-вг*
БЧ 3 E-118U 10 13 2,01кг

Нач.отд
Н-контр
ГЛ.КОНСТР
Гпспец
Рак.гр
Ст.итк.

Гомзяков
ТремБяч
Олешко
Корнеев
Тдришдиш
Аоручиковя

S 5

&

о Ш

Привязан

Иней

АРИ-ЦМ

Цит метАпличесний 

ЦМ1,1ДМ2

Стадия I Масса | масштаб

Лист

см
ТАБЛ
I Листов 1

Г И П Р О Н И С Е Л Ь Х О З
скормят ЯЧ

I

%

ж
2со

20
Обозначение Наименование кол.

ПРИМЕ
ЧАНИЯ

Документация

АЧ йри-тт Техкичест документация X
Детали

БЧ 1 ромб к*ц5 91мшоат*п

БСтЗКШОСТ 390-41* 1 «,22

БЧ 2* Б5̂ 9»8Т0Г9С11В993-ТЧ

ЯМП 8СТЗПС6-1 ГОСТ535**19 3 2,84

БЧ 3 Б5'25-0Ш0П19903-ПЧ

ОСТЗ ПСб-1 ГОСТ 535-49 1 0,85

* Возможно изготовление ребер из рифленой стали

НЯЧ.СТД
Н-КОНТР.
ГП.КОИПР.
ги.спец.РУК.ГР.
Ст.интк.

Го м зя к ов

ТремБЯчОлешко
Корнеев
Тнривеевдеея 7 ГсЖ 
Погмикова^ ь* ^

7 ^

П р и в я з а н

И и в  И

а м - з - ч г ш р и - ц м з

Цит метплличпкий 
ц  м з

Ст а д и я Мас са Ма с ш т а б

Р 24,24
Л И П |Л и п о в  1

Г И П Р О Н И С Е Л Ь Х О З
Ф ормат АЧ
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н
s
о
№
л

Д а н н ы е  по в о д о  п о т р е  б л е н  и ю  и в  о д  оотв ед е н  м ю

ч

Is10 ч  
Ш < 
о- CS 
Н
« °  с е=
■z

Н а и м е н о в а н  и е  

п о т р е б  и t e a  я

в
со ч  
к  “Jо  1- 
>0 3  — to
Z .  * *3  о.
4 Н 
о  о

Ко
л

и
ч

е
с

т
в

о
 ч

л
с

о
в

РА
Б
О
ТЫ

 в
 С

У
Т
К

 И В О Д О П О ТРЕБ Л  Е Н М Е В О Д О О Т В Е Д Е Н И Е

Примечание
? ?  
2 S  з
10 5 О 
и! £  со
О»

h -  зс

ч5*
x o S

s i s
i l s

*0»

Ре ш и м

ВОДОПОТРЕБ"
ЛЕНИЯ

Ра
с

х
о

д
 

в
о

д
ы

 
н

а
 о

д
н

о
го

П
О
ТР

ЕБ
И
ТЕ

Л
Я ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННО- 

ПИТЬЕВОГО, ПРОИЗ
ВОДСТВЕН НО ГО 
ВОДОПРОВОДА В1

Из ВОДОПРОВОДА
ГОРЯЧИЛ воды Характерис

тика СТОЧНЫХ

вод

Ре ж и м

в о д о -

о т в е д е н и я

В БЫТОВУ Ю 

КАНАЛМЗАЦИЮК1

В производственную 

КАНАЛИЗАЦИЮ КЗ

м ’ /сут м*/ч A/C М*/С7Т мз/ч Л/С м ’/ш* мз/ц л / с м3/сут м ’ / ч л / с

1. СЛНИТАРНАА ОБРАБОТКА ПИТЬЕВАЯ 3...4 РАЗА 3...4 РАЗА Ще тк а - душ

ТЕЛЯТ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ЮОгоа. 2 •fc08eC В МЕСЯЦ 2л/гол 0,Ь13 0,045* 0,270* 0,01в 0,330 в МЕСЯЦ
0,03 0 0,100 0,600 2ШТУКИ0*090 о«055 0,200

2. Уборка накопителя  и 2л/м?-

п о м е щ ен и я  для 3...4 РАЗА ДАЯ
поил; 3...4 РАЗА

санобработки  т е л я т 120 мг 1 ПИТЬЕВАЯ г В МЕСЯЦ
0,5/1/м*
СТЕНЫ

0,021 0,150 0,500 В МЕСЯЦ
0,021

0,150* 0,50 0*0 ,1 5 0 0 ,1 5  6
3. Дезинфекция накопителя и

п о м ещ ен и я  санобработки ПИТЬЕВАЯ 5...4 РАЗА 3...4 РАЗА

ТЕЛЯТ 120 м 2 1 Ь65°С г в МЕСЯЦ 0,5*/М2 0 ,0 0 9
o,o£Q 0,060* 0,300* В М Е С Я Ц 0 ,0 0 9 8,060* 0,300* Машина уд п0 .0 6 0

4. Уборка п о м ещ ен и я  для 2Л/М 2-
А Л Л

аэрозольной ОБРАБОТКИ 3...4 РАЗА ПОЛ А
0,5А/М* 3...4 РАЗА

ТЕАЯТ 66м2 1 ПИТЬЕВАЯ г В МЕСЯЦ ДЛЯ
СТЕН

0 ,0 11
о ,о в о 0,500 В МЕСЯЦ

0 ,0 1 1
0,080* 0,500*0 ,0 8 0 о,оВо

5.Дезинфекция п о м е щ ен и я

ДАЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ ПИТЬЕВАЯ 3...4 РАЗА 3... А РАЗА

ОБРАБОТКИ ТЕЛОК 66м2 1 Ь65°С 2 В МЕСЯЦ 0,5л/м2 0 ,0 0 4
0,030* 0,300* В МЕСЯЦ

0 ,0 0 4
0,030* 0,300*0 ,0 3 0 0 ,0 5  0

6. Об с л у ш и &а ю щ и  й ПИТЬЕВАЯ ? ...4 РАЗА 3...4 РАЗА

ПЕРСОНАЛ 4чел. 1 t»38eC 2 В МЕСЯЦ 23А/ЧЕЛ 0 ,0 0 8
0,020 0,190

b.botf
0,018 0,090 В М ЕСЯ Ц 0 ,0 1 4

0,03 В 0,2800 .6 s * 0 ,0 4 4 0 ,1 0  0
Итого*. 0 ,0 5 5 0,270 1,190 0 , 0 5 5 0,075 0,420

0,019
0,038 0,280

0 ,0 7 5 0,100 0,6000.V76 0 ,2 9 4 0 ,1 0 0 0 , 5 2 0

В ЧИСЛИТЕЛЕ УКАЗАН СРЕДНЕСУТОЧНЫМ РАСХОД, & ЗНАМЕНАТЕЛЕ-МАКСИМАЛЬНОСУТОЧНЫЙ, ЗНАКОМ *  ОБОЗНАЧЕНЫ РА СХОДЫ,НЕ СОВПАДАЮЩИЕ С МАКСИМАЛЬНЫМ 

ВОДОПОТРЕБАЕНИЕМ И ВОДООТВЕДЕНИЕМ.

Ведомость р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  основного к о м п л е к т а  м а р к и  ВК

Лист На и м е н о в а н и е Примечание

1 Общие данные

2 План на отм.0,000.Схемы  систем В1,ТЗ,К1,КЗ

Ведомость ссылочных и п р и л а га ем ы х  д о к у м е н т о в

Обозначени е Наименование Примечание

Ссылочные документы

4.904-69 Детали крепления санитарно-технических

приборов и трубопроводов

4.900-9, вы п.1 Узлы И ДЕТАЛИ трубопроводов из пластмассо-
ВЫХ ТРУБ АЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
КАНАЛИЗАЦИИ

че

ч:

5с=
ч
Ч

Типовой проект разработан б соответствии с
ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ и ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМА
ТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЗРЫВНУЮ, 
ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ .

Главный инженер проекта А.А.Кузнецов

Обозначение Наименование Примечание

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ВК.СО Спецификация оборудования

ВК.ВМ Ведомость потребности в материалах

Общие указанна

1. Основные показатели по чертежам водопровода и канализации

На и м е н о в а н и е

с и с т е м ы

Потребный  

напор н а

ВВОДЕ, М

Ра с ч е т н ы й  ра с х о д Установленная 
мощность 

электродви
гателей,кВт

Пр и м е ч а н и е

м’ /сут м’/ч Л/С
ПРИ

ПОЖАРЕ.
Л/С

Водопровод хозяйственно-

питьевой производствен-

ный (ВГ) 6,9 0 ,0 5 - »
0 ,5 7 6 0,270 1,190

Водопровод горячей

воды (тз) 6,5
0 ,0 5 5
0 ,2 4 4 0,07? 0,420

Кан а л и за ц и я

б ы т о в а я  (К1) 0,014
0*100 0,03В 0,2В Q

Кан а л и за ц и я

производственная

(К5) 0 ,0 7 5
0 ,5 2 0 0,100 0,600

1. Нормы водопотребления и водоотведения приняты по СНиП 2.Q4.01-85.
3. Расход на наружное пожаротушение составляет в соответствии с таблицей 8, 

приложением 3 СН и 112.04.02-84 За/с (при I  степени о гнестойкости

КОНСТРУКЦИЙ,КАТЕГОРИИ ПРОИЗВОАСТВА ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, Х И 

ОБЪЕМЕ ЗДАНИЯ 668,$М*).

4. Годовой ра с ход  х о л о д н о й  в о д ы  2 ,7$ м % г о р я ч е й  воды 1 ,8 5 L  M l
5. Трубопровод хозяйственно-питьевой,производственный запроектирован

В двух ВАРИАНТАХ*. ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ по 

ГОСТ3262-73 И ИЗ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ НАПОРНЫХ по ГОСТ 18399-83.
6. Теплая вода готовится в термостатическом смесителе ТСВб.
7. Стальные трубопроводы о к раш и ваю тс я  эм ал ью  ПФ-115в2елоя 

(ГОСТ6465-76) no 1 слою грунта ГФ-021 (ГОСТ 25129-82),толщ ина 60 м к .

8. Канализация бытовая запроектирована из труб полиэтиленовых 
канализационных по ГОСТ 22689.3“77.

9. Трапы бетонные и трапы бетонные с гидравлическим 
затвором выполняются по чертежам ЙС“9-

10. Полив зеленых насаждении решается при привязке Фермы .

Привязан

ИНВ.Ы

801-9-47.87-ВК

пГп КУЗНЕЦОВ ю . Ч
Зд а н и е  п р и е м а  т е л я т

Стадия Лист Листов
Нач.отд. КОРОСТЕЛЕВ м .

Р 1 2н.контр. Панисова
Гл.спец. Тренин

Об щ и е  д а н н ы е ГИПРШЖЕЛЬХОЗРук.гр. Зотова

ИНЖЕН. Образцова Щ у
2 2 5 9 4 - 0 /  Копировал Шушакова Фо рм ат  А 2



г

1?

Пил н о г м .  0 ,0 0 0

ТЧ,ТЗ

9 €5

Экспликация пом ещ ении

>»XX<сось.U12о=е

На и м е н о в а н и е
Площадь,

м*

Категория 
производства 
по взрывной, 

в з р ы в о 
пожарной и 
п о ж арн о йОПАСНОСТИ

1 Накопитель А
2 Помещение санобработки телят

7 Коридор А
А Помещ ение для аэрозольной

обработки тел я т А
5 Т а м б у р

6 Коридор

7 Уборная

8 Помещ ение для  д езс ред с тв А

9 Т епловой  узел А
10 Т а м б у р

Условные обозначения

Ш ТБ ТРАП БЕТОННЫЙ
Ш ТБГ ТРАП БЕТОННЫЙ С ГИДРОЗАТВОРОМ

Футляр из а ш с т о ц е м е н т -
ИЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ .
ПО ГОСТ 539-80 
9250 -£=6м М У  Е

ПРИВЯЗАН

И Н В .й

гип
НАЧ.ОТД.
И.КОНТР.

Г Л . С П Е Ц

РУК.ГР»

Кузнецов
К о р о с т е л е в

П А Н И С 0 8 А

Тренин

Зотова

йнжен. Образцова

t
im

801-9-97.87-ВК

ШИН ЕЕЕД Q33ZD
ЗДАНИЕ ПРИЕМА ТЕЛЯТ

Пл а н  н а  о т м . 0 ,0 0 0 .  
Схемы с и с тем  В1,тз,т*цК1,К7.

М м

ГИПРОНШЬХОЗ
2 2 5 9 4 -0 1 2 0 КОПИРОВАЛ U1YU1AKQBA Фо рм ат  А2



ОН УЗОЭУУЛОЗ

/ИСТ На И М Е Н О В А Н И Е Примечание

1 Общие данные

2 Пл а н  на отм. 0,000.Схема системы отопления.

Узел управления

20

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ов

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначен и е На и м е н о в а н и е Примечание

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
9.903-2 вып.1 Воздухосборники для систем

ОТОПЛЕНИЯ и ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
вентиляционных установок

4.90*1-69 Детали крепления
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
приборов и трубопроводов

1.494-10 Решетки щелевые регулирующие.
Тип Р

5.904-1 ВЫП. 1 Детали креплений воздуховодов
2.190-1/72 вып.2 Узлы И детали инженерного

ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ ДЛЯ
СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

„Проьктмонтаж Перечень чертежей типовых и
„автоматика " ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА

УСТАНОВКУ ДАТЧИКОВ ОТБОРНЫХ
УСТРОЙСТВ и МЕСТНЫХ ПРИБОРОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ОРИ АВТОМАТИЗАЦИИ
САНТЕХ СИ СТЕМ И КОТЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК

3.903-12 Индустриальные конструкции для
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

4.903-10 ВЫП.В Изделия и детали трубопроводов
ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Прилагаемые документы

вв.со Спецификация оборудования

ов.вм Ведомость потребности в материалах

Типовой проект разработан в соответствии с 
действующими нормами и правилами и предусмат
ривает мероприятия} обеспечивающие взрывную, 
взрывопожарную и пожарную безопасность при
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ

х‘ т
Г л .  ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А А- Кузнецов

Характеристика отопитеаьно- вентиляционных систем

Обоз-
НАЧЕ- 
НИ Е 
СИС

ТЕМЫ

Кол.
СИС
ТЕМ

Наименование
ОБСЛУЖИВАЕМОГО

ПОМЕЩЕНИЯ (технологи
ческого оборудования)

Тип
установки

Вентилятор Электродвигатель

Примечание
Тип,ИСПОЛН.
поВЗРЫВО

ЗАЩИТЕ

№
Схе
ма
испод
НЕН.

По-
ло-
ЖЕ-
НИЕ

L ,
м’ /ч

Р,
Па

/КГС\
U 1/

П,
ОБ/
/МИН.

Ти п,
ИСПОЛНЕНИЕ 
ПО ВЗРЫ ВО
ЗА 14 ИТ Е

кВт
п,

ОБ/
/мин.

ПЕ1 1 Помещение санобработ-
ки телят п ш - з 500

В1 1 Помещение для аэрозоль- ВК-6У4 300 0,025
ной обработки те лат „САМАЛ"

О б щ и е  у к а з а н и я

1. Пр о е к т  р а з р а б о т а н  д л я  р а й о н о в  с р а с ч е т н о й  тем п ературо й

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА*. ЗИМНЕЙ МИНУС 2 0 ,3 0 ,4 0 °  С , ЛЕТНЕ И 
ПЛЮС 2 2 ,2 2 ,2 1 е С В СООТВЕТСТВИИ с технологическим 
ЗАДАНИЕМ И СНиП ЗГ-ЗЗ-75*, СНи ПЗЕ-92-76.

2 .Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Наименование
здания

(сооружения),
ПОМЕЩЕНИЯ

Объем,
М’

Периоды
года
ПРИ

W C

Расход тепла, Вт(ккал/ч)
Расход
холода,Вт
(ККАДЛО

Ус т а н о в

ЛЕННАЯ
мощи.

ЭЛ.
ДВИГАТ,

кВт

На
ОТОП
ЛЕНИЕ

На
ВЕНТИ
ЛЯЦИЮ

На
ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБ
ЖЕНИЕ

Общий

Зд АН И Е -20 18730 5100 23830
(1*130) ГАЗ 80) (205ЮГ

ПРИЕМА -30 21550 5100 26*50
(185*0) (4380) (22940)

ТЕЛЯТ -40 25200 5100 30300
(.21700) (4380) (2*080)

3. Теплоснабжение здания осуществляется от котельной 
комплекса. Теплоносителем для нужд отопления является 
вода с параметрами:
в подающем трубопроводе (TV) температура плюс 150°С 
в обратном трубопроводе (Т2) температура плюс 70°С.

4. Т р е б у е м ы й  н л п о р  н а  в в о д е  в з д а н и е  4 м.
5. Система отопления двухтрубная тупиковая с верхнем 

разводкой. В качестве нагреватеаьных приборов приняты 
радиаторы МС 140.

6. Вентиляция запроектирована при тонн о-вытяжная с естествен
ным побуждением. Приток воздухд неорганизованный.В поме
щении санитарной обработки телят приток воздуха 
осуществляется системой ПЕ.1 через приточный ШКАФ ПШ-3. 
Вытяжка осуществляется через каналы в стенах.

7. Трубопроводы в узле управления и в подпольных каналах 
изолировать полуцилиндрами из минеральной влты по 
Г0СТ23208-83 на синтетическом связующем с покровным
СЛОЕМ ИЗ РУЛОННОГО СТЕКЛОПЛАСТИ КА РСТ-Б-8 ПО ТУ6-11-145-80С 
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ проклейкой  ш в о в  к л е е м  й 88.

8. ЙЕИЗОЛ И РОВАННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ и 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИ БО Р Ы  ОКРАСМ ТЬ Э М А Л Ь Ю  ПФ“837 ПО 

ТУ6-10-1309-77 В Д В А  СЛОЯ.

9. Монтаж систем отопления и вентиляции выполнить в 
соответствии со СНи П 3.05.01-85.

Т а б л и ц а  в н у т р е н н и х  т е м п е р а т у р  и в о з д у х о о б м е н о в

м
по
ПЛА
НУ

НА ИМЕНОВАНИЕ 

ПОМЕЩЕНИЙ

5 5
X £
5 sй. IU

I I

*UJl*
й 5о

кратность
обмена

ВОЗДУХООБМЕН
MV4

Ьент. уста- 
НОВКА

при

ток

ВЫ
ТЯЖКА

ПРИ
ТОК

ВЫ
ТЯЖКА

п 8

1 2 7 4 5 6 7 8 9 10

1 Накопитель 15 75 4,9 1,5 115 115 КАНАЛЬ
НАЯ

2 Помещение санобра-

БОТКИ ТЕАЯТ 20 113 4 4 500 500 ПЕ1 КАНАЛЬ
НАЯ

4 Помещение для аэрозоль-

НОЙ ОБРАБОТКИ ТЕЛЯТ 20 110 2,5 700 В1
7 Уборнля 16 50мУч 50 КАНАЛЬ

НАЯ
8 Помещение для

дез средств 16 34 1 35 КАНАЛЬНАЯ
9 Тепловой узел 16 34 1 35 КАНАЛЬ

НАЯ

План- схема

81___

ПЕ1
'лист 2

лист 2
Ввод

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Тепловой

\

УЗЕЛ

•

Я

12С о о

<5)

©

©  (Ь ©

Привязан

I Uh b . n 1

801-9-47-87-ОВ

г мп Кузнецов Ж tu t /<?. S)
Зд а н и е , п р и е м а  т е л я т

ц т т т .п е г г п р г г м т !
Нач.отд . КОРОСТЕЛЕВ ~wHn Р 1 2Н.контр. Панисова
ГЛХПЕЦ. Ыевкунов

О б щ и е  д а н н ы е ГИПРОНИЕЕЛЬХОЗру К.ГР. Аы ина Ж
Ст.инж. Лукьянова
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и
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План на отм. 0,000

ПЕ1

кол. ПРИ Ен°С
- 2 0 -9 0 -АО

РСГ2-2-2,<?*-* I§ РСГ2-2-?ДО

Си с т е м а  ото пле нил

2 , 9 0 0

отопления РЗВ*2,2

Ж I
801-9-V7-87-0B

г
|ПРИВЯЗЛН Тип КУЗНЕЦОВ ш

Здание приема телят
стадия лист листов

НАЧ.ОТД. КОРОСТЕЛЕВ
р 2Н.КОНТР. ПАНИСОВА H jg r  i

ГЛ.СПЕЦ. УЕВКУНОВ План на отм.0,000.Схема системы 
отопления.Узел управления. ГИПРОНИСЕЛЬХОВРУК.ГР. ЯШИНА \Ен\

Инв.м ___ РДШТТП ПТШЛ 1ШЗ
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭМ

Лист Наименобание Примечание

1 Общие данные
2 Электрооборудобание. Планы расположения

электросети на отм. 0.000. Расчетная схема
электросети напряжением 380/2208

Ведомость узлоб устанобки электрического оборудобания 
на плане расположения ( Электроосбещение)

Поз. Обозначение Наименобание Кол.
Приме- 
чание

1 5  407-19, лист Ь Устанобка одиночных сбетилу
ниноб 5

2 5 . 4 0 7 - 2 3 3 - 0 0 1 Устанобка кронштейна
У114 со сбетильником для
ламп накалибания 5

3 5. >(07-5S.HQ Устанобка абтоматического Примени-
быключателя ЯП50 1 тельно

Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные докименты
5 407-11 Заземление и зануление электро-

устанобок
3 407-82 8 б оды линий электропередачи

до 1кВ б здания
5.407-19 Устанобка одиночных сбетиль-

ниноб с лампами накалибания
4. 407-233 Прокладка осбетительных

электропрободок и устанобка
сбетильниноб с лампами на на-
либания и ДРЛ на кронштей-
нах

5 407-55 Устанобка одиночных ящиноб
с рубильниками и предохра-
кителями

Прилагаемы документы
ЭМ. СО Специсрикация электрообору-

добания
ЭМ. 8М Ведомость потребности 8

материалах

I
1

ч

I

Типобой проект разработан б соотбетстбии с 
дейстбунэщими нормами и прабилами и предусма- 
трибает мероприятия, обеспечибающие бзрыбную, 
бзрыболожарную и пожарную безопасность при 
эксплуатации здания.
Глабный инженер проекта 33. Кузнецоб

Ведомость узлоб устанобки электрического оборудобания 
на плане расположения. (Силобое электрооборудобание)

Поз. Обозначение Наименобание Кол. 1! 1

1 3.407-82, 8 Sod прободоб б ж. б. или
кирпичное здание Нббод) 1

2 5.407-11, Заземление, зануление
корпуса дбигателя 2

3 5407-55-1 НО Устанобна ящика
ЯВЗШ-25 /

4 5407-55- ИВ Устанобка абтоматического Примени-
быключателя ЯПбОБ / тельно

Оснобные показатели

Устанобленная мощность 
электроприемниноб (кВт)

Расчетная мощность 
электроприемниноб (к Вт)

Естест
венный
нозсрсри-
циент
мощно
сти

Годобой
расход
электро
энергии
(кВт'Ч)

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Силобых Осбети
тельных

Тепло-
бых т

Вен
тиля
ция

элект тепло- снабжение

Ь,405 4,025 2,38 — 6,3 — 0,025 - 0,82 2300

Общие указания
1 Электроснабжение

1, 1. Электроприемники здания по степени надежности электро
снабжения относятся К потребителям Ж  категории.

1.2. Электроснабжение здания предусмотреть от боздуииной 
электросети напряжением 380/220В.

1.3. Потеря напряжения б сети осбещения состабляет 0,7%.
2. Злектроосбещение

2.1. Осбещенности помещений приняты по,, Отраслебым 
нормам осбещения сельснохозяйстбенных предприятий, 
зданий, сооружений 9 и СНиПЦ-4-79.

2.2. Напряжение сети рабочего осбещения-2208.
2.3. Монтаж сети осбещения быполнить надел ем марки РВВГ 

на скобах.

3. Силобое электрооборудобание.
з. 1 Монтаж силобой электросети быполнить кабелем 

марки Д8ВГ на скобах.
3.2. Потеря напряжения б силобой сети состабляет 0,03%.

У Техника безопасности.
4 1. Для защиты обслужибающего персонала от поражения 

электричесним тоном бее металлические нетокобедущие 
части электрооборудобания; которые могут оказаться под 
напряжением при побреждении изоляции, занулить при
соединением к нулебому прободу электросети.

Ррибязан

ин8.Н

М-9-47. 87-ЭМ

run Кузнецоб л 10.81
Здание приема телят

Стадия Лист Листоб
Нач.отд, Выборный № Р 1 Внконтр. ткачеб
ги я э Яементьеба

Общие данные ГИПРПИШЬХ05Рчк. гр. шарф
инженер Маркоба



План расположений сети 
электроосвещения на отм. о.ООО
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Характеристика помещений

К по 
та- 
ну

Наименование жценность(ЛК)
Характеристика по условиям 

среды

1 Накопитель 7S Сырое
Z Помещение для санитарной

обработки телят 150 Сырое
3 Коридор 50 Влажное

1
1

к Помещение для аэрозольной
обработки телят 150 аши$Но/сргУой

План расположения силобой 
сети на отм. о о о о

п по 
пла
ну

Наименование s s n m -ценностьШ )

характеристика по условиям 
среды

S Тамбур 20 Влажное
6 Коридор 75 Влажное
7 Уборная 30 Влажное

8 Помещение для безсредстВ 10
с комически ф 
ошибкойсреХй

? Узел Иода 20 Влажное

10 Тамбур 20 Влажное

п р и Ш а н

о н е . н

___________________________________________ Й

Расчетная схема электросети

данныеж
питающей сети

 ̂1“

111
И*

Тип
1н,Я

Расцепитель, Я
напряжение•

UJUHOnpOoOvl
Расчетный тон, Я 
Установленная 
мощность ,кВт

'<*)

Тип 
1н, Я

Расцепитель или 
плабкая бстабка, Я

* *
5 |
6  I
5- 5

I tЛ  $ 
^ §

f l i r t !
I i p * i

Тип 
1н, Я

Уставка, Я 
нагребательный 
Элемент теплового реле

Т-тепл обой, устабка,Я

S £•§

§

•?

M i l l  I
Услобное обозначение 

на плане

В б о д _______
n n e - h ( H H ) )  n - z S )  t  -3 m  

P y-6,405 hBt 
Pp* 6,3 нВт 
Эр ~/Н,ОЯ

щ о
ЙП50Б~ЗМГ1—1 *•> 
Ру-2,405 нВт %  
Ррж2.3 н 8т Хс 
7р — 5,7 Я 
1 расу.НО Я *§

Й Гй ЯП50Б-ЗМТ
1расц*М

Номер по плану 2
Тип —

Рн, кВт к,0

Тон, Я 1н 8,3
1 п 58,0

Наименование 
механизма 
по плану

й
со5» 1<5э
1 §л*

ти п
Ш  ото.
Н. контр.
runs
рцк.гр-

Кузнец об ,Щзйр_ нм
Выборный 
ткачеS
Деменшба
Шарф

vnbiin'JJit

801-9-4?. 81- ЭМ

Здание приема телят

„ Элент. __Планы раскол __^cyft
мая схема элентросети

Кения элентро
сети на отм. Q.QQO. Р<

22590-O f 24 Г ' Копир. и.Козлоба

Лист
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Лист Наименование Примечание

1 Узел управления. Общие данные.
Схема автоматизации

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки НОВ

Схема автоматизации

н  системе

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение

ТМЦ-Щ-7В

ТКН-3138-70

ОСТ ЗЬ-87-77

НОВ. СО
ЯОВ.ВМ

Наименование

Ссылочные донименты
Термометр технический ртутный
В опраВе.
УстаноВка на трубопроводе
ДН.,,Д38мм
Манометр с радиальным штуце
ром мяо* 1, S
УстаноВка на трубопроводе
Ру до 1Ь кг с J  см1 t Тдо 225*С
Приборы и средстВа автома
тизации.
Обозначения услоВные В схемах
автоматизации технологичес-
Схемы автоматизации.
Указания по Выполнению.

Прилагаемые документы
Спецификация оборудования
Ведомость потребности В
материалах

Примечание

ТипоВой проект разработан В соотВетстВии с 
действующими нормами и правилами и предусма
тривает мероприятия у обеспечивающие ВзрыВную, 
ВзрыВопожарнуЮ и пожарную безопасность при 
эксплуатации здания.

ГлаВный инженер проекта ЛЯ ИузнецоВ

Поз.
обозн. Наименование Кол Примечание

По месту
1 Термометр технический ns. 2.160. ьь

ГОСТ2823-73, OnpaSa иг, ТУ25Н. 76S-77 2
2 Термометр технический ля. 1. 160-66

ГОСТ2823-73. OnpaSa М2. Ту 25. Я 7tS-77 1
3 Манометр показывающий оБмччоо

предел Тб кгс/см1, ту25.02.26-74 3
4 Манометр показывающий 0 6 м 1-100

предел ТО кг/см*, ту 25.02.21-70 2
S Ре г цлирцющий клапан УРРД Учт ено 

В документации 
марки ОВТУ25.02. i60970- 76 1

6 Кран сальникоВый муфтоВый Нч Ьбк
ГОСТ 19193-73 S

7 Счетчик горячей Воды В км с -32 Г 1 учтем в документа 
ции марки о В

1. Прибор} обозначенный * учтен В документации марки ОВ. 
2 к к- штуцер для переносного манометра.

Для теплоВого узла предусмотрено:
/. Местный контроль температуры и даВления В трубопроводах 

прямого и обратного теплоносителя,
Z. Поддержание даВления прямого теплоносителя, 
з. Учет расхода теплоносителя.

приВязан

22599 -01

801-9-47. 87-ЯОВ

Ю. и
Здание приема телят

Стадия Лист Листов

Р 1

Узел управления, 
общие данные. 

Схема автоматизации
ги прц нисЕл ьхаз

Копир. V. Козлова Формат Я 2

Типовой проект 801-9-47.87

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293728/4293728880.htm

