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НШ5ДИШЕ

Одним из важнейших условий повышения долговечности гидрав
лических систем механизированных крепей, крепей сопряжения, гид- 
ропередвижчпков и гидрэстоек с внешние питанием является пра
вильное приготовление и применение водной эмульсии.

Инструкция дает необходимые практические указания пО приго
товлению и применению эмульсий, которые используются в настоящее 
время (ВНИИНП-И7) или будут внедряться в дальнейшем.В последнем 
случае инструкция лишь дополняется разделом со специальными тре
бованиями по технологии приготовления эмульсии.

В работе учтены отечественная и зарубежная практика примене
ния эмульсий в 14>phhx машинах, а также результаты исследователь
ских работ институтов Минуглепрома СССР и Миинефтехимпрома СССР.

I .  ОШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1 .  Водная эмульсия предназначена для применения В качестве 
рабочей жидкости в гидросистемах механизированных крепей, крепей 
сопряжения,агрегатов и комплексов оборудования, гидропередвижчи- 
ков и гидростоек с внешним питанием.

1 .2 . Водная эмульсия представляет собой систему, приготов
ленную таким образом, что в среде одной жидкости (воды) находят
ся во взвешенном состоянии капельки другой жидкости -  мвсла 
(присадки).

1 .3 . Защитное действие эмульсии заключается в создании 
на рабочих поверхностях гидрооборудования механического барьера 
(пленки), препятствующего доступу к поверхности металла влаги, 
паров шахтной атмосферы и других реагентов.

Эффективность защитного действия эмульсии определяется одно
родностью, степенью дисперсности присадки в воде, качеством гри-
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меняемой воды, а также стабильностью присадки в соответствии 
с техническими условиями (ТУ).

Эмульсии, приготовленная без соблюдения перечисленных требо
ваний, не обладает достаточными защитными свойствами.

1 .4 . Исследованиями установлено, что водная эмульсия (кон
центрация 1 -1 ,5 Я ), приготовленная на основе присадки ПНИШП-Н7, 
обеспечивает защиту элементов гицрооборудоваиия от коррозии при 
условии дробления капелек присадки в процессе приготовления 
эмульсии до размеров 2 ,5 -6  мк. Количество таких капелек по отно
шению к общему числу частичек присадки должно быть не менее 
05-9095.

При сливе эмульсии из гидросистемы капельки присадки диамет
ром 2 ,5 -5  мк прилипают (адгезируют) к рабочим поверхностям гид
роузлов и образуют на них устойчивую защитную пленку, препят
ствующую проникновению влаги, паров шахтной атмосферы и других 
реагентов, а ,  следовательно, возникновению коррозии.

1 .5 .  Высокое качество водной эмульсии обеспечивается при ус
ловии приготовления ее на специальном устройстве и при соблюде
нии определенной технологии. Схемы таких устройств и инструкции 
по их эксплуатации приведены в приложении I .

Водную эмульсию необходимо приготавливать только согласно 
настоящей инструкции. Соблюдение ее обязательно для шахт, 
которые эксплуатируют оборудование, работающее на эмульсии, 
эаводов-изготовителей, а также рудоремонтных заводов и ЦЭММ, 
производящих ремонт и испытание этого оборудования.

Несоблюдение инструкции приводит к преждевременному выходу 
из строя гидроузлов.

2 . П Р И Г О Т О В Л И Ш  в о л н о й  Э М УЛ Ь С И И

2.1. Исходные компонента

Истодншм компонентам» водной эмульсии являются прис.адка 
и тюдя.

2.1Л. Присачка
Присадка долина соответствовать ТУ вявода-изготовителл по 

согласованию с Мютуглепромом СССР.
2ЛЛЛ. Входной контроль

При получении присадки проверить наличие на бочке сопроводи
тельного сертификата и надписи с угааоиием наименования присад-
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жи, названия завода-поставщика, массы,номера партии и ТУ на при
садку. Соответствие присадки ТУ проверяется в лабораториях ком
бинатов (см . приложение 2 ) .

Занести в журнал по учету объема приготовленной вмульсяи 
(приложение 3 )  дату изготовления присадки, номер партии. В жур
нал заносится также номер паспорта, выданный ОТК завод а-и з- 
готовитзли.

При отсутствии указанных надписей или в случав повреждении 
бочхи присадку не применять.

2 .1 .1 .2 .  Хранение присадки

Бочин с  присадкой следует хранить пробками вверх на стелла- 
1ИХ в  меотах, эащшенных от действия прямых солнечных лучей 
S  атмосферных осадков.

Срок хранения присадки определяется ТУ зансда-изготовителя.

2 .1 .2 .  йода

Длд приготовления водной эмульсии следует пржеиять воду, 
дквсткость которой определяется разработчиком присадки. Допусти- 
шш жесткость воды определяется ТУ для конкретной эмульсии.

Во иэбекааие засорения гидросистемы крепи запрещается при
менение для приготовления водной эмульсии технической воды,
воды из пожарного водопровода к других мест.

2 .2 .  Помещение для приготовления эмульсии

2 .2 .1 .  Водную эмульсию следует прнготавлинать в опенаильном 
изолированном помещении, находящемся на поверхности. Это поме
щение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией 
и подключено к канализационной и водопроводной с е т ж .  Необ
ходимо обеспечить подогрев воздуха в зимнее время до темпе
ратуры 18-2Х°С.

2 .2 .2 .  Помещение должно быть расположено вблизи котельной 
или промывочных аккумуляторных батарей,где применяется дистиллят.

2 .2 .3 .  Вода для приготовления эмульсии должна подаваться
в  помещение по трубопооводу. !3 этом случае также необхадэ* водо
провод: воду из него следует использовать для иромнвкя,обору
дования,

2 .2 .4 .  Помещение должно соответствовать требоглаилм "Сани
тарных норм проекткрорания промышленных предприятие1’ я "iJecTpyr- 
цпи по санитарному содержанию помещений и обср/дования произвол-



СТВ69ПШХ предприятий” ( i  6^6-€6 о т  31  декабря 1966 г » )  или стро
иться по специальному типовому проекту.

Помещение должно з а п я т ь с я  и иметь на двери табличку "По
сторонний вход воспрещен*,

2 r? t  11РЛРТРв^ комдоаенТ°в для приготовления эмульсин

2 ,3 ,1 ,  Контроль и подготовка волн

Проверить соответствие качества воды, предназначенной для 
приготовления эмульсин, тоебованням, изложенным в п ,2 ,1 * 2 ,а так
же определить концентрацию водородных ионов (pH), учитывая ТУ 
на приготовление эмульсии. Проверку проводить не реже одного ра
за  в месяц по ГОСТ 4151-43  или щелочным методом (приложение 5 ) ,  
Данные о жесткости воды и показателе pH нанести в журнал по уче
ту объема приготовленной эмульсии (приложение 3 ) ,

2 , 3 . 2 .  Подготовка присадки

Заливка присадок в оборудование для приготовления эмульсии
вручную запрещается!

2 . 3 . 2 Л ,  Устройство для загрузки присадки

На предприятии присадку следует перекачивать из бочек с по
мощью устройства, показанного на рис Л ,

Для загрузки присадки может быть использовала подпиточная 
группа насосных станций типа СИ’ и устройство установки УПЭ1 
(приложение I ) .
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Устройство для нагрузки присадки следует располагать в роме- 
щенки с плюсовой тшаерагуроЛ, находящимся поблизости о? Места 
приготовления эмульсии.

2 .3 ,2 .2 . Технология загрузки присадка
При загрузке присадки необходимо выполнить следующие опе

рации:
доставить бочку с присадкой к устройству (рисЛ). В зимний 

период для снижения вязкости присадки бочка должна находиться 
не менее 24 часов в помещении с плюсовой температурой или долины 
быть предусмотрев ortorocnaei.aie стеллажа, на которых в случае 
необходимости можно было бы вазогреть бочку с присадкой.

Разогрев присадки горячим паром к оггкрктьад огнем катешрк- 
чески запрещается!
Для быстрого разогрева присадки допускается погружение оочки 

с присадкой в емкость с горячей водой, где температура не превы- 
■нет 0О°С;

перемешать присадку и таре (путем перекатывания аякрытоя 
Почки или с помощью устройств для перомешшания);

составить бочку в вертикальное положение а отвинтить пробку *, 
ввести в бочку наконечник всасывающего шланга; 
включить электродвигатель; 
выкачать необходимое количество присадки; 
наконечник извлечь из Сопки, поместить в амкооть с вмуяьсиеи 

а закрыть;
бочку о присадкой закрыть пробкой гепкетачно.

2 .4 . Технология н средства приготовления эмульсии

2 .4 .1 . Эиужьоия додгна приготавливаться в ваврмтой емкости 
объемом не менее I  м3 ,  оборудованной переменшинтш устройством, 
подводкой для воды и присадки, а  такие отводами трубами для ка
нализации.

2 .4 .2 . Пода для приготовления эмульсии должна вддяватьси 
по специальяому трубопроводу (см .п .2.2.3).

2 .4 .3 .  Установка для приготовления эмульсии долям  Own
оборудована приборами для язмерения количества пригогоаиенчой* 
•щульсиш и проверки ее качества: уровнекердо, ресжодоивДОД/ 
кондуктометрическим концрптратомером, например AttfW НКг&.З. 
в  такие pH-метром, например марки CX -I. Контролируется квф до 
трация каждой приготовленной партии змухьси* 1 - в ' .
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2 * 4 * 4 ,  Режима и способы приготовления водной эмульсии оп
ределяются разработчиком присадки индивидуально для каждой 
эмульсии.

2 . 4 . 5 .  В процессе приготовления эмульсии должна работать 
вентиляционная система.

2 .5 .  Техника безопасности го и  приготовлении эмульсии

2 . 5 . 1 .  Оборудование для приготовления и загрузки эмульсии 
должно быть заземлено.

2 . 5 . 2 .  Запрещается работать на установке при неисправной 
вентиляции и канализации.

2 . 5 . 3 .  При приготовлении эмульсии следует пользоваться про
резиненным фартуком, резиновыми перчатками и защитными очками;

2 . 5 . 4 .  Запрещается заздэужать присадку вручную.
2 . 5 . 5 .  Прием и хранение пищи в помещении, где готовится 

эмульсия, категорически запрещены*
2 . 5 . 6 .  Всем лицам, которые по характеру выполняемой работы 

постоянно соприкасаются с эмульсией* необходимо строго соблюдать 
правила личной гигиены.

2 . 5 . 7 .  Рабочий, обслуживающий оборудование, должен пройти 
обучение и сдать экзамен по технике безопасности.

2 . 5 . 8 .  Помещение для приготовления эмульсии должно быть 
чистым и хорошо освещенным. Рекомендуется применять общую систе
му освещения с удельной освещенностью не менее 20 лк.

3 .  СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ХРАНЕНИЯ,
•И ДОСТАВКИ ЭМУЛЬСИИ К ЗАБОЮ

3 .1 .  Емкости для хранения эмульсии

3 . 1 . 1 .  Объем бака.для хранения эмульсии должен быть кратным 
наибольшей емкости, используемой для транспортировки эмульсии, 
Но не менее 5 м3 .

Например: для транспортировки эмульсии на шахте применяют 
цистерны или закрытые вагонетки объемом 2 и 3 м3 . В этом случае 
объем бака для хранения эмульсии должен быть 6 или 9 , или 12 м8 
и *т .д .

3 . 1 . 2 .  Бак для хранения эмульсии должен быть снабжен съемной 
герметически закрытой крышкой, подводящими патрубками для за
качки эмульсии и промывочной воды, лыттускинм вентилем для nepe
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пуска эмульсии в транспортную емкость к сливным вентилем для вы
пуска загрязнений из бака при его промывке,

3 .1 * 3 ,  Верхняя кромка подводящих патрубков должна распола
гаться  на боковых стенках бака на расстоянии 5 0 -7 0  мм от крышки 
бака. Подводящий патрубок для промывочной води соединяется с  во<* 
допроводной сетью и снабжается вентилем.

3 . 1 . 4 ,  Нижняя кромка трубы выпускного вентиля должна распо
лагаться в боковой стенке бака на расстоянии 5 0 -7 0  мм от днища. 
Трубопровод для перекачки эмульсии в транспортную емкость обору
довать водомером или счетчиками количества жидкости. Водомер 
проверяется в установленные инструкцией сроки и пломбируется.

3 . 1 . 5 ,  Сливной вентиль для выпуска загрязнений из бака уста
навливается в днище бака и соединяется с  канализационной сетью . 
Предварительно должна быть согласована возможность сброса про
мывной воды в канализационную с е т ь .

3 . 1 . 6 ,  Хранение приготовленной эмульсии допускается не более 
10-15 суток.

3 . 1 . 7 ,  Емкость для хранения эмульсии рекомендуется изготав
ливать из конструкционной стали.

3 . 1 . 8 ,  Для предотвращения коррозии емкость необходимо дер
жать постоянно.заполненной эмульсией.

З Л .9 .  Внутренние поверхности емкостей для хранения и транс
портировки эмульсии, включая бак насосной станции, должны быть 
технически чистыми, т . е ,  не иметь ржавчины, окалины, отслаива
ющихся покрытий, других механических загрязнений.

3 .1 Л С . Очистка емкостей должна производиться механическим 
способом»промывкой водой и 0,5Й-ной эмульсией не реже одного г а -  
' * ' 1  в месяц. Дату последней промывки записывать Н£ стенке емкости 
и в журнале (приложение 3 ) .

3 , 3 1 Транспортные емкости

3 . 2 Л .  Для транспортировки эмульсии к потребителю рекоменду
ется использовать специальные цистерны или шахтные вагонетки, 
которые необходимо окрасить в голубой ц вет.

3 .2 .2 ,  Если для транспортировки эмульсии применяются шахтные 
вагонетки, то они должны отвечать требованиям п и ,3 .1 .9  и 3 .1 .1 0 ,  
т .е .  иметь люки, позволяющие выполнять механическою чистку. Кро
ме т о ю , транспортная емкость должна быть оборудована подводящим 
вентилем и вентилем для промывки системы (р и с .2 ) .
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3 . 2 * 3 .  Псдводяший вентиль и спользуется для заливки эмульсии 
из емкости хранения и для откачки в бак насосной станции* Этот 
вентиль должен быть снабжен специальным патрубком для б езр еэьб о - 
во го  соединения с  подводящим трубопроводом при заливке или о т -

3 * 2 * 4 *  Подводящий и промывной вентили могут быть использо
ваны для промывки вагонетки моющими средствами и водой. Вентили 
устан авли вать на торцевой стороне и днище вагонетки с помощью 
фланцевого соединения (р и с .2 ) .  Нижнюю кромку подводящего п ат
рубка располагать на расстоянии 8 0 -1 0 0  мм от днища вагон етки .

3 . 2 . 5 .  Транспортная емкость должна быть постоянно заполнена 
эмульсией. Простой емкости без эмульсии или частично заполненной 
более 7 суток  не д оп ускается . В случае простоя транспортной ем
кости более 7  суток следует проводить чистку согласно п .3 .1 .1 0 .

3 . 2 . 6 .  При правильной эксплуатации емкости ее профилакти
ческая очистка согласн о п п .3 .1 * 9  и 3 * 1 .1 0  производится каждый 
месяц. Дата последней промывки должна записы ваться на торцевой 
стен ке емкости и в журнале (приложение 3 ) .

3 . 3 .  Способы доставки эмульсии 
к насосной станции потребителя

3 . 3 . 1 *  Эмульсия д о ставл я ется  потребителю в транспортных ем
к остях  или по трубопроводам в зависимости от м еста установки на
сосной станции и принятой схемы внутришахтного транспорта.
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3 .3 .2 .  Транспортировка эмульсии с поверхности осуществляется 
по транспортным линиям шахта совместно с оборудованием и матери
алами, доставляемыми на участок.

3 .3 .3 .  При транспортщхлже эмульсин не должна охлаждаться 
до минусовой температуры.

3 .3 .4 .  При наличии рельсового пути, проложенного до очистно
го забоя, транспортная емкость должна быть установлена в непо
средственной близости к насосной станции.

3 .3 .5 .  Если доставка транспортных емкостей к насосной стан
ции, установленной на конвейерном штреке, невозможна, допускает
ся установка цистерн или вагонеток с эмульсией на вентиляционном 
штреке и перекачивание эмульсии в баки насосной группы по слив
ной гадромагистрали крепи. Допускается подача жидкости по слив
ной линии самотеком при угле наклона пласта не ниже 10°.

3 .3 .6 .  "Технологические схемы очистных и подготовительных 
работ на угольных шахтах” (М ., "Недра” , 1971) предусматривают 
применение некоторых систем разработки угольных пластов, при ко
торых невозможна доставка транспортных емкостей по откаточному 
и вентиляционному штрекам (р и с.З ). П таких случаях на бремсбер
г е , оборудованном лебедксй для подъема грузов, устанавливается 
питающий бак, соединенный металлическими трубопроводами с насос
ной станцией.

Геодезический уровень между питающим баком и насосной стан
цией должен составлять не менее 20 м.

3 .3 . 6 Л .  Питающий бак установить таким образом, чтобы он не 
препятствовал проходу людей и транспортировке грузов по бремс
бергу. Он оборудуется заливной горловиной, сливным вентилем 
и должен отвечать требованиям пп,3 .2 .3 - 3 .2 .6  настоящей ин
струкции.

3 .3 .6 .2 .  Допустимый диаметр трубопроводов для подачи эм уль

сии определяется в зависимости от геодезического уровня между 
питающим баком и наоосной станцией: при уровне 20-30  м доцускаг-
ется диаметр не менее 25 мм, при 30 м и более -  не менее 20 мм. 
Трубопровод резинотканевым рукавом (ГОСТ 3318-57) длиной 15-20 м 
через патрубок S (ри с.2) соединяется сто сливным вентилем пита- 
uorero бака наоосной станции.

3 .3 .7 .  В случае подачи транспортной емкости к насосной стан
ции по рельсовому пути заливка эмульсии осуществляется через 
специальный всасывающий рукав с наконечником, входящим в комп
лект поставки насосной станции. Наконечник о всаоывашям ру-
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канон следует оборудовать патрубком с безреэьбовым соединением 
(см. п .3 .2 .3 ) ,

3 , 3 . 7 . I .  При в&хиысе эмульсии выполнить оледущне операции; 
выключить насосную отанцжю;
сиять крышку о всасывающего патрубка насосной станции и под** 

соединять к патрубку всасывающий рукав;
присоединить патрубок к подводящему вентилю транспортной 

емкости и открыть подводящий вентиль;
установить кран насосной станции в положение "всасывание 

из тар*1* ;
включить подпжточный насос для перекачки эмульсии в бак 

насопвой станции;
контролировать количество эмульсии в баке по водомерному 

устройству;
после заполнения бака выключить подлкточный ыасос и устано

вить края насосной станции в положение "всасывание из бака";
закрыть подводящий вентиль, отсоединить патрубок всасывающе

го рукава,
3 .3 .8 .  Если транспортную емкость невозможно подать непосред

ственно к насосной станции, установленной на конвейерном игреке 
(см, п .3 .3 .5 ) ,  то для перекачки эмульсии рекомендуется использо
вать перекачивающее устройство, состоящее из шестеренного на
соса типа Г -11 -2 5  с электродвигателем БАСМ 1 -4 . Перекачивавдее 
устройство установить на вентиляционном штреке, его всасыва
ющую линию присоединить- к всасывающему рукаву о наконечником 
(см, и .3 ,3 * 7 ) ,  а нагнетательную -  к сливной магистрали крепи.

3 ,3 . 8 Л ,  При заливке эмульсии выполнить следующие операции: 
выключить насосную с т а в и т ;
присоединить всасывающий рукав к подводящему вентилю в транс* 

аортную емкость;
подсоединить нагнетательный трубопровод перекачивающей) уст

ройства к сливной магистрали;
включить насос и перекачивать эмульсию через сливную магист

раль в бак насосной станции;
после наполнения бака выключить насос, отсоединить нагне

тательный рукав от сливной магистрали.
Не допускается использование подпиточного насоса, установ

ленного на насосной станции, для перекачивания эмульсии 
по сливной магистрали.
3 .3 .9 .  При подаче эмульсии к насосной станции по трубопрово

ду ( п .3 .3 .6 )  необходимо выполнить следующие операции;
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открыть сливной вентиль *i питающей емкости 3 (рво. 3 ) а ва
ги отральныв вентили 5 , 6  , 7 ;

крав насосной станция поставить в  положение "всасывание 
из тары";

наполнить бак насосной станции до требуемого уровня;
перевести кран в положение "всасывание из б ак а";
закрыть вентиль 7*
По мере продвижения вабоя отрезок трубопроводов, проложенный 

по конвейерной печи, сокращается. Перед выполнением этой опера
ции следует закрыть вентиль 6  .

4 . П Ш Ш Ш Е  ЭМУЛЬСИИ 

4 Л .  Контроль объема рабочей жидкости

4 .1 .  Контроль объема рабочей жидкости в баке насосной стан
ции осуществляется по уровнемеру бака.

4 .1 .1 .  Объем эмульсии для заполнения гидросистем механизиро
ванной крепи определяется согласно табл. I ,

Т а б л и ц а  I

Индекс
крепи Длина лавн, м Емкость гид

росистемы, л

2М-81Э 180 6060
ОМКТМ 180 4140
М87А (М87ДН) 200 4510
М87Э 200 4340
АШ 52 IJ6Q
КТУ-2МКЭ 80 1025
МК-97 200 2930
"Донбасс'' 200 4050
КГД-2 150 3340
змк КО 2940
пм кз J50 4840
И ОМКТМ (ОКШ КО 2770

4 ,1 .2 .  Перед папнлом эксплуатации ''илросистемч на уровнемере 
бак» нас.кзной станции нанести контрольную меску гп гш:оте ТОО мм 
от риски минимального уровня.

Р'бота гидравлической систс’/и» при уровне хищности ниже 
контрольной метки не допускается.

Н



4 .1 .3 .  Следует учитывать. что объем рабочей жидкости и баке 
насосной станции механизированной крепа колеблется в зависимости 
от технологических операций в лаве (табл. 2 ) .

4 .1 .4 .  Залипать эмульсию в бак до максимального уровня можно 
только при определенном положении секций крепи относительно кон
вейера (т а б л .З ).

Т а б л и ц а  2

Индекс крепи Длина 
лавы9 м

Изменение объема эмульсии в баке 
насосной станции, л

при фронтальном 
передвижении 

конвейера

при передвижении 
конвейера "волной"

ШК 150 480 50
пмк 150 650 80
ОКП; ОМКТМ 120 400 65
М87 220 550 50
Ш-2ШСЭ 60 160 -

"Донбасс" 200 - 40
МК-97 200 - 15
2М-81Э 180 - !0

Т а б л и ц а  3

Индекс
крепи

Положение секций крепи перед заливкой бака 
насосной станции

М87 Секции подтянуты к конвейеру
0Ш М , ОКП Секция подтянуты к конвейеру
IMK Передвинут конвейер
пмкэ Секции подтянуты к конвейеру
КТУ-2МКЭ Передвинут конвейер
2М-81Э
МК-97 Любое
КГД-2
"Донбасс"

4 .2 .  Контроле . uv» ^

4 .2 .1 .  Контроль концентрации эмульсии в  процессе эксплуата
ции гидросистем крепи следует проводить не реже одного рава 
в трое суток.
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4 .2 .2 *  Пробы эму л ь е т  для определения процентного содержания 
присадки следует отбирать из баков насооинх станпий и емкости 
для хряпания эмульсии,

4 .2 .3 ,  Эмульсию для проба необходимо заливать в бутылку 
емкостью 0 ,1 2 5 -0 ,2 5 0  л. Цртнлка для отбора проб эмульсии должна 
быть тщательно промыта и иметь резиновую пробку. Перед отбором 
пробы ое следует дважды промять контролируемой жидкостью. На бу
тылке должна быть наклейка с  указанием места, времени и дата 
взятия пробы, а также подпись лица, взявшего пробу,

4 .2 .4 ,  Замер концентрации эмульсии следует проводить соглас
но методике (приложение 6 ) .  Концентрацию эмульсии можно контро
лировать рефрактометром (приложение 7 ) .

4 .2 .5 ,  Результаты замеров заносить в журнал (форма дана 
в приложениях 5 и 4 )*

4,3.  Контроль степени загрязнения эмульсии 
механическими примесями

4 * 3 Л .  Контроль степени загрязнения эмульсии в процессе 
эксплуатации крепи следует проводить не реже одного раза в месяц*

4 *3 .2 *  Пробы следует отбирать из баков насосных станций 
и из сливного трубопровода*

4 .3 ,3 *  Эмульсия для пробы заливается в чистые емкости объ
емом не менее 125 мл (см .п . 4 , 2 . 3 ) ,

4 .3 , 4 .  Степень загрязнения следует определять согласно мето
дике (приложение 8 ) .  Результаты замеров заносить в журнал (форма 
дана в приложении 4 ) .

4 .4 .  Предотвращение засорения эмульсии

4 . 4 Л * Средства очистки эмульсии в насосной станции эксплу
атировать согласно ”Инструкции по уходу и эксплуатации” , вхо
дящей * комплект поставки насосной станции.

4 ,4 .2 .  Допускается степень загрязнения приготовленной эмуль
сии не выше 14-го класса по ГОСТ I7 2 I6 -7 I  (0 #0 Е О .

4 .4 *2 *1 *  Для предотвращения засорения эмульсии в процессе 
приготовления и эксплуатации необходимо в установках для приго-
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товлгния и перекачивапия эмульсии устанавливать фильтры тон
костью счистки не ниже т е х , что установлены на насосной стаятош.

4 *4 « о . Перед заяиькой эмульсии в бак насосной станции следу
ет очистить наконечник всасывающего рукав**

4 . 4 . 4 .  Запасные рукава высокого даван и я и трубопроводы, 
которые хранятся у очистного забоя, дол?;ьи оыть за?ф;пы специ
альными заглушкам? v колпаками.

4 . 4 .5 .  При монтажных и ремонтных работах заглуттгу или колпак 
снимать непосредственно перед установкой рукава иля трубо
провода.

4 .4 .6 *  При демонтаже узлов гидроо;*сте;^ы открытые гнезда 
«  вводы немедленно закрыть колпаком илм заглупкой.

Хранение и д о с т а в ь  гидроузлов с открытии ввода и: не до
пускается!

4 .5 .  Обязаннос т и ответственных 
за  приготовление к эксплуатацию змулъстга

4 * 5 * 1 . Для обслуживания установки те  приготовления эмульсии 
приказом по шзтте назначается лтео , ответственное за  качество 
приготовленной эмульсгл.Его обязанности заключаются^ следующем:

проверять и подготавливать исходные компоненты эмульсии (со
гласно ил* 2 ,1  и 2 , 3 ) ;

приготавливать эмульсин в количестве, необходимом для нор
мальной эксплуатации крепи, л заполнять егжость для хранения 
эмульсии;

проводить профилактическое обслужлванке устройства для за 
грузки присадки, оборудования для приготовления эмульсии и емко
сти для ее хранения:

постоянно вести  журнал по учету объема приготовленной эмуль
сии (форма согласно приложению 3 ) .

4 . 5 . 2 .  Служба главного механика шахты должна контролировать 
качество эмульсии согласно п п .4 .2  и 4 .3  настоящей инструкции. 
Результаты контроля заносить в  журнал (приложение 4 ) .

4 *5 *3 *  Куриалы по контролю водной эмульсии (приложения 3 
и 4 )  должны постоянно находиться в помещении для приготовления 
эмульсии.

4 .5 .4 *  Все анализы по проверке качества водной эмульсии 
должны проводиться ответственным лицом в шахтной лаборатории*
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4*5*5* Контроль эа выполнением инструкции возлагается на 
главного механика шахты*

4 .5 * 6 .  Перечень и периодичность мероприятий по контролю 
эмульсии и ее компонентов даны в приложения 9*
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИИ 
НА ОСНОВЕ ПИСАДКИ ВВИОДП-Н7

Прняохение I

I .  Присадка ЩИИНП-Н7 представляет собой жадность темно- 
коричневого цветам Она составляется на основе экстракта селек
тивной очистки маловязких дистиллятов с  дополнительной очисткой 
серной кислотой и добавлением противокоррозионных» эмульгирующих 
и других поверхностно-активных вещ еств.

Присадка ВНИИНП-П7 должна соответствовать основным требова
ниям МРТУ 3 8 -1 Г -6 -6 8 :

вязкость кинематическая при 100°С
зольность
щелочность

стабильность эмульсии
стабильность эмульсии после вы
держивания присадки в  течение 
5 часов при 60°С
испытание эмульсии на коррозию 
(EC-ная концентрация присадки 
в воде)
содержание механических примесей 
плотность при 20°С

не более 2 4 f0 с с т ;  
не более 4 ,5 # ;
2 7 -3 9  мг КОН на I  г  
присадки;
не расслаивается;

не расслаивается;

отсутствует; 
не более 0 ,3 ? ;  
не более 0 .9 8 5  г/см3 .

3 .  Эмульсию следует приготавливать на установке УПЭ1 (изго
товитель -  завод им.Петровскогоtn o c .Новогородское,Донецкой о б л .) 
или на других установках, обеспечивающих необходимые свойства 
эмульсии.

Установка УПЭ1 снабжена необходимым электрооборудованием 
и средствами контроля за  технологическим процессом приготовления 
эмульсии (р и с .4 ) .

4 .  До получения предприятием установки У1Ш временно, в виде 
исключения, допускается приготавливать эмульсию на устройстве, 
схема которого приведена на р и с.5 . Устройство может быть изго
товлено силами предприятия согласно следующим техническим тре
бованиям:

а ) стенки, дьт.щ* и крынки баков для приготовлена эмульсии 
и концентрата следуете изготавливать из обычной конструкционной 
стали;
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б ) бак 3 должен инеть перегородку 14 9 к ней через уплотненна 
15 необходкно прикреплять ранку 16 «в которой должна быть раскле
пана латунная тканная фильтровальная сетка № 52 (ГОСТ 3187 -65 )»  
Допускается применение сетки # 4 8 , 5 0 , 54»

Рис. 4. Гкаравлпеская схема установки УПЭ1;
1 -  баг д л я  присадки; Z  -  ктэлн; « -  бак для приготовивши 

конпентрата; и -  ьютор-редукгор; 5 -  бесконтактное реле конт
роля урозня; 6.8,  « . 1 2 , (3. 15, 16 и Z 0  -  вентили;*7 -  пат
рубок для подсоединений к 'водопроводу; 9 -  терморелс; ГО -  
нагреватели; 14 -  насос; 17 и 19 -  заглушки; 18 -  коллекторе; 
21 * О&к для приготовления эмульсии; 22 *  диспергкрутая 

сетка

Рамка 16 должна креиглься к перегородке 14 т а к т  обрааом, 
чтобы жадность из правой части бака 3 в левую проходила только 
через диспергирующую сетк у . Расстояние а  от рамки с диспергиру
ющей сеткой 16 до напорного патрубка Ш должно быть 60 -1 0 0  ш .

По избежание порыва к выхода из строя диспергирующей сетки 
при засорении ячеек в условиях работы с  присадкой ВНИИЙП-117 
размеры рамки в свету  не должны превышать 300x400 мм. В комплект 
устройства (р и с.5 ) должны входить две рамки о диспергирующими 
сетками, одна -  в работе, другая -  сменная;
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в) баки I и 3 необходимо соединить с канализацией через вен
тили 4f 9 и J2 для выпуска воды при профилактической промывке;

г )  для дробления (диспергирования) частиц присадки и пере
качивания готовой эмульсии в тару следует применять центробеж
ные насосы с параметрами Q = 96 л/мин и Н *  20 м BOfl.cTt напри
мер насос I f5 К -6;

Р к .5 »  Временное устройство для приготовления эмульсин:
1 -  бек для приготовления концентрата; 2 Ч ,  5, б, 9  1 1  -  венти
ли; 3 -  бак для приготовления вмулъсии; 7 -  патрубок для подачи 
воды (60-70°) в оак | g -  приспособление для смешивания приселки щ 
воды вручную; Ю -  Нагнетательный патрубок; М -  насос; 13 -  пат
рубок для подвода воды; Ht -  перегородка; 15 -  уплотнение; 16 -  
рамка с диспергирующей сеткой; 17 -  патрубок для подачи присадки;

д) емкость бака для приготовления концентрата должна состав
лять 10!? емкости бака для приготовления эмульсии, например, при 
емкости бака 3 500 л, емкость бака 1 должна быть 50 л (р и с,5 ) .  
Бак для приготовления концентрата должен быть оборудован указа
телем уровня (например, поплавок со стержнем, водомерное стекло 
и т , д . ) .
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Устройство предназначается для приготовления 1,55?-ной эмуль
сии, поэтому указатель уровня на баке 1 должен иметь две отмет
ки, облегчающие приготовление эмульсии заданной концентрации*

Пример* Бак для приготовления эмульсии имеет емкость 1000 л , 
емкость бака для приготовления концентрата -  100 л. Для приго
товления 1,5£-ной эмульсии необходимо в бак 1 залить 85 л вода 
и сделать первую метку на уровнемере, затем -  15 кг присадки, 
после чего сделать вторую метку,

5 , Во избежание разложения присадки запрещается применять 
для приготовления эмульсии или концентрата пар*

6* Технология приготовления эмульсии

П р и г о т о в л е н и е  э м у л ь с и и  
н а  у с т а н о в к е  У П Э I

При помощи специального устройства, которое входит в комп
лект поставки установки Л Ш , закачать присадку в бак I (рис*4)« 
Присадку подготовить согласно требованиям п. 2*3*2*

К патрубку 7 подключить трубопровод с  водой, жесткость кото
рой должна быть не более 5 млг-экв/л содержание хлоридов и суль-1 
фатов -  не более 300 мг/л и показатель pH -  6 ,5 - 9 ,5 *  Желательно 
использовать дистиллят или конденсатх *

Наполнить баки 3 и 21 водой, для чего открыть вентили 6 и в ;  
поело наполнения бака 3 до отметки "8 0 " на водомерном стекле 
вентиль 6 закрыть; после заполнения бака 21 до отметки "900* на 
водомерном стекле вентиль 8 закрыть.

Включить нагреватели 10. При нагреве воды в баке 3 до 65^5°С 
нагреватели автоматически отключаются.

Открыть кран I  и допить бак 3 до отметки " 100п присадкой из 
бака < .

Включить мотор-редуктор ^ , который автоматически отключится 
через 15 мин работы.

Открыть вентиль П и выпустить приготовленный концентрат из 
б^ка 3 в бак 2 1 .

Открыть вентили 20 и /2 и включить насос. Наоос автомати
чески отключается через 15 мин работы. Эмульсия готова.

Допускается умягчение воды до указанных норм шеюямюя на предпри
ятии средствами (натрикатионитошош фильтрами я пр*).
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Для выпуска эмульсии в емкость для хранения закрыть гентиль 
11 , открыть вентиль 13 и включить насос* ,

П р и г о т о в л е н и е  э м у л ь с и и  
н а  в р е м е н н о м  у с т р о й с т в е  (рис ,5 )  u p  2

В бак для приготовления концентрата занять До нижней отметки 
уровнемера воду, которая по своим свойствам соответствует требо
ваниям п п .2 .1 .2  и 2 .3 .1  и нагрета до t  ■ 60-70°С .

При помощи устройства для загрузки присадки (р и сЛ ) долить 
бак для приготовления концентрата присадкой до верхней метки 
уровнемера и тщательно перемешать до получения-однородной массы.

Через патрубок (3 заполнить бак 3 водой, подготовленной со
гласно требованиям im .2 .1 .2  и 2 .3 Л .

Открыть вентиль 2 и выпустить содержимое бака I в бак 3 .
Открыть вентиль 5 и включить насос И ,

Приготовление эмульсии при снятой сетке 16 категорически
запрещается!
Время перемешивания должно быть таким, чтобы кратность цир- 

куляции была не менее Зт5 . Например: емкость бака 3 500 л ; про
изводительность насоса 1 ,5  К-6 100 л/мин. Время перемешивания 
составит

§22  , (3+5) « 15+25 мин
100

Для выпуска эмульсии необходимо закрыть вентиль 5 ,  открыть 
вентиль 6 и включить н асос.

Каждые 3 -5  суток работы установки следует промывать бакиЗ 
и I (р и с,5 ) путем заполнения их водой через патрубки 7 и 13, 
прокачиванием насосом U и последующим спуском воды через венти
ли ^ ,9  , IZ п канализационную с е т ь , предварительно согласовав 
с органами еакналзоря возможность сброса.

7 . Контроль концентрации эмульсии

Контроль концентрации эмульсии в процессе приготовления 
и при эксплуатации осуществлять методом титрования (приложе
ние 6) или рефрактометром (приложение 7) согласно общим положе
ниям настоящей инструкции.

Концентрация эмульсии с присадкой ВШШНП-П7 в процессе экс
плуатации должна составлять 1 ,0 -1 ,5 !? .

Подробные дгшпл о м обслуг.пнании оборудованич см. "Инст-
рукпнг по аксплуятпцг  ̂ ymi.00.00C 13".
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ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПРИЗАДКИ (ЭМУЛЬСОЛА)
Приложение 2

Для правильного приготовления водной эмульсии необходимо 
осуществлять входной контроль поступающей присадки (эмульсола)* 
Контроль должен производиться в лабораториях угольных комбинатов 
и ЦЭММ.

Перед взятием пробы эмульсол в емкости (бочке, бидоне) дол
жен быть перемешан. Отбор проб производят по ГОСТ 2517 -6 0 , для 
чего в емкость примерно на середину погружают чистую трубку- 
пробоотборник диаметром 10-15 мм о оттянутым концом*

Оценка качества эмульсола производится по следующим показа
телям:

1
Показатели БНИИШ-И7 Аквол-3 Укринол-1 59-Ц

Внесший вид Вязкая масля Однородная Прозрачная Однородная
нистая жад маслянис маслянистая жидкость
ность темно- тая жид жидкость темно-корич
коричневого кость ко невого цвета
цвета ричневого

цвета

Вязкость по 
ГОСТ 3 3 -3 6 , 
е с т :

при ГО0°С 
при 50°С

24
15-30 30-60

Плотность
при 20°С по 
ГОСТ 3900 -4 7 ,
г/см3 0 ,9 8 5 0 ,8 5 -0 ,9 5 0 ,9 0 -0 ,9 7
Щелочность 
или кислот
ное число по 
ГОСТ II362-6C
мг КОН на I  г;
прксадки 27-39 0 ,5 10

Стабильность
эму л ье ж Не расслаивается

I*  вид оценивается визуально в химическом стакане
емкостью 100-500 мл*

2* Вязкость определяется на вискозиметре Оствальда-Пиикеви- 
ча по времени истечения эмульсола через риски капилляра, отме
ченные ка вискозиметре*

3* Плотность определяется степенью погружения ареометра 
в исследуемый эмульсол.
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4* Щелочность определяют следующим образам: навеску, взве 
шенную на аналитических весах , растворяют в 10 мл серного или 
этилового эфира, затем Приливают 70 мл дистиллированной воды 
и полученную эмульсию титруют 0 ,1 -н . раствором НСZ в присутствии 
индикатора метилоранжевого. Одновременно проводят контрольное 
титрований без навески.

Щелочность, выраженная в мг КОН на I  г испытываемого образ
ца, вычисляется по формуле

Ч
( у -  У, гг  

с
где V V -  объеш 0 ,1 -и . раствора НС£ , затраченного на титрова- 

’ 1 ние соответственно в опыте с навеской и в контрольном 
опыте;

Т -  титр 0 ,1 -н . раствора НСЕ , вчраяекнкй в мгКОН;
С -  навеска испытуемого продукта, г .

5 . Кислотное число определяют следующим ооразом: к пробе 
эмульсола (3 -5  г ) ,  взвешенной на аналитических весах , прибавляют 
30-50  мл дистиллированной воды, 2 -3  капли фенолфталеина и тща
тельно взбалтывают до образования однородной эмульсии, в  колбу с 
эмульсией прибавляют из бюретки 20 мл раствора К ОН и 35 -40  мл 
нейтрального химически чистого насыщенного раствора* хлористого 
натрия, после чего содержимое колбы оттитровызают до обесцвечи
вания 0 ,1 -н ; раствором НСЕ .

В другую коническую колбу из бюретки берут 20 мл раствора 
КОН и оттитровызают их 0 ,1 -н . раствором НСЕ (контрольный опыт).

Кислотное ч е сло х  определяется по формуле

( д - 6 )  К 0,0056 1000

где а  -  количество 0 ,1 -н . раствора НСЕ .затраченного в  контроль
ном опыте, мл;

б -  количество 0 ,1 -н . раствора НСt  .затраченного д а  обратное 
титрование щелочи в основном опыте, мл;

К -  поправочдый коэффициент ,к  титру 0 ,1 -н . НСЕ # равный от
ношению - ЦРДДпг- ;

р -  навеска эмульсола, г .
5 .  Стабильность определяется по расслоению эмульсии на мас

ляную и водную фракции. Для этого приготовленную в необходимой 
концентрации эмульсию заливают в стеклянный цилиндр и набдвдагт 
в течение суток.
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Для входного контроля нцулъсода необходимы следующие посуда, 
реактивы и раствори;

стакан химический емкостью 100 *  500 ил;
вискояшетр Осгвальда-Пннкевмча;
ареометр 0 ,8 ~ 1 ,2 ;
весы аналитические;
бюретка стеклянная;
колбы плоскодонные вммоотыв 0 ,2 5  и ;
цилиндр стеклянный емкостью ЮФ-ЗД0 мл;
пробоотборник;
кислота соляная;
индикатор метклоранвеъый;
ефир серный иди этиловий;
вода дистиллированная;
едкий калий;
индикатор фенолфталеин;
хлористый натрий.



Форма журнала по учету объема приготовленной эмульсхи

Прилов ките 3  •

Дата
приго
товле
ния
эмуль
сии

Сведения о при
садке (номер 
партии, бочки, 
паспорта, ТУ)

Сведения с

жесткость,
мг-экв/а

годе

Рй

Концентрация 
приготовлен
ной эмуль

сии, %

Количество 
приготов
ление! 
эмульсии, т

Номер 
участка 
и лавы, 
кула от
правлена 
эмульсия

Дата
очистки
емкости
хране
ния

Дата
очист
ки
транс
портной 
емкоетх

Фамилии 
х под
пись ли* 
ц а, приго
товившего 
эмульсию 
и выпол
нявшего 
чистку

та 2 Э 4 5 5 7 8 9 ю

'

Форма журнала по контролю х эксплуатации эмульсии
Приложение 4

Участок, 1 Тис белухи-wr1гчл 1
Количество
полученной
эмульсин

Дата
полу
чения

Контроль эмульсии Подпись механика 
участка Примечаниеиаххд 1

i
, гадросистемн’ коицеатра'-

ЦЕЯ, %
степень
загр яз
нения.

дата
контроля

1
1



Ш ВДЕШ ИЕ ОВЦЕЙ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ 
СО ИШЧНОй СИВЗЫ) О

Приложение 5

Вршежяемие реактивы к растворе: о с  хотя со и н а я , 0 ,1 -н .
раствор; вода дистиллированная; ватрм* едкий, 0 ( 1>н. раствор 
Nn№  ; ватр ** углекислый, 0 ,1 -н . раствор Ма2С0$ ; индикатор ме
тиловый оранжеьнй.

Посуда: колба плоскодонная, цилиндр м е р е й , пипетки, колба 
коническая, бюретка.

100 мл исследуемо* води нейтралпувт 0 ,1 -н . раствором ооля- 
ао* кнслотн (оо метиловому оранжевому).

Прнбавляют 25 мл сиеса NaflH 4 Wat Cflj (равная объемы 0 ,1 -ц ,  
растворов NaiW ж Na^COj ) ,  нагревают до кяпевкя ж жнпятят в  Т9~ 
чение 5 шш.

Жндкость охлаждают до комнатной температура  (1 8 -2 3 °С ), пере
ливают в мерную колбу емкостью 200 мл я р а з б а в л я ю т  дистиллиро
ванной водой до метки. Содержимое колбы ввбалтываат ж фильтруют.

Пипеткой отбирают 100 мл фильтрата ж титруют его 0 ,1 -я ,  
раствором HCt в присутствии метилового оранжевого до слабо-рово- 
вой окраска.

Производят определение нормальности смеси N&0H щ Na^COj 
титрованием 0 ,1 -н  .раствором НС£.

Общую жесткость воды X  начисляют по формуле

х = ш ( г 5 н  -o ,e v ) ,

где н -  нереальность смеси А1аОН я А/a СО. , определяемая титрова
нием 0,1-н,раствором НС£ ;  2 3

V -  объем раствора соляной кислоту, затраченной на титрова
ние избытка смеси NttOH и No., С0о .i  з

Ш ГС Ш Ш Е  КСГОЩЯРШИ ВОДОРОДНЫХ ЮНОВ ВОДЫ

Ко.чцентраадя водородных ионов воды определяется с помощью 
шлиьаторпой универсальной бумаги (pH *  I—1 0), выпускаемой заво
дом химических реактяпоБ и ноеьпс аналитических форм "Реагент1*, 
или аотекцясмотра со стеклянным электродом типа ДП.

По ГОСТ 4X51-48.
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Приложение в

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПРИЗАДКИ ВНИИНП-Н7 В ЭМУЛЬСИИ 

МЕТОДОМ РАЗЛОЖЕНИЯ

Определение основано на разложении вмульсии серной кислотой, 
в результате него из нее выделяется органическая ч асть , в  состав 
которой входят и минеральное масло.

Отбирают пипеткой 50 мл анализируемой вмульсии, помешают 
в колбу с градуированным на 0 ,1  мл горлншком и вливают туда, не 
смешивая, 20 мл концентрированной серной кислоты.

Содержимое колбы взбалтывают, через 2 -3  мня доливают водой 
до верхнего деления, опять взбалтывают н оставляют в покое при 
температуре 60-70°С .

Через 1-2 часа замеряют количество выделившегося масла и ор
ганических кислот. Концентрацию эмульсии начисляют по формуле

К эмульсиа=  г а »°/о*

где Q, -  количество выделившегося масла* мл*



Приложение 7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ G ИОМОЩЫ) ШРАКТОМЕТРА

1. Из каждой пробы рабочей жидкости отбираются три пробы 
(по нескольку капель) и по ним определяется среднее значение 

концентрации водной эмульсии.
2 . Контрольную проверку нулевой шкалы прибора производят 

с помощью дистиллированной воды или конденсата не реже одного 
раза в неделю или после 20 контрольных замеров.

3 . При проведении измерений открывают верхнюю камеру прибора 
и наносят 1-2 капли эмульсии на поверхность измерительной приз
мы, после чего верхнюю камеру закрывают. Вращением кольца диоп
трийной наводки устанавливают окуляр прибора и перемещением ру
коятки вводят в поле зрения границу светотени. (Необходимо отме
тить, что при частых замерах концентрации одной и той же эмульсии 
эту операцию выполнять нет необходимости уже после первого заме
р а ). Перемещая осветитель, добиваются наибольаей контрастности 
поля зрения, затем поворотом сектора со шкалой устраняют окра
шенность границы светотени и берут отсчет по шкале.

Проверкой установлено, что вместо осветителя может бить ис
пользована шахтерская лампа.

После проведения измерений необходимо открыть вер хи » каме
ру, промыть ж досуха в т е р е ть  плоскости верхней и нижней камер 
прибора.

Инструкция по работе с рефрактометром, ?го техническому об
служиванию, хранению и др. имеется в комплекте поставки пробора.
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ОИРВДЕЛШИЕ СТШШИ ЗАГРЯЗ *ЛИН 
ВОДНОЙ ЭМУЛЬСИИ

Приложение В

Пробу эмульсии (200 мл) отфильтровывают черев беазольный бу
мажный фильтр, предварительно высушенный до постоянного веса в 
сушильном шкафу при температуре 105-И 0°С. По окончании процесса 
фильтрапии осадок с фильтром высушивают также до постоянного ве
са и по разнице весов определяют степень загрязнения водной 
эмульсии механическими примесями:

где -  вес высушенного фильтра с осадком, г ;
Р2 -  вес чистого фильтра, г ;
Р з -  О б Ъ Р М  исследуемой эмульсии, мл.
Взвешивание производят на аналитических весах с точностью до 

четвертого знака после запятой*
Для более быстрого определения лучше пользоваться при фильт

ровании фарфоровой воронкой или водоструйным насосом.
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ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО КОНТРОЛЮ ЭМУЛЬСИИ И ЕЕ КОМПОНШТОВ

Приложение 9

Мероприятия
Сроки

выполнения
Раздел

инструкции
Показатель
качества
ЕНИИНП-И7

Входной контроль при
садки (эмуЛьсола)

Контролируется 
каждая партия 
при поступлении

п«2* 1 Л Л , 
приложение 2

МЕТУ
3&-1Г-6-68

Контроль воды на жест
кость

Не реже I  рааа 
в месяц

п«2«3i l f  
приложение 5

< 5 ,6
мг-экв/д

Контроль воды на кон
центрацию водородных 
ионов (pH)

Не реже I  раза 
в месяц

п*2»3«Г|
приложение 5

6 ,5 -9 ,6

Контроль концентрации 
эмульсии при приготов
лении

Контролируется 
каждая партия

п .2 .4 .3 1 ,5 *

Очистка емкости для 
хранения эмульсий

Не реже I  раза 
в месяц

ц *3* I» ТО -

Очистка транспортной 
емкости

Не реже I  раза 
в месяц

!Ц З'2 «б -

Контроль концентрации 
эмульсий при эксплуата
ции

Не реке I  раза 
в 3 дня

п .4 .2 . I ,
приложения 6 

и 7
1 ,0 -1 ,5 *

Контроль загрязнения 
эмульсии при эксплу
атации

Не реже I  раза 
в месяц

п .4 .3 #
приложение 8

0 ,0 1 *
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