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инструкция
по замеру концентрации пыли в

шахтах и учету пылевых нагрузок
Приложение к § 259 ПБ

1. Общие положения
1.1. Инструкция- нормативно- методический документ 

к Правилам безопасности в угольных шахтах и Гигиени
ческим требованиям к предприятиям угольной промыш
ленности и организации работ ( СанПиН 2.2.3.570—96).

1.2. В зависимости от цели осуществляются следующие 
виды контроля:

производственный контроль;
контроль пылевой нагрузки;
государственный и общественный контроль.
1.3. Организация производственного контроля и конт

роля пылевой нагрузки осуществляется угольной органи
зацией.

1.4. Работы по контролю пылевых нагрузок осуществ
ляются специализированными лабораториями, аттестован
ными органами Госсанэпиднадзора России.

2. Производственный контроль
2.1. Производственный пылевой контроль осуществля

ется с целью установления эффективности применяемых 
и новых противопылевых мероприятий, оценки пылевой 
обстановки на рабочих местах и по сети горных выработок 
и выяснения причин отклонения результатов пылевых за
меров от нормативных требований.

2.2. Запыленность воздуха контролируется в мг/м3 по 
общей массе пыли.

Возможно применение приборов с замером содержа
ния только тонкой пыли (фракции менее 5 мкм) с после
дующим пересчетом результатов измерений на общую массу
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пыли. Пересчетный график является неотъемлемой частью 
результата аттестации прибора при его допуске к эксплуа
тации в угольных шахтах.

2.3. Контролируются максимально разовые концентра
ции (МРК), определяемые по результатам непрерывного 
или дискретного отбора проб пыли при развитии произ
водственного процесса, сопровождающегося максималь
ным выделением пыли в рабочей зоне. Продолжительность 
отбора проб должна составлять 5—10 мин. Конкретное вре
мя уточняется в зависимости от горнотехнических усло
вий начальником участка ВТБ и утверждается техничес
ким руководителем шахты.

Периодичность контроля — не реже 1 раза в квартал на 
каждом рабочем месте, определенным п. 3.5. данной Инст
рукции.

Контроль осуществляется надзором участка, в чьем ве
дении находятся выработки, а также надзором участка ВТБ 
и лицами общешахтного надзора. Замеры запыленности мо
гут осуществляться специализированными организациями, 
имеющими лицензию Госгортехнадзора России на выпол
нение этих работ.

Результаты производственного контроля — основа для 
принятия техническим руководителем шахты мер по комп
лексному обеспыливанию воздуха в соответствии с Инст
рукцией по комплексному обеспыливанию воздуха.

2.4. График замера концентрации пыли в горных выра
ботках шахты (приложение 2.1) за 15 дней до начала квар
тала составляется руководителем участка ВТБ и утвержда
ется техническим руководителем предприятия и направ
ляется в специализированную организацию, выполняю
щую замеры запыленности.

Отбор проб пыли должен оформляться актом-нарядом 
(приложение 2.2). Результаты замеров, оформленные в виде 
извещения (приложение 2.3), передаются шахте в двухднев
ный срок и заносятся в журнал (приложение 2.4).

2.5. При производственном контроле запыленности 
воздуха измерения концентрации пыли должны произво
диться на рабочих местах:

при выемке угля комбайном на пологих пластах — в 10— 
15 м от комбайна по направлению движения воздуха, на рабо
чих местах машиниста комбайна и машиниста крепи;
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при Челноковой схеме работы комбайна определение 
запыленности должно производиться при обоих направ
лениях выемки, а результаты замеров усредняться;

при выемке угля комбайнами на крутых пластах при вос
ходящем проветривании — на вентиляционном штреке в 10— 
15 м от забоя лавы, а при нисходящем проветривании — на 
исходящей из очистной выработки вентиляционной струе в 
10—15 м от основной вентиляционной печи;

при выемке угля отбойными молотками в очистных 
выработках крутых пластов— в третьем от вентиляцион
ного штрека уступе;

при выемке угля стругами на пологих и наклонных 
пластах в лаве — в 10—15 м от вентиляционного штрека;

при щитовой выемке на крутых пластах — на рабочем 
месте машиниста;

при подготовке ниш и бурении скважин в очистной 
выработке — на рабочих местах;

на выбросоопасных пластах при дистанционном уп
равлении машиной — на рабочем месте машиниста и на 
вентиляционном штреке;

в подготовительной выработке при бурении и погруз
ке в 5—10 м от забоя со смещением к стенке выработки, 
противоположной вентиляционному трубопроводу и на 
рабочем месте машиниста погрузочной машины;

в подготовительной выработке при работе комбайна — 
в 30 м от комбайна, на рабочих местах машиниста и его 
помощника;

в конвейерной выработке — в 10—15 м от пункта пе
регрузки угля с конвейера на конвейер по направлению 
движения воздуха;

у стационарных погрузочных пунктов, опрокидывателей — 
на местах работы машиниста опрокидывателя и люкового;

в воздухоподающих выработках — в 10—15 м о т  устья 
ствола в околоствольном дворе, а также на штреках — в 
10—15 м до очистной выработки.

В зависимости от конкретных условий начальник учас
тка ВТБ шахты может назначить дополнительные пункты 
для измерения концентрации пыли.

2.6. Измерения концентрации пыли должны произво
диться посредине высоты выработки, а в выработках вы-
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сотой более 2 м — на высоте 1,5 м от почвы. При повтор
ных измерениях следует обеспечивать идентичное поло
жение пылемера по отношению к источнику пыли. Пыле
мер всегда должен располагаться в пределах пылевого по
тока.

2.7. На участке ВТБ шахты должен вестись журнал уче
та концентрации пыли по установленной форме (прило
жение 2.5). Журнал должен храниться на шахте не менее 5 
лет.

2.8. Результаты замеров используются при разработке 
и применении комплекса противопылевых мероприятий.

2.9. Техническое обслуживание и ремонт приборов пы
левого контроля должны осуществлять специализирован
ные организации, имеющие лицензию Госгортехнадзора 
России на выполнение этих работ.

З.Контроль пылевой нагрузки
3.1. Контроль за соблюдением гигиенических норм по пыле

вому фактору осуществляется на основе СанПиН 2.2.3.570-96 и 
Дополнений и изменений в перечень ПДК вредных ве
ществ в воздухе рабочей зоны. ГН 2.2.5.686—98 (“Токсико
логический вестник” № 4, 1998 г., с. 48).

Контроль пылевой нагрузки в воздухе рабочей зоны 
осуществляется с целью охраны здоровья работающих, про
филактики профессиональных и производственно-обуслов
ленных заболеваний, соблюдения санитарно- гигиеничес
ких нормативов, регистрации, учета и управления про
фессиональными рисками. Контролируются среднесмен
ные концентрации (ССК) с учетом массы всех ингалиру
емых частиц.

3.2. Результаты измерений сравниваются с ПДК, при
веденными в ГН “Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны” и в после
дующих дополнениях к списку действующих в настоящее 
время ПДК наиболее распространенных в угольной отрасли 
пылевых аэрозолей (по состоянию на 1 марта 1999 г.) — 
приведены в приложении 2.5.

3.3. Замеры ССК пыли на рабочих местах следует про
изводить не реже 1 раза в год при содержании пыли в 
воздухе рабочей зоны, равном или ниже ПДК. При ССК,
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превышающих ПДК, замеры следует производить в зави
симости от пределов колебаний величин концентраций, 
измеренных ранее (средняя ССК из трех последних заме
ров) или вновь выполненных. При величине средней или 
впервые измеренной ССК равной или менее:

ПДК (двукратное превышение) замеры должны про
водиться не реже 2 раз в год;

от 2 до 3 раз (двукратное или трехкратное кратное пре
вышение ПДК) замеры должны проводиться не реже 4 раз 
в год;

от 3 до 5 раз (трехкратное или пятикратное превыше
ние ПДК) замеры должны проводиться не реже 1 раза в 
два месяца;

более 5 раз (более чем пятикратное превышение ПДК) 
замеры должны проводиться не реже 1 раза в месяц.

3.4. Определение содержания в пыли свободного диок
сида кремния должно проводиться не реже 1 раза в год по 
каждому очистному и подготовительному забою, или группе 
равных по горно-геологическим условиям забоев, а также 
при сдаче в эксплуатацию новых шахт, шахтопластов, уча
стков.

3.5. При выполнении группой рабочих одинаковых тех
нологических операций в сходных горно-геологических ус
ловиях допускается проводить замеры концентрации пыли 
только на части рабочих мест, но не менее чем на 30% их 
числа.

3.6. Вновь поступившие на шахту работники должны 
быть взяты на учет пылевой нагрузки в течение одного 
месяца со дня поступления на работу.

3.7. В соответствии с требованием приложения 4 к 
СанПиН 2.2.3.570—96 в конце каждого квартала в базу дан
ных или журнал (приложение 2.6) на каждого работаю
щего в контакте с пылью в нарастающем порядке вносят
ся сведения о количестве отработанных смен, среднесмен
ной концентрации пыли, персональной пылевой экспо
зиционной дозе среднесменной по времени работы в раз
личных рабочих местах, величина интегрального показа
теля R, сведения о результатах прохождения медицинских 
осмотров и другие показатели.

3.8. Ответственность за учет пылевых нагрузок возлага
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ется на руководителя предприятия. Контроль учета пыле
вых экспозиционных доз должен осуществляться лицом, 
назначенным приказом работодателя.

Указанное лицо 1 раз в полгода проводит анализ полу
ченных материалов и результаты анализа представляет ру
ководителю предприятия для разработки противопылевых 
мероприятий, составления санитарно- гигиенических ха
рактеристик, аттестации рабочих мест по условиям труда, 
регулирования пылевых экспозиционных доз, направле
ния работающего на медицинский осмотр.

4. Государственный и общественный контроль
4.1. Государственный контроль за учетом пылевых на

грузок и их соответствием гигиеническим требованиям осу
ществляется Госсанэпиднадзором России, Минтрудом 
России и Минтопэнерго России; за качеством выполнения 
мероприятий по борьбе с пылью — Госгортехнадзором 
России, Минтрудом России и Минтопэнерго России в 
соответствии с Положениями о вышеуказанных органах 
государственного управления и контроля.

4.2. Общественный контроль проводится профессио
нальными союзами в пределах их полномочий, опреде
ленных законодательством, отраслевым тарифным согла
шением и коллективными договорами.
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Приложение 2.1
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Приложение 2.2

АКТ-НАРЯД
на измерение концентрации пыли

Настоящий акт составлен о том, что 
произведено измерение концентрации пыли в подземных 
выработках шахты 
производственного объединения
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Прилож ение 2.5
Предельно допустимые концентрации 

распространенны х в угольных ш ахтах  аэрозолей
(вы писка из гигиенических нормативов ГН 2 .2 .5 .68698 

"Предельно допустимые коцентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны, утв. Постановлением 

Главного Государственного врача РФ  от 04.02 .98)

№ п/п Наименование вещества ПДК, к  
мг/ м3 Щ

Кремний диоксид кристаллический
1011 (кварц, кристобалит, тридимит) при 

содержании в пыли более 70%
1 I

Кремний диоксид кристаллический
1012 при содержании в пыли от 2 до 10% 

(гранит, шамот, слюда-сырец, 
углеродная пыль и др.)

2

Кремний диоксид кристаллический
. 1013 при содержании в пыли от 2 до 10% 

(горючие кукерсиновые сланцы, 
медносульфидные руды и др.)

4

Углеродные пыли:
а) антрацит с содержанием свободного 6

1014 диоксида кремния до 5%
б) другие ископаемые угли и углерод
ные пыли с содержанием диоксида 
кремния до 5%

10
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