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П Р Е Д И С Л О В И Е

Н астоящ ая инструкция обязател ьна  для предприятий и органи
зац и й , занимающихся проектированием и зго т о в л е н и е м  и эк сп л уата
цией в с е х  типов напочвенных д о р о г .

Р азработк а  инструкции осущ ествлена ин сти тутом  МакНИИ при 
у ч асти и  и н сти тута  У кхйШ гидроуголь на основании обобщения накоп
л ен н о го  опыта эксплуатации напочьенных д о р о г  в ш ахтах, резул ьта 
т о в  проведенны х и ссл едован и й , а также предложений и замечаний, 
представленны х заинтересованными организациями.

Инструкцию р азработал и  сотрудники МахНШ кандидаты техни
ч еск и х  наук Айзеншток Л .И . и Чуйко И .Т . В р а зр аботке  инструкции 
также принимали у ч а с т и е : от  МакНИЛ -  д о к то р  технических наук
Колосюк В .П ., кандидаты технических наук Бережинский В .И . и 
С ам орсдов А .И .;  о т  Минуглепрсма СССР -  инженеры Чубаров Л .А . 
ж Д овгал ь А .И .;  от  и н сти тута  УкрН Ж гидроуголь -  инженеры Еуха-» 
новский  В .В . ,  Ген ерал ов Г .Ы ., Е ськов Л .И ., К оваленко Н .С .# Л ебе
д е в  А .И ., Махиня В .В . ,  Сасунов Д .А . ;  от  ИГД и м .А ,А .С к оч и н ск ого - 
кандидат техн и ческ и х  наук Науменко П .П .; от  Г осгор тех н а д зор а  
СССР -  инженеры Таран И Д , ,  Кожанов Е.Ы .
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I .  Общие полевения

I . I .  Н а ст о щ а я  инструкция р а сп р остр а н я ется  на грузовы е и 
гр узол одски е рельсовы е напочвенные д ор оги  с  канатным тяговым 
органом , предназначенные для п еревозки  м атериал ов, обор удован и я  
и людей платформами .вагон еткам и  и другими колесными средствам и  
п о  горизон тальн ая и наклонным (д о  3 5 ° )  подземным выработкам 
угольны х ш ахт.

К грузовы м о т н о ся тся  д о р о ги , обеспечивающие п ер евозку  в 
гр узовом  со ст а в е  (в  специальных каби нах) сопровождающих гр у з  
лиц в кол ичестве не более д в у х  ч е л о в е к .

Условия б е зо п а сн о го  применения напочвенных д о р о г  определя
ю тся  наличием и конструкцией  аварийной тормозной(параш ю тной) 
систем ы , к отор а я  может быть соср ед оточ ен н ой  (располож енной на 
одной торм озной тележ ке) или р а сср едоточен н ой  (располож енной на 
д в у х  или нескольких тормозных т е л еж к а х ). Функции тормозных тел е 
жек м огут  выполнять буксировочные тележки и пассаж ирские ва гон ет 
ки с  парашютами*

1 . 2 . Эксплуатация д о р о г  должна осущ ествл я ться  в с о о т в е т ст в и и  
с  положениями "Правил б езоп а сн ости  в угольны х и сланцевых т а х т а х " ,  
"Правил технической  эксплуатации угольны х и сланцевых ш ахт", 
настоящ ей "И н ст р у к ц и и ..."  и эксплуатационной докум ентацией .

Сроки приведения действующих д о р о г  в с о о т в е т с т в и я  тр ебов а 
ниям настоящей инструкции устанавливаю тся производственны м объе
динением (комбинатом , т р е ст о м ) с о  согл асован и ю  с  местными органа
ми Г о сг о р т е х н а д зо р а .

1 * 3 . Перед вводом  в эксплуатацию каждая напочвенная д о р о га  
должна быть обкатана и испытана в  с о о т в е т ст в и и  с  требованиями 
эксплуатационной докум ентации.

Прием в эксплуатацию гр узоп вд екой  напочвенной д ор оги  оформ- 
л я е т ся  актом ком иссии , назначенной директором  шахты. В с о с т а в  
ксмисоии должны вклю чаться (п о  согл асован и ю ) п редстави тели  м е ст 
ных органов Г осгор тех н а д зор а  и техн и ческой  инспекции проф сою зе*

1 , 4 .  На п р ои зв од ств о  грузолюдоких и людских рельсовы х напоч
венных д о р о г  с  канатным тяговым органом должно быть оформлено 
разрешение Г согор тех н а д зор а  СССР.
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2 ,  Оборудование горных вы работок

2 . 1 .  Оборудование горных выработок напочвенными дорогам и 
должно п роизводиться  п о  проекту .утвержденному главным инженером 
шахты а выполненному в  соотв етств и и  с  требованиями "Правил б е з 
оп а сн ости . и настояцей  "И н стр у к ц и и ..."  в объем е, указанном
в приложении.

2 . 2 .  Горнотехнические условия применения напочвенных д о р о г  
должны вы бираться в со о тв е тств и и  с  требованиями эксплуатационной 
документации.

2 . 3 .  Напочвенные дор оги  м огут р асп ол агаться  в отдельных 
выработках или б выработках о конвейерами.

В отдельных случаях по согласованию  с  UaxHHH или ВостНШ  
и с  разрешения органов Г осгортехн адзор а  д оп у ск а ется  параллельная 
установка в одной выработке двух напочвенных д о р о г . Параллельная 
установка д о р о г  с  сосредоточен н ой  парашютной систем ой  разреш ается 
только в выработках с  уклоном д о  0 ,0 5 0 .

Требования н а с т о щ е г о  пункта не распространяю тся на узлы 
сопрякений и пересечений напочвенных д о р о г  д р у г  с  другом или 
другими средствам и тр ан сп ор та , а также на перегрузочные пункты.

2 . 4 .  Зазоры в  вы работках, оборудованных напочвенными д о р о 
гами, должны приниматься в соо т в е т ст в и и  с  требованиями "Правил 
б е з о п а с н о с т и .. ."  дл я  р ел ь сов ого  тр а н сп ор та . При этом  проходы 
для людей в конвейеризированных вы работках независимо от  угла 
наклона должны устр а и в а ться  между подвижным соста в ом  и крепью 
вы работки.

Запрещается распол агать тяговый канат а п роходах , предназ
наченных для передвижения людей.

В оборудованных напочвенными дорогам и конвейеризированных 
выработках д оп у ск а ется  м естное уменьшение за зор ов  между наиболее 
выступающими кромками габар и тов  подвижного со ст а в а  д ор оги  и 
конвейера д о  0 ,2 5  м в м естах  п ерегрузок  горной  массы с  конвейера 
на кон вейер , расположения промежуточных приводов и установки
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площадок пооадки и охода  ладей (на грузолюдских к он в ей ер а х ). 
Указанные м еста  должны ограж даться предупреждающими знаками.

2 . 5 .  На двухпутных участках  вы работок , а также при о б о 
рудовании перегрузочны х пунктов в узлах сопряжения напочвенных 
д о р о г  между со б о й  или с  другими средствам и  транспорта,проходы  
для людей должны устр а и ва ться  с обеих стор он  выработки .

2 . 6 .  В в ы р а б о т к а х ,  им ею щ их у к л о н  п у т и  б о л е е  0 , 0 0 5 ,  м о г у т  

у с т а н а в л и в а т ь с я  т о л ь к о  д о р о г и ,  о с н а щ е н н ы е  п ар а ш ю т н о й  с и с т е м о й .

В выработках с о  знакопеременньы профилем .имеющих участки 
о обратным уклоном протяженностью более д вух  длин с о с т а в а , 
должны применяться дор оги  оборудован н ы е парашютной систем ой  
д ву х стор он н его  д ей ств и я .

2 . 7 .  Наклонные выработки, в которых установлены напочвен
ные д ор оги  с  соср едоточен н ой  парашютной си стем ой , должны обору
д о в а т ь ся  предохранительными барьерами в соотв етств и и  с  требова
ниями "Правил б е з о п а с н о с т и . . . "  для кониевой канатной откатки .

В вы работках о односторонним уклоном при расположении 
тормозной тележки ниже грузовы х единиц ооста в а  установка предохра
нительных барьеров не т р е б у е т с я .

2 . 6 .  Цвета установки  приводной станции и натяжного устр ой ства  
должны быть ограждены.

2 . 9 .  В м еста х  посадки ладей на подвижной со с т а в  грузолюд
ски х  д о р о г  должны у стр а и в а ться  посадочные площадки с  проходом 
шириной не менее I  м о о  стороны  посад ки .

Для посадочных площадок, периодически переносимых в процес
се  эксплуатации , д оп у ск а ется  уменьшение ширины прохода д о  0 ,7  и .

Посадочные площадки должны обор удоваться  настилом . Длина 
настила должна быть не менее длины пассажирской части  с о с т а в а .

2 .1 0 .  Посадочные площадки а  выработки оборудованн ы е г р у -  
з  слюд сними напочвенными дорогами , должны быть освещены в с о о т 
в етств и и  с  нордами ПТЭ.
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2 . 1 1 .  Стационарные посадочные площадки ,п р и в м о-отп р а ви тел ь - 
аые площадки и приводные станции д о р о г  должны об о р у д о в а т ь ся  пе
р егов ор н ой  св я зь ю .

3 .  П еревозка людей и г р у з о в

3 . 1 .  К управлению напочвенной д ор огой  доп ускаю тся  лица* п ро
шедшие о п еш а л ь н ое  обучение .имеющие удостовер ен и е  на право управ
л ения д о р о го й  и назначенные приказогд п о  ш ахте.

3 . 2 .  Перевозимые д о р о го й  люди ,в  том « е л е  управляющие ею
и сопровождающие гр у з »  должны н а х од и ться  в специальных пассажир
ск и х  кабинах» располож ение которы х в с о с т а в е  и с п о с о б  устан овки  
на гр у зш е су щ и х  тележ ках оп р ед ел я ется  эксплуатационной докумен
тацией и проектом  уста н овк а  д о р о г и .

Пешее сопровож дение гр у за  не д о п у с к а е т с я .

3 . 3 .  У правлять напочвенной д ор огой  разреш ается  из со ст а в а  
или с  привода п о  сигналам из с о с т а в а . При этом  лицо» управляю
щее д о р о го й  или подающее сигналы из с о с т а в а  »должно н аход и ться  
в  передней  ч а сти  первой  п о  ходу движения паосажирокой кабины.

Д оп у ск а ется  управл ять г р у зо в о й  д ор о го й  с  привода по си гн а
лам о  конечных пун ктов о тк а тк и .

3 . 4 .  При р а боте  грузол ю дской  д о р о га  в режиме пер евозки  
г р у з о в  к о л и ч е ств о  людей, н ахсд ади хся  в с о с т а в е  ,н е  должно пре
вышать т р е х  ч е л о в е к .

К ол и ч ество  людей в с о с т а в е  гр у зо в о й  д ор оги  не должно пре
вышать д в у х  ч е л о в е к .

В любом сл учае в их ч и сл о  м огу т  в х од а ть  тол ько  лица, управ
ляющие д о р о го й  и сопровождающие г р у з .

3 . 5 .  Д оп уск а ется  п ер евозка  ручн ого  инструм ента в пассаж ир
ск и х  к а би н а х . При этсм  инструм ент не должен вы ступать за  габари
ты кабины.
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3 . 6 .  Перевозка людей а грузов напочвенными дорогами в кон
вейеризованных выработках во время работы конвейера доп ускает
с я  при углах наклона выработки не более 1 0 ° .  При условии обору
дования конвейера ловителями ленты доп ускается  перевозка гру
зов при работающем конвейере в выработках с  углом наклона д о  1 8 ° .

Во всех  остальных случаях одновременная работа дороги  и 
.конвейера не доп уокается . При этом  должна предусматриваться 
блокировка, предотвращающая возможность такой работы .

Запрещается у стр ой ство  в конвейеризованных выработках 
приемао-отправительных площадок для гр у зо в , не связанных о 
обслуживанием этих выработок (ремонт , проходка) и расположен
н ого  в них оборудования.

3 . 7 .  При перевозке людей конвейером ,а  также при обслужи
вании и ремонте конвейера, находящаяся рядом о ним напочвенная 
дорога  должна быть остановлена, а линия управления ею -  заблоки
рована.

3 . 8 .  Формирование соста в ов  напочвенных д ор ог  должно про
изводиться в соответстви и  о эксплуатационной документацией о 
принятием мер безопасности  против случайного скатывания грузовы х 
вагонеток  (платформ) в наклонную чаоть выработки.

С остав напочвенной дороги должен быть сформирован таким 
образом, чтобы чел овек, управляющий д ор огой , воегда  находился 
лицом по направлению движения*

При формировании соста в ов  напочвенных д ор ог о р а оор ед ото - 
ченной парашютной системой паосажирокие и грузовые вагонетки и 
платформы должны располагаться между тормозными тележками.

Пре формировании соста в ов  напочвенных д ор ог  о соср едоточен 
ной парашютной систем ой ( с  одной тормозной тележкой) должны вы
полняться следующие правила:

а )  в выработках о односторонним уклоном паосажирокие ка
бины должны располагаться выше тормозной тележки;

б ) в выработках о о  знакопеременным профилем паооажирские 
элементы должны соединяться с  тормозной тележкой ,а  также между 
собой , не менее чем двумя соединительными елементааи.Элементы
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соединения должны быть за в о д ск о г о  и зготовл ен и я  (или и зготовл ен и я  
ремонтных предприятий производственны х объединений) и им еть не 
менее чем 10-кратный запас прочности п о  отношению к максимальной 
ста ти ч еск ой  н а гр у зк е ;

в )  в выработках о о  знакопеременный профилем запрещ ается в 
проц есса  эксплуатации производить отцепку пассаж ирских элем ентов 
со ст а в а  от тормозной тележ ки;

г )  гр у зо в а я  ч а ст ь  со ст а в а  должна обор у д ов а ться  ср ед ства м и , 
препятствующими самопроизвольному скатыванию в а го н е то к , в с о о т 
ветстви и  с  требованиями "Правил б езоп а сн ости . для концевой 
канатной откатки .

3 * 9 . На посадочных площадках гр у з  следе ких д о р о г  должны 
быть вывешены объявления о указанием кода применяемых си гн ал ов , 
общего кол ичества  посадочных м ест  в с о с т а в е , фамилии и должности 
лица, о т в етств ен н ого  за  перевозку людей*

3 * 1 0 , Выработки и подвижной с о с т а в  напочвенных д о р о г  долж
ны быть оснащены средствам и сигнализации и знаками безоп а сн ости  
в со о тв е тств и и  с  "Едиными требованиями к оигналам и знакам в 
подземных выработках и на шахтном транспорте угольных и сланце
вых ш ахт",

3*11* Запрещ ается:

а )  п ер евози ть  лвдей в со ст а в е  о грузом  ва исключением лиц 
управляющих дор огой  и сопровождавших г р у з ;

б )  управлять д ор огой  другим лицам, креме указанных в  
п .3 .1  настоящей инструкции;

в )  езди ть  людям на грузовы х тележках (в а г о н е т к а х ) ;

г )  экспл уати ровать напочвенные д ор ога  в вы работках о не
исправной крепью и при о тсу тств и и  требуемых за зо р о в  по сечению 
выработки ,а  также при неисправности п ути , подвижного о о с т а в а , 
тормозных си стем , аппаратуры управления и сигнализации и с р е д ст в  
оеязи;

д )  п еревози ть  крупногабаритное оборудование без у ч а сти я  
лица техн и ч еск ого  н а д зор а ;
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е )  п р и леп лять платформы о длинномерными материалам и или о 
крупногабаритным оборудованием  н еп о ср е д ств ен н о  з а  или п ер ед  к а 
биной ,в  которой н а х о д я т с я  лю ди;

ж) передвижение людей по наклонной вы р аботке в о  вр ем я  работы  
напочвенной д о р о г и .

4 .  Механизмы и у ст р о й ст в а  напочвенных д о р о г

4 . 1 .  На напочвенных д о р о га х  в  к а ч еств е  тяговы х реком ен дуется  
применять круглопрядные грузолю дские канаты диаметром не менее
1 5  мм с  органическим  сердечником  и проволокой не ниже марки " В " ,  
к р е сто во й  сви вки  ( ГОСТ 2 6 8 8 -8 0  и 7 6 6 5 -8 0 ) ,  и зго товл ен н ы е и з 
оцинкованной проволоки по группе I .  Д о п у ск а е т ся  применение к а н а т о в »  
и зготовлен н ы х по техн и чески м  уоловияи , согл асо ван н ы м  МакНЙИ. 
Д о п у ск а е т ся  такж е и сп о л ьзо ван и е  к а н а т о в  и з проволок , оцинкованных 
по группе С , а на гр у зо вы х  д о р о г а х  -  к а н а то в  и з с в е т л о й  проволоки 
и к а н а то в  из проволоки марки I .

4 . 2 .  Тяговые канаты грузолю дских напочвенных д о р о г  должны 
им еть при н авеск е  за п а с прочн ости  не ниже:

6 -  кр а тн ого  в  режиме п еревозки  лю дей;

5 -  кр а тн ого  в режиме п еревозки  г р у з о в .

Тяговые канаты грузовы х д о р о г  должны им еть зап ас п рочн ости  
не ниже 5 -  к р а т н о го .

З ап ас прочности к а н а та  о п р ед е л я е тся  отн о си тел ьн о  раочетн ой  
ст а т и ч е ск о й  н агр узки  S , которую с л е д у е т  р ассч и т ы ва т ь  п о  фор
м у л е :

д л я  нижнего располож ения привода 

S  ■ Q ( s in c e  ♦ 0 ,0 2 co $ o t )+  0 ,3 < i‘ 2 L i(C Q $ ju 0 }5 Q H+ 0 , 2 L * , д а й ;

для в е р х н е го  расположения привода

S -  Q ( s i n d ,« -  0 ,0 2  c o s d  ) * < ^ L K ( $ i n p  ♦  0 , 3 c o $ ^ ) *  0 ,< L *  ,  даН ,
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где а
са

-  максимальный вас гр у з о в о г о  (п асоаж и рского ) со ота в а .д а Н ;
-  наибольший угол  наклона выработки .г р а д ; 

средневзвешенный угол  наклона .г р а д ; 
длина одной ветви  т я г о в о г о  каната (длина д о р о ги).и ; 
погонный в а с кан ата , даН /м ;
в ес  натяжного гр уза  в сбегавд ей  о о  шкива ветви  каната,даН ; 
коэффициент сопротивления движению с о с т а в а ; 
коэффициент сопротивления перемещению кан ата ;

О Д  и 0 ,2 -  коэффициенты.учитывающие сопротивление вращению блоков 
а роликов на тр а ссе  д о р о ги , даН /м .

I :
$ :

0,02 -  

0.3 -

4 . 3 ,  Счалка канатов должна производиться  в со о тв е тств и и  о 
"Инструкцией п о  эксплуатации стальных канатов в угольной в слан
цевой промышленности". Допустимое число счалок ( п ) по длине 
т я г о в о г о  каната определяется  (о  округлением д о  ближайшего больше
г о  ц ел ого  числ а) выражением n* L / L $  , гд е  L -  длина 
т я г о в о г о  каната в м етрах , 600 м - ем к ость  аккумулирующего
устр ой ства  для запаса  каната (к а н а то в «к о сть  барабана приводной 
тележ ки).

Р асстояние между о чалками должно быть не менее тр ех  длин 
сч а л ок .

4 . 4 .  Для ориентирования т я г о в о г о  каната п о  тр а ссе  должны 
применяться поддерживающие и направляющие у с т р о й ст в а , расстояние 
между которыми определяется  эксплуатационной документацией и 
проектом  установки  д ор оги  в горной  вы работке.

При этал  угол  перегиба каната на блоках и роликах поддер
живающих и направляющих у стр ой ств  не должен превышать 6 ° .

4 . 5 ,  В наклонных горных выработках должны применяться на
почвенные дор оги  о приводами .оборудованными двумя тормозами: 
рабочим и предохранительным кол одочн ого или д и ск о в о го  ти п а .

В приводах с  гидрообъемной передачей роль р абоч его  тормоза 
может выполнять сама гидропередача .

На грузовы х д ор ога х  д оп у ск а етоя  применение в к а ч еств е  
предохранительного ленточного тормоза с  грузовым или пружинным 
приводом.
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4 . 6 .  С редства крепления приводной станции, натяжного устрой 
ст в а  и кон ц евого  блока должны обесп ечи вать  их надежное удержание 
от  сд в и га , опрокидывания и р а зв ор ота , иметь не менее чем 6-кратный 
запао прочности  по отношению к расчетной максимальной статической  
н агрузке и с о о т в е т с т в о в а т ь  технической документации на д о р о г у .

4 . 7 .  Для управления и сигнализации должна и сп ол ьзоваться  
специально предназначенная аппаратура за в о д ск о го  и зготовл ен и я .

Временно д о п у ск а е тся  применение схем управления с  исполь
зованием серийно выпускаемых аппаратов по согласованию  с  МояНДО 
или ВостНИИ.

5 .  Надзор и контроль

5 . 1 .  Ежесменно перед началом работы дороги  обслуживающим 
персоналом должны осм атриваться  подвижной с о с т а в , приводная с т а н 
ция, натяжное у с т р о й с т в о , сцепные и сигкалы ш е у ст р о й ст в а , а 
парашютные у стр ой ств а  оп р обоваться  включением вручную.

Выработка, привод, парашютные устр ой ств а  и эл ектрооборудова
ние не реже одн огг раза в сутки  должны осм атриваться  о т в е т ст 
венным лицом, наь-^ченным приказом п о  ш ахта.

Контроль состоян и я  оборудования напочвенной дороги  должен 
осущ ествляться  еженедельно механиком уч а стк а , в ведении к ото р о го  
н аходится  д о р о га , а грузсл ю дсксй  также ежеквартально -  главным 
(старшим) механиком шахты или назначенным им липом из числа ИТР.

Результаты  осмотра за н о ся тся  в "Книгу осмотра подъемной 
установки  " ,  форма которой  им еется  в ПБ.

5 .2 .  На д о р о га х , установленных в выработках с углами нейлона 
более 5 ° ,  ежемесячно под руководством  механика участка должны 
пр ои звод и ться  испытания ограничителей ск ор ости  парашютных 
у с т р о й с т в .
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Парашютные у с т р о й с т в а  д о р о г  должны и сп ы ты ваться  не реже 
о д н о г о  р а за  в  ш есть  м еся ц ев  в  с о о т в е т с т в и и  с  требованиям и эк сп л у а та 
ционной док ум ен тац и и  п од  р у к о в о д ст в о м  гл а в н о го  (с т а р ш е го ) 
механика ш ахты.

Р езу л ьта ты  испытаний должны оф орм ляться  а к том .

6 . 3 .  Отношение величин м ом ен тов , развиваем ы х п редохран и
тельным тор м озом  при заторм ож енном  со ст о я н и и  привода» к  с т а т и 
ческом у мом енту долж но бы ть не м ен ее указанных в  та б л и ц е .

У гон  наклона вы работки  , г р а д . ! д о  15 ! 2 0  ! 25
! !

130 и бол ее
t

К
т о р м .

М
с т а т .

1 ,8  2 , 0  2 ,6  3 ,0

Для вы р а боток  о  переменньы угл ом  наклона величина тор м оз
н о г о  мом ента у с т а н а в л и в а е т с я  п о  наибольшему угл у  наклона данной 
в ы р а б о т к и .

Зам едление как  при р а б о ч е м , та к  и при предохран ительном  
тормож ения не долж но превышать величины , обусл овл ен н ой  возмож
н о ст ь ю  п роск ал ьзы ван и я  к ан ата  п о  ш киву.

5 . 4 .  Тяговы е канаты напочвенны х д о р о г  должны быть испытаны 
п ер ед  н а в е ск о й  с о г л а с н о  тр ебован и я м  "Правил б е з о п а с н о с т и ..
К анат должен б р а к о в а т ь с я , е сл и  в нем при испытании п о  проволокам  
сум м арн ая площадь п о п е р е ч н о г о  о еч ен п я  п р о в о л о к , не выдержавших 
испы тания на п е р е г и б  и р а зр ы в , с о с т а в л я е т  б £ .

5 . 5 .  В п р о ц е с с е  эк сп л уа та ц и я  т егов ы е  канаты должны испыты
в а т ь с я  п о в т о р н о  ч е р е з  каждые ш есть  м е с я ц е в . Если суммарная площадь 
п р о в о л о к , не выдержавших испытаний на п е р е г и б  и р а з р ы в ,д о ст и г а е т  
2 5 £  общей площади п о п е р е ч н о го  се ч е н и я  в с е х  п р овол ок  к а н а та , к ан ат 
долж ен бы ть с н я т .

На повторны е испы тания п р е д с т а в л я е т с я  рабочий  у ч а ст о к  т я г о 
в о г о  к а н а та ,п р д м к к а ш д й  к м е сту  е г о  закрепления на раме п о м о д 
ней тел еж к а .
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При представлении не испытания к ан атов  гр узодю дск и х  д о р о г  
в заявлении должны указы ваться  два значения н а гр у зк и  :в  режиме 
п еревозки  людей и в режиме п ер евозк и  г р у з о в .

5 . 6 .  Осмотр т я г о в о г о  каната должен п р ои зв од и ть ся  еж есу точ н о  
специально выделенным и обученным лицом .

Еженедельный осм отр  каната п р о и зв о д и тся  механиком у ч а с т к а .

Не реке од н о го  раза  в ш есть м есяцев осм отр  каната должен 
п р ои звод и ться  о участием  гл а в н о го  (с т а р ш е го ) механика шахты.

Осмотр к ан атов  должен п р ои зв од и ться  п о  в се й  длине при с к о 
р ости  не бол ее 0 ,3  м / с .  Для д о р о г  длиной Солее 500 м д о п у с к а е т с я  
п р ои звод и ть  осм отр  каната п оэта п н о  в течение н еск ол ьк и х  см ен , 
не п р е в ш а я  установл енной  п ер и од и чн ости .

Осмотр кан атов на гр у зов ы х  д о р о г а х , не имепцих специальной 
см отровой  с к о р о ст и  д о  0 ,3  м/с и установленны х в вы работках о 
углом  наклона менее 1 0 ° ,  д о п у ск а е т ся  п р ои звод и ть  при оста н овл ен 
ном канате путем  е г о  о б х о д а .

Д оп уск ается  также п р ои звод и ть  еж есуточный осм отр  к ан ата , 
у к о т о р о г о  чи сл о оборванных п ровол ок  не превышает 2% от  общ его 
числа п ровол ок  на длине шага св и в к и , при с к о р о ст и  движения д о  
I  м / с .

Р езультаты  осм отр ов  должны з а н о си т ь ся  в "Книгу оом отра 
подъемных кан атов и их р а с х о д а " , форма к отор ой  и м еется  в  "Прави
лах б е з о п а с н о с т и . . . " .

5 . 7 .  Запрещ ается экспл уатац ия  к а н а т о в :

а )  при наличии порванных, выпученных или запавших пр я дей , 
у з л о в , "ж учков" и д р у ги х  повреж дений;

б )  есл и  на как ом -л и бо у ч а стк е .р а в н о м  шагу свивки ,ч и ол о  
оборванных проволок д о с т и г а е т  5# от  общ его числа в к а н а т е ;

в )  при утонении бол ее чем на 10#  от  ном инального ди а м етр а .

5 .8 .  В сл учае  эк ст р е н н о го  нагружения каната р а бота  напоч
венной д ор оги  должна быть немедленно приостан овлен а  дл я осм отр а  
к а н а та .
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Приложение

Объем и содерж ание п р оек та  уста н овк и  
напочвенной д ор оги

П роект уста н ов к и  напочвенной д о р о ги  вы п олняем ой  в с о о т в е т 
стви и  с  п . 2 .1  " И н с т р у к ц и и ..." ,  должен содер ж ать  :

описание и схем у тр ан сп ор тн ой  вы работки с  указанием ее  
длины, профал я , положения в плане и за з о р о в  в  м е с т а х , оговоренны х 
*Мнс т р у к п и е й . . . " ;

схемы размещения о сн о в н о го  и в сп о м о га т е л ь н о го  обор уд ова н и я , 
в том  числе п о п .2 .7 ,  и схем у формирования с о с т а в а  о у ч етом  тр е 
бований п п .3 .2  и 3 . 8 ;

схемы оборудовани я перегрузочн ы х п у н к т о в ,а  также п о са д о ч 
ных площадок и узл ов  сопряжений и п ересечен и й  с  другими тр а н сп ор т
ными ср ед ств а м и ;

р а сч е т  закрепления приводной станции , натяж ного у о т р о й ст в а  
и к он ц ев ого  блока в с о о т в е т с т в и и  с  требованиям и п . 4 . 6 ;

схем у у стан овки  поддерживающих и направляющих у ст р о й с т в  т я 
г о в о г о  кан ата  (п о  п . 4 . 4 ) ;

указания п о  организации и порядку выполнения р а б о т  п о  п ер е 
возк е  людей и г р у з о в ;

монтажную эл ектр и ческ ую  сх е м у , охем у сигнализации и схем у 
выполнения блокировок в с о о т в е т с т в и и  с  требованием  п . 3 . 6 ;

указани я м ер  б е з о п а с н о с т и .

Утвержденный п р оек т  должен н а х од и ться  на том у ч а стк е  (служ 
б е ) ,  в ведении к о т о р о г о  н аход и тся  д о р о г а .
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