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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автозаправочные станции (АЗС) предназначены для заправки 
транспортных средств (кроме гусеничного транспорта) нефтепродук
тами.

На отдельных АЗС организуется продажа масел, консистентных 
смазок, запасных частей, принадлежностей к автомобилям и другим 
транспортным средствам, прием от владельцев индивидуального транс
порта отработанных масел и мелкой тары из-под нефтепродуктов, а так
же техническое обслуживание и мойка автомобилей.

1.2. АЗС делятся на стационарные, передвижные (ПАЗС), кон
тейнерные (КАЗС и блок-пункты).

Стационарные АЗС располагаются в городах и населенных пунктах, 
а также на автодорогах. Передвижные АЗС (ПАЗС) размещают в местах 
сосредоточения автотранспорта, моторных лодок и катеров, сельско
хозяйственной техники, в полевых условиях, на туристических авто
маршрутах, территории стационарных АЗС в период зачистки и ремонта 
резервуаров. Их монтируют на шасси автомобилей и прицепов.

Контейнерные АЗС располагаются на автомагистралях, туристи
ческих автомаршрутах, в автохозяйствах, на промышленных и сельско
хозяйственных предприятиях, платных автостоянках, в гаражных коопе
ративах, а также в местах сосредоточения автотранспорта.

1.3. По производительности стационарные АЗС делятся по числу 
заправок в часы пик — 57, 100, 135, 170 автомобилей в час.

1.4. Для обслуживания индивидуального транспорта выделяются 
отдельные АЗС и специальные магазины для продажи нефтепродуктов 
в мелкой расфасовке.

1.5. Доставка нефтепродуктов на АЗС осуществляется автомобиль
ным, железнодорожным, трубопроводным транспортом.

1.6. Автозаправочные станции подчиняются нефтебазам, комби
натам автообслуживания (далее — комбинатам), производственным 
объединениям, территориальным или областным управлениям госком- 
нефтепродуктов союзных республик (далее — управлениям АЗС).

1.7. Стационарные и контейнерные автозаправочные станции воз
главляются начальником, мастером или одним из операторов АЗС, а 
передвижные — водителем-заправщиком, которых приказом назнача
ет директор нефтебазы, комбината или начальник управления АЗС.

1.8. Численность обслуживающего персонала определяют в соот
ветствии с Нормативами численности рабочих для автозаправочных 
станций системы Госкомнефтепродукта СССР.

1.9. Операторы и водители-заправщики являются материально от
ветственными лицами, с которыми заключаются договоры о коллектив
ной (бригадной) или индивидуальной материальной ответственности.

1.10. Режим работы автозаправочных станций устанавливает и согла
совывает с соответствующими местными советскими органами терри-
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ториальное управление или госкомнефтепродукт союзной республики 
(где нет управлений).

1.11. Операторы АЗС должны быть своевременно обеспечены качест
венной спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты 
в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

1.12. На каждой АЗС должна быть следующая документация: 
паспорт АЗС с технологической и электрической схемой; 
формуляры и техническое описание на топливо- и маслораздаточ

ные колонки;
паспорта на резервуары; 
градуировочные таблицы на резервуары; 
правила технической эксплуатации АЗС;
инструкция о порядке учета талонов на нефтепродукты и отпус

ка нефтепродуктов по талонам (на АЗС, обслуживающих государствен
ный транспорт);

инструкция по технике безопасности и пожарной безопасности; 
инструкция по эксплуатации очистных сооружений (на АЗС, имею

щих очистные сооружения);
инструкция по сбору отработанных нефтепродуктов (на АЗС, осу

ществляющих сбор отработанных нефтепродуктов);
образны талонов на все виды нефтепродуктов (на АЗС, обслуживаю

щих государственный транспорт);
образцы квитанций сервисных книжек (на АЗС, обслуживающих 

иностранных владельцев транспортных средств);
прейскуранты розничных цен на нефтепродукты (на АЗС, отпускаю

щих нефтепродукты за наличные деньги); 
сменный отчет (прил. 1) ;
книга учета движения расфасованных нефтепродуктов, запасных 

частей к автомобилям (на АЗС, имеющих эти товары, прил. 2);
инструкция для операторов АЗС по работе с аппаратурой отпуска 

нефтепродуктов по единым талонам и за наличный расчет (на АЗС, 
имеющих эту аппаратуру);

инструкция о порядке отпуска и оплаты нефтепродуктов по кре
дитным картам (на АЗС, отпускающих нефтепродукты по кредитным 
картам);

журнал учета поступивших нефтепродуктов (прил. 3) ;
журнал учета ремонта оборудования (прил. 4);
график поверки средств измерений;
журнал учета расхода электроэнергии;
журнал регистрации заявок на завоз нефтепродуктов;
журнал учета оборудования, инвентаря и имущества (прил. 5);
должностная инструкция работников АЗС;
журнал проверки состояния охраны труда (прил. 6);
журнал посещения и осмотра АЗС должностными лицами (прил. 7);
перечень услуг, оказываемых владельцам транспортных средств;
табель оснащенности АЗС средствами измерений;
книга приема и сдачи дежурств;
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книга жалоб и предложений.
1.13. Оснащенность АЗС средствами измерений, техническое обслу

живание, порядок эксплуатации, хранения и сбережения их должны 
осуществляться в соответствии с Табелем оснащенности АЗС средства
ми измерений.

1.14. Территориальные управления, нефтебазы, комбинаты должны 
разрабатывать календарные графики государственной поверки топли
во- и маслораздаточных колонок и других рабочих средств измерений 
для каждой АЗС.

1.15. На АЗС должны быть вывешены таблички с указанием фами
лии дежурного оператора, времени работы АЗС, схемы расположения 
ближайших АЗС с указанием порядка отпуска нефтепродуктов на них.

1.16. Для бесперебойной и эффективной работы АЗС необходимо 
содержать их сооружения, устройства и оборудование в исправном 
состоянии, строго руководствоваться действующими правилами, нор
мами, государственными стандартами и инструкциями, бесперебойно 
доставлять на АЗС установленный ассортимент нефтепродуктов в требу
емом количестве.

2. ТЕРРИТОРИЯ АЗС

2.1. Место расположения АЗС обозначается дорожным знаком 
”АЗС” (ГОСТ 10807-81), а для АЗС, отпускающих нефтепродукты 
за наличный расчет, знак дополняется информационной табличкой 
’’Платная стоянка” (ГОСТ 10807—81).

2.2. При въезде на территорию АЗС устанавливают:
дорожные знаки ’’Ограничение максимальной скорости” движения 

транспорта;
предписывающий знак ’’Обязательная высадка пассажиров” 

(ГОСТ 12.4.026-76);
предупреждение водителям мототранспорта о выключении двига

теля за 15 м от колонки путем установки указателя ’’Остановка мото
транспорта за 15 м” ;

информационное табло с указанием ассортимента отпускаемых 
нефтепродуктов, видов обслуживаемого транспорта.

В местах, запрещенных для проезда транспорта по территории АЗС 
и на рабочих площадках ПАЗС, устанавливают запрещающие знаки и над
писи.

На подъездах к заправочному островку должен стоять знак ’’Дви
жение только прямо”. Установка дорожных знаков согласовывается 
с Госавтоинспекцией.

2.3. На АЗС должны быть установлены знаки о расположении пожар
ного водоема, водозаборных колодцев или пожарного гидранта, габарит
ные знаки для АЗС, имеющих навесы. На видных местах должны быть
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вывешены плакаты, где перечислены обязанности водителя при заправке 
автотранспорта.

2.4. Автозаправочные станции должны быть оборудованы худо
жественно оформленными витринами, рекламами, наглядной агитацией.

2.5. В местах стоянок маломерного флота должны быть установлены 
щиты с подробной информацией о расположении и режиме работы АЗС 
или заправочного пункта.

2.6. Бетонные и асфальтовые покрытия территории АЗС и подъезды 
от автомагистралей не должны иметь дефектов.

2.7. Площадки под АЗС должны быть ровными и обеспечивать сво
бодный подъезд автомашин к колоннам и сливным устройствам.

2.8. Здания, сооружения должны поддерживаться в исправном 
состоянии.

2.9. Территория АЗС в темное время должна быть освещена в соот
ветствии с существующими нормами. Особое внимание должно быть 
уделено освещению мест заправки и слива нефтепродуктов.

2.10. АЗС должны быть оснащены телефонной и громкоговорящей 
связью.

2.11. На АЗС, отпускающих нефтепродукты за наличные деньги, 
должны быть проведены мероприятия, исключающие хищение денежных 
средств и несанкционированный доступ посторонних лиц в здание АЗС.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЗС

3.1. Сооружения, технологическое и энергетическое оборудование, 
а также вспомогательные устройства должны эксплуатироваться в соот
ветствии с настоящими правилами, инструкциями по их эксплуатации 
и правилами по технике безопасности и пожарной безопасности при 
эксплуатации предприятий Госкомнефтепродукта СССР.

3.2. Техническое обслуживание и ремонт (ТОР) технологического 
оборудования АЗС проводятся в соответствии с системой ТОР, инструк
цией для операторов по работе с аппаратурой отпуска нефтепродуктов 
по единым талонам и за наличный расчет и инструкцией по эксплуатации 
устройства выдачи нефтепродуктов по кредитным картам.

3.3. Техническое обслуживание и ремонт сооружений, оборудования 
и устройств АЗС должны проводиться в сроки и объемы но графикам, 
утвержденным главным инженером нефтебазы, комбината, разработан
ным в соответствии с системой ТОР, а импортного оборудования — в 
строгом соответствии с требованиями фирм-изготовителей.

3.4. Каждое техническое обслуживание, ремонт, поверку колонок 
необходимо фиксировать в журнале учета ремонта оборудования, а в 
формуляр колонки вносить отметку о ремонте и замене агрегатов. В 
паспорте необходимо вести учет наработки колонок.

3.5. В случае необходимости ремонта и регулировки топливо-, масло- 
и смесераздаточных колонок вскрытие пломб госповерителя разрешает -
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ся осуществлять лицам, назначенным приказом по нефтебазе, комбина
ту или управлению АЗС с обязательной фиксацией показаний суммарно
го счетчика в Журнале учета ремонта оборудования в момент снятия 
пломб. После ремонта и регулировки колонки должны быть поверены 
в соответствии с ГОСТ 8.045—80 и ГОСТ 8.220—76 и при положитель
ных результатах поверки опломбированы по схеме, указанной в техни
ческом описании данной колонки.

При замене и ремонте ТРК возможны потери топлива. Перед ремон
том должны быть выполнены мероприятия, обеспечивающие сбор топли
ва. При ремонтах ТРК, связанных с заменой узлов и регулировкой коло
нок, налитый в мерник продукт должен сливаться в резервуар с состав
лением акта, при этом ’’недолитые” мерники считают по номинальной 
вместимости. Показания суммарного счетчика до и после ремонта фик
сируются в журнале учета ремонта оборудования.

3.6. После ремонта и пломбирования ТРК и МРК необходимо в те
чение дня вызвать Государственного поверителя для ее поверки. Терри
ториальные органы Госстандарта должны при получении информации 
о проведении ремонта и пломбирования колонок в течение трех дней 
(при расположении ТРК в городе, где находится территориальный орган 
Госстандарта) и шести дней (при нахождении ТРК в районах) обеспечить 
их поверку в соответствии с РД-50-190-80. При вскрытии пломб госпо- 
верителя и проведении ремонта или замены счетного устройства эксплуа
тация ТРК и МРК до сдачи их госповерителю запрещается. В журнале 
учета ремонта оборудования указывается форма вызова государствен
ного поверителя.

3.7. Разрешается производить дополнительную пломбировку ко
лонок и их сборочные единицы ведомственными пломбами по схеме, 
утвержденной госкомнефтепродуктом республики.

В случае технической неисправности ТРК на ней вывешивают таб
личку установленного образца с надписью ’ТРК на ремонте” . Категори
чески запрещается закручивать шланг вокруг корпуса колонки.

3.8. На каждой колонке должны быть нанесены ее порядковый но
мер и марка отпускаемого нефтепродукта.

3.9. Каждый резервуар должен быть оснащен полным комплектом 
оборудования, предусмотренного типовым проектом или стандартами, 
и иметь надписи с указанием порядкового номера резервуара, базовой 
высоты (высотного трафарета), марки хранимого нефтепродукта.

3.10. Базовую высоту резервуара (высотный трафарет) измеря
ют ежегодно в летний период, а также после ремонта резервуара, резуль
тат измерения оформляют протоколом, который утверждает директор 
(начальник) нефтебазы, комбината, управления, и прикладывают к гра
дуировочным таблицам.

3.11. Техническое обслуживание резервуаров должно быть обеспе
чено согласно графику, утвержденному главным инженером предприя
тия, которому подчиняется АЗС. Текущий ремонт должен быть предус
мотрен не реже 1 раза в 6 мес, средний — не реже 1 раза в два года, капи
тальный ремонт — по мере необходимости.
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3.12. Зачистка резервуаров должна производиться в соответствии 
с требованием ГОСТ 1510—84 не реже 1 раза в два года, а также при 
необходимости смены марки нефтепродукта.

Для зачистки резервуаров рекомендуется применять моющие сред
ства с использованием передвижных зачистных установок. При отсут
ствии механизированных средств допускается ручная зачистка после 
залива и откачки воды.

При зачистке резервуаров необходимо строго соблюдать инструк
ции по технике безопасности и пожарной безопасности.

Вывоз и утилизация продуктов должны быть согласованы с ор
ганами пожарной и санитарной охраны.

3.13. Прием резервуара после зачистки и ремонта должен быть 
оформлен актом (прил. 8), а в паспорте резервуара сделана отметка 
с указанием даты зачистки и ремонта.

3.14. Резервуар после зачистки и ремонта не должен иметь течи, осад
ков на стенках и днищах.

Резервуарное оборудование и заземление проверяют и при необхо
димости исправляют.

3.15. Крышки смотровых и приемных колодцев открывают только 
для измерений и отбора проб при сливных операциях и проведении 
профилактических мероприятий.

3.16. За герметичностью фланцевых, резьбовых и других типов 
соединений в колонках, раздаточных рукавах, трубопроводах и армату
ре должен быть установлен надзор. Всякую течь следует немедленно 
устранить.

3.17. Все фланцевые соединения трубопроводов и оборудования 
должны быть плотно затянуты на прокладках из поранита, бензомасло- 
стойкой резины, либо на специальных прокладках для нефтепродуктов.

3.18. Задвижки, краны, вентили и другие запорные устройства 
должны содержаться в исправности и обеспечивать возможность надеж
ного и быстрого перекрытия трубопроводов. Неисправности в запор
ных устройствах необходимо устранить.

3.19. Сальниковые уплотнения запорных и других устройств долж
ны регулярно проверяться, по мере надобности необходимо добавлять 
или заменять сальниковую набивку.

3.20. Подземные участки коммуникаций и сооружений должны 
покрываться антикоррозионной изоляцией, согласно требованиям 
существующих правил, наземные участки должны быть окрашены.

3.21. При эксплуатации электроводонагревателей необходимо 
руководствоваться Правилами технической эксплуатации электроуста
новок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуата
ции электроустановок потребителей. Мощность электронагревательных 
приборов не должна превышать 18 кВт. Обогрев АЗС осуществляется 
электроводонагревателями только заводского изготовления или водя
ным отоплением при возможности подключения АЗС к общей сети.

3.22. Вентиляционные установки производственных помещений 
АЗС должны поддерживаться в исправном техническом состоянии.
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Эффективность работы вентиляционных установок принудительно
го действия должна ежегодно проверяться с отметкой в паспорте 
специализированными организациями.

3.23. Все электрооборудование АЗС должно отвечать требованиям 
Правил устройства электроустановок, а эксплуатация осуществляться 
в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустано
вок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей.

3.24. Эксплуатация электроустановок должна обеспечиваться лицом, 
ответственным за электрохозяйство нефтебазы, комбината или управ
ления АЗС, назначенным приказом.

3.25. Электроэнергию АЗС получают от местных промышленных 
электрических сетей или электростанций передвижного типа напряже
нием до 500 В.

3.26. На электрической схеме в паспорте АЗС должны быть указаны 
потребители электроэнергии (электродвигатели, светильники, нагрева
тельные электроприборы и д р .), аппаратура (пускатели, пусковые кноп
ки, выключатели и др.) , электролинии (кабели, провода), марки и пло
щади сечения кабелей и проводов, способы их прокладки.

3.27. Переключатели, автоматические выключатели силовой и осве
тительной сети должны иметь четкие надписи с указанием наименования 
отключаемого аппарата. Магнитные пускатели открытого типа в электро
щитах должны быть закрыты защитным экраном из изолирующего мате
риала.

3.28. Кабели прокладывают на расстоянии не менее 1 м от нефте- 
продуктопроводов в соответствии со СНиП 11-106-79.

3.29. Поверхности металлических оболочек проводов, кабелей 
с бронированной или свинцовой оболочкой, изоляционных трубок, 
стальных труб электропроводки должны быть окрашены или покрыты 
лаком. Цвет их окраски должен отличаться от цвета окраски помещения.

Все металлические части электрических устройств и оборудования, 
которые при повреждении изоляции токоведущих частей могут ока
заться под напряжением, должны быть надежно занулены (для сетей 
с глухозаземленной нейтралью) или заземлены (для сетей с изолирован
ной нейтралью).

3.30. На АЗС должен быть общий контур заземления для элек
трооборудования и для защиты от статического электричества, прямых 
ударов и вторичных проявлений молнии. Сопротивление растеканию то
ка заземлителей не должно быть более 10 Ом.

Категорически запрещается использовать в качестве заземлителей 
трубопроводы с легковоспламеняющимися жидкостями и газами, а 
также другие трубопроводы.

3.31. Заземляющие устройства необходимо осматривать не реже 
1 раза в 6 месяцев, а в сырых и особо сырых помещениях -  не реже 
1 раза в 3 месяца.

3.32. Сопротивление заземляющих устройств измеряют не реже 
1 раза в год, а также после каждого капитального ремонта. Результаты
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измерений оформляют протоколом и заключение после них заносят 
в паспорт АЗС.

Сопротивление заземлителей, а также удельное сопротивление 
грунта измеряют в период наименьшей проводимости почвы: летом 
при наибольшем высыхании, а зимой при наибольшем промерзании 
почвьь Одновременно измеряют сопротивление изоляции проводов 
электрической сети.

3.33. После каждого ремонта электрооборудования необходимо 
проверять надежность присоединения к нему защитных проводников 
зануления и заземления.

3.34. Пускатели, магнитные выключатели должны соответствовать 
установленным мощностям электрооборудования.

3.35. Запрещается эксплуатация взрывозащищенного электрообо
рудования со снятыми деталями оболочки, в том числе крепежными, 
предусмотренными его конструкцией. Крепежные детали должны быть 
плотно затянуты.

3.36. Прибывающие с нефтепродуктами автоцистерны до соединения 
со сливным устройством резервуаров должны быть надежно заземлены.

3.37. Технологические трубопроводы с арматурой, топливораздаточ
ные колонки и сливные рукава должны быть надежно соединены в еди
ную электрическую цепь.

3.38. Для своевременного и технического обслуживания оборудова
ния АЗС нефтебаза, комбинат или управление АЗС должны иметь цент
ральные ремонтные мастерские (ЦРМ), специальные ремонтные участки 
или бригады, укомплектованные квалифицированными рабочими, 
позволяющие осуществлять агрегатный метод ремонта.

3.39. Списание пришедших в негодность оборудования, хозяйствен
ного инвентаря и другого имущества производится в соответствии 
с инструкцией Госкомнефтепродукта СССР.

Определение непригодности и оформления необходимой документа
ции проводится специально созданной комиссией нефтебазы, комбина
та или управления АЗС в составе, утвержденном приказом директора 
нефтебазы, комбината или начальником управления АЗС.

3.40. Для обеспечения надежной работы АЗС нефтебаза, комбинат 
или управление АЗС должны обеспечить ее необходимым аварийным 
запасом материалов, оборудования, измерительных средств, которые 
следует хранить в установленных местах.

3.41. Запасные части к автомобилям, маслофильтры, тормозная 
жидкость и другие товары для реализации принимаются со склада пред
приятия, которому подчиняется АЗС, начальником, мастером или дру
гим материально ответственным лицом под отчет, а после реализации 
списываются с них. Хранятся указанные товары на АЗС в специально 
отведенном месте, на стеллажах. Образцы с этикеткой о наименовании 
и цене выставляются в витрине.

3.42. Ответственность за безопасную эксплуатацию АЗС несет началь
ник, мастер или оператор АЗС, контроль за безопасной эксплуатацией 
осуществляет руководство нефтебазы, комбината или управления АЗС. 
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4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТЕЙНЕРНЫХ АЗС  
(КА ЗС , АБП)

4.1. Устройство контейнерных АЗС должно соответствовать требо
ваниям действующих СНиП и Правил пожарной безопасности при эксплу
атации предприятий Госкомнефтепродукта СССР.

4.2. Контейнерные АЗС должны изготовляться в соответствии с 
технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

4.3. Проекты привязки КАЗС должны быть согласованы с местными 
органами государственного санитарного и пожарного надзора и утверж
дены в установленном порядке.

4.4. Контейнерные АЗС изготавливаются двух видов:
АБП -  автозаправочный блок-пункт;
КАЗС, состоящая из контейнера хранения топлива и контейнера 

управления (операторной).
4.5. Периодически, на реже 1 раза в три года, каждая КАЗС должна 

подвергаться испытаниям для подтверждения соответствия требованиям 
технических условий.

Места соединения стеновых блоков в контейнере управления КАЗС 
должны быть заполнены герметизирующей мастикой по ГОСТ 14791-79. 
Наличие щелей между блоками после крепления их болтами не допус
кается.

4.6. Все металлические нетоковедущие части, которые могут ока
заться под напряжением, должны быть заземлены в соответствии с 
Правилами устройства электроустановок.

4.7. Глухие стены контейнера управления должны иметь обшивку 
с двух сторон. Пространство между обшивками должно быть запол
нено теплоизоляционным материалом.

4.8. КАЗС должны устанавливаться на бетонированных площадках, 
бетонных плитах, в исключительных случаях — на асфальтированных 
площадках, обеспечивающих сбор топлива при его утечке.

4.9. Слив топлива из автоцистерны через замерный люк строго 
запрещается.

4.10. Для удобства контроля за технологическим оборудованием 
на крыше контейнера хранения КАЗС и блок-пункта должна быть устро
ена площадка с перилами и лестница.

4.11. В контейнере хранения КАЗС топливо-раздаточные колонки 
(ТРК) должны быть расположены с учетом обеспечения свободного 
доступа для технического обслуживания и управления и обзора ин
формации отсчетного устройства с расстояния до 4 м при освещенности 
площадки в соответствии с действующими нормами.

4.12. Операторная КАЗС должна быть оборудована дистанционным 
управлением колонками, средствами связи, пожаротушения, звуковой 
охранной сигнализацией. В операторной должно быть санитарно-бытовое 
помещение.

4.13. При эксплуатации контейнерных АЗС необходимо руковод-
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етвоваться паспортом, инструкцией по их эксплуатации и настоящими 
правилами.

4.14. Перед работой автозапровочного блок-пункта необходимо:
открыть двери и закрепить их в фиксаторах;
проветрить помещение в течение 15 мин;
подготовить к применению противопожарный инвентарь и средства 

пожаротушения;
проверить осмотром герметичность соединений трубопроводов и 

колонки, в случае обнаружения подтекания нефтепродукта устранить 
неполадки или немедленно вызвать дежурного службы эксплуатации 
АЗС;

убедиться в исправном состоянии заземления корпуса блок-пункта, 
в отсутствии внутри и вокруг АБП посторонних предметов, сухой тра
вы, бумаг, промасленных тряпок и пр.;

включить электропитание колонки на выносном электрощите.
4.15. Запрещается прием нефтепродуктов при неплотностях в сое

динениях вентилей и трубопроводов, при подтеках.
4.16. По мере накопления нефтепродуктов в баке АБП его отка

чивают колонкой при заправке автомобиля. Запрещается производить 
приемы топлива при полном баке.

4.17. Необходимо очищать от загрязнения сетки фильтров напор
ного, всасывающего и воздушного трубопровода при проведении плано
вых ремонтов и технического обслуживания.

4.18. После окончания работы обязательно отключить электро
питание на щите.

4.19. В помещении блок-пункта, предназначенном только для сох
ранности установленного оборудования, постоянное рабочее место 
не предусматривается.

Операторы одиночных АБП по договоренности с руководством 
организаций, на территории которых они устанавливаются, размещают
ся в служебных помещениях и пользуются санитарно-бытовыми устрой
ствами объектов размещения.

4.20. При установке АБП на охраняемых автостоянках, стоянках 
катеров и моторных лодок и в кооперативных гаражах режим работы 
устанавливается не круглосуточный, а в течение светового дня.

4.21. При размещении одного или группы АБП на отдельно выде
ленной площадке, функционирующей как самостоятельные АЗС, до
полнительно должна устанавливаться операторная. Установка АБП 
в сельской местности при работе неполный рабочий день (не более 
двух часов подряд) возможна без операторной.

4.22. Запрещается оставлять без надзора открытым блок-пункт 
и контейнер хранения.

4.23. Автомобили, ожидающие очереди на заправку, должны на
ходиться при въезде на территорию контейнерных АЗС.

4.24. В паспорт (инструкцию) контейнерных АЗС должны быть 
внесены номер телефона, фамилия и должность лица, ответственного 
за безопасную эксплуатацию контейнерных АЗС.
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5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАЗС

5.1. Передвижные автозаправочные станции (ПАЗС) используются 
в местах стоянок автотранспорта, на автотрассах, туристских автомарш
рутах, для заправки автомобилей и другой техники в нолевых условиях, 
моторных лодок и катеров на пристанях и местах их стоянок, для постав
ки населению печного топлива, а также на территории стационарных 
АЗС в случаях остановки их работы для производства ремонта, зачист
ки резервуаров и по другим причинам.

5.2. Число ПАЗС по территориальным (областным) управлениям 
госкомнефтепродуктов союзных республик, необходимых для обслу
живания государственных транспортных средств по единым талонам 
или граждан -  владельцев индивидуального транспорта за наличный 
расчет, определяется госкомнефтепродуктами союзных республик.

5.3. Нефтебазы, комбинаты автообслуживания, Управления АЗС 
госкомнефтепродуктов союзных республик разрабатывают схему разме
щения мест работы (стоянок) ПАЗС, маршруты их движения: гараж — 
место получения нефтепродуктов -  стоянка (место работы) -  гараж.

5.4. Эксплуатация ПАЗС осуществляется в соответствии с инст
рукцией, разработанной на основании следующих документов:

инструкции по эксплуатации автомобиля, прицепа;
инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности 

для водителей—заправщиков ПАЗС;
правил технической эксплуатации АЗС;
правил технической эксплуатации электроустановок потребителей 

и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТЭ и ПТБ).

5.5. Рабочее место ПАЗС должно располагаться на специально отве
денной площадке, согласованной с соответствующими административ
ными органами и Госпожнадзором. Площадки под АЗС должны быть 
ровными, обеспечивать возможность свободного подъезда автотранс
порта для заправки с соблюдением правил безопасности и пожарной 
безопасности. Место установки ПАЗС должно иметь соответствующую 
охранную разметку.

5.6. На подъездах к месту работы ПАЗС устанавливают дорожные 
знаки ’’Автозаправочная станция” (ГОСТ 10807—78), Места стоянок 
(работы) ПАЗС должны оформляться рекламными щитами с указанием 
режима работы, номера ПАЗС, ее ведомственной принадлежности, а так
же порядка отпуска нефтепродуктов.

5.7. Местом стоянки ПАЗС в нерабочее время должен быть гараж 
(открытая площадка и т.д.).

5.8. Выезд ПАЗС из гаража разрешается при наличии правильно 
оформленного путевого листа и оформляется диспетчером при наличии 
отметки механика в путевом листе об исправности и укомплектован
ности ПАЗС. Возвращение ПАЗС должно быть отмечено в этом же до
кументе диспетчером.

13



5.9. Эксплуатация ПАЗС осуществляется как в составе автопоез
да, так и отдельно.

5.10. Запрещается эксплуатировать ПАЗС при неисправных авто
мобиле или прицепе.

5.11. Запрещается использование ПАЗС как транспортного средст
ва для перевозки нефтепродуктов с нефтебаз, наливных пунктов потре
бителям или на автозаправочные станции.

5.12. Лицо, ответственное за эксплуатацию ПАЗС, назначается при
казом по нефтебазе, комбинату автообслуживания, управлению АЗС.

5.13. Каждая ПАЗС должна быть поставлена на учет в ГАИ.
5.14. На каждой ПАЗС должны быть нанесены несмываемой краской 

надписи ’’Передвижная АЗС”, ’’Огнеопасно” и знак классификации груза.
На внутренней стороне дверки шкафа ПАЗС должна быть помещена 

табличка с указанием отпускаемых марок нефтепродуктов и технологи
ческой схемы заправочного оборудования.

5.15. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (прицепов) 
ПАЗС выполняют в соответствии с инструкцией согласно графику, 
утвержденному главным инженером (директором) нефтебазы, комбина
та автообслуживания или управления АЗС. Обслуживание и ремонт 
проводят рабочие соответствующих профессий под руководством меха
ника или другого специалиста, на которого приказом возложено испол
нение этой обязанности.

5.16. На ПАЗС должна быть следующая документация: 
должностная инструкция;
формуляр на топливораздаточный агрегат; 
техническое описание топливораздаточного устройства; 
паспорт и протокол поверки цистерны ПАЗС;
паспорта и инструкции для шасси автомобиля, прицепа, бензоэлек- 

трического агрегата, агрегата раздачи топлива и масла; 
образцы талонов На нефтепродукты; 
сменный отчет;
инструкция о порядке учета талонов на нефтепродукты и отпуска 

нефтепродуктов по талонам;
журнал учета ремонта оборудования; 
книга жалоб и предложений.
5.17. Перед началом отпуска нефтепродуктов водитель-заправщик 

должен:
установить ПАЗС на площадке, обеспечив надежное торможение 

автомобиля и прицепа;
надежно заземлить ПАЗС;
подготовить к применению противопожарный инвентарь и средства 

пожаротушения;
открыть дверки шкафа топливораздаточных агрегатов, установить 

их на защелке, протереть пол шкафа;
проверить герметичность трубопроводов и топливораздаточных 

агрегатов, выявленные подтекания нефтепродуктов немедленно устра
нить;
14



подключить электропитание к внешней электросети или привести 
в рабочее состояние бензоэлектроагрегат;

проверить погрешность работы колонки образцовым мерником, 
результаты проверки занести в сменный отчет.

5.18. ПАЗС подаются под налив нефтепродуктов на нефтебазу 
и наливной пункт без остатка нефтепродуктов в цистерне. Наполняют 
цистерну топливом до планки. Количество продуктов, принятых в ПАЗС, 
определяют по полной вместимости цистерны, указанной в паспорте 
ПАЗС, или по показаниям счетчика наливного пункта.

5.19. При необходимости остатки нереализованных за смену нефте
продуктов ПАЗС с разрешения руководства нефтебазы (комбината, 
управления) сливают из цистерны в резервуар стационарной АЗС с 
оформлением приемо-сдаточного акта и последующим его утверждени
ем у руководителя нефтебазы (комбината, управления), давшего раз
решение на слив.

5.20. Водитель, заправщик ПАЗС, обязан ежесменно составлять 
отчет и представлять его нефтебазе (комбинату, управлению АЗС) 
с приложением копии товарно-транспортной накладной, документа 
о своевременной и полной выручке или погашенных единых талонов, а 
также акта о наличии нереализованных нефтепродуктов.

5.21. При оформлении товарно-транспортных накладных в них, 
а также в путевом листе делается отметка о показаниях суммарного 
счетчика ТРК при каждом наливе и при выезде и возвращении ПАЗС 
к месту стоянки.

5.22. Водитель, заправщик ПАЗС, обязан записывать показания 
суммарных счетчиков ТРК в журнале учета через каждые два часа работы.

5.23. Продажа горюче-смазочных материалов с передвижных авто
заправочных станций за наличные деньги допускается только со специ
ально предназначенных для этих целей ПАЗС, водители которых имеют 
удостоверение установленного образца.

5.24. Водителям ПАЗС, осуществляющим отпуск нефтепродуктов 
владельцам транспортных средств за наличные деньги, ответственным 
лицом на нефтебазе, в комбинате автообслуживания, управлении АЗС 
за эксплуатацию ПАЗС, выдается Удостоверение на право продажи неф
тепродуктов за наличный расчет (прил. 9). В случае использования 
ПАЗС, ранее отпускавших нефтепродукты владельцам индивидуального 
транспорта за наличные деньги, для обслуживания государственного 
транспорта удостоверение изымается.

5.25. При работе на ПАЗС должны строго выполняться требования 
техники безопасности и пожарной безопасности.

5.26. В связи с транспортной тряской при движении ПАЗС должны 
быть приняты меры против ослабления болтовых контактов заземления.

5.27. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 
10 Ом. Вертикальный заземлите ль при установке забивают в землю на 
глубину 0 ,5-0,6 м.

5.28. Все соединения электропроводов должны быть тщательно 
изолированы и исключать какую-либо возможность искрения.
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5.29. При получении электропитания от внешних сетей оно подсое
диняется через отключающее устройство в соответствии с правилами 
устройства электроустановок. Водитель должен иметь II квалификацион
ную группу по электробезопасности.

5.30. Во время движения дверки шкафов раздаточных устройств 
и ящиков должны быть плотно и надежно закрыты* Не допускается 
самопроизвольное открывание их во время движения. Крышка гор
ловины цистерны должна обеспечивать надежную герметичность, легко 
открываться и закрываться, при этом исключается ее самопроизвольное 
открывание, а заземляющая цепь должна касаться земли.

5.31. Не допускается обледенение поверхности цистерны ПАЗС, 
поручней рабочих площадок, которое может привести к  травмам обслу
живающего персонала.

5.32. Каждая ПАЗС должна быть укомплектована:
специальным оборудованием и инструментом;
одиночным комплектом запасных частей;
мерником образцовым II разряда вместимостью 10 л, двумя огне

тушителями: одним — для тушения пожара на транспортном средстве, 
другим — для тушения пожара при загорании перевозимого нефтепро
дукта;

кошмой (асбестовым полотном);
индивидуальной медицинской аптечкой;
средствами для сбора и ликвидации разлившегося нефтепродукта.
5.33. Использование ПАЗС на территории стационарных АЗС разре

шается только в случаях остановки АЗС на ремонт или зачистку резер
вуаров.

5.34. Запрещается оставлять ПАЗС в рабочем положении без води- 
теля-заправщика, эксплуатировать ее с неустановленным заземлением, 
без заземляющей цепи.

5.35. За работу передвижных автозаправочных станций персональ
ную ответственность несут руководители нефтебаз (комбинатов автооб
служивания, управлений АЗС).

6. ПОДГОТОВКА АЗС К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИХ 
И ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИХ УСЛОВИЯХ

6.1. Для обеспечения бесперебойной эксплуатации АЗС в осенне-зим
ний период необходимо:

отремонтировать, опробовать и подготовить к эксплуатации системы 
отопления зданий и подогрева масел;

утеплить колодцы водопроводной системы и пожарные гидранты; 
огнетушители перенести в отапливаемое помещение и вывесить 

плакат с надписью ’’Здесь находится огнетушитель”;
подготовить системы водостоков и очистных сооружений;
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утеплить дверные и оконные проемы зданий;
заменить летние сорта нефтепродуктов на всесезонные или зимние; 
смесераздаточные колонки переключить на отпуск бензина или 

законсервировать;
законсервировать колонки ’’Воздух —Вода” ;
подготовить инвентарь для уборки территории во время гололеда; 
откачивать воду из резервуаров, заготовить и просушить песок 

для противопожарных нужд и для посыпки площадок и подъездных 
дорог при гололеде.

6.2. С наступлением осенне-зимнего периода необходимо:
пустить в эксплуатацию систему подогрева масел и отопления зданий; 
своевременно очищать от снега сооружения, оборудование и площад

ки АЗС;
посыпать песком площадки и подъездные дороги при образовании 

гололеда.
6.3. По окончании зимнего периода необходимо:
принять меры, предотвращающие затопление территории АЗС и 

подъездных дорог к ним и всплытие резервуаров;
обеспечить надежную герметизацию резервуаров, исключающую 

попадание в них воды и утечку нефтепродуктов из них до наступления 
паводка;

очистить от мусора и льда все колодцы и приямки производственно
дождевой канализации;

снять утепления колодцев водопроводной сети и пожарных гид
рантов;

отключить подогрев масел и включить смесераздаточные колонки 
и колонки ’’Воздух — Вода” при установившихся плюсовых температу
рах окружающего воздуха;

провести техническое обслуживание огневых предохранителей и 
дыхательных клапанов резервуаров АЗС; 

вынести из помещения огнетушители; 
при необходимости окрасить оборудование.
6.4. Включение и выключение системы подогрева масел, смесераз

даточных колонок и системы отопления АЗС производят на основании 
приказа по нефтебазе, комбинату или управлению АЗС.

7. ПРИЕМ НЕФТЕПРОДУКТОВ

7.1. Нефтепродукты, поступающие на АЗС в автоцистернах и рас
фасованные в мелкую тару, принимают по товарно-транспортной нак
ладной и объему, измеренному в резервуаре.

7.2. Перед началом слива нефтепродуктов оператор обязан: 
убедиться в исправности резервуара и его оборудования, технологи

ческих трубопроводов и правильности переключения запорной арматуры,
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соответствии полученного нефтепродукта продукту, находящемуся 
в резервуаре, в который он будет слит;

измерить уровень и температуру нефтепродукта в резервуаре; 
убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения, правиль

ности заземления автоцистерны и исправности ее сливного устройства; 
принять меры по предотвращению розлива нефтепродукта; 
убедиться, что двигатель автоцистерны выключен (при сливе само

теком или насосом АЗС);
прекратить заправку машин из резервуара до окончания слива 

в него нефтепродукта из цистерны;
проверить уровень заполнения до планки и убедиться в отсутствии 

воды с помощью водочувствительной ленты перед сливом нефтепродук
та из цистерны, если цистерна не опломбирована;

отобрать пробу из цистерны и измерить температуру нефтепродукта 
в ней.
Примечание. В опломбированных автоцистернах подтоварную воду 

не проверяют, а проверяют сохранность пломб.
7.3. Результаты измерения температуры продукта в автоцистерне 

должны быть отмечены в товарно-транспортной накладной и сменном 
отчете (графа 9 на обороте отчета). В товарно-транспортной накладной 
должно быть указано время (часы и минуты), когда налита автоцистерна.

7.4. Объем и масса нефтепродукта, принятого на АЗС из железно
дорожной цистерны, определяются путем измерения уровня, плотности 
и температуры нефтепродукта в цистерне, а также определения подтовар
ной воды.

7.5. Нефтепродукты, доставленные на автозаправочную станцию 
в автомобильных и железнодорожных цистернах, должны быть слиты 
полностью. Оператор, принимающий нефтепродукт, должен лично убе
диться в этом, осмотрев цистерны после слива.

В процессе приема нефтепродукта оператор обязан следить за 
уровнем продукта в резервуаре, не допуская переполнения резервуара 
и розлива нефтепродукта.

Нефтепродукты сливают из цистерны через сливной фильтр само
теком или под напором.

7.6. Запрещается принимать нефтепродукты при следующих усло
виях:

неисправность сливного устройства автомобильной или железнодо
рожной цистерны;

отсутствие или нарушение пломбировки на железнодорожной цис
терне;

неправильное оформление товарных и отгрузочно-транспортных 
документов;

недостача нефтепродуктов; 
содержание воды в нефтепродуктах;
присутствие в нефтепродукте других примесей и явное сомнение 

соответствия качества нефтепродукта требованиям стандарта.
7.7. При отсутствии расхождения между фактически принятым
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количеством нефтепродукта и количеством, указанным в товарно-транс
портной накладной, оператор расписывается в накладной, один экземп
ляр которой оставляет на АЗС, а три экземпляра возвращает водителю, 
доставившему нефтепродукты.

При выявлении несоответствия поступивших нефтепродуктов то
варно-транспортной накладной составляется акт на недостачу по форме 
№ 12-НП в трех экземплярах, из которых первый — прилагается к смен
ному отчету, второй — вручается водителю, доставившему нефтепродук
ты, а третий -  остается на АЗС. О недостаче нефтепродукта делается 
соответствующая отметка на всех экземплярах товарно-транспортной 
накладной.

7.8. Объем нефтепродуктов, принятых по трубопроводу, товарный 
оператор нефтебазы и оператор АЗС определяют в присутствии пред
ставителя администрации нефтебазы, измеряя уровень, температуру до 
перекачки нефтепродукта и после нее, а также уровень подтоварной 
воды в резервуаре АЗС.

По окончании перекачки нефтепродукта задвижку на трубопроводе 
от нефтебазы до АЗС пломбирует представитель администрации нефте
базы, пломбир хранится у руководителя нефтебазы.

7.9. На сданный по трубопроводу нефтепродукт составляется акт 
по форме № 15-НП (прил. 10) в двух экземплярах, который подписы
вают товарный оператор, оператор АЗС и представитель администрации 
нефтебазы. Первый экземпляр акта передается в бухгалтерию нефтеба
зы. Он является основанием для списания нефтепродукта с подотчета 
материально ответственных лиц нефтебазы, второй — остается у операто
ра АЗС и прилагается к сменному отчету.

7.10. Нефтепродукты, расфасованные в мелкую тару, должны транс
портироваться в упаковке, исключающей розлив нефтепродуктов, порчу 
тары и этикеток.

7.11. При приеме нефтепродуктов, расфасованных .в мелкую тару, 
оператор проверяет число поступивших мест и соответствие трафаретов 
данным, указанным в товарно-транспортной накладной.

7.12. Количество принятых и проданных на АЗС расфасованных 
нефтепродуктов фиксируется в книге учета движения расфасованных 
нефтепродуктов, фильтров, запасных частей (прил. 2).

7.13. Операторы АЗС обязаны принимать от клиентов полиэтилено
вую тару из-под нефтепродуктов по установленным ценам.

7.14. На АЗС назначается ответственный за прием и хранение отра
ботанных нефтепродуктов с указанием его прав и обязанностей.

7.15. Отработанные масла принимаются от индивидуальных владель
цев транспортных средств в соответствии с Инструкцией по организации 
приема отработанных нефтепродуктов на автозаправочных станциях 
Госкомнефтепродукта СССР дежурным оператором.

7.16. Отработанные нефтепродукты принимаются на АЗС от вла
дельцев индивидуального транспорта без анализа. Слитые из картера 
двигателя непосредственно на станции отработанные масла принимаются 
как моторные (ММО), все прочие нефтепродукты — как смешанные 
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(СНО). Учет принятых отработанных нефтепродуктов ведется в жур
налах.

7.17. АЗС, выделенные для приема отработанных нефтепродуктов, 
должны быть оборудованы эстакадой, сборником и оснащены измери
тельными приспособлениями для определения объема и массы прини
маемых нефтепродуктов.

7.18. Операции с этилированным бензином должны осуществляться 
в строгом соответствии с Правилами техники безопасности и промыш
ленной санитарии при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций.

7.19. Прием и хранение топлива, и особенно этилированного бензина 
в резервуаре с подтоварной водой запрещаются.

7.20. Измерение уровня и температуры этилированного бензина 
должно осуществляться специально выделенными для этой цели сред
ствами измерения.

7.21. Для контроля за поступлением и оприходованием нефтепро
дуктов на АЗС ведется журнал учета поступивших нефтепродуктов 
по форме № 24-НП (прил. 3). Страницы журнала нумеруют и скрепляют 
печатью. Число листов в журнале заверяется подписью руководства неф
тебазы, комбината, управления АЗС.

8. ХРАНЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ

8.1. Нефтепродукты на АЗС хранятся в подземных и наземных 
металлических резервуарах и таре, отвечающих требованиям ГОСТ 1510— 
84.

8.2. Все изменения в расположении резервуаров, колонок, тру
бопроводов и арматуры должны проводиться в соответствии с доку
ментацией, утвержденной главным инженером нефтебазы, комбината 
или управления АЗС, и вноситься в технологическую схему АЗС.

8.3. Уровень масла в заполненном резервуаре при подогреве должен 
поддерживаться на 150-200 мм ниже предельного.

8.4. Масла и смазки в таре должны храниться в специально отведен
ных местах АЗС на стеллажах.

8.5. Хранение легковоспламеняющихся жидкостей в мелкой рас
фасовке разрешается в количестве, необходимом для пятисуточной 
продажи, за исключением тормозной жидкости, запасы которой в тор
говом зале не должны превышать 20 бутылок.

8.6. Начальник или оператор АЗС должен ежедневно осматривать 
склады, проверяя состояние тары и упаковки.

8.7. Технические средства сбора отработанных нефтепродуктов 
должны обеспечивать их сохранность при хранении, транспортировке 
и приемо-сдаточных операциях.

Принятые отработанные нефтепродукты допускается хранить в 
любых маркированных и калиброванных резервуарах, а также в бочках 
и бидонах.
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9. ОТПУСК НЕФТЕПРОДУКТОВ

9.1. При отпуске нефтепродуктов с АЗС необходимо руководст
воваться инструкциями о порядке учета талонов на нефтепродукты 
и отпуска нефтепродуктов по талонам, о порядке отпуска нефтепро
дуктов по кредитным картам и за наличные деньги индивидуальным 
владельцам транспортных средств, утвержденными Госкомнефтепродук- 
том СССР.

9.2. Заправка автомобилей и других транспортных средств произ
водится через топливо-, масло- и смесераздаточные колонки.

9.3. Отпуск нефтепродуктов в тару государственному транспорту 
запрещается, кроме случаев, предусмотренных пп. 9 ,4 ,1 3 , 20.

9.4. Разрешается отпуск нефтепродуктов в канистры на АЗС, обслу
живающих государственный транспорт, представителям предприятий 
и организаций, имеющих на своем балансе катера и моторные лодки, 
спортивным школам (картинги), а также организациям, проводящим 
работы механизмами и агрегатами в городских парках, на площадках 
и т.д. При этом получатель предъявляет письменное разрешение руко
водителя соответствующего предприятия системы нефтепродуктообес
печения на право получения нефтепродуктов в канистры данным лицом, 
а также документ, удостоверяющий его личность и место работы; при 
этом талоны, предъявляемые к отовариванию, должны быть дополни
тельно проштампованы печатью предприятия или организации, выдав
шей разрешение.

9.5. Расфасованные в мелкую тару нефтепродукты выставляют 
в витрине для ознакомления потребителей с ассортиментом, ценой. 
Отпускает их оператор АЗС.

9.6. Оператор, отпускающий нефтепродукт, обязан:
следить за исправностью и нормальной работой колонок;
требовать от водителя заправляемого транспорта выполнения правил

и пожарной безопасности АЗС;
определять ежесменно погрешность работы колонок с помощью 

образцовых мерников II разряда; фактическую относительную погреш
ность колонок (в процентах) записывать в сменном отчете в графе 
’’погрешность колонки” со знаком ”+” , если колонка недодает нефте
продукты, и со знаком если она передает.

Погрешность колонок в абсолютных величинах (миллилитрах) оп
ределяется по шкале горловины образцового мерника, а в относитель
ных величинах (процентах) последующей формуле:

где VK, VM — соответственно показания отсчетного устройства и мерника;
целесообразно поверку колонок, отпускающих нефтепродукты 

индивидуальным владельцам транспортных средств, проводить мер
ником вместимостью 2 или 5 л (для масел) и 10 или 20 л (для топ
лив) , а для государственного транспорта — 20 или 50 л;
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требовать от водителя государственного транспорта путевые листы 
и сверять серии и номера талонов, предъявляемых для отпуска нефте
продуктов, с серией в разделе о движении горючего; на обратной сторо
не талонов должна стоять печать предприятия, выдавшего путевой лист;

проверять наличие и исправность пломб по схеме, указанной в фор
муляре данной колонки;

поддерживать чистоту на рабочем месте.
9.7. Поверка топливораздаточных колонок проводится по 

ГОСТ 8.045—80, маслораздаточных — по ГОСТ 8.220—76. Колонки, не 
удовлетворяющие требованиям указанных стандартов, к эксплуатации 
не допускаются.

9.8. Топливо из образцового мерника при ежесменной проверке 
точности работы топливораздаточной колонки необходимо сливать 
в бак владельца автотранспортного средства, предварительно получив 
его согласие на слив, при этом заполнение мерника и проверка дозы 
осуществляются в присутствии водителя заправляемого автомобиля. 
Бензин из мерника, недолитого на величину,превышающую допустимую 
погрешность колонки, в бак автотранспорта не сливается. Колонку 
необходимо отключить и отрегулировать. Бензин из недолитого мерника 
следует слить в резервуар, оформив это актом с указанием причины и 
показаний счетчика колонки.

О результатах государственной поверки делают запись в паспорте 
колонки и журнале учета ремонта оборудования.

9.9. Отпуск нефтепродуктов через колонку с погрешностями бо
лее указанных в ГОСТ 9018-82 и ГОСТ 14537-81 запрещается.

9.10. Оператор АЗС, обслуживающий ТРК, через которые произ
водится отпуск нефтепродуктов по кредитным картам, обязан:

при приеме смены занести на перфорационную и магнитную ленты 
информацию о начале смены, показания суммарных счетчиков колонок, 
остаток нефтепродуктов в резервуарах;

осуществлять контроль функционирования аппаратуры отпуска 
и топливораздаточных колонок;

заносить на перфорационную и магнитную ленты информацию о 
приеме нефтепродуктов;

при передаче смены заносить на перфорационную и магнитную ленты 
показания суммарных счетчиков колонок, остатков нефтепродуктов 
в резервуарах, информацию о конце смены.

9.11. Контроль функционирования аппаратуры отпуска нефтепро
дуктов и колонок включает в себя:

проверку колонок на точность отпуска нефтепродуктов; 
отключение колонок в случае неисправностей (гаснет или мигает 

индикатор по какой-либо колонке и включается звуковая сигнализация);
сообщение в группу обслуживания об обрыве или полном запол

нении перфорационной или магнитной ленты информацией;
сообщение нефтебазе номера государственной регистрации авто

транспортного средства, у водителя которого изъята кредитная карта.
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9.12. Изъятые кредитные карты ежедневно сдают вместе с перфо
рационной лентой на нефтебазу.

9.13. На АЗС, отпускающих нефтепродукты за наличный расчет, 
необходимо вести журнал учета показаний суммарных счетчиков коло
нок, снятых через каждые 2 ч (прил. 11).

9.14. При заправке автотранспорта не должны допускаться роз
ливы и переливы нефтепродуктов.

9.15. Весь автотранспорт заправляется нефтепродуктами в порядке 
очереди, за исключением автомобилей специального назначения (авто
мобили пожарной охраны, милиции, скорой помощи, хлебные и молоч
ные, инкассаторные, снегоуборочные, связи; автомобили, занятые 
междугородными перевозками грузов, рейсовые маршрутные автобу
сы), а также индивидуальных автомобилей инвалидов труда, Героев 
социалистического труда, участников войны. Автомобили Госагропро- 
ма СССР, перевозящие скоропортящиеся продукты, заправляются вне 
очереди без ограничения.

9.16. Директор нефтебазы, комбината, управления АЗС несет ответ
ственность за бесперебойное обеспечение АЗС необходимым ассорти
ментом нефтепродуктов.

Начальник, мастер или старший оператор АЗС несет ответственность 
за своевременное представление заявок на завоз нефтепродуктов на АЗС.

9.17. Отпускать бензин в полиэтиленовые канистры и стеклянную 
тару запрещается.

10. ЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ

10. 1. Противокоррозионную защиту наружной поверхности подзем- 
ных сооружений АЗС осуществляют согласно ГОСТ 9.015—74 и ГОСТ 
25812-83 комплексно путем нанесения покрытий на основе битумных 
материалов на катодных станциях или протекторами.

10.2. При выполнении работ по защите подземных и наземных 
резервуаров стационарных, передвижных и контейнерных АЗС от корро
зии следует руководствоваться требованиями СНиП П-28—73, 
СНиП 2.03-11-85 и ГОСТ 1510-84.

10.3. Защиту от коррозии внутренних поверхностей резервуаров 
стационарных, передвижных и контейнерных АЗС рекомендуется осу
ществлять с помощью маслобензостойких покрытий ХС-717 и ХС-5132 
или пинковых (толщиной 0,1 мм) и алюминиевых (толщиной 0,2 мм) 
металлизационных покрытий.

10.4. Работы по подготовке поверхности перед нанесением покры
тий выполняют по ГОСТ 9.402—80.

10.5. Подготовку внутренней поверхности металлоконструкций 
перед окраской и окраску следует проводить согласно Временной инст-
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рукции по окраске резервуаров антикоррозионной эмалыо ХС-717 с 
соблюдением стандарта СТ СЭВ 3951-82.

10.6. Подготовка поверхности перед металлизацией осуществляет
ся только механическим способом с помощью пескоструйных или 
дробеструйных установок.

10.7. Работы по защите наружной поверхности наземных резервуа
ров АЗС необходимо проводить согласно Инструкции по окраске наруж
ной поверхности резервуаров со светлыми нефтепродуктами теплоотра
жающими эмалями ПФ-5135 и ЭФ-5144.

10.8. Состояние защитных покрытий подземных сооружений необ
ходимо контролировать согласно ГОСТ 9.015-74 и ГОСТ 25812-83.

11. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЗС, 
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ИНОСТРАННЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

11.1. Обслуживание иностранных владельцев транспортных средств 
проводится в соответствии с Указаниями о порядке отпуска нефте
продуктов на автозаправочных станциях Госкомнефтепродукта СССР 
для заправки автотранспорта, принадлежащего иностранным диплома
там, торговым и другим представительствам, международным орга
низациям, их сотрудникам, а также иностранным автотуристам 
№ 04-21/4-66-210.

11.2. Перечень АЗС, обслуживающих иностранных автотуристов, 
устанавливается приказом госкомнефтепродукта союзной республики.

11.3. На АЗС, выделенных для обслуживания иностранных авто
туристов, должны быть дополнительно дублированные латинским шриф
том:

объявления о дополнительных услугах;
щиты-схемы расположения ближайших АЗС;
ассортимент отпускаемых нефтепродуктов через топливораздаточ

ные колонки на трех иностранных языках;
краткие разговорники на английском, немецком, французском 

языках;
правила обслуживания иностранных автотуристов.
11.4. Работники АЗС, связанные с обслуживанием иностранных 

автотуристов, должны пройти курс обучения по программе, рекомендо
ванной госкомнефтепродуктом союзной республики и управлением 
по иностранному туризму при Совете министров союзной республики.

11.5. Работники АЗС, обслуживающих иностранных автотуристов, 
должны быть обеспечены улучшенной формой рабочей одежды.

11.6. Работники АЗС, выделенных для обслуживания иностранных 
автотуристов, проводят следующую работу:

заправку нефтепродуктами;
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подкачку шин;
протирку стекол и другие услуги за установленную плату согласно 

действующему прейскуранту.
11.7. Обслуживание экипажей автотранспортных средств иност

ранных владельцев на территории СССР осуществляется согласно Поста
новлению Госснаба СССР от 6 июня 1979 г. № 39 ”06 утверждении поряд
ка отпуска на территории СССР иностранным владельцам грузовых 
автотранспортных средств горюче-смазочных материалов но сервисным 
книжкам, выдаваемым Совинтеравтосервисом Минавтотранса РСФСР” 
и Постановлению Госснаба СССР от 27.12.79 г. № 85 ”0  распространении 
порядка отпуска на территории СССР иностранным владельцам грузо
вых автотранспортных средств горюче-смазочных материалов но сервис
ным книжкам, выдаваемым Совинтеравтосервисом Минавтотран
са РСФСР, на соответствующий отпуск горюче-смазочных материалов 
иностранным владельцам автобусов”.

11.8. Отпуск нефтепродуктов экипажам автотранспортных средств 
(грузовых и автобусов) иностранных владельцев на территории СССР 
производится только по сервисным книжкам П/0 ”Совинтеравтосер- 
вис” на автозаправочных станциях общего пользования, выделенных 
для этой цели госкомнефтепродуктами союзных республик, по согласо
ванию с Госкомнефтепродуктом СССР и Совинтеравтосервисом.

11.9. Оператор АЗС перед отпуском нефтепродуктов проверяет 
заполнение на левой стороне квитанции сервисной книжки графы: 
агент, страна, владелец сервисной книжки и регистрационный номер 
автомобиля. Если не все указанные графы заполнены, следует предло
жить водителю их заполнить.

После отпуска нефтепродуктов, в том числе в мелкой расфасовке, 
оператор АЗС подкладывает укороченную часть обложки сервисной 
книжки под четвертый (белый) экземпляр комплекта сервисной книж
ки (копировальная бумага не подкладывается), заполняет шариковой 
ручкой соответствующие графы правой стороны голубой квитанции, 
проставляет на всех четырех квитанциях оттиски кодового штампа АЗС 
(в левом нижнем углу), ставит свою подпись и дату отпуска (прил. 12). 
Владелец сервисной книжки ставит свою подпись в правом нижнем углу 
квитанции. Автозаправочные станции обеспечиваются кодовыми штам
пами Совинтеравтосервисом. При отсутствии кодового штампа АЗС 
разрешается использовать штамп АЗС или нефтебазы с указанием даты 
отпуска. После выдачи нефтепродуктов оператор изымает первые три 
экземпляра квитанций (голубую, желтую и розовую), а четвертую 
(белую) вместе с сервисной книжкой возвращает владельцу.

11.10. Разрешается отпуск нефтепродуктов по отдельным запол
ненным комплектам квитанций сервисных книжек, предъявленных без 
сервисной книжки (прил. 13). В этом случае отпуску подлежат только 
те сорта нефтепродуктов и в том количестве, которые указаны в кви
танциях. Запрещается на отдельных комплектах квитанций вносить из
менения в количество и стоимость нефтепродуктов или оказывать 
дополнительные услуги. Указанные квитанции после отпуска нефте-
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продуктов оформляются так же, как квитанции, находящиеся в сервис
ной книжке.

11.11. Все квитанции, полученные АЗС, представляются в конце 
смены вместе со сменным отчетом нефтебазе, комбинату, управлению 
АЗС.

11.12. На автозаправочных станциях, выделенных для обслуживания 
экипажей автотранспортных средств иностранных владельцев по сервис
ным книжкам, должны быть:

образцы квитанций сервисных книжек,
кодовые штампы АЗС,
памятки для операторов АЗС,
информационные щиты Совинтеравтосервиса у топливо раздаточных 

колонок,
схема расположения ближайших АЗС, обслуживающих экипажи ав

тотранспортных средств иностранных владельцев по сервисным книж
кам,

прейскуранты цен на нефтепродукты на трех языках (английском, 
немецком, французском).

12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

12.1. Источником загрязнения окружающей среды на АЗС являются 
испарения нефтепродуктов (’’большие и малые дыхания”) , розливы 
нефтепродуктов, а также выхлопы отработанных газов автотранспорта.

12.2. Для уменьшения испарения на АЗС нефтепродуктов следует: 
поддерживать в полной технической исправности резервуары и

технологическое оборудование и обеспечивать их герметичность;
отрегулировать дыхательные клапаны резервуаров на требуемое 

избыточное давление и вакуум и следить за их исправностью; 
оборудовать резервуары с бензином газовой обвязкой; 
герметично закрывать сливные и замерные устройства, люки смот

ровых и сливных колодцев после приема нефтепродуктов и измерения 
уровня, температуры, плотности;

не допускать переливов нефтепродуктов при заполнении резервуа
ров и заправке автомашин;

сливать нефтепродукты из автоцистерн только с применением 
быстроразъемных герметичных муфт МС-1.

12.3. На территории АЗС необходимо периодически проверять 
загазованность окружающего воздуха. Отбор и анализ проб проводят 
в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-76 и Временной методи
ки по определению выбросов в атмосферу на предприятиях Госкомнефте- 
продукта СССР. Частота и место отбора проб определяются приказом 
директора нефтебазы, комбината, управления АЗС по согласованию 
с местными санитарно-эпидемиологическими станциями (СЭС) и фикси
руются в журнале лаборатории, проводящей отбор и анализ проб.
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Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны (пространст
во высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находят
ся места постоянного или временного пребывания работающих) не 
должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК) в мг/м3 
по указанному стандарту:

бензин топливный в пересчете на углерод.........................................  100
масла минеральные (нефтяные)......................................................... 5
тетраэтилсвинец..................................................................................  0,005
окись углерода.....................................................................................  20

Для жилых районов ПДК бензиновых паров составляет (в мг/м3): 
среднесуточная -  1,5, максимально разовая -  5.

12.4. АЗС должна быть оборудована производственно-ливневой 
канализацией для сбора производственных и дождевых стоков. Раз
лившийся нефтепродукт собирают в сборник для отработанных неф
тепродуктов, а площадку очищают сильной струей воды, направляя 
сток в канализацию. Сточные воды по производственно-ливневой кана
лизации направляют на очистные сооружения, состоящие из колод
ца-отстойника, фильтра и колодца-сборника, или в накопитель сточных 
вод, из которого их вывозят на очистные сооружения других предприя
тий. Вопрос о наличии очистных сооружений или вывозе стоков реша
ется в каждом конкретном случае.

12.5. Очистные сооружения эксплуатируют в соответствии с произ
водственной инструкцией, составленной на основании требований типо
вого проекта АЗС и Инструкции по эксплуатации очистных сооруже
ний нефтебаз, наливных пунктов перекачивающих станций и АЗС и ут
вержденной руководством нефтебазы, комбината или управления АЗС.

12.6. Сброс неочищенных стоков в водоемы категорически зап
рещается.

12.7. Смену фильтрующих материалов, а также удаление уловленных 
нефтепродуктов и осадка из очистных сооружений необходимо произво
дить по мере необходимости. Загрязненный фильтрующий материал 
и осадки отвозят в специально отведенные места и уничтожают.

12.8. Необходимо систематически следить за чистотой канализа
ционных колодцев, не допускать заиливания их выходов, не реже 2 раз 
в год (весной и осенью) проводить внутренний осмотр действующего 
оборудования канализационной сети, колодцев и необходимый ремонт.

12.9. О всех изменениях, проведенных на очистных сооружениях, 
необходимо делать запись в паспорте.

13. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

13.1. При эксплуатации АЗС необходимо строго соблюдать дейст
вующие Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприя
тий Госкомнефтепродукта СССР.
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13.2. Классификация помещений, установок и оборудования АЗС 
но взрывопожароопасности приведена в прил. 14.

13.3. Все производственные и подсобные участки и помещения 
АЗС должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения 
по установленным нормам (прил. 15).

13.4. ПАЗС и автоцистерны должны быть укомплектованы двумя 
огнетушителями, кошмой (асбестовым полотном), ящиком с сухим 
песком и лопатой и иметь информационные таблицы об опасности. Один 
из огнетушителей может быть малогабаритный (порошковый или угле
кислотный) .

13.5. Средства пожаротушения должны быть постоянно в исправнос
ти и готовности к немедленному использованию. Использование проти
вопожарного инвентаря и оборудования не по назначению категорически 
запрещается.

13.6. Кабельные приямки, патроны с трубопроводами, лотки, колод
цы, разводки трубопроводов и другие места, где возможно скопление 
паров, должны быть засыпаны песком.

13.7. АЗС должны иметь санитарно-бытовые помещения в соответст
вии с типовыми проектами.

13.8. В помещении АЗС запрещается использовать временную элект
ропроводку, электроплитки, рефлекторы и другие электроприборы с 
открытыми нагревательными элементами, а также электронагреватель
ные приборы незаводского изготовления.

13.9. При неисправности в электросети или электрооборудовании 
оператор обязан немедленно отключить общий отключающий орган 
электросети, сообщить администрации нефтебазы, комбината или управ
ления АЗС, сделать соответствующую запись в журнале учета и ремонта 
оборудования.

13.10. Оператору АЗС запрещается производить какие-либо исправ
ления в электрооборудовании.

13.11. Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования 
АЗС должны проводиться электромонтерами и электрослесарями, имею
щими квалификацию не ниже III группы в соответствии с Правилами 
технической эксплуатации электроустановок потребителей и Прави
лами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потре
бителей.

13.12. Электроподогрев масел в резервуарах должен отвечать требо
ваниям, изложенным в Правилах пожарной безопасности при эксплуа
тации предприятий Госкомнефтепродукта СССР.

13.13. На территории АЗС запрещается:
проводить без согласования с руководством нефтебазы, комбина

та или управления АЗС какие-либо работы, не связанные с приемом 
или отпуском нефтепродуктов;

курить и пользоваться открытым огнем;
мыть руки, стирать одежду и протирать полы помещения легко

воспламеняющимися жидкостями;
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присутствовать посторонним лицам, не связанным с заправкой 
или сливом нефтепродуктов и обслуживанием;

заправлять транспорт, водители которого находятся в нетрезвом 
состоянии;

заправлять тракторы на резиновом ходу, у которых отсутствуют 
искрогасители, и гусеничные тракторы;

заправлять автомобили, кроме легковых, в которых находятся пас
сажиры.

13.14. На колонках для отпуска этилированного бензина должна 
быть табличка с надписью "Этилированный бензин, ядовит".

13.15. Огневые работы на территории АЗС должны осуществляться 
по письменному разрешению, выданному главным инженером (дирек
тором) нефтебазы, комбината или управления АЗС и в соответствии 
с требованиями Правил пожарной безопасности при эксплуатации пред
приятий Госкомнефтеиродукта СССР.

13.16. В случае ухода сварщика с рабочего места сварочный агре
гат должен быть отключен.

13.17. Для открытия и закрытия пробок металлической тары и 
проведения других работ во взрывоопасных местах на АЗС должен 
быть набор инструмента из неискрообразующего металла.

13.18. Вырытые на территории АЗС траншеи и ямы для технических 
целей должны быть ограждены, а по окончании работ немедленно засы
паны.

13.19. При заправке транспорта на АЗС должны соблюдаться следую
щие правила:

мотоциклы, мотороллеры, мопеды необходимо перемещать к топ
ливо- и смесераздаточным колонкам и от них вручную с заглушенным 
двигателем, пуск и остановка которого должны производиться на рас
стоянии не менее 15 м от колонок;

все операции при заправке автотранспорта должны проводиться 
только в присутствии водителя и при заглушенном двигателе, разрешает
ся заправка автомобильного транспорта с работающим двигателем толь
ко в условиях низких температур, когда запуск заглушенного двигателя 
может быть затруднен;

облитые нефтепродуктами части транспорта до пуска двигателя 
водители обязаны протереть насухо; пролитые при заправке водителя
ми автотранспорта нефтепродукты должны быть засыпаны ими песком, 
а пропитанный песок собран в металлический ящик с плотно закрываю
щейся крышкой; песок вывозят с территории автозаправочной станции 
в специально отведенные места;

после заправки автотранспорта горючим водитель обязан установить 
раздаточный кран в колонку;

расстояние между автомобилем, стоящим под заправкой и следую
щим за ним, должно быть не менее 3 м, а между последующими автомо
билями, находящимися в очереди, — не менее 1 м;

при скоплении у АЗС автотранспорта необходимо следить за тем,
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чтобы выезд с АЗС был свободным и была возможность маневрирования.
13.20. Заправка автомашин, груженных горючими или взрывоопас

ными грузами, производится на специально оборудованной площадке, 
расположенной на расстоянии не менее 25 м от территории АЗС, нефте
продуктами, полученными на АЗС, в металлические канистры, или ПАЗС, 
специально выделенную для этих и,ел ей.

13.21. Во время грозы сливать нефтепродукты в резервуары и 
заправлять автотранспорт на территории АЗС запрещается.

13.22. Здание и сооружения АЗС должны быть защищены от прямых 
Ударов молнии, электростатической, электромагнитной индукции, 
заноса высоких потенциалов в соответствии с Инструкцией по проек
тированию и устройству модниезащиты зданий и сооружений СН 305—77 
и Правилами защиты от статического электричества в производствах хи
мической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

13.23. Молниезащитные устройства следует осматривать не реже 
1 раза в год. При этом следует измерять сопротивление заземляющего 
устройства, а результаты измерений и осмотров заносить в журнал 
эксплуатации молниезащитных устройств.

13.24. Заземляющие и нулевые защитные проводники в электроуста
новках напряжением до 1000 В должны иметь размеры не менее приве
денных в табл. 1.

13.25. В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозазем- 
ленной нейтралью сопротивление заземляющего устройства, к которому 
присоединены нейтрали трансформаторов или выводы источника одно
фазного тока, в любое время года должно быть не более 4 и 8 Ом соот
ветственно при линейных напряжениях 380 и 220 В источника трехфаз
ного тока или 220 и 127 В источника однофазного тока. Сопротивление 
заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали 
трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть 
не более 30 и 60 Ом соответственно при указанных напряжениях.

13.26. В электроустановках напряжением до 1000 В с изолирован
ной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть 
не более 4 Ом. При мощности трансформаторов 100 кВ * А и менее зазем
ляющие устройства могут иметь сопротивление не более 10 Ом.

13.27. При эксплуатации защитных средств должны соблюдаться 
нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний, приве
денные в табл. 2. Для учета и содержания средств защиты необходимо 
вести журнал по рекомендуемой форме (прил. 16).

13.28. Эксплуатация резервуаров для хранения светлых нефте
продуктов с неисправными дыхательными клапанами и огневыми предо
хранителями не допускается.

13.29. Слив нефтепродуктов в резервуары АЗС должен быть гер
метичным, особенно на КАЗС, места слива должны быть оборудованы 
устройствами для заземления автоцистерн, заземляющее устройство 
должно быть установлено вне взрывоопасной зоны, слив падающей стру
ей категорически запрещается.

13.30. Допускается при необходимости слив нефтепродуктов из
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Таблица 1
Наименьшие размеры заземляю щ их и нулевы х защитных 

проводников

Заземляющие и нулевые Медь Алюми-
ний

Сталь
защитные проводники

в зда
ниях

в наруж
ных уста
новках

в
земле

Неизолированные провод
ники: 1

площадь сечения, мм2 4 1 6 i ~ - -
диаметр, мм 

Изолированные провода: I1 ̂ i
! 5
; i ; |

6
1I

10

площадь сечения, м м 2 
Заземляющие и нулевые 
жилы кабелей и многожиль
ных проводов в общей за
щитной оболочке с фазны
ми жилами:

1,5* 2,5

1

! -
!

!
i

1
1
i

i

площадь сечения, м м 2 
Угловая сталь:

— i
I i

толщина полки, мм 
Полосовая сталь: "

! 2
i

; 2 ,5 4

площадь сечения, мм2 - -
i 24

oo 48
толщина, мм

Водогазопроводные трубы 
(стальные):

3
i! л „

4 4

толщина стенки, мм 
Тонкостенные трубы 
(стальные):

2,5

i

2,5 3,5

толщина стенки, мм ! 1,5 2,5 ! He допус- 
j кается

* При прокладке проводов в трубах допускается применять нулевые защит
ные проводники площадью сечения 1 мм2, если фазные проводники имеют ту же 
площадь сечения.

автоцистерн и топливозаправщиков с применением на них насосной уста
новки при работающем двигателе только через герметизированные 
сливные приборы (типа МС-1 и д р .) .

13.31. Наконечники сливных рукавов должны быть изготовлены 
из неискрящегося металла и заземлены.

13.32. Автоцистерны во время слива должны быть присоединены 
к заземляющему устройству. Гибкий заземляющий проводник должен 
быть постоянно присоединен к корпусу автоцистерны и иметь на конце 
струбцину или наконечник под болт для присоединения к заземляющему 
устройству. При наличии инвентарного проводника заземление надо 
проводить в следующем порядке: заземляющий проводник сначала 
присоединяют к корпусу цистерны, а затем — к заземляющему устройст
ву. Не допускается подсоединять заземляющие проводники к окрашен-
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Таблица 2
Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний

средств защиты

Средства защиты Напряжение 
электроуста
новок и ли

ний, кВ

Испыта
тельное 

напряже
ние, кВ

Продол
житель

ность 
испыта

ния, мин

Ток, 
проте

кающий 
через из

делие, 
мА, не бо

лее

Перио
дичность

Указатели напряжения
до 1000 В: ■

напряжение зажи-
гания До 1,0 Не выше — — , 1 раз в

0,09 ! 12 мес
изоляция корпусов t
и соединительного До 0,5 1 1 —

провода До 0,66 2 1 -
Резиновые диэлектри Все напря 6 1 6,0 1 раз в
ческие перчатки жения i 6 мес
Резиновые диэлектри Все напря 15 1 7,5 ; 1 раз в
ческие боты жения 3 -6  мес
Резиновые диэлектри До 1,0 3,5 1 2,0 1 раз в
ческие галоши 12 мес
Резиновые диэлектри Все напря В соответствии с ГОСТ 4 9 9 7 -7 5
ческие ковры жения
Изолирующие накидки;

|
1

жесткие До 1,0 2 1 — !
резиновые До 1,0 2 1 6

Изолирующие клещи До 1,0 2 5 — 1 раз в
24 мес

Электроизмерительные До 0,65 ; 2 5 - 1 раз в
клещи 24 мес
Слесарно-монтажный !
инструмент с изолирую До 1,0 2 1 — ; 1 раз в
щими рукоятками ; месяц

Примечания. 1. Все средства защиты необходимо осматривать перед приме
нением независимо от сроков периодических осмотров.

2. Продолжительность испытания изолирующих штанг и электроизмеритель
ных клещей, имеющих изолирующую часть из фарфора, может быть сокращена 
до I мин.

3. Изолирующие штанги, применяемые для работы под напряжением, следует 
испытывать по нормам и в сроки для изолирующих штанг на соответствующее 
напряжение.

4. В процессе эксплуатации резиновые диэлектрические ковры испытаниям 
не подвергаются. Их отбраковывают при осмотрах. Ковры следует очищать от гря
зи и осматривать не реже 1 раза в 6 мес. При обнаружении дефектов в виде проко
лов, надрывов их следует заменять новыми.

ным и загрязненным металлическим частям автоцистерн. Каждая цистер
на автопоезда должна быть заземлена отдельно до полного слива из нее 
нефтепродукта.

13.33. Все соединения токоотводов в заземляющих устройствах 
сварными.
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13.34. Трубопроводы должны быть проложены с уклоном и выхо
дом в колодцы резервуаров для контроля за возможной утечкой нефте
продуктов.

13.35. Соединения трубопроводов в патронах (лотках) должны 
быть выполнены только сваркой.

13.36. При возникновении пожара на площадке Г1АЗС необходимо 
эвакуировать в безопасное место.

При невозможности эвакуации ПАЗС или при загорании самой стан
ции заправщик должен немедленно прекратить заправку автотранспорта, 
вызвать пожарную команду, принять меры по тушению пожара и сооб
щить о случившемся нефтебазе, комбинату или управлению АЗС.

13.37. Для работников АЗС должна быть разработана, согласована 
с органами пожарной охраны, утверждена главным инженером террито
риального управления или госкомнефтепродуктом союзной республики 
инструкция по технике безопасности. Инструкция разрабатывается 
на основе Правил по технике безопасности и промышленной санитарии 
при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций, Правил пожар
ной безопасности и настоящих правил.

13.38. Случайно пролитый этилированный бензин должен быть 
немедленно удален. Загрязненные бетонные, асфальтированные по
верхности, настилы, оборудование, инструменты и инвентарь должны 
быть немедленно зачищены и обезврежены. Загрязненный слой почвы 
удаляют в специально отведенное место. Обезвреживание проводится 
раствором хлорной извести (одну часть на 2—5 частей воды ).

13.39. Облитую этилированным бензином одежду необходимо не
медленно снять и отправить в стирку, Перед стиркой спецодежду необ
ходимо проветрить на открытом воздухе не менее 2 ч.

13.40. Ответственность за необходимые мероприятия по охране 
труда и пожарной безопасности возлагается на директора нефтебазы 
(комбината или управления АЗС), начальника или мастера АЗС.

13.41. На каждой АЗС должна быть аптечка с набором необходимых 
медикаментов для оказания первой помощи пострадавшим (прил. 17).

13.42. Начальник АЗС (старший оператор) осуществляет повсед
невный контроль за состоянием техники безопасности и пожарной безо
пасности (первая помощь контроля).

14. ПРИЕМ НА РАБОТУ
И ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

14.1. Каждый работник, вновь поступивший или переведенный 
с другой работы на АЗС, должен пройти инструктаж и производствен
ное обучение согласно Положению о порядке обучения и проверки зна
ний по охране труда рабочих, служащих и инженерно-технических работ
ников предприятий и организаций Госкомнефтепродукта СССР, утверж
денному Госкомнефтепродуктом СССР 9.09.83.
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14.2. При приеме на работу администрация нефтебазы, комбината 
или управления АЗС обязана заключить с каждым работником АЗС до
говор о полной бригадной материальной ответственности.

14.3. Все работники АЗС должны проходить предварительный ме
дицинский осмотр при поступлении на работу и периодические меди
цинские осмотры в соответствии с приказом Министерства здравоохра
нения СССР.

14.4. Каждый работник АЗС должен быть ознакомлен с должност
ной инструкцией под роспись в журнале.

14.5. Инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности 
должны быть вывешены на видном месте в операторной АЗС.

14.6. Каждый работник, связанный с эксплуатацией АЗС, несет 
личную ответственность за соблюдение настоящих правил и должен 
дать следующее обязательство о выполнении их:

’’Правила технической эксплуатации стационарных, передвижных 
и контейнерных автозаправочных станций изучил и обязуюсь их выпол
нять” .



Лицевая сторона

Госкомнефтепродукт______________ ___
управление

АЗС

нефтебаза 

-------- код

П рилож ение 1 (к п, 1.12)

Утверждено Госкомнефте- 
продуктом 

СССР
”15” августа 1985 г. 

№06/21-8-446

Состав смены 
Ст. смены 
Заправщики:

Сменный отчет АЗС №
и  11

19 г.

Смена с ----------------ч.

д о -------- ч.

Плашки № № _______

Неф-
те-

про-
ДУК-
ты,

това
ры,

тало
ны

Код Еди
ница
изме
рения

Оста
ток на 
начало 
смены

Пос
тупи- 
ло за 
сме
ну

Показания счетных 
механизмов

Остаток на конец смены Результат Погреш
ность ТРК

№
ТРК

на
к о
нец
сме-
H6I

на
на

чало
сме
ны

рас
ход  
(гр. 
7 -  

гр -8)

№ ре- 
зер- 
вуа- 

ра

об
щий
уро
вень

уро
вень

воды,
мм

уро
вень
неф-
те-

про-
ДУк-

та,мм
(гр.
1 1 -
гр.
12)

факти
ческий 

оста
ток, л

расчет
ный 

(книж
ный) 

(гр. 4 + 
гр. 5 — 

гр. 9) ,л

излиш
ки

(гр. 14— 
г р -15),  

л

недоста
ча

(гр. 1 5 -  
г р . 14),

л

% л

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



Оборотная сторона П родолжение приложения 1

Расшифровка поступления

Нефтепродукты, 
товары, талоны

Код Нефтебаза-
поставщик

Номер | Количество Т емпе- 
ратура 

продук
та в цис
терне, С

доку- ! 
мента

объ
ем, л

плот
ность,
кг/м3

масса,
кг

Наиме
нование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Движение наличных денег
Принято по смене_____________________________________руб-----------коп.

(прописью)

Выручка за смену-------------------------------------------------------- р уб .______ коп.
(прописью)

Итого----------------------------------------------------------------------- р у б ._______ коп.
(прописью)

Сдано в Госбанк_____________________________________ р у б ._______ коп.
(прописью)

Сдано в кассу нефтебазы_______________ р уб ,----------коп.
(прописью)

Передано по смене: наличных денег-------------------  р у б .----------коп.
(прописью)

нереализованных талонов н а-------------------------   руб.  коп.
(прописью)

К отчету приложено ___________________________________ документов.
(количество прописью)

Отчет составили в смену, сдали______________________________________
(подписи)

Примечание. Талоны по купюрам и квитанциям по сервисным книжкам 
и отдельным квитанциям отражаются на отдельном листе.
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П родолж ение прилож ения 1

Расшифровка реализации Справка

По талонам По сер- 
висным 

книжкам 
с отдель

ными 
квитан
циями

На
смесь

За наличные 
деньги

Всего Нефте- 
продук- 
ты по та
лонам, 
выдан
ным в 

порядке 
’’сдачи”

единым,
л

рыноч
ного

фонда,
л

Коли
чест
во

Сум
ма

Коли
чест
во

Сум
ма

10 И 12 13 14 15 16 17 18

От предыдущей смены принято:

наличных денег ----- ,------------------------------------------------------------------ р у б ._______коп.
(прописью)

нереализованных талонов на л.

(подписи; фамилии и инициалы) 

Отчет проверен и талоны (отоваренные и погашенные) на

(прописью)
л. (гр. 10 + гр. 18 или гр. 11)

Смену принял
(подпись, должность, фамилия и инициалы)

На принятые по данному сменному отчету талоны (отоваренные и погашенные) 
комиссией составлен акт

№ от 19 ___г.

Примечание. После изъятия из сменного отчета погашенных талонов в поряд
ке, предусмотренном п. 48 Инструкции Госкомнефтепродукта СССР и Госбан
ка СССР о порядке учета талонов на нефтепродукты и отпуска нефтепродуктов 
по талонам от 20.10.1983 г. № 04/21-8-207, один экземпляр акта прилагается к смен
ному отчету.
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П рилож ение 2 (к п. 1.12)

Утверждено Госкомнефтепродуктом

СССР
”27” марта 1986 г.

Книга учета движения расфасованных нефтепродуктов и запасных 
частей автомототранспорта

Движение нефтепродуктов АЗС з а _________ см ену___________ 198 г. оператор

№
п/п

Нефте- 
продук- 
ты и за
пасные 
части

На начало 
смены

Приход Расход Остаток на 
конец смены

Фами
лия, 
имя, 

отчест
во опе
ратора 
АЗС

коли
чест
во,
шт.

кг коли
чество,

шт.

кг коли
чество,

шт.

кг коли
чество,

шт.

кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Прилож ение 3 (кп . 1.12) 

Образец обложки
Госкомнефтепродукт______ _______ _
_____________________ управление

------------------------------------- нефтебаза Утверждено 1 оскомнефгепродуктом
СССР

” 15" августа 1985 г. 
№ 06/21-8-446

Журнал
учета поступивших нефтепродуктов

по АЗС № ________________________

Начата----------------------- — -------19 г.

Окончена_______ _______________19 г.
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П родолжение приложения 3

№
п/п

Дата за
писи

Фамилия 
и инициа
лы опера

тора

Нефте
продукт

1

Государ
ственный 

номер 
автоцис- 

| терны 
(прице

па)

Объем автоцистер-] 
ны (прицепа) по 
калибровочной 

таблице, л j

[ Объем 
| нефтепро- 
| дукта по 
j товарно- 

транс
портной 
наклад
ной, л

Номер
резер
вуара

Время

Начало 
слива 

1 нефте
продук

та

{чу мин)

Оконча
ние сли
ва неф
тепро
дукта

j Заг 
! уровня н

дукт

До ели- , 
ва ;

i

иер
;ефтепро- 
а, см

i После 
1 слива 
i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

П родолжение приложения 3

Фактическое 
количество 
принятого 

нефтепродук
та, л

Фактическое ко
личество приня
того нефтепро
дукта по пока
занию жидкост
ного счетчика

Допустимая 
погрешность 
до 0,5 %  от 
принятого 

нефтепродукта 
по ТТН

Разница между 
показанием за
мера в резервуа

ре и количеством 
нефтепродукта по 
ТТН (+ или — л)

Номер отоб
ранной про

бы

Плотность неф
тепродукта, 

г/см3

Температура 
нефтепродук
та при сливе, 

С

Подпись
оператора

13 14 15 16 17 18 19 20



Журнал учета ремонта оборудования

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО
Госком нефтепродуктом 

СССР
”27” марта 1986 г.

Оборудова
ние

Инвентар
ный номер

Оборудова
ние прекра
тило работу, 
дата, ч, мин

Причина 
прекраще
ния работы 
оборудова
ния (ТРК, 

МРК)

1 2 3 4

Показание 
суммарно
го счетчика 
до ремонта

Снята пломба с оттиском

с кожуха с агрегата

Перечень
ремонтных

работ

Основание 
на проведе
ние работ

Вызов гос- 
поверителя, 
дата, ч, мин

10

Продолжение приложения 4

Исполнитель 
(фамилия, имя, 

отчество)

15

Роспись в приеме и сдаче работ

сдал

16

принял

17

Простой 
оборудова

ния, ч

-- — 1
18



Прилож ение 5 (к п. 1.12)

УТВЕРЖДННО
Гос коми ефтепродуктом 

СССР
"21" марта 1986 г.

Журнал учета оборудования, инвентаря и имущества

Инвентарный
номер

Наименование Количество Дата и номер 
акта списания

Примечание
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П р и л о ж ен и сб  (к  п. 1.12)

УТВЕРЖДЕНО 

Госкомнефтепродуктом СССР 

”27” марта 1986 г.
Журнал проверки состояния охраны труда

Дата
проверки

Выявленные
недостатки

Мероприятия по их 
устранению

Ответственный 
за выполнение

Срок вы
полнения

Должность 
проверяю

щего фами
лия, имя, от

чество

Отметка ответст
венного работни
ка о выполнении 

мероприятия

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8



П р и л ож ен и е?  (к п , 1Л2)

УТВЕРЖДЕНО 
Гос коми ефтспродуктом СССР 

”27" марта 1986 г.

Журнал посещения и осмотра АЗС должностными лицами

Должность, 
фамилия, имя, 
отчество про

водившего 
осмотр

Объект
осмотра

Дата
осмот

ра

Замеча
ния и 

предло
жения

Срок устране
ния недостат

ков

Принятые 
меры по 
устране

нию недос 
татков

Дата, под
пись устра

нившего 
недостатки

1 2 3 4 5 6 7
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П рилож ение 8 (к п. ЗЛЗ)

ЛЗС N°

г.

(нефтебазы, комбината, управления)

— ------- УТВЕРЖШ-НО

Директор нефтебазы 
(комбината, управления >

_____  ___________________ 19 г.

Акт о зачистке резервуара и проверке на герметичность

Основание:
Составлен комиссией в составе:
Председатель 
Члены комиссии:

Составили настоящий акт в том, что произвели внутренний технический осмотр

--------------------------------------------- после зачистки и з -п о д _________________________
нефтепродукт

для заполнения____________________ -_____
нефтепродукт

Перед зачисткой из резервуара извлечен остаток

------------------------------------в количестве____________________кг.
нефтепродукт

Качество выполняемой р аб о ты _______соответствует требованиям ГОСТ 1510-
оценка

84, резервуар после зачистки испытан на герметичность

Председатель комиссии 
Члены комиссии
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Приложение 9 (к п. 5.24)

Л и ц е в а я  с т о р о н а

О б р а з е ц  о б л о ж к и  у д о с т о в е р е н и я  
н а  п р а в о  п р о д а ж и  н е ф т е п р о д у к т о в  

з а  н а л и ч н ы й  р а с ч е т

Удостоверение на право продажи нефтепродуктов 
за наличный расчет



территориальное (областное)

управление Госкомнефтепродукта союзной республики ССР

Удостоверение №____

Фамилия---------------------------

И м я_____________ ________

Отчество---------------------------

Место работы---------------------

Должность------------------------

Дата выдачи удостоверения 
Срок действия удостоверения

Подпись: Начальник территориального (областною) 
управления госкомнефтепродукта союзной республики

Примечание. При отсутствии территориального деления, 
удостоверение подписывается заместителем председателя 
госкомнефтепродукта союзной республики

Продолжение приложения 9

Марка автомашины_______ _____

Государственный номер____________

Регистрационный номер автомобиля________

Прицеп

Государственный номер прицепа_________

Регистрационный номер прицепа________

Принадлежность нефтебазе, комбинату,

Управлению автозаправочных станций



00
Госко мнефгсиро ду кт

Приложение 10 (к п. 7.9)

управление

нефтебаза

УТВЕРЖДЕНО 
Г оскомнефтепродуктом СССР 

”15” августа 1985 г. 
№ 06/21-8-446

Акт №____________

приемки (сдачи) нефтепродуктов по трубопроводу на автозаправочной станции
г*

о т ----------------------------------------------19___г.

Мы, нижеподписавшиеся, товарный оператор нефтебазы ___________________________________  и заправщик АЗС № ------------
(фамилия, имя, отчество)

------------------------------------------------------ в присутствии представителя администрации нефтебазы ------------------------------------------
(фамилия, имя, отчество) (должность)

___________________________________ произвели перекачку нефтепродуктов из' емкостей нефтебазы в емкости АЗС в следующем
(фамилия, имя, отчество)

количестве:



П родолжение прил. 10.

Нефтепродукт, на
чало и конец пере

качки

Показатели замеров в резервуарах АЗС Плот- Факти
ческая 
темпе
рату

ра, °С

Масса 
нефте

продук
та, кг

Факти
чески 

принято 
(сдано), 

кг

Номер
резер
вуара

уровень, мм объем, л поправки, л
ность

нефте-
про

дукта,
г/см3

общий в том 
числе 
воды

всего в том числе на кор- 
рекцию, 

+» -

на ук
лон ре
зерву

ара 
+, -

чистый
объем
нефте

продук
та

воды нефте
продук

та

1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Бензин:
до перекачки 
после перекачки

Всего нефтепродуктов
(количество прописью)

^  Сдал 
ю

Принял -------------------- Представитель администрации нефтебазы
(подпись) (подпись)(подпись)



on
О Приложение 11 (к п. 9.13)

УТВЕРЖДЕНО 
Госкомнефтепродуктом СССР 

”27” марта 1986 г.

Журнал учета показаний суммарных счетчиков ТРК, отпускающих нефтепродукты индивидуальным владельцам
транспортных средств

Дата Часы работы Показания суммарных счетчиков Фамилия, имя, от- 
чество заправщика, 
снявшего показания 

счетчика

Фамилия, имя, от
чество должностного 
лица, производящего 
периодическую или 
внезапную провер

ку АЗС

номер ТРК, 
марка бен

зина

номер ТРК, 
марка бен

зина

номер ТРК, 
марка бен

зина

номер ТРК; 
марка бен

зина



Образец заполненной квитанции в сервисной книжке Приложение 12 (к п. 11.8)

СП

СОВИНТЕРАВТОСЕРВИС —  SOVINTER AVTOSERVICE
Агент / Agent Kirnden Nr. 

Customer No

OY RAJAHUOUNTA AB
Сгряна r Land / Country

F t  n i a n c l

Владелец сервисно# книжки 
Service-Btich Inhaber 
Service book owner

P ' d i i a n e r }

г № t Kfz-Kpnnzeirhen / Req No

1 Q K X  - 2 9 i

0 3 .ms*.
< f i  311073 W*
1’ 4J у

- jin ^ n u c * .

Квитанция № А  О  О  О  А  О
Coupon Nr U U  L  О  4  0  
Coupon No.

%  № 942689
код 
СпЯ* 
Соов

0 8 7

0 8 8

0 8 9 ’

Виды услуг / Art der 
Lerstung / Krnd of Service 
Дизтопливо /
OieseW D<esei fuel _______
Бензин / VergaserkraUstoUA—

..Petro l__________
Масло t  Schmlerstatfap 
Lubricant

Количество 
Anzahl t Volume

2 0 0

/ О

S _ ______

Стоимость 
Wert i  value

O 0 - O O '

4 - 0 0 -

3 - M -

К ) 1 Ремонт / Reparatur/ Repairs *1

1 0 5
Техобслуживание
Wartung 1 Technical Attendance*)

0 5 1 Буксировка / Abschleppen / Towing

1 1 2 Стоянка / Parken / Parking

1 1 1 Мойка / Waschen t Wash

0 4 0 Гостиница / Hotel / Hotel

1 9 3 Питание 1 Mahlzettert 1 Meals

1 4 1
Телефонные расходы / Teiefongebuhren 
Telephone charges

1 2 1
Погрузка, разгрузка / Ver- und Entladung 
Loading and Unloading

Другие услуги / S o fS h fffr fC ? 2 - 0 0 -

лс
_ _  j>  Итого / Total / Total 

____ 6 9 - S O -
в*
т  Ф t
« £  >  О Я >.ш и .о Подпись l  Unterschrlft / Signature

*) см. счет-расшифровку f  wle angegeben / as notified

После отпуска горюче —  смазочных материалов работник АЗС заполняет квитанцию 
сервисной книжки, проставляет штамп АЗС и предлагает владельцу /водителю/ 

сервисной книжки поставить свою подпись.

ПРИМЕЧАНИЕ. Действительными являются также сервисные книжки на которые 
нанесена красная полоса из нижнего левого в верхний правый угол.

С
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ие
 г
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Образец заполнения отдельного комплекта квитанций

П ри л о ж е н и е  13 (к  п. 11 ,10)

о б р а з е ц  № I

СОВИНТЕРАВТОСЕРВИС —  SOVINTERAVTOSEBVICE
г  -  ■

•n r  < Auenl Kunden-Nr Квитанция N * .  _  .

S M  3 3 1 2 5  *  №  4 9 6 8 7 0
Л  л  u i l V A n h n V A A A t i n l l  Ik
с о в ш п е р а в т о с е р в и о « 3 .

С иал
Виды услуг / Line 
W arenart (  Art der Leistung

Количество  
V olum e/ Volume

С тоим ость  
Value / Value

г .  М о с к в а .
0 8 7

Дизтопливо /  O ieselol 
Oiesel 2 0 0 6 0 - 0 0

* .. Ind < LafiJ t Country
0 8 8

Бензин /  V erga->erkrjits lo ffe  
Petrol

0 8 9
Масло l  S chm iersto tle  
Lubricant

■i. аденец  сервисной кн и ж ки  
Service 8u c h  InfiaDer 
Service book owner

7 ~ & o / ' f & i s & e j L /

101 Ремонт / E rs a u te ile  t Spare p a ils ’ )

1 0 5 Техобсл уж ивание / R eparaiuren i R ep ays*)

0 5 1 Б уксировка ) A bschleppen / Towing

p 1 1 2 С тойнка / Parken i  Parking
tn e n  • Licence No

111 М о йка / W aschen  / W ash

~ Ь 7  7 0 4 0 Гостиница / U bernacntungen t Lodging

u
o

m
f

is
 w

n
i»

!5 
•jO

u
«n

<: 
»

i
И

И
К

)»1Р
«( |V

|1...

0 0 1
А квизиция груза i  G uterverteilung  
Genus distribution

141
Телеф онны е расходы  / Teiefongebuhren  
Te:epnane charges

1 4 2 Почтовы е расходы  l  Postgebuhren / Postages

Д ругие услуги i  Sonstiges i O thers
-

И то го  /  Total / Total 
c 6 0 - 0 0

* ^  >
о  л  z . Подпись i  U n.erschrttt / S ignature  
ш u. Q

*) см счет расш иф ровку / w ie a n g e g tre n  l  as notified

На отдельных комплектах квитан
ций сервисных книж ек, предъявля
емых без сервисной книж ки, запол
нены все графы, в верхнем левом 

угл у проставлен штамп "Совин —  
теравтосервиса" и указаны сорта 
ГСМ, подлежащих отпуску, ко л и
чество и их стоимость (образец №1).

ПРИМЕЧАНИЕ. Действительными 
являются также комплекты к в и 
танций на которые нанесена красная 
полоса из нижнего левого в верх

ний правый угол.



П родолж ение прил. 13

образец JP 2
СОВИНТЕРАВТОСЕРВИС —  SOV1NTERAVTOSEKVICE

Ai ®мт / А Kunden Nf
TusloiXF Я о

Совинтеравтосервмс
г. М о с к в а

С т р а н а  / l. jn il  / C o u n try

Владелец сервисной книжки 
Service-Bueh-inhaber 
Service book owner

7 ~ y 0 A f< ? v //e //

Per hh i Klz Kenn;eichen i Licence No,

SAH -67?

— 2 £ — 1 9 i S i .

i t  311073 m
5 о

ЙЬдлись

Квитанций № в

gSSSt 3 3 1 2 5  #  №  496871
с°л.
С ООН

Виды  услуг / Line 
Warenart / Art oer Leistuna

Количество 
Volume/Volume

Стоимость
Value 1 Value

0 8 7
Дизтопливо / OieselOl 
Diesel год ~60-00

0 8 8
Бензин / Vergaberkraftstoffe 
Petrol

0 8 9
Масло / Schrmerstoffe 
Lubricant

101 Ремонт / Ersatzteife ( Spare parts*)

1 0 5 Техобслуживание / Reparaturen / Repairs*)

0 5 1 Буксировка < Abschieppen l  Towing

1 1 2 Стоянка / Parken / Parking

111 Мойка i Wascnen t Wash

0 4 0 Гостиница / Ubemachtungen ( Lodging

0 0 1 Аквизиция груза i Guterverteilung 
Gooes distribution
Телефонные расходы / Teietongebuhren 
Telephone cnaroes

1 4 2 Почтовые расходы / Postgebuhren / Postages

Другие услуги r Sonstiges / Others

ае:а

>О л) — 
Ф и. й

Итого / Total / Total 60'00
Подпись / UntersehnM / Signature

*) см. счет-расшифровку / wie angegeben / as notified

По отдельным комплектам квитан
ций отпуску подлежат только те 
сорта ГСМ, которые ВПИСАНЫ в 
квитанции, причем, строго в у к а 
занном количестве. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
на отдельных комплектах квитан
ций делать исправления, вносить 
изменения в количество и стоимость 
или вписывать дополнительные 
услуги. На каждой квитанции 
после отпуска ГСМ проставляется 
штамп АЗС, записывается дата и 
ставится подпись работника АЗС. 
Водитель расписывается в правом 
нижнем углу (образец №2).

v i
ы



Приложение 14 (кп. 13.2)
Классификация помещений и оборудования АЗС по взрывопожарной и пожарной опасности

Здания и сооруже
ния

Катего
рия

производ
ства по 
пожаро- 

и взрыво
опасности

Класс 
взрыво- 
пожаро
опасное* 

ти по 
ПУЭ

Зона и группа 
взрывопожа

роопасной 
смеси по ГОСТ 
12.1.011-78 и 

по ПУЭ

Краткая ха
рактеристика 
среды в поме

щениях

Примечание

Здания АЗС (КАЗС), 
операторные

Д Нормаль
ная

Операторная отделяется от помещения масляных коло
нок и склада расфасовок несгораемыми стенами (перего
родками). Дверные проемы защищаются противопожар
ными дверями. Пол здания АЗС не должен быть ниже 
планируемой отметки земли. Запрещается также состав
лять (иметь) свободное подпольное пространство и под
польное помещение.

Топливораздаточные
колонки

А В-1г ИА ТЗ Бензин, ди
зельное топли 

во и другие 
ЛВЖ

Взрывоопасной считается зона, равная 3 м вокруг топли 
вораздаточной колонки (по шару).

Масляные колонки, 
резервуары для ма
сел, маслоагрегаты, 
перемешивающие 
устройства

В П-Ш — Масла

Резервуары для прие
ма и хранения бензи
нов, дизельных топ
лив и других ЛВЖ

А В-1г ИА ТЗ Бензин, ди
зельное топ

ливо и другие 
ЛВЖ

Взрывоопасной считается зона в пределах 5 м по горизон
тали и вертикали от дыхательных клапанов емкостей с 
бензинами.

Стоянки автоцистерн 
при сливе бензинов 
и дизельных топлив 
и смотровые колодцы 
подземных резервуа
ров для бензинов, ди
зельных топлив и дру
гих ЛВЖ

А В-1г НА ТЗ То же

Дыхательные устрой
ства для бензинов, ди
зельных топлив и дру
гих ЛВЖ

А В-1г ИА ТЗ Бензин, ди
зельное топ

ливо и другие 
ЛВЖ

Lh



П р и л о ж е н и е  15 (к и. 13.3)

Нормы потребности первичных средств пожаротушения
на АЗС

АЗС Углекис
лотные 
«гнету

щи! ели
ОУ-5

Пенные 
огнету
шители i 
ОХПЮ

Порош к о*1 
ные огне
тушители 

ОП-ЮО

Ящик с | 
песком 
вмести
мостью 

0,5; 1,0 м 3

Войлок 
кошма или 

асбест 
1 х 1,5 м 2

1 2 3 4 5 6

На 750 и более заправок 
в сутки 1 10 2 2 (1 м 3) 2

На 750 и менее заправок 
в сутки 1 6 1 2 (0,5 м3) 2

Примечание. Конструкции нщнка должна обеспечивать удобство извлечении 
песка с помощью лопаты и исключать попадание в ящик осадков.
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П рилож ение  16 (к п. 13.27)

Журнал учета и содержания средств защиты 
(рекомендуемая форма)

(Средства защиты)

Инвентар
ный номер

1

Дата испы
тания

[

Дата сле
дующего 

испытания

Дата и ре
зультат 

периоди
ческого 
осмотра

Дата еле- s Место на- \ 
дующею i хождения 
осмотра ;

j

| Примеча
ния

1 г 3 4 5 1 6
1___________ 7

11
1I

Примечании. I. Для средств защиты, находящихся в индивидуальном поль
зовании, добавляют графы: "Дата выдачи*'и "Подпись лица, получившего средства 
защиты в индивидуальное пользование".

2. При выдаче протокола об испытании сторонними организациями номер 
протокола записывают в графе "Примечание".

5 7



П р и л о ж е н и е !

Аптечка для оказания первой помощи

Индивидуальный перевязочный п а к е т .........................................................
Бинты марлевые стерильные...........................................................................
Салфетки марлевые.............................................................................................
Вага белая...............................................................................................................

Настойка й о д а ......................................................................................................
Валериановые к а п л и ..........................................................................................
Нашатырный спи рт.............................................................................................

Кристаллы марганце во кислого к а л и я .........................................................
Сода д в у у гл еки сл ая ..........................................................................................
Борная ки сл о та ...................................................................................................
Л ейкопласты рь...................................................................................................

Валидол ..................................................................................................................
Кордиамин............................................................................................................
А нальгин...................................................................................................... . . .
А мидопирин.........................................................................................................
Пирамеип...............................................................................................................
Мензурка-стаканчик на 30 г ..............................................................................
Термометр м еди цин ский .................................................................................
Жгу г матерчатый или резиновый.....................................................................
Шины для рук и ног............................................................... .............................

Ножницы медицинские.......................................................................................
По мере расходования аптечку необходимо пополнять.

7 (к н. 13.41)

5 шт. 
10 шт. 

5 пакетов 
5 пакетов 
(по 50 г) 

100 г 
50 г 

50 г (сма
чивать вагу) 

Ю г 
50 г 
30 г 

Одна коро
бочка 

2 пачки 
Флакон 
2 пачки 
2 пачки 
2 пачки 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

По 1 комп
лекту 
1 шт.
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Приложение 18
Перечень

действую щих правил, норм, стандартов, инструкций 
и других руководящих указаний, связанных с 

эксплуатацией АЗС

1. ГОСТ 8.045-80, Колонки топливораздаточиые. Методы и средства поверки.
2. ГОСТ 3900-85. Нефтепродукты. Методы определения плотности.
3. ГОСТ 7502-80. Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
4. ГОСТ 9018-82. Колонки топливораздаточные. Технические условия.
5. ГОСТ 1 1537-81. Колонки маслораздаточные. Общие технические условия.
6. ГОСТ 18481-81. Ареометры и цилиндры стеклянные. Технические условия.
7. ГОСТ 18987-73. Метрошток для измерения уровня нефтепродуктов в транс
портных и стационарных емкостях.
8. ГОСТ 8.220-76. Колонки масло раздаточные. Методы и средства поверки.
9. ГОСТ 12.1.004-85. Пожарная безопасность. Общие требования.
10. ГОСТ 12.1.005-76. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические 
требования.
11. ГОСТ 2517-80. Нефть и нефтепродукты. Отбор проб.
12. ГОСТ 8.400-80. Мерники металлические образцовые. Методы и средства по
верки.
13. ГОСТ 1510-84. Нефть и нефтепродукты. Упаковка, маркировка, транспорти
рование и хранение.
14. ГОСТ 1516.1-76. Электрооборудование переменного тока на напряжение от 
3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.
15. СНиП 11-60-75. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населен
ных пунктов.
16. СНиП Н-89-80. Нормы проектирования. Генеральные планы промышленных 
предприятий.
17. СНиП Н-106-79. Нормы проектирования. Склады нефти и нефтепродуктов.
18. Инструкция по проектированию и устройству молнкезащиты зданий и сооруже
ний. СН 305-77.
19. Временная методика по определению выбросов в атмосферу на предприятиях 
Гос коми ефтепр оду кта СССР, утвержденная Госкомнефтепродуктом СССР 06.05.85.
20. Инструкция о порядке учета талонов на нефтепродукты и отпуска нефтепро
дуктов по талонам, утвержденная Госкомнефтепродуктом СССР, Госбанком СССР 
по согласованию с Минфином СССР 20.10.83.
21. Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефте
продуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы 
Госкомнефгепродукта СССР,утвержденная Госкомнефтепродуктом СССР 15.08.85.
22. Инструкция о порядке отпуска и оплаты нефтепродуктов по кредитным кар
там, утвержденная Госкомнефтепродуктом СССР, Министерством финансов СССР, 
Государственным банком СССР 29.12.83.
23. Приказ Министра здравоохранения СССР № 700 от 19.06.84 ”0  проведении 
обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических меди
цинских осмотров трудящихся, подвергающихся воздействию вредных и неблаго
приятных условий труда” .
24. Положение о метрологической службе Государственного комитета СССР по 
обеспечению нефтепродуктами, утвержденное Госкомнефтепродуктом СССР 
29.09.83.
25. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий Госкомнефте- 
продукта СССР, утверждены Госкомнефтепродуктом СССР 29.07.83.
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26. Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при эксплуата
ции нефтебаз и автозаправочных станций (в настоящее время на утверждении).
27. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электро
установках, утвержденные Минэнерго СССР 26.07.82.
28. Правила технической эксплуатации нефтебаз Госкомнефтепродукта СССР, 
утвержденные 28.12.84.
29. Правила устройства электроустановок ПУЭ-76.
30. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
31. Правила и инструкция по технической эксплуатации металлических резервуа
ров.
32. Инструкция по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей 
взрывоопасных зон ВСН-332-74/ММСС, утверждена Минмонтажспецстроем СССР 
24.06.74.
33. Система технического обслуживания и ремонтов автозаправочной техники 
(ТОР) (в настоящее время пересматривается).
34. Табель оснащенности АЗС средствами измерения.
35. ГОСТ 9.015-74. Подземные сооружения. Общие технические требования.
36. ГОСТ 25812-83. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования 
к защите от коррозии.
37. СНиП 2.03-1 1-85. Нормы проектирования. Защита строительных конструкций 
от коррозии.
38. СНиП III-23-76. Правила производства и приемки работ. Защита строительных 
конструкций и сооружений от коррозии.
39. ГОСТ 9.402-80. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверх
ностей перед окрашиванием.
40. СТ СЭВ 3951-82. Охрана труда. Работы окрасочные. Общие требования безо
пасности.
41. Сборник инструкций по защите резервуаров от коррозии.
42. Инструкция 36-55 по поверке автоцистерн калиброванных.
43. Методические указания. Государственный надзор за состоянием измерений 
нефтепродуктов. Организация и порядок проведения РД-50-190-80.
44. Временная инструкция по контролю качества нефтепродуктов в системе Гос- 
комнефгепродукта СССР от 29.12.84.
45. Типовые отраслевые нормы специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты рабочих и служащих автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог. Постановление Государственного комитета СССР по труду 
и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС от 20.02.80. № 43/П-2.
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