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УДК 622.281.74: (571.6)

В работе приведено необходимое количество типоразмеров сечений подготови­
тельных выработок различного назначения и срока службы с металлической, сборной 
железобетонной и смешанной крепями для условии шахт комбината «Приморскуголь»,

В текстовой и графической частях, справочном материале приведены данные, 
позволяющие для конкретных условий выбрать рациональные виды и типоразмеры 
крепей, оперативно составлять проекты и паспорта крепления горизонтальных и 
наклонных подготовительных выработок.

Типовые сечения предназначены для инженерно-технических работников шахт 
комбината «Приморскуголь» и проектировщиков, а также могут быть использованы 
преподавателями горных вузов и техникумов.

Типовые сечения разработаны д. т. н., проф. А. П. Широковым, горными инжене­
рами А. И. Слепокуровым, В, М. Исаченко. В выполнении графической части типовых 
сечений принимал участие горный инженер Ю. В. Быструшкин.

/£) Всесоюзный научно-исследовательечий и лроектно-конструкторскйй угольный ин­
ститут (КузНИУИ).



ПРЕДИСЛОВИЕ

«Типовые сечения подготовительных выра­
боток с новыми видами крепи для условии 
шахт комбината «Приморскуголь» разработа­
ны в 1973 г. в соответствии с утвержденным 
МП У СССР планом научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских работ института 
КузНИУИ.

Типовые сечения являются приложением к 
«Инструкции по применению новых видов кре­
пи в подготовительных выработках шахт ком­
бината «Приморскуголь» (КузНИУИ, 1972), 
дополняющей «Отраслевую инструкцию по 
применению металлических, сборных железо­
бетонных и анкерных крепей в подготовитель­
ных выработках угольных и сланцевых шахт» 
указаниями по использованию непредусмот­
ренных в ней конструкций, рациональных 
для местных условий, например, металличе­
ских крепей из парного спецпрофиля, сплош­
ных железобетонных крепей, а также смешан­
ных с использованием одного типа железобе­
тонных стоек и др.).

Типовые сечения составлены применительно 
к условиям Артемовского, Тавричанского,

Шкотовского, Партизанского, Подгородисиско- 
го, Липовецкого, Ургальского и других им ана­
логичных месторождений Дальнего Востока 
при глубине разработки до 70 м. При этом ис­
пользованы результаты многолетних исследо­
вании Дальневосточного отдела КузНИУИ, 
опыт крепления и поддержания выработок в 
различных условиях, учтены требования Пра­
вил безопасности, типовых сечений горных вы­
работок, утвержденных Госстроем СССР, а 
также рекомендации технологических схем 
подготовительных работ на угольных шахтах.

Сечения разработаны для горизонтальных 
и наклонных подготовительных выработок в 
зоне влияния очистных работ и при устано­
вившемся горном давлении с соответствую­
щими металлическими, сборными железобе­
тонными и смешанными крепями.

Анкерная крепь не включена, так как 
КузНИУИ в 1972 г. выпущен альбом «Уни­
фицированные типовые сечения подготови­
тельных выработок с анкерной крепью для 
шахт комбината «Приморскуголь».



1. РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК

Общие сведения

Размеры сечений подготовительных выра­
боток с металлической, сборной железобетон­
ной и смешанной крепями определены в за­
висимости от габаритов размещаемого тран­
спортного оборудования и необходимых за­
зоров между этим оборудованием и крепью, 
регламентируемых Правилами безопасности* 
в угольных и сланцевых шахтах, с учетом наз­
начения, срока службы и условий поддержа­
ния различных выработок на шахтах комби­
ната «Приморскуголь».

При определении ширины выработок в све­
ту принят максимальный габарит элекрово- 
зов, равный 1050 мм на высоте 1500 мм от 
уровня головок рельсов при откатке контакт­
ными и аккумуляторными электровозами со 
сцепным весом 10 т на колею 600 мм 1350 мм 
на той же высоте — на колею 900 мм.

Для выработок с конвейерной доставкой 
максимальные габариты конвейеров приня­
ты 1100 х 850 мм при ширине ленты 800 мм 
и 1450 х 1240 мм при ширине ленты 1000 мм.

В выработках, оборудованных лебедками, 
принята ширина вагонетки и платформы 
880 мм на колею 600 мм и 1320 мм — на ко­
лею 900 мм (при высоте вагонетки и плат­
формы от головок рельсов соответственно 
1300 и 500 мм).

В период эксплуатации выработок зазор 
между крепью и габаритом подвижного со­
става на прямолинейном участке принят не 
менее 250 мм.

Проход для передвижения людей преду­
сматривается шириной не менее 700 мм, ко­
торый выдерживается на высоте 1800 мм от 
балластного слоя.

Ширина междупутья обеспечивает на пря­
молинейных участках зазоры между кромка­
ми подвижного состава не менее 250 мм.

На закруглении откаточные выработки 
уширены, минимальные зазоры увеличены с 
внутренней стороны кривой на 100 мм, с на­
ружной стороны кривой н ширина между­
путья — на 300 ММ’

Для конвейеров зазор составляет не менее 
400 мм, между конвейером и подвижным со­
ставом зазор принят равным 400 мм.

Вертикальные размеры выработок приняты 
для обеспечения в течение всего срока их 
службы высоты от уровня головок рельсов 
не менее 1900 мм при откатке аккумулятор­
ными и не менее 2200 .«-и при откатке кон­
тактными электровозами (высота подвески 
контактного провода 2000 мм).

Высота выработок, проводимых с примене­
нием конвейерной доставки, позволяет разме­
щать в них серийно выпускаемые подвесные 
дороги.

В бремсбергах, уклонах и ходках при них 
высота выработки по оси пути принята после 
осадки крепи соответственно не менее 
1900 мм.

Запасы на осадку соответствующих кон­
струкций крепей приняты на основании ис­
следований, проведенных Дальневосточным 
отделом КузНИУИ с постановкой инструмен­
тальных наблюдений, в выработках, находя­
щихся вне зоны и в зоне влияния очистных 
ра*5от.

Размеры зазоров, ширина прохода н высо­
та выработки после осадки крепи в некото­
рых сечениях увеличены по сравнению с ми­
нимальными, что объясняется необходи­
мостью соблюдения зазора в 200 мм между 
крепью и токоприемником, свободного прохо­
да для людей, а главное — унификацией эле­
ментов крепей и типовых сечений.

Расчет сечений выработок производился 
для различных видов крепи графоаналитиче­
ским методом по общеизвестным расчетным 
схемам, уточненным в части деформации кре­
пи, характера и величины смещений вмещаю­
щих пород на основании стендовых испыта­
ний и наблюдений за работой крепи в 
шахтных условиях, выполненных ДВ отделом 
КузНИУИ.

На чертежах типовых сечений проставлены 
необходимые строительные размеры, которы­
ми следует руководствоваться при проведе­
нии и креплении выработок. Размеры сече­
ний после осадки или податливости крепей 
приведены в параметрах выработки, этим 
показателям и соответствуют минимальные 
зазоры, указанные выше-

Металлическая кольцевая податливая крепь

Для кольцевой крепи КП применяются спе- СТ- 5. ГОСТ 380—71. 
циальиые шахтные профили: парный СП—18 В соответствии с результатами нсследова- 
и взаимозаменяемый СВП—27 из стали ний профиль СП— 18 принят для изготовле-
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ння крепи диаметром в свету от 2900 до 
3500 мм, а профиль СВП—27 — от 3500 до 
5250 мм.

Рама крепи состоит из четырех сегментов, 
двух боковых и двух верхних. При парном 
спецпрофиле боковые сегменты выполняются 
из профиля А, верхний и нижний — из про­
филя Б. При СВП—27 сегменты взаимозаме­
няемые.

Сегменты соединяются между собой вна­
хлестку хомутами, благодаря чему в замках 
образуются узлы податливости.

Между днищами сегментов из СВП—27 в 
месте соединения целесообразно укладывать 
деревянные прокладки.

Между собой рамы соединяются тремя 
стяжками (верхней и боковыми), выполнен­
ными из полосовой стали, уголка, которые 
крепятся хомутами.

Сегменты и детали металлической кольце­
вой податливой крепи КП приведены в при­
ложениях.

Металлическая кольцевая податливая 
крепь применяется для горизонтальных и на­
клонных (до 45°) выработок, проводимых по 
углю и в слабых породах с коэффициентом 
крепости по шкале проф. М. М- Протодьяко- 
нова менее 1 или равным 1—2, которые 
после обнажения теряют прочностные свой­
ства и интенсивно выдавливаются внутрь 
выработки (пучат). Крепь целесообразно 
применять при наличии значительного все­
стороннего давления как в зоне, так и вне 
зоны очистных работ.

Обязательным условием нормальной рабо­
ты крепи является обеспечение ее контакта с 
породой, для чего выемку необходимо произ­
водить примерно по контуру кольца, а пусто­
ты за крепью тщательно забучивать.

Всего рекомендуется 9 типоразмеров коль­
цевой крепи из СП—18 и СВП—27 (крепь 
диаметром 3500 и 3800 мм предусматривается 
изготавливать обоих видов профиля для со­
ответствующих условий), обеспечивающих 
сечения выработок, находящихся вне зоны 
влияния очистных работ, в зоне установивше­
гося высокого горного давления или влияния 
очистного забоя.

Параметры сечений с металлической подат­
ливой кольцевой крепью при проходке выра­
ботки и на момент исчерпания крепью подат­
ливости, спецификация деталей, объем работ 
и расход крепежных материалов на I м вы­
работки в зависимости от конкретных усло­
вий приведены в соответствующих таблицах 
сечений.

На чертежах приведены типовые сечения с 
податливостью крепи от 300 до 500 мм, кото­
рая, как показали наблюдения на шахтах, 
возможна для данной конструкции и доста­
точна для безремонтного поддержания выра­
ботки в течение определенного срока-

В зависимости от назначения и срока 
службы выработки в качестве затяжек при­
нимаются железобетонные и деревянные 
(толщиной 50—70 мм) затяжки, а также 
другие средства (см приложения).

Металлическая арочная податливая крепь

Для арочной крепи АП применяются те же 
профили, что и для кольцевой.

На основании данных исследований про­
филь СП—18 принят для рам шириной в све­
ту 2950—3570 мм, а профиль СВП—27 — 
при ширине 4180—5200 мм.

Рама крепи состоит из двух стоек и верх- 
ияка.

При СП—18 стойки выполняются из про­
филя А, верхняк — из профиля Б.

Опорная поверхность стойки (для повыше­
ния сопротивления крепи вдавливанию в поч­
ву) увеличивается привариванием диафраг­
мы, плиты или башмака.

Соединения элементов (узлы податливо­
сти), аналогичны кольцевой крепи.

Рамы соединяются между собой двумя 
(при комбайновой проходке штреков) или 
тремя металлическими стяжками из угловой 
или полосовой стали (в тяжелых условиях)-

Элементы и детали крепи приведены в при­
ложениях.

Металлическая арочная податливая крепь 
АП применяется для горизонтальных и на­
клонных (до 30°) выработок в зоне влияния 
очистных работ, или установившемся верти­
кальном и боковом горном давлении.

Не рекомендуется устанавливать арочную 
крепь под плоскую кровлю.

При коэффициенте крепости пород но 
М. М. Протодьяконову 4—9 (менее, когда 
отсутствует пучение почвы) стойки крепи 
устанавливаются вертикально. При породах, 
склонных к пучению, крепь АП допускается 
применять только в краткосрочных выработ­
ках; кроме того, стойки устанавливаются с 
наклоном 80°.

Расход спецпрофиля в обоих случаях оди­
наков, только у стойки, предназначенной 
для наклонной установки, угол изгиба меньше 
на 10°, а ее прямой участок соответственно 
длиннее.

Всего принято 4 типоразмера стоек и G ти­
поразмеров верхняков-

Разработано 6 основных типоразмеров кре­
пи АП с вертикальными стойками, а также 
3 — с наклонными.

Типовыми сечениями предусмотрена осадка 
крепи в первом случае 300—350 мм, а во вто­
ром — учтено также смещение почвы в соот­
ветствии с результатами шахтных наблюдений.

Для затягивания прямолинейных участков 
периметра крепи в соответствующих условиях 
могут использоваться железобетонные затяж­
ки шириной 200 мм.
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Металлическая арочная податливая крепь с замками постоянного сопротивления

Недостатком обычного узла податливости 
крепей является заклинивание элементов в 
условиях, где требуется значительная подат­
ливость крепи, что особенно характерно, как 
показал опыт, для взаимозаменяемого спец- 
профиля.

Арочная податливая крепь постоянного соп­
ротивления АПС отличается от АП наличием 
специальных замков на концах верхняка, 
имеющих с ним гибкое соединение, фиксиро­
ванное положение соединительных хомутов, а 
также постоянную поверхность трения со стой­
ка лиг.

На основании результатов шахтных испыта­
ний крепи, проведенных ДВ отделом КузНИУИ, 
данная крепь применена при разработке ти­
повых сечений.

Стойки изготавливаются при СП—18 из 
профиля Б; верхняк — из профиля А, так 
как в крепи АПС он не укладывается на 
стойки, а подвешивается к ним снизу.

Между собой рамы соединяются тремя 
стяжками из полосовой стали. Боковые стяж*

ки располагаются ниже замков на установ­
ленную величину податливости.

Элементы и детали крепи максимально воз­
можно унифицированы с другими металли­
ческими крепями и приведены в приложе­
ниях*

Крепь АПС с вертикальными стойками при­
меняется для крепления подготовительных 
выработок в зоне влияния очистных работ с 
преобладающим значительным смещением по­
род кровли (до 0,5— 1 м) на пологих пластах 
с вмещающими породами средней устойчиво­
сти, отсутствии интенсивного всестороннего 
давления, пучения почвы- В неустойчивых 
породах, склонных к пучению, выработки с 
ограниченным сроком службы крепятся ра­
мами с наклонными стойками.

Типовые сечения разработаны для условий 
поддержания выработок в зоне влияния очи 
стных работ, в том числе непосредственно 
примыкающих к лавам.

Затяжка кровли и боков принята деревян­
ная.

Сборные железобетонные крепи

Гладкая тонкостенная кольцевая крепь 
ГТК представляет собой шестишарнирные 
кольца из унифицированных железобетонных 
элементов.

Сегмент имеет толщину 80 и ширину 200 мм, 
один его конец с цилиндрической поверх­
ностью, второй — оформлен в виде обоймы.

Крепь собирается без соединительных дета­
лей и устанавливается в выработках всплош­
ную (без затяжек), 4,5—5 рам на метр выра­
ботки.

Арматурный каркас сегмента пространствен­
ный, выполняется из стали 35ГС периодиче­
ского профиля диаметром 10 мм и проволоки 
диаметром 5 мм,

Марка бетона 300—40Q, может применяться 
легкий бетон (на керамзите), благодаря че­
му вес сегмента уменьшается с 65 до 49 кг 
без снижения, как установлено ДВ отделом 
КузНИУИ, несущей способности крепи.

Диаметр крепи в свету 3000 мм. При уста­
новке рекомендуется вертикальный размер 
кольца увеличивать на 80— 100 мм.

Крепь применяется вне зоны влияния очи­
стных работ и при установившемся всесторон­
нем давлении как при проведении, так и пе- 
рекреттлении выработок с металлической кре­
ни в слабых неустойчивых, интенсивно пуча­
щих породах.

За крепью не допускается оставление пу­
стот, закладка их большими кусками породы 
или лесом.

Конструкция сегмента крепи ГТК приведе­
на в приложениях.

Составлен ряд сечений с различным обору­
дованием выработок.

Железобетонная кольцевая крепь ЖК—XI 
представляет собой четырхшарнирные кольца 
из унифицированных железобетонных элемен­
тов.

Сегмент имеет переменную толщину от 125 
до 175 мм. Ширина 70 мм. Выпуклый и вогну­
тый концы сегмента усилены закладными де­
талями, приваренными к основной арматуре, 
выполненной из стали 35ГС диаметром 10 мм\ 
распределительная — проволока диаметром 
5 мм.

Кольцо собирается без соединительных де­
талей.

Диаметр крепи в свету 2750 мм При уста­
новке рекомендуется вертикальный размер 
кольца увеличивать на 50 мм.

Крепь устанавливается в выработке всплош­
ную (12— 14 рам на 1 м выработки).

Марка бетона 300—400. Вес сегмента из 
тяжелого и легкого бетона соответственно ра­
вен 65 и 49 кг.

Крепь ЖК—XI применяется вне зоны влия­
ния очистных работ и при установившемся вы­
соком всестороннем давлении как при прове­
дении, так и при перекреплении выработок с 
металлической крепи в слабых, неустойчивых, 
интенсивно пучащих породах.

Конструкция сегмента крепи приведена в 
приложениях.

Составлен ряд сечений с различным обору­
дованием выработок.

Железобетонная арочная шарнирная крепь 
АЖК состоит из рам, устанавливаемых враз­
бежку.

В раме 4 основных элемента двух типов- 
Сечение элементов—тавровое. Толщина пере­
менная от 130 до 170 мм, а ширина полки — 
160 мм- Прямоугольные оголовья имеют отвер­
стия для соединительных болтов (2 болта на 
стык)* В качестве прокладки используется 
лента, бывшая в употреблении. Каркас Т-об­
разный. В качестве арматуры применяется 
сталь СТ.5 периодического профиля диамет-
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ром 12 мм, а такис-е круглая Ст.З диаметром 
3, 5, 8 мм.

Марка бетона 300—400-
Междурамные распорки и затяжки железо­

бетонные.
Железобетонная арочная крепь применяет­

ся для крепления горизонтальных однопутевых 
выработок вне зоны влияния очистных работ 
и при установившемся горном давлении на по­

логих пластах с кровлей средней устойчивости 
и почвой средней крепости при незначитель­
ном боковом давлении и отсутствии пучения.

Крепь АЖК обеспечивает сечение однопу­
тевых выработок в свету не менее 5,7 м2.

Конструкция элементов крепи приведена в 
приложении.

Железобетонная трапециевидная жесткая 
крепь состоит из рам, устанавливаемых враз­
бежку. На две стойки трапециевидного сече­
ния укладывается верхняк переменного сече­

ния с прямоугольными оголовьями.
Арматурные каркасы Т-образные. Применя­

ется сталь 35ГС диаметром 8» 12, 20 мм пери­
одического профиля, а также круглая сталь 
Ст.5 диаметром 5,6 и 6,5 мм.

Марка бетона 400.
Междурамные распорки и затяжки железо 

бетонные.
Трапециевидная крепь применяется для 

крепления однопутевых горизонтальных выра­
боток вне зоны влияния очистных работ в по­
родах средней устойчивости и устойчивых с 
коэффициентом крепости более 3-

При составлении типовых сечений вырабо­
ток с трапециевидной крепью использованы 5 
типоразмеров стоек и 3 типоразмера перхня- 
ков.

Конструкция элементов железобетонной 
трапециевидной крепи приведена в приложе­
ниях.

Смешанные крепи

Смешанная арочная податливая крепь со­
стоит из железобетонных стоек трапециевид­
ного сечения и металлических верхняков, вы­
полненных из спецпрофиля.

Верхняк соединяется с двумя стойками с 
помощью переходников- При этом стойка уста­
навливается вверх тем концом, который при 
трапециевидной крепи заглублялся в почву. 
Узлы податливости имеют устройство, анало­
гичное металлическим крепям.

Стяжки металлические из уголка; боковая 
стяжка крепится к верхнему хомуту на стойке.

Затяжки железобетонные или другие.
Смешанная арочная податливая крепь мо­

жет применяться для крепления одно — и 
двухпутевых штреков, наклонных выработок 
на пологих пластах и квершлагов при крутом 
залегании пород, подверженных влиянию очи­
стных работ при умеренном давлении со сто­
роны кровли и боков выработки, а также при 
замене деревянной крепи в выработках со 
сводчатым обрушением трещиноватых пород 
кровли.

В конструкции крепи применены элементы и 
детали, используемые для металлической 
арочной крепи и железобетонные стойки дли­
ной 1900, 2100, 2300 мм.

Переходник приведен в приложениях-
Смешанная трапециевидная крепь состоит

из железобетонных стоек трапециевидного се­
чения и металлических шарнирно-подвесных 
верхняков из спецпрофиля и двутавровых ба­
лок.

Применение шарнирно-подвесной конструк­
ции улучшает условия работы крепи, позво­
ляет крепить выработку с наклонным (до 
12°) верхняком, чтобы не нарушать устойчи­

вости пород кровли.
Для смешанной крепи использованы упомя­

нутые стойки длиной 2300—2900 мм.
Длина верхняка в зависимости от типораз­

мера его балки находится в пределах от 2300 
до 4100 мм.

В зависимости от длины верхняка устанав­
ливается 2 или более железобетонных распо­
рок.

Конструкции верхняков, их соединение со 
стойками и расклинка приведены в приложе­
ниях.

Смешанная трапециевидная крепь приме­
няется для крепления горизонтальных выра­
боток по породам с коэффициентом крепости 
4—9 вне зоны влияния очистных работ или 
при ремонте штреков на пологих пластах в зо­
не установившегося горного давления.

Разработанные типовые сечения охваты­
вают как одно, так и двухпутевые выработ­
ки.

Металлическая трапециевидная крепь

Металлическая трапециевидная крепь вы­
полняется жесткой конструкции- Крепь выпол­
няется из двутавровых балок № 18, 20 ГОСТ 
8239—56 или из спецпрофиля.

Торцы стоек, опирающиеся на почву, снаб­
жаются диафрагмой, плитой или башмаком.

Межрамная связь осуществляется с по­
мощью металлических стяжек со скобами или 
специальным болтом.

Металлическая жесткая трапециевидная 
крепь применяется вне зоны влияния очи­
стных работ и при установившемся горном

давлении для крепления выработок в устойчи­
вых и средней устойчивости породах и как 
усиливающая монолитную бетонную крепь в к а ­
питальных выработках специального назначс- 
ния.

Типоразмеры элементов металлических тра­
пециевидных крепей приняты из условия обес­
печения соответствующих типовых сечений вы­
работок, когда эти крепи достаточно эффек­
тивны в сравнении с другими.

Элементы крепи показаны в приложениях.
Сечения выработок в свету приведены в пре­

делах от 6,9 до 10,2 м2.
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2 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Выемка угля и породы

Сечения разработаны для подготовительных 
выработок, проводимых по углю, с подрывкой 
боковых пород или полностью по породе.

Проектный объем горных работ на 1 м вы­
работки по выемке численно равен площади 
сечения выработки в проходке (в том числе с 
учетом площади сечения канавки, если она вы­
ходит за контур) и для смешанного забоя со­
стоит из объемов выемки по углю и породе. 
В таблицах параметров выработок площадь 
сечения в проходке приведена без учета канав­
ки (так как их устройство зависит от конкрет­
ных условий), а также без учета переборов 
(неровностей).

При привязке типового сечения к конкрет­

ным условиям определяются объемы горных 
работ по проведению выработки и проставля­
ются в таблице объемов работ рабочего черте­
жа (паспорта) в графах «выемка по углю» и 
«выемка по породе».

Увеличение проектных размеров выработки 
за счет переборов согласно СНиП не должно 
превышать (кроме случаев применения забив­
ной крепи):

при породах с коэффициентом
крепости до 1,5 50 мм;

с коэффициентом крепости 1,5—6 75 мм;
более 7 100 мм.

При использовании временной крепи 
объемы работ по выемке уточняются.

Возведение постоянной крепи

Крепление выработок металлом, сборным 
железобетоном и смешанной крепью принято в 
соответствии с рекомендациями по рациональ­
ному применению различных конструкций кре­
пи в условиях шахт комбината «Приморск­
уголь».

Рамы металлических (кольцевой, арочной, 
трапециевидной), сборных железобетонных 
(кольцевой, арочной, трапециевидной) и сме­
шанных (арочной, трапециевидной, с наклон­
ным верхняком) крепей комплектуются в со­
ответствии со спецификацией деталей и уста­
навливаются с соблюдением строительных 
размеров, указанных на типовом сечении.

Стойки металлических крепей незамкнутой 
конструкции должны применяться с опорным 
элементом.

Соединение несущих элементов рам и рам 
между собой по оси выработки выполняется 
согласно чертежам, приведенным в приложе­
ниях.

Для металлических крепей в условиях пуча­
щих пород межрамные стяжки приняты из по­
лосовой стали, при отсутствии пучения — из 
уголковой стали.

Между трапециевидными рамами сборной 
железобетонной и смешанной крепей устанав­
ливаются по две железобетонные распорки, а 
при длине верхняка в свету более 2500 мм — 
по 3.

Размеры межрамных стяжек и распорок 
приняты для установки рам через 1000, 700, 
500, 400 и 330 мм, что соответствует плотно­
сти крепления 1,0; 1,43; 2,0; 2,5 и 3,0 рамы 1м 
выработки.

Плотность крепления зависит от несущей 
способности, поперечных размеров крепи, 
крепости вмещающих в выработку пород, глу­
бины ее заложения, влияния очистных работ, а 
также других факторов.

Количество рам на 1 м выработки принято 
в зависимости от вертикальной нагрузки. При 
привязке типового сечения к конкретным ус­
ловиям производится расчет по методике, из­
ложенной в приложении 12 «Инструкции по

применению новых видов крепи в подготови­
тельных выработках шахт комбината «При­
морскуголь»-

В качестве затяжек приняты железобетон­
ные или деревянные затяжки (в зависимости 
от назначения и условий поддержания выра­
боток) .

Железобетонные затяжки применяются тол­
щиной 50 мм. Ширина затяжек для кольцевой 
и арочной крепей 120, а для остальных — 
200 мм.

Толщина деревянных затяжек для вырабо­
ток в зоне влияния очистных работ при сла­
бых породах принята 50 (1 2) или 70
(f < 1) мм.

В выработках с кольцевой и арочной крепя­
ми в слабых породах кровля и бока затяги­
ваются всплошную. В остальных выработках 
при железобетонной или деревянной затяжке 
кровля затягивается всплошную, а бока — 
вразбежку при 1= 4  6 и не затягивают
ся при f =  7 Н" 9- Для конкретных условий 
порядок затяжки выработки может быть изме­
нен.

Сплошная затяжка выполняется внахлестку.
Железобетонные затяжки приняты при рас­

стоянии между рамами 1,0 м — 1180 мму при 
0,7 м — 880 мм, при 0,5 м — 1180 мм или 680 
мм% при 0,33 м — 1180 или 880 мм-

В благоприятных условиях затяжка может 
укладываться встык на рамах, для чего пре­
дусмотрены затяжки длиной 480 мм (плот­
ность 2 рамы/,«) л 980 мм (2 или 3 рамы/.и 
выработки). Аналогично затягиваются выра­
ботки с крепью АЖК-

Затяжки располагаются таким образом, что 
бы они не мешали работе узлов податливости.

Во всех выработках предусмотрена рас­
клинка рам деревом. Рамы металлических и 
смешанных податливых крепей и крепи ГТК 
расклиниваются в соединениях. При установ­
ке крепи Ж К—XI в месте расположения ниж­
него и боковых шарниров укладываются тон­
кие (до 25 мм) доски на всю длину котлована
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для рихтовки рам, а верхние шарниры также 
заклиниваются.

Для предотвращения разрыва профиля 
СВП—27 по днищу при коеонаправленной на­
грузке рекомендуется в замках между дни­
щами профилей закладывать деревянные про­
кладки размером 150 х 50X25 мм.

Трапециевидные рамы заклиниваются над 
стоиками и (при металлической крепи) со сто­
роны боков. В смешанных трапециевидных

крепях при подвеске верхняка на стойку укла­
дывается деревянная прокладка размером 
180X150X80 мм с зарубом для скобы, затем 
между кровлей и ограничителями нагрузки 
балки забиваются отрезки рудстоек (диаметр 
80— 100, длина 200—300 мм).

Забутовка пустот за крепью производится 
после расклинки рам, причем при шарнирно­
подвесных верхняках со стороны кровли она 
не производится по условиям работы крепи.

Настилка рельсового пути

Устройство пути зависит от грузопотока и 
срока службы выработок.

При откатке в вагонетках емкостью до 2 м3 
приняты рельсы Р—24 (ГОСТ 6362—52), а 
при большой емкости — Р—33 (ГОСТ 6726—- 
53).

Предусмотрена также укладка двух видов 
шпал: железобетонных (конструкции ДонУГИ) 
и деревянных (ГОСТ 8993—59).

Высота верхнего строения рельсового пути 
принята при деревянных шпалах:

350 мм — для рельсов Р—24:
390 мм — для рельсов Р—33; 

а толщина балластного слоя при этом соот­
ветственно равна 190 и 200 мм.

Размеры деревянных шпал: 
высота — 120 мм — для рельсов Р— 18,

— 130 мм — для рельсов Р—24,
140 мм — для рельсов Р—33; 

длина — 1200 мм при колее 600 мм,
1700 мм при колее 900 мм. 

Расстояние между шпалами 700 мм. 
Устройство верхнего строения пути с желе­

зобетонными шпалами в горизонтальных и 
наклонных выработках, расход материалов на 
1 м одно - и двухколейного пути, конструкции 
железобетонных шпал ШД—2, ШД—3 и
ШД—4, приведены в приложениях.

В горизонтальных и наклонных до 10° вы­
работках шпалы укладываются в балласт на

2/3 своей высоты, толщина слоя балласта под 
шпалой около 90 мм.

При кольцевой крепи предусматривается 
нижнюю часть котлована заполнять местной 
породой для снижения расхода щебня.

В выработках с углом наклона более 10° 
устраиваются поперечные канавки, в которых 
шпалы помещаются «а 2/3 своей высоты, а 
толщина слоя балласта под ними около 50 мм.

Конструкция водоотливной канавки прини 
мается в зависимости от гидрогеологических 
условий, назначения и срока службы выра­
ботки-

Канавки могут быть незакрепленные, с де­
ревянным или железобетонным лотками, с пе­
рекрытием или без него.

В откаточных выработках канавки привязы­
ваются к оси рельсового пути и распола­
гаются со стороны прохода для людей.

Перекрытие канавки находится на уровне 
балластного слоя (или почвы наклонных вы­
работок) для нормальных условий передвиже­
ния по ним людей.

Устройство сборных железобетонных водо­
отливных канавок в горизонтальных и наклон­
ных выработках, общий вид, арматурный кар­
кас и расход материалов на 1 м канавки кон­
струкции ВНИИОМШС для различных прито­
ков воды приведены в приложениях.

Побелка выработки

Объем работ определяется по площади по­
белки поверхности боков я кровли выработки.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТИПОВЫХ СЕЧЕНИЙ В 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТКАХ

В нижеприведенной таблице 1 рекоменду­
ются крепя для ряда месторождений.

Подбор крепи ведется в зависимости от кре­
пости пород, глубины расположения и срока 
службы выработки.

Выбранному виду крепи соответствует ряд 
типовых сечений, обозначенных номерами в 
1 рафах 7 и 8 табл- 1.

По номерам рекомендованных сечений в 
разделе 4 («Типовые сечения подготовитель­
ных выработок») и приведенным в них харак­
теристикам выработок пород и крепи, пара­
метрам выработок, выбирается нужное типо­
вое сечение.

9



о
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТИПОВЫХ СЕЧЕНИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК

Таблица К

Месторождения

Коэффициент
крепости

Глубина 
расположе­
ния выра- 
ботки от 

поверхнос­
ти, м

Срок службы 
выработки, 

лет
К р е н ь

№ рекомендуемого сечения 
выработки

угля породы
зона устано­
вившегося 
горного 
давления

зона влияния 
очистных 
работ

1 2 3 4 5 6 7 8

1,5—2 200—500 3—5 Металлическая кольцевая податливая крепь КП с железобетонной затяж-
— до 2 200—500 3—5 коп. 1—14

Артемовское, 1,5—2 — 200—500 до 2 Металлическая кольцевая податливая крепь КП с деревянной затяжкой. — 15—19
Тавричанское, 1 —1,5 — 200--500 до 0,25 Металлическая арочная податливая крепь АП с деревянной затяжкой. — 34—36
Шкотовское. 1 —1,5 — 200- 500 до 0,25 Металлическая арочная податливая крепь АПС с деревянной затяжкой — 37-41

— до 3 300--500 не менее 3 Сборная железобетонная кольцевая гладкая тонкостенная крепь ГТК 42—45 _

1,5—2 — 300—500 не менее 3
1,5-2 — 300—500 более 5 Сборная железобетонная кольцевая шарнирная крепь ЖК—XI 46—48 —

не менее 1,5 — 200—700 не менее 3 Металлическая арочная податливая крепь АН с железобетонной затяжкой _ 23—36
Линонецкос, — 4—9 200-700 не менее 3
Подгородненское 1,5—2 — 200- -400 не менее 3 Смешанная арочная податливая кроль с железобетонной затяжкой — 56—58
Северо—
Партизанское, 1,5—2 — 200--400 не менее 3 Смешивая трапециевидная крепь с железобетонной затяжкой 59—63 —

Ургальское. — 4—9 200—400 не менее 3
не менее 1,5 — 200—400 но менее 3 Смешанная крепь при наклонном верхняке с железобетонной затяжкой 64—66 —

—— 3—6 200—300 не менее 2,5 Сборная железобетонная арочная шарнирная крепь АЖК С железобетон-
ной затяжкой 49; 50 —

не менее 1,5 — 200—400 не менее 3 Сборная железобетонп 1я трапециевидная жесткая крепь 51—55; —

4—9 200—400 не менее 3
1,5—2 4—9 200—400 нс мсисс 3 Металлическая трапециевидная крепь с железобетонной затяжкой 67—71 —

не менее 1,5 — 200—700 нс менее 3 Металлическая арочная податливая крепь АП с железобетонной затяжкой 23—36
Старо— — 4—9 200—700 не менее 3
Партизанское. 1,5-2 — 200—400 нс менее 3 Смешанная арочная податливая крепь с железобетонной затяжкой — 56-58

1,5—2 — 200—400 не менее 3 Смешанная трапециевидная крепь с железобетонной затяжкой 59—63 —

— 4—9 200—400 не менее 3
1,5-2 4 - 9 200—400 не менее 3 Металлическая трапециевидная крепь с железобетонной затяжкой 67—73 —



4. ТИПОВЫЕ СЕЧЕНИЯ ПОДЕОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ВЫРАБОТОК

4.1. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ 
ПОДАТЛИВАЯ КРЕПЬ



С е м е н и е i

Вентиляционные штреки,

ХОЛКИ 6РЕМС5ЕРГ0В И УКЛОНОВ

Ха р а к т е р и с т и к а  в ы р а б о т к и , пороли  крепи

По к а з а т е л и  ][ Ел.изм.| Кол- во

Вы р а б о т к а  н ахо д и тс я  а зоне  установивш егося  горного давления

Гл уб и н а  располож ения  в ы р а б о т к и  от поверхности м 200-500
Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ лет 3-5
Вы ра б о тк а  проходится по угл ю

f 15-^0
Мощность ПЛАСТА

м 5:4

Угол ПАДЕНИЯ ПЛАСТА
ГРАД, n .qe

Кровля НЕУСТОЙЧИВАЯ
f

и СО

« 2 .
Почва с л а б а я , п у ч а щ а я

f

Крепь МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПОДАТЛИВАЯ КП, ДИАМЕТР крепи
м

2.9
Сп ециальны й  ш а х т н ы й  профиль СП-18 ~

За т я ж к а  ж ел езо бето н н ая



Параметры выработки

По к а з а те л и

Приня­

тые
0603 НА-

Ко э ф ф и ц и ен т  крепости  

парод по

М. М. Протвдьяконову
чения

«2*

при ПрОХОДКЕ So 5.9
Пло щ ад ь

сечения ,

м*

после исчврплния ПОДАТЛИВОСТИ S 4,6

при ПРОХОДКЕ S,

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ Sa 6,Н

Радиус

в ы р а б о т к и ,

м

ft PIPTU
при ПРОХОДКЕ «0 1.45
ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ податливости R

ВЧЕРНЕ
при ПрОХОДКЕ А* 151

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ «* 1,42

Пе р и м е тр при ПрОХОДКЕ Я9
в с в е т у , и ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ р 8,0

Предельное количество воздуха, пропускаемого Qq__________________41,2

ВЫРАБОТКОЙ при ЕС ЭКСПЛУАТАЦИИ, М5/СЕК Q j g  о

Сп е ц и ф и к а ц и я  д етал ей  крепи  на 1 р а м у

Де т а л и  крепи
Д лина,

ММ
Кол-во М а т е р и а л

8ес , кг
Рис.

1 шт. общий

Се г м е н т  I 2 СП-18А ГОСТ 5157-53 

Ст. 5 ГОСТ380- 74 Ч9>5
99,0 1

Се гм ен т  Д з СП-185 ГОСТ 5151- 5 3 ____
99,56 1

Ст. 5 ГОСТ 380-71
"13, «о

Хо м у т ы  соединения сегм енто в 8 2,89 2 V 2 2

Ст я ж к и  м е ж р а м н ы е 3 6

Де т а л и  крепления с тя ж ек 3 О, i W г, 10 3

Об ъ е м  р а б о т  и расход крепеж ны х м а тери а л о в  «а 1 м в ы р а б о т к и

На­

т р у  з-

&03ВЕДЕННЕ постоянной крепи На с т и л к а

Of АКГПГЧЛ РП
Вьт-

Выем к а, 
■» Количество. За т я ж к а , Расход ПУТИ

ро й- 
ство По-

5ЕЛт

ХА,
КА,

Т/м 2

ВЫРА­

БОТКИ

А
шт. мг

МЕТАЛЛА,т же-
ЛЕЗО-

БЕТО-

НА,

М3

ДЕРЕВА
НА ДЛИ­

НА,

М

ОБЪЕМ
КА-

НАВ-

ки,
м

ПО
УГЛЮ

по
ПО­

РОДЕ

РАМ
ЗАТЯ­

ЖЕК

кров­
ли

БО­

КОВ

на

ОДНУ
РАМУ

НА 1 м 
ВЫРА­

БОТКИ

РАС­

КЛИНКУ,

м3

БАЛ­

ЛАСТА,

М3

м2

И <чз 57 2,5 цо 0,241 0,343 0.234 0,03 1,0 0,53 1,0 8.7

15 2 40 2,5 5,0 0,235 £5,472. 0,236 0.04 0,53 1.0 э,ч

23 3 40 2.5 50 0.252 0.597 0236 0 .0 5 <0 0,53 W
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Се ч е н щ  2

Откаточные штреки с одним проходом

Ха р а к т е р и с т и к а  в ы р а б о т к и , пород, и крепи

Показатели
Ехизм

йырАБОТКА НАХОДИТСЯ SHE ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ РАбОТ 

ГдЫбИНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ 

СрОК СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ 

бЫрАБОТкА ПРОХОДИТСЯ ПО УГЛЮ

Мощность ПЛАСТА 

Угол падения  п л а с та  

Кровля НЕУСТОЙЧИВАЯ 

ПСЧЬА СЛАБАЯ, ПУЧАЩАЯ

Крепь м е т а л л и ч е с к а я  КОЛЬЦЕВАЯ ПОДАТЛИВАЯ КП, ДИАМЕТР Крепи 

Сп е ц и а л ь н ы й  ш а х т н ы й  проф иль СП-18 

З а т я ж к а  ж е л е з о б е то н н а я

14



[НрАМЕТ рЫ ВЫРАБОТКИ

Показатели

Приня­

т ы е

обсзна-

Ко э ф ф и ц и е н т  крепости  

по р о д  по
М . М .  П р о т о д ь я к о н о в У

ЧЕНИЯ
СМо<

Площадь 8 с8ЕТа

При ПрОХОДКЕ 7,5

СЕЧЕНИЯ,

М2
ПОСЛЕ ИСЧЕрПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ 5.2

ВЧЕрНЕ
при ПрОХОДКЕ S, 9,4

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ 6,9

Радиус  8 СВЕТа

При ПрОХОДКЕ 1,6

ВЬфАБОТКИ,

М

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ 1,35

ВЧЕРНЕ при ПрОХОДКЕ 1,73
ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДА ТЛИ80СТИ R2 1,48

Периметр при проходке Ро 9,8

В СВЕТУ( м ПОСЛЕ ИСЧЕрПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ Р 8,1

Поедельное КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА, про ПУСКАЕМОГО Qo 60,0

ВЫРАБОТКОЙ при ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, МуСЕК Ц
41.6

Спецификация  д еталей  крепи на 1 рлмм

Де т а л и  крепи
А лина

Кол-во М атери ал

Бес, кг
Рис.

мм
1 шт. ОБЩИЙ

Сегм ент I
2980

р СП-18* ГОСТ 5157-53
53,64 107,28 1Ст. 5 ГОСТ380— “T-f

Сегмент П 2980
2

1П-186ГОСТ 5157-53
53 94 107,88 1

Ст. 5 ГОСТ 380- 71

Хо м у т ы  соединения сегментов 8 2,89 23,12 2

Стяж ки  МЕЖРАМНЫЕ 3 6
А е таа-и крепления с тя ж ек 3 5

Ов-ЬЕМ РАБОТ и РАСХОД КРЕПЕЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 М ВЫРАБОТКИ

11»
Возведение ПОСТОЯННОЙ КРЕПИ Настилка

рельсового
пути

Уст-
НА.-

груз-
Вы ем ка ,

КоАИЧЕСТ ВО, Затяж ка , Расход
рой-

СТ60 По-
КА,

Т/м2
ВЫрА-
БОТКИ

W\
ШТ. м 2

м е т а л л а ,т ЖЕ- Аеревя

ДЛИ-
НА,

м

ОБЪЕМ
К А-

БЕЛ­
КА

М 2по

УГЛЮ

ПО
ПО­

РОДЕ

рдм
затя­

жек

кров­

ли

БО­

КОВ

НА
ОДНУ
РАМУ

НА 1 М 
ВЫРА­

БОТКИ

ЛЕ30-
6ЕТО-

НА,

м 3

НА
РАС­

КЛИНКУ,

М3

БАЛ­
ЛАСТА,

М 3

Н А В- 
КИ,

м

12 1,43 60 1,68 3,36 0̂ 257 0,368 0,246 0,03 1,0 0,68 1,0 3,7

17 2 42 1,68 3,36 0,253 0,506 0,248 0,04 1.0 0,68 1,0 10,5

42. 168 лоно п



и ч е н и е  3

Откаточные штреки с они им проходом

Ха р а к тери с ти ка  выработки, порол и крепи

Показатели Ел. и з м . Кол-во

ЬЫрАВОТКА НА ХОЛИТСЯ В ЗОНЕ «СТАНОВИВШЕГОСЯ горного давления

Глубина расположения в ы рабо тки  от поверхности м 200-500

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ ДЕТ 5-5

Выработка проходится по игдю f 1,5* 2,0

Мощность пласта И ^ 2 ,0

Угол ПАЛЕНИЯ ПЛАСТА ГрАД. 0-25

Кровля НЕУСТОЙЧИВАЯ *

Почва слабая, п учащ ая ■F * 2

Крепь МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПОДАТЛИВАЯ КП, ДИАМЕТР КРЕПИ м 3.5

Специальный  ш а х т н ы й  п роф иль  СП-18

За т я ж к а  ж елезобетонная



Па р а м е т р ы  в ы р а б о т к и

Приня­

т ы е

о бо зча-

Ко э ф ф и ц и ен т  крепости

ПОКАЗАТЕЛИ
пород по

М. М. ПрОТОАЬЯКОНОВУ

ЧЕНИЯ АО 2

Пл о щ ад ь

СЕЧЕНИЯ

при ПрОХОДКЕ So 8,4
U V О Б 1 9

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ S А 9

и* При ПРОХОДКЕ S,

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ 5в $.3

Радино

ВЫРАБОТКИ,

м

ft гввти
ПрИ ПрОХОДКЕ r 9 1,15

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ к 1.50

ВЧЕРНЕ
при ПРОХОДКЕ *1 1,88

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ h 1,63

Периметр ПРИ ПРОХОДКЕ Ро 10,5
Б С БЕТЫ, м ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ Р 89

Предельное количество воздух а, пропускаемого Qo 61.2
ВЫРАБОТКОЙ При ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, M3/ tE K Q 47,1

Сп ец и ф и к ац и я  д е т а л е й  крепи на 1 рлм»

Летали крепи Ахин^
мм Кол-во Материал

Вес, кг
Рис.

1 шт. обилий

Сегмент I 3220 2 СП-18А ГОСТ 5157-53
5136 11598 1Ст. 5 ГОСТ 380-71

Сегмент Е 3220 2 СП-185 ГОСТ 5157- 53 58,28 116,56 \
Ст.5 ГОСТ 380-71

Хомуты соединения сегментов 8 2,89 23,12 2
СТЯЖКИ МЕХРАМНЫЕ 3 6

Летали крепления стяжек 3 5

Объем работ и расход крепежных материалов на 1 м выработки

На­
гры з-

Во зведение ПОСТОЯННОЙ КРЕПИ Настилка
Уст-

Выемка,
Количество, Затяжка, Расход пути р о * .

П о

«*
 <

+
2

 
2
-
^
1
 *

 
*
 
>
 
7
, 
-

__
_
s

 
1 

**_
__ ь
ш т . м г

МЕТАЛЛА,! ж е -
Л £30- 
БЕТО­

НА, 

м8

л е р «*
НА Дли-

н*,
м

ОБЪЕМ

с « 50

КА­

ПА В-
ки,

м

6ЕЛ-

ЕА,

М*по
УГЛЮ

по
п о ­

роде
РАМ

затя­
жек

кров­
ли

БО­
КОВ

НА
ОДНУ
РАМЭ

НА 1 М 

ВЫРА­
БОТКИ

РАС­
КЛИНКУ,

М8

БАЛ­
ЛАСТА,

М3

11 1,43 74 2,16 438 0,27? Q394 0,303 0,03 1.0 Л О 10,1

2 52 2,16 4,03 0Д13 0,540 Q307 О, ОН 1,0 ^9 1й fQg

^  58 2,16 4.0s т  0,138 Q507 0,06 % 0  Щ  £ *

17

24



Конвейерные штреки,
БРЕМСБЕРГИ И УКЛОНЫ

Се м е н и е  ц

Ха р а к тери с ти ка  в ы р а б о т к и , пород и крепи

По к а з а те л и Сд изм. Кол-во

Вы р а б о тк а  находится  а зоне ус тан о ви® шегося горного д а в л е н и я

Глубина эасположения в ы рабо тки  от поверхности м 200 - 50D

СрОК £ЛНЖБЫ БЫрАБОТКИ ЛЕТ 0,5-1*5

Вы рабо тка  проходится по нглю
i 1,5-2,0

М ощ ность ПЛАСТА
м ^ 2 ,0

Угол П АД.Е Н И Я ПЛАСТА
ГрАД 0 - 2 5

Кровля НЕУСТОЙЧИВАЯ
i * 2

ЛОЧ&А СЛАБАЯ, ПУЧАЩАЯ

Крепь МЕТАЛАИЧГСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПОДАТЛиВАЯ КП, дидиьтр крепи

Специальный шахтный  профиль CfM8

ЗлТЯ ЖКА НГЕЛЕТОБЕТОННАЯ ________
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Параметры выработки

Показатели
Приня­

т ы е

Q503HA-

Коэффициент крепости 
п о р о д  по

М. М .  Протодьяконе

ЧЕНИЯ до 2

П л о щ а д ь

СЕЧЕНИЯ

м *

В СВЕТУ
при ПрОХОДХЕ % 8 ,4

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ S 53

Вчерне
при ПрОХОДКЕ S, 1 1 , 1

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ П0АЛГЛИ60СТИ S* 8.3

П а  диас 

Вы р а б о т к и , 

м

в  с в е т а
При ПРОХОДКЕ *о 1 . 7 5

ПОСЛЕ ИСЧЕрПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ К 1 ,5 0

вчерне
при ПрОХОДКЕ *< 1 .8 8

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ *г 1 ,6 3

Пе р и м е т р При ПрОХОДКЕ Ра 10 ,5 1
В СВЕТЯ ,  м ПОСЛЕ ИСЧЕрПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ Р 8 ,9 9

Предельное количество в о з д ух а , пропускаемого й0 6 7 , 2
в ы р а б о тк о й  пр> ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, М3/сЕК Q 9 7 ,  Z

Спецификация лета а ей крепи на 1 рдмя

Летали крепи
IjU hha Кол-во Материал

Вес кг
Рис.| мм 1 шт. 06Ш.ИЙ

Сегмент I 3220 о СП-18А ГОСТ 5457-53 
Ст.5 ГОСТ 380-.11 57,96 115,98 1

Сегмент П 3220  ̂ СП-186 ГОСТ 5457-53 
Ст. 5 ГОСТ 388-71

58,28 116,56 1

Хоматы соединения сегментов 8 2,89 23,12 2
Стяжки МЕЖрАМНЫЕ 3 6
Летали крепления стяжек 3 5

Объем РАБОТ И PACXOA. нрв.||е.ж«о«А МАТЕРИАЛОВ Н А 1 М &ЫрАБОТКЦ

На-
грыз-

Возведение постоянной крепи Настилка
рельсового

пути

Уст-
Выемка,

м3
Количество, Затяжка Расход рей-

г «г а л По-
К А,

т/м*
ВЫРА­

БОТКИ

шт. м2
металла тi

ЖЕ­
ЛЕЗО-
БЕТО­
НА,
М3

деревл
ОБЪЕМ к а- БЕЛ­

КА.
К*

ПО

угл ю

по
ПО­

РОДЕ
РАМ

ЗАТЯ­
ЖЕК

кров­
ли

БО­
КОВ

НА

одна
РАМУ

НА 1 М 
ВЫРА­
БОТКИ

РАС­
КЛИНКИ,

м»

дли
НА,

и

бал­
ласта,

М3

нав-
ки,
м

11 1,43 тч 2,16 О 00 о го 0,394 0,303 0,03 — W 1 ,0 4 1

16 2 52 2,16 4,08 0,270 0,5<J0 0,307 0,04 — 1,19 1 ,0 10,9

24 Ъ 52 2,16 4,08 0,26$ 0,798 0,30? 0,06 —■ 4,19 1 ,0 12,3
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С&ЧЕНИЕ 5

Конвейерные штреки,

5РЕМСБЕРГИ И УКЛОНЫ

Характеристик а вырлвотки, пород и крепи

Показатели

БьфАбОТКА НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ УСТАНОВИВШЕГОСЯ ГОРНОЮ ДАВЛЕНИЯ

Ед изм. j Кол- 30

ГЛУВИНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ОТ ПОСБРХНОСТИ 

СРОК СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ

Вы раб о тк а  проходится по углг-о 

Мощность ПААСТА 

Угол ПАДЕНИЯ ПААСТА

КрОБАЯ НЕУСТОЙЧИВАЯ

Почва с а а5Ая, п у ч а щ а я

ВрБПЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПОДАТЛИВАЯ КП,  ДИДМЕТр

Сп е ц и а л ь н ы й  ш а х т н ы й  п ро ф и л ь  С8Я-27

З а т я ж к а  ж е л е з о б е т о н н а я
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Параметры  вырлвотки

По к а з а те л и

Приня» 
тые

0В03Н4-

коэффициент крепости 
пород по

М . М. Протодьяконовы
чения

ДО 2

в свету
при проходке So 9,6

Площадь ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ S
6,&

сечения,
м*

ВЧЕРНЕ
при проходке S, 13,9

после исчерпания п о д а та и е о : ти
1D.7

В СВЕТУ
при ПРОХОДКЕ *. 1,9

Радиус
ВЫ РАБОТ К И, 

М

ПОСАЕ ИСЧЕРПАНИЯ п о д атли во с ти к 1.55

при проходке Ri 2,1
ВЧ Е рн £

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ «2 1,85

Пе р и м е т р при ПРОХОДКЕ Ро 11J

В СВЕТЫ, м после исчерпАния ПОДАТЛИВОСТИ р 9.7

Предельное количество воздуха, пропускаемого Qo 76,8

в ы р а б о т к о й  при ес э к с п л у а т а ц и и , м 3/сек Q S H , ч

Спецификация деталей крепи н а  1 раму

Летали крепи Длина, Материал
бес кг

Рис.мм ЮЛ* Ш/
1 ШТ. о б щ и й

Сегмент I 1 СВП-27
3500 Ст. 5 Г ОСТ 380-11 94,30 188,60 1

Сегмент Д 3500 2
С8П-2Т

94,30 188,60Ст. 5 ГОСТ 380 - 71 1

Хомуты соединения сегментов 8 Ч.Ч7 35 7S 2,3, Г
Стяжки МЕЖРАМНЫЕ 3 &

Детали крепления стяжек 3 0,91 2,73 - 1 5

Объем работ и расход крепежных материалов на 1 м выработки

U А
ЙОЗВЕДЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ КрЕПИ Настилка

Уст-

По-

И А*
груз-

ОЫЕМКА,

иЗ Ко ли чес тв о , Затяжка, Расход

pCAbCOBOi 0 

ПУТИ
рой-

ствоКА,

Т/м2
БЫ РА­

БОТКИ

шт. м г
МЕТА ЛАА(Т ЖЕ- ДЕревд

ДЛИ­
НА,
М

ОБЪЕМ КА- Бел­
ка

м*ПО
углю

по
по­

роде
НАМ

ЗАТЯ­

ЖЕК

кров­
ли

БО­
КОВ

НА

ОДНУ

РАМУ

Н А  1 N 

ВЫРА­

БОТКИ

ЛЕ30-

6ЕТ0-

"А,
М*

НА

РАС­
КЛИНКУ,

н*

БАА-
AACTA,

м3

НАВ*
ки,

м

12 1,43 100 2,76 5,52 0,433 0,621 0,410 0.03 1,0 1,71 1,0 11,1
17 2,0 70 2,76 5.52 0,428 0,856 ачо 0104 1,0 1.71 1,0 12,0
25 3,0 ТО 2,76 5£2 0,424 1.212 0,413 0,06 1,0 1,71 !• 15,8
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Д ВУХПЯТЕВЫ Е КВЕРШ ЛАГИ и  П О Л ЕВ Ы Е Ш Т Р Е К И  Н А  П РЯМ ОЛ ИН ЕЙН ОМ  НЧА&ТКЕ
С О Д Н И М  П Р О Х О Д О М

Характеристика выработки, пород и крепи

По к а з а т е л и 1 Ед. изм | Кол-во

5 ы рА  б о т к  А НАХОДИТСЯ в зоне у с т а н о в и в ш е г о с я  горн ого  д а в л е н и я

ГлуБИНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВырАЕОТКИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ м 200 - 500

Срок с л у ж б ы  ВЫРАБОТКИ AET 5 - 5

Вы р а б о т к а  п р о х о д и т с я  по п о р о д е f £ 2

П о р о д н ы й  ПАССИВ

У г о л  ЗАЛЕГАНИЯ пород ГРАД 0-25

Устойчивость пород

ПученИЕ пород интенсивное

Крепь М е т а л л и ч е с к а я  к о л ь ц е в а я  п о д а т л и в а я  КП ,  д и а м е т р м 4,25

С п е ц и а л ь н ы й  ш а х т н ы й  п ро ф и л ь  С 6 П - 2 7

За т я ж к а  ж е л е з о б е т о н н а я
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Параметры выработки

Показатели

Приня­
тые

0503НА-

Коэффициент крепости 
пород по

М. М. Протодьяконову
ЧЕНИЯ

до 2

Площадь 

сечения, 
м*

В СВЕТУ
при ПрОХОДКЕ 50 И.2

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ -ЗА АТЛИВОСТИ S 9.1

QUРПИГ при проходКЕ Si 16 в

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОД лТЛИВОСТИ S, 13,9

Ра д и у с

ВЫРАБОТКИ,
мм

В СВЕТА)
При ПООХОДКЕ *0 2 <3
ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОД АТЛИВОСТИ R 1,88

ВЧЕРНЕ
При ПрОХОДКЕ 8, 2,33

ПОСЛЕ ИСЧЕОПАНИЯ ПОД АТЛИВОСТИ *2 г 08

ПеоимЕтр при ПрОХОДКЕ Ро 12.6

в свету, м ПОСЛЕ ИСЧЕОПАНИЯ ПОД АТ ЛИ 80СТИ Р 11,2-

Предельное количество воздухл, прогтускАЕмого Q0 89,6
ВЫРАБОТКОЙ пр* ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, М3/СЕК

Q 72,8

Спецификация деталей крепи на 1 рдму

Детали крепи
Длина,Кол-во Материал

Вес, кг
Рисмм

1 шт. (общий

Сегмент Г 3850 2 СВП-27
103,87 207,74Ст.5 ГОСТ 380-71 1

Сегмент ГГ 3850 2 с а п -  п
103,87 207,74 1Ст.5 ГОСТ 380-71

Хомуты соединения сегментов 8 Ч,Ч7 55,76 2
Стяжки межрамные 3

о
Детали крепления стяжек 3 0,91 2 1 Ъ 3.5

Объем работ и расход крепежный материалов на 1 м выработки

у»
8сВВЕДЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ КРЕПИ П А С Т И Л К А  

Р Е А Ь С О  80ГО 
пути

Уст­
рой-

НА*
груз- Выемка Количество, Затяжка, Рлс ход

По-
КА,

Т / м  2

по
породе,

шт. м* металла,Т ЖЕ- ДСрЕВА
С I gw

КА-
БЕЛ-

1 / п 
ВЫРА­
БОТКИ

м3
ОАМ ЗАТЯ­

Ж Е К

кров­
ли

БО­
КОВ

НА
одну
рАМу

НА 1 М 
ВЫРА­
БОТКИ

ЛЕ30-
БЕТО­
НА,
М3

НА
РАС-

КЛИНКу

ДЛИ­

НА,
М

UDOE М 
БАЛ­

ЛАСТА,

м3

Н А В -

К И ,

м

КА  ^  

М*

И 1,43 110 3,0 б,гч 0,459 0,657 0,451 0,0 3 1.0 293 1,0 11,7
15 2,0 77 3,0 6,24 0,458 0,916 0,454 0,04 1.0 293 1 О !2 7
23 3,0 77 3,0 6,24 0,457 1,371 0,454 0,06 ‘.0 2,93

'>и

1.0

— iZL .

14.5



Сеч  е ни е. ?

А&ухпчтевые квершлаги и полевые штреки на ПРЯМОЛИНЕЙНОМ участке

с  Р А Н И М  г. г  о х О Д О М

Ха р а к т е р и с т и к а  в ы р а б о т к и , пород и к р е п и

По к а з а т е л и IЕ д . изм Кол-во

В ы р а б о т к а  н а х о д и т с я  в  з о н е  « с т а н о в и в ш е г о с я  г о р н о г о  д а в л е н и я

Г л у Б И Н А  Р А С П О Л О Ж Е Н И Я  В Ы Р А Б О Т К И  от поверхности Г1 200-500

Срок с л у ж б ы  ВЫрАБОТКИ
ЛЕГ 3 - 5

Вы р а б о т к а  п р о х о д и т с я  по п о р о де f 1 , 5 -  2 , 0

Породный П А С С И В

Угол З А Л Е Г А Н И Я  П О р О Д Г р А Д . 0 - 2 5

Устойчивость пород

ПуЧЕНИЕ пород

КрЕПЬ М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Я  КО ЛЬЦ ЕВАЯ  П О Д А Т Л И В А Я  КП, Д И А М Е Т Р м 4 , 6 5

С п е ц и а л ь н ы й  ш а х т н ы й  профиль С&П-27

З а т я ж к а  ж е л е з о б е т о н н а я
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Па р а м е т р ы  в ы рабо тки

Показатели

Приня­
тые

ОБОЗНА-

Ко э ф ф и ц и е н т  крепости 
пород по

М. М. Протодьяконову
ЧЕНИЯ

до 2

Площадь
ле ucu н а

В СЗЕТу
при проходкЕ So 13.5

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ S т,з

м2
вчерне

при ПРОХОДКЕ Si 19,6

ПОСЛЕ ИСЧЕрПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ Sa 15,9

°АДИуС
а мп4 сити ы

3 СВЕТУ
При ПРОХОДКЕ «о 2,325

ПОСЛЕ ИСЧЕрПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ R. 2,015

N1
вчерне

При ПРОХОДКЕ Ri 2.50

ПОСЛЕ ИСЧЕрПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ Ra 2.25

Периметр При ПРОХОДКЕ Po 13, 8
3 СВЕТу, М после ИСЧЕРПАНИЯ ПО ДАТЛИ80СТИ P 124

ПрЕД ЕАЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА, ПРОПУСКАЕМОГО Q0 108,0
ЗЫрАбОТКОИ ПрИ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, М̂ 'СЕК a 82,4

Спецификация деталей крепи на 1 рАму

Де т а л и  крепи
Длина,Кол-во Материал

Вес, кг
Рис.мм 1 шт. ОБЩИМ

Сегмент I 4150 2 С5П-27
Ж,91 223,94 1

Ст.5 ГОСТ 380-11

Сегмент 11 4150
2 СЗП-27

111,91 223,94 1
Ст.5 ГОСТ 380-11

Хомуты СОЕДИНЕНИЯ СЕГМЕНТОВ 8 4,41 35,16 2

Стяжки МЕЖрАМНЫЕ 3 6

Детали крепления стяжек 3 3,5

Объем работ и расход крепежных материалов на 1 м выработки

На-
Груз-

Возведение постоянной крепи Настилка
ПР К кГ'ЛОПГГ* Уст-

Выемка Количество, Затяжка, Расход пути рой-
ство По-

КА,
Т/м*

ЗЫрд,
ВОТКИ

по
породе,

м3

UJT. м2 металла, т ЖЕ- ДЕРЕВА
ДЛИ­
НА,
м

ОБЪЕМ
КА­
НАВ­

К И ,

м

БЕЛ­
КА,

ртм 13АТЯ-
|ЖЕК

кров­
ли

БО­
КОВ

на
одну
рлму

НА 1 М 
ВЫРА­
БОТКИ

БЕТО­
НА,
М3

п л
рлс-

кдинку,
м3

БАЛ­
ЛАСТА,

М3

М*

J0 1,43 121 3>48 6,12 0.492 0,ЮЗ 0,496 0,0 3 1,0 3,48 1,0 12,5

J4_ 2.0 85 3,48 6,72 0,490 Q981 0,502 0,04 1,0 3,48 1,0 13,5
21 3.0 85 3,48 6,72 0,489 1,467 0,502 0,06 1,0 3,48 1,0 15,5
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Се ч е н и е  8

Ш т р е к  с  КОНВЕЙЕРОМ И РЕАЬСОВгЫМ ПУТЕМ

Характеристика выработки, порол и крепи

Показатели £д.изм. Кол-во

Выработка находится а боне установившегося горного давления

Глыбина расположения выработки от поверхности м 200 -500

Срои СЛУК6Ы ВЫРАБОТКИ ЛЕТ 3-5

Выравотка проходится ПО УГЛЮ f 1.5-2,0

Мощность ПААСТА м >2

Угол ПАДЕНИЯ пласта ГРАД. 0-25

Кровля НЕУСТОЙЧИВАЯ i ^ 2

Почва сдавая, пучащая i S2

Крепь МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПОДАТЛИВАЯ К П, ДИАМЕТР КРЕПИ м 3,2

Специальный шахтный профиль СВП-27

Затяжка железобетонная
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Параметры выработки

Показатели

Приня­

тые
ОБОЗНА-

Коэффициент крепости 

пород по
М. М. ЛрОТОДЬЯКОНОВУ

ЧЕНИЯ
до 2L

Площадь 8 ce t™

При ПРОХОДКЕ So 13.5

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ 5 10,3

м*
ВЧЕРНЕ

При ПРОХОДКЕ «1 19,6

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ Sa 15,90

Радиус 8 с« ™

ямрдкптм и

При ПРОХОДКЕ ^0 2325

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ к 2,015

м при ПрОХОДКЕ «1 2.50

ПОСЛЕ ИСЧЕрПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ r8 2,2.5

Периметр при ПРОХОДКЕ Ро 13,8

Б СВЕТУ, м ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ р !2>

Предельное количество воздуха пропускаемого Qo 108.0

ВЫРАБОТКОЙ при ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, M3/tEK Q Ш

Спецификация деталей крепи на 1 раму

Летали крепи
Ллина,

мм Кол- во Материал
Вес кг

Рис.
1 шт. Общий

Сегмент I 2 С8П-21
111,97 223,94 14150 Ст. 5 ГОСТ 380-71

Сегмент 31 4150 2
СЛЛ-21

111,97 223,94 i
Ст. 5 ГОСТ 380 -71

Хомуты соединения сегментов $ 4,47 35,16 2

Стяжки МЕЖрАМНЫЕ 3 6

Летали крепления стяжек 3 0,91 2,13 Д5

Объем работ и расхож крепежных материалов на 1 м выработки

На­
груз­

ка,
т/и*

Вов8едение постоя иной крепи Настилка Уст-
Выемка

Количество, Затяжка, Расход п ути
рой-

СТБО
КА-
НА&-

По-
м3 шт. мг МЕТАЛЛА.Т ЖЕ-

ЛЕВО-
ДЕРЕВА

НА ДЛИ.
ОБЪЕМ

6ЕЛ-
КА,

1 /М* 
ВЫРА­
БОТКИ по

углю

по
ПО­

РОДЕ
рмМ

ЗАТЯ­
ЖЕК

кров­

ли
БО­

КОВ

НА
ОДНУ
рАМУ

НА 1 М 
ВЫРА­
БОТКИ

БЕТО­
НА,
М3

РАС­
КЛИНКУ,

м3

НА,
М

БАЛ­
ЛАСТА.

М3

ки,
м

м2

10 1,43 121 3,48 6172 0,492 0,703 0,496 003 to 3,48 to tlf

« 2.0 85 З.ч 8 6,72 0490 0,9 81 0,502 0,0 4 to Д48 1,0 13,6

г\ 3,00 85 3.48 6,72 0489 1467 Q502 Q06 to 3,48 to 15,5
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С е м е н и е  9

Штрек с конвейером и рельсовым путем

Характеристика выработки, пород и крепи

По к а з а т е л и Ед. изм. Кол-во

Вы р а б о т к а  н а х о д и т с я  в зо н е  у с т а н о в и в ш е г о с я  г о р н о г о  4* & л е н и я

Гл уб и н а  р а с п о л о ж е н и я  в ы р а б о т к и  от поверхности и 200-500

Срок СЛУЖБЫ в ы р а б о т к и ЛЕТ 3-5

Вы р а б о тк а  проходится по угл ю f 1,5*2,0

Мощность ПЛАСТА м >2

Угол  ПАДЕНИЯ ПЛАСТА ГРАД. 0-25

Кровля НЕУСТОЙЧИВАЯ f *2

Почва с л аб ая , п у ч а щ а я f -2

Крепь м е т а л л и ч е с к а я  к о л ь ц е в а я  п о д а тл и в а я  КП, д и а м е т р  креп и м 1,3 5

Сп е ц и а л ь н ы й  ш а х т н ы й  п р о ф и л ь  СВП-27

З а т я ж к а  ж е а д з о е е т о н н а я
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Параметр in выработки

Показатели
Приня­

тые
06ОЗНА-

Коэффициент крепости 
пород no

M. M. ПротодьяконовУ
ЧЕЧНЯ АО 2

В СВЕТУ
при ПРОХОДКЕ So 13,5

ЛЛОШ. ААЬ 
СЕЧЕНИЯ,

м*

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ S
10,3

ВЧЕрНЕ
при ПРОХОДКЕ 19,6
ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ 15,90

Радиус
ftWlftA&rtTKM

3 СВЕТУ
При ПРОХОДКЕ Ro 2,325

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ R 2,075

м ВЧЕрНЕ
при ПРОХОДКЕ Ht 2,50

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ 2,25

Периметр При ПРОХОДКЕ 30 13,8
В СВЕТУ, м ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ p 12.4

Предельное количество вовдуха пропускаемого Q o 108.0

выработкой при ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, M3/tEK Q *2,4

Спецификация деталей крепи на 1 рлмы

Детали крепи
Алина,

мм
Кол-во М а т е р и а л

бес, кг
Рис.

1 шт. ОБЩИЙ

Се г м е н т  I *(150
2 С50-27 Ш 07 40Х 00

1
Ст. 5 ГОСТ360-7<

1 1 1$У •

Се г м е н т  П *(150 о СВП-2.7
111,97 223,94 1Ст.5 ГОСТ 350-71

Хо м у т ы  соединения с е г м е н т о в 8 4,47 35,7Б 2

СТЯЖКИ МЕЖрАМНЫЕ 3 к
ь

Д е т а л и  крепления с т я ж е к 3 3.5

Объем работ и расход крепежных материалов на 1 м выработки

На­
грыз-

Возведение постоянной крепи Настилка
рельсового

ПУТИ

Уст­
рой­

ство
Выемка,

Количество, Затяжка. Расход По-

к \
т/м2

Выра­
бо тки

м3
ют. м г

металла , т ЖЕ- ДЕРЕВА
ДЛИ­

НА,
м

ОБЪЕМ
КА­

НАВ-
5 ЕЛ- 
К А,

по
УГЛЮ

по
по­

роде
ГАМ ЗАТЯ­

ЖЕК
кров­

ли
БО­
КОВ

НА
ОДНУ

рАМУ

НА 1 М 
ВЫРА­
БОТКИ

БЕТО-
НА,
М*

РАС­
КЛИНКУ,

м 3

БАЛ­
ЛАСТА,

М3

К И,
м

М*

1.0 1,43 121 3,48 6,72 0,492 0,703 0,496 0,0 3 1.0 3,48 1,0 12.5

14 2.0 85 3,48 6,72 0,490 0,981 0,502 0,04 1,0 3,48 to 13,6

21 з,о 85 3,48 6,72 0,489 1,467 0,502 0,06 1,0 348 1.0 15,5
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С е ч е  н и  е V

Штрек о конвейером и рельсовым qstem

Ха р а к т е р и с т и к а  в ы р а б о т к и , пород и крнпи

Показатели Еа и з п Кол-во

ВырАВОТКА НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ аслднОВИВШЕГОСЯ ГОДНОГО ДАВЛЕНИЯ

ГлуБИНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЬфАБОТКИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ п 200-500

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ ЛЕТ 3-5

Вы р а б о т к а  проходится по п о ро д е f =S2

Породный ПАССИВ

Угол ЗАЛЕГАНИЯ пород ГРАД. 0-25

Устойчивость ЛОНОА-НЕУСТОЙЧИВЫЕ

Печение пород

КрЕПЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПОДАТЛИВАЯ КП, ДИАМЕтр м 5,05

Сп ец и ал ьн ы й  ылхтный профиль СВн-27

Затяжка железобетонная
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Параметры выработки

Показатели

Приня­

тые

ОБРЗНА-

Коэффициент крепости 
пород по

М- М. ПроТОДЬЯКОНОву

ЧЕНИЯ
до 2

Пл о щ ад ь  6 СВЕТ4

при Проход КБ So 15,4

после исчерпания податливости S 1 1 J

м2
вчерне

при проходке S< 25,4

ПОСЛЕ ИСЧЕрПАНИЯ ПОД Ат ЛИВОС'гИ S2 19,1

Ра д и ус  8 С8£ТУ

при ПрОХОДКЕ ТЗо 2;52

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ л 2,27

м
вчерне

при ПрОХОДКЕ в< 2.72

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ ь 2,47

Hedhmetp при ПрОХОДКЕ Ро 14,5

8 свету, м после мсчерпАНи* податливости р 15.0

Пред ельн о е  количество воздуха. пропускаемого Qo 125,2

зырАвогкой прр- ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, м3/сек Q 93,6

Спецификация деталей крепи на 1 рлму

Д е т а л и  к р е п и
Д л и н а ,

М а т е р и а л

8 е с , к г

Рис
мм

JNUn-DW
1 шт. ОБ ЩИ Й

С е г м е н т  I 4450 2
СВП-21

120,06 240,12 1
Ст 5 ГОСТ 380-71

С е г м е н т  К 4450 Л С.ВП-27
120,06 240.12 1С

Ст.5 ГОСТ 380-31

Хомуты С О Е Д И Н Е Н И Я  С Е Г М Е Н Т О В 8 4 ,4 7 35,16 2.3,4

Стяжки межрлмныЕ 3
6

Д е т а л и  к р е п л е н и я  с т я ж е к 3 0,91 2,73 3.5

Объем работ и расход крепежных материалов на 1 м выработки

На-
груз-

Возведение постоянной крепи Настилка

РЕЛЬСОВОГО
пути

Уст-

Выемка Количество, Затяжка, Расход
рой-
ство По-

К А,
Т/м2

ВЫРА­
БОТКИ

по
породе,

м3

шт. м 2 МЕТАЛЛА, Т ЖЕ-
ДЕЗО
БЕТО­
НА,
М3

ДЕРЕВА
НА

РАС­
КЛИНКУ,

М*

ДЛИ­
НА,
м

ОБЪЕМ КА- БЕЛ­
КА,
М2

рлм затя­
жек

кров­
ли

БО­
КОВ

НА
одну
рлму

НА 1 М 
вы рл-
60ТКИ

БАЛ­
ЛАСТА,

мз

НАВ- 
К И,
м

9 1,43 137 3,84 1,68 0,536 0,167 0,562 0,03 1,0 4,55 1,0 >2,7
13 2 96 3,84 1,68 0.531 1,062 0,566 0,04 1,0 4,55 U 13,9
19 5 96 3,84 7,68 0,527 1,581 0,566 0,06 1.0 4,55 1,V 1U
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g  С  п  ь  n  n  ).  •

Бремсберги и уклоны, оборудованные конвейером и рельсовым путем

д л я  платформы

Характеристика вьфаботки, пород и крепи

Показатели 1 Ед.изм-jj Кол-60

Выработка находится б зоне устлнобиеыегося горного давления

Глубина расположения Выработки от поверхности м 200-500

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ ЛЕТ 3-5

Выработка проходится по углю f 1.5-2,0

Мощность ПЛАСТА м ? г

Угол ПАДЕНИЯ ПЛАСТА ГрАД. 0-25

КрОвЛЯ НЕУСТОЙЧИВАЯ *2

Почва слабая, пучащая
f -2

КрЕПЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПОДАТЛИВАЯ КП, ДИАМЕТР КрЕПИ
м 3,2

Специальный шахтный профиль СВП-27 ------ -—

Затяжка железобетонная _____  ~~~
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Па р а м е т р ы  в ы р а б о т к и

Показатели

При н я­

т ы е

0 Б 0 3 Н Л -
ЧЕНИЯ

Ко э ф ф и ц и е н т  крепости 
пород no

М М. Протодьяконов»

АО 2

Площадь

СЕЧЕНИЯ,

м2

при проходке So 13,5

ПОСЛЕ ИСЧЕрпдНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ S 10,3

При ПРОХОДКЕ Si 19,6
Отерп £

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ Sfc 15.90

Р л л и з с

ЭЫрАБОТКИ,

м

В СВЕТУ
п р и  ПРОХОДКЕ Ro 2,325

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ к 2,015

B4EDHE
при ПРОХОДКЕ *1 2,50

после ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ Rj. 2.25

ПЕрИМЕТр при ПРОХОДКЕ Po 13,8

3 СВЕТУ, М ПОСЛЕ ИСЧЕрПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ p 52.4

Пред ел ь н о е  к о л и че с тв о  в о з д ух а , п р о п ус каем о го Qo 108,0

в ы р а б о т к о й  при ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, М 3 / С Е К Q 82.5»

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРЕПИ На 1 рАМУ

Детали крепи

|
Дайна,!*,,, ал 

мм |КоА' во
Материал

Вес к г
Рис.

1 шт. Общий

Сегмент I 2 С З П - 2 1 И1, 97 223,94 14 1 5 0 С т .  5  Г О С Т  3 * 0 - 7 1

Сегмент Л 4 1 5 0  г
евп-гт Ж, 97 223,94 <1

Ст. 5  ГОСТ 3 8 0 - 1 1

Хомуты соединения сегментов а ч,ч7 3 5 , 1 6 2

Стяжки межрАМные 3 6

Детали крепления стяжек 3 0 , 9 1 2 . 1 3 3 ,5

Об ъ е м  работ и расход крепеж ны х материалов на 1 м выработки

Нл-
груз-

Возведение ПОСТОЯННОЙ КрЕПИ
НАСТИЛ КА

рельсового Уст-
V

ОЫЕ М К А, 

М3
Количество, Затяжка Расход пУТИ

рои-
ство По­

бел­

к а ,
КА,

Т/м2
ВЫРА­

БОТКИ

шт. Мг
М Е ТА Л Л А ,Т ЖЕ- дерева

НА

Рас­

к л и н к у ,

м3

дли- ОБЪЕМ
КА­

НАВ-

ПО
углю

по
по­
роде

f AM ЗАТЯ-
ЖЕК

кров­
ли

бо­
ков

НА

ОДНУ
рАМУ

НА 1 М

ВЫРА­

БОТКИ

бето­
на,
W3

НА

м*
Ь А л~ 

ЛАСТА

м3 ’
КИ,

м
м2

J J 1,43 121 3,48 6.12 0,492 0,103 0,496 0.0 3 \о 3,48 1,0 12.1Г

1.4 2,0 85 3,48 6,12 0,490 0,98« 0,502 ОД 4 1,0 3,48 1,0 13,5

21 3.0 85 3 48 6,72 0,489 1,437 0,502 0,0 6 1,0 3,48 1,0 15,5



6 Р ЕМ С 6 ЕР ГИ  И ЯКАОНЫ , ОБОРУДОВАННЫ Е КОНВЕЙЕРОМ  И РЕЛЬСОВЫМ П У Т ЕМ
ЛАЯ ПЛАТФОРМЫ

Ха ра к т ер и ст и к а  вы ра бо тки , порол, и крепи

По к а з а т е л и L a  изм

Вы рабо тк а  находится в зоне ус тановившегося  горного д авления

Глыбина р а с п о л о ж е н и я  в ы р а б о т к и  о т  п о в е р х н о с т и ________________________

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ __________________________________

В ы р а б о т к а  п р о х о д и т с я  по  у г л ю _______________________________________

Мощность п л а с т а  __________________ _________________

Угол ПАДЕНИЯ ПЛАСТА ____________________________________

Кровля НЕУСТОЙЧИВАЯ ________________________________

Почва слабая, п учащ ая  ________________________

К р Е Я р  М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Я  К О Л Ь Ц Е В А Я  П О Д А ТЛ И В А Я  К П ,  Д И А М с Т р  КрЕПИ

С п е ц и а л ь н ы й  ц ' а х т н ы й  п р о ф и л ь  С ВП -2«



ЛлрАМЕТрЫ ВЫРАБОТКИ

По к а з а т е л и  1

При н я­

тые
ОВОЗНА-

К о э ф ф и ц и е н т  крепости
ПОРОД по

м. М. Прот о Дьяконову

I ЧЕНИЯ
АО а

Пл о щ а д ь

СЕЧЕНИЯ,
Мг

В СВЕТУ
при проходке So 15,4
ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ податливости $ 11.7

ВЧЕРНЕ
при проходке S| 25,4
ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПСаАТАИВРСТИ s2

19,1

Радиус
ВЫРАБО ТКИ,

В СВЕТУ
при ПРОХОДКЕ *9 2,5 2

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ R W
М

ВЧЕРНЕ
при проходке «« 2 , 7 2

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ Кг 2 , 4 ?

ЛЕрИМЕТр при проходке Po « ,5

В СВЕТУ, м ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ 0 13,0

Лоедельное количество воздуха пропускаемого Эо 1 2 5 , 2
выработкой прк ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, М3/СЕК Q 93,6

Сп е ц и ф и к а ц и я  д е т а л е й  креп и  на 1 рлмы

Летали крепи
Дли н а ,

мм Кол-во Материал
Ве с , кг

Р и с .
1 шт. ОБЩИЙ

Сегмент I 4 4 5 0 2 С В П - 2 7
1 2 0 ,0 6 240,12 1

С т  5  Г О С Т  3 5 0 - 7 1

Сегмент П 4 4 5 0
п С В П - 2 7

12 0 ,0 6 2 4 0 ,1 2 iС
С т .  5 Г О С Т  3 8 0 - 7 1

Хомуты соединения сегментов 8 4,47 3 5 , 7 6 2 , 5 , 4

СТЯЖКИ МЕЖрАМНЫЕ 3 6

Летали крепления стяжек 3 3,5

Объем работ и расход крепежных материалов на 1 м выработки

На-

грьз-

Возведение постоянной крепи
НАСТИЛКА

рельсового
Уст-

Выемка,
Количество>

шт.

З а т я ж к а .
Расход ПУТИ

рой-
СТ90 Л о-

KA,

Т/м2

Выра­
б о тк и

м 5
м 2 МЕТАЛЛА, Т ЖЕ­

ЛЕЗО-
ДЕРЕВА

НА дли-
ОБЪЕМ КА­

НАВ- К А, 
*

по

УГЛЮ
по

п о ­

роде

рАМ ЗАТЯ­
ЖЕК

кров­

ли

БО­
КОВ

НА
ОДНУ
рлму

НА 1 М

ВЫРА­

БОТКИ

БЕТО­
НА,
М 3

РАС­
КЛИНКУ,

м 3

НА,
м

» АЛ* 

ЛАСТА, 
М3

КИ,

М

м *

9 137 3,81/ 7,68 0,536 а,7б7 0,562 0,03 1.0 4.S5 1.0 12,7

13 2 96 3,84 7,68 0,531 1.052 0,566 0,04 1,0 4,55 1 ,0 !э,9

19 5 96 3,84 768 527 1.581 0.565 0,06 1.0 4.55 1 .0 1 4 ,8
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зч
зо

Д в у х п у т н ы е  к в е р ш л а г и  и  ш т р е к и  н а  п р я м о л и н е й н о м  у ч а с т к е

С Д В У М Я  П Р О Х О Д А М И

Характеристика выработки, пород и крепи

ПОКАЗАТЕЛИ Ед, изм. КОА-ВО

Вы р а б о т к а  н а х о д и т с я  в зо н е  у с т а н о в и в ш е г о с я  горного д а в л е н и я

ГЛубИНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫрАБОТКИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ м 200 500

Срок с л у ж б ы  Вы р а б о т к и лет 3-5

Выработка проходится по породе f = £2

Породный МАССИВ

Угол ЗАЛЕГАНИЯ пород ГрАД. 0 * 2 5

Устойчивость пород- н е у с т о й ч и в а ".

Пучение пород

КрЕПЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПОДАТЛИВАЯ КП, ДИАМЕТР М 5.05

Специальный ш а х т н ы й  профиль СВП-27

За т я ж к а  ж е л е з о б е т о н н а я



Парам етры  выработки

Показатели

Приня­
тые

0SO3HA-

Ко э ф ф и ц и е н т  крепости 
пород по

М .М . Протодьяконову

ЧЕНИЯ до 2

В СВЕТУ
при проходке So 15,4

Пл о щ а д ь ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ S 11,7
сечения,

м*
ЗЧЕрНЕ

ПРИ ПРОХОДКЕ St 23,4
ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ S2 19,1

а свету
при ПрОХОДХЕ Vo 2,52

Р а д и ус
выработки ,

мм

после исчерпания податливости V 2,27

ВЧЕРНЕ
при проходке Vi 2,72
ПОСЛЕ ИСЧерПАНИЯ податливости b 2,47

Периметр При ПРОХОДКЕ Po 14,5
в СВЕТУ, М ПОСЛЕ ИСЧерПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ p 13,0

Пр е д е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  в о з д у х л ,  п р о п у с к а е м о г о Qo 123,2
ВЫРАБОТКОЙ При ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, М3/сЕК я 93,6

Спецификация  деталей крепи на 1 р лм у

Детали крепи
Длина, Кол-во Материал

Вес, кг
Рис.мм

1 шт. ОБЩИЙ

Сегм ен т  I ЧЧ50 о С8П-27
120,06 240,12 1Ст-SrOCT 380-71

Сегм ен т  II ЧЧ50 2 СВП-27
1Ст5 ГОСТ 380-71 l£U,UD C.“ U,i с

Хомуты соединения сегментов 8 4,47 35,76 2,3,4
СТЯЖКИ МЕЖРАМНЫЕ

Г
3 6

Детали крепления стяжек 3 0,91 2.73 3,5

Объем работ и расход  крепеж ных материалов  на 1 м выработки

Ил-
Возведение постоянной крепи Настилка

рельсового
пути

Уст-
груз- Вы е м к а Количество, Затя ж ка , Расход рой-

ство
По-

Т/м 2 

ВЫРА­
БОТКИ

породе,
шт мг МЕТАЛЛА, Г ЖЕ-

лезо-

БЕТО­
НА,
мз

дерева

НА
рАС-

клинку.
м3

ДЛИ­

НА,
м

ОБЪЕМ
БАЛ­

ЛАСТА,

М3

КА-
БЕЛ­
КА

м3

рАМ ЗАТЯ­
ЖЕК

кров­
ли

БО­
КОВ

НА
одну
рлму

НА 1 М 
ВЫРА­

БОТКИ

НАв-
КИ,
М

мг

9 1,43 137 3,24 7,68 0,S36 0,767 0,562 0,03 1,0 Ч.ГС 1,0 \? 7
13 2 96 3,84 1,68 0,531 1,062 0,566 0,04 1,0 4,55 1,0 13,9
19 3 96 3,84 I f » 0,527 1,581 0.566 0,05 1,0 4,55 1,0 14.8



АВУХПУТЕВЫ Е КВЕРШЛАГИ И ШТРЕКИ НА ЗАКРУГЛЕН ИИ С ОДНИМ Проходам

Х а р а к т е р и с т и к а  в ы р а б о т к и , пород и нрнпи

По к а з а т е л и Ед  и з м . К о л -в о

В ы р а б о т к а  н а х о д и т с я  в  з о н е  у с т а н о в и в ш е г о с я  горного  д а в л е н и и

ГлубННА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ м 200-500

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ лет 3 - S

Вы р а б о т к а  п р о х о д и т с я  по  п о р о д е f * 2

П о р о д н ы й  М АССИВ

У г о л  ЗАЛЕГАНИЯ пор од ГрАД . 0 -2 S

У с т о й ч и в о с т ь  п ор од -Н Е УС ТО Й Ч И В А Я

ПуЧСНМЕ п о р од

К р еп ь  М ЕТА Л Л И Ч ЕСК А Я  КОЛЬЦЕВАЯ ПОДАТЛИВАЯ А П  , Д И А И Е Т р И 5 .05

С п е ц и а л ь н ы й  шахтный  профиль 2Т



f lA pM nTTpW  в ы р а б о т к и

По к а з а т е л и

П риня ­

т ы е

ОБОЗНА-

Ко э ф ф и ц и е н т  к р е п о с ти  

п о р о д  ПО

М. М. Прото  ДЬЯКОНОВУ

ЧЕН ИЯ
А О  2

П л о щ а д ь  5 СВЕТЧ

при п р о х о д к е So <5,4

ПОСЛЕ ИСЧЕрПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ 5 М , 1
СЕЧЕНИЯ, ~

М*
вчерне

при п р о х о д к е S, 23,4

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ s 2 19,-1

Д и а м е т р  * С8ЕТУ

при п р о х о д к е Do 2,52

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ в 2.27

м"  вчерне
при ПРОХОДКЕ D i 2,12

ПОСЛЕ ИСЧЕрПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ D2 2,47

Периметр при проходке Po 14,5

в свету, м ПОСЛЕ ИСЧЕрПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ p 13,0

Пр е д е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  в о э д ц х а , п р о п ус к а е м о г о q0 12Д2

ВЫРАБОТКОЙ При ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, М 3/С Е К Q 9 3 ,6

Сп е ц и ф и к а ц и я  д е т а л е й  крепи н а  1 р д м у

Д е т а л и  крепи
Д ли н а ,

КОЛ-ВО М а т е р и а л

В ес , к г

Рис.
мм

1 шт. ОБЩИЙ

Се г м е н т  I 4450 2
СВП-27

120,06 240,12 1
С т.5 ГОСТ 3& 0-7

Се г м е н т  I I 4 4 5 0 2
СВП-27 лолле. ©Urt-IO 1

Ст.5 ГОСТ 380-71 " ‘“ '/w ’ ’' w

Х о м у т ы  СОЕДИНЕНИЯ СЕГМЕНТОВ 8 4,47 3 5 ,16 2 ,3 ,4

С тяж ки МЕжрАМ НЫ Е 3 6

Де т а л и  к р е п л е н и я  с т я ж е к 3 0,91 2 ,13 3.S

Объем р а б о т  и р а с х о д  к р е п е ж н ы х  м а т е р и а л о в  н а  1 и в ы р а б о т к и

На-

груз-

Во з в е д е н и е постоянной крепи На с т и л к а

п е 1цллипгл Уст-

Вы е м к а Ко л и че с тв о , З а т я ж к а , Ра с хо д пути рой-
CTBO

По-
КА,

Т /м 2

'ЫрА-

ЭТКИ

по

породе,

мз

шт. М г м е т а л л а , т ЖЕ- ДЕРЕВА

ДЛИ­

НА.

м

ОБЪЕМ
КА-

БЕЛ-

КА,

САМ
з а т я ­

жек

кров­
ли

БО­

КОВ

НА

одну
р д м у

на 1 м 

в ы р а ­

б о т к и

БЕТО­

НА,

М 3

ЧД
РАС­

КЛИНКУ

М3

БАА­

ЛА СТЛ, 

М 3

ки ,

м

м 2

9 1,43 137 3,64 1,68 0.S36 0,767 0,562 0,03 1,0 4,55 1,0 12,7

13 2 9 6 334 7,68 0,531 1,062 0 ,566 0.0V 1.0 4 5 5 1,0 13,9

19 3 9 6 354 7,68 0527 1,581 0,566 0,06 1,0 4 5 5
<|0 14,8
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Се ч е н и е  15

Й Е Н Т И Л Я Ц М О Н Н Ы Е  Ш Т Р Е К И

Х а р а к т е р и с т и к а  в ы р а б о т к и , пород, и к р е п и

По к а з а т е л и Е д . изм. Кол-во

ВырАБОТКА НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ р„БОТ

ГлуБИНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ м 200 - 500

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ МЕС. 3 -1 2

Вы р а б о тк а  проходится по у г а ю f 1,5-2,0
Мощность П Л А С Т А м 5 3

Угол П А Д Е Н И Я  П Л А С Т А грлд . 0-25

Кровля Н Е У С Т О Й Ч И В А Я f

П о ч в а  с л а б а я , п у ч а щ а я f 5 2

КрЕПЬ М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Я  КОЛЬЦ £ В А Я  П ОД А Т Л И  ВА Я КП, Д И А М Е Т Р  др£ПИ м 2.9

Сп е ц и а л ь н ы м  ш а х т н ы й  профиль СП-1&

5ат* жка д е р е в я н н а я
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Па р а м е т р ы  вы работки

По казатели
Приня­
тые

0Б03НА-

Ко э ф ф и ц и е н т  крепости  
пород по

ММ. Протодьяконов̂

ЧЕНИЯ * г

при ПроХОДКЕ

з свету, м после и с чео п ан и я  ПОААТ Л И ВОСТИ Р

Предельное количество в о з д у х а , п р о п у с к а е м о г о Qo

ВЫРАБОТКОЙ При ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, М3/СЕК (Д

5,9
Площадь

сечения,
м*

в свету
ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ S 4,6

AU с п и  г
ПРИ ПРОХОДКЕ 5, 7,9

ПОСЛЕ МСЧЕрПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ 6,6

Радиус
вы РАБОТ км, 

М

8 СвЕТу
ПРИ ПРОХОДКЕ Ь 1,45

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ R 1.3

ВЧЕРНЕ
при ПРОХОДКЕ h 1,6
ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ h 1.45

ПеримЕтр при проходке р0 8,9

8.0

47.2

36,8

Сп е ц и ф и к а ц и я  д е та л е й  крепи на 1рдму

Де та л и  ко еп и
Длина, М АТЕрИАЛ

8 ес . кг

Рис.мм Кол-во
1 ШТ. ОБЩИЙ

Се г м е н т  I
р СП- 18А ГОСТ 5157— 53

49,50 99,00 1Ст. 5 ГОСТ 380-71

Се г м е н т  Ц 2 1П-18Б ГОСТ 5157-53 49,78 99,56 1Ст.5 ГОСТ 380-71
Хомуты соединения с егм ен то в 8 2.89 23,12 2
Ст я ж к и  м е ж р а м  н ы е 3 6
Д е г л л и  к р е п л е н и я  стяжек 3 0.70 110 5

Об ъ е м  рлвот и р а с х о д  к р е п е ж н ы х  м а т е р и а л о в  на 1м в ы р а б о т о к

Нл-
груз-

Во з в е д е н и е постоянной крепи На с ти л к а Уст-
ЗЫЕМКА,

Количество , З а т я ж к а , Расход

РсЛьСОвш О

пути
рои­

ст ВО По-
КА,

Т/Ма
Вы р а ­

бо то к

М3 шт. м2
м е т а л л а , т ДЕРЕвА ,М3 ОБЪЕМ

К А-
БЕЛ­

КА,

ПО
углю

по

ПО­
РОДЕ

рАМ
ЗАТЯ­

ЖЕК

кров­

ли

БО­

КОВ

НА

одну

рлму

НА 1 М 
вырл - 

БОТКИ

НА

ЗА-
тяжку

НА

РАС­

КЛИНКУ

Али
НА,
м

БАЛ­

ЛАСТА,

И3

НАв—
ки,
М

М*

11 1,43 57 25 5,0 0.241 0,343 472 0,03 1,0 0,53 1.0 8,7

15 2,0 40 2.5 5,0 0,236 0.472 0,67 0,04 1.0 0.53 1,0 9,4

23 3.0 J »0 25 50 90-г; *7 “ Л 0.67 006 1.0 0,53 1,0 10,6



Се ч е ни

Конвейерные штреки

Х а р а к т е р и с т и к а  в ы р а б о т к и , пород и креп и

По к а з а те л и Ед. изм. Кол-во

Вы РАБОТ К А НАХОДИТСЯ 6 ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ

Г л уб и н а  расположения в ы р а б о т к и  о т  поверхности м 200-500

Срок с л уж бы  в ы р а б о т к и ЛЕТ 0,5--1

Вы рабо тка  проходится по углю f 1 .5-г,0

М ощ ность п л ас та м > 2 ,0

УГОЛ ПАДЕНИЯ ПЛАСТА ГрАД. 0 - 2 5

Кровля НЕУСТОЙЧИВАЯ i

Почва слабая , п у ч а щ а я f 5=2

КрЕПЬ м е т а л л и ч е с к а я  КОЛЬЦЕВАЯ ПОДАТЛИВАЯ КП , ДИАМЕТР крЕПИ м

Специальны й  ш а х т н ы й  профиль СП-IS

Затяжка д е р е в я н н а я
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Параметры выработки

По к а з а т е л и

Приня­

т ы е

A КЗ* W Д-

Коэффициент крепости 
пород no

M. M. Протодьяконов»

ЧЕНИЯ до 2

в с в е т у
при проходкЕ S.0 г г

Пл о щ ад ь
ПОСЛЕ исчерпания  податливости S 5,0

исЧЕНИЛ,

М2
ВЧЕРНЕ

при ПРОХОДКЕ S« ¥

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ s 2

Ради9с
ВЫРАБОТКИ,

м

В СВЕТУ
При ПРОХОДКЕ h 1,6

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ V 135

вчерне

при ПРОХОДКЕ V i 175

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ V i 15

Пе р и м е т р при ПРОХОДКЕ Po 9.6

в СЗЕТУ, м ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ p 8,0

Предельное ко л и чес тв о  во зд уха , п ро пус каем о го Qo 57 S *
ВЫРАБОТКОЙ при ее  э к с п л уа т а ц и и , м 3/ сек a 40,00

Сп е ц и ф и к а ц и я  д е т а л е й  крепи  на  1 р а м у

Де т а л и  крЕпи
Длина,

мм Кол-во М а т е р и а л

Вес кг
Рис.

1 шт. ОБЩИЙ

Се гм е н т  I 2 СП- 18 А ГОСТ 51S7- 53__ 107.28 12980 Ст. 5 ГОСТ 380- 71

Се г м е н т  II 2980 о СП-185 ГОСТ 5157-53 53.94 107,88 А
Ст.5 ГОСТ 380-7-1

Хо м у т ы  соединения с е гм е н то в & 2,89 23.12 Л

Стяжки м е ж р а м н ы е 3 6

Л е т а л и  креп лен и я  с тя ж е к 3 0,70 г ,  10 5

Об ъ е м  работ  и расход креп еж н ы х  м а т е р и а л о в  на  1 м  в ы р а б о тк и

На­
гры з-

Возведение постоянной крепи На с ти л к а

щкд кГ.палгл
УСТ-ы

&ЫЕМКА,
Количество , За т я ж к а

Расход ПУТИ
рои-

ство По-
КА,

Т/мг
ВЫРА­

БОТКИ

М 5
шт. м i

м е т а л л а , т Д ЕрЕБА.М3
дли-

НА,

И

ОБЪЕМ
К А-

Бел-

КА,

по

угллв

ПО

ПО­

РОДЕ

*АМ
ЗАТЯ­

ЖЕК

кров­

ли

БО­

КОВ

на

ОДНУ

РАМУ

НА 1 м 

в ы р а ­
ботки

НА
ЗА­

ТЯЖКУ

НА

РАС­

КЛИНКУ

БАЛ­

ЛАСТА

М3 ’

ки,

м

М*

12 1,43 60 168 Д36 0,257 0,368 1,008 0,03 Ю 0,85 \0 9,2

17 2,0 42  168 336 0,253 0.506 0,378 о,оч 1,0 0,85 10 9.9

26 з,о 42 1,68 3,36 0.249 0,747 0,378 0,06 10 0,85 ‘,0 1 U

■»:{



Се ч е н и е  17

Вентиляционные штреки,

ХО Д К И  6 Р Е М С 6 Е Р Г 0 8  и У К Л О Н О В

Ха р а к т е р и с т и к * ьырлзотки , пород и крепи

По к а з а т е л и | Е д .и з м . | Кол-во

Вы рА&ОТ К А МДХОЛИТСЯ в ЧИНЕ ШивИИв ОЧИСТНЫХ р»КПТ

Глуби н а  расположения вы рл бот к и от поверхности
м 200-500

Срок СЛУЖБЫ БЫрАбОТКИ
AET 0.5- 1:5

Вы рабо тка  проходится по угаю
f 1,5- 2 ,0

М о щ н о сть  ПЛАСТА
И > 2

Угол ПАДЕНИЯ ПЛАСТА
ГрАД. 0 - 2 5

Кровля НЕУСТОЙЧИвАЯ
4 * ? 2

ПочвА СЛАБАЯ ПУЧАЩАЯ
f * 2

Кр?пЬ м ^тл ЛЛННЕСКАЯ ко лк^Е М Я  рпдлТАМААв К П ( АИАМвТР КрЕПИ
м 3,5

Сп ец и а л ьн ы й  ш а х т н ы й  профиль СП-1Я -------- --------
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Па р а м е т р ы  в ы р а б о т к и

По к а з а т е л и

Приня­

т ы е

ОБОЗНА-

Коэффициент крепости 
пород по

М М. Протодьяконов̂
ЧЕН ИЯ

соо<
В СВЕТУ

при проходке 5о 8,4

ПлоиДАДЬ

сечения,
М2

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ S 5,9

вчерне
при ПРОХОДКЕ $1 11,3

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДЛТАИВОСТИ SE 8,5

при ПРОХОДКЕ Ко 1,15
Ра д и ус

в ы р а б о т к и ,

м

О wot 13
ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ к 1,50
при ПРОХОДКЕ *1 1,9

рЧькПЬ
ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ Кг 1,55

Периметр при ПРОХОДКЕ р. 10,5
В СВЕТУ, м ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ р 8,0

Предельное количество во зд уха , пропускаем ого Q' 67, г
ВЫРАБОТКОЙ ПРИ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, M3/tEK Q 47.2

Сп е ц и ф и к а ц и я  д е та л е й  крепи на 1 рлму

Детали крепи
Алина,

мм Кол-во Материал
Вес, кг

Рис.
1 шт. общий

Сегмент I 3220 2 :П- 18А Г0СТ5157- 53
57,96 115,98 1Ст. 5 ГОСТ 340- 71

Сегмент I I 3220 г
: п - 186 ГОСТ 5157-53

58,28 116,56 1Ст. 5 ГОСТ 380-71

Хомуты соединения сегментов 8 2,89 23.12 2
Стяжки мЕжрдмные 3 6

Д етали крепления с т я х е к 3 0,70 2,10 5

Объем работ и расход крепежных материалов на 1 м Выработки

На­

г р у з ­
к а ,

Т/м2
А М РА­
БОТКИ

Возведение постоянной крепи
ВыЕМКА>

М 3
Количество ,

шт.

Затя  ж к а , 

м 2

Расход

м е т а л л а .т Д е р е в а , м 3

ПО
УГЛИ)

по

по­

роде

Рам
ЗАТЯ­

ЖЕК

кров­
ли

бо­
ков

НА
ОДНУ
РАМУ

НА 1 М 

ВЫРА­
БОТКИ

н а

ЗА­
ТЯЖКУ

н а

рас­

к л и н к у

рельсового
ПУТИ

ДЛИ­
НАIм

ОБЪЕМ
Б ал­

ласта ,
м 3

Уст­
рой­

ство
КА­

НА в- 
ки, 
м

По-
6ЕЛ-

М2

11 1,43 г ч 2,16 4,08 0,275 0,394 1,24 0,03 1,0 1,19 1,0 10,1
16 2,0 52 2,16 4,08 0,270 0,540 0,468 0,04 1,0 1,19 1.0 10,9
24 3,0 52 2,1£ 4,08 0,252 0,7.93 0,468 0,06 1,0 1,19 1,0 ie,3
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Сече ни е 18

Конвейерные штреки

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  ВЫ р А В О Т К И  , ПО рО А  И К р Е П И

Показатели Ед.изм. I Кол-во

Выработка н а х о д и т с я  в з о н е  в л и я н и я  о ч и с т н ы х  рдест

ГлуБИНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫ рАБОТКИ  ОТ П О В Е р Х Н О С Т И м 200-500

Срок СЛУЖ БЫ ВЫРАБОТКИ
ЛЕТ 0 5 -  4,5

Вы работка  проходится по утаю f ъ
» t го "о

Мощность пласта
м г  2 .0

Угол ПАДЕНИЯ ПЛАСТА
ГРАД 0 - 2 5

КрОБАЯ НЕУСТОЙЧИВАЯ
f ^ 2

Почва слабая, пучлщля f £2

Крепь М ЕТАЛ ЛИ ЧЕС КАЯ  КОЛЬЦЕВАЯ ПОДАТЛИВАЯ КП, ДМАНЕТр КрЕПИ
м 3,5

Специальным ш ахтн ы й  профиль С/Н8 _---------- —

Ю



Параметры выработки

Показатели

Приня­
тые

О SQ3HA-

Коэффициент крепости 
пород по

М. М. Протодъяконовч
ЧЕНИЯ до 2

Площадь

I* cucuua

в СВЕТу
при проходке So 8,4

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ S 5,9

ВЧЕрНЕ
при ПРОХОДКЕ S, 44,1

ПОСЛЕ ИСЧЕрПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ S2 8.3

Диаметр

выработки,

мм

В СВЕТУ
При ПРОХОДКЕ Do 4,75

ПОСЛЕ ИСЧЕрПАНИЯ ПОААТАИВОСТИ 3) 1,50

g4EpH£
при ПРОХОДКЕ Di 1,88

ПОСЛЕ ИСЧЕрПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ D8 4.63

Периметр ПРИ ПрОХОДКЕ Po 10,»
8 свету, м ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ P 894

Предельное количество воздуха, пропускаемого 3o 67,2

ВЫРАБОТКОЙ при ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ,М3/сЕК Q 47,2

9
Спецификация деталей крЕпи на 1рлму

Детали КрЕпи
Длина, М АТЕрИАЛ

Вес, кг
Рис.

мм
Кол-ьо

1 ыт. ОБЩИМ

Сегмент I 3220 о СП-48А ГОСТ 5157-53 57,96 445,98 4Ст. 5 ГОСТ 380-74

Сегмент II 3220 ? !П- 485 ГОСТ 5157-53.58 28 446,56 {
Ст. 5 ГОСТ 380-74

Хомуты соединения Сегментов 8 2,89 23,42 2

СТЯЖКИ МЕЖрАМНЫЕ 3 6
Детали крепления стяжек 3 5

Объем работ и расход крепежных материалов на 1 м выработки

If » Возведение постоянной крЕпи Нас ти лка

рельсового
пути

Нет-НА*
груз-

Вы е м к а ,

Количество, За т я ж к а , Рас хо д
рои-

ство По-
КА,

Т/м*
в ы р а ­

ботки

Г
шт. м г

м е та л л а  ,т ДЕрЕВА, М* дли-
НА,

м

ОБЪЕМ
КА-

БЕЛ­
КА,

по
углю

по 
по­

рол Е
Р*М З А Т Я ­

ЖЕК
кров­
ли

БО­

КОВ

НА
одну
рлму

НА 1м 
Выра­
ботки

НА
З А ­

Т Я Ж К У

НА
РАС­

КЛИНКУ

БАЛ­
ЛАСТА,
М5

Н АВЬ 
КИ, 
И

М*

44 1,43 74 2,46 4,08 0,275 0,394 4,24 0,0» - 4,49 V Щ 1

16 2 52 2.46 4,08 0,270 0.540 0,468 0,04 - 4.49 у 1 0 ,9

24 3 52 2,46 4.08 0,266 0,198 0.468 0,06 - 1 ,1 9 1 ,0 423 _

47



С е ч е н и е  19

Конвейерные штреки,
БРЕМСБЕРГИ и УКЛОНЫ

Ха р а к т е р и с т и к а  в ы р а б о т к и , пород и крепи

Показатели Ед. изм. Кол-во

б ы р А Б О Т К А  Н А Х О Д И Т С Я  8 ЗОНЕ ВЛИ  Я Н И Я О Ч И С Т Н Ы Х  Р А Б О Т

Г л у Б И Н А  р л е п о л  ОЖЕ НИЯ В ы р А Б О Т К И  ОТ П 0  В Е р Х  Н ССТИ м 2 00 -  500

Срок САуЖБЫ В Ы Р А Б О Т К И Л Е Т 1 -2

Вы р а б о тк а  проходится п о  углю f 1,5 -2 ,0

М ощ ность  П Л А С Т А м > 2

Угол П А Д Е Н И Я  П Л А С Т А Г р А Д 0 - 2 5

Кровля н е у с т о и ч и в А Я f « 2

Почва с л а б а я  пучлщ ля f

К р Е П Ь  М Е Т А  А А И Ч Е С К А Я  К О Л Ь Ц Е В А Я  П О Д А Т Л И В А Я  К П ,  Д И А М Е Т Р  КР ЕП И  М 3.8

Сп ециальн ы м  ш а х т н ы й  профиль СбП-27

З атя ж ка  д е р е в я н н а я

4Н



Па р а м е тр ы  в ы рабо тки

По казатели

Приня­
ты Е

Ко э ф ф и ц и е н т  крепости 

пород по

М.М. Протодьяконов̂
ЧЕНИЯ АО 2

Площадь в светУ
|'ригицЧ

при п р о х о д к е So 9,6

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ п од атливости S 5.8

ВЧЕрНЕ
при ПрОХОДКЕ S , 1ч,а
ПОСЛЕ исчерпания  податливости s2 11,0

п В CBETU
Р ад и ус  3

вЫ D A  R A T  1( **

при ПрОХОДКЕ Но 1,9

ПОСЛЕ ИСЧЕОПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ р 1,55

м при ПРОХОДКЕ р< 2,12
ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ Рг 1.&7

Пе р и м е т р при ПрОХОДКЕ Ро 11,7
в с в е т у ,м

ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ р 9.7

Пр е д е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  в о э д у х л ,  п р о п у с к а е м о г о Qo 16,8
ВЫРАБОТКОЙ при ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, М3/СЕК Q 514,4

Сп е ц и ф и к а ц и я  д еталей  крепи на 1 рлму

Летали крепи
А ЛИНА, 

ММ
КОА-ВО М а т е р и а л

Ве с , кг

Рис.
1 шт. ОБЩИЙ

Сегмент I 3500 z СВП-21 -  QU ЯП («fin 1
Ст. 5 ГОСТ зао-л

Се г м е н т  II 3500 п с в п - г ?
- ЧЧЗП 188,60 1С Ст. 5 ГОСТ 380-71

ХомуТЫ СОЕДИНЕНИЯ СЕГМЕНТОВ 6 Ч.Ч7 35,16 2

Стяжки МЕЖрАМНЫЕ 3 €

Летали крепления стяжек 3 0.91 2,13 5

Об ъ ем  рабо т  и ра с х о д  крелЕж ныл м атери ал о в  на 1 м в ы рабо тки

и .
003ВЕДЕ НИЕ постоянной КрЕПИ НАСТИЛКА 

РЕЛЬСОВОГО

пути
Уст-П А-

груз-
Вы е м к а ,

я К оличество, За т я ж к а , Расход рой* 
С Т £0 Па-

КА,

Т/М2

ВЫРА­

БОТКИ

Г1 шт. мг м етлллА,г ДЕрЕВА.мЗ
Али-

НА,

м

ОБЪЕМ
КА-

5 ЕЛ- 
1̂ 1

по

УГЛЮ

ПО

ПО­
РОДЕ

рАМ
ЗАТЯ­
ЖЕК

кров­
ли

БО­

КОВ

НА

ОДНУ
рАму

НА 1 М 

ВЫРА­

БОТКИ

НА

ЗА
тяжку

НА

РАС­

КЛИНКУ

БАЛ - 

ЛАСТА, 

М3

НАВ-

КИ,

м

мг

12 1,43 100 2,16 5,52 0,433 0,621 1,6 S о,оз 1.0 1,13 1,0 t f f
17 2,0 10 2.16 5\52 0,428 0,856 0,63 0,04 1,0 1,11 1,0

—LLlL

42,0
13,8

25 з.о 10 216 5,52 0,424 1,272 0,63 0,05 1.0 1,71

J

1.0
49





4.2. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АРОЧНАЯ 
ПОДАТЛИВАЯ КРЕПЬ



U ч е н и е  20

Квершлаги и полевые штреки на прямолинейном участке

с  о д н и м  п р о х о д о м

I

Х а р а к т е р и с т и к а  в ы р а б о т к и ,  п о р о д  и к р е п и

П о к а з а т е л и Ед. изм. Кол- во

В ы р а б о т к а  н а х о д и т с я  б  зоне в л и я н и я  о ч и с т н ы х  р а б о т

Г л у б и н а  р а с п о л о ж е н и я  в ы р а б о т к и  о т  п о в е р х н о с т и м 200-700

Срок с л у ж б ы  в ы р а б о т к и
ACT >  3

Выработка проходится по породе 4 - 9

Породный М А С С И В  ТРЕЩ ИНОВАТЫЙ

Угол ЗАЛЕГАНИЯ пород ГрАД. 0-50

Устойчивость пород до с р е д н е й

П у ч е н и е  п о р о д  о т с у т с т в у е т

Крепь М Е ТА Л Л И Ч Е СК А Я  АрОЧНАЯ П О Д А ТЛ И В А Я  АП

Сп е ц и а л ь н ы й  ш а х т н ы й  профиль СП-18

За т я ж к а  ж елезо бето н н ая



Па р а м е т р ы  бы рабо тки

Показатели

Приня­

ты е

06G3HA-

Коэффициент крепости 

пород ПО
М М. ПрОТОДЬЯКОНОВУ

ЧЕНИЯ Ч - б 7 - 9

до  осадки So М 6 ,4

Пл о щ ад ь  с ечения , ПОСЛЕ ОСАДКИ S 5,2 5 .2
м2

в проходке
ДО ОСАДКИ S* 8.2 7 .8

ПОСЛЕ ОСАДКИ Se го 6,9

В & СВЕТУ
Вы с о та  выработки

ДО ОСАДКИ Но 249 0 2 4 9 0
ПОСЛЕ ОСАДКИ н 2 1 9 0 2 19 0

по оси ,м м

в ПРОХОДКЕ
ДО ОСАДКИ Hi 2 8 7 0 2 8 2 0

ПОСЛЕ ОСАДКИ Иг 2 5 7 0 25 20

ДО ОСАДКИ Во 2950 2 9 5 0
in 5 СВЕТУ
Ширина вы работки ПОСЛЕ ОСАДКИ В 2 7 3 0 2 7 3 0

ПО НИЗУ, мм

В ПРОХОДКЕ
ДО ОСАДКИ в , 3 2 1 0 3 110
ПОСЛЕ ОСАДКИ h 2990 2 8 9 0

Пери м етр  в свету после осадки , м Р 8 ,8 8 ,8

Предельное количество в о з д у х а , пропускаемого 
выработкой  ПОСЛЕ о сад ки , м 3/ сек а 4 1 ,6 4 1 .6

Сп е ц и ф и к а ц и я  д етал ей  крепи на 1 р а м у

Детали крепи
Длин^ Кол-во Материал Вес , КГ Рис.

м м 1 шт. ОБЩИЙ

Стойка 2400
„ СП-18 ГОСТ 5157-53

87.50 9.10
Ст. 5 ГОСТ 380 - 71 - 45 60

Верхняк 3000 1
:П-18 ГОСТ 5157-S3

5 0 11
Ст. 5 ГОСТ 3§0- 7 1 ЭЧ,5

Хомуты соединения элементов 4 2,89 11,55 2.

Стяжки мБжрдмныЕ 3 7,&

Л етали крепления стяжек 3 3,5

Объем рабо т и расход  крепеж ны х материалов  на 1 м выработки

Нд-
груз-

Возвед ен и е  постоянной крепи Настилка

РЕЛЬСОВОГО

ПУТИ

ЦгТ.

Вы е м к а Количество, Затяж ка ,
Рдс

<ОX Эи 1
рой-

ство
КА-

По-
КА,

Т/М 2

ВЫРА­

БОТКИ

ПО

породе,

м3

шт. м г
м е т а л л а , т ЖЕ­

ЛЕЗО-

дерева

НА

РАС­

КЛИНКА

М3

ОБЪЕМ
ББА-
ЦА

рлм
ЗАТЯ­

ЖЕК

кров­
ли

БО­

КОВ

НА
о д н у

рдму

НА 1 М 

ВЫРА­

БОТКИ

БЕТО­

НА,

М 3

дли*

н»,
м

БАЛ­
ЛАСТА,

М3

1 
*

$
>

| 
1

М2

6 <,93 44 3,0 - 0,170 0,243 0,234 0,011 f.O 0,056 1,0

9 1 42 3,0 4,0 0.167 0,334 0,298 0,016 1.0 0,056 1.0 9,2

J i Ъ 4 2 3.0 V
0,152 0,486 0,298 0,024

1.0 0,056 1.0 10,6



Се ч е н и е  21

Бремсберги, уклоны и холки при них

Характеристика вы рабо тки , пород и крепи

Показатели Ед. изм. | Кол-во

Выработка находится в зоне влияния очистных работ

Глубина расположения выработки от поверхности м 2.00 -700
Срок службы выработки ЛЕТ З»3

Выработка проходится по углю f >1,5

Мощность ПЛАСТА м >1,2

Угол ПАДЕНИЯ ПЛАСТА Грлд. 0-90

Кровля f 4 - 9

Почва f Ч - 9
КрЕПЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АРОЧНАЯ ПОДАТЛИВАЯ КП

Специальный шахтный профиль СП-18
Затяжка железобетонная

54



Параметры выработки

Ирин я- Коэффициент КРЕПОСТИ

Показатели тые
ОЬОЗНА-

пород по
М. М. Протодьяконову

чсния
" - в  1 7-9

Площадь сечения,
8 СВЕТУ

ДО ОСАДКИ So 6.9 6,9
ПОСЛЕ ОСАДКИ $ 5.7 5,7

м *
В проходКЕ ДО ОСАДКИ

S, 7,9 7,5

ПОСЛЕ ОСАДКИ S2 6,9 6.6

ДО ОСАДКИ н 0 2530 2580

Высота выработки
В свету

ПОСЛЕ ОСАДКИ н т о 2280
по оси , мм

а проходке ДО ОСАДКИ Н< 2770 2720

ПОСЛЕ ОСАДКИ Нг 2470 2420

а  свету
ДО ОСАДКИ 8о 2950 2950

Ширина ВЫРАБОТКИ ПОСЛЕ ОСАДКИ 3 2730 2730
по низу, м м

в  ПрОХОДКЕ
ДО ОСАДКИ В| 3210 3110

ПОСЛЕ ОСАДКИ
в* 2990 2990

Пе р и м е т р  & с в е т у  после осадки , м р 8,9 8,9

Пр ед е л ьн о е  количество в о з д у х а , пропускаемого
а 45,6 45,6Выработкой ПОСЛЕ ОСАДКИ, М3/ с е к

С п е ц и ф и к а ц и я  д е т а л е й  к р е п и  н а  1 q a m u

Д е т а л и  к р е п и
1  ЛИНА,
мм

Кол-во М а т е р и а л
Вес, к г

Р и с .

1 ш т .  {о б щ и н

С т о й к а 2400 г СП-18Д ГОСТ 5157-53 .......... 9,10
Ст 5 ГОСТ 380-7/ ’  7 Э ,о и  о ^ о и

Всрхняк 3000 1 1:п-186 ГОСТ 5/57-53 54,30 54,30 иСт 5 ГОСТ 380-71
Хомуты СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ч 2,89 Ц,56 2,3,4

Стяжки МЕЖрАМНЫЕ 3 7,8

Д е т а л и  к р е п л е н и я  с тя ж е к 3 О С
П

о з,ч

О б ъ е м  р а б о т  и р л с х о д  к р е п е ж н ы х  м а т е р и а л о в  н а  1 м  в ы р а б о т к и

На ­

г р у з ­

к а ,

8 о з в е д е н и е  ПОСТОЯННОМ К Р Е П И Н а с т и л к а Уст-
В ы е м к а ,

К о л и ч е с т в о ,

шт.
З а т я ж к а , Р а с х о д

p tA C

Л

WUBVI V

у т и
рой-
Ст ВО

По-
м  ° мг

М Е ТА Л Л А , т ж е ­

лезо-
Д Е р Е В А

НА к к Ц- ОБЪЕМ
КА-

БЕЛ­

К А ,
1/М*

В Ы РА ­

БОТКИ

„  по 
ПО

УГЛЛ РОДЕ
р А М

ЗАТЯ­

Ж Е К

кров­
ли

БО-

КОв

НА

о д н у  

рл м у

НА 1 М
В Ы Р А ­

БО ТКИ

Б Е ТО ­

НА,

М а

рАС-

кл и н к у ,

М 5

дли-

НА,

м

Б А Л ­

ЛАСТА ,

М 3

Н А В - 

к и ,  

м

М 2

6 1.0 2S 3,0 - 0,175 0,175 0 , 1 8 ? 0,01 1,0 0,165 1.0 8,0

9 1,43 60 з .о 4,0 0,170 0,243 0,318 0.0/4 1.0 0,165 1,0 V
14 2 42 3.0 4,0 0,167 0,334 Q 2 9 8 0,02 1,0 0,165 1,0 9,4 ,
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Се ч е н и е  22

бРЕМСБЕРГИ И УКЛОНЫ

Х а рактерист ика  аырдьотки , пород и крепи

Показатели Ед. изм. Кол-во

Выработка находится в зоне влияния очистных рабтт

Глубина расположения выработки от посЕрхности м 200-100

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ АЕТ > 3

Выработка проходится по углю f >1,5

Мощность ПЛАСТА Г1 >1,2

Угол ПАДЕНИЯ ПЛАСТА ГрАД. 0-90

Кровля f Ч- 9

Почва f ч-з
Крепь МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АречНАЯ ПОДАТАИВАЯ ЛП

Специальный шахтный процждь СП-18

Затяжка жеаезо5Тт?;'^• с

56



Па р ам етры  выработки

По к а з а т е л и
Пр и н я ­

т ы е

0S03HA-

К о э ф ф и ц и е н т  к р е п о с т и  
п о р о д  по

М. М. Протодьяконову
ЧЕНИЯ 4-6 1 т-»

В СВЕТУ
Д О  О САДКИ S0 6.9 м ------

Пл о щ а д ь  с е ч е н и я , ПОСЛЕ ОСАДКИ S 5.1 5.1
м 4

а проходке
ДО О САДКИ S| 1.9 1.5
ПОСЛЕ О СА Д К И S2 б;9 6,6

а  с в е т у
ДО О САДКИ Hq 2580 2580

Вы с о т а  в ы р а б о т к и ПОСЛЕ ОСАДКИ H 2280 2280
п о  о с и , м м

В ПООХОДКЕ
Д О  ОСАДКИ 2710 2120
ПОСЛЕ О САД КИ н2 2470 2420

В С ВЕТУ
ДО О САД КИ во 2950 £950

Ш и р и н а  в ы р а б о т к и ПОСЛЕ О САД КИ В 2730 2130
по н и з у ,  м м

В ПО ОХО ДКЕ
ДО ОСАДКИ в< $2Ю з н о
ПОСЛЕ ОСАДКИ Be 2990 2890

Пе р и м е т р  в  с в е т у  п о с л е  о с а д к и , м Р 8.9 8.9
П р е д е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  в о з д у х л ,  п р о п у с к а е м о г о  

в ы р а б о т к о й  ПОСЛЕ о с а д к и , м э/ с е к Q 45,6 45,6

С п Е Ц И Ш И )<АЦИЯ ДЕТАЛЕ11 К р Е П И НА 1 р А М у

Д е т а л и  к о е п и
Дайна, Кол-во М а т е р и а л

В е с , *Г I Р U,
i  U1T. |ЗБЩИЙ1

С т о й к а чипа 2 СЛ-18Д ГОСТ 51S7-53 43,80 87,60 9,10civu Ст 5 ГОСТ 380-т*

внрхняк з о о о i
СП'445 ГОСТ S157-53 54,30 11Ст 5 ГОСТ 380-7/ ЭЧ, JU

Хомуты СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТО В 4
2 .89 11,56 2 3 4

Стяжки М Е Ж Р А М Н Ы Е 3
7. 8

Д е т а л и  к р е п л е н и я  с т я ж е к 3 1,10 5 .Ю  3 ,  Ч

О б ъ е м  р а б о т  и  р а с х о д  к р е п е ж н ы х  м а т е р и а л о в  н а  in  а ш р А в о т к и

и»
Возведение постоянной КрЕПИ Настилка

РЕЛЬСОВОГО
пути

Уст-НА*

груз-
ОЫЕМ КА,

м3
Количест во Затяжка, Расход рой-

ство По-КА,
Т/м2

Выра­
ботки

ЫТ. Г1 t МЕТАЛЛА,Т ЖЕ- ДЕрЕвА
Дай­
на,

м

ОБЪЕМ КА- БЕЛ-
КА,
M*па

углю
ПО
ПО­

РОДЕ
ГАМ

ЗЛТЯ-
ЖЕХ

кров­
ли

БО­
КОВ

НА
одну
рАМу

НА 1 М 
ВЫРА­
БОТКИ

ЛЕЭО-
6ЕТ0-

НА,
М3

НА
рАС-

клинку,
м3

БАЛ­
ЛАСТА,

М3

НАВ-
КИ,
М

6 1,0 25 з.о - 0,175 0,П5 0,185 0,01 - - 1,0 80

9 1,43 60 3,0 4,0 0,170 С.2Ч.З 0,318 0,014 - — 1.0 8,5

14 2 42
3,° -

4,0 0,167 о з?.ч

?.
о
 

Г 
го

 
!

%<
£* 

!
5 
е*

 
!

0.02 — — 1,0 3.4
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С ечЕ н и  е 23

Квершлаги и полевые штреки

НА ЗАКРУГЛЕНИИ С ОДНИМ ПРОХОДОМ

Характеристика выработки , пород и крепи

Показатели Ед. изм. Код-во

ВырЛБОТКА НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ
Глубина расположения выработки от поверхности м 200-100

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ АЕТ
ВырлеотКА проходится по породе f 4 - 9

Породный ПАССИВ ТРЕЩИНОВАТЫЙ
Угол ЗАЛЕГАНИЯ ПОРОД ГРАД. 0-90

УСТОЙЧИВОСТЬ пород до СРЕДНЕЙ
ПуЧЕНИЕ пород ОТСУТСТВУЕТ
КрЕПЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АрОЧНАЯ ПОДАТЛИВАЯ АП

Специальный шахтный просриль СП

Затяжка железобетонная
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Параметры выработки

Показатели

Примя­
тые

ОБОЭИЛ-

Коэффициент КРЕПОСТИ 

пород по
ММ. Прото Дьяконову

ЧЕН ИЯ М-6 1 7 - 9

В СВЕТУ
Д О  ОСАДКИ So 7,3 7,3

Пл о щ а д ь  с е ч е н и я , ПОСАЕ ОСАДКИ S 6,0 6,0

м*
В ПрОХОДКЕ

ДО ОСАДКИ s< 9,1 8.7

ПОСЛЕ ОСАДКИ S* 7,8 7,4

В СВЕТУ
ДО ОСАДКИ Н0 2570 2570

В ы с о т а  в ы р а б о т к и п о с л е  оеддки н 2270 2270
по оси,мм

В ПрОХОДКЕ
ДО ОСАДКИ Н, 295 0 2900

ПОСЛЕ ОСАДКИ Н2 2650 2600

В СВЕТУ
ДО ОСАДКИ Во 3270 3270

ШИРИНА ВЫ рАБОТКИ ПОСЛЕ ОСАДКИ в 3020 3020

по низу, мм
В ПРОХО ДKE

ДО ОСАДКИ Вч 3530 3430

ПОСЛЕ ОСАДКИ Be 3230 3180

П е р и м е т р  в  с в е т у  п о с л е  о с а д к и , м Р 9,4 9,4

П р е д е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  в о з д у х а , п р о п у с к а е м о г о  

в ы р а б о т к о й  п о с л е  о с а д к и , м */с е к а 48,0 48,0

Сп е ц и ф и к а ц и я  д е т а л е й  к р Е Л И  н а  1 р А м у

Д е т а л и  к р е п и
Д л и н а , Кол-во М а т е р и а л

Вес,кг Рис.мм 1 шт. |общий

С т о й к а 2400
_ СП-ISA ГОСТ 5157-53 43,80 87,60 9, Ю£ Ст.5 ГОСТ 380-71

б е р х н я к 3500 1 ■
JЛ-186 ГОСТ 5157-53 63,35 63.35 11
Ст.5 ГОСТ 380-71

Хомуты СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ч 2,89 11,56 2,3,4
Стяжки М Е Ж р А М Н Ы Е 3 7,8
Д е т а л и  крепления с т я ж е к 3 5,5

Об ъ е м  р а б о т  и р а с х о д  к р е п е ж н ы х  м а т е р и а л о в  н а  1 м  в ы р а б о т к и

Н а -
г РУ*-

Во з в е д е н и е п о с т о я н н о й к р е п и Н а с т и л к а

р е л ь с о в о г о
пути

Уст­
рой-

с т в о

КА-

Вы е м к а Ко л и ч е с т в о , З а т я ж к а , Р а с х о д По-
к а .

Т/м*
ВЫ рА ­
БОТКИ

по

п о р о д е ,

м 3

шт. М * М Е Т А Л Л А ,Т Ж Е ­

ЛЕЗО-

БЕТО­
НА,
М3

ДЕРЕВА
НА

р д с -

клинку,

м3

| ДЦ. ОБЪЕМ
Б ЕЛ ­
К А *
М*

р л и
з а т я ­

ж е к

кров­
ли

БО­
КОВ

НА

о д н у
рАМу

НА 1 М 
В Ы Р А ­

БОТКИ

дли

НА,
М

БА А- 

ЛАСТЛ, 

М3

НАВ-

КИ,

М

6 1 , « 50 3,5 - 0,179 0,256 0,265 0,011 1.0 0,62 1.0 3.1
В 2 46 3.5 4,0 0, 75 0,352 0,326 0,016 1.0 0,62 1.0 9,9

\г 3 4$ 3 5 4.0 П!7! 0513
$ 0,326 0,024 1.0 0,62 1.0 11.4
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Се ч е н и е ЗЧ

Бремсберги и уклоны. 
Конвейерные штреки

ХАРАКТЕРИСТИКА 9ЫРАБОТКИ , ПОРОД И КРЕПИ

Показатели Ед изм. КОА-ВО

Выработка находится в  зоне влияния очистных работ

Глубина расположения выработки от поверхности м 200-100

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ ЛЕТ >Ъ
вырАБОТКА ПРОХОДИТСЯ ПО уГАЮ f 51,5
Мощность ПААСТА м >1,2
Угол П А Л Е Н И Я  ПЛАСТА ГрАД. 0 - 45
Кровля Н Е УС ТО М Ч И 8А Я f 4 - 9

ПочвЛ НЕ СКЛОННА К ПУЧЕНИЮ f 4-9
К р Е П Ь  М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Я  ЛрОЧНАЯ ПОДАТЛИВАЯ АП

Специальный щахтиыи профиль СП-18

Затяжка железобетонная



Параметры выработки

Показатели

Приня­
тые

06ОЗНА-

Коэффициент крепости 
пород ПО

М. М. Протодьяконову

ЧЕНИЯ М-6 1-9

в свету
ДО ОСАДКИ So 1,6 1,6

Площадь сечения, ПОСАЕ ОСАДКИ S 6,5 аз
ма

в прохадкЕ
ДО ОСАДКИ 8,1
ПОСЛЕ ОСАДКИ s2 1.2 1,4

в свету
ДО ОСАДКИ Но 2660 2660

Высота выработки ПОСЛЕ ОСАДКИ н 2360 2360
по оси, мм

в проходке
ДО ОСАДКИ 2950 2960
ПОСЛЕ ОСАДКИ нг 2650 2600

в свету
ДО ОСАДКИ - 1 Г “ 3210 3210

Щиринд выработки ПОСЛЕ ОСАДКИ — s 3020 3020
по низу, мм

8 ПРОХОДКЕ
ДО ОСАДКИ 3530 зчзо
ПОСЛЕ ОСАДКИ в2 3280 3180

ПЕРИМЕТР а СВЕТу ПОСЛЕ ОСАДКИ, М Р 9.4
Предельное количество воздухл, пропускаемого

ВЫРАБОТКОЙ ПОСАЕ ОСАДКИ, М3/СЕК а ЧДО 48,0

Спецификация д еталей  крепи на 1 олму

Детали крепи
Дайна, Кол-во Материал

Вес , кг Рис.
мм 1 шт. ОБЩИЙ

Стойка 2400 2 СП-18 ГОСТ 5157- 53
43,80 81,60 9,10

Ст.5 ГОСТ 380-71

Верхняк 3500 1 СП-18 ГОСТ 5157-53 6335 63; 35 И
Ст.5 ГОСТ 380-71

Хомуты СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ч 2,89 11,56 2,3, *

Стяжки межрАМНЫЕ 3 7,6
Детали крепления стяжек 3 з,ч

Об ъ е м  р а б о т  и р а с х о д , к р е п е ж н ы х  м а т е р и а л о в  на  1 м в ы р а б о т к и

Во з в е д е н и е ПОСТОЯННОЙ КРЕПИ На с т и л к а

РЕЛЬСОВОГО

пути

Уст-
П А -

груз-
ВЫЕМКА,

мВ Ко л и ч е с т в о . З а т я ж к а , Р а с х о д
рой

ство
По-

ЕЛ­

КА,
КА

Т/«2

ВЫРА­

БОТКИ

ШТ м г
м е т а л л а , т ЖЕ­

ЛЕЗО-

БЕТО­
НА,

М*

ДЕРЕВА

НА
рлс-

клинку,

М*

дай­
н а ,
м

ОБЪЕМ
КА­

НАВ­
КИ,

М
по

ГАЮ

ПО

ПО­

РОДЕ
рлм з а т я ­

ж е к

кров­

ли

so

ков

на

одну

рлму

НА 1 М 

ВЫРА­

БОТКИ

БАЛ­
ЛАСТА,

м3

м*

.,4 1,0 30 3,5 - 0,184 0,184 0,213 0,01 - - 1,0 16

6 1,43 66 3,5 4,0 0,119 Q256 0,350 0,014 - - to 9,3

8 2 46 3,5 4,0 0,116 0,352 Q 32 В 0,02 - — и ю, f

в)



С е ч е н и е  2 5

Кв е р ш л а ги  и п о л е в ы е  ш т р е к и  н а  п р я м о л и н е й н о м  у ч а с т к е  
с д в у м я  п р о х о д а м и

ИЛИ Н А  З А К Р УГЛ ЕН И И  С О Д Н И М  ПРОХОДОМ

Характеристика выработки, пород и крепи

Показатели

Выработка находится а зоне влияния очистных работ 
ГдавинА расположения в bi работа и от поверхности 

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ __
Выработка проходится по породе ___ ____________

Породный МАССИВ ТРЕЩИНОВАТЫЙ ______________
Угол ЗАЛЕГАНИЯ пород _________________

Устойчивость пород до с р е д н е й ____________________

Пучение пород отсутствует ___________ ______
КрЕПЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АрОЧНАЯ податливая АП ___

Специальный шахтный прогриль СП-Г?_________ _
Затяжка жел=з 5̂Е'го-,на.я ........ ...

лет
200-Юо 
*3 "

f  Ч -  9

0 - 9 Q



Па р а м е т р ы  в ы рабо тки

Показатели
Приня­
тые

0Б03НА-

Коэффициент крепости 
пород по

М.М. Прато Дьяконову

ЧЕНИ»
1 1 - 9

Площадь сечения, 8 светя

ДО ОСАДКИ S . 8,5 8,5
ПОСЛЕ ОСАДКИ S 1.1 1,1

М*
В ПРОХОДКЕ

ДО ОСАДКИ S« 10.4 10,0
ПОСЛЕ ОСАДКИ 9.0 8.6

в В СВЕТЯ 
ОЫСОТА ВЫРАБОТКИ

ДО ОСАДКИ нв 2820 2820
ПОСЛЕ ОСАДКИ Н 2520 2520

ПО ОСИ, ММ
В ПРОХОДКЕ

ДО ОСАДКИ н< 5200 5150
ПОСЛЕ ОСАДКИ Н2 2900 2850

... В СВЕТУ
Ширина выработки

ДО ОСАДКИ 5510 3510
ПОСЛЕ ОСАДКИ 8 5520 3320

по нивы, мм
в проходке

ДО ОСАДКИ в. 5850 3130
ПОСЛЕ ОСАДКИ 8г 5580 2480

Периметр в свету после осадки, м Р 10,2 10,2
Предельное количество воздухд, пропускаемого

ВЫРАБОТКОЙ ПОСЛЕ ОСАДКИ, М3/СЕК Q 56,8 56,8

Спецификашия деталей крепи на 1 рлму

Летали крепи
Длина, Кол- во Материал

Вес, кг Рис.
мм 1 ш т . ОБЩИЙ

Стойка 2950 2 СП-18 ГОСТ 5151-53 107,4 9,10
Ст.5 ГОСТ380--71 9

Веохняк 3000 1
СП-18 ГОСТ 5157-53 С11, 54,3 И
Ст.5 ГОСТ 380-71

v '»v

Хомуты СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 4 2,89 11,56 2,3,4

Стяжки МЕЖРАМНЫЕ 3 1
ою

 !]1

Летали крепления стяжек 3 3,4

Объем работ и расход КРЕПЕЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 М ВЫРАБОТКИ

U_A
Возведение постоянной крепи НАСТИЛКА

РЕЛЬСОВОГО

ПУТИ

Уст­
рой-

пА-

грул* Выемка Количество, Затяжка, Расход По-
КА,

Т/м*
ВЫРА­

БОТКИ

по

породе,

м3

шт. м г металла, т ЖЕ­

ЛЕ 30- 

БЕТО- 

НА, 

М 3

ДЕРЕВА

НА

РАС­

КЛИНКА

M s

АЛИ­

НА,

М

ОБЪЕМ

СТВО 

К А-
бел-
К Ар

ПАМ
ЗАТЯ­

ЖЕК

кров­
ли

БО­

КОВ

НА
одну
рлму

НА 1 М 

ВЫРА­

БОТКИ

БАЛ­

ЛАСТА,

м3

HAB-
КИ,

М

м г

ч 1,0 25 3,0 - 0,195 0.195 0.П7 0,01 1,0 0,678 1.0 9.2

6 1,43 55 3,0 5.1 0,190 0.211 0.350 0,014 1.0 0,678 1,0 9,9

8 2 4В з.о 5,1 0,181 0374а 0,326 0,02 1.0 0,678 1.0 1.0,8
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С е ч е н и е  26

Кверш лаги  и п о л е в ы е  ш т р е к и  на закруглен и и  с д в ум я  п ро хо д ам и

Характеристика выработки, порол и крепи

Показатели Еа . и з м . Кол- во

Выработка находится в зоне влияния очистных работ

Г л у б и н а  расположения выработки от поверхности м  400-100
Срок с л у ж б ы  выработки лет :>3
Выработка преходится по породе f  4 -9
Породный МАССИ8 ТРЕЩИНОВАТЫЙ

Угол ЗАЛЕГАНИЯ ПОРОД ГрАД. 0-90

Устойчивость пород до с р е д н е й

Пучение пород о т с у т с т в у е т

КрЕПЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АрОЧНАЯ ПОДАТЛИВАЯ АП

Специальный шахтный профиль С8П-27

Затя ж ка  ж елезобетонная

(А



Парам етры  выравятки

Показатели

Коэффициент крепости

пород по

М . М .  П р о т о д ь я к о н о в » !

НЕНИЯ Ц-6 1 - 9

В СВЕТЫ
ДО ОСАДКИ So

10,4 10,4

Пло щ ад ь  сечения, ПОСЛЕ ОСАДКИ S 3,9 ______8.9 -

м*
В проходке

ДО ОСАДКИ s, 12,9 12,4

ПОСЛЕ ОСАДКИ S2 И.Ч 10,9

В СВЕТЫ
ДО ОСАДКИ wo 2950 2930

Высота выработки ПОСЛЕ ОСАДКИ H 2630 2630

по оси, мм

В ПрОХОДКЕ
ДО ОСАДКИ Hi 3360 3310

ПОСЛЕ ОСАДКИ He 3060 3010

В СВЕТЫ
ДО ОСАДКИ So 4180 4180

Ширинд вы работки ПОСЛЕ ОСАДКИ a 3950 3950

по низы , м м

В ПРОХОДКЕ
ДО ОСАДКИ «1 Ч5ЧО 4440

ПОСЛЕ ОСАДКИ 8 2 4310 4210

ПЕРИМЕТР В СВЕТЫ ПОСАЕ ОСАДКИ, M р 11,5 И.5
Предельное количество в о зд ы ха , пропускаемого

выработкой  после о с ад ки , м 3/ сек ч 11,2 11,2

Сп е ц и ф и к а ц и я  деталей  к р е п и  на 1 р а м у

Детали  крепи Длина, Кол-во М атериал
Вес, кг

Рис.мм 1 шт. ОБЩ ИЙ

Сто й ка 3150 2 CBIT- 27
86,02 172,01( 9,10Ст.5 ГОСТ 380- 21

Верхняк 3500 4 С8П-27
9̂ ,43 111 Ст.5 ГОСТ 380- а

Хо м ут ы  соединения элементов Ч 9,47 17.84 2,3,^
СТЯЖКИ МЕЖРАМНЫЕ 3 7 ,8

Д етали крепления стяжек 3 2,1 5,3

Объем рдбот и рдсход крепежных материалов на 1 м  в ы рабо тки

Нл-
грыг-

Возведение постоянной крепи Настилка

Уст­
рой-Вы ем ка Количество Затяжка, Расход

РЕЛЬСОВОГО
ПУТИ

ч *» 
Д
 X

 
iI

no
породе,

M 3

шт. м г
м етал ла , т ЖЕ-

ЛЕ30-
БЕТО ­

НА,

М3

Дерева

НА
РАС­

КЛИНКУ,

М3

ОБЪЕМ

БАЛ­

ЛАСТА,

М 3

СТ80
КА­

НАВ­
КИ,
м

БЕЛ-

рлм
ЗАТЯ­

ЖЕК

кров­
ли

ве­
ков

НА
одна
РАМУ

НА 1 М
ВЫРА­
БОТКИ
_____

ДЛИ-
нд,

м

КА,

м1

к 1.0 29 3,5 - 0,307 0,307 0,205 0,01 10 0,538 1.0 ш,з

5 1,43 п 3.5 5,5 0,302 0,432 0,392
М14 1,0 0,838 1.0 11,1

J 2 52 3.5 5.5 0,299 0,594 0,370 __0,02. " 1,0 0,435 1 .0 12,0
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Сечение  27

Квершлаги и полевые штреки на закруглениях с д вум я  проходами

гI

Характеристика выработки, пород и крепи

Показатели Ед. изм. Коа- во

Выработка находится в зоне влияния очистных работ

Глубина расположения выработки от поверхности м 200-700

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ ЛЕТ > 3

Выработка проходится по порода f 4-9

Породный МАССИВ ТРЕЩИНОВАТЫЙ

Угол ЗАЛЕГАНИЯ пород грлд 0-90

Устойчивость пород ДО СРЕДНЕЙ

ПучЕНие пород отсутствует

КрЕПЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛрОЧНАЯ ПОДАТЛИВАЯ АП

Специальным шахтный профиль СВП-27
Затяжка

66



ПАРАМЕТРЫ ВЫРАБОТКИ

Показатели

П р и н я ­
тые

ОбОЗНА-

ЧЕНИЯ

Коэффициент крепости 

пород по

М.М. Протодьяконову

4 - 6  | 7 - 9

ДО ОСАДКИ ч 10.4 10,4
8 СВЕТУ

Пл о щ а д ь  с е че н и я , ПОСЛЕ ОСАДКИ S 3.9 8,9

м* де осадки S, 12.9 12.4
4 ПрОХОДКС

ПОСЛЕ ОСАДКИ S2 и . ч Ю.9

а свету
Высота выработки

ДО ОСАДКИ Но 2940 2940

ГОСЛЕ ОСАДКИ Н 2640 2640

п о  о с и ,  м м ДО ОСАДКИ Hi 3960 3310
3 ПООХОДКЕ

ПОСЛЕ ОСАДКИ “я 9060 З О Ю

3 СВЕТУ
ШИРИНА ВЫРАБОТКИ

ДО ОСАДКИ 6 0 4180 4180

ПОСЛЕ ОСАДКИ 3 3950 3 9 S C
п о  н и з у ,  м м

8 ПРОХОДКЕ
ДО ОСАДКИ Ч5Ч0 4440

ПОСЛЕ ОСАДКИ 6а 4910 4210

Периметр  в свету « осле осадки, и U И.5 И.5

Пред ел ьн о е  ко личество  в о з д у х а , поопускАЕмого

ЗМРАБОТКОЙ ПОСЛЕ ОСАДКИ, М 3?С£К а 14 Л • м д

СПЕЦИФИ НАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРЕПИ НА 1 ОАМЦ

Л етали коепи
JL АИНА,

м м
К о л - 8 0 Материал

В е с ,  кг
Р и с

1 ШТ. |06Щ.ИИ

Стойка 3 1 5 0 г
С В П —2 7

9 , 1 0
С т . 5  Г О С Т  3 S 0 - 7 1

ш aO jU i *« '

с а п - 2 7
Верхняя 3 5 0 0 1 - г т . 5  Г О С Т  3 8 0 - 7 4

- 9 4 ,ю  9 М з 11

Х о м у т ы  соединения элементов к 4 , 4 7  ! 7 , 8 8 2 Д 1 |

Стяжки м еж рам ны е ъ 7 , 8

А етааи крепления стяжек 3 U  S . S

О б ъ е м  работ и расход КРЕПЕЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ н а  j  м (ЬфАБОТКИ

На­
груз­

к а , 

Т/м а
ВЫРА­

БОТКИ

Во з в е д е н и е  постоянной  креп и Нас ти лка

РЕЛЬСОВОГО

пути

И*. —

вЫЕМКА Ко л и че с тв о , З а т я ж к а .
Расход

аст­

рой-

ПО
no rm » с

ш т .
1

м е т а л л а , т ЖЕ- ДЕРЕВА

ДАН­

НА,

М

ОБЪЕМ

СТВО

КА- БЕЛ­

КА,

М2м 3
р.'м

ЗАТЯ­

ЖЕК

кров­

ли

бо­

ков

на

одну

РАМУ

НА 1 М 

ВЫРА­

БОТКИ

БЕТО­

НА,

М3

п А

рАС-

КАИККу,

М3

БАЛ­

ЛАСТА,

М 3

НАВ-

ки,

м

к 1.0 19 3,5 - 0,307 0.307 0,206 0,01 »,0 0,794 1,0 10,3

5 Щ З 74 3.5 5,5 0,302 0,432 0,392 0,014 1.0 0,794 1,0 « .1

? 2 52 3,5 S 3 0,295 0,598 0,370 0,02 1.0 0,794 1,0 12.0
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Бремсберги и уклоны , оборудованные конвейером

И РЕЛЬСОВЫМ ПУТЕМ ЛАЯ ПЛАТФОРМЫ

Се ч с ни с 28

Характеристика выработки, пород и крепи

Показатели I Ед. изм. Кол-во

Выработка находится в зоне влияния очистных работ

Глубина расположения выработки от поверхности м 200- 700

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ
ЛЕТ =» 1

Выработка проходится по углю
f 2Н,5

Мощность ПЛАСТА м

Угол ПАДЕНИЯ ПЛАСТА грлд. 0 - 5 0

Кровля
f 4-9

Почва
f 4 - 9

Крепь метлллич- скля арочная податливая ДП

Специальным шахтный профиль С8П-2? *

Затяжка железобетонная



Л а О А М ЕТ  РЬ1 вЫ рА Б О ТК И

По к а з а т е л и

Пр и н я ­

тые
ORQ^MЖ-

Коэффициент крепости 
повод по

М.М. Протодьяконову

ЧЕХИЯ 4 - 6  j 1 - 3

в С В Е Т у
ДО О САД КИ S 0 12 ,5 12,5

Площадь сечения, ПОСЛЕ О С А Д К И S 10,9 109

м2
& П РО ХО Д КЕ

ДО О С А Д К И S , 1 4 ,6 14.0

ПОСЛЕ О САД КИ s * 13,0 12,4

В  С В Е ТУ
ДО О САДКИ я 0 3180 3180

Высота вьфаботки ПОСЛЕ О САД КИ н 2880 2880

по оси, мм

В П рО Х О Д К Е
ДО О САД КИ H i 3410 3360

ПОСЛЕ О САД КИ У 2 3110 3060

в свету
ДО  О САД КИ Во 4150 4750

Ширина вырАвотки ПОСЛЕ О САД КИ В 4530 4530

по низу, м м

В П РО Х О Д К Е
ДО О САД КИ В. 5120 502С

ПОСЛЕ О САД КИ Вг 4900 4300

Периметр б с&Ету после осадки, м Р 12,7 12,7

Предельное количество аоздухл, пропускаемого _ 
выработкой после осадки, м У сек Ч 81,2 87,2

Спецификация деталей крепи НА 1 0АММ

Хетали крепи Хайна,
Кол-во Материал Вес, КГ

Рис
мм 1 шт. ]ОБЩИЙ

Стойка 3050 2
СВП-27

« V  2 156,24 9,10
Ст.5 ГОСТ 380-11

Всрхняк 4500 1
СВП-27

121,41 121,41 11
Ст. 5 ГОСТ 380-11

Хомуты СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 4 4,47 17.88 2.3,4

Стяжки МЕЖОАМНЫЕ а 7, 8

Летали крепления стяжек 3 2,1 6,3 3,4

Объем работ и расход крепежных млтеоидлоа на 1 м выработки

На­
тру г-

8озведение постоянной крепи Настилка
РЕЛЬСОВОГО

пути
Уст -

в ы е м к а ,

ма К о л и ч е с т в о , Затя ж к а , Расход рой-
ство По-

К А,
Т/м*

в ы р а ­

б о т к и

шт . мг
м е т а л л а , т ЖЕ-

ЛЕ30-

БЕТО ­

НА,

М*

Л Е 0Е 8А

ДЛИ­

НА,

м

ОБЪЕМ КА-
БЕЛ­
КА.

по
углю

по
П О -,

РОДЕ

РАМ ЗА ТЯ ­

Ж Е К

кров­
ли

БО­
КОВ

НА

одну
РАМУ

НА 1 М 

В Ы Р А ­

БОТКИ

НА

рАС-
клинку,

М*

БАЛ­
ЛАСТА,

М*

НАВ-
КИ,

М
М*

3 1,0 38 4 5 - 0329 0,329 0,270 0,01 1,0 0,165 1,0 11.4
5

1,43 86 4,5 5,3 озгз 0,462 Ч45б 0,014 1,0 0,165 1,0 M l
6 г 60 4,5 5,3 одзо Q640 0/42 В 0,02 Ю 0165 1,0 15,3
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Сечен и е  29

■треки и  ш м г и н и и  1 11У Н9 о р ш ш и

Глубина расположения выработки от поверхности

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ
м гоо- 700

В ы р а б о т к а  п р о х о д и т с я  п о  у г л ю
ЛЕТ > 3

М О Щ Н О С Т Ь  П Л А С Т А
Л.5

Угол П А Д Е Н И Я  П ЛА С Т А
> “U

Кровля

ГрАД. 0 . 50

Почва

КрЕПЬ НЕТАЛЛИ"ьСКЛЯ АрОЧНАЯ ПОДАТЛИВАЯ КП
С п е ц и а л ь н ы й  ш а х т н ы й  п р о ф и л ь  C N L -2 7  

Затяжка ж еае ' оьетснная
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Параметры выработки

По к а з а те л и

П р и н я ­
ты е

ОЬОЗНА-

К о э ф ф и ц и е н т
ПОООД

М . М .  П о о т о д

КОЕПОСТИ
ПО

ь я к о н о в ч
ЧЕНИЯ Ч -  6  I 7 - 9

3 СВЕТУ
ДО ОСАДКИ S o \г,ъ 1 2 . 8

Пл о щ а д ь  с е ч е н и я . ПОСЛЕ ОСАДКИ S 1 1 , 2 1 1 . 2

3 ПООХОДКЕ
ДО ОСАДКИ s< < 5 ,8 < 5 . 2
ПОСЛЕ ОСАДКИ S 2 1 3 . 6

3 СВЕТЦ
ДО ОСАДКИ « о 3 2  5 0 3 2 5 0

Вы с о та  в ы р а б о т к и ПОСЛЕ ОСАДКИ н 2 9 5 0 2 9 5 С
по оси. мм

з ПООХОДКЕ
ДО ОСАДКИ и . 3 6 7 0 3 6 2 С
ПОСЛЕ ОСАДКИ н 2 3 3 7  С 3 3 2 С

в  с в е т у
ДО ОСАДКИ 3 , 4 7 5 0 4 7 5 0

ШйрИНА ВырАБОТКИ ПОСЛЕ ОСАДКИ 3 4 5 5 0 4 5 3 0
п о  н и з у ,  м м

В ПООХОДКЕ
ДО ОСАДКИ 5 1 2 0 5 0 2 С
ПОСЛЕ ОСАДКИ * 2 и«юо 4 8 7 0

Пе о и м е т э  в с в е т у после о с а д к и , м р
1 3 , 0 3 . 0

ПоЕДЕЛоНСЕ КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА,ПРОПУСКАЕМОГО 

йЫОАБОТКОИ ПОСЛЕ ОСА Д КИ , М 3/СЕК
пА 89 6 8 9 . 6

Сп е ц и ф и к а ц и я  д еталей  коепи на 1 р а м с

ДЕТАЛИ крепи
Длина,

К о л - в о Материал Вне,
1КГ

Рисм м
1 Ц ! 7 .  jО Б Щ И Й  j

Стойка 3 0 5 0 2
С В П - 2 7

1 6 6 2 4 9 .  1 0С т .  5 Г О С Т  3 8 0 - 7 1 '  8 3 . 1 2

В е р х н я к 4 5 0 0 1 : г п - 2 ?
1 2 1 , 4 1 1 2 1 . 4 1 11С т .  5 Г О С Т  3 8 0 - 7 1

Х о м у т ы СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ Ч Ч . 4 7 1 7 . 8 8 2 , 3 . 4
С т я ж к и М Б Ж О А М Н Ы Е 2V

7.3

Детали КРЕПЛЕНИЯ СТЯЖЕК А 0 т и» л 
0 . 0 3 .  ч

Объем работ и расход крепежных материалов на 1 м вьюаботки

Н а -
г р у з -

Возведение ПОСТОЯННОЙ КРЕПИ Настилка а с j
Выемка,

м 3 Количество, Затяжка, Рас:ход
РЕЛЬСОВОГО

пути рои­
ст во По-

КА,
ту М2

ЗЫрА-
БОТКИ

шт. м 2 МЕТАЛЛА,Т ЖЕ- ДЕРЕВА
ДЛИ­
НА,
М

ОБЪЕМ
КА-

БЕЛ­
К А ,

по
углю

по 
по-1

РОДЕ 1
РАМ

затя­
жек

кров­
ли

БО­
КОВ

НА
одну
р АМу

НА 1м 
выра­
ботки

БЕТО­
НА,
М3

Н А
рлс-

к л и н к у ,
м 3

БАЛ­
ЛАСТА,

М3

НАВ-
КИ,
М

мД

3 1 , 0 3 8 4 , 5 — 0.329 0,329 ОД 70 0 . W 1 , 0 0 Д О З 1 ,0 1 1 , 3

5 1,43 8 6 4 , 5 5.3 0.323 0462 0,455 0,014 1 , 0 0,903 1 , 0 W
^ 6 2 6 0 4 5 53 0320 0640 0.426 0 , 0 2 1.0 0,903 1 ,0 1 3 Д
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Сечение 30

КВЕРШЛАГИ И ПШ&ЫЕ ШТРЕКИ НА ПРЯМОЛИНЕЙНОМ УЧАСТКЕ О ОДНИМ ПРОХОДОМ 

У  С О П Р Я Ж Е Н И Я  С ОДНОПУТЕ&ОМ ВЫРАБОТКОЙ И Л И  НА З А К Р У Г Л Е Н И И  с о д н и м  
ПРОХОДОМ (НАРУЖНАЯ СТОРОНА КРИВОМ СПРАВА)

Хлолктеоиетикл выработки , порол, и крепи

По к а з а т е л и Ед. изм . j Кол- во

ВырАБОТКЛ НАХОДИТСЯ а зоне влияния 0ЧМСТМЫХ РАБОТ

ГЛЮБИНА 0АСП0 ЛОЖЕНИЯ вЫОЛбОГКИ ОТ ПОБЕОХНОСТИ п 200- ЮС

Срок СЛУЖБЫ ВЫрАБОТКИ ДЕТ > 3

вырЛВОТКА проходится по породе f  ц.д
Породный млссиа тРбциновАтыи

Угол ЗАЛЕГАНИЯ пород________________ ГрАД. 0-90

У̂стойчивость пород до средней 

Пучение пород отсатстаает

Крепь металлическая арочная податливая А П _________ _

Специальный шахтный профиль СВП 21 

Затяжка железе ветоннля



ШрАНЕТрЫ ВЫРАБОТКИ

Показатели

Приня­

т ы е

0Б03НА-

Ко э ф ф и ц и е н т  коепости 

пород по

М . М .  П р о т о  Дьяконову

ЧЕНИЯ 4 - 6  { “г-9

_ В СВЕТИ
Пл о щ ад ь  с е че н и я ,

ДО ОСАДКИ * . 12,8 12.8

ПОСЛЕ ОСАДКИ 5 11.2 11.2

м*
3 ПРОХОДКЕ

ДО ОСАДКИ s< 15.8 15.2

ПОСЛЕ ОСАДКИ s* 14.2 13.6

,  з свету 
Высота  ВЫРАБОТКИ

ДО ОСАДКИ Но 3250 325С

ПОСЛЕ ОСАДКИ н 2950 2950

по оси. м м
4 ftftriY О А Ж  Г

ДО ОСАДКИ н« 3670 3620

ПОСЛЕ ОСАДКИ Hi 3370 3320

3 СВЕТУ
ШиОИНА ВЫРАБОТКИ

ДО ОСАДКИ So 4750 Ч75С

ПОСЛЕ ОСАДКИ В 4530 4530
ю  низу^ мм

ft п п т д о д к е
ДО ОСАДКИ 3, 5120 5020

ПОСЛЕ ОСАДКИ S i 4900 4 8 0 0

Пе р и м е тр  в свету после о с ад ки , м р 13.0 13.0

Предельное к о л и ч е с т в о  в о д а  у х а ,  пропускаем ого  

ЗЫРА50ТК0Й ПОСЛЕ ОСАДКИ, мЗ/СЕК Q 89,6 89,6

Сп е ц и ф и к а ц и я  д етал ей  крепи  ча 1 рлму

ДЕТАЛИ КРЕПИ
Д л и н а , Код-во M a t e d h a a

Я
8 е с .  к г  |

Р и с
м м I ШТ. ]ОБШИИ{

С т о й к а 3050 2
С5П-2Г7

33.12 16&2Ц 3,10
СТ-5 Г О С Т  380 - 71

ВЕрХЙЯК 4500 1
':зп-2л П1 Ul U)1 и1 11Ст.5 Г О С Т  380-71

Хамуть* СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 4 НМ? 17,38 2.3, Ц
Стяжки МЕЖрАМНЫЕ 3 ? . 8

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТЯЖЕК 3 5 ,*f

ЗбЪЕМ РАБОТ И РАСХОД КРЕПЕЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИА 1 М ВЫРАБОТКИ

На-

грув-

ЗОЗВЕДЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ КрЕПИ Настилка —
1 9ст- 

РОЙ-Выемка Количество, Затяж ка . Расход

рЕАЬСОВОГО

пути

КА.

т/ма
ЗЫОА-
ЕВТКИ

ПО
ПОРОДЕ,

шт. МЕТЛ АЛЛ, т | ЖЕ- ДЕРЕВА

ДЛИ­
НА,

м

ОБЪЕМ

ство
КА-

БЕМ-

М»
рли

1
ЭАТЯ (крОВ- 

ЖЕК | ЛИ
]

БО­
КОВ

НА
одну ] 
рлму j

НА 1 М 
ВЫРА­
БОТКИ

j 6ЕТ0-

! на ,

b L

Нл
рАС-

КАИНКу,

мэ

БАЛ­

ЛАСТА,

м*

н ле­
ки, 

ч

КА,

Г»4

3 10 38 V S — 0.329 0.329 0,270 0,01 1,0 0,905 1,0 11.3

5 86 5.3 0.323 0.462 0,456 3,014 1.0 0.903 1 C fc,i

5 ft4. т 4,5 5.3 0,320 3 640 0.425 3,02 10 0.903 1,0 13.2



Сеч ен и е  31

КВЕРШЛАГИ И ПОЛЕВЫЕ ШТРЕКИ

НА ПРЯМОЛИНЕЙНОМ УЧАСТКЕ С ОДНИМ ПРОХОДОМ У ОДНОСТОРОННЕГО СЪЕЗДА

Х а р а к т е р и с ти к а  в ы р а б о т к и , пород и крепи 

По к а за те л и

Вы р а б о т к а  н а х о д и т с я  в зоне влияния очистных рлвот_________ _ _

Га У в И НА РАСПОЛОЖЕНИЯ вЫОАБОТКИ ОТ ПОМрХНЗиТИ

Срок С Л У Ж Б Ы  ВЫРАБОТКИ _____________ _ _ _ _ _ _

В ы р л & о т к д  п р о х о д и т с я  п о  п о р о д е

Породный М А С С И В  ТРЕЩИНОВАТЫЙ ___________

Угол за л е га н и я  пород ____

Устойчиво сто пород до с р е д н е й ___________________ _ _ _ _ _

Пуч е н и е  п о р о д  о т с у т с т в у е т  __ ____________

К р е п ь  М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Я  А р О Ч Н А Я  ПОДАТЛИВАЯ А П ______________

Сп е ц и а л ь н ы й  ш а х т н ы й  п р о ф и л ь  С8П-27 _____________

Затяжка железобетонная_______________________________

74 ~
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fpA д. 0—90



ПАРАМЕТРЫ БЫРАБВТХИ

Показатели

П р и н я ­

тые
ОБ 03 НА*

Коэффициент к р е п о с т и  

пород по
М. М. Прото д ь я к о н о в у

КЕНИЯ
4 - 6  j 7 -  9

_ В С В Е Т У  
Пл о щ а д ь  с е ч е н и я ,

Д О  О С А Д К И So 1 2 ,8 1 2 ,8

ПОСЛЕ О С А Д К И S 11,2 11.2

м*
3  П Р О Х О Д К Е

Д О  О С А Д К И 15.8 15,2

ПОСЛЕ О С А Д К И S2 14 ,2 13 .6

_ В СВЕТЫ  
З Ы С О Т А  8Ы Р А Б О Т К И

Д О  О С А Д К И Но 8 2 5 0 3 2 5 0

ПОСЛЕ О С А Д К И н 2 9 5 0 2 9 5 0

ПО ОСИ, ММ
В П РО Х О Д К Е

ДО  О С А Д К И Hi 8 6 7 0 3 6 2 0

ПОСЛЕ О С А Д К И н2 3 3 7 0 3 3 2 0

3 СВЕТЫ
Ширинл выработки

ДО  ОСАДКИ Ва 4 7 5 0 4 7 5 G

ПОСЛЕ О С А Д К И 8 4 5 3 0 453Q
ПО НИЗУ, И М

а проходхЕ
ДО  О С А Д К И Bi 5020 5 1 2 0

ПОСЛЕ О С А Д К И В2 4800 4900

ПеОИМЕТр 5  С В Е Т У  ПОСЛЕ О С А Д К И , м Р 1 3 .0 13.0

Предельное количество воздуха, пропускаемого
В Ы РА Б О ТК О Й  П О СЛ Е  ОСА Д Н И ,  М ^/'СЕК Q 8 9 .6 89.6

Сп е ц и ф и к а ц и я  аетааей  крепи « а 1 рдмы

Детали крепи Длина,
Кол-во Материал Вес— - 7♦ и< j Рис

мм 1 шт. ОБЩИЙ {

Стойка 3050 г -
СВП-27

Ст.5 ГОСТ 380-74 • 83,12 I66.2V 9.Ю

&ЕРХНЯК 4500 1 -
СВП-27

Ст.5 ГОСТ 380-71
- 121.41 121,41 11

Хомуты соединения элементов 4 4,47 17,88 2 .3 ,4

Стяжки МЕЖрАМНЫЕ 3 7,8
Детали крепления стяжек з 2.1 S.3 ъ,ч

Объем работ и расход крепежных материалов на 1 м выравотки

Н. В о з в е д е н и е  постоянной крепи Н а с т и л к а
Р Е Л Ь С О В О Г О

П У Т И
НА*
r p y v В ы е м к а К о л и ч е с т в о , З а т я ж к а , Р а с х о д

У С Т -1
рой-

III)"К А ,  
Т/м 2 

В Ы Р А ­
Б О Т К И

по
породе,

шт. м г М Е Т А Л Л А ,  т Ж Е - Д Е Р Е В А
О Б Ъ Е М

С780
К А -

Б Е Л -

м 3
р..м

З А Т Я ­
Ж Е К

кров­
ли

В О ­
К О В

Н А
О Д Н У
Р А М У

Н А  1 М
В Ы Р А ­
Б О Т К И

Б Е Т О ­
Н А ,
М3

Р А С ­
К Л И Н К У ,

м 3

ДЛИ­
Н А ,
м

ВАЛг
Л А С Т А ,

М3

НАВ-
К И ,
м

А Л  j
и 3

3 1,0 33 4,5 - 0.329 0,329 3,270 0,01 1,0 0.905 1.0 и.а

5 М з 88 4.5 0323 0,462 0,4 .,8 0,014 1.8 0.903 10 12,1

5 2 SO 45 5 3 3 320 0 640 0 425 0,02 1.8 0,903 1.0 13;2
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ШТРЕКИ НА ПРЯМОЛИНЕЙНОМ УЧАСТКЕ О ДВУМЯ ПРОХОДАМИ 

Ч СОПРЯЖЕНИЯ С ОДНОПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКОЙ 

И НА ЗАКРУГЛЕНИИ (НАРУЖНАЯ СТОРОНА КРИВОЙ СПРАВА)

512.00
SifBQ

ХдрАКГЕрИС? ИКА ЗЬ!Г>А60ТК>1, пород И КрЕПИ'J Г —  >

П о к а з а т е л и Ел изм. 1 Кол-во

Зы р Л б О Т Н  А Н А Х О Д И ТС Я  8 ЗОНЕ В Л И  Я Н И Я  ОЧИСТНЫХ РА&ОТ

ГлубИ Н А  РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫ РАБО ТКИ  ОТ ПОВЕРХНОСТИ п 200-100

Срок службы Bb ipASO T КИ ЛЕГ >3

Вы р а б о т к а  п р о х о д и т с я  по у г л ю f £  1,5

МОЩ НОСТЬ ПЛАСТА м >1.2

УГОЛ ПАДЕНИЯ ПЛАСТА ГрАД. 0-45
КООЗАЯ НЕУСТО Й ЧИ ВАЯ f Ч - 9

ПОЧЗА НЕ СКЛО ННА К П и чЕ И И Ю **
i 4 - 9

КрЕП Ь  М ЕТАЛ Л И Ч ЕСК АЯ  Ар ОЧНАЯ П О ДАТЛИ ВАЯ  Ап

С п е ц и а л ь н ы м  идхтныи профиль С5П-21

ЗдТЧЖкА ЖЕЛк'5''5£Те«КД.Я

76



Параметры выработки

Показатели
Приня­

тые
О Б О ЗН А ­

ЧЕНИЯ

Коэффициент крепости 
пород по

М. М • Протодьяконовц

Ч -  6  | 7 - 9

В С В Е Т У
Д О  О С А Д К И Зо 1 4 .5 14,5

Площадь сечения, ПО СЛ Е О С А Д К И S 1 2 ,7 12 ,7

м *
3 П Р О Х О Д К Е

Д О  О С А Д  КИ S t П .6 17.0

ПО СЛ Е О С А Д К И 5 , 15.8 1 5 2

3  С В Е Т у
Д О  О С А Д К И Но 3 3 6 0 3 3 6 0

Высота выработки П О СЛ Е  О С А Д К И и 3 0 6 0 3 0 6 0

по ОСИ, мм

3  П О О Х О Д К Е
Д О  О С А Д К И н< 3 1 8 0 3 7 3 С

П О СЛ Е  О С А Д К И Н.и 3 4 8 0 э н  30

В С 'В Е Ту
Д О  О С А Д К И Зс 5 2 0 0 5 2 0 0

Ширина выработки ПОСЛЕ О С А Д К И в 4980 4 9 8 0

по низу, мм

3  П Р О Х О Д К Е
ДО О С А Д К И з< 5 5 7 0 5 4 7 0

после осадки 8 , 5 3 5 0 5 2 5 0

Периметр в свету после осадки, м Р <ЧИ 141

Предельное количество воздухл, пропускаемого

В Ы Р А Б О Т К О Й  ПО СЛ Е  О С А Д К И ,  М 3 /С Е К а 101 6 101.S

Сп е ц и ф и к а ц и я  д е т а л е й  к р е п и  на  1 о л м и

Детали крЕПИ А л и н а , К о л - в о Материал З е с кг {
Рис.

м м 1 шт i общий]

С т о й к а 3 0 5 0 2 СВП-27
8 3 . 1 2 (5 5.24 9 ,1 0

£т. 5 ГОСТ 380-71

Й Е р Х Н Я К 5000 1
СВП-27 1 3 9 , 9 0 134.90 11

Ст. 5 ГОСТ 380-71

Х о м у т ы с о е д и н е н и я  э л е м е н т о в Ц 4 ,4 7 1 7 ,3 8 2 . 3 , 4
Стяжки межрамные 3 7 .  В
Детали КРЕПЛЕНИЯ СТЯЖЕК Я 3 , 4

Об ъ е м  р а б о т  и р а с х о д  к р е п е ж н ы х  м а т е р и а л о в  н а  1 м  в ь ю а б о т к и

На-
r p y v

Во звел  ение постоянной крепи Нас ТИЛКА
У с т -

ВЫЕМКА,

М3 Колич Е СТВО, За т я ж к а , Расход пути р о й -
с т в о
КА-

Л о -
К"А,

Т /м *

ВЫ РА- 

БОТки

щт м5
>

м е т а л л а , т же- ДЕрЕЗА
ОБЪЕМ

БЕЛ­

КА,

ПО

углю

по

ПО­

РОДЕ

РАМ
ЗАТЯ­

ЖЕК
кров­

ли

БО-

КОв

НА

о дн у

рлму

НА 1 м 

ВЫРА­

БОТКИ

БЕТО­

НА,

м3

р л с -
клинку

|Ч3

ДЛИ­

НА.

м

БАЛ­

ЛАСТА,

М 3

НАВ-

к и ,
м

М ^

3 1,0 42 5.0 - 0.342 0,342 0,298 0,01 1.0 0,98% (.0 « ,9

4 1,43 90 5.0 5,3 0,337 0,482 0,4/7 0,014 (.0 0,984 1.0 12,7

5 2 84 50 5,3 0.333 0.66S 0,454 0,02 (.0 0,98% 10 13.9

- /
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00

G s ц g и и e 33

К&ЕРШЛАГИ П Л0АЕ6ЫЕ ШТРЕКИ НА ЗАКРУГЛЕНИИ С ДВУМЯ ПРОХОДАМИ

i

5200

61(62)

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫРАБОТКИ, пород И КРЕПИ

Показатели Ед. изм. 1 Кол-во

Выработка находится в зоне влияния очистных работ

Глубина расположения выработки от поверхности п 200-100

Срок служвы ВЫрАБОТКИ АЕТ > 3 ___

вырАБОТКА проходится ПО ПОРОДЕ f 4-9

Породный ПАССИВ ТРЕЩИНОВАТЫЙ
Угол ЗАЛЕГАНИЯ ПОрОД ГРАД. 0-90

Устойчивость пород ДО СРЕДНЕЙ

ПуЧЕКИЕ пород ОТСУТСТВУЕТ

КрЕПЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АрочНАЯ ПОДАТЛИВАЯ АП

Специальный шахтный профиль СВП-2 7 —

Затяж ка  ж е л е зо б е то н н ая
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Параметры выработки

По к а з а т е л и

Пр и н я ­
т ы е

0Б03НА-

Ко э ф ф и ц и е н т  к р е п о с т и  
п ор од  по

п . М .  П р о т о д ь я к о н о в ч
ЧЕНИЯ 4-6 | 7 - 9

Пл о щ а д ь  с е ч е н и я ,
а с в е т у

ДО ОСАДКИ So 1 4 ,5 1 4 ,5

ПОСЛЕ ОСАДКИ S 1 2 ,7 12 ,7

м *
3 ПРОХОДКЕ

ДО ОСАДКИ St 1 7 .6 п,о
ПОСЛЕ ОСАДКИ s* 15 ,8 15 ,2

выСОТА ВЫРАБОТКИ 3 СВЕту
ДЗ ОСАДКИ Но 3 3 6 0 3 3 6 0

ПОСЛЕ ОСАДКИ н 3 0 6 0 3 0 6 0
ПО ОСИ, ММ

3 ПРОХОДКЕ
ДО ОСАДКИ Hi 3 1 8 0 3 7 3 0

ПОСЛЕ ОСАДКИ н 2 34 80 3 4 3 0

Ш и р и н а  в ы р а б о т к и
В СВЕТУ

ДО ОСАДКИ Во 5200 5 2 0 0

ПОСЛЕ ОСАДКИ В 4980 4980
по н и з у , М М

В ПРОХОДКЕ
ДС ОСАДКИ Вт 5 5 1 0 5410

ПОСЛЕ ОСАДКИ З г 5 3 5 0 5 2 5 0

Пе р и м е т р  а с в е т у  п о с л е  о с а д к и , м р
14.1 14,1

Пр е д е л ь н о е  к оличе ство  в о з д у х л ,  п р о п у с к а е м о г о  

В ы р а б о т к о й  п о с л е  о с а д к и , м ^ с е к а 101 ,6 101,6

Спецификация деталей крепи на 1 рАму

Детали крепи
Дайна,

Кол-во Материал
Вес, кг Рис.мм I шг. |061ЦИЙ

Стойка 30SO 9 СВП-27 _ 0*41* ire Ali 9, ID
Ст.5 ГОСТ 380-71

83,12 Ico.24

ВЕрхняк 5000 1
СВП-27

11
Ст.5 ГОСТ 380-71

■ 1ЭЧ,90 134,90

Хомуты СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМ ЕНТОВ ч 4,47 17,88 2. ЗА
Стяжки МЕЖРAMHoiE ъ И
Детали крепления стяжек 3 3.4

Объем работ и расход КРЕПЕЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 M ВЫРАБОТКИ

Возведение постоянной крЕПИ Настилка
рЕЛЬСОВОГО

пути
Hr*
груз - Вы е м к а Количество, За т я ж к а , Расход

УСТ- 1
рой- По-кл, 

Т/м2 
вы рл 
БРТКИ

по
ПОрОДЕ,

шт. м'1 МЕТАЛЛА, т ЖЕ- ДЕРЕВА
НА
РАС-

КАИНку,
м3

ДЛИ­
НА,
м

ОБЪЕМ
ство

КА- SEA-

М*
|РАМ затя­

жек
кров­

ли
БО­
КОВ

НА
о д н у
рлм у

НА i М 
8Ыр А- 
БОТКИ

ЛЬ 5U-
5ЕТ0-
НА,
М*

БАЛ­
ЛАСТА,

М3

НАВ-
К.И,
м

КЛ̂

Ъ 1.0 42 5.0 - 0,347 0,342 0,298 0,01 1.0 0,988 W .11,9

4 1,43 90 5.0 5.3 0,337 0,482 0.477 0,0/4 1.0 0,98* 1.0 Л,7
6 г 64 5.0 S.3 0,333 0,S6S 0,454 0,02 1.0 0,98* 1.0 15.9

79





4.3. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АРОЧНАЯ ПОДАТЛИВАЯ 
КРЕПЬ С НАКЛОННЫМИ СТОЙКАМИ



Се ч е  н и с  y i

Вентиляционные штреки

Характеристика выработки, пород и крепи

ПоКАЗАТЕ AH Ед. ИЗМ. I Кол-во

Выработка находится 6 зоне, влияния очистных равот _________ ______

Глубина расположения выработки от поверхности м 200- 500

Срок службы выработки ЛАС С. ДО 3

Выработка проходится по углю < и ,5 _____

Мощность ПЛАСТА м зв13

Угол падения пласта
ГрАД. 0-25

Кровля НЕУСТОЙЧИВАЯ
* а=3

Почва,склонная к пучению
■Г -г 2

Крепь металлическая арочная податливая АП _____ _— ----------------

Специальный шахтный профиль СП- _______ ___________________

Затяжка Д еревянная 1 ■ —
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Параметры выработки

Показатели
П р и н я ­

т ы е
ОБОЗНД-

К о э ф ф и ц и е н т  к р е п о с т и  
п о р о д  П О

М М .  П р о т о д ь я к о н о в у
ч е н и я 2 - 3

Площадь сечения,
а л л р т ч

д о  О С А Д К И $о в ,о б,о
П О С Л Е  О С А Д К И S 4 , 7 4 ,7

м * ДО О С А Д К И 7 .9 7,5
П О С Л Е  О С А Д К И S t б ,в 5,0

В С В Е Т Ы
ДО О С А Д К И Но 2 Ч Ч 0 2 Ч Ч О

Высота выработки П О С Л Е  О С А Д К И Н 2 0 4 0 2 0 4 0
по ОСИ, ММ ДО ОСАДКИ г& б о 2 S 2 0

П О С Л Е  О С А Д К И На 2 4 6 0 2 В 2 С

В СВЕТУ
ДО ОСАДКИ Во 3250 325С

Ш и р и н д  В Ы Р А Б О Т К И П О С Л Е  О С А Д К И В 2530 2 5 3 0
п о  н и з ы , м м

ft im n yft a ire
Д О  О С А Д К И ь< 3 6 9 С 361 с
П О С Л Е  О С А Д К И Вг 29^0 2390

ПЕрИМЕТр в СВЕТУ после О С А Д К И ,  м р ъ,ч 8 ,4
Предельное количество воздуха, пропускаемого 

ВЫРАБОТКОЙ ПОСЛЕ ОСАДКИ, М5ДМ Q 3 7 ,5 3 7 6

Сп е ц и ф и к а ц и я  д е т а л е й  кр е п и  н а  1 р д м ч

Детали крепи Длина, К о л - в о Материал В е с , КГ Ри с
ММ 1  шт_ ОБЩИЙ

Стойка 2 4 0 0 2
С П - 1 8 *  

С Т . 5 Г 0 С Т Ш - 7 1 43,80 6 7 ,6 0 9,10

Зерхняк 3 0 0 0 1 С П - 1 8 5
5 4 ,3 5 4 , 3 V

С т .  5 Г О С Т 3 8 0 - 7 1

Хомут СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ Ч 2 ,8 9 II ,5 6 2 , 3 , 4

Стяжка МЕЖРАМНАЯ 3 л
0

Детали крепления стяжек 3 3 . 5

Объем  рабо т  и расход  к р е п е ж н ы х  м атери ал о в  на 4 и в ы рабо тки

На­
грыз-

Возвед ение  постоянной крепи Настилка
Уст-

Вы е м к а ,
Количество, Затя ж ка , Расход

рСЛoLvoUlU
пути

рой-

ство
По­

бел­
ка ,

КА,

Т/м2

М
шт. м г

МЕТАЛЛА, т ДЕРЕВА, М3
ААИ*

ОБЪЕМ
KA­
MA ft*1 /м 

Вы ра­

ботки
по

УГЛЮ

по

по­

роде

рлм
ЗАТЯ­
ЖЕК

кров­

ли

БО­
КОВ

НА

ОДНУ

рлму

НА 1 и
ВЫРА­

БОТКИ

НА

ЗА­

ТЯЖКУ

НА

РАС­

КЛИНКУ

НА,

М

ВАЛ- 

A ACT А^ 

М*

ки ,

м

м*

6 1,43 50 з,о 4,0 0,173 0,248 0,45 0,011 »,0 0,618 1.0 8,5

8 2 35 3.0 4,0 0,168 3,335 0.59 0,015 1.0 0,618 1.0 9,2



Сече н ие 35

Конвейерные штреки

Характеристика в ы р а б о т к и , пород и крепи

Показатели Е д .  и з м . КОА- ВО

SblpA&QTKА НАХОДИТСЯ В ЗОнЕ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ

ТаЧВИНА РАСПОЛОЖЕНИЙ ВЫРАБОТКИ от поверхиосги м 2 0 0  - 5 0 0
С р о к  СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ

АЛЕ С. д о  3
Выработка проходится по  уган> f 1 - 1 , 5

МОЩНОСТЬ ПЛАСТА м > 1 , 3

У г о л  ПАДЕНИЯ ПЛАСТА «*РАД. 0 - 2 5

КрО&А* НЕУСТОЙЧИВАЯ f « с З

ПачВА^КАВНКАЯ К пучению f « 2

К РЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АрСЧНАЛ ПОДАТЛИВАЯ А П

С п е ц и а л ь н ы м  шахтный npoqpnAo С Й - 1 8

З атяжка дЕрЕйяицдя



1Ц р дм Е Тр ы  в ы р а б о т к и

Показатели

Приня­
тые

0503HA-

Коэорорициент КРЕПОСТИ 

ПОРОД по
М М. Пр о т о д ь я  коноаа

*
ЧЕН ИЯ

«  1 S 2 - 3

Площ адь с е ч е н и я .
В СБЕГУ

ДО ОСАДКИ з0 7.1 7.3

ПОСЛЕ ОСАДКИ 5 5,5

м*
Л П М УО А К Р

ДО ОСАДКУ $1 3.6 8.2

ПОСЛг ОСАДКИ S2 6,9 5.6

а свету
ДО ОСАДКИ н 0 2520 2520

Вы с о та  в ы р а б о тк и ПОСЛЕ ОСАДКИ н 2020 2020
по оси, мм

в проходке
ДО ОСАДКИ Hi 2150 2110

ПОСЛЕ ОСАДКИ н2 2250 2210

В СВЕТУ
ДО ОСАДКИ Зо 5510 3510

Ши рина  в ы р а б о т к и после о садки в 3020 3020
по НИЗЫ, ММ

Я ПООХПАКР
ДО ОСАДКИ ftf ЧОЮ 393С
после ОСАДКИ &2 ЗЧ6С 338С

Пе р и м е т р  в с в е т у  после о с а д к и * м р 9.5 9,5

Предельное количество в о з д у х а , пропускаем ого  

в ы рабо тко й  после о с а д к и , м а/сек Q ч ч.о «4 0

Сп е ц и ф и к а ц и я  д е т а л е й  к реп и  на  1 р а м ы

Детали крепи
Длина, Кол- во Материал

j Вес , кг Рис
мм j l  шт. общий

Стоика 2Ч0С
14 СП-18Д

Ч3,»0 87.6GСт. 5 ГОС7380-11
U t V

Верхняк 3500 1 СП-185
6335 63 35 и

Gt.5 ГОСТ 380-11

Хомут соединения элементов Ч 2,69 11.56 г
Стяжка межрлмнАя 3 е

Детали крепления стяжек
я■w< 3,5

Об ъ е м  рдеет и р а с х о д  к р е п е ж н ы х  м а т е р и а л о в  н а  1 м в ы р дв о тки

Н а -
г р у з -

В о з в е д е н и е  п о с т о я н н о й  к р е п и Н а с т и л к а
f t F i H c e  а н г л Ч е т -

В ы е м к а ,
. ,  X К о л и ч е с т в о , З а т я ж к а , Р а с х о д П У Т И

р о й -
с т в о Л # .

К А ,
Т / м 2

В Ы Р А ­
Б О Т К И

м *
ш т . М * м е т л U A A , T д е о е в А . М ^

Д Л И - О Б Ъ Е М
К А ­

Н А В -

б е л ­
к а .

—  « в  
п в  ' п о -  

а г А Н )  р о д е
р л м

З А Т Я ­
Ж Е К

к р о в ­
л и

6 0 -
к о в

Н А
о д н а
Р А М У

Н А  1  М  
В Ы Р А ­
Б О Т К И

Н А
З А ­

Т Я Ж К У

Н А
Р А С -

К Л И Н К Ь

Н А ,
м

Б А Л ­
Л А С Т А ,

М 3

к и ,
м

м *

5 1 , ч з 5*1 3 . 5 ч о 0 , 1 8 2 0 , 2 6 1 0 , 4 9 0 , 0 1 1 - 1 .0 9 , 2

7 2 3 8 3 , 5  4 , 0 0 , 1 7 7 0 , 3 5 4 о , й 0 , 0 1 6 — — 1.0 Ч

10 3 3 8 3 .5  Ч * с . п з $ 5 1 8 0 , 5 4 0 , 0 2 4 — — 1 ,0 « , 5
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Се ч е н и е  36

НвНЬЕЙЕРНЫЕ ЩТ9ЕКИ

Х а р а к т е р и с т и к а  в ы р а б о т к и , пород и крепи

П о к а з а т е л и Ед. язм. КО А- 60

В ы р а б о т к а  н а е з д и т с я  е  з о н е  в л и я н и я  о ч и с т н ы х  р а б о т

Г л у б и н а  р а с п о л о ж е н и я  в ы р а б о т к и  от п о в е р х н о с т и м 2 0 0 -5 0 0

Срок С Л У Ж Б Ы  Б Ы РА Б О ТК И ЛАЕ С. ДО  Ъ

Вы рабо тка  проходится по углю f 1 - 1 , 5

М О Щ Н О С ТЬ  П Л А С ТА М ьэ 1,3

Угол П А Д Е Н И Я  П Л А С ТА Г Р А Д . 0 - 2 5

К р о в л я  НЕУСТО Й ЧИ ВАЯ f s 3

П О Ч Б А тС 1и ЗН Н *3  к  ПУЧЕНИ Ю 1 < 2

К р Е П в  М Е ТА Л Л И Ч Е С К А Я  АрО Ч НАЯ  П О Д  АТЛ И  БА Я  ДП

Специальный ш а х тн ы й  порфидь СП 1&

За тя ж к а  д е в о ч к и  а « ‘

86



П А О Л М Е Т Р Ы  В Ы Р А Ь О Т К И

П о к а з а т е л и

I П р и н в -  
I ? ы е
I 0 Б 0 3 Н А *

К о э ф ф и ц и е н т  К Р Е П О С Т И  
П О Р О Д  по

М  М .  П р о т о д ь я к о н о в ^

| Ч Е Н Н Я
* 1  ! 2 - 3

д о  О С А Д К И  S o 8 , а в , в

П л о щ а д ь  с е ч е н и я ,
6 ь в ы  э

П О С Л Е О С А Д К И  S г * V
м 2 Д О  О С А Д К И  5 1 1 0 5 ю . с

3  U P W A U A " *
П О С Л Е О С А Д К И  S>2 V* *  2

Д О  О С А Д К И  Н „ 2 8 6 С 2 3 6 С

З ы С О Т А  в Ь ф А Б О Т К И
3 V  ОС 1 я

П О С Л Е О С А Д К И  И 2 3 6  С 2 3 6 С
п о  о с и ,  м м Д О  О С А Д К И  Ui 3 0 9 С 3 0 5 С

5  п р д д и д п с
П О С Л Е О С А Д К И 2 5 9 0 2 5 5 С

Д О  О С А Д К И  5 о 3 9 2 С 3 9 2 С

Ш и р и н л  В Ы Р А Б О Т К И
*  W9C'<7

П О С Л Е О С А Д К И  3 з з г о 3 3 2 С

п о  Н И З У ,  М М Д О  О С А Д К И  5 , 4 3 6 0 4 2 8 0
9 1 » р » Л « Д п Ь

П О С Л Е О С А Д К И  do 3 7 6 ° З Б 8 С

П е р и м е т р  в  с в е т у  п о с л е О С А Д К И .  М ? 1 0 . 2 1 0 . 2
П р е д е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  в о з д у х а ,  п р о п у с к а е м о г о

В Ы Р А Б О Т К О Й  П О С Л Е  О С А Д К И ,  M a / t E K  М 5 6 8 5 6 . 8

С п Е Ц И Ш И К А и И Я  Д Е Т А Л Е Й К Р Е П И  Н А  1 Р А М У

Д е т а л и  к р е п и
Д л и н а , К о л *  в о М а т е р и а л

В е с .  к г J  Р и с  

I
м м

1 Ш Т  О Б Щ И Й

С т о й к а 2 9 5 0 о С П - 1*8 Д
£

Ст. 5  ГОСТ 380-Т? 5 3 , 7  1 0 7 , 4 9 , 1 0

З е р х н я к 3 0 0 0 1
С П - f 8 5

5 4 . 3  5 4 . 3С т . 5  Г О С Т 380--М 11

Х о м у т С О Е Д И Н Е Н И Я  Э Л Е М Е Н Т О В 4 2 , 3 9  1 1 , 5 6 2

С т я ж к а М Е Ж Р А М Н А Я 3 6

Д е т а л и К Р Е П Л Е Н И Я  С Т Я Ж Е К 3

О б ъ е м  р л в о т  и  р а с х о д  к р е п е ж н ы х  м а т е р и а л о в  н а  1 м  в ы р а б о т к и

Н а -
грьз-

Возведение постоянной крепи Настилка

рельсового
П У Т И

У с т -
Выемка,

К о л и ч е с т в о , Затяжка, Расход
рой-
CTBO
КА­

Н А В ­
КИ,
М

П о -
К А ,

Т / м £
ВЫРА­
БОТКИ

ш т . м г.
металл а. т

j
ДЕРЕВА, М3

дли-
Н А ,
М

ОБЪЕМ
БЕЛ*
КД,

ПО
ЭГАН)

ПО
по­

р о д е

р А М
ЗАТЯ­
ЖЕК

К Р О В ­
ЛИ

БО­
К О В

Н А
О Д Н У
РАМЭ

НА 1 М 
ВЫрА* 
БОТКИ

НА
ЗА­

Т Я Ж К У

НА
РАС­

К Л И Н К У

В а л *
ласта,

м а

М &

5 1 , 4 3 6 0 3 .0 5.1 0 ,19 2 0 2 7 5 0.54 0,011 - — 1 0 10.0

1 2 4 2 3.0 5.1 0 1 8 8 0.3 76 0 .70 0 W 6 1 0 10,3

1 3 3 4 2 3 0 5.1 0 1 3 4 0 5 5 2 0ЛО 0 0 2 4 - — - 1 L . 12,5

8 7





4,4. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АРОЧНАЯ ПОДАТЛИВАЯ 
к р е п ь  ПОСТОЯННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ



ние 37

Вентиляционны е  ш т р ек и ,

С50ИКИ

Характеристика выработки, пород и крепи 

Показатели Ед. изм. [ Код- во

ВырДбОТКА НАХОДИТСЯ в ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ЛЧИСТНЫХ РАБОТ

Гл у б и н а  р а с п о л о ж е н и я  в ы р а б о т к и  о т  п о в е р х н о с т и  

Срок с л уж б »! в ы р а б о т к и  

Вы р а б о т к а  проходится по углю

М о щ н о с т ь  п л а с т а  _______________________ _

Угол ПАДЕНИЯ ПЛАСТА _________ _______________

Кровля НЕУСТОЙЧИВАЯ или СРЕДНЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Почва слабая или склонная к п учен и я )_________________

Крепь МЕТАЛ А «ЧЕСКА Я АрОЧНАЯ ПОДАТЛИВАЯ ДПС._______

Сп е ц и а л ь н ы й  ш а х т н ы й  просрилр С П  - 1 8 ________________

З а т я ж к а  д е р е п н н А Я

м 200-500

мес. до з

* 15-2,0

м г 1,3

грАД___0-25

” I  *3
•f 63
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П а р а м е т р ы  ь ы р а в о т к и

Показатели

Приня­
т ы е

ОБОЗНА-

Коэффициент крепости 
ПОРОД по

М .  М .  П р о т о д ь я к о н  О б ь

нения * *  i 2 - 3

в свету
ДО ОСАДКИ % 7.0 7 , 0

П л о ш а л  в  с е ч е н и я . ПОСЛЕ ОСААКИ S 5 , 4 5 . 4

м 2
в проходке

ДО ОСААКИ S< 9 . 2 3 . 8
ПОСЛЕ ОСААКИ $е ? ,Ч 7 . 0

АО ОСААКИ Но 2 7 1 0 2 7 1 0

Вы с о т а  з ы о а б о т к и

о СвЬТэ
ПОСЛЕ ОСАДКИ W 2 2 Ю 2 2 1 0

по оси, м м ДО «САДКИ Н< 3 1 2 0 3 0 8 0
ПОСЛЕ ОСАДКИ н г 2 5 2 0 2 5 8 0

в свету
ДО ОСАДКИ & * 3 1 9 0 3 1 9 0

Ш и р и н *  ВЫРАБОТКИ ПОСЛЕ ОСАДКИ В 2 5 9 0 2 5 9 0
по н и з у , м м

в ПРОХОДКЕ
ДО ОСАДКИ &« 3 6 5 0 3 5 7 0

ПОСЛЕ ОСАДКИ &2. 3 0 5 0 2 9 7 0

П е р и м е т р  в  с в е т у  после осааки. м р 7 . 5 7 , 5

Предельное к о л и ч е с т в  воздуха, пропускаемого 
Выработкой после осадки, м3/сек Q 4 3 , 2 4 3 , 2

Спецификация деталей крепи на \ раму

А к т а л и  к р е п и
Д л и н а , К о * - р о М а т е р и а л

В е с , к г
Р и с .

м м 1  Ц | Т  0 6 Ш . И Й

С т о й к а 2 4 5 0 п С П - 1 8 6 4 4 , 8 8  8 9 , 7 6 1 0 , 1 2С.
С т .  5  Г О С Т  3 8 0 - 7 1

В в Р Х Н Я К 3 0 7 0 1
С П  - 1 8 А ~  C h  * 9 0  C l i 1 3 , 1 5

С т . 5  Г О С Т  3 8 0 * 7 1
0 4 , ( 6  6 4 7 8

Х о м у т  с о е д и н е н и я  э л е м е н т о в 4 2 , 9 6  1 1 , 8 4 4 , 1 4 , 1 5

С т я ж к а  м е ж р А м н л я 3 6

Летали к р е п л е н и я  с т я ж е к 3 3 , 5

О б ъ е м  работ и  раскол к р е п е ж н ы х  материал » в  на 1  м  выработки

На-
груэ-

Возведение постоянной крепи Настилка
р е л ь с о в о г о

п у т и
У с т -

Выемка,
К о л и ч е с т в о , Затяжка, Расход рой. 

ет вр П о -
К А,

т/м г
ш т . м i металла, т дерева, м ОБЪЕМ КА- бел­

ка,1/М 
БЫ РА­
БОТКИ

по
У ГАН»

по

ПО­
РОДЕ

^АМ
ЗАТЯ­

ЖЕК
Кров­

ли
в о ­
ков

НА
ОДНУ

РАМУ

НА 1 М
вЫРА-
БОТКИ

на
ЗА­

ТЯЖКУ

НА
РАС­

КЛИНКУ

Н А ,
и

БАЛ­

ЛАСТА,

М*
КИ,

м

м*

5 1 , 4 3 3 5 2 , 5 2 . 8 0 ,1 8 5 0 , 2 5 4 0 , 3 2 0 , 0 8 1.0 0 , 6 0 1,0 8,9

7 2 , 0 2 5 2 , 5 2 , 8 0 , 1 8 1 0 . 3 S 2 С , 4 2 0,11 1,0 0,60 1,0 9 . 7

9 2 , 5 2 5 2 , 5 2.8 0,179 0,447 0 , 4 2 0.1G 1 . 0 0,60 1.0 10,4
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Сь ч ь н и е  3 8

К о н в е й е р н ы е  и т р е к и ,  с б о й к и

Характеристика выработки, пород и крепи

По казатели Ед. ивн. К о л -  ВО

BwPASOTKA НАХОДИТСЯ в ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ

Гач&ина расположения выработки от поверхности м 2 0 0 -50С
С р о к  СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ МЕС, д о з

Выработка проходится по угли» f 1,5-2,0

МОЩНОСТЬ ПЛАСТА н > 1 , 3

У г о л  ПАДЕНИЯ ПЛАСТА ПРАД. 0 - 2 5

К р о в л я  НЕУСТОЙЧИВАЯ ИЛИ СРЕДНЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ f £ 3

Почв А СЛАБАЯ ИЛИ СКЛОННАЯ КПЬЧЕНИЮ i $ 3
Крепь МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АРОЧНАЯ ПОДАТЛИВАЯ ДПС

Специальный шахтный просраль С П - 18

Затяжка ДЕРс.в я н н а я
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Параметры выработки

По казател и

П р и н я ­
т ы е

ОБ 03 НА*

К о э ф ф и ц и е н т  к р е п о с т и  
ПОРОД по

М .  М .  П р о т о  Дьяконова

ЧЕНИЯ 4  1 2 * 3

в  СВЕТУ
ДО ОСАДКИ So 7 , 3 Л З

Пл о щ а д ь  СЕЧЕНИЯ, п о с л е  о с ад ки 5 5 . 6 5 . 6
м *

в  п р о х о д к е
ДО ОСАДКИ S f 8 ,8 8  ,4
после о с а д к и $ е 7 , 0 5,6

в с в е т у
ДО ОСАДКИ Н 0 2 8 0 0 2 8 0 0

Вы с о т а  в ы р а б о тк и ПОСЛЕ о с ад ки Н 2 3 0 0 2 3 3 0
ПО ОСИ, м м

а проходке
ДО ОСАДКИ н< 3 0 2 0 2 9 8 0
п о с л е  о с ад ки 2 5 2 0 2 4 3 0

в  с в е т у

ДО ОСАДКИ Во 3 2 0 0 3 2 0 0

Ширина в ы р а б о тк и п о с л е  о с а д к и В 2 5 0 0 2 6 0 0
ПО НИВУ, мм

в  п р о х о д к е
ДО ОСАДКИ 3 6 5 0 3 5 8 0
ПОСЛЕ ОСАДКИ » г 3 0 6 0 2 9 8 0

Пе р и м е т р  в с в е т у  после о с а д к и , м Р 7 , 8 7 . 8

ПреДЕЛОЙОЕ КОЛИЧЕСТВО в о з д у х а , п ро п ус каем о го  

в ы рабо тко й  п о с л е  о с а д к и , м З / с е к Q 4 4 , 8 ц ц , в

Сп еци ф и каци я  д е т а л е й  крепи на  1 р дм у

Д е т а л и  крепи
Д а й н а , Кол- во М атери ал

Вес, кг Р и с .
м м

1 Ш Т . ОБЩИЙ

С т в й к а 2 4 5 0 г С П - 1 8 6
4 4 , 8 8  8 9 . 7 6 1 0 , 1 2С т .  5  Г О С Т 3 8 0 * 7 1

б е р х н я к 3 0 7 0 1
С П  - 1 8 К

6 4 , 1 8  6 4 , 7 8 1 3 , 1 5
С т .  5 Г О С Т  3 8 0 - 7 1

Х о м у т  с о ед и н ен и й  э л е м е н то в ч 2 , 9 5  1 1 , 8 4 4 . 1 4 , 1 5

Ст я ж к а  м е ж р а м н а я 3 6

Д етали  кр е п л е н и я  стяжек. 3 3 , 5

Объ ем  рабо т  и расход  к р е п е ж н ы х  м а те р и а л о в  на  1 м в ы р а б о т к и

На-*

грыз-

ВодаедениЕ постоянной крепи Настилка

РЕЛЬСОВОГО
ПУТИ

Уст-

Вы е м к а ,
Количество, За т я ж к а Расход рои-

QTBO

КА­

НАВ­

КИ,
М

По-
К А,

Т/м г
ВЫРА­

БОТКИ

шт мг
металла, т желе- ДЕРЕВА

ОБЪЕМ

БЕЛ­

КА,
М*по

УГЛЮ

по

по­
роде

; a m
ЗАТЯ­

ЖЕК

кроо-
АИ

бо­
ков

НА

одну
РАМ У

НА 1 М 

ВЫРА­

БОТКИ

зоее-
ТОНА,

м*

(ТА
РАС­

КЛИНКУ
м3 ’

АЛИ­

НА,

М

БАЛ­
ЛАСТА,

нз

5 1.43 3.6 2.5 2.8 0,185 0,264 0,32 0,08 - - — 9,8

7 2,0 2,5 2.5 2.8 0,181 0,362 0,42 0,11 - - — 9.8
9 2.5 2,5 2,5 2,8 0.179 0,447 0,42 0,16 - - - 10,5
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Сеч ен и е  39

К о н в е й е р н ы е  ш т р е к и

Ха р а к т е р и с т и к а  бырдкотки, п ор ол  и крепи

Показатели

З ы  р а б о т к а  на х о д и т с я  а  гоне в л и я н и я  о ч и с т н ы х  р д б о т  

Гл уб и н а  р ас полож ения  бырАвотки от  поверхности  

С р о к  СЛУЖБЫ вЫ РАБОТКИ

К р о а л »  н е у с т о м ч и в л я  или с р е д н е й  у с т о й ч и в о с т и  

ПоЧЕА СЛАБАЯ ИАН СКЛОННАЯ К ПУЧБЙИН»

К р е п ь  МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АРОЧНАЯ ПОДАТЛИВАЯ А П С  

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  ШАХТНЫЙ ГТрОфИАЬ C t M f c

Затяжка дереалмнА*

| Е д .  и з * * ,  j К о л - в о
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(U p A M E T p b l ВЫРАБОТКИ

По к а з а т е л и

Приня­
т ы е

ОВОЗНА-

Ко э ф ф и ц и е н т  к р е п о с т и  

п о р о д  ПО

М. М. П р О Т О А Ь Я К О М О В У

ЧЕНИЯ *1 2 - 5

в с в е т у
ДО ОСАДКИ % 7 , 3 7 , 3

Площадь с е ч е н и я , ПОСЛЕ ОСАДКИ S 5 ,6 5 . 6

м*
з  п р о х о д к е

ДО ОСАДКИ $, 'а. а ьл
ПОСАЕ ОСАДКИ 7 .0 9.5

а  с в е т у

ДО ОСАДКИ Н о 2 8 0 0 2 8 0 0

ВЫСОТА ВЫРАБОТКИ ПОСАЕ ОСАДКИ н 2 5 0 0 2 3 0 0

ПО ОСИ, М М

В ПРОХОДКЕ
ДО ОСАДКИ Но 5 0 2 0 2 9 8 0

ПОСЛЕ ОСАДКИ нг 2 5 2 0 2 4 8 0

В СВЕТУ
ДО ОСАДКИ В, 5 2 0 0 3 2 0 0

Ш иринА ВЫРАБОТКИ ПОСЛЕ ОСАДКИ а 2 6 0 0 2 6 0 0
ПО Н ИЗУ, м м

В ПРОХОДКЕ
ДО ОСАДКИ *1 3 6 6 0 3 5 8 0

ПОСЛЕ ОСАДКИ В* 5060 2 9 8 0

П е р и м е т р  в с в е т у  п о с л е  о с а д к и , м р 7 , а 7 , а

Пр е д е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  в о з д у х а , п р о п у с к а е м о г о

ВЫРАБОТКОЙ ПОСЛЕ ОСАДКИ, М 3/с е * G ц ц ,а 4 4 ,  S

Спецификация  д еталей  крепи на 1 р а м у

Л е т а л и  кр еп и
Д л и н а ,

Кол-во М а т е р и а л | 3 s c ^ r  j  Рис .
м м

| 1 ш т .  (о б щ и й  j

Сто й ка 2450 г
СП-185

44,88 89,78 10,(2
Ст.5 ГОСТ 380-71

В ер хм як 3070 1
СП-18&

S4.78 64,78 13.15
Ст.5 ГОСТ 580-71

Х о м у т  с о е д и н е н и я  э л е м е н т о в ч 2,96 11,34 4,14,15

СтяНСКА МЕЖРАМНАЯ 3 6

Д е т а л и  к р е п л е и и я  с т я х е к
з 3,5

О б ъ е м  р а б о т  и р д е л  од к р е п е ж н ы х  материалов на 1 м в ы р а б о т к и

Возведение постоянной крепи На с т и л к а

рельсового

пути

Уст-
На -

грчг-
Вы е м к а ,

Количество, З а т я ж к а , Ра с х о д
рой- 
лтг a ft

П#-
КА,

Т/м*

ВЫРА­

БОТКИ

шт. м г
М е т а л л а , т Д Е Р Е В А ,М

ОБЪЕМ
КА-

БЕЛ-

Мг
по

углю

по

по­

роде

ПАМ
з а т я ­

ж е к

кров­

ли

60-

ков

НА

•Д Н У

РАМ У

НА 1 М 

ВЫ РА­

БОТКИ

НА

ЗА­

ТЯ Ж К У

НА

Р а с ­

к л и н к у

Д АН-

мд,

м

БАЛ­

ЛАСТА

цз

НА6-

К И ,

М

5 1,43 36 2.5 2.8 0,185 0.264 U,32 0,08 - — 1.0 9,0

7 2,0 25 2,5 2,8 0,181 0,362 0. 2 0,11 - - 1,0 9,3

С 2.5 25 2,5 2,3 0,179 0,44? 0,42 0,18 - - 1,0г 10.S
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С е ч е н  и  е >Ю

Вентиляционные штреки

Х а р а к т е р и с т и к а  в ы р а б о т к и ,  п о р о д  и крепи

Показатели Ед. изм. Кол- во

Вы рабо тка  находится  в зоне влияния очистных работ

Гл уб и н а  расположения выработки  от повЕрхности 1И 200-500

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ МЕС. доз

Вы работка  проходится по углю -Р М .5

Мощность ПЛАСТА м ^И,3

Угол ПАДЕНИЯ ПЛАСТА ГрАД. 0-515

Кровля неустойчивая или средней устойчивости т ^ 3

По ч в а , склонная  к  п т н и ю f « 2

Крепь м еталли чес кая  арочная п о д а тл и в а я  А ПС

Специальный ш ахтн ы й  профиль С П -18

З атяж ка  деревянная

9Р



Параметры зырлвотки

По к а з а т е л и

Приня­
тые

ОБ03НА-

К о э ф ф и ц и е н т  крепости 
пород ПО

М. М. Протодьяконов»
ЧЕНИЯ  ̂1 2-3

к с%£ту до ОСАДКИ $0 8.9 8.9
П л о щ а д ь  с е ч е н и я , п о с л е  о с а д к и S 7.5 7.3

м2
В ПРОХОДКЕ ДО ОСАДКИ So 10.5 10,0

после  о с а д к и S, 9,0 85

в света
ДО ОСАДКИ н9 1950 2950

Высота выработки после осадки н 2450 2450
по оси, мм

8 ПРОХОДКЕ
ДО ОСАДКИ «1 3170 3130
после о с а д к и н2 2670 2650

в свету
ДО ОСАДКИ Во 5920 3920

ШирИНА ВЫРАБОТКИ ПОСЛЕ ОСАДКИ в 3320 3320
по низы, мм

ft f l f t A Y  Лк КС ДО ОСАДКИ &1 т о 4500
ПОСЛЕ ОСАДКИ 62 3780 370 0

Пе р и м е т р  б с в е т у  после о с а д к и , м р 9,0 9.0
Пр е д е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  в о з д у х а , п р о п у с к а е м о г о  

в ы р а б о т к о й  после о с а д к и , ма/сек а 58,4 58,4

Спецификация деталей кое пи на 1 раму

Детали крепи
Длина, Кол-во М а т е р и а л

Вес, кг Рис.мм 1 шт. ОБЩИЙ

Ст о й к а 3050 г СП-185
Ст.5 ГОСТ 380-71 55,7 4 111,43 10,12

берхняк 3300 1 СП -18А
68,92 88,92 13,15

С Т.5 ГОСТ 380-71
Хомыт СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ч 2,98 11,84 4,14,15
Ст я ж к а  м е ж р а м н а я 3 г%0
Д е т а л и  к р е п л е н и я  с т я ж е к 3 35

Об ъ е м  р а б о т  и р а с х о д  к р е п е ж н ы х  м а т е р и а л о в  н а  1 м в ы р а б о т к и

На-
ГРУЗ-

Возведение ПОСТОЯННОЙ КРЕПИ Н а с т и л к а

рельсового
ПУТИ

Уст-
Вы е м к а ,

К о л и ч е с т в о , З а т я ж к а , Р а с х о д
рои-
ство
КА­

НАВ­

КИ,

М

По-
КА,

Т/м2
шт Мi

м е т а л л а , т ДЕРЕВА, М
ДЛИ-

НА,

м

ОБЪЕМ

БЕЛ­

КА,* / м с
Вы РА-

ВОТКИ
по

УГЛЮ

по
ПО­

РОДЕ

р А1И

. . .

ЗАТЯ­

ЖЕК
кров­
ли

БО­

КОВ

НА

ОДНУ

рАМ У

НА 1 М 

ВЫРА­

БОТКИ

НА

ЗА­

ТЯЖКУ

НА

РАС­

КЛИНКУ

БАЛ­

ЛАСТА,

М 3

5 1,43 46 2.7 35 0;2Н 0.302 0,41 0,08 1,С 0.32 1,0 /0,9
1 ~ ~ 2 32 2.7 3,5 0,207 0,414 0,54 0,11 1 ,0 0,32 1,0 11,9
% 25 ЭЕ

S
i \5 0,205 0,512 0,54 0,18 1,0 0,32 0 13,5
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СЕЧЕ И М Е Щ

Ко н в ей ерн ы е  ш тр е к и

1АрАКТериСТ|*КА вЫрАвОТКИ, ПОРОД И КрБНИ

По казател и Ед. изм. j Кв А- вв

Вы р а б о т к а  н а х о д и т с я  в зоне  влияния о чи с тн ы х  работ

Глуби н а  расположения вы р а б о тк и  от поверхности м 200-500

Срок с л уж б ы  аы работ к и ЛЕС ■ АО 3

Вы р а б о т к а  проходится по у  гаю
i Ы,5

Мощность ПДАСТА
м >о

УГОЛ ПАДЕНИЯ ПЛАСТА ГРАД. 0-25

Кровдя НЕУСтойчмвАЯ или средней устойчивости f £ 3

ПвЧвА, СКЛОННАЯ К ПЕЧЕНИЮ * ^1

Крепь МЕТАААНЦССКАЯ АрОЧНАЯ ПОДАТАИвАЯ А ПС

Специальный  ш а х тн ы й  профиль СП**{8

З а т я ж к а  д е р с з я н н а я
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Параметры выработки

Показатели

Приня­
тые

ОБОЗ НА-

Коэффициент крепости 
пород по

М. М. Протодьяконов»
ЧЕНИЯ ей 2-3

В ВВЕТУ
ДО 08АДКИ 0̂ 8,9 8.9

Площадь сечен ия . ПОСЛЕ ОСАДКИ 5 7,3 7,3

м2
В проходке

ДО ОСАДКИ S| 10 ,5 1 0 ,0

ПОСЛЕ ОСАДКИ S* 9,0 8,5

В СВЕТУ
до ОСАДКИ Но 2950 2950

Высота выработки ПОСЛЕ ОСАДКИ н 21)50 2450
по оси, мм

В ПРОХОДКЕ
ДО ОСАДКИ н< 3 1 7 0 3130

ПОСЛЕ ОСАДКИ Нг 2 5 7 0 2530

В СВЕТУ
ДО ОСАДКИ в. 3920 3920

Ширина выработки ПОСЛЕ ОСАДКИ В 3320 3320

по нивы, мм
в проходке

ДО ОСАДКИ 8 i 4580 4300

ПОСЛЕ ОСАДКИ 8в 3780 370 0

ПЕрИМЕТр в СВЕТУ ПОСЛЕ ОСАДКИ, М Р 9,0 9 ,0

Предельное количество в о з д у х а ,  пропускаемого  
вы ра бо тко й  после о с а д к и , м 3/ с е к Q 58,4 58,4

Спецификация д е т а л е й  крепи на 1 раму

Детали крепи Д л и н а , Кол-во М а т е р и а л
бес, КГ Рис.

мм 1 U1T. ОБЩИЙ

Ст о й к а 3050 2 СП-185
55.74 1И,48 10,12СТ.5 ГОСТ380-71

Верхня к 3500 1
СП-18 А

СТ.5Г0СТ380-71 53.92 68,92 13.15

Хомут с о е д и н е н и я  э л е м е н т о в Ч 2.36 Н ,  84 4,14,15

С ТЯ Ж КА  М Е Ж Р А М Н А Я 3 В

Де т а л и  к р е п л е н и я  с т я ж е к 3 3,5

Об ъ е м  р а б о т  и  р а с х о д  к р е п е ж н ы х  м а т е р и а л о в  h a  1 м  в ы р а б о т к и

На ­

грыз-

Возведение постоянной крепи Настилка Уст-
Выемка,

. . 3 Количество, Затяжка. Расход
РсЛЬСР оОГО 

ПУТИ
рОЙ-

ство
По-

ка,

т / м *
ВЫРА­
БОТКИ

ШТ. М г
металда,т ДЕРЕВА,М

ДЛИ­
НА,
М

ОБЪЕМ
КА- 8ЕА-

КЛ,

яо
УГЛЮ

яо
по­

р о д е

рлм
ЗАТЯ­
ЖЕК

кров­
ли

БО­
КОВ

на

ОДНУ

р д м у

НА 1 М
ВЫРА­
БОТКИ

НА

ЗА ­
ТЯЖКУ

НА
РАС­

КЛИНКУ

БАЛ­
ЛАСТА,

М*

HAS-
ки ,

м

М*

5 1,43 45 2.7 3,5 0,211 0,302 0,41 0,08 - — 1 ,0 10,9

7 г 32 2,7 3.5 0,207 0,414 0,54 0 ,1 1 — — 1 ,0 1 1 ,9

3 2.5 32 2,7 ',5 0 ,205 0,512 0.54 Q.1S - — 1 ,0 13,5
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4.5. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КРЕПИ



С & ч е н и с У2.

flOACBWE ШТРЕКИ И УКЛОНЫ 10 18 вС О Ш И  П Р Ш Ш

il

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫРАБОТКИ, ПОВОД И КРЕПИ

ПоКАЗАТ Е АИ | £ д .изм .{ Нал- ас

Вы р а б о т к а  н а х о д и т с я  в зоне ус т а н о в и в ш е г о с я  горного д а в л е н и я

ГАубИНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫрАбОТКИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ *  3D0-5D3

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ ДЕТ =>5

Вы р а б о т к а  проходится по породе т 6 3

Породный МАССИВ НЕТрОНуТЫИ ИЛИ ЦЕАИКИ ДОСТАТОЧНЫХ рлзмеров

Угол ЗАЛЕГАНИЯ ПОрОД грлд. 0-25

УСТОЙЧИВОСТЬ пород кровля ВЫРАБОТКИ НИЖЕ СРЕДНЕЙ

ПуЧЕИИЕ ПОРОД ПОЧВЫ ВЫРАБОТКИ ИНТЕНСИВНОЕ

КрСПЬ СБОРНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ШАрНИрНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ * Ч К

С е г м е н т ы  крепи у н и ф и ц и р о в а н н ы е  г л а д к и е  т о н к о с т е н н ы е
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ПАОАМЕТрЫ ВЫРАБОТКИ

По к а з а т е л и

Приня­
тый

ОбОЗНА-

Ко э ф ф и ц и е н т  крепости 
пород ПО

М. М Протодьяконсау
ЧЕНИЯ <%

„ „ 3  СВЕТЦ
Площадь сечения м2

5 5.1

3 ПРОХОДКЕ S, 8 J

. 3 C3ETU 
Диаметр 9ырлбот ки мм

Б 3QDQ

а проходке 3280

ЗЕрИМЕТО В СВЕТу, М Р 3,1

Предельное количество воздухл, пропускаемого

ВЫРАБОТКОЙ, М3/СЕК 21 48,8

Спецификация деталей крепи на 1рАму

Л етали крепи
Л АИНА. КОА-ЗО Материал

8ес, * г  |
ММ i  шт. ОБЩИИ|

гИС

Сегмент 17 0 0 6 НА Щ £5Н£ 65 390 16
НА КЕО* М'ЗИТЕ 49 Z 9 4

Об ъ е м  забо т  и р а с х о д  к о е п е ж н ы х  м а т е р и а л о в  на 1 м в ы р а б о т к и

На-

груз-

Возведение ПОСТОЯННОЙ КрЕПИ Настилка

ПгйьГОАОГй : У с т ;

Выемка

коли­
чество

Расход mх ти РОЙ
ство

По

КА,

Т/мг
ВЫРА­
БОТКИ

по
породе, ТК-БЕТОННЫХ СЕГМЕНТ08 ДЕРЕВА

1

ОБЪЕМ ка­
нав­

ки ,
м

КА,

м* рАМ,
шт.

коли­
чество,

шт.

ОБЪЕМ,

М*

АрМА-
турл,
КГ

НА РАС- 
КАИНКЦ, 

МЭ

БАЛ­
ЛАСТА,

М*

П*

к5

53 33
27 0,6*10 253,8 0,05 ~ ^.95 1Q 6,7

0.678 282,0 0,06 ~ 0.95 1,0 6,75.0
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Се ч  6 им е 43

бРЕМСЬЕРГИ И УКЛОНЫ С О Ш М  ПРОХОДОМ

XАОАКТЕМИСТИКА. БЫрАБОТКИ, ПОРОД И КР̂ ПЙ

ЛОКАЗАТЕЛИ

ВЫРАБОТКА НАХОДИТСЯ аи« 3»Ntoi влияний ОЧИСТИЫХ РАБОТ

Глубина расположения бырабзтки от поверхности

СРОК СЛУЖБЫ 6bipASQTK«

Выработка проходится по угли»

МвОАНООТЬ ПЛАСТА

Угод ПАДЕНИЙ ПЛАСТА

Кресла незстойчмАла
П&ЧБЛ СЛАБАЯ, ПУЧАЩАЯ

Крепь сборная железобетонная ш а р н и р н а я  коабидба* Г  f К

i i rMEH!^Lxr>£n 1 гд ,Лки. 7Сн т £Н нь:,
*04 ““ --------- -----

300*500.



Параметры выработки

Показатели
Приня­
тые

ОВОЗНА-

Коэффициент крепости 
пород по

М. М. ПретодьяконоБУ
чения U - 2

_ а а свету 
Площадь сечения, м2-

S в Л

6 Пре ХОДКЕ «о ЪМ

& С8ЕТЫ
Диаметр выработки, мм

ъ 3000

В ПРОХОДКЕ 3280

Периметр в свету, м р 9,1

Предельное количество воздуха, пропускаемого 

выработкой, м3/сек а И, 8

Спецификация деталей крепи на 1 раму

Д е т а л и  кре п и
Д а й н а , Кол-во М а т е р и а л

Вес , к г '
Рисмм 1 шт. ОБЩИЙ

Се г м е н т 1700 с. н а  (ЦЕБне 65 330
15

НА КЕРАМЗИТЕ 4 9 294

Об ъ е м  работ и расход крепежных материалов на 1 м выработки

На-
грыз-

КА,

Т/м*

Вы е м к а , м3 Возведение постоянной крепи Настилка

рельсового
пути

Зет*

ПО

по-
коли­

чество

Расход
рой-
стео

По
БЕЛ-

КА,по
УГ­

ЛЮ

Ж-БЕТОННЫХ CETMEHTOft дерева
ДЛИ­

НА,

м

ОБЪЕМ
К А-

ВЫРА­

БОТКИ

РО­

ДЕ

РАМ,

ШТ.
КОЛИ­

ЧЕСТВО,

ШТ.

ОВЪЕМ,

м3

арма­
тура,

кг

НА рАС- 

КДИНКУ, 

м 3

БАЛ»

ЛАСТА,

М3

ки«
м

м2

4,5 27 Q . W 253.8 0.05 - 0,95 1,0 6,7

50 5,0 30 0,6TS 232,0 0,06 - 0,95 1,3 6,7

105



Сгчсние ЧУ

Х01КИ БРЕМСБЕРГОВ И УКЛОНОВ

ЛАрАХТЕриСТЯХА бЫрАБОТКИ, ПОРОД И ПрбПИ

Показатели С А. ЮМ Кол- &С

ЗырАБОТКА НАХОДИТСЯ 8 ЗОНЕ ^СТАНОВИВШЕГОСЯ ГОрНОГО ДАВЛЕНИЯ

ГлуБИНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫрАБОТКИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ м 330-500

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ лет > 5

Выработка проходится по породе f * 3

дородный МАССИВ нетронутый И ЛИ Ц БАНКИ ДОСТАТОЧНЫХ РАЗМЕРОВ

Угол ЗАЛЕГАНИЯ пород ГРАД. 0-25
4 ..  1 —— ■■ »>

Устойчивость пород кровли ВЫРАБОТКИ НИЖЕ СРЕДНЕЙ

Пуче.ЧИЕ пород ПОЧВЫ ВЫрАБОТКИ ИНТЕНСИВНОЕ

КрЕПЬ СБОрНАЯ ЖЕЛЕЗО БЕТОННАЯ шАриИрНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ГТК 
Сегменты крепи уккфйцироаАн-ныЕ гладкие тонкостенные 

ЮГ»



Параметры выработки

Показатели

Приня­
тые

обоэна-

Коэффициент крепости 
пород по

М- М. ПротоДьяконову
ЧЕНИЯ i3

Площадь
л В С8ЕТУ S 6.5

3 ПРОХОДКЕ s< 1М

Аиаметв
В СВЕТУ

ЯЬфХ КПТКЦ ММ
В 3000

3 ПРОХОДКЕ з, 3280

Периметр В С ЗЕТу, М р 9,<

Предельное количество во зд уха , пропускаемого 

выработкой, П 3/СЕН 3 52

Сп е ц и ф и к а ц и я  д еталей  крепи н а  1 рлмц

Де т а л и  к реп и
Я ЛИНА, Кол-во М а т е р и а л

8 ес кг Рисмм 1 ШТ. озилии

Се г м е н т т о 6
НА 1ДЕ5НЕ 55 390 15

ЧА КЕРАМЗИТЕ ид 29̂

Объем  работ и расдод коепежных материалов на ! м выработки

На-
груз-

йоззеденме ПОСТОЯННОЙ Крс ПИ Н а с т и л к а

РЕЛЬСОВОГО
п у т и

9стг
ЗЫЕМКА Расход

рой-
стзо

По-

ЯА,

Г/м2
ЗЫрА-
ВОТКИ

ПО
ПОРОДЕ,

КОЛИ­
ЧЕСТВО Ж-БЕТОННЫХ СЕГПЕНТОЬ ЛЕрЕдА ОБЪЕМ

КА- КА,

м3 рАМ,
ШТ.

КОЛИ­
ЧЕСТВО,

ШТ.

ОБЪЕМ, 

М 5

лрмл-
турл,
кг

НЛ DAC- 
ЧАИНКу,

м3

АД И*
НА,
М

БАЛ­
ЛАСТА,

м3

к и ,
м

м2

45 ’ч,5 27 О.бЮ 253,8 0.05 1,0 0.62 1.0 7,0

50 50 30 0,575 232 0.06 1.0 0.62 1.0 7,0
i 07



tE M C H M E  4 5

Квершлаги я полевые штреки

ХАрАяТЕОИСТИ КА ЗьфАБОТКИ, ПОРОД И КРСПИ

По к а з а т е л и Е д . й з м КСА-вс

ЗырАБОТК А НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ УСТАНОВИВШЕГОСЯ горного ДАВЛЕН»*

Гацбмна рас п о л о ж ен и я  вырлзогки от поверхности м гоо-зоо
Срок служаы ЗЫрАБОТЛИ АКТ > 5

ВырАБОТКА проходится по породе f

П ородны й  МАССИВ нетронутый  ИЛИ ЦЕЛИКИ ДОСТАТОЧНЫХ РАЗМЕРОВ

Угод ЗАЛЕГАНИЯ пород
ГрАД о - is

УСТОЙЧИВОСТЬ пород кровли ДырАБОТКИ НИЖЕ с ред н ей

Пучение поре-. ПОЧВЫ ВЫРАБОТКИ ИНТЕНСИВНОЕ

КрЕПЬ СБОрНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ШкрИйрНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ГТК

Се г м е н т ы  крепи ун и ф и ц и о о гдн н ы Е  гл ад к и е  то н к о с те н н ы е

• -  - №>*В.-Ч *-+кг.г т.'Щ г- - ч » й у й 1 —i08



Параметры выработки

Показатели
Приня­

тые
0503НА-

Коэффициент крепости 
пород по

М М Протодьяконову

НЕНИЯ £ 3

„ „ 8 C8ETU
/11ПИ14АЙ f'PMFWUQ м2. ------ J S 65

3 ПРОХОДКЕ Si 8 Л

8 С8ЕТЦ
АиДМРТП ftklftAKATICU М М --- --- J D 3000

в ПРОХОДКЕ Б, 32 ВО

Пеоимето в свету, м р 9.1

Предельное количество воздухл,пропусклемого

8ЫрАБ0ТК0Й, М3/СЕК а 52

Спецификация деталей крепи на 4 одну

Детали коепи Длина, Кал-ва Г1 АТЕОИАА
Зес, кг

Рисмм i шт Обилии

Сегмент 1700 S на щебне 65 390
НА КЕРАМЗИТЕ ад 294 • О

Объем работ и расход коепежных иатеоилаов на 1 м вы работки

На-
Возведение постоянной КОЕПИ Настилка

РЕЛЬСОВОГО
пути

Ост-

груз- ЗыЕМКА
ПО

породе,
коли­
чество

Расход
рой-
ство По-

*\ А,

Т/м* Ж-6ЕТОННЫХ СЕГМЕНТОВ ДЕРЕВА
к АН-

ОБЪЕМ КА­
НАВ­
КИ,
м

КА,

ВЫРА­
БОТКИ

п ъ рдм,
шт

коли­
чество,

шт.

ОБЪЕМ,

мз

АрМА-
ГурА,
КГ

НА РАС-
клинку,

м3

А «и 
НА, 
М

БАЛ­
ЛАСТА.

М3

Мг

ад *1,5 27 0,510 253.8 0.0S 1.0 0,62 1.0 70

50 5.0 30 0,578 282
Ъ 'ЛГЫЗТЯЬл'Ч • г

Q.DS
M i m  гтч хлт

1.0юл -с*
0,62 1,3 70
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Се ч е н и е  46

ОРЕМШРП» И УКЛОНЫ С РАНИМ ПР0Х0Л.0М

Характеристика  вы ра бо тки ,  пород и крепи

ПОКАЗАТЕЛИ Сд. изм. i КоА-60

ВырАБОТКА НАХОДИТСЯ ВНЕ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ

Гл уб и н а  расп о ло ж ения  в ы р а б о т к и  от по верхности м 300-500

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ ДЕТ >5

Вы р а б о т к а  проходится по у г л ю f 1,5-20

Мощность п лас та м S 3

У гол п а д е н и я  п л а с та Гр АД. 0 - 2 5

КрОвЛЯ НЕУСТОЙЧИВАЯ

Почва слабая  , п у ч а щ а я

Крепь СБОРНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ШАрНИрНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ЖК-Х1

Се г м е н т ы  крепи ун и ф и ц и ро в ан н ы е  г л а д к и е  п ерем ен н о й  т р а щ и н ы

по



Пап а метры выработки

Показатели

Приня­

ты е

ОБОЗНА-

КоэфОрИЦИЕНТ КРЕПОСТИ 

ПОРОД по

М. М. П рвтодьяконову

ЧЕНИЯ 1,5 -2 .0

„ в СвЕТЫ S 5.3
НАОШ»АДо wtHtnUJI# М — ■ ----

6 ПРОХОДКЕ S , 7,5

. В СБЕГУ 13 2 7 5 0

5 ПРОХОДКЕ 3100

Периметр в свету, м р 8,7

ПрЕДЕЛвНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА, ПРОПУСКАЕМОГО

выработкой, м 5/бек а * 2 Л

Спецификаций  деталей  крепи иа 1 рдкы

Летали крепи Длина, Кол-во Материал бЕ̂ Г I Vм м 1 шт. (ов(аий|

Сегмент 2250 Ч НА ЩЕБНЕ
ЖЕЛЕЗОБЕТОН —------- -------- -

НА КЕРАМЗИТЕ

65 250
1;

49 196

Объем  работ и расход крепежных материалов на 1 м выработки

Нл- 
груз- 

ка, 

Т/м 2 
Выра­
ботки

1 Т

ВыЕ мка,»*5} ВозведЕние постоянной крепи

по
зг-
лю

по
ПО­
РО­

ДЕ

коли­
чество
РАМ,
щт.

\г

Расход

УС- бетонных сегментов

14

коли­
чество,

Ц-'Т.

*|9

56

ОБЪЕМ,
м3

Vi

АРМА­
ТУРА,

КГ

213

25*

дерева

НА рАС- 
КДИНКУ,

м3

Настилка

рельсового

пзти

ДЛИ­
НА,

м

j u _

0.1

ОБЪЕМ
БАЛ­

ЛАСТА,

м3

052

Уст­
рой­
ство
КА­

НАВ*

КИ,
М

0.62 1,0

По-
БСЛ-
КА,
Мг

1.0 6.5

1 L
in



Се ч е н и е  47

Х Ш И  БРЕМСБЕРГОВ И УКЛОНОВ

Ха р а к те р и с ти к а  в ы р а б о т к и , пород и крепи

По казатели Ед. ихм . Кол-во

Вы рабо тка  н ахо д и тс я  вне зо н ы  влияния очистных  работ

Глубина расположения вырл&отки от поверхности м 300-500
Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ ЛЕТ *5

Вы рабо тка  проходится по угл ю i i,5-2,0

МОЩНОСТЬ ПЛАСТА м ^3
Угол падения  пласта грАД. 0-25

Кровля н е у с т о й ч и в а я

Почва с лабая , п уч а щ а я

КрЕПЬ СБОРНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ШЛрНИрНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ Ж К ~  X!

Се гм е н т ы  крепи унифицгров ан н ы е  г л а д к и е  переменной  то л щ и н ы
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Параметры выработки

Показатели

Приня­
тые

ОБОЗНД-

Коэффициент крепости 
пород ПО

М. М. Протодьяконову

ЧЕНИЯ U -£ .0

Площадь сечения, м *
а свету S 5 М

в проходке s< 7,6

Диаметр выработки, мм
В СВЕТУ D 2750

В ПрОХОДКЕ з>, 3100

Периметр в свету, м Р со O
I

Предельное количество воздуха, пропускаемого

ВЫРАБОТКОЙ, М3/СЕК а 43, 2

Спецификация деталей крепи на 1 рамы

Детали крепи Длина, Кол- во Материал
Вес, кг

Рис.м м 1 шт. ОБЩИЙ

Сегмент 2250 ч НА ЩЕБНЕ 65 260
17л»цПСДи &t < UM

НА КЕРАМЗИТЕ 49 196

Объем работ и расход крепежных материалов на 1 м выработки

Выемка,м3 Возведение постоянной крепи

грнз- Ра сход

Настилка

РЕЛЬСОВОГО
пути

кд,
Т/м*

ВЫРА­

БОТКИ

по
иг-
ЛЮ

по
по­
ро­
де

КОЛИ­
ЧЕСТВО

РАМ,

ШТ.

0К-БЕТОННЫХ СЕГМЕНТОВ
------— ........  «.

коли­
чество,

шт.
ОБЪЕМ,

М̂
АрМА-
Т9РА,

КГ

ДЕРЕВА 

НА РАС­

КЛИНКУ,

М3

ДАЙ­
НА,
М

ОБЪЕМ

БАЛ­
ЛАСТА,

м3

Уст- 
рои­

ст во
КА­

НАВ­

КИ,
м

По­
бед

К А,

97 12 <i8 i X 218 0.1 1,0 0,55 1.0 б i-

114 14 56 t ,k 254 о/ 1,0 0,55 1.0 5,5
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Се ч е ни е Ч

Вентиляционные штреки

Характери с ти ка  в ы р а б о т к и , пород и крепи

Показатели Е д .  и з м .  I Кол* во

бырАВОТКА НАХОДИТСЯ вНЕ ЗОНЫ вЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ рАВОТ__________ _

ГаЫЬИНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫРАБОТКИ от п овер хн ости  _ _ _ _ _

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ 

ВырАЬОТКА п р о х о д и т с я  по ИГДЮ 

М о щ н о с т ь  ПЛАСТА

Угол П АД ЕН И Я  8 Л А С Т А  _

Кровля неустойчивая  

ПоЧ&А СЛАБАЯ, ПУЧАЩ.ДЯ

Крепь св о р ндя >!(, ^ ь о е е т о ннля щАрикрндя колы девля 3!СК̂ Х*_______

C e r w s M T b i  к р е п и  « я и о ж щ и г . п в А к н ы с  г л а д к и е  п е р е м е н н о й  т о л щ и н ы
« V  (Г** v****-'*-1 ,    1Л |[| ....  ■ ш f

м 300*500

ЛЕТ ^ 5

4  1,5-2,0

м >3

град. 0 -2 5



Параметры выработки

Показатели

Приня­
тые

0603НА-

Ко э ф ф и ц и ен т  крепости 

пород по
М. М. Протодьяконов»

чения 1,5 -2,0

Па о ш а д ь  сечения , м *
Б СВЕТУ $ 5.̂

б проходке Si 7.6

в свету D 2750

в ПРОХОДКЕ 3100

Периметр в свету, м р 8,5-

Пред ельн о е  количество  в о з д у х а , пропускаемого

а 43,2
ВЫРАБОТКОЙ, М 3/СЕК

Сп е ц и ф и к а ц и я  д е та л е й  крепи на 1 р а м у

Детали  крепи
Д лина, Кол-во М атериал

Вес, кг
Рис.

ММ 1 шт. ОБЩИЙ

Сегмент 2250 Ч
ИА (ЦЕ6НЕ 85 2S0

17Ж£Л Е306ЕТ О И
ИА К Е р А М $ И Т £ W9 196

ОбЪЕМ РА50Т И РАСХОД КрЕПЕЛСНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 М ВЫРАБОТКИ

И *
&Ы ЕМ КА,MJ Возведение постоянной крепи На с т и л к а

Уст-
НА-

гриэ- Ра с х о д п у т и
рои­
ст во По-

д е л .
КА,

Т/м* 
в ы  рА-

&ОТКИ

ПО

УГ­

ЛИ)

по
по-

КОЛИ­

ЧЕСТВО
ж -б е т о н н ы х  сегментов ДЕРЕ8А

ДЛИ­

Н А ,

м

о б ъ е м
КА­

Н А В ­
К И ,

м

КА;

ро­
д е

РАМ,

шт.
коли­

чество,
шт.

ОСЬЕМ,

м а

АрМА-

ТУрА,

КГ

НА РАС­

КЛИНКУ,

м3

БАЛ­

ЛАСТА,

М 3

м *

9 7 12 43 1,2 218 0.1 10 0,56 1.0 s i' "

11*1 14 56 1,4 254 0,1 10 0 ,55 н 6 .6
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Се ч е н и е  49

Вентиляционные квеишги и полевые штреки

Характеристика выработки, пород и крепи

Показатели

Выработка находится б зоне установившегося горного давления

Глубина расположения выработки от поверхности

Срок с л уж б ы  вы рабо тки

Вы р а б о т к а  проходится по породе

Породный млссие
Угол ЗАЛЕГАНИЯ пород

Устойчивость пород кровли выработки средняя 

Пучение пород почьы выработки отсутствует 

Крепь СБОРНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ШАрИИрНАЯ АРОЧНАЯ 

ЭлЕМЕНТо! КРЕПИ ТАврОЬвГО СЕЧЕНИЯ 

Затяжка железобетонная

1ЙГ ~



ПАРАМЕТРЫ ВЫРАБОТКИ

По к а за те л и

При н я­

т ы е

ОВОЗНА-

Коэф ф ициент креп о с ти  

пород по

М .М .  Протодьяконов!*

чения
3

---1

i *1-6

ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ, *,1
S свету S 5,7 5,7

Б ПРОХОДКЕ S i 7,8 7.Б

Вы с о т а  по оси , м м
8 СВЕТУ Н 2520 2520

Б ПРОХОДКЕ И, 2990 2990

Ши ри н а  по н и з у , м м
а СВЕТУ 8

210D
1i1100

а п р о х о д к е *1 2500 :500

Пе р и м е т р  а СВЕТУ ,м
р

S
*W

Пр е д е л ь н о е  количество в о з д у х а , п ро п ус каем о го  

в ы р а б о тк о й , м ^ /е ек й 45.6 У5.Б

СпЕЦИфИ КАЦ.И Я ДЕТАЛЕЙ КРЕПИ НА 1 Одму

Л ета л и  креп и
Д ли н а ,

КоА-во МлТЕОИАА
Stc К'”

Рисм м
1 шт. ОБЩИЙ

Элемент воковой АН-1 т о 2 Ж ел е зо б е то н S3, о 137Д 18

За с м е н т  верхний ДВ-1 <773 2 Ж е а е з е б е т о н 58,3 135,& !9

Рас п о р к а-з а т я ж к а 3 Железо бето н 20

С оеди н и те л ь н ы е  д е т а л и с

Пр о к л а д к а 3 Дента  тоаньпо р TEPHAS Б)Ь

Об ъ е м  рабо т  и рлсх ОД КРЕПЕЖНЫХ МАТЕрИААОа НА 1 м ВЫРАБОТКИ

На-
грчэ-

Возведение постоянной крепи Настилка

рельсового

ПУТИ
Уст­

рой-&ЫЕМКА Количество, З атяжка, Расход
По-
БЕ,-

КА,

Т/м*
ВЫрА-
БОТКН

— -- —  «

по
породе,

Ц)Т. м2 Ж-бЕТОНА, м3 МЕ­
ТАЛЛА
(бол­

тов),

КГ

АЕРЕвд
Яд
РАС­

КЛИНКУ,

М5

i  ЛИ­
НА, 
М

ОБЪЕМ
ство

КА-

м3
рАМ

ЗАТЯ-

ЖЕК
кров­

ли

БО­
КОВ

ЭЛЕ­
МЕНТОВ
крепи

ЗАТЯ­
ЖЕК

Бал­
ла ста, 

м3

НА&-
ки,

К А,

м£

п
7,5 33 3.5 3.2 0.107 0,207 г т 0,02 1.0 0.265 1.0 6.7

fQ 7.5 № 47 3.5 3,2 0.152 0,205 2.333 0,03 1.0 0.2S5 1,0 8,7

л 7.5 2.0 65
л  с
о? 3.2 0.213 0.100 <i.0S2 0,04 1.0 0,285 1,9 6,7
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Ce m i ни с 50

Квершлаги и полевые штреки на прямошейном участке t одним проходом

Уазахтеристика  аы?л&9Тки, Перед и црнпи

По к а з а т е л и
Ед изм. Коа* ае

Вы рабо тка  н а х о д я тс я  в зоне устлнааиваегзс* горной? д а вл ен и я

ГлавИНА 5АСПЭАСЖ£ИЯЯ вЫО*50ТКИ от познрхиОСТИ
м 200-300

Срок елчжаы в ы рабо тки
лет >2,5

ВыВАЬПТКЛ ПРОХОДИТСЯ по породе
{ 3-5

Йеоодный мАсскб — ------------------------

Угол залегания  пород ________ — ГРАД. 0-25

Устойчявестй пород кровля вырлаоткм средняя
Пичение пород почвы аырАватхч отсутствует________
Крепь спорная железобетонная шлрнирнля дрочила

Злемгиты крепи т а&рового у ч е н и я _________________

З а т я ж к а  ж е л е з о б е т о н н а я  _ ____

ПТ*



Па рам етры  в ы р а б о тк и

Показатели

Приня­
тые

06 ОВНА- 

ЧЕНИД

Коэф фициент  крепости 

Пород по

М .М . ПрОТОДЬЯКОКОВУ

3 ^ -б

Пл о щ а д ь  у ч е н и я , м *  ® свету S 5.7 5.7
а проходке ь 7.5 75

в в СВЕТУ 
Высота пп оси, мм

и 2520 2520

в проходке н , 2990 2980

Ширина по н и з у . мм _ 8 с в ету
В 2100 2100

В ПРОХОДКЕ 2500 2500
Периметр в с л е т у , м Р 8 8

Предельное количество в о зд уха , пропускаемого 

ВЫРАБОТКОЙ, М3/сЕК Q Ц5,Б « , Б

Сп ец и ф и кац и я  д еталей  крепи на 1 р а м у

Л етали крепи

<гI
!

-
4

Кол-во Ма те р и а л

Вес, кг
Рис.

1шт ОБЩИЙ

Элем ент боковой АН-1 1820 2 Ж елезобетон 68.6 137,2 18

Элем ент верхний АВ-1 1773 2 Ж елезобетон 68,3 136.6 19

Распорка-з а т я ж к а 3 Ж елезобетон 20

Соед инительные д етали S

Пр о к л а д к а 3 Дента трАнсповтЕрнля б/у

Объем работ и оасход крепежных материалов на 1 м выработки

На-
ГрУЗ-

Возведение постоянной крепи Настилка

Вы е м к а Количество, Затяж ка , Расход пути

3CN

рой-
По­

бед-
КА.

Т/м*

ВЫРА­
БОТКИ

ПО

переде.

шт. м« ж- бетона , м 3 м е ­

та л л а

(всл-

тоа),

КГ

дерева

КА ДЛИ­
НА,
м

ОБЪЕМ
ста о 

КА-

м3

рлм
ЗАТЯ­

ЖЕК

кров­
ли

ба­

ков

ЭЛЕ­
МЕНТОВ

КРЕПИ

ЗАТЯ­

ЖЕК

РАС­

КЛИНКУ,

м3

БАЛ­

ЛАСТА

М*

НАВ-
ки?

К A j

м*

7 7.5 1,0 3,3 3,5 3,2 0.10? 0 23? 2,016 0,02 10 0,285 1,0 67

10 75 т ^7 3,5 3.2 0,152 0,208 2.883 0,03 to 0,285 1.0 5,7

п< 78 2,3 66 3.5 3.2 0.213 0,100 ц , т и , о к 1.0 0,285 1.0 6,7
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СБОЙКИ, АЮД.СШ ХОЛКИ

Чаодктеоистика

ПОКДЗДТЕАЯ

««(РАБОТКИ , ПОООД И НОЕПИ

Ед иэм |  Ко*'80

ВмО»6Э1КА НАХОДИТСЯ ЭС«Я 8ЛИ«ЧИЯ ОЧИСТНЫХ рА50Т

ГлувинА рлсяздзясг^и* аыоАбагни от поверхности

Срок САЦХ6Ы ВЫВАЗЗТЛИ 

ВырАЮТНА ПрОДСДИТС* ПО ПОРОДЕ

ПороЛНЫИ ПАССИВ НЕТ»ОНУ'‘ЫЙ ИЛИ ЦЕЛИКИ ДОСТАТОЧНЫХ рАЗПЕроВ 

УгОА ЗААЕГАНИЗ ПОРОЛ

Устойчивость пород НЕ НИЛЕ СРЕДНЕЙ 

Пучение пород о т с у т с т в у е т

НрЕПЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЖЕСТКАЯ Т РАЛЕЦМЕ8ИДЧА9

С Т О Я Ч И  ТрАПЕЦм Е S ИДНСГО СЕЧЕНИЯ, ВЕрХНЯ.Ч ПЕрЕПЕННОГТ СЕЧЕНИЕ

З а т я ж к а  хеА£30 5Ето*-нля

п  2 0 0 - 4 0 0

ЛЕТ > 3

f _______ 4-9
м

г о а д .  0-25
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Параметры выработки

ПОНАЗАТЕАИ
Приня ­

тые
о бо зн а -

Ко э ф ф и ц и е н т  крепости  
пород по

М. М .П р о то д ь я к а н о в у

КЕНИЯ
I 7-9

Площадь с е ч е н и я , м2
В СВЕТ у S 3,6 О

*

С
П

3 ПРОХОДКЕ *1 4.6 43

Высота по оси , мм
3 СВЕТУ н 1950 1S5C

3 ПРОХОДКЕ Н 1 2155 20В5

ПО SEDXU
в свету k i 1500 1500

з проходке h 1950 1850

S СВЕТЦ 2200 2200

з ПООХОДКЕ Ьц 2600 2500

Периметр в с в Е т у ,  к р 7  1 7.7
Пр е д е л ь н о е  количество в о з д у х л ,  пропускаемого

ЗЫрАБОТНОИ , Р15/0ЕК Q 2Е,8 23,8

Сп е ц и ф и к а ц и я  д еталей  крепи на 1 d a m u

Детали крепи Д а й н а , Кол-во Ма тео и а л 8 ес кг Рис.М ЬТ
( шт. jОБЩИИ

Ст о и к а 2100 2 Ж ел е зо б е то н 85 170 21, 22

Зе о хн я к . 1900 i Же л е зо б е то н 70 10 23 24

РаСПОрКА Г1ЕЖОАИНАЯ 2 Ж елезобетон 25

Объем  работ и р а с х о д  к р е п е ж н ы х  м а т е р и а л о в  на i м в ы р а б о т к и

На­
г р у з ­
к а .

7/м2
ВЫрА-
50ТКИ

&ЫЕМКА
ПО

ПОРОДЕ,
М3

Во з в е д е н и е  постоянней крепи На сти л к а
рЕльсоаого

п у т и
Уст­
рой­

ство
к д -

НА8-
КК,
М

Пс~
&ЕА-
Х А ,
М*

Количество ,
щт.

За т я ж к а ,
м 2

Ра с х о д

ж - БЕТОНА,М3 д е р е в а
НА

РАС-
КЛИНКЦ

К3

ДАН­
ИЛ,
м

ОБЪЕМ
5АЛ-

ЛАСТА,
М3

рАМ
ЭАТЯ - 
ХЕК

кров­
ли

БО­
КОВ

СТОЕК
Б Е.?Х- 

на­
лов

|
' з а т я ­

ж ек

— in  .  ■

4 1,с 7 1.5 — 0.07Ю 3,027 0,1224 0,004 — — 1.0 V
Б W 2,4 1,5 4,0 0,1015 0,059 Q,2i7S 0,003 - — 1,0 8,5
8 2.0 п 1.5 4.0 0,1420 0,254 0,2304 0,008 - — 1,0 9,5

1-2!



Се м е н и  e 52

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ штреки, горизонтальные сбойки и ходки

ч

Характеристика выработки, порол и крепи

Показатели 1 £д. изм.
1----- -
| Кол- во

ЗырАвОТКА НАХОДИТСЯ вне ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ рл«ОТ

Глубина  расположения выработки от поверхности м аоо-чоо

Срок СЛУЖБЫ выработки лет >3

Выработка проходится по углю f

Мощность ПЛАСТА м *1,2

Угол ПАДЕНИЙ ПЛАСТА ГРАД. 0-25

КрОвЛЯ ПЛАСТА СРЕДНЕЙ УСТОЙЧ <б9йТИ f 4-9

Почва пласта ке склонная к пучению f 4-9

КрЕПЬ ЖЕЛЕЗО ВЕТО ИНАЯ ЖЕСТКАЯ ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ

Стойки ТРАПЕЦИЕВИДНОГО СЕЧЕНИЯ, ВЕрхнЯК ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ

Затяжка ж е лево бетон пая
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Параметры вырл5»ткк

По к а з а т е л и

При н я­

тые

D603HA-
чения

Ко э ф ф и ц и е н т  крепости 

пород  «в

М. М. Протодьяконов*

Ч- о 51 7-9

Пл о щ а д ь  с е ч е н и я , м 4

в свету 5 i s 1.5

в проходке S, 7,1 6,7

Вы с о т а  по о си , м м

в СВЕТУ н 2.10Q 2100

в ПРОХОДКЕ «1 2500 2550

по ВЕРХУ
8 СВЕТУ пав 1880

В ПРОХОДКЕ Ц 2*400 2300

в СВЕТУ 1*2 2S5C 2650

ПО НИВУ

В ПРОХОДКЕ Ц 3100 3000

Периметр в свету, м Р 8,а 8,8

Предельное количество врздуха, пропускаемого 

выработкой, м̂ /с-ек
ЗБ 36

Сп е ц и ф и к а ц и я  а е т а а е й  крепи на -I р а м у

Л етали  крЕпи
Дайна,

КвЛ-ВО Материал

! -n 1 j &ЕС. КГ 1
РиС.

мм 1 1 Ц1Т. обш.ий{

Стойка 2500 2 Ж елезобетон 135 210 21, 22

й ер хн я к 2280 i Ж елезобетон 90 90 23, 24

Распорка м еж рам н ая
2 Железобетон 25

Звъем работ и РАСХОД КРЕПЕЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ нл1 м ВЫрАбОТКИ

На -

граз-

Во звед ен и е ПОСТОЯННОЙ КРЕПИ Нас ти л ка

рельсового

ПУТИ

6ЫЕИКА,

м * Количестве, За т я ж к а , Рас хо д
вст­

рой- п „
ХА,

7/м 2

ВЫРА­

БОТКИ

шт. М 4 Ж-БЕТОН А, М * д ерев а

на

рАс-

кличку,

м3

ДАИ-

НА,

м

CT63

КА-

,IQ-

Бел-

по
У Г ­

ЛЮ

по

ПОРО­

ДЕ

РАМ
з а т я ­

ж е к

кров­

ли

бо­
ков

СТОЕК

Г »

ВЕРХ- j ЗАТЯ- 

ня- J ж е к  
кое j

БАЛ­

ЛАСТА,

М3

НАВ-

ки,

м

КА,

М 4

3,5 1.0 19 1,8 4,0 0,0852 аозчч 0,264 0.004 to 0.41 1,0 9,4

5 т 28 1.8 4,0 0,118 0,0492 0,2728 O.OQS 1,0 0,41 1.0 10,4 1

7 2,0 19 1,5 4,0 0,1704 0.05S8 0,264 0,008 1,0 Q.41 1,0 12,S
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Се ч е н и е  S3

Конвейерные штреки

Характеристика в ы р а б о т к и ,  по р о д  и крепи

Показатели 1 Е д . я з м . Кол- 8 0

В ы р а б о т к а  н а х о д и т с я  в н е  з о н ы  влияния  очистных  р а б о т

Глубина расположения в ы р а б о т к и  от п о ве рх н о с ти 1*1 мо-чос

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ ЛЕТ >3

Выработка проходится по угли» i

Мощность пласта м >4,2

Угол ПАДЕНИЯ ПЛАСТА ГРАД. 0-25

КрОЗЛЯ ПЛАСТА СРЕДНЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ 1 4-9

Почва пласта не склонная к пучению f 4-9

КрЕПЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЖЕСТКАЯ ТрАПЕЦИЕ&ИДНАЯ

Стойки ТРАПЕЦИЕВИДНОГО СЕЧЕНИЯ, ВГОХНЯК ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ

З а т я ж к а  ж е л е з о б е т о н н а я
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Па ра м етры  выработки

П о к а з а т е л и

Приня­

т ы е  

ОБОЗ н а-

К о э ф ф и ц и е н т  КРЕПОСТИ

пород по
М . М. протодья КОКОВУ

ЧЕНМЯ 4 - 6 7 - 9

Пл о щ а д ь  с е ч е н и я , м г
В СВЕТУ S 5,0 5,0

В ПРОХСДКЕ
*1 1.1 6,8

&ЫССТА по оси, М М
В СВЕТУ н 2000 2000

В ПРОХСДКЕ
«<

2350 2300

Пв ВЕРХУ
в свету

Ширина, м м
в п р о х о д к е

лс низа
в света

в проходке

Периметр в света, м

2 ia o

2100

2900

3400

9,3

2130

2600

2900

3300

9,5
Предельное количество в о з д ух а , пропускаемого 

аыр*воткой1 м 3/ьек
Ч0.С 40,0

Сп ец и ф и кац и я  д еталей  крепи на 1 з а м у

Детали крепи
Длина,

мм Кол-во М атериал
Ве ц  кг Рис.

1 шт. ОБЩИЙ

Стойка 2300 г ЖЕЛЕЗОБЕТОН 95 190 21, 22

Верхняк 2580 1 ж елезо бето н 110 110 23, 24

Распорка меж.рамнл« 2 ЖЕЛЕЗОБЕТОН 25

Об ъ е м  р а б о т  и  р а с х о д  к р е п е ж н ы х  м а т е р и а л о в  н а  1 м  в ы р а б о т к и

На­
тр уз-

Возведение постоянной крепи Настплка

РЕЛЬСОВОГО

пути
Уст­
рой-

оыемпА,

м3 Количество, З а т я ж к а , Расход
По­

бед-КА, шт. М ‘i X '  БЕТОНА, м з ДЕРЕВА

4 ЛИ­

КА, 
м

ОБЪЕМ
СТ80
КА-

Т/м*

ВЫРА­
БОТКИ

по
УГ­
ЛЮ

по
поро­

де

РАМ
ЗАТЯ­

ЖЕК

кров­
ли

БО-
КОв

стоек
!вЕРХ-

ня-

коа

ЗАТЯ­
ЖЕК

НА
РАС-

КЛИНКУ,

м3

БАЛ­

ЛАСТА,

И5

МА&-

?

КАу

М *

зд 1,0 20 2.1 W 0,0184 0.0418 02758 0.004 — — 1.0 9.5

5 т 29 2,1 м 0,1121 3,9597 0,2825 9,005 — — 1.0 10,5

7 2,0 20 2,1 43 0,1558 9,0835 0,2753 0,003 — — 1.0 12,0
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Сечение 51!

Кв е р ш л а г и  и полевые штреки на прямолинейном участке

Характеристика выработки . пород и иоеои

По к а за те л и I Ед.ИЗМ. Ко А-во

ВЫРАБОТКА НАХОДИТСЯ БНЕ ЗАМЫ вАИЯЧМЯ ОЧИСТНЫХ pASIT

Глуби н а  расположения  в ы р аб о тки  от поверхности м 200-400

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ АЕТ >3

Вы ра бо тка  проходится по породе f 4-9

По р о д н ы й  массив  н етр о н уты й  или ц еаи ки  достаточных размеров

Угод ЗАЛЕГАНИЯ пород гр лд . 0-25

Ус т о й чи в о с т ь  пород НЕ НИЖЕ СРЕДНЕЙ

Пу ч е н и е  пород о тс утс тв уе т

КрЕПЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЖЕСТКАЯ ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ

Стойки ТРАПЕЦИЕВИДНОГО СЕЧЕНИЯ, ВЕРХЧЯК ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ

За т я ж к а  ж елезо  беконная

!26



ПАРАМЕТРЫ ВЫРАБОТКИ

Показатели

; Лриня-
! ТЫЕ 
1 0601НА-

Коэффициент крепости 
пород ПО

М. М. Протодьяконов*
1 НЕНИЯ 4-6 | 7-9

Пл о щ а д ь  с ечен и я , м *
В СВЕТУ S 5.3 5.3

В ПРОХОДКЕ So 7.7 7,3

Высота во оси, мм
•  СВЕТУ и г з о о 2300

S ПРОХОДКЕ 2800 2150

ПО ВЕРХУ
в СВЕТУ 1180 1180

в ПРОХОДКЕ 2400 2300

в СВЕТУ 2100 2100

В ПРОХОДКЕ и 314 0 3040

Пе ри м етр  в СВЕТУ, М р 9,5 Я5

ПредЕАьноЕ количество ВОЗДУХА, п р о п у с к а е м о г о  
ВЫРАБОТКОМ, М3/С£К а 42,4 Ч2.Ч

Сп е ц и ф и к а ц и я  д е т а л е й  к о е п и  ма 1 в а м у

Де т а л и  к р е п и Д а й н а , Ко А-ВО Ма т е р и а л j Вес,кг Рио.мм 1 1 шт. (о б щ и й

Ст о й к а 2700 г ЖЕЛЕЗОБЕТОН 115 230 21.22

верхняк 2280 1 ЖЕЛЕЗОБЕТОН 90 90 23,21

Р а с п о р к а  м е ж р а м н а я 0 Н Е  АЕЗО БЕТОН 25

Об ъ е м  р а б о т  и р а с х о д  к р е п е ж н ы х  м а те р и  а а «б на  1 м в ы р а б о тк и

На­
грыз-

В о з в е д е н и е  п о с т о я н н о й  к р е п и Н а с т и л к а

рельсового
П У Т И

Уст­
рой-В ы е м к а К о л и ч е с т в о , З а т я ж к а , Р а с х о д По-

КА,
Т/м*

В Ы Р А ­
БОТКИ

по
породе,

шт. м* ж - б е т о н а , * 3 Д Е Р Е В А
ДАИ-

н а ,
м

О Б Ъ Е М
ство

Х А -
Б Е Л -
и к

м*
Р А М з а т я ­

ж е к
кров­
ли

во­
ков СТОЕК

8 Е Р Х -
НЯ-

К О В

З А Т Я ­
ЖЕК

П Л
р А С -

КАИНКЦ
М3

Б А Л ­
Л А С Т А ,

М3

Н А Б -
КИ,
М

м4

3.5 1,0 9 1.8 — 0092 Q.0344 0,135 0,004 1,0 0,43 1.0 10,0

5 1,43 29 1,8 1JS 0,1315 0,01(92 0Д826 0,008 1.0 0,43 1.0 Н,2

7 2.0 20 1.8 >1,5 0,184 0,0588 0,5770 0.008 1.0 0,43 1,0 12,7
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Сечение 55

Квершлаги и полевые штреки на  прямолинейном участке

Характеристика зырдвотки, пород, и крепи

ПсНАЗАтеди Ед. изм. Кол-во

Выработка находится вне зоны влияния очистных работ

ГдубИНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫрАБОТКИ от поверхности м 200-400

Срок службы ВЫРАБОТКИ ЛЕТ >3
8ырАБОТКА проходится ПО ПОРОДЕ f 4-9
Породный МАССИЗ НЕТРОНУТЫЙ КАИ ЦЕЛИКИ ДОСТАТОЧНЫХ рАЗМЕрОЗ м

Угол ЗАЛЕГАНИЯ пород ГРАД- 0-25

У сто й чи в о с ть  пород НЕ НИЖЕ СРЕДНЕЙ

Пучение пород отсутствует

Креп ь  ж ел езо бп о н н ая  жесткая  трап ециевид ная

СТОЙКИ ТРАПЕЦИЕВИДНОГО СЕЧЕНИЯ, ВЕрХНЯК ПЕр£МЕНН0;3 СЕЧЕНИЯ

Затяжка ж ел е * т г.с т с к .< л я 
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Парам етр*! выработки

Показатели
Пр и н я ­

тые
О603НА-

Коэффициент крепости  
пород по

М. М. Протодьяконову

ЧЕХИЯ Ц -6 7 - 9

Пл о щ а д ь  с е ч е н и я , и 2
в СВЕТу S 5,8 5,8

в проходке Si 8,4 8,0

Высота по оси, мм
В СВЕТу н 2500 2500

в ПРОХОДКЕ 3000 2950

Ширина, мм

по верху

по низу

в СВСТЧ 

в проходке  

в свету 

в проходке

т ъ

2400

2150

3250

ш о

2300

2150

3450
Пе р и м е т р  в СВЕТу, м Р Я7 9,7

Пре А Е Л-Ь НОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА, ПРОПУСКАЕМОГО - 

в ы рабо тко й , м ^/сек 4 46,4 Чб,Ч

Сп е ц и ф и к а ц и я  деталей крЕПИ НА ip A M y

Л етали  к р е п и
А айна,

Кол-во ПАТЕрИАЛ
Ве с ,к г

Рис.М м
1 ЫТ. |06ЩИИ

Стоика 2900 2 Железобетон 125 250 21, 22

Верхняк 2280 1 Железобетон 90 90 23, 24

РАСПОрКА МЕЖрАМНАЯ 2 Железобетон
25

Объем работ и РАСХОД КрЕПЕЖНЫ* МАТЕРИАЛОВ НА 1(1 вы рабо тки

На-

груз-

Возведение ПОСТОЯННОЙ крЕПИ Настилка

Рельсового

пути
Уст­
рой-Выемка Количество, Затяж ка , Расход

По­
бед-

КА,

Т/м2

ВЫРА­
БОТКИ

по
ПОРОДЕ,

N3

шт. м2 Ж-БЕТОНА, м 3 ДЕРЕВА

НА
рАс-

клинку,

М3

ДЛИ­

НА,
Г1

ОБЪЕМ
ство

КА-

рАМ
затя­

ж ек

кров­
ли

БО­
КОВ

стоек

ВЕРХ-
ня-

ков

I

ЗАТЯ­
ЖЕК

БАЛ­
ЛАСТА,

М3

НАВ-

ки,
м

КА,

М2

3,5 1,о 9 1,8 — 0,096 0,0344 0,135 0,004 1,0 0,45 1,0 109

5 1.43 30 1,9 5.0 0,1373 0,0492 0,2904 0,006 1,0 0,45 1,0 12,2





4.6. СМЕШАННЫЕ КРЕПИ



Сече  н и е 56

Штреки н а  за к р угл е н и и  с, о д н и м  проходом

Характеристика выработки, порея и крепи

Показатели Е д . и з м . КоА-ВО

ВырАБОТКА НАХОДИТСЯ ft ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ рАбОТ

Гл у б и н а  р а с п о л о ж е н и я  в ы р а б о т к и  от поверхности м £00-^00

Срок СЛУЖ БЫ  ВЫРАБОТКИ ЛЕТ ^3

Вы р а б о т к а  п р о х о д и т с я  по у г л ю f 1.5-2,В

М ощ ность  ПЛАСТА м

Угол ПАДЕНИЯ ПЛАСТА гр л д . 0- 2 5

Кровля п л а с т а  н е у с т о й ч и в а я  или средней  устойчивости

Почел ПЛАСТА ме с к л о н н а  к  П У Ч Е Н И Ю

Крепь из ж е с т к и ;-, ж е л е з о б е т о н н ы х  стоек  и лрочиого п о д а т л и в о г о ВЕРХНЯКА

Профиль ПРОКАТА Арки  CfH3 __..

З атяжка ж е л е з ;  згтонная



П а р а м е т р ы  в ы р А в о т к и

Показатели
Приня­
тые

080SHA-

Коэффициент крепости 
пород по

М. М. Пратодьяконову
чения Ч-б 7-9

В СВЕТу
ДО ОСАДКИ So 7,7 7,7

Площадь сечения, после ОСАДКИ S 6.9 6,9
м* Л ПППЧПАКЁ ДО ОСАДКИ S< 9,9 9,5

ПОСЛЕ ОСАДКИ s 2 9.2 8.9

л г а рТи -
до осадки Но 2650 25500 UOь

Высота по оси,
•у ПОСЛЕ ОСАДКИ н 2350 2350

ММ a nfefwru ter ДО ОСАДКИ Hi 3040 2990** "Г ПОСЛЕ ОСАДКИ Нг 2740 2590

X PftPTU ДО ОСАДКИ 8. 3900 3900

Ширина по низы, ПОСЛЕ ОСАДКИ в 3690 3580
мм

в fl ЛЛТ С1ЛКГ ДО ОСАДКИ 4360 4260Э ПОСЛЕ ОСАДКИ вс 4140 4040

Периметр в свету после осадки, м Р 9,7 9,7
Предельное количество воздух а. пропускаемого 

зырдвоткой после осадки, м3/сек а 55,2 55,2

Спецификация деталей крепи НА 1 РАМУ

Алина, ЙОД- во М А Т С  ЙИ Д А Вес, кг
Рис.мм 1 шт. ОБЩИЙ

Стойка 1SOO 2 ЖелЕЗОВЕТОН 75 4150 2 1 , гг

Верхняя гзво 1 СП-185 ГОСТ 5157-53 
Ст.5 ГОСТ з г о - 7 1  53.94 53,94 11

Пе р е х о д н и к  в своре 2
33.95 57,92 25, 27

Хомут УЗ Л А  ПОДАТЛИВОСТИ Ч 2.В9 11,65 2 ,3 ,4

Х о м у т  к р е п л е н и я  с т я ж к и 4
4 1.7 1,7 7

Ст я ж к а  м е ж р а м н а я 3 8

Объем РАБОТ и РАСХОД КргЛЕЖ ЧЫ Х МАТЕРИАЛОВ н а 1 м вырАВОТКИ

На­
г р у з ­

ка ,

Т/м*
вЫрА-

68ТКИ

Возведение постоянной крепи На с т и л к а

ВРЛкРаалгя Уст­
рой-5Ы ЕМ КА,

М 3 Количество. Затяжка,
Расход ПУТИ По-

шт. м 5 Ж - 6Е Т0Н А ,м З
МЕ-

Д ЕрЕвА

НА АЛИ-
ОБЪЕМ

ство
К А-

в£Л-

КА

по
УГ­

ЛЮ

по
ПОРО­

Д Е

РАМ
затя­
жек

кров­
ли

БО­

КОВ
СТОЕК

за тя­

ж е к

ТАЛЛА.

Т

РАС­

КЛИНКУ.

М *

НА,

М

БАЛ­

ЛАСТА,

НАБ-

КИ,

м

м *

3,5 1,0 19 2,3 - 0,0644 0,135 0,152 Q,at 1.3 0,74 1,0 10,0

5 1,43 54 2 ,3 4.6 0 ,0921 0,285 0 , 2 i 0 0,14 1.0 0,7 If 1.0 i f , о

7 2,0 38 2 ,3 46 0,253 0 ,2 70 0 ,285 0 ,0 2 1,0 0,74 1,0 12,3
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С е ч е н и е  57

Штреки на прямолинейном участке с одним проходом у одностороннего съезда

Характеристика  в ы р аб о тк и , пород и крепи

По ка за те л и Ед. изм. Кол-во

В ы р а б о т к а  н а х о д и т с я  в  з о н е  в л и я н и я  о ч и с т н ы х  р а б о т

Гл у б и н а  р а с п о л о ж е н и я выработки  от поверхности м 20(ИОО

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ ЛЕТ ’Р’Ъ

Вы ра б о тка  проходится по угл ю f 1.5'2,0

М ощ ность ПЛАСТА м >1,2

Угол ПАДЕНИЯ ПААСЛА г РАД. 0 - 2 5

Кровля ПЛАСТА НЕУСТОЙЧИВАЯ ИЛИ СРЕДНЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Почва п д ас та^ не склонная  к п у ч е н и ю

КрСПЬ ИЗ ЖЕСТКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК И ApOMHOjO ПОДАТЛИВОГО ВЕРХИАКА

П роф иль ПРОКАТА Арки СВП“ 27

Затяжка ^ еаеъобетсниай
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Па р а м е т р ы  в ы р а б о т к и

Показатели

Приня­
тые

OliQ3Hi.

Коэффициент крепости 
ПОРОД по

М М. Протодьяконом

ЧЕНИЯ М-6 | 1- 9

й. РЪЕТИ ДО ОСАДКИ 12.5 12,5

Паошадь сечения,
о wot Iэ

ПОСЛЕ ОСАДКИ S 11,5 ив
м*

8 ПрОХОДКЕ
ДО ОСАДКИ Si 15.Ц 15,1

ПОСЛЕ ОСАДКИ S, <9,1 13.2

В СВБТу
ДО ОСАДКИ Но 3250 3250

Высота по оси, ПОСЛЕ ОСАДКИ н 2950 2950

мм
а П00Х0ЛКЕ

ДО ОСАДКИ Н< 3570 3520

ПОСЛЕ ОСАДКИ Нг 3370 3320

8 СВЕТу
ДО ОСАДКИ 5о 5000 5000

Ширина по низы, ПОСЛЕ ОСАДКИ В «1780 9780
ММ

8 ПрОХОДКЕ
ДО ОСАДКИ Si 5960 5360

ПОСЛЕ ОСАДКИ h 5290 5190

Периметр в свету после осадки, м р V 11,1

Предельное количество воздуха, пропускаемого

ВЫРАБОТКОЙ ПОСЛЕ ОСАДКИ. М-*/СЕК а 92.8 92.8

Спецификация деталей «кепи на 1 рдмы

Н АИ МЕНОВАМИЕ
А лина, К» А-во Материал

Вес кг
Рис.мм 1 шт ОБЩИЙ

Стойка 2100 2 Железобетон 85 170 2 1 ,  г г

Верхняя 9500 1 СВП-27 121,91 121,91 нСт.5 НЗСТ 350-11

Переходник & своре 2 99.19 98.28 26.2?

Х о м у т  у з л а  п о д атли в о с ти Ч 9.97 17,88 г, 3 , Ч

Хомут КРЕПЛЕНИЯ с т я ж к и 1 2,1 7

Стяжка м е ж р а м н а я 3 8

б б Ъ Е М  РАБОТ И РАСХОД КРЕПЕЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ Н л1 М ВЫРАБОТКИ

На­
грыз*

Вы е м к а ,

м3

Возведение постоянной крепи Нас ти л ка

рельсового
ПУТИ

Уст­
рой-Количест 6 0 , 

шт.
Затяжка. Р а с х о д

По­

б е л ­

ка,
м*

К А,
Т/м*
в ы р а ­

б о тк и

мг Ж-БЕТОНА, м3 ME-
ДЕРЕВА

НА ДЛИ­
НА,
м

о б ъ ем

СТ&о 
К А-

по
УГ­
ЛЮ

пь
ПОРО­

ДЕ

РАМ затя­
ж е к

Кров­
ли

БО­
КОВ

СТОЕК затя­
ж е к

ТАЛЛА,
Т

рАС-
КЛИНКЧ

м*

БАЛ­
ЛАСТА

НА8-
*И,
М

г 1,0 32 3.9 - 0,071 0,228 0,255 0,01 и 0,95 1,0 11,8
9 1(93 77 3,9 5.2 0,101 0,908 0,358 0,019 1,0 0,9 S ю 12,5
6 2.0 59 3,9 5,2 О М 0,389 0,995 0,02 1.0 0,95 1.0 13,5

Ш



32
00

Се ч е н и е  5 8

Штреки на закруглении с оаним проколом

Х а рак тер и с ти к а  в ы р а б о т к и , пород и крепи

Показатели Ед. изп. Нол-во

Выработка находится в зоне влияния очистных работ

Глубина расположения выработки от поверхности м 200-400

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ AET ■>з

Выработка проходится по углю f 1,5-2,0
Мощность пласта м ^ 1,2

Угол ПАДЕНИЯ ПЛАСТА ГОАД 0-25

Кровля ПЛАСТА НЕУСТОЙЧИВАЯ ИЛИ СРЕДНЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Почва пласта не склонна н пучЕнию
КОЕПЬ ИЗ ЖЕСТКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК И АрОЧНО. О ПОДАТЛИВОГО ВЕрХНЯКА
Профиль проката арки СВП-27

Затяжка железобетонная
136



Па р а м е т р ы  вы р а б о тк и

Показатели

Приня­
тые

0603НА-

КЕНИЯ

Ко э ф ф и ц и ен т  крепости 

пород по

М .М . Протодьяконов^

U-6 7-9

ДО осадки $0 13,3 13.3

Пл о щ ад ь  с ечения ,
В ЬоБТУ

ПОСЛЕ ОСАДКИ 5 11.9 11.9
м*

А Пп п ущ  if с* -
ДО ОСАДКИ S, 1G.4 16,1

0 llrUAuAINc
ПОСЛЕ ОСАДКИ S2 (<1.8 14,5

& СВЕТУ ДО ОСАДКИ Но 3360 ЗЗСО
Высота по оси, ПОСЛЕ ОСАДКИ н 3060 3060

мм
8 ПРОХОДКЕ

ДО осадки Hi 3760 37 3 0

ПОСЛЕ ОСАДКИ ^2 з н о Зчзо

3 СВЕТУ
ДО ОСАДКИ Во 5200 5200

Ширина по низу, ПОСЛЕ ОСАДКИ в 4960 4980
м м

3 ПРОХОДКЕ
ДО ОСАДКИ 5660 5560

ПОСЛЕ ОСАДКИ в2 5 440 S340

Периметр 8 свету после о с а д к и , м р 14.Z №
ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОЗДуХА,ПрОПусКАЕМОГО 

ВЫОАБОТКОИ ПОСЛЕ ОСА А КИ , М3/с EK а 95,2 95,2

Спецификация деталей крепи на 1 рлму

М а и  м е н о в а н и е
Алина,

Кол-во М а т е р и а л
В ес ,  к г

Рис.мм
1 шт. ОБЩИИ

Ст о и к а 2100 2 Ж е л е з о б е т о н 85 170 21,22

Ве р х н я я 5000 1 СВП-27
1349 134,9 11Ст.5 ГОСТ380-71

Пе р е х о д н и к  в своре 2 СВП-27
49,14 98,28Ст.5 ГОСТ380-71 26,27

Хомут у з л а  п о д а тл и в о с ти и 4,47 17,88 2,5, 4

Хомут КРЕПЛЕНИЯ СТЯЖКИ
2.1 2,1 7

Ст я ж к а  м е ж р а п н а я ъ 8

Объем работ и расход крепежных материалов на 1 м выработки

Нл-
груз-

Возведение ПОСТОЯННОЙ КрЕПИ На с т и л к а

РЕЛЬСОВОГО
пути

ОЫЕМ КЛ, 
М3 Количество , З а т я ж к а , Р а с х о д

зет-
рои-

По­
бед-НА, 

Т/М2 

ВЫ РА­
БОТ КМ

ыт. м* Ж-БЕТСНА , М3
МЕ-

ТАААА,
Т

Дерева

Дай­
на,
м

ОБЪЕМ
стао
КА-

ПО
уг­
лю

по
поро­
де

рАМ
з а т я ­
жек

кров­
ли

БО­
КОВ стоек

з а т я ­
ж е к

П И

р AC-
к личку, 

м3

БАЛ­
ЛАСТА

НАВ-
ки,
м

КА,
М2

3 7,0 37 4.4 - 0,071 0,263 0,277 qoi 1.0 0,99 1.0 12,9

4 1.43 86 4,4 5.2 0,101 0Ч5& 0,386 0,014 1.0 099 1,0 1ЦЧ

S ? 0 ГО ц п 02 1.0 0,99 1.0 12,5

13?



Се ч е н  и е 59

Квершлаги и полевые штреки на закруглении с оаним проколом

Характеристика  вы работки , пород, и крепи

Показатели Бд. изм. Кол- во

вырАБОТКА НАХОДИТСЯ в ЗОНЕ ЫСТДН08И8ШЕГОСЯ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ

ГЛУБИНА РАСПОЛОЖЕНИЯ вЫрАБОТКИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ  м

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ Л ЕТ
Вы р а б о т к а  проходится по п о р о д е   ^

Породный МАССИв НЕТРОНУТЫЙ ИЛИ ЦЕЛИКИ ДОСТАТОЧНЫХ РАбМЕрОв___________

У г о л  З А Л Е Г А Н И Я  П О Р О Д  Г Р Л А -

У с т о й ч и в о с т ь  п о р о д  К р о в л и  в Ы р А Б О Т К И  С Р Е Д Н Я Я

Пу ч е н и е  п о р о д  п о ч в ы  в ы р а б о т к и  о т с у т с т в у е т  ^ __________

Кр е п ь  и з  ж е с т к и х  ж е л е з о б е т о н н ы х  с т в е к  и  ш дркирно-под» :с н о го  в е р х н я к а  

Пр о ф и ль  п рОКАТА б а л к и  1 К Н 8

200-400 

>3 

Ч - 9

0-25

З а т я ж к а  ж е л е з о б е т о н н а я

l'J.8



f U t J A M E T P b l  В Ы Р А Б О Т К И

По казатели

Приня­

т ы е

обозна-

.Ко э ф ф и ц и е н т  крепости 

пород ПО

М. М. Прото д ьяко н о ву

чения 4-5 ! 7-9

Пл о щ а д ь  с е че н и я , м 2
в СВЕТУ S 6,9 6,9

в ПРОХОДКЕ 3< 9.8 9,5

Зысота по оси, мм в СВЕТУ н 236С 2360

в ПРОХОДКЕ н. 2880 2880

ТО ВЕРХИ
1 СВЕТУ ц 25QQ 2500

в ПРОХОДКЕ 2910 2190

по низы
а СВЕТУ Lz 3330 3330

в ПРОХОДКЕ U 3930 3810

Пе р и м е т р  в СВЕТУ, *1 Р 10,6 10,6

Пред ел ьн о е  количество  в о з д у х а , поопускаемого

ВЫРАБОТКОЙ, М3/СЕК Q 55,2 55,2

Сп е ц и ф и к а ц и я  д етал ей  крепи  на 1 рлму

Дета л и  крепи А лина, Кол- во М а те р и а л
Ве с , кг Рис.

М М 1шт. ОБЩИЙ

Сто йка 2900 2 ЗЯел езо бето н 125 250 21, 22

Верхняк 2700
4
1

I N18
Ст 3 ГОСТ 535-58

51,72 61.72 30, 31

Распорка  м е ж р а м н а я 2 Железобетон 35

Об ъ е м  р а б о т  и р а с х о д  крепеж ны х м а те р и а л о в  на 1 м в ы р а б о т к и

Нл-

груз-
Во зв е д е н и е ПОСТОЯННОЙ КРЕПИ Насти лка

Уст­

рой-
Вы е м к а Количество , З а т я ж к а , Расход пути Р о -

КА, 

Т/ М 2  

ВЫРА­

Б О Т К И

п о
п о р о д е ,

м3

ш т. м 2 Ж-Б Е Т О Н А ,  м 3
М Е ­

ТАЛЛА,

кг

1£РНвА

НА A AU. ОБЪЕМ

ство

К А-
6СА-

рлм з а т я ­

ж е к

к р о в ­
ли

б о ­
к о в с т о е к

3 АТ Я- 

ЖЕК

РАС­

КЛИНКУ,

м3

НА,
М

БАЛ­

ЛАСТА,

М 3

НАв-

КИ,

М
м 4

2 1,0 10 2,5 — 0,096 0,126 61,72 0,04 1.0 а 52 1,0 9 ,3

3 1.13 31 2,5 1,6
0,137 0,239 88,25 0,08 1.0 0,52 1,0 10,7

\ 2,0 22 2,5 4,6 0,192 2,266 I23 0,08 1.0 0,52 1,0 11,9
13Г*



Сечен не б®

ШТРЕКИ НА ЗАКРУГЛЕНИИ С ОДНИМ ПРОХОДОМ

Характеристика выработки, порол и крепи

Показатели Ед.изм. [ Н о А -  ВО

Выработка находится вне зоны влияния очистных работ

ГлуеинА расположения выработки от поверхности м 200-400

Срон СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ ЛЕТ >3

Выработка проходится по углю f 1,5-2,0

Мощность пласта W

Угол ПАДЕНИЯ ПЛАСТА ГРАД. 0-25

Кровля пласта средней устойчивости 4 -9

Почал пласта не склонна к пучению 4-9

КрЕпЬ ИЗ ЖЕСТКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК И ЫАрКИрНО-рОДВЕСКОГО ВЕРХНЯКА 

Профиль ПрОНАТА балки X N18 
З атяжка железобетонная



Па р а м е т р ы  в ы р а б о т к и

ПОКАЗАТЕАИ
Приня­
тые

ОБОЗНА-

Коэффициент крепости 
пород по

М М Протодьяконоац

ЧЕНИЯ М-6 Т-9

Площадь сечения, м2
8 СВЕТу S 1 * 7,8

В ПРОХОДКЕ И,1 я С, 7

Йысота ПО ОСИ. мм
8 СВЕТЦ н 2350 2360

а проходке Н 1 2900 2900

по ЗЕрхц
В CSETU t, 2900 2900

ШиоинА МИ ——_________
а проходке 1*3 3310 3190

ТС НИЗУ
В СВЕТУ 1»г 3130 3130

а проходке оъ 4330 чгю

ПеОИМЕ’Р 3 сзету. м р 11,4 н,ч

Н е д е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  з о з д у х л ,  п о о п ц с к а е м о г о

______  ЗЫОАЗОТНОК, М 3/СЕК ^

С п е ц и ф и к а ц и я  д е т а л е й  к о е п и  на 1 р л м у

Д ета ли  крепи Д а й н а , Кол-во! !“! АТЕОИАА Знс. НГ
Рис.м и

1 1 ШТ joSUlUM

Сто ик а 2900 о К е а е зо б е то н 125 250 г ш

Знрхняк 3^90 4 IN  15 69.08 69.08 зо. : - i
Ст. 3 ГОСТ 535- 58

^Аспоркд м е ж р а м н а я 3 Ж ел езо бето н 35

_ Объем рабо т  и РАСХОД КРЕПЕЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 М ВЫРАБОТКИ

На­
груз­
ка, 

Т/М 2 
В ЫР А ­
БОТКИ

В ы  е м к а , 
м3

по
Г '
Лю

по 
поро-

А г*Л 5.

8 о з в е д е н и е  п о с т о я н н о й  н р е п и

Количество,
ЫТ

РА М

10

1,кЪ
Г) Л

ЗАТЯ­
ЖЕК

VI

З а т я ж к а ,
м*

кров­
л и

БО-
КОЗ

Р а с х о д

ж - б е т о н а ,  м 3

с то е к ЗАТЯ ­

ЖЕК

ДЕРЕВА
ME- НА дли-

ТАЛЛА, РАС- НА,
КГ нлинку, М

М3

На с т и л к а
РЕЛЬСОВОГО

пути

ОБЪЕМ

БАЛ­

ЛАСТА;

Г-1̂

Уст
рои-

СТВО
КА­

НАВ­

КИ̂

2,9 Ч.б 0,095 0.2.S2 69,03 0,05 1,0 0,60 1,0

1,5 0.07 0,30 38,73 0,07 1,0 0,53 1,02.9

п,1 1,0 0,60 (.0

ПО­
БЕЛ­

КА ,

м*

10,2

11,8

13.0

141



Ссчени  е 61

А ш ш т е в ы е  кверш лаги  и полевые ш т р е к и  на прямолинейном учас тке

с одним проходом

Характеристика выработки, пород и крепи

Показатели
I

Ед «и.

Выработка находится в зоне установившегося горного давления 

Глубина расположения выработки от поверхности

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ лет

Выработка прохвдится по породе

Породный массив нетронутый или целики достаточных размеров

Угол залегания пород ГрАД.

Устойчивость пород Кровли ВЫРАБОТКИ СРЕДНЯЯ

Пучение пород почвы выработки отсутствует

Крепь из ж е с т к и х  ж е л е з о б е т о н н ы х  стоек  и шАркирно-подзесно го  еер*
НЯКА

Профиль ПРОКАТА БАЛКИ I Ы 18

За т я ж к а  ж е л е з о б е т о н н а я

Кол- во

ли 200-400

>3

4-9

0 -  25

142



Параметры выработки

Показатели

Ирин». № ' * 1 * » ™ * т * »
Т Ы Р  I ПОРОД ПО

0S03HA-1 М- М. Протодьяконов

| чения j 4 - 6  1 7- 9

Пло щ ад ь  с ечен и я , м 2
ft СВЕТУ 5 8,3 8,3

ft проходке Si 1U 11,3

Зысотд по оси. мм
ft свету И гзео 2.3S0

ft ПРОХОДКЕ *1 г9оо 2300

по ВЕРХУ
ft СВЕТУ Ц 3100 3100

3 ПРОХОДКЕ 1в 3510 3390
1*1 М

по низы
ftСВЕТУ L? 3930 3930

В ПРОХОДКЕ 4530 4410

Периметр ft сбету, м 11,8 11,8
Пр е д е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  в о з д у х а , п р о п у с к а е м о г о  

в ы р а б о т к о й , М 3/йБК
66.4 66 4

Сп е ц и ф и к а ц и я  д еталей  креп и  на 1 рлмы

Детали крепи Длина,
Кол- во .vIatephaa Вес кг |

Р йгмм 1 !1ГГ. ОБЩИЙ]

Ст о й к а 2900 Л< .ЖЕЛЕЗОБЕТОН 125 250 21 22

Верхнрк 3300
1

I У 13
Ст.з ГОП 635-58 12.16 12.16 30,31

Распорка межрамная з Железобетон 35

0&*Ь£М РАБОТ И РАСХОД КрЕПЕМСНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 М 8ЬфАБ0ТХИ

На­
г р у з ­

ка, 
Т/м г 
Б о! РА­
БОТКИ

Выемка

по
пород?,

м*

В о з в е д е н и е  п о с т о я н н о й  к р е п и

Количество,
шт.

рлм ЗАТЯ­

ЖЕК

Затяжка,
м 2

Кроз-
ЛИ

бо­
ков

Расход

яе- бетона,

СТОЕК
ЗЛТЯ-
?<*£К

1,0 13 ЪЛ

ME-
ДЕРЕВА

НА дли-
ТАЛЛА рле- НА,

КГ КЛИНКУ, м
м3

12,76 0,05 1,0

Настилка

рельсового
пути

ОБЪЕМ
бал­

ласта,

Уст­

рой­

ство
КА-
н де­
ки, 
м

П„.
БЕЛ­
КА,
М-

1,43 3 0 _  ^  Ц's M i7~ 'Q & 5  i0W i °>07 1>° \1,Ъ



C i  ч e н  и с 62

А в у х п н т е в ы е  к в е р ш л а г и  и  ПОЛЕВЫЕ Ш ТР ЕК И  и л  п р я м о л и н е й н о м  у ч а с т к е

t  Д ВУМ Я ПРОХОДАМИ

Х а р а к т е р и с т и к а  в ы р а б о т к и , по род  и крепи 

Показатели Е л . изм. Кол- 60

Выработка находится ь зоне установившегося горного давления 

ГлМ&ИНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫРАБОТКИ от поверхности  

Срок СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ 

Вы работка  проледится по породе

Породный МАССИВ НЕТРОНУТЫЙ ИЛИ ЦЕЛИКИ ДОСТАТОЧНЫХ РАЗМЕРОВ 

Угол ЗАЛЕГАНИЯ ПОРОД

Устойчивость ПОРОД кровли ВЫРАБОТКИ СРЕДНЯЯ 

Пучение пород почвы выработки отсутствует

Крепь ИЗ ЖЕСТКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК И ШАрИИрНО-ПОДЬЕСНОГО 

Профиль ПРОКАТА БАЛКИ I N 22 

З а т я ж к а  ж е л е з о б е т о н - *,
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Лм>АМГГрЫ ВЫРАБОТКИ

Показатели

Приня­
т ы е

ОБОЗНА-

Коэффициент крепости
ПОРОД ПО

М. М. Протодьяконов»!
КЕНИЯ ч-6 7-9

Площадь сечения, мг
в света S 9,7 9,7

а проходке S i 13,6 13,2

Высота по оси, мм
а свету И 2360 2360

8 проходке 2940 2940

по верх»

Ширинд, м м

по НИЗЫ

В СВЕТЫ 3700 3700

В ПРОХОДКЕ U 4090 3970

в света i-г 4530 4530

В ПРОХОДКЕ 5130 5010

Пе р и м е т р  в света, м Р 13,0 13,0

Предельное количество в о зд уха , пропускаемого 

вы работкой , м 3/сек 77,6 77,6

Сп ец и ф и кац и я  деталей  крепи на 1 рлму

Л етали  крепи
Длина, Кол-во Матери ал

Ве с , кг
Рис.м м

1 ШТ. Общий

Сто й к а 2900 1 Ж елезобетон 125 250 21, 22

Зерхняк 3900 1
IN 22

Ст.З ГОСТ 535-58 106,66 106,66 30, 31

Распорка м е ж р а м н а я 3 Железобетон 35

Об ъ е м  работ и РАСХОД КРЕПЕЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 М ВырАВОТКИ

На­
г р ы з -

В о з в е д е н и е  п остоянной  к р е п и На с т и л к а

Уст­

рой-Вы е м к а Количество, З а т я ж к а * Р а с х о д

f'WMVXWUOVI V

ПУТИ
| К

К А,

Т/м 2

вы ра­
б о т к и

по

породе,

ШТ. м 5
>

Ж -Б ЕТ0Н А ,М 3
НЕ-

ТАЛЛА,
КГ

ДЕРЕВА

НА дли.

НА,

м

ОБЪЕМ

"СТВО 

К А-
БЕЛ­

КА,

м аМ 3

РАМ
з а т я ­

ж е к

кров­

ли

Бо­
ков

СТОЕК з а т я ­

ж е к

РАС­
КЛИНКУ,

м3

БАЛ­
ЛАСТА,

М3

НАв-

ки,

м

2 <,о 16 3,7 — Q.Q96 0,201 106,66 0,05 1,0 0,75 1,0

3 40 3,7 4,3 0,137 С ,357 152,i2 0,07 1,0 0.75 1,0 12 ;Ч

4 20 28 3,7 ч,в 0,192 0 ; *;3 32 0..Ю 1.0 J . 7 5 1 ,° Ю
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Се чение  63

Авухпутевш е  квершлаги  и полевые ш треки  н а  закруглении  с шшм ПРОХОДОМ

Ьз

ХАРАКТЕРИСТИКА в ы ра б о тк и , поэод И КрЕПИ

По к а з а т е л и i А.изм . Кол- во

Вы р а б о т к а  н а х о д и т с я  8 30нЕ ус т а н о в и в ш е г о с я  "орного д а в л е н и я

Гл у б и н а  р а с п о л о ж е н и я  в ы р а б о т к и  о т  п о в е р х н о с т и М 200-400

СрОК СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ Л Е Т > 3

Вы рабо тка  проходится по породе f 4 - 9

ПОРОДНЫЙ МАССИВ НЕТРОНУТЫЙ ИЛИ ЦЕЛИКИ ДОСТАТОЧНЫХ РАЗМЕРОВ

У гол за л е га н и я  пород ГрЛД. 0-  25

Устойчивость ПОРОД КР08АИ ЙЫрАБСТКИ СРЕДНЯЯ

ПаЧБМнЕ ПОрОА ПОЧВЫ &ЫРА6О1КИ 0 <С У Т С Т В У Е Т

КрЕПЬ ИЗ ЖЕСТКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ с то гк И ШЛрЩфно-ПОДЬВСНОГО ВсрХНЯКА 

Профиль ПРОКАТА БАЛКИ __ ________  __
3atjj*ka V- ••Г?0Г,ЛЭИ',1.<И

Н6



Параметры выработки

Показатели

--- — —

Приня­

тые
ОБОЗ НА-

К о э ф ф и ци ен т  крепости

w i i  ППОРОА ™
м. М. Протечь*, К0Н0в£

пения Ц-6 | 7- 9

Пло щ д аь  СЕЧЕНИЯ, м^
8 СВЕТУ S « ,  a 10,2

5 ПРОХОДКЕ s< 14 I 13.8

Высота по оси, м м

в свету И 2360 2380

в проходке Н, 2340 2940

"О верху
в свету Ц 3900 3900

в ПРОХОДКЕ 1*з 4290 ЧП0
Ширина, ММ

в свету 1«г 4730 чтзо
ПЗ НИЗэ

9 ПРОХОДКЕ 1ц 5330 5210

Пери м етр  б с з е т у , м
р 13,4 13.4

Предельное количество в о з д ух а , пропускаемого  

выел ваткой, м *! сек
a 81,6 81,6

Спецификация деталей крепи ма 1 раму

Детали  крепи
Длина, Кол- вс | М атериал

" Г "

| ЙЕС, кг !
мм 3 1 шт. |аб1дий!

Сто й ка 2900 2 Железобетон 125 250 21. 22

Верхняк 4100 1
I  М 22

Ст.5 ГОСТ 535-53 Ж.46 111.96 30, 71

Распорка м еж рам н ая 3 Ж ел езо бето н ъв

Объем р а б о т  и р а с х о д  к р е п е ж н ы х  м а т е р и а л о в  н а  1 м  в ы р а б о т к и

На­
грыз-

ВоЗвЕДЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ КрЕПИ Настилка
Уст­
рой-
СТ80 
К А-

Выемка Количество, Затяжка, Расход пути По-
КА,

Т/м2
ВЫРА­
БОТКИ

по
пород Е, 

М3

шт. м г Ж-БЕТаНА,М3
МЕ­

ТАЛЛА̂
КГ

дерЕВА
М А ОБЪЕМ

БЕЛ-
к*

РАМ ЗАТЯ­
ЖЕК

к р о в ­
л и

Бо­
ков

1

СТОЕК И " ”'
| ЭКЕК

п *
р  АС-

клинку,

М3

[АЛИ*
НА,
М

БАЛ­
ЛАСТА̂

м* 1

НАв-
ЕИ,

L___ _

Л"*7

г 1,0 19 3,9 — 0.096 0,236 Ш,Ч6 0,05 1,0 0,79 1,5 11 £
J,i(3 t|l, 3,9 15 0.137 QM4 159,33 0,07 1,0 3,79 1,0 f2.6

I Q  y f  i S  0.192 0.37S 122,93. 9,1 I.O ~ 9 J ?  13 N.S«I



Се ч е н и е ЭД

О Л Ш Н Ш Е Ш  Ш Т Р Е К И  Н А  П Р Я М О Л И Н Е Й Н О М  У Ч А С Т К Е

Х а р а к т е р и с т и к а  в ы р а б о т к и , пород и крепи

По к азател и Ед. изм КОЛ-ВО

Вы р аб о тк а  н а х о д и т с я  вне зоны  влияния о чи стн ы х  р абот

Глувинл РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫрЛБОТКИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ м 2QQ - ЧОО

Срок СЛЦЖ5Ы ВЫРАБОТКИ ЛЕТ =»3

BblpASDTKA проходится ПО уГЛЮ f - * 1 , 5

М о щ н о с т ь  п л а с т а  м

Угол ПАДЕНИЯ ПЛАСТА ГрАД. $~12

К р о з л я  ПЛАСТА средней у с т о й ч и в о с т и  

Почва пласта не склонна к пучЕнинз

НрЕПЬ ИЗ ЖЕСТКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ CTOEH и ШЛрНИрНО-ПОДЬЕСНОГ О БЕРХНЯКА

П р о ф и л ь  П Р О К А Т А  Б А Л К И  Г Г ! - 1 2  ^



Па рам етры  выработки

По к а з а т е л и

Пр и н я ­
т ы е

о б о з н а -

Ко э ф ф и ц и е н т  к р е п о с т и  

пород по
М. М. П ротодьяконову

ЧЕНИЯ 4 - 6  | 7 - 9

Пл о щ а д ь  с е ч е н и я , м 2
В СВЕТУ S 5,4 5,4

В ПРОХОДКЕ
Зн а д 7 ,2

Вы с о т а  по о с и , м м
В СВЕТУ Н 2310 2310

в ПрОХОДКЕ Н4 1750 2150

ПО ВЕРХ1

ШиринА м м  ---------------

а с в е т у  
J 1ч 1910 1910—

з пооходн е 2490 2390

по низц
а с в е т у Ьа 2810 2810

В ПрОХОДКЕ Ц 3450 3350

Пе р и м е т р  в СВЕТУ , М О 3,3 з.з

Пр е д е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  в о з д у х л  п р о п у с к а е м о г о  

в ы р а б о т к о й , м 3/ с ек
а 43,2 43, г

Сп е ц и ф и к а ц и я  д е т а л е й  крепи на  1 рАму

АеТАЛИ КрЕПИ Алина, Кол-во Материал Вес, кг Рис.н
1 ШТ. ОБЩИЙ

Стоика 2,9 /2,5 0 Железобетон 125/105 £30 21,22

Верхняк 2,3 1 СП -186
48,04 48,04

Ст.5 ГОСТ 380-71 29,31

Распорка межоамная 2 Железобетон 35

Объем работ и расход крепежных материалов на 1 м выработки

На-
груз-

Вы ем ка ,

м3

Возведение ПОСТОЯННОЙ КрЕПИ Настилка
РЕЛЬСОВОГО

пути
Уст­
рой-Количество, Затя ж ка , Расход По­

бел­

к а ,

м а

НА,

Т/м£
вы ра­
ботки

шт. м £ Ж-БЕТ0НА,М3
ме­

талла,
к г

ДЕр&ВА

НА
рАС-

клинку,

м 3

ДЛИ­
НА,
м

ОБЪЕМ
СТ80

НА-

по по 
уг- Поро- 

АЮ ДЕ

„ , м злтя' 
Р ЖЕН

Кроз- БО­
ЛИ коз « « *  ш г

БАЛ­

ЛАСТА,

М3

кла­

ки,

м

1,5 1,0 18 1.9 5 ,4 0,091 0,221 43.04 0,04 1.0 0,53 1,0 9,1

2 1.43 2 5 1,9 5,4 0,130 0,234 М , М 0,06 1 .0  0 , 5 5 1 .0 10,2
3 2,0 18 1,9 5.4 0,182 0 ,2 1 5 95,08 0.0 S 1,0 0,53 1 ,0 11,8
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Се ч е н и  е 65

Штреки НА З А К Р У Г Л Е Н И И  С, Д В У М Я  ПРОХОДАМИ

Характеристика выработки, порол и крепи

Показатели Ед изм Нол ~ во

Выработка находится she зоны влияния очистных работ

ГЛувИнА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ОТ ПОВЕрХУЮС 1 и м 20C-MQO
Срок СЛуЖБЫ ВЫРАБОТКИ ЛЕТ >3
Выработка проходится по углю f -Т ,5
Мощность ПЛАСТА м > 1 Д
Угол ПАЛЕНИЯ ПЛАСТА ГрАД- 8-{2
КрОВЛЯ ПЛАСТА СрЕДНЕИ УСТОЙЧИВОСТИ i 4-9

Почва ПЛАСТА НЕ СКЛОННА К ПУЧЕНИЕ $ 4-9
Крепь ИЗ ЖЕСТКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ стоек и ШАрНИрНО- ПОДВЕСНОГО ВЕрХНЯКА
Протриль проката балки СВП-27

З атяжка желе^о^етонная
J50



ПАРАМЕТРЫ ВЫРАБОТКИ

Показатели
Приня­

т ы е

обозна-

Коэффициент крепости 
пород по

М М.Протодьяконову

ЧЕНИЯ 4-6 j 7 -9

Пл о щ а д ь  с е ч е н и я , м 2
в С В Е Т у S 6,9 6,9

в Проход НЕ S, 11,26 10.21

Высота по  о с и  , мм
9 С В Е Т Ч Н 2150 2150

В ПРОХОДКЕ 2590 2590

а
ПО 8ЕрХу -----

свету 2940 2940

аШмомыа мм проходке ^3 3600 3500

по низу
В свету Ьо 3780 3780

в ПООХОДКЕ U Ч35Р 4250

П е р и м е т р  9 С вЕТу , и р 11 11
Пр е д е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  воздухл, п р о п у с к а е м о г о  

вырлботнои. М3/СЕК а 55,2 55,2

С п е ц и ф и к а ц и я  д е т а л е й  к р е п и  на i  р д м у

Д е т а л и  к р е п и
Д л и н а , Кол-во М а т е р и а л В е с , к г Рис.П

1 шт. 1 ОБЩИЙ

Ст о й к а 2.9 /2,3 1/1 Ж е л е з о б е т о н 12̂ 95 220 21, 22

Внрхняк 3.1 1 СВП-27
9055 Я Ш 29,31

Ст.5 гост зао -и

Ра с п о р к а  м е ж р а м н а я 3 Жел е з о б е т о н 35

О б Ч > Е М  Р А Б О Т  И Р А С Х О Д  К р Е П Е Ж Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В  НА i  М аьфАЕОТКИ

и* ВоЗвЕДЕНИЕ постоянной крепи На с т и л к а

РЕЛЬСОВОГО

пути
Уст­
рой-

НА-
груз-

DOItrl Км,

м3 Ко л и ч е с т в о , З а т я ж к а ,
Р а с х о д Го-

КА,

т/м 2
ВЫРА­
БОТКИ

шт. м 8 Ж-БЕГ0НА,М3 и г .
ДЕрЕ8А

НА
рАС-

клинку
М3

ОБЪЕМ

ство
НА-

БЕЛ­
КА,

М*ПО
уг­
лю

по
ПОРО­

ДЕ

рАМ
ЗАТЯ­

ЖЕК

кров­
ли

во­
ков СТОЕК

ЗАТЯ­

ЖЕК

ТАЛЛА,
КГ

ДЛИ­
НА,
М

БАЛ­
ЛАСТА,

М3

н ле­
ки , 
м

1,5 1,0 21 2.9 5,2 0,087 0,250 90.35 0,05 1,0 0,71 1.0 10.1

г 1,43 30 2,9 5,2 0,125 С,271 т , 8 0,07 1.0 0,71 1.0 113

ъ
II—»’ 2,0 21 2.9 ^ 5,2 0,17* 0 2S3 1 180,70 0,Ю 1.0 0.71 1.0 13.0

JS!



С е ч е н и е  бб

Ш Т Р Е К И  Н А  ПОЯ М а М Ш Ш О М  УЧ А С ТК Е. С ОДНИМ ПРОХОДОМ

Ха р а к т е р и с т и к * в ы р а б о т к и , пород и крепи

ПоиАДАТЕАИ Ед ивм К о д -в о

Вы р а б о т к а  н ахо д и тс я  she доны  влияния о чи с тн ы х  работ

Глубина  расположения вы р аб о тк и  от поверхности м гоо-*оо
Срок служ б ы  вы р аб о тк и АЕТ ^3
Выработка предадите* по углю f

Мощность ПЛАСТА Г1 *1,Z
Угол ПАДЕНИЯ ПЛАСТА грлд 0-25
Кровля ПЛАСТА СРЕДНЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ f *-§
Почва пласта не склонна н пучению f \ - 3

КрЕПЬ ИЗ ЖЕСТКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК И ШАрнирнО-ПОДВЕСНОГО ВЕОХНЯКА

Профиль ПРОКАТА БАЛКИ СЬП-27

Ь АТ К А - ?.».т •<.. ' ~ ' . '



Па р а м е тр ы  в ы рабо тки

Показатели
Приня­
тые

0503НА-

Коэффициент крепости 
пород по

М. М. Прото Дьяконова

ЧЕНИЯ Ц-6 7-9

Площадь сечения, м* а свету 5 8.9 8.9

В ПРОХОДКЕ S, «.8 10.8

Высота по оси , мм
3 свету н £500 2500

В ПРОХОДКЕ Н. 2940 2940

ft светиПО ftPOXL 3130 т о

Ши р и н а , мм —-------------
в проходке **3 3590 3490

по низу
в свету 1<2 3980 3980

в проходке 1ч 4610 4510

П е р и м е т р  в свету, м р 12.4 12,4

Пр ед е л ь н о е  количество  а о з д у х л ,  п р оп у ск ае мо г о  
в ы р а б о т к о й , м 3/сек Q 71.2 7f,2

Сп е ц и ф и к а ц и я  деталей  коепи на 1 рАму

Детали  КРЕПИ
Д лина,

Кол-во Матери ал
Ве с . кг

Рис.
1 шт. |общий

Стойка 29/2,5 Vi Железобетон ^ ^ 0 5  230 21,22

Верхняк з.з 1 СВП- 27 

Ст.5 ГОСТ350-71
95,75 95,75 29,31

Распорка ме* Р амная ъ Железобетон 35

Объ ем  работ и расход  ноепеж ных м атериалов  на 1 м в ы рабо тки

м .
Возведение ПОСТОЯННОЙ КРЕПИ Настилка

Ус т ­
рой-

НА-

груз-

OOltn

м 3 Количество, З а т я ж к а , Расход
рельсового

пути По-КА,

Т/м2

шт. m j
>

Ж-6ЕТ0НА,М3
МЕ-

ТАЛЛА,
Т

ДЕРЕВА
ОБЪЕМ

ство
!£А * БЕЛ-

ЗЬфА-

БОТКИ

по
уг .

ЛЮ

по
поро­

де

рА М з а т я ­
ж ек

кров­

л и
БО-

КОв
СТОЕК

ЗАТЯ­
ЖЕК

НА

рАС-

клинку

М3

ДЛИ­

НА,
м

БАЛ­

ЛАСТА,

М3

ля

ПАВ­

КИ,

М

КА,

м2

1.5 1.0 22 3,1 5.4 0,091 0,272 95,75 0,08 1,0 0,75 1,0 и г

2 1.43 31 3,1 У 0,130 0,280 135,92 0,08 и 0,75 10 13,3

3 2.0 22 3.1 5,4 0.182 D.265 191,5 0,10 1,0 0,73 1,Р 15,2
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Cf Ч Е М И Е 67

Квершлаги и полевые штреки на закруглении с одним проходом

Характеристика &ыработки, пороа и крепи

Показатели
Ед . изм. Кол-во

Выработка находится а зоне устажнившегося горного давления

Г л у б и н а  р а с п о л о ж е н и я  выработки от поверхности_____

Срок службы выработки _ ____
Вы р а б о т к а  проходится  по породе

Породный массив нетронутый или целики достаточных размеров

Угол з а л е г а н и я  пород ________ __

Устойчивость пород кровли В ы р а б о т к и  средняя _______

Пучение пород почвы бырлвотки о т с у т с т в у е т

2ии~

л е т т» 3

ГРАД- 0-25

Крепь М ЕТА Л Л И Ч ЕС КА Я  Т Р А П Е Ц И Е В И Д НА я 

Профиль ПРОКАТА б а л к и  I Ш  

За т я ж к а  ж е л е з о б е т о н н а я

ЖЁСТКАЯ
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fUpAMETpbt БЫрАБбТКМ

Показатели
Приня­
т а я

Коэффициент к р е п о с т и  
пород по

М. М, Протодьяконов
U О ООП А**
ЧЕН ИЯ Ч -Э

Площадь сечения, ма
8 СВЕТУ S . У ______________

в проходке Si 9,7

ЙМГПТА ПО ОСИ Vi Ut
В СВЕТУ н 2360

В ПОСХОД КF И, 2880

ПС ВЕрхУ
В СВЕТУ Ч 2500

В ПРОХОДКЕ Ьз 2910

по низы
в свету W 3330

s проходке U зйю

Периметр б свету, м р 10,6

Предельное количество воздуха, пропускаемой) 

выработкой, м3/сек
л
Ч 55,г

Спецификация деталей  крепи на 1 рлму

Детали крепи Дайна, Кол-во М а т е р и а л
Вес, кг Рис.

мм 1шт. jОБЩИЙ

С т о й к а 2100 2 IM I8
52,57 105,14Ст.З ГОСТ 535-58 50

Ьерхняк 2900 I  N48
C.C .A Q 49Ст.З ГОСТ 535-58 Э©,1о

Стяжки М Е Ж Р А М Н Ы Е 2 6

Д,С Т А Л И  К Р Е П Л Е Н И Я  с т я ж к и г

Объем  работ и расход  крепеж ны х  материалов  на  1 м выработки

На-
груз-

возведение постоянной крепи На с т и л к а

РЕЛЬСОВОГО
пути

Уст-
Вы е м к а

Количество, З а т я ж к а . Ра с х о д рОЙ- 
с т а  л По-

КА,

Т/м2
Вы р а ­

бо тки

по шт. мг МЕТАЛЛА,Т Ж Е ­

ЛЕЗО-
ДЕРЕВА

НА
РАС­

КЛИНКУ,

М3

ЛАИ- объем КА­
НАВ­
КИ,
К

бсЛ-

КА,
П О Р  о д р

м 3
рАМ

ЗАтя-
жек

кров­
ли

ро­
ков

НА
ОДНУ 
рА МУ

НА 1 И 
ВЫРА­

БОТКИ

БЕТО­
НА,

М3

НА,
М

БАЛ­
ЛАСТА,

М *

_ 2 1,0 1 1 2,5 - 0,177 0,177 $14? 0,05 1,С 0,52 1,0 8,3

Ъ 143 52 2,5 5.0 0,173 0.247 0,458 0,07 1,0 Ц52 1,0 8.8

ч 2,0 36 2.5 0JTO 0,340 0.173 0,1 1,0 0,52 1,0 9.4
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00

Се чен  и в 68

Штреки на закруглении с (цним проходом

Характеристика вырлвотки, пород и крепи

Показатели Ед  изм. Код- ВО

ВьфАБОТКА НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ УСТАНОВИВШЕГОСЯ ГОрНОГОДА&ЛЕНИЯ
ГлувИНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЬфАбОТки ОТ ПОВЕРХНОСТИ м 200-400

Срок службы ВЫРАБОТКИ ЛЕТ >ъ
Вы р а б о т к а  проходится по углю f 15-2,0

МОЩНОСТЬ ПЛАСТА м

Угол ПАДЕНИЯ ПЛАСТА
ГРАД 0-25

Кровля ПЛАСТА СРЕДНЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ
f 4-9

Почва пласта не склонна к пучению

КрЕПЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРАПЕЦИЕВИДНА 9 Ж ЕСТКАЯ

ПрОфИЛЬ ПРОКАТА 6Ад£И IMI8 

З атяжка железобетонная
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Параметры  Выработки

Показатели

Коэффициент крепости
пород по

М. М. Протодьяконов!*
ЧЕНИ* Ч -  9

Пл о щ а д ь  сеч ен и я , м * в свету S 7,8

8 проходке S* 10,9

Вы со та  по оси , мм
8 СВЕТУ н 2360

в проходке Н/ 2980

по верху В СВЕТУ ч 2900

В ПРОХОДКЕ и г и о

по НИЗУ 8 СВЕТУ 3730

а проходке Ц 4210

Периметр в свету, м Р 1 1 ,4

Предельное количество в о з д у х а , пропускаемого

8ЫРА50ТК0Й, м 3/с е к  ® 62,4

Сп ец и ф и к ац и я  деталей  крепи на 1 рдмУ

Д е та ли  крепи Д лина,, Кол- во Матери ал
&ес, к г Рис.

мм 1 шт. ОБЩИЙ

IN18
52,57 1 0 5 ,%Сто й к а 2700 2 Ст.З ГОСТ535-58 50

T H I S
49&ЕРХНЯК ззое 1

Ст.З ГОСТ535-58 ~  63,58 63,58

Ст я ж к а  межрамкая 6

Детали крепления стяжки

Объем работ и расход крепежных материалов на 1 м выработки

На­
груз­

ка,
Т/м 2 

Выра­
ботки

Вы ем ка

по
углю

Возведение постоянной крепи

Количество (Затяжка, 
Лшт

ПО
по­

роде
рдм ЗАТЯ­

ЖЕК

1,0 14

1,43 54

к р о е -  б о ­
ли I к о в

Ра с х о д

металла, т 

ча 1 на 1 м
0,-чНУ 8Ы рА- 

i РАМУ I sot К и

ж е ­
ле зо- 
SE70- 
НД, 
мВ

дерева 
НА 

РАС­
КЛИНКУ

мВ 1

На с ти л к а
рельсового

пути

ДАИ-
НА,
М

объем
БАЛ­

ЛАСТА

У с т­
рой­
ство
ка­

нав­
ки
м'

29

2,0 38
2,9_ 
2 9

По-
6SA-
КА,
М*

-  0.1 S5 0,<85 0 ,1 6 5  0,05 1 ,0  0,60 1 , 1  8 ,9

КО _П<КП__ 2̂58 О.ЧЮ 0,07 1,0 О,ВО КО
5,0 0.П7 0,354 0 ,1$  S  1 ,0  1 ,0  0 ,6 0 __1 J )

Я. 4
Щ1
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Сечение 69

Л в У Х П У Т Е В Ы Е  К В Е Р Ш Л А Г И  И П О Л Е В Ы Е  Ш Т Р Е К И  НА П Р Я М О Л И Н Е Й Н О М  У Ч А С Т К Е
С ОДНИМ ПРОХОДОМ

«11ПП

3930

Характеристика Выработки, порол и крепи

Показатели Ед. изм. Кол- во

В ы р а б о т к а  н а х о д и т с я  в зоне установившегося горного д а в л е н и я

Гл у б и н а  расположения выработки от поверхности М е о о - ч о о

Срок с л у ж б ы  в ы р а б о т к и л е т >3

Вы р а б о т к а  проходится по породе f 4-9

П о р од н ы й  массив нетронутый  или целики достаточных размеров

Угол залегания  пород ГРАД. 0-25

Кровля пласта с р е д н е й  устойчивости

Почва паастл не склонна к л  учений 

Крепь м ета л л и ч ес к а я  тр л п е ц и е з и д т**,я ж есткая  

Профиль ПРОКАТА БАЛКИ J Л/Ш 

3 АТЯ>Ч г- А X - сЛЕВО Г СТО,'!;
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Параметры Выработки

Показатели

П р и н я ­
т ы е

О б О З Н А -
ч е н и я

К о э ф ф и ц и е н т  к р е п о с т и  
п о р о д  п о

М .  М . П р о т о д ь я к о н о в »

ч - 9

Площадь СЕЧЕНИЯ, м*
&  с в е т у S 8 ,3

в  п р о х о д к е Si 1 1 ,5

Высота по оси, мм
В  СВЕТУ Н 2 3 6 0

В ПРОХОДКЕ н< 2 9 0 0

п о  ВЕРХУ
& СВЕТУ 1/1

Ширина,мм
В проходке Ьз

ПО НИЗУ
В СВЕТУ и2
В ПРОХОДКЕ

3 1 0 0

3 5 1 0

3 9 3 0

4 4 1 0

Периметр в свету, м р 11,8

Предельное количество воздуха, пропускаемого

вырАвоткой, м3/сек У 664

Спецификация деталей крепи на 1 раму

Летали крепи
Ллина, Кол-во Материал

бес, к г Рис.
мм 1 шт. |обшл<й

Стойка
п и в

52,57 105,14 502100 г Ст.З ГОСТ 535-55

берхняк
Ш Н 8 етш лш с*» i о 493500 i Ст.З ГОСТ 535-58 Ofjlo Of(1 о

Ст я ж к а  меж рамная

Летали крепления стяжхи

Объем работ и расход крепежных материалов на { м выработки

На-
ГРУЗ-

кл
Т/м2
Выра­
ботки

Возведение постоянной крепи Настилка
РЕЛЬСОВОГО

Уст-

бЫЕМКА
Количество,

шт.

Затяжка
Расход пути

РОЙ-

стао
По-

ПО ПОРО- 
АЕ, 

м3

м2 МЕТАЛЛА,Г Ж-Е-
ЛЕ30-

ДЕРЕВА
НА дли-

ОБЪЕМ
К А- 
НА8-

б с А* 
КА,
Mi

____
рАМ

ЗАТЯ­
ЖЕК

КРОВ­
ЛИ

so-
ков

НА
Одну

Раму

НА f М 
ВЫРА­
БОТКИ

БЕТО­
НА.
Mi

РАС­
КЛИНКУ

M-J

НА,
М

в А А* 
ЛАСТА 

М^’

ки

м'

2 1,0 15 31
— 0 , Ш 0,183 0,П7 0 ,0 5 1.0 0,64 V V

3 1,43 56 3,1 5,0 0 ,1 8 4 0.263 0,493 0 .0 7 J*L_ 0,64 1 ,0 . 9 ^

ч 2 ,0 _ 39 31 5,0 0 1 8 1 рЗб2_ 0 ,1 8 7 0 1 ___ 1,0 Of,  4 - L L . 1 0 ,н
------- - 159



Сс ч е н и е  70

ДвУХПУТЕВЫЕ КВЕРШЛАГИ И ПОЛЕВЫЕ ШТРЕКИ Ид ПРЯМОЛИНЕЙНОМ УЧАСТКЕ
С ДВУМЯ ПРОХОДАМИ

Характеристика вырА&отки, порол и крепи

По к а з а т е л и | Ед.изм. Кол- БО

Вы ПАЛОТКА ИЛ ХОЛИТСЯ В-ЗО НЕ ЧСТАНОБИБ1Г.ЕГОГЯ' ГТЮНОГО А А А Л Е Й И Я

ГлубИ Н А  РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫ РАБО ТКИ  07 ПОВЕРХНОСТИ м 200-УОС

С р о к  СЛУЖ БЫ  В Ы РАБО ТК И л е т >■ Ъ

Вы р а б о т к а  проходится  по породе ? 7 - 9

Породный массив  нетронутый  или ц е л и к и  д о с та то чн ы х  РАЗМбрОб

Угол падения пород Г Р А Д . 0 - 2 5

У СТО и Ч и БОСТЬ ПОРОД КРО&ЛИ ВЫРАБОТКИ средня я
Почел еырА55шн£ склонил к лучению

Крель МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ т р а п е ц и е в и д н а я  ЖЕСТКАЯ

ПрОфИЛЬ ПРОКАТА БАЛКИ I

Кл ТЯЖКА ЖЕЛЕ2 OSETQKH А Я ___ _

160
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Парам етры  выработки

Показатели

Приня­

тые
С6СЗНА-

Коэффициент крепости 

П0ООД по

М  М Протодья коноаи

ЧЕНИЯ 7 - 9

ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ,М*
В СВЕТУ $ <3.7

в прохолке S, <3.4

Вы с о т а  по о с и , м м

В СВЕТУ н 2360

в ПРОХОЛКЕ H i 2S4C

ПО ВЕРХУ

в свету L< 37С

В ПРОХОДКЕ u 4090
Ш и р и н а , м м -------- -—

по НИЗУ

В С8ЕТУ 4530

8 ПООХОДКЕ Сч 5 0  i C

Ое о и м е т о  в свету, м р <3.0

ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВО ЗД УХА, ПРОПУСКАЕМОГО 

ВЫОАБОТКОМ, М 3/СБК
Q 77.6

Сп е ц и ф и к а ц и я  д е т а л е й  к р е п и  н а  1 б а м у

Летали крепи
А лина Кол- 30 М а те р и а л

бес, кг Рис.

мм 1 ю г  |обшни

Стойка 270С г

IN 1 8

СтЗ ГОСТ535-58 5257 105.14 50

Кгрхцак ЧЮО f

I N  IS

Ст.з ГОСТ 535-58
-78.28 7825 49

С.ТЯЖ.КА МЕЖ ОАМНАЯ

б

Л е т а л и  крепления с т яж ки

Об ъ е м  р а б о т  и  р а с х о д  к р е п е ж н ы х  м а т е р и а л о в  н а  1 м  в ы р а б о т к и

Во з в е д е н и е  постоянной крепи На с т и л к а

рельсового
У с т -
А .Л

Н А ­

Г Р У З ­

КА ,
Т / м *

Вы р а ­

бо тк и

ЗЫЕМКА
Ко л и ч е с т в о

ш т.

З д тя зе к а .
Ра с х о д ПУТИ

рОИ-

ство
по-

п о

п о р о д е ,

м 3

м г м е т а  а д а , т ж е ­

лезо-
д е р е в а

НА дли- ОБЪЕМ
КА­

Н А В -
КА>

f>AM
З а т я ­

ж е к

кров­
л и

в о ­

к о в

НА
ОДНУ
РАМУ

НА 1 м

ВЫРА­
БОТКИ

б е т о -

НА,
м 3

РАС-

кли НКУ 
Mi

НА,
м

М Л *

ЛАСТА

M i "

К И

Н

1 1,0 3 7
-

0 2 0 0 0 .200 0Д12-
O .0S J & - 0 .7 5 1,0 10 .0

1 L . J H ! _
6 0 3,7 ж . 0,195 0,279 0 5 2 8 0 .0 7 1,0 0 ,75 _ i £ -

j  г\
10 ,6  

лл и
2,0 37  5 0 0192 0 33ч С *202

if i i
2



20
00

Те ч е н и е  71

Л8УХПУТЕ5ЫЕ КВЕРШЛАГИ и ПОЛЕВЫЕ ШТРЕКИ НА ПРЯМОЛИНЕЙНОМ УЧАСТКЕ
С ОДНИМ  П Р О Х О Д О М

Характеристика вырАботки, пород и крепи

Показатели J Ед. изм J КоА -  во

ВырЛБОТКА НАХОДИТСЯ 8 ЗОНЕ УСТАНОВИВШЕГОСЯ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ

Глубина расположения выработки от поверхности. м 2 0 0 - 4 0 0

С р о к  СЛУЖБЫ ВЫРАБОТКИ ЛЕТ -> 3

Выработка проходится п о  породе f 7 - 9

ПпвоАнкж МАССИВ НЕТРОНУТЫЙ ИЛИ ЦЕЛИКИ ДОСТАТОЧНЫХ РАЗМЕРОВ.---- ________________ _

У г о л  ЗАЛЕГАНИЯ ПОРОД ГРАД. 0 - 2 5 __

К р о в л я  пласта средней устойчивости _____------- -

Почва пласт4 не склонна к пучению

К р е п ь  МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ ЖЕСТКАЯ - -

П р о ф и л ь  ПРОКАТА БАЛКИ I  Л|*8 ------ ■

Затяжка железобетон ная
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Параметры выработки

Показатели

Приня­
тые

ОБОАНЛ-

Коэффициент крепости 
пород по

М. М. Протодьяконову
ЧЕНИЯ 7-0

Площадь сечения,мг
В свету S 10.2

В проходке Si ш,0

Высота по оси, мм
в свету и 2360

в проходке Н« 2990

Ширинд,мм

Б Св е т у  1< 3900
ПО В Е Р Х У -------------------------------------

в проходке Ц  4290

Б свету ШЗО
по н и з у  ------------  ----- -------------- —  --------

в проходке U  52W

Периметр в свету, м р 1 3 ,4

Пр-.дельное количество воздуха, пропускаемое _
ВЫРАБОТКОЙ, М3/СЕК 81,6

Спецификация дЕТАЛЕЙ крепи НА 1 РАМУ

Детали крепи
Длин^ Кол-во Материал

8ЕС КГ j Рйс.
мм 1шт общий}

Г Ш

Стойка 2700 2 Ст.з ГОСТ 535-58 52,57 105,19 50

I N I 8

Я С OfUOк Ч З О О 1 Ст.З ГОСТ 535-58 Щ 8 8  81,88 49

СтЯЗСКА МЕМСОАМНАЯ 6

Объем работ и рлс'.ОД КРЕПЕЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА i м »6фАбОТКИ

Возвелеиие постоянной крепи Настилка
РЕЛЬСОВОГО

пути

Уст-
На­
груз­

ка, 
т/м 2 

Выра­
ботки

Выемка
Количество,

ш т.

Затяжка, Рлсх ОД
рой-
СТ60 ПО-

ПО
П О Р О Д Е

м 3

м2 МЕТАЛЛА, Т же­
лезо-

дербзл
НА
РАС­

КЛИНКУ,
м4

Л Л и-
ОБЪЕМ КА­

НАВ-
БЕЛ­
КА

РАМ ЗАТЯ­

ЖЕК
кров­
ли

БО­
КОВ

НА
ОДНУ

РАМУ

НА 1 м
ВЫРА­
БОТКИ

е сто­
на,
М-5

НА,
М

БАЛ­
ЛАСТА

м3
КИ>
м

(НА

t 1,0 1 9 3,?_ - 0,203 0 203 0.22V 0,05 _10 0,79 1,0 10,2

1 5 1 4  3 6 1 3,9 5,0 о , т ■ Л 2ДЧ- 0 .5 3 7 0,07 Ж 0,79 1 0 . 9

—

a 2,0 Ч Ъ 39 5.0 0196 0,332 0 206__2 1 -Ж 0,79 1 1 , 8
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с ЕМ 6 НИ Е 72

КЬЕРШЛАГМ И ПОЛЕВЫЕ ШТРЕКИ НА ЗАКРУГЛЕНИИ С ОДНИМ ПРОХОДОМ

Характеристика выработки, порол, и крепи

По ка за те л и £ д  игм. Кол* во

Вы р а б о т к а  н ахо д и тс я  в зоне  ус тан о в и вш его с я  горного д ав л ен и я

Гл у б и н а  расположения выработки от п о в е р х н о с т и М 200-400

Срок СЛУЖБЫ Бы РАБОТКИ лет > ъ

Выработка проходится по породе * Ч - Я

Породный массив нетронутый или целики достаточных размеров

Угол ЗАЛЕГАНИЯ ПОРОД ГРАД. 0-25

Устойчивость пород кровли БырАботки средняя

Пучение пород почвы выработки отсутствует

К р е п ь  МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ ЖЕСТКАЯ

Профиль ПРОКАТА б а л к и  СП-fS

За т я ж к а  ж е л е з о б е то н н а я
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ПАрдмстры выработки

Показатели

Приня­

тые
ОбОЗНА-
ЧЕНИЯ

Коэффициент крепости 
пород по

?И М.Протодьяконов^

4-S

Площ адь  сечения , м г
в СВЕТУ S 6,9
В ПрОХОДКЕ Si 8,9

Вы сота  пс оси, м м

в СВЕТУ и 2360
В ПрОХОАдг 2740

по верху
В СВЕТУ ц 2500

Ширмы д ми В ПРОХОДКЕ U 2780

ПО НИЗД
в свету U 3360
В ПРОХОДКЕ Ьч 37-10

Периметр в с вету, м р #0.6
Предельное количество в о зд уха , пропускаемого 

выработкой , м3/сек
а 55,2.

Спецификация деталей крепи на 1 раму

Детали крепи Длина, Кол- SO Материал
| Вес, кг Рис,

мм |1ШТ. ) ОБЩИЙ

Стойка 2700

СЛ-186
2 Ст 5 ГОСТ 380-71 48,87 57,74

Верхняя 2700 1
СП-#8 А АЧ 7 КЧ 7 C*i

Ст. 5 ГОСТ 380-71
OJ

Стяжки меясрлмныЕ г 54

Детали крепления стяж ки г 5

ОбЪЕМ РАБОТ и РАСХОД КРЕПЕЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 М ВЫРАБОТКИ

На­
груз­
ка, 
т/м г 

ВЫРА­
БОТКИ

Выемка

по
ПОРОДА

мз

Возведение постоянной КРЕПИ Настилка
РЕЛЬСОВОГО

пути

Уст­
рой­
ство
КА­
НАВ­
КИ,
И

По­
ев л- 
КА, 
Ml

К о л и ч е с т в о ,
шт

Затяжка
м2

Расход

МЕТАЛЛА,Г ЖЕ­
ЛЕЗО-
БЕТО­
НА,
мз

ДЕРЕВА
НА
РАС­

КЛИНКУ,
М*

АЛИ­
НАУ
м

о 
<

РАМ ЗАТЯ­
ЖЕК

кров­
ли

БО­
КОВ

НА
ОДНУ
РАМУ

НА 1м 
ВЫРА­
БОТКИ

0,6 1,0 12 2,5 Q171 0,171 0.141 а,с5 1,0 0,52 1,0 86

0,8 1,43 63 2,5 %0 0,156 0,235 Q 554 0,07 1,0 0.52 1,0 8.2

1.2 2,0 44 2,5" 5,0 л " Л > - 14 0,211 0,1 1,0 0,52 1,0 9.9
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Сеч ен и е  ТЗ

Штреки на закруглении с одним проходом

Характеристика выработки, пород и крепи

Показатели J Ед. изм. I Кол- во
ВырАбОТКА НАХОДИТСЯ & ЗОНЕ УСТАНОВИВШЕГОСЯ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ

ГлУбИНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ м £00-400

Срок службы выработки ЛЕТ >3
Выработка проходится по углю i 1 . 5 - 2 0

Мощность пласта м & и

Угол ПАДЕНИЯ ПЛАСТА г р а д . 0-25
Устойчивость пород кровли вырл&отки средняя

i 4-9
Пучение пород почвы выработки отсутствует

КрЕПЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ Ж ЕСТКАЯ

Профиль ЛрОКАТА ВАЛКИ CR-f8
Затяжка железобетонная
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Параметры выработки

По к а з а т е л и

Приня­

т ы е

^ОЭффИЦИЕМТ КРЕПОСТИ

пород  по

М. М. ПрОТОДЬЯКОНОбУ

ЧЕН и я Ч -  9

в свету 5 7 ,8
ПЛОЩАДЬ ъ счсп и * , рп

в п р о х о д к е s< 10.0

в свету н 2Ъ60

в проходке н< 2.7ЧО

ПП К РОХУ _
в СВЕТУ ч 2900

в проходке Ц 3180

ПО НИЗУ
в с в е т а 1 г 3730

в ПРОХОДКЕ Ьч Ч Н О

П ериметр в с в е т у , м р 1 1 , 4

Пр е д е л ь н о е  к о л и ч е с тв о  в о з д у х а , п р о п у с к а е м о г о

вЬфАВОТКОЙ, M J/C6fC а 62,4

Сп е ц и ф и к а ц и я  д е т а л е й крепи н а  1 р а м у

Д е т а л и  к р е п и
Д ли н а , Кол-во М а т е р и а л

Ве с , к г Р и с .
м м 1 Ш Т . Обилии

Ст о й к а

СП -1 й б

2700 2 С т .5  ГОСТ380-7*
ЧЪ,о7 У f#/4

5100
С ГМ 8 А —  О со Л

53В е р х н я к 1 Ст 5 ГОСТ 380- 11 Ое* у v  Од f У

С тя ж к и  м е ж р а м н ы е
54

Л е т а л и  к р е п л е н и я  с т я ж к и
5

Об ъ е м  р а б о т  и  р а с х о д КРЕПЕЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА \ М ВЫрАбОТКИ

На -

груз-

Во з в е д е н и е  постоянной  крепи Нлс-ТИЛКА

рЕЛОСОВОГО
Уст-

Вы е м к а ,
Количество,

U1T.

З а т я ж к а . Расход ПУТИ
РОИ­

СТ во По-
КА,

т /м г

м
м 2. м е т а л л а , т Ж Е ­

ЛЕЗО-

БЕТО­

НА,

М3

деревл

НА ДЛИ-
ОБЪЕМ

КА­
НАВ-

6ЕА-

ВЫРА-

Вотки
по

УГЛЮ

по
по­
роде

р. м
ЗАтя-
ж е к

кров­
ли

60-

КОЗ

НА

одну

РАМ У

н а1м

ВЫРА­

БОТКИ

РАС­

КЛИНКУ,

М *

НА,

м

БАЛ­

ЛАСТА

м »

ки,

м
мг

0,5 *,о *4 ?. 9 - 0,П8 0,178 0.165 0 ,0 5 *,о 0,60 _ ! о _

0,7 1ЧЪ 66 2,9 5,0 0,173 0,248 0,581 0,07 *,0 0.60 АО _ i § _

,1,0 2.0 46 1 1 -
5,0 0,170 0340 0,221 J 1 — 12_ 0.60 *,0 *0,3
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5. П Р И Л О Ж Е Н И Я  (ЭЛЕМЕНТЫ И ДЕТАЛИ КРЕПИ)



L (no оси)

Конструктивные размеры и расход металла

Профиль
Вес

1 МЕТРА, 
кГ

Переменные величины
Общий 

вес, 
кг ’

К
мм

*г,
м м

tl,
ГрАД.

И,
м м

h,
мм

L ,
м м

СП-18А 18.0

_18,1

1450
1489,1

105° 37' 2310 575 2750
49,50

1492,6 49,78

1600 1639,1

1642,6
104*00* 2520 615 2980

53,64

53,94

СП-185
П50

1789,1
102° 59' 2740 655 3220

57,96

1792,6 58,28

1900
1939,1

1942,6
102° 06* 2955 705 3460 62,25

62,63

СВП-27 26,98

1900 1964,5 102° Об* 2955 705 3500 94,30

2125 2189,5 100*47' 3280 770 3850 103,87

2325 2389,5 99°32' 3550 820 4150 111,97

2525 2589,5 98*30' 3830 880 4450 120,06

Рж*. 1 Сегменты д л я  м е т а л л и ч е с к о й  к о л ь ц е в о й  пштлиаой к р е п и  КП



V

А - А

Профиль
Пози­

ция
Наименование Основные размеры

Коли-
честбо,

шт.

Вес, кг

Рис.
1 шт. ОБЩИЙ

СП-18

1 Скоба 020 ; 1 = 465 2 1,15 2,30 Ъ
г Планка. 16* 60 х 210 2 1,60 3,20 ч
3 Г АЙКА М20 ГОСТ 5315-70 Ч 0,07 0,28 -

Ит эго 5,78

СВП-27

\ Сноба ф2Ч; 1*600 2 2,13 4,26 3

2 Планка 18 х 60 х 250 2 2,12 Ч,2Ч ч
3 Гайка М2Ч ГОСТ 5915-70 Ч 0,11 О.ЧЧ -

И т о го 8,94

Рис. 2. Соединение н е с у щ и х  э л е м е н т о в  м е т а л л и ч е с к и х  п о д а т л и в ы х  
Арочной И КОЛЬЦЕВОЙ КрЕПЕЙ
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Конструктивные размеры и расход металла

СквбА

Развер-
ид*Ав

Переменные величины, ИМ

Резьва
Вес,
кг

Профиль «TST
дайна,

мм
d а ь е. а

С П - 1 8
ДЛЯ ЗАМКА 465 г о 1S0 п о 60 10 М20 *2,5 ка. 3 1,15

ЛАЯ стяхски 40 0 16 160 140 чо 10 М16*2 кл.З 0.63

С В П - 2 7
ДАЙ ЗАМКА БОО 24 200 220 то 12 М2ЧхЗ ка. 3 2,13

ЛАЯ СТЯЯКИ 530 16 185 180 чо 12 М 16*2 ка.З 0,84

Kpur J6 ГОСТ 2590-11 

Ст. 3 ГОСТ 535-58 Круг
20 ГОСТ 2590-71 

Ст. 3 ГОСТ 535*5»

к 24 ГОСТ 2590*71 

Р Ст 3 ГОСТ 535*58

Рис‘ 3. Скобы ju u  замков и стяжек металлических податливых

АРОЧНОЙ И КОЛЬЦЕВОЙ КрЕПЕЙ

172



& г
г гч

л

К
8

25. С1-
1

1 1

т \ ш
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Конструктивные размеры и расход металла

Просриль Планка

П е р е м е н н ы е  в е л и ч и н ы ,  м м
8ес,

кг1 t а cL

СП-18
д а  я з а м к а 2 1 0 1 6 160 22 1 ,6 0

для стяжки 2 0 0 1 0 150 1 8 0,94

СВП-27
для ЗАМКА 250 1 8 2 0 0 2 6 2 , 1 2

для стяжки 2 3 5 10 1 8 5 1 8 1 ,1 1

Полоса
10*60 ГОСТ 103-57 

Ст. 3 ГОСТ 535-5В
Полоса

16*60 ГОСТ 103-57 

Ст. 3 ГОСТ 535-58

Полоса
18x60 ГОСТ 103-57 

Ст. 3 ГОСТ 535-58

Рис. Ч. Па ш и  хая замков и стяжек металлических податливых

АРОЧНОЙ И КОЛЬЦЕВОЙ КРЕПЕЙ
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Профиль
Пози­

ция

—

Наименование

—

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
К#АИ-

ЧЕСТ80,
шт.

8ес, кг

Рис.
1 шт. СБШ.ИЙ

СП-18

1 С.К05А 0 16 ; 1=400 1 0,55 0,53 3

2 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 2 0,035 0,07 -

И т о г о 0,70

С8П-27

1 Ckosa Ф 16; 1 = 530 1 0,81-> 0,84 3

г Гайка М16 ГОСТ 5915-70 2 0,035 0,07 -

И т о г о 0,91

Рис. 5 .  Соединение меж рамных стяжек, выпо*ненных из полосовой стали
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Конструктивные рлзмеры и р а с к о л  металла

Переменные величины
Количество рам 

на 1 м 
Выработки

а , мм

СП-18 СВП-27

150 185 1,0 1,43 2,0 2,5 3,0

■t, мм 1000 700 500 400 330

L, мм 1050 750 550 450 360

Вес, кг 7,92 5,65 4,15 3,39 2,86

Полоса
1Б*60 ГОСТ ЮЗ-57 

Ст. 3 ГОСТ 535-58

Рис. 6. М ежрамная стяжка, выполненная из полосовой стали

ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДАТЛИВЫХ АРОЧНОЙ И КОЛЬЦЕВОЙ крЕПЕЙ



— ^ я

L------

щ

1

Профиль
Пози-

Наименование Основные размеры

К » А И - &U к г
Рис,

ция ш т . 1 ш т . О Б Щ И Й

1 Сноба $16; Ь =  Ч10 1 0,65 0,65 Ъ

СП-15
2 Паанка 10 у 60 X 2f0 1 0,98 0,98 Ц

3 Г АЙНА М16 ГОСТ 5915-ТО 1 0,055 0,07 -

И т о г о 1,70

1 Скоба 0<6 ; 1=545 1 0,86 0,86 3

С5П-2Т
2 Планка 10 х  50 х  250 1 1,17 1 . 1 7 ч

3 г АЙКА М<6 ГОСТ 5915-70 2 0,035 0,07 -

И т о г о 2,10

Рис. 7.
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Конструктивные размеры и расход металла

Переменные величины Количество рам 

НА 1 М 
ВЫРАБОТКИ

а, мм

СП-18 С8П-27

62 50 1,0 1,43 2,0 2,5 3,0

Расстояние между рамами, м 1,0 0,7 0,5 0,4 0,33

L, мм 975 675 475 375 205

Вес, кг 5,5& 3,86 2,72 2,15 J J L

УгА. pABHOSOK.
63х63хб ГОСТ 8509-72 

Ст.Ъ ГОСТ 535-58

Рис. В. М Е Ж Г р А М Ч Ы Е  СТЯЖКИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ У Г Л О В О Й  СТАЛИ, 

АЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДАТЛИВЫХ А р О Ч Н О Й  И КОЛЬЦЕВОЙ КрЕПЕЙ
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Конструктивные р а з м е р ы  и р а с х о д  м е т а л л а

Профиль
Вес

1 МЕТрА, 

кг

Пе р е м е н н ы е. величины
Овш,ин

8ЕС,

КГ
К
м м

Ч
м м

° Ч

ГрАД.
° Ч

Г РАД.
ч
м м

1*2,
м м

н,
м м

К
м м

К
м м

СП-18 А 18,00 1650 1689,1 37°19' 43° 53* 1150 1250 2290 460 2400 М3,20
СП-18 А 
СВП-27

18,00 
2.6,9 8 2110 2149,1

2184,5 47*44' 52°54‘ 1050 1900
2100 2730 840 2950

3150
53,10
85,00

СВП-27 26.98 2620 2684,5 Ч0*4с' 44°jl' 950 2100 2800 760 3050 82,10

Р И С . 9 . С ТО И К И  /  ЛЯ М ЕТ А Л Л И Ч ЕС К О Й  АРОЧНОЙ П О Д АТЛ И В О Й  К рЕП И  АП
(б е з  УЧЕТА оп о р н ы х  ЭЛЕМЕНТОВ)



а 5 б

К о Н С Т р Ь К Т И в Н Ы Е  Р А З М Е Р Ы  И  Р А С Х О Д  М Е Т А Л Л А

Опорный

ЭЛЕМЕНТ

Профиль

стойки

Переменные 
величины, мм Материал

Вес

ЭЛЕМЕНТА|
кгС d t

а Диафрагма

СП-Ш 70 82 23 СП-18А

Ст.5 ГОСТ 380- 71
0,60

СП-166 60 75 23 То ЖЕ 0,53

С8П-27 52 100 18
С5П-27

Ст. 5 ГОСТ 380-71
1,02

5 Плита

СП-18 130 150 10
п-, , 10*130 ГОСТ 103-57 

" “ 0С‘  Ст.5 ГОСТ 555-50
1,53

СВП-2? 150 170 10
П_____ Ю Ч50 ГОСТ 103-57

Л° ‘ 0С* Ст 5 ГОСТ 535-50 V ”

ь Башмак

СП-18 130 150 77
СП-18А

Ст.5 ГОСТ 380- 71
2,70

СВП-27 150 170 123
СВП-27

Ст.5 ГОСТ 380-71
4,05

Рис. Ю . Опорные элементы стоек металлических крепеь:

а -  ДИАФРАГМА; 5 - плита; 6 ” БАШМАК
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Конструктивные размеры и расход металла

Профиль

бес

1 метр А} 

кг

Переменные величины
Общий

вес,

кг
А,
мм

Ч
мм

^0 ,
ГрАД.

«ц»

ГрАД.
н.

мм

н,

мм
L,

мм

1450 1492,6 105в22' 120° 28’ 2520 730 3000 54,30

СП-186 18,10 1650 1692,6 105° 22' 118°5б' 2830 800 3500 63,35

1650 1692,6 84е 32’ 98е 0б‘ 2480 550 3000 54,30

2110 2174,5 84° 32' 94° 52’ 3120 690 3500 94,43

сап-27 26,98 2320 2384,5 98° 40* 108°10 3760 960 4500 121,41

2620 2684,5 98*40* 106*46' 4210 1060 5000 134,90

РйС . 1 1.  В ЕрХН ЯК К Ш  МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРОЧНОЙ 1 Щ Ш И В 0 Й  ПРЕЛИ & П
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Конструктивные размеры и расход металла

Профиль
Вес

1 МЕТрА, 
кг

Переменные величины
ОЬкЦИЙ
вес,
кг

R,мм мм
сСа̂ 

ГРА к . ГРАД. Ч
мм

U,
мм

Ч
мм

ь,
мм мм

СП-135 18,10
1650 1692.6 21°19‘ 33е 53' 1450 1000 2310 320 2450 44,35
2110 2152.6 зтвчч‘ 42° 54* 1450 1600 2850 550 3050 55Д1 "

РИС. <2.
СТОЙКИ ПОДАТЛИВОЙ АРОЧНОЙ КРЕПИ ПОСТОЯННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗ СП-<в 

(без опорных элементов)

1 8 1



It (no оси)

К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Е  Р А З М Е Р Ы  И  Р А С Х О Д  М Е Т А Л Л А

Профиль

Арки

Переменные величины Алина

Арки
1,
км

Общая

длина

Ь,мм

Вес,
АРКИ,
кг

Вес

дета­
лей,
кг

Общий

ВЕС
ВЕРХНЯКА,

иг
ч
мм

К
мм ГрАА.

Hi,
мм мм

п.
мм

СП-18 А

1450 1489,1 105*31’ 2310 2490 515 2150 ЗОЮ 49 50 15.28 64.78

1600 1639.1 ючесо' 2520 27Q0 615 2980 3300 53,64 15.28 68.92

Рис. <Ь.
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П О С Т О Я Н Н О ГО  СОПРОТИВЛЕНИЯ АПС



Летали верхняка

Пози­
ция Наименование Основные размеры

Коли­
чество

шт.

Вес, кг
Рис.

f шт. Общий

1 Башмак СП-ISA 1 = 150 1 2,10 2,10 15

2 Пластина гибкая 12 * 50 х 300 1 1,41 1,41 15

3 Пластина 12 * 100 * 300 1 2,83 2,83 15

Ч П Л АН К А-ФИКСАТОР 10 х 40 к 450 2 0,35 0,10 15

И т о г о 7,64

Соединения стойки с всрхняком

Пози­
ция Наименование Основные размеры

Коли-
ЧЕСТВО,

шт.
Вес, кг

Рис. ^
1 шт. ОБЩИЙ

5 Скоба 020; С = 500 2 1,24 2,48 15
б Планка 16 х 60 х 210 2 1,60 3,20 4
1 Гайка N120 ГОСТ 5315-10 Ч 0,0? 0.28 -

Итого 5,98

Рис. С о е д и н е н и е  сто й ки  с й е р х н я к о м  м е т а л л и ч е с к о й  п о ш а и в о й  а р « ч н о й  к р е п и
ПОСТОЯННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ



а г

о

б

300

-2-1

1

= 1 _

4 3  . 64 ; \ —
<=> Ui—-------

15 0

9

СпбЦИфИКАЦИЯ МЕТАЛЛА

Наименование

детали
8ес, кг Материал

Башмак П С
С П - 1 8 4

С т . 5  Г О С Т  3 8 0 - 7 1

Пластина гибкая 1 ,4 1 Полоса 1 2 * 5 0  Г О С Т  1 0 3 - 5 7
С т . 3  Г О С Т  5 3 5 - 5 8

Пластина 2 .3 3 Полоса 1 2  *  10 0  Г О С Т  1 0 3 - 5 7  
С т . 3 Г О С Т  5 3 5 - 5 8

Планка' фикслтор 0 ,3 5 Полоса 1 0 x 4 0  Г О С Т - Ю З - 5 7 
С т . 3  Г О С Т  5 3 5 - 5 8

Скоба 1 ,2 4
К р у г  2 0  Г О С Т  2 5 9 0 - 7 1  

С т . 3  Г О С Т  5 3 5 -5 8

Рис. i5 .  Детали в е р х н я к а  и с о е д ш т е а ш я  с к о в а  к р е п и  п о с т о я н н о г о  сопротиадения:

а - б а ш м а к ; 5 - пластина ги бкая , Ь - п л ас ти н а ; г - план ка-фиксатор ;

Э -  СКОБА
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По I-1  
200

Спецификация металла

Позиция
1ИАМЕТР
СТЕрЖНЯ,

ММ

Алин*,
мм

Кол-во,
ШТ.

Общая
АЛИНА,

м

Вес,
кг Материал

1 10 3500 4 14,00 8.62 Стааь 35 ГС МШ ГОСТ 5781-61

к б ГОСТ 2590-71 
Н3 Ст. 3 ГОСТ 535-58

2 6 то ч 0,56 0,12

3 6 50 16 0,80 0,18 w  6 ГОСТ 25J0-7I 
3 СТ. 3 ГОСТ 535-58

V 19Q 25 4,94 0,48 ПроволокА 0 4 мм ГОСТ 6727-53
Итого 9.40

ОбЪЕМ бетона 0,0226 м5 Вес сегмента на тяжелого бетона 65 кг

Марка бетона 300-400 из легкого бетона (на КЕрлм^ите) 49 кг

РНС. *6. КОНСТРУКЦИЯ СЕГМЕНТА СБОРНОЙ ЖЕЛЕЗОбЕТОННОИ КОЛЬЦЕВОЙ ШАрНИрЯОИ КРЕПИ ГТК
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По I-I

Позиция
X ИАМЕТР 
СТЕРЖНЯ,

м м

А лина ,

мм
Кол-во,

шт

Об щ а я

1  ЛИНА,
м

Вес,
нг Материал

1 10 2590 1 2.53 1,62 Ст а л ь  35ГС N1Q ГОСТ 5781-61

2 10 23QD 1 2,30 ш Сталь 35 ГС N10 ГОСТ 5781-61

3
4

Ч
4

150

60

22

34

3,30

2,04

0,33

0,20

Проволокл Ф Ч мм ГОСТ 6727-53 

ЛроволокА д Н  мм ГОСТ 6727-53

5 5 (толщ) 200 1 0,20 0,51 iGUOCk 5>65Г0СТШ 5-57 

Ст.з ГОСТ 535-58

6 5 (толщ.) 175 1 0,175 0,45 П ш »  V55 Г" Т ’ °5' 57
Ст.З ГОСТ 535-58

И т о г о ^54

Объем бетон* 0,025 м3 Вес сегмента из тяжелого бетона 65 кг

Марка гетона 300 —40ft из легкого бетона (на керамзите) 49 кг

Рис. 17. Конструкция сегмента Сборной железобетонной ш ь ш о й  шарнирной
крепи Ж К - Х1т



Спецификация металла

Поаиция
ДИАМЕТр 

СТЕрЖНЯ, 

М М

Длина,
м м

Кол-во,
ш т .

Общая
д л и н а ,

м

Вес,
КГ

Материал

1 12 4780 1 1 , 7 8 1,60 С т а л ь  5  N 1 2  Г О С Т  8 3 2 0 - 5 7

2 12 4 7 0 0 2 3,40 3,10 То ЖЕ

3 8 4 7 7 5 2 3,55 1,ЧЧ
к  _ 3 Г О С Т  S 7 8 1 - 6 1  

? У ‘ С т . З  Г О С Т  5 3 5 - 5 8

11 5 150 11 1,65 0,30 Круг 5 Г0П 5 7 8 ( - 61
™  С т . З  Г О С Т  5 3 5 - 5 8

5 5 120 1 2 1 44
__L 0 . 2 5 То ЖЕ

S 3 2 1 3 0 2 4,16 0,25
Круг ЗГ0СТ5781-51 

С т . З  Г О С Т  533-58

7 3 550 6 3 , 3 0 0,20 То ЖЕ
а 3 1 4 5 15 2 , 1 8 Q15 То ЖЕ
9 з 1 0 0 3 0 , 8 0 0.05 Го же

И т о г о 1,31

Марка бетона 300 -  400
Объем бетона 0,0266 м3 Вес элемента 68,3 кг

Рис. -is. Конструкция ;,ижнеп) элемента АН-I сворной железобетонной крепя А Ж К
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Спецификация металла

Позиция
А и А М Е Т р  

С Т Е Р Ж Н Я , 

М  М

А  АИНА, 

М М

tiO A -8 0 ,

Ш Т.

Об щ а я

д л и н а ,

м

Вес,
КГ

М а т  Ери  а  а

1 12 1355 1 1,87 п о Сталь  5 N 12 ГОСТ 8320-57

2 12 1630 2 3,35 3,00 То ЖЕ

3 8 1865 2 3,73 1,50
„ 8 ГОСТ 5781 -61
К р и т  -------------------------------
гз Ст.З ГОСТ 535-58

«1 5 150 И 1,65 030 5 ГОСТ 5781-61
К р у г  ------------------------------

3 Ст.З ГОСТ 535-58
5 5 120 14 1,68 0,32 ТО Ж Е

& 3 2130 2 4,16 0,25 Крит 3 т г  571'-6'
3 Ст.З ГОСТ 535-58

7 3 550 6 3.30 0,20 То же
В 3 145 17 2,45 0,18 То Ж Е

9 3 100 8 0,80 0,05 То Ж Е

Итого 7.50

Марка бетона 300 - 400
Объем бетона 0,0267 m s Вес элемента 68,6 кг

Рис.  19. Конструкция ВЕРХНЕГО э л е м е н т а  А Н  с&арной ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КрЕПИ А Ж К  
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Конструктивные размеры и расход материалов

Растояние 
МЕЖДУ 

АРКАМИ, М

Размеры,
ММ Пози-

ция

Диаметр
стержня,

мм
Длина,

мм
К о л и ­

чество
Общ ая

д л и н а ,

м
Вес

АРМАТУрЫ,
к г

Объем

БЕТОНА.
м3

Общий

ВЕС, 
кг ]А б

1 5 480 Ъ 1,44 0,22 ii
г 5 320 г 0,64 0,10 !

0,5 480 зго 3 5 100 Ч 0,40 0,06 0,0046 11.0

ч 3 210 3 0,81 0,045

5 3 160 4 0,64 0,035

Итого 0,46

1 5 680 3 2,04 0,31
*

\

2 5 620 2 1,24 0.19 ,

0,1 660 320 3 5 100 Ч 0,40 0,06 0,001 а  о I
Ч 3 210 3 0,81 0,045

г

5 3 160 ч 0,64 0.035

Итого 0,64

1 5 980 3 2,94 0,45

2 5 820 2 1,64 0,25

1,0 980 820 3 5 100 ч 0,40 0,06 0,01 24,0

Ч 3 270 3 0,81 0,045

5 3 160 ч 0,64 0,035

Итого 0.84

Проволока ГОСТ 6127-53 

М а р к а  бе то н а  300-400

Рис. 2с. Железобетонная затяжка-распорка для крепи А. х к :
а - о бщ и й  вид; 5 - к а р к а с  д о  с г и б а
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№  |

Типорлгмеры и расход материалов

Н а и м е н о в а н и е

&ЕАИЧИН
Т и п О р А зМ Е р ы  СТОЕК ПО ДАННЕ 1, М

1.9 2,1 2,3 2.5 2.7 2.9

Вес
А р М А Т У р Ы , КГ 10,27 11.38 12,33 13,39 14,41 15,30

Об ъ е м  б е т о н а , 

м 3 0,0322 0,0355 0,0392 0,0426 0,0460 0,0480

Вес стойки,кг 15 85 95 105 115 125

М а рка  бетсна 40Q

Рис. 2;. Ж е лезо бето н н ы е  ж есткие  стойки трапециевидного сечения
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Спецификация металла

ЛиАМЕТр 
П03ИЦИЯГ,ТЕрЖНЯ) 

| ММ

А лина стержней (мм) и их количество

Матери ааТипоразмеры стоек по длине, м
1,9 2.1 2,3 2,5 ; 2,7 2.9

1 13 1380/2 2080/2 2280/2 2480/2 |2680/2 2850/2 Ст. 35ГС Н18 ГОСТ 5781-61

2 8 1880/1 2080/1 2280/1 2480/1 2580/1 2880/1 Ст. 35ГС N8 ГОСТ 5781-61

3 6 160/28 160/30 160/32 160/34 160/34 160/38 Поовол. Фб ГОСТ 6727-53

ч 5 1880/2 2080/2 2280/2 2480/2 2680/2 2880/2 Провод 0 5  ГОСТ 6727-53

5 5 110/7 То же

б 5 130/2 То ЖЕ

7 5 165/8 То же

8 б 170/2 Поовол. 06 ГОСТ 6727-27

BblBODKA АрМАТУрЫ

аГ ТиПОрАЗМЕрЫ  СТОЕК ПО ДЛИНЕ м
---------->

S  | ■ i 9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9
< Z
X
*<

А л и н а

м
Вес,

кг
Алиид,

м
Вес,
кг

Д л и н а ,
м

8 е с ,
кг

А л и н а ,

м

Вес,

кг

А л и н а ,
м

Ве с ,
кг

Д л и н а ,
м

Ве с ,
кг

18 3,76 7.52 4,16 8,32 4,65 9,12 4,96 9,90 5,36 10,71 5,76 11,Чэ

8 1,88 0,74 2,08 0.82 2,28 0,90 2,48 0,98 26 8 1,07 2 88 1,11

6 4,82 1,07 5.14 1,24 5,46 1,30 5,78 1,38 6,10 1,ЧЧ 6,42 1,Ч«>

5 0,94 6,51 1,00 5.91 1,06 7,31 1,13 7,71 1,19 8,11 1,25

И т о г о 10,27 11.38 12 58 13 39 14,41 15,30

Рис. 22. М е т а л л и ч е с к и й  к а р к а с  ж е л е з о б е т о н н о й  ж е с т к о й  с т о й к и

Т р Ш Ц И Е8ИАН0Г0 СЕЧЕНИЯ: 
а -  евший вид; S - КАРКАС 1; 6 -  КАРКАС 2
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Н О Н С Т Р Ы К Т И З Н Ы Е  Р А З М Е Р Ы  И  Р А С Х О Д  М А Т Е р И А А О в

Ааина

ЗЕрхНЯКА,
ММ

Переменные величины, мм Вес

АРМАТУРЫ,
КГ

Объем

бетона,
м*

Ве с

ВЕрХНЯКА,
«га 6 с d к м п 9

1900 55 195 112 185 163 400 115 5ЧС 8,97 0,02700 70

2280 65 210 112 190 155 чоо 125 540 13,35 0,03435 90

2580 65 23D 122 200 170 580 135 500 17,23 0,34180 110

М А р К А  Б Е Т О Н А  4 0 0

Рис.  as. Железобетонные верхняки переменного трапециевидного сечения
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7 1

С п е ц и ф и к а ц и я  м е т а л л а

Позиция
Ди ам етр

стерхня,
мм

ДЛИНА CTEpJjCHEM ^ММ) И ИХ КОЛИЧЕСТВО

М а т е р и а л
Типоразмеры верхняков  по д л и н е , к

1.9 2.28 258

1 12 «880/1 2260/1 2560/1 С Т.5 ТОСТ 3 8 0 -7 1

г
20 —

— 2580/2 СТ.35 ГС jl2 0  ГОСТ 5781-61
18 1900/2 2280/2 СТ-35ГСИ18 ГОСТ 5781-61

3 6.5 и м /» 100/8 105/8 СТ.5 ГОСТ 380-71

k 63 170/8 170/6 170/10 То Ж Е
5 6.5 160/8 160/14 150/10 Т о ж е

6 6.5 185/5 ТО Ж Е

7 5 5 100/2 ТО Ж Е

8 fO 170/8 ТО ЖЕ

9 85 —  1 —  1 ц у *
С Т .5  ГОСТ 380- 7 1

&ЫВОРКА АрМАТУрЫ

Ди ам етр

стержня

Типорлзмеры ВЕрХНЯКОВ по а  а й н е , м

1,9 2.28 2.58

мм Длина,
м

Sec,
КГ

Длина,
м

Ве с ,
кг

Дай н а ,

м

Вес,

Кг

20 — — — — 5160 12.76

18 3800 5,98 4560 Э.ЗО — —

12 1880 1,67 2250 2,01 2550 2.28

10 1360 0.64 1360 0,84 1360 0.84

6.5 4225 1.01 5185 1,25 5835 1.35

Итого 9,50 13.40 17,23

Р и с . 2 Ц -  М Ш А А И Ч Е Ш Й  к а р к а с  ж е л е з о б е т о н н о г о  ж е с т к о г о  в е р х н я к д

ТРАПЕЦИЕВИДНОГО СЕЧЕНИЯ



Рас с то я н и е  

м е ж а у  

РАМАМИ, м

Ра з м е р ы ,

м м Пози-

ция

Ди а м е т р

с терж н я ,

м м

Д айна ,

м м

К оли­

чес тв о

Об щ а я

ДЛИНА,

м

бес

АРМАТУРЫ,

кг

Объ ем

БЕТОНА,

м л

Об щ и й

БЕС,

кгt  | tt

0,5 390 170
1 5 360 3 1,08 0,17

0,0087 20
2 3 360 3 1,08 0,10

Итого 0,27

о,7 596 170
1 5 560 3 1,68 0,26

0,0132 30
г 3 360 3 1,08 0,10

Итого 0,36

до 890 420
1 5 860 3 2,58 0,40

0,0199 46
2 3 360 3 1,08 0,10

Итого 0,50

ПровОАОКА Г О С Т  6717-53 

М а р к а  к е т о н а  100-ЗОи

Р ис. 25. Р а с п о р к а  для сворной м ш з о б е т о ч н о й  трш ш »ш д нои к р ш :
194 а-  о б щ и й  *ма; 3 -  аы* а тарный к а р к а с  до  сгиба



Спецификация  д еталей

Пози­
ция

На и м е н о в а н и е Основные рлзмЕры
Коли­

чество,
шт.

Вес, к г

Рис
1 шт. Обилии

Аля вЕрхнякл из СП-18

4 СпЕЦГфОфИЛЬ СП-18А ЬИЗОО 1 23,40 23.40 27,а

2 Упор 1 _ 1.28 f.28 27, ff

3 Накладка _ 6  «_120 *195 1 2,54 254 27.6

k Скоба 20 1 =560 г 1,63 3,26 27,г

5 Планка 16 х 60 * 210 2 1,60 3,20 4

б Га й к а М 20 ГОСТ5970-15 ч 0.07 0,28 -

Итого 3396 1

Для 5ЕРАНЯКА ИЗ СВП-27

{ СПЕЦПрОфИАЬ С6П-27 1= 1320 1 3550 З5.ь0 27 а

1 Упор 1 128 1,28 27 5

3 На к л а д к а 6*  120* 195 1 2,54 2,54 27,5

4 Скоба ф2Ч 1*110 2 2.52 5,04 27, г

5 Паанка 18 * 60 х 250 2 212 4,24 У

б Га й к а М 24 ГОСТ 5915-70 Ч 0,<1 0,44 -

И1РЗГ Q 49 44 I

Р и с . 26. Пер ехо дн ик  Л А Я  с м е ш а н н о й  Арочной п о д а т л и в о й  к р е п у )

195



Конструктивны 6 РАЗМ ЕРЫ  И СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА

Наименование
детали

Профиль

ВЕРХНЯКА

Переменные величины,мм Вес,
кг Материала 6 d Я L

ДЛИНА
рАЗВЕрТКИ

СПЕЦПрОфИЛЬ

СП-18 — — — 1650 1300 — 23,4
СП-18А

Ст.5 ГОСТ 380 * 71

СВП-27 — — — 1650 1320 - 35,6
СВП-27

Ст. 5 ГОСТ 380-71

Упор Д Л Я  О Б О И Х
П р О ф И А Е Й — - — - — — 1,28 СВП-27

Ст.5 ГОСТ 380-71

Накладка Д А Я  О Б О И Х  
П р О ф И А Е Й — — — — — 450 2,54

Полоса 6* 120 ГОСТ 103-57 

Ст.З ГОСТ 535-58

Скоба
СП-18 160 255 20 10 - 660 1,63

Круг 20 ГОСТ 2590-71 

Ст.З ГОСТ 535-58

СВП-27 200 260 24 12 - 710 1,75
Краг 24 ГОСТ2590-71 

Ст.З ГОСТ 535-58

296
Рис. 57. АШАИ ПЕРЕХОДНИКА. СМЕШАННОЙ АРОЧНОЙ ПОАЛЛИБОЙ крепи: 

а-спЕцпрофмло; 5 - упор; f t - н а к л а д к а ; г - скоба



5

Р и с .  28. Соединение жесткой железобетонной стоики 

с шарнирно- подвесным верхняком:

а- ИЗ СПЕЦПРОфИАЯ; б-из X in w k



L

Типорлзмсры И РАСХОД, МЕТАЛЛА

Длина
верхняка

мм
Профиль Длина 

балки Ь, 
мм

Вес, кг Обилий ВЕС 
верхи* ка,

кгВАЛКИ БАЛКИ ДЕТАЛЕЙ

2300 1990 36,02 48,04

2500 СП-186 2190 39,64 12,02 51,68

2100 239Q 43,26 55,28

2900 2590 69,88 84 96

3100
С8П-27

2790 75 27
15,08

90,35

3300 2990 80,67 95,75

3500 3190 86,07 101,15

Спецификация деталей

Поз и-
Наименование М атериал

Коли- Ве с , к г

ция МЕСТ ВО
1 т т ОБЩИЙ

1 Балка
СП-185 или С5П-27 1 См. табл и ц у  тип оразм еровСт.5 Г0Ст 380-71

2 Охв ат Ст. 3 ГОСТ 535-58 2 4,14/5,39 8,28/10,76

3 Скобл Ст. 3 ГОСТ 535-53 2 1,09/1,24 2,18/2 48

Ч Koct НКА Ст.3 ГОСТ 535-58 2 0,50 1,00

5 О гр А Н И Ч И "S А Ь НАГРУЗКИ , Ст.3 ГОСТ 535-58 Z 0,41 0,82

Рис. 22. ШАРНиРНО-ПОЛегСКЫЕ ВЕРХИРКИ КЗ СПЕЦ-
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Пр и м е ч а н и е : л а я  I  N 18 а= 500 мм

лая I  N 22 а- 800 мм

ТиПОрАЗМ Ери И РАСХОД МЕТАЛЛА

Длина

ВЕрХНЯКА L, 
мм

Профиль
Длина 

балки  1, 

м м

8 е с , кг
Общ им  вес

ВЕрХНЯКА,

кгБАЛКИ БАЛКИ д етал ей

2900 2500 47,65 65,40

3100 I N 18 2790 51,34 17,74 69,08

3300 2990 55,02 72,76

3500 3190 76,56 97,06

3700
I  «22

3390 31,36
20 50

101,86

3900 3590 86,16 106,66

4100 3790 90,96 111,46

Сп ец и ф и кац и я  д е та л е й

Пози­
ция

Наименование М атериал
Коли- 
МЕСТ ВО

Sec , кг

1 UJT. 081ЦИИ

1 Валка
Т N18 или I  N22 

Ст.З ГОСТ 535-58
1 Си. ТАБлицу типорлзмеров

2 Охват Ст. 3 ГОСТ 535-58 2 6,22/7,60 12,44/15,20

3 Скоба Сг. 3 ГОСТ 535-58 2 1,24 2,48

4 Носинка Ст. 3 ГОСТ 535 -58 4 0,50 2,00

S Ограничитель нлгрузки Ст.З ГОСТ 535-58 2 0,41 0,82

Г*ИС. 50. liUpHSipHQ-ПОД ВЕСНЫ Е ВЕрХНЯКИ ИЗ ДВЦТАврВВЫХ 5ДАОК N 1 8  и N 2 2
199
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К о н с т р у к т и в н ы е  Р А З М Е Р А  И СПЕЦИФИКАЦИЯ U E T A U A

НАИМЕНОВАНИЕ

ДЕТАЛИ

П р о ф и л ь

ВАЛКИ

Р а з м е р ы , м м
В е с ,

к г
М а т е р и а л

а 6
ДЛИНА

рАЗВЕрТКИ

Ох в а т

С.П-185 100 12 ч ч о Ч.1Ч По л о с а  12*100 ГОСТ 103-57 

Ст.З ГОСТ 535-58

СЗП-27 110 12 ч ч о 5,39
П о л о с а  12*130 ГОСТ 103-57 

Ст.З ГОСТ 535-58

I  М 18 180 10 ЧЧО 6,22
По л о с а  10x 180 ГОСТ 103-57 

Ст.З ГОСТ 535-58

I  М 22 220 10 ЧЧО 7,60
По л о с а  10*220 ГОСТ 103-57 

Ст.З ГОСТ 535-53

C k o s a

СП-186 100 — ЧЧО 1,09
Круг 20 ГОСТ 2590-71

С6П-27, I  М18 и 22 130 — 500 1,24
Ст.З ГОСТ 535-58

Ог р а н и ч и т е л ь

н а г р у з к и

СПИ 8 б — 6 220 0,31
П о л о с а  6*30 ГОСТ 103-57 

Ст.З ГОСТ 535-58

С6П -27  п т  к 2 2 — 5 220 0,41
По л о с а  8 *30 ГОСТ 103-57 

Ст.З ГОСТ 535-58

К о с ы н к а Д л я  в с е *  п р о ф и л е й — — — 0,30 П о л о с а  S *60 ГОСТ 103-57 

Ст.З ГОСТ 535- 5Ь

Рис. 31  Aftали ЬАрккрно-пч&Есных верхнякоа:
200 а - о х г д т ;  о - с к о б а ; 6 -  о г р А к и ч и т е л ь  ь 'А грывки; г -  г о с ы -н к а



Конструктивные размеры и вне затяжки

№
СЕТКИ

Номинальный
РАЗМЕР СТО­
РОНЫ ячейки 
в свету, мм

Ширина 
затяжки, 

м м

Вес 1 м 2 з а т я ж к и , *г
Номинальный диаметр проволоки мм

\ ь 18 2 ,0 2 ,5

2 0 2 0 т о 1,96 2 ,45 2,45 —

25 2 5 1 0 0 0 1 ,5 2 1,92 2 ,3 5 367
3Q за т о 1 2 3 — 1,29 2,90

Сетка ГОСТ 5336-67 
Проаолокд ГОСТ 6727-53

Рис. 32. З атяж ка  из стальной плетеной одинарной сетки

С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ



Конструктивные р а з м е р ы  и вес  з а т я ж к и

За т я ж к а Тип

Ра з м е р  я чеек  

f a .  6),

Д и а м е т р  про­

волоки , м м
Ширина

ЗАТЯЖКИ,
Вес 1 м

ЗАТЯЖКИ,

м м d i т г
ММ КГ

3C-I
А 50 % ISO

5,0 5,0 1100
4,01

6 80 * 250 2,51

з с - п
А

Б

50 v U0 

80 х 250
6,0 6,0

5,77

3,61

3C-IIL
А 50 к 180

6,0 5,0 иоо 543

5 SO х 25С 3,39

3C-IV
_А_

5

50 х fgff 

80 * 250
М 5,0 то 9,05

5,64

Прово*она ГОСТ 6727-53

РИС. 33 СВАРНАЯ РЕШЕТЧАТАЯ ЗАТЯЖКА С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
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К о н с т р у к т и в н ы е  р а з м е р ы  и  вес  з а т я ж к и

Тир

ЗАТЧЗКЯИ

Ал инл
ЗАТЯЖКИ,

ММ

Диаметр 
стержня, мм

06Ш.АЯ ДЛИНА СТЕРЖНЕЙ, М Ширина

затяжки,
мм

Ь£С
одной • 

ЗАТЯЖ КИ, |Д ИА МЕТР
dt d z 4 ММ 8 мм 10п КГ

780 3,25 2,0 — 1,15

I 900 8 ч 4 7 5 27 — 250 1,54

1200 5 50
1

Дб — 2 07

ТОО 3,25 — 2,1 1,62

И 900 10 П Ч 4,75 — 2,7 250 2,14

L _
1200 6  50 — 3,6 2,87

ПроволвкА ГОСТ 6727-53 

Сталь  35ГС КИО ГОСТ 578-1-64

РИС. 34. С & Ш А Я  РЕШЕТЧАТАЯ УЗКАЯ ЗАТЯЖКА



1 2

Конструктивные размеры и расход материалов

Длина
ЗАТЯЖКИ

U, мм

Ра з м е р  
а ,  мм

Пози­
ц и я

Диаметр
с т е р ж н я ,

мм

Д лина,
мм

Коли­
чество

0&Ш.АЯ

ДЛИНА,
м

Вес
Армлтуры,

к г

Объем
БЕТОНА,

М3
Вес

з а т я ж к и ,

кг

480 <50 1 3 460 5 2,30 0,13 0,0017 3,3
2 3 170 Ч 0,68 0,04

Итого 0,17

680 162
1 3 Ш 5 3,30 0,39

0,0024 5,52 3 ПО 5 0,85 0,05

Итого 0,24

380 158
i 3 960

170
5 4,80 0,27

0,0034 1 8г 3 7 1,19 0,07

Итого 0,34

1180 164 1 3 116 5 5,80 0,33
0,0041 9,4

1 3 170 S 1,36 роз
Итого 0,41

Проволока ГОСТ 6127-53 

Марка бетона 30Q-4OQ
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1 1

----г—— !----

I
1

СЗ
1 см 

* 1 1

<5 

(5°

Конструктивные р а з м е р ы  и рас хо д  м а т е р и а л о в

Д ли н а  

з а тя ж к и  

L, м м

Ра з м е р  

а, мм

Пози­
ция

Ди а м е т р

стержня,
мм

Д лина,

мм
Коли­

чество

Об щ а я

ДЛИНА,

м

Вес
АрМАТУрЫ,

кг

Объ ем

б е т о н а ,

м3

Зес
ЗАТЯЖК1,

кг

ч&о 150
1 6 460 3 1,38 131

0,0029 6,7
г Ч н о Ч о.чч 0,04

Итого 0.35

680 162
1 6 660 3 1,98 0.44

0,0041 9,5
2 Ч но 5 0,55 0,05

Итого 0,49

880 ПО
1 6 860 3 2,58 0.57

0,0053 123
2 Ч НО 6 0,66 0,07

Итого 0,64

980 15S
1 6 960 3 2,83 0,64

0,0059 13,7
2 Ч НО 7 0,17 0,08

Итого 0,12

то <64
1 6 1160 3 3,48 0,17

16,5
8

0,0011
2 ч НО Q83 0,09

Итого 0,86

Проволокл ГОСТ 6121-53 

М а р к а  б е то н а  200- 300

Рис. 3 6 . Ж елезо&етонкая затяж ка  лая  криволинейных элементов крепей
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i  2

15

50

Конструктивные р а з м е р ы  и р а с х о д  м а т е р и а л о в

Дайна 
з а т я ж к и  

Li, мм

Размер 
а, мм

Пози­
ция

Д и а м е т р

стержня,
мм

Дайна,
мм

Коли­

чес тв о

ОвЩАЯ
ДАЙНА,

м

Зес

АРМАТУРЫ,

кг

Объем

б е т о н а ,

м3

Вес

з а т я ж к и ,

кг

480 150
1 6,5 460 3 1,38 0,36

0,0048 11,0
2 3 190 Ч 0,16 0,04

Итого 0,40

680 162
1 6,5 660 3 1.98 0,51

0,0068 15,5
2 3 190 5 0.95 0,05

Итого 0,56

880 ПО
1 6,5 860 3 2,58 0,61

0,0088 20,1
2 3 190 6 1,14 0.06

Итого 0,13

980 158
1 6,5 960

190

3 2,88 0,15
0,0098 21,4

2 3 7 1,33 0,01

Итого 0,82

1180 164
1 6,5 1160 Л

о 3,48 0,90

8
0,0118 21,0

2 3 190 1,52 0,09

Итого 0.99

ПровоАОкл ГОСТ 6121-53 

Марка б е т о н а  200-300

РИС. 3? ЖШЗОбЕТОНЦ.М ЗАТЯЖКА ДАЯ ?.РЯМ0ШЕЙ«11Х ЗАЕМШОЬ КРЕПЕЙ
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п п и м с ч я н и е  при д в у х к о л е й н ы х  п у т я х  р а с с т о я н и е  м е ж д у  о с я м и  п у т е й  с о с т а в л я е т  
“ г и п  н а  п р я м о л и н е й н о м  у ч л с т к е :

при КОЛЕЕ 600 ММ -1300 МП при КОЛЕЕ 900 мм - <600 мм

Расход материалов на 1 м  п у т и  п р и  длине звена 8  м

Расход МЕТАЛЛОИЗДЕЛИИ, кг Шпалы

Тип 
U) палы

Путь
РЕЛЬСОВ

ПОД­
КЛАДОК

НА­
КЛАДОК

КОС­
ТЫЛЕЙ

белтов с
ГАЙКАМИ ШАЙБ бетон,

м3
МЕТАЛЛ,

К Г
ДЕрЕВС

лг

ША2
1-КОЛЕЙНЫЙ 51.2 609 2.Н 1,89 0,25 0,024 0,032 5 88 и ?

2 -коаейкыи 102,4 <2,< 8 4,22 3,78 0,52 0,048 0,064 11 761 2,34

ш д з

, - J 
1-колейный 51,2 8,09 2,11 1,89 0,28 0,024 0,059 <0,32 1.80

2- КОЛЕЙНЫЙ <02,4 <2,18 4 , 1 1 3,75 0,52 0,048 о.нв 20,64 3.60

ША.Ч
1- колейный 66,96 9,06 6,215 3,132 D.S57 0,096 0,059 <0,32 1.80

2- КОЛЕЙНЫЙ <33,92 <8,<2 12,43 6,864 1,714 0,192 0,118 20,64 3,60

Р и с .  3 8 .  В е р х н е е  с т р о е н и е  пути с ж ш з о б Е т о н н ы м и  ш п т м и  
в г о р и з о н т а л ь н ы х  в ы р ш т ш :

а  - КОЛЕЯ 600 м м , рельсы Р-24? шпалы 1 Ш ;

$  - КОЛЕЯ 900 ММ, РЕЛЬСЫ Р-2Ч, ШПАЛЫ lL'i.3-,

6 колея 900 мм, рельсы Р-33, шпалы ШАЧ
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500

Р а с х о д  м атери а л о в  на 1 м  п ути  при д лине  звен а  8 м

- ■ ~ 
Тип

ШПАЛЫ

Р а с х о д МЕТАЛЛ0ИЗДЕЛ ИЙ, кг Ш п а л ы

Путь
р е л ь с о в П О Д ­

КЛАДОК
НА­

КЛАДОК

К О С ­
ТЫЛЕЙ

БОЛТОВ С 

ГАЙКАМИ
ШАЙБ

БЕТОН

м*

металл,
иг

Д Е Р Е В О ,
К Г

UU2 1* КОЛЕЙНЫЙ 51.2 6,09 2.11 1,89 0,26 0024 0032 5.88 1,17

Ш Д -3 1-КОЛЕЙНЫЙ 5,1.2 6.09 2.i1 1,69 0,26 0,024 0059 10,32 1,80

иц-ч 1-КОЛЕЙНЫЙ 66.96 9,06 «15 3,132 0,851 0.096 0.059 10,32 1,80

Рис. 39. Верхнее строение пути с железобетонными шпааами 

в наклонных выработках:

а - колея 600 мм, рельсы Р-2Ч, шпалы ША2;

5 - колея 900 мм, рел ьс ы  Р-2Ч, ш п а л ы  ША.З;

5 - колея 900 мм, рельсы Р-33, ш п ал ы  ШАЧ

16
3 

19
0



Перем енны е  величины

Ш п а л а Ц Ч CL dt С

шдз 96 1 2 1 9 , 5 8 5 5 1 0 6 5 3 2 6

ШАЧ 9 1 3 2 1 3 8 4 8 1 2 5 6 2 , 5 39

Т ехн и чес кая  х а р а к те р и с ти к а  шпал ША2 ШДЗ ШАЧ

Колея , м м 600 900 900

Тип рельс о в Р2Ч Р2Ч РЗЗ

До п у с к а е м ы й  вес электровоза, т 10 14 14

Объ ем  б е т о н а , м 3 0,023 0,039 0,039

Вес  ш п а л ы , кг 49 86 86

Спец и ф и кац и я  м ате р и а л о в

Пози­
ция

Наименование
Ел.
изм.

Тип ШПАЛЫ
М атери ал

U1A2 ШДЗ ШАЧ

1 Ка р к а с кг 3,92 6,88 6,88 Ст.З ГОСТ 535-58

2 Бетон кг 45,30 17,99 17,99 М 500

3 ПрОБКА кг/шт. 0,18/6 1,20/б 1,20/6 Ду б  с ухо й

Рис чо. Рудничные железобетонные шпалы :

0. - ШД2; 6-ШДЗиШДЧ
И»



Спецификация металла

U p K A C

ШПАЛЫ
Пози­

ция

Д и а м е т р  

сте ржня, 

м м

Д а й н а ,
мм

Ко А-6 0 ,  
ш т .

О б щ а я

Д Л И Н А ,
м

Вес ,

кг М а т е р и а л

1 Ю 1060 5 5,30 3,27 к 10 ГОСТ 5181-61
Ст.З ГОСТ555-58

ШД2 2 б 140 12 1,66 0 36 Круг С ГОСТ 5781-60
’ Ст.З ГОСТ 535-58

3 6 102 12 1,22 0,27 То Ж Е

Итого 3,92

1 10 1350 5 6,15 5,00 Круг <0 Г°СТ 51М-<И

* Ст.З ГОСТ 535-56
ШДЗ 2 10 ПО 2 1,54 0,95 ТО ЖЕ

И
ШДЧ 3 е 417 7 2.92 0,65 Круг 6 ГОСТ 5181- 61

Р Ст.З ГОСТ 535-S8
Ч 6 184 7 1,29 0,28 То же

Итого 6,86

210

Р И С .  4 1 .  К А р П А С Ы  р У А Н И Ч Н Ы Х  Ж  E A E S 0 F -.ТОННЫХ ШПАЛ! 

а  -  Ш Д 2 ;  б -  Ш Д З  и Ш Д Ч



[

50

КоНСТруктивнЫЕ РАЗМЕРЫ И РАСХОД МАТЕрИААОВ

Пропускнля
СПОСОБНОСТЬ

КАНАВКИ,

м 3/ч

Пло щ ад ь  
с е ч е н и я . М *

г
X.
<
з:
зг
ш
от»
<*—

Ширинл, м м Расход материалов

НА 1 П КАНАВКИпо

вер­
ху

по

низу
в

СВЕТУ

в про­

ходке
БЕТОНА,

М 3

М ЕТАААА ,

кг
ДЕРЕВА,

м 3

Аля ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК

до 50 0,036 0,060 170 220 200 0,061 2,57 0,018

100— 120 0,062 0,091 2Q0 320 300 0,066 2,76 0,018~

150-170 0,077 0,110 250 320 300 0,069 3,02 0,018

200-220 0.108 0,146 300 370 350 0,075 3,12 0,018

300-310 е,1чч 0,196 400 370 350 0,091 4,71 0,018

Д ЛЯ НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК

до 390 0,036 0,060 170 220 200- 0,035 1,36 ■ 1...
РИС. 4 2 .  Ж и Ш & Е Т О Н Н Ы Е  В О Д О О Т Л И В Н Ы Е  КАНАВНИ С ПЕрЕКрЫТИЕМ Д О Ш ;

С1-3 ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТКАХ;
$  ~  Ъ  НАКЛОННЫХ ЗЫрАSOTKAX
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5

КоНСТрыкТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАСХОД, МАТЕРИАЛОВ

Приток Пе р е м е н н ы е : р А з м с р ы ,  м м р АСХОД. МЕТАЛЛА Об ъ е м Б ес

в о л ы , ЛОТКА КАРКАСА Ст е р ж н е й Об щ а я Ве с БЕТОНА, л о т к а ,

м 3/ч
! 1

Б И г а 5 С d 1 С 1 2 Д АИНА> м КГ ’ М* КГ

55 220 2 8 0 2 1 0 10 17 0 600 240 5 7 9 , 1 0 9,01 0 , 0 2 3 5 1 , 5

1 00 320 380 240 30 200 7 7 0 350 6 7 1 1 . 2 7 1 , 1 2 0 ,029 7 2 , 5

150 320 380 290 30 12 5 1 2 5 8 7 0 350 8 7 1 3 .9 3 1 ,3 8 0 ,0 3 2 80,0

200 3 7 0 430 34 0 30 150 150 1020 400 8 7 1 4 , 9 8 1 ,4 8 0,0 38 9 5 , 0

300 3 7 0 45 0 ЧЧО 30 100 100 100 100 12 3 0 ЧТО 12 7 2 0 . 3 7 1,66 0,054 13 4 ,0

Ч ГОСТ,5181-61. 

Ст.З ГОСТ 535-5&

Марка бетона 500

212

Р и с .  ч г . К о н с т р у к ц и я  л о т к о в  ж е л е з о б е т о н н ы х  ка н а в о к  ш  различны х

притоков в о д ы :
а — л е т о к ;  5 -  к а р к а с  д о  с г н и л



К о н с т р а кт и а н ы с  размеры  и р а с х о д , материало!

А л и н а  с т е р ж н я , м м Р а с х о д  м е т а л л а О б ъ е м

б е т о н а ,

м3

Вес
л о т к а ,

кгКоличество Аилметр,
мм

О Б Щ А Я

ДЛИНА,М

Вес,
кг1 1 2 | 3 “

9 80/5 680/Я 600/3 Ч 9,42 0,93 0,024 60,0

4 Г 0 С Т ДЩ -6< МАркА бЕТ0НА Q00 

Р Ст.З ГОСТ 535-58

Оис чч. К онструкция лотка железобетонной к а ш к и  а  ля наклонных выработок

,юо

1-- Ч
/

— 1— -
ы_-

71

"V
20 120

1----
Ч / ПО ТбО 100

900
1

Г г

Конструктивные размеры и расход материалов

А л и н а  с т е р ж н я , м м  

Количество
Р а с х о д  м е т а л л а Объем

бетона,
м 3

Вес,
п л и ты ,

кг
А и л м е т р ,

м м

Об щ а я  

д а й н а , м

Вес,
к г1 г 3 ч

8 8 0 /1 ббо/г 4 1 0 /2 260/S Ч 4 ,36  « 0 ,43  0,009 22  5

Краг Ч ГОСТ 5Т81-61 
Ст.З ГОСТ 535*58

Млркл бетона 208

&ИС. 45. Конструкция ПЛИТЫ ПЕрекрЫТИЯ ЛОТКА АЛЯ НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК т



Конструктивные р а з м е р ы  к расход , м а тери ал о в

А лина с т е р ж н я ,  м м Расход  м е т а л л а О б ъ е м
БЕТОНА,

м 3

В е с
п л и т ы

к г
Количество А и а м е т р ,

м м
Об щ а я

ДЛИНА, м
Ве с ,
КГ1 а

9 8 0 / 5 5 0 0 / 6 Ч 1 , 9 0 Ц Т  8 0 , 0 2 1 5 2 ,5

Круг
Ч ГОСТ 5Т81-61

Рис.

Ст.З ГОСТ 535-58 

Марка вето на 200

Чб. К о н с т р у к ц и я  железобетонной ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ лотка

А-А

е м

40

Конструктивные размеры и расход материалов

А лина с терж н я , м м Расход  м е т а л л а Объем

бетона ,

м А

Вес

плиты,

кг
Количество А и а м е т р ,

мм

Об щ а я  

д лина , М

Вес ,

кг1 2 3 ч 5

980

2

860

1

180

6
150

2

80

2
ч 4,36 о.чз 0,008 20,0

Круг Ч ГОСТ 5T8J-61

Ст.З Г ОСТ 535- 58 

Млркл s e t o k a  200

Рис. 47 {Инструкция ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ, ОГРШДКЕДЙ I  

Л  4



Профиль
Пози­
ция

На и м е н о в а н и е
Д айна ,

мм

Коли­
чество

шт.

Вес,кг 

4 шт. Общий
Рис

IN  18
i Верхняк 2900-ЧЗа 1 См. Рис. 49

г Ст о й к а 2700 2 52.57| 105,14 50

Рис. 48. Соединение стойки с в е р ш к о м  трапециевидной жесткой крепи

ИЗ ДВУТАВРА N18



Т и п о р а з м е р ы  и расход  м е т а л л а

Д лина

аЕрхнякА, L. 
мм

Вес,кг Общий ВЕС 

ВЕРХНЯКД, 

КГБалки БАШМАКОВ

2900 52,94

3,24

56,18

3300 60,34 63,58

3500 63,94 67,18

4100 75,04 78,28

4300 78,64 81,88

Сп ец и ф и кац и я  деталей

Пози­

ция
Наи м ен о в ан и е М атери ал

Иоан­
не атво

1 Ба л ка
I  N18

1
Ст.З ГОСТ 535-58

2 Ба ш м а к
СП-18А

2
Ст. 5 ГОСТ 380-71

РИС. 49. ЬЕрХЧЯКИ ИЗ ДВУТА8РА N18



Сп е ц и ф и к а ц и я  д етал ей  и расход  м е т а л л а

Пози­
ция

На и м е н о в а н и е М а т е р и а л
Коли­

чество

Ал и н а ,

мм
&ЕС,
КГ

1 Ба л к а
Ш 8

Ст.З ГОСТ 535-58
1 2700 49,46

2 Ба ш м а к
СП-18 А

Ст. 5 ГОСТ 380-71
1 90 1.62

3 Пл и та  о п о рн ая
Полоса 10*100 ГОСТ 103-57 1 190 1,49

Ст.З ГОСТ 535-58

Общий вес стейки кг Ь2.57
_______________________________ ___________

Р й с .  s o .  С т а й к и  и з  а в у т а й з а  m i s



А-А

1

Профиль Пози­
ция

Наименование Основные р а з м е р ы
К«ЛИ-

ЧЕСТвв

Вес,кг
Рис.

1шт. Обилий

СП-18
1 Скоба Ф20; L- U75 1 1,17 1.17 52

г Га й к а М 20ГОСТ 5915-70 2 0.07 0,14 —

Рис. 51. Соединение стойки с еершком трАпецисьидной «ветке й крепи
из СП-18

Профиль Скова

РАЗВЕР­
НУТАЯ

ДЛИНА,
мм

М ате р и а л Ре з ь б а

------------1
Вес,

кг

СП-18 ЛАЯ З А М К А 475 к г .  W  ГОСТ 2 5 9 0 - 7 1
М 2 0 * 2 5  к л . З 1 ,1 7С т . З  Г ОСТ 5 3 5 - 5Е

Ы .  52. С*«5А ДЛЯ ЗАМКА трапециевидной жесткой *Р Ш  г - -
218



L

Zl 4

Спецификация деталей и расход, металла

Пози­

ция
Наименование М ате р и а л

КОЛИ­

ЧЕСТВО

Алина,

м м

----------- 1

Вес. кг

1 шт. Общий

1 Балка СП-18А
1

2700 48,6 43,6

Ст. 5 ГОСТ 380-71 3100 55,8 55,8

2 Ба ш м а к
СП-18 А

Ст.5 ГОСТ 380-71
2 140 2.6 5,2

3 Плас ти н а
Полоса 8 «ЧОД ГОСТ 103-57

2 130 0,82 1,64
Ст.З ГОСТ 535-58

Н Уголок
Угол ок 32 *32хЧГ0СТ 8 509-57

2 70 0,13 0,26
Ст.ЗГОСТ 535-58

Общ ий  sec  верхнякл в кг при длине 1,мм
2700 557

3100 62,9 j

Рис. 53. Верхняя и з  с п е ц п р о Филя с п - i s a



П О Н С Т р У К Т И в Н Ы Е  Р А З М Е Р Ы  И  Р А С Х О Д  м е т а л л а

Переменные величины
Количество рлм

НА 1 и  
вы рАбОТ НИ

GL, м м

СП-18 СВП-27

150 185 1,0 1,43 2,0 2,5 30

t, мм 1000 100 500 400 330

Ц мм 1050 150 550 450 380

Sec кг 1,92 565 4,15 3,39 2,86

Полоса
16*60 ГОСТ 103-57 
С т.З ГОСТ 535-58

Рис. 54. М ежрамные стяжки, выполненные из полосовой стали,

АЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОЙ ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ КрЕПИ ИЗ СП-18
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