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I . ЦЕПЬ* ЗАДАЧ!! И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕ Ш

Цель проверки -'определение степени готовности шахты к выпол 
пени© плана ликвидации аварий (ШЕА); В оперативной части плана 
дожны быть предусмотрены технические и организационные мероприя
тия, обеспечиваете спасение ладей й успешную ликвидацию аварий.

С технической стороны должны быть готовы к работе в аварий
ных условиях те системы шахты* от которых зависят успешная ликви
дация аварий а спасение ладей;.' главные и г шомогательные вентиля
торы* средства пожарной защиты, запасные выводы* средства спасения 
и. ■самоспасения ладей, подземный транспорт, подъем.

Организационная готовность шахты к’ лгл<ввдацг.и аварий заклю
чается в правильности залаженных в ПДА мероприятий по спасению 
ладей, ликвидации аварий, действий рабочих, 'КТ? и членов БГК шах
ты при возникновении аварки.

Главная задача проверки -  выявить недостатки в существуадей 
на шахте системе готовности к -ликвидации аварий, добиться six устра
нения и тем самым повысить эффективность реализации ПДА.

Готовность тахты к согласованию ПДА устанавливается:
проверкой фактического состояния запасных'выходов, из шахты, 

проветривания, обеспеченности'средствами для транспортировки ладей 
и материалов,, обеспеченности выработок водой для целей пожароту
шения, средств связи и сигнализации, средств пожарной защиты;

испытанием в действии всех технических'средств борьбы с ава
риями, аварийных вентиляционных режимов, проверкой знаний лицами 
надзора и рабочими правил поведения при авариях и обязанностей, 
возложенных на них ПДА;

изучением перспективы развития шахты и выявлением причин* 
способных в ближайшее время вызвать несоответствие плана ликвида
ции аварии фактическому положению в шахте.

Готовность шахты к согласованию Ш1А устанавливается в сл ед я
щем порядке:

проверка технической документами по объектам;
обследование объектов;
анализ результатов проверки, оформление к  выдача,.преддпезяий.
Проверь целесообразно налипать за 30-10 дней у  закончить 

за 7-10 дней до согласования Ш . Наиболее проверку
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проводить по. сетевому графику б режиме группового обследования 
с участием работников ДГС, хшструк^оров-ксшадиров Е1КВ оператив
ного состава взвода, обслу жквающего проверяем» шахту* всех на
чальников участков к служб, представите/вй пакарпсй охраны* Сете
вой график разрабатывается начальникам ВТБ совместно с командирш 
взвода, оболу;отеающего проверяемую шахту, согласовывается со стар- 
скА5 ;',кшавдиром ВГСЧ- и утверждается главным инженером шахты, .Ответ
ственность за .opm-шзацню и качество проведения проверки возлага
ется па. старшего командира‘ВГСЧ, согласовывающего ПМ, и главного 
инженера шахты.

Лица, ответственные за проведение проверки, обязаны, накануне 
подготовить', и проинструктировать привлекаемых к работе людей, про
верить их .квалификацию* Задания личному составу ВГОТ,'.участвующе
му в проверке, должны, выдаваться в виде актов-нарядов, в которые 
заносятся и результаты проверки. Акты-наряда подписываются работ
никами ВГОТ и представителем шахты.

2. ПРОВЕРКА ТИПИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ШАХ-Т 
К. СОГЛАСОВАНИЮ ПЛАНА ЛЖНЩЩМ АВАВ1Й

2Л . Проверка пожарной защиты шахт

2.1 Л . Проверка технической документации
Устанавливается ;
соотБетствиемПроекта противопожарной защиты шахты"развитию 

горных работ* требованиям Правил безопасности з угольных и слан
цевых шахтах**, ’Указаниям'по проектированию подземных трубопрово
дов” ;

наличие разделов по пожарной- защите б проектах строительства 
(реконструкции) новых горизонтов.

Но"Проекту противопожарной защиты шахты*1 и журналу состояния 
водоснабжения проверить соответствие.дааматра трубопроводов,, рас
становки пожарных кранов, разводки трубопровода, правильность 
расчета расхода.вода па пожаротушение я Оптическую обеспеченность 
выработок водой; обеспеченность выработок средствами пожаротуше
ния. По “Книге автоматических средств пожаротушени.яг’устаковкть/обе- 
снеченность выработок зткмк средствами.
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2Л .2. Проварка огнестойкости поверхностных зданий, сооруже
ний я крепи горных выработок

Устанавливается соответствие степени огнестойкости, проектам 
и требованиям НЕ к ■ зданиям и' сооружениям -на прошьтощадне шахты 
(копрам, нздшахтнкм зданиям при стволах, штольнях, щурфэх, а такие 
зданиям, компрессорных,' Еаь'уумаасосшлх и калориферных установок);

к устьям всех вертикальных и наклонных стволов, а также щур- 
фов и штолен;

устьям уклонов, бремсбергов и ходков пои них, а также их со
пряжений о ‘выработками;

наклонным стволам и штольням, выработкам сколостволвных дво
ров, главных квершлагов, групповых откаточных штреков;

злектромашинпым камерам, подстанциям» раепредиуактам высокого 
напряжения, в которых устанамивается электрооборудование с масля
ным заполнением;

камерам для хранения смазочных материалов; 
выработкам на протяжении о м во все. стороны от эяектромгнсип- 

пых камер; камерам для хранения смазочных материалов, воздушным 
компрессорам, местам установок приводных головок ленточных конвей
еров и гидравлических приводов, работающих на минеральном масле, 
выработкам, оборудованным ленточными конвейерами.

2.1.3* Проверка состояния язкйрннх ляд и дверей
Проверкой устанавливается наличие'и исправность: 
металлических ляд в устьях всех вертикальных стволов, в 

устьях шурфов и капитальных скйтов, псдахяцих свежий воздух; 
лсахараьЬс’дверей в устьях наклонных отвалов и. штолен; 
сдвоенных попарных дверей на всех горизонтах вблизи стволов, 

шурфов, подающих свежий воздух в'местах, предусмотренных "Проектом 
противопожарной защиты шахт";

пожарных арок с врубом по всему периметру и навешенная в нкх 
двухстворчатыми пожарными дверями :» верхних я нижних частях укло
нов, бремсбергов и ходков яри них.

Результаты лровехжл состояния ляд и дверей записываются в"Акг 
проверки исправности и герметичности' пожарных дверей и ляд на 
шахте.

Проверяется есть ли пожарные арки г, запасы мятериалов для ят 
перекрытия:
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на откаточных и вентиляционных штреках или промежуточных 
квершлагах на пластах угля, склонного к самовозгорания; 

на участках иод дотушенными пожарами*
В выработках с конвейерной доставкой проверяется состояние 

перемычек, противопожарных дверей с проемами,, наличке материалов 
дон закладки проемов*

А К Т
проверки исправности и герметичности пожарных
дверей на шахте _________________________________
производственного объединения

Место устаноЕ-гПолажеаие ^Количество воздуха»
S пг, : лроходацег о по вира-М и р - * . ПП71 rfnTfnjgfiHttHки двери и ее :двери в » ^ * б о т к е  при положении номер на схеме:мальных : иу °условиях ; дверед

; :
: открыт ом : закрытом

...........
:Ут.ечни • <t

;3аключе- 
*;пяе о

1СОСТОЯ—
.'КЕЯ
:дверЕ«

JL Л.

2.1*4 . Проверка размещения средств тушения и локализации по
жаров* на прогшлощадке шахты

В ходе проверки устанавливается:
наличие, состояние и соответствие норлам средств.тушения по

жаров на копрах; в надшахтных зданиях, сортировках и ’дробильных 
помещениях, галереях, зданиях подъемных, машин., помещениях для ре
монта гздростоек, вакуум-аасосных и компрессорных-станциях,' здании 
калорифере/здании вентилятора главного проветривания, э'лектропод- 
станциях, складах лесных материалов и складе угля;

наличие и состояние подъездных лутей от склада к ст.врду шах
ты , а также укомплектованность склада пожарными материалами и их 
состояние.

2,1.5* Щюверка обеспечения горных выработок первичными сред- 
отi ами пожаротушения

В ходе проверки■устанавливается:
иаличио, состояние й соответствие нормам первичных средств 

п«уг:оротушепия в участковых трансформаториьх к других олектромашшн 
injx каморах, ь  забоях подготовительных выработок, у  погрузочных
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пунктов лав, у мест установки передвижных подстанций, у всех елект 
ромеханизмов, находящихся вне камер, в выработках, оборудовании* 
ленточными козвейерами, у передвижных ког/дрессороэ и приводов 
скрзбковых конвейеров с гидроглуфтами, работающими на минеральном 
масле;

наличие и состояние стационарных к передвижных. пенных к порот 
ковах огнетушителей в околоотвольных дворах,'лебедочных камерах 
и на откаточных горизонтах каждого выемочного поля;

укомплектованность и состояние материалов в подземных окладах 
пожарного оборудования и в пожарных поездах. Производится пробный 
выезд пожарного поезда с целью определения исправности выездных 
путей и'вагонеток.

2 .1 .6 . Проверка пожарного водоснабжения
Устанавливается соответствие требованиям инструкций по проти

вопожарной защите угольных и.сланцевых шахт,"Проекту противса-жар 
ной защиты"сети пожарных трубопроводов ва прошлощадке и з подзем 
аых выработках шахты, пожарных водоемов, пожарных насосов.

Определяется емкость пожарных резервуаров на промояощадке {и 
водосборников в шахте, если они используются при 'пожаротушении), 
наличие в них вода, пропускная способность питающие трубопроводов 
наличие насосных станций и их соответствие требованиям ПБ.

Б насосной станция проверяется наличие схемы наружной водо
проводной сети s инструкции-по подаче вода в шахту,- нумерация за
движек» обеспеченность насосов питанием от двух независимых ксточ- 
веков энергии. Внешним осмотром устанавливается состояние поперяя* 
касоооз, пусковой аппаратуры, измерительных приборов, коллектор™», 
задвижек, всасывающих труб я т.п . Непосредственным опробованием 
проверяется исправность регулирующих задвижек, установленных,ка 
коллекторе, переключение насосов от одного пускателя на другой.

Результаты проверок записываются в таблЛ.
При проверке разводки наружной водопроводаой сети устайрв/ы- 

вается наличие задвижек, гидрантов и покйрках кранов, яшкков с пл- 
жараама рукавами и пожарными стволами, кольцевых трубопроводов о 
ведоразбрызгивазвгюгя наоадкаад в устьях; вертикальных стволов к 
шурфов» 'расшшгтелвннх насадков аа.хосрах; дрейчерпых устройств 
в галереях, лафетных установок налесвызс складах.
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Результата проверок и испытаний записываются в. табл *2 и 3* 
Проверкой подземного покарясм>росйтельнсго-трубопровода уста

навливается.:
соответствие сети подземного пожарно-оросительного трубопрово

да "Указаниям по. проектированию трубопроводов, прокладываемых.в 
подземных выработках угольных-,к сланцевых шахт” ,"Проекту противо
пожарной 'защиты11 и фактическолуразвятно.горных работ;

наличие.аа трубопроводе попарных кранов и ящиков о пожарным 
рукавом и стволам в выработках с ленточными конвейерами,до обе сто
роны. от входа в электромашинные камеры, у каждого ходка в- склад 
взрывчатых материалов, у погрузочных пунктов лав и в подготовитель
ных забоях;

наличие на трубопроводе пожарных кранов у пересечений и раз
ветвлений горных выработок» в горизонтальных выработках, не имею
щих разветвлений, а также в наклонных’стволах и штольнях и.других 
наклонных: выработках, в окол остводъном дворе и на сопряконки^отвола 
с выработкой околоствольного двора;

наличие задвижек на всех• ответвлениях водопроводных линий, а 
на трубопроводах, не имёздях* ответвлений, -  через каадые 400 м;

наличие и исправность переключающих на воду устройств трубо
проводов другого назначения;

наличие'и исправность редукционных узлов, расход *и давление 
вода в начале и наиболее удаленных точках шахтного поля*

Результата проверок заносятся в табл.4, 5, 6 и 7.

2 .2 . Проверка вентиляторных установок 
главного проветривания

В ходе проверки вентиляторных-установок главного проветрива
ния устанавливается степень готовности их к работе в условиях ава
рийных вейтк-лядаозных режимов.

Устанавливается наличие и состояние подъездов к главной венти
ляторной установке, выполнено ли здание и вентиляционные каналы 
из несгораемых материалов, наличие стационарных средств пожароту
шения, наличие к исправность входов в вентиляционные -каналы и воз
можность входа в венткдацй.онйыз каналы во время реботы вемткжто- 
ров в норк1й7Я>кш''и' реверсивном режимах; герметичность кзмеры лебе~
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доя (для вентиляторов ВЦ) и мест прохода тросов, через otgeju (пере
крытия) для осевых вентиляторов, наличие тормозных устройств, на
личие и работоспособность подпорных вентиляторов.

Устанавливается производительность номинальная и фактическая, 
депрессия (компрессия) номинальная и фактическая; наличие контроль
но-измерительной аппаратуры, резервного питания вентиляторной уста
новки низковольтный и. высоковольтным напряжением, постоянного и 
аварийного:(резервного) "освещения, прямой те. афонией связи в пумо- 
изолированной кабине'и звуковой сигнализации в;'здании от телефона, 
наличие'схемы реверсирования, индивидуальных характеристик венти
ляторов и коммутационной схемы электроснабжения, инструкции для 
машинистов вентиляторов и инструкция по пожарной защите главной 
вентиляторной установки, выписки из. ИМ.

При проверка готовности вентиляторных установок к работе в 
аварийном режиме устанавливается возможность реверсирования воз
душной струи, сроки проверки реверсирования воздушной струи,-акты 
проверки реверсирования вентиляционной струи и реверсивных уст
ройств.

Проверяется исправность лебедок для переключения ляд (шибе
ров), аалкчие и исправность приспособлений для ручного управления 
лебедками и лядами (шиберами), состояние тросов и их крепление 
к лебедкам и лядам (шиберам).

Возможность реверсирования воздушной струи и исправность ре
версивных устройств не обходимо проверять опробованием в действии.

2 .3 . Проверка аварийных вентиляционных 
режимов

В ходе проверки определяется возможность; 
реверсирования воздушной Струп и исправность реверсивных 

устройств в действии о-пропуском вевткляцдопвей струи ио всей 
сети горных -выработай (совмещать с шуааоВЫ?® .реверсировак&яья');

реверсирования вентиляционной струя на одкея вз крыльев дли 
участков вентиляционной сети иля »• отдельных выработках ;по схеме, 
среду см отре н я ой Ш1А:



-  10 -

уменьшения ресхода воздуха через очаг пожара иди, скорости 
^ойространеашг дама, и вредных газов*з тех д а  иных выработках 
ь соответствии.с ГЬТА;

повышения депрессии наклонной выработай для исключения опро- 
яидьоацйя вентиляционной струм под действием тепловой депрессии;

изоляций  наклонных выработок путем закрытая пожарных дверей, 
их герметичн ость;

увеличения расхода воздуха на участках для предотвращения 
. -.к оцяошш метана.

Проверяются и другие вентиляционные режимы, предусмотренные
1! ,i U'A* ■

Устанавливается наличие и оостояаие перемычек в сбойках и 
u-jработках, соединяющих параллельные стволы, уклоны, бремсберги 
и „ходки при них на нерабочих горизонтах, и пожарных дверей на дей
ствующих горизонтах.

Результаты проверки аварийных вентиляционных режимов зано- 
bivcoi в Акт проверки вентиляционных режимов, предусмотренных
ИМ".

2 .4 . Проверка энергомеханического 
оборудования

Па промргсщадке шахты проверке подаеккт энергомехааичеокое 
оборудований, использование которого предусмотрено ГШи

(3 главной понизительной подстанции (ПШ) устанавливается; 
наличие на■высоковольтных распределительных устройствах, пое

ду смотренных ПДА, четких надписей;
знание дежурным подстанции посадка проведения операций по 

включений и выключению электроэнергии, предусмотренного ПЛА;
наличие двух- незавйоиьшх воточаахов. питания, энергией клете

вого подъема, вентилятора главного проветривания- шахт П ж Ш кате
горий и сверхкатегорнвх,- вентилятора главного проветривания шахт 
негазов!» к I категории (допускается резервное.питание от Ш дру- 
1'их установок); установки душ дегазации уголышх пластов, сетевых 
и питательных насосов котельной, используемых согласно ПЛА для 
противопожарных целой, насосной.противопожарной станции.
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В электрических подстанциях (распределительных пунктах), об
служивающих эта приемники, должш быть два ввода и надписи па. рас
пределительных устройствах с указанием обсаживаемых элеитроприем- 
пвков.

В шахте обследуются центральная-.подземная подстанция (ЦПП), 
распределительные подземные пункты высокого напряжения (ИШ~£), 
подземные участковые стационарные трансформаторные подстанции ШШ).

В ЦПП, КШ-в и УВП устанавливается наличие двух вводов пита
ния электроэнергией ЦПП.

В ходе проверки необходимо обратить внимание на токовсдущиэ 
части оборудования (должны быть установлены па I м выше мест, куда 
может проникнуть вода)!

соблюдение требований к подвеске кабелей в камере (высота под
вески нижнего кабал» на металлических типовых конструкциях над по
лом камеры должна составлять не менее 0 ,о-О,6 к );

уровень масла в аппаратах (ао маслоуказатедю или контрольной 
пробке), температуру масла, целостность кожуха (отсутствие течи я 
признаков выброса масла из кожуха);

наличие противопожарных средств в каморе;
наличие пологого вала высотой 100 мм над уровнем полк перед 

выходом в случае установки в камере аппаратуры, заполненной маслом;
состояние пожарных и вентиляционных дверей.

2 ,5 . Проверка залаевнх выходов

По технической документация определяется состояние запасных 
выходов, средств доставки людей и возможность транспортировки в 
них пострадавших, средств спасения и самоспасения людей.

Проверке подлечат:
акт проверки состояния выходов из лав, участков и шахты;
'акты вывода дядей в. самоспаоатежх по выработкам, праду смот

ренным планом ликвидации аварий.
Непосредственно-обследуются те выработки; которые контроли

руются не систематически и по которым предусмотрен выход людей 
только "в исключительных случаях, а'также выработки, игроявде парио- 
етецьиноз значение при аварии иди которце могут сыть-перекрыты 
из-за' несоб’сс-дон’лп технология цропажодсгва.
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Проверяется запасные выходы:
стволы и шурфы, используемые дда спуска к- -подъема людей при 

аварки согласно ИМ.. Особое внимание следует обратить на обогудо-* 
ванне мест посадки'- дадей -аа' горизонтами выхода их на поверхность, 
где ПДА предусмотрена перевозка , ладей скипами о На каждом горизон
те к . на поверхности проверить наличие и состояние переходных тра
пов, ■■ ограждений, лестниц' 'для' размещения людей в скипе» Предохрани
тельные перекрытия (ляды) скипов'должны храниться возле ствола на 
поверхности* Во время проверки необходимо с каждого горизонта 
шахты произвести .пробную перевозку людей в скипе на поверхность; 

лестничные отделения в стволах и шурфах; 
выхода на вышележащий гак нижележащий горизонты, которые в 

обычных условиях не используются;
вейтиляцисййые ходки склада ЕМ, електрогаража* если ПДА. 

по ним предусмотрен выход людей;
выхода из камер подземного водоотлива в ствола; 
вы р аботу  большой протяженности,, по которым время выхода лю

дей превышает время защитного.действия самоспасателя*
Проверяются средства перевозки лвдей, предусмотренные DJIA* 
Результаты проверки офоршпштЬя^Актом проверки состояния за

пасных выходов на1 шахте” : (приложение)*

2*8* Проверка средств спасения 
и самоспасения лвдей

2*8*1» Проверяется;
обеспеченность шахты. фгаьтруюпцыми яле язолпрухшми самоспа- 

сателяш, индивидуальное закрепление их за всегда подземными ра
бочими;

учет,-хранение, проверка самоспасателей .на герметичность и 
исправность (наличие актов), пригодность к использованию по сроку 
с л у ж б ы ,  порядок продления срока .служба .изодаруотдх самоедасателей 
и мх уничтожения;

обучены ли ‘вновь поступающие на шахту рабочие пользованию 
c m аопасателямк в "дымной , камере” в соответствии с-требованиям 
Д -114;

проводится ли перед согласованием Ш1А контрольный вывод 
рупп рабочих и ИГР, включенных в ламсопнпатеяй; из участков, 
о. которым .на выход нЬдо затратить .время, близкое времени' занят
о го . действия оамоспчсчтеля или превышавшее' его,
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2*6*2, Устанавливается наличие и состояние пунктов лереключе- 
вда в резервные .'.оамоспаоатели,предусмотренные ПЯА.

При обследовании пунктов переключения в резервные самосяасе- 
тест проверяется:

соответствие количества самоепасатеяей наибольшему ожидаемо^ 
числу людей на участке .(количество самосдасателей должно предусма
триваться из. расчета максимаяьной '.численности людей двух смежных 
смен ж 1С$ резерва);

состояние выработки в месте размещения пункта переключения; 
состояние путей подхода в пункту переключения; 
наличие-указателей с надписью "Пункт переключения в самоеда- 

сатели"«
2*6,3, На выбросоопасных пластах проверяется: 
устройство выходов, обеспечивающих удаление людей из забоев; 
наличие дистанционного ышочення и выключения оборудования; 
наличие переданных спасательных пунктов, обеспечение их "ав- 

тономншд воздухосиабжёнибм и средствами связи с диспетчерам шехты; 
наличие групповых и задивйдуальных отводов сжатого воздуха,

2,7, Проверка мероприятий по сткввдации 
последствий прорыва воды

Проверяется':
есть ли перечень опасных зон по прорыву вода {пульпы} и раз

работка позиций ШЁЛ с кондретЕшмк мерогфйятиями по сткввдащш по- 
следствий прорыва воды, (пульпы) и спасению лкщей;

состояние"водоупорных перемычек,- дверей, освещение запасных 
выходов,. оснащение .запасных выходов. на. вышележащие - горизонты по- 
рилами-,- канатами и т.д*

2*8, Проверка готовности средств дегазации 
для ликвидации аварий-

При обследования вакуум-иасоспой станции- (ВНС)-устанавливает: 
наличие й - исправность вакуужетххг для - контроля за разрежение?,щ 

расходомера для 'Измерения количества газа ,• извлекаемого вакуум- 
насосной, станцией; стационарпих газоанализаторов
для измерения концентрация метана в- йгадепаемом тазе;
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наличие в помещении станции выписки из ПЛА, инструкции для 
Машинистов по пуску й остановке ВКС/ а также умение дежурного маши- 
виста дегазационной установки производить операции по изменению 
режима работы дегазационной сиотеш, предусмотренные ШЛА.

При обследовании подземных газопроводов устанавливают:
наличие и исправность задвижек з  местах подсоединения участ

кового газопровода к магЕСтралъаоад, а также на каждой ветви участ
кового газопровода;

имеется ли на конце участкового газопровода задвижка или 
быстросъемная заглушка;

наличие на каждой действувдзй скважине задвижки;
наличие замере о го ,устройства (нормальной диафрагмы) для опре

деления дебита отсасываемой по участковому газопроводу метано- 
воздушной смеси, концентрации метана и разрежения.

Выполняется ориентировочная оценка эффективности дегазации 
по каждому участку и ее соответствие проектной эффективности,

3. ПРОВЕРКА СРРАШ ЗАЛЕ ОННОй ГОТОВНОСТИ EOT 
К СОГЛАСОВАНИЮг ПЛАНА ĵ ICKUEAlS'ai АВАВТЙ"

3 .1 , Проверка "Плана ликвидации аварий".

Проверяется соответствие алана требованиям '’Инструкции по 
составлению планов ликвидации аварий” ^других руководацюс доку
ментов' к структуре, составу, содержанию, срокам подготовки'и вве
дения в действие; соответствие фактическому положению в вахте. 
Необходимо установить:

3 .1 .I .  Наличие ПЛА у главного.инженера шахты к горного диспет
чера, Наличие выписок из плана ликвидации аварий'у начальников 
участков;

своевременность составления, согласования, утверждения плана 
ликвидации аварий (соответствие графику сроков составления, согла
сования и утверждения), Своевременность пополнения оперативной, и . 
графической части ПЛА. Комплектность*Плана ликвидации аварий9(на
личие оперативной части, распределения обязанностей между отдель- 
ннми лицами, участвующими в ликвидации азаркй, списка должностных, 
лиц и учреждений, которые должан быть немедленно.извещены об ава
рки).
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Наличие приложений к оперативной части плана ликвидации ава
рий;

схемы .вентиляции шахты} 
планов горных работ по. пластам (М 1:2000); 
схемы горных выработок с нанесением всех противопожарных 

средств, мест установки телефонов, средств спасения и самоспасе
ния ■горн орайочих;

плана, поверхности шахты е указанием расположения иурфой, вен
тиляционных сбоек и других выходов на поверх сеть и подъездных 
путей к ним, провалов, трещин на водостоках ( оврагах и.пр„), во
доемов, резервуаров, насосов, водопроводов, ги&хштов,-пожарных 
кранов, поверхностных окладов аварийных материалов и оборудования; 

охемы .электроснабжения.шахта; 
схемы вентиляции о нанесением кабельной сети; 
планов околоотвольных дворов действующих горизонтов с указа

нием на них мест расположения вентиляционных устройств и трубопро
водов;

микроохеш шахты;
актов проверки реверсивных в вентиляционных устройств; ревер

сирования вентиляционной струи; состояния пожарных трубопроводов, 
дверей, ляд; состояния выходов из лав, учаотков, шахты и пригод
ность их для выхода, людей и прохода горноспасателей в респираторах; 
времени выхода рабочих в оамоспаоатеяях из участков; устойчивости 
вентиляционной струи в наклонных выработках при возникновении 
тепловой.депрессии; времени загаэировамия тупиковых забоев до 2$ 
и до максимальной концентрации в случае остановки ЕШ;

времени загазирования метаном выемочного участка (лавы) до 2% 
и до максимальной концентрации в случае отключения дегазации;, 

перечня выработок и зон, опасных по прорыву веда (пульпы); 
описка членов ВГК;
оперативного журнала по ликвидации аварий, бланков пропусков 

в шахту во. время аварий;
плана взаимодействия ВГСЧ и пожарных частей.
3 .1 .2 . Соответствие''Плана ликвидации-аварий""Инструкции по 

составлению плана ликвидации аварий" и фактическому положению 
в шахте:

охват позициями ПЛА всех гордых зырабстоа шахта, совпадение 
номера-каждой позиции с соответственны' номером - страницы оператив
кой части Л.7А;
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правильность, группирования горных выработок в позиции* допу
щение объединения в одну позицию плана ликвидации аварий -возмоя- 
них случаев пожара и взрыва, выделение каждой наклонной выработки, 
в которой возможно опроквдывание■вентиляционной струи под дейст
вием тепловой депрессии, .в отдельные .позиции;

объединение двух шш более наклонных выработок с восходящим 
проветриванием в одну позицию ПДА;

предусмотренность в оперативной части TUIA способов оповещения 
об аварии всех участков;

Правильность планирования, вентилящюнных режимов при,авариях, 
обеспечивала.устойчивое проветривание выработок и безопасный 
выход людей'*из аварийного И „угрожаемого участков;

использование -вентиляционных устройств для осуществления вы
бранного вентиляционного режима;

проверка устойчивости проветривания в диагональных соединениях; 
правильность выбора реверсивных режимов работы*вентиляторов, 

правильность расширения зон реверсирования;
правильность .использования вентиляционных устройств, а также 

режима работы ВМГ1 при пожарах в..'глухих забоях газовых шахт;
правильность выбора мероприятий по спасению ладей, застигну

тых авариями в шахте; соответствие первоочереденых мероприятий,.по 
спасению ладей фактическому состоянию работ в шахте и характеру 
аварии;

предусмотренность в оперативной части ИМ использования под
земного транспорта для быстрого удаления людей из аварийного уча
стка ;

предусмотренность спосооов и использование специальных 
средств спасения и самоспасения горнорабочих при-внезапных выбро
сах угля и газа , а также выбросов породы;

проведение специальных выработок для выхода людей, застигну
тых а:арией, к выработкам со свежей струей воздуха шш устройство 
пунктов переключения в самоспасатели, если невозможно обеспечить 
и х .выход.в действующие выработки со свежей струей в связи о недо
статочным временем защитного действия самоспасателеЯ;

правильность- определения времени выхода людей, в оамоспасате- 
лях из зоны. загазкрования в случае, возникновения аварий;

указаике путей выхода людей из каждого аварийного пли угро
жаемого участка;



17 -

порядок действия ИТ? и рабочих при 'возникновении аварии; 
назначение лид, • открывающих и закрывавдих двери, ляда, регист

ры в вентиляционных каналах согласно ПЯА;
правильность выбора первичных мероприятий по ликвидации и ло

кализации аварий, соответствие выбранных мероприятий (Тактической 
состоянию работ в шахте и характеру аварии;

правильность действия ВТК и ВГСЯ в начальной стадия возникно
вения аварии;

прекращение подачи электроэнергии на аварийный участок или 
в шахту;

наличие конкретных указаний, колу даются распоряаензк об от
ключении и переключении энергии, какие потребители обесточиваются;

предусмстреан ость вызова пожарной команды в случае пожара 
или взрыва в надшахтных зданиях и сооружениях,"стволах, шуарах, 
имеющих выход на поверхность;

предусмотренность способов и использование средств тушения 
пожаров в их начальной стадий;

правильность планирования маршрутов движения отделений ВГСЗ, 
направляемых на вывод людей и ликвидацию аварий, использование 
подземного транспорта для быстрой доставки отделений ВГСЧ к месту 
аварии;

наличке в оперативной части Г1ЛА отдельных позиций, учитываю
щих .возможный внезапный; выброс угля, порода, к газа на шахтах, раз
рабатывающих пласты угля,*, опасные по внезапным выбросам;

наличке мероприятий'в оперативной части ПЛА. для случая про- 
рыва в действующие выработки вода,, заиловочной пульпы и глины;

наличие в оперативной. части МА мероприятий по режил̂ ам рабо
ты дегазационной установки при.авария в шахте или на дегазацштой 
системе *

3*1*3, Ознакомлены ли рабочие с планам ликвида иди аварий; , 
изучен т  план инженерно-техняческимк работниками шахты* Знание 
ПЛА- и умение диспетчера шахты.руководить работами но ликвидации 
аварии в соответствии с планом .до прибытия главного инженера ялзк 
лица, его заменяющего*
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3.2* Проверка плана взаимодействия ЕГО? 
и пожарных частей ШО

Проверяется:
есть ли план взаимодействия ВЕСТ! и пожарных частей- ВПО* свое

временность его ооставленияк согласовать и ввода'-в. действие i
соответствие предусмотренных в плане вэашсдайствяя мероприя

тий действительному' положению на шахте;
своевременность внесения в план взаимодействия -ШЩ и.пожар- 

ной команда корректировки' при изменения условий на поверхности 
шахты*

3*3. Проверка готовности ВГК 
к ликвидация аварий

Проверяется:
состояние и у к омпяе к т ованность помещения ВГК в соответствии 

с "Пол ожени ем с вспомогательных горноспасательных командах на 
шахтах Министерства угольной промышленности СССР* и другими! руко
водящими материалами по организаций- вспомогательных горноспаса
тельных команд на угольных шахтах;

диспетчерский'учет посменной расстановки членов ВТК по участ
кам (фамилии членов BIKt записанные, в журнале диспечтера, следует 
сверять-"со'списком членов ВГК». нриложенкда. к плану ликвидация 
аварий);

есть.ли не менее двух членов- ВИС непосредственно' на участке 
в каждой-смене; отметка членов ВГК в- наряде-путевке горного масте
ра смены;

вовлечение горных мастеров в члены ВГК (должны быть вовлечены 
все горные мастера очистных к подготовительных участков);

навис членами ВГК местонахождения пункта BIT! и средств пота- 
ротуиьндя на участке, запасных выходов к умение пользоваться респи
ратором и средствами пожаротушения;

знание диспетчером своих обязанностей па организации действий 
членов ВГК'В аварийных условиях в соответствии с илаяш ликвидации 
аварий;

возможность вызова членов ВГК по телефон в cry чао возникно
вения аварии.
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3 .4. Проверка проведения на шахте учений (игр) 
по планам ликвидации аварий

Проверяется:
есть ла график проведения учений (игр), утвержденный техниче

ским директором (главным инженером) производственного объединения;
есть ли-акт разбора учений (игр) с анализом недостатков и 

предложениями по их устранению ("Методические указания по прове
дению учений (игр) ИТР шахт (комбинатов) ж ликвидаций возможных 
аварий", директивное.'письмо ЮТ СССР от 02.08.74 г . $ Д-152).

3 .5, Проверка аварийной связи и сигнализации

На телефонной станции и у горного диспетчера должен бить 
список лиц и учреждений, которые извещаются и- вызываются в случае 
аварии. -Телефонные номера оповещаемых абонентов должны быть .пра
вильными.

Средства оповещения об аварии должны быть в наличии, исправны 
и аффективны. Должны быть прямая связь со взводом ВПП, обслужи
вающим шахту,, и средства оповещения всех подземных участков; те
лефонная связь между главной вентиляторной установкой и горным 
диспетчером, а также сигнализация у диспетчера об остановке вен
тилятора, аварийная сигнализация у членов ВТК.

3.6. Проверка обучения рабочих и ИТР 
правилам поведения при авариях

Проверяется:
состояние полигона и организация на нем-тренировок всех ра

бочих и ИТР для усвоения правил-поведения при авариях и овладе
ния приемами тушения очагов пожаров;

знание рабочими и ИТР правил пользования;еамоопасателямм, 
Наличие дымной камеры. Состояние учета проведения тренировок в 
самоспасателях;

проведение практической тренировки всех подземных рабочая 
и лиц ИТР в дымной камере (не реже' одного разй в год) до согласо
вания плана /швидацпи аварий;
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знание диспетчерам шахта к телефонистами обязанностей на слу~ 
чай аварии» Наличие:-на рабочем месте телефонистки ее должностной 
инструкции-и списка.лед, .извещаемых об аварии, а в диспетчерской -  

"Плава ликвидация аварий^
выписки из действующего плана ликвидации аварии у начальникоз 

участков;
знание работа:.® запасных выходов, правил поведения при ава

рии, обязанностей, возложенных Ilia, (особое внимание обратить' на 
машинистоз вентиляторов, подъемов, дежурных злек-троподстанций); 

знание рабочими и ИТР ь:ест онахоэденкя средств псшаротушения; 
действия рабочих и ИТР в случае загорания газов, деревянной 

крепи, конвейерной лента, гибких и бронированных кабелей, ЕВ и т .д .
знание рабочими принципа действия ж назначения- ручных хашч$>- 

еких пенных, порошковых я углекислотных огнетушителей, знание спо
собов тушения’ ими открытого огня;

зЫеаие работах подсоединять рукав с пожарным стволом к соеди
нительной головке аа пскарно-оросительном трубопроводе и тушить 
пожар струей вода;

умение рабочих тушить пожар песком, инертной пылью; 
действие.’работах ж ИТР в случае обнаружения дыма, окиси угле

рода или открытого:огня на, участке, а также знание-рабочими запас
ных выходов, ведение"Какги инструктажа рабочих по безопасности 
работ’!

4 . ПОДЗДЩЕНИВ И ОФОШШШ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОВЕРКИ

Все нарушения к недостатки, выявленные в ходе проверок доку
ментации и при обследовании штат, отражается вяЕуавале преддаса- 
аай БГСЧ по результатам ‘Профилактических обследований*о указанием 
сроков их устранения. Каждый у частый проверка оформляет свои за
мечания и предлеяеакя по обследованным км объекта'*. По-окончании 
проверок ее руководитель должен проанализировать результата, ' на 
основе анализа составить акт, в котором дать оценку состояния .ор
ганизации работ ко готовности шахты к согласованию Ш1А.--3 случае 
•заявления существенных недостатков, которые могут явиться пргг-ш- 
вой несогласования КЛА, руководству производственного объединения, 
в партийную' организацию и РГЕТ для сказания содействия я принятая
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мер направляется обобщенное письмо. В письме необходимо отразить 
состояние подготовки шахты к ликвидации, аварии с указанием основ
ных отступлений от Правил безопасности» которые препятствуют со
гласованию ЕЛА. Копию письма необходимо направить командиру отряда 
или в штаб ВГСТ области' (бассейна).

До согласования ША руководством шахты должны быть представле 
ны мероприятия по дальнейшему совершенствован;:»■противопожарной 
защиты шахты s проведению необходямнх профилактических мероприятий, 
обеспечивающих готовность предприятия к ликвидации аварий.



А К Т
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А К Т
проверки состояния запасных выходов на шахте ,
производственного объединения __ _________________  к плану ликвидации
аварии на ,_,^г полугодие 198 г*

^'анно:] овояже 
выработок

iJUnaa 
;выоа- 
;ботки5 
: м

У гол 
поде- - нал f 
град.

Сходни, лестни
ца, перила

Механический подъем
— 1 ^ --------
Бремя передай-ГЗаключе- 

женпя :нке о
Марка Состояние

подъема:доса- : связи 
Гдочынх :е спг- 
! плода- :нали- 
:дск : задик

наличие состоя-аде
пешкой:с пс- ; был ода 

:пользо-: 
;вакием * 
Гмехаа. :
! средств.и—

подписи членов комиссии

г
?0СО
!

А К Т
проверки времени выхода в самоспаоателе аа свежую струю
из выработок шахты . ____ л р о я з з од с т в е а него
объедки о нжя . __ : к плану лжЕлдацпн аварии

на яанугодие I9S г .

Накменокаикс ^н астка  и выработки 
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: время д 5 п - 
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Фамилия лиц, включенных 
в саыоспасатеях1р и их долж

ность



Характеристика и-состояние водоемов и насосоз
Таблица I

Местопаеполокеняе водоемов 
к их фактическая еж  ость

•Источник заполнения: воден- 
* _________________ г________
на цме но-дди аметр : сЬа к тиче- 
вание : тру б о - ‘ : еккй 

: проводов,’ ПВЙТОК 
;мм и его!воды 'В 
;длина от .‘ водоеме* 
: водовода,: к у ч 
* .

Характеристика насосов
номер 
и Mia ока 
насосов

-ЦТС ТОЧНЕЕ 
; гг- таяия•.полная :н а £’ор 

;л р ол з во—!п са .пол-*элект ооз нев— 
:дятедь- .пой про-пней ‘
; в ость, .1ИЗЗСДВ-* ;
: 3/ гтельво- ;

/Ч :стк,Ша :
: : Скгс/с ы^):

Таблица 2
Результаты проверки гидрантов я отводов с пажарпнш квасами

Номер 
ПК или ПГ 
ва схеме

Назначение1 
ПК иль ПГ

Диаметр лсд- 
водящего 
трубопровода,: 

т

Условия 
прокладки 
и* обогрева 
в зам нее 

время

; Результаты испытания
:от городские сети"™~^от' насосов пожарного : : водоем  ̂ k~_
: рак тиче^Тдавяа S e  ^фактлче̂ ' ; давление 
;сккй рас- :яш полном;скгб: где- :при полном 
:ход воды, .'расходе, ;ход^6дьт, .расходе,,
1 « 3Л  |(ктс/с^) i м3А  ; (кй /с ;^ )
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Таблпда 3

Р Е 3 У Л Ь Т А Т Ы
испытания водяных завес, задвижек 
л переключений на поверхности

Номер 
задвижек 
на схеме

* ¥ ** * *
Наз наче ние : К о л еже вне : Ре зу лъта ты: q .. 

задвижки : задвижки :испытания ;* * t* + «



Таблица 4

Результаты- испытаний гидроредукторов

& есто
устан овки

[Давление 
;перед ' 
■редукто-
:р©и.М1а
: (кгс/с ЬП

Результаты испытания

помер
РЭДук-
тош

Наличие, шт.

ремонт- : пред о- ;го труд
ных за - ;храни- :боппоэо- 
движек : тельных :да с за

клана а об: двккк ой

IНаличие 'Г Давление за' т>е« 
•: обз од а о-: дуктором «&ъ

(КГС/СМ^)
без :прг* поЛ" 
расхода shom: расходе

Выявленные
недостатки

\

■Таблица 5 о>
т, IРезультаты испытания дренчерккх автоматических дожарогушащих 
устройств на коавейерпых головках к в камерах

Результаты испытания
tfeexo установки : Тип Фактическая Исправность:Располокеане

■глубина азтэ?латхче-:и состояние
завесы ского при- : ручного

вода вклю- ■:призода
чеавя включения

Выявленные
недостатка



Таблица 6
Результаты испытания водопровода ой сети на давление 

и пропускною способность

Наименование 
BL'iudoTKK, где 
гтооло е̂в водо
провод* ИДИ 
отводов по схеме

:йсточкак: 
;лодачл : 
:вода*поп: 
:ярсверке:

Не обходимое :Протя̂ еа н ость: Количество 
к оли чес тв о : тру 6 опосвода ; 

воды : от разве№яе~;отво~ ;за-
-:ния иди узлаТ5я

:%^:сноЛа" :--------
паз:

:Й ш ~;J » .  : i ° °  «  

: : ду :

ГДОВ
:опг дай-

жек

*  j150 ш ?

.•Давление вода 
«в трубопроводе
обычное

*Рк р*

кспнта-: 
тельное; 
т

р*

Огх та-; Нед оста т- 
ческкй;ли, обаа- 
pacxcsuryseRBiis 
еодш :в эксшу- 

:атащш 
;т0ГбО“
:провода

Ппл»;о пакле. Ри « р к -  давление в начале и конце испытуемого, трубопровода

Таблица 7
Результаты кешжшия резервных источников водоснабжения 

и дожимашдх пас осов-

Еаименстанке I Способв место заеколодения; управления 
резервного источника: и пункт 
iras насоса : залу ежа

=*к~г.

: Результаты испытания
: йшше волан иа 
Гшоаботки, в 
:которую пода
ется вода

Номер : Давление, : Ра сход 
IIP : развиваемое : в ода, 

:Ъ труоопро- : з / Заключение
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