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"Укавешия.является нормативным документом для проекти
рования адйяниотративно-бытовых зданий и помещений ка предприятиях 
угольной прошвяенвооти. Они разработана на основа действующих 
нора о учетом специфика обслуживания трудящихся отрасли, гашен 
"Временных указаний по проектированию административно-битовых 
зданий и помещений предприятий угольной прошгвяояносгй", При про
ектирований адтшстратввно-бытовых зданий и помещений оледует 
учитывать требования соответствующих глав СНйП в нормативных до
кументов, утвержденных ила согласованных Госстроем СССР.

"Указания.,." разработаны ннстиаутов УкрНИйпроеят /канд.техн. 
наук Прядке Н.А., Тарасенко В.Я,, Яраолюя В.2., икж.Савудук А.Я., 
Оявденгсо Й.Е., Гребенюк Т.Н., Лвбарова Т.П., Ермакова Д.8., Ву- 
ценко Л.Ф., Ковтун 8.И., Волкова И.А., ответственный наполнитель 
йнк.Федорэяво А.П./, о учетом предложений ЦК профосюза. Управле
ния экспертизы проектов и скот Швугяепроиа СССР, Шшуглепроиа 
УССР, институтов? Ворошаловградгипроиахт, Гипрошакт» Двепрогипро- 
аахт, Донецкий ииorsrys гигиекы труда и профзаболеваний, НИИги- 
ГИ8ВЫ труда й профзаболеваний A.V.H. СССР, Донгипрошахт, Кара- 
гандагипроаахт, Кузбаоогипрошахт, Ростовгипрошахт, Сибгипровахт, 
Уралгигтроиахт, ВкгкпроиахТ) Чкр HtUffvfy к ц € Ц .



з -
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Требования наогоящих Оказаний..." учзлызангоя ops прозкги- 
рованзв вновь возводимых, реконструируемых аданнё к огдельавх но» 
вещешгй адиинвсграгнзцо-быгового яазначенвя на аахгах, раврааах 
в обогззиаельных фабриках угольной црош«яеншо?а. За ревоногруи- 
руеыых м вх т  огроагельогво зданий в поаещешг едяннкограгивно- 
-быяового назначения оо сроков службы до 7 хая йонезо обоонова- 
вегьоя проввгои.

Даиш® "Указаная,..® не распространимся на пвоакаироааяяе 
адаанкограгжвво-быгсвах адаыий и помещений,. сооружаемых для об
служивания трудящихся в период сгроигельот угольных првдпрня- 
гкй.

П. ОБЩЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯВШИ К АДМИНИСТРА- 
ТИВНО-БЫТОШ ЗДАНШ  И ПОМЕЩЕНИЯМ

I . Назначение

1.1. Адоннясграгивно-быковыа здания и помещения предназна
чена для обслунмвавая грудящихся на предпраягкях угольной яроиыз- 
квннооЖйо В тж раааещамоя адмиааогратавные, оанигерно-быгозшв, 
Ероазводагзенко-зоаоногахельнае помещения, помещения здоеяоохре- 
нбнзя, общесгвенного шагания и культурного обедугшгеавя.

e.t ОокозЕые принципа обьвнЕО-пяенировочной 
компоновки

2л ,  При проекгировояин админкограгавио-бвгоэые иомащенвя 
следует распоиагагь гак, чгоби наа'разляздййея на р а богу aaxsep 
до оду ока в маму шсгояяяо пзходйлоя в помещении.



2.2. Адиаяяотратквно-быговыо здания следует размещать оо ото- 
роЕы поселке у гяегного входа на территорию п рои площадки.

Слукбы адвиннограгивао-бытового назначения догу* размеща
ться как в блоке оо зданием технологического комплекса, так а в 
отдельной адвнЕк. При выборе варианта следует учитывать тнсло- 
гвчоокуа необходимость, эковоинчеокув целесообразность, требова
ния архитектурной комаовтш.

Бдения админзстра тшшо-бытового комбината долит быть удан 
лева os источников шиш, газа» № 9 на раоогоягшэ аз иене® t® а п  
окруаенн аогшаой гелевых насаяденяй. Здания Ш  необходимо рас
полагать оо стороны ветров гооподотвущвго направления (по отно
шению к источникам ввгрязнвнла)*

2.3. Поквщеняя о аналогичными производственными я оанатар- 
во-тегнйчесвЕйй рекнмад должка группироваться в располагаться 
в отдельных блоках ила зданиях, о учетом нх дальнейшего расшире
ния»

Блоки необходимо соединять о учетом технологическое взаимо
связи, функциональных особенностей и условий планировки проапло
щадка шахта, Есличеотво блоков ©йредепяегоя а Загвоиаости от 
нощнооги вредсрнятня/чЕоленноата оболузяваеинх грудящихся/, релье
фа иесгаоотш г других факторов. Зря этом адаишогративно-бвтоаые 
яоабявагы, оболухивашщие менее 1000 чал. доялва располагаться, 
как правило, в одно» блоке.

2.Лт Не рзарееах, где отдельные производственные участки 
оо аквчятельнам чиодэм рабочих нгходятоя не расстоянии более чеь 
2,5 ей ог цеатрааьаой проиплощадка, допускается сооружение участ
ковых адмаваотративно-бытовых здэетй е .минимально необходимы® 
наборов бытовых помеаданий.
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2 .5 .  Вдевая вйи иниогр а гнвно -бы ю во го  комбинега оя«^уе? ?ао- 

пояагавь о гноо яге хьво  охран сваха о учегоы обеоаечеаия наиболее 
б д а гоприягного  е о ге огве ано го  освещения. Продольные оон аданая и - 
овеховых фонарей оиедуег о рненгяровагь  в  прадедах о г  45° до 110° 
в  ворнднану.

2 .6 »  7  здвш ш  ядвиниограгивио -бы гового  комбннага необход н- 
Нй я р е д уси а гр и в а гм

а /  площадь в  0 ,1 - 0 ,8  га  для пооадки в  зы овдкг людей на 
гранопоргны х оредогв.. (величина ее вавионг os  разнеров предпряя- 

ввя в  ы е с гш х  уодовай, o s  способов д оогавкв  грудящ ихся, рельефа 
в а о гя о с га , видов аравопорга г  д р . ) .

б/ площадь два ооевеовяй  гранспорва о павильонов ожидания 
s  уврввиеа o s  непогоды .

Допуоввевоя здания ДВЕ ооедияявь о оога ногво й  подэеиш и
ш ш  надаеликй переходов.

У здания оводовой о кед уе г предуоыегризав» п о гр у зо ч н о -в а з - 

Грувсчввв рампы в ооогвесогвии  оо СНиП по проектированию пред- 
праявнй общеоввеиного п и га н в я .

В целях безоиаозоогн  у  здания необходимо разделение грасо  

аеаеходов н гр а н о по р га .
Подъезды в подходы доданы иие гь  гззод о е  яо хр н гие .
2 .7 *  У здания адкиниограгивЕО -бы гового ноыбияага должны 

рвзыещзгьоя площадка ошердыа аокрыгиен для сгоя нкя  янйивндуаль
ных евгоааенз, а векяе онзФаенние навесом слощадгя для ото я в ке  

индивидуальных ыосоциялов. ао®оооняеров и велооиоедов.
Размеры в ги х  площадок оледувг определягь Из условий одно

временного размещения на них легковы х авгом аш н -  8 ,б Х , вогод ны - 

лов а моЕороллеров 8-6%, вопедов и вевосавадов 2 5 -Ш Я  о г  числа 
грудящихся двух неабодее многочисленных оыахяых овен.
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Сгохакк доггкы быть обооудозеаа Ееобходямым анзвряарем 

( согласно ояважельюи уиазааидм во проекгяровааяа ьгшх соэрузз- 
кяЕ).

nFKHSE&lffiEi I, При проеигироваикя огоакок для пндавзяузнь- 
ного граксворга ©яедуег предуоаагркБагь 

ягтохносг» их раойврезЕя*
2.8* Терригорня аюзяэ адйзпеегргаЕЕо-бкедвоРо здания догяг- 

ез бага благоуогроева и оэеазвэнз /вйя®раэ газока., щв9Енйкн? нус- 
увоЕвкн» дорезая и 2 . с ,/ ,  необходимо аредузиегрЕвагь малые врав- 
гекзурдае форам.

Не Ебррягоршй пронпяощадкя необходимо npeayonsspssm зон® 
йраткозрсменаого окгнвного /опортощадва/ я на о санного одает*

Общую площадь боны пршшгшь, ориезгироночио#. на раочозй 
8-6 к2 нз одного грудгалогооя наиболее мяогочзв8вваой;.вмвян.

Cocsas а размер ее угочвяюгся яра аоакрссяоа яроехаярова- 
нза в зазасшгоога ог шжаэичзоких а моогзыж уадшшй*

2.Q. Отдельно огоящда адмишюзваиюяве я бнгозме здаяяя 
доним соедиЕягьоя между собой я вадшехгвша адзшшми огаплязае- 
кна вереаадоа Додавав, галерей/*

Spa разйЭй-эгга базовых s spyrsx помещений, предназначаемых 
дня Фбсяухгвавая рвбовевдкх г ©гзвдавзвдах пройзводогзеяаих эда- 
нжях, оледуаг яредуоааградага охавдамиэмне перехода между вопоме- 
гахеавшаш а яроизяодохвеяаяэд здаввяш.

2*10* Еомещвзяя сяедувз раопояэгаэь я «ехнояогнческой по* - 
дедозеЕЭЕьйоояя ар^чеосов по ободуназезн® рабочих о учетом ооб* 
дакеанк эденого непрерывного авдского погоде. При эгом додано 
бага ыиаааадьное кодйчооево передвижений как по яергикаяи, гай и 
э пределах ssasa по горявопгэля. Всгречиые погоня додай должна 
бзгьюйхючевв*
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Входы в гардеробные, равмещаевые смежно о веогяйюа^а, хе- 

дуег предуоизгривагь черев гамбуры.
2.II о В многоэгашшх адааиях уборные, дуаевые к умывальные 

должны размещагьоя, вен правиле» над помеивнаямв гакото га seaка
чения, а гакне над бойлерными» наоосаыаи н другими еахначеозими 
поыеаднияыи.

2.12* При проехгирогашм адмнниограгнвис-быговых гданнб и 
помещений планировку вдвнвй оаздуег принодагь $ учагой вопокьао- 
аааыя ffiC на период огрозгельогва (реконогрукцаа), а ганке о у че
хом ВОЗМОЖНОГО их раоЕирзния,

2о18« Здании бытового назначения реиокекдуегоя прининааь, 
в еоновном, выоогоВ в 2 агава, но не более грех эгакой, а админи- 
ограгивные -  не более 5 агевее*

При реконогрукциа оуцесгвущих шахг, огеснеяноеги прон пло
щадок» а гакже при сложной рельефе проыплощадок допуокаегоя вы
возу админиогрегивного здания принимагь до 9 эгелей»

Ширину здания адшшисграгизного блока оледуег принамзгь 
18 и, базового (для иехг а разрезов) г 24~43ы, для Ц0£ 12-24 м.

ПРММЕНШяЕг а/ ара досгагочных вноноинчеохих и обьемно-вяа- 
Енрозочиых обоснованиях указанные габаригы 
иогуе багь изменены;

б/ для районов вечной ыерзлогы аирнна базовой
>3s s c 2  допуск а 32  o s  J8  'X*

2*14. Компоновка помещений! &££ gossaa быть выполнена о ге
нии раочегоа» чхобы средняя длине вугв следования рабочих в пре
делах зденая по гарЕзонгелн (в одной направлении) о учегоа посе
щения нарядных не правивала:
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ДЯЯ I Э282Е0Г0 бНТОВОГО 8Д8Ш5Я -  800-850 й
дик 2-х этапного Сигового здания -  250-800 и
для 8-х этажного битового здвбйя -  200-250 ш
2Л5. Размеры и оборудование основных помещений оанхтарно- 

битового и производогвонно-воповогвгельного назначения должны 
обеояечЕввть пропуск трудящихся (наиболее многочисленной смены): 
идущих на работу -  за 25 шт., идущих о работы (о учетом мытья 
а д  жувеы) -  за 45 мин.

2Л6» Ширину коридоров на основных путях движения трудкщзх- 
оя в адаинасгрвтявно-быговом комбинате следует принимать не новее 
2 и.

Ширину помещения у операционных оков расчетной чаоти бух
галтерия следует пришнеть Ев мавев О а, а расстояние между опв- 
рационныяв окнами. -  ве иеноэ ],5  к* Ширину операционных окон 
пргшшзть 0,0 ме

Коейадагео операционных окон определяется из расчета одного 
о юза не каждые 40S чело вез они сочного состава трудящихся пгто до- 
аоггаагельво одно операционное окно из помещения косен. Площадь 
помещения кассы вршшмеегся 6-Ф

ПРИМЕЧАНИЕ? Оря наличии иашиняо-очогаоЕ оганщш количество 
ооорацжонЕш: оков овредеаяегся проектом.

2Л 7. Пяоща'яь коридоров, тамбуров, переходов, лестничных 
клеток я т .д ., ван правило, не должна превышать 30% полезной пло
щади Ш .

2.18. Высот; зтахей адмакнегрзтввно-быгового комбината ont • 
дует прикямать в ооотзетсгвив оо СШШ по проектировала» вояомога 
тельных зданий в помещений прокнвженвых предприятий.
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2 *1 9 . Baysрейда» о тд ел ку  помещений ояедуег зняояьп-гь э к о -  

коничвых г  недефицигннх строительных материалов. В ка че стве  приме
ра йо-гуг бы*ь иодользовэны рекоыеядацка по внутренней седелке  п о -  

дейрвдИ» яааоаеняыа в  арквокеш ш  1»
Ера выбоое маеераалов для огдеяки помещений оледуег руковод- 

о гзо за гь о я  реьоиендацкдоа по ироекгарованя® ш ге р ь з р о в  зо я о м о га - 
Гедьшгх 8Д8ВИЙ ЦВИЯаронгдааяй Гооогроя СССР, СШШ во п р о е кги р о в а - 
вдо вовомогагельшаж одашзй s  помещений промыыяеЕяых яредприягза  

а указаний  по вроекЕировадаа цзеговой оеделкв тер ьер о в  яр о а зэо д - 

оааенш я зданий промышленных яредпрвягий.
Нарукаув отделку адааиЕограгивно-бы говы к аданий олвдуег 

ироязэодагь  в о оогвееотвик о рекомендациями ЦНИИпроызданай Г о о - 
оероя СССР и месгш м Е условиями.

3 .  Пропускная способность

3 .1 .  Для определения раочагного  количества  рабочих и ИТР, 

ободувиаземых адмиаиоераеивно-быговыаи комбинавами угольны х яр е д - 
врм ягий, и х  списочное количество следует увеличивать для шахе на 

20% и нй 10% -  для peapesoB и обогвеяеельннх фабрик,
Спиоочное колачеогво  грудящихся предприятий обосновывается 

со о гве го гвую д а ш  расчетами, иоходя из вааягы х на основных яроиа- 
водогвенных процессах я капитальных р абогах (О КР), а га кае  непро
мышленной гр уп па  я д р у ги х  вспомогательных кате гор ий  грудящ ихся.

3 .2 .  При реконструкции шахт и увеличении их  производствен

ной кощнооеи рвочегное колячеогво  рабочих и 1ST? следует предуом аг- 
р и за гь  в соответотваи о п .3 .1 .

8 .8 .  Количество грудящ ихся, пользующихся душевыми, опреде
ляется путем суммирования всех ка те го р и й  работников, занятых в 
наиболее многочисленной смене, за исключением грудящ ихся, обе о-



вочвнЕшг бито, «ми помещзггадая со «вегу работы /а  мастерских, ко» 
иедзных х жр./.

S .4 .  Количество груднздхоя» обсяувазаеыыж в наиболее много- 
таснехнув амвку, охвдувя? пркнзшзгь в процентной выразвннн о? рас
четной жиогвяяоога работающих;

ври чаткрзхсыезной работе -  80 %; 
при грехоиеккой работе - 40%;
яря двухсменной работе -  65 %,
З.б» Кодячеогво женщин» пользующихся бнтовнии помещениями» 

огвдуег приякыегь:
на sexssK -  50% от работегащзх из поверхности; 
на разрезах -  15% от списочного состава всех грузящяхоя; 
нз обогатительных фобркпэх - 40% от списочного состава 

всех трудящихся.

Ь, Состав помещений

4 Л . В состав адашшотратизно-бытовых зданий когут входить 

аонеценвк;
адййЕйотрагявнка: 
s /  наркдкне;
б / помещения руководства в проняводотвеяных отделов;

В/ помещения общественных организаций; 
г /  учебный пункт;
Ж/ кабннет по технике безопасности и промсанитария; 

овнатзряо-быгозого обслуживания:
е /  гардеробные дня уличной» домашней и специальной одежды; 
б / кладовая для хранения травной я чистой спецодежды; 
в / помещеная длительного хранения зимней опоцодеждн; 
г /  помещения дяя оуяки опецодежды и обуви;



д/ прачечная, азшчкоюс®» ваохерсяиа д»я рвы©»»» 
а обуви;

к/ поаещеная чиогки а шайки обуви; 
я/ душевые и умывальные; 
и/ праддувевая;
а/ (помещения для обогревания рабожеющих;
®/ гюмещения для огдыха; 
н/ парикиахерохая;
р/ куражелышв; 
о/ уборные.

помещения общественного питания: 
а/ стоновая;
б/ нахжерокий кафетерий; 
в / передвияные раздаточные пуккжы; 
г /  питьевая станция;

иройаводотвешю-вопоыогатеяьные:
а / яамповая; 
б/ респираторная;
в/ отделение контрольно-измерительной аппаратуры; 
г/  пункт вспомогательной горноопаовгелькой команды; 
д/ телефонная станция; 
е / диспетчерский аункт;

поиещеннв здравоохранения} 
а / врачебный здравпункт; 
б/ фегэдшерокий здравпункт; 
в/ фотарий; 
г / ингаляторий;
д / помещения ддя яичной гигиены хенщан;
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20порогаТвSbSKГО ОбОЛуХИгбЕИЯ)
а / яемкбвзл} 
б /  вал ожидания; 
s/ переходы;
г /  клздозне для хозяйогзенного явлентар я;
Д/ Х8ХНй'180КИе ПОИЗЗ.ОНХЯ;

помещения и уотройотва культурного обслуживания: 
в / a as собраний;
б / хабянотн sosssxseeKoro просвещения; 
з /  площадка для споргизких кгр в г-вяваотвчооЕих упрагшенагй. 
4.2* Состав овецяальаых бытовых помещений и устройств следу

ет врииша» в ооогввтоиии о перечней профессий рэбо?е®щжх о ука
занием груза производственных врощеооов» к которым от отоотоа 
/са.приловена© 2/,

4.3. Категория орохэхэдотх г кааоо помещений so юрквопскз- 
роавзсшось'й дани в пряяоазняк 3.

s . ш т ш ш ш ш  шмщыш

5. Нарядные

5.1 . Нарядные онедуег ревпогагать кволяроввшо от помещений 
проазшдагвегщаг отделав, sas празяяог во ходу двяжешя ооаозяого 
потока грудящихся» сагэгао с гардерсбяаяз ш залом ообраяяя. Вэзкощ- 
вооть прогода а нарядные а грязной рабочей одежде должна быть 
исключена.

25.2» Площади нарядных следует определять ив раочета 0,5 и 
ва одного грудящегося спиоочкого ооогзва веяоивальной во числен
ности омепа участка /без учета кабинега начальника участка/.

Количество нарядных определяетоя проектом.
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Паощадь кабинеха начальника учаогка приведена- в- %. я„8 | .

6. Помещения руководовва и прои83одохвеншх 
отделов

6.1. Номенклахуру помещений руководохва и производственных 
отделов следует принимать в соответствии оо структурой управления 
типовых втатов иижеиерно-гехничеоких работников в служащих уголь
ных предприятий.

6 .г . Развари отдельных помещений дна ЕТР г кабинетов руко
водства оладуех принимать в соответствии о табл. 8,1.

1абднца 8,1.
ml ■ Т" ..... . Ь-  • ’ 1 —  - т

Помещения Ориеягирэвочные площади 
помещений, кг

Кабинет директора /шахты» разрзва, обо
гатительной фабшкн/ 86
Кабинет технического диракхора 
/главного инженера/ 86
Приемная Лавдеаярия/ 24

Комвага совещаний 54
Кабннет заместителя и помощника 
глазного мнгенера 18

Кабинет вамеотятеля и помощника 
дирекхора /шахты. разроза» обогати
тельной фабрики/ 18

Кабинет руководителей отделов и 
других подразделений /главная меха
ник» главный энергетик и др„/ 18

Кебанех начальников участков 13

6.8. Охдехн необходние располагать обособленно os нарядных 
и других месг массового посещения. Помащеная счехово^ов-ресчегчнков, 
нормировщиков, кассы, отдел кадров и другие помещения, связанные 
с обслуживанием иаоо трудящихся следует располагать вблизи наряд
ной или вестибюля.



6.4. При размещения здкяниограгйвЕО-бытсвого комбината в 
ивэгоэлазгааа вдашгн, отделы следует располагала на верхних зла
ках.

6.6. В сослав маркшейдерского отдав должны входить следую- 
ще® помещагия;

2
-  для главного меряиейкере не менее 18 я j

2-  д а  сотрудников. omasa я» рва чета во 5 и не каждого/
р

-  дня рабом о документацией а ее хранения не иенее 36 и ;
** дня разавоненая го рко -гр а (|я че ок ой документация не иенее

!8 2!2|
О

-  д а  хранения наркшейдерсннх инструментов не менее 18 м . 
ПРВКВЧШЯ: 1. Кабине* главного маркшейдера должен имел*

два входаs из коридоре, в лакав нз комналк 
сотрудников отдела.

2. Комнату дня хранения мвркаейдерскал инстру
ментов окздует располагал* на первой этажа.

7. Помещения для оебохы общественных организаций

7.1. Зазодзная общественных организаций в технической бпб- 
гкогвЕЯ ояедует располагал* в административном блоке вбмзв вес? 
массового посещения ладей не выше 8 этажа.

7.2. Сослав к спобеди помещений принимать в ооолвелолвин о 
Сйнй во проектированию вспомогательных зданий и помещений промыш
ленных предприятий»

В сослепа пом деннй общественных организаций при вредприг
линх оо списочный количеством работающих iOOQ человек и более,
следует предусматривать мелодячеоний кабинах по руководству CHOP

'S
лввньши организациями площадью ?А в .
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8. Учебный пункт.

8.1, Учебные пункты деланы предусматриваться яры условии» 
воли на предприятии нет учебно-курсового комбината (оболукивающе- 
1*0 группу предприятий).

8.2, Учебные пункты следует располагать в адашнисгратизной 
чести комбината.

3.8. При проектировании учебный пунктов учебно-курсовых 
комбинатов следует руководствоваться табл, 8.2.

Групповые учебно-курсовые комбинаты ояедует располагать а 
малых поселках вблизи предприятий по ремонту горношахтного обору
дования»

8.4» Площади помещений кабинетов по технике бевопаснооти 
следует принимать в соответствии оо вНиП во проектированию воаомо- 
гательных гданий и помещений промышленных предприятий.

Оборудование кабинетов ао технике безопасности принимать по 
рекомендациям йАКЯШ и типовому полонена» о кабинете по технике 
безопасности.

1У„ ПОМЕЩЕНИЯ САНИтРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

9 , Гардеробные

9.1. В административно-бытовых комбинатах следует устраивать 
гардеробные для хранения уличной» домашней и опевдуаяьной одехди.

9.2. Помещения гардеробных для хранения уличной одежды долж
ны находиться при вестибюлях.

9.Й. Хранение уличной одежды необходимо предусматривать на 
открытых вешалках» исходя ив условий применения оааообояужышния.

9Л . Количество меот в гардеробных для хранения уличной or 
ды должно соответствовать числу трудящахоя, занятых э двух наиболее 
многочисленных смежных сыонах.



Табдаза 3.2

Псказзгела

На aaxtsx а разрезах
Учебнай пузк’й npi ' УчёбвяГ'^нз»'’-пра Kol’p^nnoBoFyio^Eo- 
зозшчеогва sруиШ 2~; эзчаохве грутшщхоя курсовой коабяязг 
os до 20CD чей, I С5изе 20QQ чел.

На обогэтиведьках

Еояяче-
OSSO

Падала 
катало 

; аойвдзазя, 
ы2

Холхшо:?-;
SO !tt

!

йгощай* i 
каждого . 
пшю^ешззд 

к2 ]

Кояячоог-
ко

Шохшъ 1 
{явядого j 
i помещения,
1 ■* 1

Количест
во

Площадь 
каждого по- 
мещваия, 

н2

Число учзекхоа яз год 500 ч» soo «* 80S 05
груддаг-
03

4» 100 «*

Число одяоэренекн© за- 
нимавдхая груии 4 - 7 - 10 I -

Регия заяктий 2 ваевы - 2 cgesa - 2 еяены ** 2 саеаз «•

Чясзеаность групп, 
человек 25-й) 23-30 2S-S0 25-30

)
сгч

Количество адассшх 
кочиз? 4 54 7 54 10 54 I

\ш J
54 *

Количество кабинетсш 
и лабораторий 8 72 3 72 8 72 1 54

Кабинет начальника I 18 1 18 I 13 - -

Преподавательская 1 S3 I S3 I 36 1 83

Библиотека I 36 I 72 I 50 1 36
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®»5» Воыещевдя гардеробных жав хрвнення домаиней а пецнваь- 

вов одвады exesye* ярвдуомавриввея «юдежьво для рабочих, ИГР в 
руководства.

Гардеробные должны база огдеяьиына для ауячнв и хевщив.
0,6. Гардеробные для хранения домашней я специальной одежда 

оведуав вроекгировавь еазгьного sane, располагая их г гакой поове- 
доэвгеаьноогйг гардероб дома шей одежды, дуаавые, гардероб опац- 
одеяды. Вроход оведуев врадуомагрнвавь as гардероба домашней одеж
ды в гардероб рабочей, «шауя душевую,

9.7, Хранягь доманнш одежду аявдуев!
- овкрыгии способом на вешалках и в овкрыгых ккафчиках, ко- 

«ичеовво меоэ am авом должно быгь разный числу грудящихся двух 
наиболее многочисленных оыен|

- в еакрывых шкафчиках а шлшчеогвсм ыесв рэвша сгшсочко- 
ыу вдояу рабогавщих.

9.80 Спецодекду необходим© храшгсв на алевдяех в раоправ- 
&тты  виде в огкрыгых шкафах, Кояачеогзо нес* прашыаегся равным 
списочному ооогаву врудящихоя.

9®9» Врз гардеробных долины предусматривался кладовые, пред
назначенные для сбора ш хранения чистой ш загрязненной спэцодззды.

Площадь помещения следует определять нз ваочэга 0,2 на 
одного работающего в наиболее многочисленной сиене.

ПРИМЕЧАНИЕ? Вояк ояецпрачечнвя размещена в бытовом блоке
кладовые могу» бызд прейуоыогрейы- в раецпрачэы- 
ЕОЙ.

9,10. Црн гардеробных разрезов яеооходимо предусматривать 
кяадовуа для хранения теплей окедодеадн а летный период. Количе
ство мест опрвдеяяегоя ив раочета опносчного составе рабочих.
Ttijrune-i?:?, ер j мял*о ~ 0.05 й^.
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10. Помещения для оуики эденды и обугя

ГОЛ. С-аежно с гердеробягш! гряаыой одежды доданы быть 

яредуоиотр8ны иоасценая для оушса и о герой спецодежда / з  равзерну- 

тоы и psonpsaaeaEOa эк да/ о содержанием влага 0,® кг а зкаэ.
ЯроеуанвзпЕе должно обеспечиваться в течевив саека» Пропуск

ная способность помещений для сутки определяется о учетом квотных 

условий /обводненность тахгн х г .д .А

При ствутохлая укавааай технологов о оокорвенЕИ аивгх а од

ном хонляекм воевдевдн вяаявоста лршшаетоя дяя рабочих водго- 
товитедькыя з  очасеенх работ E02f для остальных -  SQ2 os ввоз 

яокпявнга сдехзн., подлежащей суаго.
10.2. Обсяуэазгаяко веззщаяей для оугкя доляао быгь йонзей-  

зкрогзЕнэй, so ОЕяоаннка о яребывекяей людей внутри вомещетзя.

Саявобеауткнааив доцуокаегоя яря яолнчзотзе рвбогавдвх в 

наиболее аяогочноденйоа ояед® до 80 чел.

10.3. Суша влажной одежды пря количестве влаги до 0 ,5  кг 
холена осуществляться на азотэ ®е хракезня. Одежда додана хранить
ся в рзоправлэнвсы гиде кг аквчанах.

|0 Л .  При ежедневной обработке спецодежды следует предуо- 
изгоизагь суж у голнго теплой одежды. Яоггвчзотго мест » коаещз- 
наяж для сущая срннкаеегся рззншз 20S от списочного составе гру- 
дящнхоя. Еом едение оувкз для поверхностных рабочих следует прэду- 
оиагривагь яра женской а кужакеа гардеробах спецодежды. Еоличвот-
SO KGOT В EHS следует ПрЕЕЛЫЗТЬ равный Ю2 02 списочного COOTD-

аа работах наиболее лногочводокной ейегш. На раврезех необходимо 

продуойагрнзать су&ну теплой опецодоздз и сапог. Кохичеозгзо меот 
э понещеякн для сушен должно составлять 602 от опиоочиого ооота- 
ва трудящихся.



10.6» Вря помещениях для оунка необходимо врэдуоиат^ават 
комнату для одевания лепкой сдекды, оборудованную онаывяаз» для 
обеспечении одновременного пребывания 102 трудящихся наиболее 
мйогочиоденной омевы,

II» Прачечная* зшичиогка я маотерокие для 
ремонте одегды я обуви

И Л . Вря проектировании новых н реконструкции дейотвуюадх 
вдмиваогративно-бытовах комбинатов угольных предприятий сиедувг 
предусматривать коиплеконув обработку всех видов опецодехды и 
белья а учетом ее периодичности,,

И Л . Состав комплекта опецодевды определяется на ооновании 
"Отраслевых норы беоплегной выдачи опецодеады, опецобуни а дру

гих средств индивидуальной аащиты работникам дайсгвуэадх а строя
щихся шахт* разрезов и предприятий угольной и сланцевой проиыизаз- 
вооян18 /аралокение н приказу Министерства угольной проныаленнооти 
СССР от 12.11.79г. 6 519/ и дополнений к ним.

И .8. Объем опецодеады» подлежащей обработке* определяется 
по явочной численности трудящихся о учетом периодичности ее обра
ботки, Beо основных видов овецодевдк приведен в табл. 4.1.

11,4, Спецодежде» белье* обувь и васкв долгны быть закреп
лены за .йакдш рабочим» в шкотенца» ворзявкк» руаевиод и■ другие 
мелкие вещи - обезличены.

П .5. При комплексной обработке верхняя оаецодеада рабочих 
и ИТР нахт, разрезов и обогатительных фабрик подвергается мокрому 
обеопылзввнии или химчистке» нательное белье и полотенце -  стирке* 
каски, оапоги - мойке.
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И .6® Еодачеотэо верхней спецодежда, водгеязцвй жттоше9 

одедувг приншагь дек ИГР к рабочая взхг -  JOS, paspesos я обогв- 
1й1еяьншс фабряк -  20% ог общего а б м т  верхней озецодеда.

Остальной процекг обьеиа верхней осецодеды яоддеааа мокре
цу обеспыливанию»

Теблвда 4.2.
Вес основных sums озецадеакв

Накиеноэанае Воо ед. 
г.

a j Наименование1
1 j

Вес ед. в
г

Куртке брезентовая 2800 Хана в т
Бршн 6peSSH205H3 2700 Полотенце zoo
Коыпдекг рабочей одежды з® аяпра- 
гщрояенной хлопчатобумажной ада 
льняной ткана о врвшеоа» азвоака 
(куртка, брякз)

800
700

Ру*сеэяш*
/ЗВрЗ/

т

Комплект рабочей едезда я® яюв- 
чагобумвююй гваш (куртка) 800

Яоршжй
Дара/

т

Бркя
Бршя ватные

500
№00

1айо«а-в&д-
ВЙОЯЯЯ
Наогок

208
80

Куртка взгйзя 
Рубэккв иупокея нкяяяя 
Кек&оонв

2000
200

2SQ~8Q0

Каша sax- 
терззая
РОЗЙЕОТЙв
овдог^

I S ’

cICQ

Ввгегкв

Шапяв-уяевка

2000

€Ш
Пяащя® вясц- 
налагай 2800

Коогш зрорезаненкнй 8900

SI •?• Периодично or* обработ спецодежды, белья, касок, овпог, 

водааоникоя ояеду®2 прхшшагь по таблице 4.2.



-
Твбяща ч. ..'.

Группа производственных процессов Порнодйчнооеь обработки

1а ! раэ в 2 недели
16, Is, Ш , Ив I раз э неделя?
т 2 раза в неделэ
Иг ежедневно

ПРИМЕЧАНИЕ: Вагнййи оледувэ обрабагывэгь по коре вх загр®- 
ненйя.

!!•$« Технологические резши* обработка верхней опецодеады, 
белья в воаогеавй предомвиены ® йрияоаекии 4, 5, 6.

11.9. Обрабозгку олацодеда оаедуег осущвагалягь в специализи
рованных Прачечных, обояунявающазс одно или несколько предприятий 
угольного района.

Индивидуальные прачечные, обслугазаащне одно пре дара ягне, 
должны раоиояагагься я быховсн блоке иля в отдельно' стоящей ада- 
д а  о нысогой ssaaa но менее " 4,8 и.Сгроигедьогво групповых 
специализированных прачечных додано ооущеогзнягься о учегои гер- 
овтораальясго размещения угольных првдпрвягнй.

НЛО. Набор в а лоща кв аоыещешй ояецпрачечной следует опре
делят® со рвоовановке принятого технологического оборудования о 
учетом требований СНвП но проектирований првдярЕагкк бытового сб- 
одузгяваяня населения.

П.П* На территории аэхгы необходимо предусмотреть помеще
ния дня обвТБрезяшкня озецодегды больных /дезкамерв/.

ПЛ2» &РИ проектирований оиецналшсрозанжх прачечных ода- 
дуок ярэауомагразаяь 5 технологических жвшй;

» дан мокрого обэовхЕйзаййн верхней ояецоцегды а рукавиц;
-  для марке белья в полотенец;



* для мойв* полнатяяеновах васок;
~ для мойке резиновых сапог,*
•* для химчистка проааоаанаой и ватной спецодежды.
ПРШЕЧАВЖ: I.Использование йэшзк одной аияни для дайокао- 

та рабов, другой адехе аопуонвемя тяшъ пос
ле соотютяуадвй as обребоакв.

2. Определенна необходимого коздсоош вехаологичеокого обо» 
'рудованиая дзя каждой гшшш продзюдатоя огдепьяо»

IIЛБ. Раочвг погребного количества оборудования для обра
ботки опенодеждв вахтеров сгодувг арокзводйть до #ормрак, арязо- 
данша s приложении 7,

И .14. Отделения шчеогкн должно вйлючвш

- дойвеоеео аая пр$шв я ооогарэвкн грязной опоцодвлдк;
-  поыещеш?® для зредвпрктедыгой сушка впецодеиды;
- пргшзгодвгзейш® яомещонйе, где арокзводатоя процеоо 

а га в й о в д !
- гшещеияе дая выдача и ооргировкл опецод&лды;
- складские гмевдкм (passpsysp для хранения растворителя)*
- гехнйчеокна яошщвям (зенглаяционная камере» навоонок). 
Норин площадей аранвводо’ПЭК’шх помещений отделения хия-

чкогка приведены s габг. 4«3»,
Таблица 4.8

i  щ
П/П{

I I

Кзнкенованае помещении

2

, Сдельнаа площадь на кт одежды в 
, м2 для предприятий мощность»,
i______ кг/оиезу ., . ......
1W-2S0 ; 350 :600 1000' .сняв
I .. _ I 1000

3 4 I Б ' 6 . ?

1. Попещеше для приема гряз
ной опецоделды н оортяровкн 0,45 0,26 0,24 0,14 0,08

2. Понещекяз для предваритель
ной оунки спецодежды 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1



8. Еровзводоввенное помеще
ние, где производится 
процвоо химчистки 0,3 0,2 0,16 0,16 0,15

4. Помещение для выдачи и 
сервировки опецодежды 0,18 0,12 0,12 0,10 0,10

ПРИМЕЧАНИЕ? I . 3 вависииоога ог организация производства 
возможно объединение овдельных гехнологиче- 
оких процеооов з одной поыещении.

И »IS. Раочев повребного количества оборудования для химиче
ской иисвки спецодежды ойвдуег производись со формулам, приведен
ный в прияоаепяк ?,

IS .16. При проеквировании охделеиий химчиогки необходимо 
предуокавривавь ценврализованнуо подачу расгворигеяя в машины
химической чиавки.

И Л ? . Учитывая особу» опецифаку ооогава сточных вод, воп
рос о сброое их в канализации долган рассыавривавься для каждого 
аойкревЕОРО случен и согласовываться в органами коммунального хо- 
аяйсэве к оаайгарко-зпадакиоиогйчаокоВ службы.

И .18. Еолачеовэо спецодежды, подлежащей ремонту, оледуев 
определаза из раочега 2,0% ог обьема спецодежда списочного оосга- 
ва рабочих я ЙТР.

Количество рабочих мест по рэаокгу одежды в мастерской, 
оборудованной авейкыми кашгЕаыи ® сводами, поедусматривать из рео- 
чега релонга одной шшей 10-12 комплектов одежды в оаену. Режим 
работы мастерской г 2 смены.
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Колячсотаз обули, подаеааявй pesos*?, ззвдуая ©яредевягеа 

щз paesesa 1,ВХ o f обута «ш cossoro ooosese работай в И?»
Яропускяея овособвосга ваогарокой ао рвяоагу ебуш ©првдв- 

asgsos ss раоадта грех ремонта® ■» год явздой-вери сбриз ©гада*** 
яои» ©оогага работах в ВТР« Норяу ®е сдоз© мегера вряят. -ia-Ю 
gap ss osoEy. Редан рвбош ваогврояой s I essay.

Паощааа помещений'хая рвяояге оввцояегя» в обуя ©йввуз® 
опредежяю из расчета 9  и® на ©дно работа© азота»

JS.P'ft Довгзвна оаецошда авгогрвйоворта® з цедор&ягяу* 
эрачвта|5э дэижве ©оу^аогяктев a зяткой уважоя© ~ а мшкая.
Pj® ssos гшдуе» кредудааграг® отар»? sesssosepa. Шз прведэдой ва 
ярадардаад siesas оизадеяггэ досгаадштая з я®яташ®рэх аяв а 
идагой уоавеявв*

J2. *fel0Sisa й ЙЗШЗ ©буш В K8S08.

I2»S. togas & ®ущш реявшей ббужй ш вшэгияеяояшс м ш  
поят® врэаззовдшгя $£шкшрш1®да фшоШ .

12.2» Езрзов'вв озпэга в нэшда® б©шзш «шуаг дагшгз 
т пш о еиеруяя.

12Л» У гмваыг гздлоя » адашмярвйвввм а бнходо адата® 
«ледуег усгзвагшэеза «шребзш а решор® два ©та®:ш деязяней ©бу
та ©г vpmut а так®® yesaaossa дяя вез»я ©буя яэдой a i  *>|0**&0С. 
Spa вход® з бы та вне дошатав е® ©горош aggsassaosa ®ш®й з © 
влояввощадкя apesyeaa грзвегз уогекошг ш я  таогш! а «оtut pstfost t 
O0jss. Их йога© ркзаeases в издайте©» адата яга з даразад© из
ЙЗД55.Х2;й5т
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12Ж Пгащади» зашмвешо уеганожвами как й:„гья ь чиогка 

дсмаваей ©буш, оврздеадагоя г вавиокмеом ог вранягого оборудо
ваний. На I0Q человек аакошальвой смеша яранга вегоя едва гвд- 
роцегвз в 0,6 в лоска. Йасогв воска вед уровней вола ЗОО-ЛЮОаы» 
Расход воды не выезд обуви cnagyes пришиагь 10 а на I вел. в 
смену.

12.5. Прж душевых шш  гардеробных окедуб предуоааяравась 
уогроёегвэ яхя койка а дезазфокцкз оаададий.

Еолггчеогво оаыдалий одедуэг юпродалягв кг рзечава обеопе- 
«зааая двух нагбоаае иноношюаеншх оыедах омов.

13о Дузззке и умавеязваэ

18.I. Душевые оаедуев усгразвагь огдеяьяо для рабочих,
ВТ? в руховодогва. Душевые догкош бьгз огдельнымк для куггехн я
авад а.

18.2о Нраддуазна® рааполагаегоя вра выходе as душевой в 
гардероб домашней одежды.
2 вреддушевой оледуог прэдусазгоизагь ыесго для хранения шг sax 
еововенец и обора ясаользоввацых, меэгэ сбора мочалок /обэеаз'ген
ных зла dssobopo нольаоганая/, а гакав уогройогва нояеых ваш г 
аоогвегогвна оо СНхй на зроекЕхроЕгшш вопсасгагоэшшх зденкё 
ш поиещэшй вроаыадззных вреднрзягвй»

18.8. Якощвда прещушевоЭ сладуег арааимакь за раочега 
0,5 а2 на 1 дуаевую согну, за ко канее б м2.

Ш Ш £Ш : Ори -раамоцвазж в вреддувввнх вогяых ванн воне- 
ценив ооэЕвагсгвезно узеличаваогоя.

18.4» Еоличеогно хоющахоя на одйу дуаенуа сегху для ваозн 
йроэкгаруеаых и рекоаогругру&иых вдиннисгрецгзао-быговнх комбн- 
Н8203 сладуег вришзаага в ооогвегогвиз ос СНиН по сроенгироззагэ
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зопоасгательнах вдйплй я сомещенлй промышленных предприятий. Дня 
подвоыяых рабочих в Щ? следует принимать б человек на I душевую 
сетку.

13.5. Для подземных рабочих установку умывальников не преду
сматривать. Дая остальных трудящихся установку умывальников при
нимать в соответствии оо СИяй но проектирований вопомогательник, 
аданий и помещений промышленных предприятий.

13,6* 3 бытовых комбинатах сметено с душевыми необходимо 
уотрзивегь парилка.
Их площадь следует принимать аз ранета обслуживания 20% работаю
щих э наиболее многочисленную смену по 0,2 м2 на 1 человеке, во 
не менее б м2.

13.7. В среддуаевой следует устанавливать фены ддя оушки 
волос, из расчета I фен на 10 душевых оезок,

13.8. Оборудование душевых производить в соответствия оо 
СЕкП по проектированию вспомогательных зданий и помещений промыш
ленных предприятий.

13.9. При душевых ояедует размещать уборные по I ®т. на 
каждые В0-40 душевых сеток.

13.10. При душевых ояедует предусматривать ручные ванны 
соглаоно СНяП по проектированию вспомогательных зданий и помеще
ний промышленных предприятий.

14. Помещения для обогрева работающих.

14.1. Помещения для обогревания рабочих следует предусмат
ривать на разрезах, у наклонных и вертикальных отводов шахт, 

удаленных от основной площадки. В помещениях следует принимать 
оборудование безопасное в противопожарном отношении.
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И„2 Помещения дей обогревшая работах онадувs предано '« 

ривах* аа квадов учвохкв разреза о реовоявзеаием вэ даsee 800 и 
ох веохз работе,

Ik Л* $ив m m m m t  у yoss.es огзаогов* овневенных ох основ
ной арзяуоаахрквахв в зазиояноохн ох срока ах оаугбк.
йра вхов ваедувх иосоаьзовагБ шеищаеоя иоогоянныз мяв врзаенакв 
эдешко возведенные на время охроигельогв8.

Шо Нарнкмехерокая,

S3.So Партам вщюкнв уо?.раива»*ея в вдмиалохрвхивао-быхо-
вом адаша ®?ейзи взсхйбйгш» если ш);итахво обонутаваемых асо- 
хавяяаг. «выше 2000 человек,

15.2, Коничеогво районах красен в парикмахерской прингшаег- 
,оя на йредярияэиях & нояичеохвов хрудаадхоя г G£ 1000 т 2000 че
ловек -  1, евкае 2000 -  ®> одному на каадые 1000 человек.

15.3. 0яоадь нарикмахврской арнюшаехоя* о I креолов -  
12 о 2-м* а 8-мл мрвогзмв -  18 ы^.

18, .йуразекьнае.

1бо!» Курвхельаые оаедуег рагваздхь, как правое* при убор- 
ннг зйзйуещшх оггужб: аарягшых, зеке аобраавй* яра зад а  в здание 
оо огороны ередпрняхкя и nps учебном нункхе.

Нйощ&да нуркгзанык помещений онедуег пркшшогь в соовнех- 
охвиг ой 8ЕкП т  проекхировешш вопоыогаЕешмх здзвай к помеще
ний промышленных предприятий.
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У. ПСНЕЩШЯ ОБЙЕСТВЕЙКОГО Ш Ш Я  8 

ШТЬЕВЬЖ СТАНЦИЙ

17. Столовые

17.1. Столовые одедует уогреивзгь при количестве раоогающих в евй6о~ 

лее многочисленной оменэ 200 чал. и более. Ohs предусматриваются, 
как правило, работающими на полуфабрикатах. Доцуокаотся проекти
рование оголовых работающими на сырье, если г  районе нег пред
приятия дня производства полуфабрикатов.

57.2.Сгозовке являются базовый предприятием для всей сети 
общзотванного па гения на аэхтах. Площадь и техническая оонвщеы- 
аооть ид производственных и складских помещений вришмаетоя в 
у чагой хранения & первичной обработки продуктов, поотупаюких 
для реализации в торговые валы столовой, а тзкаэ через иахтвый 
кафетерий, в передввзюые раздаточные пункты питания, буфет.
Расчет ппоезди производственных я складских помещений отояовой 
осуществлять в соответствии о методикой приведенной в приложении 
12.

17.8. При проектирований отодовых необходимо учитывать обео-> 
сечение рабочих и служащих диетическим питанием, предусматривая 
для этого дметохдедения или опевдадыше валы. Для организации 
диетического питания следует отводить 20% веот от общего кодиче- 
чества з столовой.

17.4. Стоповую рекомендуется размещать, как правило, в 
отдельно стоящем здании, соединенном о АБК утепленным переходом.

17.5. Для обслуживания посетителей в опацодеиде в ооогэве 
торговых помещений каждой оголовой следует выделять специальный 
обеденный звя» ввеотимость которого составляет 1о-20% от общего 
количества вест в столовой. При этом вале предусматривается Х’ар-
дероб спецодежды и умывальники с подведением горячей и холодной 
воды яз расчета I умывальник на 10 мест.
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17.6. Обеденный вез дан посетителей а спецодеаде, о то ле

вых имеющих 2 а боаее эгежей., необходимо располагать на первом 
агат, предусматривая обособленный вход о шахтного двора. При 
этом технологический поток двигания посетителей этого геле не дол
жен пересекаться о потоком посетителей других залов стендовой.

17.7. При приготовлении обеденной продукции в столовой 
для реализации в шахтном кафетерии или передвижных раздаточных 
пунктах питания дополнительно следует предусматривать отделения 
приготовления и комплектации питания, в также моещуп и кладовую 
для термоконтейнеров.

17.8. Количество мест в столовой следует принимать по нор- 
мотиву плотности сети общественного питания на промышленных пред
приятиях, учитывающем четырехкратную оборачиваемость места в ото
ловой за время обслуживания наиболее многочисленной омены. Рас
чет количества мест в столовой оледует производить по формулам 
приложения 8.

17.9. Мощность оводовой определяется количеством производи
мой кулинарной продукции для организации питания в торговых залах 
столовой и за рабочих мастак. Расчет оледует производить по фор
муле, {шведенной з приложении 8.

17.10. В 00028В9 столовой оледует предусматривать буфет
оо специальным складским помещением, размещаемый нз первом атаке.

17.1L Состав, в ориентировочные площадя помещений столовых 
приведены в себя. 5.1,

17.12. Необходимое оборудование отоловых принимается по 
действующим нормам оонащения предприятий общественного питания 
торгово-технологическим и холодильным оборудованием (приказ Мини
стре торговли СССР № 287 от 26.XI.1971г.) о учетом обеспечения 
дополнительного выпуска блюд для реализации горячего пвтания на 
рабочих цветах.
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П о ы а щ е Е н я

l [ ___ __ _ 2 ___________________
I . _Д»я посетителей ,
1. Вестибюль /включая гардероб уличной а рабочей 

одехци, уыызадьвыо и уборные/
2. Залы о рзздзточш^а,

з г , ч .  для лряеяз га га  з  рабочей одеяде 
Зэ Буфоз?

Подсобное помещение буфета

5 , Горячий цех
6 , Голодный Чех
? . Поаеа-ензе для резки хлеба 
3 * Догоговочкый цех*
'=>* Цех обработки зеленя*

Табюда 5Л

Количество мест з валах

! 75 1 100 j ISO j 200 |_ _._1
300

i <—i £ваачео5Ж) бшл /за  оутка/.
; в г.ч» «йя пгяэемнсх*© лагааза

' ш ш [ 2000 4300 5200  ̂ а&еа
1 '*7$) i looo 1500 2000 3000
! 3

! ' " 1 
. i____ 5 6 I1 7

3* 33 58 70 111
136 ISO 270 360 340
- 36 54 72 ЮЗ ^- - 6 8 11 ^  

6 '- - 4 6

50 56 75 83 106
10 10 11 13 №

7 7 7 8
12 14 16 18 20. - 6 6 8
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JO* ййсо«ребянй  

lib Овощной

12o Поаещгавв ;• m  t^j^mx к э д е н н й

13. ио'ечавя сг ъотй швуш
14* М оечная njxoimnii по ©уда

15* Моечная и кЕ а ко в в я  ?ары полуф абрйке^ов2

Id* Понвщешг® койплекяацкк цод&езного витания

17* М оечная к  га а д о в з я  га р и о Е с н ге й зв р о в

13* ■Нонещвнке аавегдгощаро про^эводогвоя

j Ssemsses

19* Охлаждаемые камеры для х р а н е н и я :

-  и я с а н х , р н б я н х  ш озоздкшс п о в уф в б р и ка го в *
-  ф р у кто з , ш з д *  н а ш з к о в  и овод ей
-  я о х о ч е н х  п р о д у и о в Р » з  в  га о гр о я о й й и

- пта? тбы"м
~ вддавнх о гз д д о я  / в  2 * ч *  неохд8ЗД8еноа

йоаещоБй® 4 й 2 /
20* К лад овая  о у я г х  ародунзеоз

21* Кладовая овощей* со х е ки й *  в в а я е н кй *®

В :: 4 £ 5 *2 в 4
« 7

15 I© 18 20 22

15 и 19 20 24

- •е 15 22 28

20 24 25 42 60

6 6 8 К» 12
6 6 8 10 10
8 10 12 14 17
6 8 10 12 14
* 5 6 7 8

5 в 6 ? 9
5 6 8

6 б 8 9 II

6 7 8 10 12

„* 8 8 10
7 8 10 10 --
7 8 9 II 14
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■28. Кладовая я леечная для ssps 
23. Кладовая аявеигаря
■**. Поношение квадозщвка
25 . Загрузочная

Ддигняогрвгявныэ и бнговае
26. Кабине* директора
27. Конгора
28. Главней касса
■29. Помещение пороояала
30. Бельевая
31. Гадероб для персонала в ososobhxs

”  на волуфабрикагзх 
-  за сырье

32. Дуиевне, убооше, поаещензя /кабинета/ для 
яичной гагнены ленда

7 8 10 12 14
7 8 10 10 12
- - 5 5 5
12 16 20 22 24

6 8 6 6 6
6 9 12

- - 5 5 5
6 8 10 10 12
4 6 б 8 10

8 12 13 24 32
10 14 20 26 36

6 6 7 11 14

Всего в сгоаовых: аа аозуфзбрякэгэх 361 456 675 850 П6Э
на оырьа 338 486 ©35 87S Ш8

ПРИМЕЧАНИЕ: 5» -  предусвзгрязаегся в еголовых аа полуфабрикагах;
на -  предусаагризаегся з esoaassx не сырье.

-Z
£
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R7.I8. Расход воды г процент одновременного двйог_,;.й обору

довавши в о голо кик приведок в пралоаенак 9.
17.14. Ори проектировании новых я реконструкции действующих 

отоловыд крогге Еаогоквдх указаний едедуаг ообаздать гребовеаия 
СИвй ко проектирована® предприятий общественного питания, Сйкй по 
проектированию вспомогательных зданий и помещений промываенных 
предприятий я другие дейовзуяз;Ев норма строительного проектирова
нии предприятий общеотвоаисго питания, утвержденные Гооогроаи СССР.

18. Шахтный кафетерий

18Л . Шахтные кафетерий предназначены для обеспечения горя
чий питанием трудящихся под8еыных профеооий перед опуокоа в вахту, 
а йакжз as рабочих ыеетах.

S8.2. В кафетерии производигоя до готовка, порциониравйниа г 
выдача блюд для потребления в торговой гаде и на оабочах иеогах, 
а гак Ее мойка и хранение индивидуальных термосов а посуды.

IS.8. Кафетерий следует располагать » ёыгогой чаоги здвния 
ASK, перед заиповой рядом о питьевой станцией.

18.4. Вкутрииахтвое питание» ревййзуемое через кафетерий» 
доадно ооотонть иг плогной пищ /бутерброд» кулинарные изделия и 
д р ./ и жидкой пищи в термосе обьеыом 0,5 д /оупн, бульоны и я р , / .  

Зля вахтеров, работающих не глубоких горизонтах /700 и я бонее/, 
дополнительно рекомендуется вкдючагь напиток в термосе обьеиом 
0,5 я.

18.5. По фора® производства кафетерии следует предусматри
вать для работа на готовой продукции а на полуфабрикатах. Снабжать 
их при работе ва полуфабрикатах следует из кулинарных фабрик- за
готовочных, вахрвых столовых я др.
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18.6# Кафетерии, работающие ив готовой продукции, рокомеаду-

8доя проектировать ав вахтах, где отояовея раопопоаеяе se раосгон- 
ния до 200 м он кафетерия г имеет удобную оэяэь о гш . В остальных 
овучаях кафетерий проектируются дая работа ка восуфебрвквтех,

18.7. Режим работа шахтных кафетериев додхеа сооттотаовагь 
рекаму работа смен подземных рабочих,

18.8. Размеры помещений кафетериев определяются из расчета 
размещения оборудования дая приготовления, порционированнк и выда
чи горячего вяутрззахтго питания подвемвыа работам и ВТР, е тай
ке обслуживания витанием в торговой вале 20% общей численности 
подземных работах вахты,

18.S, 1нв кафетерия для АВК угольных вахт следует принимать 
во табл. 5,2.

18,10. Расчет мощности и вместимости кафетериев ASK вахт 
оледует производить согласно приложения 10,Ц,

18.И . В составе иахтвого кафетерия веобходимо предусматри
вать торговые, производственные, складские и административно-быто
вые помещения, площади которых представлены г табл. 5.8.

18.12, Наружные входы и выходы для обслуживающего персонала 
кафетерия, а такав используемые для аагрузки пролетов должны 
бит о тдекьшш s не еовиещатьоя оо входами а выходами служб АБК 
угольной вахты*

18.18* Длину рабочего фронта окна два выдачи внутришахтного 
пагения оледует принимать на расчете 1,2 и не одно рабочее аеою.

18л^.Моечные кухонной посуда» тары из-под полуфабрикате* г 
стоговой посуды допускается размещать а одно» помещении кефетер». ц 
г этой случае моечные ванны устанавливаются реэдвдьво для каждого 
вида посуды /оголовой, кухонной и тары/.



- э $ - £абгшце Ь »
хвраккеряогиви кафегершэ

$20202-уоогьрабогаз-
цех нагаггех̂
SpEBS-девкаяК ESSOj

1тивэ-гршшр -]кзфб- *яери я
1t
!

•1j;

Еенкчеовзо ободуякзаэыых вехвврав
У--------------------------——
Кокичеогво пригогаздква- виых блюд

’Вкугрхиахгнйй'' Пдгавав в пийааие so pro во и 
! заве

' Внуграаахг- 1 вое пагзнкв Пяганке в горгозом sase
основнаясвеяв

’ as cyms
Го око в- }ная ойеза
\ .. ......

засугка Огтоа-т. ; у смена
засгугки

‘Осков-Е8Яо иене
1

foyss*
5

1000 К-200 200 ©00 40 100 400 1000 100 250
1ВШ к-гт то аоо 43 ш 300 2200 220 800
1600 1-800 800 800 60 160 600 !600 160 400
2000 е-чш 400 S00Q 80 200 800 2000 200 S00
2300 ж-ето то 1250 100 250 1000 2500 250 626
8200 к-ат 600 1600 120 820 1200 8200 820 800
шэо E-S00 800 2000 geo 400 1600 4000 400 1000

ИРИЕЧШЕ? Йезвакйа йипоразиера кефезерзд праняао по первой 

букве названия sans предпршкгая г цифры, понааызе- 

£й*е$ кэшгч'еогве водвеванх ребочнх (в  наиболее 

иногочиоявцяр» ояеау), оболуаиэаешх дзневз гапо»
кафзверая.
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!8Л5. йврину прокоде к огволу saхгы в аеоге реоповозотяя 

хвфвгаркя яеобхэднко яоюдвггеаьно увеяачягд Ев неяее чем аа 8 *♦
S3.16. 2рои828до*»вккив ооЕвдвзяя кафзуария доданы быта 

оборудоишы ся атззш  холодного я горячей» годоонвбзеяяя, я ш и а - 
ващгя* нанграгвйогг о го пленяя* Евгмзйщявй* силового эяенгрообо- 
рудовзаая, исвуоогввнного ооввщвшя я вдвбохочшх уогройой».

39» Дервдвижийв раздзгочаыв прагм ва«ваяя

19*I о Перадходсвые раэрагочзыв пункта ssssbse прейнззяешш 
дая обеопе'гезяя горячий в а т я е я  оооредогочешшх Екжаигеяяо» 
рзбочнх разрезов /рабочие ПТУ, вьрившгка, аззгкйсгы Ейокавзгороз* 
шофера г д р ./, имеющих регявяенгйровешшй обедонзыв перзры® и но 
связанная о иеобходамаогьэ нбходигьоя не рабочем азоге.

39.2. йеогопопсжекяв передвижных рээдвгочных пуяхгоз пига- 
нйя зыбираегоя о учегоа заграг не бояее 15 мин времена ва перед- 
ввгегке иосетагепей ог рабочих ггэог до «увита пагавия (и образно)* 
невзааоаво ог пойеииооыой $ораы доогавкя рабочих.

19.3. Ескичаогз© аередзазвнх раздаточных пунктов штанга 
прктазавгся ив условия обеспеченна оягвиальной их загрузни и вы
полнения гребогзвяй во пункту 19.2.

19.ft. Яередвндае раздеточине пункта шгаяня должна яереыв- 
щагьоя на новое иеого в заЕяоквосги о г переходе основного коагкя- 
геягэ погребятолсй аа другие учаогкк рабог.

19.5. 3 передвижных пунктах пейвеия необходимо выделясь 
поведзнйя им  отделения дая пряеаа готовой обеденной продукции • 
долгогозкн ее к резагавцай, повив посуды, обеденный зал, rapxejx 1 
верхней рабочей одежды а огделевие дая усгевовки умывальников. 
Перечяояеяяае понещеэяя в огдепеняя должны быгь оонащекы необхо
димый горгоьо-гзхаологическим я холодильным оборудованием.
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Соогаа и площади кафетериев

lea лица 6,8.

К-200 К-250 К-8Ш ] — -------- -------- г К-ЁЗО '~T“ lL-&56 .....

te б 
в/п

Выпуск блюд внутриаахгного пшання Выпуск баяж в торговой нале Д а суша/
1 1

Помещения Мест з торговав зазэ
юоо +2j$L 1200+ а » 1600 ♦ g f t  j 2000 * §§& 2500 « ggr 3200 4 Ш ----- ч

Т$р 4000 <~ т ш
“ ТЯГ

т
П/ф

JH8 ГОТ» 
продук-

1 НИИ ■ л
[на год. 
i продуй- 
1 дни

на
п/Ф

' на го *.} 
продукт 
цки j

на
п/ф

1 на го!» 
продук
ция

не
п/Ф

' на го а. 
продук
ции

на
т

[на гот. 
прндув- 

[цан п/ф
ёе гот. 
продукции

ь
Лия посетителей 

Торговый зав о раздаточной 80 80 88 88 88 38 45 48 63 58 60 60 ?5 75
г. РевЕаточная знузрншахгного катания 14 17 14 18 16 20 16 22 18 24 18 26 20 23

Производственные
8* РерЕЧЕЙ цех I6/I8V  - 18/20 т 20/22 - 24/28 - 26/80 - гз/34 - 32/36 -

4с Лоагданй цех /е  хлеборезкой/ 14 - 15 - Ш - 17 - а> - 22 - 25 -

Sc йсечнея стоковой и кухонной посуда 28 14*я 28 14 23 14 23 14 28 14 23 14 28 14
So Шобетак терновое 22/28 22/28 22/28 22/28 25/29 28/29 28/2® 25/29 29/36 29/86 29/42 29/42 32/45 82/46

-S ш д а ш -

7. Кладовая продуктов к аодуфабрн-
BS2 2 S 12 - 14 «# 16 - 17 - 22 - 30 и S2

8. Кавдовая фгкЯ к твриосов 5 S 5 б 6 б 7 7 8 8 8 8 9 9
9 . Хоивеса персонала 8 б 8 е 10 8 10 8 12 10 12 10 14 12

Зсзгое зрк включения в рацион 
1-го блвде 144 94 162 V8 168 Ш 184 124 211 183 281 147 262 170
ара включения в рацгов 
1-го блюда к налагай 162 10G ieo 104 174 114 192 128 222 14S 245 ICO 279 183

2 /  В «ascaasrsas указаны вначепля площадей при вхдвчеияи в рацион знугриаахгного оигашзк 1-го бгвда; а ваанеяегеле -  1-го б лада я ивпигхв. 
ив/ В кафейарнях, работающих на готовой продукции, иоеч<ая кухонной пооуды но предусматривается.

г/g -  вояуфвбрзкагн



-5  Ъ~
19. t. Пвощодь помещений пунктов нагана к определяема ля их 

функционального нагнетания ® применяемого оборудования» с утагоа 
виюянешш заданных ярогзводсгвеншх функций. В обвдевяок тпе 
удельное визтакие площади следует Еришааеь не нале 1,3 а на одно
И80Е0.

19Л . Передвижные пункты питания сдедуег предусматривать» 
как правило» для реекивацу.к готовой обеденной п> дунщщ, достав
ляемой в групповых термосах из базовой оголовой»

39.8» Переданные раздаточные пункты питания должны быгь 
обеоавтавк электроэнергией» питьевой водой» свогветотяующиа оагш- 
гарно-геяаичвокни оборудованием и местной канализацией.

19.9» Работав разрезов» не имвмща зозножноом зо время обе
денного перерыве пользоваг&оя пунктами питания» долган обеопечи- 
загься горячим обедом з индивидуальных термосах,

20, литьевая станция

20»I, Питьевая станция предназначена для приготовления в 
раздета работай подземных нрофеосяй дагвавой воды и напигко» /чай, 
кофе и др./» a saKss оанигерасй обработки индивидуальных фляг s 
групповых баллонов.

20»2» Пйгвевузз отанциа следует размещать в-< бытовой адвнйз 
по году движения вахтеров к стволу шахгн» у входа в надвехгнае 
аканта яла выхода на проза площадку»

20.8» В состав питьевой отаациа необходимо зкдэчзгь помеще
ния шш отделоетя;

- санитарной обработки» хранения а выдачи фяяг|
- приготовления воды и вашшоз;
-  овнатзряой обработка а зеяолненкя групповых баллонов rat :- 

рованной водой.



Заполнение фляг сцедуег производить через раздаточные кра
ны.

В попечена тс питьевой оганвди делана быть предусмотрена sos- 
мояноогь обработка и заползевкя здотарз, устанавливаемых т  гежеа- 
ках кехзных аагонвгок* предназначенных для д о о ткз китаезой годы 
в йгорячне'! забои.

ЮЛ, Яигьевуз станцию яояао проетрояата о обезличенным 
яяк нядивидувльянми флягдщ, Кедачесгво фляг сведует йрнаывга:

-  яря обезяиченеыа •  аа две ааксшельныв еыегш;
-  при явдю тдрш ш  - во описочноиу составу рабочих 

яодземннх ярафзссий и ЕТР.
20«б„ Яорма stssboBoro аодопогребавния горнорабочими угольных 

08X5 предогаваедш в табадв ЬЛ.
Таблица ЬЛ.

Категория аахе
]' Норна водонотрабдения

Всего, л 
в окену

j В *.ч. в посев
ных условиях, я 

% Оману

Неглубокие (до ВСЮ к) 2,0 U
Средней гвубакы (BOO-SGOa) 2,5 I»?
Гаубоива (ТОО и я более) 3,0 2,3

ПРИМЕЧАНИЯ: к  Расчетную еакоегь фляги принимать не менее 
0,45*.

2. Для ©баояечення во до потребления в ооогвее- 
с яш в Даба* fe.4. следует аредусцагрмааЕь 
дополнительное еяабыеаие рабочих «згтш ш
(чай, кофе и др»)й $ закгв гаэар©ванной во
дой, доставляемой к работам местей в термо
сах я в баллонах.
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20.6о Количество кренов для разборе воды ы ваш*. «  '• *>йея-  

мзевоя aw реочега одни крек кв каждые ЮО человек иансиизяьной по 
чаояешюови смевы, но яе ыено® 3.

20о7о Еагзаггсн да» яодвомных рабочих йогу* вригоговлягьоя 
ев пявьввых «мадиях вех* яви щеягралазовано.

20.8. ^омяерагура водя и изгигкоэ должна бы*ь не ниве +8°С 
а Ев вата «20°О»

2D о©о Проход возле огойка разбора капигкоа долsea быгь 
раожкрек m  !,б » во ораваениэ о вириной проходе основного аогоке 
*рудяздюж.

20,10; Для враиопоргировка капавков в пагьевых о*анциях зз- 
прещаегоя пршанягь оцинкованные овальные вруба.

20.11. Расход вода для койка фляг и баллонов оледуев прана- 
мевй 2,& а не одного подземного рабочего о геиперэеурой *70°С.

20.12. Gooses и ооненгаровочные площади помещений пигьзвых 
осанцяй в завиошоохи о* численности обслуживаемого конгингенва 
принимает; по ввод. 5.5.

20ЛЗ. 3 Гардеробных для хранения домашней я рабочей одежды, 
в нарядных к ввоаибюяях, в гакав з помещения рекреецяк учебных 
пуннвов оледуев уоввнавливавь авгонввы для газированной вода.

20.14. На разрезах додана быль оборудована иигьевая станция 
для обеспечения рабочих питьевой водой, доогавляемой в герметиче
ски закрываемых оооудах о кранами фоигавчикозого тане. Сосуды для 
питьевой воды дошш ежедневно дезинфицироваться и проынввтьоя.

20.15. На разрезах доляен быть 3055 sanao оооудов используе- 
ыых для обаопечения рабочих свежей водой.



Соошз в яяоадда шаецзяяй пягьезых манцай
Хабдаца 5.ь,

Помещения, огделения
I

Чисзеняосгь рабочих подземных г.спфеоскЗ в основную смену
200 j 250

t
{ 320

_л_
J 400 j| 500 

1__
600 800

Приготовления гавйровзнной вода 
й* напитков

10 12 14 16 20 22 24

Санитарной обработав хранения 
и выдача фяяг 14 14 17 19 23 26 29

Сшшг&рной оборабогш и запоя-
пения групповых балконов rsss- 
сосанной зодо! 9 10 I! 14 17 21 25 >

В€ЕГ0: зз 8 Ь 42 ч9 60 69

Г*i4
78 *



УЬ ПРОИШДШЕШО-ВСШОтШШ Di. ' ’’ЩНИЯ 

21 о Ламповая

21Л о Даиповав уогреаваегоя при ваадой шахге и првднваивча- 
егоя для грааззия, нарядна г рэионга нндавадуельнах овегмдышяов. 
В гаипавах дин акгсузулягорйых овзгегшшков з ячейках нижней часЕк 
зарядных оганков введут хранясь оаиоонзоагеди-

2£«2в JSaa новые долгий рабогагь по сиогзйи самообслуживания 
и вввиещзгься по ходу двигания грудяэдхоя з переходах з яадаахг- 
вое гдеваво

21„Во Огдеиьзо вгсявдв «айвовые раэыещаягся в несгораемой 
помещении. Яемпозеяг, размещенная экугра вдмянйогр8ЕИВко-бнгового 
аомбизага, донгаа огдвжягьоя ®г остальной чеега адагия неогорае- 
ыьет огзааеин, г которых рзаревеегоя усграивагь пиоеаа о мегашш- 
чеоиивд двершн (в пределам ргаеогойкосга 0 ,6  часа),

21.4. Йогючзож овеэишшов а ааиоопаоагвяей должно ooos- 
ввгогвовагз расчетному коичезззу подаещих рабочих в ИГР, увагк- 
чешшау as 10% для разорив.

21.5, Ceoras я оривагарово'шую площадь помещений ламповых 
о аккукуляворныик евеганьЕнкаая следуег придашагь по гебд, 6 Л .

Таблица 6.1.

Помзщзашя
Раочзгная площадь вз один овегнльник 
при кояичеогве овегильинков» и*

1000 ■1001-2000 2001-3000

.! .......... .. .' * _ ] 8 4

8ад для зарядки» хранения 
аккунулягорных овегильников 
хранения osuocnsoeeeseg

и
0,180 0,180-0,150 0,150-0,130

Помещение для чисяш ш за
ливки аккунулягорных бага- 
ре й /при наличии аккумуля- 
горных оьегяяъникоа о до- 
яквныии багаренми/ 0,006 0,00641,004 0,004-0,003



Уао5?0рск8Я для ремонта 
светильников и лроззрк.з 
свйоопвоагелвй ве терые 
тчяооъъ 0,012 0,01243,009 0,00943,000
?зояредпунк2 к  одереЮР' 
ыая

Кладовая

0,009 0,009-0,003
0,006 0 ,00643,00%

0,008-0,006
о,со%-о,оо8

Кабкиег заведующего яай 
позой 0,006 0,006-0,00% О,С0%-0,003

25 «б« %сг;о зарядных сгааций ояредежяегоя расчегнш колачеог- 
зон сзегаязйкков, узелаченкий s?.a I&S для резерва а формовка»

22.7. Шнранз охвоецых проходов пра размещена» гзряаккк сгзк- 
аий долда бкга:

-  веззцу параллельными рядам двухсторонних зарядках ойзвдий 
не менее J ,2-1,5 и;

-  os дарей ила окон «приема-выдачи** (газоолредетелей) до 
зерядаых сгехцзй но вене® 2,6 и$

- иездг гврядзшв ойкщяямм и оюной so канза i в»
21.8с С гола для аккшрогка оборудуются кв раочега 1000 све- 

гяяьиикоа га Ю в аланы «8ол® ара айране огона 0,5 в .
2!.9» Ориентировочная ппощада помещовяй для беввайознх гав я 

аряшгаеегся:
-  дня хранения, приеме а задача ваяш 0,07-0,09 а2 не одну 

лампу, но но менее 10 в2.

-  для нзполяг’ия ламп бензином 6-8 и2|
-  для чнсгкя ламп 8-10 m2j

-  для зажигания и продувания дена. 6-8 и .
21.*0. Вое помещения для бензиновых лэмп необходимо отделять 

несгораемыми перегородками.



21,!!. Помещения для наяоляения и чшогня бензиновых aav. 
долины шегь самооюягелышй выход наруау и сообщагьоя о помеще
ниями, укааанныци в п.22.9, через окна о вращающкнаоя огаанши.

22, Респираторная

22.1, Респираторная вредназкачаегся для хранения, приема в 
выдачаа оанигорной обработай, проверки ж реыонга прогивопылевых 
расшфзхоров.

22.2. Реояирааориуо оаедуег рагиадагь в здании адаинаограгив- 
но-Зыйовых хоыбииаеов по ходу движения грудящихся о соблюдением 
принципе исключения встречных потоков.

22„8. РеопиозгорЕзя проектируется га расчетное количество 
работающих, подвергающихся воздействию пыли, увеличенное на 20% 
дни резерва.

22.4, Оборудование, устанавливаемое в реониратораых должно 
обоспечивь хранение, иризн и выдачу яроттюпылеуых респираторов, 
оборку, разборку ж проверку годности их х роботе, рогонерацнв 
фильтров а проверку их сопротивления после регенерации, койку а 
оувку чаотей реопярагоров, дезинфекций полунасок я ремонт респи
раторов.

22.5, Реашфзторяая должна ооотоять ив оледующях помещений:
-  псмещезге для хранения в выдачи про гнво пылевых респирато

ров;
-  для приема продоопылевык реопярагоров в регенерации фильт

ров»
-  для оеаагараой обработай прогизопылевых реопярагоров. 

бри списочном количеогэе лольеувщахоя респираторами, работающих 
до 890 человек, реопирагоряуо допускаегся проектировать В8 одиог 
помещения.



-45-
22.6. Площадь респираторной следует определять согласно 

58бя.8« СКиНа по проектирование вспомогательных зданий в помещений 
промывленных предприятий.

28. Отделение контрольно-измерительной аппаратуры.

23Л , Отделение контрольно-измерительной аппаратуры разме
щается при нахтной яанпэвой я предназначается для хранения, приема, 
выдачи, подготовки н мелкого ремонте ..а рейс оных прнбврозв контроля 
рудничной атмосферы /интерферометров, сигнализаторов метана в др./.

23.2. Количество контрольно-йзаервгелькой аппаратуры опреде
ляется проектов, о увеличением на IQ5 для резерва.

23.3. Отделение контрольно-измеритеявной аппаратуры должно 
состоять из следующих помещений:

-  для хранения, приемки и выдачи приборов;
-  для проверки, регулировки и ремонта приборов;
-  для зарядки аккумуляторов;
-  кладовая для хранения баллонов о метеком.
23.4. Площадь помещений определяется расотаиовкой необходи

мого оборудования о учетом зазоров и проходов. Ориентировочные 
плойвди помещений принимать: для хранения, приемки и выдачи прибо
ров не менее 12 ы2 при количестве приборов до 300, о увеличением 
яа 3 м2 на каядае последующие 100 приборов сверх 300; для провар-

О
ки, регулировки и ремонта приборов не менее 12 м о увеличением 
на 2 м2 на каждые последующие 150 пряйоров оверх 800; для зарядки 
аккумуляторов - 8-*Э м2; кладовой - д-9 м2.

23.5. Помещения отделения контрольно-измерительной аппарату
ры должны бять оухики, отапливаемыми, иметь температуру +20-22®С 
о относительной влэяностью не более о0% иаборудовааы нримчао- 
-вытяаяой вентиляцией.



23.6. Помещение дня проверки, регулировки и реыон*. приоров 
контроля метана додано быть оборудовано рабочими отодаыи (стенда
ми) о количеством рабочих меог из раочете не менее одного -  для 
оболуяив&няя 100 переносных приборов и не менее одного -  для об
служивания 10-15 комплектов стационарной и встроенной аппаратуры, 
« также шкафами и стеллажами для хранения конгролько-кзаеризель- 
ной аппаратуры, инструмента, материалов и зазаоных частей. В асом 
помещении запрещаемся заряжать аккумулятора, а ханже хранвть го
рючие вещеотва и баллоны высокого давленая о газами.

23.7. Помещения для проверки, регулировки и ремонта приборов 
не должны иметь прямого выхода в ламповую.

28.8. Отделение контрольно-измерительной аппаратуры должно 
иметь следующее оборудование! Стеллажи дкя хранения приборов, ра
бочие отолы, нкефы с солками для хранения инструмента, иатериа- 
лов, запасных частей, умывальник, пылаоос, приборы для проверки 
точности показания интерферометров, испытательную камеру, набор 
измерительных приборов и инструмента ,̂ зарядное устройство, балло
ны о метаном.

ПРИМЕЧАНИЕ: Валлоны о метаном вместе о редукторами должны
быть установлены вне рабочих помещений в железном 
шкафу о запором.

24. Пункт вспомогательной горноспасательной 
команды

24.1. В административно-бытовых комбинатах шахт должны преду
сматриваться помещения для вспомогательной горноспасательной ко
манды /ВГК/.

24.2. Помещения ВГК предназначена для размещения и храпения 
резервных респираторов /овыоопаезтелей/, компрессоров, ззпаооз 
кислорода, химпоглотихеля, звпвенкх чаохей к реопираюрем, спец- 
одежды, приборов контроля реопирвхоров, приборов химического



экояреоо-айз.шва рудничного вовдуга, orReiyEsireseg ш другого оснв-
Щ6ШШ*

Еомощзккэ для Ш1К гак se долико раопоаагагь орясвоообдента 

к уегройогвевй два мойке., Чйогквв еушш и режовге квояеродко-да- 

хзгсяьн&э зппзрагурн ш Снгь пригодный дяя георегййвокик вездяай о 

шаенеин Ш2»

g<U3. Помещения ВП  аяедуоз рввиоша в аймш кш раш но-ба- 

гозо» коабякаг® ыехгы а района ламповой* ирешущввшева® аа 1-а 

эгагв.

24„%» Soosss и резмэры помещений ЕТЕ приведена s габл.б.й.
24»С* Иоаэа,ашао Ю  ш в д ш ш гм  прдаой ввдвфодюй те$т о 

комыугахорв» ssxsa а горана ввоявгчерш /дезурви» во ввяю/ 8 
должно йда оборудовав® эгзрвйдаа а ш ш т й  ®«тав#щвевв ®вш» 
веемой. дедурво8 те$®тв*ю>8 ш№ торт® даодотр®». Aeayjwa» 
и> вахгв/ а «луча® « р щ »

24.&. Помалевав В П  шнаево кмеэь з тр д о и о о  ©sosjseaa® os 

огопагэвького кемвгехе» веха*»
В аканий период гевворвгуоз аовдуда во воех кокавгах додайе

бнгь ас втао *18%.

Таблица 6.2

Помещения Площадь, /не менее/

Коинага для проверка /ремонта/ 
реопарагоров а- проведения георе- 
гичооких 8ааягиа

до 50 чел» -  25 
свыше 50 чел. -  50

Кладовая 12
Ксынэга для кокпреоаоре а бзяяоноэ 
с кислородом 8
Коинага для иойкн, оушщ и переона 
ряжения респарагоров 12



26» £аде$ошш8 оаанцша
26» I» Зегвфошшэ аиакаи» на 6QQ комаров вдачатэдьно ярз- 

Жувивгрдваввоя s йдашйограгизй'о-бывовок коабинзЕб. Они прадиав" 
н а е д а й  д л я  а з я з и  п р о н з г о д о е в  евных, а д ы й к к с Е р а Е и в н о - х о з я й о э в е а -  

в ы к  в б о в е к к о в ,  s  з а г ш э  н е к о т о р ы х  а б о н е н т о в  г а л ы х  п о с е л к о в ,

25»2» Тегефогше сгвнцм савдуе* разаевдкь, как правкго. 
на первом вга&е» При равмещеига отанщии яа в то г -» эгеке, на 
нервом, пой помещавши йроеоедой, предусматривать помещение 
для ввода динейэшх ке& лйй» Г ед он и я станции доинин бнеь изо-
гщровзашм сй-ийеедет авшргййах яиц.

25«80 ЕмкойS& зтаацйй ойрззаяяегоя проектом.
2й»4» Дкк нреднр&дгой, уаахе&нвж о? производственных объе

динений т  so км и ввдод аёобкадййВ врвдусй«гри8а*& комнату 
ванейно-апаарагного вала дзя уойено-ввй эияйрвтуру ВЧ телефони
рования.

25 »5» .Кроооовая, кек праШйу доаатш йришкегр яапооред- 
оЕвенно и автоматному звйу а овадй8Я8&б& о йш п&бхгдон.

Еойещангв передаточного стькз д саш  бвгь расположено 
рядок о крзоорвыа валом»

25,6» £кйуауяягорну» следует размещать э соответствии с 

требованиями разделе 17 ПУЗ, oaexsG 3 йоыэщенЕек выпрямитель» 
но8й не не ккзга» с шей непооовдогззнного' сообщения.
Вход в акяуиуаягорнуэ -  через вавбув.
Рядом в аккумуляторной следует располагать помещение кяояотеой 
/ щелочной/ о выходом в него через тамбур аккумуляторной» Дверь 
дудяо paosoд е т ь  как, чтобы она отвонвадвс» квруву. Поведения 
тояефоавых «Евший долазш быть суззаш, .вэетдяш.



35„?  ̂ 2|sa ^оекгероввгаш соивденйй телефонной станции 
нво5ходет® уштт'** хръвозвтя дейсгзуэдкх норы Ммаяогэрот 
овязя. Ортоягягрогочете в&ища вонвщеанЕ телефонной отанции 
правдив?» сю ®йбЭД9 в,В.

Таблице 6.3

Помещения •  Й е о в ю ; 
;  а д а  /

дь ши оцени а  при еыко< 
шгачеогво номеров/, м<

jrz стан-

•  и » г ш ] гео *  « о  ^ ' {  5 0 0

Автоеаа г 2АЦ m 30 ж 5 4 5 4

Ероооовзя гг 1 3 в S 6 8 6

Быпрдаягегьнбя гг V- ш 36 86
Анкукулягоряь гч 24 ж 3 5 86
Передаточная % 12 18 3 3 18
Кйелогаэя 6 8 12 32 12
Регулировочная 0 12 12 12 12
Тамбур в 0 6 6 6
Радаоувея 8 8 12 12 12
Л А З 26 26 26 26 26
Начальник АТС ~ - 12 12 з г

Кдадозая - - 12 12 12
Маогерокая 8 8 12 12 12
Вентиляционная камера 9 9 9 12 12
Кладовая линейных ие- 
терйадо» - - 18 86 86

26. Диспетчерские пункты

26.1. Диспетчерский пункт в админбыгкомбикате должен быть 
реопокожен около телефонной отанции /иля над вей/, как правило 
рядок о технической изрядной и первичным информационным пункт

26.2. Состав я площади помещений диопетчорокого пункте 
принимать по таблиц® 6.4.



26.3» feeosa № » № ^ ш а йлвэрвмяс- ж «а-
вианого заш» доавв &т& ае кеаеа 3 а .  Иагшиный заз доджа а 
ямевь два ш т да»

Габариевые размеры дверей в вши Еоаевдш&х: вьшога не 
иене® 2 м, шркна 2,5 м.

Двера должны ©гкривагьоя в о to року &ивдацвв«
26<Л. В помещениях двспегчерекого, &вйараэв&го к казгазво- 

№ sbsos необходимо дредуоаагрнвзгь вдговой фзльзпоа для прок
ладка кабелей,, комаугациошшх ириьодо® а ш  заземления.

Раоозояшз® между полом а фааьипояом 250~S00mu.
О

Дойуогимая удельная нагрузка нз фашапоя 750 к г /м .
Фадьмвов необходимо покрывагь аагериедсн аоключаащаа 

нвйавжквашш огзгкчеокаго алакгричеозга.
26.5. В помещениях даовегчерокого, авварагвош к ывшянко- 

г© валов прокладка груб канализация а водопровода зз допуокеег- 
оя.

Таблица 6.4.
- --------------------------- --------- «--- -

Помещения 1 йлоаддь, а

МавЕЕный аел 95,0
Диопегчерозая 85,5
Аияарагнвя та*о
Авгозая 78,0
Дккуыукягораая S6.S
Помещение вуаьгоз и огевдов проверка блоков 18.0
$2Шозяак 10*0
I03S.6SS хранения информации 18,0
Жоиддаоаер 20*0
Подготовка эдоигелей щ^ородцнм 18.0
йомедегшб esysS && ТВ 
Гегузшassesses 
Жрэооовеа 
Дез
йарядагая
йозадзаке дзжураого поражала 
Мавггрсхая 
КЗбвгьива easts Помещение газовой эащиив

18,0
20.0
12*6
26*0
28; о
25.0
9.0

18.0



УП. ПОМЕЩЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

27. Здравпункт,

27.1. йа угольных предярвятиях со списочный количеством рабо
тающая 800 челоаоs и более долгим предусматриваться здравпункте.

Нагегораю здравпункта следует принимать в зависимости от спи
сочного количества работающих::

от ВСЮ до 1009 П  /фзйьдшероккй здравпункт/;
озшша 1000 до 1600 Ш /врачебный здраэпувкт/ {
свыше 1600 Дб 2500 П /врачебный здравпункт/ 5
евййб 2500 до 3000 I  /врачебный здравпункт/.

27 о2а Состав в площади помещений здравпунктов следует принимать 
согласно еабк. 9 *10 СНиПа по проектированию вспомогательных зда- 
зв8 Г: помещений промышленных предприятий.

23. Внгаяят&ряЁ.
29 е <£озарнй.
80. Помещение для личной гигиены хенщкя.

Ингаляторий, фотарий и помещения для яичной гигиены кешакн 
предусматривать с учетов требований действующих СШШ га> проекти
рований вспомогательных зданий а помещений промышленных предпри
ятий.

УИ. П8ШШЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

SI. Зад ожидания.

31.1. Площадь за ч ожидания в АБК разрезов следует принимать 
яз расчета 0,15 н^ на одного работающего в какоолее кнсгочисден- 
зоё смене*.

При sase овндвняя, как правило, следует предусматривать буфет.



82. Кладовые для хозяйственного инвентаря.

32.1. Вбаизм вестибюлей, нарядных, гардеробных в других поме
щений о массовые пребыванием трудящихся, должны бы» краду смот
ре пы кладовые для хранения хозяйственного инвентаря и предметов 
уборки помещений. Их следует размещать на всех этажах. Площадь 
кладовой-6-8 ы?а Кладовые должны быть оборудованы мойками с под
водкой теплой и холодной воды.

88, Технические помещения.

33.1. В зданиях административно-бытового назначения необходи
мо, предусматривать технические яомещоымяг для вентиляционных 
камер, оаспредустройств и т .п ., располагаемых в подвальной* цо
кольной или чердачной части здания.

34. Переходы.

84.1. Переходы предусматриваются на поверхности вахт, разре
зов и обогатительных фабрик манду зданиями, в которых размеща
ются административно-бытовые помещения, и отапливаемыми произ
водственными зданиями, а также между административными

и бытовыми зданиями при размещении их в отдельных блоках. Пе
реходы могут быть надземными в виде коридоров или галерей в под
земными в виде тоннелей.

Расположение переходов не должно нарушать рациональную схему 
транспортных путей на промышленной территории.

34.2. Ширине переходов между зданиями должна приниматься по 
расчету, но не менее 1,4 и.

Высоту перехода, считая от уровня пола до низа выступающих 
конструкций перекрытий, следует принимать не ненее 2 м.



84.3. Длина перехода должна быть минимальной н не превьааагь 
50 м.

В исключи цельных случаях при длине перехода более 50 м сле
дует предусматривать запасные выходы на поверхность аемлв.

Б4„4. В переходах должны бык» пре дуемо трены мероприятия,, ис
ключающее проникновение взрывоопасной соэды из примыкающих по
мещений в переход и АБК. Устройство тамбура с противопожарными 
дверями должно быть оо стороны взрывоопасных помещений, например, 
надшахтного здания. В тамбуре предусмотреть подпорную вентиляцию.

Я . ПОМЕЩЕНИЙ й .УСТРОЙСТВА ДЛЯ КУЛЬТУРНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

85. 8ад собраний

85Л. Два проведения лекций, собраний, концертов в других 
культурае-шссовых мероприятий следует предусматривать зал.

35.2. Площадь зала следует принимать исходя из размещения
в гем 100% работающих а наиболее многочисленную смену, йа расчета 
6,9 й^ на одного человека.

35.3. При залах следует предусматривать кикоаппаратрую, пло
щадь принимать в соответствии оо ШИП ко проектированию клубов.

36. Кабинеты политического просвещения

36.1. Шшещешш набжаетов политического просвещения аазаи- 
вань согласие» СЯаЗ т  кроактироваайю вспомогательных зданий к 
иокещеавШ арштяатш предприятий,

37. йяощадкз для спортивных игр и гимнаств- 
чезкже упражнений

87.1. Звдадгя для сю р т ш а  шр г ташвхичеешх унрая- 
иений долгом  располагаться в  tea стах с йки и зеьяй к  загразавшеи 
воздуха, вдави о? гвагаах н$тей двияавт транспорта.



Размеры площадок принимаются э соответствия со СНвП по проекти
рованию вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий 

X» САШ'НРНО-ШЙЙЗДСШ ЧАСТЬ

88. Водоснабжение

38Л . Внутренний водопровод проектируетея для додачи вот
непосредственно потребигеля.

Скотома ввухреннаго водопровода /хозяйсхэеяда-штвдагоt щ »- 
изводсоенного, противопожарного/ включает взэда, дададармэ уа- 
яы, стояки, разводящую as к  с подводка®® к таашгтартага йргбэрвя 
или технологическим установкам* зйдадаз&эрз®, гадвдифэ и ре
гулирующую арматуру.

88.2. ХозяЛехвейявникЕваввв вюдайрфв'вд /для жш. вид®в душей, 
ручных я гкшашс танк, ушжзтвикез, а тают® дет зфидачннх зис~ 
хэм вонтятеда/ аэддеааг «ражкиировать двя дадачя. вода питье
вого качеетюа, еввтвэтвтаувщвв «рвбованви дайедауздого стан
дарта.

38.3. На шихтах, где ч-съоччшт штьвдах® ввдесаабжеийя не мо
гут полностью обеспечить потребителей ведай, /шщ  -согласовании 
с местными санитарными станциями/ дояусвдатся подводить воду не- 
питьевогэ качества к писсуарам* смывным бачкам, кранам унитазов 
и для поливки территории вокруг ASK.

38.4. Соединение сетей хозяйственно-питьевого водопровода е 
сетями, подающими воду непитьевого качества, не допускается.

38.5. Для поливки территорий вокруг админиохратявно-бытового 
комбината на, внутреннем водопроводе должны предусматриваться по
ливочные краны по одному на каждые 60-70 м периметра здания,раз
мещаемые, как правило, в нишах наружных стен здания.
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38»6в Системы внутреннего водопровода и канализации додана 

обебпечква» подачу воды эли отведение стоков /в дальнейшей рас
хода? га> еоогвагогвувдеиу расчетному количеству водсшртребктяей 
идя установленным приборам /водоразборным или приемникам сточных 
вод/.

SSo'h Гидравлический расчет сети и насооов без регулирующих 
ймковгай йадкежиг производить по максимальному секундному расхо
дуя касыда о рвгуяйрувдкмй ешюсгяш » ко расчетному часовому 
расходу согласи© SHM по проектированию внутреннего водопровода 
и канализация зданий*

38оа» Расчетные секундные расходы санитарными приборами, диа
метра подводок $ ии« к диаметры обводящих трубопроводов приве
дены и габя.ЮЛг

39 в Горячев всдосна<!йкенае

59Л» СкоЕвмм горячего войовнвАкиш АН шахт, разрезов и обо
гатительных фб.вржхв m s араяш* сдадует принимать дэаграливо- 
ванныш, 9 аряготовяежэ® горазда т т  в одпом ко с те /ТЭЦ» котель
ная районная или на яроыало1дадке/, 1'рзйспортаруя ее по трубам 
к потребителе»

89 «2» Йрй маличет т т т ш й  аа тгровдяощадке воду следует на
гревать в скоростных войвоб-догиваатеяях /бойлерах/, размещаемых 
в котельной»

39оВе При определений шкейгвдзьнах часовых расходов вода и 
еешш для горячего водоснабжения АБК следует принимать одновре
менную работу всех душей з течение ^5 мшн„ пяшо часовой расход 
для прачечной й питьевой станций, учитывая такае аккумулирующие 
емкости и предварительный нагрев воды.



Зв&ШШ 10.1

!-Расход зздн Шзизгда* 
виз ева» 1 Явэделйь 
нале о- аед арЗ'* 
оор&а 
Я*30Д«Ф2»

Чазовой'Казф- 
•ваяхвз йэдйек*:

5-
 

¥
 *

шгшг&я&вдо дзамвзгрн» 
ш

Санитарные. приборе
>
! Ойодй 1 t 
)»
!

: ХйЛ&ф-
НЭЙ'

аез>_з : 
JipSSSpSSЙСЙЗЙЪ-

зовааз*я
Кя

^сгЩ зга"
поохздз:
шишояви

^еяивюгаг
прихода
обводящего
sp|ffoapoBO-

haКозина с водоразборный 
уриной _7̂  “15 шч 0,2 0,2 3 2S0 0,35 0,3 10 40
Умывальник со сие сагелез 0,1 0,0? 2 180 0,5 0,15 10 40
Унитаз со сгшзящ оачкон 0,1 0,1 5 33 0,23 I ,в S 85
то же, со снывнын краноы г л 1.4 3 81 0,0X6 1 ,4 20 85
Луш г групповых установках 
Трап: 0 ,2 0,14 4 500 0,7 0 ,4 ДО

»
40 <л

Щ а 50 Ш » <w ~ 0 ,5 ■* „  ф  50 1
5^ « 100 на - - 4* - X - ICO

Поливочный кран 0,4 0 ,4 Ю 1400 0,97 0 ,4 15 -
Писсуар 0 ,2 0,2 3 36 0,05 0 ,1 В) 40
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89.4. Для регулировки температуры воды в душевых следует 

устанавливать индивидуальные смесители. Для обшваиия стен и 
нова горячей водой -  краны со шлангом.

89.5. В душевых, где установлено более трех душевых сетов 
распределительный трубопровод до якен быть закольцован.

89.6., Соединения сетей горячего водоснабжения, подавших во
ду питьевого качества, с сетями холодного и горячего водоснаб
жения, транспортирующими воду ненитьевого качества, не допус
кается.

89.7. Гидравлический расчет трубопроводов горячего водоснаб
жения следует производить в соответствии со СНиП по проектиро
вана» внутреннего водопровода в канализации зданий.

89.8. Для обеспечения потребного напора и расчетного расхо
да воды допускается предусматривать запасные баки для холодной 
и горячей вода и наоосные установки, подающие воду от напаовых 
баков к стиральным машинам.

Вместимость запасных баков холодной и горячей воды следует 
принимать равной получасовому расходу воды, при водоснабжении 
от водопровода я часовому расходу -  при водоснабжении из мест
ных водоисточников.

ад о. Канализация

ад.1. В зданиях адшяистрагивио-бкгового назначения необхо
димо предусматривать, как правило, единув систему внутренней 
хозяйственно-бытовой- я производственной канализации.

40.2. Для отвода сточных вод с пода /душевых стоков, стоков 
от поливки иди анзьк полоз а др./ должны применяться трапа ди
аметром 50-100 мм.

Трапы в душевых помещениях устанавливаются из расчета: 
трап диаметром 50 км па 1-2 душа, ЮО мм -  на 8-4 душа.
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Примечание: При расположении трапов * лотках допуокаетоя

устанавливать один трап диаметром IOO ми не бо
лее чои на 8 душей.

40.». Уклон пола в душевых поведениях должен Она выполнен 
в сторону лотка, размещенного у задней стенки кабины* виз трапа 
в пределах 0,и1-0,02. Лоток, принимающий сточные воды от дувай, 
должен иметь ширину ае менее 200 им, начальную глубину 50 мм и 
уклон 0,01 в сторону трапа.

40.4. Все унитазы должны быть оборудованы индивидуальным! 
смывными бачкам» или смывными кранами.

40.5. В мужских уборных надлежит предусматривать установку 
индивидуальных настенных или капельных писсуаров.

Длина лоткового писсуара определяется ва расчета 0,6 и на 
одного пользующегося, Яиссуарные лотки должны быть облицованы 
глазурованными плитками и оборудованы устройствами для непре
рывного смыва. Ширина лотков должна быть не менее 0,3 м, ук
лон к трапам должен быть ае менее 0,01. Глубина лотка в начале 
уклона должна быть равной 5 см.

W.6. Уборные в общественных зданиях при числе унитазов бо
лее трех следует оборудовать напольными унитазами или наполь
ными чашами.

Установка унитазов с сидениями в зданиях указанного назначе
ния допускается только по согласованию о органами Санитарного 
надзора.

<Ю.?. Б уборных, оборудованных тремя н более унитазами, а 
также в умывальных помещениях, где 5 и более уаьшалышхов сле
дует предусматривать установку поливочного крана и трапа диа
метром 50 им.
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40.8. В прачечной отводигь производственные сточные водя 

старааьйнж цехов следует через аогкв или грубы в общий приямок, 
оборудованный гидравлическим аагвороы я мьешвди рэыегдай.

40.3» Догов для отвода сточных вод os стиральных машм дол- 
s s b  рассчитываться о учетом незаилявдих скоростей теченвя сточ
ных вод*

40*Юо В помещениях приема, хранения белья и приготовления 
сгвральвых растворов прачечных следует предусматривать ус?ацов- 
ву трапов диаиатрок 100 км.

40.11. В зданиях прачечных необходимо предусматривать раз<- 
дальние се«и производственной и бытовой канализации при нали
чии местных очиогншс соарулений.

41. Вентиляция и о го пленив

41.1. Во всех блоках административно-бытового комбината дря
нна яроекгарозаЕвся центральная система отопления о подачей теп- 
яояосигеля из наружных тепловых оетей.

41.2, Выбор сиотеаи отопления, типа нагревательных приборов 
и температуры теплоносителя производить на основании СКИП пр 
нроевгированв» отопления, вентиляции и кондиционирования воз
духа, о учегон действующих технологических. норы и условий.

41.3. Для предотвращения поохупяеяия холодного воздуха во 
входнув грушу административного блоха необходимо предусматри
вать устройство воздушно-тепловых гавео.

4Х.4. Отопление ламповых долхно быть паровым или водянши
41.5, Расчетные температура воздуха к кратности воэдухооб- 

ЩШ В Ш  еле дув г приникать по таблице 10.4.
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Таблица 10.4

Расчетные температуры воздуха и крат
ности воздухегобмоно» в помещениях АБК

Наименование
Таочетные 
температу
ры воздуха

°С

кратности обмена воздуха 
в.1ч. UVfiDOSSQHb- 

ная гяак-rrtrtvtt. тал и*»помещений
Приток Ватника

MiUio йуе^
духа.%

i 2 ■ 3 4 5
Вестибюли 16 г - 60
Помещения управле
ний» общеегвенвше 
организаций 18 1,5 1 .5 60
Нарядные 18 3 3 60
Конструкторски® 
бюро, библиотеки 20 г г
Помещения архивов 18 *т г
Помещение оввгеко
пировальных мастер
ских U  По расчету
Учебные кабинеты 
и классы 16 ;16 м3 ка 

[ человека

Гардеробные улич
ное одеяды is г 60
Гардеробные для 
совместного хоа- 
ноння яоех видов 
одеяды при непол
ном /искяичая 
белье/ переодева
нии:
а /с  душевыми 18/20 -при- Из расчета Си.п.41.9.

размещении компенсации 
в гардероб- . вытяжки/во 
ной фотариев/ не менее

однократно
го воздухо
обмена в 
час/

б / без душевых То же I
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I 2 3 4 5

Гардеробный для хране
ние отдельных видов 
одежда* крв колком

белье/ пере-
бдеаашзиг
а/гардеребдые саецналь- 

ной одевд 2В 5 5 70-75
б/гардвробныв доказ-

вей /удячвой в до
машней/ одежда

2В Ив p acw a ком- Оа*яв41. 
венсаджа выгяж-* 9
ен не дуаезшс 
/но не менеэ од- 
красного возду
хообмена в чао/

70-75

Душевна 25 75 м8/ч
на 1 ду-
шезуа
СвВЯу

61-75

Преддуяевыв 23 - - 61-75
^ншшяьныо 16 - I 61-75
Уборяыэ 16 зоЛЧ ..

на 1 уни
газ и 
25 м§/ч' • 
на 1 пио- 
оуар

60

£урягедьные 16 - 10 Й)

Помещения для личной 
гагкены женщин 20 г 2 60
Помещения для егднда , 20 . 5  

/22-яра /ко ве ме- 
разиещовйИ нээ 80 й%  
уогройогв . ■';■ sa I  
д т  боосов- чело s a w  
ванвя еаоа- 
гающих/

4

Помещения для сувкя 
рабочей одеадд 16 По раочагу
Часгка л койка обрн 
Фогарий

16
25

2
по расчету

60



I__________________ _2
Бдравпункг:
а/кабинеsh врачей 20
б/яеревязочная, про

цедурная 22
в/ингалягорий 20
г/авгоклавная 18
Залы собраний вмесхешо- 
схью*
а/ до 100 человек 16
б/ свыше 100 человек 16

Помещения техничес
ких среде гв /ЯК 2StI0
Помещения радиоузлов 
п телефонных ставций 18

Прачечные г 
а/ стиральный цех 15

о/ приготовление раех- 
воров 15

в/хранение охиральных 
материалов 15
Суииявно-глади явный 
цех 15

Цех разборки,починки 
и упаковка белья 18

Помещения химической 
чистки рабочей едок-

16
ды

J __________ 4------------- 5.

I

1,5 2 60
* 5 60
I 8 60

8 8
40 ш8/ц- .. 
на 1 чвл.
При рецир
куляций не не
нов 50£ наруж

60

ного воздуха

3 8 ДО 95

3 3 60

по расчету,но не менее; 70
10 13

2 8 70

I 2 70

по раочету, но не менее: до 65
6 5

I I до 60

Пс расчету на
удаление я разбавлекие 
вредных веществ до 
допустимой концентра
ции
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I г 8 k . _5_ .

Помещения ремонта ра
бочей одзады го « ■ 1 до 60
Помещения для ремонта 
обуяв so 2 8 60
Зал, раздаточная„буфе* is по расчету 60
Помещение для продала 
полуфабрикатов к ку
линарных изделий 
/а г«ч.обедов/„бель
евая, помещение для 
овделки кондитерских 
изделий и 2 2
Горячий цех, помещение 
для выпечки кондитер
ских изделий

5 по оасчеэгу 
для рас«* 
чет де- 
зурно го
ОЗОШЕШШШ

ДО 75

Цехи? доготовочяый, 
холодный,мясной,рыб
ный, обработка зеле
ни „ овощной к пгице- 
гольезои | иоыэщекне 
дм фреоновых холо
дильных установок

и 8 *

Помещение для ПОДГО
ТОВКИ яиц 16 8 5

Помещения для мучных 
нзделий и приготов
ления пельменей 16 I 2
Моечные тотояовой и 
кухонной посуды,суд» 
коз, тары 20 по расчету, 

менее:
4

но не 
б

Помещение для резин 
хлеба 16 1 I
Помещение заведующего 
производством ха г -

Кабине* директора,вэв- 
sopa,главная касса; 
помещение персонала, 
кладовщика 18 I I
Кладовая сухих продук
тов 12 2
Кладовая инвентаря 12 2 2
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«Кладовые овоцей»соле~
«я8, квашений,тары 5
Экспедиция» загрыз» чаш 16
Охлаждаемые камеры для 
хранения:
а /  мяса О
(5/ рыба -2
в/мяспых и рыбных по

луфабрикатов О
г /  овощных полуфабри

катов " 2

5_ _ _ А

г

Ламповые;
а/зад дад зарядка а 

хр&некая светяаьаи- 
ко» 16 S 6 60

б/вавтерскад для ре-
воете а проверка 
светильников 16 2 г 60

*.</рйспредйуякт в опе
раторная 18 г 2

’'что* аавздумщаго
13 ** 1.5

. jpaaa /вез по- 
мецеаш/ 18 г г ДО 80

отапливаемые переходы Иь шш*¥чоа -  
на в&С паи- 
Оолаа аысо** 
кой жэмявра- 
туря доио-
Щвййй,С09ДИ-
нявяшс отап
ливаемых пе- 
рзходоа

не норма' 
руегсй

Коридор J6 по балавсу €0

Примечание! I . Указанные в таблвп» температуры воздуха в помещениях 
/кроне охгажвшша камер/ йвлпотоя расчетами» при 
проектирование систем отопления а веитвдааз дая 
хезодяего и переходного периода года.

2. Указанные в таблице температуры воздуха в охлаждае
мых камерах следует поддерживать кругаасуточно в те
чение всего года. В камерах для одновременного хра
нения мяса и рыбы или мясных, рыбных и овощных по
луфабрикатов следует принимать температуру .02С для 
хранения всех продуктов/! камера в предприятии/*^.



-  6 5 “
41.6. В помещениях Ш , в хояорых ояоуясявуея вьдолмвдн® 

вред sax в наяраяга© пашущих вещеегв» следуе® вреду сгшяряваяв 
есгесявенаув венгвхяцвэ /адшгаяояраяйвнне помещения  ̂ йевдяцрк 
дню ® механический побуждение# необходим© зредусшйрвкагь,, ког
да гребуедае меяеороаогйчесвн® условия и чяевова воздуха в ж>- 
кещвЕЕЯх не могув бнгь обеспечена еегзсгзеяйой зенйзжжцкй /ду- 
извне0 гардеробЕйвв прачечные» ламповые» помещения общеезван
ного ййеанйя» курааемш , уборные и я.д./»

Подачу воздуха о механическим побуждением оледуег предусиа»- 
рвваяь s a m  ара кеобходямооги охлаждения призочно-то воздуха г 
гешшй период года» а яакве для возмещения воздуха» удаляемого 
мвохвшв сисяеааш венгиляцив,

41.7. иратно-зыгаваая вентиляция о механическим побуждени
ем осущесязляегся отдельными установками» кояорыэ объединяю® 
помещения по признакам выделяющихся вредносяей и яэррияориаиь- 
иоау расположению.

Все веняуояановкв распояагаагоя в специальных помещениях в е б 
камер» размещение коворых предусмагризаезся ко условия ыинн- 
мадьной горйзоняаяьной прогяненйосяи воздуховодов, эояеяйчес- 
ккх яребований» а гакхе соблюдения гребоваиий СйиП по ояопле- 
няю,'веняиляцин й кондиционированию воздуха,

В вевяйлягорных установках должны быгь предусмоярены уеярой- 
оява по борьбе с шумом и вибрацией.

41.8» Подачу пряяочвого воздуха в холодай и переходный пе
риода года ояедуес гредуояатряваяь в верхнюю зону;

-  яепооредеяввЕйо в помещении /зальные помещения/;
-  оооредояочено в коридор для помещений» воздухообмен в ко-
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чорюх установлен только по вытяяве /кроме душевых/}

смещения гардеробных для возмещения воздуха, удаляемо
го кз душевых» В верхней час)? и с юн к перегородок, разделявших 
душевые, преддуиевые и гардеробные, подлежит предусматривать 
установку жалюзийных решеток.

41.9. В административных помещениях должна предуснатрявать- 
ся пряючао-выэяхнвя вектииявдя.

Удаление воздуха из помещений руководства, преиззодогзэкаых 
отделов и организаций допускается предусматривать через кори
дор, уборные или курительные ; при атом установка жалюзийных ре- 
ието® в стеках и перегородЕах не допускается.

Удаление воздуха из гардеробных следчет предусматривать чэ> 
рез душевые, й случае, когда воздухообмен гардеробной превышегs 
воздухообмен душевой, удаление воздуха следует предусматривать 
через душевую в установленном для кое объема, а разницу -  не
посредственно из гардеробной.

В остальных случаях удаление воздуха должно предусматривать
ся непосредственно из помещений.

41.10. Отдельные система вытяжной вентиляции следует предус
матривать для помещений?

- ламповой;
-  химической чистки одежды ;
- прачечной;
-  для сушки одежды ;
-  обезвреживания одежды}
-  общественного питания}
-  душевых j
-  здравпунктов}
-  копировально-множительных служб, переплетных;
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-  химяаборатории;
-  уборных $ 

аккумуляторной»
Удаление воздуха на уборннх0 размещаемых при гардеробных, 

допускается осуществлять системами, яредуемотреннши для удале
ния воздуха as душевых»

41»По Для залов собраний вместимость» 100 человек и более 
следует предусматривать отдельную систему приточЕО-вытяжкой вен-
ТЕЛЙЦЙН»

41,12» В помещении химчистки принимается ириточио-выгккная 
вентиляция,
Ыеогвде esssoa воздуха» встроенные в обезкириваэщЕО кааины, не 
долгим объединяться о другамш сизтемами,

%1ЛЗо При наличии в вентиляционных выбросах паров аерхлорэ- 
твяааа,, трахаорззаилена й других вредных газов необходимо пре
дусматривать рекуперацию паров растворителей о шыощью адсорбе
ров х обеспечивать "факэявный выброс воздуха"»

42»14, Расчет рассеивания в атмосфер® вредных веществ» со
держащихся в выбросах, должен производиться для кагдого жон- 
крсгаот® предприятия ао утверадвнниы методикам к согласовывать
ся з местными органами санитарного надзора.

Примерно® йоличеотво вредных вещеотв» выбрасываемых в ат
мосферу » для предприятий различной мощности приведено в табл.
10«3»
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Таблкда 10.5

Валено вредных вещенств, выбрасываемых 
а атмосферу.

850
600

looo

гадо
4гоо
7000

Примечание; Количество выбрасываемого в атмосферу трах лора ти-

41.15. Все помещения ламповых должны иметь приточпо-вытак- 
йую вентиляцию, как общую, так и местную.

41.16. Параметры воздушной среды во всех помещениях АБК сле
дует принимать в соответствии с главой СНЙП по проектированию 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

41.17. При проектировании зданий и помещений для электрон
но-вычислительных машин с характеристиками по быстродействию 
центрального процесса от 10 тыо.операций в сек и более /поме
щение ВШ, диспетчерские, аппаратная, помещение накопителя/ 
следует:

-  вентиляционные воздуховоды и их изоляцию, а также шумо
глушителя выполнять из несгораемых материалов j 

-  на приточных воздуховодах, в вестах пересечения май ограж
дающих конструкций машинных залов, помещений для подготовка 
данных, помещений для размещения сервисной аппаратуры й поме
щений для хранения перфокарт, перфолент в магнитных лент ус
танавливать быстродействующие огнедымозадеркивающие устройства 
/клапаны, заслонки/ ;

лена а порхяорэвялена дано с учетом установки 
адсорберов, сникающих расход растворителя на 15- 
-20?! от общего расхода.
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-  предусматривать автоматическое выключение приточных и вы

тяжных систем вентиляции при пожаре.
41.18» В помещениях, где размещаются технические средства 

УВК /управляющий вычислительный комплекс/, необходимо применять 
установки кондиционирования воздуха, обеспечивающие приточно
вытяжную вентиляцию. Поступающий в помещение воздух должен под
вергаться очистке от механических примесей,,

42. Освещение

42.1. Административно-бытовые помещения с длительным пребы
ванием людей,помещения руководства, производственные отделы, 
диспетчерская, пункты питания, здразпункт, учебный пункт и др. 
следует проектировать с естественным освещением.

42.2. Допускается проектировать без естественного освещения 
следующие помещения? вестибюли, гардеробные, умывальные, душе
вые, преддушевые, зал собраний, архив, помещения, для сушки спец
одежды, кассы, кладовые, помещения для яичной гигиены женщин, 
уборные, аккумуляторные, кислотные, помещения кондиционеров, 
венткамеры. Для освещения этих помещений применяется искусст
венное освещение.

42.3. Нормы освещенности помещений при естественном и искус
ственном освещении принимаются по ЭДИП по проектированию естест
венного и йскусствзккого освещения.

42.4. В АВК следует предусматривать рабочее и аварийное ос
вещение. Устройство рабочего освещения обязательно во всех по
мещениях для обеспечения нормальной работы и прохода людей во 
время отсутствия или недостатка естественного освещения.

Аварийное освещение необходимо предусматривать в помещениях 
радиоузлов, телефонных станций, помещениях ВГК, диспетчерском 
пункте, ламповой, здравпункте, гардеробе, душевой, зале собраний,



- 7 0 -
прачечной, вентиляционных камерах, станциях водоснабжения, на 
лестничных клетках, з вестибюле» Аварийное освещение осуществля
ется часть» светильников из общего числа рабочего освещения к 
долеев осуществляться от независимого источника питания.

42.5. Электрическое освещение должно проектироваться и выпол
няться в соответствии с "Правилами устройства электроустановок".

42.6. Электрическое освещение зала ЭВМ в диспетчерского за
ла должно выполняться путай размещения арматуры за подвязным 
потолком.

48. Уборка помещений.

48.1. Проектирование гардеробов для хранения домашней я специальной 
одежды, питьевых станций, умывальных помещений для сущкн и обес
пыливания рабочей одежды, установок для чистая в мойки обуви, 
уборных и переходов производить с учетом возможности их мокрой 
уборки. Для этого устанавливаются поливочные краны /теплой воды/ 
на расстоянии, обеспечивающем мойку всех помещений*

43.2. Расход воды не мытье полов и стен принимается 8 л на 
1и^ поверхности.

43.3. Ноли должны настилаться с уклоном в сторону трапов.
43.4. Уборка помещений нарядной, зала собраний, помещения ру

ководства, помещения общественных организаций, учебного пункта, 
диспетчерского зала, респираторной, зарядного зала, здравпункта, 
в которых невозможно применить гидросмыв, должна быть механизи

рована.
43.5. Для включения машин и приборов необходимо установить 

электророзетки, для опорожнения моечных машин -  травы. Для удале
ния мусора рекомендуется устройство мусоропроводов.





ПРИЛОЖЕНИЯ



Рекомевдувааа внутренняя оглавка шиещешЯ 
адаиниагрегивно-быговоге канбанам

Првяояение I

Т"
Н о в С * е в в

П  П 1«ГТ III ■ 1 t

- Пан ess По ЮЛОЙН8йа£енов8Я$$ шмещвшШ
Шгунегурке Окраске Штукатурка Окраокв

I 2 в '1 4 б б 7

ГзрдероЗ доз&втеЗ к 
чнстой специальной 
одевда

Террецо вб Сздом 
цеиеаге о белой 
мраморной BpoBfc- 
кой,
керамическая 
платка с дилоле- 
уиом я еяйкоси
гал

Глазурованная 
веравичееквя 
длигке до по
годка

зегяркз зодовмуль-
СИ0НВ8Я

»

г
Комнате быз?з Керамическая

плитка
Затирка Водоэмуль

сионная 
краска 6 
добавлением 
пигмента

Клеевая
побелка

Коннага оздаха taoaeya,
паркет

Улучиваная 
нгукагурка

Водоэмуль
сионная 
краска в до
бавлением 
ПЕГкента

„яв Клеевая
побелке



I

Гардероб грязной
специальной
одежда

Помещение для сушки 
спецодежда и обуви

лре.ддудеззя

Хлздоззя де'еин- 
Улцируощих. и аою- 
!ги:< средств

ЙГЗрЛй

3

Мозаичный, 
террацо на 
белом цементе

Бетон

Керамическая 
плитка риф- 
ленязя

Из кислотостой- 
кой керамичес
кой плитки,
цементный

Паркет, лино
леум яа теплой 
подоснове

Штукатурка 
по сетке 
“Рабигца1* о
прокладкой 
мнерало ват
ник плат

Штукатурка

5 6 ? 8

Глазурованная 
керамическая 
плитка до 

потолка

Загирка Водоэмуль
сионная

Глазурованная 
керамическая 
плитка до ттолка

Шгукагурка 
по сегке 
“Рабкгца* в 
врокгадкой 
нинерайоваг- 
ш г шшг

Известковая
побелка

- Загирка Водоэыудь-
сгонная 1

-

-г
))

Водоэауяь-
своняая
клеевая

К=1,8а
силикатная 
краска свет- 
лиг тонов



ПйУ£©В8Я <ЖШЦ1Ш Еорагштаекая
вдака

Ш§укегурка

Поа.едаяя ж ш  ручны х 
g иоявн& ванн

Керамическая
ЙЙИЕКа

Моечная баллонов* 
фая? к tepaooo».

Вяекош&агя

Помещение ВТК Ливояеуа

Здравнуикз? Линояеум Isjraqrpsa

йягаляуоркй Парке®,
яинояеуа

«и»

i 4 в S 8 6 Г » 7

Вэдешуаьеа- 
оивая aci5ед
ка

К *1,8 к
Глазурованная
верагвдоевкавтш ад

3вщ рт Вадоэиуя»-
оаонавя

Гдазурозаяявя
кврззшедок&я
ВШШШ

_п„

*В«. «и®*»

Тдуч1шнн&&
явогзтая
окраска

<*>&**
1

1Я8В538Я Tf 
шбегрга у

Улучшенная
кдеегаяокраска

к  «1,6 я 
явегатаац
окраска

Заквркв Квеввея
вобешгв

Масляная
окраска

- «е« Еяеввая
дабедаа

'S
i-



t г з

Кладовые ЦемвютДО Затирва

Gaayзлы Керамическая
плагка

Зенгк8«ерэ Цементный

‘Ко радо pu Цементный 
с мраморной 
кройкой,
линолеум

Захиокя,
улучшенная
ахукахурка

Парикмахерская 
/нукская, яенская/

Линолеум Уяучвеаная
шхукзтуркэ

Адиакисхративные Линолеум, Улучшенная
пометеная парках ахукагурка

- —  -------  ■ ------ I ........  I -  I - ■ .m i  | , -----------■ I-  -------------------------- 1...  Illi r - n - " '

4 : 5 : 4 : 6

Мелозая
побелка

Загврва Меловая по
белка

ИПШ К *1,8 м
главуро ванная
керамическая
пжтв

-W-. Возо эмуль
сионная

Известковая
побелка

- Ваввсгковвй
побелка

Известковая
побелка*
улучшенная
масхичкая
окраска

k a l ,8  в* 
Мастичная 
окраска

eD5*̂ йзгевхкозая 
дабзгка, 
улучванная 
клеевая да- 
белка \

Водоэмуль
сионная

-
0*

клеевая * 
шбеж&з

Улучшенная
окрзока
клеевая

т Захярка Улучшенная 
клеевая по
белка



Квбкаег ккрвкгора 
ш главного-ввшкв- 
ps

Парке® Ухудшенная
шЕунегу|ша

Щщогшгш Парке®

Нарядная И&укеадркз

КабйЗс? на^агьншЕрз 
у 43 о г коз

Isaoaeys Угузаоинвя
Езгукзщжа

Еймт$В: тттшШ BspK0S

£ % Ш S ь % ?

УауЧИЯЕвЯ
окраска
кябввав

Зегарнв Уаучвевван
кт т т  оо- 
бегша

Изодашзя 
екраска - *ч®«с Beдашудь*' 

esoassa

B0SO3SSp№-
сяонкэя

It *1*5 й 
eacssraas

«й« -а.. |

В01О~г?ггь-
сшогная
ухучаеааая
жевзетаоваа
т бепт

ft «I
ЗУбОЗШ вва- 
sob, ыссяич- 
наа окраска

Bogos^ss-
CB0HS88
ОЕраека
улучшенная

W.B%2&mas
акравз®

Уггутаенная
sassspsa

Еяеевзн
а&беяяв



I 2 Б

Бестибвдъ Мбзаш^шй шз 
цветных нэрг- 
з-ашшейевтах*
ценентшш на 
белой paossope 
о бзно! мраызр- 
ной крозной

?ерразшт*
штукатурка*
уду таенная 
вас22*шаа
штукатурка

Гадрероб уздфов 
одеады

Мозаичный на 
цветных партяанд 
-цеиеают

Штукатурка, 
декоративная 
вауквгуркз 
под вШубуй

Классные кшшзха 
учебнсго щ ш %в

Парке?,
зшаокеуы

Штукатурка

Кабинеты арш у г о 
ном пункте

йзркет*
2HE0&33U

Мзяесгковая 
&£укагурка

Лаборатория yt^6£o- 
го пункта

Цемеих о ирзмор- 
ной нрошгой*

5 ?

Маетнчвая
sospacna

Бахирка Iseesaa
вебезшэ

- к  =*1*8 ш
т ат чввя
окраска

-

- кыаетм^ая
окраска

**

Водоэмуль
сионная

Ккеевая
побеакз



Зея. собрааий Паркег# ков° 
ровое покры- 
хне

Террэзн̂ р вы- -
сококаявствен
ная штукатурке

гипсовые 
декоратив- 
НЫв 51ЗДЗ№1«

Затирке Нитроа&аль  ̂
клеевая по
белка

О05ШЦОВК8 
екурныйй 
ттжтш 
т дерева
фан^роэавш топом й 
глубокой 
вроаинсой
аятшшржтаШЕ

\

а)

1 1C Террвцо е в  Се
вом цемевхе о 
белой мрамор
ной крошкой

Штукатурка Масляная 
краска

ймрознаа* 
клеевая 7 
побелка

B I B «и- «В- «■ и

Аиоврагкзя л й « , „ Й , . ,

, к ,ИавЯ8ДО& 58Й Линолеум



2 В

Кислотная, акку
муляторная, заряд- 
е з я

Кислохосхойкзя 
шшхка

Захарка

данолеуи Шхухэхурка

Венгка:/еоз Цементный Захарка

Комната герсонзла Линолеум Шхунагурка

Торговый зад Террацо на бе
лой цеиенхз с 
белой мраморной 
кроокой

Терразях,
нгукахурка

Горячий це± Эяакооииаяавне 
одихы

Шхукзтурке

Кладовые Цементный За?зрка

4 5 б г 7

Окраска 
киогоюегей- 
книг? краска
ми

38?арка Окраска
КЯСЮХООГОЙ
ков краской

Клавшая
врзекзии

Казавши
краскакя

Меловая
побелка

Меловая
вобеяка

Побелка 
Зйуяьсзоняоа 
краской в 
гшбаяеегшеа 
штавЕХв

»̂ *i Швеавая « 
иобаява &к?

«е Уаучшенаяя
окреока

В&зкзну&ь- 
сгоашго бе
лила

k  *=1,8 в 
Керавачесная 
глазуреганвая 
ВШИВО

Яязззая tm
ббЛШр ОКр
сна

»»- ^Я̂ Кдсаваа т* бедна



I z t s

икдде
Ееракичеенвя 
£жзгяаг 
Вгшкоозганй» 
вне влага

а«ц*адяи& Шаазоевгелгшз»
шшш

йгуквтурке

йэсгерсгшя Лшшааун Вгука^урка

Гож5анали2йго|Н5д Плигка кера- 
НЕЧеская

Шгукагурка

Операторная Елигка о

fe«S к
Евр^ж^ееаая
SSBSSU

АО-
Зеажа

&вдайугс&*
СЕОННЭй
красна

ивсгячйая
окраска

йадоэяул&.-
©веяная

h  stl?B и ©б- 
здовочяая 
тпаъуроттт 
gepasa&jGsaa
шшяка

г

1

Еодоэйудь-
шовная
EpgGKŜ
Изэ ееззтзан 
вобедк®

h.srJ^B ш 
ввввдчная 
окраска

Вагашуга*-
ееаайаа
в»в®$т®®а
вэбееаа

И азеотвая
побелка

ku2  в
керамическая
шгягкв

Воййзяуга-
сквЕваа
краска

Водоэмуль
сионнаякраска

•л»



пираторнзя Террацо не 
белом  ценен** 
г а ,
безшй шзаяо*- 
С й ^ азд

б ?б &

к = 3  м 
керанйчзсяея 
глзэурованнай
ПКЕ?Я8

Бейош яуйь^
о з о н н а я
креска

I
QD
N3
t



Прижогениа g
Распределение профессий рабочих угольных предприятий 

па групяаз йрокаведсггавкнх процессов

Группа производст
венных про
цессов

аавиепвваша профессий

I 2
I ва" Госнорабочие ламповой, эд,слесаря по ремонту респкрвторов и интерферометров, рабочие лушевых, 

рабочие по ремонту сйецодэкдн и едзцобувн, уборщики производственных помещений, табельщика, 
дггуряые подстанции, тедгфогистг, художники, оформители, переплетчики, весовщики, оператора, двотнаки» csoposa.

I вб" Элэкгрослесари, эяектш- к газосварщики, слесари, токари, фоезеровщики, мавшкиеак транспорт
ных вшив и механизмов ; рабочие, занятые на смазке машин и механизмов» машинисты е&со-сннх 
установок, машиниста а.д. вранов и их помощники, машинисты путевых машин, машинисты компрес
сорных установок, машинисты кранов в автокранов, электрики-обмотчики* аккумуляторщика, кашз- 
нисты парадвипйшс электростанций, медники, кесгяащаки» шлшйовщеки, обмуровщика, аппаратчика, 
разнорабочие нехмастерскях,машинисты трубопоокладчихи, рабочие материального склада, зарядчи- * 
ки электровозных батарей, операторы пульта управления лебедок, рукоятчики, кочегары, помощники™ кочегаров /зольщаки/, плотники, ,

I Ввв Мойщика, сепараторщика, сушильщики, флотаторщики, дозировщики, операторы пульта управления, 
дезннкеграторщики, цеитрЕсруговщики, машациота по обсдуливаяи» обестшлнваящих и пылеулавлива
ющих установок, сгустителей, насосов в гидооциклонов, по обслуживанию'дробилок, грохотов, 
электродвигателей и питателей, осяакцевщыкя мест скопления пыли на обогатительных Фабриках, 
машинисты конвейеров, операторы канатной дороги, машинисты но стирке спецодежды /прачки/.



2I. .1 '...
П "б" Кузнецы я кала табойцн
>1 »вп Шламовщики, каииннсгы по выгрузке» креозота, ааайнисгы по обслуживанию омаслнвааащих установок 

а установок по перекачка реагентов, рабочие отвалов /дааб / а хвостового хозяйства

Л "г" Рабочие занятые на подзваных работах, выборщика породы, аааннаста пульта управлений сорта- 
ровок, отборщика проб, приеащкка угла, рабочие по уборке угла в пыли, дробильщика, грузчики 
угла в к .д . вагоны.

П "д" Иаашаасты и помощнаш машинистов экскаваторов, машинисты и помощники гшшшзстов буоошях сгаяков, 
рабочие маркшейдерской и геологической службы, слесари а электрослесари, работавшие в забоях 
разрезов, машиниста ваганооарокздивагеяей я stx помощники, установщика вагонеопротаднватадай, 
газоаиики по размораживании угля, замерщшгй, ззравяикн, доставщика ВМ, оаздатчики IM а таке
лажника на угольных разрезах, дэставаякк-гахвяажяика. откатчики, иаиияисты электровозов ва 
поверхности, террикондаги, слесара АТС, частвгивдки бункеров, фихыровщвкв, азаздалщнкн, груз- 1
ЧЙКИ. СО

г
ГУ "а" Работники столовых, питьевых станций в кафетериев, саттратерш ш.



Ирвножекм 8
Категорий пг.'изводств в классы побщение во 

в5п«2ош>аароопасЕэо£й

Н а ш е  н о  д о нк е  пом ещ ений

К а т е г о р и я  п р о 
и з в о д с т в  по  
н о к а р о  о п а с н о с —
s s  по с т а
П - М . 2 . 7 2

К л а с с  по  
в з р ы в о н а к а р о -  
о п а с к о с т и  п о  

П У 8

I 2 8

Помещ ения д л я  0 Q S S S H 9 B H S  д & а п А В ~ 1 а

Ак к уы уд я то р н ы э  в  к и с а о т я н э  A l ’ C  и  г г  b b s s e e h ® г е н т к а м з р а А В - 1 6
Га р д е р о б н ы е  ч и с т о й  в  Г в и а н о й  o n e a o g e s g K , к л а д о в а я  ч и с к ж  п о л о т е н е ц  

ск л а д  ч и с т о й  с п е ц о д е н д а » с н г о з к й  К Т ? »  б ы то в к и  р у к о в о д с т в а »  пом е
щ ения д л и те л ь н о ? *» х р а н е н и я  т е п л о й  в л е к я н , помещ ение д н я  с у ш ш  с п е я — 

о л е я д ы , г а р д а  p a d у л и ч н о й  о д з г д н , т е х н и ч е с к а я  б й б л н о т е к а »  а р х а з ,  
с в е т о к о п и р о в а л ь н а я , пом ещ ение д л я  п р и е м а  г р я з н о й  спец од е ж д а  п р и  х и м 
ч и с т к е  » а о н е щ е в н а » гд з  п р о и з в о д я т с я  п р о ц е с с  х и м ч и с т к а  п р и  р а б о т е  п а 
шины н а  х л о р и с т ы х  р а с т в о р и т е л я х , с у ш и л ь н о -гл а д и л ь н ы й  ц з х  в  п р а ч е ч н о й »  
р-з и о н г с п ец од е а д ы » о б у в и  в  к а с о к  п ри  в р а ч е ч н о й , со м а щ е н ЕЯ  р у к о в о д с т в а  
в п р о и з в о д с т в е н н ы е  о тд е л ы » з д р а в п у н к т »  н а р я д н ы е , пом ещ ение В Ц . »  к а 
ф е т е р и й , в а с г и б е л ь »

В
1

П - Н а  ж» 
<л 
\

З а л  с о б р а н и й , пом вш екпя о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й , к а б и н е т  в о  т е х н и к е  
б е з о п а с н о с т и , у ч е б н ы е  п у н к т а  в  к о м б и н а т а »  р е с п и р а т о р н а я , о т д е л е н и е  
к о н т р о д ь н о - и з й э о и т » а ш1а р а т у р ы , телеф онны е и  т е л е гр а ф н ы е  с т а н ц и и , д и
с п е т ч е р с к и е , нашивные залы  Ш »  пом ещ ения А С У ,  уз л ы  с в я з и  ш а х т , л и 
ней но “ а п п а р а т у р н ы е  ц е х а ,  ц е н т р а л ь н ы е  д и с п е т ч е р с к и е  п у н к т ы .

В н е в з р ы в о -
п о к а р о о д а е н а я



I 2 3
Дизельная бяок-стаядяя 6SC в п-1
Яреддушевая, душевая, фогарий, нокаага яичной гигиена хещдин, санузел, 
кладовые иоюшах средств, комната иоянгк ваяя, курагеявная, нарагмахер- 
ская, насосная, бойлерная, янгалягорай, питьевая сгашцы, венгкаиера. 
Реакторная прачечной, стиральный зад прачечной, баковая в прачечной, S кэв зраз о пожа
лаапозая /зарядка и хоанедиз геризгачесшас езетаяьнаноз/, помещение 
для ремонта герметических свэгальайкоз.

роопасная

I
со
Ov
*



- 6 7 - Придожвние 4

Режим ежедневного мокрого обеспыливания 
спецодевды шахтеров

Операции
1 Тешераху-I Водный 
I ра воды, | модуль,
1 оС S
i !
1 1

1 Расход 
Л води,л 
,ва I кг 
1 сухой 
1 рабочей 
,одеады

1 Продолжи 
, тельно- 
1 оть,
! мин

1

Предварительное полоскание I 20-30 9 9,0 8
Предварительное полоскание П 40-50 9 6,5 3
Стирка 50-60 б 3,5 12
Полоскание X 60-40 8 5,5 3
Полоскание О 40-80 8 5,5 3
Оолосканйе I 80-20 8 5,5 3

г?
Общая продолхихельвоохь 
огирки
Загрузка к выгрувка 4
Всего 821

Мокрое обеспыливание спецодежды, загрязненной антрацитовой 
пылью, производится теплой водой, а спецодежды, загрязненной буро- 
угольной и каменноугольной пыль»го добавками ноющих средств "Ро- 
бот“, "Лабомид” и других, включающих смачивающие повзрхйоотио-ак- 
хивные вещества хила "Сиитанол ДС-Ю"а

Расход «оющпх оредохв на I  кг спецодежды -  6*12 г /кг.



88- ПрНД0Я8!Ш9

Реким периодической стнркя верхней спецоденды

Операция
i -------------■
'Теиперату- 
,ра воды,
• ° с
!
1

•'йодный 
1 модуль,
!Л
!

* Раоход во-' 
I ды,л на кг. 
, оухой ра- 1 
1 бочэй
, ОД8НДЫ |

Продолжи
тельно-
сзь,
шш,

Предварительное подос- 
дание I 20-80 9,0 9 ,0 5

Предварительное полоока-
HS8 П 40-60 9,0 6,5 3

Стирка 60-80 6 , 0 8,5 12

Полоскание I 70-60 8 ,0 3

Полоскание П <Ю-30 8,0 5.5 3

Полоскание Ш 30-20 8,0 5,5 3

Общая продолжительно
сть стирки 29

Загрузка и выгрузка k

ВСЕГО S 3

Расход моющего средства "Робот" или •Яабоыад" -  30 г /к г .

одезды



~ 8Э~ Приложение 6

Режим стирки нательного белья и полотенец

Операции 1 Температу-1
| РЭ * Oq j 

» !

Водный
модуль,
д

-*1------------ -у
1 Расход во-' 
1ды на I кг 
сухого 1 

,белья(л j

Продолжи
тельность
мин.

Замочка 20-80 6 8 5
Полоскание I 40-60 8 5,5 8

Стирка 93-100 6 8,5 20
Полоскание I 80-70 8 5,5 3

Полооканиа П 70-60 8 5,5 3

Полоскание S 50-40 8 5,5 8

Полоскание ХУ 30-20 8 5,5 3

Общая продолжительность 
стирки 88
Загрузка и выгрузка k

Всего 42

Расход мозгах средств не стирку белья, загрязненного антра
цитовой пыаью:
порошок "Специальный” ЫРТУ 18/273-69-80 г /кг или моющая компо
зиция:

мало хозяйственное -  80 г /кг , сода кальцинированная -  
24 г. /кг.

Расход моющих средств на стирку белья, загрязненного каменноуголь
ной или буроугольной пылью: 
порошок "Робот” или "ЛАбомвд" - 30 г /кг.



- 9 0 Приложение 7

Расчет технологнчаокого оборудования для
специализированных ярачечякх

I .  Расчет потребного количества стиральных; иашш следует 
производить по формуле

д/
^ П с - K - E f '  т '

где Qp -  вео рабочей одежды, подлежащей стирке, кг/суткв;
Пр -  количество рабочих циклов стиральной машины в окену 

п  £см 
, с

где Л, -  продолжительность чистого рабочего времена машины вСгт
сиену* мин,

t с -  продолжительность рабочего цикла стиральной машины,
мил ;

Е0 -  паспортная емкость барабана стиральной машины, кг;
/77 -  режим работы прачечной, смен в сутки;
К -  коэффициент, учитывающий уменьшение емкости барабанов 

при загрузке различных видов одежды; 
для брезентовой рабочей одежды К»0,75 
для хлопчатобумажной К=0,80.

Примечание: Расчет необходимого количества стиральных машин для 
отдельных линий производится аналогично.

2.Определение необходимого количества центрифуг следует 
производить по формуле:

Qc
/V4 ~  пц ~Х- Е ц * т  '

где Ещ- паспортная емкость барабана центрифуги, кг;
Лц- количество рабочих циклов центрифуги п смену (



где t q  -  проддагаятельао.огь рабочего ж я а  дамздишугы, мин. 
Примечание: Ра очаг погребного количества центрифуг для огирки бель» 

аналогичен.
8 .Определение необходимого количества оушильно-гладильных ад

мин следует производить по формуле:

к
Л г пг • /77 '

где Qf  -  вес белья, подлежащего глазению, вг/сутки;
Пг -  средняя производительность сушильно-гладильных машин, 

кг/сшну.
4 .Расчет потребного количества машин для химичаской чистки 

спецодезды следует производить по формуле:

П , . ч . ’
где ^.с/. “ лео рабочей одевда, подлааащей химчиоткэ, кг/оутки.

я*, с, -  количество рабочих цикдов машины химчистки в смену-

где Тсм -  продолжительность чистого рабочего времени машины 
в смену, мин./ t CH и420 мин/;

Гх.</, -  продолжительность рабочего цикла машины для химиче
ской чистки, ш я; /для машины KX-0I2 i x.u =з?,5-»42 мин/; 

т  -  рекиы работы отдаления химчистки, смен в сутки;
£ х v -  паспортная ецкооть барабана, кг 

для ыешяна к х - 0 1 2  ^ 3 0  кг.
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Расчет мощности и вместимости шахтной столовой
Ме т Н '(а , * Rn-Qz))

п _  Ы'Кя-Ков 'Кк
в

где- Ц.- мощность столовой, по количеству выпускаемой продукции, 
блюд;

Рс -  вместимость столовой, мест;
/V- списочный состав работников шахты, чел.;
А#- коэффициент явочной численности /для шахт, где рабочая 

неделя у шахтеров составляет 5 дней, он находится в пре
делах 0,74-0,79; с 6-дневной рабочей неделей -  0,86-0,9

Аос~ коэффициент основной смены, составляющий в среднем для 
всех групп работающих на шахте 0,48;

А/7 -  коэффициент, определяющий долю рабочих подземных профес
сий в общем количестве работающих на вахте /в  среднем 
моейо принять KsO.64/5

Qj -  коэффициент потребления блюд, в столовой /по данным иссле
дований УкрНИИтоопа для. яровыидензах прэдпраптвй он сос
тавляет 2 ,5 /;

Qz ~ коэффициент потребления блюд при организации горячего 
витания на рабочем месте в вахте /равви 2 /;

Ад-  коэффициент, учитывающий создание вахтерам благоприятных 
условий для приема пищи в столовой, а текла зозмолнооть 
питания других посетителей /командировочных, учеников 
учебного комбината и д р ,/.
Этот коэффициент составляет 1,1;

Q -  оборачиваемость места /в  наиболее многочисленной смене 
принимается 4 посадки/.
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Расчетный секундный раоход воды в предана 
одновременного действия оборудования

Оборудование J 
!

Расход, воды, 
л/сек

Процент одно— 
) времен нога ( действия

I .  Моечные ванны 0,3 80
2, Раковины /производственные/ 0,2 40
3, Машины посудомоечные 0,3 100
4. Картофелемойки,картофеле

чистки и кипятильники 0,2 100
5. Котлы варочные 0,2 60
б. Льдогенераторы од 50

Примечания! £. Расход воды холодильными установками следует при
никать по технической характеристике этих установок, 

2. Подводку горячей вода следует проектировать к моеч
ным ваннам и производственным раковинам, а такие 
к поливочным кранам для мытья аироуловителей, грййе- 
отетойвиков и мевгооборннков.



fftnuj ">9/л?ас7 донсронзо е/т
норпж

Яет
х

Приложения i О

К
ол

ии
ес

гг
£о

 p
vd

bm
cr

/v
ui

az
 £

'о
сн

ов
у.

н?
 он

®ч
щ£

>&
>.



Прилежание II-  95-
Расчет мощности и вместимости кафетериев

Расчет мощности я вмеотикости кафетерия следует производить 
по формулам:

' V  Nin (K’ ' °S * ° г )

где Мк -  мощность кафетерия /в  бладах/,
/V -  явочная численность подземных рабочих в оухкп;

-  коэффициент потребления блюд в кафетерий /а^ « 2 ,5 /;
-  коэффициент потребления блюд на рабочем месте в шахте 

/^2 = 2/»
/? -  количество мест в кафетерии;
/Vfl£ численность рабочих подземных профессий, работающих 

в максимальную оцону;
/Г , -  коэффициент охвата в торговом зале кафетара.: /Hj»0,2/ 
t  -  время оборачиваемости места в обеденном зале 

/  t  «15 кик/;
Т -  вреня обслуживания максимальной смены в кафетерии 

Д=45 мин/.

Определение вместимости кафетерия «окно также произвеоти по
номограмме /йрилоаение 10/,'



Раечеи производственных в складских помещений
оеохобых для .организации питании на 

рабочих местах

Раочез я го вд да озоновой для организации питания га рабочих 
меогах аводнгоя и поочередному определению* гребуеаого количества 
uses в озоновой и® нормативу, выпуска б эд  штайия ка рабочих 
веозаа за оугкя, дола 6sюж пигения ив рабочих местах по отноше- 
ввв к кормаЕйзу шпуозе 6ms отааово® за сутки, определение до- 
вокнетолшюй плаца да производственных и складских помещений сто
ловой дая организации питания на рабочих местах.

Требуемое количество иеоз в столовой промышленного пред- 
приязни овредекнееоя по приложении 30

Суточное количество блюд для организации пигания на рабочих 
ввозах определяезоя по формула!

^ р . м .  'К р >
где Ц}н“" выпуск Заюд э озоновой ва сурки для организации ни

зания на рабочих местах (бящ>|
N -  чиогавноозь рабозающих т промышленном предприятии

(чей.)/
Ад -  козффациенЕ явочной чиоленноози. Для горняков* рабо

тающих по пятидневной рабочей неделе оледуез прини
мать К р  *=0,?5, а по шестидневной /fy*0*85.

0/ -  коаффищпвз погребяевия блюд нз рабочих местах 
оледуег принимать 2*0}

Ар -  коэффициент, учитывающий чиояеннооть работающих 
непосредственно на рабочих местах.
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Воааз опредедеаяя количеотав б гад, роаяззуеиых на рабочих квотах, 
рееочигызаесоя их доля по отиоаеяив в нормасизу выпуск® блюд з 
оголовой аз оухйй!

.  ME£L
^с.н. 1

где -  ходя блюд, реаяиауеаых на рьоочих м е с т  з общем вы- 
пуоке блюд В СТОЛОВОЙ 38 сутки;

Л/. -  выпуск блюд для организации лягания не рббочих мео-рл.
вех;
колнчеогво бsag по СНаПу П-1„ 8-71, выдуоввокых s 
столовой денной ваеогииоогй зе сутки.

Дополнительные площади производственных н окяздоквх вомеще- 
аий столовых для организация патешш на рабочих местах paapesa 
определялись по формуле:

' j ?  s  (̂ скл. * Л с м п р .  ‘&пр. '  &б) ;  

где F(j -  дополнительная площадь проиаводогзенннх я складских 

яоиещенай оголовой (и 2 ) ;
А/p -  коэффициент увеличения проиэводотзовних помещений 

оголовой при организации писания на рабочих ивотвх,
=0,76;

КСКА -  коэффициент увеличения складских помещешй оголовой 
вря организации шагания на рабочих меегах,

F  Fгт ., Гпр

*0,45;
нормативные площади соответственно производственных 
а окладоних помещений столовых промынзонных предприя
тий согласно требований СНЙП по проектирования пред
приятий общественного питания.



Определенна терминов

Зал свидания -  помещение в АБК угольных разрезов, предназна
ченное для размещения рабочих, ожидающих посадки на транопорх 
дли отправки на рабочие на ста о

Комплексная обработка -  предусматривает мокрое обеспыливание 
и химчистку верхней спецодежда, стирку полотенец, нательного белья 
и портянок, шйку каоок а сапог.

Мокрое обеспыливание -  обработка сяецодеады водой о примело» 
ииеы йебольпих количеств смачивающих веществ.
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