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[□ДЕРЖАНИЕ АЛЬ Б DMA

Раздел 1

Hepmeofcu монтажной 

ЗОНд/

Раздел 2
Задание - зоЗоду 

изготовителю

Э / М  +  3 / 1 - Б
стр. 2+1

Э Л - 7 2 ; Э Л - 5 - 1 + - 4
ст р. 1+9

л/*
п/п

Ы3
листа

N8 
стр.

Н°-
чертезро ИоименоЗоние

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

1 ЭЛ-1 2 ЭЛ-1 Содержание альбома.

2 ЭЛ-2 3 ЭЛ-2
Пояснительная записка 

лист 1.

3 ЭЛ-3 4 ЭЛ-3
Пояснительная записка, лист 2  
и принципиальная схема

сипоЗои сети зъо/ягов.

4 ЭЛ-4 5 ЭЛ-4
Принципиальная схема 
управления Вентилятором.

5 ЭЛ-5 6 ЭЛ-5
Шкаф улроЗления ШУ. 
Схема соединений.

6 ЭЛ-6 7 ЭЛ-0 Кабельный о/сурнал.

N3
п/п

Н3
листа

Ns
стр.

К3
чертежа Наименование

i
i=1*

1 2 3 4 5 6

7 ЭЛ-1 7 ЭЛ-1 Codepofcouue раздело 2.

8 ЭЛ- 8 7 ЭЛ- 8 Ведомость комплектных изделий.

9 ЭЛ-5-1 8 ЭЛ-5-1
Ш кар у  продления ШУ. 
Общий Вид.

10 ЭЛ-5-2 8 ЭЛ-5-2
ШУ. технические данные 
электроо борудобония.

11 ЭЛ-5-3 8 ЭЛ-5-3 ШУ. Перечень надписей.

12 , ЭЛ- 5-4 9 ЭЛ- 5-4
Ш кар управления ШУ. 
Схема соединений.

ГОСС/ЛрОа CGGP
Ростовский

ВПЕОППНЛЛПРОЕПТ
г.РОШОб н/л 1Э75Г.

Электротехническая часть. 
Шрехсекционные градирни.

гоааирни с вентиляторами 06-300 ч/2,5 пленочные и ка
пельные е секциями пло-
« Ш  & Ш отш-

С о д е р ж а н и е
а л ь б о м а .

типовой проект 
90 /- 6 - 90 
я  львом

I
Лист
ЭЛ-1

/346S-0S z



Проект разработан с соблюдением действующих электротехнических норм и 
i  прадил,В том числе для пожароопасных и Взрывоопасных электроустановок.

I .  Общие положения
Рабочие черт еж и электротехнической части проекта р а з р а 

ботаны для типовых градирен с  Вентиляторами ов-зоо u iz .s  о 
секциями площадью 8 кв. м со стальным каркасом .

5 объем электротехнической части проекта Входит разработ ка  
силового электрооборудования и автоматики -р а з д е л  1 и  задание заводи- 
изготовителю -  раздел 2.

выбор схемы питания ш ка ф а управления ши градирен, а  т а кж е  
размещение шкафа управления в помещении насосной станции оборот
ного водоснабжения решается при проектировании насосной станции 

в  качестве средства принудительной тяги в  градирнях запроекти
рованы Вентиляторы ов-зоо т я, 5 комплект уемые асинхронными электро
двигателями с корот козамкнут ым ротором мощностью з.о кВт.

I  Электроснабжение

Питание электроэнергией электродвигателей градирен должно преду
сматриваться во щита низкого напряжения насосной станции оборот

ного водоснабжения.
В отношении надежности электроснабжения, электроприемники г р а 

дирен могут быть отнесены ко л  либо л  категории в  зависимост и 

от категории элект роснабжения электроприемникоВ насосной станции, 
при которой сооружается градирня.

Напряжение силовых электроприемникоВ принято ~ Ш В .

Напряжение цепей у  прав пения ~ т  в.

Ж ОИЛОВПЕ ЭЛЕКТРООбОРУДОВАНИЕ

Аля Вентиляторов градирен приняты асинхронные электродвигатели 
с короткозамкнутым ротором типа т  -4 2 -8  мощностью з.окВт ,
120 об/мин, 58 0 8 ,  8.1 Л ,  ш  У =0.70.

6 качестве пусковой аппаратуры для приводов Вентиляторов приняты
общепромышленные блоки реечного исполнения для нереберсиВных

электродвигателей типа РбУ &01-озлгп .
блоки управления устанавливаются внутри ш каф а управления Ш У , а  
аппаратура управления и сигнализации устанавливается на двери 
шкафа управления ШУ.

Шкаф управления ШУ подлежит изготовлению на заводах электро
промышленности по заданию завода-изготовителю /■ Раздел 2 настоящего 
альбома /■

аппаратура местного управления вентилятором устанавливается на 
градирне у вентилятора.

Питающая сеть шкафа управления ШУ решается при привязке 
проекта.

Распределительная силовая сеть выполняется кабелем L I, 
контрольная —  L i ,l I

ж  Управление двигателями вентиляторов

Схема управления вентиляторами предусматривает следующие 
реж им ы  работы

a j дистанционный -  со шкафа управления щ у, устанновленного В поме
щении насосной станции оборотного во д о сна б ж е ни я -кп ю чо м  К Р ; 
б) Местный -  в ремонт ов-наладочный период, кнопкой, расположенной  
на градирне у вентилятора.

Выбор способа управления осуществляется, ключом КР.
При исчезновении напряж ения  схемой предусмотрена возможность  

самозапуска работавших вентиляторов ловле восстановления напряжения.

Для отстройки от одновременного самозапуска Всех Вентиляторов В 
схему введено реле РВ, имеющее разные устаВки Времени срабатывания  
У различных Вентиляторов. безопасность при проведении ремонтных работ 
обеспечивается фиксацией кнопки „  стоп” б наж ат ом положении.

1  Заземление и молние защита
б соответствии о ПУЗ заземлению подлежат бее металлические части 

электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могу
щие оказаться под таковым Вследствие пробоя изоляции.

типовой проект 
S O l - 6 - s oPomWmtL 

0ВДОШДЛПРОЕКТг.Ростоо-на-йони / 1975г.
с бентипяторами 

од-зоо 1И2.5 пленочные и капепышь с секциями площадью 8 кб-м. 
со анальным каркасом.

Электротехническая часть. 
Трехсекционные градирни 
Пояснительная запаска. 
Лист 1.
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В  качестве конт ура заземления используются технологические 
трубопроводы а строительные мет аллоконст рукции, обязанные 6  общий 

контур и соединенные нулевыми ж илам и или алю миниевы ми оболоч

кам и пит аю щ их кабелей, или специально предусмотренными проводни
кам и с нейтралью т рансф ормат ора и заземляющ им контуром насосной 

ст анции оборотного водоснабжения.Сопротивление заземляющего конт ура 
не должно превышать ю о м .

Выбор способа присоединения к  заземляющему конт уру насосной ст анции 
решается при привязке проекта и  должен удовлетворять т ребованиям

П У Э 1-Т52+1-7-69 .
Молниезащита должна решаться при привязке градирен в  зависимост и от 

местности и  высоты окруж аю щ их сооруж ений.

ж У к а за н и я  по  п р и в я зке  п р о е к т а

При привязке проекта необходимо учесть вое указания по п р и 
вязке данные на черт еж ах, а  т а кж е  реш ит ь следующие вопросы :

1. Проектирование пит ания щ и градирен ;
2. Размещение ЩУ в  помещении насосной ст а н ц и и ;
3. Выбор типов силовых и  контрольных кабелей, а  т акж е  определение 

сечений силовых кабелей-,
4. Проектирование кабельной разводка в насосной ст анции, а  т а кж е  от нее 

до градирен, уст ановку кнопок управления на аппаратных ст ойках к -з о в .
в. Проектирование заземляющ их проводников от градирен до наоооной 

ст анции. Подключение ЩУ к  конт уру заземления наоооной с т а н ц и и ;
6. Подключение выдаваемых сигналов в  схему сигн а л и за ц и и  насосной 

ст анции;
7. Молниезащита градирен-,

8- измерения температуры охлажденной и горячей воды необходимо преду
смотреть в  проекте насосной ст анции оборотного водоснабжения.

/п л  3-377
v v  Ш кала 0+5008 

Руст.= ip  кВт. ззп /м ь

<5 ^
gssg Тип

Номинальный ток
п WРасцепитель

Ш

§ § gpi
тип

Номинальный ток 
„  (Й>Расцепитель

(Я)
марка и сечение 

кабеля

Тип пускового аппарата 
ток нагревательного 

элемента 
Щ ____________

I A
ЛП50-ЗМТ1 

3'377 Н-50 А
шкала 0+5008

-3801т  в РуШ =6хв.

з а  . К
ЛП50-ЗМТ)Р 

К-50Д \

япщ -змт  
i c e K u u t 40^ -жсекщя

Р5У 5101- 
-оъягп 

К=16Л 
Н.Э.-8Л

РбУ 5101- 
-03Й2Л 

К=16Л 
Н . Э . - 8 Д

РбУ 5101- 
-03Д2П 
К * М  

ИЛ. -8 А

марка  
и сечение 

кабеля

N* по плану i 3 Z
Тип 502-52-8 502-52-8 A02-42-8

мошноеть квт 3.0 3.0 3.0

Ток 1 н Ц п 8.1/56.7 8.1/56.7 8.1/56.7

Н аим енование  
механизма  

т  по технологиче
скому проекту

бентипятщ.
градирни

m l

Вгнтиптор
градирни

m 3

Вентаяяты
градирни

m 2

У к а з а н и я  п о  п р и в я з к е  :

1. Заполнить I—  □
г. Решить вопрос пит ания ШУ градирни . 
з. При отнесении градирни к  ж  категории потребителей 

ллектроэнергии автоматы 2 А, за  и один вольтметр 
исклю чат ь.

т т ш и $ р
„ВШШШДЛПРПЕКТ

г. Р о с ш о б - н а - л о н у  1975л
IшШпнис вентиляторами 
о б -з о о  н 12,5 пленочные и « капельные е секциями ппо- №Оью,в Кб- м  со вталь- ным каркасом

Электротехническая часть 
Трехсекционные зрадирни 
Пояснительная запаска. Настя 
и принципиальная схема 
силовой сети 380/220 в.

тпобой проект 
s a / ’ S - s o  

Альбом 
I

лист
3!\~Ъ

W 6 S - 0 S  X/
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6  проект

in  V
а-лист

•7-4
чв- А№

*• 3806 220В

д ви га т е л ь
Вентилятора

диаграмма замыкания 
контактов ключа КР

но
*п, Д О М 803 л 803 РВ 607

' - l o T O f S T F
03

“*F"

Местное

5

§  §  
S? £
<<5 $  
сэ

1 !
«о

Дистанцион
ное

Реле Времени

„Вентилятор 
Включени

1 ^ 
q Оэ

«О

„Вентилятор 
Выключен■»

ЯВарийное
отключение
Вентилятора

Зсхему
сиена
лизациь
HQOOGH.
станцт

п к  у- з- /гс зоз1
схема
соедине
ний

канта к 
т ы

Д
0

м
-43° -45°

= 0 :
h 2
3-4.
5-6 
7- 8

= 0 =
9- т  
It- /2

П ояснения

Управление Вентилятором предусмотрено дистанционное 
со щита управления насосной станции и местное.
Выбор способа управления и  пусн Вентилятора В режиме  
дистанционного управления осуществляется ключом ко.

Местное управление осуществляется кнопкой к , установленной 
в близ и дб иго тел я.

Охе мой предусмотрена Возможность сомозалуска работавших вен
тиляторов после восстановления напряжения.
Для отстройки от одновременного сомозапуско всех вентиляторов в 
схему введено реле РВ} имеющее разны е уст авки Времени сра
батывания для различнык вентиляторов. Уставки основного 
и проскальзы ваю щ его конт акт ов ргле РЗ, для одного 

Вентилятора, долж ны  быть одинаковы ми.

д ыдерорки времена реле „ /+ 3-РВ ”

v  привода / 2 3
время

сек / 5 Ю

П рим ечание
Уст авка реле Времени„ з-рзп уточняется при 
наладке 6 зависимости от времени запуска привода,

П еречень элект роо бо руд ован ия

Обозноч. Наименование п/ип
технические

данные Кол. иримеч

У Вентилятора

Д Электродвигатель А02-У2-8 -3806, Ьк6т,Тн=8,1Д /

В Кнопка управления К У-92-63Р
надписи 

„пуск* „стол* /

Ш каф  управления

Я
Автоматический
Выключатель ПП50- ЗМТ ■ч3805. К=/6Я /

06У5Ю1-
03Я2Пл Пускатель магнитный ПME-212

катушка *• 2208
НЭ- 8, ол 1

л Предохранитель IWG-6- П *•2206, 1пл.бст.-6Я f

Р6 Реле времени 93-248 -2206 f

ко Универсальный
переключатель

пку-з-
1.8G3031

с флажковой 
рукояткой i

м лампа
сигнальная

CG- 3-220
~2208
с красным колпачком 1

ло GG- 3-220
*•2206
с зеленым колпачком 1

Госстрой СССР
Рпст ЬВский 

ВО ДО К ЯНЯЛПРОЕК Т  
г РостоВ н/И 1975г

Электротехническая часто. 
Трехсекционные ерадирни. 
Принципиальная схема 
управления вентилято

ром.

т иповой проект  
QQJ - 6 'в 'О
А львом 

Vграоирни с бентилятсмми 
т-зоо к12.5 пленочные и ка-
Ж *ным кар касо м .

Л и с т  
ЭЯ-4

Ч ,  „ г  е .  Г  К
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Ш а л о Конец

ш ш ш ш ш ш ы ж
§5;

к а о т  пробора

S i S f RbjS>5:

По проекту

§  §  Щ
Расчетная 
длина , м 

+ 10%

проложено
с=>=з:э
§ § |
§ 8 1

сз5:
*=*

ю 12 13

обо а т 1
Щ а т  ш У . я 
но т ом ат  1А.

~Ь600 №2
н ш щ п ш г.
Автомат з а .
двигатель бента-
пятора № 11 - 3 Шкаф Ш
двигатель венти
лятора № 22 - 3 Шкаф Н1У
двигатель бента- 
лятора №3з-з Шкаф ШУ

1-101 Шкаф Ш У
кнопка управления 
вентилятором м ( Щ
кнопка управления  
вентилятором щ г-к2-101 Шкаф ЩУ

3 -10 1 Шкаф Ш У
кнопка управления 
вентиляторам№[з%

102 Шкаф Ш У Сигнализация ! = □

Ундздния nD ПРИВЯЗКЕ:

1 М арна , сечение и длина кабелей проставляют ся 

в  I— I при прибязке проект а.

2 . Направления кабелей 1 , 2 , 1 0 2  прост авит ь при привязке проект а.

гоаоиони с,о в-за и н 12,5 пленочные и капельные о секциям
т ш Ш Ш р ш щ  }еночныб

п л о щ а д ь ю  8  к б . м  
Ш а / л ь н ы м  к а р к а с е

Э лект рот ехническая часть. 
Т р е хо е щ а о н на я  г р а д и р н я . 

Кабельный ж у р н а л

типовой проект

Л Ш м  
J L  

7Ш Щ  
ЗА-6

7
ё

I -
* 3

1
« 3 1

<53

§ v f -

<§
с э CVj

. ^

1 o s 'л г з  * N
?Q o  1 

0 §  ^  
С З
§- ^

е -  §  
1 §

01 С З
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i-«>N
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m u o n  п  Q O O U Q O U 1 Ш Ш Ш } I1

Р Ш Р Р  п Q O n U Q O U 'l/ Q O U  i N 'Q H f l



is-ire в и д  с п е р е д и  
Д верь не  показана

Д верь ш ка ф а  
ва с / о п е р е д и

ш . □П /
ш d□

в и д  сверху
— Т П Ж ^

»>>

900

П р и м е ч а н и я :

1. Т е хн и ч е ски е  д а н н ы е  эл е кт р о 
оборудования см  лист  эя-б -2 . 

г  П еречень н а д п и се й  см. лист  эл-5-з.

надписи на 
двери шмара, 
(номера и наи- 
пенооание те- 
ханизмоб)

—Vя—строка гр а д и р н и  /Е .дXястоока вв о д  1
строка ввод 2ДЯстрока Секционный Вь/k jl  .

схема соединений ЭЛ - 3 - 4
щМг‘ий ш т 1 • « * « ЭЛ - 3 . 4

и м  диет

пробел.
GmHJHOP.
Рук, ар.
Начот д.

Коп. и ж .

Ч о п н ы
Cm. т ем  Kopaononoi

6p e c п о  6~ ъ
кессель „ ,  
трухачебШ

подпись m m

Типовой проект  
Я м бом  V

Градирни с вентиляторами Ш -т  -  
H1BJ5 пленочные и  капельные с 
секциями площадью Скв. м со 
стальным каркасом.______

— Ш й р  управления ШУ. 
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