
ГОССТРОЙ СССР'ЦНИИПРОЕКТ

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ 

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ 

АВТОМАТИЗАЦИИ

Москва 1988

проектирование водоснабжения

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty


У  Ц К  7 2 1 .0 1 1 :6 8 1 .3 2 2 (0 7 5 .8 )

Одобрена Главстройнаукой 
Госстроя СССР  

письмом № 15-1008 
от 14.07.86 г.

Определение объемов проектных работ, выполняемых с приме
нением средств автоматизации, в данной методике предусмотрено 
на основании:

прецпроектного обследования проектных организаций, проведен
ного с целью  установления состава и структуры проектных работ 
по разделам проекта, до уровня автоматизированных проектных 
операций;

единого порядка и технологии организации учета использова
ния средств автоматизации.

В методике определен порядок декомпозиции проектных работ, 
в основу которого положена стоимость разработки проектно-смет
ной документации по объекту проектирования.

Разработанная методика позволит получать показатели, являю
щиеся основой для определения экономической эффективности при
менения средств автоматизации в проектных организациях, а так
же планировать объемы проектных работ с применением средств 
автоматизации на перспективу.
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t. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данная методика предназначена для определения фактического (пла
нируемого) объема (стоимости) проектных работ, выполненных (плани
руемых к выполнению) с применением средств автоматизации , на уров
не отдельного института, отдельного компонента САПР (специализиро
ванных программ, пакетов и комплексов программ, подсистем).

Показатель объема (стоимость) проектных работ, выполняемых с 
применением средств автоматизации, характеризует предельно допусти
мые затраты на автоматизированное проектирование. Этот показатель 
является основой для распределения стоимости работ между участника
ми процессов проектирования, т.е. между проектными отделами и спе
циализированными подразделениями службы САПР, обеспечивающими 
обработку проектной информации средствами вычислительной техники.

Соотнесение фактического объема (стоимости) проектных работ, вы
полненных с применением средств автоматизации за определенный пе
риод, с фактическими затратами автоматизированного проектирования 
характеризует реальную эффективность (убыточность) применения средств 
автоматизации в проектной организации.

В стоимость проектных работ, выполненных с применением средств 
автоматизации, не включаются следующие вицы работ: авторский надзор 
за строительством; оказание технической помощи; выполнение функций 
головных, территориальных и зональных проектных организаций; изуче
ние и обобщение отечественного и зарубежного опыта проектирования и 
строительства; создание программного обеспечения для автоматизирован
ного проектирования; разработка общесоюзных нормативных документов 
и стандартов (кроме разработки сметных норм).

Стоимость проектных работ, планируемых к выполнению с примене
нием средств автоматизации, определяется на основании перспективных 
и годовых планов проектных работ, являющихся совокупностью госзака
зов и договоров, пятилетних и годовых планов развития материально- 
технической базы проектных организаций, данных прецпроектного обсле
дования, состава имеющегося и планируемого к внедрению программно
го обеспечения, паспортов экономической эффективности применения 
специализированных программ при автоматизированном проектировании.

К средствам автоматизации относятся: электронные вычислительные машины 
с программным управлением , технические средст ва с программным управлением  
для автоматизации чертежно-графических и копировально-множительных работ, 
специализированные програм м ы .



Фактический объем проектных работ, выполненных с применением 
всех используемых средств автоматизации, определяется на основании: 

данных предпроектного обследования о составе и структуре проектных 
работ, распределении удельных весов в стоимости разработки разделов, 
подразделов проекта, проектных операций по категориям сложности 
проектирования типов объектов и стациям проектирования;

данных предпроектного обследования о составе программного обеспе
чения и месте средств автоматизации в структуре проектных работ;

данных архива и журналов регистрации заданий автоматизированно
го  проектирования о количестве проектно-сметной документации, выпу
щенной с применением средств автоматизации по каждому проектируемо
му объекту.

Предпроектное обследование проводится проектными организациями в 
соответствии с Р Д 5 0 -6 4 0 -8 7 , в результате которого должны быть по
лучены следующие показатели:

характеристики и наименование типов проектируемых объектов; 
состав, наименование и удельный вес стоимости разработки разделов 

и подразделов проектов по типам проектируемых объектов;
состав рекомендуемых программных средств и обеспечиваемый им 

уровень автоматизации проектных работ (по вицам работ и разделам 
проекта).

Результаты  предпроектного обследования, характеризующие состав, 
структуру и объемы проектных работ, утверждаются главным инженером 
проектной организации.

Стоимость проектных работ, выполненных (планируемых к выполне
нию) с применением средств автоматизации, определяется в долевом от
ношении от общей комплексной (договорной) цены разработки проектно
сметной документации по объекту проектирования.

Объем проектных работ, выполненных с применением средств автома
тизации по министерству (ведомству) в целом определяется суммирова
нием этих объемов проектных работ по проектным организациям мини
стерства (ведомства).

Объем проектных работ, выполненных с применением средств автома
тизации, в проектной организации определяется для каждого проектируе
мого объекта (раздела проекта), а затем последовательно суммируется 
по всем объектам (разделам проекта) в отчетном (планируемом)году

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Для определения объемов проектных работ, выполняемых в проектной 
организации с применением средств автоматизации, необходимо найти 
удельные веса стоимости проектных работ разделов, подразделов и проект
ных процедур (операций), при разработке которых применяются приклад
ные (специализированные) программные средства.
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Опре целение у цельных весов производится по объектам-представите- 
лям типов проектируемых в проектной организации объектов* .

Объем проектных работ, выполненных (планируемых к выполнению) с 
применением средств автоматизации в проектном институте.

а
с  ф (п) =

Р а 
^  С &ф (п) ’ 

к =  1

где р -  количество объектов,при проектировании которых приме-
а йены (планируется применить) средства автоматизации;

С ь д, /п\ -  объем проектных работ, выполненных ( планируемых к вы
полнению) с применением средств автоматизации по &-му 
объекту.

По объекту планируемая стоимость (объем ) проектных работ, выпол
няемых с применением средств автоматизации, складывается из объемов 
работ, выполняемых с применением средств автоматизации (или их со
вокупностью), охватывающих группу технологически связанных проектных 
операций по подразделу, разделу и проекту в целом:

^ k ( n )  

а(ф)
где С k t  г

т п 
. 2  2 
t = 1 2 = 1

Р М Ф )
С Ы г *

-  стоимость (объем ) работ в г  -м  подразделе t - г о  раз
дела к - г о  проекта ф -й  категории сложности, выполняе
мых с применением средств автоматизации; 

т -  количество t - х  разделов в проекте ф -й  категории слож
ности проектирования;

и -  количество г  - х  подразделов в t -м  разделе в проекте 
Ф -й  категории сложности проектирования.

Планируемый объем проектных работ в г  -м  подразделе t - г о  раз
дела к - г о  проекта ф  -й  категории сложности проектирования, выпол
няемый с применением средств автоматизации%определяется по формуле 

а(ф ) В  (ф) (ф) (ф ) (ф )(п)сй . = s с Г- увр '̂- увр '̂- уапс ;;;.
7=1

где
( Ф )

у в р !?

-  стоимость (общая комплексная цена) проектирования
к —го  объекта ф -й  категории сложности проектирования;

-  удельный вес стоимости разработки к - г о  объекта Ф-й 
категории сложности проектирования t - г о  раздела 
проекта, выполняемого с применением средств автома

тизации. УВР ^  определяется на основании формы 7;

Характеристика типа объекта в дальнейш ем  именуется “кат егорией сложности 
проектирования объекта".
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У BP -  Удельный вес стоимости разработки £ -го  раздела
проекта к - г о  объекта ф -й  категории сложности 
проектирования г  - г о  подраздела проекта, выполняемо-

(ф)
го  с применением средств автоматизации. УВР 
определяется на основании формы 8; 
количество j  -х  средств автоматизации, применяемых 
при разработке з - г о  подраздела 2-го  раздела & -го  
объекта ф - й категории сложности проектирования; 
уровень автоматизации j  - г о  прикладного (специализи
рованного) программного средства, используемого при 
проектировании а -го  подраздела 2 -г о  раздела объек
та ф - й категории сложности проектирования. 

Определение уровня автоматизации прикладного { специализированно
го ) программного средства при проектировании г  - г о  подраздела t —го 
раздела объекта ф - й категории сложности проектирования производится 
по следующей формуле:

В

УАПС
(Ф)
t z j

(ф)
У А П С $

е

<7=1

(ф)
у в з УВЗ 91

где е

УВЗ
(ф)
t z g j

УВЗ 91

количество д  -х  проектных процедур (операций проект
ного процесса), при выполнении которых применяется 
j  - е  прикладное (специализированное) программное 
средство ( е определяется на основании форм 8 и 9 ); 
удельный вес стоимости проектных работ в г  -м  под
разделе проекта 2 - г о  раздела объекта <£-й категории 
сложности проектирования д  - х  проектных процедур 
(операций проектного процесса), при выполнении кото
рых применяется ; - е  прикладное (специализированное) 
программное средство;

удельный вес автоматизируемой части стоимости д - х  
проектных процедур (операций проектного процесса), 
при выполнении которых применяется j  - е  прикладное 
(специализированное) программное средство.

Фактический объем проектных работ в з -м  подразделе £ -го  разде
ла к - г о  проекта Ф -й  категории сложности проектирования, выполняе
мый прикладными (специализированными) программными средствами, 
определяется по формуле

(Ф)
а(Ф ) |  ' 1 Ф ]

= 2  С к *
h  1

(Ф) 
УВР Yt

(Ф) Ф
У В Р ^ . У А П С /

k j
^РЕ И П Р

к
Л'РЕИПР
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k j
гце Npmup количество расчетных единиц измерения (Р Е И П Р ) по 

проектному решению, разработанных с применением 
3 - г о  программного средства в проекте Ж - г о  объекта 
Ф -й  категории сложности проектирования; 
количество расчетных единиц измерения по проектному 
решению в к -м  объекте Ф - й категории сложности 
проектирования;
количество ; - х  прикладных (специализированных) 
программных средств, примененных при разработке 
г - г о  подраздела t - г о  раздела k  - г о  объекта ф -й  
категории сложности проектирования.

При отсутствии сбалансированного плана по конкретным объектам 
проектирования объем проектных работ, планируемых к выполнению с 
применением средств автоматизации по проектной организации опреде
ляется по формуле

Л/ ^^РЕИПР

В *

а от п
Сгт = 2 S

£= 1 3-1 j  -  1

(ф)УВР  ̂ ' УВР (ф)
гЬ ' УАПС ( Ф )

j

где -  планируемый объем проектных работ в проектной ор
ганизации (планируемая выручка).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ  
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Учет использования средств автоматизации при проектировании про
водится проектными отделами и подразделением службы САПР проектно
го  института в два этапа:

определение планируемого объема проектных работ с применением 
средств автоматизации;

определение фактического объема проектных работ, выполненного с 
применением средств автоматизации.

На основании годового плана проектных работ определяется перечень 
объектов, планируемых к выполнению с применением средств автоматиза
ции. Для каждого объекта на основании данных предпроектного обследо
вания определяется категория сложности проектирования, перечень авто
матизируемых разделов и подразделов проекта и удельные веса стои
мости их разработки, перечень используемых средств автоматизации и

*Под РЕИПР понимается результат (комплект проектно-сметной документации) 
выполнения автоматизированной проектной процедуры с использованием  j  -го  про
грам м ного средст ва, приведенный к объему, наиболее удобному для учета коли
чества РЕИПР в сост аве проекта эталонного объекта. Значение РЕИПР принимает
ся в соответствии с паспортными характеристиками ПС организации-пользоват еля .
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удельный вес стоимости разработки подразделов проекта автоматизиро
ванной части проектных процедур (операций проектного процесса).

Для каждого средства автоматизации определяется количество задач 
автоматизированного проектирования, наименование и количество расчет
ных единиц измерения по проектному решению (РЕ И П Р ) всего по объек
ту, в том числе планируемых к выполнению с применением средств авто
матизации.

В проектных отделах составляется план-график выполнения заданий 
АП и определяется планируемый объем проектных работ, выполняемый 
с применением средств автоматизации.

На основании планов-графиков проектных отделов подразделения служ
бы САПР составляется сводный план-график выполнения заданий АП. 
Сводный план-график утверждается главным инженером института.

Фактический объем проектных работ, выполненных с применением 
средств автоматизации, устанавливается на основании:

данных архива и нарядов-заказов (журналов регистрации) о выпол
нении заданий автоматизированного проектирования и количестве выпу
щенной проектно-сметной документации по объекту проектирования ;

данных предпроектного обследования о распределении удельных весов 
стоимости разработки автоматизированных операций проектного процес
са и состава проектно-сметной документации^ выпускаемой с примене
нием средств автоматизации;

Примеры форм наряда-заказа и журнала регистрации приведены далее 
(формы 1 и 2 ).

Наряд-заказ оформляется в проектном отделе на одну задачу авто-
* *

матизированного проектирования .

В конце квартала проектные отделы на основании данных архива и 
нарядов-заказов (журналов регистрации) должны представить в подраз
деление службы САПР отчет о выполнении проектных работ автоматизи
рованным способом (форма 3 ) .

Отчет о выполнении проектных работ автоматизированным способом 
утверждается начальником проектного отдела и согласовывается с под
разделением службы САПР. Показатели об объемах Проектных работ, 
выполненных средствами автоматизации, определяются пообъектно для 
каждого средства автоматизации.

Количество проектно-сметной документации, выполненной с применением  
средст в автоматизации, определяет ся в расчетных единицах измерения по проектно
му решению (РЕИПР).

**П од  задачей  автоматизированного проектирования понимается комплекс р а с ч е 
тов с применением конкретного средст ва автоматизации, завершающ ийся выпуском  
проектно-сметной документации или принятием варианта проектного реш ения.
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Ф ор м а  1

Р  егистра- 
ц ионный 
номер 
задания

Пример формы журнала регистрации заданий автоматизированного проектирования

Дата № на Шифр объ
поступ ряда- екта, ка
ления заказа тегория

сложности
проектиро
вания

Средст
во авто
матиза
ции

Количество расчетных
единиц измерения по
проектному решению 
(РЕИ П Р)

всего в т.ч. выполнен
в объ ных с примене
екте нием ЭВМ

Дата вы- Подписи
дачи за
дания техно

лог
АП

проек
тиров
щик

<1



Ф о р м а  2

Пример формы наряда-заказа

Наряд-заказ №
(заполняется проектным отделом)

Заказчик
(паи же н bean йё Ър'ое ктн о г о отдела, Ф.Й. U. исполнителя ̂ е'леф он )  

поручает, а подразделение службы САПР принимает на себя выполнение

следующей работы: _____________________________________________________________

1. Шифр объекта 2. Наименование средства автомати

зации (С А ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3, Количество вариантов расчета _____________________________________________

4. Категория сложности проектирования _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5*. Наименование расчетных единиц измерения по проектному решению

(Р Е И П Р ) _____________________________________________________________________
** .6 . Количество расчетных единиц измерения, РЕИПР

Итого по объекту В том числе планируемое 
к выполнению с примене
нием СА

Выполненное с при
менением СА

7. Шифр задания ________
^заполняется технологом службы САПР)

8. Ф.И.О. и подпись исполнителя, производящего расчет

9. Шифр и количество машинных носителей (перфокарт, количество дан

ных на М Л и т .д .) __________________________________________________________

Заполняется на основании данных предпроектного обследован и я .

Заполняется для определения объем а проектных работ, выполненных (планируе
мых к выполнению) автоматизированным сп особом „
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О Т Ч Е Т

Ф о р м а  3

отдела________________  о выполнении проектных работ с применением средств автоматизации
з а ___________ квартал 198_г. (Показатели определены в соответствии с нарядами-заказами)

Ш
иф

р 
об

ъ
ек

та

N
9 

н
ар

яд
а-

за
ка

за

С
ре

д
ст

во
 а

вт
ом

ат
из

ац
ии

Стои
мость
разра
ботки
проекта

Удельный 
вое стои
мости 
разработ
ки авто
матизиро
ванного 
раздело 
проекта

Удельный 
вес стои
мости 
разработ
ки авто
матизиро
ванного 
подразде
ла

Удельный 
вес стои
мости раз- 
работки 
подраздела 
проекта 
автоматизи
рованной 
части опе
раций
проектного
процесса

Количество расчет
ных единиц изме
рения РЕИПР

Удельный 
вес проект
ной доку- 
меиташш , 
выполнен
ной с при
менением 
средств 
автомати
зации

Стоимость 
проектных 
работ,вы
полненных 
с примене
нием 
средств 
автомати
зации

всего 
по объекту

в т.ч. 
выполнен
ных с 
примене
нием 
средств 
автома
тизации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Обосно- Обоснова- Обоснова- Обосновл- Обоснова- Формула Формула

ванне - ние-дан- ние-цлн- ние-данные ние- данные расчета расчета
данные ные пред- ные пред- предироект- о колнчест- кол. 9 кол.4х
плано- проектно- проектно- и ого обсле- ве проектное кол. 8

х кол.бх
вого го о беле- го обсле- дования сметной до- х кол. Ох
отдела цовпния дования (форма 9 ) кументации х кол„7х

( форма 7 ) ( форма 8 ) (форма 2 ) х кол. 10

со

Итого по объекту:

Итого по отделу:

Начальник проектного отдела

Согласовано с технологом АП

число
подпись

число
подпись



Под раз целение службы САПР на основании отчетов проектных отде
лов составляет сводный отчет о выполнении проектных работ автомати
зированным способом по каждому объекту проектирования (форма 4 ). 
Сводный отчет по объекту утверждается главным инженером проекта.
На основании сводных отчетов по объектам проектирования подразделе
нием службы САПР составляется сводный отчет по институту (форма 5 ). 
Сводный отчет утверждается главным инженером проектной организации.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕДПРОЕКТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОПИСАНИЮ СТРУКТУРЫ И СОСТАВА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ,
МЕСТА СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ ПРОЕКТНЫХ 
РАБОТ

Предпроектное обследование проектной организации для обоснования 
возможности создания в организации автоматизированной технологии 
процесса проектирования проводится комиссией в составе специалистов 
технического отдела, ведущих специалистов производственных отделов, 
ГИП, группой труда и заработной платы планового отдела и технолога
ми автоматизированного проектирования службы САПР.

В соответствии с ГОСТ 2 4 .6 0 1 -8 6  предпроектное обследование про
водится на стадиях исследования и обоснования создания АС и техническо
го  задания: сбор и анализ данных о структуре и составе проектных ра
бот; технико-экономическое обоснование создания АС; научно-исследова
тельские работы и т.д.

Предпроектное обследование проводится в соответствии с межотрасле
выми и отраслевыми документами методического и организационно-тех
нического обеспечения САПР.

В основу прецпроектного обследования по описанию структуры и 
состава проектных работ должна быть положена декомпозиция процесса 
проектирования по составным частям проекта до уровня проектных про
цедур (операций) проектного процесса, автоматизируемых прикладными 
(специализированными) программными средствами.

При описании структуры проектных работ и места средств автомати
зации в структуре проектных работ должны быть соблюдены следующие 
основные принципы:

обеспечение тождественности результатов сравнения автоматизирован
ной и неавтоматизированной технологий проектирования;

расчет показателей, характеризующих автоматизированное проектиро
вание на основе выборочного обследования применения программных 
средств на объектах-представителях (классов и типов проектируемых 
объектов), и распространение их на все объекты внедрения;

применение удельных показателей на одну расчетную единицу по 
проектному решению РЕИПР при определении суммарных технико-эконо
мических показателей по объекту проектирования.
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Ф ор м а  4

Утверждаю главный 
инженер проекта

(число, подпись)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о выполнении проектных работ 

автоматизированным способом

Шифр объекта _____________________

Раздел в 
проекте

Стоимость проектных работ

всего по 
разделу

в том числе выполнен
ных с применением 
средств автоматиза
ции

Уровень автоматиза
ции проектных работ4

Итого по объекту:

Технолог АП число
подпись

*
См,схему определения уровня автоматизации проектных работ .
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Ф о р м а  5

Утверждаю главный 
инженер (института)

(число, подпись)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о выполнении проектных работ 

автоматизированным способом по институту 
за 198 г*

Шифр
объекта

Стоимость проектных работ Уровень автоматизации 
проектных работ *

всего  по в том числе выполнен
объекту ных с применением 

средств автоматизации

Итого по институту:

Начальник 
подразделения 
службы САПР

число
подпись

*
См .схем у оп ределен ия уровня автоматизации проектных раоот
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СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
уровня автоматизации проектных работ

4 ckt2T°ktz' УАПС; ,Автоматизируемая К1г *
часть объема
проектных работ где УЛПС; -  у цельный вес стоимости

автоматизированной части объекта 
проектных работ поцразцела (паспортная 
характеристика Г1С)



При описании структуры проектных работ в основу декомпозиции про
цесса проектирования должна быть положена стоимость (объем ) проект
ных работ.

По отраслевой и технологической направленности все проектируемые 
объекты разбиваются на классы и типы.

Для каждого типа проектируемых объектов на основании сборников 
цен на проектно-изыскательские работы и ЕНВиР-П определяется кате
гория сложности проектирования типов объектов с учетом стации проекти
рования объекта. Данные о составе проектируемых объектов и катего
риях сложности проектирования заполняются в форму 6.

Определение структуры проектных работ при проектировании объектов 
представителей типов объектов проводится ведущими специалистами 
производственных отделов (ГИПами) совместно с группой труда и зара
ботной платы планового отдела в три этапа:

определение состава разделов проектов и их наименований; 
определение состава подразделов в разделе проекта и их наименований; 
определение удельного веса стоимости разработки разделов, подраз

делов и проектных процедур (проектных операций).
Определение состава разделов проектов и их наименований рекомен

дуется проводить в соответствии со СНиП 1 .0 2 .0 1 .8 5 .
Определение удельного веса стоимости разработки разделов и под

разделов проекта производится на основании сборников цен на проект^-

Ф ор м а  6

Характеристика проектируемых объектов по категориям 
сложности и стадиям проектирования

Хар актеристи ка 
типов объектов

Категория сложности и стадия проектирования

проект рабочая документация

шифр*
обоснова
ние **

шифр
обоснова
ние

Шифр категории сложности проектирования объекта состоит из ном ера катего
рии сложности и индекса стадии проектирования. Стадии "проект" соответствует 
индекс "П", стадии "рабочая документация” - "Д" Например: шифр "1П" соответст
вует первой категории сложности проектирования объекта стадии "проект"

В обосновании категории сложности проектирования типов объектов указывают
ся ном ера части, р а зд ел а  и п араграф а Сборника цен на проектные работы*
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ные работы и данных планового отдела о распределении объема проект
ных работ по проектируемым объектам между структурными подразделе
ниями, участвующими в разработке проектов типов объектов,

Данные о распределении удельных весов стоимости разделов проектов 
по категориям сложности проектирования типов проектируемых объектов 
заполняются в форму 7.

Данные о распределении удельных весов стоимости подразделов 
проектов по категориям сложности проектирования заполняются в фор
му 8.

По автоматизируемым подразделам проекта выполняется декомпози
ция проектных работ до уровня проектных процедур (операций проектно
го  процесса), выполняемых с применением средств автоматизации.

В основу декомпозиции по операциям проектного процесса может 
быть положена смета затрат по форме ЗП и данные форм 7 и 8.

Данные о стоимости базовой автоматизируемой проектной процеду
ры заполняются в форму 9,

На основе данных формы 9 определяется распределение удельных ве
сов стоимости разработки проектных процедур и операций проектного 
процесса в автоматизируемом разделе проекта, значение их заполняет
ся в форму 8.

Ф о р м а  7

Распределение удельных весов стоимости разработки разделов проектов 
в зависимости от категории сложности проектирования типа объектов

Шифр категории 
сложности проек- 
тирования типа

Удельный вес стоимости разработки 
разделов проекта *

Итого 
по проекту 
объекта**

Разделы проектаобъектов

1 .0

1,0

1 .0

1 ,0

* УВ Р^- удельный в е с  разработки t -го  р азд ел а  проекта объекта ф-й категории 
сложности проектирования .

* *£  УВ Р^ = 1, г д е  т-количестзо р а зд ел ов  проекта в проекте ф~й категории 
6 = 1   ̂ сложности проектирования.
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ф орм а 8
распределение удельных весов стоимости разработки подразделов проекта 
и проектных процедур (операций) проектного процесса в разделе проекта

Раздел проекта . ___________

Шифр категории сложности проектирования типа объекта_________________ _

«3
§ЕГ
С903а,его
С
04
a
a

н
СО03Си
ЕГ
О
с

азо
8
§
&
о

со о 
£  « 
аз *аз о

Удельный вес стоимости разработки подразделов 
проекта и проектных процедур(операций)проектного 
процесса в разделе проекта

итого по
проектной
процедуре

ф
УЮ  ,

в том числе по операциям проектного 
процесса

разработ
ка

у в з п
91

инженер
но-тех
нические
расчеты

ув з  й
91

вычерчи
вание

в
УВЗ

91

сопутст
вующие
работы

с
УВЗ .

91

а

Итого по разделу проекта:

Итого по разделу проекта:

УВР^
гЬ

— ?—  
УВР; = 1,0

-- -̂-----
Я сопутствующим работам относятся: сбор исходных данных и подготовка проекта задания на проектирование; 

сбор исходных данных и подготовка задания смежным отделам; оформление со гл асо ван и е, размножение материа
лов проекта; утверждение и выпуск проекта; ответы на письма, командировки.



Описание автоматизируемой базовой проектной процедуры
Ф о р м а  9

Автоматизи
руемый раз
дел проекта

Автоматизи
руемая часть 
раздела проек
та

А втоматизируемые 
проектные процедуры 
и перечень проектных 
операций, входящих в 
проектную процедуру

Исполнители

коли
чест
во

должность 
или тип 
вычисли
тельной 
техники

л
§Си
§
8 ^cf I >1 (4
£• ф Н у

хI
ч

« ?«  -
фО Оч н ю

о  3 s *х а

ас?к
«0JЯ
8 t
'О аCCJО, .
я я со Ь

фкXяя
ф
2Ко,
с

Заработная плата исполнителей, руб.

Основная заработная плата, руб.

Основная зарплата с учетом дополнительной зарплаты 
и отчислений на социальное страхование, руб.

Стоимость проектных работ по процедуре, руб.

Трудоемкость выполнения процедуры, чел.-ч

Должность ДатаОтдел Фамилия Подпись



Определение места средств автоматизации в структуре проектных 
работ проводится технологами подразделения службы САПР на основа
нии данных опытной эксплуатации средств автоматизации И предпроект- 
ного обследования проектной организации.

На основании данных предпроектного обследования для каждого средст
ва автоматизации определяется:

наименование типов объектов проектирования и стадия разработки, 
при проектировании которых возможно применение этого средства;

наименование автоматизированного раздела и подраздела проекта;
наименование и удельный вес стоимости разработки подразделов 

проекта, проектных операций, при выполнении которых применяется 
средство автоматизации;

наименование проектно-сметной документации, выпускаемой с приме
нением средства автоматизации*.

На основании паспорта средства автоматизации и отчета о паспорти
зации организации-разработчика и данных опытной эксплуатации средства 
автоматизации в организации-пользователе определяются:

расчетная единица измерения по проектному решению (РЕ И П Р ) и 
формула расчета коэффициента учета изменения качественных парамет
ров объекта по отношению к эталонному объекту;

удельный вес автоматизированной части проектных операций.

Удельный вес автоматизированной части проектных операций, при вы
полнении которых применяется средство автоматизации, определяется 
экспертно в процессе опытной эксплуатации и кодируется от О до 1 для 
каждой проектной операции.

Удельный вес стоимости разработки подразделов проекта автомати
зированной части проектных работ определяется в зависимости от кате
гории сложности проектирования типов объектов и стадий разработки 
проектно-сметной документации.

Удельный вес стоимости разработки подразделов проекта автомати
зированной части проектных операций, выполняемых с применением 
средства автоматизации, определяется умножением показателя удельного 
веса стоимости разработки подраздела проекта,при выполнении которого 
применяется средство автоматизации, на удельный вес автоматизирован
ной части данных проектных операций с последующим их суммированием 
по всем автоматизированным операциям.

Данные о месте прикладных программ в структуре проектных работ 
и удельном весе стоимости разработки автоматизированной части проект
ных операций заполняются в форму 10.

*Определяется в соответствии со  СНиП 1.02.01.85
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Ф ор м а  10

Место средства автоматизации в структуре проектных работ и удельный вес стоимости разработки 
подраздела проекта автоматизированной масти проектных операций, 

выполняемых с применением этого средства

Средство автоматизации _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Наименование типа объекта _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Категория сложности проектирования _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Стадия разработки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Автоматизируе
мые части 
проекта

о

Е * S 
% U 8 
§•8 § 
8 & &

Код автомати
зированной 
проектной 
операции

Удельный вес стоимости разработки подраздела проекта

проектные опера автоматизируе автоматизированная часть объ
ции, выполняемые мая часть опе ема проектных работ, выпол
о применением рации няемых с применением средств
средства автома
тизации

(У в за . )
91

ва автоматизации

(УАПС.= 2УВЗ • УВЗа . )  
/ 91 91<yBV

со



Например, для средства автоматизации "Расчет устойчивости отко
сов (Р У З О -О С )" определение места в структуре проектных работ про
водится следующим образом.

Тип объектов, при проектировании которых используется средство 
автоматизации -  "Водозаборные сооружения из поверхностных источни
ков с насосной станцией 1 -го  подъема", на стадии проектирования 
"проект" и "рабочая документация".

Место средства автоматизации в структуре проекта:
раздел проекта "Технологическая и технико-экономическая часть";
подраздел проекта "Разработка схемы водозабора и промежуточных 

материалов проекта";
составная часть подраздела "Компоновка и конструирование гидротех

нических сооружени й ";
автоматизируемые операции процесса "Инженерно-технические рас~ 

четы".

Проектно-сметная документация, выпускаемая с применением средст
ва автоматизации -  "Схема земляной насыпной плотины".

Расчетная единица измерения по проектному решению -  "1 вариант 
расчета схемы земляной насыпной плотины".
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример описания структуры и состава проектных работ для объектов 
водоснабжения и канализации и определения места средства 
автоматизации в структуре проекта объекта "Водозаборные сооружения 
из поверхностных источников с насосной станцией 1-го подъема" 
в Союзводоканалпроекте

Преадроектное обследование института проводилось на основании ме
тода декомпозиции проектного процесса по стоимости экспертной комис
сией в составе главных инженеров проекта, группы труда и заработной 
платы планового отдела и технологов автоматизированного проектиро
вания отдела АПР.

Декомпозиция проектного процесса по стоимости выполнялась на осно
вании сборников цен на проектные и изыскательские работы (раздел 
27 , части II и Ш).

Объем, состав и структура проектных работ и место средств автома
тизации в структуре проектных работ определялись для объектов водо
снабжения и канализации, проектирование которых осуществляется в 
институте. Было установлено 17 категорий сложности проектирования 
объектов для стадий ''Проект" и "Рабочая документация" в соответст
вии со сборником цен (раздел 27, части II и Ш, табл.2 7 -1  -  2 7 -1 2 ).

Перечень типов проектируемых объектов с указанием шифра катего
рий сложности проектирования приведен в табл. П.1.

Для объектов водоснабжения и канализации в соответствии со СНиП 
и характером выполняемой работы определены следующие части (разде
лы) проектов:

1. Технологическая и технико-экономическая часть (в  том числе вы
бор площадки, технологическая и технико-экономическая части, внутрен
ний водопровод и канализация, монтажная часть).

2. Архитектурно-строительная часть.
3. Механическая часть.
4. Отопление и вентиляция, теплоснабжение (техническая часть).
5. Электротехническая часть, автоматизация и телемеханизация, связь, 

сигнализация.

6. Генеральный план, вертикальная планировка, дороги.
7. Организация строительства,
8. Сметные расчеты.
Главными инженерами проектов на основании данных планового от

дела и "паспортов объектов" были определены удельные веса стоимости 
разработки разделов проектов по категориям сложности проектирования 
типов объектов на стадии разработки "Проект" и "Рабочая документа
ция" (табл .П .2 ).
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Категории сложности проектирования объектов 
водоснабжения и канализации

Таблица П.1

Стадия проектирования

Проект (объект)
проект рабочая

документация

шифр обосно
вание

шифр обосно
вание

1. Водозаборные сооружения из поверх
ностных источников с насосной 
станцией 1 -го  подъема

1П 27-1
§ 1-5

1Д 27-1
сб.ч.Ш

2. Водозаборы из подземных источни
ков (ключей) с водоподъемными 
устройствами

2П 27-2
§7 ,8

2Д 2 7 -2
§2

3, Водозаборы из подземных источни
ков (скважин, шахтных колодцев) с 
водоподъемными устройствами

зп 27 -2
§1 -6

з д 2 7 -2
§1

4. Водовод в 2 линии с сооружениями 
на нем

4П 2 7 -3
§ 1 -4

4Д 2 7 -3
§1

5. Комплекс водопроводных очистных 
сооружений

5П 2 7 -4
§1 -1 8

5Д 2 7 -4
§1 ,2

6. Вентиляторные .градирни с насосны
ми станциями

6П 2 7 -4
§1 9 -2 1
доп.
1983  г.

6Д 2 7 -4
§2

7. Насосные станции 2 -го  подъема или 
подкачки

7П 27-5
§ 1 -4

7Д 27-5
§1

8. Коммуникации и сооружения по 
водоснабжению городов, поселкрв и 
сельских населенных мест

8П 2 7 -6
§1 -5

8Д 2 7 -6

9. Коллекторы и сооружения на них 9П 27-7
§ 1 -4

9Д 27 -7
§1

10. Станции перекачки сточных вод 10П 27 -8
§1 -5

ю д 2 7 -8  
ч.Ш §1

Указывается номер таблицы сборника цен на проектные и изыскательские 
работы.
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Окончание табл.П.1

Стация проектирования

Проект (объект) проект рабочая
документация

шифр обосно
вание

шифр обосно
вание

11. Комплекс сооружений цля очистки 
сточных воц на септиках и полях 
подземной фильтрации

11П ' 2 7 -9
§1 ,5

И Д 2 7 -9
§1

12. Комплекс цля очистки сточных вод 
на сооружениях механического 
обезвреживания осадка

12П 2 7 -9
§ 3 8 -4 0

12Д 2 7 -9
§ 6 ,7

13. Комплекс сооружений для очистки 
сточных вод на двухъярусных 
отстойниках

13П 2 7 -6
§2 ,6

13Д 2 7 -9
§1

14. Комплекс для очистки сточных вод 
на первичных отстойниках и метан- 
тенках

14П 2 7 -9
§ 3 ,4

14Д 2 7 -9
§1

15. Комплекс сооружений для очистки 
сточных вод на сооружениях для 
естественной биологической очистки 
бытовых сточных вод на первичных 
отстойниках И метайтенках

15П 2 7 -9  
§7  8

15Д 2 7 -9
§1

16. Комплекс для очистки сточных вод 
на сооружениях для искусственной 
биологической очистки бытовых 
сточных вод на капельных био
фильтрах

16П 2 7 -9  
§ 9 ,10

16Д 2 7 -9
§1

17. Комплекс сооружений цля очистки 
сточных вод на вы соконагружаемых 
биофильтрах (аэрофильтрах) и на 
аэротенках

17П 2 7 -9
§ 1 1 -1 5

17Д 2 7 -9
§1

18. Комплекс цля очистки сточных вод 
на сооружениях для искусственной 
совместной биологической очистки 
производственных и бытовых сточ
ных вод на вы соконагреваемых 
биофильтрах(аэрофильтрах)

18П 2 7 -9
§ 1 6 ,1 7

18Д 2 7 -9
§2
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В разцеле проекта были определены основные виды проектных работ, 
каждый вид проектных работ был разбит в свою очередь на операции 
проектного процесса (проектирование, инженерно-технические расчеты, 
вычерчивание, сопутствующие работы). Для каждого вида проектных работ 
был определен удельный вес стоимости разработки в подразделе проек
та и распределен удельный вес по операциям процесса.

В табл, П.З и П .4  приведен пример декомпозиции подраздела "Техно
логическая и технико-экономическая часть" для объекта "Водозаборные 
сооружения из поверхностных источников с насосной станцией 1 -го  
подъема".

В настоящее время при проектировании данного подраздела приме
няется одно программное средство РУЗО-ОС, автоматизирующее расчет 
схемы земляной насыпной плотины.

Место средств автоматизации в структуре проектных работ и уровень 
его автоматизации для объектов 10Д и 10П категории сложности проек
тирования приведен в табл. П.5.

Пример расчета стоимости проектных работ, выполненных с примене
нием средства автоматизации РУЗО-ОС за 1 -е  полугодие 1 9 8 6  г., дан 
в табл. П.6.
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Таблица П .2

Удельные веса стоимости разработки разделов проектов по категориям сложности проектирования

Шифр
катего
рии слож
ности 
проекти-

Т ехноло- 
гич. и 
технике-

Архитек-
турно-
строит.

рования экономии.
объекта

1П
1Д
2П
2Д
ЗП
ЗД
4П
4Д
5П
5Д
6П
6Д
7П
7Д
8П
8Д
9П
9Д

10П
1 0 Д
11П
11Д

0,51
0 ,19
0 ,67
0 ,34
0,45
0,34
0,68
0,68
0,37
0,17
0,44
0,23
0 ,3 4
0 ,22
0,37
0,51
0,63
0*63
0,35
0,20
0 ,55
0,3

0 ,09  
0 ,35 
0 ,08  
0,22 
0,08 
0,22 
0,16 
0 ,25 
0 ,12 
0 ,28  
0,20 
0 ,28  
0,16 
0 ,24 
0,07 
ОД 
0,21 
0,29  
0 ,13 
0 ,31 
0,16 
0,3

Удельные веса стоимости разработки разделов проекта

Механи
ческий

Электро
техни
ческий

Отопление 
и венти
ляция

Генплан 
и верти
кальная 
планиров
ка

0,02 0,17 0,04 0 ,04
0,06 0,21 0,06 0 ,04
0,03 0.08 - 0 ,04
0,05 0,23 0,05 0,05
0,03 0,25 0,04 0,05
0,04 0,22 0,05 0,05

0,03 0 ,23 0 ,09 0 ,04
0,07 0,-25 0,08 0,04
0,03 0,16 0,0G -

0,11 0,25 0,08 -

0,03 0,26 0 ,05 0,05
0,07 0,25 0 ,08 0 ,04
0 ,02 0,15 0 ,04 0,21
0 ,03 ОД 5 0 ,04 0 ,05

0,03 0,27 0,06 0 ,0 4
0,07 0,23 0,08 0 ,04
0 ,03 0,07 - 0,07
0,07 0,22 - 0 ,04

Организа
ция строи
тельства

Сметы Монтаж
ная часть

Защита 
от корро
зии

0,06 0,07 —

0 ,04 0,05 _ —

0,03 0,07 — -

0,01 0 ,05 — -

0,03 0,07 — -

0,01 0 ,05 0,02 —

0 ,08 0 ,08 — —

0,02 0,05 - -

0,02 0,07 0,03 -

0,02 0,05 0,04 -

0 ,04 0,07 _ -

_ 0,05 - ~

0 ,02 0,07 0 ,02
0,02 0,05 0.03 —

0,06 0,07 0,01 -

0,01 0,05 0,03 0,03
0,08 0,08 - _

0,02 0,06 - -

0,05 0,07 - -

0,02 0,05 — _

0,05 0 ,07 — —

0,02 0,05 - -



ГС
са

Окончание табл.П.2

Шифр Удельные веса стоимости разработки разделов проекта
катего-
рии с лож— Тех нол о- Архитек- Меха ни— Электро- Отопление Генплан Организа Сметы Монтаж Защита
ности
проекти
рования
объекта

гич. и
техннко-
экономич.

турно-
строит.

ческий техни
ческий

и венти
ляция

и верти
кальная 
планиров
ка

ция строи
тельства

ная часть от корро
зии

12П 0 ,0 5 0 ,1 8 0 ,0 9 0 ,2 1 0 ,3 4 0 ,0 4 0 ,0 2 0 ,0 7 _ _

12Д 0 ,0 5 0 ,1 8 0 ,0 9 0 ,1 9 0 ,3 9 0 ,0 4 0 ,0 1 0 ,0 5 — —

13П 0 ,4 3 0 ,1 2 0 ,0 3 0 ,1 0 0 ,0 9 0 ,0 4 0 ,0 6 0 ,0 7 — -

13Д 0 ,2 4 0 ,2 8 0 ,0 7 0 ,2 2 0 ,0 8 0 ,0 4 0 ,0 2 0 ,0 5 - -
14П 0 ,37 0, L2 0 ,0 3 0 ,1 7 0 ,11 0 ,07 0 ,0 6 0 ,0 7 — -
14Д 0 ,2 4 0 ,2 8 0 ,07 0 ,2 2 0 ,0 8 0 ,0 4 0 ,0 2 0 ,0 5 - -
15П 0 ,4 0 0 ,1 2 0 ,0 3 0 ,1 7 0 ,1 1 0 ,0 4 0 ,0 6 0 ,0 7 - -
15Д 0 ,2 4 0 ,2 8 0 ,0 7 0 ,2 2 0 ,0 8 0 ,0 4 0 ,0 2 0 ,0 5 - -
16П 0 ,4 2 0 ,1 2 0 ,0 3 0 ,1 7 0 ,0 9 0 ,0 4 0 ,06 0 ,0 7 - -
16Д 0 ,2 4 0 ,2 8 0 ,0 7 0 ,2 2 0 ,0 8 0 ,0 4 0 ,0 2 0 ,0 5 - -
17П 0 ,3 9 0 ,1 2 0 ,0 3 0 ,1 8 0 ,0 9 0 ,0 7 0 ,0 5 0 ,0 7 - —

17Д 0 ,2 4 0 ,2 8 0 ,0 7 0 ,2 2 0 ,0 8 0 ,0 4 0 ,0 2 0 ,0 5 - -

18П 0 ,4 0 0 ,1 3 0 ,0 4 0 ,1 8 0 ,0 9 0 ,0 7 0 ,0 2 0 ,0 7 — -
18Д 0 ,2 5 0 ,2 5 0 ,0 8 0 ,2 3 0 ,0 8 0 ,0 4 0 ,0 2 0 ,0 5 -



Распределение удельных весов в стоимости разработки 
видов проектных работ и операций проектного процесса в разделе проекта

Таблица П.З

Тип объекта: "Водозаборные сооружения из поверхностных источников 
с насосной станцией 1 -го  подъема".

Стация разработки: "Рабочая документация. Категория сложности проектирования -  1 0 Д ". 
Обоснование: "Сборник цен на проектные работы. Часть Ш9 таблица 2 7 -1 " .

К
од

 р
а

зд
ел

а
 п

р
ое

к
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1. Т  ех нол ог ичес- 1. Уточнение и допол
кая и технико нение исходных дан
экономическая ных для проектиро
часть вания 0 ,0 5 0 - - - 0 ,0 5 0 0 ,5
в том числе:

2. Уточнение и кор-
технологичес

ректировка решений,
кая, гидротех

принятых в проекте 0 ,0 1 0 0 ,0 3 0 0 ,0 3 0 0 ,0 3 0 0 ,0 1 0 2 ,0
ническая, мон
тажная части 3. Подготовка задания
0 ,2 0 смежным отделам 0 ,0 3 0 0 ,0 2 0 — “ 0 ,0 1 0 2 ,0



Продолжение табл. П.З
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4. Выполнение обще
конструктивных 
чертежей водозабо
ра 0 ,2 5 0 0 ,0 4 0 0 ,0 3 0 0 ,1 6 0 0 ,0 2 0 10,0-5-15,0

5. Разработка и конст
руирование узлов и 
деталей сооружений 
водозабора 0 ,2 0 0 0 ,0 4 0 0 ,0 2 0 0 ,1 3 0 0 ,0 1 0 12,0-5-20,0

6. Привязка типовых 
проектов сооруже
ний водозабора одоо 0 ,0 1 0 0 ,0 2 0 0 ,0 6 0 0 ,0 1 0 5,07-20,0

7. Подсчет объемов 
работ и подготовка 
задания для состав
ления смет 0 ,1 5 0 0 ,0 1 0 0 ,0 8 0 0 ,0 4 0 0 ,0 2 0 5,0f7,0

8. Составление специ
фикаций оборудова
ния 0 ,0 3 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 5 - 0 ,00 5 1,0



Окончание табл. П.З
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работки разде
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9. Составление ве
домостей материа
лов 0 ,0 5 0 0 ,0 1 0 0 ,0 3 5 0 ,0 0 5 1,5

10 . Расчет показателей 
измерения стоимости 
СМ Р и расхода ос
новных строитель
ных материалов при 
применении в проек
те достижений нау
ки, техники и пере
дового опыта 0 ,0 3 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 1 ,0

11 . Размножение проект
ной документации и 
выпуск проекта 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 4 0 , 0 - 7 0 , 0

Итого по разделу 
проекта: 1 ,0 0 0 0 ,1 8 0 0 ,2 4 0 0 ,4 2 0 0 ,1 6 0

м
со



Таблица П.4

Распределение удельных весов стоимости разработки видов проектных работ 
и операции проектного процесса в разделе проекта

Тип объекта: "Водозаборные сооружения из поверхностных источников с насосной 
станцией 1 -го  подъема".

Стация разработки: "Проект". Категория сложности проектирования -  10П.
Обоснование: "Сборник цен на проектные работы. Часть III, таблица 2 7 -1 " .

Код
разце-

Наименование 
и удельный вес

Код
вица Виц проектных работ

Удельный вес вида проектных работ в 
стоимости разработки раздела проекта

Коли
чество
листов,

ла
проек
та

стоимости раз
работки разде
лов проекта

проект
ных
работ всего

в том числе по операциям 
процесса

приведен
ных к 
Ф24

разра
ботка

инже
нер но- 
техни- 
ческие 
расчеты

вычер
чивание

сопутст
вующие
работы

1. Технологичес
кая и технико
экономическая 
часть

1. Сбор исходных дан
ных и подготовка 
проекта задания на 
проектирование 0 ,0 5 0 0 ,0 5 0 2,0

в том числе: 
выбор площадки, 
технико-эконо
мическая, техно
логическая час-

2. Выбор площадки 
водозабора, первич
ное эскизирование, 
сбор недостающей 
информации 0 ,1 0 0 0 ,0 5 0 0 ,0 2 0 0 ,0 2 0 0 ,0 1 0 2,0



Продолжение табл. П .4

Коц
разце-
ла
проек
та

Наименование 
и уцельный вес 
стоимости раз
работки разде
лов проекта

Коц  ̂
вица 
проект
ных 
работ

Вид проектных работ
Уцельный вес вица проектных работ в 
стоимости разработки раздела проекта

Коли
чество 
листов, 
приведен- 
ных к 
Ф24

всего в том числе по операциям 
процесса

разра
ботка

инже-
нерно-
техни-
ческие
расчеты

вычер
чивание

[

сопутст
вующие
работы

ти, внутренний
водопровод и 3. Разработка схемы
канализация, зо водозабора и проме
на санохраны, жуточных материа
монтажная, лов проекта
гидротехничес в том числе ;
кая части
п 4 е; 3.1. компоновка и конст

руирование гидро
технических соору
жений 0 ,1 5 0 0 ,04 5 0 ,0 4 0 0 ,0 4 5 0 ,0 2 0 2,0

3.2. разработка техноло
гической части, по
садка водозаборных
сооружений 0 ,1 0 0 0 ,0 5 0 0 ,0 2 5 0 ,0 1 5 0 ,0 1 0 2 ,0

з . з . разработка монтаж-
, ной части, опреде
ление габаритов
сооружений 0 ,0 5 0 0 ,0 2 0 0 ,0 0 5 0 ,0 2 0 0 ,0 0 5 2,0



Продолжение табл. П .4

Код
разде-

Наименование 
и удельный тес 
стоимости раз
работки разде
лов проекта

Код
вида
проект
ных
работ

Вид проектных работ

Удельный вес вица проектных работ в 
стоимости разработки раздела проекта

Коли
чество
листов,

проек
та всего

в том числе по операциям 
процесса

приведен
ных к 
Ф 24

разра
ботка

инже-
нерно-
техни-
ческие
расчеты

вычер
чивание

сопутст
вующие
работы

3 .4 . подбор ТИПОВЫХ и 
повторно-применяе- 
мых проектов 0 ,0 4 0 0 ,0 2 0 0 ,0 1 0 0 ,0 0 5 0 ,0 0 5 1 ,5

3 .5 . подготовка задания 
смежным отделам 0 ,0 5 0 0 ,0 3 0 - - 0 ,0 2 0 2 ,0

4. Согласование и кор
ректировка проме
жуточных материалов 
проекта.
Выполнение оконча
тельных материалов 
проекта 0 ,1 5 0 0 ,0 7 0 0 ,0 2 0 0 ,0 3 0 0 ,0 3 0 .6 ,0

1

5. Подсчет объемов 
работ, подготовка 
задания для разра
ботки ПОС и ССР 0 ,0 5 0 - 0 ,0 2 5

I
0 ,0 2 0 0 ,0 0 5 2 ,0



Окончание табл. П. 4

Коц
раза©-

Наименование 
и удельный вес 
стоимости раз
работки разце-

Код
вида

Удельный вес вида проектных работ в 
стоимости разработки раздела проекта

Коли
чество

ла
проек-

проект
ных

Вид проектных работ
всего

в том числе по операциям 
процесса

листов, 
приведен
ных к

та лов проекта работ разра
ботка

инже-
нерно-
техни-
ческие
расчеты

вычер
чивание

сопутст
вующие
работы

Ф24

6. Составление поясни
тельной записки, 
расчет технико-эко
номических показа-» 
телей 0 ,2 0 0 0 ,1 5 0 0 ,0 1 5 0 ,0 0 5 0 ,0 3 0 6,0

7. Составление заказ
ных спецификаций и 
ведомостей обору
дования 0 ,0 3 0 0 ,0 3 0 0 ,2 5

8. Составление паспор
та проекта 0 ,0 2 0 0 ,0 2 0 - - - 0 ,2 5

9. Размножение мате
риалов и выпуск 
проекта 0 ,0 1 0 . . 0 ,0 1 0 14 ,0

Итого по разделу 
проекта: 1 ,00 0 0 ,48 5 0 ,1 6 0 0 ,1 6 0 0 ,19 5



Таблица П.5
09*

Объем проектных работ,выполненных с применением средства автоматизации РУЗО-ОС
за первое попугодие 1986 г.

N°
объекта

Шифр объекта Шифр кате
гории 
сложности 
проектиро
вания 
объекта

Стоимость
разработки
раздела
проекта,
руб.

Удельный вес 
проектных работ, 
выполняемых с 
применением 
средства автома
тизации по раз
делу проекта

Количество вариантов 
схем земляной плотины

Стоимость* 
проектных 
работ? вы
полненных с 
применением 
средства 
автоматиза
ции

всего в 
объекте

в т.ч. выпол
ненных с 
применением 
средства 
автоматиза
ции

1. 2028/2682 Ю Д 11195 0 ,015 4 4 1 6 7 ,9

2. 2355/2851 10П 23505 0 ,020 8 8 471,1

3. 2181/3343 Ю Д 5748 0 ,015 2 2 86,2

4. 1815/3499 10П 3670 0 ,02 0 2 ♦2 73 ,4

5. 1705/2542 Ю Д 8391 0 ,015 3 3 12 5 ,9

Итого; - - - 924,5

*
Стоимость проектных работ выполненных с применением средства

11195- 0,015-— =  167,9, 
4

автоматизацииf например по объекту 1гравна
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