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УДК 622JD13:№>H.b89

Предлагаемая методика разработана в отделе координация 
создания новой техники 1ЛГД им. А.А.Скочинского.

В ней поставлена цель установления единого подхода 
к оценке затрат на проведение приемочных испытаний опытных 
образцов (партий) изделий новой техники, создаваемых для 
угольной промываенности СССР. Методика содержит основные 
положения и указания о порядке расчета смет расходов на 
проведение приемочных испытаний, в ней приводится класси
фикация маиин и оборудования, построенная по принципу 
идентичности работ, выполняемых в процессе приемочных ис
пытаний этих изделий.

Работа выполнена инженерами В.М.Страховым, Н.А.Корне
евой, Н.П.Мелиховой и £.И.Цыганковым под научным руковод
ством канд.техн.наук В.Г.Попова.

В методике использованы отдельные положения, разрабо
танные ЩЫЭИуглем.

Предлагаемая методика предназначена для расчета сто
имости приемочных испытаний опытных образцов новой техни
ки, проводимых на предприятиях Министерства угольной про- 
мыиленностн СССР.

Q Иистигут ю рпою  дела им. А. А. Скочинского 
(И Г Л  им Л. А. Скочинсною), 1979



ОБЩЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В подготовке к проведению приемочных испытаний опытных об

разцов (партий) изделий новой техники принимают участие предста

вители разработчика, изготовителя и предприятия-испытателя, а 

также отдела испытания горных машин научно-исследовательского 

института.

Круг обязанностей, права и ответственность вышеуказанных ор

ганизаций при проведении приемочных испытаний регламентируется 

ОСТом 12.47.008-78 [i].

Расходы на проведение приемочных испытаний новых изделий 

оплачиваются заказчиком за счет централизованного фонда новой 

техники, в том числе:

предприятию-исполнителю за подготовку и проведение приемоч

ных испытаний новых машин и оборудования с вычетом стоимости по

лезной работы (добытого угля, проходки и т.п.);

разработчику и изготовителю за оказание технической помощи 

при испытании*

Исполнитель, привлекаемый к испытанию опытных образцов (пар

тий), разрабатывает и представляет на согласование заказчику 

проект сметы расходов на объем работ, соответствующий методике 

испытаний. Согласованная сумма расходов включается в договор на 

проведение приемочных испытаний. Сроки приемочных испытаний 

опытных образцов (партий) определяются графиком проведения испы

таний.

Сметы расходов на проведение приемочных испытаний, рассчи

танные по настоящей методике, прилагаются к договору и служат 
основным документом, определяющим объемы финансовых обязательств 

между заказчиком и исполнителем работ.

Расходы за работы, выполняемые в процессе приемочных испыта

ний отделами испытания горных машин НЛЛ, производятся за счет 

специальных средств, выделяемых институтами.



I. КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ НОВОЙ Т Е Ш К И  ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

И ОБЩИН ВИДАН РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

В целях дифференцированного подхода в оценке затрат на про

ведение приемочных испытаний различных видов изделий новой теос- 
ники все основные горные машины и оборудование классифицированы 
по их назначению, а также по соотаву основных и вспомогательных 
работ, выполнение которых является необходимый условием для про
ведения полного объема испытаний нового изделия.

В представленной классификации горные машины и о б о р у д о в а н »  
объединены в классы по Принципу общности их назначения (для очи
стных работ, проходческих работ, транспорта и т.д.), с учетом 
принятого в план-заказах распределения видов оборудования 00 

разделам* Каждый класс объединяет несколько групп, составленных 
из машин и оборудования, для которых требуется производство од
них и тех же работ по подготовке и проведению испытаний; при 
этом учитывается полезность попутно производимой работы (добыча 

угля, проходка выработок, выемка породы при вскрыше и др*)* 
Классификация включает 7 классов и 15 трупа (табл. I).

Класс I. "Машины и оборудование для очистных работ"

Группа I - очистные машины и оборудование, испытание которых со
провождается производством полезной работы (добычей угля), под
дающейся учету в стоимостном выражении.

Группа 2 - изделия, не требующие подготовки участка испытания; 
производимая полезная работа при испытании не поддается учету 
в стоимостном выражении.

Класс II. "Машины и оборудование для проходческих работ"

Группа 3 - проходческие комплексы, проходческие комбайны, по
грузочные и бурильные машины, испытание которых сопровождается 
производством полезной работы по проходке или бурению горных вы
работок, поддающейся учету в стоимостном выражении.
Группа 4 - изделия, не требующие подготовки испытательного уча
стка. Испытания сопровождаются выполнением полезной работы, не 
поддающейся учету в стоимостном выражении.
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Uaoc Группа Вады работ, вжавчаеиых в снегу расходов
ll-хеке
клао-
oe

Нааненоаеашекласса Виде ас 
группы

Состав группа (виды иаиав 
в оборудована*)

Погрузка, 
разгрузка, 
доставка на поверхности, 
к весту контрольной сборка ван 
яапытаяяя

Подго
товкаучастка(веста)испытана!

Обучение
рабочих

Коитродь- яая сборка в опробование ва 
поверхности (реви

зия)

Погрузка, доставка к весту испытанна 
в вахте

Монтаж
оборудования

Опытная эксплуатация
сопровождающаяся 
попутной подеавой 

работо!
Полезкая
работа 
не проса* 
водятсяподдаю

щейся
Лету 
ПО стой
кости

не под
дающейся 
учету по 
отоаыоо- 

тя
l ^  - -■ } * 5 6 7 в _ 2 _____ ю 12 13

t
Мши ■
ОбОруДОВ*- u« ДХЯ
отставревет

I

Кошиекс оборудовав!!, 
агрегата, мехажаанровав- нае крепя, крепа сопря- аеаай, струговые уста
вов ка, струга, выеиочные 
воибайны, забойные ков- 
вейернне уставовкв, вн- днввдуахыше крепа, оборудовав» дан гидродобыче, оборудовавве дав аакаадочлых работ

• • • • • • •
2 Лебедки комбайноше, тур- 

бокуфтн, гядропередвинчя- ка, масаовасоевые сгавцав, 
гораорежуща! нветрумаат © © © © © ©

D Маканы a
оборудова- ue дая 
вроходчео- ш  работ

3
Проходчесвае компаексы, 
□роходческне хоибайны, погрузочные навввы, бу- ржаьаые уставовкв • • • • • • •

a Бетовоукдалчжп, наивны в станка два возведевая
крепа, ручные горные сверка, аебедки проход- чесжае н др.

© © © © © ©

ui
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Продолжен19 табл. I

I г 3 4 5 _ £  _ 7 е 9 10 II 12 ... 13

1

Нал к вы ж
оОорудова
ш е  ДЛЯ 
подземного 
транспорта 
■ поверх
ности вахт

5

Стационарные конвейерные 
установки, транспорт выв 
комплексы, конвеВерные 
поезда, ш т атные в моно
рельсовые дорогв, агре
гаты для обмена вагонеток 
в клетях, погрузочные 
пункты, толкателв

© © © © © ©

б Электровозы, двзелевозы © © © © ' © ©
7 Платформы, вагонетка 

вахтные, площадка © © ©
8

Комплексы оборудования 
для погрузки угля в х.д. 
вагоны, породные комп
лексы, оборудование 
лесных складов

© © © © ©

и Оборудова
ние для 
открытых
работ

9

Экскаваторы карьерные 
емкости) ковма 12,5 куб.м 
н более, в с н ршяые ротор
ные комплексы производи
тельностью 3000 н более 
куб. н в час, вскрывные 
н шагающие экскаваторы 
с ковшом емкостью 25 в 
более куО. в, вскрывные 
йехдопаты с коваом ем
костью 100 куб. м в бо
лее, роторные добычные 
экскаваторы производи
тельностью 630 в более 
куб.м в час

• • •

10
Экскаваторы с ковшом ем
костью 12,5 м 8 , буровые 
мамины н станки, гидро
мониторы, землесосы

• • • •

II

Зарядные, смесмтельно-эа- 
ркдмые м забоечные меня
ны, приключат ел ы ш е  пунк
ты, дробильные агрегаты, 
подьемно-ржхтовочные ма
мины, путеукладчики, дру
гие путевые машины м обо
рудование, забойные в от
вальные конвейеры, само
ходные ленточные перегру- 
жатехн ■ др.

© © © G
!

©

12 Электрововы, дизелевоз, 
думпкары, бодьыегруэные 
автомобиля © © ©



Окончание та Ci. I

1 2 Ч 5 6 . 7 ___ е__ _ 5 10 ... II____ 12 . п

J Стационарное
оборудование 13

Подъемные машины, венти
ляторные установки, насо
сы, клети, скипы, скипо
вые загрузочные устрой
ства и др.

© © © © © ©

п Обогатитель
ное оборудо
вание

и
Комплексы обогатительного 
оборудования, центрифуги, 
сепараторы, фильтры, цик
лоны, флотационные и от
садочные иоаины, грохоты, 
элеваторы, насосы, пита
тели и др.

© © © © ©

JD

Электротех
нические 
изделия, 
аппаратура 
связи, ос
вещения, 
диспетчери
зации и тех
ники безопас
ности

15

Шахтные трансформаторные 
подстанции, распредели
тельные устройства, выклю
чатели, аппаратура иахт- 
ной связи н сигнализации, 
аппаратура диспетчеризации 
и освещения, аппаратура 
токовой и газовой защиты, 
контрольно—измерительная 
аппаратура для всех видов 
оборудования

О О о О о о

ф  - испытании, сопровождающиеся попутно! поде а но! рабятой, поддающейся учет; по стоим о с и .

0  - испытания, сопровождающиеся попутной полезной работой, не поддающейся учету по стонмостм. 
0  - испытания, не сопровождающиеся производством попутной полезной работы.



Класс Ш. "Машины и оборудование для подземного транспорта 
и поверхности шахт"

Группа 5 - оборудование, при испытании которого полезная работа 
не поддается учету в стоимостной выражении.

Группа 6 - транспортные средства, не требующие подготовки участ
ка испытания; полезная работа в процессе испытания не поддается 
учету в стоимостном выражении.

Группа 7 - изделия, не требующие выполнения вспомогательных ра
бот; кроме контрольной сборки (ревизии), полезная работа при ис
пытании не поддается учету в стоимостном выражении.
Группа 8 - оборудование поверхности шахт, перед монтажом которо

го не производится контрольная сборка; стоимость полезной работы 
не поддается учету#

Класс 1У. "Оборудование для откры ты х  работ"

Группа 9 - нестандартные и крупногабаритные дорогостоящие маши
ны, у которых монтажные и демонтажные работы выполняются за счет 

капитальных вложений; в процессе испытания производится полезная 
работа по вскрытию или добыче угля, поддающаяся учету по стоимо
сти.

Группа 10 - машины и оборудование, перед монтажом которого не 
производится контрольная сборка; в процессе испытания выполняет
ся полезная работа по вскрыше или добыче угля, поддающаяся учету 
по стоимости.
Группа II - оборудование, не требующее подготовки участка испы
тания и контрольной сборки; полезная работа при испытании не 
поддается учету в стоимостном выражении.

Группа 12 - транспортные средства, не требующие подготовительных 
работ; полезная работа не поддается учету в стоимостном выраже
нии.

Класс У. "Стационарное оборудование"

Группа 13 - стационарное оборудование и машины, при испытании 
которых полезная работа не поддается учету в стоимостном выраже
нии.

8



Класс У1. "Обогатительное оборудование"

Группа 14 - обогатительные маиины и оборудование, при испытании 
которых полезная работа не поддается учету в стоимостном выраже
нии.

Класс УП. "Электротехнические изделия, аппаратура связи, 
освещения, диспетчеризации и техники безопасности"

Группа 15 - оборудование, не требующее подготовки испытательного 
участка; полезная работа при Испытании не производится.

При отнесении к классам и группам новых машин и оборудова

ния, не указанных в классификации, необходимо руководствоваться 
следующим:

1. Средства автоматического управления, электротехнические 
изделия, оросительные устройства, пылеулавливающие установки, 
испытание которых проводится совместно с каким-либо оборудовани
ем или машиной (серийными и новыми), следует относить к тому же 

классу, к которому принадлежит данная машина или оборудование.
2. Изделия новой техники, не указанные в классификации, сле

дует относить к тому классу машин и оборудования, которые иден
тичны по характеру испытания и видам работ, сопровождающих испы

тания.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ 
ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ИЗДЕЛИЙ 

НОВОЙ ТЕХНИКИ

Смета расходов на проведение приемочных испытаний слагается 
ив стоимости работ, сопровождающих испытания, за вычетом стоимо
сти полезной работы, производимой в процессе испытания.

Перед началом расчета в соответствии с классификацией 
(см. табл. I) предварительно устанавливаются класс и группа ис

пытываемого изделия, определяются виды работ, затраты на выпол
нение которых могут быть включены в смету расходов на проведение 
испытаний данного изделия. Полный перечень основных и вспомога
тельных работ, входящих в объем приемочных испытаний, включает 

в себя:

9



1) погрузку, разгрузку и доставку оборудования на поверхно
сти;

2) подготовку участка испытания;
3) обучение рабочих, привлекаемых для испытания новой тех

ники;
4) контрольную сборку (ревизию) и опробование машин и обору

дования на поверхности;
3) погрузку и доставку машин и оборудования в шахту к месту 

испытания;
6) монтаж оборудования, подготовку его к проведению испы

тания;
7) проведение опытной эксплуатации в промышленных условиях.
Расчет затрат ведется раздельно по каждому виду работ на ос

нове действующих в бассейне (производственном объединении) нор
мативов по труду, норм выработки (времени), с учетом тарифно

квалификационных справочников.

2.1. Расчет стоимости погрузочно-разгрузочных работ 
и доставки оборудования на поверхности

Для проведения приемочных испытаний новое изделие (оборудо
вание) доставляется на предприятие-испытатель,как правило,желез
нодорожным или автомобильным транспортом.

Транспортные расходы франко шахта (разрез, фабрика) относят
ся в смету по изготовлению изделия.

В смету расходов на проведение испытаний включается стои
мость работ на поверхности:

по разгрузке оборудования из железнодорожных вагонов (плат
форм, думпкаров) или автомобилей;

по погрузке на внутришахтный (заводской) транспорт;
по доставке оборудования к месту контрольной сборки иди мон

тажа;

по выгрузке оборудования у места контрольной сборки (мон
тажа).

Такелажные работы на поверхности выполняются звеном рабочих 
с помощью подъемных устройств, машин, механизмов и приспособле
ний. Состав звена рабочих для выполнения погрузочно-разгрузочных 
работ тяжеловесных грузов (одно место - более 100 кг), как пра
вило, не превышает четырех человек, в том числе: машинист крана
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(■сфер автокрана) -  I чел., дос.авцики Ш разряда (грузчики) - 
3 чел.

В ка&дон отдельной случае составляется прямая комплексная 
расценка в соответствии с тарифными ставками и нормами выработки 
(времени) [2], [3].

Стоимость погрузочно-разгрузочных и доставочных работ на по
верхности определяется по формуле

с , =  £? Рр  К ?  - j L  К „  1 , 0 8  +  С т ,  ( Р

где 0  - общая масса груза, т;
Рр -  прямая комплексная расценка, руб.;
К. - средний по бригаде (звену) коэффициент доплат (район- 

г ные коэффициенты, северные надбавки);
К„ - средний по бригаде (звену) коэффициент прочих доплат 

(премии, оплата отпусков и вознаграждений за выслугу 
лет);

- коэффициент удорожания в зимнее время (принимается 
Ку в соответствии с приложением I) [2];

1,09 - начисление на заработную плату Sfi;
ст - стоимость транспортных услуг сторонних организаций по 

доставке грузов от места погрузки (автомашины,тракто
ры, треллера, автокраны), руб.

2.2. Расчет стоимости полготовки участка испытания

До поступления на вахту (разрез, фабрику) новой техники 
предприятие-испытатель по согласованию с заинтересованными орга
низациями производит подготовку участка (места) испытания.

Приемочные испытания новых изделий на шахтах, как правило, 
должны производиться в лавах и подготовительных забоях, предус
мотренных в планах развития вахты (разреза) и только в исключи
тельных случаях производятся специальные горные или другие рабо
ты по подготовке участка (места) испытания. После принятия реше
ния о необходимости подготовки специального участка (места) 
испытания определяется объем подготовительных работ и их стои
мость; при этом к расчету затрат прилагается проект подготовки 
участка (места) испытания с обоснованием и выкопировкой из плана 
горнах работ.
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В этом случае в расчет затрат включается: стоимость горко-
подготовительных и ремонтно-восстановительных работ, к которым 
следует относить проходку или ремонт горных выработок и сооруже
ний (кроме капитальных): 

разрезных печей;
участковых вентиляционных иди угдеспускных печей; 
участковых конвейерных, вентиляционных и подэтахных штреков; 
камер;
буровых скважин; 
траншей;
фундаментов под машины и приводы.
Расчет стоимости подготовительных работ ведется рагдельмо 

по каждой выработке, с учетом расценки из паспортов комплексны* 
норм выработки, по формуле

С'= (VPK'fK'n + п Зг KJ КЦ) 1,09X /,37 + См+Са+Сэ , (2 )

где у - объем работ по д а т о й  выработке, м, ма ; 
р - прямая комплексная расценка, руб. [4];
п - количество смен, затрачиваемых горными мастерами я» 

весь объем работ;
З г - средняя дневная ставка горного мастера, руб.;
K'h - средний по бригаде и горным мастерам коэффициент

» ’ г доплат (районные коэффициенты, северные надбавки);
К'п K'h - средний по бригаде и горным мастерам коэффициент

’ прочих доплат (прении, оплата отпусков и вознаграж
дений за выслугу лет и др.);

1,37 - коэффициент на покрытие обцеиахтинх расходов;
См - стоимость материалов на весь объем работы, руб.

(рассчитываетсв по техническим паспортам и нормати
вам);

С3 -  стоимость электроэнергии на весь объем работы,руб.;
С0 - стоимость амортизационных отчислений, используемых 

мамин и механизмов за первод ведения горноподгото
вительных работ но норме (приложение 2).

В смету расходов на проведение приемочных испытаний следует 
относить затраты на производство незапланированных предприятию 
горноподготовительных работ в следувимх размерах: 

полностью:
в этом случае горные выработки в процессе испытаний погаша

ются или после окончания испытаний не буду* использоваться нас
той (разрезом) для других целей;
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частично;

а) с учетом оставшихся после испытания запасов угля, подго
товленными этими выработками, что определяется коэффициентом ис
пользования вскрытых запасов

и Z u  

ь л.з
где 2 ц  ~ объем добытого угля при иопытании (принимается в соот

ветствии с методикой и программой испытания);

Ч п .ъ “ объем подготовленных запасов;

б) с учетом срока службы горных выработок (объектов), если 
они после окончания испытаний новой техники будут использоваться 
вахтой (разрезом), что определяется коэффициентом использования 
горной выработки (объекта) по срокам службы

где t m  ~ продолжительность испытания, мес.;
Т -  Срок службы выработки (объекта), мес.

Окончательная стоимость горнопроходческих и ремонтно-восста
новительных работ, включаемая в смету, слагается из стоимости 
отдельных выработок (объектов) с учетом коэффициентов их исполь
зования К 3 и Кц и возвратных сумм за уголь, попутно добываемых 
при проходке, по формуле

Сг= С'г к'3 К1а + С'1 *3 К'й +...+Сп2 Лэ К" -  0,9Ц (ч !*г"*-Ч п) 1 (3)

где С ? , С ? , " стоимость выработок (объекта), подсчитыва- 
с емая по формуле (2);

?л “ объем попутной добычи угля при проходке, т;
Ц  - оптовая цена (установлена шахте за I г уг

ля), руб.;
0,9 - коэффициент потерь угля при проходке.

Основные параметры выработок (объектов) и их стоимость по 
элементам затрат прилагаются к расчету по форме (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Наименование Параметры выработок Стои Стой- В 1гои числе
выработок (о бъекто]0 мость мость зар

пла
та

М9« nunrw(объектов и 
видов работ) се

че
ние,
«2

дли
на,
и

объ
ем,
м*

кре
пость
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еди
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ра
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ai.
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2.3. Расчет стоимости обучения рабочих, направляемых 
на испытание новой техники

Для проведения приемочных испытаний новых изделий подбирают
ся высококвалифицированные рабочие, прошедшие обучение по специ
альности и имеющие опыт работы на машинах или оборудовании, ана
логичных испытываемым образцам. Численность рабочих-испытателей 
определяется объемом испытаний и нормативами, у становленными 
разработчиком.

При испытании сложных машин и оборудования допускается обу
чение рабочих с отрывом от производства с сохранением тарифной 
ставки, только для изучения инструкции по эксплуатации новых из

делий по программе, составленной разработчиком.
Стоимость затрат на обучение рабочих с отрывом от производ

ства подсчитывается по формуле

O r  N  Y  3  п  ’

где N - количество рабочих-испытателей; 
t' - продолжительность обучения, ч;
Р - продолжительность смены, ч;

- средняя тарифная ставка одного рабочего, руб.

Как правило, в целях практического обучения рабочих-испыта
телей они включаются в бригаду по контрольной сборке и ревизии 
новых изделий на поверхности, а также по монтажу изделий в шахте 
(разрезе, на фабрике).

Преподавание по программе ведется представителями разработ
чика и изготовителя. Расходы на преподавание включаются в смету 
на оказание технической помощи при проведении приемочных испыта

ний.

2,4. Расчет стоимости доставки оборудования 
в шахту (к месту монтажа)

После проведения контрольной сборки и ревизии оборудования 
на поверхности производится его доставка к месту монтажа в шах
те. Доставка оборудования осуществляется в клети, под клетью, 
в вагонетках, на площадках, по почве выработок и др. В состав 
работы входит: погрузка оборудования на поверхности с применени-



ем механизмов (кранов, телъфврннх уотановок, лебедок и т.д.)• 

доставка до ствола и от ствола к месту монтажа; разгрузка обору
дования.

Расчет ведется по комплексной расценке, составленной в соот
ветствии с типовыми нормами выработки (времени) [2], с учетом 
местных условий и тарифными ставками. Стоимость погрузочно-раз
грузочных работ и доставки оборудования в шахту определяется по 
формуле

Ĉ GPpK̂ Kn-̂ - 1,09 .
В случае привлечения к работе по доставке оборудования в 

вахту горнорабочих основных профессий допускается оплата средней 
заработной платы при условии выполнения иыи установленной норны 
времени.

2.5. Расчет стоимости монтажа оборудования

Монтах изделий новой техники ведется под техническим руко

водством представителей завода-изготовителя и разработчика.
Расчет стоимости работ по монтаху новой машины или оборудо

вания определяется из стоимости монтаха известного аналога, име
ющего техническую характеристику, близкую к испытываемому изде
лию, с учетом удорохания монтажных работ на новизну конструкции 
и на сложность машины или оборудования.

Коэффициент удорожания на новизну принимается в соответствии 
с данными табл. 3, исходя из наличия в новом изделии оригиналь

ных деталей, процент которых относительно всего количества на
именований деталей в изделии определяется разработчиком.

Т а б л и ц а  3

Показатель
Количество оригинальных деталей в % от 
общего количества наименований деталей 

в изделия
0-5 6-10 II—15 16-20 21-2S и 

более

Коэффициент удороха
ния стоимости монта
жа изделий ки i . i 1,2 1,3 I . * 1.5
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Коэффициент сложности машины или оборудования принимается 
в соответствии с табл. 4, исходя из наличия средств автоматиза
ции в испытываемом изделии.

Т а б л и ц а  *

Показатель
Уровень автомагнааши азде- 

ш ,  *

0-25 26-50 51-75 76-100

Коэффициент удорожания стои
мости монтажа нового изде
лия 1.2 1.3 1,45 1,65

Коэффициент удорожания стои
мости эксплуатация х; 1.2 1.23 1,33 1.59

При монтаже автоматизированной машины или комплекса оборудо
вания, созданного на базе серийного образца, коэффициент удоро
жания на новизну конструкции не учитывается*

Расчет стоимости монтажных работ ведется с применением типо
вых норм [2] с учетом местных условий по формуле

С5 = (Н6 ЗрК^К'п + п Зг Kl КЦ) 1,09 Кн Кя 1,05 , W

где Н5 - количество человеко-смен по норме на монтаж изве
стного аналога;

Зп ~ средняя дневная тарифная ставка одного рабочего, 
занятого на монтаже, руб.;

П - количество смен, затрачиваемых по нормам на монтаж 
аналога;

Зг - дневная ставка горного мастера, руб.;
Ка,/(л - средний по бригаде и горным мастерам коэффициент 
r г доплат (районные коэффициенты, северные надбавки);

KL , Кп - средний по бригаде и горным мастерам коэффициент 
прочих доплат (прении, оплата отпусков, вознаграж
дений за выслугу лет и др.);

Кн , Кй - соответственно коэффициенты новизны и сложности 
изделия;

1,05 - услуги механических мастерских (5% от стоимости 
монтажа).

В смету расходов на испытание новых изделий включаются также 
затраты на монтаж оборудования, работающего в комплексе с испы
тываемым изделием.
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2.6. Расчет стоимости к о н тро льн о й  сборки иди ревизии 
новых изделий на поверхности шахт

Новые изделия, испытания которых производятся в подземных 
условиях, подвергаются контрольной сборке или ревизии на поверх
ности, перед спуском в шахту. Контрольная оборка включает в себя 
частичную или полную сборку оборудования с целью установления 
работоспособности изделий, приобретения испытателями опыта мон
тажных работ и способов управления в процессе опытной эксплуата
ции: например, контрольную сборку очистных комплексов оборудова
ния в соответствии с положением [5] производят частично на длину 
10-15 м.

Производство ревизии новых машин и оборудования включает 
в себя внешний осмотр на исправность изделий, установление ком
плектности узлов и деталей, а также проверку сопротивления изо
ляции электрооборудования. Стоимость контрольной сборки или ре
визии новых изделий на поверхности принимается в процентах от 
стоимости монтажа в шахте из данных табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Показа-
таль

Группы оборудования (см., классификацию в табл. D
I 2 3 * 5 6 7 8 9 10 И 12 13 и 15

Стоимость
ЕОНТРОЛЪ-
10ft сборки 
оборудова- 
акя, %
Стоимость
ревизии
обору|ова-

20 15 20

5 5

15

5 5 10 10

2.7. Расчет стоимости проведения опытной эксплуатации

Расходы на проведение опытной эксплуатации новых изделий 
определяются в порядке расчета себестоимости по хозрасчетному 
участку (забою, объекту) с последующим включением общешахтных и 
накладных расходов за вычетом стоимости полезной работы, произ
водимой в процессе испытаний.

В связи с тем, что опытная эксплуатация новых изделий сопро
вождается различным характером попутной работы (которая в клас
сификации делится на три вида), затраты на ее проведение опре
деляются по одному из трех вариантов расчета:
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1) для иаоив и оборудования, испытание к о ю р ы х  сопровождает*

ся выполнением полезной работы, поддающейся учету в стоимостном 
выражении;

2) для машин и оборудования, испытание которых сопровождает* 
ся выполнением полезной работы, не поддающейся учету в стоимост
ном выражении;

3) для электротехнических изделий, контрольно-измерительно! 
аппаратуры и приборов, при испытании которых ?е проводится рабсь* 
та, а выполняются функции контроля, управления, учета и т.п*

I вариант. Расчет стоимости проведения опытной экспдуатацым 
новых изделий,относящихся по классификации (см.табл. I) к труп* 
пам I, 3, 9 и 10, испытание которых сопровождается выполнением 
полезной работы, поддающейся учету в стоимостном выражении.

В данном случае расчет стоимости опытной эксплуатации ведет* 
ся по элементам затрат участковой себестоимости:

- заработная плата;
- материалы;
- электроэнергия;
- амортизационные отчисления.

Расчет заработной платы

Расчет заработной платы по участку испытания за весь период 
опытной эксплуатации производится двумя методами:

а) при испытании машин, относящихся к группам I, 3, 9, 10 
(см.табл. I), предназначенных для производства основных опера* 
ций (выемочных комбайнов, стругов, проходческих комбайнов, экс
каваторов, гидромониторов, землесосов), заработная плата опреде
ляется, исходя из агрегатной нормы и норматива численности, по 
формуле

S  К
с '3„  = j j f -  к  З р к '9 к 'п +  Ш Г з г к ;  с )  1 , 0 9  ,

где й - объем работы по методике испытаний (добыча угля, т; 
проходка выработки, м; проходка камер, м3 );

Р - средняя часовая проектная производительность маши
ны, т/ч;

2 -  продолжительность смены, ч;
\ос - коэффициент освоения новой техники (принимается раз

дельно по группам оборудования в соответствии с данны
ми табл. 0).
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Т а б л и ц а  б

Класс Группа Значение
Ин
декс

Наименование
класса

Ин
декс Состав группы

кос

I Машины я обору I Комплексы, агрегаты, 1,27дование для 
очистных работ

струги, выемочные 
комбайны

0 Малины и обору 3 * Проходческие комп 1,28дование для про
ходческих работ

лексы, проходческие 
комбайны

3 Погрузочные машины, 
бурильные установки 1,17

I / Оборудование для 
открытых работ

9,10 Экскаваторы 1,58

Все остальные виды оборудования 1,15

х - норматив чиотого машинного времени от продолжительно
сти смены (принимается средний по производственному 
объединению для аналогичных машин);

m p ; m r - норматив численности рабочих и ИТР в смену, устанавли
ваемый разработчиком (принимается из данных расчета 
эффективности нового изделия);

Ъ р - средняя тарифная ставка по бригаде (звену);
З г - средняя дневная ставка ИТР;

К*;/*" - средний коэффициент доплат по бригаде рабочих и ИТР 
7 (районный коэффициент, северные надбавки);

Н п • Кп “ средний коэффициент прочих доплат по бригаде рабочих я 
ИТР (премии, оплата отпусков,вознаграждений за выслугу 
лет и др.);

1,09 - начисление на заработную плату*

б) при испытании новых изделий (механизированные крепи, 
скребковые конвейеры и др,), относящихся к группам I, 3, 9 и 10 
(см. табл. I), но выполняющих подчиненную роль в комплексе ма
шин, работающих на участке (объекте) испытания, заработная плата 
определяется с применением комплексной нормы выработки и норма
тива численности по формуле

С2л=Т Кос(т, 3pK'iK'n+ тг Зг к; С )  1,09 ,
"К

где Н к - комплексная норма выработки в смену на бригаду опреде
ляется по действующим в производственном объединении 
нормам выработки (времени).
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Расчет стоимости материалов

Потребное количество материалов определяется в соответствии 
с технологическими паспортами и нормами на единицу объема работ 
и сводятся в форму табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Наименование
материалов

На единицу объема работы
единица
измерения количество стоимость,

руб.

Стоимость 
на весь 
объем рабо* 
ты, руб.

Общая стоимость материалов С м находится из произведения сто
имости материалов на единицу объема и на весь объем работ, пре
дусмотренный методикой испытаний.

Расчет стоимости электроэнергии 

Этот показатель определяется по формуле [б]

C3 = W3 (Qf TM q + t f  ,

где W 3 - суммарная мощность одновременно работающих двигате
лей, кВт;

a f;a2 - соответственно тарифы за I кВт-ч израсходованной 
электроэнергии (руб.; и за I кВА установочной мощно
сти трансформатора (руб/сут);

Тм  - среднее чистое время работы машины за сутки, ч;
- средний коэффициент загрузки двигателей по мощности;
- продолжительность испытания, сут.

Расчет амортизационных отчислений

Расчет производится только для опытных образцов, которые 
приняты на баланс шахты (разреза, фабрики). Норны амортизации 
принимаются в соответствии с утвержденными нормативами по видам 
оборудования [6].

Стоимость амортизационных отчислений подсчитывается по фор
муле
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t
.  _ S g  t mfl 
* ~ 1200

где Sf -  балансовая стоимость изделия, руб.;
tm  - продолжительность испытания по календарному плану,

М6С. |

й - годовая норна амортизации оборудования, %.

Веди испытанию подвергается комплекс оборудования, -состоящий 
из машин с разными нормами амортизации, средняя норма подсчиты
вается по формуле

й Ср  -
5* Qf 4  Sz a 2 Sn д д 

5a
»

где s<;st  ;s „

& 14 & 2  9 a n
S0

Тогда

балансовая стоимость каждого вида оборудова
ния, руб.;
нормы амортизации видов оборудования, %;
общая балансовая стоимость оборудования, входя
щего в комплекс, руб.

^ о _ ^ т _ ^ с р _

1200

Таким же образом стоимость проведения опытной эксплуатации 
новых изделий, отнесенных в классификации к I, 3, 9 и 10 груп
пам, определяется из суммы затрат по элементам участковой себе
стоимости:

£ 7  =  п +  +  +  С а .

2 вариант. Расчет стоимости проведения опытной эксплуатации 
новых изделий,относящихся по классификации (см. табл. I) к груп
пам 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, испытание которых сопро
вождается выполнением полезной работы, не поддающейся учету в 
стоимостном выражении.

В связи с тем, что при опытной эксплуатации этих машин и 
оборудования производится полезная работа в порядке частичной 
компенсации за выполненный объем полезной работы предприятие- 
испытатель относит в смету расходов на проведение испытаний 
только расходы на заработную плату рабочим.

Стоимость проведения опытной эксплуатации указанных видов 
машин и оборудования определяется по формуле

21



c ; = t c K 0 C m p 3 p K ^ K n , (5)

где t c - продолжительность опытной эксплуатации из календарного 
плана и методики испытаний, смен.

3 вариант. Расчет стоимости проведения опытной эксплуатации 
новых изделий, относящихся по классификации к группе 15, при ис
пытании которых не производится полезная работа, и выполняются 
функции контроля, управления, учета и т.п.

В этом случае в смету расходов на испытание включаются сле
дующие расходы:

а) заработная плата рабочим, занятым на испытаниях:

Сап = tc K0q (Пр Зр Kn U09 I
б) стоимость электроэнергии, определяемая из расчета устано

вочной мощности токоприемника:

Сд = W  Ь р tc ,

где W  - установочная мощность прибора,аппарата (трансформатора), 
кВА;

6 - та^иф за I кВт.ч потребляемой энергии (трансформатора),

в) стоимость амортизационных отчислений, рассчитываемая по 
формуле (5).

Общая стоимость опытной эксплуатации указанного оборудования 
по данному варианту находится из суммы затрат:

= £ $ П + ̂ 9  +

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНОЙ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА ВЕСЬ ОБЪЕМ 
РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ИЗДЕЛИЙ НОВОЙ Т Е Ш К И

Стоимость затрат на веоь объем работ при проведении приемоч
ных испытаний новых изделий находится из суммы стоимостей работ, 
предусмотренных в классификации для каждой группы машин и обору
дования, за вычетом стоимости попутной и полезной работы.

Для изделий группы  I

Общая стоимость затрат на проведение приемочных испытаний 
основных видов очистного оборудования определяется с учетом воз
врата стоимости добываемого в процессе испытания угля, исходя
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ms средней no шахте плановой участковой себестоимости I т угля. 
При этом общешахтные и накладные расходы не учитываются. В этом 
случае общая стоимость затрат слагается из суммы затрат за вы
полненные работы по формуле

s,=c,+ c2 + c3 + c<, + c5+cs+(c7-ai(j/j  ,
где Ц < ш -  средняя по махте плановая участковая себестоимость 

* 1 т  угля;
01 - объем добычи угля  ̂ принимается в соответствии с методи

кой испытаний.

Для изделий груп п ы  2

Общая стоимость затрат на проведение испытаний вспомогатель
ного очистного оборудования находится из суммы затрат на все ви
ды работ, предусмотренные в классификации для этой группы из
делий:

$2 = Cf+ С у •

В этом случае обцешахтные и накладные расходы не учитыва
ются.

Для изделии  груп п ы  3

Общая сумма затрат на проведение испытаний основного проход
ческого оборудования находится из сумм затрат по всем видам ра
бот, предусмотренным классификацией, с учетом общешахтных затрат 
и возвратной стоимостью за выполненный объем проходки в процессе 

проведения испытаний, а также за попутно добываемый уголь (толь
ко из чисто угольных забоев):

Sj- Сь+Cf+Cg + (Cj /,37"ЙЦлр~~ф Umax 0t3) ,
где в  - объем проходки выработки или скважины предусмотрен

ный методикой испытаний, н 3 , м;
Ц п р  - сложившаяся на шахте (производственном объединении) 

стоимость проведения I м (I м3 ) выработки (скважи
ны), руб.;

$ - объем попутно добываемого угля, т;

0у9 - коэффициент потерь угля;
Umax* расчетная цена за I т угля, руб.;
1,37 - коэффициент на покрытие общешахтных расходов.
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Для изделий г р у п п ы  4

Общая сумма затрат на проведение испытаний вспомогательного 
проходческого оборудования находится из суммы затрат на произ
водство работу предусмотренных классификацией для этой группы 

изделий, без учета общешахтных и накладных расходов;

S H — $ * C g  + С у  •

Для изделий группы 5

Общая сумма затрат на проведение испытаний стационарного 
оборудования внутришахтного транспорта находится из суммы затрат 
на производство работ, предусмотренных классификацией (без учета 
общешахтных и накладных расходов):

Sg = Cf Cg +■ Су

Для изделий г р у п п ы  6

Общая сумма затрат на проведение испытаний тяговых подвижных 
машин внутришахтного транспорта находится из суммы затрат на 
производство работ, предусмотренных классификацией для этой 
группы изделий (без учета накладных и общешахтных расходов):

Sg = Cf+ + + Cg +

Для изделий груп п ы  7

Общая сумма затрат на проведение испытаний подвижных средств 
внутришахтного транспорта находится из суммы затрат на производ
ство работ, предусмотренных классификацией для этой группы изде
лий (без учета накладных и общешахтных расходов):

57 - С / + С5 + С7 •

Для изделий груп п ы  8

Общая сумма затрат на проведение приемочных испытаний обору
дования поверхностного комплекса шахт находится из суммы затрат



м  производство работ, предусмотренных классификацией для этой 
группы изделий (без учета накладных и общешахтных расходов):

= С#+С2+ Сз + С5 + С7 .

Для изделий гру п п ы  9

Общая сумма затрат на проведение приемочных испытаний не
стандартного оборудования для открытых работ находится из суммы 

аатрат на производство работ, предусмотренных классификацией для 
этой группы изделий, с учетом возврата стоимости за добытый 
уголь или выемку породы при вскрыше, исходя из средней участко
вой плановой себестоимости по разрезу (при атом накладные и об
щепроизводственные расходы не учитываются):

“ ( С 7 + Й  П у ч )  1

где Q -  объем добычи угля или вскрыши, предусмотренный методи
кой испытаний, т, м3;

П и и  - средняя по разрезу участковая плановая себестоимость 
4 угля иди вскрыии за I т, м3, руб.

Для изделий груп п ы  10

Общая сумма затрат на проведение приемочных испытаний основ
ного оборудования для механизации открытых работ находится из 
суммы затрат на производство работ, предусмотренных классифика
цией для этой группы изделий, с учетом возврата стоимости добы
того угля и вскрышной массы, исходя из средней участковой плано
вой себестоимости по разрезу (накладные и общешахтные расходы не 
учитываются):

^ю ” С<+ Сг+Сз+ (С7-Й Ц у Ч ) ,

где Q  - объем добычи угля или вскрыши, предусмотренный методи
кой испытания, т, м 3 ;

Ц и Ч - средняя по разрезу участковая плановая себестоимость 
угля или вскрыши на I т, м 3 , руб.
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Для изделий группы II

Общая с у ш а  затрат на проведение приемочных испытаний вспо
могательного оборудования для открытых работ находится из суммы 
затрат на производство работ, предусмотренных классификацией для 
этой группы изделий (общепроизводственные и накладные расходы 
при этом не учитываются):

Sff = С f"•'Сг"*" £3 +  £7 •

Для изделий груп п ы  12

Общая сумма затрат на проведение приемочных испытаний по
движных средств внутрикарьерного транспорта находится из суммы 
затрат на производство работ, предусмотренных классификацией для 
этой группы изделий, без учета общепроизводственных и накладных 

расходов:

*>12 ~  С3 +  С5 ^ С ? ,

Для изделий группы 13

Общая сумма затрат на проведение приемочных испытаний стаци
онарного оборудования общешахтного значения находится из суммы 
затрат на все виды работ, установленные классификацией, без уче
та общешахтных и накладных расходов:

5,з = С , + С 2 + С 3 + С* + С 5 + С6 +  С7 .

Для изделий группы lk

Общая сумма затрат на проведение приемочных испытаний обору
дования для обогатительных и брикетных фабрик находится из стои
мости работ для этой группы изделий, без учета общепроизвод

ственных и накладных расходов:

s ,„ -  с ,+ с2+с3 + с5 + с7 .



Для изделий г р у п п ы  15

Общая сумма затрат на проведение приемочных испытаний элект

рооборудования, контрольной аппаратуры и приборов находится из 

стоимости работ, предусмотренных классификацией для этой группы 

изделий:

S1s = Ci +СЬ+СЧ + С5 + С7 • 7, /4 ,

где 1,14 - коэффициент удержания на общешахтные расходы.

В этом случае учитываются общешахтные и накладные расходы.

Стоимость затрат на приемочные испытания по видам работ вно

сится в сводную смету расходов по форме (табл. 8). Суммарная 

стоимость затрат включается в договор на проведение приемочных 

испытаний изделий новой техники.

Т а б л и ц а  8

Единица
иаиепй—

Коли- Стоимость, руб.
noUMvOUACtuJSw p«UUT HOHvpv

ния
чс х пи

за единицу 
объема всего

Погрузка, разгрузка, 
доставка на поверхности т
Подготовка участка (места 
испытания) м(мэ)
Обучение рабочих чел.
Контрольная сборка обору
дования и опробование на 
поверхности ВТ.
Монтах оборудования шт.
Погрузка и доставка в 
шахту т
Опытная эксплуатация нес.

Всего
(стойкость полезной 
работы) РУ<3.

Лтого
(за вычетом полезной 
работы) руб.

Исполнитель Заказчик



К расчету прилагаете* введения об условиях и объемах испыта
ний (табл, 9).

Т а б I ■ ц а 9

Наименование показателей Кдиинца из
мерения

Коли
чество

Горнотехнические т е л о м *  м е п м м ж й

Ложность пласта м
Угол падения пласта
Крепость породи (угля) по в ш е  
проф. И. Н. Протодьяконом

град

Длнна лавы м
Длина выработка м
Сечение выработки в проходке м2
Объем добычи (искрим), проходки 
Численность комшексиой бригады испы

т,м8

тателей

Характеристика наделяя

чел.

Проектная производительность
Средняя проектная производительность ■*/*
Мощность алектродвмгателей кВт
Наличие оригинальных деталей %
Степень автоматизация %
Общая масса оборудования 
Балансовая стоимость испытываемого

т

изделия
Наименование аналога наделяя

тыс.руб.

В случае необходимости продления сроков испытаний и увеличе
ния затрат на их проведение, по согласование с соответствующим 
управлением Шшуглепрома СССР, заключается с заказчиками допол
нительное соглашение. Бели после окончания испытаний опытного 
образца принято реиение демонтировать испытываемое изделие для 
ремонта (доводки) на 8аводе иди для продолжения испытаний на 
другом предприятии, расходы по демонтажу и выдаче оборудования 
оплачиваются по дополнительному соглашению,
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Стоимость демонтажа определяется аналогично отонмоотм монта
жа по формуле (4).

В приложении приводятся примеры расчета стоимости приемочных 
испытаний опытных образцов новых изделий:

очистные механизированные комплексы (приложение 2); 

проходческие комбайны (приложение 3); 
стационарные ленточные конвейеры (приложение 4).



Приложение I

При нормировании монтажно-такелажных работ в зимний период 
на поверхности иахт (разрезов) учитываются следующие поправоч

ные коэффициенты [2]:

Темпера
турная
зона

Октябрь Ноябрь Декабрь
Январь-
февраль Нарт Апрель

I
П

- -
0,94 0,92 0,95

-

И - 0,94 0,92 0,88 0,92 -
и - 0,92 0,91 0,86 0,91 -
У - 0,91 0,89 0,85 0,89 -

У1 0,93 0,85 0,80 0,80 0,85 0,93

Перечень районов (областей! эонам

Первая температурная зона 

Опекая область. Ташкентская область.

Вторая температурная зона

Волынская область, Днепропетровская область, Киевская об
ласть, Ростовская область, Донецкая область (за исключением пун
ктов, расположенных на побережье Азовского моря), Фрунзенская 
область, Эстонская ССР.

Третья температурная зона

Приморский край (южнее линии бухты Находка-Тетихе исключи
тельно), Сахалинская область (южнее Ябдочный-Угдезаводск исклю
чительно), Тульская область.
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Четвертая температурная зона

Пермская область (юго-западнее линии Керчевский-Березники- 

Губаха-Усьева-Чусовая-Лысьева исключительно), Хабаровский край 
(южнее линии Облучье-Комсомодьск на Амуре-Иариинское исключи
тельно), Челябинская область.

Пятая температурная зона

Амурская область (южнее линии Ерофей Павлович-Невер-Баладен 
исключительно), Карагандинская область, Кемеровская область, 
Красноярский край (южнее линии Иаксимкин Яр-Подтесово-Иотыгино- 
Чунояр исключительно), Свердловская область, Читинская область 
(южнее линии Цухор-Кондуй-Букачана-Ксеньевка-Амазар исключитель

но).

Шестая температурная зона

Иркутская область (южнее 60-й параллели и севернее линии 
Кондратьево-Братск-Баяндай-Коса исключительно), Коми АССР (вос
точнее 60-го меридиана), Красноярский край весь (кроме террито
рии южнее линии Иаксимкин Яр-Подтесово-Мотыгино-Чунояр исключи
тельно), Читинская область (севернее линии Цухор-Кондуй-Букачев- 
ка-Ксеньевка-Амазар исключительно).



Приложение 2

Норны амортизационных отчислений по горным 
машинам и оборудованию [6]

Наименование машин и оборудования Норма аморти
зационных от
числений, %

I 2

Электродвигатели:
мощность до 100 кВт 12,6
мощность свыше 100 кВт 8,1

Электротехническое оборудование тяговых подстан
ций железных дорог:

постоянного тока 5,4
переменного тока 6,1

Электротехническое оборудование пунктов группи
ровки переключателей контактной сети на станциях 
стыкования постоянного и переменного тока 7,1
Распределительные устройства, электрощиты, маг
нитные станции 25,9
Выпрямители селеновые и кремниевые 8,6
Пускатели ручные и магнитные, фидерные автоматы, 
жидкостные реостаты, пусковые агрегаты, трансфор
маторы осветительные, магнитные станции управле
ния, реле утечки во взрывобезопасном исполнении, 
реверсоры 42,1
Взрывобезопасные трансформаторы шахтные, под
станции передвижные, ящики распределительные вы
соковольтные, преобразовательные подстанции, кон
денсаторы, выпрямители всех типов 14,8
Батареи электровозные 16,7
Компрессоры поршневые общего назначения давле
нием до 8 ати:

производительностью до 20 м 3/мин 12,6
производительностью более 20 м3/мин 9,5

Компрессоры и компрессорные станции передвижные 19,2
Насосы центробежные водопроводные 19,3
Насосы погружные 22,5
Пылеулавливающие устройства 16,7
Вентиляторы частичного проветривания 

Краны козловые грузоподъемностью:

25,0

до 15 т 12,4

15-50 т 11,0
более 50 т 10,3
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Продолжение приложения 2

I 2

Конвейеры (транспортеры) ленточные:
сборно-разборные 21,9
передвижные 24,9
стационарные 16,3
на подземных работах производитель-

21,0носхыо до 250 т/ч

на подземных работах производитель
ностью более 250 т/ч 10,8

Конвейеры скребковые:
передвижные 29,4

сборно-разборные 32,3
Конвейеры пластинчатые 27,0
Перегружатели 38,0
Лебедки приводные 29,2
Шахтные вдети опрокидные, скипы 36,8
Шахтные клети неопрокидные и посадочные

22,3устройства
Толкатели, заталкиватели вагонеток, посадочные 
устройства, стопоры, опрокидыватели, компенса

26,7торы высоты
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью:

3-6 и3 14,9
6-13 н3 12,3
13-40 и3 7,9

Экскаваторы роторные с ковшами емкостью:

до 50 л 24,0
50-100 д 19,6

100-500 л 12,4
500-1500 л 9,9
более 1500 л 7,6

Экскаваторы многоковшовые траншейные:
цепные (в том числе дреноукладчики) 23,0
роторные и карьерные цепные 19,0

Гидромониторы 40,0

Грохоты всех типов 19,2
Грохоты всех типов, включая прутковые и инер
ционного действия для алмазных фабрик 41,5
^роо'илки щековые и конусные 14,6
дробилки прочие и дробильно-сортировочные аг
регаты 17,6
Гидроциклоны 33,0
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Коечные машины, прессфильтры, классификаторы, 
отсадочные машины, сепараторы, оборудование 
для обогащения в тяжелых суспензиях 15,7
Кельниды шаровые, стержневые, самоизмельчения 15,2

Питатели всех систем, смесители, охладители, 
обезвоживающие концентрационные столы 16,8
Агломерационные машины 10,0
Флотационные машины 9,9
Турбоэксгаустеры 10,6
Машины для производства окатышей 11,0
Машины проборазделочные 10,6
Ролико-маятниковые мельницы 16,5
Бегуны сухого помола 19,0
Комбайны узкозахватные 36,0
Струговые установки 38;з
Комбайны очистные широкозахватные и врубовые 
машины 35,0
Комбайны проходческие, нарезные угле- и породо
проходческие машины, закладочные машины 30,0
Сбоечно-буровые машины, бурильные станки и уста
новки 30,2
Отдельная секция механизированной крепи в сборе 
на угольных шахтах 34,3
Каслостанция механизированной крепи с гидро
коммуникациями 37,8
Комплект оборудования по гидропередвижке, кон
вейера в лаве, не вмонтированный в секцию меха
низированной крепи 44,3
Индивидуальные крепи и посадочные стойки 38,3
Самоходное оборудование: буровые каретки всех 
типов, погрузочно-доставочные машины, экскава- 
торы подземные, вагоны шахтные 40,1
Полки самоходные для проходки восстающих, ос
мотра и крепления кровли, машины для водоотлив
ных канавок 34,0
Растворонагнетатели и блокотюбингоукладчики 22,0
Щиты и подущиты тоннельные 17,6
Мотовозы 15,0
Вагонетки шахтные 32,1
Электровозы шахтные 18,6
Думпкары 14,7
Эдектротягачи, электрокары, вагонетки 16,6
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Приложение 3

Пример расчета стоимости приемочных испытаний 
опытного образца очистного комплекса

Краткие сведения о комплексе и объеме испытаний

Показатели Единица
измерения

Коли
чество

Проектная производительность (средняя) т/ч 300
Общая масса комплекса т 700
Наличие оригинальных деталей % 20
Степень автоматизации % 25
Объем испытаний по методике тыс.т 90
Численность комплексной бригады по рас
становке разработчика (из расчета эффек
тивности работы комплекса) чел/смену 15
Балансовая стоимость комплекса тыс«руб. 400
Режим работы смен 3

В качестве аналога принимается какой-либо серийно выпускае
мый комплекс.

В соответствии с классификацией испытываемое изделие отно
сится к I классу I группе, с включением 7 видов работ, в смету 
расходов.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПО ВИДАМ РАБОТ

I. Расчет стоимости разгрузки и доставки 

оборудования на поверхности

Стоимость разгрузки и доставки оборудования рассчитана в со
ответствии с типовыми нормами, исходя из местных условий с при
менением прямой комплексной расценки за I т груаа по формуле:

С 1 =  О Р р К 9, к „  1 , 0 3  +  с т ,

где D- = 700; Р „ = 1,02 руб.; Кд. = 1,23; К у = 1,0; К „  = 1,06;
С т = 300 руб. (стоимость автокрана).

Подставляя численные выражения, получим 

С 1 = 700x1,02x1,23x1,0x1,06x1,09 + 300 = 1301 руб.



2. Расчет о т о м о с и  подготовки участка испытания

Испытания будут проводиться на участке шахтного поля, подго
товленного в соответствии с планом развития шахты. Согласно про
екту подготовки участка испытания, горноподготовительные работы 
долины быть выполнены по проходке: конвейерного штрека с подрыв
кой почвы длиной 400 и, разрезной печи длиной 150 м.

3. Расчет стоимости конвейерного штрека 

Характеристика выработки

Сечение в проходке, м^ .............................. 7,0
Сечение в свету, г .................................... 5,0
Коэффициент крепости угля ..........................  1,5
Коэффициент крепости породы ........................  5
Коэффициент присечки пород ..........................  0,3
Длина выработки, .........................................400
Крепление ........................................... деревом
Проходка .............................................  комбайнов 4ПУ

Стоимость выработки определяется по формуле

С'г = i y P f  К '^ К п  +  п  ЗгК 'д. К п )  1 ,0 9 х  1 ,3 1  +  См  +  С 3 +  С а , 

где V = 400 м; Рр = 21,0 руб.; К^,/(£ = 1,0; К'п  = 1,71; KJ- 1,13; 

п = 90 смен; 3 Г = 8,0 руб.; С н  = 2500 руб.; Сэ = 3500 руб.; 
С а = 2 1 0  руб.

Оосле подстановки этих значений получим 

С2 = (400x21,0x1,71+90x8x1,13)1,09x1,37+2500+3500+210 =

= 28864,7 руб.

Выход угля ив конвейерного штрека

ц '  =  7(1-0,3)1,3x0,9x400 = 2292 т.

4. Расчет стоимости разрезной печи 

Характеристика выработки

Сечение выработки, м^ .............................  7

Коэффициент крепости угля .....................  1,5
Мощность пласта, м ...............................  1,5
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Угод падения пласта, град......................  15
Длина выработки, и .............................  150
К р е п л е н и е ..................................гидравлически

ми стойками

Проходка • .............................  • буровзрывным
способом

Стоимость выработки определяется из выражения 

С Ь О / Ч ^ К ' а  +  п З г К ^ К п )  1 , 0 9 * 1 Л + С „ + С г  +  Са ,

где V = 150 и; Р„ = 18 руб.; /^,К£ = 1,0; К'п  =  1,71; к£- 1,13; 

И  =  30 сиен; Зг = 8 руб.; См  = 1000 руб.; С э = 100 руб.; С а  -

= 50 руб.

Подставляя численные выражения, получим

%  -  (150x18x1,71+30x8x1,13)х 

xl,09x1,37 + 1000 + 100 + 50 = 8449 руб.

Ш к о д  угля из разрезной печи с учетом потерь равен 

Ц " = 7x1,3x150x0,9 = 1228,5 *.

Выемочные запасы угля определяются по формуле

%П.З " M L  9

где Н  = 150 м, L = 400 м, /п = 1,5 м, f  = 1,3 м. 
Таким образом, Za3= II7000 т.
Коэффициент использования запасов равен

2« _ 90000
1 Л З  ~  П 7 0 0 0

0,76.

Коэффициент использования горных выработок не учитывается, 
так как пройденные выработки в процессе эксплуатации погашаются* 
Таким образом, стоимость горноподготовительных работ, включаемая 
в смету расходов, составит:

С2 ( С% + С^ ) К3 ~ Ц  ,

где Ц  = 7,5 руб.; q  = 2292 + 1228 = 3520 т.

Подставляя численные выражения, получим 

С2 = (28864,7 + 8449)0,76 - 7,5x3520 = 1958 руб.
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Ванневованне 
выработхм

Парапетри 
выработки Схемное»,

РУб. в тон числе

ПВО- дли
на, и

едини- ; 
ца изме 
рения

(все
го

Зар
плата с* Су Са

Конвейерный итрек 7,0 400 72,16 28864 22664 2500 3500 210
Разрезная печь 7,0 150 56*3 8449 7299 1000 100 50
Всего — — - 37313 29963 3500 3600 260

3. Расчет стоимости обучения рабочих

Обучение осуществляется по 30-часовой программе. Расчет про
изводится по формуле

ii
С3=Л/ —  Зл = 36x^2 х  9 = 463,0 руб.

4. Расчет стоимости доставки в шахту

При расчете пользуются выражением

С г О Р р К п К п т  Ш ,
* h  1

где 0 = 700; Рр = 2,3 руб.; 1,0; Кя = 1,6; = 1,06.
Таким образом, у

Сц, = 700x2,3x1,6x1,06x1,09 = 2960 руб.

5. Расчет монтажа оборудования 

При расчете этого показателя используется выражение

с 5 = ( Н е  З р  к ;  К'п  +  п  Зг  К " К ; )  / , Ю  /С * к я  1 , 0 5  ,

где Wj = 600 чел./смен (для монтажа аналога); Зр = 9,0 руб.; 

К'д. = 1,0; К 'п = 1,71; п  = 75 смен; Зг = 10,0 руб.; = 1,0; 

К" = 1 , 1 3 ;  К н = 1,3; Кл = 1,2.
Следовательно,

С5 = (600x9x1,0x1,71+75x10x1,0x1,13)1,09x1,3x1,2 = I7I42 руб.
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6 . Стоимость КОНТРОЛЬНОЙ, сборки

Расчет этого показателя ведется по формуле 
С Б =  К с  С $ = 17142 х 0,2 = 5428,5 руб.

7. Расчет стоимости проведения опытной эксплуатации

Заработная плата рассчитывается по формуле

Сзп = (тр ЗрК'9 К'п + тг Згк ;  Кка) 1,09 ,

где Q  = 90000 т; К вс = 1,27; Р  =  300 т/ч; £ = 6 ч; т Р = 12 чел.; 
З р * 9 руб.; 4 =  1,0; к; = 1,71; m r = 1,6; Зг = 10; K jj = 

= 1,0; K n  = 1.3; Л  = 0,15.
Таким образом,

з я  ~  300x0,15x6'
,71+1,6x10x1,3)1,09 = 94593,8 руб.

Результаты расчета стоимости материалов приведены в таблице.

Наименование материалов
Единица
измере

ния

Коли
чество

Стоимость, руб.

единица
объема всего

Лесоматериалы м3 700 31,60 22,100
Запасные части к изделиям 
серийного производства руб. - - 1200

Смазочные материалы и рабо
чая жидкость с учетом трех
кратной замены кг 5000 0,24 700

Канаты КГ 300 1-90 570

Цепи кг 3000 I-I3 3390

Кабель гибкий м 300 2-30 690

Зубки шт. 2100 1-00 2100

Взрывчатые материалы кг 2100 0-31 640

Средства взрывающие шт. 3500 0-12 420

Малоценные и быстроиэнаши- 
вающие предметы руб. 475

Спецодежда комплек
тов 50

1
8-55 425

Итого 32710



Стоимость электроэнергии рассчитывается из выражения 

° i =  К ( а , Т м ц  +  )  1 9 ,

где W з  в  200 кВт; а г  -  0,03 руб/сут; Сo s f  ~  0,85; а,
= 0,004 руб; tg, =  120 оут; q  =  0,7; Т „  = 12 ч.

Таким образом,

Сэ  = 200(0,004x12x0,7 + g*g|)I20 = 1680 руб.

Амортизация оборудования рассчитывается из выражения 

п  _  S s  t t f j  Л

С а  ш ~  ’

где S f = 400000 руб., t„ -  6 мес., й  = 34%.

Подставляя эти значения в формулу, получим 

Са  = = 68000 руб.

Общая стоимость проведения опытной эксплуатации равна 

С7 = С3 + С* + С3 + Са = 94600+32700+1680+68000 =

= 196980 руб.

Суммарная стоимость затрат на все виды работ при проведении 
приемочных испытаний составляет

$общ - Cf + ^ 2 + +  Сь + С3 + Cg + Су —

= 1301 + 1958 + 463 + 2960 + 17142,0+3428,0+196980 =224232 руб.

Затраты на испытания опытного образца очистного комплекса 
рассчитываются по формуле

S = $0§ц4 " U  &  1

где Ц  = 2,1 руб., fit = 90000 т.
Таким образом,

S = 224232 - 90000 х 2,1 = 35232 руб.
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Сводная смета расходов на проведение приемочных 
испытаний очистного комплекса

Показатели
С и н и ц а
измерения

Коли- Стоимость, руб.
ЧиЬ1&W

единицы
объема всего

Погрузка, разгрузка, 
доставка на поверх
ности т 700 1-85 1301
Подготовка участка 
(места) испытания _ — 1958
Обучение рабочих чел. 12 38-58 463
Контрольная сборка 
и опробование «а 
поверхности секций 45 76-17 3428

Доставка на ■ я у т 700 4-22 2960
Монтах обору; вания секций 140 122-44 17142
Опытная эксил атация т 90000 1-99 196980

Всего 224252

Стоимость по эзной
работы 188000
Итого к о ш и  э за 
вычетом поле ю й
работы 35232

Примечш з. Определение стоимости работ по испытаниям произ
ведено инхе ,рным расчетом с погрешностью, соответствующей точ
ности xoraj Омической линейки.



Приложение 4

Припер расчета стоимости приемочных испытаний 
опытного образца проходческого комбайна

Краткие сведения о комбайне и объеме испытаний

Показатели Единица
измерения

Коли
чество

Проектная производительность но углю м/ч 3
Общая масса комбайна т 46
Наличие оригинальных деталей % 20
Степень автоматизации к 20
Сечение в проходке м2 7,5
Объем испытаний по методике м 700
Численность комплексной бригады по рас-* 
становке разработчика чел. 15
Режим работ смен 3
Балансовая стоимость тыс.руб. 80

В соответствия с классификацией табл. I испытываемый комбайн 
относится ко II классу 3 группы, для которой предусмотрено выпол
нение семи видов работ, включаемых в смету.

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ПО ВИДАМ РАБОТ

I. Расчет стоимости разгрузки и доставки оборудования 

на поверхности

Для расчета этого показателя используется формула

Ci = e P p * Y K” к°9 +Сг ’
где & = 46 т ;  Рр = 1 ,3 5 ; К = 1 ,2 3 ; ^  = 1 ,0 ; Кп = 1 ,0 6 .

Таким образом,

С, = 46x1,35x1,23x1,0x1,06x1,09 = 88 руб.

2. Расчет стоимости подготовки участка испытания

Для проведения испытания проходческого комбайна должны быть 
выполнены работы по проходке монтажной камеры объемом 40 м39 
стоимость которой рассчитывается по формуле

C2 =  ( V  Рр К } К п + П 3 п K f t i )  1 ,0 9 X К 3 7 + С „ + С 0 +  Са ,
42



1,71; П =20 смен;где V = 40 н3 ; Рр = 6 р у б . ;  K't  = 1,0; К* =

= 1,0; К шп = 1,13.
Таким ооразоы,

Сг = (40x6x1,0x1,71 + 20x1,0x1,13) х 
х 1,09x1,37+50+25+20 = 756,4 руб.

3. Расчет стоимости обучения рабочих

В процессе обучения рабочие ознакамливаются с комбайном и 
правилами безопасности при его эксплуатации по 12 часовой про
грамме. Расчет производится по формуле

С 3 -  N 3/1 = 15 х Щ  х 8 = 206 руб.

4. Расчет стоимости доставки в шахту

Расчет производится по формуле

с - г  G- Рр Кд. к п J -  1 ,0 9  ,

где С = 46 т; Рр = 5,06 руб.; К , =  1,0; j -  =  1,06; К* = 1,6.
Следовательно, ^

Сч = 46x5,06x1x1,6x1,06x1,09 = 4Ы,5 руб.

5. Расчет монтажа оборудования

Расчет осуществляется по выражению

С5 = ( М р ^  + п з г к ; С ) 1 < 0 9  K H K a f , 0 5  ,

где Н& = 100 чел/смен (для монтажа аналога); Зр = 8 руб.; Kj, = 
= 1,71; К*п = 1,0; п  = 30 смен; З г = Ю  руб.; /(£ = I;

=  1 * 1 3 ;  К а = 1,2; К н = 1,4 (см. табл. 3 и 4).
Таким образом,

С5 = (100x8x1,71+30x10x1,13) 1,09x1,2x1,4x1,05 = 3282 руб.

6 . Стоимость КОНТРОЛЬНОЙ сборки

Расчет производится по формуле
С6 = 0,2 С5 = 0,2x3570 = 710 руб.



7. Расчет стоимости проведения опытной эксплуатации комбайнц

Расчет опытной эксплуатации ведется по первому варианту рас
чета*

Заработная плата рассчитывается по выражению

tin  = ~ ~  (тр 3„ К^К'п +  тЗгк ; С ) 1,09 ,

где Q = 700 к; Р = 3 м/ч; К ос = 1,28 (см. табл. 6); X  = 0,15;
? = б ч; Kg = 1,0; т р =  5 чел/смену; J('n  = 1,71; т  =

= I чел/смену; З г = Ю  руб.; К" = 1,0; К« = 1,13.

После подстановки величин получии

03JI = (5х8х1.<*1,71+1x10x1x1,13) 1,09 =

= 28824,4 руб.

Стоимость материалов составляет:
при цене I м3 леса 28 руб.: 42x28 = 1176 руб.

при цене I кг солидола 2,15 руб.: 160x2,15 = 344 руб.
цена масла индустриального равна 378,4 руб.

Итого 1893 руб. 40 коп.

Стоимость электроэнергии рассчитывается по формуле

где Щ  = 100 кВт; а, = 0,004 руб/кВт; а 2 = 0,03 руб/сутки; 

C 0 S f s  0,85; Tm  = 9 ч ; tg = Н О  сутки; = 0,7.

Таким образом,

С, = 100(0,004x9x0,7 + £»§§) П О  = 605 руб.
3 0,85

Расходы на амортизацию оборудования равны

г = ^  ^ __  = 8000йсйс30д.0 _ 18000 руб.
1200 1200 w



Общая стоимость опытной эксплуатации составляет

С? =  + С м +  Сэ +  Сд =
= 28824 + 1893,4*+ 605 + 18000 = 49322,4 руб.

Суммарная стоимость затрат на проведение испытаний равна

S = Cj + С2 + С3 + C if.+ С5 + С $ + С7 =

= 88 + 756,4 + 206 + 481,5 + 3282 + 710 + 49322,4 = 54846 руб.

Средняя стоимость проведения штрека по углю с применением 
погрузочной машины ПНЕ-2 составляет 60 руб. за I м.

Сумма возврата за полезную работу равна 
60 х 700 = 42000 руб.

Сумма на проведение промышленных испытаний, включаемая в до
говор:

54846 - 42000 = 12846 руб.

Возвратная стоимость попутно добытого угля в объеме 6000 т 
при расчете не учитывается.

Сводная смета расходов на проведение приемочных испытаний 
опытного образца проходческого комбайна

Показатели
Зциница
измере

ния

Коли
чество

Стоимость, руб.

за единицу 
объема всего

Погрузка, разгрузка, дос
тавка на поверхности т 46 1.9 88
Подготовка участка (места) 
испытания м3 40 19,0 756
Обучение рабочих чел. 15 13,7 206
Контрольная сборка и 
опробование на поверх
ности шт. I 710 710
Доставка в шахту т 46 10,46 481,5
лонтаж оборудования шт. I 3282 3282
Опытная эксплуатация м 700 69,2 54846
Возвратные суммы 42000
Итого к оплате за выче
том возвратных сумм 12846

Примечание. Определение стоимости работ по испытаниям произ
ведено инженерным расчетом с погрешностью, соответствующей точ
ности логарифмической линейки.



Приложение 5

Пример расчета стоимости приемочных испытаний опытного 
образца стационарного ленточного конвейера

Краткие сведения о конвейере

Показатели Единица
измерения

Коли
чество

Длина конвейера м 150
Общая масса т 30
Наличие оригинальных деталей % 15
Степень автоматизации % 40
Объем испытаний по методике тыс.т 50
Численность бригады по расстановке 
разработчика (из расчета эффективной 
работы машины; чел/сут 9
Коэффициент освоения К ос - I.I5
Режим работы смен 3

В соответствии с классификацией испытываемые изделия отно
сятся к 5 классу 5 группы, для которой предусмотрено 6 видов ра
бот, включаемых в смету расходов.

РАСЧЕТ С Т С Ж Ю С Т И  ПО В 1 Л Ш  РАБОТ

I. Расчет стоимости разгрузки и доставки оборудования 

на поверхности

Стоимость разгрузки и доставки оборудования рассчитана в со
ответствии с типовыми нормами, исходя из местных условий с при
менением прямой комплексной расценки за I т груза по формуле

К у  J
где 0 Т = 30 т; Рр = 1,30 руб. за I т груза; К д = 1,23; —  =1,0; 

К п = 1,06; Ст =  200 руб. (стоимость автокрана). *
Таким образом,

С , = 30x1,3x1,23x1,0x1,06x1,09 + 200 = 256 руб.

С, = С Р р К, i r K  1 ,0 9  + С Т ,

чб



2. Расчет стоимости подготовки участка испытания

Испытания проводятся в подготовительном уклоне в соответ
ствии с планом развития шахты. Для проведения испытания конвейе
ра должны быть выполнены дополнительно горноподготовительные ра
боты:

- расширение уклона на протяжении 50 м;

- прохождение камеры объемом 40 м3 ;
- установка бетонных фундаментов под промежуточные привода 

общим объемом 50 м 3 .
Стоимость расширения уклона с креплением металлической кре

пью рассчитывается по формуле

C ^ C V P p K p K a  +  п З г К [ К “а ) 7 ,9 9 '7 ,Э 7 + С м + С 3 +  Са  ,

где V = 50 м; Рр = 18,51 за I к выработки; = 1,0; К'п =  1,71; 

п = 30 чел.; З г = 8 руб.; К* = 1,0; К'А=1,13; С„ =2631 руб.;
С3 = 150 руб.; Са =  50 руб.

Следовательно,

Сг = (50x18,51x1,0x1,71 + 30x8x1,0x1,13) х
х 1,09x1,37+2631+150+50 = 5236 руб.

Стойкость проведения камеры рассчитывается по формуле

Cj=(V P p K g K n + n 3 r K g K ' i )  W * f , 3 7 + C „ + C 3 + C a  ,

где V = 40 м 3 ; Рр = 14,5 руб. за I м3 камеры; Кд = 1,0 ;К 'Я = 1,71 
п  =  10 смен; 3 Г = 8 руб.; Kj = I; Kj =1,13; См =100 руб.;

С3 = 3D руб.; Са = Ю  руб.

Следовательно,

Cj = (40x14,5x1,0x1,71+10x8x1,0x1,13) х 

х 1,09 xl,37+100+30+10 = 1755,7 руб.

Стоимость проведения бетонных работ (по фундаментам) рассчи
тывается по формуле

Сг = ( V  Р р К 'д К 'а + п З г К д С ) 7 ,0 9 * 1 ,3 7+ С н + С 3 + Са ,

+7



где v = 50 м3; Рр = 14,60 руб. за I к выработки;Ку *1,0; Ki=I,7I 
л = 14 чел.; Зг = 8 руб.; Ку * 1,0; К« = 1»13; Сн  = 250 руб.; 

С3 = 60 руб.; Со = 30 руб.

Таким образом,

С™ =(50x14,6x1,0x1,71+14x8x1,0x1,13)х 

xl,09x1,37+250+60+30 = 2390,65 руб.

Б связи с тек, что срок службы уклона составляет 12 нес., 
а продолжительность испытаний 3 нес., вводится коэффициент ис
пользования выработок

Ки =
J___

Т  " 12 "
0,25.

Стоимость подготовки участка испытаний равна 

Сг = ( 0'г + С'г + С“ И и = (5236,03+1755,7+2390)х0,25=2345,0 руб.

3. Расчет стоимости обучения рабочих

Стоимость обучения, производимого по 7-часовой программе, 
составляет

С3 = N - j - 3 „  = 10x2x8 = 80 руб.

4. Расчет стоимости доставки оборудования в шахту 

Стоимость доставки оборудования рассчитывается по формуле 

Сь =  & Р Р К д К „  j L  1 ,0 9 ,

где 0 = 30 т ;  Р„ = 3,84 руб. за  1 т ;  Кд = 1 ,0 ; К„= 1 ,6 ;-Ь =1 ,06 .
~~ *  Пу

Таким образом,

Cv = 30x3,84x1,0x1,6x1,06x1,09 = 213,0 руб.
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5. Расчет стоимости монтажа оборудования

Дна расчета стоимости монтажа оборудования справедлива фор
мула

с5 =(н4 Зр К'дК'п+п 3г1Ц С ) 1,03 Кн Ка 1,05,

где Ht = 60 ч/смену; Зр = 7 руб.; К'д =1,0; К„ =1,71; п =10 смен; 
3f — Ю ;  Кд — 1,0; Кц = 1,13; Кд = 1,3; Кц= X,3.

Следовательно,

С5 * ($0x7x1,0x1,71+10x10x1,0x1,13) 1,09x1,3x1,3x1,05=1430,0 руб.

6. Расчет стоимости проведения опытной эксплуатации

Раочет стоимости опытной эксплуатации ведется по второму ва
рианту с учетом формулы

C g - ^ с К о с /Пд З р Ку К/1 1 ,0 9 ,

где t c = 225 смен; т р = 3 чел,; Зр = 6 руб.; = 1,0; К ос =

= 1,15; К п  = 1,71.

Таким образом,

Св = 225x1,15x3x6x1,0x1,71x1,09 = 8681 руб.

Общая стоимость испытаний составляет

S ~ Cf + ^  С3 ^  ^  С§ + Cg “
= 256+2345,0+80+213,0+1430,0+8681 = 13005 руб.

49



Сводная смета расходов на проведение приемочных испытаний 
опытного образца стационарного ленточного конвейера

Показатели
К а ш и ц а
иямепе—

Коли-
цйлф г,,'

Стоимость, руб.

НИЯ ; за единицу всего

Погрузка, разгрузка, 
доставка на поверхность Т 30 8,53 256
Подготовка участка т 23'+5
Обучение рабочих чел. 10 8,0 80
Доставка на шахту т 30 7,1 213
Лонтаж оборудования т 150 9,53 1430
Опытная эксплуатация т 50000 0,17 8681

Итоге 13005

Примечание,* Определение стоимости работ произведено инженер
ным расчетом с погрешностью, соответствующей точности логарифми
ческой линейки*
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