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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Железнодорожные пути общ его пользования и железнодорожные пути не 

общ его пользования, железнодорожные станции, пассаж ирские платф орм ы , а 
также другие, связанные с  движением поездов и маневровой работой объекты 
ж елезнодорожного транспорта являются зонами повышенной опасности .

Назначение пешеходных переходов состоит в создании условий для удобного, 
быстрого и безопасного перехода граждан через железнодорожные пути в одном  
уровне с  рельсам и.

Пешеходные переходы в одном  уровне с  верхом головок рельсов устраивают в 
м естах интенсивных пешеходных потоков, если отсутствуют пешеходные переходы в 
разных уровнях с  железнодорожными путями (мосты, тоннели).

Пешеходные переходы как технический комплекс являются неотъемлемой 
частью инженерного оснащ ения инфраструктуры  ж елезнодорожного транспорта, 
включающим в себя инженерные сооружений и информ ационны е системы .

Инженерные сооружения включают в себя настилы и лестницы, ограждения,
' осветительные установки и другие элементы, для обеспечения удобных и 

безопасных условий пересечения пеш еходам и железнодорожных путей в одном  
уровне с  верхом головки рельсов,

И нф орм ационны е системы в зависимости от категории пешеходных 
переходов включают в себя предупредительные знаки (плакаты, указатели), 
устройства автоматической сигнализации,

2 О БЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие технические требования к пешеходным переходам  через 

железнодорожные пути распространяю тся на пешеходные переходы, 
устраиваемые в одном  уровне с  верхом головки рельсов. Данные технические 

j требования определяю т необходимый м иним ум  технического и инф орм ационного 
оснащ ения пешеходных переходов.

3 К ЛАСС И Ф И КАЦ И Я  ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ .
По .месту располож ения пешеходные переходы подразделяются на :

- вокзальные - предназначенные для взаимосвязи п ла тф о р м , пассаж ирского 
здания и привокзальной площ ади меж ду собой (с  учетом пересечения 
пассаж ирам и и багажом перронных железнодорожных путе й );

- станционные пересекаю щ ие пути железнодорожной станции для 
организации движения пассаж иров на пассаж ирские платф орм ы  и населения 
через железнодорожные пути;

- перегонные - располож енны е на железнодорожных перегонах и служ ащ ие 
для организации движения пассаж иров на пассаж ирские платф орм ы  и (или) 
населения через железнодорожные пути г

Пешеходные переходы по техническому оснащ ению  делятся на регулируемые 
и нерегулируем ые. К нерегулируемым относятся пешеходные переходы, 
оборудованные инженерными сооружениями и информ ационны м и систем ам и, 
включающими в себя только предупредительные знаки (указатели, плакаты}.К 
регулируемы м относятся пешеходные переходы, оборудованные устройствам и 
автоматической сигнализации (световая, звуковая) о  приближении поезда 
(подвижного состава) к пеш еходном у переходу.

Пешеходные переходы, разм ещ аем ы е в одном  уровне с  верхом головки 
рельсов в зависимости от интенсивности пешеходного потока- и интенсивности 
движения поездов подразделяются на 3 категории (таблица 1).

Пешеходные переходы 3 -  ей категории имеют следую щ ие инженерные 
сооружения: настил, ограждения, искусственное освещ ение. Необходимость

ТАБЛИЦА 1
Интенсивность 

движения поездов 
{сум м а р н о  в двух 
направлениях), 
поездов/ сутки ...

Расчетная интенсивность движений пешеходов 
через п е р е хо д (чел/час)

Д о  Ш 1.51-600 Более 600

Д о  SO включительно, 
а  также по всем 
станционным и

3 категория 3 категория 2 категория

S H O O 3 категория £ категория .- ...1 {сатвгарш _  ...
Т 'б 'Г Ш  ^ £ катег ория ! катвгоейз f к а т е г о р и я

Более 200 1 категория 1 категория
1 категория - для 

существующих пешеходных 
пер©хоАб&.Новые переходы 

в-разных уровнях

Линии скоростного 
движения 1 категория 1 категория

1 категория ~ для 
существующих пешеходных 
переходов.Новые переходы 

в разных уровнях
Линии

высокоскоростного
движения

1 категс)рия • для 
существующих пешеходных 
переходов.Новые переходы 

в разных уровнях

ТГеш еходньге 
переходы в 

разных уровнях

ТГешеходйьге 
переходы в 

разных уровнях

применения искусственного освещ ения, установки я конф игурации ограждения 
на подходах к пеш еходном у переходу этой категории определяются а каждом 
конкретном случае исходя из местных условий. И нф орм ационная систем а 
пешеходных переходов 3 -  ей категории включает в себя предупредительные 
надписи, знаки (указатели, плакаты)

Пешеходные переходы 2- ой категории имеют следую щ ие инженерные 
сооружения: настил, ограж дение, искусственное освещ ение и зоны накопления 
пеш еходов. Информационная систем а пешеходных переходов 2-ой категории 
включает в себя предупредительные надписи, знаки (указатели, плакать!), а также 
устройства автоматической сигнализации о  приближении поезда .

Пешеходные переходы 1 -  ой категории имеют следую щ ие инженерные 
сооружения: настил, ограж дение, искусственное освещение, зоны накопления 
пешеходов. И нф орм ационная систем а пешеходных переходов 1 -ой категории 
включает в себя предупредительные надписи, знаки (указатели, плакаты), а  также 
устройства автоматической сигнализации о  приближении поезда. Дополнительно 
в состав инф ор м а цион ной  системы могут быть включены световые указатели 
направления движения поезда приближаю щ егося к пеш еходному переходу. 
Необходимость установки таких указателей определяется для каждого 
конкретного случая в зависимости от местных условий (в первую очередь в 
м естах, где не обеспечиваются нормы видимости подвижного состава на 
участке приближения к переходу). Для линий скоростного движения установка 
световые указатели направления движения поезда обязательна ,
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4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И ОБОРУДОВАНИЮ 
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

Общие требования к размещению
Места размещения пешеходных переходов определяются комиссионно, с 

учетом сложившихся пешеходных потоков населения и перспективы развития, по 
согласованию с органами местного самоуправления, инфраструктуры 
населённого пункта и железнодорожного транспорта.

Места перехода через железнодорожные пути наносятся на схематически© 
планы железнодорожных путей и утверждаются руководителем филиала О АО  
«РЖД».

На каждый вновь строящийся пешеходный переход разрабатывается проект .
При проектировании переходов необходимо обеспечивать.:

- минимум числа железнодорожных путей, пересекаемых потоками граждан 
и пассажиров;

“ минимум расчетной длины маршрутов движения основных потоков граждан 
и пассажиров, пользующихся пешеходным переходом до остановок местного 
транспорт, платформ и т.д.

При выборе места размещения пешеходного перехода должны быть 
обеспечены нормы видимости подвижного состава, приведенные в таблице 2. 
Приведенные нормы видимости должны обеспечиваться для пешеходов, 
приближающихся к месту начала пешеходного перехода начиная с расстояния не 
менее S м от крайнего рельса, пересекаемого железнодорожного пути.

Если на пешеходном переход© 3 - ей категории невозможно обеспечить 
указанные нормы видимости, то обязательным является оснащение такого перехода 
системой автоматической сигнализацией о приближении поезда . таблица 2

1 е т ш ! ш д а г ”
движения наезда, км/ч, 
установленная на подходах 
кд е ш е тл гю м у переходу .

201-
2S0

141-
200

121-
140

81-
120

41-
80

26-
40

25
и менее

Расххояние видимости, м, 
jjauMaagg— _________

более
9Q0 200 700 600 400 200 1S0

расстояние от1 настила перехода до элементов стрелочного перевода должно 
составлять не менее 20 м.

Настилы пешеходных переходов должны укладываться перпендикулярно оси 
пересекаемого пути,

В зонах накопления (на подходах к железнодорожным путям) устанавливаются 
направляющие ограждения, препятствующие переходу людей через пути в не 
установленных для этой цели местах, а также препятствующие проезду 
автотранспорта. Направляющие ограждения должны обеспечивать ориентацию 
потока пешеходов, {пассажиров} таким образом, чтобы приближающийся поезд 
был в пол© зрения в течение времени, достаточного (не менее 6 с) для принятия 
решения о возможности перехода, Ограждения должны быть окрашены в 
сигнальные цвета (чередование красных и белых полос}. Указатели направления 
движения пешеходов (пассажиров) должны устанавливаться так, чтобы были видны и 
показывали требуемое направление движения. Знаки безопасности, 
предупреждающие плакаты (указатели) устанавливаются перед переходом через 
железнодорожные пути и должны быть видны пешеходам (пассажирам).

Часть перехода, идущая вдоль железнодорожного пути, должна иметь, 
ограждение высотой 900-1100 м Расстояние от торцевого схода с платформы до 
перехода через ж, д. пути в одном уровне с рельсами должно составлять не менее 
20 м. Расстояние от линии ограждения до крайнего рельса должно быть не менее 
2500 мм. . ___

На участках скоростного и высокоскоростного движения это расстояние 
должно составлять не менее 4000 мм,
В случае, когда требуемая ширина перехода (кроме вокзальных) превышает 
1500мм необходимо для разделения людских потоков и предотвращения 
несанкционированного движения автотранспорта на входах на пешеходный 
переход устанавливать металлические барьеры (столбики). Такие барьеры должны 
быть ориентированы вдоль оси пешеходного перехода и удовлетворяв следующим 
параметрам: высота 900-1100 л а м , длина о т 1000 до 2000 м а л  (диаметр столбика не 
менее 100 мм), расстояние от крайнего рельса должно составлять от 2500 да 2700 
мм.

Минимальное расстояние от кромки пешеходного перехода до конструкций и 
искусственных сооружений (мачты освещения, шкафы СЦБ и т.д,), которые мешают 
наблюдению за свободноаъю пути, должна быть не менее 5 м.

На пешеходных переходах допускаются продольные уклоны основания не 
более 40 %о и поперечный - для отвода еоды с поверхности площадок (ступеней) с 
уклоном от 10%о до 15 %о в сторону от оси пешеходного перехода.

Для сопряжения горизонтальных участков пешеходного перехода с перепадом 
высот от 40 до 350мм следует устраивать пандусы, 360мм и более -лестницы, 
которые должны дублироваться пандусами для инвалидных колясок или колясок с 
детьми.

Для предотвращения попадания воды с тротуара на пешеходный переход 
верхние площадки сходов следует предусматривать с превышением над 
тротуаром не менее 60мм и не боле© 150мм - с обеспечением плавного 
сопряжения с поверхностью пешеходной дорожки,

Для обеспечения передвижения инвалидов и маломобильных групп населения 
при проектировании пешеходных переходов следует руководствоваться 
требованиями СНиП 35-01-01 ({Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» введены в действие с 1 сентября 2001 г. 
постановлением Госстроя России от 16 июля 2001 г. Ne 73. На переходе должен быть 
размещен плакат о возможности пересечения железнодорожных путей 
инвалидами только с сопровождающими лицами.

Применяемый в проекте вил покрытия должен быть твердым, прочным, 
ремонтопригодным, экологичным, не допускать скольжения. Выбор видов покрытия 
следует принимать в соответствии с их целевым назначением и с учетом возможных 
предельных нагрузок, характера и состава движения пешеходов.

Не допускается применение в качестве покрытия пешеходных переходов, на 
ступенях лестниц гладких или отполированных плит из искусственного и 
естественного камня,

На верхней поверхности плит тактильного указателя предусмотрено рифление 
глубиной 5-6 мм. Поверхность тактильного указателя должна быть контрастного 
цвета.
С наружной стороны колеи настил должен быть в одном уровне с верхом головок 

рельсов. Допускается понижение верха настила относительно верха головки 
рельсов не более 20 мм.

"МосжелдорпроекТ' > Лист
1375 - ГП.ПЗ филиал О

ОАО "Росжелдорпраж?" А

Формат АЗ



3T
AQ

C0
BG

H
C

Г
I

5
оГ"

1
3.

Проектные решения
Питание электроэнергией потребителей наружного освещения пешеходных 

переходов может быть осуществлено от линии продольного электроснабжения 
6'Л ОкВ железнодорожных, городских, сельских и других электросетей.

При питании от высоковольтных линий понижение напряжения производится 
нерех однофазные или трехфазные трансформаторные подстанции.

Выбор мощности понижающих трансф орм аторов производится по 
максимальной нагрузке.

Электроснабжение- пешеходных переходов должно решаться при их привязке 
к местным условиям.

Оборудование переходов освещением производится в соответствии с 
действующими отраслевыми нормами освещенности и требованиями к 
пешеходным переходам, утвержденными распоряжением О А О  "РЖА" от 
23.12.2009г. за №2655р.

При этом освещенность пешеходных переходов I и It категории должна быть 
не менее 5лк. На переходах 111 категории необходимость искусственного 
освещения определяется в каждом конкретном случае комиссионно.

Максимальная нагрузка для наружного освещения переходов при 
коэф ф ициенте спроса, равном 1,0, составит 2,5кВт.

По степени надежности электроснабжение наружного освещения переходов 
относится кШ категории,

В качестве осветительной аппаратуры для наружного освещения принят 
светильник РКУ21-250 с ртутной лампой высокого давления мощностью 250Вт,

Для подвески светильников приняты металлические опоры ОГК-S с 
фундам ентам и ФМ-1,3 и металлическими кронштейнами типа K2Q и К21 (ЗАО 
"Амира").

Для электроснабжения освещения принят кабель марки АВБбШв-1 кВ 
сечением 3x6 кв.мм, с прокладкой а траншее. По стволу опоры и в кронштейне к 
светильнику запроектированы прокладка кабеля марки ПаВГ-ГкВ сечением 3x2,5 
кв.мм.

Управление наружным освещением производится в автоматическом режиме 
с помощью автомата управления освещением типа АОН-96 наружной установки. 
Включение при снижении уровня естественной освещенности до 5лк, а отключение -■ 
при его повышении до 5лк.

Проектируемые кабели прокладываю гея в земле на глубине 0,7м от 
спланированной поверхности земли, при пересечении с подземными 
коммуникациями кабали прокладываются в асбоцементных трубах. Под ж.д. путями 
кабели прокладываются на глубин© на менее 1,0м от полотна дороги и не менее 
0,5м от дна водоотводных канав в асбоцементных трубах,

Электроснабжение светозвуковой сигнализации потребителя I категории по 
надежности электроснабжения может быть осуществлено от линии А/Б-6-ЮкВ и 
линии ПЭ 6-1 ОкВ в соответствии с выданными техническими условиями.

Мероприятий по электробезопасности проектируемых 
электроустановок

Мероприятия по электробезапасности должны обеспечиваться 
неукоснительным соблю дением требований "Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей” и "Правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок" и местных инструкций.

К эксплуатации электроустановок должен привлекаться специально 
обученный персонал, успешно прошедший проверку знаний технической 
эксплуатации и техники безопасности и имеющий квйлиерикенлионную группу в 
соответствии с  характером производимых работ.

Проектом предусмотрены технические мероприятия, обеспечивающие 
безопасное обслуживание проектируемых электроустановок:

металлические корпуса электрооборудования- присоединены к системам 
защитного заземления:

применено серийно выпускаемое оборудование и аппаратура, 
соответствующая стандартам и техническим условиям России и имеющая, 
соответствующие сертификаты по электробезопасности.

Электромонтажные работы выполнять согласно СНиПЗ.05.06-96 .

Проектные решения по электробезапасности соответствуют требованиям 
главы 1.7 "Заземление и защитные меры электробезопасности", П.УЭ изд.7 2002г.,
“Инструкцией по заземлению устройств электроснабжения на 
электрифицированных железных дорогах" ЦЭ-191 \99 Зг. и “Правилами
устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных 
железных дорог" ЦЭ-868 от 11.12. 2001г.

В проекте использованы аппараты и изделия, имеющие сертификаты 
соответствия стандартам России, в том числе и по электробезопасности, Для 
возможности легкого распознавания по всей длине, применяемая кабельная 
продукция должна иметь отличительную расцветку жил.

Мероприятия па охране окружающей среды

Проектируемые электроустановки при нормальных режимах работы не 
оказывают вредного влияния на окружающую среду и не требуют специальных 
мероприятий по ее защите. Предусмотрено восстановление? нарушенных 
асфальтовых покрытий и рекультивация грунта при прокладка кабельных 
траншей.

Изм, Кол,

Разработку
Проверил
Н.контр. 
Ночш гд. _

7ип~

Лист Ыдок Подпись

Маслова 

Егорова 
Егорово _ 
Мжа^рощ^
Шиманойск;
............. Ы'

Дата

с®Ш0
'т ш
J m
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Пешеходные переходы.оборудованные звуковой и 
спетовой сигнали.юцией

стадия щ лист__ лист ой

р 1 ~  ~ т ~

Пояснительная записка
'Хаскелдотроект'-Филися
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Ведомость чертежей основного комплекта ГП {Начало]

Аист Н а и м е н о в а н и е Примечание

т .. Общие данные (Начало)

2' Общие данные (Продолжение)

3 Разбиваяный план. Перегонный пешеходный переход

3 категории шириной 1,50 м

4 Разбивочный план. Перегонный пешеходный переход

2 категории шириной 1.50 м

. 5 Разбивочный план. Станционный пешеходный переход

3 категории шириной 1.50 м

~ ~ 6 ~ Разбивочный план. Станционный пешеходный переход

2 категории шириной 1.50м

7 Разбивочный план, Станционный пешеходный переход

1 категории шириной 1.50 м

8 " Разбивочный план. Перегонный пешеходный переход

3 категории шириной 3.00 м

9 Разбивочный план. Перегонный пешеходный переход

2 категории шириной 3.00 м
Продолжение ведомости смотри на листе 2, 1375--ГП

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение | Наименование
|

С с ы л о ч н ы е  д о к у д л е н т ы

__Дорожные одежды автомобильных
дорог общего пользования_______

Указатели тактильные назеллные__
д ля инвалидов по зрению __ _______

Серия 3,503-71/88

ГОСТР 52875-2007

ГОСТ Р 50970-96

1375-ГП.ВР

Столбики сигнальные дорожные 
Нрилогаелль1е документы

Ведомость объемов строительных 

и монтажных работ

уск-0

7 листов

Конструкция тротуарного 
покрытия

Асфальтобетон песчаный
марки II. тип д  ПОСТ 9126971 -0.03м

Асфальтобетон крупнозернистый пористый 
марки) (ГО С Т9)38-97} .....-0.05м

Щебень 'W  (ГОСТ 826/ 93\.._ -0 .!5  м

Песок средний (ГОСТ 8736-93) -0.20м

Уплотненный грунт

Примечание:

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с  действующими нормам и ,___

правилами, и стандартами.__________ ___ _________ _____________  ____ _____

В

Конструкция тротуарного покрытия 
междупутье на пешеходных переходах

Асфальтобетон мелкозернистый 
марки II, тип Б, ГОСТУ ) 28-97, м -0.04...........
А с  
плотный

0301. J .T j j  L 0.Щ '

ф альгоСетон крупнозеритистый 
этный, тип Г ГОСТУ ) 28-97. м  -0.06

Щебень МЖЮ,ГОСГв267-93. м ЧШ ..
С уществующее основание. (Щебень),____

"\ Х \  N S \  Ч ч \  \ \ \

1375-ГП

Пешеходные переходы, оборудованные звуковой и световой
сигнализацией

Стадия

Общие данные

Лис? Листов

"МосжеллорпроекГ -
ф илиал

О А О  "РосжелАорираекГ 

’Формат АЗ... ..........  .



Ведомость чертежей основного комплекта ГП (Продолжение)

Лист Н аилленованив Примечание j

10 Разбивочный план. Станционный пешеходный переход

3 категории шириной 3.00 м

т п Разбивочный план. Станционный пешеходный переход

2 категории шириной 3.00 м

12 Разбивочный план. Станционный пешеходный переход

1 категории шириной 3,00 м

13' Разбивочный план. Вокзальный пешеходный переход

2 категории шириной 3,00 м

\4 ... Разбивочный план. Вокзальный пешеходный переход

1 категории шириной 3.00 м
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М 1:250 Ведом ость малых архитектурных форм 
и визуальных коммуникаций

10.50 О

Номер
поз. Обозначение Наименование Кол, Примечание

1
Указательные и информационные 
знаки 4-9;4-14 6

Устанавливается 
по месту

II Предписывающие знаки 
3-3-1 2 IIII

III 9 Предупреждающие знаки 
2-2-1; 2-6 4 -I I  —

IV Металлическое ограждение h=l.Юм
на земле 78.0

V ПХЕ Рельефные информационные плиты 8 ГОСТ 52875-2007

20.00

N4'

8.88

Ось пути

Ось пути

ЩШ 7/  УУ  / У  / У
; /

'У  / у ./ у  У

1 . 5 Рельефные информационные 
плиты

О * » '

Условные обозначения:

Существующее тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарное покрытие в междупутье 

Металлическое ограждение h=l .Юм на земле 

Опоры искусственного освещения

7.75 2.25

Изм. Кол. Лист Йдок Подпись Дата

Разработал W S/o
Проверил
Гл.спец.
Н.контр. /
НЯЧзОГА,.
ГИП Шимано!

1375 -  ГП

Пешеходные переходы,оборудованные звуковой и 

световой сигнализацией

Перегонный пешеходный переход 
3 категории 

шириной 1.50 м

Разбивочный план "Мосжелдорпроект" 

филиал ОАО "Росжелдорпроект!'

Формат АЗ
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Ведом ость м а лых ар хитектур ны х ф орм  

и визуа льных ком м уникаций
Номер
поз. Обозначение Наименование Кол Примечание

1 4-»
Указательные и информационные 
знаки 4-9;4-14 6

Устанавливается 
по месту

II вяштл Предписывающие знаки 
3-3-1 2 иII

III 9 Предупреждающие знаки 
2-2-1; 2-6 4 -I I  —

IV Металлическое ограждение 1т=1.10м
на земле 96.0

V п т Рельефные информационные плиты 8 ГОСТ 52875-2007

Условные обозначения:
Сущ ествую щ ее тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарное покрытие в междупутье 

Металлическое ограждение h=l .10м на земле 

Опоры искусственного освещения

Светозвуковая сигнализация

инф орм ационные
П Л И Т Ы

1 3 7 5 -  ГП

Йзм. Кол. Лист Клок Подпись Дата Пешеходные переходы.оборудованные звуковой и 
световой сигнализацией

/ /
Разработал Третьяк

/бметанина
Ж , . Ш л

1
* Перегонный пешеходный переход 

О  категории )
стадия лист листов

Проверил
Р 4

Гл.спец. Сметанина Ш л >, шириной 1.50м
Н .контр. 

И ш - qiA l
ги д

^Сметанина
Коуцан
Шиманова,-WLp

''Sof/t
уЖ><

Ш :

у, Разбивочный план
"МосжелдорпроекУ 

филиал ОАО "Росжелдорпроект

Формат АЗ
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Ведом ость м а лых а рхитектурных ф орм  
и визуа льных ком м уникаций

Наименование
’Указательные и информационные 
знаки 4-9;4-14 
Предписывающие знаки 
3-3-1

Предупреждающие знаки 
2-2-1; 2-6

Металлическое ограждение h - 1.10лл
на зеллле

Рельефные информационные плиты

Кол

87.0

Примечание
У ста на вли вается 

по месту

ГОСТ 52875-2007

Условные обозначения:

Сущ ествую щ ее тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарное покрытие в междупутье 

Металлическое ограждение h=1 .Юм на земле 

Опоры искусственного освещения

1375 -  ГП
Изм. Кол. "Лист Naok Подпись Дата Пешеходные переходы,оборудованные звуковой и 

световой сигнализацией

Разработал
Проверил

Третьяк 
^Сметанина с

Т 7 ~

ш
$// А

?  Станционный пешеходный переход 
3 категории

> шириной 1.50м

стадия лист листов

Р 5
Гл.спец. ,^Сметанина ‘№$///tf.O&h
Н .контр. /

.Hgy^QlA^.
ГИП

Сметанина 1
К р у ш н .,,. 
Шимано^Фш уЛ

ЯТлГЛ

Ы (0

>

’ Разбивочный план
"Мосжелдорпроект" 

филиал ОАО "Росжелдорпроект
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Ведом ость м а лых ар хитектур ных ф орм  

и визуа льных ком м уникаций

Наименование
Указательные и информационные 
знаки 4-9;4-14__________________
Предписывающие знаки 
3-3-1
Предупреждающие знаки 
2-2-1; 2-6

Металлическое ограждение h= 1.1 Ом
на земле

Рельефные информационные плиты

Кол

112.5

Примечание
Устанавливается 

по месту______

ГОСТ 52875-2007

Условные обозначения:

Сущ ествую щ ее тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарное покрытие в междупутье 

Металлическое ограждение h=l ,10м на земле

Опоры искусственного освещения 

Светозвуковая сигнализация

1375 -  ГП
Изм. КолГ Лист Naok Подпись Дата Пешеходные переходы,оборудованные звуковой и 

световой сигнализацией
/J

Разработал
Проверил

Третьяк

|§И
Ч а л
if.og/t

Станционный пешеходный переход 
’• 2 категории 

шириной 1.50 м

стадия лист листов
'Сметанина Р 6

Гл.спец. ^Сметанина 'Ш г
Н.контр. / 

Нач. отд.__

'Сметанина 
К руц ан__ V Разбивочный план

"Мосжелдорпроект" 

филиал ОАО "РосжелдорпроеюГИП Шимановд. № А
Формат АЗ
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Наименование
Указательные и информационные
знаки 4-9;4-14_________

Предписывающие знаки
3-3-1______________________

Предупреждающие знаки 
2-2-1; 2-6 

Металлическое ограждение h=l.Юм 
на земле__________________________

Рельефные информационные плиты

Ведоллость ллалых ар хитектур ных форлл 
и визуа льных коллллуникаций

Кол

4

112.5

8

Примечание
Устанавливается 

по ллесту

ГОСТ 52875-2007

Условные обозначения:
Сущ ествую щ ее тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарное покрытие в междупутье 

Металлическое ограждение h=l .10м на земле 

Опоры искусственного освещения

Светозвуковая сигнализация

Йзлл. Кол. Лист Ыдок

Разработал Третьяк
Проверил Сметанина,
Гл.спец. ,^Сметанина

Н.контр. / Сметанина

Нач. отд, Крущан 1
ГИГ! Шимановф



ГЕН

Ведом ость м а лых ар хитектур ных ф орм  
и визуа льных ком м уникаций

Номер
поз. Обозначение Наименование Кол Примечание

1 * *
Указательные и информационные 
знаки 4-9;4-14 6

Устанавливается 
по месту

II « м а м Предписывающие знаки 
3-3-1 2 ||

III 9
Предупреждающие знаки 
2-2-1; 2-6 4 II

IV Металлическое ограждение h=l.Юм
на земле 78.0

V 1592 Рельефные информационные плиты 12 ГОСТ 52875-2007

VI • • Метамические сигнальные столбики 4 ГОСТ Р 50970-96

М еталлические столбики 
для разделения потоков *

Условные обозначения:
Сущ ествую щ ее тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарное покрытие в междупутье 

Металлическое ограждение h=l .Юм на земле 

Опоры искусственного освещенияРельефыые инф орм ационные(Р >  
плиты

N1

Светозвуковая сигнализация

1375 -  ГП

Изм. Кол. Лист Naok Подпись Дата Пешеходные переходы,оборудованные звуковой и 
световой сигнализацией

Разработал
Проверил
Гл.спец.

Третьяк 
^Сметанина ( 
Сметанина

Ш /i ’ Перегонный пешеходный переход 
3 категории

К__________ шириной 3.00м

стадия лист листов
fc& c Р 8

Н.контр. /

.ИЯкегд*.
ГИП

Смете
-Круц
Шимс

шина Ъ
Разбивочный план

"Мосжелдорпроект" 

филиал ОАО "Росжелдорпроект'ан
жовф

Ж Х
\ Ж 1

f.O&A
Ш й>
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М 1:250 Ведом ость м а лых а р хите ктур ны х ф орм  
и визуа льны х ком м уникаций

Номер 
поз.

IV
V
VI

Обозначение Наименование
Указательные и информационные 
знаки 4-9;4-14______________________
Предписывающие знаки
3-3-1______________________________

Предупреждающие знаки 
2-2-1; 2-6

Металлическое ограждение h=l .10м 
на земле

Рельефные информационные плиты

Металлические сигнальные столбики

Кол

99.0

12

Примечание
Устанавливается 

по месту______

ГОСТ 52875-2007

ГОСТ Р 50970-96

М еталлические столбики 
для разделения потоков

Ш Ш

О -

Условные обозначения:
~~\ Сущ ествую щ ее тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарное покрытие в междупутье 

Металлическое ограждение h=l Л 0м на земле 

Опоры искусственного освещения

Светозвуковая сигнализация

Рельеф ные инф орм ационные 
плиты

1375 -  ГП
Изм. Кол. Лист Naok Подпись Дата Пешеходные переходы,оборудованные звуковой и 

световой сигнализацией

Разработал
Проверил

Третьяк
/Сметанина
^Сметанина

Ч Ш ' ^  Перегонный пешеходный переход 
2 категории 

шириной 3.00м

стадия лист листов

... Ur/^У- .А
Р 9

........ .Гл.спец. .
Н,контр. / 
Нач. отд. 
ГИП

/Сметанина( 

Круцан 1 
Шиманова/*ШьА

tfM t
% c U

X
г Разбивочный план
у

"Мосжелдорпроект" 

филиал ОАО "Росжелдорпроект ‘
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М 1:250 Ведом ость м а лых ар хитектур ны х ф орм  
и визуа льных ком м уникаций

КодНаименование
Указательные и информационные 
знаки 4-9;4-14;4-3 
Предписывающие знаки
3-3-1______________________
Предупреждающие знаки 
2-2-1; 2-6 

Металлическое ограждение h= 1.1 Ом 
на зеллле__________________________

Рельефные информационные плиты 

Металлические сигнальные столбики

Условные обозначения:

114.0

Примечание
Устанавливается 

по месту

ГОСТ 52875-2007

ГОСТ Р 50970-96

Сущ ествую щ ее тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарное покрытие в междупутье 

Металлическое ограждение h=l .Юм на зеллле

Опоры искусственного освещения

Светозвуковая сигнализация

1375 - ГП

Пешеходные переходы,оборудованные звуковой и 
световой сигнализацией

> Станционный пешеходный переход стадия лист листов
1 категории 

шириной 3.00м
Р 12

Разбивочный план
"Мосжелдорпроект"

филиал ОАО "Росжелдорпроект

Формат АЗ
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Ш

Ведомость малых архитектурных форм 
и визуальных коммуникаций

Номер
поз. Обозначение Наименование Кол Примечание

| * *
“ Указательные и и н ф о рм ац ионны е 

знаки 4-9;4-14 6
Устанавливается 

по м есту

II Предписы ваю щ ие знаки 
3-3-1 2 иII

III 9
П редупре ж даю щ и е знаки 
2-2-1; 2-6 4 —  I I -

IV
Металлическое ограждение h= 1.1 Ом
на зем ле 165.0

V а  п Рельефные информационные плиты 12 ГО С Т  52875-2007

VI • • Металлические сигнальные столбики 4 ГО С Т Р 50970-96

Условные обозначения:

L________

N1

Сущ ествую щ ее тротуарное покрытие 

Проектируем ое тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарное покрытие в междупутье

М еталлическое ограж дение h = l .10м  на зем ле

О поры искусственного освещ ения

Светозвуковая сигнализация

Изм. Кол. Лист Идок Подпись Дата

/  J
Разработал Третьяк p t u 3

Проверил ''Сметанина

Гл.спец. Сметанина < У*>6'го.

Н.контр. /'Сметанина V-Фо.
Нач. ота, . Круцан ЧЫл
ТИП Шимановф '% ¥ * '. (■ш .

1375-ГП

Пеш еходны е переходы ,оборудованны е звуковой и 

световой сигнализацией

2 категории 
ш ириной 3.00м

Разбивочный план

стадия

Р

лист

13

"М осж елдорпроект" 

филиал ОАО "Росжеллорпроею

Формат АЗ
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Металлические столбики 
дли разделения потоков

Ведомость малых архитектурных форм 
и визуальных коммуникаций

Номер
поз. Обозначение Наименование Кол Примечание

1
Указательные и и нф о рм ац и о нны е 
знаки 4-9;4-14;4-3 8

Устанавливается 
по м есту

II Предписы ваю щ ие знаки 
3-3-1 2 ||

III 9 П редупреж даю щ и е знаки 
2-2-1; 2-6 4 II

IV Металлическое ограждение П=ТЛ Ом 
на земле 165.0

V я т Рельефные информационные плиты 12 ГО С Т  52875-2007

VI • • Металлические сигнальные столбики 4 Г О С Т  Р 50970-96

Условные обозначения:

Сущ ествую щ ее тротуарное покрытие 

Проектируем ое тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарное покрытие в междупутье

М еталлическое ограж дение h=  1.1 Ом на зем ле

О  N 1 О поры искусственного освещ ения

Светозвуковая сигнализация

1375 ~ ГП
Изм. Кол. Лист Ыдок Подпись Дата

Пец]еходны е переходы ,оборудованны е звуковой и 

световой сигнализацией

Разработал

Проверил

Третьяк

^Сметанина (PWrA\fotio’ Вокзальный пешеходный переход 
1 категории

. ш ириной 3,00м

стадия

Р

ли ст

14

листов

Гл.спец. /'"Сметанина Vfl 6ft
&Жг<И.контр. / 'Сметанина

Разбивочный план
"М осж е лдорпр оекТ' 

филиал ОАО "Росжелдорпроект
Кем, ота,. . 
ТИП

Круцан
Ш имановфк

УЖк
Ши

Формат АЗ
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| Перегонный пешеходный переход 3 категории

Н а я з к ю к о в а я н е  р а £ о т Е л
мзм,

Кйл-т
Изишеваяш

1 Устройств© трогуариого шгжрьшйи, 1н5,.21м аР 4 .5

2 Устройство тршвтарэого тайжржпж. W . 4 3 m ж* 4 6  ■

3 Устройств© ̂ ттэпидагкош  тм^шдашй, Ь*-1 ..10м ш п

4 Уклада» бортояш». ваш а т Ш 100.30.15 ш 4 0

5 ’У к ш к а р к ш ф ш а  адфсриздшннмх хшгсДОЫ Ш  si (тда4) шх & Вшзаада» ваадетг
... . ..'ИШЯШШ

»о j^oiiKTHpoiasa» ю^жаяшкЁг среды; дда авшшда®. ж ММГН

б Уеташ ша ^ажыж а р ш т т у р ш х  ферм:

а) -укшапвшаш Езшф^рмашогош задай:. 44; 4 4 4 EEL €

;Й) п р е д а сш а д щ ш  ш ш в:  3 -3 4 т . 2

в) т^дапрежаашщЕйзааш!: 2 -14 ;2 -б Ш.Г. 4

7 Усташ ш а .шзуашвш, ш-ммушжшщй на оешэдшкш  дорожне

Мкажетеснаястойкт?, d^TCto, 1*3.00» ms. 1 0

Своаа.шаж'й Ш- 24

Ншгаздкв з в ш НЕТ. 1 1

& ш м т ш да. 48

Гайка MS ,5 япг. 4$

Хамр<шас1Иш)Х5 ms. 2 4

Утозшк У Ш 01 ЗШГ 2:4

% щ ш мш т Ф1 C M  1 IOmml, 4“2 5 0 ш ^ ^ с т ;аащ| «Ужг <мшаод

Перегонный пеш еходный переход 2 категории

Ш ш м ш т ш ж е  р а б о т Е л
ш м.

K(w»-»&
ПриыеЧЕшдаг

1 Усфройоао ipdfrjrapscro лтршмщ Jp O IIm: *fJ 4 .5 .

2. Устройств© тр*этр|Ш£>го ишфшет, Ь*0.43ж и* т

3 Устрюйкяв© м1стжотшжого сгршршщ, Ьр ИО м ш т

4 Уклада» *бс^южда& ш ш „ IP  10030.15 ш 50

5 Укладка рельефнш. н^сришшшаш прсД О К аеМ  ш (рш4) шх. в ВШШТШШйШйЕШ®
сжевана:

но яроетшр ое5цда® е^рш эдгй щади дав дашшщш ж ЫМШ

б Устлдаииса мшшх архю:егх̂ рйыж форм:

■а) ухаэатеяшые кшфйршщюшяда эзшсг 4-9; 4 -14 да. §
•б) я$надшсшда0зщш знжа: 3-3-1 Ш*Г... 2

в) ждан; mt. 4

7 Ушшшш шзумшш!,.ад«шуйщашй та йетшщшй доражле-

Efefet дадавдашг стайка йЦ̂ Оаш, Н !® ^ ЮТ- Ш

Скв4за жажз ДЕТ. и
Езшдда дата иге. п

В ш т М Ш М да. 4 8

r w . m . 5 ЯП*. #

Шщт^шлжтшуЖЗ ЯП*. 24

fm m m  УШ0Д зет. 24
ФушошаиеФ! ( M l  А баш, й-250.ш1^б«гошаж]ь аУкг ЪШНА

Й5м, КОЛ.’ : ЛИСТ Млок

Разработал 
Проверил 
Гл.спец._  

Н.контр.,
ОТй- .

ГИГ!

Третъяк
тВлэтанина
Сметанина
'Сметанина

Шиманогт

1375 -  ГП.ВР

Пешеходные переходы,оборудованные звуковой и 
световой сигнализацией

Перегонный пешеходный переход 
2 и 3 категории 

шириной 5.50м

Ведомость объемов строительных 

и монтажных робот

стадия лис

Р ] 1

"М асжелдарпроекг" 

филиал ОАО Тосжвлдорпроета

Форме? лз
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Станционный пешеходный переход 3 категории

Н д т ш и э в а и я  е р а б о т Ел,
ЮМ,

Жаз-т
П|зля&ча.яие

1 Устройств© тршуаркего покрытия, 1И).21м 4 .5

2 Tcipcilcrai© трш^эршт шкрышня» Ьр0.43м Эй*' 44

3 Усзрсйсхво меттагшжзто «грщдашг, Ii* U 0m ж 87

4 Ужищжа щ лот®  згашя, ЕР Ш 30Л5 ' м 4Ф

5 Ушвдка рела^|ше<1ш|ор®шЮ'Щж:с шдоДФ эк (ше4) ■«№. ft Вэзшзже KassEtasKa 
.....®Я0Ш..._....

Рйкээедзцштзе ьроемйроээжшк̂  ощ^ляттт чзедк азе* шв&зтхжят и MMFH

6 Усгаяшка мшшк аухтжтущых фарш

ш) >таженшж вцшфс'рмашвнш,® т т а :  4-9; 4-1.4 ШР. $
6} преЕшсшажшшн з&вкв: 3-3-1 щг. 2

в) вредупреждгшщсе зшшм; 2-1-1 ;2-4 вях 4
7 Ушшика шэушьззыа тш^шшяж& ш  пшишадной дорожке

6tearasq:«csM стейка 1=*в,б'(Ы шх. 10

Сквба звшш «И1. 24

Вазшшдеашажа ягг. 12

ШошЖХШМ £ЗГГ. 48

ГайкаМВЗ щг. 48

3£»ж/1{шхас1иаа̂ Х5 дат. 2 4

УюяжУНШ 2 4

ФуШшшФХ (дЛШвдгг, йж25бщт}Деша,1€таж гТкГ влЖЖО

Станционны й пешеходный переход 2 категории

Натдемовлнпе работ Ел,
ш Кад-ао

Х1ршиик»яим

J Устртйетао тротуарного ширыш% M? 4.5

2 Устройство грспуярвого тадршш;! ЪМ)ЛМ ** Ш
3 Устр̂ етш»' меяшяшесЕсго сграащешет, Ь®1.10м м: Ш.5
4 Уэигщка &ортозок> тишж, БР Ш>2МШ ж 50
5 %̂дядкар̂ е|яташз;фс̂ 19даа1Шш; шш1Д61х0.̂ 1 мСтш4) ШУ. 8 Eisraasra яттзвт

Рнзяэа£ЦйЩЕ!м ш проежгг25рааадащ!' шр),з:дкаа4'& срази ддга дшйшшдея и  MMFB
6 Установка малых: арш!Т«сгу|яшзс ферм:
a) указательные и тфершшгошие эяаоа; 4-9; 444 дат. Т"~1
б) дретшшвающш з»шш: 3-3-1 дат. 2
а) ̂ иу'̂ кашшшшй ®ю: 24~1;2-$ наг. 4

1 Усташшав®уаш&шах шммушэкавдай ш лентздаой: ворежке
МстшШт̂ сжм; стойка. ФУШшг, 1«3,Ф0аг шт М
Скоба зшжа шг. 24
ОЖШШС9.ЩШШ1 ЗГО", 12
БсатШШЯЕ Ш1, 48 1
ГашшМЗЛ ЩТ. 48
Хомр<шантз)Х5 дат. 24
ЯгмнжТШвОЛ ж.г. 24
Ф$щ/ШтФ1 (Зр411(Ьда, dwaaChŵ eeimf'craab н7кг вшжв

1375 -  ГП.ВР

Пешеходные переходы, оборудованные з&уковой и 
световой сигнализацией

Станционный пешеходный переход 
2 и 3 категории 

шириной 1,50м

Ведомость объемов строительных 

и монтажных работ

стадия

Р

лист

2

"Мо сжел д о рп роекг*' 

филиал ОАО "Росжоморпроекл

Формат аз
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Станционный пешеходный переход 1 категории

Н а ш е н о в ш е  р а б о т Ед.
й№

Кол-ш»
Пршаеадмрй

1 Устройсше- xpoiyapacro тшжршш, 1г=0,21м 4.5

2 Устройство трт^щшла жщштт, JH& ,43м Ж

3 Устрсйетвв к е ш м ш г о  ж’ршшщтж, кривая ш т л

4 Уклада ©с^тдасг® кадш * БР JO0JO .15 ш 50

5 Yaatemst р е тя ф тж ш ф щ тщ тш я ж  шйпгД 61х.СМ$1 за ( ш ®4) ЙВД 1 БЕШШШЁ ШЗЙШШГё 
тяш'шже

Р€§шт^дздн:ш зфоекйраазшав оздш ад# фещ д ш  тшттщш ж МШН

5 Уетвддага жшах. аркш'ежглшмх форм:

а) ут зт ^т ш т  я  шфсршдазшйш aaam 4 4 y4 J ;4 4 4 Ш.Т, I

Щ щ?етшкыазащщвщ знаки: 3-3-1 да. t

в) хфег^равушшйа тшж: 2 4 - Ц2-6 да. 4

/ Утшзвжа вш̂ шшЕвга: жожаушвшшш ш  иешешшой: дорожке

Метавшшесттм; ешйк© Аж?0мж, 1*3 J 0-M да. 12

Оозба шажа да. 28

Ишсшщща ж » SECT. 14

ВшгаМВЗШЛа JETT, 56

Гайка М8Л HR1.. 56

ШГ, 28

Угааок-УНбОЛ эш*. 24

Фуадгшшг #1  йж250ш |)11€жой.!'с1ящь »гш © лт&м

■1375- ГП.ВР
Пешеходные переходы,оборудованные здуко&ой и 

световой сигнализацией

Разработал
Проверил
_Гл.спеи„
Н,контр.  ̂
Дач., отд,
ГЙП

станционный гшшеходный переход
1 категории 

шириной 1.50м

Ведомость рбьемов строительных

и монтажных работ

стадия

Р

А И С Т ЛИСТОВ

"Мосжелдорпроеи'" 
филиал ОАО Тосжелдарпроек'!

'Т'орлвдг АЗ
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Перегонный пешеходный переход 3 категории

Наименование работ 'Ел.
1I3M. 1м-|.е

3%ша«Ч»Ш№

I Усяршспда -гртгуаршго ЬЧ).21м 9
2 УстроЗстао. троту аршго шзкршш, ЬИЗДЗя 64
3 Устройство ш тш н вхж ж * <xpmama, 1г»1Л0м ж п

4 Ухяш а  , № 1Ш  0,15 ж 44
5 Уклада ренмфвш ш ф ф ш ш явт ю т Д б Ш Ж  «  (тщ4) шг. 12 Вштшт шккЕшда 

.._£Р«Еа®_ _
te a «ip t  ш арот^реатт Офрпгщкк арщи яяш amamm ш МШШ

6 Усшшха мятая аржежетртш: форм:
ш) утшшвш в шфс|1®ш|да!вдвяе т я ж  4-9; 4-14 ж . §

ф ж̂ щшешзющш эшка: 3-3-3 шг. 2

в) ̂ щ^еасдаишрв шшм: 24-1 ;2-б их. 4
7 Усхяшека шаушшшх шшуотшшй ш иешжодаш дороже
й«гахгашцесж;и стойка й-70мм, ИЗ JCiM: Т О , 10

Ошба.-зшка Т О , 24

Вжшщкашшш bit. 12

ЕштЪШ1б,58 юг. 48

ГтшМЕЗ Т О - 41

Жащт[(ттатя;)Х5 т о . 24

Уттк'ЩШЛ т о . 24

Фущшитх Ф1 (ШйхЗШ'2йшх},Ь̂ Шмы: бетш?етт йУиг (ШДМ
Й Усташзша ишрщшжмшж езшбшда й=й,Т51«, <нтбю* шг. 4 СмяЯаСХ-0

.. -... ..... ......... - ------------ J W

Перегонный пешеходный переход 2 категории

Навшвовакве работ Еш
шм. Ко. г-во

ПрШ1вЧЯЯ№1

1 Устрсйсшо тр^араегв шяртщ, Ьее&.21м ж*1 9

2 У«ройсшо тро̂ арнйго яолрш, IHMBji "?• 142

3 Уетршбсгш ааетшявчедаго «гршвдеши, Ьр*1Лйй и т

4 Ужяяшя tiapzw m  каши, BP №030Л5 ш и

5 Утштя ршфш£ш$а$шштв№Х щтДбШ М м (тш4) ш х . 12 Вшваазша яеаявббйяв.

Ф т т щ ш т т  щ т ш щ ю ж т Ф з  m jt f w m m m  среды л ш  ж в т ш щ т  и  М М Ш

S Уеташша машк арш1?1ш^ршж форм:
•а) -у1сашезаш8е мшф̂ ададдаяш«! знака: 4-9; 4-14 шт. §

ф щ итвеш етщ ш жш ш  3-3-1 шг. 2

в) ярйяу'аретшшпй злака: 2-!»1;2~б ЗИТ. 4

7 Установка .жушшж дошршшшё да шшвдкя дорожке
Мегавдгтет  ̂ НЫОм т о . 10

Свжба-зшша т о . 24
В т ж т т  зшка ТО.'- 12
& > ж тж тзш ЖГ. 48

тш ш ъ тз шг. 48
% ощ ^жж пт&)К5 т о . 24
УгажжУНбОЛ шг. 24
Фрцщеяг#! (И 1S^M10^ ) J f23C^ Фдаадсаата» wVfcr ш ш ..... . '

S Установка яяфаяаякянвх езешбо»* Вд75к, декмк шг. 4 C70TEtet(CC-ij

йзм.

Заработал
Проверил
Гл.спш.
Нжднтр, /;

ГИП

[Ши.л.
iikogfc

ш

1375 - ГП.ВР

Пешеходные переходы.аборудоаамные звуковой и 
световой сигнализацией

‘ Ж ^ Л ' Перегонный пешеходный переход
2 и 3 категории 

шириной 3 ,00лл___  __

Ведомоегь объемов строительных 

и монтажных работ

стадия ] лист I листов

Г  т

"М осж влдорп роект" 

филиал ОАО Тосжелдорпрдаа

Формат АЗ
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Станционный пешеходный переход 3 категории

Ндодожюшше работ Ел.
1331.

fc-M
Прш1«чя«и:е

I Усерайгаяв эретуаршго йокрьшш.. 1НШи иГ*1 §
2  Устрс&тяо трмуарядаэ аекршжа, ЬНШм ж 1 т
3 Устройстве метэллкжеского сграждеваж, Ьр*1Л0м ш »
4 У $ж т Щюжят жзшя ЕР ШЭО'ДЗ ЭЛ 44
5 Уаввщка |«ше|штш|т̂ шдашйш шдаД&хСШ ы Стж$4) шт. 12 Ветианкв вгшекйэ® -Z2&V3UR&
Реаэарж ш  т  щюй-стфозхащэ среди дта ашваадзвжМУГН

6 Усгашшка маша а̂ шяауршх форм:
а) |жштелшши жЕфоршшвнвшан0ош: 4-9; 444 яке. б
© тфежгасшаюгщш Задки: 3-3-1 гот. ■iт
в)ззре̂ "ар̂ жш1»щш зшюг: 2-1-1 ;2-б шэр- 4
7 У стшсма жвзршадж ттерташшк а  шш&щщдай дорожхе
Мйоишш стсйзи, 4г70мн, HS.60» ШГ- 10
Окоба аашш шх. 24
йштеда занша год 12
ШшШШбЛ ЖГ, т

Гайка МВ.,5 3X1'-. 48
XeMpCtearam̂ XS ШТ. . 24
УвдюкУШОЛ шх. 24
Фуядамеяг Ф1 {Ь*:111 Оше, 4№2:Шмм)/«от!с1а,1Ш: wVkf 1ШМ
В fe m m sm  ваирзышдах сюаШзоъ *гё ш& шх„ 4 11' dsasiSisE (oS-i)

Станционный пешеходный переход 2 категории

Натдеятаватсе -работ Ел,
яме, Квл-я-е

Прамвчаиий

1 Устройстве гр®гуз|жого ХКЯфШП, MJ21u ж*
9

2 Усзрсишю- тротуаршг-з пшрш, k*&43w ж1 Ш
3 Устройство меттшзтишсчого «грткдешя, fe»i Л Ом ж 114
4 Укдшша €рртшш? зсвдшк, ЕР ШШШ ш 54
5 Узоюдаа |«1а̂ ш,анф«̂ яшшшаш: пшигДбЛхМ! ы (даи4) ГОТ. 12 Вшяшже ткгагкйШё сашгаша»:
Ршмтаттхю'щанащвааеаю овррказссцш дню дга жвжяшэтжУШВ
В Устшшка мшшх ̂ рвшгешуриш: форм:
a) ужштеяъшй ж лнф̂ жацш-шше звшш: 4-9; 414 НЕЕ. 4
© и|?едата®з»шш; 3-3 -1 ГОГ.. 2
в) щлщщ/еяз/яютл знака:: 2-1-1 ;2-6 ЦБР. 4
Т Установка вэвдшавш: шшудакшай га режежршш авдхясяе
Уетгшотчаскзя стжа tK/flkat 1*3.б0м гот. 10
Сшоа знака ГОТ. 24
Нттщкш шат шг. 12
БоягМт&ЗВ шг. 48
Гайка MS J ГОГ. 48
Хе̂ 1̂шет1ша)Ж5 ШТ- 24
УгожжУЕШ ЯШ1. 24
Фуидаадкг # 1 Й*Ш Омш, ̂ ЗЙшйХдатет'шжш мУжг шшд
8 Уетаншш нащравишадщ с т т т т  к» ЖГ. 4 !бшши.|Й6 - 1 3

ИЗМ- Кол.

Разработал 
Проверил 
Гл.спец, _ 

Н.КОНГО. /

гип

'Лист NAQK

Третьяк.

Сметанина 
Сшаада

.JKeyuat
Шиманош

1375-ГП.ВР
Пешеходные переходыго6орудоианиые звуковой и 

световой сигнализацией

Станционный пешеходный переход 
2 и 3 категории 

шириной 3.00 м

Ведомость объемов строительных 

и монтажных работ

стадия

Р
лист

5

"Мосжалдарпроект" 

филиал ОАО 'РосжелдерпроекТ
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Станционный пешеходный переход 1 категории

НэдшюговашЕе работ Ем,
е т .

Едал-»®-
Нрштчкааш;

3 Устршетте трв̂ ариог-о шжршш, ЬНШм Ж* §

3 Устр«эй:ст10' трш̂ аратаро шкршш, 1яак¥0.43ж ж1 Ш '

3 Усяройстю метйиетешсгг# шражаешя, М Л Ом ж т

4 Укявдка ёершого к&шш, SP Ш30.15 ш 54

3 Уклада ршьЦгаж иш| орагацшнапыж шшжДб 1жЭ.б1»  (тш.4) Ш£- 12 Вйкааав» жавейвш® ■гашшк
Рштщвдазжш {фешшрзжшн» тррхшщвк

б Уетшсшш к аш  аршгезш1|®ш; фецм: .
й)  |шзжетшыеишфорыя®юяажезэгшг 4-3 ;43; 4-14 ХШ‘, S
б) иредшсшающш знака: 3-3-1 ИГ. 2
в) преауарежзрюншй шжа: 2-1-1 ;’1~6 дат 4-
7 Устааошаш^аштт т ш у ш ш т й  ж ттеттт.]Щ(шх&

Метшшаяйскет; стейка й*70вда, Hi МЫ дат 1 2

Скоба ш т шт. 21
Кдащжа шеи ЗШГ 14

ВсшШХ1б.5$ шт. 5&

Гайка Ш.5 шт. 5ft
&мр(шаеши1)Х5 шт. 2 8

УгояшУНШЛ Ш£. 2 4

%здшаатФ1 ф*111 Ош», й-ЭЗОммХбеташ'ешш бЛДег G.feVMJ
R Устяшша йагфшшшрх отдйешв знш»,. &тзщ. шт. 4 СюдваСХ-О

И эм. Кол.

Разработал 
Проверил 
Гл.опец. 
Н.крнтр^ 
Нач, ога- 
ГЙП

Aat а
1375 -ГН ВР

Пешеходные переходы,оборудованные звуковой и 
световой сигнализацией

станционный пешеходный переход
1 категории 

шириной з.оом

j ! Ведомость объемов етооительных 
Ф ё т

з-ц и монтажных регоог

стадия j лист_ ; ли стой

р 'Т "б ~ С
’‘Мосжелдорпроею'' |

филиал ОАО иРосж0ААОрг!роаН|||

Формат АЗ



Вокзальный пешеходный переход 2 категории

Навнеяавашяе работ Ел,
1I3M. Kisui-mo

Щдоичэвм

1 Устройство трхгеуарного ашршщ, йНШм ш1 ш
2 Устройство тротуаряого ножршш, IH9.43M х 1 т
3 Унройгавв мехазпжчетжого огршэенвд Ь=1Л0м X ш
4 Узшадо ЬортсаштшшияЕР Ш.ЗЙЛ.5 ж 73

5 Ужатая® релаефвшхшфорьтщзш-ааыж тшсгДбЫШ м (тmrs4) ВЕГ- 11 ...шши_.. .
1%г®!ЯбЗ!Едаащшда.ирйв®̂08гшж ок̂ 'жаащй
6 Усташа мвгаюс «{кшехз̂ фиих фора:
■а) ушдметамек1шфс|машвшщезашя: 4-3;4-9;444 ни. 6
6) щ^жшкшвтшшгтшж 3-34 ни. 2
а)- тфщрфжшшвь звшж 24-1;2~б ШТ.. 4
2 Уотшша жшужйяш; ет^ткшяй т  вотехштай доршкюе
Мшииянеская стойка. Ф̂Оыоц, НУ0м ВЕР. 10
Скоса ет&тш ни.. 24
йщивдш тша. ни.. п

ВшЖ Ш М як,. 48
Г*йгаШ,5 ИИ- 48
Х.ому1(шшшша)ХЗ ни. 24
УшшУНШ зязр. 24
Фуадамеш' Ф1 ЙОмм, Ф-250ш£),бет:он/с5а.1ь кУкг омтв
S'Устшоикаашравгъиедщхстаявший шг. 4 Casate:(CC4)

z
а»

ей
Р

х

Вокзальный пешеходный переход 1 категории

Наижеяаваяшю  работ Ед,
Я.138, Kwi-ihj

Прямечшвга

1 Устройств© тршуаржяга докрытет, ЬИШм ж1 152
2. Устройство трщуарого шщтщ, ЬМШм Ж? 1 т
3 Усфойсйго ьттьжттст шущттш, 1Н Юм ж м
4 Ужжвда брркисто ж&шж, ЕР Щ Ш 15 ж, 73
з Ухтдка змдоефявк шфоршидакнжщ гсжтДбкО.б! м (ш$А} ага. 12 Вюашжшшеш»оишш
Риш8бйзда?ш по щдаетиршгат ©еда£вгща1 щт дат в ЪШ№
6 Ушишка мшшш: щшящраах форм:
а) утаатетшжшшф^машйшшёэатажн: 44;4-9;444 ада. 8
6} Ш|«Ш1ЩСШ1В10Щш :гшшс 3-3-1 ни. 2
в) щ̂ тпрёжшютк таш : 2-14;2~6 шх 4

7 Уствяшка вшуашмгш: жоммувшатеий ш  иешеледаой дарптууу
ЪЫзштт̂ жш стоика 4*70мн, М.й0м агх. 12
С&абдшша нвх т
ffatraynta янатга шж. 14
БсагМ8Х1&51 дат. 56
ГашаМ8.5 ШТ. 56
Хемзг̂ шасгаваЖЗ т. з»
Угшюк УШ0.1 МИР. и
Фундамент Ф1 (Й Ш м м , сНШшХбшю'стшь **Й<Г мт€8
В Устав®мв Ештршташта стщшшж й-Щ-т Ж, 4 ’ ''с^йкг(СС'Тз "

1375 - ГП.ВР

Пешеходные переходы,оборудованный звуковой и 

световой сигнализацией

Вокзальный пешеходный переход 
1 категорий 

шириной 3,00м

Ведомость объемов строительных 

и монтажных работ

стадия лист листов
Р 7

"Мосжелло рпроекГ ' 

филиал ОАО "Росжеморпроек г

Формат АЗ
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Ведомость чертежей основного комплекта АР

о
О

Аист Наим енование

О б щ и е  данные

Декоративное методическое ограждение h ~ U  м. Вариант' 

Ф рагм ент ограждения лестничных сходов h = U  м . Вариант ' 

Ф рагм ент ограждения пандуса h ~ !,l м. Вариант 1 

О бщ ий вил. Вариант 1 

О бщ ий вид. Вариант I

О бщ и й  вил. Вариант

Декоративное методическое ограждение h~i ,1 м. Вариант 2

9

10

12

13

14

15

16 

Г/ 

18

19

20 

21

Ф рагм ент ограждения лестничных сходов h~l,1 лл. Вариант 2

Ф рагм ент ограж денияпандуса Нг 1,1 м . Вариант 2

Приллечс

О бщ и й  вил. Вариант 2 

О бщ и й  вид. Вариант 2 

О бщ и й  вид. Вариант 2 

Узлы крепления стоек 

Узлы крепления стоек 

Стойка с усиленной опорой

Предупреж даю щ ие и предписывающие и знаки

Указательные и информ ационны е знаки

Предупреж даю щ ие плакаты 

Варианты lib  е го в мх реш ений 

Варианты цветовых реш ений

- Рабочие чертежи разработаны о соотаетсвим с действующими нормами , правилами и 
стандартами.

' Рабочие чертежи по проекту Пешеходные переходы, оборудованные звуковой и 
световой сигнализацией" разработаны на основании задания на проектирование, 
заданий смежных разделов.

* За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня земли.

- Все открытые участки металлических конструкций и закладных деталей перед покраской 
подлежат-грунтовке железным суриком

- Дополнительные объемы, не учтенные в чертежах раздела "АР’', уточняются в виде актов с 
согласованием заказчика, проектного института ит,д.

- Размеры и отметки со знаком уточняются по месту.

- Генподрядчик обязан предоставить заказчику и генпроектиравшиху гигиенический , 
пожарный сертификаты на отделочные-материалы.

Ведом ость расхода м а териалов для декоративного 
м ета ллических ограж дений пеш еходного перехода

Вариант 1

- Of рождение перехода Гр  1,1м
Покраска эмалью TESSAROL "HEUOS" (Словения) фирмы 
"Слокрас"(г.Моск0 сз) RAL30Q1 

~ Ограждение лестницы
Покраска эмалью TESSAROL "HELIOS” (Словения) фирмы 
"Слокоас"(г.МоскваI RAL 3001

* Ограждение пандуса
Покраска эмалью TESSAROL "HEUOS" (Словения) фирмы 
"Слокрас"{г.Москва) RAI3001

Вариант 2

- Ограждение перехода h« 1,1 м
Покраска эмалью TESSAROL "HELIOS" (Словения) фирмы 
"Слсжраа"{(.Москва) RAL 300!

RAL1015
-• Ограждение лестницы

Покраска эмалью TESSAROL "HEUOS" (Словения) фирмы 
"Сло<рас"(! .Москва) RAL 3001 

RALI01S
• Ограждение пандуса

Покраска эмалью TESSAROL "HEUOS" (Словения) фирмы 
"Слскоас(г ,М о ско а) RAL 300!

RAL 1015

1,67 м’/еекция

- 2,25 м’У секция

- 2,10 м2/секции

1,31 мУсэкция 
■ 0,Ш мг/сешиа

1,44 м~/секция 
0,77 м2/сешия

■ 1,7в мй/секция 
-0,78 мг/секцн«

"МосжеЛАОрПр1О0К7 -
филиал

ОАО "РоокеллорпрогжС 

Формат АЗ
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Декоративное м етодическое 

ограждение h = l , l  м 
Вариант 1

I

Покраска эм алью  TESSA RO L ’HELIO S"

RAL 3001 1-1

со

-1

Спецификация

Марка
изделия

Поз.
дет. Наименование (ол-во Масса 1 

лет., кг

Масса
изделия,

кг

Секц.
1

1 г— 1 60x60x4 мм 1= 1570 мм 
U  ГОСТ 30245-2003 1 10,54

80 Jb

2 п  100x40x4 мм 1=1500 мм 
u  ГОСТ 30245-2003 1 11,96

3 ги  30x30 мм 1=1440 мм 
u  ГОСТ 2591-2006 3 10,17

4 1— I 30x30 мм 1=680 мм 
u  ГОСТ 2591-2006 1 4,80

5 г-н 30x30 мм 1= 130 мм 
L J  ГОСТ 2591-2006 1 0,92

6 1 I 20x20 мм 1=680 мм 
u  ГОСТ 2591-2006 2 2,14

7 г— ] 20x20 мм 1=400 мм 
u  ГОСТ 2591-2006 4 1,26

8 гп  20x20 мм 1=480 мм 
u  ГОСТ 2591-2006 8 1,51

ФМ-1 9 Бетон BI5W4 V=0,096m 3

Расход материала дан на 1 секцию (1=1,5 м).
Для последней секции тробуется 2 стойки 
Расход материалов для покраски одной секции 

ограждения см. лист I
Алину металлического ограждения с м . раздел "ГП"

1375-АР

Изм. Кол.уч Лист Мялок Полп. Даш

Пешеходные переходы, оборудованные звуковой и световой 
сигнализацией

Разраб. Кулюкин /1 С (Члмо
Типовые решения 

ограждения

Сталия Лист Листов

Декоративное металическое 
ограждение h= 1,1 м 

Вариант 1

"Мосжелдорпроект" - 
ф илиал

О А О  "Росжелдорпроект"

■

I

Формат АЗ



С
о

гл
ас

о
ва

но

П окраска эм а лью  TESSA RO L 'HELIOS'

RAL 3001

Ф рагм ент ограждения лестничных 
сходов h = l,1  м 

Вариант 1

1500

Спецификация

И

Марка
изделия

Поз.
дет. Наименование (ол-ог. Масса 1 

дет., кг

Масса
изделия,

кг

1 г— | 60x60x4 мм 
u  ГОСТ 30245-2003

I--1590 мм 1 10,66

2 PI 100x40x4 мм 
u  ГОСТ 30245-2003

1= 1680 мм 1 13,39

3 р~т 30x30 мм 
u  ГОСТ 2591-2006

1=1610 мм 3 11,37

4 г—1 30x30 мм 
L J  ГОСТ 2591-2006

1=680 мм 1 4,80

5 1— | 30x30 мм 
U  ГОСТ 2591-2006

1= 130 мм 1 0,92

Секц.
2

6 1— I 20x20 мм 
ш  ГОСТ 2591-2006

1=680 мм 2 2,14
107,12

(лест.) 7 1— | 20x20 мм 
и  ГОСТ 2591-2006

1 400 мм 4 1,26

8 1— | 20x20 мм 
u  ГОСТ 2591-2006

1=390 мм 4 1,23

9 1— | 20x20 мм 
и  ГОСТ 2591-2006

1=600 мм 4 1,88

10 60x4 мм 
и  ГОСТ 8732-78

1= 1680 мм 1 9,31

1 1 012AI
ГОСТ 5781-82

!=100 мм 1 0,09

12 -8x100
ГОСТ 19903-74*

L= 180 2 1,13

13 - 10x250 
ГОСТ 19903-74*

L= 250 2 4,91

14 Распорный анкер HSL-3M10/20 4

7 А \ \

Расход материала дан на 1 секцию (1=1,5 м).
Для последней секции требуется 2 стойки 
Расход материалов для покраски одной секции 

ограждения см. лист 1
Длину металлического ограждения с м . раздел "ГП"

1375-АР

Пешеходные переходы, оборудованные звуковой и световой 
сигнализацией

Типовые решения 
ограждения

Стадия Лист Листов

Р 3
Фрагмент ограждения лестничных 

сходов h=l,l м
'Мосжелдорпроект" - 

ф илиал
Вариант 1 О А О  "Росжелдорпроект"

Формат АЗ

'
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Ф рагм ент ограждения 
пандуса h = U  м 

Вариант 1

I ъо ■

I

'

Специфика! гия

Марка
изделия

11оэ. 
лет. Наименование (ол-вс Масса 1 

дет., кг
Масса

изделия,
кг

1 г -i 60x60x4 мм 
u  ГОСТ 30245-2003

1= 1570 мм 1 10,54

2 С! 100x40x4 мм 
LJ ГОСТ 30245-2003

1=1510 мм 1 12,03

3 I— I 30x30 мм 
u  ГОСТ 2591-2006

1= 1450 мм 3 10,24

4 г 1 30x30 мм 
u  ГОСТ 2591-2006

=680 мм 1 4,80

Сек» и
5 1— I 30x30 мм 

u  ГОСТ 2591 2006
i= 130 мм 1 0,92

3
(панд.)

6 г -] 20x20 мм 
u  ГОСТ 2591-2006

; 600 мм 2 2,13
110,66

7 1— I 20x20 мм 
u  ГОСТ 2591-2006

=360 мм 4 1,13

8 г— 1 20x20 мм 
u  ГОСТ 2591-2006

=470 мм 4 1,48

9 г--] 20x20 мм 
u  ГОСТ 2591-2006

=490 мм 4 1,54

If) г\  60x4 мм 
u  ГОСТ 8732-/8

= 1680 мм 2 9,31

1 1 012AI
ГОСТ 5781-82

= 100 мм 1 0,09

12 -8x100
ГОСТ 19903-74*

1= 180 2 1,13

13 - 10x250 
ГОСТ 19903-74*

1 = 250 2 4,91

14 Распорный анкер HSL-3M10/20 4

Расход материала дан на I секцию (1=1,5 м).
Для последней секции требуется 2 стойки 
Расход ма repi юлов для г юкрасю i одной ceKi in и 

огражден» »я см. л» ют 1
Длину металлического ограждения см . раздел "ПТ

13 7 5 - A P

1 leuюходные переходы, оборудова» и »ые звуково! 111 световой 
сигнализацией

Изм. И. >л,у !. Лист Мялок. Палп. Дата
Разраб. Кулюкин i n h - t h оС.г»

Типовые решения 
ограждения

Стадия Д| ют At ютов
Провер» 1л^ 'Воронина!! WOC'i *

Р 4Н. контр. / 'Воронина

Нач. отл. Крупам ( Фрагмент огражден! m 
, пси !дуса h= 1,1 м 

Вариант 1

"Мосжелдоргроект" - 
фИЛ! юл

О А О  "Росжелдорпроект"
ГИП Шилланода U.oS.n

Г 1 /
Формат АЗ



О б щ и й  вид 
Вариант 1

1 3 7 5 -А Р

Пешеходные переходы, оборудованные звуковой и световой 
сигнализацией

Изм. Кол.уч. Лист №лок. (lo^n. Дата
Разраб. Кулкжин

Ь Л о
|ч ОС.* «>

Типовые решения 
ограждения

Стадия Лист Листов
Проверил/

IXоас.сз /ЧОС.'О
Р 5Н. контр. / Воронинаt АО

Нач. отл. Круцан *
Общий вид 
Вариант 1

"Мосжелдорпроект" - 
филиал

ОАО "Росжелдорпроект"
ГИП Шимановд,

С /  /
L —  - .....

Формат АЗ



52-1

О бщ ий вид 
Вариант 1

1 3 7 5 -А Р

Пешеходные переходы, оборудованные звуковой и световой 
сигнализацией

Иэм. Ксл.уч. Лист Малок. По^п. Лата
Разраб. Кулюкин / / V V '" /SOvV

Типовые решения 
ограждения

Стадия Лист Листов
Проверил/ Воронина'^ ls.oc.io

Р 611. контр. / Воронина < 1\ -Ох".. 9
Нач. отд. Круцон 1 I1»

Общий вид 
Вариант 1

’’Мосжелдорпроект" - 
филиал

ОАО "РосжелдорпроекУ
ТИП Шимановр- м <  ■->С ’ П ^ '

Формат ЛЗ

■

-



Общий вид 
Вариант 1

зз

1 3 7 5 -А Р

Пешеходные переходы, оборудованные звуковой и световой 
сигнализацией

Изм. Кол.уч. Лист №док. ПО£П, Дата
Разраб. Кулюкин y.os-io

Типовые решения 
ограждения

Стадия Лист Листов
Проверил/ Воронина* Ц.О с.«С

Р 7Н. контр. / Воронина (Л. 0С.‘1
Нан. отд. Круцан & /7 А Ш Е 1 Общий вид 

Вариант 1

"Мосжелдорпроект" - 
филиал

ОАО "Росжелдорпроект"
ТИП Шимановр- З У / '? . РЖ.1

Сг /  /

I

Формат АЗ
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Декоративное м етадическое 

ограждение h = l , l  м 
Вариант 2

С пе ц и ф и ка ц и я

Марка
изделия

Поз.
дот. Наименование чОЛ-ВО

Масса 1 
дет., кг

Масса
изделия,

кг

Секц.
1 □  100x100x5 мм 1= 1700 мм 1 18,85

1 2 [] 50x25x4 мм 1=1400 мм 2 5,43

3
Мет. перфорированный лист,

1=2,5 мм. марка лист Qg 10.0-14.0, сталь 3 1 16,03 47,64

4 Гн [] LE 30x20 1= 1400 мм 2 2,89

5 Гн [] LE 30x20 1=650 мм 2 1,34

ФМ-1 6 Бетон В15 W4 V=0,096m -1

Расход материала дан на 1 секцию (1=1,5 м). Аля nocAfAlUM'i отциц гргпЧЕаз 2 и  .' О-и 
Методические элементы ограждения окрашиваются порошковым способом 

в заводских условиях
Схему расположения и длину металлического ограждения см . раздел ТГГ'

1375-АР

Пешеходные переходы, оборудованные звуковой и световой 
сигнализацией

Изм. Кол.ум. Лист 'клок. Подп. Д а та

Разраб. Кулюкин К.аг.о
Типовые решения 

ограждения

Стадия Лист Листов
Проверил/Воронина^ l^o 1:0

Р 8Н. контр. / Воронина
Нач. отд. Круцан С Декоративное методическое 

ограждение h= 1,1 м 
Вариант 2

"Мосжелдорпроект" - 
ф илиал

О А О  "Росжелдорпроект”
ГИП Шимановр-

У д

Формат АЗ

I



С
о

гл
а

со
ва

но

1 35~

£'

о
В<
X
d<0
1

50 с
1

Ф рагм ент ограждения лестничных 
сходов h = l , l  м 

Вариант 2
С п е ц и ф и ка ц и я

4(15)/

X

Марка
изделия

Поз.
дет. Наименование <ОЛ-!(С

Масса 1 
дет., кг

Масса
изделия,

кг

1 0  100x100x5 мм 1= 1200 мм 1 12,29

2 П 50x25x4 мм 1= 1570 мм 2 6,09

Секц.
о

3 Мег. перфорированный лист,
1=;2,5 мм, марка лист Qg 10.0-14.0, сталь 3

1 16,03

(лес:т.) 4 Гн [] LE 30x20 1= 1570 мм 2 3,23 59,04

5 Гн [] LE 30x20 1=650 мм 2 1,34

6 О  60x4 мм 1= 1680 мм 1 9,31

7 012AI 1=100 мм 1 0,09

8 -8x100
ГОСТ 19903-74*

1= 180 2 1,13

9 - 10x250 
ГОСТ 19903-74-

1=250 2 4,91

10 Распорный анкер HSL-3M10/20 4

Расход материала дан на 1 секцию (1=1,5 м).
Для последней секции требуется 2 стойки 
Расход материалов для покраски одной секции 

ограждения см. лист 1
Длину металлического ограждения с м . раздел "ГП"

1 3 7 5 -А Р

Пешеходные переходы, оборудованные звуковой и световой 
сигнализацией

Изм. Кол.уч. Лист VО
 

< 04 
1 лС- Поли. Дата

Разраб. Кулюкин к.аГ-и.
Типовые решения 

ограждения

Стадия Лист Листов
Проверил 'Воронина'' н.й>Г.‘о

Р 9Н. контр. / Воронина I J .GvIC

Нач. отд. Круцан И.С4 .'Я Фрагмент ограждения лестничных 
1 сходов h= 1,1 м 

Вариант 2

"Мосжелдорпроект" - 
ф илиал

О А О  “Росжелдорпроект"
ГИП Шимановр- '//M i

Формат АЗ



36

Фрагмент ограждения 
пандуса h=l ,1 м 

Вариант 2

RAL3001 Спецификация

1 Марка 
изделия

Поз.
дет.

Наименование ол-во
И а с с а 1 
дет., кг

М асса 
изделия, 

кг |

1 □  100x100x5 мм |= 1200 мм 1 12,29

2 [ ]  50x25x4 мм |= 1420 мм 2 5,51
L L  L  А

f ' f i K I  t 3
Методический пер ф о р и р о ва н ны й  л и с т,

толщ . 2,5 м м
1 16,03 00,0^

3 4 Гн [1 LE 30x20 1=1410 мм 2 2,91

поил./

5 Гн [1 LE 30x20 1=650 мм 2 1,34

6 О  60x4 мм 1= 1680 мм 2 9,31

7 012А1 1= 100 мм 2 0,09

---
8 -8x100

ГОСТ 19903-74’
1= 180 2 1,13

9 - 10x250 
ГОСТ 19903-/4*

1= 250 2 4,91
-

10 Р а спо р н ы й  а н к е р  HSL-3M10/20 4

Расход материала дан на 1 секцию (1=1,5 м).
Аля последней секции требуется 2 стойки 
Расход материалов для покраски одной секции 

ограждения см. лист 1
Алину металлического ограждения см. раздел "ГП"

1375-АР

Пешеходные переходы. оборудованные Суховой и световой 
сигнализацией

Типовые решения 
ограждения

фрагмент ограждения 
пандуса h= 1.1 м 

Вариант 2

С та д и я Л и ст

10

Листов

"Мосжелдорпроект- - 
филиал

ОАО "Росжелдорпроекг"

Ф о р м а т  АЗ



Общ ий вид 
Вариант 2

37

1375-АР

Пешеходные переходы, оборудованные звуковой и световой 
сигнализацией

Иэм. Кол.уч. Лист Мяло к. Поди. Д а та

Разраб. Кулюкин /Л /_• (с с» to
Типовые решения 

ограждения

Стадия Лист Листов
Проверил/ Воронина щОг.и

Р 11Н. контр. / Воронина K.OJ.U

Нач. отл. Круцан < 'V.ot
Общ ид вид 
Вариант 2

"Мосжелдорпроект" - 
ф илиал

О А О  "Росжелдорпроект"
ГИП Шимановр' №«/•

■ щ ; ,

Формат АЗ



Общ ий вид 
Вариант 2

1 3 7 5 -А Р

Пешеходные переходы, оборудованные звуковой и световой 
сигнализацией

Изм. Кол.уч. Лист NlaAOK. ПОАГ]. Дата
Разраб. Кулюкин jt..er./o

Чиповые решения 
ограждения

Стадия Лист Листов
Проверил/ 'Воронина1 I4 .0 T.i 3

Р 12Н. контр. / Воронина <
1-1 а ч . о т а . Круцан Kov./o

Обш ил вид 
Вариант 2

"Мосжелдорпроект" - 
ф илиал

О А О  "Росжелдорпроект"
ТИП Шимановд.

и
Формат АЗ
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О б щ и й  вид  
Вариант 2

1375-АР

Пешеходные переходы, оборудованные звуковой и световой 
сигнализацией

Изм. Кол.уч. Лист Молок. Подп. Дата
Разраб. Кулюкин t g u - llf.OS.lo

Типовые решения 
ограждения

Стадия Лист Листов
Проверил/ Воронина' iC/.О Г. «О

Р 13И. контр. / Воронина

Нач. отл. Круцан < Vy.o\. ю
Общ ид вид 
Вариант 2

"Мосжелдорпроект" - 
ф илиал

О А О  "Росжелдорпроект"
ГИП Шиманова,

С. ^/J *
Формат АЗ
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Ф о р м а т АЗ



Ин
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 №
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од
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________________________________________________________________________________ _________ ________________________________ Ш

Узлы крепления стоек

____250____|
В

Спецификацию элементов ом. листы 2, 3 и 4

1375-АР

Пешеходные переходы, оборудованные звуковой и световой 
сигнализацией

Изм. Кол.уч. Лист №лок. Подп. Дата
Раэраб. Кулюкин !l (К>°

Типовые решения 
ограждения

Сталия Лист Листов
Проверил/ Воронина'! Г-<5

Р 15Н. контр. / Воронина’ГШ ГА 14 и «

Нач. отд. Круцан т ш т
Узлы

"Мосжелдорпроект" - 
филиал

ОАО "Росжелдорпроект"
ГИП Шимановр' /Ш .а

Формат АЗ
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Стойка с усиленной опорой

630

охошоиа
оо
О

С тойка  с  уси ле н н о й  
/ о п о р н о й  пло щ а дк о й

630

И нс/о р м а ц и о н н о е  
Т ю л е

Д е коративны й уголок Вариант установки плаката на 
стойку с усиленной опорой

О дн о с то р о н н и й  Д вухсторонний

Р ам а
^ / (к а р к а с )

Ж Ж

Конструкция, технология изготовления и расчеты выполняются ООО "Старый партнер и Ко"

__

Иэм. Кол.уч. Лист Ыйлок. Поли. Дата
Разраб, Кулюкин Ж / fa? К.Зг. ю
Проверил >'Воронина''* Нцт.и

Н. контр. / Воронина < l\0Xl0
Нач. отд. Круцан ш я ш т
ГИП LUnMOHOBqjт ш к*йг.л

С г

1375-АР

Пешеходные переходы, оборудованные звуковой и световой 
сигнализацией

Типовые решения 
ограждения

Стойка с усиленной опорой

Стадия Аист

16

Листов

“Мосжелдорпроект" - 
филиал

ОАО "Росжеллорпроект"
Фопмат АЗ



С
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БЕРЕГИСЬ
ПОЕЗДА!

Кол знака 2-1-1

'

i
оfO

СО

О
О
<1
л

с
1
СОJ.
X

I/

Предупреждаю щ ие и предписываю щ ие и знаки

Кол 31 юка 3-3-1

Кол знака указан по каталогу "Единая система знаков безопастности для 
предупреждения случаев травмирования граждан на объектах железнодорожного 
транспорта" О АО  "РЖД"

1375-АР

[ lei! юходные 11ереходы, оборулова» и )ые звуково! 111 световой 
а  1гнал1 Isom юн

Изм. Код.уч. Лист Фл< ж. Подп. Лата
Разраб. Кулюкин ко\-П

Типовые решения 
огражде) и 1Я

Сгад| 1Я Ai ют Листов
Провер! 1л Воронина" 10

Р 17Н. контр. Воронина р.ОСО
Нач. отд. Kpyu.cji 1 0

Предупреждающие и 
предг к к:ыиающие 11 31 iqki i

"Мосжелдорг |роект" - 
Фим юл

О А О  "РосжелАОрпроект"
/Тип 1 Пиманова /. D6.

Б У Д Ь Т Е

В Н И М А Т Е Л Ь Н Ы ,
ПЕРЕХОДЯ

ЧЕРЕЗ
ЖЕ ЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ!

Кол 31 юка 2-6

ПЕРЕХОД 
ЧЕРЕЗ 

Ж/Д ПУТИ

Формат АЗ i
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Указательные и информационные знаки

К о л 31 ю ка 4-3

ПРОХОДИТЬ 
ПО Ж/Д ПЕРЕХОДУ 

ПРИ ЗАПРЕЩАЮЩЕМ 
СИГНАЛЕ СВЕТОФОРА 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

НАХОДИТЬСЯ 
В МЕЖДУПУТЬЕ 

ОПАСНО!

К о л знака 4-9 Ко л знака 4 14

К о л знака указан п о  каталогу "Глинам с и с те м а  знаков б е з о п а сти о сти  л л я  
п р е д уп р е ж де н и я  случаев тр авм и ровани я гр а ж д а н  на  объектах ж е ле зн о д о р о ж н о го  
тр а н с п о р т а "  О А О  "РЖД"

1375-АР

П еш еходны е пере ходы , о б о р уд о в а н н ы е  звуковой и световой 
с и гн а ли за ц и е й

Иэм. Кол.уч. Лист Излсж- Поди. Дата

Р азраб, Кулюкин ы.оС Ю
Гиповые реш ения 

о граж дения

С та д ! 1я At ют Ai ютов

П ровер! 1л В о р о н и н а ' '‘ .ц 1 3 Р 18Н. контр. В орон! 1на /Сиг О

Нач. отл. К руц ан
Указатель! !ые и i и !ф о р м а ц и о 1 (ные 

знаки

"М о с ж е лд о р п р о е к т" - 
ф И Л! ю л

О А О  "Р о с ж е лд о р п р о е к т1
ГИП Ш иманоеа ф ф . 7с тс

Ф о р м а т  АЗ



Варианты цветовых реш ений

Для на пр а вления М осква-М ы тищ и Для н а п р а вле н и я М о с ква -П е туш ки -Н и ж н и й  Н о вгор од

R A L/047

R A L5009

"Белый"

RAL 1015

1 3 7 5 - А Р

П еш еходны е пере холы , о б о р уд о в а н н ы е  звуковой и световой 
си гн а ли за ц и е й

Изм, Кол.уч. Лист Пилок. Полп. Л а ю

Р а зр а б . Кулюкнн Л л.ето
Типовы е реш ения 

ограж дения

С та д : 1я Л и с т Листов

П р о в е р и л В о ро ни на .ю
Р 1 9

Н. коз 

Г1ач. с

нтр. В о р о н и н а Блч.'э
1 1 7

ТТЛ. Круц ан l\Z i.<3
1 Варианты  цветовых р е ш е н и й

"М о с ж е лд о р п р о е к т" - 
ф и л и а л

О А О  "Р о сж е лдо р пр о е кт"
ТИП Ш иманова Ж ш

Ф о р м а т  АЗ
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Варианты цветовых решений

Для направления Москва-Минск-Брест Для направления Москва-Лобня-Шереметьево

RAL 6024 RAL 2012

"Белый"

RAL6024

RAI. 9018

RAL2012

1375-АР

Изм. Кол.уч. Лист Мялок 11олп. А ш а

ПвШЮ<олные переходы, оборудованные звуковой н световой 
сигнализацией

Разраб, Кулюкин
I IpOBCpi 1Л Воронина
II. контр. Ворот ша

/S РГ.та
Типовые решения 

ограждения

Стадия Лист Листов

20
Нач. 0 1 л. Круцан '-.;л ю
ГИИ Ш м маноиа Ш40 Bapi ганты цветовых решений

“Мосжелдорг троект" - 
ф и лиал

О А О  "Росжеллорпроект"

Форл^т АЗ



ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ основного комплекта

Миим&иойание

Обидие ........... ..... ....  ..................v

План элеетроосвешения перегонного пешеходного п е р е ела  

План элекгроос&ещдния станционного пешеходного перехода 

План з^ктроосвешения вокзалы юго пешеходного перехода

ВЕДОМОСТЬ ССЫУЮМНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание?

Прилагаемые документы

1375-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов.
- ..— ■--------------

Технические Решения разработаны в соответствии 
с действующими ИОРШМИ, ПРОВИ/ШМИ и стандартами,

1375-0 -ЭС

Пэм. Кая а*,;Лист N док, 'Подпись Лого .

Пешеходные переходы, оборудованные звуковой и 

световой сигиалиэацией

СтадияЭлектроосвещение 
пешеходных переходов

Лист Листов

:

'Мосхе/щомтраект'-^дисм 

ОАО ‘ Pf) сж у л д № ПР о ■'? кг'



Ведомость малых архитектурных форм 
и визуальных коммуникаций

М 1:500 Номер
поз.. О б о зн а че н и е Н а и м е но ва ни е Ко л П р и м е ча ние

\\....

Ткшатсльные и йнф о^адионЖ ё
. 4-9; 4-14________ ______ _
Прелписьтающие знаки 
г г . !

6

2

УстаншлРтааеЩ''......
_ __ по мосту ___

Ш ~ ....... 9
ПрОАУпрёждающие знаки 
2-2-1;2-6 4

IV
Металлическое ограждение h -1.1 Ом 
на земле ______________ _____ 99,0

V ..... ____________ Рельефные информационные плиты 12

Примечание

1. На данном чертеже показано расположение опор со светильниками для освещения пешеходного 
перехода Ш категории при пересечении ж ,л. пути, Необходимость искусстве* йога освещения на 
пешеходных переходах III категории определяется в каждом конкретном случае комиссионно .
2. Освешенноагь переходов Hi категории на уровне настила и лестничных сходов принята не менее 5лк.
3. Опоры для освещения приняты типа ОГК -0 с кронштейнами'типа К26-0.5-0,5-Ы . Высота подвески 
светильников б,5м.
4. Включение и выключение искусственного освещения производятся в автоматическом режиме с помощью
автомата, управления типа ДОН ~9й.
5. Спецификация основных материалов дана на листе 1375-ЭС.С.
6 . Электроснабжение светозвуковой сигнализации решается в каждом проекте индивидуально в
соответствии с техническими условиями,

Условные обозначения:

—«ь—чз- х»ч л

I

С у щ е с т в у ю щ е е  тр о ту а р н о е  покрытие  

П р о е кти р уе м о е  тротуарное покрытие  

Проектируемое тротуарное покрытие н междупутье 

М етал л и че ско е  о гр а ж д е н и е  И *! Л Ом на зем ле

СмттржукЕжм сигнализация

•*«***W 1 *>——  П роектируоллый кабель в траншее

Та же, я асбоцементной трубе

О. Проектируллая опора типа С - ) Д г>Л0Л 
со светильником РКУ-Я50

ЙзмГ Кол. Лист Ыдок Подпись Дата

Разработал М аслова M L «404.U3
Проверил Егорова //6 ШЛО
Н.КОНТР. Егорезва ж Ш - \ ШЛО
НОЧ. ОТА. Алеюхголрона feo6.io
ГИГ! Шимсжовд^‘txM ’kkl'L jg'Od.io

’ ft ___

1 3 7 5 -0 -ЭС
Пешеходные переходы, оборудованные звуковой и 

световой сигнализацией

Перегонный пешеходный переход
2 категории

План з л е к  гроосввщения 

перегонного пешеходного переходе

стадия

Р

АИСТОВ

"Мосжелдорпроект3: - филиал 
ОАО ТосжеллорпройФ

Формат АЗ
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М 1:250
Ведомость малых архитектурных форм 

и визуальных коммуникаций

Комплектиая трднсф орм , п / с т 
ТдааТтТТк (показана условно)”

Линии продольного 
гзлектроо!"'"’” '

Номер
поз. О б о зн а че н и е Н а и м е н о ва н и е Кол П р и м е ча н и е

п г

Ткозательныё и ицформаь!ио)чнь!е 
..1мак1^4-̂ :4П4;4~3_ 
Предгмсьтаюицчезнаки “ 
3-3 I

6

2

У с ганавливается 
. гю месту_______

г  il l 9  1
11релупрежАающи<з знаки 
2-ф];2~6 4 -------- ... п - .........

IV
’Мёт аллйёсше'ог^я^ежв№Т.10м''~'' 
на земле И 4.0

V ...... .. ..... —______ Рельефные информационные плиты 12

начало пас 
Тлатф ор лА ы  
Металлические столбики 

"М Я ’̂ Ш л в т А ^ г ю т о к о в
— ■&

. . д —r -

..J  L i  L . L L . L L  U ...I....L I ..-
...i.L I ..I..I..L I ..L L L L L L ..
..L I ..L.L.1..1.J . U .  X  Li.:..

Примечание

1. На данном чертеже? показано расположение опор со  светильниками для освещения 
пешеходного перехода 1-11 категории при пересечении ж.д. пути. Необходимое)!» искусственною 
освещении на пешеходных переходах ill категории определяется в каждом конкретном случае 
комиссионно,
2. Освещенность переходов Ml категории но уровне настила и лестничных сходов принята не 
менее 5лк.
3. Включение и выключение искусственного освещения производятся а автоматическом режиме с| 
помощью автомате управления типа АОН-96.
4. Электроснабжение светозвуковой сигнализации решается в каждом проекта индивидуальное

О ' Л Г П Г Т !  1...Т П Г ..1...'[..Ц Т "  -соответствии с техническими условиями.
‘C l l l l l l l l l l l l l

J ..и ..L  L L L L L L .  L L L

» ж ш т а \ ш

— ------------- ---•'“ Т Г ”''.....> f
Условные обозначения:

Существующее тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарное покрытие 

Проектируемое тротуарной покрытие й междупутье
йсйЙШЗ

— и— a-------  М етал л и ческой  о гр а ж д е н и ю  Н»1Л0м  ыа зем ли

Светозвуковая сити ализанш

-W1

ш

а

Проектируемый кабель в траншее

То же, в асбоцементной трубе

Провюирума* опора типа С-1 ,85/10,1 
со светильником РКУ-Д60

1

— —

Изм, Кол, Мдок ПодписьАист

Разработал! Маслова 
Проверил
Н.ко н тр .
Нач, отд.
г и п '

Егорове)
Егорова |

Александрова!^

Щ у - , ,

Аша

Й06ЛС

д а о .
Ш ,!С

i'f'KHC

1375 -О- ЭС
Пешеходные переходы,оборудованные звуковой и 

световой сигнализацией

Станционный пешеходный переход 
1 категории

План эле ктраосвшдения

... станционного пешеходного перехода
Шимоно5 Й ® @ з ,Ж Ш ^ 1... -........_ .............. .... ... „..„ ...... I .... .....

Копировал

3

листов

"Ма сж ел дорпроекг" 

филиал ОАО Тосжелдорпроект



Ведомость малых архитектурных форм 
и визуальных коммуникаций

Номер
поз, Обозначение Наименование Ко л Примечание

“ VK-аютел̂ ^ 8 Устштавлйваёгся! знаки 4-9;4-14;4- 3 по месту

11 Предписывающие знаки 
3-3-1 2 ~..... II-------

111 rj Предупреждающие знаки 
2-2-1; 2-6 4 ------II-------

IV ----—---- Металдй'мзское аТражденйе 174,70м 
но земле 165.0

V .......... _.... Рельефные информационныеплиты 12

Примечание

1. На данном чертеже показано расположение oriop со светильниками для освещения пешеходного 
перехода Mi категории при пересечении ж.д. пути. Необходимость искусственного освещения на 
пешеходных переходах III категории определяется в каждом конкретном случае комиссионно ,
2. Освещенность переходов И! категории на уровне настила и лестничных сходов принята не менее 5лк.
3. Опоры для освещения приняты типа ОГК -8 с кронштейнами-типа К-20-0,5-0,5'Ы, Высота подвески 
светильников 8,5м,
4. Включение и выключение искусственною освещения производятся в автоматическом режиме с помощью 
автомата управления типа АОН-96,
5. Спецификация основных материале* дана на листе 1375-3C.C.
6. Электроснабжение светозвуковой сигнализации решается в каждом, проекте индивидуально в 
соответствии с техническими условиями .

Изм, Кол.

Разработал 
Проверил 
Н.кощр. 
Нач.отА, 
ГЧП* "

1375-О -ЭС
Пешеходные переходы, оборудованные звуковой и 

световой сигнализацией

Вокзальный пешеходный переход 
'! категории

План электроосвещения 
вокзального пешеходного перехода

лист I листов

4

стадия

Р

"Мосжвллор! ’роект' - филиал 
ОАО "Росжеллорпроекг

Ф о р м а т  АД



Позиция.

1 2

fU

Наимешвагтее и техническая хараггеристша

Ш регонны й патеходиый переход 2  категории

Стойка коническая металлическая высотой 8м фланцевая______

Кронттийи низжоиольтный .наружного освещения для установки 
на опоре __  ____ ____ _______ __________ „_______

Кабель силовой _е_ т ю т ш т ы ш  зшяами с тяявютлхло-__
ридиой изоляцией сечением Зхбки.мм,___ _____________ _

Кабель сеч, ЗхДДкв.мм, __  ___ __ ____ __ _____ ____ _

Светильник консольный «Гелиос»

Тип, марка, обозначение 
документа опросного листа

ОГК-8

Лампа ртутная высокого давления мощносшо 250Вт, 
напряжением 220В _ _ ____ _______ ______

Аппарат уцрашкмия н^^уньш освещением

Конструкции для кр мщения АОН-96;______ ___ ____

К-20-0,5-0,5-1-1

АВБ61Ш - 1кВ 

.... П в В Г П Й ”'....

Код оборудования: 
изделия материала

вгаджиа-чг. тяиштя ̂ ’̂ а̂ л̂ аэензмва»»

Завод изготовитель Коли-

.1 дьмесйу$1=эд

Масса 
единицы 

8

шт.

РКУ21 -250-003У 1

Фундамент под опору наружного освещения при подземной .___
подводке питания мощностью 1,3th, Ti; 2,0м___ _________ _____

Едок зажимов _____ 

Зажим заземляющий

ДРД-250__

Z Z 5 S 1 IZ Z

Ш ы Ш лб

ф м Л л

ПСУ!

Сталь круглая диаметром 12мм, 1т-3м 

Метизы

шт.

М

[ J L
Примечание

^ Т “

Ш Т .

Ш Т .

гит.

компл.

Л1Т.

компл.

шт.

шт.

Ичм. Къуч Диет Подока»

Разработал
Проверил

__________ ___ ______1375- 0-ЭС.С
Пешеходные переходы, оборудованные звуковой гг световой

Д**» __ ________________с и т а л т ациеЙ
Станционный, церего нный, 

вокзальный 
пешеходные переходы..

Спецификация 
оборудования, изделий 

и материалов____

«Моокелдорыроекг» - 
филиал ОАО 

«Росжелдорпроегг»
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т
т
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р.
Позиция. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 

документа опросного листа
Код оборудования 
изделия ■ матер мала

Завод шготовтгшь Единица
измерения

Коли
чество

Масса
<гч

Пршечатше
единицы

1. 2 3 4 5 б 7 В ■ о

Вокзальный пешеходный переход 1 категории

1 Стойка коническая железобетонная высотой 8м фланцевая ОГК-8 ШТ. 6

2 Кронштейн низковольтный наружного освещения для установки ........ . • --------- ...... 1

на опоре К'-20-0,,5“0,5~1-1 ШТ 2

3 То же, двухснегапызшешьщ К-21-0.5-0.5-М Ш Т , 4

А Кабель силовой с алюминмшьгми жилами с поливиншгхло-
ридяой изоляцией сечением Зхб кв. мм. АВБбШв-МкВ ----■»

м н о  ирс.-сгау

5 Кабель сеч. Ззс2,5кв.мм. П я в г-и н ----
м " ш Г— ....-- ---^--—.—

6 Саетшшшк консольный «Генное» ИСУ21 -250-ООЗУ1
Ш Т 10

7 Лампа ртутная высокого давления мощностью 250Вт,
напряжением 220В ДР Л-250

Щ 'Г, m  1■’ ,и ....... *

8 Аппарат управления наружным освещением АОН-96 Ш Т , 1

.Конструкции для крепления АОН-96 С)ТУ12~Зб~2.16 КОМШ1 1
—....... .

10 Фундамент под опору наружного освещения при подземной
подводке питания мощностью 1,ЗТн, №=2, Ом ФМ-ГЗ Ш Т . б

Л Блок зажимов камдл. б,т 'W ...----—

12 Зажим заземляющий ПСУ1 ШТ з

13 Сталь круглая диаметром 12мм, МЗм ют. 1

14 М етш ы ...... *........
к г __0ь5__'.

. ....——™„г--
<-■ ТА и

_

....

Лист

1375-0-ЭС.С 3
Типовые проектные решения 1375

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293740/4293740934.htm

