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I. ОБЩИЕ ш т ш ш

Надежность функционирования очистных забоев предопределяете*; 
эксплуатационнш состоянием выемочных выработок, зависящим от их 
горнотехнических параметров, из которых основншш являются пло
щадь и форма их поперечного сечения.

Выбор площади поперечного сечения выемочной выработки необхо
димо осуществлять с учетом всех основных факторов, действующих в 
различные периоды эксплуатации от н а ш а  проведения до погашения 
ее очистным забоем. Параметры выемочных выработок должны обеспечи
вать:

- минимальную присечку вмещающих пород;
- безншевую выемку угля в лаве очистными комбайнами с двух

сторонним расположением вдеков;
- размещение транспортных средств с допустимыми ПБ зазорами 

в различные периода эксплуатации;
- устойчивое проветривание очистного забоя с учетом загромож

дения их сечения установленным оборудованием;
- транспортировку секций механизированных крепей, крудаогаба- 

ритных машин и отдельных деталей в очистной и подготовительный за
бои и извлекаемой крепи из погашаемых выработок.

ф и  этом должно учитываться ожидаемое сближение вмещающих по
род в различные периоды их эксплуатации.

ф и  выборе ф о р ш  поперечного сечения выемочной выработки ре
комендуется руководствоваться следующими положениями:

- при одинаковой ширине выемочной выработки и рациональной ее 
высоте применение прямоугольной формы обеспечивает снижение общей 
площади сечения на 0,75 м^ по сравнекш с трапециевидной и на I-
2,3 м* по сравнению с арочной в зависимости от ее типоразмера;

- применение анкерной крепи вместо рамной уменьшает на 10-15% 
площадь сечения выработки в проходке;

- на пологих пластах расположение вершников параллельно плос
кости пласта вместо горизонтального сопровождается снижением об
щей площади сечения выработки до 10% и привешен пород кровли н а  
10-15% в зависимости от угла падения без с к ш е ш ш  ее эксплуатацион
ных свойств;

- для снижения потерь угля выемочные выработки, располагаемые 
в массиве, рационально проходить высотой, равной вынимаемой мощ
ности пласта 3-5 ж;
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- на пластах с углами падения 25-35° применение арочной формы 
вместо прямоугольной позволяет снизить на Ъ-10% присечку пород при 
условий, если высота серийных арок площадью сечения 8, 9 и 10 в 
свету уменьшена до 2,8 м.

Выбер рационального сечения выемочных выработок необходимо 
производить для калщого комплексно-механизированного очистного за
боя (КМЗ) при разработке проекта его подготовки и отработки в сле
дующей последовательности по условиям:

- проветривания КМЗ;
- беэнишевой выемки угля в лаве и размещения оборудования на 

сопряжениях;
- транспорта крупногабаритного оборудования и деталей в очист

ные и подготовительные забои в различные периоды их эксплуатации;
- размещения транспортных средств, в том числе для механизиро

ванной доставки людей, в период проведения выемочных выработок и 
во время ведения очистных работ в подготовленной лаве;

- необходимого запаса по высоте и ширине на ожидаемое сближе
ние вмещающих пород в различные периоды.

Из определенных по перечисленным факторам выбираются максималь
ные значения ширины и высоты выемочной выработки, по которым, зная 
форму и тип крепи, вычисляется площадь ее поперечного сечения в 
свету и вчерне. Как правило, максимальная ширина выемочной выработ
ки диктуется требованиями одного фактора, а максимальная высота - 
другого. Поэтому для сравнения и выбора рациональных параметров вы
работки необходимо их привести в одной таблице.

Для обеспечения безремонтного поддержания выемочных выработок 
рационального сечения необходимо руководствоваться действующими нор
мативными документами: "Указаниями по рациональному расположению,ох
ране и поддержанию горных выработок на угольных шахтах СССР’ (Л. ,ВНИ- 
МИ, 1986), "Инструкцией по выбору рамной металлической податливой 
крепи горных выработок" (Л., ВНИМИ, 1986), "Прогрессивными паспорта
ми охраны и поддержания подготовительных выработок при бесцеликовой 
технологии отработки угольных, пластов" (Л., Ш Ш И ,  1985).

2. ОПЩШНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЫЕМОЧНОЙ. ШРАБОТКИ 
ПО УСЛОВИЯМ ПРОВЕТРИВАНИЯ КМЗ

С позиций проветривания рациональными будут такие поперечные 
сечения выемочных выработок, которые позволяют пропускать с допус
тимой скоростью то максимальное количество воздуха, которое может
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пройти по очистному забои. Количество воздуха, проходящее по выра
боткам, равно произведению площади их поперечного сечения на ско
рость движения воздуха по ним. При этом должна учитываться загро- 
можденность выработок установленный в них постоянно действующим 
оборудованием: ленточными конвейерами, насосной станцией и цуско- 
вой аппаратурой.

В соответствии с § 161 ОБ скорость движения воздуха по выемоч
ным выработкам не должна превышать 6 м/с, а по очистному забою - 
4 м/с. 3 зоне пылевого потока, образующегося при работе комбайна, 
при отсутствии людей и на пластах с естественной влажностью угля 
выше at допус
кается скорость движения воздуха в КЫЗ до 6 м/с.

Расчетная площадь попередаого сечения призабойного простран
ства в КЫЗ для пропуска воздуха должна определяться с учетом коэф
фициента, учитывающего движение воздуха по части выработанного про
странства , непосредственно прилегающего к очистному забою (К^), 
или коэффициента, учитывающего утечки воздуха через выработанное 
пространство ^ ) при различных схемах проветривания [9, 10» 
II]. Для определения площади поперечного сечения в свету выработок 
со свежей струей воздуха ( $к ) принимаются значения а
дли выработок с исходящей струей воздуха ( 5j > - W  регламен
тированные "Инструкцией... " [9]. Отсюда

^  &л-Ул ■ Kin.B 1-S. V* . t2 I)

А ' й * Кол*3.• Уш 9
V »

(2.2)

где 3«, - мпщдя поперечного оечення выработок в свету со
свежей ■ исходящей струей воадуха, и2;

- пеидщр попереадюго сеченая установяенного в вы
работке оборудования: дхя женточных конвейеров с 
пряной ленты 600 а 1000 ыы S* равно соот
ветственно 1.2 к 1,6 м2; дяя насосной станция *  
пхвтфорш с цусковой аппаратурой £ 0 «1,2 ы 2;Kq - коеЗДицкент, учяяошвпй двяияве воадуха но 
части выработанного Пространства, непосредствен-
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но примыкащега к очистному забою. Для систем 
разработки с полным обрушением кровли из песча
ников К03*1,3, из аргиллитов К03=1,2.из алевро
литов К03*1,25 (9, II] ;

У ш  - допустимая скорость движения, воздуха по выемоч
ной выработке, равная 6 м/с;

S* - площадь проходного сечения для струи воздуха 
у механизированной крепи, определяется по дан
ным табл. 2.1;

Vj - допустимая скорость движения воздуха по очист
ному забою, принимается в соответствии с
§ 161 ПБ;

к п  $ - коэффициент, учитывающий утечки воздуха через 
выработанное пространство, принимается по дан
ным табл. 2.2 [9* 19» II].

Определенные по формулам (2.1) и 2.2) минимальные площади 
сечения выемочных выработок в свету записываются в табл. 7 Л  и
корректируются по условиям размещения в них транспортного оборудо
вания во время ведения очистных и подготовительных работ, обеспече
ния безнишевой выемки угля в КМЗ и транспорта крупногабаритных де
талей с учетом ожидаемых сближений вмещающих пород.

Таблица 2Л
Тип мехкомплекса Взимаемая Проходная площадь сечения^ м*,
и его типоразмер мощность, м при вшимаемой мощности пласта

минимальной макстсальной

KM-I38A, I
П
ш

1,2-1,6 
I,4-2,1
lIfr-215

КМ-142, I
п

2,0-3,5 
з)0-5)о

1УШ1
2УШ1-5
0КП-7О

п

3

I,2-2,5

Ш : §

Ь Ш
КМ-130 2,0-3,6
4KM-I30 2,8-4,15
IKM-I03 0,71-0,95

2,4

а
?,'о

И
I
2,8
4,7
6,2

1,05

8,2 
II, I
2,0



Окончание табл. 2 Л

Тип мехкомплекса 
и его типоразмер

Вынимаемая
моирос?ь,м

Проходная площадь сечения, м' 
при вынимаемой мощности плас

та
минимальной I макс шальной

IKMT 1,1-1,55 2,0 3,4
IMKM 1,4-1,75 2,3 3,8
Ш1-75 1,6-2,2 2,8 5.1
КМ-87 1,0-1,95 2,3 4,6
от 2,0-3,0 2,8 3,4
МК-97 0,72-1,3 1,4 2,4

Таблица 2*2

Схема про
ветривания 
выемочного 
участка

Примыкание выработ< 
емочного участка с

ЛЯЦИОННОЙ СТОУ<

ж  вы-
венти-

т....

качение К^. при не
посредственной кровле 

из
свежей

11

подсве-
жаюшей

аргил
литов

алевро
литов

песча
ников

Возвратно К целику К целику 1,25 1,30 1,40
точная

К вырабо
танному 
простран
ству 1,5 1,65 1,80

К выра- К выра
ботанному ботанному
простран- простран

1,4 1,55 1,70ству ству —
К целику 1,65 1,70 1,80

Прямоточ К Целику К выра
ная ботанно

му про
стран
ству 1,30 1,4 1,55

К целику 1,50 1,60 1,70
К выра- К целику 
ботанному 
простран
ству 1,30 1,35 1,45

К вырабо
танному
простран
ству 1,5 1,55 1,65



3. ШЩШНИЕ ОЖИДАЕМОГО ОБШШШШ ВЙВДШРХ ПОРОД
в  н в ю з д к  шштш

В шттатш выработках с момента их проведения происходит по
стоянное сближение вмещающих пород, интенсивность которого г основ
ном зависит от устойчивости кровли* крепости почвы и применяемых 
способов охраны. За счет сближения вмещающих пород высота и ширина 
выемочных выработок уменьшаются* что необходимо учитывать при выбо
ре шж рациональной площади сечения.

При глубине ведения горных работ более 400 м определение сбли
жений вмещающих пород в выемочных выработал производить в соответ
ствии с "Указаниями по рациональному расположению, охране и поддер
жанию горных выработок на угольных шахтах СССР” (1*, В Ш Ш ,  1986), 
менее 400 м - по данным рекомендациям, так как многие показатели 
смещений кровли *фи глубине до 400 м в "Указаниях..." не приводят
ся.

На шахтах Кузбасса при глубине разработки до 400 и сближения 
кровли и почвы в выемочных выработках пологюс и наклонных пластов, 
находящихся в массиве, составляют 20, 30 и 40 мм в год, а в зоне 
временного опорного давления впереди очистного забоя они увеличи
ваются на 70, 100 и 130 ш  в зависимости от 1фочноети и устойчивос
ти вмещающих пород (табл. 3 Л).

В присечных выработал, пройденных с разрывом во времени и 
пространстве параметрааи#решмендуёмш*и "Указаниями...я, сближения 
вмещающих пород составляют 200 мм при неустойчивой кровле к 120 мм 
- при устойчивой. На пластах с цучащей почвой сближения вмещающих 
пород увеличиваются в Z раза.

В выемочных выработках, в которых отсутствует бортовая крепь, 
сближение их бортов при определении ширины выработки не учитывает
ся из-за отжима угля. Сближения бортов въфаботок, закрепленных рам
ной крепью, равны 40$ сближений кровли и почвы их.

О б щ ш  вмещающих пород в предварительно пройденных и сох
раняемых для повторного использования выемочных выработках(рис.ЗЛ) 
равно

U o - U U t  + U z + U s + t t U t  + U s , (3.1)
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Рис. З Л . Сближение почвы и кровли выемочных выработок:
Uf- в массиве; Ыр- в зоне временного опорного давления впере

ди левы; U $ - в зоне временного опорного давления позади лавы; 
II^ - в зоне постоянного спорного давления; 11$ - в зоне временно

го опорного давления впереди второй лавы



где Lie - общее сближение пород кровли и почвы выемочной 
выработки за весь период ее эксплуатации» мм;

- срок службы выемочной выработки, равный , 
где 71 - количество месяцев службы выработки в 
соответствующей зоне проявлений горного давле
ния;

tZ f - сближение почвы и кровли выработки в год, нахо
дящейся в массиве вне зоны влияния очистных ра
бот, мм;

t i n  - сближение почвы к кровли выработки в зоне вре
менного опорного давления» находящейся впереди 
очистного забоя, м;

Z lj - сближение почвы и кровли в сохраняемой для пов
торного использования выработке в зоне времен
ного опорного давления, находящейся позади оч!ст- 
ного забоя, мм;

Ux, - ебяшение почвы и кровли в зоне постоянного опор
ного давления в течение года в выработках, сохра
няемых для повторного использования или пройден
ных вприсечку, мм;
сближение почвы и кровли в зоне временного опор
ного давления» находящейся впереди очистного за
боя, в выработках, пройденных вприсечку или сох
раненных для повторного использования, мм. 

Величины сближения пород кровли и почвы в различных зонах про
явлений горного давления» установленных в результате обобщения ра
бот НузйИге, призедены в табл. З Л .

Таблица 3.1

&*декс
сближения
вмещающих

пород

Сближение, мм, вмещающих пород

неустойчивых
слабых

средней устойчи
вости и крепости

УСТОЙЧИВЫХ и
крепких

i l i 40 30 20
Щ 130 100 70
Щ 50 40 20

щ - 200 160 120

Сближение ( Щ  ) пород щровлж ж почвы в зоне временного опор
ного давления позади очистного забои определлггся по формуле
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щ  =  £  4  (0 . 0 3 X1 +0.2iK-Q,QZSZ}, >3.2}

где /2 - коэффициент, учитывающий тип кровли: для неустойчи
вых CL -I; средней устойчивости ( I =0*7; устойчи
вых а  =0,4;

ЯЗ - коэффициент, учитывающий влияние сопротивления кре
пи усиления (?), а _. 200 ;

200+0,5Р
fc0 - коэффициент, учитывающий место проведения выработки:

для пройденных впереди лавы »1, для формируемых 
в лаве =0,67;

77Z - вынимаемая мощность пласта, м;
Ц - расстояние от угольного массива до точки замера по 

ширине выработки, м.

Сближение пород почвы и кровли в сохраняемой выемочной выработ
ке увеличивается в соответствии о увеличением ее ширины. Такая зако
номерность сближения пород почвы и кровли указывает на целесообраз
ность про ведения конвейерных штреков, сохранявши для повторного ис
пользования, с уменьшенной высотой около угольного массива, и увели
ченной - со стороны выработанного пространства по отношению к сред
ней части выработки. Это требование выполняется при расположении 
прямолинейного верхняка крепи конвейерного штрека параллельно на
пластование пород, а почвы выработки-горизонтально. Цри такой форме 
для определения запаса высоты выемочной выработки рекомендуется при
нимать среднее значение t i s

at =  о. о(и '5 * at) , ( з . з )

где 4 еблтенив пород кровля я почвы у сгойкк ряяноЯ крепя,
расположенной около угольного иасеява, м;

Н у  - сближение пород цявля к п о ч т  у стойки рамной крепя, 
расположенной со стороны зыработанного пространства,
м.

Геншеры опраделенк* сближая» т т » я д ш г  пород

I. Налоге* пхаст ш я р ю о м  2 я  с неусто^мвой крепей я креп
ко». почвой очрабатиммий д — в— аеотвбши т  ц^инирвя— . Для
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подготовки завы конвейерный штрек проходится в массиве, а вентиля
ционный - вприсечку в течение 10 мее. Лаву планируется отрабаты
вать за 12 мес. Общее время службы штреков с учетом монтажио-демон- 
тажных работ 24 мес. Ожидаемое сближение определяем по формуле 
(3.1) и данным табл. 3.1 .

Сближение пород кровли и почвы в конвейерном штреке 

Ug=t¥ll,+Uz -(jj- 40+150) мм = Z 10мм

Сближение пород кровли и почвы в вентиляционном штреке

a t  - t e Uj,+ I l f =  [ f £  • 5 0 +ZOO)M = 300 mm .

Ожидаемое сближение бортов конвейерного штрека 84 мм, вентиля
ционного - 140 им,

2. Пласт мощностью 2 м с углом падения 5° с кровлей средней ус
тойчивости и крепкой почвой отрабатывается длинными столбами по про
стиранию с повторным использованием конвейерных штреков в качестве 
вентиляционных. Конвейерный штрек проходится в течение 8 мес. Верх- 
няки крепи располагаются параллельно напластованию. Время проведе
ния монтажной камеры и монтажа оборудования в ней равно 2 мес.Каж
дую лаву планируется отработать за 12 мес. Отсюда максимальный срок 
службы конвейерного штрека до сопряжения с лавой равен 22 мес а 
вентиляционного (сохраненного для повторного использования конвейер
ного) - 34 мес. В зоне временного опорного давления позади лавы в 
сохраняемом штреке устанавливается крепь усиления с сопротивлением
Р=200 кН/м. Следовательно, =J=98------- =0,67,

' 200+0,5x200
По формуле (3.1) и данным табл. 3.1 определяем ожидаемые сбли

жения вмещающих пород в конвейерном и вентиляционном штреках.
Сближение в конвейерном штреке от начала проведения его до со

пряжения с первой лавой

//* = i, и , + и г = (тт 3 °  f  wo) m  = К 5м м .

Сближение бортов конвейерного штрека, находящегося в массиве 
к закрепленного анкерной крепью, не учитывается.

Сближение кровли и почвы в вентиляционном штреке от сопряже
ния с первой лавой до погашения ее второй равно

= l l 3 + tz llA + и$ .
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Анкерная крепь сохраняемого для повторного нспользоваш.- у- 
зейерного штрека на сопряжении с лавой усиливается крепью гОС- 
с длиной верхняка Э м, стойки которой устанавливаются на расст-п. 
нии 0,3 и 3,3 м от угольного массива. Используя эти данные, 
формуле (3.3) определяем среднее значение Ц *

115 - 3 ,5 (U з + Ч 3 )=  0 ,5 (0 ,0 6 1 + 0 ,2 5 4 ) m = 0 J 5 + m = * 5  7 м*.

Значение величин 11% и 11$ принимаем по д а ш ш м  табл. 3.1, 
Зтсвда

£ *
LLg — LЮ 7 + jt[  ‘ 4 0 ■*" *60) мм —397мм.

Сближение бортов вентиляционного штрека равно 0,4х И°0 =159 мм.
Общее сближение пород кровли и почвы этой выработки за весь 

срок службы в качестве конвейерного и вентиляционного штреков от 
начала проведения до гюгавенкя равно 155+397=552 мы, а сближение 
бортов - 159 мм. Следовательно, в проходке конвейерный птрек дол
жен иметь запас по высоте не менее 552 мм и по ширине 159 im отно
сительно его параметров на оовдякент со второй лавой, которой он 
погашается.

4. о ш в д ш а в  ш р л в д р о в  ш а о ч ю а  ш р ш л к и  
по ус ао вв м БЕзтвЕэой а ш к и  угда в  л ш
И УСШЮВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА СОГОШНИНХ

Для безнишевой пиемия угли а КПЗ шжрвна ошмочных выработок 
должна позволять выносить приведена я хвостовые головхн забойных 
конвейеров на ведлчину ( к 0г ), равную расстоянмп между 
крайней точкой головки забойного конвейера, расположвиной в выра
ботке, и передами шнеком выемочного коибв№а во время выемки им уг
ля по борту отрока при крайнем положешш передней опоры комбайна 
на забойном конвейере {рис. 4.1).

В зависшюотм от тмяоа выемочных комбайнов к забойных конвей
еров это расстоянвв камопяптоя от 0,9 до 4,53 и. Необходимая вели
чина выноса хвостовик головок забойных конвейеров на вентиляцион
ный штрек дана с учетом оборудования их щявадом (табл. 4.1).

Для уменьшения велмчш £ к 4 ршаиаедуотед пршопять ужо- 
рочентю переходные рештвкк забойного конвейера ила специальные на
правлявшие для опор выемочного комбкйиа, пптпивицкп прмбдиаить его



I

a>
i

Рис» 4.1. Расчетные схемы определения площади сечения выемочных выработок 
при безнишевой выемке угля в КМЗ: 

а - для конвейерного штрека; б» в для вентиляционного
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Габлииг

Тип оборудования | О01

ГОЛОВКИ, \‘\1

Очистной
комбайн

I Механизироэан- 
1 чый комплекс

! Забойный i 
| конвейер 1 и ! - г

гз-ос кмт СП-37П 1440 1600

:ншэ т - ш т СЗ-87П 1440 l 6-ОС
МК-75Б СУМК-75Б 1300 ООО
0Ш1-70 СУ0НП-70 1300 000
1УКП СП-37П 1440 i. OUU

НШ-ЗМ 0КП-70 СУОКЯ-ТО 1200 T.Z.1 -’Г *
ада ЙМ-13С СП-301 2240 2400

2УКП 2УКП02 1380 1750
КШ-1КГУ КМ-87УМП СП-87Е 1040 3840
2К-52МУ паи СП-87П 1040 3840

IMKM ЙИ-ЗМ(СУОКП) 1200 3300
окп СУОКП 1200 2300

IK-I0I " Донбасс'* СПЦ-161 1200 4530

Приводная головка забойного конвейера устанавливается непос
редственно над ставом перегружателя, в результате* чего ширина его, 
влияющая на ширину выемочной выработки, уменьшается в среднем на
20%.

Между нишим бортом штрека и ставом перегружателя должен быть 
свободный проход шириной не менее 0,7 м на высоте 1,5 м в соответ
ствии с требованиями § 50 ПБ. При наличии подхватов по нижнему бор
ту ширина выработки должна быть скорректирована с учетом габари
тов установленной крепи.

Применение механизированной крепи сопряжения, у которой по 
конструкции имеются гидростойки, расположенные за ставом перегру
жателя со стороны свободного прохода, вызывает необходимость уве
личения ширины выемочной выработки на величину, разную конструк
тивным зазорам меащу перегружателем и гидростойкой и ее диаметру.

В общем виде ширина ( Б л, м ) конвейерной выработки в свету 
по условиям безнизаевой выемки угля в лазе и размещения оборудова
ния на сопряжении равна

t

Зс = oj*6 i*o ,$hz -h ■ сам * d . 14.1)
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где 0,7 - ширина свободного прохода для людей в соответствии 
с требованиями § 38, 39 ПБ, м;

St - величша, равная зазору между перегружателем и гид
ростойкой механизированной крепи сопряжения и ее 
диаметру, м;

62, - ширина перегружателя, м;
1{ - расстояние между крайней точкой приводной головки 

забойного конвейера и передним шнеком выемочного ком 
байна при выемке им угля по борту штрека (табл. 4.1)
т

cL - угол падения пласта, градус;
d  - ведичдоа сближения бортов выемочной выработки (раз

дел 3), м.
При использовании крепей сопряжения без гидроопор, устанавли

ваемых между нижним бортом штрека и перегружателем, 6i  «0.
В Комплексно-Механизированных забоях с выемочными комбайна

ми Ш-68 и КПЗ безнишввая выемка обеспечивается при выносе привод
ных головой в выемочшле выработки на 0,9-1,6 м, с комбайнами М- ЗМ 
и 2КШ-3 - на 1,2-2,4 м в зависимости от типа забойных конвейеров.

При использовании в КМЗ выемочных комбайнов с односторонним 
расположением шнеков (ЙШ-1КГУ, 2К-52МУ, IK-I0I) необходимая вели
чина вьтоса приводных головок забойных конвейеров в конвейерный 
штрек равна 1,04-1,2 м, а в вентиляционный штрек, расположенный со 
стороны подающей части комбайна - 3,3-4,53 м. Для обеспечения без- 
нишевой выемки комбайнами с односторонним расположением пшеков ши
рина вентиляционного штрека в свету должна быть до 5,3 м, что не
рационально по условиям проведения и поддержания выемочных вырабо
ток. В этом случае более рационально оборудовать Ш13 двумя выемоч
ными комбайнами, один из которых располагается шнеками в сторону 
конвейерного штрека, а другой - вентиляционного, что позволяет 
обеспечить безнпаевую выемку при выносе приводных головок забойных 
конвейеров в штреки на 1,04-1,2 м.

Между верхним бортом вентиляционного штрека и приводной (хвос
товой) головкой забойного конвейера должен быть свободный проход в 
лаву шириной не менее 0,7 м на высоте 1,8 м. Отсюда ширина вентиля
ционного штрека по условиям безнишеврй выемки будет равна

13̂  — d  + + Оц **, (4.2)
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где - необходимая величина выноса хвостовой головки с при
водом на вентиляционный штрек (табл. 4.1), м.

В вентиляционном штреке в непосредственной близости от сопря
жения с лавой устанавливаются насосная станция и пусковая аппарату
ра, дан обслуживания которых целесообразно иметь свободные проходы 
с каждой стороны их. Ширина одного из таких проходов должна быть 
больше максимальной ширины транспортируемых в очистной забой круп
ных деталей. Такими деталями могут быть подающая часть выемочного 
комбайна, его электродвигатели и шнеки, основания и верхняки сек
ций механизированной крепи, хвостовая часть забойного конвейера, 
его привод ил» электродвигатель.

Для каждого комплекса эти детали имеют свои габариты, поэтому 
для конкретных горно-геологических условий ширину вентиляционного 
штрека а этом месте необходимо определять по формуле

B 6 = 0 ,? + 6 + + 6 5 + d , (4.3)

где ^  - максимальная ширина насосной станции или транспорт
ной платформы с пусковой аппаратурой, м;

85 - необходимая ширина свободного прохода, по которому 
предусматривается доставка крупногабаритных деталей 
в очистной забой, м;

0,7 - ширина свободного прохода в соответствии с ОБ, м.
При повторном использовании конвейерных штреков а н а ч е т е  

вентиляционных на сопряжении с лавой устанавливается металлическая 
податливая рамная к р е п ы ш а  КМП-Т для усиления штрековой крепи, воз
веденной во время его проведения* Доя исключения боковых нагрузок 
на крепь К Ш - Т  ее стойки устанавливаются с зазором не менее 0,1 м 
от угольного массива и органного ряда* Расстояние между стойками и 
типоразмер крепи КМО-Т выбираются не менее максимальной ои рш ш, не
обходимой для размещения на сопряжении энергопоезда. Поэтому шири
на вентиляционного штрека, определенная по формуле (4.3), должна 
быть скорректирована с учетом этих зазоров и принятого типоразмера 
металлической податливой крепи. В общем воде ширина вентиляционно
го (сохраняемого для повторного использования конвейерного) будет 
равна

~  £  8  6 к , (4.4)

где &* - расстояние между стойками рамной крепи в свешу, м;
<Г J - с у ш и  зазоров между стойками рааш, у г о л ы о м  массивом 

и органам рядом; и*
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lb формулам (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) и данным табл. 4.1 
определяется необходимая ширина выемочной выработки в соответствии 
с расчетными схемами, представленными на рис. 4.1.

В соответствии с требованиями ПБ высота свободного прохода з 
выемочной выработке должна быть не менее 1,8 м. На сопряжении кон
вейерного штрека с НМЗ свободный проход можно организовать только 
■4вжду нижним бортом штрека и перегружателем, а в вентиляционном - 
между верхним бортом и хвостовой (приводной) головкой забойного 
конвейера.

При перегрузке горной массы с забойного конвейера на перегру
жатель почва конвейерного штрека постоянно засыпается углем. Про
изводить зачистку почвы от угля в этом месте при работе забойного 
конвейера и перегружателя небезопасно, поэтому при определении ми
нимальной высоты выработки необходимо учитывать эаштыбозку почвы, 
величину которой рекомендуется принимать равной высоте става пере
гружателя ( ^ 0 , 2  и).

При установке механизированной крепи сопряжения с большим 
коэффициентом перекрытия кровли и развитым основанием высота выра
ботки уменьшается на толщшу верхняков и оснований секции ее. Кро
ме этого, необходимо учитывать ожидаемое сближение кровли и почвы 
выработки за весь период ее эксплуатации. В общем виде необходи
мая высота ( Н ,м ) выработки в свету равна

Н ~  1 , 6 + Аз * Uo (4.5)

где f i t -  a m o v e  штыба не почве выработки или под основания-
ми механизированной крепи сопряжения; 
тодцша соответственно верхняка и основания меха
низированной крепя сопряжения, м;

Ц*- ожидаемое сближение почвы и кровли выемочной выра
ботки» определяется по данным раздела 3 и формуле 
(3.1).

Максимальные значения Б и Н заносятся в соответствующие гра- 
Ы табл. 7 .1 .

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ В Ш Ш Л  ВЫРАБОТКИ ПО 
кжат  ТРАНСПОРТА КРУПНОГАБАРИТНА д е т а л е й ,

ШИН А МЕХАНИЗМОВ
друшогабарктные детали, мшины и механизмы обытао транспор

тируется по вентиляцммющу игреку, оборудоваиюму специальный*
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средствами доставки. Максимальные габариты, как правило» имеют 
секции механизированной крепи в собранном виде и шнеки выемочных 
комбайнов диаметром 1,4-2,0 м.

Максимальная ширина секций ( 6С ) механиэ!фованных крепей но
вого технического уровня (1УЩ1, 2УКП-5, КМ-138, "Пиома", Тлиник") 
равна 1,4-1,5 м. При доставке секций в монтажную камеру целесооб
разно ш е т ь  свободные прохода по 0,7 м с обешг сторон транспортной 
платформы. При доставке шнекоз выемочного комбайна достаточно иметь 
свободный проход с одной стороны и 0,2 м с другой, так как эта опе
рация производится в единичных случаях. Отсада максимальная ширина 
вентиляционного штрека в свету будет равна

В 6 = + 0 ,? . (5.1)

Высота вентиляционного штрека в свету должна превышать высо
ту секций в собранном виде, находящихся на транспортной платформе, 
не менее чем на 0,2 м. Высота транспортируемых секций зависит от 
типа механизированной крепи и применяема транспортных платформ.В 
общем виде высота венткляциовдого штрека в свету по условиям до
ставки крупногабаритных деталей будет равна

Н / =  0 ,z  + h c  + f i .„ * h p . (5.2)

где к е — высота транспорт пру иных крупногабаритных деталей по 
игреку, т;

Пи - высота транспортной платформы, м; 
ftp - высота рельсового цуга, м.

Секции крепей для пластов мофоетью до 2,8 м (М-103, Ш Ш ,  
М-87, МК-7£, ШШ, "Глинин") в сдвинутом положения шлет? высоту 
0,5-1,39 м, что позволяет доставлять их в монтажную манеру от по
верхности в собранном виде на транспорта платформах (табл. 5.1).

Таблица 5.1
Типмеххрепи Ширина секции (ваг установки крепи) 9 м Высота сепри, ш

Ь адаиутш» положении b трен сйЗрт̂ ном положении
М-103 1.2 500 500
ад-во 1.35 550 550
ХМ-88 0.95 718 718
М-87 I 0.95 800 300



Окончание табл. 5.1

Тип
мехкрепи

Ширина секции (шаг 
установки крепи),м

Высота секции, ш
в сдвинутом 
положении

в транспорт
ном положе

нии

« - В ?  п 0,95 1000 1000
М Т  I 1,265 830 830

п 1,265 1000 1000
Ш й 1,5 1050 1050
2 Ж П 1,5 2300 2150
Х М Й М 1,1 1050 1050
М К - 7 5 1,1 1350
ОКП- 7 0  I 1,1 1750

п 1 Л 2100 1470
1 1,1 2600

1 У 1,1 1550
М-130 1,2 (1,45) -

”Пиомап 1,5 (1,41) 2550 2200
"Глиник" 1,5 (1,41) 1390 1390

Секции иекшшащровашшх крепей оградитедьно-поддерживающего 
типа 0КП-70 в вдвинутом состоявши имеют высоту до 2,6 и, поэтому 
их рационально доставлять по штреку в транспортном положении, в 
котором они имеют максимальную высоту 1,47 м.

Секции механизированных крепей 2ИШ и "Пиона" в сдвинутом по
ложении имеют высоту от 2,3-2,55 м до 3,025 м, а в транспортном по
ложении-2,2-2, 3 м. Такая секция вместе с колесной транспортной плат
формой будет иметь высоту до 2,66 м. Если все подготовительные вы
работки позволяют производить доставну этих секций в транспортном 
положении, то целесообразно проходить и выемочные выработки соот
ветствующей высоты. В других случаях, когда секции 2УШ1 и "Пиона* 
доставляются к лаве в разобранном виде, высоту вентиляционного тре
ка рационально определять по ииюшалыяш габаритам транспортируе
мых деталей,

Максима выше размеры у коашлеисов 2УКП в "Шома" по ширине 
имеют шнеки выемочных комбайнов, а по высоте - ограждения на колес
ной платформе (1760 мм). По этим условиям ширина штрека будет рав
на 2,9 м, а высота 1,96 и в свету.
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При доставке секций 2УКП и "Пиома* от демонтажной камеры в 
монтажную в собранном виде на специальной платформе по рельсовому 
пути высота штрека в свету должна быть не менее 2,45 м для 2УКП и 
2,9 м - для "Пиомы", а ширина 2,9 м.

Проведение выемочных выработок высотой около 3 м в свету на 
пологих пластах мощностью 3,5-5 и не вызывает больших осложнений 
по сравнению со штреками высотой 2,5 м. Поэтому для сокращения сро
ков монтажно-демонтажных работ целесообразно проходить выемочные 
выработки высотой, необходимой для транспорта секций "Пиома" и
2УКП в собранном виде.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАШГОВ ШШОЧН0Й Ш Р АБ ЙВ Д
ПРИ ЕЕ ПРОВДЩНИИ ПО УОЛОВИШ РАЗМЕЩШШ ОБОРУДОВАНИЯ

Длительный опыт и данные научных исследований показывают,что 
вентиляционные и конвейерные штреки целесообразно проходить с по
стоянными схемами транспорта. При этих схемах транспортные сред
ства, используемые при проходке выемочных выработок, оставляются 
для эксплуатации при отработке КМЗ.

При проведении конвейерных штреков для транспорта угля из под
готовительного забоя используются ленточные конвейеры, а для достав
ки материалов и оборудования в забой - рельсовый путь, монорельсо
вые дороги или сосуды скольжения по почве* При этом в соответствии 
с § 50 ЛБ в горизонтальных Выработках, оборудованных конвейерами и 
рельсовыми путями, зазор между крепыо и конвейером должен быть не 
менее 0,4 м, между конвейером и подвижным составом - не менее 0,4м, 
между «репью и подвижным составом - 0,7 м на высоте 1,8 м от почвы 
(тротуара) выработки. При монорельсовом транспорте зазор между кон
вейером и контейнером должен быть не менее 0,2 м при скорости движе
ния до I м/с, при скорости более I м/с ширина прохода должна быть 
0,85 м, а зазор 0*3 м*

При выполнении требований §50 ПБ в зависимости от применяемых 
средств транспорта угля и материалов ширина выемочной выработки в 
свету меняется от 2,2 до 4,3 м (табл. 6.1).

Оборудование выемочных выработок рельсовым транспортом поз
воляет доставлять материалы и оборудование с поверхности непосред
ственно в забой без перегрузки их. В выработках с уклонами до 0,05 
транспортные платформы могут передвигаться при помощи электровозов 
(§276, ПБ), а при больших углах наклона - монорельсовыми дорогами 
или лебедками.



Таблица 6*

Сочетание
транспортных средств

! Общая 
I величина
i зазаоов.м 
. !

Ширина 1 
конвейе- j 
ров, м ;

s i

Шиоина 1 
средств j 
достав- |
К И , и !

Общая 
рина з 
Ьоткк
свету

Д Т П - 1 9 0  ̂ рельсовый
путь 900 мм 1,5 1*45 1,35 4,3
ЛТП-80, ■ оельсовый 
путь 900 мм 1,5 1,1 1,35 3,95
Л Т П - IOO, монорельсо
вая д о р о г а 1,3 1,45 1,0 3,75
ЛТП-80, моновельсо-
вая д о р о г а 1,3 т т 1,0 3,4
ЛТП-100, сосуды сколь
же ни я по почве 1,5 1,45 0,5 3.55
ЛТП-80, сосуды скольже
ния по почве 1.5 1,1 0,6 3,2
СР-70. сосуды скольже
ния по почве 1,5 С,? 0,6 2,8
ЛТП-80 с разнесенными 
ветвями ленты 1,1 1,1 | 2,2
Л Т П - 8 0  в реверсивном
режиме 1,1 1,1 _ rv

Вагонетки с донной
ра зг ру зк ой 1,0 1,35 2.35
СР-70, оедьсовый дуть
90 0 мм “ 1.5 0,7 1,35 3,55

Однако применение рельсового транспорта б конвейерных штреках 
приводит к необходимости проведения их шириной в свету 3,95-4,3 к, 
^то срдэано с дополнительными затратами при выемке горной массы в 
забое, креплении и поддержании выработок. Ори отработке очистного 
забоя острой необходимости в такой ширине конвейерного штрека нет, 
так как насосная станция, пусковая аппаратура и перегружатель раз
мещаются с соблюдением всех требований ОБ в выработке шириной в 
свезу 3975 м , а габариты доставляемого оборудования на замену вы
шедшего из строя (злектродэйгателей и редукторов ленточных конвей
еров* перегружателя, забойного конвейера* деталей крепи сопряжения 
к т.д. > вполне вписываются в параметры транспортных платформ моно
рельсовых дорог* Поэтому при выборе рационального сечения конвей
ерных штреков необходимо учитывать все факторы, влиявшие на пара
метры этой выработки*

'Ж 
ш
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При выборе транспортных средств для проведения конвейерных 
штреков необходимо исходить из принятой технологии подготовки и 
отработки очистного забоя*

При схемах подготовки и отработки КМЗ, при которых конвейер
ный штрек проходится одиночным забоем и погашается за лавой, по
является необходимость демонтировать рельсовый путь, что приводит 
к дополнительным затратам. Если конвейерный штрек закреплен метал
лической рамной крепью, то необходимо извлекать ее при погашении 
выработки и удалять от очистного забоя. В этом случае наличие рель
сового руги в конвейерном штреке позволяет демо«тирув1*ую крепь 
транспортировать от забоя на транспортных платформах без перегру
зов. Если погашаемый конвейерный штрек закреплен анкерной крепью, 
которая не извлекается, то рельсовый дуть вполне можно заменить 
монорельсовой дорогой или сосудами скольжения с лебедкой.

При одновременном проведший спареншх выработок постоянная 
конвейерная линия устанавливается в конвейерном штреке, а рельсо
вый дуть - в вентиляционном. Материалы и оборудование в забой кон
вейерного штрека доставляются в большинстве случаев лебедкой в со
судах скольжения по почве от ближней пройдешшй сбойки. К  сбойке 
материалы и оборудование доставляются по рельсовому цути вентиля
ционного штрека. В  этом случае необходимая ширина конвейерного 
штрека 3,2-3,55 м в зависимости от типа установленного ленточного 
конвейера й габаритов сосудов скольжения.

В вентиляционном штреке, проводимом спаренно с конвейерным, 
используется временная конвейерная линия из скребковых конвейеров, 
при помощи которых горная масса транспортируется до ленточного кон
вейера, установленного в конвейерном штреке. Для доставки материа
лов в забой вентиляционного штрека от ближайшей сбойки используют
ся сосуда скольжения. Постоянный рельеовый дуть настилается в сред
ней части выработки периодически по мере удаления подготовительных 
забоев и проведения очередной сбойки между вентиляционным и конвей
ерным штреками. Для этих условий ширина выработки должна быть не 
менее 2,8 м. При такой последовательности проведения спаренных вы
работок к уклонах их до 0,005 появляется возможность организовать 
механизированную доставку людей к месту работы по рельсовому пути 
в пассаж¥фских вагонетках малогабаритными электровозами, которые в 
течение смены могут быть использованы для транспорта горной масон* 
материалов и  оборудования.

При проведении вентиляционного штрека одиночным забоем целесо
образно организовать транспорт горной массы, доставку материалов т
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оборудования в вагонетках о донной разгрузкой, передвигаемых по 
выработке электровозом, или при помощи лебедки по технологической 
схеме $ 9 £4 ]. В этом случае минимальная ширина вентиляционного 
штрека в свету 2,4 м.

Провести конвейерный штрек шириной 2,5-2,8 м в свету одиноч
ным забоем с постоянной схемой транспорта возможно при использова
нии ленточных конвейеров с разнесенными по высоте ветвями лент или 
оборудования ленточных конвейеров устройствами для работы в ревер
сивном режиме. В этих случаях ленточные конвейеры используются не 
только для транспорта горной массы, но и для доставки к забою лю
дей я материалов*

В целом технологические схемы с постоянными схемами транспор
та позволяют выбрать необходимые параметры выемочных выработок при
менительно к конкретнш горно-геологическим условиям. Диапазон из
менения ширины проводимых выработок охватывает все параметры их, 
определенные по другим основным требованиям.

Высота выемочной выработки, необходимая по условиям ее прове
дения с постоянными схемами транспорта 1,8-2 м и только при ис
пользовании подвесных монорельсовых дорог 2,3-2, б м в зависимости 
от габаритов доставляемых грузов.

Определенные в соответствии с требованиями раздела б макси
мальные значения высоты и ширины выемочных выработок записываются 
в табл. 7.1.

7. ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ВЫЕМОЧНОЙ ВЫРАБОТКИ 
И ОПВДЕЯОТЕ ЕЕ С Е Ч Ш Я

Определенные в соответствии с требованиями разделов 1,2,3,4,
5 и 6 параметры выемочных выработок записываются в соответствующую 
графу в табл. 7.1, выбираются максимальные значения высоты и шири
ны выемочной выработки, по которым определяется необходимая пло
щадь сечения ее. Например, максимальная ширина конвейерного штрека 
в свету 3,4 м по условиям проведения его по постоянной схеме транс
порта, а максимальная высота 2,5 м по условиям обеспечения необхо
димой минимальной высоты свободного прохода на сопряжении штрека о 
лавой с учетом ожидаемого смещения вмещающих пород. Отсюда рацио
нальная площадь сечения конвейерного штрека в свету будет равна 
8,5 м , по которой выбирается ближайший типоразмер крепи (см. при
ложения).
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Таблица 7.1
Основные требования Параметры выемочной выработки

конвейерной вентиляционной

В, м Н, м S,mz |А * | N9 М
Проветривание КПЗ 6,3 _ — 5,7 _
Безнишевая выемка угля 
в лаве и размещение 
оборудования на сопря
жениях 2,66 2,те 2,64 2,6
Транспорт крупногаба-
ритвых деталей - • - * 2,5 2,33
Проведение по постоян-ной схеме транспорта - 3,45 2,73 - - -
Штрековая крепь усиления в сохраняемом штреке «в. 3,2
Выбранные значения па- оаметров и рациональная площадь сечения в свету 9.5 3,45 2,75 6,3 3,2 2,6
Принятая площадь сечения выработки в свету и их параметры 10,0 3,45 2,9 8,3 3,2 2,6

Примечания: I. Цифровые ан«иония пркиедвны иа ripnepa рее
чек рациок&жыюЯ плпздди сечения в данной 
разделе.

2. С целы» создавай благоприятных условий для 
применения нежаняздрованпос жоыплеисов и 
сипения потерь угля дри еграбоке пологих 
пласте» моцноеты» 3-5 м длинными еклбами 
по гфоеифившр е устойчивой хромей высоту 
выемочшх правотой рекомендуется припаять 
равной вжимаемой моздости пласте, а ширину 
-  а» уежоаяй раимазднап оборудования а пери
од проведения а ахсолуатицим. Другае рас
четы пвремотроп в этих условиях не тдюизво- 
дятся.
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Пример расчета рациональной площади сечения штрека
Исходные данные. Пласт мощностью 3 м с углом падения 10° с 

непосредственной кровлей из алевролитов (KQ3=I,25) средней устой
чивости и непучащей почвой отрабатывается длинными столбами по 
простирание с повторным использованием конвейерных штреков в ка
честве вентиляционных с прямоточной схемой проветривания 
(Ьут в.*1,4), Конвейерный штрек при проходке закрепляется анкерной 
крепью, которая на сопряжении с лавой усиливается крепью КМП-Т и 
гидростойками в зоне временного опорного давления (Р»20С кН/м).Про
ходка конвейерного штрека ведется по постоянной схеме транспорта с 
использованием ленточного конвейера ЛТП-30 и монорельсовой напоч
венной дороги. Верхний штрековой крепи располагаются параллельно 
напластованию.

Очистной забой оборудуется механизированным комплексом 20КП-70 
с комбайном 1КШЭ со шнеками диаметром 1,6 м. Секции крепи будут до
ставляться в монтажную камеру на платформах высотой 360 мм по рель
совому пути в транспортом положении. Сопряжение конвейерного штре
ка с лавой крепится индивидуальной крепью, а вентиляционного - ме
ханизированной, имеющей веркняк и основание общей высотой 0,4 м. 
Время подготовки лавы 10 мес , а отработки 12 мес.

Последовательность расчета. По формулам (2.1) и(2.2) и даннш 
табл. 2.1 и 2.2 определяем, что при мощности пласта 3 м, аытш&емо- 
го с цртенением 20КП-70, минимальная площадь сечения в свету на 
сопряжении с лавой должна быть для штрека со свежей струей воздуха 
6,3 м , а для штрека с исходящей струей воздуха - 5,7 ы . Эти дан
ные записываем в табл. 7.1.

По формулам(3.1jt (3*2) и (3.3jt используя исходные данные и дан
ные табл. 3.1,определяем ожидаемое сближение пород кровли и почвы, 
которое в конвейерном штреке будет равно 155 мы, а в вентиляционном 
(повторно используемом конвейерном) - 364 мм. Общее сближение почвы 
и кровли штрека за весь срок службы его в качестве конвейерного и 
вентиляционного от качала проведения до погашения равно 519 мы.Сбли
жение бортов 0,4x519*206 мм.

По формулам (4.1) и (4.2), жепожьвуя данные табл. 4.1 и разде
ла 3, определяем по условиям безнивевой iшпили необходимую ширину 
штреков в свету:

- конвейерного:
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8к -0 ,7 - i- i + oM z+t i - ОЖ + d - ( o , l *0+0,8-О,&+',3-0,9£*0,85)м= г. е ~ ...

- вентиляционного:

£ g  = Qf g*COSf0+Q,r =  f,D$№.

По условиям размещения энергопоезда ширина вентиляционного
штрека в соответствий с формулой (4*3)

~ ; = (Л r + i* 0 4 + 0 g 9)м = 2* о 4 м .
Для усиления штрековой крепи сохраняемой выработки шириной 

2,54 ш подходит блшсайший типоразмер крепи КШ1-Т с длиной зерхнн- 
ка 3 и и расстоянием между стойками 9 свету 2,3 м. Для исключения 
боковых нагрузок на стойки принимаем зазоры с каждой стороны рамы 
по 0,2 м. Отсюда общая ширина в свету сохраняемого штрека будет 
равна 3,2 м с учетом сближения бортов,

Б табл. 7.1 записываем максимальные значения ширины вентиля
ционного штрека.2,64 и 3,2 м щ конвейерного - 2,66 м.

По формуле (4,5) определяем необходимую высоту конвейерного 
штрека в свету во время проведения с учетом его повторного исполь
зования и ожидаемого сближения пород кровли и почвы за весь срок 
службы (519 мм). На сопряжении шентияящютого (сохранение го для по
вторного использования конвейерного) штрека с лавой, где установ
лена механизированная крепь сопряжения с общей толщиной аеркняха и 
основания 0,4 м, высота его в свету должна быть 1,8+0,4*2,2 м* С
учетом ожидаемого сближения кровли и почвы высота конвейерного штре
ка во время проходки должна быть не менее 2,2+0,531*2,731 м з у2,75 м , 

а при сохранения его в качестве вентиляционного - не менее 
2,2+0,364*2,564 м ^  2,6 м«

Если сопряжение вентиляционного штрека крепить индивидуальной 
крепью, то высота его может быть уменьшена при проходка до 2,35 м. 
Данные максимальные значения высоты и ширины записываются в табл.
7Л .

Ширина вентиляционного штрека по условию доставки секций меха
низированной крепи 20КП-70 по формуле (5.1) будет равна

Зе = (0,2.*-О, ?+-iJ+0.?)M=2, ?н.
По условиям достав** аявков диаметром-1,6 м оиряна вентиляци

онного игрека равна
3 i  = (o ,? + f,6 + a ,2 )M =  2 . 5 » .
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Высота вентиляционного штрека по условиям доставки секций 
20КП-70 на транспортных платформах высотой 0,36 и по рельсовому 
пути (0,2 и) в соответствии с формулой (5.2) и данными табл. 5.1 
должна быть

Данные значения, В и Н записываются в соответствующую графу 
табл. 7.1.

Так как конвейерный штрек проходится по постоянной схеме 
транспорта с использованием конвейера ЛТП-80 и монорельсовой доро
ги, то ширина его в соответствии с табл. 6.1 должна быть не менее 
3,45 м. Высота штрека по условиям размещения транспортного обору
дования во время проведения равна 2 м.

Из приведенных в табл. 7.1 данных выбираем максимальные зна
чения ширины и высоты конвейерного штрека (3,45 и 2,75 м) и венти
ляционного (3,2 и 2,6 ы), которым соответствуют площади сечений з 
свету для конвейерного 9,5 и2 и вентиляционного 8,3 м*.

Для данной площади сечения конвейерного штрека ближайшим яв
ляется типоразмер анкерной крепи 2-3, обеспечивающий площадь сече
ния в свету 10 м*, а для вентиляционного - типоразмер крепи КШ1-Т

Таким образом, для НИЗ с комплексом 20КП-70 при отработке 
пологого пласта мощностью 3 м длинными столбами по простиранию

а для

Экономический эффект от внедрения рациональных сечений выемоч
ных выработок, определенна по "Методическим рекомендациям" .де вы
ражается в форме прибыли от фактического снижения себестоимости до
бычи угля или улучшения его качества. Внедрение рекомендаций позво
ляет лишь взбежать дополнительных затрат только в тех горно-геоло- 
гжчдсижк ■ горнотехнических условиях, в которых нет производствен
ной необходимости проведения выемочных выработок увеличенной до 10- 
12 м* площади сечения. Поэтоф ашиимив от внедрения рациональных 
сечений выемочных выработок определяется а виде гарантированного 
экономического эффекта па уровне производственных обьедиенмй.

И6= Ю л *  0,36* 1> Ь*+0,2)м - 2,33 м.

- 02.
1И Я 8 Л Я -

8. а ю ш л к з а я  эмвкгивность внедрения 
"иЕ к щ у а сш  РЕкшЕвдадш...''
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Гарантированный экономический эффект определяется как разница 
между стоимостью проведения I м выработки площадью сечения 10 м2 и 
рациональной площади сечения, умноженная нд годовой объем их прове
дения.

Ддя расчетов гарантированного экономического эффекта на уров
не производственных объединений рекомендуется использовать данные, 
приведенные в табл. 8 Л, которые определены на основе действующих 
нормативных документов |б, 7, 8].

Таблица 8.1

Тип подготовитель- Стоимость проведения выемочных выработан, 
ного забоя и меха- руб, площадью сечения вчерне, иг
низалия проведения 

выработки 7 8 9 10 II 12

Проходческие ком
байны типа ГДК:

угольный забой 99,4 104,1 108,9 114,8 120,9 128,1
смешанный за
бой 142,3 148,1 155,8 164,2 172,1 183,1

Погрузочные машины;

смешанный за
бой 172,2 178,0 187,3 198,5 208,1 218,3

Пример расчета. В одном из производственных объединений Куз- 
^  было пройдено за год 20 км выемочных выработок рациональной 
площади сечения 8,5 м2 вчерне по углю проходческими комбайнами и 
10 км смешанными забоями с применением погрузочных машин вместо вы
работок площадью сечения 10 м2 вчерне.

Стоимость проведения I м выработки площадью сечения 8,5 м2 
вчерне определяется как среднее между стоимостью I м выработок пло
щадью сечения 8 и 9 м2. Отсюда гарантированный экономический эф
фект от проведения выемоздым выработок площадью сечения 8,5 м2, 
вместо 10 м2, равен:

- по углю

% i0'*L руй = 166тыс.ру6.
- смешанным забоем

з, 4m.s- 146,9* 161,Ъ-j ■ lOQO^rrbtC.pyd.z f f f t  1Ь!СрЧ&-
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Общий гарантированный экономический эффект от внедрения реко
мендаций на шахтах составит 320 тыс. руб. а год.
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при л о ж е н и е i

ПАРАМЕТР ВЫРАБОТКИ С АНКЕРНОЙ КБЕПЬЮ

Ttm9-  

размер L, мм 3, мм Н, мм $8ч, м*
i- i

заве 3/00

2400 8,0
i- t 2600 2,0 8,6
1-3 гзоа 2.6 9,2
t -4 заоа 9,3 9.9
г -t

3520 3600

2 4оо 3,3 9,1
2 -г 2600 9.3 9.9
2 -3 2Ш /0,1 /0,7
t -4 6000 /0.3 Н Ч
з -г

3300 4оао
2600 /0.4 //.о

3 - 3 2300 11,2 /1,3
3 -4 3000 12,0 12.6
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П Р М О Ж Е Н И Е  2

ПАРАМЕТРЫ ВЫРАБОТКИ С КРЕПЫ) КМБ-Т

У '

свп
Типо
размер L, мм В, мм Н, мм Stf'M* SSf, м г
KMT- 1S гвоо 2 5 0 0 2 4 5 0 s . s 7.6

-  0 0 т о 5 0 0 0 2 4 5 0 6 .9 6.1

1 7  ' -  0 1 ПВО 3 5 0 0 2 4 5 0 16 8 ,9

- ог т о 3 0 0 0 2 3 5 0 so9 1 6
-  0 3 5 1 0 0 5 3 0 0 2 3 S 0 13 Щ 2

-  0 5 5 1 0 0 3 3 0 0 2 4 5 0 16 9 0

и
- 0 7 5 ) 0 0 3 3 0 0 2 3 5 0 1 ,3 / 0 ,8

- / 0 5 5 0 0 5 5 0 0 2 3 5 0 9 ,4 И.1
*  -11 4 5 0 0 4 - т 2 3 5 0 tz,a ) 4 , 0 *

*  с цсяютбяоц средней стоили
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приложение:

ПАРАМЕТШ ВЫРАБОТКИ СО СМЕШАННОЙ KFEIEE)

5, - В *  450

7и по
ре шер L f мм В9 мм Ht мм ScSt A1* S$yf A9*
1 - 0

24оо
2950 /200 О A ?,6

< -  1 SOOO г4ео 6,5 4.3
1 -2 2300 3000 2300 9A 't.2
2-0 2600 3200 2 4 00 to 4.4
2 -4

ши
з4оо z4oo 15

т-г 3450 2БОО 4.2 fo.t
2-5 5000 3650 2600 3,1 /0.7
2-4 3200 3330 2300 to, a Hi
5-0 3300 3900 2*00 Ц6
5 - f 5500 3950 2Ш $ 5 t/.s
5-2 з4ао 4 too 2300 Щ5 /2.7



ПАРАМЕТРУ ВЫРАБОТКИ С АРОЧНОЙ КРЕПЬЮ
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