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УТВЕР2УШЙЙ
постановлением Госснаба СССР 
от 18 апреля. 1984 г. 38

Е Д И Н Ы Е  Н О Р М Ы
удельного расхода поваренной соли для 
регенерации штрий-катйонятовых фильт
ров Бодоподгоговигельных установок

I. При работе фильтров по обычной и сту- 
пенчато-протввоточной технологии

I Удельный расход поварен-j ] {
? кой соли Тг/г-экв) { Солесодетаа-* Общая гост- \

г ”—"-... 'i------■■- —‘--Н  ние исход- , кость исходу
I \ Ступенчато- \ ной воды j пой воды *
t Обычная тех;, противоток- | I
i нологкя \кая техно- ; (мг/л) до ^мг-экв/л)1 1 *лтгячт • *

Фильтр

j Л0ГШ1

Концентра
ция раств* 
ров поззавй 

! ной соли

i(в процен-
JLasI____

М арк а кати он и та -  сульф оуТчзль

И а т р п й ч к а - 180 140 2 0 0 2 ,2 -6
ТИСШТОВЫЙ
ф ильтр 180 140 3 0 0 3 ,2 -6 ,6
I  ст уп ен и 180 140 4 0 0 3 ,8 -8 ,2

и 1 80 140 500 5 ,6 -9 ,4
д л я  одно- 
ст у п ен ч ат о  2 0 0 155 6 0 0 6 ,1 -9 ,5
г о  в а т р и й - 2 3 0 175 9 0 0 6 ,2 -9 ,5
к а т л о н л р о -
в ан я я 2 5 0 190 н а д 7 ,1 -1 3

2 75 2 10 1 30 0 7 ,5 -1 4
3 0 0 2 30 160 0 1 1 ,5 -1 4
3 25 2 5 0 1 90 0 1 3 -1 4

М арка к ати о н и та -  К У -2 -8

120 9 0 5 00 5 ,6 -9 ,4
150 115 6 0 0 6 ,1 -9 ,5
175 135 9 0 0 6 ,2 -9 ,5
190 145 1200 7 ,5 -1 4
2 10 I6 G 1 50 0 I I —14
225 175 1800 1 3 -1 4
2 3 5 180 2 0 0 0 1 3 ,5 -1 5

Марка катионита — сульфоуголь 
Натрий-катио- 180 180 м
китовым фильтр 
в схемах после
довательного и 
сошеотпого водо- 
род-на трий-иатио- 
нирования

6-8

8 -10

8-8
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П. При работе противоточного натрий-катионитового 
Фильтра I ступени и натрийнкатионитового фильтра 
и ступени

Фильтр
(г/г-экв)

Общая жест- 
, кость иохо,
* ной воды 
I (мг-оке/л )ц

й

Концентрация 
раствора пова
ренной соли . 
1в процентах)

Марка катионита - оульфоуголь
Протшюточ- 130 до 500 5,6-9,4 6-6
ш й  натодй-
катнонитовый
ступени

Ватрлй-катио- 
нктошй фильтр 
II ступени

400-450
Марка катионита - КУ-2-8 

320-360

6-6

8-10



М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я
во применению "Единых норм удельного расхода поварен
ное т:оли для регенерации натркй-катиояитовцх фшгътрсв 
водоподготоеитйлъннх устшювок" .утзернденнызс постанов
лением Госснаба СССР от 18 апреля 1334г. #33

I.Технологические схемы работа фильтров

а)Охеиа"Обычной б)Схека"Ступ екчато-про-
технология" гавотсчвой технология"

в)Схема противо- 
точного фильтра

— —  раствор поваренной соли 
- - - - - - - - исходная вода

2.Методика расчета расхода поваренной соли
«й

2.1.Расход поваренной ■сорт (г/м ) яа регенерацию Х®-к&тяояита опреде
ляется но формуле:

а) для одноступенчатого #а-катионнрования:

Р1 * У1 х Ж,об

б) для двухступенчатого Яо-катионироваяия 

г Я - т 1 **ов ♦ 3r“ * ' W

У1,* * - удельные расходы поваренной соля(г/г-8т<в)соотвятстачяяо наби
раются по таблице во исходным данным:

- солэсодержаяию исходной воды,марки катионита,технологии рабо
ты фильтров (для фильтров I ступени);

- марки катионзта(для фильтров Й ступени)
£об ** ос51Чая жесткость исходной воды перед *а~яатионитоннм фильтром 

I ступени,мг-екв/л(г~8жв/м3)

*ост ~ отточная жесткость воды после I ступени Жа-кетионяроваяЕя, 
мг-экв/л(г-8кв/м3)

2.2. Расход поваренной соля на регенерацию Ма-катвошгта а схемах после
довательного и совместного В-Ла-катионироваюш расчитывается яо
остаточной жесткости Н-катионгровшшя воды к вычисляется яо формуле

Р » 130(ЖОС<-Щ + а) г/м3
Щ - карбанатноя щелочность воды перед Jea-катиояктовым филь

тром I ступени, мг-акв/л(г-экв/ы3) 
а- желаемая щелочность фильтрата, кг-эка/л (г-экв/м3)

2.3. Удельный расход поваренной соли приведен в пересчете яа 
200$-нк$ хлористый натрий.

2.4. Для регенерации йа-катиоввтовых фильтров пригодны все сорта 
пищевой соли (ГОСТ 13330-83) и поваренная техническая соль
(T76-I3-IQ-77 ж ТУ6-13-5-75 для поваренной соли ПО "Уралкалий” 
я Четвертого Солигорского рудоуправления ПО "Белорускалий")

2.5. Потребность в товарной соли расчитывается с помощью коэффици
ента пересчета,который определяется, согласно ГОСТа и ТУ, по 
процентному содержанию АаС& поставляемой заводу соли.

3.Пример расчета годовой потребности в соли поваренной для хямзодо- 
очистки котельной Белебеевского завода "Автонормаль".

3.1. Исходные данные:
Годовой расход умягченной воды(Ог) - 1200000 а3

Характеристика исходной водя,поступающей на фильтр I ступени: 
-среднегодовая общая жесткость(Жо3)-6,7иг-экв/л(г-экв/ы3); 
-солесодзржание - 390 мг/л

Характеристика #а-ватионитовых фильтров I и П ступеней:
-схема работы фильтров I ступени - обычная технология;
-вид катионита фильтров X ж П ступеней - оульфоуголь; 
-остаточная жесткость воды после фяльтробр I ступени 
(10СТ) - 0 ,1  кг-экв/л (г-sка/м3).

3.2. Расчет
Расход поваренной соли на регенерацию фильтров I ж П ступеней 
на I м3 умягченной воды

+ У в х 1 00, Я 180г/г-экв х б.Тг-зкв/м3, +

450г/г-8КВ х О Д  т -экв/м3 « 1251 г/м3 - 1,25 кг/м3

yl в 180 г/г-екг - удельный расход поваренной соля фильтров 
I ступени В8ят по таблипн по исходным данным:
- солеоодеркание исходной воды - до 400 мг/л(390 мг/л);
- марка катионита - оульфоуголь;
- фильтры работают по схеме- обычная технология



тт
Т 1 - 450 г/г-экв - удельная расход поваренной сода фильтров П 

ступени взят по таблице по исходным данным:
- парни катионита - сулъфоугодь

Годовая потребность поваренной еоди в пересчете на 100&~ний йас£ 

Ц=0Г * р В .  1200000 м3 х 1,25 кг/м3 » 1500000кг = 1,5 тыс.ТОНН

Заводу поставляется "Натрий хлористый технический очищенный" по 
ТУ6-13-10-77 с ПО "Уралкалий" с содержанием JteOE - 9?,7(коэффи
циент пересчета яа товарную соль составляет 1,023)

Потребность в товарном "Натрий хлористом техническом очищенном" 
составляет

П X К * 1,5 тис.тоня х 1,023 * 1,534 тыс.тонн

Главный инженер 
Союаглавкоамаша « * * *  'М, ф. Панченко 
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