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Единые нормы выработки /времени/ для шахт производст
венного объединения "Челябинскуголь" /Дополнения к сборнику 
УКНВ/ подготовлены нормативно-исследовательской станцией 
объединения с участием экономических служб объединения и 
шахт бассейна.

Настоящий сборник разработан на основании сборника 
"Единое нормы выработки /времени/ для шахт производственного 
объединения "Челябинскуголь" издания 1980г* с  внесением изме
нений в соответствии с  приказом Министра угольной промыл леннос- 
ти СССР от 2 0 .0 7 .8 4 г .  » ? 7 5 ,

Кроме то го , в сборник включены нормы выработки на 
отдельные виды работ,не охваченные сборником "ЕНВ для шахт 
производственного объединения "Челябинскуголь" издания 1 9 6 0 г .

При этом использованы следующие дополнительные норма
тивные материалы:

"1\товые нормы выработки на очистные работы /кроме агрегатных/ 
для угольных шахтУМ*, 1 9 7 5 г .;

"Единые нормы выработки /времени/ для шахт производственного 
объединения "Карагандауголь",М .1 1 9 6 0 г .

"Единые нормы выработки /времени/ для шахт производственного 
объединения Т р у зу г о л ь " , М., 1 9 6 1 г .

Нормы выработки, разработанные нормативно-исследова
тельской станцией производственного объединения"Челябинск- 
уголь"на работы, не охваченные вышеуказанными сборниками*

Все замечания и предложения по сборнику направить по 
адресу:

456550* Челябинская область, г  «Коркино, 
проспект Горняков, 7 ,
НЙС проиэ Бедственного объединения 

Челябинскуголь



О Б Щ А Я Ч А С Т Ь

I.Единые нормы выработки (времени) на работы, не охваченные 
укрупненными комплексными нормами (УКСТВ), обязательны для применения 
на всех действующих шахтах производственного объединения "Челя- 
бинскуголь*.

Работы, не предусмотренные настоящими едиными нормами,норми
руются по единым отраслевые нормам выработки на соответствующие 
виды работ.

В тех случаях, когда фактически применяемые на шахтах нормы 
выработки выше норм настоящего сборника, сохраняются действующие 
нормы выработки, которые не должны снижаться и при переходе на но
вые горные работы с аналогичными организационно-техническими усло
виями.

2 .  При применении на отдельных рабочих местах машин, механизмов и 
приспособлений или более прогрессивной организации труда, не пре 
усмотренной нормами настоящего сборника, вследствие чего значи
тельно повышается производительность труда, нормы выработка (вре
мени) должны устанавливаться с учетом достигнутой проиэв' стельности 
трудд.

3 .  Параграфы норд выработки содержат; состав работ; факторы, 
учтенные нормами зырабоч-си(времени), наименований профессий рабо
чих и их р а з р я д , табли <ы норм, поправочные коэффициенты к ним и 
примечания.

Наименование профессий и квалификационные разряды работ ук аза
ны в соответствии с  ЕТКС для угольных и сланцевых шахт, р азр езов, 
обогатительных и брикетных фабрик, организаций по строительству 
шахт и разрезов и других подразделений угольной и сланцевой промыш- 
ленностиСвып. 1 ,4 ) ,М . , 1 9 8 6 г .,  а тарифна* отавки-в соответствии с  при
казом Министра от 0 6 .1 1 .8 6  № 2 4 0 .

4 .  Нормы выработки рассчитаны на одного человека в смену, за  
исключением случаев, особо оговоренных в параграфах норм.

б,При расчете норм выработки продолжительность рабочей смены 
принята на подземных работах 6 часов при 30-часовой рабочей неделе, 
на поверхности -  6  часов при 41-часовой рабочей неделе.



-  4 -
При изменении продолжительности рабочей смены нормы выработки 

соответственн о. пересчитываются.

6 .  Едиными нормами выработки (времени) учтено и не должно 
отдельно оплачиваться время перерывов, связанных с технологией, 
время, необходимое для периодического отдыха рабочих в течение 
смены и на личные надобности.

Время на отдых (в  процентах от оперативного времени) и на лич
ные надобности принято по нормативам времени на отдых для рабочих, 
занятых на подземных работах в угольной промышленности; одобренным 
и рекомендованным для применения в промышленности ученым советом 
Н аучно-исследовательского института труда.

Норматив времени на личные надобности принят во всех  случаях 
10 мин. на смену.

Нормами также учтено и не должно отдельно оплачиваться время, 
необходимое для выполнения следующих работ: прием и сдача смены; 
осмотр рабочего м еста и приведение его в безопасное состояни е; 
замер содержания г а з а ;  получение и сдача (уборка) инструмента; 
доставка смазочных материалов и зубков (р езц ов) в лЗаву; осмотр и 
опробование комбайна, конвейера; заготовка пыжей; осланцевание и 
орошение заб о я ; подноска глины и инертной пыли на расстояние до 50м ; 
подноска других необходимых материалов в пределах рабочего места 
(в очистных заб о я х , при ремонте горных выработок, на погрузочно- 
разгрузочных работах при доставке элементов деревянной крепи, 
такелажных и монтажно-демонтажных работах -  на расстояние до 10м; 
в подготовительных забоях -  до 20м , кроме отдельных случ аев , 
оговоренных в соответствующих параграф ах); обметание и осланцевание 
горных выработок перед взрыванием шпуров; обслуживание машин и 
механизмов на рабочем м есте; см азка , осмотр и устранение неисп
равностей машин, механизмов и приспособлений, которые могут быть 
выполнены без помощи электрослесар я; снятие труб, светильников 
с последующей подвеской их перед началом и окончанием взрывных 
или ремонтных работ; дежурство на постах при заряжении и взрывании 
шпуров; проверка правильности направления выработки; очистка 
(уборка) рабочего м еста от цусора с последующей погрузкой мусора 
в ср едства транспортировки.
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7 .  Нормами предусмотрено качественное выполнение 
р аботу соблюдение рабочими Правил безопасности, технической 
эксплуатации, промышленной санитарии и внутреннего распорядка, 
а  также противопожарных мероприятий, установленных для 
угольных шахт,

8 .  Нормы выработки, единицей измерения которых явля
е т ся  кубический метр, даны в плотном теле /целике/ з а  исклю
чением случаев, особо оговоренных в соответствующих параграфах 
норм,

9 .  Нормы выработки,приведенные в таблицах сборника, 
установлены с учетом основных факторов,влияюкцх на производи
тельность труда рабочих. Факторы, влияние которых имеет непос
тоянный характер, учитываются поправочнъми коэффициентами к 
нормам выработки.

При одновременном действии нескольких факторовычиты
ваемых поправочными коэффициентами, соответствующие поправоч
ные коэффициенты перемножаются,

1 0 . В очистных забоях и горных выработках при обильном 
выделении воды из кровли или почвы на рабочем месте к нормам 
выработки применять следующие поправочные коэффициенты:

Условия работы Поправочный
коэффициент

Значительное выделение воды из почвы 0 ,9 0 - 0 ,9 5
Сильный капеж на работающего 0 ,8 5 - 0 ,9 0
Выделение воды из кровли непрерывньми 
струями, падающими на работающего 0 ,8 0 - 0 ,8 5

Если в одной и той же выработке вода одновременно 
выделяется из кровли и почвы, к соответствующим нормам выра
ботки применять только один поправочный коэффициент -  на выде
ление воды из кровли.

I I .  Нормы выработки табл . 4 -Я  рассчитаны исходя из 
плотности угля 1 ,5 2 -1 ,5 9 р Д | э .  При плотности угля более или 
менее 1 ,5 2 -1 ,5 9 т / м 3 к нормам выработки, при веденным в табл, 

применять следую ар! е  поправочные коэффициенты:

Плотность угля,т/Ъ|3

1 , 4 4 - 1 , 5 1  
1 ,5 2  -  1 ,5 9  

Ш  - i f f

Поправочный
цоввдим ент

0 ,9 5
1,00

1 ,0 5
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1 2 .  Нормы выработки настоящего сборника на очистные 
и горно-подготовительные работы даны без учета технологических 
перерывов, связанных с заряжанием, взрыванием шпуров и провет
риванием забо ев*

Для учета времени технологических перерывов на заряжа
ние, взрывание шпуров и проветривание очистных и подготовитель
ных заб о ев к соответствующим нормам выработки,вклочаемым в 
комплексную норму, применять следующие поправочные коэффициенты: 
а )  при выемке угля в очистных забоях буровзрывным способом;

Количество ш пуров,!_______________Вид выемки угля__________________
взрываемых в смену^_______фронтальная________ ; врезками /нишами/

I Угол падения п л а ста , гр ад . ____________ _
|до 18', 1 9 -3 0  & I  и более', до 18 ',1 9 -3 0  & I и

______________________ I I_________|__________ __ |_________t________более

ДО 16 0 ,9 3 0 ,9 3 0 ,9 2 0 ,8 9 0 ,8 9 0 ,8 8
16 -  2 5 0 ,8 9 0 ,8 9 0 ,8 8 0 ,8 6 0 ,8 6 0 ,8 5
26 -  3 5 0 ,8 9 0 ,8 7 0 ,8 6 0 ,8 6 0 ,8 3 0 ,8 2
36 -  45 0 ,8 8 0 ,8 5 0 ,8 4 0 ,8 4 0 ,7 8 0 ,7 7
46 -  55 0 ,8 6 0 ,8 3 0 ,8 2 0 ,8 2 0 ,7 5 0 ,7 4
66 -  6 5 0 ,8 5 0 ,8 0 0 ,7 8 0 ,7 8 0 ,7 2 0 ,7 0
6 6 -  7 5 0 ,8 4 0 ,7 6 0 ,7 5 0 ,7 5 - -
7 6 -  8 5 0 ,8 3 - - - - -

Приведенные поправочные коэффициенты рассчитаны для 
наиболее распространенных условий ведения взрывных р а б о т . В 
исключительных случ аях, когда указанные поправочные коэффициен
ты не полностью учитывают условия работы отдельных л а в , они 
должны рассчитываться в соответствии с методическими указаниями 
Приложение 3/ и утверж даться производственным объединением.

Примечание. В очистных за б о я х ,гд е  взрывные работы прово
д я тся  в междусменные перерывы, приведенные выше поправочнш 
коэффициенты к нормам выработки не применяются. 
б)при проведении горных выработок буровзрывным способом к 

нормам выработки настоящего сборника, включаемым в комплексную 
норму выработки, применять с л е д у е т е  поправочные коэффициенты, 
учитывающие затраты рабочего времени на технологические переры
вы в р аб оте, связанные с  заряжанием,взрыванием шпуров и провет
риванием забоя в зависимости от количества горнопроходческих 
циклов в смену:
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Количество горнопроходческих 
циклов в смену

[Общее количество шпуров, 
взрываемых з а  цикл.шт._______..

[до 20 ~Т 2 1 -4 0  Г  41 и болве 
I Поправочный коэффициент

0 ,5 0 0 ,9 7 0 ,9 5 0 ,9 3
0 ,5 1  -  0 ,8 0 0 ,9 6 0 ,9 2 0 ,8 8
0 ,8 1  -  1 ,0 0 0 ,9 4 0 ,8 9 0 ,8 5
1 ,0 1  и более 0 ,9 2 0 ,8 5 0 ,8 0

Примечания: I *  Количество шпуров,взрываемых в смену 
в очистных забоях при буровзрывном способе выемки,определяют/ 
ся  на основании утвержденных проектов организации работ /пла
нограмм/.

2 .  В тех случаях,когда в очистных забоях отдельные 
процессы/бурение шпуров,доставка крепежных материалов и др/. 
выполняются частично в ремонтно-подготовительную смену,попра
вочные коэффициенты, приведенные в п .1 2 а  к соответствующим 
нормам выработки применяются трлько на тот объем работ по 
процессам, который выполняется в добычной смене.

3 *  Количество горнопроходческих циклов в смену опреде
ляется исходя из планируемых показателей работы путем деления 
месячного объема работ по проведению выработки на величину 
псдаигания забоя з а  цикл и количество рабочих смен по проведению 
выработки в месяц.
1 3 . Нормы выработки т а б л р а с с ч и т а н ы  для 
условий работы в выработках с углом наклона ± 1 2 ° .

При других углах наклона к нормам выработки указанных 
таблиц применять следующие поправочные коэффициенты:

Угол наклона выработки,град» Г Поправочный
_____________________________ ___________| коэффициент
± 1 3 - 3 0 0 ,8 6
± 3 1 - 4 5 0 ,7 7
± 45 и более 0 ,6 5

1 4 . С введением норм настоящего сборника прекращают действие 
все ранее изданные сборники и действующие местные нормы 
выработки на работы, учтенные зтнм сборником, з а  исключением 
случаев, оговоренных в п . 2  ''Общей ч а с т а " .
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормы выработки на бурение шпуров, выемку угля с 
применением взрывчатых материалов, крепление горных выработок 
и на отбойку угля и породы отбойными молотками разработаны 
в зависимости от категорий угля и породы по буримости и 
отбойности.

Определение категорий углей и пород по буримости и 
отбойности должно производится в соответствии с инструкцией, 
помеченной в Приложении 1 .

Ниже приводятся классификационные таблицы врубовых 
машин, категорий углей и породы по буримости и отбойности*

Группы средних рабочих скоростей 
подачи врубовых машин

Группа средних ,
рабочих скоростей 1 X X I ХП * ХШ 1ХХУ 

подачи_________ !_________ i-  I - I _____  I - -

Т—  
[ ХУ
I

Средние рабочие 
скорости подачи, 
ц/мин

0 ,5 8 1 -
0 ;б 8 5

,4 7 6 -;еоо

Классификация горных пород по 
буримости бурильными установками

Категория горных 
пород по буримости

______ Марка бурильной установки
Б У -1 , БУР-2 : БУЭ-1М

Основное /чистое/ время бурения на Хм

! от
~1----------- —— г

I до I ОТ Д О _ _

XX 0 ,9 6 3 1 ,1 8 4 0 ,7 6 0 0 ,8 8 0
X 1 ,1 8 5 1 ,4 2 3 0 ,8 9 0 1 ,1 X 0
XX 1 ,4 2 4 1 ,7 0 4 1 ,1 2 0 1 ,2 0 0
ХП 1 ,7 0 5 2 ,0 2 6 1 ,2 1 0 1 ,5 9 0
ХШ 2 ,0 2 7 2 ,4 1 4 1 ,6 0 0 2 ,2 8 0
ХХУ 2 ,4 1 5 2 ,8 4 2 2 ,2 9 0 3 ,1 6 0



Ндассшш нация горних пород по буримое те

Классифи-Категория
горные ! кадия кре- 
поред пе 1 пости по 
буримое те  Шрегтодья- 

I КОКОВУ

Основное/чистое/ время
бурения I  м шпура, мин,
р учн ш  iKOjioHKO— | вучнм| пневм а-

ssssi%5Ss.
р л .г а д р а в ^  ■ ------------
омческим I ПР-30 | ПР-24,
(буром I всех IПР-25
. I индвк-l всех
J_______ 1,сов i индексов;

Характеристика горных пород

^Коэффи
циент 
[раз рых
ления

I
!

Плот
н ость
горных

[пород,
it/m3

1У 0 , 6 - 0 , 8  0 ,6 7 - 0 , 9 0

J  0 , 9 - 1 , Z 0 , 9 1 - 1 , 2 4

п  1 ,2-1,5 1,25-1,80

Го 1 ,6-1,9 1,81-2,25

Угли весьм а м ягки е, хруп кие без включе
ния ко лч едан а,квар ц и та,п о ч ек ,гли н и сто го  
сланца и д р . , буровая мука отд ел я ется  
легко .Глина сланц евая моренная. Аргилли
ты с  примесью у гл и сто го  вещ ества ,очен ь 1 , 2 5 -  1 , 2 -  
слабые 1 ,4 0  1 , 4
Угли м я гк и е,хр у п к и е,б ез включений,частич
но разбитые трещинами. Аргиллиты слоисты е, 
слабые .Алевролиты слабо сцементированные, 
ниже средней крепости .Песчаники ср ед н е- 
зер н и сты е,сер ы в,п оли м и ктовы е,с преоблада
нием выветрелых пород в обломочном м ате
р и а л е ^  линзами у г л я ,с  глинистым цем ентом , 
очень слабы еЛ есчан ики мелкозернитые, с в е т 
лосер ы е, п олш иктовы е,тонкослои сты е з а  сч е т  
р астительн ого детр и та с глинистым цементам, 1 , 2 5 -  1 , 2 -  
очень слабые 1 ,4 5  Х ,4
Угли средней крепости.А ргалздты  ниже ср ед
ней п л отн ости ,слабо  сидеритизированные или 
со слабо сидери тизиро ванными прослойками, 1 , 3 0 -  1 , 3 -  
средней кр еп ости . Сланцы углистые 1 , 4 5  1 , 5
Алевролиты плотные.Глины песчанисты е Л  е с -
чаники м елкозернисты е, светл о -сер ы е ,полимик-
товы е,слоисы е з а  сч е т  у гл и сто го  д етр и та ,
слабо сцементированные с  глинисты* цементом,
очень слабые .Конгломераты слабых осадочных
пород с  и звестково-гли ни сты м  цементом. 1 , 3 0 -  1 , 4 -
Uланцы углисты е с  прослойками глины 1 ,4 5  1 , 5
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Характеристика горных пород

КоэффитчПло*- 
циент .ность 
разрых- торных 
ления !п^род*

УШ 2 ,0 -2 * 5  2 ,2 6 -3 ,1 5  1 ,9 1 -2 ,5  -

XX 2 ,6 - 3 ,2  3 ,1 6 -4 ,2 7 2 ,6 1 -3 ,1 0  2 ,4 -  
3 , 0

X 3 ,3 - 3 ,9 4 ,2 8 -5 ,8 4 3 ,1 1 -3 ,9 0  3 ,1 -  
3 ,5

XI 4 ,0 -5 ,0 5 ,8 5 -7 ,8 6 3 ,9 1 -4 ,7 0  3 ,6 -  
4|б

хп 5 ,1 -6 ,0 7 ,8 7 -1 0 ,1 0  4 ,7 1 -6 ,1 0  4 ,7 -
5 ,5

ы

2 ,4 -
г ; в

I:IS- I

Аргиллиты средней плотности .Песчаники мел
козернистые серые, полимиктовые,монолитные 
с глинистым цементом,слабые.Песчаники тонко
зернистые , серые, полимиктовые, слоистые, плит
чатые, с глинисты.! цементом, с лабые. Конгламера- 
ты средиегалечные. светло-серые, с 40-50% содер
жанием кварца и обломков выветрелых пород и 
минералов с известково-глинистым цементом, 
слабые. Сланцы глинистые, углисто-глинистые, 
слабые песчанистые
Алевролиты песчано-глинистые .Песчаники мел
козернистые,монолитные, с известково-глинис
тым цементом,ниже средней крепости. Гравелиты 
мелкогалечные,светло-серые с зеленоватыми 
оттенками,по лимиктовые с известново-глинистым 
цементом,ниже средней скорости. Сланцы мета- 
морфизированные хлоритовые,серицитовые,сери- 1 ,3 5 -  
питохлоритовые 1 ,50
Песчаники мелкозернистые серые,полимиктовые, 
моноликтные,с известково-глинистым цементом, 
средней крепости

2 ,9 -  Песчаники с известковый цементом. Сланцы 
3 ,5  известковонлоритовые,ам|иболовые и глинистые 

плотные,известново-глинистые,серицитовые
3 ,6 -  Сланцы бескварцевые: хлоритовые,хлорито- 
4 ,2  серицитовые, крепкие глинисты

50

3 5 -
55i;

1 ,3 5 -  
I  5 о

t

i*
в
2,2-
2 ’,5
2 ,5 -
2 ,1
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Характеристика горных Пород
Коэффи- |Плот- 
циент (ность 
разрых- .годных 
ления 1п̂ § й*

хш 6 , 1 - 7 , 5 1 0 ,1 1 -1 3 ,5 0  6 ,1 1 -  
7 ,3 0 №

4 , 3 -
5;з

ш 7,6-9,0 1 3 ,5 1 -1 6 ,6 0  7 ,3 1  и 
более и -

5 ,4 -
б|2

Песчаники 
талические/, серые,монолитные, с 
известково-кремнистым цементом, 
крепкие
Песчаники мелкозернистые, серые» 
с кремистым цементом, массивные, 
очень крепкие

1 .4 0 -
1|б0

1 .4 0 -
1|б0

2,6-
г\ч

2,6-
* 8



Классификация горных пород по отбойности

Коэффици
е н т  р а з -  
рыхления |

I

К атегория 
горных 
пород по 
о то о й н о стя !

Х арактер истика горных пород

1У

Плот
н ость
горных
ПО,юрод,
гУм3

Угли с  большим количеством развиты х трещ ин,свободно 
отби ваю тся,м огут о тб и ваться  вручную.Глина жирная, 

м ягкая.Гр ун ты  глннисто-пгсчаннсты е с  включением га л ь к и , 
щебня и небольших валунов м ассой до 5кг,п р и  наличии 

залунов до 30%  в о бъем е. Отвалы породы П и более 
зьюоких за т вго р и й . С у гл ш ок тяжелый. Суглинок,смеш ан
ный со  щебнем и галькой

Высота выработки/вынимав-  
м ая мощность п л аста/ ,м
до 1 1 , 2 6 - 1 , 6 1 -  | 2 ,И и  
1 , 2 5 Ц ;6 0  \Z\10 !более
Wofa&JoFT* ЦК Tut > Зрел» o lfo d su  £__го1»ыыа naqjg г пи и ______ _

1,25-1,35
Угли с явно выраженным кливажом по двум и более плос
костям  и развитыми трезон ам и,отби ваю тся большими глы
бами* Г а л ь к а ,гр а ви й  и щ ебень. Глина тяж ел ая ,л о м о вая .

TjstHa жирная и суглинок гякелый с  прш есью  щебня или 
г о л ы м  и валунов массой до 2 5 к г  с  содержанием валунов 
д о  10% . Глины моренные с  валунами массой до 5 0к г  при 
ко ли честве их о т  1 0  до  30% от объема пород*! Глина 
слан ц еватая
Угле со  слабо  выраженным кливаж ом и трещинами,хорони 
отбиваю тся б е з  предварительного п о д б о я .Г ал ьк а  крупная 
размером д о  90м м ,чи стая  или с  примесью валунов м ассой 
до 1 0 к г .  Породы мелкорг^оорные ХУ и более высоких к а т е 
горий. Породы,превращенные в д р е сву  или мелкие продукты 
вы ветривания. Продукты м еханического разрушения корон-

1,25-1,40

слабо  связанные 1,25-1,40ных пород,
У гда,при выемке которых необходимо производить подбой, 
отбиваю тся крупными кусками^Алеэролиты глинистый,слабо 
с цемента ро ванные .Аргиллиты слабые .Конгломераты осадочных 
пород и п есч ан и ки ,слабо  сцементированные п есч ан о -гл и 
нистым цементом.П есчано-глинистые породы с  включением 
сидерита и других пород 1,30-1,40

х , г - 1 , х 1 Ы %  &  8 ? в

It  IS

14,1- 11,8-9.9- 8 ,3 -
1.2- 1,4 16,7 14,0 I i,7  9|8

16,8- 14,1-11.8- 9,9
1.3- 1,5 20,1 16,7 |4 |0  H i?



Продолжение

Категория 1 [Коэффи-1 Плот-
Характеристика горных пород

ления 'пород,
1т/5э

Высота выработки /вынимаемая 
мощность пласта/, мгорных 1 

пород по 1 
бубойности»

до ! 1 ,26- ' 1 ,61- I 2 , Ни 
1 ,25  |!|б0 > 1)10 J более

У Угли.не имеющие кливажа и ттюшин.требующие
JCHOBHoe/чисто/ время отбойки 1м-3 горных пордд,«ии^_

П

УП

УШ

IX

и

I M n W V ^ 4 W  *» A ^ W J W U y « V

предварительного подбоя,отби вается кусками 
средней величины.Мерзлые породы 1-Шкатегорий* 
Сланцы углисты е. Трепел
Алевролиты плотные,глинисты?Глины песчанис
ты е. Ил плотный мелководный. Известняки мяг
ки ©.Конгломераты слабых осадочных пород с 
иэвестково-глннисты л цементом
Опоки,сланцы охристые и углистые с прослой
ками глины,сильно вы ветре лые, аспидные, хлори
товые , слодистые сланцы
Аргиллиты. Глины отвердеваме.Колчедан зоны 
выщелачивания

1 ,3 0 -
IU 5

1 ,3 5 -
1|50

1 ,3 5 -
1 ,5 0

3 5 -  
50i:

Алевролиты.Совершенно выветренные каолиниэиро- 
ваннье песчаники.И звестняки м ергелистке.П ес-  
чаш ки глинистые крупнозернистые .Сланцы глинис
тые и углисто-глинистке.Слабые пес&нистые 1 ,3 5 -
сланцы 1 ,5 5
Сланцы метаморфизированные,хлоритовые,серицито- 
вы е,кварцево-серицитовые и серицито-хлоритовые. 
Сланцы углистые и горючие.Сланцы глинистые и 
кристаллические:  аспидные ,стад и сты е, сер и ц и товы е,!,3 5 -  
m льно-хлоритовые 1 ;5 5
Известняки мергелистые средней крепости .Кон
гломераты и песчаники с глинисты* цементом. 
Алевролиты с  включением кварца. Аргиллиты креп
кие .известняки доломитиэированные, сильно 
выветрелые. Песчаники с  известковым цементом. 1 ,4 0 -  
Сланцы глинистые крепкие 1 ,6 0

Т ,4 -  2 0 , 2 - 1 6 , 8 -  
||5 24*,0 2 0 ,1

1 4 ,1 -  
16 ;7

I I , 8 -  
1 4 *0

1 , 4 -  2 4 , 1 -  2 0 , 2 -  
Г ,6  2 8 ,8  2 4 ;0

1 6 , 8 -
2 0 ,1

1 4 ,1 -
1 6 ,7

1 , 5 -  2 8 , 9 -  2 4 , 1 -  
l j 8  3 4 ^  2 8 ;8

2 0 ,2 -
2 4 ,0

1 6 ,8 -
2 o ; i

2 , 2 -  3 4 ,8 -  2 8 , 9 -  
2 j 3  41|б 34|7

2 4 ,1 -
2&|8

2 0 ,2 -
24|0

2 , 2 -  4 1 ,7 -  3 4 , 8 -  
2 , 5  SO Jo  4 1 ,6

2 8 ,9 -  
3 4 ;  7 1 1 : 1 "

2 , 5 -  5 0 ,1 -  4 1 ,7 -  
2| 8 6 0 ;5  SO Jo

3 4 , 8 -
4 1 J6

2 8 ,9 -
3 4 ;7

2 , 6 -  6 0 , 1 -  5 0 ,1 -  4 1 ,7  
2 , 7  и более и более и более

3 4 ,8  
и более
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НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Р А З Д Е Л  I  

ОЧИСТНЫЕ РАБОТЫ

§ I .  ЗАРУБКА УГЛЯ В ЛАВАХ ВРУБОВЫМИ 
МАШИНАМИ

Состав работ

Растягивание кабеля и шланга орошения. Закрепление 
исполнительного органа в рабочем положении* Осмотр и замена 
зубков. Проверка уровня и доливка масла в редуктор в начале 
смены и в процессе работы. Осмотр режущей цепи и проверка ее 
натяжения. Управление врубовой машиной и предохранительной 
лебедкой при зарубке у гл я . Манипуляция с кабелем и шлангом 
орошения. Заготовка и подбивка подшашек* Уборка угля и породы, 
упавших на врубовую машину. Зачистка машинной дорога* Выбивка 
и установка стоек , мешающих движению врубовой машины /кроме 
стоек,установленных в соответствии с п а с п о р т о м  крепления у 
линии забоя/. Периодический замер содержания метана в течение 
смены. Перестановка упорной стойки, растягивание и натяжение 
рабочего каната* Проработка исполнительного органа* Устройство 
и разборка предохранительна*, полков. Закрепление врубовой маши
ны предохранительньми стойками в конца работы*

Факторы,учтенные нормами выработки

I *  Группа средних рабочих скоростей подачи врубовой 
машины. £ .  Угол падения пласта* 3* Полезная длина бара*
4* Длина лавы. 5* Гипсометрия почвы пласта* б* Устойчивость 
пород кровли. 7* Наличие т в е д а х  включений в зарубном пояске 
/колчедан,сцементированный песчаник и другие труднопрорубаемне 

включения/.



8* Наличие onepai$*ft по перестановке упорной стойки, растяги

ванию и натяжению рабочего каната. 9» Обводненность рабочего 

м еста .

Профессии рабочих

Машинист горных выемочных машин У разряда. 

Горнорабочий очистного забоя У разряда *

Нормы выработки на звено из 
двух человек, м2

Таблица I

Угол падения пласта 
град

X

Группа средних рабочих 
скоростей подачи врубовой машины

XI хп хш ХУ

до 30  286  331 382 450 526 646 I
31 и более 2 5 3  2 8 9  326  376 426 501 2

а  б в г  д  е #

Поправочные коэффициенты

I .  Нормы выработки на зарубку угля даны для врубовых 

машин с полезной длиной бара 1 ,8 м . При другой полезной длине 

бара к норме выработки, соответствующей группе скоростей 

подачи врубовой машины и углу падения п ласта, применять

1 £ *и Ж -
1,8 ,

где £ф -  фактическая полезная длина бера,м .

2 .  Нормы выработки табл. I  рассчитаны на длину лавы 8 1 -  

180м включительно. При длине лавы до 80м к нормам выработки 

табл Л  применять следующие поправочные коэффициенты:



/6

Группа средних рабочих скоростей 
подачи врубовых машин

Угол падения п л а ста ,
____________ ЕЁааь_____________

до 3 0 _______ I 31 и более

X -  ХШ -  0 ,9 5
Х1У -  ХУ -  0 ,9 0

ХУ 0 ,8 5  -

3 .  При больших неровностях почвы,требующих подкладывания 

распилов /стоек/ под врубовую машину, к нормам выработки 

т а б л .1  применять К * 0 ,9 5 .

4 .  При слабых боковых породах, когда зарубка производит

ся  с остановками для крепления лавы, к нормам выработки та б л .1  

применять К * 0 ,9 .

5 .  При геологических нарушениях /сбросы и взбросы/ или 

при наличии валунов в зарубном пояске,вызывающих неоднократный 

ьывод бара, к нормам выработки т а б л Л  применять К * 0 ,8 5 .

6 .  При работе с двухбарабанной лебедкой, когда о тсу тст

вуют операции по перестановке упорной стойки, растягиванию и н&- 

натяжению рабочего кан ата , к нормам выработки строки 2

т а б л Л  применять следующие поправочные коэффициенты:

Группа средних рабочих скоростей 
подачи врубовых машин

Поправочный
коэффициент

X -  хп 1 .2
ХШ -  Х1У 1 . 3

ХУ 1 . 4

Примечания: 1 . При большом объеме работ по зачистке 
машинной дороги из-аа сильного отжима, когда необходимо выде
лять специального рабочего для обеспечения бесперебойной рабо
ты врубовой машны,ету работу нормировать по нормам на навалку 
угля /табл.

2 . Выбивку и установку стоек доставленных в соответствии 
с паспортом крепления у линии забоя и мешающее движению врубо
вой машины,нормировать по соответствую^™ поркам выработки



f t

на эти процессы,

% Z. ПЕРЕГОН /СПУСК/ ВРУБОВЫХ МАШИН 

Состав работ

Управление врубовой машиной и предохранительной лебед

кой при перегоне /спуске/. Манипуляции с кабелем и шлангом 

орошения. Зачистка машинной дороги от упавших кусков угля и 

породы. Периодический замер содержания метана в течение 

смены. Закрепление исполнительного органа в транспортном 

положении. Вывод врубовой машины на новую дорогу. Обноска, 

растягивание кабеля и шланга оросительного устр ой ства. Перес

тановка упорной стойки, растягивание и натяжение рабочего 

кан ата. Выбивка и установка ст о е к , мешающих перегону врубовой 

машины»

Факторы, учтенные нормами выработки

1 .  Длина лавы. S£. Условия перегона /спуска/* 3 *  Наличие 

работ по выбивке и установке с т о е к , мешающих перегону врубовой 

малины. 4 .  Обводненность рабочего м еста .

Профессии рабочих

Машинист горных выемочных машин У разряда 
Горнорабочий очистного вабоя У разряда*



Таблица 2
Нормы выработки на звен о  из двух 

ч ел о век , м перегона /спуска/

Длина лавы, м Условия перегона /спуска/
при помощи рабочего 

каната и упорной 
стойки

при помоор ка
ната предохра
нительной лeбe^ 
ки

до 50 3 3 9 3 8 9
51 -  70 3 7 0 436
7 1 - 9 0 417 511
91 -  110 452 570

I I I  -  130 479 6 2 0
131 -  17 0 5X0 6 7 8
171 и более 5 6 3 7 8 7

Поправочные коэффициенты

В л авах , где о т су т ст в у е т  операция по выбивке и устан ов

ке с т о е к , мешающих перегону /спуску/ машины, к нормам выработ

ки та б л *2  применять следующие поправочные коэффициенты:

Условия перегона /спуска/ Поп;
ко»

вочный

При помощи рабочего каната и упорной
стойки 1»17
При помочу каната предохранительной
лебедки 1 *2 6

w
 

го
 

и



§ 3 . БУРЕНИЕ ШПУРОВ ПО УГЛЮ РУЧНЫМИ 
ЭЛЗГГРОСВЕРЛШ!

Состав работ

Растягивание и подвешивание на стойках крепи кабеля. 
Подноска электросверла, штакг и приспособлений. Осмотр .под
ключение и опробование электросверла. Оборка забоя с разметкой 
и насечкой шпуров. Бурение шпуров. Подтягивание кабеля,перенос
ка сверла и буровых штанг в процессе работы. Чистка шпуров. 
Смена резцов. Устройство и разборка подмостей. Отсоединение и 
сматывание кабеля,уборка свер ла, штанг и приспособлений.

Факторы,учтенные нормами выработки

X* Категория угля по буримости. 2 .  Вынимаемая мощность 
пласта /слоя/. 3 ,  Диина шпура. 4 .  Угол падения п л аста . 5 ,  Угол 
валахения шпуров. 6 .  Ч астота вращения шпинделя сверла в минуту. 
7 ,  Диаметр р езц а. 8 .  Наличие в пласте твердых включений.
9 .  Место бурения шпуров. 1 0 , Наличие работ по наращиванию.штанг* 
I I *  Обводненность рабочего м еста .

Профессия рабочего 

Горнорабочий очистного забоя У разреди

Нормы выработки,м шпура

Таблица 3

Вынимав 
мощность 
пласта 
/слоя/,м

мая Длина
шпура,

м

Категория угля по буримости
1У ТГ

Го
Угол падения пласта,граа*

45
45и
бо
лее

оо

31-
45

45 и 
бо
лее

45*
45 И 
бо
лее

До 1,8 0 ,9 -1 ,5
1.51- 2 ,0  

1 ,3|-1,9 0 ,9-1 ,5
1.51- 2 ,0

1 ,0 1  *  0 , 9 - 1 , 5
б о я м  i f§ I - 2 , 0

2 5 2  2 2 2  201 
2 7 2  2 45  2 2 7  206  1 8 9  
2 8 2  2 3 4  2 1 3  21 0  183 
3 0 2  2 61  24 1  22 2  2 0 0  
295  2 4 8  22 7  2 1 9  191 
3 2 0  2 78  25 8  233  2 0 9

159 146 134 126 I
177 154 145 136 г
168 157 1 3 9 Ш 3
187 164 151 144 4
177 163 146 137 5
197 171 157 150 6
е ж з к



Поправочные коэффициенты

I .  Нормы выработки та б л # J  рассчитаны на бурение шпуров 
в очистных заб о я х  при заложении /направлении/ шпуров по прос
тиранию, по падению и до 25°п о  восстанию п ласта,ди ам етр е р езца 
42мм и ч асто те  вращения шпинделя свер ла 60 0 -7 5 0 о б ./ м и н .
При условиях работы, отличающихся от вышеуказанных, к нормам 
выработки таб л , 3 применять следующие поправочные коэффициенты

Угол залож е
ния шпуров 
при бурении 
по восстанию, 
_ гр ад .

Поправочный
коэффициент

Ч астота 
вращения 
шпинделя 
с в е р л а , 
об./мин.

Поправоч
ный коэф
фициент

Диаметр
р е зц а ,

мм

Поправоч
ный коэф
фициент

2 6 - 4 5 0 ,9 5 2 8 0 -3 6 0 0 ,8 0 40 1 ,0 5
46 и более 0 ,9 0 5 0 0 -5 5 0 0 ,9 0 4 3 - 4 5 0 ,9 5

7 5 0  и 
более 1 ,0 5 4 6 - 4 7 0 ,9 0

2 .  При бурении шпуров не по всей длине лавы, а  только 
в нишах, в р езу л ьтате  чего  во зр а ст а ет  время на выполнение 
подготовительно-заклю чительных операций,связанных с  переходом 
рабочего от одной ниши к др у гой , к нормам выработки т а б л . 3 
применять К * 0 ,9 .

3 .  При бурении шпуров по углю,содержащему валуны,сидери
ты и крупные /линзообразные/ включения серного колч едан а,кото
рые вызывают необходимость перебуривания отдельных шпуров, 
встретивших включения, к нормам выработки та б л . Ь применять 
К * 0 ,9 .

4 .  При бурении шпуров длиной более 2 м , когда в процессе 
работы тр ебу ется  наращивать буровые штанги, к  нормам выработки 
таб л . Ь /строки /  применять К * 0 ,9 5 .

5 .  В очистных за б о я х , гд е  им еется сильный отжим у г л я , 
в р езу л ьтате  чего  тр ебуется  зачищать почву для бурения нижних 
шпуров, к нормам выработки т а б л . 3  применять К * 0 ,9 5 .



5 f  НАВАЛООТБОЙКА , НАВАЛКА УГЛЯ

I .  НАВАЛООТБОЙКА УГЛЯ 

Состав работ

Расштыбовка эарубной щели. Отбойка у гл я , срыв верхней 
пачки и "эемника", расплитовка крупных кусков у гл я . Навалка 
угля на конвейер или листы /рештаки/. Зачистка выработанного 
пространства от штыба и кусков у гл я . Расштыбовка и зачистка 
конвейера. Пропуск угля в пределах рабочего м еста . Отборка и 
откидка в выработанное пространство породы. Возведение предох
ранительной крепи, не предусмотренной паспортом крепления. 
Устройство предохранительных полков.

Факторы,учтенные нормами выработки

I .  Вынимаемая мощность пласта /слоя/. 2 .  Способ доставки 
угля /конвейером, по листам/. 3 .  Угол падения пласта /слоя/*
4 .  Плотность у гл я . 5 .  Способ выемки, б . Устойчивость пород 
кровли. 7 .  Расстояние от доставочного устройства до линии 
за б о я . 8 .  Работа в нижних слоях/при слоевой системе разработки/*
9 .  Наличие в пласте твердых включений /валунов,колчедана/.
1 0 . Мощность ложной кровли и породных прослойков, I I .  Обводнен
ность рабочего м еста .

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У разряда.



Нормы выработки, т
Таблица Ц

Вынимаемая
мощность
плета/слоя/,

и

^Способ Г| доставки ,
конпейсрсм I по листам /ррщтакач/

_ К р о в л jя ....................... »
ycTofP
чивая устойчивая неустойчивая

чивая угол паления пласта/слоя/.гоад.
т о  125 -  
|24 130

31 и
более

до
24

25 -  
30

31 и 
более

1 8 ,5 1 6 ,7  2 3 ,4  2 6 ,8 3 1 ,4 1 7 ,6  2 0 ,2 2 3 ,5  I
2 1 ,8 1 9 ,6  2 7 ,4  3 1 ,4 3 7 ,3 2 0 ,5  2 3 ,5 2 8 ,0  2
2 7 ,1 2 4 ,2  3 2 ,6  3 7 ,3 4 6 ,0 2 4 ,4  2 8 ,0 3 4 ,5  3
3 2 ,1 2 6 ,6  3 9 ,0  4 4 ,8 5 4 ,7 2 9 ,2  3 3 ,6 4 1 ,0  4
3 8 ,7 2 9 ,0  4 5 ,4  5 2 ,3 6 4 ,7 3 4 ,1  3 9 ,2 4 8 ,5  5

а б В Г Д е ж 3  #

До 1 ,0  
1 ,0 1  -  1 ,3 0  
1 ,3 1  -  1 ,7 0  
1 ,7 1  -  2 ,4 0

2 .  НАВАЛКА УГЛЯ

Состав работ

Навалка угля на конвейер или листы. Зачистка выработан
ного пространства от штыба и кусков угля, Расштыбовка и зачист
ка конвейера. Пропуск угля в пределах рабочего м еста. Отборка 
и откьщка в выработанное пространство кусков породы при нали
чии ложной кровли и породных прослойков. Устройство перемычек 
Упри навалке на листы/.

Факторы, учтенные нормами выработки

I .  Вынимаемая мощность лласта/слоя/. 2 , Способ доставки 
угля/конвейером,по листам/. 3 .  Угол падения пласта. 4 . Плот
ность угля. 5 .  Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного аабоя У р а з р я д а .



Нормы выработки, т

Таблица $

Вынимаемая Способ доставки
мощность 
ПЛСТ8/СЛОЯ/tW

конвейером по листам при угле 
падения пласта,град* *

м
до 24 2 5 - 3 0

До 1 ,0 20,6 25,1 28,8 I
1,01 -  1,30 22,7 29,2 3 3 ,6 2
1,31 -  1,70 25,4 53,5 38,4 3
1,71 и более 27,5 39,4 4 5 ,2 4

а б в »

Поправочные коэффициенты

L Нормы выработки табл* Ч при доставке конвейерами даны 
при выемке угля без машинной зарубки, а  при доставке по листам 
-  с машинной зарубкой и без нее,

При навалоотбойке угля с машинной зарубкой к нормам 
выработки табл, ^/графы "а" и "бп/  применять K «I,I^

2 .  В лавах /забоях/ с расположением конвейёрноЖлинии 
на расстоянии более 1м от груди забоя к нормам выработки 
табл. Ч /графы "а "  и "б"/  применять следующие поправочные 
коэффициенты:

Вынимаемая мощность пласта/слоя/,м Попра
КОЭфф]

для графы "а

вочный
ициент
"1лля графы1̂ "

До 1 ,0 0 ,9 0 0 ,9 0
1 ,0 1  -  1 ,3 0 0 ,8 5 0 ,8 5
1 ,3 1  -  1 ,7 0 0 ,7 5 0 ,7 5
1 ,7 1  -  2 ,4 0 0 ,7 0 0 ,7 5
2 ,4 1  н более 0 ,6 5 0 ,7 5

3 .  При слоевых системах разработки /при выемке угля 
во втором и последующих слоях, когда слом не разделяются 
иеддупластием/, к нормам выработки табл. Ч применять К *0 ,8 5 .

4 .  При наличии в пласте твердых включений /валуны, 
колчедан/ к нормам выработки табл. Ч применять IU 0 ,9 .



5 .  При наличии в пласте угля отбираемых вручную и отки
дываемых в выработанное пространство породных прослойков и 
ложной кровли к нормам выработки табл . Ц применять следующие 
поправочные коэффициенты:

" [Отношение мощности вынимаемых
Условия заботы породных прослойков и ложной кровли 
условия рауихы к вынимаемой мощности пласта/включая 

'мощность вынимаемой ложной кровли и

1 (5 ,1 -1 0 10 Д -2 0 ] 2 0 ,1 - 3 0 30  Д -4 0

При угле падения пласта 
до З и °:

вынимаемая мощность пласта 
до 1,7м/независимо от рас
стояния от доставочных 
устройств до линии забоя/ 0 ,9 0 0 ,8 0 ,7 0,6
вынимаемая мощность пласта 
более 1,7м  и расположение 
доставочных устройств от 
линии забоя на расстоянии:

до 0 ,5м 0 ,9 5 0 ,9 0 ,8 0,7
более 0 ,5 0 ,9 0 0 ,8 0 ,7 0,6

При угле падения пласта 
более 30°/неэависимо от 
вынимаемой мощности пласта 
и расстояния от доставочных 
устройств до линии забоя/ 0 ,9 5 0 ,9 0,8 0,7

Примечания; I .  К неустойчивым относятся кровли .допускающие 
обнажение при прлизводстве взрывных работ только участками 
плоавдыо не более 9м 2.

2 ,  При определении процента содержания породы в пласте 
/слое/породные прослойки мощностью менее 5см каждый в расчет 
не принимаются.

3 .  Выемку угля из ниш /с применением Ш /  с  откццкой его 
на расстояние до Зы нормировать по нормам на навалоотбойку 
у гл я . Перекидку угля на расстояние более Зм нормировать отдель
но по нормам на навалку угля /табл. & / .

4 .  Нормы выработки табл . 5  на навалку угля могут 
применяться: при навалке отжатого угля в комбайновых лавах9 
при выемке угля из ниш в комбайновых лавах , когда производится 
перекидка угля на расстояние более Зм.



§ б. ВЫШКА УГЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЗРЫВЧАТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В ОЧИСТНЫХ ЗАБОЯХ НА ПЛАСТАХ 

КРУТОГО ПАДЕНИЯ

Состав работ

Переноска инвентарного предохранительного полка-перек
рытия, Возведение временной крепи, Разборка,пропуск угля и 
оформление забоя после взрывания.

Факторы(Учтенные нормами выработки

I ,  Вынимаемая мощность пласта/слоя/ • 2 ,  Категория угля 
по буримости, 3 ,  Наличие в пласте твердых включений. 4 . Устой
чивость боковых пород, 5 .  Работа в нижних слоях/при слоевой 
системе разработки/, б .  Плотность угл я . 7 ,  Обводненность рабо
чего м еста.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У разряда.

Нормы выработки,т
Таблица S

Вынимаемая мощность пласта 
/слоя/,м

Категория угля по 
буримости *

1У -  У У1

До 1 ,0 5 8 7 ,2 7 9 ,4 I
1 ,0 6  -  1 ,6 9 6 ,1 8 8 ,7 2
1 ,6 1  -  2 ,3 112 9 8 ,1 3
2 ,3 1  и более 126 П 0 ,0 4

а б #

Поправочные коэффициенты

1 . При наличии в пласте включений колчедана и валунов 
к нормам выработки табл. $ применять К * 0 ,9 .

2 .  При слоевых системах разработки пласта /при выемке 
угля во втором и п осл едую щ  слоях, когда слои не разделяются 
междупластьем/ к нормам выработки табл. 6  применять К * 0 ,8 .



3 .  В лавах со слабой кровлей,где взрывные работы ведутся 
участками с обнажением кровли площадью не более ом2  с последую
щим возведением постоянной крепи на каждом у ч а стк е ,к  нормам 
выработки табл. 6 применять К *0 ,б .

Примечание. Бурение шпуров и возведение постоянной 
крепи нормируются отдельно.

§ 6 .  ВЫШКА УГЛЯ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ 

Состав работ

Проверка и продувка шланга в начале смены. Осмотр,опробой 
вание и смазка отбойного молотка,установка пики в начале смены. 
Устройство перекрытия и крепление верхнего уступ а. Нарезка кутка, 
производство вруба и отбойка у гл я . Замена пики и смазка молотка 
в течение смены. Продувка,переноска и вывод шланга и з -е а  сто ек . 
Возведение предохранительной крепи. Отборка и откидка породы. 
Откидка угля от забоя и пропуск его в пределах рабочего м еста 
/уступа/ при д оставке угля конвейерами или по рештакам /листам/. 
Навалка угля на конвейер или листы /рештаки/.

Факторы,учтенные нормами выработки

I .  Категория угля по отбойности. 2 .  Способ доставки угля 
по лаве/конвейерамцпо листам/. 3 .  Вынимаемая мощность пласта 
/слоя/. 4 .  Угол падения п ласта. 5 .  Работа в нижних слоях/при 
слоевой системе разработки/. 6 .  Наличие предварительного рыхле
ния пласта с помощью ВМ. 7 .  Наличие и мощность породных прослой
ков и ложной кровли. 8 .  Плотность у гл я . 9 .  Обводненность рабоче
го м еста .

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У разряда.



2 4

Таблица ^
Нормы выработки на выемку у гл я  

отбойными молотками с  навалкой его  на 
кон вейер,т

Вынимаемая мощность пдаста/слоя/, 
м

Категория 1ГГЛЯ по отбойности
I П ш 1У

До 0 ,9 0 1 2 ,0 1 1 ,2 1 0 ,5 9 ,4 6
0 ,9 1  -  1 ,2 5 1 4 ,4 1 3 ,1 1 2 ,5 И ,2
1 ,2 6  -  1 ,6 0 1 6 ,8 1 5 ,6 1 4 ,4 1 3 ,1

1 ,6 1  -  2 ,1 0 1 9 ,3 1 8 ,1 1 6 ,8 1 5 ,6
2 ,1 1  и более 2 2 ,4 2 0 ,6 1 9 ,3 1 8 ,1

Таблица %
Нормы выработки на выемку угля 

отбойньыи молотками на п ластах с углом 
падения более 3 0 и с навалкой его  на листы 

/реш таки/,т

Вынимаемая
мощностьQJI£LCT£v СЛОЯ/ # 

м

Категория угля по отбойности

I П Ш 1У

До 0 ,9 0 1 6 ,2 1 4 ,3 1 3 ,1 И , 8 I

0 ,9 1  -  1 ,2 5 1 9 ,3 1 7 ,5 1 5 ,6 1 4 ,4 2
1 ,2 6  -  1 ,6 0 2 2 ,4 2 0 ,6 1 8 ,7 1 6 ,8 3
1 ,6 1  -  2 ,1 0 2 5 ,5 2 3 ,6 2 1 ,7 1 9 ,3 4
2 ,1 1  и более 2 9 ,2 2 6 ,7 2 4 ,9 2 2 ,4 5

а б в г

Поправочные коэффициенты

I *  При выемке у гл я  отбойными молотками с  навалкой на 
листы в лавах с углом падения п ласта  менее 3 0 °  к нормам выра
ботки та б л . & применять К « 0 ,9 .

2 *  При слоевых систем ах разработки /при выемке угля во 
вторых и последующих сл о я х , когда слои не раэд ляются междуплас- 
тьам/ к нормам выработки таб л . & применять К * 0 ,8 5 .

СЛ
 ^



г&,

3 .  При выемке угля отбойньми молотками в лавах , где 
производится предварительное рыхление пласта ВМ,к нормам выработ
ки табл . 7  и % применять & = 1,2 .

4 .  Нормами выработки табл . }  и t> учтена выборка и 
откидка в выработанное пространство породы от прослойков и 
ложной кровли при отношении суммарной мощности породных прос
лойков и ложной кровли к вынимаемой мощности пласта до Ъ%. Если 
это отношение превышает 5 $ , применять следующие поправочные 
коэффициенты:

Отношене мощности вынимаемых
прослойков и ложной кровли к 
вынимаемой мощности пласта 
включая вынимаемую ложную кровлю 
и прослойки/

5 ,1 - 1 0 1 0 ,1 -2 0 2 0 ,1 -3 0 3 0 ,1 -4 0

Поправочный коэффициент 0 ,9 0 ,8 0 ,7 0 ,6

Примечание. При определении процента содержания породы 
в пласте/слое/ породные прослойки мощностью менее 0 ,05м  каждый 
в расчет не принимаются.

§ h  КРЕПЛЕНИЕ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ МЕШЛИЧЕПКИМИ 
/КЛИНОВЫМИ И ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ/ СТОЙКАМИ 

НА ПЛАСТАХ ПОЛОГОГО И НАКЛОННОГО ПАДЕНИЯ 

Состав работ

Оборка кровли и зачи стка от угля и породы м еста для 
установки стойки. Очистка стойки. Подноска крепежных материалов 
в пределах рабочего м еста . Установка комплекта крепи. Установка 
стойки под ранее уложенный верхняя. Передвижение рабочего по 
лаве в процессе работы.

Факторы,учтекные нормами выработки

I ,  1Vm металлических с т о е к . 2 .  ?Дасса стойки. 3 .  Состав 
комплекта крепи. 4 , Масса верхняка. Вид гидравлической стойки 
/с замкнутой гидросистемой или с внешним питанием/. 6 .  Угол 
падения п ласта . 7 .  Устойчивость кровли. 8 .  Наличие установки 
крепи на лежнях. 9 .  Наличие работ по выбивке временной крепи.
1 0 . Наличие работ по переброске стоек через конвейер. I I .  Обвод
ненность рабочего м еста .
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Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забо я  У р азр я д а .

Таблица 9

Нормы выработки на крепление 
очистных за б о е в  гидравлическими стойками, 

комплект,стоЙ ка

М асса стой ки , 
к г

ТГдна 
стой ка 
под ранее 
уложенный 
верхняк

С остав комплекта крепи
одна 
стой ка 
под вер
хняк

две 
стойки 
под верх
няк

три
стойки 
под - верхняк

»

До 2 4 , г 24 1 198 1 0 9 7 4 ,8 I
2 4 ,3  -  2 8 ,0 2 3 0 1 84 1 02 7 0 ,7 2
2 8 ,1  -  3 2 , 0 2 1 9 172 9 3 ,2 6 6 ,8 3
3 2 ,1  -  3 6 , 2 2 0 8 160 9 0 ,9 6 3 ,1 4
3 6 ,3  -  4 1 ,0 193 149 8 5 ,0 5 9 ,3 5
4 1 ,1  -  46 уО 187 138 7 9 ,7 5 5 ,7 6
4 6 ,1  -  5 1 ,2 178 1 2 9 7 4 ,8 5 2 ,6 7
5 1 ,3  -  5 7 ,0 168 121 7 0 ,2 4 9 ,5 8
5 7 ,1  -  6 3 ,0 1 5 9 и г 6 5 ,7 4 6 ,5 9
6 3 ,1  -  6 9 ,6 151 10 4 6 1 ,7 4 3 ,9 10
6 9 ,7  -  78,6 1 40 9 6 ,2 5 7 ,2 4 0 ,8 I I
7 8 ,7  и более 131 9 1 ,0 5 3 ,1 3 7 ,8 12

а б в Г »

Таблица /0
Нормы выработки на крепление 

очистных за б о е в  клиновыми стойками к о м п л е к т , 
стойка

Масса сто й к и ,к г Одна стой ка под С остав комплекта крепи
ранее уложенный 
верхняк одна стой

ка под верх 
няк

д в е  ст о й - 
-ки под верх 
няк

три
-стой
под
верх ЦК

До 23 197 165 90,0 61 ,9  I
23 ,1  -  26,6 185 154 84,3 57,9  2
26 ,7  -  30 ,4 176 142 78,7 54,5 3
30 ,5  -  34 ,6 165 134 7 3 ,9 51,3 4
34 ,7  -  39 ,2 156 123 69 ,0 47,8 5
39 ,3  -  44 ,4 147 114 64,3 44,7  6

а 6 в г Ш



во

Продолжение табл . /О

М асса,стойки,кг Одна стойка 
под ранее уло
женный верхняк

Состав к 
одна стоТ= 
ка под 
верхняк

омплекта кр 
две стойки 
под верх
няк

епи 
три 
стойк 
под в 
няк

№
i
эрх-

4 4 ,5  -  5 0 ,0 138 105 5 9 ,7 4 1 ,6 7
5 0 ,1  -  5 5 ,8 129 9 8 ,1 5 5 ,6 3 8 ,9 8
5 5 ,9  -  6 2 ,0 122 9 0 ,9 5 1 ,9 3 6 ,4 9
6 2 ,1  и более 114 8 3 ,7 4 8 ,3 3 3 ,6 ГО

а б в г №

Поправочные коэффициенты

I .  Нормы выработки табл . 9 и {О рассчитаны при м ассе 
верхняка до 2 0 к г . При другой массе верхняка к нормам выработки 
табл. 5  и 10 /кроме графы "а "/  применять следующие поправочные 
коэффициенты:

Масса верхняка,кг Поправочный коэффициент

2 0 .1  -  3 0 ,0  0 ,9 0
3 0 .1  и более 0 ,8 0

2 .  Нормы выработки табл . 9  рассчитаны на крепление гидрав
лическими стойками с замкнутой гидросистемой. При креплении 
стойками с внешним питанием к нормам выработки табл. 9 
применять К * 1 ,3 .

3 .  Нормы выработки табл . 0 и /0 рассчитаны при угле паде
ния пласта до 2 0 ° ,  При других углах падения пласта к нормам 
выработки табл. 3  и /0  применять следующие поправочные коэффи
циенты:

Угол падения п л а ст а ,гр а д . Поправочный
коэффициент

21 -  3 0  0 , 9
31  и более 0 ,8

4 . При неустойчивой кровле к нормам выработки табл . 3 и W 
применять К » 0 ,8 5 .



5 .  При креплении очистных забоев металлическими 
стойками на лежнях к нормам выработки табл . У и /О применять 
10*0,85.

6 .  При наличии работ по выбивке временной крепи с 
отноской ее на расстояние до ICto к нормам выработки табл. 9  
и {0применять 10*0 ,95 .

7 .  При наличии работ по переброске стоек  через конвейер 
к нормам выработки табл . S  и 10 применять К -0 ,9 5 .

Примечание. Возведение органной крепи из металлических 
стоек нормировать как установку стойки под ранее уложенный 
верхняк.

§ g, КРЕПЛЕНИЕ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ 
ДЕРЕВЯННОЙ КРЕПЫ)

Состав работ

Обораа кровли. Зачистка м еста для установки стоек  от 
угля и породы. Долбление лунок. Подноска крепежных материалов 
в пределах рабочего м еста . Примерка и отпиливание /обрубка/ 
сто ек . Заделка замков стоек  и верхняка "в  п а з " .  Установка комп
лекта крепи. Заготовка клиньев и расклиёание рам. Выбивка стоек 
временной крепи с отноской на расстояние до 10м•

Факторы, учтенные нормами выработки

X. Вынимаемая мощность пласта/слоя/. 2 .  Угод педения 
п л аста . 3 .  Состав комплекта крепи. 4 .  Устойчивость кровли.
5 .  Работа в нижних слоях/при слоевой системе разработки пласта/ .
6 .  Наличие работы по перши ли ванию стоек /вручную, электропилами/.
7 .  Наличие лежней. 8 .  Место возведения крепи /лава,кам ера/.
9 .  Обводненность рабочего м еста .

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У разряда.
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Таблица И

Нормы выработки, комплект

Вынимаемая мощность 
пласта,м

■Угол падения пласта . г р а д .______
до 20 2 1 -3 5 3 6 -5 5 56 и более

Одна стойка с укладкой верхняка

До 1 ,0 0 9 0 ,0 7 4 ,5 6 1 ,2 5 7 ,0 I
1 ,0 1  -  1 ,1 0 7 9 ,5 6 5 ,1 5 5 ,2 4 9 ,0 2

1 ,1 1  -  1 ,2 5 6 9 ,8 5 8 ,9 4 9 ,0 4 3 ,7 3
1 ,2 6  -  1 ,4 0 6 0 ,9 5 3 ,6 4 3 ,7 4 0 ,1 4
1 ,4 1  -  1 ,6 0 5 4 ,3 4 7 ,2 3 8 ,3 3 4 ,7 5
1 ,6 1  -  1 ,8 0 4 6 ,0 4 1 ,9 3 3 ,8 3 1 ,1 6

1 ,8 1  -  2 ,0 0 4 1 ,5 3 8 ,3 3 0 ,3 2 8 ,6 7
2 ,0 1  -  2 ,3 0 3 6 ,9 3 2 ,2 2 6 ,8 2 5 ,2 8

2 ,3 1  и более 3 1 ,6 2 9 ,3 2 3 ,2 2 1 ,4 9

Две стойки с укладкой верхняка

До 1 ,0 0 5 3 ,1 4 3 ,1 3 5 ,8 3 3 ,4 10

1 ,0 1  -  1 ,1 0 4 6 ,6 3 7 ,3 3 2 ,  6 2 8 ;8 I I
1 ,1 1  -  1 ,2 5 4 2 ,2 3 3 ,8 2 8 ,6 2 5 ,5 12

1 ,2 6  -  1 ,4 0 3 5 ,6 3 0 ,6 2 5 ,5 2 3 ,0 13
1 ,4 1  -  1 ,6 0 3 1 ,6 2 7 ,2 2 2 ,0 1 9 ,9 14
1 ,6 1  -  1 ,8 0 2 7 ,2 2 3 ,6 1 9 ,6 1 7 ,7 15
1 ,8 1  -  2 ,0 0 2 4 ,2 2 1 ,7 1 7 ,7 1 6 ,2 16
2р I  -  2 ,3 0 2 1 ,4 1 8 ,3 1 5 ,4 1 3 ,9 17
2 ,3 1  и более 1 8 ,3 1 6 ,2 1 3 ,4 1 2 ,1 18

Три стойки с  укладкой верхняка
До 1 ,0 0 3 7 ,5 3 0 ,3 2 5 ,3 2 3 ,4 19
1 ,0 1  -  1 ,1 0 3 2 ,9 2 6 ,4 2 3 ,0 2 0 ,0 20

1 ,1 1  -  1 ,2 5 2 8 ,8 2 3 ,7 2 0 ,1 1 7 ,9 21

1 ,2 6  -  1 ,4 0 2 5 ,2 2 1 ,4 1 7 ,9 1 6 ,0 22

1 ,4 1  -  1 ,6 0 2 2 ,3 1 9 ,2 1 5 ,4 1 3 ,9 23
1 ,6 1  -  1 ,8 0 2 0 ,2 1 6 ,4 1 3 ,7 1 2 ,4 2 4
1 ,8 1  -  2 ,0 0 1 7 ,1 1 5 ,1 1 2 ,4 н , 3 2 5
2 ,0 1  -  2 ,3 0 1 5 ,1 1 2 ,8 1 0 ,8 9 ,8 5 26
2 ,3 1  и более 1 2 ,9 1 1 *2 9 ,4 4 8 ,4 0 27

* б в г 1
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Продолжение табл . Ц

Вынимаемая мощность Угол падения п л а ста .гр а д .
пласта,ы до 20 \ 2 1 -3 5 3 6 -5 5  56 и более

Одна стойка под ранее уложенный верхняк

До 1 ,0 0 128 102 8 6 ,4 8 0 ,1 28
1 ,0 1  -  1 ,1 0 112 90 W .4 6 8 ,7 2 9
1 ,1 1  -  1 ,2 5 9 0 ,1 7 9 ,4 6 7 ,8 6 0 ,6 3 0
1 ,2 6  -  1 ,4 0 8 5 ,6 7 1 ,3 6 0 ,6 5 3 ,6 31
1 ,4 1  -  1 ,6 0 7 5 ,7 6 4 ,3 5 1 ,8 4 6 ,4 32
1 ,6 1  -  1 ,8 0 6 5 ,1 5 4 ,4 4 6 ,4 4 1 ,0 33
1 ,8 1  -  2 ,0 0 5 7 ,9 4 9 ,8 4 1 ,9 3 7 ,5 3 4
2 ,0 1  -  2 ,3 0 5 0 ,8 4 2 ,7 3 6 ,5 3 2 ,2 3 5
2 ,3 1  и более 4 3 ,7 3 6 ,5 3 2 ,2 2 7 ,5 36

а б в г #

Поправочные коэффициенты

1 . При неустойчивой кровле и при работе в нижних слоях 
без оставления ыеащупластья между слоями и без укладки настила, 
когда наблюдается засыпание конвейерной или призабойной дороги 
или необходимо извлекать или отпиливать крепь вышележащего 
сл о я , к нормам выработки табл. // применять К » 0 ,8 5 .

2 .  При перепиливании стоек электропилами к нормам выра
ботки табл . // применять

3 .  При возведении крепи в камерах к нормам выработки 
табл . И  применять К * 0 ,8 .

4 . При креплении очистных забоев комплектами стоек под 
верхняк на лежнях к нормам выработки табл.// применять К *0 ,8 5 .

§ А ЗАТЯЖКА KP0BBJ, ПОЧВЫ И ЗАБОЯ 
ПРИ КРЕПЛШИИ

Состав работ

Подноска затяжек в пределах рабочего м еста на расстоя
ние до 10м* Примерка и отпилив&ние /обрубка/ отдельных затяжек* 
Укладка затяж ек: при затягивании кровли -  на верхняк, при 
ввтягивании почвы -  под лежень.



Факторы.учтенные нормами выработки

I ,  Вынимаемая мощность пласта /слоя/* 2 . Угол падения 
пласта. 3 .  Система разработки пласта. 4 . Обводненность рабо
чего м еста.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У разрада.

Нормы выработки,м 2  уложенной 
затяжки

Таблица &

Вынимаемая мощность 
пласта /слоя/,м

Угол падев 
град

мя пласта/слоя/, 
. *

до 20 21  и более

До 1 ,0 120 102 1

1 ,0 1  -  2 ,0 137 126 2

2 ,0 1  в более -  ю г 9 5 ,6 3
а б JP

Поправочный коэффициент

При отработке нижних слоев без оставления пачки между 
слоями и без укладки настила к нормам выработки табл. /2  
применить К *0 ,8 5 .

$ /Л ВОЗВЕДШИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ОРГАННОЙ 
КРЕПИ

Состав работ

Зачистка от угля места для установки сто ек . Подноска 
крепежных материалов в пределах рабочего м еста. Долбление 
лунок. Замер и перепиливание /обрубка/ стоек . Установка стоек 
органной крепи с укладкой распилов и оборкой кровли. Заготовка 
клиньев и расклинивание стоек .



Факторы,учтенные нормами выработки

I .  Выхшмаемая мощность пласта /слоя/. 2 .  Угол падения 
п л а ста . 3 .  Вид органной крепи. 4 . Мощность ложной кровли и 
породных прослойков. 5 .  Работа в нижних слоях /при слоевой 
системе разработки п ласта/. 6 . Наличие работы по перепилива
нна с т о е к . 7 .  Способ перепялквания стоек /вручную или электро
пилой/. 8 . Наличие работы по долблению щунок. 9 .  Обводненность 
рабочего м еста.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У разряда.

Нормы выработки, стойка
Таблица 13

Вынимаемая мощность 
п ласта /сдоя/, м

Угол падения п л а ст а .гр а д .

»до 35 36 и более

До 1 ,0 134 9 2 ,7 I
1 ,0 1  -  1 ,1 0 X2I 6 1 ,1 2

I . H  -  1 ,2 5 102 7 1 ,0 3
1 ,2 6  -  1 ,4 0 8 9 ,1 6 2 ,4 4
1 ,4 1  -  1 ,6 0 7 7 ,5 5 3 ,6 5
1 ,6 1  -  1 ,8 0 6 6 ,7 4 6 ,7 6

1 ,8 1  -  2 ,0 0 5 7 ,9 4 1 ,4 7
2 ,0 1  -  2 ,3 0 4 9 ,9 3 7 ,4 8

2 ,3 1  и более 4 4 ,5 3 4 ,1 9
а б 1

Поправочные коэффициенты

1 .  При возведении кустовой крепи /вместо органной/ к 
нормам выработки табл. /3 применять К » 1 ,3 .

2 .  При наличии ложной кровли и породных прослойков 
суммарной мощностью более 0 , 2м к кормам выработки табл . 13 
применять К *0 ,9«

3 .  При работе в нижних слоях /при слоевой системе раз
работки/ с обрушением кровли к нормам выработки табл . /3  приме
нять К *0 ,8 5 .
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4 .  При выбивке органной крепи /кустов/ к нормам 
выработки табл. /3  применять К *2 .

5 .  При перепиливании стоек электропилами в лавах с 
мощностью пласта 1 ,41м  и более к нормам выработки табл . /6  
применять 1 U 1 ,I5 .

6 . При отсутствии работ по перепили ваншо /обрубке/ 
стоек в лавах с мощностью пласта 1 ,41м  и более к нормам 
выработки табл. /3 применять К * 1 ,2 5 .

7 .  При возведении органной крепи на рутых пластах 
/угол падения пласта более 45°/  без долблен/я лунок под стойки 
к нормам выработки табл . /6 /графа "б/ прим*- *ять К * ! , ! .

Примечания: 1 .  При возведении органн л крепи из двух 
и более редов стоек нормы выработки табл . f 3 применять без 
изменения.

2 .  Поправочный коэффициент,учитывающий наличие пород
ных прослойков и ложной кровли, применять только в случаях, 
когда порода кровли и прослойков находится непосредственно
на месте пробивки органной крепи /кустов/ и требуются значительные 
затраты времени на ее уборку.

3 .  Работу по переноске органной крепи /кустов/ норми
ровать комплексно по нормам на у с т а н о в и  и выбивку с т о е к .

§ У/. ПЕРЕДВИЖКА МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КРЕПИ 
НА СОПРЯЖЕНИЯХ М В  СО ШТРЕКАМИ

Состав работ

Очистка гидростоек и м еста для их установки. Снятие на
грузки с  гидростоек. Передвижка балки с закладкой чурок. 
Установка и распор гидростоек. Переноска пульта управления.

Факторы,учтенные нормами выработки

I .  Марка крепи. 2 .  Обводненность рабочего м е ст а .

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У разряда.
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Нормы выработки, м
Таблица /4

Марка крепи Норма выработки

МКС-1 1 3 ,3  I
2М -61Э-3, M-8 ICK 7 ,6 3  2

§/?. УСТАНОВКА РАМ НА СОПРЯЖЕНИЯХ ЛАВ 
С ПРИЛЕГАОДШ ВЫРАБОТКАМИ

Состав работ

Подноска крепежных материалов на расстояние до 10м . 
Зачистка места для укладки лежня. Долбление лунок в почве 
или лежне. Отпиливание верхняка, лежня и ст о е к . Заделка верх- 
н я ка ,сто ек  и лежня в замок необходимой конструкции / "в  п а з " ,
" в  лапу"/. Подвеска верхняка. Укладка лежня. Установка с т о е к . 
Изготовление клиньев. Расклинивание рамы.

При установке рам из металлических стоек д о б а в л я 
ю т с я :  снятие нагрузки со ст о е к ; переноска яяи передвижка 
верхняка; переноска,установка и распор стоек*

При передвижке металлической спаренной крепи сопряжения 
с гидравлическими стойками д о б а в л я е т с я  поддержива
ние верхняков и выправление их на кронштейнах.

При передвижке металлической спаренной крепи сопряжения 
с клиновыми стойками д о б а в л я ю т с я  выбивка к забивка 
металлических клиньев.

Факторы,учтенныеп нормами выработки

I .  Длина верхняка, 2 .  Количество стоек в раме или комп
лекте /при передвижке крепи/. 3 .  Конструкция зам ка. 4 .  Вид 
ст о е к . 5 .  Масса верхняка. б .  Наличие лежней. 7 .  Обводненность 
рабочего м еста .

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У разряда.
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Таблица i$
Нормы выработки на установку 

деревянных рам с двухсторонней заделкой 
замков ив п аз" или ъ в лап у", рама

Количество стоек 
в раме

Длина верхняка.м

___ А А 3 ,2 1  и более
Конструкция за мка

"в  п а з” "в  лапу" "в  п аз" "в  лапу"

2 1 5 ,7 1 2 ,6 1 5 ,2 1 2 ,3 I
3 1 2 ,1 1 0 ,1 1 1 ,6 9 ,8 9 2
4 9 ,7 1 8 ,4 6 9 ,5 4 8 ,3 1 3
5 - - 8 ,0 8 7 ,1 6 4
6 - - 6 ,9 9 6 ,2 8 5

а б в г »

Таблица /6
Нормы выработки на установку деревянных 

рам на лежнях с односторонней заделкой замков 
мв лапу” , рама

Количество стоек в раме Длина верхняка, и
»ДО 3 ,2 3 ,2 1  и более

2 н ,1 1 0 ,8 I
3 9 ,0 9 8 ,9 1 2
4 7 ,7 0 7 ,6 0 3
5 - 6 ,8 9 4
6 - 5 ,6 2 5

а б »

Таблица /7

Нормы выработки на установку рам из 
металлических стоек под деревянный 

верхняк,рама

Количество стоек Длина верхняк&.ы
в раме £ 3 .2 1  и более

Вид стоек
гидрав
лически*

клиновые гидравли
ческие

клиновые

2 2 2 ,0 1 9 ,9 2 1 ,2 1 9 ,7
а б в г



Продолжение табл .

Количество стоек 
в раме

Длина верхняка. м
»до 3 ,2 : 3 ,2 1  и более

Вид стоек
гидравли
ческие

клиновые гидравли
ческие

клиновые

3 1 5 ,8 1 4 ,7 1 5 ,3 1 4 ,4 2

4 1 2 ,3 И . 4 1 2 ,1 И ,2 3
5 - 9 ,8 9 9 ,1 8 4
6 т - 8 ,4 2 7 ,8 2 5

а б в Г *

Таблица

Нормы выработки на установку 
рам из металлических стоек под металлический 

верхняк, рама

Масса верхняка,кг Вид стоек
гидравлические : клиновые

Количество стоек в раме »

2 ( 3  1 4 1 2  I 3  1 4 О
До 50 1 6 ,3  1 2 ,7  1 0 ,3  1 5 ,5  1 2 ,0  9 ,7 1  8 ,
51 -  100 9 ,5 4  8 ,1 3  7 ,1 1  9 ,2 7  7 ,8 5  6 ,8 1  6 ,

101 -  150 6 ,7 1  6 ,0 0  5 ,4 1  6 ,5 8  5 ,8 2  5 ,2 4  4 ,
151 "  200  5 ,2 8  4 ,8 2  4 ,4 5  5 ,2 0  4 ,7 2  4 ,3 3  4 ,

а  б в г  д  е *

Таблица /4

Нормы выработки на передвижку 
металлической спаренной крепи сопряжения, 

передвижка

Вид стоек Количество стоек в комплекте я
4 5 6 7 8

Т

Гидравлические| 9 ,9 8 8 ,4 9 7 ,3 8 6 ,5 2 5 ,8 2 1
Клиновые 4 ,4 4 3 ,8 0 3 ,3 2 2 ,9 5 2 ,6 5 2

а б В Р А 1

Поправочный ковффидеент
При установке рам на лежнях к нормам выработки т а б л ./ *,'?• **  

применять Кр0 , 9 .

з
а

 £
g



5 /J. ВЫБИВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /КЛИНОВЫХ 
И 1ВДРАВЛИЧЕСКИХ/ СТОЕК В ЛАВАХ НА ПЛАСТАХ 
ПОЛОГОГОИНАКЛШНОРО ПАДЕНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ КРОВЛИ

влетав работ

Установка предохранительных деревянных с т о е к . Уборка 
угля и породы, мешающих извлечению ст о е к . Очистка замков стоек# 
Снятие нагрузки со стоек# Относка извлеченных стоек к месту 
установка их в следующем ряду. Наблюдение з а  состоянием кровли 
при извлечении стоек# ГЬ движение рабочего по лаве в процессе 
работы.

Факторы,учтенные© нормами выработки

I .  Тип металличемких с т о е к , 2 .  Масса стойки, 3 ,  Вид 
гидравлической стойки/с замкнутой гидросистемой или с внешним 
питанием/# 4 , Угол падения п л аста , 5 ,  Суммарная мощность пород
ных прослойков. 6 . Наличие работ по переброске стоек  через 
конвейер# 7# Обводненность рабочего м еста.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У разряда#

Таблица 20
Нормы выработки на извлечение 
гидравлических ст о е к , стойка

Масса стой ка,кг Норма
выработки

» Масса стойки, 
кг

Норма
выработки

№

До 2 4 ,2 376 1 4 6 ,1 - 5 1 ,2 253 7
2 4 ,3 - 2 8 ,0 355 2 5 1 ,3 - 5 7 ,0 238 8

2 8 ,1 - 3 2 ,0 333 3 5 7 ,1 - 6 3 ,0 222 9
3 2 ,1 - 3 6 ,2 312 4 6 3 ,1 - 6 9 ,6 208 10

3 6 ,3 - 4 1 ,0 2 89 5 6 9 ,7 - 7 8 ,6 192 п
4 1 ,1 - 4 5 ,0 2 70 6 7 8 ,7  и более Х79 12



Таблица Ц
Нормы выработки на ьыбиьку и 

извлечение клиновых сти ек , стойка

К асса  стойки, 
кг

Норма
выработки

# Масса стойки, 
кг

Норма
выработки

»

До 2 3 3 3 9 I 3 9 ,3 - 4 4 ,4 2 3 5 6

2 3 ,1 - 2 6 ,6 3 1 4 2 4 4 ,5 - 5 0 ,0 217 7
2 6 ,7 - 3 0 ,4 2 9 4 3 5 0 ,1 - 5 5 ,8 202 8

3 0 ,5 - 3 4 ,6 2 7 4 4 5 5 ,9 - 6 2 ,0 189 9
3 4 ,7 - 3 9 ,2 253 5 6 2 ,1  и более 177 10

Поправочные коэффициенты

I .  Нормы выработки табл . <?0 рассчитаны при извлечении 
.мдравлических стоек с замкнутой гидросистемой. При извлечении 
стоек  с внешним питанием к нормам выработки табл . 20  применять 
К * 1 ,0 5 .

2 .  Нормы выработки табл. ВО и ^/рассчитаны при угле 
падения пласта до 2 0 ° .  При других углах падения к нормам выработ
ки табл . 2 0 и <?/ применять следующие поправочные коэффициенты:

Угод падения п л аста , гр ад . | Поправочный коэффициент

£ Г ^ 3 0  0^90
31  и более 0 ,8 0

3 .  При суммарной мощности породных прослойков и ложной 
кровли более 0 ,2м к нордам выработки табл . и 2/ применять 
К * 0 ,9 .

4 .  При наличии работ по переброске металлических стоек 
чер ез конвейер к нормам выработки таб л . ,20 и 2 / применять К * 0 ,9 5 .

$ /*. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОСАДКА КРОВЛИ 
ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА

Состав работ

Растягивание каната и кабеля по лаве . Заводка каната за  
стойки. Управление лебедкой и наблюдение ва  состоянием кровли 
во время и после посадки. Уборка угля и породы .мешающих извле
чению ст о е к . Извлечение и переноска годных стоек в безопасное 
м е ст о . Установка предохранительных ст о е к . Ремонт крепи во



« г .

время и после посадки* Осмотр лавы после посадки и сдача ст о е к . 

Факторы,учтенные нормами выработки

I .  Вынимаемая мощность п ласта /слоя/. 2 .  Угол падения 
п л аста . 3 *  Обводненность рабочего м еста .

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У разряда.

Таблица 2 2
Нормы выработки,м2 посаженной 

кровли

Вынимаемая мощность 
пласта/слоя/,м

Угол паления п л а ст а .гр а д .
до 15 1 6 -3 0 3 1 -4 5

До 1 ,6 144 131 118 1

1 ,6 1  я болве 160 144 Ш 2

а б В

5/5 ПЕРВДВЮКА ПОСАДОЧНОЙ ЛЕБЕДОЙ ЛПК-1 

Состав работ

Очистка от угля и породы лебедки и новой площадки для 
е е  установки. Раскрепление,передвижкаустановка и закрепление 
лебедки. Перестановка крепи решающей передвижке лебедки. Манипу
ляции с канатом и упорной стойлой при передвижке лебедки» Обнос
ка и подвеска на новом месте силового кабеля и кабеля дистанцион
ного управления.

Факторы,учтенные нормами выработки

I .  Шаг передвижки. 2 .  Обводненность рабочего м е ст а .

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У  р азряда.



Норма выработки,передвижка

Таблица

Шаг передвижки ,м Норма выработки *

Др 2 ,0  3 ,4 0  I
2 ,0 1  и более 3 ,1 4  2

4 /6. БУРЕНИЕ ШПУРОВ В СТОЙКАХ ПРИ ПОСАДКЕ 
КРОВЛИ С ПОМОЩЬЮ МАЛОГАБАРИТНЫХ. ПАТРОНОВ

Состав работ

Бурение шпуров в стойках. Подтягивание кабеля при 
бурении шпуров. Переход от стойки к стойке в процессе работы. 
Устройство и разборка подмостей.

Факторы,учтенные нормами выработки

I .  Угод падения пласта. 2 .  Плотность крепления. 3 .  Вынимае
мая мощность пласта/слоя/. 4 . Обводненность рабочего м еста.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У разряда.

Таблица
Нормы выработки,м2 обуренного 

пространства

Угол падения пласта,град Плотность
на!

16НИЯ,.стоек
*

W

11,01 -г\ъ 2 , оХ 1
з;о ]

До 25 802 699 620 557 504 463 I
2 6 - 3 5 722 638 571 518 472 435 2

36 и более 685 609 547 490 456 421 3
а б в Г Д е »



Поправочный коэффициент

Нормы выработки табл. рассчитаны для вьиимаемой 
мощности пласта /слоя/ 1,6м и более. При меньшей вынимаемой 
мощности пласта /слоя/ к нормам выработки табл. 2% применять 
К *0 ,9 .

§ Д  УСТРОЙСТВО ПОРОДОЭАДЕРШВАЮЩИХ ПОЛКОВ, 
УГЛЕНАПРАВЛЯЩИХ ОТКОСОВ И ГАСИТЕЛЕЙ 
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ угля/воздушек/в  очистных 
ЗАБОЯХ УСТУПНОЙ ФОРШ НА ПЛАСТАХ НАКЛОННОГО 

И КРУТОГО ПАДЕНИЯ

Состав работ

Осмотр мест возведения полков,откосов, "воздушен". 
Восстановление поломанных стоек в месте их установки. Передви
жение по лаве. Разборка старых по лесов, откосов, "воздуш ек". 
Доставка распилов в пределах рабочего места на расстояние до 
20м. Рубка распилов по размеру,настилка распилов и прибивка 
их к стойкам гвоздями. Установка распор под стойки для усиле
ния основного породоэадержи вещ его полка.

Факторы, учтенные нормами выработки

I .  Вид устройства. 2 .  Обводненность рабочего м еста.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У разряда.

Норма выработки,i £
Таблица 25

_______ Вид устройства | Норма выработки

Породоэадержи вающие полки,угленап
равляющие откосы,гасители скорости 
движения угля /воздушен/ 5 8 ,9



5 /*. КЛАДКА И ПЕРЕНОСКА ДЕРЕВЯННЫХ 
КОСТРОВ

Состав работ

Переход от одного костра к другоцу* Осмотр к оборка 
кровли. Зачистка м еста для кладки костр ов. Примерка,обрубка 
/первой давание/ и установка опорных с т о е к . Устройство предохра
нительного полка /при углах падения п ласта более 3 0°/ * Подноска 
в пределах рабочего места и укладка стоек  в костры. Изготовление 
клиньев и расклинивание костров.

При переноске костров на новое м есто д о б а в л я ю  т -  
с я : очистка старых костров от угля и породы; разборка старых 
костров с переноской стоек  на расстояние до 5м ; вырубка ст о е к , 
мешающих кладке костр ов.

Факторы,учтенные нормами выработки

I .  Вынимаемая мощность п ласта / слоя/. 2 .  Угол падения 
п л а ста . 3 .  Форма и вид костра. 4 .  Мощность породных прослойков 
и ложной кровли. 5 .  Обводненность рабочего м е ст а .

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У р азр яда.

Нормы выработки,костер
Таблица 2  б

Вынимаемая
мощность
пласта/сло*

м

Кладка новых четырех* [Переноска старых четырех 
гранных костров :гранных костров

/, Угол падения пласта,
1 3 -  13 1 -  |46 и 
30  145  1более

ДО 12 1 3 -
3 0

3 1 -
45

45 и
более

До 1 ,0 5  3 0 ,8  2 3 ,7  1 7 ,8  1 3 ,6  2 3 ,0  1 6 ,0  П , 1  9 ,2 7
1,06 -  1,3024,3 18,5 13,7 10,9 17,7 12,8 9,00 7,57 2
1,31-1,60 а ,о 16,0 11,8 9,18 15,1 И .1 7,94 6,55 3
1,61-1,90 18,7 13,9 10,2 7 ,9  4 12,8 9,71 6,95 5,73 4
1,91-2,30 16,2 12,1 8,78 6,82 10,9 8,38 6,06 4,97 5
2,31-2,60 13,8 10,2 7,46 5,78 9,00 7,16 6,20 4,27 б
2,81 ш 
более 11,2 9,09' 5,99 4,67 7,42 5,82 4,26 3,50 7

а б В Г д е Ж а f



Поправочные коэффициенты

I *  В случаях, когда производится кладка и переноска 
трехгранных костров, к нормам выработки табл . 2 £применять 
К * 1 ,3 .

2 .  При наличии породных прослойков и ложной кровли 
суммарной мощностью более 0 , 2м к нормам выработки т а б л .* #  
применять З Ы ),9 .

3 .  При накатных кострах с 6 -8  стойками в реду к 
нормам выработки табл . 26  применять Кш 0,5.

§ /Д ПЕРЕНОСКА РАЗБОРНЫХ СКРЕБКОВЫХ 
КОНВЕЙЕРОВ

Состав работ

При переноске линейных секций

Расштыбовка конвейерного става  перед разборкой. 
Зачистка от угля и породы новой конвейерной дороги. Ослаб
ление, раз б орка, переноска и сборка на новой дороге скребко
вой цепи. Рассоединение,переноска,укладка и соединение 
рештаков. Перестановка крепи,мешающей переноске линейных 
секций /рештаков/. Выравнивание конвейерного ста ва  в гори
зонтальной и вертикальной плоскостях. Замена изношенных 
звен ьев  цепи и рештаков.

При передвижке приводной и натяжной 
головок

Очистка от угля и породы головки новой площадки для 
е е  установки. Раскрепление головки. Передвижка и установка 
головки. Закрепление головки. Перестановка крепи решающей 
передвижке головки.

При передвижке приводной головки д о б а в л я ю  т -  
с я :  манипуляции с канатом и стойками при передвижке голов
ки с помощью привода или установка и снятие ручной лебедки 
при использовании ее для передвижки головки;обноска и под
веска  силового кабеля на новой дор оге.

Проверка правильности установки конвейера и опробова
ние его  в работе.



Факторы,учтенные нормами выработки

I .  Вид конвейера. 2 .  Вынимаемая мощностфласта/слоя/.
3 .  Масса головки. 4 .  Угол падения п ласта. 5 .  Тип привода/одинар- 
ный или сдвоенный/. 6 .  Количество стоек.устанавливаемых при 
креплении натяжной головки.7.Устойчивость кровли. 8 . Гипсометрия 
почвы пласта.^.Обводненность рабочего м еста.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У разр яда.

Таблица $$
Нормы выработки на переноску линейных 

секций,м конвейерного става

Вид Вынимаемая мощность пласта /слоя/.м
конвейера до 1 ,2 0  | 1 ,2 1  -  1 ,8 0 1 ,8 1  и более

»

Одноцепной 3 9 ,8  4 4 ,8 51,1 I
Двухцепной 3 3 ,6  3 7 ,3 41,1 2

а б в №

Таблица 2%
Нормы выработки на 

передвижку приводных головок, 
головка

Масса головки,кг Норма выработки,

До 1600 3 ,8 8  I
1601 и более 3 ,6 0  2

Таблица

Нормы выработки на передвижку 
натяжных головок, головка

Масса головки,кг Количество стоек,устанавливаемых 
при креплении головки,шт. 1

2 1 4 .........

До 250 1 0 ,2 7 ,5 7 I
251 и более 9 ,0 0 6 ,9 0 г

а б »



Поправочные коэффициенты

1 . Нормы выработки табл.27-«#р&ссчитаны на переноску 
Конвейеров в лавах с углом падения пласта до 1 5 ° . При переноске 
конвейеров в лавах с углом пвдения пласта 16°  и более к нормам 
выработки табл.27~/0применять К *0 ,9 5 .

2 .  При переноске конвейеров в лавах с неустойчивой 
кровлей или волнистой почвой к нормам выработки табл, 24-2$ 
применять следующие поправочные коэффициенты:

при неустойчивой кровле -  К *0,85 
при волнистой почве-4С«0,90.

3 .  Норма выработки табл. 2*L рассчитаны на передвижку 
приводных головок с одинарным приводом. При передвижке приводных 
головок со сдвоенным приводом к нормам вцработки табл, 2& 
применять К»0 , 8 .

5 20  ПЕРЕНОСКА РЕШТАКОВ /ЛИСТОВ/ В ЛАВАХ 
НА ПЛАСТАХ ПОЛОГОГО И НАКЛОННОГО 

ПАДЕНИЯ

Состав работ

Зачистка места укладки рештаков /листов/ от угля и 
породы. Перестановка стоек , мешающих переноске рештаков /листов/ 
на новую дорогу. Разборка и переноска рештаков /листов/.
Сборка рештаков /листов/. Крепление, подвеска н выравнивание 
рештачного става после сборки. Проверка правильности настилки 
рештаков /листов/.

Факторы,учтенные нормами 
выработки

I ,  Вынимаемая мощность пласта/слоя/. 2 , Обводненность 
рабочего м еста.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У разряда.



н

Нормы выработки ,ы рештака /листа/
Таблица 30

Взимаемая мощность пласта 
/слоя/, м Норма выработки 1

До 1 ,3 5 8 2 ,2 I
1 ,3 6  -  1 ,8 0 9 4 ,6 2

1 ,8 1  -  8 ,0 5 109 3
2 ,0 6  и более 129 4

$ 2/. УКОРАЧИВАНИЕ РАЗБОРНЫХ СКРЕБКОВЫХ 
КОНВЕЙЕРОВ

Состав работ

Очистка головки и секдей конвейера от угля и породы. 
Ослаблеше к рассоединение скребковой цепи. Отсоединение 
головки* Рассоединение, снятие и относка секций конвейера на 
расстояние до 20м, Зачистка дороги для первыещения и площадки 
для установки головки* Раскрепление и перемещение головки. 
Установка головки с выкладкой клети, подсоединение к секции 
конвейера и крепление* Укорачивание и относка отрезка цепи на 
расстояние до 20м, соединение и натяжение скребковой цепи* 
Опробование и регулировка конвейера.

Факторы,учтенные нормам! выработки

I *  Шаг укорачивания конвейера /количество рештаков, 
снимаемых за  одно укорачивать/, 2 ,  Тйп конвейера* 3 , Место 
укорачивания конвейера /со стороны приводной или натяжной 
головка/* 4* Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У разряда*
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Таблица Ц

Нормы выработки,м конвейерного става

Шаг укорачи
вания конвейера, 

рештак

__________ Место укорачивання конвейера _____
со стороны приводной Гео стороны натяжной 

--------------|_______головкиго л о вк и
»

Ти п  ко н ве й е р а ________  _____
одноцепноЙ р1ву хц е п н6Й[ о ^ о ц е п н о й  [двухц е п но й

I 8 ,0 9 6 ,8 7 9 ,9 6 8 ,4 6 I
2 И ,4 9 ,7 2 1 3 ,7 11 ,6 2

3 . 1 3 ,2 И , 2 1 6 ,2 1 3 ,8 3
4 1 4 ,4 1 2 ,3 1 7 ,5 1 4 ,9 4

а б В г »

S гг. ПЕРЕНОСКА ВОЗД УХОПРОВОДА В ЛАВАХ 

Состав работ

Устройство и разборка предохранительных полков. Продувка 
воздухопровода. Разборка я переноска воздухопровода. Перестанов
ка стоек , мешающих переноске воздухопровода, и установка новых 
стоек для безопасности работ. Замена прокладок. Сборка и вырав
нивание воздухопровода. Подвеска воздухопровода.

Факторы,учтенные нормами выработки

I .  Угол падения пласта. 2 .  Обводненность рабочего м еста.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У разряда.

Таблица 32

Нормы выработки,м воздухопровода

Угол падения пласта.гр ад .

до 25 2 6 - 4 5 46 и более

279 225 180
а б в
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* гз. ПЕРВДВИШ ПРВДОХРАНИТЕШЮЙ лшадки 
1ЛГКН

Состав работ

Зачистка почвы для передвижки лебедки и площадки для 
ее установки. Раскрепление лебедки. Переноска и установка 
урорноЙ стойки. Р&стягивание каната до и после передвижки 
лебедки. Крепление каната к упорной стойке и отсоединение от 
нее. Передвижка лебедки. Установка лебедки. Закрепление лебедки 
Опробование лебедки.

Факторы,учтенныб нормами выработки

I .  Расстояние передвижки лебедки. 2 . Место установки 
лебедки /на штреке или в нише/. 3 ,  Обводненность рабочего места

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У роэрада.

Таблица S3
Нормы выработки'Количество передвижек

Расстояние передвижки! лебедки
до 10

щ - 18:5-
2 0 , 1-
2 5 ,0

2 5 ,1 -
эо;б т - 28:8- 4<и “ооме

1,7В 1 ,6 2 1 .4 7 1 ,3 9 1 ,2 9 1 ,22 I . I 4
а б В Г Д е Ж а

Поправочный коэффифвнт

При передвижке лебедки с установкой ее в кмщу к нормам 
выработки табл. 55 применять К *0 ,95 .
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i гч. ПЕРЕДВИЖКА ШгеГРУЖАГЕЛЕЙ 1ИПА ПГК 

И КС-П2 ГИДРОДОMKPAIОМ ПРИ ПОМОЩИ УПОРНОЙ 

СТОЙКИ

С о ста в р а б о т

О чи с тка  о т  у г л я  я  по во да  м еста д л я  пе р е дви ж ки  п е р е гр у * 
ж а те л л . М а нипуляц ии  с кабелем  и ш лангом  ги д р о с и с те м *. Ра с кр е п
ле ни е  и 8акр епление ко н ц е во й  го л о в к и . П е р е с та н о вка  упо р но й  
с то й к и , р а с тяги ва н и е  ко р а б е льно й  цепи и кр епление ее к  упо р 
ной с то й к е . Кр епление цепи к  ги д р о д о м кр а ту . Передвиж ка пере
гр у ж а те л я . Переноска м е та л л и че с ки х с то е к  и направляю щ их ро

л и к о в  и ли  пер е ве ска  кр о н ш те й н о в. О пробование п е р е гр у ж а те л я в  

р а б о те .

Ф а кто р , у ч те н н ы й  нормой вы р а б о тки

1 .  О б во д н е н н о с ть р а б о че го  м е с та .

Проф ессия р а б о че го

Го р но р а б о чий  о ч и с тн о го  ва б о я 7  р а вр е д а . 

Норма вы р а б о тки , и  пе р е дви ж ки  

1 5 ,2  м п е р е д ви ж ки .
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Р А З Д Е Л  П

ГОЖОПОДРОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
5 25. БУРЕНИЕ ШПУРОВ ЗЛЕ ХГРОГВДРАВД ЙНЕСКИМ 

БУРОМ ЭБГП -  1

С о с та в р а б о т

П о д н о с ка  и у с та н о в к а  м а н и п у л ято р а  в  р а б о че е  п о л о ж е н и е . 

П о д н о с ка  и у с та н о в к а  б у р и л ь н о го  м е ха низм а  на в е р тл ю г м а нипу

л я т о р а . Ц ю в е р к а  с и с те м у п р о м ы вки . П о д го н  п о гр у зо ч н о й  маши

н а . Р а зм а ты ва н и е  к а б е л я , п о д клю че н и е  е го  к  б у р и льн о м у  м е ха - 

н и зм у  и  п р о ве р ка  б у р и л ь н о го  м еха низм а н а  хо л о с то м  ходу. За 

кр е п л е н и е  п о гр у з о ч н о й  маш ины. О борка за б о я  с р а зм е тко й  и  на 

с е чк о й  ш п у р о в. З а б у р и ва н и е  ш п у р о в. Б ур е н и е  ш п ур о в, о с во б о ж д е 

н и е , п о в о р о т, ва кр е п л е н и е  шарнира с тр е л ы  м а н и п у л ято р а  пр и  п е 

р е хо д е  к  следую щ ем у ш о уР У . Смена б у р о в ы х  ш та н г. Р а с к а й л о вк а  

и в а чи с к а  п о ч в ы  д л я  б у р е н и я  н и ж н и х ш д у р о в. Ч и с тк е  ш п у р о в. 

З а б и вк а  п р о б о к в  ш пур ы . О ткл ю че н и е  б у р и л ь н о го  м еха низм а и  

с м а ты ва н и е  к а б е л я . Р а с кр е п ле н и е  п о гр у а о чн о й  машины и о т г о н  ее 

о т  в а б о я . С н яти е  и  о тн о с к а  б у р и л ь н о го  м е ха низм а  в  м е сто  хр а н е 

н и я , Р а с кр е п л е н и е , с н я ти е  и о тн о с к а  м а н и п у л ято р а  и л и  у с та н о в 

к а  м а н и п у л ято р а  в  и с хо д н о е  п о л о ж е н и е .

Ф а кто р ы , у ч те н н ы е  нормами вы р а б о тк и

1 , К а те го р и я  го р н ы х  п о р о д  по б ур и м о с тм .

2 ,  У го л  н а кл о н а  в ы р а б о тк и

3 ,  О б во д н е н н о с ть  р а б о че го  м е с та .

Профессия р а б о че го

П р о х о д чи к  У  р а вр ц ц а , Та б л и ц а  М
Норм ы вы р а б о тки  на  б ур е ние  ш пур ов в л е к тр о ги д р а в л и ч е с к к м  

буром  9 Б П Ы ,  м шпура

К а те го р и я  го р н ы х  по р о к 

по  б ур и м о с ти

IX
X
XI
хп
хш
Х1У

I Норма вы р а б о тк и

i ____________________________
5 7 . 7

40.4
42.4
35.8 
30,2 
25,6



П о п р а во чн ы е  коэф ф ициенты

Норм ы в ы р а б о тк и  п р е д у с м а тр и ва ю т б у р е н и е  ш п ур о в пр и  

п р о хо ж д е н и и  в ы р а б о то к  с у гл о м  н а кл о н а  $  1 5 ° *  Ц > н  д р у г и х  у г 

л а х  н а к л о н а  в ы р а б о то к , п р о хо д и м ы х к в  к  по  п а д е н и ю , т а к  и  п о  

в о с с та н и ю , к  нормам в ы р а б о тк и  п р и м е н я ть  следую щ ие п о п р а во ч 
ные ко э ф ф иц ие нты :

п о п р а во чн ы й

коэф ф ициент

1 6 - 3 0  
3 1 - 4 5  

4 6  и  б о ле е

0 ,0 5

0,00
0 ,8 5
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iiS. БУРЕНИЕ ШПУРОВ ШЕ8МАТПЧЕСКИЖ 
РУЧНЫМИ ПЕРФОРАТОРАМ!

С о с та в  р а б о т

П о д н о с ка  перф оратора , пневм о п о д д е р ж ки , и н с тр у м е н то в  

и  п р и с п о с о б л е н и й . П р и с о е ди не ни е  ш л а н го в к  м а ги с тр а л и , п р о д у вк а  

и  пр о м ы вка  и г .  П о дс о е ди не ни е  ш л а н го в к  перф оратору и пне вм о по д 

д е р ж к е . У с та н о в к а  перф оратора на п н е вм о п о д д е р ж ку , н а д е ва н и е  

к о р о н к и . О борка ва б о я с р а зм е тк о й  и н а с е чко й  ш п у р о в. З а б у р и ва н и е  

и ц у р о в . Б ур е н и е  л п у р о в . П о д тя ги в а н и е  ш л а н го в , пе р е но с ка  перфо

р а то р а , п не вм о по дде р ж ки  и  б у р о в ы х  ш та н г в  процессе р а б о ты .

Продувка /чистка/ шпуров. Смене коронок. Раскайловка и 
аачи стка почвы для  бурения нижних шпуров. Забивка пробок в шпу
ры. Отсоединение шлангов от м агистралей, перфоратора и пневмо- 
поддержки.

Ф а кто р ы , у ч те н н ы е  нормами в ы р а б о тк и

1 .  К а те го р и я  го р н ы х  пор од по б у р и м о с ти . 2 .  М арка перфо

р а то р а . 3 .  Гл у б и н а  ш пур а . 4 .  Д а вле н и е  с ж а то го  в о в д у х а . 5 „ Д и а - 

м е тр  к о р о н к и , б . Н а п р а вле н и е  п р о х о д к и . 7 .  У го л  н а кл о н а  вы р а б о т

к и »  8 .  Н а л и чи е  п н е вм о п о д д е р ж ки . 9 .  О б во д н е н н о с ть  р а б о че го  мес

т а .  „
Ц ю ф е с с и я р а б о че го

П р о х о д чи к  У  раа рдца*
Таблица 3 5

Нормы в ы р а б о тк и , и ш пура

т
К а те го р и я Г Р - 2 4  и

М арка п е р ф о р а то р а __________
"п Р -2 5 ~  “  1  "  " l F -ЭО

1

го р н ы х  пор од 1
ПО j в с е х  и н д е к с о в 1в с е х  и н д е к с о в 1

б у р и м о с ти  1
Iм Глуб и н а ^ ш пура, м ____ - 1
г _  a o j j . 7 5  1  b l 6Z2J®\ -  1 .2 5 _  i . .1 , . 7 6 - 2 ,2 5 J  _

IX 7 6 ,0 8 2 ,9 6 3 ,5 6 8 ,5 1
X 6 4 , 2 6 9 ,4 5 4 , 7 5 8 , 8 2

X I 5 6 , 4 5 9 ,5 4 6 ,6 4 9 ,7 3

х п 4 8 ,0 5 1 , 3 3 9 ,5 4 1 ,9 4

х о 4 1 ,2 4 3 ,8 3 3 ,5 3 5 ,2 5

Н У 3 6 ,7 3 7 .6 2 8 , 9 3 0 ,2 6

а б г ш



П о п р а в о чн о е  ко э ф ф и ц и е нты

Н о р м ы  в ы р а б о тк и  т а б л .  35  н а с ч и та н ы  д л я  с л е д у ю щ и х у е л о *  

в и Й  б у р е н и я  ш пуров:  д а в л е н и е  с ж а то го  в о а д у х в  у  а а б о я 5  а с к , 

д и а м е тр  коронки д л я  п е р ф о р а то р о в в с е х  м а р о к 4 2  мм, гл у б и н а  

ш пура д о  2 ,2 5  м . Б у р е н и е  шпуров п ро и зво д и тс я  р у чн ы м и  п н е в м а - 

ти ч е с к и м и  пе р ф ор а тор а м и с п н е вм о  п о д д е р ж к и  б е е  п р и м е н е н и я  

э а б у р н и х а  в  в ы р а б о т к а х , п р о хо д и м ы х  по п а д е н и ю , г о р и з о н т а л ь 

н ы х  и  п о  восстанию с у гл о м  н а к л о н а  д о  1 5 ° .

П р и  у с л о в и я х  р а б о ты , о тл и ч а ю щ и х с я  о т  в ы ш е у к а з а н н ы х  и  

норм ам  в ы р а б о тк и  т а б л .  3 5  п р и м е н я ть  следую ш м е п о п р а в о ч н ы е  

ко э ф ф и ц и е н ты ;

\/ н а  д а в л е н и е  с ж а то го  в о а д у х а ;

Д а в л е н и е  с ж а то го  в о з д у х а , а т и  | 5 , 5  ^  4 , 6  | 4 , 0

Ш п р а  в о  ч н ы й  к о  эффицие н т  

2 /  на  д и а м е тр  к о р о н к и :
1 .1  о . » 0 , 8

Д и а м е тр  коронки , мм | 3 3  J  4 0  | 

П о п р а в о ч н ы й  коэф 

4 4  | 4 в  [  4 8  |~ 6 0

ф и ц и е н т 1 ,1 5  1 ,0 7  

3 /  н а  у г о л  н а к л о н а  в ы р а б о т к и

0 , 9 4  0 , 8 9  0 , 8 4 0 , 8 0

у г о л  н а к л о н а  в ы р а б о т к и . Г
проходимой п о  в о с с та н и ю , гр а д П о п р а в о ч н ы й  ко э ф ф и ц и е нт

1 6 - 3 0 0 , 9 6

3 t - 4 5 0 ,9 0

4 6  и  б о л е е 0 , 8 6

4 /  п р и  б у р е н и и  ш п у р о в гл у б и н о й  б о л е е  2 , 2 6  м к  норм ам  в и р а *  

б о т к и  т а б л .  35  / гр а ф ы  " б н и  " г " /  п р и м е н я ть  К  •  1 , 0 6 .

5 .  п л и  б у р е н и и  р у чн ы м  пе р ф о р а то р о м  б е е  п н е вм о п о д д е р ж к и  

к  норм ам  в ы р а б о тк и  т а б л . 35  п р и м е н я ть  К * 0 , 8 6 .
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5 27, БУРЕВОЕ ШИУРОа РУЧНЫМИ ЫШКТРОСВЕРЛА- 
МП И ШьЗМОСВЕРЛАМП

С остав работ

Р астяги ван и е кабеля /шланга/ и подвешивание его  на сто й 
к а х ,  Подноска эл ек тр о свер л а  / п н евчосоер да/ , буровых штанг и 
приспособлений к забою . Осмотр, подключение и опробование э л е к 
тр о свер л а  / п н евм освер ла/ . У стр ой ство п о д л о стей . Оборка забо я  
с  разм еткой и насечкой шпуров. Бурение шпуров. Подтягивание ка
б ел я  /шланга/ и переноска бурильного м еханизм а. Чистка шпуров. 
Смена р е з ц о в . Р аскай ловка и за ч и ст к а  почвы для бурения нижних 
шпуров. О тсоединение и .уборка в б езо п асн о е м есто электр о свер л а 
/ п н евм освер ла/ , буровых штанг и приспособлений. Сматывание ка
б е л я  /ш ланга/.

При бурении шпуров по породе д о б авл я ю тся : забур и ван и е, 
ааби вка пробок в нижние шпуры, смена буровых ш танг.

Факторы, учтенные нормами выработки

1 . К атегор и я горных пород по бурим ости . ^ .Б ур ен и е по у г
лю или по п ор оде. 3 .  Глубина шпура. 4 . Высота вы работки. 5 . Нап
равление проходки, б.Д иам етр р е з ц а . 7 . Ч астота вращения шпинделя 
с в е р л я . 8 .  В я зк о ст ь  угля /породы/. 9 .  Наличие тверды х включений 
в п л а с т е . 1 0 .Давление сж атого во зд у х а  /при бурении п н звм о свер л а - 
ми/* 11 .О бводн енн ость рабочего м е с т а .

Профессия р аб оч его

Проходчик У р а зр я д а . Таблица 36
Нормы вы работки, м шпура

К атегор и я Н* 
горных п о - Ц 
род по б у -  | 
римости ,

____ Бурение

До 2 , 0  V

погуглю _  
___ Глубина^

2 ,0 1  и более}

____ Бурение по_породе
шЦУ£ах  м

до 2 ,0  | 2 ,0 1  и более
!*
L .

1У 2 7 4 127 156 1
У *0 0 210 109 132 2

У1 152 161 9 3 ,6 109 3
УЛ - - 8 0 , 2 9 1 , 8 4
УШ - * * 6 7 , 3 7 6 ,0 5
IX - - 6 4 , 4 6 0 ,1 б
X - - 4 3 , 3 4 7 ,0 7

XI - М ,1 3 6 , в 8
хп « • - 2 7 , 2 2 8 , 9 9
хш - - 2 1 , S 2 2 , 8 10

ct У В Г



л .
Продолжение т а б л . J 6  

Норма вы работки, м шпура

катего р и я  гор 
ных пород 
по буримэсти

Б у р е н w e_no углю ____| _ Б у р е н и е _ п о  п о р о ге _____

_  Г л у б и н а  ш пура ,_ м ____________________________

^  2,0 J2,01 и o o л e e J  до  2,0 | 2,01 а бо л ее

*

Х1У 1 7 ,2  1 7 ,р  11

а  б в г  9

Поправочные коэффициенты

Нормы выработки т а б л , 36  рассчитаны  дня следующих у с 
ловий работы : вы сота выработки 1 ,9 1  м и  б о л е е , направление про
ходки -  по падению, гор и зон тальн ое или по восстанию  до + 1 5 ° ,  
ди ам етр  резца 4 2  мм, ч а ст о т а  вращения шпинделя -  60  О- 750  об/мин*

1 . Ц?и усл о ви ях работы, отличающихся о т  вышеуказанных к 
нормам выработки т а б л . 3S  применять следующие поправочные коэффи
циенты:

а/ на вы соту выработки

fticoT a выработки, м J Д> 1 , 3 1 1, 31-  1,9

Поправочный коэффициент 0 ,7 5 0 , 9

б/ на угол  наклона вы работки:

Угол наклона вы работки, 
проводимой по восстан ию , гр ад  I Поправочный коэффициент

1 6 -3 0 0 ,9 5
31 -4 5 0 ,9 0
4 6  и более 0 ,8 6

в/на диаметр р езц а и ч а ст о т у  вращения шпинделя свер л а  в
минуту:

Диаметр р езц а , мм I Поправочный 
коэффициент

I Ч асто та  вращения 
шпинделя с в е р л а ,

1 оо/мин 1

Поправочный
коэффициент

3 6 -3 8 1 ,2 0 280-3(30 0 ,8 0
4 0 1 ,1 0 6 0 0 -6 5 0 0 ,9 0
44 0 ,9 6 751 и б о л ее 1 ,0 5

2 .  При породах УШ категории и бо л ее  креп ких, когда бурение
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ш п у р о в п р о и з в о д и т с я  д в у м я  р а б о чи м и , к  норм ам  в ы р а б о тк и  т а б л .^ 5  

п р й м е н я ть  К - 0 , 8

3 *  Пр и в я з к и х :  п о р о д а х , н а ли п а ю щ и х н а  ш т а н гу , к  норм ам  в ы 

р а б о тк и  т а б л .  36 п р и м е н я ть  К * 0 , 8 5

4 .  При у г л я х ,  с о де р ж а щ их в а л у н * * , с и д е р и ты  и к р у п н ы е  л и н з о 

о б р а зн ы е  в к л ю ч е н и я  с е р н о го  к о л ч е д а н а , к о то р ы е  в ы з ы в а ю т  н е о б х о 

д и м о с ть  п е р е б у р и в а н и я  н е к о то р ы х  ш п у р о в , вс тр е ча ю щ и х  в к л ю ч е н и я , 

к  норм ам  в ы р а б о тк и  т а б л .  36 п р и м е н я ть  К * 0 , 9 .

5 .  Ц )И  д а в л е н и и  с ж а то го  в о з д у х а  м е не е  4 , 5  а т и  / п р и  б у р е н и и  

п н е в м о с в е р л а м и /  к  норм ам  в ы р а б о тк и  т а б л .  36 п р и м е н я ть  К » 0 , 8 .

5 28. Б У Р Е Н И Е  Ш ПУРО В КО ЛОНКОВЫМ И а Л ЕК ГР О С В ЕП И А М И  

С о с та в  р а б о т

П о д го н к а  п о г р у з о ч н о й  маш ины к  за б о ю . У с та н о в к а  и з а к р е п 

л е н и е  к о л о н к и , м а н и п у л я то р а  и  э л е к тр о с в е р л а . З а к р е п л е н и е  п о г р у 

з о ч н о й  м а ш ины . О с м о тр , с м а зк а , м е л к и й  р е м о н т и  п р и в е д е н и е  в  ра

б о че е  с о с то я н и е  б у р и л ь н о го  м е ха н и зм а . Р а с т я г и в а н и е  к а б е л я  и  п о д 

н о с к а  э л е к т р о с в е г л а . В к л ю ч е н и е  и в ы к л ю ч е н и е  н а с о с а  и л и  в о д о п р о 

в о д н о й  с е ти  п р и  б у р е н и и  с п р о м ы в к о й . О рош ение з а б о я . О б о р ка  з а 

б о я  с р а зм е тк о й  и  н а с е ч к о й  ш п у р о в . З а б у р и в а н и е  и  б у р е н и е  ш п у р о в* 

П е р е хо д  к  б у р е н и ю  с ле д у ю щ е го  ш п у р а . Ч и с т к а  ш п у р о в , см ена б у р о в ы х  

ш та н г и р е з ц о в . О с во б о ж д е н и е , п о в о р о т  и за к р е п л е н и е  ш а рнира с тр е 

л ы  м а н и п у л я то р а  п р и  п е р е хо д е  о т  ш пура к  ш п у р у . П е р е с та н о в к а  к о 

л о н к и . Р э с к а Й л о в к а  и  з а ч и с т к а  п о ч в ы  д л я  б у р е н и я  н и ж н и х  ш п у р о в . 

З а г о т о в к а  и з а б и в к а  п р о б о к  в  ш п у р ы . Р а с к р е п л е н и е  vl с н я т и е  э л е к 

тр о с в е р л а , к о л о н к и  и  м а н и п у л я то р а . Р а с к р е п л е н и е  п о г р у з о ч н о й  ма

ш и н ы . О т го н к а  п о г р у з о ч н о й  маш ины о т  з а б о я . У б о р ка  э л е к тр о с в е р л а . 

С м а ты ва н и е  к а б е л я .

Ф а к то р ы , у ч т е н н ы е  норм ам и в ы р а б о тк и

1 . К атего р и я горных пород по бу р и м ости . 2 , Способ бурения 
/с колон ки , с  м ан ип улятора/ . 3 .  Угол н аклон а вы р аб о тк и . 4 . Об
в о д н ен н о сть  р а б о ч е го  м е ст а *  5 . Глубина ш пура.

Профессия р а б о ч е го  

Проходчик У  р а з р я д а .



Нормы выработки, м шпура
Таблица 3 7

Категория 
горных пород 
по буримости

^ ___ ____ _ ^Способ ^ 5ур ен и я_________ ____ |

I ___ с колонки_____J_ _  с манипулятора _  | ^
I_____________ глубина шпура, _м____________ _  |

_ ' £ ’2плвв _ 1 _ д°  £ * 1 5_ ' _  1 й а \  1  _  _

УШ 4 7 ,6
IX 4 2 ,6
X 3 8 ,0

XI 3 3 ,7
хп 2 9 ,3
хш 2 5 ,4

Х1У 2 2 ,2

а

5 1 ,4 5 2 ,9
4 5 ,6 4 6 ,7
4 0 ,1 4 1 ,1
3 5 ,5 3 6 ,1
3 0 ,6 3 1 ,1
2 6 ,5 2 6 ,8
2 2 ,8 2 2 ,9

б в

5 5 ,5 I
4 8 ,9 2
4 2 ,7 3
3 7 ,4 4
3 2 ,0 5
2 7 ,7 6
2 3 ,4 В

г »

Поправочные коэффициенты

Нормы выработки табл , 37 предусматривают бурение шпуров при 
проведении выработок с  углом наклона от - 1 5  до + 1 5 * .

При других углах наклона выработок,проводимых как по падению, 
ток и по восстанию, к нормам выработки та б л , 3 ?  применять следую
щие поправочные коэффициенты:

Угол наклона выработки, град I Поправочный коэффициент

1 6 -3 0 0 ,9 5
3 1 -4 5 0 ,9 0
46 и более 0 ,8 5

$ 29, Бурение шпуров бурильными установками 

Состав работ

Проверка направления выработок. Перестановка бурильной у с т а *  
новки с  площадки »ia рельсовый путь. Подгон и закрепление установ
ки. Растягивание и подсоединение водяных и воздушных шлангов. 
Оборка аабоя, разм етка.и насечка шпуров. Раскайловка и очистка 
почвы для бурения нижних шпуров. Подведение штанги к вабою. Забу
ривание и бурение шпуров. Замена коронок. Раскрепление,передвижка



я за кр е п ле н и е  направляю щ ей б а л ки * П р о д у вка  и  ч и с тк а  ш пур о в» З а го 

то в к а  и за б и вк а  пр об ок в  ш пуры* О тс о единение и см а ты ва ние  ш л а н го в* 

Р а с кр е п ле н и е , о т го н  и п е р е с та н о вка  б ур и льн о й  у с та н о в к и  с р е л ьс о во го  

п у т и  на  пло щ а дку*

Ф а кто р ы , у ч те н н ы е  нормами вы р а б о тки

I* К а т е го р и я  го р н ы х  пор од по б ур и м о с ти . ^ .Д а вл е н и е  с ж а то го  в о з 

д у х а *  3 .Д иа м етр  к о р о н к и . 4*М а р ка  б ур и льн о й  у с та н о в к и *  5 *0 б в о д н е н - 

н о с ть  р а б о че го  м еста *

Проф ессия р а б о че го  

П р о хо д чи к  У  р а зр яд а .

Та б ли ц а  38
Нормы вы р а б о тк и , м ш пура

М арка б ур и льн о й  1 К а те го р и я  го р н ы х  п о р о д  по б урим ооти

________________ L  I * -  1  J L  1 I I -  1  J 4 1 1  Л  1  _  Ш  -  —

Б У - 1 ,  Б У Р -2  7 1 ,3  6 6 ,1  6 0 ,8  5 4 ,5  4 9 ,4  4 4 ,1

а б в  г  д  е

П о пр а во чны е  коэф ф ициенты

I.Н о р м ы  вы р а б о тки  та б л . 38 р а с с чи та н ы  на  б урение ш пуров б у р и л ь

ными ус та н о вка м и  при д а вле н и и  с ж а то го  в о зд у х а  4 , 5 - 5  а ти  ко р о н 

ками диам етром  4 2 -4 3 мм* При д р у ги х  у с л о в и я х  р а б о ты  к  нормам выра

б о тк и  та б л . ЗВ п р и м е н ять  следующ ие п о п р а во чны е  коэф ф ициенты:

а ) на д а вл е н и е  сжатого воздуха:
Д а вле н и е  с ж а то го  в о з -  ] 
д у х а  у  за б о я*  а ти  I до  4 ,5  1 5 , 1 - 5 , 5 ! 5 ,6 - 6 ,0 1 6 ,1  и более

П о п р а во чн ы й  коэф ф ициент 0 ,9 м 1 .2 1 ,3

б ) на диа м етр  к о р о н к и :

Д иам етр к о р о н к и , мм | 3 8  I 4 0  1 4 4  1 4 6

П о п р а во чн ы й  коэф ф ициент 1 ,2 0 1 ,1 0 0 ,9 5 0 ,9 0

2 .П р и  б урении ш пуров бурильным и у с та н о вка м и  ти п а  Ь У Э -1м . 
п р и м е н ять



sz
}  J 0 . Бур е ние  и расширение сква ж ин буровым станком  Б Г А -2

С о ста в работ 

При за б ур ива нии  сква ж ин

Ра зб ор ка  крепи вы р а б о тки  в  м есте за б у р и ва н и я* Оборка м еста «вы

б ур и ва ни я и за с е чка  с ква ж и ны . О чи с тка  и см азка р е зьб ы  за б ур ника  или 

шлицев р асш ирителя» Р е гули р о ва н и е  у гл а  на кло на  ш пинделя и провер ка 

п р а ви льн о с ти  за б у р и ва н и я. У с та н о вка  за б ур ника  с переходной ш тангой 

или у с та н о вк а  расш ирителя пр ям ого  хо да  с забурником *

Упр а вление буровым  станком  при подъеме ш пинде ля«Упр а вле ние  

буровым станком  при за б ур и ва ни и  скваж ины ,на б лю дение «а  забурива нием * 

П р и  б у р е н и и  с к в а ж и н ы  

Упр а вле ние  буровым  станком  при опус ка нии  ш пинде ля» Упр а вле ние  

буровым станком  при наращ ивании б ур о во го  с та ва  ш тангам и и фонарями* 

Упр а вление буровым станком  при б ур е н и и , наблю дение з а  бурением .Про

ве р ка  п р а ви льн о с ти  на пр а вле ни я сква ж ины » Уборка ш тыба*

П р и  с п у с к е  б у р о в о г о  и н с т р у м е н т а  

п о  с к в а ж и н е

У пр а вле ние  буровым станком  при о тве р ты ва н и и  и с н яти и  ш та н г 

и ф онарей. Упр а вление буровым ста нком  при с пус ке  и нс тр ум е нта * У п 

равление буровым ста нком  при подъем е ш пинделя и с ое дине ния е го  со 

ш та н го й *

П р и  р а з б у р и в а н и и  с к в а ж и н ы  

У пр а вле ние  буровым  ста нком  при о тве р ты ва н и и  и с н яти и  ш та нг 

я  ф онарей*Управление буровым  ста нком  при р а зб ур ива нии  с ква ж и н ы , наб

людение за  разбуриванием * У пр а вле ние  буровым  ста нком  при подъеме 

ш пинделя и  соединении ш та нги  (ф онаря) в  зам ке ш пинде ля» Уборка 

ш тыба.

Ф а кто р ы , у чте н н ы е  нормами вы р а б о тки  

1 *В и д  ра б оты * 2 .Д иа м е тр  с ква ж ины » Э «О б во дне нно с ть р а б о че го  

м еста*

Проф ессия р а б о чих

Машинист б ур о во го  с та н ка  подзем ный У  р а зр яд а *

Машинист б ур о во го  с та н ка  подзем ный ХУ р а зр яд а  -  при н а ли чи и  

прав машиниста б ур о во го  с та н ка  или

машинист б ур о во го  с та н ка  подзем ный Ш р а зр яд а  -  при о тс у тс тв и и  

прав машиниста б ур о во го  с та н ка »
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Та б лиц а  39
Норм* вы р а б о тки  ма вве н о  и з  д в у х  че л о ве к  

в  единицах и зм е р е н и я, у ка за н н ы х в  та б лиц е

В и д  работы
1 Единица 1 J ta W - O J W W H M O * ------ 1

! иам еоения 1 100 3 4 0 -5 0 0  |с 3 9 0 -5 0 0  |измерения ^ ___ |д0 850 _  _

За б ур ива ние К о л и че с тво
за б ур и ва ни й  1 9 ,0  

Бур е ние  и  7 2 ,7
С пуск и н с тр у -

^ З у й и а н а й ________й________ —  2  - .
а

:  i

3 2 7 а ___________ 1  _
в  »

Прим ечание» Нормы вы р а б о тки  на р а зб ур ива ние сква ж ин р а с счита ны  

б е з п о с та н о вки  и с н яти й  расш ирителей пр ям ого  и о б р а тн о го  хо да » Нор

м ирование э ти х  работ о с уо | вс твляе тс я вклю чением  в  па спор та  ком плекс

н ы х норм вы р а б о тки  д о п о л н и те л ьн о го  к о л и че с тва  з в е н о -ч а с о в : 
при у с та н о вке  расш ирителей о б р а тно го  хо да  -  0 ,3 9 ;  

при с н яти и  расш ирителей пр ям ого  или  о б р а тн о го  хо да  -  0 ,1 6 .

5 31* О тбойка у г л я  и породы отбойным и м олоткам и

С о ста в работ

Подноска и н с тр ум е н та . О см отр,см азка и опробование о тб о й н о го  

м о л о тка . У с та н о вка  п и к и , пр овер ка  и п р о д увка  ш ланга в  нача ле  смены. 
У с тр о й с тво  и разборка подм остей и п е р е кр ы ти я» Н а р е зка  к у тк а  и о тб о й 

ка  у г л я  и пор оды . Выр а внива ние  с те н о к  за б о я до  площади с е че н и я , пре

дусм отренной паспортом » Замена п и ки  и см азка м оло тка  в  процессе ра

б о ты . П р о дувка  и переноска ш ла нга . У с та н о вка  пр е до хр а ни те льно й  кр епи» 

О тки д ка  го р но й  массы о т  за б о я и р а с ш ш то вка  кр уп н ы х к у с к о в . Уборка 

м оло тка  и и н с тр ум е н та , см атывание ш ланга»

Ф а кто р ы , у чте н н ы е  нормами вы р а б о тки

I« К а те го р и я  го р н ы х пород по  о тб о й н о е ти . 2 . Вы с о та  вы р а б отки  

(м ощ ность п л а с та )»  3»Ш ирина за б о я . 4 . У го л  на кло на  вы р а б о тки .

6 «Д а вление с ж а то го  в о зд у х а »  6 , Д лина восстающ их вы р а б о то к . 7 . О бвод

н е н н о с ть р а б о че го  м еста »

Профессия р а б о че го  

П р о хо д чи к У  р а зр яд  а •



Таблица що
Нормы вы работки, иЗ

К атегор ия гор}- Высота пы£аботки /мощность п л а с т а / , 1---------
- * №

них пород по 
отборн ости  j До 1 ,2 5 t 1 ,26-1/ 30 | 1 Ю j 2 ,  И  и бо- 

_ \ л ее
J i

1 1 М 1 2 , в 1 4 ,4 1 6 ,4 1
и 9 ,7 4 1 1 ,2 1 2 ,9 1 4 ,4 2
Ш 8 ,5 1 0 ,3 8 1 1 ,3 1 2 ,9 3

1У 7 ,3 8 8 ,5 1 9 ,3 8 1 1 ,2 4
У 6 , 3 8 7 , 3 8 8 , 6 2 9 ,8 8 5

п 5 ,5 0 6 , 3 8 7 ,5 0 8 , 6 2 6
УП ft, 74 5 , 5 0 6 ,5 1 7 ,5 0 7
УШ 3 ,9 9 4 , 7 4 5 ,5 0 6 ,5 1 8
IX 3 , 37 3 ,9 9 4 ,7 4 5 , 5 0 9
X 2 , 3 8 3 ,3 7 3,90 4 ,7 4 10

XI 2 ,5 0 2 , 8 3 3 ,5 0 3 ,9 9 11

а б в Г •

По пра во чнчэ ко эффи цие нтн
Нормы выработки т а б л . 40  рассчитаны на отбойку у гл я  и 

породы в вы работках с шириной за б о я  до 3 м, при у гл е  наклона 
выработки в пределах + 10? давлени и сж атого во зд у х а  в м агист
рали /у забоя/  5 аги  и длине восстающих вы работок до 5 0  м.

При у сл о в и я х , отличающихся от вышеуказанных, к нормам 
выработки т а б л . 40 применять следующие поправочные коэффициен

ты : 1 . При ширине заб о я  3 , 1 * и бол ее К * 1 ,1 б .
2 .  При угле наклона выработки + 1 1 °  и бол ее -  К » 0 ,9  при 

у гл е  наклона -  И 0 и более -  К - 1 ,1 .
3 .  При давлении сж атого в о зд у х а  у за б о я  менее или более 

5  а т и :

Давление сж атого во зд у х а , ати f  Поправочный коэффициент 
______________ ______________________________ I ___________________________ ________

4 , 0 0 , 8
4 ,5 0 , 0
3 , 5 и
6 , 0 1 ,2

4 # При отбойке у гля  и породе в восстающих вы работках длиной
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б о л ее  £0  м на п л а ста х  кр у того  падения: 
при длине выработки 5 1 - 1 0 0  м -  К* 0 , 9 ,  
при длине выработки 101 ч и б о л ее  -  К - 0 ,8 5 .

§ 3L. ПОГРУЗИЛ УГЛЯ И порода ПОГРУЗОЧНЫМ*! машшакк 

Со ст а в  работ
Проверка состо ян и я кабеля ила воздухоп р оводн ого  

ш ланга. О смотр, см а зк а , опробование и текущий /мелкий/ ремонт 
машины. Подгон и отгон  машины от за б о я . Управление машиной 
при п огр узке у гл я  и породы, исполнение маневровых работ с пог
рузочной машиной. Разравнивание гордой массы в ва го н ет к е  или 
наблюдение за  поступлением ее  на кон вей ер . Подтягивание и под
в е с к а  каб еля  или воздухоп р оводн ого шланга орошения при п о гр у зк е . 
Орошение горной м ассы . Р аскай ловка крупных кусков породы. З ач и ст

ка почвы и подкидка горной массы к погрузочному органу маши
ны . З ач и стка  пути , оборка за б о я  и у ст а н о в к а  временной предохра
нительн ой крепи. Укладка или передвижка выдвижных р ел ьсо в  в р е -  
меиного пути . Отцепка и прицепка ваго н ето  KjrtfTioчощыо лебедки 
при п огр узке горной массы в наклонных вы р аб о тк ах . Дистанцион
ное управление конвейером и управление перегр уж ателем  при 
п о гр у зк е  на ко н вей ер .

Факторы, учтенные норма-м выработки

1 . Марка п о г р у зо ч н о й  машины. JS .  Вид горной массы / уголь 
порода/. 3 . Способ погрузки /в ва го н етк и , на конвейер/ 4 . Направ
ление проходки / гор и зо н тал ьн о е, наклонное/. 5 . Ширина выра
ботки /1'ронт погрузки колесных машин/, б . К оличество путей 
в з а б о е . 7 .  Вм естим ость в а го н ет к и . 8 .  Р асстоян и е о ткатки  при 
проходке наклонной выработки све р х у  вн и з. 9 .  О бводненность 
р аб оч его  м е с т а .

Профессия рабочих и с о с т а в  эвен а 

Проходчик У р азр яда -  Д ч е л о в е к а .
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Хвблица VI
Нормы вы работки на 8 вен о  и а д в у х  ч е л о в е к , м3

Марка погрузоч
ной машины*

Пэг ру яка
1

-1

угля породы

в вагонетки на кон в вагонетки на кон . 1

4-А — — — — — ---------- 1вейер Л вейер 1

В горизонтальных выработках

ППМ-4 ППМ-4М 6 5 , 2 8 7 , 2 3 7 , 4 5 3 ,1 1

2ПНБ-2 1ПНБ-2 7 4 , 2 1 0 0 ,0 49*9 5 8 , 2 2

ПНБ-1, ПН Б—2 5 5 , 0 7 9 , 7 3 2 ,1 4 7 , 8 3

В наклонных1 выработках

ППМ-4, ППМ-4М 4 3 ,5 7 2 , 7 2 6 , 8 3 6 ,2 4

2ПНБ-2 1ПНБ-2 4 7 , 4 9 4 , 7 3 0 ,6 4 4 , 8 5

11НБ-1, Ш Б- 2 3 8 ,7 6 4 , 5 2 2 , 8 3 1 ,4 б

А б В Г №

Поправочные коэффициенты
1 .  Нормы вы работки т а б л , i/i на п о гр у зк у  колесными ма

шинами р ассч и тан ы  при п о гр у зк е  у гл я  и породы в в ы р а б о т к а х , ши
рина которы х с о о т в е т с т в у е т  фронту п о гр у зки  машин, при наличии 
в за б о е  о д н ого  п у ти .

При ширине вы р або тк и , превышающей фронт п о гр у зк и  к о л е с 
ных машин на величину до  1 м к нормам вы работки т а б л . И  приме
н я т ь  К -0 ,9 ^ н а  1 ,0 1  м и б о л ее  -  К « 0 ,8 .

2 .  При р аб о те  машины в ваб о е  с  д в у ч я  путями к нормам 
вы р аботки  т а б л . V I  прим енять К - 1 , 0 7 .

3 .  Нормы вы р аботки  т а б л .  V I р ассч и тан ы  на п о гр у зк у  у г л я  
и породы в в а го н ет к и  вм ести м остью  до 1 ,5 м З . При п о г р у зк е  в в а 
г о н е т к и  вм ести м остью  свыше 1 ,5  м3 к нормам вы работки д л я  к о л е с 
ных машин прим енять К « 1 ,1

4 .  Нормы вы работки т а б л .  V I н а п о гр у зк у  у г л я  и породы 
в в а г о н е т к и  в наклонных вы р а б о т к а х , проходимых с в е р х у  в н и з , 
р ассч и тан ы  при р асстоян и и  о тк атк и  5 1 - 1 5 0  м о т туп и ковой  р аэм и - 
н о в к и . При д гу го м  р ассто я н и и  о т к а т к и  к нормам вы работки т а б л .V I  
/ стр о к и  4 , 5  и б/ на п о гр у зк у  у г л я  и породы в в а го н е т к и  приме
н я т ь  следующие поправочные коэффициенты:

при р асстоян и и  о т к а т к и  о т  разм иновки д о  50м  -  К * 1 , 1 ;  
при р ассто я н и и  о т к а т к и  о т  разм иновки 1 5 1 - 2 5 0  м -  1 0 * 0 ,9 5 ;
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при расстоянии откатки от раэминовки 25I-350M  -  К *0 ,9 >  
при расстоянии откатки от раэминовки свыше 350м -  К *0 ,8 *

5 .  Нормы выработки табл. /графы "в "  и " г " /  рассчитаны 
на погрузку породы до X категории горных пород по буримости.

При погрузке породы Х1-ХШ категории к нормам выработки 
таблЛ1/графы " в и и " г "/  применять К*Ю,9;при погрузке породы 
ХХУ категории -  К>*0,8.

6\ При погрузке породы погрузочными машинами непрерывного 
действия в выработках с  углом наклона 13°и более к нормам выра
ботки табл*ч1 /строки 5 и 6/ применять следующие поправочные 
коэффициенты:

Способ транспортирования породы Поправочный
/ угля/ __________ _______________  коэффициент

В вагонетках 0 ,8
Конвейером 0 , 7 .

I 33. ПОГРУЗКА ПОРОДЦ/УГМ/ В ВАГа!ЁГШ/СКИПЦ/
ИЛИ НА КОНВЕЙЕР /11ШГРУЖАТЕйЬ/ вручную

Состав работ
Переноска освещения. Оборка заб о я . Проверка системы оро

шения. Орошение породы/угля/.Установка временной предохранитель
ной крепи.Передвижка рельсов временного пути.Укладка и уборка 
металлических листов.П огрузка породы/угля/ в в&гонетки/скипы/ 
или на конвейер/перегружатель/ с подкидкой на расстояние до Зм, 
Расплитовка крупных кусков породы/угля/#кайленив.Дистанционное 
управление конвейером идо управление перегружателем при погрузке 
на конвейер.

При проведении восстающих выработок с  углом наклона 31°и 
более добавляются устройство и разборка откосного и рабочего 
полков*

Факторы,учтенные нормами выработки

I .  Условия погрузки/с почвы,с металлического листа/.
2 *  Вцд горной массы/порода,уголь/* 3 .  Способ транспортирования 
/в вагонетках,конвейером/. 4* Плотность породы/угля/,5 .Направле
ние проведения выработки/по паданию,по восстанию/.6 . Угол нак
лона выработки. 7 .  Длина наклонной выработки* 8 . Высота выработки. 
9 .  Вместимость вагонетки/скипа/ЛО. Способ отбойки породы/угля/. 
X I . Наличие временной предохранительной крепи. 1 2 . Наличие в 
породе/угле/ глинистых примесейЛЗ.Обводненность рабочего м еста .

Профессия рабочего 
Проходчик У разряда.



Нормы з а р а б о т к и , м3
Таблица HZ

У слови я
п о гр узки

I
h По r_g у зк а

у г л я
в в а г о -  

1н ет ки 
1/с КИПм/ 
I

на КОН- 
ВеЙЭр 
/ пере rpv 
ж а тел ь/

i.

____________п о р о д у _______________
в па пне тки I на конвейер 
__ /скипы/ _ ^перегружатель/
_  П лотн ость породи^ т/мЗ____

i ° _ 2 I 4 I 2 i.4 I - 2 , Ф _ г * 4! 2! 4 ! - ? ,  8

I»

С почвы 1 3 ,0 1 6 ,8 5 , 8 8 4 , 7 6 7 , 6 6 б ,1 б 1
С м е т а л л и ч е с 

ко го  л и ст а 1 4 ,6 1 8 ,8 6 , 5 3 5 , 2 6 8 , 4 3 6 , 7 8 2

а б В Г Д е К

Поправочные коэффициенты

Нормы вы работки т а б л .  HI р ассч и тан ы  на п о гр у зк у  поро
д и  и у г л я  д л я  следующих у с л о в и й : п о гр у зк а  п р о и зво д и тся  после 
отбойки взрывным сп о со бо м , у го л  наклона вы работки i  1 1 ° ,  вм ест и 
м о ст ь  в а го н ет к и  / ски п а/  до 1 ,5 м ?  вы со та  вы работки 1 ,5 1  м и  б о 
л е е ,  дли н а / п р отяж ен н ость/  вы р аб о тк и , проводимой по падению 
д о  5 0 м ,

1* При п о г р у зк е  породы /Угля/ в в а г о н е т к и  /скипы/ в выра
б о т к а х  с  у гло м  наклона б о л е е  1 1 °  проводимых по падению , и дли не 
/протяж енности/ их б о л ее  5 0  м, к нормам вы р аботки т а б л .  HZ 
/графы " а " ,  ив " ,  " г и/ п ри м ен ять поправочные коэффициенты на 
у г о л  наклона и п р о тяж ен н о сть  вы р аботки :

Поправочный Т  Д ли на/протяж ен - Г Ь п р а в о ч - 
коэффициент I н о ст ь / вы р а б о т к и ,м  ный коэф - 

_  | _  ______ фициент

1 2 - 2 5 0 , 9 5 1 - 1 0 0 0 , 9 5
2 6  и б о л ее 0 , 8 1 0 1 - 1 5 0 0 , 9 0

151 и б о л ее 0 ,8 5

2 .  При п о гр у зк е  породы / у гл я /  на ли сты  /реш таки/ в вы р абот
к а х  с  углом  наклона д о  3 0 ° ,  проводимых по во сста н и ю , к  нормам 
вн р а б о т к »  т а б л . Щ  /графы " б " ,  " д "  и * е щ/  п ри м ен ять К» 1 ,7 .

3 .  В вы р аб о тк ах  с углом  наклона 3 1 °  и б о л е е ,  проводимых по 
в о сста н и ю , к о гд а  порода / у го л ь /  т р а н сп о р т и р у е т ся  по п очве или 
по л и стам  /реш такам/ под собственн ы м  в е с о м , к нормам вы работки

Угол наклон а 
вы р аб о тк и , гр а д



т а б л . 42 /rpa<pw " б и, " д "  и " е ”/ прим енять К - 2 .
4 .  При п о гр у зк е  порода / у гл я /  на ко н вей ер  или ли сты  

/реш таки/ в в ы р а б о т к а х  вы сотой 1 ,5  м и  м енее к нор?*ач выра
бо тк и  т а б л . 42  применять следующие поправочные коэффициенты:

Ш с о т а  вы р або тк и , м Поправочный коэффициент

0,51-1,30 0,85
1,21-1,50 0,90

5 .  При п о гр у зк е  породы / у гл я /  в о а г о и зт к и  /скппы/ вм ести 
мостью  б о л е е  3 , 3  м3 к нормам вы р аб о тк а  т а б л . 42 /графы " а " ,
" в " ,  " г " /  прим енять К - 0 , 9 5 .

6 .  При п о гр у зк е  породы / у гл я /  после отбой ки отбойными 
молотками к нормам вы работки т а б л .  42  прим енять К * 1 ,1 .

7 .  При п о гр у зк е  породы / у гл я /  в вы р а б о т к а х , закрепленны х 
ко л ь ц ево й  м еталл и ч еско й  крепью , к нормам вы р аботки  т а б л . 42  
прим енять К » 0 ,9 .

8 .  Е сли  в за б о е  при п о гр у зк е  породы / у гл я /  не у с т а н а в л и 
в а е т с я  вр ем ен ная п р ед о хр ан и тел ьн ая  к р еп ь , к нормам вы работки 
т а б л .  42  прим енять К - 1 , 1 .

9 .  При наличии в породе / у гл е /  глин исты х прим есей и 
в л а г и , вызывающих налипание породы / у гл я /  на л о п а т у , к нормам 
вы работки т а б л .4 2  применять К - С ,9 .

5 34. ГЕСКИДКА УГЛЯ /ПОРОДЫ/ ЗРУЧКУО 
С о ст а в  работ

Проверка си стем ы  орош ения. Орошение у г л я  /породы/. 
Ш реки дка у г л я  /породы/ на р а ссто я н и е  до 3  м . Р а зб и в к а  коупных 
к у ск о в  у г л я  /породы/, кай л ен и е.

Ф акторы, учтенные нормами вы работки

1 . Вы сота вы работки /мощность п л а с т а / . 2 . Н аправление 
перекидки» 3 .  Наличие к я Г л е н :я  у г л я  /породы /. 4 .Ш о т н о с т ь  
породы . 5 .  Угол наклона вы р аб о тк и . 6 . Наличие в у г л е  /породе/ 
глинисты х п р и м есей , 7 . О бводн ен н ость р а б о ч е го  м е с т а .

П ро|ессия р аб оч его  

Прохончик У рая р я д а .
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Нормы вы р аботки , м 3
Таблица 4 5

______________ Н аправление перекидки _____________ J
б о т к и в / 2ощ н ост?° Го р и зо н тали  _  !по восстан и ю  _по падению _  i *  
п л а с т а / , м ic  кай- J  б е з  кай-"|с к а й -| б е з  кай -[ с  кай - j  б е з  | 

|Лением] лен и в р ен и ем | лен и я i л е н и е ц  кайле-
УГЙЯЬ

Д> 1,, 2 1 7 , 2 1 7 ,5 1 4 ,1 1 4 ,4 1 9 , 2 1 9 , в 1
1 , 2 1 - 1 , ,5 1 9 , 2 1 9 ,5 1 5 , 9 1 6 ,1 2 1 , 7 2 2 , 2 2
1 ,5 1 И б о л ее 2 1 , а 2 2 , 0 1 7 ,9 1 8 ,2 2 4 , 4 2 4 , 8 3

ПОРОДА
1 ,5 1 И б о л ее 9 ,8 1 1 0 ,5 8 , 1 8 8 , 6 6 1 1 .1 1 2 ,1 4

а б в Г д е 9

Поправочные коэффициенты
Нормы вы работки таб л  .43 ^а^счи^р аннона п ер еки дку у гл я  

/породы/ п лотн остью  д о  2 , 4  т/мЗ''?: у гл о м "н а к л о н а  о т  +25 до  - 2 5 ° ,  
К  При пер еки дке породы плотн остью  2 ,4 1  т/м З и б о л ее  к 

нормам вы работки т а б л .4 3  прим енять К - 0 ,8 5 .  & ЬырАдог***
2 .  При п ереки дке у г л я  /породы/ по во сста н и ю Г с углом  

н ак л о н а  б о л е е  2 5 °  к нормам т а б л ,  ЦЗ /графы " в "  и " г н/ приме
н я т ь  К » 0 ,8 ,

3* При п ер еки дке у г л я  /породы/ по падению в вы р аб о тк ах  
с  углом  н аклон а б о л ее  2 5 °  к нормам т а б л ,  V J /графы " д "  и " е " /  
прим енять К - 1 , 3 .

4 *  При наличии в у гл е/ п о р о д е/  глин исты х прим есей и в л а 
г и ,  вызывающих налипание у г л я  /породы/ на л о п а т у , к нормам 
вы р аботки  т а б л .  ¥3 прим енять К » 0 ,9 .

Примечания. 1 .  При п эоеки дке у г л я  /породы/ на р а с с т о я 
н и е, превышающее 3 м , перекидку на р а сст о я н и е  от 3  м и б о 
л е е  нор м и р овать как повторную  по т а б л . ¥ 5 .

2 .  Пои ком плексной орган и зац и и  тр у да 
нормы вы р °ботки  т а б л .^ З  м огут бы ть применены т о л ьк о  для  
нормирования перекидки на р ассто я н и е свыше 3  м , т . к ,  п ер е
кидка до 3  м у ч тен а  нормами на п о гр у зк у  и вырмку у г л я  
/породы /.



$ J5. К Р Е П Л Е Н И Е  ГО Р Н Ы Х  В Ы Р А Б О Т О К  Ж Р Е В Я Д О О Й  
К Р Е П Ь ^ Ж Е Й Е З О Б Е Т О Н Ш л И  С Т О Й К А М И  С  Ш А Л -  
л и ч к ж ш  И Л И  Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы М И  В Е П С Н Я К А М И

Состав работ

Уборка временной крепи. Подноска крепежных материалов* 
Выравнивание боков и кровли выработки. Подготовка лунок. 
Заготовка клиньев и распор* Устройство и разборка подмостей* 
Заделка влементов крепи в ш ахте. Установка с т о е к . Укладка 
верхняка* Забивка клиньев и распор. Затяжка боков и кровли 
выработки с  забутовкой пустот з а  рамами. Проверка правильности 
установки крепи*

Факторы, учтенные нормами выработки

I ,  Площадь сечения выработки в проходке, 2 ,  Способ креп
ления /вразбежку,всплошную/, 3 ,  Наличие затяжки и забутовки ,
4 ,  Расстояние между рамами, 5 ,  Категория горных пород по бури
мое ти , б . Вид крепи /полная или неполная крепежная рама/,
7* & д  затяжки* 0 *  Материал затяжки* 9* Место заделки элементов 
крепи /на поверхности, на рабочем м есте/ , 10* Материал кропи* 
I I ,  Форма крепи, 12* Способ проведения выр&ботки/буровзрывной, 
комбайном,отбойндаи молотками/* 1 3 .  Угол наклона выработки*
14 * Место установки крепн/на прямолинейном уч астк е,н а  закругле
нии/* 15* Конструкхця замка* 1 6 , Обводненность рабочего м еста»

Профессия рабочего 

Проходчик У разрдда*
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Таблица 4 4
Нормы выработки на крепление 

неполными деревяннши рамами вразбежку с 
затяжкой и забутовкой, рама

Площадь i  
сечения i

_________ Ме с т о за д елки элементов крепи

выработки 4 - Д а - т а ^ а а 2£ а ---------1-------------------- o m s l
в проходке; Расстояние между рамами % м___________

м2  1до “и ,7 ] О,71 - " '  079Хи 1до1),7 i u , 7 l - ' Оэ V I  и
0 .9 0  '.более 0 .9 0 1более

При сплошной затяжке кровли и боков 
выработки с  забутовкой

Горные породы до У1Д категории по буримоети

ДО 4 ,0 6 ,5 2 5 ,6 2 5 ,4 4 5 ,4 5 4 ,9 5 4 ,6 4 I
4 ,0 1 - 6 ,0 5 ,1 1 4 ,4 9 4 ,1 5 4 ,3 3 3 ,8 8 3 ,6 3 2
6,oi-a,o 4 ,3 4 3 ,7 6 3 ,4 5 3 ,7 0 3 ,2 6 3 ,0 4 3
8 ,0 1 - 1 0 ,0 3 ,7 6 3 ,2 4 2 ,9 5 3 ,2 3 2 ,8 4 2 ,6 2 4
1 0 ,0 1 -1 2 ,0 3 ,3 5 2 ,8 5 2 ,5 9 2 ,8 7 2 ,5 0 2 ,3 0 5
1 2 ,0 1 -1 4 ,0 3 ,0 0 2 ,5 5 2 ,3 1 2 ,5 8 2 ,2 4 2 ,0 5 6
1 4 ,0 1 - 1 6 ,0 2 ,7 2 2 ,3 0 2 ,0 8 2 ,3 5 2 ,0 3 1 ,8 5 7
1 6 ,0 1  и 
более 2 ,5 0 2 ,0 9 1 ,8 9 2 ,1 5 1 ,6 4 1,68 8

Горные породы 1Х-ХШ категорий по буримости

ДО 4 ,0 5 ,8 6 5 ,2 7 4 ,9 5 4 ,9 7 4 ,5 4 4 ,3 0 9
4 ,0 1 - 6 ,0 4 ,6 6 4 ,1 4 3 ,8 5 4 ,0 0 3 ,6 1 3 ,3 9 10
6 ,0 1 - 8 ,0 3 ,9 9 3 ,5 0 3 ,2 3 3 ,4 4 3 ,0 8 2 ,8 7 I I
8 ,0 1 - 1 0 ,0 3 ,4 9 3 ,0 3 2 ,7 8 3 ,0 2 2 ,6 6 2 ,4 8 12
1 0 ,0 1 - 1 2 ,0 3 ,1 1 2 ,6 7 2 ,4 5 2 ,6 9 2 ,3 6 2 ,1 8 13
1 2 ,0 1 -1 4 ,0 2 ,8 0 2 ,3 9 2 ,1 8 2 ,4 3 2 ,1 2 1 ,9 6 14
1 4 ,0 1 - 1 6 ,0 2 ,5 5 2 ,1 6 1 ,9 6 2 ,2 2 1 ,9 2 1 ,7 7 15
1 6 ,0 1  и 
более 2 ,3 3 1 ,9 8 1 ,7 9 2 ,0 3 1 ,7 6 1 ,6 1 16

Горные породы Х1У категории по буримости

до 4 ,0 5 ,4 1 4 ,9 2 4 ,6 4 4 ,6 5 4 ,2 7 4 ,0 7 17
4 ,0 1 - 6 ,0 4 ,3 6 3 ,9 0 3 ,6 4 3 ,7 6 3 ,4 3 3 ,2 0 18
6 ,0 1 - 8 ,0 3 ,7 6 3 ,3 2 3 ,0 8 3 ,2 6 2 ,9 3 2 ,7 4 19
8 ,0 1 - 1 0 ,0 3 ,3 0 2 ,8 9 2 ,6 6 2 ,6 8 2 ,5 6 2 ,3 8 20
1 0 ,0 1 - 1 2 ,0 2 ,9 5 2 ,5 6 2 ,3 4 2 ,5 7 2 ,2 7 2,10 21
1 2 ,0 1 -1 4 ,0 2 ,6 6 2 ,2 9 2 ,0 9 2 ,3 3 2 ,0 4 1,88 22
1 4 ,0 1 - 1 6 ,0 2 ,4 2 2 ,0 8 1 ,9 0 2 ,1 2 1 ,8 5 1 ,7 2 23

1 6 ,0 1  и 
более 2 .2 2 1 .9 0 1 .7 3 1 ,9 6 1 .7 0 1 .5 6 2 4

а Г в п i & j / i
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Продолжение табл. ЧЧ

Площадь “ Т-----------( _ __ _ Место заделки влементов крепи Г
ееценил 
выработки 
в проходке* 

м2

1 на поверхности
*♦* . в шахте 1»

! Расстояние между рамами, ы J ■ I
“Г 1

'до 0 ,7 | 0 ,7 1 -  
! 0|90

! 0 ,91и  
1 более

!до 0 .7
- J _________

j 0 ,7 1 -  
.0 1 9 0

!0,91И|
!болееI

При сплошной затяжке кровли.боков 
выработки вразбежку с забутовкой

Горные породы дв УШ категории по бурммости

до 4 ,0 7 ,1 6 6 ,6 7 6 ,3 8 5 ,8 8 5 ,5 4 5 ,3 4  25
4 ,0 1 - 6 ,0 5 ,6 8 5 ,2 2 4 ,? 6 4 ,7 3 4 ,4 1 4 ,2 2  26
6 , 01 - 8 ,0 4 ,8 9 4 ,4 5 4 ,2 0 4 ,0 9 3 ,7 8 3 ,6 0  27
8 , 01 - 1 0 ,0 4 ,3 0 3 ,8 9 3 ,6 4 3 ,6 0 3 ,3 1 3 ,1 4  28
1 0 , 01- 1 2 ,0 3 ,8 3 3 ,4 4 3 ,2 2 3 ,2 1 2 ,9 4 2 ,7 8  29
1 2 ,0 1 -1 4 ,0 3 ,4 5 3 ,0 9 2 ,8 9 2 ,9 1 2 ,6 4 2 ,5 0  30
1 4 ,0 1 -1 6 ,0 3 ,1 5 2 ,8 0 2 ,6 1 2 ,6 5 2 ,4 0 2 ,2 7  31
1 6 ,0 1  и 
более 2 ,8 9 2 ,5 7 2 ,3 9 2 ,4 4 2 ,2 0 2 ,0 7  32

Горные породы П-ХШ категорий по буримоети

до 4 ,0 6 ,3 6 5 ,9 7 5 ,7 4 5 ,3 4 5 ,0 5 4 ,8 9  33
4 ,0 1 - 6 ,0 5 ,1 4 4 ,7 6 4 ,5 4 4 ,3 5 4 ,0 8 3 ,9 1  34
6 , 01- 8 ,0 4 ,4 5 4 ,0 8 3 ,8 7 3 ,7 8 3 ,5 2 3 ,3 5  3 5
8 , 01- 1 0 ,0 3 ,9 3 3 ,5 8 3 ,3 8 3 ,3 4 3 ,0 8 2 ,9 3  36
1 0 , 01- 1 2 ,0 3 ,5 2 3 ,1 9 3 ,0 0 3 ,0 0 2 ,7 6 2 ,6 1  37
1 2 ,0 1 -1 4 ,0 3 ,1 9 2 ,8 7 2 ,6 9 2 ,7 1 2 ,4 8 2 ,3 5  38
1 4 ,0 1 -1 6 ,0 2 ,9 1 2 ,6 1 2 ,4 5 2 ,4 8 2 ,2 7 2 ,1 4  3 9

более 2 ,6 8  2 ,3 9  2 ,2 4  

Горные породы XIУ категории по

2 ,2 9

буримости

2 ,0 8 1 ,9 6  40

до 4 ,0 5 ,6 4 5 ,51 5 ,3 1 4 ,9 6 4 ,7 2 4 ,5 6  41
4 ,0 1 - 6 ,0 4 ,7 6 4 ,4 5 4 ,2 5 4 ,0 8 3 ,8 4 3 ,7 0  42
6 , 01 - 8 ,0 4 ,1 6 3 ,8 4 3 ,6 5 3 ,5 7 3 ,3 3 3 ,1 9  43
8 , 01 - 1 0 ,0 3 ,6 9 3 ,3 8 3 ,2 0 3 ,1 6 2 ,9 3 2 ,6 0  44
1 0 , 01 - 1 2 ,0 3 ,3 2 3 ,0 2 2 ,8 5 2 ,8 4 2 ,6 2 2 ,5 0  45
1 2 ,0 1 -1 4 ,0 3 ,0 2 2 ,7 2 2 ,5 7 2 ,5 8 2 ,3 8 2 ,2 6  46
1 4 ,0 1 -1 6 ,0  
1 6 ,0 1  л

2 ,7 7 2 ,4 8 2 ,3 3 2 ,3 7 2 ,1 7 2 ,0 5  47

более 2 ,5 4 2 .2 8 2 .Z 4 2 .1 8 2 .0 0 1 .8 8  48
а б в Г Д • »
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Продолжение табл . 4 4

П лошадь "1—  
1 Место заделки элементов крепи

------------ г
1

сечения 
выработки 
в проходке,

1 на поверхности : в шахте
1 Расстояние между рамами, м 1

f
м2

.
1ДО

J ___
0 ,7  | 0 ,7 1 -  ;о ,9 1  и !  

1 0 ,9 0  |более i
до 0 ,7  jo .T J - '0 ,9 1  И

,более

При сплошной затяжке и забутовке 
только кровли выработки

Горные породы до УШ категории по буримости

ДО 4 , 0 7 , 6 2 7 , 3 2 7 , 1 3 6 , 2 0 6 ^ 0 0 5 ,8 6  4 9

4 , 0 1 - 6 , 0 6 , 0 7 5 , 7 8 5 , 6 0 5 ,0 1 4 , 8 2 4 , 6 8  5 0

6 , 0 1 - 8 , 0 5 , 2 6 4 , 9 7 4 , 7 9 4 , 3 6 4 , 1 5 4 , 0 2  51

8 , 0 1 - 1 0 , 0 4 , 6 5 4 , 3 7 4 , 2 0 3 , 8 5 3 , 6 5 3 , 5 2  52

1 0 , 0 1 - 1 2 , 0 4 , 1 7 3 , 8 9 3 , 7 2 3 , 4 5 3 , 2 6 3 , 1 4  5 3

1 2 , 0 1 - 1 4 , 0 3 , 7 8 3 , 5 2 3 , 3 5 3 , 1 4 2 , 9 5 2 , 8 3  5 4

1 4 , 0 1 - 1 6 , 0 3 , 4 5 3 , 1 9 3 , 0 5 2 , 8 7 2 , 6 9 2 , 5 8  5 6

1 6 , 0 1  иболее 3 , 1 7 2 , 9 3 2 , 7 9 2 , 6 4 2 , 4 6 2 , 3 7  5 6

Горные
д о  4 , 0

породы
6 , 7 3

ХХ-ХШ  к а те го р и й  по  

6 , 6 0  6 , 3 4

буримости
5 , 5 0 5 , 4 8 5 , 3 2  ЭТ

4 , 0 1 - 6 , 0 5 , 4 5 5 ,2 1 5 , 0 8 4 , 5 В 4 ,4 1 4 , 3 0  5 8

6 , 0 1 - 8 , 0 4 ,7 6 4 , 5 1 4 , 3 8 4 , 0 0 3 , 6 3 3 , 7 2  5 9

8 , 0 1 - 1 0 , 0 4 , 2 2 3 , 9 9 3 , 8 5 3 , 5 6 3 , 3 9 3 , 2 6  6 0

1 0 , 0 1 - 1 2 , 0 3 , 8 1 3 , 5 7 3 , 4 3 3 , 2 0 3 , 0 3 2 , 9 3  6 1

1 2 , 0 1 - 1 4 , 0 3 , 4 5 3 , 2 3 3 , 1 0 2 , 9 0 2 , 7 4 2 , 6 4  6 2

1 4 , 0 1 - 1 6 , 0 3 , 1 7 2 , 9 5 2 , 8 3 2 , 6 6 2 , 5 2 2 , 4 2  6 3

1 6 , 0 1  и 
более 2 , 9 2 2 , 7 1 2 , 5 9 2 , 4 5 2 , 3 2 2 , 2 2  6 4

Г о р и н , пор оды Х 1 У  к а те го р и я  п о  б у р н ы о с ти  

До 4 , 0  6 , 1 4  5 , 9 5  5 , 8 2  5 , 1 9 5 , 0 4 4 , 9 5  6 5

4 , 0 1 - 6 , 0 5 , 0 4 4 , 8 4 4 , 7 1 4 , 2 8 4 , 1 4 4 , 0 4  6 6

5 , 0 1 - 8 , 0 4 , 4 3 4 , 2 2 4 , 0 9 3 , 7 6 3 , 6 1 3 , 5 2  6 7

8 , 0 1 - 1 0 , 0 3 , 9 5 3 , 7 4 3 , 6 2 3 , 3 5 3 , 2 0 3 , 1 1  6 8

Ю . 0 1 - 1 2 , 0 3 , 5 7 3 , 3 6 3 , 2 3 3 , 0 3 2 , 6 8 2 , 7 8  6 9

1 2 , 0 1 - 1 4 , 0 3 , 2 4 8 , 0 5 2 , 9 3 2 , 7 7 2 , 6 1 2 , 5 2  7 0

1 4 , 0 1 - 1 6 , 0 2 , 9 0 2 , 7 9 2 , 6 9 2 , 5 3 2 , 3 9 2 , 3 1  7 1

1 6 , 0 1  ■  
б оле е 2 . 7 6 2 . 5 8 2 . 4 5 2 . 3 4 2 . 2 2 2 * 1 2  7 2

а б В Р А • 1



Таблица 4 5

Нормы выработки на крепление неполными 
дереьяннш и рамами вразбежку без затяжки и забутовки 

и всплошную с забутовкой, рама

Площадь , Место заделки елемеытов крепи
сечения 
выработки 
в проходке,

L на поверхности : в шахте u
1 Крепление

м2 [вразбежку 
•без затя ж - 
>ки и з а б у -
1ТОВКИ

1 всплошную 
|С забуто в
кой  
1

1 вразбежку 
j б ез  затнж - 
( ки и з& бу- 
1 товки

1 всплошную 
1с заб у то в
к о й

Д о  4 ,0

При горних породах до УШ 

9 ,0 0  7 ,8 7

категории по 

7 ,0 8

буримости

6 ,3 5 1

4 ,0 1 - 6 ,0 7 ,4 0 6 ,6 0 5 ,8 8 5 ,3 6 2

6 , О Х-8,0 6 ,5 8 5 ,9 5 5 ,2 2 4 ,8 0 3
8 , 0 1 - 1 0 ,0 5 ,9 6 5 ,4 3 4 ,7 0 4 ,3 7 4
1 0 , 01 - 1 2 ,0 5 ,4 5 5 ,0 0 4 ,2 8 4 ,0 0 5
1 2 ,0 X 1 4 ,0 5 ,0 0 4 ,6 3 3 ,9 4 3 ,7 0 6

1 4 ,0 1 - 1 6 ,0 4 ,6 2 4 ,3 0 3 ,6 3 3 ,4 2 7
1 6 ,0 1  и 
более 4 ,3 0 4 ,0 1 3 ,3 7 3 ,2 0 8

до 4 ,0

При горных породах 1Х-ХШ 

7 ,8 0  7 ,0 7

категорий по 

6 ,4 4

буримости

5 ,6 2 9
4 ,0 1 - 6 ,0 6 ,6 4 6 ,0 0 5 ,3 9 4 ,9 5 10

6 , 0 1 -6 ,0 5 ,9 6 5 ,4 3 4 ,6 2 4 ,4 6 XI
8 , 01 - 1 0 ,0 6 ,4 1 4 ,9 7 4 ,3 6 4 ,0 7 12

1 0 , 01 - 1 2 ,0 4 ,9 5 4 ,5 9 3 ,9 7 3 ,7 3 . 13
1 2 ,0 1 - 1 4 ,0 4 ,5 6 4 ,2 5 3 ,6 5 3 ,4 5 14

1 4 ,0 1 - 1 6 ,0 4 ,2 4 3 ,9 6 3 ,3 9 3 ,2 0 1 5

1 6 ,0 1  и 
более 3 ,9 5 3 ,7 0 3 ,1 5 3 ,0 0 16

При

до 4 ,0

горных породах 

7 ,2 8

Х1У категории по буримо* 

6 ,5 1  5 ,9 6 5 ,4 2 17

4 ,0 1 - 6 ( 0 6 ,1 2 5 ,5 6 5 ,0 2 4 ,6 4 IB
6 , 01^б |0 5 ,5 1 5 ,0 5 4 ,5 1 4 ,2 0 19

8 , 01 - 1 0 ,0 5 ,0 1 4 ,6 4 4 ,1 0 3 ,3 4 20

1 0 , 0 1 -1 2 ,0 4 ,6 1 4 ,2 8 3 ,7 5 3 ,5 2 21

1 2 ,0 1 - 1 4 ,0 4 ,2 6 3 ,9 8 3 ,2 8 22

1 4 ,0 1 - 1 6 ,0 3 ,9 5 3 ,7 1 3 ,2 0

а . М -
3 ,0 5 23

1 6 ,0 1  и 
более

3 .7 0 3 .4 9 _ а * в ь _ _
а б в г 9



Примечание* При креплении спаренными рамам! приме
нять нормы выработки,средние между нормами на крепление 
вразбежку и всплошную.

Поправочные коэффициенты

Нормы выработки табл . рассчитаны на крепление
деревянной крепью выработок с  углом наклона до 12 °  при 
проведении их буровзрывным способом и установке рам на прямо
линейных уч астках.

При условиях работы,отличающихся от вышеуказанных,к 
нормам выработки табл . 4 4 *  ^прим енять следуюице поправочные 
коэффициенты:
1 .  При креплении выработок на закруглениях -  К * 0 ,9 .
2 .  При креплении выработок,проеденных комбайнами ил* с помощь»  

отбойных молотков, в породах:
до УШ категории -  К *Х ,Ю ;
ХХкатегории и вш в-К **1 ,15 .

В . При креплении выработок полными деревянными рамами-К*0 , 9 .
4„ При прямоугольной форме крепи -  K *I ,G 5 .
5 .  При конструкции замка "в  п аз* -  К * 1 ,0 5 . 
в .  При креплении выработок смешанной крепью /стойки деревянные, 

верхняк металлический/ -  К «0,95*
7» При креплении выработок железобетонными стойками к нормам 

выработки табл . 4 4  /графы " а " , " б "  и " в п/ и т а б л *4 У  /графа 
*а "/ , применять следующие поправочные коэффициенты:

Материал верхняков |Ью соединения^
\ верхняков со 
j стойками
I
\
а_____________

При креплении 
вразбежку

fм а те р и а л ; з а т я ж к и

П$я крея- 
! лскии без 
, затяжки и 
{ забутовки

М еталлические,железо- Вез установки 
бетонные и закрепления

опорных вста
вок на стойках

железобетонные С установкой и
закреплением 
опорных ввтавок 
на стойках

0 ,7 В 0,91

0,76

0 ,8 8

0,65 0,66



^КРЕПЛЕНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
АРОЧНОЙ И КОЛЬЦЕВОЙ КРЕПЬЮ

Состав работ

Уборка временной крепи* Подноска крепежных материалов* 
Выравнивание боков и кровли выработки* Подготовка лунок* 
Подготовка хомутов и планок* Устройство и разборка подмостей* 
Установка и соединение элементов крепи. Заготовка деревянных 
еатяжек и клиньев* Затяжка кровли и боков выработки. Забутов
ка пустот ва  рамами* Проверка правильности установки крепи*

Факторы,учтенные нормами выработки

I *  Категория горных пород по буримости* &• Площадь 
сечения выработки в проходке. 3 * Расстояние между рамами*
4* Наличие эатяяки кровл* и боков выработки, б» Тип металли
ческой крепи* б . Угол наклона выработки* 7* Способ проведения 
выработки, 8 * Обводненность рабочего места* 9* Материал затяж
ки.

Профессия рабочего 

Проходчик У разряда»



Нормы выработки, рама

Таблица Ч€

Площадь
сечения

|С полной затяжкой боков и кровли 
, и забутовкой

Без э а -
1 тяжки и

1

! *
выработки 
в проходке, 

м2

1 Расстояние между рамами.м 1 эабутов -1

!до 0 ,6  ! 
1 1

0 , 61 -  !
0 .8

»o,8 i - : 
•xloo .

1 ,0 1  и
более

9 Д П
1
1

1

При горных породах до УШ категории по буримости

6 , 01 - 8 ,0 2 ,Ы 2 ,5 6 2 ,3 5 2 ,1 7 3 ,8 9 I
8 , 01 - 1 0 ,0 2 ,3 9 2 ,1 7 1 ,9 9 1 ,6 4 3 ,3 9 2

1 0 , 01- 1 2 ,0 2 ,0 8 1 ,6 8 1 ,7 2 1 ,5 8 2 ,9 8 3
1 2 ,0 1 -1 4 ,0 1 ,8 5 1 ,6 7 1 ,5 2 1 ,3 9 2 ,6 9 4
1 4 ,0 1 - 1 6 ,0 1 ,6 5 1 ,4 9 1 ,3 5 1 ,2 4 2 ,4 3 5
1 6 ,0 1  и 
более 1 ,5 1 1 ,3 6 1 ,2 2 Х.Х2 2 ,2 4 6

При горных породах 1Х-ХШ категорий по буримости

6 , 01- 8 ,0 2 ,6 4 2 ,4 4 2 ,2 6 2 ,0 8 3 ,6 6 7
8 , 01 - 1 0 ,0 2 ,2 7 2 ,0 8 1 ,9 0 1 ,7 7 3 ,2 0 8

1 0 , 01 - 1 2 ,0 2 ,0 0 1 ,6 0 1 ,6 5 1 ,5 3 2 ,о 7 9
1 2 ,0 1 - 1 4 ,0 1 ,7 8 1 ,6 0 1 ,4 7 1 ,3 4 2 ,5 6 10

1 4 ,0 1 -1 6 ,0 1 ,5 9 1 ,4 4 1 ,3 1 1 ,2 0 2 ,3 4 11

16', 01 и более 1 ,4 4 1 ,3 0 1 ,1 8 1 ,0 9 2 ,1 3 12

При горных породах ХЛУ категории iю  буримое™

6 , 01 - 8 ,0 2 ,5 4 2 ,3 5 2 ,1 7 2 ,0 3 3 ,4 8 13
8 , 01 - 1 0 ,0 2 ,1 9 2 ,0 1 1 ,8 4 1 ,7 3 3 ,0 7 14
1 0 , 01 - 1 2 ,0 I . 9 I 1 ,7 5 1 ,6 0 1 ,4 8 2 ,7 4 15
1 2 ,0 1 -1 4 ,0 1 ,7 0 1 ,5 6 1 .4 2 1 ,3 1 2 ,4 6 16
1 4 ,0 1 -1 6 ,0 1 .5 5 1 ,4 0 1 ,2 8 1 ,1 8 2 ,2 4 17
1 6 ,0 1  и более 1 ,4 0 1 ,2 7 1 ,1 5 1 ,0 6 2 ,0 7 18

а б в г Д »

Поправочные коэффициенты

Нормы выработки табл* *£  рассчитаны на крепление вырабо
ток арочной трехзвекной крепью с углом наклона до 1 2 °,п р охо к- 
дакии выработок буровзрывные способом(устаковкэ крепи на пря
молинейных участках и при полном затягивании выработки дере
вянными ватяхками*
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При условиях работы, отличающихся от вышеуказанных, 
к нормам выработки табл* 4Gприменять следующие поправочные 
коэффициенты:

1 .  При креплении выработок комбинированной крепью 
/верхняк металлический, стойки железобетонные/ -  К * 0 ,9 .

2 .  При креплении выработок на закруглениях -  К -0 ,9 »
3 .  При креплении выработок,проченных комбайном или с 

помощью отбойных молотков, в породах:
до УШ категории по буримости -  К м !,1 ;
IX  категории и выше -  К « 1 ,1 5 .

4* При креплении выработок со сплошной затяжкой ж елезо
бетонным затяжками -  К - 0 ,9 ,  металдаческой сеткой -  К -1 ,0 5 .

5 .  При частичном затягивании боков и к р о в «  деревянны м 
затяжками к нормам выработки т а б л .Ч£/графы "А "9б п9щъп," г щ/  
применять следующие поправочные коэффициенты:

Отношение затягиваемой площади 
к общей площади.%

до 2 5  1 ,3
2 6 - 5 0  1 ,2

5 1 - 7 0  1 ,1

6 .  При креплении выработок кольцевой крепью:
с  полной затяжкой -  К»Ю,0; 
без затяжки почвы -  К * 0 ,9 .

7 .  При креплении выработок арочной четырехзвенной крепью-

ШКРЕПЛЕНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК БЕТОНОМ,
БЕТОНИТОМ И УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ВЕРХНЯКОВ
I .  Крепление горных выработок бетоном 

С остав работ
Очистка почвы выработки для укладки бетонной см еси . 

Подноска материалов для опалубки и подмостей* Установка и 
снятие елементов опалубки. Устройство и разборка подмостей.
П сдача бетонной смеси на подмости. У к лад к а , роз радо вами е я 
уплотнение бетонной см еси . Уборка рабочего м е ст а .

I Поправочный
( коэффициент



to

Факторы,учтенные нормами выработки

I .  Толщина бетонной крепи. 2 .  Место укладки бетона 
/ стен и .свод/ . 3 .  Высота выработки. 4 .  Наличие арматуры,
б . Угол н ак л о н  выработки. 6 .  Обводненность рабочего м еста .

Профессия рабочего

Проходчик У разряда.

Таблица Ш
Нормы выработки на крепление 
выработок бетоном, мэ бетона

Место укладки 
бетона

В стены

В свод

Высота выработки,м
(Толщина бетонной 
I крепи  ̂ ми

до 200  j 201 -  !з 01 и '
_________ L.300 1более I

г

до 2 , 5 2 ,0 4 2 ,3 3 2 ,6 2  1

2 ,6  -  3 , 5 1 ,0 3 2 ,1 0 2 ,3 5  2
3 ,6  и более 1 ,6 2 1 ,6 7 2 ,1 0  3

до 2 , 5 1 ,4 0 1 ,5 5 1 ,7 0  4
2 ,6  -  3 , 5 1 ,2 6 1 ,3 9 1 ,5 3  5
3 ,6  и более 1 ,1 3 1 ,2 4 1 ,3 6  6

а б в »

Поправочный коэффициент

При укладке бетонной смеси в стены и в свод с  наличием 
арматуры к нормам выработки т а б л . п р и м е н я т ь  К»0 , 8 ,

2 * Крепление горных выработок бетонитом 

Состав работ

Приготовление раствора бетономешалкой/растворомешалкой/ 
или вручную. Выравнивание боков и почвы выработки. Снятие и 
уборка временного крепления с выпуском породы. Устройство и 
разборка подмостей. Подноска бетонита и р аствор а. Укладка 
бетонита. Забутовка п устот. Уборка рабочего м еста .



Факторы, учтенные нормами выработки

I .  Способ приготовления раствора /бетономешалкой, 
вручную/. 2 .  Угол наклона выработки. 3 .  Обводненность рабочего 
м еста .

Профессия рабочего 

Проходчик У разряда.

Таблица 48

Нормы выработки на крепление 
горних выработок бетонитом,и** 

бетонита

Способ приготовления раствора
Т-------------------- -------------- 1—
j__Норма выработки j___ #

Бетономешалкой Я , 0 6  I
Вручную 1,Т 6  2

3 .  Укладка металлических верхняков на 
стены из бетона или бетонита

С остав работ

Оборка кровли выработки. Удаление временной крепи 
/верхняков/. Подъем и укладка металлических верхняков на 

готовые стены. Устройство и разборка подмостей и приспособлений 
для подъема верхняков. Расклинивание верхняков. Затяжка кровли 
с забутовкой пустот з а  крепью. Уборка рабочего м еста .

Факторы,учтенные нормами выработки

I ,  Материал верхняка. 2 .  Длина верхняка. 3 .  Высота 
укладки верхняка, 4 . Наличие затяжки кровли выработки.
5 .  Обводненность рабочего м еста .

Профессия рабочего 

11роходчик У разряда.



Таблица 49

Нормы выработки на укладку 
металлических верхняков на стены из бетона 

или бетон ита, верхняк

! Длина верхняка.м
Материал верхняка j до 6 ,0 1 6 ,1  и

1 более
#

Балка двутавр овая # 2 2 , швеллер 
»  2 4 ,  рельс Р -2 4 3 ,1 2 2 , 2 4 1

Балка двутавр овая # 2 4 ,  
швеллер № 2 7 2 , 6 9 1 ,8 8 2

Валка двутавр овая # 2 7 ,  
швеллер # 3 0 - 3 3 2 ,4 2 1 ,6 8 3
Валка двутавр овая М 3 0  и выше, 
швеллер > 3 6  и выше,рельс Р -3 3 2 ,2 0 1 ,5 3 4

а б

Поправочные коэф^мщенты

Нормы выработки та б л . 49 рассчитаны на укладку м етал
лических верхняков на стены и з бетона или бетонита высотой 
до 2 ,5 м  с затяжкой кровли выработки.

При условиях работы,отличающихся от выпеуказанных, к 
нормам выработки та б л . применять следующие поправочные коэф
фициенты:
1 .  При укладке металлических верхняков без затяжки кровли 

выработки -  К»1 , 2 .
2 .  При укладке металлических верхняков на вы соту:

2 , 6  -  3 ,5 м  -  К * 0 ,9 0 ;
3 ,6 м  и б о л е е -К * 0 ,8 5 .

3 .  При снятии металлических верхняков к нормам выработки 
та б л . 49 применять К*2 .

Ш .  ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В ШАХТЕ 

С остав работ

О см отр,см азка и опробование бетономешалки. Д оставка 
компонентов бетонной смеси к м есту работы* З а гр у зк а  компонен

т е !  бетонной смеси в заданном соотношении. Смепмваше 

компонентов бетономешалкой или вручную. Выгрузка бетонной 
смеси из бетономешалки.



Факторы, учтенные нормами выработки

I *  Способ приготовления бетонной смеси /бетономешалкой, 
вручную/* 2 * Вместимость бетономешалки* 3* Обводненность 
рабочего места*

Профессия рабочего 

Проходчик У р азряда.

Нормы выработки, м3 бетонной 
Смеси

Таблица SO

Способ приготовления бетонной смеси
бетономешалкой | 

Вместимость бетономешалки.м3 j 
до 0 ,2 5  [ 0 ,2 6  и более |

вручную

3 ,6 4  3 ,9 3 2 ,1 8
а  б в

0 9 ,  КРЁШШНИЕ В0ССТШЦХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 
СРУБОВОЙ КРНШО

Состав работ

Зачистка рабочего м еста. Подача крепежных материалов 
в пределах рабочего м еста* Установка и разборка временных 
полков* Выравнивание боков выработки* Установка венцов* Раскли
нивание венцов и аабутовка пустот* Проверка правильности 
у стан о вк и  крепи.

Факторы,учтенные нормами выработки

I *  Площадь сечения восстающей выработки в проходке*
2* Количество стенок сруба. 3 .  Вид венца /обыкновенный,опорный/* 
4 ,  Длина /высота/ восстающей выработки, б . Место заделки 
аамков алементов сруба. 6 * Обводненность рабочего м еста*

Профессия рабочего 

Проходчик У разряда.



Нормы выработки,венец

Таблица 51

Площадь сечения 
восстающей выра
ботки в^проходке,

I Количество стенок сруба п -----
1---------------- —[—

, 4 ..................;

1
5 '

1
6

1
1 Э
1

до 2 , 5 п , з - - I
2 ,5 1 - 4 ,0 7 ,2 6 6 ,7 5 - 2

4 ,0 1 - 6 ,0 5 ,2 4 4 ,6 3 4 ,3 7 3
6 , 01 -6 , 0 3 ,8 8 3 ,5 0 3 ,2 4 4

а  б в »

Поправочные коэффициенты

Нормы выработки табл, 51 рассчитаны на крепление вос
ставших выработок длиной /высотой/ до 10м простьми венцами 
с  замками,заделанньми на поверхности шахты.

При изменении указанных условий работы к нормам выра
ботки табл , 51 применять следующие поправочные коэффициенты: 
I *  При установке опорного венца в вависимости от площади 

сечения восстающей выработки:

т
Площадь сечения выработки,м2 | Поправочный 

I коэффициент

до 2 , 5 0 ,6

2 ,5 1 - 4 ,0 0 ,7
4 ,0 1 - 6 ,0 0 ,8

6 , 01- 8 ,0 0 , 9
2* При заделке замков венцов на рабочем м есте -  К « 0 ,7 . 
3 *  При креплении восстаниях выработок длиной /высотой/ 

более IGhi:

Длина /высота/ выработки,м 1 Поправочный 
1 коэффициент

I I  -  3 0 0 ,9 5
3 1 - 5 0 0 ,9 0
51 и более 0 ,8 5



§ № ПРОВЕДЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ВОДООТЛИВНЫХ 
КАНАВОК

Состав работ

П р и  п р о в е д е н и и  в о д о о т л и в н о й  
к а н а в к и

Расчистка м еста работы и спуск воды* Отбойка горной 
массы* Викидка горной массы из канавки* Оформление канавки* 
Погрузка горной массы в вагонетку/на конвейер/ вручную с 
откаткой ее в пределах рабочего места* Откачка воды* Замер 
глубины яанавки.

П р и  к р е п л е н и и  в о д о о т л и в н о й  
к а н а в к и  ж е л о б а м и

Подноска деревянных желобов в пределах рабочего м еста* 
Примерка и обрезка желобов* Укладка желобов в канавку. Забу
товка пустот з а  желобами* Укладка выбитых шпал или лежней*

П р и  к р е п л е н и и  в о д о о т л и в н о й  
к а н а в к и  б е т о н о м

Установка опалубки по м&ркиеДцерским отметкам* Укладка 
бетона з а  опалубку и в дно канавки* Уплотнение бетона*

П р и  и з в л е ч е н и и  о п а л у б к и  и з  
в о д о о т л и в н о й  к а н а в к и

Разборка опадубки. Относка материалов опалубки к месту 
складирования* Снятие неровностей после бетонирования* 
Очистка канавки*

Факторы,учтенные нормами выработки

I *  Площадь сечения канавки* 2 .  Способ отбойки пород*
3* Категория пород пе буримости. 4 .  Бйд крепежного материала* 
5* Место крепления водоотливной канавки .«.Обводненность рабо
чего м еста .

Профессия рабочего 

Проходчик У разряда*



Таблица 5 2

Нормы выработки на проведение 
водоотливных канавок, и канавки

Площадь сечения 
канавки, м2

п --------------
i Способ (отбойки пород 1

•вручную

1

! отбойньм 
] молотком
1 . L

! с  примене- 
нием буровэ- 

! ривних работ

1 р 
1 w
1

д о  0 , 1 5 2 4 , 1 1 5 , 6 2 1 , 6 I
0 , 1 6  и более ь . 7 1 1 , 2 1 6 , 2 2

а б в #

Таблица 5Ъ

Нормы выработки на крепление 
водоотливных канавок, м канавки

Крапление i Крепление бетоном Извлечение
деревянным
желобами |на прямолинейном 

; участке

1 | (на закруглении
J  ________________L

бпалубки

2 8 ,2 1 0 ,0 9 ,0 0 4 2 ,4
<а 5* ь г

Поправочные коэффициенты

Нормы выработки табл . 61 на проведение водоотливных 
канавок рассчитаны на прохождение их в породах Ш-У1категорий 
по буримоети ручным способом, УП категории и выше -  отбойными 
молотками и взрывньм способом.
I *  При проведении водоотливных канавок по породам 1У-У1 кате

горий по буримости с ПОМОЩЬЮ отборных молотков к нормам 
выработки табл.о^/графа " а ”/ применять К *1 ,5 *

2» При проведении водоотливнах канавок вручную по сыпучим 
породам 1-П категорий по буримости к нормам выработки 
т а б л .^  /графа иа и/ применять К * 2 ,5 .

§ V I  ПРОВЕДЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ 
КАНАВ И КОЛОДЦЕВ

I .  Отбойка угля и породы при проведении дренажных 
канав и колодцев

Состав работ
Расчистка рабочего м еста . Спуск и откачка воды. 

Выбивка /вцрубка/ лежней или шпал. Отбойка угля и породы



вручную ляг отбойным молотком* Промер глубины канавы или 
колодца.

Факторы, учтенные нормами выработки

I .  Вид выработки* 2 .  Глубина выработки* 3 .  Способ 
отбойки угля и породы* 4* Категория горных пород по буримости. 
б* Наличие лежней. 6 . Наличие электровозной откатки.

Профессия рабочего

Проходчик У разр ада.

Таблица 6*4

Нормы выработки ,мэ

Вид выработки ] Глубина 
, выработки, 
t и
1 _______

1 Способ
j-------------- и.
[ вручную

отбойки угля 
породы

! отбойньм 
{ молотком

«

~! *  

1

Канава до 0 ,7 5 ,0 0 7 ,2 6 1

0 ,7 1  -  1 ,4 4 ,6 3 6 ,7 5 2

1 ,4 1  и более 4 ,1 3 6 ,1 2 3
Колодец до 1 ,0 3 ,9 9 5 ,9 9 4

1 ,0 1  -  2 ,0 3 ,8 4 5 ,5 0 5
2 ,0 1  и более 3 ,3 7 5 ,0 0 6

а б 1

Поправочные коэффидеенты

Нормы выработки табл . 54 рассчитаны при прохождении 
по углю и породе Ш-У1 категорий по буримости. При других 
условиях работы к нормам выработки применять следуюаце попра
вочные коэффициенты:
X* При прохождении канав по крепким породам /УП категории

и выше/ с помощью ВВ щ нормам выработки табл . 6 4 /графа "б "/  
применять К * 1 ,5 .

2 .  В исключительных случаях,при прохождении дренажных канав ■ 
колодцев по породам УП категории и более крепким вручцув 
или с помощью отбойных молотков, к соответствующим нормам 
выработки табл*$4применятъ:



при отбойке вручную -  К » 0 ,4 5 ;
при отбойке отбойньми молотками -  К*0 , 3 .

3 *  lip., проведении дренажных канав и колодцев вручную по
сыпучим породам I  и П категорий к нормам выработки табл* 54 
/графа "а "/  применять К *2 ,5 .

4 .  При проведений дренажных канав под лежнями к нормам выра
ботки табл, .д'4 /строки 1 -3 /  применять К -0 ,7 5 ^  

б» При наличии в выработке электровозной откатки к нормам 
ыыработки табл . 5-4/строки 1 -3 /  применять К * 0 ,9 .

2 .  Погрузка угля и породы в ваюнетки 
вручную

Состав работ

Выкидка угля и породы из канавки или колодца. Погрузка 
угля и породы в вагонетку вручную.

Факторы,учтенные нормами выработки

I *  Вид выработки. 2 .  Глубина выработки. 3 .  Категория 
пород по буримоети.4Наличие в выработке лежней. 5 .  Наличие 
в выработке электровозной откатки.

Профессия рабочего

Проходчик У разряда.
Таблица $ f

Нормы выработки, т

Вид выработки !
1
! Глубина 
| выработки.м

1 Норма 
1 выработки

1
1

j ____
Канава до 0 ,5 1 4 ,0 I

0 ,5 1  -  0 ,7 0 1 1 ,8 2

0 ,7 1  -  0 ,9 0 1 0 ,2 3
0 ,9 1  -  1 ,1 0 9 ,2 6 4
1 , 1 1  -  1 ,4 0 7 ,8 7 5
1 ,4 1  -  1 ,8 0 6 ,6 2 6

1 ,8 1  и более 5 ,7 5 7
Колодец до 1 ,0 9 ,7 4 8

1 ,0 1  -  2 ,0 6 ,8 8 9
2 ,0 1  и более 5 ,3 8 10



Поправочные коэффициенты

1 , При проведении дренажных канав и колодцев по 
породам УП категории по буримости и более крепкий с помощью 
ВБ к нормам выработки табл*4'5применять К * 0 ,5 *

2 .  При проведении дренажных канав под лежнями к нормам 
выработки табл* £5Ус троки I - ? /  применять К * 0 ,7 5 .

3 ,  При наличии в выработке электровозной откатки к 
нормам выработки табл.оХ/строки 1 -7 /  применять К » 0 ,9 .

3 .  Крепление дренажных канав и 
колодцев

С остав работ

Крепление канав и колодцев рамками или стойками с 
обшивкой досками* Подноска лесоматериалов в пределах рабочего 
м еста * Примерка и отр езк а  лесоматериалов* Затяжка боков и верха 
канавы горбылем* Засыпка канавы щебнем* Укладка выбитых лежней 
и шпал* Откачка воды*

Факторы,учтенные нормами выработки

I .  Вид выработки* 2 .  Глубина выработки* 3 *  Наличие 
в выработке лежней* 4* Наличие электровозной откатки* &• Мест® 
в а  готовки рам.

Профессия рабочего

Проходчик У р азр яд а.

Нормы вы работкам  канавы или 
._____________ колодца_____________

Табш ца

Вид выработки Глубина | Норма выработки
| выработки,м |

SS  

т—

Канава

до 0 ,5 2 5 ,0 1

0 ,5 1  -  0 ,7 0 1 0 ,5 2
0 ,7 1  -  0 ,9 0 1 7 ,5 3
0 ,9 1  -  1 ,1 0 1 5 ,1 4
1 , И  -  1 ,4 0 1 2 ,5 &
1 ,4 1  -  1 ,8 0 1 0 ,5 6
1 ,8 1  и более 8 ,7 5 7

- 3,62 8Колодец



9а.

Поправочные коэффициенты

I *  При проведении дренажных канав под лежнями к 
нормам выработки таб л . 56  /строки 1- 7/ применять К - 0 ,7 5 .

2 .  При наличии в выработке электровозной откатки к 
нормам выработки табл.5б/строки 1 -7/  п о м ен ять К * 0 ,9 .

3 .  Нормы выработки на крепление дренажных колодцев 
рассчитаны при заго то вк е рам на поверхности. При заготовке 
рам в шахте к норме выработки табл.З/Г /строка 8/ применять 
Ю-0 , 8 .

Примечание. Нормы выработки ^приведенные р табл . 
рассчитаны на условия работы в обводнеш*ых выработка*. Поэтоцу 
к нормам выработки на проведение дренажных канав не должны 
применяться поправочные коэффициенты из "Обидой части " на рабо
ту в обводненных условиях.

i  ПШЕНА и снятие БЕнтляциош ш  
ТРУБ

Состав работ

П р и  н а в е с к е  в е н т и л я ц и о н н ы х  
т р у б

Устройство, переноска и разборка подмостей. Подноска 
вен тиля донных труб в пределах рабочего м еста и раз ью ты вали е 
и х . Рвстягивание троса и подвеска его  к рамам постоянной крепи. 
Н авеска, соединение и крепление вентиляционных труб. Проверка 
качества соединения труб.

П р и  с н я т и и  в е н т и л я ц и о н н ы х  
т р у б

Устройство,переноска и разборка подмостей. Рассоединение 
и снятие вентиляционных труб. Сматывание и относка вентиля
ционных труб. Снятие троса и сматывание его  в бухту с отноской 
/прм полном демонтаже вентиля^онного става/*

Факторы,учтенные нормами выработки

I .  Диаметр труб. 2 .  Материал труб. Э. Ьед р а б о ж .
4 .  Плоцадь сеч его* я выработки в с в е т у . 6 * Угод наклона выра
ботки. Обводненность рабочего м еста.

Профессия рабочего

Проходчик У р азряда.
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Таблица 67
Нормы выработки, и трубы

500 -  6 0 0  2 0 6  393  440
8 0 0  -  1 0 0 0  154  258  3 0 2

1
2

а б в

Поправочные коэффициенты

Нормы выработки т а б л . 6?  рассчитаны на н авеску и снятие 
прорезиненных вентиляционных труб при площади сечения вырабо
ток свьию 4м2 и угле  их наклона до 1 2 ° .

При других условиях работы к нормам выработки таб л . 5 7  
применять следующие поправочные коэффициенты:
I»  При наьеске и снятии капроновых вентиляционных труб -  К * 1 ,1 5 .
2 .  При площади сечения выработок в сьету  менее 4м2 -  К » 0 ,9 .
3 .  При производстве работ в выработках с  углом наклона: 

13  -  3 0 °  -  К - 0 ,6 6 ;
31 -  4 5 °  -  К » 0 ,7 7 ;
4 6 °  и болееК « 0 ,6 5 .

% V3L НАРЫВАНИЕ СКРЕБКОВЫХ КОНВЕЙЕРОВ

Очистка от угля и породы натяжной головки , м еста для 
ее установки и укладки рештаков* Подноска приспособлений. 
Установка /уборка/ приспособолений для ослабдения /натяжения/ 
цепи и передвижки головки* Ослабление и рассоединение кон
вейерной цепи* Раскрепление натяжной головки. Отсоединение 
натяжной головки от конвейерной с т а в а . Перемещение натяжной 
головки от конвейерного с т а в а . Подноска и подкладывание горбы
лей / досок.чурок/. Уборка горбылей /досок ,чурок/ . Подноска 
реш таков. Подноска отр езков скребковой цепи. Укладка наращивае
мых реш таков. Соединение рештаков с  конвейернш  ставо м . Соеди
нение рештаков с натяжной головкой . Укладка дополнительных 
отр езков цепи. Соединение и натяжение конвейерной цепи. 
Закрепление натяжной головки .

С остав работ



S I

Факторы,учтенные нормами выработки

I .  IWn конвейера. 2 .  Шаг нарвали вами я конвейера 
/количество рештаков,укладываемых з а  одно наращивание/,
3 .  Высота выработки. 4 .  Угол наклона выработки. 5 .  Обводненность 
рабочего м еста.

Профессия рабочего 

Проходчик У разряда»

Таблица 58
Нормы выработки,м конвейерного

става

Шаг нараядевания конвейера 1 Тип конвейера 11
/количество рештаков,уклады
ваемых за  одно наращивание/ j одноцепной | двухцепной

1
1 *

I 1 6 ,4 8 ,7 2 1

Z 2 1 ,8 1 2 ,4 2

3 2 4 ,5 1 4 ,4 3
4 2 6 ,1 1 5 ,6 4
5 2 7 ,1 1 6 ,5 5

а б »

Поправочные коэффициенты

I .  Нормы выработки табл. 56 рассчитаны при угле наклона 
выработки до !2°»  При приведении выработок с  углом наклона 
более 12°  к нормам выработки табл. 58  применять следующие попра
вочные коэффициенты:

при проведении выработок внизу вверх -  К » 0 ,9 ; 
при проведении выработок сверху вниз -  К » 1 ,0 5 .

Z, Нормы выработки табл* 5д рассчитаны при высоте выработ
ки 1,61м  и более. При другой высоте к нормем выработки применять 
следующие поправочные коеффициенты:

Высота выработки,м Т  Поправочный
__________________  I____________коэффициент__________

ДО 1 , 4  

1 ,4 1  -  1 ,8
0 ,8

0 ,9



§ Hi. ОТКАТКА ГОРНОЙ МАССЫ Д Щ  И ПОРОДЫ/
в влгоншлх вручную

93

С остав работ

Осмотр вагонеток и смазка подшипников. Наладка освеще
ния, Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток со сцепной 
и расцепкой. Подчистка пути и уборка просыпавшейся горной массы 
/угля и породы/.

Факторы,учтенные нормами выработки

I .  Расстояние откатки. 2 .  Плотность горной массы*
3 .  Вместимость вагонетки. 4 .  Наличие непрофилированных 
горных выработок. 5 .  Обводненность рабочего м еста .

Профессия рабочего 

Проходчик У разряда.

Таблица 59

Нормы выработки, мэ

Расстояние откатки 
м

, !  Плотность горной массы.т/мэ 1
<»
г
t
1

(до 1 ,3 9  

1

| 1 ,4 0 - 1 ,7 9

1

! 1 , 0 0 - * , 19{ 2 ,2 0
1 | и 
< 1 более

При вместимости вагонеток 0 ,9 -1 ,5 9 м э

до 20 136 126 112 9 6 ,6 1
21 -  35 8 7 ,2 8 0 ,5 7 2 ,0 6 3 ,2 2
Эб -  50 6 4 ,0 5 9 ,1 5 2 ,4 4 6 ,2 3
51 -  70 4 7 ,3 4 3 ,7 3 8 ,9 3 4 ,1 4
7 1 -  90 3 7 ,4 3 4 ,5 3 0 ,8 2 7 ,0 5
91 -  120 3 0 ,4 2 7 ,8 2 4 ,8 2 1 ,8 6

121 -  150 2 3 ,7 2 2 ,7 2 0 ,4 1 0 ,0 7
151 -  185 2 0 ,0 1 6 ,9 1 7 ,0 1 4 ,8 8
186 -  2 2 5 1 7 ,0 1 6 ,0 1 4 ,1 1 2 ,5 9
226  -  270 1 4 ,4 1 3 ,6 1 2 ,1 1 0 ,5 10
271  -  330 1 2 ,5 Н . з 1 0 ,6 8 ,8 2 И

а б 1 г »
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Продолжение табл. 53

Расстояние oti 
м

катки. j Плотность горной массьцт/м3 п —
1 до 1 ,39  1

. . 1 . .  1
1 ,4 0 -1 ,79 |Х ,80 -2 ,1 9  ! 2 ,20  и 

более 1
до 20

При вместимости вагонеток l T ,g £ T w t
113 12

а  -  35 108 96,3 8 3 ,9 72,4 13
3 6 - 5 0 6 5 ,4 70,7 61,2 53,2 14
51 -  70 58,0 51 ,8 40,4 38 ,9 15
7 1 - 9 0 46,0 41,0 35,6 30 ,6 16
91 -  120 3 5 ,0 31 ,2 27,2 23 ,4 17

121 -  150 28 ,3 25,2 2 1 ,9 18 ,9 16
151 -  165 23,1 20 ,6 17 ,9 15,4 19
166 -  225 M .I 17,0 14,8 12,8 20
226 -  270 16,0 14,2 12,5 10,7 21
271 -  330 13,2 11,6 10,2 8 ,84 22

При вместимости вагонеток; 2 ,01  -  2,

до 20 199 176 153 132 23
2 1 - 3 5 126 112 97,8 85,3 24
3 6 - 5 0 92,8 6 2 ,0 72,1 61,6 25
51 -  70 68,4 6 1 ,2 ьз,1 45,8 26
7 1 - 9 0 54,1 48,4 42,2 36,4 27
91 -  120 41,3 36 ,8 32,0 2 7 ,9 28

121 -  150 33,3 29 ,7 26 ,0 22,5 29
151 -  165 27 ,4 2 4 ,4 21 ,3 18,4 30
166 -  225 2 2 ,5 2 0 ,2 17,5 15,2 31
226 -  270 18,8 16,8 14,7 12,8 32
271 -  330 15,5 13 ,9 12,1 10,5 33

а б в г »

Поправочные коэффициенты

1. При откатке горной ыассы в вагонетках по непрофили- 
ров&нным горным выработкам к нормам выработки табл. 53 применять 
К -0 ,7 .

2 . При откатке горной массы в вагонетках вместимость»
более 2,5м8 к нормам выработки табл. S3 /строки 23-33/ на 
откатку вагонетками вместимостью 2 ,01-2 ,6м э применять коэффи
циенты: при вместимости вагонетки 2,5I-3,Cfc3~ К»Х,2;

при вместимости вагонетки 3,01м3 и более К»1,3.



Р А З Д Е Л  П1 

ПУТЕВЫЕ РАБОТЫ

* Н5. НАСТИЖА ПОСТОЯЛОГО И ВРЕМЕННОГО 
ПУТИ

Состав работ

Выравни ванне и расчистка полотна пути под впалы. 
Подноска шпал на расстояние до 20м , Подноска рельсов на 
расстояние до 20м . Подбор к подноска костылей, планок,болтов. 
Укладка шпал. Укладка р ельсов. Скрепление рельсов планками. 
Пришивка рельсов к шпал. Проверка пути по шаблону, ватерпасу, 
Рихтовка пути и подбивка балласта. Засылка пространства между 
шпалами.

Факторы,учтенные нормами выработки

I .  Тип пути /постоянный,временный/, 2 ,  Марка р ельсов,
3 ,  Ширина колеи. 4 .  Расстояние между шпалами. 5 ,  Условия 
настилки пути /на прямолинейном уч астк е, на закруглении/,
6 . Материал шпал /дерево, железобетон/, 7 ,  Количество путей 
в выработке. 8 ,  Угол наклона выработки. 9, Обводненность 
рабочего м еста.

Профессии рабочих

Проходчик А  разряда.

Горнорабочий по ремонту горных выработок П разряда 
при настилке временного пути.

Горнорабочий по ремонту горных выработок В раэряда- 
при настилке постоянного пути.



Таблица ВО
Н

Нормы выработки,м пути

' ______________ Ширина , колеи , ш ___________
Марка рельсов) 600  . ‘ ' " 900

I. . . . . . . .  —......r г — ----------------
I Расстояние между шпалами Ам______

_______________________! 0 .6 0  ! 0 .6 5  Г о ~70 !о .6 0  Г 0 .6 5  0 .7 0 ______

Р -  2 4  1 0 ,5  1 0 ,8  I I , I  9 ,5 4  9 ,8 1  9 ,9 8  I
Р -  3 3  6 ,6 6  9 ,5 4  9 ,7 1  8 ,4 6  8 ,7 4  9 ,0 0  2

а б в г  д  в #

Поправочные коэффициенты

Нормы выработки табл . £ 0  рассчитаны на настилку одно
колейного пути в прямолинейных выработках с углом наклона до 
12° с  применением деревянных шпал.

При других условиях к нормам выработки табл . 60 
применять следующие поправочные коэффициенты:

при настилке пути на закруглении выработки -К * 0 ,7 {
при применении железобетонных шпал -К * 0 ,9 ;
при настилке двухколейного пути -К * 0 ,5 ;
при настилке временного пути - К * 1 ,5 .
при настилке пути без балластировки - К » ! , ! ! ,

»*&СРЫВ ПОСТОЯННОГО И ВРШШН0Г0 ПУТИ 

Состав работ

Извлечение костылей. Р&зболиивание и срыв р ельсов,
Раскайловка бал ласта . Извлечение шпал. Относкам их на рас
стояние до 20м и укладка в штабель. Относка рельсов на р ассто я
ние до 20м с укладкой в штабель.

Факторы,учтенные нормами выработки

I .  Тип пути /постоянный,временный/. 2 .  Марка р ельсов.
3 .  Расстояние между шпалами, 4 .  Угол наклона выработки.
5 .  Материал вшал /дерево.ж елезобетон/. 6 . Количество путей 
в выработке. 7  Обводненность рабочего м еста .
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Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок П разряда.
Таблица 64

Нормы выработки, м пути

~ 1 - ■'ЬРЬЛУТИ -----________ ]
марка рельсов | постоянный___________:___ време н н ы й ____ j 9

| " Расстояние между шпа лами, м |
, _____________ 1 0 ,6 0  |0,65 10 ,7 0 ___ j свыше 0 ,7 0  t

Р -  24  3 0 ,2  3 1 ,2  3 2 ,1  4 1 ,3  I
Р -  33  2 5 ,5  2 6 ,4  2 7 ,1  3 3 ,9 ________ 2 _

а б в г  #

Поправочные коэффициенты

Нормы выработки т а б л .^  рассчитаны на срыв одноколей
ного пути на деревянных шпалах в выработках с  углом наклона 
ДО ы " .

При других условиях работы к нормам выработки табл* 6 4  
применять следующие поправочные коэффициенты;

при срыве путей,уложенных на железобетонные шпалы-К-0,9} 
при срыве двухколейного пути -К *0 #5*

i  ^.ОСАДКА ПУТИ С ПОДРЫВИШ ПОЧВЫ ВЁЗ 
ПЁРЁСТОКИ

Состав работ
Подрывка почвы выработки с отнядкой породы в сторону* 

Осадка пути* Погрузка породы в вагонетки с откаткой на расстоя
ние до 10м. Передвижка шпал,мешающих подрывке почвы выработки* 
Выкладка костров под шпалами на гдубицу подрывки*

Факторы,учтенные нормами выработки 
I *  Ширина колеи* 2 . Глубина подрывки* 3 * Обводненность 

рабочего м еста*
Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок П разряда* 

Норма выработки,м пути Таблица Ы

Ширина колеи,мм

16.8 12,8 8,31 5,51
12.9 9,27 6,20 4,02
ci <г 6 г

1

2
Т

600
900



$49. УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И СЪЕЗДОВ 

Состав работ

Л

Укладка брусьев* Укладка» соединение и прививка 

элементов стрелочного перевода* Выравнивание» расчистка 

полотна и устройство канавок под брусья. Подноска брусьев* 

Подноска элементов стрелочного перевода,съезда на расстояние 

до 10м* Засыпка я подбивка балласта между брусьями* Проверка 

правильности укладки и рихтовка стрелочного перевода*

Факторы,учтенные нормаж выработки

I* ТМпстрелочного перевода* 2* Марка крестовины*

3* Вкяина колея* 4* Марка рельсов* & • Обводненность рабочего 

места*

Профессии рабочих 

Проходчик У раз рода.

Горнорабочий од ремонту горных выработок Ш разрода*

Таблица 63

Нормы выработки, комплект

Ширина! МаркаГ^________________

колеи,( рельн односторонние

Тип стрелочных переводов

^ симметричные

Съезды 
одн^Цфоиi-l *

Марка крестовины ̂

i I/ 2 l  1/3 I1/4 ! 1 /5  I 3 /5  I 1/3 i l /4  ! 1 /5

600 Р-24 0 ,675  0 ,6 0 3  0 ,5 2 0  - 0 ,7 5 7  0 ,5 8 8  0 ,2 8 1  - I

Р-24 0,59В  0 ,5 4 3  0 ,4 4 7  0 ,4 0 0  0 ,6 7 5  0 ,5 1 7  0 ,2 5 4  0 ,1 9 8  2

900 Р-33 - 0 ,3 6 7  0 ,3 3 2  - 0 ,421  0 ,1 9 0  0 ,1 6 4  Э

а б в г д е  х  э f

Поправочный коэффнедент

Норсы выработки табл. 63 на укладку стрелочных перево

дов и съездов предусматривают полную сборку всех составляю срх 

их элементов*

При укладке стрелочного перевода и я  съезда, бывшего 

в работе и не требующего пом ой  сборки, я нормам выработки 

табл* 63 применять К »1,25*



4 4 & С Н Я Ш Е  СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВО ДО В И СЪЕЗДОВ 

С о ста в работ

Извлечение костылей» Рассоединение и снятие елементов 

стрелочного перевода, съезда. Раскайловка балласта. Извлечение 

брусьев. Относка элементов стрелочного перевода, съезда на 

расстояние до 10м. Относка брусьев.

Факторы,учтенные нормами выработки

1 . Тип стрелочного перевода. В . Марка крестовины.

В .  ИЫрина ко л е и . 4 .  Марка р е л ьс о в . 5 .  О б во дненность р а б о че го  

м е с та .
Профессии р а б о чи х 

П р о хо д чи к У  р а зр яд а .
Горнорабочий по рем онту го р н ы х вы р а б о то к Ш р а зр яд а .

Та б лица  1 4

Нормы вы р а б о тки , к о ш л е к т

Ш и р и н а {М а р ка  [  
колеи,м м  р е л ьс о Г

IM n  с тр е л о чн ы х пе р е водо в :  

односторонние ; синие т ш  чн ы е ;

Съезды од
носторонние

I  I Марка кр е с то ви н ы  [

! 11/2 ( l /З i w ' i l / 5 ;  a / S j x / 3 _ Д/4
600 Р-24 2 ,5 0  2 ,2 5  1 ,9 0  -  2 ,7 0  2 ,1 9  1 ,0 2  -  I

Р -£4 2 ,2 9  2 ,1 0  1 ,7 8  1 ,5 9  2 ,5 3  2 ,0 2  0 ,9 4 4  0 ,6 0 4  2
900 Р-33 -  1 ,3 4  1 ,2 1  -  1 ,5 3  0 ,6 8 7  0 ,6 0 6  3

а б в г д е  к в #

Ш  ГИБКА РЕЛЬСОВ ПРЕССОМ

Состав работ

Укладка рельсов на впалы. Установка пресса. Закладыва

ние вклад ьиа. Гибка рельса • Передвижка пресса по рельсу» 

Снятие пресса.

Факторы,учтенные нормами выработки

1 . Марка рельсов* 2 . Способ гибки рельсов /ручным или 

гидравлическим прессом/. 3 . Обводнешость рабочего места.

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных в ц м бото^^^ал р^да . 

Морив выработки, габ

Способ гибки рельсов

тРучным прессой 
Гш авл ичезю ш  прессом



№

$ SL  РУВКЛ РЕЛЬСОВ С ПОМОЩИ) ПРЕССА

Состав работ

Укладка рельса м& шпалы. Насечка рельса. Установка 
пр есса. Перелом peewn с помощью пресса. Снятие пресса,

Факторы, учтенные нормами выработки

I ,  Марка рельсов, 8 , Обводненность рабочего м еста, 
8 , Способ перелома рельсов.

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок П равраца*

Нормы выработки«переруб

Таблица £6

Способ перелома рельсов i------------ --------------------------------1 ш
* Р -24  Г  Р -33 » *

_______ — ...... ....... ........... .............. 1__________ I , J —-

Ручным прессом 3 3 ,3  2 6 ,8  X
Гидравлическим прессом 4 0 ,6 ___________ 3 8 ,6  2

а б »

I ЗД ЗАМЕНА ШПАЛ

Состав работ

Извлечение костылей. Извлечение старях шпал. Укладка 
новых шпал. Пришивка р ел ьс** * шпалам, Рас^каЛловка балласта. 
Подбивка балласта.

Факторы,учтенные нормами выработки

J .  Марка рельсов, 8 . Варина колеи, 3 .  Обводненность 
рабочего м еста.
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Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горньл выработок П разряда.

Таблица $7

Нормы выработка,клала

Парка рельсов
7 ----
J 600 
1________

Ширина нолей
900 *

Р-24 32,2 29,3 I
Р-ЗЭ 27,4_________25^_________ 3

а б »
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Р Л 3  Д Е Л 1У

р а б о т ы  п о  В е н т и л я ц и и  

§ 55» П р о и з в о д с т в о  в р у б а  д л я  п е р е м ы ч е к

С о с т а в  р а б о т

Укладка и передвижка железных листов у м еста производства 
вруба. Разработка породы /угля/ отбойным молотком или вручную с 
откидной на расстояние до 1 ,5  м, Зачистка м еста работы до и после 
производства вруба.

Ф а к т о р ы , у ч т е н н ы е  н о р м а м и  в ы р а б о т к и

I .  категория породы и угля по буримости. 2 .  Способ разработки. 
3 .  Площадь сечения выработки в проходке. 4 .  УГОЛ наклона выработки,
5 .  Вид горной массы / уголь.порода / . 6 , Обводненность рабочего 
м еста .

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок П разряда.

Таблица 66

Н орм ы  в ы р а б о т к и , м2

К а т е г о р и я  п о  б у р и м о с т и
производства

вруба
угля j породы “Т  „ 

! *
ДО 1У j у и выше j до УП }УШ и выше

Отбойным молотком 5 ,9 8 4 ,8 8 3 ,9 9 3 ,2 4 I
Вручную 4 ,2 4 3 ,5 0 2 .7 6 2 ,2 5 2

а б в Г

Поправочные коэффициенты

Нормами выработки табл. 66 предусмотрена разработка породы 
/угля/ для вруба в  выработках площадью сечения в  проходке более 4 м2 . 
При меньшей площади сечения выработок в  проходке к нормам выработки 
таб л . 66 применять следующие поправочные коэффициенты: при площади 
сечения выработки о т 2 , 1 д о 4 * г - к *  0 , 9 , при площади сечения вы*- 
работок до 2 м2 -  к  * 0 , 8 .

Примечание: Г , Работы по производству вруба буровзрывным
способом нормировать по соответствующим табли
цам норм выработки раздела п "Горно-подготови
тельные работы" с  применением К*0 , 7 .

2 . Уборку горной массы при производстве вруба 
нормировать отдельно по соответствующим табли
цам раздела П ГОрно-подготовительные работы ".
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§ 54*. Устройство дощатых перемычек 

Состав работ

Очистка м еста для перемычек*. Изготовление и установка эле
ментов перемычки.

При установке двойных перемычек добавляется засыпка прост
р ан ства между досками с утрамбовкой.

При установке дверных перемычек добавляются установка 
дверной коробки, подготовка и навеска готовой двери.

Факторы, учтенные нормами выработки

I .  Площадь перемычки. 2* Вид перемычки. 3 .  Угол наклона 
выработки. 4* Наличие работ по изготовлению дверной рамы. 5 . Обвод
ненность рабочего м еста .

Профессия рабочего
Горнорабочий по ремонту горных выработок П р азр яда.

Таблица бй
Нормы выработки,перемычка

! ____________________ Вид перемычки

Площадь 
перемычки, 

м2

одинарная ; двойная !
• ■ 11 \ 
{глухая

{

дверная !I {дверная 
} с изготовле* 
!нием д вер - 
{ной рамы

! *
"I

1
глухая

До 3 ,5 7 ,2 6 3 ,7 5 3 ,1 3 4 ,2 4 2 ,2 5 I
3 ,5 1 - 4 ,5 5 ,3 8 3 ,0 0 2 ,3 8 3 ,5 0 1 ,6 2 2

4 ,5 1 - 6 ,0 4 ,7 9 2 ,5 0 1 ,8 7 2 ,6 2 1 ,3 7 3
6 , 0 1 - 6 ,0 3 ,1 3 2 ,0 0 1 ,5 1 2 ,0 0 1 ,1 2 4
8 , 0 1 - 1 0 ,0 2 ,5 0 1 ,7 5 1 ,2 5 1 ,5 1 0 ,7 5 0 5
1 0 ,1  и более 2 ,0 0 1 ,5 1 1 .0 0 1 ,2 5 0 ,6 2 4 6

а б в г д Л

Нормами выработки табл . 70  предусмотрено устройство 
двойной перемычки толщиной о»25 м.

§ 55» Кладка чу раковых перемычек 

Состав работ

Приготовление р аствор а, укладка чурок. Заливка уложенных 
чурок раствором. Заготовка клиньев я расклинивание перемычм.
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Закладка в перемычку замерных труб. Обмазка перемычки. При 

кладка перемычек о заготовкой чурок добавляется отпиливанив чурок.
При установке перемычек с дверьми добавляются : установка 

дверной коробки, подгонка и н авеска готовой двери,

Ф а к т о р ы , у ч т е н н ы е  н о р м а м и  в ы р а б о т к и

I ,  Площадь перемычки, 2 .  Угол наклона выработки, 3 .  Состав 
работы / с заготовкой или Оеэ заготовки чурок / , 4 . Вид перемычки, 
5 ,  Род вяжущего материала. 6 . Наличие готового р аствор а. 7 . Обвод
ненность рабочего м еста .

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок П разряда ,

Таблица 7О
Нормы выработки, перемычки

Площадь 
перемычки, 

______И2

! Глухая Дверная
мбез н а го - 

•товки чурок
с за г о 
товкой 
ЧУ1ЮК

без заго то в
ки чурок

с за г о 
товкой 
чурок

ДО 3 ,5 1 ,7 5 1 ,2 5 1 ,2 5 0 ,8 7 9 l '
3 , 5 1 - 4 ,5 1 ,2 5 0 ,8 7 9 1 ,0 0 0 ,7 5 0 2

4 ,5 1 - 6  0 0 ,9 4 3 0 ,6 2 5 0 ,7 5 0 0 ,5 6 2 3
6 , 0 1 -6 . 0 0 ,6 8 8 0 ,5 0 3 0 ,6 2 5 0 ,3 9 9 4
8 . 0 1 - 1 0 ,0 0 ,5 6 1 0 ,3 7 5 0 ,5 0 3 0 ,3 7 5 5

1 0 , 0 1 - 1 2 ,0 0 ,4 3 7 0 ,3 1 3 0 .3 9 9 0 ,3 1 3 6

I 2 .0 I - I G .0 0 ,3 1 3 0 ,2 5 0 0 ,2 8 7 0 ,2 0 0 7
1 6 .0 1 —и более 0 ,2 5 0 0 ,1 9 3 0 ,2 3 7 0 ,1 6 2 8

а б в г г

Поправочные ко эффида енты

Нормы выработки т а б л ,70  предусматривают кладку перемычек 
на глиняном растворе о приготовлением раствор а на месте и поднос
кой воды на расстояние до 20 м.

При других условиях работы к нормам выработки т а б л ,70 
применять следующие поправочные коэффициенты : при кладке пере
мычек на готовом растворе -  К = 1 ,1  при кладке перемычек на ц е -  
метном растворе с  приготовлением раствора на м есте -  К=0 , 9 ,

Примечание. I .  нормами выработки табл , 70 предусмотрена 
кладка перемычки толщиной I  м,
2 .  Подноску воды на расстояние более 2 0  м для 
приготовления р аствор а нормировать по т а б л ,79.
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§  5 6 , У с т р о й с т в о  п е р е м ы ч е к  и з  б р у с ь е в  

С о с т а в  р а б о т

З а ч и с т к а  м е с т а  р а б о т ы  д о  и  п о с л е  к л а д к и  п е р е м ы ч к и . П р и г о т о в 
л е н и е  р а с т в о р а .  У к л а д к а  б р у с ь е в .  З а л и в к а  у л о ж е н н ы х  б р у с ь е в  р а с т в о 
р о м , З а г о т о в к а  к л и н ь е в  и  р а с к л и н и в а н и е  б р у с ь е в .  З а к л а д к а  в  п е р е 
м ы ч к у  з а м е р н ы х  т р у б .

П р и  у с т а н о в к е  п е р е м ы ч к и  с  д в е р ь м и  д о б а в л я е т с я  :  у с т а н о в к а  
д в е р н о й  к о р о б к и , п о д г о т о в к а  и  н а в е с к а  г о т о в о й  д в е р и .

Ф а к т о р ы , у ч т е н н ы е  н о р м а м и  в ы р а б о т к и

I ,  П л о щ а д ь  п е р е м ы ч к и . 2 .  В и д  п е р е м ы ч к и . 3 .  К о л и ч е с т в о  
б р у с ь е в  в  р я д у .  4 »  У г о л  н а к л о н а  в ы р а б о т к и . 5 .  Р о д  в я ж у щ е г о  м а т е р и а л  
л а .  6 .  О б в о д н е н н о с т ь  р а б о ч е г о  м е с т а .

П р о ф е с с и я  р а б о ч е г о

Горнорабочий по ремонту горных выработок П  разряда.
Т а б л и ц а  7 1

Н о р м ы  в ы р а б о т к и , п е р е м ы ч к а

П л о щ а д ь
п е р е м ы ч к и ,

м 2

Г л у х а я
--------------- j

Д в е р н а я

*! о д н о -  
j р я д н а я

! д в у х — | т р е х -  
I р я д н а я j р я д н а я

о д н о 
р я д н а я

д в у х -  j 
р я д н а я j

т р е х 
р я д н а я

Д о  3 , 5 3 , 7 5 2 , 5 0 1 , 5 1 3 , 2 4 2 , 1 2 1 , 2 5 I
3 , 5 1 - 4 , 5 3 , 1 3 2 , 0 0 1 , 2 5 2 , 7 0 1 , 6 8 1 , 0 7 2
4 , 5 1 - 6 , 0 2 , 3 8 1 , 5 7 1 , 0 0 2 , 0 5 1 , 3 7 0 , 8 7 3 3
6 , 0 1 - 6 , 0 1 , 7 5 1 , 1 8 0 , 8 7 5 1 , 5 1 0 , 9 7 4 0 , 7 5 0 4
6 , 0 1 - 1 0 , 0 1 , 3 7 0 , 8 7 5 0 ,6 2 5 1 , 1 6 0 , 7 5 0 0 ,5 3 8 5
1 0 , 0 1 - 1 2 , 0 1 , 1 8 0 , 7 5 0 0 ,5 0 0 0 , 9 7 4 0 ,6 5 0 0 , 4 2 4 6
1 2 , 0 1 - 1 6 , 0 0 , 8 7 9 0 ,5 6 2 0 , 3 7 5 0 . 7 5 0 0 ,4 9 9 0 , 3 2 4 7
1 6 , 0 1  и  б о л е е 0 ,6 2 5 0 , 4 1 7 0 , 3 1 3 0 , 5 3 7 0 , 3 7 5 0 , 2 7 6 8

а б В г Д е *

Поправочный коэффициент
Н орм ы  в ы р а б о т к и  т а б л . 7 1  п р е д у с м а т р и в а ю т  к л а д к у  п е р е м ы ч е к  

н а г л и н я н о м  р а с т в о р е ;  П р и  к л а д к е  п е р е м ы ч е к  н а  ц е м е н т н о м  р а с т в о р е  
к  н о р м а м  в ы р а б о т к и  т а б л . 7 1  п р и м е н я т ь  К  «  0 . 9 *
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§ 5 7 . У с т р о й с т в о  б е т о н н ы х  п е р е м ы ч е к  

С о с т а в  р а б о т

у с т р о й с т в о  о п а л у б к и . П р и г о т о в л е н и е  б е т о н н о й  с м е с и  и  п о д н о с к а  
е е  н а  р а с с т о я н и е  д о  3 м . У к л а д к а  б е т о н н о й  с м е с и  з а  о п а л у б к у  с 
у т р а м б о в к о й , у к л а д к а  р е л ь с о в  и л и  д в у т а в р о в ы х  б а л о к  н а д  дверны м  
п р о е м о м , с н я т и е  о п а л у б к и , о ч и с т к а  м е с т а  р а б о т ы . З а к л а д к а  в  п е р е м ы ч
к у  з а м е р н ы х  т р у б .

Ш п о р ы ,  у ч т е н н ы е  н о р м а м и  в ы р а б о т к и

I .  В и д  п е р е м ы ч к и . 2 .  Площ ад ь с е ч е н и я  в ы р а б о т к и  в  с в е т у .  3 .  У г о л  
н а к л о н а  в ы р а б о т к и . 4 .  Н а л и ч и е  г о т о в о й  б е т о н н о й  с м е с и . 5 .  О б в о д н е н 
н о с т ь  р а б о ч е г о  м е с т а .

П р о ф е с с и я  р а б о ч е г о

Г о р н о р а б о ч и й  п о  р е м о н т у  г о р н ы х  в ы р а б о т о к  П  р а з р я д а .

Норма выработки,
Т а б л и ц а  7 2

1
П л ощ ад ь с е ч е н и я  j В о д  п е р е м ы ч к и  {
в ы р а б о т к и  в  с в е т у ,  

м2 г л у х а я с п р о е м о м  
д л я  д в е р е й

! й  
1
f

д о  6 , 0 0 , 9 6 7 0 ,8 5 3 I
6 , 0 1 - 1 2 , 0 0 ,8 5 3 0 , 7 2 8 2

1 2 , 0 1  и  б о л е е 0 . 7 2 8 0 ,6 0 3 3

а  б  *

П о п р а в о ч н ы й  к о э ф ф и ц и е н т

Н орм ам и в ы р а б о т к и  т а б л . 7 2  п р е д у с м о т р е н о  у с т р о й с т в о  б е т о н н ы х  
п е р е м ы ч е к  с  п р и г о т о в л е н и е м  б е т о н н о й  с м е с и .

П р и  у с т р о й с т в е  б е т о н н ы х  п е р е м ы ч е к  и з  г о т о в о й  б е т о н н о й  с м е с и  
к  н о р м ам  в ы р а б о т к и  т а б л .7 2 ,  п р и м е н я т ь  К  =  1 . 4 .

§  5 3 . К а д к а  п е р е м ы ч е к  и з  к и р п и ч а , к а м н я  и  
б е т о н и т а

С о с т а в  р а б о т
О ч и с т к а  м е с т а  д л я  п е р е м ы ч е к . П р и г о т о в л е н и е  р а с т в о р а .  У к л а д к а  

р а с т в о р а .  К л а д к а  к и р п и ч а ,п р и р о д н ы х  и л и  б е т о н н ы х  к а м н е й  н а  р а с т в о р е .
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П р е  к л а д к е  п е р е м ы ч е к  и з  к а м н я  д о б а в л я е т с я  о к о л к а  к а м н я ,з а б у 
т о в к а  п у с т о т  меж ду к а м н я м и .

ф а к т о р ы ,у ч т е н н ы е  н о р м а м и  в ы р а б о т к и

I .  Т о л щ и н а  п е р е м ы ч к и . 2 .  Р о д  м а т е р и а л а  п е р е м ы ч к и . 3 .  Т и п  п е р е 
м ы ч к и . 4 .  У г о л  н а к л о н а  в ы р а б о т к и . 5 .  Н а л и ч и е  г о т о в о г о  р а с т в о р а .

6 .  О б в о д н е н н о с т ь  р а б о ч е г о  м е с т а .

П р о ф е с с и я  р а б о ч е г о
Г о р н о р а б о ч и й  п о  р е м о н т у  г о р н ы х  в ы р а б о т о к  П  р а з р я д а »

Н о р м ы  в ы р а б о т к и , м3
Т а б л и ц а  7 5

_____ Кирпич _ Камень IБетонит
Тип Толщина перемычки в кирпичах Толщина перемычки, м Яперемычки

1 . 5 2 , 0 2 , 5  I 3 ,0 - 3 ,5 ДО
9*5

j o , 51 и 
1болвн

|Д0 1 ,0

Глухая 1 ,9 4 2 ,3 1 2 ,6 7 3 ,1 5 2 ,0 6 2 ,4 2 3 ,7 6 I
Дверная 1 ,4 6 1 ,7 0 1 ,9 4 2 ,3 1 - - - 2

а б в г д е ж Я

П о п р а в о ч н ы й  к о э ф ф и ц и е н т

Нормы  в ы р а б о т к и  т а б л .  7 5  р а с с ч и т а н ы  н а  к л а д к у  п е р е м ы ч е к  с  п р и 
г о т о в л е н и е м  р а с т в о р а ,  п р и  к л а д к е  п е р е м ы ч е к  н а  г о т о в о м  р а с т в о р е  к 
н о р м а м  в ы р а б о т к и  т а б л .  7 5  п р и м е н я т ь  К  =  1 , 1 .

§ 59, Разборка перемычек 
Состав работ

разборка перемычек. Относка и складирование материала или пог
рузка их в вагонетки / на площадки/.

Факторы, учтенные нормами выработки 
I .  Вид и материал перемычки, 2» Угол наклона выработки.

3 .  Обводненность рабочего м еста.

Профессия рабочего
Горнорабочий по ремонту горных выработок П разряда.

Таблица 74
Нормы выработки

В и д  п е р е м ы ч к и  " "
и з  д о о о к .м З и з  б р у с ь е в .м 2

о д и н а р н а я  j д в о й н а я о д и н а р н а я д в у х р я д н а я  | т р е х р я д н а я ч у р а к о в а я ,м 3

4 3 , 7 2 5 , 0  
- б ------

3 7 , 5  
S—

2 2 , 5
Ф - - 4 f t —



-100  -

§ 60 . Обшивка, оштукатуривание и обмазка 
чураковых и дощатых перемычек

Состав работ 
При обшивке перемычек 

Обшивка перемычек штучной дранью»
При оштукатуривании и обмазке

Приготовление раствора. Обмазка или оштукатуривание перемычки. 

Факторы, учтенные нормами времени 

I .  Вид перемычки. 2 .  Обводненность рабочего м еста.

Профессии рабочих
Горнорабочий по ремонту горных выработок П разряда -  при 

обшивке перемычек»
Горнорабочий подземный I  разряда -  при обмазке и оштукатури
вании перемычек.

Таблица 7S
Нормы выработки, м2

Обшивка дранью

Отштукатуривание  ̂ Обмазка перемычек с одной 
___ ____  __ _ | стороны

намета до 2 , 5см !
чураковых !

!
дощатых

2 6 ,7 1 5 ,0 3 5 ,2 5 4 ,4

а б в г

§ 61. Изготовление и навеска вентиляционных 
дверей и установка дверных рам

Соотав работ

При изготовлении дверных рам

Заготовка брусков для коробки о выборкой четверти. Сборка ко
робки на гвоздях.

При установке дверных рам
Очистка места для установки дверной коробки. Установка и 

крепление дверной коробки.

При изготовлении дверного полотна
Заготовка деталей дверного полотна. Сборка дверного полотна 

о подгонкой деталей и установка креплений на сопряжениях.
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При навеске дверного полотна 

Прирезка и установка навесов. Подгонка и навеска двери. 
Изготовление и навеска буфера к полотну двери.

Факторы, учтенные нормами выработки 
I .  Вид работы. 2 . Тип двери. 3 .  Вид дверной рамы / о порогом, 

без порога/. 4 .  Угол наклона выработки. 5 .  Обводненность рабочего 
м еста.

Профессия рабочего
Горнорабочий по ремонту горных выработок П разряда ♦

Нормы выработки
Таблица 76

Наименование работ [ | « Д тки | Л

Изготовление дверных рам м рамы 2 5 ,0 I
Установка дверных рам :

без порога " 9 ,3 7 2
с порогом "  6 ,2 5 3

Изготовление дверей из досок: 0
на планках м дверного 

полотна 2 5 ,6 4
на шпонках и 6 .2 5 5

Навеска дверей :
одностворчатых *  2 0 ,0 6

двухстворчатых "  9 ,2 6 7

§ 6 2 .  Очистка и побелка выработок

Состав работ
При побелке выработок -  приготовление известкового раствора, 

побелка выработок. При очистке выработок от грибка и пылй^бметание 
и уборка грибка и пыли.

факторы, учтенные нормами выработки

I .  Вид работы. 2* Способ побелки. 3 .  Тип крепи и место побелки 
выработки. 4* Угол наклона выработки. 5 . Обводненность рабочего 
м еста.

Профессия рабочего 
Горнорабочий подземный I  разряда
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Нормы выработки, м2
Таблица 77

Побелка выработок !
1

ручным
краскопуль

том

: вручную j
Очистка 
выработок 
от грибка 
и пыли

! при бетонной j 
! или кирпичной j 
! 1фепи | 
t 1

| при деревянной 
[ крепи
[
1

'!
!
\
!

стены [потолок! стены j потолок стены j потолокj

388 328  285 255  225 164 486

а  б в г  д  в ж

§ 6 3 . Разные работы по вентиляции 

Профессии рабочих
Горнорабочий по ремонту горных выработок П р азр я д а . 

Горнорабочий подземный I  разряда.

Нормы выработки Таблица 78

Наименование работ Единица
измерения

Норма
выработки й

Навеска пружин для автоматического 
закрывания дверей пружина 2 0 ,6 I
Изготовление и прибивка фартуков 
на перемычках фартук 3 9 ,9 2
Обшивка вентиляционных дверей 
железом м2 1 3 ,9 3
Снятие дверного полотна ют. 3 4 ,0 4

Снятие дверного полотна с разбор
кой коробок :

одностворчатых шт. 2 1 ,8 5
двухстворчатых я

1 2 ,2 6

Подноска воды на расстояние :

20  -  50 м м3 2 ,1 8 7

51 -  100 м м3 1 .7 0 8



$ £4. УСТРОЙСТВО И ПЕРЕНОСКА ЗАМЕЖЫХ 
СТАНЦИЙ

т

Состав работ

П р и  у с т р о й с т в е  з а м е р н ы х  
с т а н ц и й

Отрезка и пришивка досок* Устройство раструбов по 

концам замерной станции# Прибивка к стене таблички для показа

телей* Установка '  *оек или кружал между рамами /при металли

ческой и железобетонной крепи/#

П р и  п е р е н о с к е  з а м е р н ы х  
с т а н ц и й  д о б а в л я ю т с я :

Разборка замерной с т а т ь и . Переноска элементов замерной 

станции на новое место на расстояние до 100м.

Факторывучтенные нормами выработки 

I .  Место обшивки. 2# Вид крепи выработки# 3 *  Угол накло

на выработки* 4* Обводненность рабочего места*

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок П разряда*

Таблиц 79

Нормы выработки,»#

Вид крепи выработки! Устройство новой ! Переноска старой !
замерной станции ( замерной станции _| №

Место обшивки I
|стены [потолок

— 1-------------1
1 стены | потолок 1

Деревянной крепление 5 1 ,0
Стойки железобетонные, 
верхняк металлический 2 5 ,8

4 4 ,7

1 6 ,5

1 7 ,9

I 3 . I

1 4 ,4

8 ,2

1

2

Сборная арочная метал- 
лическая крепь 1 9 ,9 1 3 ,1 9 .» б ,б 3

Кольцевая металличес
кая крепь I 5 t 0 1 0 ,6 8 ,2 6 ,0 4

а б В г 1



S £ £  УСТАНОВКА ВОДЯНЫХ ЗАСЛОНОВ В 
ВЫРАБОТКАХ

Состав работ

Устройство, разборка и переноска падкостей в процессе 

работы. Установка боковых опор. Подготовка замков и подвеска 

кронитейнов к элементам крепи* Подготовка полок к навешивание* 

Установка полок на боковые опоры* Разноска и установка сосудов 

на полки» Растягивание и подсоединение гибкого ш ланга,заливка

воды в сосуды. Отсоединение шланга от водяного с т а в а  и сматывание 
е г о . факиры,учтенные нормами выработки

I *  Высота выработки. 2 .  Угол наклона выработки* 3» Коли

чество сосудов,устанавливаемых на полку* 4 * Обводненность рабо

чего места*

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок П разряда*

Таблица ЪО
Нормы выработки «полка

Высота выработки,м Г~ Норма выработки | ^  >

I *  Нормы выработки табл* SO даны на установку водяных 

заслонов с устройством опор и полок. При заливке в сосуды 

воды со снятием их для очистки от пыли и штыба к нормам выра

ботки табл* SO применять К * 2 ,5 .

2 *  Нормы выработки табл* %0 учитывают установку на каждую 

полку двух сосудов* При установке трех сосудов к нормам выра

ботки табл*S 0  применять 1 Ы ),9 5 .

до 3 , 0  
3 , 1  -  3 ,6

20,8
1 8 ,7

X
2

Поправочные коеффи фонты



t t f .  ОБМЫВАНИЕ 1ШШХ ВЫРАБОТОК ВОДОЙ 

Состав работ

Подключение шланга к гидросистеме. Растятвание шланга 

по выработке. Обмывание выработш водой а помощью шланга. 

Подтягивание шланга. Отключение шланга от тдросистеыы. 

Переноска шланга к месту подключения и обратно.

Факторы, учтенные нормами выработки 

I .  Угол наклона выработки. 2 .  Обводненность рабочего

места.

Профессия рабочего 

Горнорабочий подземный X разряда.

Таблица S1

Нормы выработки »ы2 обмытой 
поверхности

У го л  наклона выработки,гр а д .
*
j Норма выработки 1 »

j ___ ____

до 12 697 I

1 3 - 3 0 698 2

3 1  -  4 5 536 3

46  л более 4 52 4



т

Р А 3  Д Е Л v

ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть

1 , В параграфах и таблицах на такелажные работы установ

лены нормы выработки в тоннах, а  также нормы времени в человеко

часах на тонну оборудования и материалов.

2 . Идиньыи нормами выработки предусмотрено» что : 

доставляемое оборудование и материалы распределяются на габарит

ные и негабаритные. К габаритным относятся оборудование и мате

риалы» по своим размерам шещаюамеся в транспортные сосуды 

/вагонетки, на площадки/, к негабаритны* относятся оборудование 

и материалы,которые по своим размерам не вмещаются в транспорт

ные сосуды;

габаритные и негабаритные грузы в свою очередь делятся  на 

легковесные и тяжеловесные. К легковесны ! грузам относятся ма

териалы и оборудование, м асса которых не пре выдает 100к г , к 

тяжеловесным -  материалы и оборудование,масса которых превыпает 

100к г .

Погрузка и выгрузка тяжеловесных грузов производится 

только с помощью механизмов иля с  применением средств малой 

мех«”тза|ут .



3 ,  Нормы выработки на такелажные работы на поверхности 

вахты и в шахте составлены раздельно для погруз очно-раз груз оч

ных работ и для работ по д о ста вк е . Это позволяет нормировать 

работы при лобых сочетаниях схем , способов и видов такелажных 

работ.на шахтах.

При применении указанных норм выработки на шахтах 

в каждом отдельном случае следует составлять комплексную 

норму на фактические условия такелажных работ.

4 . Нормы вы р аб^ ^ ^ п та^ оставку оборудования и материалов 

составлены для конкретных условий /факторов, учтенных нормами 

выработки/ /времени/. При отклонении фактических условий 

/фактореа/ от принятых единым нормами должны применяться 

следующие поправочные коэффициенты, на которые нормы выработки 

умножаются, нормы времени д е л я т ся ;

а)кормы выработки на доставку оборудования и материалов 

в вагонетках иш  на площадках лебедками составлены из расчета 

двух вагонеток в с о с т а в е . При большем иде меньшем количестве 

вагонеток к нормам выработки должен применяться поправочный 

коеффицент,величина которого определяется как отношение факти

ческого количества вагонеток в со ставе  к принятому единым 

нормами. Например, при пяти вагонетках в составе  поправочный 

коэффициент равен 5 : 2  * 2 , 5 ,  а  при одной вагонетке -  1 :2 « 0 ,5 ;

б )  нор«ами выработки на доставку оборудования и материалов 
лебедками предусмотрена доставка на расстояние до 400м одной

лебедкой. При доставке на расстояние не более 400м двумя 

лебедками к нормам выработки табл . $ + /шифры "ЫГ и щ6п/  и 

применять К -0 ,9 ;

в )  вс  ли доставка оборудования и материалов лебедками произ

водится на расстояние более предельного,указанЬго в таблице 

норм,работы должны нормироваться дважды: по нормам выработки 

на доставку на р а сст о я ж е  до предельного и дополнительно по



нормам на доставку на рас стояние , пре выдающее продельное! 

которое определяется как разность между фактическим расстоя

нием и расстоянием, равньы предельному. При этом к нормам выра

ботки, применяемы* для нормирования доставки на расстояние 

более предельного,указанного в таблице,следует применять №«1 , 1 ;

г)при расчете норм выработки на доставку оборудования 

и материалов принята леббдка с рабочей скоростью навивки 

каната на барабан 0 , 5 - 0 , 7м/с*

При использовании лебедок других марок со скоростью 

навивки каната на барабан более 0 ,7  и менее 0,5м /с к нормам 

выработки табл. 0 + /с поправочнъм коэффициентом К *1 ,5 / , 95~ 97  

применять следующие поправочные коэффициенты:

Скорость 
навивки 
каната на 
барабан л е-( 
бедки,м/с ,

Расстояние доставки.м

|до6! 1 ю Ж |й1- ' Е
201-
300

3 0 1 -
400

Поправочный коэффициент

до 0 ,2 5  0 ,7 5  0 ,7 0  0 ,6 5  0 ,6 0  0 ,5 5

0 ,2 6  -  0 ,4 9  0 ,8 0  0 ,7 5  0 ,7 0  0 ,6 5  0 ,6 0  0 ,5 5

0 ,7 1  и более -  -  1 ,1 0  1 ,1 0  1 ,1 0  1 ,1 5  1 ,1 5

д)при доставке материалов и оборудования на шахтной 

поверхности к нормам выработки табл. 94,95, 97 и  9 8  применять 

Кр 1,2 .

5 .  Оданые нормы выработки на погрузочно-разгрузочные 

работы на поверхности предусматривают погрузку и выгрузку 

оборудования и материалов на шахтном дворе и складе.

6 . При отсутствии подноски /подтягивания/ или относки 

/оттягивания/ к нормам выработки табл. SS, 1 6 , и ^применять 

К »1,Х .



т

Q. Нормам! выработки на доставку оборудования и мате

риалов не предусмотрено сопровождение состава при электровоз

ной откатке. В случаях, когда в связи с производственной необ

ходимостью рабочий сопровождает состав,вр ем я, затрачиваемое 

на указанное сопровождение /переезды/, должны оплачиваться 

дополнительно и определяться по данньм технической скороста 

движения электровоза или по материалам фотохронометражных наб

людений.

в .  При погрузке,выгрузке и доставке штучных и навалочных 

грузов к нормам выработки табл. %69 90 и> 98 /графа "а "/  приме

нять К»Х,25«

Погрузка,выгрузка и доставка инертной пыли,цемента 

р о сстью  и молотой извести нормируются как навалочные грузы 

с  применением К-Ю,9.

9 .  Погрузка, выгрузка и д о с ^ к а  негабаритного легковес

ного оборудования и материалов нормируются как тяжеловесные 

гр у э ы ,т .е . массой свыше 100кг.

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 
НА ПОВЕПСНОСТИ ШАХТЫ

5 67. ПОГРУЗКА ИЛИ ВЫГРУЗКА ТЯЗШЮВЕХЯОП) 
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ АВТОКРАНОМ 

Ш  АВТОПОГРУЗЧИКОМ

Состав работ

Разворот н опускание стрелы. Застропка и прицепка 

гр уза . Подъем стрелы и перемещение груза. Опускание гр уза . 

Разворот груза и подача сигналов. Отцепка и отстропха груза. 

Увязка оборудования. Снятие увязки.



Фактор, учтенный нормами выработки 

Масса гр у за ,

Профессия рабочего и со став  эвена 

Доставщик крепежных материалов в шахту Ш разряда -  3  человека.

Таблица 82
Нормы выработки на звен о , т 
Нормы времени, ч е л .-ч

Масса гр у за , кг ! *

до 1000 6 2 ,0 ( 0 ,2 9 0 )  I
I 0 0 I - I 5 0 0  9 3 ,0 ( 0 ,2 5 7 )  2
I 5 0 I - I 7 5 0  1 0 6 (0 ,2 2 Ь ) 3
I7 5 X -2 0 0  1 1 4 (0 ,2 0 9 )  4
2 0 0 1 -2 6 0 0  1 2 6 (0 ,1 6 7 )  5
2 5 0 1 -3 0 0 0  1 4 1 (0 ,1 6 9 )  6

3001 и более 1 5 6 (0 ,1 0 2 )  7

Примечание, Нормы выработки рассчитаны на автопогрузчики, 
имеющие стрелу с  крюком.

подкатка порожних вагонеток или площадок на расстояние 
до 20м , Прицепка гр у за . Управление тельферной установкой. Отцепка 
г р у за , Увязка или расклеивание гр уза на площадках» Отметка мелом

5 6 8 ,  Погрузка в вагонетки или на площадки 
и выгрузка из вагонеток или с  площадок 
тяжеловесного оборудования и материалов 

тельферной установкой

Состав работ 

П р и  п о г р у з к е



-

на вагонетках или площадках места доставки гр у за . Откатка груженых 
вагонеток или площадок на расстояние до 20м.

П р и  в ы г р у з к е

Подкатка гружекчх вагонеток или площадок на расстояние 
до 20м . Снятие увязк и . Прицепка г р у за . Управление тельферной 
установкой. Отцепка г р у за . Откатка порожних вагонеток или пло
щадок на расстояние до 20м.

Факторы, учтенные нормами выработки

Масса гр у за . Вид работы.

Профессия рабочего

Доставщик крепежных материалов в шахту Ш разряда.

Таблица 63

Нормы выработки, т 
Нормы времени, ч е л .-ч

Масса г р у за , кГ j~ 
1

Вид работы I

погрузка 1 выгрузка 1
*

ICI-300 27,9(0,207) 30,7(0,260) I301-600 31,1(0,267) 34,7(0,230) 2601-900 36,5(0,219) 41,5(0,193) 3901-1300 42,2(0,190) 49,2(0,163) 4

1301 и более 48,5(0,166) 57,8(0,138) б



- U 0 -

$ 6 9 .  Погрузка в вагонетки или на площадки
и выгрузка из вагонеток или с площадок 
тяжеловесного оборудования и материалов 

маневровой лебедкой

Состав работ 

П р и  п о г р у з к е

Подкатка порожних вагонеток или площадок на расстояние 
до 20м. Застропка г р у за . Прицепка кан ата. Подтягивание гр уза  
на расстояние до Юм. Управление лебедкой. Отцепка кан ата. Увязка 
или расклинивание гр уза  на площадках. Отметка мелом на вагонетках 
иди площодках м еста доставки г р у за . Откатка груженых вагонеток 
или площадок на расстояние до 20м,

П р и  в ы г р у з к е

Подкатка груженых вагонеток или площадок на расстояние 
до 20м . Снятие увязки . Застропка гр у за . Прицепка кан ата. Управление 
лебедкой. Оттягивание гр у за  на расстояние до 10м, Отцепка кан ата. 
Откатка порожних вагонеток или площадок на расстояние до 20м .

Факторы, учтенные нормами выработки 

I *  Масса г р у за . 2 .  Вид работы.

Профессия рабочего

Доставщик крепежных материалов в шахту Ш разряда.



Нормы выработки, т 
Нормы времени, ч е л .-ч

Таблица 64

М асса г р у з а , кГ 1 Вид работы
1 »

j погр узка 1 вы грузка 1
!

1 0 1 -3 0 0 2 5 , 6 ( 0 ,3 1 2 ) 2 0 , 0 (0 , 2 0 6 ) I

3 0 1 -6 0 0 2 6 , 7 ( 0 ,2 7 9 ) 3 1 ,8 ( 0 ,2 5 2 ) 2

6 0 1 -9 0 0 3 3 ,6 ( 0 ,2 3 0 ) 3 7 ,0 ( 0 ,2 1 2 ) 3

9 0 1 -1 3 0 0 З ь ,О (0 ,2 0 6 ) 4 4 ,3  ( 0 ,1 0 0 ) 4

1301  и более 4 4 ,7 ( 0 ,1 7 9 ) 5 2 ,6 ( 0 ,1 5 2 ) 5

а б №

J  7 0 .  Погрузка в вагонетки или на площадки 
и вы грузка из вагон еток или с  площадок 
тяж еловесного оборудования и материалов 

средствами малой механизации

С остав работ 

П р и  п о г р у з к е

Подкатка порожних вагон еток или площадок на расстоян ие 
до 20м . Подтягивание (подноска) гр у за  на расстояние до Ю м . 
Прицепка г р у з а . Погрузка г р у з а . Отцепка г р у з а . У вязка или раскли
нивание гр у за  на площадках. Отметка мелом на вагон етках или пло
щадках м еста  доставки г р у з а . Откатка груженых вагон еток или 
площадок на расстояние до 20м.



П р и в ы г р у з к е

Подкатка груженых вагонеток или площадок на расстояние 
до 20м. Снятие увязки . Прицепка гр у за . Выгрузка гр у за . Отцепка 
гр у за . Оттягивание (относка) гр уза на расстояние до 10м. Откатка 
порожних вагонеток или площадок на расстояние до 20м.

Факторы, учтенные нормами выработки

I.М асса гр уза . 2 .  Вид работы. 3» Наличие подноски 
(относки) гр у за .

Профессия рабочего

Доставщик крепежных материалов в шахту Ш р азр яд а.

Таблица 85
Нормы выработки, т 
Нормы времени, ч е л .-ч

Вид работы |

Масса гр у за , кГ
1 погрузка 

-1 --------------------------
| выгрузка

_ _ ! _  _ _

101 -3 0 0 1 0 ,6 (0 ,7 5 5 ) 1 1 ,7 (0 ,6 6 4 ) I

3 0 1 -5 0 0 1 2 ,0 (0 ,6 6 7 ) 1 3 ,2 (0 ,6 0 6 ) 2

5 0 1 -7 0 0 1 3 ,6 (0 ,5 6 8 ) 1 5 ,0 (0 ,5 3 3 ) 3

7 0 1 -9 0 0 1 5 ,3 (0 ,5 2 3 ) 1 7 ,3 (0 ,4 6 2 ) 4

9 0 1 -1 1 0 0 1 7 ,7 (0 ,4 5 2 ) 1 9 ,7 (0 ,4 0 6 ) 5

1101 и более 2 0 ,6 ( 0 ,3 0 8 ) 2 2 ,7 ( 0 ,3 5 2 ) 6

а б »



* f t  ПОГРУЗКА В ВАГОН ЕЛКИ ИЛИ НА ПЛОЩАДКИ 
И ВЫГРУЗКА ИЗ ВАГОНЕТОК ИЛИ С ПЛОЩАДОК 
ЛЕГКОВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕНШЮВ 

НЕМШНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

Состав работ 

П р и  п о г р у з к е

Подкатка порожних вагонеток или площадок на расстоя

ние до 20м . Подноска груза на расстояние до Юм. Погрузка 

груза с укладкоюГУвяэка или расклинивание груза на площадках. 

Отметка мелом на вагонетках или площадках иеста доставки 

гр уза . Откатка груженых вагонеток или площадок на расстояние 

до 20м.

П р и  в ы г р у з к е

Подкатка груженых вагонеток или площадок на расстоя

ние до 20м . Снятие увязки . Выгрузка гр у за . Относка груза на 

расстояние до Юм с  у к л а д !^ п & т к а т к а  порожних вагонеток или 

площадок на расстояние до 20м.

Факторы, учтенные нормами выработки

I .  Вид работы. 2 .  Наличие подноски /относки/ гр уза.

3 .  Способ погрузки и выгрузки /с укладкой, б рос ом/.

Профессия рабочего

Доставщик крепежных материалов в шахту Ш раз рода.

Таблица В6
Норды выработки,т 
Нормы врем ени,чел.-ч

— ......... ................. .....— * * ------------------- — - ~ ■ л........ .......... ..  ■ ■  ........ -— f—
Способ погрузки или выгрузки [------------ . — --------1 д

________________________  [погрузка I выгрузка j

1 4 ,1 / 0 ,5 6 4 /  1 3 ,1 / 0 ,6 1 0 /  I
9 .4 6 / 0 .8 4 4 /  8 . 74/0.914/2

а о W

Вросом 
0  укладкой



а ч

ПОГТУЗСЧНО-РАЗГТУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 
В ШАХТЕ

§ П *  ПОГРУЗКА В ВАГОНЕТКИ ИЛИ НА ПЛОЩАДКИ 
И ВЫГРУЗКА ИЗ ВАГОНЕТОК ИЛИ С ПЛОЩАДОК 
ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 
ТЕЛЬФЕРНОЙ УСТАНОШОЙ, ГИДРОПОДЬШНИКОМ

Состав работ 

П р и  п о г р у з к е

Подкатка порожних вагонеток или площадок на р асстоя

ние до 20м . Прицепка гр у за . Управление тельферной установкой, 

гидроподъемником. Отцепка гр у за . Увязка или расклинивание 

груза на площадках. Отметка мелом на вагонетках или площадках 

места доставки гр у за . Откатка груженых вагонеток или площадок 

на расстояние до 20м.

П р и  в ы г р у з к е

Подкатка груженых вагонеток или площадок на расстояние 

до 20м , Снятие увязки. Прицепка гр у за . Управление тельферной 

установкой,гидроподае***«м. Отцепка гр у за . Откатка порожних 

вагонеток или площадок на расстояние до 20м.

Факторы,учтенные нормами выработки 

1« Масса груза# 2# Вид работы. 3 .  Обводненность рабочего 

м еста.

Профессия рабочего

Горнорабочий подземный ffi разряда.
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Т а б л и ц а  t i 7

Норм ы  в ы р а б о т к и , т  
Н о р м ы  в р е м е н и , ч е л . - ч

М а с с а  г р у з а ,  к Г  * ______  Р а(5 о ты
I „ ~  ~ "  ~ Г '

‘ t'J t
| п о г р у з к а J в ы г р у з к а " 1  *  

1

1 0 1 -3 0 0 2 2 ,0 ( 0 ,2 6 3 ) 2 5 ,1 ( 0 ,2 3 9 ) I

3 0 1 -6 0 0 2 5 ,4 ( 0 ,2 3 6 ) 2 0 ,4 ( 0 ,2 1 1 ) 2

6 0 1 -9 0 0 2 9 ,0 ( 0 ,2 0 1 ) 3 4 ,0 ( 0 ,1 7 6 ) 3

9 0 1 -1 3 0 0 3 4 ,6 ( 0 ,1 7 3 ) 4 0 ,2 ( 0 ,1 4 9 ) 4

1301 и  более 3 9 ,7 ( 0 ,1 5 1 ) 4 7 ,3 ( 0 ,1 2 7 ) 5

а б №

§ 7 3 .  М е х а н и з и р о в а н н а я  п о г р у з к а  в  в а г о н е т к и  и л и  
н а  п л о щ а д к и  и л и  в ы г р у з к а  и з  в а г о н е т о к  
и л и  с  п л о щ а д о к  т я ж е л о в е с н о г о  о б о р у д о в а н и я  

и м а т е р и а л о в  м а н е в р о в о й  л е б е д к о й

С о с т а в  р а б о т  

П р и  п о г р у з к е
П о д к а т к а  п о р о ж н и х  в а г о н е т о к  и л и  п л о щ а д о к  н а  р а с с т о я н и е  

д о  2 0 м .  З а с т р о п к а  г р у з а .  П р и ц е п к а  к а н а т а .  П о д т я г и в а н и е  г р у з а  
н а  р а с с т о я н и е  д о  Ю м ,  У п р а в л е н и е  л е б е д к о й . О т ц е п к а  к а н а т а .  У в я з к а  
и л и  р а с к л и н и в а н и е  г р у з а  н а  п л о щ а д к а х . О т м е т к а  м е л о м  н а  в а г о н е т к а х  
и л и  п л о щ а д к а х  м е с т а  д о с т а в к и  г р у з а .  О т к а т к а  г р у ж е н ы х  в а г о н е т о к  
и л и  п л о щ а д о к  н а  р а с с т о я н и е  д о  2 0 м .

П р и  в ы г р у з к е
П о д к а т к а  г р у ж е н ы х  в а г о н е т о к  и л и  п л о щ а д о к  н а  р а с с т о я н и е  д о  2 0 м .  

С н я т и е  у в я з к и .  З а с т р о п к а  г р у з а .  П р и ц е п к а  к а н а т а .  У п р а в л е н и е  
л е б е д к о й . О т т я г и в а н и е  г р у з а  н а  р а с с т о я н и е  д о  Ю м .



Отцепка каната. Откатка порожних вагонеток или площадок на 
расстояние до 20 и.

Факторы, учтенные нормами выработки

I.М асса груза. 2 . Вид работы. 3 . Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 

Горнорабочий подземный Ш разряда.

Таблица 80
Корме выработки, т 
Нормы времени, ч ел .-ч

Масса груза, кГ
т Вид работы 
j погрузка I выгрузка -1 *

!

101-300 2 1 ,0 (0 ,2 8 6 ) 2 2 ,8 (0 ,2 6 3 ) I
301-600 2 3 ,5 (0 ,2 5 5 ) 2 6 ,0 (0 ,2 3 0 ) 2

601-900 2 7 ,5 (0 ,2 1 8 ) 3 1 ,0 (0 ,1 9 * ) 3
901-1300 3 1 ,6 (0 ,1 9 0 ) 3 6 ,3 (0 ,1 6 5 ) 4
1301 и более 3 6 ,6 (0 ,1 6 4 ) 4 3 ,0 (0 ,1 4 0 ) 5

а б f

§ 7 4 . Погрузка в вагонетки или на площадки 
и выгрузка из вагонеток или с площадок 
тяжеловесного оборудования и материалов 
средствами малой механизации

Состав работ 

П р и  п о г р у з к е

Подкатка порожних вагонеток или площадок на расстояние до 20м. 
Подтягивание (подноска) груза на расстояние до Юм. Прицепка гру
з а .  Погрузка гр уза. Отцепка груза. Увязка или расхлинивание груза
на площадках. Отметка мелом на вагонетках или площадках места 
доставки груза. Откатка груженых вагонеток или площадок на рас
стояние до 20м.
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Н р и  в ы г р у з к е

Подкатка груженых вагонеток или площадок на расстояние до 20м . 
Снятие у в я зк и . Прицепка гр у за . Выгрузка гр у за . Отцепка г р у з а . От
тягивание (отн оска) гр у за  па расстояние до 10м. Откатка порожних 
вагонеток или площадок на расстояние до 20м.

Факторы, учтенные нормами выработки

I.М а сса  г р у за . 2 . Вид работы. 3 . Наличие подноски (относки) 
г р у з а . 4 . Обводненность рабочего м е ст а .

Профессия рабочего

Горнорабочий подземный Ы р а зр я д а .

Таблица В9

Нормы вы работки,* 
Нормы времени, ч е л .-ч

1 Вид работы 1

Масса г р у за , кГ 1 --------------------- " , ----------------------------------
j погрузка I выгрузка - - I  *

-_1____
1 0 1 -3 0 0 О, 7 ( 0 ,6 5 0 ) 9 ,6 ( 0 ,6 2 5 ) I
3 0 1 -5 0 0 9 ,7 ( 0 ,6 1 0 ) 1 0 ,7 ( 0 ,5 6 0 ) 2

5 0 1 -7 0 0 П ,0 ( 0 ,5 ч 5 ) 1 2 ,2 ( 0 ,4 9 2 ) 3
7 0 1 -9 0 0 1 2 ,4 ( 0 ,4 0 4 ) 1 4 ,0 ( 0 ,4 2 8 ) 4
9 0 1 - I 100 1 4 ,3 ( 0 ,4 2 0 ) 1 6 ,0 ( 0 ,3 7 5 ) 5
1101 и более 1 6 ,0 ( 0 ,3 5 7 ) 1 8 ,4 ( 0 ,3 2 6 ) 6

б *

§ 7 5 .  Погрузка в вагонетки или на площадки 
и выгрузка из вагонеток или с  площадок 
легковесного оборудования и материалов 

немеханиэированным способом 
Состав работ

П р и  п о г р у з к е
Подкатка порожних вагонеток или площадок на расстояние



до 20м . Подноска гр уза  на расстояние до Юм. Погрузка гр уза

с уклодкои1^7зязка или раскли#вание груза на площадках.

Отметка мелом на вагонетках или площадках м еста дог-ставки 

гр у за . Откатка груженых вагонеток или площадок на расстояние 

до 20м.

П р и  в ы г р у з к е

Подкатка груженых вагонеток или площадок на расстояние 

до 20м . Снятие увязки . Выгрузка гр уза . Относка груза на р ассто я - 

ние до Юм с укладкой^ Откатка порожних вагонеток или площадок 

на расстояние до 20м.

Факторы,учтенные нормами выработки

I .  Вид работы 2 .  Наличие подноски /относки/ гр у за .

3 .  Способ погрузки и выгрузки /с укладкой,бросом/.

4 .  Обводненность рабочего м еста.

Профессия рабочего 

Горнорабочий подземный Ш разряда*

Нормы выработки,т 
Нормы врем ени,чел.-ч

Таблица 90

Способ погрузки или ( 
выгрузки г

Вид работы
I погрузка I выгрузка _

Бросом 
С укладкой

1 2 ,5  / 0 ,480/  И , 5 / 0 ,521/  I
8 ,3 1 / 0 ,7 2 2 /  7 ,6 7 / 0 ,7 8 2 /  2



42$

Поправочный коэффициент

При погрузке или выгрузке тяжеловесного оборудовала 

и материалов вручную к нормам выработки табл. 90  применять 

JU 0 .8 5 .

* УКЛАДКА /УСТАНОВКА/ В КЛКГЬ И 
ВЫГРУЗКА ИЗ ШЛИ ОБОРУДОВАНИЯ 
И МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ

Состав работ

П р и  у к л а д к е  /установке/

Подноска /подтягивание/ груза на расстояние до 10м. 

УкладкА /установка/ груза в клеть. Закрепление груза в 

клети•

П р и  в ы г р у з к е

Раскрепление Груза в клети. Выгрузка груза из клети. 

Относка /оттягивание/ груза на расстояние до 10ы.

Факторы,учтенные нормами выработки

I .  Масса груза. 2 .  Вид работы. 3 .  Наличие подноски 

/относки/ груза. 4 . Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 

Горнорабочий подземный Ш раз рад а .

Таблица Н
Нормы выработки,т 
Нормы времени,чел.-ч

Масса гр уза,кг
у к лад ка/'у стан ов‘] 
в клеть_________

|оты_________
выгрузка из 
клети_______

в , 06 /0,678/ 9 ,3 0  /3,645/ I
в,26 /0,958/ 7 ,5 7  /0,793/ 2

а б »

до 100 
101 и более
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5 17 . Подвеска под клетью и снятие из под 
клети негабаритного тяжеловесного 
оборудования и материалов с  помощью 

лебедки( электровоза)

Состав работ

П р и  п о д в е с к е

Растягивание и навеска каната на ролик. Прицепка каната. 
Подтягивание груза на расстояние до 10м. Увязка и застройка 
гр у за . Управление лебедкой (электровозом ). Наблюдение з а  под
веской гр у за . Подача сигналов. Отцепка каната.

П р и  с н я т и и

Растягивание и навеска каната на ролик. Прицепка каната. 
Управление лебедкой (электровозом ). Наблюдение за  снятием гр у за . 
Подача сигналов. Оттягивание гр уза  на расстояние до 10 м.
О тн я та  каната. Р азвязка и отстропка гр у за .

Факторы, учтенные нормами выработки

1.6и д  работы. 2 .Наличие увязке гр уза  в пакеты (б вяэки ). 
З.Вид оборудования. 4 . Обводненность рабочего м еста.

Профессия рабочего

Горнорабочий подземный Ш разр яда.

Таблица 92
Нормы выработки, т 
Нормы времени, ч е л .-ч

1Нормы выработки(времени) Т  Щ

ТоТвТоТ5 5 б7
1 1 ,3 (0 ,5 3 0 )

Вид работы 

Подвеска под клетью 
Снятие из-под клети

1
2



ш

Поправочные коэффициенты

I*  При наличии увязки металлических труб,рельс,металло- 

крепи в пакеты /связки/ к нормам выработки табл. 9Z применять 

К *0 ,8 5 .

2« При подвеске под клетью или снятии из-под клети 

комбайнов или електровозов к нормам выработки табл» №  при

менять К *£ ,0 .

{^ПОДВЕСКА ПОД КЛЕШ) И СНЯТОЕ ИЗ-ПОД КЛЕГИ 
НЕГАБАРИТНОГО ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 
МАТЕРИАЛОВ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

Состав работ 

П р и  п о д в е с к е

Подноска /подтягивание/ груза на расстояние до 10м, 

Увязка и эастропка груза. Подвеска груза под клетью /приведе

ние в транспортное положение/.

П р и  с н я т и и

Снятие груза из-под клети. Развязка и отстропка груза. 

Относка /оттягивание/ груза на расстояние до Юм.

Факторы,учтенные нормами выработки 

I .  Вид работы. 2 ,  Наличие увязки груза в пакеты/связкн/. 

3 .  Наличие подноски /относки/ груза. 4 . Обводненность рабоче

го места.
Профессия рабочего 

Горнорабочий подземный Ш разряда.
Таблица 93

Нормы выработки,т 
Нормы времени,чел.-ч

___________ Вид работы
Подвеска под к лети) 

Снятие из-под клети

Нормы выработки/времени/ 
6 ,1 5  /0,976/
6 ,2 6  /0,958/

JL
1
2



П о п р а во чн ы й  к о э ф ф тц е н т

Пр и н а л и чи и  у в я з к и  м е та л л и ч е с к и х  тр у б *  р е л ь с *  м е та л 

ле  кр е п и  в п а к е ты  / с в я з к и /  к  нормам вы р а б о тк и  та б л »  S3 прим е

н я т ь  К - 0 , 8 5 .
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НАБОТЫ ПО ДОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И 
МАТЕРИАЛОВ

ф 79. ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 
В ВАГОНЕТКАХ ИЛИ НА ПЛОЩАДКАХ ПО 

ВЫРАБОТКАМ

Состав работ

Осмотр вагонеток /площадок/ и смазка подшипников» 

Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток /площадок/ 

со сцепкой и расцепкой* Открывание и закрывание вентиляцион

ных дверей перевод стрелок и поворот вагонеток /площадок/ 

на плитах и ж  поворотных кругах. Очистка пути*

При доставке лебедками добавляется управление 

лебадхой*

Факторы,учтенные нормами выработки 

I .  Расстояние доставки. 2 .  Грузоподъемность вагонетки 

/площадки/. 3 .  Способ доставки. 4 . Место доставки /в шахте, 

на поверхности/. 5 . Скорость н ави вт  каната на барабан лебед

ки* б . Количество лебедок. 7 .  Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 

Горнорабочий подземный Ш разряда.

Таблица /4*
Нормы выработки и Нормы 

Времени на доставку оборудовать 
и материалов в вагонетках или на 

площадках вручную

до 25 9 3 ,4  /0,064/ 128 /0,047/ I
2 6 - 5 0  7 2 .4  /0.083/ 33-4/0^064/ 2



Продолжение т а б л . 9 4

Расстояние до ставки ,м  J Грузоподъемность ваго н е-
] т о к / п л о щ а д о к / .т ______________ J. т
I________ до 2 , 0  | 2 Л  и б о л е е (
! Нормы выработки./времени/,

____________________________ j т / ч е л . - ч / ______________________

5 1 - 7 0  
71  -  100 

101 -  125 
126 -  150 
151 -  175  
176 -  2 0 0  
2 0 1  -  2 50  
2 5 1  -  3 00  
3 0 1  -  3 50  
3 5 1  -  400

Нормы времени на доставку 
гр у за  на 4 0 0 м ,ч е л .-ч  на 1т
На каждые последующие 50м 
доставки к нормам времени на 
400м д о б а в л я т ь ,ч е л .-ч  на 1т

4 7 ,8  / 0 ,1 2 6 7 5 , 9  / 0 ,0 7 9 / 3
3 9 ,7  / 0 ,1 5 1 / 5 8 ,4  / 0 ,1 0 3 / 4
3 3 ,8  / 0 ,1 7 8 / 5 2 ,5  / 0 ,1 1 4 / 5
2 9 ,2  / 0 ,2 0 5 / 4 4 ,3  / 0 ,1 3 5 / 6
2 6 ,8  / 0 ,2 2 4 / 3 5 ,0  / 0 ,1 7 1 / 7
2 3 ,3  / 0 ,2 5 8 / 3 1 ,5  / 0 ,1 9 0 / 8
1 9 ,5  / 0 ,3 0 8 / 2 5 ,9 / 0 ,2 3 2 / 9
1 6 ,7  / 0 ,3 5 9 / 2 1 ,8  / 0 ,2 7 5 / 10
1 4 ,6  / 0 ,4 1 1 / 1 8 ,9  / 0 ,3 1 7 / I I
1 3 ,0  / 0 ,4 5 2 / 1 6 ,7  / 0 ,3 5 9 / 12

0 ,4 6 2 0 ,3 5 9

0 ,0 5 1 0 ,0 4 2

а б

Поправочные коэффициенты

1 .  При д о ставке  оборудования и материалов с помощью 

лебедки к нормам выработки та б л . 94  применять К * 1 ,5 .

2 .  При д о ста вк е  гр узов по рельсовым путям с уклоном

в грузовом направлении более 0 ,0 0 3  к нормам выработки т а б л . 94  

применять следующие поправочные коэффициенты: 

при уклоне до 0 ,0 0 5  -  К » 0 ,9 0 ; 

при уклоне до 0 ,0 0 7  -  КМ),8 0 .

3 .  При откатке гр уза в условиях волнистого залеган ия 

п ластов и непрофилированных горных выработок к нормам выра

ботки таб л . 94 применять К « 0 ,7 .



Примечания* I *  При наличии маневровых работ з а  расстоя

ние откатки считать длину всего пути.проходимого груженой 

вагонеткой /площадкой/*

2 .  При прохождении вагонеток /площадок/ через поворот

ную плиту.поворотный круг,стрелку или вентиляционную двер ь, 

расстояние доставки увеличивать на 10м з а  каждую плиту,круг, 

стрелку, двер ь.

Ш  ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 
ПО ПОЧВЕ В ВЫРАБОТКАХ МАНЕВРОВОЙ 

ЛЕБЕДКОЙ

Состав работ

Растягивание кан ата. Прицепка каната к гр у зу . Управ

ление лебедкой. Сопровождение гр уза с  применением простейших 

приспособлений. Отцепка каната,

Факторы,учтенные нормами выработки 

I ,  Расстояние доставки . 2 .  Угол наклона выработки.

8 ,  Скорость навивки каната на барабан лебедки. 4 .  Обводнен

ность рабочего м еста.

Профессия рабочего 

Горнорабочий подземный Ш разряда.



т

Таблица 9 f
Нормы выработки ,т  
Нормы времени,чел*-ч

Расстояние доставки,м "] Нормы выработки | 
| /времени/ { »

до 40 1 3 ,4 0 0  /0,448/ 1
4 1 - 7 0 1 1 ,5 0  /0,522/ 2
71 -  100 9 ,9 8  /0,601/ 3

101 -  140 8 ,6 6  /0,693/ 4
141 -  180 7 ,4 2  /0,809/ 5
181 -  240 6 ,5 2  /0,920/ 6
241 -  300 5 ,6 1  /1,070/ 7
301 -  400 4 ,7 8  Л , 255/ 8

Поправочный коэффициент

При доставке груза по выработкам с углом наклона 

более 2 5 ° к нормам выработки табл* 95  применить К *0 ,9*

5 %1. ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ПОЧВЕ 
ШЕВРОВОЙ ЛЕБЁДКОЙ В МОНТАЖНЫХ /ДЕМОНТАЖНЫХ/ 

КАМЕРАХ И ОЧИШЫХ ЗАБОЯХ

Состав работ

Растягивание каната* Прицепка каната к грузу* Управле

ние лебедкой* Солроварение груза с применением простейших 

приспособлений* Отцепка каната*

Факторы,учтенные кормами выработки

I .  Мощность пласта /высота камеры/* 2* Расстояние 

доставки* 3* Угол наклона выработки. 4 .  Гипсометрия почвы 

пласта* 5 . Скорость навивки каната на барабан лебедкя.

6* Обводненность рабочего места*

Профессия рабочего 

Горномонтажиик подземный 1У раэрдца.
Горнорабочий очистного забоя У разряда.



Таблица 98
Нормы выработки,т 
Нормы времени,чел*-ч

Расстояние доставки , м ! Мощность пласта
,_______/высота камеры/тм | #

________ ' до I f5 I 1 ,5 1  и более j

I I -  2 0 9 ,9 8 / 0,601/ 1 4 ,4 0 / 0,417/ X
2 1 -  40 8 ,7 4 / 0,686/ 1 2 ,6 0 / 0,476/ 2
41 -  70 7 ,4 2 / 0,809/ 1 0 ,7 0 / 0 ,561/ 3
71 -  100 6 ,2 7 / 0,957/ 8 ,9 9 /  0 ,6 6 7 / 4

101 -  140 5 ,2 8 / 1,14/ 7 ,5 9 / 0,790/ 5
141 -  180 4 ,3 7 / 1,37/ 6 ,1 9 / 0 ,969/ 6

а б »

Поправочные коэффициенты

I .  При доставке груза по камерам и очистным забоям с 

углом наклона более 2 5 °  к нормам выработки табл . 98 применять 

К - 0 ,9 .

2» При доставке гр уза по камерам и очистным забоям с 

водки стой гипсометрией почвы пласта к нормам выработки т а б л .^ 6  

применять К э 0 ,9 .

i  и . доставка материалов и оборудования

В ВОЛОКУШАХ ЛЕБЕДКАМИ 

Состав работ

Прицепка и отцепка каната. Доставка груженых и порожних 

волокуш. Управление лебедкой.

Факторы,учтенные нормами выработки

X. Расстояние доставки . 2 * Скорость навивки каната на 

барабан лебедки, 3 .  Обводненность рабочего м еста.

Профессия рабочего 

Горнорабочий подземный Ш разряда*



Таблица 97

Ш .

Нормы выработки,т 
Нормы времени,чел.^ч

Расстояние доставки,м 1 Норма выработки 
1 /времени/ »

до 100 10,50/0,571/ I
101 - 200 8,40/0,714/ 2
201 -  300 7,00/0,857/ 3
301 -  400 6,07/0,988/ 4
401-500 5,25/1,14 / 5
501 - 600 4,67/1,28 / 6
601 - 700 4,20Д , 43 / 7

{ S5. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 
НА СЕБЕ ИЛИ ВОЛОКОМ

Состав работ
Взятие груза на себя ил* закрепление приспособления 

для перетаскивания груза волоком. Перемечете груза на требуе
мое расстояние. Укладка груза.

Факторы,учтенные норееши выработки

I . Масса груза. В. Расстояние доставки. 3. Высота 
выработки. 4. Угол наклона выработки. 5. Место доставки 
/в  шахте,на поверхности/, б. Обводненность рабочего места*

Профессия рабочего

Горнорабочий подземный Ш разряда.



Нормы выработки ,т  
Нормы врем ени,чел.-ч

Таблица 96

Расстояние доставки ,м]| Масса )гв у за Акг (г
до ICC I свыше 100 1*

Нормы выработ1Си/времени/ ”!

до 10 5 ,1 3  / 1 ,17/ 4 ,0 8  / 1 ,4 7 /  I
I I  -  20 3 ,6 5  / 1 ,56/ 3 ,0 3  / 1 ,9 8 /  2
2 1 - 3 0 3 ,0 3  / 1 ,96/ 2 ,4 5  А , 45/ 3
3 1 - 4 0 2 ,4 5  А ,4 В / 1 ,9 8  А , 03/ 4
4 1 - 5 0 2,10 / 2.86/ 1 ,7 5  А , 43/ 5
51 -  6 0 1 ,8 7  А . 21/ 1 ,5 2  А , 95/ 6
61  -  ТО 1 ,6 3  / 3 .68/ 1 ,2 8  / 4 ,6 9 /  7
7 1 - 6 0 1 ,5 2  А . 95/ 1 ,1 7  / 5 ,1 3 /  8
8 1 - 9 0 1 ,4 0  / 4 ,28/ 1 ,0 5  / 5 ,71/  9
91 -  100 1 ,2 8  / 4 ,69/ 0 ,9 9 2 / 6 ,0 5 /  10

101 -  но 1 ,1 8  /5,06/ 0 ,9 1 4 / 6 ,5 6 /  П
I I I  -  120 1 ,0 9  / 5 ,50/ 0 ,8 4 8 / 7 ,0 8 /  12
121 -  130 1 ,0 1  / 5 ,94/ 0 ,7 9 0 / 7 ,5 9 /  13
Ш  -  140 0 ,9 4 9 / 6 ,3 2 / 0 .7 4 0 A .U /  14
141 -  150 0 ,8 9 1 / 6 ,7 3 / 0 ,6 9 6 / 8 ,6 2 /  15
151 -  160 0 ,8 4 0 / 7 ,1 4 / 0 ,6 5 7 / 9 ,1 3 /  16
161 -  170 0 ,7 9 4 / 7 ,5 6 / 0 ,6 2 2 / 9 ,6 5 /  17
I 7 J  -  160 0 ,7 5 3 / 7 ,9 7 / 0,590/ 10 ,17/ 18
1 Ы  -  190 0 .7 1 6 А .3 8 / 0 ,5 6 2 / 1 0 ,6 8 / 1 9
191 -  200 0 ,6 8 3 / 8 ,7 8 / 0 ,5 3 6 / 11 ,19/ 20

Нормы времени на доставку I t
11,200на го и м ,чел*-ч 8 ,7 8 0

На каждые последующие 10м 
д о б авлять ,чел*-ч  на 1т 0 ,4 0 5 0 ,5 1 8

а б »

Поправочные коэффициенты

1 .  При доставке материалов и оборудования по выработкам 
высотой менее Хм к нормам выработки табл* 96 применять K*Q# 85*

2 ,  При доставке материалов и оборудования по выработкам 
с углом наклона 1 3 °  и более по восстанию к нормам выработки 
табл* 96 применять следующее поправочные коеффищенты:

при углах наклона выработки от ХЗ до 3 0 °  -  К *0 ,7$  
при углах наклона выработки 31 °и более -  f t -0 ,5 *
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}  84. ДОСТАВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Состав работ

Ожидание получения мастером-взрывником взрывчатых 

материалов на скл ад е . Укладка взрывчатых материалов в сумки* 

Д оставка взрывчатых материалов по выработкам к м есту работы 

под наблюдением мает ера-взры вника.

Факторы*учтенные нормами времени

I .  Ейд работы. £• Расстояние доставки взрывчатых 

материалов. 3 .  Обводненность рабочего м е с т а .

Профессия рабочего 

Горнорабочий подземный Ш раэрцца.

Таблица 99
Нормы времени на измерители* 
указанные в таб л и ц е*ч ел .-ч

Вид работы J Единица измерения Норма времени I

Получение взрывчатых 
материалов на складе

одно
получение 0 ,1 7 0 I

Д оставка взрывчатых 
материалов по выработ
кам к м есту работы км пути 0 ,3 0 0 2

Примечание. Нормы времени та б л . 39 применяются для 
р асчета доплат горнорабочим очистного забоя  и проходчикам з а  
оказание помоа?1 мастеру-взрывнику по д о ставк е  взрывчатых 
материалов.



w

P A 3  Д E Л VI

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 
В ШАХТЕ

Техническая ч а ст ь

I *  На монтажно-демонтажные работы установлены нормы 

времени в ч ел о веко -ч асах  на измерители работы указанны е в 

параграфах и таблицах норм* Численный с о с т а в  рабочих дан 

для определения средней тарифной ставки,принимаемой для 

оплаты*

Z* Нормы времени на монтажно-демонтажные работы охваты

вают в се  типоразмеры крепей комплексов типа КМ -81,КМ -87, а  

также комбайны и конвейеры,применяемые с  гмдрофицированньыи 

и индивидуальными крепями в условиях п ластов с  углами падения 

до 1 5 ° .

При производстве работ в монтажных /демонтажных/ камерах, 

очистных забоях и выработках с  углами падения п ластов 1 6 °  и 

более к нормам времени таб л , У Об -  ц о > #3116  применять е л е -  

дуюаце поправочные коэффициенты:



№

Угол падения п л а ст а ,гр а д * j Поправочный
I коэффициент

16 -  3 0  1 ,1 6
3 1  и более 1 ,3 0

3* Нормы времени на монтаж и демонтаж секций крепи и 

комбайнов с  помощью лебедок и монтажных станков затраты  вре

мени рабочих,заняты х их управлением,учтены и не должны 

оплачиваться отдельно,

4 .  Нормами времени на монтаж и демонтаж оборудования 

механизированных комплексов также учтены вспомогательные 

работы ,такие как. крепление блока у п очвы ,н авеска и снятие 

бл оков,талелей ,п ер еби вка мешадодах ст о е к ,у ст а н о в к а  и выбивка 

упорных стоек,прицепка и отцепка каната*

5 .  Нормами времени на монтаж и демонтаж проходческих 

комбайнов,погрузочных машин,скребковых и ленточных конвейеров, 

лебед ок,н асосов,вен ти лятор ов и другого оборудования учтены: 

очистка и подготовка площадки под устанавливаемые у в л ы ;у ст а - 

новка и перемещение леб ед о к ,тал ей ,б ло ко в ,у стр о й ство  и разборка 

подм остей ,клетей ,п окатов и других приспособлений; очистка 

рабочих м ест от отходов,

б .  Кроме перечисленного в  со ставе  работ соответствующих 

параграфов нормами учтены: проверка состояния оборудования 

наружным осм отром ;очистка оборудования от защитных покрытий;
И  C N O it t O

промывка,протирка; ревизия оборудования или отдельных у зло в 

согласн о техническим условиям или инструкциям на его  монтаж; 

пришабривание подшипников;набивка сальников»промывка и смазка 

трущихся поверхностей,промывка подшипников со  снятием и уста-* 

новкой крышек,заливка масла в редукторы,подшипники и д р .



№

7 ,  Нормами времени данного раздела учтен монтаж нового 

оборудования или оборудования,поступившего из ремонта. При 

монтаже оборудования,находивш егося ранее в работе и имеющего 

некомплектность, к нормам времени с о о т в е т с т в у ю т *  таблиц 

до п ускается  применять поправочный коэффи^ент до 1 , 2 ,  в зави си 

мости от степени изношенности и некомплектности оборудования, 

увелшиваюиртх трудоемкость монтажных р аб от,

8 ,  Монтаж шахтного оборудования,не охваченного нормами 

данного р аздела,н о  сходного по тилу,конструк1$ш и сложности 

монтажа,разреш ается в отдельных случаях нормировать по приве

денным в разделе нормам времени с  применением поправочных коэф

фициентов в зависимости от величины коэффшдеента и зм ен еж я 

массы оборудования согласн о прилагаемой таблице:

Коэффициент 
массы обору
дования

ПОП]
КО*

(ОЧНЫЙ
циент 0 ,7 5 0,80 0,85 0,90 0 ,95 1 ,0  1,10 1 ,15  1,20 {25

Примечание, Указанные поправочные коэффициенты не приме

н я т ь , если разность в  м ассе  оборудования превышает 5051,



№

§ 85". МОНТАЖ СЕКЦИЙ КРЕПИ КОМПЛЕКСОВ 
ТИПА Нй -  87

Состав работ
разворот и установка секций крепи двумя лебедками.

П Р И  У С Т А Н О В К Е  С О Б Р А Н Н Ы Х  
С Е К Ц И Й  К Р Е П И

Очистка секции крепи и места для ее установки. Прицепка 
каната к секции крепи для разворота и установки, разворот и 

установка секции крепи. Отцепка каната, крепление гидродомкрата 

к кронштейну линейной секции конвейера. Установка и крепление
направляющей балки к кронштейну линейной секции конвейера, 
регулирование /винтовая раздвижка/ гидростоек по мощности пласта. 
Временное подсоединение шлангов масло станции к секции крепи. 
Распор секции крепи ( управление маслостанцией ) и



отсоединение шлангов*

П р и  у с т а н о в к е  с е к ц и й  к р е п и ,  
д о с т а в л е н н ы х  с о т с о е д и н е н н ы м и  

п е р е к р ы т и я м  и,  д о б а в л  як> т с  я :

Прицепка канта к перекрытию. Подъем перекрытия и опуска

ние его на гидростойки. Крепление перекрытия к гидростойке.

П р и  р а з в о р о т е  и у с т а н о в к е  
с е к ц и й  к р е п и  о д н о й  л е б е д к о й  

д о б а в л я ю т с я :

Установка упорной стойки для крепления блока с очисткой 

почвы и взятием приямка. Крепление блока у почвы. Заводка 

каната в блок. Снятие блока. Выбивка упорной стойки.

Факторы,учтенные нормами времени

I .  Высота монтажной камеры. В . Количество применяемых 

лебедок. 3 .  Степень демонтированности секций. 4 .  Место сборки 

секодй крепи. 5 .  Наличие винтовой раздвижки гидростоек.

6 .  Угол падения п л а ста . 7 .  Устойчивость кровли. 8 .  Обводнен

ность рабочего м еста .

Профессия рабочего 

Горномонтажних подземный ХУ разряда.



№

Та б лица /00
Нормы времени на 1 cerciftt) ,ч е л .- ч .

С т е п е н ь [м е с т о  J Высота 
демонтиро-fсборки | ГГ ГТ
ванности |секций | -9 |
секций |крепи | х * °  ,
крепи

(Разворот и установка ; Разворот и установка 
(секций двумя лебедками ] с е кции одной лебедкой

Секши крепи 
в сборе
Секции крепи,мон- 
доставленные таж- 
с отсоединен-ная 
нши перек- пло- 
рытиями щад- 

ка

3 ,5 4  3 ,4 0

4 ,1 0  3 ,9 6

3 ,3 0  3 ,2 0  4 ,2 2  4 ,1 3  4 ,0 0  3 ,9 1  I

3 ,8 5  3 ,7 4  4 ,7 8  4 ,6 8  4 ,5 4  4 ,4 4  2

а б  в г  д е ж е *

Поправочные коэффициенты

!• Нормы времени табл, /0 0  рассчитаны для условий, 

когда не требуется, винтовая раздвижка гидростоек секций крепи. 

При винтовой раздвижке гедростоек к нормам времени табл* /ОО 

применять К *1 ,0 8 .

2 .  При монтаже секций крепи в лавах с  неустойчивой 

кровлей к нормам времени табл. /00  /строка 1/ применять К »1,Х 5,

§ 3 6 . МОНТАХ СЕКЦИЙ КРЕПИ КОМПЛЕКСОВ 
ТИПА КМ-81

Состав работ

При монтаже секций крепи с помощью 
лебедок

Заводка каната в блок и крепление блока у почвы для 

разворота и переворачивания верхняка. Прицепка каната к 

верхняиу. Разворот верхняка в положение,нормальное груди заб о я .



Переворачивание верхняка на 160° относительно его продольной 

оси . Подготовка верхняка к подъему. Заводка петли монтажного 

каната з а  верхняя рамы монтажной камеры и под верхняя монти

руемой секции,крепление свободных концов петли монтажного 

каната з а  верхняк ранее установленной с е е д м  крепи. Подъем 

верхняка. Установка двух предохранительных стоек  типа ВК 

под верхняк. Соединение перекрытия шпунтовыми замками с 

ранее установленной секцией. Закрепление гидродомкрата штоком 

на перекрытии I  типа с  установкой стойки типа ВК.

Подвеска блока»эаводка каната в блок для подъема 

гидр остоек. Прицепка каната к гидростойкам. Подъем гидростоек. 

Подсоединение шлангов и гидравлическая раздвижка гидростоек. 

Соединение гидростоек с верхняком. Отцепка каната от гидростоек. 

Снятие блока. Сокращение гидростоек для установки опорных 

п я т . Установка опорных пят на гидростойках. Распор верхняка. 

Отсоединение шлангов от гидростоек.

Подвеска блока и заводка каната в блок для развор ота, 

подтягивания и подъема ограждения. Прицепка каната к ограждению. 

Разворот и подтягивание ограждения до места установки. Перево

рачивание ограждения. Подъем и крепление ограждения к верхияку 

пальцами и шплинтовка и х . Выбивка пальцев,фиксирующих раздвиж

ную часть ограждения. Раздвижка ограждения вручную или гидро

домкратом. Закрепление раздвижной части ограждения пальцами. 

Отцепка каната от ограждения. Снятие блока.

При монтаже секций крепи монтажнш 
станком

Монтаж секций крепи монтажным станком производится так же, 

как и при применении лебедки,кроме работ,связанных с подъемом 

верхняка. Состав работ при этом следуюадай: разворот верхняка 

на м есте установки в положение,нормальное груди забоя;подготовка 

верхняка к подъему; крепление приспособления стрелы монтажного



№ .

с+анка к верхняку; подъем верхняка монтажньм станком с  однов

ременные переворачиванием его  на 1 8 0 °  относительно его  про

дольной оси;освобождение приспособления стрелы монтажного 

станка от верхняка.

При установке пружинной подвески 
гидростоек добавляются *

Переноска и установка подмостей для установки пружин

ной подвески гидр остоек. Подгонка резьбы и выравнивание пла

нок на пружинных п о д весках . Крепление пружинной подвески 

гидростоек к верхияку секции. Крепление пружинных подвесок 

к гидростойкам и их регулировка для обеспечения перпендикуляр

ного положения гидростоек относительно верхняка.

Факторы, учтенные нормами времени

I .  Способы монтажа. 2 .  Вид работы. 3 .  Обводненность 

рабочего м еста .

Профессия рабочего 

Горномонтажник подземный 1У р азр яда.

Таблица /0 0
Нормы времени на I  секцию, ч ел .-*?

Наименование работ , Без установки 
1 пружинных подве- 
1 сок гидростоек

J С установкой 
пружинных п од- 

• весок гидростоек
*

Монтаж секции крепи 
монт лньм станком 1 0 ,1 П . 7 I
Монтаж секции крепи с 
применением лебедки 1 2 ,6 1 4 , 2 2Ll z _____________ __

б №а



Поправочный коэффициент

При монтаже секций крепи в лавах с неустойчивой 

кровлей к нормам времени табл* применять 10*1,15*

§ МОНТАЖ КОНВЕЙЕРА СПМ-87

Монтаж при водной (натяжной) 
головки

Состав работ

Очистка и выравнивание места для установки приводной 

головки* Разворот и очистка узлов приводной головки* Укладка 

лыки на почву для установки рамы. Установка рамы приводной 

головки и крепление ее к лыке* Крепление переходной секдеи 

к раме* Установка и крепление к реме одного или двух редукторов. 

Крепление одного или двух электродвигателей к кожухам турбомуфт 

с установкой турбомуфт. Установка и соединение блока звездочки. 

Заводка скребковой цепи в переходную секцию и раму приводной 

/натяжной/ головки* Соединение скребковой цепи на приводной 

/натяжной/ головке • Закрепление приводной /натяжной/ головки*

Факторы,учтенные нормами вдоени

I .  Вид работы. 2* Количество приводных блоков* 3* Угол 

падения пласта* 4 . Обводненность рабочего места*

Профессия рабочего 

Горномонтажним подземный 1У разряда*



Таблица W i

Нормы времени, ч е л --ч

Вид работы [ Единица 
1 измерения

1 Норма 
1 времени 1 »

J - ! ______

Монтаж головного привода:

с  одним приводньы блоком при водная 
головка 1 3 ,1 I

с  двумя приводньми блоками приводная
головка 1 7 ,9 2

Монтаж концевого привода; 
с  одним приводным блоком привод 1 1 ,6 3
с  двумя приводными блоками привод 1 5 ,5 4

Монтаж натяжной головки натяжная
головка 9 ,6 2 5

Монтаж с т а в а  конвейера 

С остав работ

Очистка м еста для укладки линейных секций конвейера* 

Подтягивание секций конвейера* Очистка секций конвейера. 

Протягивание через секцию и соединение отрезков холостой ветви 

скребковой цепи. Укладывание и соединение линейных секций 

конвейера. Укладывание и крепление вкладных реш таков. Настилка 

и соединение отрезков рабочей ветви скребковой цепи. Установка 

и крепление борта к секции конвейера* Установка направляющей 

комбайна и кронштейна и крепление их к секции конвейера. У ста

новка и крепление борта с желобом кабелеукладчика.

Факторы,учтенные нормами времени

I .  Вид работы. 2 .  Высота монтажной камеры или рабочего 

пространства в с в е т у . 3* Угол падения п л а ст а . 4 .  Обводненность 

рабочего м еста*



№

Профессия рабочего 

Горномонтажник подземный 1У разряда.

Нормы времени

Таблица (OZ*

Вид работы Синица Высота монтажной 
измерения в свету .м

I  д о  1 ,5 0  ; 1 ,5 1 -  {
J ___________ I_________ 1 .4 ^ 5 - .  1,

камеры ,

1 ,7 6  и J
более !

!»

Укладка и соединение линейных 
секф й  конвейера с очисткой 
секции и места для их укладки 
н подтягиванием секций в пре
делах рабочего места
Протягивание через секцию и 
соединение отрезков холостой 
ветви скребковой цепи

отре
вой

Установка н а п р а в ^ о ц х  
комбайна

Установка и крепление 
кронштейна
Установка и крепление бортов

и рам секций конвейера
Регулировка и опробование 
конвейера

секция 1 ,2 8 1 ,2 2 1 ,1 4  I

10м цепи 2 ,5 2 2 ,4 0 2 ,2 7  2
*
! 1 ,5 1 1 ,4 4 1 ,3 6  3

направляю
щая 0 ,3 2 9 0 ,3 1 0 0 ,2 9 5  4

кронштейн 0 ,4 0 7 0 ,4 5 8 0 ,4 3 7  5

секция 0 ,3 9 6 0 ,3 6 0 0 ,3 2 4  6
t
10лемехов 2 ,1 6 2 ,0 4 1 ,9 4  7

конвейер 6 ,0 0 6 ,0 0 6 ,0 0  8
а б в  Ш
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$ МОНТАЖ КОМБАЙНОВ КШ-1КГ,2К-52

Факторы,учтенные нормами времени

X. Вид работы* 2 * Марка комбайна. 3 *  Угол падения 

пласта* 4 * Обводненность рабочего м еста*

Профессия рабочего 

Горномонтажник подземный 1У разряда*

Таблица /0 3

Нормы времени ,ч е л .-ч

Вил пайоты Ндиница 1 ш д  раооты [измерения J
Нормы ! 
времени [ Ж

Соединение редуктора исполнитель
ного органа с  электродвигателем ,
состыкованным с подающей частью , 
с подтягиванием и установкой этих 12,90узлов комбайна на конвейер соединение I
Установка опорных лыж комбайн 5,74 2
Установка и соединение шнеков 
/барабанов/ и 7,82 3
Монта* гидросистемы комбайна N 1,52 4
Монтаж системы орошения И 0,91 &
Заливка масла
Установка и крепление вертдагов

И 0,36 6

на приводной и натяжной головках 
KOHBeflepia 2 вертлюга 2,73 7

Растягивание тяговой цепи комбай
на по лаве 10м цепи 0,24 8
Соединение тяговой цепи комбайна 
Из отдельных отр езков длиной 0,1925-ЗОм соединение 9
Пропуск тяговой цепи через направ
ляющие ручьи и ведущие звездочки 
комбайна комбайн 1,35 10
Крепление тяговой цепи комбайна 
к вертлюгам на головках конвейера цепь 1.05 11



/£5.

Предодкение табл . №Ъ

Вид работы I Единица 
j измерения

] Норма 
j времени !»

j- - - -

Установка и крепление тяги 
управления тяга 0 ,2 ? 12
Установка остров ограждения 
Установка кожухов
Установка зубков на шнеки 
/барабаны/

комбайн
комбайн

ДО зубков

1 ,3 2
2 ,6 8

0 ,4 5

13
14

16
Крепление предохранительного 
каната на комбайне крепление 1 ,0 1 16
Подкладывание и уборка брусьев 
при монтаже комбайна комбайн 0 ,6 4 17
Опробование комбайна комбайн 1 ,5 5 18

§ 89. монтаж гедросистш

Факторы,учтенные нормами времени

I .  Вид работы. 2 .  Угол падения п ласта . 3 .  Обводненность 
рабочего м еста .

Профессия рабочего 

Горномонтакник подземный ХУ разряда.

Нормы времени, т е л . -ч
Таблица / 4 4

Вид работы Единица
измерения

Подсоединение шлангов со снятием 
заглушек со штуцеров шлангов с 
очисткой от грязи резьбы и отверстий 
штуцеров,креплением шлангов к направ
ляющим балкам комплекса,переходами 
от секции к секции:

к магистральным трубопроводам 
/дополнительно учтеш время на 
снятие заглушек с отводов 
магистральных труб/ 10соединений

1 Норма * 
| времени t

J---------------

1 ,2 8 I



Продолжеже т а б л . fOfy

Вйд работы ! Единица Норма 
I измерения \ времени i *  
j---------------------'-----------

к гидрораспределителям 10  соединений 0 , 8 9  д
Монтаж магистрального трубопровода 
шлангами высокого давления со  сня
тием заглушек с концов труб и шлан
г о в , очисткой от грязи резьбы и отвер с
тий концов шлангов и труб,постановкой 
или сменой уплотнительных колец,креп
лением трубопровода к конвейеру
комплекса 10 соединений 3 , 0 5  э
Соединение шлангами высокого давле
ния магистрального трубопровода и 
маслостанции со снятием заглушек с кон
цов труб и шлангов,выбивкой пробок 
из м ест соединения шлангов с м асло- 
станцией, очисткой от грязи резьбы и 
отверстий концов труб и шлангов высо
кого давления,постановкой уплотнитель
ных колец 10 соединений 2 ,1 2  4
Установка вентилей в магистральный 
трубопровод со  снятием заглушек с 
концов труб или шлангов высокого 
давления«очисткой от грязи резьбы и
отверстий концов труб вентиль 0 ,2 1  5

5 Щ  ДЕМОНТАЖ СЕКЦИЙ КРЕПИ КОМПЛЕКСОВ 
ТИПА КМ-87

С остав работ

При извлечении секций крепи 
в сборе

Очистка секции крепи и м еста около нее от у гл я  и поро

ды* Отсоединение гидрсдомкрата от кронштейна секции 

конвейера* Подсоединение шлангов маслостанции к секция крепи* 

Сокращение гидростоек и отсоединение шлангов* Зацепка каната 

з а  деревянные стойки для иэвлеченияМяэ-под перекрытия. Извле

чение деревянных стоек  и з-под перекрытия* Отцепка каната от 

стойки* Прицепка каната к секции* Извлечение секции и разворот



ее в транспортное положение. Извлечение направляющей балки 

о отсоединением от кронштейна секции конвейера*

При извлечении крепи с отсоединением гадростоек от 

перекрытия д о б а в л я ю т с я :  отсоединение перекрытия 

от задней гидростойки; извлечение и разворот в транспортное 

оолшаыне основания секции с гад рос той нами, извлечение и раз

ворот в транспортное положение перекрытия секции*

При извлечении секции крепи с применением блока 

д о б а в л я ю т с я :  крепление блока у почвы, заводка

каната в блох, снятие блока*

Х.Высота демонтажной камеры в свету* 2» Степень демонтажа* 

Ж» Угол падения пласта. 4 .  Обводненность рабочего места*

Факторы,учтенные нормами времени

Профессия рабочего 

Горномонтажник подземный 1У разряда

Таблица /0 $
Нормы времени на X секцию «чел .-ч

Степень демонтажа высота демонтажной камеры в 
______светим__________ ______

I Бад крепления Ь  креплением 
[ блока 1блока________

1 ,5 1  и{
более

Извлечение секций крепи 
в сборе 4 ,0 5 3 ,7 0  4 ,5 0  4 ,1 5  I

4 ,0 5  4 ,9 0  4 ,5 1  2
Извлечение секций крепи о 
отсоединением перекрытий 4 ,4 5

А В Г Д »



Поправочные коэффициенты

I»  Нормы времени табл. 105 рассчитаны при условии, 

когда секции крепи не зажаты горньми породами. При извлечении 

секций крепи,иогда гидростойки посажены "насухо" или сильно 

зажаты горньми породами и извлекаются с применением буровзрыв

ных работ или с  кайлением кровли, к нормам времени табл . iOS 
применять К *1 ,2 .

2 .  При демонтаже секций крепи по уэлам ,когда элементы 

секций крепи /верхняк,основание,консоль и др ./  подлежат демон-
j c f p o t c a  t j

тажу отдельно, к нормам времени табл, /^ п р и м ен ять К**1,3.

3 .  При демонтаже секций крепи в лавах с неустойчивой 

кровлей к нормам времени табл . 105 применять

$ Ц  , ДЕМОНТАЖ КОНВЕЙЕРА СПМ-87

Демонтаж приводной /натяжной/ 
головки

Состав работ

Расштвбовка и очистка узлов приводной /натяжной/ голов

ки. Отсоединение приводной гидрораэводки. Раскрепление привод

ной /натяжной/ головки и отсоединение горизонтального домкрата. 

Отсоединение от рамы одного или двух приводных блоков в сборе 

или по частям /электродвигатель,турбомуфта,редуктор/. Отсоеди

нение рамы от переходной секции и лыжи. Демонтаж блока звездочки .

Факторы,учтенные нормами времени 

I .  Вид работы. 2 .  Количество приводных блоков. 3 .  Угол 

падения пласта. 4 . Обводненность рабочего м еста .



Профессия рабочето 

Горном он тажник подземный ХУ раз рода*

Таблица /Об
Нормы времени, чел . -*ч

Вид работы ! Единица I Норма ! 
( измерения i времени | »

Демонтаж приводной головки: 

с  одним приводным блоком приводная
головка 7 ,8 5 I

с  двумя приводными блоками и 1 1 ,5 0 2
Демонтаж концевого привода: 

с  одним приводным блоком привод 7 ,0 8 3
с двумя приводными блоками I t 8 ,9 6 4

Демонтаж натяжной головки натяжная
головка 4 ,7 5 5

Демонтаж конвейерного става  

Состав работ

Ослабление и рассоединение скребковой цепи. Протягивание 

/скачивание/ цепи включением конвейера. Рассоединение цепи на 

отрезки длиной 2 - 2 ,5м на звездочке приводной головки и относка 

отрезков на расстояние до 5м,Очистка линейных секций. Отсое

динение бортов с  желобом для кабелеукладчика,кронштейнов с 

направляющей. Рассоединение рам линейных секций конвейера. 

Укладка в ящики б о л тов,гаек  и других элементов крепления.

Факторы,учтенные нормами времени 

I ,  Вид работы, 2 .  Высота демонтажной камеры или рабочего 

пространства в св е т у , 3 ,  Угол падения п ласта , 4 . Обводненность 

рабочего м еста .



Профессия рабочего

Горномонтажник подземный IУ разряда.

Нормы времени , чел. -ч
Таблица /97

Вид работы Высота демонтажной 
камеры или рабочего
пространства в свету,* 

__ м '
I#

до 1 ,5 0  ! i , 5 I - ! i ,76 h i
I более l

Ослабление и рассоединение скреб
ковой цепи,протягивание/скачивание/ 
цепи включением конвейера,рассоеди
нение цепи на отрезки длиной 2 -£ ,5м  
на звездочке приводной головки и Юм 
относка отрезков на расстояние до 5м цепи 1 ,5 6
Рассоединение секций конвейера с их
очисткой и оттягиванием в пределах
рабочего места секция 1 ,1 2
Отсоединение бортов с желобом.
каб в леу кладчика борт 0 ,4 9
Отсоединение направляющих комбайна направ

ляющая 0 ,2 1 5
Отсоединение кронштейна

Отсоединение лемехов от рам 
секций конвейера

кронш
тейн 0 ,3 3 7
10 леме- 
хов 1 ,5 7

1 ,5 6 1 ,5 6 I

1 .0 7 1 ,0 1 г
0 ,4 6 0 ,4 2 3

0 ,2 1 0 0 ,2 0 1 4

0 ,330 0 ,3 1 5 б

1 ,5 1 1 ,4 4 6

§ 91. ДЕМОНТАЖ КОМБАЙНОВ КШ-1КГ,2К-52

Факторы,учтенные нормами времени 

I .  Вид работы. 2 .  Угол падения пласта; 3 .  Обваднвнность 

рабочего места.

Профессия рабочего 

Горномонтажник подземный 1У разряда*



т

Таблица fOd

Нормы времени, чел . -ч

------------------------------------------------------------------ г
Вид работы j Единица 1 

измерения |
Норма j g 
времени( w

Очистка комбайна от у гля  и штыба комбайн 1 ,5 5 I
Отсоединение тяговой цепи комбайна 
от вертлюгов цепь 1 ,0 3 г
Скачивание тяговой цепи комбайном 100м цепи 0 ,5 0 3
Рассоединение тяговой цепи на 
отрезки длиной 25 -3 0 м рассоединение 0 ,5 6 4
Открепление предохранительного 
каната канат 0 ,5 0 5
Отсоединение вертлогов на приводной 
и натяжной головках 2вертлю га 0 ,5 0 6
Отсоединение тяги управления тя га 0 ,8 6 7
Снятие щитов ограждения комбайн 1 ,1 6 6
Демонтаж системы орошения комбайн 0 ,2 5 9
Демонтаж гидросистемы комбайна

комбайн 0 ,6 6 10
Снятие шнеков/барабанов/ с  валов 
с  отвинчиванием болтов комбайн 4 ,3 0 I I
Снятие опорных лк* с комбайна комбайн 2 ,9 6 12
Отсоединение редуктора исполнитель
ного органа от электродвигателя 
комбайна и снятие его  с  конвейера редуктор 3 ,6 7 13
Отсоединение подающей части от 
влектродвигателя комбайна и снятие 
ее  с  конвейера

подающая
часть 3 ,6 7 14

Снятие с  конвейера подающей ч а сти , 
состыкованной с  электродвигателем п 2 ,1 5 15
Снятие электродвигателя с 
конвейера

электродви
гател ь 1 ,6 6 16

Подкладывание и убоока брусьев 
при демонтаже комбайна комбайн 0 ,6 4 17



§ S3* ДЕМОНТАЖ СЕКЦИИ КРЕПИ КОМПЛЕКСОВ 
ТИПА КМ-81

Состав работ

Остановка деревянной стойки под ограждение. Установка 

стойки под перекрытие. Установка стойки типа ВК под гидродом- 

крат. Сокращение .перестановка и распор гидростоек с подсоеди

нением ограждения от перекрытия. Отсоединение штока гидро

домкрата от перекрытия I  типа. Извлечение валиков из шар-
u i / t y n T O o v i O  _

ниров^эамка. Сокращение гидродомкрата. Прицепка каната к 

гидростойкам. Отсоединение гидростоек от перекрытия. Извлече

ние гидростоек из-под перекрытая. Отцепка каната от гидростоек. 

Отооединение опорных пят от гидростоек с их очисткой. Прицепка 

каната к деревянной стойке, установленной под перекрытие. 

Извлечение стойки и опускание перекрытия. Отцепка каната. 

Прицепка каната к перекрытию для его разворота. Разворот 

перекрытия в транспортное положение. Отцепка каната от перек

рытия. Прицепка каната к деревянной стойке(установленной под 

ограждением. Сокращения ограждения* Извлечение ограждения. 

Отсоединение каната от деревянной стойки. Прицепка каната к 

ограждению. Переворачивание ограздения на 1 8 0 °  перед транс

портированием. Отцепка каната.

Фактор,учтенный нормой времени 

Обводненность рабочего м еста.



Профессии рабочего

Горномонтажник подземный 1У разряда.

Таблица 40S
Норма времени на X ое ш до  * е л - - ч

Наименование работ I Норма времени
_________________________________________I________________
Демонтаж секций крепи с отсоедине
нием гидростоек и ограждения 6 ,8 5

Поправочный коэффициент

При демонтаже секций крепи в лавах с неустойчивой 

кровлей к нормам времени Табд, {09 применять К *Х,15,



$ * 4 .  ДЕМОНТАЖ ГИДРОСИСТЕМЫ

Факторы,учтенные нормами времени

I .  Вид работы. 2 .  Угол падения п л а ст а . 3 *  Обводненность 

рабочего м еста .

Профессия рабочего 

Горномонтажник подземный 1У р а п и д а

Нормы времени , ч е л . -ч

Таблица НО

_  ,  }ЕЯЯнйца I Норма Г ~
Вид работы_______________|изиерения (Времени j W

Отсоединение шлангов высокого 
давления с  постановкой заглушек 
на ш туцера,забивка пробок в от
верстия под ш туцера,с переходами 
от секции к секции:
от магистрального трубопровода 
/дополнительно с постановкой 
заглушек на отводы магистральных 
труб (Откреплением от направляющей Ю соеди - 
балки комплекса/ нений
от гидрораспределителей "
Демонтаж магистрального трубопро
вода с постановкой заглушек на 
концы магистральных труб и шлангов 
высокого давления
Отсоединение шлангов высокого д ав
ления от магистрального трубопровода 
и маслостанции с  постановкой заглушек 
на концы шлангов и труб(Постановкой 
пробок в отверстия под штуцера шлан
гов маслостанции "
Отсоединение вентиля от магистраль
ного трубопровода с  постановкой 10  вен - 
ааглушек на штуцера труб и шлангов тилей

0 ,4 9  I  
0 ,4 2  2

0,66 3

1 ,5 8  4

1 ,6 4  5



i  95 МОНТАЖ И ДЬЩ1*Ш1 ПОГРУЗОЧНЫХ 
МАШИН Ш1А

Состав работ 

При монтаже машины
Разгрузка с площадок и доставка узлов на расстояние до 30м.

Установка рамы машины с механизм ами на рельсоьый путь

о установкой и креплением передней стойки. Установка и крепле

ние рамы конвейера машины с укладкой ленты на конвейер,соеди

нением и натяжением е е .  Установка и крепление стрелы ковша с 

навеской и закреплением ограничительных целей. Установка и 

крепление ковша с установкой вала подъема ковша,установи A * 

креплением ковшовых цепей. Установка деталей механизма управ 

ления. Установка электрооборудования» /фары,распределительная 

коробка,пускатели,кнопочный пост управления,сирена/. Установка 

защитных кожухов и листов. Подсоединение кабелей к электрообору

дованию машины с разделкой концов кабеля. Опробование машины 

и устранение дефектов монтажа.

При демонтаже машины

Отсоединение кабелей,снятие защитных кожухов и электрообору

дования. Раскрепление,отсоединение и снятие узлов машины в 

порядке,обратном монтажу, Т)ранспортировк& узлов на расстояние 

до 30м . Погрузка узлов на площадки.

Факторы,учтенные нормами времени 

I .  Вид работы, 2 .  Обдодненность рабочего места»

Профессия рабочего 

Горномонтажии* подземный 1У разряда.



Таблица //i

Норны времени, ч е л .-ч

Вид работы

Монтаж погрузочной машины
Демонтаж погрузочной малины 
отдельными узлами

] Единица Норма t М 
• измерения времени|

малина 3 5 ,9 I

машина 1 8 ,0 2

I  96, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПОГРУЗОЧНЫХ 
МАШИН Ш А  ПНВ-2

Состав работ 

При монтаже машины

Разгрузка с площадок и доставка узлов на расстояние 

до 30м . Сборка,установка и крепление узлов машины:гусеничного 

хода(Заборного механизма,скребкового конвейера,електрооборудо- 

вания н масляной системы* Регулировка отдельных деталей и 

узлов машины в сборе. Подсоединение кабеля к влектрооборудо- 

ванию. Перегон смонтированной машины в забой на расстояние 

до 100м* Опробование машины в работе*

При демонтаже машины

Перегон машины к месту демонтажа на расстояние до ХОФл* 

Отсоединение кабеля от электрооборудования* Раскрепление, 

отсоединение и снятие узлов машины с  транспортировкой до ЭОм 

и погрузкой на площадки.



Факторы, учтенные нормами времени 

I»  Вид работы» 2» Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 

Горномонтажник подземный 1У разряда,

Нормы времени ,ч е л .-ч

Таблица ///

Вид работы (Единица Гкорма П ? 
(измерения {времени*

Монтаж погрузочной машины машина 5 2 ,6  I
Демонтаж погрузочной машины отдель-
нши узлами маимна 2 6 ,3  2

S 97. МОНТАХ И ДЕМОНТАЖ СКРЕБКОВЫХ 
КОНВЕЙЕРОВ

Состав работ 

При монтаже конвейера

Очистка места для конвейерной жнии» Разгрузка с пло

щадок, подноска и подтягивание частей конвейера на расстояние 

30м« Установка и крепление приводной головки конвейера с  вык

ладкой клети под ней» Укладка и соединение между собой секций 

конвейера и цепи» Установка и закрепление натяжной головки» 

Выравнивание рештачного става с укладкой подкладок «Подсоеди

нение к электросети и опробование конвейера вхолостую и под 

нагрузкой»



При демонтаже конвейера

Расштыбовка и очистка элементов конвейера от штыба* 

Отсоединение от электросети» Отсоединение узлов приводной 

головки /электродвигатель ,редуктор,гидромуфта, р«*ыа,соеди- 

ннтельные секции и д р ./ . Отсоединение натяжной головки* 

Рассоединение цели на отрезки и разборка рештачного с т а в а .

Относка деталей конвейера на расстояние до 30м е погруз
кой на площадки.

Факторы,учтенные нормами времени

X* Тип конвейера* 2 .  Вид работы* 3* Высота выработки 

(мощность пласта/* 4 . Угол наклона выработки* 5 .  Обводненность 

рабочего места*

Профессия рабочего 

Горномонтажник подземный 1У разряда.

Таблица //J

Нормы време ни, чел, -ч

Вид оборудования '
- ч а м р ы м я  ]идно,1еп„ой

Тип конвейера

*
(
1 .. Jrtoi! таж |Д ем&Ж З!!

Приводная головка:
с одним приводным 
блоком головка 1 0 ,6 0 6 ,0 0 13,9 "  Н5 I
с  двумя приВОДНЬМА 
блоками п 19,0 11,50 2
Конвейерный став м конвейер

ного става  0 ,7 2 0 ,3 4 0 ,9 1  0 ,4 4  3
Натяжная головка головка 6 ,8 0 3 ,1 6 8 ,9 0  4 ,1 4  4

а б в г  №

Поправочный коэффициент

При монтаже или демонтаже конвейеров в выработках пло

щадью сечения до 3 ,5 м 2  и высотой до 1 ,5м  к нормам времен* 

табл . ({3  пом енять К *1 ,2 5 .



$ Si* МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ДЖТОЧНОГО 
КОНВЕЙЕРА КЛ-150

Состав работ 

При монтаже конвейера

Разгрузка с  площадок и подноска на расстояние до 30м 

брусьев,шпал«частей конвейера* Подноска к месту укладки брусь

ев,нпал* Укладка шпал под брусья. Укладка брусьев* Заделка 

брусьев "в  зу б " и соединение их между собой* Скрепление брусь

ев  металлическим! скобами. Рихтовка брусьев по оси конвейера* 

Соединение брусьев со шпалами при помощи скоб* Подъем конвейера 

под приводной головкой* Раскладка нижних роликовых опор* 

Крепление нижних роликовых опор к брусьям* Установка нижних 

роликов* Раскладка и закрепление защитных листов и верхних р о ж 

ковых опор. Установка верхних роликов. Раскатка и настилка 

ленты. Монтаж натяжной и приводной головок. Устройство площад

ки /настила/ псд приводную головку. Установка стрелы. Регулиро

вание конвейера и устранение дефектов монтажа.

При демонтаже конвейера

Отключение кабеля от электродвигателя. Снятие и скаты

вание ленты. Снятие роликов и роликовых опор. Раскрепление и 

разборка приводной и натяжной головок на узлы. Разборка брусьев 

и шпал рамы. Относка на расстояние до 30м . Погрузка уялов и 

ленты конвейера на площадки.

Факторы,учтенные нормами времени 

I .  Вид работы. 2 .  Угол наклона выработки. 3 .  Обводненность 

рабочего м еста.



46?

Профессия рабочего 

Горномонтажник подземный ХУ разряда.

Таблица liA
Нормы времени, чел. -ч

--------------------------------------------------------------- г
Вид работы j Единица

измерения
(Норма j 
| времени]

г»
I_____

Монтаж конвейера длиной 50м конвейер SB,50 I

в том числе:
раскатывание и натяжение ленты
на конвейер длиной 50м я 6 ,4 3 2

При раскатывании и натяжении ленты
на каждый метр конвейера длиной 
более или менее 50м добавлять или

0 ,0 7 3уменьшать и
опробование конвейера с 
регулировкой я 10 ,20 4

При опробовании с регулировкой на
каждый метр конвейера длиной более 
или менее 50м добавлять или уменьшать 0 ,1 5 5
Соединение ленты заклепками СТЫК 5 ,3 0 6
Соединение ленты скобами я 2 ,0 1 7
Демонтаж конвейера длиной 50м
При длине конвейера более 50м 
добавлять:

конвейер 49,40 6

при монтаже конвейера ХОмконвейера 7 ,6 7 9
при демонтаже конвейера я 3 ,9 4 ХО

5 9$< МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЕНТОЧНЫХ 
КОНВЕЙЕРОВ ЛКУ-250 ,К Л А -220-250

Состав работ 

При монтаже конвейера

Разгрузка с площадок и доставка узлов и ленты конвейера 

на расстояние до 30м. Разметка оси конвейера* Установка метал

лической станины конвейера/сакций/ с разноской и укладкой 

брусьев под них и установкой роликоопор с роликами* Монтаж



приводной головки с установкой очистителя и бортов* Монтаж 

натяжной головки с установкой грузового устройства* Установка 

ограждений. Раскатывание и натяжение ленты при помощи электри

ческой лебедки с регулировкой длины ленты. Опробование конвейе

ра с регулировкой и устранением дефектов монтажа.

При демонтаже конвейера

Отклечение кабеля от электродвигателя. Снятие и ска

тывание ленты. Раскрепление и снятие роликоопор с роликами. 

Раскрепление и перетаскивание секций конвейера по выработке. 

Снятие ограждений. Разборка приводной и натяжной головок на 

узлы* Транспортировка на расстояние до 30м с погрузкой узлов 

и ленты на площадки.

Факторы,учтенные нормами времени

I .  Вид работы. Z• Угол наклона выработки. 3 .  Обводненность 

рабочего м^ста.

Профессия рабочего 

Горномонтажник подземный 1У разряда.

Нормы времени ,ч ел .-ч
Табдаца Ц $

Вид работы Единица
измерения

! Норма 
1 времени

Монтаж конвейера длиной 100м конвейер 466 ,4 0 I
в том числе:

раскатывание и натяжение ленты 
на конвейер длиной 100м и 2 5 ,8 0 г
При раскатывании и натяжении ленты 
на каедый метр конвейера длиной более 
или менее 100м добавлять или уменьшать 0 ,1 6 3
опробование конвейера с регулировкой 2 7 ,3 0 4
При опробовании с регулировкой на 
каждый мето конвейера длиной 4 о лее 
или менее 100м добавлять.или 
уменьшать 0 ,1 5 5



т

Продоженив табл. 115

Вид работы Единица { Норма j  
измерения] времени j

Соединение ленты заклепками стык 5 ,9 6 6
То же способом вулканизации и 19(30 7
Демонтаж конвейера длиной 100м конвейер 2 4 2 ,6 0 8
При длине конвейера более 100м 
добавлять:

при монтаже конвейера 10м
конвейера 2 4 ,9 0 9

при демонтаже конвейера и 1 2 ,4 0 10

5 М О * МОНТАЖ,И ДЕМОНТАЖ КОНВЕЙЕРОВ 
КРУ-260, КРУ-350

Состав работ 

При монтаже конвейера

Разгрузка узлов с площадок. Разметка оси конвейера.

Сборка (Установка и крепление металлической станины конвейера 

/секций/ с подноской узлов и деталей на расстояние до ХООм. 

Разноска и укладка брусьев под секции. Установка нижних и 

верхних направляющих роликов. Монтаж приводной головки с ус

тановкой редукторов в сборе с электродвигателями и пусковой 

аппаратурой. Устройство стеллажей для затягивания редукторов 

на фундамент. Установка маслопровода из готовых звеньев труб* 

Монтаж концевой части конвейера п установкой грузового устрой

ства . Установка ограждений и мостаков* Раскатывание и натяже

ние ленты при помощи электрических лебедок. Регулировка длины 

ленты и обрубка ее лишней длины. Опробование конвейера с регу

лировкой и устранением дефектов монтажа.



/ и

При соединении стыков ленты 
конвейера споообоы вулканизации с разделкой 

концов

Подтаскивание ленты к вулканизатору. Разделка концов 

ленты при длине стыка до 2м . Вырезка канавок* Обрубка и зачист

ка тросиков наждачной бумагой. Промазка поверхности стыка 

ацетоном и клеем. Заготовка листов сцрой резины. Центровка 

стыка по оси ленты. Вулканизация стыка аппаратом в четыре 

за х ва т а  по длине стыка с перемещением ленты. Высвобождение 

завулканиэированного стыка из аппарата. Зачистка м еста вул

канизации стыка,

В случаях ведения работ не в специальном помещении, а  на 

линии конвейера д о б а в л я ю т с я :  установка вулканиза

ционного аппарата на станине конвейера с подвеской тали,залив

ка масла в гидронасос, про верка работы аппарата и подключение 

к пускателю.

Факторы,учтенные нормами времени

1 . Вид работы, 2 .  Марка конвейера, 3 ,  Угол падения 

п ласта . 4 ,  Обводненность рабочего м еста .

Профессия рабочего 

Горномонтажник подземный IУ разряда.



Таблица //£

Нормы времени, чел . -ч

Вид работы {Темница
измерени

*

»

Монтаж конвейера длиной 600м конвейер 236 4 1484 I
в том числе:
раскатка и натяжение ленты к 1 4 1 ,5 0 I I I , 70 2
При раскатке и натяжении ленты нв каждый 
метр конвейера длиной более или менее 
600м добавлять или уменьшать 0 ,2 2 0 ,1 7  3
опробование конвейера с регулировкой я 1 0 0 ,2 0 1 0 0 ,2 0  4
При опробовании конвейера с регулировкой 
на каждый метр конвейера длиной более 
или менее 600м добавлять или уменьшать 0 ,1 4 0 ,1 4  5
При монтаже конвейера длиной более или 
менее 600м добавлять или уменьшать

Юм кон
вейера ’ 3 5 ,6 0 2 2 ,3 0  6

Соединение стыка конвейерной ленты 
длиной до 2м способом вулканизации с 
разделкой концов и подготовкой стыка 
к вулканизации /вулканизация в четыре 
захвата/ стык 1 1 5 ,5 0 8 5 ,7 0  7
На каждый захват более или менее четырех 
добавлять или уменьшать за х ва т 7 ,1 3 5 ,3 5  8
Установка вулканизационного аппарата 
на станке конвейера с подвеской тали 
и подготовкой аппарата к вулканизации аппарат 1 6 ,4 0 1 6 ,4 0  9

а б »

Поправочный коэффициент

При демонтаже конвейера к нормам времени табл* HS 

применить К *0 ,б .

5 IOL МОНТАЖ ЛЕБЕДОК МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

Состав работ

Разгрузка с площадки и доставка лебедки на расстояние 

до 30м. Установка лебедки с  электродвигателем. Крепление ле

бедки. Подсоединение кабеля к электродвигателю. Навеска каната. 

Проверка правильности установки лебедки с  регулировкой и 

опробованием в работе.



№

Факторыtучтенные нормами времени

I ,  Масса лебедки. 2 .  Вид работы /монтаж .демонтаж/* 

3 * Обводненность рабочего м еста .

Профессия рабочего 

Горяомонтяжник подземный Ш раэрдца.

Таблица 117
Нормы времени на монтаж 

I  лебедки, ч е л .-ч а с

М а с с а л е б е д к и ,  кг
до 4 6 0 j 4 6 1 -  1 7 0 1 -  

, 7 0 0 .  |И 00 i Ш И г
! 2 2 0 0 -  
1 300 0

1 0 .9 1 2 . I  1 4 ,4 1 8 .0  2 1 .7 2 6 .0
6 < « * £

Поправочные коэффициенты

При демонтаже лебедок к нормам времени табл* Ц 7  

применять следующие поправочные коэффициенты:

при демонтаже яе*#»длк я сборе -  K *0 f 4 ;  

при демонтаже лебедок по узлам -  К * 0 ,5 .

§ 40Z. МОНТАЖ HA0000B ТИПОВ АЯП.КСМ'МС.ЦНС 

Состав работ

Р азгр узка с площадок и д о ставка  н асоса на расстояние 

до 30м . С борка,установка и крепление н а со са . Установка мано

м етра. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана 

и задвижки. Регулировка и опробование насоса с устранением 

деф ектов монтажа.



Ф акторы »учтенные нормами времени

I ,  К оличество  сту п ен ей  н а с о с а .  2 .  2 .  М асса н а с о с а .  

3* Вид р аб о ты /м о н таж ,д ем о н таж /. 4 .  О бводненность р а б о ч его  

м е с т а .

П роф ессия р аб о ч его  

рэрном онтаж ник подземный Ш р а з р я д а .

Т абли ца (13
Нормы времени н а  I  н а с о с ,ч е л . - ч

К о ли ч еств
сту п ен ей

1
~ 1 М а с с  а н а c o c a 1 *

-  т -----------
________ L.

; о , 5  j 0 .6  1; ° . 7 ! 0 . 8
т Г
| i . ° ! 1 . 2  | #

2 1 6 ,3 1 8 ,7 2 1 ,4 2 3 ,4 2 6 ,2 2 9 ,9 3 5 , 5  I

3 1 7 ,7 2 1 ,4 2 3 ,4 2 6 ,2 2 8 ,0 3 4 ,5 4 0 ,1  2

4 2 1 ,4 2 4 ,2 2 7 ,1 2 8 ,0 2 9 ,9 3 8 ,3 4 1 ,1  3

5 2 4 ,2 2 6 ,2 2 8 ,0 3 1 ,7 3 2 ,7 3 9 ,2 4 3 ,8  4
6 2 7 ,1 2 8 ,9 3 1 ,7 3 2 ,7 3 4 ,5 4 0 ,1 4 5 ,8  б

7 . - - 3 5 ,6 3 9 ,2 4 3 ,0 4 8 ,6  6

8 - - - 3 9 ,2 4 0 ,1 4 5 ,8 5 1 ,3  7

9 - - - 4 0 ,1 4 3 ,8 4 8 ,6 5 5 ,1  8

10 - - - 4 3 ,8 4 5 ,8 5 1 ,3 6 7 ,9  9

а б в г Д е Ж »

Продолжение т а б л .  U& 
--------------------------------------- --— -----------------------х

К оличество
ступ ен ей

1
М а с с а  н а С 0 с Л

Iх-4
1 1 
I1*6 !ii.e |2 ,0  ] 2 ,3 [ г , 6 [з ,о

2 40,1 45,8 - - -

3 45,6 50,4 65,6 - • -

4 4 8 ,6 51,3 57 ,9 63,6 - -

5 49,5 55,1 59,7 66 ,2 73 ,7 -

6 51,3 57 ,9 62 ,5 67 ,2 77 ,5 83 ,1  -
7 55,1 59,7 66,2 71 ,0 78 ,5 8 5 ,9  -
8 56,1 61 ,6 67,2 73 ,7 80 ,3 90,6 ХОЗ
9 67 ,9 66 ,2 71,0 77 ,5 84 ,0 93 ,4  ХОЗ

10 6 2 ,5 67,2 73,7 78,5 8 5 ,9 93 .4  107
3 и к Л м Я О

(
О

Ф
^

9
О

1
^

(
0

М
Н



ns
Поправочный коаффидеент 

При демонтаже насосов к нормам времени табл* Ш  

применять Кя0,5«

$ /ОХ МОНТАЖ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ МЕСТНОГО 
ПРОВЕТРИВАНИЯ

Состав работ

Разгрузка с площадок и доставка вентилятора на расстоя

ние до 30м. Устройство полка для установки вентилятора* Уста

новка вентилятора на полок с креплением его* Соединение кожуха 

вентилятора с воздушным ставом . Подклочение вентилятора к 

пускателэ и к электросети. Устройство местного заземления* 

Выверка,регулировка и испытание вентилятора в работе с устра

нением дефектов монтажа.

Факторы(Учтенные нормами времени

I .  Масса вентилятора. 2 .  Вид монтажа. 3 .  Вид работы 

/монтаж,двмонтаж/. 4 .  Обводненность рабочего м еста.

Профессия рабочего 

Горномонтажник подземный Ш разряда.

Таблица / i j
Нормы времени на I  вентилятор ,ч е д .-ч

_____________________ Масса____вентилятора ,т _______ ________ ______
0 .1  -  0 .2  I  0 .2 1  -  0 .3  i 0 . 31  -  0 .4  i 0 .4 I ~ -  0 .5

6,20________ 7>Ей________6,86 10,6
ft б В г



Поправочные коэффициенты

X. Нормами времени предусмотрен монтаж одиночник 

вентиляторов. При установке спаренных вентиляторов последова

тельно к нормам времени т а б л .ИЗ применять К -1 ,7 ,  при у ст а 

новке спаренных вентиляторов параллельно -  К » 1 ,8 .

2 .  При демонтаже вентиляторов местного проветривания 

х нормам времени табл . Ш  применять К -0 ,5 .

§ /04ъ МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Состав работ

Разгрузка с площадок и достаька труб на расстояние 

до 30м* Разметка мест прокладки трубопровода. Установка средств 

крепления. Очистка труб и фланцев от грязи . Укладка трубопро

вода на средства крепления с установкой прокладок и соедине

нием стыков. Подгонка труб на закруглениях, выверка углов труб.

Факторы,учтенные нормами времени

X. Диаметр трубопровода. 2 .  Наличие разборки трубопровода.

3 .  Наличие испытания трубопровода. 4 .  Наличие укладки трубо

провода с фасонньми деталями, б . Обводненность рабочего м еста .

Профессия рабочего 

Горноыонтажник подземный Ш разряда.



№

Табдица /20

Нормы времени на ХОы трубопровода ,чел.-^ч

 ̂Диаметр трубопровода»

'■’’‘Vi-jg-ltSUS- !ia-H§§-|gi-!ii- №
1 , 15 1 ,3 4  1 ,5 7  2 ,0 5  2 ,2 0  2 ,7 0  3 ,2 6  4 t I I  5 ,3 6  6 ,5 5

Поправочные коэффициенты

1 . При монтаже трубопровода с прокладкой гнутых труб 

и с установкой фаоонных деталей к нормам времени табл. /20 

применять К»1,Х6.

2 .  При разборке трубопровода к нормам времени табл. /20 
применять К*0#5 .

3 .  При гадравлическом или пневматическом испытании 

смонтированных трубопроводов к нормам времени табл. /20  

применять К *1 ,1 5 .

Примечание. Под фасоннши деталями трубопроводов под

разумеваются компенсаторы, колена, крестовины, тройники, патрубки, 

отводы и т .п .

}  105, УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ТРУБОПРОВОДОВ 

Состав работ

Разгрузка с плоаддок и доставка арматуры на расстоя

ния: до 30м. Установка арматуры на линии трубопровода. Выверка 

установки* Постановка прокладок с осмотром поверхности флан

цев» Окончательное крепление фланцевых стыков арматуры пос

тоянными болтами.



№

Факторы,учтенные нормами времени

I ,  Вид работы* 2 .  Величина условного давления.

3* Диаметр условного прохода. 4 . Тйл и вид арматуры,

б . Наличие установки предохранительных клапанов. 6 .  Обводнен

ность рабочего м еста .

Профе с сия рабочего 

Горномонтажник подземный Ш разряда.

Таблица Ш
Нормы времени на единицу 

арм атуры ,чел.-ч

Условное
до, кг/см2 f 5Q jlOO [ 150 ! 1

2 00  7
- -  - . -1

250 1 30 0  !

Задвижки и вентили стальные
25 0 ,7 8 6 1 ,4 8 2 ,2 5 3 ,3 7 4 ,7 1 5 ,9 0 I
6 4 1 ,0 4 1 ,8 9 2 ,7 8 4 ,2 8 5 ,2 5 6 ,7 4 2

100 1 ,5 7 2 ,9 5 4 ,7 1 6 ,7 4 7 ,8 6 9 ,4 8 3

Клапаны стальные
64 0 ,6 3 2 1 ,8 1 2 ,6 2 3 ,6 3 4 ,7 1 - 4

100 1 ,5 7 2 ,9 5 4 ,7 1 6 ,7 4 7 ,8 6 - 5

Арматура чугунная /краны,вентили,задвижки/

6 4 0 ,6 6 4 1 ,1 8 1 ,8 9 2 ,9 5 3 ,9 3 4 ,7 1 6

а б В г Д е

Поправочные коэффициенты

1 .  При установке предохранительных сднорычажных клапа
нов к нормам времени т а б л . / с т р о к и  4  и 5/ применять К »1,1Х 9 
а  двухрычажных -  К » 1 ,5 4 .

2 .  При демонтаже арматуры к нормам времени табл . 
применять К * 0 ,6 9 .

Примечание. Ревизия и испытание арматуры нормами не 
учтены,так как долины производится в м астерских на поверхности.



§ fM * МОНТАЖ МОНОРЕЛЬСОВОЙ КАНАТНОЙ 
ДОРОЖКИ 8МКД4М-И

Факторы,учтенные нормами времени 

1 .  Вид работы. 2 .  Обводненность рабочего м еста .

Профессия рабочего 

Горноыонтакник подземный Ш разряда.

Таблица i2Z

Нормы времени ,ч е л .-ч

Вид работы

Подвеска рельсов к кровле выработки 
с навешиванием цепных подвесок на 
верхняк рамы,установкой штифтов и 
соединительных скоб на стыки р ельсов, 
выверкой рельса в горизонтальной и
вертикальной плоскостях 100м рельсов 2 9 ,8  I
Установка поддерживающих роликов с 
определением оси прохождения рабочего 
каната и заготовкой каната для у ст а 
новки ролика I  ролик 0 ,9 3 3  2
Установка узла  направляющих роликов 
с подъемом и креплением к головке
рельса четырьмя захватами I  узел  0 ,2 2 1  3
Установка узла направляющих блоков 
с определением оси прохождения рабочего 
каната,разметкой местоположения у ел а , 
долблением заводных лунок при помощи 
кайла,заводкой опоры узла в лунки,
выверкой и расклиниванием опоры в лунках I  у зе л  0 ,2 5 0  4
Монтаж приводной лебедки с  установкой 
рамы лебедки,установкой и креплением 
на раме редуктора эл ектр о д ви гател я , 
механического тормоза,злектромагнита 
и кожуха приводной звездочки ,соедине
нием рычага механического тормоза с 
электромагнитом и выверкой лебедки
по отметкам 1лебедка 7 ,4 0  5



Продолжение т а б л . f2Z

Вид работы
Щ иница '  ~ (Норма 
1измерения | времени t Ж 

J___

Монтаж натяжной лебедки с определением
оси прохождения рабочего каната,разм еткой
местоположения опоры,долблением заводных
лунок в почве и кровле выработки кайлом,
установкой,выверкой и расклиниванием опоры
в лунках,установкой и креплением лебедки
на опоре хомутами 1лебедка 3 , 7 5  б
Навешивание на монорельсовый путь грузовой 
тележки без лебедки с очисткой,подъемом 
вручную,соединением штангой с  друго$ тележ
кой и опробованием в работе на холостом 
ходу 1тележ ка 0 ,7 7 9  7
То ж е,гр узовой  тележки с  лебедкой "  0 ,9 4 2  8
То же,приводной тележки с ловителем "  2 ,2 1  9
Монтаж рабочего каната длиной 500м / в 2  
нитки/с установкой барабана с  канатом на 
треногу,растягиванием  каната вдоль выра
ботки, з а  вод к ой его  в натяжную обойму,в 
направляющие блоки и ролики,с эаласовкой 
и креплением каната в ловителе приводной 
тележки регулировкой вилок л о ш тел я ,н а тя 
жением каната до минимального провисания 
/вручную/ и до рабочего состояния/прм по
мощи монтажной и натяжной лебедок/ ,с про
веркой правильности положения рабочего 
каната в направляющих блоках и роликах 1канат 
после натяжения е г о ,с  подвеской и снятием длиной 
монтажной лебедки ЪООм

/ в 2нитки/ 2 6 , 9  10
На каждые 10м длины каната /в 2  нитки/ 
свыше 500м добавлять
Монтаж натяжного каната с заводской его  
в натяжную обойму и креплением,с обрубкой 
лишнего конца каната и эаласовкой на 
барабан натяжной лебедки
П одвеска контейнера к груэой тележке при 
помощи лебедки тележки с установкой под
весок и подъемом на высоту до 1м

0,413 I I

1канат 4,13 12

контейнер 0,702 13
Опробование монорельсовой дорожки в работе 
с  проверкой за зо р а  между эксцентриком и 
подошвой монорельса,проверкой и регулиров
кой пружин подвесок ловителя,проверкой хода 
грузовых тел еж ек ,с  управлением приводной 
лебедкой в процессе опробования тележек ^дорожка 3 ,0 8  14



т

Р А З Д Е Л  VII 

РАЗНЫЕ РАБОТУ В ШАХТЕ

§Я>7. ОЧИСТКА КОНВЕЙЕРНЫХ ВЫРАБОТОК,
РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ И КАНАВОК В ШАХТЕ

Состав работ

П р и  о ч и с т к е  к о н в е й е р н ы х  
в ы р а б о т о к

Очистка почвы от штыба и мусора* Разрыхление штыба* 

Погрузка штыба и мусора на конвейер.

П р и  о ч $ о г к е  п у т и

Очиатка пути от штыба и мусора. Разрыхление штыба. 

Погрузка штыба и мусора в вагонетки и откатка их на расстоя

ние до 50м»

П р и  о ч и с т к е  к а н а в о к  

Снятие трапов с очисткой их от грязи. Откидка грязи в 

сторону. Очистка канавок. Погрузка грязи в вагонетки и откат

ка их на расстояние до 50м* Укладка трапов на место.



Факторыtучтенные нормами выработки

I,Толщина зачищаемого слоя штыба* 2 .  Угол наклона выра

ботки* 3 .  Интенсивность откатки груза по выработке* 4 ,  Обвод

ненность рабочего м еста /кроме строки 4  табл* /•

Профессия рабочего 

Горнорабочий подземный I  разряда.

Нормы выработки, м

Таблица /23

1------------------------------------- г
1 Н п П М А  M JTk A  r i n V V t l  IМесто очистки j Норма выработки 1

!

Конвейерные выработки 
Рельсовый п уть:

4 6 ,8 I

одноколейный 4 1 ,6 2
двухколейный 2 9 ,1 Э

Канавки 4 8 ,9 4

Поправочные коэффициенты

I *  Нормы выработки табл./учитывают толщину зачищаемого 

слоя штыба и мусора до 20см . При толщине зачищаемого слоя 

21см и более к нормам выработки т а б л ./23 применять следующие 

поправочные коэффициенты:

при толф не зачищаемого слоя 2 1-25см  -  К * 0 ,9 ,  
при толщине зачищаемого слоя 26см и более -  К -0 ,8 *



№

5 № . ЧИСТКА ЗУМПФОВ /ВОДОСБОРНИКОВ/

Состав работ

Установка световых с и т а л о в . Обслуживание, осмотр, 

смазка и устранение мелких неисправностей лебедки и насосной 

установки. Подкатка порожних вагонеток и маневры с ними. 

Погрузка шлама в вагонетки/скип,бадью/ из бункера или вручную. 

Откачивание воды из зумпфа /водосборника/ насосной установкой. 

Обслуживание лебедки и обмен вагонеток. Зачистка просыпавшего

ся угля /шлама/ под бункером. Спуск рабочих в зумпф /водосбор

н и к /  и  выход из него при обмене вагонеток. Откатка груженых 

и подкатка порожних вагонеток к приемной площадке на расстоя

ние до 50м.



Факторы,учтенные нормами выработки

I *  Способ погрузки* 2* Вместимость вагонеток /сосудов/*

3* Расстояние откатки груженых вагонеток /сосудов/ лебедками* 

4 , Угол наклона ходка, зумпфа /водосборника/* б . Споооб транс

портирования.

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок ХУ разряда*

Таблица

Нормы выработки,мэ шлама

Вместимость вагонеток/сосудов/.м* tРасстояние откатки
груженых вагонеток . , i ___
/сосудов/ лебедками,м до 0 » 5 9 j0 f6 0 -  0 ,9 0 -  1,26и

_____________________ ! 10 .8 9  j 1*25  | более

до 50
50

до 50 
свы>е 50

При погрузке вручную о почвы

2 ,4 2  2 ,9 1  3 ,1 5  3 ,4 0
2 ,1 8  2 ,4 2  2 ,6 7  3 ,0 4

При погрузке из бункера

5 ,1 0  5 ,9 6  7 ,1 6  8 ,7 4
4 ,1 3  4 ,8 6  5 ,7 0  7 ,0 4

1
2

3
4

Поправочные коеффициенты

1* Нормы выработки т а б л р а с с ч и т а н ы  на доставку шлама 

вагонетками и скипами при угле наклона выработки до 3 0 °  • При 

угле наклона более 30° к нормам выработки применять К«099*

2 ,  При доставке шлама бадьями к нормам выработки табл*/24 

применять IW ),9 .

3* При погрузке шлама на конвейер к кормам выработки 

табл. /графы 1г и Зг / применять К»Х,3*



a s

J  {OS, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УКЛАДКА И СРЫВ ТРАПОВ 
В ШАХТЕ

Состав работ

И з г о т о в и т е  лестничных трапов. Подноска материалов на 

расстояние да ЬОм. Заготовка влементов трапов. Изготовление 

трап ов.

У к л а д к а  л е с т н и ч н ы х  т р а п о в

Подноска лестничных трапов на расстояние до &0м. Очистка 

м еста для укладки тр алов. Укладка трапов. Подгонка и соединение 

сты ков. Проверка правильности укладки тралов.

У с т а н о в к а  п е р и л

Разметка и бурение шпуров на глубину 0 , 4 - 0 , 5м . Установка 

в шпуры металлических кронштейнов. З аготовка и пробивка р аг 

порок. Установка перил.

Факторы,учтенные нормами вы раогки

I .  Угол наклона выработки. 2 .  Обводненность рабочего 

м е ст а .

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок П разр яда.
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Нормы выработки

Таблица /£<5*

Наименование работы {Единица
1 измерения

1 Норма 
j выработки

I-------
! »
1

Изготовление трапов/сходней/ с 
поперечны* перепили ванием досок 
и брусьев и креплением на гвоздях:
для горизонтальных и слабонак
лонных выработок м2 3 0 ,4 X
для наклонных выработок с попе
речными планками на наружной 
поверхности м2 2 5 ,5 2
Укладка трапов/сходней/в выработках 
с зачисткой места укладки от угля, 
породы и подгонкой трапов по месту:
в горизонтальных и слабонаклон
ных выработках м2 4 8 ,6 3
в выработках с углом наклона 15° 
и более м2 4 1 ,3 4
Срыв трапов в шахте м2 8 6 ,0 5
У стан овка лестничных трапов м2 3 2 ,4 6
Установка перил с кронштейнами м 1 7 ,4 7



i  но. РАЗБИВКА БЕТОНА 

Состав работ

№

Осмотр,опробование и смазка отбойного молотка, Смена 

Пик в процессе работы. Разбивка бетона отбойным молотком или 

кайлом. Уборка отбитого бетона с погрузкой в вагонетку или 

откидной /отгребкой/ на расстояние до 5м,

Факторы, учтенные нормами выработки

I ,  Способ отбойки. 2 ,  Толщина стен , 3 ,  Угол наклона 

выработки ,4 ,  Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок П разряда.

Таблица /£<?

Нормы выработки,

Способ отбойки I--------------- ------------------------------------------
_________________________ I до 0^5 0 ,5 1  и более_______ } *

Отбойным молотком 0,7X8 0 ,4 7 8  X
Вручную 0 ,3 5 9 _________ 0 ,2 3 9 _________ 2

а б *

Поправочный коэффициент

При разбивке бетона в выработках с углом наклона 13° 

и более к нормам выработки табл,/^применять КЧ ),8б,
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5 <0. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕЗКА ДВЮРМИРОВАННОЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЕПИ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОМ 

ПРЕССЕ

Состав работ

Установка или замена матрицы /ножей/. Регулирование и 

опробование п р есса . Подноска елементов крепи к прессу на р ас

стояние до 20м . Очистка елементов крепи от грязи и ржавчины» 

Установка елементов крепи в штамп /ножницы/ и выравнивание 

/резание/. Снятие елементов со штампа и вамер шаблоном.

Укладка елементов крепи в штабель или вагонетку с отноской 

на расстояние не более 20м .

Факторы,учтенные нормами выработки

I»  Элемент крепи. 2 .  Марка крепи. 3 .  Степень деформации.

4 .  Место работы. 5 .  Количество резани й, производимых на алемвнтн

Профессии рабочих

Горнорабочий по ремонту горных выработок Ш р азряда.

Таблица г:7
Нормы выработки на восстановление 

деформированной металлической арочной кропи 
на звено из двух человек,ю т.

Элементы крепи i________ Марка крепи____________ _____ __^  I
! АП-6, 1 ;] АП-7, в! АП-9,г! АП-11 ̂ йГаП -!;» ,• - i i  15 ,5 ?  *  

_________________ l 7 .0  I I I_________ 1_________ j I f i . S j ,

Стойка 7 1 ,6 6 9 ,2 6 7 ,3 6 1 ,9 4 6 , 4 4 0 ,8 I
Верхняк 3 7 , 5 3 6 ,4 3 3 ,9 3 1 , 5 2 3 ,6 2 0 ,7 2

Комплект 1 8 ,4 1 7 ,6 1 6 ,6 I o ,7 П . 8 1 0 ,3 3
a б в Г д е »



Таблица Ш
Нормы выработки на р&эку 

м еталлической арочной крепи, т

Количество резаний п р о и зво д и 
мых на элементе крепи__________

I Норма 
I выработки

Т—  
! »

1
2

1
2

Поправочные коэффициенты

1 .  Нормы выработки т а б л , ^ р а с с ч и т а н ы  на восстановление 

деформированной крепи в пшхте. При выполнении работ на п оверх* 

иости к нормам выработки т а б л . Ш  применять К * 1 ,1 5 .

2 .  Нормы выработки на восстановление деформированной 

металлической арочной к;>епи рассчитаны для средней степени 

деформации. При сильней степени деформации к нормам т а б л . 

применять K w 0,85, а  при слабой степени деформации -  К - 1 ,2 .

Примечание. К слабой степени деформации о тн о сятся  элементы 
крепи,на восстановление которых необходимо от I  до 5  жимов, 
к средней ~ от 6  до I I  и к сильной -  свыше 11 жимов.



Приложение 1

И Н С Т Р У К Ц И Я

по определению  п о к а за т е л е й  классиф икации у гл е й  
и пород д л я  нормирования горных работ

4 Л 0Б1ЦИЕ ПОЮЖШИЯ
1 . Основным услови ем  д л я  введения единых норм вы работки 

я в л я е т с я  у с т а н о в л е н и е : групп средних рабочих ск о р о ст е й  п о д а * 
чи очистных комбайнов и вр убовы х машин, катего р и й  у г л я  и п о * 
роды по бурим ости и о т б о й н о ст и . В эти х ц елях  шахты и проиаво 
ствен н о е  объ ед и н ен и е, д о  введ ен и я  единых б ассей н о в ы х  норм 
вы р аботки , должны единоврем енно о п р о б о вать  укаеанными машина' 
ми и механизмами в с е  угольн ы е пласты  / в с е х  сим волов и наиме
нований/, горны е породы в п одготови тел ьн ы х вы р аботках и с о с 
т а в и т ь  карты р асп р еделен и я ш ахто п ласто в по группам  средни х 
рабочих ск о р о ст е й  подами комбайнов и врубовы х малин, по ка
тегор и ям  у г л я  и п орода по буримости и отб о й н о сти *

2 .  Р а б о т а  по определению  п о к а за т е л е й  и составл ен и ю  карт 
п р о и зво д и тся  в д в а  э т а п а .

J fe £ B f jf t_ 8 r a n  работы вы п о лн яется  н а ш ахтах и за к л ю ч а е т с я  в  
у стан о влен и и  средни х с к о р о ст е й  подачи комбайнов и врубовы х 
машин в очистны х з а б о я х , а такж е в определении ф акти чески х 
з а т р а т  времени на бурение 1 м шпура и отбой ку 1мЗ у гл я  
и породы*

.Второй э т а п  работы вы п олн яется  в п р о и зво дствен н о м  о бъеди н е
нии и за к л ю ч а е т ся  в а н а л и зе , обобщении м атер и ал о в о п р о б о ва
ния ш ахто п л а сто в , п р едставлен н ы х ш ахтами, и с о ст а в л е н и и  на 
их о сн о ве  карт р асп р еделен и я ш ахтоп ластов по группам средних 
рабочих с к о р о ст е й  подачи комбайнов и врубовы х машин*, по ка
тегор и ям  у г л я  и породы по буримости и о т б о й н о ст и .

С оставлен ны е карты утвер ж даю тся техн и ч ески м  директором  
п р о и зво д ств ен н о го  объединения и я вл я ю т ся , нар яду со  сборни
ком единых б ассей н о вы х норм, основными докум ентам и д л я  при
менения норм вы работки на горные р аботы .

3 .  Р а б о та  по опробованию угольн ы х п л а с т о в  и горных по
род должна п р о и зво д и ться  в с о о т в е т с т в и и  с  м етодическим и у к а -  
зан и ям и Т ю  со ста вл ен н о м у  производствен ны м  объединением  плану» 
План долж ен п р ед у см атр и вать  п ер ечен ь ш ахт, п л а с т о в  и з а б о е в ,  
в которых должны п р о и зво д и ть ся  и ссл е д о ва н и я  и сроки их про
в е д е н и я .
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При у стан о вл ен и и  п еречн я з а б о е в  н еобходи м о р уководство*» 
и т ь с я  следующим:

к к о с  следованию  принимаются угольн ы е п ласты  в с е х  наи м ен ова
ний / си м во л о в/ , р азр абаты ваем ы е в объедин ен ии ;

по каждому ш ахто п ласту  должны быть о хвачен ы  в с е  применяемые

апособы  разруш ения у г л е й  и пород комбайнами /врубовыми машина** 

ми/, ел ектр и чески м и  или пневм атически м и с в е р л а м и , бурильными 

Ш отбойными молотками» При ком байновой вы ем ке у г л я  с л е д у е т  

о х в а т и т ь  в с е  типы и марки выемочных машин и типоразм еры  их 

исп олн и тельн ы х о р га н о в  при различны х у с л о в и я х  выполнения ра

б о т .

К о л и ч еств о  в а б о е в  для п р о вед ен и я  и ссл ед о ва н и й  по каждому 

п о к а за тел ю  о п р е д е л я е т с я  с о г л а с н о  м етоди ч ески м  указан и ям  н а с т о 

ящей и н стр укц и и .

4 .  Для оп робовани я уго л ьн ы х п л а с т о в  и горны х пород на шах

т а х  с о зд а ю т с я  ком иссии, в с о с т а в  которы х должны в х о д и т ь : г л а в 

ный экон ом и ст или е г о  з а м е с т и т е л ь  -  п р е д с е д а т е л ь  ком иссии, 

г е о л о г  или маркшейдер шахты -  з а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  комис

си и , м ехан и к у ч а с т к а  или помощник г л а в н о г о  м ехан ика шахты, 

п р е д с е д а т е л ь  ш ахтного ко м и тета  профсоюза и бр игадир / з в е н ь е 

вой/ бр и гады , работающей в з а б о е ,  г д е  п р о и зво д и т ся  оп р обован и е» 

Кроме т о г о ,  н а зн а ч а ю тся  р а б о ч и е , производящ ие н е п о с р е д ст в е н 

но оп р обован и е угольн ы х п л а с т о в  и пород»

С целью п олучени я к а ч ест в ен н ы х  и об ъ ек ти вн ы х данны х д л я  оп

р ед ел ен и я  п о к а з а т е л е й  н ео б хо д и м о , чтобы р а б о ч и е , производящ ие 

оп р обован и е %у гл е й  и п ор од, имели необходимый у р о в е н ь  квалифи

кац и и, соответствую щ и й  опыт р аботы  и были освобож дены  о т  о сн о в 

ной р аботы  на период оп р обован и я»

С о с т а в  ком и ссии , н азн ач ен и е р абочи х и п о р я д о к  оплаты  их тр у

д а  н а  вр ем я оп р обован и я у с т а н а в л и в а ю т с я  п ри казом  по ш ахте»



б .  8  о б я за н н о ст и  шахтной ком иссии в х о д я т : 

а/ р а зр а б о т к а  к ал ен д ар н о го  граф ика оп р обован и я очи стн ы х 

и п о д го то в и тел ь н ы х з а б о е в  по дан ной ш ахте с  у к а за н и е м  даты  

н а ч а л а  и окон чани я наблюдений по каждому забою  в о т д е л ь н о с т и , 

фамилий назн ачен н ы х д л я  у ч а с т и я  в оп р обовани и р аб оч и х и хр о

н о м етр а ж и сто в ;

б/ о р га н и за ц и я  р аб от по проведению  ф отохрономэтражных 

наблюдений и п о д г о т о в к а  з а б о е в ,  обо р у до ван и я и и н стр ум ен та 

к проведению  и с с л е д о в а н и й , нам еченных планом .

в/ наблю дения з а  п оказаниям и ко н тр о л ьн о -и зм ер и тел ьн ы х 

приборов / ди н ам ом етр ов, м ан ом етр ов , т а х о м е т р о в  и д р */  и непре

рывный кон тр оль во вр ем я п р о веден и я наблюдений з а  общим с о с т о я 

нием а а б о я  и о б о р у д о ван и ем , о б е сп е ч е н и е  т о ч н о ст и  ф иксирования 

о тд ел ьн ы х о т р е з к о в  времени и со о тветству ю щ и х им объ ем о в р а б о т ;

г/  о б р а б о тк а  м а тер и а л о в  о п р о б о в а н и я ; у с т а н о в л е н и е  объ ем ов 

р а б о т  и в а т р а т  ч и с т о г о  врем ени на их выполнение з а  в с е  т е  см е

ны , к о гд а  п р о во д и л о сь  о п р о б о в а н и е, у ст а н о в л е н и е  ф акти ч ески х 

ср едн и х с к о р о с т е й  подачи ко м б ай н о в, вр убовы х машин, з а т р а т  

вр ем ен и н а бур ени е 1 м шпура и о тб о й к у  1мЗ у г л я  или породы в 

каждом з а б о е ;

д /  оформление а к:, о в по форме 1 н астоящ ей ин стр укц и и с  вн е

сен и ем  а них р е з у л ь т а т о в  о п р о б о в а н и я .

Акты оф ормляю тся в д в у х  э к з е м п л я р а х , п одп и сы ваю тся ч л ен а

ми ком иссии и у тв ер ж д а ю тся  главным инженером ш ахты. Один 

зкэем гш яр  а к т а  о с т а е т с я  на хр ан ен и е у  г л а в н о г о  эк о н о м и ста  

ш ахты, д р у го й  н а п р а в л я е т с я  в о тд ел  нормирования т р у д а  и з а р а 

б о т н о й  платы п р о и зв о д с т в е н н о го  объ ед и н ен и я*

б 9 О тдел норм ирования г р у д а  и за р а б о т н о й  платы п р о и зво д 

с т в е н н о г о  объ ед и н ен и я с о в м е с т н о  с  н о р м а т и в н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о й  

с т а н ц и е й  п о сл е  п р овер ки  п р ед ста вл ен н ы х шахтами а к т о в  г р у п п а -
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р у ет  ре аульт а гы опробования по каждому п ласту  при одинако

вых го р н о -ге о л о ги ч е ск и х  у сл о ви я х и с р е д с т в а х  разрушения у г 

л е й  или п ород. Сгруппированные р езу л ьтаты  опробования пред

ставл я ю т собой хрономегражный р я д , на о сн о ве  кото р о го  опре

д ел я ю тся  средние рабочие скор ости  подачи комбайнов и врубовых 

машин, средние затр аты  времени на бурение 1 м шпура и на от

бой ку 1мЗ у гл я  или породы. Определение этих величин рекомен

д у е т с я  ве ст и  по форме 2 .

О бработка полученных хрономегражных рядов должна произ

в о д и т ь с я  с  применением коэффициента у сто й ч и во сти  р я д а , р ав

н о го  1 , 5 .  При зтом  исключаемые и з хрономегражного рдца вели

чины, имеющие значительны е отклонения от средней величины 

р я д а , должны быть и сследован ы  с целью устан о вл ен и я истинных 

причин и ф акторов, обусловивш их это  отклонение /неучтенные 

специф ические г о р н о -ге о л о ги ч е ск и е  и гор н отехн и чески е у сл о ви я  

или субъективны е факторы, зависящ ие от рабочих, производящих 

н еп о ср ед ствен н о е опробовани е, или же н ек ачествен н ы е замеры 

р е з у л ь т а т о в  опробовани я/. Если в р е зу л ь т а т е  эти х  и с с л е д о в а 

ний бу дет  у ст а н о в л е н о , что на зн ачи тельн ое отклонение о к а з а 

ли влияние неучтенные специфические го р н о -ге о л о ги ч е ск и е  и 

го р н о -техн и ч тен и е у сл о в и я , то  зги  п о казател и  должны быть при

няты д л я  устан о влен и я п о к а за т ел е й  по данной шахте / ш ахто- 

п л а с т у / .

С равнивая полученные средние величины о соответствую щ ими 

величинами классиф икации, отдел  нормирования тр уда и за р а б о т 

ной платы п р о и зво д ствен н о го  объединения с о с т а в л я е т  карты 

р асп р еделен и я ш ахтоп дастов по группам средних рабочих ск о р о с

т е й  подачи комбайнов /врубовых машин/, категориям  у гл я  и по

роды по отбойности и буримости и п р е д ст а вл я е т  их т ехн и ч еск о 

му ди р ектор у объедин ен ия. Ф орш  карт распределени я ш ахто-
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п л а с т о в  по группам  и катего р и я м  п р и лагаю тся  / см * форму Ъ/ .

7* Ло мере п оявлен и я новых ш ахто п л асто в  или новых т и 

пов и мапок выемочных машин, имеющих парам етры  и сп о л н и тел ь

ных о р га н о в  и рабочие ск о р о ст и  п одачи , отличаю щ иеся от у ч тен 

ных картой ш а х т о п л а ст о в , а такж е по мере у вел и ч ен и я  ф акти ч ес

ких р а б о ч и х  ск о р о ст е й  подачи выемочных машин или в с в я э и  с 

изм енением  кр еп о сти  у г л я  /породы/ по большему к о л и ч е ст ву  

з а б о е в ,  карты р асп р ед ел ен и я  ш ахто п л асто в  и горны х пород д о л 

жны д о п о л н я т ь ся  или п е р е с м а т р и в а т ь с я .

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1 .  О пределение ф акти чески х ср едн и х рабочих с к о р о ст е й  

подачи комбайна /вр убовы х машин/, ср едн и х з а т р а т  врем ени на 

о тб о й к у  1мЗ у г л я  или породы отбойными м олоткам и , на бурение 

1м шпура, являющихся исходным м атер и алом  д л я  последую щ его у с 

т а н о в л е н и я  п о к а з а т е л е й  по группам и к а т е го р и я м , п р о и зво д и т ся  

п р оведен и ем  в намеченных з а б о я х  ф отохроном етралны х наблюдений»

2 .  Ф отохроном етравны е наблю дения в е д у т с я :  з а  работой 

машины -  при определени и с к о р о ст и  подачи ком байн а, з а  рабочим и, 

производящими бурение шпуров -  при оп р еделен и и  ср едн и х з а т р а т  

ч и ст о г о  врем ени на бурение 1 м шпура, о тб о й ку  1мЗ у г л я  или 

породы.

3* Ф отохронометражныэ наблю дения должны п р о во д и тьо я  ва  

р а б о то й  исправны х машин, м ехан изм ов / ком бай н ов, к о м п л ек со в , 

вр убо вы х машин, отбойны х м о л о т к о в , з л е к т р о с в е р л  и т . д . /  в с п е 

ц иально п о д го товлен н ы х з а б о я х  и з а  выделенными д л я  уп р авлен и я 

зтим и машинами и механизмами рабочими, имеющими необходимый 

у р о в е н ь  квалификации и соответствую щ и й  опыт р аб оты .

4 .  Во вр ем я наблюдений должны ф и к си р о ва ть ся  о т р е зк и  

ч и ст о г о  времени осн овн ой  р аботы  и соо тветству ю щ и е чм вы п олн ен -
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н к» объемы р я б о » . О т сч е т  и в а п и сь  в а м ер о в  ч и с т о г о  вр ем ен и 

о сн о вн о й  р аботы  необходи м о в э с т и  с  т о ч н о ст ь ю  д о  1 - 5  с ,  а 

объ ем  р аб от -  до в т о р о г о  зн а к а  п о сл е  целы х ч и с е л .

Выполненные е а  вр ем я наблю дения объемы р аб от должны оп

р е д е л я т ь с я :  при  вы ем ке у г л я  очистными комбайнами и а а р у б к е  

у г л я  врубовыми машинами -  с о о т в е т с т в е н н о  в  м етр а х  выемки или 

е а р у б к и , при п р оведен и и  вы р а б о то к  п р оходчески м и  комбайнами-  

в м е т р а х  вы р аб о тк и , при вы ем ке у г л я  и породы отбойными м о л о т

ками -  в  к у б и ч еск и х м е т о а х  у гл я  и породы в  м а с с и в е , при б у р е 

нии -  в м е т р а х  ш пура.

5 .  З а  каждую наблю даемую  см ен у должны бы ть оп р еделен ы  

по дан н ом у р абочем у м е с т у  ф акти ч ески е ср ед н и е рабочие с к о р о с 

ти  подачи очи стн ы х ком байн ов / вр убовы х машин/, ф акти ч ески е 

а а т р а т ы  ч и ст о г о  врем ени на о т б о й к у  1мЗ у г л я  или породы о т б о й 

ными м олоткам и и буп ен и е j  м ш пура.

Ф ак ти ч еск и е  ср ед н и е р абочи е с к о р о ст и  подачи о чи стн ы х 

ком бай н ов и вр убовы х машин о п р е д е л я ю т ся  д ел ен и ем  с у м м а р н о г о  

о б ъ ем а р а б о ты , вы полненной а а  вр ем я наблю ден ия в те ч е н и е  см е

ны, на суммарные а а т р а т ы  ч и с т о г о  врем ени о сн о вн о й  работы  /вы

ем к и , аа  р убки / .

Ф акти ч еск и е за т р а т ы  врем ени на о т б о й к у  1мЗ у г л я  и породы 

отбойными м олоткам и и бур ен и е 1 м шпура должны о п р е д е л я т ь с я  

делен и ем  сум м арн ого / а а  см ен у/  ч и с т о г о  вр ем ен и осн овн ой  р а б о 

ты н а суммарный объем  р аб о ты , выполненный а а  вр ем я н аблю ден и я.

б .  При пр оведен ии р аботы  по оп р обован и ю , оп ределени ю  по

к а з а т е л е й  кл асси ф и кац и и , оформлению а к т о в  должны со б л ю д а т ь с я  

следующие у^ -слови я:

1 / П р и  о п р е д е л е н и и  г р у п п  с р е д 

н и х  р а б о ч и х  с к о р о с т е й  п о д а ч и  у  8 -

к о а а х в а т н ы х  о ч и с т н ы х  к о м б а й н о в
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О пробованием у гл е й  на каждой шахте должно би ть о х в а ч е н о  

не м ен ее  т р е х  з а б о е в  по каждому п л а с т у , марке комбайна и 

ширине и сп о л н и тел ьн о го  о р ган а /по т е х н и ч еск о й  х а р а к т е р и с 

т и к е / .
Д л и т ел ь н о ст ь  наблю дения по каждой л а в е  д л я  о п р ед ел ен и я  

ср ед н ей  р абочей  ск о р о ст и  подачи комбайна у с т а н а в л и в а е т с я :

а/  при одн остор он н ей  р аб о те  ком байн а / с  п ер егон ом /  -  

в  т е ч е н и е  выемки о дн ого  ц и к л а ;

б/ при челночной работе комбайна -  в течение выемки 
двух циклов по всей длине лавы» обязательно при движении 
комбайна ениау вверц и сверху вниз.

В т е х  с л у ч а я х , к о гд а  на шахте п л а с т  у г л я  р а зр а б а т ы 

в а е т с я  одной или дву м я  л а в а м и , суммарное к о л и ч е с т в о  циклон» 

охвачен н ы х наблюдением должно бы ть не м ен ее  т р е х  -  при 

одн остор он н ей  р аб оте комбайна и не м ен ее ш ести -  при ч ел 

ночной.
З ам ер  пройден ного комбайном р а с ст о я н и я  с л е д у е т  п р ои з

во д и т ь  по отм еткам  в кр о вле с  то ч н о стью  д о  0 ,1 м .  Н еобходи м о, 

чтобы в период оп р обован и я п л а с т а  комбайн р аб отал  с  оп ти 

м альной н а г р у зк о й .

2 /  П р и ^ш р еделедии jip x n n . £ р е д н га  д ^ о ч г с

машдн д л и т е л ь н о с т ь  наблю дения по каждой л а 

в е  у с т а н а в л и в а е т с я  в  теч е н и е  зар уб ки  у г л я  т р е х  ц и к л о в .

Н аблю даемая вр у б о в а я  машина долж на и м еть ф акти ческую  

длину т я г о в о г о  к а н а т а  не м ен ее 75# кан а то ем к о сти  б а р а б а н а .

ф и  меньшей длине к а н а та  п р оведен и е наблюдений с  целью 

о п р ед ел ен и я р абочей  ск^ро^ти подачи вр у б о во й  машины не д о 

п у с к а е т с я .
Упорная ст о й к а  долж на п е р е н о с и т ь с я  на полную дли ну 

к а н а т а *  К ак и з в е с т н о , п у т ь , пройденный машиной между п е р е -
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носкам и упорной сто й к и , долж ен бы ть р авен  полному расстоян ию  

п ер ен оски  упорной стойки»

Н еобходимо* чтобы  пои опробовании в р у б о в а я  машина р а б о т а 

л а  при оптимальны х н а г р у зк а х  на тя го вы й  кан ат»  Дня э т о г о  между 

упорной стой ко й  и тяго вы м  кан атом  с л е д у е т  п о д соед и н и ть  ди н а

м ом етр* Наблюдения з а  показани ям и ди нам ом етра п р о и зво д и ть  в 

теч ен и е  в с е г о  врем ени оп р о бо ван и я за б о я  с  зап и сью  н а г р у зо к  

ч е р е з  Э*б мин* Зам ер пройденного вр убовой  машиной р а сст о я н и я  

п р о и зво д и ть  по о тм етк ам  в к р о в л е * Опробование п р о и зво д и ть  по 

в с е й  длине лавы  -  в  нижней, ср ед н ей  и в е р х н е й  ч а с т я х  е е *  В з а 

ви си м ости  о т у г л а  п аден и я оп р обован и е у го л ьн ы х п л а с т о в , а  т а к 

же оформление а к т о в  о п р ед ел ен и я  ф акти ч ески х ср едн и х р абочих 

с к о р о ст е й  подачи вр убовы х машин должны п р о и зв о д и т ь с я  р а з д е л ь 

но д л я  следующих гр адац и й  у г л а  п ад ен и я : д о  2 0 ° ,  от 21  д о  3 6 °  

и от 3 6 °  и б о л е е .

3/ пр эдздещш j^are рий угдя_л лород_-ЗД§Б?ЕЯЯЭДЛИми
/ д н ^ в м а ти ч ес т т / _  крлондбадминеле ктрррцерлами, и бурильными 

а д е к т р о в р а а а т елевы ми установкам и . ИШ ОЙ-53Э1.

а/ бурение должно п р о и зв о д и т ь ся  новыми резцам и з а в о д с к о 

г о  и зг о т о в л е н и я  диам етром  4 2  мм, подучившими наибольш ее р а с 

п р остр ан ен и е в б а с с е й н е , армированными пластин кам и т в е р д о го  

с п л а в а *
б / ч а с т о т а  о б о р о т о в  ш пинделя, б у р о во го  и н стр у м ен та  долж на 

б ы т ь : д л я  колонковы х з л е к т р о с в е р л  и бурильны х эл е к т р о в р а щ а т е л ь 

ных машин *“ м аксим ально д о п у ст и м а я ; д л я  ручных с в е р л  -  в  п ле

д е  л а х  6 5 0 - 7 5 0  об/мин*

в/шцуры б у р я т с я  с  углом  залож ен и я + 3 5 °  к го р и зо н т у ;

г/ д авл ен и е сж а т о го  в о з д у х а  у  п н евм о свер л а  должно бы ть

5  а т и .

В каждом очи стн ом  з а б о е  должно бы ть пробурено не н ен ее



9  шпуров /на всю гл у б и н у , предусм отренную  п асп ор том  бу р о вер *»-*- 

ных р а б о т/  -  по три шдура в нижней, ср едн ей  и вер х н ей  ч а с т я х  

л а в ы .

О пробование д л я  у с т а н о в л е н и я  к а тего р и й  у г л я  и пород по 

бурим ости п р о и ев о д и тся  в 4~б п о д го то ви тел ьн ы х з а б о я х  по каждо

му ш а х то п л а сту , в п о д го то в и тел ь н ы х вы р а б о т к а х , проводимых по 

породе в к р е ст  п ростиран ия п л а с т а  /кверш лаги и д р / , оп р обовани е 

п р о и зво д и т ся  в  каждом з а б о е *

В каждом п о д го то ви тел ьн о м  за б о е  б у р и тся  б  шпуров на г л у 

бину не м ен ее 2  м ; в смешанном за б о е  -  равном ерно по в с е й  

площади п ор одн ого з а б о я  /в п о ч в е , кровле п л а с т а / , в породном 

з а б о е  -  по 2  шпура в ве р х н е й , ср ед н ей  и нижней ч а с т я х  з а б о я .

Обуривание за б о я  должно п р о и зв о д и т ь ся  одним рабочим -  руч

ным све р л о м , д в у м я  -  тяжелым /колонковы м / с в е р л о м .

Тяжелые с в е р л а  должны у с т а н а в л и в а т ь с я  на м ан ипуляторе или 

к о л о н к е .

Наблюдения и з а п и с ь  врем ени с л е д у е т  в е с т и  непреры вно по 

каждому шпуру в о т д е л ь н о с т и . Не вклю чаю тся в сум м арное ч и ст о е  

вр ем я бурени я за т р а т ы  времени на ч и ст гу  ш пуров. О сновное 

/ ч и ст о е /  вр ем я при бурении шпуров по породе и объ ем  работ 

ф иксирую тся т о л ь к о  п осл е за б у р и ва н и я  каж дого шпура на глуби н у 

2 0  -  25  см , а в р ем я , за т р а ч е н н о е  на бурени е у к а за н н о г о  о т р е зк а  

ш пура, к а к  и е г о  вел и ч и н а, в р а с ч е т  не п р и н и м а ется .

Ц)И заполн ен и и  а к т о в  о п р ед ел ен и я  ф ак ти ч еск и х  средни х 

з а т р а т  ч и ст о г о  врем ени бурения 1 м шпура по каждому забою
ц

долж но бы ть р а сси т а н о  врем я б у р ен и я , п р и веденн ое к стандартны м  

у с л о в и я м . Для получен и я вто р о  вр ем ен и н еобходи м о ф акти чески е 

за т р а т ы  о сн о в н о го  / ч и ст о го /  вр ем ен и на бурени е 1 м шпура 

умножить на следующие поправочные коэффициенты:

а/  на ч а с т о т у  вращ ения шпинделя с в е р л а  при бурении ручны-



ми е л е к т р о с в е р л а м и :

Ч а ст о т а  вращения шпинделя 
прим еняем ого с в е р л е , об/мин

т ----------
I Поправочный коэффициент
I ___________________________

2 8 0 -3 (5 0 0 ,6

5 0 0 - 6 6 0 0 , 8
« 0 0 - 7 5 0 1 , 0
751 и б о л е е 1 .1

П римечание. На бур ен ке колонковыми а л е к т р о св ер л а м и  при* 
веден ны е коэффициенты не ч а с т о т у  вращ ения шпинделя не р асп р о
с т р а н я ю т с я .

б/ на д и ам етр  р е з ц а :

Д иаметр прим еняем ого 
п евц а /кооон ки / ,м м

Поправочный коэффициент

I 40 (42 I 43 ! 44 ! 4вJ____ м ___ i-------1-----------1_____
1,1 1,0 0,95 0,91 0,83

в/  на н ап р авлен и е шпура:

Н аправление / у го л  залож ен ия 
шаур«у( г р а д . Поправочный коэффициент

+ 36 1 ,0 0

Н аклонные:
о т  -  3 6  до  -  <50 1 ,1 0

*  61 и б о л ее  1 ,2 5

Восстающие
о т  + 3 6  до  + 6 0  0 ,9 1

+ 61 и б о л ее  0 , 8 3

г/  на д а в л е н и е  сж а то го  в о з д у х а  / для п н ев м о св ер л а / : 

Д авлен ие с ж а т о го  в о з д у х а , а т и  ]" 4 , 5  J  5 , 5
---------------------------------------------------------------------------- L ________________ 1 ____________

Поправочный коэффициент 0 ,8 8  1 ,1 4

4 / . При о п р еделен и и  к а т е го р и й  горных пород по бурим ости 

ручными пневм атическим и бурильными перф ораторами бурение шцу- 

ров п р о и зво д и тся  с  соблю дением следующих у с л о в и й :



а/  бурение в е д е т с я  с  применением новых коронок о д н о д о - 

л о г ч а т о й  формы е а в о д с к о г о  и зг о т о в л е н и я , армированных тверды 

ми сплавами * В трещ иноватых п ор одах обуривание в а б о я  п р ои зво

д и т с я  с  применением коронок к р есто о б р азн о й  формы. Р еком ен ду ет

с я  в период оп р обован и я применять коронки одн ого т и п а ; 

б/ д авл ен и е  сж ато го  в о зд у х а  у м олотка 5  а т и ; 

в/ у го л  залож ен ия шцура + 3 6 °  к го р и зо н т у , с  применением 

пневмоподдержки д л я  перф оратора со о тветству ю щ его  т и п а ;

г/  бурение шпуров п р о и зво д и тся  с  промывкой / р а сх о д  воды 

пои бурении долж ен бы ть постоянны м, в п р ед ел а х  4  -  б  л в ми

нуту/ ?
д /  ширина плооадки ватуп лен н я д е в в и я  воронки долж на 

б ы ть на б о л ее  1 мм;
е/  р а сст о я н и е  от во здухоп р оводн ой  м аги стр али  до  за б о я  

не должно превыш ать 15 м;

ж/ ди ам етр  о т в е р ст и й  мундш туков, соединяющих шланг в  

во зд у х о п р о во д о м , долж ен с о о т в е т с т в о в а т ь  ди ам етр у  во зд у х о п р о 

в о д а , величина е г о  должна бы ть не м енее 1 8 - 1 9  мм. Прокладку* 

в штуцерных соеди н ен и ях не должны суж ать о т в е р с т и я , пропус

кающие сжатый в о з д у х ;

в/ д авл ен и е  сж ато го  в о з д у х а  у  бур и льн ого перф оратора на

м е р я е т с я  проверенным м аном етром, который в к л ю ч а ется  в  в о з д у х о 

проводную с е т ь  о тдельн о  у  каж дого перф оратора с помощью прис

п о со б л е н и я , со ст о я щ его  и з  о т р е зк а  трубы /внутренним диаметром 

н е м ен ее 2 5  мм и длиной 30 0  мм/, к котором у о обои х концов 

приварены штуцерные соеди нен ия д л я  включения в с е т ь ;

и/ д авл ен и е  сж а т о го  в о з д у х а  ф и кси р уется  по п оказани ям  

м ан ом етр а трижды; в  н а ч а л е , сер ед и н е и при окончании бурения 

ш пура. Нормальным снижением д а в л е н и я  сж ато го  в о з д у х а  во в р е 

мя бурения с ч и т а е т с я  0 , 2  а т и . При саком  изм енении п оказани й
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м ан ом етр а рабочим с л е д у е т  с ч и т а т ь  д а в л е н и е , п о к а за н н о е  ма

н ом етр ом  до  вклю чения бур и льн ого перф оратора в р а б о т у , а  при 

больш ем снижении д а в л ен и я  -  п о к азан н о е манометром во  вр ем я 

б у р е н и я .

О пробование горны х пород по бурим ости п р о и зв о д и т ся  в 

4 - 5  п о д го то ви тел ьн ы х з а б о я х  по каждому ш а х т о п л а ст у , в  ви

р а б о т  к а х , проводимых по породе в к р е с т  п р ости р ан и я п л а с т а  

/ квер ш лаги  и д р / , в  каждом в а б о е .

К о л и ч еств о  ш пуров, их располож ение принимаются такими 

ж е , к а к  и при бурении э л е к т р о с в е р л а м и . Обуривание должно 

п р о и зв о д и т ь с я  с  пневыоподцержки одним рабочим .

Наблюдение и за п и с ь  времени необходим о в » с ? и  по каждому 

шпуру. Не вклю чаю тся в сумма оное ч и сто е  вр ем я бурени я затра

ты врем ени на ч и ст к у  ш пуров. О сновное / ч и ст о е /  вр ем я при бу

рении по породе и объем  работ ф иксирую тся т о л ь к о  п о сл е  з а б у 

р и ван и я каж дого шпура на глуб и н у 2 0  -  2 5  см , а вр ем я , з а т р а 

ч ен н о е на бурени е у к а за н н о го  о т р е з к а  шпура, к а к  и е г о  вел и 

ч и н а , в р а с ч е т  не п р и н и м ается .

Время бур ен и я 1 м шпура п р и во д и тся  к стандартн ы м  техн и 

ч е ск и м  усл о ви ям  и п утем  с о п о с т а в л е н и я  е г о  с  основным /чистым/ 

вр ем ен ем  бурения 1 м шпура по классиф икации о п р е д е л я е т с я  

к а т е г о р и я  горны х пород по бурим ости д л я  д а н н о го  з а б о я .

В с л у ч а е  отклон ени й при бурении от у с л о в и й , р еглам ен ти р у

емых данной и н стр у к ц и ей , необходим о ф акти чески  полученн ое о с 

н о вн о е  / ч и ст о е /  вр ем я п р и вести  к стандартны м  у сл о ви я м  путем 

умножения е г о  на следующие поправочные коэффициенты: 

я/ на д а в л е н и е  с ж а т о го  в о з д у х а :



Д авление сж а то го  в о з д у х а , атм

4 .0
4 .5
5 . 0
5 . 5

I Поправочный коеф -
I фициент д л я  перф о-

____£ а т о £ о в  все х _ м а р о к _

0,77
0 ,88
1,00
1 ,1 4

Примечание, Если ср ед н я я  величина д а в л е н и я  сж ато го  

в о зд у х а  по зам ерам  п о л у ч и л ась  между д вум я величинами приве

денной таблицы , то  поправочный коэффициент о п р е д е л я е т с я  ме

тодом линейной интерполяции;

б/ на напр авлен ие шпура:
““ “  —"* *■»* мм *

Н аправление / угол в а л о ж э - |
ния/ шпура, гр а д  I Поправочный коэффициент

I  * 1 ,0 0

Наклонные;
от -  36 до -  60 1 ,1 0

-  61 и более 1 ,2 5

восстаю щ ие:
от + 36 до + 60 0 ,9 1

+ 61 и б о л ее 0 , 8 3

в/ на ди ам етр  коронки / б у р а/ :

Средний ди ам етр  
коронки 7 б у р а 7 , мм

Г ' т  Т ~ 1
1 Э5 j 3 8  I 40  !

------т --------i

4 2  J 4 4

Поправочный коэффи
циент 1 ,3 6  1 ,2 2  1 ,1 0 1 ,0 0  0 ,9 1

5 .  При определении категор и й  у г л я  и породы по отбой ности  

отбойными молотками опробование у гл я  или породы должно быть 

п р ои зведен о  не м енее чем в д в у х -т р е х  п одготови тел ьн ы х за б о я х  

по каждому п л а с т у .

Определение категор и й  у г л я  и породы по отбой н оети  п р о и з-



во д и тся  при следующих стандартны х у с л о в и я х : 

а/  давлен и е сж ато го  во зд у х а  у  м олотка Б а т и ; 

б /  д л я  регули рован ия давлен и я сж атого  во зд у х а  в шланг 

/ на р асстоян и и  не Солее 16 м от отбой ного молотка/ вклю чает

с я  тройник с манометром и регулировочный ве н т и л ь ;

в/  наблюдения 8а показаниями манометра п р ои зводи тся ч е р е з  

каждые 3 - 5  мин в течен и е в с е г о  времени опробования з а б о я ;

г /  длина у сту п а  в очистных за б о я х  8 , 0 1 - 1 2  м , ширина э а -  

боя в подготовительны х вы работках 2 , 0 1 - 4  м ; 

д/ у го л  наклона выработки до 1 5 ° .

В очистных за б о я х  наблюдения долкны бы ть проведены з а  

полной выемкой тр ех  у ст у п о в  в нижней, ср едн ей  а верхней ч а с 

т я х  лавы * В основное / ч и сто е/  время на отбойку 1м0 у гл я  и 

породы вклю чается  врем я на н ар езку  к у т к а , п р ои зводство  вр уба 

и со б ств ен н о  о тб о й ку .

В сл у ч а я х  отклонения от услови й , регламентируемых данной 

ин струкц и ей , необходимо ф актически полученное основное / чи стое/  

вр ем я п ри вести  к стаццартннм условиям  путем  умножения е г о  на 

следующие поправочные коэффициенты; 

а/ на давлен и е сж ато го  в о зд у х а :

Давление сж атого  в о з д у х а , ати |  Поправочный коэффициент
X

4 .0
4 . 5
5 . 0
5 . 5

0 ,7 7
0,88
1,00
1 .1 4

б/ на ширину п о д го тови тел ьн о го  за б о я

Ширин а _ за б о я А 
До 2 ,0

Поправочный ковффидяент _  
0 ,8 0
1,00
1 , а о
1 ,2 7

2 . 0 1 -  4 ,0
4 . 0 1 -  6 ,0
6.01- 8,0



в/ на дяину у сту п а  в очистных з а б о я х :

Длина у сту п а  /ширина ваб о я / , v J Поправочный коэффициент 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — **■ 

До 8 ,0  0 ,9 5
8 , 0 1 - 1 2 , 0  1 ,0 0

1 2 ,0 1 - и  б о л ее  1 ,0 5

г/  на угол  наклона вы работки, проходимой по восстан и ю :
— -р -  -  -  — — ---------------— ~ — '

Угол наклона вы работки, гр а д  I Поправочный коэффициент

1 6 - 3 6  0 ,9 0
36 и бол ее 0 ,8 5



№

Форма I

уевервдаю

Главный инженер шахты 

/подпись/
"  ■ 1 9 _____ г .

А К Т »  I
Опредени* фактических средних рабочих скоростей 

додачи комбайна __________
по пласту _

Число____________ месяц______ ________год

Производственное объединение Челябинскуголь 
Шахта,____________________
Ширина захвата  исполнительного органа_________и
Мощность пласта,вынимаемая комбайном м

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОБОВАНИЯ

Дата |» 
наоло-tyva-
дени я |Стка

Лава

* * * .  9 - .| ф

з  и ;  5
-U4-

Основные горно-геологи-t 
ческие и технические 

условия _
i l J j

j i
н -I

«e I §  8 1* I - 

Ct1 (О Я О I

Продседатель комиссии 

Члены комиссии:

/подпись/

/подписи/



ж

Форма X 

УТВЕРВДАС

Главный инженер шахты

/подпись/

"____________19 г*

А К Т »  2

Определении фактических средних рабочих скоростей 
подачи врубовой машины

по пласту _

Число ________ месяц____________ год.

Производственное объединение „Челябинскуголь 
Шахта ______________________
Параметры исполнительного органа: длина бада,м______высота
бара,м_______полезная длина врубовой щели.м_________ .
Результаты опробования заполняются аналогично таблице, 

приведенной в акте № I .
Форма I

УТВЕРВДАЮ
Главный инженер шахты

м ^подпись/*
19

А К Т *  3
Определении фактических средних затрат времени на 
бурение 1м шпура колонковьми и ручными электросверлами 
/пневмосверлами/ и бурильными установками типа БУЭ по 

углю I  породе /
Число__________ месяц__________ год________________
Производственное объединение Ч елябинскуголь*
Шахт а________________
Участок р гош эбнтТаабой"
Наименование горной породы /угля/"и ее краткая
характеристика_______________________ ______________
Структура#напластование.трец^новатос^ьТвязкость^и кливаж 
Тип и марка сверла__________
Тип и марка резца___________ , марка твердого сплава  угол
заточки________ .град . t диаметр_______________ мм»
Частота вращения шпиццеля в минуту по паспорту______
и фактически при определении .категории горных пород_________
Эскиз забоя/в двух проектах/,расположение и напрашгегоге 
шпуров.



РЕЗУЛЬТАТУ ОПРОБОВАНИЯ

Председатель комиссии 

Члены комиссии
/подпись/

/подписи/



т

Форма 1

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер шахты 

/подпись/
и "  19 г .

А К Т  № 4

Определение фактических средних затр ат  времени 
на бурение ручньми пневматическими перфораторами 
и бурильными установками типов БУ и БУР по породе 

/углю/ по пласту__________________
Число _______ месяц______________ год____________________

Производственное объединение Д елябинскуголь'
Шахта________________________________ _
У ч а ст о к ___________________, аабоЦ _____________
Наименование горной породы /угля/ и е е  краткая характеристика

Структура, напластование .трещ иноватость, вязкость и кливаж ___ _
Тип и марка бурильного перфоратора,машины______ ______________________
Способ бурения/с установо^но-подающего приспособления, 
с  руки/____________________________________________
Бурение /с продувкой, с промывкой/,______________________________•
Буровая коронка /твердосплавная, стальная/_________________тип,
форма____________ ,у го л  заточки_______________гр ад .
Диаметр коронки бура:начальной___________ мм,конечный__________ мм,
/чарка твердого сплава___________________ .
Эскиз забоя /в двух проекциях/,расположение и направление шпуров.



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОБОВАНИЙ

Шпуры 1 м

-W [глубина } 
п/п!*ва за - , 

<5у?ива- :

гагграь 
дение t

вред
нее

; Сред
ний

[Фактическое 
чистое вр е-

/угол давле-'ди ам етр  мя бурения, 
зал о ж е-1ние : коронок1 мик. 
имя' 
nmvpa, 
град*

I сж ато- j/бура/, 1 
.Го эоэ*- мм 
!ДУ*а. ■ t
, а т ь  (

.всего| 1у
•шпура

Поправочный
коэффициент

[Общий Приведенное 
jnonpaB04-|K стандартным

на (на 
угол [давле- 
направ-^ние 
ления 'сжатого 
шпуре J воздуха

|НЬЙ ко эф-(условиям ос-

* (С учетом обще-
1 ,го поправочно-
1 го коэфф-----------
I ! ш н .

Установ
ленная 
катего*- 
рия по
роды .
/угля/

I* V к ПО бури —
!го коэффициэнта^мости

I всего j 1м mypaj

4
5
6

Итог0 ;

Председатель комиссии 
Члены комиссии:

/подпись/
/подписи/



г »

Форма 1 

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер шахты 

/подпись/
• н _____19 г.

А К Т № 5
- Ср*А«**

определение ф акти чески х^ атр ат времени на 
отбойку Хм^угля/породц/отбойными молотками

Число__________месяц_________год__________________
Производственное объединение.Челябинскуголь-
Шахта______________ _____________
Участок го ри зон т.забой  /символ п л аста/
С труктура,н апластовани е, трещ иноватость, глубина залеган и я

/разработки/________________________.
и марка отбойного молотка  _ _____

Эскиз заб о я  /в двух проекциях/.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОБОВАНИЯ

I х о

О  *  ( Р а Н  *>

S * S  r C  C J S. о . щ сэ о
О) &  | flj'S j £  о eJ
SoJ о о о  I X о , (О X S н м 

• О S I ® S S 
I X  о5 аОхЭ Ф О р,*10 Ъ* Р,ю и р  о от

\I е* 1 ь  о ф О о юS \ >1CU
s«  о а? I к  й X >,
8 § R ; g "  S S

aJ Й о ' ej о • в) Й X О от | х  Ч j g s ;

1 Г о в? о ] П ~  i i  о s  frol I |0Гъ
I  iaSIS? S iв  s \ №  I ло да ф ^ о! * 5 2

О  О  U |0 х*г

£3 Э̂ ф ёГч.« S  c t”  ФV  c f  > л  ф  г с  x t ' - 'fgsgssofc&ssIsasstraigisi
О Wtx с£Х °  EQtfrBp1» t*

П редседатель комиссии 

Члены комиссии:

/подпись/

/подписи/

по
 

от
бо

й
н

ос
ти



ги
Форма 2

Г Р У П П И Р О В К А

результатов опробования угольных пластов 
уз коз ах ватньм:: иомб айном_____________

по шахтам производственного объединения 
Челябинскуголь'

Пласт Шахта f № акта Гдата [Ширина за хва та  исполнитель- 
и д а т а  ; олробо- ж ого органа.м_____________

I I ВаНИЯ I- Q .50 I 0 ,6 3  и т .д ,  , ,  .
j (Средние рабочие скорости подачи
]__________1 | комбайна t м/мин

Начальник ОНТиЗ производственного 
объединения

Начальник НИС
/подпись/
/подпись/

Форма 2

Г Р У П П И Р О В К А
результатов опробования угольных пластов 

врубовой машиной___ .
по шахтам производственного объединения 

^Челябинскуголь'

[Д а т а
опробо- 

* вания 
I

I
I

Длина бара.м________  __________

l Z j l I ____________l _____ X g_________
Средние рабочие скорости подачи,

[________ гук/и____________________________
*При угле падения пласта , град.________
[до 2о | 21-3о| 36 и |до 2 0 12 1 -3 5 1 36и 
j_______ j______i более I_______| I более

Начальник СШ^З производственного
объединения /подпись/

Начальник НИС /подпись/



га
Форма Z

Г Р У П П И Р О В К А
результатов опробования угольных пластов 
электросверлами /пневмосверлами/,отбойными 
молотками пневматическими бурильными перфора
торами, бурильными уста> -вками*)
по шахтам производственного объединения 

„ Челябинскуголь '

—---- -—  -»---------------— •——  ---------—■— »— ------ —*—
Пласт Шахта i № акта | Дата Приведенное чистое время

I и дата опробования i бурения 1м шпура/отбойки 
I I I 1мэ угля,породы/,мин*
I I !

Начальник ОНТиЗ производственного
о бъед инения /подпи с ь/

Начальник НИС /подпись/

Форма 2 заполняется по каждому виду машин и механизмов 
или по группам, объединенным в нормах выработки по чистому 
времени бурения или отбойки



IB

СОГЛАСОВАНО
Председатель теркома профсоюза 
рабочих угольной промышленности

'/подпись/
19

Форма 3

УТВЕРВДАЮ
Технический директор
производственного
объединения

/подпись/"
19

К А Р Т А
распределения шахтопластов по группам 
скоростей подачи узкоэахватных комбайнов

на шахтах производственного объединения 
Челябинскуголь *

/для технического нормирования горных работ/

Шахта,
пласт L

Ширина за хва та  исп о дни тельного органа м

0 , 5 0 *6 3 . L T J i .
• Группа и средняя рабочая скорость дадачи,Щ  

мАмин
Iгруппа)скорость |группа]скорость и т .д .

Начальник ОНТиЗ производственного
объединения /подпись/

Примечание. С оставляется по материалам формы.2 .



СОГЛАСОВАНО

Председатель теркома профсоюза 
раоочих угольной промышленности

N
/подпись/
п 19 г»

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор 
произ водет венного 

объединения

“/подпись-/и 19___ г*

К А Р Т А

распределения шахтопластов по группам 
скоростей подачи врубовых машин____________
на шахтах производственного объединения 

гЧелябинскугольf

/цля технического нормирования горных работ/

Шахта!} Угол падения п л аста ,гр ад .___________________
пласт j до 2Q_______________; 2 1 -3 5 __________: 36 и более

Длина бар а, м
I

-+■

“1г

Ь к 1 , 8 : 1 , 6 1 Л 1 * 6 ! * § . 1 И _ т » Д .
Группа и средняя рабочая скорость подачи комбайна,

_________ м/мин ■ _______________р
1груп-4ск0~ * группе КО- I Груf^CKO+rpy rip С КО ■f  rpyrihCKO -  р  А 
(па !рооть!па |рость!па £ост$ па рост^ па рость *. 
I j | » I ! | Г Р к  о ж
i,- 1___  1 - . i-_  < - I ____ L____!____ 1 —  J____1— -ю- *

Начальник ОН'ГиЗ производственного 
объединения /подпись/

Примечание, Составляется по материалам форма 2



СОГЛАСОВАНО
П р е д с е д а т е л ь  т е р к о м а  
п р о ф с о ю з а  р а б о ч и х  
у г о л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с ти

/ п о д п и с ь /
" _____" _______________1 9  г .

УТВЕРВДАШ
Т е х н и ч е с к и й  д и р е к т о р  
п р о и з в о д с т в е н н о г о  

о б ъ е д и н е н и я

/ п о д п и с ь /
" _____п_______________ 1 9  г .

К А Р Т А

р а с п р е д е л е н и й  ш а х т о п л а с т о в  / г о р н ы х  п о р о д /  
п о  к а т е г о р и я м  б у р и м о с т и  и о т б о и н о с т и
н а  ш а х т а х  п р о и з в о д с т в е н н о г о  о б ъ е д и н е н и я  

Ч е л я б и н с к у г о л ь

/ д л я  т е х н и ч е с к о г о  н о р м и р о в а н и я  г о р н ы х  р а б о т /

Ш а х т а • Вид  б у р о в о г о  / о т б о й н о г о /  м е х а н и з м а
п л а с т

1

Р у ч н ы е  э л е к 
т р о с в е р л а  

1 / п н е в м о с в е р 
л а /

Тяж елы е 
э л е к т р о с в е р л  

л а  с
г и д р а в л и ч е с 
к о й  п о д а ч е й

П н е в м а т и ч е с 
к и й  б у р и л ь 
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Приложение 2

КРАТКИЕ ТЕХНМЧЕС.МЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГОРНОШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

МЕХАНИЗМОВ И КРЕПИ

1 . В р убовая машина иУ р а л -З З н

Тип и сп о лн и тельн о го  ор ган а ценной
Длина б а р а , мм 2 0  00
С к о р о сть  движ ения режущей цепи, м/с 2 ,9 6 / 1 ,5 9 /
Высота вр убовой  щели, мм 140
Тип механизм а подачи ги др авли чески й

канатный
С кор ость подачи , м/мин:

р абоч ая 0 - 2 , 8
м ан евр о вая 0 - 8 ,1

Т я го в о е  у си л и е , т с :
р аб оч ее до  12
м ан евр овое д о  4 , 5 - 5 , б

К а н а то ем к о сть  б а р а б а н а , м:
при д и ам етр е к а н а т а  1 8 ,5  мм 38
при ди ам етр е к а н а т а  21 мм 30

Мощность э л е к т р о д в и г а т е л я , кВт 4 1 / 0 3
Основные раамерн машины, мм :

влиня в рабочем  положении 4 0 0 0
ширина корпуса 7Э.)
вы сота кор п уса 4 0 0

М асса, т 4 ,3 0

2 .  Бурильные у стан о вк и

Н аименование п о к а за т е л е й  Мапка бурильной у с т а н о в 
ки

БУ Р-2 1 ИГ-1

Вы сота о б у р ева ем о го  з а б о я , м до 3 , 0 до  3 , 7
Ширина а а б о я , обу р и ваем ого  
п олож ен и яустан ояки , м

ив одн ого
по 5 , 5 до  5 , 0

Глубина бурени я, « 2 ,7 5 2 ,7 5
Й4Д внепгии п н евм ати ч еск ая
Д авлен ие сж а то го  в о в д у х а , к г с / с м2 6 5 - 6



Н аим ен ован ие п о к а з а т е л е й  L Ма р ка j 5 y  рил ьн о й_ у с т  а но в ки_

Ч а с т о т а  вращ ения бур а под р а г р у з -  
к о й , об/мин 150 1 3 0 - 1 5 0
Ч а с т о т а  уд а dob в  м инуту 4 0 0 0 4 0 0 0
У силие п о д а ч и , к г ДО 1 9 0 0 Г 9 0 0
Х од  а в т о п о д а т ч и к а , ни 2 7 5 0 2 7 5 0
Р а с х о д  с ж а т о го  в о в д у х а  при бурении 
ма/мии 2 4 10
Ширина к о л е и , ми 7 5 0 }  £ 0 0 6 0 0 ;  ? 5 0
К о л и ч е с т в о  б у ои л ьн ы х машин 2 1
О сновны е р азм ер ы  в  т р ан сп о р тн о м  
п олож ен и и , мм;

дли н а 7 0 0 0 6 5 0 0
ширина 1 3 0 0 1 0 8 0
в ы со т а 1 5 5 0 1 5 0 0

М а сса , т 5 , 0 2 , 3

3 .  Б ур овой  с т а н о к Б Г А -2
П р о и зв о д и т е л ь н о ст ь  в  см ену при б у р е н и и ,и 6 0
Угол н ак ло н а скваж и н ы , гр а д  
Наимбольишй д и а м е т р  скваж и н ы , м м ;

0 - 9 0

при бурении 5 0 0
при р азб у р и в а н и и 8 5 0

Н аибольш ая д л и н а скваж и н ы , м ;
при бурении под у гл о м  0 - 4 5 ° 6 0
при бурени и п од у гл о м  4 6 - 0 0 ° 100

С к о р о ст ь  подачи б у р о в о г о  и н с т р у м е н т а , см /м ин;
при бурении 1 1 0
ПРИ р азб у р и в а н и и 90
при с п у с к е  б у р о в о г о  и н стр у м ен та 3 2 5

Ч а с т о т а  вращ ения ш пинделя при б у р ен и и , об/мин 1 1 5
О сновны е р азм еры  б у р о в о г о  с т а н к а  в 
мм:

в ы с о т а

р аб оч ем  п олож ении ,

1 7 9 2
дли н а 1 1 7 0
ширина 8 4 5

М асса / б е е  б у р о в о г о  и н ст р у м е н т а /  к г . ТОО
П о л езн а я  д ли н а одн ой ш тан ги , мы 6 0 0
Д лина з а б у р н и к а , ы 0 , 3 5 - 0 , 7



М асса одной ш танги, кг 1 3 ,0
М асса одной ш танги-ш н ека, к г 2 2 , 6
М асса направляю щ его ф онаря, кг 4 1 ,0
М асса расш ирителя прямого х о д а ,  к г 3 2 ,0
М асса расш ирителя о б р атн о го  х о д а , кг 5 2 , 5
М асса оп ор н ого ф онаря, кг 3 6 ,0

4 .  П невм атические ручные перфораторы

Наименование п о к а за т е л е й  ] Марка перф оратора

[~ ПР-24Л 1
ПР-ЭО { ЛР-24ЛУБ

1 ПР-25Л Л Р-25Л Б

Р а б о ч е е  д а в л ен и е  сж а то го  в о е »  
д у х а , к г с / с м 2  5 5 5
Р а б о т а  у д а р а , не м ен ее , кг/ см  5 , 8 6 , 5 5 , 8
Ч а ст о т а  уд ар о в  в минуту 2 6 0 0 1 8 0 0 - 2 0 0 0  2 3 0 0 - 2 6 0 0
Р а сх о д  с ж а т о го  в о з д у х а , не
б о л е е , м /мин 3 ,5 3 , 5 3 , 5
М асса, к г  3 2 34 3 3

5 , Ш е в v o поддержки д л я  п н евм ати ч ески х ручных 
пе ^ о р а т о р о в

Наименование показателей С — пневмо подле ржки_
Г  П -8 Г  ГМ  1 Г  г и з

------------------ ------------------------------------------- I -------------------- J--------------------- - L ______

Ход поршня, мм 8 0 0 п о о 1300
Длина в сжатом со сто я н и и , мм ia o o 1 5 0 0 1 7 0 0
Раздвиж ное у с и л и е , к гс/ см 2 175 175 175
Д арление сж а т о го  в о 8д у х а , к г с / с м 2  5 5 5
М асса, к г 17 20 2 2

б *  П невм атические с в е  

Н аименование п о к а за т е л е й

рла

“  с £ з ~
Марка св е р л а

1 с р - з  м "  [ с р - з в “

8ф ф ектявная мощ ность, л . с . 2 , 6 - 3 , 5 2 , 6 - 3 , 5 3 ,5
Номинальное давлен и е сж а то го  
в о з д у х а , к гс/ м 2 4 :  5 5 5
Ч асто та  вращ ения шпивделя об/мин 3 3 5 *  365 3 3 5 ;  365 7 5 0
Диаметр р е з ц а , мм 3 6 - 5 2 3 6 - 5 2 3 6 - 5 2



Продолжение

Наименование п о к азател ей \
\— ------ _  Марка с в е т л а  _

Масса к г :

.  L  С Р -3 "* 1  СР-ЗМ * !  СР-ЗБ~

свер л а 1 3 ,5 1 3 ,5  1 3 ,5
промывочного у стр о й ств а - 2 , 3  2 , 3
вилки с пальцем - 1 . 7

7 ,  Колонковые а л ек тр о св ер л а  и электр о  гидра в ли ч ес  кие

Наименование п о казател ей

буры

I — — — . Марка_ эл ек тр о свер л а  _

]8Б К -5  ] СЭК-1 | ЭБГ-1 }Э Б И И
М асса, кг 110 11 2 107 130
Мощность э л е к т р о д в и га т е л я , кВт 4 , 2 3 , 3 3 , 0 2 , 5
.Основные размеры, мм: 

длина 1345 1680 1245 1750
ши рина 4 0 7 4 2 2 4 0 0 4 0 0
вы сота 360 4 0 7 370 4 1 0

Способ подачи шпинделя ДОффере нциал ьн о-
винтовой гмдро подача

Ч астота  вращения буровой 
штанги, об/мин:

1 1 5 2 152 170 170
П 355 305 340 315

Максимальный хо д  шпинделя, 
мм 890 870 SOO 9 0 0
.Ди&метр р е зц а , мм 3 6 -5 0 3 6 -5 0 4 0 - 4 2  3 6 -5 0
С корость рабочей подачи шпин
д е л я , м/мин 0 ,5 2 - 1 ,2 1 0 ,5 2 - 1 ,2 1  д о 2 ,0  до 1 ,5

8 .  Манипуляторы Для колонковых эл ек тр о свер л  и 
злектр оги др авли чески х буров

Наименование п о казател ей

Площадь сеченн ая обуриваеыой вы 
работки, м 2 ;

наибольшая
наименьшая

Высота бурения от п очт , мм:

| Марка манипулятора

1 6 ,6  1 2 ,0  1 4 ,5
6 ,1  8 ,0  6 ,1



Продолжение

Н аименование п о к а в а т е л е й 1 -  -___  Мапка м ан ип улятора____  _
! н ш м  I Ш -2  1 МШ -5У

ма ксимал ьная 3 9 0 0 3 5 5 0 3 0 0 0
минимал ьн ая 90 10 100

М аксимальная ширина о ку р и ваем о го
в а б о я , мм:

с одним манипулятором 4 5 0 0 т 2 5 0 0
с д ву м я  манипуляторами 6 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0

Основные размеры* мм ■
длина стр елы 1 6 0 0 - 2 4 0 0  2 0 0 0 - 2 3 0 0 1 6 0 0
вы со т а  колонки 1200 1 4 3 0 9 9 0

М асса м ан и п улятор а, ;кг 2 8 0 380  1 4 3 - 1 5 6

9 .  Отбойные м олотки

Наименование пока 8 а -
" Г ---------

1
1 1

Марка отбой н ого  м олотка
1 1"* 1 Т 1 *“ —■

т е л е й | МО-бК j М0-8П] м о -9 п | м о -ю п ;м о -з9 J МО-44

Э нергия единичного
у д а р а , к гс« м 3 ,6 3 ,0 3 , 7 4 , 5  3 , 9 4 , 5

Ч а ст о т а  ударов в ми
н у ту 1300 1 6 0 0 1 4 0 0 1 2 0 0  1 4 0 0 1200

Р а с х о д  сж а то го  в о в -
д у х а ,  мЗ/мин 1 ,9 1 ,2 5 1 ,2 5 1 ,2 5  1 , 4 1 ,3
М асса / б еа  пики/ кг 6 , 8 9 , 2 1 0 ,2 1 1 , 2  6 , 7 7,0
Длина / б е в  пики/, мм 5 5 0 4 9 0 5 9 3 6 4 5  5 1 5 5 4 0



10* Лебедки

Наименование п о казател ей  I_________ __  _ Г £ у з о ш э ___________г ______ _____ jT b e дохран£Т£льныв

_______________ ____ |лВД-14 jЛВД-24|ЛЩЬЗЗ'ЛаД-34[ЛПК-10БГлшГ 1 ЛГКН [1ЛЛ
Т я го во е  усилие на рабочем 
к а н а т е , к гс 63 0  1250 1 8 0 0 1250 13000 180 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
Т я го во е  усилие в предохрани» 
тельн ом  режиме, я ге 1500 3 0 0 0
Средняя ск о р о сть  движения ка
н а т а , м/с 0 , 7  0 , 7 1 ,0 М 0 ,1 5 1 1 ,2 5  1 ,4 1 , 0 6 - 2 , 7 ' 0 , 3 - ц с
К оли чество бар абан ов 1 1 1 1 1 1 1 или 2 1
Канатоемко с т ь  бар аб ан а , м аэо  350 600 6 00 2 1 0 310 2 0 0 -2 3 0 2 6 0
Д и а м е т р  к ан ата , мм 1 2 ,5  1 2 ,5 1 5 ,5 1 5 ,5 20 14 2 1 ,5 - 2 5 2 5 ,5
Э л ек тр о д ви гател ь : тип BA.Q/I-42-4 ВАОЛ-52-4 КОФ -  2 2 -  4  ЗА С Л-72-4 ЗА 061-4 ДП-510Й
Мощность, КВТ 5 , 5  1 3 2 2 2 2 2 2 30 1 3 1 8 ,5
Ч асто та  вращения об/мин 1500 150 0 15СО 150 0 1500 1460 1460 до ЗБ
Основные размеры, мм; 

длина 770 920 1940 1940 2365 212 5 2 4 4 0 2 3 5 0
ширина 1000  1040 1040 1040 8 08 1030 7 1 3 8 0 5
вы сота 70 0  8 2 0 9 8 0 9 8 0 1090 1090 9 6 6 Ю Ю

М асса л еб ед к и , кг 4 6 0  6 6 0 1300 1 4 0 0 2170 2 0 0 0 1 8 0 3 3 0 0 0



1 1 *  Л е н т о ч н ы е  к о н в е й е р ы

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л е й  1------------------ j -------------------------- 1 -------------------------к о н в е й е р а

| К Д -150 | КЛА-220 {ЯЛ А -250 , К РУ -260 [К РУ-350 } ЛКУ-;
i 1 . 1 1  - \

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  п о  
у г я » ,  т / ч 150 2 2 0 2 5 0 2 6 0 3 5 0 2 5 0
Д л и н а  т о а н с п о р т к р о в а н и я  
п о  г о р и з о н т а л и ,  м 5 0 0 300 5 0 0 1850 2 1 0 0 2 5 0
С к о р о с т ь  д в и ж е н и я  л е н 
т ы , V / C 1 ,6 4 0 ,9 1 1 , 2 2 1 ,5 0 1 ,5 0 1 ,2 1
Ш и р и н а  л е н т ы ,  ум 3 0 0 900 9 0 0 9 0 0 1 2 0 0 9 0 0

К о л и ч е с т в о  и м о щ н о с т ь  / к В т /  
д в и г а т е л е й 2 x 2 0 1 x 3 2 1 x 5 0 2 x 8 5 Эх: 100 1 x 4 6
К о л и ч е с т в о  п р и в о д н ы х  б а р а 
б а н о в 2 2 1 2 2 2

Д и а м е т р  п р и в о д н ы х  б а р а б а н о в ,
V V 4 6 0 6 0 0 6 0 0 8 0 5 805 6 0 0

О б щ и й  у г о л  о б х в а т е  л е н т о й  
б а р а б а н о в ,  г р а д , 4 8 0 4 7 0 4 7 0 4 0 0 4 0 0 4 7 0
М а с с а  к о н в е й е р а ,  т  

/ п р и  д л и н е / 2 2 ,0 4 7 , 2 3 8 ,5
/ 2 5 0 у /

9 2 ,6
/500м /

2 0 ,0 3 6 ,6



1 2 ,  М еталлические клиновые призабойные стойки /трения/

f
Наименование п о к а за тел ей  j-------------- , ----------

t Т7ПК » Г8ПК 
_____________________________ ______ _L_____

ГЬ стоян н эго  сопротивления‘ I ------------------(-------------- ----------- ----------t-------------------------------
t Х9Ш ; Х10ДГ I ГШЖ { Г12Ш Х13ПК
х _________1 __________ 1 __________L __________ ! ______

Мощность обслуживаемых 
п л а с т о в ,* м 0 , 9 3 - 1 , 2 3  1 ,0 4 - 1 ,4 1 1 , 1 8 - 1 , 5 9  1 , 3 0 - 1 , 8 2  1 , 4 8 - 2 , 0 6  1 , 5 5 - 2 ,3 0  K S 2 -

2 ,4 5
& гсота, ум:

максим альная 1155 1335 1535 1720 1950 2 2 0 0 2350
минимальная 695 785 885 1000 1120 1250 1400

Р а зд ва ж н о сть , мм 460 5 5 0 6 5 0 720 830 9 5 0 S60
М асса, кг 2 5 ,7 2 8 ,0 3 0 ,7 4 5 ,6 4 9 , 8 5 3 , 9 5 7 ,0

Продолжение

Наименование п о к азател е й
■ 1  -

Временная крепь

. г В.л-7 1 БК-8 ; ВК-9

Мощность обслуживаемых 
п л а с т о в , v 1 , 7 - 2 , 6 2 , 1 5 - 3 , 0  1 , 0 - 1 , 4 5
& *с о т а , мм:

м аксим альная 250 0 295 0 1300
минимальная 1550 200 0 950

Раядви ж н ость, му 950 9 5 0 350
М асса, кг 32 35 2 3



пн
1 3 . Гидравлические стойки с  замкнутой гидр осистем ой

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1
_____ Типораэие^ стойки___i

б е з  н асадки * с насадкой i
! I

Г 5 -3 1  
Г б - 32 
Г б - 33

Гб Г б -3 4
Г б - 35 
Г б - 36

Г 7 -3 1  
Г 7 - 32

Г7 Г 7 -3 3
Г 7 -3 4  
Г 7 -Э 5  
Г 7 -3 6

Г 8 -3 1
Г 8 - 3 2

Г 8  Г 8 - 3 3
Г 8 -3 4  
Г 8-Э 5  
Г 8 -3 6

т
Пределы примене
ния по мощности 
п л а с т а , м

‘ Масса стойки 
с насадкой и 

|рабочей жид- 
, КОСТЬЮ! кг

1 ,4 7 - 1 ,7 0 3 6 ,8
1 , 5 2 - 1 ,7 4 3 7 ,4
1 , 5 8 - 1 , 7 9 3 7 ,8
1 , 6 4 - 1 , 8 4 3 8 ,5
1 ,7 1 - 1 ,9 0 3 9 ,2
1 , 7 8 - 1 , 9 6 3 9 ,9

1 ,7 4 - 2 ,0 1 5 3 ,5
1 ,7 9 - 2 , 0 5 5 4 , 8
1 ,8 4 - 2 , 1 0 5 7 , 0
1 ,9 1 - 2 , 1 5 5 9 , 0
1 ,9 8 - 2 ,2 1 6 1 , 7
2 , 0 5 - 2 , 2 7 6 4 ,0

2 , 0 9 - 2 , 4 7 6 1 ,0
2 ,1 6 - 2 , 5 1 6 2 , 3
2 , 2 1 - 2 , 5 5 6 4 ,5
2 , 2 8 - 2 , 6 1 6 6 ,5
2 , 3 5 - 2 . 6 7 6 9 ,2
2 , 4 2 - 2 ,  7 3 7 1 ',5

14. Гидравлические стойки крепи сопряжений

п о р а в м е р
с т о й к и

j _ В н с о т а _  
| м а к с и м а л ь  
1 н а я

с т о й к и ,  ммТ -- -----
-  м и к и м а л ь -  
j н а я

| Р а а д в и ж -  
н о с т ь ,  
мм

Г - 9 2 9 6 0

1
2160 800

ГСК-7 2 2 1 0 1580 6 3 0
ГСТ-б 1880 1380 5 0 0

ГСК-М-б 1880 1380 5 0 0
ГС -4 1900 1400 5 0 0

с г с - з 2 3 7 0 1620 750

Масса с т о й к и ,  к г  
Н а Т Г а Д к о й Г с  наг с а д  -  

п о д  м е т а л - i к о й  п о я  
л и ч е с к и й  д е р е в я н -
в е р х н я к  . н к й  в е р х -

1_____________________ | н я к _t
85.4  86, 4
б ] , 0  6 3 ,0
57.1 55 ,4
3 9 .5
57.1
59.1

5 5 ,4



1 5 .  М еталл и ч е с  кие верхняки

Т ип оразм ер вер х н я к а I М асса 1 и , к г

С ВП -17 1 7 ,0
СВП -18 1 8 ,0

С 8Л -22 2 1 , 9
Швеллер -  2 4 2 4 , 0

Б алка д в у т а в р о в а я  Ш 16 1 5 ,9

Р е л ь с  Р~24 2 4 , 0

1 0 . М еталли ческая ар очн ая  п о д атл и вая  кр еп ь 
из взаим озам еняем ы х профилей

Т м п о р а э -  Т п л о ш а д ь  Т Р а а м е р ы  а р к и  в с в е т у  ,м_ [ГМасса а р и й
------------------ 1--------------- |---------- --------j ---------------- ^  , / б е з  о п о р -

I ш и р и н а  п о  | н ы х  б а ш м а -мер крепи сеч ен и я  
вы работки 
в с в е т у ,  

м2

вы со та
I низу 
)
I

ков и меж
арочных 
ст я ж е к / к г

Т-----------------
t Периметр 
I по 
Iэ а т я ж к з ,
I v
I 
I

СВП -14  в ,  1 2 , 3 8 2 ,9 5 1 3 4 ,0 6 , 5 5

СВП -14 7 ,0 2 , 6 8 2 ,9 5 1 4 1 ,3 7 ,1 5
С ВП -17 7 , 9 2 , 7 6 3 ,2 7 1 8 8 ,5 7 ,5 0
СВП -19 9 , 2 3 ,0 1 3 ,5 7 1 9 6 ,6 8 , 1 0
СВП -22 1 1 ,2 3 , 1 3 4 , 1 8 2 2 9 ,0 8 ,8 0
СВП -27 1 3 ,8 3 ,4 4 4 ,7 5 3 0 4 ,0 9 ,2 0
С ВП -27 1 5 ,5 3 ,5 5 5 , 2 0 3 1 8 ,0 1 0 ,2 0
С ВД -27 1 8 ,3 3 , 9 7 5 , 4 4 3 4 5 ,0 1 1 ,2 0

1 7 .  Трапецие ви дн ая м е т а л л и ч е ск а я  крепь

Типораэм ер крепи
'с е ч е н и я  !ГЬлная м а сса  
! в ы р а б о т - j Рамы> 

ки в с вен

(Длина эл ем ен то в  
____ £ р е  пи, _м__________

[с т о й к а Т  вер х н я к
i т у , м2 t ■ (

С ВП -17 3 , 9 1 5 3 ,7 2 1 ,8 5 6
СВП -22 3 , 9 2 0 3 ,0 2 1 ,8 8 2
СВП-27 3 , 9 2 5 0 , 7 2 1 ,9 0 4
СВП -22 4 , 6 2 0 7 ,0 2 2 , 0 7 2
СВП-27 4 , в 2 5 5 , 8 2 2 ,0 9 4
С ВП -22 6 ,9 2 2 0 , 3 2 2 ,6 7 2
СВП -27 5 , 9 2 7 2 , 4 2 2 , 6 9 4



Приложение 3

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по р а с ч е т у  поп равочны х коэф ф ициентов 
к единым нормам вы р а б о т к и , учитывающ их 

т е х н о л о г и ч е с к и е  перерывы н а  з а р я ж а н и е , 
взр ы ва н и е  шпуров и п р о ве т р и ва н и е  о ч и стн ы х з а б о е в

При наличии в о ч и стн о м  з а б о е  у с л о в и й , вызывающ их 
т е х н о л о г и ч е с к и е  переры вы  на вед ен и е  взр ы вны х р а б о т , не уч тен ** 
нн е коэф ф ициентами, помещенными в  общих п олож ен и ях р а з д е л а  1 ,  
они м о гу т  у ч и т ы в а т ь с я  поправочными ков^ф ициентами к нормам 
в ы р а б о т к и , которы е р а с сч и т ы в а ю т с я  д л я  к аж д о го  о ч и с т н о г о  з а 
б о я  в с о о т в е т с т в и и  с  настоящ ими м ето д и ч еск и м и  у к а за н и я м и *

Р а с ч е т  п р о и з в о д и т с я  на о сн о в а н и и :
1/  данны х п р о е к т а  о р ган и зац и и  р а б о т  / п лан огр ам м ы / , и з  

к о т о р о г о  о п р е д е л я ю т с я :
п е р е ч е н ь  м ест  в очи стн ом  з а б о е ,  г д е  п р о и а в о д я т с я  в зр ы в

ные р а б о ты , п е р е ч е н ь  п р о ц е с с о в , вы полнение ко то р ы х п р е р ы в а е т 
с я  вед ен и ем  взр ы вн ы х р аботу

п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  вы п олнен ия п р о ц е с с о в  в  т е ч е н и е  выем
ки полосы  у г л я  / ц и к л а / ;

п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  п р о ве т р и ва н и я  о ч и с т н о г о  з а б о я  п о сл е  
взр ы ван и я|

2 /  н о р м а ти в о в  вр ем ен и  на зар я ж ан и е и взр ы в а н и е  шпуров 
в  о ч и стн ы х з а б о я х .

П р о д о л ж и тел ьн о сть  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п ер ер ы в а  о п р е д е л я е т с я  
по каж дому м е с т у  в е д е н и я  взры вны х р а б о т  к а к  сум м а з а т р а т  в р е 
мени на за р я ж а н и е , взр ы ван и е шпуров и п р о в е т р и в а н и е  в а б о я *  

З а т р а т ы  вр ем ен и  на зар яж ан и е и взр ы ва н и е  шпуров о п р е д е 
л я ю т ся  на о сн о ва н и и  р а сч е т н ы х  н о р м а т и в о в , п р и веден н ы х в  т а б 
лице на с т р .  ZS3 по ф орм уле:

Т э в  -  1 к * п * +  t *  i

г д е :  Т э в  -  з а т р а т ы  вр ем ен и  н а  зар яж ан и е и взр ы в а н и е  ш пуров, 
ч е л . -  мин£

Тк -  сум м ар н ое н ор м ати вн о е вр ем я  по о п ер ац и я #  на ком п лект 
ш пуров, ч ел тм и н ;

"t -  н ор м ати в вр ем ен и по оп ер ац и ям  н а  1 м ш пура, чел»м и н ;
I  -  гл у б и н а ш пура, м } 

к о л и ч е с т в о  шпуров^
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П* -  к о л и ч е ст в о  ко м п л ек то в шпуров / к о л и ч е с т в о  вар ивани й/
Е сл и  зар яж ан и е и взр ы ван и е шпуров на р абочем  м е с т е  выпол

няют д в а  м а р т е р а -в зр ы в н и к а  и б о л е е  или м а е т е р -в э р ы в н и к  и по
могающий ем у гор н ор абочи й  о ч и ст н о го  з а б о я ,  п р о д о л ж и тел ьн о сть  
зар яж ан и я и взр ы ван и я шпуров /кром е вр ем ен и , о т н о с я щ е го ся  на 
ком п лект шпуров/ с о о т в е т с т в е н н о  у м ен ь ш а е т ся .

При э л е к т р и ч е ск о м  взры вани и р аеч н т т е х н о л о г и ч е с к и х  п е р е 
ры вов с л е д у е т  в е с т и  при у сл о ви и  вы полнения р аб от по заряжанию 
шпуров не м ен ее  чем д в у м я  рабочими / м астер ом -вэр ы вн и ко м  и 
горнорабочим  о ч и стн о го  з а б о я / .

При м н огокр атн ом  прерывании взрывными работам и выполнения 
п р о ц е сс а  в те ч е н и е  выемки полосы  у г л я  /цикла/ вр ем я п р о и зво д 
с т в а  взры вны х р абот су м м и р у е т ся . При э т о м , е сл и  п р одолж и тель
н о с т ь  вы полнения п р о ц е сс а  с о с т а в л я е т  одну полную см ен у , вр ем я 
п р о и з в о д с т в а  взры вны х р а б о т , прерывающих вы полнение дан н о го  
п р о ц е с с а , п р и н и м ается  в полном р а з м е р е .

При п р о до лж и тел ьн о сти  вы полнения п р о ц е сс а  м ен ее или б о л е е  
смены вр ем я н а вы полнение взры вны х р аб о т  п р и во д и тся  к см ен е 
п утем  д е л е н и я  е г о  на к о л и ч е с т в о  с м е н .

Для р а с ч е т а  поправочны х коэф ф ициентов по каждому о ч и ст н о 
му вабою  работникам и норм ирования ^труда за п о л н я ю тся  "К а р т о ч 
ка р а с ч е т а  п р одолж ительно^ст^тг^реры вов н а  за р я ж а н и е , взр ы ван и е 
шпуров и п р о ветр и ван и е о ч и ст н о го  з а б о я "  /форма 1 м етодики/ и 
"К а р то ч к а  р а с ч е т а  поправочных коэф ф ициентов к единым нормам 
вы р а б о тк и , учитывающих т е х н о л о г и ч е с к и е  перерывы на за р я ж а н и е , 
взр ы ван и я шпуров и п р о ветр и ван и я  о ч и ст н о го  з а б о я "  /форма 2  
м ето д и к и / .

Р а с ч е т  поправочны х коэф ф ициентов* учитывающих т е х н о л о г и -  
в е с к и е  перерывы на за р я ж а н и е , взр ы ван и е шпуров и п р о ветр и ван и е 
О чи стн ого  з а б о я ,  п р о и зв о д и т ся  по ф орм уле:

К - 1 ---------------Т— ----------------- ?
Тем - Г п з  -  Т у н - Тлн

Рдв К - поправочный коэффициент на т е х н о л о ги ч е ск и й  п е р е р ы в ;
Тпт -  п р о д о л ж и тел ьн о сть  т е х н о л о г и ч е с к о г о  переры ва на за р я - 

ж ан и е, взр ы ван и е и п р о ветр и ван и е з а б о я , мин/смену^
Тем -  у ст а н о в л е н н а я  п р о д о л ж и тел ьн о сть  р абочей  смены, мин;
Т п з -  нор м атив вр ем ен и на п о д го т о в и т е л ь н о -за к л ю ч и т е л ь н ы е  

о п ер ац и и , мин/см ену;



Тун -н о р м а ти в врем ени на у стр ан ен и е м елких н е и сп р а в н о ст е й , 
м ин/смену;

Тлн -н о р м ати в врем ени на личные н ад обн ости  рабочего^  
iO ^ J^ ve  н у .

Р а с ч е т  т е х н о л о ги ч е ск и х  перерывов на зар я ж ан и е, взр ы ван и е 
шпуров и п р оветр и ван и е з а б о е в  и поправочных коэффициентов к 
нормам вы работки долж ен сво евр ем ен н о  п е р е см а т р и в а т ь ся  в с в я 
зи с  изм енением  т е х н и ч еск и х  и организационны х у сл о в и й  в л а в е  
и в каждом сл у ч а в  с о г л а с о в ы в а т ь с я  с  п р ои зводствен н ы м  объ ед и н е
ни ем .

Примечания: 1* Время п р о и зв о д с т в а  взры вны х р а б о т , выпол
няемых в междусменные перерывы, д л я  р а с ч е т а  поправочных 
коэффициентов к попроцессным нормам не п р и н и м ается*

2 .  Для оп р еделен и я поправочны х коэффициентов 
к нормам вы работки на в с е  п р оц ессы , п р ер н ва^ -ы е взрывными 
р аб отам и , и з - з а  н езн а ч и тел ьн о й  их р а з н о с т и , нормативы в р е *  
меня н а п о д го т о ви тел ьн о -за к л ю ч и тел ьн ы е операции и у с т р а н е 
ние м елки х н еи сп р а в н о стей  принимаются:

при выемке у г л я  буровзрывным сп о со б о м  в нишах и в л а в а х  
с  машинной палубкой и б е з  н ее  -  ив н о р м ати вов времени на 
п р оц есс "бу р ен и е шпуров по углю"^

при выемке у г л я  в л а в а х ,  оборудованны х м ехан и зи р о ван 
ными ком п лексам и , комбайнами, струговы м и у ста н о вк а м и  
/кроме р аб от в нишах/, - и з  нор м ативов вр ем ен и на п роц ессы  
"вы ем ка у г л я  механизированными к о м п л ек са м и ", "вы ем ка у г л я  
ком байн ам и", "вы ем ка у г л я  струговы м и у ст а н о в к а м и " и д р .

Р асч етн ы е нормативы времени на п о д г о т о в и т е л ь н о -за к л ю 
чительны е операции и у стр ан ен и е м елких н еи сп р а в н о стей  по 
п р о ц ессам  очистных р абот д л я  р а с ч е т а  поправочных коэффи
ц иен тов приведены в Приложении 4 »



Р асчетн ы е нормативы времени на даряжание и 
взры вание шпуров в очистны х э а б о я х  д л я  р а сч е т а  техн о л о ги 

ч еск и х  переры вов к нормам выработки на 
очистны е работы

Наименование
операций

"J Норматив вр ем ени, чел .-м и н

|на ком п -Г  На 1 м шпура при гл у б и н е, м
!л ек т  ----------- Т Г  “  »----------Г  А “
Iшпу ро в fao 1 , 2 5 1 1 , 2 6 - [  1 , 7 6 -  J 2 , 2 6 -  * свыше 

_  _  У М ___ I ______ 1 1 x 7 5  1&х 25 1 гх Ъ  12ХЪ  _  .

Р а сс т а н о в к а  п о сто в  и 
предупредительных зн а 
ко в 2 ,5 0
С игнализация о начале 
и окончании взрывных 
работ 0 ,1 4
Переход и з укрытия к 
м е ст у  взры вания 2 ,0 0
Проверка р е зу л ь т а т о в  
взры ва 3 ,7 2
П роверка и зам ер г л у 
бины шпуров
И зготовл ен и е п атр о н о в - 
бо еви к о в
Монтаж взрывной с ет и  
Проводка м аги стр али  и
уход в укрытие 3 ,0 0
П роверка соп р оти вления 
с ет и  омметром 0 ,3 0
Заряжание и забо й к а 
шцуров
Взрывание шпуров 0* 1 7

И того: 1 1 ,0 0

- - «*

9т *•

0 ,0 6 8

«*

0 , 0 5 9

о

. 
. 

во

0 ,0 4 0 0 , 0 3 3

0 ,4 4 0 0 , 2 9 3 0 ,2 2 0 0 , 1 7 5 0 , 1 4 7

0 ,2 8 0 0 ,1 8 7

ш*

0 , 1 4 0

т

0 , 1 1 2 0 , 0 0 2

0 ,8 0 0 0 , 7 5 0 0 , 7 0 0

»

0 , 6 5 0

О*
«

О

** о» *

1 ,5 9 0  1 ,2 9 0  1 ,1 1 0  0 ,9 9 7  0 , 8 7 2

ГЬправочный коэффициент

Приведенные в таблиц е ноомативы врем ени установлены  
д л я  очистных э а б о е в  с  углом  падения п л а с т а  д о  3 0 ° .  Лрж 
ведении взоывны х р абот в л а в а х  с  углом  падения п л а с т а  
3 1 °  и б о л ее  к  нормативам времени применять К - 1 ,1 .



Форма 1П р о и з в о д с т в е н н о е  о б ъ е д и н е н и е  " Ч е л я б и н с х у г о л ь

Шахта____________________________

Л а н а  _________________

гш

1

К А Р Т О Ч К А .

Р А С Ч Е Т А .  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Х  П Е Р Е Р Ы В О В  Н А  З А В Д Е А Н И Е ,  
В З Р Ы В А Н И Е  Ш П У Р О В  И  П Р О В Е Т Р И В А Н И Е  О Ч И С Т Н О Г О  З А Б О Я , Н А  

У С Л О В И Я , Н Е  У Ч Т Е Н Н Ы Е  К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А М ! , 
П О М ЕЩ ЕН Н Ы М  В  О Б Щ И Х  П О Л О Ж Е Н И Я Х  Р А З Д О А  1
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П роизводственное объединение "Ч едяб и н скуголь*
Шахта___________________________________
Л ава

Форма 2

К А Р Т О Ч К А
РАСЧЕТА ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ЕДЙЩМ 

НОРМАМ ВЫРАБОТКИ, УЧИТЫВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПЕРЕРЫВЫ НА ЗАРЯЖАНИЕ, ВЗРЫВАНИЕ ШПУРОВ 

И ПРОВЕТРИВАНИЕ ОчИСТНОГО ЗАБОЯ, НА УСЛОВИЯ, 
НЕ УЧТЕННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТА Ш , ПОМЕЩЕННЫМИ 

В ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ РАЗДЕЛА 1

т
гш

------------ 1----------------- |--------------- Т -----------
П еречень |Место веден ия | Суммарная ‘Продолжи- 

п р о ц ессо в , |ВЭ£ывньгх работ (продолж итель- д е л ь н о с т ь  
прерываемых 1“  ! * ~  гность тахн оло-(вы п олн ен и я

в з р ы в н ы м и ____1_  |___ f (Гичэских п ер е- п р о ц есса ,
работами пр0Д0ЛЖИ1ел ЬНЭСЛЬ р ы вов, npspw j w s h

I те х н о л о ги ч е ск о го  плчнограм
пепепына. мин * п р о ц есс , ve/I переры ва, мин мин

1 I
: п :
з  , 4  , 5

j Продолжи
т е л ь н о с т ь  
i техн ологи 
ч е с к и х  п ер е
р ы в о в  на 

■•смену, м к н , 
/ г р ./ ;г р .8 /

I
■I----------------------

I б I 8

.Суммарный н ор - j Поправо- 
матив времени I чный 

‘на ЛЗО, устран е^коз^ф и - 
1ние мелких н е -  I циент к 
|исправностей I норме вь* 
(По процессу и |оаботки 
'н а  личные н а -  / о п р е д е - 
1добности, л я е т с я  пс
I мин/eve ну______ ,$о£мХле/_

г _ _ ~

Примечание: Данные о продолжительности техн о л о ги ч ески х перерывов 
/ г р .З -б /  п ер е н о ся т ся  и з  г р -  13  формы 1

Главный экономист или etfo за м ест и т ел ь /подпись/



Приложение 4

НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ

на подготовительно-заклочительные операции, 
устранение мелких неисправностей и личные 

надобности

Наименование процессов
[Норматив времени на

смену, м и н ,______  __
[на подгото- I на у стр а - 
]ви тельн о-эак-' нение мел* 
Iлючитальные i ких неисп- 
I операции Древностей

ОЧИСТНЫЕ РАБОТЫ

Выемка угля мехакиэированньы 
комплексом КМ-87
Навалоотбойка и навалка угля
Бурение шпуров по углю ручными элейтросвер- 
лами/пневмосверлами/ в лавах и камерах
Крепление очистных забо ев металлическими 
/клиновыми и гидравлическими/стойками на 
пластах пологого падения
Крепление очистных заб о ев деревянной крепью
Установка рам на сопряжениях лав с прилегаю
щими выработками
Возведение деревянной органной крепи 
Выкладка и переноска деревянных костров
Выбивка и извлечение металлических/клиновых 
и гидравлических/ стоек в лавах на пластах 
пологого и наклонного падения при посадке 
кровли иа металлическую органную крепь
Переноска разборных скребковых конвейеров в 
очистных забоях с индивидуальной крепью

ГОШОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Проведние подготовительны$СвыЬаботок 
проходческими комбайнами 4ПУ /ПК-7/,ПК-ЗДО
Бурение скважин буровыми станками/машинами/:
забуривание.. .бурение,разбуривание скважин, 
спуск бурового инструмента
установка и снятие расширителей прямого и 
обратного хода

2 0 ,0 1 2 ,0
8 , 3 -

1 8 ,6 -

1 2 ,2
1 2 ,2 -

н,о
1 2 ,2
1 0 ,0 -

1 4 ,5 -

1 6 ,8 -

1 5 ,5

1 7 ,0 8 ,0

1 5 ,6 2 . 5

И , 4 -



Продолжение

Наименование процессов
(Норматив времени на 
. смену,мин.
на п одгото- (на у стр а- 

I вительно-эан-}нение мел- 
(дочительные них неисп- 
I операции равностей

Бурение шнуров ручными электросверлами 
/пневмосверлами/ по углю и породе,на смену 5 ,0
Погрузка породы/угля/погрувочными
машинами, на цикл 1 2 ,9
Погрузка породы /угля/ в вагонетки/екипы/
или на конвейер /перегружатель/ вручную 1 4 ,7
Крепление горних выработок металлической 
арочной и кольцевой крепью 1 1 ,0
Крепление горних выработок д е ^ н я ; ной крепью, 
железобетонным стойками с металлическими или 
железобетонным верхняками 1 0 ,0
Н авеска и снятие вентиляционных труб 8 ,0
Наращивание скребковых конвейеров 1 2 ,0

ПУТЕВЫЕ РАБОТЫ

Настилка и срыв постоянного и временного пути, 
осадка пути г подрывкой почвы без п ереп м лки , 
укладка и снятие стрелочных переводов/съездов/ 
замена шпал 1 2 ,3

9 ,0 2

ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ

Все такелажные работы в шахте 1 1 ,0

МОНТАЖИ 0-Д  ЕШШЖНЫЕ РАБОТУ

Все монтажно-демонтажные работы в шахте 1 0 ,0

Норматив времени на личные надобности
для всех  процессов 1 0 ,0



П риложение 5

УТВЕРВДАЮ

Д и р ек то р  шахты

/п о д п и с ь /

198 P#

А К Т

н а  прим енение к  нормам вы работки ко эф ф и ц и ен т  
н а  вц ц елен и е  воды

Ш ахта-------------
М есто р а б о т а  
Вид работы

Выделение воды ;
и з  кр о в ли ________________________________
и з  почвы ________________________________
и з  кровли  и п о ч в ы _____________________

Принятый коэф ф иадент к нормам вы работки.

Главный г е о л о г  
Н ачальни к у ч а с т к а  
У частковы й горный нормировщик

/п о д п и с ь /
/п о д п и с ь /
/п о д п и с ь /



Приложение 6

П Р И М Е Р

расчета комплексной нормы выработки и 
расценки на проведение вентиляционого 
штрека буровзрывным способом

Факторы,влияющие на уровень норм 
выработки

Факторы I Характерис тика]Поправочный [ Основание
(факторов коэффициент)для устан ов- 

к норме вы- ления поп- 
работки . равочного

коэффициента

Площадь сечения выработки,м2:
в свету 5 ,8
в проходке 7>4

Площадь сечения в проходке 
по породному забою ,м2
Площадь сечения в проходке

3 ,5

3 , 9по угольному забою ,м2
Угол наклона выработки,град. 0
Высота выработки,м 2 ,3 5
Категория пород по буримоети УШ 0 ,8
Категория угля по буримости 1У
Наличие валунов е ст ь 0 , 9
Бурильный механизм электросверло
Ч астота вращения шпинделя, 
об/мин 66 0
Диаметр резца,мм 
Глубина шпура,м:

42

по породе 2 ,0
по угло I . »

Количество шпуров,шт.:
16по породе

по углю I I
Марка погрузочной машины 2ПНВ-2
Тип крепи неполная дер е

вянная рама со 
сплошной затяжкой 
боков и кровли

табя .Э $п .£  

табл .36*1 .4



Продолжение

Факторы
! Характерис- [Поправочный [о с-Hot анис 

тика факторов(коэф ^циент |для уста- 
I (к норме выра-[новлония
• 1ботки п о п р а в ^I | НОГО ¥ОЩ
J____________j__________ 1фиуронта

Место заделки крепи в шахте
Расстояние между рамами,м 0 ,5
Конструкция вамка крепи "в  лапу"
Вид и материал затяжки Затяжка кровли 

и боков выработ
ки всплошную д е 
ревом с забутовкой

Подвига!!ие забоя з а  цикл,м 1 ,7
Количество горнопроходческих 
циклов в смену 1 ,2  0,8(3
Коэффициент использования шпура 
при бурении:

по углю 0 ,9 0
по породе 0 ,8 0

Данные для расчета
комплексной нормы выработки и расценки

Объем работ по процессам на 1м проходки 
Бурение шпуров по углю.м

I I  :  0 , 9  т 1 2 ,2
Бурение шпуров по породе,м :

16 : 0,8 « 20,0
Погрузка угля.м 3 3 , 9  х 1 ,0  • 3 ,9
Погрузка породы,м3 3 ,5  х ^0 « 3 ,5
Крепление выработки,рама:

1 ,0  : 0 ,5  « 2 ,0
Наращивание конвейера, м -  1 ,0



Р А С Ч Е Т
комплексной нормы выработки и расценки /по 

объемам работ на 1м проходки/

Вид работы

Бурение шпуров по углю 
Бурение шпуров по породе 
Погрузка угля 
Погрузка породы 
Крепление выработки 
Наращивание конвейера

(Здини- j Норма выработ- [Объем, К-во Тариф- 
(ца и з - I ^  ,ки _ л абот i челт-i ная
jM ep em w i" |к по jycTa-/*8- 1м 1 с м е н к а  ст а вк а ,
I \ СбОр-|Сбор1НОВ-'1 1 Ь ( | руб.коп.
, .нику кику ,л е н -I  *
1 ______I I .ная > *

Сумма ! Расценка \ Основание 
3apnja?M  | з а  1м, |для устан ов- 
з а  1м,руб., руб.код.|ления нормы 

коп. | ~  i выработки

м 248 0 ,9 223 1 2 ,2 0 ,0 5 5
м 6 7 .Э  0 ,9 х 4 8 ,4 2 0 ,0 0 ,4 1 3
м3 5 0 ,0  ° * 8 5 0 ,0 3 , 9 0 ,0 7 8
м3 2 9 ,1  - 2 9 ,1 3 , 5 0 ,1 2 0

рама 3 ,7 0  - 3 ,7 0  2 ,0 0 ,5 4 0
м 1 6 ,4  - 1 6 ,4 1 ,0 0 ,0 6 1

13-38 0 - 7 3 ,6 - т .З б ,1 а
1 3-38 5 -5 2 ,6 - т .3 6 ,5 в
1 3-38 1 - 0 4 ,4 - т .4 1 , 26
1 3-38 1 - 6 0 ,6 - т .4 1 ,2 г
1 3-38 7 - 2 2 ,5 - т .4 А ,З г
1 3-38 0 -8 1 ,6 - т .5 3 ,1 а

Комплексная норма на 1м 
проходки

Комплексная норма с учетом 
К на заряжание,взрывание 
и проветривание 0 ,8 5

0 ,7 8 9  Х ,о  1 ,2 6 7 1 6 -9 5 ,3

0 .6 7 1  1 ,о  1 ,4 9 0 1 9 -9 3 ,6 1 9 -9 3 ,6



О Г Л А В Л Е Н И Е

ОБИ|АЯ ЧАСТЬ..........
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

3
6
14

Z38

РАЗДЕЛ I .  ОЧИСТНЫЕ РАБОТЫ

5 I *  Зарубка угля в лавах врубовьми маш инами,*.....................
}  2 ,  Перегон /спуск/ врубовых машин..................................................
$ 3 ,  Бурение шпуров по углю ручными э л е к т р о с в е р л а м и ....,
$ 4 .  Н авалоотбойка,навалка угля ..........................................................
*  5 .  Выемка угля с применением взрывчатых материалов в 

очистных забоях на пластах крутого п аден и я...................
s 6 .  Выемка угля отбойными молотками ..............................
$ 7 .  Крепление очистных забоев металлическими /клиновыми 

и гидравлическими/ стойками на пластах пологого и 
наклонного падения ..............................................................................

5 8 .  Крепление очистных забо ев деревянной к р е п ь ю ...............
§ 9 . Затяжка кровли, почвы и забоя при креплении..................
5 1 0 .Возведение деревянной органной крепи....................................
§ II.П ередвижка механизированной крепи на сопряжениях 

лав со штреками .....................................................................................
5 1 2 ,Установка рам на сопряж ем ях лав с прилегающими

выработками ..............................................................................................
5 1 3 .Выбивка и извлечение металлических /клиновых и гид

равлических/ стоек  в лавах на пластах пологого и 
наклонного падения при посадке кровли ..............................

§ 14.Механизированная посадка кровли выработанного
п р о с т р а н с т в а ................................................................................... .. . .

§ 1 5 ,Передвижка посадочной лебедки ЛПК-1.................................
§ 1 6 .Бурение шпуров в стойках при посадке кровли с

помоарью малогабаритных патронов................................................ .

14
17
19
21

25
26

28
31
33
3 4

36

37

40

41
42

43
§ Т7,У стройство пород оз ад еркивающих полков(угденаправляю- 

ших откосов и гасителей скорости движения угля 
/воэдушек/ в очистных забоях уступной формы на
пластах наклонного и крутого падения.........................................44

§ 1 8 .Кладка и переноска деревянных костров...................................... 45
5 1 9 .Переноска разборных скребковых конвейеров............................ 46
5 2 0 .Переноска рештаков/листов/ в лавах на пластах пологого 

и наклонного падения...............................................................................  48
5 2 1 .Укорачивание разборных скребковых к о н в е й е р о в . . . . . . . .#  49
5 2 2 .Переноска воздухопровода в л а в а х .................. ..................... .. 50
5 2 3 .Передвижка предохранительной лебедки 1ЯГКН..........................51
$ 2 4 .Передвижка перегружателей типа ПТК и КС-П2 гидродом- __ 

кратом при пойоай упорной с т о й к и ............................................. 52
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$ as,

i 2 6 .
4 2 7 .

$ 2 8 .
i 2».
§ 3 0 .

« ai.
5 3 2 .  

4  3 3 .

4 3 4 .

5 3 5 .

i  3 6 .

4 3 7 .

$ 3 8 .

5 5 9 .

4 « .
4 4 1 .
5 41 
5 4 3 .  

5 4 4 .

5 4 5 .

4 4 6 .  

4 4 7 .

4 4 8 .  

4 4 9 .  

4 5 0 .

РАЗДЕЛ П. ГОРНОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

э Ш м 9 шп̂ >ов электРогиДРавлическим бУР0М 5 3
Byренио шпуров пневматическими ручными 
перф ораторами...................................................................................... 5 5
Бурение шпуров ручными электросверлами и 
пневмосверлами.................................................................................... 67
Бурение шпуров колонковыми электросверлами............. S9
Бурение шпуров бурильньми устан овкам и ...........................6 0
Б д ен и е  и расширение скважин буровым станком ^

Отбойка угля и породы отбойными молотками.................. 6 3
Погрузка угля и породы погрузочными машинами*.•* 6&
Погрузка породы /угля/ в вагонетки /скипы/ или 
на конвейер /перегружатель/ вручную..................................6 7
Перекидка угля /породы/ вручную...............................  . £ 3
Крепление горных выработок деревянной крепью, 
железобетонными стоиками с металлическими и 
железобетонньми верхняками ..................................................... 7 1
Крепление горных выработок металлической арочной 
или кольцевой крепью..................................   77
Крепление горных выработок бетоном,бетонитом и 
укладка металлических верхняков............................................7$
Приготовление бетонной смеси в шахте..........................* 8Л
Крепление восстающих горных выработок срубовой 
крепью..........................................................................................................83
Проведение и крепление водоотливных к а н а в о к . . . . .  8 6  
Проведение и крепление дренажных канав и колодцев.8 6
Навеска и снятие вентиляционных труб.............................. эо
амращивание скребковых конвейеров.......................................91
Откатка горной массы /угля и породы/ в 
вагонетках вручную............................................................................93

РАЗДЕЛ Ш. ПУТЕВЫЕ РАБОТЫ

Настилка постоянного и временного пути.................. 9 5
Срыв постоянного и временного пути............................ 9S
Осадка пути с подрывкой почвы без
перестилки . . .............................................  .......................

Укладка стрелочных переводов и съ езд о в....................... 98
Снятие стрелочных переводов и съ езд о в ..................... * 5)9
Гибка рельсов прессом............................................................ .. 39
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5 ад.

§ s a .
« 5'4. 
§ 55*. 
§ 56 . 
§ 5 7 . 
§ 5 8 . 
5 53. 
§ 6 0 ,

§ 6 1 .

§ б а . 
§ 6 5 .  
§ 6A.
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2 4 0
Рубка рельсов с  помощью п р есса ................................................TQC
Замена ш пал................................................... .......................................... 106

РАЗДЕЛ 1У, РАБОТЫ ПО ВНГОШОД®

Производство вруба для перемычек.................................
Устройство дощатых перемычек............. . ...........................
Кладка чураковых перемычек................................................
Устройство перемычек из бр усьев...................................
Устройство бетонных перемычек.........................................
Кладка перемычек из кирпича,камня и б ето н и та .. 
Разборка перемычек,................................... .............................
Обшивкаоштукатуривание и обмазка чураковых и 
дощатых перемычек................................................................. . .
Изготовление и н авеска вентиляционных дверей и 
установка дверных рам............................................................
Очистка и побелка выработок..............................................
Разные работы по вентиляции............... .............................
Устройство и переноска замерных станций................
Установка водяных заслонов в вы работках,. . . . . .
Обмывание горных выработок водой...............................
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РАЗДЕЛ У. ТАКЕШНЫЕ РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Ш
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ НА 

ПОВЕРХНОСТИ ШАХТЫ

§ 6 7 .  Погрузка и выгрузка тяжелопс- ного оборудования .и
материалов автокраном или автопогрузчиком....................I I ?

§ 6 А, Погрузка в вагонетки или на площадки и выгрузка
из вагонеток или с площадок тяжеловесного оборудо
вания и материалов тельферной установкой....................... Ш

$ 6 9 .  Погрузка в вагонетки или на площадки и выгрузка 
из вагонеток или с площадок тяжеловесного оборудо 
вания и материалов маневровой леб ед ко й ,.........................120

§ 70* Погрузка в вагонетки или на площадки и выгрузка
из вагонеток или с  площадок тяжеловесного оборудо
вания и материалов средствами малой м ехан и зац и и ..,121

§ 7 ] ,  Погрузка в вагонетки или на площадки и выгрузка 
из вагонеток или с площадок легковесного оборудо
вания и материалов немеханизирозанньм с п о с о б о м ,,. ,1 2 3



2 4 1

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУэиЧНЫЕ РАВОШ В ШАХТЕ

§ Погрузка в вагонетки или на площадки и выгрузка 
из вагонеток или~ с площадок тяжеловесного 
оборудования и материалов тельферной установкой, 
гидроподъемником.......... ................................................................... .. 124

5 7 3 .  Механизированная погрузка в вагонетки или на
площадки или выгрузка из вагонеток или с площадок 
тяжеловесного оборудования и материалов маневровой 
лебедкой.......................................................................................................125*

§ 74-. Погрузка в в а г о н е г ^  или на площадки и выгрузка 
из вагонеток или с площадок тяжеловесного обору- 
до вания и материалов средствами малой механизации.126

§ 7 5 .  Пигрузка в вагонетки илинЙлощадки и выгрузка из 
вагонеток или -с площадок легковесного оборудова
ния и материалов немеханизированньм способом...........127

§ 7 6 .  Укладка /установка/ в клеть и выгрузка из клети
оборудования и материалов вручную...................................... IZ9

§ Т?9 Подвеска под клетью и снятие из-под клети н егаба
ритного тяжеловесного оборудования и материалов 
с помощью лебедки /электровоза/........................................ .. 1 30

§ 7 8 .  Подвеска под клетью и снятие из-под клети негаба
ритного тяжеловесного оборудования и материалов 
нем г чанизиро ванным способом........................................... . . .  131

РАБОТЫ ПО ДОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И 
МАТЕРИАЛОВ

S 7 3 .  Д оставка оборудования и материалов в вагонетках
или на площадках по в ы р а б о т к а м .. . . . ................................1 3 3

5 8 0 .  Д оставка оборудования и материалов по почве в
выработках маневровой лебедкой............................................ 1 3 5

$ 8 1 .  Д оставка оборудования и материалов по почва 
маневровой лебедкой в монтажных /дренажных/ 
камерах и смистных за б о я х ....................................................... 1 3 6

5 8 2 .  Д оставка материалов и оборудования в волокушах
лебедками.................................................................................................13 7

§ 8 3 .  Д оставка материалов и оборудования на себ е или
волоком......................................................................................................138

}  8 4 .  Д оставка взрывчатых материалов.........................................  140

РАЗДЕЛ У1. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 
В ШАХТЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..........................................................................................141

§ 8 5 .  Монтаж секций крепи комплексов типа КМ-87 144



-  242  -

5 8 6 . Монтах секций крепи комплексов типа КМ-61................................... 146
§ 8 7 . Монтаж конвейера СПМ-87...........................................................   149
§ 8 8 .  Монтаж комбайнов Ш -1К Г,2К ^ 52.................................................   152
§ 8 9 .  Монтаж ги др оси стем ы ...................................................................................  153
§ 9 0 .  Демонтаж секций крепи комплексов типа КМ-87..........................  154
§ 9 1 . Демонтаж конвейера СИМ-87......................................................................  156
§ 9 2 . Демонтаж комбайнов КШ -1КГ.2К-52....................................................  158
$ 9 3 . Демонтаж секций крепи комплексов типа КМ-61..........................  160
§ 9 4 .  Демонтаж гидросистемы ..............................................................................  162
$ 9 5 . Монтаж и демонтаж погрузочных машин типа ГО1М-4,

ППМ-5..................................................    163
§ 9 6 . Монтаж и демонтаж погрузочных машин типа ПНБ-2.................... 164
§ 9 7 .  Монтаж и демонтаж скребковых конвейеров...................................... 165
§ 9 8 .  Монтаж и демонтаж ленточного конвейера К Л -150......................  167
§ 9 9 . Монтаж и демонтаж ленточных конвейеров Л К У -250 ,...
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