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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Едины е норм ативы  численности настоящ его  сборника  обя - 
зательн ы  д ля  применения на всех ш ахтах Д он ец к о го  (в к лю ч а я  
производственны е объединения «Р о с т о в у г о л ь »  и « Г у к о в у г о л ь » )  и 
Л ьв ов ск о -В олы н ск ого  у го льн ы х  бассейнов и предназначены  д л я  
планирования численности  повременно оплачиваем ы х рабоч и х  и 
устан овлен и я  д оп ла т  рабочим  за совмещ ение проф ессий, расш и 
рение зон о бслуж и в ан и я  и увеличение объем а  вы п олн яем ы х  работ .

2. Н орм ативы  численности  оп ределяю т явочную  ч и слен н ость  
рабочих  и рассчитаны  при продолж ительности  рабочей  см ены  на 
подзем ны х р а б ота х  6 часов, на ш ахтной поверхности —  8 часов .

3. П ар а гр аф ы  сборника вклю чаю т в себя: наим енование р а б от  
(с л у ж б ) ;  содерж ан и е р абот ; факторы, учтенны е норм ативам и  чи с
ленности*^ проф ессии рабочих ; единицы времени, на которы е р а с 
считаны  нормативы  (см ен а  или с у тк и ); табли ц ы  норм ативов ; п о 
правочные коэф ф ициенты ; б а л л ьн у ю  оценку д л я  оп ределен и я  р е 
монтной слож н ости  электром еханического  обор уд ов ан и я ; при м е
чания.

4. Н орм ати вам и  численности  учтены  затраты  времени на вы 
полнение работ , перечисленны х в соответствую щ их парагр аф ах , 
а такж е на проверку и н аблю дение за техническим состоянием  
оборудования , м ехан и зм ов  и приспособлений, находящ и хся  на р а 
бочем  месте, участи е в рем онте обслуж и в аем ого  обор уд ов ан и я , 
прием и сдачу смены , получение наряда, распоряж ений н адзора , 
ведение записей  в см енны х ж ур н алах  и других учетны х д о к у м ен 
тах, осм отр р а б оч его  м еста  и приведение его в б езоп асн ое  со ст о я 

ние, инф орм ирование ли ц  надзора о  неполадках, отчет о в ы п олн е 

нии наряда и распоряж ений  надзора, получение, сдачу  (у б о р к у ) 

инструмента и приспособлений , перерывы в работе  по т е х н о л о ги 

ческим причинам, передвиж ение к обслуж и ваем ы м  в течение см е 

ны объектам , у б о р к у  р абочего  места и на личны е надобности .
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5. Н ор м ати в ы  сборника ус та н о в лен ы  с учетом  ф акторов , о к а 
зы в а ю щ и х  н а и бо льш ее  в ли ян и е на ч и слен н о сть  рабоч и х . Д р у г и е  
ф акторы , им ею щ ие непостоянны й х ар ак тер , учи ты ваю тся  п о п р а 
вочны м и коэф ф ициентами.

6. П ер еч ен ь  ф акторов , вели чи н а  к отор ы х  о п р ед еля ется  в с о о т 
ветствии  с п лановы м и  данны м и, приведен  в П р и ло ж ен и и  1.

7. Д л я  проектирования норм ати вов  чи слен н ости  э л е к т р о с л е с а 
рей  в качестве осн овн ого  ф актора  принята  р ем он тн ая  с л о ж н о с т ь  
обо р уд о в ан и я , н аход ящ егося  в р а б оте . П р и  оп р ед елен и и  вели чи н ы  
эт о го  ф актора  в расчет приним ать т о л ь к о  обо р уд о в ан и е , и м ею щ е
еся  в р а б о т е  по перечню , п р и веден н ом у в дан н ом  п ар агр аф е . Р а с 
ч ет  рем онтной  слож н ости  о бо р уд о в ан и я , н а хо д я щ его ся  в р аботе , 
п р ои зв од и ть  по ф орм е, приведенной  в П р и ло ж ен и и  2.

Н а  техн и ческое о б служ и в а н и е  и р ем он т  н а хо д я щ его ся  в р а б о 
те  о бо р уд о в ан и я  к его  ремонтной, с ло ж н о ст и  при м ен ять  с л ед у ю щ и е  
поп равочн ы е коэф ф ициенты :

а )  при м ощ ности  п ласта  (в ы со т е  в ы р а б о тк и ) д о  0,7 м —  
К = 1 , 1  к п араграф ам  5, 9;

б )  при обводненности  р а б оч его  м еста  —  К = 1 Л  к п ар а гр аф ам  
3, 4, 5, 6, 9, 15.

Е дины м и  норм ативам и  ч и слен н ости  п р ед усм отр ен а  н а и б о л е е  
р асп ростран ен н ая  на ш ахтах  ст р у к т ур а  эн ер гом ехан и ч еск ой  с л у ж 
бы . Е сли  на ш ахте группа  э л е к т р о с л е с а р е й  о б с л у ж и в а е т  о б о р у д о 
ван и е д в ух  и б о л е е  структурн ы х  п о д р а зд елен и й  (п р ед усм отр ен н ы х  
н астоя щ и м и  норм ативам и  ч и слен н о ст и ) б е з  ч етк о го  за к р еп лен и я  
э л е к т р о сл е са р ей  за обор уд ов ан и ем  эти х  п о д р а зд елен и й , н о р м а ти в 
ная  ч и слен н ость  о п р ед еля ется  по т а б ли ц а м  этих стр ук тур н ы х  п о д 
р а зд елен и й  и сум м и руется .

В с л уч а я х , когда  рем онт средств  ав том ати зац и и  прои зводи тся  
не э л ек тр о слеса р я м и  по ав том ати зац и и , а д р у ги х  уч а стк о в  и ли  
п од р а зд елен и й , рем онтная  с л о ж н о ст ь  эти х  средств  д о л ж н а  и с к л ю 
чаться  из п одр азд елен и я  по ав том ати зац и и  и в к лю ч а ться  у ч а с т 
к у  и ли  п одр азд елен и ю , к оторое  за н и м ается  их рем он том .

Ф ак ти ч еск ая  чи слен н ость  э л е к т р о с л е с а р е й  по о тд ельн ы м  ст р у к 
турн ы м  п одр азд елен и ям  м ож ет  не со отв етств о в а ть  н орм ативной , 
но  в ц ело м  по эн ер гом ехан и ческой  с л у ж б е  ш ахты  д о л ж н а  бы ть  
не вы ш е норм ативной .

В  п арагр аф ах  3, 5, 7— 9, 13— 15, 19— 21, 24— 27 р ем он тн ая  
с л о ж н о с т ь  пусковой ап п аратуры  и п р отя ж ен н ость  ги бк и х  к а б еле й  
учтен ы  в к ом п лек те  с о бор уд ов ан и ем .

Р ем о н тн а я  сло ж н о ст ь  н ового  о б о р уд о в а н и я  у с та н а в ли в ается  
по ан а ло ги ч н о м у  обор уд ов ан и ю , и м ею щ ем уся  в п еречн ях  к  п а р а 
гр аф ам  норм ативов .

8. Н ор м ати в ы  численности  р а зр а б о т а н ы  с уч етом  к ач еств ен н о 
го вы п олн ен и я  р абот , со блю д ен и я  П р а в и л  б езоп асн ости , техниче-
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ской эксп луатац и и , промсанитарии и внутреннего расп орядка , а 

такж е противопож арны х мероприятий, установленны х д л я  д ей ст 

вую щ их у го льн ы х  ш ахт.

9. Н орм ати вы  численности  отраж аю т полны е затр аты  врем ени 

на вы полнение соответствую щ их видов работ, н езависим о от  т о 

го, кем эти р аботы  вы полняю тся .

10. Н орм ати вы  численности  по профессиям и с л у ж б а м  общ е- 

ш ахтного  назначения рассчитаны  на техническую  единицу (ш а х 

т у ) ,  кром е случ аев , оговоренны х в соответствую щ их п ар агр аф ах  

нормативов.

11. В  настоящ ем  сборнике наименования проф ессий ук азан ы  в 

соответствии со сборникам и  извлечений из Е Т К С  «Т а р и ф н о -к в а 

лиф икационны е характеристики работ  и профессий рабочи х  у г о л ь 

ны х и слан ц евы х  ш ахт, разрезов , обогати тельн ы х  ф абрик и о р га 

низаций уго льн о й  и сланцевой  пром ы ш ленности », «Т а р и ф н о -к в а 

лиф икационны е характеристики работ  и профессий р абоч и х  р у д о 

рем онтны х заводов  и электром еханических м астерских предп ри я

тий и организаций  у го льн о й  пром ы ш ленности », а так ж е  «Т а р и ф 

но-квалиф икационны м  справочникам  н аи более  часто  в стр еч аю 

щ ихся проф ессий и р а б от  на предприятиях (о р га н и за ц и я х ) у г о л ь 

ной п ром ы ш лен н ости », введенными в действие приказом  м инистра 

от 29 д ек абр я  1972 г. №  440.

12. Н едостатки  в организации производства, простои и потери  

рабоч его  времени, возникш ие при выполнении тех  или  д р уги х  п р о 

цессов и операций, не м о гу т  служ и ть  основанием  д ля  ув ели ч ен и я  

численности  рабочи х  по сравнению  с предусм отренной  н ор м ати в а 

ми.

13. В  тех с луч а я х , когда  ф актическая численность р абоч и х  ни* 

ж е установленной  по нормативам  и обеспечивает вы полнение н е

обход и м ого  о бъ ем а  работы  с соблю дением  П р а в и л  безоп асн ости  

и технической эксплуатац ии , численность рабочих ус та н а в ли в ать  

на уровне ф актической.

14. Д л я  повы ш ения ответственности и контроля  за  п р а в и льн о 

стью  оп ределен и я  норм ативов численности поврем енно о п ла ч и в а 

ем ы х рабочих, а такж е последую щ его  руководства ими при п ла н и 

ровании, н еобходи м о  по каж дом у участку, цеху, с л уж б е , р а б оч ем у  

м есту составить паспорт расчета нормативов численности  повре-
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менно оплачиваемых рабочих в соответствии с «П олож ен и ем  по 

организации, контролю  и анализу состояния нормирования тр уд а », 

утверж денным начальником У правления нормирования труда и 

заработной  платы М инуглепром а С С С Р  10 ноября 1980 г. (ф ор
ма 3 ).

П ример составления паспорта дан в П рилож ении 8.

15. С введением настоящего сборника на ш ахтах Д онецкого 
(вклю чая  производственные объединения «Р о с т о в у го л ь »  и «Гук ов - 

у г о л ь » )  и Львовско-Волы нского угольны х бассейнов прекращ ают 
действие все ранее изданные сборники нормативов численности 

повременно оплачиваемых рабочих по профессиям и работам , 

охваченным сборником.



НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

I. ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖ ИВАНИЕ 
ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

§ 1. Взрывные работы

С одерж ание работ

П олучение наряда на^ производство взрывных работ. Вы писка, 
получение из поверхностных или подземных складов  и подноска 
к м есту работы  взрывчатых материалов, ампул и полиэтиленовы х 
мешков. Производство взрывных работ по у глю  и породе в соот 
ветствии с паспортом буровзрывных работ. Замер содерж ания м е 
тана в забое  непосредственно перед заряжанием ш пуров и перед 
каж дым взрыванием зарядов. П одача предупредительных си гна
лов . Проверка наличия ограж дения безопасной зоны  и прави ль
ности расстановки постов. Проверка состояния крепи, качества 
осланцевания и орош ения, наличия воды в противопож арном ста 
ве, количества и располож ения шпуров, их глубины  и н ап р ав ле
ния. П риготовление боевы х патронов, внутренней забойки, н а п ол 
нение водой ам п ул и полиэтиленовых мешков. Заряж ание и взры 
вание одиночных и групповых шпуров, ампул и полиэтиленовы х 
мешков при огневом  и электрическом взрывании (а м п ул  и м еш 
ков только  при электрическом ). М онтаж  взрывной сети и провер
ка ее сопротивления. Внешний осмотр взрывчатых м атериалов  и 
определение пригодности их к применению. О пределение требуем ой  
величины заряда со гласно  паспорту Б В Р . Ликвидация невзорвав- 
шихся зарядов. П ереход  со взрывчатыми материалами к с л ед ую 
щ ему м есту работы . Составление отчета о расходовании и сдача 
на склад  неизрасходованны х взрывчатых материалов. И спы тание 
и уничтож ение непригодных взрывчатых материалов.
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Факт оры , учт енные норм ат ивам и численност и

1. С р едн едей ств ую щ ее к оли ч еств о  оч и стн ы х  и ли  п о д го т о в и т е ль 
ны х за б о ев , в котор ы х  п р ои зводятся  в зры вн ы е р аботы . 2. С р е д н е 
суточн ы й  р асход  в зры вчаты х вещ еств . 3. С п о со б  вы ем ки  у г л я  в 
очи стн ы х  забоях . 4. С п о со б  п р охож д ен и я  п о д гото в и тельн ы х  за б о е в  
(с  р а зд ельн о й  и ли  совм естной  вы ем кой  у г л я  и п о р о д ы ). 5. С р е д н е 
су то ч н о е  к оли чество  в зры ваем ы х  ш пуров . 6. П ла н о в ы й  о б ъ е м  д о 
бы чи  у г л я  в сутки  и ли  п р охож д ен и я  п о д гото в и тельн ы х  вы р аботок . 
7. В р ем я  производства  взры вны х р а б о т  (в  течен и е  см ены  и ли  м е ж 
д у  см ен а м и ). 8. К о ли ч еств о  взры ваний  в сутки  в з а б о я х  с м еж д у - 
см енны м  производством  взры вны х р а б от . 9. С р ед н ее  расстоян и е  
о т  с к л а д а  В М  д о  р абоч и х  м ест.

П р о ф е с с и я  р а б о ч е го  

М астер -в зр ы в н и к  подзем ны й.

Т а б л и ц а  1

Нормативы численности мастеров-вЗрывняков для очистных забоев 
с выемкой; угля комплексами, комбайнами, стругами, чел.-смен в сутки

С
р

ед
н

ед
ей

ст
ву

ю


щ
ее

 
ко

ли
че

ст
во

оч
ис

тн
ы

х 
за

бо
ев Среднесуточный расход ВВ, кг

1

м?

до
 4

0,
0

0
gf

1 
i

0

1  

1

0

1
1

о

!

0  
§

1

0
й

1 
$ 52

0,
1 

и 
бо


ле

е

1 1,0 1,8 2,8 3,7 4,7 5,7 6,7 7,6 1
2 1,9 2.7 3,6 4,6 5,6 6,5 7,5 8,5 2

3 2,8 3,5 4,5 5,4 6,4 7,4 8,3 9,3 3

4 3,6 4,8 5,3 6,3 7,2 8,2 9,2 10,1 4

5 4,5 5,2 6,1 7,1 8,1 9,0 10,0 11,0 5

6 5,3 6,0 7,0 8,0 8,9 9,9 10,9 11,8 6

7 6,1 6,9 7,8 8,8 9,8 10,7 П ,7 12,7 7

8 7,0 7,7 8,7 9,6 10,6 11,6 12,6 13,5 8

9 7,8 8,6 9,5 10,5 11,5 12,4 13,4 14,4 9

10 8,7 9,4 10,4 11,3 12,3 13,3 14,2 15,2 10

11 9,5 10,2 11,2 12,2 13,1 14,1 15,1 16,0 И

12 10,4 11,1 12,0 13,0 14,0 15,0 15,9 16,7 12

а б в г д е ж 3 №

8



Т а б л и ц а  2

Нормативы численности мастеров-взрывников для очистных забоев 
с выемкой угля буровзрывным способом с машинной зарубкой и без нее,

чел.-смен в сутки

Среднесуточный расход  ВВ, кг

до  80,0 ! 80,1 — 160,0 I 160,1— 240,С

С реднедействую щ ее Среднесуточное количество взрываемых ш пуров, шт.
количество очистных 

забоев

до  570 | до  570[\\
д о  570

571 — 
1140

1141 н 
б о лее

л%

1 3,7 4,4 4,7 5,9 7,5 1
2 4,7 5,4 5,7 7,0 8,6 2
3 5,8 6,4 6,7 8,0 9,6 3
4 6,8 7,5 7,8 9,0 10,6 4
5 7,9 8,5 8,8 10,1 11J 5

6 8,9 9,5 9,8 11,1 12,7 6
7 — 10,6 10,9 12,1 13,8 7
8 — — 11,6 13,2 14,8 8

9 — — — — — 9

10 — — — — — 10
11 — — — — 11

12 — — — — — 12

а б в г д №

Продолжение табл. 2

Среднесуточны й расход ВВ, КГ

С редн едей 
ствую щ ее

240,1-320,0 320,1-400,0

Среднесуточное количество взрываемых ш пуров, шт.
количество
очистных

забоев
i|
|

до  570
571 — 

1 1140
i

j 1141 и
более

Е
до 570

I 571 — 
1140

1141 и 
б о л е е

Л*9

1 5,4 7,0 8,6 6,4 8,0 9,6 1

2 6,4 8,0 9,6 7,4 9,0 10,6 2

3 7,4 9,0 10,6 8,4 10,0 11,6 3

4 8,5 10,1 11,7 9,5 П,1 12,7 4

е ж 3 И к л №

а



Продолжение табл. 2

Среднедей
ствующее

количество
очистных

забоев

Среднесуточный расход ВВ» кг

Л‘°

240,1—320,0 | 320,1—400,0

Среднесуточное количество взрываемых шпуров, шт.

до 570
571—
1140

1141 и 
более до 570

571— 
1140

1141 и 
более

5 9,5 и л 12,7 10,5 12,1 13,7 5
6 10,5 12,1 13,7 11,5 13,1 14,7 6

7 11,6 13,2 14,8 12,6 14,2 15,8 7
8 12,6 14,2 15,8 13,3 15,2 16,8 8
9 13,6 15,2 16,8 14,6 16,2 17,8 9

10
И

— “ — 15,7 17,3 18,9 10 
11

12 — — — — — —

1 1 

12

е ж з и к л №

Продолжение табл. 2

si *о -»
ЗВ Среднесуточный расход ВВ, « г
2 £

400,1-480,0 I 480,1—560.0 ! 560,1—640.0 640*1 и бо ле е
5 о *  - Среднесуточное количество взрываемых шпуров, шт. №
SS

§ о о О

Ср
ед

*
ко

ли
че

<
за

бо
ев 7

5 11
41

 
и 

б
о

ле
е 7

ьо i ! 11
41

 
и 

б
о

ле
е 7

1 11
41

 
и 

бо
ле

е 7
Е 11

41
 и

 
б

о
ле

е

1
2 10,0 11,6

— — — — — — 1
2

3 11,0 12,6 12,0 13,6 — — — — 3
4 12,1 13,7 13,1 14,7 14,1 15,7 15,1 16,7 4
5 13,1 14,7 14,1 15,7 15,1 16,7 16,1 17,7 5
6 14,1 15,7 15,2 16,7 16,2 17,8 17,2 18,8 6
7 15,2 16,8 16,2 17,8 17,2 18,8 18,2 19,8 7
8 16,2 17,8 17,2 18,8 18,2 19,8 19,2. 20,8 8

9 17,2 18,8 18,3 19,8 19,3 20,9 20,3 21,9 9

10 18,3 19,9 19,3 20,9 20,3 21,9 21,3 22,9 10
П 19,3 20,9 20,3 21,9 21,3 22,9 22,3 23,9 11

12 — — 21,4 23,0 22,4 24,0 23,4 25,0 12

м н 0 п Р с т У №

1 0



Нормативы численности мастеров-взрывников для подготовительных забоев 
с совместной выемкой угля и породы и расширении горных выработок 

при ремонте, чел.-смен в сутки

Т а б л и ц а  3

С реднедей
ствую щ ее 
количество 

п од готовитель
ных забоев

Среднесуточны й расход  ВВ, кг

№

§3

§
!
£

?
£

7
£

S?
7 7

to'
м 18

5,
1—

22
8 8со

J.

§

h*
00СО
1

I

1

nT
8

6
хо

о' щ

Д о  7 2,9 3,5 4,1 4,9 5,7 6,6 7,5 8,6 9,8 11,1 12,5 14,0 1

8— 15 4,2 4,9 5,6 6,4 7,3 8,3 9,4 10,6 11,9 13,2 14,6 2

16— 23 _ 6,4 7,2 8,1 9,1 10,1 11,3 12,7 14,0 15,4 3

24— 31 — — — 8,0 8,9 9,9 10,9 12,1 13,5 14,8 16,2 4

а б В Г д е Ж 3 и К Л м №

Т а б л и ц а  4

Нормативы численности мастеров-взрывников для подготовительных забоев 
с раздельной выемкой угля и породы, чел.-смен в сутки

1\ Среднесуточный расход ВВ, кг

к?
Среднедей
ствующее i 
количество 

подготовитель
ных забоев

до
 

24
,0

о
8
J,
of

0

1
£

<э
£2
7
S

о
$5
7
of

о
8
7
Tf

0

1  

1

о
Е
j.

0
щ

1
й

0
§
1

1 j 3
87

,1—
44

9.0

44
9Д

 
и 

бо
ле

е

До 10 3,8 4,4 5,1 5,9 6,8 7,6 8,6 9,8 11,0 12,4 13,9 15,5 1
о

11— 21 7,9 8,8 9,8 11,0 12,2 13,6 15,1 16,7 о
22 и более — — — — — 11,0 12,1 13,4 14,7 16,3 17,9 О

а б В Г д е Ж 3 И К Л м №



Нормативы численности мастеров-взрывников для шахт, 
сверхкатегорных по газу и пыли и разрабатывающих пласты, 

опасные по внезапным выбросам угля и газа

На шахтах, сверхкатегорных по газу и пыли и разрабатываю
щих пласты, опасные по внезапным выбросам угля и газа, где 
взрывные работы должны производиться между сменами, числен
ность мастеров-взрывников устанавливать исходя из нормативов: 

в подготовительных забоях — один человек на цикл; 
в очистных забоях — один человек в добычную смену на забой.

Поправки к табличным нормативам численности

1. Нормативы численности табл. 1 рассчитаны без учета коли
чества шпуров. На каждые 10 шпуров нормативы этой таблицы 
увеличивать на 0,11 чел.-смены в сутки.

2. Нормативы численности табл. 2 рассчитаны на 800 т сред
несуточной добычи угля. На каждые 100 т при увеличении — уве
личивать, а при уменьшении — уменьшать нормативы этой таб
лицы на 0,45 чел.-смены в сутки.

3. Нормативы численности табл. 3 и 4 рассчитаны на 200 шпу
ров и 15 м суточного прохождения горных выработок.

а) На каждые 10 шпуров при увеличении — увеличивать, а 
при уменьшении — уменьшать:

нормативы численности табл. 3 — на 0,11 чел.-смены в сутки;
нормативы численности табл. 4 — на 0,09 чел.-смены в сутки.
б) На каждый 1 м суточного прохождения горных выработок 

при увеличении — увеличивать, а при уменьшении — уменьшать:
нормативы численности табл. 3 — на 0,01 чел.-смены в сутки;
нормативы численности табл. 4 — на 0,07 чел.-смены в сутки.
4. Нормативы численности табл. 1, 2, 3, 4 рассчитаны с учетом 

среднего расстояния от склада ВМ до очистных и подготовитель
ных забоев 1 км.

При большем расстоянии численность мастеров-взрывников 
увеличивать исходя из норматива— 1 чел.-смена в сутки на каж
дый последующий километр.

Если взрывные работы ведутся в очистных и прилегающих к 
ним подготовительных забоях, то поправку на расстояние учиты
вать только для очистных забоев.

П р и м е ч а н и я :  1. В среднесуточный, расход взрывчатых веществ на 
ведение взрывных работ в очистных забоях включается также расход ВВ 
на прохождение нарезных выработок (печи, просеки, промежуточные и вен
тиляционные штреки, прилегающие к очистным забоям, и др,), на ведение 
взрывных работ в бутовых штреках и при посадке лав с помощью М ГПП.

2. При определении среднедействующего количества подготовительных

12



забоев, в которы х производятся взрывные работы, выработки, указанны е в 
пункте 1 примечаний, к учету не принимать.

3. Д л я  ш ахт с различными способами-выемки угля  и породы в очист
ных и подготовительны х забоях  нормативы численности мастеров-взры вников 
устанавливаю тся отдельно д ля  каж дого  способа.

4. Нормативы численности учитывают затраты времени на подноску 
взрывчатых м атериалов масгерами-взрывниками в объем ах, предусм отрен
ных П равилами безопасности. Р а боту  по подноске ВМ  выполняю т -рабочие 
других профессий по указанию  руководства участка.

§  2. Р а б оты  в ск ла д а х  взры вчаты х м атери алов  
(в  ш ахте и на поверхности )

С о дер ж а н и е  работ

П олуч ен и е  взры вчаты х вещ еств и средств взры вания. Р а з г р у з 
ка взры вчаты х м атер и алов  с автомаш ин. О ф орм ление д окум ен тов . 
П о гр у зк а  взры вчаты х вещ еств и средств взрывания в тр а н сп о р т 
ные сосуды . Транспортирование взры вчаты х м атери алов  с ш а х т 
ной поверхности д о  подзем н ого  склада . П рием , р аск ладк а , х р а н е 
ние, просуш ка, оттаивание взры вчаты х вещ еств. М ар к и р ов к а  
патронов. З аготовка  и нарезка  огнепроводного  ш нура. В ы д ач а  
взры вчаты х м атери алов , прием остатков. У частие в испы тании и 
уничтож ении непригодны х взры вчаты х м атериалов . У ч ет  п ри хода  
и расхода  взры вчаты х м атериалов . П о д бо р  элек тр одетон атор ов  по 
сопротивлению  и целостности  мостика. К он троль  за  оч ер ед н остью  
расхода взры вчаты х м атер и алов  в порядке поступления  их на 
ск ла д  и и зготовлен и я . П о гр у зк а  тары  из-под взры вчаты х м а тер и 
а ло в  в транспортны е средства , выдача ее на ш ахтную  п оверхность , 
п огрузка  на автом аш ину. О храна  ск лада  взры вчаты х м атери алов . 
У бо р к а  пом ещ ения ск лада .

Факт оры, учтенные нормативами численност и

1. Суточны й расход  взры вчаты х веществ. 2. С уточны й р а сх од  
детонаторов.

П р о ф есси и  р а б о ч и х

Раздатч и к  взры вчаты х м атериалов  подземный. 

Гор н орабочий  подземны й.

Раздатчи к  взры вчаты х м атериалов .

13



Т а б л и ц а  5

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Суточный расход 
ВВ, кг

Суточный расход детонаторов, шт.

№

до
 

55
0

55
1—

90
0

90
1-

13
50

т

I 18
01

- 2
25

0

22
51

 
и 

бо
ле

е

До 400 4 5 6 7 — — 1

401—900 5 6 7 8 9 10 2

901—1400 — 7 8 9 10 11 3

1401 в более — 8 9 10 11 12 4

а б в г Д е №

Приме ча ние .  Нормативы численности табл. 5 рассчитаны для од
ного склада ВМ. При наличии двух и более складов ВМ численность рабо
чих определять в зависимости от суточного расхода ВВ и детонаторов в 
каждом нз них.

II. ЭЛЕКТРО М ЕХАН И ЧЕСКАЯ С ЛУЖ Б А  В Ш АХТЕ 
И НА ПОВЕРХНОСТИ

§  3. Техническое обслуж и в ан и е  и рем онт оборудования  
добы чн ого  участка

С о де р ж а н и е  работ

Техническое обслуж и вани е и рем онт маш ин, м еханизм ов, м е 
ханического , электрического  и ги дравли ческого  оборудован и я , 
осветительной  и силовой  к а б ельн о й  и трубопроводной  сетей, 
средств  пы леподавления , участи е в обслуж и в ан и и  аппаратуры  ав 

том атизации участка. М он таж , д ем он таж  оборудован и я  в процес

се  технического  обслуж и в ан и я  и рем онта . О бслуж и в ан и е  уч астк о 

вой  электроподстанции , р асп р ед ели тельн ого  пункта и переноска 

его . О см отр  и рем онт ги дростоек  ин ди ви дуальн ого  крепления  и 

гидросистем ы  при внеш нем их питании. У строй ство  за зем ли телей , 

за зем ля ю щ его  контура и за зем лен и е  маш ин и м еханизм ов. С ч а 

ли в ан и е и зам ена канатов. С ращ ивание и навеска конвейер

ны х лен т . П роверка  правильности  эксплуатац ии  маш ин и м ех а 

низмов, наблю дение за их работой , устранение н еп оладок  и ава-
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рий, возникших во время их работы. Дежурство на участке. До
ставка необходимых запасных частей для выполнения ремонтных 
работ.

Факторы, учтенные нормативами численности

1. Вид механизации выемки. 2. Ремонтная сложность действую
щего оборудования. 3. Суточная добыча угля по участку. 4. Угол 
падения пласта. 5. Вид энергии (для комбайнов на крутонаклон
ном и крутом падении).

Профессия рабочего 

Электрослесарь подземный.

Т а б л и ц а  6

Нормативы численности электрослесарей на участок при выемке угля в лавах 
очистными механизированными комплексами и агрегатами, чел.-смен в сутки

Суточная 
добы ча у гля  

по участку, т

Ремонтная сложность действующего оборудования, баллы

№

д
о

 
87 сч

т
3

S
Т
щ 1

5
6

-1
8

9
 

!

а
i

§

г-ю
7
§ 1

8
7
8 32

6 
и 

бо


ле
е

д о  ваз 5 6 7 8 9 10 11 — — 1

636— 1045 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2

1046— 1455 — 8 9 10 11 12 13 14 15 3

1456— 1865 — 9 10 11 12 13 14 15 16 4

1866— 2275 — 10 11 12 13 14 15 16 17 5

2276— 2685 — 11 12 13 14 15 16 17 18 6

2686— 3095 — 12 13 14 15 16 17 18 19 7

3096 и более — 19 20 8

а б в г Д е ж 3 и №

15



Т а б л и ц а  7

Нормативы численности электрослесарей на участок при выемке угля в лавах 
комбайнами, стругами, с помощью взрывчатых материалов 

и отбойными молотками, чел.-смен в сутки

С ут о ч н а я  
д о б ы ч а  у г л я  

по  уч а стк у , т

Р ем он тн ая  с ло ж н о ст ь  д ей с т в ую щ е го  обор уд ов а н и я , б а л л ы 1--- ;
i

!

| Ns

i

1

со
ЭС
о

2

1
00 1

1
7

-1
4

9 !М
2С

8 1
8

3
-2

1
5

1

It
1 СО 
1 £

еч

1

! s

1 Я

1

| чГ 

1 «

1 и

! %
ю

1 -

6
о

К
оо g
35 ч

Д о  200 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

201— 600 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 2

601— 900 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3

901— 1200 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4

1201 и

более 7 8 9 10 11 12 .13 14 15 16 5

а б в г Д е ж 3 н к №

Нормативы численности электрослесареД для лав
крутонаклонного и крутого падения, оборудованных комбайнами, 

работающими на пневматической энергии

При выемке угля на пластах крутонаклонного и крутого паде- 
ння комбайнами с пневматической энергией численность электро
слесарей устанавливать 1 человек в сутки.

П р и м е ч а н и я :  1. Н орм ативы  численности  табл . 7 рассчитаны  при 
выемке у гля  ком байнам и и стругам и  на п ластах  п о ло го го , наклонного , к р у 
тонаклонного  н крутого  падения с электрической  энергией.

2. Н орм ативы  численности табл . 7 рассчитаны  при вы емке у г л я  о тб о й 
ными м олоткам и  в лав а х  пластов  п о ло го го  и н аклонного  падения.

3. Н ормативы  численности т а бл . 6, 7 рассчитаны  на 3-сменный реж им 
работы  по добы че; при д вух - и односм енны х реж им ах  работы  по д обы че 
численность соответственно ум ен ьш ать на 1 и 2 человека.

См ену, и спользуем ую  д ля  вы полнения м ероприятий по технике б езоп ас
ности, приравнивать к добычной.

4. Д л я  участков, разрабаты ваю щ их пласты  крутон аклон н ого  н к р утого  
падения:

а ) имеющ их в работе отбойны е м олотки  и оборудован и е п огрузочн ого  
пункта, численность электрослесарей  не устанавливается . О бор удов ан и е  этих 
участков  обслуж и вается  общ еш ахтны м и  электрослесарям и ;

б )  имеющ их в работе конвейеры  д ля  транспортирования у г л я  по п ри ле
гаю щ им вы работкам  и обор уд ован и е д ля  п рохож дения  п одготовительны х 
вы работок, численность электрослесарей  устан авли вать  по табл . 7.
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5. Д  случаях , когда на участке две лавы  и более  оборудованы  м ехани
зированными комплексами и комбайнами или стругами с индивидуальными 
крепями, норм ативную  численность устанавливать д ля  каж дой лавы  по т а б 
лицам, соответствую щ им механизации выемки.

6. Е сли  в состав добы чного участка входят горно-подготовительны е з а 
бои , ремонтную  слож ность  горнопроходческого оборудования, не приведен1 
ного в настоящ ем параграфе, принимать из перечня к  §  5.

7. П ри расчете нормативов численности по «гор н ой  м ассе » к ф актору 
«суточиУя добы ча у гля  по учартдур табл. 6, 7 применять К =  1,125.

При определении ремонтной сложности оборудования принимать:

j I Ремонтная сложность
I Наименование оборудования ; единицы оборудова-
| | пай , б а л л ы

j_____________ 1_________________________________I____________ а

1. Комбайны  угольны е:
К - 120 50
К Ш -З М , 1ГШ -68 30
1К-101М, 2К -52М  25
М К-67, БК-52, 2К-52, I t  101, Ж Л 0 1 , К Ш -Ж Г ,

«У р а л -2 М », 1 К - 102, 1 К-5&М, К-56М, К-56М Г,
4К-52, БК-101, « Л у ч »  20
К Ц Т Г , 2 К Ц Т Г , Л Г Д * «Д о н б а с с -1  Г » , М Г4Г0 18
«К и р о в ец » 15
У К Р -U  «Т е м п » , «К о м со м о лец », А -70, агрегат для  
выемки!ниш  А В Н -2  12

2. Струговы е установки УС Т-2 , У£Т^2Л , УСБ-67,
УС Б -2М , У С В . У С Н -1 , УС Т-3 , УСН -70, У С Н 4 М ,
СО-75, «В естф а ли я -Л ю н ен » 20

2а. К онвейероструг (а грегат  А Щ , А Н Щ ) 20
3. Скрепер-струговая установка У С -2 М  15
4. Врубовы е машины:

«У р а л -3 3 », « У р а л -37», В Н -2  15
П М Г-2 , К М П -2 , К М П -3  12

5. Скребковые конвейеры:
СП-203, С П М -130 , СП М -120 , СП -87П , С П М О Д Ц ,
С П М -8 7 Д Н , С П М .8 7 Б , К М -81-О Б , Ш & 1 Ш М ,
СП М -81, С П -80К , С П М -бЗ М , G I1 43T , СП-ВЗТН,
С П -б З р С У -О К П , К И -З М , 2К И , Т-12, Т-5, СКТ-64,
У С Т К -2 А  15
CP-70AJ С Р -70М , С-53А, С-53К, С -53Л , С-53М*
С П -6 $ / Ы , С П -63/1-2 10
СП-48, СП -64, С П -64П 2, С П М -46, СП-46, СК-45,

CP-52, С К -38Р , СК-38, СР-70, С-48, СП-61,

С Р-52М , К М  9

С -53, С К Р -20 , К С А -1 А , К С А-3 , К С А-6М , СП П -1,
М К-46, К С -10 8

6. П ерегруж атели  скребковые К С П -2 , П С 4 М *  П К Т У ,
C K JI, ГШ -2 , П К Т -1  8

7. П итатели:
ПП-100, П К -1 , П К -2  3
П К -3, П-2, П Г-4 , К Л -1 0  2

2 Зак. 8472 1 7



П родолж ение

1 2

8. Ленточные конвейеры:
В-1600, 2ЛУ-120, 2ЛУ-120В 20
2 Л  У -100, КРУ-350, 1ЛТ-80, 2 Л  Л  Л  00, 1Л  Т-80
(К Т Ш ),  ЛКУ-250, КРУ-260, КЛА-250, КЛА -250П ,
КЛБ-250, КЛ-2 , ЛУ-100, КЛШ -500, 1ЛЛ 00 ,
1Л-100К, ЗЛ-80, 1ЛБ-100, 2Л-100, ЗЛП-80, К Л -1 3,
К Л -1 5, КЛЗ-500 15
КЛ-150, КЛ-150У2, КЛ-150А2, 1Л-80, 1ЛУ-80 12
РТУ-30, КЛБ-150, РТ-65, 1Л-180, 1Л-180К, 2Л-80 10

Н а каждые 100 м ленточного конвейера 1
8а. Пластинчатые конвейеры П-65, П-80 12

На каждые 100 м пластинчатого конвейера 1
9. Ленточные перегружатели 10

10. Гидрофицированные крепи, на 10 секций:
О М К Т , ЗОКП, ОКП-70, О КП , 2 0 К П , «Спутник»,
М-9, Т-13, 1МК, ЗМК, 1МКМ, 2М КЭ, 2М К М  1
КТУ-2М , КТУ-ЗМ, КТУ-2М Э, КТМ , У М К , 2М-81К,
2М-81Э, А Щ  2
А Н Щ , «Д непр», 2К ГД , М-87Д, М-100, М-101Т,
М-87Э, М-87ДН, М-87М, 1МКС (д ля  всех стругов) 2
М-87А, КМ-120, КМ-130, «Д он басс », МК-97,
М К-97К  3

11. Маслостанции СНУ-4,5,6 10
12. Крепь сопряжения, на одно сопряжение:

Т-6К, ОКС-1Г, М КС , М-81Э-3 2
13. Гидропередвижчики:

ГП-1УА, ГП-1УМ, У Г П  —  комплект оборудования
на лаву длиной 200 м вместе с маслостанцией 20

14. Гидродомкраты ДГ-3, Д Г-5  1
15. Закладочная установка ЗУ-1 3
16. Погрузочные машины:

УП-3,' 1ПНБ-2, 2ПНБ-2, ПНБ-5, ПНБ-7, 1ПНБ-1 20
ПП М -4, ППМ-4Э, П П М -4П , ПП М -5, 1ППМ-5,
2П П Н -5Н , 1ППН-5, 1ППН-5М 15
П П Н -1С , ППН-ЗМ , ППН-4С, П П Н -1, П М Л-5 ,
ЭП М -2 10

17. Буровые установки:
БМ П-1, «Стрела», «С трела-68» 10
БУЭ-2, БУР-2, КБМ-3, БИП-2, СБР-125, НБ-1Э,
Б У Г-ЗМ  8
БУ-1, БУЭ-1, БВУ-1, БВУ-2, СБКН С-2 6

18. Буровые станки и машины:
БГА-2, СБМ-ЗУ, ЛБС-4, «С тарт», 1Б-68, НКР-100 8
ДС-4, СБГ-1М  6
БС-1,2, Б-15С 4

19. Т1невматические ручные перфораторы 2
19а. Отбойные молотки 1
196. Электросверла 1
19в. Колонковые электросверла ЭБГП-1, Э Б ГП -1П  1,5
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П родолж ение

1 2

20. Насосы участкового и вспомогательного водоот
лива:
НУМС-ЗОЕ, НЦС-1, 1В-20/10, 1В-20/5, ВН-20,
6Н Ф , 5И Ф , 5Н Д В , 6К Д В , 2К-9, ЗКД, 4К-12, 6К-8,
8К-12, МС-7, МС-10, МС-30, 4К-6, 6МС-6,7,10,
4МС-10, 5МС-7.10, ЗМС, ВНМ-18, НМС-10,
СВН-18, М С-35 , 2
ЗК-6, 2К-6, 2К-20/30, 4КШ -7, ВМ-8 1,5
НВЭ-1, Н ВП -3, «П ропитка-2М », УНВ-1,2, УН-35,
ШН-150, Ш Н-270, К-60, ЗПН, ОН-2, ЭВ-200,

8Н Д В , 640В, Н У С Т-38Х 88, Н Ш Л-1 , НШ-1,
И З ГО , С -2 04 (У ), НС-2, Н-1М , ГНОМ -Ю , НВУ-1Ш ,
4П А-1М , Н ВУ-1М , Н ВП -1, УНС-10, НВК-17,
НВУ-30, Н Ш -25Х 50, 6 Ш Х 8 Х 2 , АР-100, Н И Л-1,
УН-30 1

21. Маневровые лебедки: 3
Л В Д -31 , Л В Д-32, ЛВ Д -33 , ЛВД -34, ЛВД -2,
Л В Д -2М , ЛВ Д -24 , ЛВ Д -11 , ЛВД -12, ЛВД-13,
ЛВ Д -14 , Л В Д .2 1 , Л В Д -22 , ЛВД -23, МЭЛ-4,5,
М Э ЛД -4,5 , М ЭЛ-11,4, ЛМ Э-4,2, ЛМЭ-11.4,
ЛМ П -10, Л  ГК -2 , Л Г К -3 ,М К -3 ,М К -4 ,М К -6 ,Л В П -1 ,
Л В П -2 , ЛВП -13, Л М Г-1 , ЛТ-40, ЛП Т-35, Л Р -1 ,
Л П Р -3 , Л П Р-500 , ЛМ П -500, Л Г ,  ТОС-1,
Л М Д -2 М , Л П К -1  2

22. Скреперные лебедки ЛС-17, 17ЛС-2П, ЛС-30,
30ЛС-2П, 30ЛС -2П М , 30ЛС-2С, ЛС-55, 55ЛС-2С,
100ЛС-2С, БС-4П-2, БС-4 3

23. Комбайновые лебедки:
С П К , 1Л П  Ю
Л Г К Н -1 , Л Г К Н -1 Н , 1Л ГК Н -1 , Л Н К П , Л П М -10/800 7
Л П К -Ю , Л П К -Ю Б , Л  ПК-4-500, Л К Н -10  4

24. Толкатели:
ПТВ-1, ПТВ-2, ПТБ-3, ТЦ-600, ТЦ-900, ТЭГ-300 4
АТ-22 3
ПЭТ-2, ПЭТ-3, ПЭТ-4, ТК-1Б, ТК-16, ТК-22,
ТУ-1М , Т К С  2

25. Установка Г У А П П  6
26. Моноканатная дорога М Д К  12
27. Монорельсовые дороги 8М Д К , 6М ДК, 4М ДК,

П П К К Д -3 , П П Н Д , Д К П -2  12
28. Стационарные лебедки:

ЛГЛ-1600, 2БЛ-1600 12
БЛ-1600, 2БЛ-1200 Ю
БЛ-1200, ОЛЗ-2100, ОЛ-9/12 8
ОЛ-1200, ОЛ-1600, ОЛ-2100, О Л-9  6
10ЛВД-3 4
БГ-8(Ю 3

29. Передвижные трансформаторные подстанции всех
типов и мощностей 3
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Продолж ение

i 2

30. Трансформаторы масляные шахтные всех типов и
мощностей 2

31. Трансформаторы осветительных* установок ТСШ ,
ТСО, ТСШ В 1

32. Вентиляторы местного проветривания, нй 10 шт. 1
33. Передвижные компрессоры 2
34. Электропила ЭП-4 I

П р и м е ч а н и е .  При оценке ремонтной сложности струговой установ
ки принимается все оборудование, входящее в комплект струговой установ
ки, кроме лавного конвейеру.

Приведенная выше ремонтная Сложность оборудования установлена для 
лав, оборудованных механизированными комплексами {табл , 6) при вынима
емой мощности пласта свыше 0,90 М; узкоЗахватными комбайнами с индиви
дуальной крепью (крепью «С путник »), струговыми установками при выемке 

угля  с помощью ВМ  и отборными молотками (табл. 7) при вынимаемой мощ 
ности пласта свыше 0,76 м. При другой вынимаемой мощности пласта к 
приведенной ремонтной Сложности Оборудования применять К — 1,1.

§  4. Техническое обслуж и ван ие и ремонт оборудования 
очистных забоев  £ ремонтно-П одгоТовитёльную  см ену

Содержание работ
В содержание работ по ремонту и техническому обслуживанию 

машин и механизмов очистных забоев, выполняемых ежесуточно 
в ремонтную смену машинистом горных выемочных машин и гор
норабочими очистного забоя, входят работы по осмотру, ремонту 
и замене частей, узлов оборудования с их доставкой по лаве со
гласно перечню работ, утвержденному руководством по ежесуточ
ному ремонту. Примерное содержание выполняемых работ по тех
ническому осмотру и ремонту отдельных машин и механизмов при
водится ниже.

По к о м б а й н у

Осмотр и проверка состояния крепления шнеков, опорных лыж, 
стыковых соединений, взрывобезопасных камер блока электрообо
рудования. Проверка состояния замкового устройства, тяговбй це
пи, надежности крепления предохранительного каната к комбайну. 
Проверка работоспособности рукояток и кнопок управленца ком
байном, надежности включения и выключения редуктора режу-
2б



щей части. О см отр  и проверка наличия и состояний кулаков, рез
цов и стопоров на ш неках. П роверка работоспособности домкра
тов (Щрдъема шнеков. П р овер ка  уровня масла в р ед ук тор ах , п о д 
ш ипниках вы ходны х в алов  шнеков, а такж е отсутстви я  его  течи. 
П р ов ер к а  работы  ор оси тельн ой  установки* П р ов ер к а  надеж ности  
р аботы  к а б еле у  к ладчи ка  и состояния ги бкого  кабеля, ч и таю щ его  
комбайн,. У стран ен и е в сех  обнаруж енны х в р е зу л ь т а т е  проверок  
неисправностей и неполадок .

П  о с т р у г о в о й  у с т а н о в к е

П р овер ка  технического  состояния и надеж ности  Крепления у з 
л о в  и д еталей . П роверки  действии разъединителей  б ло к а  у п р а в л е 
ний, Я кнопок «с т о я » .-  О см о тр  крепеж ны х д еталей  стр у га , стбйор- 
ны х болтов , средн и х  п альц ев , оп ереж аю щ его  нож а и о гран и чи те
л ей  глуби н ы  струж ки , р еж ущ его  инструмента струга , пруж инны х 
ш тифтов на струге , стопорящ их почвенные резцы. П р ов ер к а  п ов о 
ротливости  корпуса  стр у га  относительно рамы. О см отр  и проверка 
н и ж н его  и верхнего  приводов рабочего  органа, звездочки  привода 
струга , цепи съем ника и его  Крейления к п ром еж уточной  рам е, 
состояния тяговой  цепи струга , направляю щ их тр уб  и йх к рей ле- 
ния. П р овер ка  уровня м а сла  э редукторах и т ур бом уф та х , о т с у т 
ствия течи м асла  в них. У странение всех обн аруж ен н ы х  в р е з у л ь 
тате проверок неисправностей  и неполадок .

П о  к о н в е й е р у

П р овер ка  надеж ности  соединения переходной секции с реш та- 
жом и головн ой  секцией конвейера. О смотр состояния зу б ь ев  в е 
дущ ей  звездочки , затяж ки  болтов , соединяю щ их р а зъ ем н ы е  п олу - 
звеэдочки. П р овер к а  наличии  м асла  или эм ульси и  в тур бом уф те , 
п редохранительны х п робок  и уровня* «га сла  в редук торе . П р о в е р 
ка состояния б олтов ы х  соединений редуктора. О см отр  состояния  
креплёния  защ итны х к ож ухов  на электродви гателях , защ итны х 
щ итков на р убаш к ах  турбом уф т. Заправка см азкой  п одш ипнико
вы х опор редуктора  и проверка отсутствия ее течи. П р ов ер к а  
фиксации рукоятки  храп ового  м еханизма и износа съем н и ков  ц е 
пи. О см отр  реш тачного  става и зам ена изнош енных реш таков. 
П од тя ж к а  б олтов ы х  соединений скребковой цепи. В ы равнивание 

погнуты х скребков. У стан овка  отсутствую щ их скребков . З ам ен а  

изнош енны х звеньев цепи. У странение всех обн ар уж ен н ы х  в р е 

зу л ь та т е  проверок неисправностей и неполадок.
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П о  м е х а н и з и р о в а н н о й  к р е п и

П р ов ер к а  правильности  расп олож ен и я  эм ульси он н ого  т р у б о 
п ровода , состояния сварны х ш вов тр убоп р ов од а , м а ги стр альн ы х  
рукавов , передаю щ их р абочую  ж и дкость  к гидропатронам  системы  
устойчивости , к секциям и м еж секционны м  рукавам . П р ов ер к а  и 
устр ан ен и е утечки эм ульси и  через соединения ш лан гов  ги д р о о бо 
рудован и я  крепи. П роверка  и зам ен а  гидростоек , б ло к о в  у п р а в ле 
ния секциями, клапанны х б ло к о в  стоек, ш лан гов  вы сокого  д а в л е 
ния, уплотнений, перекрытий, рессор  перекры тия, козы рьков  и 
щ итков  ограж дения. С окращ ение и наращ ивание м аги стр альн ы х  
ш лан гов . П роверка давлен и я  в ги дроси стем е по м аном етру. О см отр  
состояния  крепления дом кратов  к конвейеру. У стран ен и е всех  о б 
н аруж ен н ы х в р езультате  проверок  неисправностей  и н еполадок .

П о с л е  окончания р абот  по р ем он ту  и техническом у о б с л у ж и в а 
нию  оборудование очистного за б о я  оп р обуется  в х олостую  и под 
н агрузкой .

Факторы, учтенные нормат ивами численност и

1. Вид  оборудования в очистном  забое . 2. П ла н о в а я  суточная  
добы ча  у г л я  по лаве. 3. Р ем он тн ая  слож н ость  д ей ствую щ его  о б о 
рудования.

П р о ф есси и  р а б о ч и х

М аш инист горны х вы емочны х маш ин V  разряда  в ла в а х , о б о 
рудованны х струговы ми установкам и , —  1.

М аш инист горны х вы емочны х маш ин V I  разряда  в л ав а х , о б о 
рудован н ы х  комбайнами, —  1.

Горнорабочий  очистного за б о я  V  разряда  —  о стальн а я  часть 
норм атива.

Т а б л и ц а  8
Нормативы численности рабочих по техническому обслуживанию 

и ремонту оборудования комплексно механизированных очистных забоев 
и забоев с крепью «Спутник», чел. в смену

Плановая суточная 
добыча угля 
по лаве, т

Ремонтная сложность действующего 
баллы

оборудования,

№

до 150 151—176 1 1

__
__

__
.1

203 и бо
лее

Д о  300 5 6 7 8 1
301— 500 6 7 8 9 2
501— 750 7 8 9 10 3
751— 1000 8 9 10 11 4

1001 и более 9 10 И 12 5

№
22

а б г



Т а б л и ц а  9

Нормативы численности рабочих по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования очистных забоев, оснащенных узкозахватными комбайнами 

и струговыми установками с индивидуальной крепью, чел. в смену

Плановая
Ремонтная сложность действующего оборудования, 

баллы
суточная 

добыча угля "  ........ "  j.......
JVe

по лаве, т до 90 91-116 |
i

НГи более

Д о  200 3 3 4 1

201— 400 3 4 5 2

401— 600 4 5 6 3

601 и более 5 6 6 4

а б в №

При определении ремонтной сложности оборудования принимать:

Рем онтн а я сложность
Наименование оборудования единицы

оборудования,
баллы

1. К ом байны  угольн ы е :
К Ш -З М , 1 ГШ -6 8  30
1К -Ю 1М , 2 К -5 2 М  25

М К -6 7 , Б К -52 , К -101, 1К-Ю 1, К Ш -1 К Г , 2К-52,
1К-Ю 2, Б К -Ю 1 20
У К Р -1 »  «Т е м п » ,  «К о м с о м о л е ц » ,  агрегат д ля  выем
ки ниш А В Н -2  (д л я  п ластов  п оло го го  и наклон
ного  паден и я ) 12

2. С тр угов ы е  установки  У С Т -2 , У С Т -2 А , УСБ-67,
У С Б -2 М , У С В , У С Н -1 , У С Т -3 , У С Н -70 , У С Н -1 М ,
СО -75, С Н -75 , «В е с т ф а л и я -Л ю н е н » 17

3. С к репер -струговая  устан овка  У С -2 М  13

4. В р убов ы е  маш ины :
«У р а л -3 3 » ,  «У р а л -3 7 » ,  В Н -2  7
П М Г -2 , К М П -2 , К М П -3  6

5. С кребковы е конвейеры :
Н а  к аж д ы е 15 м  скр ебк ового  конвейера, установ
лен н ого  в ла в е :
СП -202 , С П -203 , С П М -1 3 0 , СП М -120 , СП -87П ,
К И -З М , С П М -8 7 Д , С П М -8 7 Д н , С П М -87Б , С П -80К ,
К С О -75 , С У -О К П , У С Т К -2 А  4
С П М -б З М , С П -6 3 Т , С П -б З Т Н , СП -63 , СП-63/1-1,
СП-63/1-2, С П -48 , С П -64 , С П -64П 2 , С П М -46 ,
СП -61, М К -4 6  3

П ри  наличии навесного  оборудован и я  на конвейе
рах на каж ды е 15 м 0,5

23



П р о д о л ж е н и е

’ Р ем о н т н а я  с ло ж н о сть
„   ̂ едаяпщюНаименование ооорудования оборудования,

баллы

Н а каж ды е 20 м скребковы х конвейеров, н езави 
симо от типа, установленны х:

в просеке, печи 2
в штреке 1

6. П ер егр уж атели  скребковы е К С П -2 , П С -1 М , П К Т У ,
С К Л ,  ГШ -2 , П К Т-1  ю

7. Гидроф ицированны е крепи, на 10 секций:
Т-13, М -9 , «С п утн и к » 2
О М К Т , О К П . О К П -70 , 2 М К Э , 2 М К М , 1М К М ,

М -8 7 Д , М -8 7 Д Н , М-Н7Э, М -87А, М -88 , M -1 0 IT  5-

1 М К С  (д ля  всех стр у го в ), М К -9 7 , «Д о н б а с с » ,
М К -9 7 К  ' 6

8. Крепи  сопряж ений, на одно сопряж ение:
Т -6 К , О К С -1 Г , М К С , М -81Э-3, К С У  4

9. Гидропередвнж чикн, на один ги дродом крат:
Г П -1 У А , ГП -1 У М , У Г П  1

10. Гидродом краты  Д Г -3 , Д Г -5  1

11. К ом байновы е лебедки :
С П К , 1 Л П  ю

Л Г К Н -1 ,  Л Г К Н -1 Н , 1 Л Г К Н -1 , Л Н К П ,  Л П М - 10/800 7

П р и м е ч а н и я :  Г  При оценке ремонтной  слож н ости  стр угов ой  у с т а 
новки принимается все оборудование, в ходящ ее в ком плект  струговой  у с та 
новки, кроме лавн ого  конвейера,

2. Рем онтная слож н ость  врубовы х  маш ин учиты вается 1олько  в случае, 
если  они использую тся при выемке у г л я  в нишах.

3. Рем онтная слож н ость  гидропередвиж чиков учиты вается т о льк о  в л а 
вах, оборудованны х узкозахватны м и  ком байнам и  с индивидуальной  крепью.

Поправочные коэффициенты

Приведенная выше ремонтная сложность установлена для обо
рудования лав, оснащенных механизированными комплексами, 
при вынимаемой мощности пласта свыше 0,90 м; узкозахэатными 
комбайнами с индивидуальной крепью (крепью «Спутник») или 
струговыми установками при вынимаемой мощности пласта свы
ше 0,70 м; с неустойчивыми боковыми породами, углом падения 
пласта до 15° и отсутствием обводненности рабочего места.

При других условиях к приведенной ремонтной сложности дей
ствующего оборудования применять следующие поправочное коэф
фициенты:

1) в лавах, оборудованных механизированными комплексами 
при вынимаемой мощности пласта до 0,90 м, узкозахватными ком-
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байнам и  с индивидуальной  крепью  (крепью  «С п у т н и к » )  или с т р у 
говы ми установкам и  при вы нимаемой мощ ности пласта  д о  0,70 м —  
К — 1,10;

2 ) в л а в а х  при боковы х  породах средней устойчивости  и у с то й 
чивы х —  К = 0 ,8 5 ;

3 ) в л а в а х  на п ла ста х  с у гло м  падения б о лее  15° —  К = 1 ,1 6 ;

4 ) при обводненности  рабочего  места —  К = 1 ,1 .

§  5. Т ехн и ческ ое обслуж и в ан и е  и ремонт обор уд ов ан и я  
подготови тельн ого  участка

С о дер ж а н и е  работ

Техническое обслуж и в а н и е  и ремонт машин, м еханизм ов , м ех а 

нического, элек тр и ческ ого  и гидравлического  обор уд ов ан и я , о св е 

ти тельн ой  и силовой  к а б ельн о й  и трубопроводной  сетей , средств  

си гнализации , а т а к ж е  участи е в обслуж ивании  средств  ав том ати 

зации участка . М он таж , д ем онтаж  оборудования в п роц ессе т е х 

нического  обслуж и в ан и я  и ремонта. П одклю чен и е и испы тание м а 

шин и м ехан и зм ов  п о сле  м онтаж а. О бслуж и ван и е участковой  э л е к 

троподстанции, р асп р едели тельн ого  пункта и переноска его . У с т 

ройство  за зе м ли т ел ей , за зем ля ю щ его  контура и за зе м лен и е  маш ин 

и м ехан и зм ов . С ращ ивание и навеска конвейерны х лен т . П р о 

верка правильности  эксп луатац и и  маш ин и м еханизм ов , У ст р а н е 

ние н еп о ла д ок  и аварий, возникш их во время и х  работы . Д е ж у р 

ство  на участке. Д оста в к а  необходим ы х запчастей д л я  вы полнения  
рем онтны х работ.

Ф акт оры, учтенные нормативами численност и

1. Рем он тн ая  слож н ость  действую щ его оборудован и я . 2. К о л и 

чество забоев . 3. С р едн ее  расстояние м еж ду забоям и .

П р о ф есси я  р а б о ч е го  

Э лек тр о слеса р ь  подаем ныЙ1

йь



Т а б л и ц а  10

Нормативы  численности , чел.-см ен  в сутки

К о л и ч е ст в о  за б о е в
I *

д о  5 I 6— 12 \ 13 и б о л е е

Среднее расстояние м еж ду забоями, м
Количество

ба ллов

д
о 

20
00

2
00

1-
45

00
 

j 1
45

01
 

п 
>' 

б
о

ле
е 

|

1 
д

о
 2

00
0

20
01

-4
50

0 
J

...
...

...
..

. 
.Г

я
— о

! О *5; ю о: Д
О

 2
00

0

1
о  ! 
8  | 45

01
 

и 
б

о
ле

е

Д о  60 3 3 4 1

0
 

»—
» 1 Н-
*

о о 3 4 5 4 5 6 — — — 2
101— 140 4 5 6 5 6 7 6 7 — 3
141— 180 5 6 7 6 7 8 7 8 9 4
181— 220 6 7 8 7 8 9 8 9 10 5
221— 2 60 7 8 9 8 9 10 9 10 11 6
261— 3 0 0 8 9 10 9 10 11 10 И 12 7
301— 340 9 10 11 10 11 12 П 12 13 8
3 4 1 — 380 10 И 12 11 12 13 12 13 14 9
381— 420 И 12 13 12 13 14 13 14 15 10
421— 460 12 13 14 13 14 15 14 15 16 И
461— 500 13 14 15 14 15 16 15 16 17 12
501— 540 14 15 16 15 16 17 16 17 18 13
541— 580 15 16 17 16 17 18 17 18 19 14
581— 620 16 17 18 17 18 19 18 19 20 15
621— 660 — — — 18 19 20 19 20 21 16

661 и более — — — — — — 20 21 22 17

а б в г д е ж 3 и №

П р и м е ч а н и е .  Среднее расстояние м еж д у  забоям и  оп р ед еля ется  част
ным о т  деления сум м арного  расстояния м еж д у  забоям и  на количество з а 
боев.

При определении ремонтной слож н ости  оборудован и я  принимать:

Наименованне оборудования
Ремонтная слож ность 

единицы оборудова
ния, баллы

1 2

1. К ом байны  проходческие:
4 П П -2 , 4П П -3 , Ш Б М -2 , «К а р а ган д а -7 / 1 5 » 35
П К -9 Р , П К -9 , 4 П У , П К -7 , П К -8 , Г П К  30
П К -З М , П К -З Р , 2 П У  25
К Н , К Н -54  20

2. П огрузочн ы е машины:
У П -3 , 1П Н Б-2, 2П Н Б -2 , П Н Б -5 , П П Н -7 , 1П Н Б-1 20
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П родолж ение

2

ППМ -4, П П М -4Э , П П М -4П , ППМ-5, 2ППН-5Н,
1ППН-5, П П Н -5  15
ППН-1С, П П Н -ЗМ , ПП Н -4С, П М Л-5 , ЭПМ-2,
ППН-1 10

3. Буропогрузочные машины 1ПНБ-2Э, 2ПНБ-2П,
2ПНБ-2Э 25

4. Буровые установки, станки и машины:
БИП-1, «С тр ела », «С трела-68 » 10

БУЗ-2, Б У Р-2 , КБМ -3, БКГ-2 , БИП-2, СБР-125,
НВ-1Э, БГА-2, СБМ -ЗУ, Л Б С  4, «С тарт», «С пут
ник» 1Б-68, Н КР-100 8

БУ-1, ВУЭ-1, ББУ-1, БВУ-2, ДС-4, С Б Г-1М  6
БС-1 4

5. Пневматические ручные перфораторы 2
6. Электросверла СР-19Д , СЭК-1, ЭП-18Д I

ба. Отбойные молотки 1
бб. Колонковые сверла ЭБ ГП -1 , ЭБГП -1П  1

7. Насосы:
8МС-7 3

НУМС-ЗОЕ, Н Ц С -1, 1В-20/10, 1В-20/5, ВН-20,
6НФ, 5НФ, 5Н Д В , 6К Д В , 2К-9, ЗКД, 4К-12, 6К-8,
8К-12, МС-7, ЗМС-10, МС-30, ВНМ-18, НМС-10,
СВН-18 2
ЗК*6, 2К-6, 2K-2CV30, 4КШ -7, ВМ-8 1,5
НВЭ-1, НВП-3, «П ропитка-2М », УНВ-1,2, УН-35,
ШМ-150, 2У ГН , Н П О -Ш , К-60, ЗПН, ' ОН-2,
ЗВ-200, Н ВУ-1Ш , Н П А-1М , 8Н ДВ, 640В, Н УСТ,
Н ВУ-1М , И З ГО , С-204 (У ) ,  НС-2, Н-1М, НВП-1,

У  Н С -10, Н В К -17, НВУ-30, НШ-30, НШ-25/50,
НП-2 1

8. Стационарные лебедки:
ЛГЛ-1600, 2БЛ-1600 12
ЛБ-1600, 2БЛ-1200 10
БЛ-1200, ОЛЗ-2100, ОЛ-9/12 8
ОЛ-1200, ОЛ-1600, ОЛ-2Ю О, ОЛ-9, ОП-9 6
10ЛВД-3 4

БГ-800 3
9. Маневровые лебедки:

ЛВД -31, Л  В Д-32, Л В Д -33 , ЛВ Д -34  3
Л В Д -2 ,11,12,13,14,21,22,23,24, ЛВД -2М , ЛВ Д -2У ,

М Э Л-4 ,5 ; 11, 4, М Э Л Д -4 ,5 , Л В П -1 ,2 , ЛВП-13,
Л М Э -4 ,2 ; 11,4, Л М П -10 , Л М Г-1М , М К , Л Г К -2 ,3
МК-3,4,6, ЛТ-40, Л Г -1 , ТОС, М Л Д -2 М  2
Ш В-220 1

10. Скреперные лебедки:
17ЛС-2П, 30ЛС-2П , 30ЛС-2С, 55ЛС-2С, 30ЛС-2ПМ,
ЗОЛС, Л  С-55, 17ЛС-30, БС-4П-2, 100ЛС-2С, БС-4,
БС-15 3
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П  родолж ение

1

11. Скребковые конвейер^:
СП-87, СП-80К, СП М -63М , СП -6£Т, С П М ^ 7 Д , 
СП М -87Б , СПЛ1-87ДН, СПМ-Й1| СП-63, С П -& Т Н , 
СП -80К . СП-203, КМ -81-О Б, ДМ -81 -О БМ , С У -О Д П , 
К И -ЗМ , УСТД -27, СПМ -120 
С Р -70А , СР-70М , С-53А, С-53К, С -53Л , С -53М  
СП-46, СП-48, СП-64, СП М -46, СК-45, СР-52,

C K -3 8 R  СК-38, CP-70j С-48, СП*61, С П -6 4 Ш ,

С Р-52М , КМ , СД-53

С-53, СДР-20. КС А-1А , КСА-З, K C A -fjH , С П П -1 , 
М Д-46, К С -10

12. Ленточны е конвейеры:
В-1600, 2ЛУ-120, 2ЛУ-120В
2ЛУ-100. КРУ-350, 1 Л Т -8 0 (К Т Ш ), 2Л Л -100 ,
Л К У -250 . КРУ-260, К Л А -250 , КД Б-250. К Л -2 ,
К Л А -250 П , ЛУ-100, К Л Ш -500 . 1Л-Г00, 1Л-160К, 
ЗЛ-80, 1Л  Б -100, 2Л-100, ЗЛН -80 , К Л -1 3, К Л -1 5, 
КЛЗ-500

К Л-150 , К Л -150 У 2, К Л -150А ;, 1Л-80

Р Т У . КЛБ-150, РТ-65,. 1 Л-180, 1Л-180К , 2 Л -8 0

На каждые 100 м ленточного конврй^ра

13. Закладочные установки

14. Бетоноукладчики

15. Бетономеш алки

16. Электропилы

17. Питатели:
ПП-100, ПК-1, ПК-2 
ПК-3, П-2

18. Толкатели ;
П Т В -i, П Т В -2 , п т в - з ,  тЦ -боо , ТЦ -О бо 
АТ-22
П Э Т-3, ПЭТ-4, ТК-22, ТК -1Б , ТК-16, ТУ -1М , 
Т К С  (80, 150), ТЭГ-300, ТЭ Г-600 
П ривод ПТВ-1,2,3,4

19. Компрессоры Ш В К С

20. Передвиж ные трансформаторные подстанции

21. Вентиляторы  местного проветривания, на 10 шт,

22. На 1 км трубопровода:
а ) главного водоотйивй
б ) противопожарного оросительного
в) воздуш ного

15
10

9

8

20

15

I »

10

1

3

6

1

1

3
2

4
3

2
1

2
3

1

2
2
2

28



§ 6. Ежесуточное техническое обслуживание 
и ремонт оборудования подготовительных забоев, 

проходимых комбайнами

Содержание работ

В содержание работ по ремонту и техническому обслуживанию 
машин и механизмов подготовительных забоев., выполняемых еже
суточно в ремонтную смену (ремонтное время) машинистом гор
ных выемочных машин и проходчиками, входят работы по техни
ческому ocMOtpy, ремонту и замене частей и узлов оборудования 
согласно перечню работ по утвержденному графику ежесуточных 
ремонтов. Примерное содержание выполняемых работ по техни
ческому осмотру и ремонту отдельных машин и механизмов, при»- 
водится ниже.

П о  п р о х о д ч е с к о м у  к о м б а й н у

Проверка надежности крепления: стрелы исполнительного ор
гана с редукторам, р.едуктрра исполнительного органа с электро
двигателем, редуктора гусеничного хода с рамой конвейера, Элек
тродвигателя гусеничного хода к редуктору, электродвигателя 
ркребкового конвейера к редуктору, балансиров к раме комбайна. 
Проверка исправности гусеничных цепей, цепи скребкового кон
вейера. Контролы работы рукояток и кнопок управления комбай
ном. Проверка отсутствия течи масла из ванн, уровня масла в 
масляных ваннах. Проверка состояния гибкого кабеля, питающе
го комбайн. Проверка работы гидросистемы и системы пыдегаше- 
ния. Смазка оси натяжных катков, оси гидроцилиндров подъема, 
оси поворота исполнительного органа, цапфы исполнительного ор
гана. Проверка состояния резцов, забурнцка в резцовой коронке, 
а также устранение всех обнаруженных в результате проверок не
исправностей и неполадок. Проверка надежности работы: гидро
системы гидродомкрдтов, гусеничного хода и оросительного уст
ройства.

По к о и в е й е р у

Проверка надежности соединения переходной секции с решта
ком и головной секцией конвейера. Проверка состояния зубьев ве
дущей звездочки, затяжки болтов, соединяющих разъемные нолу- 
звездочки. Проверка наличия масла или эмульсии в турбомуфте 
и наличия предохранительных пробок. Проверка уровня масла в 
редукторе. Проверка болтовых соединений редуктора. Проверка 
црерления защитных кожухов на электродвигателях, защитных
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щ итков на рубаш ках  турбом уф т. З аправка  см азкой  подш ипнико
вы х опор редуктора и проверка отсутствия ее  течи. П р ов ер к а  ф ик
сации рукоятки храпового  м еханизм а  и износа  съем ников  в цепи. 
П р ов ер к а  реш тачного става и зам ена  изнош енны х реш таков. П о д 
тяж к а  болтовы х  соединений скребковой  цепи, вы равнивание п о 
гн уты х  скребков, установка отсутствую щ и х  скребков , зам ен а  и з
нош енны х звеньев цепи. У стран ен и е всех  обн ар уж ен н ы х  в р е з у л ь 
та те  проверок неисправностей и неп оладок .

Факторы, учтенные нормат ивами численност и

1. С пособ  транспортирования горной  м ассы  от ком байна  (в  в а 
гонетках  или конвейерам и ). 2. П р о д о лж и тельн о сть  рем онтны х р а 
бот. 3. О тклонение плана п рохож дения  вы работок  от  норматива.
4. Р асстоян и е транспортирования горной  массы  конвейерам и по 
проходим ой  вы работке.

П р о ф есси и  р а б о ч и х

М аш инист горны х вы емочны х м аш ин V I  разряда. 
П роходчик  IV  разряда.

Т а б л и ц а  11

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Способ транспортирования
| Численность рабочих, чел.

горной массы ■ машинист горных 1 №
от комбайна 1 выемочных машин. 1 проходчик

1 i

При производстве ремонтных работ 
в течение полной ремонтно-подготовительной смены

В вагонетках 1,0 — 1
Конвейерами 1,0 0,8 2

При производстве ремонтных работ 
продолжительностью до 4 часов в сутки

В вагонетках 0,6 — 3
Конвейерами 0,6 0,5 4

а б J'fe

П о п р а воч н ы е  коэф ф ициент ы

1. Н орм ативы  численности  т а б л . 11 даны  при установлении  
п лан а  прохож дения вы работки  на ур ов н е  норматива. П р и  откло-
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нении план а  прохож дения  вы работки  от норматива к н орм ативам  
численности  та б л . 11 применять следую щ и е поправочны е к оэф 
фициенты:

при п лан е  прохож дения  вы работки  (з а б о я ) ниж е норм атива  —  
К = 0 ,8 5 ;

при п лан е  п рохож дения  вы работки  выше норматива —  К = 1 ,1 5 .
2. Н орм ативы  численности  та бл . 11 установлены  при тр ан сп ор 

тировании горной  м ассы  скребковы м и конвейерами на р а сст о я 
ние д о  500м. П р и  расстоянии  транспортирования горной  м а с 
сы  скребковы м и конвейерам и  б о л е е  500 м на к аж ды е п о с л е 
д ую щ и е  100 м конвейерного  става нормативная числен н ость  п р о 
ходчиков  граф ы  26 т а б л . 11 увеличивается  на 0,15 чел.-см ены .

Пр и ме ч а н и е .  При прохождении выработок проходческими комбай
нами с помощью гидроотбойки нормативы численности устанавливаются по 
строке 1.

§ 7. Техническое обслуживание и ремонт 
подъемов и стволов

С о де р ж а н и е  работ

Техническое обслуж и в ан и е , ремонт и см азка  подъем н ы х  м аш ин 
и м еханизм ов. У ч асти е  в м онтаж е и дем онтаж е маш ин и м ех а 
низмов. И спы тание и н алад к а  их п осле  ремонта и м он таж а . Н а 
веска си гналов  в ств оле . П р овер ка  канатов, прицепных устр ой ств  
и подъем ны х сосудов . Р егули р о в а н и е  длины  каната. З ам ен а  к а 
натов. Зам ена  м еталли ч еск и х  и деревянны х проводников и н а 
правляю щ и х  ла п . О см отр  и испытание параш ю тны х устройств . 

О б служ и в а н и е  за гр узоч н ы х  и разгрузочны х устройств. О б с л у ж и 

вание насосов в зум пф ах . Р а зд е лк а  концов кабелей  и сч алк а  к а 

натов. П од к лю ч ен и е  электродви гателей . О см отр, рем онт и у с тр о й 

ство за зем лен и й  м аш ин, м еханизм ов  и оборудования . О бесп ечен и е  

правильной  эк сп луатац и и  и исправности машин, м еханизм ов , э л е к 

трического  обор уд ов ан и я  и средств автоматизации. О б слу ж и в а н и е  

подвесны х насосов  в ств оле . О бслуж и в ан и е  ком прессоров. З ам ен а  

армировки ствола , лестничны х отделений . О см отр  и рем он т  к а 

бельн о й  сети. О б слу ж и в а н и е  ком плекса  обм ена вагонеток , к а ч а 

ю щ ихся площ адок , к улак ов , о граж даю щ и х реш еток. О см отр  к оп 

ров, лебедок . С ращ и ван и е конвейерны х лент. Д еж ур ст в о  на 

участке. З ап олн ен и е ж у р н а ла  осм отров и ремонтов м ехан и зм ов  и 

д р у го го  обор уд ов ан и я  со гла сн о  требованиям  П р ав и л  безоп асн ости .
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Факторы, рчтеяные, нормативами численности

1. Тип ствола. 2. Ремонтная сложность действующего оборудо- 
вандя.

Профессия рабочего

Электррслесдрь подземный.

Т а б л и ц а  12

Нормативы численности электрослесарей подземных на обслуживание 
и ремонт оборудования вертикальных стволов, чел.-смен в сутки

Р ем о н тн ая  сл о ж н о сть  д е й с т 
ву ю щ его  о б о р у д о в ан и я , 

б ал л ы

-П- ■ '

| Н о р м а т и в  числен н ости
j

\ Л?
1!

Д о  29 3 1

з а - 4 1 4 2

42— 53 5 3

54— 65 (j 4

(50— 77 7 5

78— 89 8 6

90-^101 9 7

102— 113 10 8

1 1 4 -1 2 5 11 9

120— 137 13 10

138— 149 14 П

1 5 0 -1 6 1 15 12

162— 173 17 13

174— 185 18 14

186— 197 19 15

198— 209 20 16

210— 221 21 17

222— 233 22 18

2 3 4 -.2 4 5 23 19

246— 2S7 24 20

258г—269 26 21

270— 281 27 22

282— 293 28 23

294— 305 29 24

306 и б о лее 30 23
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Т а б л и ц а  13

Нормативы численности электрослесарей подземных на обслуживание 
и ремонт оборудования наклонных стволов, бремсбергов, уклонов, ходков,

чел.-с мен в сутки

1
Ремонтная 
слож ность 

действующ его 
оборудова
ния, баллы |

до
 3
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со

щ
со
•9*

1
1

! И
Й 1 S

, i . ’

, i j  l 10
3—

44

11
5-

12
6

N N
* 1  I S  

s i s )  S  j К I ш

1 1 2 1 1 ! I ! I
e« «  ! I о  1 18

7-
19

8

19
9 

и 
бо


ле

е

Норматив
численности 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

а б в г Д е ж 3 и к л  м н о п Р

При определении ремонтной сложности оборудования принимать:

Наименование оборудования

j Ремонтная слож ность 
единицы

! оборудования,
! б а л лы

I : 2

1. Стационарные лебедки:
ЛГЛ-1600 , 2БЛ-1600 12
БЛ-1600, 2ВЛ-1200 10
БЛ-1200, ОЛЗ-2100, ОЛ-9/12 8
О  Л -1 200, ОЛ-1600, ОЛ-2100, О Л -9  6
10ЛВД-3 4
БГ-800 3

2. Подъемные машины:
БЦК-9/5Х25, БЦ К-9/5х2,5 , БЦК-&/5Х 2,7,
БЦК-8/4,5X 2,25 60
МК-5/2, М К -5 Х З , М К -5 Х 4 , М К -4 Х 8 , МК-4/4,
М К Д 2 5 Х 4 , М К Д 2 5 Х 2 , iM K-2,25x4, 2 Ц -6 Х 2 Д
2 Ц -5 Х 2 Д  2Ц -6Х2,4  55
2Ц -5х2 ,4  50
Ц Р -б х З Д Ю Д  Ш П М -2 Х 6X2,4, ШТ-7,2, У ЗТМ  30
Ц Р -5 Х З ,21/0,5, Ш П М -2 Х 5 Х 2 Д  «Нордберг» 30
Ц Р -4 Х  3,21/0,6, 2 Ц -4 Х 2 Д  П Р  30
2Ц-4/1Д НКМЗ, Ш П -2 Х 4 Х  1,7, Ш М О  30
2Ц-3,5X1,7, Ц -3 ,5Х2, 2Ц -ЗХЗ-4И  30
1Ц-1,6X 1 ,2  15
БМ-2000, БМ-2500, БМ-3000, 2БМ-2000, 2БМ-2500,
2БМ-3000, «Б елм ан », БМ-200, 2БМ-42, 2БМ-44,
Ц М , ТЛ, «Вулкан», Ш М З 12
ОП-9, О Л  6

3. Ленточные конвейеры:
В-1600, 2ЛУ-120, 2ЛУ-120В 20
2ЛУ-100, КРУ-350, 1ЛТ-80, 2ЛЛ-100, 1ЛТ-80
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Продолжение

2

(К Т Ш ),  ЛКУ-250 , КРУ-260 , К Л А -2 5 0 , К Л А -2 5 0 П , 

К ЛБ -250 , К  Л -2, ЛУ-100 , К Л Ш -5 00 , 1Л-100,

1Л-100К, ЗЛ-80, 1ЛБ-100, 2Л-100, ЗЛН -80, К Л -1 3 ,

К Л -1 5 , К Л 3-500 15

К Л-150 , К Л -150У 2, К Л -1 5 0 А 2, 1Л-80, 1ЛУ -80  12

РТУ -3 0 , К ЛБ-15, РТ-65, 1 Л-180» 1Л-180К, 2Л -80  10

4. Н а каждые 100 м ленточного конвейера 1

5. О смотр стволов суммарной длиной: вертикальных
300 м, наклонных 500 м 5

На каж ды е последую щ ие 100 м добавлять:
д ля  вертикальных стволов  1
д ля  наклонных стволов, бремсбергов, ук ло 
нов и ходков 0,5

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, когда в одном  стволе имеются два 
независимых др уг от друга подъема, суммарную  глуби ну  ствола следует  
удваивать.

ОБЩЕШАХТНОЕ ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

§ 8. Техническое обслуживание и ремонт насосных установок, 
водопроводов и воздуховодов

С о де р ж а н и е  работ

Техническое обслуж и в ан и е и ремонт, м онтаж  и д ем он таж  на
сосны х установок, воздуховодов , водопроводов . О беспечение п ра 
ви льн ой  их эксплуатации. Р е гули р о в а н и е  производительности  н а 
соса  «н а  приток». У странение неп оладок , возникш их во время р а 
боты . О бслуж и ван и е холод и льн ы х  установок .

Факторы , учтенные нормат ивами численност и

1. Рем онтная  слож н ость  д ей ствую щ его  оборудования . 2. П р о 
тяж енность  трубопроводов.

П р о ф есси я  р а б о ч е го  

Э лек тр ослесар ь  подземны й.
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со
Т а б л и ц а  14

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

П р отяж ен н ость
трубоп роводов ,

км

Р ем онтная  слож н ость  д ей ств ую щ его  обор уд овани я, б а л л ы

Л*9
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п
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7
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700
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f
8
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-  i
7  i
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6'О
К 3J
00 щ~  Г" СО *

Д о  6,7 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 1

6,8— 16,7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2

16,8— 26,7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3

26,8— 36,7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4

36,8— 46,7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5

46,8— 56,7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6

56,8— 66,7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7

66,8— 76,7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8

76,8— 86,7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 9

8 6 ,8 -9 6 ,7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10

96,8— 106,7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 11

106,8 и более 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 12

а б в г д е ж 3 и к л м н №



При определении ремонтной сложности оборудования принимать!

Наименование оборудования Ремонтная сложность
*>дяягидтл

оборудования, баллы

1. Насосы:
центрального водоотлива:
8СК-7, 8МС-10, ЦНС, АЯП-300, 5
8МС-7 3
вспомогательного водоотлива:
НУМС-ЗОЕ, НЦС-1, IB-20/10, 1В-20/5, НВ-20,
6НФ, 5НФ, 5НДВ, 6КВД, 2К-9, ЗКЛ, 4К-12, 6К-8,
8К-12, МС-7, ЗМС-10, МС-30, 4К-6,7,10, 4МС-10,
5МС-7.10, ЗМС, ВНМ-18, НМС-10, СВН-18 2
ЗК-6, 2К-6, 2К-20/30, 4КШ-7, ВМ-8 1,5
НВЭ-1, НВП-3, «Пропитка-2М», 2УГН, УНВ-1,2,
УН-35, ШМ-150, НПО-1М, К-60, ЗПН, ОН-2,
ЗВ-200, НВУ-1Ш, НПА-1М, 8НДВ, 640В, ИЗГО,
НУСТ, НВУ-1М, НС-2, Н-1М, НВП-1, УНС-10,
НВК-17, НВУ-30, НШ-30, НШ-25/50, НП-2 1

2. Холодильные установки КПШ-90, КПШ-40, КПШ-3 4
Приме ча ни е .  При определении величины фактора «Протижениость 

трубопровода» учитывать протяженность главного водоотливирго, ■ воздухо
водного и противопожарного (водопроводного) ставов.

§ 9. Техническое обслуживание и ремонт 
забойного оборудования

С о де р ж а н и е  работ

Монтаж, демонтаж, техническое обслуживание, ремонт (со
гласно графику) и обеспечение правильной эксплуатации забой
ного очистного и проходческого оборудования (очистных и про
ходческих машин, бурильных установок, секций механизированных 
крепей, гидрооборудования механизированных крепей и гидропе- 
редвижчиков, крепей типа «Спутник». Оказание помощи участко
вым электрослесарям в производстве планово-предупредительных 
ремонтов другого оборудования (не указанного в перечне к дан
ному параграфу). Доставка необходимых запасных частей для вы
полнения ремонтных работ.

Фактор, учтенный нормат ивами численност и  

Ремонтная сложность действующего забойного оборудования.

П р о ф есси я  р а б о ч е го  

Электрослесарь подземный.
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Т а б л и ц а  15

Нормативы численности, чел .-с мен в сутки

Ремонтная сложность действующего 
оборудования, баллы Норматив численности №

До 75 2 1
76— 105 3 2

106— 135 4 3
136— 165 5 4
166— 195 6 5
196—225 7 6
226— 255 8 7
256—285 9 8
286—315 10 9
316—345 11 10
346— 375 12 11
376— 405 13 12
406— 435 14 13
436—465 15 14
466—495 16 15
496— 525 17 16
526— 555 18 17
556-585 19 18
586—615 20 19
616— 645 21 20

П р и м е ч а н и е .  На каждые последующие 30 баллов численность уве
личивать на 1 человека.

При определении ремонтной сложности оборудования принимать:

Наименование оборудования

1

Ремонтная сложность 
единицы 

оборудования, 
баллы

1. Комбайны угольные:
К-120
КШ-ЗМ, IГШ-68 
1К-101М, 2К-52М
МК*67, БК-52, 2К-52, К-101, 1К-Ю1, КШ-1КГ, 
«Урал-2М», 1К-Ю2, 1К-58М, К-56М, К-56МГ,
4К*52, БК-101, «Л у ч »
КЦТГ, 2КЦТГ, Л  ГД, «Донбасс-1 Г», 1МГ-70 
«Кировец»
УКР-1, «Темп», «Комсомолец», А-70, агрегат для 
выемки ниш АВН-2

2. Комбайны проходческие:
4ПП-2, 4ПП-3, ШБМ-2, «Караганда-7/15»
ПК-9Р, ПК-9, 4ПУ, ПК-7, ПК-8, ГПК

50
30
25

20
18
15

12

35
30
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Продолж ение

i 2

ПК-ЗМ , ПК-ЗР, 2П У 25
К Н , К Н  54 20

3. Струговые установки:
УСТ-2, УСТ-2А, УСБ-67, УСВ-2М , УСН , УСН-1,
УСТ-3, УСН-70, УСН-1М, СО-75, «Вестф алня-Лю -
нен» 20

4. Конвейероструг агрегата (А Щ , А Н Щ ) 20
5. Скрепер-струговая установка УС-2М  15
6. Врубовые машины «Урал-33 », «У рал-37 », ВН-2,

ПМ Г-2, КМП-2, КМ П -3 12
7. Гидрофицированные крепи, на 10 секций:

О М К Т, ЗОКП, ОКП-70, О КП , 2 0 К П , «Спутник»,
М-9, Т-13 1
1МК, ЗМК, 1МКМ, 2МКЭ, 2М К М  1
КТУ-2М , КТУ-ЗМ, КТУ-2М Э, К ТМ , У М К , 2М-81К,
2М-81Э, А Щ  2
А Н Щ , «Днепр», 2К ГД , М -87Д, М-100, М-101Т,
М-87Э, М-87ДН, М-87М, 1М КС (д ля  всех стругов) 2
М-87А, К М -120, К М -130, «Д он басс », МК-97,
М К-97К  3

8. Погрузочные машины:
УП-3, 1ПНБ-1, 1ПНБ-2, 2ПНБ-2, ПНБ-5. ПНБ-7 20
П П М -4 , ППМ-4Э, П П М -4П , П П М -5 , 1ППМ-5 
2П ПН -5Н , 1ППН-5, 1П ПН -5М  15
ПП Н -1С, ППН-ЗМ , ППН-4С, ППН-1, П М Л-5 ,
ЭПМ -2 10

9. Буровые установки:
БМП-1 («С тр ела »), «Стрела-68» 10
БУЭ-2, БУР-2, КБН-3, БЙП-2, СБР-125, НБ-1Э,
БУГ-ЗМ  8
Б У Л , БУЭ-1, БВУ-1, БВУ-2 6

10. Буровые станки и машины:
БГА-2, СБМ-ЗУ, ЛБС-4, «С тарт», 1Б-68, Н КР-Ю 0 8
ДС-4, СБГ-1М  6
БС-1,2, Б-15С 4

И . Маслостанция СНУ-4,5,6 10

12. Крепь сопряжений, на одно сопряжение:
Т-6К, ОКС-1Г, М КС , М-81Э-3 2

13. Гидропередвижчики:
ГП -1УА. ГП-1УМ, У Г П  —  комплект оборудования
на лаву длиной 200 м вместе с маслостанцией 20

14. Комбайновые лебедки:
СП К, 1ЛП Ю
Л ГК Н -1 , ЛГК Н -1Н , 1ЛГКН -1, Л Н К П , Л П М -10/800 7
Л П К -Ю , ЛПК-10Б, Л  П К -4-500, Л К Н -10  4

15. Закладочные установки 
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§  10. Техническое обслуживание и ремонт 
общешахтного электротехнического оборудования 

и кабельной сети

С одер ж а н и е  работ

Монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и ремонт элек
тротехнического оборудования кабельной и осветительной сетей, 
распределительных пунктов и электроподстанций. Контроль за ис
правностью масляных выключателей. Отбор масла на пробу. Ра з
делка концов кабелей и соединение их. Устройство заземлителей, 
заземляющего контура и заземление машин и механизмов. Про= 
верка исправности заземлений. Подключение электродвигателей, 
распределительных устройств, пускателей и трансформаторов. Р е 
визия электроаппаратуры. Контроль за исправностью защитных 
средств (проверка времени срабатывания аппаратов защиты при 
утечке тока на землю, величины уставки максимальной токовой 
защиты фидерных автоматов и пускателей). Измерение сопротив
лений электрической цепи. Проверка состояния взрывобезопасно- 
сти оболочки.

Факт ор, учтенный нормативами численност и  

Ремонтная сложность действующего оборудования.

П р о ф есси я  р а б о ч е го  

Электрослесарь подземный.

Т а б л и ц а  16

Нормативы численности, ч ел .-с м е н  в сутки

Ремонтная сложность 
действующего оборудования, 

баллы
Норматив численности №

До 220 3 1
221—366 4 2
366—510 5 3
511—655 6 4
656—800 7 5
801—945 8 6
946—1090 9 7

1091—1235 10 8
1236—1380 11 9
1381—1525 12 10
1526—1670 13 И
1671—1815 14 12
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П р одол ж ен и е  табл. 16

Ремонтная сложность действующего 
оборудования, баллы Норматив численности №

1816— 1960 15 13
1961— 2105 16 14
2106— 2250 17 15
2251— 2395 18 16
2396— 2570 19 17
2571— 2685 20 18

2686 и более 21 19

При определении ремонтной сложности оборудования принимать:

Наименование оборудования
Ремонтная сложность 

единицы 
оборудования, 

баллы

1. Ручны е пускатели П Р В -1 , П Р В -3 , П Р Ш -1 ,
ПРВ-1031 1

2. Магнитные пускатели:
П М В-1331М , П М В-1357-2М , П М В-1365, П М В-1441,
П М ВР-1452 , П М ВР-1365, П М В И -1331 , П М В И -1357 ,
П М ВИ -1365, П М ВИ -1365Б , П М В И -1 3 М ,

П М В И -23М , ПМ ВИ -1323, П М В И -1 3 , П М В И -2 3  2

П М В И -31 , П М ВИ -61, П М В И -41 , П М В И Р -5 1 ,

П В И -25 , ПВИ -125, П ВИ -250, П В И -330  3
3. Автоматические фидерные вы клю чатели (А Ф В ) 2

4. Пусковы е агрегаты A l l -3,5, А П -4  2
5. М агнитные станции 10

6. Бронированный кабель, на 1 км 2

7. Р е л е  утечки (кроме находящ ихся в пусковых аг
регатах и передвижных подстанциях) 1

8. Распределительны е устройства:
У Р В , ВСА-5 1
Р В Д , К С О -2УМ , КСО-366, КСО -266, КСО -3,
П РВ А -112 , ВЯ П -6, Р В Н О -6 , Я Р В -2 , К Р У Н -6 ,

Я-12, КЯ-6 , ВМ Г-10, ВМ Б-10, ВМ -133 2,5
ЯВ-6/400 3

9. Генераторы 2

10. П реобразовательные подстанции 3

11. Преобразовательны е устройства 1

12. Трансф орм атор*:
силовые всех типов н мощ ностей 2
осветительные 1

13. Передвиж ные трансформаторные подстанции всех
типов и мощностей 3

14. Автоматические тяговые подстанции А ТП -500  5
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§ 11. Техническое обслуживание и ремонт 
средств автоматизации

Содержание работ

Подготовка средств автоматизации для установки в шахте. 
Монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и ремонт средств 
автоматизации. Замена неисправного элемента (блока) аппарату
ры, проверка и настройка аппаратуры и введение ее в рабочий 
режим после окончания замены, а также проверка состояния кор
пуса кабельных вводов и камер. Проверка монтажа и целостнос
ти паек. Проверка штепсельных разъемов. Проверка и затяжка 
крепления кабеля в кабельном вводе.. Проверка наличия наконеч
ников и бирок. Проверка и перетяжка клеммных соединений. Про
верка подсоединений жил кабеля к клеммникам, проверка нали
чия шайб на всех соединениях. Продувка корпусов, камер и обо
лочек. Зачистка контактов реле. Регулировка усилий срабатыва
ния реле. Периодическое измерение сопротивления изоляции кор
пуса. Доставка аппаратуры автоматизации к месту работы. До
ставка, прокладка и навеска кабеля.

Фактор, учтенный нормативами численности 

Ремонтная сложность действующего оборудования.

Профессия рабочего 

Электрослесарь подземный.

Т а б л и ц а  17

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Ремонтная сложность действующего 
оборудования, баллы Норматив численности №

Д о  65 2 1
6 6 - 9 5 3 2
96— 125 4 3

126— 155 5 4
156— 185 6 5
186— 215 7 6
216— 245 8 7
246— 275 9 8
276— 305 10 9
306— 335 П 10
336— 365 12 11
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П р о д о л ж е н и е  табл. 17

I
Ремонтная сложность действующего 

оборудования, баллы
1 1 
I Норматив численности ]
1 1

N °

366— 395 13 12
396— 425 14 13
426— 455 15 14
456— 485 16 15
486— 515 17 16
516— 545 18 17
5 4 6 -5 7 5 19 18
5 7 6 -6 0 5 20 19

606 и б о лее 21 20

При определении ремонтной сложности оборудования принимать:

Автоматизированные объекты и установки

Ремонтная сложность 
единицы 

оборудования, 
баллы

1. Н еразветвленны е конвейерные линии в ш ахте:
а ) до 5 конвейеров в линии 

б )  свыше 5 конвейеров в линии
2. Разветвленны е конвейерные линии  в ш ахте:

а ) до 5 конвейеров в линии 
б )  свыше 5 конвейеров в линии

3. П одзем ны е стационарные и полустац и он ар н ы е п о
грузочны е пункты

4. К ом п лек с  обмена вагонеток в ок оло ств ольн ом  д в о 
ре при клетевом  подъем е

5. К ом п лек с  разгрузки  вагонеток  в о к олоств ольн ом  
дворе при скиповом подъем е

6. Г лав н ая  водоотливная установка
7. Участковая водоотливная установка
8. Л еб ед к и  бесконечной откатки  в ш ахте
9. Ц ен тральная  подземная подстанция

10. Участковая подземная подстанция (стац и он арн ая )
11. Т я гов ая  подстанция
12. Л еб ед к и  подземны х канатных д ор о г, лю дск и е  к а 

натные дороги  и грузолю дски е  м он орельсовы е д о 
роги

13. П р и в од  стрелочного  перевода

14. Радиоизотопны е приборы

15. С игнализация о приближ ении д в и ж ущ егося  состава

16. С игнализация и блокировка у го ль н ы х  ком байнов  
с предохранительны ми лебедк ам и  в л а в а х  с инди
видуальной  крепью

17. Система управления очистными ком плексам и , 
вклю чая сигнализацию  и связь

18. Т о  ж е, с комбайнами, имею щ ими дистанционное 
управление (С А Д У -2  или  С А У К )

4 
6

5 
8

4

6

5
8 на 3 насоса

3
6  
5
4
5

3

1

1 на i прибор 
3 на 1 аппарат

4

10 на 1 комплекс 

14 на 1 комплекс

42



П р о д о л ж е н и е

А втоматизированны е объекты и установки
Р ем он тн а я  с ло ж н о с т ь  

единицы  
о бор уд ов а н и я , 

б а л л ы

19. Аппаратура контроля сопротивления изоляции
контактной сети Р У К С -4  4

20. Автоматические вентиляционные двери » 1
21. Аппаратура управления автоматизации комплек

сами К М -8 7 А  и др. 80
22. Аппаратура управления автоматизированными кре

пями М -8 7 Д Г А  и др. 36
23. Система автоматического управления комбайнами

(ГШ -6 8 , К Ш -З М , 1ГШ -68Е  и др .) типа С А У К  16
24. Аппарат контроля  и защ иты  электродвигателей

от опрокидывания и несостоявш егося запуска ти
пов ЗОНД-2, К О Р Д  1

25. Аппаратура управления, громкоговорящ ей связи
и предупредительной сигнализации (А У С ) 8

26. Унифицированная аппаратура управления преду
предительной сигнализации н связи (Г А У С С ) 8

27. П ульт  оператора механизированного угледобы ва
ющ его комплекса (Ц П У )  6

28. Комплексная аппаратура автоматизации струговых 
установок статического действия СО-75, СН-75
(А Р У С )  16

29. Аппаратура автоматического секционного орош е
ния струговы х установок У С Т -2 А  и УСБ-67
(К Р О С ) 12

30. Аппаратура контроля  местонахож дения н управ
ления приводом струга и скрепер-струга УС -2У
(М И У С ) 6

3 !. Аппаратура дистанционного н программного уп 
равления проходческими комбайнами 4П П -2 20

32. Унифицированный регулятор  нагрузки для ком
байнов 2К -52М  и др. с гидравлическим механиз
мом подачи типа Г-405 (У Р А Н )  6

33. И ндивидуальное устройство предупредительной
сигнализации д ля  забойны х машин П С -И У  3

§ 12. Техническое обслуживание и ремонт 
аппаратуры по вентиляции и технике безопасности

Содержание работ

Внешний осмотр, проверка аппаратуры газовой защиты и ап
паратуры контроля воздуха перед установкой в шахте. Монтаж 
по проекту и установка в шахте аппаратуры и кабельной сети. На
ладка, подключение и испытание аппаратуры газовой защиты и 
аппаратуры контроля воздуха в соответствии с Руководством по
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А К М , Инструкцией по контролю за эксплуатацией аппаратуры 
А К В -2П  и Руководством по эксплуатации аппаратуры К А М А  и 
А ЗО Т. Проверка технического состояния аппаратуры (по маршру
там ). Проверка правильности показаний датчиков, аппаратов 
сигнализации, а также самописцев на стойках СПТ-ЗИ, СПИ-1 
путем сверки их показаний с показаниями шахтного интерферо
метра. Проверка точности показаний срабатывания звуковой и 
световой сигнализации при продувке контрольной концентрации 
метана. Устранение мелких неисправностей в аппаратуре. Демон
таж и выдача из шахты аппаратуры на планово-предупредитель
ный ремонт. Ведение записей в журнале технического состояния 
аппаратуры газовой защиты и аппаратуры контроля воздуха.

Факт ор, учт енный норм ат ивам и численност и  

Ремонтная сложность действующего оборудования.

П р о ф е с с и я  р а б о ч е го  

Электрослесарь подземный.

Т а б л и ц а  18

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Ремонтная сложность действующего 
оборудования, баллы Норматив численности №

До 20 1 1
21—40 2 2
41—60 3 3
61—80 4 4
81—100 5 5

101—120 6 6
121—140 7 7
141—160 8 8
161—180 9 9
181—200 10 10
201—220 11 11
221-240 Ш 12
241—260 13 13
261—280 14 14
281—300 15 15
301—320 16 16

321 и более 17 17
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При определении ремонтной слож ности оборудования принимать:

Н аим енование оборудования

Рем онтная  слож н ость  
единицы  

обор уд овани я , 
б а л л ы

1. Аппаратура контроля  содерж ания метана тина 
А М Т -3  (А М Т -З Т , А М Т -З У , А М Т -З И ), включаю
щ ая в себя:

1) аппараты сигнализации АС-ЗТ, А С -З У  с
количеством  датчиков Д М Т -З Т  и др.: 

количеством  датчиков Д М Т -З Т  и др.: 
один 
два 
три

2 ) стойка приемников телеизмерения СП Т-ЗИ
2. Аппаратура централизованного телеконтроля со

держ ания метана и автоматической газовой защ и
ты (ком плекс «М е т а н » ) ,  включающ ая в себя ана
лизаторы  метана A T l - i ,  А Т З -1 , в которые входят:

1) аппараты сигнализации АС-5, А С -6  с коли 
чеством датчиков Д М Т -4 :
один
три

2 ) стойка приема информации СПИ-1
3. Аппаратура контроля  в оздуха  А К В -2 П
4. Аппаратура контроля  воздуха  А З О Т
5. П олностью  задействованный п ульт  управления си

стемы «В е т е р » вместе с аппаратурой управления 
К П

6. Комплексная аппаратура местной автоматизации 
К А М А

3 на 1 компл.
4 »
5 »

2 на 1 стойку

4 на 1 компл.
6 »

8 на 1 стойку
1 на 1 ком пл.
3 на 1 компл.

10 на 1 компл.

7 на 1 компл.

§ 13. Техническое обслуживание и ремонт 
оборудования участка профилактических работ 

по технике безопасности

Содержание работ

Техническое обслуживание и ремонт, монтаж и демонтаж бу
рильного оборудования, насосов, вакуум-насосов, систем ороше
ния и нагнетания воды в пласт, дегазационного и противопожар
ного трубопровода. Обеспечение правильной эксплуатации и ис
правности оборудования и трубопроводов. Слив воды из бачков 
дегазационных устройств, скважин. Подключение газопровода к 
скважинам. Устройство и ремонт заземлений. Доставка запасных 
частей для выполнения ремонтных работ.

Фактор, учтенный нормативами численности 

Ремонтная сложность действующего оборудования.
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Профессия рабочего 

Электрослесарь подземный.

Т а б л и ц а  19

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Р ем он тн а я  с лож н ость  д ей ств ую щ его  I ________  _______I «
обор уд овани я , б а л л ы  | Н о р м а т и в  чи слен н ости  I he

Д о  25 1 1
26— 55 2 2
5 6 - 8 5 3 3
86— 115 4 4

116— 145 5 5
146— 175 6 6
1 7 6 -2 0 5 7 7
206— 235 8 8
236— 265 9 9
266— 295 10 10
296— 325 11 11
326— 355 12 12
356— 385 13 13
386— 415 14 14
416— 445 15 15

446 и б о лее 16 16

При определении ремонтной сложности оборудования принимать:

Н аим ен ование оборудован и я
Р ем о н т н а я  с ло ж н о с т ь  

единицы  обор уд ов а н и я , 
б а л л ы

1. Б урильны е установки, станки и маш ины:
Б М П - I,  «С т р е л а » ,  «С т р ела -6 8 » 10
Б У Э -2 , Б У Р -2 , К Б М -3 , Б И П -2 , С Б Р -1 2 5 , Н Б -1Э ,
Б Г А -2 , С Б М -З У , Л Б С -4 , «С т а р т » ,  1Б-68, И К Р -1 0 0 ,
С Б А -500  8
БУ-1 , БУЭ -1 , Б В У-1 , Б В У -2 , Д С -4 , С В Г -1 М  6
БС-1 4

2. П невматические ручные перф ораторы  2
3. Э лектросверла  ручные и отбой н ы е м олотки  1
4. К олон ковы е электросверла  1,5
5. Вакуум -насосы  5
6. Н асосы :

Н УМ С -ЗО Е , Н Ц С -1 , 1 В-20/10, В Н -2 0 , 1В-20/5,
5 Н Ф , 6Н Ф , 5 Н Д В , 6 К Д В , 2К-9 , 4К -12, 6К -8 , 8К-12,
М С -7 , ЗМ С-10, М С -30, 4К-6 , 6M C -6 ,7 ,10 f 4М С-10,
БМ С-7,10, В Н М -18  2
ЗК-6, 2К-6, 2К-20/30, 4 Н Ш -7 , В М -8 , 1,5
Н В Э -1 , Н В П -3 , «П р о п и т к а -2 М », 2 У Г Н , У Н В -1 ,2 ,
У Н -3 5 , Ш М -150, Н П О -1 М , К -60 , Э П Н , О Н -2 ,
ЗВ-200, Н В У -1 Ш , Н П А -1 М , И З Г О  1
1 км противопож арного или д егазац и он н ого  тр у 
бопровода 2
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ТРАНСПОРТ В ШАХТЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ

§ 14. Техническое обслуживание и ремонт 
стационарных установок

С о д е р ж а н и е  работ

М о н т а ж , д ем о н т а ж , техн и ческое  о б с л уж и в а н и е  и р ем о н т  с т а 
ц и он ар н ого  о б о р уд о в а н и я . И сп ы тан и е и н а ла д к а  о б о р у д о в а н и я  
п о с л е  р ем он та  и м о н та ж а . О см отр  и рем онт п у с к о р е гу л и р у ю щ е й  
и защ и тн ой  ап п а р а тур ы , освещ ения  и С Ц Б . П о д к л ю ч е н и е  э л е к 
т р о д в и га те лей  и тр ан сф ор м атор ов , устр ой ство  з а зе м ле н и й . Р а з 
д е л к а  концов  к а б е л я  и сч али в ан и е  канатов. О б есп еч ен и е  п р а в и л ь 
ной эк сп луата ц и и  и исправности  обор уд ов ан и я  в т еч ен и е  см ен ы . 
П о л у ч е н и е  и д оста в к а  н еобходи м ы х  запасны х частей , с м а зо ч н ы х  и 
о бти р оч н ы х  м а т ер и а ло в .

Ф акт ор, учт енны й нормат ивами численност и  

Р ем о н тн а я  с л о ж н о с т ь  д ей ств ую щ его  обо р уд о в ан и я .

П р о ф е сси и  р а б о ч и х  

Э л е к т р о с л е с а р ь  подзем н ы й .

Э л е к т р о с л е с а р ь  (с л е с а р ь )  д еж ур н ы й  и по р ем о н ту  о б о р у д о в а 
ния.

Т а б л и ц а  20

Нормативы численности, ч е л .-с м е н  в сутки

Ремонтная сложность действующего 
оборудования, баллы

|
Норматив численности i №

Д о  62 2 1
63— 87 3 2
88— 112 4 3

113— 137 5 4
138— 162 6 5
163— 187 7 6
188— 212 8 7
213— 237 9 8
238— 262 10 9
263— 287 11 10
288— 312 12 11
313— 337 13 12
338— 362 14 13
363— 387 15 14
388— 412 16 15

413 и б о ле е 17 16
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При определении ремонтной сложности оборудования принимать:

Наименование оборудовании

I Рем онтная  слож н ость  
единицы

1 обор уд овани я , 
б а л л ы

1 j 2

1. П итатели :
П П -100 , ПК-1, П К -2  3
П К -3 , П -2, ПГ-4, К Л -10 , К Л -6  2

2. Н асосы :
Н УМ С-ЗО Е, Н Ц С -1, 1В-20/10, 1В-20/5, ВН -20,
6 Н Ф , 5Н Ф , 5 Н Д В , 6 К Д В , 2К-9, З К Л , 4К-12, 6К-8,
8К-12, М С-7, М С-10, М С-30, 4К-6 , 6МС-6,7,10,
4М С-10, БМС-7,10, ЗМС, В Н М -18, Н М С -10,
С В Н -18 , М С-35 2
ЗК-6, 2К-6, 2К-20/30, 4КШ -7, В М -8  1,5
Н В П -3 , « Пропитка-2М », У Н В -1 Д  УИ -35. Ш Н -150,
Ш Н -270, К-60, ЗП Н , ОН -2, ЗВ-200, Н Д В , 640В,
Н У С Т -3 8 Х 8 8 , Н Ш Л -1 , Н Ш -1 , И З Г О , С -2 0 4 (У ),
Н С-2, Н-1М , ГН О М -Ю , Н В У -1 Ш , 4П А -1 М ,
Н В У -1 М , Н ВП -1, УН С-10, Н ВК -17 , Н В У-30 ,
НВЭ-1 1
Н Ш -2 5 Х 5 0 , 6Ш -8 Х 2 , АР-100, Н И Л -1 , У Н -30  1

3. М аневровы е лебедки:
Л В Д -3 1 , Л В Д -32 , Л В Д -3 3 , Л  В Д -34  3
Л В Д -2 , Л В Д -2 М , Л  В Д-24, Л В Д -1 1 , Л В Д -1 2 ,
Л В Д -1 3 , Л В Д -1 4 , Л В Д -2 1 , Л В Д -2 2 , Л В Д -2 3 ,
М Э Л -4 ,5 , М Э Л Д -4 ,5 , М Э Л-11,4, Л М Э -4 ,2 , Л М П -1 0 ,
Л  ГК -2 , Л Г К -3 , М К-3 , М К -4 , М К -6 , Л В П -1 , Л В П -2 ,
Л В П -1 3 , Л М Г -1 , Л Т-40 , Л П Т -3 5 , Л Р -1 , Л П Р -3 ,
Л П Р -5 0 0 , Л М П .5 0 0 , Л Г ,  ТО С-1, Л М Д -2 М , Л П К -1 ,
П -4 2

4. Опрокидыватели производительностью :
до  1000 т/сутки 4
1001— 2000 т/сутки 6
2001 т/сутки и более 8

5. Толкатели :
П ТВ -1 , ПТВ-2, П ТВ-3, ТЦ-600, ТЦ -900, ТЭ Г-300,
ТЦ -8 , ТЦ С-40 4
А Т -22  3
П Э Т-3 , ПЭТ-4, П Э Т-2 , ТК -1Б , ТК -16, ТК-22,
Т У -1 М , ТК С , Т К П -2 М Д  2

G. Установка Г У А П П  6
7. М оноканатная дорога М Д К  12

8. М онорельсовы е дороги 8 М Д К , 6 М Д К , 4 М Д К ,
П П К К Д з , Д К П -2 , П П Н Д  12

9. Стационарные лебедки:
Л Г Л -1 6 0 0 , 2БЛ-1600 12
БЛ-1200, ОЛЗ-2Ю О, ОЛ-9/12 8
О Л -1200 , ОЛ-1600, О Л-2100, О Л -9  6
10Л В Д *3  4
БГ-800 3

10. Преобразовательны е подстанции 3
11. Автоматическая тяговая подстанция А ТП -5 00  5
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П р одол ж ен и е

i 2

12. А грегат обмена вагонеток 8

13. К омпенсатор высоты 3

14. Стопоры  задерж иваю щ ие, дозирующ ие, ловители

верхних и нижних ветвей 1

15. М аш ина д ля  очистки вагонов 6

16. Барьеры 2

17. Кран К Э Д -3 ,7  10

18. Тельф ер  10

19. П утеочистительная машина 6

20. Тягальное устройство 1

21. Ферма террикона 2

22. Вибратор 2

§ 15. Техническое обслуживание и ремонт 
конвейерных линий (в  шахте)

С одер ж а н и е  работ

М он таж , д ем он таж , техническое обслуж и ван и е и рем онт, о б е с 
печение правильной  эксп луатац и и  конвейеров. П о д к лю ч ен и е  э л е к 
тродви гателей  и трансф орм аторов . У стройство и рем он т  з а з е м л е 
ний. Н аращ и ван и е конвейерны х лен т . И спы тание и н а ла д к а  к он 
вейеров п осле  рем онта . П о луч ен и е  и доставка н еобходи м ы х  за п а с 
ны х частей  д л я  вы полнения  ремонтны х работ, см азочн ы х  и о б т и 
рочны х м атериалов .

Факт ор , учтенный нормативами численност и  

Р ем он тн ая  слож н ость  действую щ его оборудования .

П р о ф есси я  р а б о ч е го  

Э лек тр о слеса р ь  подземный.
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Т а б л и ц а  21

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Ремонтная сложность действующего 
оборудования, баллы Норматив численности Хч

Д о  30 2 1
31— 45 3 2
46— 60 4 3
61— 75 5 4
76— 90 6 5
91— 105 7 6

106-120 8 7
121— 135 9 8
136— 150 10 9
151— 165 11 10
166— 180 12 11
181— 195 13 12
196— 210 14 13
211— 225 15 14
226— 240 16 15

241— 255 17 16

256— 270 18 17

271 -285 19 18

286— 300 20 19

301— 315 21 20

316— 330 22 21

331— 345 23 22

346— 360 24 23

361— 375 25 24

со а 1 со 8 26 25

391— 405 27 26

406— 420 28 27

421— 435 29 28

436— 450 30 29

451— 465 31 30

466— 480 32 31

481— 495 33 32

496— 510 34 33

511— 525 35 34

526— 540 36 35

541 и более 37 36
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При определении ремонтной слож ности оборудования принимать:

Н аим енование оборудования

Рем он тн ая  слож н ость  
единицы  

обор уд ов а н и я , 
б а л л ы

1. Ленточны е конвейеры:

В-1600, 2ЛУ -120 , 2Л У -120В  20
2ЛУ-100 , К Р У -35 0 , 1Л Т -80 , 2Л Л -100 , 1ЛТ-80
(К Т Ш ),  Л К У -2 5 0 , К РУ -260 , К Л А -250 , К Л А -250 П ,
К ЛБ -250 , К Л -2 , Л У -1 00 , К Л Щ -500 , 1Л-100,
1Л-100К, ЗЛ-80, 1Л  Б -100, 2Л -100 , ЗЛН -80, К Л -1 3,

К Л -1 5, К  Л 3-500 15

К Л-150 , К Л -1 5 0 У 2, К Л -1 5 0 А 2, 1Л-80, 1ЛУ-80 12
РТУ -30 , К Л Б -150 , РТ-65, 1Л-180, 1Л-180К, 2Л-80,

2Л Б -80  10

Н а каж дые 100 м ленточного конвейера 1

2. Пластинчаты е конвейеры П-65, П-80 12

На каж дые 100 м пластинчатого конвейера 1

§ 16, Техническое обслуживание и ремонт 
электровозов и контактной сети

Содержание работ

Осмотр электровозов перед выходом из гаража в начале сме
ны. Монтаж и демонтаж контактной сети. Техническое обслужива
ние и ремонт электровозов, контактной сети и оборудования гара
жа. Установка аккумуляторных батарей на зарядные столы и на 
электровозы совместно с машинистами электровозов и электро
слесарями по зарядке батарей. Получение и доставка необходимых 
материалов.

Фактор, учтенный нормативами численности 

Ремонтная сложность действующего оборудования.

Профессии рабочих 

Электрослесарь подземный.
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудова

ния.
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Т а б л и ц а  22

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Ремонтная сложность действующего 
оборудования, баллы Норматив численности №

До 29 1 1
30—50 2 2
51—70 3 3
71—90 4 4
91— 110 5 5

111— 130 6 6
131— 150 7 7
151— 170 8 8
171— 190 9 9
191—210 10 10
211— 230 11 11
231— 250 12 12
251— 270 13 13

271 и более 14 14

При определении ремонтной сложности оборудования принимать:

Ремонтная сложность
Наименование оборудования единицы

оборудования,
баллы

Электровозы:

2АРП, ТК-1У, 2КР, 4КР-1 2

А-10, АК-2Д, АК-2У, ЗАРВ 3

7КР-1У 4

14КР, ЮКР, 10КР-2, К-14, К-Ю 5

12АРП-1, 13АРП, АМ-8, 8АРП, 8АРП-2, 4.5АРП, 

4.5АРП.2М, 5АРВ, 5АРП, 5АРВ-2, АМ8-1, АМ8-2, 

АМАД-2, АРП-7, АРВ-7, АРП-10, АРП-14,

2АМ-8Д-2 6

Гировозы 5

Дизелевозы 8

1 км контактной сети 1

П р и м е ч а н и е .  При наличии на шахте нескольких гаражей числен
ность электрослесарей определяется по каждому гаражу отдельно с учетом 
типа и количества электровозов.
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§ 17. Зарядка батарей аккумуляторных электровозов

Содерж ание работ

Прием и выдача батарей, установка их на зарядные столы и 
на электровозы совместно с машинистом электровоза и слесарем по 
обслуживанию электровозов. Обслуживание зарядных устройств. 
Составление электролита необходимой плотности. Провер
ка состояния элементов батарей, банок, контактов, кабеля, штеп
сельных соединений, крепления электрических перемычек. Наблю
дение за показаниями контрольно-измерительных приборов, уста
новление правильного режима зарядки батарей. Зарядка аккуму
ляторных батарей. Выявление и устранение неисправностей за
рядных устройств и аккумуляторных батарей. Очистка, промывка 
и уравнительная зарядка аккумуляторных батарей. Доставка дис
тиллированной воды и химикалий, необходимых для составления 
электролита, и хранение их в специально предназначенном месте. 
Отбор проб воды.

Факторы, учтенные нормативами численности

1. Количество заряжаемых батарей в смену. 2. Режим работы 
по зарядке батарей.

П роф ессии р абочих

Электрослесарь подземный.

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту обору
дования.

Норматив численности

1. При заряжании до 2-х батарей в смену норматив численнос
ти не устанавливается, зарядку батарей производят электрослеса
ри по ремонту электровозов или машинисты электровозов.

2. Во всех остальных случаях норматив численности устанав
ливать из расчета 1 чел. в смену на зарядную камеру, независимо 
от количества заряжаемых батарей.

Примечание.  При наличии на шахте нескольких горизонтов, имею
щих зарядные камеры, численность рабочих устанавливать отдельно по каж
дой камере.

53



§ 18. Техническое обслуживание и ремонт шахтных вагонеток

Содержание работ

Осмотр и откатка вагонеток в пункт ремонта. Очистка их от 
угля и породы. Замена износившихся частей вагонетки (скатов, 
осей, подшипников, прицепных устройств, тяг и др.). Выправле
ние боков, стенок, тяг и др. Сборка узлов, сварка и клепка от
дельных частей вагонетки, изготовление и ремонт отдельных де
талей вагонетки. Смазка подшипников в процессе ремонта и про
филактического осмотра вагонеток. Доставка запасных частей и 
деталей, управление механизмами, применяемыми при ремонте ва
гонеток.

Фактор, учтенный нормативами численности 

Количество вагонеток в обращении.

Профессии рабочих 

Электрослесарь подземный.
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудова

ния.

Т а б л и ц а  23

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Количество вагонеток в обращении, шт. Норматив численности | X*

До  500 1 I

501 —-700 2 2

701—-1100 3 3

1101 —-1500 4 4

1501 —-1900 5 5

1901 и более 6 6

П р и м е ч а н и я :  1. В-количество-вагонеток в обращении включать ва 
гонетки, находящиеся. в текущем ремонте.

2. При наличии в шахтоуправлении централизованного ремонта вагоне
ток численность рабочих устанавливать по шахтоуправлению в целом.
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ОБЩЕШАХТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ

§ 19. Техническое обслуживание и ремонт 
вентиляторных установок

С одер ж а н и е  работ

Техническое обслуживание и ремонт, обеспечение правильной 
эксплуатации и исправности главных вентиляторных установок, 
реверсивных и сигнальных устройств, механизмов и пусковой ап
паратуры. Подключение электродвигателей. Устройство и ремонт 
заземления. Доставка необходимых запасных частей для выпол
нения ремонтных работ.

Факт ор, учтенный нормативами численност и

Ремонтная сложность действующего оборудования.

П р о ф есси я  р а б о ч е го

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудова
ния.

Т а б л и ц а  24
Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Ремонтная сложность действующего 
оборудования, баллы Норматив численное! и №

До 30 1 1
31—51 2 2
52—72 3 3
73—93 4 4

94 и более 5 5

При определении ремонтной сложности вентиляторов принимать:

Ремонтна я сложностьМарка вентилятора вентилятора, баллы

ВОКД-1Д ВОКД-1,5, ВШЦ-15, ВШЦ-16, ВУПД-1,2, 
ВЦО-1,5, ВЦО-1,1, ВЦД-16, ВОКД-1,8, ВОКР-1,8,
ВУПД-1,8 6

ВУПД-2,0, ВУПД-2,4, ВОКЛ-2,4, ВЦД-2,2, ВОКР-2,4,
ВЦ-25 8

ВУПД-2,8, ВОКД-3,0, ВОД-ЗО, ВЦД-3,3, ВЦО-3,1,
ВЦД-32 10

ВЦ-4, ВОКР-3,6 12
ВЦ-5, ВОД-50, ВРПД-4,5 16
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§  20. Техническое обслуж и в а н и е  и рем онт 
стационарны х ком прессорны х устан овок

С о дер ж а н и е  работ

Техническое обслуж ивание, рем онт компрессоров , в сп ом ога 
т е л ьн о го  оборудования и аппаратуры . И спы тание, н алад к а  и п р о б 
ный пуск  компрессоров. П од к лю ч ен и е  элек тр о д в и га телей  и д р у го 
го  оборудования , устройство и рем онт за зем лен и я . П р ов ер к а  п р а 
ви льн ости  эксплуатации ком прессоров  и в сп ом огательн ого  о б о р у 
дования.

Фактор, учтенный нормат ивами численност и  

Р ем онтная  слож н ость  д ей ствую щ его  оборудован и я .

П р о ф есси я  р а б о ч е го

Э лек тр ослесар ь  (с л е с а р ь ) д еж ур н ы й  и по рем он ту  о б о р уд о в а 
ния.

Т а б л и ц а  25

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Ремонтная сложность действующего 
оборудования, баллы ; Норматив численности [ К?

Д о  22 1 1

23— 37 2 2

38— 52 3 3

53— 67 4 4
6 8 -8 2 5 5

83 и более 6 6

При определении ремонтной сложности компрессоров принимать:

Марка компрессора
Ремонтная сложность 
компрессора, баллы

ВП-50/8, ВП-ЗО/8, ВП-20/8, ВП-10/8 6

2 М 10-50/8 7
К-250-61 8

2 В Г -100/8, 55В-100/8, 5Г-100/8 9

4М -10-100/8, К500.61 Ю
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§  21. Техн и ческ ое  обслуж и вани е и рем онт 
обор уд ов ан и я  ш ахтны х котельны х

С о дер ж а н и е  работ

М он таж , д ем он таж  оборудован и я  котельной  (к р о м е  к о тло в  и 
д р у го го  оборудован и я , м онтируем ого  специальны м и м он таж н ы м и  
уп р ав лен и я м и ). Т ехн и ческ ое  обслуж и ван и е и рем онт, обесп ечен и е  
правильной  эксп луатац и и  котельн ы х  установок, в одоп роводн ой , 
паропроводной  и канализац ионны х сетей, м еханизм ов  доставки  
топ ли ва  и зо ло уд а лен и я , электрооборудован и я  и освещ ен и я . Р е в и 
зия парозапорной  и водозапорной  арматуры . У х о д  и о бесп еч ен и е  
исправности к он трольн о-и зм ер и тельн ы х  приборов и п р и бор ов  а в 
том атического  к он тр оля  за  процессами горения и обесп ечен и я  к о т 
лов о й  водой. В ы п олн ен и е неслож ны х электросварочн ы х и г а з о 
сварочны х работ . П о д б о р  и доставка запасны х частей , н ео б х о д и 
м ы х д л я  вы полнения рем онтны х работ.

Факт ор, учт енный нормативами численност и  

Р ем он тн ая  слож н ость  действую щ его  оборудования .

П р о ф есси я  р а б о ч е го

Э лек тр о слеса р ь  (с л е с а р ь ) деж урны й и по рем он ту  о б о р у д о в а 
ния.

Т а б л и ц а  26

Нормативы численности, чел.-смеи в сутки

Ремонтная сложность действующего 
оборудования, баллы i Норматив численности |

1 1
№

Д о  80 1 1

81— 133 2 2

134— 186 3 3

187— 239 4 4

240— 292 5 5

293— 345 6 6

346— 398 7 7

399 и более 8 8
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При определении ремонтной слож ности  оборудования принимать:

1. К о т л ы

Типы котлов

л »
I
I

н s 1

}1I 0 5
С X

I!

х л
Ч
§1О.Л

C g

J

j

i
|

2 о
5 **
о g._ч о  гUO 4
g ° §
S a ®и rf - 
® s  к O s  s  
а я я<u c( «  

Си О «

1. Вертикально-водотрубны е д в ух  — 1.0 18
барабанные паровые на давление — 1,5 24
до 13 ати — 2.0; 2,5 30

— 3,0 36
— 4,0 39
— 6,5 44
— 10 48
— 20 54

2. Вертикально-цилиндрические па — 0,7 5
ровые с кипятильными и ды м огар
ными трубами на давление до

0,8— 1,0 6

8 ати — 1.2 7

3. Ж аротрубны е ланкаш ирские и — 1,0 6
корнвалийскне паровые на д ав ле  — 1.5 10
ние до  8 ати — 2,2 13

— 3,0 16
— 4,0 20

4. Водогрейные экранированные (ти  до  130 — 30
па К В -Т С ) 200 — 39

300
500

— 48

и более — 60

5. Отопительные чугунные и стальны е 20 ____ 4
пакетные (типа «У н и в ер са л », 30 — 5
«Э н ер ги я » и др.) 40 — 6

50 — 7
60 8

П р и м е ч а н и я :  1. Рем онтная слож ность котлов  дана вместе с меха- 
ническими топками, пароперегревателями, экономайзерами, воздухоподогре
вателями, устройствами возврата уноса  и вторичного д утья , вентиляторами, 
дымососами, насосами, аппаратами подготовки котловой  воды, электродви
гателям и и пусковой аппаратурой.

2. Котлы  Ш ухова-Б ерлина (А -2 , А -3 , А -5 , А -7 ) по ремонтной слож н ос
ти приравнивать к соответствую щ им котлам  I -й группы (д о  13 ати ).

3. Паровозные котлы  по ремонтной слож ности  расценивать по последней 
строке 3-й группы с поверхностью  нагрева 160 м5 и более.
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2. Д р у г о е  о б о р у д о в а н и е  к о т е л ь н ы х

Наименование оборудования
Ремонтная с л о ж н о с т ь  

ед и н и ц ы  
о б о р у д о в а н и я , 

б а л л ы

1. Скребковые конвейеры:
СП-63
СР-70А, СР-70М, С-53А, С-53К, С-53Л, С-53М,
СП-63/1-1, С П -63/1 -2
СП-48, СП-64, СП-64П2, СПМ-46, СП-46, СК-45, 
CP-52, GK-38P, СК-38, СР-70, С-48, СП-61, СР-61, 
СР-52М, К М
С-53, СКР-20, КС А-1А , КСА-3, КСА-6Н , СПП-1, 
МК-46, К С -10

2. Питатели:
ПП-100, П К -I, П К -2  
ПК-3, П-2, П Г -4 ,г КЛ-10

3. Ленточные конвейеры
КЛ-150, К Л Л 5 0 У 2, К Л -150А 2, 1Л-80, 1ЛУ-80 
РТУ-30, КЛБ-150, РТ-65, 1 Л-180, 1Л-180К, 2Л-80

4. Лебедки:
а ) маневровые:

Л  В Д-31, Л  В Д-32, ЛВ Д -33 , Л  В Д-34 
Л В Д -2 , Л В Д -2М , ЛВ Д -24 , ЛВД -11, ЛВД-12,
ЛВД -13, ЛВ Д -14 , Л В Д -21 , ЛВД -22, ЛВД-23,
М ЭЛ-4,5, М Э ЛД -4 ,5 , М Э Л -1 1,4, ЛМЭ-4,2, Л М Э -1 1,4, 
ЛМ П -10, Л ГК -2 , Л Г К -3 , МК-3, МК-4, МК-6,
Л В П -2 , ЛВП -13, Л М Г-1 , ЛТ-40, Л  ПТ-35, ЛР-1 , 
Л П Р -3 , ЛП Р-500, ЛМ П -500, Л Г , ТОС-1, ЛМ Д -2М , 
Л П К -1 , ЛВП -1

б ) скреперные:
ЛС-17, 17ЛС-2П, ЛС-30, 30ЛС-2П, 30ЛС-2ПМ,
30ЛС-2С, ЛС-55, 55ЛС-2С, 100ЛС-2С, БС-4П-2,
БС-4

5. Элеватор
6. Шнековый уборщик золы
7. Дробилка
8. Грохот
9. Калориферная установка

15

10

9

8

3
2

12
10

3

2

3
8
8
2
2
2

10. Паропровод, на 1 км 2

§  22. Техническое обслуж ивание и ремонт 
общ еш ахтн ого  электротехнического оборудования , 

кабельн ой  и воздуш ной сети электропередач

Содержание работ

Монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и ремонт элек
тротехнического оборудования, кабельной и воздушной сети элек-
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тропередач, электроподстанций и трансформаторных киосков. 
Контроль за исправностью масляных выключателей. Отбор масла 
на пробу. Разделка концов кабелей и соединение их. Устройство 
заземлителей, заземляющего контура и заземление машин и меха
низмов. Проверка исправности заземлений. Подключение электро
двигателей, распределительных устройств, пускателей и трансфор
маторов. Ревизия электроаппаратуры. Контроль за исправностью 
защитных средств. Измерение сопротивлений электрической цепи.

Фактор, учтенный нормативами численности 

Ремонтная сложность действующего оборудования.

Профессия рабочего

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудова
ния.

Т а б л и ц а  27

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Ремонтная сложность действующего 
оборудования, баллы Норматив численности *Г®

Д о  100 1 1
101— 170 2 2
171— 240 3 3
241— 310 4 4
311— 380 5 5
381— 450 6 6
451-520 7 7
521— 590 8 8
591— 660 9 9

661 и более 10 10

При определении ремонтной сложности оборудования принимать:

Наименование оборудования

Ремонтная сложность 
единицы 

оборудования, 
баллы

1 2

1. Ручные пускатели ПРВ-1, ПРВ-3, ПРШ -1,
ПРВ-1031 1

2. Магнитные пускатели;
ПМВ-1301М, ПМЭ-1357-2М, ПМВ-1365,
ПМВР-1441, ПМВР-1452, ПМВР-1365, ПМВИ-1331,
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Продолж ение

i 2

ПМВИ-1357, ПМВИ-1365, ПМВИ-1365Б,
ПМВИ-13М, ПМВИ-23М, ПМВИ-1323, ПМВИ-13,
ПМВИ-23 2
ПМВИ-31, ПМВИ-61, ПМВИР-41, ПМВИР-61,
ПВИ-25, ПВИ-125, ПВИ-250, ПВИ-330 3
П, ПА 0,5

3. Пусковые агрегаты ЛП-3,5, АП-4 2
4. Автоматические фидерные выключатели (АФВ) 2
5. Автоматические выключатели А-3100, А-3120,

А-3124, А-3122, А-3144, АВ-1000, АП-50, ВАБ-2,
ВАБ-10, ВАБ-20 0,2

6. Реверсоры РВМ-150, РВМ-6, РВМ-400, РВШ-400,
РМ-150 1

7. Распределительные устройства:
УРВ, ВСА-5 1
РВД, КСО-2УМ, КСО-3, КСО-366, КСО-266,
ПРБА-112, ВЯП-6, РВМО-6, ЯРВ-2, КРУН-6, Я-12,
КЯ-6, ВМГ-10, ВМБ-10, ВМ-133 2,5
ЯВ-Б/400 3

8. Трасформаторы:
силовые всех типов и мощностей 2
осветительные 1

9. Передвижные трансформаторные подстанции всех
типов и мощностей 3

10. Распределительный щит низковольтный ОД
11. Реле утечки (кроме находящихся в пусковых аг

регатах и передвижных подстанциях) 1
12. Бронированный кабель, на 1 км 2
13. Преобразовательные подстанции 3
14. Преобразовательные устройства 1

§ 23. Техническое обслуживание и ремонт 
средств автоматизации

Содержание работ

Наладка и испытание автоматических систем, электронной, 
технологической, релейной аппаратуры, изотопных реле, датчиков 
асинхронно-синхронного регулируемого электропривода. Осцил- 
лографирование и анализ переходных процессов в электрических 
системах, определение нагрузок, скоростей по осциллограммам. 
Сборка и проверка схем на полупроводниковых элементах. Опре
деление надежности функциональных блоков и схем. Монтаж, на
ладка и проверка схем автоматики, телемеханики и бесконтактных 
аппаратов на напряжение свыше 1000 В. Монтаж, наладка и ре-
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монт аппаратуры с применением пневмоники и логических эле
ментов. Замена неисправных элементов (блоков) аппаратуры, 
проверка и настройка аппаратуры. Проверка монтажа и целост
ности паек, штепсельных разъемов, состояния корпуса, кабельных 
вводов и камер. Проверка наличия наконечников и бирок. Про
верка и перетяжка клеммных соединений. Проверка подсоедине
ния жил кабеля к клеммникам. Продувка корпусов, камер и обо
лочек, зачистка контактов реле. Регулировка усилий срабатыва
ния реле. Измерение сопротивления изоляций и корпуса аппарата. 
Доставка аппаратуры автоматизации к месту работы.

Фактор, учтенный нормативами численности 

Ремонтная сложность действующего оборудования.

Профессия рабочего

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудова
ния.

Т а б л и ц а  28

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Рем онтная слож ность действую щ его 
оборудования, б а ллы | Н орм ати в  численности

i

Afe

Д о  52 1 1
53— 87 2 2
88— 122 3 Э

123— 157 4 4
158— i  92 5 5
193— 227 6 6

228 и более 7 7

При определении ремонтной сложности оборудования принимать:

Автоматизированные объекты  и установки

Рем онтная  слож ность  
единицы 

оборудования, 
б а л лы

1 2

П одъем ная установка 10
Вентиляторная установка 8

Ком плекс обмена вагонеток в надш ахтном здании 6
Технологический комплекс и сортировка (конвейеры, 1 на единицу

грохоты , дробилки и др.) оборудования
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П родолж ение

i 2

Комплекс погрузки у гля  в железнодорожные вагоны 
Калориферная установка 
Компрессорная установка:

на 1 компрессор при полной автоматизации 
на 1 компрессор при частичной автоматизации 

Ламповая, на 1 зарядный стол 
Насосная установка хозяйственного и противопожар

ного водоснабжения
Аппаратура автоматизаций котельной и бойлерной 

установок
Центральная поверхностная подстанция 
Радиоизотопные приборы 
Вакуум-насосная 
Приборы фотария
Центральные системы диспетчерского управления, 

при числе контролируемых объектов: 
до 40 
41— 60 
61— 80 
81 и более

Автоматизированные очистные сооружения

3
3

5
2
1

1
6 на 3 котла Д К В  

или на 5 ланкаширских 
3

1 на I прибор 
1 на 1 действ, насос 

1 на 10 приборов

8
12
16
20

6

§ 24. Техническое обслуживание и ремонт 
оборудования технологического комплекса

Содержание работ
Монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и ремонт, обес

печение правильной эксплуатации оборудования технологического 
комплекса (ленточных, скребковых конвейеров, питателей, грохо
тов, дробилок, скреперных и маневровых лебедок, бункеров, про
боотборников, течек и другого оборудования). Подключение элек
троустановок, устройство и ремонт заземления. Доставка необхо
димых запасных частей для выполнения ремонтных работ.

Фактор, учтенный норлгативами численности
Ремонтная сложность действующего оборудования.

Профессия рабочего

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудова
ния.
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Т а б л и ц а  29

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

1
Рем онтная  слож ность действую щ его i 

оборудования, б а ллы
I

: Н орм ати в  численности  *
! 1 t t

Д о  50 1 1
51— 70 2 2
71— 116 3 3

117— 162 4 4
163— 208 5 5

209— 254 6 6
255 и более 7 7

При определении ремонтной сложности оборудования принимать:

ij
Наименование оборудования

Рем онтная  слож н ость
рдиииды

оборудования,
б а л л ы

1 2

1. Ленточны е конвейеры:
20В-1600, 2ЛУ-120, 2ЛУ-120Б , В-1500, В-1400 

2ЛУ -100 , КРУ-350, 1ЛТ-80, 2 Л Л -1 0 0 , В-1200, 
В -1000 ,К ЛШ , Л К У -250 , К Р У -2 6 0 , К Л А -2 5 0 , 
КЛС-1200 , КЛС-1000, К ЛБ -250 , К Л -2 , К Л А -2 5 0 П , 
Л У Л  00, К Л Ш -500 , 1Л-100, 1Л -100К , ЗЛ-80,
1ЛБ-100, 2Л-100, ЗЛН -80, К Л - Ц ,  К Л - Ц  
К Л -150 , К Л -150 У 2, К Л -1 5 0 А 2, * 1 Л -8 0 ,' 1ЛУ-80,

15

Л Т -8 0 , К ЛС -800
РТУ -30 , КЛБ-150, РТ-65, 1Л-180, 1Л-180К , 2Л-80,

12

СТР-ЭО 10
.На каж дые 100 м ленточного конвейера 1

2. Скребковые конвейеры:
15СП -63

С Р -70А , СР-70М , С -53А, С-53К, С -53М , СП-63/1-1,
СП-63/1-2
СП -46, СП-48, СП-64, СК-45, C P -52 , С К -38Р ,

10

СР-70, СП-61, С Р-52М , К М
С-53, СК Р-20, К С А-1А , К С А -3 , К С А -6 Н , С П П -1 ,

9

М К -46 8

3. Грохоты :
Г И Л -5 2 , ГИ Л -41 , ГВ-75, ГД В -9 2
Г Р  Л -62, Г Р  Д -72 4

4. Д робилки 2

5. П итатели :
ПП -1200, ПП-8000, П К-1, П К -2 3
П К -3 , К Л -8 , К Л -1 2 2

6, Л ебедки :
Л В Д -3 1 , Л В Д -32 , Л В Д -3 3 , Л  В Д -34 3

Ш В-220, Ш В-40 1
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1

Продолж ение

i
2

Л В Д -П , ЛВД-12, ЛВД-13, ЛВД-14, ЛВД-2,
Л В Д -2 1, Л  В Д-22, ЛВД-23, Л  В Д-24, ЛВД-2М ,
МЭЛ-11,4, МЭЛ-4,5, М ЭЛД-4,5, ЛВД -2У , ЛМЭ-4,2,
Л М Э -1 1,4, ЛМ П-10, Л В П -1А 13 , ЛГК -3 , ЛГК-2 ,
МК-3, МК-4, МК-6, Л М Г-1 , ЛП К-1, ЛТ-40, ЛР-1,
Л П Р-3 , ЛПТ-3,5, ЛМ П-500, Л Г  (всей марок) 2
17ЛС-2П, Э0ЛС-2П, 30ЛС-2С, ЛС-17, 55ЛС-2С,
ЗОЛС, БС-4П-2, 100ЛС-2С, ЛУ-19, БГ-80О,
30ЛС-2ПМ, Л  С -17-30, БС-4 3
Л П К Л О  4
Л ГК Н -1 , 1 Л Г К Н Л , Л ГК Н -1 Н  7
ОЛ-1600 6

7. Погрузочные машины УП-3, 1ПНБ-2, 2ПНБ-2,
1ПНБ-1 20

8. Насосы:
8СК-7, 8МС-10, Ц Н С , ЦНС-38 5
НЦС-1, 1В-20/10, 6НФ, 1В-20/5, 5НДВ, 6КДВ,
НМС-10, МС-35, 2К-9, ЗКЛ, 4К-12, 6К*8, 8К-12,
МС-7, МС-10, МС-30, 4К-6, 6МС-6,7,10, 4МС-10,
5МО7,10, ЗМС, ВНМ-18, ВНК-18, ВН-20 2
ЗК-6, 2К-6, 2K-2Q/30 1,5
НВП-3, «Пропитка-2М», УНВ-1,2, УН-35, ШН-150,
УН-30, ШН-270, К-60, ЗПН, ОН-2, ЗВ-200, Н-1М,
С-204 (У ) ,  Н С -2, Н Н Л-1, Н И М , 8НДЕ 1

9. Толкатели;
ПТВ-1, ПТВ-2, ПТВ-3, ТЦ-600, ТЦ-900 4
ПЭТ-3, П&Т-4, ПЭТ-2, ТК-1В, ТК-16, ТК-22, ТУ-1М 2

10. Угольные бункера вместимостью:
до 300 т 3
свыше 300 т 6

11. Вентиляторы местного проветривания, на 10 Шт. 1
12. Опрокидыватели производительностью:

до 1000 т/сутки 4
1001— 2000 т/сутки 6
2001 т/сутки и более 8

13. Сепаратор электромагнитный 0,5
14. Сепаратор СП-6 2
15. Элеваторы ЭНТ-6, Э-650 2
16. Пробоотборники ПС, П Ч  0,5
17. Машина для подготовки проб углей М П А -150,

М ПЛ-150 ' 6
18. Стопоры дозирующие 1,5
19. Уплотнитель угля  в железнодорожных вагонах 3
20. Вагоноочистительная машина 4
21. Калориферная установка 2
22. Вибратор В М Д В  3
23. Течки 0,3
24. Компенсаторы высоты 3
25. Весы конвейерные 2
26. Углемоечные комбайны 2

5 Зак. $472 65



П р о д о л ж е н и е

2 7 . Электропила, пила маятниковая круглая 1
28. Пилорамы ПР-25, ПР-65 1
29. Рольганг с приводом 2
30. Сбрасыватель бревен 2
31. Шпалорезка 1
32. Лесотаска 2
33. Продольно-распиловочный станок 1
34. Пилоножеточный станок Т-ПН-3 1
35. Пилозаточный станок МГПА-3 1
36. Станок универсальной заточки 1
37. Экскаватор ДО
38. Кран козловой 4

§ 25. Техническое обслуживание и ремонт 
оборудования административно-бытовых комбинатов

Содерж ание работ

Техническое обслуж ивание и ремонт, обеспечение правильной 
эксплуатации оборудования бойлерны х, суш ильны х, душ евых ка
мер (помещ ений), противопожарных насосов, оборудования ш ахт
ных прачечных, фотария и кафе (с то ло в ой ), водопроводной, кана
лизационной и отопительной систем и освещения административ
но-бытового комбината. Устройство и ремонт заземлений. Д остав 
ка необходимых запасных частей д ля  выполнения ремонтных ра
бот.

Фактор, учтенный нормативами численности 

Ремонтная слож ность действую щ его оборудования.

П роф ессия  р а б оч е го

Э лектрослесарь (слесар ь ) деж урны й и по ремонту оборудова
ния.
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Т а б л и ц а  30

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Ремонтная сложность действующего 
оборудования, баллы

]
| Норматив численности
1

.V?

Д о  45 1 1
46— 70 2 2
71— 95 3 3

96 и более 4 4

При определении ремонтной сложности оборудования принимать:

Наименование оборудования

Ремонтная сложность 
единицы 

оборудования, 
баллы

1. Бойлер 2
2. Автбсатуратор 1
3. Сушильный барабан 1
4. Стиральные машины:

«Чайка*, «Т ула * , «Рига-2*, СМТ-25, GMT-50 2
СМТ-100, «Таврия*, «Харьков» 2,5

5. Швейная машина 1
6. Душевые краны, на 10 шт. 2
7. Душевые распылители, на 10 шт. 2
8. Центрифуги ЦП-50, ЦМ-25 1
9. Лифт 3

16. Гладильная установка 0,5
11. Машина для химической чистки одежды 2
12. Насосы:

2К-6, ЗК-6 1,5
К~60, ШН-200 1
5МС-7, ЗМС-10, 1-В-20/10, ВПМ-18 2

13. Оборудование фотария 2

§  26. Т ехническое обслуж и ван и е и рем онт 
об о р у д о ван и я  канатно*подвесны х д орог 

с кольц евы м  движ ением  вагонеток

Содержание работ

Техническое обслуживание и ремонт, монтаж и демонтаж обо
рудования канатно-подвесных дорог. Проверка канатов, прицеп
ных устройств и подъемных сосудов. Замена качающихся башма
ков. Регулирование длины каната. Наблюдение за исправностью
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и правильной эксплуатацией оборудования комплекса канатно
подвесной дороги. Доставка необходимых запасных частей для 
выполнения ремонтных работ.

Факторы, учтенные нормативами численности

1. Длина канатно-подвесной дороги. 2. Количество вагонеток 
на линии движения. 3. Тип канатно-подвесной дороги.

Профессия рабочего

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудова
ния.

Т а б л и ц а  31

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Количество 
вагонеток 
на линии 

движения, шт.

Длина канатно-подвесной дороги, м

до 1260 1251—2500 2501—3750 37S1
и  бол ее

Д о  40 3 4 5 6 1

41— 60 4 5 6 7 2

61— 80 5 6 7 8 3

81— ШО 6 7 8 9 4

101 и более 7 8 9 1 0 5

а б в г №

П р и м е ч а н и е .  Нормативы численности на осмотр и ремонт обору
дования канатно-подвесных дорог с маятниковым движением вагонеток не 
устанавливаются. Эта работа выполняется электрослесарями других под
разделений.

§ 27. Р аботы  в ш ахтн ы х  элек тром ехан и ческ и х  м астерски х

Содержание работ

Содержание работ по каждой профессии рабочих определяется 
в соответствии с их квалификацией согласно сборникам извлече
ний из ЕТКС «Тарифно-квалификационные характеристики работ 
и профессий рабочих угольных и сланцевых шахт, разрезов, обо
гатительных фабрик и организаций угольной и сланцевой про
мышленности» и «Тарифно-квалификационные характеристики ра-
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бот н профессий рабочих рудоремонтных заводов и элек тр ом еха 
нических мастерских предприятий и организаций уго льн ой  про
мы ш ленности».

Фактор, учтенный нормативами численности 

Ремонтная слож ность действую щ его оборудования.

П роф ессии рабочих

Э лектрослесарь  (с л еса р ь ) деж урный и по ремонту оборудова  
ния.
Кузнец  на м олотах  и прессах.
К узнец  ручной ковки.
Электросварщ ик ручной сварки.
Газорезчик.
Г  азосварщик.
С леса  рь-инструментальщ ик.
Токарь.
Ф резеровщ ик.
Строгальщ ик.

Т а б л и ц а  32
Нормативы численности, чел .-смен в сутки

Ремонтная сложность действующего 
оборудования, баллы Норматив численности

Д о  500 5 1
501)— 600 6 2
001— 700 7 3
701— 000 8 4
801— 900 9 5
901— 1000 10 6

1001*— 1100 11 7
1101— 1300 m 8
11301— 1400 13 9
1401— Д500 14 10
1501— 1600 15 11

1601— 1700 16 12

1701ь-1800 17 13

1801t— 1*900 18 14

1901—2000 19 15

2001 н более 20 16

Примечание.  Конкретная расстановка рабочих по профессиям про
изводится руководством предприятия с учетом местных условий в пределах 
общей численности рабочих, предусмотренной табл. 32.
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При определении ремонтной сложности оборудования принимать:

Наименование оборудования

Ремонтная сложность 
единицы 

оборудования, 
баллы

! I

I. Комбайны угольные:
К -120 50
КШ -ЗМ, 1ГШ-68 30
1К-101М, 2К-52М

МК-67, БК-52, 2К-52, К-101, КШ -1КГ, IK -10U 
«Урал-2М », IK-102, 1К-58М, К-56М, К-56МГ,

25

4К-52, БК-Ю1, «Л у ч » 20

К Ц ТГ , 2 КЦ ТГ, Л  ГД , «Донбасс-1 Г », МГ-70 18
«Кировец»

УКР-1, «Темп», «Комсомолец», А-70, агрегат для

15

выемки ниш АВН-2 т

2, Струговые установки УСТ-2> УСТ-2А, УСБ-67, 
УСБ-2М, УСВ, УСК-1» УСК-3, «Вестфалия-Л юней»,
УСА-70, УСН-1М, СО-75 20

3. Конвейероструг (агрегат АЩ , А Н Щ ) 20

4. Скрепер-струговая установка УС-2М 15
5. Врубовые машины:

15«Урал-33», «Урал-37», ВН-2
ПМ Г-2, КМП-2, КМП-3 12

6. Скребковые конвейеры:
СП-208, СПМ-130, СПМ-120, СП-87П, СПМ-87Д, 
СПМ-87ДН, СПМ-87Б, КМ-81-ОБ. КМ-81-ОБМ, 
СПМ-81, СП-80К, СПМ-63М, СП-63Т, СП-63ТП. 
СП-63, СУ-ОКП, КИ-ЗМ, 2КИ, Т-12, Т-5, СКТ-64,
УСТК-2А

СР-70А, СР-70М, С-58А, С-53К, С-53Л, С-53М,

15

СП-631/1-1, СП-60/1-2
СП-48, СП-64, СП-64П2, СПМ-46, СК-45, СР-52. 

СП-46, СК-38Р, СК-38, СР-70, С-48, СП-61,

10

СР-52М, К М

С-53, СКР-20, КСА-1А, КСА-3, КСА-6Н, СПП-1,

9

МК-46, КС-10 8

7. Перегружатели скребковые КСП-2, ПС-1М,
П К ТУ , СКЛ, ГШ-2, ПКТ-1 12

8. Питатели:
ПП-100, П К -U ПК-2 Э
ПК-3, П-2, ПГ-4, КЛ-10 2

9. Ленточные конвейеры:
В -1600. 2ЛУ-120-, 2ЛУ-120В 
2ЛУ-100, КРУ-350, 1ЛТ-80, 2ЛЛ-1(0О|, 1ЛТ-80. 

(К Ш Т ), ЛКУ-2Б0, КРУ-260, КЛА-250, 
КЛА-250П, КЛБ-260, КЛ-2, ЛУ-100, КЛШ -500, 
1Л-100, 1Л-100Кг-ЗЛ-80, 1ЛБ-100, 2Л-100,

20

ЗЛН-80, К Л -ls, К Л -ls, КЛЗ-500 15
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Продолжение

2

КЛ-150, КЛ-1бОУ2, КЛ-160А2, 1Л-8С, 1ЛУ-80 
РТУ-30, КЛБ-150, РТ-65, 1Л-180, 1Л480К, 2Л-80

10. Пластинчатые конвейеры П-65, П-80
11. Ленточные перегружатели
12. Гидрофнцированные крепи, на 10 секций:

ОМКТ, ЗОКП, ОКП-70, ОКП, 20КП, «Спутник»,
м-9, i-ia

1МК, ЗМК, 1МКМ, 2МКЭ, 2МКМ, КТУ-2М, 
КТУ-ЗМ, КТУп2 МЭ, ктм, УМ К, 2М-81К, 
2М-81Э, А Щ

АН Щ , «Днепр», 2КГД , М-87Д, М-100, МЛ01Т, 
М-87Э, М-87ДН, М-87М, 1МКС (для: всех

М-8 М-120, КМ-130, «Донбасс», МК-97,
МК-97К

13. Маслостанция СНУ-4,5,6
14 Крепи сопряжения Т-6К, ОКС-1Г, МКС, М-81Э-3
15. Гидропередвнжчики ГП-1УА, ГП-1УМ, У ГП  —  

комплект оборудования иа лаву длиной 200 м 
вместе с маслостанцией

16. Закладочная установка ЗУ-1
17. Проходческие комбайны:

4ПП-2, 4ПП-3, ШБМ-2, «Караганда-7/15»
ПК-9Р, ПК-9, 4П У (П К-7), ГПК, ПК-8 
ПК-ЗМ, ПК-ЗР, 2ПУ 
КН, КН-54

18. Породопогрузочные машины:
УП-3, 1ПНБ-2, 2ПНБ-2, ПНБ-5, ППН-7, 1ПНБ-1 
П П М -4  ППМ-4Э, ППМ-4П, ППМ-5, 1ППМ-5, 

2ППН-5Н, 1ППН-5 1ППН-5М 
ППН-1С, ППН-ЗМ, ППН-4С, ППН-1, П М Л 4 , 

ПМЛ-5, ЭПМ-2
19. Проходческий комплекс М П Д К
20. Буропогрузочные машины 1ПНБ-2Э, 2ПНБ-2П, 

2ПНБ-2Э
2U Бурильные установки:

БМП-1 («Стрела), «Стрела-68»
БУЭ-2, БУР-2, КБМ-3, БИП-2, СБРЛ25, НБ-19 
БУГ-ЗМ, БУ-1, Б У Э Л , БВУ-Г, БВУ-2 

22. Буровые станции и машины:
БГА-2, СБМ-ЗУ, ЛБС-4, «Старт», 1Б-68, НИРЛОО 
ДС-4. СБГ-1М 
БС-1,2, Б-15С

12
10
12
10

1

2

2

3
10
2

20
3

35
30
25
20

20

15

10
15

25

10
8
6

8
6
4

П



П р о д о л ж е н и е

i 2

23. Насосы центрального водоотлива:
8СК-7. 8МС-10, ЦНС, ЦНС-38, АЯП-300 5
8МС-7 3

24. Калориферная установка 2

25. Электросверла 1

III. УПРАВЛЕНИЕ МАШ ИНАМИ И МЕХАНИЗМАМИ

§ 28. Управление конвейерами (питателями)

Содерж ание работ

Управление конвейерами (п и тателям и ). Регулирование подачи 
горной массы на конвейер (п и та тель ). Реверсирование конвейеров, 
Н аблю дение за работой очистных и оросительны х устройств, по
лож ением  ленты (ц епи ), степенью нагрева электродвигателей  и 
подшипников, за уровнем масла в редукторах. Смазка приводов 
и роликов. Проверка действия и обслуж ивание средств защиты и 
сигнализации, исправности зазем ления и питающих кабелей . В ы 
явление и устранение неисправностей, не требую щ их разборки 
у зло в  и деталей. Участие в планово-предупредительном  ремонте. 
С облю дение режима и графика работы. Очистка и расштыбовка 
конвейерной линии. Зачистка горных выработок и галерей  от 
просыпавшейся горной массы. У дален и е с конвейерной ленты  
(ц епи ) видимой породы и посторонних предметов! Очистка горных 
вы работок от осевшей пыли и осланцевание в местах пересыпов. 
Подноска смазочных материалов к месту работы.

Факторы, учтенные нормативами численности

1. Способ управления конвейерами. 2. Тип конвейера. 3. К о ли 
чество конвейеров в линии. 4. Протяж енность конвейерной линии.

П роф ессии рабочи х

Машинист подземных установок.
Машинист конвейера.

Горнорабочий подземный (по расш тыбовке конвейеров).
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Нормативы численности, чел.-смен в смену

1. При автоматизированном управлении конвейерами (питате
лями) на каждый пульт управления — 1 человек в смену.

При очистке и расштыбовке конвейеров на каждые 120 м 
скребковой и 150 м ленточной линий устанавливать 0,1 чел.-смены 
в смену.

2. При дистанционном управлении конвейерами нормативы 
численности устанавливать по табл. 33 и 34.

Т а б л и ц а  36

Нормативы численности рабочих при управлении ленточными конвейерами 
с очисткой и расштыбовкой их, чел.-смен в смену

Количество конвейеров 
в линии

Протяженность конвейерной линии, м
X?

до 900 | 901 и более

До 4 1 2 1

5— 10 2 3 2

11 и более 3 4 3

а б №

Т а б л и ц а  34

Нормативы численности рабочих при управлении скребковыми конвейерами 
с очисткой я расштыбовкой их, чел.-смен в смену

Количество конвейеров Протяженность конвейерной линии, м
№В линии до 450 ! 451-750 | 751 и более

До 4 1 2 3 1
5 и более 2 3 4 2

а б В №

П р и м е ч а н н я :  1. При управлении конвейерами рабочими других
профессий норматив численности машинистов подземных установок  (м аш и 

нистов конвейеров) не устанавливать.

2. Норматив численности на обслуж ивание конвейеров в очистных и 

подготовительны х забоях  (конвейеры в очистном забое и первый от  груди  

подготовительного за бо я ) не устанавливать. Количество конвейеров и п р о 

тяж енность конвейерных линий этих забоев при установлении норматива 

численчостн в расчет не принимать.
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§ 29. Управление подъемными машинами

С о де р ж а н и е  работ

Управление подъемной машиной при спуске и подъеме людей, 
1рузов, материалов и различного оборудования по вертикальным, 
наклонным стволам, шурфам, бремсбергам и уклонам. Наблюде
ние за техническим состоянием подъемной машины. Проверка дей
ствия сигнальной установки, защитных, пусковых и контрольно
измерительных приборов, тормозной системы, барабанов, канатов 
и наблюдение за ними. Проверка работы компрессора и масляной 
системы. Наблюдение за температурой охлаждающей воды. П о
дача и прием сигналов. Смазка подшипников и узлов подъемной 
машины, передач электродвигателя и компрессоров. Устранение 
мелких неисправностей подъемной машины. Проверка крепления 
концевых выключателей, индикаторов высоты.

Факторы, учтенные нормат ивами численност и

I. Способ управления подъемной машиной. 2. Назначение 
подъема.

П р о ф есси я  р а б о ч е го

Машинист подъемных машин при обслуживании подъемов на 
горных предприятиях промышленности.

Нормативы численности

1. На автоматизированных грузовых подъемных машинах чис
ленность машинистов подъемных машин не устанавливать.

2. Численность машинистов подъемных машин на грузовых, 
грузолюдских и людских подъемных установках устанавливать 
исходя из норматива —  1 машинист в смену на подъемную 
машину.

3. Численность контрольных машинистов на грузолюдских и 
людских подъемах в часы спуска и подъема смены рабочих уста
навливается для каждого подъема отдельно в зависимости от про
должительности спуска— подъема рабочих, предусмотренного гра
фиком работы подъемной машины.
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§  30. Управление опрокидывателями 
и обслуж ивание разгрузочных пунктов 

(д ля  вагонеток с разгрузкой через д н о )

Содерж ание работ

Включение и выключение опрокидывателя и вибратора. Н а 
блю дение за опрокидыванием и разгрузкой вагонеток. Н аблю д е
ние за состоянием электроаппаратуры опрокидывателя. П оддер 
жание в исправном состоянии рельсовых путей у  опрокидывателя 
(разгрузочного пункта). Очистка рельсового пути от просыпавш е
гося угля  (породы ). Включение и выключение маневровых меха
низмов и механизмов по обмену вагонеток в опрокиды вателе (на 
разгрузочном пункте). Очистка шахтных вагонеток с помощ ью 
вибратора. Н аблю дение за закрыванием днищ, техническим со 
стоянием и работой обслуж иваемых механизмов и оборудования 
в течение смены. П олучение и доставка смазочных и обтирочных 
материалов, хранение их в пожаробезопасном месте. Участие в 
текущем ремонте механизмов и оборудования, а такж е устранение 
мелких неисправностей в процессе работы. Подача и прием сиг
налов.

Фактор, учтенный нормативами численности 

Сменная нагрузка на опрокидыватель (разгрузочный пункт).

П роф ессия рабочего  

Машинист подземных установок.

Нормативы численности

1. При сменной нагрузке на опрокидыватель (разгрузочны й 
пункт) до 50 вагонеток численность рабочих не устанавливать. Р а 
боту по управлению этими опрокидывателями и обслуж иванию  
разгрузочных пунктов выполняют по совместительству рабочие 
других профессий.

2. П ри сменной нагрузке на опрокидыватель (разгрузочны й 
пункт) 50 и более вагонеток численность устанавливать 1 че

ловек в смену.
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§  31. Управление стационарными вентиляторными 
установками на поверхности

Содерж ание работ

О бслуж ивание вентиляторных установок, наблю дение за пока
заниями контрольно-измерительных приборов. Н аблю дение за тех 
ническим состоянием и работой вентиляторов, электродвигателей , 
защ итной, контрольно-измерительной и пусковой аппаратуры, ре
версивных и сигнальных устройств, средств автоматизации и дис
танционного управления. Проверка состояния заземления. Смазка 
подшипников вентиляторов и электродвигателей, наблю дение за 
температурой их нагрева.- Регулирование подачи воздуха в соот
ветствии с установленным реж имом и П равилам и  безопасности. 
Ведение книги учета работы  вентилятора. Снятие лен т  и карт са 
мопиш ущ их приборов, доставка их по назначению и постановка 

в приборы новых лент и карт. Информирование (в  установленном  

порядке) лиц  административно-технического надзора о  состоянии 

работы  вентилятора. Устранение м елких неисправностей вентиля

тора, электродвигателя и других механизмов. П олучение и достав

ка к вентиляторной установке смазочны х и обтирочных материа
лов . Поддерж ание агрегатов, электродвигателей  я  аппаратуры 
в надлеж ащ ей чистоте, чистоты и порядка в помещении вентиля
торной установки. Участие в ревизии и планово-предупредитель
ных ремонтах вентиляторных установок. Реверсирование вентиля
ционной струи. При остановке и невозмож ности пуска действу
ю щ его  и резервного вентиляторов —  открывание дверей ш лю зового 

здания над стволом или клапанов (л я д ) ,  перекрывающих устье 
ствола . Н емедленное информирование соответствующ их лиц  техни
ческого надзора о всех внезапных остановках вентиляторов, о б 

наруж енных неисправностях, прекращении подачи электроэнергии.

Факторы, учтенные нормативами численности

1. Способ управления вентиляторными установками. 2. Н а ли 
чие средств дистанционного управления и контроля. 3. Н аличие 
см еж ны х помещений постоянно действую щ их стационарных уста

новок.

П роф ессия  р а б оч е го  

М оторист вентиляторных установок.
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Нормативы численности

1. Ч исленность мотористов вентиляторных установок  не уста 
навливается при условии выполнения следую щ их требований П р а 
вил безопасности:

а ) главны е и вспомогательны е вентиляторные установки д о л 
жны быть оборудованы  самопишущими приборама, постоянно ре
гистрирующ ими производительность и депрессию вентиляторов, а 
такж е устройствами, сигнализирующ ими на п ульт  дистанционного 
управления об  отклонениях работы  вентиляторной установки от  
заданны х параметров (производительность, депрессия, а при под
шипниках скольж ения —  температура подшипников электродви га 
телей  и вен тиляторов );

б )  долж ны  быть обеспечены дистанционный пуск и остановка 
электродвигателей  вентиляторов и дистанционное реверсирование 
вентиляционной струи;

в ) п ульт  дистанционного управления и контроля работы  вен
тиляторной установки долж ен  находиться на поверхности ш ахты  
на диспетчерском пункте, а в случае его отсутствия —  в пом ещ е
нии одной из постоянно обслуж иваем ы х стационарных установок  
на поверхности шахты, имеющем телефонную связь, гд е  долж н ы  
быть обеспечены постоянное квалифицированное н аблю дение за 
действием сигнализирую щ ей аппаратуры, регистрация в ж ур н а ле  
всех поступаю щ их сигналов и дистанционное управление вентиля
торной установкой.

2. Численность мотористов вентиляторных установок  устанав
ливается исходя из норматива —  1 человек в см ену на одн у  о б о 
собленную  вентиляторную  установку, не оборудованную  средства
ми дистанционного управления и контроля.

§ 32. Управление насосами шахтного водоотлива

Содерж ание работ

Управление насосными установками, наблюдение за  показани
ями контрольно-измерительны х приборов. Соблю дение оп ределен 
ной очередности работы  насосов. Проверка исправности устан о 
вок, наличия смазки и устранение мелких неисправностей насосов. 
Регулирование работы  насосов в соответствии с установленны м  
реж имом н в зависимости от притока воды в водосборники. Н а 
бивка сальников, установка прокладок, чистка всасы ваю щ их се

ток. Ведение ж урнала  учета работы  насосов на главны х водоот

ливных установках. Участие в планово-предупредительном рем он
те насосных установок.
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Факторы, учтенные нормативами численности

1. Способ управления насосной установкой. 2. К оличество на
сосны х установок. 3. П родолж ительность работы  насосной уста 
новки за смену в часах.

П роф ессия  р а бочего

Машинист подземных установок.

Нормативы численности

1. Численность машинистов подземных установок ш ахтного во
доотлива  не устанавливать:

а ) д ля  насосных установок, оборудованны х автоматическими 
устройствами, обеспечивающими контроль за уровнем воды в во
досборниках, автоматический пуск (д ля  центробеж ных насосов 
с самозаливкой ) н остановку насосов при соответствующих изме
нениях этого уровня;

б ) д ля  насосных установок, оборудованны х устройствами, обес
печивающими дистанционный контроль за уровнем воды в водо
сборниках и дистанционное управление насосами с диспетчерского 
пульта ;

в ) д ля  насосных установок с ручным (м естны м ) управлением , 
располож енны х от места работы  других рабочих таким образом , 
что последние могут управлять насосными установками.

2. Численность машинистов подземных установок устанавлива
ется исходя из норматива —  1 машинист в смену:

а ) д ля  обслуж ивания нескольких насосных установок с руч
ным (местны м) управлением (кром е установок, указанны х вы ш е). 
П ри  этом  суммарная продолж ительность работы  насосных уста 
новок, обслуж иваемы х одним человеком , при нормальном  притоке 
вместе со временем, необходимым д ля  переходов м еж ду установ
ками, не долж на превышать продолж ительность смены;

б ) д ля  обслуж ивания обособленны х насосных установок с руч
ным (местны м) управлением, когда управление не мож ет быть 
вменено в обязанности другим  лицам .

§ 33. Обслуживание распределительных щитов 
электроподстанций и преобразователей 

в шахте и на поверхности

Содерж ание работ

Д еж урство у  распределительны х щитов электроподстаиций и 
преобразовательны х установок, наблю дение за показаниями конт-
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ролыю -измерительиых приборов. Включение и выклю чение фиде
ров электроподстанции. Управление преобразовательными уста 
новками. Н аблю дение за техническим состоянием и работой транс
форматоров, преобразовательных установок, компенсаторов й кон
денсаторов, распределительной, пусковой, контрольно-измеритель
ной, сигнальной и защитной аппаратуры. Проверка состояния 
заземлений. Проверка температуры нагрева трансформаторов и 
уровня масла в них. Проверка температуры нагрева подшипников 
и корпусов преобразовательных агрегатов и компенсаторов. Р е г у 
лирование напряжения и других параметров электроэнергии по 
фидерам в соответствии с установленным реж имом и графиком 
нагрузок. Замена плавких предохранителей, уставок реле. У ч а 
стие в ремонте аппаратуры, монтажно-демонтажных и наладочны х 
работах. Периодическая ревизия трансформаторов, агрегатов и 
аппаратуры. И змерение сопротивления обмоток. Информирование 
в установленном порядке лиц  административно-технического над
зора о состоянии электроподстанции и преобразователей. Ведение 
сменного ж урнала. Поддерж ание чистоты в камере.

Факторы, учтенные нормативами численности

1. Тип электроподстанции (центральная, участковая ). 2. Н а 
личие средств дистанционного управления и контроля. 3. М есто  
расположения электроподстанции и преобразовательной (в  обособ 
ленной, совместной кам ере). 4. Расстояние от электроподстанции 
или преобразовательной до  других камер.

Проф ессии рабочих

Электрослесарь подземный.
Электрослесарь (слесарь ) дежурный и по ремонту оборудо

вания.

Нормативы численности

1. Численность электрослесарей для дежурства не устанавли
вается:

а ) в центральных электроподстанциях, где аппаратура не тре
бует постоянного наблюдения. Обслуживание электроподстанций 
в этих случаях производится электрослесарями по осм отру и ре
монту электротехнического оборудования в шахте или на поверх
ности;

б ) в центральных электроподстанциях, где аппаратура требует 
постоянного наблюдения, находящихся в одной камере с насосной 
установкой (при ручном управлении) или на расстоянии не более
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150 м от вентиляторной или насосной установки. О бслуж ивание 
электроподстанций в этих случ аях  производится машинистами 
(м отористам и) насосных, вентиляторных и л и  других установок;

в ) в участковых электроподстанциях;
г ) в преобразовательных, располож енны х в одной камере с 

центральной подстанцией или на расстоянии не более  150 м от 
центральной подстанции (с  постоянным обслуж иванием  электро
слесар ям и ) ;

д )  в преобразовательных, располож енны х в одной камере 
с  электровозным гараж ом.

2. В случаях, когда совмещ ение обслуж ивания центральных 
электроподстанций или преобразовательны х невозмож но и работа 
их без постоянного наблю дения недопустима, численность устанав
ливается  исходя из норматива —  1 электрослесарь в смену.

§  34. Управление компрессорами

Содерж ание работ

Управление компрессорной установкой (поршневой, ротацион
ной или турбокомпрессорной), наблю дение за показаниями кон
трольно-измерительны х приборов. Н аблю дение за  техническим 
состоянием  и работой компрессоров, электродвигателей, воздухо
сборников, предохранительных клапанов, системы смазки, соеди
нительны х муфт или ременной передачи, защитной, контрольно
измерительной и пусковой аппаратуры. Проверка состояния за зем 
ления. Смазка компрессоров, насосов охлаж дения и электродвига
телей, наблюдение за температурой нагрева их подшипников и 
цилиндров компрессоров, проверка температуры охлаж даю щ ей во
ды. Проверка состояния воздухопроводов, трубопроводов и арм а
туры  охлаж даю щ ей системы. Регулирование подачи воздуха в м а
гистрали  в соответствии с установленным реж имом и в зависи
мости от расхода воздуха потребителями. Переклю чение и вывод 
в резерв и на ремонт оборудования компрессорной станции. В к лю 
чение и выключение воздухопроводов. Набивка сальников, перио
дический спуск воды и м асла  из холодильников и воздухосборни
ка. Устранение мелких неисправностей компрессора и других ме
ханизм ов и устройств компрессорной установки. Сшивка и навеска 
ремней. Получение и доставка к компрессорной установке см азоч
ных и обтирочных материалов. П оддерж ание агрегатов, электро
двигателей  и аппаратуры в надлеж ащ ей  чистоте, чистоты и поряд
ка в помещении компрессоров и других механизмов. И нф ормиро
вание в установленном порядке лиц  административно-технического 
надзора о состоянии компрессорной установки. Ведение установ
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лен н ой  докум ентации  и учета  работы  ком прессоров. В  с л у ч а я х  
аварий и ли  прекращ ения подачи воды —  н ем едленная  о стан овка  
ком прессоров  и информирование, деж урного  техн и ч еск о го  п ер со 
н ала  о  причинах их остановки.

Факт оры, учт енные нормативами численност и

1. Тин  ком прессорны х станций (стационарны е, п ер ед в и ж н ы е ). 
2. К оли ч еств о  ком прессоров  в работе  за смену. 3. З а гр у зк а  п ер е
дви ж н ы х ком прессоров  (п о лн а я  или  неполная см е н а ).

П р о ф есси и  р а б о ч и х

М аш инист ком прессорны х установок .
Э лек т р о сл е са р ь  подзем ны й.

Нормативы численности

1. С тац ионарны е компрессорны е установки, о бо р уд о в ан н ы е  
автом атическим и приборам и , обеспечиваю щ ими непреры вны й кон 
т р о ль  за норм альны м  реж им ом  работы  компрессоров и о т к лю ч е 
ние э лек тр одв и гателей  при отклонениях  от н о р м а льн о го  р еж и м а  
работы , о бслуж и в аю тся  одним  маш инистом в см ен у  на ком п р ес
сорн ую  станцию .

2. С тационарны е компрессорны е установки, не о б о р уд о в ан н ы е  

средствам и  автом атизации  или  оборудованны е, но б ез  в ы вода , ап 

паратуры  контроля  на диспетчерский пульт, при ч и сле  р а б о т а 

ю щ их ком прессоров  в станции до  5 обслуж и ваю тся  одн и м  м аш и

нистом  в см ену на ком прессорную  станцию.

П ри  чи сле р аботаю щ и х  ком прессоров более  5 н орм атив  ч и слен 

ности увели чи вать  на 0,33 чел.-см ены  в рабочую  см ен у  на каж ды й  

последую щ ий  ком прессор.

3. К аж ды й  передвиж ной  компрессор или  группа р а с п о ло ж е н 

ны х в одном  м есте (в  ш а х те ) компрессоров, им ею щ их п о лн о см ен 

ную  н агрузку, о бслуж и в а ю тся  одним элек тр ослесар ем  п одзем н ы м  

в см ену, а при р аботе  неп олн ую  см ену они долж н ы  о б с л у ж и в а т ь с я  

по совм ести тельству  сп ец и альн о  обученны ми ли ц ам и  из ч и сла  р а 

бочих, вы полняю щ их р а б оту  с применением сж атого  в о зд ух а .

4. П р и  работе передвиж ны х компрессоров на поверхн ости  ч и с 

лен н ость  маш инистов ком прессоров  не устанавливается . О ни  о б 

служ и ваю тся  по совм ести тельству  лицам и, вы полняю щ им и  р а б о т у  

с применением сж ато го  воздуха .
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| 35. Управление лебедкам и в ш ахте и на поверхности

С одерж ание работ

Управление лебедками. П роверка состояния лебед о к  и каната, 
степени нагрева электродвигателей, подшипников и масляной  си
стемы. Выявление и устранение неисправностей, не требую щ их 
разборки  узлов  и деталей. П роверка действия сигнализации, ис
правности заземления, соединения питающих кабелей . С облю д е
ние реж има и графика работы . Н аблю дение за  состоянием навив
ки каната на барабан, защитной и пускорегулирую щ ей аппарату
ры, реверсивных и сигнальны х устройств, тормозной системы, 
ф утеровки барабанов и шкивов (при откатке бесконечным кана
т о м ).  Проверка тормозов, шкивов и барабанов. Участие в п лано
во-предупредительном ремонте. П рием  и подача сигналов. С м азка 
трущ ихся частей установки и подтягивание болтовы х соединений. 
Д оставка  и хранение смазочных и обтирочных материалов. В еде
ние книги записей и уведомление деж урного надзора о состоянии 
лебедки .

Факторы, учтенные нормативами численности

1. Количество лебедок  в работе. 2. Сменная загрузка  лебедки  
в процентах к продолж ительности смены. 3. Расстояние м еж ду л е 
бедками. 4. Способ управления лебедкам и  (ручной, дистанцион
н ы й ).

П роф ессии  р а бочи х

Маш инист подземных установок. 
Лебедчик .

Нормативы численности

1. Численность машинистов подземных установок и лебедчиков 
не устанавливается:

а ) при возможности совмещ ения данной работы  рабочими дру
гих профессий;

б ) при наличии дистанционного управления лебедкам и ;
в ) при обслуж ивании маневровых лебедок ;
г ) при обслуж ивании предохранительных лебедок  на очистных 

работах.

2. Численность рабочих по обслуж иванию  лебедок  устанавли
вать исходя из норматива —  1 человек в смену:

а ) на всех лебедках наклонны х вы работок в ш ахте по выдаче
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груза  и спуску м атер и алов  и на лебедк ах  кан атн о-п одвесн ой  
дороги ;

б )  при расп олож ени и  лебедк и  с  ручным уп р ав лен и ем  в о б о с о б 
лен н ом  помещ ении поверхностного  ком плекса if н епреры вной  ра
боте  ее  в течение см ены ;

в ) при сменной за гр у зк е  каж дой из двух л е б е д о к  не б о л е е  чем  
на 50%  и расстоянии м еж д у  лебедкам и  до  300 м.

3. В  тех  с луч а я х , когда  управление лебедк ам и  п р о и зв од я т  р а 
бочие други х  проф ессий, но данная работа  не входи т  им в состав  
работ , нормативы  численности  в чел.-сменах на о д н у  л е б е д к у  к 
см ен у устан ав ли в ать  по табли ц е :

Сменная загрузка лебедки в процентах 
к продолжительности смены до m j И—20 21—30 31—40 41—50

Н орматив численности, чел.-смен 0,1 ад ад 0,4i 0,5

а б В г д

IV . Р А Б О Т Ы , С В Я З А Н Н Ы Е  С Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е М  
Г Р У З О В  И П Е Р Е В О З К О Й  Л Ю Д Е Й

§  ЗН. О бслуж и в а н и е  погрузочны х пунктов в ш ахте  

С одер ж а н и е  работ

У п р а в лен и е  л ебед к о й , конвейером , толк ателем , п и та те лем , м е ж 
вагонны м  перекры вателем  и другим и  м еханизм ам и  п о гр у зоч н о го - 
пункта. Н а блю д ен и е  за  реж им ом  работы  и техническим  со стоя н и 
ем  о бслуж и в а ем ы х  м еханизм ов  и оборудования , р е гули р о в а н и е  
степени их за гр узк и , вы явление и устранение м елк и х  н еи сп р ав н о 
стей  в процессе работы . С м азка  у зл о в  и д еталей . П о гр у зк а  горной  
массы  с конвейера, п и тателя  и ли  из лю к а  в вагонетки . Р а зр а в н и 
вание горной  м ассы  в вагонетках. В ы борка из в а го н ето к  и с  к он 
вейеров видимой породы  и посторонних предметов, ск ла д и р ов а н и е  
их в отведенном  м есте и погрузка  в вагонетки. С ц еп ка , расц еп ка , 
подкатка и откатка гр уж ен ы х  и порож них вагонеток  в п р е д е л а х  
зоны  обслуж и вани я . Ф орм и рован и е и сопровож дение со ста в ов  к 
м есту  погрузки . П ер ев о д  стр елок  и подача си гн алов . П о ст а н о в к а  
сош едш их с р ельсов  вагонеток. Н авеска  бирок на вагон етки . Р а с 
тягивание каната л ебед к и , прицепка и отцепка его  о т  ва гон етки . 
О чистка вагонеток, транспортны х механизмов и путей  в м еста х  
погрузки  иод лю к ам и  и скреперны ми полками. У ч ет  к оли ч еств а  
груж ены х вагонеток  и инф ормирование диспетчера. У ч а с т и е  в п л а 
ново-предупредительном  рем онте обслуж и ваем ы х м ех а н и зм о в  и 
оборудования .
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Факторы, учтенные норматибами численности

I. Плановая сменная нагрузка на погрузочный пункт. 2. Вид 
применяемых механизмов при обмене вагонеток на погрузочном 
пункте. 3. Тип погрузочного пункта. 4. Вид погрузки горной массы 
на погрузочном пункте (из люка, о  конвейера, из бун кера ). 5. Спо
соб погрузки горной массы и вид механизации в подготовительном 
забое. 6. Вид горной массы. 7. Количество подготовительных забо
ев, обслуживаемых одним погрузочным пунктом. 8. Степень авто
матизации погрузочного пункта.

П р о ф е с с и я  р а б о ч е г о

Машинист подземных установок.

Нормативы численности

1. На погрузочные пункты со сменной нагрузкой до 50 т  чис
ленность рабочих не устанавливается.

2. При сменной нагрузке. 51 т и более численность рабочих 
устанавливать исходя из норматива —  1 человек в смену для  сле 
дую щ их условий:

а) на передвижные погрузочные пункты;
б ) на стационарные и полустационарные погрузочные пунк

ты, оборудованные автоматизированными установками (типа 
Г У А П П ).

3. Нормативы численности ра обслуживание стационарных и 
полустационарных погрузочных пунктов, оборудованных толкате
лям и и лебедками, устанавливаются по табл. 35.

Т а б л и ц а  35

Нормативы численности, чел.-смен в смену на погрузочный пункт

1 Вид погрузки угля  в вагонетки на погрузочном пункте

из бункера с конвейера
Вид применяемых 

механизмов 
при обмене Вагонеток 

на погрузочном 
пункте

см
ен

н
ая

 
н

а
гр

уз
к

а 
на

 
п

о
гр

уз
оч

н
ы

й
 

п
ун

к
т,

 
т

н
ор

м
ат

и
в 

. 
чи

сл
ен

н
ос

ти

см
ен

н
ая

 
н

а
гр

уз
к

а 
н

а 
п

о
гр

уз
оч

н
ы

й
 

п
ун

к
т,

 
т

н
ор

м
ат

и
в

чи
сл

ен
н

ос
ти

j

№

Толкатель 51— 1800 1 511— 1500 1 1
1801 и более 2 1501 и более 2 г

Лебедка 5?— 1000 1 51 —900 1 3
1001 и бйлее 2 90 li и более 2 4

а б №
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4. Для доплаты рабочим за обслуживание погрузочного пункта 
при выгрузке угля (породы) из подготовительного забоя устанав
ливать следующие нормы обслуживания:

Т а б л и ц а  36

Нормы обслуживания, чел.-смен на 1 м 3 горной массы в плотном теле

Способ погрузки горной массы в подготовительном забое

механизированный '

Вид механизации

проходческий
комбайн

| погрузочная 
; машина

скреперная
установка

“немеханизированный

уголь порода у го ль порода уголь порода у го ль порода

0,006 0,020 0,611 0,014 <м>ш o joeo 0,019 0,047

а 6 В г Д е ж 3

5. На погрузочный пункт, обслуживающий три и более подго
товительных забоя, норматив численности устанавливать из расче
та 1_ человек в смену.

§ 37. Обслуживание приемно-отправительных площадок 
наклонных горных выработок (наклонные стволы, 

уклоны, бремсберги)

Содержание работ

Подкатка и откатка груженых и порожних вагонеток вручную 
или при помощи маневровых механизмов на заезде. Прием и на
правление вагонеток через заезды и плиты. Управление лебедками 
или толкателями. Сцепка и расцепка вагонеток и площадок. Пе
ревод стрелок. Прием и подача сигналов звуковой и световой сиг
нализации. Учет груза. Постановка сошедших с рельсов вагонеток. 
Навешивание и снятие тормозов, контрцепей. Очистка вагонеток, 
машин, механизмов, путей, плит и водосточных канавок от угля, 
породы и других посторонних предметов.
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Факторы, учтенные нормативами численности

1. Вид откатки (концевым канатом, бесконечным канатом).
2. Сменная нагрузка на площадку.

Профессия рабочего

Горнорабочий подземный.

Нормативы численности

1. Нормативы численности не устанавливаются:
а) на нерабочие площадки;
б) при сменной нагрузке на площадку до 40 т при откатке кон

цевым канатом.
2. Нормативы численности на рабочую площадку устанавли

ваются по табл. 37.

Т а б л и ц а  37

Нормативы численности, чел.-смен. на одну рабочую площадку в смену

При откатке вагонеток 
бесконечным канатом

При откатке вагонеток 
концевым канатом

Сменная нагрузка на площадку* т

до 500
!

501 и более 41-160 181 и более

2 3 1 2

а 0 В Г

П р и м е ч а н и е .  При определении сменной нагрузки на площ адку про
чие грузы  (оборудование, лесом атер и алы ) приравнивать к вместимости 
вагонетки.

§ 38. Прием и выдача грузов у ствола в шахте

Содержание работ

Установка и закрепление вагонеток и площадок в клети и их 
выгрузка. Контроль за исправностью работы механизмов и уст
ройств шахтного ствола. Управление кулачковыми устройствами, 
качающимися площадками, стопорами и другими механизмами 
для загрузки, разгрузки и уход за ними. Расцепка и сцепка ваго-
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неток. О бслуж ивание дозирую щ их устройств скиповых подъемов, 
участие в их ремонте и уход  за ними. Уборка в дозаторны х кам е
рах. Открывание и закрывание предохранительной реш етки и н а 
блю дение за  ее исправностью. Учет выдаваемого груза  и спуска
емы х в ш ахту м атериалов. Участие в спуске— подъеме м атери алов  
и оборудования и их выгрузке. Подача сигналов на подъем  и спуск 
лю дей  и грузов. Обеспечение соблю дения правил подъем а и спус
ка лю дей  и грузов. Прием  выездных жетонов. Н аблю д ен и е за  ис
правным состоянием средств подъема и тормозны х устройств, 
клетей, лю ков и затворов, за оборудованием автоматизированного 
учета выезда лю дей  из шахты. Прием груж еных и отправка по
рож них вагонеток на приемных площ адках. Управление предохра 
нительными приспособлениями. Участие в проверке исправности, 
производстве ремонта и замене всех предохранительных м еханиз
мов и устройств. Содерж ание в чистоте околоствольного  двора и 
откаточных путей.

Факторы, учтенные нормативами численности

1. Тип подъема. 2. В ид поступления грузов, посадки и вы хода 
лю дей  из клети (односторонние или  разносторонние). 3. Т и п  к л е 
ти. 4. Количество площ адок  д ля  посадки и выхода лю дей  из клети .
5. Н аличие автоматизации загрузки  скипа.

П роф ессии р абочих

Стволовой.
Горнорабочий подземный.

Нормативы численности

1. Нормативы  численности не устанавливаются:
а ) при автоматизированной загрузке скипов;

б ) при спуске— подъеме лю дей  с промеж уточных горизонтов  
при соблю дении следую щ их условий:

на горизонте не производится прием и выдача грузов ;
на горизонтах имеется рабочая сигнализация маш инисту и ру- 

коятчику, а такж е прямая телеф онная связь с ними;

в клети находится лиф тер (стволовой );
в клети имеется устройство д ля  непосредственной сигнализации  

рукоятчику и маш инисту, а такж е телефонная связь.

2. Нормативы  численности устанавливаются:

а ) при односторонних посадке и выходе лю дей  из к лети  (п о 
ступлении и вы ходе грузов ) в околоствольных дворах действу-
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ю щ и х  горизонтов , а так ж е  на ски п овы х  п о д ъ ем а х  с м ех а н и зи р о 
в ан н ой  за гр у зк ой  скипов —  1 с т в о ло в о й  в см ен у ;

б )  при разносторонних  п осадке  и в ы хо д е  лю д е й  из к лети  (п о 
с т у п лен и и  и вы ходе  г р у за ) в о к о л о с т в о л ь н ы х  д в о р а х  д ей ств у 
ю щ и х  горизонтов  —  1 ств о ло в ой  и 1 гор н о р а б оч и й  п одзем н ы й  
в см ен у ;

в ) при одноврем енны х п осадк е  и в ы ходе  лю д ей  с н еск ольк и х  
э т а ж ей  м н огоэтаж н ой  к лети  на к а ж д ую  п ри ем н ую  п л о щ а д к у  в 
о к о л о с т е о л ь н о м  дворе —  1 с тв о ло в о й  в см ен у .

§  39. П рием  и вы дача гр у зо в  у  с т в о ла  н а  поверхн ости

С о д е р ж а н и е  работ

У стан ов к а  и зак р еп лен и е  в а го н ето к  и п л о щ а д о к  в к лети  и их 
в ы гр узк а . К о н тр оль  за  исправн остью  р аботы  м ех а н и зм о в  и у с т 
рой ств  ш ахтного  ств ола . П р и ем  и п одача  с и гн а ло в  на п о д ъ ем —  
сп уск  лю д ей  и грузов . У п р а в ле н и е  к у ла ч к о в ы м и  устр ой ств ам и , ка 
ч аю щ и м и ся  п лощ адк ам и , стоп ор а м и  и д р уги м и  м ехан и зм ам и  по 
з а гр у зк е  клетей  и бадей . Р а сц еп к а  и сц епка вагон еток . П р и ем  г р у 
ж ен ы х  и отправка п орож н и х в а го н ето к  на прием ной  п ло щ а д к е  
н а к лон н ы х  стволов . У п р а в ле н и е  к атуч и м и  и стац и он арн ы м и  о п р о 
к и ды вателям и . О ткры вание и за к р ы в ан и е  л я д  при п р оход к е  ств о 
л о в , п р ед охр ан и тельн ой  реш етки  и к о н т р о ль  за  их  исправностью . 
У ч а с т и е  з  спуске— п одъем е и в ы гр у зк е  д ли н н о м ер н ы х  м а т ер и а ло в  
и тя ж е ло в есн о го  обор уд ов ан и я . У ч е т  в ы дан н ого  из ш ахты  гр у з а  и 
оп ущ ен н ы х  в ш а х ту  м а тер и а ло в . О б есп еч ен и е  с о б лю д ен и я  у с та н о в 
л е н н о г о  порядка и прави л п од ъ ем а  и сп уск а  лю д ей . П р и ем  сп уск 
н ы х  ж етонов . К о н т р о ль  за  и сп р ав н остью  ср едств  п одъ ем а , т о р 

м о зн ы х  и п р ед охр ан и тельн ы х  устр ой ств , средств  си гн али зац и и , 

обо р уд о в ан и я  автом ати зи р ов ан н ого  уч ета  спуска  лю д е й . У п р а в л е 

ние предохран и тельн ы м и  п ри сп особлен и я м и . М е л к и й  р ем он т  си г 

н а ль н ы х  устройств  и д р у ги х  п р и сп особлен и й . У б о р к а  п р осы п ав 

ш ейся горной  массы . П р и ем  гр уж ен ы х  и отп р авк а  порож них* в а 

гон ето к  на прием ны х п лощ а д к а х .

Ф акт оры , учт енные норм ат ивам и численност и

1. Ти п  ствола . 2. В и д  п о ступ лен и я  гр узов , п осадки  и вы хода  

л ю д е й  из клети  (одн остор он н и е  и р а зн о с то р о н н и е ). 3. Т и п  клети .

4. К о ли ч еств о  п лощ а д о к  д л я  п осадк и  и вы хода  л ю д ей  из клети .
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П р оф есси и  р а б о ч и х

Рукоятчи к -си гн али ст .

Горнорабочий .

Нормативы численности

1. Н орм ативы  численности  не устанавливаю тся при вы даче из 
ш ахты  груза  скипами.

2. Н орм ативы  численности  устанавливаю тся :
а ) при одн осторонних  посадке и выходе лю дей  из к лети  (в ы 

ход е  и поступлении  гр у за ) —  1 рукоятчик-си гналист  в см ен у ;
б )  при разносторонних  посадке и вы ходе лю д ей  из к лети  (в ы 

ход е  и поступлении  гр у за ) —  1 рукоятчик-си гналист  и 1 го р н о 
рабочий  в см ену ;

в ) при одноврем енны х посадке и выходе лю дей  с н еск ольк и х  
этаж ей  м н огоэтаж н ой  клети  —  1 рукоятчик-сигналист в см ен у  на 
каж дую  приемную  площ адку .

§  40. Транспортирование грузов  у  с тв о ла  в ш ахте

С о дер ж а н и е  работ

П одкатка  к к лети  и ли  опрокиды вателю  гр уж ен ы х  в а го н ето к  и 
вы талкивание *йз к лети  и ли  опрокиды вателя  порож них в агон еток . 
У п равлен и е  м аневровы м и лебедк ам и  или  толк а теля м и  и д р уги м и  
механизмами-, устан овлен н ы м и  в о к олоств ольн ом  дворе . У ч а сти е  
в сп уске— п одъ ем е  и вы грузке  длинном ерны х м а тер и а ло в  и т я ж е 
лов есн ого  обор уд ов ан и я . Растяги ван и е каната м ан евровой  л еб е д к и , 
отцепка и прицепка е го  к  вагонеткам , Ф орм и рован и е П орож н и х 
составов , сцецка и расцепка вагонеток, перевод стр елок , д остав к а  
сцепок, н аблю д ен и е  за  исправностью  прицепных устр ой ств . П р и ем  
и подача си гн алов . В ы полнение указаний ств олов ого . П о м о щ ь  
ств олов ом у  в соблю д ен и и  установленного  порядка и п р ав и л  п о д ъ 
ем а  и спуска лю д ей , м атериалов , оборудования , и, при н ео б х о д и 
мости, подмена стволового .

Факт оры, учтенные нормативами численност и

1. Тип  подъем а . 2. Степень механизации м аневровы х и о б м ен 

ны х работ. 3. С м енны й грузоп оток  по стволу . 4 . Ти п  сцепок.

5. Н али ч и е  ком пенсатора высоты. 6. Вид  поступления гр узо в  (о д 

ностороннее, р а зн о с то р о н н ее ).
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П р о ф есси я  р а б о ч е го

Гор н орабоч и й  подземный.

Нормативы численности

I. К л е т е в ы е  п о д ъ е м ы

1. Н орм ативы  численности не устан авли ваю тся :
а )  при полной  м еханизации м ан евровы х и обм ен н ы х  р а б от ;
б )  при частичной м еханизации м аневровы х и обм ен н ы х  р а б о т  

и см ен н ом  грузопотоке по ств о лу  д о  50 вагон еток  в см ену.
М ан евр овы е и обм енны е р аботы  у  с т в о ла  вы полняет  стволовой .
2. Н орм ативы  численности  устан ав ли в аю тся :
а )  при частичной м еханизации м аневровы х и обм ен н ы х  р а б от  

у  с т в о ла  и сменном  грузоп отоке  51 и б о л е е  ва гон еток  в см ен у  по  
т а б л . 38

Т а б л и ц а  38

Нормативы численности, чед.-смея в смену иа рабочий горизонт

Сменный грузопоток 
вагонеток по стволу*, шт.

Норматив численности
№при одностороннем

поступлении грузов*
при двухсторонней 
поступлении грузов

51— 160 1 !
151—260 2 1 %

251| и более 3 2 3)

а б №

б )  при  наличии, на прием но-отправительной  п лощ а д к е  компен
сатор ов  высоты  при кольцевой  схем е  —  1 горнорабочий  п одзем 
ный в смену.

I I .  С к и п о в ы е  п о д ъ е м ы

1. Н орм ативы  численности не устан авли ваю тся ;
а )  при наличии вращ аю щ ихся сцепок ;
б )  при невращ аю щ ихся (с ъ е м н ы х ) сц епках и гр узоп оток е  д о  

500 вагонеток  в смену.
М ан евровы е и обм енны е работы  у  опрок и ды вателя  вы полняет  

м аш инист подзем ны х установок .
2. П р и  невращ аю щ ихся (съ ем н ы х ) сц епках и см енном  гр у зо 

потоке  б о л е е  500 вагонеток  н орм ативов  численности  устан ав ли 
в а ть  1 горнорабочий  подзем ны й в см ену .
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§  41. Транспортирование грузов  у  ствола  на поверхн ости

С одер ж а н и е  работ

П р и ем  у  ств о ла  ш ахты  вагонеток, п лощ адок  с  гр у зо м  и о тк а т 
ка их  по назначению . П одкатк а  к ст в о лу  ш ахты  п ор ож н и х  и г р у 
ж ены х (м а тер и а ла м и , обор уд ов ан и ем ) вагонеток и ли  п ло щ а д о к . 
У ч асти е  в спуске, п одъ ем е и вы грузке д линном ерны х м а т ер и а ло в  
и тя ж ело в есн о го  оборудован и я . П рицепка вагон еток  к  в е д у щ е м у  
к ан ату  (п р и  канатной  о тк атк е ). О тцепка вагонеток  о т  в ед у щ его  
каната. О ткатка  вагон еток  с  гр узом  с  пом ощ ью  м ех а н и зм о в  и ли  
вручную  о т  ств о ла  ш ахты  до  опрокиды вателей . Р а з гр у з к а  вагоне-, 
ток  на оп роки ды вателе. У п р ав лен и е  толк ателям и , л е б е д к а м и , о п 
роки ды вателям и  и други м и  м еханизм ам и  на о б с л у ж и в а е м о м  
участке работы . О тцепка, растягивание каната м ан евровой  л е б е д 
ки и прицепка его  к  вагонеткам . Сцепка, расцепка в а го н ето к  и п е 
ревод  стр елок . П остан ов к а  сош едш их с рельсов  в а го н ето к  и ли  
п лощ адок . П о м о щ ь  рукоятчи ку в его  работе. О чи стка  ва гон еток , 
откаточны х путей  о т  породы , грязи. Устранение м елк и х  н еи сп р ав 
ностей в р а б оте  о бслуж и в а ем ы х  м еханизмов.

Ф акт оры, учтенные нормативами численност и

I. Тип  подъем а . 2. К оли ч еств о  п ультов  управления . 3. С теп ен ь  
м еханизации м аневровы х и обм енны х работ . 4. Тип  с т в о ла . 5. П л а 
новый сменны й гр узоп оток  по стволу . 6. Р асстоян и е отк атк и  на  
поверхности. 7. В м ести м ость  вагонеток.

П р о ф есси и  р а б о ч и х

О ператор  п ульта  управления .
О ткатчик.
Опрокидчик.

Нормативы численности

I. К л е т е в ы е  п о д ъ е м ы  в е р т и к а л ь н ы х  с т в о л о в

1. П р и  п олн ой  м еханизации  м аневровы х и обм ен н ы х  р а б о т  чи с
лен н ость  рабочи х  устан ав ли в ать  исходя из норматива —  1 о п е р а 
тор  в см ену на п у л ь т  уп р авлен и я  м еханизмами.

2. П р и  частичной  м еханизации м аневровы х и о бм ен н ы х  р а б о т :
а )  при см епном  гр узоп оток е  по ст в о лу  до  50 ва гон еток  в см ен у  

р аботы  у  ств о ла  в ы п олн яет  рукоятчик-сигналист;
б )  при см енном  гр узоп оток е  по ств олу  51 и б о л е е  в а го н ето к  

в см ен у  нормативы  численности  устанавливаю тся по т а б л . 39.
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Т а б л и ц а  39

Нормативы численности, чел.-смен в см ену

Сменный грузопоток 
вагонеток по стволу, шт

Вместимость :вагонетки, м3
№

до 1,6 1,61 и более
J 1 1 11 1

121— 2Ю© 1 2 %

2Ш и более 2 3 3

а б №

II. Н а к л о н н ы е  с т в о л ы

1. При полной механизации маневровых и обменных работ чис
ленность рабочих устанавливать исходя из норматива — 1 опера
тор в смену на пульт управления механизмами.

2. При частичной механизации маневровых и обменных работ 
численность рабочих устанавливать исходя из нормативов табл. 40.

Т а б л и ц а  40

Нормативы численности, чел.-смен в смену

Сменный грузопоток 
по стволу, т

Расстояние откатки на поверхности, м
№!

до 50
|
| 51 и более

46— 90 1 1 1

91— 136 1 2 2

136— 226 2 3 3

226 и более 3 4 4

а б №

П р и м е ч а н и я :  1. П ри сменном грузопотоке по ств о лу  д о  45 т. чис
ленность откатчиков и опрокндчнков не устанавливать, маневровые и о б 
менные работы  выполняет рукоятчик-сигналист.

2. Численность рабочих по транспортированию грузов  на поверхности 
у  стволов, оборудованны х скиповыми подъемами, не устанавливать.
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§  42. С оп р ов ож ден и е составов  
при м ехан и зи р ован н ой  доставке лю д ей  

по  н ак лон н ы м  вы работкам

С о д е р ж а н и е  работ

К о н т р о л ь  за  п р а в и льн о стью  посадки  лю дей  в в а го н етк и  и в ы 
х о д а  из ва гон еток . С о п р о в ож д ен и е  составов. П р и ем  и п о д а ч а  с и г 
н а ло в  зв ук о в о й  и световой  си гн али зац и и . О см о тр  и с м а зк а  п о д 
ш ипников  вагон еток . В ед ен и е  ж у р н а ла  регистрац ии  с п у с к а — п о д ъ 
ем а  лю д ей .

Ф акт ор, учт енны й норм ат ивам и численност и  

Ти п  в ы р а бо ток  (го р и зо н т а ль н ы е , н а к ло н н ы е ).

П р о ф е с с и я  р а б о ч е го  

Г о р н о р а б о ч и й  подзем ны й .

Нормативы численности

1. Ч и сле н н о ст ь  го р н о р а б о ч и х  п одзем н ы х п о  со п р о в о ж д ен и ю  
со ста в ов  при м ехан и зи р ов ан н ой  д остав к е  лю д ей  по  г о р и з о н т а л ь 
ны м в ы р аботк ам  не ус та н а в ли в ать .

2. Ч и сле н н о ст ь  го р н о р а б о ч и х  подзем ны х по с о п р о в о ж д ен и ю  
со ста в ов  при м ехан и зи р ов ан н ой  д остав к е  лю д ей  по н а к ло н н ы м  
в ы р аботк ам  у с та н а в ли в а т ь  и сходя  из норм атива —  1 ч е л о в е к  в 
см ен у  на п о д ъ ем н ую  устан ов к у .

П р и м е ч а я  не. При продолжительности работы наклонной выработ
ки по спуску и подъему людей не более 50% длительности смены привле
кать горнорабочего подземного по сопровождению составов к выполнению 
других работ по указанию руководства участка.

§  43. В ы д ач а  п ор од ы  н а  террикон  или  п лоск и й  о т в а л

С о д е р ж а н и е  работ

П р и  о б с л у ж и в а н и и  р е л ь с о в ы х  
о т в а л о о б р а з о в а т е л е й  ( т е р р и к о н о в )

Н а б л ю д е н и е  за  п оступ лен и ем  горн ой  массы  в  бун к ер . У п р а в л е 
ние опрок и ды вателям и ', за тв ор ам и , питателям и , к о н в ей ер а м и  и 
д р уги м и  м еха н и зм а м и  тер р и к он а . Н а б лю д ен и е  з а  р а б о т о й  р а з г р у 
зоч н о го  устр ой ств а  тер р и к он а , за  движ ением  и и сп р а в н о стью  в а 
гон ето к  и скипов, и сп р ав н остью  отк аточн ы х  п утей  и си стем ы  б л о -
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ков террикона. Подача сигналов лебедчику. У борка посторонних 
предметов. П огрузка породы из бункера в вагонетку или  скип. 
Закрывание бортов вагонетки (ски п а ). Участие в наращивании 
путей и перестановке разгрузочного устройства. П ереноска и уста 
новка направляю щ их реш таков (ли ст о в ). Чистка вагонеток и о т 
каточны х путей. У борка просыпавш ейся породы и содерж ание в 
чистоте рабочего места. П остановка сош едш их с рельсов  вагоне
ток. Устранение неполадок в работе разгрузочны х устройств, а 
такж е неисправностей вагонеток и откаточных путей. О бслуж и ва
ние насосов д ля  откачки воды. П ереходы  во время работы .

П р и  о б с л у ж и в а н и и  п л о с к о г о  о т в а л а

Н аблю дение за поступлением породы в бункер и на конвейеры, 
подачей в автосамосвалы. Управление затворами, конвейерами и 
питателями. П уск и остановка конвейеров. Регулирование равно
мерности поступления породы и полноты  загрузки  бункера. С о 
блю дение необходимого зазора  м еж ду колосниками решеток. Ш у 
ровка породы, устранение зависаний, завалов  и заторов. Разбивка 
негабаритных глы б, дробление на реш етках перепускных лю ков. 
У дален и е  посторонних предметов. П одача  сигналов водителю  на 
постановку автосамосвала под погрузку и на отъезд  п осле за гр уз
ки. Очистка обслуж иваем ого  бункера (л ю к а ) у  рабочего  места. 
Участие в ремонте бункерных (лю к ов ы х ) затворов. О бслуж ивание 
насосов при откачке воды. П ереходы  во время работы . У ч ет  гр у 
ж еных автосамосвалов.

П р и  о б с л у ж и в а н и и  
в о з д у ш н о - к а н а т н ы х  д о р о г

Открывание и закрывание лю ка породного бункера. В клю че
ние привода питателя при механизированной загрузке вагонеток 
породой. Н аблю дение за работой разгрузочного  устройства. В о з 
вращ ение кузова вагонетки в рабочее полож ение при отсутствии 
механизации данной операции. Загрузка  и откатка вагонеток. 
П рицепка и отцепка груж ены х и порож них вагонеток с подкаткой 
их к канату воздуш но-канатной дороги. Прием  вагонеток с  каната 
воздуш но-канатной дороги на м онорельс и откатка по м онорельсу 
в требуемы х направлениях с разгрузкой  и подачей порож няка на 
канат. Подкатка и распределение вагонеток по бункерам, разгруз
ка их и подкатка к месту включения на трассу воздуш но-канатной 
дороги. Соблю дение установленных интервалов м еж ду вагонетка
ми, выходящими на линию дороги, наблю дение за сигналами, счет
чиком количества отгруж енны х вагонеток и состоянием каната. 
Контроль неисправности вагонеток, аппарата и заж имного зам-

94



ка, проверка и регулировка тяги. Смазка вагонеток, тягового  и не
сущ его  канатов. У борка  просыпавшейся при погрузке породы. 
Участие в ремонте оборудования воздуш но-канатной дороги.

Факторы, учтенные нормативами численност и

1. К оличество одновременно работающ их загрузочны х пунктов. 
2. Вид отвала.

П роф ессии рабочих

Бункеровщ ик.
Вагонетчик воздуш но-канатной дороги.

Нормативы численности

Численность рабочих по обслуж иванию  террикона и ли  п лоск о 
го отвала  устанавливать исходя из норматива —  1 человек  в см е
ну на каждый загрузочны й пункт.

П р и м е ч а н и е .  При объеме погрузки породы до 50 т  в смену чис
ленность рабочих не устанавливать; погрузку породы в транспортные сред
ства по совмещению производят рабочие технологического комплекса на по
верхности.

§ 44. Механизированная очистка вагонеток в шахте 
и на поверхности

С одерж ание работ

П одкатка вагонеток к месту очистки. Управление м еханизм ам и  
по очистке вагонеток. Откатка вагонеток от пункта очистки. З а 
чистка рабочего места.

Фактор, учтенный нормативами численности

Количество обособленны х механизированных пунктов очистки 
вагонеток.

П роф ессии  рабочих

Горнорабочий подземный. 

Горнорабочий.
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Нормативы численности

Н а  обособленны й  пункт м еханизированной  очистки вагонеток  
устан ав ли в ать  норматив численности  из расчета  1 ч елов ек  
в см ену.

Приме ча ние .  При механизированной очистке вагонеток на кру
говых опрокидывателях, обслуживаемых машинистами подземных установок 
или опрокидчиками, численность горнорабочих подземных или горнорабочих 
по очистке вагонеток не устанавливать.

V. РАБОТЫ, СВЯЗАНН Ы Е С УЛУЧШ ЕНИЕМ  
КАЧЕСТВА УГЛЯ

§ 45. Выборка породы

С о де р ж а н и е  работ

В ы борк а  породи  и посторонних предм етов  из п олезн о го  иско
п аем ого  вручную  на конвейерах, п ородоотборн ы х лен тах . Р а зб и в 
ка крупны х кусков породы  с убор к ой  ее  в отведенное место. У б о р 
к а  рабоч его  места.

Факторы, учтенные нормат ивами численност и

1. М есто  отправки угдя  (на  О Ф , Ц О Ф  или  п о тр еби телю ). 
2. Н а ли ч и е  м еханизированного обогащ ен и я  у гля . 3. О б ъ ем  вы би 
раем ой  породы. 4. С пособ  отправки у г л я  на О Ф  и ли  Ц О Ф  (с  по
гр узк ой  в ж елезнодорож ны е вагоны  или  непосредственно на О Ф  
и ли  Ц О Ф ) .

П р о ф есси я  р а б о ч е го

В ы борщ ик  породы .

Нормативы численности

1. Н а  ш ахтах, передаю щ их у г о л ь  непосредственно (б е з  п о гр уз
ки в ж елезн одорож н ы е ва гон ы ) на Ц О Ф  и ли  О Ф , гд е  вы борка поро
ды  производится вы борщ икам и  ф абрики, нормативы  численности  
по  ш ахте не устанавливаю тся .

В  том  случае, если  вы борка породы  на ф абрике не произво
дится , норматив численности  вы борщ иков по ш ахте у стан ав ли в а 
ется  по табл . 41 (прим ер  2- П р и ло ж ен и я  7 ) .
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2. П р и  наличии на пункте углеобогащ ен и я  маш ин, обесп еч и в а 
ю щ их м еханизированное обогащ ен и е у гля  (М И Д , У М К  и т. д . ) ,  
численность  вы борщ иков породы  устанавливается  из расчета  
3 человека  в смену.

3. Д л я  ш ахт, о тп р авляю щ и х  у г о л ь  потребителю , а та к ж е  на 
Ц О Ф  и ли  О Ф  (п р и  п о гр узк е  у г л я  в ж елезн одорож н ы е в а г о н ы ), чис
лен н ость  устан авли вать  по та бл . 41.

Т а б л и ц а  41

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Объем выбираемой породы, 
ф в сутки Норматив численности №

Д о  47,6 6 1
47,6— 6 * 8 7 2.
5 4 .9 -6 S U 8 3
62 Д-СВ,4 9 4
69,5—76,7 10 5
7 6 ,8 -8 4 .0 11 6
84,1^-91,3 Ш 7
э м - е д з 13 8
98,7—106,9 14 9

106J0- над 15 10
I13v3r—1И\5 16 11
120,6—,1(27,8 17 12
1(27,9— 135,1 18 13
Ш Э Д - М З Д Ш 14
142,5—J 49,7 20 16
149,8—157,0 211 16
157,1— 164*3 22 17
164,4— 171,6 23 18
17U7—178,9 24 19
179,0— 1 8 *2 25 20
1863— 193,5 26 7SX
1(966-200,8 2(7 28
2И0,9—208ц 1 28 23
2Ю8Д-215>4 29 24
215,5—222,5 30 25

222,6 и более 31 26

П р и м е ч а н и я :  1. О бъем  выбираемой за сутки породы определяется  
по ф ормуле:

где Q  —  объем  выбираемой за сутки породы, т;
Р  —  объем  у гля , отгруж аем ого  потребителю  или Ц О Ф  и О Ф ;
П  —  процент видимой породы, подлеж ащ ей выборке. О пределяется  

с помощ ью  ситового анализа, проводимого в соответствии с 
ГО С Том .

2, Пример расчета нормативов численности выборщиков породы  приве
ден в П рилож ении 7.
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VI. ТЕЛЕФ ОННАЯ СВЯ ЗЬ

§  46. О бслуж и в ан и е  ком м утаторов

С о де р ж а н и е  работ

О бслуж и ван и е ком м утаторов  и п ередаточны х столов . О прос 
абонентов , соединение и р азъеди н ен и е абон ен тски х  и со ед и н и тель
н ы х  линий. В ы дача справок. П р ов ер к а  качества слы ш им ости  р а з 
говора . О пределение и устранение н еслож н ы х  повреж дений на р а 
бочем  м есте (неисправности ш нуров, клю чей , к лап ан ов  и си гн а ль 
ны х л а м п ).  П рием  заявок  от  абонентов  о  повреж дениях  и ведение 
уч ета  повреж дений.

Факторы, учтенные нормат ивами численност и

1. К оличество  задействованны х телеф он н ы х ном еров Р Т С .
2. К оличество  о бслуж и в а ем ы х  передаточны х столов .

П р о ф е сси я  р а б о ч е го

Телеф онист  местной (городской , сельск ой  и внутрипроизвод
ственной ) телеф онной связи.

Т а б л и ц а  42

Нормативы численности телефонистов на обслуживание коммутаторов, 
чел.-смен в сутки

Количество задействованных телефонных номеров РТС, шт.

до 140 141—240 241—340 341—440 441—550 551—660 661—770

4 5 6 7 9 11 13

а б В г д е Ж

Т а б л и ц а  43

Нормативы численности телефонистов 
на обслуживание передаточных столов, чел.-смен в сутки

Количество передаточных
1столов при А ТС , шт. 2 3

Норматив численности 4 5 6

а б в
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П оправочны й коэффициент

При обслуж ивании коммутаторов, имеющих менее 100 номеров, 
или  передаточных столов, имеющих менее 20 соединительны х л и 
ний на 1 стол, к нормативам численности табл. 42, 43 (граф а « а » )  
применять К = 0 ,8 5 .

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, когда на шахте имеются совмещенные 
Р Т С  и АТС , численность телефонистов определять по табл. 42 (о б служ и 
вание коммутаторов).

§  47. О бслуж ивание телефонной связи

Содерж ание работ

Осмотр, текущ ий ремонт и устранение неполадок в работе ап
паратуры и сети телеф онной и диспетчерской связи. Участие в 
монтаж е и демонтаж е ш ахтных телефонных и диспетчерских стан
ций Ц Б  и М Б  (центральной  и местной батар ей ), телеф онной  аппа
ратуры, высокочастотных радиотелефонных установок и установок  
д ля  прямой связи, м агистральных, распределительны х и абонент

ских кабельны х телеф онны х сетей. Установка и ремонт телеф он 
ных аппаратов у  абонентов. Обслуж ивание многопарны х кабелей  
и воздуш ных линий. К онтроль за правильностью эксплуатации  

аппаратуры, линий и сооруж ений связи. О пределение характера, 

повреждений, нахож дение и устранение их в аппаратуре и на л и 
нейно-кабельны х сооруж ениях связи. Испытание и опробование 
коммутаторов, телеф онной аппаратуры и других средств связи.

Факторы, учтенные нормативами численности

1. М онтированная емкость телефонной станции. 2 Рем онтная  
слож ность оборудования. 3. Протяж енность линий связи в ш ахте.

4. Количество задействованных подземных телеф онны х аппаратов, 

включенных в общ еш ахтную  телефонную  станцию.

П роф ессии рабочих  

Э лектрослесарь подземный.

Э лектрослесарь (с л еса р ь ) дежурный и по ремонту о б о р уд о 
вания.
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Т а б л и ц а  44

Нормативы  численности электрослесарей  на обслуж ивание средств связи 
автоматических телеф онны х станций, чел .-смен в сутки

Ремонтная
сложность

оборудования,
баллы

Монтированная емкость станции, номеров

№до 200 | 201—500 501—1000 j 1001—1500 1501 н выше

Д о  75 _ 1 2 3,5 5 Ь
7 6 - 2 5 0 1 2 3 6 2

251— 425 2 3 4 5.5 7 3

426— 600 3 4 5 6,5 8 4

6Ш г-775 4 5 в 7Д 9 5

776— 950 5 6 7 8.5 10 6

951— 1125 6 7 8 9.5 И 7

1126— 1300 7 8 9 10,5 12 S'

Ш Ь — 1475 8 9 10 11,5 № 9

1476— 1650 9 1ft 11 12,5 14 1(0

165L -1825 10 11 12 13,5 15 11

1826 и более 11 12 ■13 1А.5 16 12

а б в Г д №

Т а б л и ц а  45

Нормативы численности электрослесарей  на обслуж ивание средств связи 
ручных телеф онных станций, чел.-смен в сутки

Ремонтная сложность оборудования, 
баллы

Монтированная емкость 
станции, номеров

1
до 500 j свыше 500

№

Д о  Ш0| —  1 1

101—30(0 .1, 2 2

ЗОИ—500

СО 3

501 г—700 3  4 4

100

а б №



Т а б л и ц а  46

Нормативы численности электрослесарей 
на обслуж ивание подземных средств связи, чел.-смен в сутки
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Протяженность линий связи в ш ахте, км

до
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to
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?
ш

о
оо*
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о

1
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,1
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0,
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1
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J

о

!
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о
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ё

о
В
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§ св
ы

ш
е 

10
0

До 50 0,5 1 ,0 1,5 2J0 2,5 — — — — — — — 1

51— 100 и > 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 40 4,5 5,0 5,5 6 ,0 6,5 2

101— 150 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4.0 45 5,0 5,5 6 ,0 6,5 7,0 3

1511—200 — — 3,0 3,5 4,0 4,5. 5,0 5,5 6 ,0 6,5 7,0 7,5 4

201—250 — — — 4,0 4,5 5,0 5,5 6 ,0 6,5 7,0 7,5 8 ,0 5

251-300 — — — — 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8 ,0 8,5 6

Свыше 300 — — — — 5,5 6.0 6,5 7Д 7,5 8 ,0 8,5 9,0 7

а б в г д е ж 3 и к л м №

Поправки к табличным нормативам численности

1. Если сложность обслуживания и ремонта средств связи вы
ше, чем предусмотрено в табл. 44, 45, на каждые последующие 
200 баллов норматив увеличивать на 1 чел.-смену в сутки.

2. При обслуживании аппаратуры подземной шахтной связи 
и сигнализации (ВГСТ, ИГАС, стволовая связь и др.) устанавли
вать дополнительную численность электрослесарей из расчета 
i чел.-смена в сутки на каждыге 170 баллов ремонтной сложности 
аппаратуры.

П р и м е ч а н и я :  1. Обслуживание и ремонт основного оборудования 
А Т С  и РТС  учтены в монтированной емкости станций.

2. При наличии на телефонной станции оборудования А Т С  и Р Т С  чис
ленность рабочих на обслуж ивание и ремонт станционного оборудования 
устанавливать по монтированной емкости А ТС  табл. 44.

В. Численность рабочих на обслуживание и ремонт станционного обо 
рудования обособленной Р Т С  установлена с учетом обслуж ивания источни
ков питания и электроустройств.
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При определении ремонтной слож ности  оборудования принимать:

Н аим енование аппаратуры, оборудования 
и линейны х сооруж ений связи

Единица
изм ерения

Рем онтная  слож н ость  
единицы  обор уд ов а 

ния, б а л лы

1 2 3

Автоматические и ручные 
телефонные станции

1. Д ополнительны е стативы, не в ход я 
щ ие в емкость А Т С  декадно-ш аго
вой системы (П / 1 У ГИ ; П / 1 У Г И М ) статив 8

2. Д ополнительны е стативы, не в ход я 
щие в емкость А Т С  координатной 
системы 6

3. Стативы  P C  Л  А Т С  всех типов 3,5
4. Блокираторы блокиратор 0,2
5. Испытательно-измерительный стол стол 1,5
6. Система электрочасофикацин: 

первичные часы шт. 2
вторичные часы » 0,4
сигнальные часы 0,4

7. К ом м утатор  местной связи (прини
мается к расчету только  при сов
местном обслуж ивании А Т С  и Р Т С ) ком м утатор 10

8. Статив к коммутатору статив 7
9. Аппаратура шахтной автоматиче

ской телефонной связи (Ш АТС 
и др -):

статив статив 15
коммутатор диспетчера ком м утатор 10

10. Аппаратура КРР-30/60 и «К а м а » :  
оконечная станция 30
промеж уточная 6,5

11. О дно- н двухканальная аппаратура 
уплотнения » 5

12. Трехканальная аппаратура у п л о т 
нения: 

оконечная 10
промеж уточная обслуж иваем ая » 1,2

13. Восьмиканальная аппаратура у п ло т 
нения:

оконечная 20
промеж уточная обслуж иваем ая 3,2

14. Д венадцатиканальная аппаратура 
уплотнения кабельная КВ-12-2: 

оконечная 30
промеж уточная обслуж иваем ая 4,8

15. Двенадцатиканальная аппаратура 
уплотнения воздуш ная В-12-2, 
В-12-3: 

оконечная 40
промеж уточная обслуж иваем ая 6,3
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П р о д ол ж ен и е

1 2 3

16. Д вадцатичеты рехканальная аппара
тура  уплотнения кабельная  К-24-2: 

оконечная станция 50
пром еж уточная обслуж иваем ая » 9,6

17. Стойка вы деления каналов (С В К , 
С В К -К ) стойка 20

18. Аппаратура вы деления двенадцати
канальны х групп  (С В П Г ) группа 40

19. Аппаратура автоматики и полуавто- 
матики (Д А Т С , С Т Д Н А , А В Т С , 
и др .) канал 1,5

Радиосвязь и радиофикация

20. О дноканальная радиорелейная стан
ция (Р Р С -1 ) станция 4

21. М алоканальная  радиорелейная си
стема система 51

22. К ом плект  стационарных сооруж ений 
радиоузла  с питанием переменным 
током :

мощ ностью  д о  100 В т комплект 7
. мощ ностью  свыше 100 В т » 16

23. К ом плект стационарных сооруж ений 
радиоузла  с  питанием постоянным 
током  (вклю чая батареи и заряд 
ные устройства ):

мощ ностью  д о  10 В т  комплект 6
мощ ностью  свыше 10 Вт 15

24. Промы ш ленная телевизионная уста 
новка установка 22,5

25. У силитель :
мощ ностью  д о  100 В т усилитель 3
мощ ностью  свыше 100 Вт 6

26. Динамик, гром коговоритель шт. 0,1

Телеф онная связь

27. Телеграф ный аппарат, телетайп аппарат 10
28. Вызывной прибор к телеграф ном у 

аппарату (У В П -2 ) прибор 0,3
29. Аппаратура тон альн ого  телеграф а: 

на кабельны х линиях канал 1,5
на воздуш ных линиях 3

30. У си ли тель  тональной  частоты » 2
31. П ереходное устройство к телеграф  

ном у аппарату (У П Д Т А , И С У -Т А ) устройство 0,3

103



П родолж ение

1 | 2 3

32.

Диспетчерская связь 
и связь совещаний

Стойка циркулярного вызова 
(С Ц В ) стойка 2

33. Стойка вызывного устройства 
(С В У ) » 2

34. Станция магистральной связи 
совещ аний станция 12

35. Директорские и диспетчерские ком 
мутаторы  («Ш а х т ер ». «Д о н б а сс », 
CAC~4V КД-1&, КО С , П О С  и др.) коммутатор 5

36. Концентратор концентратор 2
37. Распределительная станция диспет

черской связи (Р С Д Т ) станция 18
38. П ром еж уточное устройство к стан

ции (Р С Д Т ) устройство 4

39.

Электропитающее оборудование 
и устройства

А ккум уляторны е батареи напря
жением, В :

24 батарея 9
48 18
60 » 23
80 » 25

\ т » 33
ш > 55

40 Вы прямитель выпрямитель 5
41. П реобразователь  постоянного тока 

(П А П , П П  и др.) преобразователь 5
42. Стойка автоматического регулиро

вания напряжения (С А Р И ) стойка 5
4/3. Стабилизатор  напряжения 

(типа С ) стабилизатор 0,5
44. Б ло к  питания Б Л А Р -2 бло к 2
45. Контактная сборка щ елочных 

противоэлементов типа КСЩП установка 2
46. Щ и т  батарейный щ ит а д
47. Щ и т  автоматический переменного 

ток а  Щ П Т А а д
48. Щ иты  прочие * 1
49. Стойка нагрузочных сопротивлений стойка 2
50. Электростанция с двигателем  внут

реннего сгорания и генератором:

постоянного тока
элек тр о 
станция 32

переменного тока » 55
51. Точка электроосвещ ения точка 0,1
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П р о д о л ж е н и е

i 2
i

3

52.
53.
54.

56.

56
57.

58.

59.

60.

61.

02.
63.

Д и сти ллятор  (Д С -ф  Д С -1 0 ) дистиллятор
Кондиционер в о зд уха  комнатный кондиционер
В ы тяж ная и приточная установка 
с воздуховодом  без ф вльтров и 
пы леочисгительны х устройств установка

2
4

19

Линейны е сооруж ения 
н абонентские устройства

К а б ель  местной связи, пролож ен* 
ный в телеф онной  канализации и 
подвешенный на опорах (с  учетом  
обслуж ивания  к абельн ы х ящиков 
н ш каф ов), емкостью , пар. ж и л :

ДО Ш км 1
д о  50 » 3
свыше 1ДО 7

Канализационны е сооруж ения 
В нутриобластны е воздуш ны е линии 
связи с  количеством  проводов:

кан.-км 5

д о  8 км 5,5
д о  Ш 6.2
свыше №

М естны е воздуш ны е линии связи
7,0

телеф онной станции 
Абонентское устройство (телеф он 
ный аппарат с розеткой и провод
кой до  распределительной  коробки ):

3,2

на кабельном  вводе устройство 0,2
на воздуш ном  вводе

П одземны е средства связи

0,35

и сигнализации
Аппаратура вы сокочастотной связи 
д ля  подземного транспорта (В Г С Т ,
«А с т р а » )
Аппаратура стволовой  связи 
(А С М К * Ш В С , В Ч С Н  и д р .) 
Аппарат прямой связи (Т А К -4 , 
А П К , Т А Ш -М Б  и д р .)

станция 10

> 10

аппарат 2
Аппаратура гром коговорящ ей связи 
оповещ ения и сигнализации (И Г А С .
Г И С , Г С Ш  и д р .):

сгатив статив 12
п уль т  диспетчера пульт 8
абонентский пункт пункт 2

П р и м е ч а н и я :  1. В  ремонтной слож ности аппаратуры  уплотнения
учтены обслуж ивание и ремонт оборудования дистанционного питания и т е 
леконтроля, коммутационного, вводно-кабельного и униф ицированного ген е
раторного, а такж е измерительных пультов  и приборов.

21 П ри расчете нормативов численности к учету принимать т о льк о  д ей 
ствующ ие средства связи.
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V I I .  П Р О Ч И Е  Р А Б О Т Ы

§  48. Работы  в ш ахтной  лам п овой

С одер ж а н и е  работ

П р и  о б с л у ж и в а н и и  с в е т и л ь н и к о . в ,  
п р о т и в о п ы л е в ы х  р е с п и р а т о р о в ,  

с а м о с п а с а т е л е й  и о б о р у д о в а н и я  
л а м п о в о й

П р и ем  и осмотр светильников, са м осп а са телей  и респираторов. 
П о л н а я  обработка  противопы левы х респираторов  с р аск ладк ой  по 
с т е л ла ж а м . Заправка и зарядка  светильников  р а зли ч н ы х  систем . 
У стан о в к а  и зарядка аккум улятор н ы х  батарей  на зар яд н ы х  сто 
л а х . С оставление элек тр оли та  необходи м ой  плотности , о п р ед еле 
ние е го  уровня в а к к ум улятор ах  и д оли в к а  д о  устан ов лен н ого  
ур овн я . О бслуж и ван и е зарядны х а гр егатов , н аблю д ен и е  за  п ока 
зан и ям и  контрольно-и зм ерительны х приборов . Р е гули р о в а н и е  про
ц есса  зарядки  по показаниям  приборов . О чистка светильников , 
контактны х частей а к к ум улятор ов  от  рж авчины , грязи , со ле й  и щ е 
лоч и . О чистка зарядны х клю чей  и контактов  на зарядн ы х  стан 
ц и ях  от ржавчины. П роверка  исправности  светильников , сдача 
неисправны х в рем онт и п олучен и е из рем онта . В ы дача  резервны х 
и си гн альн ы х  светильников и сам осп асателей  с регистрацией  в сп е
ц и альн ом  ж урн але . О п лом би рован и е светильников . В ы дача  и при
ем  та бельн ы х  ж етонов  с ведением  уч ета  спуска  и вы езда  рабочи х  
и составлен и е отчетности. В едение ж у р н а ла  уч ета  светильников  
и сам оспасателей . У бор к а  пом ещ ения лам п овой , с т елла ж ей , за р я д 
ны х сто ло в  и оборудования .

П р и  приеме, выдаче и зарядке светильников  СМ С -1  « М а я к »  
д о б а в л я ю т с я :  проверка ц елостн ости  корпуса, ф ары  и ш нура, 
зар яд к а  блоков  питания, проверка ем кости  б ло к о в  питания и по
греш ности  срабаты вания си гнализации  с п одрегулировкой , провер 
ка ф ункциональной  р аботосп особн ости  си гн али затор а  перед  вы
дачей .

П р и  р е м о н т е  с в е т и л ь н и к о в  
и о б о р у д о в а н и я  л а м п о в о й

О см отр , текущ ий и средний рем онт электром ехан и ческого  о б о 
рудован и я  лам повой . Р ем он т  светильников . К о н тр оль  исправности 
зар яд н ы х  устройств. О п лом би рован и е светильников. П о д готов к а  
си гн альн ы х  светильников. Н ум ерац и я  светильников, сам осп асате
л ей , противопы левы х респираторов. П роверка  сам осп асателей  на 
герметичность. Зам ена ремней на сам осп асателях . И зготов лен и е
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та бельн ы х  ж етон ов  взам ен  утерянны х. Ведение ж у р н а ла  р ем он та  
светильников . В в од  светильников  в эксплуатацию  (ф о р м о в к а ). Р а 
боты  по восстановлению  ем кости  аккум уляторны х батар ей .

П р и  рем онте светильников  СМ С -1  «М а я к »  д о б а в л я ю т с я :  
н адзор  за  п равильной  эксп луатац и ей  и обслуж и вани ем , п р о в ед е
ние р абот  по проверке погреш ности срабаты вания си гн а ли за ц и и  
и подрегули ровке, отправке приборов в ремонт и на госп оверк у .

П р и  п р и е м е ,  в ы д а ч е  и р е м о н т е  
г а з о а н а л и з а т о р о в

П рием , вы дача и осм отр  газоан али заторов  с расстан овкой  по 
ячейкам . П р овер ка  показаний  приборов интерф ериционной к ар ти 
ны и на в оздуш н о-газовую  см есь. П одготовка  приборов  к вы даче. 
Р ем о н т  ф утляр ов  и частей  корпуса га зоан али затора . П е р е за р я д к а  
и рем онт п о глоти тельн ы х  патронов, зам ена ш лангов , ц епочек , к о л 
пачков, лам п очек , батареек , ш туцеров, груш , стек ла  на о к у ля р е . 
П р од ув к а  воздуш ной  и газовой  камер. П роверка  гр уш  и рем он т  
к лапанов . Р е гули р о в к а  лам п очек . П роверка прибора на гер м ети ч 
ность м аном етрическим  сп особом . Н аполнение подуш ек  м етан ом  
н составлен и е  см еси  необходим ой  концентрации. С дача  га з о а н а л и 
заторов  в заводской  рем онт и получение после рем онта  (с  п р ов ер 
кой год н ости ). В еден и е ж у р н а ла  ремонта га зоан али затор ов . У б о р 
ка р абочего  м еста  и пом ещ ения.

П р и  п р и е м е ,  в ы д а ч е  и з а р я д к е  п е р е н о с н ы х  
а в т о м а т и ч е с к и х  с и г н а л и з а т о р о в  м е т а н а  

С Ш -2  (С М П -1 )

П р и ем  си гн али затор ов  с проверкой целостности  к ор п уса  и н а 
ли чи я  п лом б , п о лн а я  разр яд к а  аккум уляторн ы х батарей . З а р я д к а  
б ло к о в  питания с  постоянны м  контролем  показаний к о н т р о л ь н о 
и зм ери тельн ы х  приборов . Р егули р ов ан и е  процесса за р я д к и  по п о 
казаниям  приборов . П р ов ер к а  си гнализатора  на точн ость  п о к а за 
ний и точность срабаты ван и я  сигнализации. П р ов ер к а  н а п р я ж е
ния питания по и н дикатору перед  вы дачей си гн али затор ов  в ш а х 
ту , п лом би рован и е и вы дача. К о н тр оль  исправности  за р я д н ы х  

столов  и устройств . П роф илактический  осмотр, т ек ущ и й  р ем он т  

электром ехан и ческого  оборудования . Ведение ж у р н а ло в  уч ета , р е 

монта, зарядки . П ери оди ческ ая  проверка в кам ере К-21 на  т о ч 

ность показаний и проф илактический осмотр с о б я за т е л ь н ы м  

вскрытием  кам еры  сгорания метана. П одготовка  и отп р ав к а  си г 

н али затор ов  в р ем он т и на госповерку. Н ап олн ен и е п о д уш ек  м ет а 

ном и составлен и е  см еси  необходим ой  концентрации.
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Факторы, учтенные нормативами численности

1. Количество светильников в эксплуатации. 2. Тип светильни
ков. 3. Количество газоанализаторов и сигнализаторов в работе. 
4. Количество сигнализаторов метана, совмещенных с головными 
светильниками.

Профессии рабочих

Ламповщик.
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудо
вания.

Т а б л и ц а  47

Нормативы численности рабочих по приему, выдаче, зарядке 
и ремонту светильников и оборудования ламповой, чел.-смен в сутки

Количество светильников в эксплуатации, шт.

Тип светильников

д
о

 6
30 *1

1 7
7

1
-9

1
0

9
1

1
—

10
50 1 §  

1 т 
i I 1

1
9

1
-1

3
3

0

1
т
1 14

71
—

16
10

м»

Б ез  доли вки  
элек тр о ли та 5 6 7 8 9 10 11 12 1

С  д оли в к ой  
э лек тр о ли та 6 7 8 9 № 11< 122 13 2

а б В г д е ж 3 №

П р о д о л ж е н и е  табл. 47

Количество светильников в эксплуатации, шт.

Тип
светильников

16
11

-1
75

0

I
7
g I 1

89
1-

20
30

20
31

-2
17

0 о

!ь-
<N 23

11
-2

45
0

щlO«
1

1Д

g
7

1 1

о

!(■>-
Ш

2
§

№

Б ез  доли вки  
элек тр о ли та 13 м 15 16 1? 18 19 20 21 22 23 1

С  д оли в к ой  
элек тр о ли та 14 15 16 17 ш 19 20 211 Ш 23 24 2

и к Л м н о п Р с т У №

П р и м е ч а н и е ,  П ри наличии свы ш е 3150 светильников на каж ды е 
п оследую щ и е 14К> шт. норматив увели чи вать  на 1 чел. в сутки.
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Т а б л и ц а  48

Нормативы численности рабочих по ремонту и выдаче газоанализаторов 
и сигнализаторов, чел.-смен в сутки

Количество газоанализаторов
| § 6

н сигнализаторов
1 § ш о

в работе, шт. 7 1 1 7 !
§ S S i о 22 $ 

— *5

Норматив численности_______ 3_____4_____5____ 6_____7_____ 8_____ 9
а б в г д е ж

Пр име ч а ние .  При наличии сигнализаторов метана, совмещенных 
с головными светильниками СМС-1 «Маяк», на каждые 100 приборов до
полнительно устанавливается 1 ламповщик и на каждые 150 приборов — 
1 электрослесарь.

§  49. З ам ер  горны х вы работок

С о дер ж а н и е  работ

П ерен оска  и установка  м аркш ейдерских инструм ентов . В ы п о л 
нение в сп ом огательн ы х  р абот  при маркш ейдерских и г е о л о ги ч е 
ских зам ерах. З а к ла д к а  м аркш ейдерских знаков и реп еров  в почве, 
кр ов ле  и боках  вы работки . У части е  в съем ке в ы р а боток  и о б р а 
ботке м аркш ейдерских м атериалов . У частие в построении  п о д зем 
ны х м аркш ейдерских опорны х сетей и в наблю дении  за  п о д р а б а 
ты ваем ы м и поверхностны м и объектам и . Разм етка  всей п р о тя ж ен 
ности горн ы х вы работок  на пикеты и зак р еп лен и е  пикетов. 
О чистка м аркш ейдерских инструм ентов от грязи , пы ли , в ла ги  и 
вы полнение д р уги х  р а б о т  по указанию  маркш ейдеров.

Факт ор, учтенный нормативом численност и  

П ла н ов а я  численность  участковы х м аркш ейдеров на ш ахте.

П р о ф есси я  р а б о ч е го  

Горнорабоч ий  подземны й.

Норматив численности

Ч и слен н ость  горн орабочи х  маркш ейдерской с л у ж б ы  у ста н а в ли *  

вать исходя из норм атива —  1 чел.-см ена в сутки  на к а ж д ого  

участкового  маркш ейдера.
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§ 50. О бслуж и в ан и е ш ахтны х к отельн ы х

С одер ж а н и е  работ

О бслуж и ван и е паровы х и водогрейны х котлов  и обеспечение 
н о р м а льн о го  реж им а топки. П и тан и е котлов  водой. Р у ч н а я  и ли  
м еханическая за грузка  топлива . О беспечение н ор м альн ого  р еж и м а  
горен и я  путем  своеврем енной  ш уровки, р егули рован и я  д утья  и т я 
ги . Н а блю д ен и е  за  уровнем  воды  в к о тла х , д ав лен и ем  пара, р а б о 
той  питаю щ их и п редохран и тельн ы х приборов . П р од ув к а  к отла , в о 
д ом ер н ого  стекла , м аном етра и п р ед охр ан и тельн ого  клап ан а . 
Н а б лю д ен и е  за  исправностью  к отлов  и к он тр ольн о-и зм ер и тельн ы х  
приборов , за работой  всп ом огательн ого  оборудован и я , котельн ой  
(н асосы , вентиляторы  и т. д .) и состоянием  п а р о р а сп р ед ели тель 

ны х устройств. Р учн ая  или  м еханизированная  чистка топок  и п од 

д у в а ла  от золы  и ш лака. Гаш ен и е ш лак а  водой или  у гл ек и сло тн ы 

м и  растворами. П роф илактический  осм отр  котлов , их в сп о м ога тель 

н ы х  механизмов, контрольн о-и зм ер и тельн ы х  устройств  и участи е 

в планово-предупредительном  рем онте котлоагрегатов . П р и ем ка  

к отлов  и их вспом огательны х м еханизм ов  из рем онта  и подготовка 

их к работе. У ч ет  расхода топлива . О бслуж и в ан и е  натрийкатиони- 

товы х и насосных установок  с о бя за тельн ы м  ведением  записей  

в ж у р н а ле  о работе установок  и р езу льта та х  анализов .

Факторы, учтенные нормат ивами численност и

1. К оличество котлов  в работе. 2. С редняя п лощ адь  нагрева  

одн ого  котла. 3. Вид  топлива . 4. С п особ  подачи топлива  в топку 

и уд а лен и я  золы . 5. Н а ли ч и е  натрийкатионитовой  установки.

П р о ф есси и  р а б о ч и х  

М аш инист (к оч егар ) котельной . 

А ппаратчик  химводоочистки.

Золы цик.

Нормативы численности

1. Н а  обслуж и вани е котельн ы х, работаю щ и х  на твердом  топ 

ливе, нормативы  численности  устан ав ли в ать  по та б л . 49.
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Т а б л и ц а  49

Количество котлов в работе

Средняя площ адь нагрева 
одного котла, м3

1—2 3 -4 5 и б о ле е
JV9

Норматив численности, 
чел.-смен в сутки

П р и  р у ч н о й  п о д а ч е  т о п л и в а  в т о п к у  и р у ч н о м  
и л и  м е х а н и з и р о в а н н о м  у д а л е н и и  з о л ы

Д о  85 3 5 7 1

86 и более 4 6 9 2

П р и  м е х а н и з и р о в а н н о й  п о д а ч е  т о п л и в а  в т о п к у  
и м е х а н и з и р о в а н н о м  у д а л е н и и  з о л ы

Д о  200 3 6 9 3

201— 260 5 7 10 4

261 и более 6 9 12 5

а б в №

2. На обслуживание натрийкатионитовой установки устанавли
вать дополнительно 1 человека в смену.

3. Для котельных, работающих на газообразном и жидком топ
ливе, численность машинистов устанавливать исходя из нормати
ва — 1 чел. в смену при работе до 3-х котлов, при работе 4 котлов 
и более — 2 чел. в смену.

П р и м е ч а н и е .  Нормативы численности установлены на одну котель
ную. При наличии на шахте двух и более обособленных котельных норма
тивы численности устанавливать на каждую котельную.

§ 51. Обслуживание шахтиых бань

Содержание работ

Уборка и мытье помещения (окон, рам, стен, полов), оборудо
вания бани. Контроль за исправностью душевых установок, кра
нов, сеток, окон, лестничных клеток. Приготовление различных 
моющих и дезинфицирующих растворов. Наполнение бачков пить
евой водой. Расстановка урн для мусора, чистка и дезинфициро
вание их. Уборка и дезинфицирование туалетов, душевых, гарде-
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робных и других мест общ его пользования в производственной 
бане. Выдача белья, мыла и полотенец, прием и сдача спецодеж
ды, белья и полотенец в стирку. Сушка спецодежды. Дезинфекция 
обуви.

Ф акт оры , учт енны е н о р м а т и ва м и  ч и сл ен н ост и

1. Списочная численность трудящихся, пользующихся баней в 
течение суток. 2. Количество отделений.

П р о ф е с с и я  р а б о ч е г о

Рабочий производственных бань в угольной и сланцевой про
мышленности.

Т а б л и ц а  50

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Списочная численность трудящихся, • 
пользующихся баней в течение суток, чел. Норматив численности

До  250 3 1
251М30О 4 2
351Н-450 В 3
46|1— 55(31 6 4
551*—650 7 5
65ilt—750 8 6
751Н-85Ю 9 7
851— 960 10 8
951— 1О50( 11 9

lGSIt-1150 12 10
Ы51— 1250 13 11
-125 It— 1350 M 12
1351— ,1450 IS 13
1461(—1550 16 14
1551'— 16Ш 17 IS
1(651— 1750 18 16
li?51<— 1860 Ш 17
1851— 11950 20 18
1951—(2050 211 Ш
206Й-21Ш 232 20
2151?—2250 23 21
205»1(—2360 22
235tlr—2450 25 23
2451(-—i2550j 20 24
2551?— 2650 27 26
260L—2750 26 26
2751— 2850 29 27.
’2851— 2*960 30 28
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Продолж ение табл. 50

Списочная численность трудящихся, 
пользующихся баней в течение суток, чел. Норматив численности №

2061— 3050 31 29

3*051— 3160 32 30

3151— 3250 33 31

3251— 3350 34 32

336dr-~i3450 35 33

Э4&1 и более 36 34

П р и м е ч а н и я :  lj. Нормативы численности табл. 50 рассчитаны при 
самообслуживании в отделениях бань.

%  Нормативы численности рассчитаны до 5 отделений бани. При нали
чии более 5 отделений численность рабочих увеличивать исходя из норма
тива —  2 человека в сутки.

§ 52. Стирка спецодежды, ремонт спецодежды 
и спецобуви

Содержание работ

Прием и выдача белья, полотенец, спецодежды и спецобуви. 
Получение моющих средств. Дозировка и загрузка химикатов и 
мыла в стиральные машины. Сортировка принятого для стирки 
белья, полотенец и спецодежды. Ремонт спецобуви. Поддержание 
оборудования в чистоте и исправном состоянии. Уборка помеще
ния. Оформление установленной документации.

Фактор, учтенный нормативами численности

Списочная численность трудящихся, пользующихся спецодеж
дой в течение суток.

Профессии рабочих

Машинист по стирке спецодежды. 
Обувщик по ремонту обуви.
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Т а б л и ц а  51

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Списочная численность трудящихся, 
пользующихся

спецодеждой в течение суток, чел.
Норматив численности | J*

Д о  350 2 1
Л&Ь-МбО 3 2

1(051— 1750 4 3
1751— <2450 5 4
2451— 3160 6 5
315 L - 3850 7 6

385Д и более 8 7

П р и м е ч а н и е .  В случаях, когда стирка спецодеж ды и ремонт спец- 
обуви  производятся не на шахте, а в специализированных предприятиях, 
численность рабочих не устанавливается.

§  53. О бслуж и в ан и е  каф етериев 
и сатураторн ы х  устан овок

С о де р ж а н и е  работ

П риготовление газированной  воды  и вы дача ее  рабочим . Р е г у 
ли рован и е поступления у глек и сло ты  из б а л ло н а , работы  ки п яти ль
ника и холодильника. Н а блю д ен и е  за  показаниям и  к он тр ольн о-и з
м ерительны х приборов. О см отр  и р егули р ов ан и е приборов  и з а 
правка сифонов сатураторной  установки . П рием , пром ы вка, д ези н 
фекция, наполнение и вы дача ф ляг. П р и готов лен и е  коф е и ли  чая 
и вы дача его рабочим. Н а б лю д ен и е  за работой  кипятильника. 
М ы тье  и дезинфекция посуды . У б о р к а  пом ещ ения сатураторной .

Фактор, учтенный нормат ивами численност и  

К оли чество  сатураторны х установок .

П р о ф е сси я  р а б о ч е го

С атураторщ ик.

Нормативы численности

1. Ч исленность  сатураторщ иков  устан авли вать  исходя из нор
м атива —  1 человек  в см ен у на одн у  сатураторн ую  устан овку  и 
каф етерий.
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2. Н а  ш ахтах, где сатураторщ ик занимается тольк о  приготов
лением  газированной воды, кофе или чая, а отпуск этих напитков 
производится методом  самообслуж ивания (в случаях , когда ем 
кость сатураторной установки, баков д ля  чая и кофе обеспечиваю т 
суточною  потребность) -численность сатураторщ инов устан авли 
вать исходя из расчета 1 человек в сутки на одну сатураторную  
установку.

§  54. О бслуж ивание очистных сооруж ений

С одерж ание работ

Ведение технологического  процесса очистки воды. О бслуж и ван и е 
смесителей, сгустителей , песколовок, камер реакции, колодцев , 
бункеров, резервуаров, отстойников, осветителей, ф ильтров, цент
риф уг (если  не обслуж иваю тся отдельными рабочим и ), п лощ адок  
обезвож ивания, ш ламонакопителей и других элем ентов  очистных 
сооружений. П уск  в работу, наблюдение за работой и остановка 
установленных на перечисленных выше элементах очистных со ор у 
жений механизмов и оборудования. Н аблю дение за  работой  о б е з 
зараж иваю щ их установок. О тбор проб и ведение регулярны х з а 
меров, предусмотренных рабочей инструкцией. См азка и обтирка 
работаю щ его и резервного оборудования. Проведение м елкого  р е
монта оборудования и арматуры. Поддерж ание чистоты  на р а б о 
чих местах. Ведение эксплуатационного ж урнала и ж ур н ала  про
изводимых замеров.

Факторы, учтенные нормативом численности

I. М етоды  очистки ш ахтных вод. 2. Количество очистных со 
оруж ений. 3. Р а сх од  реагентов за рабочую  смену.

П роф ессия  рабочего

О ператор очистных сооруж ений.

Норматив численности

П ри  очистке воды  методом  отстаивания и ф ильтрования 
с реагентной обработкой  и обеззараж иванием хлором  или  бак те

рицидными установками на каж дом очистном сооруж ении устанав

ливается численность 1 человек  в смену.
Примечание.  При суммарном расходе реагентов (коагулянтов) на
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данной очистном сооружении до 1 м3 за 8-часовую рабочую смену в обя
занности оператора очистных сооружений вменяется объем работ по коагу
лированию.

§  55. Уборка служ ебны х помещений

Содержание работ

Уборка  служ ебных помещений административного здания, к о 
ридоров, лестниц, санузлов, общ ественных туалетов. М ойка стен, 
полов, оконных рам и стекол, дверных блоков. Удаление пы ли со 
стен, потолка, мебели, ковровых изделий щеткой или  пы
лесосом . Очистка урн от бумаги и промывка их дезинфицирующим 
раствором. Сбор мусора и относка его  в установленное место. 
Снабж ение работников конторы питьевой водой. Проветривание 
помещений.

П ри уборке туалетов д о б а в л я ю т с я :  чистка и дезинфици
рование санитарно-технического оборудования (унитазов, рако
вин и д р .).

Ф акт оры , учтенные нормативами численности

1. Убираемая площ адь служ ебны х помещений. 2. Количество 
т у а л е т о в  в административном помещении.

Профессия рабочего

Уборщ ик служ ебны х помещений.

Т а б л и ц а  52

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Вид работы Единица
измерения

Норматив
численности №

Уборка служебных помещений 375 м 2 1.0 1

Уборка туалетов туалет 0,1 2

§  56. Управление бульдозером

Содержание работ

Осмотр и заправка бульдозера горючим и смазочными мате
риалами. Приведение агрегата в рабочее положение. Управление
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бульдозером  при перемещении горной массы, топлива и други х  
м атериалов, при выполнении планировочных работ  на породны х 
отвалах, на угольны х складах, при профилировании и подчистке 
откаточных путей, при погрузке и перевозке грузов, при очистке 
территории и снегоочистке, при рыхлении грунта, при ш табелиро- 
вочных работах. Выполнение профилактического ремонта и уч а 
стие в текущ ем  и среднем ремонтах бульдозера.

П роф ессия  р абочего  

М аш инист бульдозера  (бульдозери ст ).

Норматив численности

Ч исленность рабочих устанавливается из расчета 1 человек  
в смену на один работаю щ ий бульдозер .

V III. ПЫ ЛЕВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СЛУЖ БА

§  57. Возведение и ремонт вентиляционных устройств

Содерж ание работ

П одготовка вруба д ля  перемычек. Возведение и ремонт всех 
видов перемычек. Устройство и ремонт замерных станций, крос
сингов (б е з  расш ирения вы работок ). И зготовление, установка, 
ремонт вентиляционных дверей, окон, деревянных вентиляционны х 
щитов (п ерегородок ). П риготовление растворов. О ш тукатуривание 
и обмазывание вентиляционных устройств. П одвозка  и подноска 
материалов. Периодический осмотр и ремонт всех эксп луати ру
емых вентиляционных устройств.

Факторы, учтенные нормативами численности

1. Протяж енность поддерж иваемых выработок. 2. К оличество  
вентиляционных устройств.

П роф ессия р а бочего

Крепильщ ик по ремонту.
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Т а б л и ц а  53

Нормативы численности, чел.-смен в сутки

Протяженность 
поддерживаемых 

выработок, км

Количество вентиляционных устройств

№

д
о

 
10

0 !
о 20

1
-3

0
0 !

§ 40
1 

и 
б

о


ле
е

Д о  23 2 3 4 5 6 1
24— U 3 4 5 6 7 2
42— 60 4 5 6 7 8 3,
61— 80 5 6 7 8 9 4
81-— 1/00 6 7 8 9 10 5

m i — ш 7 8 9 .10 11 6
121 и более 8 9 m 11 12 7

а б в г д №

П р и м е ч а н и е .  П ри определении количества вентиляционных уст 
ройств учитывать как эксплуатируемые, так и возводимы е в планируемом  
периоде вентиляционные перемычки всех видов, кроссинги, вентиляционные 
и противопож арные двери, замерные станции, деревянные вентиляционные 
перегородки и щиты.

§ 58. Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры  
службы сейсмоакустического прогноза

С о дер ж а н и е  работ

П р и  о б с л у ж и в а н и и  а п п а р а т у р ы

П рослуш и ван и е при приеме см ены  кон трольн ой  лен ты  с  н а бо 
ром  расш иф рованны х звуковы х о бр а зо в  в течение 10 мин. П р о 
верка ф ормы  несущ ей частоты  и г луби н ы  м одуляц и и  в н а ч а ле  см е
ны, заполнение см енного паспорта тракта . М арки р овка  лен ты , 
зам ен а  ее  и контроль уровня записи  си гн а ло в  каж ды й час в теч е 
ние смнеы . Н епреры вная в течение см ены  селекц ия  и регистрация 
сейсм оакустической  информации. В еден и е ж ур н а ла  регистрации 
ш ум ности  за  каж дый 10-минутный интервал. С оставлен и е  п рогно
за  вы бросоопасности  на новые сутки, пополнение табли ц ы  и п рог
н озн ого  граф ика оператором  1 смены . О п овещ ение гор н ого  д и с
петчера и начальника служ б ы  сейсм опрогноза  при изменении 
п рогн оза  на участке и ли  преры ве связи . О п ределен и е  совм естно  
с элек тр ослесар ем  с луж б ы  прогн оза  радиуса  действия сейсм опри 
ем ника при его установке. П р ослуш и в ан и е  и регистрация на лен те
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контрольных ударов по каждой лаве  совместно с деж урны м  элек 
трослесарем , находящ имся в шахте, а также горными м астерам и 
В Т Б  и добычны х участков. Профилактический осмотр аппаратуры .

П р и  р е м о н т е  а п п а р а т у р ы

О знаком ление по специальной книге нарядов с состоянием  
аппаратуры, полож ением  сейсмоприемников (геоф он ов ). П р ов ер 
ка, настройка звукоулавливаю щ ей аппаратуры: подзем ного б лок а , 
приемного и регистрирую щ его устройства (м агнитоф онов) и тек у
щий ремонт их. Зарядка блоков питания, установка их на участ
ках. Бурение скважин д ля  сейсмоприемников совместно с горн о 
рабочими участка. Установка и своевременная переноска сейсм о
приемников, прокладка кабеля. Запись в книге нарядов о  проде
ланной. за см ену работе, состоянии аппаратуры, полож ении сейс
моприемников.

Фактор, учтенный нормативами численности  

Количество трактов регистрации.

П роф ессии рабочих

Оператор.
Э лектрослесарь  подземный.
Э лектрослесарь  (с л еса р ь ) деж урный и по ремонту о б о р уд о 
вания.

Т а б л и ц а  54

Нормативы численности рабочих на обслуживание аппаратуры 
службы сейсмоакустнческого прогноза, чел.-смен в сутки

Количество одновременно 
обслуживаемых трактов регистрации Норматив численности №

Д о Э 3 i

4—6 ? %

7 - 4 10 3

10—,10. из 4

ia-i5 16 5

16r-jl* 20 6
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Т а б л и ц а  55

Нормативы численности рабочих на ремонт аппаратуры 
службы сейсмоакустического прогноза, чел.-смен в сутки

Количество одновременно 
обслуживаемых трактов регистрации Норматив численности

До 6 
7— 10 

11— 14 

15—18

4
5
6 
7

1
2
3
4

§  59. О бслуж ивание холоди льн ы х  установок 
в шахте и на поверхности

С одерж ание работ

П уск  и остановка установки, проверка ее исправности, наличия 
смазки, устранение м елких неисправностей. Н аблю дение за техни
ческим состоянием и работой холоди льн ы х установок, электродви
гателей , воздухосборников, предохранительных клапанов, системы 
смазки, соединительных муфт и ременной передачи, защитной, 
контрольно-измерительной и пусковой аппаратуры. Проверка со 
стояния заземлений. Смазка холодильной  установки, насосов 
охлаж дения  и электродвигателей, наблю дение за температурой 
нагрева их подшипников. П роверка состояния воздухопроводов и 
арм атуры  охлаж даю щ ей системы. Постоянный контроль герметич
ности фреоновой системы. Регулирование подачи воздуха в маги
страли . Набивка сальников, периодический спуск возы  и м асла  
из холодильников и воздухосборника. Устранение мелких неис
правностей холодильны х установок. Н аладка , ремонт элементов 
полупроводниковой цепи управления. П олучение и доставка к 
установкам  смазочных и обтирочных материалов. П оддерж ание 

агрегатов и аппаратуры в чистоте. Участие в ремонтах х олод и ль 
ны х установок и других механизмов. Информирование в установ
ленном  порядке лиц  административно-технического надзора о  со
стоянии холодильны х установок. Ведение ж урнала  учета работы  
холоди льн ой  установки. П риготовление рассолов, промывка соле- 
растворителей, регулировка подачи воды, дозировка м асла, хладо- 
агента, наблюдение за работой химводоочистки, определение ка

чества рассола.
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Факторы, учтенные нормативами численности

1. Тип холодильной установки (стационарная, передвижная) 
2. Количество машин в работе. 3. Режим работы.

Профессии рабочих 

Машинист холодильных установок.
Машинист холодильных установок 2-го разряда (помощник). 
Аппаратчик химводоочистки.
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудо
вания.

Нормативы численности

1. Стационарные холодильные установки с расположением хо
лодильных машин на поверхности обслуживаются одним машини
стом и помощником машиниста в смену на 1 холодильную стан
цию (при количестве работающих холодильных машин до трех).

2. Для ведения процесса химической очистки воды устанавли
вать численность аппаратчиков химводоочистки из расчета 1 че
ловек в смену.

3. Для технического обслуживания стационарных холодильных 
установок устанавливать дополнительную численность электросле
сарей из расчета 1 человек в сутки на 1 холодильную станцию.

4. Стационарные холодильные установки с расположением хо
лодильных машин под землей обслуживаются одним машинистом 
и помощником машиниста в смену на 1 холодильную станцию 
(при количестве работающих холодильных машин до 2-х).

5. При работе передвижных холодильных установок числен
ность машинистов не устанавливается. Они обслуживаются по 
совместительству специально обученными лицами из числа ра
бочих.

§  60. Учет добычи угля

Содержание работ

Выдача бирок (номеров) горным мастерам или машинистам 
подземных установок (погрузочный пункт участка) перед началом 
смены. Снятие бирок (номеров) с вагонеток и учет количества ва
гонеток с углем (по маркам угля) и породой по бригадам и участ
кам шахты в течение смены. Проверка полноты загрузки загоне-
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ток  у глем . Стирание надписей с вагонеток . П одведен и е  см енны х 
и тогов  добы чи у г л я  в тоннах  и коли честве  вагонеток , а та к ж е  п од 
счет  количества вагонеток  с породой . С о ста в лен и е  и оф ор м лен и е  
н еобходи м ой  документации.

Фактор, учтенный нормат ивом  численност и  

С м енная  производительность  пункта по  вы даче у г ля .

П р о ф есси и  р а б о ч и х

Горнорабочий  подземный.

Горнорабочий .

Норматив численности

1. Ч исленность  горнорабочих  по уч ету  добы чи  у г л я  не устан ав 
ли в ается  при производительности  пункта по вы даче у г л я  д о  
400 вагонеток  в см ену; учет  добы чи  у г л я  производится рабочим и  
д р уги х  профессий по совм ещ ению .

2. П р и  производительности  пункта по вы даче у г л я  свыш е 
400 вагонеток в см ену численность  устан ав ли в ать  исходя из нор 
м атива —  1 человек  в см ену на пункт.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

ПЕРЕЧЕНЬ ФАКТОРОВ, ВЕЛИЧИНА КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОВЫМИ ДАННЫМИ

1. Суточная добыча угля  по шахте.
2. Суточная добыча угля  по участку.
3. Вид механизации выемки.
4. Суточный объем прохождения подготовительных выработок.
5. Численность участковых маркшейдеров на шахте.

о. Среднесуточный расход взрывчатых веществ.

7. Среднесуточный расход электродетонаторов.

8. Среднесуточное количество взрываемых шпуров.

9. Среднедействующее количество очистных забоев, в которых производятся 
взрывные работы.

Ш. Среднедействующее количество подготовительных забоев, в которых про
изводятся взрывные работы.

1U Количество взрываний в сутки в забоях с междусменным производством 
взрывных работ.

12. Сменная нагрузка на погрузочный пункт.

1& Сменная нагрузка на прнемно-отправительную площ адку наклонных 
горных выработок.

14 Сменный грузопоток вагонеток по стволу.

15. Объем выдаваемой породы на террикон или плоский отвал.

16. Объем выбираемой породы.

17. О бъем угля , отгруж аемого на О Ф  или Ц О Ф .

18. Объем угля, отгруж аемого потребителю без обогащения на О Ф  или 
Ц О Ф .

19. Процент видимой породы, подлежащей выборке.

20. Списочная численность трудящихся, пользующихся баней.

21. Списочная численность трудящихся, пользующихся спецодеждой.
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Производственное объединение

Ш а х та  .........................................

У часток  ..... .....................................

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

Ф О Р М А

определения ремонтной сложности оборудования 
для расчета нормативной численности рабочих

К § табл.

i
JSfii 1'ns t l4 u u a a n n !)n n a  ‘ М я п к я

К оли ч еств о  единиц 
обор уд овани я , н а хо 
д я щ егося  в  р аботе» 

ш т.

Рем онтная  слож ность  
оборудования» б а л л ы

п/п оборудования  ̂ оборудования

на единицу
на все о б о р у 

дование 
(гр . 4 х г р .  5)

61 2 1 3 4 5

И т о г о :
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3

П Р И М Е Р
расчета численности электрослесарей 

по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования добычного участка

Н а  участке в работе одна лава , оборудованная механизированным к ом п лек 
сом  О М К Т М , с суточной добы чей  830 т, мощ ность пласта 1,3 м, рабочее м есто 
обводнено.

Д л я  определения норматива численности электрослесарей в качестве о сн ов 
ного фактора принята ремонтная слож н ость  оборудования, находящ егося  
в работе.

Расчет ремонтной слож ности  оборудования по добы чном у участк у

Р ем он тн а я  с ло ж н о с т ь
Количество о бор уд ов а н и я , б а л л ы

М арка
оборудования

единицЛк
И/П Н аименование обор уд овани я оборудования,

находящ егося н а  нее
]
S

в работе на ед ин иц у о б ор уд ов а н и е
I

1. К ом байн  угольны й К Ш -1 К Г Ь 20 20
2. Скребковы е конвейеры:

15в лаве ки-зм 1 (105 м ) 16
в 17 зап. штреке СП -63 1(100 м ) 15 15
в центр, вент. ходке СП-63 1 (80 м ) 16 15

а П ер егр уж атель  скреб
ковый П К П -1 1 8 8

4. Л енточны е конвейеры 1Л  Т-80 2 (1 0 0 0 » ) 15 3 0 + 1 0
2 Л  Т-80 1 (5 0 0 м ) ш 1 0 + 5
1 Л -1 0 0 К 1 (500 м ) 15 1 Б + 5
1Л -80 1 (50  м ) 12 12

5, Гядроф ицированная

&
крепь
М аневровы е лебедки

IM K M
Л В Д -3 4

92
2

1
3

9,2
6

Л В Д -2 4 7 2 14

7. М аслостанции С Н У -5 2 10 20

8. Гидродом краты Д Г -3 2 1 2

9. Передвиж ны е трансфор
маторны е подстанции Т К Ш В П -4 Ш  3» 3 9

101 О тбойны е молотки М О -6 5 1 5

И т о г о :  225,2

П ри обводненности рабочего  места к ремонтной слож ности  применяем

Кшг1,1' 2 2 5 ,2 X 1 ,1  = 2 4 7 ,7 .
В соответствии со значениями факторов определяем численность э л ек т р о 

слесарей в количестве И  человек в сутки (табл . 6, шифр 2е).

125



П Р И Л О Ж Е Н И Е  4

П Р И М Е Р

расчета численности электрослесарей 
по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования подготовительного участка

Н а  участке У П Р -1  в работе 4 основны х п од готов и тельн ы х  забоя . 
П о  п ла н у  горны х работ определяем  сум м ар н ое  расстояние м еж д у  этими забоям и  
и д ели м  из количество п одготови тельн ы х забоев :

12000: 4 = ЗОЮЮ м.

Расчет ремонтной слож н ости  обор уд ов ан и я  по участку  У П Р -1

\г<?
п/п Н аи м еновани е  обор уд ован и я

М а р к а
об ор уд ов а н и я

1 i

К
о

л
и

ч
е

с
т

в
о

ед
и

н
и

ц
о

б
о

р
у

д
о

в
а

н
и

я
, 

н
а

х
о

д
я

щ
е

го
с

я
 

в 
р

а
б

о
т

е Р ем он тн а я
о б ор уд ов а н

на ед и н и ц у

с ло ж н о с т ь  
ия , б а л л ы

ш г в с е  
о б ор уд ов а н и е

К К ом байны  проходческие П К -9 Р 2 30 60

2. П огрузочн ы е машины Ш Н Б -2 2 20 40

& Э лектросверла С Р -1 9 Д 5 1 5
Э Б ГП -1 2 1 2

4. Н асосы 1B-20/IO 6 2 12

5. Скребковы е конвейеры С П -63 6 15 90

6. Л ен точн ы е конвейеры К Л А -2 6 0 4 15 60
протяж енностью 2200 м на 100 м-1 22

7. Вентиляторы  м естного
проветривания 4 <Н1

8. Т р убоп р овод :
гла в н ого  водоотлива 0,8 км 2 1,6
противопож арны й U5 км 2 3

И т о г о : 204

В  соответствии со значениями ф акторов  оп р ед еляем  численность э л ек тр о сле 
сарен  в количестве 9 человек  в сутк и  (т а б л . 10, шифр 7 6 ).
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5

П Р И М Е Р

расчета численности электрослесарей подземных 
по обслуживанию и ремонту общешахтного 

электротехнического оборудования и кабельной сети

Д л я  оп ределен и я  численности  электрослесарей  в качестве о сн ов н о го  ф актора  
принята рем онтная слож н ость  оборудования , находящ егося  в р аботе .

Расчет  рем онтной  слож н ости  оборудования , находящ егося  в р а б о т е

Ns
п/п Н аи м ен ов а н и е  о б ор уд ов а н и я

М ар ка
обор уд ов а н и я

К
о

ли
ч

е
ст

в
о

 
ед

и
н

и
ц

 
о

б
о

р
у

д
о

в
а

н
и

я
, 

н
а

х
о

д
я

щ
е

го
с

я
 

в
 

р
а

б
о

т
е

 
| 1

Р е м о н т н а я  с л о ж н о с т ь  
о б о р у д о в а н и я , б а л л ы

на ед и н и ц у
на  в се  

о б о р у д о в а н и е

1. Р уч н ы е  пускатели П Р Ш -Ц
П Р В -1 24 1 24

2. М агн и тн ы е п уск атели П М В И -31 42 3 126
П М В И -136 5 58 2 116

а А втом атические ф идер
ные вы клю чатели А Ф В 90 2 180

4 П уск ов ы е  аппараты А П -3 ‘,5 70 2 140

5 . М агнитны е станции 4 10 40

6 . Б ронированны й к а б ель 72 км 2 144

7. Р е л е  утечки 34 1 34

8. Р асп р ед ели тельн ы е  у с т  Р В Д ,
ройства К С О -3 ,

Р В Н О -6 125 2,5 312,5

9. П р еоб р а зов ательн ы е
подстанции (у с тр о й ств а ) 3 3 9

т Ген ераторы 5 2 10

1 L Трансф орм аторы :
всех  типов и м ощ ностей 8 2 16
осветительны е 1 4 4

Ш . А втом ати чески е тяговы е
подстанции А Т П -5 0 0 15 5 75

И т о г о : 1230,5

В  соответствии со  значениям и  ф акторов определяем  ч и слен н ость  э л ек т р о  
слесарей  в  количестве 10 ч елов ек  в сутки (та бл . 16, строка 8 ).
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  6

П Р И М Е Р

расчета численности электрослесарей 
по техническому обслуживанию и ремонту 

электровозов и контактной сети

Н а  ш ахте —  3 электровозны х гараж а:
1 . В  центральном гараж е пл. Л 8  обслуж и ваю тся  аккум уляторны е элек тр о 

возы : 1 3 А Р П  —  2  шт., А М - 8  —  14 шт., 5 А Р В  —  2 шт.
2 . В  гараж е пл. Л 7 обслуж иваю тся  электровозы : А М - 8  —  12 шт.,

5 А Р В -2  —  4 шт.
3. В  гараж е на поверхности обслуж и ваю тся  2 электровоза  А М - 8 .

Расчет ремонтной сложности оборудования по техническому обслуживанию 
и ремонту электровозов и контактной сети

М арка
оборудовани я

К оличество
единиц

Р ем онтная  слож н ость  
оборудовани я, б а л л ы

J\9
n/п Н аименование оборудования оборудовани я, 

находящ егося  
в р аботе ва  единицу

на все 
обор уд овани е

1 . Ц е н т р а л ь н ы й г а р а ж  пл. Л »

1. Аккумуляторны й элек-
тровоз 1 3 А Р П 2 6 1 2

2. » > А М - 8 14 6 84
3. » »  5 А Р В 2 6 1 2

И т о г о : 108

2 . Г а р а ж пл. Лт

1. Аккумуляторны й элек-
тровоз 5 А Р В -2 4 6 24

2 . » »  А М - 8 1 2 6 72

И т о г о : 96

3, Г а р а ж  н а п о в е р х н о с т и

1. Аккумуляторны й элек-
тровоз А М - 8 2 6 1 2

В  соответствии со значениями ф акторов определяем  численность электро - 
слесарей  по техническому обслуж иванию  н рем онту электровозов и контактной 
сети по каж дом у гараж у:

табли ц а  2 2 , строка 5 (108 б а л л о в ) —  5 чел.
табли ц а  22, строка 5 (96  б а л л о в ) —  5 чел.
таблица  2 2 , строка 1 ( 1 2  б а л л о в ) —  1 чел.

И т о г о :  И  чел. в сутки
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  7

П Р И М Е Р

расчета численности выборщиков породы
Объем выбираемой породы за сутки определяется по формуле:

Q —
Р  * П 

100

где Q  —  объем выбираемой породы за сутки, т;
Р —  объем угля, отгружаемого потребителю или Ц О Ф  и О Ф ;
I I  —  процент видимой породы, подлежащей выборке. Определяется с по

мощью ситового анализа, проводимого в соответствии с ГО СТом  
2093— 69.

Акт результатов ситового анализа

Выход классов
Классы, мм Наименование продуктов % от массы 

кг всей пробы 
_  1

суммарный 
выход, %

Более 150 У голь обогащенный 
Сростки 
Порода 
Колчедан

3,96

Ш

И т о г о : 5,63

150—100 Уголь  обогащенный 
Сростки 
Порода 
Колчедан

3,62

1^93

И т о г о : 6,55

100-50 Уголь  обогащенный 
Сростки 
Порода 
Колчедан

4ЧШ

2*76

И т о г о : 6,96

SO-25 Уголь обогащенный 
Сростки 
Порода 
Колчедан

4,83

$66

И т о г  о: 8,49
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П родолж ение

Выход классов

К лассы , мм Наименование продуктов
кг

% от массы 
всей пробы

суммарный 
выход, %

;

2 5 — 1 3 У голь обогащенный 1 9 ,3 3

i a - 6 16,54

6— 3 38,51

а — 1 —

1— 0,5 » —

М енее 0,5 —

Сумма всех Уголь 89,98

классов Сростки —

Порода 1 0 ,0 2

Колчедан —

В с е г о : 100,0

П р и м е р  1

Ш ахта отгружает уголь потребителю в количестве 2ЮШ т в сутки, при этом 
выборка породы долж ка производиться с класса + 2 5  мм и более.

В  соответствии с потребительскими ГО С Там и  содержание минеральных при
месей (породы ) с размерами %5 мм и более в необогащенном рассортированном 
топливе не долж но превышать в% :

1.5 —  в  углях и антрацитах с установленной предельной нормой зольности

Ш,0% и менее;
1,8 —  в антрацитах классов 100— 200, 50— 100, 25— 100, 25— 50 и 13— 50 мм;
2.5 —  €  углях с установленной предельной нормой зольности более Ш*0%. 
Определяем объем зыбираемой породы за сутки:

Л  2 0 0 0 X  ( 1 0 . 0 2 - а д )  в г Л ,q  — ----------------- -------  =  1оО,4 т,
v  ш о

где 2000 —  объем отгружаемого у гля  потребителю, т/сутки;
1ЗД2 —  процент видимой породы, подлежащ ей выборке (1,67+1,93 + 2 *7 6 +  

+3,66 по ситовому анализу);
,2*5 —  допустимый процент содержания породы в у глях  с установленной 

предельной нормой зольности более 10%.
П о  табл. 41 устанавливаем, что норматив численности выборщиков породы 

долж ен быть 20 чел.
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П р и м е р  2

Ш ахта отправляет у голь  железнодорожными вагонами на Ц О Ф  или О Ф  
в количестве 2000 т, при этом выборка породы должна производиться с класса 
•f 100 мм и более. (Приказ М У П  У С С Р  от 1:04ь68 г. №  95).

Определяем объем  выбираемой породы за сутки:

2000 X  3,6

где 2000 —  объем отгруж аемого угля на Ц О Ф  или О Ф ;
3,6 —  процент видимой породы, подлежащей выборке (1 ,67+1,93 по сито

вому анализу).
П о  табл. 41 устанавливаем, что норматив численности выборщиков породы 

долж ен быть 11 чел.

П р и м е р  3

Ш ахта отгруж ает у голь  потребителю 600 т и Ц О Ф  —  1200 т.
Норматив численности выборщиков породы определяется аналогично, как 

в примере 1.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  8

П Р И М Е Р

составления паспорта расчета нормативной численности 
повременно оплачиваемых рабочих

Форма 3
Производственное объединение ...........................................................

Производственная единица ........ .........................................................

С о г л а с о в а н о :  У т в е р ж д а ю :

Председатель комитета профсоюза Директор ................ ..........................

« ........... »  ..............................  198......г.
« ........... »  .......................... 198.... .г.

П А С П О Р Т
Р А С Ч Е Т А  Н О Р М А Т И В Н О Й  Ч И С Л Е Н Н О С Т И  

П О В Р Е М Е Н Н О  О П Л А Ч И В А Е М Ы Х  Р А Б О Ч И Х

Участок —  БВ Р. Рабочее место и вид работы —  взрывные работы в очист
ных и подготовительных забоях.

Профессия рабочих —  мастера-взрывники.
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I. Факторы , принятые при определении нормативной численности

ль
пп Наименование факторов Единица

измерения Величина

О ч и с т н ы е  р а б о т ы

1 К оличество очистных забоев, в к о то 
р ы х  производятся взрывные работы

2  С пособ  выемки у гля  в очистных 
за бо я х

3  Среднесуточный расход  В В
4 Среднесуточное количество взрыва- 

ем ы х шпуров
5  С реднее расстояние от склада В М  

д о  рабочего места

П о д г о т о в и т е л ь н ы е

1 К оличество подготовительны х забоев , 
в которы х производятся взрывные 
работы

2  С пособ  прохож дения подготовитель
ны х забоев  (с  раздельной или  сов 
местной выемкой у гля  и породы )

3  Среднесуточный расход  В В
4 Среднесуточное количество взры ва

ем ы х шпуров
5 Среднее расстояние от склада В М  

д о  рабочего места
в  С уточное прохож дение горных вы 

работок

забой 3

ком плекс
кг 20)1,3

шт. 310

м 1420

р а б о т ы

забой 14

раздельны й
кг 444*6

шт. 613

м 1500

м 18,6

Главны й технолог (подпись)

I I .  Расчет численности рабочих

г
; Норматив численности,

Наименование факторов. чел* на работе
Основанне 

для установления 
норматива 

численности

принятых при расчете 
норматива численности

рабочих I
i
ij

Величина
фактора

в т. Ч; 
по сменам

на
сутки I II III IV

1 2 1 3 4 5 ' е 7 8

Мастера-взрывНики
О ч и с т н ы е  р а б о т ы

Е Н Ч  М У Л  У С С Р , Количество очистных 
т а б л . I ,  Зг забоев, в которы х п ро

изводятся взрывные 
работы, забой 3
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П родолж ение

'

1

2 1
|

3 1
|

4 | 5 6 7 8

Ежесуточный расход 
ВВ, кг
Способ выемки угля

201,3 5,4

в очистных забоях комплекс
Коэффициент Среднесуточное коли
к табл. 1, п. 1 чество взрываемых 

шпуров, шт. 301 3v3a
Коэффициент Среднее расстояние от
к табл. 1, п. 4 склада В М  до рабо

чего места, м 1420 0,42

И т о г о : 9,13 3 2 2 2

П о д г о т о в и т е л ь н ы е р а бо т ы

Е Н Ч  М У Л  У С С Р , Количество подготови- 
табл. 3> 2л  тельных забоев, в ко

торых производятся 
взрывные работы» 
забой 14
Способ прохождения 
подготовительных за 
боев (с  раздельной 
или совместной вы-
емкой у гля  и поро
ды )
Среднесуточный рас
ход  ВВ, кг

раздель
ный

414ц6 13,2

Коэффициент 
к табл. О, п. За

Среднесуточное коли
чество взрываемых 
шпуров, шт. 613 4,54

Коэффициент 
к табл. Зь 36

Суточное прохождение 
горных выработок, м 18Д 0,04

Коэффициент 
к табл. 3, и. 4

Среднее расстояние от 
склада В М  до рабочих 
мест, м 1500 0,5

И т о г о : 18,28 4 5 4 5

В с е г о : 27,41 7 7 6 7

Начальник ичастка Участковый нормировшик

Проверил: 

Начальник О Н Т и З
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